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ПРВДИОЛОВІЕ. 

Изобрѣтательность человѣческая прогрессивно гигантскими шагами 
идетъ впередъ. К у д а не обратишь свой взглядъ, вездѣ видна мысль, 
неустанно работающая для облегченія физическаго труда и замѣны его 
механическимъ. Что прежде исполнялось съ болыпимъ трудомъ руками 
неутомимаго человѣка, то теперь, в ъ болыпинствѣ случаевъ , испол-
ияется машиной; этой замѣной силы н времени достигается безукориз-
ненное исполненіе и красивая работа. 

Механикъ, сумѣвшій изобрѣтеніемъ швейной машины в ы х в а т и т ь 
изъ рукъ женщины иголку и тѣмъ облегчить изнурительный ея трудъ, 
не могъ не стремиться замѣнить перо машиной и тѣмъ облегчить' не-
менѣе тяжелый трудъ мужчииъ изобрѣтеніемъ пишущей машины. 

Оравнительно недавно ( 1 0 — 1 5 лѣтъ тому назадъ) пишущія ма-
шины обращали н а себя вниманіе, какъ предметъ пустого любопытства, 
далекій отъ появленія во всеобщемъ употребленіи. Но в ъ настоящее 
время пишущія машины на столько усовершенствованы, упрощены и 
удешевлены, что и ѣ т ъ уже основаній смотрѣть н а нихъ , какъ на пред-, 
метъ курьеза й прихоти, напротивъ, онѣ являются полезными, прак-І 
тичными, сберегающими время и дающими крас-ивое, ясное письмо. ' 

Всемірная в ы с т а в к а в ъ Парижѣ в ъ 1 8 8 9 году способствовала в ъ 
обширномъ размѣрѣ ихъ извѣстности: отдѣлъ Соединенныхъ Ш т а т о в ъ 
заключалъ в ъ с е о ѣ одну изъ самыхъ интересныхъ коллекцій, которая 
вполнѣ позволяла даже совершенно незнакомому с ъ этимъ предметомъ 
представить себѣ ясно идею этого интереснаго вопроса. 

Подобно гавейной машинѣ, которая съ теченіемъ времени укорени-
лась и сдѣлалась необходимой в ъ каждомъ домѣ, пишущая машина в х о -
дитъ в с е болѣе и болѣе в ъ употребленіе и, по всей вѣроятности, зай-
метъ мѣсто во в с ѣ х ъ крупныхъ учрежденіяхъ. канцеляріяхъ п конто-
рахъ, г д ѣ ежедневно приходится иисать и разсылать множество в с я -
кихъ бумагъ и писемъ. Возможно, что и ч а с т н ы я лица, ведущія боль-
шую переписку, б у д у т ъ иользоваться услугами пишущихъ машинъ. 

В ъ виду этого в ъ настоящей книжкѣ даются общія с в ѣ д ѣ н і я о 
существующихъ пишущихъ машинахъ, хотя и не особенно подробныя, 
но виолнѣ достаточныя, чтобы имѣть ясное понятіе объ особенностяхъ 
конструкціи и сравнительныхъ выгодахъ такихъ машинъ. 





Общій очеркъ. 

Названіе „пишущая машина" достаточно указываетъ на ея назначеніе. 
Весьма понятно, что при неудобствахъ, связанныхъ съ пользованіемъ пера 
для письма, и съ прочтеніемъ тѣхъ , нерѣдко просто іероглифовъ, воспроиз-
веденныхъ перомъ или карандашомъ, которыхъ зачастую не въ состояніи 
разобрать и самъ ихъ написавшій, тѣмъ болѣе постороннее лицо, — давно 
добивались осуществленія такого инструмента, который былъ бы нѣчто сред-
нее между перомъ и типографскимъ станкомъ и при помощи котораго было 
бы возможно скопировать текстъ, написать письмо и т. д. съ совершенст-
вомъ независимо отъ индивидуальной способности или неспособности пишу-
щаго къ изображенію буквъ красиво и четко, а только при толковомъ зна-
ніи грамоты и даже только при внимательномъ копированіи написаннаго 
оригинала. 

Таково было, въ общихъ чертахъ, первоначальное побужденіе къ со-
зданію настоящихъ пишущихъ машинъ, хотя, впрочемъ, изобрѣтатели пер-
выхъ машинъ для письма имѣли въ виду совершенно иную цѣль, такъ какъ 
они задавались разрѣшеніемъ совершенно иной задачи, чѣмъ та, которая 
преслѣдуется въ настоящее время: главнымъ образомъ прежде стремились къ 
конкуренціи съ книгопечатаніемъ, и пишущая машина должна была замѣ-
нить собою наборъ, такъ, чтобы написанный оригиналъ можно было послѣ 
отпечатывать въ желаемомъ количествѣ экземпляровъ; между тѣмъ на-
значеніе теперешней пишущей машины, это—замѣна письма отъ руки ме-
ханическимъ приспособленіемъ, дающимъ возможность достичь красиваго и 
четкаго письма. Къ этимъ мотивамъ прибавалось ещѳ желаніе достигнуть 
возможно большей быстротѣ въ работѣ. Дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ ма-
шинахъ быстрота письма въ три раза болѣе письма перомъ въ рукахъ 
опытнаго писца. Это послѣднее качество, но правдѣ сказать, и служитъ 
главной причиной того успѣха, котораго машины достигли въ средѣ лицъ, 
„много лишущихъ": публицистовъ, коммерсантовъ и т. д. 

Главнѣйшія преимущеетва нынѣ существующихъ пишущихъ машинъ 
можно резюмировать слѣдующимъ образомъ: 

1. Отчетливость писыиа. Шрифтъ для письма подобенъ печатному. 
Напечатанное при помощи машины четко, ясно и красиво. Строки напеча-
таннаго правильны, прямы и начаты всѣ одинаково, отступя отъ края лиета 
бумаги. Все это не зависитъ отъ умѣнья и способности лица, работающаго 
на машинѣ, красиво и четко писать на бумагѣ перомъ. Дитя, у котораго 
еще не сформировался почеркъ, лицо, страдающее немощью и слабостью въ 
рукахъ, производятъ посредствомъ машины копіи такъ же хорошо, какъ 
писецъ по профессіи. Потеря времѳни и скука, являющіяся і ы н ѣ результа-
томъ при чтеніи плохо разборчивыхъ словъ, исчезаютъ. В ъ типографіи на-



боръ еъ напечатаннаго на пишущей машинѣ идетъ несравненно легче, 
быстрѣе и безошибочнѣе, нежели съ рукописи перомъ. 

2 . Сбереженіе времени. Быстрота письма на машинѣ прѳвосходитъ 
быетроту четкаго, красиваго и яснаго письма перомъ. При письмѣ рукой, 
какъ ізвѣстно, находится въ дѣйствіи одна только рука, и для изображенія 
буквы требуется отъ 2 — 7 штриховъ, тогда какъ на машинѣ заняты обѣ 
руки, и одинъ ударъ по клавишѣ даетъ полный отпечатокъ буквы. Искусный 
писецъ дѣлаетъ отъ 5 до 6 -ударовъ въ секунду, изъ чего и слѣдуетъ, что 
скорость письма клавіатурною машиною почти въ три раза болыпе скорости 
обыкновеннаго письма перомъ. Буква і съ точкою или и (и съ краткой) 
отпечатываются сразу однимъ ударомъ съ верхними знаками, чего нельзя 
сдѣлать перомъ. Быстрота работы у нѣкоторыхъ машинъ такова, что онѣ 
могутъ употребляться для стенографированія устной рѣчи. Такіе образцы 
машинъ очень дороги, рѣдки и требуютъ болыпой опытности работающаго 
на нихъ, почему въ общее употребленіе не входятъ. Но существованіе та-
кихъ машинъ доказываетъ достаточно, какія громадныя выгоды можно по-
лучить въ отношеніи быстроты работы на машинѣ. Отсюда понятно, почему 
машина, которой цѣна вообще высока, быстро окупаетъ свою стоимость, 
когда на ней много и почти ежедневно работаютъ. 

Нѣкоторыя пишущія машины, при самомъ печатаніи посредствомъ 
прокладки между листами черной телеграфной бумаги. даютъ отъ 3 до 8 
оттисковъ. Другія же машины даютъ только одинъ непосредственный от-
тискъ, который можно перевести на гектографъ и снять до 8 0 копій, можно 
также печатать на машинѣ литографскими черяилами (автографическая 
краска), перенести напечатанное на камень и въ литографіи приготовить лю-
бое число оттисковъ. 

3 . Преимущество машины для здоровья. При работѣ на машинѣ не 
является такой усталости, какъ при работѣ перомъ, и не бываетъ судорогъ 
пальцевъ. Нѣкоторая усталость, являющаяся при продолжительномъ упот-
ребленіи машины, можетъ вліять только на скорость, но не на качество ра-
боты. Работающій на машинѣ можетъ принимать свободное, естественное 
положеніе тѣла, чѣмъ обусловливается правильный процессъ — дыханія и 
кровообращенія. Онъ можетъ пожѣщать лампу или свѣчу позади себя такъ, 
чтобы свѣтъ шелъ къ машинѣ поверхъ плечъ, тогда такъ при работѣ 
перомъ на письменномъ столѣ свѣтъ отъ лампы или свѣчи постоянно 
остается лредъ глазами пишущаго. Такимъ образомъ при работѣ на маши-
нѣ сохраняется здоровье и зрѣніе пишущаго. 

Елавіатурныя пишущія машины при работѣ на нихъ не требуютъ та-
кого вниманія, какъ работа перомъ, почему онѣ могутъ употребляться даже 
слѣпыми. 

4 . Красивый предметъ обстановни. Наиболѣе употребляемыя машины 
йредставляютъ собою красивый предметъ обстановки кабинета. Машины эти 
портативны, ихъ можно переносить, отъ пыли онѣ прикрываются деревян-
ннмъ или жестянымъ ящикомъ. 



. 5 . Сбереженіе денегъ. Нѣкоторыл машины имѣютъ нѣсколько шриф-
товъ или алфавитовъ, перемѣна которыхъ производится быстро и легко. 
При письмѣ. на машинѣ пріобрѣтается экономія въ бумагѣ, уменьшается 
вѣсъ пересылаемой по почтѣ корреспонденціи, дешевле поэтому оплачиваемой, 
и такимъ образомъ является: 1 ) значительное сокращеніе матеріала и 
2 ) сбереженіе почтовыхъ расходовъ. 

Машины могутъ служить въ обстоятельствахъ, гдѣ употребленіе 
пера невозможно, какъ напримѣръ, въ экипажахъ и на желѣзной дорогѣ., 

Но, конечно, не однѣ только выгоды свойственны пишущимъ маши-
намъ: онѣ, какъ и все на свѣтѣ, имѣютъ свои недостатки, устраненіе 
которыхъ весьма желательно. Онѣ не позволяютъ во время письма видѣть 
часть написаннаго, не позволяютъ такъ же быстро, какъ перомъ, пере-
носиться на какое угодно мѣсто написаннои страницы и ? наконецъ, могутъ 
писать только на отдѣльныхъ листахъ, но не въ книгѣ или перепле-
тенной тетради. 

: Б ъ принципѣ пишущая машина всегда составлена изъ извѣстнаго числа 
I бртвъ, подобныхъ печатнымъ и расположенныхъ въ такомъ порядкѣ, что 

онѣ могутъ быть приведены къ одной и той же точкѣ, которая находится 
въ томъ мѣстѣ бумаги, гдѣ данная буква должна быть отпечатана. 

В ъ нѣкоторыхъ машинахъ каждая буква прикрѣплена къ спеціальному 
органу-рычагу, приводимому въ движеніе надавливаніемъ пальца на кла-
вишу; у другихъ же, всѣ буквы находятся на одномъ и томъ же органѣ-дискѣ, 
который можетъ принимать всевозможныя положенія, чтобы нередать же-
лаемую букву на бумагу. 

Но во всѣхъ машинахъ, построенныхъ до сихъ поръ, необходимая 
работа но перемѣщенію органа натиска и самъ натискъ находятся въ пря-
мой зависимости отъ пальцевъ работающаго. Эта работа, съ одной стороны 
требуетъ затраты мускульной силы пальца или руки пишущаго. съ другой— 
передача этого усилія механизму машины до того момента, когда произой-
детъ ударъ или прикосновеніе буквы шрифта къ бумагѣ, требуетъ извѣст-
наго времени или паузы въ работѣ, отражающихся на быстротѣ печатанія 
машиною. 

Возможно, что созданіе типовъ машинъ, въ которыхъ необходимая для 
дѣйствія |мускульная сила пишущаго будетъ замѣнена какой либо внѣш-
ней еилой (пружиной, электричествомъ, напоромъ воды и т. д . ) позволитъ 
достигнуть съ точки зрѣнія скорости нѣкотораго прогресса, пользуясь 
пальцемъ или рукоё работающаго въ этомъ случаѣ только для направле-
нія работы. 

Англійскіе и американскіе техники изобрѣли различныя классификаціи 
пишущихъ машинъ. Одна изъ нихъ построена на формѣ органа печатанія, 
и машины классифицируются такъ: 

„Туре-Ізагз*, въ которыхъ каждая буква прикрѣплена къ концу отдѣль-
наго рычага, приводимаго въ движеніе надавливаніемъ пальца на соотвѣт- . 
ствующую клавишу (Ремингтонъ, Каллиграфъ, Іостъ, Баръ-Локъ, Франклинъ). 



„ С у І Ш е г - т а е Ь і п е з * , въ которыхъ буквы помѣщены по окружности 
доиндрическихъ сегментовъ или полнаго цилиндра, поворачивающихся при 
каждомъ надавливаніи пальцемъ на клавишу и отпечатывающихъ на бумагѣ 
собтвѣтственную букву (Гаммондъ, Грандаль), 

„ Ш ю е І - т а с Ь і п е з " , у которыхъ буквы помѣщены на окружности ко-
леса, горизонтально или вертикально поставленнаго, и для напечатанія 
буквы приходится повернуть колесо буквою внизъ и придавить къ бумагѣ 
(Колумбія, Паризьенъ). 

яТуре-р1аіе8 я , у которыхъ органъ печатанія состоитъ изъ круглой, 
полукруглой, или квадратной пластинки съ укрѣпленными на ней буквами, 
которую достаточно перемѣстить въ ея планѣ, чтобы подвинуть къ бумагѣ 
нужную для тисненія букву (Викторъ, Космополитъ, Галлъ) . 

Такая классификація должна была бы пополняться каждый разъ, 
когда какой-нибудь изобрѣтатель дастъ органу печатанія нѣсколько иную 
форму отъ той, которая употреблялась до сихъ поръ. 

Елассифікація болѣе простая и болѣе раціональная слѣдующая: Кеуесі-
тасЬіпез" , или машины съ клавишами, въ которыхъ каждыЁ знакъ отпе-
чатывается ударомъ клавиши, при чемъ участвуютъ обѣ руки (Ремингтонъ, 
Каллиграфъ, Гаммондъ, Б а р ъ - І о к ъ , Грандаль) и „ З Ш и з - т а с Ь і п е з " , в ъ 
которыхъ приводятъ одной рукой желаемую букву на мѣсто, которое она 
должна занимать, и нажимомъ отпечатываютъ ее (Еолумбія, Паризьенъ, Галлъ, 
Еосмонолитъ, Викторъ). 

Машины постоянно совершенствуются. являются новые ихъ образцы, и 
нѣтъ сомнѣнія, что нынѣ въ нихъ выполненное далеко еще не представляетъ 
послѣдняго слова. 

Единственная нынѣ причина, которая ограничиваетъ употребленіе 
пишущихъ машинъ, — сравнительно высокая ихъ цѣна. В ъ тотъ день> 
когда, будетъ ли это посредствомъ комбинаціи простыхъ моделей, или 
посредствомъ исключительно механическаго ихъ производства, достигнутъ 
фабрикаціи машинъ, которыхъ цѣна была бы доступна для всѣхъ класеовъ, 
пишущая магаина сдѣлаетъ громадный шагъ въ практической жизни и мо-
жетъ быть произведетъ переворотъ въ системѣ обученія. 

Но и теперь уже пишущая машина оказываетъ болыпія услуги лю-
дямъ, принужденнымъ по профессіи много писать. 

Положительно высказаться въ пользу той или другой системы пишу-
щёй машины нѣтъ возможности но многимъ причинамъ. Выборъ системы 
нашины и предпочтеніе одной изъ нихъ яередъ другими настолько зависитъ 
отъ разнообразныхъ взглядовъ, требованій, условій и индивидуальныхъ осо-
бенностей каждаго отдѣльнаго лица, что только непосредственный, личный 
выборъ машины самимъ пріобрѣтателемъ можетъ гарантировать дальнѣйшее 
благопріятное впечатлѣніе и пользу, которую можно извлечь изъ машины. 

Нижеслѣдующія описанія машинъ позволяютъ немного оріентироваться 
ирй избрайіи машины того или другого образца. 



Историческій очеркъ. 

Идея пишущей машины зародилась давно. Кажется, она принадлежитъ 
англійскому инженеру Генриху Миллю, родившемуся въ Лондонѣ въ 1 6 8 0 
году. Изъ книгъ британскаго архива оказывается, что Генрихъ Милль по-
лучилъ натентъ на подобную машину въ Англіи 7-го января 1 7 1 4 года 
(т. е. 1 6 9 лѣтъ тому назадъ). В ъ книгѣ эта машина не описана, сказано 
только, что эта машина назначается для печатанія порознь буквъ, одной 
возлѣ другой. какъ въ обыкновенномъ письмѣ, и что помощью этой ма-
шины можно получать копіи на столько ясныя, что ихъ нельзя отличить 
отъ печатнаго на типографскомъ станкѣ. Вѣроятно, что этотъ инструментъ 
былъ построенъ въ топорномъ видѣ и не далъ ожидаемаго результата. В ъ 
продажѣ этой машины не было. 

Въ 1 7 2 1 и 1 7 8 4 г г . во Франціи появились изобрѣтенія въ этомъ 
родѣ, но идея пишущей машины была, кажется, оставлена до 1 8 4 3 года, 
когда Карлъ Терберъ, ремесленникъ изъ Ворчестера, штата Массачусетсъ, 
иолучилъ первый патентъ въ Америкѣ на машину подъ названіемъ „МаеЬіпе 
іог ргтйп§* й —машина для печатанія. Машина его была тяжела и никуда 
негодная. 

В ъ 1 8 4 8 году слѣдующій патентъ былъ выданъ Фербэнксу. Машина 
состояла изъ разныхъ системъ вертикальныхъ сходящихся стержней; стержни 
каждой системы были установлены такъ, что они двигались вертикально къ 
общей точкѣ, на верхнемъ концѣ каждаго стержня находилась буква. Эта 
машина была также неудобна и никогда не употреблялась. 

В ъ 1 8 4 9 году Пьеръ Фуко, слѣпой въ Парижскомъ институтѣ для 
слѣпыхъ, изобрѣлъ особенную машину, выдавливавшую на бумагѣ выпук-
лыя буквы на столько отчетливыя, что слѣпые ощупью могли прочитывать 
напечатанное. Машина эта имѣла успѣхъ: ея экземпляровъ было сдѣлано 
не мало. Машина была выставлена на Всемірной выставкѣ въ Лондонѣ въ 
1 8 5 1 году и заслужила общее вниманіе, и затѣмъ ею пользовались во 
многихъ институтахъ для слѣпыхъ въ Европѣ. 

В ъ 1 8 5 0 году былъ выданъ патентъ Оливеру Эди въ Балтиморѣ,въ 
Америкѣ. Нельзя было найти модели этого изобрѣтенія. Машина не была 
распространена въ публикѣ. 

В ъ 1 8 5 6 году Альфредъ Бичъ, сотрудникъ журнала „Всіепййс А т е -
г і с а п к изобрѣлъ первую машину „іуре-Ъаг". Эта машина печатала на по-
лосѣ бумаги. Она получила въ Америкѣ золотую медаль. 



В ъ 1 8 5 4 году, 2 7 октября, былъ выданъ патентъ д-ру Оамуэлю 
Франсисъ въ Нью-Іоркѣ. Его машина заключала въ себѣ всѣ элементы 
настоящихъ клавіатурныхъ машинъ. Каждый ударъ клавиши заставлялъ 
приходить въ движеніе молоточекъ, на концѣ котораго была вырѣзана 
буква. Бумага передвигалась автоматически послѣ каждаго натиска, и осо-
быи колокольчикъ давалъ знать о близкомъ окончаніи етроки. В ъ этой ма-
шинѣ не доставало очень малаго, чтобы машина вошла въ употребленіе. 

В ъ 1 8 5 8 и 1 8 6 5 гг . Томасъ Холль изъ Нью-Іорка построилъ н ѣ -
сколько образцовъ пишущихъ машинъ. В ъ 1 8 6 1 году одна изъ нихъ пе-
чатала до 4 0 0 буквъ въ минуту, другая была на выставкѣ въ Парижѣ 
въ 1 8 6 7 году. 

Около того же времени Джонъ Пратъ изобрѣлъ въ Англіи пишущую 
машину подъ названіемъ „рѣегоіуре". 

Первая Цишущая машина, ноеящая названіе „іуре-тсгйег* (печатно-
пишущая), йзобрѣтена въ 1 8 6 7 году, въ Мяльвоки, въ штатѣ Виеконсисъ, 
въ Америкѣ, К. Л^таммомъ Шольсомъ, Самуиломъ Суле и Карломъ Глид-
деномъ. Шольсъ—по ремеслу типографщикъ, по профессіи йздатель, въ то 
время былъ сборщикомъ податей въ Мильвоки. Суле тоже былъ типограф-
щикомъ; Глидденъ, фермеръ и изобрѣтатель, жилъ въ Мильвоки. 

Шольсъ и Суле (старинные знакомые), какъ типографщики, конечно, 
обращали вниманіе на тѣ приспособленія, которыми можно было бы усо-
вершенствовать ихъ ремесло. Зимой 1 8 6 6 и 1 8 6 7 г. они занимались со-
оруженіемъ новой машины для отпечатыванія нумераціи листовъ бѣловыхъ 
книгъ послѣ того, какъ онѣ уже переплетены, и для отпечатыванія нуме-
ровъ серій на банковыхъ билетахъ послѣ того, какъ они напечатаны. Глид-
денъ занимался тогда изобрѣтеніемъ „лопаты* (которая должна была за-
мѣнить плугъ), и случилось такъ, что ту и другую машину дѣлали въ 
одной и той же мастерскои. Это привело Шольса и Глиддена почти въ 
ежедневнымъ сближеніямъ, и каждый изъ нихъ познакомился съ изобрѣте-

'ніемъ другого. Глидденъ очень заинтересовался машиной для нумераціи 
листовъ и сказалъ однажды Шольсу: „Отчего бы не сдѣлать такой ма-
шины, которая писала бы буквы и слова вмѣсто знаковъ и цифръі . Это 
была первая мысль на эту тему, но тогда ничего не было сдѣлано. В ъ 
мартѣ 1 8 6 7 г. тазета 8сіепіійе А т е г і с а п перепечатала изъ лондонской га -
зеты „Еп^іпеегіп^" статью, въ которой описывалась машина, изобрѣтенная 
Джономъ Пратомъ (о которой упоминалось. выше) изъ г . Сентръ, штата 
Алябама, но жившаго въ Англіи, близъ Лондона. В ъ этой машинѣ пред-
полагалось выполнить именно то, что придумалъ Глидденъ. Статья въ 
ф іепййс Атег ісап сопровождалась примѣчаніемъ отъ издателя, что тотъ, 
кто построилъ бы удачную машину въ этомъ родѣ, оказалъ бы благодѣяніе 
человѣчеству и нажилъ бы состояніе. Глидденъ показалъ описаніе этой 
машины и примѣчаніе издателя Шольсу, что имѣло важныя послѣдствія. 
Когда они встрѣтились въ слѣдующій разъ, Шольсъ сказалъ, что онъ р ѣ -
шилъ попробовать, нельзя ли сдѣлать что нибудь въ родѣ указанной ма-



шины; такъ какъ Глидденъ первый навелъ на эту мысль, т.о. онъ предло-
жилъ ему присоединить свое участіе въ этомъ дѣлѣ. Впоолѣдствіи они 
предложили и Оуле присоединиться къ предпріятію. 

В с ѣ они обдумывали этотъ предметъ и строили планы. Глидденъ былъ 
талантливый механикъ и изобрѣтатель. придумавшій много приспособленій, 
но на этотъ разъ проекты его товарищей были лучше. Такимъ образомъ 
идея Глиддена—построить пишущую машину—была главнымъ еговкладомъ 
въ это предпріятіе. Буквы на стержняхъ, расположенныя въ кругѣ, при-
думалъ Суле, а Шольсъ—приспособленія для промежутковъ между буквами. 
Они тотчасъ принялись за работу; въ слѣдующемъ сентябрѣ машина была 
готова и печатала буквы. Она работала настолько удачно, что писала 
быстро и отчетливо, но опытъ показалъ, что еще далеко до того, чтобы 
признать ее практически-удобною машиной для письма. Написанныя на 
ней письма были разоеланы знакомымъ и друзьямъ: изъ нихъ одно было 
послано г . Джемсу Дексмору, жившему тогда съ Мельвилѣ. Дексморъ былъ 
такъ пораженъ этимъ письмомъ, что съ слѣдующею почтою лросилъ раз-
рѣшенія принять участіе въ предпріятіи. Шольсъ отвѣтилъ, что онъ упол-
номоченъ участниками предложить Дексмору нераздѣльную 4-ую часть въ 
предпріятіи при уплатѣ всѣхъ расходовъ, сдѣланныхъ на машину за это 
время. Съ слѣдующею почтои Дексморъ увѣдомилъ, что онъ принимаетъ 
предложеніе, и просилъ выслать ему счетъ расходовъ. Такимъ образомъ 
Дексморъ купилъ 4-ую часть, никогда не видавъ машины и не зная ея. 
стоимости,—ясное доказательство восторженнаго довѣрія. 

. Дексморъ не ввдалъ машины до марта 1 8 6 8 года, когда былъ вы-
данъ на машину патентъ; тогда онъ заявилъ, что все достоинство машины 
заключается въ подтвержденіи возможности осуществленія этой идеи. Онъ 
указалъ на недостатки, которые необходимо исправить прежде, нежели 
можно будетъ считать машину удобною для употребленія, и настаивалъ нл 
дальнѣйшихъ усовершенствованіяхъ задуманнаго. 

Тотчасъ послѣ этого Суле и Глидденъ отказались отъ участія въ 
предпріятіи, и машина осталась у Шольса и Декемора. Дексморъ обѣщалъ 
вьшлачивать всѣ расходы и вновь настаивалъ на томъ, чтобы Шольсъ 
продолжалъ усовершенствованія машины, что Шольсъ и дѣлалъ весьма 
успѣгано. 

Выло сдѣлано весьма много опытовъ. Одинъ замыселъ слѣдовалъ за дру-
гимъ и разработывался до тѣхъ поръ, пока не было сдѣлано 2 5 или 3 0 
пробныхъ машинъ, и каждая послѣдующая отличалась отъ предыдущей и 
была нѣсколько лучше. 

Предпріятіе установилось прочно только въ 1 8 7 3 году, когда обра-
зецъ машины, доетаточно упрощенной и вѣрно работавшей, былъ переданъ 
для исполненія обширному и хорошо обставленному заводу Ремингтона въ 
Илліонѣ, въ Сѣверной Америкѣ. Благодаря отличной заводской работѣ и 
изобрѣтательности американскихъ техниковъ, машина все болѣе и болѣесо-



ве|ййенствовалась и, наконецъ, достигла того законченнаго типа, въ какомъ 
наіодится теперь. 

Уже въ 1 8 7 7 году въ употребленіи было болѣе 3 0 0 0 вкземпляровъ 
машинъ Ремингтона, нынѣ же шъ число въ разныхъ государствахъ пре-
взошло 1 0 0 , 0 0 0 . 

Еослѣ машинъ Ремингтона стали появляться въ продажѣ другія, 
упрощенныя и улучшенныя въ нѣкоторыхъ деталяхъ того же основнаго 
типа; стали появляться машины другихъ системъ, болѣе дешевыя и даю-
щія возможность перемѣнять шрифтъ. 

И въ Россіи начинаютъ заниматься этимъ вопросомъ. 2 5 сентября 
1 8 9 2 года въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ поступило прошеніе 
надворнаго совѣтника Владиміра Черепанова о выдачѣ ему пятилѣтней 
привилегіи на пишущую машинку, хотя машины этой въ продажѣ не по-
явилось до сего времени. Кромѣ того въ редакцію журнала „Наука и 
Жизнь" была доставлена модель машины, изобрѣтенія Тихомирова; и эта 
машина въ свѣтъ не появилась. 

Параллельно съ усовершенствованіемъ пишущихъ машинъ растетъ и 
спросъ на нихъ. В ъ Нью-Іоркѣ существуетъ 7 8 конторъ съ продажею 
пишущихъ машинъ разныхъ образцовъ; въ каждомъ большомъ отелѣ С. Аме-
рики имѣются пишущія машины къ услугамъ останавливающихся в ъ этихъ 
отеляхъ; даже въ желѣзнодорожныхъ поѣздахъ въ особомъ отдѣленіи вагона 
имѣются пишувця машины для работъ пассажировъ, нежелающихъ терять 
даромъ времени при движеніи поѣзда. 



Машина Ремингтона. 

Машина Ремингтона, о которой было говорено выше,—произведеніе 
Летама Шольса, Самуила Суле и Карла Глиддена. Съ тѣхъ поръ перво-
начально изобрѣтенная машина подверглась многочисленнымъ усовершенство-
ваніямъ, которыя были продолжаемы М. Швальбахомъ, Вильямомъ Дженне, 
Вальтеромъ Беррономъ, Джефферсономъ Ёлау, Байрономъ Брунсомъ и др. 
Машина производится нѣсколькихъ типовъ подъ 2 , 3 , 4 и 5 . Общая 
идея одна и таже, и машины разнятся въ деталяхъ конструкдіи, размѣромъ 
каретки (телѣжки, несущей бумагу) и числомъ клавишѳй. Наиболѣе употре-
бительный типъ № 5 , описаніе котораго и дается. 

Главныя части машины составляютъ: клавіатура съ системою рыча-
говъ, карѳтка съ валиками для бумаги и чугунная оправа механизма ма-
шины, установленная на деревянной доскѣ. 

Рис. і . 

Каждая буква прикрѣплеяа къ оконечности рычага или молоточка /, 
подвижного вокругъ оси А и соединеннаго посредствомъ проволочнаго крючка Ъ 
съ рычагомъ I/, несущимъ клавишу 1. Отъ давленія на клавишу З^рычагъ / 
приходитъ въ горизонтальное положеніе V и въ этотъ моментъ ударяетъ 
буквой, на немъ находящейся, въ поперечно протянутую ленту, пропитан-
ную краской и находящуюся между бумагой и буквой, и оставляетъ на 
бумагѣ отпечатокъ буквы. 

В с ѣ буквенные рычаги / расположены въ спокойяомъ состояніи по 
направленію производящей опрокинутаго усѣченнаго конуса, при чемъ буквы 
находятся по окружности малаго основанія, а оси вращенія по окружности 
болыпаго основанія. Слѣдовательно во время натиска рычаги I перемѣ-
щаются въ V, образуя собой радіусы окружности болыпаго основанія конуса, 
при чемъ буквы всегда ударяютъ въ центръ этой окружности. 

Каретка (подвижная телѣжка, нееущая бумагу) состоитъ изъ твердаго 
каучуковаго цилиндра и параллельнаго ему деревяннаго валика, между кото-



рыми и проходитъ бумага. Каретка двигаетея справа налѣво автоматически 
послѣ оттиска каждой буквы. 

Движеніе каретки зависитъ отъ напряженія пружины, а правильность 
и равномѣрность этого движенія зависитъ отъ движенія каретки по зуб-
цамъ полосы, укрѣпленной сзади телѣжки, при чемъ каждый зубецъ этой 
полосы отстоитъ отъ другого на одинаковомъ разстояніи, необходимомъ для 
буквы. 

Разстоянія между словами дѣлаются при помощи особоі дощечки, 
помѣщенной ниже буквенныхъ клавишей, которую надавливаютъ большимъ 
пальцемъ. ' 

Когда каретка дойдетъ до краиняго лѣваго положенія, то въ этотъ 
моментъ, или нѣсколько ранѣе, особый колокольчикъ, устроенный въ ма-
шинѣ, звонкомъ увѣдомляетъ пишущаго о близкомъ окончаніи строки, я 

Рис. 2. 

тогда каретка отводится на ея исходную точку. Моментъ, въ который зво-
нитъ колокольчикъ, можетъ быть назначенъ по желанію пишущаго въ завн-
симости отъ ширины употребляемои для письма бумаги. 

Чгобы получить междустрочіе, надо повернуть цилиндръ на нѣкоторый 
уголъ при помощи зубчатаго колеса, прикрѣпленнаго къ рычагу, который 
помѣщается съ правой руки пишущаго. Пробѣгъ этого рычага ограничи-
вается деревяннымъ клиномъ, поередствомъ котораго цилиндру можно да-
вать всевозможныя положенія, чтобы получать по желанію разнообразные 
интервалы. 

Буквы отпечатываются подъ валикомъ и, слѣдовательно, тотчасъ не видны. 
Чтобы видѣть работу, надо приподнять телѣжку, которая для этои цѣли 
расположена на шарнирѣ. 

По длинѣ письма помѣщена дѣлительная линейка, точно еоотвѣтствую-
щая другои линеикѣ, укрѣпленной спереди машины. Эта линеика даетъ 



возможность легко переставлять телѣжку на лвзбое мѣсто, почему машива 
можетъ печатать какъ на листахъ бумаги обыкновеннаго формата, такъ 
равно и почтоваго формата, адресы на" конвертахъ, оставляя на бумагѣ 
поля желаемой ширины, для чего требуется заранѣе установйть на соотвѣт-
ствующее дѣленіе линейки регулярный винтъ планки, бграничивающей дви-
женіе каретки до желаемаго мѣста. 

Лента, пропитанная краской, идетъ поверхъ конуса, образуемаго буквен-
ными рычагами, поперечно къ лицу пишущаго, ематываясь съ одной ка-
тушки на другую; когда одна катушка опорожнится, то ' друтая начинаетъ 
обратное движеніе. Эго сматываніе ленты съ одной катушки на другую' про-
исходитъ медленно и въ связи съ движеніями каретки; такимъ образомъ 
лента представляетъ каждый разъ новое мѣсто каждому удару буквеннаго 
молоточка, чѣмъ обезпечивается постоянное намазываніе буквъ краской. 

Клавіатура машины № 5 состоитъ изъ 4 2 клавишей, печатающихъ 
8 4 знака; иначе, каждая клавиша печатаетъ два знака. Такимъ образомъ 

н а ж и м ъ дяя . проме Ж У Т К О В Ъ . 

Рис. 3. 

кажды! рычагъ несетъ двѣ буквы, илж знака, изъ которыхъ одинъ отпеча-
тывается въ нормальномъ; положеніи телѣжки, а другой при перемѣщеніи 
телѣжки на нѣкоторое разстояніе параллельно строчки. На схем. рис. 1 
пунктиромъ показано положеніе каучуковаго цилиндра для натяска второй 
буквы. Это перемѣщеніе дѣлается весьма простымъ образомъ при помошд 
клавиши, которая помѣщается у лѣваго края нижняго ряда клавишей (ниж-
ній регистръ). Если ударить только по буквеннои клавишѣ, то отпечаты-
вается первый знакъ. Когда же при ударѣ по буквенной клавишѣ, вмѣстѣ 
нажать на нижній регистръ, то получается оттискъ второго знака. Такое 
же назначеніе имѣетъ п краиняя клавиша съ правои стороны верхнйго ряда 
(верхніи регистръ). 

Рис. 2 показываетъ модель машины «№' 5, а рис. 8—клавіатуру этои 
машины. 

Когда вся лента съ однои катушки смотается на другую, то ее яа-
правляютъ въ противоположное направленіе простымъ перемѣщеніемъ крючка, 
управляющаго движеніемъ ленты, и она во время работы, станетъ перематы-
ваться на другую катушку. Ленту можно передвигать по ширинѣ и, такимъ 
образомъ, подставлять буквеннымъ молоточкамъ все новыя, пропитанныя 



,краскою мѣста ленты, и пользоваться ею до полнаго израсходованія краски. 
Тогда приходится старую леяту вынуть изъ машины и на ея мѣсто носта-
вить новую. Ленту можно пропитывать краской, копировальными, гектогра-
фическими или литографскими чернилами для полученія копій, 

Надавливаніе на клавиши пальцами составляетъ главную работу на ма-
шинѣ, и къэтой работѣ яе трудно привыкнуть, прилежно изучивъ и запом-
нивъ расположеніе буквъ каждой клавиши. 

Надавливать на клавиши слѣдуетъ однообразно и одновременно только 
одну клавишу. Лишь только буквенный рычажокъ ударилъ по лентѣ, палецъ 
руки? слѣдуетъ сейчасъ же отнять п надавить также отрывисто другую кла-
вишу. Для достиженія возможно болыпей быстроты въ работѣ, слѣдуетъ 
пріучить себя надавливать на клавиши всѣми пальцами обѣихъ рукъ, боль-
шимъ пальцемъ правой руки удобяо пользоваться для надавливанія дощечки 
для промежутковъ. 

Машина строится изъ матеріала перваго сорта, которыи ей обезпечи-
ваетъ службу на продолжительный срокъ. Рычаги клавишей дѣлаются изъ 
дерева, чтобы добиться возможной легкости. Рычаги или молоточки буквъ 
изъ бѣлаго металла. В ъ нихъ сдѣланъ прорѣзъ такимъ образомъ, чтобы 
при незначительномъ в ѣ е ѣ добиться надлежащей прочности. Буквы сдѣланы 
изъ закаленной стали. 

Настоящія машины Ремингтона иостроеяы Виккофомъ, Семансомъ и 
Бенедиктомъ въ Нью-Іоркѣ. Мастерскія, которыя доставляютъ занятіе 
3 0 0 рабочимъ, могутъ производить ежегодно 5 0 0 0 0 машинъ: среднимъ чи-
сломъ ихъ приготовляютъ до 2 0 0 0 0 штукъ. 

При каждой купленной машинѣ выдается особое довольно подробное 
наставленіе, которое содержитъ много указаній и правилъ для пользованія 
лашиной. 

Размѣръ, вѣсъ и цѣна машинъ Ремингтона: 1 2 і * 5 . 
Длина—9 верга. ( 3 9 сант.) 
Ширина—7 верш. ( 3 8 с ) . 
Высота—6 верш. ( 2 7 с ) . 
В ѣ с ъ — 2 5 фун. ( 1 0 килограм.). 
Цѣна № 5 съ русскимъ шрифтомъ—325 руб., сълатинск. 3 0 0 руб. 
Машина № 5 можетъ писать строчки длиною 4 7 $ верш. на бумагѣ 

5 верш. ширины. 
Машина № 2 можетъ писать строчки 4 верш. длины на бумагѣ, 

которой ширина 4 4 / 2 (коммерческій форматъ). 
Машина .№ 3 имѣетъ 9 ! / 2 верш. длины и можетъ писать строчки до 

7 4 Д верш. длины на бумагѣ въ 8 верш. ширины. 



Машина „КаллиграФъ'. 

Шшущая мапшна „Каллиграфъ" нзобрѣтена М. Іостомъ, который 
послѣ тщетныхъ стараніи видоизмѣнить Ремингтона, рѣшился примѣнить 
всѣ эти измѣненія къ новой машинѣ, которуго и создалъ въ 1 8 7 9 году. 

Рясун. 4 показываетъ схематическн механизмъ Каліиграфа. Какъ и 
въ Ремингтояѣ молоточки М поворачиваются вокругъ оси, чтобы ударять 
въ одну и ту же точку ТІ, при давленіи на рычаги Ъ. Этя рычаги трой-
ной системы и имѣютъ ось вращенія въ ш. Пружина г имѣетъ назначе-
ніе приводить рычагъ Ъ по прекращеніи давленія на клавишу I) въ преж-
яее его положеніе. 

Эта машина строится двухъ типовъ: Каллиграфъ № 1 пишетъ только 
прописныя буквы. и Каллиграфъ № 2 пишетъ прописныя и строчныя буквы. 

Рис. 4. 

Оттискъ буквъ производится чрезъ посредство ленты, напитанной чер-
нвлами и накатанной на двухъ шпулькахъ. Лента подвигается впередъ съ 
каждымъ ударомъ по клавишѣ. Шпульки могутъ быть снимаемы съ ихъ оси, 
чтобы по желанію можно было лриводить предъ ударящеи точкои любую 
часть ширины ленты. Это даетъ возможноеть употреблять ленту въ теченіе 
4-хъ мѣсяцевъ. 

Валъ, на который накатывается бумага, какъ видно на схематическомъ 
рисункѣ, не цилиндрической формы, какъ у Ремингтона, а имѣетъ фор-
му многогранной призмы, или цилиндра съ продольными желобками, такъ 
что молоточекъ ударяе-тъ не по боковой поверхности цилиндра, а по плос-
кости желобковъ. Валъ изъ твердаго каучука, а стержни молоточковъ со-
гнуты нзъ стали. 

Каретка Каллиграфа движется посредствомъ двойного челнока и сколь-
зитъ но валику. Стальная спиральная пружина, которая производитъ дви-
женіе каретки, прикрѣплена подъ машиной и движется посредствомъ одного 
рычага. 

Карѳтку можно приподнимать, чтобы видѣть написанное. 



Подъ валикомъ находятся двѣ соотвѣтственно раздѣленныя скалы, 
которыя позволяютъ помѣщать каретку въ желаемомъ лоложеніи. 

Перемѣщеніе бумаги для промежуточныхъ интерваловъ между строч-
ками производится перемѣщеніемъ вала на уголъ, равный 2 или нѣсколь-
кимъ" желобамъ. Для этого съ правой стороны пишущаго помѣщенъ рычагъ, 
снабженный собачкой, дѣйствующей на выступы вала и имѣющей число 
зубцовъ, равное съ числомъ желобковъ вала. 

Итакъ, Каллиграфъ представляетъ нѣкоторое сходство съ Ремингто-
номъ; отличается же отъ него тѣмъ, что буквенныи молоточекъ несетъ 
только одну букву, и число клавишей соотвѣтствуетъ числу печатающихъ 
знаковъ, т. е. другими словами — каждая клавиша управляетъ однимъ 
знакомъ. 

Рис. 5. 

Машина № 1 имѣетъ 4 8 клавишей. Машина № 2 имѣетъ 7 2 кла-
вишей (для французскаго алфавита), расположенныхъ слѣдующпмъ образомъ: 
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Машина № 3 (снеціальный для русскаго алфавита) имѣетъ 7 8 кла-
вишей, расположенныхъ слѣдующимъ образомъ: 
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Изъ расноложенія клавіатуры видно, что строчныя буквы прикрѣплены 
къ центральнымъ рычагамъ, а прописныя занимаютъ стороны. 

Чтобы легче различать буквы, то строчныя написаны на бѣлыхъ кла-
вишахъ черными, а прописныя бѣлыми на черныхъ клавишахъ. Педаль 
промежутковъ прикрѣплена съ каждой стороны клавишей. 

Рис. 5 представляетъ общіи видъ машины № 3 . 
Размѣръ, вѣсъ и цѣна машины: 

Каллиграфъ № 1 имѣетъ слѣдующіе размѣры: 
Ширина—7 верш. ( 3 2 с ) . 
Глубина—9 верш. ( 4 0 с ) . 
Высота—6 верш. ( 2 6 с ) . 
В ѣ с ъ — 1 4 фунт. ( 6 , 5 кило); она можетъ писать строчки длиною 

1 8 сант. 
Каллиграфъ Л5 2 вѣситъ 2 0 фунт., строчки вмѣщаютъ 5 5 — 8 8 буквъ. 
Каллиграфъ № 3 вѣситъ 2 6 фунт. и стоитъ—300 рублей. 



Малшна „ Б А Р Ъ - І О К Ъ " . 

Машина Баръ-Локъ болѣе недавняго изобрѣтенія и была построена 
М. Спиро въ 1 8 8 8 году. 

Р д с 6 схематически даетъ понятіе о дѣйствіи машины. Каждый мо-
лоточекъ М, движущійея вокругъ оси а, соединенъ посредствомъ бруска 
Ь съ рычагомъ Ъ, песущимъ соотвѣтствующую клавишу I). Натискъ на 
эту клавишу поворачиваетъ молоточки М на четверть окружности. При 
этомъ движеніи буква Т ударяетъ чрезъ ленту въ Т, бумаги Р , нака-
таннои на каучуковый цилиндръ С. Пружина ТІ возвращаетъ потомъ ры-
чагъ Ъ и молоточекъ М въ ихъ первоЕачальное положеніе. Оси а моло-
точковъ размѣщены на двухъ концентрическихъ полукругахъ, которыхъ 
точка Т занимаетъ центръ. На рис 7, показывающемъ видъ машины 
сзади, можно видѣть въ М молоточки. Каучуковый цилиндръ, на который 
накатывается бумага, находится въ А, валикъ В даетъ направленіе бу-

Рлс. 6. 

магѣ. Движеніе каретки производится пружиной по зубчатой полосѣ. Р ы -
чаги Т1 и 6г служатъ: первый для одновременнаго отдаванія назадъ ка-
ретки и производства междустрочія, а второй для отдаленія зубчатой по-
лосы для быстраго движенія одной каретки. Колокольчикъ С прикрѣнленъ 
къ оси цилиндра, и въ случаѣ надобности служитъ для поворота цилиндра. 
Іентп, пропитанная чернилами, накатана на катушки 0. Она очень узка, 
чтобы закрывать возможно меньше написаннаго. Она можетъ быстро замѣ-
няться свѣжеи. Обѣ катушки съ ихъ осями надѣты на вертикальномъ 
стержнѣ. Снизу буквы видно нѣсколько шпилекъ; въ промежутки между 
ними попадаютъ молоточки при ударѣ по бумагѣ. Эти шпильки служатъ 
также и для удерживанія молоточковъ въ томъ случаѣ, когда д в ѣ буквы 
^ідутъ ударять въ одинъ разъ при нажатіи двухъ клавишей одновременно 



Въ этомъ случаѣ два молоточка ударяютъ по шпилькамъ, и на бумагѣ не 
получается оттиска. 

Рис. 8 показываетъ видъ машины со стороны клавишей. Прикрѣп-
ленная впереди педаль служитъ для производства разстояній. Она уда-

Рис. 7. 

ряется при помощи болыпого пальца. Клавіатура устроена, какъ у Калли-
графа, т. е. каждая клавиша печатаетъ только одинъ знакъ (кромѣ акцен-
тировапныхъ буквъ въ французскомъ алфавитѣ, для которыхъ пишется 

Ряе. 8. 

сначала акцентъ, а потомъ буква, при чемъ клавиша акцента не движетъ 
бумаги впередъ). Клавиши строчныхъ буквъ совершенно однородны съ кла-
вишами прописныхъ буквъ, подъ которыми онѣ и помѣщаются. 



Строители Баръ-Лока издали брошюру, которая содержитъ кромѣ д е -
талей, относящихся до употребленія машины, указанія послѣдовательно до-
стигнуть наиболѣе скораго письма. Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ суще-
ственные пункты: 

Авторъ брошюры всю клавіатуру раздѣлилъ ломаными линіями на 6 
частей (рис 9 ) . В с ѣ клавиши влѣво отъ линіи 1 ударяются безъименнымъ 
пальцемъ лѣвой руки. Елавиши между линіями 1 — 2 среднимъ пальцемъ, 
клавиши между 2 — 3 указательнымъ пальцемъ той же руки. 
Клавиши между 3 — 4 ударяются указательнымъ пальцемъ пра-
вой руки, клавиши между 4 — 5 среднимъ, клавиши между 
5 — 6 безъименнымъ пальцемъ той же руки. Начинающій долженъ 
сперва упражняться въ письмѣ короткихъ фразъ, старательно наблюдая 
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Рис. 9. 

за переборомъ пальцевъ. Фразы выбираются такого сорта, чтобы каждая 
изъ нихъ заключала всѣ буквы алфавита. Упражненія продол-
жаются до тѣхъ поръ, пока не достигнутъ скорости письма почти 5 0 словъ 
въ минуту. 

Баръ-Локъ, какъ и всѣ аналогичныя машины, можетъ писать за одинъ 
разъ нѣсколько копій съ одного и того же текста. Для этого между ли-
стами писчей бумаги кладутъ листы бумаги, пропитанной красящимъ веще-
ствомъ. Само собою разумѣется, что ясность копій уменыпается по мѣрѣ 
удаленія ихъ отъ перваго листа, на который ударяетъ буква. 

Машина Баръ-Локъ вѣситъ около 2 8 фунт. ( 1 1 кил.) . Размѣръ ея: 
ширина—7 верш. ( 3 3 с ) , глубина—6 верш. ( 3 5 с . ) } высота—5 верш. 
( 2 2 с ) . Цѣна 5 2 5 франк. (около 2 2 0 руб.). В ъ Россіии сърусскимъ алфа-
витомъ въ продажѣ пока еще нѣтъ. Продается въ Лондонѣ. Ьопсігез, ТѴ. 
X КісЬагсІзоп апй С°, 1 2 еѣ 1 4 , (^иееп Уісѣогіа З і г е е і 



Мапшна „ІОСТЪ.* 

Ни въ какой другой странѣ свѣта пишущія машины не получили та-
кого широкаго распространенія, какъ втЮоединенныхъ Жтатахъ С. Америки, 
и потому въ вопросѣ о томъ, какая изъ пишущихъ машинъ является наи-
болѣе цѣлесообразной, сужденію работающихъ на этихъ машинахъ амери-
канцевъ должно быть отдано преимущественное значеніе. По отзывамъ этихъ 
опытнѣйшихъ практиковъ, идеальяая пишущая машина должна быть, по 
возможности, проста въ обращеніи съ нею, не велика, прочна, легко пѳре-

Рис. 10. 

мѣщаема; не должна сильно шумѣть при работѣ; должна быть легко оста-
навливаема и имѣть такое устроиство, чтобы работа на ней усвоивалась 
возможно быстро. Далѣе, машина должна писать большія и малыя буквы 
безъ особой для этого подготовки,-—условіе, которому возможно удовлѳтво-
рить только при наличности въ машинѣ отдѣльной клавиши для каждаго 
письменнаго знака, кромѣ того машина должна имѣть для краски подушку, 
а не ленту, чтобы шрифтъ выходилъ какъ можно отчетливѣѳ и чище, на-
конецъ, отъ машины требуется, чтобы устройство ея обезпечивало строгую 
разстановку литеръ въ строки. 

Б ъ возможной степени вышеуказаннымъ требовааіямъ отвѣчаетъ новая 
пишущая машина Іостъ (рис. 1 0 ) . Г-нъ Г . В . Н . Іостъ, замѣчатель-



нѣйшій изобрѣтатель въ области пишущихъ машинъ, въ 1 8 7 8 и 1 8 7 8 г . г . 
усовершенетвовалъ машину Ремингтона, а въ 1 8 8 0 г. построилъ машину 
„Каллиграфъ", предшественницу машины Іоста. Ояъ постоянно пряпималъ 
дѣятельное участіе въ устройствѣ лучшихъ въ свое время пишущихъ ма-
шинъ и естественно имѣлъ возможность пріобрѣсти на опытѣ глубокое 
знаніе дѣла, благодаря чему и былъ въ состояніи построить пишущую ма-
іпину, которая въ первый разъ вполнѣ удовлетворяетъ вышеприведенпымъ 
требованіямъ. 

Машина пишетъ 7 8 письменныхъ знака, к а ж д ы й — при помощи 
особой клавиши; оаа даетъ строчки въ 7 дюймовъ длиною, въ 7 0 буквъ 
каждая. 

Доска съ клавишами устроена такимъ образомъ, что клавяши помѣ-
щены въ двухъ отдѣленіяхъ, одпѣ надъ другими. Это устройство заимство-
вано у машинъ Ремингтона п Каллиграфъ. Три нижніе ряда клавишей 
перваго огдѣлепія (ближе къ передпей части) заключаютъ малыя буквы, 
между тѣмъ какъ соотвѣтствующіе три нижніе ряда второго отдѣленія 
(сверху)—болыпія буквы въ томъ же самомъ порядкѣ, такъ что пишущему 
надо только изучпть алфавитъ, чтобы онъ тоттасъ же могъ пользоваться 
обоими отдѣленіями. Ворхніе ряды обоихъ отдѣленій содержатъ цифры и 
другіе письменные знаки. Основаніе машины—цѣльное и снабжено малень-
киіи отверстіями для прохода палочекъ клавишей и вертикальныхъ стерж-
ней съ задней стороны. Впереди на основапіи установлена рѣшетка, со-
ставленная изъ двухъ боковыхъ прутковъ и восьми вставлеапыхъ между 
нимя параллельныхъ одна другой планокъ, которыя также имѣютъ неболь-
шія отверстія для прохода палочекъ клавишей. Позади клавишей, на лег-
комъ жестяномъ кожухѣ помѣщается круглая рамка, на которой прп-
способлены полоски, по которымъ можетъ катиться каретка. Внутри 
кожуха помѣщаются литерные рычаги и другія части механизма. Подъ 
основаніемъ машины находятся рычаги, которые служатъ для того, чтобы 
передавать давленіе, производамое на клавиши, литернымъ рычагамъ и при-
водить въ движеніе каретку при посредствѣ промежуточныхъ частей. Па 
рамкѣ помѣщается легяая металлическая коробка, закрытая сверху и откры-
тая съ нижней стороны. В ъ этой коробкѣ находится кольцо изъ препарп-
рованнаго войлока, напитанное анилиновою краскою (теперь употребляютъ 
также я другія краски) въ количествѣ, достаточномъ на нѣсколько мѣся-
цевъ самой усилепной работы. Передняя поверхность войлока выравнена 
наискось такъ, чтобы она была совершенно перпендикулярна къ литерамъ, 
когда онѣ прижимаются къ неЁ. Такимъ образомъ, лнтеры будутъ равно-
мѣрно окрашиваться,. причемъ избытка краски на нихъ никогда не будетъ. 

Прежде чѣмъ прикоснуться бумаги при ударѣ на клавишу, литера 
проходитъ чрезъ неболыпое прямоугольное отверстіе особой пластины, укрѣп-
ленной на рамкѣ нѳпоередственно подъ пишущимъ валикомъ. Внизу отвер-
стіе достаточно широко, чтобы въ него свободно могла войти литера, но 
вверху оно съуживается коничееки такимъ образомъ, что, въ моментъ на-



жатія на бумагу, литѳра входитъ въ него совершенно плотно и никакого 
бокового перемѣщенія ея пе можетъ быть. В ъ зто мгновеніе литера уда-
ряетъ въ бумагу, отдаетъ находящуюся на пей краску, и оттискъ буквы 
готовъ. Литера остаѳтся въ этомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока палецъ 
не покинетъ клавиши, послѣ чего рычагъ тотчасъ же снова возвращается 
въ свое первоначальное положепіе. Шэтому, каждая буква находится точно 
на одной прямой со всѣми другими буквами. 

Каретка двигается по двоиной зубчатой полосѣ помощыо часовой пру-
жины. Внутри рамы помѣщается сигнальный звонокъ, который можетъ быть 
установленъ на сигналъ въ любомъ мѣстѣ строки помощыо небольшого 
винта. Ширина полей опредѣляется подвижнымъ зажимомъ на правой сто-
ронѣ передней части рамы кареткп. Послѣдняя можетъ быть быстро по-
ставлепа въ любое положеніе, при чемъ пе требуется скалы для отсчиты-
ванія. Это имѣетъ болыпое практическое значеніе, потому что если будетъ 
пронущена буква дли сдѣлана ошибка, то стоптъ только поетавить каретку 
такимъ образомъ, чтобы показатель указывалъ на пеправильное мѣсто, и 
потомъ ударить по клавишѣ съ подлежащей буквой. 

Машина работаетъ съ замѣчательною легкоетью. Вѣситъ она около 
1 8 фунт. ( 7 , 2 6 килог.), въ высоту лмѣетъ до 1 0 , 5 дюйма, въ шп-
рину 1 1 д.. въ глубяну 1 3 д. 

Машина Іоста продается въ Россіи только у К. Шинцъ (О.-Петер-
бургъ, Фонтанка, 5 2 п Москва, Мясницкая, д. Ге ) и у его агептовъ по 
цѣнѣ 2 5 0 р. за машину съ русскимъ гарифтомъ и 2 3 5 р. за машину съ 
французскимъ, нѣмецкимъ или англійскимъ шрифтомъ. 



Мапшна . Ф Р А Ш Л Л Н Ъ " . 

М а ш н а Франклинъ изобрѣтена очень недавно въ Бостонѣ Галломъ. 

Рис. 11. 

Ояа такого же типа, какъ и предыдущія. Подобно Ремингтону онаимѣетъ 

Рис. 12. 

ординарную клавіатуру, т. е. одна и таже клавиша управляетъ двумя зна-



ками. В ъ общемъ она похожа яа описанныя машины; имѣѳтъ каретку для 
бумаги, дѣлительныя скалы; клавіатура состоитъ изъ 4 1 клавиши, печа-
тающихъ 8 2 знака; вяереди клавіатуры посрединѣ помѣщается педаль раз-
стояній, а по бокамъ двѣ педали для печатанія при нажиманіи на нихъ 
одной клавишеи двухъ разныхъ знаковъ; имѣетъ также увѣдомляющій ко-
локольчикъ. Натискъ производится чрезъ напитанную чернилами ленту, на-
мотанную на двухъ катушкахъ (рис. 1 1 и 1 2 ) . Особенность этой ма-

Рис. 13. 

шины та, что литерные рычаги поетавлены вертикально по дугѣ окруж-
ности, при чемъ всѣ они бьютъ въ одну точку, принимая горизонтальное 
положеніе; такимъ образомъ каждыи рычагъ описываетъ дугу въ 9 0 ° . Са-
мое устройство и соединеніе клавишныхъ и литерныхъ рычаговъ весьма 
просто (рис. 1 3 ) и напоминаетъ собою отчасти устройство клавишей и мо-
лоточковъ, ударяющихъ по струнамъ піанино. Размѣры машины приблизительно 
одинаковы съ Ремингтономъ. В ъ Америкѣ она стоитъ съ иностраннымъ 
алфавитомъ 6 0 долларовъ (около 1 3 0 руб.) 



М а ш и н а Фриетеръ и Р о е е м а н ъ . 

Эта машина яѣмецкой работы. Она отяосится къ системѣ рычажныхъ 
машияъ, которыхъ буквы расположены на рычагахъ. Б ъ этой машинѣ всѣ 
рычаги расположены въ видѣ круга, и къ свободнымъ концамъ ихъ при-
дѣланы стальныя буквы. 

Другіе же концы рычаговъ^расположены на передней части машины 
и снабжены клавишами, на^каждомъ изъ которыхъ начертанъ тотъ же 
знакъ, что и на свободномъ концѣ рычага. При нажиманіи клавиши, со-

Ряс. 14. 

отвѣтствующій рычагъ поднимается кверху, къ срединѣ, и ударяетъ 
въ ленту, пропитанную краскоЁ, къ которой прилегаетъ валикъ съ облегаю-
щѳй его, назначенной для напечатанія, бумагою и отпечатываетъ на ней 
букву. Послѣ каждаго удара по клавишѣ, телѣжка, на которой располо-
женъ валъ, подвигается на одну букву далыпе. Предъ окончаніемъ строки 
звонокъ лредупреждаетъ объ этомъ пишущаго. Начало строки, длина строки 
и разстояніе между ними могутъ быть опредѣлены по желанію. 

В ъ машинѣ на каждой клавишѣ только по одному письменному знаку 
п для болѣе рѣзкаго отличія, строчныя буквы расположеяы на бѣлыхъ кла-
вишахъ, а прописныя на черныхъ. 

Валъ машины представляетъ въ разрѣзѣ многоугольникъ и потому 
представляетъ къ напечатанію не выпуклую, а плоскую поверхность, отчего 



получается лучшій отпечатокъ, такъ какъ каждая буква отпечатывается 
вполнѣ равномѣрно со всѣхъ сторонъ. 

В с ѣ клавишн въ совокупности представляютъ ровную поверхность. 
Боковыя клавиши, назначеніе которыхъ дѣлать разстояніе между сло-

вами, или отдѣльными буквами, если желаютъ писать въ разбивку, распо-
ложены по бокамъ клавіатуры. 

Буквы вылиты изъ твердой стали, и машина смотря по плотностп 
бумаги, даетъ одновременно съ оригиналомъ отъ 2 — 1 5 экз. 

Цѣна машины—215 рублеі. 



М а ш и н а „ Г а м м о н д ъ / 

Машина Жамѳ Гаммонда была изобрѣтена въ 1 8 8 4 году. Она при-
надлежитъ къ катѳгоріи тѣхъ машинъ, которыя построены на началахъ бук-
веннаго круга или колеса. 

Буквы расположены въ три ряда, на окружности двухъ сегментовъ, 
посаженныхъ на общей оси внутри нѳвысокаго, пустого, открытаго сверху, 
цилиндра. Ёаждый такой буквенны! сегментъ имѣетъ раствореніѳ около 
9 0 градусовъ, при чемъ посаженные на одной центральной оси сегмѳнты 
эти могутъ двигаться каждый самостоятельно и описывать дугу въ 1 8 0 
градусовъ. Движѳніе цилиндра и сетментовъ управляется полукруглой кла-
віатурой изъ 3 0 клавишей по 1 0 въ ряду. Эти клавиши прикрѣплены на 
концѣ рычаговъ, расположенныхъ по радіусамъ горизонтальнаго круга и 

Рис. 15. 

поднимающихъ каждый въ свою очередь два горизонтальныхъ рычага, ко-
торыѳ управляютъ правильно движеніемъ цилиндра. 

Р и с 1 5 представляетъ схематично расположеніе рычаговъ. Ь приставной 
рычагъ, несущій клавишу Т . Этотъ рычагъ встрѣчаетъ второй рычагъ 1 в ъ 
точкѣ болѣе или менѣе удаленной отъ оси вращенія этого послѣдняго отно-
сительно положенія. занимаемаго клавишей на полуокружности клавіатуры. 
Утловое перемѣщеніе рычага 1 слѣдовательно находится въ зависимости отъ 
ударяющей клавиши, и это перемѣщеніе,пѳредаваемоѳ цилиндру буквъО пѳчатаетъ 
соотвѣтствующую букву на бумагѣ. Ободокъ, надъ которымъ находится ци-
линдръ, удерживаетъ его аккуратно въ опредѣленномъ положеніи, встрѣчая 
штифтикъ Сг при ударѣ рычага Ь . 

Слѣдовательно штифтиковъ столько же, сколько и клавишѳй. Какъ 
уже сказано, буквы на сегментахъ расположены въ три ряда, при чемъ 



каждыя три буквы расположены на одной и той же клавишѣ. Верхніи 
рядъ заключаетъ строчныя буквы, средній—прописныя, а нижніи цифры и 
знаки препинанія. Чтобы отпечатать буквы двухъ нижнихъ рядовъ, вмѣстѣ 
съ нажатіемъ на соотвѣтствующую клавишу, надо нажать одну язъ двухъ 
педалеі, расположенныхъ сбоку клавіатуры, тогда при помощи педали при-
поднимается цилиндръ, и отпечатывается та или другая буква нижнихъ ря-
довъ. По обѣ стороны цилиндра расположены двѣ узкія катушки съ окра-
шенною лентою, сматывающеюся автоматически во время работы съ ОДНОЁ 

катушки яа другую и проходящею между бумагой и буквами. 

Рис. 16. 

Оригинальная особенность машины Гаммонда состоитъ въ томъ, что 
бумага сама соприкасается съ лентой при каждомъ натискѣ. В ъ моментъ 
нажатія клавиши освобождается особая пружина, которая и приводитъ въ 
движеніе находящійся сзади машины молоточекъ, который сзади бумаги 
ударяетъ въ букву. Это устройство машины доставляетъ ту выгоду, что 
ясность отпечатка буквы или знака всегда является одинаковою, такъ какъ 
напряженіе и сила удара молоточка о букву шрифта не зависитъ отъ на-
жатія клавиши пальцемъ руки пишущаго, а вызывается постоянно одинако-
вымъ напряженіемъ пружины. 

Еаретка состоитъ изъ полаго длиннаго цилиндра и двухъ каучуко-
выхъ валиковъ. Бумага помѣщается въ поломъ цилиндрѣ и проходитъ 
между валиками. При этомъ вертикальныЁ рычагъ, прикрѣпленный справа, 
дѣлаетъ поворотъ одного изъ валиковъ на нѣкоторыі уголъ, величину ко-
тораго можно разнообразить по желанію. Вложеніе бумаги дѣлается очень 
легко посредствомъ маленькаго рычага, отдаляющаго одинъ изъ валиковъ 



отъ другого. Каретка автоматически иодвигается справа ва лѣво, отступая 
въ сторону, послѣ каждой напечатанной буквы, на одно опредѣленное раз-
стояніе, влѣдствіе чего новой буквѣ подставляется всегда бѣлое мѣсто 
бумаги. 0 близкомъ окопчаніи строки оповѣщаетъ колокольчикъ, имѣющій 
ту особенность, что онъ продолжаетъ звонить при каждомъ дальяѣйшемъ 
натискѣ, пока каретка не возвратится къ точкѣ своего отправленія. Поокон-
чаніи строки каретку приходится лѣвою рукою перекатить вправо до началь-
ной точкя отправленія, и въ то же время сама машина повернетъ каучуковый 
валикъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ передвинетъ и бумагу вверхъ для новой строки. 

Рис. 17. 

Само собою разумѣется, что машина имѣетъ кнопку для управленія 
шириною полей и дѣлительную линейку, чтобы легко можно было дѣлать равне-
нія и поправки. Разстояніе между словами дѣлается при помощи педали, 
прикрѣпленной посреди клавіатуры. 

Сегменты съ шрифтомъ можно мѣнять. Они точно становятся на вер-
тикальную ось въ центрѣ цилипдра и такимъ образомъ допускаютъ воз-
можность печатать то русскимъ, то французскимъ, то нѣмецкпмъ алфави-
томъ. Противники говорятъ, въ виду того, что клавиши и рычаги отъ нихъ 
остаются одними и тѣми же для всѣхъ алфавитовъ, пользованіе нѣсколькими 
алфавитами затруднительно, и лицу, работающему намашинѣ, приходится пре-
красно изучить нѣсколько алфавитовъ и мѣста нахожденія каждой буквы на 
однѣхъ и тѣхъ же 30-ти клавишахъ при разныхъ алфавитахъ. Но это не вѣрно. 
По желанію буквы разныхъ алфавитовъ могутъ быть помѣщены на клавишахъ 
такъ, что изучать мѣста ихъ вовсе не приходится, а кромѣ того одина-
ковыя буквы различныхъ алфавитовъ совпадаютъ въ алфавитномъ кружкѣ, 
что очень облегчаетъ работу пишущему на разныхъ языкахъ. 



Взамѣнъ алфавитнато круга, находящагося при пишущей машинѣ 
„Гаммондъ" всѣ послѣднія машины снабжены новымъ изобрѣтеніемъ подъ 
названіемъ „наковальня" и „челнокъ". 

Изъ приложеннаго ( 1 8 ) рисунка видно, что обѣ части 1 1 2 — 1 1 3 , 
составляющія новое приспособленіе „наковальня", между которыми двигается 
„челнокъ" 1 1 4 съ алфавитомъ, регулируютъ также хорошо линію иисьма, 
какъ это прежде было съ алфавитнымъ кружкомъ. Но новое устройство, 
подъ названіемъ „наковальня", даетъ молотку, производящему печатаніе, 
болѣе сопротивленія, чѣмъ это могъ давать алфавитный кружокъ по своему 
нѣжному и легкому устройству, что при производствѣ заразъ болѣе однои 
копіи непремѣнно требуется. Еонкуренты чаето заявляли о недостаткѣ 
машинъ „Гаммондъ", что на ней нельзя было печатать болѣе одного экзем-
пляра; новымъ же изобрѣтеніемъ этотъ недостатокъ вполнѣ устраненъ и такъ 
удачно, что самый сильный ударъ молотка не имѣетъ вреднаго вліянія на 

остальныя части механизма, какъ это обнаруживается современемъ у ма-
шинъ подобной системы, какъ напр. Ремингтонъ, Еаллиграфъ и др. Давле-
ніемъ клавишъ стрѣлка 5 3 приводится въ движеніе вилами 8 0 , которыя 
въ свою очередь передвигаютъ алфавитъ „челнокъ" 1 1 4 и останавливаютъ 
его противъ молотка съ соотвѣтетвующими буквами, взятыми на клавишахъ, 
освобождая въ то же время и пружину молотка; этотъ послѣдній произво-
дитъ посредетвомъ удара отпечатываніе подставленной буквы. Когда каретка 
двигается недостаточно скоро или не доходитъ до конца шины, или же 
требуется болѣе сильный ударъ молотка, тогда слѣдуетъ регуляторъ пру-
жины 6 4 , приводящій въ движеніе каретку, повернуть слѣва направо, 
вслѣдствіе чего увеличивается напряженіе пружины. По минованіи надоб-
ности въ усиливаніи пружины регуляторъ повертывается въ обратную сто-
рону. Пря обыкновеяной работѣ желательно имѣть напряженіе пружины 
возможно слабое. 

Алфавитъ „Челнокъ" можно вынимать безъ труда и замѣнять его дру-
гимъ, какъ это дѣлалось и съ алфавитнымъ кружкомъ. Для этого нужно 
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Рис. 18. 



только поднять „наковальню" педалью 3-й, укрѣпить ее задвижкой, открыть 
заетежки 1 1 6 и передвинуть верхнюю часть „наковальни* 1 1 2 справа 
надѣво, пока вполнѣ не обнаружится алфавитъ 1 1 4 , который тогда сво-
бодно вынимается и замѣняется новымъ, надѣвая пластинку алфавита отвер-
стіемъ 1 1 5 на стрѣлку 5 3 , а затѣмъ приводя „наковальню* въ прежнее 
ея положеніе. 

Еакъ изъ двухъ при семъ находящихся рисунковъ видно, машина 
„Гаммондъ" существуетъ двухъ видовъ или родовъ, а именно: подъ назва-
ніемъ „Идеаль" (рис. 1 7 ) съ клавишами, расположенными полукругомъ въ 
двухъ рядахъ, и подъ названіемъ „Уяиверсаль" (рис. 1 6 ) съ пистонообраз-
ными пуговками въ трехъ рядахъ. Мѳханизмъ и дѣлоспособноеть обѣихъ 
машинъ одинаковы и выборъ при покупкѣ состоитъ лишь въ томъ, кото-
рый изъ двухъ видовъ кажется покупателю болѣе подходящимъ или болѣе 
практичнымъ. 

Бумага можетъ быть употребляема разныхъ размѣровъ, строки содер-
жатъ въ себѣ 9 6 буквъ (считая въ томъ числѣ и промежутки между сло-
вами). Буквы сдѣланы изъ рогового каучука. В ѣ с ъ машины—23 фунта. 
Размѣры: ширина—6 в . , длияа—5 вершковъ и высота—4 верш. Цѣна 
машины съ однимъ алфавитомъ по выбору—225 рублей. Каждый алфавитъ 
отдѣльно стоитъ 2 0 рублей. 



Машина „Крэндель" 
или 

„ Г р а н д а л ь " . 
Машина „Крэндель" изобрѣтена въ 1 8 8 1 году я по конструкціи 

очень похожа на машину Гаммонда. Главная ея особенность состоитъ въ 
томъ, что металлическія буквы помѣщаются въ нѣсколько рядовъ на де-
ревянномъ цилиндрѣ, который вращается при помощи рычаговъ, управляе-
мыхъ клавишами, на немного наклонно поставленной оси. Магаина имѣетъ 
2 8 клавишей, которыя печатаготъ 8 4 знака, В ъ обыкновенномъ видѣ ма-
шина работаетъ обыкновеяными, т. е. малыми буквами. При нажатіи пра-

Рис. 19. 

вой клавиши, находящейся поверхъ клавіатуры, цилиндръ поднимается, и 
машина будетъ печатать исключительно болыпими, т. е. заглавными бук-
вами; нажимая же лѣвую клавишу, мы поднимемъ цилиндръ еще выше, и 
тогда получаются цифры и знаки, находящіяся подъ буквами. Для про-
межутковъ между словами служитъ средняя клавиша, находящаяся по-
•срединѣ нижняго ряда буквенныхъ клавишей. Клавіатура устроена такъ, 
что болѣе употребительныя буквы находятся въ срединѣ, вслѣдствіе чего 
достигается болѣе быстрая работа. Цилиндръ буквъ можно вынимать изъ 
машины и на его мѣсто вставлять другой цилиндръ съ другимъ шрифтомъ 
(рис. 2 0 ) . Установкацилиндра довольно проста. Каждый цилиндръимѣетъ кверху 
маленькій надрѣзъ, который при вставленіи цилиндра долженъ находиться 
по направленію къ себѣ. Задняя зубчатка, находящаяся внизу, подвигается 
цѣликомъ влѣво, и цилиндръ надѣвается на стержень, при чемъ онъ, па-
дая, задѣваетъ своимъ боковымъ прорѣзомъ за находящійся внизу крючекъ, 



послѣ этого зубчатка отпускаѳтся, и цилиндръ находится на своемъ мѣстѣ. 
Натискъ производится чрезъ нанитанную краской 
ленту. Во время работы лента сматывается съ 
одной (свободно дривернутой) на другую (крѣпко 
привернутую) шпульку. Когда лента приходитъ 
къ концу, то шпульки надо установить въ обрат-
номъ направленіи, чтобы лента наматывалаеь въ 
обратномъ направленіи. Каретка состоитъ изъ 
двухъ валиковъ, между которыми помѣщается 
бумага. Передвиженіе бумаги производится: а) 
произвольно, кнопкою, находящеюся на лѣвомъ 
концѣ вала, б) по правильнымъ строкамъ, рычаж-
комъ, находящимся на правомъ концѣ вала. 
Ширина промежутковъ строкъ опредѣляется вин-
томъ, находящимся у этого рычажка. Бумага при-
жимается къ валу двумя пластинками, изъ ко-
торыхъ лѣвая можетъ быть передвигаема смотря 
по ширинѣ бумаги. Бумага должна быть не 
шире 8 дюймовъ. Съ лѣвой стороны возлѣ ци-
линдра находится проволочный крючѳкъ, кото-
рый служитъ для указанія вертикальнаго нап-
равленія мѣста оттиска буквъ цилиндра, для 
каковой цѣли крючекъ спускается къ валу, а 

Рис. 20 , съ правой стороны находится линеечка, которая, 
касаясь верхнеЁ части буквъ,, указываетъ гори-

зонтальное направленіе буквъ. Вѣсъ машины 3 1 фунтъ. Размѣры: длина 8 
7 в . , высота 4 в. 

Цѣна машины съ русскимъ алфавитомъ—225 рублеи. 



КОЛУМБІЯ. 

Еолумбія была изобрѣтена въ 1 8 8 4 г. Еарломъ Опиро. Эта машина 
представляетъ особенно интересную оригинальность: буквы становятся одна 
отъ другой на такомъ разетояніи, что видъ письма напоминаетъ типограф-
скій отпечатокъ. 

Довольно взглянуть на такое слово,— 

М І а І е І Ь п 

ітобы видѣтъ, что пространства, занятыя разными буквами, не однообразны. 

5 . ? 

Рис. 21. 

Такъ какъ телѣжка въ болыпинствѣ машинъ подвигается впередъ съ каж-
дымъ натискомъ правильно на одинаковое разстояніе, то ясно, что нѣкото-
рыя буквы и знаки (і, 1, 4, і во французскомъ алфавитѣ; съ русскимъ 
алфавитомъ этой машины пока не существуетъ) оставляютъ между собою 
значительное пространство, между тѣмъ какъ другіе ( т , тѵ) паходятся на 
крайяе сжатомъ пространствѣ. 

Этого неудобства избѣгаютъ, насколько возможно, во всѣхъ машинахъ 
приготовляя буквы спеціальной формы, но слова, въ которыхъ вышепри-
веденныя буквы повторяются, имѣютъ некрасивый видъ. 

В ъ „Еолумбіи а принимается въ расчетъ аккуратное разстояніе, и 
буквы располагаются такъ же, какъ въ типографскомъ наборѣ, и письмо 
выходитъ очень красиво на видъ. Колумбія не отличается скоростью ра-
боты, ея скорость среднимъ чиеломъ не болѣе скорости пера. Впрочемъ, 
искусный работникъ въ очень короткое время можетъ удвоить эту скорость. 

Буквы прикрѣплены по окружности вертикальнаго круга, который 



можно поворачивать правой рукой посредствомъ ручки Н (рис. 2 1 ) . Ось этого 
круга образуетъ рычагъ, такъ что напирая на ту же ручку Н, производятъ 
патискъ чрезъ пониженіе круга, при чемъ буквы прилешотъ прямо къ бу-
магѣ, накатанной на каучуковый цилиндръ 0 . 

Кругъ поддерживается пружиноі до тѣхъ поръ, пока не прекратится 
натдскъ. В ъ это же время происходитъ и движеніе телѣжки. Телѣжка снаб-
жена зубчатои полосой С; подъ зубцами находится доска В , прикрѣпленная къ 
рычагу Г , движеніе котораго въ прямой зависимости отъ движенія круга. Съ 
каждымъ натискомъ эта доска отодвигается на извѣстное число зубцовъ; 
возвратившись въ точку отнравленія, она начинаетъ зацѣпляться до тѣхъ 
поръ, пока винтъ подпоры позволяетъ ей достаточно опускаться. Положе-
ніе же этого винта V (который несетъ бумагу), опредѣлено посредствомъ глу-
бины выемокъ круга (т, прикрѣпленнаго позади круга буквъ и зарубленнаго 
неодинаково по СВОРЙ поверхности, а такимъ образомъ, что каждая выемка 

Рис. 22. 

должна соотвѣтствовать пространству извѣстной буквы. Р и с 2 2 показываетъ 
деталь этого механизма. На планѣ совершенно точно изображена часть 
круга, й на поверхности круга указаны буквы, соотвѣтствующія различнымъ 
выемкамъ. 

Снабжѳніе чернилами круга буквъ пропзводится при помощи тонкой 
подушки, которая въ спокойномъ состояніи машины помѣщается междукру-
гомъ и бумагои; въ моментъ же движенія эта подушка перемѣщается на 
нѣкоторый уголъ, оставаясь въ соприкосновеніи съ кругомъ; такое располо-
женіе позволяетъ печатать одну и ту-же букву желаемое число разъ, не 
приводя въ движеніе круга. 

Позади круга буквъ находится зубчатый кругъ, который управляетъ . 
стрѣлкой; положеніе этой стрѣлки на циферблатѣ указываетъ, какая буква 
прикасается къ поверхности бумагя. Буквы занимаютъ на циферблатѣ по-
луокружность, и стрѣлка снабжена двумя діаметрально противоположными 
остріями. 

Порядокъ буквъ слѣдующій: 
г к ^ м с а А Е Н Т П Р Ь З О И В Т Л Й В ѵ 2 
3 4 5 6 7 8 9 е $ 2 к р т е т с г а е Ъ і і ; ) і : І 8 о 4 и у Ь г 

д х . , : ; ' ?. — а а е ё 



В ъ точкѣ Г видно подпору для полей, н въ Е педаль промежутковъ. 
Еолокольчикъ виденъ подъ машиною. 

Буквы стальныя. Кругъ буквъ можетъ быстро замѣняться другимъ, 
имѣющимъ другой шрифтъ. 

Машина Колумбія можетъ быть употребляема для шифрованнаго письма. 
Рис. 2 1 представляетъ машину въ Ѵз настоящей величины. Машина вѣситъ 
почти 2 ^ 2 килограмма, т . е. около 7 фунтовъ. Продается она въ Лон-
донѣ (Ъопігез, (^иееіі Ѵісіогіа, 1 2 еі 1 4 , 3 . ШсЬагсівоп апсі С°) и 
стоитъ 1 6 0 франщовъ, т. е. около 4 8 рублеи. 



Мапшна „ Г А І І Ъ " . 

Пишущая машина М. Галла довольно проета. Натискъ производится 
посредствомъ особаго рода каучуковаго штемпеля, или каучуковой плоской 
квадратной пластинки, имѣющей на своей поверхности всѣ буквы алфавита, 
цифры и знаки прешшанія. Слѣдовательно, весь процессъ сводится къ нри-
веденію на поверхность бумаги буквы, которую хотятъ отпечатать и къ 
нажатію штемпеля для производства натиска. Эти два движенія исполняются 
при помощи рукоятки 1? (рис. 2 3 ) , прикрѣпленнои къ срединѣ однойизъ 
сторонъ пластинки буквъ. Пластинка буквъ горизонтальна и движется во 
всѣхъ направленіяхъ (внизъ, вверхъ и въ стороны); она прикрѣплена къ 
суставчатому горизонтальному параллелограмму рычаговъ, свободно движущемуся. 

Благодаря такому уетройству движеніе пластинки происходитъ вѣрно 
и мягко. Чтобы каучуковая пластинка буквъ удерживалась въ опредѣлен-

КАМЕ5 О Р Р В Ш С І Р А Ь РАКТ8. 

АА—ІЬр ріяіе. 
ВВ— Ьіп«;св. 
С— ар.-ісс го(3. 
0 — Ьагѵеі. 
Е В — іш!ех-р1»1е. 
Г — Ьашііе роініег. 

С-—ргіпйп» ровѣ 
Н—врасег. 
I — 8рясе-кеу. 
3—арасе йсЦиаІог. 
К—Іеіі ЬлрсЗ зіор. 

^ис— Ьеіі апсЗ Ьеіі віор. 

М— Ъеіі гогі. 8 — гоііег кпоо. 
N— рарсг сіір. Т Т — ЯС0ГП8 ог зеі гтіа. 
О— а)ір ЫсЬ япс] ЬиЙоц- 1711—*ор рЬІе ІаІсЬте. 
РР—ріаіет». 

— рарег гоііег. 
Е — гоПог гаІсЬеІ. 

Рис. 23. 

V— ІІЛЕГ ГѴАТЕ. 
X— СЙГГІАДС ЗЬІРИ 

номъ положеніи, т. е. въ томъ, при которомъ должна отпечататься желаемая 
буква, рукоятка Г енабжена штифтомъ, которыи при натискѣ долженъ входить въ 
одно изъ отвѳрстій, просверленныхъ въ пластинкѣ І 7 , которая образуетъ 
циферблатъ машины. Подъ эту пластинку Е вводится бумажная пластинка 
съ алфавитомъ такъ, что въ каждомъ отверстіи видна какая нибудь буква 
алфавита. 

Такимъ образомъ пока штифтъ рукоятки Е находится надъ какимъ 
нибудь отверстіемъ пластинки Е, этотъ штифтъ указываетъ букву, которая 
въ тоже время прилегаетъ къ поверхности бумаги. 

Напитываніе чернилами пластинки буквъ производится при помощи 
тонкой нодушки, просверленной въ ея срединѣ и помѣщенной внутри телѣжки 



между каучуковой пластинкои и дномъ телѣжки съ также просверленнымъ 
въ срединѣ отверстіемъ. 

Во время натиска желаемая буква помѣщается въ этомъ отверстіи, 
всѣ остальныя буквы прикасаются къ подушкѣ й красятея для слѣдущаго 
натиска. Эта подушка содержитъ запасъ чернилъ на 3 — 4 педѣли; ее 
снабжаютъ вновь чернилами, натирая чернильной щеткой; для этого крышка 
Л можетъ подниматься, отдѣляя такимъ образомъ подушку отъ пластинкя 
буквъ. 

Съ каждымъ натиекомъ телѣжка, заключающая каучуковую пластинку 
буквъ съ подушкою и буквеннымъ циферблатомъ подвигается впередъ вправо 
сверху бумаги подъ давленіемъ пружины, заключеннои въ зубчатомъ ци-
линдрѣ В, который движетъ телѣжку по зубчатой цилиндрической полосѣ С, 
при чемъ перемѣщеніе телѣжки можетъ происходить или на одинъ зубецъ 
или на два зубца полосы С. Промежутки между словами дѣлаются нажи-
момъ на педаль I, что перемѣщаетъ телѣжку впередъ на зубецъ. Нажимая 
пружину X, можно быстро перемѣщать телѣжку изъ одного направлеяія 
въ другое. Бумага накатывается на каучуковый цилиндръ Щ междустрочія 
получаются при помощи рычага V, которыи новертываетъ цилиндръ на 
опредѣленный уголъ. Можно повертывать цилиндръ также при помоши пу-
говки, прикрѣпленной къ оси цилиндра. Головка этои пуговки имѣетъ 
равноотстоящія другъ отъ друга зарубки, на которыя попадаетъ задержи-
вающая пружинка. Телѣжка легко повертывается вокругъ зубчатой полосы С, 
и можетъ подниматься вертикально или ,для того, чтобы посмотрѣть на на-
писанное, или для введенія на цилиндръ бумаги. 

По длинѣ каучуковаго цилиндра, на который накатывается бумага, 
прикрѣплена дѣлительная линейка, которая равномѣрна съ другой дѣли-
тельной линейкой, видной снаружи вверху машины. Подвижная задвижка 
опредѣляетъ поля, и колокольчикъ, положеніе котораго можно измѣ-
нять, подвигая его по дѣлительцой лицейкѣ, звонитъ лри окончаніи каждой 
строчки. Цилиндръ, на который накатывается бумага, снабженъ выпуклой 
металлическо! пластинкой, покрывающей часть цилиндра и прижимающей 
бумагу къ цилиндру. Выходя съ валика, бумага ложится на плоскій метал-
лическій брусокъ, на которомъ и проивводится натискъ. Для введенія бумаги 
на валикъ, отдаляютъ, при помощи луговки 0, цилиндрическую пластинку, 
о котороЁ мы сеичасъ говорили, отъ каучуковаго валика; лишь только 
листъ вложенъ на мѣсто, то толкаютъ пуговку 0, и пластинка наклады-
вается на бумагу и прижимаетъ ее къ валику. 

Вся машина помѣщается на чугунной рамѣ, которая въ свою очередь 
помѣщается въ ящикѣ и можетъ принимать наклонное положеніе на манеръ 
пюпитра. 

Первая модель спеціальво назначаласъ для употребленія ее. слѣпыми. 
Она отличается отъ предъидущей тѣмъ, что буквы квадрата Е были рѳль-
ефныя, что и позволяло писать, ощупью отыскивая буквы. 

Это довольно курьезный образецъ вШиз-тасЪіп, могущей употребляться 
совершеяно безъ помощй зрѣнія. 



Рисунокъ 2 3 предетавляетъ машину въ 4А натуральной величины; в ѣ -
ситъ она съ ящикомъ 3 килограмма; ширина ея 8 72 д. , высота сложен-
ной въ ящикъ ЗѴ^ • д., длина 1 5 д. Каучуковая пластинка съ буквами 
прикрѣпляется къ основанію суставчатаго параллелограмма винтиками, и 
легко можетъ быть замѣнена другои пластинкой буквъ. В ъ настоящее время 
машина Галлъ снабжена 5 разнаго типа русскими шрифтами, 8 француз-
скими, 1 2 нѣмецкими и болѣе 2 0 англійскими, такъ что одна и таже 
машина можетъ работать на нѣсколькихъ языкахъ. Фабрика продолжаетъ 
издавать новые русскіе шрифты изъ всѣхъ существующихъ русскихъ типовъ, 
подходящихъ для пишущей машины. Отоитъ она у единственнаго представи-
теля Россіи 9 . Штемпель, въ Одессѣ> съ упаковкой и пересылкой въ предѣлахъ 
Европейской Россіи со всѣми нужными принадлежностями и однимъ какимъ 
угодно шрифтомъ 7 5 рублей; каждая отдѣльная каучуковая пластинка буквъ 
3 руб. В ъ . Москвѣ эта машина подъ названіемъ „Помощь" продается у 
Мюръ и Мерелизъ за 7 8 рублей* Выгоднѣе и удобнѣе пріобрѣтать1 эту 
машину въ Одессѣ; высылается почтои. 

Важный былъ недостатокъ у машины — это напряженіе глазъ при 
отыскиваніи буквъ подъ отверстіями указательной пластинки. Теперь фабрика 
ввела новое приспособленіе—открытый указатель буквъ, которымъ указан-
ный недостатокъ устраняется окончательно (рис. 2 4 ) . 

Рис. 24. 
Открытый указатель состоитъ изъ: 1 ) четыреугольной пластинки со 

швами по бокамъ, между которыми вкладываютъ бумажный указатель 
буквъ. На нижней сторонѣ этой пластинки находится цилиндръ, которымъ 
она одѣвается по серединѣ печатнои телѣжки на винтъ Сг, и 2 ) стрѣлки, 
которая одѣвается шейкой на стальной штифтъ черной рукоятки Г и 
прикрѣпляется винтикомъ, находящимся съ боку шейки. Предъ прикрѣпле-
ніемъ этого винтика нужно поетавить стрѣлку ровно такъ, чтобы имѣю-
щая печататься буква закрылась бы концомъ стрѣлки. Открытыи указатель 
стоитъ отдѣльно 1 р. 5 0 к. 



Паризьенъ. 

Эта мапшна была изобрѣтена въ 1 8 8 5 г. М. Энжельбертомъ. 
• Рисунокъ 2 5 показываетъ, на какомъ принципѣ устроена машина. 

Буквы расположены на безконечной каучуковой лентѣ, прикрѣпленной 
къ окружности пустого горизонтальнаго круга Е . Эта каучуковал лента не 
приклеена къ кругу; но она остается 'въ одномъ и томъ же положеніи, 
благодаря каучуковымъ цилиндрическимъ прибавкамъ, . расположеннымъ по-
зади каждой буквы и входящимъ въ отверстія, равноотстоящія другъ отъ 
друга и пробуравленныя въ косякѣ круга. Толкая эти прибавки поеред-
ствомъ горизонтальнаго стержня Р , прикрѣпленнаго въ срединѣ круга, 

Рис. 25. 

поднимаютъ впередъ слѣдуемую букву, которая и отпечатывается на бумагѣ 
Г , накатанной на каучуковый цилиндръ Е . Ось круга несетъ стрѣлку А, 
которая движется снаружи внѣшняго циферблата. Зубчатыи кругъ (вѣнокъ), 
на окружности котораго начинается край стрѣлки, служитъ для остановки 
круга буквъ въ томъ положеніи, при которомъ должна отпечататься же-
лаемая буква. Такимъ образомъ стрѣлка А образуетъ рычагъ вокругъ точки а. 
Этимъ же движеніемъ производитея и натискъ, ударяя стержень Р по-
средствомъ колѣнчатаго рычага Ь и стержня Т , который входитъ въ ось 
круга. Пружинка г приводитъ обратно въ первоначальное • положеніе стер-
жень Р и приподнимаетъ стрѣлку А послѣ натиска, Намазываніе черни-
лами производится посредствомъ каучуковои ленты, накатанной на двухъ 
катушкахъ. Ихъ давленіе регулируется пружиной. Эти валики легко подни-
маются; для снабженія чернилами ихъ достаточно повернуть на втулкѣ. 

Бумага накатывается на каучуковый цилиндръ каретки. Движеніе 
каретки внередъ производится пружиной лри каждомъ натискѣ посредствомъ 
рычага Ь , который управляетъ этимъ ходомъ. Междустрочія дѣлаются 
нажимомъ пуговки, прикрѣплѳнной справа телѣжки. Эта пуговка повора-
чиваетъ пилиндръ посредствомъ шпульки. Это же движеніе производится 
и автоматически каждыи разъ, какъ приводятъ обратно телѣжку на 
начало строчки. 



Рис. 26. 

Писанное скрыто отъ глазъ работника; но можно видѣть письмо, от-
крывая машину, какъ показано на рис. 2 7 ; начиная съ 3 или, 4 строчки, 

Рис. 27. 

бумага. выходитъ изъ машины, и написаяное является предъ глазами 
работника. 

Разстоянія между словами дѣлаются рычагомъ А, который въ этомъ 
а у ч а ѣ становится на часть циферблата, не несущую буквы. 



Рис. 2 7 . показываетъ внутренность механизма: буквевныі кругъ 
поднятъ и виденъ съ лѣвой стороны фигуры; въ глубинѣ видны рычагъ и 
стержень для натиска и рычагъ телѣжки. 

Рис. 2 6 . представляетъ наружный видъ машины. На этой фигурѣ 
видно, что кругъ уставленъ не горизонтально, а наклонно на манеръ 
шопитра. 

Машина имѣетъ прописныя и строчныя буквы; всего имѣется 7 8 зна-
ковъ. Буквы, чаще употребляемьтя, находятся на четверти сектора слѣва 
круга. Такимъ образомъ для быстроты письма легко дѣлать движеніе 
стрѣлки и пальцевъ. 

Еонструкція вся металлическая. 
Машина можетъ писать разными шрифтами и на разныхъ 'языкахъ; 

длл этого достаточно перемѣнить каучуковую ленту, которая, какъ раньше 
сказано, просто положена на кругъ. 

Машина снабжѳна колокольчикомъ и мѣткой для полей. Она можетъ 
писать строчки 19 сант. длины на бумагѣ въ 2 2 сант. ширины, длины 
же неограниченной. 

Размѣры ея сдѣдующіе: длина—47 сант. (около 1 2 вершк.), ши-
рина—22 сант. и высота— 7 сант. 

В ъ Россіи этой машины нѣтъ. В ъ Парижѣ она продается у Е . 
Епза1І)егі г 4 гие 8 - і .Магйп , и стоитѣ 1 8 0 франковъ. 



Машина „БОСТОНЪ". 

Эта машина извѣстна въ Америкѣ подъ названіемъ: „ТЬе ТѴогЬГ 
(Свѣтъ) и изъ всѣхъ типовъ устроена наиболѣе просто. 

Печатаніе производится посредствомъ каучуковыхъ буквъ, совокупность 
которыхъ образуетъ эластическое полукруглое кольцо, укрѣпленное въ вы-
рѣзкѣ но окружности съ краю горизонтальнаго металлическаго полукруга, 
движущагося вокругъ вертикальной оси, проходящей чрезъ центръ этого 
полукруга, Этотъ полукругъ несетъ перпендикулярно къ своему діаметру 
стрѣлку ' Н, двигающуюся сверху прикрѣпленнаго циферблата (рис 2 6 . ) 
Эта стрѣлка служитъ въ одно и тоже время и указателемъ желаемой буквы 
на циферблатѣ и рычагомъ для поворачиванія полукруга буквъ. 

Рис. 28. 

Это движеніе исполняется двумя пальцами правой руки. Натискъ д ѣ -
лается напоромъ (надавливаніемъ) лѣвой руки на рычагъ Ъ, который да-
витъ на пружину, прижимающую къ бумагѣ нужную букву. В ъ тоже 
время машина ло кремольерѣ (зубчатой полосѣ) Р подвигается на зубецъ 
для натиска слѣдующей буквы. Машина двигается по бумагѣ, которая 
нсподвижно удерживается между двумя каучуковыми валиками и зубчатой 
пластинкоЁ, запираемой пружиной. Для введенія бумаги поднимаютъ эту 
зубчатую пластинку при помощи рычага 

Мбждустрочія производятся поворачиваніемъ пуговки 0 , имѣющей 
головку съ дѣленіями. 

Бумага всегда лежитъ на плоскости и помѣщается подъ машиной, 
входя со стороны пишущаго и выходя съ противоположной стороны. Нама-
зываніе чернилами производится поередствомъ плоской подушки. 

Чтобы видѣть написанное, поднимаютъ машину, которая укрѣпляется 
просто на брускѣ А . 

Передвиженіе машины для производства интерваловъ между строчками 
дѣлается посредетвомъ педали I I , которая опускаетъ раму Ь достаточно 
для зацѣпки кремальеры, но недостаточно для производства натиска. 

Поверхность циферблата—гладкая, лакированная, и стрѣлка перемѣ-



щается свободно; точное положеніе буквъ обусловливается штифтомъ, кото-
рый во время натиска входитъ въ дѣленія (зазубрины), находящіяся на 
полуокружности. 

Поіпора для полей образуется посредствомъ латуннаго рычага, кото-
рый начинается въ зубцахъ кремальеры Е . Колокольчикъ Б слѣдуетъ за 
движеніемъ машины. Его молоточекъ прикрѣпленъ къ рамѣ Ъ. 

Эта машина устраивается двухъ видовъ, имѣющихъ одинаковые раз-
мѣры, но пишущихъ: одинъ только прописныя буквы ( 4 5 знаковъ), а дру-
гой—прописныя и строчныя ( 7 7 знаковъ). 

Рис. . 2 7 . представляетъ первый видъ въ *А величины. Ея вѣсъ 
1 километръ 2 5 0 (около 3 фунтовъ). Имѣетъ въ длину 3 0 сант., въ 
ширину 1 5 сант., въ вышину 7 сант. 

Цѣна ея—-18 рублей. 
Для серіозной работы эта машина не годится; скорѣе—это игрушка. 



Коемополитъ. 

Эта мапшна представлена на рис 2 9 . Она построена въ Германіи 
очень недавно. Отроители ея Гуль и Гарбекъ въ Гамбургѣ воспользовались 
идеей американской машины Бостонъ, почему эта машина имѣетъ нѣкоторое 
сходство съ Боетономъ, но построена солидно и прочно, отчего ее можно 
причислить къ разряду серіозныхъ машинъ. 

Главныя ея части: 1 ) нижняя массивная чугунная платформа на брон-
зированныхъ ножкахъ, на подобіе пьедестала ручныхъ нѣмецкихъ швейныхъ 
машинъ и 2 ) верхняя металлическая часть, или санки, передвигающіяся 
во время письма автоматически. 

Рис. 29. 

Печатаніе производится посредствомъ каучуковыхъ буквъ, образующихъ 
гибкую пластинку полукруглой формы, прикрѣпленную къ горизонтальной 
металлической рамѣ, которая образуетъ часть кругообразной короны, могу-
щей вращаться вокругъ своего центра и перемѣщающейся такимъ образомъ 
поверхъ бумаги. 

Это движеніе управляется рукояткой а,. которою водитъ работникъ 
правой рукой. Эта рукоятка имѣетъ стрѣлку д, которая двигается по цп-
ферблату съ алфавитомъ буквъ и можетъ описывать дугу въ 9 0 ° . Когда 
желаемая буква приведена на требуемое мѣсто бумаги, то букву печатаютъ, 
нажимая ту-же рукоятку а. Это движеніе служитъ для того, чтобы про-
извести натискъ на изнанку пластинки буквъ, и привести такимъ образомъ 
букву въ соприкосновеніе съ бумагой. Впереди алфавита буквъ установленъ 
гребень п съ прорѣзами противъ каждой буквы. Рукоятка а имѣетъ зу-
бецъ к, который входитъ при письмѣ въ зубцы гребня и обусловливаетъ 
остановку каучуковыхъ буквъ въ опредѣленномъ положеніи. Алфавитъ по-
казываетъ крупныя буквы, а если потянуть къ себѣ ручку, онъ будетъ по-



казывать мелкія буквы, такъ какъ крупный и мелкій алфавиты помѣщены 
на пластинкѣ въ двѣ линіи одинъ надъ другимъ. 

Крупныя буквы отпечатываются нажатіемъ ручки, мелкія—также на-
жатіемъ ручки, но до отпечатанія необходимо верхнюю часть машины, 
на сколько возможно, потянуть къ себѣ такъ, чтобы на верху въ вырѣзѣ 
былъ виденъ мелкій алфавитъ. Намазываніе пластинки буквъ чернилами 
происходитъ посредствомъ тренія пластинки по плоской подушкѣ съ отвер-
стіемъ въ срединѣ, чрезъ которое нужная буква соприкасается еъ бумагой. 

Машина имѣетъ приспособленіе для установки ширины поля какъ въ 
началѣ, такъ и въ концѣ строкъ, для чего кромѣ того имѣются и два 
дѣленія. За нѣсколько буквъ до окончанія строки маленькій звонокъ к7 

предупреждаетъ пишущаго, что необходимо приготовиться къ переносу или 
окончанію слова По окончаніи строки, небольшою зубчаткою съ собачкой, 
бумага передвигается на извѣстное разстояніе и образуетъ проетранство 
между строками. Это пространетво можно сдѣлать и шире, и уже. 

Переведя бумагу на одну строку, правою рукою, переводятъ весь 
верхъ машины (санки), движущіиея по гладкой круглой штангѣ справа на-
лѣво, а затѣмъ во время письма эта часть (санки) движется уже автома-
тячески слѣва направо. 

Бумага зажимается плотно между двумя валиками, изъ которыхъ 
одинъ имѣющимся съ лѣвой стороны платформы рычажкомъ при вкладыва-
ніи бумаги поднимается и затѣмъ опускаетея. Во время письма листъ про-
ходитъ поперекъ машины между верхнею ея частью и нижнею плат-
формою. 

Красота шрифтовъ доведена до совѳршенства, почему напечатанное 
этой машиной очень красиво на видъ. Этотъ результатъ должно приписать 
съ одной стороны совершенству прямолинейности хода машины, а еъ другой— 
счастливому выбору употребляемыхъ. буквъ изъ хорошаго вулканизированнаго 
нетвердѣющаго каучука. Строители Космополит?а приспособили къ машинѣ 6 
алфавитовъ различныхъ шрифтовъ, въ томъ числѣ и очень красивые русскій 
и латинскій печатные курсивы. Каждый алфавитъ заключаетъ въ себѣ 9 0 
знаковъ. 

Перемѣна пластинки буквъ совершается очень быстро; рама, на ко-
торой прикрѣплена плаетинкапоередствомъ винта съгайкою прикрѣпляется къ 
машинѣ въ одинъ мигъ. Это позволяетъ во время письма на руескомъ 
языкѣ вставлять выдержки на иностранвыхъ и наоборотъ. Также быстро 
перемѣняется и подушка съ краской. 

Размѣры машины: длина 8 вершк., ширина 6 1 / 3 ' верш. и вышина 
ЯѴз верш. Вѣсъ ея около 3 5 фун., а съ ящикомъ и упаковкой около 
2 пудовъ. 

Д ѣ н а съ 3 русскими и 3 латинскими алфавитами безъ ящика—75 руб., 
а съ ящикомъ—105 руб. 



^ М а ш и н а „ М Э Р Р И Т Ъ " . 

(ЗАСЯУГА) 

Эта машина принадлежитъ къ типу рычажныхъ ыашинъ и устроена 
слѣдующимъ образомъ. 

На ностаментѣ спереди находится указательная пластинка, на которой 
въ два ряда расположены буквы, цифры и знаки, которыя машина печа-
таетъ. Эта пластинка несетъ съ задней стороны вертикально поставленные 
зубцы такъ, что промежутки между ними приходятся какъ разъ противъ 
буквъ. Далѣе слѣдуетъ коробка, въ которой въ слѣдующемъ порядкѣ на-
ходятся металлическія буквы, цифры и знаки: 
Ѳ ф Ф е Ц § п П — г Г + д Д * а А : о О ! ы Ы ? і І й п И ; 
н Н . л I , к К % м М / в В 7/в р Р 3А у У 5 / з т Т V» с С 2 / з 
б Б 7* ж Ж Ѵз з 3 0 ъ Ъ 9 ь Ь 8 Ѣ Ѣ 7 я Я 6 ю Ю 5 ч Ч 

5 ш Ш З щ Щ 2 х Х 1 э Э 
Эта коробка подвижная, и ея движенія управляются клавишей А. 

Рис. зо. 
Такимъ образомъ эта клавиша служитъ для приведенія на извѣст-

ное мѣсто бумаги желаемой буквы; она же служитъ и для натиска. Буквы 
верхняго ряда указательной таблицы печатаются прямо нажатіемъ клавиши, 
при чемъ ударъ вызываетъ на бумагѣ оттискъ строчной буквы. Чтобы по-
лучить при этомъ же ударѣ соотвѣтственную прописную букву, надо одно-
временно нажать клавишу съ лѣвой стороны машины съ надписью » К а п л . 

Чтобы получить цифры и знаки второго ряда таблицы, одновременно 
съ нажатіемъ главной клавиши надъ желаемымъ знакомъ надо нажать 
педаль съ лѣвой стороны машины съ надписью „цифры и знаки". Для по-
лученія разстоянія между словами, надо нажать одну только клавишу съ 
лѣвоі стороны машины съ надписью „шпац. а . Вслѣдствіе нажима клавиши 
„шпація", телѣжка немного подвигается, что даетъ необходимый пробѣлъ 
между словами. 

Сзади же коробки находится подвижная телѣжка для помѣщенія бу-
мати, которая проходитъ между резиновымъ валикомъ и проводникомъ и 



повертывается винтомъ, находящикя справа тѣлежки. Машина нмѣетъ ко-
локольчикъ, который даетъ звукъ въ то время, когда на строкѣ остается 
еще мѣсто для девяти буквъ, такъ что есть полиа.і возможность помѣстить 
какое либо слово или сдѣлать правильный переносъ. 

Чернилами пропитываются валики Д которые легко вынимаются, когда 
телѣжка поднята, такъ какъ она держится на рамѣ только своею собственною 
тяжестью. 

Эта машина отличаетея прямолпнеиноетью и строки выходятъ совер-
шенно прямыми. При писаніи каждая литера выскакиваетъ чрезъ особое 
ютверстіе, вслѣдствіе чего употребленіе какого-либо другого шрифта невоз-
можно. Шрифтъ довольно красивъ. Е ъ этой машинѣ кромѣ русскаго шрифта 
можно имѣть также англійскій, фрапцузекіи, нѣмецкій и польскій. 

Еаждая машина помѣщается въ изящномъ деревянномъ футлярѣ, что 
дѣлаетъ ее удобопереносимой. Размѣръ ящика: длина 1 4 1 / 4 дюйм., ши-
рина 7 д., высота 6 д. Б ѣ с ъ съ почтовымъ щикомъ около 1 1 — 1 4 фун-
товъ. Довольно низкая цѣна ( 4 0 руб.) дѣлаетъ ыашину общедоступною. 
Машины Мэрритъ продано въ Россіи единствеянымъ агентомъ К . Шинцъ 
въ С-Петербургѣ около 1 2 5 0 штукъ въ теченіе послѣднихъ 3-хъ лѣтъ. 



Машжна „МЖНІАТЮРА". 
(Міпіа іиге росИеі іуре-ѵѵгі і ег ) . 

Самоѳ названіѳ указываетъ на размѣры этой машины-нгрушки: ея раз-
мѣръ = 4 Х З д. Вѣситъ она 3 2 золотя. На рисункѣ она представлена въ 
половину дѣйствительной величины. Главную и существенную часть машины 
составляетъ мѣдный никкелированный зубчатый дискъ, прикрытый сверху 
эмальированнымъ кружкомъ съ отпечатанныіии на его поверхности по окруж-
ности буквамн, цифрами и знаками. На другой сторонѣ диска помѣщены 
всѣ буквы алфавита, цифры и знаки изъ каучука. Дискъ вращается на 
центральномъ стержнѣ, оканчивающимся поверхъ диска ручкои. Ручка эта 
служитъ для поворачиванія диска, т. е. для приведенія желаемои буквы 
надъ четыреугольнымъ отверстіемъ, просвѳрленнымъ въ квадратнои пла-
стинкѣ, лежащей полъ дискомъ. Эта пластинка, равно какъ и дискъ, укрѣп-
лена на подвижныхъ салазкахъ. 

Рис. 31. 

Салааки имѣютъ съ правой стороны одинъ простой валикъ, а съ л ѣ -
вой валикъ снабженъ колесомъ съ зубцами, въ промежутокъ которыхъ вхо-
дитъ упругая пластинка, прикрѣпленная къ нижней пластинкѣ салазокъ. 
Послѣ натиска лѣвая рука, которая удерживаетъ машину, толкаетъ валикъ 
до тѣхъ поръ, пока пластинка ея перейдетъ на другой зубецъ колееа. На-
жимая ручку основного стержня, легко качнуть дискъ, и буква прилегаетъ 
къ бумагѣ; такимъ образомъ, эта ручка и производитъ натискъ. Лишь только 
давленіе на рукоятку диска прекратится, дискъ приходитъ въ нормальное 
положеніе подъ дѣйствіемъ пружинки и, неудѳрживаемый болѣе направляю-
щимъ штифтомъ, дискъ опять можетъ вращаться до т ѣ х ъ поръ, пока про-
тивъ отверстія не появится слѣдующая буква. 

Для полученія разстоянія между словами салазки передвигаютъ на 
два или болѣе зубцовъ. 

По окончаніи каждой строчки, машина переставляется на начало с л ѣ -
дующей строчки, сохраняя всегда въ положеніи параллельность. Для полу-
ченія одинаковаго разстоянія между строками, въ пластинкѣ салазокъ имѣется 
вырѣзка, нижній край которой долженъ совпадать всегда съ нижнимъ 



краемъ предъидущей строки. Чтобы дискъ во время натпска не сдвинулся 
съ мѣста найденнои буквы, для этого сверху отверстія въ пластинкѣ сала-
зокъ сдѣланъ штифтъ, которыи во время нажима входптъ въ зубцы диска. 
Намазываніе чернилами буквъ производится маленькой цилиндрической по-
душкой къ видѣ валика, которая прикрѣплена подъ дискомъ справа ма-
шины. Машина пишетъ только прописныя буквы. Она легко помѣщается 
въ карманѣ пальто. Письмо не красиво, и очень медленно, такъ что прак-
тическаго значенія эта игрушка не имѣетъ. 

Изобрѣтена она въ Англіи. В ъ Россіи съ русскимъ алфавитомъ вы-
пустилъ ее механическій заводъ въ С П Б - г ѣ ^Сила и Свѣтъ* по 9 руб. 5 0 к. 
за штуку, подъ названіемъ „Малютка". 



Маппша „ВЖКТОРѴ. 

Машива „Викторъ" устроена слѣдующимъ образомъ. Тонкій металли-
ческіи дискъ разсѣченъ по окружпости такъ, что образуетъ серію эласти-
ческихъ секторовъ, изъ которыхъ каждый снабженъ каучуковой буквой. 
Этотъ дискъ прикрѣпленъ вертикально и можетъ обращаться вокругъ го-
ризонтальной оси. Это движеніе диска служитъ для того, чтобы привести 
желаемую букву къ поверхпости бумаги, которая помѣщается въ подвиж-
ной кареткѣ (телѣжкѣ) между валикомъ и зубчатой полосой въ вертикаль-
номъ положеніи, такъ что каждая строчка письма сейчасъ же видна по 
ея окончательномъ отпечатаніи. Движеніе диска управляется стрѣлкои съ 
пуговкой, помѣщенной сверху горизонтальнаго полукруглаго циферблата, 
который помѣщается впереди машины. Движеніе же стрѣлки передается 
диску буквъ зубчатымъ колесомъ и такъ, чтобы угловое движеніе диска 
было бы вдвое скорѣе, чѣмъ такое же движепіе стрѣлки. 

Стрѣлка пуговкой двигается правой рукой. Лѣвой рукой посредствомъ 
педали дѣлается натискъ и промежутки между словами. 

Натискъ производится молоточкомъ, который, когда нажмемъ педаль, 
ударяетъ въ секторъ съ буквой; на прежнее мѣсто секторъ возвращается 
вслѣдствіе собственнои эластичности. Этотъ же молоточекъ останавливаетъ 
дискъ въ опредѣленномъ положеніи, зацѣпляя зубцы вертикальнаго круга. 
Натискъ, производимый этимъ молоточкомъ, всегда одинъ и тотъ же, по-
тому что педаль, управляющая имъ, произведя нажимъ, тотчасъ возвра-
щается на свое мѣсто, и молоточекъ ударяетъ уже подъ дѣиствіемъ пру-
жины. Достаточно однажды установить положеяіе молоточка, чтобы полу-
чать однообразное нажатіе. Буквы трутся о подушку съ чернилами и къ 
бумагѣ прилегаютъ непосредственно. Машина снабжена колокольчикомъ и 
педалью для междустрочій. Пишетъ эта машипа не особенно красиво и 
очень медленно. Стоитъ она съ русскимъ алфавитомъ 3 5 рублей. 

Рис. 32. 



Меркурій. 
Машина „Меркурій" изобрѣтена М. Міеромъ, съ цѣлыо дать клавіа-

турную машину насколько возможно нростой конструкціи. Рде. 3 8 пред-
ставляетъ модель, фигурировавшую на Бсемірной выставкѣ въ Парижѣ въ 
1 8 8 9 году. 

По правдѣ сказать—эта модель представляетъ скорѣе типъ для изу-
ченія, чѣмъ практическую машину. Но изобрѣтатель теперь усовершенство-
валъ аппаратъ и значительно улучшилъ. В ъ принципѣ магаина состоитъ изъ 
цилиндра, несущаго буквы въ трехъ рядахъ. Перемѣщая рукои цилиндръ 
по ваправленію его оси, приводятъ тотъ или другой рядъ буквъ, такъ что 
одна и таже клавиша служитъ для письма 3-хъ буквъ. Движеніе каждой 
клавиши передается цилиндру буквъ при посредствѣ рамы, которая при 
помощи шестерни и зубчатаго сектора и производитъ вращеніе цилиндра. 
Установка въ желаемомъ положеніи производится посредствомъ собачки ры-
чага, который цѣпляется за шестерню круга, прикрѣпленную къ оси ци-
линдра. 

Ряс. 33. 

Натискъ производится чрезъ особенное движеніе педали Е . В ъ но-
выхъ образцахъ этой машины движеніе это дѣлается посредетвомъ однои и 
тои же клавиши, что даетъ возможноеть работать на клавіатурѣ обѣими 
руками. Бумага накатывается на каучуковыи цилиндръ, я этотъ цилиядръ 
для удара буквъ въ моментъ натиска приподнимается. Разстоянія между 
словами дѣлаются при помощи педали Б , дѣйствующей на кремальеру, въ 
которой зацѣпляется собачка, прикрѣпленная къ телѣжкѣ. Намавываніе чер-
нилами дѣлается подушкои, которая трется о цнлиндръ буквъ. 

Машина имѣетъ 9 0 знаковъ; она вѣсптъ 3 - 4 килограмма (около 1 0 
фунт.) и размѣръ имѣетъ слѣдующій: ширина 3 5 сант., глубина 2 4 сант., 
высота 1 2 — 1 3 сант. В ъ Р о с с і и и съ русскимъ алфавитомъ этой машины 
нѣтъ. За границей прод. въ Парижѣ: Н. РЬ. КосЬе, 4 9 , гиѳ йе 1а СЬаивзёе 
СѴАШІІІ: и стоитъ 2 0 0 франковъ. 



Машина „ЭЕСЦЕЛЪОІОРЪ". 
(Зип-солнце) . 

Эта машина, какъ видно изъ нрилагаемаго рисунка, очень проста. 
Буквы изъ металла прикрѣплены къ нижней сторонѣ вертикальноі линеечки, 
которую можно установить въ желаемомъ положеніи, перемѣщая ее просто 
рукой. На верхней сторонѣ линейки помѣщенъ указатель буквъ и нахо-
дятся кнопки, нажатіемъ которыхъ и отпечатывается та или другая буква. 

Рис. 34. 

Линейка двигается сверху внизъ между двухъ зажимовъ, которые въ свою 
очередь двигаются по горизонтальной рамѣ, въ которой на валикѣ помѣ-
щается бумага. Такимъ образомъ строчка перпендикулярна къ направленію 
печатающей линеики. 

Размѣры ея: 3 0 X 2 0 X 9 ; вѣситъ она не много болѣе 2 килограм. 
Продавалась она одно время въ С-Петербургѣ, въ магазинѣ Фре-

ландъ, и стоила 3.5 рублей. 



Скорописка Швейцарія, 

Главвую часть этой шашины составляѳтъ горизонтальный дискъ, подъ 
которымъ прикрѣплены буквы, образующія корону, которую можно пово-
рачивать при помощи ручки. Подъ дискомъ находится бумага, и чтобк 
отпечатать букву, достаточно ее прислонить къ бумагѣ и произвести на-
тискъ. Послѣ натиска дискъ поднимается пружиной. Намазываніе черни-
лами производится лентой, которая помѣщается между буквами и бумагой. 

Буквы указаны на круговомъ циферблатѣ, прикрѣпленномъ на одномъ 
уровнѣ съ двумя діаметрально противоположными указателями. Буквы за-
нимаютъ половину окружноети циферблата и расположены въ два ряда. 
Особое приспособленіе, называемое запирателемъ, показываетъ на цифѳрблатѣ 
ту или другую букву изъ двухъ рядовъ, слѣдуя стрѣлкѣ, находящейся на 
виду. Часть циферблата, неимѣющая буквъ, имѣетъ зарубки для перемѣ-
щенія диска на какоі-нибудь уголъ. 

В ъ этой машинѣ написанное тотчасъ не видно; чтобы разсмотрѣть 
письмо, надо плато повернуть вокругъ горизонтальной оси. Буквы дѣлаются 
изъ каучука или изъ стали. 

Вѣсъ машины ЗѴа килограмма (около 9 фунт.). 
Ея размѣры слѣдующіе: длина—28 с , ширина—22 с и высота— 

1 4 с 
В ъ Росеіи эта машина не продается. 
За границей продается, въ Швейцаріи: М. М. КупгЫѵй-Ргіпсе еі 

С-іе & &епёѵе и стоитъ 2 0 0 франковъ. 

Мапшна „ВѢЕЪ". 
„Сепіигіу^ 

Эта машина изобрѣтена Н. Галломъ. Она можетъ печатать 1 0 0 зяа-
ковъ. Буквы расположены на цилиндрѣ, который приводится въ движеніе 
маленькоі ручкой, прикрѣпленноЁ къ указателю, помѣщенному впереди 
таблицы, на которой расположены различныя буквы и знаки. Буквы рас-
положены на таблицѣ такимъ образомъ, что комбинація буквъ болѣе упо-
требительныхъ получается отъ ничтожнаго движенія указателя. Натискъ на 
бумагу производится каучуковыми буквами непосредственно; краска наво-
дится на буквы подушкой. Цилиндръ буквъ дѣлается металлическій для 
полученія нѣсколькихъ одновременныхъ КОПІЁ. 

Размѣры машины: 2 8 X 1 3 X 1 8 см. 
В ѣ с ъ около 2 килогр. 
В ъ Россіи въ нродажѣ этой машины нѣтъ. 



М а ш и н а „Гровнъ". 

Эта машина изобрѣтена М. Броксомъ, принадлежитъ къ тину „суі ішіег 
ніаеЬіпе* и управляется одною рукой. 

Цилиндръ буквъ движется кремальерой, перемѣщаемой правой рукой; 
рама, несущая его, снабжена указателемъ, который помѣщается впереди 
таблицы съ буквами. Для перемѣщенія цилиндра по направленію его оси и 
для приведенія на поверхность той или другой буквы изъ трехъ рядовъ 
служатъ двѣ педали. Написанное постоянно предъ глазами работающаго. 

Размѣры машины: длина 3 0 сант., ширина 2 0 сант., высота 1 5 сант. 
Вѣсъ машины 4 килограмма (около 1 1 фунтовъ). Машина существуетъ за 
границей. 

Р у е е к а я м а ш и н а Тихомирова . 

Эта машина представлена была въ редакцію журнала „Наука и Ж и з н ь а ; 
описаніе ея было помѣщено въ 1 7 № журнала за 1 8 9 2 г . въ слѣдующемъ 
видѣ: 

На плоской деревянноі подставкѣ д в ѣ стойки, на которыхъ уста-
яовлена ось. На одномъ концѣ ея двойной деревяяный кругъ. Снаружи его 
прикрѣплены буквы. На передней поверхности (отъ пишущаго) на кругѣ 
меныпаго діаметра сдѣланы зубцы съ такимъ расчетомъ, что когда особый 
угольникъ попадаетъ между двумя извѣстными зубцами, то печатается же-
лаемая буква. Рядомъ справа двѣ другія стоики, съ винтовою осью, по 
которой движется автоматически валикъ съ бумагой, навернутою на него. 
При пѳчатаніи работающій долженъ сѣсть передъ аппаратомъ, лѣвою рукою 

М а ш и н а „Фитчъ". 

Машина Фитчъ такого же типа и почти такого же устройства, какъ 
Ремингтона и Каллиграфъ. 

Елавіатура ея состоитъ изъ 27 клавишей, печатающихъ 7 8 знаковъ. 
Характеристическая особенность этой машины та, что оттискъ буквъ 

производится не чрезъ ленту, а буквы получаютъ краску съ особаго ва-
лика и отпечатываются, непосредственно прижимаясь къ бумагѣ, поэтому 
яаписанное, не закрываемое лентой, всегда предъ глазами пишущаго. 

Машина снабжена пока только англійскими буквами; буквы стано-
вятся въ строки, какъ въ обыкновенномъ письмѣ. 

' Эта машина работаетъ относительно тихо. Она обладаетъ всѣми обык-
новенными аксессуарами клавіатурныхъ машинъ. 

Она в ѣ с и т ъ — 1 5 фунт. ( 5 кило). Длина е я — 3 0 с , ширина—25 с. 
и вышина—23 с Магаина существуетъ за границей. 



вращать двойной кругъ, а правою надавливать стойку съ винтовою осью. 
Подвиганіе на строки дѣлается просто и легко. В ъ продажѣ машина не 
появилась. Маліина могла обоитись въ 5 — 1 0 рублем. 

Машина д л я е л ѣ п ы х ъ . 
Этотъ апаратъ построенъ г. Первенко. Отличительная простота этого 

прибора выдѣляетъ его изъ группы другихъ подобныхъ тѣмъ, что весь пе-
чатающій механизмъ заключенъ въ нажимной рукояткѣ, управляемой только 
двумя пальцами. Мехапизмъ печатанія крайне простъ. Печатаніе произво-
дится прижиманіемъ рукояти къ бумагѣ, лежащеи подъ нею на подушкѣ. 
Оттискъ точекъ получается прямой и отчетливый. Самая же характерная 
черта этого аппарата заключается въ расположеяіи замыкающихъ кнопокъ, 
которыхъ на рукояти шесть, по три съ каждой стороны, расположенныхъ 
въ видѣ треугольника, Такое размѣщеніе кнопокъ даетъ возможность со-
вершенно свободно надавливать на одну, на двѣ, по выбору, и на всѣ три, 
работая съ одной стороны болыпимъ, а съ другой указательнымъ пальцамк 
правой руки. 

Рис. 35. 

Весь этотъ процессъ печатанія совершается такъ: съ задней стороны 
прибора, поворотомъ валика за головку его борта, бумага втягивается на 
подушку (кожа съ подслоемъ сукпа). Слѣпои, ощупавъ, насколько вышло 
бумаги, перестаетъ вращать валикъ, берется лравою рукою за рукоять, 
причемъ большой и указательныи пальцы устанавливаетъ надъ кнопками; 
затѣмъ, приподнявъ немного рукоять (можно и не поднимать), нажимаетъ 
на тѣ изъ кнопокъ съ той и другой стороны, которыя соотвѣтствуютъ со-
четанію точекъ, обозначающихъ азбучный знакъ. Нажавъ на всѣ нужныя 
кнопки, онъ придавливаетъ самую рукоять, тогда тѣ изъ печатающихъ 
штифтовъ, у которыхъ кнопки не нажимались, углубятся въ своя гнѣзда , 
не оставивъ на бумагѣ никакого впечатлѣнія, а зажатые выйдутъ за по-
верхность нажима и оттиснутъ на бумагѣ точки. 



Изъ рисунка видно, что рукоять надвинута на стержень. Внутри 
муфты рукояти вдѣлана защелка, а въ стержнѣ помѣщена зубчатая рейка. 
Еогда будетъ отпечатанъ одинъ буквенныи знакъ, и потребуется воспроиз-
вести другой, то для этого рукоять нужно отодвинуть настолько, чтобы 
новый знакъ имѣлъ промежутокъ отъ перваго. Этого можно достигнуть 
или надавливаніемъ на головку подвижной рейки, или просто перемѣщеніемъ 
рукояти вдоль стержня; въ послѣднемъ случаѣ правильность интервала 
опредѣляется по слуху, щелканьемъ муфточной пружинки. Итакъ, про-
должая печатаніе буквы за буквой, рукоять придетъ къ концу. Для на-
чала печатанія новой строки она приподнимается нѣсколько кверху и от-
водится назадъ; поворотомъ же валика на половину его окружности, что 
узнается опять таки щелканьемъ пружинки, бумага подводится подъ новую 
строчку. Выполнивъ всю эту подготовку, печатаютъ вторую строку, за нею 
слѣдующую и т. д. до выхода всей бумаги. 

КОНІІЦЪ. 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. 



С к о р о п и | р і ц а я м а ш и н а 

Еджнственныж - предотавитель для всей Россіи: 

Трвьй домъ 3. ШТЕШЛЬ въ Одессѣ. 
ЦѢна съ упаковкой и пересылкой в ъ предѣлахъ Европей-
ской Россіи со в с ѣ м и нужными къ работѣ принадлежностями 

и однимъ какимъ угодно шрифтомъ 7 5 рублей. 

Е а ж д ы и добавопный шрифтъ по 3 руб-

Одисаніе съ изображеяіемъ мапіины въ натуралъную вели-
чжщ высъыгается безшгатяо. 

Т̂ТТѴѴѴѴѴѴѴТѴѴѴѴѴѴѴГѴ̂  

Н О В А Я П И Ш У Щ А Я М А П Ш Н А 
Амѳрнканской фабрики „Гаммондъ", 

превосходящая веѣ донынѣ еущеетвующія. 
Водѣе 45 ,000 штукъ въ употребленін, изъ коихъ 5 0 0 въ Россіи. • 

Русскій патентчь, — деіеабрь 1888 года. 
Цѣна 2 2 5 руб. съ однимъ алфавитомъ, 

состоящимъ изъ 90 буквъ и знаковъ. 

Натдый приставной алфавитъ — 20 рублей. 
Г л а в н ы й п р е д с т а в и т е л ь д л я Р о с с і и 

Т. И. Г А Г Е Н Ъ , 
М О С К В А , Большая Лубянка, Л° 3. 

Складъ въ С.-ПЕТЕРБУРГЬ, у Д. В. Полякова съ С-ми, Ыевскій проспектъ. 
» въ ВАРШАВЪ, у В. Беднавскаго, Медовая, 497. 
» въ ХАРЬКОВЪ, у Антона Гаммесъ, Благовѣщенская, Л!' 16. 
» - въ ОДЕССЪ, у Г. Гейнцельмана. 
» въ К ІЕВЪ, у Петра Барскаго. 

Проспекты выеылаются безплатно. 



Въ самое короткое время прсдано толъко въ Россіи 

600 э к з е м п л я р о в ъ п и ш у щ е й м а ш и н ы 

,,Коемополитъ і : . 

Единственная продажа для Россіи у 

О п т и к а и М е х а н и к а 

0 . Р Й Х Т Е Р А . 

С.-Петербургъ, Лдмиралтейскій просп., М 4. 

Цѣна машивы съ 3 разнаго типа русскими и 3 латинскігаи алфавитами. 95 р. 
Полированный ящикъ къ ней 10 р. 
Упаковка машины съ полированнымъ ящнкомъ 2 р. безъ такового 1 р. 

Цѣны принадлежностямъ въ отдѣльной продажѣ: 

1 флаконъ чернилъ. . • • 1 р . 

1 алфавитъ. . 5 р. 

1 алфавитъ шведскій. польскій, датскій или нѣмецкій готическій съ 

руководящимъ алфавитомъ • 6 р. 
1 подушка 1 р. 50 к. 

1 Гектографъ, съ принадлежностями 

на Ѵз писчаго листа 10 р. 
на цѣлый писчій листъ 18 р. 

Приготовленвая спеціально для написанія оригиналовъ бумага для 
перевода на камень десть. 2 р. 25 к. 

стопа 4-0 р. 
Новый литографскій станокъ, для печатанія съ воспроизведенныхъ 

на камнѣ автографскихъ и литографскихъ переводовъ, грави-
ровокъ и карандашныхъ рисунковъ 115 р. 

Принадлежности для полнаго лптографскаго устройства до . . . . 60 р. 
Упаковка станка 6 р. 50 к. 

Космополитъ пріобрѣтается преимущественно полками, министерствами, 
судебными палатами, земскими управами, банками и другими 
торговыми учрежденіями. 

Имѣется много лестеыхъ отзывовъ о красотѣ шрифта, солидности, 
постройки и конструкціи, легкости изученія способа письма 
и скорости работы. 

К ъ машинѣ прилагаются чернила для копированія, гектографированія 
и литографированія. 

По желанію машина доставляется только съ одними русскими 
алфавитами. 

Подробное описаніе, пробные шрифты и наставленіе высылаются 
по первому требованію. 

При заказахъ гектографовъ и литографскихъ станковъ прошу присылать 
оффиціальный требованія или разрѣшеніе г. г. Губернаторовъ или другихъ властей. 



П И Ш У Щ І Я І А Ш І Н Ы 

„ІОСТЪ" и „МЭРРИТТЪ" 
(ТЪе Д о з і * а п і ,МеггОДЛ Туретсгйег). 

Е д и н с т в е н н ы й п р е д с т а в и т е л ь д л я Р о с с і и 
С.-Яѳтѳрбургъ, 
Фонтанка, 52. К. ШІНЦЪ, Москва, 

Мясницкая, д. Ге. 

И Н Ж Е Н Е Р Ъ . ~ 

Снладъ машинъ и всевозможныхъ техничеснихъ принадлежностей. 
(Фирма основана въ 1870 г.) 

Пишуіцая машина Іоета предетавляетъ поелѣднее елово въ ряду уео-~ 
вершенетвованій, къ которымъ принадлѳжатъ, поетроенныя изобрѣтатѳлемъ, 
машины «Рѳмингтонъ» и «КаллитраФЪ»; она и прѳвоеходитъ поэтому в е ѣ х ъ евоихъ 
прѳдшѳетвѳнницъ, какъ механичѳекимъ совершенетвомъ и вьгаолненіемъ* 
такъ и практичеекой цѣнностью. 

Машина І О С Т А никогда не можетъ дать неправильныхъ строчекъ. 
пишетъ сажьшъ четкшіъ шрифтомъ изо БС&ХЪ пихпущихъ. 

шашинъ. 
допускаетъ наиболшую быстроту письма. 
иміетъ самоѳ пріятное туше. 
сбладаетъ самой значитѳльной точностью. 

М а ш н н а І О С Т А работаетъ безъ ленты съ краской 
и допускаетъ самое лучшее и обильное умноженіе оттисковъ. 

МАШИНАІОСТА 

Цѣна машины 
«ІОСТЪ» 

е ъ р у е е к и м ъ 
ШрИФТОМЪ 

2 6 0 р . 

Ц ѣ н а машины 
« ІОСТЪ» 

е ъ л а т и н е к и м ъ 
шриФтомъ 

2 3 5 р . 
і>'•;;.'"•;'."'•.,' >^Ѵ'^^:'№ЧГ'-Ѵ':</Ч 

Пнвдщи жшжшш и М Э И Р И Т Т Ъ " . 
99 металлическихъ буквъ и другихъ знаковъ. 

= Лушпая и удобнѣйшая = 
изъ маленькихъ пишущихъ машинъ. 

Замѣчательно краеивый шрифтъ! Безусловно 
прямая линія! 

Цѣна только 4 0 рублей. _ _ _ _ _ 

Кромѣ русскаго можно имѣть шрифты: англійскій, французскій, нѣмедкій и подьскій. 
по 7 руб. 50 коп. за комплектъ. 

Прейсъ-куранты и подробныя описанія высылаются по первому требованію 
безплатно и франко. 

Глапное агентстѣо для Россіи К ШИНЦЪ, 
С.-ЯЕТЕРБУРГЪ, Фонтанка, 52. — МОСКВА, Мясницкая, д. Ге. 


