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Einleitung. 

Die gesetzliche Regelung der polizeilichen Beaufsichtigung 
des Bergbaues in Preuilen. 

Die Rechtsverhaltnisse des Bergbaues in Preufkn sind in der 
Hauptsache durch das Allgemeine Berggesetz fiir die Preumschen 
Staaten vom 24. J uni 1865 *) geregelt. N ach § 196 dieses Gesetzes 
liegt dem Staate die polizeiliche Dberwachung des Bergbaues ob, 
soweit 

1. die Sicherheit der Baue, 
2. die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter, 
3. die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes 

durch die Einrichtungen des Betriebes, 

*) Dieses Gesetz ist durch folgende Gesetze abgeandert worden: 
1. Gesetz, betreffend die Rechtsverhaltnisse des Stein- und Braun

kohlenbergbaues in denjenigen Landesteilen, in welch en das Kur
fUrstlich Sachsische Mandat vom 19. August 1743 Gesetzeskraft hat. 

. Yom 22. Februar 1869 (G.-S. S. 401). 
2. Gesetz, betreffend die Abanderung des § 235 des Allgemeinen 

Berggesetzes. Yom 9. April 1873 (G.-S. S. 181). 
3. Gesetz, betreffend die Abanderungell einzelner Bestimmungen des 

Allgemeinen Berggesetzes. Yom 24. Juni 1892 (G.-S. S. 131). 
4. Gesetz, betreffend die Aballderung des § 211 des Allgemeinen 

Berggesetzes. Yom 8. April 1894 (G.-S. S. 41). 
5. Gesetz, betreffend die Ausdehnung verschiedener Bestimmungen 

des Allgemeinen Berggesetzes auf den Stein- und Kalisalzbergbau 
in der Provinz Hannover. Yom 14. Juli 1895 (G.-S. S. 295). 

6. Preumsches Ausfi.ihrungsgesetz zum BUrgerlichen Gesetzbuch. 
Yom 20. September 1899 (G.-S. S. 147) Art. 37 bis ~9. 

7. Gesetz, betreffend die Abanderung einzelner Bestimmungen des 
Allgemeinen Berggesetzes. Yom 7. Juli 1902 (G.-S. S. 255). 

Arbeiterschutz. 



2 Einleitung. 

4. der Schutz der Obcdlache im Interesse der person lichen 
Sicherheit und des offentlichen Verkehrs und 

5. der Schutz gegen gemeinschadliche Einwirkungen desBergbaues 
in Betracht kommen. 

Der bergpolizeilichen Aufsicht unterliegen nicht nur die vom 
Staate verliehenen Bergwerke, sondern auch der groBte Teil der
jenigen Bergbaubetriebe, welche die Gewinnung gewisser, zwar in 
§ 1 des AUgemeinen Berggesetzes benannten, jedoch auf Grund 
provinzialrechtlicher Bestimmungen nicht yom Verfiigungsrecht des 
Grundeigentiimers ausgeschlossenen Mineralien bezwecken. *) 

Die Aufsicht beschrankt sich ferner nicht auf den eigentlichen 
Bergwerksbetrieb, sondern umfaGt auch die Aufbereitungsanstalten, 
Dampfkessel und Triebwerke, sowie die als Zubehorungen der Berg
werke anzusehenden Anlagen (RostOfen, Koksofen, Teerschwelereien, 
Brikettfabriken, Grubenbahnen u. a. m.). Endlich unterstehen auch 
die links rheinischen Dachschiefer-, TraB- und Basaltlavabriiche (§ 214 
des AUg. Bergges.) und die Salin en - mit Ausnahme der im vor
maligen Konigreich Hannover gelegenen - (§ 196 des AUg. Bergges.), 
der polizeilichen Aufsicht der Bergbehorde. 

Wie nach ihren Gegenstanden, so ist die Bergpolizei auch in 
bezug auf die Person en begrenzt. Sie kann nur den bei dem Berg
werksbetrieb in der cinen oder andern Weise Beteiligten gegeniiber 
ausgeiibt, dagegen auf unbeteiligte Dritte nur insoweit ausgedehnt 
werden, als es sich fiir den ortlichen Bereich eines der Bergpolizei 
unterworfenen Werkes und seiner Zubehorungen urn aUgemein zu 
befolgende Verbote z. B. des Befahrens einer Grube ohne 
Begleitung, des Betretens der Maschinenraume u. dergl. - handelt. 

Neben dem AUgemeinen Berggesetz und seinen Erganzungs
gesetzen regelt aber auch die Gewerbeordnung fUr das Deutsche Reich **) 

*) Hierhin gehoren: 
1. Der Braunkohlenbergbau im Bereich des westpreuGischen Provinzial

rechts (§ 210 des AUg. Bergges.). 
2. Der Stein- und Braunkohlenbergbau in den vormals Siichsischen 

Landesteilen (Gesetz vom 22. Februar 1869). 
3. Der Stein- und Braunkohlenbergbau im Furstentum Calenberg 

(Einf.-Verordnung fur Hannover vom 8. Mai 1867 Art. XIII). 
4. Der Eisenerzbergbau im Herzogtum Schlesien und in del' Grafschaft 

Glatz (§ 211 b des Allg. Bergges.). 
5. Der Stein- und Kalisalzbergbau in der Provinz Hannover (Gesetz 

vom 14. Juli 1895). 
**) In der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900. 
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zahlreiche Angelegenheiten des Bergbaugewerbes, welche in der 
Hauptsache das Gebiet des Arbeiterschutzes und zwar: 

die Sonntagsruhe (§§ 105a bis 1 05 h), 
die Lohnzahlung (§§ 115 bis 119a), 
die Beschaftigung von jugendlichen Arbeitern und von 

Arbeiterinnen (§§ 135 a bis 139a), 
die gewerbliche Aufsicht (§ 139b), 
das Verbot der Beschaftigung von Arbeiterinnen unter Tage 

(§ 154a Abs. 2), 
das Koalitionsrecht (§§ 152 und 153) 

betreffen. *) 

Soweit die Gewerbegesetzgebung Anwendung findet, geht neben 
der Handhabung der eigentlichen Bergpolizei die Ausiibung ge
werbepolizeilicher Funktionen einher. 

Die Wahrnehmung der dem Staate au~er andern den Bergbau 
betreffenden Geschaften (Berechtigungs-, Enteignungs-, Gewerkschafts-, 
Knappschafts- usw. Wesen) zugewiesenen bergpolizeilichen Beauf
sichtigung des Bergbaues erfolgt durch staatliche Behorden, we1che 
sich in drei Instanzen, 

gliedern. 

die Revierbeamten, 
die Oberbergamter, 
den Minister fiir Handel und Gewerbe 

Die Revierbeamten bilden - seit dem 1. Januar 1893 auch 
fiir die staatlichen Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und Salin en 
- nach Ma~gabe des § 189 des Allgemeinen Berggesetzes ausnahms
los die erste Instanz in allen Geschaften, welche nach dem ge
nann ten Gesetze den Bergbehorden obliegen und nicht ausdriicklich 
den Oberbergamtern iibertragen sind. Die Handhabung der umfang
reichen Bergpolizei ist ihre bedeutendste Aufgabe. Dieselbe 
au~ert sich in der polizeilichen Beaufsichtigung des gesamten Berg
werksbetriebes einschl. der Priifung der Betriebsplane**) und der Ent-

*) VergJ. aui3erdem §§ 16 bis 25, 34 und 40 der Gewerbeordnung. 
**) Uber den "Betriebsplan" bestimmt das Allgemeine Berggesetz: 

§ 67. Der Betrieb darf nur auf Grund eines Betriebsplans ge
fuhrt werden. 

Derselbe unterliegt der PrUfung durch die Bergbehorde und mui3 
der letzteren zu diesem Zwecke vor der Ausfuhrung vorgelegt werden. 

Die PrUfung hat sich auf die im § 196 festgesteliten po1izeilichen 
Gesichtspunkte zu beschranken. 

1* 
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schcidung liber die Befahigung der verantwortlichen Betriebsbeamten *), 
in der Arbeiterpolizei **), in bergpolizeilichen Anordnungen in Fallen 

§ 68. Erhebt die BergbeMrde nicht binnen vierzehn Tagen nach 
Vorlegung des Betriebsplans Einspruch gegen denselben, so ist der 
Bergwerksbesitzer zur Ausfiihrung befugt. 

Wird dagegen innerhalb dieser Frist Einspruch von der Berg
behorde erhoben, so ist der Berwerksbesitzer gleichzeitig zur Erorte
rung der beanstandeten Betriebsbestimmungen zu einem Termine 
vorzuladen 

Insoweit auf diesem Wege keine Verstandigung erzielt wird, 
hat das Oberbergamt diejenigen Abanderungen des Betriebsplans, 
ohne welche derselbe nicht zur Ausfiihrung gebracht werden darf, 
durch einen BeschluB festzusetzen. 

§ 69. Die §§ 67 und 68 finden auch auf die spateren Abande
rungen der Betriebsplane Anwendung. 

Werden j edoch infolge unvorhergesehener Ereignisse sofortige 
Abanderungen eines Betrif'bsplans erforderlich, so geniigt es, wenn 
dieselben binnen .der nachsten yierzehn Tage der Bergbehorde durch 
den Betriebsfiihrer angezeigt werden. 

§ 70. Wird ein Betneb den Vorschriften der §§ 67 bis 69 zu
wider gefiihrt, so ist die Bergbehorde befugt, notigenfaIIs einen solchen 
Betrieb einzustellen. 
*) Dber die "verantwortlichen Betriebsbeamten" bestimmt das Allge

meine Berggesetz: 
§ 73. Der Betrieb darf nur unter Leitung, Aufsicht und Verant

wortlichkeit von Personen gefuhrt werden, aeren Befahigung hierzu 
anerkannt ist. 

§ 74. Der Bergwerksbesitzer hat die zur Leitung und Beauf
sichtigung des Betriebes angenommenen Person en, wie Betriebsfuhrer, 
Steiger, technische Aufseher usw., der Bergbeh5rde namhaft zu machen. 

Diese Personen sind verpfiichtet, ihre Befahigung zu den ihnen 
zu iibertragenden Geschaften nachzuweisen und sich zu aiesem Zwecke 
auf Erfordern einer Priifung durch die Bergbehorde zu unterwerfen. 

Erst nachdem letztere die Befahigung anerkannt hat, durfen die 
genannten Pers-onen die ihnen iibertragenen Geschafte iibernehmen. 

§ 75. Wird der Betrieb von einer Person geleitet oder beaut:.. 
sichtigt, welche das erforderliche Anerkenntnis ihrer Befahigung (§ 74) 
nicht besitzt, oder we1che diese Befahigung wieder verI oren hat, so 
ist die Bergbeh5rde befugt, die sofortige Entfernung derselben zu 
verlangen und n5tigenfalls den in Betracht kommenuen Betrieb so 
lange einzustellen, bis eine als befahigt anerkannte Person ange
nommen ist. 

§ 76 .. Die Personen, welche die Leitung oder Beaufsichtigung 
des Betriebes ubernommen haben, sind fiir die Innehaltung der Be
triebsplane, sowie fur die Befolgung aller im Gesetze enthaltenen 
oder auf Grund desselben ergangenen Vorschriften und Anordnungen 
verantwortlich. 

§ 77. Dieselben sind verpfiichtet, die Bergbeamten, welche im 
Dienste das Bergwerk befahren, zu begleiten und denselben auf Er
fordern Auskunft uber den Betrieb, Uber die Ausfuhrung der Arbeits
ordnung und uber aIle sonstigeni der Aufsicht der Bergbeh5rde unter
liegenden Gegenstande zu ertei en. 
**) d. h. soweit sich dieselbe auf das Berggesetz und dessen Novelle 

yom 24. Juni 1892 (§§ 80 bis 93), also auf Arbeitsordnungen, Zeugnisse fiir 
abkehrende Bergleute, Arbeitsbiicher minderjahriger Personen, Besuch der 
Fortbildungsschulen u. dergl. bezieht. 

Wegen der aus den Bestimmungen der Gewerbeordnung und deren 
Novelle yom 1. Juni 1891, dem sog. Arbeiterschutzgesetz, sich ergebenden 
Erweiterung der Arbeiterpolizei vergl. weiter unten Seite 6. 
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dringender Gefahr, in Ma~regeln bei Ungliicksfallen, in Verfolgung 
von Ubertretungen bergpolizeilicher Vorschriften u. a. m. 

Die Zahl der Revierbeamten hat sich der Entwicklung des 
preuBischen Bergbaues entsprechend standig vermehrt und betragt 
zur Zeit 66. 

Urn den Revierbeamten eine starkere Kontrolle del' ihnen unter
stellten Betriebe zu ermoglichen, sind ihnen neuerdings in den 
groBeren Steinkohlenrevieren neben den aus der Zahl del' preuBischen 
Bergassessnren *) entnommenen Hilfsarbeitern **) je 1 bis 2 Beamte 
aus del' Klasse del' Steiger und Obersteiger, die Einfahrer***) zur 
Hilfeleistung bei Befahrung del' Bergwerke zugeteilt werden. Jedem 
Einfahrer wird eine Anzahl Gruben iiberwiesen, deren samtliche Ab
teilungen er innerhalb einer gewissen Zeit befahren muK Besonders 
gefahrliche Betriebe werden haufiger kontrolliert. Die Befahrungen 
finden zu jeder Tag- und Nachtzeit, in der Regel unangemeldet, statt. 
Bei der Befahrung liegt den Einfahrern als Beauftragten der Revier
beamten die Erkundung und Feststellung einzelner tatsachlicher Be
triebsverhaltnisse, insbesondere des Sicherheitszustandes der von ihnen 
befahrenen Werke ob. Del' Einfahrer ist befugt, die ihn begleitenden 
Betriebsbeamten auf die wahrgenommenen VerstoBe gegen die berg
polizeilichen V orschriften, sowie auf sonstige vorgefundene MiBstande 
aufmerksam zu machen und mit ihnen die Abstellung der Mangel in 
angemessener Form zu besprechen. Zu selbstandigen Anordnungen 
sowie zu Einmischungen in andere, z. B. in Lohn- und Schichtzeit-

*) Die Ernennung zum "Bergassessor" setzt voraus: 
1. Ablegung der Reifepriifung auf einer deutschen neunstufigen h()heren 

Lehranstalt (Gymnasium, Realgymnasium und Oberrealschule), 
2. Annahme als "Bergbaubeflissener" durch eins del' flinf Ober-

bergamter, 
3, Ableistung eines praktischen Lehrjahres, 
4. Ablegung der "Probegrubenfahrt" am Schlusse des Lehrjahres, 
5. Akademisches Studium von 6 Semestem, 
6 Ablegullg der 1. Staatspriifung (Bergreferendarprlifung), 
7. Technische und geschiiftliche Ausbildung von 3 Jahrell auf Staats

und Privatbergwerken, bei einem konz. Markscheider, sowie bei den 
Bergbehorden des Staates, 

8. Ablegung der 2. Staatsprlifung (Bergassessor-Priifung). 
**) Nach dem Etat fUr das Jahr 1904 sind als Hilfsarbeiter bei Berg

revierbeamten im ganzen 51 Bergassessoren beschaftigt, von denen 25 als 
etatsmamg angestellte Beamte die Dienstbezeichnullg: "Revier-Bergillspektor" 
fiihren. 

***) Die Zahl del' Einfahrer iJetrug am 1. Marz 1904 in 32 Bergre\'ieren 
insgesamt 51. 
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Fragen, i:;t der Eillfahrer nicht b~rechtigt. Auf diese W::!ise ist den 
Revierbe3.mtell und ihren Hilfsarbeit::rn die Moglichkeit gegeb::l1, bei 
ihren Befahrungen mehr Aufmerksamkeit auf die schwierigeren Fragen 
der Bergpolizei - Einrich'ung del' W dterfiihrung. Wahl der Abbau
methoden u. dergl. - zu v~rwend::n. 

Die Zustandigkeit der Revierbeamten als Aclfsichtsbehorde hat 
durch die Arbeitersehutzge3etzgebung eine bedeutende Erweiterung 
erfahren. Dureh die Novelle zum Allgemeinen Berggesetz vom 
24. J uni 1892 sind den Revierbeamten die Befugnisse und Obliegen
heiten der in § 139 b der Reiehsgewerbeordnung bezeiehneten Auf
sichtsbeamten iib::rtragen worden. DemgemaB steht ihnen die Auf
sieht iiber die Ausfiihrung folgender B:!3timmungen der Gewerbe
ordnung zu: 

1. Verbot der Arbeit an 50nn- und F eiertagen (§§ 105 a bis 
105 h). 

2. Lohnzahlung (~§ 115 bis 119 a). 
3. Be3ehaftigung jugendlicher Arbeiter und von Arb::iterinnen 

(§§ 135 bis 139 a). 
Die Aufsieht iiber die Ausfiihrung dieser wiehtigen und ein

sehneidenden Bestimmungen gibt dem Revierbeamten einen groBen 
EinfluB auf dem Gebiete des Arbeitersehutzes und gewahrt ihm die 
Mogliehkeit, eine V ertrau ::nsstellung sowohl den Arbeitgebern als den 
Arbeitern gegeniiber zu gewinnen. "Hierauf ist", so fiihren die Gc
setze3motive (5. 46) aus, "urn so groBerer Wert zu legen, als es sich 
bei der Pflege und Forderung der Arbeiterverhaltnisse vielfaeh auch 
urn soIche Aufgaben handelt, bei weIch en aueh das etwaige Ein
greifen der Aufsiehtsbehorde sich nach der Natur der 5ache vorzugs
weise auf eine wohlwollend beratende, zwischen den verschiedenen 
Interessen in unparteiischer und billiger \Veisc vermittelnde Tatigkeit 
beschranken muB." 

Der dem Revierbeamten in dieser Beziehung gesicherte EinfluG 
wird ferner dadureh nicht u:lwesentlich erhoht, daB die genannten 
Beamte:l fiir die ihnen unterstellten Betriebe auch ein~n Teil der
jenigen Funktionen ausiibc:l, weIche die Gewel'beordnung del' 0 rts
polizeibehorde*) und der unteren Verwaltungsbehorde**) bei
gelegt hat. Dazu kommt endlich, daB gcl'ade in den wichtigsten 
Revieren die Revierbeamten in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende 

*) Vergl. §!§ lOSe und 133 der Gewerbeordnung. 
**) Vergl. §§ lOSe, l05f, llSa, 138a und 139 der Gewerbeordnung. 
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der Berggewerbegerichts-Kammern*) ebenfalls bis zu einem 
gewissen Grade auf die Arbeiterverhaltnisse einzuwirken vermogen. 

Den Revierbeamten iibergeordnct sind die Oberbcrgamter, 
welche innerhalb ihres Gcschaftskreise3 die gesetzlichen Befugnisse 
und Verpflichtungen der Regierungen haben. Sie sind die erste 
1nstanz in allen Angelegenheiten, deren Wichtigkeit oder besondere 
Beschaffenheit die Bearbeitung durch die mit kollegialischer Ver
fassung und rechtskundigem Beistande versehene obcre Bergbehorde 
erheischt. 1m iibrigen sind sie Berufungs- und Beschwerdeinstanz in 
allen Fallen, in denen der Revierbeamte die erste 1nstanz bildet. 

Die wichtigste, den Oberbergamtern als Bergpolizeibehorde ge
gebene Befugnis besteht in dem Recht, auf Grund der §§ 197 und 
198 des Allgemeinen Berggesetzes selbstandig Po li z e i v e r 0 r d nun g e 11 

und polizeiliche Anbrdnungen zu erlassen. 
Auf gewerbepolizeilichem Gebiet haben die Oberbergamter 

die Geschafte der hoheren Verwaltungsbehorden**) fiir diejenigen 
Betriebe wahrzunehmen, welche der Aufsicht der Bergbehorde unter
liegen. 

Es bestehen zur Zeit funf Oberbcrgamter und zwar 
1. in Bresiau fiir die Provinzen Schlesien, Posen, Ost- und 

WestpreuBen; 
2. in Halle a. S. fur die Pruvinzen Sachsen, Brandenburg und 

Pommern; 
:t in CIa usthal fiir die Provinz Schleswig-Holstein sowie fiir 

die gr6Beren Teile der Provinzen Hannover und Hessen-Nassau; 
4. in Dortmund fiir den groBeren Teil der Provinz Westfalen, 

sowie fiir Teile der Rheinprovinz und der Provinz Hannover; 
5. in Bonn fiir den groBeren Teil der Rheinprovinz, fiir Teile 

der Provinzen Westfalen und Hessen-Nassau sowie fiir die 
Hohenzollernschen Lande. ***) 

Behufs Wahrnehmung der Geschafte der dritten 1nstanz, welche 
vorzugsweise ais Rekursinstanz in Betracht kommt, ist im Ministerium 

*) Vergl. Gewerb egerichtsgesetz in der Fassung der Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 29. September 1901 § 82. 

**) Vergl. §§ 105c, 138a und 139 der Gewerbeordnung. 
***) Die g~naue Abgrenzung der Oberbergamtsbezirke, welche durch 

K5nigliche Verordnung erfolgt, ist aus den Kommentaren zum Allgemeinen 
Berggesetz von Brassert (S. 477/478) und Klostermann-Furst (S. 542/543) zu 
ersehen. 
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fiir Handel und Gewerbe in Berlin die unter unmittelbarer Leitung 
des "Oberberghauptm~nns" stehende Abteilung fiir das Berg-, 
Hiitten- und Salinenwesen eingerichtet. 

Urn eine erfolgreiche Aufsicht tiber den Betrieb eines Berg
werks nach den in § 196 des Allgemeinen Berggesetzes aufgefiihrten 
Gesichtspunkten zu ermoglichen, legt das Gesetz dem Bergwerks
besitzer als Verpflichtung von grundsatzlicher Bedeutung auf: 

1. der Bergbehorde ist von der beabsichtigten Inbetriebsetzung 
oder Betrieb3einstellung des Bergwerks mindestens 4 W ochen 
vorher Anzeige zu mach en (s§ 6() und 71), 

2. der Betrieb darf nur auf Grund eines von der Bergbehorde 
gepriiften und nicht beanstandeten Betrieb,.;planes gefiihrt 
werden m§ 67 bis 69), 

:3. der Betrieb darf nur unter der Leitung, Aufsicht und Ver
antwortlichkeit von Personen gefiihrt wOerden, deren Befahi
gung hierzu behordlich anerkannt ist (s§ 7:3 und 75), 

4. der Bergwerksbesitzer hat durch einen konzessionierten Mark
scheider einen GrubenriD, in 2 Exemplaren anfertigen und 
regelmai:,ig nachtragen zu lassen, von denen das eine Exem
plar an die Bergbehorde zum Gebrauch derselben abzuliefern 
ist (§ 72). 

Wahrend das Gesetz dadurch, daD, es die Leitung des Betriebes 
Personen iibertragt, welche die Bergbehorde als hierzu befahigt an
erkannt hat und welche der Bergbehorde gegeniiber verantwortlich 
sind, eine moglichst groD,e Sicherheit dafiir schaffen will, daD, del' 
Bdrieb den technischen und gesetzlichen Anforderungen entsprechencl 
gefiihrt wird, soil der Betriebsplan in erster Lillie als Mittel zur 
bergpolizeilichen Kontrolle des beabsichtigten Betriebes dienen. Deshalb 
muD, der Betriebsplan aile diejenigen Angaben enthalten, welche zur 
Priifung nach den in § 19(} genannten Gesichtspunkten erforderlich sind. 

Ais Z wan g s mit t el zur Durchfiihrung del' bestehenden gesetz
lichen und bergpolizeilichen Vorschriften stehen den BergbehOrden 
zur Verfiigung: 

1. Einstellung des Betriebes; 
2. Ausfiihrung der crlassenen bergpolizeilichen Anordnung auf 

Kosten des Bergwerksbesitzers durch einen Dritten; 
:t ErlaD, exekutivischer Strafb:::fehle; 
4. Herbeifiihrung der Strafverfolgung; 
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5. Entziehung des Anerkenntnisses zur L~itul1g und Beauf
sichtigung des Bdriebcs. 

Die Betriebseinstellung ka·nn fiir das ganze Bergwerk oder 
fur Teile desselben von dem Revierbeamten verfiigt werden, 

a) wenn ein Bcrgwerk ohne Betrieb:iplan oder dem Bdrieb3-
plan zuwider betrieben wird; 

b) wenn der Betrieb von einer Person geleitet wird, welche das 
erforderliche Anerkenntnis ihrer Befahigung nicht besitzt; 

c) wenn bei Zuwiderhandlungen gegen eine Bcrgpolizeiverord
nung die Fortsetzung des im Widerspruch mit der Ver
ordnung stehenden Betriebes erlyebliche Nachteile oder Ge
fahren herbeizufiihren geeignet ist; 

d) wenn eine im Falle drohender Gefahr auf Grund der s§ 198 
und 199 erlassene bergpolizeiliche Anordnung garnicht oder 
nur zogernd ausgefiihrt wird. 

Da nun unter Umstanden durch die Betriebseinstellung 111 dem 
vorstehend unter d) bezeichneten Falle gerade die mit der Anord
nung bezweckte Beseitigung der Gefahr verhindert werden wiirde, 
so hat das Gesctz als weitere Zwangsmittel den Oberbergamtern den 
Erla{!, exekutivischer Strafbefehle und den Revierbeamten die 
Ausfiihrung der Anordnung durch einen Dritten auf Kosten des 
saumigen Bergwerksbesitzers (§ 202 a. a. 0.) an die Hand ge
geben. Die Strafbefehle der Oberbergamter konnen Geld
strafe bis zur Hohe von :mo lVI. androhen und gleichzeitig nach 
Mai),gabe des Strafgesetzbuches ftir das Deutsche Reich die Dauer 

der Haft festsetzen, welche fiir den Fall des Unvermogens an die 
Stelle der Geldstrafe treten solI. Von dem Recht, Strafbefehle zu 
erlassen, ist bisher nur in vereinzdten Fallen Gebrauch gemacht 
worden; im allgemeinen ziehen es die Oberbergamter vor, die Be
folgung ihrer Anordnung durch Strafantrag bei den Gerichten zu 
erzwingen und daneben von den iibrigen Zwang:;mitteln Gebrauch 
zu machen. 

Strafverfolgung findet auf Veranlassung des Revierbeamten, 
welcher auf strafrechtlichem Gebiet Hilfsbeamter der Staatsanwalt
schaft ist, bei Zuwiderhandlungen gegen gesetzliche Bestimmungen 
und gegen die auf Grund der §§ 197 bis 199 erlasscnen Bergpolizei
verordnungen und bergpolizeilichen Anordnungen statt. Die Straf
festsetzung erfolgt durch die ordentlichen Gerichte. Die Geldstrafen 
(im Unvermogensfalle entsprechende Haft oder Gefangnisstrafe) be-
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tragen nach MaBgabe der §§ 207 bis 208 a. a. O. bei Zuwiderhand
lungen gegen das Berggesetz bis zu 2000 M., bei Zuwiderhal1dlungcn 
gegen Bergpolizcivcrordnungcn und bergpolizeiliche A'lOrdnu'lgen bis 
zu 300 M.*) 

Aberkennung der Befahigung zur Leitung oder Beauf
sichtigung des Betriebes kann der Revierbeamte aussprechen, wenn 
ein Betriebsbeamter durch VerstOBe gegen anerkannt technische 
Grundsatze oder gegen sicherheitspolizeiliche Vorschriften Unzuver
lassigkeit bewiesen hat und die durch seine verantwortliche Stellung 
gebotene Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in Erfiillung der Berufs
pfiichten und in Beobachtung gesetzlicher und polizeilicher Vor
schriften vermissen laBt. 

Die Bergpolizeiverordnungen in PreuBen. 
Das Allgemeine Berggesetz gibt als materielle Unterlage fUr die 

Handhabung der Bergpolizei nur ganz allgemeine Grundsatze, ohne 
- wie z. B. das Berggesetz fiir das Konigreich Slchsen oder das 
GroBbritannische Kohlenbergwerksgesetz - auf die verschiedenen 
Zweige des Bergbaubetriebes naher einzugehen. Es behalt vielmehr 
die ins einzelne gehende Regelung der verschieden en Betriebsverhalt
nisse den Bergpolizeiverordnungen der Oberbergamter vor. 

Die Bergpolizeiverordnungen sind polizeiliche Vorschriften, 
weIche, wie ein Gesetz, allgemeine Rechtsregeln enthalten. Sie 
konnen von den Oberbergamtern fiir den ganzen U mfang ihres Ver
waltungsbezirks oder fur einzelne Teile desselben erlassen werden. 
Ihrer Regelung sind natiirlich nur diejenigen Gegenstande unter
worfen, iiber weIche sich nach § 196 a. a. O. die polizeiliche Be
aufsichtigung des Bergbaues durch die Bergbehorden zu erstrecken 
hat. Das sind, wie schon erwahnt: 

1. die Sicherheit der Baue; 
2. die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter; 
3. die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes 

durch die Einrichtungen des Betriebes; 
4. der Schutz der Oberflache im Interesse der personlichen 

Sicherheit und des offentlichen Verkehrs; 
5. der Schutz gegen gemeinschadliche Einwirkungen des Berg

baues. 

*) Vergl. ferner §§ 316, 321, 360 Ziff. 10, 367 Ziff. 4, 5 und 12 des 
Strafgesetzbuches fUr das Deutsche Reich. 
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In Erganzung des unter 2 bezeichneten Gegenstandes bestimmt 
das Gesetz in § 197 noch besonders, daG die Oberbergamter fiir 
solche Betriebc, in welchen dureh iib:::rmaGige Dauer der tagliehcn 
Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefahrdet wird, Dauer, Be
ginn und Ende der taglieh~n Arbeitsz~it und der zu gewahrenden 
Pausen vorschreiben und die zur DurchfLihrung dieser Vor3ehriften 
erforderlichen Anordnungen erlassen konnen. 

Hinsichtlich derjenigen Verordnungea. welche sieh auf die Sieher
heit des Lebcns und der Gesundheit der Arbeiter, sowie auf die Aaf
rechterhaltung der gute!l Sitte:l und des Ansta:ldes im Betriebe be
ziehen, schreibt das Berggesetz ia § 197 vor, daG dieselben vor ihrem 
ErlaG dem Vorstande der beteiligte:l Unfallberufsgenosse:lschaft oder 
Berufsgenossenschaftssektion zur Begutachtu:lg mitzuteilen sind. Fur 
die Bergpolizeiverordnungen kommt i:l der Hauptsaehe die Knappsehafts
berufsgen03senschaft in Betracht. Da die Bergpolizeiverord:1Ungen 
mit wenigen Ausnahmea sieh auch auf die vor.:;tehend ge:lanllte:l 
Gegenstande beziehen, so hat die lVIehrzahl aller Verord:1Ungcn vor 
ihrem ErlaG den beteiligten Sektionsvorstande!1 der K:lapp3ehafts
berufsgen03senschaft zur Begutaehtung vorge1egen. 

E5 i:3t ferner Brauch, vor dem ErlaG wiehtiger Verordnungen 
die Vertreter der haupt.:;aehlieh3te!1 Privatbergbauu:lternehmungen zu 
horen und die Gutaehte:l der bestehe:1de:l Verehe fiir bergbauliehe 
Interessen iiber den Entwurf einzuholen. 

Soweit es sich urn besonders sehwierige Gebiete der Bergbau
technik handelte, sind auch in einzelnen Fallen aus den Kreisen der 
Staats- und Privatbergbeamten Kommi3.:;ionen gebildet worden, 
welchen die Herbeisehaffung sachgemaGer Unterlagen und die Formu
lierung bestimmter Vorschlage fur die bergpolizeiliehe Regelung des 
betreffenden Gebietes ub:::rtragen wurde. So trat im Jahre 1881 die 
Schlagwetterkommission, 1897 die Stein- und Kohlenfallkommission 
und 19J2 ein S()aderausschuG zur Bekampfung (Untersuehung) der 
Wurmkrankheit (Ankylostomiasis) ins Leben. Der von der erst
genannten Kommission erstattete Bericht*) hat bereits die Unterlage 
fur ei:1e Reihe wichtiger bergpolizeilicher V orschriften gebildet. 

*) Die Kom.nissionsb~r;chte sinl unter folgenden Titeln im Buchhandel 
erschienen: 

1. Hauptbericht der Pr-!uGischen Schlagwetterkommissioll. Erstattet 
im Namen der Kommission durch A. Hamach~r. Nebst 5 Banden Anlagen 
und 1 Atlas. Berlin, Verlag von Ernst & Kom 1887; 
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1m Gegensatz zu den allgemein geltenden Bergpolizei-V erord
nungen sind die bergpolizeilichen Anordnungen bestimmt, 
einzelne FaIle zu regeln. "Zu einer wirksamen Handhabung der 
Bergpolizei reichen - so fiihren die Motive zum Allgemeinen Berg
gesetz aus -allgemeine Bergpolizei-Verordnungen nicht aus; es sind viel
mehr in Fallen der Gefahr, wie solche bei dem Bergbau haufig und 
unerwartet eintreten, spezielle, den konkreten Verhaltnissen angepaBte 
Anordnungen von groBter Wichtigkeit." Da die Anordnung all
gemeine Giiltigkeit nicht hat, bedarf sie auch nicht der Veroffent
lichung; es geniigt die Vernehmung des Grubenvertreters vor dem 
ErlaB und die Zustellung der Anordnung nach dem ErlaB. Dem
gemaB entzieht sich auch in der Mehrzahl der FaIle der ErlaB berg
polizeilicher Anordnungen der Kenntnis der weiteren Offentlichkeit. 
Ohne an dieser Stelle auf das Verhalt nis zwischen Bergpolizei-V er
ordnung und bergpolizeilicher Anordnung naher einzugehen, sei 
darauf hingewiesen, daB in der Praxis der Bergbehorden im allge
meinen mit Anordnungen da vorgegangen worden ist, wo nach 
der eigenartigen Natur der FaIle durch eine Verordnung Vorsorge 
nicht getroffen werden konnte, und daB die Anordnungen somit in 
gewissem Sinne als Erganzungen del' B~rgpolizei-Verordnungen an
zusehen sind. 

Die Art und \Veise, in welcher die Oberbergamter von ihrem 
Polizeiverordnungsrecht Gebrauch ~gemacht haben, ist sehr verschieden. 

Formell unterscheiden sich die Verordnungen dadurch, daG die 
gesamte durch Verordnung zu regelnde Materie teils in einer einzigen 
Polizeiverordnung zusammengefaGt, teils in mehr odeI' weniger zahl
reiche Sonderverordnungen gegliedert ist. \Vahrend z. B. das Ober
bergamt Breslau fiir den eigentlichen Bergwerksbetrieb nur eine 
einzige sog. "Allgemeine Bergpolizeiverordnung" erlassen hat, ist die
selbe Materie von dem Oberbergamt Dortmund in sieben Verord
nungen geregelt. Einen Uberblick hieriiber moge die nachstehende 
Zusammenstellung derjenigen bedeutenderen Bergpolizeiverord
nungen geben, welche am 1. April 1904 in Kraft gestanden haben: 

2. die Verhandlungen und Untersuchungen der PreuGischen Stein- und 
Kohlenfallkommission. Herausgegeben als Sonderhefte der Zeitschrift fUr 
das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im PreuGischen Staate. Berlin, Verlag 
von Wilhelm Ernst & Sohn. Bisher sind erschienen: 

1. Heft im Jahre 1901, 
II. bis V. " " " 1902, 

VI. " " " 1903. 
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a) Oberbergamtsbezirk Breslau. 

*1. Allgemeine Bergpolizeiverordnung vom 18. Januar 1900, 
2. Bergpolizeiverordnung vom 7. November 1867, betreffend den 

Braunkohlenbergbau im Gebiete des Westpreufllischen Provinzial
rechts. 

3. Bergpolizeiverordnung fiir den Betrieb der Eisenerzbergwerke 
in dem zu der Provinz Schlesien geh6renden Gebiete des Herzog
turns Schlesien und in der Grafschaft Glatz vom 12. Januar 1895. 

4. Bergpolizeiverordnung iiber die Anschaffung, die Aufbewahrung, 
den Transport, die Verausgabung und die Verwendung der 
Sprengstoffe vom 13. Juli 1895. (Diese Verordnung gilt nur 
noch fiir die unter 3 genannten Eisenerzbergwerke; im iibrigen 
ist sie durch die Allgemeine Bergpolizeiverordnung aufller Kraft 
gesetzt.) 

5. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb 
der Braunkohlenbrikettfabriken, vom 15. Juli 1891. 

Ferner eine Reihe von Bergpolizeiverordnungen, betreffend 
den Schutz von Mineralquellen und Brunnenanlagen gegen gemein
schadliche Einwirkungen von Schiirfarbeiten nnd Bergbau. 

b) Oberbergamtsbezirk Halle. 

* 1. Allgemeine Bergpolizeiverordnung vom 7. Marz 1903. 
*2. Bergpolizeiverordnung, betreffend den Salzbergbau, vom 1. Ok

tober 1903. 
3. Polizeiverordnung fiir die Salinen vom 21. Mai 1881. 
4. Bergpolizeiverordnung fiir die Braunkohlenbrikettfabriken vom 

21. Dezember 1903. (Tritt am 1. Juli 1904 in Kraft.) 

c) Oberbergamtsbezirk Clausthal. 

* 1. Allgemeine Bergpolizeiverordnung vom 26. September 1899. 
*2. Bergpolizeiverordnung fiir den Betrieb der Schlagwettergruben 

vom 19. Januar 1903. 
* 3. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Sicherung der Salzlager

statten VOl' Wassersgefahr, vom 4. Juni 1895. 
* 4. Bergpolizeiverordnung iiber den Verkehr mit Sprengstoffen vom 

26. September 1899. 

*) \Vegen der Bedeutung des Sternchens * vergI. S. 16. 



14 EinTeitung. 

S. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Errichtung und den Be
trieb der Braunkohlen-Darrsteinfabriken (Brikettfabriken), vom 
is. Juli 1890. 

6. Bergpolizeiverordnung, betreffend die GrubenanschluBbahnen, 
vom ~~O. Marz 1903. 

d) Oberbergamtsbezirk Dortmund. 

* 1. Bergpolizeiverordnung tiber Betriebsanlagen auf Bergwerken vom 
28. Mar.l 1902. 

*2. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Bewetterung del' Stein
kohlenbergwerke und die Sicherung derselben gegen Schlag-

. 12. Dezember 1900 wetter- und KohlenstaubexploslOnen vom- -------- -, 27. September 1901 
* 3. Bergpolizeiverordnung liber den Verkehr mit Sprengstoffen beim 

. 12. Januar 1895 
Bergwerksbetnebe voms.-August 1897 . 

* 4. Bergpolizeiverordnung tiber Anschaffung und Verwendung von 
Sicherheitssprengstoffen vom 17. Mai 1897. 

* S. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Ausbildung der Berg
arbeiter zum Zwecke der Verhiitung von Unfallen vom 

28. Mai 1894 
27.Se-p-tember-f901 . 

*6. Bergpolizeiverordnung, betreffend MaBregeln zum Schutze der 
Gesundheit der Bergleute sowie zur ersten Hilfeleistung bei Un
fallen vom 12. Marz 1900. 

*7. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Beschaftigung fremdsprachi-

A b · b' B ksb' b 25. Januar 1899 
ger r elter elm ergwer etne e, vom 27. September 1901 

*8. Bergpolizeiverordnung-, betreffend Ma~regeln gegen die Wurm
krankheit der Bergleute, vom 13. JuJi 1903. 

*9. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Nachtragung der Gruben
bilder, vom 31. Juli 1868. 

* 10. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Erhaltung der Sicherheits
pfeiler durch Ausftihrung von Prazisionsmessungen, vom 27. De
zember 1884. 

11. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Grubenanschlu~bahnen. 

vom 22. Juli 1902. 
12. Bergpolizeiverordnung fUr die Salin en vom 14. Marz 1882. 
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e) Oberbergamtsbezirk Bonn. 

* 1. Allgemeine B I·· d 1. Mai 1894 ergpo Izelveror nung vom---------~- . 
12. Januar 1895 

*2. Bergpolizeiverordnung fur 
1. August 1887 vom-·· -~ 

den Betrieb der Schlagwettergruben 

1. Juli 1896 
* 3. Bergpolizeiverordnung, betreffend die Befeuchtung des Kohlen

staubes in Schlagwettergruben, yom 8. Oktober 1900. 
* 4. Anweisung, betreffend die Aufbewahrung und Verwendung 

brisanter Sprengstoffe, yom 1. August 1894. 
* 5. Bergpolizeiverordnung uber Anschaffung und Verwendung von 

Sicherheitssprengstoffen yom 15. November 1897. 
6. Bergpolizeiverordnung fur die unterirdischen Dachschieferbruche 

in den linksrheinischen Landesteilen yom 9. Januar 1904. 
7. Bergpolizeiverordnung fur die Tra~-, Basaltlava- und die ober

i rdisch betriebenen Dachschieferbruche in den links rheinischen 
Landesteilen yom 9. Januar 1904. 

8. Bergpolizeiverordnung uber die Errichtung und den Betrieb der 
Braunkohlen-Brikettfabriken yom 2:~. Januar 1893. 

Auch in sachlicher Beziehung \\'eichen die Bergpolizeiverord
nungen insofern voneinander ab, als das Oberbergamt Bonn - zum 
Teil auch das Oberbergamt Clausthal - sich in seinen Verordnungen 
im gro~en und ganzen danmf beschrankt, allgemeine Regeln aufzu
stellen, es zum Teil sogar den Werksverwaltungen uberlam, fur ihren 
Bereich besondcre, den ortlichcn V erhaltnissen angepa~te Betriebs
vorschriften zu erlassen **), wahrend die ubrigen Oberbergamter -
namentlich Breslau und Dortmund - mit ihren Verordnungen aIle 
moglichen Sonderfalle zu treffen bestrebt waren. 

Umfang und Anordnung des behandelten Stoifes. 
Da die vorliegende Schrift den Zweck hat, den Inhalt del' 

geltenden Bergpolizeiverordnungen insoweit systematisch darzustellen, 
als er den Arbeiterschutz bezweckt, solI im folgenden nur auf die-

**) Vergl. § 25 der Bergpolizeiverordnung fur den Betrieb der Schlag
wettergruben im Bezirke des Koniglichen Oberbergamtes zu Bonn vom 
1. August 1887 
. 1. Juli 1896 . 
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jcnigen Vorschriften der Bergpolizeiverordnungen eingegangen werden, 
welche 

1. die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter, 
2. die Sicherheit der Baue, [welche sich sachlich von der Sicher

heit des Lebens der Arbeiter nicht trennen lam, da sie eine 
der wichtigsten V oraussetzungen fUr diese ist, 

3. die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes 
durch die Einrichtungen des Betriebes 

1m Auge haben. 
Ferner sollen diejenigen Vorschriften unberiicksichtigt bleiben, 

welche sich nicht auf eigentliche Bergwerksbetriebe beziehen. Hierhin 
gehoren alle Bestimmungen iiber Kokereien, Teerschwelereien, Braun
kohlenbrikettfabriken, Grubenanschluf),bahnen, Salinen usw. Es haben 
demgemaf), nur diejenigen Bergpolizeiverordnungen Beriicksichtigung 
gefunden, welche in der Zusammenstellung auf S. 13 bis 15 durch 
einen Stern kenntlich gemacht sind. 

Bei der Behandlung des so umgrenzten Gebietes ist die Ein
teilung zugrunde gelegt, wie sie im grof),en und ganzen auch in den 
Bergpolizeiverordnungen zur Durchfiihrung gebracht ist. *) 

Urn unter jedem Abschnitt eine moglichst erschopfende Zu
sammenstellung der einschlagigen Bestimmungen zu geben, sind Vor
schriften, welche ihrer Natur nach in zwei odeI' drei verschiedene 

Abschnitte gehoren, unter samtlichen Abschnitten aufgefuhrt worden, 
zu denen sie in Beziehung stehen, z. B. Vorschriften iiber das Tragen 
des Grubenlichts bei der Schlepperforderung: unter 1. Beleuchtung, 
2. Forderung. 

Damit bei der haufigen Bezugnahme auf die einzelnen Berg
polizeiverordnungen die Wiederholung der ganzen Titel der Ver
ordnungen vermieden wird, sind folgende Abkiirzungen zur Anwendung 
gebracht: 

Erkliirung der Abkiirzungen. 

A. B. V. = Allgemeine Bergpolizeiverordnung. 
B. V. betr .... = Bergpolizeiverordnung betreffend. 
Sprengst. = Anschaffung, Aufbewahrung, Transport, Verausgabung, 

Verwendung usw. von Sprengstoffen. 
Salzb. = Salzbergbau, Sicherung der Salzlagerstatten vor Wassers

gefahr. 

*) S. Inhaltsiibersicht. 
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Schlagw. = Betrieb der Schlagwettergruben, Bewetterung der Stein
kohlenbergwerke und Sicherung derselben gegen Schlagwetter 
und Kohlenstaubexplosionen. 

usw. 
Der Ortsname hinter der Abkiirzung bezeichnet den Oberbergamts

bezirk, fiir welch en die Verordnung erlassen ist. 
z. B. 

B. V. betr. Salzb. Halle = Bergpolizeiverordnung, betreffend den Salz
bergbau im Verwaltungsbezirk des Koniglichen Oberbergamtes 
zu Halle vom 1. Oktober 1903. 

B V. betr. Schlagw. Clausthal = Bergpolizeiverordnung ftir den Be
trieb der Schlagwettergruben im Verwaltungsbezirke des Konig
lichen Oberbergamtes zu Clausthal vom 19. Januar 1903. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund = Bergpolizeiverordnung des Konig
lichen Oberbergamtes zu Dortmund, betreffend die Be
wetterung der Steinkohlenbergwerke und die Sicherung 
derselben gegen Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen, 

12. Dezember 1900. vom -~ --~-~- ----
27. September 1901. 

Ferner ist zur Vermeidung von unnotigen Wiederholungen die 
Ma~nahme getroffen, da~ in den Fallen, wo mehrere Verordnungen 
gleich oder ahnlich lautende Bestimmungen enthalten, der W ortlaut 
nur e i n e r Verordnung wiedergegeben ist, wahrend die entsprechenden 
Paragraphen der iibrigen Verordnungen in Knrsivdl'ltck darunter an
geseben sind. 

Arbeiterschutz. 2 



1. 

Allgemeine Sicherheitsvorschriften. 

Betreten del' Bergwerksanlagen. 

A. B. V. Breslau § 1. 

Das Befahren von Grubenbauen, das Betreten del' Stollen, del' 
Tagestrecken, der Schachtgebaude, del' Aschenfallroschen sowie aller 
Betriebsstatten und derjenigen Betriebsraume eines Bergwerks uber 
LInd unter Tage, in welchen sich maschinelle Vorrichtungen od er 
Dampfkessel befinden, ist au~er den gesetzlich dazu Befugten und 
den dienstlich daselbst beschaftigten Beamten und Arbeitern nur den 
mit Fahrschein des Ob~rbergamtes versehenen sowie solchen Personen 
gestattet, die von dem B~triebsfuhrer oder dessen Vertreter die Er
laubnis dazu erhalten haben; den Personen, welche nicht volle Orts
und Sachkunde besitzen, hat der Betriebsfuhrer einen zuverlassigen 
Fuhrer mitzugeben. 

Betrunkenen Personen ist das Betreten del' Bergwerksanlagen 
oder der Aufenthalt daselbst nicht zu gestatten. 

An den Eingangen der im Abs. 1 bezeichneten Betriebsanlagen 
ist durch Anschlag bekannt zu machen, dal1 Unbefugten das Betreten 
dieser Anlagen verboten ist. 

A. B. V. Halle § 175. 
B. V. betr. BetriebsCI111. Dortmund §§ 1 11. 2. 

A. B. V. Halle § 176 Abs. 1. 

Niemand darf innerhalb der Bergwerksanlagen sich aufhalten 
LInd geduldet werden, der betrunken oder mit einer Krankheit odeI' 
einem Gebrechen behaftet ist, welche daselbst sein Leben gefahrden 
konnen. 
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Betriebssicherheit der Anlagen im allgemeinen. 

A. B. V. Breslau § 13. 

Alle dem Betriebe dienenden Grubenbaue und V orrichtungen 
(Fahrten, Buhnen, Forderbahnen, Fordergefa~e, Tragewerk, Brems
werke, Maschinen usw.) sind in sicherem Zustande zu erhalten. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 12. 

Benutzung und Erhaltung der Sicherungs- und Schutz
vorrichtungen. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 126. 

Niemand darf die zur Sicherheit der Baue, des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeiter, sowie zum Schutze der Oberfiache, ins
besondere die zur Forderung, Fahrung, Wetterfiihrung, Beleuchtung 
und Wasserhaltung getroffenen Einrichtungen beschadigen, un
befugter Weise abandern, beseitigen oder unbrauchbar machen. *) 

A. B. V. Halle. 

§ 177. Die nach Vorschrift dieser Verordnung angebrachten 
Sicherungs- und Schutzvorrichtungen mussen benutzt und vor Be
schadigung bewahrt werden. Mussen sie zu Betriebszwecken vor
iibergehend beseitigt, versetzt, besl,:hadigt oder unbrauchbar gemacht 
werden, so sind sie auf die zweckmamgste und kiirzeste \Veise wieder 
in Stand zu set zen. 

§ 178. Beim Bergbaubetriebe beschaftigte Personen sind ver
pfiichtet, wenn ihnen Beschadigungen oder U nregelma~igkeiten in 
den Betriebseinrichtungen oder sonstige Umstande bekannt sind, 
welche Gefahren fur Personen oder Werksanlagen herbeifuhren 
konnen, der zustandigen Aufsichtsperson sofort Anzeige zu erstatten. 

*) Das Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich bestimmt in § 321: 
Wer vorsiitzlich .... dem Bergwerksbetriebe dienende Vorrichtungen 

zur Wasserhaltung, zur WetterfUhrung oder zum Ein- und Ausfahren der 
Arbeiter zerstort oder beschadigt . . . . und durch eine dieser Handlungen 
Gefahr fur das Leben oder die Gesundheit Anderer herbeifuhrt, wird mit 
Gefangnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

1st durch eine dieser Handlungen eine schwere Korperverletzung ver
ursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fUnf Jahren und, wenn der 
Tod eines Menschen verursucht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter 
funf Jahren ein. 

2* 



II. 

Grubenbaue. 

a) Allgemeine Bestimmungen. 
Befahren der Grubenbaue. 

A. B. V. Halle § 176 Abs. 2. 

AuBer den gesetzlich dazu befugten und den mit Fahrschein der 
Bergbehorden versehenen Personen ist es nur mit Erlaubnis des Be
triebsfiihrers gestattet, die Grubenbaue zu betreten. Den Personen, 
welche nicht volle Orts- und Sachkunde besitzen, ist durch den Be
triebsfiihrer ein Fiihrer mitzugeben. 

A. B. V. Breslatl § 1. 
A. B. V. Clausthal § 88 Abs. 1. 
B. V. betr. Bet1·iebsanl. Dortmund § 10 Abs.1. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 10 Abs. 2. 

Trunkene oder mit einer Krankheit oder einem Gebrechen be
haftete Personen, welche infolge dieses Zustandes sich und andere 
gefahrden konnen, diirfen zu den Grubenbauen weder zugelassen noch 
in denselben geduldet werden. 

A. B. V. Breslau § 1 Abs. 2. 
A. B. V. Halle § 176 Abs. 1. 
A. B. V. Clausthal § 88 Abs. 2. 

Zahl der Tagesoffnungen. 

A. B. V. Breslau § 48. 

Jede fur sich betriebene, unterirdische Bergwerksanlage muB 
mit mindestens zwei voneinander getrennten fahrbaren Ausgangen 
nach der Erdoberflache (Schachten, Stollen, Tagesstrecken) versehen 
sein, welche von allen Betriebspunkten des Grubengebaudes zu jeder 
Zeit erreichbar sind. Diese Ausgange miissen auf ihre ganze Er
streckung mindestens 20 m voneinander entfernt sein und sowohl 
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liber als unter Tage durch Absperrvorrichtungen aus feuersicherem 
Material stets vollstandig isoliert werden k6nnen. Sie dlirfen nicht in 
einem und derhselben Gebaude zu Tage ausgehen . 

• 1. 13. v. Hallc.:§ 12 
A B. V. Clansthal § 36. (Minclestentfel'uung 30 m.) 
B. V. betl'. Betriebsanl. Dortmnnd § 47. (Desgl.) 

Abweichungen von diesen Vorschriften sind mit Genehmigung 
. des Oberbergamts zulassig. 

Auf Verfligung des Oberbergamts mlissen bei erheblicher Aus
dehnung der Grubenbaue fahrbare Ausgange der in Absatz 1 be
zeichneten Art in gro~erer Anzahl eingerichtet werden. 

Das Oberbergamt Bonn beschrankt dieselbe Vorschrift auf 
Schlagwettergruben und sieht auaerdem von der Festsetzung 
einer Entfernung ab: 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 2 Abs. 1. 

Auf allen Schlagwettergruben miissen mindestens zwei, durch 
em hinreichend starkes Gebirgsmittel voneinander getrennte Tages
offnungen vorhanden sein. 

Fur die Salzbergwerke bestimmt endlich das Oberberg
amt Halle: 

A. B. V. Halle § 12 Abs. 5. 

Flir Salzbergwerke bleibt es besonderer Bestimmung des 
Oberbergamts vorbehalten, ob und bis zu welcher Zeit sie mit einem 
zweiten fahrbaren Ausgange zu versehen sind. 

B. V. betr. Salzb. Halle § 22. 

Von jeder Bauabteilung aus mlissen wenigstens zwei sichere, von 
einander getrennt liegende Fluchtwege nach den Schachten flihren. 

Verschlu~ der Tages- und der sonstigen Offnungen in den 
Grubenbauen. *) 

A. B. V. Clausthal § 14. 

Allc Offnungen und Zugange der Schachte, Gesenke, Brems
berge, Bremsschachte, flachen Schkhte, Rolllocher, Uberhauen und 
Wetterbohrlocher sind unter und liber Tage derartig abzusperren, da~ 
niemand ohne eigene Schuld in dieselben hinabstlirzen oder sonst 
durch diesel ben Schaden erleiden kann. 

*) Vergl. S. 51 bis 53. 
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Unbefugten ist das Offnen oder Beseitigen der vorhandenen 
Sicherheitsvorrichtungen untersagt. Wer zur Ausftihrung von Ar
beiten solche Verschlusse geoff net oder beseitigt hat, ·ist verpflichtet, 
sie bei U nterbrechung und Beendigung der Arbeiten wieder zu 
schlie8en oder wiederherzustellen. 

Munden Grubenbaue der in Abs. 1 gedachten Art unmitteJbar 
in eine Forderstrecke ein, so ist die Befahrung der letzteren durch ge
eignete Vorrichtungen (Umbruchsort, Verschlag usw.) sicher zu stellen. 

A. B. V. Breslau §§ 30 bis 32. *) 

A. B. V. Halle §§ 10 u. 64. *) 
B. V. betl'. Betl'iebsanl. Dortmund §§ 24 bis 27. 
A. B. V. Bonn §§ 7 u. 9. 

b) Sicherung gegen Hereinbrechen des 
Gebirges. 

1. In Tagebauen. 
A. B. V. Breslau § 193. 

In Tagebauen darf die Gewinnung des nutzbaren Minerals erst 
erfolgen, nachdem der daruber liegende Abraum beseitigt ist. 

Dem Abraum ist eine seiner Festigkeit und Standhaftigkeit ent
sprechende B6schung zu geben. Die H6he der Abraumstrossen darf 
nicht liber 6 m, die der Abbaustrossen nicht liber 10m, die Breite 
beider nicht unter 3 m betragen. Doch ist es gestattet, sowohl das 
Deckgebirge als auch das nutzbare Mineral in hoheren Strossen zu 
gewinnen, wenn fur das Deckgebirge eine Boschung von nicht mehr 
als 55 Grad und fur das Mineral cine solche von nicht mehr als 65 Grad 
innegehalten wird. 

Die vorgeschriebene Strossenbreite ist auch an den nicht be
legten Strossen stets beizubehalten. 

A. B. V. Halle § 1. 

AllgemeineI' sc:hreiben die Oberbergamter Claus thaI und 
Bonn VOl': 

A. B. V. Clausthal § 2 Abs. 1. 

In Tagebauen sind die Boschung, die Hohe und die Breite der 
Abraum- und Abbaustrossen so einzurichten, wie dies der Schutz der 
Oberflache und die Sicherheit cler Arbeiter erfordern. 

A. B. V. Bonn § 2 Abs. 1. 

") Abgedruckt auf S. 51 bis 53. 
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A. B. V. Breslau § 194. 

Vor TagebaustoGen darf der Betrieb zu Beginn der Sehieht und 
naeh Betriebspausen erst wieder aufgenommen werden, naehdem dureh 
eine Aufsiehtsperson oder einen von dieser dazu bestimmten Ar
beiter eine U ntersuehung auf das V orhandensein gefahrdrohender 
AblOsungen, insbesondere von Frostsehalen, stattgefunden hat und 
derartige Ablosungen unter Aufsieht einer der genannten Personen 
beseitigt sind. 

A. B. V. Halle § 2. 

2. In unterirdischen Bauen. 
1m allgemeinen. 

A. B. V. Clausthal § 1. 

Samtliehe unterirdisehe Grubenbaue mussen bei der Anlage 
gegen ein Hereinbreehen des Gebirges hinreiehend sieher gestellt und 
fur die Dauer der Benutzung in sieherem Zustande erhalten werden. 

A. B. V. Bonn § 1 Abs. 1. 

Dureh Besehrankung der Abmessungen usw. beim Abbau. 

ex) Braunkohlenbergbau. 

A. B. V. Breslau § 19. 

Braunkohle darf ohne Genehmigung des Revierbeamten bei 
unterirdisehem Abbau nur bis zu einer Maehtigkeit von 5 m auf 
einmal gewonnen werden. 

A. B. V. Halle § 5. 

A. B. V. Bonn § 1 Abs. 2. 

Der sogenannte Tummelbau bei der Braunkohlengewinnung 
bleibt untersagt. 

fJ) Salzbergbau. 

B. V. betr. Salzb. Halle. 

§ 10. Bei der Vorriehtung und b~im Abbau der Salzlagerstatten 
ist gegen das Hangende eine Bank festen Salzes anzubauen, deren 
Maehtigkeit in der Regel bei einem Einfallen von mehr als 25 0 nicht 
unter 1 m und bei schwacherem Einfallen nieht unter 2 m be
tragen soIl. 

Ausnahmen sind mit Genehmigung des Bergrevierbeamten zu
lassig. 
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§ 11. Der Abbau der Kalisalzlagerstatten darf uber den einzelnen 
Sohlen nur von unten nach oben hin fortschreitend betrieben werden. 

Der Abbau der dem Carnallit als "Hut" aufgelagerten Salze ist 
regelmafiig an der Flache zu beginnen, wo sie sich auf den Carnallit 
auflegen. 

Ausnahmen sind nur mit Genehmigung der Bergrevierbeamten 
zulassig. 

§ 12. Der Abbau der Kalisalzlagerstatten darf nur in der Weise 
erfolgen, dafi die abgebauten Raume versetzt werden. 

Der Versatz ist den Abbaustofien und Abbaufirsten fortlaufend 
so dicht nachzufuhren, als es die Fortsetzung des Betriebes gestattet. 

Die ausgeforderten Abbauorter mussen, abgesehen von beson
deren, durch den Bergrevierbeamten zu genehmigenden Ausnahme
fallen, langstens binnen 9 Monaten vollstandig versetzt sein. 

§ 13. Die stehen zu lassenden Pfeiler und deren Abmessungen 
muss en im Betriebsplane angegeben werden. 

Beim Querorterbau mussen die Abmessungen der Abbauorter 
im Betriebsplane angegeben werden, ihre Hohe darf 9 m nieht uber
schreiten. Ausnahmen sind mit Genehmigung des Bergrevierbeamten 
zulassig. 

Der Bergrevierbeamte kann mit Rucksicht auf das besondere 
Verhalten der Lagerstatte verlangen, da~ die Abbauorter auch parallel 
zum Streichen der Lagerstatte von Pfeilern begrenzt werden. 

§ 14. Beim Querorterbau mufi die Hochstzahl der in je'dem Abbau
felde zu betreibenden Abbauorter im Betriebsplane angegeben werden. 

In jedem Abbaufelde durfen neue Abbauorter nur in dem 
Ma~e in Angriff genommen werden, als der Versatz der ausgewon
nenen fortschreitet. 

§ 15. Bergemuhlen durfen nicht im jungeren Steinsalze angelegt 
werden. 

A. :e. v. Clausthal. 

§ 11. Der Abbau der in § 7 Absatz 1 *) gedachten, mit Steinsalz auf 
der namlichen Lagerstatte vorkommenden Salze darf nur in der Weise 
erfolgen, dafi die abgebauten Raume vollstandig mit Bergen versetzt 
werden. Anstatt der Berge durfen auch Steinsalz, Ruckstande von 
der Verarbeitung der Kalisalze, kalte Aschen, Bauschutt und ahnliche 
Materialien verwendet werden. Der Versatz hat dem Abbau so nach-

*) Yerg\. S. 28. 
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zufolgen, daB die freien SalzstOBe und Salzfirsten nicht Hinger als 
6 Monate der Verwitterung ausgesetzt bleiben. 

§ 12. Beim Abbau des Steinsalzes miissen Weitungen, die 100 m 
Lange, 25 m Breite und 9 m Hohe iiberschreiten, regelmaBig und 
vollstandig mit Bergen versetzt werden. Bei anhydritreichem, sehr 
festem Steinsalze kann von dem Oberbergamte auf besonderen, an 
den Bergrevierbeamten gerichteten Antrag gestattet werden, daB der 
Versatz nur teilweise erfolge. Die Ausfiillung muB dem Abbau so 
nachfolgen, daB die Raume hochstens 3 Jahre offen bleiben. 

Durch Grubenausbau. 
A.:B._V. Halle § 6. 

Die betriebenen Grubenbaue miissen bei ungeniigender Festig
keit des Gebirges durch Zimmerung, Mauerung oder auf andere 
vVeise dauernd in sicherem, das Leben und die Gesundheit der 
Arbeiter nicht gefahrdendem Zustande erhalten werden. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 11. 

Alle neu oder weiter abzuteufenden Schachte, letztere fiir den 
neu niederzubringenden Teil, miissen durch einen geeigneten Ausbau 
(Mauerung, Betonierung, Tiibbings oder dergl.) gegen Hereinbrechen 
der StoBe gesichert werden. Holz darf zum Ausbau der Schacht
stoBe nur provisorisch venvandt werden. Auf blinde Schachte finden 
diese Bestimmungen keine Anwendung. 

A. B. V. Bonn § 3. 

Reifenschachte sind in seitheriger Einrichtung bei denjenigen 
Gewinnungsarten, bei welchen dieselben bisher iiblich waren, aueh 
ferner gestattet, wenn die Anlage dureh den Betriebsplan (§ 67 des 
Berggesetzes) vorgesehen ist. 

Dureh Sieherheitspfeiler. 
A. B. V. Breslau § 18. 

Bei dem Betriebe von Steinkohlengruben miissen in den Ticf
bauen an del' inneren Seite ihrer Markscheiden Sicherheitspfeiler von 
20 m Starke, reehtwinklig gegen die Markseheide gem essen, unver
sehrt stehen gelassen werden. 

Die Durchorterung, die Sehwachung oder der Verhieb dieser 
Markseheidesieherheitspfeiler ist mit Genehmigung des Oberbergamtcs 
zulassig. 

B. V. bet'!'. Betriebsanl. Dortmund § 14 Abs. 2. 
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A. B. V. Bonn § 4 Abs. 2. 

An der Markscheide zweier Tiefbauanlagen innerhalb des Stcin
kohlengebirges mu~, sofern diese1ben sich nicht zu einer gemein
schaftlichen Wasserhaltung geeinigt haben, unterhalb der Sohle der 
tiefsten naturlichen Wasser10sung ein Sicherheitspfeiler von mindestens 
10 m Starke rechtwinklig gegen die Markscheide gemessen, auf jeder 
Seite stehen bleiben. 

A. B. V. Breslau. 

§ 16. Der Durchschlag von Grubenbauen in das F e1d eines 
Bergwerks, fur welches die Innehaltung eines Markscheidesicherheits
pfeilers nicht vorgeschrieben ist, darf erst erfolgen, nachdem der 
Betriebsftihrer von der Absicht des Durchschlags sowie den zu 
treffenden Sicherungs- und Absperrungsma~regeln dem Revierbeamten 
Anzeige erstattet hat und etwa von diesem geltend gemachte Be
denken beseitigt sind (§§ 67 ff. des Allgemeinen Berggesetzes). 

1st der Durchschlag geschehen, ohne da~ es vorherzusehen war, 
so ist die Anzeige unter Angabe der beabsichtigten Ma~regeln sofort 
nachtraglich zu erstatten. 

§ 243 Abs. 1 u. 2. Alle Betriebe, mit welch en voraussichtlich 
Markscheiden oder die Grenzen von Sicherheitspfeilern angefahren 
oder alte Baue oder Wassersacke ge10st werden, durfen nur nach 
Verstandigung mit dem Markscheider ausgefuhrt werden; derse1be ist 
verpfiichtet, fUr diesen Zweck die Angaben des Grubenbildes be
sonders zu kontrollieren. 

Abbau an Markscheide- und Sicherheitspfeilergrenzen ist nur 
nach vorhergegangener genauester Auftragung der herangertihrten 
Grubenbaue gestattet. 

A. B. V. Halle § 163. 

A. B. V. Halle § 12 Abs. 3. 

Fur Fahr-, Forder-, Wasserhaltungs- und Wetterschachte mussen 
Sicherheitspfeiler festgesetzt sein. 

Die sonstigen Bestimmungen der Bergpolizeiverordnungen 
tiber Sicherhei tspfeiler sind, soweit sie die Sicherung der 
Grubenbaue gegen Wasserdurchbruche bezwecken, im folgenden 
Abschnitt behandelt worden, soweit sie lediglich dem Schutz 
der Oberfiache*) dienen, gii.nzlich unberucksichtigt geblieben. 

*) Vergl. Einleitung Seite 16. 
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c) Sicherung gegen Wasser- und Wetter
durchbrtiche. 

1m allgemeinen. 

A. B. V. Breslau § 17 Abs.1 b:s 3. 
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Sind in der Nahe von Grubenbauen Standwasser, bose 
(schlagende, sticken de, matte) Wetter oder wasserreiches Gebirge 
bekannt oder zu vermuten, so muE der Gefahr eines p16tzlichen 
Wasser- oder Wetterdurchbruchs in geeigneter Weise vorgebeugt 
werden. 

Geschieht dies durch V orbohren, so muE zur Verstopfung der 
Bohrlocher geeignetes Material in ausreichender Menge zur Stelle 
sein; auch sind besondere Bohrtabellen zu fUhren, in welche die 
Anzahl, Stellung und Tiefe der Bohrlochcr sowie deren Ergebnisse 
(Wasserergiebigkeit, Beschaffenheit der ausstromenden Wetter und 
des durchbohrten Gebirges u. a. m.) taglich eingetragen werden. 

In jedem Falle muE ein gesicherter Fluchtweg vorhanden und 
dafiir gesorgt sein, daE die in anderen Grubenraumen beschaftigten 
Arbeiter durch einen etwaigen Durchbruch nicht gerahrdet werden. 

A. B. V. Halle § 13. 
A. B. V. Clausthal § 4. 
B. V. betr. Betrieb.yanl. Dortmund § 15. 
A. B. V. Bonn § 6. 
Vergl. hierzu ferner: 
A. B. V. Bl'eslau § 243 Abs. 1. 
A. B. V. Halle § 163. 

Durch Vorbohren. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 14 Abs. 2. 

Nahern sich Betriebspunkte alten Bauen oder solchen Stellen, 
an welch en Ansammlungen schlagender Wetter zu vermuten sind, so 
muE vorgebohrt werden. 

Durch Sicherheitspfeiler. 

A. B. V. Clausthal § 3. 

Bei den unter dem jiingeren wasserreichen Gebirge bauenden 
Bergwerken muE unter der Auflagerungsebene des ersteren ein Sicher-
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heitspfeiler von hinreichender Machtigkeit zur Verhiitung von Wasser
durchbriichen unverritzt stehen bleiben. 

A. B. V. Bonn § 4 Abs. 1. 
B. V. betr. Betl'iebsanl. Dol"trnwul § 14 Abs. 1. (Fiir den Siehcrheits

pj"eiler wil'd eine soigcrc lJliichti.7keit von ,rnindestens 20 1n V01"

!/eschl'ieben.) 

FUr die Salzbergwerke, welche in erhOhtem MaGe der 
Gefahr von WasserdurchbrUchen ausgesetzt sind, bestehen hin
sichtlich der Sicherheitspfeiler besonders strenge Vor
schriften: 

A. B. V. Clausthal. 

S 7. Beim Abbau von Steinsalz odeI' von den mit dies em 
Mineral auf derselben Lagerstatte vorkommenden Salzen (Karnallit, 
Kieserit, Kainit usw.) miissen Sicherheitspfeiler an den Grenzen des 
Grubenfeldes odeI' der Abbaugerechtsame und zwar in folgender Starke: 

Bei einer Tiefe del' Grubenbaue unter Tage: 
bis zu 100 m von mindestens 40 m 

iiber 100 m bis zu 200 m von 52 " 

" 200 " " " 300" " 64 " 

" 
" 
" 

300 " 
400 " 
500 " 

" 
" 

" 400 " 
" 500 " 

" 
" 

76 " 
88 " 

100 " 
rechtwinklig auf die Berechtigungsgrenze gemessen, jederseits del' 
letzteren unverritzt stehen bleiben. 

J ederseits del' Markscheide sonstiger Tiefbauanlagen sind Sicher
heitspfeiler unterhalb der Sohle der tiefsten natiirlichen Wasserlosung 
in einer Starke von 10m rechtwinklig gegen die Markscheide ge
messen, stehen zu lassen, sofern diese Bergwerke sich nicht zu einer 
gemeinschaftlichen Wasserhaltung geeinigt haben. 

§ 8. Die Grubenbaue diirfen sich den in § 7 Absatz 1 vorge
schriebenen Sicherheitspfeilern nur bis auf 50 m nahern, soweit nicht 
deren Richtung von einem konzessionierten Markscheider angegeben 
und dies durch beziigliche Eintragung ins Zechenbuch nachgewiesen ist. 

Bohrlochern, welche das Salzlager unter jiingerem Gebirge er
rcicht haben, dieselben mogen verdichtet sein oder nicht, diirfen sich 
die Grubenbaue ohne Genehmigung des Bergrevierbeamten auf 
hOchstens 50 m nahern. 

§ 9. Abbaubetriebe, in welch en die Salze durch Auflosung ge
wonnen werden, miissen an ihren Feldesgrenzen Sicherheitspfeiler von 
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der doppelten der in § 7 vorgeschriebenen Starke unverritzt stehen 
lassen. 

Die daselbst unmittelbar zur Losung und Hebung der Salze be
stimmten Schachte und Bohrlocher diirfen nur in einer Ent[ernung 
von mindestens 100 m von den Grenzen dieser Sicherheitspfeiler 
stehen. 

§ 10. Der Verhieb, die Durchorterung oder Schwachung der 
Sicherheitspfeiler ist nur mit Genehmigung des Oberbergamts zulassig. 

B. V. betr. Salzb. Halle. 

§ 6. Gegen Bohrlocher und Schachte, welche von Tage aus 
niedergebracht sind, miissen Sicherheitspfeiler stehen gelassen werden, 
deren Abmessungen das Oberbergamt festsetzt. 

Mit Genehmigung des Oberbergamts kann das Stehenlassen 
von Pfeilern unterbleiben. 

§ 10. Bei der V orrichtung und beim Abbau der Salzlagerstatten 
ist gegen das Hangende eine Bank [esten Salzes anzubauen, deren 
Machtigkeit in der Regel bei einem Einfallen von mehr als 25 0 nicht 
unter 1 m und bei schwacherem Einfallen nicht unter 2 m be· 
tragen solI. 

Ausnahmen sind mit Genehmigung des Bergrevierbeamten 
zulassig. 

§ 13. Die stehen zu lassenden Pfeiler und deren Abmessungen 
miissen im Betriebsplane angegeben werden. 

Beim Querorterbau miissen die Abmessungen der Abbauorter 

im Betriebsplane angegeben werden, ihre Hohe darf 9 m nicht iiber
schreiten. Ausnahmen sind mit Genehmigung des Bergrevierbeamten 
zulassig. 

Der Bergrevierbeamte kann mit Riicksicht auf das besondere 
Verhalten der Lagerstatte verlangen, daB die Abbauorter auch parallel 
zum Streich en der Lagerstatte von Pfeilern begrenzt werden .. 

§ 17. An den Markscheiden eines jeden Salzbergwerks sind 
Sicherheitspfeiler unverritzt so stehen zu lassen, daB die ganze Pfeiler
starke in das Feld des betreffenden Bergwerks zu liegen kommt. 

Desgleichen sind zwischen den Bauen selbstandiger Betriebs
anlagen eines und desselben Salzbergwerks sowie gegen ersoffene 
Balle Sicherheitspfeiler stehen zu lassen. 

Die Abmessungen dieser Sicherheitspfeiler setzt das Oberberg
amt in jedem einzelnen Falle fest. 
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§ 18. Schwachungen und DurchOrterungen der Sicherheits
pfeiler (§§ 6 und 17) mittels Schachte, Strecken oder Bohrlocher, 
sowie ihr Abbau sind nur mit Genehmigung des Oberbergamts 
zulassig. 

Durch wasserdichten Ausbau bezw. Versatz. 

A. B. V. Breslau § 13 Abs.4. 

Zur Verhiitung des Durchbruchs von Wassern oder schwimmen
dem Gebirge sind in der Grube an geeigneten StelIen dichtschliessende 
Dammtiiren einzubauen. 

B. V. betr. Betriebsanlagen Dortmund § 13. 

Bohrlocher, welche durch jiingere Gebirgsschichten m das 
Steinkohlengebirge oder in eine Steinsalzlagerstatte vom Bergwerks
besitzer oder Schiirfer niedergebracht sind, miissen von diesem vor 
dem Verlassen so abgedichtet werden, daB durch sie Wasser in das 
Steinkohlengebirge oder Steinsalzlager nicht eindringen konnen. Die 
erfolgte Abdichtung ist dem Revierbeamten anzuzeigen. 

A. B. V. Bonn § 5. 

B. V. betr. Salzb. Halle. 

§ 4 Abs. 2 bis 5. Bohrlocher und Schachte (§§ 1 und 2)*) sind 
vor dem Verlassen von der Sohle aus 100 m hoch, wenn mit ihnen 
aber Salzlagerstatten erreicht waren, von der Sohle aus bis zu einem 
100 m iiber der Salzlagerstatte gelegenen Punkte nach Anordnung 
des Bergrevierbeamten so zu verftillen, daB dadurch das Eindringen 
der Wasser in die Salzlagerstatten verhiitet wird. 

Auf Anordnung des Oberbergamts miissen Bohrlocher und 
Schachte auch iiber 100 m auf warts bis zu jeder anderen Hohe aus
geftillt werden. 

Erreichen die Bohr1ocher und Schachte nicht die Teufe von 
100m, so sind sie bis zur Tagesoberflache auszufiillen. 

Die Ausfuhrung der V orschriften in den Absatzen 2 und 4 
kann ausnahmsweise mit Genehmigung des Oberbergamts unter
bleiben. 

B. V. betr. Salzb. Clausthal §§ 2 u. 3. 
§ 9. Die Untersuchungsbohrlocher (§ 1 )*) sind sofort nach ihrer 

Einstellung mit wasserabdammenden Stoff en (Letten, Magnesia
zement usw.) sorgfaltig auszuftillen. 

*) Siehe nachste Seite. 
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Untersuchungsbaue, als Schachte, Strecken usw. (§ 7), sind 
baldmoglichst, sobald ihr Zweck erreicht und ihre Offenhaltung fiir 
Betriebszwecke nicht mehr erforderlich ist, zu versetzen und gegen 
die iibrigen Grubenraume so abzuschlie~en, da~ diese gegen ein
dringende Wasser gesichert sind. Die hierzu n6tigen Materialien 
sind vorratig zu halten. 

§ 2. Grubenbaue (Schachte, Querschlage, Strecken usw.), 
1. mit welchen ein Salzlager angefahren werden soll, oder 
2. welche von einem Salzlager aus ins Hangende aufgefahren 

werden, 
miissen, soweit sie wasserfiihrende Schichten durchortern oder An
zeichen fiir das Auftreten solcher Schichten vorhanden sind, durch 
Ausbau gegen eindringende Wasser gesichert werden. 

Auf sonstige Weise. 
Die bereits mehrfach angezogene Bergpolizeiverordnung 

des Oberbergamts Halle betreffend den Salzbergbau, deren 
ErlaB in der Hauptsaehe auf mehrere groBe Wasserdureh
bruehe auf den Salzwerken bei StaBfurt wiihrend des letzten 
Dezenniums zuriiekzufUhren ist, enthiilt auGer den vors tehend*) 
bereits wiedergegebenen Bestimmungen noeh die folgendell 
sieh auf die Sieherung gegen Wasserdurchbruehe beziehe nden 
Vorschriften: 

B. V. betr. Salzb. Halle. 
~ 1. Die All:>atzpunkte der auf Steinsalz 1l.=b3t den bei

brechenden Salzen gerichteten Schiirfarbeiten sind vor Beginn del' 

letzteren von dem Unternehmer dem Bergrevierbeamten so genau 
anzuzeigen, daB sie auf \ die Mutungsiibersichtskarte aufgetragen 
werden konnen. 

B. V. betr. Salzb. Cla1tsthal § 1 Ab.~. 1. 
Das Gleiche gilt fiir samtliche Schiirfarbeiten innerhalb der 

Markscheiden verliehener Salzbergwerke. 
Sofern die Ansatzpunkte der in Absatz 1 und 2 erwahnten 

Schiirfarbeiten innerhalb der Markscheiden verliehener Grubenfelder 
liegen, sind sie auf die vorhandenen Grubenbilder aufzutragen. 

B. V. befr. Salzb. Clausthal § 1 Abs 2. 
(Zu einer Anzeige bei dem Revierbeamten ist auch ver

p{tichtet, wer bei Bohl'1.tngen auf andere linter das Bergge.~etz 

fallende Minemlien Salzlagerstatten antrifft.) 

*) Vergl. Seite 21, 23, 24, 29, 30 u. 31. 
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§ 3. Die Ergebnisse der auf Steinsalz nebst beibrechenden 
Salzen gerichteten Schiirfarbeiten (§ 1 Abs. 1) und der auf Salz
bergwerken ausgefiihrten Untersuchungsarbeiten sind in fortlaufend 
zu fiihrenden und den Bergbehorden auf Verlangen vorzulegenden 
Listen aufzuzeichnen. 

Aus diesen Listen miissen die Lage und Teufe der Schiirf
oder Untersuchungsarbeiten und die Art und Beschaffenheit der 
durchteuften Gebirgsschichten ersichtlich sein. 

§ 4 Abs. 1 . Von der Einstellung der Schiirfarbeiten (§ 1 
Abs. 1 und 2) und der auf einem Salzbergwerke ausgefiihrten Unter
suchungs- und Ausrichtungsarbeiten (§§ 2 lind 7) ist dem Berg
revierbeamten sofort Anzeige zu machen. 

§ 5. Der Betrieb der auf Steinsalz nebst beibrechenden Salzen 
gerichteten Schiirfarbeiten SOWle der nachfolgenden Verfiillungs
arbeiten mufll von verantwortlichen Aufsichtspersonen (§ 181 der 
Allgemeinen Bergpolizeiverordnung vom 7. Marz 1903, § 74 des AU-

. B 24.]uni1865)"b h d lh geme1l1en erggesetzes vom 24.-Juni 1892 u erwac t wer en, we c e 

dem Bergrevierbeamten namhaft zu machen sind. 

§ 7. lur Herstellung von Bohrlochern und Grubenbauen, mit 
welchen von vorhimdenen Grubenbauen aus das Ausgehende eines 
Salzlagers oder die ihm als "Hut" aufgelagerten Salze aufgesucht 
oder seine hangenden Schichten untersucht oder' durchfahren werden 
sOllen, bedarf es der Genehmigung des Bergrevierbeamten. 

§ 8. Untersuchungsarbeiten und auch V orrichtungsarbeiten in 
den dem Karnallit als "Hut" aufgelagerten Salzen diirfen nur aus
gefiihrt werden, sofern die im Karnallit ausgefiihlten Arbeiten keine 
Anzeichen dafiir ergeben haben, dafll die Gefahr emes Wasserein
bruchs besteht. 

§ 11. Der Abbau der Kalisalzlagerstatten darf iiber den 
einzelnen Sohlen nur von unten nach oben hin fortschreitend be
trieben werden. 

Der Abbau der dem Karnallit als "Hut" aufgelagerten Salze ist 
regelmafllig an der Flache zu beginnen, wo sie sich auf den Karnallit 
auflegen. 

Ausnahmen sind nur mit Genehmigung der Bergrevierbeamten 
zulassig. 

§ 12. Der Abbau der Kalisalzlagerstatten darf nur in der Weise 
erfolgen, dafll die abgebauten Raume versetzt werden. 
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Der Versatz ist den Abbaust6Ben und Abbaufirsten fortlaufend 
so dicht nachzufiihren, als es die Fortsetzung des Betriebes gestattet. 

Die ausgeforderten Abbauorter miissen, abgesehen von beson
deren, durch den Bergrevierbeamten zu genehmigenden Ausnahme
fallen, langstens binnen 9 Monaten vollstandig versetzt sein. 

§ 14. Beim Querorterbau muB die Hochstzahl der in jedem Ab
baufelde zu betreibendenAbbauorter imBetriebsplane angegeben werden. 

In jedem Abbaufelde diirfen neue Abbauorter nur in dem 
MaBe in Angriff genommen werden, als der Versatz der aus
gewonnenen fortschreitet. 

§ 15. Bergemiihlen diirfen nicht im jiingeren Steinsalze an
gelegt werden. 

§ 16. Die bei den Untersuchungs-, Vorrichtungs- und Abbauar
beiten aufgeschlossenen Gebirgsschichten sind fortlaufend, spatestens bei 
der ordnungsmaBigen Nachtragung auf den Grubenbildern darzustellen. 

Aus den Grubenbildern muB ferner die Lage der Untersuchungs
und V orrichtungsarbeiten und der im Betriebsplane festgelegten 
obersten Abbaugrenze zu Normal-Null ersichtlich sein. 

Die oberste Abbaugrenze ist auf die Grubenbilder aufzutragen. 
§ 19. Bohrlocher und Schachte diirfen nur dann unmittelbar 

zur Aussolung einer Salzlagerstatte benutzt werden, wenn sie an 
ihrem tiefsten Punkte von den Grenzen der Sicherheitspfeiler (§ 17) 
einen Abstand von mindestens 600 m besitzen. 

Bohrlocher und Schachte, welche beim Inkrafttreten dieser 
Polizeiverordnung bereits unmittelbar zur Aussolung dienen, diirfen 
weiter benutzt werden, auch wenn ihre Entfernung von den Grenzen 
der Sicherheitspfeiler geringer ist. 

§ 20. Die Grubenbaue diirfen sich den Sicherheitspfeilern (§ 6 
und 17) nur bis auf 50 m nahern, soweit nicht vorher die durch 
§ 162 der Allgemeinen Bergpolizeiverordnung yom 7. Marz 1903*) vor
geschriebene markscheiderische Angabe erfolgt und dies durch Ein
tragung in das Zechenbuch nachgewiesen ist. 

§ 21. Jedes Auftreten von Wassern und Laugen in den Gruben
bauen ist dem Bergrevierbeamten sofort anzuzeigen. 

§ 24. Zur Bewilligung der in den §§ 7, 10, 11 , 12 und 1 ~{ 
dieser Polizeiverordnung vorgesehenen Ausnahmen bedarf es der 
schriftlichen Form. 

*) Vergl. S. 223. 
Arbeiterschutz. 3 
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d) Sicherung gegen Grubenbrand. 

F euerloscheinrichtungen. 

A. B. V. Breslau § 14 Abs. 1. 

Auf jeder Schachtanlage miissen geeignete und ausreichende 
Feuerloscheinriehtungen jederzeit sur Verfiigung stehen, mit deren 
Handhabung einige regelma~ig daselbst iiber Tage beschaftigte 
Arbeiter vertraut zu maehen und fiir den Bedarf"fall zu beauf
tragen sind. 

A. B. V. Halle § 14 Abs. 1. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 112. 

An den Hangebanken und denjenigen Fiillortern einziehender 
Schachte, an denen eine Brandgefahr nieht durch natiirliche Feuch
tigkeit ausgeschlossen ist, miissen Hydranten vorhanden sein, die 
jederzeit betriebsfahig sind. 

Feuersicherer Abschlu~ der Grubenbaue. 

A. B. V. Breslau. 

§ 113. Insoweit das Oberbergamt nieht Ausnahmen genehmigt 
hat, mut;, auf Steinkohlenbergwerken 

1. dureh Einbau dieht abschlie~ender und feuersicherer Damme 
oder: Tiiren Vorsorge getroffen sein, da~ aIle Verbindungen zwischen 
benachbarten Bauabteilungen, welche mit selbstandiger Wetterfiihrung 
(besonders abgezweigtem Wetterstrome) versehen sind, jederzeit dieht 
abgesperrt werden konnen; 

2. zum Zwecke der alsbaldigen Herstellung von Branddammen 
in Fallen dringender Gefahr auf jeder Bausohle an geeigneten Punkten 
Baumaterial (Holz, Nagel, Lehm, Steine, Kalk, Sand u. dergl.) in 
solcher Menge vorratig gehalten werden, da~ damit mindestens zwei 
Damme sofott hergerichtet werden konnen. 

§ 14 Abs. 2 bis 4. An den Hangebanken der einziehenden 
Sehaehte und an den Mund16ehern der einziehenden Stollen und 
Tagestrecken miissen Vorkehrungen getroffen sein, welche beim Aus
bruche eines Brandes die Fortpflanzung des Feuers sowie das Ein
ziehen der Brandgase in die Grubenbaue zu verhindern geeignet sind. 

Alleinstehende Einziehsehachte, an denen nieht bestandig 
Arbeiter unter einer Auf<;iehtsperson beseh~iftigt sind, miissen 
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gegen die im Abs. 2 bezeichneten Gefahren naeh Anweisung des 
Revierbeamten sicher gestellt werden. 

Ausnahmen von den Bestimmungen del' Absatze 1 und 2 sind 
mit Genehmigung des Revierbeamten zulassig. 

A. B. V. Halle § 14 Abs. 2. 
B. V. betr. Bdl'iebsanl. Dortmund § 110. 

B. V. betr. Betriebsl!nl. Dortmund § 111. 

Urn bei Ausbruch eines Brandes in einziehenden Schachten 
letztere gegen die Grubenbaue ,abschlieGen zu konnen, sind in del' 
Nahe der Fullorter an den erforderlichen Stellen entweder Turen aus 
feuersicherem Material anzubringen, die bei Ausbruch eines Brandes 
dieht geschlossen werden konnen, oder es mussen Vorkehrungen ge
troffen sein, urn in moglichst kurzer Zeit den Schacht durch Brand
damme abzusehlieGen. Die notigen Baumaterialien sind zu diesem 
Zweck standig in ausreichender Menge in del' Nahe del' Fiillorter 
vorratig zu halten. 

Feuersicherer Ausbau. 

A. B. V. Halle § 9. 

Der Einbau von mit Kreosotol und anderen feuergefahrlichen 
odeI' gesundheitsschadlichen Stoff en getrankten Holzern in Gruben
bauen ist verboten. 

Das Oberbergamt Claus thaI beschritnkt dieselbe Vorschrift 
aut Fahrschachte und Fahrstrecken: 

A. B. V. Clausthal § 56. 

Die Zimmerung in Fahrschachten und Fahrstrecken darf nicht 
mit feuergefahrlichen Stoffen getrankt oder bestrichen ,,·erden. 

A. B. V. Halle § 14 Abs. 2. 

Die Miindung mind est ens einer einziehenden fahrbaren Tages
offnung mufll entweder feuersicher eingerichtet oder mit einem 111S 

Freie fiihrenden, fahrbaren und feuersicheren Zuleitungskanale fiir 
frisehe Wetter versehen sein. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 113. 

Maschinenraume unter Tage, in denen sich durch Dampf odeI' 
Elektrizitat betriebene Maschinen befinden, sind aus feuersicherem 
Material herzustellen. - - ----

3* 
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A. B. V. Breslau § 211. 

In trockenen Grubenraumen, welche nicht frei von Holzausbau 
sind, mussen die Dampfleitungen durch Umhullung mit feuersicheren 
Stoffen gut isoliert sein. 

Auf Dampfleitungen in Wetter-Ausziehschachten findet die Vor
schrift des Absatzes 1 keine Anwendung. 

Wegen del' el'hOhten Feuel'sgefabl', welche auf den Salz· 
bel'gwel'ken infolge del' dul'ch die hygl'oskopisehe Beschaffenheit 
del' Kali- usw. Salze bedingten Tl'oekenheit besteht, hat das 
Obel'bel'gumt Halle fUr die genannten Bel'gwel'ke noeh die 
folgende Vol'schl'ift gegeben: 

B. V. betr. Salzb. Halle § 23. 

Die Wetterscheider in Salzbergwerken muss en feuersicher her
gestellt und in diesem Zustande erhalten werden. 

Aufbewahrung feuergefahrlicher Gegenstande. 

A. B. V. Breslau § 15. 

Raume unter Tage, welche zur Aufbewahrung von Leucht
stoff en (Petroleum, 01 usw.) dienen, durfen nur im ausziehenden 
Wetterstrom angelegt werden. Sie durfen Holzausbau nicht enthalten 
und mussen mit eisernen Turen versehen sein. 

In den Raumen durfen Leuchtstoffe nicht gemeinsam mit 
anderen feuergefahrlichen Materialien (Putzwolle u. dergl.) verwahrt 
werden. 

Die Raume sind durch erfahrene, zuverlassig€ Personen zu be
warten. 

Material zur Dichtung der Turen (Lehm u. dergl.) und Sand 
zum L6schen von Feuer ist in unmittelbarer Nahe der Raume stets 
in ausreichender Menge verfiigbar zu halten. 

Das Betreten der Raume mit offenem Licht ist verboten. Dieses 
Verbot ist an den Eingangen zu den Raumen durch Anschlag bekannt 
zu machen. 

A. B. V. Halle. 

§ 15. Die Errichtung nicht feuersicherer Bauten und das Lagern 
leicht entzundlicher Gegenstande uber oder in unmittelbarer Nahe von 
einziehenden Schachten und Tagesstrecken, an denen nicht bestandig 
Arbeiter unter einer Aufsichtsperson beschaftigt sind, ist verboten. 
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Ausnahmen von dieser Bestimmung konnen durch das Ober
bergamt zuge1assen werden. 

§ 16. Se1bst entzundliche Stoffe (z. B. verbrauchte Putzwolle) 
durfen nur entfernt von Grubenbauen und Gebauden in feuersicheren 
Behaltern angesammelt werden. 

A. B. V. Breslau § 218 

§ 91. Unterirdische Grubenraume, in welchen sich leicht brenn
bare Stoffe, z. B. Stroh, Dunger, Heu, Putzwolle, durch Dampf cr
hitzter, stark ausgetrockneter Holzausbau befinden, durfen mit offenem 
Licht nicht betreten werden. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 113. 

Maschinenraume unter Tage, in denen sich durch Dampf oder 
Elektrizitat betriebene Maschinen befinden, sind aus feuersicherem 
Material herzustellen, Schmier- und Putzmaterialien, vVerkzeugc, 
Gezahe u. dergl., durfen in dies en Maschinenraumen nur in Behaltern 
(Schranken, Kisten) aus Eisenblech oder gemauerten Nische1l mit 
eisernen Turen aufbewahrt werden. Verbrauchte Putzwolle ist regel
ma~ig zu entfernen. 

[Die tiber Benzin-Filllraumc und Lampcnkaucll cr
lassen en Vorschriften sind unter "VI. Beleuchtung" aufgcfiihrt.] 

Feuergefahrliche Betriebseinrichtun gen. 
A. B. V. Halle § 86. 

Das Kesse1n (Einhangen von brennenden Stoffen zum Zwecke 
des Wetterwechsels) ist verboten. 

A. B. V. B/'eslan § 79. 
A. B. V. Clalt.~thal § 50. 
B. V. betl'. Schlarlil'. BOIIII § 4 AIM. 4. 

A. B. V. Breslau § 80. 

Die Anlage von WetterOfen bedarf der Genehmigung des Rcvier
beamten. 

A. B. V. Clansthal § 49. 

In unmitte1barer Niihe der vVetterOfen mu~ stets Wasser in 
solcher Menge vorratig gehalten werden, da~ es ausreicht, um das 
Feuer der Of en zu lOschen. 
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Die Zugange zu unterirdischen Wetterofen miissen durch feuer
sichere, jederzeit brauchbare und leicht zu handhabende Vorrichtungen 
dicht absperrbar sein. 

Bei WetterOfen, welche iiber Tage errichtet sind, miissen den 
Bcdingungen des Absatzes 3 entsprechende Vorrichtungen hergestellt 
werden, durch welche die Verbindung zwischen Schacht und Of en 
dicht abgesperrt werden kann. 

A. B. V. Halle S 87. 

WetterOfen sind nur in und liber feuersicher eingerichteten 
Schachten gestattet. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 4 Abs.3 . 

. Die Anwendung von WetterOfen ist nur zulassig, wenn Ein
richtungen getroffen sind, welche einerseits die Speisung des Of ens 
mit frischen Wettern sowie einen etwaigen gefahrlosen Rlickzug des 
Ofenwal'ters sicher stellen, anderel'seits die Entziindung der Gruben
wetter an den Of eng as en ausschlie8en. 

Del' Gebrauch von Feuel'korben unter Tage ist verboten. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 48. 

Die Herstellung und der Betrieb von Feuerungsanlagen jeder 
Art, sowie von elektrischen Anlagen in der Grube ist nur mit Ge
nehmigung des Oberbergamtes zulassig. 

Branddamme.*) 

A. B. V. Breslau. 

§ 109. Bei dem Stein- u~d Braunkohlenbergbau sind zur end
giiltigen Abschlie8ung abgcbauter Bauabteilungen in F16tzen, die zur 
Selbstentziindung neigen, sowie zur Abspel'rung von Brandfeldern 
nur Damme aus feuersicherem Material (Branddamme) zu benutzen. 

§ 110. Die Branddamme sind durch die Abteilungssteiger 
oder andere, von dem Betriebsfiihrer besonders bestimmte, erfahrene 
Person en regelma8ig auf ihren luftdichten Abschlu8, auf den an den 
Dammen beobachteten Warmegrad und tunlichst auch auf die hinter 
ih'1en herrschende Gasspannung zu untersuchen. 

Die mit der Untersuchung betrauten Personen haben sich bei 
derselben als Geleuchtes der Sicherheitslampe zu bedienen; daneben 
ist der Gebrauch ausreichend gesicherter elektrischer Lampen zulassig. 

*) Vergl. S. 34 u. 35. 
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Rei der Untersuchung vorgefundene Unregelma~igkeiten oder 
Mangel sind dem Betriebsfiihrer unverziiglich anzuzeigen. 

Auf Steinkohlenbergwerken ist der Befund der Untersuchung 
regelma~ig in das Wetterbuch (§ 72 Abs. 3) einzutragen. 

§ 111. Das Offnen oder Beseitigen von Branddammen mu~ 
unter Beachtung folgender Ma~nahmen ausgefiihrt werden: 

1. Es darf nur unter Leitung einer Aufsichtsperson ge
schehen, der mindestens zwei erfahrene Arbeiter beizugeben sind. 
Diese Arbeiter und die Auf'iichtsperson miissen dabei mit Sicherheits
lampen und zum Schutze gegen giftige Gase mit essiggetrankten 
Tiichern oder geeigneten Atmungsapparaten (§ 112) versehen sein. 

2. Offenes Licht darf nicht benutzt werden. 

:3. Zur Sicherung des Riickzuges bei plotzlich verstarktem Aus
stromen von Brandgasen sind an geeigneten Stellen Tiiren oder leicht 
verschlie~bare, den Zugang zu den Branddammen abdichtende Ver
schlage anzubringen. 

4. Vor Beginn der Arbeiten zur Offnung oder Beseitigung der 
Branddamme sind die vor denselben gelegenen Raume sorgfaltig und 
vorsichtig von einer Aufsichtsperson mittels der Sicherheits
lampe auf das Vorhandensein schlagender oder boser Wetter zu 
untersuchen. Die Begleiter der Aufsichtsperson haben dieser Unter
suchung aufmerksam zu folgen und sich wahrend derse1ben in geeig
neter Entfernung von der Aufsichtsperson zu haiten, um dieser im 
Faile einer ihr drohenden Gefahr unverziiglich zu Hilfe eilen zu 
konnen. 

5. Zum Zwecke der Untersuchung der hinter ihnen befindlichen 
Gase sind die Branddamme der Reihe nach unten, in der Mitte und 
oben anzubohren, soda~ stets nur ein Bohrloch offen ist. 

6. Die bei dem Offnen oder Beseitigen der Branddamme aus
tretenden schadlichen Gase sind in einer fiir die Belegschaft der Grube 
unschadlichen und gefahrlosen Weise abzuleiten. 

A. B. V. Clausthal § 58. 

Das Schlagen von Branddammen sowie das Offnen von Brand
eldern ist nur unter zuverlassiger Leitung und Aufsicht und ullter 

Bereithaltung von Rettungsmannschaften gestattet. 
A. B. V. Halle § 92. 
A. B. V. Bonn § 38 Abs. 2. 



40 Grubenbaue. 

Miissen zur Erstickung eines ausbrechenden Brandes von den 
an Ort und Stelle befindlichen Leuten sofort Verschlage errichtet 
werden, so ist alsbald der zunachst zu erreichende Beamte zu benach
richtigen. 

Verhiitung der Selb.stentziindung der Kohle. 

A.B. V. Breslau § 114. 

In Steinkohlen-Flotzen, die zur Selbstentziindung neigen, muB 
dem Ausbruche von Grubenbrand durch geeignete Mittel (reinen Ab
bau und dichten AbschluB des alten Mannes, moglichst vollstandige 
Entfernung des Kohlenkleins aus den Abbauen, sorgfaltiges Zufiillen 
der Tagebriiche und Risse, Konzentration der Gewinnungspunkte u. a. m.) 
tunlichst vorgebeugt werden. 

A. B. V. Clausthal § 57. 
A. B. V. Bonn § 38 Abs. 1. 

Verfahren bei Grubenbrand. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 115. 

Jeder Arbeiter, der den Ausbruch eines Brandes bemerkt, ist 
verpfiichtet, einem Aufsichtsbeamten unverziiglich Anzeige zu machen. 

Aus den durchden Brand gefahrdeten Betrieben sind die Ar
beiter sofort zu entfernen. 

[Vergl. zu vorstehendem Abschnitt auch die Vorschriften 
betreifend die Sicherung gegen schlagende Wetter und gefahr
lichen Kohlenstaub (S. 105 if.)]. 
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Forderung. 

a) Uber Tage. 

Fur die gesamte Forderung uber Tage (einschlie1Uich del' 
:B'orderung in Tagebauen) gelten - neben den sinngemiW An
wendung findenden Bestimmungen iiber die StreckenfOrderung 
unter Tage*) - nachstehende Bestimmungen: 

A. B. V. Breslau § 21. 

Laufbriicken zur Forderung iiber Tage sind in ihrer ganzen 
Breite mit festem Bodenbelag und bei mehr als 1,5 m Hohe zu beiden 
Seiten mit einem sicheren Schutz gegen das Abstiirzen zu versehen. 

A. B. V. Halle § 20. 
A. B. V. Clausthal § 35. 
B. V. betl'. Betriebsanl. Dortmund § 17 Abs. 1 (Geldndcr erst bei 2 m Hohe). 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. § 17 Abs. 2. 

Forder- und Verkehrswege iiber Tage miissen bei mangelnder 
Tageshelle wahrend des Betriebes geniigend erleuchtet werden. 

A. B. V. Breslau § 22 Abs.1. 

Stillstehende Eisenbahnwagen miissen au~er wahrend ihrer Be
ladung so festgelegt werden, da~ sie nicht zufallig in Bewegung 

*) Z. B. 
A B. V. Breslall § 22 Abs. 2 lind 3, § 23, (S. 46 bis 48.) 
A B. V. Halle §§ 22, 23, 24, 26, 28, 29 lind 30. (S. 46 bis 48 u. S. 50.) 
A. B. V. Claus thaI s§ 28, 29 lind 30. (S. 46 lI. 51.) 
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kommen konnen. Dasselbe hat mit Grubenwagen auf geneigter Bahn 
zu geschehen. 

A. B. V. Halle § 32. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 4. Jugendliche Arbeiter durfen beim Rangieren der Eisenbahn
bahnwagen nicht verwandt werden. 

§ 24. AHe - - - - - - Aufzuge uber und unter Tage mussen 
bis zur Hohe von 2 m uber der Sohle des Anschlages derart ver
schloss en sein, daB niemand den Kopf in das Fordertrumm hinein
stecken oder in den abgesperrten Raum gelangen kann, ohne den 
VerschluB zu offnen. 

Ganz ullgemein schreibt das Oberbergamt Bonn ftir die 
Forderung tiber Tage vor: 

A. B. V. Bonn § 23. 

Bei der Forderung uber Tage sind, soweit fUr dieselbe nicht 
besondere Polizei-V erordnungen bestehen, die yom Bergrevierbeamten 
fur die einzelnen Anlagen etwa getroffenen Anordnungen zu beachten. 

Besondere Vorschriften fur Tagebaue. 

A. B. v. Breslau § 20. 

In Tagebauen ist vor demjenigen Teil eines StoBes, der U11ter
schramt wird, das Fullen der FordergefaBe verboten; es darf erst 
nach vollstandigem Hereintreiben der unterschramten Massen ge
schehen. 

Daselbst durfen in unmittelbarer Nahe einer Schramarbeit weder 
FordergefaBe aufgestellt noch Gegenstande, welche die Flucht hindern 
konnten, gelagert werden. 

A. B. V. Halle § 18. 

A. B. V. Halle § 17. 

1m Tagebau darf der Arbeiter beim Fullen der FordergefaBe 
seine SteHung nicht zwischen ArbeitsstoB und FordergefaB nehmen. 

Werden gleichzeitig mehrere FordergefaBe gefullt, so muB 
zwischen je zwei FordergefaBen ein Zwischenraum von mindestens 
2 m bleiben. 

Ausnahmen von diesen Bestimmungen konnen durch besondere 
Erlaubnis des Bergrevierbeamten zugelassen werden. 
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A. B. V. Breslau § 37 Abs. 2. 

In Tagebauen ist das untere Ende der Bremsberge durch einen 
festen Fangdamm zu schiitzen. 

Bei der aufierordentlichen Bedeutung, welehe die Lokomotiv
forderung bei dem Abraumbetrieb der grofien BraunkohIen
tagebaue neuerdings gewonnen hat, war es notig, fiir diese Art 
der Forderung, welehe einen wesentliehcn Teil des Tagebau
betriebes darstellt und nieht wie der' Betrieb der Gruben
Ansehlufibahnen ais ein nieht zum eigentliehen Bergwerks
betrieb gehariger Nebenbetrieb aufgefafit werden kann, durch 
besondere Bestimmungen bergpolizeilieh zu regein. So hat 
das Oberbergamt Halle, dessen Bezirk die Mehrzahl stimt
lieiler bedeutenden Braunkohientagebaue angehart, in seine 
Allgemeine Bergpolizeiverordnung folgende Vorsehriften tiber 
die Lokomotivforderung beim Abraum- und Haiden
betrie be aufgenommen: 

A. B. V. Halle. 

§ 33. Die Schienen sind durch Laschen und Schraubenbolzen 
miteinander zu verbinden. 

§ 34. Vor dem Befahren sind auf die Schienen gefallene 
Massen und sonstige Gegenstande zu beseitigen. 

§ 35. Die gro8te zuli.issige Steigung fiir Forderung mit Loko
motiven betragt 1 : 25. Am Kipplatze ist das Gleisende durch ein 
geeignetes Hindernis gegen Oberschieben zu sichern. Auch darf dort 
die Steigung gro8er sein. 

§ 36. Wagenkasten und Gestel1 sind derartig zu verbinden, da8 
el11selbsttatiges Umkippen des \Vagekastens nicht vorkommen kann. 

§ 37. Lokomotiven miissen mit Bahnraumern, kraftiger, leicht 
zu handhabender Steuerung und Bremse, helltonender Dampfpfeife, 
Funkenfanger, Lautevorrichtung, verschlie8barem, an den Feuer
kasten dicht schlie8enden Aschenkasten und Sandstreuer versehen 
sem. Au8erdem miissen die Lokomotiven mit Querbaumen zum 
Verhiiten des Umkippens ausgeriistet sein. 

§ 38. Die hOchste zulassige Wagenzahl eines Zuges betragt 30. 
Eine ausreichende Anzahl von Wagen ist mit leicht zu handhabenden 
sicheren Bremsenund mit bequemem ;Bremserstande zu versehen. 
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§ 39. Mit der Dampfpfeife miissen folgende bestimmt festzu-
setzende Signale gegeben werden konnen: 

"Achtung!" 
"Bremsen anziehen!" 
"Brems en lOsen!" 

Die Zuginsassen miissen dem Lokomotivfiihrer das Signal: 

geben konnen. 

"Achtung !" 
"Halt!" und 
"Langsam fahren!" 

§ 40. Bei still stehenden angeheizten Lokomotiven mu~ der 
Regulator geschlossen, die Steuerung in Ruhe und die Bremse ange
zogen sein. 

§ 41. Ohne Erlaubnis des Zugfiihrers, an dessen Stelle - beim 
Fehlen eines solchen - der Lokomotivfiihrer tritt, darf au~er dem 
diensttuenden Zugpersonal niemand auf dem Zuge mitfahren. 

Das Besteigen und Verlassen des Zuges wahrend del' Fahrt ist 
nur del' zur Weichenstellung bestimmten Personlichkeit bei langsamer 
Fahrt gestattet. 

§ 42. Der Zug dar, erst in Bewegung gesetzt werden, wenn 
der Zugfiihrer oder - beim Fehlen eines solchen - der Lokomotiv
fuhrer es gestattet hat und das Signal dazu mit Dampfpfeife ge
geben ist. 

§ 43. Bei der Annaherung an Wege muG bei gezogenen Ziigen 
auf der Lokomotive, bei geschobenen Ziigen auf dem vordersten 
Wagen gelautet werden. Bei Dunkelheit oder starkem Nebel mussen 
beide Enden der Ziige oder einzeln fahrender Lokomotiven durch 
helle Lampen kenntlich gemacht sein. 

§ 44. Die hochste zulassige Geschwindigkeit betragt 6 m, bei 
starkerer Steigung als 1 : 60 aber nur 4 m in der Sekunde. Bei 
starken Schwankungen des Zuges ist auf Signal der Bremser noch 
langsamer zu fahren. 

§ 45. Starker als mit 1 : 60 ansteigende Strecken darf der 
hintere Zug nicht eher befahren, als bis der vordere sie verlassen hat. 

§ 46. Beim Herannahen eines Zuges ist der Aufenthalt auf den 
Gleisen verboten. 

§ 47. Auf den Kipplatz ist der beladene Zug durch die Loko
motive zu schieben. Den Kipplatz darf ein Zug erst befahren, wenn 
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der Kippmeister die Erlaubnis gegeben hat. Vor Beginn des Kippens 
sind die Bremsen anzuziehen. 

§ 48. Bei Verwendung von Kastenwagen mit mehr als 2 cbm 
Inhalt ist der Wagen vor dem Kippen mit der Schiene durch eine 
Kippkette zu verbinden. 

§ 49. Bei Dampfbaggern ist der Aufenthalt unmittelbar vor der 
Schuttvorrichtung untersagt. 

§ 50. Ein Verschieben des Baggers und eine Bewegung der 
Schuttklappen darf nicht stattfinden, solange der abfahrende oder 
ankommende Zug sich am Bagger entlang bewegt. 

§ 51. Fur die Leitung des gesamten Bagger- und Abraum
forderungsbetriebes mit Lokomotiven ist fur Tag- und fur Nacht
schicht je eine besondere Aufsichtsperson (Schachtmeister) anzu
stellen, welche nur dann nicht dem verantwortlichen Betriebsfuhrer 
der Grube untersteHt sein darf, wenn der Bergrevierbeamte die Er
laubnis dazu erteilt hat. 

§ 52. Beim Bagger- und AbraumfOrderungsbetriebe mit Loko
motiven sind die Namen der Baggermeister, Lokomotivfuhrer, Zug
fuhrer und Kippmeister vom Schachtmeister in ein besonderes Buch 
einzutragen, welches dem Bergrevierbeamten auf Verlangen vorzu
zeigen ist. Nicht fur hefahigt erachtete Personen sind auf Verlangen 
des Bergrevierbeamten aus ihrer SteHung zu entfernen. 

§ 53. Den in den §§ 51 und 52 bezeichneten Person en sind 
Dienstvorschriften einzuhandigen, deren Inhalt die schriftliche Billigung 
des Bergrevierbeamten gefunden haben mufi>. 

b) Unter Tage. 

1. In Strecken. 
a) Schlepperforderung. 

Fullen der Forderwagen. 

A. B. V. Halle § 19. 

Beim Fullen der FordergefaGe in einem Bruchbau muG der 
Fordermann eine .solche SteHung einnehmen, daG er durch die 
Zimmerung gesichert ist, und daG ihm zur Flucht der erforderliche 
Raum bleibt. 
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Abstand. 

A. B. V. Breslau § 27 Abs. 1. 

In den Forderstrecken diirfen sich die Forderleute mit ihren 
Fordergefa8en, die Pferdefiihrer mit ihren Forderziigen nur in Ab
standen von mindestens 15 m auf geneigten und von 10m auf 
sohligen Bahnen folgen. 

A. B: V. Halle § 24 
A. B. V. Clausthal § 28. 
A. B. V. Bonn § 20 Abs. 1. 

Kupplung. 
A. B. V. Breslau § 27 Abs. 2 u. 3. 

Mehrere von einem F6rdermanne gleichzeitig gest08ene Wagen 
miissen gekuppelt sein. 

Die Kupplung mu8 derart eingerichtet sein, dal~ sie sich nicht 
selbsttatig 16sen kann. 

A. B. V. Halle § 26. 
A. B. V. ClmlRthal § 29 Ab.~. 2. 
A. B. V. Bonn § 20 Abs. 3. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 18 Abs. 2. 

In Strecken mit mehr als 3° N eigung miissen - - - - mehrere 
von einem Schlepper gleichzeitig bewegte Wagen gekuppelt sein. 

A. B. V. Halle § 28. 

Das Befestigen und Losen von Kupplungen an Pferdeziigen 
und mehreren durch Menschenkraft gleichzeitig bewegten. F6rder
wagen ist verboten, solange sich die Wagen in -Bewegung befinden. 

Bremsvorrich tungen. 
A. B. V. Breslau § 22 Abs. 3. 

Sind auf geneigter Forderbahn die F6rderleute nicht jederzeit 
imstande, die Wagen zu halten, so miissen die Wagen in zuver
lassiger Weise gebremst werden. 

A. B. V. Halle § 23. 
A. B. V. Clansthal § 29 Ab.~. 1. 
A. B. V. Bonn § 20 Abs. 2. 
B. V. betr. Betriebanl. Dortmund § 18 Abs. 2. 

A. B. V. Halle § 23. 

- - - Die Forderleute miissen die Bremsvorrichtungen an den 
Stellen, wo es n6tig ist, in Wirksamkeit setzen. 
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Beleuchtung. 
A. B. V. Halle § 25. 

In den nicht durch fest angebrachte Beleuchtung erhellten 
Strecken haben die Forderleute und Pferdetreiber ihr Grubenlicht 
fur die entgegenkommenden Personen sichtbar anzubringen oder zu 
tragen. 

A. B. V. Clallsthal § 31. 
IJ. V. bdl'. Bpfl'iebsanl. Dortmund § 18 Abs. 1. 

Forderung in niedrigen Strecken. 

A. B. V. Breslau § 28. 

Sind Forderstrecken so niedrig, da~ die Hand des Forder
mannes, wenn sie auf der Oberkante des Wagens ruht, beim Um
oder Oberkippen des Wagens einer Verletzung ausgesetzt ist, so 
mussen die Wagen mit Handhaben oder sonstigen Einrichtungen 
versehen sein, deren Benutzung solche Verletzungen ausschlie~t. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § \9. 

In niedrigen Forderstrecken hat die Forderung mittels soge
nannter Schlepphaken zu geschehen, sofern ohne diese fur den 
Schlepper die Gefahr del' Handquetschung besteht. 

fJ) Pferdeforderung. 

Anspannen des Pferdes. 

A. B. V. Breslau § 23. 

Das Pferd darf an den Wagenzug erst angespannt werden, 
nachdem alle Wagen mit einander fest verkuppelt worden sind. 

Der Schwengel (Ortscheit) zur Befestigung der Zugstrange 
(Ketten) mu~ derart angebracht sein, da~ er, wenn das Pferd vor 
den Wagenzug gespannt ist, nicht auf der Streckensohle schleifcn 
kann. 

A. B. V. Halle § 27. 
B. V. betl'. Betriebsanl. DOl'tmund § 21. 

Entgleiste Wagen durfen erst wieder 111 das Gest~inge gehoben 
werden, nachdem das Pferd ausgespannt ist. 

Kupplung. 

A. B. V. Halle § 28. 

Das Befestigen lind Losen von Kllppeillngen an Pfetdezugen 
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und mehreren durch Menschenkraft gleichzeitig bewegten Forder
wagen ist verboten, solange sich die Wagen in Bewegung befinden. 

Fahrgeschwindigkei t. 

A. B. V.7 Halle § 27. 

Bei unterirdischer Pferdeforderung darf nur 1m Schritt gefahren 
werden. - - - -

B. V. bdl". BPiriebsanl. Dortmund § 20 Abs. 1. 

Bremsvorrichtungen. 

A. B. V. Breslau § 22 Abs. 2. 

Bei Pferdeforderung auf geneigter Bahn miissen in jedem 
Zuge so viele mit Hemmvorrichtung (Bremsen, Bremskniippeln usw.) 
versehene FordergefaGe eingestellt werden, daG der Zug jeder Zeit 
sicher wm Stehen gebracht werden kann. 

A. B. V. Halle § 30. 

Findet die Forderung in Ziigen statt, so miissen bediente 
Hemmvorrichtungen vorhanden sein, mittels welcher die Ziige recht
zeitig mit Sicherheit zum Stehen gebracht werden konnen. 

Fahren in FordergefaGen. 

A. B. V. Breslau § 24 Abs. 2. 

Den Pferdefiihrern ist die Benutzung der Fordergefaf~e zum 
Fahren mit Genehmigung des Revierbeamten unter den von dem
selben festzusetzenden Bedingungen gestattet. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 20 Abs. 2. 

1st der erste Wagen cines Zuges leer, so darf ihn der Pferde
treiber unter der Bedingung zum Fahren benutzen, daG er das Pferd 
am Ziigel leitet und daG sein Licht entgegenkommenden Personen 
sichtbar bleibt. Unter den gleichen Bedingungen kann die Benutzung 
eines beladenen Wagens zum Fahren - sei es mit oder ohne be
sondere Sitzvorrichtung - seitens des Betriebsfiihrers gestattet werden, 
sofern die Pferdestrecke iiberall eine solche Hohe besitzt, daG, auch 
wenn der Pferdetreiber aufrecht sitzt, eine Gefahrdung desselben 
durch den Streckenausbau oder durch Verengungen des Strecken
querschnitts als ausgeschlossen erscheint. 
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Beleuchtung. 

A. B. V. Halle S 25. 

In den nicht durch fest angebrachte Beleuchtung erhellten 
Streck en haben die Forderleute und Pferdetreiber ihr Grubenlicht 
fur die entgegenkommenden Personen sichtbar anzubringen oder 
7.U tragen. 

A. B. Y. Clansfhal § 31. 

A. B. V. Breslau § 24 Abs. 3. 

Fahrt der Pferdefiihrer nicht im Zuge, so muB er mit brennender 
Lampe regelmaBig neben oder vor seinem Pferde gehen. 

A. B. V. Bonn § 21 Abs. 1. 

Findet Forderung mittels Pferden in Zugen statt, so muB der 
Pferdeknecht, insoweit nicht durch das Oberbergamt eine andere Ein
richtung fur 7.ulassig erklart worden ist, mit dem Grubenlicht dem 
Zuge vorauszugehen. 

B. Y. betl·. Betriebsanl. Dortmund § 20 Abs. 1. 

A. B. V. Breslau § 24 Abs. 4. 

An der Hinterwand des letzten Wagens eines jeden Pferdezuges 
muB eine helleuchtende Lampe angebracht sein. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 20 Abs. 3. 

Der letzte Wagen eines jeden Pferdezuges muB mit einer heIl
leuchtenden Lampe mit rotem Glaszylinder versehen sein. 

A usweichstellen. 

A. B. V. Clausthal § 32. 

In eingleisigen Pferdeforderungsstrecken sind in angemessenen 
Abstanden Ausweichestellen einzurichten. 

A. B. V. Bonn § 21 Alis. 2. 

A. B. V. Breslau § 26. 
1st in eingleisigen Forderstrecken nicht so viel Platz, daB die in 

ihnen anwesenden Personen den vorbeifahrenden Zugen ohne Gefahr 
ausweichen konnen, so mussen in AbsUindcn von hochstcns 60 m 
Nischen angebracht sein. 

Arheiterschutz. 4 
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r) Maschinelle Forderung. 

Forderung mit feststehender Antriebsmaschine. 

A. B. V. Halle § 31. 

In Strecken, wo Forderung mittels feststehender Maschinen statt
findet, ist eine Signalvorrichtung anzubringen, die gestattet, von jedem 
beliebigen Punkte aus dem Maschinenwarter unmittelbar oder mittel
bar durch eine Zwischenstation Zeichen zu geben. 

A. B. V. Cla1lst/wl § 33. 
A. B. V. Bl"esl{(1l § 40 Abs. 4. 
B. 1'. betl". Betriebsalll. DOr1ll1lillZ § 23. 
A. B. V. Bonn § 22. 

A. B. V. Halle § 22. 

Beim Fordern - - - - mit maschinell bewegten, einzelnen 
Fordergefa~en ist es verboten, sich auf die Fordergem~e zu setzen, 
zu stellen oder zu legen. 

Lokomoti vfo rderung. 

A. B. V. Clausthal § 34. 

Fur Streckenforderung mittels Lokomotiven oder dergleichen 
ist die oberbergamtliche Genehmigung erforderlich. Der Inbetrieb
nahme der Anlage hat die Abnahme durch den 13ergrevierbeamten 

vorauszugehen. 

A. B. V. Halle § 30. 

Findet die Forderung in Zugen statt, so mussen bediente Hemm
vorrichtungen vorhanden sein, mittels welcher die Zuge rechtzeitig 
mit Sicherheit zum Stehen gebracht werden konnen. 

0) Vorschriften fur aIle Arten der StreckenfOrderung. 

Einrichtung der Forderwagen. 

A. B. V. Halle § 29. 

Das Gestell der Forderwagen ist so einzurichten, da~ zwischen 
den Giebelwanden zweier Wagen ein Zwischenraum von mindestens 
10 cm verbleibt. 

Einheben entgleister \Vagen. 

A. B. V. Breslau § 25. 

Zum Einheben entgleister Wagen sind in den Forderstrecken 
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Hebebaume an geeigneten Stellen ,;orratig zu halt en oder in jedem 
Pferdezuge mitzufuhren. 

Volle Forderwagen, welche entgleist sind, durfen von einer 
einzelnen Person nur unter Anwendung eines Hebebaumes wieder in 
das Geleise gebraeht werden. 

B. V. Befrieb.wtnl. Dortillui/d § 22. 

Fahren auf den Forderwagen. 

A. B. V. Breslau § 24 Abs. 1. 

Die Benutzung der FordergefaGe zum Fahren ist den Arbeitern 
verboten. 

A. B. Y. Clallstlwl § 30. 

A. B. V. Halle S 22. 

Beim Fordern auf geneigter Bahn - - - - ist es ver
boten, sieh auf die FordergefaGe zu setzen, zu stcllen oder zu legen. 

N asse F orderstreeken. 

A. B. V. Breslau § 29. 

In allen Fahr- und Forderstreeken muG an denjenigen Stellen, 
an welchen die Sohle unter Wasser steht, Tragewerk vorhanden sein. 

Das Tragewerk muG mit fest aufliegenden, ausreiehend starken, 
eben en Laufbrettern von mindestens 25 em Gesamtbreite ver
sehen sein. 

A. B. V. Halle § 21. 

2. In Schachten, AufzUgen, Gesenken, Rollochern, Brems
und fiachen Schachten, sowie Bremsbergen. 

V ersehl usse. 

A. B. V. Breslau. 

§ 30. Die Ansehlagspunkte der Sehaehte, Aufzuge, Gesenke 
und Bremsberge muss en mit bewegliehen, alle ubrigen Zugange zu 
diesen Anlagen mit fest en Versehlussen versehen sein. 

Als bewegliehe Versehlusse mussen bei seigeren Sehaehten, Auf
ziigen und Gesenken selbsttatige oder von dem Ansehlager zu be
wegende Gitter oder Tiiren verwendet werden. 

Bei flaehen Sehaehten und Bremsbergen mussen die Versehliisse 
in solcher Hohe angebraeht sein, daG die Forderwagen nicht unter 
ihnen hindurehgesehoben werden konnen. 

4* 
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Die festen Verschliisse sowie die Gitter und Tiiren sind derart 
anzubringen, daB niemand ohne ihre Beseitigung oder bffnung in 
den abgesperrten Raum gelangen kann. Sammtliche Verschliisse 
sind so einzurichten, da~ niem:md den Kopf bis in d:l'l Fordertrum 
hiniiber- oder hindurchstecken kann. 

An den Anschlagspunkten der Forderschachtc, Aufziige, Gesenke 
und derjenigcn Bremsberge in mehr als 1112 m machtigen Flotzen, in 
welchen Gestellforderung stattfindet, sind vor jedem Fordertrum zum 
Schutze gegen Abgleiten der Abzieher Schwellen und, als Stiitze fiir 
die An- und Abschlager, eiserne Querstangen zuverlassig zu be
festigen. Die Querstangen sind in solcher Hohe anzubringen, daB 
sie das Hindurchschieben der FordergefaBe nicht hindern. 

~ 31. Die Vorschriften des ~ 30 finden auf Haspelschachte mit 
der MaBgabe Anwendung, daB an Stelle der Gitter oder Tiiren 
zwischen der Schwelle und der festen Querstange solche festen oder 
beweglichen Verschliisse angebracht werden diirfen, welche wahrend 
des An- und Abschlagens das hierzu nicht benutzte Fordertrum, wahrend 
der iibrigen Zeit en beide Fordertrumme zuverlassig abschlieBen. 

Rollocher, Durchhiebe von starker Neigung und Bohrlocher sind 
durch Verschliisse, Roste oder Umwahrungen derart zu sichern, daB 
niemand ohne eigene Schuld hinabstiirzen kann. 

S 32. Unbefugten ist das Offnen oder Beseitigen der Ver
schliisse, Querstangen, Gitter oder Tiiren (§§ 30 und :~1) untersagt. 
Diejenigen, welche sie zum Zweck des Betriebes geoffnet oder be
seitigt haben, sind verpflichtet, sie nach Erreichung des Betriebs
zweckes sofort in vorschriftsmamger Weise 'wieder zu schlieBen oder 
herzustellen. 

Unverschlossene Zugange diirfen nicht ohne Aufsicht gelassen 
werden. Wer ihren VerschluB offen und unbeaufsichtigt vorfindet 
ist verpflichtet, ihn zu schlieBen. 

A. B. V. Halle. 

~ 10 Abs. 1. Uber und unter Tage sind die bffnungen und 
Zugange der Schachte, Gesenke, Bremsberge, Brems- und flachen 
Schachte, Aufziige, Rollocher, Uberhauen und Wetterbohrlocher der
artig aQzusperren und zu sichern, daB niemand unabsichtlich hinein
gelangen kann. 

§ 64. Zugange zu Fordertriimmern miissen verschlossen sein. 
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An Ansehlagspunkten mussen die Versehlusse beweglieh und so 
cingeriehtet sein, daf!, Mensehen und Fordergefaf!,e nur naeh bffnung 
des Versehlusses in die Forderabteilungen gelangen konnen. 

Anschlagspunkte an Sehaehten, Gesenken, saigeren Brem5-
schaehten und Aufzugen mussen bis 1,8 m uber der Sohle des An
sehlages derartig versehlossen sein, daf!, niemand den Kopf in das 
Fordertrum hineinsteeken kann. Aueh muf!, an diesen Ansehlag;
punkten eine Vorriehtung zur Verhutung des Abgleitens sowie eine 
eiserne Querstange fest angebraeht sein, welche das Durehsehiebcll 
beladener Forderwagen gestattet. 

Ansehlagspunkte an Schachten mussen flir jedes Fordertrul11 
mit einer Tur versehen sein, die sieh nieht in Angeln drehen darf. 

An den Kopf- und Fuf!,enden von solchen Bremsbergen und 
flachen Schachten, in welch en mit S,:il oder Kette ohne Endc 
einzelne Wagen ohne zeitliche Unterbrechung gefordert werdcn, 
durfen die Verschlusse fehlen. 

Die Vorschriften der ubrigen Oberberg~imter stimmell 
mchr oder weniger mit vorstehendcn Bcstimmungen VOll 

Breslau und Halle uberein. 
A.11. V. Clallsthal §§ 14*) und 25. 
B. Y. betJ .. Betriebsalll. Dortmund §§ 24 Iris 27. 
A. B V. Bonn §§ 7, 9 Ill/d 19. 

Gleisversehlusse In Bremsbergen. 

A. B. V. Breslau § 35. 

An den Anschlagspunkten solcher Brcmsbcrgc und flachcn 

Schachte, in denen die Fordergefaf!,e unmittelbar an das Scil an
geschlagen werden, sind Abschluf!,vorrichtungen anzubringen, welchc 
das Durchgehen der Fordergefaf!>e verhindern. Dieselben musscll 
vor Losung der Fordergefaf!,e yom Seile in Wirksamkeit gesetzt sein 
und durfen erst nach erfolgter Befestigung der Fordergefaf!,e an das 
Seil geoffnet werden. 

A. B V. Halle § 66 Abs. 1. 

U mbruchsorter. 
A. B. V. Breslau § 37 Abs. 1. 

Raume, in welche Schachte, Gesenke, Bremsberge, Rollocher 
unmittelbar einmunden, sind, wenn darin Menschen verkehren, zu 
verumbruchen oder durch fest eingebaute Prellvorrichtungen (Fang-

*) Abgedruckt auf S. 21. 
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dam me, Schutzstempel) dagegen zu sichern, da~ durch abstiirzende 
Massen oder durchgehende volle Fordergefa~e Menschen gefahrdet 
werden. 

A. B. V. Clallsthal § 19. 
B. V. betl". Betriebsalll. Dortmund § 28. 
A. B. 1'. BOlllI § .'J AlJs. 2. 

A. B. V. Halle § 63. 

Die beiden Forderseiten an Schachtfiillortern mit zweiseitiger 
Bedienung sind durch ein fahrbares Umbruchsort zu verbinden. 

A. B. V. Clallsthal § 19. 
B. V. betl". BetrieiJsanl. Dortmund § 24. 

Betreten der Fordertrumme und Anschlagsbiihnen. 

A. B. V. Halle § 57. 

Das Betreten der Fordertrumme sowie an flachen Schachten 
und Bremsbergen das Betreten der AnschIagsbiihnen ist Unbefugten 
wahrend der Forderung verboten. 

A. B. V. Clallstlwl § 18. 
A. B. V. Bonll § 13 "lbs. 1. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 36. 

Der Auft'nthalt auf den Anschlagsbiihnen. in oder unter den 
Bremsbergen lind Forderabhauen vdhrend des Treibens ist verboten. 

Sicherllng gegen herabfallende Gegenstande. 

A. B. V. Breslau § 44. 

Wenn sich Arbeiter im Schachte, Aufzuge oder Gesc1.ke be
finden, diirfen Materialien in die Fordergefa~e in unmittelbarer Nahe 
des Schachtes nur bei verdeckter Schachtoffnung verladen werden. 

Werden Materialien oder Gezahe in Forderschalen ein- oder 
ausgefordert, so miissen sie mittels sicherer Vorrichtungen (Klammern, 
Seilen u. dg1.) linter sich und an das ForderseiI befestigt werden, 
wenn sie iiber den Rand der Forderschalen hinausragen. In gleicher 
Weise ist bei dem Ein- oder Ausfordern in Fordergefa~en zu ver
fahren, welche unmittelbar am Seile hangen. 

A. B. V. Halle § 11. 

Gezahestiicke, HoIz, Steine und andere lose Gegenstande miissen 
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von Schachten, Gesenken und steilen Bremsbergen derartig entfcrnt 
gehalten werden, daB ein Hinabfallen nicht erfolgen kann. 

A. B. V. Clansthal § 15. 
B. V. betl". Betl"ieb.~alll. Dortmund § 44 Abs. 1. 
A. B. V. Bonn § 8. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 44 Abs. 2. 

Der Ausbau der Schachte, seigeren Bremsschachte und Aufziige 
ist nach Bediirfnis, mind est ens aber monatlich einmal von den etwa 
auf ihm liegendcn Gezahestiicken, Steinen und dergl., welche durch 
Hinabfallen Personen gefahrden konnen, zu befreien. 

Schutzvorrichtungen beim Abteufen. 

A. B. V. Breslau. 

§ 45. Insoweit der Revierbeamte nicht Ausnahmcn genehmigt 
hat, miissen zur Sicherung der beim Abteufen von Schachten auf 
der Sohle beschaftigten Arbeiter Vorrichtungen (Biihnen, Ge3teins
festen) vorhanden sein, welche geeignet sind, den Arbeitern gegen 
herabfallende Gegenstande wahrend del' Forderung Schutz zu ge
wahren. 

§ 46. Die FordergefaBe diirfen beim Abteufen nur bis zu einer 
Handbreit unter dem Rande gefiillt werden. 

A. B. V. Halle § 62 Abs.2. 
A.13. V. Clallsthal § 21 Abs. 1. 
B. V. betl". Betl"iebsanl. Dortmui/d § 45 Ab.~. 2. 

A. B. V. Clausthal § 21 Abs. 2. 

Die beim Abteufen zur Ein- und AusfOrderung gc1angenden 
Materialien und Gezahe mlissen, falls sie liber den Rand des Forder
gefaBes hinausragen, an das Seil befestigt werden. 

A. B. V. Halle § 62 A7)8 2. 
B. V. betl". Betrieb.~al1l. Dodl/wnd § 45 Abs. 2. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 45 Abs. 1. 

Beim Schachtabteufen sind Vorrichtungen zur Fiihrung des 
FordergefaBes anzubringen, sofern nicht ein Hangenbleiben desselben 
ausgeschlossen ist. 

A. B. V. Halle § 62 Abs. 3. 

A. B. V. Halle § 62 Abs. 4. 

Fiihrungsschlitten und Leitungen miissen 50 eingerichtet 5ein, 
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daG ein unbeabsichtigtes Hangenbleiben der ersteren nicht statt
finden kann. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dormund § 64. 

Jedes beim Schachtabteufen zur Forderung benutzte Seil muG 
mindestens 6-fache Sicherheit im Verhaltnis zur Meistbelastung bei 
der Bergeforderung dauernd gewahren. 

Rei jedem dieser Seile muG mindestens aIle drei Monate das an 
dem FordergefaG befindliche Seilende auf mindestens ~ m Lange 
iiber dem Einbande abgehauen und das Seil neu eingebunden 
werden. 

A. B. V. Halle § 62 Abs. 1. 

Schwebende Riihnen.*) 

Den schwebenden Buhnen, welche bei Arbeiten am 
Schachtausbau verwendet werden, haben siimtliche Oberberg
iimter wegen der Gefahr, welche mit ihrer Benutzung fur die 
im Schacht befindlichen Arbeiter verbunden ist, besondere 
Aufmerksamkeit zugewendet. Vor allem haben sie ihre Be
nutzung von der besonderen Genehmigung des Revier
beamten abhangig gemacht: 

A. B. V. Breslau § 52. 

Die Renutzung schwebender d. h. an Seilen, Ketten oder dergl. 
auf und nieder zu bewegender Biihnen bei Schachtarbeiten bedarf der 
Genehmigung des Revierbeamten. 

A. B. V. Halle § 76. 
A. B. V. Clausthal § 23 Abs. 2. 
B. V. betl'. Betriebsanl. Dortmund § 86. 
A. B. V. Bonn § 16. 

Die Oberbergamter uberlassen es hierbei dem Revier
beam ten, die nach Lage des Falles erfordArlichen Sicherheits
ma6regeln vorzuschreiben; jedoch haben die Oberbergiimter 
Halle und Clausthal besondere - ihrer Allgemeinen Bergpolizei
verordnung als Anlage beigegebene - "Grundsiitze" bezw. 
"Anweisungen" aufgestellt, an welche der Revierbeamte bei 
Erteilung der Genehmigung gebunden ist. Diese Grundsatze 

*) Streng genommen lassen sich die Vorschriften liber schwebende 
BUhnen keinem der dieser Zusammenstellung zugrunde gelegten Abschnitte 
einfUgen. In den Bergpolizeiverordnungen sind sie teils unter "FOrderung", 
teils unter "Fahrung" aufgefUhrt. 
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stimmen im wesentlichen uberein; es seien deshalb hier nur 
diejenigen des Oberbergamtes Halle wiedergegeben: 

Grundsatze 
fur die 

Ausfiihrung des § 76 der Allgemeinen Bergpolizeiver
ordnung vom 7. Marz 1903 betreifend die Benutzung 
der sogenannten schwebenden Biihnen auf Bergwerken 

im Bezirke des Koniglichen Oberbergamts zu Halle. 
Nachdem durch § 76 der Bergpolizeiverordnung yom 7. Marz 

1903 fUr die Benutzung schwebender Buhnen die Genehmigung des 
Koniglichen Bergrevierbeamten vorgeschrieben ist, werden im nach
stehenden die Bedingungen fur diese Benutzung festgesetzt. 

§ 1. Die schwebende Buhne mu~ an wenigstens vier Punkten, 
aber nur an einem Kabelseile aufgehangt sein. 

§ 2. Neben den fur gewohnlich benutzten Hangeketten oder 
-Seilen mussen, urn in jedem Falle ein Umkippen zu verhindern, vier 
langere, unter sich jedoch gleich lange Notketten oder -Seile be
festigt sein, welche, solange sie selbst nicht tragen, nicht angespannt 
sein durfen. 

§ 3. Die schwebende Buhne mu~ in allen ihren Teilen der
artig gebaut sein, da~ eine mindestens zehnfache Sicherheit gegen 
die geplante Meistbelastung nachgewiesen ist. 

§ 4. Die Verbindung zwischen Kabelseil und schwebender 
Buhnc muG derartig hergestellt sein, daG eine zufallige Losung der 
Verbindimgsstucke nicht moglich ist. 

§ 5. Das Kabel muG in zuverlassiger 'vVeise festgestellt werden 
konnen. 

§ 6. Forderung von Ma11l1schaften darf nur fur die zur Leitung 
der Buhne bei Anderung ihrer Hohenlage bestimmten Personen 
stattfinden. 

Die Personen, welche die Buhne zu benutzen haben, mussen auf 
die Befolgung dieser Vorschrift besonders verpflichtet werden, was 
im Zechenbuche zu vermerken ist. 

§ 7. Zeichnungen und Beschreibungen der Buhne sind dem 
Bergrevierbeamten einzureichen, welcher die Genehmigung zur Be
nutzung durch Vermerk auf den Zeichnungen und Beschreibungen 
und durch Eintragung im Zechenbuche erteilt. 
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§ R Wenn die Biihne wesentlich geandcrt oder auf einem 
anderen Schachte in Betrieb genommen wird, sowie nach Hi.nger als 
einjahriger Betriebspause muB die Genehmigung zu ihrer Benutzung 
wiederholt werden. 

§ 9. Bei besonderer Bauart der Biihne kann das Oberbergamt 
Ausnahmen von vorstehenden Bedingungen zulassen. 

Bremswerke. 
A. B. V. Breslau. 

§ 38 Abs. 1 und 2. Die Bremsvorrichtungen in Bremsbergen 
und Bremsschachten miissen selbstwirkend sein, d. h. die Bremse 
muB die Bewegung der Bremse ausschlieBen, wenn der Bremser sic 
nicht 16st. 

Der Stand des Bremsers ist so einzurichten, daB er in vollig 
gesicherter und bequemer Stellung seine Arbeiten verrichten kann. 

§ 39. Es ist verboten, den geliifteten Bremshebel festzustellen 
oder aufzuhangen und ohne ausdriickliche Anordnung einer zustandigen 
Aufsichtsperson die Hebelbelastung zu andern. 

Vor Beginn der Forderung sind in jeder Schicht die Brems
vorrichtungen durch die Bremser auf ihre Zuverlassigkeit zu priifcn; 
die Forderung darf erst beginnen, nachdem etwaige Mangel besei
tigt sind. 

A. B. V. Halle § 55 Ab.~. :2 ltIul 3. 
A, B. V. Claltsthal §§ 26 ll1ul 27. 
B. V. betr. Betriebsanl, Dortmund §§ 34, 35 Ab.~. 2n. 37. 

Das Oberbergamt Bonn beschrankt sich darauf folgendes 
zu bestimmen: 

A. B. V. Bonn § 17. 

Die Bremswerke miissen mit einer zuverlassigen Bremsvorrich
tung versehen sein. 

A. B. V. Halle. 

§ 55 Abs. 1. Das gehende Zeug der Bremswerke ist derartig 
aufzustellen oder gegen die Umgebung zu sichern, daB niemand un
absichtlich dadurch beschadigt werden kann. 

§ 59. Falls die Forderleute selbst das Abbremsen besorgen 
sollen, muB die Bremse yom Anschlagspunkte aus leicht derartig 
gehandhabt werden k6nnen, daB die Forderleute nicht genotigt sind, 
in die Forderabteilung zu treten. 

B. V. bet?'. Betl'iebsanl. DOl'tmtl1ld § 35 Abs. 4. 
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B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 35 Abs. 1 bis 3. 

Vor dem Bremswerk mu~ ein hinreichend starker Verschlag 
angebracht sein, der ein Ubertreiben des Fordergestells, Wagens oder 
Gegengewichts verhindert. 

Der Stand des Bremsers ist seitlich des Bremswerks und so ein
zurich ten, da~ er seine Arbeit ohne Gefahr und in bequemer Stellung 
verrichten und wahrend des Treibens nicht yom Seil erfa~t werden 
kann. 

V orstehende Bestimmungen finden auf die sogenannten Brems
rader oder Pfeilerbremsen, welche bei Herstellung ansteigender Be
triebe zum Abbremsen des Haufwerks dienen, keine Anwendung. 

Beschaffenheit und Befestigung des Forderseils. 

A. B. V. Breslau § 34. 

Die Verbindung zwischen Forderseil und Fordergestell oder 
Fordergefa~ ist derart herzustellen, da~ eine zufallige Losung des 
Seils nicht stattfinden kann. 

A. B. V. Halle § 61 Abs. 2. 
A. B. V. Clausthal §·16. 
B. V. betr. Betriebsanl. Dortm1lnd § 31 AI)s. 1. 
A. B. V. Bonn § 10. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 32 Abs. L 

Wird das Fordergefa~ unmittelbar am Seile befestigt, so 11lU~ 

die Befestigung erfolgen, bevor der Wagen ins Gleise geriickt ist. 

A. B. V. Halle § 61 Abs. L 

Beim Fordern durfen nur untersuchte, als brauchbar erkannte 
Seile bem;tzt werden. *) 

Haspel. 

A. B. V. Clausthal § 20. 

Alle zm Forderung benutzten Haspelvorrichtungen mussen der
artig eingerichtet werden, da~ das Abziehen und Einhangen der 
Fordergefa~e ohne Gefahr fur die damit beschaftigten und fur die im 
Gesenk befindlichen Arbeiter erfolgen kann. 

*) Bezilglich derjenigen Forderseile, welche bei der Seilfahrt verwendet 
werden, vergL unter "Seilfahrt", S. 72 ff. 

Bezilglich der beim Abteufen benutzten Forderseile vergl. S. 56. 
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J eder Haspel mu~ mit Vorstecknageln oder emer anderen 
sicheren Sperrvorrichtung versehen sein. 

A. B. V. Bonn § 14. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 38. 

Handhaspd miissen mit einer zuverlassigen Bremse und Sperr
klinke versehen sein. Wird ein Handhaspel abwechselnd in ver
schiedener Richtung zum Heben der Last benutzt, so mu~ fiir beide 
Drehungsrichtungen ein Sperrad mit Sperrklinke vorhanden sein. 

A. B. V. Halle § 54. 

Haspel mussen mit Fangern und Sperrklinke SOWle an der An
und Abschlagsseite mit fester Querstange versehen sein. 

Beim Abteufen ist das Haspelgeviere auf Riistholzern ZlI ver
lagern und der Haspel bei einer Teufe von mehr als 40 m mit einer 
zuverlassigen Bremsvorrichtung ZlI versehen. 

A. B. V. Breslau § 47. 

Auf Haspelschachten und Aufzugen iiber Tage sind die Haspel 
mit Vorstecknageln oder einer anderen sicheren Sperrvorrichtung, 
sowie bei mehr als 20 m Forderhohe mit einer kraftigen Bremse zu 
versehen. 

Die Kiibel diirfen in Haspelschachten nur einzeln eingehangt 
werden. 

Es ist untersagt, sich auf das Haspelhorn ZlI setzen. 
So lange Arbeiter in der Grube anwesend sind, durfen sich die 

Zieher wahrend der Schicht zu keiner Zeit samtlich von der Ringe
bank entfernen. 

Die Forderleute (Schlepper) diirfen beim An- und Abschlagen 
der Kiibel die Schachtsohle nicht betreten, sondern mussen sich 
innerhalb des Fullorts halten und von da aus die Kiibel mit geeigneten 
Haken abschlagen. 

Kabel. 
A. B. V. Halle § 56. 

Kabel zum Einhangen schwerer Stiicke mussen mit Bremse, 
geeigneter Sperrvorrichtung und doppeltem Eingriff (zwei Riidern 
und zwei Getrieben fur dasselbe Vorgelege) versehen sein. 

A. B. V. Bresluu § 202. 
A. B. Y. Claltsthal § 22. 
13. V. betr. Betriebsalll. Dortmund §. 109. 
A. B. V. Bonn § 15. 
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Fordermaschinen. 

A. B. V. Breslau § 203. 

Fordermaschinen miissen an den Seilkorben kraftige Brems
vorrichtungen besitzen, welche yom Stande des Maschinenwarters 
leicht und sicher in und auGer Wirksamkeit gesetzt werden konnen. 

Fordermaschinen, welche eine Bremsvorrichtung lediglich an der 
Seilwelle oder an einem Seilkorbe besitzen, durfen nur mit Ge
nehmigung des Revierbeamten fernerhin benutzt werden. 

An jeder Fordermaschine muG ein zuverHissiger und beim 
Sohlenwechsel sich selbst richtig einstellender T eufenzeiger SOWle 
eine helltOnende Glocke (Schelle) angebracht sein, welche die An
naherung der FordergefaGe und Forderschalen an die Hangebank 
rechtzeitig anzeigt. 

In zwei Punkten abweichelld bestimmt das Oberbergamt 
Dortmund: 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 108. 

An jeder Fordermaschine muG angebracht sein: 
a) auf der Seiltrommel eine zuverlassige Bremsvorrichtung, 

welche yom Stande des Maschinenwarters aus jederzeit und 
sicher in und auGer Wirksamkeit gesetzt werden kann, 

b) ein Teufenzeiger, welcher den Stand des FordergefaGes oder 
des Fordergestells im Schacht jederzeit deutlich ersehen lam. 

An den Fordermaschinen liber Tage sowie an denjenigen unter 
Tage, welche zur Forderung zwischen verschiedenen Sohlen dienen, 
ist auGerdem noch eine helltOnende Klingel (Schelle) anzubringen, 
welche die Annaherung der FordergefaGe und Forderschalen an die 
Hangebank mindestens zwei Umgange der Seitrommel vor 
Beendigung des Treibens anzeigt. 

Aehnlich ferner A. B. V. Halle § 60. 
A. B. V. BOlin § 12. 

Signal vorrichtungen. 

A. B. V. Bonn. 

§ 11. In Forderschachten, welche eine solche Teufe besitzen, 
daG die gegenseitige VerstandiguIIg der Arbeiter an den Anschlags
punkten und an der Hangebank durch Zurufen nicht deutlich er
folgen kann, mussen zweckmassig konstruierte Signalvorrichtungen 
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vorhanden sein, welche gestatten, zwischen den einzelnen Anschlags
punkten untereinander und mit der Hangebank Zeichen zu wechseln. 

A. B. V. Cla/t8tlwl § 17 Ab8atz 1 It. 2. 
§ 18. In Bremsbergen mussen, sofern eine gegenseitige Ver

standigung der Arbeiter durch Zurufen nicht deutlich erfolgen kann, 
zweckmaBig konstruierte Signalvorrichtungen vorhanden sein, die 
gestatten, von jedem Anschlagspunkte aus dem Bremser Zeichen 
zu geben. 

A. B. V. Clausthal § 24. 

Da der Begrifi' "deutliche Verstandigung durch Zurufen" 
ein sehr dehnbarer ist, hat das Oberbergamt Halle die Vor
schrift dahin prazisiert, daB Signalvorrichtungen fUr aile 
Schachte angelegt werden miissen, welche tiber 30 m tief sind. 

A. B. V. Halle § 65. 

Die Oberbergi:i.mter Breslau und Dortmulld sehen von 
einer Einschrankung ganz ab und verlangen fUr aIle Schachte 
Signal vorrich tungen : 

A. B. V. Bl'es!an § 40 Ab8. 1. 
B. V. bet,.. Betl'iebsanl. Dortmund § 39 Ab.~. 1 II. § 40. 

Ausnahmen von dieser Vorschrift sieht das Oberbel'gamt 
Breslau nur fUr folgende Falle vor: 

A. B. V. Breslau § 40 Abs. 2. 

Mit Genehmigung des Revierbeamten kann die Anlage und 
Unterhaltung von Signalvorrichtungen in' Schachten, welche aus
schlieBlich der Fahrung und Wetterftihrung dienen, sowie fur Aufzuge 
unterbleiben. 

Ftir Doppelforderungen schreibt das Oberbergamt Dortmund 
ferner vor: 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 39 Abs. 2. 

Sind in einem Schachte mehrere Forderungen in Betrieb, so 
muB fUr jede eine besondere Signalvorrichtung vorhanden sein. Die 
Signale der einen Vorrichtung mussen von denen der anderen ueut
lich zu unterscheiden sein. 

Dber die Handhabung der Signalvorrichtungen bestehen 
folgende Vorwhriften: 

B. V. betr. Betriebsamt Dortmund § 39 Abs. 3 u. 4. 

Dem Maschinenwarter durfen in der Regel die Signale nur 
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von dem Abnehmer au, der Hangebank oder, wenn von einer zur 
andern Sohle gefordert werden solI, nur von dem auf der oberen 
Sohle angestellten Abnehmer gegeben werden. Nur bei Arbeiten 
im Schacht konnen die Signale auf Anordnung des Betriebsfuhrers 
von den Schachthauern unmitte1bar dem Maschinenwarter gegeben 
werden. 

Maschinenwarter und Bremser durfen die Fordereinrichtung nicht 
in Gang setzen, bevor sie das Signal hierzu erhalten haben. 

A. B. V. Breslan § 40 Alis. 3. 
A. B. V. Halle § 67. 
A. B. V. Clallsthal § 17 Abs. 3. 

A. B. V. Breslau § 41. 

Ais Signal fur "Halt" ist ein einmaliges, fur "Auf" ("Vor
warts") ein zweimaliges, fur "Hang" ein dreimaliges, fur "langsame 
Forderung" ein viermaliges Zeichen zu geben. 

B. V. betl'. Bet1'iebsanl. Dortmlllu{ § 41. 

Tafe1n, auf welchen die Bedeutung der in Anwendung stehenden 
Signale erklart ist, sind im Fordermaschinenraume, an samtlichen 
Anschlagspunkten der Schachte, Gesenke und Aufzuge sowie am 
Stande des obersten Abbremsers und des Abnehmcrs am ulltersten 
Anschlage jedes Bremsberges anzubringen (§ 252). 

A. B. V. Halle § 68. 
A. B. V. Clausthal § 17 Abs. 4. 
B. V. betr. Bet1'iebsanl, Dortmund § 42. 

Bei der Bedeutung, welche einer zuverliissigen Verstiindigung 
in Hauptforderschachten zukommt, sind fUr letztere neben 
den Signalvorrichtungen z. T. noch andere Verstandigungsmittel 
vorgeschrieben: 

A. B. V, Breslau § 42, 

Insoweit der Revierbeamte nicht Ausnahmen genehmigt hat, 
sind in den Hauptforderschachten neben den Signalvorrichtungen 
(§ 40) Sprachrohre oder Fernsprecher zwischen Hangebank und Fiill
ortern einzurichten. 

Das Oberbergamt Dortmund dehnt die gleiche Vorschrift 
auf den Verkehr zwischen Hangebank und Stand des }\[aschinen
w iirters aus. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 43. 
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Beleuchtung. 

A. B. V. Halle § 88. 

Insoweit Tagcslicht nicht ausreicht, mLissen die An- und Ab
schlagspunkte der Schachte, Bremsberge - - - - - - Brems
werke - - - _. - - - - -- wahrend der Forderung durch 
besondere, feuersicher angebrachte Vorrichtungen dauernd erleuchtet 
werden. 

A. B. V. Bonn § 13 Abs. 3. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 30. 

Die FLillorter der Forderschachte, sowie die AnschlagsbLihnen 
derjenigen seigeren oder tonnlagigen Schachte und derjenigen Brems
berge, welche lediglich zum Transport von einer Sohle zur anderen 
dienen, sind wahrend des Betriebes durch besondere Lampen hell 
zu beleuchten. Diese Lampen miissen derartig angebracht werden, 
da~ durch sie ein Brand nicht entstehen kann. Dasselbe gilt fiir die 
Hangebanke der Schachte und die Anschlagspunkte der Aufziige 
Liber Tage, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. 

Sonstige Bestimmungen. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 31 Abs. 2. 

Alle Fordergestelle Sind derart mit einem Boden zu versehen, 
da~ niemand beim Betreten derselben hindurchstiirzen kann. 

A. B. V. Breslau § 33. 

An den Anschlagspunkten der seigeren Schachte, Aufziige und 
Gesenke miissen zuverlassige Person en als Anschlager und Abzieher 
angestellt werden. Ausnahmen sind fiir die Anschlagspunkte mit 
schwachem Betriebe auf besondere Anordnung des Betriebsfiihrers 
zulassig. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 29. 
An den Hangebanken und Fiillortern der Schachte sowie an den 

obersten und untersten Anschlagspunkten der seigeren Bremsschachte 
und Aufziige iiber und unter Tage mLissen, sofern die im § 25, 
Abs. 2 erwahnten Vorrichtungen *) nicht vorhanden sind, wahrend des 
Betriebes zuverlassige und erfahrene Personen als Anschlager und 
Abnehmer oder Bremser angestellt werden, welche ihren Arbeitspunkt 
am Schacht nicht verlassen diirfen. 

*) Verschltisse (\'ergl. S. 53). 
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In Bremsbergen und Abhauen, in denen das Bremswerk oder 
der Haspel nicht durch die Kameradschaften selbst bedient wird, 
miissen zur Bedienung des Bremswerkes oder des Haspels zuverHissige 
Personen angestellt werden, die sich nicht auGer Hbrweite der Signale 
von ihrem Arbeitspunkt entfernen durfen. 

Den Anordnungen der in Abs. 1 und 2 genannten Person en ist 
beim Betriebe der Fordereinrichtungen Folge zu lei5ten. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund ~ 32. 

vVird das FordergefaG unmittelbar am Seile befestigt, so muG 
die Befestigung erfolgen, bevor der Wagen ins Gleise geruckt ist. 

\Vird das Gegengewicht durch den leeren vVagen gebildet, so 
darf der volle vVagen erst eingcruckt werden, nachdem der leere 
Wagen angeschlagen ist. 

ZII AIi.~.~: A. H. I'. Halll' f$ 66 Ails. 2. 

A. B. V. Breslau ~ 36. 

In Bremsbergen und flachen Schachten darf das \Viedereinrichten 
eines entgleisten Fordergestells, Forderwagens oder Gegengewichts, 
ein Verandern der Belastung des Gegengewichts, ein Langen oder 
Kurzen des Seils erst vorgenommen werden, nachdem so\\'ohl 
das Fordergestell oder der Forderwagen als auch da~ Gegengewicht 
zuverlassig festgelegt sind. 

B. V. lietl". Betl"iebsaill. Dorfllllli/({ § 3.'1 Alis. 1. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund ~ 33 Abs. 2. 

Das Betreten des Fordergestells ist in jedem Falle erst dann ge
stattet, wenn das Signal "Halt" dem Brems2r gegcb~n und von diesem 
beantwortet ist. 

ArlleiterschuLZ. 5 
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Fahrung. 

a) 1m allgemeinen. 

Zahl und Beschaffenheit der fahrbaren Tagesoffnungen. 

A. B. V. Breslau § 48. 

Jede fUr sich betriebene, unterirdische Bergwerksanlage muG mit 
mindestens zwei von einander getrennten fahrbaren Ausgangen nach 
der Erdoberflache (Schachten, Stollen, Tagesstrecken) versehen sein, 
welche von allen Betriebspunkten des Grubengebaudes zu jeder Zeit 
erreichbar sind. Diese Ausgange miissen auf ihre ganze Erstreckung 
mindestens 20 m von einander entfernt sein und sowohl iiber als 
unter Tage durch Absperrvorrichtungen aus feuersicherem :Material 
stets vollstandig isolirt werden konnen. Sie diirfen nicht in einem 
und demselben Gebaude zu Tage ausgehen. 

Abweichungen von diesen Vorschriften sind mit Genehmigung 
des Oberbergamtes zulassig. 

A. B. V. Halle § 12 Abs. 1. 
A. B. V. Claustha! § 36 (Mindestentfernung 30 'In). 
B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 47 (desgl.). 
A. B. V. Bonn § 24 (de.~gl.). 

Auf Verftigung des Oberbergamtes miissen bei erheblicher Aus
dehnung der Grubenbaue fahrbare Ausgange der in Absatz 1 be
zeichneten Art in groGerer Anzahl eingerichtet werden. 

A. B. V. Halle § 12 Abs. 2 u.S. 

In Kohlen- und Alaunerzgruben darf vor Fertigstellung der 
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Verbindung zwischen den fahrbaren Ausgangen Aus- und Vor
richtung nicht begonnen werden. 

Fiir Salzbergwerke bleibt es besonderer Bestimmung des Ober
bergamts vorbehalten, ob und bis zu welcher Zeit sie mit ell1em 
zweiten fahrbaren Ausgange zu versehen sind. 

B. V. betr. Salzb. Halle § 22. 

Von jeder Bauabteilung aus miissen wenigstens zwei sichere, 
von einander getrennt liegende Fluchtwege nach den Schachten 
fiihren. 

A. B. V. Halle § 14 Abs. 2. 

- - - Die Miindung mindestens einer einziehenden fahrbaren 
Tagesoffnung muG entweder v611ig feuersicher eingerichtet oder mit 
einem ins Freie fiihrenden, fahrbaren und feuersicheren Zuleitungs
kanale fiir frische Wetter versehen sein. 

A. B. V. Clausthal § 56. 

Die Zimmerung in Fahrschachten und Fahr5trecken darf nicht 
mit feuergefahrlichen Stoffen getrankt oder bestrichen werden. 

Ein- und Ausfahrwege. 

A. B. V. Breslau. 

S 49. Die Arbeiter diirfen nur in den zur Fahrung bestimmten 
Schachten (Schachttrummen), Stollen oder Tagesstrecken ein- und 
ausfahren. 

Die Ein- und Ausfahrt von und zu Tage auf anderem als dem 
vorgeschriebenen Wege ist nur den Aufsichtspersonen oder solchen 
Arbeitern gestattet, welche von jenen hierzu besonderen Auftrag 
erhalten haben. 

§ 75 Abs. 4. Das unbefugte Betreten abgesperrter Grubenbaue 
ist verboten. 

A. B. V. Halle § 57. 

Das Betreten der F 6rdertrumme sowie an flachen Scha.chten 
und Bremsbergen das Betreten der Anschlagsbiihnen ist Unbefugten 
wahrend der Forderung verboten. 

5* 
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A. B. V. Breslau § 238. 

Auf Steinkohlengruben sind 

1. am FuBe jedes Bremsberges dessen Nummer sowie die Be
zeichnung (Nummer) der Bausohle, 

2. auf jeder Bausohle an den Schnittpunkten der Hauptstrecken 
die Bezeichnung dieser Strecken sowie die Bezeichnung (Nummer) 
der Bausohle anzubringen und 

3. an den unter Ziffer 2 bezeichneten Punkten durch Pfeile die 
Richtungen nach dem gewohnlichen Ausfahrschachte und nach vor
handenen Notausgangen unter Beifiigung der Bezeichnung derselben 
bekannt zu machen. 

Die im Absatz 1 vorgeschriebenen Bekanntmachungen sind 111 

hell leuchtender, leicht lesbarer Schrift herzustellen und dauernd 111 

gut lesbarem Zustande zu erhalten. 
Auf Verfiigung des Revierbeamten sind die in den Absatzen 1 

und 2 angeordneten Einrichtungen auch auf Bergwerken anderer 
Art zu treffen. 

B. Y. betl'. SchZay/(·. Dortlllllud § 50. 

Fahr-U mbruchsorter. 

A. B. V. Breslau § 62. 

An den Anschlagspunkten der Schachte ist notigenfalls durch 
Umbruchsorter eine solche Einrichtung zu treffen, daB niemand die 
Forderabteilung zu durchschreiten hat. 

A. B. V. Halle § 63. 

Die beiden Forderseiten an Schachtfiillortern mit zweiseitiger 
Bedienung sind durch ein fahrbares Umbruchsoli zu verbinden. 

B. V. bdl'. Betriebsanl. DOl,tllwnd § 24. 

Be leuch tu ng. 

A. B. V. Breslau § 119. 

Es ist verboten, in Grubenraumen, die nicht durch Tageslicht 
odeI' fest angebrachte Beleuchtung erhellt werden, ohne brennendes 
Grubenlicht zu fahren. 

A. B. V. Halle § 90. 
A B. V. Clausthal § 60. 
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b) In Schachten. 
1. Auf Fahrten. 

Ausriistung der Schachte mit Fahrten. 

A. B. V. Breslau. 

~ 54. Alle im Betriebe stehenden Schachte miissen von ihrer 
Sohle bis zu Tage mit Fahrten oder Treppen versehen sein. 

\§ 56. Mit Genehmigung des Revierbeamten darf von den Vor
schriften del' ** - - 55 abgewichen werden. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund ~ 81. 

Alle zur Seilfahrt dienenden Schachte miissen von del' tiefsten 
Sohle bis zu Tage mit Fahrten versehen sein. Sofel'll in einem 
Schachte zwei Seilfahrteinrichtungen vorhanden sind, braucht nur der
jenige Teil des Schachtes, welcher nicht mit jeder der beiden Ein
richtungen unmittelbar zu erreichen ist, mit Fahrten versehen zu sein. 

A. B. V. Halle S 72. 

\Vo durch das Aufgehen der Wasser in der tiefsten Sohle eine 
AbschlieBung des Fahrschachtes von den Grubenbauen eintreten 
kann, muB wenigstens ein weiterer Zugang zu dem Fahrschachte 
nicht weniger als 4 m oberhalb del' tiefsten Sohle vorhanden sein. 

Verschlag des Fahrtrums. 

A. B. V. Breslau § 58. 

Bildet ein der Fahrung dienendes Trum eine Abteilung eines 
auch zu anderell Betriebszwecken bellutzten Schachtes, so ist es nach 
den Forderabteilungen hin dicht und nach den iibrigen Abteilungen 
hin derart verschlagen zu halten, daf~ niemand durch die Zwischen
raume des Verschlages den Kopf hindurchstecken kann. 

In den Verschlagen angebrachte Klappen miissen wahrend der 
Forderung stets fest geschlossen sem. 

A. B. V. Halle § 7.'J,:,Ab.~. 1. 
A. B. V. Clau8thal § 37 AIJ.~. 1. 
B. V. betl'. 13etl·ielJ.~lIlll. DOl'trnllllll § R2. 
A. B. r. ROlin § :15 Abs. 1. 

A. B. V. Halle § 73 Abs. 2. 

Diese [vorstehende] Vorschrift findet fiir Schachte bis zu 12 m 
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Teufe keine Anwendung, doch ist, wenn der Verschiag fehIt, das 
Fahren wii-hrend der Forderung verboten. 

A. B. V. Cla1lsthal § 37 Ab.~. 2. 
A. B. V. Bonn § 2.') Ab,~, 2. 

A. B. V. Breslau § 59. 

Befinden sich die Fahrten im Fordertrum, so darf wah rend ihrer 
Benutzung zum Fahren nicht gefordert und wahrend del' Forderung 
nicht gefahren werden. 

Einrichtung des Fahrtrums. 

A. B. V. Breslau § 55. 

In mehr als 12 m tiefen Fahrschachten und Fahrtrummen, deren 
Neigung 70 Grad iibersteigt, miissen m Abstanden von nicht iiber 
10. m Ruhebiihnen angebracht sein. 

Die Fahrten diirfen hochstens 80 Grad Neigung haben; sle 
miissen fest eingebaut sein und die Biihn16cher decken. Bei ge
botenem Wechsel der Fahrten ist das frei werden de Fahrloch durch 
einen Deckel zu verschlieBen oder 7.U umfriedigen. 

A. B. V. Halle § 74 Abs. 1. 
A. B. V. Clausthal § 88 Aba. 1. 
B. V. betl'. Betl'iebsanl. D01·tmu.nd § 83 Ab.~. 1 unci 2 (Ab,ytand elel' Ruhe

buhnen nicht mehr als 8 m). 
A. B. V. Bonn § 26 Abs. 1. 

Fur gewisse Falle sehen die Oberbergamter Ausnahmen 
von vorstehenden Bestimmungen vor: 

A. B. V. Bonn:§ 26 Abs. 2. 

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Reifenschachte, 
sowie auf solche engen und nicht tiefen Schachte, in welch en seigere 
Fahrten ohne Gefahr benutzt werden konnen. 

A. B. V. Breslau. § 56. 
A. B. V. Clausthal § 38 Abs. 2. 
B. V. betr. Bet1'iebsanl. Dortmund § 88 Abs. 3. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 87. 

- Die oberen Offnungen der Fahrtrumme sind derartig 
zu sichern, daB niemand hineinfallen kann. 
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Einrichtung der Fahrten. 

A. B. V. Clausthal § 39 Abs. 1. 
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Samtliche Fahrten miissel1 hinlal1glich stark gebaut, dauerhaft 
befestigt sein und in gutem Zustande erhalten werden. 

A. B. V. Bonn § 27 Abs. 1. 

A. B. V. Breslau § 57. 

Die Sprossel1 h61zerner Fahrten, welche in Schachten und Ge
senken eingebaut sind, miissen eingezapft sein. - - -

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § R4 Abs. 2. 

A. B. V. Clausthal § 39 Abs. 2. 

An der Hangebank, sowie an jeder Ruhebiihne miissen entweder 
die Fahrten wenigstens 1 m hervorstehen oder bis zu 1 m Hohe tiber 
der Ruhebuhne feste Handgriffe angebracht sein. 

A. B. V. Breslau § 57 . 
• 1. B. V. Halle § 74 Abs. ~. 
B. V. bet'/'. Bet'/'iebsanl. Dol'ttnund § R4 Ab.~. f. 
A. B. V. Bonn § 27 Abs. 2. 

Mitfuhren von Gezahe. 

A. B. V. Breslau § 60. 

Bei Benutzung der Fahrten in Scbachten ist - - - - - -
das Mitftihren von groBeren Gezahestiicken untersagt. Kleinere 
Gezahestiicke miissen in verschlossenen Ledertaschen getragen werden. 
Nur zur Vornahme von Arbeiten im Schachte ist das Mitfiihren von 
groBerem Gezahe gestattet, dessen einzelne Stucke gehorig mit 
einander zu verbinden sind. 

A. B. V. Halle § 75. 
A. B. V. Clausthal § 41. 

Das Oberbergamt Dortmund verbietet das Mitnehmen yon 
Gezahe uberhaupt. 

B. V. bet'/'. Betriebsanl. D01"m'und § 85. 

Tragen von Holzpantoffeln. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 85. 

Das Fahren in Holzschuhen - - - - - auf den Fahrten 
ist verboten. 

A. B. V. Breslau § 60. 
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2. Auf der Fahrkunst. 
A. B. V. Clausthal § 40. 

Die - - - - - - - - - Anwendung emer Fahrkunst 
ZU111 Ein- und Ausfahren del' Belegschaft ist nur nach ausdriicklicher 
Genehmigung des Oberbergamts unter genauer Beobachtung der 
darin festgestellten Bedingungen und nach Abnahme der Einrich
tungen durch den Bergrevierbeamten gestattet. 

Die Antrage auf Genehmigung - - - - - zur Anwendung 
einer Fahrkunst sind beim Bergrevierbeamten einzureichen. 

Zuwiderhandlungen gegen die in del' Genehmigung enthaltenen 
Bestimmungen unterliegen del' Verfolgung und Bestrafung nach ~~ 208 
und 209 des Berggesetzes. 

A. H. r. ]JOIIII .§ 28. 

A. B. V. Clausthal s 41. 

Bei Benutzung del' - - - - - - -- Kiinste ist das Mit
flihren von grosseren Gezahstlicken verboten. Nur Hauer, welche bei 
Schachtausbesserungen beschaftigt sind, dlirfen derartige Gegenstande 
auBerhalb der festgesetzten Fahrzeiten mitnehmen. 

3. Seilfahrt. 

"\ V egen del' Gefahl', welehe mit der Seilfahl't fur das Leben 
del' lfahl'enden vel'bunden ist, haben die Oberbergamtel' dul'eh
weg die Benutzung des Seiles zum Ein- und Ausfahl'en del' Beleg
sehaft von ihl'er besonderen Genehmigung abhangig gemaeht: 

A. B. V. Breslau § 50 Abs. 1 u. 2. 

Die Benutzung des Seiles sowie maschineller Forderungseinrich
tungen zum Fahren ist den Arbeitern nul' mit Genehmigung des 
Oberbergamtes unter genauer Beobachtung der von diesem fUr jeden 
einzelnen Fall erlassenen Vor~chriften, sowie nach Abnahme der An
lage durch den Revierbeamten gestattet. 

Antrage auf diese Genehmigung sind bei dem Revierbeamten 
einzureichen. 

A. B. V. Halle § 70. 
'A. B. V. Clallstllal § .JO. 
11. Y. bdl'. Bet/'ieli.~aJ/l. Dortlllllnd § 48 Ali,~. 1 II. 2. 
A. B. V. Boml § 28. 
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Ober die Form der Antriige auf Seilfahrtsgellobmigung 
habell die Oberbergiimter besondere Bestimmungen erlassen, 
an welche der clie Genehmigung Nachsuehende gebunden ist: 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 48 Abs. :3. 
Antrage auf Genehmigung der Seilfahrt sind bei dem Revier

beamten nach l\1a~gabe der von dem Oberbergamte hierfiir getroffenen 
Bestimmungen einzureichen. 

A. B. V. iJrclSZul/ § 50 AiJs. /J. 

Diese Bestimmullgen (Bekanntmachungen) stimmen im 
wesentlichen iiberein; es seien deshalb hier nur die vom Ober
bergamt Dortmund aufgestellten Bestimmungen wiedergegeben, 
welche den Vorzug haben, die neuesten zu sein. *) 

Bestimmungen 
betreffend 

Antrage auf Genehmigung der Seilfahrt auf Grund des 
§ 48 Abs. 3 der Bergpolizeiverordnung vom 28. Marz 1902. 

Antrage auf Genehmigung der Seilfahrt auf Grund des § 48 der 
Bergpolizeiverordnung yom 28. Marz 1902 sind dem zustandigen 
Revierbeamten einzureichen. 

Den Antragen ist eine Beschreibung nebst Zeichnungen in 
doppelter Ausfertigung nach Ma~gabe der nachfolgenden Zusammen
stellungen beizufiigen; samtliche Anlagen miissen yom Antragsteller 
sowie yom Betriebsfiihrer vollzogen sein. Die Zeichnungen sind 
auf~erdem yom Anfertiger zu unterschreiben. 

Die Beschreibung ist in Aktenformat auf gebrochenem Bogen 
vorzulegen. 

Die Zeichnungen sind auf Pausleinwand anzufertigeu und so zu 
falten, daG sie der Beschreibung angeheftet werden konnen. 

Zusammenstell ung. 
I. Beschreibung. 

A. Ort der Seilfahrt. 
1. Angabe des Bergwerks, des Schachtes und der Schachttrumme, 

in den en die Seilfahrt stattfinden solI. 
2. Teufe der Sohlen, bis zu welch en die Seilfahrt stattfinden solI. 

") Die Oberbergamter Breslau und Clausthal haben diese Bestimmungen 
(Bekanntmachungenl ihrer Allgemeinen Bergpolizeiverordnung als Anlage 
beigefUgt. 
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B. Maschine. 

I. Angabe der Bauart der Fordermaschine, ob liegend oder stehend, 
mit Vorgelege oder direkt wirkend. 

2. Anzahl der Zylinder. 
3. Durchmesser der Zylinder. 
4. Hub des Kolbens. 
5. Angabe des Ubersetzungsverhaltnisses zwischen Kurbel und 

Seiltrommel. 
6. Geschwindigkeitsmesser. 
7. Angabe des Fabrikanten der Maschine und Jahr der Erbauung. 
8. Angabe der Betriebskraft: Dampf, Premuft, Elektrizitat usw. 
<). Mindest-Spannung der Betriebskraft. 

c. Seiltrommeln. 

1. Bauart derse1ben (Spiralkorb, konische und zylindrische 
Trommeln, Treibscheibe, Bobine). 

2. Liegen die beiden Seiltrommeln auf einer oder auf zwei Achsen? 
:3. Benutzter (kleinster und gro~ter) Durchmesser. 
4. Lichte Breite. 
5. Legen sich die Seilringe auf der Trommel nur nebeneinander 

oder auch iibereinander, in letzterem Falle in wie viel Lagen? 
6. Lage und Art der Seiltrommelbremse (Hand-, Fu{!,-, Gewichts-, 

Dampf-, Luft-, elektrische Bremse). Au{i,er einer durch das 
verwendete Triebmittel betatigten Bremse mu{i, in der Regel 
noch eine zweite, von dem Triebmitte1 unabhangige Bremse 
vorhanden sein. Berechnung der Bremse. 

D. Seilscheiben. 

1. Bauart, Material und Verlagerung (statische Berechnung des 
S eilscheibengeriistes). 

2. Durchmesser. 
3. Lange der Achsen und Durchmesser ihrer Zapfen. 
4. Material der Achsen. 
5. Hohe der Seilscheibenachse iiber der obersten Hangebank und 

Lage gegen die Seiltromme1n. 
(l. Fanglager oder sonstige Einrichtungen zum Schutze gegen 

Unfalle bei Achsen- oder Seilscheiben-Bruch. 
7. Freie Hohe zwischen Auslosevorrichtung, Verbindung des Seils 

mit der Forderschale oder dergl., wenn die Forderschale auf der 
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obersten zur Seilfahrt benutzten Hangebank steht, lind AuslOse
trichter, Unterkante, Fanglager oder dergl. 

E. Seile. 

1. Material. 
2. DlIrchmesser, oder Breite lind Dicke. 
:t Anzahl der Litzen. 
4. Material und Durchmesser del' Seele im Seil, sowie der Seelen 

(Kerndrahte) in den Litzen. 
5. Anzahl del' Drahte in jeder Litze mit AusschluG del' Drahte in 

den Seelen (der Kerndrahte). 
6. Durchmesser del' Drahte. 
7. Art des Geflechts (Kreuzgeflecht, Uingsschlag, patentverschlossen 

oder dergl.). 
8. Gewicht eines Meters Seil in kg. wenn verjiingt, am oberen und 

unteren Ende. 
I). Tragfahigkeit des Seiles: 

a) Bruchfestigkeit der tragenden Drahte fiir 1 qmm in kg; 
b) Bruchbelastung des ganzen Seils in kg: 

a) nach ZerreiGung der einzelnen Drahte: die Bruchbelastung 
alier Drahte des Seils - mit AusschluG der Seelendrahte 
des Seils und derjenigen der Seillitzen - ist durch das zu 
ihrer Zerrei~ung erforderliche Gewicht zu ermitteln; hierbei 
sind Drahte, welche eine urn 20 % geringere Tragfahigkeit 
als die durchschnittlich ermittelte aller Drahte besitzen, 
nicht in Rechnung zu stellen, oder 

(J) nach Zerrei~proben des Seiles im ganzen. 
10. Art des Unterseils oder der Unterkette, deren Befestigung an 

der Schale und Fiihrung im Schachtsumpf, Lange des freien 
Stiickes unter der Schale beim tiefsten Stande der letzteren. 

11. Gewicht eines Meters Unterseil oder Unterkette in kg. 
12. Belastung bei 

a) der Forderung und 
b) der Seilfahrt, 

und zwar unter getrennter Angabe der Gewichte des Forderseils, 
der Forderschale, des Zwischengeschirrs, der Unterseilfiihrung 
oder dergl., sowie der Forderwagen, der Forderlast, der fahrenden 
Personen zu je 75 kg und der Einsatztiiren. 
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I:t Hiernach Berechnung der Sicherheitskoeffizienten unter Beriick
sichtigung der tiefsten Schachtfordersohle bei der Kohlenforderung 
und bei der Seilfahrt. 

Das Gewicht der fahrenden Personen, der Einsatztiiren 
und dergl. darf zusammen 500/0 des Gesamtgewichtes der 
Forderwagen, der Kohlen u. dergl. in der Regel nicht iibersteigen. 

14-. Ersatz-, Forder- und Unterseil. 
15. Angabe des Ortes, wo die ZerreiGungs- und Biegungsversuche 

vorgenommen werden. 

F. Forderschalen. 
1. Bauart. 
2. Material. 
:3. Boden mit Angabe der nutzbaren Standflache. 
4. Bauart, Material und Starke des Dachs. 
5. Anzahl der Abteilungen. 
6. Lichte Hohen der einzelnen Abteilungen: Eisenstangen, Ketten 

oder sonstige Vorrichtungen zum F esthalten der fahrenden Per
sonen. 

7. Art des Verschlusses zum Schutze bei der Seilfahrt (Tiiren 
durfen nicht nach auGen aufschlagen). 

8. Zahl der aufzunehmenden Forderwagen. 
9. Gewicht derselben und Gewicht ihres Irihalts. 

10. Befestigung zwischen Schale und Seil. 
11. Art des Besteigens und Verlassens der Forderschalen auf der 

Hangebank und den Fiillortern,· SteHung der fahrenden Mann
schaften auf den Forderschalen. 

12. Anzahl der auf jeder Abteilung gleichzeitig zu fordernden 
Mannschaften, sowie GroGe der Standflache fiir jede Person. 
(In der Regel 5011 die Standflache nicht weniger als 0,25 qm fiir 
den Mann und die lichte Hohe der Abteilung nicht weniger als 
als I ,25 m betragen.) 

I:t Berechnung der Beanspruchung der tragenden Teile des Forder
korbes. (Die tragenden Teile miissen mindestens 10 fache 
Sicherheit im Verhaltnis zur Meistbelastung bei der Kohlen
fOrderung dauernd gewahren.) 

G. Fangvorrichtung. 
1. Art und Konstruktion derselben. 
2. Material der Federn. 
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H. Schachtleitungen. 

1. Art derselben. 
2. Material. 
3. Starke der Leitungen oder Fiihrungsseile. 
4. Art der Befestigung der Leitungen an den Einstrichen und des 

Zusammensto~es der einzelnen Teile der Leitungen aneinander, 
oder der Befestigung der Fiihrungsseile. 

5. Fiihrung der Forderschale (Leitschuhe oder dergl.). 

I. Vorkehrungen zur Verhiitung des Treibens iiber die 
Seilscheiben. 

1. Vorkehrungen zum Auslosen des Seils. 
2. Selbstwirkende Bremse an der Maschine. 
3. Selbsttatige Aufsatzvorrichtungen unter den Seilschcibcn. 
4. Sicherheitsapparate gegen Dbertreiben unci heftiges Aufsetzen 

cler Forclerschalen. 

K. Signalvorrichtungen. 

1. Art der Signalvorrichtung. 
a) von den Fiillortern zur Hangebank unci von dieser zum Ma

schinenraum sowie umgekehrt. 
b) V orrichtungen, welche clas Signal auch an der Stelle, \vo 

classelbe gegeben wird, ertonen lassen. 
2. Signalvorrichtungen an der Maschine (Glocke, Teufenzeiger, 

letzterer mu~ sich beim Sohlenwechsel von selbst einstellen.) 
Bei Koepe-Forderung miissen Sohlenzeichen nicht nur an 

der Treibscheibe, sondern auch am Seil angebracht sein. 
:t Anzahl der Tafeln, auf denen die Signale verzeichnet sind, Ort 

ihrer Anbringung. 

L. Vorrichtungen zum Verschlusse des Schachtes und 
Aufsetzen der Forderschalen. 

1. V erschlu~ cles Schachtes 
a) an der Hangebank, 
b) an den Fiillortern. 

2. Aufsatzvorrichtungen fiir die Forderschalen an den Hangebanken 
und den Fiillortern. 
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M. Beleuchtung. 

1. Beleuchtung des Maschinenraumes, der Hangebanke, der Fiill
orter und der Forderschalen bei der Seilfahrt. 

2. Art der Ersatzbeleuchtung bei Anwendung elektrischen Lichtes. 

II. Zeichnungen. 
1. Lageplan, aus dem die Lage des Schachtes und der denselben 

umgebenden Tagesgebaude zu den in der Nahe desselben be
legenen Maschinen und Dampfkesseln ersichtlich ist. 

Ma8stab = 1 : 500. 
2. Grundri8liche Darstellung, aus welcher die Lage der Forder

maschine gegen den Schacht, sowie die Schachteinteilung er
sichtlich ist. 

Ma8stab = 1 : 100, und die Schachteinteilung - Schacht
scheibe - nebenbei im Ma8stab 1 : 20. 

3. Aufrillliche- Darstellung des Schachtgeriistes mit Angabe der 
Seilwinkel und dergl. 

Ma8stab = 1 : 100. 
4. Aufri8liche Darstellung der Seilscheiben und ihrer Verlagerung, 

der Fanglager, der Hangebanke und Fiillorter mit eingezeichneter 
Forderschale, sowie der Verbindungs- und Zwischenstiicke, so 
da~ sich die freie Rohe (d 7 der Beschreibung) sowie die Lage 
und Bauart der Aufsatzvorrichtungen unter den Seilscheiben 
sowohl, wie auf den einzelnen Hangebanken und Fiillortern 
ersehen la8t. 

Die Entfernung zwischen den einzelnen Fiillortern kann 
abgebrochen gezeichnet werden. 

Ma8stab = 1 : 100. 
5. Vorder- und Seitenansicht, sowie Grundri8 der Forderschalen. 

Die Art und Starke der Befestigung zwischen Forder
schale und Seil, die Befestigung des U nterseils, die Leitung 
der Forderschalen und die Konstruktion der Fangvorrichtungen 
sind in den Zeichnungen ersichtlich zu machen. 

Ma8stab = 1 : 20 oder 1 : 10. 
6. Seitenansicht einer etwaigen Fiihrung des Unterseils, in cler die 

Lage der Einstriche zu demselben ersichtlich sein mu8. 
MaBstab = 1 : 20. 

7. Die Zeichnungen sind mit Ma8staben zu versehen und die 
wichtigeren Ma8e einzuschreiben. 
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8. Die BlattgroBe der Zeichnungen muB In ein-, zwei-, drei- oder 
vierfacher GroBe des Reichsformats fur Papier hergestellt sein. 

Die naheren Bedingungen, unter denen die Seilfahrt statt
finden darf, werden von den Oberbergamtern in der Genehmi
gungsurkunde festgelegt. Nul' das Oberbergamt Dortmund hat 
die wesentlichen und im allgemeinen fUr alle Seilfahrten gel
tenden Bestimmungen in seine Bergpolizeiverordnung uber Be
triebsanlagen aufgel1ommen, sodaG die Genehmigungsurkunde nul' 
die durch den besonderen Fall gebotenen naheren Bedingungen 
enthalt. Die Genehmigungsurkunden der ubrig-en Oberbergamter*) 
entsprechen im allgemeinen den Vorschriften der genannten Berg
polizeiverordnung. Es seien deshalb hier nur die Bestimmung 
del' Dortmunder Bergpolizeiverordnung uber Betriebsanlagen 
und als Erganzung das vom Oberbergamt Dortmund aufge
stellte Muster fUr Genehmigungsurkunden wiedergegeben: 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 48 Abs. 2. Auf Bergwerke, fur welche die Genehmigung 
erteilt ist, finden die Bestimmungen der §§ 49 bis 79 Anwendung, 
soweit sie nicht von dem Oberbergamte in der Genehmigungsurkunde 
auBer Kraft gesetzt sind. 

§ 49. Die Seilfahrt darf nur zwischen den in der Genehmigungs
urkunde angegebenen Sohlen und der Hangebank stattfinden und ist 
erst gestattet, wenn der Revierbeamte die Ubereinstimmung der fur 

die Seilfahrt getroffenen Einrichtungen mit den der Genehmigungs
urkunde angehefteten Zeichnungen und Beschreibungen festgestellt, 
sowie die der Genehmigungsurkunde anzuheftende Betriebserlaubnis 
schriftlich erteilt hat. 

Der Revierbeamte ist befugt, die Betriebserlaubnis zuruckzuziehen, 
sobald sich die zur Seilfahrt dienenden Einrichtungen nicht in betriebs
sicherem Zustand befinden. 

§ 50. Die Seilfahrt ist bei Beginn und SchluB der regelmaBigen 
Schicht und zwar auch, wenn Uberschichten verfahren werden, fur 
diejenigen Arbeiter, . welche an den Uberschichten nicht teilnehmen, 
In Betrieb zu setzen. 

*) Das Oberbergamt Clausthal hat das Muster einer solchen Geneh'ni
gungsurkunde seiner Allgemeinen Bergpolizeiverordnung als Anlage bei
gefugt. 
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Denjenigen Arbeitern, welche wegen zu hoher Temperatur oder 
aus anderen Griinden in kiirzel'en als den regelmaBigen Schichten 
beschaftigt werden, ist Gelegenheit zu geben, nach Beendigung ihrer 
Schicht ohne ungebiihrliche Verzogerung mittels der Seilfahrt zu Tage 
zu gelangen. 

~ 51. Wahrend der regelmaBigen Seilfahrt darf in anstof~enden 
Trummen desselben Schachtes Produktenforderung nicht stattfinden. 

§ 52. Fiir jede Seilfahrt ist ein besonderes Seilfahrtbuch anzu
legen, welchem die Genehmigungsurkunde anzuheften ist. 

Das Seilfahrtbuch bildet einen Teil des nach § 200 des Allge
meinen Berggesetzes zu haltenden Zechenbuches. Die Anlegung des 
Seilfahrtbuches ist im Zechenbuche zu vermerken. 

In das Seilfahrtbuch sind aile die Seilfahrt betreffenden, wesent
lichen Vermerke einzutragen, als: die Namen und Wohnorte der Ver
fertiger der benutzten Seile, die Zeitpunkte del' Anlieferung, Auf
legung, del' Erneuerungdel' Einbande, der Priifungen und del' 
Ablegung der einzelnen Seile, die Ergebnisse der Pl'iifungen del' Seile 
und Fangvol'richtungen, die Melde- und Ausfiihrungs-Signale, die 
Namen del' mit den Priifungen der Seilfahrtseinrichtungen verantwort
lich beauftragten Personen, die Namen der fiir die Hangebank und 
die einzelnen Sohlen bestellten Anschlager (Signalgeber) usw. 

Die Eintragungen in das Seilfahrtbuch sind von den im !:} 77 
bezeichneten verantwortlichen Personen zu unterzeichnen. Aile Ein
tragungen miissen sofort ZUl' Kenntnis des verantwortlichen Betriebs
fiihrers gebracht werden. 

§ S:t Aile zur Seilfahrt dienenden Einrichtungen sind dauernd 
in betriebssicherem Zustande zu erhalten. 

Die Schachttrumme und Schachtleitungen, die Refestigung der 
Seile an den Seiltrommeln und Forderschalen, die Rremsvorrichtungen, 
die Refestigung der Seiltrommeln auf den Achsen, die Seilscheiben 
mit ihren Achsen und Fanglagern, die Forderschalen, die Fangvor
richtungen, die Aufsatzvorrichtungen, etwa vorhandene Unterseile, 
sowie die Sicherheitsapparate gegen Ubertreiben miissen taglich sorg
faltig gepriift werden. Rei Reginn jeder Schicht und bei jedem 
Sohlenwechsel muB zwischen denjenigen Schachtpunkten, zwischen 
denen Seilfahrt stattfinden soli, in jedem Schachttrum mit voller 
Produktenbelastung zur Probe auf- und abgetrieben werden, bei 
diesen Probetl'eiben sind auch die Vorl'ichtungen ZUl' Erkennung des 
Stan des der Forderschalen in de~l Schachttrummen, sowie die Seile 
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zu pri.ifen. Finden sich bei den Priifungen ;\1iingel oder Sehaden, so 
darf die Seilfahrt nicht eher beginnen, als bis dieselben beseitigt sind . 

. Die Masehinenwarter diirfen die Seilfahrt nieht eher in Gang 
setzen, als bis ihnen von den mit der Priifung betrauten Person en 
die Mitteilung gemaeht worden ist, daG alle Einriehtungen in Ord
nung seien. 

Der Maschinenwarter ist verpfliehtet, von jedem Fehler oder 
Sehaden, den er an der Fordermasehine oder der Dampfleitung be
merkt, dem verantwortliehen Betriebsbeamten sofort Anzeige zu 
erstatten. Letzterer hat dann zu entseheiden, ob die Masehine vor 
Beseitigung der Mangel noeh bei der Seilfahrt benutzt werden darf. 

tber alle an den zur Seilfahrt dienenden Einrichtungen ent
deekten Sehaden und deren Abstellung ist von dem fiir den Seilfahrt
betrieb verantwortliehen Beamten ein Vermerk in das Seilfahrtbueh 
einzutragen. Der Vermerk muG auGer dem Zeitpunkt der Entdeekung 
des Sehadens noeh angeben, wann und wie eine Abstellung erfolgt 
ist und wie lange die Seilfahrt geruht hat. 

Jeder Unfall bei der Seilfahrt, dureh we1chen Personen getotet 
oder schwer oder leieht verletzt worden sind oder bei dem Menschen
leben in Gefahr geschwebt haben, sowie alle auGergewohnlichen V or
kommnisse bei der Produktenforderung oder wesentliehe Verande
rungen in den Schaeht- und Fordereinrichtungen, welche die Sieher
heit bei der Seilfahrt zu beeintraehtigen vermogen, sind sofort dem 
Revierbeamten anzuzeigen. 

~ 5:1-. Jedes Forderseil mug mindestens eine 6-fache Sicher
heit im Verhaltnis zur Meistbelastung bei der ProduktenfOrderung 
dauernd gewahren. 

Gestiiekte Seile diirfen zur Seilfahrt nieht benutzt werden. 
Die Benutzung umgelegter Rundseile bei der Seilfahrt ist 

untersagt. 
Umgelegte Flaehseile und solche Flachseile, bei denen die Nah

litr.en erneuert worden sind, di.irfen nur mit schriftlicher Erlaubnis des 
Revierbeamten zur Seilfahrt benutzt werden. 1m Falle der Umlegung 
diirfen Flachseile nur dann zur Seilfahrt dienen, wenn sie vor der 
Umlegung nicht Hinger als 3 Monatc gebraucht worden sind. 

~ 55. Vor der Benutzung zur Seilfahrt mui), jedes Forderseil: 
1. Biegungs- und Zerreif~ungs-V ersuchen unterworfen werden, 

welche in der in der Genehmigungsurkunde angegebenen 
\tVeise ausgefiihrt werden m iissen ; 

Arhcitcr~chlltz. 6 
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2. mindestens 3 Stunden hindurch mit der gewohnlichen Forder
last gebraucht und fehlerfrei befunden sein. Dasselbe gilt, 
wenn eine Erneuerung des Seileinbandes oder des Zwischen
geschirres stattgefunden hat. 

§ 56. Bei jedem Forderseile mu~ mindestens aile drei Monate 
das an der Forderschale befindliche Seilende auf mindestens 3 m 
Lange iiber dem Einbande abgehauen und das Seil neu eingebunden 
werden. 

Das oberste Meter dieser Seilenden ist ebenfalls, wie im § 55 
vorgeschrieben, und zwar spatestens 3 Tage nach dem Abhauen, auf 
die Biegbarkeit seiner Drahte und auf seine Tragfahigkeit zu priifen. 

Der Revierbeamte ist befugt, das Abhauen der Seilenden und 
deren Priifung in geringerer als dreimonatlicher Frist anzuordnen, 
wenn besonders ungiinstige Einfliisse die Haltbarkeit des Seiles beein
trachtigen. 

Wann und wo die Priifung stattfinden soll, ist dem Revier
beamten mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen. 

§ 57. Auf Koepe-Forderungen findet der § 56 keine Anwendung. 
Bei diesen darf kein Forderseil langer als 2 Jahre zur Seilfahrt 

benutzt werden. 
Eine langere Benutzung ist nur mit Genehmigung des Ober

"bergamtes gestattet. 
§ 58. Es mu~ stets ein neues, fiir die Seilfahrt taugliches 

Reserveseil auf der Schachtanlage vorratig gehalten und so auf
bewahrt werden, da~ es vor Witterungs- und anderen schad lichen 
Einfliissen geschiitzt ist. 

Falls ein Unterseil vorhanden ist, gilt vorstehende Bestimmung 
auch fUr dieses. 

~ 59. Vor clem Auflegen eines neuen Seiles sind die Seil
scheiben genau Zl1 lIntersuchen. Die Starke der Seilnutwandungen 
ist in zuverlassiger Weise (durch Anbohrungen usw.) festzustellen, 
ebenso ist die Form des freien Seilnutquerschnittes zu ermitteln. Die 
in der Seilnut etwa entstandenen scharf en Kanten sind zu entfernen. 
Das Ergebnis der Untersuchung ist nebst einer Skizze des Seilnut
querschnittes in das Seilfahrtbuch einzutragen. 

Alle Verbindungsstiicke zwischen Seil- und Forderschale miissen 
im Verhaltnis zur Meistbelastung bei der Produktenforderung 
mindestens 10-fache Sicherheit besitzen und mind est ens aile 2 Jahre 
durch neue ersetzt werden. 
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Dasselbe hat mit den Federn der Fangvorrichtung und zwar mit 
den Spiralfedern mindestens aile 6 Monate, mit den Blattfedern 
mindestens alle 12 Monate zu geschehen. 

Der Zeitpunkt jeder gemar., Abs. 1 und 2 vorgenommenen Aus
wechselung ist im Seilfahrtbuch zu vermerken. 

Ketten und Ringe miissen so konstruiert sein, dar., sie niemals 
klinken konnen. 

§ 61. Die Fiillorter und bei mangelnder TagesheJle die Hange
banke miissen durch besondere Lampen hell erleuchtet sein. 

§ 62. Es darf nie gleichzeitig von oder nach verschiedenen 
Sohlen Seilfahrt stattfinden. 

Wahrend der Seilfahrt miissen auf der Hangebank und den 
Fiillortern Anschlager anwesend sein. 

Anschlager und technische Werksbeamte diirfen die Seilfahrt 
auch ohne Anwesenheit eines Anschlagers am Fiillorte benutzen. 

§ 63. Die Anschlager haben die Ordnung bei dem Betreten 
und Verlassen der Forderschalen aufrecht zu halten, die Reihenfolge 
der Fahrenden zu bestimmen, den vorschriftsmaf),igen Verschlur., 
der Forderschalen zu iiberwachen und die erforderlichen Signale 
zu geben. 

Die Fahrenden miissen die Anordnungen dieser Personen 
unweigerlich befolgen. 

§ 64. Die Zahl der gleichzeitig auf einer Forderschale oder 
deren einzelnen Abteilungen fahrenden Personen darf die in der 
Genehmigungsurkunde angegebene nicht iibersteigen. 

§ 65. Das Mitftihren brennenden offenen Geleuchtes seitens 
der Mannschaften ist wahrend der Seilfahrt nicht gestattet. Die 
Forderschalen miissen durch eine oder mehrere geschlossene Lampen 
(Sicherheitslampen oder Laternen) beleuchtet werden. 

Die Fahrenden miissen sich auf der Forderschale ruhig ver
halten, diirfen die einmal eingenommenen Platze nicht verlassen 
und schwere Gegenstande, namentlich Gezahestiicke, nicht mit sich 
ftihren. 

§ 66. Das Fahren auf einer in jeder Abteilung beladenen 
Forderschale ist verboten. Das Fahren auf einer teilweise beladenen 
oder einer unverschlossenen Forderschale ist nur dem Aufsichts
personale und den mit Ausbesserungsarbeiten oder Besichtigen des 
Schachtes Beauftragten gestattet. 

6* 
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§ ()7. Fiir die Benutzung des SchachtfOrderseils zum Fahren 
beim Abteufen von Schachten treten an Stelle der ~§ 61, 63, 65, 66 
die folgenden §§ 68 bis 71. 

§ 68. Die Schachtsohle und bei mangelnder Tageshelle die 
Hangebanke miissen durch besondere Lampen hell erleuchtet sein. 

§ 69. Abnehmer und Anschlager haben die Ordnung bei dem 
Betreten und Verlassen der Forderkiibel aufrecht zu halten, die 
Reihenfolge der Fahrenden zu bestimmen und die erforderlichen 
Signale zu geben. 

Die Fahrenden miissen die Anordnungen dieser Person en UI1-

weigerlich befolgen. 

§ 70. Es ist verboten, in einem beladenen Kiibel oder auf dem 
Rande des Kiibels stehend, ein- oder auszufahren. 

§ 71. Ohne Licht zu fahren ist verboten. Nehmen die Fah
renden Sprengmittel mit, so mu£), die Beleuchtung durch geschlossene 
Sicherheitslampen oder Laternen geschehen. 

§ 72. Es diirfen nur solche Maschinenwarter bei der Seilfahrt 
tatig sein. welche von dem Revierbeamten als dazu befahigt an
erkannt und fiir die gewissenhafte Befolgung der sie betreffenden 
V orschriften dieser Polizeiverordnung durch schriftliche in oas Seil
fahrtbuch einzutragende Verhandlung verantwortlich gemacht 
worden sind. 

Wahrend der Seilfahrt beim Schichtwechsel miissen stets zwei 
Maschinenwarter im Fordennaschinenraum anwesend sein. Die 
Schicht desjenigen, welcher die Maschine fiihrt, darf erst mit der 
Seilfahrt beginnen. 

§ 73. Als verantwortliche Anschlager diirfen nur zuverlassige 
und erfahrene Personen, welche mindestens 21 Jahre alt sind und 
mindestens 2 Jahre in Bergwerken gearbeitet haben, bestellt werden. 

§ 74. Auf der Hangebank mu£), sich ein Anschlager befinden, 
solange Leute in der Grube oder im Schachte sind, wenn nicht eine 
anderweitige Verstandigung zwischen der Grube und iiber Tage ge
sichert ist. 

§ 75. Die Fordergeschwindigkeit bei der Seilfahrt darf zu 
keinem Zeitpunkt die in der Genehmigungsurkunde angegebene 
Hochstgeschwindigkeit iibersteigen. 

§ 76. Die bei der Seilfahrt anzuwendenden Signale sind wie 
folgt zu ordnen: 
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1. Fiir den Anfang and den SchluB der allgemeinen Seilfahrt, 
50wie fur jede wahrend del' Schicht selbst vorkommende Ein
odeI' Ausfahrt von Person en sind fiir jede Sohle besondere 
VOll den iibrigen Signalen leicht zu unterscheidende Melde
signale zu bestimmen, durch welche der Maschinenwarter 
verpflichtet wird, mit der ermaBigten Geschwindigkeit und 
der fiir die Seilfahrt erforderlichen groBeren Vorsicht zu fordern. 

2 Fiir die einzelnen Aufziige der Seilfahrt sind besondere Aus
fiihrungssignale zu bestimmen. 

3. Fur den Fall, daB del' Fahrende seJbst das Ausfiihrungssignal 
geben will, ist ein besonderes Meldesignal 7.U bestimmen. 1st 
dieses gegeben worden, 50 darf der Maschinenwarter die 
Maschine erst in Gang setzen, nachdem er 30 Sekunden nach 
dem darauf folgenden Empfange des Ausfiihrungssignales ge
wartct hat. 

4. Wird bei der Seilfahrt an mehreren Abteilungen einer 
Forderschale gleichzeitig auf- oder abgestiegen, so ist ein 
Anschlager fiir eine bestimmte Abteilung zu best ellen, welcher 
aIle in befugt ist, die Ausfiihrungssignale zum Beginne der 
Aufziige dem Maschinenwarter zu geben. Dieser Anschlager 
darf die Ausfuhrungssignale jedoch erst dann abgeben, wenn 
er von den Anschlagern der anderen Abteilungen benach
richtigt worden ist, daB dort alles fertig sei. Die Benach
richtigung muB durch Zeichen erfolgen, welche yom Haupt
signal leicht zu unterscheiden sind und yom Betriebsfuhrer 
angeordnet werden miissen. 

Der Standort der vorbezeichneten Anschlager muB sich 
auf der Seite der F orderschale befinden, auf welcher die Mann
schaften aufsteigen. 

5. Del' Maschinenwarter darf die Signale nur von dem An
schlager der Schachthangebank oder, \Venn von einer zur 
anderen Sohle gefahren wird, nur von dem auf der oberen 
dieser beiden Soh len angestellten Anschlager erhalten. 

~ 77. Der Betriebsfiihrer hat alle bei der Seilfahrt tatigen und 
fiir die Erfiillung der bergpolizeilichen V orschriften verantwortlichen 
Personen mit den Bestimmungen fiir die Seilfahrt bekannt zu machen 
und mit schriftlichen Dienstanweisungen ZlI versehen. Die Namen 
dieser verantwortlichen Personen sowie die Dienstanweisnngen sind 
in das Seilfahrtbuch sofort einZlltragen. 
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§ 78. Der Betriebsftihrer hat 
1. die Namen der Anschlager, welche zur Seilfahrt bestellt und 

fur deren ordnungsmai)igen Betrieb verantwortlich sind, 
2. die Zeiten, in welchen regeimai)ig Seilfahrt stattfindet, 
J. die bei der Seilfahrt anzuwendenden Signale, 
4. die Zahl derjenigen Personen, welche gleichzeitig auf einer 

Forderschale und auf den verschiedenen Abteilungen der
selben fahren dii rfen , 

durch Aushangetafeln mit groi)er, deutlicher Schrift an der Schacht
hangebank und den Fiillortern, sowie in der Zechenstube der Beleg
schaft bekannt zu machen. 

§ 79. Der Revierbeamte ist befugt, Anderungen in der Kon
struktion der Forderseile - insofern hierbei keine Anderung der 
Seiltrommeln eintritt - zu genehmigen. Diese Genehmigung mui) 
schriftlich erteilt werden, die Angabe der Anderungen enthalten und 
in das Seilfahrtbuch eingetragen werden. 

Zu anderen wesentlichen Veranderungen der Seilfahrteinrich
tungen ist die Genehmigung des Oberbergamtes vorher einzuholen. 

Tritt die Notwendigkeit einer Abanderung der Seilfahrts
einrichtungen plotzlich ein, so ist der Revierbeamte befugt, solche 
ausnahmsweise auf die Dauer von langstens 14 Tagen zu genehmigen. 
Die Genehmigung mu{,/, schriftlich erteilt werden, die Angabe der 
Anderungen enthalten und in das Seilfahrtbuch eingetragen werden. 

Mu{,/, bei dem Probebetriebe neuer Seile wegen Unbrauchbarkeit 
der aufliegenden Seile oder wegen sonstiger Mangel der Einrichtungen 
die Seilfahrt ruhen, so ist dieses der Belegschaft sofort durch Aus
hang bekannt zu machen und, cia{,/, dies geschehen, in das Seilfahrt
buch einzutragen. 

Urkunde 
fiber die Genehmigung zum Seilfahren in den 
Trummen des . . . Schachtes . 
des . Bergwerks . . . . . 
bei . . . . . . . im Bergreviere . . . 

Auf Grund des § 48 der Bergpolizeiverordnung yom 28. Marz 
1902 liber Betriebsanlagen auf Bergwerken wird die durch den An
trag yom . nachgesuchte E .. lat:bnis zum 
Seilfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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nach MaBgabe der zu dieser Urkunde gehorigen Beschreibungen und 
Zeichnungen unter den nachfolgenden Bedingungen hierdurch erteilt. 

§ 1. 

Die Seilfahrt ist fur die bei .......... m Teufc 
unter der Hangebank gelegene. ........... Sohle 
(bis zu . . . . . m Teufe unter der Hangebank) gestattet. 

§ 2. 

Die Zahl der gleichzeitig auf einer Forderschale (Kubel) Fahrenden 
darf nicht uber . . . . . Personen betragen, und zwar diirfen 
auf der obersten Abteilung nicht uber 
auf der 
auf der 
auf der 
auf der 
Person en fahren. 

Auf der . . . . . Abteilung darf Niemand fahren. 

§ :3. 
Die Fordergeschwindigkeit darf bei der Seilfahrt zu keinem Zeit

punkte . . . . m in der Sekunde ubersteigen. 

§ 4. 

Die nach ~ 55 Absatz 1 und § 56 Absatz 2 a. a. O. verlangten 
Biegungs- und ZerreiGungsversuche der Forderseile sind folgender
maBen vorzunehmen: 

1. Ein 1 m langes Stuck des Seiles ist abzuhauen. Samtliche 
Drahte desselben sind mit Ausnahme der Drahte der Seelen
litze des Seiles und der Seelendrahte der Seillitzen auf Bieg
barkeit und Tragfahigkeit zu untersuchen. 

2. Es ist festzustellen, wieviel Biegungen urn 180 Grad jeder 
Draht bei einem Radius von 5 mm an der Biegungsstellc 
bis zum Zerbrechen aushalten kann. Als einzelne Biegung 
um 180 Grad wird die Biegung aus der Senkrechten urn 
90 Grad zur Wagerechten und wieder zuruck in die Senk
rechte angesehen. Die Biegungen sind abwechselnd nach 
rechts und links vorzunehmen. 
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Die gepriiften Drahtc miissen aushalten 
bci 0,0 bis ausschliemich 2 mm Durchmesscr B Biegungcn, 

" 2,0 " " 2,2" " 7 " 
" 2,2 " " 2,5" " 6 " 
" 2,5 " " 2,8" " 5 " 
" 2,8 und mehr mm Durchmesser 4" 

~{. Die Tragfahigkeit jedes Drahtes ist durch das zu seiner Zer
reiGung erforderliche Gewicht zu ermitteln, die Tragfahigkeit 
des ganzen Sciles, soweit dieselbe nicht durch ZerreiGproben 
im ganzen festgestellt wird, durch Zusammenzahlen der zur 
ZerreiGung der einzelnen Drahte erforderliehen Gewiehte. 
Hierbei sind Drahte, welchc cine urn 20 % geringere Bruch
belastung als die durchschnittlich fur aile Drahte ermittelte 
besitzen, sowie diejenigen Drahte, \Velche die vorgeschriebenen 
Biegungen nicht ausgehalten haben, nieht mitzurechnen. 

Wann und \vo diese Versuche stattfinden sollen, ist dem Berg
revierbeamten in den Fallen des S 55 Absatz 1 mindestens 3 Tage, in 
den Fallen des ~ 56 Absatz 2 mindestens 24 Stun den vorher anzuzeigen. 

Von den vorstehenden Bestimmungen finden diejenigen uber 
die Biegungsvcrsuche bei Benutzung von patentverschlossenen Seilen 
keine Anwendung. 

~ 5. 

Ergibt die auf Grund des ~ 56 Absatz 2 a. a. O. vorgenommcnc 
Priifung, dar., ein Seil die nach ~ 4 dieser Urkunde erforderliche Bie
gungsfahigkeit der Drahte und Tragfahigkeit nicht mehr besitzt, so 
darf mit diesem Seil nur dann und zwar auf Grund einer schriftlichen 
Genehmigung des Bergrevierbeamten noch Seilfahrt stattfinden, \Venn 
die Prufung. eines nochmals sofort abgehauenen Seilstiiekes ergibt, 
dar., dieses Stiick den obigen Eigenschaften noeh entsprieht. 

~ 6. 

Fiir diese Seilfahrt werden die Paragraphen . . . . . . . der 
Bcrgpolizeiverordnung yom 28. Marz 1902 uber Betriebsanlagen auf 
Bergwerken auGer Kraft gesetzt. 

~ 7. 

Die Genehmigungsurkunde vom . . . . . . . . . . . 
bctrcffend die Seilfahrt in denselben Trummen nebst Naehtrag vom 
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. . . . . . . . . . . . . . . wird mit der Erteilung der Betriebs
erlaubnis (S 49 der Bergpolizeiverordnung) aufgehobcn. 

~ 8. 

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bcstimmungen unterliegen 
gcmaf), S 129 Absatz 2 der Bergpolizeiverordnung vom 28. Marz 1902 
del' Verfolgung und Bestrafung nach MaGgabe der SS 208 und 209 
des AUgemeinen Berggesetzes yom 24. Juni 1865 in der Fassung des 
Gesetzes yom 24. J uni 1 B92, insofern nicht nach den aUgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen eine hartere Strafe verwirkt ist. 

Dortmund, den (wie umstehend). 

(Siegel.) 

Konigliches Oberbergamt. 

Sofern die Genehmigung zur Seilfahrt nicht erteilt ist, 
ycrbieten die Obcrbergitmter die Benutzung des Seils zum 
FltilrCll mit folg'cnden Ansnahmcn: 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund S 80 Abs. 1. 

In Forderschachten, fiir welche die Genehmigung zur Seilfahrt 
(S 4B)*) nicht erteilt ist, ist die Benutzung des Seils zum Fahl'en nur 
den Grubenbeamten und den von diesen mit Besichtigung oder Aus
besserung del' Schachte beauftragten Personen gestattet. 

A. B. V. Halle ~ 71 Abs. 1. 

1st eme Genehmigung nicht erteilt, so ist die Benutzung des 
Seils - - - - zum Fahren nur zur BefOrderung von Verungllickten 
oder Erkrankten, sowie in seigeren und flachen Schachten, Brems
schachten, Bl'emsbergen, Gesenken und Aufziigen denjenigen Beamten 
und mit der Revision oder Ausbesserung beauftragten Arbeitern ge
stattet, welche yom Betriebsfiihrer besondere Erlaubnis erhalten haben. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund ~ 80 Abs. 2 ll. 3. 

Bei unbcfugtel' odel' vorschl'iftswidriger Benutzung des Seils zum 
Fahl'en ist der An3chlager ISignalgeber) mit verantwortlich, wenn er 
die Benutzung geduldet hat. 

In den Fi.iUortern und auf den Hangebanken aller mit maschi
neUer Forderungseinrichtung versehenen Schachte und GeSel1Ke, fur 

*) Verg'!' S. ill. 



90 Fahrung. 

welche die Seilfahrt nicht genehmigt ist, muB das Verbot der Be
nutzung des Seiles zum Fahren auf Tafeln in deutlicher Schrift 
ersichtlich gemacht werden. 

A. B. V. Breslau § 51. 
A. B. V. Halle § 71 Abs. 2 u. 8. 

c) In Bremsbergen, Brems-
und fiachen Schachten, Aufzugen, Abhauen 

u. dergl. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 88. 

Alle zur Forderung dienenden Bremsberge, Abhauen und Roll
Wcher miissen mit besonderen, gut fahrbaren Fahriiberhauen oder 
sicher abgeschlagenen Fahrabteilungen versehen sein, sodaG die 
Arbeiter nicht gezwungen sind, die Forderabteilungen zu betreten, 
urn vor ihre Arbeit zu gelangen. 

A. B. V. B1'eslau § 61 Abs. 1. 
A. B. V. Halle § 77. 
A. B. V. Clausthal § 42 Abs. 1. 
A. B. V. Bonn .~ 2.9 Abs. t. 

A. B. V. Breslau § 61 Ahs. 2. u. :t 

Fiir zweifliigelige Bremsberge und flache Schachte muB auf 
jeder Seite derselben ein solches Fahriiberhauen (Fahrabteilung) vor
handen sein. 

Die Fahrabteilungen miissen gegen die Forderabteilungen derart 
verschlagen sein, daG niemand durch die Zwischenraume des Ver
schlages den Kopf hindurchstecken kann. In mehr als 1,75 m hohen 
Bremsbergen und flachen Schachten geniigt ein Verschlag von 
1,75 m Hohe. 

A. B. V. Halle § 78. 

Fahrabteilungen sind gegen die Forderabteilungen in daneben 
befindlichen Bremsbergen, Bremsschachten, flachen Schachten, Ge
senken, Rollochern und Strecken mit maschineller Forderung sicher 
abzutrennen. 

A. B. V. Clausthal § 42 Abs. 3. 

Das Befahren der Bremsberge und Rollocher auBerhalb der 
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Fahrabteilung, sowie das Uberschreiten derselben ist wah rend der 
Forderung unbedingt untersagt. 

A. B. V. Halle § 57. 
B. V. betr. Betriebsanl. Dortmllnd § 36. 
A. B. V. Bonn § 29 Ab.~. 2. 

A. B. V. Breslau § 61 Abs. 4 bis 6. 

Forderabteilungen diirfen wahrend der Forderung nicht betreten 
werden. Auch bei eingestellter Forderung ist es nur ausnahmsweise 
nach Einlegung der Bremse oder sonstiger zuverlassiger Sicherung 
der Betriebsmaschine gegen unzeitige Bewegung und lediglich den 
Aufsichtspersonen sowie den von diesen im einzelnen FaIle dam it 
Beauftragten gestattet. 

Arbeiten diirfen in den Forderabteilungen nur unter den im 
Absatz 4 vorgeschriebenen Bedingungen und nach zuverlassiger Fest
legung des Fordergestells und des Gegengewichts oder des Forder
wagens verrichtet werden. 

Die Benutzung der Forderabteilungen eines Bremsberges zum 
Fahren ist nur ausnahmsweise mit Genehmigung des Revierbeamten 
unter den von ihm- festgesetzten Bedingungen gestattet. 

A. B. V. Halle § 69. 

Das Betreten der nicht zur Fahrung bestimmten Abteilungen 
in Schacht en , Aufziigen, Bremsbergen, Bremsschachten, flachen 
Schachten und Rollochern ist nur den Aufsichtspersonen und den 
von diesen mit deren Besichtigung und Ausbesserung beauftragten 
Personen gestattet. 

Vor dem Betreten mu~ die Forderung nach Benachrichtigung 
der Maschinenwarter, Bremser und Anschlager unter Anlegung der 
Bremse eingestellt werden und darf nur auf ein bestimmtes Signal 
wieder beginnen. 

Ob und fiir welche Personen in Bremsbergen und flachen 
Scbachten bei Forderung mit Seil oder Kette ohne Ende Ausnahmen 
zuzulassen sind, entscheidet der Bergrevierbeamte. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 89. Das Betreten der Rollocher und der in ihnen befind
lichen Kohlen, Erze oder Berge ist verboten. 
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Das Betreten der Forderabteilungen in Bremsbergen und Ab
hauen ist nur in nachstchenden Fallen und erst nach vorheriger Ver
standigung der Beteiligten liber Stillsetzung der Forderung gestattet: 

a) zur Untersuchung der Zimmerung, zur Ausflihrung von Aus
besserungsarbeiten, zur Beseitigung etwaiger Betriebshinder
nisse und zum Zweck der Berieselung; 

b) zum Ansetzen neuer Orter und zur Befahrung derselben, so 
lange sie nicht durch ein Fahrliberhauen zu en'eichen sind; 

c) zum Anschlagen der Fordergefa~e an das Seil, soweit dies 
nicht ohne Betreten der Forderabteilungen moglich istj 

d) zur Beforderung von Verletzten. 

§ 90. Auf Brernsberge und Abhauen, deren Einfallen 20 0 nicht 
iibersteigt, finden die Vorschriften der §§ 88 und 89 Abs. 2 keine 
Anwendung, wenn der Revierbeamte die Benutzung der Forder
abteilungen zum Fahren ausdriicklich genehmigt hat. In diesem Falle 
treten an die Stelle die.~er Vorschriften die der folgenden ~~ 91 bis 96, 
soweit nicht von dem Revierbeamten in der Genehmigungsurkunde 
Ausnahmen zugelassen sind. 

§ 91.*) Wahrend der Forderschicht mu~ sowohl ein Abnehmer 
am FuBe des Brem.>berges als auch ein Bremser an del' Bremsvor
richtung ununterbrochen anwesend sein, falls es sich nicht nur um 
einen Ortsbetrieb handelt und nicht von der Ortsbelegschaft selbst 
abgebremst wird. 

§ 92.*) Als Abnehmer und Bremser dlirfen nur solche Personen 
angestellt werden, welche liber 21 Jahre alt odeI' mindestens 2 Jahre 
in einem Bergwerk beschaftigt gewesen sind. Diese Personen sind 
VOl' ihrem Dienstantritt von dem Betriebsfiihrer odeI' dessen Stell
vertreter mit ihren dienstlichen Obliegcnheiten und insbesondere mit 
den Bestimmungen der ~§ 94 und 95 dieser Bergpolizeiverordnung 
bekannt zu machen. Ein Vermerk hieriiber ist in das Zechenbuch 
einzutragen. Die Namen der Abnehmer und Bremser sind auf einer 
Tafel am FuBe des Bremsberges aufzuschreiben und dadurch den 
iibrigen Arbeitern bekannt zu geben. 

§ 9:~.*) Die im Bremsberge angebrachte Signalvorrichtung muf.~ 
so beschaffen sein, daB Abnehmer und Bremser sich gegenseitig damit 
Signale geben k6nnen lind daB diese Signa Ie an allen Anschlags
punkten des Bremsberges vernehmbar sind. 

*) Zu· vergleichen § 90. 
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Die Signale sind von dem Betriebsfiihrer oder dessen Stell
vertreter zu bestimmen und auf Tafeln sowohl am FuGe des Brems
berges als auch am Standorte des Bremsers ersichtlich zu machen. 

~ 94.*) In der Forderschicht sind Beginn und Schluf~ der 
Forderung von dem Abnehmer durch das vorgeschriebene Signal 
anzukiindigen. Dieses Signal ist von dem Bremser an den Abnehmer 
zuriickzugeben. Das Signal "Beginn der Forderung" darf bei Anfang 
der Schicht erst gegeben werden, nachdem der Abnehmer den 
Bremsberg durchfahren und dabei festgestellt hat, daG keine Menschen 
darin sind. 

Sobald das Signal "Beginn der Forderung" gegeben ist, ist die 
Befahrung des Bremsberges nicht mehr gestattet, und zwar so lange 
nicht, bis das Signal "SchluG der Forderung" gegeben ist. 

§ 95.*) Die Arbeiter diirfen der Regel nach den Bremsberg 
nur vor Beginn und nach SchluG der Forderschicht befahren. Falls der 
Bremsberg ausnahmsweise wahrend der Forderschicht befahren werden 
muG, hat der Fahrende den Abnehmer oder Bremser von seiner Ab
sicht in Kenntnis zu setzen und zu warten, bis dieser das Betreten 
des Bremsberges gestattet. Der Abnehmer oder Bremser hat als
dann das Signal "SchluB der Forderung" zu geben oder zuriickzu
geben und dadurch zu bekunden, daG er das Betreten des Brems
berges gestattet. So lange sich Menschen im Bremsberge befinden. 
muG die Forderung ruhen und jede Bewegung von Forderwagen an 
den Anschlagspunkten unterbleiben. Sie darf erst wieder beginnen, 
nachdem Abnehmer lind Bremser das Signal "Beginn der Forderung" 
gegeben und zuriickgegeben haben. Der Fahrende hat den Ab
nehmer oder Bremser davon in Kenntnis Zll setzen, daG er den 
Bremsberg verlassen hat. 

~ 96.*) Der Bremsberg ist ununterbrochen in einem sicheren 
und fahrbaren Zustande zu erhalten. 

§ 97. Es ist den Arbeitern verboten, Fordergestelle, Gegen
gewichte oder Forderwagen zllm Fahren in Bremsschachten, Brems
bergen, Abhauen und Aufziigen iiber und linter Tage zu benutzen. 

Ausnahmen von diesem Verbot finden nur statt, wenn es zum 
Transport schwerverletzter Personen notwendig wird. 

Fiir Ubertretungen dieses Verbotes ist der Bremser, Maschinen
warter und Anschlager (Abnehmer) mit verantwortlich, wenn er die 
Benutzung geduldet hat. 

*) Zu vergleichen § 90. 
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Aufsichtsbeamten ist das Fahren nur dann gestattet, wenn es zu 
Zwecken der Revision erforderlich ist. 

Die Oberbergamter Breslau und Clausthal beschranken 
das gleiche Verbot auf Bremsberge und Bremsschachte. 

A. B. V. Breslau § 64. 
Z1~ Abs. 1: A. B. V. Clausthal § 43. 

Das Oberbergamt Halle untersagt die Benutzung der 
Pordergestelle, Gegengewichte usw. in Bremsbergen und Brems
schachten zum Fahren nicht grundsatzlich, sondern macht sie 
- wie uberhaupt die Benutzung maschineller Fordereinrich
tungen - von seiner ausdrucklichen Genehmigung abhangig: 

A. B. V. Halle. 

§ 70. Die Benutzung des Seiles oder maschineller Forderungsein
richtungen zum Fahren ist nur unter besonderer Genehmigung des 
Oberbergamts und unter Beobachtung der fur diese Genehmigung 
aufgestellten Bedingungen sowie nach Abnahme der Anlage durch 
den Bergrevierbeamten zulassig. Antrage auf diese Genehmigung 
sind dem Bergrevierbeamten einzureichen. 

§ 71. Ist eine Genehmigung nicht erteilt, so ist die Benutzung 
des Seils oder der maschinellen Fordereinrichtung zum Fahren nur 
zur BefOrderung von Verungliickten oder Erkrankten, sowie in 
seigeren und flachen Schachten, Bremsschachten, Bremsbergen, Ge
senken und Aufziigen denjenigen Beamten und mit der Revision 
oder Ausbesserung beauftragten Arbeitern gestattet, welche vom 
Betriebsfiihrer besondere Erlaubnis erhalten haben. 

Fiir Ubertretungen dieser Vorschrift ist der Maschinenwarter, 
Bremser, Signalgeber (Abnehmer und Anschlager) mit verantwortlich, 
wenn er sie geduldet hat. 

An den Anschlagspunkten muB eine die Benutzung des Seiles 
zum Fahren verbietende Tafel aufgehangt sein. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 87. 

Uberhauen und Abhauen von mehr als 20 0 Einfallen, sowie die 
oberen Offnungen der Fahrtrumme sind derartig zu sichern, daB 
niemand hineinfal1en kann. 
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d) In Strecken. 
1. 1m allgemeinen. 

A. B. V. Breslau § 24 Abs. 1 u. 2. 
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Die Benutzung der Fbrdergefa~e zum Fahren ist den Arbeitern 
verboten. 

Den Pferdefiihrern ist die Benutzung del' Fbrdergefa~e zum 
Fahren mit Genehmigung des Revierbeamten unter den von dem
selben festzusetzenden Bedingungen gestattet. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

S 20 Abs. 2. 1st der erste Wagen eines Zuges leer, so darf 
ihn der Pferdetreiber unter der Bedingung zum Fahren benutzen, da~ 
er das Pferd am Ziigel leitet und da~ sein Licht entgegenkommen
den Person en sichtbar bleibt. Unter den gleichen Bedingungen kann 
die Benutzung eines beladenen Wagens zum Fahren - sei es mit 
oder ohne besondere Sitzvorrichtung - seitens des Betriebsftihrers 
gestattet werden, sofern die Pferdestrecke iiberall eine solche Hbhe 
besitzt, da~, auch wenn der Pferdetreiber aufrecht sitzt, eine Ge
fahrdung desselben durch den Streckenausbau oder durch Ver
engungen des Streckenquerschnitts als ausgeschlossen erscheint. 

§ 98. 1st in eingleisigen Pferde-Fbrderstrecken nicht so viel 
Platz vorhanden, da~ die fahrenden Personen den Ziigen ausweichen 
kbnnen, so miissen in Abstanden von hbchstens 60 m Nischen her
gestellt sein. 

A. B. V. Bonn § 9 Abs. 2. 

Miinden - - Grubenbaue [Bremsberge, Rollocher, Lichtlocher 
und Oberhauen] unmittelbar in eine Fbrderstrecke ein, so ist die Be
fahrung der letzteren durch geeignete Vorrichtungen (Umbruchsort, 
Verschlag usw.) sicherzustellen. 

A. B. V. Breslau § 29. 

In allen Fahr- - - - strecken mu~ an denjenigen Stellen, an 
welch en die Sohle unter Wasser steht, Tragewerk vorhanden sein. 

Das Tragewerk mu~ mit fest aufliegenden, ausreichend starken, 
eben en Laufbrettern von mindestens 25 em Gesamtbreite versehen sein. 

A B. V. Halle § 21. 
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2. In Strecken mit maschineller Forderung. 
B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 99. 

In sohligen Strecken mit maschineller Forderung, welche 
wahrend der Forderung zur Fahrung benutzt werden sollen, mug 
neben oder zwischen den Forderwagen ein mindestens 80 cm breiter, 
gut fahrbarer Raum vorhanden sein; die Fordergeschwindigkeit darf 
60 m in der Minute nicht iibersteigen, 

Ausnahmen konnen vom Revierbeamten genehmigt werden. 

1m Gegensatz hierzu verbieten die ubrigen Oberbergiimter 
das Fahren wahrend der Forderung, sofern nicht eine b esondere 
Fahrabteilung vorhanden ist: 

A. B. V. Breslau § 63. 

Sind in Strecken und Querschlagen, in welchen maschinelle 
Forderung stattfindet, besondere Fahrabteilungen abgezweigt, so 
miissen diese von den Forderabteilungen durch Gitter, Seile oder 
dergJ. getrennt werden. 

AuBerhalb der Fahrabteilungen diirfen solche Strecken und 
Querschlage wahrend der Forderung nur von den Aufsichtspersonen 
und von den daselbst beschaftigten Arbeitern betreten werden. 
Anderen Personen ist das Oberschreiten der Forderabteilullgell 
wahrend der Forderung nUl' an den von dem Revierbeamten ge
nehmigten Ubergangsstellen und unter Beachtung der von ihm an
geordneten besonderen Schutzvorkehrungen ge~tattet. 

Mit Genehmigung des Revierbeamten darf im einzelnen Faile 
von vorstehenden Bedingungen abgewichen werden. 

il, E. Y. Hallr< § 79. 
A. 11. 1'. Cla1l.~fhal .ii -U. 
A. B. r. Bonn § HO. 

Die Benutzung der maschinellen Forderungseinrichtungen 
zum Fahren setzt - ehenso wie die Benutzung des Seiles -
die ausdrilckliche Genehmigung des Oberbergamtes voraus: 
[Vergl. die oben (Seite 72) schon angefuhrten Bestimmungen] 

A. B. r. Bl'e.~lau §§ 50 II. iJ1. 
A. R. Y. Halle §§ 70 11. 71. 
A. B. r Clallsthal § 45. 



v. 

Wetterfiihrung. 

Die Zahl der bergpolizeilichen Vorschriften, welche sicll 
auf die \Vetterfiihrung im allgemeinen beziehen, ist gering. 
Der Grund hierfUr ist darin zu suchen, daG man der Wetter
fiihrung beim Bergbau auf Erz, Salz, Braunkohle u. a. gegeniiber 
der Wetterfiihrung beim Steinkohlenbergbau rnangels einer 
unmittelbaren Gefiihrdung der Grubenbaue und der Arbeiter 
durch bOse Wetter bisher weniger Reachtung geschenkt hat. Das 
Oberbergamt Dortmund hat allgemeine, d. h. fUr alle Bergwerke 
geltende Bestimmungen iiber WetterfUhrung iiberhaupt nicht 
erlassen. 

1m Gegensatz hierzu sind fUr die Steinkohlenbergwerke, 
bei denen wegen der Schlagwetter- und Kohlenstaubgefahr die 
Wettel'filhrung eins del' wichtigsten Gebiete des Betriebes dar
steUt, von allen Oberbergiimtern mit Ausnahme des Oberberg
mntes Halle, in dessen Bezirk nur ein unbedeutendes Stein
kohlenbergwerk in Forderung steht, eingehende Be~til11mungen 
libel' die Wetterfiihrung' erlassen worden. 

Neuerdings hat man auch der Wettel'fUhrung in den iihrigen 
Bergbauzweigen mehr Aufmerksamkeit zugewendet, und es 
haben dementsprechend in den neuerell Bergpolizeiverordnungen 
die sich auf WetterfUhrung im allgemeinen beziehenden Vor
schriften gegen frilher eine Vermehrung und Verscharfung er
fahren. 

1m folgenden seien zunachst die sich auf WetterfUhrung 
im allgemeinen beziehenden Vorschriften und sodann die zur 
Bekiimpfung der Schlagwetter- und Kohlenstaubgefahr erlassenen 
Sondervorschriften behandelt. 

Arheiterschutz. 7 
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a) 1m allgemeinen. 
Begriff der regelmaGigen Wetterfiihrung. 

A. B. V. Breslau § 65 Abs. 1. 

Auf allen Bergwerken muG fUr eine regelmaGige Wetter
versorgung Vorkehrung getroffen sein derart, daG alle zuganglichen 
Baue sich dauernd in einem zur Arbeit und Befahrung tauglichen 
Zustande befinden. Soweit hierzu der natiirliche Wetterwechsel nicht 
ausreicht, muG die Bewetterung durch kiinstliche Einrichtungen er
folgen. 

A. B. V. Halle § 80 Abs. 1. 
A. B. V. Claustllal § 46. 
A. B. V. Bonn § 31 Abs. 1. 

Zahl und Beschaffenheit der TagesOffnungen zum Ein- und 
Ausziehen der Wetter. 

A. B. V. Breslau § 66. 

Insoweit das Oberbergamt nicht Ausnahmen gestattet hat, muG 
auf allen Gruben eine Tagesoffnung zum Ein- und eine andere zum 
Ausziehen der Wetter eingerichtet sein. 

Fiihrung der Wetterstrome. 

A. B. V. Breslau. 

§ 67. Die Wetterfiihrung ist so anzuordnen, daG tunlichst viele 
selbstandige Wetterabteilungen mit abgesonderten Wetterstromen 
geschaffen werden. 

Die Wetterwege fiir den einziehenden Strom sind in ihrer ganzen 
Ausdehnung gegen den Durchbruch brandiger Wetter und gegen 
den Zutritt schadlicher Gase sicher zu stellen. 

Die Hauptwetterstrome diirfen den Bauen nicht in Streck en zu
geleitet werden, welche im abgebauten Felde liegen. 

Fiir die Abfiihrung der Wetter sind, auch wenn sie durch den 
alten Mann stattfindet, besondere Wetterabzugsstrecken anzulegen 
und zu unterhalten. 

Die Abftihrung verbrauchter Wetter (§ 71 Abs.2) durch Haupt
Fahr- und Forderstrecken ist untersagt. 

§ 68. N eu anzulegenden Bausohlen sind die frischen Wetter 
auf dem kiirzesten Wege zuzuftihren; innerhalb der einzelnen Bau
abteilungen sind die Wetterstrome in aufsteigender Richtung zu leiten. 
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§ 69. Mit Genehmigung des Revierbeamten und unter den von 
ihm festgesetzten Bedingungen kann von den Vorschriften der §§ 67 
und 68 abgewichen werden. 

Beschaffenheit der Wetter. 

A. B. V. Breslau. 

§ 70. J edes Arbeitsort muG so ausreichend bewettert sein, daG 
Sprenggase nach dem vVegtun der Schiisse schleunigst entfernt werden. 

§ 71. Vor belegten Arbeitspunkten miissen die Wetter min
destens 19 V olumenprozente Sauerstoff enthalten. 

Ein Wetterstrom, dessen Gehalt an Sauerstoff weniger als 
19 Volumenprozente oder an Kohlenwasserstoffen mehr als 1,5 V 0-

lumenprozente betragt (verbrauchte Wetter), muG auf dem kiirzesten 
Wege zum Ausziehen gebracht werden, ohne noch andere belegte 
Baue zu beriihren. 

Mit Genehmigung des Revierbeamten und unter den von ihm 
festgesetzten Bedingungen (Verkiirzung der Arbeitszeit usw.) kann in 
Bausohlen, welche bei ErlaG der gegenwartigen Verordnung bereits 
in Vorrichtung und Abbau stehen, die weitere Verwendung von 
Wetterstromen mit einem geringeren Gehalte - jedoch nicht unter 
18 Volumenprozenten - Sauerstoff ausnahmsweise stattfinden. 

§ 72. Auf Verfiigung des Revierbeamten miissen in den von 
ihm festgesetzten Zeitabstanden und an den von ihm bestimmten 
Stellen Wetterproben auf zuverlassige Weise entnommen und durch 
eine von ihm als einwandfrei anerkannte Untersuchungsstelle auf den 
Gehalt an Sauerstoff und Kohlenwasserstoff analysiert werden. Die 
hierdurch entstehenden Kosten tragt der Bergwerksbesitzer. 

A. B V. Halle § 80 Abs. 2. 

Die Entnahme der Wetterproben hat, wenn der Revierbeamte 
nicht anders verfiigt, in der Tagschicht und nicht vor Ablauf des 
ersten Dritteils derselben stattzufinden. 

Die Ergebnisse samtlicher Wetteranalysen sind in ein "Wetter
buch" einzutragen, welches dem Revierbeamten auf Erfordern zur 
Einsicht vorzulegen ist. 

§ 73. Auf Steinkohlenbergwerken sind die ein- und ausziehen
den Hauptwetterstrome, auf Verfiigung des Revierbeamten auch die 
Teilstrome, monatlich mindestens einmal an bestimmten, besonders fiir 
diesen Zweck eingerichteten Stellen (WettermeGstationen) zu messen. 

7* 
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Auf Steinkohlenbergwerken sind auf Verfugung des Revier
beamten Messungen der Temperatur und Messungen des Luftdrucks 
£lurch selbstregistrierende Barometer iiber und unter Tage auszufiihren. 

Das Ergebnis der in den Absatzen 1 und 2 vorgeschriebellen 
Messungen und Beobachtungen ist unverziiglich in das Wetterbuch 
(§ 72 Abs. 3) einzutragen. 

Auf Verfugung des Oberbergamtes sind die in den Absatzen 1 
bis 3 gegebenen Bestimmungen auch auf Bergwerken anderer Art 
zu befolgen. 

§ 74. Auf Verfiigung des Oberbergamtes ist den Grubenbauen 
die von demselben bestimmte Wettermenge zuzufiihren. 

Beschaffenheit der Wetterwege. 

A. B. V. Breslau. 

§ 75 Abs. 1 u. 2. In Hauptwetterstrecken und 
schlagen sind behufs rechtzeitiger Ausfuhrung von 
Schienenwege zu erhalten. 

Wetterstrecken und Wettcrdurchhiebe, welche fUr 

Hauptquer
Reparaturen 

die Wetter-
fiihrung entbehrlich geworden sind, miissen in dauerhafter Weise 
wetterdicht abgesperrt werden. 

§ 76. Die Querschnitte der Wetterwege sind nach Verhaltnis 
der fiir die ganze Grube und die einzelnen Bauabteilungen notigen 
Wettermengen zu bestimmen. Ihre Abmessungen sind so zu wahlen, 
daB eine Geschwindigkeit der Wetter in der Minute von 240 m im 
einziehenden und 360 m 1m ausziehenden Strome nicht iiber
schritten wird. 

Den Wetterschachten, den \Vettertrummen der Schachte, den 
Wetterkanalen und den Hauptquerschlagen sind mindestens 3 qm, 
den Abteilungsquerschlagen, Grundstrecken, Gesenken, Wetteriiber
hauen und sonstigen Wetterstrecken im Flotze mindestens 2 qm, den 
Wetterdurchhieben, Wetterroschen und Wetterziigen mindestens 1 qm 
freier Querschnitt zu geben. 

Die Zulassung geringerer Querschnitte und groBerer Wetter
geschwindigkeiten bedarf der Genehmigung des Revierbeamten. 

Bewetterung durch Diffusion. 

A. B. V. Breslau § 77. 

Die Bewetterung der Diffusion allein zu iiberlassen, ist unzu
lassig fUr Querschlage, sohlige Strecken und Stollen, wenn sie eine 
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J ,ange von ()O m, flir blindc Schachte, Dberhallcn und Abhallcn, 
\Venn sic einc Hohe oder Tiefe von 15 m erreicht haLen. 

A. B. V. Halle. 

§ 81. Bewetterung allcin durch Diffusion ist fur Strecken nur 
bis auf 60 111, fUr Uberhauen und Abhauen nur bis auf 20 m gestattet. 

Durch besondere Verfugung kann der Bergrevierbeamte die 
Zulassigkeit der Bewetterung allein durch Diffusion auf noch geringere 
Langen beschranken. 

Mit Genehmigung des Bergrevierbeamten kann ausnahmsweise 
die Bewetterung durch Diffusion fur Stollen, Querschlage, sohlige und 
ansteigende Strecken bis zu 85 111 Lange vorubergehend gestattet werden. 

§ 82. Die allein durch Diffusion bewetterten Grubenbaue mussen 
vor dem jedesmaligen Anfahren der Kameradschaften von einer 
Allfsichtsperson oder einem von dieser daw bestimmten Arbeiter auf 
das Vorhandensein boser \Vetter untersucht werden. 

Den nicht mit dieser Untersuchung betrauten Persunen ist das 
Betreten solcher Baue vor dcr Untersuchung verboten. 

Wetterturen. 

A. B. V. Breslau ~ 78. 

\Vettertliren mussen selbstschlieBend eingerichtet sein. Zwecklos 
gewordene Wetterturen sind auszuhangen. 

,1. B. V. Halle § 84. 

Verbot des Kesselns. 

A. B. V. Halle § 86. 

Da!' Kesscln (Einhangen von brennenden Stoffcn zum Zwecke 
des \V etterwcchsels) ist verboten. 

A. B. V. Brel:dlln § 79. 
A. B. V. C[aulJthal § 50. 

WetterOfen. 

A. B. V. Breslau. 

§ 8U. Die Anlage vun WctterOfen bedarf der Gcnehmigung des 
Rcvierbeamtcn. 

J. H. V. Cfal/.~thlll § 4f). 

In unmittelbarer Ndhe dcr Wctterofen muB stets \Vasser in 
solcher Menge vorratig gehalten werdcn, daB es ausreicht, um da.s 

Fellcr der Ofcn Zu 16schcl1. 
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Die Zugange zu unterirdischen WetterOfen mussen durch feuer
sichere, jederzeit brauchbare und leicht zu handhabende Vorrichtungen 
dicht absperrbar sein. 

Bei WetterOfen, welche iiber Tage errichtet sind, mussen den 
Bedingungen des Absatzes 3 entsprechende Vorrichtungen hergestellt 
werden, durch welche die Verbindung zwischen Schacht und Of en 
dicht abgesperrt werden kann. 

§ 81 Abs. 1. Die Einrichtung von Wetterofen ist unbedingt 
unf ersagt in Schachten, die in Holzzimmerung stehen. 

A. B. V. Halle § 87. 

Wetterofen sind nur in und iiber feuersicher eingerichteten 
Schachten gestattet. 

Brennbare Wetter. 

A. B. V. Halle § 85. 

Das erste sowie ein nach zweijahriger Unterbrechung wieder
holtes Auftreten brennbarer Wetter ist dem Bergrevierbeamten sofort 
anzuzelgen. 

Auf Bergwerken, wo sich brennbare Wetter gezeigt haben, 
mussen mindestens zwei Sicherheitslampen in gebrauchsfahigem Zu
stande vorratig gehalten werden. 

A. B. V. Breslau § 79. 

- - Das absichtliche Anziinden brennbarer Wetter ist ver-
boten. 

Stickende Wetter. 

A. B. V. Clausthal § 55. 

Alle Grubenbaue, welche nicht regelmaBig von frischen Wettern 
durchstromt werden, mussen vor dem jedesmaligen Anfahren der 
Belegschaft von einem Betriebsbeamten oder einem zuverlassigen, 
besonders damit beauftragten Arbeiter auf das V orhandensein 
stickender Wetter untersucht werden. 

Bevor diese Untersuchung stattgefunden hat, diirfen die Arbeiter 
solche Baue nicht befahren. 

A. B. V. Halle § 82. 
A. B. V. Bonn § 37. 

Nicht belegte Grubenbaue. Alter Mann. 

A. B. V. Breslau § 75 Abs. 3. 

Nkht belegte Grubenb~ue sow.ie cier <illt~ ManJ)s.ind entweder 



Wetterftihrung. 103 

in einem zur Verhiitung von Ansammlung schlagender und boser 
\Vetter hinreichenden Umfange zu ventilieren oder durch feste Ver
schlage von den im Betriebe befindlichen Bauen abzuschlieil.en. 

A. B. V. Clausthal § 48 Abs. 1. 
Alle Zugange zu nicht belegten Betriebspunkten, in welchen die 

Entwicklung schadlicher Wetter zu befiirchten ist, sowie zu solchen 
Betriebspunkten, welche langer als 8 Tage nicht betrieben werden 
sollen, sind derartig abzusperren, dail. niemand ohne bffnung des 
Abschlusses dieselben betreten kann. 

A. B. V. Bonn § 32 Abs. 1. 

Verfahren bei Storungen in der Wetterfiihrung, Entwicklung 
schadlicher Wetter u. dergl. 

A. B. V. Breslau § 65 Abs. 2. 

Wird dieser Zustand*) durch auil.ergewohnliche Umstande (Unter
brechung oder wesentliche StOrung der Wetterfiihrung, Ausbruch von 
Grubenbrand u. dergl.) gefahrdet, so sind die Arbeiter sofOit aus den 
gefahrdeten Bauen (Betriebsabteilungen) zu entfernen und letztere zu 
sperren. Sie diirfen erst wieder belegt werden, nachdem die zu
standige Aufsichtsperson festgestellt hat, dail. dieses ungefahrlich ist. 

A. B. V. Clansthal § 47 (11111' fill' Stein- nnd Bmunkohlenbel'gwerke.) 
Aehnlich ferner: 

A. B. V. Halle § 83 Abs. 1. 

A. B. V. Halle § 83 Abs. 2 bis 4. 
Grubenbaue, wo bose Wetter auftreten, miissen in gleicher Weise 

abgesperrt werden. 
Vor der Wiederbelegung abgesperrter Grubenbaue muil. die 

Gefahrlosigkeit von dem Betriebsfiihrer oder einer durch diesen be
stimmten Aufsichtsperson festgestellt sein. 

Das unbefugte Betreten abgesperrter Grubenbaue ist verboten. 
A. B. V. Clausthal § 48. Abs. 2 u. 3. 
A. B. V. Bonn § 32 Abs. 2 u. 3. 

At m u n g s - A p par ate. 

A. B. V. Breslau § 112. 

Auf Stein- und Braunkohlenbergwerken miissen fiir jedes Schacht
feld zwei, auf Erfordern des Revierbeamten mehr Apparate vor
handen sein, welche gegen das Einatmen gefahrlicher Gase Schutz 
gewahren. 

") Vergl. A. B. V. Breslau ~ 65 Abs. 1 (S. 98). 
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Der Betricbsfiihrcr hat dafiir Sorge zu tragen, da8 <.liese Appa
rate sich stets in brauchbarcm Zustancle befinden und cine geniigende 
Anzahl von Aufsichtspersonen und Arbeitern durch wiederholte 
Cbung in dem Gebrauche der Apparate unterrichtet ist. 

t'berwachung der Wetterfiihrung. 

A. B. V. Breslau. 

~ H2. Der Betriebsplan (§ 67 u. f. des Allgemeinen Berggesetzes) 
mu8 iiber die Wetterfiihrung, insbesondere iiber den Umfang der 
cinzelnen, von einander unabhangigen Wettersysteme, genauen Auf
schlu8 geben. 

§ S:t Insoweit der Revierbeamte nicht Ausnahmen genehmigt 
hat, sind fiir aile Steinkohlenbergwerke Wetterrisse anzulegen un<.l 
zugleich mit dem Grubenbilde regelma8ig nachzutragen. 

Auf Verfiigung des Revierbeamten hat dieses auch fiir Berg
werke anderer Art zu geschehen. 

Die Wetterrisse miissen die Wetterfiihrung der Grube ocler je 
einer fiir sich betriebenen Abteilung derselben in ihrem ganzen 
Zusammenhange deutlieh veranschaulichen; insbesondere miissen sie 
die belegten Grubenbaue, deren Verbindung mit der Tagesoberflachc 
(Schachte, Tagesstrecken, Stollen), die vVetterstrecken unci im Umkreis 
von 100 m um clie vorgenannten Baue unci Anlagen clie alten ver
lassenen Grubenbaue, endlich die vVetter-, Haupt- unci Teilstrome unci 
die sonstigen wesentlichen Einrichtungen cler Wetterfiihrung (Wetter
damme, -Tiiren, -VerschHige, -Uberkreuzungen, -Me8stationen) zur 
Darstellung bringen. 

§ 84. Die Wettcrverhaltnisse der Grube sind, vornehmlich von 
dem Betriebsfiihrer, stets sorgfaltig zu iiberwachen. Bei der Anorcl
nung und Ausfiihrung des Grubenbetriebes ist fiir Herstellung und 
Erhaltung einer geregelten und ausreichenden Wetterfiihrung in den 
Grubenraumen Sorge zu tragen. Der Betriebsfiihrer hat die Al1or<.l
nungen, welche in clringenden Fallen bereits von den ihm unterstelltcn 
ocler ihn vertretenden Aufsichtspersonen getroffen worclen sind, ZLI 

priifen und ausdriicklich zu genehmigen oder abzuanclern. 

Auf Verfiigung cles Revierbeamten sind besonderc, ausschlie81ich 
mit der Beaufsichtigung der W ctterfiihrung bctraute Aufsichtspersoncn 
zu bcstellen. 
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b) Sicherung gegen schlagende Wetter und 
geftthrlichen Kohlenstaub. 

Je naehdem sieh in den Steinkohlenbergwerken sehlagellde 
Wetter in gefahrbringenden Mengen entwiekeln odeI' nicht, 
unterseheidet man "SchlagwettergrubenU und "schlagwetterfreie 
Grubenu• Erstere unterliegen beziiglich del' Wetterffihrung 
(aueh beziiglich del' Beleuchtung und Schichtarbeit) besonderen 
Vorschriften, welche teils zu einer bcsonderen Bergpolizei
verordnung zusammengefaBt sind (Claus thai, Bonn), teils einen 
Teil del' Allgemeinen Bergpolizeiverordnung bilden (Breslau). 
Diese verscharften Vorschriften kommen zur Anwendung, so
bald ein Steinkohlenbergwerk yom Oberbergamt als "Schlag
wettergrubeU erklart worden ist. Das Oberbergamt Dortmund 
nimmt in diesel' Beziehung eine Sonderstellung ein. Seine 
Bergpolizeiverordnung betreffend die Bewetterung del' Steill
kohlenbergwerke usw., welche im allg'emeinen den Schlagwetter
verordnungen del' Oberbergiimter Clausthal und Bonn und den 
die Schlagwettergruben betreffenden Vorschriften der Allge
meinen Bergpolizeiverordnullg des Oberbergamts Breslau ent
spl'icht, findet auf sam tIi c h e Steinkohlenbergwerke Anwendung. 
Das Oberbergamt Dortmund sieht also gewissermaBen von vorne
herein jedes Steinkohlenbergwerk als "Schlagwettergrube(' an. 
Licgen in einzelncn Fallen die Voraussetzungen fur die An
wendung del' genannten Verordnung nicht Yor, so wird letztere 
dureh BeschluB des Oberbergamts ganz oder teilweise auBer 
Kraft gesetzt: 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 55. 

Den vorstehenden Bestimmungen unterliegen samtliche Stein
kohlenbergwerke des Bezirks, sofern nicht Ausnahmen fur ganze 
Gruben oder Teile dcrselben besonders zugelassen werden. 

Ausnahmen und deren Bedingllngen bleiben der BeschluBfassllng 
des Oberbergamts vorbehalten, soweit nicht die Revierbeamten nach 
den vorstehenden Bestimmllngen hierfLir zllstandig sind. 

1m folgenden seien zunii.chst diejenigen Bestimmungen 
wiedergegeben, welche sich allf die Sicherung gegen Schlag
wetter ill den Steinkohlellbergwerkell Uberhaupt beziehen; es 
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folgen dann die fUr "Sehlagwettergruben" erlassenen Vor
schriften. 

. 
1. Auf Steinkohlenbergwerken Uberhaupt. 

A. B. V. Breslau. 

§ 85. AHe Steinkohlengruben sind durch eine dem Revierbe
amten schriftlich namhaft zu machende Aufsichtsperson auf Schlag
wetter zu untersuchen. Die Zeitraume, die Ausdehnung und die Art 
der Untersuchung bestimmt der Revierbeamte. 

A. B. V. Clausthal § 54. 

§ 86. Der Betriebsfiihrer hat sowohl das erste als ein nach 
langerer Unterbrechung wiederkehrendes Auftreten schlagender Wetter 
sowie das Auftreten von feinem, trockenem Kohlenstaub dem Revier
beamten ungesaumt anzuzeigen. Ebenso ist diesem von jeder Ent
ziindung oder Explosion von Gasgemischen oder von Kohlenstaub 
unter genauer Angabe der naheren Umstande, unter welchen sie 
erfolgt sind, unverziiglich Anzeige zu erstatten. 

Dieser Anzeige bedarf es selbst dann, wenn die schlagenden 
Wetter sich nur in Spuren gezeigt haben, und wenn eine Verletzung 
von Personen infolge Entziindung der Gasgemische oder des Kohlen
staubes nicht eingetreten ist. 

A. B. V. Clausthal § 52. 

Auch wenn sich in Stein- und Braunkohlenbergwerken noch 
keine schlagenden Wetter gezeigt haben, ist der verantwortliche Be
triebsfiihrer gleichwohl verpflichtet, die Grubenbaue in Beziehung auf 
die Entwicklung von Grubengas unter Anwendung der zu dessen 
sicheren Erkennung geeigneten Mittel aufmerksam zu beobachten. 

Dem Betriebsfiihrer einer solchen Grube liegt namentlich auch 
die Verpflichtung ob, die Wetterverhaltnisse derselben sorgfaltig zu 
iiberwachen, bei Anordnung und Ausfiihrung des Betriebes auf Her
steHung und Erhaltung einer geregelten und ausreichenden Wetter
fiihrung in den Grubenbauen, insbesondere beim Aus- und Vorrich
tungsbetriebe im Voraus Bedacht zu nehmen, und zu dem Behufe 
stets die unter den obwaltenden Umstanden geeignetsten und voll
kommensten Einrichtungen zu treffen. 

Sob aid sich schlagende Wetter auch nur in Spuren gezeigt 
haben, ist dem Bergrevierbeamten hiervon schriftliche Anzeige zu 
machen. 
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A. B. V. Bonn. 

§ 34. Alle Teile eines Grubengebaudes, in welch en schlagende 
Wetter zu besorgen sind, miissen vor dem Anfahren der Belegschaft 
durch besonders damit beauftragte, zuverlassige Personen mit der 
Sicherheitslampe auf das Vorhandensein schlagender Wetter unter
sucht werden. 

Vor der Untersuchung ist das Betreten solcher Baue seitens der 
Arbeiter verboten. 

Ergibt die Untersuchung das Vorhandensein schlagender Wetter, 
oder tritt an irgend einem Arbeitspunkte wahrend der Arbeit eine 
Entwicklung schlagender Wetter ein, so ist unverziiglich dem zunachst 
zu erreichenden Aufsichtsbeamten Anzeige zu machen, welcher den 
Betriebsfiihrer so schnell wie moglich zu benachrichtigen hat. Letz
terer hat die zur Beseitigutlg der Gefahr erforderlichen Anordnungen 
sofort zu treffen. 

§ 35. Von dem ers!maligen Auftreten schlagender Wetter ist 
dem Bergrevierbeamten durch den Betriebsfiihrer Anzeige zu machen. 

A. B. V. Clausthal § 51. 

Auf jedem Steinkohlenbergwerk miissen, so lange sich schla
gende Wetter noch nicht gezeigt habel1, mindestens zwei zweckmaGig 
gebaute Sicherheitslampen von guter Beschaffenheit vorhanden sein. 

A. B. V. Bonn § 33 

2. Auf Schlagwettergruben. 

Begriff "Schlagwettergrube". 

A. B. V. Breslau § 87 Abs. 1 u. 2. 

Gruben, in deren Bauen schlagende Wetter durch die Sicher
heitslampe (§ 105 Abs. 1) nachgewiesen sind, unterliegen, insoweit 
das Oberbergamt nicht A usnahmen genchmigt hat, als "Schlagwetter
gruben" neben den vorstehenden allgemeinen noch folgenden be
sonderen Bestimmungen. 

A. B. V. Clausthal § 53. 
B. V. betr. Schlagw. Claltsthal § 1 Abs. 1. 
A. B. V. Bonn § 36. 
B. V. betr. Schlagw. Bonn § 1 Abs. 1. 

Sind mehrcre in b~zug auf die Wetterfuhrung, Forderung und 
die regelmafl,ige Fahrung selbstandige Betriebsabteilungen vorhanden, 
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so gilt jede dieser Abteilungen als besondere Grube 1111 Sinne dieser 
Bestimmungen. 

B. V. betl'. Schlagw. Clalt.~tllal § 1 Abs. 3. 
B. V. betl'. Schlagu·. BOIIII § 1 Ab.~. 2. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 1 Abs. 3. 

Welehe Steinkohlengruben und welche sc1bstandige Betriebs
abteilungen hiernaeh als Schlagwettergruben zu behandeln sind, be
stimmt in jedem Falle das Oberbergamt. 

B. V. betr Schlaglc. Cla1l8thal § 1 Ab,~. 4. 

A. B. V. Breslau § 87 Ab:;. 3. 

Als Sehlagwettergrube gilt auf Verfugung des Oberbergamtes 
e1l1e Grube oder ein Teil derselben auch dann, wenn darin das Auf
treten schlagender Wetter nach ortlichen \Vahrnehmungen zu er
wart en ist. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 1 Abs. 5. 

Werden Steinkohlengruben neu angelegt, so trifft das Oberberg
amt nach Anhorung des Bergwerkseigentumers Bestimmung Liber die 
Anwendung der gegenwartigen Verordnung auf diesel ben. 

B. V. betl'. Schlaglc. C:un,~tl/(/l § 1 Ab.~ . .5. 

Begriff "Schlagwetter". 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 1 Abs. 2. 

Unter Schlagwettern (Grubengasen) im Sinne dieser Polizeiver
ordnung sind alle Gasgemische zu verstehen, welche mit der Benzin
Wetterlampe zu erkennen sind. 

B. V. betl'. Schlaglc. Dortmund § 53. 

Wetterversorgung im allgemeinen. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 3 Abs. 1. 

Auf jeder Schlagwettergrube muG flir eine regelmaGige Wetter
versorgung Vorkehrung getroffen sein, derart, daG Ansammlungen 
schlagender Wetter untcr gewohnlichen Umstanden uberall in den 
gangbaren Hallen vermicden werden und samtliche zugangliche Ar
beitspunktc und Strecken sich dauernd in einem zur Arbeit und Be
fahrung tauglichen Zllstande befinden. 

A. R. V. Bl'e.~(all § fJ.'J. 
R. V. betl·. &~hla.ql/'. Dol'll/wild § 1. 
U. V. betl'. &hlu!fl/'. BOIIIl § 3 .lbN. 1. 
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B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 12 Ahs. 4. 

Die Bewetterung eines AbbaustoGes der Diffusion zu iiberlassen, 
ist verboten. 

Erzeugung des Wetterzuges. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 4 Abs. 1. 

Die Erzeugung des Gegamtwettcrzuges hat durch V cntilatorcn 
zu erfolgen. 

A. B. V. Breslau § 83. 

Die ausschliemiche Wetterversorgung durch natiirlichen Wetter
zug ist verboten. Auch ist es, insoweit das Oberbergamt nicht Aus
nahmen genehmigt hat, unzulassig, die Bewetterung durch Essen von 
Dampfkesselanlagen oder durch Erwarmung der ausziehenden Wetter 
mittels Dampfes au bewirken. 

B. Y. betl'. Schlagw. Claustlwl § -1 Ab.y. 1 II. 2. 
B. Y. bdl'. Sclllag1v. Bonn § 4 Ab.y. 1 u. 2. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 5. 

Die ausschliemiche Benutzung des natiirlichen \Vetterzuges 
sowie die Benutzung von WetterOfen oder Schornsteinen zur Gruben
ventilation ist, abgesehen von Stollenbetrieben, nur ausnahmsweise 
und nur voriibergehend oder zur Aushilfe zulassig. Jeder derartige 
Fall bedarf der schriftlichen Genehmigung des Bergrevierbeamten. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 4 Abs. 3 ll. 4. 

Die Anwendung von WetterOfen ist nur zu\assig, \\'enn Ein
richtungen getroffen sind, welche einerseits die Speisung des Of ens 
mit frischen Wettern sowie einen etwaigen gefahrlosen Riickzug des 
Ofenwarters sieher stellen, andererseits die Entziindung der Gruben
wetter an den Of eng as en ausschlieGen. 

Der Gebrauch von Feuerkorben unter Tage ist verboten. 
A. B. V. Bl'eslau § 90. 
B. I'. bdl'. 8cllla,l/ll'. Bonn § 4 Abs. 3 u. 4. 

Teilung des Wetterstromes. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 3 Abs. 2. 

GroGere Grubengebaude sind in mehrere, von einander unab
hangige Wetterstromgebiete zu teilen. 

B. V. betl'. Schlagw. Bonn § 3 Ab.~. 2. 
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B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 11. 

Die Bewetterung einer jeden Grube ist so einzurichten, daG 
moglichst viele selbstandige Abteilungen mit gesonderten Wetter
stromen geschaffen werden; diese sind derartig von einander zu 
trennen, daG das Uberstromen von Wettern aus einer Abteilung in 
die andere ausgeschlossen ist. (W etterabteilungen). 

In einer und derselben Wetterabteilung diirfen, sofern nicht der 
Revierbeamte in Einzelfallen und ausnahmsweise beschrankende oder 
erweiternde Bestimmungen getroffen hat, nicht mehr als 20 Abbaue 
oder Strecken gleichzeitig im Betriebe stehen und nicht mehr als 
60 Arbeiter gleichzeitig beschaftigt werden. Hierbei gelten Abbaue 
und Strecken im Flotze, die nur in einer Schicht belegt sind, als in 
jeder Schicht belegt und die zu beiden Seiten eines zweifliigeligen 
Bremsberges umgehenden Baue als zu einer und derselben Abteilung 
gehOrig. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 9 Abs. 1. 

Die Zahl der von einem und demselben Wetterstrome zu ver
sorgenden Betriebspunkte darf nur so groG sein, daG die Wetter an 
dem letzten dieser Punkte noch die erforderliche Frische und Rein
heit besitzen. 

Ric h tun g d e r Wet t e r s t rom e. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 8. t'" , 
Die frischen Wetter miissen von Tage auf dem kiirze"Sten Wege 

bis auf die vorhandenen Bausohlen abwarts so gefiihrt werden, daG 
; ede Bausohle unmittelbar mit frischen Wettern versorgt wird. 

Wenn Wetter, welche bereits zur Wetterversorgung eincr 
tieferen Sohle gedient haben, den Betriebspunkten einer oberen Sohle 
zustromen, so miissen dieselben auf letzterer durch Zufiihrung ge
niigender Mengen frischer Wetter aufgefrischt werden. 

Auf Verfiigung des Bergrevierbeamten gelten im Einzelfalle 
auch Teilungsstrecken als Sohlen im Sinne dieser Bestimmung. 

In den Bauabteilungen miissen die einzelnen Wetterstrome in 
der Regel aufsteigend geftihrt werden. 

Ausnahmen von dies en Regeln bediirfen besonderer schriftlicher 
Genehmigung des Bergrevierbeamten. 

A. B. V. Breslau § 94 Abs. 1 u. 3. u. § 96. 
B. V. betr. Schlagw. Bonn § 8. 
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A. B. V. Breslau § 94 Abs. 2. 

Die Abwartsfiihrung ist nur in den in del' Auffahrung begriffenen 
Uberhauen und Abhauen oder deren Parallelortern zulassig. In 
anderen Betrieben ist sie ausnahmsweise (z. B. wenn die abwarts 
gefiihrten Wetterstrome nicht weiter in Gebrauch genommen werden 
sollen, odeI' wenn in einzelnen reichlich bewetterten Abbauortern 
starker Gebirgsdruck die Erhaltung besonderer Wetterabfiihrungs
strecken sehr erschwert) vorbehaltlich jederzeitigen Widerrufs mit Ge
nehmigung des Revierbeamten gestattet. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 12 Abs. 1 bis 3. 

Die Wetterfiihrung ist so anzuordnen, daG der Wetterstrom 
nirgends abwarts gefiihrt wird. 

Ausgenommen hiervon ist: 
a) die Einfiihrung des Wetterstromes 111 Unterwerksbaue von 

weniger als 15 m Bacher Tiefe und 111 abfallende Aus- und 
Vorrichtungsbetriebe; 

b) die Zuriickfiihrung des Wetterstromes aus aufsteigenden Aus
und Vorrichtungsbetrieben, aus Wetterdurchhieben und aus 
den im Riickbau stehenden Grundstreckenpfeilern iiber Bau
und Wettersohlen. 

Die Abwartsfiihrung eines geschlossenen, nicht weiter zu be
nutzenden Wetterstromes ist ausnahmsweise mit schriftlicher Ge
nehmigung des Revierbeamten zulassig, wenn die Abzugsstrecke von 
den iibrigen Grubenraumen sicher isoliert ist, so daG KurzschluG nicht 
zu befiirchten ist. 

Die Fiihrung der Wetter zu belegten Bauen durch den alten 
Mann, sowie ihre Abfiihrung von belegten Bauen ausschliemich durch 
den alten Mann ohne Erhaltung einer Wetterabzugsstrecke ist untersagt. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 9 Abs. 2 u. 3. 

Ein erheblich verdorbener W etterstrom mu~ auf dem kiirzesten 
Wege zum Ausziehen gebracht werden, ohne noch andere betriebenc 
Baue zu beriihren. 

Bo V. betr. SchlaguJ. Clausthal § 9. 

Die zur Bewetterung der ins frische Feld gehenden Aus- und 
Vorrichtungsarbeiten benutzten Wetterstrome diirfen auf dem Wege 
zur Wettersohle belegte Abbaubetriebe nicht beriihren. Ausnahmen 
von dieser Regel unterliegen der Genehmigung des Oberbergamts. 

A. B. V. Breslau § 95 Abs. 2. 
B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 13. 
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\Vettcrwege. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal. 

§ 2. Auf allen Schlagwettergruben mussen fur die Wetter
versorgung mindestens zwei, durch ein hinreichend starkes Gebirgs
mittel von einander getrennte Tagesoffnungen vorhanden sein. 

Von diesen beiden Offi1Ungen solI die eine zum Einziehen, die 
andere zum Ausziehen del' Wetter dienen. 

Ausnahmen von dieser Regel bedtirfen del' Genehmigung des 
Oberbergamts. 

B. V. betl". Schlagw. Bonn § 2. 
B. Y. bet,.. Schlag 1/'. Dortm1lnd § 6. 

§ 7. Die Abmessungen der vVetterwege sind im allgemeinen 
so zu wahlen, da~ bei ausreichender Wetterversorgung eine Gc
schwindigkeit des Wetterzuges in der Minute von 240 Metern im ein
ziehenden und von ~360 m im ausziehenden Wetterstrome nicht uber
schritten wird. 

B. V. betl'. Schlaglc. BOlin § 7 Ab,~. 1. 
Den Hauptwetterwegen ist ein Querschnitt von mindestens drci 

Quadratmetern zu geben; die Streborte sollen mindestens z \\' e i 
Drittel Quadratmeter freien Querschnitt haben. 

Die Festsetzung etwa notig werdender gro~erer und die Zu
lassung geringerer Querschnitte bleibt im einzelnen Faile besonderer 
Anordnung des Oberbergamts vorbehalten. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 7 Abs. 2. 

Den Hauptwetterwegen ist ein Querschnitt von mindestens drei 
Quadratmeter, den ubrigen \Vetterwegen in der Regel ein solchcr 
von nicht unter eine:n Quadratmeter zu geben. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 7 Abs. 1. 

Der Querschnitt der Wetterwege fur Hauptstrome darf nicht 
unter 4 qm, fur Teilstrome nicht unter 2 qm herabgehen. Del' 
Querschnitt der vVetterdurchhiebe zwischen den einzelnen Abbau
strecken mu~ mindestens 1 qm betragen. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 10 Abs. 4. 

Das Ansteigen streichender Strecken solI in del' Regel nicht 
mehr als eins zu hundert betragen. 

B. V. betl'. Schlagw. Bonn § 10 Ab8. 5. 
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B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 51. 

In allen WetterquerschHigen und \Vetterstrecken sind, so lange 
dieselben zm \Vetterfuhrung benutzt werden, behufs rechtzeitiger 
Ausfuhrung von Reparaturen Schienenwegc zu erhalten. 

Wettergeschwindigkeit. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 7 Abs. 2. 

Eine Wettergeschwindigkeit von 6 m in der Sekunde darf nur 
111 den \Vetterschachten, \Vetterkanalen sowie in denjenigen Haupt
querschlagen und Hauptwetterstrecken des Ausziehstromes iiber
schritten werden, welche zur regelma~igen Forderung oder Ein- und 
Ausfahrt del' Belegschaft nicht dienen. 

lDie Vorschriften der Oberbergiimter Claus thai und Bonn 
sind bereits oben unter "Wetterwege" wiedergegeben.] 

Wettermenge. 

A. B. V. Breslau § 91. 

Insoweit das Oberbergamt nicht eine gro~ere 'vVettermenge 
vorgeschrieben hat, mu~ die Menge der einer Schlagwettergrube in 
del' Minute zuzufuhrenden frischen Wetter mindestens zwei Kubik
meter auf den Kopf del' gro~ten unterirdischcn Belegschaft in einer 
Schicht betragen, wobei ein Pferd gleich vier Mann gerechnet wird. 

R. V. /JetI'. Schlag/c. ClausfllOl § 5 A/)s. 1. 
11. I'. lietl'. SchlagII'. BOlin § 5 AI!H. 1. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 5 Absatz 2. 

Fur diejenigen gegenwartig in Betrieb stehenden Schlagwetter
gruben, in welch en eine verhaltnisma~ig bedeutende Ausdehnung der 
Baue nach der Teufe zu oder in streichender bezw. querschlagiger 
Richtung vorlaufig nicht in Aussicht steht, sind mit Genehmigung 
des Oberbergamts Ausnahmen von dieser Vorschrift zulassig. 

R. V. I)d!'. Sd/ln://c. BOIIII § .') Alis. 1. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund. 

S 2. Die dem ganzen Bergwerke sowie den einzelnen Bau
abteilungen zuzuflihrenden Wettermengen sind so hoch zu bemessen, 
da~ auf jeden unterirdisch beschatigten Arbeiter minclestens:3 cbm 
in der Minute entfallen. Bei Berechnung dieser Wettermengen ist 
die grome Belegschaft einer Schicht zugrunde zu legen. Flir einzelne 

Arbeiterschutz. 8 
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Bauabteilungen kann der Bergrevierbeamte eine ErmaGigung der 
zuzuftihrenden Wettermengen pro Arbeiter und Minute auf 2 cbm 
gestatten. 

Genugt diese Wettermenge nicht, urn den Kohlenwasserstoff
gehalt des aus einer Bauabteilung ausziehenden Teilstromes dauernd 
unter 1 % zu erhalten, so ist sie entsprechend zu erhohen oder der 
Betrieb entsprechend einzuschranken. 

§ 3. Die nach § 2 zur Bewetterung einer Bauabteilung in der 
am starksten belegten Schicht erforderliche Wettermenge darf in den 
schwacher belegten Schichten nicht zugunsten anderer Bauabteilungen 
verkurzt werden. 

A. B. V. Breslau § 92. 

In allen Aus- und Vorrichtungsarbeiten im frischen Felde mussen 
mindestens funf Kubikmeter reiner Wetter in der Minute fur den 
Kopf ihrer groGten Belegung vor Ort gelangen. 

Fiir gasarme Floze konnen mit Genehmigung des Revierbeamten 
geringere Wettermengen zugelassen werden. 

Wetterkontrolle. 

a) im allgemeinen. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 3 Abs. 4. 

Der BetriebsfLihrer ist verpflichtet, die Wetterverhaltnisse der 
Grube stets sorgfaltig zu iiberwachen und bei der Anordnung und 
Ausfiihrung des Betriebes fiir Herstellung und Erhaltung einer ge
regelten und ausreichenden Wetterfuhrung in den Grubenraumen 
Sorge zu tragen. Sind in dringenden Fallen von den ihm unter
stellten oder ihn vertretenden Aufsichtsbeamten bereits Anordnungen 
getroffen, so hat der Betriebsfiihrer dieselben zu priifen und aus
driicklich zu genehmigen oder abzuandern. Die notigen Anweisungen 
mussen von dem Betriebsfiihrer in der Regel schriftlich erteilt werden. 

A. B. V. Breslau § 84. 
B. V. betr. Schlagw. Bonn § 3 Abs. 4. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 9. 

Die Betriebsfiihrer von Gruben, welche miteinander 111 Wetter
verbindung stehen, haben sich von solchen Veranderungen in den 
Wetterverhaltnissen der einen Grube, welche fUr die Wetterversorgung 
der anderen von EinfluG sein konnen, unverziiglich Nachricht zu 
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geben. Werden derartige Veranderungen beabsichtigt, so hat die 
Mitteilung rechtzeitig 1m voraus zu erfolgen. 

(J) Wettermessungen. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 10. 

Zur Kontrolle der Wetterversorgung sind: 
a) in den Hauptwetterstrecken und in allen Wetterabteilungen 

(§ 11) *) zweckma~ige Station en zur Vornahme von Messungen 
der Wettergeschwindigkeit einzurichten; 

B. 1'. betr. Schlag/D. Bonn § 5 Abs. 4. 
b) die Menge der Wetter an diesen Stationen 111 den durch den 

Revierbeamten bestimmten Zeitabschnitten, wenigstens aber 
alle 14 Tage einmal durch Messung zu ermitteln; 

c) der ausziehende Gesamtstrom und die von dem Bergrevier
beamten bestimmten abziehenden Teilstrome vierteljahrlich 
einmal auf ihren Gehalt an Kohlenwasserstoffen und Kohlen
saure analysieren zu lassen; 

d) die nach vorstehendem anzustellenden Ermittelungen nach 
naher durch den Revierbeamten ergehender Vorschrift in ein 
Wetterbuch einzutragen. 

Der Revierbeamte ist befugt, zu jeder Zeit und an jeder Stelle 
Wetterproben zu entnehmen und auf Kosten des Bergwerksbesitzers 
analysieren zu lassen. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 25. 

Fur jede Schlagwettergrube sind von dem Bergwerksbesitzer, 
Reprasentanten oder Betriebsdirektor Spezialvorschriften zu erlassen, 
welche Bestimmungen treffen uber: 

1. die Beaufsichtigung der W etterfuhrung, die regelma~ige 

Untersuchung der Grubenbaue auf Schlagwetter, sowie die 
bei dem Vorhandensein von Schlagwettern zu ergreifenden 
Ma~regeln; 

4. die Messungen 

a) der Wettermengen, 
b) des Gehaltes der \Vetter an schadlichen Gasen, 

.) Vergl. S. 110. 
8* 
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c) des Luftdrucks, 
d) der Temperatur. 

Diese Spezialvorschriften .... u. s. w. (s. Seite 142). 

r) Depressionsmesser. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 4 Abs. 2. 

Die Ventilatoren miissen mit selbstregistrierenden Kontroll
apparaten versehen sein, welche die erzeugte Depression fortlaufend 
genau und zuverlassig angeben. Die Diagramme sind wenigstens 
:1 Monate lang aufzubewahren. 

B. I'. bdl'. Schlagw. (JI(/lI.~t1/{/l § 6 Ab.~. 2 (AlIflJl'1/'(/hrl/lIgsfl'i.~f ,jI'UO('lt 
1Il/1' 2 .Afol/ate). 

0) Wetterrisse. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 3 Abs. :J. 

Die Wetterverhaltnisse del' Schlagwettergruben sind auf Er
fordern des Bergrevierbeamten durch uesondere 'vVetteruetriebspHine 
und Wetterrisse ersichtlich zu machen. 

B. 1'. /JetI'. Schlagw. Boult § (] Abs. 3. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund * :J2 Ziff. 2. 

Flir jede selbstandige Betriebsanlage ist: 
1.---
2. ein besonderer Wetterri~ anzulegen und fortlaufend nachzu

tragen, welcher eine Ubersicht liber die Wetterstrome im 
ganzen und deren Verteilung in die einzelnen Bauabteilungen 
gibt. In dem W etterri~ sind die Me~stationen sowie die 
zur Verteilung und Absperrung der Wetterstrome dienenden 
Einrichtungen besonders ersichtlich zu machen. 

l Die Vorschriften des Oberbergamtcs Bre:;lau libel' Wettel'
risse sind bereits auf S. 104 wiedergegeben.] 

f.) Wetterkontrollbeamte. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 18. 

Auf jeder Schlagwettergrube mu~ eine bestandige BeauE<;ichti
gung der Wetterfiihrung im ganzen und im einzelnen durch besonders 
dam it beauftragte zuverlassige Person en stattfinden. Auf Anforderung 
des Bergrevierbeamten sind zu dem Zwecke besondere Reamte an
zllstellen. 

B. V. betl·. Schlag1/'. Bonn § 18. 
1'pl'gl. ((liCit A. B. r. Bl'p.~I{(1( § 8../ (8. HJ.I). 



Wetterfiihrung. 117 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 32 Ziff. 1. 

Fiir jede selbstandige Betriebsanlage ist: 
zur Uberwachung der gesamten Wetterverhaltnisse ein bc
sonderer Wettcrsteiger anzustellen, dessen Obliegenheiten und 
Befugnisse gegeniiber dem Betriebsfiihrer einerseits, den Ab
teilungssteigern andererseits durch eine dem Revierbeamten 
zur Einsicht vorzulegende Dienstanweisung zu regeln sind. 

~) Untersuchung vor der Anfahrt der Belegschaft. 

A. B. V. Breslau § 105. 

Innerhalb fiinf Stunden vor Anfahrt der Belegschaft miissen aIle 
Betriebspunkte und die zu diesen fiihrenden Strecken durch besonders 
damit beauftragte Personen (Wettermanncr) mit eincr Sicherheits
lampc, die einen Gehalt von ein Prozent Grubengas in der Luft sichcr 
anzeigt, auf das V orhandensein von schlagenden Wettern sorgsam 
untersucht werden. 

Die Ortsaltesten sind verpflichtet, das von ihrer Kameradschaft 
bctriebcnc Ort regelmafl,ig sowohl vor Beginn dcr Arbeit als wahrcnd 
dcr Schicht namentlich stets nach Unterbrechungen dcr Arbeit vor 
dcren Wiederaufnahmc auf die Anwesenheit schlagender Wetter mil 
dcr Sicherheitslampc sorgsam zu untersuchcn. 

Bis zum Abschlufl, diescr Untersuchung miisscn die iibrigen 
Arbciter an cinem ungefahrdeten, im frischell Wetterstrol11c gelegenen 
Punktc zuriickbleiben. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 15 Abs. 1 u. 2. 

Jeder Betriebspunkt mufl" sofern nicht Ablosung vor Ort statt
findet, vor dem Anfahren der Belegschaft durch besonders damit be
auftragte, zuverlassige Personen (vVettermanner) auf das Vorhanden
sein schlagender Wetter mit der Wetterlampe untersucht werden. 

B. V. betl'. Schlag1/). Bonn § 15 Abs. 1. 

Mit besonderer Genehmigung des Oberbergamtes kann obige 
Vorschrift fiir einzelne Gruben- oder Betriebsabteilangen dahin ge
mildert werden, dafl, nur an dem auf einen Ruhetag folgenden Tage 
diese Untersuchung durch Wettermanner ausgeftihrt werden mufl" an 
den iibrigen in regelmafl,igem Schichtwechsel folgenden Tagen aber 
der Ortsaltcstc jeder Kamcradschaft verpflichtet ist, vor Beginn der 
Arbeit die Untersuchung auszufi.ihrcn (vorzufahren). 
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B. V. betr. Schlagw. Dortmund. 

S 27. Nicht langer als :3 Stunden vor Anfahrt der Arbeiter 
sind aile Betriebspunkte, sofern dieselbcn in der unmittelbar vorhcr
gehenden Schicht nicht belegt waren, durch besondere Wettermanner 
auf das Vorhandensein schadlicher Gase mit der Sicherheitslampe zu 
untcrsuchen. Die gleiche Untersuchung haben die Ortsaltesten sowohl 
vor Beginn als auch nach Unterbrechungen der Arbeit vor deren 
Wiederaufnahme an ihren Arbeitsorten vorzunehmen. 

§ 28 Abs. 2. Der Betriebsfiihrer ist daftir verantwortlich, daB 
die von den Wettermannern zu befahrenden Bezirke nicht zu groB 
sind, um in der durch § 27 vorgeschriebenen Zeit untersucht werden 
zu k6nnen. 

Verfahren bei Wetteransammlungen. 

A. B. V. Breslau § 106. 

Findet der \N cttermann oder der Ortsalteste bei den Unter
suchungen (§I 05) oder wahrend der Arbeitszeit schlagende Wetter, 
so hat er dafiir Sorge zu tragen, daB der gefahrdete Betriebspunkt 
und diejenigen Grubenbaue, in welche die gefahrdrohenden Wetter 
ohne erhebliche Auffrischung ihren Abzug finden, sofort gesperrt und 
die Arbeiter in anderen gefahrdeten Orten sowie die zunachst zu 
erreichende Aufsichtsperson von dem Auftreten der schlagenden 
'YVetter baldigst benachrichtigt werden. 

B. V. betr. Sch lag w. Clausthal § 15 Abs. 3. 
B. V. betl'. Schlagw. Bonn § 15 Abs. 2. 

Die benachrichtigte Aufsichtsperson hat dem Betriebsfiihrer 
schleunigst Meldung zugehen zu lassen und die zur Abwendung einer 
unmittelbaren Gefahr etwa erforderlichen weiteren MaBregeln anzu
ordnen. 

Die endgiltigen zur Beseitigung der Gefahr n6tigen Anordnungen 
trifft der Betriebsfiihrer. 

Ohne Genehmigung des Betriebsfiihrers darf der Betrieb in den 
gefahrdeten Grubenraumen nicht wieder aufgenommen werden. 

B. V. betl". Schlagw. Clausthal § 15 Abs. 4. 
B. V. betl'. Schlagw. Bonn § 15 Abs. 3. 

Von den Bestimmungen in den Absatzen 2 bis 4 darf abgewichen 
werden, wenn die Schlagwetteransammlung sofort und ohne Gefahr 
beseitigt werden kann z. B. durch SchlieBen einer offengebliebenen 
Wettertiir, durch Nachfiihren eines Scheiders oder einer Lutte. 
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B. V. betr. Schlagw. Dortmund. 

§ 28 Abs. 1. Die Wettermanner haben diejenigen Betriebs
punkte, an denen bei dieser Untersuchung Ansammlungen schadlicher 
Gase beobachtet sind, in samtlichen Zugangen durch Lattenkreuze 
zu kennzeichnen, das Ergebnis ihrer Untersuchung in ein besonderes 
Buch einzutragen und dem Abteilungssteiger iiber Tage vor Einfahrt 
der Belegschaft zu melden. 

§ 29. Durch Lattenkreuze bezeichnete Betriebspunkte diirfen 
von den Arbeitern nicht betreten werden. 

Sofern Arbeiter eine Ansammlung schadlicher Ga::;c vor ihrem 
Arbeitsort oder in der Nahe desselben beobachten, miissen sie die 
Arbeit sofort einstellen, das Ort in samtlichen Zugangen durch Latten
kreuze kennzeichnen und dem Abteilungssteiger oder dessen Stell
vertreter Meldung machen. 

§ 30. Die Aufsichtspersonen sind verpfiichtet, falls Ansamm
lungen schadlicher Gase, sei es durch Meldung (§§ 28, 29), sei es 
durch eigene Wahrnehmung, zu ihrer Kenntnis gelangen, ungesaumt 
die erforderlichen Anordnungen zur Beseitigung der Gefahr und zur 
Herstellung einer geniigenden Wetterversorgung zu treffen. Dem 
Betriebsfiihrer ist von dem Geschehenen Meldung zu machen. 

Die getroffenen Anordnungen hat der Betriebsfiihrer jedesmal 
zu priifen und entweder ausdriicklich zu bestatigen oder abzuandern. 

Sind die Ansammlungen von so erheblicher Art, daB sie nur 
durch stark ere Wetterzufuhr auf Kosten anderer Wetterabteilungen 
(§ 11) beseitigt werden konnen, so sind die nach Absatz 1 erforder
lichen Anordnungen durch den Betriebsfiihrer unmittelbar zu 
treffen. 

§ 31. Die Betriebspunkte, an denen ein Auftreten schadlicher 
Gase beobachtet ist, haben die Abteilungssteiger taglich in ein bc
sonderes Wetterbuch einzutragen und zugleich in dies em zu ver
merken, ob und auf welche Weise ihrerseits den Vorschriften des 
§ 30 entsprochen ist. 

§ 8. Wird die Beschaffenheit der Wetter durch Entwicklung 
schadlicher Gase in bedenklicher Weise verschlechtert oder tritt eine 
erhebliche Starung in der Wetterversorgung ein, so sind die Arbeiter 
unverziiglich aus den betroffenen Bauen, nach Lage des Falles auch 
aus den benachbarten Bauen oder aus der ganzen Grube zu ent
fernen. Die Wiederbelegung darf erst auf ausdriickliche Anordnung 
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des Betriebsfi.ihrers erfolgen, nachdcl11 die Sicherheit der Betrieue 
durch vorgangige Untersuchung festgestcllt ist. 

B. V. betr. Schlaglc. Clallsthal § 16. 
B. V. betr. Schtaglc. Bonn § 16. 

Wetterl11aschinen. 

A. B. V. Breslau § 89. 

Die zur Erzeugung des Wetterzuges bestirnrnten Motol'en simI 
in so1cher Starke zu beschaffen, daG die vorgeschricbene Mindest
wettermenge (§ 91) *) j ederzeit und sofort urn 25 0,'0 verstal'kt werden 

kann. 
B. V. betr. Schlaglc. Claustlwl § 6 Abs. 1. 
B. V. betr. Schlaglc. Bonn § 6 Abs. 1. 

J eder Wettermotor muG mit selbstregistrierendem Depressions
messer (Kol11pressionsmesser) ausgeriistet und mit selbsWitigen Schmier
vorrichtungen versehen sein, sodaG Schmierpausen vel'rnieden werden. 

Die Depressionsdiagramme (Kompressionsdiagramme) sind wenig
stens zwei Monate lang aufzubewahl'en. 

B. V. bell'. Seltlaglc, Clallstlwl § 6 Abs. 2. 
11. V. betr. Sch lag u·. Dortmllnd § 4 Abs.2 (AufbelWhrllllf!sfrist 3 ilIa II cd). 

[Dber Handventilatoren siehe weitel' ullten] 

Wetterdurchschlag mit der oberen Sohle. 

A. B. V. Breslau. 

§ 95 Abs. 1. In keiner Bauabteilung diirfen die Gl'und- oder 
Teilllngsstrecke weiter erlangt, Abballstrecken getrieben oder Abbau 
gefiihrt werden, bevor fiir die Bauabteilung der Wetterdurchschlag 
nach einer oberen Sohle vollendet und ein vorschriftsmaGiger \Vettcr
strom hergestellt ist. Der gleichzeitige Betrieb einer Grund- (Teilungs-) 
strecke und einer die Verbindung mit einer oberen Sohle bezweckendcn 
Strecke ist jedoch zuJassig, wenn der aus del' einen diesel' Strecken 
abziehende Vol etterstrom das Arbeitsol't der anderen nicht beriihrt. 

B. V. betr. Schlaglc, Clallsthul § 17. 
B. V. betr. Schlaglc. DOl'llllllld § 14. 
B V. betr. Sehlu.glc' BOlin § 17 Abs. 1. 

§ 96. Abweichungen von den Vorschriften der §§ . . . . <);') 

simi mit Genehmigung des Revierbeamten gestattet. 
B. V. bet,.. Schl((f}IC. BOIIII § 17 "lbs.2. 

*) Vergl. S. 113. 
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§ 100. Die aushilfsweise Anwendung von \Vetterbohrlochern 
an Stelle von Wetterdurchhieben ist zulassig, \Venn sogleich nach 
crfolgtem Durchschlage ihr Querschnitt derart erwcitert wird, daG 
sie fahrbar sind. 

Parallelbetrieb. Wetterscheider. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 10 Abs. 1 u. 2. 

Schachte, Querschlage und Strecken miissen entweder mit 
Parallelbetrieb oder unter Nachfiihrung von Wetterscheidern her
gestellt werden. 

Bei sohligen Betrieben darf die Entfernung des Arbeitsortes vom 
lctztcn Durchhiebe bez\\,. vom Ende des Wetterscheiders in kcinem 
Falle mehr als zwanzig Meter betragen. Treten vor solchen Ortern 
schlagende Wetter auf, so muG in denselben die Nachfiihrung von 
Wetterscheidern auch bei Parallelbetrieb vom letzten Durchhieb aL 
bis nahe vor Ort erfolgen. 

B. V. betl'. 8clllaglc. Bonn § 10 Abs. 1 bis 3. 

B. V. betr. Schbgw. Dortmund § 15. 

Bei Herstellung von Schachten, Querschlagcn, ULerhaucn, Ab
hauen, Wetterdurchhieben und Streck en aller Art sind durch be· 
sondere Vorkehrungen zwei Wetterwege von geniigendem freien 
Querschnitt zu schaff en und stets bis in solche Nahe des Arbeits
stoGes nachzufiihren, daG dessen Bewetterung nicht der Diffusion iiber
lassen bleibt. 

Wetterscheider aus Segeltuch und ahnlichen Stoff en diirfen ohne 
schriftliche Genehmigung des Revierbeamten nur bis auf 50 m Lange 
Ver\\'endung find en. 

vVetterdurchhiebe durfen auch unter Benutzung vorher durch
gebrachter Bohrlocher mit ausreichendcm Querschnitt aufgehauen 
werden, sofern durch besondere Einrichtungen Vorsorgegetroffen 
ist, daG die Bohrlocher sich nicht verstopfen. 

A. B. V. Breslau § 97. 

Beim Abteufen von Schachten sind Wetterscheider derart nach
zufiihren, daG der Abstand der Schachtsohle vom Ende des Wettcr
scheiders 20 m nicht iibersteigt. 

Querschlagc, sohlige Streckcn, Ubcrhallell und - bei groGerer 
Lange als 15 m - auch Abhaucn miisscn mit Parallelbctrieb oder 
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unter Mitfiihrung fester (d. h. an Sohle und Firste oder an beiden 
St6~en dicht anschIie~ender) Wetterscheider hergestellt werden. In 
Uberhauen und mehr aIs 15 m langen Abhauen mu~ die Mitfiihrung 
von 'vVetterscheidern auch beim Paralleibetriebe vom Ietzten Durch
hiebe ab erfolgen. 

Die Verwendung dicht schlie~ender Wetterlutten (Wetterkasten) 
von mindestens 0,5 qm lichtem Querschnitt an Stelle der Wetter
scheider ist in schwebenden Strecken mit Genehmigung des Revier
beamten ausnahmsweise gestattet. 

Bei den im Abs. 2 genannten Betrieben darf die Entfernung des 
Arbeitsortes vom letzten offenen Durchhiebe nicht mehr als 20 m, 
vom Ende des Wetterscheiders oder - Abs. 3 - Luttenstranges 
nicht mehr als 4 m betragen. Vnter "Arbeitsort" im Sinne dieser 
V orschrift ist in F16tzstrecken der Ortssto~ im ganzen Flotze und da, 
wo das Hangende oder das Liegende nachgenommen werden mu~ 
oder die Kohle in mehreren Banken hereingewonnen wird, der Orts
sto~ in derjenigen Bank zu verstehen, in welcher der Einbruch ge
schieht. 

Auf eine Lange von nicht iiber 15 m darf das Ende des festen 
Wetterscheiders durch einen beweglichen Scheider(Wettervorhang usw.) 
ersetzt werden, wenn eine Beschadigung des ersteren durch die Arbeit 
vor Ort zu besorgen ist. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 19. 

Das gIeichzeitige Auffahren eines streichenden odeI' schwebenden 
Betriebes und eines zugehorigen Durchhiebs ist verboten, sofern nicht 
entweder mindestens einer der beiden Betriebe in Sonderbewetterung 
steht oder der Durchhieb unter Benutzung eines Bohrloches von aus
reichendem Querschnitt aufgebrochen wird. 

A. B. V. Breslau § 99. 

Sofern es durch besondere Vmstande (geringen Streckenquer
schnitt, starken Gebirgsdruck und dergl.) bedingt und ohne Gefahr 
tunlich ist, diirfen an Stelle der Wetterscheider beim Parallelbetrieb 
sowie in Querschlagert und sohligen Strecken auch Wetterroschen; 
Wetterziige oder ausreichenden Querschnitt bietende· WetterIutten. 
mit der Mmgabe Anwendung find en, da~ die Entfernung des Arbeits-
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ortes (vergl. S <)7 Abs. 4) von der Ausmundung des frischen Wetter
stromes 4 m nicht i.ibersteigt. 

B. V. betl". Schlag/['. Clallsthal § jO Abs. 8. 
B. V. betl" 8chlagl~'. Bonn § 10 Abs. 4. 

Unmittelbar vor dem Anzunden eines Schusses darf der letzte 
Teil des Luttenstranges insoweit entfernt werden, als seine Beschadi
gung infolge der Schie~arbeit zu erwarten ist. Sobald es ohne Gefahr 
tunlich ist, mu~ der Luttenstrang wiederhergestellt werden. 

B. V. betr. Salzb. Halle § 23. 

Die Wetterscheider in Salzbergwerken miissen feuersicher her
gestellt und in diesem Zustande erhalten werden. 

Sonderbewetterun g. 

A. B. V. Breslau § 98. 

Statt durch die in § 97 Abs. 2 genannten Einrichtungen durfen 
die Orter 

a) dureh Sonderbewetterung mittels Druckluft oder Druckwasser 
in Lutten mit oder ohne Strahlapparate, 

b) mittels maschinell betriebener Ventilatoren 

mit frisch en Wettern versorgt werden. 
Dies mu~ gesehehen, wenn die in § 97 Abs. 2 bezeiehneten 

Einrichtungen nieht ausreichen, urn eine Ansammlung sehlagender 
Wetter sieher zu verhiiten. 

Zur Verstarkung des einem Ortsbetriebe zugeflihrten standigen 
Wetterstromes oder zur Sonderbewetterung von Betrieben in F16zen 
mit geringer Grubengasentwieklung darf aushilfsweise aueh Druckluft 
allein benutzt werden. 

Handventilatoren durfen zur Sonderbewetterung nur insoweit 
Verwendung finden, als sie gema~ § 103 Abs. 1 *) als ausschliemiches 
Bewetterungsmittel zugelassen sind. 

Die vorstehend in Abs. 1 bis 4 genannten Einriehtungen zur 
Sonderbewetterung mussen stets soweit nachgefiihrt werden, da~ die 
Wetterversorgung des Arbeitsortes nicht der Diffusion iiberlassen bleibt. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund. 

§ 16. K6i1l1eh Betriebspunkte rticht wirksam oder nitht bhne 

*) Verg!. S. 125. 
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N achteil fUr die ubrige WetterfUhrung unter Anwendung der in § 15 *) 
angegebenen Mittel bewettert werden, so muill ihre Versorgung mit 
frischen Wettern durch zweckentsprechende Einschaltung besondcrer 
Ventilatoren oder Strahlapparate (Sonderbewetterung) erfolgen. Die 
angewandten Ventilationsmittel mussen, abgesehen von den zur In
standhaltung erforderlichen Stillstanden fortdauernd und zwar auch 
wahrend der Zeit, in der die betreffenden Betriebspunkte nicht belegt 
sind, im Betriebc erhalten werden und so leistungsfahig sein, daill 
Ansammlungen von Grubengas mit Sicherheit verhutet werden. 

Einen Betriebspunkt lediglich durch ausblasende Druckluft zu 
bcwettern, ist verboten. 

§ 17. Triebwerke zur Sonderbewetterung mussen frei 1111 

frischen Wetterstrome an einem von dem Abteilungssteiger an 
Ort und Stelle bezeichneten Punkte aufgestellt werden und so cin
gerichtet sein, daill die zur Bewetterung des Ortcs bereits benutzten 
Wetter sich nicht mit dem frischen Strome vermischen und dem 
Orte nochmals zuflieillen konnen. 

Wirken die Triebwerkc saugend, so mussen sic eine dichte 
Ausblaseleitung habcn, welche vcrhindert, daill die angesaugten Gase 
mit der Lampe eines Bedienungsmannes in Beruhrung kommcn. 

Hand ven tilatoren. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 18. 

Die BenlltzlIng von Handventilatoren unterliegt den Be
stimmungen der §§ 16 und 17 und ist nur fur Entfernungcn bis Zli 

hochstens 20 m zwischen Ortsstoill und Ventilator zulassig. 
Zum Drehen derselben durfen nur kraftige und zuverlassige, 

an dem Gedinge der Kameradsehaft in keiner Weise beteiligte Ar
beiter Verwendung finden. Diese sind beim Schichtwechsel vor der 
Arbeit abzulosen. 

A. B. V. Breslau. 

§ 102. Handventilatoren durfen - abgesehen von den Fallen des 
§ 103 Abs. 1 - nur aushilfsweise entweder behufs Verstarkung des 
einem Ortsbetriebe zugefiihrten standigen Wetterstromes oder zur Bc
seitigung entstandener Schlagwetteransammlungen angewendet werden. 

OJ Vergl. S. 121. 
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Ihre Benutzung ist stets nur auf besondere, m das Zechenbl1ch 
einzutragende Anweisung des Betriebsfiihrers oder dessen Stellver
treters zulassig. 

Sie miissen im frischen 'vVetterstrome aufgestellt werden. Dabei 
ist die Anordnung so zu treffen, da~ die zu entfernenden Wetter in 
den abziehenden Wetterstrom gefiihrt werden, ohne mit dem Wetter
zuge in Beriihrung zu kommen, der zur Versorgllng des ventilierten 
Ortes dient. 

B. V. bdl'. SchlagII'. Clansfl/((Z § 10 Abs. 6. 
B. V. bPiI'. SchlagI!'. BOlin § 10 Abs. 8. 

Sollen durch den Ventilator Schlagwetteransammlungen beseitigt 
werden, so miissen sie in gefabrloser Weise und ohne noch betriebene 
Baue zu beriihren, zum Ausziehen gebracht werden. 

Zum Betriebe der Handventilatoren diirfen nur zuverlassige und 
kraftige Arbeiter verwendet werden. Diese unterstehen del' be
sonderen Auf.sicht des Ortsaitesten, welchem sie sofort Meldung zu 
machen haben, wenn der Betrieb des Ventilators etwa unterbrochen 
werden mu~. 

§ 103. Die alleinige Benutzung von Handventilatoren zur Be
wetterung ist zuhissig 

1. fiir Wetterdurchhiebe und Abbaustrecken, jedoch nur bis zu 
einer Lange von im Ganzen 40 m vom letzten offenen Durch
hiebe, insoweit sie nicht durch den Revierbeamten alls
driicklich untersagt ist, 

2. fur sonstige Betriebe nur mit besonderer Genehmigung des 
Revierbeamten. 

Hierbei ist die Bewetterung mehrerer Ortsbetriebe durch em en 
und denselben Handventilator unstatthaft; auch mug der Hand
ventilator wahrend der Dauer der Schicht und - bei Unterbrechungen 
- wahrend zwei Stunden VOl' Wiederbelegung der Ballabteilllng 
sUindig betrieben werden. 

§ 98 Abs. 4. Handventilatoren diirfen zur Sonderbew=tterung 
nur insoweit Verwendung finden, als sie gema~ § 1 m Abs. 1 als 
ausschliemiches Bewetterllngsmittel zugelassen sind. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 10 Abs. 7. 

Handventilatoren miissen, wenn sich nach ihrem Stillstande 
an den von ihnen zu bewetternden Betriebspunkten Schlagwetter be
merkbar machen, wahrencl der belegten Schicht ohne Unterbrechllng 
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betrieben, und wenn diese Betriebspunkte nicht fortdauernd belegt 
sind, mindestens 2 Stun den vor deren Wiederbelegung in Betrieb 
gesetzt werden. 

Bewetterung besonders gefahrdeter und gefahrbringender 
Grubenraume und Betriebe. 

a) Uberhauen. 

A. B. V. Breslau § 101. 

Uberhauen, welche langer als 30 m aufgefahren werden sollen, 
miissen unter Angabe der fiir ihre Wetterversorgung zu treffenden 
Einrichtungen dem Revierbeamten schriftlich bezeichnet werden. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 10 Abs. 6. 

Uberhauen miissen durch bis vor Ort reichende Bewetterung 
schlagwetterfrei erhalten werden. 

B. V. lidl" SchlagI('. Clausfhal § 10 Abs. 5. 

fJ) A bhau en. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 10 Abs. 7. 

Bei Abhauen mu£) letztere eintreten, sobald dieselben langer 
werden als fiinfzehn Meter. 

r) Unterwerksbau. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 20. 

Der Betrieb von Unterwerksbauen von mehr als 15 m flacher 
Tiefe ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Revierbeamten und 
nur unter der Bedingung zulassig, da£) 

1. zwei von einander getrennte, von allen Arbeitspunkten zu
gangliche Auswege vorhanden sind; 

2. die Abwartsfiihrung der frischen Wetter durch einen be
sonderen, von den iibrigen Bauen zuverlassig isolierten Wetter
weg erfolgt, so da£) Kurzschlu£) zwischen Einziehstrom und 
Ausziehstrom nicht eintreten kann; 

3. die Begrenzung der Baue nach Streichen und Fallen des 
F16tzes durch Prazisionsmessung festgestellt und aut den 
Grubenrissen verzeichnet wird; 

4. die beim Abbau gebildeten Hohlraume durch Bergeversatz 
tunlichst vollstandig ausgefLillt werden. 
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0) Alte Baue. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 14. 

Das A ustreten schlagender Wetter aus alten Bauen in die 
iibrigen Grubenraume ist durch Abschlie~ung oder durch Bewetterung 
der alten Baue zu verhiiten. 

A. B. V. Bre.~lau § 75 Ab.~. 3. 

Nahern sich Betriebspunkte alten Bauen oder solchen Stellen, 
an welch en Ansammlungen schlagender Wetter zu vermuten sind, 
so mu~ vorgebohrt werden. 

B. V. betr. Sclllagw. Dortmund § 24. 
B. V. betr. Schlagw. Bonn § 14. 

Wettertiiren, -Damme und -Verschlage. 

A. B. V. Breslau § 104. 

W 0 durch eine Wettertiir ein lebhafter Verkehr stattfindet oder 
wo zu erwarten ist, da~ durch zeitweiliges Offenstehen einer Wettertiir 
die Verteilung des Wetterstromes ungiinstig beeinfluBt oder die un
ausgesetzte Zufiihrung ausreichender Wettermengen (§§ 70, 71, 92, 
93)*) zu Ausrichtungs-, Vorrichtungsortern oder belegten Abbau
betrieben beeintrachtigt werden wiirde, ist noch eine zweite Wetter
tiir in solchem Abstande von der anderen anzubringen, da~ beim 
Offnen der einen die andere geschlossen bleibt. 

B. V. betr. Schlagw. Olausthal § 11. 

Wettertiiren miissen selbstschlieil,end und da, wo es auf einen 
dichten Abschlu~ ankommt, oder wo infolge des Grubenbetriebes ein 
lebhafter Verkehr durch dieselben stattfindet, mindestens doppelt und 
in solcher Entfernung von einander eingerichtet sein, dail, eine der 
Tiiren stets geschlossen ist. . 

Uberfiiissig gewordene Wettertiiren miissen ausgehangt werden. 
B. V. betl'. Sclllagw. Bonn § 11. 
B. Y. betl'. Schlag1c. Dortmund § 21 Ab.~. 1 u. § 22 Abs. 1. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund. 

§ '),.\ Ab 1 _ s.. - - -- - Das Festlegen geoffneter Tiiren ist 
verboten. 

*) Verg1. S. 99, 100, 108 und 114. 
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§ 21 Abs. 2. Del' Ersatz del' Wettel'turen dureh Wettertuehel' 
ist n ur dort ZLlI~issig, wo der Gebirgsdruek das Aufstellen von Wetter
tul'en untunlieh maeht. In dies em Faile sind mindestens 2 'yVette 1'

tuehel' in solcher Entfernung von einander aufzuhangen, dag bei der 
Fi)rderung stets ein Tueh gesehlossen ist. 

§ 22 Abs. 2. Die Anbringung von Wetterturen oder von 
Wettertuehern in Bremsbergen ist verboten; der Absehlug del' Brems
berge hat der Regel naeh am Fuge derselben und zwar dureh Mauer
werke odeI' andere zuverlassige V orriehtungen zu erfolgen. 

§ 23. 1st ein ausziehender Hauptstrom mit seinem Einziehstrom 
dureh Streeken derartig verbunden, dag dureh Kurzsehlug zwischen 
beiden Stromen ein grbgerer Teil des Grubengeb;l.udes auger Be
wetterung kommen kann, so sind derartige Verbindungen, sofern sie 
aus Betriebsriieksiehten noch offen bleiben mussen und daher nieht 
abgedammt werden konnen, durch wenigstens zwei in Mauerung 
gesetzte eiserne Turen abzusperren. 

§ 24 Abs. 1. Gestundete Grubenbaue muss en durch feste Ver
schlage abgesperrt werden. Das unbefugte Betreten derartiger Baue 
ist verboten. 

B. V. betl'. Schlag//'. Clallst!wl § 1.'1. 
R. V. betl'. Schla.rJ1c. Bonn § 1.'1. 

§ 25. AIle Wetterstrecken und Wetteruberhauen, welche fur 
die \Vetterfuhrung entbehrlieh geworden sind, mussen in dauerhafter 
Weise luftdicht abgesperrt werden, und z\var die letzteren an del' 
unteren Offi1Ung. 

B. Jr. bdl'. ScMagn·. Clllllsthal § 10 Abs. 8. 
B. 1'. IHtl'. "'eMII!!If'. BOlin § 10 A lis . .9. 

Beseitigung der Kohlenstaubgefahr. 

A. B. V. Breslau § 107. 

W 0 sieh feiner trockener Kohlenstaub in Finzen von Schlag
wettergruben entwiekelt, ist er auf Verfugung des Revierbeamten 
dureh die von demselben vorgesehriebenen Mittel (Spritzwasserleitungen 
u. clergl.) unschadlieh zu machen. 

Die regelmagige und wirksame Benutzung der zu diesem Zweeke 
getroffenen Einriehtungen hat in den Streeken, Rolloehern und Brems
bergen clureh besonders damit beauftragte und dafur verantwortliche 
Personen zu erfolgen. l;'ur die regelmaf~ige und wirksame Benutzung 
der Einriehtungen VOl' den Arbeitsorten bis auf 10m Entfernung von 
clem Arb:::itsstoge sillcl die Orts;iltesten verantwortlich. 
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B. V. betr. Schlagw. Dortmund. 

§ 33. In allen Gruben sind Spritzwasserleitungen herzustellen 
und dauernd in brauchbarem Zustande zu erhalten, durch welche alle 
zur Kohlengewinnung, F6rderung, Fahrung oder Wetterfuhrung 
dienenden Baue den in §§ 34 und ~{5 getroffenen Anordnungen 
gem~W) zur Verhutung der Kohlenstaubgefahr befeuchtet werden 
k6nnen. 

R. V. betl". Befeuchtllng tl. Kohlenst. Bonn § 1. 

Von der Herstellung und dauernden Erhaltung solcher Spritz
wasserleitungen fur die ganze Grube oder fur einzelne Teile derselben 
darf auf Antrag abgesehen werden, wenn und so lange die Gruben
baue feucht oder frei von Kohlenstaub sind, oder wenn ganz besondere 
Umstande betriebstechnischer Art eine Ausnahme rechtfertigen. 

B. lr. betl". Befellchtung tl. Kolllf'11.st. Bonn § 2 Abs. 1. 

Uber die Zulassung von Ausnahmen entscheidet, sofern es 
sich urn Fettkohlenflotze (Leitflotz Laura bis Leitflotz Sonnenschein) 
handelt, das Oberbergamt, in allen ubrigen Fallen der Revierbeamte, 
unter dem Vorbehalte jederzeitigen Widerrufs. 

B. F. bdl'. Bef('uchfung d. Kohl('lIst. Bonn § 2 Ab.~. 2. 

§ 34. In allen Ausrichtungs-, V orrichtungs- und Abbau -Be
trieben, fur welche gemaill § 33 die Herstellung von Spritzwasser
leitungen vorgeschrieben ist, mussen die Firste, die St6ille und die 
herein gewonnenen Kohlen zur Vermeidung einer Ablagerung von 
trockenem Kohlenstaub in diesen Betrieben selbst und in deren Nahe 
nach Bediirfnis in ausreichendem Maille befeuchtet werden. 

Die zur F6rderung, F ahrung oder Wetterfuhrung dienenden 
Strecken, einschlieilllich der Bremsberge, sind nach Bedurfnis in dem 
Maille zu befeuchten, daill Ablagerungen von Kohlenstaub in ihnen 
unschadlich gemacht werden. 

Von der Befeuchtung kann in einzelnen Betrieben mit be
sonderer Genehmigung des Oberbergamts dann abgesehen werden, 
wenn voraussichtlich durch die Befeuchtung das Nebengestein derartig 
gelockert wird, daill dadurch die Gefahr von Unfallen durch Stein
und Kohlenfall erheblich vermehrt wird. 

R. V. betl'. Befeucldllng d. /(ohlelMt. Bonn § 3. 

§ 35. Fur die Befeuchtung der Ausrichtungs-, Vorrichtungs
und Abbau-Betriebe (§ 34, Abs. 1) bis auf 20 m Entfernung vom 
Arbeitsstoill sind die Ortsaltesten verantwortlich. 

Arbcitcrschutz. 9 
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Die Befeuchtung der Forder-, Fahr- und Wetterstrecken, ein
schlie81ich der Bremsberge (§ 34, Absatz 2) ist durch in geniigender 
Zahl besonders dafiir anzustellende und verantwortliche Personen zu 
bewirken, die vor ihrer Anstellung von dem Betriebsftihrer oder 
dessen Stellvertreter mit einer ihre Obliegenheiten genau vor
schreibenden schriftlichen Anweisung zu versehen sind. 

Die Namen dieser Personen und die ihnen erteilten An
weisungen sind in das Zechenbuch einzutragen. 

B. V. betr. Befeltclttung d. Kohlenst. Bonn § 4. 

§ 36. Die zur Befeuchtung verpflichteten Person en haben dem 
Abteilungssteiger oder dessen Stellvertreter un verziiglich Meldung 
zu machen, wenn sie durch Mangel oder Schaden der Spritzwasser
leitung oder deren Zubehor verhindert werden, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. 

Die genannten Beamten haben bei ihren Befahrungen dariiber 
zu wachen und dafiir zu sorgen, da~ die mit der Befeuchtung be
auftragten Personen ihren Verpflichtungen nachkommen, sowie da~ 

M~ingel und Schad en der Befeuchtungseinrichtungen alsbald beseitigt 
werden, oder, sofern dies nicht moglich ist, die Arbeiten an den 
uetroffenen Betriebspunkten einzustellen. 

AuGer diesen Beamten bleibt der Betriebsftihrer fiir die Her
stellung und Instandhaltung sowie die zweckentsprechende Anwendung 
cler Befeuchtungseinrichtungen verantwortlich. 

B. V. bet'!'. Befeuchtung d. Kohlenst. Bonn § 5. 

Verhiitung von Wetter- und Kohlenstaub-Entziindungen. 

A. B. V. Breslau § 108. 

Das Tabakrauchen sowie das Mitfiihren von Rauchtabak, Tabaks
pfeifen, von offenen Lampen, Ziindholzern oder sonstigem Feuerzeug 
auGer Stahl, Stein, Schwamm und Lunte ist untersagt. 

B. V. bet'!'. Schlagw. Dortmund § 49 1£. § 45 Abs. 1. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 48. 

Die Herstellung und der Betrieb von Feuerungsanlagen jeder 
Art, sowie von elektrischen Anlagen in der Grube ist nur mit Ge
nehmigung des Oberbergamtes zulassig. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 12 Abs. 3. 

Das absichtliche Anziinden brennbarer Wetter ist verboten. 
B. V. betl'. Scltlag'lc. Bonn § 12 Ab.~. 3. 
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[Siehe im iibrigen die Bestimmungen fiber Beleuchtung 
und SchieBarbeit in Schlagwettergruben.] 

Anzeigepflicht bei StOrungen in der Wetterfiihrung, 

Explosionen usw. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 12 Abs. 2. 

Kommen Beschadigllngen der zur Wetterflihrung dienenden 
Einrichtungen oder sonstige U nregelma~igkeiten der Wetterflihrllng 
vor, so sind die betreffenden Grubenbeamten und Arbeiter ver
pfiichtet, dem Betriebsflihrer oder dem zunachst zu erreichenden 
Allfsichtsbeamten sofort Anzeige hiervon Zll machen. 

B. V. betl'. Schlagw. Dortmund § 26 Abs. 2. 
B. V. bet!'. Schlagw. Bonn § 12 Alis. 2. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 52. 

Der Betriebsflihrer ist verpfiichtet, jede Schlagwetter- oder 
Kohlenstaubexplosion, es mogen durch sie Verletzllngen herbeigeflihrt 
sein oder nicht, dem Bergrevierbeamten sofort anzllzelgen. 

B. V. betr. Schlagw. Clansthal § 1 Abs. 7. 
13. V. betl·. Schlagw. Bonn § 1 Abs. 6. 

9'" 



VI. 

Beleuchtung. 

a) 1m Allgemeinen. 

S tat ion arc Bel e u c h tun g. 

A. B. V. Breslau S 115. 

Insoweit das Tageslicht nicht ausreicht, sind die Tagebauc 
und samtliche Tagcsanlagen von Bergwerken, die unterirdischen 
Maschinenraume, die Kreuzungspunkte verkehrsreicher Strecken und 
Querschlage, die Hangebanke und Fiillorter der seigeren Schachte, 
Aufziige, Gesenke, die obersten und tief"ten Anschlagspunkte der 
Bremsberge und flachen Schachte sowie die Anschlagspunkte der 
Strecken mit maschineller Forderung wahrend des Betriebes durch 
besondere dauernd angebrachte Beleuchtungsvorrichtungen hell er
leuchtet zu erhalten. 

A. B. V. Halle § 88. 
B. V. betl'. Betriebsanl. Dortm1lnd §§ 30 u. 102. 

Die Vorschrift des Absatzes 1 findet keine Anwendung auf 
diejenigen Hangebanke, Fiillorter und Anschlagspunkte, welchc 
wegen schwacher Forderung wahrend der Schicht nicht dauernd be
legt sind. 

An den im Absatz 1 erwahnten An- und Abschlagspunkten, 
sowie an sonstigen Sammelpunkten des V erkehrs mu~, wo elektrische 
Beleuchtung nicht eingeftihrt ist, die Helligkeit durch geeignete Mittel 
(Kalkanstrich, Scheinwerfer) nach Moglichkeit erhoht werden. 
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Sehr viel allgemeiller sehreihen vor: 

A. B. V. Bonn § 13 Abs. 3 u. 4. 

Alk Ansehlagspunkte mussen wahrend des Betriebes dureh bc
sondere Lampen hell erleuehtct scin; dasselbe gilt fur die Winge
bank, wcnn das Tageslicht nicht ausreicht. 

Rei Rcifenschachten und IIaspclschachten sind Ausnahmen mit 
Genehmigung des Oberbergamts zulassig. 

A. B. V. Clal/sthal § 59. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 17 Abs. 2. 

Fijrdcr- unt! Vcrkchrswege tiber Tagc miissen bci mangelndcr 
Tageshellc wahrcnd des Bctriebes gcnugend crlcuchtet \verden. 

Releuchtung bei de.r Schlepper- und Pferdeforderung. 

A. B. V. Halle § 25. 

In den nicht dllrch fest angebrachte Bclellchtllng erhellten 
Strecken haben die Forderlellk und Pferdetreiber ihr Grubenlicht 
fur die entgegenkommenden Personen sichtbar anzubringen oder zu 
tragen. 

A. B. V. CI£II/.~fhal § /11. 
11. V. befl .. 11etl'ieb.~anl. Dortmnnd § 18 Ab.~. 1 n. § 20 .-ibs. 1 It. 2. 

A. B. V. Breslau § 24 Abs. 4. 

An der Hinterwand des letzten Wagens eines jeden Pferdezuges 
Il1U~ eine helleuchtende Lampe angebracht sein. 

R. V. betr. Bet/'ieb.~(/nl. Dortmund § 20 Ab8. 3. (Die Lampe mllN.~ rnit 
/'otCIn Gl((.~-Zylinde,. nelwehen .~eill.) 

Beleuchtung bei der Fahrung. 

A. B. V. Breslau. 

§ 119. Es ist verboten, in Grubenraumen, die nicht durch 
Tageslicht oder fest angebrachte Beleuehtung erhellt werden, ohne 
brennendes Grubenlieht zu fahren. 

A. B. V. Halle § 90. 
A. B. V. Clausthal § 60. 

§ 120. In unterirdisehen Grubenraumen mu~ jeder Arbeiter 
und jede Aufsiehtsperson ein Feuerzeug zum Anzunden des Gruben
liehts bei sich fuhren. Fur Sehlagwettergruben ist dieses verboten 
(§ 108). 

A B. V. Hallc § 89. 
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Insbesondere bei der Seilfahrt. 
B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 61. Die Fiillorter [bezw. die Schachtsohle (§ 68)j und bei 
mangelnder Tageshelle die Hangebanke miissen durch besondere 
Lampen hell erleuchtet sein. 

§ 65 Abs. 1. Das MitfLihren brennenden offenen Ge1euchtes 
seitens der Mannschaften ist wah rend der Seilfahrt nicht gestattet. 
Die Forderschalen miissen durch eine oder mehrere geschlossene 
Lampen (Sicherheitslampen oder Laternen) beleuchtet werden. 

§ 7". Ohne Licht zu fahren ist [bei der Seilfahrt im Kiibe1] 
verboten. Nehmen die Fahrenden Sprengmittel mit, so muB die Be
leuchtung durch geschlossene Sicherheitslampen oder Laternen 
geschehen. 

Verbot offenen Lichts. 
A. B. V. Halle § 91. 

Unterirdische Grubenraume, in welch en sich leicht brennbare 
Stoffe, z. B. Stroh, Diinger, Heu, Putzwolle, durch Dampf erhitzter, 
stark ausgetrockneter Holzausbau befinden, diirfen mit offenem Licht 
nicht betreten werden. 

A. B. V. Breslau § 116. 

Die vorbezeichneten Stoffe auBer Diinger diirfen mit offenem 
Licht nicht befOrdert werden. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 114. 
Pferdestalle unter Tage diirfen nur mit Sicherhcitslampen bc

treten werden. Ihre Beleuchtung darf nur durch elektrisches Gliih
licht oder Sicherheitslampen erfolgen. 

A.B.V. Breslau § 116. 

A. B. V. Breslau. 
§ 110 Abs. 2. Die mit der Untersuchung [der Branddamme] bc

trauten Personen haben sich bei derse1ben als Gelcuchtes del' Sicher
heitslampe zu bedienen; daneben ist der Gebrauch ausreichend ge
sicherter elektrischen Lampen zulassig. 

§ 111 Abs. 1 Ziff. 2. Das Offilen odeI' Beseitigen von Brand
dammen muB unter Beachtung folgender MaBnahmen ausgefiihrt 
werden: 

1. - - - - - --
2. Offenes Licht darf nicht benutzt werden. 
[Uber das Verbot offen en Lichts bei dem Verkehr mit 

Sprengstoffen siehe unter Sprengstoffe".] 
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Bercithaltcn von Sicherheitslampcn. 

A. B. V. Breslau § 118. 

Fiir jcdcs Schachtfcld eines Steinkohlenberg\\'erkcs musscll 
mindestens vier und, wenn cin FlOz gcbaut wird, das Zll Gruben
brand neigt, mindestens acht Sicherheitslampen, deren Einrichtung 
den Vorschriften des § 1 ~2 *) entspricht, in saubcrem lind betriebs
sicherem Zustande jederzeit vorhanden sein. Dieselben sind an cinem 
durch Aushang bekannt gegebenen Ortc aufzubcwahrcn. 

Die Vorschriften dcs * 12:~ Abs. 1 und 2 *) lind des § 12B *) 
find en auf diesc I.ampen gleichma8ige Anwendung. 

A. B. V. Clausthal § 51. 

Auf jedem Stcinkohlcnbcrgwcrk miisscn, so lange sich schlagende 
WeUcr noch nicht gezeigt haben, ll1indcstcns 2 zweckma8ig gebaute 
Sicherheitslall1pen von gutcr Bcschaffcnheit vorhanden SC1l1. 

J. R. V. Bonn § SS. 

A. B. V. Halle * 85 Abs. 2. 

Auf Bergwerkcn, \vo sich brcnnLarc Wetter gezeigt haben, 
miissen ll1indcstens zwci Sichcrhcitslampcn in gebrauchsfahigcl1l Zu
stande vorratig gehalten werdcn. 

B cschaffenh eit de r Bclcuchtungsmittcl. 

A. B. V. Breslau § 117. 

Lampen und Lcuchtstoffe mussen derart bcschaffcn sein, da8 
SIC eine erhebliche Wettervcrschlcchterung nicht vcrursachen. 

Insbesonderc diirfcn Petroleum oder Gemischc von Riibol und 
Petroleum, in wc1chen lctztcres iiberwiegt, in Lampen ohne Zylindcr 
nicht verwcndet werden. 

b) In Schlagwettergruben. 
1. Offenes Licht. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 41. 

Die Anwendung offenen !--ichts ist in allen GruLcnralllllcn mit 
Ausnahme der zu Tage gehenden einziehenden Schachte, der zu 
diesen gehorigen und der in unmittelbarer Nahe der Fiillortcr gc
legenen ausgemauerten Maschinenraume und Fiillorter verboten. In 
letzteren beiden ist offenes Licht nur an feuersicheren Stellen in Stand-

*) Vergl. S. 137, 138 und 140. 
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oder Hangelampen gestattet. Auch in Einziehschachten darf offenes 
Licht nur gebraucht werden, wenn etwa vorhandener Holzausbau in 
feuchtem Zustande erhalten winl, soda£), ein Inbrandsetzen dessclben 
ausgeschlossen erscheint. 

A. B. V. Breslan § 121 Abs. 1. 
E. V. betr. Schlar/II'. Clansfhal § 2() J/is. 1 II. 2. 
B. V. betl·. Schla,qw. Bonn § 20 .1bs. 1 II .• 7. 

- B. V. betr. Schlagw. Bonn § 20 Abs. +. 
In ausziehenden Schacht en bedarf die Anwendung des offenen 

Grubenlichtes der besonderen Genehmigung des Bcrgrcvierbeamten . 
• 1. B. V. Errs/au § 121 .1bs. 1. 
B. V. betr. Schla!Jlc. U/allsfhal § 20 Abs. 2. 

B. V. betr. Schagw. Clausthal S 20 Abs. 2 u. 3. 

- Das Oberbergamt kann auf Antrag die V crwendung 
offenen Grubenlichtes unter Vorschrift besonderer Bcdingungen fiir 
ganze Gruben oder Betriebsabteilungen gestatten. 

Jedoch ist die Anwendung des offenen Grubenlichtes fur alle 
diejenigen Arbeiten verboten, vor welch en die Schie£),arbeit wegen 
Ansammlung odeI' Ausstromung von Schlagwettern gema£), § 1 <)*) dieser 
Verordnung verboten oder beschrankt ist. Es durfen dort nur Wettcr
lampen angewandt werden. 

2. Elektrische Lampen. 
A. B. V. Breslau S121 Abs.2. 

Die Benutzung elektrischer Lampen ist dort gcstattct, wo die 
Anwendttng offenen Lichtes erlaubt ist. 1m ubrigen durfen elcktrische 
Lampen - abgesehen von den Fallen, in denen es sich um die 
Rettung verungluckter Personen odeI' um die Abwendung von Gc
fahren handelt - nur mit Genehmigung des Oberbergamts benutzt 
werden. 

B. V. betl'. Schlagtc. Clazlsthal § 20 Abs. 4. 
B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 41 Abs. 2. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 20 Abs. 2. 

Die Anwendung elektrischer Lampen bedarf del' besonderen Ge
nehmigung des Oberbergamts. 

*) VergJ. S. 195. 
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3. Sicherheitslampen. 
Verwendung. 

A. B. V. Breslau § 121 Aus. ;,. 
AuGer in Jen in den Absatzen 1 und 2 bezeichnen Fallen *) durfen 

nur Sicherheitslampen in Gebrauch genommcn werden. 
B. V. hetl'. Schlu!llI'. eillllsthol § 20 Ahs. 1. 
n. V. bell'. S('hlIIYII'. DOl'llIIlllid § nAils . .'J. 

B. V. betl'. Schlag//'. HOIlIl § 20 .IiM. 1. 

Einrichtung. 
B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 42. 

Die Sicherheitslampe muG folgenden Anforderungen entsprechen: 
a) die T .ampc muG mit Einrichtungen versehen sein, welche eine 

vollkommen dichtc V crbindung del' einzelnen Tcilc unter
einander dauernd gewahrleisten; 

A. B V. Bresfall § 122 Abs. /l. 

H. V. befl'. Schla:} II'. C{wIsfhal § '21 Ziff. I'. 

B. V. befl'. Schlagw. BOIIII § '21 Ziff. ('. 

b) del' Glaszylinder muG aus gut ausgegltihtem Glase bestehen; 
die Schnittflachen mussen rechtwinklig zur Achse genau ab
geschliffen sein; 

..I. B. V. Bl'rslall § 122 Abs. 2. 
c) das N etz des Drahtkorbes muG mindestens 144 gleich groGc 

Offnungen auf einem Quaoratzentimeter besitzen; die Draht
starke des Netzes darf nicht weniger als 0,3 und nicht mehr 
als 0,4 mm betragen; 

A. B. V. Bl'eslcm § 122 Abs. 1 (Drahtsfiil'ke O,.']!) flis 0,42 '111m) 
JJ. 1'. betl'. S('/Itafilc. ('taust/wl § 21 Zi/t. b (DI'((lttstiil'ke O,.')() bis 0,42 IIUII). 

JJ. V. liefI'. Sc1ll((gl(·. BOIlIt § '21 Zi/t·. b (Dmhtstiil'kc 0,37 bis 0,42 mill). 

d) die Lampe muG mit innerer Zundvorrichtung versehen sein, 
welche derartig beschaffen ist, daG der Drahtkorb gegen em 
Durchschlagen der Flamme bei Wiederanzundung der er
loschenen Lampe geniigende Sicherheit bietet; 

A. B. V. Breslau § 122 Abs. 41l. 5. 
e) die Lampe muG mit einem zuverlassigen VerschluG, der zur 

Offnung eines Magneten bedarf, oder mit einem sonstigen 
von dem Revierbeamten als gleichwertig anerkannten Ver
schluG versehen sein; 

:1. B. Y. Bl'eslali § 122 Abs. U. 
B. V. betr_ Schlayu·. Clallsthal § 21 Zi/t: d. 

B. Y. betl'. Schlaglc. BOI/II § 21 Zitr d. 

*) Verg\. S. 136. 
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f) die Luftzuftihrung darf nur dann von unten erfolgen, wenn 
die Zufiihrungsoffnungen derart geschiitzt sind, daB ein Durch
schlagen der Flamme unmoglich ist. 

Lampen, welche Abweichungen gegen vorstehende Bc
dingungen zeigen, diirfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Berg
revierbeamten benutzt werden. 

A. B. V. Breslau § 122 Abs. 1 11. 7. 

A. B. V. Breslau § 122 Abs. 4 u. 5. 

Sie [die Lampen] miissen gegen Durchschlagen und Durchblasen 
geniigende Sicherheit bieten und inn ere Ziindvorrichtung nach einem 
bewahrten Systeme besitzen. 

Schlagziindung mit Ziindstreifen, welcher in die Lampe frei auf
steigt, darf nicht verwendet werden. 

Anschaffung und Aufbcwahrung. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 22 Abs. 1. 

Die Wetteriampen sind von den Grubenverwaltungen allzuliefern, 
aufzubewahren und in Stand zu halten. 

B. V. betr. 8chlagw. Dortmund § 43 Ab.~. I. 
B. V. betr. Schlagw. Bonn § 22. 

A. B. V. Breslau § 123. 

Die Befahrung eines Bergwerks ist nur mit Sicherheitslampen 
gestattet, welche dessen Bestande entnommen sind. 

Der Bergwerksbesitzer hat die erforderiiche Anzahl von Sicher
heitslampen anzuschaffen, der Betriebsftihrer fiir ihre Aufbewahrung 
und Unterhaltung Sorge zu tragen. 

Auf jeder Schlagwcttergrube sind mimlestells drei die Magnet
nadel nicht ablenkende Markscheideriampen bereit zu halten. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 43 Abs. 2. 

Die Zahl der auf jeder selbstandigen Schachtanlage vorhandcnen 
Lampen muB die Zahl der gesamten unterirdischen Belegschaft der
sclben urn wenigstens 10% iibersteigen. - - -

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 25 Abs. 1 bis 3. 

Die Aufbewahrung der Wetteriampen hat in besonderen Raumen 
(Lampenkauen) unter Aufsicht eines Lampenaufsehers (Lampcn
altesten) zu erfolgen. 

A. B. V. Brel:ltwl § 129. 
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Jede vVettcrlampc IllU~ cine besundere Nummcr tragen und bci 
der Aufbewahrung in der Lampenkauc an einem mit derselben 
N ummer bezeichneten Haken hangen. 

Es ist eine Liste zu fiihren, aus welcher neben dem Namen der 
betreffenden Person die Nummer der fiir diese bestimmten Wetter
lampe ersichtlich ist. - - - -

B. V. bef/". Schlagw. Dortmund § 43 Abs. 2. 

[Ober Benzin·Lager und -Fiillraume vergl. weiter unten 
S. 142.] 

Verausgabung und Instandhaltung. 

A. B. V. Breslau § 124 Abs. 1 bis 3. 

Die Sicherheitslampen jeder Schlagwettergrube sind mit fort
laufenden Nummern zu versehen. Jedem Arbeiter ist stets die mit 
derselben Nummer versehene Lampe zur Benutzung zu iibergeben, 
wenn nicht zwingende Hinderungsgriinde entgegenstehen. 

B V. betr. Schlagw. Clausthal § 25 Abs. 3. 
Bei der Ubergabe mu~ sich die Lampe in gereinigtem und 

wuhlverschlossenem Zustande befinden. 
Beschadigte oder verdachtige Lampen sind von deren Em

pfanger sofort zuriickzugeben. 
B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 22 Abs. 2. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund. 

S 43 Abs. 3. Die Lampen sind den Arbeitern bei der Anfahrt 
in gereinigtem, unbeschadigtem und wohlverschlossenem Zustande zu 
iibergeben und vor der Ubergabe durch Anblasen mit Druckluft auf 
Dichtheit der unteren Lampenteile zu untersuchen. 

S 44 Abs. 1 u. 2. Fiir die Ausgabe, den Riickempfang und 
die hierbei auszuiibende Priifung der Sicherheitslampen sind besondere 
zuverlassige Personen zu bestellen, welche dafiir verantwortlich sind, 
da~ nur untadelhafte Lampen ausgegeben werden, und welche jedc 
zu ihrer Ker~ntnis gelangte bffnung oder Beschadigung der I,ampul 
dem Betriebsfi.ihrer anzuzeigen haben. 

A. B. V. Breslau § 124 Abs. 4. 
B. V. betr. Schlagw. Clallsthal § 25 Abs . .J. 

Die Lampenausgabe ist so einzurichtcn, da~ festgestellt werden 
kann, von welchem Lampenwarter die Lampe dem Arbeiter ver
abreicht und zuriickgenommen ist. 
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Ersatzlampen. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 46. 

Die Arbeiter sind verpfiichtct, Lampen, welche wahrend der 
Schicht eine Beschadigung erleiden, sofort gcgen Ersatzlampen um
zutauschen. Die Benutzung unverschlossener oder beschadigter 
Lampen in der Grube ist verboten. 

Ersatzlampen sind in ausreichender Zahl an geeigneten Punkten 
in jeder Steigerabteilung vorratig zu halten. 

A. B. V. Breslau § 125. 
B. V. betl'. Srhfagll'. Clan,vfhal § 23 Ab.~. -I. 

RegelmaBige Untersuchung. 

A. B. V. Breslau § 128. 

Dcr Betriebsfiihrer hat halbjah rlich samtliche Sicherheitslampen 
in geeigneten Probierapparaten durch eine zuverlassige Person auf 
ihre Sicherheit gegen Durchschlagen untersuchen zu lassen. 

Zeit und Ergebnis der Untersuchung jeder Lampe sind unter 
Bezeichnung der Person, welche die Priifung ausgefiihrt hat, in ein 
Verzeichnis einzutragen. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 44 Abs. 3. 

Der Betriebsftihrer ist verpfiichtet, samtliche Lampen viertel
jahrlich einmal einer genau~n Revision zu unterziehen. Das Er
gebnis dieser Revision ist spatestens am nachstfolgenden Tage in ein 
hierzu bestimmtes Buch einzutragen unter gleichzeitiger Bezeichnung 
derjenigen Lampen, welche als schadhaft von der einstweiligen Be
nutzung ausgeschlossen sind. 

Handhabung seitens der Arbeiter. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 45. 

Die Anfahrt mit unverschlossener oder nicht von der Gruben
verwaltung gestellter Lampe, das Offnen oder Beschadigen der Lampe 
und das Mitfiihren von Werkzeugen, welche zum Offnen oder 
SchlieBen derselben dienen sollen, 

.1. JJ. J '. BI'/!.vlau § 126 Abs. 1. 
B. V. betl'. Sch lag tc. Clalt,~thal § 23 Ab.~. 1. 
B. V. betl'. Schlagw. Bonn § 23 Abs. 1. 
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das Mitftihren von Ziindhalzern oder sonstigen Feuerzeugen, 
auBer Stahl, Stein und Schwamm, die Entziindung von brennbaren 
Gegenstanden an dem Drahtkorbe del' Lampe, 

A. B. Y. B/'{',.~lall §§ J08 n. J20. 
B. V. betl". Schlag IV. Clall.~t7/l(l § 24 Abs. 1. 
B. V. bet I'. Schlagw. Boul/, § 24. 

das Wiederanziinden erloschener Lampen mittels del' Ziindvor
richtung an Orten, von denen nicht sicher ist, daB sie frei von 
Grubengas sind, 

das Au("tellen oder Aufhangen von Lampen vor den Miindungen 
von Wetterlutten, sowie 

iiberhaupt jede miBbrauchliche Benutzung der Lampen ist 
verboten. 

Die Arbeiter sind verpfiichtet, die ihnen iibergebenen 
Lampen vor der Anfahrt auf die Unversehrtheit des Drahtkorbes und 
des Glaszylinders, sowie auf ihren VerschluB zu priifen und mangel
hafte Lampen sofort zuriickzugeben. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 23 Ab. 2 his 4. 

Die Wiederinstandsetz~1I1g erloschener oder sonst unbrauchbar 
gewordener Lampen darf in der Grube nur an bestimmten Punkten 
(Lampenstationen) und nur durch hiermit besonders beauftragte zuver
lassige Personen stattfinden. 

Ausnahmen von dieser Vorschrift sind zulassig bei Lampen, 
welche sich mit einer inneren Ziindvorrichtung im verschlossenen 
Zustande wieder anzunden lassen. 

Die Lampenstationen miissen bestandig beaufsichtigt werden. 
B. I'. bet/". Schlagu:. Clall.~tlUll § 23 Abs. 2 u. 3. 

A. B. V. Breslau. 

§ 126 Abs. 2. Die Aufsichtspersonen und Arbeiter sowie die 
mit der Uberwachung der Lampen-Ausgabe Beauftragten sind ver
pfiichtet, dem Betriebsftihrer sofort jedes unbefugte, zu ihrer Kenntnis 
gekommene Offnen von Sicherheitslampen anzuzeigen. 

§ 127. Die Sicherheitslampe ist bei der Fahrung und Arbeit 
stets lotrecht und vor dem Karper oder seitlich desselben zu halten 
oder aufzuhangen; sie darf weder herumgeschwenkt noch vor eine 
Luttenmiindung gebracht und muB vor scharf em Wetterzuge sowie 
vor Beschadigung nach Moglichkeit gesichert werden. Bei Unter
suchung eines Ortes auf Schlagwetter ist sie mit verkleinerter Flamme 
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vorsichtig und allmahlich der Firste zu nahern und niemals hastig 
wieder zuriickzuziehen. Das Ausloschen einer brennenden Sicher
heitslampe darf in der Grube nur durch Herabdrehen des Dochtes 
oder durch Umhiillung behufs Abschlusses der umgebenden Luft, 
nie durch Ausblasen erfolgen. 

Die Betriebsfiihrer der Schlagwettergruben haben dafUr Sorge zu 
tragen, daB die Arbeiter in der Behandlung der Sicherheitslampen 
eingehend geiibt sind. 

Zu Abs. 2: B. V. betr. Schlagw. Clau.~thal § 23 Abs. 2. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 47. 

Die Abteilungssteiger sind verpflichtet, diejenigen Arbeiter, 
welche mit der Behandlung der Sicherheitslampen in Gasgemischen 
nicht vertraut sind, iiber die mit unvorsichtiger Bewegung der Lampe 
besonders beim Abprobieren der Wetter verbundenen Gefahren zu 
unterweisen. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 25. 

Fiir jede Schlagwettergrube sind von dem Bergwerksbesitzer, 
Reprasentanten oder Betriebsdirektor Spezialvorschriften zu erlassen, 
welche Bestimmungen treffen iiber: 

1. - --

2. - --
3. die Behandlung der Sicherheitslampen; 
4.- --

Diese Spezialvorschriften unterliegen der Bestatigung des Ober
bergamts und miissen durch Verlesen und Anhang auf dem Werke 
der Belegschaft bekannt gemacht werden. 

Werden auf ergangene Aufforderung die Spezialvorschriften nicht 
vorgelegt, so werden sie von dem Oberbergamte erlassen. 

Anhang: Verwendung von Benzin. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 116. Fiir die Anlegung der Benzinlagerraume gelten die ent
sprechenden allgemeinen Bestimmungen der Landespolizeibehorde. 

A. B. V. Breslau § 130 Ab.~. 1. 
B. V. betl'. Schla!j'w. Clllll.~flUll § 26 Ab.~. 1. 
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§ 117. Die Niederlegung von Benzin in die Lagerraume und 
die Entnahme dieses Brennstoffes aus ihnen darf nur durch den 
Betriebsfiihrer oder durch solche Personen erfolgen, die von diesem 
ausdriicklich dazu beauftragt sind. Die Namen dieser Personen 
miissen in das Zechenbuch eingetragen werden. 

A. B. V. Breslau § 130 Abs. 5. 
B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 26 Abs. 2. 

§ 118. Das Reinigen und Fiillen der Lampen darf nicht in 
demselben Raume geschehen. Die Fiill- und Reinigungsraume miissen 
aus massivem Mauerwerke oder aus sonstigem feuersicheren Material 
hergestellt und von den Lagerraumen, sowie von denjenigen Raumen, 
in denen die Lampen an die Arbeiter abgegeben werden, ge
trennt sein. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 27. 
A. B. V. Bre.~lau § 130 Abs. 2. 

Die Fiill- und Reinigungsraume miissen mindestens 10m von 
dem Schachtgebaude und anderen mit diesem zusammenhangenden 
Gebauden entfernt sein. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 27. 

- --- -- Die Gebaude, in welch en sich die Fiill- und Reinigungs
raume befinden, miissen mindestens 10m von Einziehschachten oder 
Einziehstrecken entfernt sein. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 119. Die Fiill- und Reinigungsraume miissen mit ausreichender 
Liiftungsvorrichtung versehen sein. In diesen Raumen diirfen sich 
keine durch Feuer geheizte Of en befinden. 

Zur BeIeuchtung dieser Raume diirfen nur verschlossene Sicher
heitslampen oder elektrisches Gliihlicht verwendet werden. 

A. B. V. Breslau § 129 u. § 130 Abs. 3. 
B. V. betT. Schlagw. Clausthal § 28 Ziff. 2 n. 5 u. § 29 Zitf'. 1. 

§ 120. Die Entnahme von Benzin aus den Lagerraumen und 
die Uberfiihrung in die Fiill- und Reinigungsraume darf nur bei Tages
licht geschehen, wenn nicht diese Uberfiihrung durch eine die beiden 
Raume miteinander verbindende Rohrleitung unmitte1bar bewirkt 
wird. 

A. B. V. Breslau § 130 Abs. 6. 
B. V. betr. Scltlagw. Glaust/tal § 30 Abs. 1. 
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§ 121. In den Flill- und Reinigungsraumen darf das Benzin nur 
in metallenen, vollkommen diehten und gut versehlossenen Gefa~en 
vorratig gehalten werden, die nieht mehr als 25 Liter fassen. Diese 
Flillgefa~e mlissen so eingeriehtet sein, da~ ein Verlust von Benzin 
bei der Lampenflillung nieht stattfindet. Falls diese Flillgefa~e mit 
dem im Lagerraum befindliehen Benzinbehalter durch eine Rohr
leitung verbunden sind, mlissen in dieser zwei Ventile, das eine im 
Lagerraume, das andere im Flillraume, angebraeht sem. Beide 
Ventile sind nach jedesmaliger Flillung des Flillgefa~es wieder zu 
schlie~en. 

ZII Safz 1 II. 2: A. B.lT. Bl'eslan § t.'JO Abs. -1. 

B. V betl'. SchlagII'. C{((1(stlw[ § 31 Alis. 1 11.2 (SO Litl'!' 

FasslIngs1'U1I11I ). 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal. 

§ 30 Abs. 2 u. 3. Falls soleh eine Rohrleitung angewandt wird, 
mu~ dieselbe im Lagerraume oder dieht bei demselben, sowie im 
Flillraume mit einer leicht erreichbaren Abschlu~vorriehtung vcr
sehen, sowie so eingerichtet sein, da~ das Benzin aus dem Lager
raum sich nieht bei einem Lcekwerden der Rohrleitung von selbst 
in den Flill- und Reinigungsraum ergie~en kann. 

Die Absehlu~vorriehtung im Fiillraum mu~ stets gesehlossen 
sein, wenn keine Dberfiihrung von Benzin stattfindet. 

§ :~1 Abs. 3. Unter jedem Flillgefa~ mu~ ein Behalter an
gebraeht sein, der gro~ genug ist, urn bei einem Leckwerden des 
Fiillgefa~es den gesamten Inhalt desselben aufzunehmen. Dieser 
Behalter mu~ an seiner tiefsten Stelle mit einem in eine feuersichere 
Senkgrube im Freien flihrenden Abflu~rohre versehen sein. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 122. 

Die Arbeitstisehe in den Fiill- und Reinigungsraumen sind so 
aufzustellen, da~ die Arbeiter beim Eintreten einer Gefahr sofort und 
ohne besondere Hindernisse ins Freie gelangen konnen. Die Tliren 
dieser Raume miissen nach au~en aufschlagen. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 28 ZitI. 4. 

Die Arbeiter miissen leicht ins Freie gelangen konnen. Die in 
Verbindung mit den Flill- und Reinigungsraumen stehenden Ausgabe
raumc mlissen einen besonderen Ausgang haben. 
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B. V. Betriebsanl Dortmund § 123 Ails. 1. 
Person en, welche die Lagerraume oder Fiill- und Reinigungs

raume betreten, durfen weder riluchen noch offenes Licht oder Zund
holzer bei sich fLihren. 

A. B.1T. BI"I~.vlalt § 130 Abs ,]. 
B. r. bdl'. Sr.h{a!l/('. C{£tll.~fllll{ § 29 Zi/f: 1. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 29 Ziff. 4. 
An allen Eingangsturen zu diesen Raumen ist das Verbot des 

Bctretens mit offenem Licht, des Rauchens und des Zutritts von Un
befugten in augenflilliger Weise anzubringen. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 
§ 123 Abs. 2. Das zum Reinigen der Lampen dienende 

Material, wie Putzwolle, Putzlappen u. dgl. ist bis zur Entfernung aus 
den Full- und Reinigllngsraumen in eisernen Kisten mit dichtschlieGen
dem Deckel aufzubewahren. 

§ 124. Das Herausnehmen, Reinigen, Instandbringen und Ein
setzen der Zundvorrichtung der Lampen darf nicht an demselben 
Tische vorgenommen werden, an welchem die Lampentopfe gefUllt 
und geschlossen werden. Die Arbeiten an der Zundvorrichtung 
durfen nicht von derselben Person ausgeftihrt werden, welche die 
Lampentopfe zu Cullen und zu schlieGen hat. 

Gebrauchte Zundstreifen mussen in mit Wasser gefLillte Behalter 
geworfen werden. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 29 Ziff. 2. 
Das Priifen der Ziindvorrichtungen darf in den Raumen nilr bei 

geschlossenen Lampen erfolgen. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 125. 
Die Full· und Reinigungsraume mussen stets sauber gehalten 

werden. 
B. V. betr. Schla!lll'. Clllllstllal § 29 Ziff. 3. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal. 
§ 29 Ziffer 3. - - -- - Insbesondere sind aIle Abfalle sofort 

1\1 verdeckt zu haltende eiserne Behalter zu werfen, welche nach jeder 
Schicht zu entleeren sind. 

§ 32. Der Lampenauf.seher ist fur die Befolgung der Vor
schriften uber den Betrieb in den Full· und Reinigllngsraumen zu
n;ichst verantwortlich. 

ArlH·iterschutz. 10 
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Hauerarbeiten 
(ausschlieGlich SchieGarbeit). 

Schramen. 

A. B. V. Halle § 3. 

Rei Schramarbeiten miissen die unterschramten St6~e durch 
Verspreizung oder durch Stehenlassen kleiner Pfeiler im Schram gegen 
vorzeitiges Niedergehen gesichert werden. 

A. B. V. Breslau § 195 A7Js. 1. 
A. B. V. Claustltal § 62. 
A. B. V. Bonn § 55. 

Sofern in Tagebauen diese Sicherheitsma~regeln nach Lage del' 
()rtlichen Vel'haltnisse nicht geniigen, ein vol'zeitiges Niedergehen zu 
verhindern, so miissen von del' Aufsichtsperson besondere Leute mit 
der dauernden Beobachtung der Arbeitsst6~e beauftragt werden. Auf 
den Warnungsruf dieser Leute haben die Arbeiter die gefahrdete 
Stelle sofort zu verlassen. 

A. B. V. Breslau § 195 Abs. 1. 

- - -- - Soweit diese V orschrift nicht ausreicht, sind nach 
Anweisung des Revierbeamten weitere Sicherheitsma~regeln zu treffen. 

A. B. V. Halle § 4. 

In Tagebauen sind bei Eintritt von starkem Schneefall, Schnee
tl'eiben oder Tauwetter die Schramarbeiten einzustellen und bel'eits 
unterschl'amte Massen schleunigst zum Niedergehen zu bringen. 

A B. V. Breslau § 195 Abs. 2. 
Das Unterschramen rolliger Massen ist verboten. 
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A. B. V. Breslau § 195 Abs. 1. 

Bei Gewinnungs- und Wegraumungsarbeiten iiber und unter 
Tage ist das Unterhohlen (Unterschramen) zerkliifteter, loser oder 
gefrorener Massen verboten. - - - -

Rauben del' Zimmerung, Werfen von Briichen. 

A. B. V. Halle § 7. 

In unterirdischen Bauen darf das Rauben der Zimmel'ung und 
das Werfen eines Bruches nur unter Leitung einer Aufsichtsperson 
oder eines von dieser bezeichneten, lediglich mit der Aufsicht be
trauten Hauers ausgeftihrt werden. 

A. B. V. Bl'eslau § 196 Ab8. 1 11. 2. 
A. B. V. Clansthal § 63. 

Betreten ausgeraubter Briiche. 

A. B. V. Halle § 8. 

Das Betreten ausgeraubter Briiche ist verboten; sie sind nach 
Beendigung der Forderung derartig abzusperren, daG durch ihr Zu
bruchegehen niemand gefahrdet wird. - - - -

A. B. V. Breslau § 196 Abs. 3. 
A. B. V. Clausthal § 64. 

- - - Kohle darf aus ihnen nicht mehr gefOrdert werden. 

A. B. V. Clausthal § 64. 

- - - Kohlen diirfen aus ihnen nur mittels langgestielter Kratzen 
gefordert werden, nachdem der Brucheingang in hinreichender Weise 
gesichert ist. 

Schachtarbeiten. 

A. B. V. Clausthal § 23 Abs. 1. 

Die mit Arbeiten in den Schachten beschaftigten Personen 
miissen sich, sofern nicht sichere Biihnen, welche ein Abgleiten ver
hindern, hergestellt sind, durch Vorkehrungen, welche von den auf
sichtsfiihrenden Grubenbeamten zu bezeichnen sind, gegen Absturz 
sichern. 

[Bezuglich der Befahigung zur selbstandigen Ausfiihrung 
von Hauerarbeiten siehe unter "Arbeiterverhaltnisse" S. 239.] 

10" 



VIII. 

Sprengstoffe. 

Herstellung, Vertrieb und Besitz von Sprengstoft'en sind 
durch das Gesetz gegen den verbrecherischen und gemein
gefahrlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 fur 
das ganze Reich einheitlich gcregelt. Die wesentlichsten Be
stimmungen dieses Gesetzes sind folgende: 

Gesetz 
gegen den verbrecherischen und gemeingefahrlichen 

Gebrauch von Sprengstoffen. Vom 9. Juni 1884. 
§ 1. Die Herstellung, der Vertrieb und der Besitz von Spreng

stoffen sowie die Einfuhrung derselben aus dem Auslande ist unbe
schadet der bestehenden sonstigen Beschrankungen nur mit polizei
licher Genehmigung zulassig. 

Wer sich mit der Herstellung oder dem Vertriebe von Spreng
stoff en befam, hat ein Register zu fuhren, aus welch em die Mengen 
der hergestellten, aus dem Auslande eingefuhrten oder sonst zum 
Zweck des Vertriebes angeschafften Sprengstoffe, sowie die Bezugs
quellen und der Verbleib derselben ersichtlich sein mussen. Dieses 
Register ist der zustandigen Behorde auf Erfordern jederzeit vor
zulegen. - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -

§ 2. Die Zentralbehorden der Bundesstaaten erlassen die zur 
Ausfuhrung der V orschriften in dem § 1 Absatz 1 und 2 - - -
- - - erforderlichen naheren Anordnungen und bestimmen die 
Behorden, welche tiber die Gesuche urn Gestattung der Herstellung, 
des Vertriebcs, des Besitzes und der Einfuhrung von Sprcngstoffen 
Entscheidung zu treffen haben. 
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§ 5. Wer vorsatzlich durch Anwendung von Sprengstoffen 
Gefahr fijr das Eigentum, die Gesundheit oder das Leben eines 
anderen herbeifiihrt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

1st durch die Handlung eine schwere K6rperverletzung vcr
ursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter fiinf Jahren, unu 
wenn der Tod cines Menschen verursacht worden ist, Zuchthaus
strafe nicht unter 10 Jahren oder lebenslangliche Zuchthausstrafe ein. 

1st durch die Handlung der Tod eines Menschen herbeigefiihrt 
worden und hat der Tater einen solchen Erfolg voraussehen k6nnen, 
so ist auf Todesstrafe zu erkennen. 

§ 7. Wer Sprengstoffe herstellt, anschafft, bestellt, oder in 
seinem Besitze hat, in der Absicht, durch Anwendung derselben 
Gefahr fiir das Eigentum, die Gesundheit oder das Leben eines 
anderen entweder selbst herbeizufiihren oder andere Personen zur 
Begehung dieses Verbrechens in den Stand zu setzen, wird mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Der gleichen Strafe verfallt, wer Sprengstoffe, wissend, dafl. die
selben zur Begehung eines in dem § 5 vorgesehenen Verbrechens 
bestimmt sind, an andere Person en iiberlafl.t. 

§ 8. Wer Sprengstoffe herstellt, anschafft, bestellt, wissentlich 
in seinem Besitze hat oder an andere Personen iiberlafl.t unter Um
standen, welche nicht erweisen, dafl. dies zu einem erlaubten Zweck 
geschieht, wird mit Zuchthausstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Ge
fangnis nicht unter einem Jahre bestraft. Diese Bestimmung fmdet auf 
die - - - vom Bundesrat bezeichneten Stoffe*) nicht Anwendung. 

§ 9. Wer der Vorschrift in dem ersten Absatz des § 1 zu
wider es unternimmt, ohne polizeiliche Ermachtigung Sprengstoffe 
herzustellen, yom Auslande einzufuhren, feilzuhalten, zu verkaufen 
oder sonst an andere zu iiberlassen, oder wer im Besitze derartiger 
Stoffe betroffen wird, ohne polizeiliche Erlaubnis hierzu nachweis en 
zu k6nnen, ist mit Gefangnis von drei Monaten bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen. 

Gleicher Strafe verfallt, wer die Vorschriften des ~ 1 Absatz 2, 
die von den Zentralbeh6rden in Gemafl.heit des § 2 getroffenen An
ordnungen oder die bereits bestehenden oder noch zu erlassenden 
sonstigen polizeilichen Bestimmungen iiber den Verkehr mit Spreng
stoffen; auf welche § 1 Absatz 1 Anwendung findet, iibertritt. 

*) Vergl. die Bekanlltmachung des Reichskanzlers Yom 29. April 1903 
(Reichs-Gesetzblatt S. 211). 
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In Ausfiihrung des vorstehend wiedergegebenen § 2 haben 
die PreuGischen Minister des Innern und fUr Handel und Ge
werbe unter dem 19. Oktober 1893 eine Polizeiverordnung be
treffend den Verkehr mit Sprengstoffen erlassen. Da auf 
diese Verordnung in den Bergpolizeiverordnungen der Ober
bergamter mehrfach Bezug genommen wird, so sei nachstehend 
ihr Inhalt im Auszug wiedergegeben: 

Auszug 
aus der Polizei-Verordnung der Minister des Innern und 
fur Handel und Gewerbe, betreffend den Verkehr mit 

Sprengstoffen vom 19. Oktober 1893. 
§ 1. Die nachstehenden Bestimmungen begreifen: 
1. Die Versendung von Sprengstoffen auf Land- und Wasser

wegen - mit Ausnahme des Eisenbahn- und Postverkehres und des 
Verkehrs mit Sprengstoffen und Munitionsgegenstanden der Militar
und Marineverwaltung, sowie der Versendung von Sprengstoffen in 
Kauffahrteischiffen -, 

2. den Handel mit Sprengstoffen, 
3. die Aufbewahrung und Verausgabung von Sprengstoffen 

innerhalb des Betriebes von Bergwerken, Steinbruchen, Bauten und 
gewerblichen Anlagen, 

4. die Lagerung von Sprengstoffen mit Ausnahme der 
Lagerung in Niederlagen oder Magazinen der Militar- und Marine
V erwaltung. 

Zu den Sprengstoffen im Sinne dieser Bestimmungen gehoren 
nicht: 

a) die in dem Heer und in der Marine vorgeschriebenen, nicht 
sprengkraftigen Ziindungen, 

b) die fiir Feuerwaffen benutzten Ziindhiitchcn, Ziindspiegel und 
Patronen fUr Feuerwaffen, 

c) Ziindschniire. 
§ 2. Zum Verkehr im Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3 sind zu

gelassen: 
1. Pulver - Sprengsalpeter, brennbarer Salpeter (ein sehr 

inniges Gemisch aus neutral reagierenden Salpeterarten und Kohle 
oder Stoff en, deren wesentliche Bestandteile Kohlenstoff, Wasserstoft 
und Sauerstoff sind, mit oder ohne Schwefel); 
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2. folgende Nitroglycerin enthaltende Praparate: 

a) Dynamit I (ein bei mittlerer Temperatur plastisches, nicht 
abtropfbares Gemisch von Nitroglycerin mit pulverformigen, 
an sich nicht sprengkrartigen und nicht selbstcntztindlichen 
Stoffen), 

b) Dynamit II und III (Kohlendynamit, ein Gemisch von Nitru
glycerin mit schieBpulverahnlichen Gemengen), 

c) Sprenggelatine [ein bei mittlerer Temperatur zahclastisches 
Gemisch, bestehend aus Nitroglycerin, welches durch Nitro
cellulose gelatiniert ist, mit oder ohne kohlensauren Alkalien 
(bezw. alkalischen Erden) oder neutral reagierenden Salpetcr
arten], 

d) Gelatinedynamit [ein bei mittlerer Temperatur plastischcs 
Gemisch, bestehend aus Nitroglycerin, welches durch Nitro
cellulose gelatiniert ist, und Holzmehl, Salpeter und kohlcn
sauren Alkalien (bezw. alkalischen Erden)], 

e) Karbonit (ein Gemisch von Nitroglycerin mit schieBpulver
ahnlichen Gemengen und mit fliissigen, an sich nicht spreng
kraftigen oder nicht selbstentziindlichen Stoffen); 

:t Nitrocellulose (lockere, mit mindestens 20% Wassergchalt, 
und gepreBte, nicht gelatinierte), insbesondere SchieBbaumwolle und 
Collodiumwolle, sowie Gemische von Nitrocellulose mit neutral 
reagierenden Salpeterarten; 

4. folgende Gemische, welche Nitroverbindungen von Stoffcn 
der aromatischen Reihe enthalten: 

a) Sekurit (ein Gemenge von Ammoniaksalpeter, Kalisalpeter 
und Dinitrobenzol odeI' ahnlichen 'Stoffen), 

b) Roburit (ein Gemisch von Chlordinitrobenzol, Chlornitro
naphtalin oder. Nitrochlorbenzol und Ammoniaksalpeter); 

5. Kartuschen, Petarden, Feuerwerkskorper, sprengkraftige 
Ziindungen, welche zum Entziinden von Ladungen dienen (z. B. 
Sprengkapseln), Ziindplattchen (amorces); 

6. aIle jeweilig zur Versendung auf den Eisenbahnen zuge
lassenen Sprengstoffe. 

Zu Versuchszwecken kann die Versendung neuer, hier nicht 
aufgefiihrter Sprengstoffe auf bestimmten Wegen, sowie die Auf
bewahrung und Verausgabung derselben von der Landespolizci
beh6rde gestattet werden. 
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§ 3. Yom V crkehr im Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3 sind aus
geschlossen die nicht nach § 2 zugelassenen Sprengstoffe, insbesondere: 

1. Nitroglycerin als solches und in Losungen; 
2. Knallg01d, trocken in fester oder Pulverform, Knallqueck

silber, Knallsilber und die damit dargestellten Praparate; 
:t Nitrozuckerarten, Nitrostarkearten und die damit hergestelltcn 

Gemische; 
4. Gemische, welche Nitroglycerin abtropfen lassen; 
5. Sprengstoffe, welche entweder 
a) sauer reagieren (mit Ausnahme des Pulvers, Sprengsalpetcrs 

und brennbaren Salpeters (§ 2 No. 1). des Sekurits (§ 2 Nr. 4a) 
und des Roburits (§ 2 No.4 b)]. oder 

b) bei einer Temperatur bis zu + 40° C. zur Sclbstzersctzung 
neigen, oder 

c) welche enthalten: 
aa) chlorsaure Salze [mit Ausnahme der Sprengkapseln und 

Zundplattchen (§ 2 No.5)]. oder 
bb) pikrinsaure Salze, oder 
cc) Phosphor [mit Ausnahme der Zundplattchen (§ 2 No. 5)j, 

oder 
dd) Schwefelkupfer; 

6. Sprengstoffe in Patronenhiillen, sofern diese auL\erlich mit 
Nitroglycerin (Ziffer 1) oder mit anderer Sprengfliissigkeit benetzt, 
oder auBerlich mit fest en Sprengstoffen behaftet sind; 

7. Sprengpraparate, bei welch en die einzelnen an und fUr sich 
nicht sprengkraftigen Bestandteile in einem geschlossenen Behalter 
durch leicht brechbare Scheidewande oder Hahnvorrichtungen so 
lange getrennt gehalten werden, bis die Explosion, durch Zertrumme
rung, Verschiebung der Scheidewande, oder Offnen der Hahnvor
richtungen veranlaBt, stattfinden solI. 

§ 8. Bei dem Verpacken und dem Verladen, sowie bei dem 
Abladen und Auspacken darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten, 
Tabak nicht geraucht werden. 

Das Verla den und Abladen hat unter sorgfaltiger Vermeidung 
von Erschutterungen zu erfolgen. Die Versendungsstucke durfen 
deshalb nie gerollt oder abgeworfen werden. 

SolI das Verladen oder Abladen ausnahmsweise nicht vor der 
Fabrik oder dem Lagerraum oder innerhalb dieser Raume geschehen, 
so ist hierzu die Genehmigung der Ortspolizeibehorde einzuholen. 
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§ 27. Die Verausgabung von Sprengstoffen, \\'elche den Vor
schriften des Reichsgesetzes vom 9. J uni 1884 unterliegen, an die in 
Bergwerken, Steinbriichen, Bauten und gewerblichen Anlagen be
schaftigten Bergleute, Arbeiter usw. darf nur von denjenigen Be
tl'iebsleitern, Beamten odeI' Aufsehern bewirkt werden, welche 
nach den gema~ § 2 dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen zum 
Besitz von Sprengstoffen berechtigt sind. Diese Personen sind ver
pfiichtet, iiber die Verausgabung ein Buch zu fiihren, welches den 
Namen der EmpHinger, den Zeitpunkt del' Verausgabung, die Menge 
del' verausgabten Stoffe, sowie bei Sprengpatronen deren Jahreszahl 
und N ummer (§ 24 Absatz 2) *) angibt. Bei Staatswerken, welche 
ucsonderer Erlaubnis zum Besitz von Sprengstoffen nicht bediirfen, 
kann die Verausgabung von solchen Personen bewirkt werden, welche 
von der Verwaltung des Werkes zu der Verausgabung ausdriicklich 
ermachtigt sind. 

Die Leiter der Bergwerke, Steinbriiche, Bauten und ge
werblichen Anlagen sind verpfiichtet, Ma~regeln zu treffen, welche eine 
Verwendung der zum Verbrauch im Betriebe verausgabten Spreng
stoffe durch die Bergleute, Arbeiter usw. zu anderen Zwecken 
ausschlie~en. 

§ 28. Geraten Sprengstoffe auf ihrem Lager in einen Zustand, 
da~ die weitere Lagerung bedenklich erscheint, so £lnden die V or
schriften des § 18 **) entsprechende Anwendung. 

*) § 24 Absatz 2. Sprengpatronen durfen von den Fabriken und Handlern 
und ihren Beauftragten nicht einzeln und lose, sondern nur in den nach § 6 
dafur vorgesehenen Behaitern abgegeben werden. Diese Behalter mlissen 
mit Jahreszahi der Abgabe aus der Fabrik und mit einer durch das Jahr 
der Abgabe fortlaufenden Nummer versehen sein. Dieselbe Zahl und Nummer 
mlissen auch an jeder in den Behaltern verpackten Sprengpatrone angebracht 
sein. Aufierdem mufi an jeder Sprengpatrone der Name des Sprengstoffes, 
sowie die Firma oder Marke der Fabrik oder eine von der Zentralbehorde 
gebilligte und offentlich bekannt gemachte Bezeichnung der Fabrik an
gebracht sein. 

**) § 18. Gerat eine Sprengstoffsendung unterwegs in einen Zustand, dafi 
der weitere Versand bedenklich erscheint, so hat die Ortspolizeibehorde, 
welcher von dem Transportfuhrer tunlichst schleunig Anzeige zu erstatten 
ist, die zur gefahrlosen weiteren Behandlung der Semhmg notigen Anord
nungen zu treffen, und zwar je nach den Umstanden unter Zuziehung eines 
auf ihre Aufforderung von dem Absender zu entsendenden Sachverstandigen. 

1st Gefahr im Verzuge, so erfolgt die Vernichtung der Sprengstoffe 
durch die Polizeibehorde auf Kosten des Absenders ohne vorherige Benach
richtigung desselben, wenn moglich nach der Angabe und unter Aufsicht 
eines Sachverstandigen. 
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§ 30. Personen, welche nicht unter die Bestimmung des § 29*) 
fallen, bedurfen fur die Aufbewahrung von mehr als 21/2 kg der da
selbst genannten Sprengstoffe der poJizeilichen Erlaubnis. 

§ 3'1. Gr6~ere als die im § 29 angegebenen Mengen dieser 
Sprengstoffe sind au~erhalb der Ortschaften in besonderen Magazinen 
aufzubewahren, von deren Sicherhcit die Polizeibch6rde sich uber
zeugt hat. Diese Magazine mussen sich, wenn sic uber Tage liegell, 
im Wirkungsbereiche sachgema~ ausgefuhrter und unter Aufsicht 
stehender Blitzableiter befinden. 

Handelt es sich urn Magazine, welche zu einem der Aufsicht der 
Berg b eh 6 rd e unterstehenden Werkc geh6ren, so hat die Polizeibehorde 
die Prufung in Gemeinschaft mit der Bergbehorde vorzunehmen. 

Es kann angeordnet werden, da~ die Schlussel zu diesen Maga
zinen in den Handen der Behorden bleiben. 

§ 32. Die Aufbewahrung der im § 29 genannten Sprengstoffc 
an der Herstellungsstatte, sowie an der Verbrauchsstatte unterliegt 
den im § 33 gegebenen V orschriften. 

§ :~3. Die im § 2 aufgefiihrten Sprengstoffe durfen - abge
schen von den im § 29 vorgesehenen Ausnahmen - nur an der 
Herstcllungsstatte oder an denjenigen Orten, wo sic innerhalb eines 
Betriebes zur unmittelbaren Verwendung gelangen, oder in besonderen 
Magazinen gelagert werden. 

Fur die Lagerung an der Herstellungsstatte sind, in Ermange
lung besonderer, bei Genehmigung der Anlage gema~ § 16 der 
Gewerbeordnung vorgeschriebener Bedingungen, die Weisungen der 
Ortspolizeibehorde zu beachten. 

Die Niederlagen an der Verbrauchsstatte, sowie die besonderen 
Magazine bedurfen der polizeilichen Genehmigung und sind nach den 
von der Polizeibehorde zu erteilenden Vorschriften einzurichten. 

*) § 29. Wer mit Pulver, Sprengsalpeter, brennbarem Salpeter (§ 2 
Ziffer 1), Feuerwerkskorpem und Zundplattchen - amorces - (§ 2 Ziffer 5) 
Handel treibt, darf: 

1. im Kaufladen nicht mehr als 21/2 kg, 
2. im Hause au8erdem nicht mehr als 10 kg vorratig halten. 
Auf Nachweis eines besonderen Bedurfnisses kann die Erhohung des 

Vorrates unter 2 zeitweilig auf 15 kg gestattet werden. 
Die Aufbewahrung mu8 in einem auf dem Dachboden (Speicher) be

legenen, mit keinem Schomsteinrohre in Verbindung stehenden, abgesonderten 
Raume erfolgen, welcher bestandig unter Verschlu8 gehalten lind mit Licht 
nicht betreten wird. Die Behalter muss en den Bestimmungen im § 6 Absatz 1 
und 2 entsprechen und mit stets fest geschlossenen Deckeln versehen sein. 
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Fiir solche Niederlagen oder Magazine, welche zu einem der 
Aufsicht der Bergbehorde unterstehenden Werke gehoren, tritt diese 
an die Stelle der Polizeibehorde. 

Es kann angeordnet werden, da8 die Schliissel zu den Nieder
lagen oder Magazinen in den Handen der Behorde bleiben. 

§ 34. Andere als die im § 2 aufgefiihrten, insbesondere die im 
§ 3 genannten Sprengstoffe, diirfen nur an der Herstellungsstatte ge
lagert werden. 

Zu Versuchszwecken kann die Lagerung neuer Sprengstoffc 
an anderen Orten von der Landespolizeibehorde gestattet werden. 

§ :36. Weitergehende bergpolizeiliche Vorschriften und 
Anordnungen iiber die Verwendung von Sprengstoffen beim Berg
bau werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht beriihrt. 
Auch bleiben internationale Abreden iiber den Verkehr mit Spreng
stoff en unberiihrt. 

Die Oberbergamter haben auBerdem folgende Vorschriften 
erlassen:*) 

a) Allgemeine Vorschriften. 

Zugelassene Sprengstoffe. 

A. B. V. Breslau § 131 Abs.1. 

Zu Sprengungen in Bergwerken diirfen nur die nach § 2 der 
Polizei-V erordnung der Minister des Innern und fiir Handel und Ge
werbe betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen yom 19. Oktobcr 
1893 zum Verkehr zugelassenen Sprengstoffe in der daselbst (§ (») 
vorgeschriebenen Beschaffenhcit und Verpackung angeschafft werden. 

A. B. V. IIalle § 93 Abs. 1. 
B. V. betl'. Sp/'eng.~t. Clansthal § 1. 
A. B. V. Bonn § 39. 

*) Vergl. auch § 367 Ziff. 4 u. 5 des Strafgesetzbuches ftir das Deutsche 
Reich: "Mit Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft wird bestraft: 

4) wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnis Schiefbpulver oder andere 
explodierende Stoffe .... zubereitet; 

5) wer bei .... der Aufbewahrung, Beforderung, Verausgabung oder 
Verwendung von Sprengstoffen oder anderen explodierenden 
Stoffen .... die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt." 
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A. B. V. Halle § 93 Abs. 3. 

Ausgeschlossen von der Verwendung ist remes Sprengol und 
die nicht komprimierte Schie~baumwolle. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 11. 

Die V crwendung von zur Zeit noch nicht gebrauchlichen bri
san ten Sprcngstoffcn bcdarf der Genehmigung des Obcrbergamtcs. 

Begriff "Sprengstoff". 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 1. 

Als Sprengstoffe im Sinne dieser Bergpolizeiverordnung sind allc 
illl § 2 der von dem Minister des Innern in Gemeinschaft mit dem 
Minister fur Handel und Gewerbe unter dem 19. Oktober 1893 
erlassenen Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr mit Spreng
stoffen, aufgefUhrten Stoffe anzusehen, insbesondere: 

Sprengpulver und Sprengsalpeter; 
Guhrdynamit, Sprenggelatine, Gelatinedynamit; 
Karbonit und andere Sprengolpraparate; 
Schie~baumwolle ; 
Sekurit, Roburit, Dahmenit, Westfalit und ahnliche Stoffe; 
Sprengkapseln und Ziindhiitchen. 

A. B. V. Halle § 9.'1. 

Begriff "brisanter Sprengstoff". 
A. B. V. Breslau § 131 Abs.2. 

Brisante Sprengstoffe werden in dieser Bergpolizeiverordnung 
diejenigen Sprengstoffe genannt, auf welche sich die Absatze 1 und 2 
des § 1 des Reichsgesetzes vom 9. J uni 1884 gegen den verbreche
rischen und gemeingefahrlichen Gebrauch von Sprengstoffen beziehen. 
Hierher gehoren insbesondere: 

Guhrdynamit, Sprenggelatine, Gelatinedynamit; 
Karbonit und andere Sprengolpraparate; 
Schie~baumwolle ; 
Sekurit, Roburit, Dahmenit, Westfalit und ahnliche Stoffe; 
Sprengkapseln und Ziindhiitchen. 

A. B. V. Halle § 93 Abs. 2. 

Vnter brisanten Sprengstoffen werden in dieser Verordnung 
solche Sprengstoffe verstanden, deren V ollwirkung durch stark ge
ladene Sprengkapseln herbeigefUhrt werden mu~. 
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Beschrii.nkung hillsichtlich dcr bcim Vcrkchr mit Sprellg
stoffen zu beschaftigendcll Personen. 

A. B. V. Halle. 
§ <)5 Abs. 1 bis:t Zur Annahme und zur BefOrderullg der 

Sprengstoffe, wr VerausgaLHlng derselben an dic Arbeiter und zur 
Wiederannahme der bei der Arbeit nicht verwendeten Sprellgstoffe 
sowie zur Umarbeitung von gewohnlichen Sprengstoffen sind au£er 
dem Betriebsflihrer nur diejenigen Au(.,ichtspersonen berechtigt, 
welche besonders dazu beauftragt sind. 

Ihre Namen sind durch Eintragung in das Zcchenbuch und 
durch dauernden Aushang bekannt zu machen. 

Zur Hilfeleistung bei diesen Arbeiten durfen nur solche Leute 
verwendet werden, welche dem Betriebsfuhrer als ZlIveriassig be
kannt sind. 

A.B. I'. BI'I'slall § 1[,(j Abs.l lind 3 (TTe/'ll'elldullY lIlilldel'jtihl'iyu 
Arbeiter vel'botell). 

B. V. beh·. SPl'fll!Jst. Clallstlwl §§ :.! It. 3 Abs. 1. 
B. I'. betl'. SjJl'elly.~t. Dorfllllilld §§ 3 11. 4 Abs. 1. 

A. B. Y. BO/ill § [,2 (1/111' (iiI' brisante Spl'elt!Jstotfe). 

§ 14:3. - - - Auch durfen Arbeiter unter 16 Jahren - -
bci der Beforderung, Vereinnahmung und Verausgabung von Spreng
stoffen und beim Besetzen von Bohriochern nicht verwendet werden. 

A. B. V. Breslau § 156 Abs. 2. 
Mit der Empfangnahme der Sprengstoffe und mit der Leitung 

des Transports der Sprengstoffe durfen, wenn es sich um brisante 
Sprengstoffe (§ 131 Abs. 2*) handelt, nur diejenigen Aufsichtspersonen 
beauftragt werden, welche nach den gema£ § 2 des Reichsgesetzes 
vom 9. Juni 1884 erlassenen Anordnungen zum Besitze von Spreng
stoffen berechtigt sind. 

b) Anschatfung. 
Be fu g n is z u rAn s c h a ffu n g. 

A. B. V. Breslau § 132 Abs 1. 
Zur Anschaffung von Sprengstoffen und Zundmitteln sind nur 

der Bergwerksbesitzer und die hierzu von ihm Beauftragten befugt. 
A. B. V. Halle § 94 Abs. 1. 
B. 1'. bptr. Sprellyst. Clal/sfhal § 1. 
B. 1'. betl'. Spl'ellgsf. Dodl/l1IlId § 2 Abs. 1. 
A. B. 1'. ROllll § 40 .Ibs. 1. 

*) Vergl. S. 156. 
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A. B. V. Halle § 94 Abs. 2. 

Die im § 2, Ziffer 2 bis 6 der ministeriellen Polizeiverordnung 
yom 19. Oktober 1893 bezeichneten Sprengstoffe durfen nur auf 
Grund eines von der zustandigen Polizeibehorde erteilten Erlaubnis
scheines von den Fabrikanten oder polizeilich genehmigten und uber-· 
wachten Niederlagen der Handler und nur in der durch § 6 und 
§ 24 der genannten Polizeiverordnung vorgeschriebenen Form und 
Verpackung bezogen werden. 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 2 Abs. 2. 

A. B. V. Breslau § 132 Abs. 2. 

Die Bergarbeiter durfen ihren Bedarf an Sprengstoffen und 
Zundmitteln nur von der Verwaltung desjenigen Bergwerkes ent
nehmen, auf welchem sie beschaftigt sind. 

A. B. V. Halle § 97. 
B. V. betr. Sprcngst. Clausthal § 5. 
B. V. bet/". Spl·engst. Dortmund § 6. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 4. 

Zum Besitze von Sprengstoffen, mit Ausnahme von Pulver und 
Sprengsalpeter,sind nur solche Arbeiter berechtigt, welche mit der 
Ausubung der Schie~arbeit beauftragt sind (§ 16). 

B. V. bet,·. Sprengst. Dortmund § 5, 

Verzeichnis der angeschafften Sprengstoffe. 
A. B. V. Breslau § 133. 

Auf jedem Bergwerke ist ein Verzeichnis zu fuhren, in welchem 
die zu Zwecken des Bergwerksbetriebes angeschafften Sprengstoffe 
unter Angabe der Menge der einzelnen Sorten, des Tages der An
lieferung, der Bezugsquellen und des Ortes zu vermerken sind, an 
dem die Sprengstoffe gelagert sind. 

Dieses Verzeichnis ist dem Revierbeamten auf Erfordern zur 
Einsicht und Prufung vorzulegen. 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 7. 

Werden auf einem Bergwerke au~er Sprengpulver und Spreng
salpeter andere Sprengstoffe verwendet, so ist fUr die letzteren ein 
besonderes taglich nachzutragendes Bueh zu fuhren, welches au~er 

dem Nachweise der Einnahme enthalten mu~: 
a) die Namen der die Verausgabung und Wiedervereinnahmung 

bewirkenden Person en, 
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b) die Namen der EmpHinger, 
c) den Tag der Verausgabung und Wiedervereinnahmung, 
d) die Menge der verausgabten und wiedervereinnahmten Spreng

patronen, Sprengkapseln und Ziindhiitchen, 
e) Jahreszahl und Nummer der verausgabten Patronen (n6tigen

falls von der Verpackung zu entnehmen). 

Besondere Bestimmungen iiber die Anschaffung von 
Sicherhe itssp ren gstoffen. 

A. B. V. Breslau .. 
§ 134. Auf Bergwerken, auf welchen das SchieBen mit Schwarz

pulver ganz oder teilweise bergpolizeilich verboten ist (§§ 189, 190, 
192 dieser Verordnung*), diirfen von den Besitzern oder deren 
Beauftragten Sprengstoffe, die als Sicherheitssprengstoffe in bezug auf 
Schlagwetter- oder Kohlenstaubentziindung angesehen und beim Berg
werksbetrieb verwendet werden sollen, nur unter der Bedingung an
geschafft werden, daB sie von dem Fabrikanten auf einem die Spreng
stofflieferung begleitenden Scheine durch die nachstehenden Angaben 
gekennzeichnet sind: 

a) Name des Sprengstoffes mit dem Zusatz "Sicherheitsspreng
stoff" j 

b) Jahreszahl und Monat der Anfertigung desselbenj 
c) Zusammensetzung des Sprengstoffes in Prozenten, wobei die 

Bestandteile bis auf 0,5 % genau anzugeben sind j 
d) Nummer der gelieferten Kiste, in der der Sprengstoff ein

gepackt ist; 
e) Name der Fabrik und der fUr die Betriebsleitung verantwort

lichen Person. 
B. V. betr. Sicherheitssprengst. Dortmund § 1. 
B. V. betr. Sicherheitssprengst. Bonn § 1. 

§ 135. Die BergbeMrde ist befugt, auf Kosten des Bergwerks
besitzers durch chemische Analyse ermitteln zu lassen, ob die Zu
sammensetzung der auf dem Bergwerke vorhandenen Sicherheits
sprengstoffe den Angaben des Fabrikanten genau entspricht. 

B. V. betr. Sicherheitssprengst. Dortmund § 2. 
B. V. betr. Sicherheitssprengst. Bonn § 2. 

§ 136. Wenn sich aus den Angaben des Fabrikanten ergibt, 
daB die Zusammensetzung eines Sicherheitssprengstoffes geandert ist, 
oder wenn ein neuer, bis dahin noch nicht erprobter Sicherheits-

it) Vergl. S. 196, 197 u. 199 
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sprengstoff angeschafft wird, hat der Betriebsfuhrer des Bergwerkes 
dies der Bergbehorde anzuzeigen und nach deren Anweisung die 
Sicherheit dieser Sprengstoffe in einer Versuchsstrecke erproben ZlI 

lassen. 
Letzteres hat auch dann zu geschehen, wenn die Kontrollanalyse 

ergeben hat, daG die Zusammensetzung eines Sicherheitssprengstoffes 
von den Angaben des Fabrikanten abweicht. 

B. Y. betl". Sicherl/eit.~.vprellgNt. Dortlltll'lIll § /l, 

B.l'. betl'. Si('liedleitssprengst. BOUIl § 3. 

c) Aufbewahrung. 
1. Allgemeine Bestimmungen. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn ZifL 1. 
Die Aufbewahrung brisanter Sprengstoffc auf den unter Auf

sicht der Bergbehorde stehenden Betriebsanlagen darf nur auf Grund 
einer von dem zustandigen Bergrevierbeamten vorher erteilten schrift· 
lichen Genehmigung stattfinden. In dieser Genehmigung wird die 
fUr den einzelnen Aufbewahrungsraum zulassige hochste Sprengstoff. 
menge festgesetzt. 

Die Genehmigung ist ins Zechenbuch einzutragen. 

A. B. V. Breslau § 137. 
Die Lagerung der beim Bergbau zu verwendenden Sprengstoffe 

in Aufbewahrungsraumen, welche zu einem der Aufsicht der Berg
behorde unterstehenden Werke gehoren, kann an der Verbrauchs
statte oder auGerhalb derselben unter Beachtung der nachstehenden 
V orschriften erfolgen: 

1. An der Verbrauchsstatte dlirfen samtliche Sprengstoffe nur 
in Sprengstoffkammern liber oder unter Tage nach MaGgabe der in 
den §§ 138 bis 153 erteilten Vorschriften*) oder in Zwischenmagazinen 
gemaG § 154*) mit Genehmigung des Revierbeamten verwahrt werden. 

2. AuGerhalb der Verbrauchsstatte dlirfen Sprengstoffe nur in 
Vorratshausern, welche auGerhalb der Ortschaft gelegen sind, mit 
folgender MaGgabe verwahrt werden: 

a) Pulver, 
Sprengsalpetcr, 
brennbarer Salpeter, 
Feuerwerkskorper und 
Zlindplattchen (amorces) 

*) Vergl. S. 162 his 172. 
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diirfen in dies en Vorratshausern nur gelagert werden, wenn die 
Polizeibehorde in Gemeinschaft mit der Bergbehorde sich von der 
Sicherheit der Vorratshauser iiberzeugt hat; 

b) die Lagerung aller iibrigen Sprengstoffe darf in V orratshausern 
dieser Art nur mit Genehmigung des Revierbeamten unter 
Beachtung der in dem § 155*) erteilten Vorschriften erfolgen. 

A. B. V. Halle § 99. 

Die auf einem Bergwerke angelieferten Sprengstoffe miissen un
verziiglich in einem dazu geeigneten Aufbewahrungsraume unter
gebracht werden. 

B. V. bett. Sprengst. Dortmund § 8 Abs. 1. 
Aufbewahrungsraume fiir Sprengstoffe konn::n auf Bergwerken 

sowohl iiber als unter Tage angelegt werden. Die au{l,erhalb der 
Betrie bsanlagen iiber Tage angelegten Aufbewahrungsraume fiir 
Sprengpulver und Sprengsalpeter stehen unter gemeinschaftlicher 
Aufsicht der Bergbehorde und der OrtspolizeibehOrde, alle iibrigen 
Aufbewahrungsraume stehen unter alleiniger Aufsicht der Berg
behOrde. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 6 (statt "Betriebsanlagen" ist "Verbl'allchs
statte" gesetzt). 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 8 Abs.2 (es fehlen die Wode: "allpl'/'
halb del' Betriebsanlagen"). 

Betreten der Aufbewahrungsraume. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 11. 

Raume, in welchen Sprengstoffe lagern, diirfen nur von den in 
§ 1 Abs. 2, § 2 und § 3 Abs. 1 bezeichneten Personen**) betreten 
werden. 

A. B. V. Breslau § 150 Abs. 2. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 12._ 

A. B. V. Halle § 103. 

Aufbewahrungsraume diirfen au{l,er den im § 95 bezeichneten 
Personen**) nur von den in Ausiibung ihres Dienstes befindlichen 
Koniglichen Beamten und den Werksbeamten, sowie von den mit 
dem Fahrschein des Oberbergamts versehenen Personen betreten 
werden. 

*) Vergl. S. 172 u. 173. 
**) Das sind der Bergwerksbesitzer llnd die mit der Annahme usw. 

von Sprengstoffen beauftragten Personen ~ \ ergJ. S. 157). 
Arb eiterschutz . 11 
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A. B. V. Breslau § 150 Abs. 1. 

Das Betreten der Sprengstoffkammern mit offenem Licht oder 
brennendem Tabak ist verboten. 

Anw. befr. Tn·is. Sprengst. Bonn Ziff. 7. 

Behandlung verdorbener Sprengstoffe. 

A. B. V. Halle § 104. 

Geraten Sprengstoffe auf ihrem Lager in einen derartigen Zu
stand, daB die weitere Lagerung bedenklich erscheint (was sich bei 
Sprengolpraparaten durch stechenden Geruch, Entwicklung rotbrauner 
Dampfe, Ausscheiden fester Stoffe oder Abtropfen von Sprengol zu 
erkennen gibt), so durfen sie nicht an die Arbeiter verausgabt werden. 

In diesen Fallen ist unverzuglich dem Betriebsfuhrer Meldung zu 
machen, welcher die erforderlichen MaBnahmen zu treffen hat. 

E. V. betr. Sprengst. Clausthal § 12. 
B. V. betl'. Sprengst. Dortmund § 13. 

Behandlung gefrorener Sprengstoffe.*) 

A. B. V. Halle § 105. 

Sprengolhaltige, gefrorene Patronen durfen nur in GefaBen auf
getaut werden, die mit lauwarmem Wasser umgeben sind. Die Pa
tronen durfen dabei niemals mit dem Wasser in Beruhrung kommen. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 13. 
B. V. betr. Spreng st. Dortmund § 14. 

Vorbehalt der Genehmigung bei Anlegung der 
Aufbewahrungsraume. 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 9. 

Vor Benutzung eines Aufbewahrungsraumes fur Sprengstoffe muB 
die Genehmigung der AufsichtsbehOrde eingeholt werden. - - - -

A. B. V. Breslau § 138. 

Die Anlage von Sprengstoffkammern innerhalb der unter der 
Aufsicht der BergbehOrde stehenden Betriebsanlagen unter und uber 
Tage (an der Verbrauchsstatte), in welchen Sprengstoffe in nicht groBerer 
Menge als 50 Kilogramm gelagert werden sollen, ist unter den von dem 
Revierbeamten im Einze1falle festgesetzten Bedingungen gestattet. 

Die Anlage von Sprengstoffkammern, in denen mehr als 50 kg 
Sprengstoffe gelagert werden sollen, hat nach den in den §§ 139 bis 
153 enthaltenen V orschriften zu erfolgen. 

*) Vergl. hicr7.u unter "Veraus abung usw." S. 180 u. 186. 
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Form und Inhalt der Genehmigungsantdigc. 

A. B. V. Breslau § 139. 

Der Antrag auf Genehmigung zur Anlage von Sprengstoff
kammern ist in zwei Exemplaren einzureichen. 

Dem Antrage sind in zwei Exemplaren beizuftigen: 
1. fiir Anlagen von Sprengstoffkammern unter Tage ein durch 

einen konzessionierten Markscheider gefertigter und unterzeichneter 
Lageplan im Ma~stabe 1 : 2000 nebst Beschreibung. Durch den Lage
plan in Verbindung mit der Beschreibung mu~ die Lage der Spreng
stoffkammern und deren nahere Umgebung vollstandig und deutlich 
erkennbar sein; 

2. fiir Anlagen von Sprengstoffkammern iiber Tage eine von 
einem konzessionierten Markscheider im Ma~stabe 1: 1000 gefertigte 
unterzeichnete Zeichnung und eine Beschreibung. Durch diese mu~ 
die nahere Umgebung der geplanten Anlage, insbesondere deren 
Lage zu den nachsten Gebauden, offentlichen Wegen, Eisenbahnen 
sowie anderen zur Lagerung von Sprengstoffen dienenden Gebauden 
voUstandig ersichtlich gemacht werden. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 7 Abs. 1. 

Der Antrag auf Genehmigung zur Anlage von Sprengstoff
magazinen ist bei dem Bergrevierbeamten unter Beifiigung einer Be
schreibung und einer ma~stablichen Zeichnung, beide in doppelter 
Ausfertigung, einzureichen. Die Zeichnung mu~ die Lage des 
Magazins zur naheren Umgebung vollstandig und deutlich ersichtlich 
machen. 

A. B. V. Halle § 100. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 9. 

Geneh migungsbedingungen. 

A. B. V. Breslau. 

§ 140. Die Genehmigung zur Anlage von Sprengstoffkammern, 
in welchen mehr als 50 kg Sprengstoffe gelagert werden sollen, ist 
zu versagen, wenn deren Anlage und Einrichtung 

1. bei Sprengstoffkammern unter Tage den in den §§ 144 bis 152, . 
2. bei Sprengstoffkammern iiber Tage den in dem § 153 ent

haltenen Vorschriften*) nicht entsprechen. 

*) Vergl. S. 165 bis 171. 
11* 
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1m ubrigen bestimmt der Revierbeamte, ob und unter welchen 
besonderen Bedingungen die Einriehtung der Sprengstoffkammer er
folgen darf. 

Anw. betr. bri.Y. Sprengst. Bonn Ziff. 2. 

§ 141. Die Genehmigung zur Anlage der Sprengstoffkammern 
ist regelma~ig an die Bedingung gekniipft, da~ in derselben hoehstens 
500 kg Sprengstoffe verwahrt werden durfen. 

Die Lagerung gro~erer Mengen von Sprengstoffen in derselben 
Sprengstoffkammer kann von dem Oberbergamte auf Antrag des 
Bergwerksbesitzers gestattet werden. Der Antrag ist unter Beaehtung 
der im § 139 gegebenen Bestimmungen*) zu stellen. 

[Beziiglich der sonstigen Genehmigungsbedingungen s. unter 
"Einrichtung der Aufbewahrungsraume".] 

Polizeiliehe Abnahme der Aufbewahrungsraume. 

A. B. V. Breslau § 142. 

Sprengstoffkammern durfen erst dann zur Aufbewahrung von 
Sprengstoffen benutzt werden, wenn der Revierbeamte die Ausfuhrung 
und Einriehtung derselben an Ort und Stelle gepruft und die sehrift
Hehe Genehmigung zur Benutzung erteilt hat. 

A. B. V. Halle § 100. 
B. V. bet'/'. Spl'engst. Clausthal § 7 Abs. 2. 
Auw. betl". bl"is. Spl"engst. Bonn Zitf. 1 Abs. 2. 

Naeh Erteilung dieser Genehmigung ist die Anlage mit dem 
Vermerke des Datums der Genehmigung und der bergpolizeiliehen 
Abnahme auf dem Grubenbilde aufzutragen. 

B. V. bet'/'. Sprengst. Clausthal § 7 Abs. 3. 

B est and s v e r z e i e h n i s **). 

A. B. V. Breslau § 143. 

In jeder Sprengstoffkammer, in welcher brisante Sprengstofte 
(§ 131 Abs. 2) verwahrt werden, mu~ ein Verzeichnis vorhanden 
sein, aus welchem der jeweilige Bestand der Kammer an diesen 
Sprengstoffen festgestellt werden kann. 

Das Verzeichnis ist dem Revierbeamten auf ErforJern zur Ein
sicht und Priifung vorzulegen. 

*) Vergl. S. 163. 
**) Vergl. hierzu die V orschriften uber "Ausgabebuch" (S. 179). 
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2. Einrichtung der Aufbewahrungsraume. 
Aufbewahrungsraume un t e r Tage. 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 11. 
Fur die Hauptmagazine (§ 21) unter Tage wird folgendes vor

geschrieben: 
a) sie mussen von den im Betriebe stehenden nachsten Schachten 

mindestens 100 Meter, von den nachsten Bremsbergen, Fahr
und Forder-Strecken mindestens 10 Meter entfernt sein; 

A. B. V. Bl'eslau § 144 Ab.~. 2. 
A. B. V. Halle § 102 Ziff. 1. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 9 Ziff. a. 
Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 3 Abs. 2. 

b) sie muss en mit zwei Zugangen versehen sein, wenn die Ver-
ausgabung der Sprengstoffe an mehr als eine Person erfolgt; 

A. B. V. Bl'eslau § 144 Abs. 3. 
A. B. V. Halle § 102 Ziffer 2. 
B. V. betl'. Spl'engst. Clausthal § 9 Ziff. b. 

c) an der AuBenseite der Aufbewahrungsraume sind 111 leicht 
erkennbarer 'vVeise die Worte: 

Warnung! Sprengstoffe! 
anzubringen; 

A. B. V. Bl'eslau § 145 Abs. 3. 
A. B. V. Halle § 102 Ziff. 3. 
B. V. betl'. Spren.7st. Clau.~thal § 9 Ziff. d. 

d) die Aufbewahrungsraume sind so zu verschlieBen, daB SIC 

gegen Einbruch und Diebstahl moglichst gesichert sind; 
A. B. V. BI'eslau § 145 Ab.~. 2. 
A. B. V. Halle § 102 Ziff. 4. 
B. V. betl'. Sp1'eng.~t. Clausthal § 9 Ziff. C. 

Altlc. betr. bris. Spl'engst. Bonn Ziff. 6 Abs. 1. 

e) die Menge der in ein und demselben Raume aufzubewahrenden 
Sprengstoffe bestimmt der Bergrevierbeamte; 

A. B. V. Breslmt § 141. 
A. B. V. Halle § 102 Ziff. 5. 
B. V. betr. Sprengst. Clallsthal § 9 Ziff. e. 
Anw. betr. bl'i~. Spl'engst. Bonn Ziff. 1 Ab.y. 1. 

f) Sprengpulver und Sprengsalpeter diirfen nur in besonderen, 
von den Aufbewahrungsraumen [(ir die ubrigen Sprengstoffe 
durch Verschlage getrennten, mit einer deutlichen Aufschrift 
versehenen Raumen aufbewahrt werden; 

A. B. V. Halle § 102 Ziff. 8. 
B. V. betl'. Sprengst. Clausthal § 9 Ziff. f. 
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g) dasselbe gilt von sprengkraftigen Ziindungen. Diese 
miissen auBerdem noch in einem verschlieBbaren Behalter 
untergebracht werden; 

A. B. V. B1'eslan § 149. 
A. B. V. Halle § 102 Ziff. 10 Ab.~. 2. 
B. V. bet1·. Spl'eng.yt. Clansthal § 9 Ziff. g. 
Anw. betl'. bri-Y. Sp1'engst. Bonn Ziff. 5 Abs. 2. 

h) die Aufbewahrungsraume fur Sprengolpraparate sind so 
einzurichten, daB die Temperatur in denselben nicht unter 
+ 8 0 C. und nicht iiber + 50 0 C. betragt; 

A. B. V. Bl'eslau § 151. 
A. B. V. Halle § 102 Ziff. 9. 
B. V. betl'. Spl'engst. Clausthal § 9 Ziff. h. 

i) die Aufbewahrungsraume fur Sprengpulver und Sprengsalpeter 
miissen zwei voneinander gesonderte, verschlieBbare Ab
teilungen enthalten, von denen die von auBen zugangliche 
- der Vorraum - zur Verausgabung, die andere daran
stoBende, nur von dem Vorraume zugangliche Abteilung da
gegen ausschliemich zur Aufbewahrung der Sprengstoffvorrate 
dient. Nur der Vorraum darf mit Licht und zwar mit 
Sicherheitslampen oder Laternen, deren Glas durch ein 
starkes Messinggitter gegen Zerschlagen gesichert ist, be
treten werden. Die Erleuchtung des Vorraumes durch auBer
halb desselben angebrachte Laternen ist gleichfalls gestattet, 
nur mussen letztere gegen Beschadigung von auBen gesichert 
sein. Die Aufbewahrungsraume durfen Licht nul' durch die 
geoffnete Tur des Vorraumes empfangen. Personen, welche 
diese Raume betreten, durfen dies entweder nur barfuB oder 
unter Benutzung von Filzschuhen tun, welche iiber die ge
wohnliche FuBbekleidung zu ziehen sind. Die Tiirschwellen 
sind von Holz herzustellen und die FuBboden beider Ab
teilungen mit Haardecken zu belegen. 

A. B. V. Bl'eslau §§ 145 Abs. 1, 146 1l. 152. 
A. B. V. Halle § 102 Ziff. 10. 
B. V. betl'. Spl'engst. Cla1lsthal § 9 Ziff. i. 

Die BergbehOrde ist befugt, im Einzelfalle weitergehende Vor 
schriften zu erlassen. 

B. V. betl'. Spl'engst. Clausthal § 9 Abs. 2. 

Soweit die vorstehend angefiihrten Parallelstellen fiUS den 
Verordnungen der fibrigen Oberbergamter wesentliche Ab-
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weichung gegen die Dortmunder Vorschriften aufweisen, sind 
dieselben nachstehend wiedergegeben: 

Zu Ziff. a: 

A. B. V. Breslau § 144. 

Sprengstoffkammern unter Tage mussen gegen Zubruehegchen 
und Ersaufen gesiehert ~ein. - - -

B. V. betr. Spren,gst. Clausthal § 9 Ziff. a. 
Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff.3 Abs. 2 (es (chlen die TVo/'fe: ,,11I1t! 

Ersau(en"). 
Auf Antrag des Bergwerksbesitzers kann die Anlage ausnahms

weise aueh in geringerer Entfernung als 100 m von den nachsicn 
Schachten durch das Oberbergamt unter den von demselben festzu
setzenden Bedingungen gestattet werden. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 9 Ziff. u. 

Zu Ziff. b: 

A. B. V. Halle § 102 Ziff. 2. 

Die zu den Aufbewahrungsraumen fuhrenden Strceken mussen, 
falls nieht besondere Zu- und Abgangsstrcckcn vorhandcn sind, VOll 

den anderen zur Fahrung und Forderung benutzten Grubenbauen am 
derartig dureh Versehlage geteilt werden, da~ die ab- und zugehenden 
Arbeiter einander nieht begegnen konnen. 

A. B. V. Breslau § 144 Abs. 3. 
Die Aufbewahrungsraume diirfen nieht 111 der Aehse der Zu-

fLihrungsstrecken liegen. 

Zu Ziff. e: niehts. 
Zu Ziff. d: niehts. 
Zu Ziff. e: 

A. B. V. Breslau § 141. 

Die Genehmigung zur Anlage der Sprengstoffkammer ist regel
ma~ig an die Bedingung gekniipft, da~ in derselben hoehstens 500 kg 
Sprengstoffe verwahrt werden durfen. 

Die Lagerung gro~erer Mengen von Sprengstoffen in derselben 
Sprengstoffkammer kann von dem Oberbergamte auf Antrag des 
Bergwerkbesitzers gestattet werden. Der Antrag ist unter Beaehtung 
der im § 139 gegebenen Bestimmungen*) zu stellen. 

*) Vergl. S. 163. 
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A. B. V. Halle § 102 Ziff. 5. 

In em em Aufbewahrungsraume durfen nieht uber 1000 kg 
Sprengstoffe aufbewahrt werden. 

Ausnahmen bedurfen der Genehmigung des Bergrevierbeamten. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 1. 

- - - In der Genehmigung wird die fur den einzelnen 
Aufbewahrungsraum zulassige hoehste Sprengstoffmenge festgesetzt. 

Z u Ziff. f: niehts. 
Zu Ziff. g: 

A. B. V. Breslau § 149. 

Zusammen mit anderen Sprengstoffen durfen in demselben 
Raume Zundhutehen und Sprengkapseln nur in der Menge eines 
Woehenbedarfs und nur dann gelagert werden, wenn sie sieh in 
emem besonderen versehlossenen Behalter befinden. 

A. B. V. Halle § 102 Ziff. 10 Abs. 2. 

Zundh utehen und Sprengkapseln durfen nur im V orraume unter 
besonderem VerschluB aufbewahrt werden. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 5 Abs. 2. 

In einem Aufbewahrungsraume fur brisante Sprengstoffe durfen 
mit letzteren zusammen weder andere Sprengstoffe, noeh Zundmittcl 
irgend einer Art aufbewahrt werden, sofern sieh dieselben nieht in 
einem besonderen versehlossenen Behalter befinden. 

Zu Ziff. h: 

A. B. V. Breslau § 151. 

Die Temperatur in den Sprengstoffkammern darf nieht uber 
30 Grad Celsiu;; und nieht unter 8 Grad Celsius betragen. 

Anw. betl'. bris. Spl'engst. Bonn Zi/f. 4 Abs. 2. 
In der Sprengstoffkammer muB ein naeh Graden Celsius e1l1-

geteiltes, in brauehbarem Zustande befindliches Thermometer vor
handen sein. 

A. B. V. Halle § 102 Zi/f. 9 Abs. 2. 
Amc. betl'. bl'is. Sprengst. Bonn Zi/f. 4 Abs. 4. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff, 4 Abs. 3. 

Mussen solche Raume erwarmt werden, so darf dies nur durch 
cine Warmwasserleitung oder durch Pferdedunger, niemals aber 
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durch Dampfheizung geschehen. Die Temperatur der Warmwasser
behalter ist bestandig zu uberwachen und darf in keinem Falle 
60 Grad Celsius ubersteigen. Pferdedunger darf nur in geringer 
Menge verwendet werden. 

Zu Ziff. i: 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 3 Abs. 2. 

Ubersteigt die aufzunehmende Sprengstoffmenge 500 kg, so 
mu~ au~er dem eigentlichen Lagerraum noch ein Vorraum vorhanden 
sem. . . .. Sowohl die nach dem Lagerraum fuhrende, wie die 
au~ere Tur des V orraumes mussen verschlie~bar sein. 

A. B. V. Breslau § 152 Ziff. 1. 

Alles Nagelwerk, welches ganz oder teilweise an den inneren 
Wanden der Sprengstoffkammer liegt, mu~ von Kupfer, Zink oder 
Holz, Schlussel und Riegel der TurschlOsser mussen von Bronze oder 
Messing sein; die Turangeln mussen mit Scheiben von Messing oder 
Kupfer uberdeckt, liberhaupt mu~ alles Eisenwerk an Stellen, an 
welchen es mit Eisen in Beruhrung kommen kann, oder dem Be
treten ausgesetzt ist, mit Kupfer- oder Zinkblech iiberzogen sein. -

A. B. V. Halle § 102 Ziff. 10 Abs. 4. 

Eisenwerk mu~ an Stellen, an welchen es mit Eisen 
111 Beruhrung kommen kann oder dem Betreten ausgesetzt ist, mit 
Kupfer oder Zinkblech uberzogen sein. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 9 Ziff. 1 Abs. 2. 

- - Die inneren Einrichtungen der Magazine sind derartig 
herzustellen, da~ Eisen mit Eisen nicht in Beruhrung kommcn kann. 

Dber die Vorschriften der Dortmunder Verordnung hinaus
gehend bestimmen die iibrig-en Oberbergamter noch folgendes: 

A. B. V. Breslau. 

§ 147. Die Sprengstoffkammern mussen trocken und so ge
raumig sein, da~ ihr Fullen und Entleeren bequem und ohne Er
schiitterung oder Verletzung der Sprengstoffverpackung erfolgen kann, 
auch eine Besichtigung der Vorrate jederzeit moglich ist. 

A. B. V. Halle § 102 Zi{f. 6. 
B. V. betl'. Spl'engst. Clmlsthal § 9 Ziff. h. 
Anw. betl'. bl·is. Spl'engst. Zi{f. 4 Abs. 1. 
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§ 148. Die Sprengstoffbehalter mussen in dem Lagerraum 
(§ 145) auf Holzunterlagen ruhen. Es durfen hochsten 6 Kistenreihen 
ubereinander gelagert werden. Zwischen den einzelnen Kistenreihen 
sind glatte holzerne Zwischenlager anzubringen. 

A. B. V. Halle § 102 Ziff. 7. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 9 Ziff. h Abs. 2 u. 3. 
Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 5 Abs. 1. 

A. B. V. Halle § 102 Ziff. 7. 

Zwischen den einzelnen Kisten ist ein freier Raulll von 
mindestens 2 cm zu lassen. 

Aufbewahrungsraume u b e r Tage. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 8. 

Fur die Anlage der Sprengstoffmagazine uber Tage - und 
zwar sowohl innerhalb, wie auBerhalb der Verbrauchsstatte - sind 
die von den Landespolizeibehorden erlassenen allgemeinen Vor
schriften maGgebend, sofern nicht in dem Genehmigungsbescheide 
der Bergbehorde besondere V orschriften gemacht werden. 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 10. 

A. B. V. Breslau § 153. 

Die Anlage der Sprengstoffkammern iiber Tage mllB unter Er
fiillung der folgenden besonderen Bedingungen erfolgen: 

1. Die Sprengstoftkammer muB mindestens 50 m von allen mit 
Feuerungen versehenen oder zum Aufenthalte von Menschen dienen
den Gebauden sowie von offentlichen Wegen und Eisenbahnen ent
fernt sein. 

A. B. V. Halle § 101 Ziff. 1 (60 m Entfernung). 
Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 3. 

2. Die Umfassungswande miissen massiv, das Dach moglichst 
leicht, aber feuersicher aufgefuhrt, unter demselben darf keine gewolbte 
Decke sein. 

A. B. V. Halle § 101 Ziff. 2. 
Ante. betr. bris. Spreng.~t. Bonn Ziff . .'1. 

3. Fenster diirfen nur seitwarts yom Eingange angebracht werden. 
Sie sind nach auBen stark zu vergittern, nach innen mit Laden zu 
versehen, welche mit Zinkblech beschlagen sind. 

A. B. V. Halle § 101 Ziff. 2. 
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4. Die Sprengstoffkammer ist mit einer allseitig schlitzenden 
Erdumwallung zu umgeben und mit einem freistehenden Blitzableiter 
zu versehen. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Zi/f. 3. 
A. B. V. Halle § 101 Zi/f. 3 (Erdumwallung mindestens 1 m Kronenbreite 

tl1ul bis zur Hohe der Dachfirste). 
A. B. V. Halle § 101 Zi/f. 4 (jiihrlich Unter.mchung des Blitzableiters dll1'Ch 

einen Sachvel'stiindi,qen). 
5. Der Zugang zur Sprengstoffkammer durch die Erdumwallung 

muf!J entweder eine gebrochene Linie bilden oder durch einen die 
Offnung vollig verdeckenden Schutzwall gesichert werden. 

A.B.V. Halle § 101 Zi/f. 3. 
1m librigen finden auf die Anlage, die Einrichtung und das Be

treten der Sprengstoffkammern liber Tage § 140 Abs. 1 Ziff. 2 und 
Abs. 2, §§ 141 bis 143 sowie §§ 145 bis 152 entsprechende Anwendung.*) 

A. B. V. Halle § 101 Ziff. 5 u. 6. 

Die Aufbewahrungsraume sind so einzurichten, daf!J die Tem
peratur in denselben nicht unter + 8 0 C und nicht liber + 50 0 C 
betragt. 

In jedem Aufbewahrungsraum muf!J ein hundertteiliges, in brauch
barem Zustande befindliches Maximum- und Minimum-Thermometer 
vorhanden sein. 

Die Bestimmungen des § 102 Abs. :~, 4, 5, 6, 7, 10 finden sinn
gcmaf!Je Anwendung. *) 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 3 Abs. 3. 

Obersteigt die aufzunehmende Sprengstoffmenge 500 kg, so 1l1uill 
auiller dem eigentlichen Lagerraum noch ein V orraum vorhanden 
sein; der Lagerraum hat bei oberirdischen Magazinen sein Licht 
lediglich durch die geoffnete Tiir des Vorraumes zu erhalten. Sowohl 
die nach dem Lagerra urn fiihrende wie die auillere Tlir des Vor
raumes miissen verschlieillbar sein. 

Z wisch enmagazin e. P u 1 ve rye rteil ungsha user. 

A. B. V. Breslau § 154. 

Vnter den von dem Revierbeamten im Einzelfalle festgestellten 
Bedingungen ist es auf Antrag des Bergwerksbesitzers ge:-;tattet, neben 
den Sprengstoffkammern unter Tage sogenannte Zwischenmagazine 

*) Vergl. vorstehend S. 163 bis 169. 
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als Aufbewahrungsraume fur die in Gema~heit des § 169*) in den Be
haltern zuriickzuliefernden, wahrend der Arbeitsschicht nicht verwen
deten Sprengstoffe anzulegen. 

Die Aufbewahrung dieser Sprengstoffe in den Zwischenmagazinen 
ist nur unter der Bedingung zulassig, da~ die Sprengstoffe in den 
Behaltern verbleiben, urn demnachst von dem bisherigen Inhaber 
wieder abgeholt zu werden. Geschieht letzteres nicht innerhalb dreier 
Tag.e von der Ablieferung des BehaIters ab, so sind die darin ent
haltenen Sprengstoffe zur Sprengstoffkammer wieder zu vereinnahmen. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 10. 

A. B. V. Halle § 101 Abs. 2. 

Fur die Anlage der zur Verausgabung von Sprengpulver und 
Sprengsalpeter an die Belegschaft bestimmten, sogenannten Pulver
verteilungshauser sind folgende besondere V orschriften allgcmein 
ma~gebend: 

1. Die Entfernung der Pulververteilungshauser von offenen 
F euern, geheizten Herden, Dampfkesse1n und Of en mu~ 
mindestens 30 m betragen. 

2. Sie miissen mit einem Blitzableitcr versehen sein, dessen Ge
brauchsfahigkeit jahrlich durch sachverstandige Untersuchung 
fcstzustellen und nachzuweisen ist. 

:~. Der Vorrat an gewohnlichen Sprengstoffen in ihnen darf den 
Bedarf der Be1egschaft fiir eine W oche nicht iibersteigen. 

Besondere Bestimmungen fiir Aufbewahrungsraume 
au~erhalb der VerbrauchsstaUe. 

A. B. V. Breslau § 155. 
Fiir die Anlage von Vorratshausern zur Aufbewahrung der im 

§ 137 Ziff. 2b bezeichneten Sprengstoffe**) au~erhalb der Verbrauchs
statte (§ 137 Abs. 1) gelten die folgenden V orschriften: 

1. Der Antrag auf Genehmigung der Anlagen des Vorratshauses ist 
in Gema~heit der Bestimmung des § 139 Ziff. 2 ***) zu stellen. 

2. Auf die Anlage, die Einrichtung und das Betreten der Vor
ratshauser find en § 140 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 §§ 142 
und 143, sowie die §§ 145 Lis 151 und 153 Abs. 1 Ziff. 2 bis 5f) 
mit folgender Ma~gabe Anwendung: 

*) Vergl. S.183. 
**) Vergl. S.16O. 

***) Vergl. S. 163. 
t) Vergl. S. 163 bis 170. 
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a) das Vorratshaus mu~ mindestens 100 m von allen mit 
Feuerung versehenen oder zum Aufenthalt von Menschen 
dienenden Gebauden sowie von offentlichen Wegen und 
Eisenbahnen entfernt sein; 

b) die Erdumwallung mu~ mit mind est ens 2 m Kronenbreite 
und einer mindestens 1,0 fachen Boschung hergestellt und 
die innere Boschung, notigenfalls unter Zuhilfenahme einer 
Stiitzwand, so steil gemacht werden, da~ sie mindestcns 
einer 0,5 fachen Boschung entspricht, wobei die Sti.itzwand 
hochstens bis auf 1 m unter die Krone der Erdumwallung 
aufgefiihrt werden darf. 

:t Die Genehmigung zur Anlage ist regelma~ig an die Bedin
gung gekniipft, da~ darin hochstens 1500 kg Sprengstoffe der 
im § 137 Ziff. 2b bezeichneten Art verwahrt werden diirfen. 
Auf die Zulassung der Lagerung gro~erer Mengcn finclet 
§ 141 Abs. 2*) entsprechendc Anwendung. 

d) B e for d e run g. 

A. B. V. Clausthal § 14. 

Fiir den Transport der Sprengstoffe nach den Bergwerken 
gelten die beziiglichen Bestimmungen der ministeriellenPolizei-V er
ordnung vom 19. Oktober 1893 und die besonderen Vorschriften der 
Landespolizeibehorde. 

B. V. betp. Sp1'engst. Dortllullul § 15. 

A. B. V. Halle § 106. 

Bei der BefOrderung der Sprengstoffe in die unterirdischen 
Aufbewahrungsraume sind nachstehende Vorschriften zu beob
achten: 

1. Die BefOrderung der Sprengstoffe hat in der von der Fabrik 
gelieferten Verpackung unter A ufsicht einer Aufsichtsperson 
zu erfolgen.**) 

A. B. V. Breslalt § 157. 
B. V. betr. Sprengst. Claltstlzal § 15 Zift. a. 
B. V. betr. Spreng.~t. Dortmund § 16 Abs. 2. 
A. B. V. Bonn § 40 Abs. 2. 

*) Vergl. S. 164. 
**) Vergl. § 95 (S. 175). 
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2. Sprengstoffe enthaltende Kisten m iissen in einem mit Sage
spanen, Haardecken, Werg oder ahnlichen Schutzmitteln aus
gefiitterten FordergefaB oder Holzkasten eingeschlossen be
fordert oder eingehangt werden. 

Auf Sprengpulver und Sprengsalpeter findet diese Bestim
mung keine Anwendung. 

A. B V. Breslau § 157 Abs. 2 (die Holzkiisten sind mit Handhaben Z~l 

versehen.) 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 15 Ziff. b. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 16 Abs. 2. 

3. Sprengstoffe durfen nicht gemeinschaftlich mit anderen 
Stoffen und Geratschaften befordert werden; die mit d!!r Be
fOrderung beschaftigten Arbeiter haben durch den Ruf: 
"Achtung Sprengstoffe!" die in der Nahe befindlichen Per
sonen zu warn en. 

A. B. V. Breslau § 159 Abs. 4 'U. 5. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 15 Ziff. c. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 16 Abs. 4. 
A. B. V. Bonn § 40 Abs. 3. 

4. Zur Beleuchtung bei der Beforderung sind geschlossene, mit 
Messingdrahtgitter versehene Laternen oder Sicherheitslampen 
zu benutzen, die von den mit der Beforderung unmittelbar 
beschaftigten Leuten nicht getragen werden diirfen. 

A. B. V. Breslau § 159 Abs.2 u. § 160. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 15 Ziff. d. (Es fehlen die Worte: "mit 

Messingdrahtgitter versehen".) 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 16 Abs. 5 (desgt.). 
A. B. V. Bonn § 40 Abs. 4 (desgl.). 

5. Zum Tragen von Sprengstoffen im Gewichte von mehr als 
25 kg sind mindestens 2 Trager zu verwenden. 

A. B. V. Breslau § 159 Abs. 3. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 15 Ziff· f· 

6. Die F orderung der Sprengstoffe darf nicht wahrend des Eil1-
oder Ausfahrens der Belegschaft und nur nach vorheriger 
Benachrichtigung der Maschinenwarter und der Anschlager 
iiber und unter Tage erfolgen. Der Maschinenwarter dart 
nur mit der fUr Personenforderung gestatteten Geschwindigkeit 
fordern. Die Sprengstoffe mussen vorsichtig auf die Forder
schale aufgeschoben und abgezogen werden und durfen nur 
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an die zur Weiterbeforderung bestimmten Personen weiter
gegeben werden. 

A. B. v. Bresla1~ § 158. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 15 Ziff. e. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 16 Abs. 6. 
A. B. V. Bonn § 40 Abs. 6. 

Soweit die vorstehend angefiihrten Parallelstellen aus den 
Verordnungen der ubrigen Oberbergamter wesentliche Ab
weichungen gegen die Hallischen Vorschriften aufweisen, sind 
dieselben nachstehcnd wiedergegeben: 

Zu Ziff. 1: Nichts. 
Zu Ziff 2: Nichts. 
Zu Ziff. 3: 

A. B. V. Breslau § 159 Abs. 5. 

Sprengstoffe aller Art diirfen nicht gleichzeitig mit Ziindhiitchen 
oder Sprengkapseln transportiert werden. 

Zu Ziff. 4: 

A. B. V. Breslau § 159 Abs. 2. 

Die Benutzung offener Lampen - - - - bei dem Transport ist 
verboten. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 71. 

- Nehmen [beim Schachtabteufen] die rim Kiibelj 
Fahrenden Sprengmittel mit, so muB die Beleuchtung durch ge
schlossene Sicherheitslampen oder Laternen geschehen. 

Zu Ziff. 5: Nichts. 
Zu Ziff. 6: 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 15 Ziff. e. 

Auf Gruben, auf welch en keine Seilfahrt stattfindet, bestimmt 
der Revierbeamte die zulassige hochste F6rdergeschwindigkeit. 

A. B. V. Halle § 95. 

Zur - - - - Beforderung der Sprengstoffe - - - - sind 
auBer dem Betriebsfiihrer nur diejenigen Aufsichtspersonen berechtigt, 
welche besonders dazu beauftragt sind. 

Ihre Namen sind durch Eintragung in das Zechenbuch und 
durch dauernden Aushang bekannt zu machen. 

Zur Hilfeleistung bei dies en Arbeiten diirfen nur solche Leute 
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verwendet werden, we1che dem Betriebsfuhrer als zuverlassig be
kannt sind. 

A. B. V. Bl'eslau § 156 Abs. 1 u. 3. 
B. V. betr. Spl'engst. Clallsthal § 2 11. § 3 Abs. 1. 
B. V. betl'. Sprengst. Dortnmnd § 3u. § 4 Abs. 1. 
A. B. V. Bonn §'52 (nltl" fiil' brisante Spl'engstoffe). 

A. B. V. Breslau. 

§ 156 Abs. 2 u. 4. Mit - - - - der Leitung des Transports 
der Sprengstoffe durfen, wenn es sich urn brisante Sprengstoffe 
(§ 1:31 Abs. 2) handelt, nur diejenigen Aufsichtspersonen beauftragt 
werden, we1che nach den gema~ § 2 des Reichsgesetzes vom 
9. Juni 1884 erlassenen Anordnungen zum Besitze von Sprengstoffen 
berechtigt sind. 

Die Beauftragten sind fur die Anwendung der bei dem Transport 
der Sprengstoffe erforderlichen besonderen Vorsicht verantwortlich. 

§ 159 Abs. 1. Der Transport der Sprengstoffe hat unter sorg
faltiger Vermeidung von Erschutterungen zu erfolgen. 

A. B. V. Bonn § 40 Abs. 5. 

Allen beim Transporte beteiligten oder in der Nahe befindlichen 
Personen ist das Tabakrauchen untersagt. 

A. B. V. Breslau § 159 Abs. 2. 
A. B. V. Halle § 95 Abs. 4. 
B. V. betl". Spl'engst. Cla1lsthat § 3 Abs. 2. 
B. V. betl". Spl'engst. Dortmund § 4 Abs. 2. 

e) Verausgabung und Behandlung bis zur 
Verwendung. 

Befugnis zur Ausgabe und Empfangnahme. 

A. B. V. Breslau. 

§ 161 Abs. 1 bis :~. Die Verausgabung von Sprengstoffen darf 
nur durch die von dem Bergwerksbesitzer dazu beauftragten Aufsichts
personen erfolgen, deren Namen in da:; Zechenbuch einzutragen 
und der Belegschaft durch Aushang bekannt zu machen sind. 

Mit der Verausgabung von brisanten Sprengstoffen (§ 131 Abs. 2) 
durfen nur diejenigen Aufsichtspersonen beauftragt werden, weIche 
nach den gema~ § 2 des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 erlassenen 
Anordnungen zum Besitze von Sprengstoffen berechtigt sind. 

Mit der Verausgabung von Sprengstoffen, weIche vorzugsweise 
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als Schie8mittel gebraucht werden, WOzll nach der Bekanntmachung 
des Reichskanzlers yom 13. Marz 1885*) aile zu Sprengungen in Berg
werken dienenden, aus Salpeter, Schwefel und Kohle bestehenden 
Pulversorten gehoren, konnen auch Aufsichtspersonen beauftragt 
werden, welche nicht in Gema8heit des vorstehenden Absatzes zum 
Besitze del' daselbst bezeichneten Sprengstoffe berechtigt sind, jedoch 
nur insoweit, als es sich urn die Verausgabung von Sprengstoffen aus 
Lagerraumen handelt, in welchen neben Schie8mitteln der angegebenen 
Art nicht brisante Sprengstoffe (§ 131 Abs. 2) verwahrt werden. 

~ 163. Die Verausgabung von Sprengstoffen darf nur zum 
Zwecke von Sprengarbeiten bei dem Bergwerksbetriebe und nur an 
die zur Empfangnahme von Sprengstoffen berechtigten Personen statt
find en. 

Zur Empfangnahme von brisanten Sprengstoffen (§ 131 Abs. 2) 
sind ausschliemich die Bergleute befugt, welche durch den Betriebs
fiihrer oder den Aufsicht fiihrenden Steiger dem mit der Vera us
gabung Beauftragten als Ortsalteste (Kameradschaftsfiihrer § 222) **) 
bezeichnet sind. Hierzu diirfen nur Hauer gewahlt werden, die 
dem Aufsichtsbeamten als zuverlassig bekannt und mit der Schiei!.
arbeit sowie den fiir diese bestehenden V orschriften vollkommen ver
traut sind. 

Zur Empfangnahme von Sprengpulver und Ziindmitteln kann 
jeder zuverlassige Hauer bestimmt werden. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 16. 

Die Verausgabung der Sprengstoffe auf den Bergwerken darf 
nur durch die in § 2 bezeichneten Person en und nur an die Orts
aitesten (Drittelfiihrer, Kameradschaftsfiihrer), oder da, wo mit der 
Ausiibung der Schiei!.arbeit besondere Leute - Schiei!.mt'ister 
(Schiei!.er) - betraut sind, an diese erfolgen. In letzterem FaIle 
iibernehmen die Schiei!.meister aile Befugnisse und Verpflichtungen, 
welche in den folgenden Paragraphen den Ortsaltesten auferlegt 
werden, sofern nicht Ausnahmen ausdriicklich erwahnt sind. 

Zu Schiei!.meistern diirfen nur mit der Schiei!.arbeit vertraute, 
zuverlassige Personen bestellt werden, welche dem Bergrevierbeamten 
namhaft zu mach en sind; ihre Namen sind in das Zechenbuch einzu-

*) An die Stelle dieser Bekanntmachung ist die Bekanntmachung vom 
29. April 1903 getreten (vergl. S. 149). 

**) VergI. S. 241. 
Arbeiterschutz. 12 
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tragen und der Belegschaft bekannt zu machen. Au~erdem sind sie 
von dem Betriebsfiihrer mit einer schriftlichen Dienstanweisung zu 
versehen, welche der Genehmigung des Revierbeamten unterliegt. 

Die SchieGmeister und diejenigen Ortsaltesten, welche andere 
Sprengstoffe als Pulver empfangen, miissen dem Verausgabenden 
personlich bekannt sein. 

A. B. V. Halle § 108. 
B. V. bet/'. Sprengst. Dortmund § 17. 

Ausgabeort. 

A. B. V. Breslau § 162. 

Die Verausgabung von Sprengstoffen jeder Art darf nur an der 
zugelassenen Ausgabestelle erfolgen. 

Als Ausgabestelle fiir Sprengstoffe darf in Aufbewahrungs
raumen, deren zulassige Sprengstoffmenge 50 kg iiberschreitet, nur 
der Vorraum (§ 145 Abs. 1) benutzt werden; wahrend der Verausgabung 
ist die nach dem inneren Raum ftihrende Tiir verschlossen zu halten. 

A. B. V. Halle § 109 Abs. 2. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 17 Abs. 4. 
B. V. betr. Sprengst. Dortm1tnd § 18 Abs. 2. 

Vorstehende Bestimmung des Absatz 2 findet auf die im § 154 
zugelassene Verausgabung aus Zwischenmagazinen *) keine Anwendung. 

Ausgabemenge. 
A. B. V. Breslau § 164. 

Der mit der Verausgabung von Sprengstoffen Beauftragte darf 
nur die von dem Abteilungssteiger festgeselzte und ihm schriftlich 
mitgeteilte Menge solcher Stoffe dem Empfangsberechtigten (§ 1 W) 
iibergeben. 

Der Abteilungssteiger darf nicht gro~ere Mengen zur Veraus
gabung festsetien, als nach seinem pflichtma~igen Ermessen von der 
Kameradschaft, fUr welche die Sprengstoffe zu empfangen sind, bei 
den dieser obliegenden Sprengarbeiten wahrend einer Schicht vor
aussichtlich zu verwenden sein werden. 

A. B. V. Halle § 110. 

Die gro8te an einen Drittelfiihrer (Schie~kameradschaftsftihrer) 
zu verabfolgende Menge an Sprengsalpeter darf den Bedarf der 
Kameradschaft (Schie~kameradschaft) in drei Schichten, die an den 
iibrigen Sprengstoffen den Bedarf in einer Schicht nicht iibersteigen. 

*) Vergl. S. 171. 
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In besonderen Bedarfsfallen kann der Bergrevierbeamte die Ver
ausgabung gro~erer Mengen gestatten. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 18. 

Die grome, an einen Ortsaltesten zu verabfolgende Menge betragt bei 
Pulver und Sprengsalpeter 6 kg, bei den iibrigen Sprengstoffen 3 kg ein
sehlieBlieh der von der vorhergehenden Sehieht zuriiekgelieferten Menge. 

Sehie~meister, welche fiir mehrere Betriebspunkte angestellt 
sind, diirfen bis zu 10 kg eines Sprengstoffes erhalten. 

Beim Betriebe masehineller Bohrarbeiten oder in anderen be
sonderen Bedarfsfallen kann der Bergrevierbeamte die Verausgabung 
gro~erer Mengen gestatten. 

B. V. betl" Sprengst. Dortmund § 19. 

Ausgabebueh. 

A. B. V. Breslau § 165. 

In jeder Sprengstoffkammer, die zur Aufbewahrung von brisanten 
Sprengstoffen (§ 131 Abs. 2) dient, mu~ ein zur Eintragung der ver
ausgabten Sprengstoffe dieser Art dienendes Bueh vorhanden sein. 

Die Eintragung der verausgabten brisanten Sprengstoffe hat 
unter Angabe des Namens des Empfangers, des Zeitpunktes der Ver
ausgabung und der Menge der verausgabten Stoffe sowie unter Ver
merk der Jahreszahl und der laufenden Nummer jeder einzelnen 
Patrone zu erfolgen. 

Das Ausgabebueh ist dem Revierbeamten auf Erfordern zur Ein
sieht und Priifung vorzulegen. 

A. B. V. Halle § 107. 

In jedem Aufbewahrungsraume flir Sprengstoffe ist ein taglieh 
naehzutragendes Bueh liber Einnahme und Ausgabe zu flihren, 
welches au~er dem Naehweise der Einnahme enthalten muB: 

1. die Namen der die Verausgabung und Wiedervereinnahmung 
bewirkenden Personen; 

2. die Namen der Empfanger; 
~~. den Tag der Verausgabung und Wiedervereinnahmung; 
4. die Menge der verausgabten und wiedervereinnahmten Spreng

patronen, Sprengkapseln und Ziindhlitehen; bei brisanten 
Sprengstoffen au~erdem: 

5. Jahreszahl und Nummer der verausgabten Patron en (notigen
falls von der Verpackung zu entnehmen). 

B. V. betr. Spren,qst. Clattsthal § 19, 

12* 
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Beschaffenheit der zu verausgabenden Sprengstoffe. 

A. B. V. Breslall § 161 Abs. 4. 

Die Sprengstoffe (einschlie81ich des Pulvers) durfen den Arbeitern 
nur in tadelloser Beschaffenheit und nur in Form von Patron en ver
abfolgt werden. 

A. B. V. Halle § 96 Abs. 1. 
B. V. betl'. Spl·engst. Clmlstlzal § 17 Abs. 3. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 18 Abs. 2. 
A. B. V. Bonn § 52 Abs. 2 (Patl'onenfol'm nicht vorgesrhl'ieben). 

A. B. V. Halle. 
§ 96 Abs. 2. Zu den Patronen fur Sprengpulver und Spreng

salpeter ist gut geleimtes Papier oder ein anderer nicht fort
glimmender Stoff zu verwenden. 

B. Y. betr. Sprengst. Dortmund § 28. 

§ 109 Abs. 3. Die Verausgabung gefrorener Sprengstoffpraparatc 
ist untersagt. 

B. V. betr. Spl'engst. Clausthal § 17 Abs. 5. 
B. V. betl'. Spl'engst. Dortmund § 18 Abs. 3. 

A. B. V. Breslall § 171. 

Nitroglycerinhaltige Sprengstoffe, welche sich zu zersetzen be
ginnen (was durch stechenden Geruch oder Entwicklung rotbrauner 
Dampfe zu erkennen ist), durfen nicht vcrausgabt werden. 

Sie sind von dem mit der Verausgabung Beauftragten in dem 
im § 14~~ vorgeschriebenen V erzeichnis *) unter genauer Angabe ihrer 
Art und Menge von dem Bestande als unbrauchbar abzuschreiben, 
dem Betriebsfuhrer zu melden und auf dessen Anweisung zu vernichten. 

Verfahren bei der Ausgabe. 
A. B. V. Breslall. 

§ 166 Abs. 1 u. 4. Der mit der Verausgabung von Spreng
stoffen Beauftragte hat die dem Ortsaltesten in Gema~heit des § 163 **) 
zu ubergebenden Sprengstoffe in Gegenwart des Empfangers (§ 163) 
in den fur den Transport der Sprengstoffe zum Arbeitsort bestimmten, 
mit der Nummer der Kameradschaft des Empfangers versehenen, 
verschlie~baren Behalter zu legen und diesen verschlossen nebst dem 
Schlussel dem Empfanger auszuhandigen, nachdem der letztere aner
kannt hat, da~ der Behalter die ihm uberwiesene Sprengstoffmenge 
enthalte. 

*) Vergl. S. 164. 
**) Vergl. S. 177. 



Sprengstoffe. 181 

1m unmittelbaren Anschlu8 an die Ubergabe des die Spreng
stoffe enthaltenden Behalters an den Empfanger hat der mit der Ver
ausgabung der Sprengstofie Beauftragte bei der Verausgabung von 
brisanten Sprengstoffen (§ 131 Abs. 2) die im § 165 vorgeschriebene 
Eintragung im Ausgabebuche zu bewirken. 

§ 172. Das Offnen der Behalter, in welchen Sprengstoffe zur 
Anschaffung gelangen, darf nicht im Lagerraum (§ 145) selbst 
erfolgen. 

Anw. bet'/". bl'i8. Spreng8t. Bonn Ziff: 7 Abs. 2. 
Bei dem Offnen von Behaltern, in welchen sich Sprengpulver 

befindet, diirfen eiserne Werkzeuge nicht zur Verwendung kommen. 
A. B. V. Halle § 109 Abs. 1. 
B. V. betr. Spreng st. Clausthal § 17 Ab.~. 1. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 18 Abs. 1. 

Leere Behalter, loses Packmaterial sowie Holz- und Papierabfalle 
diirfen in dem Aufbewahrungsraume nicht belassen werden. 

A. B. V. Halle § 109 Abs. 4. 
B. V. betT. Sprengst. Clausthal § 17 Ab8. 2. 
Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 5 Abs. 3. 

A. B. V. Halle § 109 Abs. 4. 

- - - Dasjenige Material, welches zur Verpackung von 
Sprengolpraparaten gedient hat, ist iiber Tage III geeigneter Weise 
zu vernichten. 

B. V. bet1". Spl'engst. Clausthal § 17 Abs. 2. 

Beforderung bis zum Arbeitsort. 

A. B. V. Breslau. 

§ 166 Abs. 2 u. 3. Ais - - Behalter diirfen zum Zwecke des 
Transportes von Sprengpatronen nur Biichsen aus Zinkblech oder 
h6lzerne, taschenartige, mit Umhangeriemen versehene Kasten Ver
wendung finden. 

Der Transport von Sprengpulver darf auch in Ledertaschen 
erfolgen. 

§ 167 Abs. 1. Der Empfcinger der Sprengstoffe hat den ihm 
iibergebenen Behalter (§ 166) selbst vor das Arbeitsort mitzunehmen 
und darf ihn wahrend des Transportes von der Ausgabestelle bis zu 
dies em Ort nicht 6ffilen. Er hat - wenn der Ortsalteste nicht selb t 
Sprengstoffe empfangen hat (§ 163 Abs. 3) - den Behalter nebst 
dem Schliissel dem Ortsaltesten zu iibergeben. 
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A. B. V. Halle § 111. 

Die verabfolgten Sprengstoffe miissen von dem Drittelfiihrer 
(Schie~kameradschaftsfiihrer) selbst in einem mit einer Nummer ver
sehenen, verschlie~baren Behalter mitgefiihrt werden, welcher von 
der Werksverwaltung zu stell en ist. 

Sprengpulver und Sprengsalpeter diirfen nur in metallenen 
Biichsen und nicht mit brisanten Sprengstoffen und Ziindmitteln 111 

demselben Behalter, Sprengkapseln nicht lose mitgefiihrt werden. 

B. V. betl'. Spl'eng.~t. Clausthal § 20. 
B. V. betr. Spreng.~t. Dortmund § 20. 
A. B. V. Bonn § 41. 

Aufbewahrung vor Ort. 

A. B. V. Halle. 

§ 114. Die Aufbewahrung von Sprengstoffen und Ziindmitteln 
an der V erbrauchsstatte mu~ in einer von der Grubenverwaltung zu 
stellenden festen, mit sicherem Schlo~ versehenen Kiste (sogenannte 
Schie~kiste) erfolgen, welche nach Anweisung der zustandigen Auf
sichtsperson an einer geeigneten Stelle in angemessener Entfernung 
von dem Arbeitsorte aufzustellen ist. 

A. B. V. Breslau § 167 Abs. 2. 
B. V. betr. Spreng.~t. Clausthal § 23. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 23 (Ausnahme fur Betriebe, fur welche 

Schiepmeister angestellt sind). 

§ 115. Die Schie~kiste ist, solange sich Sprengstoffe oder Ziind
mittel darin befinden, sorgfaltig verschlossen zu halten. 

Der Schliissel mu~ in sicherem Vemahr des Dritte1fiihrcrs 
(Schie~kameradschaftsfii hrers) bleiben. 

Leere Schie~kisten sind unverschlossen zu lassen . 

.I. H. V. Hresl({11 § 167 Ab.~. 2. 
B. V. betl'. Sp1'eng.~t. Clall,~thal § 2-1. 
H. V. betl'. Spl'eug.~t. Dortmuud § 24. 

§ 116. Die Aufsichtspersonen haben darauf zu achten, da~ die 
SchieGkisten sich in tadellosem Zustande befinden und gemaG § 115 
verschlossen gehalten werden. Sie haben sic zu diesem Zweck bci 
ihren Befahrungen rege1mamg innerlich und au Gerlich zu untersuchcn, 
auch sich mindestens einmal in jeder Woche davon zu iiberzeugcn, 
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da~ die Schie~kisten au~erhalb der Arbeitsschicht mit Ausnahme 
des Sprengsalpeters keine Sprengstoffe enthalten. 

A. B. V. Breslau § 168. 
B. V. betr. Spreng.~f. Clan.~thal § 25. 
B. V. bei1'. Sprengsf. Dortmund § 25. 

§ 117. Sprengpulver und Sprengsalpeter diirfen nicht mit brisanten 
Sprengstoffen oder mit Ziindmitteln Zllsammen in derselben Schie~
kiste aufbewahrt werden, Ziindhiitchen und Ziindschniire nur dann, 
wenn dafiir eine besondere Abteilllng vorgesehen ist. 

B. V. betl". Sprengst. Clall.~thal § 26 Ab.~. 1. 
B. V. bell .. Sprengst. D01·tmllnd § 26. 

Es ist verboten, andere Gegenstande (Bohrgezahe, Schie~gcrate 

usw.) au~er den Sprengstoffen in den einzelnen Abteilungen der 
Schie~kisten unterzubringen. 

B. V. betr. Sprengst. Clau.~thal § 26 Abs. 2. 

Ganz allgemein schreibt das Oberbergamt Bonn fUr die 
Beforderung der Sprengstofl'e zum Arbeitsort und ihre Auf
bewahrung dortselbst vor: 

A. B V. Bonn § 41. 

Die zur Schie~arbeit notwendigen Sprengstoffe diirfen nur in 
festverschlossenen Behaltern, getrennt von den Ziindmitteln, mitgefuhrt 
werden und sind ebenso in angemessener Entfernung yom Arbeits
punkte aufzubewahren. 

Riickgabe nicht verbrauchter Sprengstoffe. 

A. B. V. Breslau § 169. 
Der Ortsalteste hat die von seiner Kameradschaft wahrend der 

Arbeitsschicht nicht verwendeten Sprengstoffe unmittelbar nach be
endeter Schicht in dem zum Transport der Sprengstoffe nach dem 
Arbeitsorte benutzten Behalter unterzubringen, letzteren zu ver
schlie~en, verschlossen zu der Ausgabestelle, von welcher er ihn 
cmpfangen hat, oder zu den Zwischenmagazinen (§ 154) zllriickzu
bringen und dem mit der Verausgabung der Sprengstoffe Beauftragten 
nebst dem Schliissel des Behalters zuriickzugeben. 

1st lediglich Sprengpulver zuriickzugeben, so darf der Behalter 
nebst Schlussel auch durch einen zuverlassigen Hauer, welcher nicht 
Ortsaltester ist, zu der Ausgabestelle zuruckgebracht werden. 

A. B. V. Halle § 112. 
Die nicht verwcndeten Sprengstoffe und Ziindmittcl, mit AllS

nahme des Sprengsalpeters, der Ziindhalme und Ziindschni.irc, musscn 
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nach beendigter Schicht in das Hauptmagazin oder in einen dazu 
besonders bestimmten Aufbewahrungsraum, welcher den Bestimmungen 
der §§ 100 und 102 unter 1, 2, 3, 4 und 10*) genugen mu~, zuruck
gebracht werden, und zwar in den in § 111 erwahnten Behiiltern; **) 
desgleichen sind samtliche leere Behalter zuruckzuliefern. 

Die Annahme und Aufbewahrung der zuruckgebrachten Spreng
stoffe ist nicht als eine Wiedervereinnahmung im Sinne des § 107***) 
anzusehen, sofern die Sprengstoffe in dem Behalter verbleiben, urn 
mit diesem demnachst von dem bisherigen Inhaber wieder abgeholt 
zu werden. 1m FaIle, da~ letzteres innerhalb drei Tagen nicht ge
schieht, sind die Sprengstoffe nachtraglich wieder zu vereinnahmen 
und gema~ § 107 zu buchen. 

B. V. betr. Spreng.~t. Clausthal § 21. 
B. V. betr. Sprengst. D01'trnund § 21. 

A B. V. Bonn § 53 Abs. 3. 

AIle in einer Schicht nicht verwendeten brisanten Sprengstoffe 
und zugehOrigen Zundmittel muss en nach beendeter Schicht an die 
AusgabesteIle oder in einen der dazu bestimmten Aufbewahrungs
raume zuruckgebracht werden. - - -

Besondere Vorschriften bei Ab16sung vor Ort. 

A. B. V. Breslau § 170. 

Wo AblOsung der Kameradschaften vor Ort stattfindet, ist es 
gestattet, mit folgenden Abweichungen von den vorstehenden 
Bestimmungen zu verfahren: 

1. Der Abteilungssteiger setzt gema~ § 164t) fur das Ort den
jenigen Bedarf an Sprengstoffen zur Verausgabung fest, 
welcher von den sich wahrend der Dauer von 24 Stunden 
vor Ort ablosenden Kameradschaften innerhalb dieses Zeit
raumes voraussichtlich zu verwenden sein wird. 

2. Die nach Ziffer 1 festgesetzte Sprengstoffmenge ist dem aUf 
Grund des § 163 zur Empfangnahme bestimmten Ortsaltesten 
(bei brisanten Sprengstoffen) oder Hauer (bei Sprengpulver) 
der ersten Schicht des 24stundigen Zeitraumes in einem fur 
die samtlichen Kameradschaften des Orts gemeinschaftlichen 

0) Vergl. S. 163, 165 u. 166 . 
• *) Vergl. S. 182 . 

••• ) Vergl. S. 179. 
t) Vergl. S. 178. 
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Sprengstoffbehalter nebst dem Schliissel nach den V or
schriften des § 166*) auszuhandigen. 

~~. Wird nach den Bestimmungen in Ziffer 1 und 2 verfahren, 
so ist bei der in Gema£llheit des § 165**) zu bewirkenden Ein
tragung im Ausgabebuche zu vermerken, da£ll Ablosung vor 
Ort stattfindet. 

4. Der Ortsalteste der ersten Schicht hat die Sprengstoffe gema£ll 
§ 167 in der Schie~kiste zu verwahren und bei der Ablosung 
die in der Schicht nicht verbrauchten Sprengstoffe in der 
Schie~kiste und dem Sprengstoffbehalter nebst den Schliisseln 
zu beiden eigenhandig dem Ortsaltesten der zweiten Schicht 
zu iibergeben, dem sodann die weitere Verwahrung der 
Sprengstoffe in Gema~heit des § 167*) und die Ubergabe an 
den Ortsaltesten der dritten Schicht obliegt. In gleicher Weise 
ist bei etwaiger weiterer AblOsung vor Ort innerhalb des 
24stiindigen Zeitraumes zu verfahren. 

5. Der Ortsalteste der letzten Schicht dieses Zeitraumes hat die 
Riickgabe der innerhalb desselben nicht verwendeten Spreng
stoffe in die Ausgabestelle nach V orschrift des § 169***) in 
dem Sprengstoffbehalter zu bewirken. 

A. B. V. Halle § 113. 
Erfolgt die AblOsung unmittelbar vor Ort, so darf der Drittel

fiihrer (Schie~kameradschaftsfiihrer) die nicht verwendeten Sprengstoffe 
und Ziindmittel dem ihn ablOsenden Drittelfiihrer (Schie~kamerad

schaftsfiihrer) iibergeben. In sonstigen Fallen ist es verboten, Spreng
stoffe, au~er Pulver und Sprengsalpeter, an andere Arbeiter abzugebcn 
oder von anderen anzunehmen. 

B. V. betr. Sprengsi. ClaustJwl § 22. 
B. V. betr. Sprengst. Dort1mtnd § 22. 
A. B. V. Bonn § 53 Abs. 3. 

Verbot des Mitnehmens von Sprengstoffen. 
A. B. V. Breslau § 173. 

Es ist verboten, die auf der Grube empfangenen Sprengstoffe 
und Ziindmittel von der Grube mit fortzunehmen. 

A. B. V. Halle § 97. 
B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 5. 
B. V. betr. Sprengst. Dm'tmund § 6. 

*) Vergl. S.180 u.181. 
**) Verg!. S. 179. 
""J V erg!. S. 183. 
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Auftauen gefrorener brisanter Sprengstoffe.*) 

A. B. V. Breslau § 186 Ziff. 1. 

Die verausgabten sprengolhaltigen Patronen sind gegen Gefrieren 
zu schiitzen. Gefrorene Patronen sind vor dem Gebrauche durch 
vorsichtiges Erwarmen vollstandig aufzutauen. Es darf dies niemals 
dadurch geschehen, daf!, die Patronen an die Flamme eines Lichtes, 
in die Nahe von offenem Feuer, von Of en oder Herden, von Dampf
kesseln oder Dampfheizungen oder iiberhaupt an Stellen gebracht 
werden, welche warmer sind als die Hand vertragt. 

Anw. betr. oris. Spreng st. Bonn Zitf'. 8. 

f) Verwendung. 
1. Schiellarbeit im allgemeinen. 

Uberwachung der Schief!,arbeit. 

a) Ortsalteste. 

A. B. v. Breslau § 174. 

Dem Ortsaltesten liegt die Verptlichtung ob, die Ausfiihrung 
der fur die Schief!,arbeit bestehenden Vorschriften innerhalb der 
Kameradschaft zu uberwachen. 

Die Mitglieder der Kameradschaft sind verptlichtet, den Befehlen 
des Ortsaltesten unweigerlich Folge zu leisten. 

A. B. V. Halle § 98. 

In jeder Kameradschaft, welche Schief!,arbeit betreibt, muf!, ein 
Hauer als "Drittelfuhrer" sich befinden, der als solcher in der Arbeiter
liste ausdrucklich bezeichnet sowie mit dieser Arbeit vollkommen ver
traut und zuverlassig ist. Er ist in erster Linie fiir die Ausfiihrung der 
fur die Schief!,arbeit bestehenden Vorschriften in seiner Kameradschaft 
verantwortlich. Seinen fur die Ausfuhrung der Schief!,arbeit erteilten 
Anordnungen haben die Mitarbeiter unweigerlich Folge zu leisten. 

1st eine Kameradschaft so grof!" daf!, eine Uberwachung der 
samtlichen ihr angehorigen Arbeiter durch einen Drittelfiihrer nicht 
moglich ist, dann ist sie in besondere Schief!,kameradschaften zu 
teilen. Fiir jede dieser letzteren ist ein "Schief!,kameradschaftsfiihrer" 
mit den Rechten und Ptlichten eines Drittelfiihrers zu ernennen. 

A. B. V. Breslau. 

§ 175. Sprengstoffe diirfen aus der Schief!,kiste, sofern diese 

*) Verg!. hierzu unter nAufbewahrung" S. 162. 
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Verrichtung nicht durch besondere yom Gedinge unabhangige Per
sonen (Schie~meister) erfolgt, nur durch den Ortsaltesten entnommen 
werden. 

S 186 Ziff. 2 bis 4. Eine U marbeitung von Patronen brisanter 
Sprengstoffe darf nur durch den Ortsaitesten bewirkt werden. 

Die F ertigstellung der Schlagpatronen darf, sofern diese Ver
richtung nicht durch besondere yom Gedinge unabhangige Personen 
(Schie~meistcr) erfolgt, nur durch den Ortsaltesten bewirkt werden. 

Das Laden der Schiisse darf bei Schie~arbeit mit brisanten 
Sprengstoffen (§ 1~31 Abs.2) nur durch die Schie~meister oder Orts
altesten, das Besetzen und Wegtun nur durch diese oder unter 
deren fortwahrender Aufsicht durch die von denselben ausdriicklich 
damit beauftragten Hauer vorgenommen werden. 

A. B. V. Halle § 118 Abs. 1. 

Das Laden, Besetzen und Anziinden der Sprengschiisse darf nur 
durch die Drittelfiihrer (Schie~kameradschaftfiihrer) oder unter ihrer 
unmittelbaren Aufsicht geschehen. Auf Schiisse, welche mit Spreng
pulver oder Sprengsalpeter geladen werden, findet diese Bestimmung 
keine Anwendung. 

B. V. betr. Sprengst. Cluu.ythal § 28 Abs. 1 II. 2. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 27. 

(1) Schie~meister. 

A. B. V. Halle § 108 Abs. 2 u. 3. 

Wird die Schie~arbeit durch besondere yom Gedinge unab 
hangige Per3011en (Schie~meister, Grubenbeamte) besorgt, dann sind 
diese allein befugt, Sprengstoffe und Zundmittel in Empfang zu 
nehmen, gema~ § 111 mitzufuhren und zu verwenden. 

Zu Schie~meistern durfen nur mit der Schie~arbeit vertraute 
Personen bestellt werden; ihre Namen sind dem Bergrevierbeamten 
anzuzeigen, in das Zechenbuch einzutragen und der Belegschaft be
kannt zu machen. Sie sind von dem Betriebsfiihrer mit einer schrift
lichen Dienstanweisung zu versehen, welche der Genehmigung des 
Bergrevierbeamten unterliegt. 

B. V. betr. Sp1"engst. Clmtsthal § 16 Abs. 1 u. 2 (mit dem ZU8atz, dap die 
Schiepmeister alle Befngnisse 1tnd Verpflichtungen der Ortsiilte.~ten 

iibernehmen, sofe'Nt nicht Au.~nahmen ausdriicklich ertciihnt sind). 
n.v. betr. Spre EC1(mtt1ld § 17 Abs. 1 u.2 (desgl.). 
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Verwendungsform der Sprengstoffe. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 29. 

Bei der SchieGarbeit diirfen die Sprengstoffe nur in Form von 
Patron en verwendet werden. Zu den Sprengpulverpatronen darf nur 
gut geleimtes Papier oder ein anderer nicht fortglimmender Stoff 
benutzt werden. 

A. B. V. Breslau § 187 Ziff. 1 (Patronenfon1t nUl" fu}" Sprcngpnlver 
vorgesehrieben). 

A. B. V. Halle § 96 Abs. 1. 
B. V. bet? .. Sprengst. Dortmund § 28. 

A. B. V. Bonn § 42. 

Das SchieGen ohne Patronen ist untersagt. 

U marbeitung der Patronen. 

A. B. V. Breslau. 

§ 186 Ziff. 2. Eine Umarbeitung von Patronen brisanter Spreng
stoffe darf nur durch den Ortsaltesten bewirkt werden. 

§ 187 Ziff. 2. Wird [bei SchieGarbeit mit Sprengpulver] die 
Umarbeitung von Partronen notwendig, so hat dieses mit aller Vor
sicht in angemessener Entfernung von dem sonstigen Sprengmittel
vorrat und den iibrigen Arbeitern des Betriebspunktes bei sicher 
aufgehangter und ruhig brennender Lampe zu geschehen. 

Ziindmittel. 

A. B. V. Breslau. 

§ 179. Bei Gebrauch von Ziindschnur hat sich der Ortsalteste 
vor der Verwendung von ihrer ZuverHi.ssigkeit zu uberzeugen und 
schadhafte (briichige oder feuchte) Ziindschniire an die Ausgabe
stelle zuriickzugeben. 

§ 187 Ziff. 3. der Gebrauch von - - - -
sogenannten "rachetles" (d. h. langlichen, mit Pulver gefiillten, ge
drehten Papierdiiten) an Stelle von Schwefelmannchen ist [bei SchieG
arbeit mit Sprengpulver] untersagt. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 31. 

Die Anfertigung von Ziindhalmen und Raketen In der Grube 
ist untersagt. 

B. V. betr·. Sprengst. Dortmund § 30. 
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Fertigmachen der Patronen. 

A. B. V. Breslau § 186 ZifL 3. u.S. 

Die F ertigstellung der Schlagpatronen darf, sofern diese Ver
richtung nicht durch besondere, yom Gedinge unabhangige Personen 
(Schie~meister) erfolgt, nur durch den Ortsaitesten bewirkt werden. 

Das Fertigmachen der Patronen darf bei Verwendung brisanter 
Sprengstoffe erst unmittelbar vor deren Gebrauch durch Einbringen 
der mit Zlindhiitchen versehenen Ziindschnur oder des Ziindstabes 
erfolgen. 

A. B. V. Halle § 119. 

Schlagpatronen diirfen erst unmittelbar vor ihrer Verwendung 
mit der Ziindvorrichtung versehen werden. 

B. V. betr. Sp1'engst. Clausthal § 30. 
B. V. betr. Spreng st. D01'tmund § 29. 
Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 10. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn ZifL 9. 

Bei Sprengstoffen, welche emer besonderen Ziindpatrone 
(Schlagpatrone) nicht bediirfen, ist das mit der Ziindschnur zu ver
bindende Ziindhiitchen oder die elektrische Ziindvorrichtung un
mittelbar in die Sprengpatrone und, wenn die Ladung aus mehreren 
Patronen besteht, in die oberste derselben einzusetzen. 

Erfordert der Sprengstoff zur Herbeifiihrung der Explosion eine 
Ziindpatrone, so ist diese mit dem Ziindhiitchen usw. zu versehen. 

Behandlung fertiger Patron en. 

A. B. V. Breslau § 176. 

Fertige Patron en diirfen beim Transport von der Schie~kiste 
bis zum Arbeitsort nicht mit der brennenden Lampe in einer Hand 
getragen w.;rden. 

lJ. T'. betr. Sprengsf. Clallst/wl § 27. 

Laden. 

A. B. V. Breslau § 177. 

Die Patron en sind [bei Schie~arbeit mit brisanten SprengstoffenJ 
vorsichtig und unter Verwendung eines hblzernen Ladestockes oder 
einer kupfernen Raumnadel in das Bohrloch einzufiihren. 
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B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 33. 

Beim Laden und Besetzen der Bohrlocher ist die Benutzung 
eiserner Raumnadeln untersagt. 

A. B. V. Breslau § 187 Ziff. 3 (nur fUr SchiefJarbeit mit Spj'engpnlver). 
A. B. V. Bonn § 50 Abs. 2. 

Bei Verwendung von Sprengolpraparaten und komprimierter 
SchieBbaumwolle diirfen die Patronen nur vermittels eines holzernen 
Ladestockes in das Bohrloch eingefiihrt werden. 

A. B. V. Halle § 120 Abs. 2 u. 3. 
B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 32. 

Anw. betr. bris. Sprengst. Bonn Ziff. 10 Abs. 2. 

Die Patronen sind vorsichtig in das Bohrloch einzufiihren und 
mit einem holzernen Ladestock derart niederzudriicken, daB unter 
und neben ihnen moglichst wenig Freier Raum verbleibt. Bei Ziind
patronen ist jedes Anpressen zu vermeiden. 

Besetzen. 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 31 (nebst Nachtrag). 

SchieBmeister, Ortsalteste und sonstige zum Wegtun von Spreng
schiissen befugte Personen haben dafiir zu sorgen, daf!. die Spreng
ladung mit regelrechtem Besatz versehen wird. 

Das Anziinden von Schiissen, deren Ladung nicht mit Besatz 
versehen ist, und das Anziinden loser Sprengpatronen, die nicht in 
einem Bohrloch eingeschlossen sind, ist in Steinkohlengruben verboten. 

A. B. V. Breslau § 178 Abs. 1 u. 2. 
Zum Besetzen der Sprengschiisse ist nur Letten, sandfreier 

Lehm oder Wasser zu benutzen. Bei der Verwendung von Spreng
pulver und Sprengsalpeter konnen auBerdem milde Gesteinsarten, 
{velche keine Funken reiBen, benutzt werden. 

Das Besetzen mit Kohle ist verboten. 
Die Abteilungssteiger haben dafiir zu sorgen, daB den Arbeitern 

stets geeignetes Besatzmaterial zur Verfiigung steht. 
A. B. V. Breslou § 178 Abs. 1 u'. 3 (zurn Besetzen bei brisanten Spreng

stoffen auch Sand zuliissig). 
A. B. V. Halle § 120 (die Bestimmung des Abs. 2 fehlt). 
B. V. betr. Sp1'engst. Claustltal § 32 (bei Verwendun!l von Sand zum 

Besetzen i.~t fur Nitroglycerin-Spj·engstoffe ein abdichtendej' Ton
oder Lettenpfropfen vorgeschrieben). 
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A. B. V. Bonn § 50 Abs. 1. 

Bei Anwendung von Schwarzpulver diirfen als Besatzmaterial 
nur Lettennudeln oder sonstige Materialien, welche keine Funken 
reiGen, verwendet werden. 

Dber die Beschaffenheit der beim Besetzen zu verwenden
den Raumnadeln und Ladestocke siehe unter "Ladenu. 

Wegtun. 

A. B. V. Breslau § 182. 

Vor einem Arbeitsort gleichzeitig besetzte Sprengschiisse sind 
gleichzeitig anzuziinden. 

A. B. V. Halle § 121 Abs. 1. 
E. V. betr. Spreng st. Clausthal § 36. 

Bei elektrischer Ziindung sind die Drahte erst unmittelbar vor 
der Ziindung an die Maschine anzuhangen und nach der Ziindung 
sofort wieder abzunehmen. 

A. B. V. Halle § 121 Abs. 2. 

Schutzvorrichtungen gegen Sprengwirkungen. 

B. V. betr. Sprengst. Dortm. § 34-. 

Der Abteilungssteiger hat in angemessener Entfernung von den 
Orten, wo geschossen wird, eine Stelle anzuweisen, an welcher die 
Arbeiter vor den Wirkungen der Schiisse gesichert sind. Erforder
lichen falls sind besondere SchieGortchen oder SchieBtiiren und beim 
Abteufen von Schachten sichere Biihnen herzustellen. 

A. E. V. Halle § 123 Abs. 2. 

Allgemeiner schreiben vor: 

A. B. V. Breslau § 181. 

Wo die Grubenbaue den Arbeitern geniigenden Schutz gegen 
die Wirkungen der Schiisse nicht gewahren, sind besondere Schutz
vorrichtungen herzustellen. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 35. 
A. B. V. Bonn § 48. 

SicherheitsmaBnahmen vor dem Wegtun. 

A. B. V. Breslau § 180 Abs. 1 u.2. 

Von dem beabsichtigten Anziinden eines oder mehrerer Schiisse 
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ist den m der Nahe befindlichen Personen durch den lauten Ruf "es 
brennt!" rechtzeitig Kenntnis zu geben. 

A. B.V. Halle § 122 Abs. 1. 
B. V. betl'. Spl'engst. Claltsthal § 34 Abs. 1. 
B. V. betl'. Spl'engst. Dortmund § 33 Abs. 1. 
A. B. V. Bonn § 43. 

Die zufa11ige Annaherung dritter Personen an emen Betriebs
punkt, vor welchem geschossen werden sol1, hat der Ortsalteste durch 
sachgema~e Verteilung der Kameradschaft nach allen Zugangspunkten 
zu verhiiten. Reicht die Be1egschaft nicht aus, urn durch sie alle 
Zugange abzusperren, oder ist das Ort nur mit einem Manne belegt, 
so ist vor dem Betreten des Ortes clurch Aufhangen von Kreuzen an 
deutlich sichtbarer und cler Wirkung der Schiisse nicht ausgesetzter 
Stelle zu warnen. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 34 Abs. 2. 

A. B. V. Halle § 122 Abs. 3. 

Auch ist von dem Drittelfiihrer (Schie~kameradschaftsfiihrer) 

Vorsorge zu treffen, da~ das Betreten des Betriebspunktes wahrend 
des Schie~ens verhindert wird. 

A. B. V. Breslau § 180 Abs. 3. 

1st der Durchschlag eines Betriebspunktes mit emem anderen 
(Gegenort, Pfeiler, Strecke usw.) zu erwarten, so hat der Ortsalteste 
vor Abtun eines oder mehrerer Schiisse der Kameradschaft dieses 
Ortes usw. rechtzeitig so genaue Mitteilung zu machen, da~ ein 
Zweifel iiber den Beginn und die Beendigung dieser Arbeit ausge
schloss en ist. 

A. B. TT. Halle § 122 Abs. 4. 

A. B. V. Halle § 123 Abs. 1. 

1st der Durchschlag eines Betriebspunktes mit einem zur Fahrung 
oder Forderung benutzten Grubenbau zu erwarten, so hat die zu 
standige Aufsichtsperson die erforderlichen Vorsichtsma~regeln an 
zuordnen. 

Sicherheitsma~nahmen nach dem Wegtun. 

A. B. V. Breslau § 183. 

Das Betretcn eines Betriebspunktes, vor dem soeben geschossen 
worden ist, darf der Ortsalteste den Arbeitern erst gestatten, 
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nachdem er sich davon iiberzeugt hat, daB der Betriebspunkt die fiir 
eine gefahrlose F ortsetzung' der Arbeit ausreichende Menge frischer 
Wetter fiihrt. 

Ein Betriebspunkt, vor welch em ein SchuB versagt hat, dcr 
Sprengstoff im Bohrloch ausgebrannt ist oder mehr als drei Spreng
schiisse gleichzeitig weggetan sind, darf erst nach Ablauf von mindestens 
1 0 Minut~n nach dem Anziinden und nachdcm der Ortsalteste' auf 
Grund der von ihm bewirkten Untersuchung des Betriebspunktes die 
Genehmigung dazu erteilt hat, wieder betreten werden. 

A. B. V. Halle § 122 Abs. 2. 

Bei gleichzeitigem Wegtun mehrerer Schiisse uno bei Versagcrn 
darf der Betriebspunkt vor Ablauf von mindestens zchn Minuten nach 
dem Anziinden nicht wieder betreten werden. 

B. V. betl'. Spreng.~t. Clausthal § 34 Ab.~. 3 (15 Min. Warfezeit). 
B. TT. betr. SPl'l'lIgst. Dortmund § 33 AbN. 2. 
A. B. V. Bonn § 4-1 (Warfezeit 15 Mill. lind It1Il' bei l'elwagem). 

Ausbohren von Versagern. 

B. V. betr. Sprengst. Dortmund § 35 Abs. 1. 

Das Ausbohren von Schi.issen, welche versagt haben, ist ver-
ooten. 

A. B. V. Breslau § 184 Abs. 1. 
A. B. V. Halle § 124 Abs. 1. 
B. V. betl'. Spreng8t. Clau.~thal § 37 Abs. 1. 
A. B. V. Bonn § 45. 

A u s r a u men d c s B e sat z e s. 

A. B. V. Breslau § 184 Abs. 2. 

Das Auskratzen des Besatzes ist nur dem Ortsaitesten, dem 
SchieBmeister (§ 186 Ziffer 3) oder einer dieser vorgesetzten Auf
sichtsperson gestattet. Es darf nur mittels Kratzen aus weich em 
Messing oder Kupfer oder mittels sonstigen von dem Oberbergamt 
ausdriicklich zugelassenen Werkzeugen erfolgen. 

A. B. V. Halle § 124 Abs. 1. 

Das Ausraumen von Versagern ist verboten, die Beseitigung 
des Besatzes mittels Ausspiilens ist nur der Aufsichtsperson oder dem 
DrittelfUhrer (SchieBkameradschaftsfUhrer) gestattet. 

Arbeiterschutz. 13 
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Tieferbohren stehengebliebener Pfeifen. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 37 Abs. 2. 

Das Tieferbohren stehengebliebener Pfeifen ist verboten. 
A. 1J. V. Bl'l'sl((/( Ii 184 Abs. 1. 
A.1J. I'. Halle § 124 Ails. 2 (11111' Iwi Iiri.Wlldl'lI 8}11'('ll,llsfol,.I'II). 

JJ. r. bdl'. 8}11'1'II,lJsf. Dorfllllllld ~~ 3:' Abs. :3 (di'Sill.). 
A. B. ) '. BOI/ 1/ ,~ 4rJ. 

Bohrlocher in der Nahe von Pfeifen und Versagern. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 37 Abs. 3. 

Den in der Nahe solcher Pfeifen oder Versager angesetzten 
Bohrlochern muf!, eine solche Richtung gegeben werden, daf!, sie mit 
ersteren nicht in Berlihrung kommen. 

A. B. ) '. Halle § 124 Alis . .'J ~ (JlUI' bei VeJ'II'PlIllIlJl,lJ 

B. I'. liefI'. Spl'i'lI,lJsf. DOl'flllllllll § iJ[j Abs. 3 ) lirislIJlfl'l' SPI'I'II,I/sfo!t·p). 

Untersuchung des Arbeitsortes am Ende der Schicht. 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal S 38. 

Vor dem Verlassen des Arbeitsortes nach beendigter Schicht 
hat der Ortsalteste die Wirkung der abgetanen Schliss'e zu unter
suchen lind entweder dafilr zu sorgen, daG Versager lInschadlich ge
macht werden, oder dem Ortsaltesten der nachfolgenden Kamerad
schaft die Versager lind stehengebliebenen Pfeifen nach Lage lind 
Beschaffenheit so genau zu bezeichnen, daf!, jeder Zweifel liber die
selben ausgeschlossen ist. 

A. B. Y. Bl'eslulI Ii 185. 
A. B. Y. Halle .~ 125 Abs. 1. 
A. B. V. Bonn § 46. 

1st die darauf folgende Schicht nicht belegt, so sind die vor
geschriebenen Mitteilungen dem betreffenden Aufsichtsbeamten zu 
machen. 

A. B. V. Halle .9 125 Aus. 2. 

Schief!,arbeit in Tagebauen. 

A. B. V. Bonn § 49. 

Schief!,arbeit in Tagebauen ist nur gestattet, wenn derartige 
Einrichtungen getroffen sind, daf!, dieselbe ohne Gefahr fur die 
Arbeiter und den offentlichen Verkehr vor sich gehen kann. 
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Verbot des Rauchens. 

A. B. V. Bonn ~ 47. 

Beim Anfertigen der Patron en, sowie beil11 Hesetzen und \ Veg-
tun der Schiisse ist das Tabakrauchen verboten. 

~1. lJ. 1'. J[1I1lf' .Ii 11& Alis. 2. 
n. \'. lif'tr. 8/lrell.l/st. ('/((lIst/wl ~ 2/j Alis . .'J. 

n. I'. liet,.. 8/11'1'II,I/st. J)Ol'tlili/l/l{ .Ii :27 ,[/is. :2. 

Offenes Licht. 

A. B. V. Halle ~ 118 Abs. 2. 

- - - - -; auch ist das offene Grubenlicht, soweit nicht 
seine Venvendung ZUl11 Anziinden der Schiisse notwendig ist, seitlich 
in vorsichtiger Entfernung aufzustellen oder aufzuhangen. 

2. In Schlagwettergruben. 
Al1~er den yorstehend aufgeflihrten allgemc inen Bestim

mungen golten fLir die Schlagwettergruben*) noeh dio 
folgonuen besondol'OIl Vorschriften: 

Einschrankung der Schiegarbeit. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 37. 

Die SchieGarbeit ist an allen denjenigen Betriebspunkten ver
boten, an welchen eine Ansammlung von Grubengas bei sorgfaltiger 
Beobachtung mit der Sicherheitslampe sich bemerkbar macht. Dieses 
Verbot erstreckt sich zugleich auf diejenigen Betriebspunkte der be
treffenden Wetterabteilung (§ 11), **) welche in demselben Teilstrol11c 
iegen. 

A. B. V. Bl'eslall § 188 ATm. 1 II. 2. 
B. Y. lietl'. SclllafJIC. C{allsthal § 19 Alis. 1 /I. :2. 
R. Y. lidl'. SchlagI!'. Boul/ § 19 Alis. 1 11. 2. 

Der Abteilungssteiger hat dafiir Sorge zu tragen, dag die mit 
der Schiegarbeit betrauten Personen unverziiglich von diesem Verbot 
in Kenntnis gesetzt werden und dag jegliches SchieGgerat so fort aus 
den in Abs. 1 bezeichneten Betriebspunkten entfernt wird. 

A.B. V. BrpslulI § 188 Abs .. j. 

*) Uber den Begriff "Schlagwettergrube" vergl. oben S, 105 u, 107. 
**) Vergl. S. 110. 

13* 
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Das Verbot bleibt solange in Kraft, bis nachhaltige Vorkehrungen 
zur Beseitigung der Gefahr getroffen sind und der Abteilungssteiger 
festgestellt hat, dag die beziiglichen Grubenraume in dem vorbezeich
neten Umfange frei von Grubengas sind. 

"1. B. Y. Bl"eslml § 188 Aus. 3. 

13.1". betl". Schlagu·. C{({IIStlwZ § 19 Ails. 3. 
n T". hefl". Schlag"'. ROlin § 19 Ahs.8. 

Bcschrankung in der Wahl der Sprengstoffe. Sicherheits
sprengstoffe. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 38. 

Die Verwendung von Schwarzpulver und Schwarzpulver ahn
lichen Sprengstoffen zur Schiegarbeit ist untersagt; die Schiegarbeit 
in der Kohle, beim NachreiGen des Nebengesteins und bei Durch
(jrterung von FlOzstOrungen nur mit Sicherheitssprengstoffen und nur 
linter der V oraussetzung gestattet, daG kein Kohlenstaub vorhanden, 
oder der vorhandene Staub - allch in den von der allgemeinen I3e
rieselungspflicht befreiten Grubenraumen - durch ausgiebige Befellch
tung auf wenigstens 20 m Entfernung vom Schief~punkte unschadlich 
gemacht ist. Bei Durchorterung von FlOzstOrungen und in besonders 
nassen Betrieben kann der Revierbeamte in einzelnen Fallen die 
Verwendung anderer Sprcngmittcl mit Ausnahmc des Schwarzpulvers 

genehmigen. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 19 Abs. 4 u.S. 

Auch bei Abwesenheit von Schlagwettern ist die SchieGarbeit 
mit Schwarzpulver oder anderen, langsam explodierenden Spreng
stoffen in solchen Grubenraumen verboten, in welchen erfahn:mgs
maGig entziindlicher Kohlenstaub sich bildet. 

Dieses Verbot erstreckt sich auch auf diejenigen Grubenraume, 
welche mit den solchen Kohlenstaub fiihrenden Grubenr;iumen den
selben \Vetterteilstrom gemeinsam haben. 

B. Y. lietl'. Schlaglc. Cla1lsthal § 19 Abs. -4 11. 5. 

A. B. V. Breslau. 

§ 189. In Flozen, in welchen feiner, trockener Kohlenstaub sich 
oildet, ist die SchieGarbeit auch bei Abwesenheit von Schlagwcttern 
erst nach Unschadlichmachung des Kohlenstaubes mittels griindlicher 
Durchfeuchtung auf mindestens 10m Entfernung vom SchuGpunktc 
gestattet. 
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Als Sprengstoffe diirfen daselbst weder Schwarzpulver noch 
andere langsam explodierende Sprengstoffe verwendet werden; auch 
die Benutzung von Guhrdynamit, Sprenggelatine und Gelatinedynamit 
ist nur bei Anwendung von Sicherheitspatronen (Wasserpatronen) 
zulassig. 

~ 190. Bei Aus- und V orrichtungsarbeiten im frischen Felde ist, 
wenn Kohle im Streckenquerschnitt auf tritt, auch bei Abwesenheit 
von Schlagwettern und Kohlenstaub die SchieBarbeit der in § 189 
Abs. 2 vorgeschriebenen Einschrankung unterworfen. 

Befugnis zur Ausfiihrung der SchieBarbeit. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 39. 

Die SchieBarbeit darf nur durch besonders hierzu angestellte 
SchieBmeister ausgeiibt werden. Als SchieBmeister fiir Gesteins
arbeiten und fiir einzelne sehr abgelegene Flozbetriebe konnen auch 
die Ortsaltesten bestellt werden, jedoch ist fiir jeden einzelnen Betriebs
punkt, wo dieses geschehen soll, die Genehmigung des Revierbeamten 
erforderlich. 

SchieBmeister diirfen Sicherheitssprengstoffe und andere Spreng 
stoffe nicht zugleich mit sich fiihren. 

Bcsetzen. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 19 Ails. 7. 

Das Besetzen der Schiisse mit Kohle ist verboten."') 
B. V. betr. Schlagu·. Bonn § 19 Abs. 7. 

Wegtun. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 40 Abs. 1. 

Das Wegtun der Schiisse in der Kohle und den hiermit un
mittel bar zusammenhangenden Gesteinsarbeiten (NachreiBen des 
Nebengesteins, Durchorterung von Storungen) darf nur mittels elek
trischer Ziindung oder mit bewahrten Sicherheitsziindern bewirkt 
werden. Das gleichzeitige Besetzen, sowie Wegtun von mehr als 
einem Schusse ist nur· bei Anwendung der elektrischen Ziindung 
gestattet. 

*) Vergl. hierzu S. 190. 
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A. B. V. Breslau ~ 191 Abs. 2. 

Das gleichzeitige Besetzen und Wegtun mehrerer Schusse ist 
vor Betriebspunkten in Kohlenflozen, in welchen das Auftreten von 
Schlagwettern nachgewiesen oder zu erwarten ist, oder welche feinen, 
trocknen Kohlenstaub fUhren, nur bei Anwendung elektrischer 
Zundung gestattet. 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 40 Abs. 2. 

Der SchieBmeister ist verpflichtet, vor Wegtun emes jeden 
Schusses durch sorgf<iltige Untersuchung festzustellen, daB innerhalb 
einer Entfernung von 20 m von dem SchuBpunkte Ansammlungen 
von Grubengas oder von Kohlenstaub nicht vorhanden sind. 

A. B. V. Breslau § 191 Abs. 1. 

Unmittelbar vor dem Wegtun eines jeden Schusses muB durch 
sorgfciltiges Ableuchten festgesteUt werden, daB innerhalb einer Ent
fernung von 10m Ansammlungen von Schlagwettern nicht vor
handen sind. 

B. V. bdl". Scilla!!//". C((/II.~fI/((1 § 19 AIi.~. (j. 

B. V. liefI'. Schlll!I//". BOIIII § 1.9 A liN. 6. 

ErlaB von Spezialvorschriften. 

B. V. betr. Schlagw. Bonn § 25. 

Fur jede Schlagwettergrube sind von dem Bergwerksbesitzer, 
Reprasentanten oder Betriebsdirektor Spezialvorschriften zu erlassen, 
welche Bestimmungen treffen uber: 

1. ..... 
2. die Aufsicht und die VorsichtsmaBregeln bei der SchieB

arbeit, soweit diese gestattet ist; 
:t ..... 

Diese Spezialvorschriften unterliegen der Bestatigung des Ober
bergamts und muss en durch Verlesen und Anhang auf dem Werke 
der Belcgschaft bekannt gemacht werden. 

\Verden auf ergangene Aufforderung die Spezialvorschriften 
nicht vorgelegt, so werden sie von dem Oberbergamte erlassen. 
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3. In Gruben mit leicht entziindlichem Kohlenstaub. 
A. B. V. Breslau § 192. 

Auf Verfiigung des Oberbergamtes sind die V orschriften der 
§§ 107, 189 und des $i 191 Abs. 2*) auch auf so1che Kohlengruben, 
welche nicht Schlagwettergruben sind, oder auf Teile derselbcn an
zuwenden. 

*) Vergl. Seite 128, 196 u. 198. 



IX. 

Maschinen - und Dampfkesselbetrieb. 

a) Maschinenbetrieb im allgemeinen. 

Allgemein e Sicherhei tsvorschriften. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 100. 

An jedem Eingange eines Maschinenraumes iiber lind unter 
Tage, sowie cines Kesselhauses ist das Verbot des Betretens durch 
Unbcfugtc auf einer Warnungstafel ersichtlich zu machen. 

A. B. V. Breslau § 1. 
A. B. V. Halle § 17:i. 
A. fl., V. Clausfnal § 6.1). 
A. B. V. Boun § 60. 

A. B. V. Bonn ~ 56. 

Rei dem Maschincnbetrieb auf den unter der Aufsicht der Berg
Dehorde stehenden Werken und Betriebsanlagen miissen die Arbeits
raume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Geratschaften so einge
richtet und unterhalten und muB der Betrieb so geregelt werden, daB 
die Arbeiter gegen Gefahren fiir Leben und Gesundheit soweit ge
schiitzt sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet. 

A. B. V. Halle § 127 Abs. 1. 
A. B. V. Clausthal .f.! 6fJ Abs. 1. 

Insbesondere ist fiir geniigendes Licht, ausreichenden Luftraum 
und Luftwechsel, tunlichste Beseitigung des bci dem Betriebe ent
stehenden Staubes, der dabei entwickclten Diinste und Gase, sowie 
der dabei entstehenden Abfalle Sorge zu tragen. 

A. B. V. Halle § 127 Abs. 2. 
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Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen und zu er
halten, welche zum Schutze der Arbeiter gegen gefahrliche Beriih
rungen mit Maschinen oder Maschinenteilen, elektrischen Leitungen 
und elektrischen Apparaten jeder Art oder gegen andere, in der 
Natur der Betriebsstatte oder des Betriebes liegende Gefahren erfor
derlich sind. 

Endlich sind auf Verlangen des Bergrevierbeamten diejenigen 
Vorschriften iiber die Ordnung des Maschinenbetriebes und das Ver
halten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines gefahr
losen Betriebes erforderlich sind. Diese Vorschriften sind durch Ver
lesen und Aushang auf den Werken den Arbeitern bekannt zu 
machen und binnen drei Tagen nach dem ErlaB zur Kenntnis des 
Bergrevierbeamten zu bringen. 

A. B. V. Clausthal § 65 Abs. 2. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 102. 

Alle Maschinenraume unter und iiber Tage mussen wahrcnd 
des Betriebes ausreichend erleuchtet sein. 

A. B. V. Bonn ~ 57. 

Alle Arbeiter sind verpflichtet, die bestehenden Sicherheitsvor
schriften (§ 56 Absatz 4) piinktlich zu befolgen und, falls sie bei den 
Betriebs- und Schutzvorrichtungen einen nicht betriebssicheren Zustand 
bemerken, dem Au[.,ichtsbeamten sofort Anzeige hicrvon zu machen . 

• 1. H. V. Cl(l/!.~thal § 66. 

Bewcgtc Maschinct1 tcilc. 
A. B. V. Halle § 128. 

Die sich Lewegenden, insbesondere die zur Kraftcrzeugung 
dienenden Maschinenteile, Abstiirzvorrichtungen, Brems-, Quetsch-, 
Walz- und Mahlwerke miissen, soweit sie zuganglich sind, mit einer 
ausreichenden Schutzvorrichtung versehen sein. 

A. B. V. Breslan § 200. 
B. V. betl". Betriebsanl. Dorfm lind § 103. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 104. Alle in der Nahe bewcgtcr Maschinenteilc beschartigten 
Arbeiter miissen enganliegende Kleidung t\·agen . 

• 1. B. V. Halle § 126. 
A. B. V. Clalt.~thal § 68 . 
• t. B. V. Bonn § 59. 
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~ 105. Das Putzen, Schmieren und sonstige Beruhren der 
wahrend des Betriebes nur mit Gefahr zuganglichen Maschinenteile, 
sowie die Vornahme von Ausbesserungen an Maschinen und den von 
ihnen betriebenen maschinellen Vorrichtungen wahrend des Ganges 
derselben ist verboten, das Auflegen von Treibriemen und Seilen 
wahrend des Betriebes ist nur dann gestattet, wenn dabei Vorrich
tungen benutzt werden, welche eine Gefahrdung des Arbeiters aus
schlie~en. Die hiernach wahrend des Ganges nicht verboten en 
Arbeiten durfen nur durch den Maschinenwarter oder andere hiermit 
beauftragte, zuverlassige Personen, in keinem Falle aber durch j ugend
liche Arbeiter ausgefLihrt werden. 

A. B. V. Bl'esZuu § 205 ribs. 1 II. § 206 Abs. 1 II. 4. 
A. B. V. Halle .11§ 129 II. IBO. 
A. R. V_ Clallsthal § 67 Abs. 1. 
A. B. V. BOlin § 58 Abs. 1. 

A. B. V. Breslau. 

S 206 Abs. 2 u. ~t Transmissionswellen, Lager und Kuppe
lungen durfen wahrend des Ganges nur von festem Standorte aus 
und nur mittels geeigneter vVerkzeuge gereinigt oder geschmiert 
w~rden. 

Das Fetten und Harzen der Riemen darf nur bei ganz lang
samem Gange vorgenommen werden. 

§ 204 Abs_ ~)_ Bei samtlichen bewegten Teilen von Trans
missionen sind hervorstehende Keile, Schrauben und dergl. zu ver
meiden oder durch glatte U mhLillungen zu verdecken. 

§.205 Abs. 2 u.:t Abgeworfene Riemen und Seile mussen ent
weder ganz entfernt oder an festen Tragern so aufgehangt werden, 
da~ sie mit bewegten Teilen nicht in Beruhrung kommen konnen. 

Dieselben Vorsichtsma~regeln sind beim Nahen, Verbinden und 
Ausbessern der Riemen zu treffen. 

Gefahrliche Arbeiten an Maschinen. 

A. B. V. Breslau § 212_ 

Besonders gefahrliche Arbeiten an Maschinen und Pumpen durfen 
auf Bergwerken nur unter standiger Leitung einer erfahrenen Auf
sichtsperson vorgenommen werden. 
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Schwungrader. 

A. B. V. Breslau * 201. 

Die Schwungrader der Maschinen sind so einzurichten, da~ sie 
ohne Gefahr angedreht werden konnen. 

A. B. V. Halle § 1.'11. 

Transmissionen. 

A. B. V. Breslau. 

~ 204. Transmissionen sind, soweit es die Betriebs- und bau
lichen Verhaltnisse gestatten, so einzurichten, da~ sie in jedem Arbeits
raume selbstandig stillgestellt werden konnen. \V 0 solche Einrichtung 
nicht vorhanden ist, mu~ in den einzelnen Arbeitsraumen eine Signal
vorrichtung angebracht sein, mittels welcher nach der nachstliegenden 
Ausriickstelle hin Zeichen zum Stillstellen der Transmission oder nach 
der Antriebsmaschine Zeichen zum Abstellen und zum Wiederanlassen 
gegeben werden konnen. 

Die Ausriickvorrichtungen sind so einzurichten, da~ ihre selbst
tatige Inbetriebsetzung ausgeschlossen ist. 

Bei samtlichen bewegten Teilen von Transmissionen sind hervor
stehende Keile, Schrauben, und dergl. zu vermeiden oder durch glatte 
Umhiillungen zu verdecken. 

§ 207 Abs. 1. An allen feststehenden Transmissionslagern, 
welche wahrend des Betriebes nicht ohne Gefahr zuganglich sind, 
mussen selbsttatige Schmiervorrichtungen angebracht werden. 

Kabel. Fordermaschinen 

s. unter Forderung S. 60. 

Verbrauchtes Putzmaterial. 

A. B. V. Breslau § 208. 

Es ist verboten, gebrauchtes Putzmaterial oder sonstige selbst
entziindliche Abfalle in Arbeitsraumen anzuhaufen. 

B. Y. betl'. Betrieb.wml. Dortllllllill § 113. 

A. B. V. Halle * 16. 

Se1bst entziindliche Stoffe (z. B. verbrauchte Putzwolle) diirfen 
nur entfernt von Grubenbauen und Gebaudenl in feuersicheren Be
haltern angesammelt werden. 
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b) Dampfkessel. 
Anlegung und Betrieb der Dampfkessel sind in der Haupt

sache durch reichsgesetzliche Bestimmungen geregelt. 
Ober die Anlegung bestimmen die auch fUr Bergwerke 

geltenden 
§§ 24 u. 25 der Reichsgewerbeordnung: 

§ 24. Zur Anlegung von Dampfkesseln, dieselben mogen zum 
Maschinenbetriebe bestimmt sein oder nicht, ist die Genehmigung der 
nach den Landesgesetzen zustandigen Behorden *) erforderlich. Dem 
Gesuche sind die zur Erlauterung 'erforderlichen Zeichnungen und Be
schreibungen beizufugen. 

Die Behorde hat die Zulassigkeit der Anlagen nach den be
stehenden bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften, sowie 
nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Bestimmungen zu prufen, 
welche von dem Bundesrat uber die Anlegung von Dampfkesseln er
lassen werden. Sie hat nach dem Befunde die Genehmigung ent
weder zu versagen, oder unbedingt zu erteilen, oder endlich bei Er
teilung derselben die erforderlichen V orkehrungen und Einrichtungen 
vorzuschreiben. **) 

Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, 
ob die Ausftihrung den Bestimmungen der erteilten Genehmigung 
entspricht. Wer vor dem Empfange der hieruber auszufertigenden 
Bescheinigung den Betrieb beginnt, hat die im § 147 angedrohte 
Strafe ***) verwirkt. 

Die vorstehend'en Bestimmungen gelten auch fur bewegliche 
I )ampfkessel. 

Fur den Rekurs und das Verfahren uber denselben gelten die 
Vorschriften der §§ 20 und 21. ' 

§ 25. Die Genehmigung zu einer der in den §§ - - 24 be
zeichneten Anlagen bleibt so lange in Kraft, als keine Anderung 
in der Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstatte vorgenommen 
wird, und bedarf Ullter dieser V oraussetzung auch dann, wenn die 
Anlage an einen neuen Erwerber ubergeht, einer Erneuerung nicht. 
Sobald abcr eine Veranderung der Betriebsstatte vorgenommen wird, 

*) D. s, fur die der Aufsicht der Bergbehorden unterstehenden Betriebe 
die Oberbergiimter. 

**) Vergl. S. 207. 
***) Geldstrafe bis zu 300 M., im Unvermogensfalle Haft. 
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ist dazu die Genehmigung der zustandigen Beh6rde nach MaGgabe 
- - - - des § 24 notwendig. 

In Ausftihrung der Bestimmung des § 24 Abs. 2 hat der 
Rundesrat allgemeine polizeiliche Bestimmungen Uber 
die Anlegung von Do.mpfkesseln erlassen. Diese Be
stimmungen, welche durch Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 5. August 1890 veroffentlicht worden sind, *) be
treffen den Bau der Dampt'kessel (Kesselwandungen, FeuerzUge), 
die Ausrustung der Dampt'kessel (Speisung, Wasserstandszeiger, 
Wasserstandsmarke, Sicherheits:ventil, Manometer, Fabrikschild), 
die Prut'ung der Dampt'kessel (Druckprobe, Prut'ungsmanomcter) 
und die Aut'stellung der Dampt'kessel (Aut'stellungsort,· Kessel
mauerung). 

Zur Forderung der Freizugigkeit der Dampt'kessel und 
zur Erleichterung del' Aufgabe der Kesselrevisor~n sind ferner 
unter dem 3. Juli 1890 von den vel'bUndeten Regierungen 
Bestimmungcn**) vereinbal't worden, welche die Genehmigung, 
Prut'ung und Revision del' vom Ausland kommellden und del' 
yon ('inem Bundesstaat in den andern Ubergehenden Dampt'
kessel betreffen. 

Fur Preu.aen gelten itufkr den vorstehend aufgefiihrtcll 
l'eichsgesetzlichen Vorschriftell folgende landesgesetz
liehe Bestimmungen: 

Preuflisches Gesetz betr. den Betrieb der Dampfkessel. 
Vom 3. Mai 1872. 

(PreuGische Gesetzsammlung 1872, S. 515.) 

§ 1. Die Besitzer von Dampfkesseianlagen oder die an ihrer Statt 
zur Leitung des Betriebes bestellten Vertreter sowie die mit del' Bc
wartung von Dampfkesseln beauftragten Arbeiter sind verpflichtet, 
cJafiir Sorge zu tragen, daG wahrend des Betriebes die bei Genehmi
gung der Anlage oder aUgemein vorgeschriebenen Sicherheitsvor
richtungen bestimmungsmaf~ig benutzt, und Kessel, die sich nicht in 
gefahrlosem Zustande befinden, nicht im Betriebe erhalten werden. 

*) Reichsgesetzblatt 1890 S.163. 
Abgedruckt im Berg- und Huttenkalender. G. Baedeker in Essen. 

**) Abgedruckt im Berg- und Huttenkalender. 
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§ 2. Wer den ihm nach § 1 obliegenden Verpflichtungen zu
widerhandelt, verfallt in eine Geldstrafe bis zu 200 Tlr. oder in eine 
Gefangnisstrafe bis zu drei Monaten. 

§ 3. Die Besitzer von Dampfkesselanlagen sind verpflichtet, 
eine amtliche Revision des Betriebes durch Sachverstandige zu ge
statten, die zur Untersuchung der Kessel benotigten Arbeitskrafte und 
V orrichtungen bereit Zll stellen und die Kosten d er Revision Zll tragen. 

Die naheren Bestimmungen iiber die Ausfiihrung dieser Vor
schrift hat der Minister fiir Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten 
zu erlassen. 

§ 4. Aile mit diesem Gesetze nicht im Einklange stehenden 
Bestimmungen, insbesondere das Gesetz, den Betrieb der Dampf
kessel betreffend, vom 7. Mai 1856 (Gesetz-Samml. S. 295), werden 
aufgehoben. 

Auf Grund des § 3 Abs. 2 dieses Gesetzes ist von dem 
PreuGischen Minister fUr Handel und Gewerbe die Anweisung 
betref'fend die Genehmigung und Untersuchung del' 
Dampfke s sel vom 9. Marz 1900 nebst del' Gebtihrenordnung 
fUr Dampfkessel-Untersuchungen erlassen worden. *) 

Zur Auslegung und Erganzung diesel' Anweisung dienen 
ferner eine Reihe von Erlassen desselben Ministers, von denoll 
die wichtigeren hier aufgefUhrt seien: **) 

1. Erlaf~, betreffend Wasserstandsvorrichtungen an Dampf
kesseln vom 20. Februar 1899. 

2. ErlaB, betreffend die Anlegung von Dubiau-Rohrpumpen 
bei Dampfkesseln vom 17. August 1899. 

:~. ErlaB, betreffend die Dampferzeuger del' feuerlosen 
Lokomotiven vom 11. September 1899. 

4. ErlaB, betreffend die Priifung del' Sicherheitsventile an 
Dampfkesseln vom 25. August 1901. 

5. ErlaB, betreffend die Verwendung des GuBeisens zu 
Dampfiiberhitzern und die Sicherheitsvorrichtungen an 
Dampfiiberhitzern vom 31. August 1901. 

*) PreuGische Gesetzsammlung 1900 S. 515. 
Abgedruckt im Berg- und Huttenkalender. 

**) Diese Erlasse sind abgedruckt 
1. in der Zeitschrift fUr das Berg-, HUtten- und Salinenwesen lin 

preui.)ischen Staat; 
2. im Berg- und HUttenkalender. 
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6. ErlaG, betreffend die Knappiksche Einrichtung zur Er
hOhung der Wasserumlaufgeschwindigkcit in Dampf
kesseln vom 5. Dezember 1901. 

7. ErlaG, betreffend die Zulassung der Verbindung von 
Dampfkesseln mit yerschiedenen Spannungen vom 
21. Marz 1902. 

S. ErlaG, betreffend Federsicherheitsventile mit iiuGerer 
Fuhrungsglocke vom :~ I. Mai 1902. 

9. ErlaG, betreffend die Verankerung ebener RohrbOden 
bei Dampfkesseln yom 3. Juni 1902. 

10. ErlaG, betreffend die Dienstvorschriften flir Kesselwarter 
vom 8. September 1903. 

Bei der eingehenden polizeilichen Regelung, welche das 
Dnmpfkesselwesen durch vorstehende gesetzliche und ministe
rielle Vorschriften erfahren hat, bleibt den Oberbergamtern 
nur ubrig, im Wege der Bergpolizeiverordnung da einzugreifen, 
wo die genannten Vorschriften Lucken gelassen haben, odeI' 
wo die Eigenart der bergbaulichen Betriebc besonderc Vor
schriften erforderlich macht. Die nuGerdem fur den einzelnen 
Fall gebotenen Sicherheitsvorsehriften werden von dem die 
Genchmigung erteilenden Oberbergamt als "besondere Bedin
g'ungen~ in die Genehmigungsurkunde aufgenommen.*) 

In den Bergpolizeiverordnungen sind folgende Vor
Rchriften enthnlten: 

A. B. V. Halle § 142 Abs. 2. 

In den Kesselhausern sind die yom Verbande der Dampfkessel
Uberwachungsvereine herausgegebenen "Dienstvorschriften fur Kessel
warter" deutlich lesbar anzubringen. 

A. B. I". Bre81£m § 197 Ab.~. 1-
B. T". betr. Betripb.~(ll/,l. Dortlllund § 101. 

A. B. V. Breslau § 197 Abs. 1. 

- - - - - - Die mit Wartung und Beaufsichtigung der 
Dampfkessel betrauten Arbeiter und Aufsichtspersonen sind ver
pfiichtet, diese Vorschriften genal! zu befolgen.**) 

*) Vergl. S. 204. 
**) Das Oberbergamt Breslau hat diese Vorschriften seiner Allgemeinen 

Bergpolizeiverordnung als Anlage beigefiigt. 
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Dienstvorschriften fur Kesselwarter. 

Nach den Beschltissen des Zentralverbandes PreuIlischer 
Dampfkessel-Uberwachungsvereine vom 5. Juni 1903. Ge
nehmigt durch ministerielle Verfiigung vom 23. Juni 1903. 

Allgemeines. 

1. Die Kesselanlage ist stets rein, gut erleuchtet und von allen 
nicht dahin gehorigen Gegenstanden frei zu halten. 

2. Der Kesselwarter darf Unbefugten den Aufenthalt in der 
Kesselanlage nicht gestatten. 

3. Der Kesselwarter ist fUr die Wartung des Kessels verant
wortlich; er darf den Kessel wah rend des Betriebes nicht ohne Auf
sicht lassen. 

Inbetriebsetzung de s Kessels. 

4. Vor dem Fullen des Kessels ist festzustellen, ob er im Innern 
gcrcinigt ist und Fremdkorper aus ihm entfernt sind. Aile ZlI ihm 
gehorigen Vorrichtungen mussen gangbar und deren Zufuhrungen 
wm Kessel frei sein. 

5. Das Anheizen sol1 langsam und erst erfolgen, nachdcm del' 
Kessel mindestens bis zul' Hohe des festgesetzten niedl'igsten \Vassel'
standes gefullt ist. 

6. Wah rend des Anheizens ist das Dampfventil geschlossen und 
del' Dampfl'aum mit der auf~eren Luft in offener Verbindung zu er
halten. Auch das Nachziehen der Dichtungen hat wah rend dieser 
Zeit zu erfolgen. 

7. Die Wasserstandsvorrichtungen sind vor und wahrend des 
Anheizens zu prufen, das Manometer ist stetig zu beobachten. 

Betrieb des Kessels. 

8. Hahne und Ventile sind langsam zu oftnen und zu schlieBen. 
9. Der Wasserstand soll moglichst gleichmaBig gehalten werden 

und darf nicht unter die Marke des festgesetzten niedrigsten Stan des 
sinken. 

10. Die Wasserstandsvorrichtungen sind unter Benutzung aller 
Hahne oder Ventile taglich recht oft zu prufen. UnregelmaBigkeiten, 
insbesondere Verstopfungen sind sofort zu beseitigen. 
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11. Die Speisevorrichtungen sind taglich samtlich zu benutzen 
und stets in brauchbarem Zustande zu erhalten. 

12. Das Manometer ist zeitweise vorsichtig auf seine Gangbarkeit 
zu priifen. 

13. Der Dampfdruck solI die festgesetzte h6chste Spannung 
nicht iiberschreiten. 

14. Die Sicherheitsventile sind taglich durch vorsichtiges An
heben zu liiften. J ede Anderung der Belastung der Sicherheitsventile 
ist untersagt. 

15. Beim jedesmaligen Offnen der Feuertiiren ist der Zug zu 
vermindern. 

16. Vor oder wahrend Stillstandspausen ist der Kessel aufzu
speisen und der Zug zu vermindern. 

17. Beim Schichtwechsel darf der abtretende Kesselwarter sich 
erst dann entfernen, wenn der antretende Warter alles in ordnungs
miiBigem Zustande iibernommen hat. 

18. Sinkt das Wasser unter die Marke des niedrigsten Standes, 
so ist die Einwirkung des Feuers aufzuheben und dem Vorgesetzten 
unverziiglich Anzeige zu erstatten. 

19. Steigt der Dampfdruck zu hoch, so ist der Kessel zu speisen 
und der Zug zu vermindern. Geniigt dies nicht, so ist die Einwirkung 
des Feuers aufzuheben. 

20. Bei Beendigung des Kesselbetriebes hat der Kesselwarter 
den Dampf tunlichst wegzuarbeiten, das Feuer allmahlich zu maBigen 
und eingehen zu lassen bezw. vom Kessel abzusperren, den Rauch
schieber zu schlieBen und den Kessel aufzuspeisen. 

21. Bei auBergewohnlichen Erscheinungen, Undichtheiten, Beulen, 
Ergliihen von Kesselteilen usw. ist die Einwirkung des Feuers 
sofort aufzuheben und dem V orgesetzten unverziiglich Meldung zu 
erstatten. 

22. Das Decken (Bank en) des Feuers. nach Beendigung der 
Arbeitszeit ist nur gestattet, wenn der Kessel unter Aufsicht bleibt. 
AuBerdem darf der Rauchschieber nicht ganz geschlossen und der 
Rost nicht ganz bedeckt werden. 

AuBerbetriebsetzung des Kessels. 

23. Das vollstandige Entleeren des Kessels darf erst vorge
nommen werden, nachdem das Feuer entfernt und das Mauerwerk 
geniigend abgekiihlt ist. MuB die Entleerung unter Dampfdruck 

Arbeitersch1.ltz. 14 
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erfolgen, so darf dies nur mit hochstens 1 Atmosphare Druck 
geschehen. 

24. Das Einlassen von kaltem Wasser in den eben entleerten, 
hei~en Kessel ist streng untersagt. 

25. Bei Frostwetter sind au~er Betrieb zu setzende Kessel und 
deren Rohrleitungen gegen Einfrieren zu schiitzen. 

Reinigung des Kessels. 

26. Kesselstein und Schlamm sind aus dem Kessel oft und 
griindlich zu entfernen. Das Abklopfen des Kesselsteins darf nicht 
mit zu scharfen Werkzeugen ausgeftihrt werden. 

27. Die Ziige und die Kesselwandungen sind oft und griindlich 
von Flugasche und Ru0 zu reinigen. 

28. Der zu befahrende Kessel mu~ von den mit ihm ver
bundenen und im Betriebe befindlichen Kesseln in allen Rohrver
bindungen durch geniigend starke Blindflanschen oder durch Ab
nehmen von Zwischenstiicken sichtbar abgetrennt werden. Die 
Feuerungseinrichtungen sind sicher abzusperren. 

29. Der Kesselwarter hat sich von der stattgehabten griindlichen 
Reinigung des Kesse1s und der Ziige personlich zu iiberzeugen. 
Dabei sind die Kesselwandungen genau zu besichtigen und ist der 
Zustand des Kesselmauerwerks zu untersuchen. Unregelma~igkeiten 

sind sofort zur Anzeige zu bringen und zu beseitigen. 

A.B. V.Halle § 141. 

Dampfkessel diirfen erst befahren werden, nachdem ihre Ver
bindung mit anderen Kesseln durch Trennung der Rohrleitungen oder 
Einschalten ausreichend starker Blindflanschen unterbrochen ist. 

A. B. V. Breslau § 198. 

Bevor ein Dampfkessel befahren wird, mu~ er von anderen im 
Betriebe befindlichen Kesseln in den gemeinschaftlichen Dampf-, 
Speise- und Ablameitungen unter Ausschaltung von Teilen der Rohr
leitung abgesperrt werden. 

Mannlochdecke1 diirfen erst ge1iiftet werden, nachdem die Sicher
heitsventile, Wasserstandshahne und der Kontrollhahn geoffnet sind 
und nachdem festgestellt ist, da~ diesen Velltilen Dampf nicht im 
mindesten mehr entstn")mt. 
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A. B. V. Halle § 142 Abs. 1. 

Wasserstandsglaser miissen eine ausreichende Schutzvorrichtung 
besitzen; ihre Zufuhrungsrohre mussen so eingerichtet sein, da~ sie 
behufs Elltfernung des Kesselsteins in gerader Richtung durchsto~en 
werden konnen. Der Wasserstand mu~ dem Kesselwarter deutlich 
sichtbar sein. 

A. B. V. Breslau. 

§ 199. Zur Verhutung der Gefahrdung von Menschen durch 
Zerspringen der Wasserstandsglaser an Dampfkesseln mussen geeignete, 
die Beobachtung des Wasserstandes nicht wesentlich beeintrachtigende 
Schutzvorkehrungen getroffen sein. 

Aile Armaturteile der Dampfkessel mussen jederzeit ohne Gefahr 
zuganglich, Manometer und Wasserstandszeiger mussen ausreichend 
beleuchtet sein. 

§ 197 Abs. 2. Auf Anordnung des Kesselwarters haben sich 
Unbefugte aus der Kesselanlage zu entfernen. 

YNgl. lliprzlI dip l'ors('hriffl'lI fiuer d({s lJdr(>fr'll dl'r 11[({schiIIPII- /lilt! 

J\.pssl'lhiillspr (8. 2(0): 

A. R. V. Brps/all § f. 

A. B. V. Hall!' § /7:;. 
A. B. r. Clallsfhal § 6.9. 
A. B.l-. HOIIII § 60. 

§ 211. In trockenen Grubenraumen, welche nicht frei von Holz
ausbau sind, mussen die Dampfleitungen durch Umhiillung mit feuer
sicheren Stoffen gut isoliert sein. 

Auf Dampfleitungen in Wettcrausziehschachten findet die VOf
schrift des Abs. 1 keine Anwendung. 

c) Elektrische Anlagen. 
Trotz der Gefahren, welche mit der Verwendung des elek

trischen Stromes verbunden sind, ist eine durchgl'cifende polizei
liche Regelung dieses Gebietes durch Gesetze oder Verord
llungen bisher nicht erfolgt. 

Urn die Sicherheit der elektrischen Betriebe zu orhohen, 
hat zuerst derVerband Deutscher Elektrotechniker fi.ir 
seine Mitglieder - dazu gehOren aIle groGeren ElektriziUits
firmen - InstaIlationsvorschriften erlasson, welche nach mehr
fachen Abiinderungen zu Anfang des .T ahres 1 (JO:~ neu festgesetzt 

14* 
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und durch Aufnahme besonderer Bestimmungen fiber elek
trische Bergwerksanlagen erganzt worden sind.*) Ferner 
hat del' Verband deutscher Privat-Feuerversicherungs
Gesellschaften Vorschriften zur Verhinderung von Brand
unfallen durch elektrische Wirkungen aufstellen lassen. 

Durch gemeinsame Erlasse del' preuBischen Minister fUr 
Handel und Gewerbe, del' of'fentlichen Arbeiten und des Innern 
yom 20. September 1897, 24. Marz und 28. Oktober 1898**) ist 
den nachgeordneten BehOrden aufgegeben worden, die beiden 
vorstehend erwahnten Vorschriften "bei Errichtung staatlicher 
elektrischer Anlagen sowie bei Handhabung staatlicher Auf
sichtsrechte zur technischen Richtschnur zu nehmen LL • 

Bei del' erhohten Gefahr, welche mit del' Verwendung des 
elektrischen Stroms in bergmannischen Betrieben verbunden 
ist,***) sind neuerdings dieOberbergamter - namentlich Halle -
mit dem ErlaE bergpolizeilicher Bestimmungen fiber elektrische 
Anlagen vorgegangen: 

A. B. V. Breslau § 209. 

Elektrische Maschinen und Leitungen sind derartig anzubringen 
und zu verwahren, daG durch sie Unfalle ohne grobes Verschulden 
ausgeschlossen und Feuersgefahren moglichst verhiitet werden. 

A. B. V. Bonn § 56 Abs. 3. 

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen und zu er
halten, we1che zum Schutze der Arbeiter gegen gefahrliche Beriih
rungen mit Maschinen oder Maschinenteilen, elektrischen Leitungen 
und elektrischen Apparaten jeder Art oder gegen andere, in der 
Natur der Betriebsstatte oder des Betriebes liegende Gefahren er
forderlich sind. 

A. B. V. Halle. 

§ 132. Die stromfiihrenden T eile der elektrischen Maschinen 
und Apparate sind so zu isolieren, daG eine unbeabsichtigte Ablcitung 

*) Verlag von Julius Springer, Berlin 1903. 
''*) Ministerialblatt fUr die innere Verwaltung: 

J ahrgang 1897 S. 266, 
Jahrg-ang 1898 S. 63 u. 230. 

,'**) Baum, Die Gefahren der Elektrizitat im Bergwerksbetriebe: 
GlUckauf 1904 S. 5. 
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des Stromes nieht eintreten kann; sic sind derartig anzubringen oder 
zu verwahren, da~ sie von Unbefugten ohne deren Versehulden nieht 
beruhrt werden konnen. 

Aueh ist V orsorge zu treffen, daG dureh etwa entstehende 
Funken- oder Liehtbogenbildung sowie dureh die Warmeentwieklung 
in den Widerstanden benaehbarte brennbare Stoffe nieht entzundet 
werden. 

Leitungen mussen auf Isoliergloeken oder gleiehwertigen Isola
toren derartig verlegt werden, daG jede unbeabsiehtigte Ableitung des 
Stromes naeh benaehbarten Leitungen oder naeh der Erde ausge
sehlossen ist; bei Spannweiten von mehr als 6 m mussen sie mill
destens 20 em, bei Spannweiten von 4 bis 6 m mindestens 10 em, bci 
hoehstens 1 m Spannweite aber mindestens 5 em voneinander und 
von der Wand bezw. Deeke entfernt sein; sie sind VOl' Besehadigungen 
tunliehst zu sehutzen und mussen jederzeit in ihrer gesamten Aus
dehnung naehgesehen werden konnen. 

Samtliehe Haupt- und Zweigleitungen sind dureh Absehmelz
sieherungen zu sehutzen. 

§ 133. In Streeken, die unter starkem Gebirgsdruek stehen, 
durfen Kabel beweglieh aufgehangt werden, wenn dafur gesorgt ist, 
daG dadureh Besehadigungen der Kabel vermieden werden. 

~ 134. In Sehaehten und einfallenden Streeken von mehr als 
45 0 Steigung sind nur armierte Kabel zulassig, welche mittels breiter 
Sehellen aus feuersieher getranktem Holz in Abstanden von nieht 
mehr als 6 m befestigt sein mussen. 

Auf die nur vorubergehend und die beim Abteufen verwendetcn 
Leitungen findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

~ 135. In anderen Streeken sind blanke Leitungen nur als Fahr
drahte fiir elektrisehe Bahnen zuHissig. 

~ 1 ~~6. Unter Tage durfen Gluhlampen nur mit dieht sehlie
Genden tbergloeken, die auch die Fassung umschliegen, verwendet 
werden. 'vVo die Entfernung bis zur Sohle \\'enigcr als 2 m betragt, 
mussell die Gli.ihlampen dureh einen Sehutzkorb aus Drahtgefleeht 
gegen meehanische Beschadigungen gesiehert sein. 

Die Verwendung einer hoheren Spannung gegen Erde als 
250 Volt ist unzulassig. 

Sehnurpendel sind verboten. 
Bogenlampen durfen nicht an ihren Stromzuleitullgen aufgc

hangt werden. 
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S 1 :n. Akkumulatoren diirfen nur in besonderen Raumen auf
gestellt werden; die einzelnen Zellen der Batterien sind gegen das 
Gestell und letzteres ist gegen die Erde durch Glas, Porzellan oder 
einen anderen nicht hygroskopischen Stoff zu isolieren. 

vVahrend des Ladens der Akkumulatoren sind die Akkumulator
raume gut zu liiften. 

Das Betreten der Akkumulatorraume mit offen em Lichte sowie 
das Tabakrauchen darin ist untersagt. Dieses Verbot ist durch Tafeln 
ersichtlich zu machen. 

S 1 ~)8 Abs. 1. Das Beriihren elektrischer Maschinen, Leitungcn 
und Apparate ist nur dem Dienst- und Aufsichtspersonal unter An
wendung geeigneter SicherheitsmaGregeln (SI40) gestattet . 

• 1. B . ... Brl'S/UIl § 210 Ab.~. 1 . 
• 1. B. 1". C{ou8t1wl § 67 Alis. 2. 

n. I'. Ilefr. Befriebsaill. Dorfllllllll{ i:i 107 .:1/18. 1 . 
. !. B. V. ROIIII § 58 Ab8. 2. 

A B. V. Breslau § 210 Aus. 2. 

vVahrend des Betriebes der Dynamomaschinen dLirfen Arbeiten 
an den Leitungen und Isolatoren nicht ausgefiihrt werden. 

B. V. uetr. Betrieusuili. Dortmllud § 107 AU8. 2. 

A. B. V. Halle. 

§I :)U Abs. 2 u. :). 1st auGer zum Anlassen und Stillstellen von 
Maschinen die Beriihrung eines Teiles einer elektrischen Anlage, 
,yelche Starkstrom fiihren kann, erforderlich, so muG der Strom ab
gestcllt und eine Benachrichtigung der beteiligten Personen vorge
nommen werden. In diesem Falle darf Strom erst wieder gegeben 
werden, wenn die Anlage in Ordnung ist und die beteiligten Person en 
benachrichtigt sind. 

Diese Arbeiten durfen nur von fachmannisch gebildeten Personen 
oder unter deren Aufsicht vorgenommen werden. 

§I :)<). Elektrische Anlagen sind mindestens einmal jahrlich durch 
eincn nicht zu den Aufsichtspersonen gehorigen Sachverstandigen in 
allen Teilen auf Brauchbarkeit und Sicherheit zu untersuchen. Der 
Befund ist ins Zechenbuch einzutragen. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 106. 

Elektrische Bcleuchtungs- und Kraftanlagcn sind vor der In
betriebsetzung durch einen Sachverstandigen einer Abnahmepriifung 
ZlI unterziehen. 



Maschinen- \lnd Dampfkesselbetrieb. 215 

Zur daucrndcn Erhaltung des betriebssicheren Zustandcs dcr 
Gestange, der Leitungen, del' Sicherheitsvorrichtungen und der 
Erdung mit ihren Kontakten mu~ eine Uberwachung in der Weise 
stattfinden, da~ jahrlich mindestens einmal eine eingehende Revision 
alier Teile und au~erdem vierteljahrlich mindestens einmal eine Be
gehung samtlicher Freileitungen durch einen Sachverstandigen statt
findet. 

Der Befund der Priifungen ist von dem Betriebsfiihrer in das 
Zechenbuch einzutragen und dem Revierbeamten mitzuteilen. 

A. B. V. Halle S 140. 

Brauchbare Isolierhandschuhe, Isolierzangen lind Isolierhaken 
sind an bestimmten bekannt zu gebenden Stellen vorratig ZlI haltcn. 

Fur Schlagwettergruben hat sich das Oberbergamt 
Dortmund die Genehmigung elektrischer Anlagen vorbehalten: 

B. V. betr. Schlagw. Dortmund § 48. 

Die Herstellung und der Betrieb von - -- - -
clektrischen Anlagen in der Grube ist nur mit Genehmigung des 
Oberbergamtes zulii.ssig. 



x. 
Tagesan lagen. 

Errichtung. 

A. B. V. Breslau § 10. 

Von der beabsichtigten Errichtung oder wesentliehen Verande
rung von Maschinen- und Sehaehtgebauden, Aufbereitungs- und 
Koksanstalten, Kohlcn- und Bergesturzvorrichtungen ist dem Revier
beamten vor dem Beginne der Ausfiihrung durch den Bctriebsplan*) 
(~~ 67 u. f. des Allgemeincn Bcrggesetzes) Kenntnis zu geben. 

Dem Revierbeamten ist auf scin V crlangen das Bauprojekt zur 
Einsicht vorzu1cgen.**) 

A. B. V. Halle § 15. 

Die Erriehtung nicht feuersicherer Bauten - - - - - -
liber oder in unmittelbarer Nahe von einziehenden Schachten und 
Tagesstrecken, an denen nieht bestandig Arbeiter unter einer Auf
siehtsperson besehaftigt sind, ist verboten. 

Allsnahmen von dieser Bestimmung konnen dureh das Ober
bergamt zugelasscn werden. 

Einfriedigung. Unbefugtes Betreten.***) 
B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 1 Abs. 1. AIle Tagesanlagen eines Bergwerks einschliemich 
der zugehorigen Zechenplatze sind gegen die Nachbargrundstlicke 
deutlich (durch Mauern, Graben, Bretterzaune) abzllgrenzen. 

*) Vergl. S. 3 und 4. 
**) Die PrUfung der Bauprojekte in baupolizeilicher Beziehung ist 

Sache der Ortspolizeibehorde; die Prlifung durch den Bergrevierbeamten 
hat sich lediglich auf bergpolizeiliche Gesichtspunkte zu erstrecken. 

***) Vergl.hierzu §367 Ziff. 12 des Strafgesetzbuches fUr das Deutsche Reich: 
Mit Geldstrafe bis zu 60 M. oder mit Haft bis zu 14 Tagen wird be-

straft, wer .... an Orten, an welchen Menschen verkehren, . . .. Gruben, 
Offnungen ... dergestalt unverdeckt oder unverwahrt 1ii~t, da~ daraus Ge-
fahr fUr andere entstehen kann. 
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§ 6 Abs. 2. Brennende Halden und gefahrdrohende Tage
brliehe mlissen dureh eine mindestens 1 m hohe, dauerhafte Ein
friedigung abgesperrt werden. 

A. B. V. Halle. 

§ 165. Betriebene Tagebaue, Halden, welche brennen oder sehad
liehe Gase entwiekeln, sowie diejenigen Brandfelder und sonstigen Stellen, 
an denen Tagebrliehe zu erwarten sind, mlissen mit einer mindestens 
1 m hohen Einfriedigung oder mit einem mindestens 0,6 m tiefen 
lind auf der Sohle mindestens 0,6 m breiten Graben mit Damm
aufwurf naeh der Innenseite versehen sein. 

Verlassene Tageballe, gefahrliehe, dureh Grubenbetriebe ver
anlaGte Einsenkungen lind Tagebrliehe mlissen in gleieher Weise ge
siehert oder verstlirzt sein. 

A. B. V. BJ'cslan § 6 Ails. j II. 2. 
,1. B. V. Bonn § 2 A/}8. 2. 

§ 167. An der Grenze eines den vorstehenden Vorsehriften 
gema~ abzusperrenden Feldesteiles oder Tagebaues gegen einen vVeg, 
einen offentliehen Platz oder ein zum Wohnen eingeriehtetes Ge
baude ist eine mindestens 1 m hohe, hinreichend starke Sehutzwehr 
anzubringen. 

A. B. V. Bonn § 7. 

Aile Offnungen der Sehaehte und Gesenke, SOWle aile Zugange 
zu dense1ben liber Tage sind derartig abzusperren, da~ 

niemand ohne Offnung des Versehlusses in den Schachtraum ge
langen kann. 

A. B. V. Breslau. 

§ 5. Freiliegende Treppen mlissen mit einem Ge1ander oder 
einer anderen zweckentspreehenden Schutzvorrichtung versehen sein. 

§ 4. Sammelbehalter jeder Art, welche nicht mindestens 1 m liber 
dem Erdboden hervorragen, sowie sonstige Gefahr bringende V cr
tiefungen innerhalb der Tagesanlagen sind sicher abzudecken oder zu 
umfriedigen. 

B. V. betr. Bet1·iebsanl. Dortmund § 5 Ails. 1. 

A. B. V. Halle. 

§ 169. FI ti s s ig kei t s b ehal t e r jeder Art, sofern sie nicht 
mindestens 1 m tiber den Erdboden hervorragcn, sowie sonstige ge-
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fahrliche Vertiefungen innerhalb der Tagesanlagen sind mit fcstem 
Belag oder mit einer mindestens 1 m hohen Einfriedigung zu versehen. 

§ 174. Sammeldiume aller Art sind derartig abzusperren und 
zu sichern, daG niemand unabsichtlich hineingelangen kann. Ihr Be
treten ist nur den Aufsichtspersonen und den damit besonders be
auftragten Personen gestattet. Fur solche Falle sind sie mit einer 
Rettungsvorrichtung gegen das Einsinken zu versehen. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund S 5 Ab. 2. 

Die Beseitigung von Stauungen in den Kohlenvorratshirmen darf 
nur unter Aufsicht eines Beamten erfolgen. 

A. B. V. Halle § 175. 

Das unbefugte Betreten eingefriedigter Grubenplatzc, unter
irdischer und Tagebaue, Bruchfelder, GrubenbahnhOfe, Schacht-, 
Dampfkessel-, Maschinen- und sonstiger Betriebsraume ist verboten. 

Das Verbot ist an den betreffenden Stellen durch Tafeln bc
kannt zu machen. 

A. B. V. BI'eslau § 1. 
B. V. betr. Betriebsanl. Dortillund §§ 1 It. 2. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

S 3. Das Betreten unci Dberschreiten del' Eisenbahngleisc illl 
Zcchenbahnhof ist nur den Beamten und Aufsehern, sowie den dort 
beschaftigten Arbeitern gestattet. Alle ubrigen Personen dtirfen die 
Gleise des Zechenbahnhofes nur auf den hierzu bestimmten Uber
gangen kreuzen. 

§ 6 Abs. 1 u. ~~. Das unbefugte Betreten der Berge- und 
~\schenhalden, sowie der abgesperrten Flachen ist durch Warnungs
tafeln ersichtlich zu machen . 

• 1. B. V. Halle §§ 165 II. 166 Abs. 1. 

A. B. V. Halle § 176 Abs. 1. 

Niemand darf innerhalb der Bergwerksanlagen sich aufhalten 
und geduldet werden, der betrunken oder mit einer Krankheit oder 
mit einem Gebrechen behaftet ist, welche daselbst sein Leben ge
fahrden k6nnen. 

B. V. betl'. Betriebsanl. Dortmund § 1 Abs. 4. 
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Lagerung von Gegenstanden. 

A. B. V. Halle. 

~ 11. Gezahestiicke, Holz, Steine und andere lose Gegenstande 
miissen von Schachten, Gesenken und steilen Bremsbergen derartig 
cntfernt gehalten werden, daG ein Hinabfallen nicht erfolgen kann. 

A. B. 1'. Bresil/II § 43. 
B. 1'. betl'. Hetriebsaili. Dodl/lIl/lIl § -l-l Ab.~. 1. 

A. B. 1'. 1301/1/ * R. 

;:i 15. - - - - -- - das Lagern leicht entziindlicher Gegen
stande iiber oder in unmittelbarer Nahe von einziehenden Schacht en 
und Tagesstrecken, an denen nicht bestandig Arbeiter unter einer 
Aufsichtsperson beschaftigt sind, ist verboten. 

Ausnahmen von dieser Bestimmung k6nnen durch das Ober
bergamt zugelassen werden. 

§ 16. Selbst entziindliche Stoffe (z. B. verbrauchte Putzwolle) 
diirfen nur entfernt von Grubenbauen und Gebauden in feuersicheren 
Behaltern angesammelt werden. 

A. B. 1'. Bre.~lall § 208. 

Brennende Halden. Gliihende Asche. 

B. V. betr. B.etriebsanl. Dortmund * 7. 

Auf Steinkohlenbergwerken diirfen Asche und Schlacken in 
heiGcm Zustande nur auf besondere Aschcnhaldcn abgestiirzt werdcn. 

Von der Entstehung eines Haldenbrandes ist dem Revierbeamtcn 
Allzeige zu machen. 

A. B. V. Breslau § 7. 

Asche darf in heiGem oder gliihendelll Zustande nicht aUI 
Kohlenbergehalden gebracht, auch nicht in solcher Nahe von ihnen 
oder von Gebauden abgestiirzt werden, daG die Gefahr der Inbrand
setzung geschaffen wird. 

Kohlenschlamme diirfen auf brennende Halden nicht abgestiir.zt 
werden. 

A. B. V. Halle § 168. 

Das Anziinden von Halden ist verboten. Das Verwehen 
gliihender Staubkohle ist durch Bedeckung mit geeigneten Stoff en 
oder durch vorsichtiges Ab16schen zu verhindern. 
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A. B. V. Clausthal § 73. 

Gluhende Aschenhaufen und in Brand geratene Halden sind fur 
die Dauer des Brandes und solange noch hei8e Aschr sich vorfindet, 
gegen das Betreten durch Menschen und Vieh in zweckentsprechender 
Weise abzusperren. Auch ist, fa11s dadurch Gefahr droht, das Ver
wehen gluhender Staubkohle durch Bedeckung mit geeigneten Stoff en 
zu verhindern. 

Das Verbot des Betretens solcher abgesperrter Brandflachen ist 
au8erdem durch Warnungstafeln ersichtlich zu machen. 

Glatteis. 

A. B. V. Breslau § 3. 

Auf denjenigen Ste11en der Betriebsanlagen, wo Menschen regel
ma8ig verkehren, ist der Gefahr des Ausgleitens infolge von Eis
bildung durch Streuen von Sand oder Asche vorzubeugen. 

Aufbewahrungs- und Fullraume fur Benzin. 

[Siehe unter "Beleuchtung" S. 142 ff.] 

Aufbewahrungsraume fur Sprengstoffe. 

[Siehe unter "Sprengstoffe" S. 160 ff.] 

[Bezilglich derjenigen Tagesanlagen, welche nicht zum 
eigentlichen Bergwerksbetriebe gehOren, vergl. die Ausfiihrungen 
der Einleitung S. 16.]*) 

*) Auf die nicht zum eigentlichen Bergwerksbetrieb gehorigen Neben
betriebe beziehen sich au~er den auf S. 13 bis 15 aufgefiihrten Sonderberg
polizeiverordnungen foIgende Bestimmungen der allgemeinen Bergpolizei
verordn ungen : 

1. AufbereitungsanstaIten: 
A. B. V. ClausthaI §§ 70 bis 72. 
A. B. V. Bonn §§ 61 bis 63. 

2. Eisensteinrostofen: 
A. B. V. Bonn § 64. 

3. Steinkohlenkokereien: 
A. B. V. Breslau §§ 248 u. 249. 

4. Braunkohlenteerschwelereien: 
. A. B. V. Halle § 187. 

5. Braunko hlenbrikettfabriken: 
A. B. V. Breslau § 258 Abs. 2. 
A. B. V. Halle § 187. 
A. B. V. ClausthaI § 74. 
A. B. V. Bonn § 65. 



XI. 

Markscheiderwesen. *) 

Die in denBergpolizeiverordnungen enthaltenen Vorschriften 
fiber das Markscheiderwesen mufHen im Rahmen dieser Schrift 
mit behandelt werden, da sie in erster Linie die Sicherheit der 
Baue und damit auch die Sicherheit des Lebens der Arbeiter 
bezwecken. 

Nachtragung der Grubenbilder. 

a) Regelma~ige N achtragung. 

A.B. V. Breslau § 239. 

Soweit das Oberbergamt im einzelnen Fane nicht andere Fristen 
vorschreibt, mu~ die Nachtragung der Grubenbilder in moglichst 
gleichma~igen Zeitabstanden bei allen unterirdisch betriebenen S t e i n -
kohlenbergwerken einmal in jedem Kalenderquartale, bei allen 
sonstigen unterirdisch betriebenen Bergwerken zweimal in jedem 
Kalenderjahre, bei allen betriebenen Tagebauen einmal jahrlich 
erfolgen. 

A. B. V. Halle § 160. 

Die regelma~ige Nachtragung der beiden Exemplare lier 
Grubenbilder mu~ erfolgen: 

*) Die naheren Vorschriften ilber die Ausfilhrung markscheiderischer 
Arbeiten sind in den "Geschaftsanweisungen" enthalten, welche die 
Oberbergamter filr die in ihrem Verwaltungsbezirk tatigen konzessionierten 
Markscheider erlassen haben. 
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1. bei Bergwerken mit einer JahresfOrderung bis zu 1000 t oder 
20000 hI innerhalb langstens zwei Jahren, 

2. bei unterirdisch bauenden Bergwerken mit einer Jahresforde
rung bis zu 3000 t oder 60 000 hI und bei Bergwerken mit 
Tagebau, die nicht unter 1 fallen, innerhalb langstens emes 
Jahres, 

3. bei unterirdisch bauenden Braunkohlenbergwerken von liber 
1 000000 hI JahresfOrderung innerhalb langstens vier Monaten, 

4. bei Stein- und Kalisalz-Bergwerken innerhalb langstens eines 
Viertelj ahres, 

5. bei den librigen Bergwerken innerhalb langstens emes halben 
Jahres. 

Die vorstehenden Fristen werden von der Betriebseroffnung 
bezw. von der letzten Nachtragung an gerechnet. 

Ausnahmen von diesen Bestimmungen konnen durch das Ober
bergamt zugelassen werden. 

A. B. V. Clausthal § 82. 

Die regelma1~ige Nachtragung der Grubenbilder muG bei jedem 
betriebenen Bergwerke mindestens jahrlich, bei Steinkohlen-, Stein
salz- und Kalisalzbergwerken mindestens halbjahrlich stattfinden, soweit 
nicht durch besondere Anordnungen des Oberbergamts andere Fristen 
gestellt werden. 

A. B. TO. Boni/ § 6(j Ails. 1. 

B. V. betr. Nachtr. d. Grubenb. Dortmund § 1. 

Die regelmaGige Nachtragung der Grubenbilder muG, soweit 
nicht durch besondere Anordnungen ein anderes bestimmt ist, 

1. bei den in Betrieb stehenden Steinkohlen- und Kohleneisen
stein-Bergwerken mindestens vierteljahrlich, 

2. bei den in Betrieb stehenden sonstigen Bergwerken mlll-
destens halbjahrlich 

stattfinden und stets liber das ganze Grubengebaude bis Zll den der
maligen Orts- und Betriebspunkten, sowie libel' die ganze im Bereiche 
des Baufeldes gelcgene Tagessituation ausgedehnt werden. 
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(J) Sofortige Nach tragung. 

A. B. V. Breslau § 242. 

Eisenbahnen, 6ffentliche Wege, Gebaude, dem 6ffentlichen Ge
brauche dienende Wasserleitungen, Wasserlaufe, Teiche, Klarsiimpfe 
und aile sonstigen Tagesgegenstande, auf deren Erhaltung bei dem 
Grubenbetriebe Riicksicht zu nehmen ist, sowie solche, die den 
Grubenbetrieb gefahrden k6nnen, miissen ebenso wie die Grenzen 
der Markscheide- und anderweiten Sicherheitspfeiler unverziiglich und un
abhangig von den irn § 239 fur die Nachtragung der Grubenbilder 
festgesetzten Fristen auf das Grubenbild aufgetragen werden. 

A. B. V. Halle § 162 (ebrilso: bei ihl'er Rill.~fpllllng die ill friNClif's P"ld 
getdebenen Untel'.~lIcll1l'11,1/s- 111111 AIIHI·ichfllll,q.~.~tI'Pckl'lI). 

A. B. r. Cla1/.~thal § 88. 
n. r. /J('fl'. Nachfl'. d. GI'II/Jr'llli. Dortm1lnd § 2. 

A. B. V. Clausthal § 86. 

Der Bergrevierbeamte ist befugt, im bergpolizeilichen Interesse 
die sofortige Nachtragung des Grubenbildes im einze1nen Falle an
zuordnen. 

r) Nachtragung bei Betriebseinstellung. 

A. B. V. Breslau § 241. 

Der BetriebsfUhrer hat fUr die vollstandige Nachtragung des 
Grubenbildes Sorge zu tragen, bevor auf dem Bergwerke oder einer 
fiir sich betriebenen Abteilung desselben der Betrieb eingestellt win!. 

A. B. V. Halle § 164. 
A. B. V. Clatl.~thal § 84. 
n. Y. betl'. Nachtr. d. Gl'ubpllli. Dodllllllill Ii ;'] Alis. 1. 
A. n. r. Bonn § 66 AIM. 2. 

B. V. betr. Nachtr. d. Grubenb. Dortmund § 3 Abs. 2. 

Ebenso miissen aile unterirdischen Baue, bevor sie durch den 
Abbau odeI' auf andere Weise unfahrbar werden, vollstiindig zu RiG 
gebracht sein, auch fiir den Fall, daH der Abbau nicht am Ende der 
Vorrichtungs'itrecken angefangen werden sollte. 

A. B. r. BI'('.~h(l/ § 24.'1 A/J.~. ,]. 
A. n. T'. Cla1l.~tl/(/1 § 84 A/Js. 1. 
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A. B. V. Clausthal § 84 Abs. 2. 

Etwa unzuganglich gewordene Baue sind ihrer Lage nach so 
gut als moglich durch den Betriebsfiihrer dem Markscheider zur Ver
zeichnung anzugeben. 

A. B. V. Breslan § 244 Abs. 1. 
A. B. V. Halle § 161. 

0') Nachtragung des amtlichen Exemplars des Grubenbildes. 

Die vorstehend aufgeftihrten Vorschriften tiber Nach
tragung beziehen sich auf beide Exemplare*) des Grubenbildes. 
:B'raglich ist jedoch, ob die Nachtragung gleichzei tig zu er
folgen habe. Zur Beseitigung jeden Zweifels bestimmt das 
Oberbergamt Claus thaI: 

A. B. V. Clausthal § 87. 

I3ei jeder Nachtragung mu~ auch das amtliche Grubenbild nach
getragen werden. 

E) Sonstige Vorschriften iiber Nachtragung. 

B. V. betr. Salzb. Halle § 16. 

Die bei den Untersuchungs-, Vorrichtungs- und Abbauarbeiten 
aufgeschlossenen Gebirgsschichten sind fortlaufend, spatestens bei der 
ordnungsma~igen Nachtragung auf den Grubenbildern darzustellen. 

Aus den Grubenbildern mu~ ferner die Lage der Unter
suchungs- und V orrichtungsarbeiten und der im Betriebsplane fest
gelegten obersten Abbaugrenze zu Normal-Null ersichtlich sein. 

Die oberste Abbaugrenze ist auf die Grubenbilder aufzutragen. 

A. B. V. Breslau. 

§ 240. Der Bergwerksbesitzer ist verpfiichtet, jeden Wechsel in 
der Person des konzessionierten Markscheiders, welch en er mit der 
Nachtragung des Grubenbildes betraut, dem Revierbeamten sofort 
anzuzeigen. 

§ 244 Abs. 2 u. :3. Der Betriebsfiihrer ist dafiir verantwortlich, 
da~ dem Markscheider bei seinen Arbeiten nichts, was nach den 
bestehenden V orschriften auf dem Grubenbilde zur Darstellung ge
lang en mu~, verheimlicht wird. 

A. B. Y. Clausthal § 85. 

*) Vergl. S. 8. 
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Die Aufsichtspersonen sind verpflichtet, von ihnen wahrge
nommene Mangel des Grubenbildes zur Kenntnis des Betriebsfiihrers 
zu bringen. Dieser hat iiber die ihm bekannt gewordenen Mangel 
des Grubenbildes dem Revierbeamten sofort schriftlich Anzeige zu 
erstatten. 

o ri en tie ru ngslinie. 

A. B. V. Halle. 

§ 157. Fiir jedes Bergwerk oder mit Genehmigung des Ober
bergamts fiir eine Gl'uppe von Bergwerken ist eine Orientierungslinie 
von einem angemessen festzulegenden Standpunkte aus durch Kirch
tiirme oder ahnliche unverriickbare Gegenstande zu bestimmen. 

§ 158. Zur Erhaltung der Festpunkte der Orientierungslinie 
ist derjenige Betriebsfiihl'er verpflichtet, in dessen Grubenfeld die 
Festpunkte liegen. 

Prazisionsm essu ngen. 

B. V. betr. Prazisionsm. Dortmund. 

§ 1. Samtliche Schachte und sonstige Tagesoffnungen der im 
Bctriebe befindlichen Bergwerke, diejenigen Markscheiden, welch en 
sich die unt~rirdischen Betriebe bis auf eine Entfernung von 50 m 
genahert haben, und alle Tagesgegenstande, fiir welche Sicherheits
pfeiler bestimmt worden, sind durch eine, nach der besten Methode 
auszufuhrende, Prazisionsmessung (Theodolitmessung mit der durch 
die Sache im einzelnen Falle gebotenen kunstgerechten Ausgleichung 
der Beobachtungsfehler) an das Dreiecksnetz des Koniglichen General
stabes der Armee anzuschlieGen. 

Die durch Prazisionsmessung bestimmten Tagesgegenstande und 
Sicherheitspfeiler sind auf dem Grubenbilde besonders kenntlich zu 
machen. 

§ 2. Sobald sich die Grubenbaue in sohliger Projektion mehr 
als 400 m vom Schachte entfernt haben, ist die Lage derselben, wie 
sie auf Grund der periodischen Nachtragungen auf dem Grubenbilde 
verzeichnet ist, durch eine gleiche Prazisionsmessung im AnschluG an 
die Tagessituation Zll kontrollieren, und daG dies geschehen, unter 
Angabe der bestimmten, durch besondel'e Zeichen zu mal'kiel'enden 
Endpunkte, sowie del' Zeit, durch den betl'effenden Markscheider auf 
dem Grubenbilde zu vermerken. 

ArheitPfschlltz. 15 
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§:t Diese Prazisionsmessung ist auf allen denjenigen Bau
sohlen auszufiihren, auf welchen Be tri e b stattfindet, und nach allen 
denjenigen Richtungen, in welch en die Baue in sohliger Projektion 
die in § 2 bezeichnete Entfernung yom Schachte iiberschritten haben. 

Auf Bausohlen, welche lediglich der Wetterfiihrung wegen oder 
aus sonstigen Griinden offen erhalten werden, findet die V orschrift 
keine Anwendung. 

§ 4. Rei weiterer Ausdehnung der Grubenbaue ist die in § 2 
vorgeschriebene Prazisionsmessllng bis zum Endpunkte derselben fort
zusetzen, sobald letzterer wiederum in sohliger Projektion 400 m von 
dem letzten Festpunkte entfernt liegt. 

§ 5. Ebenso ist die Prazisionsmessung yom letzten sicheren 
Fcstpunkte, oder erforderlichenfalls auch yom Schachte aus, zu wieder
holen, wenn sich Sohlenstrecken oder QuerschHige dem vorgcschric
benen Sicherheitspfeiler in sohliger Projektion bis auf 50 m Ent
fernung niihern, und die richtige Lage der betreffenden Baue nicht 
anderweit durch Schlui?lmessung kontrolliert ist. 

§ 6. Der verantwortliche Betriebsfiihrer ist verpflichtet, flir die 
unveranderte Erhaltung del' durch PrazisionsmessulIg bestimmten 
Festpunkte, sowie del' dieselben bezeichnenden Marken odeI' Mark
scheiderzeichen nach Moglichkeit Sorge zu tragen. 

§ 7. Aile Abbaustrecken, Bremsberge und Uberhauen, welche 
sich der Grenze eines Sicherheitspfeilers in sohliger Projektion bis 
auf 20 m genahert haben, sind vor ihrer weiteren Erlangung, be
ziiglich vor Beginn des Abbaus, durch eine besondere Theodolit
oder Kompai?lmessung von dem letzten, durch Prazisionsmessung be
stimmten Festpunkte aus zu kontrollieren. 

Da~ dies geschehen, ist durch den betreffenden Markscheider 
auf dem Grubenbilde zu vermerken. 

Besondere markscheiderische Arbeiten. 

A. B. V. Breslau § 243 Abs. 1 u. 2. 

AIle Betriebe, mit welchen voraussichtlich Markscheiden oder 
die Grenzen von Sicherheitspfeilern angefahren oder alte Baue oder 
Wassersacke gelost werden, diirfen nur nach Verstandigung mit dem 
Markscheider ausgefiihrt werden; derselbe ist verpflichtet, fiir diesen 
Zweck die Angaben des Grubenbildes besonders zu kontroIlieren. 

A. B. 1'. Halle § 16/1. 
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AbLau an Markscheide- und Sicherheitspfeikrgrenzen ist nm 
nach vorhergegangener genauester Auftragung der herangefiihrtcn 
Grubenbaue gestattet. 

B. V. betr. Salzb. Halle § 20. 

Die Grubenbaue durfen sich den Sicherheitspfeilern (~6 uncI 17) *) 
nur bis auf 50 m nahern, soweit nicht vorher die durch ~ 1 ()2 der 
Allgemeinen Bergpolizeiverordnung yom 7. Marz 190~~ vorgeschriebene 
markscheiderische Angabe erfolgt uncI dies clurch Eintragung in das 
ZechenLllch nachgewiesen ist. **) 

Unterstutzung des Markscheiders. 

A. B. V. Breslau § 245. 

Der BetricbsfLihrer hat dem Markscheider bei seinen Aufnahmen 
clie verlangte Hilfeleistllng sowie die Begleitung durch cine ortskundige 
Au(sichtsperson zu gewahren und die Anordnungen zu treffen, welche 
zur vollstandigen und rechtzeitigen Ausfuhrung der Messungen er
forderlich sind. 

Erhaltung der Markscheiderzeichen. 

A. B. V. Breslau § 246. 

Das unbefugte Verrucken und Beseitigen, sowie das Besch~idigen 
von Markscheiderzeichen uncl Festpunkten in cler Grube und iiber 
Tage ist verboten. Der Betriebsfiihrer ist verpflichtet, fiir die Er
haltung derselben Sorge zu tragen. 

A. B. V. Hallie §!$ tf)S''''''''''') II. 159. 
JJ. V. lidr. }'riizisioJlSIll. Dortlllulld .11 G.t) 

Anzeigepflicht des Markscheiclers bei Verst()Gen. 

A. B. V. Breslau § 247. 

Wenn der Markscheider VerstoGe gegen gesetzliche oder polizei
liche V orschriften, die das Markscheiderwesen betreffcn, wahrnimmt, 
so ist er verpflichtet, dem zustandigen Revierbeamten uncl dem Be
triebsfLihrer davon alsbald schriftliche Mitteilung zu machen. 

:") V erg!. S. 29. 
*'*) Verg!. S. 223. 

;:"H) Verg!. S. 225. 
t) Verg!. S. 226. 

15* 



XII. 

Arbeiterverhaltnisse. 

a) Beschaftigung. 

Der Beschaftigung der Arbeiter sind durch die Reichs
gesetzgebung Grenzen gezogen. 

Nach § 154a Abs. 2 der Gewerbeordnung durfen Arbeite
rinnen auf Bergwerken, Brfichen und Gruben unter Tage 
nicht beschaftigt werden. 

Dber Arbeiterinnen bestimmt ferner die 

Gewerbeordnung. 

§ 137. Arbeiterinnen diirfen in Fabriken nicht in der Nachtzeit 
von 81/ 2 Uhr abends bis 51/ 2 Uhr morgens und am Sonnabend sowie 
an Vorabenden der Festtage nicht nach 51/ 2 Uhr nachmittags be
schaftigt werden. 

Die Beschaftigung von Arbeiterinnen iiber 16 Jahre darf die 
Dauer von 11 Stunden taglich, an den Vorabenden der Sonn- und 
F esttage von 10 Stunden nicht iiberschreiten. 

Zwischen den Arbeitsstunden mu~ den Arbeiterinnen eine min
destens einstiindige Mittagspause gewahrt werden. 

Arbeiterinnen iiber 16 Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen 
haben, sind auf ihren Antrag 1/2 Stunde vor der Mittagspause zu 
entiassen, sofern diese nicht mindestens 11/2 Stunden betragt. 

Wochnerinnen diirfen wahrend 4 Wochen nach ihrer Nieder
kunft iiberhaupt nicht und wahrend der folgenden 2 W ochen nur 
beschaftigt werden, wenn das Zeugnis eines approbierten Arztes dies 
fiir zulassig erklart. 
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Bezuglich der Beschaftigung jugendlicher Arbeiter 
sieht die Gewerbeordnung folgende Beschriinkungen vor: 

§ 135. Kinder unter 13 Jahren*) durfen in Fabriken nicht be
schaftigt werden. Kinder uber 13 Jahren durfen in Fabriken nur 
beschaftigt werden, wenn sie nicht mehr zum Besuche der Volks
schule verpflichtet sind. 

Die Beschaftigung von Kindern unter 14 Jahren darf die Dauer 
von 6 Stunden taglich nicht uberschreiten. 

Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren durfen in Fabriken 
nicht langer als 10 Stunden taglich beschaftigt werden. 

§ 136. Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§ 135) 
durfen nicht vor 5 1/ 2 Uhr morgens beginnen und nicht uber 31/ 2 Uhr 
abends dauern. Zwischen den Arbeitsstunden mussen an jedem 
Arbeitstage regelma~ige Pausen gewahrt werden. Fur jugendliche 
Arbeiter, welche nur 6 Stunden taglich beschaftigt werden, mu~ die 
Pause mindestens 1/2 Stunde betragen. Den ubrigen jugendlichen 
Arbeitern mu~ mindestens mittags eine einstundige, sowie vormittags 
und nachmittags je eine halbstundige Pause gewahrt werden. 

Wahrend der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Be
schaftigung in dem Fabrikbetriebe uberhaupt nicht und der Aufent
halt in den Arbeitsraumen nur dann gestattet werden, wenn in den
selben diejenigen Teile des Betriebes, in welchen jugendliche Arbeiter 
beschaftigt sind, fur die Zeit der Pausen vollig eingestellt werden, oder 
wenn der Aufenthalt im Freien nicht tunlich und andere geeignete 
Aufenthaltsraume ohne unverha1tnisma~ige Schwierigkeiten nicht be
schafft werden konnen. 

An Sonn- und Festtagen, sowie wahrend der von dem ordent
lichen Seclsorger flir den Katechumcnen- und Konfirmanden-, Beicht
und Kommunionunterricht bestimmten Stunden durfen jugendlichc 
Arbeiter nicht beschaftigt werden. 

Fur die Beschitftigung b eider Arbeiterkategorien be
stimmt die Gewerbeordnung ferner: 

§ 1:i3. Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter 
in Fabriken beschaftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Be
ginn der Beschaftigung der Ortspolizeibehorde eine schriftliche An
zeige zu machen. 

*) Zum Schutz der Kinder ist ferner ergangen das Reichsgesetz, be
treffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. Vom 30. Miirz 1903 (Reichs
Gesetzblatt S. 113;. 
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In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen 
die Beschaftigung stattfinden soH, Beginn und Ende der Arbeitszeit 
und der Pausen, sowie die Art der Beschaftigung anzugeben. 
Eine Anderung hierin darf, abgesehen von Verschiebungen, welche 
durch Ersetzung behinderter Arbeiter ftir einzelne Arbeitsschichten 
notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere 
Anzeige der Behorde gemacht ist. In jeder Fabrik hat der Arbeit
geber daftir zu sorgen, daB in den Fabrikraumen, in welch en jugend
liche Arbeiter beschaftigt werden, an einer in die Augen faHenden 
Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer 
Arbeitszeit und der Pausen ausgehangt ist. Ebenso hat er daftir zu 
sorgen, daB in den betreffenden Raumen eine Tafel ausgehangt ist, 
welche in der von der Zentralbehorde zu bestimmenden Fassung und 
in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen tiber die 
Beschaftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern 
enthalt. 

Fur gewissc Feme sieht die Gewerbeordnung Ausnahmen 
von den Bm;timmungen del' vorstehend wiedergegebenen 
§§ 135 bis 1~17 VOl', welche je l1ach Lage des Falles von der 
unteren Verwaltullgsbehorde - d. i. fill' den Bergbau der 
Bergrevierbeamte*) -, von del' ho11eren Verwaltungs
behordc - d. i. fill' den Berglmu das Ob erbergamt**) -, 
von dem Reichskanzler***) odeI' von dem Buridesratt) fest
zusetzen sind. 

Fur den Bereich der Bergverwaltung hat del' Bundesrat 
auf Grund des § 1~~9 a del' Gewerbeordnung folgende Ausnahme
bestimmungen erlassen: 

1. betreffend die Besehiiftigung jugendlicher Arbeiter 
auf Steinkohlenbergwerken in Preufien, Baden und 
Elsafi-Lothringen tt); 

2. betreffend die Beschiiftigung von Arbeiterinnen auf 

*) VergI. S. 6 cler Einleitung, sowie S 138a Abs. 1 und 5, § 139 Abs. 1 
der Gewerbeordnung. 

**) VergI. S. 7 der Einleitung, sowie § 138 a Abs. 2 u. § 139 Abs. 2 der 
Gewerbeordnung. 

***) Vergl. § 139 Abs. 2 <ler Gewerbeordnung. 
t) VergI. § 139 a Ziff. 2 bis 4 der Gewerbeordnung. 

ttl Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 24. Marz 1903 (Reichs
Gesetzblatt 1903 Seite 61 ff.). 
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Steinkohlenbergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken 
im Regierungsbezirk Oppeln. *) 

Bekanntmachung, 
betreffend die Beschaftigung jugendlicher Arbeiter auf 
Steinkohlenbergwerken in Preu{3en, Baden und Elsa{3-

Lothringen. Vom 24. Marz 1903. 

1. 

In PreuGen, Baden und ElsaG-Lothringen durfen auf Steinkohlen
bergwerken, deren Betrieb auf achtstundige Schichten eingerichtet ist, 
bei der Beschaftigung derjenigen jugendlichen Arbeiter mannlichen 
Geschlechts uber vierzehn Jahre, welche uber Tage mit den unmittel
bar mit der Forderung der Kohlen zusammenhangenden Arbeiten 
beschaftigt sind, die Beschrankungen des § 136 Abs.l, 2 der Gewerbe
ordnung mit folgenden MaGgaben auGer Anwendung bleiben: 

1. Die Beschaftigung darf nicht vor funf Uhr Morgens beginnen 
und, wo in zwei Tagesschichten gearbeitet wird, nicht nach 
elf Uhr Abends schlieGen; keine Schicht darf einschlieGlich 
der Pausen Hinger als acht Stunden dauern. 

Die Beschaftigung darf am Tage vor Sonn- und Fest
tagen um vier Uhr Morgens beginnen und, wo in zwei Tages
schichten gearbeitet wird, am nachsten Werktag um ein Uhr 
Nachts schlieGen. 

2. Zwischen zwei Arbeitsschichten muG den jugendlichen Arbei
tern eine Ruhezeit von mindestens funfzehn Stunden gewahrt 
werden. Die den Arbeitsschichten an Tagen vor Sonn- und 
Festtagen vorausgehende und die den Arbeitsschichten an 
Tagen nach Sonn- und Festtagen folgende Ruhezeit muG 
mindestens dreizehn Stunden dauern. 

;3. Zwischen den Arbeitsstunden mussen den jugendlichen Ar
beitern an jedem Arbeitstag eine oder mehrere Pausen in der 
Gesamtdauer von mindestens einer Stunde gewahrt werden; 
von diesen mussen zwei mindestens je eine Viertelstunde oder 
drei mindestens je zehn Minuten betragen. \Vahrend der 
Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschaftigung 
im Betriebe nicht gestattet werden. 

*) Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 24. Marz 1892 und 
20. Marz 1902 (Reichs-Gesetzblatt 1892 Seite 331 u. 1902 Seite 77). 
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II. 
Auf Steinkohlenbergwerken diirfen jugendliche Arbeiter mann

lichen Geschlechts iiber vierzehn Jahre in hochstens sechsstiindigen 
Schichten unter Wegfall der im § 136 Abs. 1 Satz 3 der Gewerbe
ordnung vorgeschriebenen Pause mit ihren K~aften angemessenen 
Arbeiten iiber Tage beschaftigt werden, sofern die Art des Betriebes 
an sich Unterbrechungen der Beschaftigung mit sich bringt. 

Wegen des Beginns und des Schlusses dieser Beschaftigung und 
wegen der zwischen zwei Arbeitsschichten zu gewahrenden Ruhezeit 
ge1ten die Bestimmungen unter I Ziffer 1 und 2. 

III. 
In der bei I und II bezeichneten Art diirfen jugendliche Arbeiter 

nur beschaftigt werden, wenn durch das Zeugnis eines von der 
hoheren Verwaltungsbehorde zur Ausstellung solcher Zeugnisse er
machtigten Arztes nachgewiesen ist, da~ die korperliche Entwicklung 
des Arbeiters die fiir denselben in Aussicht genommene und genau 
anzugebende Beschaftigung auf dem Werke ohne Gefahr fiir seine 
Gesundheit zulam. Das arztliche Zeugnis ist vor Beginn der Be
schaftigung dem Arbeitgeber auszuhandigen, welcher es zu verwahren, 
auf amtliches Verlangen vorzulegen und bei Beendigung des Arbeits
verhaltnisses dem jugendlichen Arbeiter beziehungsweise dessen ge
setzlichem Vertreter wieder auszuhandigen hat. 

IV. 
Auf Arbeitsstellen, wo jugendliche Arbeiter nach Ma~gabe der 

Vorschriften unter No. I, II und III beschaftigt werden, mu~ neben 
der nach § 138 Abs. 2 der Gewerbeordnung auszuhangenden Tafel 
eine zweite Tafel ausgehangt werden, welche in deutIicher Schrift die 
Bcstimmungen unter I, II und III wiedergibt. 

Die hohere Verwaltungsbehorde kann einzelne Betrieve, in dencn 
jugendliche Arbeiter nach Ma~gabe der Vorschriften unter I be
schaftigt werden, auf Antrag von der Angabe des Beginns und Endes 
der Pausen in der nach § 138 der Gewerbeordnung zu erstattenden 
Anzeige und von der entsprechenden Angabe in dem Aushange fiir 
solche im einzelnen namhaft zu mach en de Beschaftigungszweige ent
binden, bei denen nach der Art der Arbeit regelma~ig mindestens 
Arbeitsunterbrechungen von der unter I Ziffer 3 bestimmten Dauer 
eintreten. Diese schriftlich zu erteilende Genehmigung ist jederzeit 
widerruflich. 
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Die hOhere VerwaltungsbehOrde hat iiber die Betriebe, die auf 
Grund der Bestimmung im vorstehenden Absatze von der Angab<! 
des Beginns und Endes der Pausen in der nach § 138 der Gewerbe
ordnung zu erstattenden Anzeige und von der entsprechenden An
gabe in dem Aushang entbunden worden sind, nach dem anliegenden 
Muster ein Verzeichnis zu ftihren. Ein Auszug aus diesem Verzeich
nisse, der das abgelaufene Kalenderjahr umfa~t, ist bis zum 1. F ebruar 
jedes Jahres durch die Landeszentralbehorde dem Reichskanzler vor
zulegen. 

Die vorstehenden Bestimmungen haben fiir zehn Jahre Giiltigkeit. 
Sie treten am 1. April 1903 in Kraft und an Stelle der durch 

die Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 1. F ebruar 1895 (Reichs
Gesetzbl. S. 5) verkiindeten Bestimmungen. 

Bekanntmachung, 
betreffend die Beschaftigung von Arbeiterinnen auf Stein
kohlenbergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken im 

Regierungsbezirk Oppeln. Vom 20. Marz 1902. 
Die Beschaftigung von Arbeiterinnen auf Steinkohlenbergwerken, 

Zink- und Bleierzbergwerken im Regierungsbezirk Oppeln in Gcma~
he it der Ziffer II und III der 

Bestimmungen iiber die Beschaftigung von Arbeiterinnen auf 
Steinkohlenbergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken und auf 
Kokereien im Regierungsbezirk Oppeln (Bekanntmachung yom 
24. Marz 1892, Reichs-Gesetzbl. S. ~~31) 

wird unter den daselbst bezeichneten Bedingungen und mit der Ab
andcrung, daG in der Ziffer II die Worte: "und Zink- und Bleierz
bcrgwerkcn" sowie "oder Erze" in Wegfall kommen, wcitcr bis zum 
1. April 1907 nachgelassen. 

Die vorgenannten Bestimmungen der Bekanntmachung 
vom 24. Marz 1892 lautl:)n: 

I. 
1. Arbeiterinnen diirfen 

auf Steinkohlenbergwerkcn: 
beim Hin- und Zuriickfahren der Forderwagen zwischen 

Schacht und Ausstiirzvorrichtungen, 
bei Bedienung der Separationsvorrichtungen und Waschen, 

beim V crladen der Steinkohlen, 
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auf Zink- und Bleierzbergwerken: 
bei Bedienung der Aufbereitungsanstalten, 
beim Transport der Erze zum Zweck der Um- und Ver

ladung, 
auf Kokereien: 

beim Anfahren der Kohlen zu den Of en, 
beim Einstampfen der Kohlen, 
bei Bedienung der Separationsvorrichtungen, 
beim Fullen, Verladen und Umladen des Koks in Korbe oder 

Wagen, beim Transport des Koks nach den Eisenbahn
wagen, deren Beladung unmittelbar vor den Of en statt
findet oder nach den mit Kokereien in unmittelbarer Ver
bindung stehenden HochOfen, 

beim Stellen der Meiler, 
auch fernerhin zur Nachtzeit und am Sonnabend sowie an Vor
abenden der Festtage auch nach fiinfeinhalb Uhr Nachmittags 
unter nachstehenden Bedingungen beschaftigt werden. 

2. Die Beschaftigung der Arbeiterinnen darf weder in der Tag
schicht noch in der Nachtschicht die Dauer von zehn Stunden 
uberschreiten und mu£!' in jeder Schicht durch eine oder 
mehrere Pausen in der Gesamtdauer von mindestens einer Stunde 
unterbrochen sein. 

Die Gesamtdauer der Beschaftigung darf innerhalb einer 
Woche nicht mehr als sechzig Stunden betragen, davon durfen 
innerhalb zweier W ochen in die Zeit von sechs Uhr Abends bis 
sechs Uhr Morgens nicht mehr als sechzig Stun den fallen. 

Zwischen zwei Arbeitsschichten mu£!' eine Ruhezeit von min
destens zwolf Stunden liegen. 

Der wochentliche Wechsel zwischen den Tag- und Nacht
schichten ist in der Weise zu regeln, da£!' die in del' Tagschicht 
beschaftigten Arbeiterinnen erst nach einer Ruhezeit von mindestens 
vierundzwanzig Stunden in der Nachtschicht, die in der Nacht
schicht beschaftigten erst nach einer Ruhezeit von mindestens 
vierundzwanzig Stunden in der Tagschicht beschaftigt werden 
durfen. 

:l. Die Arbeitsraume, Arbeitsplatze und Forderbahnen mussen hell 
beleuchtet sein. Den Arbeiterinnen sind besondere abschlief!,
bare, in der kalten Jahreszeit erwarmte, zum \Vaschen, zum 
Umkleiden und zum Trocknen der Kleider geeignete Raume zur 
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Verfiigung zu stellen. AuGerdem miissen fiir sie getrennte Ab
orte mit besonderen Eingangen vorhanden sein. 

4. Auf Arbeitsstatten, in welchen Arbeiterinnen nach vorstehenden 
Bestimmungen zur Nachtzeit beschaftigt werden, muG neben der 
gemaG § 138 Abs. 2 der Gewerbeordnung auszuhangenden Tafel 
eine zweite Tafel angebracht werden, welche in deutlicher Schrift 
die Bestimmungen unter 1 bis 3 wiedergibt. Ferner ist ein Ver
zeichnis der Arbeiterinnen auszuhangen, welches die beiden Ab
teilungen der je in der Tagschicht und in der Nachtschicht Be
schaftigten getrennt auffiihrt. 

5. Die Bestimmungen unter 1 bis 4 finden auf diejenigen Anlagen 
keine Anwendung, in welchen eine Beschaftigung von Arbeite
rinnen mit den bei 1 bezeichneten Arbeiten zur Nachtzeit bisher 
nicht stattgefunden hat. 

Bei den unter 1 bezeichneten Arbeiten darf die Anzahl der in 
Tag- und Nachtschichten beschaftigten Arbeiterinnen auf den ein
zelnen Werken die Hochstzahl der im Jahre 1891 beschaftigten nicht 
iiberschreiten. Diese Zahl ist bis zum 1. Mai 1892 dem zustandigen 
Aufsichtsbeamten (§ 139b der Gewerbeordnung) nachzuweisen. 

Zur Beschaftigung in Tag- und Nachtschichten bei solchen 
Arbeiten diirfen Arbeiterinnen vom 1. Oktober 1893 ab nicht 
mehr nell angenommen werden. 

II. 
Auf Steinkohlenbergwerken fund Zink- und Bleierzberg

werkenJ*) tritt fur diejenigen Arbeiterinnen uber achtzehn Jahre, 
welche mit den unmittelbar mit der Forderung der Kohlen [oder 
Erze] *) zusammenhangenden Arbeiten beschaftigt sind, der S 137 
Abs. 3 der Gewerbeordnung mit der MaGgabe auGer Anwendung, 
daG zwischen den Arbeitsstunden den Arbeiterinnen eine oder 
mehrere Pausen in der Gesamtdauer von mindestens einer Stunde 
gewahrt werden miissen und daG die Beschaftigung im ganzen 
nicht mehr als zehn Stunden betragen darf. 

Werden mehrere Pausen gewahrt, so muG eine derselbcn 
mindestens cine halbe Stunde betragen. 

III. 
1. Auf Steinkohlenbergwerken und Zink- und Bleierzbergwerken, 

deren Betrieb auf eine doppelte tagliche Arbeitsschicht e1l1-

*) Die eingeklammerten Worte sind gestrichen (verg!. S. 233). 
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gerichtet ist, treten die Bestimmungen des § 1:n Absatz 1 und 3 
der Gewerbeordnung fur Arbeiterinnen uber sechzehn Jahre, 
welche mit Arbeiten der unter Nr. I Ziff. 1 bezeichneten Art 
beschaftigt sind, mit folgenden Mai?lgaben aui?ler Anwendung. 

2. Die erste Schicht darf nicht vor viereinhalb Uhr Morgens be
ginnen, die zweite nicht nach zehn Uhr Abends schliei?len, in 
keiner der beiden Schichten darf die Beschaftigung Hinger als 
acht Stunden dauern. 

3. Zwischen der zweiten und der sechsten Arbeitsstunde mui?l den 
Arbeiterinnen eine Pause von mindestens einer halben Stunde 
gewahrt werden. 

4. Arbeiterinnen zwischen sechzehn und achtzehn Jahren durfen in 
der vorstehend bezeichneten Weise nur beschaftigt werden, wenn 
durch das Zeugnis eines von der hoheren Verwaltungsbehorde 
zur Ausstellung solcher Zeugnisse ermachtigten Arztes nach
gewiesen ist, dai?l die korperliche Entwicklung der Arbeiterin 
die Beschaftigung ohne Gefahr fiir ihre Gesundheit zulai?lt. 

Das arztliche Zeugnis ist vor Beginn der Beschaftigung dem 
Arbeitgeber auszuhandigen, welcher es zu verwahrcn, auf amt
liches Verlangcn vorzulegen und bei Beendigung des Arbeits
verhaltnisses der Arbeiterin beziehungsweise deren gesetzlichem 
Vertreter wieder auszuhandigen hat. 

5. Auf Arbeitsstatten, wo Arbeiterinnen nach den Bestimmungen 
unter 1 bis 4 beschaftigt werden, mui?l neben der nach § 1:m 
Absatz 2 der Gewerbeordnung auszuhangenden Tafel eine zwcite 
Tafel angebracht werden, welche in deutlicher Schrift die Be
stimmungen unter 1 bis 4 wiedergibt. 

6. Dic Gesamtzahl der nach Maillgabe der vorstehenden Bestim
mungen auf den cinzelncn Wcrken beschaftigten Arbeiterinnen 
darf die Hochstzahl der im Jahre 1891 beschartigt gewesenen 
nicht iiberschreiten. Wegen der Nachweisung dieser Hochst
zahl findet die Bestimmung in N r. I Ziffcr 5 Absatz 2 An
wendung. 

IV. 

Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. April 1892 
111 Kraft. 

Die Bestimmungen unter I haben bis zum 1. April 1897, die 
Bestimmungen unter II und III bis zum 1. April 1902 Giiltigkeit. 
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Die Gewerbeordnung regeIt ferner in den §§ 105a bis 105h 
die Beschaftigung der Arbeiter an 80nn- und Festtagen. 

AuGer den reichsgesetzlichen Bestimmungen kommen 
fur den preuGischen Berg-bau bezuglich der Beschaftigung von 
Arbeitern die §§ 85 und 85 b des Allgemeinen Berggesetzes in 
Betracht: 

Allgemeines Berggesetz. 

§ 85. Bergwerksbesitzer oder deren Stellvertreter durfen groi!J
jahrige Arbeiter, von denen ihnen bekannt ist, dai!J sie schon fruher 
beim Bergbau beschaftigt waren, nicht eher zur Bergarbeit annehmen, 
bis ihnen von denselben das Zeugnis des Bergwerksbesitzers oder 
Stellvertreters, bei dem sie zuletzt in Arbeit gestanden, beziehungs
weise das Zeugnis der Ortspolizeibehorde (§ 84) vorgelegt ist. 

§ 85b. Minderjahrige Personen durfen auf den den Be
stimmungen dieses Gesetzes unterworfenen Anlagen als Arbeiter nur 
beschaftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen sind. 
Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Bergwerksbesitzer das 
Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, 
auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmai!Jiger Losung 
des Arbeitsverhaltnisses wieder auszuhandigen - - - - - -. 

1m ubrigen bestehen gesetzliche Beschrankungen in der 
Beschaftigung der Arbeiter nicht. Dagegen haben sich die 
Oberbergamter veranlaGt gesehen, auf dem Wege der Berg
polizeiverordnung weitergehende Beschrankungen vorzu
nehmen. 

Wie eingangs bereits erwalmt, bestimmt das Allgemeine 
Berggesetz in § 197, daG die Oberbergamter fUr solche Betriebe, 
in welchen durch ubermaGige Dauer del' taglichen Arbeitszeit 
die Gesundheit der Arbeiter gefahrdet wird, Dauer, Beginn 
und Ende der taglichen Arbeitszeit und der zu ge
wahrenden Pausen vorschreiben und die zur DurchfUhrung 
dieser Vorschriften erfol'derlichen Anordnungen erlassen konnen. 

Auf Grund dieser sowie der ubrigen Bestimmungen des 
§ 197*) haben die Oberbergamter folgende Vorschriften uber 
die Beschaftigungsdauer und -Art erlassen: 

*) Vergl. S. 10 u. 11. 



238 Arbeiterverhiiltnisse. 

Arbeiten bei hoher Temperatur. 

A. B. V. Breslau. 

§ 218. Beim unterirdisehen Grubenbetriebe durfen Arbeiter in 
einer Temperatur von 30 Grad Celsius (24 Grad Reaumur) und 
daruber an einem Arbeitstagc nieht langer als seehs Stun den be
sehaftigt werden. 

A. B. V. Halle § 146 Abs. 1 (Grenze: 29° C.). 
A. B. V. Clausthal § 78. 
B. Y. betl". Schutz d. Gesui/dheit Dortmund § 10 ((}rfllZr: 290 C.). 
A. B. V. Bonn § 31 Abs. 2. 

§ 219. An Arbeitspunkten, deren Temperatur 28 Grad Celsius 
(22,4 Grad Reaumur) ubersteigt, mussen regelmaGig, mindestens ein
mal woehentlieh, zuverlassige Thermometerbeobaehtungen stattfinden. 

Die Ergebnisse derselben sind in ein Verzeiehnis einzutragen. 
A. B. V. Halle § 146 (Ternpemtlll"JIII'S81l1lgl'll bei IIJPIt/" ((Is 2.90 C.). 
A. B. V. Clausthal § 77 (Temppndlll"lIu'ssllngen Iwi 1/I.l'lIr ((is 25° C). 

A. B. V. Halle § 146 Abs. 2. 

Auf Bergwerken, wo unter Tage Temperaturen uber 25 Grad 
Celsius vorkommen, mussen zuverlassige Thermometer vorhanden sein. 

A. B. V. Clallsfhal § 77. 

Lebensalter un d Ges ehleeht. 

A. B V. Breslau § 214 Abs. 1. 

Personen, welche bis zum vollendeten 60. Lebensjahre noeh me
mals untcr Tagc uesehaftigt waren, durfen zu Arbeiten in der Gruhc 
nieht zllgelassen werden. 

A. B. V. lIalle § 145. 

B. V. betr. Ausb. d. Bergarbeiter Dortmund § 1. 

Personen, welche das seehzehnte Lebensjahr noeh nieht vollendet 
haben, sowie Person en, welche bis zum vollendeten seehzigstcn Lebens
jahre noeh niemals in der Grube besehaftigt waren, durfen zu Arbeiten 
in der Grube nieht zllgelassen werden. 

A B. V. Breslau § 214 Abs. 2. 

Mannliehe Personen unter 16 und weibliehe unter 18 J ahren 
durfen beim Bergbau nur in einer Weise besehaftigt werden, welche 
ihrer korperliehen Entwicklung nieht naehteilig ist. Insbesondere ist 



,\rlwitnl'erh!!ltnisse. 

es verooten, sle mit I Iaspclziehen, mit Karrenlaufen iiber Lias Kreuz 
odeI' mit solchem auf ansteigenden Bahnen zu besehaftigen. 

A. R. F. C{((lIsflwl § 75. 

A. B. V. Halle. 

§ 14:t Aroeiter, welche das seehzehnte, Arbeiterinnen, welche 
das einundzwanzigste Lebensjahr nieht iibersehritten haoen, diirfen 
nur in einer del' korperliehen Entwieklung nieht seh~idliehen Weise 
lJeseh;iftigt werden. Besonders ist es verboten, sie mit Haspelziehen, 
mit Karrenlaufen iioer das Kreuz odeI' mit solchem auf ansteigender 
Hahn, sowie mit Sto~en von Forderwagen von mehr als 500 kg 
Bruttogewieht zu besehaftigen. Aueh diirfen Arbeiter unter 16 Jahren 
als Pferdefiihrer unter Tage, als Bremser unci Weiehensteller, sowie 
lJei del' Beforderung, Vereinnahmung und Verausgabung vun Spreng
stoffen und beim Besetzen von Bohrloehern nieht verwendet werden. 

S 144. Arbeiter unter 18 Jahren diirfen bei der Lokomotiv
forderung sowie als Masehinenwarter und Heizer nieht besehaftigt 
werden. 

Arbeiter unter :!1 J ahren diirfen die im § 5:!*) bezeiehneten 
Posten nieht bekleiden und hei den im § 147**) bezeiehneten Ar
IJeiten nicht hcseh~iftigt werden. 

Bci den in diesem Paragraphen bezeiehneten Arbeiten diirfen 
Arb e i tel' inn en nieht besehiiftigt werden. 

Befahigung zu Hauerarbeiten. 

B. V. betr. Ausb. d. Bergarbeiter Dortmund ~ 2. 

Zur selbstandigen Ausfiihrung von Hauerarbeiten diirfen nur 
solche Personen zugelassen werden, welche das einundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet, wenigstens drei Jahre in del' Grube gearbeitet 
haben und wahrend dieser Zeit wenigstens ein Jahr mit Hauerarbeiten 
unter der Aufsieht eines selbstandigen Hauers besehaftigt gewesen 
sind. Wird die Lehrzeit dureh Ableistung der Militardienstpflieht 
unterbroehen, so darf die Militarzeit bis zu einem Jahre auf die drei
jahrige Lehrzeit - jedoeh mit Aussehlu~ des fiir die Erlernung der 
Hauerarbeiten bestimm ten Jahres - angereehnet werden. 

A. B. V. Breslan § 215 (beim Brallllh:olllellbel'glJa1l yel1iigt eillJiihrige BI'
schiifti!J1I1Ig a1s Ll'lll'hii1lfi'). 

*) Vergl. S. 45. 
**) Verg!. S. 240. 



240 Arbeiterverhaltnisse. 

A. B. V. Halle § 148. 

Arbeiter, welche im Laufe der letzten drei Jahre nicht mindestens 
ein Jahr lang Hauerarbeiten als Hauer oder Fordermann unter Tage 
unter der Aufsicht eines erfahrenen Hauers verrichtet haben, durfen 
bei Hauerarbeiten unter Tage nicht allein angelegt werden. 

A. B. V. Clansthal § 79. 

Besonders verantwortungsvolle Arbeiten. 

A. B. V. Breslau § 217. 

Mit der selbstandigen Ausfiihrung derjenigen Arbeiten, von 
welchen das Leben oder die Gesundheit anderer Personen abhangt 
(z. B. Maschinenfiihren, Kesselwarten, Wetterofenheizen, Anschlagen 
und Abnehmen an Forderschachten) diirfen nur besonders zuverlassige, 
in diesen Arbeiten erfahrene Personen betraut werden. 

A. B. V. Halle § 147. 

Warter von Maschinen, mit deren Hilfe Seilfahrung oder sonstige 
BefOrderung von Menschen stattfindet, Signalgeber bei der Seilfahrt, 
Dampfkesselwarter, Wetterofenheizer und Zugfiihrer diirfen iiber ihre 
gewohnliche Schichtdauer hinaus nur in Notfallen beschaftigt werden. 

A. B. V. ClwMthal § 80. 

Diese Arbeiter mussen Deutsch in Schrift und Druck lesen und 
Deutsch sprechen konnen. Ihren auf ihre besondere Tatigkeit bezug
lichen Anordnungen miissen die iibrigen Arbeiter Folge leisten. 

VP1'gl. hip-TZU A. B. V. Hallp §§ 143 11. 144 (S. 239). 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund. 

§ 72. Es durfen nur solche Maschinenwarter bei der Seilfahrt 
tatig sein, welche von dem Revierbeamten als dazu befa.higt anerkannt 
und fur die gewissenhafte Befolgung der sie betreffenden Vorschriften 
dieser Polizeiverordnung durch schriftliche in das Seilfahrtbuch einzu
tragende Verhandlung verantwortlich gemacht worden sind. 

Wahrend der Seilfahrt beim Schichtwechsel miissen stets zwei 
Maschinenwarter im Fordermaschinenraum anwesend sein. Die 
Schicht desjenigen, welcher die Maschine fiihrt, darf erst mit del' 
Seilfahrt beginnen. 

§ 73. Als verantwortliche Anschlager durfen [bei der Seilfahrt] 
nur zuverW.ssige und erfahrene Personen, welche mindestens 21 Jahre 
alt sind und mindestens 2 Jahre in Bergwerken gearbeitet haben, 
bestellt werden. 
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§ 92. *) Als Abnehmer und Bremser diirfen nur solche Personen 
angestellt werden, welche iiber 21 Jahre alt oder mindestens 2 Jahre 
in cinem Bergwerk beschaftigt gewesen sind. Diese Personen sind 
vor ihrem Dicnstantritt von dem Betriebsfiihrer oder dessen Stellver
treter mit ihren dienstlichen Obliegenheiten und insbesondere mit den 
Bestimmungen der SS 94 und <)5 dieser Bergpolizeiverordnung**) be
kannt zu machen. Ein Vermerk hieriiber ist in das Zechenbuch 
einzutragen. Die Namen der Abnehmer und Bremser sind auf einer 
Tafel am Fu!!'e des Bremsberges aufzuschreiben und dadurch den 
iibrigen Arbeitern bekannt zu geben. 

[Bezuglich der Beschtiftigung der Arbeiter beim Verkehr 
mit Sprengstoffen s. unter "Sprengstoffe(( S. 157 u. 176 ff.] 

Besonders gefahrliche Arbeitcn. 

A. B. V. Breslau § 206 Abs. 4. 

Soweit - - die Arbeit des Putzens, Schmierens und Ausbesserns 
[von Maschinen] wahrend des Betriebes statthaft ist, darf sie nur durch den 
Maschinenwarter oder andere hiermit beauftragte zuverW.ssige Personen, 
in keinem Faile aber durch jugendliche Arbeiter ausgefiihrt werden. 

A. B. V. Clullst/tal § 67. 
B. V. bdl'. Betriebsanl. Dor·tlliund § 105. 
A. B. V. Bonn § 58 Ab:;. 1. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 4. 

Jugendliche Arbeiter durfen beim Rangieren der Eisenbahn
wagen nicht verwandt werden. 

Befahigung zum Ortsaltesten. 

A. B. V. Breslau § 222 Abs. 1. 

Fiir jede Kameradschaft ist durch den Betriebsfiihrer oder den 
Aulsicht fuhrenden Steiger ein Hauer als Ortsaltester zu bezeichnen. 
Der Ortsalteste mu!!' zur selbstandigen Ausfiihrung der Hauerarbeiten 
gema!!' § 215***) befahigt, mit den der Kameradschaft obliegenden 
Arbeiten vertraut und iiber die beziiglich dieser Arbeiten jeweilig 
bestehenden polizeilichen Vorschriften genau unterrichtet sein. 

*) Diese Vorschriit bezieht sich auf Bremsberge und Abhauen von 
weniger als 20 0 Einfallen, in den en der Bergrevierbeamte die Benutzung 
cler FiJrclcrabteilungen zum Fahren ausclriicklich genehmigt hat. Vergl. S. 92. 

**) Vergl. S. 93. 
***) Vergl. S. 239. 

Arbeitcrschutz. 16 
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B. V. betr. Ausb. d. Bergarbeiter Dortmund § 3. 

Werden vor einer und derselben Arbeit bei der Aus- und V or
richtung, dem Abbau und dem Grubenausbau mehrere Arbeiter be
schattigt, so muG in jeder Schicht mindestens einer von ihnen (der 
"Ortsaiteste") gemaG § 2 dieser Verordnung*) zur selbstandigen Aus
fi.ihrung von Hauerarbeiten befahigt sein. 

Beschaftigung Trunksiichtiger, Kranker us\\'. 

A. B. V. Bresiau § 213. 

Auf Bergwerken diirfen Personen nicht beschaftigt werden, von 
denen bekannt ge\\'orden ist, dail! sie dem Trunke ergeben sind oder 
dail! sie an ansteckenden Krankheiten leiden, deren Ubertragung auf 
die Mitarbeiter leicht erfolgt. 

Arbeiter, welche mit korperlichen oder geistigen Gebrechen be
haftet sind, die AnlaG zu Ungliicksfallen geben konnen, diirfen nur 
mit solchen Arbeiten iiber Tage beschaftigt werden, zu denen sie 
unter Bcriicksichtigung ihrer Gebrechen befahigt sind, ohne sich oder 
andere Unfallen auszusetzen. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 10 Abs. 2. 

Trunkene oder mit einer Krankheit oder einem Gebrechen be
haftete Personen, welche infolge dieses Zustandes sich und andere 
gefci.hrden konnen, diirfen zu den Grubenbauen weder zugelassen noch 
in denselben geduldet werden. 

A. B. r. Halle § 176 Ab.~. 1. 
A. B. 1'. Clausthal § 88 Abs. 2. 

Beschaftigung fremdsprachiger Arbeiter 

[siehe unter "Fremdsprachige Arbeiter" S. 263 bis 265J. 

Verbotswidrige Beschaftigung. 

A. B. V. Bi-esiau § 223. 

Arbeiter, welche den Vorschriften der §§ 213, 214, 215, 217 
und 222**) zuwider beschiiftigt werden oder welche in den ihnen iiber
tragenen Bcschaftigungen belassen werden, obwohl sie den in jenen 
V orschriften festgesetzten Anforderungen nicht mehr geniigen, sind 
auf Verftigung . des Revierbeamten aus den ihnen iibertragenen Re
schiiftigungen zu entfernen. 

*) VergJ. S. 239. 
**) VergJ. S. 238 bis 242. 
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A I' b e it e rliste. *) 

A. B. V. Breslau Ii 216. 

Au!?'er den im § 93 des Allgemeinen Berggesetzes vorgeschriebenen 
Eintragungen ist in der Arbeiterliste odeI' in einem Anhange zu der
selben in besonderen Spalten in betreff jedes Arbeiters zu vermerken: 

1. Hat er der deutschen Militardienstpfticht bei der Fahne geniigt? 
In welch em Jahre? 

2. Hat er als Lehrhauer gearbeitet (§ 215 Absatz 1 Ziffer 2), 
wann, wo? 

3. Bei Bejahung der Frage zu 2: Wie lange hat er au!?'er der 
Lehrhauerzeit Grubenarbeit verrichtet? 

4. Name des fiir die ill der Arbeiterliste enthaltenen Fest
stellungen nach Absatz 2 verantwortlichen Beamten. 

Fiir die wahrheitsgetreue Eintragung der nach Absatz 1 notwen
digen Feststellungen ist derjenige verantwortlich, welcher den Arbeiter 
zur Arbeit angenommen hat. 

B. V. betr. Ausb. d. Bergarbeiter Dortmund § 4. 

Die nach § 93 des Allgemeinen Berggesetzes zu fiihrcnde 
Arbeiterliste bezw. die bei derselben aufzubewahrenden Zeugnisse und 
Arbeitsbiicher (§§ 84 und 85 b ebendaselbst) miissen erkennen lassen, 
<laG den Anforderungen del' §§ lund 2 dieser Verordnung**) geniigt ist. 

b) Verhalten im Betriebe. 
Beschadigung von Betriebsanlagen. ***) 

A. B. V. Breslau § 235. 

Der Mi!?'brauch, die eigenmachtige Beseitigung und die absicht
liche Beschadigung der vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen sowie 
del' zur Forderung, zum Signalisieren und Bremsen, zur Fahrung, 
Wetterfiihrung, Beleuchtung und Wasserhaltung getroffenen Einrich
tungen und der vorhandenen Schutzmittel ist verboten. 

A. B. V. Halle § 177. 

*) Vergl. § 93 des Allgemeinen Berggesetzes, welcher lautet: 
"Auf j edem Bergwerke ist uber die daselbst beschiiftigten Arbeiter eine 

Liste zu flihren, welche die Vor- und Zunamen, das Geburtsjahr, den Wolm
art, den Tag des Dienstantritts und der Entlassung, sowie das Datum des 
letzten Arbeitszeugnisses enthiilt. 

Die Liste mu~ der Bergbehorde auf Verlangen vorgezeigt werden," 
**) Vergl. S. 238 u. 239. 

***) Verg!. § 321 des Strafgesetzbuches (abgedruckt auf S. 19). 
16* 
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Renutzung der Sicherheitsvorrichtungen. 

A. B. V. Halle § 177. 

Die nach Vorschrift dieser Verordnung angebrachten Sicherungs
und Schutzvorrichtungen miissen benutzt und vor Reschadigung be
wahrt werden. Miissen sie zu Betriebszwecken voriibergehend be
seitigt, versetzt, beschadigt oder unbrauchbar gemacht werden, so 
sind sie auf die zweckma~igste und kiirzeste 'vVeise wieder in Stand 
zu setzen. 

Befolgung der Sicherheitsvorschriften. 

A. B. V. Clausthal § 66. 

Alle Arbeiter sind verpflichtet, die bestehenden Sicherheitsvor
schriften (§ 65 Abs. 2)*) piinktlich zu befolgen und, falls sie bei den 
Betriebs- und Schutzvorrichtungen einen nicht betriebssicheren Zu
stand bemerken, dem Auf.'iichtsbeamten sofort Anzeige hiervon zu 
machen. 

A. B. V. Bonn § 57. 

Meldung von Unregelma~igkeiten. 

A. B. V. Breslau § 236. 

Jeder Bergarbeiter ist verpflichtet, wenn er eine drohende Ge·· 
fahr ftir Personen oder fiir die Grube, sowie wenn er Beschadigungen 
oder Unregelmamgkeiten in den Betriebseinrichtungen bemerkt, einer 
Aufsichtsperson hiervon unverziiglich Mitteilung zu machen. 

A. B. V. Halle § 178. 
A. B. V. Clausthal § 66. 
A. B. V. Bonn § 57. 

Aufenthalt an gefahrlichen Stellen. 

A. B. V. Breslau § 2. 

Das Ausruhen und das Schlafen an gefahrlichen Stellen - insbe
sondere auf warmen Halden, Kesselmauerungen, in besetzten Pferde
standen, Aschenfallroschen sowie in unmittelbarer Nahe von laufenden 
Maschinen oder von Geleisen - ist verboten. 

*) Vergl. S. 201. 
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A. B. V. Clausthal § 69 Abs. 1. 

Der Eintritt in die Maschinenraume und in die Kesselhauser ist 
Unbefugten verboten. 

A. B. V. Bl'eslau § 1. 
A. B. V. Halle § 175. 
B. V. betl'. Betl'iebsanl. Dortmund § 100. 
A. B. V. Bonn § 60 Abs. 1. 

[Bezuglich des Verbotes des Betretens der Aufbewahrung:s
ritume fur Spren stoffe siehe unter "Sprengstoffe".] 

Kleidung. 
A. B. V. Breslau. 

§ 231. In Schlagwettergruben ist es verboten, bei Verrichtung 
von Arbeit unter Tage den Korper zu entblo~en. 

§ 232. Arbeiter, welche in der Nahe umgehender Maschinenteile 
verkehren, diirfen wahrend der Arbeit nur eng anliegende Kleider tragen. 

A. B. V. Halle § 126. 
A. B. V. Clausthal § 68. 
B. V. betl'. Betriebsanl. Dol'tmnnd § 104. 
A. B. V. Bonn § 59. 

Insbesondere diirfell Arbeiterinnen daselbst keine flatternden 
Kleidungsstiicke (lose Tiicher, Schiirzen und dergl.) tragen. 

§ 233. Den bei der Verladung und beim Rangierbetriebe be
schaftigten Arbeiterinnen ist das Tragen dicker, die Ohren verhiillen
der Tiicher untersagt, durch welche sie an sicherem Horen ver
hindert werden. 

§ 234. Personen, welche iiber Tage mit Arbeiten beschaftigt 
sind, die ihrer Natur nach zu Augenverletzungen leicht Veranlassung 
geben konnen, sind anzuhalten und verpflichtet, sich geeigneter 
Schutzmittel (Brillen, Schirme) zu bedienen, welche der Arbeitgeber 
zur Verftigung stellen mut;. 

Tabakrauchen, Genu~ geistiger Getranke. 
A. B. V. Breslau. 

§ 108. Das Tabakrauchen sowie das Mitfiihren von Rauchtabak, 
Tabakspfeifen, - - - ist [in Schlagwettergruben] untersagt. 

B. V. betl'. Schlagw. Clausthal § 24 (nul' VOl' den Al'beiten untel'sagt, 1/'0 

offene.~ Licht verboten ist). 
B. V. betl'. Schlagw. Bonn § 24. 

, § 227. Abs. 3. Das Mitbringen von Branntwein auf die Grube 
ist -verboten. 
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A. B. V. Bonn § 47. 

Beim Anfertigen der Patronen, sowie beim Besetzen und Weg
tun der Schiisse ist das Tabakrauchen verboten. 

A. B. V. Halle § 118 Ab.~. 2. 
A. B. V. Clallsthal § 28 Alis. 3. 

[Im ubrigen siehe bezuglich des Verbotes des Rauchens 
beim Verkehr mit Sprengstotl'en unter "Sprengstotfe"]. 

Erlafll von Sondervorschriften tiber das Verhalten. 

A. B. V. Bonn § 56 Abs. 4. 

Endlich sind auf Verlangen des Bergrevierbeamten diejenigen 
Vorschriften iiber die Ordnung des Maschinenbetriebes und das Ver
halten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines gefahr
losen Betriebes erforderlich sind. Diese Vorschriften sind durch Ver
lesen und Aushang auf den vVerken den Arbeitern bekannt zu 
machen und binnen drei Tagen nach dem Erlafll zur Kenntnis des 
Bergrevierbeamten zu bringen. 

c) Beaufsichtigung. 

Regelmafllige Beaufsichtigung wahreno ocr Schicht. 

A. B. V. Breslau § 220. 

In jeder Schicht miissen aile belegtcn Arbeitspunkte mindcstcns 
cinmal von dem Abteilungssteiger oder dessen SteUvertreter befahrcn 
werden. 

B. V. betl". Betriebsanl. Dortmnnd § 16. 

Mit Stellvertretung eines Abteilungsstcigcrs otirfcn nm sulchc 
tcchnischen Aufsichtspersonen beauftragt werden, dercn Befahigung 
zur Vertretung des Abteilungssteigers von der Bergbeharde an
crkannt ist. 

Wiederholt miissen in jeder Schicht befahren werden: 
1. Die mit nur einem Mann belegten vereinzelt liegenden Arbeits

punkte, es sei denn, dafll diese mehrfach in jeder Schicht von 
dritten Personen (Schlepp ern oder andercn) befahren werden; 

2. auf allen Steinkohlenbergwerken: dic Pfeilerbauc; 
:t auf Schlagwettergruben: aUe belegten Arbeitspunkte gas

reicher Flaze. 
Die zweite und folgende Befahrung cines Arbeitspunktes in einer 

Schicht darf auch durch Aufsichtspersonen geschchcn, wclche das 
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besondere Anerkenntnis der Bergbehordc zur Stdlvertretung des l\b
teilungssteigers nicht besitzen. 

A. B. V. Cl({usthal § 76 Alis. 2. 

A. B. V. Halle § 152. 

Jeder belegte Arbeitspunkt muB in jeder Schicht mindestens 
einmal von einer Aufsiehtsperson genau besichtigt werden. 

A. B. V. Clausthal § 76 Abs. 1. 
Mit nur einem Mann belegte, vereinzelt liegende Arbeitspunkte 

llliissen in jeder Schicht mindestens zweilllal befahren werden. 
A. B. V. Claust!llIl § 76 Ab.~. 2. 
B. V. betl'. Betriebsanl. Dol"llltlllul !§ 16. 

Die Steigerreviere durfen nur so groB sein, daB die Au(.,ichts
person samtliehe Betriebspunkte in ihrer Schicht regellllaBig befahren 
und beaufsiehtigen kann. 

A. B. V. Breslau § 221. 

In jeder Steigerabteilung muB wahrend der ganzen Dauer jeder 
Forderschicht eine Aufsiehtsperson unter Tage anwesend sein. 

AuBerhalb der Forderschicht muB, so lange Arbeiter unter Tage 
beschaftigt werden, in jedem Schachtfelde mindestens cine Aufsichts
person auf der Grube anwesend sein. 

Oberwachung durch die Ortsaltesten. 

A. B. V. Breslau § 222 Abs. 2 u. 3. 

Der Ortsalteste ist verpflichtet, die Innehaltung der zur Ver
hiitung von Ungliicksfiillen erlassenen bergpolizeilichen Vorschriftcn 
bei seinen Mitarbeitern nach Moglichkeit zu iiberwachen und dicse 
anzuhalten, die von den Aufsichtspersonen zu jenem Zwecke ge
gebenen Weisungen zur Ausfiihrung zu bringen. 

Den demgemaB erteilten Anordnungen des Ortsaltesten haben 
die ubrigen Mitglieder der Kameradsehaft Folge zu leisten. 

Erlllittlung der in der Grube befindliehen Arbeiter. 

A. B. V. Breslau § 224. 

Auf jedelll im Bctriebe befindliehen Bergwerke musscn Ein
riehtungen bestehen, mittelst welcher die auf demselben bcschaftigten 
Arbeiter nach Person und Zahl jcderzeit genau ermittdt werden 
konnen. 
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Diese Einrichtungcn bedurfen vor ihrer Einfuhrung der Ge
nehmigung des Revierbeamten. 

Die zu ihrer Handhabung erforderlichcn Anordnungen sind den 
Arbeitern durch Aushang und durch Verlesen, den Aufsichtspersonen 
durch Eintragung in das Zechenbuch bekannt zu machen und von 
beiden zu befolgen. 

Verleselisten oder sonstige Nachweise zur Ermittlung der jeweilig 
in der Grube befindlichen Personen mussen an einem besonders dazu 
bestimmten Orte in der Nahe der Haupt-Ausfahrpunkte aufbewahrt 
werden. 

A. B. V. Halle § 151. 

B. V. betr. Betriebsanl. Dortmund § 127. 

Von dem Betriebsfuhrer eines jeden Bergwerks sind V or
kehrungen und Anordnungen zu treffen, daD, nach Eintritt cines 
gn')D,eren Grubenunglucks Namen und Zahl der ausgefahrenen und 
der noch in der Grube befindlichen Person en moglichst schnell er
mittelt werden kann. 

d) Pflege von Anstand und guter Sitte. 
A. B. V. Halle § 153 Abs. 3. 

Wo Arbeiterinnen beschaftigt werden, mussen fur diese ab
gesonderte Kauenraume*) und im Faile des Absatzes 2**) abge
sonderte Badeeinrichtungen vorhanden sein. 

B. V. betr. Schutz d. Gesundheit Dortmund § 2 Abs. 1. 

Auf jeder Schachtanlage eines Steinkohlenbergwerkes, wo Berg
leute regelmaD,ig ein- und ausfahren, muD, eine der Starke der Be
legschaft entsprechende Brause-Bader-Anlage vorhanden sein und 
dauernd in gutem, sauberem Zustande erhalten werden. Die Anlage 
muD, so eingerichtet sein, daD, die Arbeiter, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, getrennt von den ubrigen baden und 
sich aus- und ankleiden konnen. 

*) Vergl. hierzu die Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend 
die Beschaftigung von Arbeiterinnen auf Steinkohlenbergwerken usw. 1m 
Regierungsbezirk Oppeln. Vom 20. Miirz 1902. (S. 234 u. 235.) 

*~) Vergl. S. 256. 
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e) Gesundheitspflege. 

AuGer den bereits unter "Beschaftigung" wiedergegebenen 
Vorschriften zum Schutz der Gesundheit der Bergarbeiter (Be
schaftigung in hoher Temperatur, Einschrankung der Be
schaftigung jugendlicher und weiblicher Arbeiter usw.) enthalten 
die Bergpolizeiverordnungen noch folgende Bestimmungen: 

Ubertragbare Krankheiten. 

A. B. V. Breslau. 

§ 213 Abs. 1. Auf Bergwerken diirfen Person en nicht bc
schaftigt werden, von denen bekannt geworden ist, daB sie - - -
- - - - an ansteckenden Krankheiten leiden, deren Ubertragung 
auf die Mitarbeiter leicht erfolgt. 

§ 229. Von dem Auftreten einer epidemischen Krankheit unter 
der Belegschaft hat der Betriebsfuhrer, sobald es zu seiner Kenntnis 
gelangt, dem Revierbeamten Anzeige zu erstatten. 

Zur Bekampfung der in den letzten Jahren unter den 
Bergarbeitern des Ruhrkohlenbezirks in so ausgedehntem MaGe 
aufgetretenen Wurmkrankhei t (Ankylostomiasis) hat das 
Oberbergamt Dortmund folgende besondere Bergpolizeiverord
nung erlassen: 

B. V. betr. Wurmkrankheit Dortmund. 

1. Feststellung des Umfanges der Krankheit. 

§ 1. Der Besitzer eines jeden im Betriebe befindlichen Stein
kohlenbergwerks hat alsbald auf seine Kosten durch cinen geeigneten 
dem Koniglichen Oberbergamte unverziiglich zu benennenden Arzt 
mindestens 20 Prozent der unterirdischen Belegschaft einer jeden 
selbstandigen Schachtanlage (einschlieBlich der Betriebsbeamten) 
mittels des Mikroskops auf das Behaftetsein mit dem Eingeweide
wurm (Ankylostomum duodenale) zuverlassig (vergl. § 7) untersuchen 
zu lassen und das Ergebnis dieser Untersuchung binnen langstens 
zwei Monaten, von dem Geltungsbeginn dieser Verordnung an ge
rechnet, dem Koniglichen Oberbergamte, durchlaufend bei dem zu
standigen Bergrevierbeamten unter Benutzung des dieser Verordnung 
beigefiigten Formulars anzuzeigen. 



250 Arbeiterverhiiltnisse. 

Ob und inwieweit die im Absatz 1 vorgesehene Untersuchung 
auf einer Zeche etwa wiederholt oder auf andere Teile der Beleg
schaft ausgedehnt werden solI, bestimmt das Konigliche Oberbergamt. 

§ 2. Die nach § 1 zu untersuchenden Belegschaftsmitglieder 
sind von dem Bergwerksbesitzer unter Zuziehung des ebenda bezeich
neten Arztes auszumustern. Dabei sind besonders die in feuchten 
und warm en Teilen des Grubengebaudes beschaftigten Belegschafts
mitglieder heranzuziehen. Unter den zur Untersuchung Bestimmten 
miissen a11e unterirdisch beschaftigten Arbeiterklassen, also Kohlen
hauer, Gesteinshauer, Reparaturhauer, Schlepper, Schiefl,meister, 
Forderaufseher, Wettermanner, Spritzmeister, Schlosser (Rohrleger), 
Pferdetreiber, Grubenmaurer, Anschlager und Bremser, sowie die 
Beamten vertreten sein, und zwar in demselben Verhaltnis von min
destens rund 20 Untersuchten auf je 100 Angehorige der einzelnen 
Beschaftigungsarten. 

II. Sicherung gegen die Weiterverbreitung der Krankheit. 

!* 3. Der Werksbesitzer darf einen Arbeiter oder Beamten, der 
von Inkrafttreten dieser Verordnung an auf einem Steinkohlenberg
werk angelegt wird, zur Arbeit unter Tage nicht eher zulassen, als 
bis auf Grund einer zuverlassigen, nicht Hinger als zwei Wochen 
zuriickliegenden arztlichen Untersuchung schriftlich bescheinigt ist, 
dafl, in dessen Stuhlgange Wurmeier nicht vorhanden sind. 

§ 4. Der Werksbesitzer ist verpflichtet, jeden nach Mafl,gabe 
des !* :~ untersuchten Arbeiter oder Beamten, sofern derselbe weiter
hin unter Tage beschaftigt werden solI, in der sechsten W oche seit 
dem Abschlufl, der ersten mikroskopischen Kotuntersuchung einer 
crneuten solchen Untersuchung unterziehen zu lassen, die sich 
aber auf die mikroskopische Priifung nur eines Stuhlganges be
schranken darf. 

Diese Untersuchung nmfl, durch einen der vom Oberbergamt 
hierzu ermachtigten Arzte (§ 7) erfolgen. 

III. Allgemeine Vorschriften. 

§ 5. Die Arbeiter und Beamten der Steinkohlcnbergwerke sind 
verpflichtet, sich den wr sachgemafl,en Durchfiihrung der mikrosko
pis chen Untersuchung vom Arzt fiir erforderlich erklartcn Mafl,regelll 
zu unterwerfen. 
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§ 6. Ein Belegschaftsmitglied, welches durch die mikroskopische 
Untersuchung als mit dem Wurm behaftet festgestellt worden ist, 
darf zur Arbeit unter Tage nicht eher wieder zugelassen werden, als 
bis auf Grund einer zuverlassigen arztlichen Untersuchung schriftlich 
bescheinigt ist, daG in seinem Stuhlgang Wurmeier nicht mehr auf
gefunden worden sind. 

Soweit die Zahl der auf diese Weise zu gleicher Zeit von der 
Beschaftigung unter Tage ausgeschlossenen Arbeiter einer selbstandigen 
Schachtanlage 15 Prozent der ganzen unterirdischen Belegschaft dieser 
Schachtanlage iibersteigt, greift das Verbot des Absatzes 1 nicht Platz. 

~ 7. Die Namen und Wohnungen derjenigen Arzte, welche zur 
Ausstellung der in dieser Verordnung verlangten schriftlichen Bescheini
gungen seitens des Oberbergamtes ermachtigt werden, sind durch 
Aushang auf jeder selbstandigen Schachtanlage bekannt zu machen. 

Ais zuverlassig im Sinne dieser Verordnung ist diejenige Unter
suchung anzusehen, welche die mikroskopische Priifung von mindestens 
drei an verschiedenen Tagen stattgefundenen Kotentleerungen des 
untersuchten Arbeiters oder Beamten umfam hat. 

~ 8. Die in den §§ ~3, 4 und 6 dieser Verordnung verlangten arzt
lichen Bescheinigungen, wclche das Ergebnis der an den einze1ncn Tagen 
vorgenommenen mikroskopischen Untersuchungen erkenncn lassen 
mussen, sindals Anlagen der Belegschaftsliste aufderZechc aufzubewahren. 

~ <). Ausnahmen von den V orschriften dicser Verordnung be
diirfen der Genehmigung des Oberbergamtes. 

Das Oberbergalllt bcgriindet die Vorschriften dieser Ver
ordnung wie folgt: 

Begriindung. *) 
Gegeniiber dem groG en Umfange, welchcn die Wurmkrankheit 

auf den Steinkohlenbergwerken des rheinisch-westfalischen Industrie
gcbiets gewonnen hat, erwcisen sich die VorkehrungsmaGregeln, 
welche in der sogenannten Gesundheitspolizeiverordnung des Konig
lichen Oberbergamtes zu Dortmund yom 12. Marz -1900 getroffen 
sind, nicht mehr als ausreichend; sic bediirfen der Erganzung. Diese 
Erganzung wird geschaffen einmal durch die V orschriften der neuen 
Bergpolizeiverordnung, und ferner durch die Bestimmungen der berg
polizeilichen Anordnungen, welche zur Zeit schon fiir die als wurm-

*) Vergl. hierzu S. 259. 
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verseucht oder wurmverdachtig bekannten einzelnen Gruben erlassen 
sind oder auf Grund der Ergebnisse der in der neuen Bergpolizei
verordnung vorgesehenen mikroskopischen Durchmusterung von 20 0/ 0 

der unterirdischen Belegschaft demnachst noch erlassen werden sollen. 

Urn den Feind, die Wurmkrankheit, richtig und mit gehOrigem 
Nachdruck bekampfen zu konnen, ist es vor aHem erforderlich, den 
U mfang seiner Verbreitung so schnell und so sicher als moglich fest
zustellen. Diesem Zwecke dienen die Vorschriften des Abschnittes I 
der Verordnung. Ergibt die hier vorgesehene "Stichprobenunter
suchung" das Vorhandensein der Wurmkrankheit auf einer Grube, 
so wird auf dieser - notigenfaHs durch besondere bergpolizeiliche 
Anordnung - die mikroskopische Untersuchung der gesamten unter
irdischen Be1egschaft angeordnet und durch diese mehrfach zu wieder
holenden Untersuchungen der Kreis der wurmbehafteten Personen 
festgestellt werden. Urn indessen auch moglichst bald die Heilung 
der Wurmbehafteten und damit eine Verminderung der Ubertragungs
gefahr herbeizufuhren, ist es schon bei der Stichprobenuntersuchung 
- und selbstverstandlich ebenso bei der etwaigen spateren Unter
suchung der gesamten Belegschaft - notwendig, die bei den Unter
suchungen als wurmbehaftet erkannten Personen unverziiglich aus der 
unterirdischen Grubenarbeit auszuscheiden und sie erst wieder zur 
Arbeit zuzulassen, 
Wurm befreit sind. 
gegeben. 

wenn sie durch eine Abtreibungskur von dem 
Zu diesem Zwecke sind die V orschriften des § 5 

Zu den einze1nen Paragraph en des Abschnittes list folgendes 
zu bemerken: 

Ein Arzt, welcher die im § 1 vorgesehene Untersuchung vorzu
nehmen in der Lage ist, wird den Bergwerksbesitzern auf Verlangen 
vom Vorstande des allgemeinen Knappschaftsvereins oder yom Leiter 
des Seucheninstituts zu Gelsenkirchen, Dr. Bruns dase1bst, alsbald 
vorgeschlagen werden konnen. 

Auch die im ~ 1 vorgesehene arztliche Untersuchung mu/?', urn 
eine tunlichste Sicherheit fur die Richtigkeit ihres Ergebnisses zu 
liefern, sich auf eine Priifung von mindestens drei an verschiedenen 
Tagen stattgefundenen Kotentleerungen erstrecken; diese Forderung 
entspricht den Erfahrungen der arztlichel~ Wissenschaft. Se1bstver
standlich ist die zweite und dritte Kotuntersuchung bei dem einze1nen 
Belegschaftsmitglied entbehrlich, wenn schon die erste ein positives, 
das Vorhandensein des Wurms nachweisendes Ergebnis gezeitigt hat. 
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Die im § 2 gegebencn Vorschriften libel' die Ausmusterung del' 
zu untersuchenden Person en werden aufs sorgfaltigste zu beachten 
sein. Bei ihrer etwaigen Nichtbeachtung wlirde auf Grund des ~ 1 
Abs. 2 eine Wiederholung der Untersuchung angeordnet werden. 
Die vorgeschricbene Zuziehung cines Arztes hat den Zweck, daG ins
besondere auch diejenigen Belegschaftsmitglieder mit ausgemustert 
werden, welche schon au Gerlich die Anzeichen von Ankylostomiasis 
tragen und deren baldige Heilung in ihrem eigenen Interesse und zur 
V crh titung der von ihnen drohenden Ubertragung der Krankheit 
dringend notwendig erscheint. 

Der Abschnitt II der Verordnung behandelt dasjenige prophy
laktische Bekampfungsmittel, welches den wirbamsten Erfolg gegen 
die Weiterverbreitung del' Krankheit verspricht. Da der Natur der 
Sache nach durch keine auch noch so scharfe V orschrift mit Sicher
heit der Erfolg erreicht werden kann, daG jeder Arbeiter unter Tage 
seinen Kot nur in die daflir bestimmten AbortgefaGe entleert, viel
mehr nach wie vor auch noch nach den Erfahrungen der letzten Zeit 
mit der Tatsache gerechnet werden muG, daG der Arbeiter unter 
Tage dem § 7 der Gesundheitspolizeiverordnung*) zuwiderhandelt, so 
muB Vorsorge dahin getroffen werden, daG kein mit dem Wurm be
hafteter Arbeiter mehr zur Arbeit unter Tage zugelassen wird, es muG 
also in erster Reihe jeder, neu auf einer Zeche zur Anlegung kommende 
Arbeiter den im § :~ der Verordnung vorgesehenen Nachweis er
bringen. Anderenfalls laufen auch die bisher von dem vVurm verschonten 
Schachtanlagen Gefahr, verseucht zu werden. 1st doch gewiG die 
Richtigkeit der Annahme nicht von der Hand zu weisen, daG gerade 
durch den massenhaften Wechsel der Arbeiter von einer Zeche zur 
anderen ohne vorherige Untersuchung auf Wurmkrankheit die Krank
heit diejenige Ausdehnung hat gewinnen k6nnen, welche jetzt leider 
zu beobachten ist. 

Um dem seine Arbeitsstelle wechselnden Arbeiter die Er
bringung des im § 3 geforderten Nachweises zu erleichtern, ihm ins
besondere, wenigstens im Falle der ordnungsmaBigen Kiindigung, 
jede Unterbrechung der Arbeitszeit zu ersparen, ist. vorgeschrieben, 
daG er die arztliche Untersuchung bereits in den letzten 14 Tagen seiner 
Beschaftigung auf der bisherigen Arbeitsstelle vornehmen lassen und 
auf diese Weise den Nachweis der Wurmfreiheit bereits VOl' dem 

*) Verg!. S. 259. 
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Wechsel semer Beschaftigung in Handen haben kann. Seine Be
schaftigung i.iber Tage wird auGerdem durch den Mangel des Nach
weises nicht gehindert. 

Die im § 4 vorgeschriebene Nachuntersuchung ist erforderlich, 
weil andcrnfalls ein Arbeiter, in dessen Kot vor seiner Neuanlegung 
Wurmeier noch nicht aufgefunden worden sind, obwohl er tatsachlich 
doch mit dem Wurm, aber noch nicht mit dem schon voll zur Ent
wicklung gelangten behaftet war, dann, nachdem der Wurm etwa 4 
bis 6 \Vochen spater geschlechtsreif geworden ist, durch seine 
Exkremente die neue Arbeitsstelle infizieren kann. Diese Nachunter
suchung soll dazu dienen, solche bisher unentdeckt gebliebenen Falle 
von Wurmbehaftung nachtraglich noch zu crmitteln. 

Der III. Abschnitt behandelt allgemeine V orschriften. 

Der § 5 ist auch ausgedehnt worden auf die Arbeiter und Be
amten derjenigen Zechen, auf denen der Bergwerksbesitzer freiwillig 
eine standige mikroskopische Durchmusterung der Belegschaft ange
ordnet hat und fiir die deshalb weder die §§ 1 und 2 dieser Ver
ordnung, noch besondere Anordnungen notwendig erscheinen. Da 
die fiir diese Zechen getroffenen Anordnungen und Einrichtungen 
den behordlich angeordneten entsprechen, so waren auch zu ihrer 
sachgemaGen und wirksamen Durchfiihrung gleiche Vorschriften zu' 
treffen, wie fiir die unter die Verordnung fallenden Untersuchungen. 
Dies gilt insbesondere von der Verpflichtung der Arbeiter, sich den 
vom Arzte fiir erforderlich erachteten MaGregeln zu unterwerfen, der 
Verpflichtung der Werksbesitzer, die wurmbehafteten Person en aus 
der unterirdischen Grubenarbeit auszuscheiden und von der im Inter
esse einer Weiterfiihrung des Betriebes notwendigen, aus § 6 Abs. 2 
ersichtlichen Einschrankung dieser Verpflichtung. 

Es wird dabei vorausgesetzt, daG, falls wirklich im Einzelfalle 
diese Einschrankung Platz greift, davon stets zunachst und in erster 
Reihe diejenigen Belegschaftsmitglieder von der Arbeit unter Tage 
ausgeschlossen bleiben, welche am schwersten von der Krankheit be
fallen sind. 

Die Nam~n und Wohnungen der zur Ausstellung der \Vurm
freiheitsbescheinigungen befahigten Arzte werden den Bergwerks
besitzern in einer Liste rechtzeitig seitens der Bergbehorde bekannt 
gegeben werden; diese Liste wird auszuhangen und je nach Bedarf 
etwa nachzutragen sein. 

Sollten ganz besondere Ausnahmefalle noch eine weitere Ab-
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weichung von den Vorschriften dieser Verordnung erforderlich machen, 
so bietet hierzu die Ausnahmevorschrift des § 9 das geeignete Aus
kunftsmittel. 

1m iibrigen sollen auf Grund des § 9 aIle diejenigen Schacht
anlagen, fiir welche zurzeit schon bergpolizeiliche Anordnungen, be
treffend Sicherheitsma{!.regeln gegen die Wurmkrankheit bestehen, 
ohne weiteres von der Geltung der §§ 1 und 2 der Verordnung be
freit werden, wahrend eine gleiche Befreiung fiir diejenigen anderen 
Schachtanlagen, auf denen der Bergwerksbesitzer selbst schon frei
willig eine standige mikroskopische Durchmusterung der unterirdischen 
Belegschaft eingerichtet hat, auf Antrag und nach Priifung der em
schlagigen konkreten Verhaltnisse ausgesprochen werden kann. 

Versorgung mit Licht und Luft. 

A. B. V. Halle. 

§ 127 Abs. 2. Insbesondere ist fiir geniigendes Licht, aus-
rcichenden Luftraum und Luftwechsel, Beseitigung des beim Betriebe 
entstehenden Staubes, der dabei entwickelten Diinste und Gase sowic 
der dabei entstehenden Abfalle Sorge zu tragen. 

A. B. V. Bonn § 56 Abs 2. 
§ 9. Der Einbau von mit Kreosotbl und anderen - - - -

- - - gesundheitsschadlichen Stoffen getdinkten IIblzern in Gruben
bauen ist verboten. 

Versorgung mit Trinkwasser. 

A. B. V. Breslau § 227 Abs. 1 u. 2. 

Allen Arbeitern mu~ in nicht zu erheblicher Entfernung von 
den belegtcn Arbeitspunkten einwandfreies Trin kwasser in aus
reichcnder Menge zur Verfiigung gestellt werden. 

Die zum Transportc dessclben dicnenden Gefa~e (Tonnen, 
Kasten, Kannen usw.) miissen gegen Verunreinigung ihres Inhalts 
<lurch gut schlie~ende Deckel oder dergl. geschiitzt sein und eine 
AblaGvorrichtung (Hahn, Ventii, Spund) besitzen. 

V e r bot des Bra n n t wei n s. 

A. B. V. Breslau § 227 Abs. 3. 

Das Mitbringen von Branntwein auf die Grube ist verboten. 
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Schutzmittel fur die Augen. 

A. B. V. Breslau § 234. 

Personen, welche uber Tage mit Arbeiten beschaftigt sind, die 
ihrer Natur nach zu Augenverletzungen leicht Veranlassung geben 
konnen, sind anzuhalten und verpflichtet, sich geeigneter Schutzmittel 
(Brillen, Schirme) zu bedienen, welche der Arbeitgeber zur Verfugung 
stell en muG. 

Man n s c haft s k a u e n. 

A. B. V. Breslau § 225. 

Auf allen regelmaGig zur Ein- und Ausfahrt benutzten Schachten 
muG eine Kaue und auf jeder selbstandig fur sich betriebenen An
lage cines Bergwerks eine del' Starke der Belegschaft entsprechend 
groGe Zechenstube (Verleseraum) vorhanden sein. 

Kaue wie Zechenstube mussen gut geluftet, reinlich und bei 
ktihlem Wetter ausreichend geheizt sein. 

A. B. V. Halle § 153 Abs. 1 u. 3. 

Auf Bergwerksanlagen, wo regelmaGig ein- und ausgefahren 
wird, mu~ ein der Starke der Belegschaft entsprechend gro~er 

Aufenthaltsraum (Kaue) vorhanden sein, welcher gesaubert, geluftet 
und in der kalten Jahreszeit geheizt werden muK 

B. V. betr. Schutz d. Gesundheit Dortrnund § 1. 
Wo Arbeiterinnen beschaftigt werden, mussen fur diese ab-

gesonderte Kauenraume 
hand en sein. 

Bad eei nrichtungen. 

A. B. V. Halle § 153 Abs. 2 bis 4. 

- - - vor-

Auf Verfugung des Oberbergamts mu~ durch eme ausreichend 
groGe, heizbare Brausebadanlage denjenigen Arbeitern, deren Be
schaftigung mit Hitze oder Staub verbunden ist, Gelegenheit zur 
grundlichen Reinigung geboten werden. 

Wo Arbeiterinnen b2xhaftigt werden, mussen fur diese - -
- - - - - - - - - - abgesonderte Badeeinrichtungen vor
handen sein. 

Gemeinschaftliche Bassinbader sind verboten. 
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A. B. V. Breslau § 226. 

Die Besitzer von Steinkohlenbergwe rken sind verpflichtet, dafur 
zu sorgen, da~ ihren Beamten und Arbeitern ausreichende Gelegenheit 
zum Baden in luftigen, hellen, warm en Badeanstalten gegeben ist. 

Mit letzteren mussen Einrichtungen zur Verwahrung der Kleider, 
und, falls die Anstalten in der unmittelbaren Nahe der zur regel
maGigen Ausfahrt dienenden Schachte gelegen sind, auch solche zum 
Trocknen der Kleider sowie zweckmaGig eingerichtete Warteraume 
verbunden sein. 

Die Verwendung von Bassinbadern ist unzulassig. 
Mit Genehmigung des Oberbergamtes darf die Befolgung der 

V orschriften der Absatze 1 bis 3 auf Steinkohlenbergwerken im einzelnen 
Falle unterbleiben. 

Auf Verfiigung des Oberbergamtes ist den in Absatz 1 bis :3 ent
haltenen Bestimmungen auch von den Besitzern von Braunkohlen-, 
Erz- oder Salzbergwerken nachzukommen. 

B. V. betr. Schutz d. Gesundheit Dortmund. 

§ 2. Aufjeder Schachtanlage eines Steinkohlenbergwerkes, 
\vo Bergleute regelma~ig ein- und ausfahren, mu~ eine der Starke der 
Belegschaft entsprechende Brausebaderanlage vorhanden sein und 
dauernd in gutem, sauber em Zustande erhalten werden. Die Anlage 
mu~ so eingerichtet sein, da~ die Arbeiter, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, getrennt von den iibrigen baden und 
sich aus- und ankleiden konnen. 

Wasser, die dem Schachtsumpfe entnommen sind, durfen zur 
Speisung der Bader nicht verwendet werden. 

Es bleibt dem Oberbergamte vorbehalten, diese Verpflichtungen 
aus besonderen Grunden auf einzelne Bergwerke anderer Art aus
zudehnen. 

~ 3. Gemeinschaftliche Badebassins sind verboten. 

Das Oberbergamt Dortmund begrundet diese Vorschriften 
wie folgt: 

Begrtindung. 
- - - - - .- - In den letzten Jahren sind die Stein

kohlengruben, auf die sich dieser Abschnitt. beschrankt, in immer 
steigender Zahl dazu iibergegangen, an Stelle der friiher gebrauch
lichen gemeinschaftlichen Badebassins besondere Brausebaderanlagen 

Arheiterschntz. 17 
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herzustellen. Dieses im sanitaren Interesse der Belegschaften liegende 
Vorgehen erscheint ganz allgemein notwendig, urn gewisse Gefahren 
fiir die Gesundheit der Bergleute zu beseitigen. Denn es ist in den 
letzten Jahren durch arztliche AutoriUiten unzweifelhaft festgestellt 
worden, da!:' die gemeinschaftlichen Badebassins ill verschiedener Be
ziehung geradezu gesundheitsschadlich wirken, da!:' sie namentlich 
geeignet sind, durch das gemeinschaftlich benutzte Badewasser eine 
Anzahl von Krankheitsstoffen und Krankheitserregern auf die Mit
badenden zu iibertragen und dadurch deren Leben und Gesundheit 
zu gefahrden. Insbesondere gilt dies von der jetzt stark verbreiteten 
kontagiosen Augenkrankheit (Trachom), dem Typhus, der vVurm
krankheit (Ankylostomiasis) u. a. m. 

Es ist deshalb notwendig, unter volliger Beseitigung der gcmein
schaftlichen Badebassins, Brausebader herzustellen, die eine Uber
tragung von Krankheitsstoffen usw. auf andere ausschlieGen. Die Zahl 
der Brausen muG dem Bediirfnisse der Belegschaft geniigen. Auch 
muG zur Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes die 
Trennung der jiingeren Arbeiter von den alteren gefordert werden. 

Wie bemerkt, beschrankt sich dieser Abschnitt auf die Stein
kohlenbergwerke, weil gewohnlic~ auch nur bei Ihnen ein Bediirfnis 
nach volliger Reinigung des Korpers von Staub und Schwei!:' vor
handen ist. Es bleibt indessen vorbehalten, beim V orliegen be
sonderer Umstande auch fiir andere Bergwerke ahnliche Vorschriften 
zu erlassen. 

Abort-Anlagen. 
A. B. v. Breslau § 228. 

Abortseinrichtungen miissen an geeigneten Punkten 111 der 
Grube aufgestellt werden. Sie sind in sauberem, gebrauchsfahigem 
und, unter mafl,iger Benutzung von Desinfektionsmitteln, in moglichst 
geruchlosem Zustande zu erhalten. 

Die AbortgetaGe miissen undurchlassig, mittels Deckels ver
schlie!:'bar und transportabel sein. 

Die Entleerung des Kotes an anderen Stell en als auf den Ab
orten ist verboten. 

A. B. V. Halle § 154. 

B. V. betr. Schutz d. Gesundheit Dortmund. 

§ 4. Auf jedem Bergwerke ist unter und iiber Tage fiir die zweck
mafl,ige Aufstellung einer dem Bediirfnisse geniigenden Anzlhl von 
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Aborten Sorge zu tragen. Unter Tage sind insbesondere Aborte 
herZLIstellen : 

a) bei allen Schachtfullorten; 
b) in den Hauptforderstrecken bei denjenigen Punkten, wo die 

Zusammenstellung der Zuge stattfindet; 
c) in jeder Bauabteilung an einer geeigneten Stelle; 
d) au~erdem an so1chen Punkten, wo nach der Bestimmung des 

Bergrevierbeamten die Einrichtung von Aborten notwendig ist. 
~ 5. Samtliche Aborte unter Tage mussen so eingerichtet sein, 

da~ die zur Aufnahme des Kotes dienenden Gefa~e undurchlassig, 
mit Deckel versehen und transportabel sind. Die Entleerung dieser 
Gefa~e darf nur uber Tage und nur in besonders dazu hergerichtete 
undurchlassige Gruben erfolgen. 

~ 6. Die Aborte sind dauernd in einem sauberen, gebrauchs
fahigen, sowie unter Benutzung geeigneter Zusatze in moglichst ge
ruchlosem Zustande zu erhalten. 

Beim Auftreten von Krankheiten, we1che durch die mensch
lichen Ausscheidungen verbreitet werden konnen, sind auf An
ordnung des Revierbeamten die Kotgefa~e mit Desinfektionsmitte1n 
zu versehen und die Abortsitze beim Auswechseln dieser Gefa~e 

unter Verwendung geeigneter Desinfektionsmittel zu reinigen. 
~ 7. Die Entleerung des Kotes an anderen Stellen, als auf den 

Aborten, ist verboten. 
~ 8. Die Verunreinigung der Aborte ist verboten. 
~ 9. In allen zur Forderung und Fahrung dienenden Quer

schlagen und Strecken ist fur ausreichenden Wasser-Abzug zu sorgen, 
urn Schlamm-Ansammlungen nach Moglichkeit zu verhuten. 

Zur Begriindung dieser Vorschriften fiihrt das Obcrberg
amt Dortmund aus: 

Begrtindung. 
- - - - Die hier getroffenen Bestimmungen entsprechen 

mit einigen Anderungen denjenigen bergpolizeilichen Anordnungen, 
we1chc fur eine Anzahl von Zechen behufs Bekampfung der Wurm
krankheit erlassen sind und welche sich bewahrt und tatsachlich zur 
Abnahme dieser Krankheit beigetragen haben. Bei dem auGer
ordentlich gro~en \Vechsel der Belegschaften und der verhaltnis
maGig gro~en Verbreitung der genannten Krankheit hat cine Be-

17* 
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schrankung dieser V orschriften auf einzelne Werke keinen vVert 
mehr, sie muss en vielmehr, 5011 anders eine wirklich durchgreifende 
Bekampfung der Krankheit erreicht werden, verallgemeinert werden. 
Ubrigens erscheinen die hier gegebenen Vorschriften auch deshalb 
notwendig, weil ohne ihre Beachtung bei den besonderen Verhalt
nissen des unterirdischen Grubenbetriebes auch andere Krankheiten 
leicht ubertragen werden konnen. 

f) FUrsorge fUr Kranke und Verletzte. 
A. B. V. Breslau § 230. 

Auf jedem Bergwerke mufl, Verbandzeug, gegen Verunreinigung 
geschutzt, aufbewahrt werden. 

Auf jedem Bergwerke mussen tragbare oder fahrbare Einrich
tungen zur Beforderung von Krankeri vorhanden und einige Personen 
in der ersten Hilfeleistung bei Verletzungen geubt sein. 

A. B. V. Halle § 155. 

Auf jeder Bergwerksanlage mufl, an bestimmten, bekannt zu 
gebenden Stellen Verbandzeug, ferner ein Krankenkorb oder Kranken
wagen und ein entsprechend eingerichteter Raum zur vorlaufigen 
Unterbringung Verletzter oder Erkrankter vorhanden sein. 

Mit Genehmigung des Bergrevierbeamten konnen sich benach
barte Bergwerke zu gemeinsamer Bereithaltung des Krankenkorbes 
verbinden. 

Fur die Beforderung Verletzter unter Tage sind ebenfalls an 
geeigneten Stellen zweckmafl,ige Beforderungsmittel bereit zu halten. 
Ausnahmen hiervon sind nur fur Bergwerke mit hochstens 20 Mann 
Belegschaft zulassig und unterliegen der besonderen Genehmigung 
des Bergrevierbeamten. 

B. V. betr. Schutz der Gesundheit Dortmund. 

§ 11. Fur jede selbstandige Schachtanlage mussen mindestens 
zwei in der ersten Behandlung von Unfallverletzten grundlich vor· 
gebildete Personen vorhanden sein, von denen stets eine auf der 
Schachtanlage anwesend oder doch leicht erreichbar sein muf~. 

§ 12. Auf jeder selbstandigen Schachtanlage mufl, iiber Tage 
ein zur Aufnahme und ersten Behandlung von Verletzten und Er
krankten geeignetes Zimmer vorhanden sein, das zu anderen Zwecken 
nicht benutzt werden darf. 
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§ 13. Das im § 12 bezeichnete Zimmer muB verschlossen 
gehalten werden; es muB heiz- und ventilierbar, sowie jederzeit hell 
erleuchtbar, mit einer Wascheinrichtung, einer Zuleitung von warmem 
und kaltem Wasser und mit einem breiten Eingange versehen sein. 

AuBerdem muB das Zimmer enthalten: 
I. einen geeigneten Verbandstisch oder Stuhl, 
2. einen der Regel nach verschlossen zu haltenden Schrank mit 

den notwendigen V erband~-Utensilien und Verbands-Stoffen. 
Als solche sind vorratig zu halten: 

a) eine genugende Anzahl von Gummibinden zur elastischen 
Abschnurung von Gliedern, 

b) eine genugende Anzahl von Lagerungsschienen fur die 
unteren Extremitaten, 

c) die n6tigsten Instrumente, wie Scheren, Messer und 
Pinzetten, 

d) Schmierseife und Burste1 

e) die notwendigsten Desinfektions- und Verband-Mittel. 
§ 14. Der Schlussel zu dem im § 12 bezeichneten Zimmer ist 

einer zuverlassigen, stets leicht erreichbaren Person zu ubergeben, die 
gleichzeitig fur die dauernde sorgfaltigste Reinigung des Zimmers 
Sorge zu tragen hat. 

§ 15. Auf jeder selbstandigen Schachtanlage muB mindestens 
ein Krankentransportwagen vorhanden sein. 

§ 16. An geeigneten Stellen in der Grube sind Tragbahren 
zur Beforderung Verletzter und Erkrankter aufzubewahren. Auf je 
100 in der Hauptf6rderschicht beschaftigte Personen muB mindestens 
eine Tragbahre vorhanden sein. 

§ 17. Ausnahmen von den V orschriften der §§ - - 11 bis 16 
bedurfen der Genehmigung des Oberbergamtes, - - -

g) Bekanntgabe der Bergpolizeiverordnungen 
an die Arbeiter. 

A. B. v. Breslau. 

§ 250 Abs. 1 u. ~~ bis 5. Ein Auszug aus dieser Bergpolizei-
verordnung ist in Anschlagsform auszuhangen (§ 252); - - -
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Der Aushang hat auf Bergwerken, auf welchen Arbeiter be
schaftigt werden, die nur der polnischen Sprache machtig sind, auch 
in polnischer Ubersetzung zu erfolgen. 

Jedem Arbeiter istder Auszug in Buchform, den nur der pol
nischen Sprache machtigen Arbeitern auch in polnischer Ubersetzung, 
auszuhandigen. 

Alle Arbeiter, insbesondere die des Lesens unkundi~en, sind 
mit den ihre Beschaftigung betreffenden V orschriften der Polizei
verordnung auch in sonstiger Weise - durch Be1ehrung, zeitweise 
erfolgendes Vorlesen der einschlagigen Bestimmungen unter geeigneter 
Erklarung, erforderlichenfalls auch in polnischer Sprache - bekannt 
zu machen. 

§ 252. Alle in dieser Polizeiverordnung in Form von Aushangen, 
Anschlagen, Warnungstafeln und dergleichen vorgeschriebenen Be
kanntmachungen sind dauernd in lesbarem Zustande zu erhalten. An 
die Be1egschaft der Grube gerichtete Bekanntmachungen dieser Art 
sind innerhalb der Bergwerksanlagen an Orten zu bewirken, welche 
den Arbeitern allgemein zug~nglich sind (Zechenhaus und dergl.). 

A. B. V. Halle !i 156 Abs. 1. 

~~H----------------
- - - - umfassender Auszug dieser Polizeiverordnung ist als 

Anschlag in der Kaue stets lesbar zu erhalten, auch ist jedem Berg
arbeiter dieser Auszug in Buchform gegen Empfangsbescheinigung 
auszuhandigen. 

A.B. V. Clausthal § 81 Abs. 1. 

~~H---------------
- - - - - umfassender Auszug dieser Polizeiverordnung ist in 
der Kaue in Anschlagsform auszuhangen und halbjahrlich durch Ver
lesen der Belegschaft bekannt zu machen. 

B. V. betr. Schlagw. Clausthal § 34-. 

Diese Verordnung ist durch Verlesen und standigen Aushang 
in der Schachtkaue der Belegschaft bekannt ~u machen. 

A. B. V. Halle § 156 Abs. 2. 

Werden Arbeiter beschaftigt, welche nicht geniigend Deutsch 
lesen k6nnen, so ist Vorsorge zu treffen, daB sie miindlich mit den 
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ihre jeweilige Beschaftigung betreffenden Vorschriften bekannt ge
macht werden . 

• -1. B. V. CZmlNthal § Nt AbN. 2 (.~tott "l('('[clle lIicht geniigenel Deut.~clt II's I' II 
l,:oulll'n": "ll"l'lche da dellt.~chell Spl'ache llicht miichfig 8iud"). 

11. V. betr. 8pl'l'lIg.~t. ClollNflwl § 39 Abs. 3 (desgl.). 
H.I'. bl,tl'. 8PI·e1IgNt. Dol"fllll/1ul § 36 AiM. 2 (el('sgl.). 

Ftir die sich auf den Verkehr mit Sprengstoffen be
ziehenden Verordnungen schreiben die Oberbergamter Claus
thaI und Bonn vor: 

B. V. betr. Sprengst. Clausthal § 39 Abs. 2. 

Diese Bestimmungen sind der Belegschaft durch V orlesen in 
der Kaue alle Vierteljahre mindestens einmal bekannt zu machen. 

A. BX. BOIlIi § 54 Ab.~. 2. 

AuBerdem muB der Auszug aus den Verordnungen tiber 
d~n Verkehr mit Sprengstoifen in den Oberbergamtsbezirken 
Claus thaI und Dortmund auch die §§ 8 und 9 des Gesetzes 
gegen den verbrecherischen und gemeingefahrlichen Gebrauch 
von Sprengstoifen vom 9. Juni 1884*) enthalten_ 

HX. bdl'. Sp1"eng.~t. ClmlRthal § 39 Ab.~. 1. 
R.l". bdl'. Spl'engst. Dortmund § 36 Abs. 1. 

h) Fremdsprachige Arbeiter. 
AuGer den bereits vorstehend aufgefuhrten, sich auf die 

Bekanntgabe der Bergpolizeiverordnung beziehenden Bestim
mungen haben die Oberbergamter Halle und Dortmund folgende 
Vorschriften tiber fremdsprachige Arbeiter erlassen: 

B. V. betr. fremdsprachige Arbeiter Dortmund. 

§ 1. Fremdsprachige Arbeiter diirfen beim Betrieb von Berg
werken und den dazu gehorigen Aufbereitungsanstalten uud Brikett
fabriken nur bescbaftigt werden, wenn sie geniigend deutsch ver
stehen, urn miindliche Anweisungen ihrer Vorgesetzten und Mittei
lungen ihrer Mitarbeiter richtig aufzufassen. 

A. B. V. Halle. § 149. 

*) Abgedruckt auf S. 148 ff. 
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§ 2. Als Aufseher, Maschinenfiihrer, Pumpen- und Kesselwarter, 
SchieBmeister, Wettermanner, Ortsalteste (Drittelfuhrer), Schacht
reparaturhauer, Anschlager, Abnehmer und Bremser an Schachten, 
Bremsschachten und Bremsbergen, als Zugfiihrer, Bahnwarter, 
Weichensteller und Rangierer bei Eisenbahnen iiber Tage diirfen 
frem~sprachige Arbeiter nur beschaftigt werden, wenn sie deutsch 
sp;'echen und in Schrift und Druck lesen konnen . 

.d. B. V. Halle § 147 (bezieht sich jedoch nul' anf Wiide/' von Maschinell, 
mit deren Hilfe Seilfahrung odel' sonstige BefijJ'derung von Menschen 
,~tattfiildet, Signalgebel' bei del' Seilfahrf, Dampfke,~,~elwiirtel', Weltl'r
ofenheizer wul ZlIgfiihl'er). 
§ 3. Uber alle auf einem Bergwerke und dazu gehorigen Auf

bereitungsanstalten und Brikettfabriken beschaftigten fremdsprachigen 
Arbeiter ist eine Liste zu fiihren, welche fiir jeden dieser Arbeiter 
jederzeit erkennen lassen muB, daB er den fiir seine Beschaftigung 
vorgesehenen Bedingungen (§ 1 oder § 2) geniigt. 

Die hierzu notwendigen Feststellungen und Eintragungen hat 
der Betriebsfiihrer oder sein Stellvertreter zu machen. 

A. B. V. Halle § 150. 

Aus der Begrundung, welche das Oberbergamt Dortmund 
fur vorstehende Verordnung gibt, sei folgendes angefiihrt: 

Begrtindung. 

Der groBe Bedarf an Arbeitskraften beim rheinisch-westfalischen 
Steinkohlenbergbau bewirkt, daB die Zahl der Bergarbeiter, deren 
Muttersprache eine andere als die deutsche ist, von Jahr zu Jahr 
zunimmt. Manche dieser fremdsprachigen Arbeiter sind der deut
schen Sprache so wenig machtig, daB sie nicht imstande sind, An
weisungen ihrer deutschen Vorgesetzten oder Mitteilungen ihrer Mit
arbeiter richtig aufzufassen; manche konnen zwar deutsch verstehen, 
vielleicht auch sprechen, aber nicht lesen, sodaB es erklarlich ist, wenn 
bei so vielen dieser Leute in bezug auf die von der Bergbehorde und 
von der Betriebsleitung erlassenen Vorschriften die groBte Unkennt
nis herrscht. Ein solcher Zustand muB aber vom sicherheitspolizei
lichen Standpunkte aus sehr bedenklich erscheinen, wenn man be
riicksichtigt, daB beim Bergwerksbetrieb von dem Tun und Lassen 
des einzelnen Mannes nicht nur seine elgene Sicherheit abhangt, 
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sondern auch die semer Mitarbeiter. Die Bergbehorde ist deshalb 
gemaf!' ~ 196 ff. des Allgemeinen Berggesetzes yom 24. Juni 1865/92 
befugt und verpflichtet, die Beschaftigung fremdsprachiger Arbeiter 
soweit einzuschranken, daf!, die aus mangelnder Kenntnis derdeut
schen Sprache entstehende Gefahr beseitigt wird, und dies ist der 
Zweck der obigen Bergpolizeiverordnung, insbesondere der Bestim
mungen in den §§ 1 und 2, wodurch fremdsprachige Arbeiter der 
erstgedachten Art yom Bergwerksbetrieb iiberhaupt ausgeschlossen 
werden, solche der zweiten Art aber nur von Stellungen, in denen 
eine genauere Kenntnis einschlagiger Dienstvorschriften unerlaf!,
lich ist. - - - - - - - - - - - - - - - - - -




