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Vorwort. 

N och heute ist in den Kreisen der sogenannten ge

lehrten Berufsstande die Anschauung vielfach vertreten, 

dass die grossen Erfindungen unserer modernen Kultur 

meist nUl' glucklichen Zufallsgedanken entspringen und 

ihren Urheber uber N acht zum beguterten Mann machen. 

Gut gemeinte, abel' leichtfertig abgefasste populare 

technische Schriften haben nicht wenig zu diesel' irrigen 

V orstellung beigetragen, welche die Leistungen der 

Technik, trotz ihrer weltumgestaltenden Wirkungen hin

sichtlich ihres geistigen und wissenschaftlichen Wertes 

von vornherein mit Geringschatzung betrachtet und dazu 

verleitet, dass junge Leute, die auf dem Wege cineI' regel

rechten Schulbildung Schiffbruch 1eiden, glauben, im 

Schosse der Technik seien fUr sie noch muhelos Schatze 

zu heben. Wahrend das Ziel solcher Schriften dahin ge

richtet sein sollte, der heranwachsenden Jugend unserer 

gebildeten Stande und auch den erwachsenen Mitgliedern 

nichttechnischer Berufskreise die Erfolge und den Ent

wicklungsgang unserer heutigen Industrie, welche das 

ganze Volksleben beherrscht, in allgemein verstandlicher 

Form, aber wahrheitsgetreu VOl' Augen zu fiihren, schlagen 
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sie zum Teil statt dessen einen 0 berfHichlichen, anek

dotenhaften Ton an. Zu den Erziihlungen diesel' Art ge

hort die Darstellung, dass James Watt schon als Knabe 

am Theetisch seiner Tante die Grundgedanken zu seiner 

Dampfmaschine gefasst habe, als el' die Vorgange del' 

Dampfbildung in dem brodelnden Kessel, das Liiften des 

Deckels und die Kondensation des ausstromenden Dampfes 

beobachtete. Manchem wird gleich mil' noch aus seiner 

J ugendzeit die Illustration zu diesel' Erzahlung vorschwe ben, 

del' Knabe auf dem Stuhle knieend, mit dem Deckel des 

Theekessels spielend. Solche Eindriicke haften, und es ist 

entschuldbar, wenn Manner, deren Thatigkeit auf einem 

ganz anderen Gebiete liegt, auch noch in reifen Jahren unter 

dem Eindruck einer Lektiire stehen, die ihnen friihzeitig 

zur Belehrung in die Hand gegeben wUl'de, ohne je durch 

die sonstige Schulbildul1g odeI' durch das spatere Berufs

studium eine Berichtigung zu erfahren. Del' Missstimmung, 

welche mich ergriffen hat, so oft ieh im Leben auf grund 

diesel' oder ahnlicher Eindl'iicke schiefen Urteilen iiber 

die Lebensaufgaben des Ingenieurs begegnet bin, verdankt 

die naehstehende geschiehtliche Studie ihre Entstehul1g, 

und wenn ieh im Laufe diesel' Arbeit zu Ergebnissen ge

langte, die selbst in teehnischen Kreisen weniger bekannt 

sind, als sie sein sollten, so hoffe ieh, dass nieht nul' in 

Laienkreisen durch die Mitteilung del' miihevollen, rast

losen Arbeiten Watt's del' Wahn griindlich zerstort wird, 

es geniige auf teehnischem Gebiete die Spielerei eines 

Knaben, urn die Wende einer Kulturepoehe herbeizu

fiihren, sondern dass auch Fachgenossen die Darleg'ungen 
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nicht olme Interesse verfolgen werden. Man kann sich 

kaum einen schrofferen Gegensatz denken, als den 

zwischen der Fabel von der Erfindung der Dampfmaschine 

und ihrer wirklichen Entstehungsgeschichte. Die 37. Haupt

versammlung des Vereins deutscher Ingenieure zu Stutt

gart bot mir Gelegenheit, die Frage in wissenschaftlicher 

Form zu behandeln. Die nachstehende Schrift enthalt 

diesen V ortrag mit den Quellennachweisen und den Er

ganzungen, welche ich fUr die kiirzlich erfolgte Veroffent

lichung desselben in del' Zeitschrift des Vereins fUr 

wiinschenswert hieIt. Del' vorliegende N eudruck beab

sichtigt, die Frucht del' Studien einem weiteren Leser

kreise zuganglich zu machen. 

Das Bildnis Watt's ist den Muirhead'schen Werken 

entnommen, welche zuerst in einer dreibandigen Ausgabe 

unter dem Titel: "The mechanical inventions of James 

Watt" London 1854 und bald darauf in gekiirzter Form in 

cinem Bande unter del' Bezeichnung "Life of James Watt" 

- zweite Auflage, London 1859 - erschienen sind. Das 

Original ist von Edward Finden nach einer von Chantrey 

ausgefUhrten Biiste gezeichnet, soIl abel' nach dem UrteH 

des jiingeren Watt die Chantrey'sche Auffassung seines 

Vaters noch an Aehnlichkeit iibertreffen, und gilt als die 

beste Wiedergabe der ausseren Erscheinung des grossen 

Mannes, dem die nachfolgenden Zeilen gewidmet sind. 

Stuttgart, den 12. September 1896. 

AD. ERNST. 



In del' Eigenltl't des Menschen begriindet liegt das 

Bediirfnis, aus del' Gegenwal't in die Vergangenheit zuriick

zublicken, urn sich Rechenschaft zu geben von del' all

mahlichen Entwicklung und Gestaltung del' Vel'haltnisse, 

welche die Grundlagen des eigenen Schaffens und Handelns 

hilden. Aus del' El'kenntnis del' zahllosen Schwierigkeiten 

und Hindernisse, mit denen jedes selbstandige Weiter

stl'eben zu kampfen hat, erwachst das Gef'uhl del' Be

wunderung und Dankbarkeit fiir die Leistungen einer 

vol'angegangenen Zeit, deren Fruchte die Gegenwart ge

niesst. Friihzeitig finden wir neben den Herrschern und 

HeIden del' VOlker auch die Schopfer del' erst en Kultur

grundlagen verherrlicht, und da, wo bestimmte Namen 

und feste Anhaltspunkte fiir die Entwicklungsgeschichte 

fehlen, schafft sich die menschliche Phantasie selbst die 

Gestalten und vel'webt sie in den sagenhaf'ten Kreis 

mythologischer Vol'stellungen. In tief'sinniger, poetischer 

Auffassung haben die Gl'iechen durch die Pl'ometheussage 

in dem Spender des Feuers das Sinnbild des strebenden 

Menschengeistes, des rastlosen Erfindungstriebes, sich die 

Krafte del' Natur dienstbar zu machen, verkorpert, als sie 

sich bewusst wurden, dass del' Gebrauch des Feuers eine 

del' hauptsachlichsten Grundbedingungen aller Kultur und 
Ernst, James Watt. 1 
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Gesittung bildet; aber der dustere Hintergrund der Sage, 

die Qualen des Prometheus, mahnen uns auch gleichzeitig 

in weitschauendel' V orahnung an die Leidensschicksaie, 

welche das Leben vieleI' del' grossten W ohlthater del' 

Menschheit in den Kampfen begleiten, der N atur ihl'e 

Schatze abzugewinnen und den Menschen auf eine hohere 

Stufe del' Beherrschung materieller Krafte zu stellen. Zu 

den geistigen Schwiel'igkeiten del' hoheren Erkenntnis 

gesellen sich die anfangs nicht zu uberblickenden Hinder

nisse, die gewollnene Erkenlltnis zu verwerten, ihr lebens

fahige Gestalt zu verleihen und die ausseren Mittel zu 

beschafl'en, welche den Gedanken in die That umsetzen. 

Die bahnbrechenden Schopfungen unserer gross en 

Erfinder entspringen scharfsinniger Beobachtung und 

Untersuchung, sorgfaltig erwogenen und gepruften Schltis

sen, verbunden mit zaher Thatkraft, alle fUr den Zweck 

benutzbaren Hilfsmittel aufzusnchell und anzuwenden. 

Nicht mit Unrecht bezeichnen daher die Englander haufig 

ihre grcissen Illgenienre als Philosophen. Ja, die bahn

brechenden Ingenienre sind Philosoph en, Erforscher del' 

N aturgesetze im Hinblick auf ihre Bedeutung fUr den 

Menschen, aber nicht nur Philosophen im gewohnlichen 

Sinne, sondern auch Philosophen del' That, indem sie diese 

Gesetze zur Hebung del' Kultur wirtschaftlich verwendeu. 

Jedes Lebensbild eines solchen Mannes entrollt vor nIlS 

die El'weiternng der Erkenntnisgrenzen nnd del' tech

nischen Hilfsmittel seiner Zeit, liefert nns abel' anch gleich

zeitig eine lehrreiche Charakterstudie, und wie man immer 

wieder in seinen Gedanken besonders gern zu den be

deutendsten Mannern zuruckzukehren pflegt, urn sich an 

ihrem Wesen und an ihrer Grosse aufzurichten, so ist fur 
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uns VOl' allem James ';Y att eine nie versieg'ende Quelle 

geistiger Anregung. Nicht nur, was er geschaffen, sondern 

mehr noch, wie er es geschaffen, ist mustergiltig fUr uns, 

und wenn wir auch ahnen, dass die weitel'e Entwicklullg 

del' technischen Wissenschaft del' Welt noch unel'messliche 

Fol'tschritte bringen wil'd, so wissell wir doch schon heute, 

dass das kommende Jahrhundert der Elektrizitat auf den 

Schultern des zul' Neige gehenden Jahrhundel'ts des 

Dampfes steht. 

James Watt wurde am 19. Januar 1736 zu Greenock 

geboren. Seine sehr zarte Gesundheit hinderte ihn bis 

zum 14. Lebensjahre am l'egelmassigen Schulbesuch und 

verwies den lebhaften Geist teils auf den Untel'richt dul'ch 

die Eltern,' teils auf Selbstbelehrung aus Btichern, bis del' 

Knabe sich so weit gekl'iiftigt hatte, dass er in die Grammar 

School del' Stadt eintreten konnte, wo or noch wahrend 

einiger Jahre Gelegenheit fand, sich durch einen plan

massigen Bildungsgang die Grundlagen del' alten Sprachen, 

del' Mathematik und der N aturwissenschaften anzlleignen. 

Unter dem Eintlusse del' ersten Jugendzeit und del' vor

wiegend hauslichen Erziehung bildete sich del' Charakter, 

wie haufig bei geistig begabten, abel' kranklichen Kindern, 

vorzugsweise nach del' GefUhlsseite aus. Mit reicher Phan

tasie ausgestattet, im engeren Kreise stets del' belebende 

geistige Mittelpunkt, im Besitz einer Erzahlungs- und Dar

stellungsgabe, die schon in jungen Jahren seine Umgebung 

fesselte, und die in spaterel' Zeit noch unter anderen Walter 

Scott an ihm besonders bewunderte, hewahrte er sich trotz 

seiner frtihzeitig hervortretenden ungewohnlichen Befahi

gung in allen Lebenslagen die ursprtingliche Bescheidenheit 
1* 
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und Anspruchslosigkeit und trachtete auch auf dem Gipfel 

seines Ruhmes nie danach, eine offentliche Rolle zu spielen. 

Er zeigte von Jugend auf mehr N eigung zu stiller for

schender Selbstbeschaftigung, als zum unmittelbaren thittigen 

Eingreifen in das Getricbe der WeIt. Wenn ihn dennoch 

die Richtung und die El'folge del' eigenen geistigen Arbeit, 

sowie del' Zwang, aus seiner Thatigkeit die .Mittel zur Er

haltung seiner Familie und zur Fortsetzung seiner For

schungen zu gewinnen, mitten in das ruhelose Geschafts

leben flthrten und von einer Aufgabe zur anderen drangten, 

so liberwand er dabei niemals das Geflihl des inneren 

Unbehagens, clem er gelegentlich in den Worten Ausdruck 

verlieh: "Ich wlirde mich lieber VOl' eine geladene Kanone 

stellen, als eine Rechnung und ein Geschaft abschliessen."l) 

Arbeit und Forschung waren fitr ihn in erster Linie 

Selbstzweck. .Mit clem idealen Endziel, clie Arbeitskraft 

del' Menschheit durch eine Maschine mit wirtschaftlich 

moglichst vollkommener und billiger Betriebsleistung ins 

Ungemessene zu steigern, verb and er eine ungewohnliche 

personliche Opferwilligkeit, sich in den Dienst del' All

gemeinheit zu stellen; abel' da er stets geneigt war, den 

Erfolg und den Wert seiner Erfindungen zu untersch1:ttzen, 

wurde gerade die von einem sol chen V orhaben nicht zu 

trennende materiell-geschaftliche Seite h1:tufig del' Grund, 

ihn von klihnem V orgehen abzuhalten und seine Ent

schllisse zu verzogern. Ueberwiegend auf fremde Geld

mittel zur Durchflihrung seiner Arbeiten angewiesen, 

blickte er nie hoffnungsvoll mit froher Zuversicht auf den 

schliesslichen Erfolg, sondern flirchtete, bis dieser endlich 

1) Watt an Dr. Small, Glasgow, 24. November 1772. 
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eintl'at, stets das Misslingen und den Verlust del' Gelder, 

welche andere im vollen Vertrauen auf seine Tuehtigkeit 

und den ·Wert seiner Sehapfungen in das Unternehmen 

gesteckt hatten. So sehrieb er nach einem misslungenen 

Versueh: "Wenn ich den Verlust irgend womit zu bezahlen 

hatte, wurde ieh ein Fehlsehlagen sehwerlieh so sehmerz

lieh empfinden, abel' ieh kann den Gedanken nieht ertragen, 

dass andere dureh meine Plane in Verlust geraten." 1) 

Aus diesen Charaktereigensehaften uud aus seiner 

sonstigen geistigen Veranlagung, welehe ihm fortsehreitende 

Arbeit zum inneren Bedurfnis maehte, erklart sieh das 

sonderbare Gemiseh von Mangel an festem Vertrauen auf 

die eigene Thatkraft und den sehliesslichen Erfolg, und 

von zaher Ausdauer, einen einmal erfassten Gedanken zu 

verfolgen, bis er voll ausgereift eine greifbare Frucht 

darbietet. Nach zagendem Sehwanken uberwogen in allen 

Fallen del' innere Forsehungstrieb und die Pflichttreue, an

gefangene Arbeiten nieht im Stich zu lassen, die Abneigung 

gegen die Widerwartigkeiten des gesehaftliehen Lebens. 

Die hauslichen Einflusse seiner Umgebung in dem viiter

lichen Gesehaft gaben seiner wissenschaftliehen Begabung 

die teehnisehe Richtung, dass er nicht in abstrakten Ge

danken die abschliessende Lasung einer Aufgabe erbliekte, 

sondern sich erst durch die AusfUhrung und Anwendung 

des Gedankens auf Bedurfnisse des praktischen Lebens 

befriedigt fUhlte. 

Del' Vater betl'ieb in Greenock neben einem kauf

mannischen Gesehaft zul' Ausrustung von Seesehiffen mit 

den versehiedenartigsten Bedarfsgegenstanden aueh eine 

1) Watt an Dr. Small, 10. Miirz 1770. 
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Werkstatt, in der allerhand Zimmermanns- und Sehreiner

arbeiten ausgeflihrt, Winden und Krane gebaut und aueh 

Sehiffsinstrumente in stand gesetzt wurden. Hier fand der 

Sohn Gelegenheit, sieh frtihzeitig im Gebraueh der ver

sehiedenen Werkzeuge zu tiben, und als infolge von Ver

mogensverlusten dureh ungltiekliehe Rhedereigesehiifte 

die Notwendigkeit eintrat, dass die Kinder mogliehst 

zeitig zu einer selbstandigen Lebensstellung gelangten, 

wiesen die Verhaltnisse und Neigungen James Watt darauf 

hin, die Laufbahn eines wissensehaftliehen Meehanikers 

einzuschlagen. Er wandte sieh zunaehst naeh Glasgow, 

wo er dureh den Professor Muirhead, einen Verwandten 

seiner Mutter, mit dem Professor der Naturwissensehaften 

Dick bekannt wurde und von diesem, naeh einer unge

eigneten Beschiiftigung bei einem kleinen Optiker, im 

folgenden Jahre den Rat erhielt, naeh London zu gehen, 

urn dort bei einem ttiehtigen Meehaniker in die Lehre zu 

treten. So finden wir ihn im Jahre 1755, im Alter von 

19 Jahren, bei Morgan in London besehaftigt, und aus den 

Briefen an seinen Vater ergiebt sieh, dass er in kurzer 

Zeit mit feinen Prazisionsarbeiten betraut wurde, die er 

zur Zufriedenheit seines Lehrherrn ausflihrte. Auf seine 

vorangegangene gelegentliehe Thatigkeit in der vaterlichen 

Werkstatt und auf seine aussergewohnliehe Handgesehick

lichkeit fussend, hatte er unter dern Zwange der be

sehrankten hausliehen Verhiiltnisse sieh von vornherein 

nur zu einer einjahrigen Lehrzeit verpfiichtet, und wenn 

er es aueh in diesel' Zeit durch seinen eisernen Fleiss zu 

einer gentigenden Selbstandigkeit braehte, urn sich, wie 

er hoffte, auf eigene Ftisse stell en zu konnen, fand er 

doeh bei seiner Rtickkehr nach Glasgow in den alten 
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Zunftgebrauchen ein unerwartetes Hindernis, da die Ge

nossenschaft der ansassigen Meister sich der selbstandigen 

Niederlassung nach so ungewohnlich kurzer Lehrzeit 

widersetzte. I-lier trat der Professor Dick helfend ein und 

verschaffte ihm zunachst den Auftrag, eine wertvolle astro

nomische Instrumentensammlung, welche der Universitat 

von einem in Jamaica verstorbcnen Kaufmann Alexander 

Macfarlane vermacht war, in stand zn setzen. Der be

fricdigenden Erledigung dieser Arbeit folgte im Sommer 

1757 auf weitere Verwendung seines Gonners die Er

nennung zum mathematischen Instrumentenmacher der 

Universitat mit Ueberweisung einer Werkstatt und eines 

klein en Ladens in den Ranmen del' Universitat. Dieses 

Ereignis und die sich daraus ergebenden weiteren Ver

bindungen waren fUr die Zukunft entscheidend. Gleich

zeitig wurde aber auch auf diesem Wege die freie Geschafts

thatigkeit nach aussen angebahnt. Schon 1760 hatte das 

Geschaft solche Ausdehnung gewonnen, dass es aus del' 

Universitat in grossere eigene Raumlichkeiten verlegt 

werden musste, und Watt gewann in Craig einen Geschafts

teilhaber, der die kaufmannische Leitung iibernahm. 1m 

Jahre 1764 stieg die Zahl der Arbeiter auf 16, aber der 

~jrtrag blieb ein sehr bescheidener, weil das beschrankte 

Absatzgebiet zur Uebernahme aBel' moglichen Auftrage 

ganz verschiedener Art zwang. Wenn man naher nach 

der Art dieses Geschaftsbetriebes forscht, ergiebt sich 

nichts, was geeignet gewesen ware, die Arbeiten anzuregen 

und zu ford ern, welche spateI' sein Leben erfUllten. In 

die Art seiner Thatigkeit bis zum Jahre 1764 gewahrt eine 

Geschaftsanzeige aus dem Glasgow Journal yom 1.Dezember 

1763 einen Ein blick, die hier deshalb im W ortlaut erwahnt 



zu werden verdient: "James Watt has removed his shop 

from the Saltmarket to Mr. Buchanan's land in the Trongate, 

where he sells all sorts of Mathematical and Musical Instru

ments, with variety of Toys and other goods." 

Von Interesse ist, dass Watt die angekiindigten 

musikalischen Instrumente nicht nur verkaufte, sondern 

selbst herstellte. Zu seinen bekannten Werken dieser Art 

gehort eine Orgel fUr die Freimaurerloge in Glasgow aus 

dem Jahre 1763, deren Bau ihm Gelegenheit zur EinfUhrung 

wesentlicher Verbesserungen in der zugehorigen Mechanik 

hot. Ganz besonders kennzeichnend fUr sein Wesen ist 

aber die Art, wie er die Lasung del' ihm iibertragenen 

Aufgabe anfasste, indem er hier, wie in allen spateren 

Fallen, ein fremdes Gebiet zunachst wissenschaftlich durch

forschte, bevor er zum Ausfiihrungsentwurf schritt. Ob

wohl an sich vollkommen unmusikalisch, gelang es ihm 

auf diesem Wege, aus del' Schwingungstheorie eine Ein

rich tung zu entwickeln, welche ermoglichte, das Instrument 

auf jede gewiinschte Tonleitertemperatur zu stimmen. 

Das Hauptgebiet seiner Fabrikation bildete die Herstellung 

optischer Messinstrumente, daneben wurde ein selbster

fundener perspektivischer Zeichenapparat in grasserer 

Zahl abgesetzt. 1) In dieser geschaftlichen Thiitigkeit Watts 

findet sich bis zum Jahre 1764 keine Spur einer Beschiifti

gung mit del' Dampfmaschine, und nachweislich hat er 

dies em ihm zunachst ganz fernliegenden Gebiet bis zu dem 

genannten Zeitpunkt nul' zweimal seine Aufmerksamkeit 

gewidmet. Del' erste Anstoss hierzu ging 1759 von Robison, 

1) Beschrieben im Edinburgh Philosophical Journal 1820, 
II S. 259 bis 262, und in Muirhead: The mechanical inventions 
of James Watt, London 1854, I. Kap. VII. 
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dem spatercn Professor der Naturwissensehaften in Edin

burgh, aus, der sieh damals als junger Student eng an 

Watt ansehloss und bis zu seinem Tode innig mit ihm 

befreundet blieb. Seine Darstellung von der Erfindung 

der Dampfmasehine, die er gelegentlieh eines Gutaehtens 

in einem spateren Patentprozess zwischen Watt und Horn

blower 1796 niederlegte, enthalt aueh gleiehzeitig eine 

fesselnde Sehilderung seiner ersten Begegnung mit 

Watt in del' Meehanikerwerkstatt der Glasgower Uni

versitat. 1) 

Robison sehreibt: »leh sah einen Arbeiter und er

wartete nieht mehr, aber ieh war iiberraseht, einen Ge

lehrten in ihm zu finden, kaum alter als ieh selbst und 

doeh jederzeit bereit, mieh zu belehren. leh bildete mir 

ein, in meinen Lieblingsstudien ziemlieh bewandert zu sein, 

und fiihlte mieh sehr herabgestimmt, als ieh Watt mir so 

iiberlegen fand. - Sein kleines Zimmer war del' Sammel

punkt aller strebsamen Studenten. leh muss gestehen, 

dass ieh kein zweites Beispiel einer so allgemeinen und 

herzliehen Anhangliehkeit an eine Personliehkeit kenne, 

deren Ueberlegenheit aIle anerkannten. - Watt war sehr 

geneigt, dem Seharfsinn eines Freundes Dinge zuzu

sehreiben, die sehr haufig nul' seinen Anregungen ent

sprungen und von anderen weiter verfolgt waren. leh 

hatte den Vorteil einer regelmassigen Erziehung genossen, 

und dies befahigte mieh oft, Watts Forsehungen zu leiten 

und zu unterstiitzen und die noeh umhertastenden Ve1'

mutungen seines priifenden und erfindungsreiehen Ver

standes in feste Bahnen zu leiten, abel' ieh fand ihn standig 

1) Das Gutachten ist ziemlich vallstandig in Muirhead im 
4. Kap. des 1. Bandes abgedruckt. 
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unbetretene Wege besehreiten, wo ieh nieht vorangehen, 

sondern nur folgen konnte. Jede unaufgekHirte Frage 

bildete fUr ihn den Ausgangspunkt neuer und ernsthafter 

Studien, und er ruhte nieht eher, als bis er entweder ihre 

Wertlosigkeit naehgewiesen odeI' etwas daraus gemaeht 

hatte.« 

Bei diesen Zusammenkiinften regte Robison ge

legentlieh die Verwendung einer Dampfmasehine zur Fort

bewegung von Fuhrwerken an und veranlasste Watt da

dul'eh schon 1759 zur AusfUhrung eines kleinen Modells, 

das sieh abel' als unbrauehbal' erwies. Watt selbst bel'iehtet 

in seinen Anmel'kungen zu Robisons Abhandlung iiber 

die Dampfmasehine 1), dass el' die Versuehe, eine Masehine 

mit Dampfbetrieb herzustellen, erst 1761 odeI' 62 wieder 

aufnahm und damals auf dem Deekel eines Papinsehen 

Topfes einen kleinen Cylinder mit massivem Kolben be

festigte, del' dul'eh zwei von Hand gesteuerte Hahne fUr 

den Dampfeintritt und den Dampfauslass naeh Belieben 

mit Last gehoben odeI' unter del' Einwirkung der Last 

zuriiekgesenkt werden konnte. Da Robison erwahnt, dass 

er mit seinem Freunde Leupolds Theatrum maehinarum 

studirte 2), so ist es nieht unwahrseheinlieh, dass die An

regung zu diesem Modell del' fast vollkommen damit iiber

einstimmenden Zeiehnung eines Versuehsappal'ates im 

zweiten, 1725 ersehienenen Bande des Leupoldsehen Schau

platzes del' Wasserkiinste, Fig. V Tafel XLII, entstammt, 

1) Robison: Mechanical Philosophy with notes and additions 
by James Watt, edited by Sir Brewster 1882, Bd. II S. 113 Fuss
note. Die Wattschen Anmerkungen und Erglinzungen zu diesem 
Werk stammen in del' Handschrift aus dem Jahre 1814. 

2) Muirhead I, Rap. IV S. XLVI. 
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welche Leupold durch die weitere Darstellung eines eigenen 

Entwurfes zu einer zweistiefeligen Dampfpumpe auf Tafel 

XLIII erganzt, und worin er den Gedanken einer Hochdruck

dampfmaschine mit Kolben niedergelegt hat. Aber auch 

diesmal verfolgte Watt die Sache nicht weiter und bemerkt 

dazu, dass zwar fUr· eine wirkliche Betriebsausfiihrung die 

Handsteuerung leicht durch eine selbstthatige zu ersetzen 

gewesen sei, im iibrigen jedoch die Explosionsgefahr und 

die Schwierigkeit genugend dichter Verbindungen, sowie 

die Abschwachung der Kolbenkraft durch den atmospha

rischen Gegendruck gegen eine derartige Ausfiihrung fur 

den Betrieb im Grossen gesprochen haben. Beachtens

wert bleibt immerhin, dass er den Grundgedanken del' 

Hochdruckdampfmaschine mit in seine spateren Patente 

vom Jahre 1769 und 1784 aufnahm. Durch seine sonstige 

geschaftliche Thatigkeit bald wieder in ganz anderel' 

Richtung beansprucht, fiihrte ihn erst der anscheinend 

von ihm selbst angeregte Auf trag , das Modell einer New

comenschen atmospharischen Feuermaschine fiir die wissen

schaftliche Sammlung del' Universitat Glasgow in stand zu 

setzen, dazu, sich 1764griindlich mit dem Stande derbisherigen 

Ausfiihrungen und Arbeiten auf diesem Gebiet vertraut zu 

machen und sich in das Studium del' in betracht kommenden 

Fragen zu vertiefen. Das wenige, was hieriiber von Belidor 

und von Desaguliers in del' Litteratur vorhanden war, 

und die mangelnde Gelegenheit, in der Nahe eine wirkliche 

Betriebsausfiihrung kennen zu lernen, wiesen ihm die 

Aufgabe zu, sich aIle wesentlichen Grundlagen zur Beur

teilung selbst zu beschaffen. 

Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen einer von 

Smeaton fUr die Kohlengrube Long Benton bei Newcastle 



12 

Fig. 1. 

entworfenen und ausgefiihrten Maschine, Fig. 1 bis 51), 

welche zwar aus etwas spaterer Zeit stammt, aber durch die 

Wattschen Arbeiten noch nicht beeinflusst ist und der 

1) Farey: A treatise on the steam engine. London 1827 
S. 133 u. f., sowie S. 172 u. f., nebst Tafel II bis IV. 
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Bauart entspricht, die schon Beighton vor Smeaton fUr die 

N ewcomenschen Konstruktionen eingefUhrt hatte, ist kurz 

darauf hinzuweisen, dass hier del' Dampfcylinder, Fig. 1, 

gleichzeitig den Kondensationsraum bildete, um unterhalb 

des Kolbens ein teilweises Vakuum herzustellen und den 

Fig. 2. 

ausseren Luftdruck als Al'beitskraft in Thatigkeit zu setzen. 

Die Maschinen waren einfach wirkend und forderten das 

Wasser aus Bergwerken mittels einer am ausseren Balan

cierende angehangten Scbachtpumpe wabrend des Dampf

kolbenniederganges. Eine selbstthatige Steuerung, in Fig. 3 

in gl'osserem Massstab gezeichnet, vermittelt den regel-
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massigen Wechsel zwischen demDampfzutrittin den Cylinder 

bei aufsteigendem Kolben und dem Qeffnen des Einspritz

hahnes bei Beginn der Kondensationsperiode. Das Kiihl

wasser wird einem hochgelegenen Behalter entnommen und 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

spritzt aus einem senkrechtenMundstiick im unteren Cylinder

raum mit kraftigem Strahl gegen den Kolbenboden. Kurz 

vor dem unteren Wechsel des Kolbenspiels sperrt die 

Steuerung den Einspritzhahn ab und i:iffnet den Dampf

schieber im Kesselhals, welcher in Fig. 4 gesondert darge-
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stellt ist. Der mit etwas iiber Atmospharendruck einstro

mende Frischdampf leitet den Kolbenriicklauf ein und blast 

wahrend des Wechsels die vorher mit dem Einspritzwasser 

in den Cylinder eingedrungene Luft unterhalb des Kolbens 

durch das seitliche Schniiffelrohr aus, wobei auch das 

Gemisch von Einspritz- ulld Kondenswasser, welches dID'ch 

die vorangegangenen Druckverhaltnisse im unteren Cylin

derraum zuriickgehalten wurde, nun schnell durch das 

schrage Ablaufrohr in die Heisswasserzisterne entweicht. 

Schniiffelrohr und Ablaufrohr sind mit Riickschlagventilen 

versehen, die sich nach kurzer Oeffnungszeit sofort wieder 

schliessen, weil der starke Warmeverbrauch del' Cylinder

wandungen nach der jedesmaligen Abkithlung durch das 

eingespritzte kalte Wasser und durch den freien Luftzutritt 

oberhalb des Kolbells rasch den geringen Ueberdruck des 

Frischdampfes aufzehrt. Der Kolbenritcklauf vollzieht sich 

demnach auch nur durch das Uebergewicht des Schacht

pumpengestanges. Ais Kolbenliderung dient eine Hanf

packung, die, am ausseren Umfange hinter einem aufge

schraubten Winkeleisenring fest eingestampft, bloss durch 

lose aufgelegte Bleiplatten niedergehalten und durch eine 

dariiber stehende Wasserschicht abgedichtet wird. Ein 

stan dig aus der Kaltwasserleitung, Fig. 1, in den obcn 

offenen Cylinder auf den Kolbell niederfliessender Strahl ver

hindert, dass die dichtende Wasserschicht durch die Kolben

warme verdampft. Del', sich hierbei ergebende Wasser

iiberschuss entleert sich jederzeit mit dem Eintreten des 

Kolbens in die hochste Stellung selbstthatig in den ring

formig erweiterten Cylinderkopf und fliesst von hier durch 

ein Ablaufrohr frei nach unten. Der auf der unteren 

Flache zur Beschrankung des Warmeaustausches mit Holz 
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belegte Kolben ist in Verbindung mit seiner Kettenauf

hangung aus Fig. 5 zu entnehmen. Der Grundriss der ganzen 

Fig. 5. 

Maschinenanlage, Fig. 2, veranschaulicht gleichzeitig die An

ordnung der Feuerziige fUr die sackformigen DoppelkesseL 
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Das Glasgower Modell entsprach den iiblichen Betriebs

ausfiihnmgen im verjiingten Massstabe, nul' der Kessel war 

eher verhaltnismassig grosser, abel' trotzdem stellte sich 

heraus, dass er nicht hinreichend Dampf zu entwickeln ver

mochte, um die Maschine mit del' vorgesehenen, den son

stigen Verhaltnissen entsprechenden Belastung durch die 

volle Wassersaulenhohe imPumpenstiefel stetig zu betreiben. 

Rei den zahlreichen Versuchen, die Ursache aufzufinden, 

glaubte Watt anfanglich den Grund fiir den iiberraschend 

grossen Dampfverbrauch in dem ungiinstigen Verhaltnis 

zwischen der abkiihlenden CylinderoberfUtche und dem Cy

linderinhalt bei den kleinen Modellabmessungen, sowie in 

del' grosseren Warmeleitungsfahigkeit del' Bronze im Ver

gleich zu del' des Gusseisens suchen zu sollen, das fUr Aus

fUhrungen im grossen benutzt wurde. Da abel' die in 

diesel" Richtung vorgenommenen Untersuchungen und 

Vergleiche mit abgeanderten Verhaltnissen, unter anderem 

fiuch mit einem Dampfcylinder aus Holz, nicht zu geniigend 

stichhaltigen Erklarungen fUr den starken Dampfverbrauch 

fUhrten, trat fUr Watt die Beobachtung in den Vorder

grund seiner weiteren Erwagungen, dass sich durch 

grossere Einspritzwassermengen die Hubkraft del' Maschine 

wesentlich steigern liess, gleichzeitig abel' auch der.Dampf

verbrauch zum Wiedererwarmen del' starker abgekiihlten 

Cylinderwandungen in erheblich gl'osserem VerhaItnis 

stQrend zunahm. Es war auf diesem Wege also erst recht 

nicht zu erreichen, dass die Maschine bei beschrankter 

Dampferzeugung mit voller Belastung stetig fortarbeitete. 

Fitl' den el'sten Teil del' vorstehenden Beobachtungen 

fand Watt in del' von Cullen und anderen Physikern fest

gestelltell Thatsache, class Wasser unter del' Luftpumpe 
Ernst, James Watt. 2 
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bei niedrigeren 'l'emperaturen kocht, als unter dIem yollen 

Atmospharendruck, eine genligende ErkHirung, und er 

schloss aus diesem physikalischen Verhalten des Wassors 

sofort richtig, dass sich bei unzureichender Abklihlung 

des Kondensationsraumes aus dem Einspritzwasser lebhaft 

Dampf entwickelt,. die Ausbildung des vollkoll1menen 

Vakuums bindert und dementsprechcnd auch die Kolben

kraft mehr odeI' mindel' beschrankt. 1m librigen waren 

bisher von keiner Seite feste Zablenwerte fUr die Zu

sammengehorigkeit von Spannung und Temperatur des 

vVasserdampfes bei wechselnder 'Varme und fUr bestinllnte 

Temperaturstufen ermittelt, und so sah sich vVatt ver

anlasst, zunachst diese Llicke selbst auszufUllen. Nicht ill 

del' Lage, mit den verfUgbaren Hilfsmitteln sofort die 

Werte umnittelbar fUr die Verhaltnisse im luftleeren Raum 

zu bestimmen, schlug er den Ausweg ein, mit Hilfe eines 

Papinschen Topfes, eines Barometers und eines Thermo

meters den Wechsel von Spannung und Temperatur fUr 

vVasserdall1pf unter Drucken zu messen, welche den del' 

Atmosphare liberschreiten, und indem er von den hierhei 

gefundenen Werten die 'l'emperaturen als Abscissen, die 

zugehorigen Spannungen als Ordinaten verzeichnete, 

schloss er aus clem so entstehenclen Kurvenbild auf die 

Verhaltnisse fUr tiefer Jiegende Drucke. 1) 

Hier tritt uns hei clem ersten wissenschaftlichen 

Forschungsversuch Watts das fruchtbringende und heute 

1) Hierliber, sowie liber die nachstehencl erorterten Ver
suche vergleiche die ausflihrlichen eigenen Mitteilung'en Watts 
in Robison: Mechanical Philosophy with notes and additiolls 
by James Watt, edited by Brewster, Edinburgh 1822 Bd. II S.1 
his 46 und S. 114 Fussnote, oder den Abdruck in Farcy: A 
treatise on the steam engine, Londou 1827, S. 394 u. f. 
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noch allgemein tibliche Verfahren entgegen, die Ergebnisse 

einer Versuchsreihe graphisch niederzulegen, urn das Ab

hangigkeitsgesetz klar beurteilen und aus dem Kurvenver

lauf mit moglichst zuverlassiger Annaherung auf weitere, 

nicht unmittelbar heobachtete vVerte schliessen zu konnen. 

Zehn Jahre spateI' ,,-iederholte Watt die besprochenen 

Versuche und ste11te den in Fig. 6 skizzirten Apparat her, 

Vig.6. 

welcher eine unmittelbare Bestimmung von Temperatur 

und Spannung fUr ,Vasserdampfe im Vakuum liefert. Das 

Barometerrohr mit dem Kugelkopf wurde VOl' Beginn des 

Versuches bei umgekehrter Lage des ganzen Apparates 

tiber die Kugel hinaus mit Quecksilber und dann bis zur 

l\Iiindung mit frisch abgekochtem destillirten Wasser 

gefiillt, die l\Hindung mit clem Finger verschlossen und 
2" 
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hierauf daH RohI' in die gezeichnete Stellung gewendet. 

Dabei fliesst das schwere Quecksilber nach unten, das 

"Wasser nach 0 ben, und die ganze Fliissigkeitssaule sinkt 

unter Zuriicklassung eines Vakuums im Rohrkopf auf 

cine bestimmte Hohe, sobald man die Miindung unter dem 

Quccksilberspiegel cineI' darunter gestellten Schale frei

giebt. Unter del' Eimvirkung des Vakuums und del' Luft

temperatul' entwickeln sich aus del' jetzt obenstehendell 

\'\T assersaule Dampfe, deren Spannullg im Vereill mit dem 

Eigengewicht del' Wasser- und Quecksilbersaule den 

Gegendruck fii.l' das Gleichgewicht mit dem aussel'en 

Luftdruck liefert. Bestimmt man aus del' Hohe del' 

Flli.ssigkeitssaulen, welche die angebrachte Skala angiebt, 

illr Gewicht und zieht dieses von dem Luftdruck ab, den 

ein zwcites gewohnlicl1es Barometer wahrend del' Beob

achtungszeit anzeigt, 100 liefert del' Grossenuntel'schied Ull

mittelbar die Spannung des Wasserdampfes im Vakuum 

fiir die Temperatur del' Umgebung. Um diese beliehig 

verandern zu konnen und damit die Versuchsreihe soweit 

wie erforderlich auszudehnen, ist fiir den Rohrkopf, der 

das Vakuum einschliesst, ein Wasserbad vorgesehen, das 

entweder durch Fiillung mit Wasser von bestimmter 

Temperatur odeI' <lurch eine Heizflalllllle auf verschiedene 

\Varlllegrade gebracht werden kann. 1) 

Dass hier, wie bei spateren Versuchen iiber andere 

\VarllleVOl'gange, einzelne Fehlerquellen del' Apparate die 

(~enauigkeit del' Messungen beeintrachtigten, entging Watt 

1) Andere Versuche erstreckten sich auf den Zusammen
hang' zwisehen Temperatur und Spannung' der Dampfe von 
Salzwasser und Weing'eist. Robison: Ed. II. S. 32 u. f.; Farey 
S.399. 
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nicht, und auch diese Erkenntnis spricht fUr die Scharfe 

seines Urteils. 'Vie weit e1' sich abel' del' Wahl'heit 

lliiherte und damit dem nachstliegellden pl'aktischell Be

dtil'fnis gentigte, liisst am hestell del' Vergleich mit den 

Fig'. 7 

Fig. 8. 

RegllHultschen Vel'suchsel'gebnissen erkenllen, del' durch 

die Kurven Fig. 7 und 8 geboten wird. Die Watts chen 

Beobachtungswel'te sind seinen eigenen Vel'oft'entlichungen 

in Robisons Mechanical Philosophy entnommen 1) und auf 

1) Robison: Mechanical Philosophy II, S. 32 bis 34, Fuss
noten, woselbst im zug'ehorigen Haupttext auch Versuchser
gebnisse von Robison mitgeteilt sind. VergI. ferner mit bezug 
auf denselberi Gegenstand ebendaselbst S. 160 u. f. den Brief 
von Southel'll an Watt. Weitere Mitteilungen aus spiiteren 
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die Masseinheiten del' Regnaultsehen Versucht' umgereehnd, 

deren Zahlellwerte durch cine Reihe von Handbtichern von 

Zeuner u. a. in Tabellen vcrbreitet sind. Die Leistung'en 

Watts gewinnen cine crhOhte Bedeutung, wenn man bei 

diesem Vergleich erwagt, class cr sich als erste1' eingehend 

mit del' Sache beschafrigte, und dass eine ganze ReUte 

weitel'el' Forschungsarbeiten auf dem Gebiet vorlagen, als 

Regnault mit dem Aufwand aller inzwischen aufgefundcncn 

Verfeine1'ungen im Messverfahren 1847 clie Untersuchnllg 

del' gesiUtigten 'Wasserdi:1mpfe durchfllhrte und 1862 die 

Fig. 9 

Spanuung del' Alkoholclampf(~ hei verschiedenen 'l'empe

raturen hestimmte. 

Die gTosse Uebereinstimmung Wattscher Versuche 

mit den l{egnaultschen fli.r Alkoholclampfe ergiebt sich 

aus Fig. 9. 

Versuchen tiber Tempcratur, Spallnung und Dichte des Dampfes 
von Betancourt, Schmidt, Dalton, La Place, Ure, Christian, 
finden sich in den Abhandlungen del' KgI. Technischen Deputa
tion fill' Gewerbp, Bel'lin 1826, I. Teil S. 338 bis 350 als Tabellen
anhang zu dem sehr beachtenswerten Aufsatz'von Severin: 
Beitl'age ZUl' Kenntnis del' Dampfmaschinen. 
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Kellren wir zu den weiteren Versuchen ·Watts aus dem 

Jahre 1764 zurilck, so findell wir ihn mit del' genauell Ermitt

lung des Dmnpfverbrauchs del' N ewcomellschen Maschine 

b~~schHftigt. Diese Frage liess sich erst heantworten, 

llaehdpm f'estgestellt war, welches Dampfvolumen einer be

stimmtell vVassermenge, aus del' PS entsteht, entspricht. Zwar 

hatte sich schon Desaguliers bestrebt, das VerhHltnis zu 

be:-;timmen, aher unter groben Rechenfehlern auf grund von 

Benbachtungen Beig'htons das specifische Dampfvolumell 

zu 14000 angegehen 1), nnd da ,Vatt sofort (lie Unmoglich

keit dies('s vVertes erkannte, war ein eigener Versuch 

notwclldig. ,Vatt flUlte zu dem Zwcck einen Glaskolben, 

del' etwa 1/~ ltr fasste, mit ungefahr 30 g destillil'tcm 

Wasser, kittete in die l\Ii.tndung ein beidcrseits oifenes 

(~lnsrohr ein und ni.hrte dessen untere Milndung bis un

mittel bar libel' den Wasserspicgel hinab. Del' Dampf, 

wplcher sich hei vOl'sichtigem Erhitzen bis zur Siede

temperatl1l' entwickclte, verdrangte die spccifisch schwercre 

Luft clurch die untcre Rohrmilndung aus del' Flasche, und 

\Venn hei moglichst gleichmassiger 'remperatur del' ganzell 

Gmgebung in dem hierzu benutzten reflektirenden Zinn

(Ifen weiter verclampf't wurde, war mit dem Verschwinden 

(les letzten Wassertropfcns del' Glaskolben schliesslich 

nul' mit Wasserdampf von atmuspharischer Spannung 

t'rfii.llt. In diesem Augenblick wurde del' Kolben clurch 

eincn Luftstrom rasch abgcktihlt und clann mit seinem 

kleinen Kondensationsinhalt g'CWOgCll. Einc zweite ,Vagung 

des ganz leeren Gefasses und eine dritte mit voller 

Wassel'fi.i.llnng' liefcrten die gesuchten "'Velte fill' das 

1) RobisOll, }Iechallical Philosoph~', Btl. II S. 67. 
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Gewichts- und Volumenverhaltnis von ~W asser und 

Dampf. Mit sehr grosser Annaherullg an den jetzt be

kanllten g'enauen Wert ergab sich aus mehrfachen Wieder

holungen des Versuches das specifische Dtunpf\'olumen 

unter Atmospharendruck zu 1727. I) Auf grund diesel' 

Zahl wurde der Dampfverbrauch del' Modellmaschine nach 

Massgabe der im Kessel beobachteten Wasserverdampfung 

wahrend langerer Arbeitszeit berechnet und gleichzeitig 

dabei auch der Kohlenverbl'auch gemessen. Auf die einzelne 

Cylinderflillung umgereclmet, erwies sich der Dampfver

brauch gleich dem drei- bis vierfachen CylinderinhaIt. 

sodass das Doppelte bis DreifaclIC del' Al'beitsfiillung' 

lediglich fUr Heizzwecke verloren ging.~) 

Zur bequemen und genauen.Beobachtung des Wasser

standes benutzte Watt anstelle del' sonst am Kessel vor

handenen Probirhahne das an allen jetzigen Kesselll be

kannte Wasserstandsglas, welches spateI', da schlecht 

gekiihlte Glasl'ohren haufig sprangen, auf kul'ze Zeit aus 

1) In dem Bestreben nach noch grosserer Genauigkeit 
wiederholte "Watt diese Versuche spateI' in etwas veranderter 
Weise, tauschte sich abel', als er die spateren Ergebnisse im 
Verein mit anderen Beobachtungen an ausgefiihrten Maschinen 
fill' zuverlassiger hielt und dadurch veranlasst wurde, das 
specifische Dampfvolumen bei 1000 C mit 1800 in seine Be
rechnungen einzufiihren. 

9) Hiermit. stehen spatere Angaben von Farey in Ueber
einstimmung, welcher in seinem schon mehrfach angefilhrten 
Werk »A treatise on the steam engine« auf S. 331 in einer 
Fussnote mitteilt, dass die besten von Smeaton ausgefiihrten 
Ncwcomenschen Maschinen, mit wachsender Grosse abnehmend, 
das 33/4 fache bis mindestens das 1,6 fache des Cylindel'inhaltR 
fUr jede einzelne Cylinderfiillung an Dampf verbrauchtpn. 
Smeaton und andere bauten noch Newcomensche Maschinen, 
als die Wattschen Maschinen schon ziemlich weitgehende Ver
brei tung gefunden hatten. 
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del' Praxis verschwunden zn sein scheint und durch 

Schwimmerzeigerwerke ersetzt wurcle. 1) 

Ais Watt schliesslich 1764 auch noch dazu uberging, 

die Wassermenge zu messen, welche jede CylinderfUllullg 

mit Dampf zum Kondensiren erfordert, wenn del' wirksame 

mittlere Kolbendruck, den damaligen Betriebsverhaltnissen 

entsprechend, auf etwa 1/~ Atm. beschrankt bleibt, war er 

durch die Grcisse des WasserverbraucheH derart uber

rascht, dass er einen zweiten von den Beobachtungen an 

del' Maschine unabhangigen Versuch zur unmittelbaren 

Bestimmung del' Dampfwarme fUr geboten hielt, um sich 

gegen einen Il'l'tum zu sichel'll. Hierzu setzte er in die 

Schnauze eines gewohnlichen Theekessels ein gebogenes 

Glasrohr dampfdicht ein und liess die Rohl'lllundung 

lUlter dem Spiegel eines teilweise mit kaltem Wasser 

gefUllten, durch schlechte Warmeleiter geschutzten Ge

fasses munden. Del' in dem Kessel erzeugte Dampf von 

atmospharischer Spannung wurde in dem Kuhlgefass 

niedergeschlagen und gab hierbei seine 1Varme an das 

Wasser abo Del' Versuch wurde bis zur Grenze del' 

Kondensationsfiihigkeit des Kithlwassers fortgesetzt, d. h. 

bis es selbst durch den einstrUmenden Dampf die Siede

temperatur von 2120 F - 100° C annnahm. Das End

ergebnis zeigte, dass 1 ltr Wasser in Dampfform von 

1000 C 6 Itr. tropfbm' flussigeH Wasser von 520 F = 11 0 C 

auf 100° C zu erwiirmen vermUge, da das Gewicht des 

ursprunglich 11 0 C warmen Wassers wahrend des Ver

suches durch den niedergeschlagenen Dampf urn 1/6 zu-

1) Robison: Mechanical Philosoph~- II, S. 155, uud Farey 
S.369. 
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genUlll11Wll !tattp, Hieraus hcreehnct "ieh dip latent!' 

DampfwUl'me fitl' atmosphLtriselw Spannung, auf unsern 

}[asseinheiten umg'erechnet, zu 534 W.-E., wenig abweiellenc1 

yon clem genauen vVert 536,5, - Stets nach gTi:isscl'el' Ge

mmigkeit strebencl, wiederholte "Watt clicse Venmehe 1781 

nnd bemuhte siell ferner schall 1765 und spMer noeh ein

mal 1783, auch die latente ,YUrme des Dampfes fill' 

Spannungen unterlwlb des Atmosphiil'endl'uekes zu er

mitteln, olme jecloeh hierful' gf'nugend znverHissig'e ,Vel't(~ 

zu findell. Auf gl'und des gesmntell Zahlenmaterials 

"prach er die bekanntlich nul' illnerlHlJb engel' Grenzen an

lliihernd zutreffende Vermutullg aus, (lass die Samme del' 

latpnten und del' sensiblell vYiil'me konstant sci, and setzte 

dafLtl' nach unsel'cm NIasssystem 640 'Y.-E.!) 

Nach Abscbluss del' ersten Versuche teilte Watt dem 

Professor Black in Glasgow, fill' den e1' friihcr als Universi

HUsmeehaniker Apparate angefertigt hatte, uncl mit clem cr 

balcl in wissenschaftlichen und fl'eunclsehaftlichen Verkehr 

getreten war, clie beobachteten eigenartigen Erscheinungen 

mit, deren Ursache er sich nicht zu erkHtren vermochte. 

El' erfuhr erst hierbei, class Black, der in den letzten vier 

Jahren ausserhalb Schottlands gelebt hatte, sieh schon voI'

her mit den Wiirmevorgangen beim Schmelz en von Eis 

und beim Verdampfen von Wasser beschMtigt habe und 

1) Am; 11 im Jahl'e 1781 angestellten Versuchell ergab sich 
nnch Ausscheidung zweier augenscheinlich fehlerhaftel' Beobach
tungen die latente Dampfwal'me im mittel zu 528,5 W.-E., also 
infolge del' Warmevel'luste illnerhalb del' Beobachtung'szeit uutt'r 
dem wahren W crt, und die Erkenlltnis, dass solehe Warm ever
luste eintl'eten, veranlasste W' att andererseits zu del' etwas zu 
hoch gegrift'ellen Schatzung des wahren WeTtes. (Vergl. Rolli
Hon II S. 6 u. f., FUflsnaten.) 
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dadurch auf die Entdeckung del' latentcll \Vanne gcfiihrt 

Hei. Die Versuche von Watt und Black erganzten sich in 

vollstandiger Unabhangigkeit; wiihrend ersterer fUr seine 

ForscllUngszwecke nul' die \Varmceigenschat'ten des Dampfes 

verfolgte, hierfUr abel' bestimmte Zahlenwerte feststellte, 

hatte Black hauptsachlich die allgcl1lcinen 'Varmeerschei

Ilungen bei Aenderungen des Aggregatzustandes beobachtet 

und durch die grossere Vielseitigkeit seiner Versuche die 

Erkenntnis gewonnen, dass die mechanische Veranderung 

des Stoffzustandes als del' Grund des Verschwindens und 

Wiederfreiwerdens del' \Varme anzusehen sei. Robison 

irrt sich daher, wfe schon Watt ausdriicklich hetont, wenn 

or Black den Anstoss und eine unmittelbare Einwirkung 

auf die vorstehond besprochenen Versuche und danms auf 

die nachfolgende Erfinclung del' Dal1lpfmaschine zuschreibt, 

und Black selbst hebt in oinem Briefe vom 13. Februar 1783 

mit voller Entschiedenheit das alleinige Anrecht Watts an 

del' Erfindung del' Dampfl1laschine heryor.') 

Durch den yon niemand vorher betretenen 'Veg zur 

kIm'en Erkenntnis del' Vorgange in del' N ewcomenschell 

Maschine erhob sich Watt, seiner Zeit weit Yorauseilend, 

auf die hochste Stufe wissenschaftlich-technischel' Forschung 

tmel griindete auf diese, vorbildlich fUr alle spateren Ing('

nicure, seine konstruktive Thatigkeit fUr den Entwurf einer 

neuen, verbesserten Maschine, mit dem er sich erst von da 

ab beschaftigte, indem er yon vornherein durch seine UJll

fassenden physikalischen Versuche den Boden zur Losung 

del' neuen Aufgabe ebnete. 

1) Robison: Mechanical Philosophy, 1822 Bd. II enthalt als 
Eillleitul1g- auf S. I bis X einen Brief von Watt an Brewster yom 
~1ai 1814 mit allen Beleg-ell fUr diese Fl'ag-e. 
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1m Hinblick auf die noch immer in Deutschland ver

breitete N eigung, ausschliesslich abstrakt theoretische For

schungen auch auf Gebiete und Aufgaben auszudehnen, die 

sich garnicht yom konkreten Fall losli:isen lassen, ohne den 

Boden unter den Fiissen zu verlieren und mit del' Wirk

lichkeit in Widerspruch zu geraten, ist es von ganz be

sonderem Interesse, zu verfolgen, welche weitreichende 

allgemeine wissenschaftliche Erkenntnis Watt aus del' 

schrittweisen grundlichen Durchforschung cineI' einzelnen 

ganz bestimmten praktischen Aufgabe zu tage farderte. 

In diesel' Beziehung verdienen die ercirterten grundlegenden 

Arbeiten aus dem Jahre 1764 als leuchtendes Beispif11 volle 

Beachtung. 

Del' nachste Erfolg del' zahlenl11assigen Feststellung 

del' Eillftusse auf den Dal11pfverbrauch war die vOllstandige 

Klarung del' Frage, wo del' Hebel anzusetzen sci, urn die 

Mangel del' Newc0l11enschen Maschine zu beseitigen. Die 

Doppelverwendung des Cylinders schloss einen Widerspruch 

in sich. Del' frisch eintretellde Dampf verlangte eine mag

lichst hohe Temperatur, urn Verluste durch Kondensatioll 

zu vermeiden, die Kondensationsperiode cine maglichst 

niedrige, urn ein ausreichendes Vakuum herbeizufUhren, 

zwei entgegengesetzte Beding'ungen, die sich in einem und 

demselben Gefass mit stetiger Aufeinanderfolge del' 

wechselnden Vorgitnge niemals erftillen lassen. Hatten zu 

diesel' Erkenntnis, wie Watt selbst in seinem Briefe yom 

Mai 1814 an Brewster hervorhebt, auch schon die VOl' ihm 

bekannten physikalischen Thatsachen genugt, dass sich 

Dampf bei Beruhrung mit kalten Karpel'll nlederschHtgt, 

und dass Wasser hn luftverdunnten Raume bei wesentlich 

niedrigeren Temperntul'en, als unter Atmospharendruck, 
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kocht, also Dampf entwickelt und eill vollkommenes Va

kuum verhindert, so hatte doch niemand VOl' Watt daraus 

die zur Beurteilung der N ewcomenschen Maschinen ('1'

forderlichen Schliisse gezogen. Sodann lieferten erst seine 

Zahlenwerte den Beweis fUr die Grosse d('l' hier im Dampf

cylinder selhst entstehenden Vel'luste und zeigten, dass 

eine wil'tschaftlich g'iinstiger al'beitende Maschine nur denk

bar sei, wenn man in ganz neue Bahnen einlenke. 

Immel' wieder und wieder mit del' Fl'age beschaftigt, 

wie del' Zwiespalt be:-;pitigt werden kanne, fasste ",Vatt im 

Anfange des .Jahres 1765, gestiitzt auf seine Beobachtung 

del' schnellen Ausstromgeschwindigkeit des Dampfes, den 

erlosenden Gedanken, den Kondensationsraum gallz von 

dem Dampfcylillder zu tl'ennen und die erforderliche, pe

l'iodisch wiederkehreude Verbindung nul' durch ein Rohr 

mit Ventilsteuerung herzustellen. Dem Wesen des griind

lichen Fol'schers entsprechend, folgt(' dem Gedanken del' 

Priifullgsversuch mit dem in Fig. 10, S. 30 skizzirten, schnell 

hel'gestellten Appal'at. Wie ersichtlich, besteht diesel' aus 

einem Kessel, einem Dampfcylindcr mit abwarts gerichteter 

Kolbclltltange ZUlU Autilehmen von Belastungsgewichten, 

einem kleinen OberfHtchenkondensator und schlicsslich nus 

einer hiel'mit vcrbUlldellcn Handpumpe. VOl' Begilln des 

Versuches wUl'de del' Apparat mit Dampf ausgeblasen, um 

die Luft zu elltfel'l1en, und del' hierbei oberhalb des Kol

bens sich niederschlagendc Dampf durch die zu dem Zweck 

hohl ausgefUhrte Kolbenstange mittels eines HaImes abge

lassen und ebenso del' Wasserniederschlag im Kondensator 

nebst etwaigen Luftresten aus dem Kondensator durch die 

Handpumpe abgesaugt. Die Hahne in den Rohranschlussen 

gestatteten climn, den oberen Cylinderraum abwechselnd 



30 

zum Heben und Senken des Kolbens mit dem KondeBsatol' 

odeI' mit dem Kessel zu verbinden, wahrend del' untel'C 

Cylinderraum stan dig mit dem Kessel in freier Verbindung 

blieb. Del' Bach Massgabe des Wasserverbrauches im 

Kessel bercchnete Dampf'verbrauch, die Hubkraft des Kol-

Fig. 10. 

bens und die Schnelligkeit del' Kondensations,Yirkung be

sUttigten in vollem Masse die Brauch barkeit und die V 01'

zuge del' geplanten Verbesserung. 

In rascher Folge ergaben sich nun fUr den ,vissel1-

:>chaftlich und technisch gleich scharfblickel1del1 und urteils-
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mhigen Schopfer des neuen Gedankens die weiteren Er

giinzungen fUr eine Yollstandige, selbstthatig fortarbeitende 

Maschine; abel' Ausfilhrung uud Prtifung del' wichtigeren 

Einzelheiten erforderten grossen Zeitaufwand mit e1'he blichen 

mate1'iellen Opfern, und bei den Schwierigkeiten, welche hier 

auftauchten, erwallllt ·Watt gelegentlich das alte eIiglische 

Spriclnvort: "There is many a clip 't"'ixt cup and lip." 

V erschiedene Forlllen yon Oberflachen - und Einspritz

kondensatoren, einfach nnd doppeltwirkende Lnftpulllpcn 

zum Absaugen aller Lnft- und Wasseransammlungen im 

Kondensato1' mit verschiedenen Antriebarten, an fangs mit 

Kurbel yon Hand, spiHer dnrch die Maschine selbst wmden 

auf ihre dauernde Betriebsbranchbarkeit und anf ihre 

Leistung geprtift. Anfanglich benutzte Watt mit Vorliebe 

Oberflachenkondensatoren und ging erst naehtraglieh zur 

Einspritzung 11ber, weil diese fUr grossere Masehinen

abmessungen in del' AusfLthrung billiger ausfiillt und weniger 

Platz beansprucht, uud weil die ohnehin erforderliche Luft

pUlllpe, yon deren Unentbehrlichkeit er sich von yo1'nhe1'ein 

llach kurzer U eberlegung ilberzeugte, leicht ausreichend 

gross gebaut ·werden kann, um neben del' Luft und clem 

verfltissigten Dampf auch das Einspritzwasser aus dem 

KondensatOl' fortzuschaffen. Bei den e1'sten Einspritz

kondensatoren begn11gte er sich damit, das Ausstrom1'ohr 

von dem Cylinder bis zur Lnftpumpe zum Niederschlagell 

des Dampfes auszunutzen, und liess den Kilhlwasserstrahl 

hier dem austretenden Dampf entgegen moglichst dicht am 

Arbeitscylinder wirken. Spitter wahlte or fLtr den Kondell

sator einen besonderen Cylinder, dessen Aufstellung in 

Verbindung mit del' Luftpumpe am klarsten die spateI' fol

gende Fignr 24 darstellt, und verlcgtc mit Vorteil fUr die 



wirtschaftliche Wirkung die Einspritzung in grossere Ent

fermmg von dem Dampfcylinder in dell Kondensator. 

Fig. 11 u. 12. 

Dass ,Vatt im itbrigen auch die Ob(~rflachenkonden

satoren vOllstandig zweckentsprechend durchgebildet hatte, 
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ergiebt sich sowohl aus dem ziemlich umfangreichen Brief

wechsel tiber diesen Gegenstand, wie vor allem aus einem 

noch erhaltenen, in Fig. 11 u. 12 gezeichneten Modell. Del' 

Kondensator enthalt 140 Rohren fUr das durchstromende 

Ktihlwasser, wahrend der abstromende Dampf die Rohre 

aussen umspiilt und durch eine senkrecht hangende Ventil

klappe im verdichteten Zustande in das Standrohr der Luft

pumpe tibertritt. Hierbei entweicht aIle etwa vorhandene 

Luft sofort nach oben und gelangt durch die Ausflussventil

klappe auf dem Rohrkopf ins Freie, sobald die Luftpumpe, 

deren Stiefel unterhalb des Kolbens bei dieser Anordnung 

stets mit Wasser gefiillt bleibt, drtickt. Es ist also VOl' 

allem eine der Hauptbedingungen: sicherer und leichter 

Luftaustritt, erfUllt.1) 

Trotzdem bei den V orversuchen nur Modelle bis 8 ZoIl 

Cylinderdurchmesser und als Material fur Dampfcylinder 

meist Gusseisen, fUr Kondensator und Luftpumpe in' del' 

Hauptsache Zinn zur Verwendung kam, tiberstieg del' 

Kostenaufwand in den wenigen J ahren bis 1767 den Betrag 

von 1000 2. 

Die N otwendigkeit, sich zur EinfUhrung der Maschine 

in die Praxis mit einem IndustrieIlen zu verbinden, welcher 

in del' Lage war, dem Unternehmen gleichzeitig die er-

1) Die Zeichnung ist del' Verofi'entlichung von Eduard 
A. Cowper entnommen: On the inventions of James Watt, and 
his models, preserved at Handsworth and South Kensington, ab
gedruckt in den Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers, November 1883, S. 599, welche eine hochst inter
essante und geschichtlich bedeutsame Zusammenstellung del' 
wichtigeren noch vorhandenen Originalmodelle und Zeichnu,ngen 
del' in den beiden Sammlungen aufgestellten Wattschen Ma
schinen, zum teil in photog'l'aphischen Wiedergaben mit kurzen 
Beschreibungen, bietet. 

Ernst, .Tames Watt. 3 



~ 34 ~ 

forderliche finanzielle Unterstiitzung zu gewahren, fUhrte 

Watt mit Dr. Roebuck zusammen, del' nach beiden Rich

tungen hin geeignet erschien, das erstrebte Ziel kraftig zu 

fOrdern. Roebuck hatte in del' Schwefelsaurefabrikation 

durch Einfiihrung del' Bleigefasse, anstelle del' friiher be

nutzten Glasretorten, einen sehr bedeutenden Umschwung 

veranlasst und sich dabei ein Vermogen erworben. Zur 

Zeit leitete er die von ihm gegriindeten Carron Iron Works 

in Schottland und hatte grosse Kohlenbergwerke ange

kauft, um die Holzkohle im Eisenhiittenprozess durch 

Steinkohle zu ersetzen. Er hatte daher zunachst Gelegen

heit, die neue Maschine in den eigenen Unternehmungen 

zu verwerten, sowie von da weiter zu verbreiten, und in 

dieser Absicht verpfiichtete er sieh, gegen eine Entsehadi

gung durch zwei Drittel des zu erwartenden Gewinnes 

samtliehe bisherigen Unkosten, sowie die weiteren fUr 

ferne're Versuche und fUr die Entnahme von Patenten allein 

zu decken. So sehien die Zukunft der Erfindung aus

reiehend gesichert zu sein. 

Watt selbst, mit dem klar erfassten Ziel vor Augen, 

die Dampfverluste dureh unzeitige Kondensation moglichst 

zu verhiiten oder, um einen modernen Ausdruek zu ge

brauchen, den Warmeaustausch zwischen dem Dampf und 

den Cylindermassen in del' Maschine lllogliehst zu be

schranken, begniigte sieh nicht mit del' getrennten Auf

steHung des Kondensators, sondern schloss vor aHem, wie 

das schon bei dem besprochenen Versuchsapparat fiir den 

Kondensator erwahnt ist, den bis dahin offenen Dampf

cylinder dureh einen Deckel mit Stopfbiichse fUr den 

Durchtritt del' Kolbenstange. Dadul'ch beseitigte er den 

abkiihlenden Luftzutritt, indem er statt des ausseren Luft-
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drucks den Kesseldampf auf die eine Kolbenseite als 

treibende Belastung einwirken liess, der bei den benutzten 

Kesselanlagen in seiner Spannung ungefahr dem Atmo

spharendruck entsprach. In den Mitteilungen von Cowper 

(Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 

November 1883) wird auf S. 609 die allgemeine Anwendung 

des Dampfdrucks anstelle des Atmospharendrucks bei den 

Wattschen Maschinen in Zweifel gezogen, und Cowper be

ruft sich darauf, dass er selbst noch alte, einfachwirkende 

Rotationsmaschinen mit oben offenem Cylinder im Betrieb 

gesehen habe, bei denen del' Riicklauf des frei sichtbaren 

Kolbens nach oben durch starke Belastung del' Lenkstange 

am anderen Balancierende mittels eines muffenf'ormigen, 

schweren Gusseisenklotzes bewirkt wurde. Cowper ver

offentlicht das Modell einer solchen Maschine in seiner Ab

handlung in photographischer Nachbildung in Fig. 9 und 

10 auf Tafel 59, das im iibrigen mit einer der letzten Ver

vollkommnungen, del' Parallelogramm-Geradfiihrung, aus

geriistet ist. Da aber die weiteren Angaben auf S. 628 der 

Abhandlung den Ursprung des Modells in Zweifel lassen 

und sich Watt selbst schon gegen eine f'riihere Angabe 

Robisons, dass die Mitwirkung des Luftdrucks erst spater 

ausgeschlossen sei, in seiner Fussnote zu S.112 der 

Brewsterschen Ausgabe von Robisons Mechanical Philo

sophy II ausdriicklich mit der Erklarung wendet: "This is a 

mistake. From the first I proposed to act upon the piston 

with steam instead of' the atmosphere, and my model was 

so constructed", so ist es mehr als unwahrscheinlich, dass 

die von CO~Tper erwahnten Maschinen wirklich aus del' 

Sohoer Fabrik hervorgegangen waren, und dass Watt je

mals eine seiner wichtigsten Verbesserungen, wenn auch 
3* 
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nur yorubergehend, wieder aufgegeben haben sollte, zu 

einer Zeit, wo er sogar schon Rotationsmaschinen mit 

Parallelogramm-Geradfuhrung fUr die Kolbenstange baute. 

Weitere interessante Einzelheiten der allmahlichen 

Fortschritte ergeben sich aus dem Briefwechsel mit Roe

buck. So erwahnt Watt die Benutzung eines Quecksilber

Vakuummeters fur seine Untersuchungen an Kondensatoren 

zum erstenmal in einem Briefe yom 19. April 17681), und 

langere Zeit hindurch werden die Schwierigkeiten erortert, 

welche das Auffinden einer geeigneten, ausreichend ab

dichtenden und dauerhaften Dampfkolbenliderung bereitete, 

weil die Newcomensche Wasserdichtung fur den dampt

erfilllten Cylinder selbstverstandlich nicht beibehalten 

werden konnte. Fur die meisten Modellversuche waren 

kegelformige Stulpen aus Pappe benutzt, die aus altem 

Tauwerk als Rohmaterial hergestellt, mit LeinO! getrankt, 

dann scharf getrocknet und schliesslich im Betrieb reichlich 

mit Fett geschmiert wurden. Da bei der unvoIlkommenen 

Kreisform der Cylinderseele das Fett vor aHem, wie 

fruher das Wasser, wesentlich zur Dichtung beitragen 

musste, versuchte Watt teils aIle moglichen pulverigen 

Zusatze zu tierischem Fett, um es zaher und elastischer 

zu gestalten, teils wandte er Zirkulations-Schmierpumpen 

an, die dem Kolben stetig Fischthran zufUhrten, und kon

:3truirte somit in dieser Schmiervorrichtung einen Apparat, 

der erst viele Jahrzehnte spater wieder, wenn auch in 

neuer, selbstandiger Form, im modernen Maschinenbau in 

Aufnahme gekommen ist, wo die Steigerung der Umlauf

zahl Veranlassung bot, zu sichel' geregeltel', stetiger Oel-

1) Muirhead I S. 19. 
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zufuhr die Zuflucht zu nehmen. 1) Schliesslich vereinfachte 

er die Kolbenliderung durch Verwendung einfach gefetteter 

Hanfpackung mit nachziehbarer Brille, eine Konstruktion, 

die durch seine spateren AusfUhrungen allgemein bekannt 

geworden ist. 

Der letzte Schritt zur moglichsten Beschrankung des 

Warmeaustausches geschah 1768 durch vollstandige Dampf

ummantelung des Arbeitscylinders. 2) 

Soweit war die einfaeh wirkende Dampfmasehine fUr 

Bergwerkspumpen dureh wissensehaftliehe Forschung in 

verschiedenen ModellausfUhrungen gediehen, als Watt din 

erforderliehen Schritte that, sich den Patentsehutz fUr seine 

Erfindung zu sichel'll; aber er hatte ausserdem noch eine 

Reihe von Entwlirfen fUr direkt rotirende Dampfmasehinen 

ausgearbeitet und nahm auch diesen Gedanken in sein 

Patent auf, den er noeh lange spater verfolgte und 1782 in 

einem neuen Patent weiter entwiekelt niederlegte, ohne 

jedoch naeh dieser Riehtung je bis zu einem wirklichen 

praktischen Erfolge durehzudringen. 

In ewig denkwlirdigen Worten sind die leitendell 

Grundgedanken der modernen Dampfmaschine in del' 

Specifikation des 1769 erteilten Patentes in folgendel' 

Fassung niedergelegt: 3) 

1) Diese Oelpumpe wird mit fliichtiger Andeutung del' 
Konstruktion in einem Briefe yom Marz 1769 an Dr. Small er
wahnt, Muirhead I S. 49. 

2) Die erste Mitteilung libel' Versuche him'mit findet sich 
in dem Brief yom 15. April 1768 an Roebuck, Muirhead I S. 18. 
Vergleiche damit den Schluss des Briefes yom 28. Januar 1769 
an Dr. Small, ebenda S. 36. 

3) Repertory of arts, Sel'. I Bd. I S. 217. Robison: Mecha
nical Philosophy 1822, Ed. II S. 119 Fussnote. AIle Wattschen 
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"Mein V erfahren, den Verbraueh von Dampf und 

damit von Kohlen fiir die Feuermasehinen zu v ermindern , 

hesteht in folgenden Grundsatzen: 

1) Das Gefass, in welehem die Dampfkraft benutzt 

werden soli, um die Masehine in Thatigkeit zu setzen, das 

bei den gewohnliehen Feuermasehinen als Cylinder be

zeiehnet wird, und das ieh Dampfgefass nenne, muss, so 

lange die Masehine arbeitet, so heiss wie der eintretende 

Dampf erhalten werden, erstens dadureh, dass es in einen 

Mantel aus Holz oder aus einem anderen sehleehten Wiirme

leiter eingesetzt wird, zweitens dadureh, dass man es mit 

Dampf oder anderen erhitzten Korpern umgiebt, und 

drittens, indem man weder Wasser noeh irgend einen an

deren Stoff kiilter als der Dampf eintreten oder mit dem 

Gefass in Beriihrung kommen las st. 

2) In Masehinen, die ganz oder teilweise mit Dampf

kondensation arbeiten, ist der Dampf in besonderen, vom 

Dampfgefass oder Cylinder getrennten Gefassen zu konden

siren, die nur zeitweise mit ihm in Verbindung treten. 

Diese Gefasse nenne ieh Kondensatoren; die Kondensatoren 

soUten, solange die Masehine arbeitet, dureh Wasser oder 

kalte Korper wenigstens so kiihl gehalten werden, wie die 

umgebende Luft. 

3) Aile Luft und der etwa dureh die abkiihlende 

Wirkung des Kondensators nieht vollkommen verdiehtete 

elastisehe Dampf, der die Leistung der Masehine absehwaeht, 

sind aus dem Dampfgefass oder dem Kondensator mittels 

Pumpen abzuziehen, welehe dureh die Masehine selbst oder 

sonstwie betrieben werden. 

Patentspecifikationen sind vollstilndig mit Zeichnungen abge
druckt in Muirhead, Bd. III. 
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4) Ich beabsichtige, in vielen Fallen die Spannkmft 

des Dampfes zu verwenden, urn in derselben Weise, wie 

jetzt der Luftdruck bei den gewohnlichen Feuermaschinen 

benutzt ist, auf Kolben oder was etwa an deren Stelle 

tritt, einen Druck auszuuben. Falls kaltes Wasser nicht in 

ausreichender Menge zu beschaffen ist, konnen die Ma

schinen durch diese Dampfkraft allein getrieben werden, 

indem man den Dampf, nachdem er gearbeitet, in die freie 

Luft entweichen lasst." 

Die weiteren Punkte beziehen sich auf verschiedene 

Arten der KOlbendichtung mit Oel, Fett, flussigen Metallen 

u. a., sowie auf direkt rotirende Maschinen mit Schaufel

kolben. 

Wie scharf und treffend fasst der erste Abschnitt 

dieser vor mehr als 125 Jahren niedergelegten Patentschrift 

die Forderungen des beschrankten Warmeaustausches zu

sammen, als handelte es sich urn eine Maschine der Gegen

wart, und wie vollkommen genugten auch die Ausfiihrungen 

den aufgestellten Grundsatzen! Fig. 13, S. 40 veranschaulicht 

den Dampfcylinder einer der altesten Watts chen einfach wir

kenden Maschinen nach einer Skizze von Farey, die dieser 

seinerzeit schon der zweiten Ausgabe der Encyclopaedia 

Britannica entnommen hat.1) Del' hier und in den weiteren 

Zeichnungen fortgelassene aussere Holzmantel mit Zwischen

einlage eines geeigneten schlechten Warmeleiters fehlte in 

keiner Ausfiihrung. Und nun vergleiche man mit dieser 

hier aktenmassig beglaubigten Thatsache die zahlreichen 

Ausfuhrungen spaterer Jahrzehnte bis uber die Mitte un

seres Jahrhunderts hinaus, wo der Dampfmantel entweder 

1) Farey: A treatise on the steam engine 1827, S.321 u.322. 
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ganz fehlte oder in vollkommener Verkennung des Zweckes 

bisweilen sogar mit Abdampf gespeist wurde. Selbst in 

England, wo sonst das zahe Festhalten am Erprobten und 

der nicht leicht zu beirrende praktische Sinn einmal er

rungene Vorteile selten wieder preisgeben, zog ein Mann 

Fig. 13. 

wie Tredgold mit einseit~gen theoretischen Bedenken gegen 

die kiinstliche Heizung der Cylindermassen zu Felde. Zwar 

fan den sich immer wieder hervorragende Ingenieure, welche 

den Wert der Wattschen Anschauungen und Erfahrungen 

in vollem Umfange wiirdigten und durch ihre eigenen 



- 41 

Untersuchungen, durch einzelne Veroifentlichungen, wie 

auch vor aHem durch ihre AusfUhrungen dafUr sorgten, dass 

die wichtige Erkenntnis von dem hohen wirtschaftlichen 

Wert des moglichst gleichbleibenden Warmezustandes in 

den Cylindermassen durch Anwendung des Heizmantels 

nicht verloren ging; aber der uberwiegende Teil der 

wissenschaftlichen Fachlitteratur und unsere technischen 

Bildungsanstalten brachten der Sache kein eigenes Erfah

rungsverstandnis entgegen und hemmten durch behaIT

liches Schweigen oder durch irrtumliche Auffassungen den 

Entwicklungsgang der von den Lehrstuhlen und Lehr

biichern gerade in Deutschland besonders beeinftussten 

Praxis. 

Der Fabriken-Kommissionsrat Severin hatte in seinem 

an die Kgl. Technische Deputation fUr Gewerbe in Preussen 

erstatteten Bericht, der in den Abhandlungen dieser Depu

tation, Teil I, S.1 bis 360, im Jahre 1826 unter dem 'l'itel: 

"Beitrage zur Kenntnis der Dampfmaschine", veroifentlicht 

ist und mit zahlreichen guten Zeichnungen die beste 

deutsche QueUe fUr die Entwicklungsgeschichte der Dampf

maschine bis zu dem genannten Zeitpunkt bildet, gewissen

haft Watts Anwendung des Dampfmantels und die gunstigen 

damit erzielten Erfolge hervorgehoben, wahrend viel spater 

erschienene Werke gerade.diesen wichtigen Punkt ubergehen 

oder nur in einer Weise beriihren, die sich leicht der aHge

meinen Beachtung entzog. Schon in der 1839 von Meissner 

herausgegebenen Geschichte der Dampfmaschine ist in den 

Zeichnungen Wattscher Konstruktionen der Dampfmantel 

fortgelassen und im Text nicht erwahnt. Die in zahlreichen 

Auflagen von Scholls Fuhrer des Maschinisten immer wieder 

abgedruckte "Kurzgefasste Geschichte der Dampfmaschine" 
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von Reuleaux berichtet ebenfalls nichts von dieser alten 

und fUr den jetzigen Dampfmaschinenbau unentbehrlichen 

Anordnung Watts. Auch in Lehrbiichern, die mehr in das 

Einze1ne eindringen, in verbreiteten Werken iiber die 

mechanische Warme1ehre, findet man noch VOl' 15 Jahren 

keine Erorterung des Warmeaustausches, ja nicht einmal 

einen Hinweis auf die hieritber vorliegenden Erfahrungs

thatsachen. Diesel' Mangel erscheint um so auffallender, 

als inzwischen, um die Mitte unseres Jahrhunderts, Hirn 

1856 in den Berichten del' Industriellen Gesellschaft zu 

Miilhausen seine umfassenden Untersuchungen in dem 

Memoire sur l'utilite des enveloppes it vapeur niedergelegt 

und 1857 ebendaselbst in seinem Memoire sur ·la theorie 

de la surchauffe dans les machines it vapeur die eng damit 

verkniipfte Frage des iiberhitzten Dampfes eingehend er

ortert hatte. Auch in Amerika hatte vor allem Isherwood 

den Weg del' wissenschaftlichen experimentellen Forschung 

weiter betreten und die Ergebnisse seiner Versuche durch 

die 1863 und 1865 veroffentlichten Researches in Steam 

Engineering, Bd. 1 und 2, weiteren Kreisen zuganglich ge

macht. Abel' trotz Watt, trotz Hirn und der von ihm aus

gegangenen Elsasser Schule, trotz Isherwood und del' tag

lichen Erfahrungen, dass der thatsachliche Dampfverbrauch 

die Dampfmenge, we1che sich aus dem Indikatordiagramm 

berechnen 1asst, in nicht wenigen Fallen um 100 pet. iiber

stieg - bei Fordermaschinen und Dampfhammern um 

Hunderte von Prozenten -, wurde der Einfluss der Ver

lustquellen in Werken, welche die Theorie der Dampf

mas chine bebande1n, fast mit Stillscbweigen iibergangen, 

und es dauerte geraume Zeit, bis man sich nicht nur mit 

einer gewissen Dampfmenge und einer bestimmten Wasser-
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menge rechnerisch beschaftigte, sondern auch die freilich 

weit verwickelteren Vorgange zwischen dem Dampf und 

den veranderlichen Oberflachen der Cylinderwande der 

analytischen Behandlungsweise theoretischer Forschung 

unterwarf.1) 

Als bei der allgemeinen Unsicherheit, welche in weiten 

Kreisen fiber die Bedeutung des Heizmantels fUr den 

Dampfcylinder bestand, das Bedfirfnis immer mehr her

vortrat, die Frage in unseren Fachzeitschriften zu einer 

Entscheidung zu bringen, fehlte es auch dort noch vor 

20 Jahren neb en den Verteidigern des Dampfmantels 

nicht an solchen, die seinen Nutzen mehr oder minder be-

l) Das in Deutschland vel'breitetste Werk uber mechanische 
Wal'metheol'ie von Zeuner, welches 1866 in zweiter, vollstandig 
umgeal'beiteter Auflage erschien, die 1877 nochmals abgedruckt 
wurde, als dem Verfassel' die Zeit zu einer abermaligen Neu
beal'beitung fehlte, lasst den Wal'meaustausch zwischen Dampf 
und Cylindermassen in diesen Ausgaben noch unberucksichtigt. 
Erst 1881 und 82 behandelte Zeuner die Frage in zwei Aufsatzen 
im Civilingenieul', urn sich mit del' sogenannten Elsasser Schule, 
besondel's mit Hirn und O. Hallauer, uber den Sachverhalt aus
einanderzusetzen. - Vergl. auch Hirn: Discussion critique et 
refutation d'un travail recemment publie pal' M. G. Zeuner dans 
l'lngenieur civil. und O. Hallauer: Refutation de la critique de 
M. G. Zeuner, beide im Bulletin de la Societe lndustrielle de 
Mulhouse 1881, sowie Hirn und O. Hallauer: Thermodynamique 
appliquee. Refutations d'une seconde critique de M. Zeuner, 
Bulletin 1882. - Daran schloss sich die Abhandlung von Grashof: 
Kalorimetrische Untersuchung del' Dampfmaschine, Z. d. V. d. lng. 
1883 S. 161, mit zwei Erganzungen ebendaselbst S. 787 und 1884 
S.22, sowie del' Vortl'ag von A. Brauer: Die gegenwartige Rich
tung del' Dampfmaschinentheorie und ihre expel'imentelle Be
grfindung, Z. d. V. d. lng. 1883 S. 650, ferner ein weiterer Auf
satz von Grashof: Uebel' die Warmeleitung in Cylinderwallden 
von Dampfmaschinen, Z. d. V. d. lng. 1884 S. 293. Schliesslich 
folgte Kirsch mit einer grosseren, selbstandig erschienenen 
Al'beit: Die Bewegung del' Warme in den Cylinderwandungen 
del' Dampfmaschine, Leipzig 1886. 
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stimmt in Abrede stellten, ja ihn auch wohl unmittelbar 

fUr schadlich hielten. Was die einen aus den Indikator

diagrammen richtig als giinstigen Einlluss der kunstlichen 

Cylinderheizung deuteten, erklarten die anderen als Wir

kung der Kolben- und Schieber- oder Ventildurchlassigkeit, 

und man ging so weit, aus den Indikatordiagrammen die 

gesammte Querschnittsgrosse der vermuteten Undichtheiten 

zu berechnen, urn auf diesem Wege den entstandenen 

Streit zu entscheiden. 1) 

1) Aus del' Zahl del' verschiedellen Aufsatze, welche in 
diese Streitperiode fallen, moge hier, unter Bezugnahme auf die 
schon in del' vorigen Fussnote angefiihrtell Arbeitell, noch auf 
folgende Abhandlungell verwiesen werden, die selbst wieder 
eine Reihe weiterer Quellennachweise enthalten: BMe: TheOl'ie 
del' Dampfmaschinen mit besonderer Beriicksichtigung del' 
Dampfhemden, Civilingenieur 1863 S. 227 und 458; Weiss: Die 
kalorischen Einwirkungep del' Cylinderwandungen unserer 
Dampfmaschine auf die Form del' Indikatordiagramme und auf 
den Dampfverbrauch, Z. d. Architekten- und Ingenieurvereines 
zu Hannover 1874 S. 26 u. f.; W. Riehn: Einige Bemerkungen 
iiber den Einfluss del' Cylinderwandungen auf das Verhalten 
des Dampfes in del' Dampfmaschine, Civilingenieur 1877 S. 77; 
Illeck: Ueber die reale Expansionslinie im Cylinder del' Dampf
maschine und deren Beeinflussung durch den Dampfmantel, 
Civilingenieur 1877 S. 82; Liiders: Zur neueren TheOl'ie del' Dampf
mas chine und des Dampfverbrauches, Z. d. V. d. lng. 1882 S. 234. 
Lehrreich ist fiir das Studium del' Frage ferner: Otto H. Mueller: 
Die Dampfmaschine yom okonomischen und praktischen Stand
punkte betrachtet, Wien 1877, und del' Aufsatz desselben Ver
fassers: Zum Todestage von George Henry Corliss. Ein Beitrag 
zur Geschichte del' Prazisionsdampfmaschine, Z. d. V. d. lng. 1889 
S. 169, woran sich ebendort S.278, 280, 336, 354, 357, 406 und 1223 
Auseinandersetzungen zwischen Riehn und Mueller, sowie wei
tere Erorterungen von Liiders u. a. kniipfen, die einen tiefen 
Einblick in die damals noch herrschenden Zweifel gewahren. 

BMe verweist auf die Wattsche Priori tat del' EinfUhrung 
des Dampfmantels. schreibt abel', weil er in Fareys Treatise on 
the steam engine eine ausfiihrliche Begriindung vermisst, die 
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Wie sehr Watt sich nicht nur durch seine scharfe 

U eberlegung, sondern auch durch wiederholte Versuche 

von dem wirtschaftlichen Nutzen des Dampfmantels Rechen

schaft ablegte, geht aus verschiedenen kleineren, schrift

lichen Mitteilungen hervor. Es handelte sich bei ihm hier, 

wie in allen seinen sonstigen Arbeiten nicht nur urn einen 

genial en Gedanken, sondern um sorgfaJtig erforschte That

sachen, und dass auch die Gesichtspunkte, welche gegen 

den Dampfmantel zu sprechen scheinen: die Verluste des 

Heizdampfes durch eigene Kondensation an den ausseren 

Abkuhlungsflachen, sowie die vermehrten Herstellungs

kosten und Schwierigkeiten der Cylinderkonstruktion, von 

ihm wohl erwogen und schliesslich als unberechtigte 

Gegengrunde zUrUckgewiesen sind, geht mit voller Be

stimmtheit aus folgenden Briefstellen hervor. Am 28. Ja

nuar 1769 schreibt er seinem Freunde Dr. Small: "lch 

habe auch Unrecht gehabt, den iiusseren Cylinder zu ent

fernen, der den inneren immer mit einem Dampfmantel um

schloss, bereit, jeden Warmeverlust zu ersetzen, der durch 

Verdampfen an der lnnenflache sonst entstehen konnte"; 

in einem nachfolgenden Brief vom 11. Februar kommt er 

auf denselben Versuch ausfiihrlicher zuruck, dessen Er

gebnis ihn veranlasste, den Dampfmantel wieder anzu

bringen 1), und 1778 teilte er Smeaton mit: "Wir haben 

Wahl nul' Watts gllicklicher genialer Erfindungsgabe zu und 
bestreitet, dass Watt durch tiefere Beschaftigung ein klares 
Verstandnis von del' Wirkung gehabt habe. Gegen die Be
rechtigung diesel' beweislosen Behauptung sprechen die eigenen 
brieflichen Mitteilungen Watts, die Bede unbekannt geblieben 
zu sein scheinen. 

1) Muirhead I S. 36 und 44. Siehe ebendaselbst im II. Bande 
S. 178 den Brief von Watt an Boulton vom 2.0ktober 1783 libel' 
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jetzt den alten schwerfalligen gusseisernen Aussencylinder 

aufgegeben und dafiir einen Mantel aus Blechplatten in 

11h Zoll Abstand angeordnet, der bis auf 6 Zoll an den 

oberen und bis auf 3 Zoll an den unteren Cylinderflansch 

heranreicht. Dieser scheint ebenso gute Dienste zu leisten, 

wie der Aussencylinder. Wir haben auch einige Maschinen 

ganz ohne Aussencylinder ausffeftihrt, aber keinen Grund, 

unsere Sparsamkeit zu lob en, da del' Kohlenver

brauch wesentlich grosser war".l) 

Welcher Erkenntnis- und Erfahrungsschatz liegt in 

diesem kurzen btindigen Urteil aus dem Jahre 1778! 

Die Ausfiihrungen zeigten, dass die ntitzliche Wirkung 

des Heizdampfes, welche sich aus den Versuchsergebnissen 

herausstellte, auf Kosten eines verhaltnismassig geringen 

Dampfverbrauches gewonnen wurde, tiber dessen Grosse 

die Menge des aus dem Heizmantel abfiiessenden Kondens

wassers Aufschluss gab.2) 

Die grosseren Maschinen hatten bei dieser neuen 

Bauart, wie aus den im weiteren Verlauf del' Darstellung 

eingefiigten Zeichnungen, Fig. 15, 18 und 24, hervorgeht, 

selbstandige Boden- und Deckelheizung. Del' Blechmantel 

wurde zweiteilig mit verbindender Stopfbtichse ausgefiihrt, 

um Spannungen durch verschiedene Warmeausdehnungen 

des inneren und ausseren Cylinders zu verhtiten. Das 

Kondenswasser des Heizdampfes wird entweder, wie in 

Versuche mit Schwanzhammerdampfmaschinen mit und ohne 
Dampfmantel. 

1) Farey S. 329 Fussnote. 
2) Robison: Mechanical Philosphy II, S. 125. Einschaltung 

von Watt ... "the condensation by the outer cylinder itself 
which was very small, had no other bad consequence, than the 
loss of so much steam as formed the condensed water." 
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Fig. 15 angedeutet, von Zeit zu Zeit durch einen Hahn im 

tiefsten Punkt abgelassen odeI' fiiesst, wie aus Fig. 24 zu 

entnehmen, durch ein tief hinabreichendes U-Rohr, in 

dessen senkrecht aufsteigendem Ausflussschenkel sich bei 

del' geringen Betriebsspannung eine ausreichende Wasser

saule fUr den Dampfabschluss ansammelt, selbstthatig in die 

IIeisswasserzisterne ab. 

Durch die Sicherung des Patentes war ein sehr 

wichtiger Schritt vorwarts geschehen, abel' andere IIinder

nisse stellten sich dem Bergen del' fast gereiften Frucht 

entgegen. Roebuck geriet durch seine Bergwerksunter

nehmungen in grosse finanzielle Schwierigkeiten und 

konnte selbst nicht einmal del' ubernommenen Verpflichtung 

nachkommen, die Unkosten del' Patentgebiihren zu decken, 

sodass hierfUr die Hilfe des befreundeten Professors Black 

in Anspruch genommen werden musste. Inzwischen war 

auch Craig in Glasgow gestorben, und nach diesem Ver

lust entschloss sich Watt, sein Mechanikergeschaft, dem 

er sich bei seiner vielfachen Inanspruchnahme nicht aus

schliesslich widmen konnte, ganz aufzugeben, als sich ihm 

durch die N achfrage nach Vermessungsingenieuren in 

Schottland die Gelegenheit bot, auf grund seiner genauen 

Kenntnis del' Nivellirinstrumente eine neue, befriedigend 

bezahlte Thatigkeit aufzunehmen, vermoge deren er seine 

Schulden abtragen und fUr die Erhaltung seiner Familie 

in ausreichender Weise sorgen konnte. So wurde er in 

eine ganz neue Richtung gedrangt, und die ausseren Ver

haltnisse drohten gerade in del' Zeit, als er das gesetzliche 

Besitzrecht der Ausbeute seiner Erfindungen in Handen 

hielt, jede Moglichkeit zu rauben, davon wirklich Gebrauch 

zu machen. In diesel' unsicheren Lage knupften sich zu-
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fallig neue Verbindungen an, die fur die Zukunft von 

gr1:)sster Bedeutung wurden. 

Die geschaftliche Vertretung eines Kanalprojektes, 

mit dessen V orarbeiten Watt betraut war, wie die eigene 

Patentangelegenheit ftihrten ihn wiederholt nach London 

und auf diesen Reisen auch nach Birmingham, wo er die 

beruhmten Werke Boultons unter der Fuhrung des. 

Dr. Small besichtigte und in der Folge Gelegenheit fand, 

mit diesem und spateI' mit Boulton seine Gedanken uber 

die Dampfmaschine auszutauschen. Dr. Small, ein Schotte 

von Geburt, war einige Zeit an del' Universitat Williams

burg in Virginia als Professor der N aturwissenschaftell 

thatig gewesen, durch Gesundheitsrucksichten aber ver

anlasst worden, nach England zuruckzukehren, und hatte 

sich in Birmingham niedergelassen, wo er in innigem 

freundschaftlichem Verkehr mit Boulton auch an dessen 

geschaftlichen Interessen und Unternehmungen lebhaften 

Anteil genommen zu haben scheint. 

Er war ein Mann von umfassenden wissenschaftlichen 

Kenntnissen, mit scharfer Urteilskraft fur praktisch

technische und geschaftliche Fragen. Ohne sich in dieser 

RichtUllg 1:)ffentlich bemerkbar zu bethatigen, hat er gerade 

hierin Watt sehr wesentliche Dienste geleistet. Das be

kundet unter anderem vor allem ein Brief vom 5. Fe

bruar 17691), del' hinsichtlich des W ortlautes der damals. 

von Watt entworfenen Patentspecifikation fUr die spatere 

Verteidigung del' Patentrechte sehr wertvolle Ratschlage 

enthielt und eine m()glichst allgemeine Fassung mit klarer 

Betonung des Hauptpunktes, des getrennten Kondensators, 

1) Muirhead I S. 37. 
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ohne irgend welche bestimmte Konstruktions-Einzelzeich

nungen anempfahl, da sonst durch geringfUgige Abande

rungen von anderer Seite del' Umgehung des Patentes 

Thiir und Thor geofinet wiirde. Watt nahm die Smallschen 

Vorschliige fiir den Text zum teil wiJrtlich auf und setzte 

hcim Patentamt auch die 'Annahme seiner Anmeldung ohnc 

Bf'igahc von Zeichnungcn durch, Wahrelld, del' schon 

dmnals herrschenden V orschrifc entsprcchcnd, aile seine 

spateren Patellte von Zpiclmullgcn begleitet sind. 

Boulton, piner dpr hel'vorragendsten Grossindustriellen 

des vorigcn Jahrhunderts, hatte aus kleillen Allfangen, 

aus einer Metallknopffabrik seine" Vater", in del' aueh 

kleine Zierketten und feine Sclmallen hergestellt wurden, 

eine grosse kunstgewerbliehe Fabrik in dem benachbarten 

Soho entwickelt, wo im Jahre 1770 bereits zwischen 700 

und 800 Arbeiter beschi:tftigt waren, und zum Betrieb 

des Walzwel'kes, del' Dreh- und Polirbanke, sowie del' 

Schleifereien zwei 'Wasserkriifte ausgenutzt wurden. Das 

Unternehmen lasst sich mit del' heutigen Wiirttember

gischen Metallwarenfabrik in Geislingen vergleichen. N eben 

silberplattirten Waren wurden Edelmetalle, Bronze, Steine, 

Schildpatt, GIas und Emaille zu allerhand Kunstgegen

standen des hauslichen Zierrates vorn"ehmer Hauser ver

arbeitet. Beriihmte alte Muster, sowie die Entwiirfe einer 

Reihe fiir das Werk angestellter Kiinstler lieferten die 

Vorbilder, nach den en gearbeitet wurde, und durch deren 

Schonheit und vorziigliche AusfLihrung Boulton w: eltmi' 

genoss. 1) 

1) Smiles: Lives of the Engineers. Boulton and Watt. 
London 1878, S. 115 bis 129. 

Ernst. .James Watt. 4 
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Ein Mann von so vielseitigem und niemals rastendem 

Unternehmungsgeist war mehr als irgend ein anderer ge

eignet, den Wert der Watts chen Erfindungen zu wlirdigeu, 

und schon im Februar 1769 finden wir ihn mit del' Er

wagung des Planes beschaftigt, seine Kapital- und Arbeits

kraft hierfUr einzusetzen.1) Mit weitschauendem Blick ent

wickelt er den Gedanken, wie die Sache in Angriff zu 

uehmen sei, urn von vornherein den Erfolg zu siehel'l1. 

Eine neue Fabrik in Soho, aussehIiesslich fUr den Dampf

masehinenbau eingeriehtet, mit den besten ''Verkzeugell 

ausgestattet, mlisse einen Arbeiterstamm heranziehen und 

ausbilden, del' tadellose Prazisionsarbeit liefere, wahrend 

er andererseits auf die Erschliessung des Weltmarktes als 

Absatzgebiet fitr die neuen lVlaschinen hinwe~st, um durch 

lVlassenfabrikation, trotz del' hochsten Anforderungen an 

die Glite, genligend billig arbeiten zu konnen. 

Die noeh bestehenden Verbindlichkeiten gegen Roe

buck standen del' sofortigen Ausfiihrung des Planes ent

gegen, und wenn dessen zunehmende Geldverlegenheiteu 

Em auch veranlassten, im November 1769 die Ralfte seines 

Anrechtes am Wattschen Patent Boulton und Small ~bzu
treten,2) so hinderte er doch durch seinen Restanteil Boulton 

an der freien Verft1gung, das Unternehmen unabhangig in 

die Rand zu nehmen, und verzogerte dadurch den Lauf 

del' Dinge, bis endlich del' Hingst drohende Verma gens

konkurs ihn 1773 zwang, seine letzten Anreehte zu ver

.aussern. 

1) Brief Boultons an Watt yom 7. Februar 1769. Muirhead I 
S. 41. 

2) Roebucks Brief yom 28. November 1769 an Dr. Small 
und Boulton. Muirhead I S. 82. 
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In del' Zwischenzeit litt Watt schwer unter den 

schwankenden Verhaltnissen. Auf Betreiben Roebucks war 

1769 noch eine grosse Versuchsmaschine von 18/1 Cylinder

durchmesser und 51/ 2' Kolbenhub in der Nahe seines W olm

ol'tes Kinneil aufgestellt, aber Watt fand wegen seiner zu

nehmenden Thiitigkeit als Zivilingenieur fUr die Kanalbauten 

in Schottland nur gelegentlich Zeit, die Versuche damit 

anzustellen, welche den Abschluss der Erfahrungen fUr die 

AusfUhrungell im grossen Massstab bringen sollten.l) 

1) Nach dem Vortragp des Verf'assers ist im gleichen 
)fonat "Die Geschichte des Eisens", 3. Abteilung, Lieferung 3, 
Braunschweig 1896, von Dr. Ludwig Beck erschienen, die auf 
den letztell Bogen ein noch nicht vollstandig abgeschlossenes 
Kapitel: James Watt und die Dampfmaschine, enthiilt. Da 
(liese Darstellung von il'l'tiimlichen Verwechslungen und Wider
spriichen nicht frei ist, gestatte ich mil', auf grund des in 
)fuirhead I abgedruckten Briefwechsels zwischen Watt, Roebuck 
und Dr. Small zur AufkHtl'Ung Folgendes festzustellen. Die 
erste Bestellung fUr eine grosse Versuehsmaschine mit 7' Cylinder
Hinge und 24" Cylinderdurchmesser erteilte 'Vatt am 10. No
vember 1765 an die Carroll Iron vVorks; del' hiernach ausgefiihrte 
Cylinder erwies sich aber als vollkommen unbrauchbar und 
wurde nie benutzt (Muirhead I S. 11). In Watts Briefen del' 
folgenden Jahre aus Glasgow finden sich mehrfache Bcrichte 
iiber Versuche mit kleineren Maschinen, deren gusseiserne Cy
linder nur 7 bis 8" Durchmesser hatten. Del' Gedanke, eine 
grosse Versuchsmaschine in Kinneil aufzustellen, wurde erst 
wieder im November 1768 aufgenommen (Muirhead I S. 34), und 
am 16. Miirz 1769 schlug Watt Roebuck, im Hinblick auf die 
Unkosten und die Unvollkommenheiten del' damaligen guss
eisernen Cylinder, VOl', als Material Zinn zu verwenden. Gleich
zeitig berichtete Watt hiertiber an Dr. Small (Muirhead I S.51) 
und setzte auseinander, dass zu dem Zweck Blockzinn in dtinne 
Platten VOll 1/4" Dicke auszubreiten, in genau gleichbreite 
Streifen zu zel'Hchneiden, aufzurollen und zusammen zu liiten 
sei. Hiernach wurde am 1. Mai 1769 das Weitere Yel'anlasst, 
ulld dass die schliesslichc Ausftihrung des 18" weiten und 51/2' 
langell Cylinders in bezug auf die Wahl und Starke des Materials 

4* 
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Korperlich leidend, in eine Thatigkeit gedl'iingt, die 

ihm durch die Aufsicht und Leitung der Ausfiihrung's

ul'beiten auch die personlich unbequemen und wider

wiil'tigen Geschaftsabschliisse mit Unternehmern zuwies, in 

Wind und Wetter genotigt, die Streckenarbeiten zu iiber

wachen und Vermessungsarbeiten auszufiihren, ferner durch 

die leidigen Existenzsorgen gezwungen, diese Thiitigkeit 

fortzusetzen, statt sich ungestOrt del' Vollendung seiner 

eigentlichen Lebensaufgabe zu widmell, schwankt seine 

Stimmung zwischen zaher Ausdauer, das begonnene Werk 

zu vollenden, und hoffnullgsloser Bereitwilligkeit, dcm 

Ziele seines Lebens zu entsagen, 

Erdriickt von del' Arbeitslast schreibt cr im Friihling 

diesel' Absieht entsprach, folgt am; Watts Brief an Dr, Small 
vom 21. Oktober 1769 (Muirhead I S, 76), Beek irrt also, Wt'llll 
t'r auf S, 515 mitteilt, del' in Kinneil anfgestellte Cylinder yon 
18" Dmr, und 5' Hub sei auf del' Hiitte zu Carron gegossen, und 
widerspricht sich ferner selbst, wenn er spater auf S, 519 dell 
Cylinderdurchmesser unrichtig nul' zu 7" ang'iebt, Ferner bleibt 
die Bcmerknng' auf S, 520, dass del' von Wilkinson bezogenc 
neue gusseiserne Cylinder anstelle des alten Zinlleylinders eill
gesetzt sei, fitr den Leser unverstandlich, wei! vorher fiUsehlich 
immer nul' VOll gusseisernen Cylindern die Rede war, Irrtlil11-
lieh ist ferner die stets wiederkehrende Schreibweise "Robinson" 
statt Robison fitr den Namen des Watt befreundeten Gelehrtell, 
An diesel' Stelle ist ferner noch auf den wenig' bekannt g't'
wordenell popularen Vortrag des Ingenieurs Th, Beck: "James 
·Watt und die Erfindung del' Dampfmasehine", hinzuweisen, del' 
1894 im Ortsgewerbeverein Darmstadt gehaltell und im Gewerb('
blatt fitr das Grossherzogthum Hessen 1894 in Heft 10 bis 13 
veraifentlieht ist, Th, Beck verfolgt him'in hauptsaehlieh die 
Lebenssehicksale Watts und die aussere Entwicklung del' Fabrik 
in Soho, anscheinend vorzugsweise unter Benutzung del' Watt
schen Biographiell von Muirhead und von Smiles, deutet abel" 
auch die Marksteine in del' Gesehichte del' Dampfmasehine an, 
soweit dies ohne Zeichnungen und bei dem populal'en Charakter 
des Vol'trages maglieh ist, 
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1769 an Small: "Immerhin bin ich elltschlossen, alles zu 

thun, was in meinen Kraften steht, die Sache durchzufiihreu, 

und wenn es mil' nicht gelingt, werde ich micIt del' Blirde 

entledigen, die ich nicht trag en bum." 1) 
Fast 7 Jahre verbrachte Watt mit so geteiltem Herzen 

in einer Thatigkeit, die ihm die ausseren Verhaltnisse 

aufzwangen, abel' gerade hier bekundete er seine voUe 

Geistesgrosse und seine gewissenhafte Arbeitskraft. Fremd 

in den einzelnen Aufgaben, die ihm entgegentraten, liber

wand er trotz seiner inneren Abneigung aUe entgegen

stehenden Schwierigkeiten, und die wachsende Zahl del' 

Auftrage, die ihn immer fester in die Fesseln einer anderell 

Lebensrichtung schlugell, zeugt von dem Ruf seiner 

Titchtigkeit. Seine Vorarbeitell fitr den erst im Anfange 

dieses JahrllUnderts ausgefithrten Caledonian-Kanal wurdell 

wegen ihrer Gellauigkeit noch von seinen Nachfolgern 

110ch geschatzt. :Mit den Kallalarbeiten waren Tunnel

und Brlickenausfithrungen verbunden, dazu gesellten sich 

PHtne fitr Hafemmlagell, fitr die Vertiefung des Clyde, 

fiil' eine grosse Strombrlicke libel' den Clyde bei Hamilton, 

nnd das alles wurde yon ihm geleistet, ohne dass er je 

zuvor seine Ausbildung in diese Richtung gelenkt hatte. 

Nftch dem vollstalldigen Ansscheiden Roebucks aus 

del' geschaftlichen Verbindnng im :Mai 1773 wurde die in 

Kinneil aufgestellte :Mas chine nach SollO geschafft, a lw,r 

erst ein voUes J ahr spateI' konnte Watt sich aus seillen 

in Schottland fitr die Kanalbftuten iibernommenen Verpflich

tungen vollstandig frei machen und selbst nach Birminghum 

libersiedeln. Endlich berichtet ein Brief an 8einen Vater 

1) Watt an Dr. Small 28. April 1769. Muirhead I S. 56. 
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aus dem Dezember 1774, dass die in Soho wieder aufgo

stente Versuchsmaschine nun geht und den Anforderung'en 

besser, als irgend eine andere vorhel' entspricht. 

Infolge dieses gliicklichen Erfolges wurde fiir clie 

weitere dauernde Benutzung del' Maschine zu Versuchs

und Betriebszwecken Anfang Januar 1775 als Ersatz flit' 

den bisherigen Cylinder aus Zinn ein neuer aus Gusseisell 

bestellt und von Wilkinson in Bersham boi Chester im 

April ang'eliefert, del' damals gcrade die bis dahill noch 

sehr mangelhaften Cylinderhohrmaschillen sehr wesentlich 

verbessert hatte. I ) 

In diesel' schliesslichen AusfLihrung hatte die lHa

schine etwas iiber 18/1 Cylinderbohrung und 51 Dampf

kolbenhub, del' Luftpumpenkolhen 20" Hub hei 7" Dmr. 

Del' Forderpumpenkolben hob bei 18/1 Dmr. 7,8 Kubikfuss 

Wasser mit jedem Hub 24 Fuss hoch. Die Ueberdruck

spannung des Betriebsdampfes betrug nul' 1 bis 31• Queck

silbersaule, wahrend das Vakuummetcr des Kondensators 

,um 27'1 sckwankte. Hiernach giebt Watt den mittleren 

Arbeitsdruck des Kolbens zu ungefahr 11 lbs fUr den 

Quadratzoll an und berichtet, dass die Maschine mit 120 Ibs 

Wednesbury-Kleinkohle zwischen 20 und 30000 Kubikfuss 

Wasser 20 Fuss hoch gehoben habe. In del' Minute 3.1'

beitete die Maschine regelrecht mit 12 Hiiben.2) 

Von nun an liefen Auftrage von ausserhalb ein, nncl 

schon im April 1776 konnte Watt Smeaton mitteilen, dass 

1) Briefe von Boulton all Watt vom 26. Janum' und 24. April 
1775, Muirhead II, S.80 und 84, und Farey S.326, wo die Wilkin
sOllsche Bohrmaschine beschrieben ist. 

2) Vergl. Farcy S. 320 Fussnote und die Berichte yon 
Boulton an Watt vom Juni 1775, Muirhead II S. 90 u. f. 
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eine grosse War,;r,;erhaltungsmaschine von 50" Cylindel'

durchmesser in del' Nahe von Birmingham und eine GebHise

mas chine fUr einen Hochofen bei New Willey in Shropshire 

mit 38" Dampf- und 72" Geblase-Cylinderdurchmesser und 

7J Hub abgeliefert seien, wahl' end noch weitere Bestellungpn 

vorHigen. 

Wesentlich fUr die Sicherung del' Zukunft war die 

Verlangerung des Grundpatentes vom Jahre 1769 bir,; zum 

Ende des Jahrhunderts, welche Boulton und Watt 1775 

nach schweren Kampfen durch eine besondere Pm'laments

akte auf grund des Nachweises durchsetzten. dass die 

zahllosen Schwierigkeiten und Hindernissc, die Ertindullg 

lebensfahig zu gestalten, die bedeutelldcll Opfer des Er

tindel'S und del' grosse .virtschaftliche IV ert fill' die Allg'e

meinheit eine lallgere Frist bedangen, urn die ge::;unde 

Entwicklung des Unternehmells zu gewahrlpisten und die 

Urheber dier,;es neuen vnlkswirtschaftlichen Faktol"s in 

geblihrelldE'l' Weise fur ihrn Leistullgen zu clltschadigen.l) 

Aus dem Juli 1776 ist ein Vertragselltwurf fUr die end

giltige Vereinigullg zwischen Boulton und ,Vatt in Bri('fform 

erhalten, del' im wesentlichen den f1'lthel' mit Roebuck 

abge::;chlossenen Bedingungen entsprach. Boulton iibel'

nahm aile bisherigen und weiteren Unkosten ZUSHmmen 

mit del' geschaftlichen Leitung des Unternelnnen::; und e1'

hielt dafUr vertragsmassig zwei Drittel des Reingewilll1S, 

wahrend Watt sich zur Uebernahmealler KOl1struktiollS' 

arbeitel1 und Versuche verpfiichtete und mit dem Anspruch 

auf den Rest des Reingewinns entschadigt wurde. Das 

1) Die Begl'iindung' des Parlamentsbeschlusses in diese111 
Sinne ist in grosserem Auszuge in Fareys Treatise on the steam 
engine, S. 318 Fussnote, mitgeteilt. 
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Schriftsttick regelte die j edenfalls spatestens 1773 g-e

troffenen Vereinbarungen in gesetzlich bindender Fonn. 

Wir verdanken dieses Dokument tiber den Geschafts

vertrag del' zweiten Verheiratung Watts nach dem Tode 

seiner ersten Frau, wobei del' vorsichtige Schwiegervatt'l" 

eine urkundliche Klarlegung del' Geschaftsverbindlichkeiten 

forderte. 

Die Leistungsfahigkeit Watts in Erledigung del' schnell 

aufeinanderfolgenden Auftrage ist ungewohnlich und be

wunderungswert. Anfanglich ohne jede andere Unter

sttitzung als die Boultons, war er lngenieur und Zeichner, 

Meister und Monteur in eigener Person, bis ihm in Mur

dock, einem hervorragend befahigten Arbeiter, del' 1777 

mit einem anfanglichen W ochenlohn yon 15 sh. einge

ste11t wurde, eine wertyolle Hilfskraft heranwuchs, die 

sich schliesslich fUr die Betriebsleitung und die auswar

tig'en Montirung-en von unsch~itzbarem Werte envies. Ver

schiedene del' von den Watts chen Maschiiien bekannten 

spiHeren Konstruktionen rtihren von Murdock her, dessen 

Name VOl' aHem auch durch die Erfindung del' Gasbe

leuchtung und durch die erste Anlage diesel' Art in del' 

Fabrik zu Soho zu den bedeutendsten Tragern del' mo

dernen Kulturentwicklung gehol't. Unter den· sonstigen 

spateI' leitenden Beamten ist VOl' allem noch del' wissell

schaftlich grtindlich vorgebildete Southern zu erwahnen, 

welcher im Herbst 1781 als ganz Junger lngenieur fUr das 

technische Bureau engagirt wurde. 

Wahrend die eigenen Werkstatten erst fertig gestellt 

wurden, ·waren sie schon durch die Arbeiten fUr Kunden 

belegt, und hand in hand mit del' Herstellung del' Maschinen 

musste die ganze Organisation des neuen Geschaftsbetriehes 
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(~ntwiekelt werden, wofiir del' Riiekhalt bestehender El'

fahrungen fehlte. Die naeh allen Seiten in Ansprueh ge

nommene Arbeitskraft Watts wurde noeh dureh vielfaehe 

Reisen zersplittert, welehe notwendig waren, urn die Ver

haltnissf' fur die bestelltell Anlagen an Ort und Stelle zu 

untersuehen. 

'Vatts Gedankpnreiehtum war grosser, als die Mogliell

kpit, den Einzelheiten sofort nach allen Riehtungen naeh

zugehen, und selbst schon friihzeitig vollkommen durehge

mbeitete Verbesserungen kamen unter dem Drallgen del' 

laufenden Gesehafte zum teil erst Jahre naeh ihI'er geistigell 

ElltstellUllg ZUl' Ausfiihrung odeI' wenigstens ZUl' offent

lichen Benutzung. 

So ist del' Vorteil, welehen die Ausnutzung del' Ex

pansion des Dampfes bietet, und die Mogliehkeit, bei 

Wassermangel mit dies em Hilfsmittel allenfalls auch olme 

Konclensatol' noell wil'tsehaftlicll Hl'beiten zu konnen, 

bereits in einem Briefe an Dr. Small vom 28. l\fai 1769 

auseinandel'gesetzt; 1) abel' erst die Versuchsmasclline in 

Sobo bot 1776 Gelegenheit, davoll praktiseh Gebrauclt zu 

machell und hiernach 1778 eine Masehine fii.r die Shadwell

Wasserwerke ill London mit ~ri Fiillung zu bauen.~) 

Das Patent auf die Expansion wurde noeh spHter, 

1782, entnommen, als Hornblower, del' in Soho gearbeitet 

und dadurch von del' Anordnung Kenntnis erhalten hatte, 

ein Patent auf eine Zweieylinder-Expallsionsmasehille 

entnahm und dureh dies en unlauteren Wettbewerb Watt 

in seinen geistigen Eigentumsreehten zu sehadigen druhte. 

1) Muirhead I S. 62. 
2) Farey S. 339 und 341. 
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Del' Text del' Wattschen Patentschrift enthaJt die 

Angabe, dass 1/4 Fiillung am empfehlenswertesten sei, weil 

del' Arbeitsgewinn bei weiter gehender Expansion rasch 

abnimmt und durch die Eigenwiderstande del' Maschine 

aufgezehrt wird. 

Fig. 14. 

Die zur Spezifikation eingereichte Patentzeichnung 

ist nach dem Original in Fig. 14 wiedergegeben und zeigt, 

wie auch hier Watt das graphische Verfahren anwandte, 

um die Gesammtarbeitsleistung durch den Inhalt der yon 
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del' Expansionskurve und dem Kolbenweg begrenzten 

Flache darzustellen, ganz so, wie das heute noch allgemeill 

ilblich ist. 

o S f() 1$ 1JO M Pufi t!7tf1l. 
~~*~I ~! ~I~! .! ~!~'~.! ~'~!~! ++~!-!~l i.I~I~I~I.'~I-'r! ~1 I 
b I q J 1 j 9 5 {; 1m 

Fig. 15. 

Die allgemeine Anordnung, welche Watt fur die ein

fach wirkenden Maschinen zum Betrieb von Pumpwerken 
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wahlte, nachdem die KOllstruktion in allen Einzelheiten aus

gebildet war, ist in Fig. 15, S. 59 naeh den Zeiehnungen von 

Farey wiedergegeben. In diesem Quellenwerk findet sich 

eine eingehende Beschreibung del' Betriebsweise und del' 

Berechnung derartiger Maschinen naeh dem damaligen 

Stande del' Wissenschaft. Die Ventile wurden, wie aus 

del' Zeichnung ersichtlich, von einem mit der Luftpumpell

Kolbenstange fest verbundenen senkrechten Steuerbaum 

dureh versetzbare Knaggen bethatigt. Das Ventil am Cylin

derkopf dient zur Drosselung' des eintretenden Dampfes. 

Dampfein- und -auslassventil fiir den unteren Cylinder

raum liegen dieht am Cylinderboden im seitliehen Gehause 

iibereinander. 

Mit den fortsehreitenden Erfolgen mehrten sieh die 

Bestrebungen del' Konkurrenz, die Patentreehte zu dureh

brechen und wiehtige Teile del' Erfindungen, welehe von 

Soho ausgingen, fUr sich auszubeuten. Del' Gedanke, die 

zunachst nur mit hin- und hergehender Bewegung fiir 

Pump en ausgefUhrte Balaneiermaschine durch den Kurbel

mechanismus fUr allgemeine Betriebszwecke verwendbar 

zu machen, lag nahe, da diesel' Meehanismus Hingst be

kannt war und fUr Schleifsteine und Drehbanke mit Fuss

betrieb seit unbestimmter Zeit benutzt wurde. Watt selbst 

bemerkt, dass dessen Uebertragung auf die Dampfmaschine 

l1ieht mehl' Ueberlegung erfol'dert habe, als wenn jemand 

ein Brotmesser zum el'stenmal benutzt, urn Kase zu schnei~ 

dell. Er hatte schon 1778/79 das Modell einer zweicyIin

drigen Dampfmaschine mit zwei urn 1200 gegel1 einander 

versetzten Kurbeln anfertigen lassen, in del' Absicht, auf 

diesem Wege mit passelld verteilten Gegengewichten eine 

moglichst gleiehmassige Dl'ehhewegung zu erzielen; del' 
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Arbeiter verriet diese Ausfiihrung einem Maschinenfabri

kanten Washborough, uncl diesel' beseitigte darauf hin bei 

cineI' von ihm in Birmingham aufgestellten Newcomenschen 

Maschine, welche mit Klinkwerk und Schwungrad zur Ver

wandlung del' schwingenden Balancierbewegung in eine 

rotirende versehen war, das vielf'achen Reparaturen aus

gesetzte Klinkwerk und benutzte statt dessen die einf'ache 

Kurbel. 1m folgellden Jahre wurde von Pickard in Bir

mingham ein Patent auf den Meehanismus entnommen, und 

damit war Watt gehindert, seinell eigenen Gedanken frei 

zu benutzen. 1) 

Es ist weiterhin von Interesse, dass die Verwendbar

keit des gew6hnliehen Kurbelmechanismus fiir die einfaeh 

wirkenden atmospharischfm Maschinen undDampfmasehinen 

del' damaligen Zeit selbst anerkannt erfahrenen und klar 

urteilenden Ingenieuren Bedenken erregte, wei] vorziig

lieh die atmospharischen Maschinen nicht selten bei unzu

reiehendem Dampf oder plOtzlieh vermehl'ten Al'beitswidel'

standen mitten im Hub aussetzten. }<'iil' den gewOlmliehen 

Betl'ieb del' Pumpen hatte dies niehts zu sagen, weil die 

Masehinen hierbei naeh genfigender \yiedel'ansammlung von 

Dampf aus del' Haltstellung selbstthatig angingen, wahrend 

die Totpunktlagen des Kurbelmeehanismus die Beffil'eh

tung eines vollsUindigen Stillstandes hel'vol'l'iefen, falls eine 

solche Stol'ung im regelmassigen Gange gerade hiermit 

zusammenfiel. 
1m iibrigen waren auch die geometrischen Eigen-

schaften des Kurbeimechanislllus mit den Geschwindig

keitsabnahmen an den Hubgrenzen del' lineal'en Bewegung 

1) Briefe fiber diese Angelegenheit von Watt an Boulton 
April 1781, Muirhead II S. 128, und weitere Angaben in Farey S. 409. 
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walu'end gleichformiger Umdrehungsgeschwindigkeit nicht. 

geniigend durchforscht, und man scheute bei den unklaren 

Vorstellungen zum teil VOl' eingebildeten Gefahren zuriick, 

die aus dem Gleichformigkeitsbestreben grosser Schwung

rader in Verbindung mit del' wechselnden Kolbengeschwin

digkeit hervorgehen konnten. Solchen Erwiigungen war un

zweifelhaft das oben el'wiihnte Klinkwerk von 'Vashborough 

fUr den Antrieb del' Schwungradwelle entsprungen, welches 

dem Schwungrade freien Weiterlauf beim Verlangsamell 

und Stoppen des Kolbens gestattete, und hieraus erklart 

sich ferner das zahe Festhalten einzelner Konstrukteure 

an del' Vereinigung von atmosphiirischen odeI' Dampf

maschinen mit Wasserradern bei mangelndem Betriebs

wasser, wobei die Feuermaschine als Pumpmaschine das 

Wasserrad beaufschlagte und letzterem nur die Rolle des 

Kurbelmechanismus zufiel, um den rotirenden Antrieb del' 

weiteren Krafttransmission zu iibernehmen. 

So warnte Smeaton, del' bedeutendste zeitgenossische 

Ingenieur Watts, del' eine grosse Anzahl von Wasserradern 

und von N ewcomenschen Maschinen entwarf - und neb en

bei bemerkt, durch die Erbauung des Eddystone-Leucht

turmes besonders beriihmt geworden ist -, noch 1781 in 

einem Gutachten vor del' Verwendung des Kurbelmecha

nismus in Verbindung mit einer Dampfmaschine zum Be

trieb von Miihlen und verwies auf das bisherige Mittel, zu 

dem Zweck ein von del' Dampfmaschine, als Pumpmaschine, 

betriebenes 'Vasserrad einzuschalten.1) Auch Watt selbst 

1) Farey S. 409 lind 413, Fussnoten. Eine vollstandig-e 
Lebensbeschreibung von Smeaton hat Smiles geliefert, welche 
1891 in einem Bande mit Rennies Biographie in zweiter Auf
lage in London erschienen ist. 
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bekennt in einem Briefe yom 10. November t808 an seinell 

80hn, dass er erst aus seinen eigenen Ausfiihrungen einen 

vollstandigen Einblick in die giinstigen Wirkungen des 

Kurbelmechanismus hinsichtlich seiner Verb in dung mit dem 

Dampfkolben gewonnen habe und ebenso die regulirende 

Kraft des 8chwungrades anfiinglich nicht ganz nach ihrem 

vollen Werte wiirdigte, 1) wie das auch unzweifelhaft aus 

den verschiedenen Hilfskonstruktionen hervorgeht, die 

el' in das Patent fur die Expansion aufnahm, um die 

GJeichformigkeit des l\1aschinenganges durch bewegliche 

Gegengewichte und anden' verwickelte Anordnungen zu 

sichern. 

Del' zweifelhafte Erfolg, durch einen Patentprozess 

scin Vorrecht zu crstreiten, veranlasste Watt, anstelle des 

mit Beschlag belcgten Kurbelmechanismus auf andere 

:mttel zu sinnen, um die hin- und hergehcnde Bewegung 

in cine standig drehende zu verwandeln. Von den fiinf 

ihm 1781 patentirten Mechanism en wandte er in del' Folge 

nur das durch ihn bekannt gewordene Planetenriiderwerk 

an, dessen eigentlicher Erfinder Murdock ist.2) 

Die vorstehend erorterten Verhaltnisse erklaren die 

Einfiihrung des verwickelten und starkem Verschleiss aus

gesetzten l\1echanismus, welcher del' einfachenKurbel gegell

tIber nul' den einen Vorteil bot, durch seine U ebersetzung 

die Umdrehungszahl del' WelIe auf das Doppelte zu steigern 

und dadurch das erforderliche Ge,yicht del' Schwungrader 

erheblich zu vermindern. Als das Kurbelpatent erloschen 

war, kehrte die Sohoer Fabrik zu del' einfacheren Kon

struktion zuruck. 

1) Muirhead IllS. 37 Fussnote. 
2) Smiles: Boulton and Watt, S. 245 Fussnote. 
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In del' Patentschrit't vom Jahre 1782 findet sich nach 

del' Expansion auch die doppelt wirkende Maschine mit 

wechselndem Dampfzufluss fur beide Kolbenseiten, wahrend 

del' gegenuberliegende Cylinderraum durch die Steuel'ung 

ebenso wechselndjedesmal mit dem Kondensator vel'bunden 

wil'd. Zul' Kraftubertragung vom Kolben auf den Balancier 

waren an den Enden verzahnte Kolbenstangen im Eingl'iff 

mit vel'zahnten Bogensegmenten an den Balanciel'kopfell 

vorgesehen, die sich abel' in der Ausfiihl'ung, wie leicht 

erklarlich, nicht bewahl'ten und zu weiteren Verbesserungell 

drangten. Del' Gedanke del' doppelt wirkenden Maschine 

war schon 1774 gefasst und zunachst nul' durch andere 

Aufgaben zuruckgedrangt. 1) 

Bei del' unbefriedigenden Wirkung des Zahnstangen

werkes, das stossend arbeitete und sich l'asch abnutzte. ist 

in dieser \Veise nul' eine einzige Versuchsmaschine in Sollo 

ausgefiihrt, wahrend in dem nachsten Jahre noch aUe be

ste11ten Schwungradmaschinen einfach wirkend mit starken 

Gegengewichten gebaut und zum teil erst spater in doppelt 

wirkende umgewandelt wurden. 

Die erste einfach wirkende Rotationsmasclline yon 

1782 diente zum Betrieb eines Schwanzhammers in Soho. 

Ihr folgte Ende des Jahres eine an Reynolds in Ketley ge

lieferte Betriebsmaschine fur eine Kornmuhle, sowie weitere 

flir eine Anzahl von Brauereien in London. 2) 

Erst durch die El'findung der 1784 patentirten Gelellk

geradflihrung flir die Kolbenstange mittels Storchschnabel

Parallelogrammes und Lemniskatenlenkers el'hielt die dop

pelt wirkende Maschine die fitl' den Betrieb geignete Aus-

1) Farey S. 428. 
2) Farey 434-; Smiles S. 258 u. f.; Muirheard II S. 163 n. f. 
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fUhrung .. Watt selbst betrachtete diesen fur die Balancier

maschinen ausserst wertvollen Mechanismus als eine seiner 

LieblingsschOpfungen. Er schrieb spater, im Jahre 1808, sei

nem Sohne dari.iber: llThough I am not over anxious after 

fame, yet I am more proud of the parallel motion than of 

any other mechanical invention I have ever made". 

Die Patentschrift vom .J ahre 1784 enthalt ausserdem 

einige andere Geradfilhrungen, den Entwurf zu einem mit 

dem Balancier del' Dampfmaschine verbundenen Stiel-Wurf-

Fig. 16. 

hammer, Fig. 16, eine mit Dampf zu betreibende Turbine 

"und endlich auch noch den ersten von Murdock herrilh

renden Entwurf zu einem Dampfwagen. Wichtiger ist die 

selbstthatige Regulirlll1g des Dampfzuflusses durch Drossel

klappe und Zentrifugalregulator und schliesslich auch die 

noeh aus demselben Jahre stammende EinfUhrung des Be

griffes del' mechanisehen Pferdestal'ke, welche ,Vatt als 

Masseinheit fUr die Leistung seiner Maschinen wahlte, als 

an die Stelle der unmittelbar zu messenden Pumpenleistung 

Ernst, James Watt. 5 
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die Verwendung fUr allgemeine Betriebszwecke trat, denen 

bis dahin vorzugsweise der Gapel gedient hatte. 

Ferner lenkte Watt seine Aufmerksamkeit auch noch 

auf die Verbesserung del' Kesselfeuerungen mit dem Be

stl'eben, l'auchfreie Vel'brennung zu erzielen. Ein 1785 

entnommenes Patent entsprach in del' Anwendung del' ge-

Fig. 17. 

I 
I 
I 

.. 0 

hegten El'wartung zwar nicht, bildete aber immerhin den 

Ausgangspunkt, die Sache weiter zu vel'folgen. Fig. 17 

veranschaulicht nach einer Ausfiihrung fiir die Kessel

anlagen der Albion Mills in London die schliesslich gewahlte 

Anordnung mit schragem Ftillschacht und schl'agem Rost;l) 

bei vorsichtiger Bedienung und nicht backenden Kohlen 

1) Figur aus dem Atlas zu Robisons Mechanical Philosophy, 
B d. II Tafel VI. 



67 

blieb die Rauchbildung hier wenigstens wesentlich be

schrankt, wenn del' frische Brennstoff langsam auf dem 

Rost yorgeschoben und dadurch plOtzlichel' Temperatur

wechsel vermieden wurde, sodass sich die frisch ent

wickelten Gase unter dem Einfiuss del' Weissglut des all

mahlich verkokten Materials entzundeten, welches die 

tiefer liegenden Teile des Rostes bedeckte. Del' Gedanke, 

die Heizfiache durch HinzufUgen innerer Feuerzuge zu den 

allfallglich nul' benutzten ausseren zu vergrossern, ist von 

Watt schon 1765 in einer Skizze niedergelegt,l) und findet 

sich in demselben Jahre bereits in Verbindung mit einer 

ganz innen liegenden Feuerung bei einer von Smeaton ent

worfenen transportabeln N ewcomenschen Maschine. 2) Auch 

Boulton, del' sich vielfach mit den Kesselkonstnlktionen 

abgab, hatte Kessel mit Feuerrohren ausgefllhrt.3) 

Zu den sonstigen Verbesserungen der Kesselanlagen 

gehort die selbstthatige Regelung des Speisewasserzufiusses 

durch Standrohr und Schwimmerventil, sowie die ebenfalls 

durch Schwimmer vermittelte selbstthatige Verstellung des 

Fuchsschiebel's zum Regeln del' erforderlichen Luftzufuhr 

fUr den RosU) 

Die erste jkleine doppeltwirkende Maschine mit 1'a

rallelogramm wurde 1785 fUr Whitbread in London geliefert, 

und Watt berichtete darllber an Boulton, dass die Gerad

nthrung vorzuglich arbeite.·') Ihr folgten bald die 50pfer

digen Betriebsmaschinen fUr die ersten grossen Dampf-

1) Muirhead I S. 11. 
2) Farey S. 259 mit Tafel IX. 
3) Smiles: Boulton and Watt, S 223. 
4) Zeiehnungen him'von findcn sieh in Rllhlrnann, Allgemeine 

Masehinenlehre, 1875 I S.516. 
5) Brief vom 27.0kt. 1785 an Boulton, Smiles S. 26S FUAsllote. 

5* 
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mlihlen, die Albion Mills in London, welche in den Jahren 

1786 und 1789 aufgestellt, die Mustermaschinen flir weitere 

Ausfiihrungen wurden. Zeichnungen diesel' Maschinen 

rinden sich in Robisons Mechanical Philosophy, Bd. II Taf. V 

o S 10 15 zoA.Ji ""~ 
tl,'ft'I~rl-~+r~I~I~ITI~~~I~I~~I~I~I ~1~I~~I-TI 
n "VI Ii 1" "I z J ~ S (Jm 

Fig. 18. 

bis VII. Den hierflil' gewahlten Konstruktionsformen ent

sprechen auch die aus Farey aufgenommenen Zeichnungell 

einer kleinel'en Maschine, Fig. 18 und 19,8.68 u. 69, von 10 PS, 

mit del' dazu gehOl'igen Kesselanlage, Fig. 20 und 21 , S. 70. 
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Ueber die Arbeitsweise del' doppeltwirkenden Schwung

radmaschinen macht Farey folgende Angaben: 1) Einspritz

wasser 50 0 F., Ablaufwasser aus dem Kondensator 100 0 F., 

Vakuum im Kondensator 2711 Quecksilbersaule, grosstes 

Vakuum im Cylinder gegen Ende des Kolbenhubes 131bs 

Fig. 19a. Fig. 19b. 

auf den Quadratzoll weniger als del' Atmospharelldruck, bei 

ungefahr 10 3/41bs mittlerem Vakuum, d. i. 0,827 des schliess

lichen. Del' mittlere Dampfdruck im Dampfcylinder betragt 

2 Ibs auf den Quadratzoll weniger als del' Atmospharen

druck, undsomitderwirksame Kolbendruck lO a/4-2=83/ 41bs. 

Del' Betrag der Reibungswiderstande wurde zu 1 3/41bs auf 

1) Farey S. 487. 
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den Quadratzoll Kolbenfiache angenommen, sodass im 

ganzen 7 Ibs auf den Quadratzoll nutzbarer Arbeitsdruck 

iibrig blieben, ein Wert, den Watt seinen Entwiirfen meist zu 

Fig. 21. 

grunde zu legen pflegte. Die Drosselklappe wurde bei nol'

_maIer Belastung auf ziemlich engen Durchlass eingestellt 

und die Kesselspannung auf 1 bis 11/2 lbs Ueberdruck ge-
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halten, um einen ausreichendell Uebersclmss zu haben, weun 

der mittlere Arbeitsdruck bei starkerer Maschinenbelastung 

durch weiteres Oeffnen der Drosselklappe gesteigert werden 

sollte. Die Maschinen arbeiteten ohne Expansion, und ihr 

Nutzeffekt war infolgedessen geringer, als bei den einfach 

wirkenden Pumpmaschinen. 1) 

1m allgemeinen blieb die Verwendung del' Dampf

cylinder mit doppelt wirkendem Kolben auf die Schwung

radmaschinen beschrankt, die nach dem durchschlagenden 

Erfolg del' Anlage in den Albion Mills schnell in den ver
schiedcnartigsten Unternehmungen, in Spinncl'eien und 

'Walzwerken, in Brauel'eien, Oelmiihlen usw. Eingallg 

fanden; in einzelnen Fallen wurden abel' auch doppelt wir

kende Maschinen fUr direktenPumpenbetrieb bei besonders 

tiefen Schachtanlagen ausgefilhrt, um durch Aufstellung' 

von zwei Schachtpumpen neben einallder mit entgegenge

setztem Kolbenlauf' das Eigengewicht del' Pumpengestiinge 

gegenseitig auszugleichen, indem die Gestange zu verschie

deuen Seiten der Balanciernchse angeschlossen wUl'den. 

Die grosste Anlage diesel' Art war eine 1787 ftir die Wheal 

Maid-Grube in Cornwall aufgestellte Mas chine mit 63" Dampf

cylinderdurchmessel', 91 Kolbenhub und 7' Pumpenkolben

hub bei 18/' Dmr. 

Mit del'Verbreitung del' Maschinen in Grossbritannien 

entwickelte sich auch die Ausfuhr nach dem Festlande und 

nach den englischen Kolonien, wo sie zum Eetrieb von 

Zuckerfabriken dienten. 

Schon 1777 trat del' Franzose Perrier, del' ein Privi

legium erworben hatte, Paris mit Wasser aus del' Seine zu 

1) Vergl. Farey S. 367 und Fussnoten zu S. 366 und 487, sowip 
die eing'ehellde Beschreibung del' Steuemng S. 460. 
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versorgen, durch Wilkinson mit Watt wegell del' Lieferung 

del' Pumpmaschinen in V crhandlungen, die sich mehr,ere 

Jahre hinzogen, weil Perrier als Auslander die Patentpramie 

nicht zahlen wollte, und Watt anderscits bemitht war, sich 

erst den Schutz del' franzosischen Regierung fitr den Ver

trieb und die alleinige Ausfithrung seiner Maschinen in 

Frankreich zu sichern, Dieses Privilegium wurde geg'en 

Ende 1778 erteilt, aber, nach Massgahe del' franzosischen 

Bestimmungen, unter dem V orbehalt, dass zun~ichst uoch 

durch eine in Frankreich in Betrieb zu setzende Maschine 

del' Nachweis fitr die V orzitge del' neuen Konstruktion, 

gegcnitbel' del' alteren N ewcomenschen, el'bracht werde, 

welche auch schon bald nach ihrer Ausbildung in England 

von dort Eingang gefunden hatte. Infolgedessen traten 

Boulton und Watt Allfang 1779 mit einem gewissen Jary 

in Verbindung, del' sich bereit fand, eille Versuchsmaschine 

fitr eine Kohlengrube bei Nantes aufzustellen. 1) Aus den 

Wattschen Briefen geht nicht mit voller Sicherheit hervor, 

ob die Fabrik in Soho nur die Zeichnungen fitr die er

wahnten Anlagen lieferte odeI' auch die Maschinenteile 

selbst ausfithrte. Andere Mitteilungen lassen jedoch keinen 

Zweifel daritber, dass auch letztel'es geschah, und dass die 

zur Wasserversorgung von Paris 1780 an del' Seine ill 

Ohaillot und in Gros Oaillou in Betrieb gesetzten Maschinell 

von Perrier, dem Begrlinder del' ersten Dampfmaschinen

fabrik in Paris, nUl' aufgestellt wurden. Die unbefriedigende 

Leistung diesel' Maschinen, libel' welche Watt selbst auf 

grund del' Mitteilungen von De Luc an Boulton berichtet, 

1) Vergl. den Briefwechsel VOli Watt ii.ber die gauze 
Allgelegenheit in Muirhead II,_ S. 104, 110, 112, 113, 114 u. 121. 
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war jodenfalls hauptsiichlich durch Perriers Unerfahrenheit 

veranlasst, del' auf die Expansion verzichtete und auch 

anfiinglich verabsaumt hatte, den ausseren Cylinder fur 

den Dampfmantel einzubauen.l) Prony hat die ganze An

lage im zweiten Bande seiner Nouvelle architecture hy

draulique eingehend beschrieben und durch Zeichnungen 

erlautert. Er erweckt den Eindruck, als sci Perrier del' 

Konst1'ukteu1' gewesen, abel' schon Stuart wendet sich in 

Heiner 1825 in dritter Auflage en;chienemm History of the 

steam eng'ine auf S. 140 mit scharfer Bpstimmthpit gegen 

diese franzosische Anmassung, und auch Farey teilt, illl 

Gcg'cnsatz zu seinen fruheren Angaben in Rees Encyclo

paedia, in seinem spateI' 1827 veriiffentlic11ten ,Verk "A 

treatise on the steam cllginp" auf S. 655 mit, dass um das 

.J ahr 1780 die Toile zu einer grossen Mas chine von So110 

nach Frankreich geliefert und dort von Perrier in Chaillot 

zl1sammengesetzt wurden. Die e1'sten Schwungradmaschi

nen baute Perrier in seiner Giesserei 1785. 2) 

Auffallend fruh fand die neue Erfindung in Russland, 

vermutlich durch don vortibergehenden Aufenthalt des 

,Vatt befreumleten Professor Rohison ill Petersburg, Be

achtung, und nachdem schon 1775 eill yergeblicher Ver

such gemacht war, Watt sclbst durch Augebot cines 

JahresgehaItes von 1000 Lstr. zu gewinnen, veralllasste die 

Kaiserin Katharina 1786 den Direktor del' Carron Iron Works 

Gascoigne mit einem Stamm schottischeI' Arbeiter zur 

U e bersiedlung und Grundung einer Dampfmaschinellfabrik. :1) 

1) Watt an Boulton 29. Oktober 1782, Muirhead II, S. 162. 
2) Watt an Boulton 11. August 1785, Muirhead II S. 203. 
3) Muirhead II, S. 82; Fal'ey, S. 655. 



74 

Die erste ausschliesslich aus deutschem Material und 

von deutschen Arbeitern hergestellte Niederdruckdampf

mas chine mit Kondensator wurde nach 1782 von dem 

damaligen Bergassessor, spateren Ober-Bergrat Buckling. 

auf grund seiner Studien in England als WasserhaItungs

mas chine fUr Hettstadt im Mansfeldischen entworfen und 

dort 1785 dem Betrieb ub ergeb en. Diesen geschichtlich 

denkwurdigen Ort schmuckt jetzt bekanntlich das vom 

Vereine deutscher Ingenieure errichtete Erinnel'ungsdellk

mal,t) bei dessen festlicher Uebergabe im Jahre 1890 eiu

gehend uber die Entwicklungsgeschichte del' Anlage 

berichtet wurde. 2) Daruber, ob Boulton und Watt ltber

haupt je cine Originalmaschine ans ihren eigcnen Work

statten nach Deutschland geliefert haben, scheinen Zll

verlassige Angaben bisher nicht vOl'zuliegen. Es hat dCH 

Anschein, als ob sich del' Dampfmaschinenbau hier fl'iill

zeitig unter dem Einfluss von Bllckling und durch die 

1) Das Denklilal tl'agt die Inschl'ift: "Am 23. Aug'ust 1785 
kam au diesel' Stelle, dem Konig Friedrich Schachte, zum 
erstenmale eine aus deutschem Material und vou deutschf:'ll 
Arbeiterll hel'gestellte Feuermaschine in Betrieb zu dauerndel' 
gewerblichet· Benutzung." 

2) Z. d. V. d. lng. 1890 S. 1280. Zur El'ganzullg dieses Be
l'iehtes, in welchem del' damalige Festredllel' selbst das Feh lell 
eines Anhalts fUr den Kohlenvel'brauch del' Anlage im Verhaltnit; 
zur Leis tung bedauert, ist daraufhinzuweisen, dass Severin in den 
Abhandlungen del' Konigl. Technischell Deputation fUr Gewerbe, 
Berlin 1826, Teil I, S. 88, mit Vorbehalt hinsichtlich del' Zuver
lassigkeit seiner QueUe mitteilt, die Hettstatter Maschine habe 
mit einem Dampfcylinder von 33 Zoll Durchmesser und etwa 
12 Fuss Hohe taglich 24 Dresdener Scheffel Steinkohle erfordel't. 
um in 24 Stunden 98000 Kubikfuss Wasser 333 Fuss hoch Zl1 

fordem. Die taglichen Unterhaltungskosten werden hieruaeh 
zu 50 Rthlr. berechnet. Die ganze Anlag'e soil 30000 Rthll'. g'('
kostet haben. 
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gleiehzeitige, umfassende Konstruktionsthatigkeit des Ma

sehinenmeisters Holzhausen in Gleiwitz, wenn aueh unter 

Benutzung engliseher V orbilder, verhaltnismassig selbstandig 

entwiekelt hat. In del' Zusammenstellung, welehe Severin 

in den Abhandlungen del' Konigl. Teehnisehen Deputation 

ftir Gewerbe, Berlin 1826, S. 313, tiber die zu jener Zeit 

im preussischen Bergwerksbetrieb aufgestellten 77 WaSS01'

haltungs- und Forderdampfmaschinen giebt, sind nur zwei 

als englische bezeichnet; fUnf stammten von Cockerill in 

Seraing, eine von Perrier in Paris, und von cineI' anderen 

war del' Ursprung unbekannt. Alle tibrigen sind aus 

deutsehen Werkstatten hervorgegangell, Yon denen Joh. 

Dinnendahl in Miilheim und Franz Dinnelldahl in Essen, 

Harkort, Thomas & Cie. in Wetter, Englerth, Reuleaux & 

Dobbs in Esehweilerpumpe, sowie Freund in Berlin nambaft 

gemaeht werden. Unter diesen Maschillen waren mit Ein

sehluss einer del' beiden englisehen, del'en Erbauer nicht 

naher angegeben sind, 6 noeh naeh Neweomenseher Art 

ausgefUhrt. Severin erwahnt weiter einige Privatanlag'en 

von Fabrikell mit Dampfbetrieb, abel' aueh hierbei nm' 

zwei mit englischen Maschinen und darunter keine aus 

Soho. Von den deutschen Firmen, die sieh zu jener Zeit 

schon mit dem Dampfmasehinenbau bcfasstcn, Werd('ll in 

dem Berieht, ausser den bereits aufgefUhrten, Aston in 

Magdeburg, Sehottelilu; in Obersehlesien, Sehmahel hei 

Berlin und Eg'ells in Berlin genannt ulld versehiedene 

deutsehe Patente kurz besproehen. 

Ganz besondere Beachtung verdient die Sorgfalt in 

del' Gesehafts- und Betriebsleitung del' Sohoer Werke. AUe 

Ausfilhrungszeiehnungen wurden kopirt, urn stets Ersatz-
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exemplare zur Hand zu haben.!) Die wissenschaftlichen 

Forschungen wurden fortgesetzt und durch zahlreiche. 

Versuche mit ausgefUhrten Maschinen erganzt. Neue 

Maschinentypen wurden in del' Werkstatt fel'tig aufgestellt 

und im Betrieb gepriift, bevor sie zur Ablieferung ge

langten,2) ganz abgesehen von den dauel'nd im eigenen 

Betrieb vorhandenen Maschinen, die auch zu den vel'

schiedensten Versuchszwecken dienten. Uebel'all tl'at die 

Ermittlung des Kohlenverbl'auches fUr die Nutzleistung in 

den Vol'del'grund, und das urn so mehr, als Boulton & Watt 

ihre Lieferungsvel'tl'age anfanglich so abschlossen, dass 

sic sich VOll den Abnehmel'n 1/3 del' Kohlenel'sparnis, 

welche ihre Maschinen im Vergleich zu den atmosphari

schen Feuermaschinen bei gleicher Leistung gewahrten, 

als Patentpritmie zahlen liessen, Dieses Vorgehen hatte 

die wertvolle El'findung des selbstthatigen Hubzahlers zur 

Folge, del' aueh fill' wissensehaftliehe Dauel'vel'suche Ver

wendung fand, zunaehst abel' als Kontl'ollapparat fUr die 

Arbeitsleistung del' verkauften Maschinen diente, urn anf 

grund del' Abnahmeversuehe tiber den Kohlenverbrauch 

aus del' spateren Betl'iebszeit oder riehtiger aus del' 

Hubzahl die Kohlenpatentpramie bel'eelmen zu kOnnen. 

Von diesen Zahlwerken sind noeh zwei versehiedene 

AusfUhrungen mit spl'ungweisem und mit stetigem Eingrift' 

del' einzelnen Zahnrader erhalten, die eine in dem einstigen 

W ohnhause Watts, in Heathfield Hall zu Handsworth bei 

Birmingham, die andm:e im South Kensington Museum. :l) 

1) Farey S. 647 Fussnot('. 
2) Farey S. 434 Fussnote. Bl'iefe Watts an Boultoll, Muir

head II, S. 164 bis 178. 
3) Farcy liefert auf S. 520 mH' eine Beschreibnng d{'s zweiten 
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Fig. 22. 

Dass auch del' F ederindikator von Watt erfunden 

wurde , urn einen Einblick in die Arbeitsvorgange des 

Darnpfes innerhalb des Darnpfcylinders zu gewinnen, ist 

Hubzahlers. Abbildungell von den beiden oben erwahnten 
Exemplaren finden sich in dell Proceedings of the Institution 
of Mech:mical Engineers, November 1883, Tafel 78 und 79, mit 
kurz!'m Text auf S. 617. 
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bekannt und wird sowohl in Robisons Mechanical Philo

sophy, wie in Fareys Treatise on the steam engine mit

geteilt; abel' ns fehlen sowohl genauere Augaben fiber 

den Zeitpunkt del' Erfindung, wie fiber den Urheber des 

zugehorigen Schreibmechanismus mit del' heweglichen 

Tafel. 1) Vielleicht rfihrten diese Erg~tnzungen yon M'N aught 

her; wenigstens findet sicll in del' Encyclopaedia Britannica 

ill dem Artikel Steam-Engine die Angahe, dass diesnr 

den Indikator verbessert, abel' den Schreibstift noch ohne 

die von Richards zuerst benutzte Hehelfibersetzung Ull

mittelbar mit dem Illdikatorkolben verbunden habe. Watt 

selbst beschreibt in scinen 1814 verfasstell Erganzungen 

zu del' spateren Ausgabe Brewsters von Robisons Werken 

ganz kurz und ohne Zeichnung nul' die ursprfinglich von 

ihm gewahlte Ausffihrungsform, bei del' die wechselnden 

Dampfpl'essungen durch einen mit del' Indikatorkolben

stange verbundenen Zeiger auf del' Skala einer feststehen

den Tafel angegeben wurden,~) also bloss wahrend des 

Vorganges unmittelbar mit dem Auge verfolgt werden 

konnten, abel' schon Farey spricht 1827 die Vermutung 

aus. dass die weitere, dama1s mindestens schon 25 bis 30 

Jahre benutzte Verbesserung, deren Urheber er nieht habe 

ermitteln konnen, nul' deswegen an diesel' Stelle von Watt 

nieht erwahnt sei, weil sie vielleicht nicht von ihm her

rfihrte, und weil Watt das Ro bisonsche Werk lediglich in 

bezug auf seinn eigenen Arbeiten und Erfindungen erganztc 

und herichtigte 3). 

1) Vergl. Farey S. 485 Fussnote. 
2) Robison Mechanical Philosophy 1822 II. 
3) Ffir diese Auffassung spricht die eigene Erkl1i.rul1g Watts 

in Rcinem Briefe an Brewster yom Mai 1814, der als Einleitung 
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Ebenso findet sich in einem Aufsatz vom Juni 1822 

;IUS dem Quarterly .Journal of Science usw. im Repertory 

Ii Arts No. 241, S.14,1) also nul' drei Jahre nach Watts 

Tode del' Indik.ator mit beweglichel', vom Kl'euzkopf der 

.\laschine durch Schnurzug hin- und hergezogenel' Schreib

tafel abgehildet, beschrieben und kurzweg als von Watt 

erfunden hezeichnet, mit dem Zusatz, dass das Instrument 

anscheinend zwal' noch nie in del' technischen Litteratur 

eingehend behandelt, aher den Mechanikern Hingst bekannt 

::;ei. Diese QueUe vel'dient auch urn deswillen ganz 11er

vorl'agende Beachtung, weil del' Aufsatz gleichzeitig tiber 

die Benutzung des Indikators berichtet, bei einer in Glasgow 

vol'handenen Anlage dul'ch ihn den Einfluss del' Verwen

dung verschiedener Schmierfette - Klauenfett, RtibOl und 

Wallrat - auf die Reibungsverluste und damit auf die 

~utzleistung del' Dampfmaschine ziffernmassig festzustelleu. 

- Das geschah im Jahre 1822! 

Del' dazu gebrauchte Indikator entspricht del' Fig. 22, 

S. 77: 2) 

zum 2. Bancle cler Brewsten;cheu Ausgabe von Robisons Mecha
nical Philosophy 1822 abgedruckt ist. Watt sag·t hier (S. V) 
mit bezug auf seine Beitrage zu dies em Werk: • 

"I hlwe not attempted to render Dr. Robison's memoir 
a complete history of the Steam-Engine; nor hiwe I even given 
a detailed account of my own improvements upon it. The 
former would have been an undertaking beyond my present 
powers, and the latter must much have exceeded the limits 
{)f a commentary upon my friend's work. I have therefore 
confined myself to correcting· such parts as appeared necessary, 
;md to adding such matter as he had not an opportunity of 
knowing." 

1) Him·aus auch tibergegangen in~Dingler, 1822 Bd. VIn 
S. 293 mit Fig. 47 bis 49 auf Tafel IV. 

2) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 
November 1883, Fig. 20 und 21 Tafel 65. 
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Die Unverwendbarkeit der Quecksilbersaule zum 

)lessen der Druckschwankungen im Arbeitscylinder hatte 

Watt bereits im Jahre 1768 kennen gelernt, ais infolge 

des plOtzliehen Druckwechsels das Quecksilber aus einem 

vermutlich zu nah am Cylinder angebrachten Vakuummeter, 

Fig. 23. 

mit dem er die Luftverdiinnung im Kondensator bestim

men wollte, teilweise in den Cylinder entwich. Er wahlte 

dann aushilfsweise fiir die Fortsetzung des unterbrochenell 

Versuchs den rohen Ausweg, die Spannung im Kondel1-

sator durch die Gewichtsmasse zu ermitteln, welche aus

reichte, den Luftpumpel1kolben aufwarts zu bewegel1. 1) 

1m iibrigen kehrte Watt bei den Spannungsbestimmungel1 

im Kondensator zum Quecksilber-Vakuummeter zurii~k, 

1) Brief von Watt an Roebuck vom 27. April 1768, Muir
head I, S. 20. 
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aber eine weitere Vervollkommnung in del' eben allge

cleuteten Richtung findet sich noch in dem Apparat 

Fig. 23,1) der als V akuum-Indikator bezeichnet wird und 

unzweifelhaft den Uebergang zu dem ersten Dampfcylin

der-Indikator bildet, so wie er nach der eigenen Beschrei

bung von Watt anfangs ausgefUhrt wurde. In Fig. 23 ist 

b('reits del' selbstitndige Indikatorcylinder vorhanden, der 

auf dem Gefass befestigt wird, dessen inn ere Druckver

ha1tnisse gemessen werden sol1en. Del' atmospharische 

Kolbendruck spannt die Feder, welche durch den doppel

armigen Zwischenhebel mit del' Kolbenstange in Verbin

dung steltt. Die hierbei ausgeubte Kraft wird auf dem 

Skalenbogen durch einen schwingenden Zeiger angegeben, 

wahrend Watt spateI' die Zwischenubersetzungo beseitigte 

und die Spiralfedcr mit dem einen Ende unmittelbar am 

Indikatorkolben, mit dem anderen in geeigneter Hohe 

daruber am Geste11 befestigte und die bogenformige Skala 

durch eine senkrechte ersetzte, vor der die Kolbenstange 

mit einem Weiser auf- und niederglitt. Dadurch wurde 

gleichzeitig del' weitere Uebergang zur Aufzeichnung des 

Arbeitsdiagrammes mit den senkrechten Druckordinaten 

und den Hauptkolbemvegen als Abscissen erleichtert. Es 

liegt die Vermutung nahe, dass Watt sein schon weit fruher 

('ntworfenes theoretisches Expansionsdiagramm, Fig. 14, 

S. 58 vorschwebte, als er den schwingenden Zeiger des 

Vakuum-Indikators in den senkrecht auf- und absteigenden 

fUr den Dampfcylinder-Indikator umwandelte, weil er hier

bei anderseits auf die an sich wertvo11e, vergrosserte An-
f 

zeige des Indikator--Kolbenspiels ohne sonst ersichtlichen 

1) Proceedings of the IWltitution of Mechanical Engineers 
November 1883, Fig. 19 Tafel 64. 

Ernst, James Watt. 6 
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Grund wieder verzichtete; wenn dann auch ein anderer 

erst nachtraglich den selbstthatigen Zeichenapparat hinzu

geftigt haben sonte, so war dies sicher nul' die Ausftihrung 

eines sehr nahe gelegten Gedankens. -

Fl'agt man nach dem materiellen Gewinn, welchen 

Boulton und Watt aus dem bahnbrechenden Unternehmen 

zogen, das mit ungewohnlicher Sorgfalt und Gewissen

haftigkeit, mit Einsetzung del' ganzen pel'sonlichen Arbeits

kraft von zwei Mannern geleitet wurde, von denen del' 

eine als einm: der hervol'ragendsten Geschaftsleute, del" 

andere als del' grosste Ingenieur und Erfinder unbestrittenell 

Weltruf genoss, so war das Erge bnis fiir die ersten 

zwanzig Jahre durchaus unbefriedigend. Zehn Jahre hatten 

die wissenschaftlichen V orarbeiten und Modellversuche in 

Anspruch genommen, und als endlich durch die Verbin

dung mit Boulton 1775 mit del' praktischen Verwertung . . 
del' Erfindung begonnen werden konnte, warf die Maschinen-

fabrik in Soho bis zum Jahre 1785 trotz der starken Be

schaftigung keinen Gewinn ab, da alle Einnahmen fiir die 

Einrichtungen del' eigenen Werkstatten, fiir Lohne, Material 

und neue Maschinen, sowie fiir die Dal'lelmszinsen verwandt 

.werden mussten. Nul' das Kapital Boultons, sein sonstiger 

Kl'edit und die Ertl'age aus del' kunstgewel'blichen Fabrik 

hielten das neue Unternehmen iiber Yvasser, das bis dahin 

47000 ':l' verschlungen hatte. 1) Bei dem Mangel eines Ge

winniibel'schusses aus del' Maschinenfabrik bezog Watt von 

Boulton wahrend diesel' Zeit eine fi.tr dh~ damaligen Ver

haltnisse freigebig bemessene Entschadigung in Form eines 
• Gehaltes von 330 !Z jahrlich. Die el'ste Gewinnverteilung 

1) Stuartl: A descriptive history of the steam engine, Loudou 
1825, 3. Auflage S. 125. 
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fand erst aus den J ahren 1785 bis 1787 statt, erreichte danll 

abel' fl'eilich bald bedeutende Hohen. 1) Es entsprach Boul

tons vornehmem Charakter, dass el' nach del' glucklicheu 

W cndung des U nternehmens, libel' die Verpflichtungen seines 

Geschaftsvertrages hinausgehend, schliesslich mit Watt den 

(; ewinn gleichmassig teilte. 

Die Kupferbergwel'ke in Cornwall, welehe besondel's 

stark untel' Grubemvassern litten und bei den verhaltnis

massig ho11en Kohlenpreisen in del' dortigen Gegend ohne 

die Wattsehen Masehinen den Betrieb zum grossen Teil 

hatten ganz einstellen mussen, hatten Bofort zahlreiche 

Auftrage erteilt. Bis 1784 waren dort aIle N ewcomensehell 

Maschinen dureh Wattsche ersetzt und ausserdem noeh 

neue Dampfmasehinen aufgestellt, abel' die Untel'nehmel' 

befanden sich schon durch die vorangegangenen scllwie

rigen Betl'iebsvel'haltnisse vielfach in sellr unglinstigen 

Lagen, und wiederllolte GesehaJtskrisen bis 1784 machten 

sie zu unplinktlichen und widerwilligen Zahlern. Dazu 

kam, dass Hornblower, del', wie schon erwalmt, von ,Yatt 

den Gedanken del' Expansion entlehnt hatte, del' Fabrik in 

Soho Konkul'renz zu machen versuellte und die Gruben

besitzer in Cornwall aufstachelte, sich von del' Pramien

zalliung an Boulton und Watt zu befreien. Er that Schritte, 

die Aufhebung del' Watts chen Patentrechte durch einen 

Parlamentsbeschluss herbeizuflihren. 2) Geschaftliche Widel'

wartigkeiten aIler Art mit ernsten finanziellen Schwierig

keiten waren die Folge, wenn auch Hornblower seinen 

Endzweck nicht erreiehte. Es bedurfte del' ganzen That-

1) Smiles: Boulton und Watt, S. 288. 
2) Briefe von 'Watt an Boulton Oktober 1780 und VOIl Watt 

an Hamilton September 1782, :Yluirhead II, S. 122 u. 152. 
6* 
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kraft und Zuversicht Boultons, um Watt, del' sich bei seinem 

Wesen gerade solchen Verhaltnissen nicht gewachsen fiihlte, 

aufzuricbten und von dem Gedanken abzubringen, das ganze 

Unternehmen an den Nagel zu hangen. Unter dem Druck 

diesel' ungiinstigen ausseren Verhaltnisse reiften die letzten 

Erfindungen und Verbesserungen del' doppelt wirkenden Ma

schine mit Schwungradbetrieb heran. Als dann endlich mit 

del' Einfiihrun g del' Kondensationsmaschine fiirall gemeine Be

triebszwecke die finanzielle Krisis iiberwunden war, nahmen 

die Patentverletzungen der Konkurrenzfirmen derart iiber

hand, dass Boulton und Watt in einer Reihe von Prozessen, 

die sich durch Jahre hinzogen und erst am Ende des J ahr

hunderts 'kurz VOl' dem ErlOschen del' eigenen Patentrechte 

endgiltigzu gunsten der rechtmassigen Besitzer entschiedell 

wurden, Schritt fiir Schritt ihre Rechte verteidigell mussten. 

}llan gewinnt einen Einblick in die freilich auch sonst haufig 

besprochenen Verhaltnisse del' englischen Rechtspflege aus 

dem schleppenden Gange derVerhandlungen und aus An

gaben iiber die daraus entstandenen Unkosten. Eine ein

zige Anwaltsrechnung in dem Patentprozcss gegen Horn

blower und Genossen belief sich fiir den Zeitraum von 

4 Jahren auf 5 bis 6000 Z, also iiber 100 000 JI~" und Muir

head schatzt die Gesamtprozesskosten auf nahezu den 

doppeltcn Betrag. 1) 

1m Jahre 1800 schieden Boulton und Watt aus dem 

nach schweren Kampfen endlich fiir die Zukunft gesicher

ten Unternehmen aus und itberliessen ihren Sohnen die 

weitere Entwicklung. Erst mit diesem Zeitpunkt gelangte 

Watt zu del' ersehnten wohlverdienten Ruhe eines nul' 

1) Muirhead I, Kap. XI. 
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geistigen Interessen gewidmeten Lebens, desscn Genuss 

ihm in einem gliicklichen, fast ungetriibten Greisenalter noch 

volle 19 Jahre vergonnt war. 

1m Vergleich zu del' Riesenleistung Watts fiir die Ent

wicklung del' Dampfmaschine tritt das, was er den Inge

nieuren unseres Jahrhunderts bier zu el'ganzen und zu ver

vollkommnen iibrig liess, verhaltnismassig in den Hinter

grund, und nul' eins ist nicht ohne weiteres verstandlich, 

weshalb er, del' mehr als irgend ein anderer die thermo

dynamischen V organge in del' Dampfmaschine mit dem 

ausgesprochenen Ziel durchforscht hatte, die grosste wirt

schaftliche Ausnutzung des Dampfes zu erreichen, bei del' 

Vel'wendung ganz niedriger Spannungen stehen blieb und 

den V orteiI del' Expansionsarbeit weit weniger zur Geltung 

brachte, als der sclbstentwickeltoll, klarcn Begriindung 

dieses Arbeitsgewinnes entsprach. 

Schon Ende 1765 teilte or Roebuck mit, dass nach 

seinen Versuchen h0here Betriebsspallllungen vorteilhafter 

seien als niedrige, weil mit del' Spannung die sensible 

Dampfwarme wachse, die latente dagegen verhHltnismassig 

abnehme und del' heissere Dampf viel pxpansionsfahiger 

sei,l) In del' Patentspecifikation yom Jahre 1782 betonte 

er ferner ausdriicklieh, wie bel'eits weitel' oben augefiihrt, 

dass die Expansion bei 1/4 Fiillung am vorteilhaftesten sei. 

Wenn nun trotzdem die von ihm angewandten Betriebs

spannungen im Kessel den Atmospharendruek nul' wenig 

iiberschritten, und die mittlere Spannung im Cylinder sogar 

noeh etwas unter dem Atmospharendruck blieb, weil del' 

1) Watt an Roebuck 9. September und 4. Dezember 1765, 
Muirhead I, S. 5 n. 12. 
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eintretende Dampf teilweise gedrosselt wurde, und vVatt 

unter solchen Verhaltnissen die Fullungen mindestens auf 

if"] bis 2/3 steigerte, ja in den Sclnvungradmasehinen auf 

die Expansion sogar ganz verzichtete, so stehen diese That

saehen zum teil in einer gewissen Abhiingigkeit von eiu

ander; wir miissen daher zunacllst den ersten Punkt etwns 

naher untersuchen. RierfUr kommt in betracht, dass Watt 

fur die Einfuhrung seiner Ve1'besserungen in erster Linie 

den Umbau vorhandener Newcomenscher Masehinen unter 

Verwendung aller brauehbaren Teile in Aussicht nahm und 

sieh somit aueh an die gegebenen niedrigen Dampfspall

mmgen del' vorhandenen Kesselanlagen hielt. In del' That 

wurden solelle Umbauten anfnngs mehrfach ausgefUhrt. i ) 

Da diese Maschinen dureh ihre erhebliehe Kohlellerspnrnis 

die Abnellmer vollkommen befriedigten, und Boulton & Watt 

den konservativen Gesehaftsgl'undsatz befolgten, Bewahrtes 

erst nach sjcherer Erprobullg geplalltel' Neuerungen, mit 

allen dabei in betracht kommenden AusfUhrungs- unci 

Betriebsrucksiehten zu verlassen, so hielt die Scheu VOl' 

Misserfolgen, durch unverstitndige Behandlung scitens Ull

gesehulter Maschinenwarter, die EinfUhrung maneher Ver

hesserungen zuruck. Mit bezug auf die Expansion 

sehreibt Watt unter anderem 1781 an Samuel Ewer: 2) 

"Obgleich die Leistung des Dampfes hie1'clu1'ch urn 50 pet 

- theo1'etisell urn 100 pet - gesteigert wird, lasst sich 

dies docll nicht e1'reic11 en, ohne die Maschine verwickelter 

einzurichten, als wir wunschen, und Einfachheit ist einer 

del' wesentlichsten Punkte im Maschinenbau. Wir kennen 

1) Vergl. den Wattsehen Originalaufsatlr.: A plaiu'story, 
Muirhead I, Kap. V S. XC oben, sowie Fare~- S. 321 und 383. 

2) Smiles: Boulton & Watt, 1878, S. 240. 
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noch andere Hilfsmittel, welche die Leistung in geringerem 

)Iasse, etwa urn 1/4 bis lis, steigern wtirden, abel' sie sind 

aIle mit Uuzutraglichkeiten verkntipft, welche uns ihre 

Amvendung verbieten, bis die ungebildeten und starr

kopfigen Leute, welche mit del' Wal'tung del' MaschineJ\ 

hetraut sind, vel'standiger und mit den Maschinen hesscl' 

vertl'aut werden." In ahnlichel' Weise spricht er sich bei 

rmclerel' Gelegenheit tiber den Grund aus, del' ilm [In del' 

schnell en Einfiihnmg del' doppeltwirkenden Maschinen ge

hindel't habe, ~weil er schon bei del' einfachen Maschine 

tiO vielen Schwierigkeiten begegnet sei, andere in ihrer 

Bedienung und hinsichtlich ihrer Konstruktion zu unter

weisen, sowie die bestehenden Vorurteile zu tiberwinden, 

dass er die Patente yom Jahre 1782 zunachst nul' ge

nommen habe, urn sich gegen die N achahmung und Aus

pHtnderung zu schtitzen. 1) Es kam VOl', dass die Maschinen

warter die Expansionseinstellung del' Steuerung naehtraglicl! 

beseitigten, worauf dann Klagen tiber tibermassigen Dampf

verbrauch und unzureichende Kesselanlagen einliefen, und 

in einem ancleren Fall berichtet Watt, dass er die Regelung 

del' Steuerung bei einer stossend arbeitenden Maschine habe 

aufgeben mtissen, weil die Leute in dem hierbei erzielten 

ruhigen Gange eine Verminderung del' Kraftleistung er

blickten. Cowper erwahnt, dass einer seiner Bekanntell hei 

cineI' Watts chen Maschine im Betriebe den Kessel mit ab

genommenem Mannlochdeckel angetl'offen habe, wobei cler 

Heizer versicherte, sie arbeite so ebenso gut.~) 

1) Farey S. 428. 
2) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 

November 1883 S. 624. 
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Bei den einfach wirkenden Pumpmaschinen ohne 

Kurbelmechanismus lag ein zwingender Grund VOl', sowohl 

von del' Expansion, wie von del' Kompression des Dampfes 

Gebrauch zu machen, um die Beschleunigung des Kolben

laufes zu verhindern und den Hub sichel' und stossfrei 

zu begrellzen, weil sonst del' Balancier leicht gegen die 

federnden Holzwiderlager anprallte. Beide Hilfsmittel 

wurden daher von 'Yatt angewendet; abel' bei den ver

haJtnismassig grossen Fiillungen, die del' niedrige Dampf

druck fUr die Gesamtleistung del' Maschine erforderte, 

blieb del' Vorteil del' Expansion, angesichts des wenig 

verminderten Dampfverbrauches, im wesentlichen auf die 

GleichfOrmigkeit del' Kolbengeschwindigkeit in del' mittleren 

Balm beschrankt. 

Die an sich verwickeltere Bauart del' doppeltwirkenden 

Betriebsmaschinen mit Planetenraderkurbel und Sclpvung

rad drangte unter den oben angefUhrten Bedenken Watts 

die moglichste Einfachheit fiir die Anordnung del' ver

mehrten Steuerorgane in den Vordergrund; anderseits be

grenzte die zwanglaufige Verbindung des Kolbens mit 

clem Kurbelradermechanismus den Hub und verlangsamte 

die Kolbengeschwindigkeit an den Hubgrenzen selbst

thatig fitr die clamaligen Anspriiche auch ohne reichliche 

Kompression geniigend stossfrei, weil man sich mit sehr 

kleinen Umlaufzahlen begniigte. Diese Gesichtspullkte 

fiihrten dazu, die Ein- und Auslassventile paarweise zu ver

binden, sodass stets gleichzeitig mit dem Einlassventil fUr 

die eine Kolbenseite das Auslassventil fiir die Gegenseite 

geofi'net odeI' g'eschlossen wurde, wie das aus dem Steuer

werk, Fig. 24, S. 88 ersichtlich ist; diese Figul' giebt dell 

Cylinder und die Steuerventile del' bereits in Fig. 18 und 19 
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auf S. 68 dargestellten Maschine, in grosserem :Massstab ge

zeichnet, wieder. Die Einfachheit schien urn so mehr ge

boten, als samtliche Steuerhebel noch mit Handgriffen ver

sehen waren, welche der ,Varter in Ausnahmefallell nach Be
dad zur Regelung des Maschinenganges bediente, falls uner

wartet grobe SWrungen des Beharrungszustandes eintratell. 

Dass Watt im ilbrigen del' sorgfiiltigen Regelung del' 

Skuerventile fUr den Gang und die Leistung seiner 

Maschinen ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte und 

auch darin vielen seiner Nachfolger iiberlegen war, bezeugt 

Farey ausdrucklich. Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu 

machen, wie unter anderem schon damals auch die Not

wendigkeit rechtzeitiger Vorausstromung klar erkannt war, 

wahrend man bei einer grossen Zahl viel spiUer gebauter 

Maschinen diesen Gesichtspunkt fiir die Konstmktion nicht 

geniigend gewurdigt findet,1) 

Nicht durch die Grenzen seiner Erfahrung und Fahig

keiten wurde Watt veranlasst, in seinen Ausfiihrungell 

VOl' dem sichel' erkannten Endziel halt zu machen, sondern 

sicherlich nur durch reiflich uberlegte Rucksichten auf die 

zur Zeit geg'ebenen ausseren Verhaltnisse. Er gab del' 

Industrie eine Waffe von bisher unerreichter V ollkommen

heit in die Hand, um siegreich in del' Unterwerfung der 

Naturkrafte vorwarts zu schreiten und sie sich dienstbar 

zu machen, abel' bei del' Konstruktion und Handhabung 

diesel' Waffe hatte er, wie ein Feldherr, mit dem Menschen

material zu redmen, das ihm zu Vel'ftigung stand. Es be

durfte del' Heranbildung spiitel'er Geschlechter, um das 

vollkommen auszugestaltell und zu verwerten, was er 

1) Vergl. die ausfiihrliche Auseinandersetz:lmg' in Farey 
S. 467 u. f. und be;,;onders auch die FnSHllotc ebenda zn Seite 469. 
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selbst als Ergcbnis seiner Forschungen und Entwiirfe del' 

:x achwelt hinterliess. 

Wie weit die Vermutung berechtigt 1St, dass bei clem 

Verzicht auf hoher gespannte Dumpfe uncl bei clem schrof

fen V orgehen, anclere an ihre1' Benutzung zu hindeI'll, die 

'Vahrung del' eigenen Geschaftsinteressen die pe1'sonlichc 

wissenschaftliche Erkcnntnis in den Hintergrund gedrangt 

hat, Hisst sieh schwer entscheiden. Es steht fest, dass 

Boulton und Watt im Parlament cin Verhot gegen die 

V('l'wendung hochgespannter Dampfe weg'en clPL damit 

yprbundcnen Lebcnsg'efahrell durchzusetzcn sucllten, als 

Trcyithick zu dem Bau solcher JVfaschillcll ilberging',l) 

Den Ausgangspullkt del' Zwistigkeit zwischen 'Vatt uud 

rrl'cyithick bildete ein yorangegnngener Patentprozess yon 

B()ulton und Watt gegen Bull ~wcgcn nnhefugter Benntznng 

des Kondensators und die damnf folgende gcschaftliche 

Verbilldnng Treyithicks mit Bull. Del' unmittelbarc Anhalt, 

beim Parlament yorstellig zu werden, ergab sich aus dem 

all!'l'clings tollktihncn Vorgehcn del' Gegner, in gnssciscl'

lwn, aus einnm SUlck g'egussenen Kessnln von 5' LHllgC 

umi 3' 6" Dm!'. clip, Dmnpfspannung his anf 120 Ills zu 

treibcn. Nach den cigenen Patelltell huttc Watt nichts im 

'Yege gestandell, sclbst df']) Bau von Hochdruckrnaschillnn 

2U beginnen. Er hatte.in schon in seinem Grundpatent yom 

.Jahre 1769 dnrnuf hingewiesen, dass durch hoher ge

spannte Dampfe bei Wassennangel ein Verzicht auf den 

K()uclensator moglich sei, und aueh den Wert weitgehendcl' 

Expansion fUr solche ]'iille, wie schon frilher angefUhrt, 

1) Eneydopaedia Britannica: Artikd ""Vatt, Howie Proee('
diug's of the Institution of Meehanieal Eng'iueers, ::'{on'mber 
1883 S. 604, 614 und 624. 
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seinem Freunde Small ebenfaHs 1769 auseinandergesetzt; 

aber gerade naeh dieser Riehtung war, wie die jahrelangen 

Patentstreitigkeiten klar erwiesen, der Patentsehutz sehr 

unsieher und del' Kondensator del' einzige felsenfeste 

Stiitzpunkt des Watts chen Monopols. So ware es denn 

mensehlieh erkHirlich, wenn er sich im Verein mit Boulton 

uagegen straubte, von aussen in seine feste SteHung Bresche 

legen zu lassen, odeI' gar selbst mit dem Aufwand neuer 

grosser materieller Opfer fUr das Lehrgeld, welches jede 

durehgreifende Aenderung kostete, das Beispiel zu geben, 

wie das gesehehen kanne. Hiergegen sprach das cig-ene 

Geschaftsintcresse, naehdem die Firma sieh durch ihre 

AusfUhrungen, von denen einzelne fast ein J ahrhundert 

betriebsfahig geblieben sind, ein so unbedingtes Vcrtrauen 

erworben hatte, dass Woolf und andere jahrelang vergeb

lieh gegen die Ueberzeugung des Publikums ankiimpften, 

die ·Wattsche Maschine sei uberhaupt nicht mchr '>cr

besserungsfiihig.l) 

lch habe bisher, urn den Zusammenhang del' Dar

steHung nicht zu unterbreehen, im wesentlichen nul' die 

eine Seite del' Watts chen Thiitigkeit, seine Arbeiten auf 

dem Gebiete del' Dampfmaschinen, in den durch den 

Zweek diesel' Sehrift gebotenen Grenzen klarzulegen '>e1"

sucht und hierbei darauf verziehtet, seine Entwiirfe fUr 

direkt rotirende Dampfmaschinen niiher zu verfolgen oder 

auf nul' gelegentlich hingeworfene Gedanken, wie die 

Ueberhitzung des Dampfes 2) oder die Verwelldung del' 

1) Farcy S. 654, 
2) Erwahnt in Briefen an Boulton. Vergl. Smiles: Boulton 

und Watt, S. 246. 
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Schraube fur Dampfschiffe ,1) einzugehen, weil es erst 

einer spateren Zeit vorbehalten blieb, diese Anregungen 

weiter auszubilden und durch selbstandige, von Watt un

abhangige Gedanken lebensfahig zu gestalten. Es wurden 

aber in den Umrissen des Wattschen Bildes wesentliche 

Linienziige fehlen, wollte ich nicht den Versuch machen, 

wenigstens zum Schluss noch kurz anzudeuten, was sonst 

diesen gewaltigen Geist bewegte, der alles mit sch5pfe

rischer Kraft umgestaltete, was ihm in technischer Bezie

hung verbesserungsbediirftig in seinem bewegten Leben 

entgegentrat. 

Watts Vermessungsarbeiten fur die schottischen Ka

nale g.aben ihm 1781 Veranlassung, die Nivellirinstrumente 

nach verschiedenen Richtungen zu verbessern und die 

Teilmaschinen zu vervollkommnen.2) Ais der Geschafts

betrieb 1778 in Soho solche Ausdehnung gewann, dass es 

wiinschenswert erschien, von allen Briefen und Maschinen

zeichnungen zuverlassige Duplikate zu haben, erfand er die 

Kopirpresse, welche 1780 in den beiden durch Fig. 25 und 

26 und durch Fig. 27 S. 94 wiedergegebenen AusfUhrungs

formen patentirt wurde. Watt selbst bevorzugte die Aus

fuhrung mit Druckwalzen, wahrend jetzt die Spindelpresse 

ilberall Eingang gefunden hat, nachdem ihre Anwendung 

auf das Kopiren von Briefen beschrankt, sie hier abel' eine 

unentbehrliche Hilfsmaschine fUr aIle Bureaux der Welt 

geworden ist. Mit dem Verzicht auf die Druckwalzen ge

riet die Verwendbarkeit der Kopirpresse fiir grosse Zeich-

1) Watt an Small 30. September 1770 Muirhead II'S. 6. 
2) Muirhead r, Kap. VIII: Micrometer for measuring 

distances, und Briefwechsel zwischen Watt und Dr. Small 1772, 
ebenda II S. 35 u. f. 
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nungen in Vergessenheit, und das in 80110 geiibte Ver

fahren, aile Konstruktionszeichnungen mechanisch zu ver

delfnlti~en, fand anderwarts keine Verbreitung, bis lange 

-, , 

=JJ 
Fig. 25. Fig. 26. 

Fig. 27. 

nachher das Bediirfnis allgemeiner auftauchte und unter 

dem Einfluss der photographischen Erfahrungen sich Mittel 

und Wege boten, es durch Lichtpausen in anderer Weise 

zu beii'iedigen. Bei den zahlreichen und zeitraubenden 

~ 
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Versuchen zum Herstellcll einer geeigneten abdl'llCkfahigen 

Tinte wil'kte del' Chemiker Keir mit. 1) 

Auf grllnd jahrelanger Erfahrungen und sorgfiiltigel' 

Erwagung aIlel' Umstande, welche die Beanspruchung del' 

einzelnen Maschinenteile beeinflussen, steUte Watt in Ve1'

bindung mit Southern, dem VOl' aIlem die wissenschaftlichcn 

Arbeiten in Soho mit iibertragen ware'n, wahrend Murdock 

die Betriebsleitung filhrte, Fo1'meln zur BeI'echnung del' 

Abmessungen fill' die verschiedenen Maschinengrossen auf 

und verbesserte die gewohnlichen Rechenschiebel' durch 

logarithmisclle Skalen. Diese Rechellschieber wurden mit 

gross tel' Sorgfalt ausgefiihrt und waren in dem Sohoer 

'Yerke aUgemein in Ge brauch. Sie hiessen in England 

lange Zeit kurzweg Soho rules.~) Farey erwahnt, dass sich 

ihre Benutzung weiterhin durch die Ingenieure einbiirgerte, 

welche im Laufe del' Jahre in Soho ausgebildet wurden. 

Zwischen vurwiegend praktischen Aufgaben war Watt 

dann wiedel' mit rein wissenschaftlichen beschaftigt. Hiel' 

gebiihrt ihm unter anderen die Prioritat del' El'kenntnis del' 

Zusammensetzung des Wassers, die erst bald darauf 

Cavendish uncI Lavoisier dul'ch ihre Untersuchungen er

gHnztell. ~) 

Manche Anregung zu diesen Arbeit('n entsprang dem 

geistigen Verkeh1', den die sogenannte Lunar Society in 

1) Muirhead III, S. 27 und folgende mit Fussnoten. Watt 
an Black, Juli 1778, ebenda II, S. 109. Das Rezept fill' die benutzte 
Kopirtinte filldet sich in Farey, S. 646 Fussnote. 

2) Farey, S. 531 u. f. enthiilt eine ausfiihrliche Beschl'eibung 
des Wattschen Rechenschiebers mit Anwendungsbeispielen und 
fline weitere Yerbesscrung eigener Anordnung·. 

3) Al'ago: Oeuvres completes, Paris 1854 I S. 450 u. f., u. 
495 u. f. 



Birmingham, eine geschlossene Gesellschaft, unter sich 

pfiegte, um sich im freundschaftlichen Gedankenaustausch 

liber Litteratur, Kunst und Wissenschaft zu unterhalten. 

Del' Name diesel' Vereinigung riihrte von dem Zeitpunkt 

del' Zusammenkiinfte am jeweiligen Vollmondsabend her. 

Ausser Watt und Boulton gehorten Small, Wedgwood, del' 

Arzt, Philosoph und Dichter Dr. Darwin, die Chemiker 

Keir und Priestley, sowie andere namhafte Personlich

keiten dem Kreise an, in dessen Mitte wir Manner wie 

Smeaton, De Luc, William Herschel u. a. m. gelegentlich 

als Gaste erwahnt find en. 

Das Bestreben, in den Kesselfeuerungen eine l1ll1glichst 

vollkommene und rauchfreie Verbrennung zu erzie1en, 

fiihrte Watt auf das Studium der Argandschen Arbeiten, 

und aus dem B1'iefwechsel, welcher sich infolgedessen 

zwischen den beiden Gelehrten entspann, e1'gaben sich 

1787 verschiedene Vorschlage fUr verbesserte Lampen mit 

standige1' Oelzufuhr du1'ch ein kleines Pumpwerk mit 

Fede1'belastung und Aufziehwe1'k, ein Gedanke, der erst 

vor etwa vier J ahrzehnten in Deutschland fUr die soge

nannten Moderateurlampen verwertet wurde und Eingang 

fand, bis ihn die Petro1eumbeleuchtung als entbehrlich 

wieder verdrangte. 1) 1m folgenden Jahre finden wir Watt 

damit beschaftigt, ein moglichst einfaches Verfahren zur 

Bestimmung del' specifischen Gewichte von Fliissigkeiten 

aufzufinden, und del' Erfolg war ein noch heute benutzies 

sinnreiches Instrument, ein U-fOrmig gebogenes G1asrohr 

mit einem im Scheitel angeschmolzenen, gemeinsamen 

Ansch1ussrohl' fiir beide Schenkel, durch welches die zu 

1) Watt an Argand, 8. August 1787, Muirhead II, S. 219. 
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vergleichenden Fliissigkeiten aus untergestellten Schalen 

gleiehzeitig in die Hohe gesaugt werden und durch den 

gegenseitigen Stand sofort das Verhaltnis ihrer Gewichte 

angeben.l) Durch Bel'thollet 1ernte er die bleichende 'Vir-. 

kung des Oh10rs kennen und veranlasste auf grund eigener 

Versnche seinen Schwiegervater Macgregor in Glasgow, 

Versuche damit im grossen anzustellen, die nach kurzer 

Zeit zur allgemeinen Anwendung dieses Verfahrens in del' 

Textilindustrie fiihrtell.~) Auch einen anderen wichtigen 

Fortschritt verdankt ihm die Textilindustrie durch Ein

fiihrung del' Walzentrockemnaschinen mit Dampfheizung, 

deren Konstruktion er 1781 ftir seinen Schwiegel'vater ent

warf.3) In del' Musse des Gl'eisenalters beschaftigte er sich 

mit del' Konstruktion und Verbesserung von Maschinon 

zum Kopiren von Medaillen und Busten in Metall, HoIz, 

Elfenbein und Stein uncl bl'achte es auch hierin zu ge

brauchsfahigen Ausfuhrungen.4) Den Anstoss zu diesen 

letzten Arbeiten seiner Erfindungsthatigkeit gab eine Ma

schine zum Kopiren von Miinzen, die er in Paris kennen 

gelernt hatte. 

Von ganz. besonclerem Interesse ist schliesslich clie 

anscheinend vollkommen in Vergessenheit geratene That

sache, class Watt Huch den ersten Anstoss zur Einftihrung 

1) Watt an Black, 8. Juni 1788, Muirhead II, S. 223. 
2) Watt an Boulton, 30. Dczember 1787, Smiles: Boulton 

ulld Watt, S. 306. 
3) Watt an Macg-reg'or, 4. Februar 1781, und IYatt an Brew

fltcr, 7. Juni 1814, Muirhead II, S. 127 und 356. 
4) Smiles: Boulton und Watt, S. 402. Photographiscile 

Aufnahmen diesel' Maschinen und del' dabei benutzten Fraser neb:;t 
einigen Arbeitsprobcn siehe Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Non~mber 1883 Taf. 82 bis 86. 

Ernst. James Watt. 7 
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unseres heutigen einheitlichen Mass- und Gewichtssystems 

gegeben hat. Die litstigen Umrechnungen bei seinen viel

fachen wissenschaftlichen Arbeiten, zu denen er die For

schungsergebnisse von deutschen und franzosischen Ge

lehrten zum Vergleich heranzog, legten ihm die Einfiih

rung eines international en Systems nahe, um zunachst 

wenigstens fur wissenschaftliche Zwecke zeitraubende 

mechanische Arbeiten zu vereinfachen, dabei gleichzeitig 

das neue System planmassig aufzubauen und fur die 

Anwendung moglichst bequem zu gestalten. Sein erster 

Brief an Kirwan uber diese Angelegenheit vom November 

1783 1) entwickelt in klarer Scharfe den Gedanken, von der 

Langeneinheit auszugehen, die Kubikeinheit, mit Wasser 

gefiillt, als Gewichtseinheit anzunehmen, diese nach dem 

Decimalsystem von 1 bis 1 : 10 000 abzustufen, aile Flussig

keiten zu wagen und nicht zu messen und die Gewichte 

der Gase auf die Kubikeinheit Wasser zu beziehen, um 

speeifisehe und absolute Gewichte durch die gleiehe Zahl 

auszudriieken. Ais Langeneinheit sehlug er, wie schon 

Huyghens 1673, das Sekundenpendel, den Zeitfuss, oder 

eine feste Beziehung zu dieser Grosse vor. 

Da haben wir das Mass- und Gewiehtssystem, wie es 

1790 von der franzosisehen Nationalversammlung zu Paris 

besehlossen wurde, und das bei der sehliesslichen Ein

fiihrung im Jahre 1800 auf grund des Gutaehtens der 

franzosischen Akademie der Wissensehaften nur die eine 

Aenderung erfuhr, dass statt der von der geographischen 

Lage des Bestimmungsortes abhangigen Lange des Se

kundenpendels das Meter als Langeneinhelt angenommen 

1) Watt an Kirwan, 14. November 1783, Muirhead II, S. 179. 
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wurde, in der Absicht, ein unmittelbar in del' Natur wieder 

aufzufindendes Langenmass zu grunde zu legen. Dass 

infolge eines Messungsfehlers die beabsichtigte Verbesse

rung hinfallig wurde, ist bekannt. 

Del' Weg, auf dem diese V orschlage naeh Frankreich 

gelangten, liisst sieh aus dem Briefwechsel jener Zeit ver~ 

folgen. Schon am 23. November 1783 teilt Watt dem in 

England lebenden Franzosen De Lue mit, dass Priestley 

seinen VorschHtgen zugestimmt habe, und dass er ihn 

sehr verpfiichten wtirde, wenn er sich mit La Place tiber 

die Angelegenheit in Verbindung setzen wollte, um mog

liehste Einmtitigkeit zu erzielen. 1) Wenige Jahre spater, 

1786, hatte Watt Gelegenheit, wahrend eines Aufenthaltes 

in Paris, wohin er mit Boulton zu einer Beratung tiber 

die Wasserwerke in Marly berufen war, mit den bekannten 

franzosisehen Gelehrten der damaligen Zeit in personliche 

Bertihrung zu treten, und Briefe aus spatel'er Zeit bewei

sen, dass er aueh mit Monge in Verbindung stand, del' 

ebenso, wie La Place, del' Begutachtungskommission del' 

Akademie del' Wissensehaften angehol'te. Wahrend sieh 

das konservative England in weiteren Kl'eisen diesel' 

Neuerung gegentiber ablehnend verhielt, dehnte Frank

reich den Gebraueh des einheitlichen Gewichts- und Mass

systems mit del' Decimaleinteilung auf alle btirgerlichen 

Verkehrskreise aus. 

In del' ruhigen Selbstbesehaftigung auf seinem Land· 

sitze in Handsworth bewahrte sieh Watt bis zu den letzten 

Lebenstagen die volle geistige Frisehe. 

1) Watt an De Luc 23. November 1783, Muirhead II, S.182. 
7* 
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Walter Scott schildert die Personlichkeit des 82jiih

rigen mit folgenden Worten: "Diesel' gewaltige Beherr

scher del' Elemente, del' Zeit und Raum verkfirzt, diesel' 

Zauberer, dessen Maschinen einen Vvechsel in del' Welt 

hervorgerufen, von dem wir, bei seiner ganz ausserge

wohnlichen Wirkung, aHem Anschein nach erst den Anfang 

selbst erIe ben, diesel' Mann war nicht nul' ein hervor

rag end grfindlicher Gelehrter mit del' fruchtbarsten Kom

binationsgabe fUr die Verwertung von Kraften und fUr 

die Benutzung von Zahlenwerten, die sich auf praktische 

Anwendungen beziehen, sondern auch einer del' besten 

und liebenswfirdigsten Menschen. Del' lebhafte, freundliche 

und wohlwollende alte Herr schenkte jeder an ihn ge

richteten Frage seine volle Aufmerksamkeit und stand 

mit· seiner Auskunft jedem zur VerfUgung." W enn man 

dann wei tel' die Bemerkung von Francis Jeffrey aus der

selben Zeit liest: "Es schien, als wenn jeder Gesprachs

gegenstand, del' zufallig auftauchte, gerade seinem Studien

gebiet entnommen gewesen ware", so decken sich diese 

Schilderungen aus den letzten Lebensjahren des grossen 

Mannes vollkommen mit den frfiher angefUhrten Ro bisons 

von dem jugendlichen Watt. Sonstigen Aufzeichnungen 

entnehmen wir, dass del' altern de Forscher in GeseHschaft, 

so lange er nicht unmittelbar angeredet wurde, schweigsam, 

fUr sich nachdenkend, mit nach vorn gebeugtem Kopf, so 

wie ihn das Titelbild wiedergiebt, odeI' das Haupt in die 

Hand gestfitzt, dazusitzen pflegte; es dauerte jedoch nie 

lange, bis er in den Kreis del' aIlgemeinen Unterhaltung 

gezogen wurde und sich dazu nicht nul' durch den Ge

sprachsstoff del' Manner, sondern auch durch Damen und 

durch das Geplauder del' Kinder bewegen liess, die er aIle 
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mit gleicher Liebenswtirdigkeit behandelte. Ohne den 

Tonfall seiner tiefen, abel' leis en Stimme wesentlich zu 

andern und zu wechseln, mischte er in seine ernsten, mit 

harmoniseher Klarheit durchgefUhrten Unterhaltungen einen 

gewissen heiteren Zug mit trockenem Humor. 

Die zahlreichen Die bstahle, welchen sein geistiges 

Eigentum ausgesetzt war, erbitterten ihn -wohl vortiber

gehend in Zeiten, wo noell die ganze Zukunft seines 

Unternehmens von del' Wah rung diesel' Rechte abhing, 

abel' spateI' begegnete or allen Bestrobungen, seinen Ruhm 

zu verkleinern, mit stoischem Gleichmut, und die Art, wie 

er zwar bestimmt, abel' doch in vollster Bescheidenheit, 

in seinen Beitragen zu del' Brewster'schen Ausgabe von 

Robisons Mechanical Philosophy noch wenige Jahre VOl' 

seinem Tode seine Erfinderrechte festlegte und Irrtiimer 

anderer beriehtigte, erinnert lebhaft an ahnliche Stellen in 

den Lebenserinnerungen von Werner Siemens. 

Als am 19. August 1819 James Watt die Augen fUr 

immer schloss, scllied eine kaum je wieder erreichte 

Schaffenskraft und Erfindungsgabe aus del' Welt. Staunend 

stellen wir VOl' del' schopferischen Fruchtbarkeit seiner 

Gedanken. Keine seiner Erfindungen entstammt einem 

blossen Zufall, sondern aIle sind die Frucht tief eindrin

gender Arbeit und selbstandiger Urteilskraft. Er hat kein 

Arbeitsfeld betreten, olme dauernde Spuren seines durch

aus selbstandigen Wesens und bleibende Verbesserungen 

zu hinterlassen, und werfen wir noch einmal einen Blick 

auf sein Hauptlebenswerk, auf die Dampfmasehine, so 

finden wir, dass er diese nicht nur in allen Einzelheiten 
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ausbildete, sondern auch, von del' klaren Erkenntnis erfiillt, 

dass del' Fortschritt im Maschinenbau und die Steigerung 

des wirthschaftlichen Wertes del' Betriebsmotoren in erster 

Linie von fortlaufenden Untersuchungs- und Vergleichs

messungen abhangen, mit allen hierzu erforderlichen 

Messapparaten ausriistete. 

Das Manometer und das Wasserstandsglas fiir den 

Kessel, das Vakuummeter fiir den Kondensator, del' Indi

kator zur Priifung del' Vorgange im Arbeitscylinder und 

del' selbstthatige Hubzahler riihren von ihm her. 

Mit dem Ausspruch: "Eine gut regulirte Expansions

maschine ist das V ollkommenste, was wir zu erreichen 

vermogen",l) beurteilte er den Entwicklungsgang del' 

Dampfmaschine auf ein J ahrhundert hinaus richtig und 

lieferte aIle wesentlichen Grundlagen hierzu; denn auch die 

selbstthiitig veranderliche Fiillung mit del' Prazisions

steuerung sind nul' weitere Sehritte auf einer bereits ge

wiesenen Bahn, und die mehrstufige Expansion ist, wenn 

auch selbstandig entwickelt, wissenschaftlich betrachtet 

nul' die folgerichtige Fortsetzung des Wattschen Grund

gedankens, den Kondensator von dem Dampfcylinder zu 

trennen, urn die Temperaturabfalle und damit den Warme

austausch innerhalb eines und desselben Gefasses zu ver

mindern. 

Je grosser del' Erfolg, urn so lcichter verwisehen sieh 

fiir spatere Geschleehter die miihsam durehwanderten Wege, 

welche zu ihm gefiihrt haben, und unter dem Eindruck 

der voIlendeten Thatsaehe erseheinen nieht selten Werk

zeuge und Hilfsmittel als nebensachlich, die in Wahrheit 

1) Smiles: Boulton und Watt, London 1878, S. 241. 
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nicht entbehrt werden konnen, wenn man von den Er

rungenschaften nichts einblissen will. Schon Farey klagt 

im Jahre 1827, dass die Vernachlassigung des Indikator

versuches in England gewisse Rlickschritte im Bau der 

Dampfmaschine zur Folge habe, weil die Prlifung des Ein

flusses veranderter Konstruktionsverhaltnisse unterbleibe.1) 

Auch wir Deutsche konnen uns nicht von dem Vor

wurf freisprechen, dass dieses unentbehrliche Instrument, 

namentlich an unseren Bildungsstatten, lange Zeit gar 

nicht oder doch nur ganz stiefmlitterlich behandelt wurde 

und dadurch in der Praxis sehr langsam Eingang fand. 

In Deutschland ging der Entwicklung der Industrie 

die Bllitezeit der abstrakten Philo sophie voraus. Sie galt 

als befruchtende QueUe aUes geistigen Fortschritts. Unter 

der Nachwirkung dieser Anschauung lenkten auch die 

jungen technischen Bildungsanstalten, in dem Streb en, 

das Hochste zu leisten, in diese Richtung ein und glaubten, 

mit der mathematischen Spekulation den Schllissel zur 

Losung alier technischen Aufgaben in der Hand zu halten. 

Die einseitige Bevorzugung dieser Wissenschaft, das 

Studium der Steuerungsgeometrie, sowie die rein analyti

sche und viel zu abstrakte Behandlung der Warmetheorie 

drangten die experimentelle Durchforschung der thatsach

lichen Vorgange in der Dampfmaschine ungeblihrlich in 

den Hintergrund. Es ist bezeichnend fUr diese Richtnng, 

dass wir das erste Buch libel' den Indikator dem leitenden 

Ingenieur einer MagdeburgerMaschinenfabrik, dem spateren 

Direktor einer Zuckerfabrik in Posen, VOlckers, verdanken, 

und dass ferner auch die sonstige Wiederaufnahme des 

1) Farey, S. 484 und 486 Fussnoten. 
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Forschungsversuchs im Wattschen Geiste und mit den 

von ilun selbst hierzu gebotenen Hilfsmitteln zuerst in den 

Kreisen del' ausiibenden Ingenieure zum Durchbruch kam. 

Del' Aufscbwung des Dampf'maschinenbaues in den letzten 

.J ahrzehnten wurzelt in diesem Vorgohen del' Praxis. Hier, 

wie bei del' Geschichte des Dampi'rnantels, haben wir 

10h1'reicho Boispielo VOl' Augen, wie loicht kostbare Schatzo 

nul' vereinzelt benutzt werden, wenn man ihren 'Vert 

nicht schon in den allgemeinen Fachstudion durch eigene 

Anwendung kennen lernt. 

Was im Vorstehenden an hand goschichtlicher Quellen 

±'iiI' die Wattschen Arbeiten und fUr die unmittelbar damit 

1m Zusammenhange stehenden Konstruktionen und An

schauungen del' Folgozeit nachgewiesen ist, gelangt auclt 

in del' 1893 von unserern Vereine deutscher Ingenieuro 

gestellten und 1895 erneuerten Preisauf'gabe in almlicher 

Weise zum Ausdruck,l) welche eine kritische Darstellung 

del' Entwicklung des Dampfmaschinonbaues wahrend del' 

letzten 50 Jahre in don hauptsachlichston Industriestaaten 

verlangt und dabei fur die Lusung vorschreibt: "Sie soIl 

nach Moglichkeit ermitteln, welchen Anteil Wissenschaft 

wio Schule, und welchen Antell die Industrie selbst an del' 

Entwicklung des Dampfmaschinenbaues hat, und so eine 

mogliclu;t klare Erkenntnis dariiber schafl'en, welcher An

strengungen, wie vieleI' Arbeit seitens del' mitten in del' 

Industrie stehenden Manner es bedurfte, um den heutigen 

Standpunkt zu erreichen. Hierbei sind Erscheinungen zu 

behandeln, wie z. B. die, dass in Deutschland del' Wert 

des Dampfmantols, iiberhaupt die Bedeutung des Warme-

1) Z. d. V. d. lng. 1893 S.26 und Z. d. V. d. lng. 1895 8.1363. 
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austausches zwischen Dampf und Cylindermassen, sowohl 

in der wissenschaftlichen Litteratur, als auch in del' In

dustrie, eine lange Reihe von J ahren ungeniigend, gar nicht 

oder irrtumlich gewurdigt wurde, wahrend die Lehren der 

mechanischen Warmetheorie hier in einer Ausdehnung 

Behandlung erfuhren, wie sonst nirgends. Es wird klar 

zu stellen sein, dass Wissenschaft und Schule nicht selten 

weit hinter der Praxis zuruckgeblieben sind, dass aber 

auch die letztere, abgesehen von anderem, manche be

fruchtende Anregung durch die wissenschaftliche For

sehung erhalten hat." 

N oeh harrt diese sehwierige Aufgabe ihrer Losung, 

aber vielleicht giebt die vorliegende Studie einen weiteren 

Anstoss zur BeschMtigung mit dem Thema und zeigt, wie 

fruchtbringend eine solche, bis auf die Gegenwart um

fassend durchgefuhrte Arbeit fUr die Allgemeinheit zu 

werden verspricht, wenn sie den Schlusssatz des seinerzeit 

aufgestellten Programms erfUllt, der hier auch noeh einen 

berechtigten Platz findet: 

"Die Arbeit wird, indem sie die Irrgange kennzeieh

net, welche Wissenschaft, Schule und Praxis gemacht 

haben, einerseits den Zweck im Auge behalten mussen, 

davor zu bewahren, dass Verfehltes wieder aufgenommen 

und damit bereits entrichtetes Lehrgeld noehmals bezahlt 

wird, andererseits aber darauf hinleiten, dass bei Wieder

aufnahme alter Dinge der richtige Weg eingeschlagen 

werde." 

Nichts kann ferner die Berechtigung der Bestrebun

gen unseres Vereines, dem technisch - wissenschaftlichen 

Versuch durch die neuen Ingenieurlaboratorien an unseren 

Hochschulen fiir die Ausbildung der Ingenieure eine be-
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fruchtende PflegstlHte zu sichern, deutlicher veranschau

lichen, als del' geschichtliche Riickblick auf die Entwick

lung des Maschinenbaues unter dem Einfluss des Priifungs

versuches und auf die Zeiten, in denen die experimcntelle 

Untersuchung vernachUtssigt wurde odeI' ganz unterblieb. 

Bei diesem Riickblick verneigell wir uns in dankbarer 

und bewundernder Vorehrung VOl' James Watt, unsorem 

grassten .Meister und unscrcm bedeutondsten Lehrer in 

del' Kunst und vVissenschaft des Maschinenbaues. 
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