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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является основным документом для ремонта
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИЛ-7бМ,ИЛ-76ВД в особый период сила-
ми и средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РБП состоит из двух частей,каждая из которых содер-
жит разделы*сгруппированные в отдельные книги.
Часть I - РБП-1 ремонт планера самолета и его систем.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем.
Комплектация частей Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы разде-
лов

Порядковый
номер книги

Номер раздела и его наименование

РБП-1 (часть I )

САМОЛЕТ В ЦЕЛОМ Книга I

Книга 2

Книга 3

ПЛАНЕР Книга

Книга

Книга

Книга

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА Книга

• -

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА Книга

4

5

6

7

8

9

020

021

024

025

031
032
033
034

042
043
046
047

009 Эвакуация и транспортирование

014 Типовые технологические процессы и приложения
Перечень контрольно-проверочной и измерительной
аппаратуры,технологического оборудования и
инструмента

015 Очистка и промывка.Определение технического сос-
тояния (дефектация)

Ремонт планера

Фюзеляж (общие сведения)

Крыло (общие сведения)

Оперение (общие сведения)

Управление самолетом
Шасси
Гидравлическая система
Высотное оборудование

Мотогокдола
Управление двигателями
Противопожарное оборудование
Топливная система

049 Вспомогательная силовая установка

021.00.00
Введение

Стр.1
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ
Продолжение табл.1

РБП-2 (часть 2)

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Книга I

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные юнели и системы регистрации

055 Фотооборудование

056 Пилотажяо-навигациокное оборудование

057 Система автоматического управления САУ-ГГ-2Б

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационное оборудование
часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2.Пилотажно-навиг8ционный комплекс

"Купол~76"

064 Оборудование РЭП и средства опознования

063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

050 Бортовая электрическая сеть

058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зч10вр,

2опзч100вр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр г 2мЮвр, 2опм100вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия,перечень которых

приведен на стр.5»

ПОРЯДОК пользования РУКОВОДСТВОМ

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц,помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите:

I.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях;
2.Метода (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) и д е т а л е й :
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соответствующего р а з д е л а ) определите номера

СПЕЦИАЛЫШЕ УСТАНОВКИ

СИСТЕШ ОБОРУДОВАНИЯ

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

021.00.00
Введение
Стр.2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

типовых вариантов ремонта (ТЕР), номера типовых технологических
процессов (ТТЛ),технологических карт (ТК),технологических указа-
ний (ТУ),испольауя рекомендации которых можно отремонтировать или
заменить поврежденный агрегат или деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой
информации весь материал внутри раздела разбивается на темы,под-
темы и пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды повреждений
Пункт 021;30.01 - Характеристика зон,выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляжа.
Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого
раздела.На каждой странице под этими цифровыми обозначениями поме-
щаются номера страниц,которые разделяют материал по виду информации
согласно таблице 2.

Наименование

I

темы Елок страниц

2

Примечание

3

Таблица 2

Общие сведения
Разборка

Очистка и промывка
Определение технического сос-
тояния (дефектация)
Ремонт
Сборка и регулирование
Контроль качества при ремонте
и испытания
Транспортирование

1-100
101-200
201-300
301-400

401-500
501-600
701-800

901-1000
Перечень контрольно-проверочной I00I-II00
аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы I20I-I300
и приложения

Материалы тем "Разборка",
"Очистка и промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы".

В РБП-2 принят единий подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на сорту самолета. Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объе-
ма и сложности работ по разборке самолета,после которых обеспечиваются
условия для замены или восстановления блока,элемента устройств оборудо-
вания.

К первому уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройства,

замена или восстановление которых могут быть выполнены после вскрытия эксплуа-

021.00.00
Введение

Стр.3
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тационных и технологических люков самолета без дальнейшей
разборки систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки,элементы и
устройства,замена или восстановление которых могут быть выполнены пос-
ле разборки систем самолета в объеме,предусмотренном максимальными
видами регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блока,алементы и
устройства, за мена и восстановление которых возможны после выполнения
трудоемких работ по демонтажу составных частей и агрегатов планера
(расстыковка Ф-I и Ф-2,демонтаж топливных баков и т.п.) или требуют
выполнения специальных работ (расклепывание панелей,вырезание доков
в обшивке и т.п.) из-за расположения блоков и устройств в конструктивно
неразъемных отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные,так и общие технические реко-
мендации по ремонту самолета,способствующие повышению уровня специальных
знаний,расширению технического кругозора и повышению квалификации лично-
го состава,участвующего в процессе восстановления поврежденного самолета,

• что позволяет в кратчайтше сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращения.термины и определения

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТВР - типовой вариант ремонта
ТТП - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации.действующей совместно о
настоящим РУКОВОДСТВОМ

- эксплуатационно—техническая документация на самолет ИЛ-76
(инструкция по технической эксплуатации,инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и

технологические карты к регламенту);

021.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- инструкции,указания и технологические процессы,действующе в ВВС;
- эксплуатационно-техническая документация на комплектующие

изделия;
- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-
ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания").

- выпуск * 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
• аппаратов при боевых повреждениях"
- выпуск Ж 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту

бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов"

- выпуск Л 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов"*

-* руководства РБП на комплектующие изделия согласи

1. Двигатель Д-ЗОКП
2 . Клапан перепада АРД-54В
3 . Заслонка кольцевания 4I49TM
4 . Регулирующий клапан 5470Т
5 . Радиатор 22Z7A
6 . Турбохолоднльник 3220
7 . Клеван сбрасывающий 277ГГ
8 . Регулятор избыточного давления 5402Т
9 . Клапан регулятора 52QA

10. Регулятор абсолютного давления I3I4P
1 1 . Запорный кран 1404
12. Турбохолодильник 228ОТ
13. Генератор Н.Г. 2347АТ
14. Влагоотд ел отель 5992
15. Электромагнитный переключатель 4073АТ,

4073Т
Фасоль-Х-ИХ
сзм
РВ-5
9А-503
ЛПГ-3000А,ЛПГ-1500А
БЛ-47
КДС-16 ГМ2
УЕД-ЗДА

24. Генератор
25. Блок
26. Елок
27. Блок
28. Блок
29. Блок
30. Блок

16. Станция
17. Станция
18. Высотомер
19. Система
20. Лебедка
2 1 . Лебедка
2 2 . Держатель
2 3 . Держатель

перечню:

ГТ60П46А
БРЧ-62БМ
БЗУ-376СП
БЗУ-376СБ
БРН-208М76
БПП-76
БКШ-76

ЗХ. Выпрямительное устройство ВУ-6А
32. Аппарат ДМР-400Т
33. Аппарат ДМР-200ВУ
3 4 . Преобразователь П0-750А
35. Преобразователь ИГ-Х25Ц
36. Система АРУ-76
37. Сигнализатор COT-IM-II,C0T-2,

С0Т-1М-4<8)
38. Фара ПРФ-4М
3 9 . Магнитофон МС-61Б
40. Указатель положения ИП-32М
4 1 . Указатель положения ИП-21
42. Указатель положения ИП-33
43. Указатель положения ИП-43
44. Указатель положения ИП-44
45. Датчик положения ДС-10
46. Датчик положения ДС-ХХ

- Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
5S.
57.
58,
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

Курсовая система ТКС-П
Система сигналов ЦСВ-ЗМ-ЕБ ( ДСП )
Выключатель коррекции ВК-9ОМ
Выключатель коррекции типа ВК-53
Инерпиальная система И-11-76
Система САУ-ГГ-2Б
Авиагоризонт АГБ-3
Магнитный самописец ШРП-64М
Распределитель сигналов БР-40
Регулятор температуры PT-IJ

86. Индикатор РШ-1А
87. Масломер МЭС-2247Д(ДСП)

88. Станция Р-862
89. Распределитель сигналов 1186Б
90. Влагоотделитель 2394Т
9 1 . Система К-П-76 <ДСП)

К о р р е к т о р высоты K3B-O-I5
Система ССЛ-2А
Система 2С7К
У к а з а т е л ь высоты УВИД-30-15К
Вариометр ВАР-ЗОМ
У к а з а т е л ь ч и с л а "М" MC-I
Вариометр ВАР-75М
У к а з а т е л ь высоты УВПД-15
У к а з а т е л ь с к о р о с т и КУС 7 3 0 / 1 1 0 0
Датчик приборной с к о р о с т и ДАС
С и г н а л и з а т о р с к о р о с т и ССА-0,7
Датчик высоты ДВбП-13
С и г н а л и з а т о р д а в л е н и я СДУ
Полуавтомат ПИКУ
Указатель расхода УРВК-18
Держатель БД2-76
Система ССОС
Блок БШ
Выпрямительное устройство ВУ-Зб

Агрегат зажитаяия
Датчик режимов
Высотомер
Высомер
Автомат
Астрокомпас
Сигнализатор
унифицированный
Индукционный датчик
Указатель
Специзделие

СКНА.СКНР

ДР-4м-2с

ВМФ-50

BM-I5

АС0-2И-Е7Р

ДАК-ДБ-5В

СВУ12-1А,СВУ-1,5А

ИД-3

УЭД
ПВ-23
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Ф Ю З Е Л Я Ж (Общие сведэння)

Содержание

Наименование

ОощШЗ СВГЩЕНИН *

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕМСНТОПРИГОДНОСТИ
Членение по эксплуатационным и ремонт-
ным разъемам:

Фюзеляж (таблица 2 1 . 2 / 1 )
Ф-1 (таблица 21 .2/2)
Ф-2 (таблица 21 .2/3)
ф-3 (таблица 21.2/4)
f-4 (таблица 21.2/5)

Характеристики взаимозаменяемости основшх
агрегатов фюзеляжа:

Ф-1 (таблица 21;3/1)
Ф-2 (таблица 21.3/2)
Ф-3,Ф-4 (таблица 21.3/3)

Силовые элементы каркаса фюзеляжа:
«-I (таблица 21.4Л)
Ф-2 (таблица 21.4/2)
Обтекатель пвссн (таблица 21.4/3)
«-3 (таблица 21.4/4)
Двери,люки (таблица 21,4/5)
Ф-4 (таблица 21.4/3)

Схема раскроя обшивки.Методы ее изготовле-
ния и соединения с элементами силового кар-
каса (таблица 21.5)

Состав основных стыковых узлов, разъемов и
узлов навески (общие сведения)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ

Эксплуатационные и технологические люки и

их характеристика (общие сведения)

Встроенные средства контроля и бортовке вы-

воды для наддува кабины и контроля давления

при испытании кабины ф-4,Ф-1 на герметичность

(таблица 21 .6)

Характеристика зон,выделенных на обшивках
агрегатов фюзеляжа:

Раздел, подраз-
дел, пункт

021.00.00

021Я0.00

021.20.00

Стр.

I

I

2
3
5
8

II

12
14
17

18
22
27
28
35
39

40

41

I

2

огкэодо
02ПЭ0.01

021.0ОЛ
Содержание
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Наименование Раздел,подраз- Стр.
дел, пункт

Ф-1 (таблица 2I.7/I) 021.30.01 I
Ф-2 (таблица 21.7/2) 2
Обтекатель шасси (таблица 21.7/3) 5
ф-3 (таблица 21.7/4) 9
Двери,люки (таблица 21.7/5) 10
ф-4 (таблица 21.7/5) 12

Сводные данные о допустимых к устранению 021.30.02
пробоинах в обшивках агрегатов фюзеляжа:

ф-1 (таблица 21.8/1) I
Ф-2 (таблица 21.8/2) 2
Обтекатель гаасси (таблица 21.8/3) • 3
ф-3 (таблица 21.8/4) 4
Двери,люки (таблица 21.8/5) 5
ф-4 (таблица 21.8/6) 7

Допустимое к устранению количество пробоин 02I.30ii03
в обшивках агрегатов фюзеляжа

Ф-1 (таблица 21.9/1) I
Ф-2 (таблица 21.9/2) 2
Обтекатель шасси (таблица 21.9/3) 3
ф-3 (таблица 21.9/4) 4
Двери,люки (таблица 21.9/5) 5
Ф-4 (таблица 21.9/6) 7

Размеры допустимых вмятин в обшивке,их коля- 021.30.04
чество и распределение по агрегату

Ф-1 (таблица 2I .I0/I) I
Ф-2 (таблица 21.10/2) 2
Обтекатель шасси (таблица 21,10/3) 3
Ф-3 (таблица 21.10/4) 4
Двери,люки (таблица 21.10/5) б

[ ф-4 (таблица 21.10/6) 7

Допустимые размеры тренда в обшивках агре- 021i30.05
гатов фюзеляжа

Ф-1 (таблица 2 I . I l / I ) I
Ф-2 (таблица 21.И/2) 2
Обтекатель шасси (таблица 2I.IX/3) 3
Ф-3 (таблица 21.И/4) 4
Лчери.люки (таблица 2Ii.II/5) 5
Ф-4 (таблица 21.И/6) 7

Сводные даняае о возможностях ремонта силе— 021.30.06
внх элементов агрегатов фюзеляжа:

Ф-1 (таблица 21.12Л) I
Ф-2 (таблица 21.12/2) 25

021.00.00
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Наименование Раздел,подрез- Стр.
дел, пункт

Обтекатель шасси (таблица 21.12/3) 02ПЭ0.06 3 9

ф~3 (таблица 2Ш2/4) 40
Двери,.шс1ки (таблица 21.12/5) 41
Ф-4 (таблица 21.12/fc) 44

Перечень узлов г. деталей,не подлежащих ' 021.30;{)7
ремонту ж замене в полевых условиях при
их повреждении:

Ф-1 (таблица 21.13/1) I
ф-2 (таблица 21.13/2) 5
Ф-3 (таблица 21.13/3) II
Двери,люки (таблица 21ЛЗ/4) 12
Ф-4 (таблица 21.13/5) 16

Перечень узлов и деталей,при повреждении 021;,'30;06
которых требуется обязательная их замена:

Ф-1 (таблица 2I .I4/I) I
Ф-2 (таблица 21.14/2) 38
Обтекатель пвсси (таблица 21,14/3) 41
Ф-3 (таблица 21.14/4) 42
Двери,люки (таблица 21.14/5) 43
Ф-4 (таблица 21.14/6) 56

Перечень узлов и дета лей, допускающих при их 021 .'30.09
повреждении эксплуатацию изделия без ремонта

Ф-1 (таблица 21.15/1) I
Ф-2 (таблица 21.15/2) 10
Обтекатель несся (таблица 21.15/3) 12
Ф-3 (таблица 21.15/4) 14
Двери,люкя (таблица 21.15/5) 15
Ф-4 (таблица 2I.J5/6) 17

Конструктивная характеристика несиловых эле- 021«30.10
;ентов агрегатов фюзеляжа:

Ф-1 (таблица 21;16/1) I
Ф-2 (таблица 21.16/2) 19
Обтекатель шасси (таблица 21.16/3) 34
Ф-3 (таблица 21.16/4) 36
Двери,люкя (таблица 21.16/5) 38
Ф-4 (таблица 21.16/6) 40

Допустимые к устранению повреждения несиловых 021.30.11
элементов фюзеляжа:

Ф-1 (таблица 21.17А) I
Ф-2 (таблица 21.17/2) 10
Обтекатель шасси (таблица 21.17/3) 12
Ф-3 (таблица 21.17/4) 13
Двери,люкж (таблица 21.17/5) 14
Ф-4 (таблица 21.17/6) 021.00.00
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ОНЦЙЕ СВЕДЕНИЯ

Руководство РБП фоэвляяса в общэм случае состоит «з 5 книг (разделов),
разбитых по темам как указано в таблице 21.I

Таблица 21.I

Наименование темы Номер книги я раздела РБП—I

Общие сведения Книга 5^ раздел 021

Очистка,прошвка Книга 3', раздел 015
Определение технического состояния
(дефектация)

Ремонт планера Книга 4# раздел 020

Перечень контрольно-цроверочной Книга 2, раздел 014
аппаратуры,технологического обору-
дования и инструмента.
Типовые технологические процессы.

Эвакуация и транспортирование Книга I , раздел 009

Тема "Общие сведения" состоит из подтем:
I.Основные характеристики ремонтопригодности.
2.Основные характеристики контролепригодности.
З.Виды повреждений.

Содержание материалов,входящих в каждую подтему указано в соответствующих
подразделах.
Общие сведения изложены в табличной форме,нумерация таблиц двухзначная:
первая группа цифр - номер раздела, вторая- порядковый номер таблицы.

0 2 J . 0 0 . 0 0
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I . Основные характеристики ремонтопригодности

Подтема "Основные характеристики ремонтопригодности" содержит материалы,
включающие:

1. Членение фюзеляжа и его составных частей по эксплуатационным и
ремонтным разъемам (таблицы 21.2/1-21*2/5).

2. Сведения о взаимозаменяемости составных частей и агрегатов фозеляжа
(таблицы 21.3/1 -21.3/3).

3. Сведения о силовых элементах конструкции фюзеляжа (таблицы
2I.4/I-2I.4/6).

4. Сведения о раскрое обшивок, (таблица 21.5)

5. Сведения о соединениях (разъемах) и узлах навески

В таблицах 21.3/1-21.3/3 введены следующие три категории взаимозаменяе-
мости агрегатов:

Б - агрегат обладает полной взаимозаменяемостью в войсковых условиях.'
При его замене не требуется выполнять никаких подгоночных и регу-
лировочных работ.

Н - агрегат невзаимозамеяяем вообще или его замена может быть выпол-
нена только в стационарных условиях (авиаремонтное предприятие,
предприятие-изготовитель).

О - агрегат обладает ограниченной (неполной) взаимозаменяемостью в
войсковых условиях.При его замене даобходамы подгоночные или регу-
лировочные работы,выполнение которых не требует сложного техноло-
гического оборудования или оснастки и возможно в полевых условиях.

021.10.00
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Таблица 21.2/1

Членение по эксплуатационным и ремонтным разъемам

Фюзеляж

Номер фиг.
и поз.

Фиг.1
ПО3.1

поз. 2

•оз.З

поз. 4

поз.5.

Наименование составной части,
номер чертежа

Носовая часть Ф-1
I.7601.0200.000.000

Средняя часть Ф-2
I.7601.0300.000.000

Хвостовая часть Ф-3
I.760I.0400.000.000
Кормовая кабина Ф-4
I.7601.0500.000.000
Обтекатель шасси
I.7601.0700.000.001 ;

002 :

Кол-во на
изделие

I

I

•

I

I

I
I

Указание на снятие
(установку)

Составные части фюзеляжа
снятию (установке) в войско-
вых условиях не подлежат
ввиду большой трудоемкости

ЧЛЕНЕНИЕ ЯЗЗЕЕЯЖА ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
И РЕМОНТНЫЙ Р А З Ш Ш 1 .

Ф и г . 1

021.10.00
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Таблица 21.2/2

Членение по эксплуатационным и ремонтный
разъемам агрегатов фюзеляжа

Ф-1

Номера
фигуры
и пози-
ции
по КД

Наименование агрегата
(составной части),номер
чертежа

Кол-во Указания на
из

 :
 технологию

изделии снятия а уста*
:
 новки см.ИТЭ

Потребный
инструмент
я оборудо-
вание
.'Sno3.no

Потребности на снятие
и установку

Тсудозатраты
в чел.час,, ГЛЕНЗ-

' мально •„
необхо-: . :
дкмсе „ . на на
к о л . а с - 5 ) Н Я~уста- :конт—

:ПОЛНЯ- : т и е Вовку роль
телей . ' -*и и с -

' : пыта-

Примечание

7 : 8 .

21.00.01
фаг Л *-1(ШЙ. 1*16). основной I

каркас

20.00.02
фиг. 2
П08.15 Васодмая дверь

араяая 1 760" 0810 000 001
левая I 76CI 0310 000 002

поа.18 Нняний аварийный лик
I 7601 0820 000 000

22.10.0.

22.31.0

2,3 2 2.0 5,0 1,0

2 2,0 5,0 1,0

2 1,0 2,0 0,5

Снятие(установ-
ка) возможны
только на авиа-
ремонтных пред-
приятиях.

"V
ч:
зс
О
го
О
Ja

п
го

о

о
m
О
ас
н
ч;
О
т
го
ег
х
О
го
"О

I S
CD О
SJG3O

поз.22 Верхняя аварийный эксплуа-
тационный люк

I 7602 0821 000 000
22.35.0. 1,0 2,0 0,5

ГЦ
X



5 22.51.01

Продолжение таблицы 21.2/2

6 : 7 : 8 : 9

Дверь кабины аишажа
на шп.14
I 760I 0881 000 000

в туалет на шп.14
I 7601 0881 050 000

23.10.02 Форточка фонаря пилотов

fcP.2 .._ • правая I 7601 0220 300 001

левая I.7601 0220 300 002

22.51.0
2,3

22.52.00

23. П.2

2,0 4,0 1,0

2,0 4,0 1.0

1.0 2,0 1,0

10

О
ш
о
п
ш
О

о
Я ••

о
X
н
ч;
01
О
m
оэ
0"

I

О
ш
•о
т

m

s



Членение по эксплуатационным и ремонтным раъемам агрегатов фюзеляжа

Ф~2 ___^

•* \n$a. Наименование агрегата(состав- Кол-во 'Указания Потребный .Пстпебноста на снятие и
вой части),номер чертежа на . На тех- :инструмент

: уставов-

: (СМ.ИТЭ) ;

установку

Таблица 21.2/3

. Примечание
минимально
необходк-
мое ксл-во
исполнит.

Трудозатраты в чел/час .

на сня-" на у с - :

н ат:те : танов- Wniтле контр.
:испыта- :

"ТТГТТГ

<
PC
о
ш
о

фиг.2 Агрегат Ф-2(ооновная конетр.)

I.

2.

Крышка контейнера под«плот
I 760I 0836 000 000

Крышка аварийного выхода
(правая)
I 7601 0831 200 000

4.

Крышка люка средней части
зализа (передняя правая)
I 7601 0307 89П 001

Крышка лика средней части
зализа (задняя правая).

I 760I 0307 900 001

75-22-0
2; 3.

22-33-0 то же

21-50-0

то же

Снятие
(— — - — (установка) w

возможны -1
только на о

1,0 1,5 0,5 авиаремонт-
w

них пред- •п
приятиях т

О
н

2,0 3,0 . 0,5

1,0 1,5 0,5

1,0 1,5 0,5

(Я

О

гч

5. Крышка аварийного выхода Л 2
(правая)

I 760I 0832 200 001
22-34-0 2 2,0 3,0 1,0

7.

Гермостворка на шпангоуте 67 I
I 7601 0851 000'000

Дверь гешостворки
I 7601 0851 200 000

22-24-0

22-55-0

2 2,0 3,0 1,0

2,0 4,0 0,5



Продолжение таблицы 21.2/3

8

8 ! 9

8. Крышка багажного люка № 3

I 760I 0835 000 000

9. Крышка аварийного выхода & 2
(/левая)
I 760I 0832 200 002

10. Крышка багажного люка & 2
I 7601 0834 000 000

11. Крышка люка соедней части
зализа (задняя левая)
I 760I 0307 900 002

12. Крышка лтаса средней часта
эализа (передняя левая)

'I 7601 0307 89С 002

13. Крышка багажного лика £ I
I 760I 0833 000 000

14. Крышка аварийного выхода*£
(левая)
I 7601 0831 200 000

15. Стеклоблок правый

I 760I 0830 910 001

22-42-0

22-34-0

22-41-0

21-50-0

21-50-0

22-41-0

22-30-0

23-20-2

2:3

1,0

10

1,0 1,5 1.0

2,0 3,0 1,0

1,5 0,5

2, 1,0 1,5 0,5

1,0 1,5 0,5

1,0 1,5 0,5

2,0 3,0 0,5

1,0 1,5 0,5

II

О
00

I
S
о
3
о
5 *
01

о
гп
а
от
х
Ош
•о
гп

16. Стеклоблок левый
I 760I 0830 910 002 1,0 1,5 0,5 Ja

га
X



У/, 7С ^^

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к Л 1 3

12 1 1

ЧЛЕНЕНИЕ НО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ И РЕМОНТНЫМ
РАЗЪЕМАМ АГРЕГАТОВ ФЮЗЕЛЯЖА

Фиг.2

'21.10.00
Стр.7

Авг 20/87



>оо_
Членение по эксплуатационным и ремонтным разъемам агрегатов фюзеляжа Таблица 21.2/4

Потребности на снятие и установку

о о

S3 8 I I Й З р у й т gjggggg Т р у д о з а т р а™ В чел-чао

ё

Наименование агрегата Кол-во на техно- инструмент ЙТ^гТ™*'™*
и номер чертежа на лотам и оборудо- кол-во ис- На

изделии снятия и вание К Ш 1 av и о nd

установки

Фиг.З

На уста- На конт-
полнителей снятие навку роль и

испыт.

Примечания

6 У 10 I I

Агрегат & 3
(основная конст
I.760I.0400.000Т

2 Боковая створка

I.760I.0861.500.001

створка
1.086Г.00О.00О

4 Боковая створка

I.76CI.0861.500.002

5 Ракш
1.7601.0841.000.000

игэ
22-22-0
стр.202

22-21-0
отр.203

22-22-0
стр.202

22-23-0
стр.205

2,3

2,3

2,3

2,3

4

4

4

4

8,0

8,0

8,0

12,0

16,0

16,0

16,0

24,0

1.0

1,0

1.0

1.0

Снятие
(установка)
ВОЗМОЖНЫ
только на
авиаремонт-
ных пред-
приятиях

О
Ф
о

ш
о
О
"О
гп
31
О
X

н
СП

о
ш
СГ

I

=3
О
00

m



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЧЛЕНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ И РЕМОНТНЫМ РАЗЪЕМАМ
АГРЕГАТОВ ФЮЗЕЛЯЖА

Ф - 3
Ф и г . З

021.10.00
Стр.9/10

Авг 20/8?





_JL
Фиг.4

g
g*

Членеше по эксплуатационным к ремонтным разъемам
агрегатов фюзеляжа

•J-4

Таблица 21.2/5

Наименование Указание Потребный
агрегата (cocfas- Кол-во иа техно- инструмент

Потребности на саятае а устачовку

р
нои части)
Номер чертеаа

ру
на гзДе-оюгаю ейй- и те?нойо-
лне к м и Я1й(.'ё аоэ.

установки по табл.
см.ИТЭ 14.1001

Аварийная дверь Ф-4
1.7601.0837.000*000

Дверь на шаш?оуте 90
I.7601.0881.100.000

Агрегат
Ф-4 (основной каркас)
I.760I.0500.000

но необ-
ходимое
кол-во

телёй

Трудозатраты з чед/час

На сня- На уста-
тие яовку

Примечание

22,36,0

22.53.0

22.51.0

де

2,0

2,0

4,0

4,0

нпя
10 II

1.0

— Снятив(установ-
ка) возможны
только на авиа-
ремонтных пред-
приятиях.

7.
О
СП
О
*а
О
-н
00

о
а
о
-о
гп
Q

о
ш
О"
X

о
CD
"С

I §
Фиг . 4 .



К5ЫЫ

8 ~-
Номер фигуры
в позиция

по Ш

22.00.01
•

л

20.00.02
$иг.2

поз.15

поз.18

поз.22

22.51.00
фКГ.1

Характеристика взаимозаменяемости основных

агрегатов фюзеляжа

Ф-1

Таблица 21.3/1

, Наименование агрегата ' Основной : Взаимозаменяемость
' (составной части),номер : тип -.агрегатов I катего-
— _ (модифи- рии

кадия,се- Модификации(серии)
.рия; из- ;

 ИЗ
делия

делия ,

чертежа

• Взаимозаменяемость
•.агрегатов П кате-
.горм
•Модификации(серии)
: изделия

Условные номера. Условные.номера

Ф~1 (основной каркас)
I 760I 0200 000 000

Входная дверь
правая I 7601 0810 000 001
левая I 760I 0810 000 002

Нижний аварийный лик

I 760I 0820 000 000

Верхний аварийно-эксплуа-
тационный люк

дверь кабины экипажа
на шп.14

I 7601 0881 000 000

76

Н

О

О

76М

Н

О

О

О

76МД

Н

О

О

О

76

Н

О

о

76М

Н

О

О

76МД

Н

О

О

Примечание

<
О
ш
О
)я
П
ш
О
=3

о
тз
т

О

S
m
аз
О*

О
со
гп

1я
гп
X



Продолжение таблицы 21.3/1

22.52.01 Дверь в туалет на шп.14
*

1
 I 760I 0881 050 000

23 10 02 Форточка фонаря пилотов
ф.2" правая I 760I 0220 300 001

о о

б О

<
О
СО

О
J
со
О

43

гп
О
•н
ч:

О
т
со
О"
X
=1
о
CD
•от
%
Заm

3S



t
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Характеристика взаимозаменяемости основных
агрегатов фюзеляжа

Ф-2

Таблица 21.3/2

#«г. 2

I,

2.

3,

7.

* фиг.
:

I '

S поз.

2

:
 Наименование

',

.^
 г

.. ..
 (
.....

 г
 т • j

: 3

агрегата
Взаимозаменяемость

Агрегаты I кат. :

76" :76ГЛ : 76МД :
: 4

 :
 5

 :
 6

 :

Агрегаты П
76 :76?.i

7 : 6

:

кат..... *
:76ЦД '

: 9 !

Примечание

10

Агрегат Ф-2
(основная конструкция)

Крышка контейнера под
ПЛОТ
Г7601 0836 000 000

Крышка аварийного выхо-

да * I (прав.)

I 7601 0831 200 000

Н

0

0

н
0

0

н
0

0

н
0

0

н
0

0

н
0

0

Крышка люка средней час-
ти залива(передняя правая)
I 7601 0307 B9000I ^ ^

Крышка лпка средней
части зализа(задняя
правая)

I 7601 0307 900 001

Крышка аварийного г
внхода Л

I 760I 0832 200 001

Гермостворка на шлан-
гегоуте 67

7601 0851 000 000

гермостворки
I 085I 200 000

В В В

о о

о о

0 0 0

0 0 0

в в в

а
О

О
"О

m

О

о
гпш

ш
т

la
m
s
2»



Продолжение таблицы 21.3/2

I ; 2 J 3 -. 4 : 5 i 6 ; 7 >: 8 ч 8 : 10

8. Крышка багажного лика £ 3 0 0 0 0 0 0
I 760I 0835 000 000

9. Крышка аварийного вы- 0 0 0 0 0 0
хода # 2 (левая)
I 760I 0832 200 002

•А

10. Крышка багажного люка 0 0 0 0 0 0
* 2
I 760I 0834 000 000

II. Крышка лика средней п о n n

части зализа(левая)
 и и u u

I 760I 0807 900 002

3 Крышка лика средней 0 - - 0
части зализа(перед-
няя правая)

I 760I 0 X 7 810 001

4. Крышка лика средней 0 - - 0
части зализа
(задик правая)
I 760I 0307 820 001

ц Крышка люка средней
 0 п

части зализа и - - о -

(зепвяя левая)

I 760I 0307 820 002

ы



Продолжение таблицы 21.3/2

g
It 8 :

12. Крышка люка средней
части зализа(перед-
няя левая)
I 760I 0307 810 002

12. Крышка люка средней
части зализа(перед-
няя левая)
I 760I 0307 890 002

13. Крышка багажного люка О

I 760I 0883 000 000

14. Крышка аварийного
выхода * Г (левая)
I 7601 0831 2 Ш 000

15. Стеклоблок правый
I 7601 0830 §10 001

16. Стеклоблок левый

I 7601 0830 910 002

В

В

В В

в в

о о

в в

в в

в

в

10

о

i
о

S
Е
X

о
ш
3

5i

la
m



взаимозаменяемости основных агрегатов фюзеляжа
~' £ "

U is
щ we

I 2

4ИГ.З I

2

3

4.

S

Наименование агрега-
та (составной части)

Номер чертела

3

Агрегат $3
I.7601.0400.000.000

X • i Рл/jL • WCOA* vVvi W »

ei.Mo.ooo

1.7Жо§61?^0.002

ftuffla
I.760I. 0841.000.000

4

Ф-3, *-4

Взаимозаменяемость
агрегатов I категории

Модификации (серии)
изделия

76

5

Н

0

0

0

0

76М

6

н

0

0

0

0

76МД

7

н

0

0

0

0

Взаимозаменяемость
агрегатов П категории

Модификации (серии)
изделия

76

8

Н

0

0

0

0

76К

9

н

0

0

0

0

76ВД

Ю

Н

0

0

0

0

Таблица 21.3/3

Примечание
У

К
О

1

£

а
О

Р
Е

М
О

Н
Т

У
 Б

О
Е

В
Ы

Х

fnc.4 3 Агрегат
I.760I.Q500.O0O.000

2 Аваряяаая дверь Ф4
I.760I.0837.000.000

j Дверь на шангоуте 90
I.760I.0881.100.000

н н н

о

о

м



ч 8 Садовые элементы каркаса

Ф-1

Таблица 21.4/1

p

8
Номер фигу- .
ры

I

' Наименование дета-
ли (узла) силового
каркаса

: 2 .

Номер чертежа детали Кол-во . Материал .Сведения о возмож-
на • детали "ности ремонта ?ри

агрега- • Тузла) :повревдении детали
те " (узла)

' 4 : 5 I 6

Примечание

: 7

.17

21.10.02
ф2

«вг.13

«ю\14

Панель между шп.
14*18 ^ ^

I 760I 0200 100 000 по
00 13433 999

I 7610 0200 100 000
с 00 134 34002

йаклонное гермо- i 7601 0200 180 000

18 I 7601 0201 180 000
но 0013433999
I 7610 0201 180 000
С 0013434002

Балка отсека ое- правая

реднего шасси I 7601 0202 100 001

I 760I 0202 100 002

I

I

I

I

Сборочн.

То же

Ремонтопригодна
см.таил.21.12/1

то же

О
ш
О
За
Г)
га
О

О
•v
гп
О
X
- I

ч
01

о
тго
tr
X

о
3

\

траверсу
под правая

1 7601 0202 120 001

девая

I 760I 0202 120 002

56
За
т



Продолжение таблицы 21.4/1

21.10.06
фиг. 6

Балка замка перед-
него шасси

ИТЭ
21.10.0
фвг.З

Поперечная балка

то же Жесткость под ци-
линдр

I 760I 0202 130 000

по 0043433999

I 7601 0202 140 С00

с 0OI34340C2

I 7601 0202 150 0С0
по 0043433999

I76I0. 0202 170 0С0

с 0013434002

I 7601 0202 160 000
по 0013433999

I 76I0 0202 160 000

с 00I3434G02

Сборочн. Ремонту не под-
лежит

то же

Изделие восста-
навливается на
авиаремонтном
предприятии

то же

PC

О
09

О

О
го
о
о
"О |

S А

I *
ч:СП
о
m
го
сг
X

о
ТЗ

т

21.10.07
фиг.7

Центральная балка I 760I 0202 520 000 Ремонтопригодна
см.табл.21.12/1 га

X
S



Продолжение таблицы 21.4/1

9 8
21.10.08
фИГ. 8

.16

фиг.19

фиг.20

(JHT.21

21.00.01
фиг.1
поз.7

Крайняя балка I 760I 0202 530 000

Вертикальная балка j 76OI 0202 560 001
отсека переднего
шасси

I 760I 0202 560 002

Гермодввде между I 760I 0203 100 000
шп.6+11

I Сборочн. Ремонтопригодна
см.табл.21.12/1

то же

Гермоднище между I 760I 0203 150 000
шп.Ц+14

Окантовка верхнего I 760I 0208 100 000
аварийного лика

Окантовка аварийного I 7601 0208 000 000 I
л ш а экипажа. Изделие восста-

навливается на
авиаремонтном
предприятии

'1

тс
о
го
О
о
н
го
о
Z3
о
m

01
О
т
гоv

о
ф
-о
m

m



Продолжение таблицы 21.4/1

фиг.22 Окантовка входной

двери

№.23

фиг.24

ЙИ-.18

Фонарь кабины
штурмана

С 2 0 8
 200 001

I 760I 02082G0 002

Фонарь кабины I 760I 0220 000 000
пилотов

I 7601 0221 000 000

I Сборочн.

I

Гермоднгаце мезду j 76OI 0203 050 00С I
шланг -тами

3-6

Ремонтопригодна
сы.табл.21.12/1

то же

P
О
00
О
}а
П
из
О

О

m

О
I
н
ч:
СП

о
m
СП
U"
Xо
03
43

ш

m

3:



Силовые элементы каркаса фюзеляжа
Ф-2

Таблица 21.4/2

§ Л фиг. Наименование детали Номер чертежа (узла) Кол-во Материал детали Сведения о возм.ремонта Примечание
и поз. на аг. (узла) при повр. дет (узла)

Фиг.5 Шпангоут * 29

поз.1

Шпангоут Л 34
аоз.2

Шпангоут * 37

поз.З

Шпангоут Л 41
лоз.5

Шпангоут £ 45
поз.8

Шпангоут % 49
поз.9 "

Шпангоут X 56
поз.10

I.760I.0301.290

I.7601.0301.340

I.760I.0301.370

I.760I.0301.410

I.760I.0301.450

1.7601.0301,490

1.7601.0301.560

Фиг.32 Шпангоут £ 67 I.7601.0301.670

Балка
поз.1

Балка
поз.4

I

I

.7601

.7601

.0302

.0302

.201

.202

В-93, Т-3

I В-93,Т-3,сбороч-
ный

I В-93,Т-3,сбороч-
ный

I 33XH2MA

В-93, Т-3 сбороч-

В-93.Т-3

В-93,Т-3 сб.

Сборочный

В-93.Т-3 сб.

1л.1пр. B-S3.T-3

Ремонтопригодн.
см.табл.21.12/2

то же

ТС
О
00
о
О

DD

О

о

01
о
m
w
о*
X

о
03
"С
m
%
m

сч



Продолжение таблицы 21.4/2

Балка
поз.И

I.760I.0302.203 I В-93,Т-3,сб. Ремонтопригодна

см.тайд.21.12/2

Балка
поа.7

I.760I.0302.204 1л.1пр. В-93, Т-3 то же О

О

П
со
О

i
т
О
т
со«г

о
CD

гп

lo§
tvat*
о* о

J
гп
з:





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

шп.29

'"П. Я 4

СИЯОВЫЕ аЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ФЮЗЕЛЯЖА
Ф-2

Фвг. 5

0 2 1 . 1 0 . С .
Стр. 2.5/26

Анг 2С





Силовк ркаса азозеляжа

Л фиг. Наименование детали
и поз ^У а л а ' силового каркаса

КЛ
22.00.05
фиг, 5
Рама Яб поз,7

Рама Ш поз.13

Рама ИГО OO3I7

Рама *19 лоз.29

Рама №24 поз.36

Рама J626 лоз.86

Рама #29 поз.43

Балка нижняя поз.19

Балка лоз.25

Балка поз.39

Балка поз.75

Балка поз.78

>• -'"«каталь шасси
Таблица 21.4/3

Номер чер
детали (узла)

К-во Материал Сведения о
на детали (узла) возможности
агре- оемонта при Примечание
гате повреждении

детали 1узла)
4 5 6 7

I.760I.0700.050.001/002 l/l

I.760I.O700.0SO.00I/002 1/1

I.760I.0700.100.001/002 1/1

I.760I.0700.I90.00I/002 I/I

I.760I.O700.240.00I/002 1/1

I.7601.0700.260.001/002 1/1

I.760I.0700.290.001/002 1/1

I.7601.0707.100.001/002 1/1
НО.001/002 1/1
120.001/002 1/1
170.001/002 1/1
190.001/002 I/I
150.001/002 1/1

Г. 7601.0707.160.001/001 I/I

I.760I.0707.060.00I/002 I/I

I.760I.070I.090.001/002 I/I

I.76OI.O702.3I0.00I/002 I/I

Сборочный

то же

со

и

"О

С
ш

g
4

00

О

О

гп

О

СП
О
гп
ш
О"
X

о
ш
•о
т

-4
V4

X
2»



Силовые элементы каркаса фюзеляжа
Ф-3

Таблица 21.4/4

рооо
о Номер фигуры Наименование детали(узла) Номер чертежа летали Кол-во на Материал Сведения о воз-

и позиции силового каркаса (узла) агрегате детали мощности ремон-
(узла) та при гговоежде-

нии летал и{ у зла)

Фиг.6

Фиг.7

Фкг.8

Штангоут

Шпангоут

Шпангоут

Шпангоут

Шпангоут

Шпангоут

Шпангоут

Шпангоут

Бимс от 1

« 7 4

« 7 6

* 78

« 8 0

« 8 2

« 8 3

« 8 5

« 8 6

ш.51 до ш.90

I.760I.040I.740.000

I.7601.0401.760.000
I.760I.040I.760.000

I.760I.040I.780.000

I.7601.0401.800.000

I.-760I.040I.820.000

I.760I.0401.830.000

I.760I.040I.850.000

I.7601.0401.860.000

1.7601;0305.700.000
I.760I.0405.000.000

I

I
I

I

I

I

I

I

I

2
2

Подгаиевая хесткость 1;76О1.0402.300,000

С борочный Ремонтопригодн.
см.таил.21.12/4

то же то не

ч:
тс
О
го
О
О

со
О

о
Я *
о
X

СП

о
т
из
сг
х
3.о
го
т
m
х
2»



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ши. 74

СИЛОВЫЕ ШПАНГОУТЫ *-Э

ФИГ.6

021.10.00
Стр.29/30
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

БИМС ОТ ШП. 5 1 ДО ШП. 9 0

Фиг.7

021.10.
, Стр.
Авг.





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОДКИЛЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ

Фиг.8

021.10.00
Стр.33/34
Авг 20/87





Силовые элементы каркаса агрегатов фюзеляжа
(двери, люки)

Таблица 21.4/5

Наименование детали (узла) Номер чертежа детали Кол-во Материал детали Сведения о
. силового каркаса (узла) ^ { у з л а ) тоадожности

Наиеваие д
£*. силового каркаса

п 0 Щ>
ИТЭ

{ у з л а )

повреждении
детали (узла)

П р и м е ч
ание

<
PC
О
со
О

о .

АВАРИЙНАЯ ДВЕРЬ

КД 22.35.04
фиг. 4
Каркас двери
п о з . 1

НИШ1Й АВАРИЙНЫЙ ШК
31Ш1А2А

КД 22.31.02
фаг. 2
Каркас крышки люка
поз.31

ЗАМСНОЙ ВЫХОД JH и «2
КД 22.33.03

фиг.3

КД 22.33.02
фвг.2

Каркас крышки
поз.4,2

I.760I.0837.101.000

I.760I.0820.IOI.OOO

ЫЛ5П4-Т4

Ыл5П4-Т4

Ремонтопригодна
см.табл.21.12/5

то же

I.760I.083I.2I0.00I/002 I/I Сборочный
с 44286

I.760I.0832.2I0.00I/002 1/1
С44286

I.760I.083I.00I.0OI/O02 1/1
ПО44283

I.760I.0832.001.001/002 I/I
ПО44283

О

•п
т

О

(Л
О
W
со
сг
X

о
со
тэ
m

m
X
s:

vS
4

CDOJQ
-ОСЛО



о
to

fCCJ
O0)O ВЕРХНИЙ АВАРИЙНЫЙ ЛЮК

ЭКИПАЖА
КД 22.34. .0I

ф и г . I
Чашка
п о з . 1 3

СРШШНЯ СТВОРКА ГРУЗОВОГО
ЛЮКА

ИГЭ
22.21.00
$2

I.760I.0821.020.000

Лонжерон
Диафрагма ЖЗ

#10

ЖЕ6
.420

• JS2I
JS32
№23
«29

БОКОВАЯ СТВОРКА
ГРУЗОВОГО ЛККА

KI 2 2 . 2 2 . 0 2
фиг. 2
Диафрагма № 36

JS 4(5
* 9d

Ж 5 б
JK6d
Ж326

.,7601.0861.300.001/002
I.760I.086I.030.000

040.000
090.000
100.000
150.000
160.000
200.000
210.000
220.000
230.000
290.000

Продолжение таблицы 2 1 . 4 / 5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Сс5орочнай Ремонтопригоден
см.табл.21.12/5

Сборочный
то же

то де

I.7601.0861.500.029/30

031/032
041/042
043/044
053/054
055/056
495,

I / I

I/I
I / I
I/I
I / I
I/I
I

Д16АТ Jil,2
для всех
диафрагм

О
СП

О

§
да
О

О
з:

Отсосг

Ош
•о
m



Продолжение таблицы 21.4/5

Диафрагма Л226

£236

497
966

402
408
513

I
I

I
•I
I

IP* C5

a to
o« о
ОЭОЗО
•vJ-OO

РАМПА
КД 22.23.08

фиг.8

Балка JH
поз.67

Балка да
поз.26

Балки продольные
поз.30,157

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
КД 2 2 . 1 0 . 0 2

фиг.1,2
Рама
поз.23

Балка *1
поз.24

Диафрагма-
поз. 12, 27

Балка КЗ

М

№
Мб
«7

№8
Ю
МО

I.76OI.084I.OI0.OO0

I.760I.084I.I90.000

I.760I.0841.210.001/002
220.001/002

I.7601.0810.10I.001/002

I.760I.0810.103.001/002

I.7601.0810.100.005/006
007/008

I.760I.08I0.103.003/004

104,011/012
103 015/016
102 001/002
103 007/008
104 003/004
103 009/010
103 003/004

I

I

1/1

1/1

I / I

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

I / I

1/1
1/1

1/1
I/I

I/I

ССорочны:"

то же

Ш5П4

Д16Т-ПК15385

Д16АТ л . 1 , 5
то же

Д16Т-ПК15385

то же
-"-
—"—

-"-
Д16Т-ПК15384
Д16Т-ЛК15385

то же

Ремонтопригоден
см.таблицу 21.12/5

то ж«

•л-

О
ш

I
ш
О
О

m

О
X
01
о
га
ш
tr
х

о
со
"О

m

s



Продолжение таблицы 21.4/5
О О

ЗВ
о^сор
00 О
-•3 О

Балка
поз50

ЕАГАКШЕ ЛХКИ
ИГЭ
22-41-0

Рама люка

ЖШНЬЙ Ж J83
22.42.01
фвг.1
Окантовка
поз.30

Продольные балка,
к которым крепятся
узлы навеска

I.760I.08I0.022.00I/002 АК-6
шп-ка

I.760I.0833.0II.000 Мл5П4-Т4

I.760I.0835.110.003 I

4

Сборочный

то же

Неремо нтопригодаа Восстанов-
ление
произвести
заменой
входной
двери
см.ИТЭ
22-10-0

Ремонтопригодна
кроме зон установ-
ки .замков :..
см.табл.21.12/5

ремонтопригодна

см.табл.21.12/5

то же

X
О
шо
п
н

о
a
о

то
тш

=3

о
CD
m
J3

rn



Силовые элементы каркаса фюзеляжа

_ ' Ф-4 Таблиза 21

& фвг. Наименование детали
я поз. (узла) силового
оо КД каркаса

Номер чертежа детали
'узла)

К-во Материал
ая детали
агрв- iyaaa)
гате

Сведения о
возможности
ремонта при
возреащекаи,
детали^узла)

21.00.04 фиг.4
Шпангоут J69O
поз.21
21.Ю.27,фиг.27

Шпангоут j©I
ПОЗ.Г7

21.10.28, фжг.28

Шпангоут ЛЭ2
поз.16
21.10.29, фшг.29

Шпангоут Л93

Zl.to.28 Фяг.28
Шпангоут *94
поз.13
21.10.30, фкг.30

Шпаагоутн J9S.96
е уаламя крепленмя
УКУ
003.12
Установка фонаря

поз.22
21.10.32

I.7601.0601.900.000 •

I.7S0I.05OI.3I0.000 '

I.7602.050I.920.000

I.760I.050I.930.000

I.760I.050I.040.000

1.7601.0501.950.000
960.000

0502.000.000

I.760I.05O7.0OO.00O

]

1

I

I

I
I
I

I

Сборочныа Рекюнтосрагодвн
см.тайд.21.12/6

То же Яеремонтшрвгоден

Ремонтопригоден
см.таол.21.12/6

Неремонтопригоден

Изд.восставав-
.хавается на
авиаремонтном
предприятии

Ремонтопригоден
см.тайд.21.Х£/£

Изд.восстанав-
ливается на
авиаремонтном
предприятии

то же

НеремонтоприГо дна Изд.восставал-
ливается на
авиаремонтном
предприятия

X

m

О

О
-о

IVV

2388



-п о
ию

Таблица 21.5
Схема раскроя обшивок фюзеляжа .методы юс изготовления ж соединения

с элементами силового каркаса

Наименование типовой Метод изготовления од-
ковотруктявно-технодо- шивки и термообработка
гнчвсков группы обши-
вок

'.'арка мате- Покрытие обшивки
риала обшив-
ки

Типовые соеди- Возможные мате-
пения обшивки риалн замелитэ-
с элементами ли и требования
силового карка- к ним
са

Листовая обвита
- ожосжм Вырезка по шаблону или

разметке
кгс/мм2

Об бол-
ввякв,хмигческое фрв-
звроваяае с ДОВОДКОЙ

ао болванке
ЕГС/Ш2

Д16АТ Наруяаяя поверхно-
Д16АТВ сть: анодирование,

лак АК-113Ф после
сборки гр.АК-070,
эшль AC-III5 (два
слоя)
Внутренняя поверх-
ность :анодирование,

гр.ФЛ-086

то же то хе

Одно-трехрядное
соединение зак-
лепка»ли и болта-
ш с потайной или
полукруглой
головкой «Й,5-5мм
в шахматном поряд
ке.

Д19АТ
толщина матв-
риала-замегат-
теля одинакова
с толщиной ре-
монтируемой

обшивки.

65
о
la

ш
о
О

m

то хе

ш
О

гп
Изготовление g?
в войсковых ус- ̂
ловиях невоз- _можно.
Заменители от-
сутствуют. гп

О
ш

Прессовая»»
паввлж

Механическая обработка
и химическое фрезерова-
ние

кгс/ш2

Д16Т Наружняя поверхность: - " - те ае
прессован- анодирование,гр.АК-070,
ные панели после сборки гр.АК-070,
(профили) эмаль АС-П15(два слоя)

Внутренняя поверхность:
анодирование,гр. $1-086.

ЗЙШйНИЕ: Схемы раскроя обшивок фюзеляжа,размеры и толщины листов (панелей) см.ИТЭ 21-ЭО-О Фиг.1,2,3,"
Раскрой листов грузового пола их г,втериал,размеры и толщины см.21-10-0 фиг.5

m
•х

i\



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Состав основных стыковых узлов,разъемов и узлов
навески агрегатов фюзеляжа

Общие сведения
Состав основных стыковых узлов и разъемов и их характеристики (номер
чертежа,количество,материал и механические свойства,покрытие номиняль-
ный размер) приведен в "Альбоме основных сочленений и ремонтных допус-
ков" (АС)

см.гл.21.00.00 Фюзеляж
22.00.00 Двери,люки
23.00.00 Окня

Вое детали разъемов и узлов навески агрегатов неромонтоггригоциы.
Сведения о возможностях их замены при повреждении длин в таблицах
2I.I2/I-2I.I2/6, графа 4.
При повреждении деталей узлов навески и стыковки,не подлежащих замене
в войсковых условиях,изделие восстанавливается на авиаремонтном предприя-
тии или заводе-изготовителе.
Ремонт остальных узлов навески производить в войсковых условиях методом
замены входячих и узел деталей.
При замене допускаются расширенные размеры (по сравнению с ремонтными
размерами, указанными в АС):

- увеличениеотах на 2 мм
- уменьшение vv\in нв I мм.

021.10.00
Стр.41/42
Акт 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

2. Основные характеристики контролепригодности

Подтема "Оояовные характеристики контролепригодности" содержит:
1. Сведения об эксплуатационных ликах;
2. Сведения о бортовых выводах при испытании* составных частей

фюзеляжа (таблица 21.6).

021.20.00
Стр.1

Авг 20787



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Эксплуатапйоиннв • технологические люки и их характеристика

сведен»

Состав эксплуатационных лякоМа»зежяка,их обозначение,назначение и место-
положение приведены в "Инструкция по технической эксшгуатацин"(см.раздел
21-30-0) и "Альбоме схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуа-
тационных люков и лючков".Часть крышек люков,которые в эксплуатации откры-
ваются наиболее часто,крепятся замками (рычажные,винтовые,стяжные),осталь-
ные-болтами с анкерными гайками.

При повр еждении, крышки эксплуатационных люков могут быть заменены на
кондиционные при этом:
крышки I кат.требуют подгонки (прирезки)по контуру,
для крышек I I кат. возможно несовпадение отверстий под замки (болты)
крепления.

В этом случае на 3-4 боевых вылета допускаются "восьмерки" по отверстиям
под замки крепления.

j2I.20.00
Стр.2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.6

Встроенные средства контроля и бортовые выводя для
наддува кабины и контроля давления при испытании

кабины Ф-4, Ф-I на герметичность

Номер Наименование встроенных
фигуры и средств контроля и ode-
позиции луживание.

Номер чертежа

Назначение встрегштх
средств контроля и
обслуживание

Оборудование и При-
контратыгс-кз- ме-
меритолышя ап- чл~
паротура.ггодк- ггае
лвчаеглзя к вст-
роенному сред-
ству контроля

фиг.911 Штуцер наддува

I808A по 053403078
I806A с 053404083
по чертежу
1.7601.0503.000.000

Испытание кормовой
кабины Ф-4 герметич-
ность.

Приспособление
для проверки
герметичности
кабины
I.760I.99I0.I0O.0OO

(поз.^6 по таил-14.1001)

2 Штуцер контроля давлений то же
2716А-Б по 053403078

(2шт.)

27I6A-4 с 053404083
(2шт.)

по чертежу
I.760I.0503.000.000

фиг. 10 : I Штуцер контроля давления Испытание кабины Ф~1
1009А4 по чертежам иа герметичность.
I.760I.0202.500.000
1.7601.0201.180.000

ТО Г9

2 Штуцер наддува Ф-1
2355А чертеж
I.7601.0203.150.000

то же

3 Штуцер наддува Ф-2
2355А чертеж
I.7601.0201.180.000

021.20.Oft
Стр. 3

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ВСТРОЕННЫЕ 0РЩС1Ш КОНТРОЛЯ « М

Фиг. 9

02!.. 20,00

Aw-1 Г4 Г"/ft*"*



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОН1У ЬОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

А-А

tfl
\]Ь

Вип по полету ил шп—т 1 1

- }

V-.

'•:"T н А L")i|

...i

Ось симметрии сямолетя

r.il дч
-4U •̂- -I

I

•I г - I „ .'<

! i/

ВИД В
Вяа против полет* «• шп. 1в

ВСТРОЕННЖ СРЕДСТВА КШТРОЛЯ «-I

Фиг.10 021.20.00
Стр. 5/6

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

.3. Виды, повреждений,

Подтема "Виды иовревдений" фюзатяжа содержит:
1. Сведения о повреждениях и рекомендуемых способах ремонта обшивки

(таблицы 2I.7/I-2I.7/6; 2I.8/I-2I.8/6; 2I.9/I-2I.9/6; 21.10/1-21 ДО/6,•
21.ИД-21.Г1/6).

2. Сведения о гговрелщениях и рекомендуемых способах ремонта силовых элвг-
мектов (таб-тацы 2I .I2A-2I .I2/6),

3. Перечни деталей и узлов, не лодойжаиих ремонту и замене (таблицы
2I.I3/I-2I.I3/5), подлежащих обязательной замене (таблицы 2 I . I 4 / I -
-21.14/6) и допускаемых к эксяяуатации без ремонта (таблицы 2 I . I 5 / I -
-2I.I5/G) гфи их повреждениях.

4. Сведения о конструкции,повреждениях и рекомендуемых способах ремонта
носиловых элементов (таблицы 2I .I6/I-2I .I6/6; 2I .I7/I-2I .I7/6),

021.30. (К
Стр. {/

Авг 20/





Таблица 21.7Л
Характеристика зон, выделенных на обшивках агрегатов йюзеляжа

$-1

Номер Краткая характеристика Хатзактеристика допустимых повреждений Рекомендация, Указания о контроле
зоны обшивки в зоне {отсеке) * обпгавки типовые вари- качества тземонта
о т с е к а Пробоины Вмятины Трезшы а 1 Г Г ? / ? Н р Т * '

О
Ш
О
З

о

Фиг.II ft
1 Обшивка герметическая табл.21.8Л табл.21.ЮЛ табл.21.ИЛ ТВР # См.020А30.00 —i

21.9Л 2I.I.I+2I.I.4 кн.4 "Ремонт планера" Q

2 Обшивка негерметическая то ае то *е то "se то же <3?

-с
 %

3 Фрезерованная панель -"- -"- -"- ТВР * {^
 i

окантовки входной двери 2214.15 ^ Ч

с
г
с.

о
ш
"О

m



Ц$1?< Характеристика зон, выделенных на обшивках агрегатов фюзеляжа

ЬйУ Ф-2
^ ';.] Таблица 21.7/2

.$ зоны Краткая характеристика Характеристика допустимых повреждений Рекомендуемые типовые Указание о
(отсека) обшивки в зоне (отсека) обшивки варианты ремонта(JPT3P) контроле каче-

• I. .. ства ремонта "О
Пробоины Вмятины Трещины Без повр. С повр.. *<

подкреп. подкреп. ^
набора набора О

Фиг.И §
4 Листовая обшивка между шп. табл.21.8/2 табл.21.10/2 табл.21.11/2 2 I . I . I 21.1.2 См.020.30.00 О

18+29 стрингер 25+0+25 21.9/2 21.1.7 21.4.18 кн.4 "Ремонт пла- -J
21.1.8 тара* g

5 Обшивка между ш.18+29 то же то же то же 21.1.9 21.1.5 3
стрингер 25+44+25 фрезерован- О
ные панели

гл
6 Силовая обшивка между да.23+51 - " - - " - - " - то же то же ~г

стрингер 10+45+10 фрезерованные Q
панели ~ , (

7 Листовая обшивка между ш ; - " - -"- - " - 2 I . I . I 21.1.2 *< ч

41-67 стрингер ГО+О+Ю 21.1.7 21.4.18 _

2I.I.8 g
8 Листовая обшивка между ш . - " - - " - - " - то же то же Ш

51-67 стрингер 10+45+10 . д-

Я
9 Окантовки аварийных и багажных -"- -"- -"- 22.4.15 22.4.15 —,

люков --
3

О
10 Зализ крыла с фюзеляжем -"- -"- -"- 21Л Л 21 Я Д "о

21.1.7 21.4Л8 гп
21.1.8 56

11 Грузовой пол между ш.35-51 -"- -"- _"- 21.4.16 21.4,16 т

ИГЭ 2I-I0-0 X

$i



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

20

32 80

РАЗБИВКА ОБШИВКИ ФЮЗЕЛЯЖА НА ЗОНЫ.

Фиг.II

021.30.01
Стр. 3/4

Авг 20/87





Характеристика зон, выделенных на обшивках
агрегатов фюзеляжа

Обтекатель шасси

Таблица 21.7/3

Номер
зоны
(отсе-
ка)

Краткая характеристика обшивки
в зоне (отсека)

Характеристика допустимых
повреждений обшивки

пробоины вмятины трещины

Рекомендуемые типовые Указания о
варианты ремонта (но- контроле
мер ТВР) качества

Без повреж- С повреаде-
дения под- нием под-
крепляющего креплянцего
набора набора

$игЛ2 1«3 Носовая часть обтекателя

Ш,ЗУ шасси до 31 пш.

I Отсек ТА-6А в нейтрального
газа Ш.Г.)

П.

1,П Средняя часть О.Ш (между ш.
Ша 35-51)
17

П. Хвостовая часть О.Ш (между ш .
51-56)

I . Задняя боковая часть О.Ш.
д. (между ш . 56-637

табл.
21.8/3
21.9/3

то же

табл. табл. ,
/ 21Л1/3

то же то же

2I.I.I
21.1.7
2I.I.8
то же

21.1.2
2I.4.I8

то же

см.020.30.00
кн.4 "Ремонт
планера"

PC
О
ш

ш
о
=3

о
т

О
- 4
01
О
гп
ш

3

о
ш
т

> о
м го

mхх

о* о





/ / / i'f

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

н. п.

Инд не noistifi обтекатель шасси

Вид цп щлпый обтекатель шасси
Н. П.

I I I

СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ОБШИВКИ ОБТЕКАТЕЛЯ ШАССИ НА ЗОНЫ.

Фиг. 12

021.30.01
Стр. 7/8

Авг 20/87





Характеристика зон, выделенных на обшивках
агрегатов фюзеляжа

Ф-3

Таблица 21.7/4

Номер
зоны
(отсека)

Краткая характеристика обшвкк
в зоне (отсеке)

Характеристика допустимых Рекомендуемые типовые
повреждений обшивки варианты ремонта

(номер ТВР)
Пробоины вмятины трещины

без повреж- с яовгек-
д е ш й под- денией
ксепляадего пожгред-
наботза л я щ е г о

набора

Указания о
контроле
качества
ремонта

"Оч:
ТС
О

ш

I
го
о
т

О
а:
н
«<
01
О
т
ш
сг

Фиг.II 12 Обшивка между шп.67*74

13 Обшивка между шп.74*86

14 Обшивка между шл.86*90

15 Обшивка бгчса между шп.67*90

табл.
21.8/1
21.9/1

то же

табл.
2I.I0/I

то же

табл. 5т 4 ' ^
21.11/1 | Ь 1-2

21.1.о
то же 21.1.9

- - - 2I.I.I
21.1.7
21.1.8

-"- то же

21.1.2
2I.4.I8

21.1.5

21.1.2
21.4.18

то же

см.020.30.00
кн.4 "Ремонт
планера"

о
со
т

£t» О

о.
ГО 1-3 СО
роо
ССсОО

т



ооо
ca о

Характеристика зон, выделенных на обшивках
агрегатов фюзеляжа
Двери, люки

Таблица 21.7/5

Ноыер
зонн
(отсе-
ка)

Краткая характеристика обшивки
в зоне (отсека)

Характеристика допустимых
повреждений обшивки

пробоины вмятины трещинн

Рекомендуемые типовые
варианты ремонта (но-
мер ТВР

Фиг.II СРВДНЯ СТВОРКА ГРУЗОВОГО
ЛЮКА

23 Нижняя обшивка ( с внешней стороны
изделия)

22 Верхняя обшивка (с внутренней стороны
изделия)

БОКОВАЯ СТВОРКА ГРУЗОВОГО
ЛСД

25 Обшивка с внешней и внутренней сторо-
ны.кроме зон от узлов навески до ответ-
ных узлов замков закрнтого положения
створок.

24 Обшивка от зон узлов навески до о т в е т -
ных узлов замков закрытого положения
створок (с внутренней и внешней с т о р о -
ны с т в о р к и ) .

РАМПА
27 Няхняя обшивка (обшивка с внешней

стороны изделия)
26 Верхняя о о ш в к а Юбпшвка с внутренней

стороны изделия;

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
30 Обшивка (наружная)

Без повреж-
дения под-
креплявдего
набора

табл. табл. табл.
21.8/5 21.10/5 21.I1/5
21.9/5

2I.I.I .
2I.I.7
21.1.8

то же то же то же то же

ИГЭ
20-10-0

2I.I.I
21.1.7
21.1.8

21.1.2
21.4.18

то же

21.4.6

21.1.2
21.4.18

Указания
о контроле

С повреж-
дением
подкреп-
лявшего
набора

см.020.30.00
кн.4 "Ремонт
планера"

<

о
03
О
*а
О
СО

о
о
"О

гп
Оп

О
гп
03

С
00

m

За
m



Продолжение таблицы 21.7/5

8

2 9 . Листн (вну-ренняя зашивка)

КРЫШКА ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

Ж И J82
17 Обшивка (наружная)

НИШИ АВАРИЙНЫЙ ЛСК

3 2 Лист (обшивка снаружи)

3 1 Лист (обшивка внутренняя)

АВАРИЙНАЯ ДВЕРЬ КОРМОВОЙ
КАБИШ

18 Обшивка(наружная)

БАГАЖЕ ЛЮКИ
2 8 Обшивка (наружная)

ВЕРХНИЙ АВАРИЙНО-

ЭКСШУАТАШОННЫЙ Ш

16 Поверхность с о стороны
теоретического контура

таол, т а б л . т а 5 л . 2I.I.I

f l f^S 21Л0/5 21Л1/5 If Г ± Г S
то же то же то se то же то же

•о
ч:

О
ш
о
СП

О

О

гп

С
Iн

ИЗ
С
03
О"
X

О
от
т

m
х



Характеристика зон, выделенных на обшивках

агрегатов фюзеляяа Таблица Л.7/6

Ъ' Q Номер Краткая характеристика обшивки Характеристика допустимых Рекомендуемые типовые Указания
* м зоны „ , ~ „ в <птп~~а\ повреждений обшивки • варианты ремонта (но- о контро-

(отсе- в е | > о т с е к а ; мер TBPJ ле
К а ) : проооины ъляыт трещины i e T n ^ p ^ С повре^ ! 3

дения под- дением под- ?С
креплявдего креплякщего О
набора наоЪра 00

О
«иг.II ja
20 ООшнвка

 т а
ол. табл табл 2I.I.I. 21.1.2 См.020.30.00 П

Щ
 f&b Iffli 4

^ 321.1.8
21 Окантовка двери аварийного выхода то же то же то же - 22.4.15 13

О
19 Плита,выходящая на теоретический -"- -"- -"- — *,

контур йод фонарей. га

01

От
ш
хг

О
09

т

/



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.8/1

Сводные данные

о допустимых к устранению пробоинах в обшивках агрегатов фюзеляжа

Ф - I

JS зоны Наименование агрегата планера Размеры пробоин в обшивке после Примечание
„ . . „ „ Краткая характеристика обшивки подготовки их к ремонту (мм)отсека в 3 0 н е ( о т с в к е )

на крупных средних мелких
фиг.II

1. Обшивка герметическая 15СКВзсЗОО 80<В«150 В -«80

2. Обшивка негерметическая 50<B«s300 80<B^I50 В<-80

3. Фрезерованная панель окак-
товки входной двери - 50<В«Ю0 В-<.50

021.30.02*
Стр. I
Авг 20/87



Таблица 21.8/2
Сводные данные о допустишх к устранению пробоинах в обшивках

агрегатов фюзеляжа 5-2

Наименование агрегата
Краткая характеристика
в зоне (отсеке)

I

планера.
обшивки

Номер зоны
(отсека)

на фиг.II

2

Размеры

крупных

3

пообокн р. обшивке
иЗс к ремонту ( ш )

средних

4

после подготовки

мелких

5

Примечание

6

Обшивка между шп. 19+29,
стрингер 10+0*10

Обшивка между шп. 18*29,
стрингер 10*25

Обшивка между шп. 18*29,
стрингер 25*44*25

Обшивка меадг ян* 29+35
стрингер ЗГ«44*31

Обшивка между шп. 29*41,
стрингер 9*31

Обшивка мевду ш . 41*51,
стрингер 10*31

Обшивка между да» 51*67

стрингер 10*45*10

Обшивка между ш.41*67
стрингер 10*0+10

Окантовка люков

Зализ крыла с фюзеляжем

Грузовой пал фюзеляжа
кедду шп.35*51

8

7

3

Ш

И

200<В«300 80<BS200

100<Вз250

250 < В«400 100 < В ^250

200<В*300

80<В^200

50<В&100

I00<BS250

50<В$-150

10<В^80

20<B$I00

10<В€-50

*<

S
шо
п
— I
ш
О
гз
О
"О

гп
О
X
-н
ч:
СП

О
m
CD

X
Z3о
СП
Т)

1=3
гп



Сводные данные о допустимых к устранению пробоинах
в обшивках агрегатов фюзеляжа

Обтекатель шасси

Таблица 21.8/3

00

Наименование агрегата плане- Номер
ра.Краткая характеристика зоны
обшивки в зоне (отсека) (отсе-

ка) на
фиг.12

I.Носовая часть обтекателя
шасси (до 31 шп.)
Обшивка подкреплена только
гнутиками; крышки люков;

Обшивка подкреплена стрин-
герами рамами (типа шп.)

Труба воздухозаборника с
окантовкой

Панель из сотового блока

2.0тсек ТА-6А и Н.Г.
Крышка верхняя отсека ТА-6А.
и Н.Г.

Обшивка., крышка нижняя и
остальные лшв

Размеры пробоин в обшивке после
подготовки их к ремонту ( Ш )

часть обтекателя
35-51 шп.)

к

Крышка такелажных люков
Установка кожуха

4.Хвостовая часть О.Ш.(между
шп. 51-56)
Обшивка и крышки люков

5.Задняя боковая часть О.Ш.
между пш. 56-63
Обшивка
Законцовка

I

П

ш
1У

I

п

п
I
ш
У

п

п
I

Крупных

15(ХВб220

120<В«150

120<В*250
150<В<250

120<В*250

Средних Мелких

50<В*120

50<ВО20

ЗСЦ-60

50-BtlOO
50<Зь120

150<В*220 50<BO50

до 50

до 50

до 50

до 30

до 50

до 50

до 50
до 50
до 50
до 50

до 50

до 50
до 50

Примечания

"О

О
аз

я
О

О

гп

О

3 J<
СП

о
гп
«г

О
ш
т

f



о

Сводные данные о допустимых к устранению пробоинах
в обшивках агрегатов фюзеляжа

Ф - 3

Таблица 21.8/4

о "> Наименование агрегата планера. Номер зоны Размеры пробоин в обшивке после подготовки
Краткая характеристика обшивки (отсека) их к ремонту (мм)
в зоне (отсеке). на фиг.II

крупных средних мелких

Обшивка между п . 67+74

Обшивка мешу ал. 74486

Обшивка между ш . 86*90

Обшивка бимса между ил.67+90

12

13

14

15

250<В
Bi400
гоо^в
В* 300
200<В
в^зоо
100 <• В
В * 150

100 <-В
В*250

80 ^ В
В*200

80*В
в^гоо
50<В
B^IOO

20-^В
В^КЭ
10* В
В*80
Ю^В
Bi80

10-^В
В*50

Примечание "V
ч:
?с
О
со
о
П
н
ш
О

О
"О
го
О
Xн

01

о
т
го
сг

/

= 3

о
m

}m
s



Сводные данные о допустимых к устранение пробоинах
в обшивках агрегатов фюзеляна

Двери, люки

Таблица ~1.Б/5

Наименование агоегага Ночеи Размеры пробоин в обпивке после
плаяера.Краткая характерно- , зоны подготовки их к ре-юнху u.,u
тика обшивки в зоне /отсека/ /° т

/

с е -
Крупных Средних Мелких

СРЕДНЯЯ СТВОРКА ГРУЗОВОГО
ЛЮКА

Нижняя обшивка(с внешней с т о -
роны изделия)

Верхняя обшивка ( с внутренней
стороны изделия)

БОКОВАЯ СТВОРКА ГРУЗОВОГО
ЛИСА

Обшивка с внешней я внутренней
стороны, кроме зон от узлов на-
вески до ответных узлов замков
закрытого положения створок.

Обшивки от зон узлов навески до
ответных узлов замков закрытого
положения створок (с внутренней
и внешней стороны створки)

РАМПА
Нижняя обшивка (обшивка с внеш-
ней стороны изделия)

Верхняя обшивка (обшивка с внут-
ренней стороны изделия)

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Обшивка /наружная /

t o
К Листы /внутренняя зашивка/

о *
мч со

ЗслЯ1"

23

22

25

24

27

26

30

29

ICXkB£200 5CKBSI00 до 50

I5CkB^250 50<В^150 до 50

100*В*200 до 50

до 50

50*3^100 до 50

ICKkB$200 50<В<=100 до 50

5 0 ^ 6 5 до 50

60*В<100 50<Bi:70 до 50

апиглечания

Зегоичя обсшвка после
ремонта дол:гна удовлетво-
глть т]:соова>шя.м по
г'епметзчности.

обшивка после
: е:.:о!!та д о л з л удовлет-
зоря^'ь требованиям по
герметичности.

-о
ч:
Я

о

s
юо
=3

о
m

О

Ш
О
гп
со
СГ
X

=3

о

m
X
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Продолжение таблицы 21.8/5

00
•о

КИШКА ЗАПАСНОГО ВЫХОДА
»1 я JS2

Обшивка (наружная) х?

НИЮИЙ АВАИЙНЫЙ ЛИК

Лист (обшивка снаружи) 3 2

Лист (обшвка внутренняя) 31

АВАРИЙНАЯ ДВЕРЬ
КОРМОВОЙ КАВШЫ

Обшивка (наружная) х8

ПЛ\ ИДПНГ! Ш П

Обшивка (наружная) 28

ВЕРХНИЙ АВАРИЙНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫЙ л ш

Поверхность с о стороны теорети- хб
чвского контура.

50<В$65

до 50

до 50

до 50

до 50

до 50

до 30

ч:

О

ш
§
п
ш
о
"О
m
О
н

СП

о
m
а
х

&

2
О
00

m

t
m
s:



Сводные данные о допустимых к устранению пробоинах
в обшивке агрегатов фюзеляжа

Ф - 4

Таблица 21.8/6

Наименование агрегата
планера. Краткая характерно-

Обшивка

Окантовка двери аварийного
выхода

Плита«выходящая на теоре-
тический контур под фонарем.

Номер
зоны
/отсе-
г»й /tjrt
1\ы/ Пы

20

21

19

Размеры пробоин в обпавке после
подготовки их к ремонту (мм).

Крупных

7о*ваоо

-

-

Средних

504В ̂ 70

3<кВ*50

—

Мелких

до 50

до 30

• - Подлежит
См.ТУ-20;
раздел а

Примечания

замене.

гб 0 3

9С
О

О

о

i
о
т

О

Ш
О
Р1
а
сг
X

о
CD

m

\

/

гп

25





Допустимое к устранению количество пробоин в обшивках агрегатов
фюзеляка Ф-1

Таблица 21.9Л

> о

Номер
зоны
отсека

на
фиг.II

Наименованиз обшивки Допустимое кол-во пробоин
()

кругш. средних мелких

Обаее допуст. !'кк:г.эльное расстояние
кол-во пробоин мезду ктэвями пробоин и
при любом лх вырезов*на обшивке в(мм)
сочетай, (шт) • ••

ксуп+крупя cp+cD мелкие+
крупн+ссед ср+малк мелкие

Примеча-
ние

10

1 Обшивка герметическая

2 Обшивка негерметическая

3 фрезерованная, панель,,
окантовки входной двери

s30

«15

«60

^30

£6

^50 5С0

400

400

300

200

200

200 допускается
наличие ловреяс-

120 дений в любой
зоне при услс—

120 вии обеспечения
расстояния меж-
ду пробоинами
и общего допус-
ти?.юго их коли-
чества.

о
ч:
PC
О
го
О

За
Г)
—i
го
О

о
"О
m

СП

о
т
CD
X

3о
•го
•т

т

о \

g?8
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Допустимое к устранению количество проооин в обшивках
агрегатов фюзеляжа

Ф-2

Таблица 21.9/2

Наименование обшивки Номер Допустимое количество Общее допустимое
зоны пробоин (шт.) количество про-
на фиг.. боин при любом
п
 крупных средних мелких их сочетании(шт)

Минимальное расстояние между
краями пробоин (вырезов) на
обшивке Хим.)

крупных*
крупных
крупных*
средних
средних*
средних*

крупных*
средних
средних*
мелких

мелких*

8
Обшивка между шп. 18*29
стрингер 10*0+10
Обшивка между шп.18*29
стрингер 10+25

Обшивка между шп. 184-29
стрингер 25+44*25

Обшивка между шп.29+35
стрингер 31+44+31

между шп.29+41
стрингер 9+31
Обшивка м.
стрингер Ъ

шп.41+51

Обшивка между шп.51+67
стрингер I0+45+I0

Обшивка _
стрингер I

4

4

5

6

6

6

8

7

9

шп.41+67

Окантовки ликов

Зализ крыла с фюзеляжем 10

Гоузовой пол фюзеляжа II
медду шп.35+51

2

3

5

3

4

2

3

4

2

10

4

5

8

5

6

3

10

8

4

15

8

8

10

15

10

12

8

20

15

6

20

15

10

12

20

12

15

10

25

18

10

30

20

1500

1500

1200

1200

1200

1500

1200

1500

600

1200

1200

1000

1000

800

800

800

1000

800

1000

400

800

800

500

500

300

300

300

500

300

500

400

300

300

10

Для симметрич-
ных зон коли-
чество пробоин

допускается
расположение i
пробоин по од-
ной линии попе—
8ек фюзеляжа,
римечание отно- ч:
сится для всей _
таблицы. g

ч:
7:
О
со
О
Jaп
аз
О
= 3

о
m

О
X
н

XT

= 3о
03
•V

т

]а
ГТ1



Таблица 21.9/3

о

н •
о- о

Допустимое к устранению количество пробоин в обшивках
агрегатов фюзеляжа

Обтекатель шасси

Наименование
агрегата
фюзеляжа

Номер

зоны
на

<Й£Г. 12

Носовая часть
обтекателя
шасси до 31шс.

Отсек ТА-6А и
нейтрального
газаТнГ )

Средняя часть
О.Ш. ( между
ш . 35 - 51 )

Хвостовая
часть О.Ш.
ч М6ДДУ ЩП *
51 -56 Г
Задняя боковая
часть О.Ш. (меж-
ду пш. 56-63)

I
Я
Ш
П

I
1

И
ш
1У

1

I I

допустимое кол - во
пгобоян шт.

Круп-
ных

сред-
них

.Мел-
ких

Общее допустимое
кол-во пробоин при
любом их сочетании

I
I

2
2
I
2

2
2

2
4
I
I

3
4
3

4
6

4
3

4
6

.Минимальное расстояние медду
краями пробоин (вырезов) на

обшивке ил

Крупных*
Крупна
Крупных*
Стэедншс
Средних*
Средних

Крупных*
Средних
Сседких+
Мелких

3
4

200

2СС

100

100
100

Мелких

3
4
о

3

3
4

5
6
2
2

200
—
500

200
200

200
200

тт.

100
100 •
100
250

100
1и0

100
100
100
100

60
50
60
200

60
60

60
50
60
60

60

60
60

Дри-
ме-
ча-
ние

"О
•<
PC
О

ш
S
О
00

О
Z3

о
-о
гп
О
X
ч:
от
О
т
ш
сг
ЯО
00
"3

т
х
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Допустимое к устранению количество пробоин
в оошивках агрегатов фюзеляжа

2-3

Наименование обшивки Номер Допустимее количество Общее допустимое .Минимальное расстояние между
зоны проооин (шт.) количество про- краями пробоин (вырезов) на
на фиг. • боин при любом обшивке Тмм)

()

Таблица 21.9/4

Примечание

. н при л ю м
крупных средних мелких их сочетании(шт)

крушшх+ Крупных+ мелких+
крупных средних мелких
крупных* средних+
средних мелких
срвдних+
средних

Обшивка между
67+74 12

Обшивка между шп.67+74 13

Обшивка между пи.86+90 14

Обшивка бакса между 15
в о . 67+90

20

10

25

12

1500 1000 500

4

5

6

8

10

15

15

20

1500

1200

1000

800

500

300

600 400 400

<

о
03
о
1=1

10 — оо

— о
Для симметричных —j
зон количество Q
пгюбоин удваивать4"^
Не допускается -гз
расположение про-гп
боин по одной ли- 2
нии поперек (розе- о
ляжа по всем зо- г:
нам. q

к

СП
О
Щ
Ш

/
=3
о
00
тз

т
"Т"

S



мои

Допустимое к устранению количество пробоин в обшивках
агрегатов фюзеляжа

Двери, лиси

Таблица 21.9/5

Наименование обшивки Номер
зоны
на
фиг.II

иоЗдёе
Допустимое коли- допус-
чество пробоин тиг.юе

(шт.; ' - количе-
"ство

Минимальное расстояние
мезду краями пробоин на
обшивке ш

ных
" них"Д~ I S " Пробоин Крушшх Крупных Мелких

Примечание
HEX КИХ при лю-

бом их
сочета-
нии

крупных средних мелках

СРЕДНЯЯ СТВОРКА
ГРУЗОВОГО ЛЮКА. •

Нижняя обшивка (с внеш-
ней стороны изделия)

23

СП-

Верхняя обшивка ( с внут- 22
ренней стороны изделия)

БОКОВАЯ СТВОРКА
ГРУЗОВОГО ЛЮКА

Обшивка с внешней и внут-
ренней стороны,кроме зон
от узлов навески до от
ветных узлов замков з а -
крытого положения с т в о -
рок. 25

Обшивка от зон узлов на-
вески до ответных узлов
замков закрытого положе-
ния створок (с внутренней
и внешен стороны створки/ 24

РАМПА
Нижняя обшивка (обшивка
с внешней стороны изделия) z?

Верхняя обшивка(обшивка с
внутренней стороны изделия) 26

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Обшивка /наружная/ 30

4

4

6 15 10

6 15 15

6 15

3 6

10

5

5

3

10

10

6

15

15

10

12

12

7

500

500

250

250

500

500

500

500

250

500

250

250

200

60

60

60

150

60

50

60

10

ч:
эс
О
со

го

о

т

О
н
«<
ш
о
т
ш
gr
х

О
9
m

m

x
23



Продолжение таблицы 21.9/5

Листы/вцутрвннял
зашивка/ 29 5 ? 12 3 300 100 60

КРЫШЕЙ ЗАЛАСНОГО
ВЫХОДА XI и Ш §

Обшивка /наружная/ 17 : 3 4 3 200 60 Q

НИВНИЙ АВАРИЙНЫЙ ЛИК Щ
Ласт /обшивка снаружи/ 32 2 4 6 4 300 150 60 Н

3J
Лист /обшивка Бнутрен- О
няя/ 31 2 4 6 4 300 150 60

АВАРИЙНАЯ ДЫРЬ КОР- О
МОВОЙ КАЭШЫ
Обшивка /наружная/ 18 2 3 4 3 300 150 60 2

БАГАЖНЫЕ ЛЕКИ О

Обшивка /наружная/ 28

ВЕРХНИЙ АВАРИЙНО-

ЭКСПЛУАТАЩОННЫЙ ЛШ Ĵ

Поверхность со стороны [2 /

теоретического контура 16 - I 2 2 - 150 100 2

X

гз

о

ш
ГТ!

г

о
А*

2

2

2

4

4

3

3

6

5

4

4

3

4

4

3

3

—

300

300

300

300

200

150

150

150

150

60

60

60

60

60



Дойустимсе к устранению количество пробоин в обшивках

агрегатов фюзеляжа
Ф - 4

Таблица 21.9/6

Наименование обшивки Номер Допустимое коли- Общее
зоны чество пробоин допус-
на (шт.) тиюое

*•*• Круп- Сред- Мел-
I I шяг них КИХ

ври лю-
бом их
сочета—
НИН

Минимальное расстояние
медку краями пробоин на
обшивке мм.

Крупных Крупных Мелких
+ - f t

крупных средних мелких

Примечание <
ТС
О

I
о
о
чэ
гч
О
I

8 ю

Обшивка 20

Окантовка двери аварийного
выходе 21

Плиты,выходящие на теоретнчес- т О
кий контур под фонарем. 1 У

6 10

I 2

7

3

150 60

250 150

Подлежат замене.
См.1У-2(Н*03

йЗС

о
S

о
ш
m

*8

|

2В
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Размеры допустимых вмятин ^ обшвке.их количество а распределение so агрегату
Ф - I

Таблица 21.ГО/I

J6 зоны Наименование обшивки Допустимые размеры вмятин Допустимое кол-во Общее Миндальное расстоя- Приме-
отсека (А.в) и их глубина .рис. вмятин (шт.) допус- нив между краями чание
на а,в К а Т в h Z T ,,РЛП.ИЙ „ткглое змятан (мм)
Фиг I I (\«л) (МУ) Ьил) (SIM) КРЗ™Н* мелкие KpyiL __ ~
* щ ' х х -лЬ^и.—иы.—\Ый1 \.-ДДЬ. не не ма1.„мг,° Кр^тн- Крупн+ '.!елк+

крупн. крупн, мелк. мелк. более более яе °̂ :̂ ;\ круп мелк. мелк.
ке не нэ бо-
бачее более более лее

4 1С 12 13 14

PC
О
ш
О
п
—!
аз
О

I , Обшивка герметическая а ^35 4 ' 40 3

2. Обшивка негерметичес- а *=• 50 8 70 6
кал

30 60 60 100 300 150 100 В целом для
всех указан-
ных зон.

20 40 40 200 100 75

3. Фрезерованная панель
окантовки входной
двери.

а <• 35 40 10 10 300 150 100 Хлопуны на
обшивке не
допускаются.
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Таблица 21.10/2

Paasiapi дщгстамых вмятин в обшивке,их количество и распределение по агрегату

Ф - 2

На игле нова ние odiinnasif Номер Допусти-ще размеры вмятин Допустимое количество
зоны (а,в) и их глубина h вмятин (шт.)

а (мм) а , в (мм) /? (мм)

Минимальное рас- Примеча-
стояние между нке
краями вмятин

(мм)
крупные

Ф
03

1§ 1
со
со

оз о
So

X
ев
о

Ф ф &* (Q
Ш + Ф О I*

X Ч К О
ах 3 Ф
5 Ыхз Ф g '

Ш 2 Ш § '

х

и
G5 Ш

S
CD
О
Зз
n
—\
Ш

О

ГП

3 10 II 12 13 14

Обшивка; между
1 & Й 9 т г

Обшивка MesQQf "Hz»
18*29^стрингар 10425

Обшивка между пи.
18*29 ̂ стрюа?ер 25444*25

Обшивка между шп*
29+35,стрингер 31*44*31

Обшивка меяду шп.
29*41,стрингер 9+31

Обаашка между шп.
41+51,стрингер 10+31

Обшивка между шп.
51+67,стрингер 10*45+10

Обшивка между шп.
41+67,стрингер 10+0+10

Окантовка аварийных
и багажных лаков

'Залх.з крыла с фюзеляжем
ГрузоЕой пол йззелята
xeazj- ш . 51+53

300x150

350x200

5 300x150

6 300x150

6 300x150

6 300x150

350x200

300x150

100x50

10
II

500x300
330x150

10 100x50

12 100x50

6 100x50

6 100x50

6 100x50

6 100x50

10 100x50

10 100x50

3 10x30

15 200x100

1С 100x50

10 25 15 200

6

3

3

3

3

5

5

2

8
5

20

15 50

18

30

15 10

6

5

20

10

4

15
20

15

12

50

20

10

30
50

10

8

3D

15

10

20
40

1500

1500

1200

1200

1200

1500

1200

1500

500

1500
1000

1000

1000

800

8С0

800

1000

80С

1000

300

1000
500

500

500 Для симметрич- ~*
ных зон всей О
таблицы коли- ~С

300 чество удваи- *Н
вается. *<
По всем зонам m

300 не допускается У-1
ре сположение Ь^
вмятин по це- L,

300 почке поперек ££
фюзеляжа. ~-
Вмятина,глуби- х

500 аой более ука ,
занных в таб- j=i
лще.рассшт- Ър;

300 ривать как nDO-iQ
боияы,такие * m
вмятины должны v;

500 входить в об- ^5
щее допусттюе I 3

число пробоин. £33
1 5 0 Для одной окан-х

товки зоны IX. з:-
500 " ^

300



Размеры допустимых вмятин в обшивке, их количество и
распределение по агрегату

Обтекатель шасси

Таблица 21.10/5

Наименование агрегата Номер
фюзеляжа зоны

на
фиг.
12

Допустимые размеры вмятин
(а,в ) и их глубина h

I 2_.

Носовая часть обтека-
теля шасси (до 31 шп.; I

П
Ш

Отсек ТА-6А и нейтраль-
ного газа (НГ)

Средняя часть 0Ш
между (шп. 35-51)

Л

I

Ш
У

Хвостовая часть обтекате-
ля шасси (между шп.51-
56) п

Задняя боковая часть
обтекателя шаоси(меаду
шп.56-63) ^ I

П

мм

I

и
мм

а* в
мм

а> I

Ш-8

h

а>

О Ч О> К 0Э

а> с:- оЗ да а> а5озо>

55x150 6
55x120 5
50x100 6
100x100 5

55X150
55x120

5
5

55x150 5
55x120 5
50x100 4
50x100 5

55x120

55x150- 5
55x120 5

20x50
20x50
20x50
20x50

20x50
20x50

20x50
20x50
20x50
20x50

20x50

20x50
20x50

3
2
2
2

3
2

3
2
2
2

2
2

Допустимое количество g Минимальное
вмятин (иг.) ' . . . . . .

2
3
2
I

I
2

2
3
2
2

4
4

Ш I
•О !

\1
о

4
6
4
5

2

4

4
6
4
3

10
6

да
о
§

5 ^ Ф
405 И

3
5
3
2

3
5

5
6
5
3

8
5

расстояние
ыеяду края- Прж-гачание
ми вмятин
(мм)

с о
о <в
i C P v

* Si

10 IT 12 13.

3
5
3
2

5
5

5
6
6
3

200 100
200 100
100 70
800 500

200 100
200 100

200 100
200 100
200 100
200 100

8
5

200 100
200 100

14

50 1.Допуска-
50 ется эк-

сплуата-
50 ция без
2оо ремонта

в случае
сохран-

50 ности
стринге-

50 ров и
рам.

50
50
50

200 100 50

50
50

2.На сото-
вых пане-
лях задел
ка вмятин
заполни-
тельными
плитами
не допус-
тима.
Вмятины,
указанные
в зоне 1У
считать
как про-
бонны.

"О
ч:
зс
О
га
О
о
га
О
= 3
О
-о
т
О
ч

шо
m
га

Ога
-а
п
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Размеры допустимых вмятин в обшивке, их количество
и распределение по агрегату

Ф - 3

Таблица 21.10/4

^Наименование
обшивки

Номер Допустимые размеры вмятин
зоны (а,в) и их глубина L
на
*ИГЛ1 о 1

Допустимое количество
вмятин (шт.)

(мм) (мм)

крупные

Обшивка между шп.
67+74 ^ ^

Обшивка медду шп.
74+86

Обшивка между пш.
86+90

Обшивка бимса от
шп. 67+90

К*

> ф

CD

Ф

Минимальное рас-
стояние между
краями вмятин
(мм)

Примечание

10 II 12 13 14

12 300x150 10 100x50 5 15 25 30

13 300x150 6 100x50

14 300x150 10 100x50

6 15 10

6 15 10

15 300x150 100x50 3 3 10

60 1500 1000 500

1200 800 300

1000 600 300

1000 600 300

Не допускается
расположение
вмятин по це-
почке поперек
(розеляжа по
всем зонам.

Указано для
одного борта

-о

О
ш
о
П

ГО
о

т

О

СП
Количество ука-О
зано для обоих
бортов
Указано для
одного борта.

»»

13
О
СП
тэ
m

Влятины, глуби-
ной более ука- ]
занных в таб-
лице, рассмат-
ривать как про
боины, такие
вмятины должны
входить в об-
щее допустимое
число пробоин
для всех зон.

V!
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Вазгтерл допустимых вмятин в обшивке, их количество
и распределение по агрегату

Двери, люки

Таблица 21.10/5

•пустимые размеры
' '' Ли их глубина.

Краткая характе- g д
ристика обшивки .
в зоне(отсеке) © ^

мм ©и

Допустимое колачест- © . Минимальное
во вштин /шт./ § £ расстояние

ми

©о
«•о

Ф W \
© щ © ©

05 О

Mes^y краям
вштин /мы.

FJ © © ^>ъ

1—4 —) Г *

SO ftо и м © © ©

а з 2

10 II 12 13

СРЕДНЯЯ СТВОРКА
ГРУЗОВОГО ЛЮКА

Нижняя обшивка
/с внешней сторо-
ны изделия/. 23

Верхняя обшивка
/с внутрен.сторо-
ны изделия/. 22

БОКОВАЯ СТВОР-
КА ГРУЗОВОГО
ЛЮКА

Обшивка с внешней
я внутренней сто-
роны кроме зон от
узлов навески до
ответных узлов
замков закрытого
положения створок 25

Обшивка от зон
узлов навески до
ответных узлов
замков закрытого
положения створок
(с внутренней и
внешней стороны 27
створки)

0150 7 «{30

300 150 100

300 150 100

300 150 100

150

Примечание

14

<
ТС

о
00

g
онш
о
о
т

О

ш

о
m
ш
сг

О
га
"О

га



Продолжение таблицы 21.10/5
Щ
^-^ „ _ 2 3 £___5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

НИЖНЯЯ обшивка/обшивка 27 0150 7 030 3 3 6 5 5 300 150 100
с внешней стороны изде- ' «,
лия/ у2

Верхняя обшивка/обшивка О
с внутренней стороны. О
изделия. / /пол/.. 2 6 0150 7 ф 30 5 4 7 6 6 300 150 100 Р

ВХОДНЫЕДВШИ О

Обшивка, наружная 30 0 8 0 5 030 3 2 3 4 4 300 150 100 g

Листы, /внутренняя зашив- 3
ка/ 29 0100 5 030 3 3 4 5 5 300 150 100 О

КРШКА ЗАПАСНОГО [5
ВЫХОДА JH и *2 3

Обшивка /нарушая/ j7 080 5 030 3 2 4 3 3 300 150 100 I UJ

Н И Ш И АВАРИЙНЫЙ Ч

лш g
Лист /обшивка снаружи/ 32 0 8 0 5 030 3 2 3 3 3 300 150 100 ГП

(30
Лист /обшивка внутренняя/ 31 № 5 /*30 3 3 4 4 4 300 150 100 SC

АВАИШНАЯ ДВЕРЬ Х

КОРШВОЙ КАШНЫ Э

Обшивка/наружная/ 18 080 5 030 3 3 5 4 4 300 150 100 §

БАГАШШ ЛЕКИ т

Обшивка /нарушая/ 28 080 5 030 3 2 3 3 3 300 150 100 *

гп

/



РазмвБМ допустимых вмятин в обШШШё* их количество Таблица г.1.1и/Ь
и распределение по агрегатам
.. ф-4 '" ̂

Наименование 'Ьпустшые размеры Допустимое количество § о Минимальное
обшивки • » 4 „,-Лд..,g-gsдазйина вмятин /шт./ g g расстояние «^

~ S.8 l ' ?? 3 ?^??^" Ппюлвчййна *<£ + £ ??Й5 ми вмятин примечание ^
и
х I if J .! if el i J

 §
i «

ш
 °

00

ООбшивка 20 ^80 5 030 3 3 4 4 4 300 150 100

Окантовка двери О

аварийного выхода 21 060 4 030 2 2 3 3 3 300 150 100 ,̂

Шшта,выходящая на т.к._
о
 31

под фонарем. ' I» . « - 050 3 I - - I О

н
СП
о
00
С£
X

о
00

m

m
X
s

CO





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица ZI.ll/l

Допустимые размеры трещин в обшивках агрегатов фюзеляжа
Ф - I

£ зоны Наименование
отсека обшивки

на
ФИГ. II:

Допустимая Минимальное расстояние Основные реко-
трещина(не между трещинами не ме- мендации по
более) нее (мм) ремонту

мм

1. Обшивка герметическая 200

2. Обшивка 20

негерметическая

3. Фрезерованная, панель окан-
товки входной двери. 75

500

500

400

Необходим ремонт.
ТВР» 2I.I.I,
21.1.7,21.1.8.
Допускается эксп-
луатация без ре-
монта .

Необходам ремонт
ТВР * 22.4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: ^окцы трещин,оставляемых без ремонта,
засверлить сверлом <& 3 мм.

02I.30.0b
Стр. I

Авг 20/87



4f8 Таблица 2 I . I I / 2

о
ел

Допустимые размеры трещин в обшивках агрегатов фюзеляжа
Ф-2

Наименование
обшивки

Номер зоны на
фиг.II

Допустимая длина
трещин не более

(мм)

Минимальное расстояние
между трещинами,не ме-
нее (мм)

Основные рекомендации по

ремонту

Обшивка между ш . 18+29
стрингер IQ+0+IO

300

Обшивка между шп.18+29
стрингер 10+25

Обшивка между шп.18+29
стрингер 25+44+25

Обшивка между шп.29+35
стрингер 31+44+31

Обшивка между шп.29+41
стрингер 9+31

Обшивка между шп.41+51
стрингер 10+31

Обшивка между шп.51+67
стрингер IC+45+I0

Обшивка между шп.41+67
стрингер 10+0+10

Окантовка аварийных и
бзгакных лвков

Зализ крыла с фюзеляжем

Грузовой пол фозеляжа
между шп.35+51

4

5

6

6

6

8

7

9

10

II

400

400

400

300

300

400

300

150

400

400

1500

1500

1200

1200

1200

1500

1200

1500

600

1200

1200

Трещины должны входить в допус-
тдаюе число крупных пробоин.

Трещины не должны располагаться
цепочкой на одной линии поперек
фюзеляжа.

Примечание относится для всей
таблицн.Для всех зон.кроме зо-
ны 10,необходим ремонт, ТБР №№
2I.I.I+2I.I.5;2I.1.7,21.1.8,
21.1.9,22.4.15,21.4.16.
Для зоны 10 допускается эксплуа-
тация без ремонта,концы трещин
засверлить сверлом 4 3 мм.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 2I.II/3

Допустимые размеры трещин в обшивках агрегатов

Обтекатель шасси

Наименование агрегата
обтекателя

Номер Допустимая длина
зона трещин не более
на (ММ)
Фиг. 12

Минимальное расстояние Основные реке—
между трещинами не мендащш по

более (мм) реглонту

I

Носовая часть обтекателя
'шасси (до 31шп.)

Отсек ТА-6А и нейтраль-
ного газа (НГ)

Средняя часть обтекателя
шесси (между шп.35-51)

Хвостовая часть обтека-
теля тасси(между шп.
51-56^

Задняя боковая часть
обтекателя шасси(меж-
ду шп.56-63)

2

I
II

III

1У

I

II

I

II

III

У

II

I

II

3

150 вдоль
80 поперек
150 вдоль
80 поперек
30

150 вдоль
80 поперек
150 вдоль
80 поперек

150 вдоль
80 поперек
150 вдоль
80 поперек
150 вдоль
80 поперек
150

150 вдоль
80 поперек

150 вдоль

80 поперек
150 вдоль
80 поперек

4

150
150
150
150
200

150
150
150
150

150
150

150

150

5

Необходим
ремонт
ТВР № 21.1.7
21,1.8
и по типу
21.1.1,21.1.2

ТВР 5 21.1.7
21.1.8

и по тгаг/
21.1.1,21.1.2

ТВР # 21.1.7
21.1.8
и по типу
21.1.1,21.1.2

ТВР Я 21.1.7
21.1.8
и по типу
21.1.1,21,1.2
ТВР № 21.1.7

21.1.8

и по талу
21.1.1,21.1.2

021.30.05"



to со
p -o-

Допустиыые размеры -трещин в обшивках агрегатов фюзеляжа

Ф - 3

Таблица 21.11/4

со о Наименование оОшивки Номер зоны
на ter.II

Допустимая длина
трещин не более

№1

Мин-имзлъное расстояние
мевду трещинами,не ме-

нее (мм)

Основные рекомендации
по ремонту

ООйшакз мощу шп.67+74 12

ОсЬшши между шп.74+86 13

Ов&внвка мевду онг*86+90 14

Обшивка бимса шп.67+90 15

300

300

300

150

1500

1200

1200

600

Трещины должны входить в
допустимое число крупных
пробоин.

Трещины не должны распола-
гаться цепочкой на одной
линии поперек фюзеляжа.

Для всех зон необходим ре-
монт ТВР Ш 2 I . I . I ; 2 I . I . 2 ;
2 1 Л . 5 ; 2 I . I . 7 ; 21.1.8;
21.1.9.
При длине трещин до '50ми
допускается эксплуатация
без ремонта«концы трещин
засверлить сверлом i Змм.
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Допустимые размеры трещин в обшивках агрегатов фюзеляжа
Двери, люки

Таблица 21.11/,

Краткая характеристика
обшивки в зоне(отсеке)

Номер
зоны
на
Фиг.II

Допустимая длина
трещин не более
(мл)

Минимальное расстояние
меаду трещинами (мм)

Основные рекомендации
по ремонту

2

СРЕДНЯЯ СТВОРКА 1РУ30В0-
ГО ЛИСА

Нижняя обшивка (с внешней
стороны изделия) 23

Верхняя обшивка
ч
(с внутренней 22

стороны изделия)

БОКОВАЯ СТВОРКА 1ТУ30В0Г0
ЛИКА

Обшивка с внешней и внутрен- 25
Reg стороны, кроме зон от
узлов навески до ответных
узлов замков закрытого поло-
жения створок*

Обшивки от зон узлов навески 24
до ответных узлов замков за-
крытого положения створок,
(с внутренней и внешней сторо-
ны створки)

РАМПА
Нижняя обшивка (обшивка с 27
внешней стороны изделия)

Верхняя обшивка (обшивка с 26
внутренней, стороны изделия)

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Обшивка (наружная) 30

Листы (внутренняя зашивка) 29

100-вдоль
60-поперек

150-ВДОЛЬ

70-поперек

100-вдоль
60-поперек

70

500

500

500

500

100

100

100

100

500

500

500

300

Необходим ремонт. ТВР
» 21.1.7,21.1.8 и по
типу 21.1.2,25.1.6.

то же

Необходим ремонт.
ТВР №21.1.7,21,1.8
и по типу 21.1.2
Ремонт по ТВР
Л21.4.16 и ИТЭ
2I-I0-0

Необходим ремонт. ТВР
№22.4.14,21.1.7,
21.1.8.
ТВР. «I.I.7.2I.I.8
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n
Продолжение таблицы 21.11/5

сор

23
КРЫШКА ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

№1 И « 2
Обшивка (наружная)

НИЗШИЙ АВАРИЙНЫЙ

Лист (обшивка снаружи)

Лист (обшивка внутренняя)

АВАРИЙНАЯ ДВЕРЬ
КОРМОВОЙ КАБВДЫ

Обшивка (наружная)

Е А Е Ш Щ Б ЛЮКИ
Обшивка (наружная)

17

32

31

18

28

80

80

80

100

80

300

300

300

300

250

ВЕРХНИЙ АВАРИЙНО*
ЭКСПЛУАТАЦИСЯНЫЙ ДОС

Поверхность со стороны
теоретического контура

16 50 250

Необходам ремонт,ТВР JS2I.I.7,
21.1.8 и по типу 21.1.2.

Необходим ремонт,ТВР №21.1.7,
2I.I.8

Необходим ремонт ДВР J62I.I.7,
2I .I .8 , и ло типу 21,1.2,

Необходим ремонт,ТВР J62I.I.7,
21.1.8.

то же
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Допустимые размеры трещин в обшивках агрегатов фюзеляжа
Ф - 4

Таблица 21. Н А

Наименование обшивки Номер Допустимая длина
зоны трещин не более
иа (мм )
фиг.II

Минимальное
растояние
мекду трени-
ками (мм )

Обшивка 20

Окантовка дверя аварийно- 21
го выхода

Плита,выходящая на Т.К. под
фонарем. 19

100

50

300

300

Основные рекомендации
по ремонту

Необходим ремонт ТНР
& 21.1.7,21.1.8 и по
типу 21.1*2.

Необходам ремонт ТВР
#22.4.5.

Подлежит замене
см.ТУ-20.403
раздел 020
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\ "СВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.12/1
Сводные данные о возможностях ремонта силовых агрегатов

фюзеляжа Ф-1

Наименование
силовых эле-
ментах конст-
рукции и но-
мер фиг.

Зоны и детали
силовых эле-
ментов в кон-
струкции, не
подлежащие
ремонту

Допустимые размеры и кол-во лопрежде-
ний в элементах конструкции,номер pes—
комендуемого ТВР

Сведения о возмож-
ностях ремонта или
замены при повреж-
дении узлов навески
и стыковки и приме-
чание

3

Шпэнгоут
Фиг.13

18 Обода: 2,4,6,
8,16

Профили:9,12

Балка от-
сека перед-
него шасси
фиг.14

Стойки тра-
верса 10 с
сухарем 4 и
фитингами
3,6.
Верхний пояс
5,
Нижний пояс
-9.
стойки -8,

Допускаются к ремонту трещину и пробоины
на стенке низинки без разрушения подкреп-
люядего набора указанного в графе 2 с на-
ибольшим размером 250 мм в кол-ве не бо-
лее 3-х с минимальным расстоянием между
ними 500 мм и размером до 50 мм в кол-во
до 10 с расстоянием между ними но менее
200 мм. ТВР № 21.1.1,21.1.2,21.1.7,

21.1.8.
На стенках ободов разрешится не ремонти-
ровать пробоины до $ Юмм,обработав их
плавно по контуру,и трещшш длиной до Юмм,
при расстоянии до кромки летали или ныреуа
в ней не менее ЗОмм.Концн трещин засверли-
ть ^ 3 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и трещины
любых размеров (до перебития) на деталях,
кроме указанных в графе 2 и стешси низин-
ки, с условием обеспечения при ремонте пе-
рестыка усиливающих накладок с остатком
поврежденной детали ТВР .Is 21.3.1, 21.3.3,
21.4.18 и по типу ТВР № 25.4.12.
При не выдерживании этого условия ремонти-
ровать методом замены детали,изготовленной
по образцу разрушенной.

Пробоины стенки без разрушения деталей,
указанных в графе 2, размером до 200 мм,
не более 3-х с минимальным расстоянием
между концами вырезов 500 мм и размером
до 50мм в кол-ве не более 10 с минималь-
ным расстоянием не менее 20 мм.
ТВР № 21.1.1,21.1.2,21.1.7,21,1.8.
Пробоины и трещины любых размеров (до
перебитая) на деталях подкрепляющего
набора,кроме указанных в графе 2,с ус-
ловием обеспечения при ремонте пересты-

Кронштейн TI
штуцер 10
за глушка 10
при повреждении
подлежат замене,
См.ТУ-20.403
раздел 020.

Фитинги ?, нрп
их поиревдишш
подлежат замена
См.ТУ-20.403
раздел 020,

Авг
Стр.
г 2 .>7



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.12А

Жесткость
под травер-
су
фиг.15

на усиливапдах ж кладок с остатком
поврежденной детали.
ТВР № 21.4.17, 21.4.18.
При не выдерживании этого условия
ремонтировать методом замены детали,
изготовленной по образцу разрушенной.

Пробоины и трещины стенок и подкреп-
ляющих профилей любых размеров,с ус-
ловием обеспечения при ремонте перв-
стыка усиливающих накладок с остатком
повревденной детали
ТВР № 21.1.1,21.1.2,21.4.17,

21.4.18,21.1.7.
При не выдерживании этого условия ре-
монтировать методом замены детали,из-
готовленной по образцу разрушенной.

Ремонту на Пробоины стенки с повреждением под-
подлежат крепляющего набора размером до 200мм
участки бал- не более 3-х с ьтнималышм расстоянием
ки в районе между концами вырезов 500мм и размером
уста НОРКИ до 50мм в кол-ве не более 10 с мшда-
кр-нов на- мельным расстоянием 200 мм.
вески ство- ТВР » 21.1.1,21.1.2,21.1.7.
рок и фитин- Пробоины и трещины любых размеров (до
гов 2,3. перебития) подкрепляющего набора,кроме

зон,указанных в графе 2,с условием
обеспечения при ремонте перестыка уси-
ливающих накладок с остатком поврежден-
ной детали.
ТВР № 21.4.17, 21.4.18.
При не выдерживании этого условия ре-
монтировать методом замены детали,из-
готовленной по образцу разрушенной.

Допускаемые повревдения для обшинки,
см.таблицы й№ 21.8, 21.9.
Пробоины и трещины любых размеров (до
перебития) подкрепляющего набора с ус-
ловием обеспечения при ремонте пересты-
ка усиливающих накладок с остатком пов-
режденной детали.
ТВР № 21.4.18, 21.1.2, 21.1.4,
При не лнцерживании этого условии ре-

Вертикальная
балка отсека
переднего
шасси
фиг. 16

Панель меж-
ду ш . 14+18
фиг.17

Фитинги 1,3,6,
8,при их пов-
реждении под-
лежат замене.
См.ТУ-20.403
раздел 020.

Узлы навески
створок 1,5 и
фитинги 2,3 при
их повреждении
подлежат замене,
См.ТУ-20.403
раздел 020.

Кронштейны 1,3,
4,6,7,9,10,12 и
узлы давески ст-
ворок 2,5,8,11
при их поЕрежда-
нии подлежвт ад •
МО И в ,

См.ТУ-20.404

021.30.06
Стр, 2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.12А

Наклонное
гермоднще
КД
21.10.02
фиг. 2

Центральная
балка
КД
21.10.07
фиг.7

Крайняя
балка
КД
21.10.08

фиг.8

Гермоднще
между шп.З+б
фиг.18
Гермоднще
между шп.6+11

фиг.19

Гермоднще
между шп.П+14
фиг.20

Кницы 7,8 при поврежде-
нии подлежат замене.
См.ТУ-20.403,
раздел 020»

монтировать методом замены детали,
изготовленной по образцу разрушен-
ной.

Пробоины стенки с.нарушением под-
крепляющего набора с наибольшим раз-
мером 250мм не более 2-х с минишль-
ным расстоянием между ними 500 мм,и
размером до 50 мм в кол-ве до 8 с
расстоянием между ними не менее 200мм.
ТВР № 2 I . I . I , 21.1.2, 21.1.7, 21.1.8?
Пробоины и трещины любых размеров (до
перобития) на деталях подкрепляющего
набора с условием обеспечения при ре-
монте перестцка-усиливающих накладок
с остатком поврежденной детали.
ТВР № 21.4.17, 21.4.18.
При не выдерживании этого условия ре-
монтировать метолом замены детали,из-
готовленной по образцу разрушенной.

Трещины и пробоины любых размеров (до
перобития) на всех деталях с условием
обеспечения при ремонте перостыка уси-
ливающих накладок с остатком повреж-
денной детали.
ТВР ». 21.4.17,21.4.18 и по тину ТВР №
2 I . I . I , 21.1.2, 25.4.12.

При не выдерживании этого условия ре-
монтировать методом замены детали,из-
готовленной по образцу разрушенной.

Пробоины на днище размером до 300мм, Фитинги 3,4,5,6,8 на
трещины и пробоины любых размеров (до гермоднще между шп.З
перебития) на всех остальных деталях и фитинг I штуцер 4
с условием обеспечения при ремонте заглушка 4 на гермодни-
перестыка усиливающих накладок с остат- Шв между шп.11+14 при

ком поврежденной детали.
ТВР № 21.4.17,21.4.18 и по типу ТВР

2 I . I . I , 2 I . I . 2 .

При не выдерживании этого условия ре-
монтировать методом замены детали,из-
готовленной по образцу разрушенной.

повреждении подлежат
замене*
См.ТУ-20.403
раздел 020.

021.30.06

АвгТ1б/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.12Л

Окантовка
верхнего
аварийного
люка

фиг.21

Фонарь
штупмана
фиг.24

Ремонту не под-
лежит участок
окантовки 7
шириной 80 мм
по контуру
про ею ,;юка.

Окантовка
входной
дверп
фиг.22

Фонарь
пшготов
фиг.23

Ремонту не под-
лежит участок
окантовки 2,9,
14,19 шириной
60мм по конту-
ру проема иод
входную дверь
диафрагмы 6,7,
11,12,13,15,
16,17,21.
фитинги 1,18,20
кронштейны 3,4,5

Каркас фонаря
пилотов допус-
кает только
оперативный
способ ремон-
та с эксплуа-
тационными ог-
раничениями*

Каркас фонаря
штурмана допус-
кает только опе-
ративный способ
ремонта с эксп-
луатационными
ограничениями.

Трещины и пробоины окантовки
размером до 50 мм в кол-ве не
более 5шт с разрушением под-
крепляющего набора,кроме зоны,
указанной в графе 2,с мини-
мальным расстоянием между кон-
цами вырезов 200 мм.
ТВР № 22.4.15

Допустимые повреждения для об-
ШЙВКИ см.таблицы Ш 21,8, 21.9.
Пробоины и трещины подкрепляю-
щего набора,кроме указанных в
графе 2,с условием обеспечения
при ремонте перестыка усигавакъ
щих накладок с остатком повреж-
денной детали.
ТВР И 22.4.15

При не выдерживании этого усло-
вия ремонтировать методом замены
детали,изготовленной по образцу
ра зрушенной.

Допускаемые повревдения для об-
шивки см, та блицы №- 21.8, 21.9,
Пробоины и трещины любых разме-
ров (до перебитая) подкрепляю-
щего набора обшивки и прижимных
лент стекол с условием обеспече-
ния при ремонте перестыка усили-
вающих накладок с остатком пов-
реаденной детали,
ТВР В 23.3.9.
При не выдерживании этого усло-
вия ремонтировать методом замены
детали,изготовленной по образцу
разрушенной.

Трещины и пробоины любых размеров
(до перебития) на прилсимннх лен-
тах стекол.

Фитинги 2,3,4,5 при
повреждении подлежат
замене,
См.ТУ-20.403
раздел 020

Фитинги 8,10 при
повреждении подле-
жат замене,
См.ТУ-20.403
раздел 020

Фитинги 1,4,5,6,
19,20
балки 7,8
стекла и форточки
фонаря прк повреж-
дении подлежат за-
мене.
См.ТУ-20.403
раздел 020

Фитинги 2,3 и
стекла фонаря при
повреждении под-
лежат замене.
См.ТУ-20.403
раздел 020

021.30.06
Стр. 4
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

аид ПРОТИВ ПОЛЁТА.

ШПАНГОУТ № 1 8

Фиг.13

Obi.30.
Стр.





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

11 10

БАЛКИ ОТСЕКА ПЕРЕДНЕГО ШАССИ

Фиг.14

02l.30.06
Стр. 7/8

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

жесткость под ТРАВЕРС/.

Фиг.15

021.30.06
CTD.9/10

АЙГ 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ БАЛКА ОТСЕКА ПЕРЕДНЕГО ШАССИ

Фиг.16

021.30.06
Стр.11/12
Акт 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПАНЕЛЬ МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ 1 4 - 1 8

4иг.Г*

021.30.06
Стр.13

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГЕРМОДНИЩЕ МЕЖДУ 8 - в ШП.

ФИГ.18

021.30.06
Стр.14
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ось симвгрии
о-тл

ГЕРМОДНИЩЕ МЕЖДУ 6 - 1 1 ШПАНГОУТ»

021.30.06
Стр.15/16
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГБРМОДНИЩЕ 1 1 £ 14ШП.

Фиг.20

021.30.06
Стр.17/18
АБ1' 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОКАНТОВКА ВЕРХНЕГО АВАРИЙНОГО ЛЮКА

Фиг,21

021.30.06
Стр.19/20
А 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

-.Стр. 17

11

12

ОКАНТОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

«иг.22

021.30.06
Стр. 21

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ю 9

ФОНАРЬ ПИЛОТОВ

ФИГ.23

021.30.06
Стр.22
А»? 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ФОНАРЬ ШТУРМАНА

Фиг. 24

Стр.23/24
Аш- 20/87





Таблица 21.12/2

Сводные данные о возможностях реьаднта силовых элементов агрегатов
Фюзеляжа Ф-2

а

Наименование шп.
г номер фит.

Зоны и детали шпан-
гоута не подлежащие
ремонту

Допустимые размеры и кол-во повреждений
в стенках, номер рекомендуемого ТЗР

Сведения о возможностях реьгон-
та или замены при повр. узлов
стыковки

Шпангоут Я 29,34
Фиг.25,26

Шпангоут Я 37,41,
45,49
Фиг.27,28,29,30

Поперечные я про-
дольные балки от-
сека шасси

Фиг.33

Шпангоут Я. 56
Фиг.31

Шпангоут & 67
Фиг.32

Узел под козелок по шт.
29,обода и ребра штам-
пованных боковин,стык с
центропланом.

Нижние балки,обода и
ребра птаглпованных де-
талей та. ,стык с цент-
ропланом.

Пояса и ребра.
Узел крепления подкоса
шасси.

Обода и ребра штамп.де-
талей т . ,узды навески
рампы.

Наружный обод шп.,боко-
вые стенки.

Пробоины в стенках размером до 20мм,кол-во
до 1Сет,на каждую боковину,млнк?<эльное рас-
стояние между Hicm 2С0?ял.Пробоиш кольцевой
стенки между стр.37444+37 размером до 40ш
с разрушением подкрепляющего набора .расстоя--
кие между ними 250мм,кол-во до 5шт.
ТВР й 21.3.7.

Лробошш в стенках размером до 20мм,кол-во
до Хшт.глжс.алыгае расстояние между ними
20Смм,-
ТВ? И 21.3.7.

Пробоины з стенках размером до 2См:.:,кол-во
до ант.для каадо;1. балки,:."лни.Ельное рвсстоя-
ние между нго.ж 20С:.и.
ТВ? .* 21.3.7.

Пробоины в стенках ра зьюром до З
до ЭОшт.минимальное расстояние гиожду
200ш.
ТВР * 21.3.7.

Пробоины нерхней сте!ши размером до 150мм,
кол-во до 5шт.мини?лальное расстояние между
нили 500гим.
ТВР 5 21.3.6, 21.4.18.

При повреждении узлов
крепления.центроплана изде-
лие ремонту в полевых усло-
виях яа подлежит.

Прн повреждении узлов на-
вески шасси изделие ремонту
в полевых условиях не под-
лежит.

При повреждении узлов
навески шасси изделие вос-
становлению в полевых усло-
виях не подлежит.

При повреждении узлов на-
вески рампы изделие восста-
новлению в полевых условиях
не подлежит.

При повреждении узлов на-
вески гермостворки.узлы под-
лежат замене.
См.ТУ-20.404,раздел 020.

<
Ошо
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 2В

021.30.06
Стр.26л
АЮ 20/87

<Ыг.25



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 3 4

Фиг. 26

огьзо.оь
Сто. 27

А«г 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 3 7

«иг.27

021.30.06
0*£.28,
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 4 1

фиг.28

021.30.06
Стр.29
Ш 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Фиг.29

021.30.06
Стр.30
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 4 9

ФИГ.30

021.30.06
Стр,31/32
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 5 в

Фиг.31

021.30.06
Стр.33/34
Ант 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 67

Фиг. 32
021.30.06
Стр.35/36
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЬВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
KpomuTtt* крвплени

тигя разворота
рвсюхн.

Крояштввн оилимдрл подкос я

С*рьгк срвпявяяв грамрсм
уврвввого

Кронштейны крепления
штнипроа створо»

Ияжняя банка шп. №37
вапшл

Нижняя паявль
отсаса шасси

СИЛОВОЙ'ОТСЕК ФЮЗЕЛЯЖА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ ГЛАВНОГО ШАССИ 021.30.06
ЧЧ Стр.37/3833
 Авг 20/8?
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 2 1 . 1 2 / 3
Сводные данные о возможностях per/.онта силовых элементов агрегатов фюзеляжа

., ., . Обтекатель шасси -t-.Y.^.,..f , , , , ,.. ,-, ,.
Наименование рамы
или балки, номер
фиг.

Зоны И детали рам
не подлежащие ре-
монту

Допустимые размеры
и количество повреж-
дений в стенках,
номер рекомендуешх

Сведения о возмож-
ностях ремонта или
замены при поврежде-
нии узлов навески и
стыковки и примеча-
ния.

КД
Рамы *5,9
поз.7,13

Рамы «10,19
поз.17,29

Рама J624
поз.36

Зона установки сты-
ковых накладок.

Рама №26
поз.86

Рама №29
поз.43

Балки поз.19,
25,39,75

Балка поз.78

ПрОбОИНЫ ДО # 8 0 М№-

3 шт. Расстояние не
менее 200 мм ТВР Jf>
21.3.8 .

Пробоины до 030мм
2 шт. Расстояние
не менее 80мм.ТВР
Ш . 3 . 8 .

Прооошш до 05Ош
2 шт.Гасстояше не
менее 100 мл.ТВР
Ж1.3.3. и по типу
21.3.2,21.3.4.

Пробоины до 080мм
3 шт, расстояние
не менее 100 мм.
ТВР Й21.3.8 и по
типу 21.3.2,21.3.4.

Пробоины до )83Ош
2 шт.Расстояние не
менее 80мм.ТВР &
21.3.8 и по типу
21.3.2,21.3.4.

Пробоины до ^бОмм,
2 шт. Расстояние
не менее 80мм ТВР
Я21.3.5.
Пробоины до 0100мм
2 шт.Расстояние не
менее 200мм.ТВР А
21.3.5.

Узлы стыковки с фю-
зеляаем подлежат
ремонту установкой
накладок,уголков и
перестыковкой /тип
для рам 5,Ь, 10,19,
24,26,29 и балок.

Стиковые накладки
при их повре?жен1ш
подлехат заг.;ене
/для всех рам./
См.ТУ-20.403
раздел 020

Стыковые кронштейны
и накладки на балке
(поз.19) при их пов-
реждении подлежат за-
мене в полевых услови-
ях

021.30.06

Л 8



Таолица 21.12/4

Сводные данные о возможностях ремонта силовых агрегатов фюзеляжа
Ф - 3

Наименование шпангоу- Зоны и детали шпангоута Допуста;<ше размеры и кол-во поврож- Средония о РОЗПОЖИОСТЯХ ре-
тов и номера фигур не подлежащие ремонту деяик в стенках, мочта или за\'рчн при повреж-

нотиер рекомендуемого ТВР цении узлов снжовки

Шп.# 74,76,78,80,82, Наружный обод,
83. стыковые фитинги

Фиг. 6 поз.3,4

Шп.№ 86,85
Фиг. б

Наружный обод,
стыковые фитинги,
центральные стойки,
поз.3,4,5

Бимс от шп.51 до шп.90 Стык бимса по шп.67,
Фиг.7 80,90.

поз.2,3,4

Подкилевая жесткость Зона стыка с килем.
Фиг. 8

 n03
.t

Пробоины стенки размером ло 1507% с При повреждении узлов
разрушением подкрепляющего набора кол-ва стыковки киля с фюзеляжем
до 10 шт. минимальное расстояние 500 мм изделие ремонту в полевых
ТВР J6 21.3.6, 21.4.18. условиях не подлежит.

Пробоины стенки размером до 150мм,с раз-
рушением подкрепляющего набора,кол-во до
10шт.минимальное расстояние 500мм.
ТВР I 2I.3.6, 21.4.18.

Пробоины стенок размером до 100мм с раз-
рушением внутреннего набора.Количество до
15 на каждый борт.Минимальное расстояние
между пробоинами 500мм.
ТВР Л 21.3.8, 22.4.15.

Пробоины стенок размером до ХООкдм с раз-
рушением стрингерного набора в количест-
ве до 10 шт.
ТВР * 21.1.5, 24.5.1.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.12/5

Сводные данные о возможностях ремонта силовых элементов агрегатов фюзеляжа
Двери,люки

Наименование силовых
элементов
Номер фиг.по КД

Зоны и детали
(балки) не под-
лежащие ремонту

Допускаемые размеры и
количество повреждений
в стенках.Номер реко-
мендуемого ТВР

Сведения о возможнос-
тях ремонта или замены
при гтовралдении узлов
навески и стыковки и
применения

АВАРИЙНАЯ ДВЕРЬ Ф-4

22.36.04 фиг.4

Каркас двери

поз.1

нижний АВАРИЙНЫ!!
ЛЮК ЭКИПАЗА
22.31 .02, фиг.2
Карка-с крышки

поз,31

ЗМШЛЮЙ ВЫХОД

№ I и 2
22.33.03 фиг.З
22. 33.02,фиг.2
Каркас крышки
поз.4,2

ВЕРХНИЙ АВАРИЙНЫЙ
Ж ЭКИПАЖА
32.35.01 фиг.1

, 13

Зона установки у з - Пробоины 4 30мм -2агг. Узлы навески двери и

лов навески и шты- расстояние не менее

рей,иэкладок. 500мм.Ремонт по типу

ТВР № 22.4 .14 .

Зона установки зам- Пробоины gS 30мм-2шт.

ков. расстояние не менее

ЭООш.Ремонт по типу

ТВР ih 2 2 . 4 . I 4 .

гидроцилиндров подле-

жат замене при условии

целостности ответных

узлов на фюзеляже.

Узлы навески подлежат

замене при условии

целостности ответных

узлов на фюзеляже.

Зона установки наруж- Пробошш до 4 30мм Узлы навески лодле-

него стекла,штырей и -1шт.Ремонт по ти- жат замене при уело-

ручек внутренней и на- пу ТВР № 22 .4 .14, вии целостности от-

ружной. 2 5 . 4 . I I , 2 5 . 4 . 1 2 . ветных узлов на фюзе-

ляже.

Зова установки стекла Пробоина в обшивке Узлы навески

021.30.06
с тр. 41

Авг



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.12/5

СРЕДНЯЯ СТВОРКА
ГРУЗОВОГО ЛЮКА
ЙГЭ 22.21.00

Лонжероны

Диафрагмы Jfcli 3 ,
4,9,10,15,16,20,
21,23,29

БОКОВАЯ СТВОРКА
ГРУЗОЛЮКА
22.22.02 фиг.2
Диафрагмы Ш 36,
46,106,156,166,
226,236.

РАМПА
22.23.08
фиг.8
Балки №1,19
поэ.67,126.

Продолыще
балки поз. 30,

кронштейнов поз.II,качал-
ки поз.24 и вала поз.37.

до 4 30мм-1шт. со
стороны т . к . ТЕР
№ 22.4.14.

Зона стыковки лонжерона
узлами навески.

Зона установки щек под
замки.

Пробоины до 4 45мм
5шт. на лонжерон,
расстояние не менее
400мм ТВР №25.4*12.

Пробоины до 4 70мм
1шт. на диафрагме.
Ремонт по типу ТВР
№ 25,4.12, 24.5.7,

25.4.13.
Доступ -по типу ТВР
№ 25.1.6.

Зона установки узлов навес- Допускаются пробоины
ки и оснований кронштейнов до 4 50мм по 1шт.на
и щек. диафрагме.Ремонтиро-

вать по типу ТВР *
21.3.7, 21.3.4,
21.4.8.

Балка I -зона установки
кронштейнов навески рам-
пы и хвостовой опоры.
Балка № 19-зона вала ме-
ханизированных подтрап-
ников.

Зона установки кронштей-
нов навески рампы и хвос-
товой опоры.

Пробоины до 4 80мм
по одной справа и
слева.Ремонт по ти-
пу ТВР Л 21.3.6,
2 5 . 4 . П , 25.4.12.

Пробоины до 4 100мм
с расстояния не ме-
нее бОмм.Ремонт

подлежат замене при
условии возможности
их установки на чаш-
ке и фюзеляже.

Узлы навески подле»'
жат замене при усло-
вии сохранности от-
ветных узлов на ф-4.

При повреждении щек
замену их выполнять
с применением техно-
логической оснастки.

Узлы навески подлежат
замене при условии це-
лостности ответных уз-
лов на фюзеляже.При
повреждении ответных
узлов на фюзеляже уз-
лы навески боковых ст-
ворок возможно замени-
ть с применением тех-
нологической оснастки.

Узлы навески рампы и
хвостовой опоры при их
повреждении подлежат
замене.

021.30.06
Стр.42
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.12/5

по типу ТВР #21.3.6,
2 5 . 4 . И , 25.4.12

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
22.10.02
Фиг.1,2
Рама поз.23 Зона установки кронштей-

нов и петель навески и
механизмов закрывания
двери.

Балки 1+10 Зона установки фитингов,
диафрагмы поз. к которым кропятся бал-
12,24,27,29, ки.
31,33,35,36,39,
40,42.

Балка поз.50 Ремонту не подлежит.

ЕАГАГгИЙ ЛЮК №3
22.42.01
Фиг.1
Окантовка поз.30

Продольные бал- Зона установки корпуса
ки связанные с I.760I.0835.050.000
узлами навески, кронштейнов навески и

шторой.

БАШШШ ЛЮКИ
№ I и 2
ИТЭ 22-41-0
фиг.Ка)
Рама люка Зова установки замков и

фитингов (в зоне установ-
ки замков) и петли.

Вырыв (пробоина)
40х40влм -1шт. в
наружной обшивке
ТВР №22.4.14

Пробоина -1шт.
до 4 ЭОмм на бал-
ке ТВР » 21 .3 .5 .

Узлы навески двери и
гидроцилиндров при их
повреадении подлежат
замене при условии це-
лостности ответных уз-
лов на фюзеляже.

Пробоглга до $0мм -1шт Узлы навески люка
ТВР # 22.4.15 при их повреждении

подлежат замене.

Перебитие или пробоина
до 4 60мм I вгг. на бал-
ку.Ретект по типу ТВР
№ 22.4.14, 2 5 . 4 . И ,

25.4.12, 21.4.18.

Вырыв (пробоина) 40x40
- 1шт.на наружяей шгос-
кости.Ремонт по типу ТВР
* 22.4.14, 2 5 . 4 Л 1 ,

25.4.12, 21.4.18.

021.30.06
Стр. 43

Авг 20/В7
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 21.12/6

Сводные данные о возможностях ремонта силовнх элементов
агрегатов фюзеляжа Ф-4

Наименование
шпангоута и
номер
фиг. по КД

Зоны и детали шпангоута,
не подлежащие ремонту

Допустимые размеры Сведения о возможное-
и количество повреж- тях ремонта или заме-
дений в стегасах.номер ны при повреждении уз~
рекомендуемого ТВР лов навески и стыковки

и примечания

21.00.04 фиг.4
Шпангоут № 90

поз.21

Зоны ниже стрингера 4 . Пробоины до i IOONM, При повреждении шпангоу-

Шпангоут & 91,93
поз.17,14,
21.Ю.28.ФИГ.28

Шпангоут & 92
поз.16
21.10.29,фиг.29

Шпангоут № 94
поз.13
21.10.ЭО.фиг.ЗО

Шпангоуты №95,96
поз.12

Установка фонаря

2шт. на сторону,
расстояние не менее
500 мм ТВР №21.4.17

та в зоне,не подлежащей
ремонту,замена возможна
при условии целостности
ответной части фюзеляжа.

Ремонту не подлежат
все участки шпангоута,

Допускается перебитие
на участке £=50мм
ТВР » 21.3.2, 21.3.4.

Перебитие ТВР №
21.3.2; 21.3.4

Ремонту не подлежат все Пробоина до 4 60мм в
участки шпангоутов и стенке шп.95 ниже уров-
узлы крепления УКУ,кроме ня пола ТВР № 21.3.5.
стенки 95шп.ниже уровня
пола.

Ремонту не подлежат все
участки фонаря.

Узлы навески средней
створки и УКУ при их
повревдении подлежат
замене.После замены
узлов УКУ необходимо
произвести горизон-
тирование УКУ.

Замена фонаря возмож-
на при условии целост-
ности ответных частей
на фюзеляже с после-
дующей проверкой по
ЙГЭ 20-30-0.

021.30.06
Стр. 44
Авг 20/37



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень узлов к деталей,не подлежащих ремонту и замене
в полевых условиях при их повреждении

Ф-1
Таблица 2I.I3/T

Номер рисунка и позиции №> чертежа
Наименование узла и детали шифр

Кол-во на
изделии

Примечание

К йиг.14

Стойка траверсы 10

Сухарь 4

Фитинг 6

Фитинг 3

Верхний пояс 5

Нижний пояс 9

Стойка 8

К Фиг.22

Диафрагма 7

Диафрагма I I

Диафрагма 6,21

I.7601.0202.101.000

I.7601.0202.102.000

I.760I.0202.II5.000

I.760I.0202.I06.000

I.760I.0202.III.000

I.7601.0202.104.000
по 0013433999

I.76I0.0202.II4.000
с 0013434002

I.760I.0202.100.085
I.760I.0202.100.086

I.760I.0208.2I0.000
по 0934I75I8

I.760I.0208.230.000
с 0934I752I

I.760I.0208.2I3.000
по 0934I75I8

I.760I.0208.233.000
с 0934I752I

I.760I.0208.2I4.000
по 093417518

I.760I.0208.234.000
с 0934I752I

1пр.
1л ев.

2

1пр.
1л ев.

1пр.
1л ев.

1пр.
1л ев.

1пр.
1лев.

1пр.
1лев,

1пр.
1л ев.

1пр.
1л ев.

1пр.
1л ев,

1пр.
1л ев,

1пр.
1л ев,

2пр.
2лев,

2 пр.
2л ев,

При повреадении всех ниже
указанных узлов и деталей
агрегат Ф-I восстановле-
нию в войсковых условиях
не подлетит.
Замену выполнять в ремонт-
ных организациях.

021.30.07

Авг



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ
Продолжение таблицы 21.13Л

Диафрагма 1,2,13,15,16,17

Фитинг I

Фитинг 18

Фитинг 20

Кронштейн 3,5

Кронштейн 4

К фиг.23

Каркас фонаря пилотов 2

К Фиг.24

Каркас фонаря штурмана I

К йиг.13

Обод 8

Обод 6,16

Обод 2,4

I.760I.0208.2I5.000
по Я 0934I75I8

I.760I.0208.235.000
с Я 0934I752I

I.7601.0208.217.000

I.760I.0208.2I8.000

I.760I.0208.221.000

1.7601.0208.901.000

1.7601.0208.902.000

5пр.
5л ев.
5пр.
5л ев.

1пр.
1л ев.

1пр.
Хлев.

1пр.
1л ев.

2пр.
2л ев.

1пр.
Тлев.

I.760I.0220.100.000

I.760I.0221.100.000

I.760I.020I.I8I.000
по 0013433999

I.76I0.020I.198.000
с 0013434002

1.7601.0201.184.000 .
по 0013433999

I.76I0.020I.I84.000
с 0013434002

I.7601.0201.180.033
I.760I.020I.180.034

по 0013433999
I.76I0.020I.180.003
I.76I0.020I.180.004

с 0013434002

I

I

1пр.
Ьлев

1пр.
1л ев

м
м

 
м

м

021.30.07
Стр.2
Авг.20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2 I . I 3 / I

Профиль 9

Профиль 12

К Фиг.37

Балка I

К Фиг. 38

Пояс верхний 36

Пояс нижний 23

Профиль 4,17

Фитинг 19,21

К йиг.41

Пояс перхний 50

Пояс нижний 13

Фитинг 20

Обод наружний 23

Обод внутренний 47

К йпг.43

П о я о 15

П о я с 18

Стыковой узел 16

Стыковой узел 8

К йиг.47

Профиль 209

I.760I.020I.I82.0QQ
по * 043402049

I.760I.020I.187.000
с » 043402053

I.760I.020I.180.013
ПО № 0013433999

I.76I0.0201.180.013
С Й 0013434002

I.760I.02I3.05I.000

I.760I.02I3.O6I.0O0

I.760I.02I3.063.000

I.760I.0213.069.000

I.760I.0213.066.000

I.760I.02I3.092.000

I.760I.02I3.093.000

I.760I.02I3.094.000

I.7601.0213.095.000

I.760I.02I3.096.000

I.760I.02I3.II5.000

I.760I.0213.118.000
* по Л 0003421637
I.760I.02I3.II7.000
с № 0003421642

I.760I.0213.III.000

' I.760I.02I3.II6.000

I.760I.020I.265.000
I.760I.020I.269.000

I

I

I

I

I

I

Inp.
1л ев.

Inp.
Ьлев.

I

I

I

2

I

I

I

I

1

1л ев.
Inp.

I.30
Стр.

Ант 20/t?7



РУКОВОДСТВО ГЮ РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
_ ^ ^одолжение таблицы 21.13/I

Диафрагма 66

Дифрагма 64

К фиг. 48

О б о д 1,6

К фвг.5О

0 б о д I

I.760I.020I.274.000

1,7601.0201.281.000

I.760I.020I.22I.OOO

I.760I.O2OI.2II.00O

I
I

1пр.
1лев.

lap.
1лвв.

[.30.07

?*20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 21ЛЗЛ'

Перечень узлов и деталей,те подлежащих ремонту
и замене в полевых условиях при их повреяоденил

Ф-2

Номер рисунка
Наименование

I

и позиции
узла и детали

Номер чертежа

2

,шифр Кол-во
на изд.

3

Примечание

4

Стык фюзеляжа с I лонжероном
центроплана по шп.29
Фиг.34

Стык фюзеляжа о I I лонжеро-
ном центроплана по шп.34
Фиг.34

Стык фюзеляжа с I I I лонжеро-
ном центроплана по шп.41
Фиг". 34

Стык бимса по ш.56
поз.1
Фиг.7

Стык бимса по шп.67
поз.2
Фиг.7

Узлы навески рампы
поз.9
Фиг. 31

Нижняя балка шп.37
поз.6
Фиг.27

Нижняя балка шп.41

поз.7

Фиг.28

Нижняя балка шп.45
поз.6
Фиг.29

Нижняя балка шп.49

поз.З
Фиг.30

I 760I 0303 060 000

I 760I 0303 070 000

I 760I 0303 080 000

I 760I 0305 730

I 760I 0305 920

I 760I 0410 100

I 760I 0301 564

I 7601 0301 373

I 760I 0301 413

I 760I 0301 453

I 760I 0301 493

При повреждении указан-

ных узлов и деталей,из-

делие восстановлению в

полевых условиях не под-

лежит.

лев.1пр.

1лев.1пр.

1лев.1пр.

021. ЗС).!'7
Сто. !//"





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

яояжарок*.

Срадшп продольная балса

(по оса с п ю т р п самолета).

СИЛОВОЙ ОТСЕК ФЮЗЕЛЯЖА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ ЦЕНТРОПЛАНА
Фиг. 34 ( л и с т I и з 2)

гврыоиатель.

БОКОВАЯ

Пврвоми часть бортовой бвлжи

Дяофрагма поперечно» балки.

021.30.07
Стр. 7/8
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тора» сраоаго лоажароаа.

Прасовают* профи лм

ннжхв! оомрхносш

иамтроолан*.

Сраома часть
бортовов. балп.

Шв МЭ4

г*рчовамль.

Задяав часть «opiwo* ваяв

Диафрагма I оотервчко!

балки.

СИЛОВОЙ ОТСЕК ФЮЗЕЛЯЖА С УЗЛАМИ НАВЕСКИ ЦЕНТРОПЛАНА

Фиг. 34 (лист 2 из 2) 021.30.07
Стр.9/ 10
Анг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.13/3

Перечень узлов я деталей, не подлежащих ремонту
и замене в полевых условиях при их повреждении

»•- 3

Номер фигуры и позиции Номер чертежа ,шифр ' Кол-во на Примечание
Наименование узла и детали изделие

Наружный обод,
стыковые фитинги шпангоутов
74,76,78,80,82,83,85,86
Фиг.6
поз.1,3

Стык бимса по шп.67
Фиг.7
поз, 2

Стык бимса по шп.80
Фиг.7

поз.З

Стык бимса по шп.90
Фиг.7

поз .4

Стыковой пояс подкилевой
жесткости
Фиг.8

поз.1

I.7601.0401.741.000

I.760I.04I0.100.000 1лев,1пр.

I.7601.0405.180.000 1лев,1гф.

I.760I.0403.80 1лев,1пр.

I.7601.0402.311/312 1лев.1пр.

При повреждении
указанных и деталей,
изделие восстановле-
нию в полевых условиях
не подлежит.

021.30.07
Стр.,11

Авг
iTD.II
20/87
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888
Таблица 21.13/4

Перечень узлов и деталей,не подлежащих ремонту и замене в полевых
условиях ори их повреждении

Двери, люки

Номер рисунка, наименование
узла и детали,номер фиг. по КД

Номер чертежа,шифр Количество
на изд.

Примечание

АВАРИЙНАЯ ДВЕРЬ Ф-4
22.35.02 фиг.2

Петля верхняя
поз.8

поз.9

Петля нижняя

поз.18

поз.19

I 760I 0837 010 000

по 05135

I 760I 0837 015 000
с 05137

I 760I 0837 020 000
по 05135

I 760I 0837 025 000
с 05137

I 760I 0837 005 000
по 05135

I 760I 0837 009 000
с 05137

I 760I 0837 035 000
по 06160

I 760I 0837 045 000

с 07162

I

I

I

I

I

I

I

I

I«Изделие восстанавливается в поле-

вых: условиях при следующих условиях:

а) при повреждении деталей на двери-

заменой двери при условии целост-

ности ответных деталей на фюзеляже.

б) при повреждении деталей на фюзеляже-

заменой их при условии целостности

ответных узлов на двери.

2.При одновременном повреждении де-

талей на двери и фюзеляже изделие

восстановлению в полевых условиях

не подлежит.

О
со
О
]
п
ш
о

та
О
л:
-н
«<

о
ГП
CD
2!
X

о
CD
"О

ГП
-С

Ь



Продолжение таблицы 21,13/4

I

I

I

I

I

I

16 При повреждении указанных деталей,
находящихся на створке изделие вос-
станааишается в полевых условиях
заменой средней створки грузолюка.

"О
<<

О
ГО
О
1

ш
О

•XI
•ГП

3:
О
д:

О
m

3

о
CD
"О
ГП

гл

\

8?. 8

Кронштейн
поз.46

поз.35

поз.48

поз.47

I 760I 0837 060 000
по II334

I 760I 0837 061 000
с II338

I 760I 0837 070 000
по II334

1 7601 0837 071 000
" с II333

I 760I 0837 040 000
по 15477

I 760I 0837 041 000
с 15482

I 760I 0837 050 000
по II334

I 760I 0837 051 000
с II338

СРЕДНЯЯ CTB0FKA ИУЗОЛША

22.21.02 фиг.2

Щека под замок №. 1+4 I 760I 0861 004 001;-
0024016



а э t Продолжение таблицы 21.13/4

о*о
О? О

Кронштейн крепления гидроци-
линдра

поз. 5

УХО
поз.25

Кронштейн (ответная деталь
поз.25)

I 7601 0861 008 001/002

I 760I 0861 360 005
006

I 760I 0502 201 000

2/2

PC
О
Ш
О
За
п

БОКОВАЯ СТВОРКА ГРУЗОЛЮКА

22.22.02 фиг.2

Кронштейн переднего узла
навески
П03.1

Кронштейн среднего узла
навески
поз.9

Кронштейн заднего узла на-
вески
поз,10

Основание кронштейна
поз.23

I

I

I

I

7601 0861

7601 0861

7601 0861

7601 0861

540 001
002

810 001
002

550 000

560 I0I/I02
580 101Л02
600 I0I/I02

I
I

I
I

2

1/1
1/1
1/1

При повреждении указанных деталей
изделие восстанавливается в поле-
вых условиях заменой боковой

створки грузолюка.



Продолжение таблицы 21.13/4

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1

2

1Л

I.Изделие восстанавливается в полевых
условиях в следующих случаях:

а) при повреждении деталей на двери-за-
меной двери при условии целостности
ответных деталей на фюзеляже;

б) при повреждении деталей на фюзеляже-
заменой их при условии целостности
ответных узлов на двери.

2.При одновременном повреждении дета-
лей на двери и фюзеляже изделие вос-
становлению в полевых условиях не
подлежит.

3
О
КО
О
£з
п
—i
аз
О

43

го

О

СП

О
m
CD

х

А

Z3

о
СО
"О

т
т
з:

8

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
22.10.02 фиг.2

Петля
поз.52

Петля
поз.57

Балка
поз.50

Кронштейн
поз.73

I

I

I

I

7601

7601

с

7601

7601

.0810

0810

0810

0710

021

120

022

109

005/D06

007/D08

0I1/DI2
0I3/DI4

001/002
003/004

001/002

Узел навески цилиндра I 7601 0810 030 002
по 043102039

I 760I 0810 640 003/004
с 043I0204I

m
-3

н о
ел -<э



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень узлов и деталей, не подлежащих
ремонту и замене в полевых условиях при

их повреждении
Ф - 4

Таблица 21.13/5

Номер фиг.по КД
наименование узла и де-
тали

Номер чертежа
шифр

Кол-во
на

изделии

Примечания

Шпанготгт, Jf> 90
21.10.27
фиг.27
Фитинг поз.31

Пояс верхний поз.19

Пояс внутренний
поз.87

Пояс нижний

I.7601.0501.901.001/302

I.7601.0501.902.001/002 '
по 18560

I.7601.0501.909.001/002
с 18564

I.7601.0501.904.000

I.7601.0501.903.001/002

1/1

1/1

1/1

I

1/1

При повреждении

указанных деталей

шпангоута изделие
в полевых условиях
восстановлению не
подлежит.

поз.32

Шпангоут J6 91
21.10.28 фиг.28

Верхняя часть
П03.1

Обод поз.2
поз.19

Нижняя часть
поз.II

Фитинг поз.12

Окантовка двери
21.10.24 фиг.24
поз.12

Шпангоут $ 93

I.7601.0501.911.000

I.7601.0501.913.000
I.760I.050I.9I2.000

I.7601.0501.914.000

I.760I.050I.9I7.003

I.7601.0509.000.000

I

I
I

I

2

I

21.00.04 фиг.4

Верхняя часть

Обол лев.

I.760I.050I.930.000

I.760I.0501.932.000
по 18560

I.760I.0501.984.000
с 18564

I

I

То же

021.30.07
Стр. 16
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.13/5

I

Обод прав.

Шпангоут X 95.96

-si. 10.31 фш\31
Верхняя часть обода шп.95

поз.1

Профиль поз.16

Боковая часть шп.95

поз.28

Обод шп.96
поз.23

Установка УЗЛОВ кяепления

\ . 2

I.760I.050I.933.000
по 18560

I.760I.050I.985.000
с 18564

I.7601.0501.952.000

I.760I.0501.957.000

I.760I.050I.95I.00I/002

I.7601.0501.961.001/002

I.760I.0502.000.000

3

I

I

I

Г

I/I

1/1

I

4

При повреждении
указанных деталей

изделие восстанов-

ленив в половыл
условиях не подле-
жит.

21.00.04 поз.Г

У -фкас фонаря
„L.1С.22 поз.32

I.760I.0507.0I0.000 При повреждении

каркаса фонаря из-

делие восстановле-

нию в полевых усло-

виях не подлежит.

021.30.07
Стр.17/18
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 2I.I4/I

Перечень узлов и деталей, при повреждении
которых требуется обязательная их замена

Наименование узла
и детали.
Номер фиг. и поз.

№ Чертежа
шифр

Кол-во Детали крепления к зле- Рекомендации
на ментам силового каркаса по зэмене узла

изделии и юс характеристика. (детали)

<йгг. 14

Фитинг 7 11760I.0202.II3.00I
1.7601.0202.113.002

по 0013433999

I.7610.0202.116,001
I.76I0.0202.II6.002

с 0013434002

Шг. 15

Фитинг 1,3,6,6 I.760I.0202.121.003
I.7601.0202.121.004

Фиг. 16

Кронштейн 5

Кронштейн I

I.760I.0202.561.001
I.760I.0202.56I.002

I.760I.0202.565.00I
I.760I.0202.565.002

фитинг 3

Фитинг 2

1.7601.0202.563.001
1.760I.0202.563.002

1.760I.0202.564.001
1.7601.0202.564.002

I
I

I
I

2
2

I
I

I
I

I
I

I
I

См.ТУ-20.403Неподвижное заклепочно-болто-
вое соединение:с нижним поясом
балки болтами с плосковыпуклой
головкой I-6-220CTI.10575-72-
- 6шт,,с ободом шпангоута 18
болтами с плосковнпуклой голов-
кой 1-8-32 OCTI.10575-72 - 2шт.
со стойкой гапангоутя 18 болтчми
с шестигранной головко;' 1-6-26
OCTI.10569-72 -2шт. оо стеш;ой
балки заклепками В65-ЗП-5-19 -
- 8шт,

Неподвижное ззклепочно-болтовое То же
соединение:
со стенкой-заклепками
В65-ЗГ1-5-П-6шт.на I фитинг,
со стойкой траверсы- болтами с
шестигранной головкой
302IA-I0-36 -2шт. на I фитинг»

Неподвижное заклепочно-болтовое - "-
соединение: С нижним поясом бал-
ки болтами с шестигранной голов-
кой 49I6A-8-22 по 2шт.,со стенкой
-заклепками В65-ЗП-4-9 со сред-
ним профилем болтами с шестигран-
ной головкой I-6-I8 OCTI.I0569-72
по 2 шт.

Неподвижное заклепочно-болтовое -"»
соединение:с нижним поясом балки
болтами с шестигранной головкой
49I6A-8-22 - 2шт.
с обшивкой-заклепками с потайной

021.30.08"
Стр. I

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 2I.I4/I

Зиг.17

Кронштейн 1,12

Кронштейн 3,10

Кронштейн 4,9

Кронштейн 6,7

Кронштейн 2,11

Кронштейн 5,8

1.7601Д)200.Ю1.001 I
1.7601.0200.101.002 I

1.7601.0200.101.003 I

1.7601.0200.101:004 I

1.7601.0200.102.001 I
1.7601.0200.102.002 I

1;7601.0200.121.011 I

I.7601.0200.121.012 I

1.7601.0200.110.005 I
1.7601.0200.110.006 2

1.7601.0200.112.003 I
1.7601.0200.112.004 I

головкой В65-ЗУ-4-Ю - Зшт.
В65-ЗУ-5-13 - 1шт.

Неподвижное заклепочно-болто-
вое соединение:
с обшивкой-потайными заклепка- .
ми В65-ЗУ-3.5-8 -6шт.на фитинг

 ;

со стр.40 болтами с шестигран-
ной головкой I-£-24 ОСП. 10569-
-72 -2шт.,с балкой-болтами с ,
шестигранной головкой 8-24 ОСТ \
I.31003-76 - 1шт. со стенкой
балки заклепками В65-ЗП-4-10
- 4шт.
Неразъемное заклепочно-болтовое
соединение:
со стр.40 болтами с шестигран-
ной головкой 1-6-22 ОСП; 10569-72
- 2шт.
с кницей болтами с шестигранной
головкой 30I7A-6-I4 - 2шт.
с балкой болтом с шестигранной
головкой 1-6-20 ОСП. 10569-72
- 2шт.
с обшивкой заклепками В65-ЗУ-3,5-
-8 - 7шт.
со стенкой балки заклепками
В65-ЗП-4-Ю -6шт.

Заклепочное соединение заклепками
В65-ЗУ-3.5-Ю -7шт.

Неразъемное болтовое соединение
болтами с шестигранной головкой
30I7A-6-24 по 4шп. на кронштейн .

СМ.1У-20.403
раздел 020

То же

КД и СЕ
гл.21.10.02
Фиг.2

КНИЦЙ 8

Кница 7

021.30.08

Авг"20/87

1.7601 . Ш Ю . 161.001 I

I.760I.0200.I6I.002 I

1.7601.0200.162.001 I
1.7601.0200.162.002 I

Неразъемное заклепочно-болтовое
соединение:
с балкой гермоднища болтами с шес-
.тигранной головкой I-6-I0 ОСТ
I.10569-72 -4шт.,
заклепки В65-ЗП-4-12 -6шт.
1-6-20 0CTI.I0569-72 -2шт.
с полкой шпангоута I болтами с



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2I.I4/I

Фиг. 18

Фитинг 4,7

Фитинг 5,6

Фитинг 3,8

Фиг. ^

1.7601.0203.053.001 I
1.7601.0203.053.002 I

1.7601.0203.054.001 I
1.7601.0203.054.002 I

1.7601.0203.055.001 I
1.7601.0203.055.002 I

I.760I.0203.152.000

шестигранной головкой
1-6-20 0CTI.10569-72 -1шт.
I-6-I6 0СТ1Л0569-72 -2шт.
заклепки В65-Ш-5-12 -Зшт.

В65-ЗП-5-Ю - Зшт.

Неразъемное заклепочно-болтовое
соединение: с деталям фонаря
штурмана,болта ми с шестигранной
головкой 1-6-28 0СТ1.Ю569-72-8шт.
1-6-26 OCTI.10569-72 -2шт.
1-6-22 OCTI.I0569-72 -2шт.
1-6-20 ОСИ. 10569-72 -4шт.
с балкой пола заклепками
В65-Ш-5-Ю -16шт.
B65-3H-5-I2

См.ТУ-20.403

То же

Неразъемное заклепочно-болтовое
соединение:
с полкой шп-та I I болтами с шес-
тигрянной головкой
1-6-20 OCTI.I0569-72 -2шт.
со стр.31 заклепками Б65~ЗЛ-5-16
-4гат.

Фиг. 21

Фитинг 5

Фитинг 4

Фитинг 3

Фитинг 2

Фиг. 22

Фитинг 8

Фитинг 10

1.7601.0208.103.001 I
1.7601.0208.103.002 I
1.7601.0208.104.001 I
1.7601.0208.104.002 I
I.760I.0208.105.001 I
I..760I.0208.I05.002 I
1.7601.0208.106.001 I
1.760I.0208.I06.002 I

1.7601.0208.211.001 I
1.7601.0208.211.002 I

1.7601.0208.212.001 I
1.7601.0208.212.002 I

Неразъемное заклепочно-болтовое
соединение:
с полкой шпангоутов 13,14 болтами
с шестигранной головкой 8-26 ОСТ
I.3I003-76 -2шт. на фитинг;
1-6-24 OCTI.I0569-72 -1шт. на
фитинг j с полкаш стрингеров зак-
лепками В65-Ш-5-13.

Неразъемное заклепочно-болтовое
соединение:
с ободами шпангоутов 15,17 болтами
с шестигранной головкой 30I7A-8-26

021.30.06
Стр. , 3

Авг,20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/1

Фиг.23

фитинг 18

Фпткнг 19

Фитинг 20

Фитинг 4

Фитинг 6

Фитинг 5

021.30.08
Стр. 4,
Авг 20/87

I.76OI.0220.02I.00I
I.760I.0220.021.002

I.760I.0220.04I.000

I.7601.0220.043.000

I.760I.0220.050.00I
I.760I.0220.050.002

I.760I.0220.060.00I
I.760I.0220.060.002

I.760I.0220.070.00I
I.760I.0220.070.002

I
I

I
I

I
I

по I шт.на фитинг
30I7A-8-22 по I шт.на фитинг
с окантовкой болтами с потай-
ной головкой I-6-240CTI.11935-74
ной г о л о в к о и , 1 _ 6 _ ^ 6 0 С Т 1 Л 1 9 3 5 _ 7 4

с балкой окантовки заклепками
В65-Ш-5-14 по 4шт. на фитинг
В65-ЗП-5-18 по 2шт. на фитинг.

Неразъемное болтовое соединение
с рамкой фонаря пилотов болтами
с потайной головкой 161АН-8-52-2шт.
50I9A-8-48 -1шт;;161АН-8-54 -1шт.

I6IAH-8-46 -1шт. по пш.З I-S-I8 ОСТ
I.I0569-72 -4шт.; 1т6-24 OCTI.I0569-
-72 -6шт.;1-6-18 OCTI.I0569-72 -8шт.

Смешанное соединение:по шп.З болты
30I7A-8-I8 -2шт.
30I7A-8-22 -1шт.
3083А-6-2 -Зшт.
заклепки В65-ЗП-5-П -2шт.

В65-ЗП-4-8 -5шт.

Заклепочное соединение заклепками
В65-ЗП-4-8 -9шт.
В65-ЗП-5-10 -4ит.
В65-ЗУ-4-9 -1шт.

Смешанное соединение:
с рамкой фонаря болтами с шести-
гранной головкой 3003A-6-I8 -4шт.
с ободом шпангоута заклепками
В65-ЗП-5-14 -8шт.

Смешанное соединение:
с рамкой фонаря болтами с шести-
гранной головкой 30Q3A-6-I8 -4шт.
с ободом шпангоута заклепкаш
Б65-Ш-5-15 k гат. и болтами 1-5-20
ОСТ I.10569-72 -Зшт.

Неразъемное болтовое соединение •
болтами с потайной головкой
3072A-6-I8 -6шт; 3082А-6^Г - 2шт.
3082А-6-42 -6шт; 3082А-6-48 -1шт.
3082А-6-44 -1шт; 3072A-6-I8 -Зшт.
3I86A-6-I6 -Зшт.

См.ТУ-20.413
раздел 020

То же



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2I.I4/I

Фитинг I I.760I.0220.I50.00I

I.760I.0220.150.002

Балка 7

Балка 8

I.760I.0220.161^001

I.760I.0220.161.002

I.760I.0220.171.001
I.760I.0220.I7I.002

Стеклоблок 12

Стеклоблок 10

Стеклоблок 16
Стеклоблок 14

Стеклоблок II

Стеклоблок 9

I.760I.O220.9I0.00I
I.760I.0220.9I0.002
с № 0734II328
по № 093416500
I.760I.0220.9I0.0II
I.760I.0220.9I0.0I2

для всех остальных

I.760I.0220.920.00I
I.760I.0220.920.002
с № 0734II328
по № 093416500
I.760I.0220.920.0II
I.760I.0220.920.0I2
для всех остальных

I.760I.0220.930.000
I.760I.0220.940.001
I.760I.0220.940.002

I.760I.0220.950.001
I.760I.0220.950.002

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I

1.7601.0220.960.001 I
1.7601.0220.960.002 I

CM.TST-20.403
раздел 020

Неразъемное болтовое соединение
иолтами с потайной головкой
3072A-6-I8 -6шт.
Э082А-6-48 -2шт.
3082А-6-46 -5шт.

'2-6-I80CTI.11935-74 -6шт.

Снизанное соединение:по пшангоу- То же
ту 8 болтами с шестигранной го-
ловкой 3003А-8-24 -Зшт.
30I7A-I0-24 -1шт. по стр.15
заклепками В65-ЗП-5-19.
Смешанное соединение:по шпангоу- - " -
ту 8 болтами с шестигранной го-
ловкой 30I7A-8-24 -2шт.;
30I7A-8-28 -2шт. и потайной
3078А-8-40;со стр.11 заклепки
В65-Ш-5-13; по шп.9 болтами
с шестигранной головкой I-6-I8
ОСИ. 10569-72 -1шт.
1-6-20 OCTI.10569-72 -1шт.

Для всех стеклоблоков крепления. ИТЭ
по гсрижимним лентам болтовое не- 23-12-0
разъемное болтами с потайной го- ДЛЯ стек-
ловкой 3I86A-6-I6 на грунте <ИМ386 лоблоков.
464 шт. на фонарь пилотов.

(Ш.ЗО.ОЙ

АвгР20/17



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.I4/1

Стекло переднее
электрообогре-
ваемое 17

Стекло переднее
аяектрообогре-
ваемое 17

Стекло боковое
алектрообогре-
ваемое 15

Стекло боковое
электрообогре-
ва емое 15

Форточка фонаря
пилота . 3

Фиг,45

Фитинг 2

Фитинг 3

ТСК 079М 01 000 СБ 1пр.

ТСК 079М 01 000 СБ-01 1лев.

ТСК 079М 02 000 СБ 1пр.

ТСК 79М 02 000 СБ-01 1лев.

I.760I.0220.300.001 I Форточка установлена на
1.7601.С: 33.300.002 I рельсах.

ИТЭ
23-И-2

1.7601.0221.005.001 I
1.760I.022I.005.002 I

См.ЗУ-20.403
раздел 020

1.7601.0221.007.001 I
1.7601.0221.007.002 I

Стеклоблок

Стеклоблок

Стеклоблок

Стеклоблок

Стеклоблок

021.30.08
Стр. 6
Авг 20/87

7

6

5

9

8

I.760I.022I.200.00I
I.7601.0221.200.002

I.760I.022I.220.00I
I.760I.022I,220.002

I.7601.0221.240.001
I.760I.022I.240.002

I.760I.022I.260.001
I.7601.0221.260.002

I.7601.0221.280.001
I.760I.022I.280.002

I
I

I
I

I
I

I
Г

I
I

Смешанное соединение:с ран-
кой фонаря болтани с шести-
гранной головкой 1-6-24 ОСТ
I.10569-72 -Зшт.
8-26 OCTI.31003-76 -2шт.
3072А-6-24 -2шт.(потайной);
с ободом шп.З заклепками:
В65-ЗП-5-13 -12шт.
В65-Ш-4-Ю -2шт.

Смешанное соединение со стр.33 То же
заклепками В65~ЗП-4-8}с обшив-
кой В65~ЗУ-4-8;с рамкой фонаря
болтом с потайной головкой
3072А-6-28 -2шт.

Для всех стеклоблоков по при- ИТЭ
кимным лентам болтовое неразьем- 23-12-0
ное болтами с потайной головкой для стек*
3I86A-6-I8 лоблокойи
554 шт. на фонарь штурмана на
грунте М-086.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
""'•'.. Продолжение т я Л т п ш 2Т.Т4/Т

Стеклоблок 17

Стеклоблок I I

Стеклоблок 10

Стеклоблок 14

Стеклоблок 12

Стеклоблок 13

Стекло нижнее
породнее 16

Стекло нижнее
15

I.760I.Q22I.300.00I I
I.760I.022I.300.002 I

1.7601.0221.320.001 I
1.7601.0221.320.002 I

I.7G0I.O22I.340.00I I
I.760I.022I.340.002 I

I.7G0I.022I.360.001 I
I.760I.0221.360.002 I

1.7601.0221.380.001 I
1.7601.0221.380.002 I

1.7601.0221.400.001 I

1.7601.0221.400.002 I

ТСК 079М 04 000 СБ I

ТСК 079М 05 000 СБ I

Стойка 51

Накладка 21

Фиг.44

Панель 23,25

Фиг.49
Фитинг 14,29

I.7601.0213.091.000 I

I.760I.02I3.902.000 I

1.7601.0212.112.003 I

1.7601.0212.112.004 I

1.7601.0201.151.001 I

1.7601.0201.151.002 I

Неразъемное соединение со стенкой
шпангоута заклепками В65-ЗП-5-13
- 2шт.

Неразъемное соединение со стенкой
шпангоута и поясами болтами с шес-
тигранной головкой
3024А-6-30 -4:ат.
3024А-6-22 -4шт.
3024А-6-24 -15шт.
3024А-6-32 -8шт.
2-6-32 OCTI.11935-74 -Зшт.
заклепками АМГ-5-Ш-5-22 -2шт.

АМГ-5-ЗП-5-19 -2шт.

Заклепочное соединение:с поясами
балки заклепками В65-Ш-4-10-22шт.
со стойками балки заклепками
B65-3I-4-I0 -22шт, на пересечении
поясов и стоек В65-Ш-5-13.

Заклепочное соединение с профилем
шпангоута заклепками В65*ЗД-6-13
- 5шт.

См.В-г0.403
раздел 020

То

020.30.08
Стр. 7

Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2I.I4/I

Фиг.13

Кронштейн II I.760I.0202.I6I.OOO
по Jf 00I3433999

I.76I0.0202.I8I.000
с * 0013434002

Смешанное соединение:
с поясами шпангоутов болтами
с шестигранной головкой
49I6A-6-24 -4шт.,
с плосковыпуклой головкой
I.76I0.0202.I82.000 -5шт.
49I6A-6-20 -2шт.•
со стенкой шпангоута заклеп-
ками В65^3П-4-13; -14; -15
по 4шт.

См.ТУ-20.403
раздел 020

СШ.30.08
бтр. 8,
Авг 20/87



к

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По

ШПАНГОУТ J*2

Фиг.35'

021.30. С»
Стр. 9/10
Анг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вид против полета

8 е

1 0

L)

2 4

21 20 19

ШПАНГОУТ J*3

Фиг.36

021.30.08
Стр. И/12
Авг 20/87





71

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По wonmry

4 5

12

30 г

2 0

28 27 26 2 5 24 23 22

ШПАНГОУТ КИ

&Г.37

021.30.01
Стр. ,13

Авг 20/87



ПИЮВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По

I

ОПТ гтпг

12

14

ШПАНГОУТ М 8

ФИ1.38

.30.08

%



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По пои«ту

11

13

I S

16

-_ 17

18

18

ШПАНГОУТ

ФИГ.39

021.30.08
Стр.15/16
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По полету

8 9 10 11 1 2 Ы х в 1 7 1 в

2 1

22

37 3 8 39 40

ШПАНГОУТ f*7

Фиг.40

021.30.08
Стр.17/18
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По попит

32 33 34 35 36 37 38 39

II

12

20 19 18 1615 14

ШПАНГОУТ №8

Фиг.41
021.30.06
Сч>Л9/:л.!
Акт 2G/C?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По полету

2 5

2 1
2 0

19

18 17 16 IS 14 13 12 11 10

ШПАНГОУТ

Фиг.42

021.30.08"
Стр.21/22
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ВИД ПО ПОЛЁТУ

3

33 32 31 30 29 2827 26 25 24 23

38 39 40 41 42 -".3 44

ШПАНГОУТ М Ю

Фиг.43

O2i.3o.oa
Стр.23/24
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

вид по ПОЛЁТУ

4

18

17

16

ШПАНГОУТ № 1 1

Фиг.44

021.30.ОБ
Стр.25

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
вид по полету

3 4 в 7 В 8 10 11 12 13 14

ЗШ7Г
30 3132 333436 37 38 39 40 41

24 23 22 19 18 17

021.30 08
Стр.26
Авт.20/87

ШПАНГОУТ » 12

Фиг.45



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вял ПО ШМ«Т7

ШПАНГОУТ >*12л

«Й1Г.46

021.30.Ой
Стр. 27

Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вщ по полету

10 11

12

32 34 36 34 < 4О 42 43 44

/ / 30
 ;
 /зз/ 35 /37 /зв/41

60 59 58 57 56
 S 4

 53 S2 50 49

15

16

ШПАНГОУТ N.13

Фиг.47

'021.30.08
Стр. 28
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вия по полету

74

0 27 2 8 ^ 1 3 1 32 33 34

4 9

SO

У

5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

^57

^"" 58

5 8

, 6 0

J

73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 02 в!

ШПАНГОУТ 3*14

to.48 (лжет I из 3}

021.30.08
Стр.29/30
Ш 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
А-А

JL

S3 8 4 8 5
ее

8 1

1O1
103 103

ШПАНГОУТ №14

Фиг.48 (лист 2 из 3)

021.30.08
Стр.31/32
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Б-Б
А-Л

в-о

ШПАНГОУТ 1*14

Фиг.48 (лист 3 из 3)

021.30.08
Стр.33/34
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вид по полету

57
5 6 \

3S

3 6

41 40 98

ШПАНГОУТ № 1 5

«Й1Г.49

021.30.08
Стр. 35

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вид по полет?

20 222426 2а 303132 34334 5 в 7 8 Ю 12 14 16 18

ШПАНГОУТ J * 1 6

Фиг. 50

021.30.08

^ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Виц по вопегт

ШПАНГОУТ №17

Фиг. 51

021.30.08
Стр. 37

Анг 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 21.14/2

Перечень узлов и деталей,при повреждении
которых требуется обязательная их замена

Ф-2

Номер фигуры и поз.
наименование узла и
летали

Номер чертежа,гофр Кол-во Детали крепления Рекомендации
на изд. к элементам кар- по замене

каса и их харак- узла (детали)
теристика

Энг.ЗЗ
Серьга крепления
траверсы главных
стоек шасси

I.760I.0302.III.00I
1.7601.0302.111.002

Гп/.ка-крншка с npojr- 1.7601.0302.112.001
пшчо?! . 1.7601.0302.112.002

5иг.ЗЗ
Раскос шасси

Фиг.10
Кронштейн навески
раг.оты поз.9

I.760I.0302.120.

I.760I.0305.411
I.760I.0305.4I5

4

4
4

2

Неподвижное
не нив
Болты:

• 1.7601.0302
I.760I.0302

Неподвижное
нение
Болты:
I.760I.0302

Неподвижное
нение
Болты:
I.760I.0302

соеди- См.ТУ-20.403
раздел 020

.115.001

.115.002

соеди- То же

.118.000

соеди- - " -

.162.000

Неподвижное соеди- См.ТУ-20.404
нение раздел 020
Болты:
I.760I.0305.4I4.000
I.760I.0305.4I0.000

т21.10.15
стр.74/73
Раскосы по шп.29,
34,41 внутри фю-
зеляжа поз.22

Фиг.32
поз.8

Узлы навески гермо-
СТБОРКИ

I.760I.0300.216
I.7601.0300.217
I.760I.0300.218
I.7601.0300.219
I.7601.0300.220

I.7601.0301.681
I.760I.030I.682
I.7601.0301.683

2
2
2
2
2

2
2
2

Неподвижное соеди-
нение
Болты: 3024-10-30

-10-28
-10-34

Неподвижное соеди-
нение
Болты: 1-6-26
ОСТ I.10569-72

См.ТУ-20.403
раздел 020

См.ТУ-20.404
раздел 020

021.30.08
Стр.38
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/И

I

кд
21.40.10
стр.70/69
Балка механизма
подъема гермо-
створки
поз. 9

Кронштейн гидро-
цилиндра створок
шасси

Фиг.33

Кронштейн замков
створок шасси

Фиг.33

Стойка централь-
ной балки отсека
иасси

Фиг. 33

Кронштейн навес-
ки главных ство-
рок шасск

Фиг.33 '

Узел навзски
рельса тельфера

ВД .
21.40.07
Фиг.7

I .
•

I .
I .

I .
I .

I .
I .
I.
I.
I.
I .
I.
I.
I.
I,
I,
I,
I,

I,
I,
I

7601.

7601.
7601.

7601,
7601.

,7601.
,7601.
,7601.
.7601.
,7601.
,7601.
,7601.
.7601.
.7601,
,7601,
.7601,
.7601,
.7601,

.7601,

.7601

.7601

I.760I
I
I
I
I
I
I
I

.7601

.7601

.7601

.7601

.7601

.7601

.7601

2

0400.

0302.
0302.

0302.
0302.

,0302.
,0302.
,0302.
.0302.
.0302,
,0302.
,0302.
.0302,
,0302,
.0304,
.0302,
.0302,
.0302,

.0302

.0302

.0302

.0309

.0309

.0309

.0309

.0309

.0309

.0309

271

231
251

,261
,281

,301.
,301.
.301.
,302.
.302.
.303.
.303.
.303.
.303,
.005
.304.
.315.
.315,

.861

.881

.891

.181

.201

.220

.240

.261

.290

.310
.0309.330

001
003
005
001
003
005
001
,005
,007

,007
,001
.003

I
I
I
I
I
I
I
I

3

2

6
2

6
2

2
I
I
2
I
I
2
I
I
I
I
I
I

2
2
2

пр.1
пр.1
пр.1
пр.1
пр.1
пр.1
пр.1
ПР.1

4

Неподвижное болтовое

соединение.

Болты 5009A-IO-54
-12-48

_«_

Неподвижное
болтовое-
заклепочное
соединение

лев. - " -
лев.
лев.

лев.
лев.
лев.
лев.
лев.

5

См.ТУ-20.403
раздел 020

См.ТУ-20.404
раздел 020

То же

См.ТУ-20.403
раздел 020

См.ТУ-20.404
раздел 020

См.ТУ-20.403
раздел 020

021.30.0Ь
Стр. 39

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/2

021.30.08
Стр.40,
Авг 20/87

I.7601.0309.350 I пр. I лев Неподвижное
I.7601.0309.390 I пр» I лев. болтовое -заклепоч.
I.760I.0309.470 I пр. I лев. соединение
I.760I.0309.490 I пр. I лев»
I.7601.0309.510 I лев.1 пр.
I.760I.0309.530 I лев.1 пр.
I.7601.0309.550 I лев.1 пр.
1.7601.0309.560 2
I.760I.0309.585 I Лев.1 ар.
I.7601.0309.601 2
I.7601.0309.620 I лев.1 пр.
I.7601.0309.640 I лев.1 пр.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень узлов и деталей, при повредцении которых
требуется обязательная их замена

Обтекатель шасси

Таблица 21.14/3

Номер рисунка и позиции
Наименование узла и детали

Номер чертежа
шифр

Рекомендации
по замене

Кол-во Детали креп-
на ления к эле— .._ ~

изделие ментам сило- узла/детали/
вого каркаса
и их характе-

ристика

25.00.05 фиг.5

Поз.14 Кронштейн I.760I.0707.I0I- 22 Неподвижное
болтовое сое-
динение
Болты:
1-6-46
ОСИ. 10571-72 - 24шт.
1-6-22
ОСП. 10571-72 - 36шт.

См.ТУ-20.403
раздел 020

Поз.83 Накладка 1.7601.0703.102.001/002 4/4 Неподвижное
болтовое
соединение
Болт:
3024A-6-I8

То же

— 64шт.

021.30.08
Стр.41

Авг 30/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.14/4

Перечень узлов и деталей, при повреждении
которых требуется их обязательная замена

Ф - 3

Номер фигуры и позиции,
наименование узла и детали

I

КД
«иг.21.10.21

стр.104/103
Кронштейн навески деталей
управления

поз .6

Фитинг
поз. 7

Номер чертежа,шифр

2

1,7601.0409.210.000
I.760I.0409.220.000
I.7601.0409.230.000
I.7601.0409.240.000
I.7601.0409.281.000

I.7601.0409.201.015
I.760I.0409.202.011

Кол-во
на

изделие

3

I .
I
I
I
I

I
и

Детали крепления
к элементам кар-
каса и их харак-
теристика

4

Рекомендации
по замене
узла(детали)

5

Неподвнж.болтовое См.ТУ-20Л403
соединение

То же

раздел иии

То же

Кронштейн
поз.24

I.760I.0409.226.000

КД
Фиг.21.40.15

стр.90/89
Кронштейн навески рельса
тельфера

поз .6

I.76OI.O403.O7I.000
I.760I.0403.151.000
I.76OI.0403.161.000
I.760I.0403.I8I.000

1лев,1пр.
1лев,1пр.
1лев,1пр.
1лев,1пр.

Ю21.30.08
Стр.42,
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 21.14/3

Перечень узлов и деталей, при повреждении
которых требуется обязательная их*замена

Обтекатель шасси

Номер рисунка и позиции,
Наименование узла и де-
тали

Номер чертежа,шифр Кол-во Рекомендации по заме-
на и з д . не узла (детали)

АВАРИЙНАЯ ДВЕРЬ Ф-4

22.35.02 Фиг.1

Накладка

поз.30

Кронштейн

поз.31

I.760I.0837.096.000

I.76OI.0837.550.001

с 07162

I.760I.0837.090.001

по 06160

I

I

См.ТУ-20.403
раздел 020

Накладка

поз.27

I.760I.0837.552.000

с 07162

I.760I.0837.094.003

по 06160

Кронштейн
поз.28

I.760I.0837.550.003

с 07162

I.760I.0837.090.003

по 06160

I

I

Накладка

поз.22

I.760I.0837.094.005

по 06160

I.76OI.0837.556.000

с 07162

I

I

Кронштейн
поз. 25

22.35.04
Механизм закрывания
аварийной двери

поз.8>.

I.760I.0837.550.000

с 07162
I.760I.0837.090.007

по 06160

I.760I.0837.120.000

I

I

Механизм ручки
поз.44

I.760I.0837.I30.000

020.30.08
Стр. 43

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табдицк 21.14/Ь

I

НИЖНИЙ АВАРИЙНЫЙ ЛЮК
22.31.02 Фиг.2
Кронштейн

поз.9,19

Кронштейн
поз.36

Накладка
поз.41

I

I

I

.7601

.7601

.7601

2

.0820.052

.0820.051

.003
004

.000

.0820.011.000
013.000

3

I
I

I

I
I

4

См.ТУ-20.403
раздел 020

Вал I.760I.0820.002.000
поз.22

Кронштейн
поз.40

Установка замков ниж-
него аварийного люка

поз.37

ЗАПАСНОЙ ВЫХОД JP I
КД и СЕ 22.33.02
Фиг.2
Кронштейн

поз.16

Штырь
поз.19

Угольник
поз.29

Кронштейн
поз.23

Кулачок
поз.24

021.30.08
Стр.44,
Авг 20/87

I.760I.0820.007.015
013

I.7601.0820.120.000

I.760I.083I.005.000
по 36043

203.005
с 36048 по 40157

203^011
с 40I6I

I.760I.083I.201.000
с 36048

I.760I.083I.2I2.00I
002

с 36048

I.760I.083I.004.000

I.760I.083I.0I6.000
по 36043

206.000
с 36048

I
I

I

10

10

10

2

2
2

2

2

2

СМ.1У-20.404
раздел 020

См.ТУ-20.403
раздел 020



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
. Продолжение таблицы 21.14/5

I

Кронштейн
по3.25

Гайка
поз.31

Штырь
поз.32

Стакан
поз.33

Гнездо
поз.38

Стекло наружное
поз.39

Стекло внутреннее
поз.40

Кольцо
поз.41

Прижим
поз.43

Рамка
поз.45

Качалка
поз.47

Тяга
поз.48

Ручка наружняя
поз.49

Ручка внутренняя
поз.50

2

I.7601.0831.003.000

I.760I.083I.027.000
по 36043

I.7601.0831.026.000
по 36043

I.760I.083I.028.000
по Э6043

I.7601.0831.029.000
по 36043

I.760I.0830.002.000

I.760I.0830.001.000

I.76OI.0830.003.000

1.7601.0831.000.017
по 36043

200.027
с 36048

I.7601.0830.010.000

I.7601.0831.009.000

I.76OI.083I.0I0.0O0

I.760I.082I.002.000
по 36043

002.001
с 36048

1.760I.083I.002.000
по ЭБ043

204.000
с 36048

3

2

2

2

2

2

I

I

I

6

6

I

2

2

I

I

I

I

4

Си.ТУ-20.403
раздел 020

См.ИТЭ 23-12-0

См.ТУ-20.403
раздел 020

021.30.08
Стр. .45

Авг
'р. 45
20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/5

ВЕРХНИЙ АВАРИЙНЫЙ ЛЮК
ЭКИПАЖА
22.34.01 Фиг.1

Кронштейн
поз.22,28

Качалка
поз.24,30

Упор
поз.Ю

Кронштейн
поз.II
поз.9

Стекло,
поз.15
поз.16

Прижим
поз.17

Рамка
поз.Ю

Вал
поз. 37

Качалка
поз.38

Ручка

поз. 39

Качалка
поз.41

Ручка
поз.45

Тяга
поз.53

Крюк
поз.56

Кронштейн
поз.57

1.30.08

I.760I.082I.018.015
013

I.7601.0821.017.015
013

I.760I.O82I.0IO.00O

I.7601.0821.012.000

011.000

I.760I.0830.002.000
001.000

I.760I.082I.003.000

1.7601.0830.010.000

I.76OI.O82I.00I.000

I.7601.0821.006.000

I.760I.082I.066.000
по II334

067.000
с II338

I.760I.082I.024.000

I.760I.082I.080.000

I.7601.0821.005.000

I.760I.082I.004-.000 .

I.760I.O82I.009.000
по 16494

029.000

I
I

I
I

8

8

2

I
I

6

I

I

2

I

I

I

I

2

2

2

2

См.ТУт20.403
раздел 020

См.ИТЭ 23-12-0

См.ТУ-20.403
раздел 020

Стр.46
Авг 20/87

с 16500



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/5

ЗАПАСНОЙ ВЫХОД № 2
22.33.03 фиг.З
Кронштейн

поз.2

Винт
поз.З

Ручка иаружняя
поз,17

Труба
поз.18

Качалка
поз.19

Тяга
поз.20

Кулачок
поз.21

Ручка внутренняя
поз.22

Тяга
ноз.23

Рамка
поз.25

Стекло наружное
поз.26

Стекло внутреннее
поз.28

Прижим
поз.30

Кронштейн

I.7601.0831.005.000
по 36043

203.001
С 36048

I.7601.0831.006.001

I.760I.0832.005-

I.760I.083IJOI4.000

1.7601,0831.009.000

I.760I.0831.020.000

I.760I.0832.006.000
с 36043

206.000
о 35048

I.7601.0831.002.003
по 36043

204.000
о 36048

I.760I.083I.040.000

I.760I.0830.0IO.QOD

I.7601.0830.002.000

I.760I.0830.00I.OOO

I.760I.0832.000.007
ПО 36043

200.007

I.760I.0832.002.00I
по 36043

.202^001
с 36048

См.ТУ-20.403
раздел 020

10

10

10

I

I

I

2

2

I

I

6

2

СМ.ИГЭ 23-12-0

021;30;08
Стр. 47

Авг 20/В7



'На 76 ^

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 5ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/5

I

СРЕЩНЯЯ СТВОРКА ГРУЗОВОГО
22.21 .02 фиг.2

Узел навески
поз.23

Установка замков
грузовых створок

поз.10

Замок грузовых створок
поз.9

Кронштейн крепления
гидроцилиндра

поз.4
поз. 5

Ухо
п о з . 2 5

БОКОВАЯ СТВОРКА ГРУЗОВОГО
ЛЮКА

22.22.02 фиг.2

Накладка
ПО3.6

Вилка переднего узла
навески

поз.7

Накладка
поз.15

Вилка заднего узла
навески

поз.16

Щека
поз.19

2

ЛЮКА

I.760I.086I.350.003
004

I.760I.0862.000.000

I.7601.0862.200.000

I.7601.0861.008.001
002

1.7601:0861.360.005
006

1.7601.0861^501.001

I.760I;086I.5I0.00I
002

I.760I.086I.503.00I
002

I.760I.086I.530.00I
002

I.760I;086I.570.IOI
102

' 590.101
102

610.IOI
102

630.101
102

3

I
I

I

8

2
2

I
I

I

I
I

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

4

См.ТУ-20.404
раздел 020

См.ТУ-20;403
раздел 020

См.ТУ-20.404
раздел 020

См.ТУ-20;403
раздел 020

См.ТУ-2О;404
раздел 020

См.ТУ-20;403

021.30.08
Стр.48
Авг 20/87



РУкОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/5

I

Основание кронштейна
поз.23

Р А М П А
22.23.02 фиг.2
22.23.08 фиг.8
Установка замков рампы

поз.2

Установка кронштейнов
цилиндра подъома рампы

поз.З

Установка кронштейна
под цилиндр хвостовой
опоры

поз. 5

Установка тяги
поз.8

Вилка
поз.13

(поз.13 и все ниже-
указанные позиции см.
22.23.08 фиг.8)

Ухо
поз.14

I

I .

I .

I .

I,

I,

"I ,

I

I

2

.7601.0861.560.101
102

580.101
102

600.101
102

620.101
102

7601.0842.000.001
002

.7601.0840.100.001
002

по 18560
,7601.0843.420.001

002
с 18564 •

.7601.0840.020.000

.7601.0840.030.001
002

.'7601.0841.235.000
ПО 02031

234.000
с 02035

.7601.0841.231.005
006

по 3I9I7
.7601.0841.231.007

008
с 3I92I

3

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2

2

5
5

5
5

4

См.ТУ-20.404
раздел 020

См.ТУ-20.404
раздел 020

Тоже

IT

021.30.08
Стр. 49

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/5

I

Чашка
лоз.17

Ухо
поз.18

Узел под штангу
поз.19

Кронштейн
поз.22

поз.24

Чашка
поз. 34

Кольцо
поз. 35

Чашка
поз.48

Кронштейн
поз.60

Кронштейн
поз.70

Кронштейн
поз.81

2

I.760I.084I.237.Q03

I.760I.084I.232.00I
002

по 3I9I7
I.760I.084I.232.003

004
С 3I92I

I.760I.084I.239.000
по 10320

I.7601.0843.236.000
0 10322

I.760I.084I.530.005
006
001
002

I.760I.084I.237.007
008

I.760I.084I.249.000
по 07199

849.000
с 07202

I.760I.084I. .005
.006

I.760I.084I.22I.00I
002

I.760I.084I.2II.00I
002

I.760I.084I.395.001
002

С 02035
682.001

002
по 02031

3

6

5
5

5
5

2

2

I

I
I

I
I

32

32

I
I

I
I '

I
I

I
I

I

4

См.ТУ-20.403
раздел 020

021.30.08
Стр.50
Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
•-. Продолжение таблицы 21.14/5

Кронштейн
поз.83

Кронштейн
аоз.90

Чашка
поз.94

Шайба
поз.95

Кронштейн
поз.100

Кронштейн
поз.103

Кронштейн
поз.104

Кронштейн
поз.107

Кронштейн
поз,III

Валик
поз.134

Кронштейн
поз.163

I.760I.084I.194.000
по I75I8

915.001
002

с I752I

I.760I.084I.385.015
016

I.7G0I.084I.00I.000

I.7601.0841.238.000
по 30878

838.000
с 30882

I.7601.0841.216.001
002

по 02031
021.001

002
с 02035

I.760I.084I.385.00I
002

1.7601.0841.390.001
002

с 02035
681.001

002
по 02031 .

Ii760I.084I.2Q8.00I
002

I.7601.0841.207.001
002

по 14439

1.7601.0841,236.001

I.760I.084I.450.003

004

6

3

CM.T7-20.403
раздел 020

I
I

Ю

20

20

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

021.30.08
Стр.51

Авг 20/87
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руководство по РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/5

Втулка

поз.183

Болт

поз.184

Валик

поз.283

I.760I.084I.26I.000
по 03067

861.000
с 03072

I.7601.0841.262.000
по 03067

862.000
с 03072

I.7601.0841.236.001
по 18560

233 ,ШЗ
с 18564

Установка кронштей-

нов под отбойники

поз.286 I.760I.0843.230.O0I

002

с 10322

Палец

поз.289

Скоба

поз.290

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

22.10.01 фиг.1

22.10.02 фиг.2

Механизм закрыв,
поз. 7

Уст-ка жесткости

П03.1

Петля
поз.57

Кронштейн
поз.73

(поз.73 и нижеука-
занные позиции см.
22.10.02 фиг.2)
Фитинг

поз.54

021.30.08
Стр. 52
Авг 20/В7

I.7601.0841.531.000

I.760I.084I.532.000

I.760I.08I0.200.00I
002

I.760I.08I0.660.00I
002

I.760I.08I0.I20.00I
002

I.760I.08I0.I09.00I-
002

I.760I.08I0.023.005
006

4

4

2

2

I
I

4

4

I
I

I
I

I
I

м
м

 
м

м

См.ТУ-20.403

раздел 020
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
"""•>... Продолжение таблицы 21.14/5

Фитинг
поз.69

Узел навески
цилиндра

поз.74

Фитинг
ПО3.1

фитинг
поз.5

Фитинг
поз.6

фитинг
поз.10

Фитинг
поз.25

Фитинг
поз.28

Фитинг
поз.30

Фитинг
поз,34

Фитинг
поз.38

Фитинг
поз.41

Фитинг
поз.43

Фитинг
поз.44

I.760I.08I0.I00.0I5
016

I.760I.08I0.030.000
по 02039

640.001
с 02041

I.7601.0810.105.003
004

I.760I.O8I0.I05.O0I
002

I.7601;0810.107.001
002

I.760l;08IO.I05.005
006

I.7601.0810.106.011
012

I.760I.08I0.I06.005
1 006

I.760I.08I0.II7.00I
002

I.760I.O8I0Д08.001
: 002

I.760I.08I0.II7.003
004

I.760I.08IO.I06.0I3
014

1.7601.08ЮЛ08.003
004

I;760I;08I0.I06.0I3
014

I
I

2

2

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

См.ТУ-20.403
раздел 020

02ПЭ0.08
Стр. 53

Ант 20/В7
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/5

Балка

поз.50

Петля
поз.52

Фитинг
поз.69

БАГШШЕ ЛЮКИ .*
22.41.01 фиг.1
Фитинг

поз.З

Фитинг
поз.5

Замок
поз.15

I.760I.08I0.022.00I
002
003
004

I.760I.0810.021.005
006
007
008

I.760I.0810.100.015
016

I и * 2

I.760I.0833.014.000

I.760I.0833.013-

I.760I.08I0.250.000

Петля
поз.16

Качалка
поз.34

по 16500
750.000

с I650I

I.760I.0833.020.000

I.760I.0810.230.001
002

по 02031
235.001

с 02035
Качалка

поз.41 I.760I.0833.II3.000

Звено промежуточное
поз.46 I.760I.0833.9I3.00I

002
Тяга
поз.48 I.76OI.Q8I0.430.000

170.001
003

с 04083

021.30.08
Стр.54 ^
Авг 20/37

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

8

6;6

12

12

4
4

2
2

4
2
2

См.ТУ-20.403
раздел 020



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/5

I

Рычаг
поз.49

Качалка
иоз.50

Корпус
поз.53

Ручка наружная
ноз.81

БЛГА2ШЙ ЛЮК № 3
22.42.01 Фиг.1

Кронштейн
поз.6

Штырь
поз. 7

Качалка
поз,13

Кронштейн
поз.19

Кронштейн
поз.20

Ручка
поз.27

2

I.760I.08I0.240.001
002

по 02031
245.005

006
с 02035 по 09237

1.7601.0610.260.000
по 02031

265.000
с 02035 по 09237

I.76OI.O833.III.000

I.760I.0833.122.000

I.760I.0835.020.00I
002

I.760I.0835.070.000

I.7601.0835.007.000

I.760I.0835.040.00I
002

J.760I.0835.030.00I
002

I.760I.0835.005.000

3

2
2

2
2

4

4

2

2

I
I

2

2

I
I

I
I

I

4

См.ТУ-20.403
раздел 020

021.30.08
Стр.55

Ант 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 21,14/6

Перечень узлов и деталей, при повреждении которых
требуется обязательная их замена

Ф - 4 I

Номер рисунка и позиции
наименование узла и
детали но КД

Номер чертежа, шифр Кол-во Детали крепления к Рекомендации
на из- элементам силового so замене уз-
делии каркаса и их харак- ла/детали /

теристики

21.10.27 стр. 139/140
фиг. 27

ЦЬангоут № 90
фитинг 31

I.760I.050I.90I.OOI/002 1;1

Пояс верхний 19

Пояс нижний

I.760I.0501.902.001/002
на 18560

I.760I.0501.909.001/002
с 18564

Пояс внутренний 87 I.7601.0501.904.000

021.30.08
Стр.56
Авг 20/87

Соединение неподвиж-
ное: с ободом шпангоу-
та - заклепками
В65-ЗУ-4-18-5 шт.
В65-ЗВУ-6-18 -3 шт.;
по стр. 15-болтами с
потайной головкой
1-6 -24 OCTJ.I057I-
-72-2 шт.;
со стенкой шпангоута
заклепками В65-ЗП-5-
-12-12 шт.;
со стенкой шпангоута
В65-ЗУ-4-10-14 шт.

Соединение неподвиж-
нее :
со стенкой шпангоута
заклепками В65-ЗП-5-
-13-22 шт.;
с профилями - болтами
с потайной головкой
3082А-5-24-3 шт.

Соединение неподвижное:
со стенкой шпангоута-
заклепками
В65-ЗУ-4-Ю по плос-
кости прилегания две-
ри =50 шт.;
B65-3B-4-I0 в осталь-
ных местах =50 шт.;
с профилями-болтами с
шестигранной головкой
1-6-20 ОСТ I.10569-72
-8 шт.

См.ТУ-20.403
раздел 020



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/6

Профиль 50 I.7601.0501.906.000

Пояс нижний 32 1.7601.0501.903.001/002

Балка 28 I.760I.0509.400.001/002

Профиль 90 I.760I.050I.900.I4I

Профиль 20 I.760I.0501.900.035
по 10300

I.760I.0501.900.249
с I030I

}

I Соединение неподвих- См.
ное: со стенкой ^
гоута заклепками
В65-ЗП-4-9=80 шт.
На пересечении с
профилями В65-ЗП-5-
-10=20 шт.
В65-ЗП-5-13-5 пгг.

1;1 Неподвижное соединение:
со стенкой шпангоута -
заклепками В65-ЗВУ-5-П
=120 шт.
В65-ЗУ-5-14 по плоскос-
ти разъема =80 шт.
В65-ЗВУ-5-14 по профи-
лям =20 шт.

1;1 Неподвижное соединение:
со стенкой шпангоута
заклепками В65-ЗП-4~9=
=40 шт.
На перестуке с поясом
87-болтами с потайной
головкой I-6-I8
ОСТ 110571-72=3 шт.

I Неподвижное соединение:
по плоскости разъема с
Ф-3 заклепками
В65-ЗУ-5-Ю =80 шт.
Со стенкой шпангоута
В65-ЗП-5-Ю =160 шт.
На пересечении с про-
филями болтами с шес-
тигранной головкой
I-6-I8 ОСТ 1.10569-72=
=10 шт.

I Неподвижное соединение:
со стенкой шпангоута
заклепками В65-ЗУ-4-8=
=30 шт.

021.30.06
Стр. 57

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/6

Шаангоут 91
21.10.28 стр.150/149

Фиг. 28

Верхняя часть
ипангоута-1

Нижняя часть
шпангоута I I

Фитинг 12

Обод 8

I.760I.050I.9II.000

Обод шпангоута 2 I.760I.0501.912.000

Обод шпангоута 19 I.760I.050I.9I3.000

I.760I.0501.914

I.760I.0501.917.003
005
006

I.760I.050I.9I0.00I
002

Неподвижное соединение:
с ободом шпангоута
•оз.2 болтами с шести-
гранной головкой
I-6-I8 0CrJ.I0569-.72-
-12 шт.
1-6-22 0СТ1Л0569-72-
-20 шт.
1-6-24 ОСТ».10569-72-
-2 шт.
Болтами с потайной
головкой 1-6-20 0СТ1.
10571-72-12 шт.

а)См. крепление пози-
ции I .
бЖеподвижнре соеди-
нение: с низшей частью
поз.II болтами с шести-
гранной головкой
1-6-22 OCTI.10569-72-
-24 шт.

1-6-24 0СТ1.10569-72-
-6 шт.
8-24 0СТ1.31003^76-7шг.

I См. крепление позиции 2;
19.

I См. крепление позиции
I 2;II;I9

I Неподвижное соединение
с фитингом II
заклепками В65-ЗП-4-8-
—5 шт.

См.ЗУ-20.403
раздел 020

021.30.08
Стр.58,
Ав£ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/6

Шпангоуты 95,96
Установка узлов
крепление УКУ.
21.10.31
стр.166/165
фиг. 31.
Верхняя часть
обода шпангоута
95-1! I.7601.0501.952.000

Боковая часть
шпангоута 95^28 I.760I.050I.95I.00I

002

Профиль 16 I.760I.0501.957.000

Неподвижное соединение:
с боковой частью поз.28
болтами с шестигранной
головкой 3024А-6-24-2 шт.
3024А-6-26-2 шт.
I-6-I8 ОСТ 1.10569-72-2 шт.
1-6-20 ОСТ |. 10569-72-4 шт.
1-6-22 ОСТ 1.10569-72-8 пгг.
1-6-24 ОСТ 1.10569-72-8 шт.
Потайными болтами
1-6-26 ОСТ 1.10571-72-4 шт.
1-8-28 ОСТ I.I057I-72-2 шт.

а)См. соединение позиции I I .

б)С плитой поз.19.
Неподвижное соединение
болтами с шестигранной
головкой 3024А-8-28-2 шт.
3024A-6-I8-8 шт.
3024А-6-24-9 тт.

1-6-22 ОСТ1.10569-72-21 шт.
1-6-28 ОСТ 1.10569-72-2 ПГГ.

в)С низом шпангоута
за; зпками В65-ЗП-5-15-7 юг.
В65-ЗП-5-14-5 шт.

Неподвижное соединение:со
стенкой шпангоута заклепка-
ми В65-ЗП-5-10=80 ШТ.
С вертикальными профилями

болтами с шестигранной
головкой I-6-I8 0СТ1.
10569-72-4 шт.
С боковой частью -28
заклепками В65-ЗП-5-14-

См.ТУ-20.403
раздел 020

021.30.08
Стр.59

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/6

Обод шпангоута I.7601.0501.961.001 I
96 23 002 I

Кронштейн 92 I.7601.0502.001.003
004

Кронштейн 51 I.760I.0502.002.001
002

Накладка 25 I.760I.0502.003.000

Профиль 72 I.7601.0502.202.001
002

021.30.08
Стр.60,
Авг 20/87

-5 шт. и болтами
1-6-22 ОСТ.М0569-72-2 шт.

Неподвижное соединение :
с юаням профилем заклеп-
ками В65-37-4-9;
с кронштейнами крепления
кормовой установки болта-
ми о потайной головкой
3083А-6-28 по 2 шт. на
обод;с плитой болтами о

'шестигранной головкой
49I6A-8-36 по 3 шт. на
обод.

I Неподвижное соединение:
I с ободом шпангоута 95

болтами с шестиграьной
головкой 49I6A-I4-62-
-2 шт. на кронштейн
49I6A-I4-68-2 шт. на
кронштейн
49I6A-I4-56-I шт. на
кронштейн.

I Неподвижное соединение
I с плитой 19 болтами с

шестигранной головкой
49I6A-8-32-6 шт. на
кронштейн.

I Неподвижное соединение
с плитой 19 болтами с
потайной головкой
3083А-8-32 -4 шт. на
кронштейн.

I Неподвижное соединение;
со стенкой шпангоута 95
болтами с шестигранной
головкой 30I7A-6-20-2 юг.
на кронштейн
30I7A-6-22-I шт. на
Кронштейн.
30I7A-6-I8-2 шт. на
кронштейн.

Си.
1У-20.403



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/6

Профиль 74 1=7601.0502.203.001 I
002 I

Кронштейн 73 I.760I.0502.201.000

по 33999

I.760I.0502.204.00I
002

с 34002

Каркас фонаря
21.10.32
с*р.178/177
фЁГ.32
troeul

I.76OI.05O7.0I0.000

С кронштейном 73 болтами
с шестигранной головкой
30I7A-6-I8-4 шт. на
кронштейн.

Неподвижное соединение:
со стенкой шпангоута 95
болтами с шестигранной
головкой 30I7A-6-I8-I шт.
на кронштейн}
30I7A-6-20-2 шт. на
кронштейн1,
30I7A-6-22-I шт. на
кроншгейн*,болтами с по-
тайной головкой 3083А-
-6-26-2 шт}
с кронштейном 73
заклепками В65-ЗП-5-13-
-2 шт;
В65-ЗУ-5-13-2 пгг.

Нрподвижное соединение:
с профилем 74 болтами с
шестигранной головкой
30Г7А-6-20-2 шт.
30I7A-G-22-I шт.
Заклепками
В65-ЗУ-5-13-2 шт.
В65-ЗП-5-13-2 пгг.
С профилем 72 болтами с
шестигранной головкой
30I7A-6-20-2 шт.
30I7A-6-22-I шт.
30I7A-6-I8-4 ШТ.
с отенкой пшангоута
заклепками В65-ЗП-4-10-
-8 тт.

Неподвижное соединение:
по плоскости шпангоута 95
болтами с шестигранной
головкой 3024A-6-24-I6 шт.
1-6-24 ОСТ | .10569-72-54 шт
1-6-22 ОСТ 1.10569-72-20 ШТ.
по плоскости стр.10 болта-

См.
ТУ-20.403

Еаздел
20

021.30.08
Стр. 61

Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.14/6

ми с шестигранной голов-
кой 1-6-22 ОСТ | .10569-
-7&-20 шт.
ЗДвЯвВкамн АМГ5-ЗП-4-.12-40

игу*.

Верхняя часть
шпангоута 9 Г»7601.0901»931.000 Неподвижное соединение:

с йакладкаш -2{ -3
болтами й шестигранной с
головкой 1-6-22 ОСТ,. I.

10569-72 -5 шт.} с по-
тайной головкой:
1-6-20 0CTJ.I057I-72-5 шт

1-6-26 ОСТ! I057I-72-I шт.

См.
ТУ-20,403
раздел
020

Обод по левому
борту I

I.760I.0501.931.000
по 18560

1.7601,0501.984.000
с 18564

Обод по
правому борту 4 1.7601.0501.933.000

по 18560
I.760I.0501.985.000

с 18564

Ь21.30.0в
Стр.62
Авг 20/87

Неподвижное соединение:
с накладками -2,-3 :
болтами с шестигранной
головкой I-6-I8 ОСТ|

10569-72-3 шт.
1-6-22 0СТ|.10569-72-6шт.
Потайными болтами
1-6-20 OCTI 10571-72-6шт.;
с полом болтами с шести-
гранной головкой
3024A-6-I8-7 шт.
3024А-6-30 -2 шт.
3024А-12-36-4 шт.

Неподвижное соединение:
с накладками 2; -3
болтами с шестигранной
головкой
I.760I.050I.939.003-2 шт
1-6-22 0CTI.I0569-72-2 шт.
ПотайНши болтами
8-24 ОСП 31003-76-2 шт.
1-6-26 0СТ1Л0571-72-2ШТ.
1-6-22 0СТЫ0571-72-4ШГ.
с полом болтами с шести-
гранной головкой
3024А~6~18-7 шт.
3024А-6-30-2 шт.
3024/1-12-36 -4:ат.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/6

йгагнг 3

Фитинг 2

Окантовка
двери

I.760I.0501.934.000

I.760I.0501.935.000

I.7B0I.0509.000.000

Фитинг 7

Фитинг 7

Фитинг 8

Фитинг 8

Профиль 6

I.760I.0503.4II.000
с 18564

I.760I.0503.99I.001
002

ПО 18560

I.760I.0503.412.000
с 18564

I.760I.0503.922.001
002

по 18560

I.760I.0503.945.00I
D02

2

I
I

I
I

I
I

i

i

Соединение неподвижное:
с про(|илем-6 болтами с
шестигранной головкой
3024A-I2-36-2 шт.

См.ТУ-20.403
раздел 020

5009А-6-24-2 шт.
5009А-6-22-2 шт.

Со стенкой шпангоута
заклепками В65-ЗП-6-16-
-10 шт.
Соединение неподвижное:
со стенкой шпангоута
заклепками В65-ЗП-5-Ц-Ц шт,
С ободом шпангоута болтом
с шестигранной головкой
1-6-20 0CTI.I0569-72-I шт.
с фитингами 7;8 болтами с
шестигранной головкой
5009А-6-24-2 шт.

Смотри крепление позиций I
и 9

В стыке верха и низа со
средней частьа неразъемное
соединение болтами с по-
тайной головкой
1-6-20 С0ТЦ0571-72-10шт.
т стык 1-6-26 0CT.M057I-
-.2-2 шт. на стык
Заклепки В65-ЗУ-5-16~15шт.
на стык.С ободом шпангоута
91 болтами с потайной го-
ловкой I-6-I8 0CTJ.I057I-
-72-59 шт.; с ободом шпан-
гоута 93 болтами с шести-
гранной головкой
I-6-I8-0CT!. 10569-72-Г7ШТ.
I-6-I6-0CTJ. 10569-72-8ШТ.

02I.30.0e"
Стр.63

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.14/6

1-6-̂ 20 ОСТ M0569-72-I2 шт.
1-6-22 ОСТ f.10569-72-36 шт.
1-6-24 0CTI.I0569-72-9 шт.
I-5-I6 ОСТ|.10569-72-28 шт.

021.30.08
Стр.64,
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

? i f ь
Vi- V>, S

 l
-

• - < * • < »

1 1/-

ШПАНГОУТ 9 3
«иг.52

021.30.08
Стр.65/66
Авт 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень узлов и деталей фюзеляжа, допускающих
при их повреждении эксплуатацию изделия
без ремонта

Ф-1

Таблица 2I.I5/I

Номер фиг.и позщця
Наименование узла и де-
тали. Номер чертежа и

А-пробоина Б-трещина В-вмятина Риски Царапины Эксплуа-
• тац.огра-

допустим. миним.рас- допус- допус- кичения и
кол-во стоян.меж- тимая тимая примечание
поврежд. ду краями глуби- длина

шт. поврежд. на И не „/^
л

1
 допустим,
размер по
поврежд.
А.Б.В мм

ей мм

Фиг.13

Шпангоут й 18
I.750I.020I.I80.000

по * 0013433999
1.7610.0201Д80.000
• с JS 0013434002

Зтенка обода шпангоута
1,3,5,7,15

,гепка низинки пшангоута
'4

tear. 14
...псз отсека переднего

,7601.0202.100.000

Стенка I I

итенка 1,2

Фяг.15

Жесткость под траверсу
I.760I.0202.I20.000
Стенка 4,5

10
Ю
100

10

200

300

300

См.приме-
чание
пункт I

8
8
5

5
5
3

200
200
300

150
150
200

150

Для всех
деталей
таблицы
I.Царапины и
риски на дета-
лях ф-1 допус-
каются увили-
ченными глубиной
и длиной в 2 ра-
за по отношению
указанных в ИТЭ

2I-I0-0 стр.
201 и 21-30-0
стр.201

2.Пробоины долж-
ны быть обработа-
ны по плавному
контуру до разме-
ров не превышаю-
щих указанных в
таблице и иметь
расстояние до
кромки детали или
выреза в ней не
менее ЗОмм.Концы
трещин засверлить
i 3 мм.
З.На стеклоблоках
фонарей пилотов и
штурмана допуска-
ются царапины, рао-

021.30.09
Стр. I

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 2I.I5/I

Фиг. 16

Верт.балка отсека пе-
реднего шасси
I.760I.0202.560.000

Стенка 4

КД гл.21.10.02

фиг. 2

Наклонное гермоднище
I.760I.0200.160.000

Лист I

ВД гл.21.10.07
фиг.7

Центральная балка
I.760I.0202.520.000

Стенка 14,20

КД гл.21.10.08
фиг.8

Крайняя балка
I.760I.0202.530.000

Стенка 2,8,12

3
3

5
5
3

150
200

200
200
300

ки "серебро"
увеличенными по
глубине «длине и

кол-ву в 2 раза

по отношению
указанных в ИТЭ
гл.23-00 стр.
204.
4. Эксплуатация

без ограничения.

На герметнчес-
коЗ части левов
балки пробоины и

трещины не допус

каются.

300

8
8
5

200
200
250

В ^ 1 0 0

6
8
5

200
200
250

021.30.09
Стр. 2 ,
АВГ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2I.I5/I

I 2 3 4 5 6 7 "

Фиг. 18

мезду шпан-
гоутами 3*6
I.760I.G2Q3.050;000

Лист I 10 200

ФИГ. 19

Гврмоднище между впан-
гоугамк 6 + II
I.760I.02O3.IO0.O00

Лист 1.2.3,4

Фиг. 20

Гврмоднище между шпан-
гоутами II + 14
I.760I.0203.I50.000

Лист 2,3,5

Фиг. 23

Фонарь пилотов
I.760I.0220.000.000

Прижимная лента 21

Фиг. 24

Фонарь штурмана
I.760I.0221.000.000

Прижимная лента I

Ш ГЛ.21.Ю.СЗ

Шезагоут Л I
1,7601.0201.010,000
Лиет 23,33

15

12

200

200

ю
10
8

200
200
200

Вмятины не допус-
тимы на участке

перехлеста со стек
лоблоком.

8
8
5

200
200
200

7
7
5

200
200
ЭОО

021.30.09
Стр. 3

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

.Продолжение таблицы 21.15/I

Стенка 39,42

Стенка I

Фиг. 35

Шпангоут Я 2
I.760I.020I.020.000

Обод 1,2,3

Стенка балки 7

Фиг. 36

Шпангоут * 3
I.760I.020I.030.000

Обод 1,7,14

Стенка балки 18

к* 2

7
7

5

200
200

300

B-S ÎOO 10 300

10
10

8

8

8

5

200
200

250

200

200

300

12
12

8

10

10

6

200
200

300

200

200

300

Фиг. 37

Шпангоут Л 4
I.760I.0201.040.000

Обод 1,14,15,32

Стенка балки 33

021.30.09
Стр.4
Анг 20/87

8
8

6

10

Ю

8

200
200

300

200

200

300



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2 I . I 5 / I

Стенка балки 19,21, А*СУ 15 8 200
24,28,29 Б*£15 8 200

Ъ$ф50 7 300

Фит. 38

Шпангоут JS 5
I.760I.0201.050.000

Обод 5,7,8,9,10,12 к£ф1Ъ 12 200
12 200
О 300

Боковые стек-си пизинкя А^<^15 4 200
6,11 Б«С15 4 200

В^50 2 300

Фиг. 39

Шпангоут № 6
I.760I.020I.060.000

Обод 6,7,8,11,12,13

Фиг. -10

Шпангоут № 7
1.7601.0201.070.000

Обод 2,4,21,23,27,34

Степка балки 5

Стенка балки 29,32

10
10
6

200
200
300

10
Ю
8

10
Ю
6

8
8
6

200
200
300

'00
200
300

200
200
300

021.30.09
Стр. 5

Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжеше табйЩы 81.15/1

2 3 4 5

пангоут Л б
Г»?601»020Г.080.000

Обод 2,3,6,9,10

Ыиъ
Степка балки 39

Стеюса балки 17,18

Фиг. 42

Шпангоут * 9
I.760I.020I.090.000

Обод 1,2,3,4,5,6
Б «#15

Стенки балки 29,34,37

Стенки балки 14,48,52

BS^IOO

Фиг. 42

20
20
6

10
20
§

8
8
6

800
т

т
то
300

§00
200
300

12
12
8

Ю
10
6

ю
10
6

200
200
300

200
200
300

200
200
300

Шпангоут * 10
I.760I.020I.IOO.OOO

Обод 1,2,3,4,6,6

Стенка балки 20,24

•021.30-09
Стр. б ,
Авг 20/87

B^SSO

1б

10

#

S

эда

200
200



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2I.I5/I

Стенка балки 35,39,41 10 200
10 200
6 300

Фиг. 44

Шпангоут й I I
I.760I.020I.II0.000

Обод 2,3,4,5,6,7

Стенка балки 20,24,30

Стенка балки 9

Фиг. 45

Шпангоут № 12

I.760I.0201.120.000

Обод 1,2,15,16

Стенка балки 28,35,38

Стенка балки 20,21

Фиг. 46

Шпангоут № I2A

I. 760I. 0201.425 .000

Обод 1,2,3,4,5

И

И

16
16
10

ю
10
6

12
12
8

200
200
300

200
200
300

200
200
300

8
8
6

10
10
6

2
2
2

200
200
300

200
200
300

200
200
300

8
8

200
200

На стенке левой бал-
ки пробоины ж трещи-
ны не допускаются.

021.30.ОЭ
Стр. 7

Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2I.I5/I

: 2 1 3 4 5 6 7

6 300

$иг. 47

Шпангоут * 13

I.7601.0201.130.000

Обод 6,7,8,10,13,14,15

Стенка балки 24,50,54

Стенка балки 5,16

к£ф!5
Бг£^15
В с̂УбО

АЛ*К
Б^£Е5

в^во

В ^ 1 0 0

10
10
8

10
10
8

4

200
200
300

200
200
300

300

Фиг. 48

Шпангоут * 14
I.760I.020I.140.000
Стенка низинки 102,103

Стенка балки 113,123,
130,133,

Стенка балки 138,145,
155,159

Стенка балки 196

Стенка баюсь 168,176,
178,226

Диафрагма 64,66

021.30.09
Стр. 8
Ант 20/87

BS^IOO

A.4&Q

8
8
6

15
15
10

20
20
12

12
12

8

18
18
10

5
5

200
200
300

200
200
300

200
200
300

200
200
300

200
200

. 300

200
200

На герметической части
низинки за вертикальное
стенкой отсека передней
шасси пробоины и трещи-
ны не допускается.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 2I .I5/I

Фиг. 49

Шпангоут № 15
1.7601.0201.150.000

Обод 2,3,5,40,52

Стенка балки 11,16,27,
33,42,50

ъ^фюо

10
10
6

12
12
8

200
200
300

200
200
300

<йдг. 50

Шпангоут № 16
I.760I.020I.I60.000

Обод 1,2,3,59,60

Стенка балки 15,20,23,
41,53

Сиг. 51

Шпангоут * 17
1,7601.0201.170.000

Обод 2,4,5

Стенка балки 36,41,42,
47

8
8
6

12
12
8

200
200
300

200
200
300

10
10
6

12
12
8

200
200

1
 200

20и
300

Стр. . 9
Авг
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Таблица 21; 15/2
Перечень узлов и деталей фюзеляжа,допускающих при повреждении

эксплуатацию изделия без ремонта
Ф - 2

Номер фигуры и 7озщии,
наименование детали,но-
мер чертежа

А-пробоины, Б-трещины, В-вмятины Риски, царапины

Дои.размеры Доп.кол. Минам.рас- Доп.глуби- Допуст.
повреждения поврежд. стояние меж- ш не бо- длина не

мм шт. ду краями лее более
поврежден. мм мм

мм

Эксплуат.огранич.и
примечание

Стенка шп.29,34,37,41,
45,49,56

Фиг.25
поз.1,3

Фиг.26
поз.1,2,3,4

Фиг.27
поз.1,2,3

Фиг.26
поз.1,2,3

Фиг.29
поз.1,2,3

Фиг.31
поз.1,2,3,4

Пояс ш.29,34,37,41,
45,49,56

Фиг.25
поз.2,4

Фиг.26

поз.5,6,7
Фиг.27

поз.4,5,6
Фиг.28

поз.4,5,6,7

А- 4 20
не более
Б- £=15
не более
В- 4 100
не более
h ч 2мм

10

10

10

_

200

200

300

1,0 100

0,5 200

I.Царапины и риски на
деталях должны быть
выведены в пределах
указанной глубины с
чистотой^б не менее; »

2.Пробоины и трещины
должны быть обрабо-
таны по плавным кон-
турам до размеров,не
превышающих указанных
в таблице.

3.Изделия с указанными
допустимыми поврежде-
ниями и доработанны-
ми по вышеизложенной
методике можно эксплуа-
тировать до очередных
регламентных работ,но
не более 200 час.

"О
*<
О
оэ
О

п

ш

о

о
•о

д:

О
гп
CD

О
CD
"О
ГП

J

m
IE



Продолкение таб.чпцы 21.15/2

Фиг. 29
псз.4,5,6

Фиг.31

поз.5,6,7,8

Стенки поперечных и
продольных балок от-
сека шасси

Фиг. 33

Пояса поперечных и
продольных балок от-
сека шасси
Фиг. 33

А- 4 20
не более
Ь- =15
не более
В- Й00

=2

200

200 1,0 100 Кол-во указано для
одной балки.

0,5 200

<
О
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ш
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н
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О
m
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о
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Перечень узлов и деталей фюзеляжа, допускающих при
их повреждении эксплуатацию изделия без ремонта

Обтекатель шасси

Таблица 21.15/3

Номер фиг.и позиции,
наименование узла и де-
тали, номер четтежа,! "

Пробоины(А), трещины(Б), царапины , втдятинн(В), риски
Допустимте
размеры

к^ ..Шяимальное
мое ко- расстояние

допусти-
мая глу-

поврекдений личество между коая- бина h
в (мм) поврежде- ми повреж-

mti:
(шт.)

дений
(мм)

(мм)

допусти-
мая дли-

на t
не более

(мм)

Эксплуатационные ограниче-
ния и примечания.

КД

21.00.05
Фиг.5

Рама JS 5
I.7601.0700.050.001/002

поз.7

Рама № 9
1.7601.0700.090.001/002

поз.13

Рама № 10
I.7601.0700.100.001/002

поз.17

Рама №. 19
I.7601.0700.190.001/002

поз.29

"А" до 4 10
"Б" - £ с 10
"В" - ЮхЭО

"А" до 4 10
"Б" - е < 10
"В" - 10x30

до 3

до 3

"А" до 4 15 до 2
"Б

н
 - £<1Ь

"3
й
 - ЮхЗО

"А" до izf 15 до 2
"Б" - е< 15
"В" - 10x30

Л<2

500

500

500

500

0,1 100 I.Допустимые повреящения
укззаны для стенок всех
рам и балок.

2.Количество повревдений
указано на один борт.

0,1 100 3.Пробоины и трещины должны
быть обработаны по плавным
контурам (v5) до размеров,
не превышающих размеры,
указашше в таблице.

0,15 80 4.Царапины и риски должны

быть плавно выведены (V 5)
в пределах указанной глу-
бины.

5.С повреждениями,указанными
0,15 80 в таблице,изделие можно

эксплуатировать без ограни-
чений.
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Продолжение таблицы 21.15/3

О
to

S5P8

Рама !h 24
1,7601.0700.240.001/302

поз. 33

Рама £ 26
I.7601.0700.260.001/302

поз.86

Рама » 29
I.760I.0700.290.00I/302

ПО3.43

Балка
l;760I.0707.I00.00I/302
I.76OI.O707.II0.O0I/0O2
I.760I.0707.I20.00lA)02
I.760I.07U7.I50.00I/D02
1.7601.0707.160.001ДЮ2
I.760I.07Q7.I7Q.0QI/X32
1.7001.0707.190.001/302

поз.19

Балка
I.760I.070I.O9Q.00I/302

поз.75

Балка
1.7601.0704.060.001ДЮ2

003.39

"А"
"Б"
"В"

А

"А"
"Б"
"В"

до sf 10
- £<Ю
- 10x30
<2

до 4 15
- ^ 1 5
- 10x30

Л<2 *

"А"
"Б"
"В"

до 4 Ю

-£<ю
- 10x30

"А" до 4 15
"Б1

"В'

Л

It _ / ^ Tg

" - 10x30
<2

500

"А" до 4 10
"Б" -Um
"В" - 10x20

"А" до 4 Ю
"Б" -£сЮ
"В" - 10x20

до 3

до 2

500 0,1

500 0,15

200 0,15

400

500

0,15

0,2

80-вдоль

20-поперек

50

20-поперек
50-вдоль

40

40

40-вдоль
30-поперек



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 21*16/4

Перечень узлов и деталей фюзеляжа,допускающих при их повреждении
эксплуатацию изделия без ремонта

Ф - 3

Номер фигуры и позиции,
наименование узла (де-
тали), номер чертежа

I

Фиг.6
Стенка шп.74,76,78,80,
82,83,85,86

поз.1

Фиг .6
Пояса и силовые про-
фили шп.74,76,78,80,
82,83,85,86

поз.2,4,5

ИТЭ 21-00
стр.9/10

Днище замыкающего
отсека

Фиг.8
Подкилевая жесткость

А-пробоина, Б-трещина,
В-вмятина

Допус- Допус-
тим. ТИМ.
размер кол-во
повреж. повреж.

мм шт.

2 3

к-4 20 Ю
не более

в - «feo
Л «2

А- не доп.
Б- не доп.
В- не доп.

А- 4 50 15
Не более
Б- L =50 15
Не более
В - * 150 15
/7=3

А- 4 50мм 10
не более
Б- /,=50 10
не более
Б- 4 150 10

Минима-
льн.рас-
стояние
между
повреж.

мм

4

250

250

250

30

200

200

300

Риски, iдарапины

Допустим.Допус-
глубина тимая
не более длина

мм не бо-
лее

мм

5

0,5

0,5

1,0

1,0

6

100

150

200

200

Эксплуатационные
ограничения и
примечание

7

Для зон без подкреп-
ляющего набора.

Для зон без подкреп-
ляетцего набора.

П Р И М Е Ч А Н И Я !
I .Царапины и риски на деталях должны быть выведены в пределах

указанной глубины с чистотойУб не менее.
2.Пробояиы и трещины могут распологатьоя 8 любом месте и должны

быть обработаны пс плавным контурам до размеров«не превышающих
указанных в таблице.

З.Издвлия с указанными допустимыми повреждениями и доработанными
по вышеизложенной методике можно эксплуатировать до очередных
регламентных работ,но но более 200 час.

021.30.09
Стр.14
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 21.15/5

Перечень узлов и деталей фюзеляжа,допускающих при
их повреждении эксплуатацию изделия без ремонта

Двери, люки

Номер Фигуры и пози-
ции, наименование уз- •
ла и детали,номер чер-
тежа

Иробоины(А), Трещины(Б), Вмятины(В) Царапины,риски Эксплуатаци-
допустишй Допустимое ;Линишль- допустимая допус= E ^ S 1 ^
размер пов- количество ное расе- глубина не тиьая

- ревдения в повреждений тояние более длина
(мм) (шт) между края- (мм) не бо-

ми повреж- лее
декия в (мм)

(
в

MJ
4

й
Р А М П А
22.23.08 фиг.8

Балка ih. I
I.760I.0841.010.000

поз.67

Балка & 19
1.7601.0841.190.000

поз.126

Продольная балка
I.760I.084I.2I0.00I

002
поз.30

Балка
1.7601.0841.220.001

002
поз.157

чходая ДВЕРЬ
22.10.02 фиг.2
Балка № I
I.760I.08I0.I03.00I

поз.24

Диафрагма
I.760I.0810.100.005

006
поз.12

Балка № 3
I.7601.0810.103.003

поз.29

Балка И 4
i;760I.08I0.IO4.0II

012
поз.31

"В" до 4 50

на стенке

то же

150

150

5 слева 500
Ь справа

5 слева 500
5 справа

"В" до 4 30 2
/7i£ 0,5

на.стенке •

то же -"-

200

Без ограниче-
ния Бсех ука-
занных дета-
лей.

021,30.09
СтрЛ5

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблицы 21.15/5

Балка * 5
1.7601.0810.

поз.33

Балка * 6
1.7601.0810.

поз. 35

Балка $ 7
I.7601.0810.

поз.36

Балка Jfc 8
1.7601.0810.

поз.39

Балка J6 9
I.7601.0810.

поз.40

Балка t 10
I.7601.0810.

поз.42

103.015
016

102.001
002

103.007
008

104.003
004

103.009
010

102.003
004

В до 030
0,5

на стенке

то же

_«_

021*30.09
Стр. 16,
Аш- 20/87

200



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
:Таблица 21.15/6

Перечень узлов и деталей, допускающих при их повреждении
эксплуатацию изделия без ремонта

Ф - 4

Номер фиг.
наименование
узла и детали
номер чертежа,

шифр

I

ад
21.10.29 Фиг.29
21.10.30 Фиг.30

Шпангоут № 92

Пробоинк(А;

Допустимый
размер пов-
реждения в

(мм)

2

),Трещины(Б),Вмятины(В) Царапины,риски

Допустимое! Минимальные
кол-во пов- расстояния
реждений

(шт)

3

"В" до 030 I
1.7601.0501.930.000 /|-1,5

Шпангоут & 94

на
на стенках сто-

I.760I.050I.940.000
 ш

-
т а рону

между края-
ми повреж-
дения в

(мм)

4

Допус-
тимая
глуби-
на п
не бо-
лее
(мм)

5

не менее 20мм до
от просечек
под стринге!

0,1С

Допус-
тимая
длина
не бо-
лее
(мм)

6

50-

) вдоль
25-

попе-

рек

Эксплуатационные
Л"РТЧ£Э*ДПТОШ7Г(Т "VI lTnTTT/!fi«*

чания.

7

I.Дарапины и риски
плавно вывести и

зачистить 6,не

занижая оставшей-

ся толщины полотна
и загрунтовать
АК-069.

С повреждениями

указанными в таб-
лице ИЗДЗЛПб МОЯ—

но эксплуатирова-
ть до очередных
регламенткнх работ
но не более 2С0 чп
сов полета.

Стр. 1У/1Н
Alii- 2ij/'.'t'





Конструктивная характеристика несиловых элементов агрегатов фюзеляжа

Ф - I

•Таблица 2 I . I 6 / I

Номер фиг. и
позиции

Номер
шпан-
гоута

Наименование основных входных деталей,их материалы и номер по эскизу

обод стенка пояс профиль фетшг диафрагма, кшща,
панель кронш-

тейн

Примечание

PC
- О

ш

g
сп

о
о
гп
О
н
СП
О
гт»
СО
О"
X

о
00
•о
гч
£
X

8 10

21.10.03
фиг. з

I Д16АТ л;3 Д16АТ л.1,5 Д16ПЖ-301-17 Д16Шр-106-31
поз.2 поз.1 поз.20,48

Д16АТ л.1,0 Д16Пр-101-8
поз.23,39 поз.34,44

Д16АТ л.1,2
поз. 33,42

поз.6,27

Д16ТПрЮ1-40
поз .8

поз.18,53
Д16ТПр106-8

поз.79
Д16ТПрЮ5-3
поз.22,50,54,

55,57
Д16ТПрЮ0-53
поз.30,35
Д16ТПр106-21
поз.35
Д16ТШСБ6-80
поз,49
Д16ТПрЮ0-8
поз.52

Д16ТПр100-6
поз.21,24,26,

29,31,32,
38,40,41,
46,51.

Д16АТ л.1,5
поз.28



Продолжение таблицы 2I.I6/I

^ P ! 4 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o со

юр« g 2 Д16АТ л.2 Д16АТ л.0,6 ДКШрЮО-? Д16ТПрЮ0-53
Фиг. 35 поз.2 поз,7 поз.4,6 поз.5,8

Д16АТ л.1,8 £
поз.1,3 g

3 Д16АТ л.1,8 Д16АТ л.1,0 Д16ТПК42-12 ДКТПрЮО-П ДЮТПр101-21 §
Фиг. 36 поз.1,14 поз.7 поз.6 поз.8,9 поз.1,13 £*

Д16ТШС42-60 Д16АТ л.0,6 Д16Т-сГ73-4 Д16ТПр100-7 Н
поз.23,24 поз.18 поз.22 поз.3,4,5,10, Q

11,12 э

Д16Т-С124 Д16ТПрЮ0-7 Д1бтар100-53 О
позЦ5,21 поз.17,19 поз.'16,20 -д

т
Фиг. 37 4 Д16АТ л.2,5 Д16АТ л.0,6 Д16ТПрЮ1-22 Д16Шр100-6 ?

поз.2,13 поз.33 поз.8 поз.5,7,9,11 ЗС
Д16АТ л.1,8 Д16АТ л.1,0 ШБТПрЮО-7 Д16ТПр100-7 v<
поз.1,14,15, поз.24 поз.33 поз.3,12 01

3 2 • Д16АТ л . 1,2 Д16ТПр100-19 ДКТПрЮО-З §
поз.21,28 поз. 22 поз; 38', 39 Ш

Д16АТ л.1,5 ДКТПрШ-г Д16ТПрЮ5-6 2
п о з . » ) » П О 3 ' 2 7 поз;37,40

Д16ТПрЮ1-8 ДКТПрЮб-б Э
поз.26 поз.42 §

Д16ТПК1-45 S
поз .6 ДО, 5S

35,41. ]а

Д16ШрЮ1-22 I
поз ̂ 4,45 « (

ДКТПК2-214
поз.34



Продолжение таблицы 2I.I6/I

8 10

Фиг. 38

Фаг. 39

I g

5 Д16АТ л.1,5 Д16АТ л.1,8 Д16ТПК187Э6

поз.5,12 поз.6,П поз.1

Д16АТ л.1,8

поз.7,8,9,10

6 Д16АТ л.1,8 Д16АТВ л.2,5 Д16ТПК192Г7

поз.6,7,12, поз.24 поз.36

13. Д16ТПК18737

поз.23

Д16АТ л.2,5 Д16АТВ л.2,0

поз;8,П поз.22,25

Д16ТПК2-56

поз.14
Д16АТ л.1,5
поз.3,16

ДЮТПрЮ0-39
поз.17,43

Д16ТС-173-2

поз.23,25

Д16ТПК2-71
поз.16,31

Д16ТПК301-32

поз.20,44

Д16ШКЭ01-6

поз.18,30

Д16ТПр100-19
поз.46,47

ДЗЗБТПрГОО-ЗЭ
поз.4 ,13

Д16ТС-173-2
поз.3,14

Д16ТПрЮ0-7

поз.2,15

Д16ШрЮ0-7

поз.9,10

Д16Шр100-13

поз.1,18

Д Ю Ш р Ш - 3

поз. 5

ДЮТПрШ-4
поз.21,26
Д16ТПрЮ0-П
поз.29,32,35

АК-бшт.

поз.19,27

PC

О
CD

О

Ш

О

о

ш
О
н
ч;
tn
О
т
ш
сг
х

ош
•о
mх

54

/
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Продолжение таблицы 2I . I6/I

8 10

Is

Фиг. 40

Д16АТ л.1,8
поз.2,3,22,

23,27,34

Д16АТ л.2,5
поз.4,21

Д16ТПр100-9
п о з . 3 0 , 3 1 ,

33,34

Д16ШСЕ2991
поз.4,17

Д16ТПрШ-20
поз.28,20

ЭОХГСА л Д , 5
поз.2,15

Д16АТ л . 0 , 8 Д16Т11р113-18 Д16ТПр100-7
ПО315 поз.18 поз.'3,22 поз.24,42,45

Д16АТ л . 1 , 0 Д16ЛПр100т13 Д16ТПрЮ1-22
поз.29,32 поз.37. поз.1

Д16ТПр100-6 ДКШрЮО-бЗ
поз.30,31 поз.6,40

Д16ТПР101-21 Д16ТПр100-6
поз.28,33 поз;7,8,11,

12,24,43,
44.

Д16ТПрЮ5-8
поз.9,10,16,

17.

Д16ТПрЮ5-4
поз.13,14,38

"О
ч;

О
СО

8
ш
О
О
•ч
т
О
-ч
ч:
ш
О
m
го
г:
X

о
со
m
За
гч
s



Продолжение таблицы 21.16/1

8 10

\ 4 1 8 Д16АТ л.1,8
поз.1,2,3,9,

10.

Д16АТ л.1,5
ПО3.6

Д16АТ л.0,8
поз.39

Д16АТ л.1,0
поз.17,18

I S

ДЮШрГОО-Э
поз.15,19,20,

39.

Д16ТПК2-П
поз.36,41

Д16ШрЮ1-49
поз.25

Д16ТЦрПЗ-18 Д16АТ л.2,5 Д16ТПК301-6

поз.38 поз.43,44 поз.И,12',23

Д16ТПрЮ0-15 Д16ТПр100-19
поз.36

Д16ТПр100-7
поз.15,20

Д16ТС-124
no3.4Q,4I

псз.5,7

Д16ТПК2-32
поз.4,8

Д16ТС-124
поз.30,32

Д16ТПр100-53
поз.25,26,31,
35,37,45

Д16ТПК1-45
поз.27,29,

33,34

Д16ШрЮ0-7
поз.28

МА8Пр100-6
Поз.24

Д16ТПрЮ0-6
поз.13,14,16,

19,21,22

О

g
о
ш
о
=3

оS I
О

СП
О
m
ш
сг

=3
о
со
"О
m

]т
ас
s

\

Ч1СЛО
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Продолжение таблицы 21.16/1

8 10

g Фиг.42 9 Д16АТ л.1,5
поз.2,3,4

Д16АТ л.1,8
поз.1,5,6

Д16ТПК301-6
поз .7

Д16ТПК1-19
поз.23,47

Д16АТ л.0,6. ДЮТрПЗ-15
поз.29,34,37 поз.28,31,38

Д16АТ л.0,8 Д16ПрЮ0-7 ДКТТЕрЮО-б
поз.14 поз.40,42,45 поз.33,35,43,

44,45.

Д16ПК1-19 Д16ТПр100-3
поз.50 поз.27,41

Д16АТВ л.2,0 Д16ТПК18360
поз.48,52 поз.13

Д16АТВ л.2,5 Д16Шр100-19
поэ.49 поз.18,24,26,

39.

Д16ТПрЮ0-53
поз.30

АК-бшт.
поз.20,

21.

поз.32

Д16ТПС2-175
поз.53

Д16ТПК1-31
поз;.11,16

Д16ТПр100-11
поз;36

Д16ТПК-32
поз.22
Д16АТ л.1,8
поз.25

Д16ТПрЮ0-9
поз.8

7Z

О

СП

О
=3

о
m

О

ш
О
гп
ш

О
"КЗ

т

m



Продолжение таблицы 2I.I6/I

8 10

Фиг. 41

Д16ТПК121-44
поз.51

Д16ТПК1-97
поз.19

10 Д16АТ л Л , 5 Д16АТ л.0,6 Д16ТПрПЗ-15 Д16ШК2-П Д16ТПр315-12
поз.2,3,4 поз."20,24 поз.14,21 поз.22 поз.7

Д16АТ л.0,8 Д16Шр100-7 Д16ТПрЮ2-5 Д16ТПС2-169
поз.39

Д16АТ л;1,8
поз.1,5,6,9,

13
Д16АТ л.1,0

поз;25

Д16ТС-124
поз.33

Д16ТПС319-6
поз.36

поз.18

ДКШрЮ0-3
поз.19

Д16ТПрК0-53
поз.15

пос.8

I §
MOO»

Д16ТПрЮ1-41 ДКТПр113-15
поз.II поз.16

Д16ТПр106-21
позЛ7

Д16ТПК2-128
поз.23

Д16ТПК1-45
поз.10,12,30

Д16ТОрЮ1-?8

поз;27,28,29,
31,32,26,
34,37,38,
40,42.

ч:
ж
О
ш
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п
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О
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m
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Продолжение таблицы 21.I6/I

8 9 10
го to

°°Р Д16ТПр100-6
поз .'43,44,45

Фиг. 44 XI Д16АТ л.1,5 Д16АТ л.0,8 Д16ТЕрИЗ-16 Д16ТПр100-53 АК-бшт. ВМБ5-1шт JJ
поз.3,4,5 no3j20,24,30 поэ;21 поз.19,27, поз.8,16 поз.23,25 О

32,34 g
Д15АТ л.1,8 Д16АТ лЛ,2 Д16ТПр100-19 Д16ТС-124 *3
поз;2,6,7 поз.1 поз.33,50,51 поз.28 Q

09
Д16ТС-450 Д16АТ л.1,0 Д16ТПр315-2 Д16ТПр100-6 °
поз.15 поз.*9 поз.31,42 поз.22,26,35 ^

Д16ТПК1-19 Д16ТПр105-3 J5
поз.18 поз.29 3 |\

s A
Д16ТПрИ1-7 Д16ТПр100-в 5 J^

поз .7 поз.37,48 *< ^,

ДКТОрЮХ-З! О /
поз .'38,39,41, а '

43.44V46, Е
47. Х

Д16ТЦр100-7 д
поз.МЭ О

ДКТЦР100-12 ?
поз.36 С

Д16ТПК2-21 Ja
поз.12,14 Ш

Д16ТПрЮ5-4 ^
поз.11,13у40,

45.
Д16ТСГ73-И
поз.10



Продолжение таблицы 2I.I6/I

8 9 10

Фиг. 45 12 Д16АТ л.2,0 Д16АТ л.0,6 Д16Шр113-15 Д16ТПр100-53
поз.15 поз.28,35,38 поз.3,9,13 поз.5,6,11,12,

30,31,34, ^
эв. ?с

о
Д16АТ л.1,8 Д16АТ л.1,5 Д16ТПр100-7 Д16ТПрЮГ-4 §
поз.1,2,16 поз.21 поз.27,39 поз.4,14,29, J3

37. Q
со

Д16АТ л.1,5 Д16АТ л.1,0 Д16ТС-124 Д16ТПрЮ0-34 О
поз.18,23 поз.20 поз.32 поз.26,40 д

О
Д16ТС-124 ТЗ
поз.8,33 m
ДЮТПрЮО-З О \

поз.7,10 5
ч

Д16ТЛК2-238 01
поз.25,41 О

Ш
Д16ТПрЮ0-Ю S
поз.19,22 *

Д16ТПрЮ0-6 О
поз.43,44, Щ

47,48 Ш

Д16ТПр100-12 )3

поз.24,45,46 ^

Д16ТПр100-7 S

поз,17

Д16Т ПрШ-7
поз.42,49

v\



Продолжение таблицы 2 I . I 6 / I

8*8-
S Фиг. 46 I2a Д16АТ л.1,5

поз,2,3,4

Д16АТ л.1,8
поз.1,5

Фиг. 47 13 Д16АТ л.2,0 Д16АТ л.0,6 Д16ТПр113-15
ПОЗЛО поз.24,50,54 поз;25,33,39

Д16ТПК2-51 Д16АТ л.1,5 Д16ТПр100-7
поз.II поз.5,16 поз.59

ДКТПрЮО-7
поз.1,9,12,

28,64,65.

Д16АТ л.1,8
поз.6,7,8,13,

14,15.

Д16ТПрЮ0-12

поз.4,17

Д16ТС-124
поз.'49

Д16ТПрЮ0-19
поз;34,47,60

Д16ТС-124
поз.44,45,

46,52.

Д16ТПр100-3
поз.23,26,27,

29,32,36,
37,38,40,
41,42,51,
57,58,61j

Д16ТПр100~19
поз ,f 35,43

Д16ТПр100-53

поз.53
Д16Шр315-6
поз.56

8 ТО

"О

ч:
о
ш

Д16ТПрЮ0-62 Чашка

поз.3,19 Д16АТ
л.1,0
поз.48

О

т
О

о
m
оз
от

О
09
"О
„га

m
s



Продолжение таблицы 2 I . I 6 / I

8 10

Фиг. 48 14 ДКТПрГСО-Ю Д16АТ л.1,2
поз.8,52, ПО поз. 46,50 поз.63

§

зно
(Н

Д16ТПрШ-34
поз.30

Д16Т!1рШ-15
поз.55

Д16ТПР105-4
поз.31

Д16ТПр100-Ю
поз.20,21

Д16ТЯр100-12
поз Л, 18,66

Д16ТПр100-6
поз.63,70

Д16ТИрЮ1-21
поз.68,69

дктпрюо-и
поз.62,67

Д16ТПрЮ5-И АК-бшт.
поз.10,11,12, поз.72

13,17,19,
21,25,26,
28,32,34,
35,38,40,
41,44,45,
48,67,68,
69,70,224,
225.

АК-бшт. АК-бшт. Чашка
поз.64, поз.136 АМР-6М

66. л.2,0
поз.1,5,

56,60
Ступенька
АМг-6 л . 1
поз.24,29

30
Окно А0-
-120Л.8
поз.23

о

I
§
О
"О
П1

О

ч
СП
О
mш

ш
т

т

.8"



Продолжение таблицы 2I . I6/I

to 8 10

S3 S Д16АТ л.2,5
поз.4,57

Д16АТ л.1,2
поз.83,102,

103

Д16АТ л.1,5
поз.113,130,

133,138,
155,159,
168,178,
226.

Д16АТ л.1,0
поз.123,145,

176.

Д16АТ л.1,2
ноз.196

Д16ТПК301-6
поз.75

Д16ТПр100-34
поз.112

Д16ШрЮ1-8
поз.137

Д16ТПК2-56
поз.149,184

Д16ШрЮ0-56
поз.166

Д16ТПК12239
поз.204

Д16ТС-173-4
поз.197

Д16ШрЮ1-39
поз.118

поз.3,37,54

Д16ТПр106-14
поз.9,49,61,

62,73,74.

Д16ТПС2-168
поз.7,58

Д16ТПрЮ1-14
поз.27,33

Д16ШрЮ1-4
поз.47

ДКТПрЮО-З
поз.20,41

Д16ТПр100-19
поз.51

поз.65

Д16АТ л.1,5
поз.71

Д1оТПр100-€0
поз.15,13,22,

36,39,42.

Д16ТПр102-9
поз.2,6,55,59

о
ш

со

о
а
О

о

шо
m
DP

х

§
ш
•п
1ят
s
Sc

/



Продолжение табдацы 2I.I6/I

8 9 10

Д16ТПр100-7
поз.16,31

Д16ТПрЮ5-4 Ч:
поз.14,43 §

Д16ШрЮ0-Ц §
поз.53 £?

О
Д16ТС802-1 со
поз.80,88 О

Д16ШрЮ5-11 §
поз.81,85,87, ^j

96,109, т
222,223. g

Д16ТПрЮ0-Ц 3
поз.84,98,107 *<

ОТ
Д16ТПр100-19 О
поз.100,106 Ш

$£ р поз.94

поз.76,77,90, ^*
92,93,101, 3

105. О

Д16ТПК12239 "XJ
поз.78,79,89, С

91. g
ЛбТПрЮО-бЗ Eg

поз.82,86 ^ {

Д16ТПр100-12

\



фодолжение таблицы 2I-I6/I

^ ? н 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дктпкг-гзз
поз.97,108

поз.99,104,114, §
115,116,117, . Ш
119,120,121, §
122,124,125, П
126,127,128, g
129,131,132, О
134,135,139, з
140,141,142, О
143,144,146, «̂
147,148,150, « |\
151,153,154, g 1\
156Л57.Г58. !Т Ui

g
156,157,158, I
160,162,163, 3
167,169,170,
171,172,173, §
174,175,177, П
179,180,182, ?
183,185,188 ><

Д16ТПрЮ0-7
поз.189,190,191, 3

193,194,199, ш
200,201,202, 3
203,205,206, ЬС
207,208,210, g
211,212,213, ГЯ
215,216,218, s
219,220. 2»

Д16ТПр100-14
поз.Ш,152,181,

209-лвв.балка.

5i



Продолжение таблицы 2I.I6/I

8 9 10

Д16ТПрИЗ-16
поз.161,166

Д16ТПр111-34
поз.164,221

ДЮТПр101-4
поз.187

Д16ТПр1О9-3
поз.192

Д16ТПК2-32
позЛ81

Д16ТПК2-Г7
поз.195

О \
?с ил

Д16ТПрЮ0-36 §
поз.165 П

ш
Д16ТПК12239 X
поз.214,217

Д16Т11К-347 §
поз.198 2

гч
йа1. 49 15 Д16АТ л.1,5 Д16АТ л.1,0 ДКТПрШ-З Д16ТПрЮ0-7 АК-бшт. -Ё

поз;3,40,52 поз,20 поз.9,32,36, поз.8,12,17, поз.14, ГП
37,55,56 19,24,25, 29 ^

31,34,39, 3»
53.

v\

0ОНН
-ОСЛО



Продолжение таблицы 2I.I6/I

to* со

1°Ъ

Фиг. 50

8 10

Д16АТ л.2,5 Д16АТ л.0,8 Д1б*Шр100-6 Д16ТСГ76-1
поз.2,5 поз.42,50 поз.35,57 поз.7,10

Д16ТПК14428-2 Д16АТ л . 1,5 ДКТПрЮб-Э Д16ТПр315-2
поз.1,6 поз.16,27 поз.22 поз.13,30

Д16АТ л.1,2 Д16ТПр109-3 ДКТПрШ-З
поз.II,33 поз.46 поз.4,43,44,

48,49

ДКТПрЮО-б
поз.21,23,

41,51;

ДЮТрИЗ-6
поз.38,54

Д16ТС-173-1
поз.18,26

Д16ТПр100-9
поз;15,28

16 Д16АТ л.1,5 Д16АТ л.1,2 Д16ШрИ1-4
поз.1,2,3, поз;41,53 поз.47

59,60.

Д16ТПК2-120 Д16АТ л.1,5 ДКТПрШ-З
поз.39,55 позД5,23 доз;17

поз.45,47

Д16ТС1176-1 Д16АТ л;2,0
поз.10,27, поз.4,35

30,32.

ч:
тс
о
§
п
а
О

О

т

О
I

о
m
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о*

О
го
т

гч

^



Продолжение таблицы 2I.I6/I

8 9 10

Д16ПК301-«Й2 Д16АТ л.I,О Д16ТПК2-6 Д16ТПр100-7
поз.37,38,57 поз.20 поз;35,58 поз .'40,42,45,

49,52,54 TJ

ч:
Д16ТПК301-132 Д16ТПр100-19 Д16ТПК301-232 О
поз.56 п о з . 7 , 3 1 поз.13,24 О?

поз.18,19 ёа
О

Д16ТПр1С1-4 3
поз.9,28 О

Д16ТПК2-120 ^
поз.44,50 о

ДЮТПрЮО-8 t<
поз.43,51 0]

О
ДЮЛ1рЮ0-Ц Ц
поз.46,48 СГ

X
Д16ТС1Г77-3
поз;5,34 Q

03
Д16ТПК1-21 J5
поз.6,33 Ъ£

Д16ТПК8075 Н
поз.II,12, S

25,26 •**

\



Продолжение таблицы 2I . I6/I

го 8-
8

23 о Фиг.51 17 Д16АТ л.1,5 Д16АТ л.0,8 Д16ТПрЮ0-6 Д16ТС1Г76-1
поз.4 поз.41,42 поз.30,34,40, поз.9,10,13,

43,49*52 18,20.

Д16АТ л.2,5 Д16АТ л.1,2 Д16ТПрЮ0-19 Д16ТПр100-6
поз.2,5 поз,X,47 поз.II,27 поз.17,19,21,

22,38

Д16ТПрШ-3
поз.33,46

Д16ШК14428-2
поз.1,6

Д16ТПК301-132
поз,53,54

дгетпкг-б
поз.14,25 позЛ2,26,35

37,45,48

ДКИрШ-З
ПОЗ.З

Д16ТПК2-120 АК-бшт.
поз.39,44 ' поз.31,32,

50,51

Д16ТПК301-Ю
поз;7,29

Д16ТПК-8075
поз;8415,16,

10

ТС

о
ш

DO

О

т
2
О
н

СП

о
mш

х

о
ш
mтх
s
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Таблица 21.16/2

о»

\» »

со м м

Конструктивная характеристика несиловых элементов
агрегатов фюзеляжа Ф-2

Зскиз типовой гр
шп. и ее краткая
характеристика,
номер фиг.и поз.

•'Номер шпангоута * Наименование основных входящих деталей,их материал и номер
жданной тип.груп-: --•'••.... •......—•.—...9.V. .v.vjf........... - ,...,... -....~..—..—••,

• : наружный 'стенка I внутренняя диаф- ' профили * кницы
: : пояс,обод : ' п о я с : рагмы : :

Примечание

Фиг.53,54,55,56

Нижняя часть меж-
ду стрингерами
25+44+25

Фиг.53,55
Верхняя часть шп.
гнутая из листа
между стрингерами
25+0+25

Фиг.55
Типовая верхняя
часть шп.
поз. Г

Фиг.54

Верхняя часть шп.
клепаная ив профи-
лей между стр.
25+0+25
поз.1,2

19,20,21,22,

23,24,25,26,

27,28,30,31,

32,33,52,53,

54,55

19,21,23,30,

31,32,33,36,

38,39,40,42,

44,46,47,48,

50,57

Д16Т-ПК8023 Д16АТ

(Д16Т-СИ34-2) л . 1,6

Д16АТ
л.1,8

Д16АТ
л . 2,0

25,26,27,28 Л6Т-Пр101-21 Д16АТ

Л.2,0

20,22 Д16АТ
л.1,8

47,52,53,54, Д16АТ
55,58,59,60, л.2,20
61,62,63,64

Д16Т-

-CII34

Д16Т-
С173-2

Д16АТ
я. 1,5

Д16Т-
ПрЮ1-21

Д16Т-
ПрЮ1-21

Д16Т-
Пр106-Ю

Д16Т-
Пр100-4

Д16Т-
ПрШ-4

Д16Т-

Пр100-6

Д16Т- Д16Т-
ПрШ-4 Пр100-6

Материалы ж полу-

фабрикаты взяты

выборочно для од-

ного из типовой

группы шпангоутов.

?:

• О

ш
• О

1=з
п
•н
ш

•о
Z3

о

S
•от
о
гп
€0

Z2

•о
CD
"О
гп

m
zc

д



Продолжение таол. 21.16/2

р
8

Типовая рама(по
вырезам люков)

Фиг. 57
Верхняя часть кле-
паная из профилей

поз. 2

Фиг. 60
Нижняя часть кле-
паная из профилей
поз.5

22А

35,51

Д16Т-ЛК17242

43

Д16Т-Пр100-П

Д16Т-ПК17912

Д16АТ
л . 1 , 5

Д16АТВ

л.З

Д16Т-
ПК2-178

Д16Т-

ПК18356

Д16Т-
Пр100-7

Д16Т-

ПрЮО-13

Штампованная
часть из мате

риала В93-Тз.

<
PC

о

8
§
О
m
3:
О
X
*<
01
О
гч
ш

Ош
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 19

«ИГ. 53
021.30.10
Стр. 21/22
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 2 0

Ctp. О, "

CfP-

tor. 54

021.30.10
Стр. 23

АВГ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 2 4

Фиг. 55

021.30.10
Стр.24,
Авг 2С/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 2 5

Фиг.56
021.30.10

Стр. 2Ъ
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 3 0

I IB. .1Л. l i r J

«er. 57

021.30.10
Стр.26
Аи- 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 3 5

Фвг. 58

021.30.10
Стр.27/28
Авг 20/87





"JLUL

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ Зв

Фиг. 59

021.30.10
Стр.29/30
Авг 20/87





.i 7C

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ -43

Фиг. 60

021.30.10
Стр.31/32
Ада 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТИПОВАЯ РАМА Ф-2.

ФИГ. 6 1

021.30.10
Стр.33
20/87



Таблица 2 I . I 6 / 3

h
Конструктивная характеристика несаловых элементов агрегатов

фюзеляжа

Обтекатель шасси

Номер
фигуры
и пози-
ции

'Номера рам
.данной типо-
#'вой группы

ад
21.00.06
Фиг.5
поз.1
лоз.2

поз.4

•OS.6

поз.9

поз.10

поз.II

поз.44

* I

* 2

Л 3

*6

«7

* 8

Я 30

Наименование основных входящих деталей,их материал

СтенкиПояс наруж-
ный >

Пояс внут- Диафрагма i Профили Кнщы
; ренний t ':

Примечание

Д16АТ л.1,2

Д16Т
ПК2-310

.014-1 л .0,5

II6T
ПрЮО-6
Д16АТ л.1,5
Ц6Т
ЕрШ-3

Д16АТ д.1,2

Д16Т
ПК2-2П
Д16АТ л.1,2

Д16АТ л.1,2

Д16АТ л . 1 , 0
Д16АТ л . 0,6

Д16ТПК2-И

АК-6 Д16Т
штамповка CI73-I

Д16АТ
л.1,2

Д16Т
ПрШ-3

Д16Т
ПрИЗ-16

Д16АТ

л.1,2

Д16Т л.1,2 Я6Т Д16АТ
ПрЮ0-5 л. 1,0

Д16Т Д16АТ
ПрЮО-6" л.1,0 .

Д16АТ Д16Т Д16Т
Л.1,0 DK30I-I5I Пр101-38

Д16Т
ПК301-92

Д16АТ Д16Т Д16Т

л.1,0 HK30I-I5I Пр101-38

Д16Т Д16Т
ПрПЗ-31 Пр100-7

Д16Т
Пр315-9

О
си
О
За
п
-н
шо
Z3

о

о

СП
О
m
X

О
аз
-хз
гп

J3
гп
X
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Продолжение таблицы 21.16/3

8

поз. 45

поз. 46

поз.47

поз. 48

поз. 49

поз. 50

поз.51

ПО8.52

X 31 Д16Т
ПК2-11
Д16АТ л . 0 , 6

32 Д16АТ л . 1 , 0

* 33 Д16АТ л . 1 , 0

* 34 Д16АТ л .1,0

» 35 Д16АТ л.1,0

* 36 Д16АТ л.1,0

* 37 Д16АТ л.1,0

Л 38 Д16АТ л.1,0

Д16
Пр100-7

Д16АТ

л.1,2

Д16Т
•ПрЮ1-31

Д16Т

ПрЮО-6

Д16Т

ПрЮО-6

Д16Т
ЯрГОО-6

Д16Т

Пр100-6

Д16Т

ЯрЮО-6

Д16Т

Яр100-6

Д16Т

Пр100-6

Д16Т

Цр100-9

Д16АТ

л.1,0

Д16АТ

л.1,0

PC
О

ш

I
о
т

О

ошш
Z

о
ю
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Конструктивная характеристика несиловых элементов
агрегатов фюзеляга

Ф - 3

Таблица 21.16/4

Эскиз типовой группы
шпангоутов и ее крат-
кая характеристика

Номера шпангоутов данной
типовой группы

Наименование основных входящих деталей,их мате-
риал и номер по эскизу

Наружный пояс Стенки Внутренний пояс Профили

Примечание

Фиг. 62
Топовой обод 68

79
,69

,81
,70
,87

. 7 1 ,
,88,

72,73,75,
89

Д16Т-С1176-3 Д16АТ
л.2,5

Д16Т-СИ76-4 Д16Т-
ПК15127-2

Д16Т-
ПрЮО-7

тс
О
ш

•О
За

3
00

О

О

m

О
X
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01
О
гп
CD

or
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m
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТИПОВОЙ ОБОД НВСНЛОВОГО ШПАНГОУТА * -

Фиг. 62

021.30.10
Стр. 37

Анг 20/87



%
egg

-3 м Таблица 21.16/5

Конструктивная характеристика несилсвых элементов
агрегатов фюзеляжа

Двери,люки

Эскиз типовой группы

шпангоутов и ее крат-
кая характеристика

I

'.Номер шпангоутов
:данной типовой
:группы

• ?
• **

; Наименование основных входящих деталей их

' Наружный
: пояс

3

. Стенка

: 4

:.3нутреяний ''Диафраг-
! пояс : ма

: 5 : 6

материал

;Профили;
• •

• 7 •

и номер

Кница

8

Примечание

9

Аварийная дверь Ф-4
ИТЭ 22-36-0 фиг.Ка)
Балки

Багажные люки » I и 2

22-41-0 Фаг.Ка)

Балка

Багааный люк № 3

22-42-0 Фиг.Ка)
Балки

Боковая створка
ГРУЗОВОГО люка

КД
22.22.02 фиг.2

Диафрагмы

№3+7 Д16Т Д16АТ Д1бТПр100-9 Д16АТ Д16Т Д16Т
Пр101-31 л . 1,0 Д16Тс1154-6 л. 1.5 ПрЮО/6 Пр100-6

Балки к которым
не крепятся замки.

Балки к который
не крепятся узлы П р 1 оо-б
навески.

Д16Т
ПК-15385

Д16АТ Д16ТПрЮ0-6 Д16АТ
л.0,8 л.0,8

17*19.246-Й76
Д16АТ
л.1,0

О
О)

О

п

со

о

гп

о
д:

СП

о
гп
со
сг
X

о
CD
Xi

m
1
m

\

/



сдолжениэ хаблтцн ^ i . I 6

I

Средняя створка грузо-

вого люка
ИТЭ 22-21-0 Фиг.Кг)
Диафрагма

<: 2

1,2,5+8, JI*I4,
17+19, 24+28

: 3 :

Д16ТПр100-3
ЛбШрЮО-3

4

Л6АТ
л . 0,8
ЛбАТ
л. 0,8

• —. • £* ^ • J

лет
ПрПЗ-2
Д16Т
ПрЕО-3

Д16Т
Пр100-53
Д16Т

Пр100-3

8 : 9

ЛбТ
ПрПЗ-3
Д16Т
ПрИЗ-3

Р а м д а
Ш
22.23.08 фаг.8
Балка * 2*11

Балкя 12+18

Д16ТШС301-

-32
поз.4

Д16ТПрШ-34

поз.7

Л6АТ
л.2,5
поз.8
Д1САТ

л.1,2

поз.о

Д16АТ

л.1
поз.4

Д16ГПК2-

-317

П03.1

Д15ТПК

2-4235

поз.7

Л6ТПК АК-6
179-3 пт-ка
поз.1 поз.2
Д16ПЖ
2-180
поз.5

Д16Т

Пр100-22
поз.6

I778I
поз.2

ЛбПЗр
111-4
П03.6
Д16Тс
173-15
поз.З

-о

О
CD
О

1=3
п
-ч
ш
О

ел \ГЧ

W М
«О О



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Конструктивная характеристика несиловых

элементов агрегатов фюзеляжа Таблица 21.16/6

Ф - 4
Эскизы типовой
группы шпангоутов
и ее краткая харак-
теристика

Номер
шпан

Наименование основных входящих деталей

обод

21.10.29 стр 158/157
фиг.29

21.10.30 стр.162/161
фиг.30.

94

Стенка Йояс Профиль

92 Д16АТ л.1,5
поз.2,3,7,
18

Д1бТПр100-7
поз. 9

Д16АТ л.1,5
поз.1,12,18,
27,34

Д1бТПр100-7
поз.13,15

Д16ТПр100-7
ПОЗ.II
Д1бТПрЮ0-19
поз.16
Д16Тс173-2
поз.1
Д1бТПр100-60
поз.29

Д16ТС173-2
поз.2,8,10,31

Примечание

t)2I.30.I0
Стр. 40
Авг 20/187



руководство по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 2l.ll/l

Допустимые к устранение повреждения несиловых

элементов фюзеляжа Ф-1

* Д
е т а л и

': Допустимые повреждения деталей шпангоута * Рекомендуете спо- Примечание
шпангоута. и их параметры

 :

 с о б ы
 ^

т т й ж во
_ :

п о э щ и я
 • '

 :
мер ТВР

 :

на фиг. . • :

.Шпанурут It,Д.р,балками

Стенки Допускавтся без ремонта пробоины до i 15мм

балок
 и

 трещины длиной до 15 мм,при расстоянии

поз.23,33 д
0
 кромки детали или выреза в ней не менее

39.42 30 мм.

Стенка

шпангоута

поз.1

Допускаются к ремонту трещины и пробоины с Ремонтировать

нарушением подкрепляющего набора с нанболь- пс ТВР

шим размером 250 мм в кол-ве не более 3-х с # 21.3.6

минимальным расстоянием между ними 500 мм

и размером до 50 мм в кол-ве до 10 с рас-

стоянием между ними не менее 200 мм.

Пробоины обра-
ботать по пла-
вному контуру.
Концы трещин
засверлить
i 3 мм.

Все ос-

тальные

детали

шпангоута

и балок

Обода

поз.1,2,3

Стенка

балки

поз.7

Допускаются к ремонту пробоины и трещины

любых размеров (до перебитая) о условием

обеспечения при ремонте перестыка усили-

вающих накладок с остатком поврежденной

детали.

Фиг. 35 Шпангоут.Jt. 2 с
г
баякой.

г

Допускаются без ремонта пробоины до

i 15мм и трещины длиной до 15 мм при

расстоянии до кромки детали или выре-

за в ней не менее 30 мм.

Ремонтировать
по ТВР
21.3.6,21.4.8
по типу ТВР
* 25.4.12.При
не выдерживании
условия графы,2,
ремонтировать ме-
тодом замены де-
тали ,изготовлен-
ной по образцу
разрушенной.

Пробоины об-

работать по

плавному кон-

туру. Концы

трещин засвер-

лить 4> 3 мм.

021.30Л1
Стр.1

Авг 80/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 2I.I7/I

Вое детали

шпангоута

Обода верх-
ние поз. 7
боковые
поз.1,14
стенки ба-
лок поз.18

Все детали
шпангоута

Обода:верхние
поз.2,13
боковые
поз.1,14
нижние
поз.15,32
стенки балок
поз.19,21,24,

28,29,33

Допускаются к ремонту пробоины в тре-
щины любых размеров /до перебитая/ с
условием обеспечения при ремонте пе-
рестыка усиливающих накладок с остат-
ком поврежденной детали.

Ремонтировать по
ТВР * 21.3.2,

21,3.4
по типу ТВР
* 25.4.12.
При не выдержи-
вании условий
графы 2,ремонти-
ровать методом
замены детали,из-
готовленной по
образцу разрушен-
ной.

Щпангоут, ft 3 о

Допуокаются без ремонта пробоины до
i 15 мм и трещины длиной до 15мм при
расстоянии до кромки детали или выре-
за в ней не менее 30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и трещи-
ны любых размеров /до перебитая/ с ус-
ловием обеспечения при ремонте пересты-
ка усиливающих накладок с остатком
поврежденной детали.

fef 3?, Щпангоут Л 4 с балками

Допускаются без ремонта пробоины до
i 15 мм и трещины длиной до 15 мм при
расстоянии до кромки детали или вы—
за в ней не менее 30 мм.

Пробоины обра-
ботать по плав-
ному контуру.
Концы трещин
засверлить
i 3 мм.

Ремонтировать по
ТВР № 21.3.6,
21.4.8,21.1.8
по типу ТВР
* 21.3.3,25.4.12.
При не выдержива-
нии условия графы
2,ремонтировать
методом замены де-
тали ,изготовленной
по образцу разрушен-
ной.

Пробоины об-
работать по
плавному

контуру.
Концы трещин
засверлить
4 3 мм.

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 2I.I7/I

I

Все •рчтали Допускаются к ремонту пробоины и
шпангоута трещины любых размеров/до переби-

тая/ с условием обеспечения при pe-
мон- в перестыка усиливающих накла-
док с остатком поврежденной детали.

Ремонтировать по
ТВР * 21.3.2,
21.3.4, 2I .4 .I8
по типу ТВР
* 25.4.12
При не выдержива-
нии условия гра-
фы 2,ремонтировать
методом замены де-
тали,изготовленной
по образцу разрушен-
ной.

5
J
 с балкой

Обода:верх-
ние поз.8,9
боковые
поз.7,10

нижние
поз.5,12
боковые стен-
ки низинки
поэ.6,11

Допускаются без ремонта пробоины до
4 15 мм и трещины длиной до 15 мм

при расстоянии до кромки детали или

выреза в ней не менее 30 мм.

Пробоины обра-
ботать по
плавному кон-
туру.

Концы трещин
засверлить
4 3 мм.

Вое детали
шпангоута
кроме балки
nos.I

Обода:верхние
поя.8,II
боковые

поз.?,12
нижние
ПО8.6.13

Допускаются к ремонту пробоины и тре-

щины любых размеров/до перебития/ с

условием обеспечения при ремонте пе-

рестыка усиливающих накладок с ос-

татком поврежденной детали.

Фиг. 39. Щпангоут * 6 с балкой

Допускаются без ремонта пробоины до

ф 15 мм и трещины длиной до 15 мм при

расстоянии до кромки детали или выроза

в ней не менее 30 мм.

Ремонтировать
по ТВР * 21.3.2,
21.3.4
При не выдержи-
вании условия
графы 2,ремонти-
ровать методом
яамены детали,из-
готовленной по
образцу разрушен-
ной.

Балка поз.1

ремонту в по-

левых усло-

виях не подле-

жат.

Пробоины об-
работать по

плавному кон-
туру.

Концы трещин
засверлить
ф 3 мм.

021.30.II
Стр.3

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 2I.I7/I

Все детап
шпангоута
кроме
поэ.36,23,
поз.4,17,
поз.19,27

Обода:верхние
поз.4,21
боковые
поз.2,23
нижние
поз. 27,34
стенки балок
поз.5,29,32

Все детали
шпангоута

Обода:верхние
поз. 6
боковые
поз.3,9
нижние
поз.2,10
стенки балок
поз.17,18,39

Все детали
шпангоута

Допускаются к ремонту пробоины
и трещины любых размеров/до пе-
ре бития/ с условием обеспечения
при ремонте перестыка усиливающих
накладок с остатком поврежденной
детали.

Фиг.40 Шпангоут № 7 с балками

Допускаются без ремонта пробоины
до i 15 мм и трещины длиной до
15 мм при расстоянии до кромки
детали или выреза в ней не ме-
нее 30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и
трещины любых размеров/до переби-
тия/ с условием обеспечения при
ремонте перестыка усиливающих
накладок с остатком поврежденной
детали.

Фиг. 41,-.Шпангоут й 8 с балками

Допускаются без ремонта пробою»
до 4 15 мм и трещины длиной до 15
при расстоянии до кромки детали
или выреза в ней не менее 30 мм.

Ремонтировать по ТВР
Jl 2I.3.2, 21.3.4 по
типу ТВР Л 25.4.12.
При не выдержанни ус-
ловия графы 2,ремон-
тировать методом за-
мены детали,изготов-
ленной по образцу раз-
рушенной.

Пояоа 36,23
профиля 4,17 и
фитинги 19,27

ремонту в поле-
вых условиях не
подлежат.

Ремонтировать по ТВР
» 21.3.2,21.3.4,
21.4.18 по типу

ТВР * 25.4.12
При не выдерживании
условия графы 2,ре-
монтировать методом
замены детали,изго-
товленной по образцу
разрушенной.

мм

Допускаются х ремонту пробоины и
трещины любых размеров/до переби-
тия/ о условием обеспечения при
ремонте усиливающих накладок о оо-

Ремонтнровать по ТВР
* 21.3.2, 2Z.3.3,
21.3.4, 21.4.18 по
типу ТВР * 25.4.12.

Пря не выдерживания
условия графы 2,

Пробоины обра-
ботать по плав-
ному контуру.

Концы трещин
засверлить
^ 3 мм.

Пробоины обра-
ботать по плен-
ному контуру.
Конин трещин
засверлят*
i 3 мм.

021.30.И
Стр.4
Авг.20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.I7/1

татком поврежденной детали. ремонтировать методом
замены детали, изготов-
ленной по образцу раз-
рушенной.

Фиг.42 Шпангоут # ? с
Обода:верхние Допускаются без ремонта пробоины

поз.З до i 15 мм и трещины длиной до

боковые 15 мм при расстоянии до кромки
поз.1,2,4,5 детали или выреза в ней не менее
нижние 30 мм.
поз. 6
станки балок
поз.14,29,34,

37,48,52

Все детали
шпангоута
кроме
поз.13,50
псз.20
поз.23,47
поз.51
поз.21

Обода:верхние
поз.З
боковые
поз.1,2,4,5
нижние
поз. 6
стенки балок
ооз.20,24,35,

39,41

Все детали
ииангоута

Допускаются к ремонту пробоины и

трещины любых размеров /до переби-
тия/ с условием обеспечения при
ремонте перестыка усиливающих нак-
ладок с остатком поврежденной
детата.

Ремонтировать по ТВР
J* 21.3.2. 21.3.3,
21.3.4, 21.4.18 по
типу ТБР * 25.4.12
При ie выдерживании
условия графы 2,ре-
монтировать методом
замены детали,изго-
товленной по образцу
разрушенной.

Фиг
Р
43 Шпангоут № 10 с балками

Допускаются без ремонта пробоины
до fi 15 мм и трещины длиной до
15 мм при расстоянии до кромки де-
тали или выреза в ней не менее 30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и
ярещиш любых размеров/ до пере-
бктня/ о условием обеспечения при

Ремоьтировать по
^^ * 21.3.2,
21.3.4,21.4.18
При не выдержива-

Пробоины обра-
ботать по плав-
ному контуру.
Концы трещин
засверлить
jrf 3 мм.

Пояса:верхний 50
нижний 13
фитинг 20 и обода:
наружний 23
внутренний 47
ремонту в полевых
условиях не подле-
жат.
Стойка 51
накладка 21 при
повреждении подле-
жат замене.

Пробоины обраба-
тывать по плавно-
му контуру.
Конца трещин за-
сверлить ̂  3 мм.

021.30.II
Стр. 5

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21,17/1

Обода:верхние
поз. 4
доковые
поз.2,3,5,6
нижние
поз. 7
стенки, балок
поз.9,20,24,

30

Все детали
шпангоута
кроме поясов
поз.15,18
стыковых узлов
поз.8,16
панелей
поз.23,25

Обода:боковые
поз.2,15
нижние
поз.1,16
стенка балки
поэ.20,28,35,

38

Все детали
шпангоута

ремонте перестыка усиливающих

накладок с остатком поврежденной

детали.

Ц р балками

Допускается без ремонта пробоины
до 6 15 мм и трещины длиной до
15 мм при расстоянии до кромки
детали или выреза в ней не ме-
нее 30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины
и трещины любых размеров /до пе-
ребития/ с условием обеспечения
при ремонту перестыка усиливаю-
щих накладок с остатком повреж-
денной детали.

,.Фиг
f
4.5 Шпангоут # 12 с банками.

Допускаются без ремонта пробоины
до i 15 мм и трещины длиной до
15 мм при расстоянии до кромки
детали или выреза в ней не менее
30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и
трещины любых размеров /до пере-
бития/ с условием обеспечения при
ремонте перестыка усиливающих нак-
ладок с остатком поврежденной де-
тали.

нии условия графы 2,
ремонтировать методом
замены детали,изготов-
ленной по образцу
разрушенной.

Ремонтировать по
ТВР * 21.3.2,
21.3.4, 21.4.18
по типу 25.4,2
При не выдержива-
нии УСЛОВИЙ Г£а-
фы 2,ремонтировать
методом замены де-
тали ,изготовленной
по образцу разру-
шенной.

Пробоины обра-
ботать по плав-
ному контуру.
Концы трещин
засверлить
4 3 мм.

Пояса 15 и 18
стыковые узда
8 и 16 ремонту
в полевых усло-
виях не попле-
жат.
Штамповании е
панели 23 и 2Ъ
при повреждении
подлежат замене.

Пробоюш обрабо-
тать по плавно-
му контуру.
Концы трепин
засверлить ф 3 мм.

021.30.II
Стр.6
Авг 20/87

Ремонтировать по ТВР
Л 21.3.2, 21.3.4,
21.4.8 по типу ТВР
25.4.12
При не выдерживании
условия графы 2,ремон-
тировать методом за-
мены детали,изготов-
ленной по образцу раз-
рушенной.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.17/1

Обода:верхние
поз.З
боковые
поз.2,4
нижние
поз.1,5

Вое детали
шпангоута

Фиг.46 Шпангоут ft
Допускаются без ремонта цробоинк

до ё 15 мм и трещины длиной до

15 мм при расстоянии до кромки

детали или выреза в ней не менее

30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и
трещины любых размеров/до переби-
тия/ с условием обеспечения при
ремонте перестыка усиливающих нак-
ладок с остатком поврежденной де-
тали.

Обода:верхние
поз.8,Ю,13,
боковые
поз.7,14
нижние
иоз.6,15
стенки балки
поэ.24,50,54

а-з детали
ппянгоута

Пробоины обработать
по плавному контуру.
Концы трещин за-
сверлить & 3 мм.

Ремонтировать по
ТВР № 21.3.2,
21.3.4 При не выдер-
живании условия гра-
фы 2,ремонтировать
методом замены де-
тали .изготовленной
по образцу разрушенной.

Гр47Ж.рУ.Т. ft 13 с балками

Допускаются без ремонта пробоины
до 6 15 мм и трещины длиной до
15 мм при расстоянии до кромки
детали или выреза в ней не ме-
нее 30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и
трещины любых размеров/до пере-
битая/ с условием обеспечения при
ремонте перестыка усиливающих
накладок о остатком поврежденной
детали.

Фиг.48 Шцангоут № p балками
Стенки балок

поз.102,103,113, Допускаются без ремонта пробоины
123,130,133,138, до i 15 мм и трещины длиной до
145,155,159,168, j ^

 П
ри расстоянии до кромки дв-

176,178,226,1%.
 т а л и

 лдл выреза в ней не менее
30 мм.

Пробоины обработать
по плавному конту-

РУ-

Концы трещин за-
сверлить ̂  3 мм.

Ремонтировать по
ТВР » 21.3.2,
21.3.4,21.4.18 по ти-
пу ТЗР 25.4.12
При н« выдерживании ус-
ловия графы 2,ремонтиро-
вать методом замены де-
тали ,изготовленной по
образцу разрушенной.

Пробоины обрабо-
тать по плавному
контуру.
Концы трещин за-
сверлить 4 3 мм.

021.30.II
Стр.7

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таблипы 21,17/1

Диафрагмы

поз.64
ПОЗ.66

Стенки
шпангоута
кроме
поз.4,57

О к н о
поз.23

Все остальные
детали шпан-
гоута кроме

поз.64
поз.66
поз.209

Обода:верхние
поз.З
боковые
поз.2,5
нижние
поз.40,52
стенки балки
поз.И,16,2/,

33.42,50

Допускаются без ремонта пробоины
до ф 10 мм трещины длиной до 10 мм
при расстоянии до кромки детали
или выреза в ней не менее 30 мм и
не нарушающих ребер жесткости.

Допускаются к ремонту трещины и
пробоины с разрушением подкрепляю-
щего набора с наибольшим размером
250 мм в кол-ве не более 5 с ми-
нимальным расстоянием между ними
500 мм,и размером до 50 мм в кол-ве
15 с расстоянием между ними не
менее 200 мм.

Допускаются к ремонту сквозные про-
боины без растрескивания до i 15мм,
не ближе 30 мм от кромки.

Допускаются к ремонту пробоины и
трещины любых размеров/до переби-
тая/ с условием обеспечения при
ремонте перестыка усиливающих нак-
ладок с остатком поврежденной де-
тали.

Ремонтировать по
ТВР » 21.3.6,
21.1.8,21.1.1,
81.1.2

!1лангоут,

Допускаются без ремонта пробоины
до i 15 мм и трещины длиной до
15 мм при расстоянии до кромки
детали или выреза в ней не менее
30 мм.

Пробоины обработать
по плавному контуру.
Концы трещин засвер-
лить i> 3 мм.

Крайние боковые стенки
шпангоута поз.4,57
ремонту в полевых
условиях не подле-
жит.

Ремонтировать
по ТВР № 2 I . I . I

Ремонтировать по
ТВР * 21.4.18,
21.1.2 по типу ТВР
25.4.12.При не вы-
держивании условий

Профиль поз.209
Диафрагмы
поз.64
поз.66
ремонту в полевых

графы 2,ремонтиро~ Условиях не подле-
вать методом заме- ж а т *
ны детали,изготов-
ленной по образцу
разрушенной.

Пробоины обра-
ботать по плав-
ному контуру.
Концы трещин
засверлить
4 3 мм.

021.30.II
Стр.8
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 2I.I7/I

Все детали Допускаются к ремонту пробоины Ремонтировать по ТБР
шпангоута

 и Т
р

6
щины любых размеров /до № 21.3.1,21.4.18 по типу

к
Р °

м е
 перебитая/ с условием обеспече- ТВР 21.3.8, 25.4.12.При

поз.1,6 для
 П
р

И
 ремонте перестыка усили- не выдерживании условия

поз.14,29 вавдих накладок с остатком графы 2,ремонтировать ме-
повреждвнной детали. тодом замены детали,изго-

товленной по образцу раз-
рушенной.

Фиг.50, .Шпангоут, № 16

Допускаются без ремонта пробои-
ны до jjf 15 мм и трещины до 15мм

,60 при расстоянии до кромки дета-

Обода:верхние
поз. 1,2,3
боковые поз.59
стенки балки
поз.15,20,23,

41,53

ли или выреза в ней не менее
30 мм.

Обода 1,6 ремон-
ту в полевых ус-
ловиях не подле-
жат

Пробоины обра-
ботать по плав-
ному контуру.
Концы трещин
засверлить
ф 3 мм.

Все детали
шпангоута

Обода:верхние
поз. 4
боковые
поз.2,5
стенки 1алки
поз.36,41,42,

47

Все детали
шпангоута
кроме
поз.1,6

Ремонтировать по ТВР
& 21.3.2, 21.3.4,
21.4.8 по типу ТВР
21.3.8, 25.4.12. При
не вн-ерживании усло-
вия графы 2,ремонтиро-
вать методом замены де-
тали, изготовленной по
образцу разрушенной.

Допускаются к ремонту пробоины и
трещины любых размеров/до переби-
тая/ с условием обеспечения при
ремонте перестыка усиливающих
накладок с остатком поврежденной
детали.

Фиг. 51 Шпангоут. ft \1_..

Допускаются без ремонта пробоины
до ф 15 мм и трещины длиной до
15 мм при расстоянии до кромки
детали или выреза в ней не ме-
нее 30 мм.

Допускаются к ремонту пробоины и Ремонтировать по ТВР
трещины любых размеров/ до пере- * 21.3.1,21.3.3,
бития/ с условием обеспечения при

 21
*'*'*

8 п о та
 "*Р

ремонте усиливающих накладок с
 2 1

-
3
-

8
» 25.4.12.Пря не

остатком поврежденной детали.

методом замены детали,
изготовленной по образ-
цу разрушенной*

Пробоины обра-
ботать по плав-
ному контуру.
Концы трещин
засверлить
$ 3 мм.

Обода 1,6 ремон-
ту в полевых ус-
ловиях не подле-
жат.

021.30.II

Ото .9
20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21,17/2

Допустимые к устранению повреждения несиловых
элементов фюзеляжа Ф-2

Номер •Допустимые повреждения деталей шп/ Рекомендуемые спо- ' Примечание
детали ' и их парметры : собы ремонта и номер*
(поз. ) : : Т.В.Р.

Ремонтировать
по ТВР * 21.3.2

21.3.4

Фиг.53,54

Типовая группа.

Шпангоуты 19,2Q,, 2Дц. 22. 23

поз.1,2, Допускаются пробоины и трещины
соизмеримые с шириной обода.
Пробоины и трещины размером до
20 мм.разрешается не ремонти-
ровать.

Фиг.56,57

Типовая группа
Шдангоу ты 25.26.27

1
28 ̂ 30. 3J. 3,2.33 Ремонтировать по

ТВР * 21.3.2

поз.1,2, Допускаются пробоины и трещины
3 соизмеримые с шириной обода.

Пробоины и трещины размером до
20 мм.разрешается не ремонтиро-
вать.

21.3.4 к
по типу ТВР
* 25.4.9

поз.4,5,
6,7

Фиг.53,54,56,57

Типовая группа.
Шпангоуты 19,20,21,22,23,25,26,
27.28.30.31.32.33

Пробоины и трещины стенок я
диаграгм размером до 20 мм раз-
решается не ремонтировать.

Допускаются пробоины и трещины
соизмеримые с шириной обода.
Трещины на Деталях 6 я 7 не до-
пускаются «

Ремонтировать по
ТВР » 21.3.1

21.1.8
21.4.18

я по типу ТВР
* 2I.4.I7.

Для всех типовых групп:

I.Пробоины стенок обра-
ботать по плавному
контуру.

2.Концы трещин засвер-
лить сверлом диамет-
ром 3 мм.

021.30.II
Стр.10
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таблицы 21.17/2

Фиг.58
Типовая группа.

поэ.1,2,
3,4.
5,6,

Наибольший допустимый размер
пробоин 50 мм.

Трещины на дет.4,5,6,8,9 не
допускаются.

Ремонтировать по
ТВР № 21.3.2

21.3.3.
21.3.4.
21.3.6.
21.3.7 и по

типу ТВР № 21.4.17.
24.4.1.

Фиг.59
Типовая группа
Шпангоуты 36,38,39,40,42,44,
46.47.48.50

поз.1,2,3, Допускаются пробоины и трещины
4,5,6 соизмеримые с шириной обода

шпангоута.Пробоины и трещины
стенок размером до 20 мм раз-
решается не ремонтировать.

Фиг.55

Шпангоут 24

Ремонтировать по TF'*
№ 21.3.2.

21.3.4,
21.1.8 и по
типу ТВР № 21.1.1

поз. 2

поз.1,2

поэ.З

поз.1,3, Допускаются пробоины и трэщины Ремонтировать по
4,'5,7,8 соизмеримые с шириной обода шпан- ТВР № 21.3.1

гоута.
Пробоины и трещины стенок разме-
ром до 20 мм разрешается не ре-
монтировать.

Пробоины и трещины не допускаются.

Фиг.60

Шпангоут 43

21.1.8
21.4.18

и по типу
ТВР Л 21.4.17

24.4.1

Допускаются пробоины и трещины
размером до 50 мм.

Разрешаются пробоины и трещины

размером до 50 мм не ремонтировать.

Ремонтировать по
ТВР № 21.3.7

2I.I.I

2I.I.8
21.4.18

021.30.II
Стр.II

Авг 20/87



Допустимые к устранению повреждения несиловых
элементов фюзеляжа

Обтекатель шасси

Таблица 21.17/3

Номер Номер Номера рам данной
-фигуры позиции типовой группы

Допустимые повреждения рам и,
их параметры

Рекомендуемые способы Примечание
ремонта и номер ТВР

21.00.05
Фиг. 5 I

4,6

№ I

№ 2

Пробоины до 4 20 мм(1 шт.) на ободе и до
^40 мм(1шт.) на стенке.

Пробоины до 4 50мм на стенке (слева)- 1шт,
пробоины до 4 30мм на ободе (справа)- 1шт.

S3, М Пробоина на ободе до 4 30мм (2шт.),
расстояние меэду пробоинами не менее
500 мм.

Все рамы ремонтировать
установкой накладок и
.толков по типу
ТВР Л 21.3.2+21.3.5,

21.3.8+21.1.8,
21.4.8.

9 Jfc 6 Пробоины до 4 50мм (2шт.) расстояние между
пробоинами не менее 500 мм;

10,11 № 7,8 Пробоины до 4 20мм (2шт.),расстояние меяду
пробоинами не менее 700 мм.

44 В 30 Пробоины до 4 30мм (2шт.),расстояние между
пробоинами не менее 800 мм.

45 % 31 Пробоина до 4 IC0 мм(2шт.),ниже стр.20; в
зерхней части рамы пробоины до 4 40 мм(2шт.)

46,48,49 .'«532,34,35 Пробоина до «ЙСмм (2шт.),расстояние между

лробскнзми не менее 700 мм.

О

т

3
гп

Ж3?,28 аробоина до 4 40 мм (1шт.).



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.17/4
Допустимые к устранению повреждения элементов фюзеляжа

Ф - 3

летали Допустимые повреждения деталей Рекомендуемые
'чта и шпангоута и их параметры способы ремон-
, 4\v. та и Г: ТВР

Примечание

Типовая группа
ian.C8,69,70,71,

72,73,75,79,
84,87,08,89,
81.

illn.77

Пробоины и трещины стенок и
диафрагм размером до 30мм
разрешается не ремонтировать.
Допускаются пробоины и тре-
1яшш соизмеримые с шириной
обода urn.

Пробоины и трошшы стенок и
диа;:рагм размером до 20мгл
разрешается ле ремонтировать.
Допус.]1аготся пробоины и тренвт-
ны соизмериг.ше со строительно;!
РНСОТОЙ сечения рамы.

21.4.18,21.3.2*
2I .3 .G.

То ге

Ремонтировать I.Обработка допускаемых
uo TTJ? и- 21.1.8, без ремонта пробоин с

2. Допускаемое расстояние
:к;лду лоттустимши оез
ремонта пробоинами и
трещинами не менее
25Сга.

З.Хотда vponiKH должны
быть засверлена сверлом

4 5;и.
4.Размеры v таблице ука-

заны для отработанных
по плавному контуру
пробоин vi трещин.

5.Допускаегл;е без ремон-
та в иолЙЕНх условиях
пробоины и трещины долж-
ны быть отре::онт;;рованы
при первом кап.ремонте.

021.30.11
Стр. 13

Авг 20/87
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Ь о о Таблица 21.17/5

оэ
-о

Допустимые к устранениэ повреждения несиловых

элементов фюзеляжа

Двери,люки

Наименование агрегата,детали,^ Допустимые повреждения дета-
фномер фиг. * лей и их параметры

Рекомендуемые способы ремонта Примечания
и номер ТВР

 :

ИТЭ

Аварийная дверь Ф-4

22-36-0 Фиг. На)

Балки Л 3*7

Багажные люки *_1 ж g.

22-41-0 ter.I(a)

Балки

(к которым не ирепятся

замки)

Багажный д ж » 3

22-42-0 Фжг.Ка)

Балки

(к которым не крепятся

узлы навеска)

Боковая створка грузового

люка

КД жСЕ
22-22-02 Фиг.2

указанных в таол.

Пробоина до 1> 30 мм по I шт. Перестыковка стенок.Ремонт по
га б а Л К е * типу ТВР Л 22.4.14.

Перебитие

Перебитне

Ремонт перестыковкой и установ-
кой уголков и листов по типу
ТВР * 22.4.14, 25.4.II

25.4.12, 21.4;18

то же

Пробоина до i 3 >лм по I шт. Ремонт по типу TSfb 25 .4.II ,
яа диафрагме. 25.4.12.Доступ для ремонта по

ТВР * 25.1.6.

О
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Продолжение таблицы 21.17/5

Ш
Средняя створка ГРУЗОВОГО люка

22-21-02 Фиг.2
Диафрагмы Я 1,2,5+8,11+14,

17+19,24+28.

Р а м п а

Пробоины до ф ЗСмм по
I шт.на диафрагме.

22-23-08 Фиг.8
Балки 1 2+18 Пробоина на стенке до

i 30мм ПО I шт. на балке.

Ремонт по типу ТВР Jf 25.4.II,
25.4.12.Доступ для ремонта
по ТВР » 25.1.6.

Установка накладок или пере-
стыковка.Ремонт по типу ТВР
* 22.4.14.

о
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о
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 21.17/6
Допустимые к устранению повреждения несиловых
элементов фюзеляжа

Ф - 4

шпангоута, Допустимые повреждения РекомеВДУШне способы Примечание
» фиг. деталей urn.и их параметры ремонта и ноШр ТВГ

№
Шпангоут * 92 Допускаются к ремонту Ремонт переетыкевкой или
21,10.29 перебитие и пробоины установка нйкладки
Фиг.29 до «<80мм. ТВР * 2f»3»2»2I.3,4.

Шпангоут * 94 то же то же
21.10.30 фиг.30

O2I.30.II
Стр.16 .
Авг 20/87


	САМОЛЕТ ИЛ-76 РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧАСТЬ 1, КНИГА 5 РАЗДЕЛ 021.00.00
	Фюзеляж (общие сведения)
	Начало книги
	ЛИСТОК УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ
	ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
	ВВЕДЕНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1. Основные характеристики ремонтопригодности
	Таблица 21.2/1 Членение по эксплуатационным и ремонтным разъемам
	Таблица 21.3/1 Характеристика взаимозаменяемости основных агрегатов фюзеляжа
	Таблица 21.4/1 Силовые элементы каркаса фюзеляжа
	Таблица 21.5 Схема раскроя обшивок фюзеляжа .методы их изготовления и соединения с элементами силового каркаса
	Состав основных стыковых узлов,разъемов и узлов навески агрегатов фюзеляжа

	2. Основные характеристики контролепригодности
	Эксплуатационные и технологические люки и их характеристика
	Таблица 21.6 Встроенные средства контроля и бортовые выводя для наддува кабины и контроля давления при испытании кабины Ф-4, Ф-I на герметичность

	3. Виды повреждений
	Таблица 21.7/1 Характеристика зон, выделенных на обшивках агрегатов фюзеляжа
	Таблица 21.8/1 Сводные данные о допустимых к устранению пробоинах в обшивках агрегатов фюзеляжа Ф - 1
	Таблица 21.9/1 Допустимое к устранению количество пробоин в обшивках агрегатов фюзеляка Ф-1
	Таблица 21.10/1 Размеры допустимых вмятин в обшивке их количество а распределение по агрегату Ф - 1
	Таблица 21.11/1 Допустимые размеры трещин в обшивках агрегатов фюзеляжа Ф - 1
	Таблица 21.12/1 Сводные данные о возможностях ремонта силовых агрегатов фюзеляжа Ф-1
	Таблица 21.13/1 Перечень узлов к деталей, не подлежащих ремонту и замене в полевых условиях при их повреждении Ф-1
	Таблица 21.14/1 Перечень узлов и деталей, при повреждении которых требуется обязательная их замена
	Таблица 21.15/1 Перечень узлов и деталей фюзеляжа, допускающих при их повреждении эксплуатацию изделия без ремонта
	Таблица 21.16/1 Конструктивная характеристика несиловых элементов агрегатов фюзеляжа
	Таблица 21.17/1 Допустимые к устранение повреждения несиловых элементов фюзеляжа Ф-1


	Возврат
	Стартовое меню

