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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел,
подраздел,

Наименование ' пункт Стр.
РАДОНАВИГАВДОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 062.00.00
(РАДОТЕХШШЖИЕ СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ)

Введение ?'
Требования техники безопасности
Очистка и промывка ';
Особенности осмотра оборудования •*'•
Ремонт <и •
Перечень контрольно-проверочной, измерительной аппаратуры, 1ОШ
технологического оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы и приложения 1201

РАЛЙОТЕХНИЧКЖАЯ СИСТЕМА БЛИЖНЕЙ НАВИГАЩИ РСШ-7С 062.11.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование . 901

БОРТОВАЯ НАВИГАЦИОННО-ПОСАДОЧНАЯ СИСТЕМА КУРС-МП2 062.12.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) X I
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование , 901

САМОЛЕТНЫЙ ДАЛЬНОМЕР СДК-67 062.13.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование . 901

АВТОЖТКЖЖИЙ РАДИОКОМПАС APK-I5M « I в Л 2 062.14.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефактащш) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

АВгаШИЧВСКИЙ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЙ РАДИОКОМПАС АРУ-У2 062.15.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектаодя) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка ; 501
Транспортирование 901

062.00.00
Содержание

Стр. I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РАДИОВЫСОТОМЕРЫ РВ-5РМ И РВ-5Н 062.16.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

САМОЛЕТНЫЙ ОТВЕТЧИК МЕТРОВЫЙ СОМ-64 062.17.00
Обще сведения ' I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка . . 501
Транспортирование . 901

Д0ШШР0ВСШ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СКОРОСТИ И УГЛА СНОСА Д0ССЯ13-С2И 062.18.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

АНТЕШО-аиЗРНАЯ СИСТЕМА "ПИ0Н-НП76" 062.19.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

ШЕР!У.АЯШАЯ СИСТЕМА Й-П-76 062.25.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Решат 4CI
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

АППАРАТУРА ДАЛЬНЕЙ НШГАЩИ A-7II 062.26.00
Обще сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

САШШТШЙ ОТВЕТЧИК СО-ТО 062.51.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт, 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

062.00.С0
Содержание
Стр. 2
Свнт 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является оснсвнш документом для ремонта
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИЛ-76М, ИЛ-76МД Е особый период силами
и средствами войсковых подразделений ВЗС,

Руководство РБП состоит из двух частей, каждая иа которых содер-
жат разделы, сгруппированные в отдельные книги.
Часть I - ЕБП-1 ремонт планера самолета и его систем
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем
Комплектация частей.Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблвда I

Наименование
группы разде-
лов

I

Ш-Х (часть I )

САМОЛЕТ В ЦЁ1Ш Книга

Книга

Порядковый
номер книги

I

2

2

009

014

Номер раздела и его наименование

ПЛАНЕР

СЖТШЫ ПЛАНЕРА

СИЛОВАЯ УСТАНСВКА

Книга 3

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

Книга 8

Книга 9

Эвакуация я транспортирование

Типовые технологические процессы и приложения.
Перечень контрольно-проверочной я измеритель-
ной аппаратуры,технологического оборудования
и инструмента

015 Очистка и промывка,Определение технического
состояния (дефектация)

020 Ремонт планера

021 Фюзеляж (общие сведения)

024 Крыло (общие сведения)

025 Оперение (общие сведения)

031 Управление самолетом
032 Шасси
033 Гидравлическая система
034 Высотное оборудование

042 Мотогондола
043 Управление двигателями
046 Противопожарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

062,00.00
Введение
Стр. I

Свит 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. I

П5П-2 (часть 2)

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К н и г а I

РАДИСШЕКТРОННОЕ
СБОРУДОВАНИЕ

СПИШЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

сисгты СБОРШВАШЯ

Книга 2

Книга 3

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели и системы регистрации

055 Фотооб орудование

056 Пилотажно-навигационное оборудование

057 Система автоматического управления САУ-1Т-2Б

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационное оборудование
•часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2,Пилотажно--навигацианный комплекс

"Купол-76«

064 Оборудование РЭП и средства опознавания

063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

050 Бортовая электрическая сеть

058 Несъемные устройства оборудования

К НБП самолета прикладываются:

- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зчЮвр,
2опзч1ООвр;

- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр. 2опмЮ0зр;
- руководства РБП на комплектующие изделия, перечень которых

вриаедеи на стр.5 .

Порядок пользования Руководством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц, помещенными
в подтеме "Виды поврезкаеяий* соответствующих разделов и определите:

•[.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях.
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) и деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

062.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По таблицам (или содержанию соответствующего раздела) определите яошрз
типовых вариантов ремонта (ТВР), номера таловых технологических просек
(ТШ), технологических карт (ТК), технологических указаний (ТУ), испшл±-
зуя рекомендации которых мошо отремонтировать шш заменить поврежденный
агрегат или деталь,

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой
информации весь материал внутри раздела разбивается на темы, подтемы и
пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды повреждений
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон, выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляка .

Полный перечень такой разбивки представлен в содержания каждого раздела.
На кавдой странице под этими цифровыми обозначениями помещаются номера
страниц, которые разделяют материал по виду информации согласно ?абля-
це 2»

Наименование темы

I

Общие сведения
Разборка
Очистка и промывка
Определение технического сос-
тояния (дефектация)
Ремонт
Сборка и регулирование
Контроль качества при ремонте
к испытания
Транспортирование
Перечень контрольно-проверочной
аппаратуры, технологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы
и приложения

Блок страниц

2

I-IOO
ID I-200
201-300
301-400

401-500
.501-600
701-800

•901-1000
1001-1100

Г201-Х30О

Таблица 2

Примечание

3

Маториалн тем "Разборка",
"Очистка и промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы"

В РБП-2 принят единый подход ш оцеше доступности блоков систем,
элементов БХ и несъемных устройств оборудования не борту самолета. Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объема
и сложности работ по разборке самолета, nocjs .которых обеспечиваются
условия для замены или восстановления блока,алемента устройств оборудования.

К первому уровню доступности -отнесены те блоки, элементы и устройства,
замена или восстановление которых могут йыть выполнены после вскрытия эксплуа-

062.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

таднонных в технологических люков самолета без дальнейшей разборки
вестом.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки, элементы я устройст-
ва» замена ияа восстановление которых могут быть выполнены после разборки
систем самолета в объедав, предусмотренном максимальными видами регламентных
работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы я
устройства, замена и восстановление которых возможны после выполнения трудоем-
ких работ по демонтажу составных частей и агрегатов планера (расстыковка Ф~1
а Ф-3, демонтаж топливных баков и т .п.) или требуют выполнения специальных
работ (расклепывание панелей, вырезание люков в обшивке к т.п.) из-за распо-
лшеенЕя блоков и устройств в конструктивно неразъемных отсеках планера само-
лета.

Руководство дает как конкретные, так и общие' технические рекоменда-
ции по ремонту самолета, способствующие повышению урса-ия специальных знаний,
расширению технического кругозора и повышению квалификаций личного состава,
участвующего в процессе восстановления поврежденного самолета,, что позволяет
в кратчайшие сроки произвести ввод саги слета в строй»

Используемые с тексте Руководства сокращения,тв:)минь' .к ,оп}2§Ж5§МЙ„

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая; документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатация
КД - иллюстрированный каталог деталей а

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
B3G - бортовая электрическая сеть
I3P - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типовой технологический процесс
Ш - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
Ш - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочноэ покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
W& - наземные средства контроля

Перечень технической документации, действующей совместнос
настоядщ Руководством

- эксплуатацяшио-техшгтеокая документация на самолет Ш1-76
(инструкция по техн'Г.'ескод эксплуатации, инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и
технологические карты :•: рэгламенту);

OSJ.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- -'иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- инструкции,указания и технологические процессы,действующие в ВВС;
- эксплуатационно-техническая документация на к ошлектущяе

изделия;
- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-

ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания");

- выпуск № 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательнкх
аппаратов при боевых повреждениях** j

- выпуск № 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов";

- выпуск № 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей-авиационного,,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов";

- * руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

I . Двигатель Д-ЗОКП 24.
2О Клапан перепада АРД-54В 2 5 .
Зо Заслонка кольцевания 4I49TM 26.
4 в Регулирующий клапан 5470Т 27.
5. Радиатор 22I7A 2 8 .
6» Турбохолодильник 3220 29.
7о Клапан срабатывающий 2771Т 30.
8 0 Регулятор избыточного давления 5402Т 3 1 ,
9о Клапан регулятора 520А 32.

10. Регулятор вбсолютного давления I3I4P 3 3 .
11. Запорный кран 1404 34 .
12. Турбохолодильник 2200Т 35 .
13. Генератор Н.Г, 2347АТ 36.
14» Влагоотделитель 5992 37.
15о Электромагнитный переключатель 4073АТ,

40731 3S.
16. Станция Фасоль-1-И1 39.
17О Станция СЗМ 4D.
18„ Высотомер РВ-5М 4 1 .
19. Система 9А-5ОЗ 42.
20. Лебедка ЛБГ-ЗОООА,ДПГ-1500А 4 3 .
2 1 . Лебедка БЛ-47 44.
22. Держатель КДС-16 IM2 4 5 .
23. Держатель УБД-ЗДА 46.

Генератор
Блок
Блок
Блок
Блок

ГТ60И46А
БРЧ-62БМ
БЗУ-376СП
БЗУ-̂ 376СБ
БРН-2ШМ7Б

Блок БКШ-76
Вшряштеяьнш тстройство
Аппарат ЛЯР-400Т
Аппарат ДМР-ЗООЗУ
Преобразователь HD-75DA
Преобразователь ЛТ-125Ц
Система APJ-76
Сигнализатор СОТ-Ш-И

С0Т-Ш-4С8)
Фара ДРФ-4М
Магйятофш МС-61Б
Увазателъ лаяокяия 1Ш-32М
Указатель исложения ИП-21
Указатель положения ИП-33
Указатель в.сложения Ш-43
Уяазаталь псложейия ИП-44
Датчик погоаенгя ДС-Ш
Датчак жданйяяя ДП-11

В7-6А

- Перечень уточняется по мере поступления Рхкозадств РЕП на
комплектующие изделия от доставщиков-йзготшиталеИ..

О62ДЮ.О0
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

Курсовая система ТЖС-И
Система сигналов ЦСВ-ЗМ-ЕБ
Выключатель коррекции BK-9QM
Выключатель коррекции типа ВК-бЗ
Ияерциальная система И-П-76
Система САУ-1Т-^Б

Авиагоризонт А1Б-3
Магнитный самописец МСРП-64М
Распределитель' сигналов БР-40
Регулятор температуры РТ-12,РТЗ-1
Корректор высоты K3B-0-I5

Система ССП-2А
Система 2С7К
Указатель высоты УВВД-30-15К
Вариометр ВАР-ЗОМ
Указатель числа "М" MC-I
Вариометр ВАР-75М
Указатель высоты УВПД-15
Указатель скорости КУС 730/1100
Датчик приборной скорости ДАС
Сигнализатор скорости ССА-0,7
датчик высоты ДВбП-13
Сигнализатор давления СДУ
Полуавтомат ППКУ
У к а з а т е л ь р а с х о д а УРВК-18
Держатель БД2-76
Система ССШ
Б л о к БИП
Выпрямительное у с т р о й с т в о ВУ-Зб

Агрегат зажигания
Датчан режимов
Высотомер
Высотомер
Автомат
Астрокомпас
Сигнализатор
унифицированный
Индукционный датчик
Указатель
Спецкзделие

86. Индикатор РМИ-1А
87. Масломер МЭС-2247Д (ДСП)
88. Станция Р-862
89. Распределитель сигналов 1186Б
904 Влагоотдвдитель 2394Т
9 1 . Система К-П-76 (ДСП)

СКНА.СШР

ДР-4М-2С

ШФ-50

BM-I5

АС0-2И-Е7Р

ДАК-ДБ-5В

СЗУ12-1А,СВУ-1,5а

ад-з
узп
ГШ-23
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р Е Б О В А Н И Я Т Е Х Н И К И Б Е З О П А С Н О С Т И

1. К выполнению работ по ремонту самолета допускаются люда не моложе 18 лет, про-
шедшие медицинский осмотр, курсовое обучение по видам работ с проверкой знаний
в квалификационной комиссии и усвоившие илструктан безопасного ведения работ.

2. При выполнении слеоарно -сборочных работ пользоваться только исправным слесарным
инструментом, соответствующим технологическому процессу.

3. Все электрооборудование, электроинструмент и приспособления, которые из-за на-
рушения изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряжением, должны быть
заземлены.

4. Включение электрофицированного инструмента должно производиться через специаль-
ные штепсельные розетки с заземленным контактом. При уходе с рабочего меота за-
прещается оставлять включении электрофшдированныЯ инструмент.

5. Вентиляционные установка должны включаться до начала работы и выключаться после
окончания,

При проверке оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Расстыковывать и подсоединять разъемы, вскрывать крышки блоков или демонтировать

блоки оборудования при включенном питании*
2. Осматривать монтажи, устранять неисправности, заменять ЭВП и предохранители при

включенном питании.
3. Включать оборудование на самолете при открытых кожухах блоков.
4. Устанавливать предохранители несоответствующих, номиналов и типов или различного

рода заменители.
5. Оставлять открытыми электрощитки и жлеммные панели (колодки), находящиеся под

напряжением.
8. Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а также

производить пайку во время слива или заправки топлива, при наличии паров бензина,
спирта, растворителей (нитроэмалей) и дпугих легко воспламеняющихся жидкостей
в кабинах самолета или в блоках оборудования после юс промывки или окраски.

7„ Пользоваться открытым огнем при осмотрах или проверке.
Зо Прикасаться к антеннам при включенном оборудовании.
9. Подсоединять (завертывать) накидные гайки к колодкам высокочастотных штепсельных

разъемов, установленным на приборах и блоках оборудования, с помощью инструмента.
10. Применять вместо специальных заглушек или полихлоршкиловой пленки подручные.

материалы для закрытия штепсельных разъемов.
II» Переносить блоки (приборы), удершзвая их за пркблочные кабели или разъемы.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р Е Б О В А Н И Я Т Е Х Н И К И Б Е З О П А С Н О С Т И

1. К выполнению работ по ремонту самолета допускаются лица не моложе 18 лет, про-
шедшие медицинский осмотр, курсовое обучение по вщдам работ с проверкой знаний
в квалификационной комиссии и усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2. При выполнении одесарио-сборочных работ пользоваться только исправным слесарным
инструментом, соответствующим технологическому процессу.

3. Все электрооборудование, электроинструмент и приспособления, которые из-за на-
рушения изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряжением, должны быть
заземлены.

4. Включение электрофицированного инструмента должно производиться через специаль-
ные штепсельные розетки с заземленным контактом. При ухода с рабочего места за-
прещается оставлять включеным электрифицированный инструмент.

5о Вентиляционные установки должны включаться до начала работы и выключаться после
окончания.

При проверке оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Расстыковывать и подсоединять разъемы, вскрывать крышки блоков или демонтировать

блоки оборудования при включенном питашшо
2. Осматривать монтажи, устранять неисправности, заменять ЭВП и предохранители при

включенном питании.
Z. Включать оборудование на самолето при открытых кожухах блоков.
4, Устанавливать предохранители несоответствующие, номиналов и типов или различного

рода заменители.
5. Оставлять открытыми электрощитки ш хлеммные панели (колодки), находящиеся под

напряжением.
8. Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а также

производить пайку во время слива ш ш заправгая топлива, при наличии паров бензина,
спирта, растворителей (нитроэмалей) и дщгих легко восшгаменявдихся жидкостей
в кабинах самолета или в блоках оборудования после их промывки или окраски.

7» Пользоваться откритнм огнем при осмотрах или проверке.
8» Прикасаться к антеннам прл включенном оборудовании.
9. Подсоединять (завертывать) накидные гайки к колодкам высокочастотных штепсельных

разъемов, установленным на приборах и блоках оборудования, с помощью инструмента.
10. Применять вместо специальных заглушек или полихлорвиниловой пленки подручные

материалы для закрытия штепсельных разъемов.
Н о Переносить блоки (прибор!), удерживая их за нркблочные кабели или разъемы.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

1. Перед демонтаком антенн с самолета протереть антенну и зону крепления антенны
о фюзеляжем салфеткой.

2. После демонтажа антенны снять герметик с периметра основания шпателей и проте-
реть салфеткой, смоченной в бензине.

3° Очистить жгут антенны от герметика шпателей и протереть чистой салфеткой.
4 о Перед демохтажом блоков а агрегатов о самолета протереть их сухой чистой сал-

феткой от ш и в в грязи.
5. При очистке я промывке самолета зов блоки радионавигационного оборудования

к жгупина которые могут попасть мокщв средства необходимо защищать водоне-
проницаемыми пленками.

062.00.00
!Стр. 201/202
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 5ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О С О Б Е Н Н О С Т И О С М О Т Р А О Б О Р У Д О В А Н И Я

1. Проверить состояние блоков

1.1. Блоки не должны иметь пробоин корпусов и кожухов, повреждений органов управле-
ния, штепсельных разъемов и приблочных кабелей, разбитых стекол, поломок вы-
ступающих элементов и деталей, глубоких вмятин и деформаций.

1.2. Тумблеры и переключатели на блоках должны быть надежно закреплены и четко
фиксироваться в переключаемых положениях.

2. Проверить состояние антенн

2 , 1 . Антенны не должны иметь механических повреждений.
2о2» Обтекатели антенн не должны иметь трещин, вмятин и других механических повре-

ждений.

3» В кабинах летчиков, штурмана, в техническом к хвостовом отсеках проверить

3.1. Правильность установки предохранителей, замененных в полете.
3 . I . I . Тип установленного предохранителя должен соответствовать данным технического

описания» а номинал - величине, указанной на трафарете (держателе предохра-
нителя) .

3.2. Подключение высокочастотных фидеров и волноводов к. блокам.
3.2ol. Высокочастотные фидеры и волноводы должны быть надожно подсоединены к блокам

аппаратуры. Накидные гайки разъемов кабелей должны быть надежно затянуты
и законтрены.

ЗоЗ» Состояние металлизации ш амортизации блоков.
3,3.1. Ленты металлизации не должны иметь повреждений, места присоединения к само-

лету и блокам должны быть чистыми,, без следов коррозии., При покачивании
блоков рукой, они не должны касаться друг друга и конструкции самолета.

062.00.00
Стр. 301/302

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I. Рекомендаирви по выполнению ремонта радионавигационного оборудования
1.1° Рекомендации по выполнению ремонта на борту самолета заменой поврежденных

блоков приведены в данном РЕП.
1.2. Рекомендации по выполнению ремонта вне борта самолета заменой или восста-

новлением поврежденных узлов блоков приведены в Р Ш предприятий-изготови-
телей покупных комплектующих изделий.

062.00.00
| Стр. 401/402

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

П Е Р Е Ч Е Н Ь К О Н Т Р О Л Ь Н О - П Р О В Е Р О Ч Н О Й .
И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й А П П А Р А Т У Р Ы ,

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я
И И Н С Т Р У М Е Н Т А

I. Сведения о номенклатуре аппаратуры, оборудования и инструмента из состав*
штатных ©редетв наземного обслуживания самолета, которые необходимы дан
ремонта радионавигационного оборудования приведены в табл. IOOI.

062.00.00
Стр„ Ю01

Сент 17/8*
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Таблица 1001
коетраш«э-врове]ючной,измерительной аппаратуры,технологического оборудования

к инструмента для ремонта систем радионавигационного оборудования на борту
самолета

Номер Наименовамие,тш и нааяачение
позиции оборудования

РОСТ или но- Габаритные размеры (мм),
мер чертвЕа вес (кг)

Потребляемая
мощность (кат)

2

Прибор ШСО-69 с блоком питания
предказначен:
•дм проверяй работос1ккго<$ности

азимутального и дально«врного
трактов РСБН-7С;

-для замера углоюй чувствятвль*
ности приемного устройства по
курсовым и глиссадным сигяалам.

ТЖ 1.400.0ПГУ

Щшбор НИКГ-1,предназначен
проверки угяовой чувствительнос-
ти приемника.

5

Размеры ПКПО-69:
-без упак^кя

740x470x992;
-с упаковкой

866x770x952
Размеры блока питания:
-без упаковки
620x436x400,

-о упаковкой
820x636x611

Bes HKE0-69:
-без упаковки

36;
-о упаковкой,не белее

IQ2
Вес блока питания:
-дез упаковки,не более

III
-с упакевкой^кэ более

71

Размеры баз упаковки
492x192x248

Вес без упаковка
9,5

Не более 0,16 Вместо ПКС0-690

(по постоянному можно использо-
току 27В) вать прибор

ПС-04-315И

Не более 0 , Ш
(по пера-

току
II5B

I



Продолжение табл.ЮО!

4

Прибор ШЮ-1 в предназначен для
проверки работоспособности
РСШ-7С в режиме азимутального,
дальнемерного канала и режиме
"Посадка",

Прибор ШМ-66, предназначен для
проверки угловой чувствитель-
ности по курсовому и глиееадному
каналу КУРС-ВД2

1.280.010ТУ

о о о

Прибор 1Щ, предназначен:
-для декодирования запросных

К0ДОВ|

-для формирования ответных
кодов;

-для имитации значений
дальности;

-для оценки чувствительности
приемника
СУЙС-67

Прибор 1ШС-6 5, предназначен
для проверки выходной мощ-
ности передатчика
СОМ-64, СО-70, СДК-67

Размеры без упаковки
530x370x330

Вес без упаковки
30

Размеры;
-без упаковки

410x350x300?
-« упаковкой
710x580x640

Вес:
-без упаковки

15.6s
-с упаковкойвнв более

40

Размеры без упаковки
322x228x505
Вес без упаковки

15

0,26 кВА
(по переменному
току TI5B 400Гц)

Можно использо-
вать МИМ-70

0,06
(по постоянному
току 27В

О
та
О
Зао
со

о

о

Размеры без упаковки
169x294x382
Вес без упаковки

0,04 кВА
(по переменному
току II5B 400Гц)

о
асн
ч.
tn
О
ТО
со
хг
я
о
ш
"О
га
96
За
m

8



Продолжение табл. 1001

О О О

3 .3 8
? Прибор ИРК-3,предказначен для:

-проверки работоспособности
радиокомдаеа;

-для выработки сигналов пелен-
гуемой радиостанции;

-дун оценки чувствительности.

8 Радаостаюдая Р«85§У*предааз~
начена для проверки работоспо-
собности радиокомпаса APIW2
и обеспечивает двухстороннюю
связь с самолетными УКВ радио-
станциями на частотах 121,5
МГцо

Э Прибор И-5 (из комплекта
КПРВ-5),предназначен для конт-
роля напряжений и индикации
сигналов.

10 Прибор КПУ-3,яредназначен для
создания в системе статика и
динамики давления или разря-
жения.

11 Контрольный прибор KACO-I,
предназначен для проверки от-
ветчика СО-63 в режиме РСП и УЗД,

Размеры без упаковки
270x190x152

Вес без упаковки
3

Размеры без упаковки
130x68x30

Вес без упаковки
0,4

Вес батареи "Прибой-2с"
0,5

Размеры без упаковки
476x380x230

Вес без упаковки
10

Размеры без упаковки
30x25x18

Вес без упаковки
5,5

Размеры без упаковки
380x450x250

Вес без упаковки
18

0 „0001
(по постоянному

току 27В)

Батарея•
"Прибой-2си

0,04
(по переменному

току II5B 400Гц)
0,045

(по постоянному
•току 27В)

Не более 0,1 кВА
(по переменному току)

II5B 400Гц)

зс
О
W

1
09
О
О

г А
о
3
ч,
СП

о
тп
ш

О
оз

го

За
гп



Продолжение табл. 1001
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12 Контрольный прибор KACO-II,, пред-
назначен для проверки ответчика
совместно с АФС по эфиру.

13 Контрольный прибор КАСО-МП,
предназначен для проверки час-
тоты ответного сигнала ответ-
чика ,

15 Комбинированный прибор Ц-4313
для замера непряжений,силы то-
ка и сопротивлений.

16 Прибор Ш5-Ц для проверки
аппаратуры A-7II.

I? Секундомер С1-2а предназначен
дяя замера времени.

18 Лампа переносная Ш1-64,пред-
назначена для освещения мест
установки блоков систем ра-
дионавигационного оборудования.

19 Кусачкиспредназначены для пере-
кусывания контровочной проволо-
ки,

20 Пломбир,предназначен для плом-
бирования ШРов и 34 разъемов.

54I60/DI

6478/D302

Размеры без упаковки
260x395x325

Вес без упаковки
25

Размеры без упаковки
169x294x394

Вес без упаковки
17,5

Размеры без упаковки
1X5x216x85

Вес без упаковка
I

Размеры без упаковки
341x218x311

Вес без упаковка
12,5

Ручной

Не более 0,13 к?А
(по переменному
току 115В400Гц)

Не более 0,13 кВА
(по переменному
току П5В 400Гц)

Батарея КБС

0,II кВА
(по переменному •
току П5В 400Гц)

О
W
о
1а
О



Продолжение тзблДОО!
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21

22

Тара герметичная, предназначена
для хранения краеш,эмали и Д|у;гих

Пассатижи,предназначены для
коитровки и расконтровня Ш*ов
и ВЧ разъвыов.

IQ2XM92

54445АЮ1

3
О

1
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О
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РУКОВОДСТВО PQ РЕМОНТУ &ОЕВЫК ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С
й П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. Типовые технологические процессы
1.1. Типовые технологические процессы отсутствуют.
2. Приложения
2 Д . Приложение I - Таблица I2OX - Ведомость результатов дефектации внешнего

состояния блоков радионавигационного оборудования.
2.2. Приложение 2 - Таблица 1202 - Сведения о возможности выполнения полета

самолета при полностью или частично неработоспособных системах радио-
навигационного оборудования.

2.3. Приложэние 3 - Таблица 1203 - Обозначение проводов по принадлежности
к фидерным схемам радионавигационного оборудования»

2»4, Приложение 4 - Таблица 1204 - Жгуты радионавигационного оборудования.

062 «00 „00
Стр. 1201

Сен* 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕ/ПОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШШЕОЖЕНИЕ I

Таблица 1201

„оборудования самолета
ВЕДОМОСТЬ

Результатов дефехтадаи внешнего состояния
(наименование с и с т в ш )

Наименование
отсека
(зоны осмотра)

I

Наименование
поврежденного
блока системы
оборудования

2

Характеристика
повреждений
(оценка состояния)

3

Рекомендуемый
способ ремонта

4

Ссылка на
документации
где изложена
технология
ремонта

5

062.00.00
Стро I2Q2
Сеет I7/B7



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 1202
Сведения о возможности выполнения полета саг.олета при полностью или частично неработоспособных

системах радионавигационного оборудования

Перечень 1Ь I

Наименование
сиетемы„ блока

!Кол„ од-
нотипных !д о : 1 у С Т И _ {Дополнительные !Допусти-
!блоков, !,, е . „ _
iвыполняю- 1 к е т а б о т о _ ,
•' данную!. ° ' п о Ф^'нкдао-jno р е -

Перечень И 2

условия
г

!нированию
(блоков и
!систем с-та !

!жимам
tполета

|мое кол.
" !неработо-

j способных
i блоков

4

Дополнительные
условия

по функцио-|по^рё^"
нированию !жимам
блоков к jполета
сиетам с - т а !

!Примечание

1. Радиотехническая сиотема
ближней навигации
ГСШ-7С

2 . Система ближней навига-
ции и посадки КУРС-Ш2

3 . Автоматический радиоком-
пас Ш-1&М

4 . Автоматический радиоком-
пас АРК-У2

5 . Радиовысотомер РВ-5Ш,
РВ-Ш

6 . Доплеровский измеритель
Q скорости и угла сноса
Г5 1ИСС-О13-С2М
8 7 . Инерциальная система

" § 8 И-11-76

2

I

I

О

Должен быть
исправен
один комплект
КУРС-Ш2
Должна быть
исправна
РСШ-7С

Должен быть
исправен
КП1Д-76 (УВК)

Должен быть
исправен
один комплект
КУРС-Ш2
Должна быть
исправна
РСШ-7С
Должен быть
исправей
АРК-У2
Должен быть
исправен
один APK-I5M

7Z

О
о
is
о



ПРШЮЖЕЯИЕ 2
" ~ Прэдолжевяе табл. 1202ого

о
о 8 j

8. Аппаратура А-7II I I Должна быть I
исправна КП2В

Примечания:!. В перечень й I вошли блоки, неработоспособное состояние которых не препятствует выполнению полета.
При этом не накладывается никаких ограничений на режымы полета, однако могут быть изменены харак-
теристики взлетно-посадочных режимов с учетом обеспечения безопасности выполнения взлета и посадки. "Я

Выполнение полета в конфигурации, определяемой перечнем № I, может потребовать от экипажа неко- ZJ
торого изменения манеры пилотирования, дополнительных действий, повышенного внимания к работе от- О
дельных блоков и систем и выполнению отдельных этапов и режимов полета. ._.

Все эти ограничения известны перед вылетом, экипаж к нам готов, а характер этих ограничений не О
выходит за рамки усложнения условий полета. Конфигурация самолета, определяемая перечнем # I, не
вызывает ограничения круга задач, для выполнения которых может быть использован самолет, по сравне- ГО
чием с полностью исправным самолетом. 3»

2. В перечень № 2 вошли блоки, неработоспособное состояние которых также не препятствует выполнению лг
полета, но в этом случае на режимы полета накладываются ограничения, связанные с ухудшением летно- Н
технических характеристик самолета или возможностями экипажа по пилотированию самолета»
Конфигурация самолета, определяемая перечнем № 2, позволяет совершить перелет на другой аэродром ^

с учетом соответствующих ограничений. ^
При применешии"Перечней" должно быть обеспечено: Ш

X
- точное определение неработоспособного блока; '

- изоляция, отключение неработоспособных блс:сов, исключающие их самопроизвольное срабатывание,
замыкание; £3
блоки и системы, не вошедшие в перечни В I и № 2 должны быть воегда работоспособны. 2

4. Перечень )% 2 разрешается использовать только в том случае, когда простой самолета с целью устра- *'
нения неисправности ведет к срыву вылета на задание. При первой возможности неисправность должна *£
быть устранена. g

В формуляре самолета и контрольном листе подготовки самолета к полету должен быть зафиксирован f

факт вылета с неисправными блокаж с указанием причин невозможности устранения неисправности Щ

в срок. 3J



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИЛСКЕНИЕ 3
Таблица 1203

Обозначение проводов по принадлежности к фидерным схемам
радионавигационного оборудования

Буквенные индексы на Наименование фидерной схемы Номер фидерной схемы
бирках проводов

Рй Фидерная схема РСВД-7С и вПИШ-ШГ76" 1.7601.7705.600.001

РМ фидерная схема КУРС-МП2 и"ЛИОН-Щ-76" I.760I.7705.600.002

№ фидерная схеда СДК-67 I.7601.7705.620.000

РА Фидерная схема APK-I5M I .760I .77С5.630.000

РА Фидерная схема АРК-У2 J .76CI.77G5.650.000

FB ' Фидерная с х е ш ГО-бРМ I.760I.77C5.640.008

?0 фвдврвая схема ЩЛ-64 1,7601.7105,600.001

1,7601.7105.600.002

РД в я д е р и я с х е м а ДИСС-ЩЗ-С2М X . 7 6 0 1 . 7 7 0 5 . 7 5 0 . 0 0 0

СИ Фидерная схема J M 1 - % X . 7 6 0 1 . 7 7 0 5 . 2 4 0 „000

РВД Фвдсриая схема А 7 Ц I.76DI.7705.670.000

Р0 Фадврдая сасеш С0-7О 1,7601.7105.650.001

I.76GI.7IC5.650.002

062о00.00
Стр. 1205
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Табгпгпа 1204

Жгуты радионавигадионного оборудования

Номер : Тюх применяемых
хгута : проводов

I : 2

К8б?Н?

20I-IH ЫЩЛТ
п

tt

- п -

* п

- " -

БПВЛЭТ
-"-

БПДО
—** —

п

БПЛОЭ
•"-
-"_
-"_

БПДО
tf

tt

tt

** —

ВШТ

вдоэ

шдоэ
ыщо

_"-

БШОЭ

\ Сечение
' провода

' 3

1 летчивов-ле

0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
4,00
О.ЗЬ
0,50
0,35
0,5
1,00
0,35
0,50
0,75
1,00

0,35
0,5
0,75
I
1,5
4
0,5
0,5
0,75
I
0,35

0,35
0,5
0,75
1,00
0,35

: Кол-во
: в шт.
*
: 4

•вый бот

260
46
24
37
3
2

15
5
I
2
I
7
6
2
4

241
41
39
25
7
2
2

10
5
5

20

404
47
35
33
55

:Общая дли-'* Примечания

:на в м« :

'. 5 : 6

' 2064,1 но 093417535
169,1
116,8
128,9
37,3

6,9
236,3
25,2

6,0
12,0
6,0

42,0
36,0
12,0
24,0

2070,7 о 093418539
I 6 I t I no 00034288I6
116,8
134,9
37,3
6,9
3,0

25,2
41,0

31,8
278,3

2070,7 с 0003428817
184Д
116,8

134,9
278,3

062.00.00
Стр. 1206
Сш* 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табя. 3204

20I-2H

20I-3H

20I-5H

202-Ш

НШЛТ

„ « „

- * _

-•-

БПДО

- " -

-«-

- я -
_"_

БПВЛТ

ншэ?
БПДОЭ

шдо
ЩДО

-"-

НЩОЭ

впвят
_«-
„»»_

_ " _

нщо

_»_
-"-

БПВЛТ

-»-.

_»_

нвют
-"_

БЦДО

0,35

0,5
0,75
1,00
1,5
0.35

0,35
0,5
0,75
1,00
1.5

0,35

I

0,35

0,35

0,35

0,5

0,75

0,35

0,35
0,5
0,75
1.00
0,35
0,5
0,75
1.00

0,35
0,75
•1.0
0,5
1.5
0,35
0,75
0,35
0,5

145

5
I
9

I
I

148
I
4
9
I

86

34

78

8

105
I

34
68

40
2
5
4

43
3
2
3

<50Р?

289
30
38
41

I
46

I
I
2

1047,5 о 03340I0I6
ио 093417535

20,0
20,1

29,6
9 8
6*0

1053,5
10,0
. ' с 093418539

29,6
9,8

361,0
40"° с 03340I0I6

3 7 6 »° по 093417535
24,0

361,0 с 093418539
? Опо 0003428816

70,0

92,0

90,9 по 093417535

5,3
10,7

. , 5,0 .
90.9С 0003428817

5,3
10,7

5,0

1900,0 по 093417535
122.9
128,7
187,6
29,2

115,0

9.0
6 , 0

12,0

062.00.00
Стр. 1207

Сеет 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Продолжение табл. 1204

202-Ш

202-2H

202-ЗН

IOO-Ш
IOO-ПН

IOO-Ш

t 2" *

шдо

-•-
»*-
-*-

mm

БШЮЭ

РК-50^15

-"*
PK-SO-2-Ц

н ш т

—***•
mm
**-
•*
•*

РК-50-Э-13

HOCOBOt pi

PK-50-7-II

PK-50-7*II

: 3

0,35

0,5
0,75
I
1,5

0.35
0,5

0,7S
I
1.5

0,35
0,5

0.75

0,35
0,'S

0,35
0,5

0,35
0.5
0,75
I

0,35
o,§

0.7S
I

•сер

: 4

303

61
30
34

I

373
66
28
34
8

25
3
I

.. , I,.,.,,. .

57

I

51

I
I

194
4
I

И
, .1. .
Ш

Ш

s
19

I

5

2021,0

214,6
122,9
128,7
29.2

1906,0
199,6
122,9
128,7

. 29,2
116,0
15,0

9.0
5,05

342,0
2.9

342,0
I, в
1,1 .

1179,0
7,0

26,3
69,9
10,5

1179,0
7,0

26,3
69,9
1.9

4,9

5,85
/ * ft?

! 6 . - 'v

с 0934I853S
no 0003428816

с G0034288I7

. . . . 0 033401016 _ . . .

no 093417535

о 093418539

о 03340I0I6

no 093417535

с 093418539

О 03340I0I6

6,1

062.00.00
Стр. 1208
Свит I7/B7



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ШУЛОШШЕ 4
Продолжение табл» 1204

> 1

I00-4H

203-Ш

203-2H

203-ЭД

? 2

БПВЛТ

_"_

БПДО

_"_
„"-

. " -

Кабина

БПВЛТ

_"_
_«_

W

БПВЛЭТ

БПДО

БПДО
н

• «

БПДОЭ

БПВЛТ

_«_

БПЗЛЭТ •

-"-
БПДО

БПДО

-"-
_"_
БПДОЭ

БПВЛТ

_"-
Н

_ " _

щвлэх,
БПДО
_."-

_»_
БДЛР;»

? 3

0,35

0,75

1,00

1,5
2,5
0,35

штурмана,Левый <$(

0,35

0„5

0,75

I
0,35

0,35

0,5

0,75

I
_-,--, 0.35 ,.

0,35

0,5

I
0,35

0,5

0.35

0,35

0,5

0,75

0,35

0,35

0,5

0,75

1,00

0,35

0,35

0,5

0,75

1,00

0,35

i 4

2

6

8
12
8

2

150

25

8

19

37

151

29

5

8

37

166

9

10

21

3

6

175

12

II
26

49

8

I
I
9
49

8

I
I
9

5

6,0

10,0

7,4
7,6
33,2

6̂ 0

782,5

97,0

31,8

48,0
539,0

782,5

97,0

31,8

48,0
53Э..0

847,0

15,0

1.5

116,0

18,0

36.0

883,0

33,0

32,0
116,0

354,3

59,1

16,9

1.0
66.0

354,3

59,1

16,9

1.0
68.0

6

с 03340I0I6

но 09341735

С 0003428817

по 093417535

с 093418539

по 093417535

с 093418539

но 093417535

С 093418539

062.00.00
Стр. 1209

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПВДШЕНИЕ 4
Продолжение табл. Т,204_

I

203-4H

203-5K

203-IOH

203-441

; 2 :

НШЛТ
_»_
_«_
_"-

БПВЛЭТ

FK-75-2-2I

БПД0
_«_
- и _
_ n -
БПДОЭ

швлт

11

Ы1Д0

-»** —
п

Б П Й Я Т

швлэт

шдо

нщоэ
•*—

шдо
и

- **—

НЩОЭ

3

0,35
0,5
0,75
1,00
0,35

0,35
0,5

0,75
1,00
0,35
0,75

0,35
0,5
0,75
1,00

0,35
0,5

0,75
1,00

0,75
1,00
0,35
0,75

0,75
I
0,35
0,75

0,35х

0,35с
0,75с
1,00с

0.35С

0,75с

: 4 :

200
I
4

14
НО

2

231
3
3
8

109
4

43
14

6
12

60
19

4
2

8
5

101
6

8
5

101
6

3
10

I
I

18

I

5

1014,3
7,6

16,1
4,0

416,2

9,1

1014,3
7,6

16,1
4,0

• 416,2
9,8

317,6
30,0
16,0

3,5

317,6
30,0
16,0

3,5

43,5
6,7

418,6
43,4

43,5
6,7

418,6
43,4

18,0
57,0
18,0

3,0

112,0
18,0

: 6

по 093417535

с 033401016

с 093417535

по 093417535

С 093417535

ПО 093417535

062.00.00
Стр. ШО
Сент 17/67



"Jlili
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Продолжение табл. 1204

I *

204-Ш

204-2H

204-ЗН

204-Ш
204-УН

204-Ш

2 а

Кабина щ?хт&щ.

БПВЛТ

_и_

нщвэт..
БПДО

_"_
БПДОЭ

БПВЛТ

БПНЛЭТ

БПДО

РК50-7-П
БПДО

—**«

ЕШЮЭ .

БПВЛЭТ

БПДО
РК50-7-И

РК50-7-Ц
РК50-7-И'
НПЕПТ

ЫШЯТ

_"-
ш

нщо

ЕПДОЭ

3

Пра?ыЙ <

0.35
0,5
0,75 •
1,0

0в35
0,5
0,75
1,00
0,35

0,35
0,50
0,75
1,00
0,35

0,35

0*5

0,75
1,00
0.35

0,35

0,35

о.зё '
0,35
0,75
1,00
Q*M
й,Ж
0,5
1,0
#«35
0.S

£ 4 i

Зорт

351
14
6

37
29 .

339
16
45
20
22

r_ , 1 ; ,

90
2
4

12

31

90

I
4

6
3

35

24

24
I

1
I
6

g
4
2
4

«6

s
I
4

Д

5

1900,0
65,9
59,5
16,8

129,7 .

1900.0
65,9
59.5
16.8

129.7

655.3
Ю.Э
26.9

2.8
216.6

655 3
9,0

10,9
26,9

2,8
. 216,6

4B,I

1.6

.30,0

S,4
4.©
3„€
6eS

5,4
4,©
3 $
•5,®
4 a i

) 6

яо 093417535

С 093418539

яо 093417535

С 093418539

Я© Ш3417535

в тМ 18539
в Ш340Ю16

no 03340T0I5

По 093417535

с 0934Ш539

062.00,ОС

Свет?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ш: ЖЕШЕ 4
Продолжение табл. 1204

I

204-7Н

204-8Н

204-9Н

204-I0H

s 2

РК-75-4-22

ШВ2Т
—"—

вдо

mm
РК-75-4-22

БПВИТ
-*** —
ШЛО

•*—

БПВЛТ

ышят
HIBJPT

БПДО
*

ншяэт

БПВЛТ

ШВЕЭТ

РК^75-4-22

шдо
*

Бцдоа

Й[-75-4-22

•: 3

0,35
0,5
0,75
1,00
0.35
0,35
0,5
1,0
0,35

0,35
0,75
0,35
0,5

0,35

0.75
0,35
0,5

0,35
0,5
0,35
0,5

0,35
0,75
1,00
0,35
0,5

0,35
0,5
1,0
0,35
0,5

« 4

I

8
I
2
2
4
9
3
2
4

I

13
2

13
2

б

8
7
2

6
6
8
2

3
4
2
S
I
2

3
4
2
6
I

• 2

5

11,0
4,0
8,0
3,0
6,0

11,0
4,0
3,0

. 6,0

1,6

18,0
3,0
18,0
3,0

10,0

14,0
21,5

6,0

17,0
14,0
21,5

6,0

8,9
8,0
4,0

16,8
4,0
5,6

8,9
8,0
4,0

16,8
4,0
5,6

': 6

с 03340I0I6

по 093417535

о 093418539

с A3340I0I6

по 093417535

с 093418539

по 093417535

по 093417535

С 093418539

по Q934I7535

с 093418539

062.00.00
Стр. 1212
бент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение tads, I204

I !

204-1Ш

204-I2H

204-I3H

204-I4H

204-I5H

2

БПВЛТ

БГВЛЗТ

F&-75-4-22 •

ащо
ЕВДОЭ
РК-50-7-И

ЕПВЛТ
_ « -

БПВЛЭТ
БЩО

ЕПВЛТ
_ » -
БПВЛЭТ

ЕОДО
_ » -
БПДОЭ

ЕС-50-7-П

ЕПВЛТ
w

БПВЛЭТ

ЕПДО
- » -
ЕВДОЭ
И6-6О-7-П

нанят
_п —
ЕПДО
- • -
РК-75-4-22
EK-50-7-II

! 3 !

0,35
0,75
0,35

0,35
0,5
0,35

* 0,35
0,75
0,35
0^35
0,5

€,35
0,75
0,35
0,35
0,5
0.35

0035
0в75
0«Зб

{3,36
0,5

0.35

0,35
0,75
0*35
0.5 _ _

4 !

I
2

II

I

2

2
12
I

2
4

II
17
4

17
4
I

17
4
I
I

т
2
5

Х5
2
5
I
7
8
7
6
I
I

5

4,0
4,0

31,0

3,0

4,0

4,0

3,0

н.о
4,4

56,9
11,0
4,4

82,4
4,0
6,0

82,4
4,0
6,0
3,0

65,0
3.0

25,5

65,0
3,0

35,5
3,0

П.©
9,0

2,®

! 6

ВО 093417535

0 03340I0I6

с 093418538

с 03340ЮШ

80 093417535

<5 Ш34Ю539

по 093417536

с 093418539

е 033401016

ш 093417535

с 033418539

с Ш340Ю16

31» ©90417535

в 0334CI0K

204-Х7Ш
204-XGH
204-ПН • РК-60-7-.Ц

I
3,0

1213



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Продолжение табл. 1204,

I

301-Ш
30I-2H

30I-3H

30I-3H

30I-4H

! 2 !

Грузовая кабина.

РК-75-4-2

ншит
PK-50-2-II

ншлт
_ » _

п

_ " _

швлэт
_ * _
_ я _
нщо
Б Щ О Э

БПДО
— * —

ft

БЦДОЭ
«. " -.

__ п _

БПВЛТ
_ « „
БПВЛЭТ

БЦЦО
„ я _

- " -

— " -.

БЩОЭ

швзт

БПВЛТ
— * —

! 3 !

Левый борт

0,35

0,35
0;5

0,75 '
1,0

0,35
0,5

0,75
0,35
0,35
0,5

0,35
3,50
0,75
1,0
0.35
0,5
0,75
I

0,35
1,00
0,36

0,35
0,5
0,75
1,00
0,35

0,35

0*35
0,75

4

4
7

57
II '

I
I I
38
2
2 '
I

13
5

69
15

9
3

56
3
I
1

53
15
4

64
I
А

9
10

4
5

29
5

! б ! 6

5,2 с 033401016
1639,5

31,6
32,0 ПО 093416494

108,3
30,2
34,2
81,7
85,6
29,5
10,0
25,0
10,0

1649,5 с 093416500
108,5
30,2
34,2

106,7
95,6
29,5
34,2

669,8 по 093416494
60,6
177,2

669,8 с 093416494
36,3
17,8
60,6

177,2

32,0
31,6

596,9 по 093416494
3,0

062.00ДЮ
Ctp. I2I4
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
пнштаив 4
Продолжение табл. 1204I !

зо1-га

30I-7H

3QI-I6H

302-Ш

302-2Н

302-Ш

зоз-ш

3 1 302-ПН

2

Б1Щ0
_ п _

нщоэ
ЕПМТ

FK-50-7-II

ЕВДО

БЦДОЭ

НШЛТ
— " —

БПВЛЭТ

БПВЛТ

Г р у з о в а я

FK-50-7-II

БПВЯТ

_ « _

БПВЛЭТ

БЩО

_ п _

БВДОЭ

KC-50-7-II

PK-50-2-II

нши
PK-50-2-II

нвлт

! 3 !

0,35
0,5

0,35

1,00

0,35
0,75

' 0,35

0,35
1,00
0,35

кабина

0.35
0,50
0t75
1,00
0,35
0,50
0.35
0,50

0,35
0,5
0,75
1,00
0,35

0.3S

0,35

4

30
5

20

I

I

27
2
2

21
2
2

7

I

48
12
2

13
4
2
4
2

53
15
6
6

т
i

s
6

S
$

! 5

596,9
3,9

361,7

3,0

2,05

237,2
2,3

24,0

237,2
2,3

24,0

58,2

16,4

621,3
73,4
15,7
56,9

164,7
30,0

621,3
73,4
15,7
56,9

164,7

2.8

31,6
32,0

31,6
32,0

« 6

с 093416500

по 063405135

с 033401016

с 0934IG500

по 093416494

с 0334CI0I6

по 093416494

с 093416500

00 О934Ш4Э4

0 6 2 „OGJOO

С«р* £215
Сеет 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРШЮШМЕ 4
Продолжение табл._Ш4

11С I I I I I I 1С I I I 1С _ I _ - . I . . I i I I I I I I 5 I I . - I I . - I I I I I I !
302-УН PK-75-4-2I I 5,2

302-SH НШТ 0,75 I 20,0 ПО 093416494

302-УШ FK-50-II-I4 I 40,3

302-IXH FK-75-9-I3 . I 13,2

302ХН FK-50-2-2I I 27,2

302-1Ш БПВЛЭТ 0,35 2 дО,О п«> 093417535
- " - 0,75 I . 20,0

^ у отоек

400-Ш . PK-5Q-7-II I 11,65 е O3340I0I6

6С0-Ш БПВЛТ
— Я —

ft

БПВЛЭТ

ыщо

БЩ0Э

Отсек шасси

0.35
0,50
0,75
0,35
0,50

0,35
0,5

0,75
0.35

I

г
i

23
I

6
I
2

22

29,1
1.5
7,5

Г20,0
10,0

29Д
1,5

7 R

120,0

по 083415455

с 083415459

600-Ш PK-50-I-II 25,0

062.00.00
Стр. 12X6
Свит 17/87



Подраздел 062. И. 00

Радиотехническая система

ближней навигации

РСБН-7С





РУКОВОДСТВО qo РЕМОНТУ БОЕВЫХ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
IЛ«Схема размещения блоков радиотехнической системы ближней навигации и посадки

. РСШ-7с на борту самолета приведена на фиг Л .

1.2.Сведения о составе системы РСШ-7с, об уровне доступности блоков н<* борту само-
лета, особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на мон-
таж приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1,,' Информация о наличии в системе РСБН-7с встроенных средств контроля (ВСК) и ре-

комендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл.2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (НСК) и рекомендации по их ис-
пользованию для поиска повреаденных блоков РСШ-7с приведены в табл.3.

2.3. Схема размещения контрольных разъемов отдельных блоков систем* для подключения,
штатных наземных средств контроля (НСК) приведена на фигД.

З.Вяды повреждений

3.1» Характеристика состояния системы РСШ-7с в зависимости от видов повреждений при-
ведена в табл.4.

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособной системе РСШ-7с приведены в табл. 1202.

062.11,00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
11, Щиток переключения

каналов посадки ШПКП

Кабина летчиков

100-ШН, 204-2Н
204-1Н, 204-ХШН
204-Х1УН, 204-ХУН
2О4-Х1Н Кабина итурмана

2. Моновпок пр».
вмннков Панель шюигатш посадки Индикатор

азимута ЦИА-1

Табло Т4-У2Б, сипиява».
РУюшее поа«яю!енив систе-
мы Е режиме

9. Индикатор дальности
5. БР ИДР-2

реле

КАНАЛЫ НАВИГАЦИИ

рвж».
мое работы

Переключение
наймов

_ 3 Моноблок измерения и
/ обработкк БИО-2

Ю , Усилитель УДП-1М

КОНТР. Кнопка
• контр.
I' работ©"
1 спосовжю-

у-ч \ 1 ТШ СИвТвМЫ

Ч!итож мрвкточмша аатяов
навнгашп. ЩПКН

Схема размещения 2 маршрут осмотра йлоков системы РСШ~7С
Фиг. I
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Стр. IA/2A
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Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков радиотехнической системы ближней навигации
и посадки РСШ-7С (к фиг. I )

Номер !
позиции !
блока !
йа фиг. !

i

'Изменение типа !Уровень дос-!Работы по регу-!Потребное
Наименование и тип блока !блока по сериям!тушоста и !лировке и про- !оборудова-

!системы и.мо- !особэнности !верки системы !ние,КПА и
!дификациям са- !его монтажа !на борту само- !инструмент
!молета !

 #
 !лета при заме- !

! ! ]н§ блока. I- .-_
2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

?Трудоемкость
!замены блока
' (чел.ч . ) и
\кол-во испол-
!кителей

Передатчик СЗД-П
СЗД-Ш

по 0С23436038 I
с 0023436043 I

о .

Моноблок приемников
(АДПК1,ФАИ,БСЛ на аморти-
заторной раме)

Моноблох измерения и отработки
БИО (БЙАД-04, БС-1^Б0-02М
на аморткзаторной раме)

Щиток переключения каналов
навигации ЩПКН

После замены бло- I,2,3,18.19„
ка проверить об- 20,22
щую работоспособ-
ность РСШ-7С-
по ИТЭ

И1-76,гл.62-П-О
стр.204+211

То же

2/2

3/2

3/2

2/2
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Продолжение табл, I

5

6

1С

II

Блок реяв ЕР

Блок коммутация посадки
БКП

Селектор радиотехнических
средств CFK3

Цифровой индикатор азимута

Индикатор дальности радио-
станций ИДР-2

Усилитель двухканальный
полупроводнкковый
УДО-Ш (3 шт.)

ЩЕТОК переключения каналов
посадки ЩШШ

I

I

То же 2/2

1.5 /2

2 /2

2/2
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Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК системы РСШ-7С
по определению поврежденных блоков

_• _ _ , -Ч

Наименование и ! Наименование и тип ! Наименование и тип ! Ссылка на темы или разделы О
тип ВСК J систем, подлежащих кон- ! блоков, отказ которых выяв- ! штатной документации,где изле— 3?

! тролю ВСК ! ляется с помощью ВСК ! жена технология контроля - ^

- - - - ^ "у ' 2 j з Т ~ ~ ~ ~ А „ • _ _ • _ • -н

Кнопка "Контроль" Радионавигационная система Моноблок измерения и отработки "Самолет Ил-76. Технологические
на щитке ЩПКН ближней навигации БИО-С2 ' карты выполнения подготовок к , Э

РСЕН-7С Усилитель двухканальный пелу- паяету и регламентных работ".
проводниковый УДД-Ш, кн.4, часть I , ТК 4 . I . I . I 3 , тя

Индикатор дальности ИДР-2, 4 . I . I . I 4 и Инструкция по эксплу- 3
- г . т • атации (ИЭ) системы РСБН-7С ЕУ1. 2

Индикатор азвцута ЩА-1, 247Л58ИЭ, кн.1 , раздел 6,табл.5 5
Щиток переключения каналов
посадки ЩПКП. ДЯ
Щиток переключения каналов ^
навигации Ш

Блок сопряжения БС-М Щ

О
а
is

i
2DE
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^ 'гон Сведения о возможностях НСК систем РСШ-7С, по определению повревдотшх блоков
Таблица 3

8

Наименование и тис ! Наименование и тип '.Наименование и тип блоков, ! Ссылка на темы кля разделы ^
НСК ! системы, подлежащей 'отказ которых выявляется ! штатной документации где, изло- Q

! контролю НСК !с помощью НСК ! жена технология проверки J5
__ _ ^ --- - .. з . ? I~I~II I~II"*II I l3a^ ^
ПКСО-69, Ш<С0-1,ШЖГ-1 Радиокавигационная Передатчик С2Д-::,: ИЗ РСБЯ-7С, ЕУХ.247.158ИЭ, "" ^

система ближней навита- Моноблок AJUK-I кн.2, ТК № I , № 2; к н . 1 , О
ц;:и РСШ-7С Моноблок БИО-02 раздел б, табл.5 д

Елок реле ЕР "Самолет Ил-76. Технологические -О
Усилитель УДП-Ш карты выполнения подготовок к ^ J
/щдикатор ЦйА-1 полету и регламентных работ". "SJ
Индикатор УДР-2 кн.4, часть I , ТК 4 . I . I . I 5 , *
Щиток переключения каналов ' .3!
навигагщи ШПКН Й
Щиток переключения каналов *-,
иосадки ЩПКП. О

mв:
• • • ; . • • • tr

9*Ш

Ы

t3

о
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Т1За
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Таблица 4

Характеристика состояния системы РСШ-7С в зависимости от водов повреждения

Наименования и тис 1 Регулировка си о- i Требуется ! Требуется проведение ! Трвбуится еяещшлшю рвгули- ж
системы ! тема не требуется ! регулировка '.работ с самолетом ! розочно-настровчане работы, О

! ! системы !в целом ! условия,сияй и средства аа- Q
1 • • ! . . • • ! ! водского ремонта fe

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы Н

111111! 1111111111111111111111Г1111 i 1Г111 "С I * III1111 Г111111 ^
• " * " " ' • • • ~ ' • " • • • • • • : • • - . • . : • - . • ' •• . 3

Самолетная аппарату- Моноблок приемни- -приемник
ра радиотехнической" ков АДПК.в который АдПК-1
системы ближней входят:
навигации ГСШ-7С Q

-формирователь ази- ЭС
мутального импуль- ^
са ФАИ _
-блок сложения О
сигналов ЕСЛ W

-рама амортизацион- ^
ная О

ОЭ
Передатчик СЗД-Ш "^

Моноблок измерения Ja
и отработки Ц?

о ЕИО-02* ^
5 R в который входят: 3D

з А
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! _ __ 2 _ . . . . .

-блок измерения азк-
мута и дальности
ВОД-04
~<5лок сопряжения
БС-М

-блок отработки
БО-О2М

-рама амортизацион-
ная

Щиток переключения
каналов навигации

•щпкн

Шток переключения
каналов посадки

ПШКП.

Блок реле БР

Блок комйутаций поса-
дочных оигаалов Effi

Рама эмортивацион-
ная даш блоков
ЕР и Hffl

Усилитель я^хканаль-
ннй йояуяроводаи-

.'•,'.'одол:?.енкв т а б л .
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Продолжение табдг. 4

Цифровой индикатор
азимута ВДА-!

Индикатор дальности
радиооганции
ИДР-2

Примечания^: .При замене блоков БС-М или Б0-02М ила ШО-02 в целом, необходимо
произвести проверку и регулировку блока аппаратуры по ТК * 7
ИЭ РСШ-7С Ш.247.158 ИЭ, кн. 3 (на стенде).

2.Система РСШ-7С сопряжена с системами КУРС-Ш2, СДК-67, КШД-76,
САУ-1Т-2Б, ИВС-Л, СВС.
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Пр РЕМОНТУ §ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А М : я)

1.Рекшендаиии по выполнению внешнего осмотра блоков систег/ы РСШ-7С на борту самоле-
та

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков системы на борту самолета приведена на фиг.I, тема
"Обвще сведения".

1.2.ПояонигашшЙ текст к схеме размещения системы по отсекам самолета приведен в
табл.301,

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведомость по
ле табд.1201.

2.Методи инструментального контроля системы РСШ-7С по поиску поврежденных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков системы с использовани-
ем ВСК.приведены в табл.302.

2.2.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших)блоков с использование:/ nCii
приведены в табл.303.

З.Методи определения поврежденной системы и ее блоков,не охваченных пнет.ру'ентч
ным контролем

3.1.Все блоки системы РСШ-7С охвачены инструментальным контроле'.:.

062.11.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения системы РРБН-7С по отсекам самолета (к фиг, I )

, __ -с
Зона осмотра ! Наименование и хил ! Объем разборки отсеков для осмотра ! Технические условия на допус- ^
по фиг. ! осматриваемых блоков ! блоко_в ! тимые изменения состояния мон- Q

! ! Номер люка !Наименование блоков ! тажа блоков для эксплуатации W
! ! панели ! других систем ! без ремонта il

"* I ~ I I IIIIII-Z I2I L I _ Гз_ 11 _ i 4_~~_~j_3_._I_II I5I Z l l l i n i н
OB

132 °
Правая этазкэрка Моноблок приемников См» РБП предприятия-изготовктеля 3
щгурмына (АДПК-1»ФАИ,БСЛ на системы ГСШ-7С ^

амортизационной раме); *О
"3!

Моноблок измерения к То же Q
отработки БИО-02 ^Е
С с блоками БИАД--04, Н
В1-4&, Б0-02М на аморти-
зационной рале); Q

tn
блоки: релеБР, кету- - " - ГО
тащш посадки БКП на 2 .
амортизационной раме.

Приборная доска -Индикатор далънос-
штурмана ти КДР-2

-Индикатор азимута
ЦИА-1

Щиток переключения
каналов навигации

Откинуть прибор-
куй доску и щи~
ток штурмана

а
О

i

1\



Продолжение табл. 301

121
Верхний щиток
пилонов

121
Приборная дос-
ка лев.летчи-
ка

Табло

Щиток переключения
каналов посадки

ЩПКП

Селектор РТС

Выключатели "РСШ"

-Питание" 23Г-15К
оер.2

"Опознав."-БГ-15К
сер.

Индикатор дальности
ИДТ-2

Отвернуть замки
и открыть верх-
ний передний
щиток летчиков

Отвернуть зачки,
откинуть прибор-
ную панель лев.
летчика

S о

Примечание. При осмотре блоков РСШ-7С убедиться э :
- отсутствии поврегдений блоков "?GI:C<?, ьшх разъемов и БЭС;
- целости стекол приборов;
- надежности состыковки штепсельных и Б*-. о<.зы?чо8р

- надежности контактов перемычек ж таллиза^-л, с олокачи v ка]1касог самолета;
- целости амортизаторов, предохр^ .лтелей.
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Использование встроенных средств > онтроля сист(ш РСШ-7С
для определения покреждечах блоков

Габлица

Наименование и !Условия на боргу само-!Последовательность вы- Шараметри контроля и

тип блоков !лета,необходимые для '.полнения операции с !сигналы, по которым
1 контроля системы

\

!элементами управления Определяется отказ
!ВСК по определению поз-'блока
!реяденных блоков !

! Трудоемкость
! (чел.ч)
! ч количество
! лснолнитблей
i

Моноблок изме- Наличие напряжений
рения и отработ- в бортсети:
ки ШО-02 -постоянного тока

27В в РУ23, 24 ;
-переменного тока
36В 400Гц
в W2B;
II6B 400Гц
В РУ22

Проверка работоспособ-
ности встоенгом контро-
дам и по сигналам на-
земного маяка по
I I 3 2 - ТК 4 .1 .1.И,
4Л .1.14, определение
неисправностей по ИЭ
FCfflV7C № ЕУ1.247Л58ИЭ,
кнЛ, раздел 6,табл.5,

Признаки неисправности
(повреждения) по ИЭ РСШ-7С
ЕУ1.247Л58ИЭ, кнЛ.раз-
дел 6, табл.5

4 / 1

О
ш
О

О
V3

о
о

I

дао
m

Усилитель
УДП-Ш

Блок сопряяения
К-М

Индикатор азигду-

То ке То же 2/1

3/1

2 /1

=2

о
m

га



Продолжение табл. 302

Инднтагор даш-
яоом

няя каналов
навигации

ШШ
""*** 3/1

Примечание. H s * "Самолет Ил-7б. Технологические карты выпойяения подготовок к полету и реглшишшшх работ"
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Таблша 303

Использование наземных средств контроля для определения повременных блоков систем РСШ-7С
(к ":иг. I )

Условия на !

борту самолета,!
необходимые ! по их подключению
для контроля !
системы,блоков!

Тип контрольных
средств.Указания

к борту ЛА.

{Наименование I Последовательность вы-'Параметры контроля и сяг-
!и тип блоков ! полнения операций с !яалн, по которым опреде-

элементами управления !ляется отказ блока
контрольных средств !
по определению повреж-'
денных блоков !

!Трудоемкость
! чел.ч. и
'количество
!исполнителей

Наличие напря- Прибор ИКС 0-69
нений в борт- (ПКСО-65)
сети: Подключение к,
-постоянного контрольным

тока разъеглам IE
27В в РУ2*3,РУ24;на блока?:

Передатчик
СЗД-Ш (П)

-переменного

тока
36В 400Гц,в

116В 400Гц
Б РУ22.

АДПК-1 (см.фиг.I

IЛроверка функциониро-
вания по ИЭ PCffi-7G
2У1.247.158ИЭ кн.-52;

ТК ).=2
2.Л1Ж-ТК4Д.1.16,4-1.1,17,
3.Определение неисправнос-

тей по ИЭ ЕУ1.247.158ИЭ,
кн.1, раздал 6,табл.5„

Моноблок
приемников

mm

То же

I.B режиме "Встроенный 2/2
контроль" не работает
1не выдает контволыше
дальности);

2.Стрелка индикатора при-
бора ПКСО-69 не колеб-
лется с частотой 1,6 Гц
з режимах "Индикапда"
и "Опознавание"

З.См.-ИЭ ЕУ1.247Л58ИЭ,
кн.I",раздел б.табл.» 5,
п. 9,20
См.-ИЗ ЕУ1.247.158ЙЭ, 3 /2
кн.I,раздел б.табл. 5,
п.. 2,3,13,21
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Продолжение табл. 303

Приемник АШК-1 То же 3/2

о
и о

Моноблок изме-
рения и отработ*-
ягМО-02

Блок измерения
азимута и даль-
ности БИАД-04

Блок сопряжения
БС-М

Блок отработки
БОЮ2ГЛ

См. ИЭ ЕУ1.247.158ИЭ, кнЛ,
раздел 6, табл.5 н.4,7,8,12,
18,13

Не отрабатываются требуе-
мые значения азимута или
дальности (или оба вместе) в
рекше "Контроль" и от ПКСО-69

I.He отрабатывает шкала меха-
низма дальности или азимута
на блоке Б&-02М от встроенного
контроля и ПКСО-69.

2.Бленкер IfflA-I (или ИДР-2)
закрыт, а значения азимута
(или дальности) на индикато-
рах отрабатываются.

Отсутствует или не в норме
отработка контрольной шкалой
механизма дальности (азимута)
и индикаторами Щ?~£ (1Щ-1)

3/2

3/2

3/2

3/2
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II
Продолжение табл. 303

8
Блок реле
БР

То же
и кн.З, Ж 13

Индикатор ази-
мута ЦИА-1

См. П,1,2,3,
для передатчика
СЗД-Ш (И)

1.РСБН-7С кеработосЕособна по 3/2
посадочному тракту при работе
от ПКСО-69. -

2.По сигналу включения позадкя
от УВК (КШД-76) система не
переходит в режим. "Навигация-
Посадка".

З.Не 0оступает напряжение запит-
ки потенщюметра системы СВС
от моноблока БИСКЙ я (ила) яе
поступает напряжение синхрони-
зации на БИО от саствмн ТКС-П
(кет требуемой точности счио-
ления азимута и дальности сог-
ласно табл.9 ТК ЩЗ, ИЭ ЕУ1.
247Д58ИЭ, 8Н.З) .

I.He отрабаты^ются контрольна 2/2
значения азимута на индикато-
ре ЦИА-1; на шкале механизма
азимута БО-СШ значения азимута
отрабатнваээтся.

2.Бленкер ЦИА-1 закрыт.контроль-
на© значения азимута на индика-
торе отрабатываются.



Индикатор даль-
ности ВДР-2

_ _ 4

То же

Усилитель УДП-1

Продолжение табл.
5

303

Щиток ЩПКН

о
•о

Щиток ыПКП

1 3 1?

3/2

I* Не отрабатываются контроль- 3/2
ные значения дальности на од-
ном(или двух) индикаторе
ВДР-2, на шкале механизма
дальности Б0-02М отрабатывают-
ся.
2 . Блеякер индикатора ВДР-2
открыт,а значения дальности

"не отрабатываются.

I . Си. пункты *!* для
HflA-I И YJP-2

2. Бленкер индикатора 1Щ-1
(ЦДР-2) открыт, значения
аэяг.?ута (.дальности) на индика-
торах не отрабатываются,зна-
чения азимута (дальности)
на шкалах механизмов азимута
(дальности) Б0-С21Л отрабатк-
вавтся

I . РСБН-7С неработоспособна на
кекоторьх каналах в режиме
"Контроль" и от ПКСО-69.

2 . Не переключаются каналы в
режиме "Навигация"

1. Не переключаются каналы в 2/2
ргкиме "Посадка".

2 . РСШ-7С неработоспособна по
посадочному тракту при ра-
боте от ПКСО-69.
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руковрдстро пр РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I . Замена блоков систеш на борту самолета

1,1.Замену блоков системы РСБН-7С производить согласно ИТЭ йл-?6,гл.62-П-0,раадел
"Технкчеекм-эксплуатация", п. 2 (A-I).

2.Требования на монтаж блоков скотеми
2.1.Требования па монтаж блоков системы РСШ-7С (допуотдаме отклонения от требова-

ний на монтаж в период эксплуаташш в мирное время) приводятся в РШ предприя-
тия-изготовителя PCHI-7C*

062.11.00
Стр. 401/402

Септ 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А ТЛ П Р О В Е Р К А

I.Регулировка системы после замены блоков

1.1.Регулировку скстеми РСШ-7С после замена блоков АДПК-1 производить согласно

технологической карте 502.После замены других блоков регулировка не требуется.

2.Проверка систе?ды после замени блоков

2.1.Нроверку системы РСШ-7С после замены блоков производить согласно технологи-

ческой карте 501. •

2„2,Проверку сопряжения РСШ-7С с системами КУРС-ГЛП2,ТКС-П, СВС, САУ-1Т-2Б,

ОДК-6?, КП1Д-76 производить согласно техкологическо? карте 502.

Примечание.При отклонениях контролируемых параметров блоков от технических требо-

ваний блоки подлежат замене на кондиционные согласно рекомендациям

данного подраздела РШ или ремонту (регулировке,настройке) согласно

РШ предприятия-изготовителя PGHI-7C*

062.11.00
Cvp. 501

Севт 17/87



о

РСБН-7С

Технологическая карта 501

Проверка функционирования после замены блоков

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-505
Страница 502

Трудоёмкость Указана чел.час4<

Работы,выполняемые !
при отклонениях от ТТ (Контроль
(допуски на отклонения)|

Передатчик СЗД-ПЫ (П)

Проверка работоспособности по параметрам "Д" (да" ыюсти), "Опознавание'
"НИ" (наэемиал ивдикация), согласно ИЭ PCBli-7G ^1.247.156ИЭ, кн.1,
раздел 6, табл. 7; кн.2, ТК » 2 или ИТЭ ИЛ-76, гл. 62-11-0, раздел
"Техническая эксплуатация" а.З (А 4 Д).
Трудоёмкость - 4 чел.ч.

Проверка работоспособности, согласно ИЭ РСБН-7С ЕУ1.247.158ИЭ кн.1,
раздел б, табл. 7; кн.2, ТК » 2 (кроме проверки параметра "Опознавание"),
или ИТЭ ИЛ-76, гл. 62*11*0, раздел Техническая эксплуатация а.З (А • Д).
Трудоёмкость - 6 чел.ч.

Моноблок измерения и отработки fflO-02

Проверка работосаособности,согласно ИЭ РСБН-7С ЕУ1.247Д56ИЭ кн.1,
раздел 6» табл.7; кн.2, ТК 9 2 шеи Ш ИЛ-76, гл.бг~П~0, раздел
"Техническая эксплуатация" п.З (А+Д).
Трудоёмкое

1
» - 6 чел.ч.

Щиток переключения каналов навигации; Ш Щ

Проверка работоспособности, согласно ИЭ РСБН-7С ЕУ1.247.158ИЭ, кн.1,

Соответ-
ствие ТУ

То же

g
п

т
оз

О

1
л:



К РБП-76-2

РСБН-7С

о

И

Технологическая карта 501
"| На страницах 502-505
! Сттзанйца 503

Проверка функционирования после замены блоков

Содержание операции и технические требования /ГТ/

Трудоёмкость Указана чел.час

Работы,выполняемые при •
отклонениях о» ТТ | Контроль
(допуски на отклонения)j

^8
-О О)

раздел 6, табл.7; кн.2,ТК » 2(кроме проверки режимов посадки)
или ИТЭ ИЛ-76, гл.62-11-0, раздел "Техническая, эксплуатация"
п.З (А.Б.В.Г).

Трудоёмкость - 4 чел.ч.

Щ/аок переключения каналов посадки ЩПКП

Проверка работоспособности, согласно ИЭ РСБН-7С ЕУ1.247.158ИЭ.
кн.1, раздел 6, табл.7; кн.2, ТК * 2 (кроме проверки режимов
навигации) или ИТЭ ИЛ-76, гл. 62-11-0, раздел "Техническая
эксплуатация" п.З (А,Б,В,Г).
Трудоёмкость - 4 чел.ч.

Едок реле БР

Проверка работоспособности согласно ИЭ РСБН-7С Ш.247Л58ИЭ
кнЛ« раздел 6, табл.7; кн.2, ТК V 2 (кроме проверки режимов
посадки) или ИТЭ ИЛ-76, гл.62-11-0, раздел "Техническая
эксплуатация" п.З (А,Б,В,Г).
Трудоёмкость -4 чел.ч.

Блок коммутации посадочных сигналов ЕКП

Проверка работоспособности, согласно ИЭ РСБН-7С Ш.247.158ИЭ
кн.1, раздел 6, табл.7; кн.2, ТК № 2 (кроме проверки режимов

Соответствие
ТУ
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2Й SS ' ! На страницах 502-505
L, К РШ-76-2 f Технологическая карта 501 I Страница 504
W t u n . щ ... и..., i , - i i . L i . • 1 •••.-" "• '" л i „,, ; .tfTTv М , . .

fe РСБВ-7С ! !
о f Проверка функционирования после замены блоков i Трудоёмкость Указана чел.час

1

о f Проверка функционирования после замены блоков

1 !.
| Работы, выполняемые при О

Содер«ание операции и технические требования /Г/ 1 ? ™ f % Ишонетя) \ К°НТР°ЛЬ О
1 ? f % Ишонетя) \ О

навигация) или ИТЭ ИЛ-76, гл. 62-11-0, раздел "Техничес-
кая эксплуатация" п.З (А,Б,В,Г).
Трудоёмкость -3 чел.ч.

Селектор радиотехнических cmmim GPTC

Проверка работоспособности, согласно ИЭ РСБН-7С
Ш.247Л58ИЭ, кнЛ, раздел 6, табл.7; кн.2, ТК * 2
(кроме проверки трактов "Опознавание", "НИ") иди ИТЭ И1-76,
ГЛ.62-И-0, раздел "Техгаюееяая эксплуатация" п.З (А,Б»В,П.
Трудоёмкое ,'ь - 4 чел.ч.

Цифровой индикатор азимута ЦИА-1

Проверка работоспособности согласно ИЭ РСБН-7С ЕУ1.247.15ШЭ,
кнЛ, раздел 6, табл.7; кн.2, ТК П> Z (проверка параметров
азимута в режиме "Навигация") или ИТЭ ИД-76, гл.62-11-0, раздел
"Техническая эксплуатация" п.З (А,Б,В,Г)- проверка азимутальных
параметров в "режиме "Навигация"),
Трудоёмкость - 3 чел.ч.

Цифровой индикатор дальности ИДР-2

Проверка работоспособности согласно ИЭ РСБН-7С Ш . 247 Л 58 ИЭ,
кнЛ, раздел б, табл.7; кн.2, ТК » 2 (проверка параметров дальнос-
ти в режиме "Навигация") или ИТЭ ИЛ-76, гл.62-11-0, раздел



!

К РЮ-76-2 ! Технологическая карта 501
| На страницах 502-505

Д "305 '•

РСШ-7С I ' ' """""
! Проверка функционирования после замены блоков

» - t ii '•ни, I.,;,..i, .,,., „ . ,.,.. .

!
Трудоёмкость Указана чел. час

Содержание операции и технические требования /ТТ/
! Работы,выполняемые при
! отклонениях от ТТ
{ (допуски на отклонения)

Контроль О
tJS
О

О

О

Я

о

О

т
О
т
w

Техническая •ксплуатация" п.З (А,Б,В,Г - проверка параметров
дальности в режиме "Навигация").

Усилитель УДП-1М

Проверка работоспособности согласно ИЗ РСБН-7С ЕУ1.247.158 ИЭ,
кн.1, раздел 6, табл.7; кн.2, ТК № Z (проверка параметров азиму-
та или дальности в режимах "Навигация") или ИТЭ ИЛ-76, гл.62-11-0,
раздел "Техническая аксплуатация", п.З (А,Б»В,Г - проверка пара-
метров азимута или дальности в режимах "Навигация").
Трудоёмкость - 3 чел.ч.

и

Я | р
I ' 8 к
SI « О

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

I. Прибор контроля самолетного оборудования
ПШО-69 (ПМСО-65)

2„ Низкочастотный имитатор курса к глиссады
ЖГ-1

3, Прибор ПКСО-1

1. Лампа переносная ГШ-64
2. Кусачки 54ieo/t)I
3. Пассатижи 54445/D0I
4. Пломбир 6478/0302

=3
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§ Л к РШ-76-2 Технологическая карта 502 На страницах 606,507

** • Li - Страница 506
^ С Я fr"t — „ » — — — — •• *. • » < * , •«• — « . • . - • — — — — — — • - — • • - » . — — • * - . — — - . • - • - — — — — — — —

о& °* 8 РСШ-7С Проверка работоспособности сопряжений РСБН-7С с другим* овотвмами Трудоемкость указана чел.ч. ^
после замены блоков *<

" §
Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы выполняете при Контроль ш

отклонениях от ТТ О
(допуски ва отклонения) п

• ^ • « и ^ ж и » * * » » » * » — " » " » » » » • • • • - • • - ^ • • • - • • ( • • « • • • • • • • e * • • ^ « • • « ^ • w 4 w w < > < M i « M « * « a v « M « > • • . • « • - • • ^ • • • • • • • • • • • • ^ • • • и « ^ |

ш
^ Щ -ТС - КУРС-4Ш-2 О

Проверка работоспособности КУРС-М1-2 о имитатором МИМ-66 согласно ИТЭ ИЛ-76, Заменить поочередно бло- Соотвех- Q
гл. 62-12-0, раздел "Техническая эксплуатация" (ТЭ),п.4 (А-Г). ки БИО-02 о РТС; проз- отвие ^

Трудоемкость 3 чел.ч. вонить щт сопряжения. ТУ (^
РСШ-7С - ТКСЧ1,(Ш!Д-'?^Р (СВ0-Ш*15«« оар,8) I

Проверка 'работоспособности в регулировка PCBi-TC еотлшто "Самолет ИЯ«-76. Заменить поочередно То же ^
Технологические карт выполнения подготовок к полету а регламентных работ* блоки БР в БИО-02; ^п
(Л1), кн.4, часть I . ТК 4 . 1 . 1 Л 7 , п,Д. прозвонить цепи вопря- m

Трудоемкость 4 чел.ч. жения. ^

Д в е р к а работоспособности С4У-1Т-2Б совшотно о РСБН-ТС по Л1.ТК 3.1 .3 .04,
раздел ЯП, применяя вместо имитатора 1Ш-66 прибор ПКСО-69. Регулировка
РСШ ооглаояо I I , ТК 4.1Л.Г7, с Л". *

6

Регулировать АДЖ-1
согласно ТК 4 . I . I . I 7 ;
заменить поочередно
блоха Ш0-О2,СРТС#или
блок» левого(правого)
канала посадки(АДПК-1,
блох посадки оигнала
курса,сигнала глиссада,
блок коммутации сигна-
лов посадка);прозвонить
ffittfflt

§
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РШ-76-Й

РСШ-7С

Технологическая карта 502 На страницах
Страница

506,507
507

Проверка работоспособности сопряжений РСШ-7С с другими
системами после замены блоков

Трудоемкость указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы выполняемые при Контроль
отклонениях от ТТ
(допуски на отклонения)

^ТС ~ СДК-67

Д в е р к а работоспособности едк-67 согласно ИТЭ И1-76, гл.'62-13-0,
раздел ТЭ, п.З(А.Б),

Трудоемкость 2 чел.ч.

РСШ-7С - КЩД-76

шверка коррекции Т Ш С по информации от РСШ и проверка решения задачи
предпосадо/чного маневра согласно РТЭ "К-Д-76",, АВ1.000.065-01РЭЗ
("К-76" - АВ1.000.039-0ШЭ4), ТК 31,32; АБ1.000.065-01РЭ2, Ы Ш : 11,15.
19,20,43,57,58,62,67,74,75,82,83,101.

Трудоемкость 7 чел.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) \ Инстрзплент а приспособления Расходные материалы

1, Прибор ШС0- 69 (ПКС0-65).

2, Имитатор МИМ-66.

3, Пульт контроля САУ ПКК ,
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ПО РЕМОНТУ БОЕВЩ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работа по подготовке блоков системы РСШ-7С к аваьуацш и транспортировке в компо-
новке самолета

1Л.Обесточить систему РСШ-7С.
1.2. Закрыть вое лиси и двери самолета.
2. Особые требование к транспортировке блоков системы РСБН-7С отдельно от самолета

2.1.Снять блоки система согласно ИТЭ И»-76,гл.62-11-0»раэдел "Техническая эксплуа-
тация", п.2 (А-Ж).

2,2.Упаковать блоки в тают и транспортировать в соответствии о требованиями действую-
щей технической документации на систему РСШ-7С.

362.ZI.00
Ьтр. 901/902
Г





Подраздел 062. 12. 00

Бортовая навигационно-посадочная система

КУРС—МП2





DQ РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕ.УН

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

LОсновные характеристики ремонтопригодности
IЛ.Схема размещения блоков навигадаонно-иооадо'таой еис*а?л,; КУУи-МНа ш 6og-j;g

лете приведена на фиг. I .

1.2,Сведения с оеои-аве система, об уровне доотуиноз1-м блоков на dopvy оамоае№, осо-
бенностях ах взаямозаменяамоотЕ но месту уотановгй ж «ребовааня на моя-тк ixfa»e-

деш в тьбл.1.

2„0оновные характержстикй контролепригодности
2Л.Встроенные средства контроля отсутствуют.
2,2,.Информация о нааемнкх средствах контроля (НСК) и рекошндашв ко жж мсшо,сь0ова~

яив для поиска повревденных блоков КЗПРО4Ш2 прюзедеан в чайж,2.

З.Виды повреждений

ЗЛ.Хараятериствка состояния онотеи ЮПРС-Ш2 в зависимое*ш о* вадов новрездени!
приведена в таол.З.

3.2. Сведения о возможности шноднввйя полета самолета е полное ты» веян частачяо в®-
работоепособной системой ЮТС-Ш2 пршеденн в табл. 1202,

063.12.00

Стр. 1/2
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Правый борт жвбины штурмане

ига. 10

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

• б. Блоки
управление

к д- "-a £f a

Клбваа яетчмков

Кабина штурмаяа

Табло ТФ-У2Б, сигвалиян»
руюшеа подключение систо~

мы s режиме посаяюг

Переключатели
щ>иб«ра НПП

летчика)

Схема размещения блоков системы КУРС-МП2
Фиг. I
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Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков бортовой навигадаонно-посадочной системы КУРС-МЦ-2
(к < £ 1 )

Номер ! Наименование и тип!Изменение типа !Уровень доступности? Работы по регу- Шотрабное обо-!Трудоемкость
ПОЗИЦИИ ! блоков '.блока по сериям !блока и особенности!лировке и про- 'рудование.КПА !замены блока
блока
на фиг.

о

'система и мода- !его монтажа
!фикациям самоле-!
!та !

!

Г" Моноблок '
состоит из блоков:
-Курсовой радиол -
приемник КРП-200П
(2 шт.)

-Глиссадный радио-
приемник ГРП-20Ш
(2 шт.);

-Навигационное ус-
тройство УН-2П
2 шт,);

Шаркерный приемник
МИ1-ЗШ (2 шт.)

4

«верке системы на!и инструмент
!борту самолета !
!при замене блока! ,

"« 5 Т б " ~ ~

Ичел.ч,) и ко-
'личество ис-
!полнителей

"Г 7 ~ ~

1.ЙГЭ ИД-76, гл .
62-12-й а.4(А,Б,
В). .
2.Самолет 1Ш-76,
Технологияеские
карты выполнения
подготовок к
полету и регла-
ментных работ "
Т.К. 4 . I . I . I 8
З.ИЭ системы
КУРС-МП-2 гл.2,
§ I ; гл.4, § I

То же

4Д8.19,
20,22

2,5/2

R.0 /2

2,5/2

1,0/2
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о о Продолжение табл.1
5 Т б " ' "

-Блок сигналов готов-
ности К Г (2 шт.)

-Амортизационная рама
с распределительной
коробкой (2шт.)

Селектор куроа СК

Усилитель НШ-3
(3 шт.)

Блок удравлания
БУ
УН

по ^ 3 4 3 4 0 2 3
c"Q02343SD28~

I
I

При замене селектора
курса необходимо
проверить погрешность
установки куроа по свг-
лактору куроа соглас-
но ИЗ системы КУНЗ-
-Ш-2 гд.2, § I

Индикатор ИКУ-IA
ИКУ-IAK
(3 J T )

ш Q0434S3559
с 0043453562

I
I

1.ИТЭ ИЛ-76,гл.62-12-
0, п.4 (А,Б,В).

2.*Ьамояет ИД-76 »
Технологические
карты выполнения
подготовок к полету
и регламентных
работ",кн.4,чаоть I,
Т.К. 4.1.1*18

То ке

1 „2-

2/2

1.0/2

1,5/2

1,0/2

1,0/2

2,5/2
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Продолжение табл. I

6 Блок баланса БУЭЕ

7 Маркерная антенна
МРЦ-56П

I

I

> _ 2 _

1,5/2

1/2

Примечания; I,Замену приемников ГИ1-2001М и МРП-ЗШ можно производить без дополнительной регулировка,
при условии». что приемники яроверялиеь (ранее) в лабораторных условиях.

2,При замене блока В2Г, данвнй полукомплект ЮТС-Ш-2 следует проверить на стенда
(в лабораторных условиях).

З.При замене блоков КРП-200П, 7Н-2П требуются проверки согласно ИЭ системы KrFC-4.HI-2,
гл.З, подраздел 3.2. Св лабораторных условиях и на самолете).

I
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Таблица 2

Сведения о возможностях НСК по определению поврежденных блоков системы КУРС-Щ-2

с*
-а

8
Наименование и тип

НСК

!
j

1
!

Наименование и тип !
системы, подлежащей !
контролю НСК !

i

Наименование
блоков, отказ
выявляется с

НСК

и тип
которых

ПОМОЩЬЮ

t

1

!

Ссылка на теш
документации,
гия контроля

или
где

разделы

изложена

штатной

техноло-

! 2 • I 3

Имитатор
МШ-66

Система
Куре-Щ-2

Елок сигнала готовности
 и т э

 иЛ>7б,гл.62-12-С.
КГ

Курсовой радиоприемник
КР0-200П

Навигационное устрой-
ство УН-2П

Маркерный приемник

мт-зп
Глиссадный радаопраем--

гра-гопм

Раздел "Техническая эксплу-
атащя" п.4(А,Б.В).стр.203-2С8

и "Отыскание и устранение неис-
правностей", етрЛС1,Ю2

Индикатор ИКУ-u ( Ш )

Усилитель БУП-3

Елок коммутахщи посад-
ки (Ш1) (из комплекта
РСШ-7С)
Селектор курса СК

Блок управления УМ (БУ)
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Характеристика СОСТОЯНИЯ системы "КУРС-Ш1-2" в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование и тип ; Регулировка системы

система ! ае требуется

Требуется регулировка \ Требуется проведе- ) Требуются специальные

системы ! кие работ с самоле-! регуяировочяо-настроеч-
i том в целом
j

} нда работы,условия,сила

-о

О
ш
о

t

!

Наименование

.„ • I , „ • / ;, Г 2

и тип блоков,

1

характеризующих

. 3

t

i
указанные

»

состояния

4

!
!

системы

и средства
монта

•

заводского ре

5

назягацион-
во-досадочаая
оиотема КУРС-Ш-2 ...

Курсовой радиоприемник Глиссадный радяоприем-
КРН-200П ник ГРП-20Ш

Маркерный приемник

Амортизационная ра-
ма с распределитель-
ной коробкой

Селектор курса СК

Навигационное устрой-
ство УН-2П

Блок сигналов готов-
ности БСГ

Блок баланса БУ-ЗБ

о

.* в

Блок управления УМ (БУ)

Индикатор ИКУ-1А

Уселитель БУП-3

Примечание. Система КУРС-МП2 сопряжена с системами РСБН-7С, ТКС-П, APK-I5M, САУ-1Т-2Б, СПУ-8.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ §ОЕВВД ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I . Рекомендации по выполнении внешнего осмотра блоков а ЕЭС системы КУРС-МП2 на борту

самодета

I.I.Схема -маршрут осмотра блоков и БЭС система на борту самолета приведена на фиг,
301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения сзстемы по отсекам самолета приведен в
табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС системы КУРС-Ш12 завести
в ведомость по форме табл.1201.

2.Метода инструментального контроля системы КУРС-Ш12 по поиску поврежденных блоков

2,1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков о использованием БОК не
приводятся из-за отсутствия ВСК.

2.2.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков с использованием НСК
приведены в табл.302.

З.Метода определения поврежденной еиотемы КУРС-Ш2 и ее блоков,не охваченных инстру-
ментальным контролем

3.1.Все блоки системы КУРС-МП2 охвачены инструментальным контролем.

' 062.12.0U

Стр. 301/302

Сект 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

10G-1H, 1OO-DH

201-1H, 202-1H

203-lH, 203-3H

600-DCH

v M 2O4-1H, 204-ПИ
i— 2O4-SW, 2O4-DH

< БУ } 204-1У. 2Э4-Е1Н
2O4-1H, 2O4-2H H-24

Схема-маршрут осмотра блоков 2 БЭС системы КУРС-МП2
Фиг. 301

062.12.00
Стр. 30U/302A

Сент 17/87





Таблица X I

Пояснительный текст к схеме размещения системы КУРС-МП2 до отсекай самолета (к фиг. 301)

Зона !Наиненованив и тип ! Объем разборки отсеков для ! Технические условия на допустише
осмотра !осматриваешх блоков Досмотра блоков _ ! изменения состояния монтажа блсков
по фиг. I !# люка,панели «Наименование бло-t для эксплуатации без ремонта

j i |ков других систем;

1

132 Моноблок ЮГРС-МП-2
правая эта- I - комплект
жарка
ыана Моноблок ЮГРС-МП-2

2 - комплект

То га Тройник курсовой ан-
тенны ВО-009М

- " - Тройник глйссадной
антенны BQ-OIO

- " - Тройник маркерной
антенны ЕУ3.640.416СП

См. РШ преддряятяя-изготовитедя
системы КУРС-Ш2

То же

ви
8

131
лев.борт
шп.4-6

131
приборная

Усилитель БУЦ-3

Индикатор ИЮГ-1АК

доска штурмана

Откинуть при
борную доску
штурмана
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Продолжение табл. 301

~4 " "*! 5~ "

122
прав.приборная
доска летчиков

То же

122
шп. 3-4

122
Верхний эл.щиток
летчиков

То ке

" —
 и
 —

121
лев.приборная
доска летчиков

То же

121
дат, 3-4

755-765

Селектор курса СК

Индикатор курса

Усилитель БУП-3

Блок управления УМ
(Ef)

Блок баланса ЕУЭБ

Елок управления УМ
Ш)

Индикатор ИКУ-1АК

Селектор курса СК

Усилитель БУП-3

Маркерная антенна

Откинуть прав,
приборную доску
летчиков

То же

Открыть переднюю
панель верхнего
щитка летчиков

То же

- * -

Откинуть лев*
приборную доску
летчиков

То же

«.
 и
 —

Открыть большие
створки обтекате-
ля шасси 751,761
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Дродолгаяв табди 301

Примечания; I) Изображение блоков БУП-5 ом. КД и СЕ часть 5, книга X, гл.51.02.08, otp.40* SM.3U "g
отр.42 поз.31; книга 2, гл.56,00.01, стр«>4/34 яоэ.39Р •§(

2) Цра оомотре обратить особое внимание на: S
- ооотоянве стрелочных гфиборов/корпус а остекление не до таны иметь ыеханячеоких , о

поврващений; к м
«> надэжнооть лодклочэвая шсокочаототных фидеров к блокам, фидеры по должнн амзть о

поаравдений; д
- цвлоота амортизаторов блоков; О

аввмияционннх отверстий защитных кожухов аппаратуры. -тз
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Таблица 302

Использование наземных средств контроля системы КУРС-Ш1-2 для опврвделения поврежденных блоков

Тид контрольных !Условия на борту ! Наименование
средств.Указания !самолета,необхо- ! и тип
по их подклэче- !дише для контро-! блоков
нию к борту оа- !ля системы,бло- !
молета !ков 1

! 1

Последовательность ! Параметры контроля и сигналыj Трудоем-
выполнения операций !по которым определяется от— !кость
с элементами управ- !каз блока ! (чел.ч,)
ления конгрольных ! !и коли-
средств по оцределе-! !чество
нию поврежденных ! ' !исполните-
блоков ! 'лей

Имитатор JJMM-66
Подключить к
розетке "Ссве-
щениа +27В" в
отсеке передней
ноги шасок

I.Наличие напря-
жений в бортоети;
-П00Т0ЯННОГ0

тока +27В в РУ23,

•переменного тока
36В 4ШГц В PF2S,

11бв 4оогц в m i ,

Елок сигнала
готовности БСГ
1̂ гроовой радио-
приемник
КРП-ЙООП

Навигационное
устройство
УВ-8П

Дроверка работоопоооб~ В реюдаах *'УОР", " I L S " ж
ности КУРС-МД-2 да
ИГО ИД~76,ра&дея
11 Тезшичвокед экоплув"
тащш" п.4(кроме н»Д)
стр,Ж)3-208 и усТрШв-
кто неисправностей"
стр.101-102

2,0/2

«не загоразгоя ш л а
•ToT.KrClbf.i©") на ое-
лвктсре FTCj
- ощнтн блаккерн курса
на приборак НШ лев, (прав.)
летчика и штурмана?
-яе отрабатиэаетоя КУР на
ИКУ-IAK летчиков,штурмана.

Блок оигяалов То т

БОГ

Глиооадшй ра-

В реявших *И*8\"ШМ0":
- нэ загораемся лаьша

1,5/2

навигациоЕн&в
устройство
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Продолжение табл. 302

Блок коммутации
посадки БКП(из
компл, РСБН-7С)

Елвнкеры "Г" приборов КПП
открыта при оуказе любого^
полукошлвкта КЖ!-ШЗ£2~~

В режимах я I L S "."СП-бО*:
- сигнал готовности T O T . K I " ,

Тот .ГС" ("ГОТ.К2? пГот.Г2"). на
СРТС горит, а бленкеры "К", Т "

__всех НШ откршн_; __ .
- ке отклонязотся планки jaraeoa-
да НШ на 3+1 ТОЧКЕ;

-в режиме " VQB" фдозоси-сиг---
нализаторы "К" на КПП выпущены;
-не отклоняются на 3_ь1 точки
(вправо,влево) планки курса
НПП, при нааатии кнопок "+8°",
" - 8 О и имятатора, в режиме
"VCR"

2,0 /2

Индикатор
ЖУ-1АК(-1А)

Усилитель
ЕУП-3

оо

•
Маркерный
приемник
МРП-ЗШ

То же
пункт 4,подпункт Д

отрабатываются контрольные 1,0 /2
КУР от КУРС-Ш-2(в режиме У OS. ) ,
и от APK-I5M первого или вто-
рого полукомплектов;

2. Шкапа курса не отрабатывает кон-
трольные ГМК от ТКС-П согласно
ИТЭ ИД-76,гл.56-23-0 отр.
203-204.

I.He загораются табло "Маркер 1#0./2
дальн.","Маркер средн.","Маркер
блика? на приборных досках.

2.Не звенит звонок и не прослуши-
ваются сигналы в телефонах СПУ.

20с



Продолжение табл. 302

*! 5

Остальные блоки
(СК.УМ.БУЭБ)
и БЭС

То же См. примечание 3,0/2

Примечание. Если замена предпологаемых неисправных блоков не устраняет отказ в работе системы.то следует:
а) поочередно заменить остальные блоки полукомилекта на исправные;тщательно прозвонить цепи
БЭС системы КУРС-Ш-2 я ее связей с САУ.ТКС.РСБН. .
б)заменить полукомплэкт КУРС-1С1-2 на новьй.

2»



iIO РЕМОНТУ gOEBfcl* ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков оио-м* од dopty самолета
ХЛ.Замвву блоков-тае»ш fiypC-iffi производить corjsaoiao ШЭ HJS~76,KS.6JJ-I2~O, раздах

"Техническая &ксплуагхаощя " , н.З (А-Е).

2„ Требования на монтаж блоков скотвш
2Лв1рвбоваиия на монтаж блоков ожотема КУРС-МП2 (допуоташв отклонвнзм от требова-

ний на мониаж в период экоплуатагош в мирное время) приводятся ъ РЕП предпрвятЕ»
наготователя оиствш КУРС-МП2.

062,12.00
Стр. 401/402

Сввт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1«Рбгулнровва оиотеш после ваменн блоков
1Л.Рвгузшровиу системы ЮГР&-МП2 после замены блоков ГШ-го

согласно технологической карте 502.После вамеш других блоков ретулировха ..
требуется*

2.Проверв» системы пооле ааиеш блоков
2.1.Проверку системы ЮГРС-4Ш2 после аамевы блоков арожзводкть ооттачо ?бжкс%><

х«Л карте 501.
2
в
2.Проаер»зг сопряжения. КУРС-Ш2 с системами РСШ-7С, ТЙЗ-П

В
ЛРК-1Ш,С^У~1Т-2Е, i

проивводить оогласво технологичеоко! карте 502.

Примечание.При отклонениях контролируемых параметров блоков &% гегшчеошж щ &
бования блоки подлежат замене на кондиционные согласно реномендащш
данного подраздела РЕП или ремонту (регулировке,наотройке) согласно
РБП предприятия-изготовителя КУРС-Ш2,

Стр. 501
Сент 17/87



ВЫПОЛНИТЬ проверку КУРС-МП-2_согласно ИТЭ М-76,гл.62-12-0, раздел
"Твххшческая эксплуатация" п.4 (Г) ИЛЕ I I - ТК 4.1.1.18 П.Г
Трудовм:юст1 - 2 чвл,ч«

Блок сигналов готовности ВСГ
Ьклолнить проверку КГЕ.1-1.Ш.-2 согласно ИТЭ ЙЛ-76,гл.62-12-0, раздел
"Технглеская экегшуатаи^ш" п,4А или Л1 - ТК 4.1.Т.18 п.А.Б.В, "

- 3 чел.ч.

- •» _

! I КРБП-76-2 ! Технологическая карта 501 ! На страницах 502-504
* и КУРС-Ш-2 ! _ _ _! Страница 502 _ • _
е л ™ - . — . — , » — — — — — — — — —• — •» — ——. — —. — ——•—-.-— — — — — — — — _— -. — —

M g ! Проверка функционирования после замены блоков ! Трудоемкость
j_ : !_Указана чел. час _ _ ^

Содержание операции и технические требования ! Работы,выполняемые ! Контроль Q
! при отклонениях !

• ! от ТТ (допуски !
' !_на отклонения) _J

, Курсовой радиоприемник КРП-200П 2

Выполнить проверку изделия КУРС-Ш-2 согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.62-12-О, Соответствие —
раздел "Техническая эксплуатация" д.4 (А,Б,В)>шш "Самолет ИЛ-76. ТУ О
Технологические карты выполнения подготовок к полету к регламентных *Ф
работ" - Ш ) , ТК 4.1.1.18.П.А.Б.В. П
Трудоемкость - 5 чвл.ч. ^

^Гдисса^цный традиодриемник ITO-apIlM ^

ВЫПОЛНЕТЬ проверку изделия КУРС--МП-2_согласно ИТЭ ИЛ-76,гл»62-12-0, . То же
раздел "Техническая эксШ1уа?адия",п-4( Б,В); JII - ТК 4.1.1.18 п.Б.В. Q
Трудоемкость- 4^вл.ч. * Itl

ОС
Навигационное, . устройство УН-2П ' 2 1

Выполнить проверку КУРС-Щ-2 ̂ согласно ИТЗ ИЛ^б^гл.бЗ-хг-^^здал - " -
"Техническая: эксгогуа?аци.я1',п.4(А,Б,В);илЕ II-TK 4.1,1.18 п.А.Б.В. 2
Трудоемкоеvb - 5 чел.ч. СВ

*VJ

_ « _ J a

ь
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К РШ-76-2 ! Технологичекая карта 501 ! Н а

КУРС-Ш-2 ! ! Страница 503

• Проверка Функционирования после замены блоков (ТТ) • РУ* -д
г _ !_Указана З^'З8!-: - . X

! Работы.выполняемые ! ^
Содержание операции и технические требования ! Е р й о т к л о н е н я я х о т '• Контроль та

• ^ " ! ТТ (допуски на от- ! О
^ ! клоненкя) . _ 1 5ч

Аммортизационная рама с распределительной коробкой ' Q

Выполнить проверку КУРС-4Ш-2 согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.62-12-0,раздел Соответствие ~j
"Техническая эксплуатация" п.4 А или Л1-ТК 4 . I . I . I 8 п.А.Б.В.Г. ТУ О
Трудоемкость - Z чел.ч. -О К

m l
Селектор курса СК 3

• • О - v

Выполнить проверку КУРС-МП-2 согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.62-12-0, раздел "Техничес- То же ZE
кая эксплуатация" п.4А или Л1-ТК 4 . 1 . I . 1 8 п.А. ^
Трудоемкость - 3 чел.ч.

Блок управления УМ (БУ) ^

Выполнить проверку ЮТС-^ЛП-2 согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.62-12-0,раздел "Техничес- - " - •§£
кая эксплуатация" п.4 (А.Б.В.Г), или Л1-ТК 4 . 1 . 1 Л 8 п.А.Б.В.Г. •£
Трудоемкость - 5 чел.ч. «_

Индикатор ИКУ-IA ^В

Выполнить проверку КУРС-МП-2 согласно ИТЗ ИЛ-76,гл.62-12-0,раздел "Техничес- , - " - т
кая эксплуатация",п.4 А или Л1-ТК 4,1.1.18 п.А. X
Трудоемкость - 2 чел.ч. £а

ет
усилитель БУП-3 X

Выполнить проверку КУРС-МП-2 согласно ИТЭ :'Л-?6,гл.62-12-0,раздел "Техничес- - " - 3D
кая эксплуатация",п,4 А, или Л1-ТК 4.1,1.18 п.А.
Трудоемкость - 2 чел.ч.

-Л 03
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К РШ-76-2 !
КУРС-4Щ-2 !

Технологическая карта 5CI
! На страницах
! Страница 504

502-504

1
Проверка функционирования после замены блоков (ТТ)

! Трудоемкость
! Указала чел.чао

Содержание операции и технические требования

'Работы,выполняемые
!при отклонениях о*
!ТТ (допуска на
!отклонения)

Блок баланса

Выполнить проверку КУРС-МП-2 согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.62-12-0, раздел "Техничес-
кая эксплуатация" п.4 (А,В).
Трудоемкость - 3 чел.ч.

Маркерная антенна МРД-56Р

Выполнить проверку КУРС-Ш_-2 согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.б2-12-0,раадел "Техническая
эксвдуатацияи,п, 4 Ц,Г) , ила Н-ТК 4 . I . I . I 8 п.Г.
Трудоемкооть - 2 чел.ч.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная аппаратура (КДА)

I.Имитатор ШШ-66

! Инструмент И приспооооления Расходные материалы

I Лампа переноонея ооввиання ПЛ-64
2.Кусачки 54X60/01
З-Дассвтим 54445ЛЮ1
4 .Пломбир 6478/0302
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На страницах 505,506
РБИ-76-2 Технологическая карта 502 Страница 505

Проверка работоспособности сопряжений КУРС-МП-2 с
^ - ^ другими системами после замены блоков _ Трудоемкость указана чел.ч. ^ ч

Работы выполняемые при Контроль О
Содержание операции и технические требования (ТГ) отклонениях от ТТ о

„(допуски на_откяонения) _ _ £з
__ - ---. -- -.- g

КУРС-МП-^ - РСШ~7С Ш

Проверка работоспособности КУРС-МП~2 с о г л а с н о ИТЭ ИД-76, г л . 6 2 - 1 2 - 0 , Заменить поочередно С о о т в е т с т в и е —j
р а з д е л ТЭ, л , 4 ( А - Г ) . блоки УН-2П, Г Р П - 2 0 Ш , ТУ О

Трудоемкооть 3 , 5 ч е л . ч * Ю Г . TJ

tu?C-4flI-2 - ТКС-П О
X

Проверка работоспособности КУРС-МП-2 с прибором МШ-66, согласно Заменить поочередно • То же ^
"Самолет ИЛ-76. Технологические карты выполнения подготовок к полету блоки УН-2П, КРП-200П,
И регламентных работ" Ш ) , кн.4, часть I , ТК 4 . 1 Л Л З , п п Л - И , ИКУ-IAK. Q
раздел А "Проверка работоспособности в режиме "VOET. f11

Трудоемкость 3 чел.ч. д-
X

КУРС-4Щ-2 - ДРК-15М 3

О

Проверка функционирования АРК-1Ш согласно Л1, ТК 4.I.I.2I, Заменить поочередно - " - 03
Ш . А,Б. блоки БМП (ШТ-265) m

Трудоемкость 1,6 чел.ч „ из комплекта APK-I5 т£
или индикаторы ИКУ- ^
-IAK. I

КУРС-МП-2 -САУ-1Т-2Б ^

Проверка работоспособности с прибором МИМ-66, согласно Л1, Отрегулировать блоки
ТК 4.1.1.18, пп.А.Б.В. УН-2П,ГРП-2С;м,БТ~ЭВ

Трудоемкость 1,5 чел.ч. согласую " т &
4.2.1 ^ ле^г -v9-

/



S? 2 g На страницах 505,506
| «3 jo РШ-76-2 Технологическая карта 502 Страница 506

•j> o> b Проверка работоспособности сопряжений КУРС-Ш1-2 о
S| в КУРС-Ш-2 дауздш тотемами после замены блоков _ Трудоемкость указана чел.ч. -v

Работы выполняемые при Контроль О
Содержание операции и технические требования СТТ) отклонениях от ТТ S

(допуски на отклонения) Еэ
кукмю-2 - СПУ-Э рвдно блоки ун-зпдтп-гсш. ^

о
Проверка работоспособности КУРС-МП-2 согласно ЛХ, ТК 4.1.18, п.Г. Заменить маркерный - " -

Трудоемкость X чел.ч, приемник; прозвонить О
цепи сопряжения -̂

m

О

Контрольно-проверочная аппаратура ( Ш ) t Инструмент и приспособления ! Расходаые материалы ^
1. Имитатор МИМ-66. О
2. ЦГЛЬФ контроля САУ ПКК. Ц

X

О

гп

m



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы so подготовке блоков системы КУРС-Ш2 к эваиуавда и тршюхшряйровве
в компоновке самолета

1.1. Обесточить систему.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета.
2. Особые требования к транспортировке блоков системы КУРС-М12 отдельно от

самолета
2.1. Снять блоки системы согласно ИГЭ Ил-76. гл. 62-12-0, раздел "Тазшичвокая

эксплуатация", п.З (А-Е).
2.2. Упаковать блоки в тар; а транспортировать в соответотши о

действующей технической документации на систему ВУРС-М12.

062Л2.00
Ctp. 90I/902
СвЯТ 17/37





Подраздел 062. 13. 00

Самолетный дальномер

СДК-67





no ремонту БОЕЕВД ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Х.Оовоэшге
ХЛ.Сждоа рашвщопю блоков ж БЭС дальномера СДК-6? на борту самолета приведена на

1,2.Сведнгай о еоозаав д&шшошра,об уровне доступности блоков на борту самолета, осо-
бенностях нх ввшвяояаненявмоотв по месту устеновки в требования на монтаж приведе-
ш в

2„0сновдаа зафан^вриотшш коятролепригоднооти
2Л,й*фО1^азшя о валяии и дальномере СДК-67 встроенных средств контроля (ВСЮ в реко-

вевтаяаш во ях шаольаованюв для аокояа повреаденных блоков приведет? в табл. 2.

о ияягош ваэемшх оредста контроля (НСК) в рекомендации по их исполь-
зовшою для поиска повревденшх блоков дальномера СДК-67 приведены в табл.3.

2, З.Окема размещения контрольных разъемов блока СДК-67 дальномера СДК-67 для подкло-
чекая агатных ИСК приведена на фиг.1.

З.Вида повреадений
ЗЛ.Характервотика ооотоянхя дальномера СДК-67 в зависимости от видов повреждений

приведена в тлбжЛ,

3»2„Сзедения о воэмоащости выполнения полета самолета при полностью или частично не-
работоспособном дальномера СДК-67 приведены в табл. 1202.

062.13.00

Стр. 1/2
Сеет 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3*Д А
К а 6 и » « летчиков

шп. 1

Схема размещения блоков и БЭС дальномера СДК-67
Фйг. I

Ацтенна АМ001

3, Пульт управления СД-67

062.13.00
Стр. IA/2A
Сент Г7/87





Таблица I

о •

3 3•
8

Состав я основные сведения о взаимозаменяемости блоков самолетного дальномера СДК-67
(Фиг. I)

г Т .Т-Г Равоп.

аа фиг. системы и ка и осо-
 v

 инструмент ^^

1 '• модафика- '-беняости ! . • ' количестаб

циям с-та его ыонтаяа ясполнител.

- £ - - - s 3 " "Г " "4 Г " ~ 5 _ '. 6 ! J
I" Блок ООК-6? I I. ИТЭ ИЛ-76,гл.62-13-0,раздел 5,6,18, 3,0/2

"Техническая эксплуатадая", 19,20,22
а.а.З(А,Б,В,Г).

2. Инструкция по эксплуатация
СЖ-67 ЕЛ.247.172-О9И,часть
П,глава У

Штыревая антенна
AM-OOI Обеспечзть

переходное
сопротигле-
кие не бо-
лее 600
мкОг

То ке 1,5/2

О
m
оэ
V

X

§
m
36



s
3 Пульт управления

од-е?
ИТЭ ИЛ-76, гл.62-I3-O,
раздел "Техническая эксплуа-
тация", пункты 3 (А,Б,3)

2,0/2
<

о

S
о
m

О

о
гп
ш
tr

о
т
гп

гч
ас



Шят г

Сведения о вовмояаоеяях ВСК дальномера СДК-67 по определению повредивших блоке»

Наименование и тип
ВСК

Наименование я тип
системы подлежащей
контролю

Наименование и тип их блоков,
отказ которых Енявляетоя с ,
помощью БСК

Сскляа на темы BIDS раздели
штатной документации, где
изложена технология конт-
роля

О
«в

§
4

Кнопка "Контроль"-
~на пульте управления
СД-67

Самолетный, паль-
номер СДК-67

Блок СЖ-67
Пульт управления СД-67
Штыревая антена AM-OOI

Q
ИГЭ Ил-76, га. S2-I3-0,раздели
"Технячеокая эксплуатация", а.ЗА» гп
отр., 203 в "Отнскание в устранениеЗ»
неисправностей", сер. 101. Q

3
о

I
X

1
О
CD

S
3»

ел
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Таблица 3

Сведения о возможностях НСК но определению поврежденных йлоков дальномера СДК-67

Наименование и
тип НСК

Наименование и
! системы подлежащей

контролю

Наименование и т та их
! блоков, отказ которых

выявляется с помощью
НСК

! 3

Ссылка на темы или разделы
! штатной документация, где

изложена технология контроля

Прибор ПКД-П

2 Прибор Ш0-65М
или ИМ0-67М

Самолетный дальномер
СДК-67

Блок СДК-67;пульт управ-
ления СД-67

Блок СДК-67

Антенна штыревая
AM-OOI

ИТЭ ИИ-76,гл.62-13-0 ,
разделы "Техническая эксплуатация*
пункты 3 (Б,В), "Отаоканяе к уст-
ранение неисправностей" пункт 4.

1. ИТЭ ИЛ-76,гл.62-13-0,раздел
"Твашическая 9коалуатацаяпп.ЗГ

2. Инструкция so эксилуатацди
СДК-67 Я Ш.Ш.172-09И
часть Е гл.Л п«3

Ш1-76,гл.62-13-С,раздел
"Техническая экоалуатацая"
и.ЗБ m

Зат

1



ПО РЕМОНТУ iOEBbl^C ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 4

Характеристика состояния изделия ОЦК-67 в зависимости от видов повреждение

Работы с системой после замены блоков

Наименова™ t: Регулировка системы

нив и
системы

не требуется

Требуется регулировка "Требуется :Требуются
системы :Прозедеяие:циалькые р

: работ с :лировочно-
: са?4олеток :троечныр •
:в целом :ты,уелоь.
: :лы и сродс

:заводског7
:монта

Наименование и тип блоков, характеризующих указанное состояние

Блок ОДК-67

Пульт управления СД-67

Штыревая антенна AM-OOI

062.13Л
Стр. ?/

Сент 17/1
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РЖОВОДСТВО по РЕМОНТУ ЪОЕШЪ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнений внешнего осмотра блоков и ВЭС дальномера СДК-67 на бор-

ту самолета

1А,Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС дальномера на борту самолета приведена на

фиг.301.

;'.2.Пояснительный текст к схеме размещения дальномера" по отсекам самолета приведен
в табл,301.

1,3.Результата! внешнего осмотра поврежденных блоков и ВЭС дальномера СДК-6? занес-
ти в ведомость по форме таблЛ201.

'•'.Метода инструментального контроля дальномера СДК-6? по ноиоку новрездендах блоков
2.I.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков дальномера о использова-

нием ЗСК приведены в табл.302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков дальномера о использова-
нием НСК приведены в табл.303.

3.Методы определения поврежденного дальномера и его блоков,не
:
 охваченных инстру-

ментальным контролем

3.1.Все блоки дальноме|>а СДК-6? охвачены энетрудантальнш контролем.

062.I3.C0
?р. 301/303
Свит 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Примечания: I. Номера позиций 1-3 соответствуют номерам позиций блоков
на фиг. I и табл. I.

2. Остальные позиции смотри в фидерной схеме 1.7601.7705.620.000.

Схеманиарврут осмотра блоков и БЭС дальномера СДК-67
Фиг. 301

062.13.00
Стр. 30IA/302A

Сект 17/87





Таблица 301

• ' . тз
Пояснительный текст к схеме размещения блоков и ЕЭС самолетного дальномера СЖ-67 (к фиг» 301) Ч|

_ _ _ _ _ _ _ „ - . — — - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ — — _. — _ « . — — — — — — — — — — — — — - » - . — — — — — Q

Наименование и О б ъ е м разборки отсеков для Технические условия на Э
Зона осмотра по ? т и п 0 С М а т р и Е а е ш х t J ^ O T ^ J ^ K O J L , допуотшда изменения g
фиг-~••- ' блоков ' ' *****.. ! Наименование • состояния монтажа блоков Л

панели блоков других щщ зксплуатадии без gj
_ систем ремонта _ О

_ _ _ ^ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ . _ „ „ „ _ _ ^
> _ „ _ . _ _ . о

Зона 261 Елок Сда-6? -"- . -"- ^
Передний багажник, m
шп.25+26 лев.борт 2

То ае Б.Ч.кабель Открыть панель -"- • ~\
эл.жгуты 261-М пола "^

багажника 01
между 22-26 шп. О

m
Ш

Шп.25+26, Антенна Снять обтекатель 21
снаружи, нижняя AM-QOI антенны ^
обшивка Ф2 Я

О
го
]э
гп
X

о
5 О"в

м

В о
И О



0 о о Продолжение табл. 301

1 *? ? ~~~'\ I ~ "Г " " " ! ? ^ . " " Г . ^ " . 1 : III'.'.', il ИШНУНШ
И С|Э W — •• — —. — — -. — — — — —

•§ *- 8 Зона 123 Реле 6203 Снять крьпзку
4 1 лев.пульт летчика эл.жгуты 203-Ш Ш H2I

Зона 121 Пульт управления Отвернуть замки
.СДК-67 открыть заднюю

горизонтальную
панель пульта
левого летчика Я

О
чз

Примечание. При осмотре убедиться в отсутствии повреждений блоков, Б.Ч. кабелей; 3!
целости амортизаторов; надежности подсоединения штедселышзс и В Л . О

разъемов, наличии их контровки проволокой. 2
<<

О
гп

та

V

то



Таблица 302

Использование встроенных средств контроля дальномера СДК-б?
для определения поврежденных блоков

Наименование и тип
блоков ,

Условия на борту

самолета,необхо-

Последовательность

выполнения операций с

элементами управления!

Параметры контроля и сигналы,
по которым определяется отказ

димые для контроля* °-"с'"°"*"""* j»t~»—" ~" - (системы), блока
системы,блока В С К п о определению пов-

режденного

Трудоем-
кость

(чел-ч.).
и коли-
чество

i

(сис-
темы) ; ' ? c 593i i

3 ! 4 ! 5

Самолетный дальномер •• Наличие напряжений

в бортсети:

-постоянного тока
СДК-67

Елок СДК-67 27 В в РУ23;

-беременного тока
II5B 400 ГЦ в P72I

Включить РСБН-7С,
СПУ-8

КТЭ ИЛ-76,
гл.62-12-0,
Разделы "Техничес-
кая эксплуатация"
пункты 3 (А,Е)
(стр.203);
"Отыскание и уст-
ранение неисправ-
ностей" пункт 2
(стр.101)

о

3

I.После нажатия кнопки "Контроль"
на индикаторе ИДР-2 системы
РСШ-7С:

-не убираются бленкеры?
- значение дальности отличает-

ся от П0±20 км;
- в телефонах СПУ-8 не прос-

лушивается звукоЕой сягнал
СДК-67.

2.При проверке по радиомаяку
установленному на аэродроме:

- на индикаторе ИДР-2 системы
РСШ-7С не убираются бленкеры,
не индицируется дальность до
р-чяиомаяка;

- в телефонах СПУ-8 не прослу-
шивается позывные сигналы
ралпомяяка.

2/2
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« у го
S

2и2

8 ^
Пульт управления СД-67

_ 3 _

То же

Антенна штыревая
АГЛ-ОО1.

Б.Ч.кабель от
антенны до блока

СДК-37 .

При проверке работоспособности.
- не срабатывает переключение каналов;
- не включается питание СДК-67;
- не срабатывает ВСК при нажатии

кнопки "Контроль";
- не работает регулировка громкости;

- не переключаются режимы "ДЩ-Резерв".

Пря нажатия кнопки "Контроль"
система СДК-С7 работоспособна,
а прием радиомаяка аэродрома
отсутствует.

1,0/2 -д

9
О
W

I
W

m
3
О

О
ев

О

т
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Продолжение табл. 303

" 5 T

2.Пульт управления
СД-67

2.'Прибор ИМО-65М
(или ИМО-67) под-
ключить к розетке
переносной лампы
+27В; допускается
подключение к ро-
зетке II5B
400Гц.
Разъем кабеля с
маркировкой "Пере-
датчик" подключить
к разъему "Контроль"
(ИИ) на блоке СДК-
-67(см.фиг,1 л.1,
тещ "Обще сведе-
ния").

Прибор ЩД-П

ИТЭ ИЛ-76,гл.62-13-0,
раздел "Техническая
эксгшуатация".пункт
ЗГ (стр.204); инструк-
ция по эксплуатации
СДК-67 Ш.247Д72-09И,
часть П,гл.У1,пункт 3
(или часть I, подраз-
дел 2.2)

См.пункт I для блока
СДК-67

Несоответствие выходной
мощности значениям
4,5-65 вт.

I.He срабатывает перек- 1,0/2
лючоние каналов;

2 .Не включается питание
СДК-67;

З.Не регулируется гром-
кость;

4.Не срабатывает ВСК
при начатии кнопки
"Контроль".

5.Не подключаются
рекиш "ЖЕ-реэвря"
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Продолжение_табл.ЗОЗ _ _ _

t 5 !

3, Антвна.'АМ-QOI,
и В.Ч.кабель
от антены до
блока СДК-67

Реле *ЕКЕ22ШГ
(иоаиция 6203
на фиг.301)

То &е То ке При нажатия кнопки 1/2
"Контроль" система
СДК-67 работоспособна,
а сигнала от прибора ПКД-П
в С Ж (я наоборот)
не проходят (няк
неустойчивн)Дампа
"Индикатор" на ПКД-П
мигает.

о

о

Не прослушиваются
сигналы прибора
ПКД-П в телефонах
СПУ-8, а бленкеры
на приборах ИДР-2
ИЗ.Ц.РСШ-7С -

открыты.

1/2

m
3s
од:

тп
О
m
КГ
Я

О
«0

•чm
96
ta
тп
ОС

п,л





РУН9РФДСТР0 ПО РЕМОНТУ g O E B W ПОВРЕЖДЕНИЙ

P I U O H T

I.Замена блоков системы на борцу самолета
1Л»Замену Фоков дальномера СЯК-6? производят*, согласно ЕТЭ Ш£-?6,зсл.62-1д>-0»р8а-

дел "Техническая 8кспдзгатаиияи

р п.2(А-В).

2, Требования на монтаж блоков сиоуемн

2.1.Требования на монтаж блоков в особый период не отлетается о^ требовашй на
монтаж блоков в период эксшуатацш в мирное Еремя,

Стр. 4^1/402

Сайт 17/87





Пр РЕМОНТУ $ОЕ£ЫХ ПРВРЕЖДЕЧИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка оиотеми после ашенн блоков
I.I.Регулировка дальномера СДК-67 после замены блоков не требуется.
2. Проверка о ю т е ш после замены блоков
8.1.Проверку дальномера СДК-67 после замены блоков производить согласно технологичес-

кой карте 501.

C62.I3.00
С*р. 501

Оент 17/87



РУКОЭОДСТЭО ПО РЕМОНТУ §ОЕ§ЫХ

к РБП-76-2

СДК-67

Технологическая карта 601

. Проверка функционирования после замены блоков

Содержание операции и технические требования

На страницах 502
Страница 502

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Блок СДК-67

йлполнить проверку изделия СДК-67 согласно ИГЭ ЙД-76, гла-
ва 62-13-0,раздел "Техническая эксплуатация

1
* п.З (А, Б, В,

Г) или "инструкция по эксплуатации"СДК-67"ЖУ1.247.172-09И
часть II, гл.У

Трудоемкость 6 чел.ч.

Пульт управления СД-67

Выполнить проверку изделия СДК-67 согласно ИГЭ ИЛ-76, гла-
ва 62-13-0,р&здел Техническая эксплуатация" п.З (А, Б, В)

Трудоемкость 4 чел.ч.

Штыревая антенна AM-OQI

Выполнить проверку изделия СДК-67 согласно ИГЭ ИД-76, гла-
ва 62-13-0,раздел Техническая эксплуатация' п.З (А, Б, 3 )
или "Инструкция по эксплуатации"СДК-67 * ЕУ1.Р.47.172-09И,
часть I, раздел 2.1.

Трудоемкость 3 чел.ч.

Работы,выполняв-'
мые при отююне-

:

ниях от ТТ(до- * Контроль
пуски на откло-

 :

нения)
 :

Соответствие
ТУ

То же

Контрольно-проверочная

аппаратура (КПА)

1. Прибор ПКД-П

2. Прибор ИЮ-65

062.13.00
Стр. 502
Сент 17/87

.Инструмент и^приспособления . Расходные материалы

| I. Лампа освещения переносная
1 Ш1-64
1 2. Кусачки 54160/QI
\ 3. Пассатижи 54445/001
4. Пломбир 6478/D302



П 9 РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I„Работы по подготовке блоков дальномера СДК-67 к эвакуации и транспортировке в ком-
поновке 0010X61»

1Д„Обесточить дальномер.
I.2.Закрыть все лига ж двери самолета.
2.Особые требования к транспортировке блоков дальномера СДК-67 отдельно от самолета
2Л.Снять блоки дальномера ооглаоно ИТЭ Ил-76,гл.62-13-0,раздел "Техническая экснлуа

тацияя,п.2 (А-В).

2.2,Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями действу»
щей технической документации на дальномер СДК-67.

062.13,01

Стр. 901/902
Сент 17/87





Подраздел 062. 14. 00

Автоматический радиокомпас

АРК-15М №1 и № 2





РЕМОНТУ §OEBJ»I*

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков радискомпаоа APK-I5M Л I и Л 2 на dopjy еашжета нржввдв-

на на фсгЛ*
1.2.Сведения о ооотаве радиокомпаса,об уровне достутшостя блоков на бортт самолета,

особенностях их взаимозаменяемости по месту установки в требования на мовжк
приведена в табл.1.

2. Основные характеристики контродвпригодиооти
2.1.Информация о наличии в радиокомлаое APK-I5M встроенных средств контроля (ВСК) ж

рекомендааки so их использованию для поиска поврежденных блоков приведена в
табл.2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их исполь-
зованию для поиска поврежденных блоков радиокомпаса АРК-1Ш приведена в 'raits. 3.

2.3.Схема размещения контрольных разъемов радиокомпаса APK-I5M для подключения штат-
ных НСК приведена на фжг.1.

З.Ввды повреждений

3Л.Характеристики состояния радиокомпаса APK-I5M в зависимости от видов повреаде-
иии приведена в табл.4.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета при подлостью или частично
неработоспособном радиокомпасе АИС-15М приведены в табл. 1202.

062Л4.0и

Стр.
 А
/2

'Свит 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ в*, в о . ПарИОЮТаТОП» ПУПЬТОв
ущшшмгше

Вид A
Кабана штурмана

1* Пульт упрашишш

Уэаа В
(во 063405135)

в*. 96. Кощииьшмв
растит РГ-1П т

* H23-I7; "^23-18

ВИД )3

Кабнаа нетчика

ИКУ- Р-1АК)

Ишапатор (ИКУ-1АК)10. HCT-26S-1

С 083405137
•а 0 6 3 4 0 5 1 3 5

вводы:

1- 7601. 77Э6. . . 000 1а, (16), 2а, (26). Пульт ущявпвижа За, 36. Правмшис

4ft Спиральная
автевва
комплекта tf>2

11-17H, 11-2 ОН

Коатроамш*
гвваяа

Н24

Схема размещения блоков радиокомпаса APK-I5M J6 I и й 2
Фяг. I

S6» Рамочная антенна
№2

6а. АСУ ч о
(66) Рамочная автеаяа

комплекта

Установ,ка активны

062.14.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87





Таблипа

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков автоматического радиокомпаса AFK-I5M
И 2 й 2 (к фиг.1)

О
ГО
О

о

Номер
позиции ,
блока на
фиг.

Наименование и тип
блока

Изменение типа Уровень доступ- Работы по регули- Потребное Трудоемкость
блока по сери- ности блока ровке я проверке ? оборудова-(замены бло~

ЗША Ка С ч е л ч )
р

• ям системы и '• и особенности' системы на .борту

1а
16

2а
26

модификациям
сатлолета

его монтажа самолета при
замене блока

Пульт управления (штур-
мана) ПУ

Пульт управления
(пилота) ПУ

Проверка функциони-
рования по ИТЭ КЛ-76,
гл.62-14-0, раздел
"Техническая эксплуа-
тация" (ТЭ).пункты
З.А,Б (стр.203-205)
или "Техническое
описание и инструк-
ция по эксплуатации"
(ТО я ИЭ) APK-I5M,
часть I,раздел II.
издание 2
То же

ше.Ш. и
 :
ка (чел.ч.)и^

инструмент количество
испол. л

» — — — — — — W — -i-«* ' - - ^ ^

6 ! 7 "О
• - г п

О7,18,19,
20,22,23,
21

2/2

о
m
Ш

2 /2

о

m
BE
т
х
2»

•3 о» о



Продолжение табл. X

_ 2 .
4/4За Приемник (лев.)

36 Приемник (прав.)

Проверка функционирования
и компенсация радиодениа-
даи по ИТЭ ИЛ-76,
гл.62-14-0, раздел ТЭ.
п.З А,Б,В,(стр.203-208),
или ТО и ИЗ APK-I5M,
часть I,раздел I I

стр.115-117

4а Ненаправленная плос-
46 кая саиральная ан-

тенна

I 760I 7736 4аО 000

I 760I 7736 880 000

по
063405135

063405137

Тоже
кроме проверки и устра-
нения установочной ошиб-
ки

3/2

5а
56

Рамочная антенна
Обеспечить
герметизацию
Ф2 с 063405137

См. работы по регули-
ровке и проверке пос-
ле замены приемников
поз. Зе, 36

4/4

6а Антенное еогласую--
66 щее устройство АСУ

а)ПроЕерка
Тювания" ?а
в пра замене Ш
поз.. 1а, 16

6)ПроЕерить правильность
установки перемычек
дейетвугаий высотн

1/9,



Продолюдав табл. X

! 4

7, Переходной блок

1-го комплекта

по ТО я ИЗ APIUI5M,
часть I.подраздел 8,2.3,
Действующая высота " ^ "
для самолета ШГ-76 лояж-
на быть 0,1*0,2 а.

Проверка функциониро-
вания та же,что и при
замене ПУ поз. 1а,16.

1/2

о
ш
о

8а Переключатель
86 пультов

9а Контрольные оазъе-
96 мы FT-I (2Г2Т) 2шт.

на РК Н23
("H23-I7" и "H23-I8")

Ю Переходный блок
2-го комплекта
ПСТ-265-I

То же

Проверка гтозвонко?

См.проверку при замене ПУ
поз.1а,16

1/2

1/2

1/2

т

О

ас

о
т
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о
щ
т

о

о
Примечание. Одноименные блоки,обозначенные буквой "а" принадлежат к комплекту )" ,

обозначенные буквой "б"-к комплекту Ш.
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Таблица 2

Сведшая о возможностях ВСК радиокомпаса APK-I5M во определению поврежденных блоков

Наименование
я тип ВСК

Наименование
и тип системы,
Подлежащей конт-
ролю ВСК

Наименование и тип блоков,
отказ которых выявляется
с помощью БСК

Ссылка на темы или раздели штатной
документации, где изложена технология
контроля.

В качестве ВСК
яепользугатся ор-
ганы управления,
индшеашш и сиг-
нализации систеш
APK-I5M с исполь-
зованием СПУ-8 и
указателей 1КУ-1А
(системы КУРС-Ш-2)

Автоматический
радиокомпас
АРК-15Й

(1-й и 2-Й
комплекты)

Приемник

Блок рамочной антенны

Пульт управления ПУ

Антенное согласующее

устройство АСУ

Переходные блоки Ш П г

ПСТ-265-I

Переключатель пультов
Нянаправлвивая антенна
Антенный ввод

ИТЗ ИЛ-76,гл.62-14-0, раздай ТЭ
пункты ЗА,Б и раздел "Отыскание и
устранение неисправностей"СОУН)
стр.Ю1-ЮЗ;Т0 и Ш радиокомпаса
APK-I5M, часть I, раздел И Д .

То та



Таблица 3

—ф

Севдензгя о возможностях НСК по определению поврежденных блоков радиокомпаса AEK-I5M %с

О
: OJ

„ Наименование и Наименование и тип Ссылка на темы или разделы -2
Наименование и „ ^и

.._, » т:ш системы подле-i их блоков,отказ KOTOPHXI штатной документации, где а
ТЩХ п о Л * * «MJ

жатяей контролю ИСК выявляется с помощью изложена технология контроля gj

нск _ О
' I 1 2 Т 3 Т 4 О
, * • • » — — — . « * — . . » — - L _ — - . - . - » ^ — — - . - » — — — — — -* _ — - • — — — ^. — -. — — — — — — - . — . — — - , * . — — — — ^ ^

йзкшштеяь ра- Автоматический Приемник ИТЭ ИЛ-76, гл.62-14-0, 2
дяокомпаса ИРК-3 раниокомпас раздел ТЭ, п.ЗА,Б (стр.203-205) Q

APK-I5M раздел 07Н стр.101-103, ЗС
ИЛИ \Jj

ТК 4.2.1,40 "Технологические кар- gi
ты выполнения подготовок к полетам О
и регламентных работ ИЛ-76" .книга gj
4,часть 2; g[
ТО и ИЭ системы APK-I5M,часть I, 55
подразделы II.1,11.2 «д

О
Пульт управления ПУ То же

Переключатель пультов

о .
н ц н
<1> *

S



о о Продолжение табл. 3

,g g . . —
' м I 1 2 , 3 i 4

S5 S Переходные блоки а)ИТЭ ИЛ-76, гл.62-I4-O,
БМП-(для АРК № I) раздел ТЭ.п.ЗА.Е (стр.203-205)

ПСТ-265-1-(для АРК Ш ) Р
а з п е л 0 У Н

Индикатор курса
ИКУ-IA или ИКУ-IAK б)ТК 4.2.1.4Q "Бнполненяе подго-

товок к полетам и регламентных
Рамочная антенна ^

б о т
 "И^б-.книга 4.чаоть 2;

Е)ТО и ИЭ системы APK-I5M,часть I,
Антенное согласующие подраздели II.I, II.2.
устройство АСУ

Ненаправленная ода- То же
ральная антенна



Р
О

Таблица 4

Характеристика состояния радиокомпаса APK-I5M в зависимости от видов повреадедая

Работы с системой после замены блоков ^

Наименование и тип \ Регулировка ! Требуется регули- ! Требуется проведение ! Требуются специальные регули- tC
изделия (системы не ! ровка изделия ! работ с алотема ' ровочно-настроачные работы, 2

'требуется ! ! в целом ! условия,силы и средства за- щ

•О

О
•тз

I

I

Наименование

!

и тип блоков,

2

!

характеризующих

! 3

t

указанные

i

состояния

4

састеш

! водсксто ремонта

5

Автоматический Цульт управления Приемник
радиокомпас Переключатель 2
APK-I5M пультов у п р а в л е н и я . —j

; Переходной блок Рамочная а н т е н н а v <

ВШ, ПСТ-265-I ХР

Плоская спиральная ^
антенна СЯ
Антенное согласующее —
устройство АСУ

. - • • • ' • а

О
Примечание. Радиокомпао APK-I5M выдает сигналы ЮТ и " Г о т о в н о с т ь " в системы САУ-ГГ-2Б ( о т APK-I5M № I ) , ^

КУРС-Л12 ( н а ИКУ-IAK). и позывные радиомаяков - в СПУ-8. ГО
%
За

• • • х

т IV
2 ^





РУКОЭОДСТРО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков ж ЮС радиокомпаса АРК-1Ш на
борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС радиокомпаса на борту самолета приведена ва
$иг.ЗО1.

1,2.Пояснительный текст к схеме размещения радиокомпаса но отсекам еамолета ираве-
ден в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра иовреящевншс блоков н ВЗС радиокомпаса АРК-Х5М аа-
нестя в ведомость по форме тебяЛ201.

2.Метода инотрументального контроля радиокомпаса APK-I5M но когску повревденных
• блоков
2.1. Рекомендации- по поиску повревденшх (отказавших) бжокоз радиокомпаса е исполь-

зованием BCR приведены в таОл.302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков рщоюкошаса с исполь-
зованием НСК приведены в табл.303.

З.Метода определения поврежденного радиокомпаса и его блоков,не охваченных *шстру-
ментальным х^нтролем

3.1.Все блоки радиокомпаса АРК-1Ш охвачены инструментальным контролем.

I 062.14.00

!Стр. 301/302
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖЯШИЙЙ

Ума 1-т "еваиЮ81Э8

6021
ИКУ-1А

302-1УН, ЗО2-£Н

302-ЗН

6016
8010

10

зо2*1и; зоа-fflW
301-юн; эог-1«<

Пркмечаия: I. Номере возяшй 1-Ю еоотввтствдот номера»

позшдай бло1»в на фи*. I и табя. I

2. ПОЗИЦИЙ 813» 285-1П, Ш-Ш - «жв

схеме двлвюш самолета.

301~4Н

Схвьй-маршрут осмотра блоков и БЭС радиокомпаса APK-I5M * I и » 2

Фиг. 301

062.14.00
Стр. 30IA/302A

Сент 17/87





Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения и порядка осмотра блоков и БЭС радиокомпаса АРК-15ЭД
по отсекам самолета (к фиг. 301)

ч:
Зона осмотра ! Наименование и тип ! Объем разборки отсеков для ! Технические условия на до- Q
по фиг. ! осматриваемых блоков ! _ осмотра блоков_ !пустимые изменения монтажа со

! или БЭС ! № лика, ! наименование бло- !блоков для эксплуатации О
! ! панели ! ков других систем !без ремонта о

ZIIII
I
IIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIII'C7IIII~I_IIIIC 3

I35-2II;212-134 Герморазъемы
 а

14- шпангоут прав. П-13Н,П-20Н, О
лев, борт П-Г7Н.П-19Н «3

131
Верхний приборный
щигок штурмана

Цульт управления Отвернуть вин-
ты и откинуть
верхний при-
борный щиток
штурмана

131
Кабина штурмана,
шп. 5-7

S о

^8 Ь

Контрольные, разъемы
РГ-1 (2Г2Т)
"H23-I7; "H23-I8"

Переключатель
пультов

Переходные блоки
ШП и ПСТ-265-I

Открыть крышку
РК Н23

См. РБП предприятжя-изготовителя
радиокомпаса AFK-I5M

То же

m

О

О
т
со

ов
3

т



о Продолжение табл.

1 4 ,

301

8 121
Верхний щиток

пилотов
Пульт управления

ПУ
Отвернуть замки
и открыть верх-
ний щиток летчи-
ков

241,242
шп.47-49
прав.и лев.борт

Приемник

241,242,286
Верх обшивки фюзеляжа
(да.48-51)-по 063405135

Герморазъем Ш-ЗШ
2ШЩ27Е7Ш5Е2
Гермоуплотнение
Ш-15НГУ
Герыоразъвм Ш-32Н
21МЩД27Б7Ш5Е2
Герыоушютнвние

Ш-16НГУ

Снять боковые
панели
между пш.
46-49 прав, и
лев.борта

Отвернуть зам-
ки, открыта лю-
ки 285-ДЛ/П,
285-1А.285-1Б
286«1Д1,286«.1Е
28-ХГ.286-1ДП
зализа крыла

•о .

о Г/
Ш f

о

S
3
i
•Л!



Продолжение табл. 301

t 4 t 5

На обшивке зализа кры-
ла изнутри, вблизи оси
симметрии - во
0634O5I35

Верхняя обшивка
зализа крыла
шп.48-51 -
-по O63405I35

241,242
Верхняя часть Ф2
изнутри шп.50-55

Антенное согласующее
устройство АСУ
Герморазъемы рамочных
антенн
Антенные вводи

Обтекатель антенны
I 760I 7736 070 000
Рамочная антенна

Спиральная ненаправ-
ленная антенна
I.760I.7736.060.000

См. люки к
герморазъемам
Ш-ЗШ, Ш-32Н

Установить
стремянку в
техотсеке ,
открыть люк
813,постелить
маты по верху
фюзеляжа и на
заллз крыла

Антенные ввода

9С
О

g
со
О

"О

m

I
О
т
00

CD

241,242

Верхняя честь с
063405137 Ф2
шп.49-30

Антенное согласую-
щее устройство АСУ

Герморазъемы
рамочной антенны
Антенные вводы

Открыть тепло-
изоляцию на
потолочной час-
ти Ф-2 между
шп.49-51
с 063405137

о
т

т

3»
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и
Продолжение табл.301

Верх Ф-2 (снаружи)
шд.49-55
-с 063405137

Обтекатель антенны
Рамочная антенна

Ненаправленная антенна

Антенный ввод

Установить лестницу
в техотсеке, открыть

***
 813
'
 П 0 С Т 9 Л И Т Ь

маты по верху фюзеля-
ю д 0 o 6 T e K a T e J M

 APK

О
§
О

со
о

Примечание: При осмотре блоков убедиться в:
- отсутствии повреждений блоков, обтекателя антенн, антенных вводов,
- целостности остекления гониометра приемника и табло на щитках управления,
- надежности соединений штепсельных разъемов, перемычек металлизации с

блоками в каркасом самолета.

*~
-£
Н

О
CD

ЕС

Z3
О
со
S



Таблица 302

Использование встроенных средств контроля радиокомпаса APK-I5M для определения поврежденных блоков

Наименоваше
и тип блока

Тип контрольных
средств«указания
по их использо-
ванию

Условия на борту
самолета необхо-
димые для конт-
роля блоков сис-
темы

Последовательность Параметра конт- Трудоемкость
выполнения операций роля, по ко- (челЛ . )

, с элементами уп- . т о р и м опреде-г
• равления контроль- - ~ ._ л _ „ п _ *

ных средств по оп- л*1 6 7 0*1 отказ
ределеншо повреж- блока
яенных блоков

и количество
исполнителей

I.Пульт управления
ПУ

8
3

Б качестве БСК
используются
оргэны управ-
ления, индика-
ции пультов
управления
AFK-I5M;
гониометр прием-
ника указатели
ИКУ-1А(системы

КУРС МП),
ШШ (системы

САУ-1Т-2Б)

ТЛФ системы СПУ-8

Наличие яалрязензЗ
в бортсети;
-ПССТО^Л .СГС -~'.с

27В i TV'2 и
РУ24;

-переменного тока
36В 4С0 Гц
Б РУ25 и Г/26 .

Должны быть ЕКЛЮ-

чонн САУ-1Т-2Б,
КУРС-МП-2

p p рабо-
тоспособности
•I определение
неисправного
блока по инст-
рукциям 1ГГЭ
Ш1-76,гл.
62-14-0«раздел
ТЭ п.ЗА.,Б и
1. здел ОУН
стр.101,102.
ТО и ИЗ
APK-I5M
часть I,раз-
дел II
пункты I I , I ;
ПЛЛ,

I.Ha МУ-IA стрел-
ки, не устанав-
ливаются в нэп—
равлении при-
водной радио-
станции; при
переключении
каналов с I на
2 (или наоборот)
АРК работает
норма тьно
(ИКУ-ХА показы-
вает К7?С на
приводную
радиостанцию).

2.Не работает
режим ручного
вращения гонио-
мг>"Г1ранет рабо-
те :-• -C'SHOCTH Б

2/2

XD

О

о
гя

О

0о
m
W

Ж,

ч
•т
X
•я
3»



Продолжение табл. 302

5 !

оо режиме тлг,наблюдается на-
рушение в работе переключа-
теля рода работ.Путем замены
на исправный уточняется_
неисправность пульта

<

О

2.Приемник То же 1«'В режиме "Компас" стрелки
ЖУ-IA не устанавливаются
в направлении "наземной
радиостанции, при установ-
ке на другую частоту АРК

„работает нормально.
2. Ручное вращение на 360°

от кнопки "Рамка"
_ -нормальное, в режиме
"Ко*шас

и
 сигналы прослу-

шиваются» а пеленгование
отсутствует.

3. Отсутствие шумов во воем
диапазоне частот или
на одном из подпяапозонов.

4„'Компасная работа АРК нор-
мальлая,а шумы и позывные
в телефонах отсутетвуга

1
.

3/2

б.Отсутствует общая работо-
способность АРК„

т

I
о
m
ts

Ж

О

96
1=3
т
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Продолжение табл. 302

00 ^5 СЭ
>3 Ф О

3<, Ненаправленная
спиральная антенна,,
антенный ввод

Проверка работоспособ- Нормальная работа в режиме
ности по 'ЛТЭ ;'Л-76,гл. "Рамка"?
62-14-0, стр.203-205 в режиме "Антенна" сигнал

не прослушивается»

1/2

4. Рамочная антенна Определение отказав- АРК работает нормально в 1/2
ших блоков по ТС и режиме "Антенна". В рекше
ИЭ АКл-IaV раздел I I ,
пункты 11.1 Л;
П . 1 . 2 .

"Кшпас" сигналы прослу-
шиваются, а пеленгование
не осуществляется

5. Антенное согласую-
щее устройство АСУ,
ВЧ кабель

же 1.0м. параметры контроля не- 1/2
направленной антенны. ,

2.В режлме "Рамка" по двум
направлениям КУР наблада-
ются пропадания сигнала. 2/2

б. Переходной блок
БМП

v M . Д0КУ1.1СНТЯЦИЮ ДЛЯ

ПУ (поз.1)
Сигналы курса на ИКУ-1АК и
на 1ГЛ САУ не проходят, го-
ниомотр приемника показывает
курс и прослушиваются сигна-
лы в телефонах.



Таблица 303

8 Использование наземных средств контроля для иовра-зденнкх блоков радиокомпаса APK-I5M

Наименование
систа*,блоков

Тип контрольных : у с д о ш 1 Я н а борту [ Последовательность :Парамет]зы контроля : Трудоем- О
средств.Указания :

c a M O J i e T a i H 0 0 < 5 X 0 _ ' выполнения операции :и сигналы,по кото- : кость 2
по их подключению; ^ g ^ контроля с э л е м в н т а * * и управле- :рым определяется : ( ч е л . ч а с ) ^
к борту самолета ! с и с т е м ы ^ л о к о в ' н и я контрольных средств:отказ системе, блек a t кол-во -О

. ' 'по определению повреж- : :исполни- о»
:денной системы,блока : . телей О

3

Пульт управле-
ния ПУ

Измеритель радио-
компаса ИРК-3.

Переходный эл
о

кгут подкличлть
к контрольному

для АРК * I или
"B»-iaC для
АРК * 2 на РК
Н23 в кабине
втурмана.

Наличие напряже-
ний в бортсети:

-постоянного тока
+27В в РУ23 и
РУ24;

-переменного тока
36В 400Гц в РУ25

и РУ26.

Должны быть вклю-
чены системы САУ-

-1Т-2Б ,
КУРС-МП-2

Проверка работоспособ-
ности по И1Э ИЛ-76,
гл.62-14-0,раздел
"Отыскание и устране-
ние неисправностей",

стр.101-104,схемы А,Б,В,
То и ИЭ APK-I5M
часть X,подраздел
I I . 2.,таблица 12.

.В режиме "Компас"
десятичная шиф-
ровка ручек васт-
ройии АРК не соот-
вестяуют настрой-
ке двоичному коду
ИРК-3 по оочетаиию
горящих и погао-
ших лампочек изме-
рителя ИРК-3.

2.Отсутствие питаю-
щх напряжений
+27В» - 36В при

контроле нзмври-

3. Если пря опреде-
ленное набранной
частоте одного
канала (1-го или
2-го) АРК не рабо-
тает, а при пере-

2/2 га

О

О
mш

О

т

т
X
33



Продолжение табл. 303

заточении на другой канал

(2-й или 1-й) с той же

частотой АРК-работают.
О
03

I . При наэкатш кнопки "Рам-

ка" на ПУ АРК ш

ИРК-2,стрелки на ИКУ-

IA и ИРК-3-неподвижны.

. Отсутствует напряжение
звукового генератора на

индикаторе ИРК-3 при по-
лояениж его переключате-
ля на "Зв.Ген"

Отсутствуют постоянные
напряжения(переключатель
"Род работ" в положении
" U B . 4 . " , "U сетка" на
ИРК-3).

Стрелка ИКУ-IA не уста-
навливается на контроль-
ный КУР в режиме "Компас"
При настройке на другую
контрольную частоту
стрелка ЖУ-1А(К) уста-
навливается на новый КУР.

3/2
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э
m
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о
m
гахг
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гп
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Приемная

в



Продолжение табл. 303

При перестройке АРК на контроль-
ную частоту другого поддиапазо-
на стрелка ИКУ-IA ве устанав-
ливается в положение контроль-
ного КУР.

При проверке в режиме "Компас"
контрольные частоты десятич-
ной оцифровки на пульте АРК
соответствуют двоичному коду
ИРК-3,а после установки перек-
лючателя в положение "Ивар"
стрелка индикатора ИРК-3
переодически отклоняется от
0 до 40 мкА

Все блоки АРК № I работоспособны,
а индикаторы курса ИКУ-1А(узкие
стрелки) и НШ не работают от
АРК * I .

Не переключается упразднение
радиокошшеом с одного пульта
на другой.

V
Ч

о

m

О

I
1/2 g

гп
ГО

X

ГО

о о о

Переходной блок
Bffi (1-ий комплект
АРК)

Переключатель
пультов



Продолжение табл. 303

Переходной
блок ПСТ-266-

- I (2-ot комп-
лекс АРК)

Индикатор кур-
совых углов
ИНУ-ШК)
(из комплек-

та КУРС-МП-2)

Блоки АРК-1Ш * 2 работоспо- 1/2

ообны, а все три индикатора
курса ИК7-1А (широкие стрелка)
не обрабатывают КУР (если ио~
правна ЕЭС)

При нажатки на кнопку "Рамка" 1/2
пульта управления на неко-
торых нз трех указателей
ИКУ-IA стрелки не вращаются
и не показывают КУРС если •
исправна ЮС к данному (ым)
указателю (ям)
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ §ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы на борту самолета
I.I.Замену блоков радиокомпаса APK-I5M производить еогяасво ЙТЗ &-?6,гл.62-14-0

f
,

раздел "Техническая эксплуатация",п.2 (А-К).

2.Требования на монтаж блоков система
2.1.Требования на монтаж блоков радиокомпаса АРК-1Ш (доиустйше ожйойвнзю о*

требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) аржводятея s ¥Ш
предприятия-изготовителя радиокомпаса АРК-1Ш.

(062,14.00
Стр. 401/402
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка сготемы после вамевы блоков
IЛ.Регулировка радиокомпаоа APK-I5M пооле замены приемника ж (иди) рамочной антенны

производить согласно технологической карте 501.После замены других блоков регу-
лировка APK-I5M не требуется.

2.Проверка' системы после замены блоков
2.1.Проверку радиокомпаса APK-I5M после замены блоков производить согласно технологи

ческой карте 501.

2.2.Проверку сопряжения APK-I5M с системами САУ-1Т-2Б,К7РС-МП2,СПУ-8 производить сог-
ласно технологической карте 502.

Примечание.При отклонениях контролируемых параметров блоков от технических требо-
ваний блоки подлежат замене на кондиционные согласно рекомендациям
данного подраздела РЕП или ремонту (регулировке,настройке) согласно
РЕП предприятия - изготовителя АРК-15Ы,

062Д4.00
Стр. 501

Сент 17/87



о «

S -3

оо
-о

ё
К РБП-76-2 ,

APK-I5M Проверка

Содержание операции

Технологическая карта 501

функционирования после замены
блоков

и технические требования /ТТ/

На страницах
Страница 5С£

Трудоёмкость

5С2-5С4

Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклонениях
от ТТ (допуски на отклонения) Контроль

Приёмник

Выполнять регулировку и проверку работоспособности APK-I5',!
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 62-14-0, раздел "Техническая эк-
сплуатация", п.З (А.Б.В).

Трудоёмкость 16 чел.ч.

Пульт управления

Выполнить проверку работоспособности APK-I5M согласно ИТЭ }
глава 62-14-0, раздел "Техническая эксплуатация" п.З (А,Б),

Трудоёмкость 7 чел.ч.

Переключатель пультов управления

Выполнить проверку работоспособности APK-I5M согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 62-14-0, раздел "Техническая эксплуатация

1
*,, п.З (А,БК

Трудоёмкость 7 «?ел„ч.

Рамочная антенна

Выполнить регулировку и проверку работоспособности АРК-15М сог-
ласно ИТЭ ИЛ-76, глава 62-14-0. раздел "Техническая эксплуатация",
п.З(А, Б, В ) .
Трудоемкость 16 чел.ч.

При отсутствии девиацион-
ного круга допускается спи-
сквать девиацию на площад-
ке ЗПП,удаленной от метал-
лических конструкций не ме-
нее 200м.

Соответ-
ствие ТУ

То же



К РЕП-76-Й ! Технологическая карта 501 ! Н а границах 502-504
APK-I5M ! _ . . „ _ _ _ _ _ . . . > . . - ' - . _ „ _ _ _ . . . . _ _ _ « . - . _ .

! Проверка функционирования после замены ? Трудоемкость
_____ j_ _ блоков ._ .. 1 _ ??§?§?§. _, ~ 1 _ _ . „ „ „ „ . _ _ _ . „

! Работы.выполняемые лрй ! т 5
Содержание операции и технические требования /ТТ/ t отклонениях от ГГ ! ^ О Н Т Р ° Л Ь ~

! (допуски на отклонения) r C5

ь
Переходной блок НЩ или IICT-265-I Н

CS
Выполнить проверку работоспособности APK-I5M согласно ИТЭ ИЛ-76, • Ооответотвие ^^
глава 62-14-0, раздел "Техническая эксплуатация", п«3 (А,Б). ТУ . 3
Трудоемкость - 7 ч в л „ ч 5 ^

Плоская с п и р а л ь н а я а н т е н н а 3

о R
Выполнить проверку работоспособности АРК-15Ы согласно ИТЭ 1Ш-76, То же То же з с £*
глава 62-14-0, раздел "Техническая эксплуатация", п.З (А,Б), ^
Трудоемкость - 7 чел.ч. ,_

СП

о
Антенное согласующее устройство ТО

~ ~ ~ ~ ' ~ "*™~™~ 09

Выполнить проверку работоспособности APK-I5M согласно ИТЗ ИЛ-76, - к ~ ч. « __ —
глава 62-14-0, раздел "Техническая эксплуатация", п.З (А,Б),;

Трудоемкость - 7 чел л , 3
KB
"От

log

о& О о
^ U О



оо

Z t К K Р Б ^ 7 6 " 2 ! Технологическая карта 501 ! H a « P * * » 502-504
t3 S f APK-I5M ! • _ !_Страница §04. _ _

• Проверка функционирования после замены блоков • 1 Р У Д ° е м к о о ' г ь

t
! Работы,выполняемые при !

Содержание операции и технические требования /ТТ/
 ? о т к л о н в н и я х

 от ТТ ! ХЯ
на_отклрнения)__! ъ—

dd
Н
CD

О

Контрольно-проверочная аппаратура /КПА/ ! Инструмент и приспособления! Расходные материалы

I . ИРК-3 I.Лампа переносная освещения I.Салфетка х/б ГОСТ 9858-75
Ш 1 " 6 4 е 2.Спирт этилошй ГОСТ 189СЮ-72 3 ^

2.Кусачки 54160/01 З.Проволка контровочная К0-Ю.5 Ч ci

3.Пломбир 6478/0302 Г 0 0 1 792-61? ^

4.Отвертка МН-496 L = 5 0 - 6 0 M M 4.Пломба OCTI. 10067-71 ^ f

_"_" W

5.Тара металлическая,гер- ТГ

метичная 10230/0492 ЗК

6.Пассатижи 54445/001 Э

О

а
сч



РЕП-76-2 Технологическая карта 502 На страницах 505
Страница 505

APK-I5M Проверка работоспособности сопряжений APK-I5M о Трудоемкость указана чел.ч. -о
другими системами после замены блоков *<

~~ Работы выполняемые при О
Содержание операции и технические требования (ТТ) отклонениях от ТТ Контроль ш

(допуски на отклонения) £з

APK-I5M - КУРС-МП-2 • ГО

Проверка функционирования APK-I5M согласно "Самолет ИЛ-76, Технологичес- Заменить блок ВШ Соответствие ^
кие карты выполнения подготовок к полету и регламентных р а б о т " ( J I I ) , (для Арк # 1 ) или ТУ О
КН.4, часть I , Т К 4 Д Д . 2 1 , п . А . Б . ПСТ-265 (для АРК Ш); . ъ

Трудоемкость 2 ч е л . ч . прозвонить цепи с о п - ^
ряжения. О

APK-I5M »1 - САУ-1Т-2Б ч ;
ОТ

Проверка и регулировка САУ при работе с APK-I5M согласно РТЭ САУ-1Т-2Б, Регулировать блок с в я - То же О
6CI.600.037-04РЭ,подраздел 2 2 . 4 1 . 0 0 , ТК на с т р . 2 1 2 а - 2 1 2 з . зи БС из комплекта САУ g

Трудоемкость 4 ч е л . ч . согласно ТК на с т р . 2 1 2 а - СГ
- 2 1 2 з ; заменить блок X
ВШ; прозвонить цепи ГЗ
сопряжения. О

APK-I5M - СПУ-8 m

Проверка работоспособности APK-I5M, согласно I I , к н . 4 , ч а с т ь I , Заменить п р и е м о п е р е - - " - -^
ТК 4 . I . I . 2 I , п . А , Б . датчик АРК. 2С

о Трудоемкость 2 ч е л . ч . 5L

* ' Й _ 1^нтр/^но^п]вове]воздад_аппаратура (КПА) ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы
WJ O J "** ~ ~ """ " ~ •"" "~* ™ " ~ ~ ~ ~ * •— ™ " • " ~ ^ ~ —• «• ^ ^т — м . — «• • * ' * — «м — -~. JZ тат <«. K I ~m w « к и ^ — • ••> w «MB

5 « н I. Имитатор МИМ-66.

" Ш 8
 2
*
 Пульт

 контроля

^





ПР РЕМОНТУ БОЕВИК

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I. Работы по подготовке блоков радиокомпаса APK-I5M к ввауация ж транспортаровке
в компановке самолета

IЛ.Обесточить радиокомпас»

1.2.3акрыть все люки и двери самолета,

2.Особые требования к транспортировке блоков радиокомпаса АРК-1М отдельно от са-
молета

2.1.Снять блоки радиокомпаса АРК-1Ш согласно ИГЭ Ия-?6,гл.62-14-0,раздел "Техни-
ческая эксплуатация",п,2 (А-Ж).

2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствий с требованиям» дейст-
вующей технической документации на радиокомпао APK-I5M.

062,14.00
. 901/У02

Сент 17/87





Подраздел 062. 15. 00

Автоматический ультракоротковолновый

радиокомпас

АРК-У2





ПО РЕМОНТУ ©ОЕВЬЩ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

100сновные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков радиокомпаса АРК-У2 на боргу еамолета приведена на

фиг.1.

1.2.Сведения о составе радиокомпасаsоб уровне доетцтоога блонов на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по мест/ установки ж требования на монтаж
приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Информация о наличии в радиокомпасе АРК-У2 встроенных средств контроля (ВСК) я

рекомендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены э
табл.2.

2.2.Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их ие-
пользованию для поиска поврежденных блоков радиокомпаса АРК-У2 приведены в
табл.3.

З.Виды повреждений
3.1.Характеристика состояния радиокомпаса АРК-У2 в зависимости! от видов повреждений

приведена в табл.4.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета прн аомостью или частично
неработоспособном радиокомпасе АРК-У2 приведены в табл. 1202*

062.15,00

Стр. 1/2
Сент 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вид к

X Кабина штурмане

ермоуплотвеяна

пг-ингу, «а.

Технический отсек
(шп. 1 1 - 1 2 )

7. Усилитель антенный УА-4

1. 76O1. 7 7 3 в . Н О . ООО

в . Установка антенного блока

Схема размещения
блоков радиокомпаса АРК-У2

Фиг. I 4. Коробка ксммуташюшш*

062.15.00
Стр. IA/2A





Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы автоматического ультракоротковолнового
радиокомпаса АРК-У2 (к фиг. I )

Номер
пози-
ции
блока
на фиг.

! Наименование и тип ! Изменение типа 'Уровень ! Работы по регулировке! Потребное ! Трудоемкость за-
! блока ! блока по сериям !достушос-!н проверке системы на!оборудова-! мены блока (чел.час.)
! ! системы и мо- !ти блока !борту самолета при '.ние.КПА ! и количество испол-
! •! дификациям !и особен-! замене блока !и инстру- ! нителей
! ! самолета !ности его ! !мент !
! ! !монтака Л ! !

О
tX3
О
За
О
CD

О
1

Указатель курса
БСУП-2

Радиоприемник
Р-852

Проверка работоспособ-
ности по ИТЭ ИЛ-76,
ГЛ.62-15-0, .
раздел "Техническая
эксплуатация" п.З
(А,Б).
Регулировка не требует-
ся

То же. п.З

(А.Б.В)

8.18
19.20,
22

1/2

1,5/2

m

О
зн

О
тп
со
и-

О
со
ГП

о
А
М

о

00

м«л
9

О

о

Пульт управления 2/2 *
т
хз:



Продолжение табл.1

' ~ "б !. 7~

8
4 Коммутационная

коробка

5 Антенна АШС-Ш

6 Блок управляющей
схемы

7 Антенный усилитель
УА-4

8 Антенный блок

То же

I . Проверка работоспособности
по ИТЭ ИЛ-76,гл.62-15-0,
раздел "Техническая эксплуата-
ция" л.З(А,Б,В,Г) и устранение

"установочной"ошибки антенного""
блока на земле и в полете сог-
ласно инструкции по эксплуата-
ции радиокомпаса АЖ-У2,гл.7,
§4,ТК * 12

2.Проверка сопряжений с САУ по РТЭ
САУ-ГГ-ЙБ часть 2Э подраздел
22.41.00.. ТК на стр. 2I2a-2I2s

1,5/2

1/2

1,5/2

1,5/2

2 /2



Таблица 2
Сведения о возможностях ВСК системы автоматического УКВ радиокомпаса
АРК-У2 с радиоприемником Р-852 по определению поврежденных блоков

. - - - •«—,

Наименование ! Наименование и тип ! Наименование и тип ! Ссылка на темы или разделы ^<
и тип ВСК ! систем,подлежащих ! блоков, отказ которых ! штатной документации, где Q

! контролю ВСК ! выявляется с понозоьго ! изложена технология 00
! ! ВСК ! контроля , Р

_ _ _ . ^ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ — — _ _ — _ _ _ _ _ _ f3

_ Г _ _ _ ~ 1 1 _ _ _ _ 2 _ _ _ 1 _ 1 _ [Х L 1 1 _ £ • . 13
Органы управления Автоматический УКВ Антенный блок Проверка на прием сигналов самолет- \J
и индикации радиокомпас АРК-У2 • ной или стартовой УКВ радиостанции -д
АРК-У2,, Р-852 с приемником P-S52 Блок управляющей схемы по ПТЭ-И1Г76, гл. 62-I5-C, О
и приборы НШ ' " раздел "Техническая эксплуатация" «̂ j
системы САУ 1Сог.влутационная коробка (ТЭ) п.З А,Б (подпункты без исполь- S
лев, прав. зования Р-б55У)и раздел "Отыскание 5*
летчиков Приемник Р-852 п устранение непсправностей" ЗС

(СУН) стр.101. X}

кп
о
т
ш

о
m

о

о .
И й Н

SJ от
о
О

5



Таблица 3
о

•а 8

3

Сведения о возможностях ИСК системы автоматического УКВ радиокомпаса АРК-У2
о приемником Р-852 по определению поврежденных блоков

Q ^ —
Наголенование и
тип НСК

Наземная
аварийная УКВ
радиостанция
Р-855УМ
(Р-855У)

Наименование и тип
I системы,подлежащей
! контролю

I

Наименование и тип
• блоков, отказ которых
1 выявляется с помсщью
{ НСК

Ссылка на темы или разделы
штатной документации, где
изложена технология контроля

Автоматический УКВ
радиокомпас
АРК-У2

Антенный блок

Антенный усилитель
УА-4

Блок управляющей схемы

Коммутационная коробка

Пульт управления

Приемник Р-852

Указатель курса
БСУП-2

Антенна АПВ-1М

ИТЭ ИД-76. гл.62-15*0, раздел ТЭ п.З
(А.Б.В.Г) и раздел "Отыскание и устра-
нение неисправностей"

То

ИТЭ ИЛ-76„ гл. 62-15-0,
раздел ТЭ

8
 п.З (А,Б)

-а
ч:

s
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О
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Таблица 4

Характеристика состояния радиокомпаса АРК-У2 с Р-852 в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование и тип j Регулировка системы iТребуется регулировка\ Требуется прсведе-

оистеш ! не требуется !системы
j
j
i

ние работ с само-
летом в целом

Требуются специальные регу-
ляровочяо-настроечные рабо-
ты, условия, силы и средства
заводского ремонта

Наименование и тип блоков,характеризующих указанные состояния системы

? 2 » з «

Автоматический
УКВ радиокомпас
АРК-У2

4

Антенный усилитель

Коммутационная коробка

Блок управляющей схемы

Пульт управления

Приемник Р-852

Указатель БСУП-2

Антенна AUJC-IM

Антенный блок

Примечание. Радиокомпас АРК-У2 сопряжен с системами САУ-1Т-2Б а СПУ-8.
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ПО РЕМОНТУ БОЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я * ,

I.Рекомендации по выпо;шзнию внешнего осмотра блоков к БЭС радиокомпаса АРК-У2
на борту самолета

IЛ.Схема-маршрут осмотра йлоков и ЮС радиокомпаса на борту самолета приведена
на фиг.301.

1.2«Пояснительный текст к схеме размещения радиокомпаса по отсекам самолета при-
веден в табл.301.

1,3,Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС радиокомпаса АРК-У2
занести в ведомость по форме табл.1201.

2.Метода инструментального контроля радиокомпаса АРК-У2 по поиску поврежденных
блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков радиокомпаса с исполь-
зованием ВСК приведены в табл.302.

2,2.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков радиокомпаса с исполь-
зованием НСК приведены в табл.303.

3.Метода: определения поврежденного радиокомпаса и его блоковое охваченных ин-
струментальным контролем

3.1«Все блоки радиокомпаса АРК-У2 охвачены инструментальным контролем.

062.15.00
Стр. 301/302
Сент 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

302-1Н
Э02-ЗН

0-24Н
В-20Н
П-46НГУ

Н23
1 203-2Н 203-ЛН

Бпо» сааая
системы САУ-ХТ-2Б ГО-ИНГУ

Ш.13НГУ Примечания: I . Номера позиций 1-8 соответствуют номерам
позиций блоков на фиг. I и табл. I.

2. Остальные позиции смотри в фидерной схеме
1.7601.7705.650.000.

Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС радиокомпаса АИС-У2
Фиг. 301

062.15.00
Стр. 30IA/302A

Сент 17/87





Таблица 301

Пояснительный текст к схеме-маршруту осмотра радиокомпаса АРК-У2 с P-S52
(к фиг, 301)

Номер

рута
осмот-
ра

Зона осмотра
до фиг.

Наименование и тип
осматриваемых блоков

о

3 £Й
SS 8 8

Объем разборки отсеков
для осмотра блоков

№ люка,
панели

наименование
блоков других
систем

Технические условия на допус-
тимые изменения состояния мон-
тажа локов для эксплуатация
без ремонта

27-28 шп. Антенный блок; обтека- Снять' обтека-

нижн.часть с-та, тель антенны
снаружи I760I.7736.110.000;

герморазъемы

Зона 262,
передний багаж-
ник 27-28 шп.
пр. борт

14 шп.
прав.борт

Зона 124,11-12
шп. .этажерка
тех.отсека,пр.
борт

Антенный усилитель
УА-4;

ВЧ кабели 302-ПН
320-IH;

гармораэъемы

Герморазъемы П-24Н,
П-20Н, гермоввод
П-46НГ7

Блок управляющей
схемы

тель,осмотреть.
с помощью зер-
кала антенный
блок,кабели,
герморазъемы

Люк 831

Снять панель
26IP между 26-
29 шп.

••<
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Продолжение табл. 301

9 Верхняя обшивка Антенна АВС-Ш
« I , т, 8-9

813

7. Рабочее место Коробка коммуяацион-
радиета, 8*»Ю ная и радиоприемник
шп. Р-852

3 Зоаа K I , Пульт управления
Верхний щиток
пилотов

Зона 131,
Приборная па-
нель штурманаf

шп. 3-4

Указатель курса

Бсуп-г

Зона 131, кабина РК Н23 -
штурмана лев,
борт

8
 шп.7

Примечания:
1.Для осмотра антенного блока необходшло пользоваться зеркалш с рукояткой.
2.При осмотре убедитесь вг

а) отсутствий повреждений блоков, их амортизаторов;
б) правильности и надежности стыковки штепсельных,высокочастотных разъемов^

шин металлизации.



Таблица 302

Использование встроенных средств контроля компаса АРК-У2 с радиоприемником Р-852 для определения
поврежденных блоков

Наименование и тип . Условия на борту са~
блоков , молета,необходимые

* для контроля системы

Последовательность
выполнения операций
с элементами управ-
ления контрольных
средств по определе-
нию поврежденного
блока

Параметры контроя и сигнала,
по которым определяется отказ
блока

1.Указатель БСУП-2 I . Наличие напряжений:

постоянного тока

+27В в РУ-24;пе-
ременного тока

II5B 400 Гц в РУ-22

2. Включена система
СПУ-8

2.Радиоприемник
Р-852

f
Ч

ел

S

По ИТЭ ИЛ-76,гл.
62-15-0,раздел ТЭ
п.З(А,Б,В.)(стр.
2СЗ-204)
Поврежденный блок
определяется при
проверке работоспо-
собности АРК-72 по

приему сигналов от

стартовых или самолет-
ных УКВ радиостанций.

То же

I.Показания стрелки БСУП-2

не соответствует положению

пеленга и не совпадает с .

показаниями двух НПП лет-

чиков.

2.При проверке механизма
вращения рамки от перек-
лючателя "Рамка Л-П",

стрелка БСУП-2 не враща-

ется или вращается хао-

тично.

Отсутствие сигналов в теле-
фонах СНУ, работающих са-
молетной или стартовой
УКВ радиостанций на одном
из 4-х каналов Р-852,при
отключенном и включенном
АРК-̂ 72.Путем замены на ис-
правный Р-852 определить

Трудоемкость
чел.ч. и ко-
личество ис-
полнителей

1,5/1

2.0/1
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Продолжении таол. 302

5

относилась ли неисправности
к приемнику Р-852.

3«Пульт управления •1,Не работает ДРК-У2 ж ра-
ботает Р-852 определение
поврежденжя пульта данол-
нить путем замени не ис-
правный.

2«Косвенные хсризвакн неио-
правности пульта г

-не управляется рамка ан-
тенного блока от переюго-

2/1

-не вклотается АРК-У2. .

•щ

О

.-н

4.Коммутационная ко-
робка см. таблД

б.Аятенш AfflG-ra
или в/ч кабель
от АШС-ГМ до ко-
щутащонной ко-
робки и от пос-
леднее до Р-852

То же, и таблица на
стр. 101,ИТЭ ИЛ-76,
раздел 62-I5-Q„пункт
4»

То же

Сигнала в телефонах ОЕЯЬВО
ослаблены нла не слышш

совсем,АРК-У2 не работает.!

В телефонах не проолушвают-
ся жлн очень слабн оигналн
от стартовых или самолетных
УКВ радиостанций через
Р-852 при отключенном
АРК-У2.

2/1

2/1

О
ш

©

№

la
те



Продолжение табл. 302

6. Блок управляющей
схемы

То же Сигналы в телефонах силь-
но ослаблены или не слышны
совсем,АРК-У2 не работает.

2/1 <
О
ш
о

7.Антенный усили-
тель УА-4

8.Антенный блок

То же 2/1

См. параметры для ко
ммутационной коробки

3/2
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О Таблица 303

Использование наземных средств контроля для определения поврежденных блоков компаса АРК-У2

с радиоприемником Р-852

Наименование и

тип блоков

контроль-
ных средств.
Указания по
их подключе-
нию к борту
самолета

Условия на борту
самолета необхо-
димые для конт-
роля блока

', Последовательность 'Параметры контроля и *
:
 выполнения операций 'сигналы,по которым :

:
 лекия контрольных 'определяется отказ

 :

: средств по определе—блока %
нию поврежденного
• блока т

<
Трудоем- 5С

кость чел. ч.О

и количество 2

исполнителей Ja

8
=3

О
чз
m
О

н

СП

о
№

г

о
ч
36
Ja

I.Указатель

БСУП-2

Наземная аварий-

ная УКВ радио-

станция Р-855УМ

(Р-855У)

Наличие напряжений

в бортсети;

-постоянного тока

27В в РУ24;

-переменного тока

II5B 400 Тц в РУ22.

ИТЭ ИЛ-76,;гл. 62-15-0, Показание стрелки

разделы "Техничес-

кая эксплуатация"

(ТЭ) п.З(А,Б,В.) и

"Отыскание и устра-

нение неисправнос-

тей" » те! стр.101

БСУП-2;

-не соответствует
пеленгу радиостан-
ции Р-855УМ
(0° + -30);

-при перемещении ра-

диостанции вправо

или влево стрелка

указателя не пов-

торяет эти откло-

нения пеленга,в

то время,как при-

боры НПП летчиков

показывают эти от-

клонения правиль-

но.

1/2



Продолжение табл„ 30с

5

2. Радиоприемник
Р-852

Включена сис-
тема СПУ-8

То же

3. Пульт управления

4.Коммутационная ко-
робка

я о

м • м
^ СП
00 о О
•о «о о

Отсутствие позывных сигналов
о? самолетной ИЛЕ стартовой
жлн Р-8557М радкостаншш в
телефонах на одном ES 4-Х
каналов или на всех каналах
при включенном кли отключен-
ном АРК-У2.

а) не работает АРК-У2 и рабо-
таеи Р-852;

б) не ущ>авляется (вручнуи)
рамка антенного блока от
переключателя "Рамка Л-П",

в) если при включении АРК-У2
не загорается подсвет шка-
лы на пульте управлении,а
система АРК-работают,то
неисправен подсвет пульта.

При отключении АРК-У2 позыв-
ные сигналы Р-855Т сильно оо-

- лаблены или не слышны совсем,

АРК-У2 не отрабатываем поло-

жение пеленга радиостанции

(от переключателя "Рамка Л-1Р,

рамка антенного блока и

БСУП-2 работают правильно).

I > 5/2

1,5/2

1/2
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1 1 8
Продолжение табл. 303

s
5.Антенна АПЮ-1М

в в/ч кабель

В телефонах слабо прослу-
пшваются шш не прослуши-
ваются совсем позывные
сигналы станции Р-855У
через приемник Р-852 при

отключенном АРК-У2.

1/2

«
6.Блок управляю-

щей схемы.

7.Антенный усилитель
УА-4

8.Антенный блок ИТЭ ИЛ-76,гд.62-15-0,
раздел ТЭ п.З(А,Б,В,Г)

см. параметры для комму-
тационной коробки;

см. параметры для комму-
тащонной коробки»и рамка
не находится в положении
пеленга Р-855У.

а) нет ручного вращения
рамки (цепи БЭС исправны )

1/2 о
ГО

1,5/2 ©

О
2,5/2 rri

6} см. параметры коммутационной
коробкиj

в) несоответствие показа-
ния БСУП-2 магнитному
пеленгу радиостанции"»

I
т
а:



Продолжение табл. 30с

2. Радиоприемник
Р-852

Включена сис-
тема СПУ-8

То же

3. Пульт управления;

4.Кошутадиоаяая ко-
робка

aj о

>з «о

Отсутствие позывных сигналов
от самолетной или стартовой
или Р-855УМ радностаншш в

телефонах на одном из 4-Х
каналов или на всех каналах
при включенном кли отключен-
ном АРК-У2*

а) не работает АРК-У2 и рабо-
таеи Р-852;

б) не утгравляется (вручную)
рамха антенного блока от
переключателя "Рамка Л-1Г,

в) если при включении АРК-У2
не загорается подсвет шка-
лы на пульте управление,а
система АРК-работают,то
неисправен подсвет пульта.

При отключении АРК-У2 позыв-
ные сигналы Р-855У сильно ос-

' лаблены ИЛЕ не слышны совсем,

АРК-У2 ае отрабатываем поло-

жение пеленга радиостанции

(от переключателя "Рамка Д-1Г,

рамка антенного блока и

БСУП-2 работают пра'зильно).

1,5/2

1,5/2

1/2
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Продолжение табл. 303

со

5.Антенна Ш У Ш
и в/ч кабель

6.Клок управляю-
щей схемы.

7.Антенный усилитель
УА-4

б.Антеншй блок ГО ИЛ-76.ГЛ.63-15-0,

раздел ТЭ п.З(А,Б,В,Г)

В телефонах слабо прослу- 1/2
пшваются или не прослуши-
ваются совсем позывные
сигналы станции Р-855У
через приемник Р-852 при

отключенном АРК-У2.

см. параметры для комму- 1/2
тационной коробки;

см. параметры для комму- 1»5/2
тавдонной коробки,и рамка|
не ааходится в положении
пеленга Р-855У.

а) нет ручного вращения 2,5/2
рамки (цепи БЭС исправны ).

О
00

I
со
О

о
m

О

т
о
т

б) см. параметры коммутационной
коробкиj

в) несоответствие показа-
ния
пеленгу радиостанции:.
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РУКРВОДСТРР ПР РЕМОНТУ БОЕВЩ ПрВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы.на борту самолета
I.I.Замену блоков радиокомпаса АРК-У2 производить согласно ИТЭ Ил-76,раздел "Техни-

ческая эксплуатация" п.2 (А-Ж).

2.Требования на монтаж блоков систем»

2.1.Требования ва монтаж блоков в особый период не отличаются от требований на
монтаж блоков в период эксплуатации в мирное время.

062.I5.0Q
Стр. 401/408

Сент 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I»Регулировка сиотеш после замены блоков
IЛ.Регулировку радиокомпаса АРК-У2 после замени антенного блока производить оогдас-

но технологической карте 501.
После замены другие блоков регулировка АРК-Г2 не требуется.

2„Проверка систем после замены блоков
2Л.Проверку радиокомпаса АРК-У2 после замены блоков производить согласно технологи-

ческой карте 501.

8«2.Проверку сопряжения АРК--У2 о системой САУ-1Т-2Б проигводогя. согласно РГЭ САУ-IT-Sfu»
6С1.600.037-04РЭ подраздел 22.41.00,ТК "Проверка САУ при работе с АРК-15В

(При включении АРК-У2 радиокомпао APK-I5 отключается и САУ-ГГ-2Б работает о АРК-У2),
Проверку сопряжения АРК-У2 с СПУ-8 проззводить согласно технологической карте 501.

Примечание,При отклонениях контролзруешх параметров блохоэ от технических требова-
ний блоки подлежат гамеяе на кондшшошгые согласно рекомендациям данного
подраздела РБП или ремонту Срегулировке,настройке) согласно РШ предпрвя-
тия-изготовителя АРК-У2.

062.15.00
Стр. 501

Сент 17/87



tip
К РШ-76-2
АРК-У2

с Р-852

Технологическая карта 5CI

Проверка функционирования после
замены блоков

Содержание операции и технические требования

На страницах 502,503
Страница 502

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы,выполняемые при отклонениях
от ТТ (допуски на отклонения)

Контроль

Антенный блок
Выполнить регулировку и проверку работоспособности
АРК-У2 ооглаоио ИТЗ йл-76, ГДЕ. 62-15-0, раздел
"Техническая эксплуатация", а. 3 (А-Г).

Трудоёмкость 5 чел.и,

Антенный усилитель

Выполнить проверку работоспособности АРК-У2 согласно ИТЭ
ИЛг

7
§» 62-15-0, раздел "Техническая эксплуатация"

п.З (А-ВЬ
Трудоёмкость 3 чел.ч.

Коммутационная коробка

Выполнить проверку работоспособности АРК-У2 согласно ИТЭ
M-7S, глава 62-15-0, раздел "Техническая эксплуатация"
п.З <А~В).

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Бяок управляющей схемы

Выполнить проверку работоспособности АРК-У2 согласно ИТЭ
ИЛ-76., глава 62-15-0, раздел "Техническая эксплуатация"
п.З (А,Б).

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Соответствие
ТУ

То же
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К РБП-76-2
АРК-У2

с Р-852

Технологическая карта 5С]

Проверка функционирования после
замены блоков

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502,503
Страница 503

Трудоёмкость Указайа чал.час

Работы, выполняемые при отклонениях
от ТТ ( допуски на отклонения) Контроль

Пульт управления

Выполнить проверку работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 6И-15-0, раздел "Техническая эксплуатация"

п.З (А.Б.В).

Трудоёмкость 4 чел.ч.

Приё'мник Р-852

Выполнить проверку работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 62-15-0, раздел "Техническая эксплуатация
11

£.3 U-BU_
Трудоёмкость 3 чел.ч.

Указатель БСУП-2

Выполнить проверку работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 62-15-0, раздел "Техническая эксплуатация"
п.З <А,В),

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Антенна,АШС-ГМ

Выполнить проверку работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 62-15-0, раздел "Техническая эксплуатация" п.З (А,Е)

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

I. Радиостанция Р-855У I. Переносная лампа освещения I. СалЦетка х/б ГОСТ 9858-75
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РУНОЭОДСТРО ПО РЕМОНТУ ШОЕВЬЩ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Рабом по подготовке блоков радиокомпаса АРК-У2 к эвакуация ж транспортировке в
в компоновке самолета

I.I.Обесточить радиокомпас.
1.2.Закрыть вое люки и двери самолета.
2.Особые требования к транспортровке
2Л.Снять блоки радиокомпаса АРК-У2 согласно ИТЭ Ил~'?6,,.гл<.62-25-0, раздел "Тех-

ническая эксплуатация" п.2 (А-Ж).

2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии е требованиями дейст-
вующей технической документации на радиокодаас АРК-У2,

062.15.00

Стр. 901/902

Сент 17/87





Подраздел 062. 16. 00

Радиовысотомеры

РВ-5РМ и РВ-5М





ПО РЕМОНТУ БОЕВЫК ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков я БЭС радиовысотомеров РЕ-5РМ.РВ-5М на борту ъ

приведена на фнг.1.
1.2.Сведения о составе радиовысотомеров, об уровне достудаоета блоков на борту са-

молета, особенностях их взаимозаменяемости по меоту установки и требования ва
монтаж приведены в таблЛ.

2.0оновные характеристики контролепрЕГОдяоста
2Л.информация о наличии в радиовысотомерах РВ-5РМ,РВ-Ш встроенных средств конт-

роля (ВСК) в рекомендации но их использованию для пояска ковреждбншх блоков
приведет в табл.2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (НСК) и рвкомендапин по их
использованию для'погожа поврежденных блоков радиовысотомеров РВ-5М,РВ-5М
приведены в табл.3.

2.3.Схема размещения контрольных разъемов радиовысотомеров PB~5FMfPB-5M для под-
ключения штатных НСК приведена на фиг Л .

З.Вида повреждений

3Л.Характеристика оостояния радиовысотомеров РВ-5Ш,РВ-ЯЛ в зависимости от видов
повреждений приведена в табл.4.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособных радиовысотомерах РВ-5РМ,РВ-ЬМ приведены в табл. 1202.

O6a.ifi.oo
Стр. 1/2

Сонт 17/07
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

! 13. Табло
'Опасная высота

1 0 ' 14 • Указатель УВ-5М-1 16. Ужазвтещ» УВ-5«(-412, Указатель УВ-SPKwl

2, 3, 6, 7 Аитоянв АР5-1

Схема размещения блоков в БЭС радиовнсотомероэ РБ-6Ш а ЕВ-5М
Фиг- I

062.16.00
Стр. IA/2A
Сект 17/87





Таблица I

Состав и оновыые сведения о взаимозаменяемости блоков радиовысотомеров РВ~5Ш,РВ-5Ы (к фиг„ I)

Номер
позиции
блока
на фиг.

Наименование
и тип
блока

Изменение типа
опека по серия;,!
системы и моди-
фикациям само-
лета

Уровень дос-
тупности бло-
ка и особен-
ности его
монтажа

Работы по регулировке
и проверке системы
на о'орту самолета
при замене блока

Потребное
оборудова-
ние ,КПА и
инструмент

Трудоёмкость
замены блока
(чел.ч.) и
кол-во испол-
нителей

I Приёмопередатчик
ПП-5РМ

Передающая антенна
АР5-1{из комплекта ЕВ-5М)

Проверка функциониро-
вания согласно:

1. "Технологическим
картам выполнения
подготовок к по-
лету и регламент-
ных работ .
Самолет 111-76"
кя.4, часть 2 - Ш ) ,
ТК 4.2.1.48.

2. РТЭ Р3-5М„ РВ-5РМ-
БРХ.001.002РЭ,
ВР1.001.002РЭ1.
подраздел 110.42,00.

То же
Обеспечить
переходное
сопротивление
не более
600 юсОы и
герметизацию

9,10,17,
18,22,
19.20.21

3.0/2

2,0/2
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Продолжение табл. I

8

I i

б.

Приёмная антенна
APS-I
( из комплекта РВ-бРМ)

Контрольный разъём
'(6403)

2РЦДТ42БПН45Г5В1-В

Приёмопередатчик
Ш-5РМ

Передающая антенна
АР5-2[из комплекта РВ-6М)

антенна
AP5-I (из комплекта
РВ-5М)

Контрольный разъёы
2РадГ42БШ45Г5Б1-В

Проверка функциониро-
вания согласно:

4.2.1.48

Обеспечить
переходное
сопротивление
не более 2. РТЭ РВ-5М.РВ-5РМ
600 мкОм ВИ.001.002РЭ
и гщшегюА" ВР1.СХ31.ОО2РЭ1

То же

2,0/2

1/2

3,0/2

2,0/2

2,0/2

1.6'Д
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Продолжение табл. I 4

! 5

о

9

9а

ХО

II

13

14

15

15а

Сигнализатор "Отключи
СПП-2К
Переключатель "ЕВ-5 лев
"Вкл.-Откл." 2ШГ-15Г

Указатель высоты
лев» летчика
УВ-5М-1 (из комплекта

.",

Сигчалязатор высоты
СВУ-11»1А (В комплект
БВ«бШ#РВ«5М ае входи*).

CttWt&artaafQp
"Оааейаа

прав, летчика
УВ-5М-1

Сигнализатор
"Отключи"
СПП2-К

Переключатель ТВ-5 прав.",
"Вкл.-Откл."

Л1-ТК 4.2.1.48,п.Д

Аналогично проверке
блока ПП-5М ( поз.1)

Л1-1К 4.2.1.48 п.Д

Аналогично яроввркв
блока Ш-5М (поз.1)

То хв

Л1-ТК 4.2.1.4в,п.Д

0.5/2

0.5 /2

2.0/2

0,5/2

2.0 /2

0.5-/2

2.0 /2

0.5/2

0.5/2
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о
Продолжение табл. I

16 Указатель высоты
дев. летчика
JU-5U-4

Аналогично проверке
блока ПП-ЗЛ ( поз.1)

2,0

Примечание. После аотоживюй проверки и настройки системы РВ-5М, РВ-5РМ
оледует проверить сопрякенае с система*ж:САУ-1Т-2Б-РТЭ
6CI.600.СШ-04РЭ,подраздел 22.1С.00,ТК на стрТ567-5?2~;"
22.17.00, ТК на отр.225-265;22.41.00, ТК на стр. 213-231;
ОСОС-Л, ТК 3.2.2.876; Ш-55-Л1, ТК 4.2.1.48, п.В.



Сведения о возможностях ВСК радиовысотомеров PB-5FM, РВ-5М по определению поврежденных блоков

Наименование

и тип
ВСК

I

Наименование
и тип системы,
подлежащей
контролю ВСК

2

Наименование и тип
блоков, отказ которых
выявляется с помощью

ВСК

3

Ссылка на темы или расаелы
штатной документации, где изложена
технология контроля

4

Встроенная система контроля
РВ-5РЫ, РВ-5М;

органы управления, индика-
ции и кнопка "Контроль" на
индикаторах УВ-5М-1,
УВ-5РМ-1, УВ-5М-4;

оветосигнаяиэаторы :-"0паеная
высота","ОТКЛЮЧИ" и переклю-
чатели -"РВ-5 лев,","прав."
"Вкл.«Откл.''на пультах и
приборных досках летчиков.

Радиовысото-
меры
РВ-5РМ,
РВ-5М

Приёмопередатчики
1Ш-5РЫ, Ш-5М

Указатели высоты:
УВ-5М-1, УВ-5М-4,
УВ-5Р14-1.

Антенна передающая или
приёмная AP5-I

"Самолет ИЛ-76. Технологические
карты выполнения подготовок к полету
и регламентных работ", кн.4,
часть 2, ТК 4.2.1.46 п."Проверка
функционирования радиовысотмера без
применения КПА".

РТЗ системы РВ-5М, PB-SP.J
ВР1.001.002РЭ, БР1.001.002РЭ1,
подраздел -"Отыскание и устранение
неисправностей" стр.101-108,
ТК ПО.42.00В, II0.42.00r
(стр.231-234), табл.102.
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Таблица 3

Сведения о возможностях НСК по определению иоареаденншг блоков радиовысотомеров FB-5M, FB-5FM

Наименование

я тип

еск

I

Наименование
и тип систем,
подлежащих
контроле НСК

г

Наименование и тип их
блоков, отказ которьх
выявляется с помощью

КСК

3

Ссылка на темы или разделы штатной
документации, где изложена технология

контроля

4

Комплект аппаратуры
КПА-034 или
КПРВ-5

Контрольная установ-
ка КГ1У-3

Комбинированный
врибор.Ц-4313

Радиовысотомеры
РВ-5РМ
РВ-5Ы

Приёмопередатчики
ПП-5РМ, ПП-оы

Указатели высоты
У&-5М-1, УВ-5РМ-1,
УВ-5И-4

Антенна передащая

иди приёмная AP5-I

Высокочастотные
кабели

1."Самолет ИЛ-76. Технологические карты
выполнения подготовок к полету и рег-
ламентных работ", кн.4, часть 2,
ТК 4.2.1.48, п.А,Б,В,Г,Д.

2. РТЭ системы РВ-5М, ГВ-5РМ
ВР1.СЮ1.002РЭ, ВР1.001.002РЭ1,
подраздел -"Отыскание и устранение
неисправностей"» стр. 101* 112
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Таблица 4

состояния радиовысотомеров РВ~5М и РВ-5РМ в зависимости от видов повреадения

Работы с системой после •замены блоков 2

Наименование и тля ! Регулировка системы ! ^ебуатся ре- ! Требуется прове- ! Требуются специальные регу- Q
изделия I VQ требуется ! гулировка ! дение работ с 1 лировочно-настроечные рабо- Ш

^_„ _ ; системы ! самодетом в целом! ты.условия, силы и средества 2
{ s ~ ~ ! ! заводского ремонта о

Наименование а тил блоков, характеризующих указанные состояния системы , 2

. «̂. - - - . - i~***""*I""1>2C~II"IIIIIIIIIIIII5IIIIIII з
•** «№ *te «Я* в » ВМ «М й > в « в*в *М» MW «м 4М* <•* •*»» • * ••* ^ * «W * * *•» * * •» •*** *•» *•» * • W "**•• * • * • *Р» *•* • • *•• *•» "•*• • • ^ * "•" Т£Г

Радиовысотомеры Приемопередатчик ^
РВ-Ш1, РВ-5М 1Ш-5РМЛ ПП-5М 3 l

Индикатор высоты 2

УВ-Ш-4 ^

Антенна передащая AP5-I Q

Антенна приемная AP5-I оо

Кабели шооко»часто«ше ~
(fB-I, PB-O, fB-Ш, Й&-Ш

Радаовыоотомвры РВ-5М, РВ-5ЭД оопрякены по выходным сигналам высоты о системами ССОС,

, слу-а» САУ-гт-гв.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендация по выполнении внешнего осмотра блоков и БЭС радиовысотомеров PB-5FW,
РВ-5М на борту самолета

1Л.Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС радиовысотомеров на борту самолета приведе-
на на фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения радиовысотомеров по отоекам самолета
приведен в табл.301.

1.3.Результате внешнего осмотра поврсжденкых блоков и БЭС радиовысотомеров
РВ-5РМ,РВ-5М занести в ведомость по форме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля радиовысотомеров PB-5FM.PB-5M по поиску повреж-
денных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков радиовысотомеров о
использоьаиием ВСК приведены в табл.302.

2.2.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавзшх) блоков радиовисотзмеров о ис-
пользованием ИСК приедены в табл.303.

З.Методы определения поврежденных радиовысотомеров и их блоков, не охваченных ин-
струментальным контролем

3.1.Все блоки радиовысотомеров РВ-5РМ,РВ-5М охвачены инструментальным контролем.

Q62.16.00
i стр. .лл/упг

Овит 17/07
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/ УХ-ЗНГУ
/ У1-1НГУ

3O3U3H
301~iH PB0
301-2H РВГГяоигн \ \ О-1ЭН

\ O-SH
ЗО27 *\ D-21H

\п-азн
9 203-4H

201-1H

Номера позиций I-I5 соответствуют номерам
позиций блоков на фиг. I в табл. I*

2, Остальные позиции смотри в фидерной схеме
1.7601.7705.640.000.

Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС радиовысотомеров РВ-5РМ и РВ-5М
Фиг. 301

062.16.00
Стр. 30IA/302A

Сент 17/8?





Таблица 301

Пояснительный текст к схеме-маршруту осмотра блоков и БЭС радиовысотомеров PB-5FM.FB-5M по отсекам
самолета (к фиг. 301)

Номер
маршрута
по фиг.

Зона осмотра по фиг. Наименование и тип осматривав- Объем разборки отсеков для
мых блоков осмотра блоков

» ? 8

^8*8

Номер люка,
панели

Наименование
блоков других
систем

Технические условия
на допустимые язгэ-
нения СОСТОЯНИЯ мон-
тажа блоков для
эксплуатации без ре-
монта

142
Отсек обтекателя антен-
ны КП2В

Высотный сигнализатор
СВУ-12-1А

735,745 Приемная и передающие ан-
Отсвк обтекателя основ- тенаы AP5-I из комплекта
в or о шасси по оси симмет- РВ-5М,
рай шп.34-39 Ш кабели от антенн до

гермавводав.

757.761
Обтекатель основного
шасси пш. 49-53

271
Задний багажник,лев.
борт, пш.51-53

262
Передний багажник,пр.
борт, шп.33-34

Передающая и приемная ан-
тенны AP5-I из комплекта

РВ-5М,
ВЧ кабели от антенн до
герла овводов.

Приемоперадатчик Ш1-5ВЛ,
контрольный разъем,
Ш - кабели от гермавводав
до блока.

Приемопередатчик ПП-5М,
контрольный разъем, ВЧ
кабели от гермавводав
же блока-

141
Снять обтека-
тель антенны
KD2-I

Открыть створ-
ки основного
шасси -

То же

Открыть люк
833 (задне-
го багажника)

Открыть люк 832
(переднего багаж-

ника)

См.РБП предлриятия-
азгстсвателя радио-
высотомеров FB-5M

и Ш-5М

То же
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6.7
8.9

9

10

II

12

13

.! 2

211,135
Гврмаверегороика ш.14

211.22X^31,
232,222.212

Ф-г.деа.прав.борт

2X2,134
Гврмодарегородка ш . 1 4 .
прав.борт

123.124
Техотовк mn.II-14

122
Приборная доска и пульт
прав.летчика

Продолжение табл.301

~ "" 5 7 6

121
Приборная доска я пульт
лев .летчика

То же

Герморазъвмы I1-I5H.II-5H, Открыта' ограяденив
II-2IH, II-23H на ш.14

.Монтаж ал.жгутов общих
трасс ffi, FK-H3I.H32

Гермораэъвмы П-6Н.11-
-П-22Н

Монтаж эл.ягутсш НС,
FKH2I, Н22

Открыть ограждение
аа шл.14

Индикатор высоты
оветосигнализаторн "Опасная
высота" СПП2-К,"0тклвля",
переключатель "ГО~5 орав."
"Вкл.-Откл.",реле ЖЕ22ШГ
(6428а)

То жя, кроме шреклшателя
"РВ-5 лев. "к реле ТКЕ22ШТ
(6429а)

Индикатор высоты УВ-5М-4
на козырьке приборной дос-
ка лев.летчика.

Откинуть панела
прав.приборной
доски а прав.
пульта.

Откинуть панели
приборной доски я
пульта дев.летчака.
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Продолжение табл. 301

" ~5 Г " 6

14 131
Приборная доска
штурмана

Примечайте.

Индикатор высоты штурмана
га-бШ-1;

монтаж эл.жгутсов за приборной
доской штурмана

Откинуть приборную
доску штурмана

Еря осмотре убедиться в том,что:
- стекла приборов, светосяшалгзаторов не имеют трещин,сколов;'
- корпуса приборов, блоков, разъемов не имеют внешних повреждений,

амортизаторы рамы не имеют порывов;
- надежности контактных соединений штепсельных, ВЧ разъемов,

перемычек металлизации с блоками и корпус см самолета.
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о 9
Таблица 302

8

Использование встроенных средств контроля систем радиовысотомеров PB-5PU,
Р8-5М для определения поврежденных блоков .

Наименование

и тип
блоков

I

Условия на борту
самолета необходи-
мые для контроля

блока

2

Последовательность вы-
полнения операций с
элементами управления
3GK по определению
довреэденных блоков

3

Параметры контроля и сигналы,
по который определяется

отказ блока

4

Трудоёмкость
(чал.ч.) л
кол-во
исполнителей

5

Приёмопередат-
чик
Ш-5РМ
ПП-5М

•".ьдикатор
BHCOTJ

Наличие напряже-
ний к бортсв*и
самолета:
-постоянного тока
+27В в РУ23.РУ-24;

-переменного тока
1153 400Гц
в РУ21.РУ22

Проверка работоспо- I.
способЕЮсти до:

I. "Технологические карты
выполнения подготовок

к полету и регламент-
ных р̂ абот самолета
M V ? 6 " K H . 4 , ЧОСТЬ 2,

раздел 1-(Л1) ТК 4.2.1.48,
п. "Проверка функвдониро-
вания радиозысотомера
без применения KUA".

2.РТ0 РВ-ЗЛ„ДЗ-5?М
ВР1.001.002РЭ,
ВР1.001.002РЭ1
раздел -"Отыскание
и устранение неисправ-
ностей" стр.101-104,
107-108.

же

Флажок бленкера находится в поле
зрения;

стрелка индикатора высоты нахо-
дится в темном секторе;

при нажатии кнопки-ручки "Конт-
роль Уст.ьысот." стрелка указа-
теля не устанавливается в преде-
лах контрольного сектора.

Параметры сигнала опасной высоты
не соответствуют требованиям, не
выдается звуковой сигнал опасной
высоты (при исправной РИ-65).

I. Стрелка индикатора не устанавли-
вается в пределах контрольного
сектора в режиме "Контроль", не
уст&навлизается в пределах двойной
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Продолжение Tads. 302

Антенна
Передающая,
или приёинал
APS-I,

ВЧ-кабель

Т о ЯС8

оцифрованной нулевой рясвн.

2. Не выдаемся (или не я допуске)
сигнал "Ой&еная высота* (лампы
исправны).

3. Стрелка индикатора колеблется выше
допустимого (амплитуда колебаний
больше ширины оцифрованной ряски)

4. Не выпадает фяажковый сигнализа-
тор в режимах, когда он должен
находится в ш л а зрения или,
наоборот, не 7бирается,когда
он должен быть убран.

См.пД для .приёмопередатчика 2.0/2
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Таблица 303

Использование наземных средств для определения поврежденных блоков радиовысотомеров РВ-5Ш.РЗ-Ш

Тип контроль-

ных средств,
указания по

их подключе-
нию к борту
самолета

I-

Уеловия на

борту само-
лета необхо-

димые для
контроля си-
стемы, блоков

2

Наименование

и тип

блоков

3

Последовательность
выполнения операций
с элементами управ-
ления контрольных
средств по опреде-
лению поврежденных
блоков

4

Параметры контроля и сигналы.

по которым определяется отказ
системы блока

5

Трудоём-

кость
(чел.ч.) и

кол-во
исполните-
лей

6

Аппаратура
КПА-034

или
КПРВ-5

Комбинирован-

ный прибор
Ц-4313

Кабель из
комплекта
КПА-034
(КПРВ-5)
подключить
к контроль-
ному разъ-
ему поз.4(3)
<$иг.1.тем8-'

Наличие
напряжений
в бортсети:

-постоянного
тока + 27В
В РУ23.РУ24;

-переменного

Приёмопере
датчик
ПП-5РМ

ПЛ-5М

тока II5B 4С0Гц
в РУ21.РУ22

деншг

То же

Проверка функцио-
нирования согласно:

I,"Технологическим
картам выполнения
подготовок к по-
летам и регалемнт-
ных работ самолета
КЛ-76"кн.4,часть 2 7
раздел-(Л1) ТК
4.2.1.48.п."Проввр-'
ка функционирования
радиовысотомера с
применением ЕЛА.".

. РТЭ FB-5M.PB-5PM
ЕР1.001.С02РЭ,
ВР1.001.СС2РЭ1,
раздел "Отыскание
и устранение яеис-
лравностей",стр.101-
112.

Индикатор высоты
УВ-51И.УВ-5РМ-1,

То же

1. Отсутствует сигнал "Исправ-
ность" на приборе ПСП-02,

флажок бленкера индикатора на-
ходится в поле зрения.

2. Несоответствие ТТ калибро-
вания сигналов "Выход Hj+",
"Йвсод Hg+" по прибору и по
индикатору.

3. Несоответствие чувствитель-
ности требуемым величинам.

4. При вращении ручки "Ует.Н"
прибора ПСЦ-02 стрелка
индикатора высоты яе перево-
дится из начала в конец
швалк*

5. Выдача сигнала опасной высо-
ты ке соответствует требова-
ниям.

I. Флажок бленкера индикатора
находится- в поле зрения

3.0/2
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Продолжение табл.303

I
при наличии сигнала "Исправ-
ность" на приборе ПСП-02.

Несоответствие калибрования
только по индикатору высоты
в режиме "Контроль" и прк
работе на приборе К-5.вль й-5

1,5/2 •9
<<

О
W

н

Прибор
Ц-4313

То же

Установка

прибор
Ц - 4 Ш

Передающая
или приём-
ная антенна
AP5-I

ВЧ-кабели
от антенны
до приёмни-
ка

Сигнализатор
высоты

То же

3. См.п.5 для приёмопередатшгкг

4. См. табл.ЗСТ данного
раздела для индикаторов высоты

См. табл. 3CI данного
раздела для антенны AP5-I

То же и
проверка сопротивле-
ния, обравов.корот-
кого замыкали*
тестером.

Л1.ТК 4.2.1.48 п.Д

То Ее

Не загорается табло "Отключи"
(РВ-5 прав.-лев.) или сигнал
"Отключи" не соответствует
требованиям(H-250Q±200M)
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.имена блоков систем* на борту самолзта
I.I.Замену блоков радиовысотомеров РВ~5РМ,РВ~5М производить согласно ЙТЭ Ия-^б;

-приемоперрдагчшш-гл.бг-16-iI,раздел "Техническая эксплуатация",п.2;

-указатели высоты «гл.62-16-2,раздел "Техническая эксплуатация"9и„2;
-антенны-гл„62-16~3,раэдрл "Техническая оксплуатащвд",п,2.

2.Требования на монтаж блоков система
2.1.Требования на монтаж блоков радиовысотомеров РВ~5РМ$РВ-5М (цоиустикие отклоне-

ния от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное врсгчя) приводчтст; в
РШ предприятия-изготовителя радиовысотомеров РВ-5РМ,РВ~5М.

f'-Ki- .'..Of'

СТГ 40.1/1П?
Сокг Г"н"





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I. Регулировка системы после замени блоков
I.I.Регулировка радиошоотомеров РВ-5РМ,РВ-5М после замены блоков не требуется.
2.Проверка системы после замены блоков
2.1.Проверку радиошоотомеров РВ-5РМ,РВ-5М после замены блоков производить оотласно

технологияеокой карте 501.

2.2.Проверку сопряжения радиовысотомеров РВ-бМ,РВ-5РМ о оиотемами СС0С,РИ-65,САУ~1Т~2Б
и СПУ-8 проияводогаь соглаоно технологической карте 502.

Примечание.При отклонениях контролируемых параметров блоков от техничаокнх тре-
бованнв блоки подлежат замене на кондиционные согласно рекомендациям
данного подраздела РЕП ххя ремонту (регулировке„настройке) согласно
РЕП предприятия-иаготовитедя РВ-5К, РВ-5РМ.

062.16.00
Стр. 501

Сент 17/87
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К РШ-76-2
РВ-5РМ
РВ-5М

Технологическая карта 5CI

Проверка функционирования радовысотомеров
после замены блоков

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502,503
Страница 502

Трудоёмкость 7казана чел.час

Работылатолняемые при отклонени-
ях от ТТСдопуеки на отклонения) Кода^оль

Приёмопередатчик ДП-5РМ, ПП-5Ы

Выполнить проверку работоепособности РВ-5Р1^ РВ-5М согласно

"Технологическим картам выполнения подготовок к полету и

регламентных работ" самолета ИЛ-76-(Л1) кн.4,чаеть 2,ТК

4.2.1.48 п.А,Б,В,Г,Д; РТЭ i5-5TM,PB-5M 1PI.00I.0O2 РЭ,

BPI.0OI.CO2 РЭ1.

Трудоемкость 6 чел.ч.

Указатели высоты УВ-5Ц-1.УВ-5М>4«УВ-5РМ-1

Выполнить проверку работоспособности PB-5PMf РВ-Ш согласно
Л1, ки.4, часть 2, раздел I , ТК 4.2.1.46, п.А,Б,В,Г,& РТЭ РВ-5РМ.
РВ-5М BPI.001.002 РЭ. ВИ.001.002 РЭ1,

Трудоемкость 4 « л . ч .

Передающая антенна AP5-I

иоответ-
ствие ТУ

То ке

Выполнить проверку работоспособности РВ-5РМ,РВ-Ш согласно

Л1, кн.4, часть 2, раздел I, ТК 4.2.1.48,пункты "Проверка

функционирования радиовысотомера без применения КПА"

п. А,В,В» РТЭ PB-5PJ.I. РВ-Ш BPI.00I.002 РЭ, BPI.00I-002 РЭ1,

Трудоёмкость 7 чел.ч.
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К РБП-76-2
P&-5PM
PB-5M

Техническая карта 5CI

Проверка функционирования после замены
, блоков радиовысотомера

Содержание операции и технические требования

На страницах 5С2.5ОЗ
Страница 5G3

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклоненияхJ-j-
nlJ
_
T
,
r
,
KVот ТТ (допуски на отклонения) |лон*роль

Приёмная антенна AP5-I

Выполнить проверку работоспособности РВ-5РМ, PB-Sd согласно
II, кн.4, часть 2, раздел I, TK 4.2.1.48 пункты "Проверка
функционирования радиовысотомера без применения КОА"
п. А.Б.В.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

Сигнализатор высота СВУ»12~1А

Выполнить проверку работоспособности высотомеров согласно
Д1, кн.4, чисть 2, раздел I, ТК 4.2.1.48, пункт Д.

Трудоемкость! чел.ч.

-О

О

а
W

О

о
т

О

4Л

О
m

133

8

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

1. КПА-034 или КПРВ-5
2. КПУ-3
3. CI (секундомер)

о
00

rn

1.Лампа освещения переносная ПЛ-64 !• Салфетка х/б ГОСТ 9858-75 i-j
2.Кусачки 54160/01
3.Пассатижи 54445/001
4.Пломбир 6473/0302
5.Тара герметичная, металлическая
I0230/D492

2. Спирт этиловый ГОСТ 13300-72 д ;

ас
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РШ-76-2

РВ-ЭЛ,
PB-5PJ

Технологическая карта 502
На страницах 504,505
Страница 504

Проверка работоспособности сопряжений радиовысотомеров
о другими системами после замены блоков

Трудоемкость указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,выполняемые Контроль
при отклонениях от
ТТ (допуски на
отклонения

FB -

Проверка передаточных чисел по сигналам РТС захода на посадку системы САУ
по РТЭ САУ-ЕГ-ЗБ, еС1.600.037-04РЭ, подраздел 22.41.00, ТК на стр.224-231.

Трудоемкость 5 чал.ч.

ЕВ*. СССС
Проверка срабатывания ССОС при имгтащш валета и посадки согласно "Самолет
ИЛ-76. Технологические карты выполнения подготовок к полету и регламентных
работ" (Л1), кн.З, часть 2, ТК 3,2,2*876, разделы У и У1.

Трудоемкость 4 чел.ч.

^ р функцисивфования радиовысотомера со I I , кн.4, часть 2» ТК 4.2.1.48,
ff«S "Цроверка выдачи опасной высоты".

Трудоемкость 2 чел.ч.

Регулировать потен- Соответствие
циоматраш на блоке ТУ
коррекции БК и ВСДТ
сиотемы САУ

Заменить приймо-пе- То яе
редатчик (Ш-5Мгили
Ш-5РЛ);
прозвонить цепи соп-
рЯЕвНИЯ

То же
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На страницах 504,5G5
РШ-76-2 Технологическая карта 502 СтпЕняца 505

РВ-5М, Проверка работоспособности сопряяяшй радаозысото- —з
Р З - 5 Р М меров с цругшш системами после замены' блоков Трудоемкость указана чел.-ч. "<

Содаршшв операция и технические требования (ТТ) Работы,выполняете Контроль 5
при стклонаниях от ТТ ^£
(допуски на отклонений-'! V~>

ш
О
^J
О

Контрольно-проверочная апяараттра (КПА) ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы гп
- - - - - - ^> - - ^

1. Аппаратура КМ.-034 ила КПРВ-5. ^
2 . Пульт контроля САУ DKK, <
3 . Сувундомер сп
4. КПУ-3. О
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РУКРЭРДСТЭО ПР РЕМОНТУ БОЕРЫ С̂ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

X.Работе во подготовке блоков радиовысотомеров PB-5FM,PB-5M к ввакуадья к транспор-
тировке в компоновке самолета

I.I.Обесточить радиовысотомеры.
1.2.Закрыть вое явки и двери самолете.
2. Особые требования к транспортировке блоков радиовысотомеров РЗ-5РМ,РВ-РМ отдельно

от самолета
2.1.Снять блоки радиовысотомеров РВ-5РМ,РВ-Ш соглаоно ИГ? Ил-76:

- приемопередатчики - гл.62-16-I,раздал "Техническая эксплуатация",п.2;

-указателя высоты -гл.62-16-2, раздел "Техническая эксплуатация",п.2;
-аятенда-гл.62-16-3,раздел "Техническая эксплуатация",п.2.

2.2.Упаковатъ блоки в тару и транспортировать в соответствии о требованиями действую-
щей технической документации на радиовысотомеры PB-5BI.PB-5M.

.06C.I6.00
Стр. 901/У02

Сонт 17/87





Подраздел 062. 17. 00

Самолетный ответчик метровый

СОМ-64





ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

оациЕ си

I.Основные характеристики ремонтопригодности
1.1. Схема размещения блоков самолетного ответчика СОМ-64 на борту самолета

праведена на фиг. X.
1.2. Сведения о составе и взаимозаменяемости блоков, об уровне юс доступности

на борту самолета, особенностях взаимозаменяемости по месту установки
а требования на монтаж приведены в табл. I.

2, Основные характеристики контролепригодности
2До Информация о наличии в ответчике встроенных средств контроля (ВСК)

и рекомендация по их использованию для поиска поврежденных блоков приведет
в табл. 2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) ответчика и рекомендации
по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. 3.

3. Виды повреждений
3 d . Сведения о неработоспособных состояниях ответчика при БП его блоков приведены

в табл. 4.
3.2. Рекомендации о возможности выполнения полета самолета при полностью или

частично неработоспособном ответчике приведены в табл. 1202.

062„17.00
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения блоков СОМ-64

Фиг. I Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков СШ--С4

(к фиг. I )

Номер j Наименование и {Изменение «Уровень
типа бло- доступ-познции тип блока

блока на. ,ка по се- ностя
'риям сие- блока и
темы и мо- особен-
!дйфакациям!ности
самолета его МОЕ-

t Работа по (Потреб-i
регулировке яое

, и проверке
 8
обору-

системы на донание;
борту само- КПА и

! лета при 'инстру-!
замене бло~ мент
ка

Трудо эм~
КОСТЬ

замоны
блога
(чел.ч)
и коли-
чество
испол-
ните чей

.1.
1.2

062.17.00

Стр. 2

Сент 17/87

Антенна X
диапазона
AB-0I4

Антенна I
диапазона
AB-0I6

Проверить
систему на
функциони-
рование по
IX 501,
тема "Гегу-
липовка и
проверка"

б.П.
12,13,
IB.19,
20,21

_ .. 2

О, Б/2



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. I

I ! 2 ! 3 ! 4_ !_ 5 ! 6 ! 7 _

4 Выносннй видеоусиля- - I 0,1 Л
тель (ВВУ)

5 Пульт управления - I 0,3/1
СО-63

6 Пульт управления - I 0,3/1
ИКАО

7,8 Антенна A3-0I8 - I 0,6/2

9 Шифратор кодов - I 0,1/1
Ж ИКАО

10 Блок СО-63 0,1/1

11 Контрольные разъемы I 0,3/1
2РВДТЗЗБПН32Г5АК9-Ш)
2ИДДТ30БПН24Г5А1 (9-Ш1)

12 Антенна AM-OOI I 0,5/2

062.17.00
Стр. 3

Сент 17/87
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Таблица 2

о Сведения о возможностях ВСК ответчика СОМ-64 по определению поврежденных блоков

Наименование и
тип ВСК

! Наименование и
тип систем, подле-
жащих контролю
ВСК

Наименование и тип блоков!
отказ которых выявляется
С ПОМОЩЬЮ ВСК

Ссылка на темы или разделы
штатной документации, где
изложена технология контроля

Кнопка "Контроль"
на пульте управле-
ния СО-63

Самолетный ответ-
чик СШ-64

Антенна I -диапазона
AB-0I4
Антенна I диапазона
AB-0I6
Выносной видеоусилитель
Пульт управления СО-63
Пульт управления ИКАО
Антенна A3-QIB
Шифратор кодов ИКАО
Блок СО-63
Антенна AM-OQI

"Технологические карты выпол-
нения подготовок к полету и
регламентных работ "Ил-76",
книга 4, часть 2, раздел 2,
технологическая карта 4.1.2.01.
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Таблица 3

Свадеши о возможностях ЖЖ ответчика СШ-64 по опрежеяенш поврвадевннх блоков

Наименование и
тип ЖК

Наименование и тип
систем9 подлежащих
контролю ИСК

I Наименование г тип
блоков„отказ которых
выявляется с помощью
НСЖ

Ссылка на темы или разделы
штатной документации, где
излоаена технология
контроля

Прибор KACO-I Самолетный ответчик
CQM-64

КАСО-П I© же

КАСА-Щ

ИМО-65

Приемная антенны,вынос-
ной видеоусилитель.
Блок нитания СО-63
Передатчик блока СО-63
Шифратор кодов блока
СО-63

Пульт управления СО-63
Пульт управления ИКАО,
антенны AB-0I4, AB-0I6,
A3-0I8, Ш-001

Блок СО-63
Ш1фратор ИКАО

Блок СО-63

Технологическая карта
4.2.2.02 (JII), технологи-
ческая карта В 5 (Л2)

т.к.4.2.2.02 (Л1)
т.к. № 7 (Л2)

?.Ко4.2.2.02 Ш )

т.к.* 6 (Л2)

т.к.4.2.2.02 Ш )

т.к. » 8 (Л2)

-"Технологические карты выполнения подготовок к полету и регламентных работ Ий-76?
кн.4, часть 2, раздел Zt "Регламентные работы".

2(д2)- Инструкция по эксплуатации СШ-64 кн.З, 1.234.106-14 п.З

Н4 О в

§9 ^
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Е ТИП ИЗДвЛИЯ

Таблица 4

Характеристика состояния ответчика СОМ-64 в зависимости от водов повреждения

! Регулировка изделия ! Требуется ре- ! Требуется арове- ! Требуется специальные
не требуется гулировка из- дение работ с регулировочно-яастроечныв

, делия , самолетом в целом, работы, условия, силы и

I

Наименование i

\

I ТИП блоков,

2

характеризующих

! 3

указанные

!

СОСТОЯНИЯ

4

средства
ремонта

системы

заводского

5

Выносной видеоуси- Елок СО-63
литель ВВУ
Шифратор ИКАО
Пульт управления
СО-63
Пульт управления
ИКАО
Антенна A3-0I8
Антенна АУМЮ1
Антенна AB-OI4
Антенна AB-0I6

Примечание. Ответчик СОМ-64 сопряжон с системами CBCI-72-IB (СВСЧШ-15-6 сер. 2 ) ,
СПУТ4-1 (ШУТ2-2БГ), КП1Д-76 И КЕЗА.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПТТРЩЕЛЕНИЕ ТЕШНЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
(ДВИХТДЩИ)

1. Рекомендации но выполнению внешнего осмотра блоков ответчика ССМ~в4
на борту самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков ответчика на борту самолета приведена
на фиг. 301.

1.2. Пояснительный текст к фиг. 301 приведен в табл. 301.
1оЗ. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков ответчика и способы

их ремонта внести в ведомость по форме табл. 1201.
2. Рекомендации по пояску поврежденных блоков ответчика с использованием

методов инструментального контроля
2.1. Рекомендации по поиску поврежденных блоков ответчика с помощью ВСК

приведены в табл. 302.
2.2. Рекомендации по поиску поврежденных блоков ответчика с помощью НСК

приведены в табл. 303.
3. Рекомендации по поиску поврежденных блоков ответчика, не охваченных

инструментальным контролем
3.1, Все блоки ответчика охвачены инструментальным контролем.

062.17.00
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3 7

Маршрут осмотра ответчика СОМ-64 по зонам располотлил олоков

Фиг» 301 Таблица 301

Пояснительный текст к маршруту осмотра С0Ы-С4 (к фиг 301 )

Зона ! Наименование и тип '
 06ъш

 разработки отсе- , Технические усло-
ков для осмотра олоков „„_ „„ „„___„„,„

осмотра осматриваемых бло- : • вия на допустимые

по фиг. ков
i

№ лша.па- [Наименование изменения состоя-
?чели 'блоков др. • ния монтлзса бло-

систеы ков для эксплуата-
ции без ремонта

t 2 ? 1 4

295-4 Антенн! AM--UU.I

шп. Ы-52

I3I-4 Антенна I диапазо-
на АВ-О14,шп.2-3

132-4 Антенна I диапазо
на

313-4 Антенна I диапа-
зона АВ-ОГЬ и1-1
передним оотека-
телем на гермод-
нище

}!' -ВОИ

обтсгатолъ
1 7601 7?Го
0С0 000

121

121Л

Выносоной видео-
усилитель , ил .3-4

СОМ-64 на пульте
лезого пилота

062.17.00
Стр. 302
Сент Т7/67



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.XI

I I 2 !

933 -Шифратор кодов ИКАО,
пш.83-84

-Блок С0^ъЗ,ш.83-84

-Антенна ЛЗ-018 в киле
между 12-13 нервюрами

062,17.00
Стр. 303

Свнт 17/87
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Таблица 302

8

Использование ВСК ответчика СШ-64 для определения поврежденных блоков

Наименование и ! Условия на борту оа-
тия систем,бло- молета, необходимые
ков для контроля системы,

блока

Комплект

Последовательность выпол- \ Параметры конт- » Трудоемкость
нения операций с элементами роля и сигналы, (чэл.ч.) и
управления ВСК по опреде- по которым опре- количество
ленив поврежденной системы, деляется отказ исполнителей
блока системы, блока

\ i

Налпчзе в бортсети
самолета напряжений
•27В; II5B,400Гц.
Включить:
АЗС "СШ-64" на
РУ«43 и РУ-41

Последовательность выполне-
ния операций с использова-
нием ВСК изложены в т.к.
4.2.2.02 п.А "Технологи-
ческие карты выполнения
подготовок к полету я
регламентных работ ИЕ-76 "

4, часть 2, раздел 2

Не горит лампоч-
ка "Контроль" на
ПУ СО-63

- . 5 .

ОД/1
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Использование назэмннх средств контроля для определений повреадевннх блоков ответчика СШ-64
Таблица 303

о
CDи о

8

Наименование и ; Тип контрольных
тип систем,бло- средств.Указания по
ков ! их подключению к

борту самолета

! Услсвая на борту
самоле та»необходи-

! мне для контроля
састрьш, блоков

{Последователь- ! Параметры
ность выполнения контроля а

!операций с эле- ! сигналы»по
юентаыи управле- которым оп-
ния контрольных ределяетоя
средств по ояре- отказ сис-
деленшо повреж- темы,блока
денной системы,
блока

! Трудоемкость
(чед.ч.) и

! количество
исполнителей

Приемные антен-
ны, выносной
видеоусилитель
(ВВУ)

Блок питания
блока СО-63

Прибор KACO-I
Соединить НЧ разъ-
ем прибора кабе-
лем с разъемом
9Ш2 блока СО-63.
"ВЧ вход" прибо-
ра соединить
кабелем с разъ-
емом "Контроль
ДРД" на блоке
ВТ-002

То же

Наличие напряжений
постоянного тока
273 на РУ-43 и пе-
ременного тока
115 В, 400 Гц на
РУ-41

Технологическая Стрелка мик-
карта 4.2.2.02 роамперметра •
П.Г2.3 ( И ) , прибора
технологическая KACO-I не ус-
карта й 5 СЛ2) танавливает-

ся в сектор
"Прям.,"Обр."
ала "Ток".

6_

0.2/1

То же Технологическая
карта 4.2.2.02
п.Г4 Ш ) .
технологическая
карта № 5 (Л2)

Стрелка мик-
роамперметра
прибора
KACO-I не
устанавли-
вается в
сектор

0,2/1
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о Прододхевке таил. 303

Передатчик блока
СО-63

Шифратор кодов
блока СО-63

Комплект ССМ-64

Прибор KACO-I
Соединить НЧ разъем
прибора кабелем с
разъемом 9Ш2 блока
СО-63."ВЧ вход"
прабора соединить
кабелем е разъемом
"Контроль ДРД" на
блоке ВТ-С02

to «в

Наличие напряжений
постоянного тока
27В на РУ-43 и
переменного тока
115 В, 400 Гц на
РУ-41

То же

Тохнолорячэская Неоуцая частота
карта 4 . 2 . 2 . 0 2 I волны
В.Г5 Щ ) . 730*1»8МГц,
технологическая д волны

0.2/1

Ш волны
780*1.в МГц

Технологическая
карта 4.2.2.02
а.Г6 Ш ) .
Технологэтеская
карта * 5 (JB2)

Технологическая
карта 4.2.2.02
а.В Ш ) ,
технологическая
карта Л 7 (Л2)

Не горят
табло "Исп-
равно",ком-
бинация лам-
почек "Инфор-
мация" не
соответствует
таблицам в
технологичео-
ко8 карте

Не горст
табло "Нор-
мальво" на
приборе
КАСО-П

0.5Л

0,5/2



Продолжение табл. 303

!

Блок СО-63, шифратор
кодов ПК ИКАО

Блок СО-63

о
ш

00 *
S

Прибор КАСО-Щ
НЧ-разъем прибора
соединить кабелем
с разъемом ответ-
чика.
"Контроль шифра-
то.ра ИКАО"
К контрольному
разъему ответчика
9-ПИ подключить .
контрольный разъ-
ем прибора
КАС0-Ш1,высоко-
частотный разъем
"Контроль AM"
на блоке СО-63
соединить с высо-
кочастотным разъ-
емом прибора
КАСО-ОД.

Прибор ШО-6-5.
Разъем "II5B-
400Гц/27В" при-
бора соединить
кабелем с разъе-
мом ответчика
9Ш2.ВЧ-разъем
"0.4«О,5Вт" при-
бора соединить

Наличие напря- Технологическая
жений постоян-
ного тока 27В
на РУ-43 и пе-
ременного то-
ка Ц5В.40СГЦ
на РУ-41 •

Наличие напря-
жений постоян-
ного тока 273
на РУ-43 и пе-
ременного тока
II5B,400Гц на
РУ-41

карта 4.2.2.02
(Д1),техноло-
гическая карта
& 6 (Л2)

Технологическая
карта 4.2.2.02
п.Б технологи-
ческая карта
» (Л2)

Несущая частота
передатчика не
соответствует
значения 1090±ЗМГц.
Комбинации лампо-
чек информации
не соответствуют
комбинациям
проведенным
в технологичес-
кой карте

0,3/1

Импульсная мощ-
ность меньше
2Вт.

0,1/I
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о о © Продолияняв табл. 303
•р w - — „ , „ . . . * . _ , . , , » , , . . - - _ . . - . , ».

м . tt 3 I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
^ 8 о . . , - - . ^
Си О t£
^ «айвлвм о раам- jc

ион "Контроль ЛРД" О
ответчика. 28

ПРШЕЧАНИЯ: I . ( Л ) -ткаояо&япъскме юрты выполнения подготовок к полету в регламентных работ
И1-?£ книга 4, часть 2, раздел 2 Твгдамеатные работы".

2. (12) - Икструедая до эясаяуатации СОМ-64, кяяра 3 . 1.234.106-14 п.З

I \
О
m
Ш

о
№

tn



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ РОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РЕМОНТ

1. Замена блоков ответика на борту самолета
I.I. Замену блоков ответчика СОМ-64 производить согласно ИТЭ Ил-76, гл.62-17-0,

раздел "Техническая эксплуатация", п.2 "МонтажДемонтаж", стр.201.
2. Требования на монтаж блоков ответчика
2.Z. Требования к монтажу и демонтажу блоков ответчика на самолете изложены

в Инструкции во эксплуатации самолетных ответчиков I 234 106-14ИЭ, книга I.

062.17.00

Стр. 401/402
Сент 17/37





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В В Р К А

I.Регулировка сиетеш после замены блоков
1Л„Регулиронку ответчика СОМ-64 после замена блока СО-63 производата оогдасно

"Самолзт Ия-76Лехнологические карт» итолнения подготовок к полету в регламент-
них работ",книга 4

f
 часть 2, ТК 4.2.2.02.

2,Проверка системы после замены блоков
2.1.Проверку ответчика после замены блоков производить согласно технологической

карте 501.

2.2Л1роверку сопряжения ответчика ССМ-64 с системами: CBCI-72-IB (СВС-ПН-15-6 сер.2)
и СПУТ-4-1 (СПУТ2-2БТ) производить согласно "Самолет Ил-76„Технологические карта
подготовок к ползту и регламентных работ", книга 4, часть 2.ТК 4.2.2.02, п.Е.
Проверку сопряжения о ШЗА-согласно ТК 4.2.3.15, с КП1Д-?6-согласно РТЭ
"К-П-76" АВ1.000.0С5-РЭЗ(ГО "К-76"• АВ1.000.039-ИЭ4),ТК 26-28.

Примечание,При отклонениях контролируемых параметров блоков от технических тре-
бований блоки подлеаат замене на кондиционные согласно рекомендациям
данного подраздела Р Ш или ремонту(регулировке,настройке) согласно
Р Ш предприятия-изготовителя ССМ-64.

062.17.00
Стр. 501

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ЕБП-76-2 ! ! На страницах 502,503
ССМ-64 | Технологическая карта 501 j Страница 502

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Проверка функционирования после замены блоков

Содержание операции и технические требования jРаботы,выполняемые
(ТТ) !при отклонениях от

|ТТ (допуска на от-
'клонения)

Трудоемкость
Указана чел.чао

Контроль

Блок С0-63

Зыполнить проверку СШ-64 согласно ИТЭ ИЛ-76, Соответствие 1У
глава 62-17-0, раздел "Техническая эксплуа-
тация',' п.З ("А","Б»,ИБ",'Т","Д"."!»}.
Трудоемкость - 14чел.ч.

Выносной вкдерусидитель ВВУ

Выполнить проверку ССМ-64 согласно ИТЭ И1-76, То же
глава 62-17-0, раздел "Техническая эксплуа-
тация",п.З ("А","Б").

Трудоемкость - 2 чая.ч.

Шифратор ИКАО

Зыполнить проверку CQ/i-64 согласно ИТЭ ИЛ-76 „ - " -
глава 62-17-0, раздел "Техническая эксплуа-
тация',' п.З ("А","Б","3", 'Т"К

Трудоемкость - 8чел.ч.

Пульт управления С 0-63

Выполнить проверку СШ-64 согласно ИТЭ ИЛ-76, - " -
глава 62-17-0, раздел "Техническая эксплуа-
тация',' п.З ("А","Б","В",'Т","Д","Ж").

Трудоемкость - 14 чел.ч.

Пульт управления ЖА0

Выполнить проверку СШ-64 согласно ИТЭ ИЛ-76, -."_
глава 62-17-0, раздел "Техническая эксплуа-
тация",п.З ("А","Б").

Трудоемкость - 2 чел.ч.

062.17.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к шп-76-г
СШ-64

Условия и особен-

ности выполнения

работ

Технологическая карта 501
Ша страницах 502,503

jСтраница 503

Проверка функционирования после замены блоков ! Трудоемкость

j Указана чел.час

Содержание операции и технические требования (ТТ)
! Работы,выполняемые

i при отклонениях от

j ТТ (допуски на отк-

• лонения)

Контроль

Антенна A3-0IS

-Ва#йшить проверку СШ-64 согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 62-17-0, раздел "Техническая эксплуа-

тация" п.З ("А",*Б","1"),

Трудоемкость - 5чел.ч.

Антенна AM-OOI

Выполнить проверку ССМ-64 согласно ИТЭ ИЛ-761

глава 62-17-0, раздел "Техническая эксплуа-
тация!; п.З ( "А" , "Б Н ,Т") .

Трудоемкость ~ 5 чел.ч.

Антенна АВ-СМ. AB-0I6

Выполнить проверку ССМ-64 согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 62-Г7-0, раздел "Техническая эксплуа-

^ п,3 (НАЯ,"Б",ПДВ).

Трудоемкость - 5 чел.ч»

Соответствие

ТУ

То же

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

(КПА) 1 !

I.К/Л 0-1

2.KACCHI

З.КАССНД

4.ИМ0-65

1. Лампа переносная

ПЛ-64

2 . Тара герметичная
10230/0492

3 . Кусачки 54160/01

4. Пломбир 6478/0302

I.Салфетка х/б
ГОСТ 9858-75

2.Спирт этиловый
ГОСТ 18300-72

3.Проволока
контрозочная
КО-0,5 ГОСТ 792-67

4.Пломба GCTI.I0C67-7I

062.17.00

Стр. 503/504

Сент Г7/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

X. Работа по подготовке ответчика ССМ-64 к эвакуацзи я транспортировке
в компоновке самолета

I . I , Обесточить ответчик.
2 . Особые требования в травопортировке блоков ответчика отдельно от

самолет не

062.17.00
901/902

Свнт 17/87





руководство по РЕМОНТУ ЪОЕВЪЩ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Ш И В С В Е Д Е Н И Я

1.0оиовдае характернстюда ремонтопригодности
I Л.Схема размещения блоков в БЭС допяеровского измерителя ДЙСС-О13-С2М НА борту

самолета приведена на фиг.1.

1.2.Сведения о составе измерителя ,об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установки в требования на монтаж
приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Информация о наличии в ДШС-013-С2М встроенных средств контроля (ВСК) и рвкомев-

дации по ЕХ использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл.2.

2.2.Иаэемные средства контроля (НСК) для поиска поврежденных блоков измерителе от-
сутствуют.

З.Вида повреждений
ЗЛ.Характеристика состояния измерителя ДОС-013-С2М в зависимости от видов повреж-

дений приведена в табл.3.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособном измерителе ДОСС-013-С2М приведены в табл. 1202.

0G2.ia.00
Стр. 1/2

С r.v I7/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Табяо'Памещ/

Индикатор
а ,> екороетн в

сноса

Табло шшнкапая
скорости

Кнопка вншоченма
ищшкашш

скорости

Переключатель
Переключатель
"К

1. ИНДИКАТОР ДИСС-О13-С2

Н 2 1 Бп. соози САУ
с АРК, ДИСС, ЗК

Установка Спока В 4

Схема разглещения блоков г БЭС дошюровского измерителя ДИСС-013-С2М
Фиг. I

1. 7 6 0 1 . 77С7. 2 1 0 . ООО

4. Рама с блоками НЧ и БС—3

062.18.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87





Таблица I

Состав и введений о взаимозаменяемости блоков системы доплеровского измерителя скорости и угла
сноса ДИСС-О13-С2М (к фиг.1)

Номер !
ПОЗИЦИИ !

блока на !
фиг«2 \

Наименование
тип блока

{Изменения
!типа блока
!по сериям
!системы и

! Уровень дос- ! Работы по регулировке !Потребное обо- !Трудоемкость
! тулности бло- ! и проверке системы на «рудование.КПА Sзамены блока
! ка и особен- ! борту самолета при
! ности его \ замене блока

!и инструмент

!модификациям! монтажа
'! самолета !

Кчел.ч.) и
Ьколичество
!Есполнителей

Индикатор штурма-
на ИП-1

1.ЙТЭ 7Л-76,ГЛ.62«18-0,
раздел "Техническая
эксплуатация" СТЭ),
п.З (А,Б)

2.РТЭ J3iCG-0I3-G2d
Ь}'1.641.а04-О1гЭ-(Л1),
раздел НО.31.00»
ТК 2 и 3

15,Id.20,
19,22

2.5/2

о

О

со
о

8

Елок
тй Ш Перед затягдоЙ

болтов крепле-
нил,блок ВЧ
зафиксировать
штырями 24С„
по 2-м отвер-
стиям 04А в
блоке.После за-
тяжки болтов
штыри снять.

То же
3/2



о о

•Н #» CD
-О

Продолжение табл. I

б

8

Вентилятор блока
ВЧ Обеспечить

зазор 0,5-1 мм
между торцом
патрубка вен-
тилятора и
корпусом ВЧ
блока

При включении питания
ДИСС (по КТЭ ИЛ-76,
гл.62-18-0, раздел ТЭ)
должен включаться венти-
лятор, работа которого
проверяется ио всаоыванню
воздуха в улитку

При ечание, Бели самолет
стоит не на подъёмниках
(шасси обжаты), то необ-
ходимо АЗРГК-5 В P76IAI
АЗРГК-5 "Блокировка 3-5"
установить в нижнее по-
ложение.

0,5/2 о

1
I
3

о

о
m
го

^

4 Рама с блоками:
-блок шзкочаототный
НЧ;
-блок связи БС-ЗМ.

ИТЭИ1-76,гл.62-16-С.
раздел " Техническая
эксплуатация" п.п. ЗА,
ЗБ.

Л1 раздел ПО.31.00.
ТК Z и 3
(стр. 205-210).

г.ь/г О
on

За
m

3. Регулировка блока

БС-Э1 по Л , Ж 3.2.176.



•Продолжение табл. I

I

its
S3 вШ-

о» I I

3» Проверка сопряжений с 2/2 ^
системами; *в
- ТНС-П - до ИТЗ ИЛ-76, g

гл.56-23-0, раздел £/5 О
"Техническая эксплуа- Уя
тация",пункты 2А.2Б; £j
САУ-1Т-2Б-ПО 1ТЭ САУ ^3
6С1.600.С37-О4РЭ,часть I , О
раздел 22.10.00, д
техкарта "Проверка О
работы АЛ по сигналам TJ
от ТКС и ДЦСС"; "S

- НП1Д-76 (УШ) Я И-11-76 О
ПО РТЭ "КУПОЛ-76" " 5

АВ1.000.039-01ИЭ6 „ ч :
раздел 10 (по 0003428816) 01
или по РТЭ "КУПОЛ-П-76" О /
АВ1.ССС.С65-РЭЗ(с CCC34238I7) g J
техкарты 14,16 ; j r .
ИТЭ ИЛ-76. ГЛ. 62-30-С. "X
раздел "Техническая эк- з
силуатация".п.6 О

т

т
1С
S
2»



'SI
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! 0> Co
Сведения О возможностях ВСК доплеровского измерителя ДИСС-013-С2М по определению поврежденных блоков

• - ~ «^
Наименование и 1 Наименование ! Наименование и ! <<
тип БСК ! и тип системы, ! тип юс блоков. ! С с ы л к а н а Т 6 М Ы « • Р а з д е л ы ш т а т н о й *

I подлежащей ! отказ которых ! документации, где изложена технология О

! контролю ВСК ! выявляется с ! контроля Q

! ! ПОМОЩЬЮ ВСК ! -р^

_-._... - 2 -fZ'ZIIZZZICZZIZZZIZZIZCZIZZZ'ZIZZIZZZZZZ 3
О

Встроенная схема Дояяеровекий Индикатор штурмана I . РТЭ системы .ЩСС-О13-С2М ЗУ1.641.СХ34-01РЭ-(Л1) а
контроля измеритель ИП1 раздел ПО.31.00, ТК 2 и 3 (стр.201-209), ^

Органы управления ««ОР005"11 и раздел IIO.3I.O6, "Перечень признаков неоправнос- Д

и шдааоди'нахо- ^ ^ с н о с а т е й ^ ^ а т о р а " . табл.101 (стр.101-103). 3

дятся на: 2.ИТЭ ИД-76,гл.62-18-0, раздел "Техкичвсваяг ЗС
индикаторе ИШ, эксянуатацйя", пп. ЗА, ЗБ ^
блоках. Ш и БС-3

Блок Ш 1.Л1 - раздел II0.3I.O0, стр.201-209,тех.карты 2 и 3 О
РТЭ ИЗД.ДИСС-013 ГР1.641.013РЭ - (Л2); JJJ

- раздел 110.34,00°, тех.карта 17, (отр. ~
607-610);

- раздел 110.34.09, схемы поиска неисправностей, О
габд. 101 (отр.101-102); Щ

гп
2»ИТЭ ЙЛ-76, гл.62-1Ь-0, раздал ^Техническая Й

эксплуатащЛ", пп. ЗА, ЗБ 3~|

^

I



Продолжение табл. 2

2 !

Елок НЧ

Еяок ВС-ЗМ

Рама

Вентилятор
блоке ВЧ

1. Д - раздел II0.3I.0Q£Tp. 101-102, 205-209
техкарты 2 и 3

2. Д2 - раздел 110.34.00 стр. 101-103,607-610
техкарта 17;

3. ИТЭ ИЯ-75, гл.62-18-0 рагдел
п
.Тех1ш-

ческая эксплуатация." п.п.ЗА.ЗБ

Л - раздел 110,31.00, стр. I0I-IQ2, схема
поиска неисправностей, стр.203-209
техкарты 1,2,3', раздел. 210.31.20..
стр, I0I-I02

Л1 - раздел ПО.31.41 схемы поиска неисправ-
ностей 6 раме, стр. 101-102 и раздел
ПО.31.00 техкарты 2 и 3 (стр.205-209)

Л2 - раздел ПО.34.31 стр. I0I-I02

<
-Я
о
ш

§
о
•н
ш
о
гз
о
тп

о
1С

о
ГП

^

о
ш
m

2»



руководствд по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 3

Характеристика состояния доялеровского измерителя ДИСС-013-С2М
в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наимено-
вание и
гШ1 СИС~

темы

Регулировка сястенш ! Требуется регулировка!Требуется {Требуются опзциашше
не требуется системы {проведение |регулировочно-настро-

»рабе? с еа-!ечяыв работн.условия,
[малетом в |СИЛЙ я средства заврд-
1ЦРЛОЫ jcjcoro ремонта

Наименование и тип блоков» характеризующих указанное состояние

1. 5

- Вьюокочастотный блок - Блок связи БС-ЗМ
(Ш)

Низкочастотный блок
(НЧ)

- Индикатор ШЦ

- Рама БС-ЗМ

- Вентилятор блока М

Примечание. Иялеритель ДйСС-ОХЗ~С2М сойряжен с системами КЩД-76,
TKG-П, САУ-1Т-2Б, й-П-76.

062.XS.00

Сент 17/67



РУКОРРДСТРР ПО РЕМОНТУ БОЕВИК

О П Р Е Д Е Л Е Н И Й Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф В К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС допдеровокого измерителя
ДИСС-О13-С2М на борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков и ЕЭС •амерителя га борту самолета приведена на
фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к охвме размецеяжя измерителя то отсекам самолета приведен
в табл.301,

1.3.Результат внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС доплеровокого измерителя
ДИСС~О13-С2М занести в ведомость по форме табл.1201.

2.Метода инструментального контроля доплеровокого измерителя ДИСС-О13-С2М со поиску
поврежденных блоков

2.1.Рекомендация по поиску поврежденных (отказавших) блоков измерителя о использова-
нием ВСК приведены в табл.302.

2 . 2 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков измерителя о использова-
нием ИСК не приводятся из-за отсутствия НСК,

3.Метода определения поврежденного измерителя и его блоков,не охваченных инструмен-
тальным контролем

3.1.Все блоки доплеровокого измерителя ДИХ-013-С2М охвачены инструментальным контро-
лем.

062.10.00
Стр. 301/302

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

7 Jr—h г~1—тт

ЗОН 2ООЭ 203-4Н 8 1 о а

24O4 2P3-4E
П24

i-4 соответствуют
шй бяои* м фвг. % в

2. Оамоыш» аюавит смотря в
X. 7вО1. 7708. 780. 0 0 0

Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС даплеровского измерителя даСС-013-С2М
Фиг, 301

062.18.00
Стр. 30IA/302A

Сент I7/81?





Таблица 301

Пояснительный текст к схеме осмотра блоков и БЭС доплеровского измерителя ДИСС-013-С2М по отсекам самолета
.._ (к фиг. 301)

Зона осмотра
по фиг.

Наименование и тип
осматриваемых блоков
или БЭС

! Объем разборки отсеков
! для .осмотра блоков^
'• Номер

 !
 Наименование

• люка, " блоков других
• " панели • систем

! Технические условия на
_! допустимые изменения дан-
! rasa блоков для эксплуа-
! тации без ремонта
I

Т

131
Приборная доска
штурмана

Индикатор Открыть прибор-
ную доску штур-
мана

См. РБП предприятая-изготовж-
теля измерителя ДЦСС-013-С2М

241
Ф2, шп. 45-47
лев,борт

293-4Е
Отсек ДИСС на об-
текателе основно-
го шаови,пш,33-
-35 по оси са-
молета

Рама с блоками НЧ и
БС-ЗМ

Елок ВЧ

is

Открыть боко-
вые панели

I.Обтекатель
17601.7767.
080.000

2.Бануть два
"Морских бол-
та" и откинуть
раму с блоком
ВЧ в вентиля-
тором на ве-
личину дли-
ны ограничи-
тельного рем-
ня

То же



Продолжение табл.301

. 3 ̂  L * . . J M ^ . . i . * « -4-' 1 5 ;
3

293-4Е X

Отсек ДЙСЙ на обтвка- Вентилятор блока То вв -"- О
теле основного шавои; Ш S
шл.33-35 по оои си- ja
иетри саиолетв Q

CD
О

Пршлчакив- 1^1 осмотре систеш ДИСС-О13-С2М убвдагввь в : О
- отсутствии поврежданий, и*ятин на блоках, разъемах* кабелях;
- отсутствии трещин, сколов, загрязнвнкй отекал индикаторов на блоках ЯЧ,БС~ЗМ,ИЩ;
- надеккоста контактов пврешчек металлизации о корпусом самолета г блоками система;
- надежности подсоединения, и паяной затяжки штепсзльных а 34 разъемов CHCVOMH;
- целости и отсутствия загрязнений обтекателя Ш блока.

ii
2s



Использование ВСК доплеровского измерителя ДИСС-С13-С2М для определения поврежденных блоков

Таблица 302

Наименование
и тип
(систем)
блоков

1
!
1
!
!

Условия на борт/ са- ,

молета, необходимые ,
для контроля системы, ,

блока |

! !

Последовательность выполне- jПараметры контроля и Трудоёмкость
ния операций с элементами jсигналы, по которым (чел.час)и
управления ВСК со определение]определяется отказ систе- количество
поврежденной системы» блока ;мы, блока 1 исполнителей

1
\

Индикатор И М

:1[
>8
-л о»

Наличие питающих напря-
жений в бортсетй:

- постоянного тока +27В
в РУ23, РУ61А;

- переменного тока

И5В 400 Гц в РУ21»
36В 400 Гц в РУ25

I* ЛГ* - раздел НО.31.00, j
техкарты 2 и 3, стр.
205-209,и схемы поиска
неисправностей раздел,
ПО.31.06 (otp. I0I-IO3)

2, Я2* - разделы 110.34.00,
техкарта I? (стр.607*
610)»
IIQ.34.06 етр.103-106,
Таблица 101, схемы
отыскания неисправнос-
тей 3-1,3-2,3-3

3. ИТЭ ИД-76, гл.62-18-0 ,
разделы "Техническая
эксплуатация",п.3(А,Б)и
"Отыскание и устранение
неисправностей" п.п. 16,
1в, 3

При переводе из одно-
го режима индикации в
другой не загорается
табло, соответствую-
щее этому режиму; и
не изменяются пока-
зания цифрового таб-
ло

Z. При переходе изме-
рителя в режим
"Память" (когда
переключатель "К-Р"
переведен в положе-
ние "Р") лампа "П"
не горит

3. При переключении
переключателя "С-М"
в положение "Ы",
показания путевой
скорости не увели-
чиваются

2/2

<

тс
о
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***
Продолжение табл. 302

3
з Блок ВС-ЗЫ Д1 - раздел НО.31.00

техкарты 2 и 3*

схемы пояска неисправ-
ностей (стр.Ю1-Ю ),

таблица I (стр.101-
103),

2. ИТЭ ИЛ-76, гл.68-Ш-0,
разделы Техническая
эксплуатация"
п.п. 3(А,Б)и

"Отыскание и устранение
неисправностей" в.4

(№ ис^ ) не от-
рабатываются на
индикаторе Ш или
показания этих па-
раметров быстро ме-
няются

Z. После погасания табло
"П* не изменяется W
иди оС на индикато'
pax ИП1"или1Ш,Ш-3
иди К-П-76.ШШ
КП1Д-76 или всех вмес-
те

3. Скорость отработки W
на всех индикаторах
уменьшилась ~ в 2 раза

4. При переходе в режим
"Море" показания пу-
тевой скорости не
увеличивается

ош

I
о

S

т
со

О

\

Рама БС-ЗМ
ВУ4.137.009

Л1 . раздел ПО.31.00,
техкарты 2 и 3;

раздел 110.31.41
стр. I0I-I04

Не работает вентилятор
обдува №

Повреждение внутреннего
монтажа рамы

гч



Продолжение табл. 302

4

Блок ВЧ

if i
м Г L

00 D C
^д .«л жя

Включить системы:
САУ-1Т-2Б
КЕ1Д-76
ТКС-П
И-П-76
(для проверки со-
пряжений)

ВНИМАНИЕ!

ПРИ всех ВКЛЮЧЕНИЯХ
ДИСС-013-С2М ДОЛЖНО
Ш Т Ь ОБЕСПЕЧЕНО ПИ-
ТАШЩ ВЫП:ИЛЯТОРА ВЧ
БЛОКА ДЛЯ ЧЕГО СДЬ-
ДУЕТ шмтть АЗРГК-5

"В1ЮВДР0ВКА 3-В" В Р У - Ш ,
ЖШ СйЮЛЕТ СТОИТ НА

поймаикц.или отключить,
НЗЛИ САМОЛЕТ СТОИТ НА
ЗЕШШШАССИ ОЕЕАТЫ)

1.Л1 - раздел ПО.31.00,
техкарты 2 и 3 (стр.205-
209) схемы поиска неис-
правностей (стр.101-102)

2.Л2 - раздел 110.34.00 ,
схема поиска неисправ-
ностей Сстр.101-103),
техкарта 17 (стр.607-
610);
раздел 110.34.09,
таблица 101, схемы
поиска неисправностей
I-I+I-6 <стр.Ю1-10Б)

ИТЭ Ш1-76, гл.62-18-0 ,
разделы "Техническая
эксплуатация" п.З(А,Б^И
"Отыскание и устранение
неисправностей" п.п. 1а,
5,6,7,8

4. Не в допуске усрзд-
ненные значения W
и «X при решении
контрольной задачи 3

I. При установке переклю-
чателя на блоке НЧ в
положение "СЫЕСД"
или

 И
СЫЕС.2":

а) отсутствует ток
в одной из этих
цепей, или в обо-
их цепях

б)- значение тока
вышло за допусти-
мый предел (25-
60 делений микро-
амперметра)

2. При установке переклю-
чателя на блоке НЧ:

а) в положение
"ГЕТЕР" показания
микроамперметра «0;

б) в положение
"КЛИСТР." показание
микроамперметра не
соответствует норме
(40-80 делений)

3/2
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Продолжеше табл.302

8
co

g

1. Л1 - раздел 110,31.00
техжарты 2 и 3
(стр.20^209)
схемы поиске неисправ-
ностей (стр.101-102)

2. Л2 - раздел XI0.34.60
техкарта I?
<стр.бО7-Ш)
схемы поиска неисправ-
ностей (стр.101-102)

3. Отсутствует сигнал
"Контроль тока Г П"

4. Не отрабатываются
контрольные задачи

I. Си. путяы 1 x 3 для
индикатора ДИСС

Z. При работ смстемн и
при наборе контрольной
задачи Z (переключа-
тель "Р-К" находится
в положении "К") -
на индикаторе посто-
янно светится табло
ид»

3. ИТЭ Ш1-76, гл.62-1&-0, 3. Время перехода в

разделы "Техничееная режим памяти "П" не
эксплуатация" п.З(А,В)и соответствует норме

"Отыскание и устранение

неисправностей" п.в. 16, 4. Си. п.З для блока

Ь, 2 БС-ЗЫ

2/2
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Продолжение табл. ЗС2

I

Вентилятор
блока ВЧ

Л2 - раздел ПО.31.41,
техкарта 17,
стр.101-102

При любых проверках
работы ДИСС обеспечить
работу вентилятора ВЧ
блока согласно замеча-
нию "ВНИМАНИЕ!" гра^ы
2 данной таблицы

Не обнаруживается вса-
сывание воздуха в за-
борный патрубок венти
лятора рукой или х/б
салфеткой

0,5/2

Q
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Примечания!; I. Д1 - РТЭ системы ДИСС-013-С2М » ВУ1.641.004-01РЭ завода изготовителя

2. Д2*- РТЭ системы ДйСС-013 » ГР1.641.013РЭ завода изготовителя
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ПР РрМОНТУ §ОЕВ|>»* ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I о Замена блоков течет на борту самолета
IЛ.Замену блоков доплеровсяого измерителя ДЙСС-О13-С2М производить согласно ЙТЭ

Ил-76, гл.62-18-0, раздел "Техническая эксгиуатшдаС.п.й (1-Е).

Затребования на монтаж блоков система
2Л.Требования на монтаж блоков доплеровского измерителя ДЙСС-013-С2М (долуотямке от-

клонен»! от требований на монтаж в период эксплуатадии в мерное время) приводятся
в РЕП предприятия-изготовителя доплеровского измерителя ДИСС-013-С2М.

оегла.от
401/402

Свят I7/B7





- П П Г Т Р О ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

C.pQXfЖгфовш еаоташ после замены блоков
1Л«?е1?ршроэку измерителя ДИСС~013-С2М после вамезн блока БС-31 производя» еогйвеш

тезшологичесно! кар?е 501. После замены других блоков ре:гулировкЁ ДЙЮС-013-С28
не требуется,,

Й^Проверка оаетема ioc^s зшени блоков
2Л,Проверку доплеровскод'о измерителя^ДИССЧДЗ-СШ пооле чамеш йяоков аронаводт»

согласно технологической карте 501.

й,2,Проварку фуЕйдаснжрования сопряжений измерителя ДДОС-013-С34 с ТКС~а,САУ-№-2Б,
КП1Д-769И-11-7б производить согласно технологической карте 502.

зтаечанре*При отклонения! контролируешх параметров блоков ot теашческях тре-
бований блоки подлежат замене на кондиционные согласно рекомендациям

данного подраздела РБП или ремонту (регулировке,настройке) согласно

РЫ! предприятия-изготовителя ДИСС-013-С211»

062.18.00
Стр. 501

Свят 17/87
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о

8
К Fffi-76-2 Тзхнологичекая карта 501 ! На страницах 502

м | ! Страница 502

ДЖЗС-013-С2М" Проверка функционирования после замеш блоков Трудоемкость

Указана __ чел.ч. __
! Работы,выполняемые при
! отклонениях от ТТ (до-
_!__пу_ски_на ̂ тклоненая) _

Содержание операции и технические требования (ТТ) ! Контроль

Высокочастотный.блок ВЧ и вентилятор

Выполнить проверку работоспособности ДИСС-013-С2М согласно ИТЗ ИД-76
глава 62-18-0, раздел "Техническая эксплуатация",пункт 3 (А,Б,В),

Трудоемкость 4 чел,л,

Соответствие
ТУ

Низкочастотный блок НЧ и индикатор ИПХ

Шполнить, проверку работоспособности jQJIGC—0I3-C2M согласно ИТЗ ИЛ-76
глава 62-18-0, раздел "Техническая эксплуатация" пункт 3 (Б),
РТЭ JKCC-0I3-C&1 № ЗП,641,004-0ГРЭ,ТК 2 и 3 . .

Трудоемкость 3 чел,ч.

Блок БС-ЗИ с рамой

Выполнить регулировку и проверку работоспособности Д1СС-013-С2М соглвоне

ИТЭ глава 62-18-0, раздел "Техническая эксплуатация" .пункт 3 (А,Б);
РТЭ ffilCC-0lJ-C2.Vi Г* ВУ1.641.004-01РЭ ТК 2 „ 3 и табл.1 данного цодрезделво

Трудоемкость 4 чвя.ч,

То же

Контрольно-проверочная аппаратура
{ПА)

) Инструмент и приспособление, !Расходные матвриалк

I.Лампа ГШ-64
2.Длоыбир 6473/0302
3.Пассатижи 54445/001
4.Кусачки 54160/01

1.Еяомба OCTI.10067-71
2.Контровочная проволока КО 0,5 ГОСТ

792-6?

З.Салфетка обтирочная х/о' ГОСТ 9853-75



К РШ-76-2

ДИСС-013-С2М

!
 Технологическая карта 502

 1 Н а
 страницах 503

t _ _ . _ I Ст£анида_ 5ОЗ_
! Проверка функционирования сопряжений измерителя J3}?CC~QI3-C2M ! Трудоемкость
! с системами TKG-П, САУ-1Т-2Б, ХПЦ^Уб. И-И-76 ! Указана чел-ч..

Содержание операции и технические требования (ТТ)

. ДИСС-013-С2М - ТКС-Д
• • • • - .

Произвести проверку сопряжения измерителя ДШС-013-С2Л с курсовой системой
ТКС-П согласно ИТЭ ИЛ-76, гл,56-23-0, раздел "Техническо.й эксплуатации",
п.2Б. '
Трудоемкость 2. чел.ч.

ДЭДС-013--С2М •- САУ-1Т-2Б

Произвести проверку работы автопилота по сигналам измерителя ДЛСС-013-С2М
согласно РТЭ САУ-1Т-2Б ,601.600.С37-04РЭ, раздел 22.10,00, ТК на
стр. 541-547.
Трудоемкость 2 чвл.ч»

ДИСС-013-С2М - КД1Д-76 Hj-lJz?&_

Произвести проверку сопряжений систем КП1Д-76, дасС-013-С2М, И-11-76
согласно ИТЭ Ш-76, гл.62-30-0, раздел "Техническая эксплуатация",
п.6и табл. I данного подраздела.
Трудоемкость 3 чзл. ч.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) ! Инструмент и приспособления

Прибор Ц-4313 Дампа переносная ГЛ-64

!Работы,выполняемые ! Конт-
!ххск отклонениях от ! роль
!ТТ(дощскн_на отклонения^ _ _

Соответ
стзие

ТУ

То же

со
Q

о̂ I1

о bl

О

Q
W
"От

! Расходные материалы
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ПО РЕМОНТУ БОЕЭЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

Х.Работн по подготовке блоков доплвровского измерителя ДЖС-О13-С2М к эвакуашя ж
транспортировке в компоновке самолета

1Л.Обесточить измеритель.
1.2.Закрыть все лиси и двери самолета.
2. Особые требования в транспортировке блоков доплеровского измерителя ЯИСС-013-С2М

отдельно от самолета

2 Л .Снять блоки измернтеля согласно ИТЭ Ил-?6,гл.62 -18-0,раздел •Техническая эксплуа-
тация" „п. 2 (А-В). •

2„ 2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требовачюоя деиотвув-
щей технической документации на допдеровский измеритель ДИЗСЗ-О13-С2Ы,

0G2.I8.00

Стр. 90I/9C2
Cei:t Г7/87





Подраздел 062. 19. 00

Антенно-фидерная система

„ПИОН-НП76"





ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1', Основные жарантершетш
1 Л „Схема размещения блоков и БЭС антенно-фидеряой екстеш "'Пион-НГГТ'б'' на бсрту о«ол«-

та приведена ш& фиг Л.

I Й,Сведения о оссшж сшошш ;!Шон-НП[76" „ об уровне доочгшооти блоков на борту оамо-
лета, особенностях их взаимозаменяемости по месту установка я требования на мовтая
приведены в набяЛ.

2,Основные характернотгка йонтролепригодноств
2Л«,Вотроешше и наземные средства контроля для повоиа аоврэаденных блоков ожототв

"ПлонЧШб*1 отсутотвувт.

3„Вида повревдений
3Л.Характеристика состояния системы яПион-НП76" в аавишмоста от видов повр^ядвянй

приведена в табл.2.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета щш полностью доя частично не-
работоспособной системе "Пион-НП76" приведены в табл. 12СЙ.

062.ТУ.00

Стр.
Сект 17/8?
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. Антенный впоч обзора
"•ремвй полусферы ArUO23

urn.

ri n 1Д и

2.ВЯ0Ж вс-oia

Схша 1«змещенш1 и маршрут осмотра блоков и БЭС системы
Фиг. I

062.I9.0C
Стр. 1А/2А
Сент 17/87
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Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков антенно-фидерной
системы "ШШ-НП-76"

Номер
позиции
блока
на

Нэш^енование и тип
блока

Изменение типа Уровень дос-
блока по сериям тупности бло-
системы и кода- ка и особен-
фикациям самоле- ности его
та монтажа

Работы по регулировке и Потребное обо-
проверке систеьш на бор- рудоваяие,КПА
ту самолета при замене и инструмент
блока

Трудоемкость
замены блока

(чел.ч)и ко-
личество ис-
полнителей

7

Антенный блок об-
зора передней по-
лусферы АП-023

2 Блок суммирования
БС-013

3 Антенный блок об-
зора задней полу-
сферы A3-OI6

I.Регулировка не требу-
ется.

2.Проверка по ТК 501
тема "Регулировка и
проверка".

То же

То ate

18.

19,
20.
22

4/2

4/2

5/2

гп
з :



РУКОЭОДСТРО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 2

Характеристика состояния системы ПИОН-НЛ-76 в зависимости от повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование * Регулировка системы

и тип систе-
мы

не требуется

Требуется регулировка . ^Требуется ".Требуются спе-
СИСТ.6Ш ^проведение :циальные регу-

:|работ с оа~:лировочно-нас-
, ^молетом в :троечные рабо-

^ целом :ты,условия,си-
:) :лы и средства
: :заводского ре-
: :монта

Наименование и тип блоков, характеризующих указанное состояние

- Антенный блок АЛ-023

- Антенный блох A3-0I6

- Блок суммирования БС-СХЗ

062.19.00
Стр. 4
Сент П/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я
( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендация по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС систем* "Пион--НП76й на бор-
ту самолета

IД.Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС системы на борту самолета приведена на фиг. I ,
тема "Общие сведения",

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения системы по отсекам самолета приведен в
табл.301,

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС системы занести в ведомость
по форме табл.1201о

2.Метода^ротрументаяьного контроля системы "Пион-НП76п по поиску поврежденных бло-
ков

2.1.Рекомендации по использованию встроенных (ВСК) и наземных (НСК) средств контроля
поврежденных (отазавших) блоков системы не производятся из-за отсутствия ЗСК я
НСК.

2.2.Оценка иоправности блоков и БЭС системы "Пион-НП76" производится при проверке
систем РСБН-7С (см.062.11.00) и КУРС-МП2 (см.062.12.00) на функпионирование.

062.19.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме осмотра блоков и БЭС системы АФС "ПИСН-НП-76" (к фиг. I )

Вена осмотра по Наименование и тип осматриваемых Объем разборки отсеков для Технические условия
фаг. блоков или БЗС осмотра блоков на допустимые измене- «<

Номер лкжа Наименование бло- ния монтажа блоков 2С
панели ков других систем для эксплуатации без со

_ _ __ __ рем_рнта _ _ О

_ 111111 П И Ш И ? . . . ! . ! 1__3____„_1111„_ _̂._ _ ~ _ ~5~ _ ~ ^
™ ~ ~ ~ - - - - - _ ^

142 Антенный блок обзора передней Снять обтекатель CD
ниша а н т е н н ы КП2-1 полусферы а н т е н н ы КП2-1

АП-023 g
134 Блок суммирования 25

правый борт кабшш БС-013 3 :
штурмана,шпангоута О

8+10 3

211 Герм опереходнйк
стенка шпангоута 14 П-40НГУ О
2II;22I;23I;24I;25I В/ч кабели 204-Ш. 302-У1Ш g
ПразыЗ борт Ф 2 ц-
шпангоуты 14+67 ><

251 Гермопереходник Ш-1*ЖУ Щ
стенка шпангоута 67, CD
правый борт сп
911; 310 В/ч кабели 302-У1Ш;400-Ш ;£
Ф-3, Киль - ^

33^/344 Антенный блок обзора задней Снять обтекатель ^
Концезсй обтекатель полусферы A3-0I6 антенны A3-0I6 " ^



РУКОВРДСТРР ПР РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р В М О И

I.Замена блоков оистеми на борту самолета
I.I.Замену блоков оиотеми "Шсон-НП76" проияводить согласно ИТЭ Ite-76,rat

o
63-iS-4),

дел "Технячеохая эксплуатация",п.2 (А-В).

2.Требования на монтаж блоков системы
2.1. Отклонения от требований на монтаж в период эксплуатации в ш р ш щ з ш

"Пион-НП76" не допуокаютоя.

062.19.00

Стр. 401/402
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ Б.ОЕВЩ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка оистеда после замены блоков
I.I.Регулировка система "Пион-НП76" после замены блоков не требуется.
2.Проверка системы после замены блоков
2.1.Проверку системы "Пион-НП76" после замены блоков производить согласно технологи-

ческой карте 501.

062.19.00
Стр. 501

Сент 17/87



ПР РЕМОНТУ §ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2 : Технологическая карта 501

ПИОН-НП-76 " Проверка функционирования после замены блоков

Содержание операции и технологические требования

На страницах
Страница 502

Трудоемкость
8 а

Работы,вылол''"е-"
мые при отклоне-'
ниях от ТТ( до- ' Контроль
пугки на откло- *
нения)

Блоки АП-023, A3-0I6, БС-013

Проверку общей работоспособности антеннофидерной системы "
"1М)Н-НП-76" проводить одновременно с проверкой работоспо-
собности системы РСБН-Vc (см. раздел 062.11.00) и
КУРС-МП-2 (см. раздел 062.12.00).

Трудоемкость 8 чел.ч.

Соответствие
ТУ

Контрольно-поверочная аппарату-'
ра (КПА) :

Инструмент и приспособления , Расходные материалы

I Лампа ДЛ-64

2.Кусачки 54160/01

3.Пассатижи 54445/001

4.Пломбир 6478/0302

062.19.00
Стр. 502

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РрМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

Х.Работа: по подготовке блоков оистеш иПион~НП76" к эваку&шга и транспортировка в ком-
поновке самолета

I о I . Обесточить систему "Пион-1Ш76".
2.Особые требования к транспортировке блоков система "Пкои-НГОб" отдельно ся самолета
2.1,Снята блоки системы согласно ИТЭ Ил-760гл.62-19-0,раздел "Техническая ойспдуатация",

п.г(А-в).
2» 2.Упаковать блоки в тару ж транспортировать в соответствия с требованиями действующей

технической документации на систему "Пион-ШГ/б".

062 «-.3,00

Стр. 901/».
Септ 17/«-





Подраздел 062. 25. 00

Инерциальная система

И-11-76





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

О Ь 1М И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристику, гог.юнтопригодности

1.1. Схема рат'ощения блоков с г с. или / II-7& HJ бс/ry самолете приведенi ня, анг

1.2. Сведения о '"ОСТПУО СИСТЕМЫ, об уровне доступности Слокоь иа иоргу самолета
особенностях их ЕЗГ/ - тп/оняошсти по гесту установки 7 требованы
приведены в табя г

2. Основл'о характеристику контролепригодности

2 . 1 . Ин{ормация о наличии в систеге K-I1-76 встрог-нных с^едста контроля (
ж рекомендации по их использованию дли поиска поврежденных блокся
приведены в ^абл. 2.

2.2, Наземные средства контроля (ЫСК) систош И-11-76 отсутствуют.

3. Вида повреждений

3.1. Характеристика состояния сис'!'С}.и И-11-76 в зависимости от видов повреж-
дений приведена в табл. 3 .

3О2. Сведения о возможности выполнения полета самолета с частично или полностью
неработоспособной системой И-11-76 приведет в табл. 1202.

062.25.00

Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

832 7

О О DO 0,0
itiu О 0°0 ОЛ РИЧЯ8Й

г
4

1-1ЗН^ЗО1-13Н
301-12Н

301-8Н
301-9М

\ 301-14Н
301-31Н 201-вН
301-ЗЗН 201-7Н
301-35Н 201-1Н

2. Устройство ввода
н индикации (Е—3102)

8ЫСТА8ХА

ГОТОВНОСТЬ

КВ.

ОГКАЗ

ДВГКР
ОДИН f K I L o ^ КОНТР.

выст.

БИТ.

1, Пульт управлений
ПУ-36

. 3

П-24(Е3103, БЗЮ4)

Схема размещения и маршрут осмотра блоков систеш И-П-76
Фиг. I П-23(БА-20, БЭ-3)

Ппетформы с Глоками И-Х1-76

0B2.2S.00
Стр. 1//ЛА
Сект W/37





Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков инерциальной система И-И-76 (к фиг. I )

tНомер
йСЗИЦИИ

• блока на?
бит.

Наименование и тил
блоков

Изменение тшп
блоков по сериям
системы и моди-
фикациям самолета

Уровень
доступности

[Работы по регуля-

jpoBKe и проверке
блока и осо-|системы на борту
беннссти егс|самолета при за-

Пульт управления ПУ-36

Устройство ввода и
индикации -УВИ E3I02

Платформа П-24 с бло-
ками:
-Аналого-цифровой блок

связи-(АЦБС) ЕЗЮЗ;
-Специализированное

вычислительное устрой-
ство (СИГ) E3I04

монтана !мене блока

Потребное
оборудова-
нае.КПА и
инструмент

Трудоэмкооть
замены блока
(чел.ч.) и ко-
личество испол-
нителей

ИТЭ ШГ-76,гл.62-25-0,
раздел "Техническая
эксплуатация" (ТЭ),
стрс 209-217 ;
или
ТК 4.I.2.02B'
4.1.2.02Д; 3.2.2.87Л
"Самолет ИЛ-76.
Технологические карты
выполнения подготовок
к полету и регламент-
ных работ" книга 4,
часть I Ш ) ?
или

РТЭ системы И-П-76
Я 6В1.623.070РЭ, гл.
34.44.00, ТК на стр..
213-222

15.17,
19.20,
22

1/2

1/2

3/2

43
*<

О
03

о
п
•н
го
о

-от
3:
О

СП

о
гп
CD

О
CD

т

гп
1С

з:

\

о

со В

to
СЛ

8



о о о

3 8Ь
ел

Продолжение табл. I
-Г '"" '"' '

6

4 Платформа П-22 с блоком
специализированного пи-
тания БСП-б

5 Выпрямительное устрой-
ство ВУ-ЗБ

6. Платформа П-23 с блоками:
- Блок электроники БЭ-3;
- Блок автоматики БА-20

Платформа гироскопичес-
кая ПГ-IB-II

8 Блок связи БС-SI-I
(в комплект И-П-76 не
входит)

То же

Проверка и ре-
гулировка по
ТК 501

1/2

1/2

1/2

3/2

2/2

Примечания: I . При выходе из строя одного из блоков ЦВК Е 3102, Е 3103, Е 3104 заменяются все три
блока на новый комплект блоков.

2. Остальные блоки полностью взаимозаменяемы.
3. Гироплатформа ПГ--1В-П должна свободно устанавливаться на два направляющих штыря,

ш,:еющихся на месте ее крепления.

О
от
О
За
п
CD
О

гп
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О \

•ел
о
гп
•го
VI
X

о
CD

ГП

/
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Таблица 2

Сведения о возмохноотях ВСК системы И-П-76 по определению поврежденных блоков ,5

. _ __ _ о
_ * •mm яш • * » М*> а » «••> ^ я м *•* «*• ш «•• •— — » — е е — е - • . » • • • < • — . — • — • • » - — • u ™ « — « _ •*•> м _ _ .— — —. — 00

о
Наименование и Наименование и т:ш Налменонание и тпп блоков, Ссы.1ка на те;га или рсзнестн | з
тип ВСК • сие теш поялбнр"де! ' отказ которых внявляется с ' штатной токугектагстя, гпе Q

контролю ВСК помощью ВСК гтзлокека технология контро- со
. ля О

^ ^ - з _

—. — — Q
Встроенная схема Инерциальная система Няок азтоматякз БА-20 на плат- _
контроля :i-II-7b наЕИгация K-II-76 пор-.е П-23 РТЭ И-11-76 631.623.С7СРЭ, m

Положение-"Контр." ГЛЭБЭ 34.44.00, тэ^лтпа 101, ^
переключателя ре- пункты 5,9,10,11,12,13,25 Ь~
яичов и кнопка и ТА ча стр.21£+-222. «Н
"Контр.лаш" на Пчат'юр-ла ГЕроскопнчес:«ая РТЭ "Л-11-76 6П.623.270Г0, ^
П 7 - 3 6 ; ПГ-Е-К г л г а 34.44„С0,та^тгца 41
Органы управления 1С1,гтчкт 10 ч Г{ ча т
ж пнцикации на стр.219-222 ®
блокахЕА 2Q УСТГОЛСТЕО ввода и индикт- PTD II-II-73 631.623.070РЭ, ><
БСП-5,А1ШС(ЕЗЮЗ). ^ 1 3 1 3 2 гл.34.44.00г?агилца 101, я

пункта 4,9,21 л ТК на О
стр.219-222 ^

Аналоге— n:tTnoEo!i блок СРЧЗЯ ТО КО G
-/•ЛГС E3I03 на платформе П-24 g

С5пе1ша,1:1зкровалное ричислитель- -"_ S
нос устроЛстЕО-СГ7 E3I04 на ЗЕ

П-24 3i

00 О
-N3 СЛ О



о? " о
и ^ Й Продолжение табл.2
« ^ Q ) С Л — — « - — — — ••. — — •- — — — — — — — — — —. — — < • — . _ — — — — — —. — — — — — — — .— — — — — — __ _ _ — — — — . * « .

То же Елок специализированного питания То же
БСП-5 на платформе П-22

Блок электроники ЕЭ-3 на шгатфор- - " -
ме П-23

Пульт управления БУ-36 —" —



РУПОЭОДСТВС) ПО РЕМОНТУ БОЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 3

Характеристика СОСТОЯНИЯ системы 'Л-П-76 в зависимости от видов позронден--

Работн с слстешй после здлены блоков

Наименование ! Регулировка сие- ! Требуется регули-! Требуется ! Требуются специашшу
и тип систе- ! теми не требует- !ровка системы !проведение !регулировочно-нас?ро~
т ! ся ! !работ с !ечнце работ*; .у

1 ! !самолетом !схлы и средства за

Наименование и тип "блоков, характеризующих указанные состояния систеглы

Инерциальная Платформа гироско-
сиотема гаческая 1ЕГ—IB—II

И-II-TS Платформа П-22

Елок специализиро-
ванного питания
БСП-5

Платформа Н-23

Ьяок электроники
БЭгЗ

Блок автоматики
БА-20 '

Платформа П^24

Аналогово-цифро-
вой блок связи
АЦБС

Специализированное
вычислительное
устройство СВУ

УстроЛство ввода
и индикации УВИ

Пульт управления

Елок евяав БС-61-01

062.25.00
Стр. 7

Сент 17/87



РУКРРРДСТРР ПР РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение ' табл. 3

1 ~ " Г ~ ~ 2 ! 3 ! 4 ! 5

Переключатель "Упр.
от ИНС-Управ-от УВК"

Кнопка "Сброс отказа
И-П"

Выпрямительное устрой-
ство БУ-ЗБ

Примечание. Система И-П-76 имеет связь с системами Ш,СБ0,ДИСС,7ВК.

082.25.00
Стр. 8
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по наполнению внешнего осмотра блоков системы И-11-76 на бооту
самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков системы на борту самолета приведена на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст к схемо размещения системы по отсекам самолета приведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведома Ci>-.
по форме табл. I2QI.

2. Методы инструментального контроля системы И-П-76 по поиску поврежденных
блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков системы с исполь-
зованием ВСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков системы с использо-
ванием ИСК не приводятся из-за отсутствия ИСК.

3. Методы определения поврежденной системы И-II-76 и ее блоков, не охваченных
инструментальным контролем

3 . 1 . Бее блоки системы охвачены инструментальным контролем.

062.25.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме-маршруту осмотра инерцяальной системы

навигации И-И-76 по отсекам самолета (к фиг. I)

Зона осмотра
по фиг»

Наименование и тип
t осматриваемых блоков

Объем разборки отсеков
для осмотра блоков

№ люка
панели

'Наименование
блоков других
систем

I
Зона 131

Приборная доска
штурмана

То же

Зона 123

Тех.отсек кабины
летчиков

Зона 261
Передний багаж-
ник

То не

Технические условия на
допустимые изменения
состояния монтажа блоков
для эксплуатации без
ремонта

5 .

Устройство ввода и
индикации УВИ E3I02

Пульт управления
ПУ-36

Блок связи
БС-61-01

Платформа П-24 с
блоками E3I03

s

E3I04

Платформа П-22
с блоком БСП-5

831,832

331,332

См. РШ предприятия-
изготовителя систем
И-Н-76

То же

<
5С
О
to

£
ш
о

m
3

1

О
СО

о
W

т

3

Пла^Тюрма П-23
с блоками БА-20,
БЗ-3

331,832



Продолжение табл. 301

4 ! 5

Зона 261
Передний багажник Выпрямительное уст- 831,832

ройство БУ-ЗБ

То же Гярошитформа 831,832
ПГ-В-П

Примечание. При осмотре убедиться в:целости, нагезяостл крегеле-шя плг.т*ор?д,
штепсельных разъемов, пере"^гчек яетат-тизапта, стекол, щйроЕых
гадлкатороЕ^лаг.'л на JS.ll, Л7-36, яадекяости попсогтптнеття воз-
духопроЕодон и их крепления хо.'йуга:.ш к платформам ПГ-Ш-11,
П-22.П-23.П-24.
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Таблица 302

Использование встроенных средств контроля системы И-П-76 для определения
поврежденных блоков

Нал знование
и тип блоков

Условия на борту {Последовательность выпол-
самолета,необходи- {нения операций с элемен-

тами управления ВСК по
j определению поврежденных

ьше для контроля
блока

; блоков

Параметры контроля и сигналы, j Трудоемкость
по которым определяется отказ ! (чел.ч. ) и
блока j количество

I исполнителей

Блок автс 'атики Наличие напряжений
БА-20 на платфор- з бортсети:
••е П-23 - постоянного тока

27В и ЦРУ37;
- перемен'юго тока
ЗСВ 400Гц в РУ25,

РТЭ И-П-76 6В1.623.070РЭ,
гл.34.44.00, ТК на стр.
219-222, 225-239, таблица
ICI кли ТК 4.1.2.02В,
4.1.2.02Г, 4.1.2.02Д
"Самолет ИЛ-76 .Технологи-

2003 400Гц в ЦРУЗЗ ческяе карты выполнения
подготовок к полету и
регламентных работ"
книга 4, часть I

I . В режиме "Выставка" в течение
времени более 2 мин. с момента
включения режима не меняется
показатель готовности с "90" на
"80".
2„В режиме "Контроль" мигает
лампа "Отказ" на пульте ПУ-36
(Уточнить поочередной заменой
БА-20 и ПТМЗ-П) .
З.На пульте ПУ-36 горит лампа
"Отказ", на БА-2О- горит лампа
"Отказ АКС" (Уточнить поочеред-
ной заменой БА--20,БЭ-3,БСП-5Х
40Погрешность определения у£

> Д
более 7км/ч ИЛИ курса г33 угл«
минут за первый час работы.

2/2
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Платформа гирос-
копическая
ГГ-13-П

I.B режиме "Контроль" мигает
лампа "Отказ" на пУлые
ПУ-36 (см. п.2 для БА-20) .

3/2



Продолжзние табл. 30*

4

Блох; специализи-
рованного питания
БСП-5

Блок электроники
БЭ-3

2.Горит лампа "Отказ" на
ПУ-36 и лампа "Отказ ГИР"
на БА-20.

I.Ha пульте ПУ-36 загорается
лампа "KB", сигнальная красная
лампа на E3I02 не горит,
2.На ПУ-36 горит лампа "ОТКАЗ"
и на БА-20 - лампа "ОТКАЗ АКС"
(сы. п.З для БА-201

З.Не загорается лампа "KB"
(если лампа исправна),

- см. п.З для БА-20

i/г

1/2
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ЦВК-центральннй
Еычиотительный
комплекс И-Ц-76
(гр.Е31):
Аналого-цифровой
блок связи - АЦБС

ЕЗЮЗ
С пециализированнов
вычислительное
устройство - СВУ

E3I04
Устройство ввода
и индикации

E3I02

1.При нажатии клавиш не за-
гораются цяЗэрсзые индикаторы
на УВЛ (S3102).
2.Загорается лампа "KB" на
ПУ-36 а лампа "ОТКАЗ 231"
на АЦБС (ЕЗЮЗ).
З.Не вводятся координаты У Л,
т . е . после нажатая клавиши
"Ввод" подсвет этой клавиши
не гаснет.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы И-11-76 на борту самолета

I . I , Замену блонэв системы выполнять согласно МТЭ Ил-76, гл» 62-25-0, раздач
"Техническая эксплуатация", п. 2.

2. Требование на монтаж блоков систеш И-11-76

2 . 1 . Требования на шнтаж блоков системы (допустимые отклонения от требований
на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приводятся в РШ
предприятия-изготовителя системы И-П-76.

062.25.00
, Стр, 401/402

Селт I7/B7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков
I . I . Регулировка системы И-П-76 после замены блоков не требуется.
2 . Проверка системы после замены блоков
2 . 1 . Проверку системы И-П-76 после замены блоков производить согласно

технологической карте 501»
2.2. Проверку СВЯЗИ системы И-П-76 с CBC-I-72-IB, САУ-1Т-вБ„КПД-76,

ДЙСС-О13-С2М ггоои "* согласно технологической карте 502

062.25.00
Стр. 501

Сент 17/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ГШР£ЖДЫИ

РБП-76-2 j
И-11-76 i

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы И-11-76 после замены
блоков

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Платформа гироскопическая ПГ-IB-II

Проверка работоспособности согласно РТЭ системы
И-11-76 631.623.070 РЭ, ТК 34.44.00В "Выставка сис-
темы способом "Двойное гирокошасирование".

Трудоемкость 4 чел.ч.

! На страницах 502-504
Страница 302

Трудоемкость
Указана чел.ч.

! Работы,выпол~ ?кочт-
\ няемые пта отк~|
! лоьениях от ТТ !

Соответ-
ствие ТУ

Платформа П-22

Проверка работоспособности выполняется при проверке
блока БСП-5

Блок специализированного питания БСП-5

Проверка работоспособности согласно РТЭ системы
И-11-76 6В1.623.070РЭ, ТК 34.44.00."Выставка
системы способом "Одинарное гирокомпасиравание".

Трудоемкость I чел.ч.

Платформа П-23

Проверка работоспособности выполняется при проверке
работоспособности блоков EA-2Q и БЭ-3.

Блок электроники БЭ-3

Проверка работоспособности согласно РТЭ системы
И-11-76 6В1.623.070РЭ, ТК 34.44.00. Выставка
системы способом "Одинарное гирскокшасирование"»

Трудое.у1кость I "ел.час.

Блок автоматики БА-20

Проверка работоспособности согласно РТЭ системы
И-П-7ь 6В1.623.070РЭ, ТК 34.44.00. "Выставка
системы способом "Одинарное гирокомпасирование".

Трудоемкость I чел.чао.

То же

062.25.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2
И-11-76

Технологическая карта 501
!На страницах 502-504
{Страница 503

Проверка функционирования системы И-П-76 после замены
блоков

J Трудоемкость
| Указана чел.ч.

!Работы,выпол- !
Содержание операции и технические, требования (ТТ) ! н я 0 м ы е П р И от-' контроль

« •
!!клонениях от !

1тт |
Платформа П-24

Проверка работоспособности выполняется при проверке ра-
ботоспособности блоков АЦБС и СВУ,

Аналогово-цийровой блок связи АЦБС (E3I03)
Проверка работоспособности согласно РТЭ системы
И-Ц-76 6BI.G23.Q70 РЭ, ТК 34.44.006 "Выставка
системы способом "Одинарное гирокомпасирование"
Трудоемкость I чел.час.

Специализированное вычислительное устрой-
ство СВУ (E3I04)

Проверка работоспособности согласно РТЭ системы И-11-76
6В1.623.070РЭ, ТК 34.44.О0.О0В "Выставка системы способом
"Двойное гирокомпасирование" .
Выполняется 2 раза
Трудоемкость 4 чел.час.

Устройство ввода и индикации УВИ (E3I02)
Проверка работоспособности выполняется при выставке
системы способом "Одинарное гирокомпасирование".

Пульт управлрчия ПУ-36

Проверка работоспособности выполняется при выставке сис-
темы методом "Одинарного гирокомпасирования" .

Блок связи 3C-6I-0I ( в комплект И-11-76 не
входит)

Проверка работоспособности согласно ИГЭ ИЛ-76, гл.62-25-0,
раздел "Инерциальная система И-11-76", подраздел "Проверка
связеЛ системы И-11-76 с системой воздушных сигналов
СВС1-7 -̂1В и cHCveMcu автоматического управления САУ-1Т-2Б",
пункт Z.
Регулировка согласно РТЭ БС-nI-Oi 6С2.393.061-01РС-ЛУ,
гл.22.15.14 "Проверка блс "а связи с л-II и 1-311".
Трудоемкость 3 чел.час.

Соответстзие
ТУ

То же

062.25,00
Стр. 503

Септ 17/87



РУКОВОДСТВО по ремонту БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2 j
И-И-76 I

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы И-П-76 после замены
блоков

! На страницах 502-504
| Страница 504

! Трудоемкость
j Указана чел.ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) р а б о т а в ш а я - , контроль
;няемые при от.
!клонениях от !
!ТТ

Переключатель "У нрав, от ИЖ .Удрав» от УВК"

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.
62-25-0,раздел "Инерциальная система И-П-76", подраз- '
дел "Проверка связей системы И-П-76 с системой воз-
душных сигналов CBCI-72-IB и системой автоматического
управления САУ-1Т-2Б", пункт 2.
Трудоемкость 2 чел.ч.

Кнопка "Сброс отказа И-П"

Проверка работоспособности выполняется при выставке
системы методом "Одинарного гирокомпасирования"*

Выпрямительное устройство ВУ-ЗБ

Проверка работоспособности выполняется при выставке системы
методом "Одинарного гирокомпасирования".

Соответствие
ТУ

То же

Контрольно-проверочная аппаратура \ Инструмент и приспособления ^Расходные материалы

i !

Секундомер С1-2а 1. Кусачки 54160/01
2. Пассатижи 54445/001
3. Плспбир 6478/0302

062.25.00
Стр. 504
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работа по подготовке систеш И-П-76 к эвакуации и транспортировке в
компоновке самолета

I . I . Обесточить систеьу И-11-76.

2 . Особые требования к транспортировке блоков систеш И-11-76 отдельно
от самолета

2 . 1 . Снять блоки систеш согласно ИТЭ Ил-76, гл. 62-25-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п. 2.

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями
действующей технической документации на систему И-11-76.

062.25.00
Стр. 901/902

Сеч» 17/07





Подраздел 062. 26. 00

Аппаратура дальней навигации

А-711





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВДХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремовтопригодноста
IЛ.Схема размещения блоков аппаратура дальней навигации А-7ТХ на борггу самадета при-

ведена на фиг Л .
1.2.Сведения о составе аппаратура,об уровне доступноета блоков на борту самолета,

особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж
приведены в таблЛ.

2.Основные характеристики контролепригодности

2 Л . Информация о наличии а аппаратуре A-7II встроенных средств контроля {ВСЮ и ре-
комендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в
табл.2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (НСК) ж рйкошщадак по юс ио-
пользовани» для поиска поврежденных блоков аппаратура к-711 нрнведенв в табл.3.

2оЗ.Схема рашещеивя «оатрольного разъема "A-7II" агшараедь к-Ч11 %ж подключения
штатных ИСК приведена на фиг Л .

З.Вида повреаденйй
ЗЛ.Характерштм» ооечтояния аппаратуры А-7Ц в завжеияоеш т видов повреждений

приведена

З.г.Сведения о аовяожйости выполнения полета самолета ара ашностью или частично
неработоспособной аппаратуре A-7II приведены в табл. 1202,

Стр. Х/2
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Г " По" 063405135 ~~1

Ш-34Н %
О.18НГУ

Переключатель

2. Впок «^"w^t^ffii e
штвцаа* А-711-2

Моноблок А-711-1-рама А-711-14 е банками:
А^711-11, А-711-12, А-711-13

Схга© размещения блоков аппаратуры A-7II
Фит. I

062.26.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87





Таблица I

Состав а основные сведения о взаимозаменяемости блоков аппарагуры дальней навигация самолетной
(РСДН) А-7П (к фиг. I )

Номер
позиции
блока
на фиг.

Наименование и тип
блока

о

о
•о

2

3
оо

Изменение
тида блока
по сериям
системы и
модификациям
самолета

Уровень
доступнос-
ти блока z
особенноетв
его монтажа

Работы по регулировке системы Потребное
на борту самолета при замене сборудова-
блока ние.КПА в

инструмент

Трудоемкость
(чел.ч.) и

количество ис-
полнителей

Моноблок A-7II-I
состоит из;

' - блока приемника
A-7II-II;

- блок обработка
информации
A-7II-I2;

- блок питания
A-7II-I3S

- рама A-7II-I4.

Блок согласования о
антенной A-7IZ-S
Антенна шлейфовал:
I.760I.7736.420.000
1.7601.7736,460.000
Пульт управления
А-7Ц-3

по 0634O5I35
с 063405137

I

I

I

I

I

2
2
I

I.Проверка работоспособности по 16,17Д8,
ИТЭ ИД-76, гл.62-26-0.подраз- 19,20,22
дел 3 "Работа" и раздел "Прак-
тика эксплуатации",п.ЗА;РТЭ
изд.А-711 ,Щ1 -400 П7РЭ.КН.1.
подраздел II0.2I,0Q,TK на стр.
501-503/504.

2.Проверка работоспособности с
использованием работающих на-
замных станций и проверка свя-
зей с УВК по ИТЭ ИЛ-?6,гл.62-гб-
-0 .раздел "Практика эксплуатации"
п.ЗБ" или РТЭ изд.А-711,
СЦ1.400.П7РЭ.КН.1, подраздел
II0.2I.00.XK на стр.527-535*

З.Проверка о КПА по П Д К 4.1.2.
02М.

То же, креме п.!

См.п.1 для моноблоке
A-7II-I

1.5/Й

1.5/2

2,0/2

3,5/2

3.0/2

1,5/2

О
шо
п
ш
о
О

О
т

о
•то

m
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Щ • ° Продолжение табл. I

^ g _ _ _ - - ~ ~ I" ' " " " i " • - - -у - - - - - - -?-
^ Д «•• м X * ••• •••• щт **ш mm « м •*• •*• ••• •** • • "•• "•* •"* " " • • • * * " •*" •"• ""*• ~™ ~™ "••* ^ " "•"• •"• •"* ""* *""* "™" "™" " * * "•" ^™ *"** 'тя> * " * ""** " " ^ " " "™ "™* ™** "**" *•*• в**- " " • " * * " ^ " • "•"

5 Контрольный разъем 1 См.пЛ для моноблока ' 1,5/2
-А-7Ц" A-7II-I

Примечание. И - "Самолет ИЛ-76» Технологические карты выполнения подготовок
к полету а регламентных работ", книга 4, часть I.



Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК аппаратуры A-7IIJIO определению довреадёшшх блоков

Наименсшаниб и тип Наименование и тип Наименование и тип их блокоЕ,

t системы подлежащей! отказ которых выявляется с t

контролю ВСК помощью ВСК .
!• ! !

Ссшгка на темы или разделы
штатной документации, где
изложена технология контроля

Встроенная схеиа
контроля.Органы управ-
леяия и индикации
контроля находятся
на пульте управления
A-7II-3.

Аппаратура
дальней навигации
A-7II

Моноблок A-7II-I:
-блок приемника A-7II-II,

-блок обработки информации
A-7II-I2 ,

-блок питания A-7II-I3 ,
-рама A-7II-I4.

Блок согласования с аятен-
ной А-7П-2.

Пульт управления A-7II-3

I . ИТЭ ИЛ-76, гл.62-26-0, раздел
"Техническая эксплуатация"
п.п.ЗА,Б;

2.РТЭ A-7II 0Щ.400.117РЭ
кн.I,раздел ПО.21.00,стр.IDI-II6
итехкарта ПО.21.00 БМ на

стр.501-503/504;

зав
8
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Таблица 3

Сведшая о возможностях НСК по определению повреждённых блоков аппаратуры A-7IX

Наименование я
тип НСК

Наименование в
тип сиотемы^под-
лежащей контролю
НСК

Наименование и тип их блоков
* отказ которых выявляется с
помощью НСК

Ссылка на темы или разделы
штатной документации, где
изложена технология контроля

Прибор обнаружения Аппаратура
неисправностей дальней

ПС5-11, навигации
осциллограф A-7II

•CI-65,

секундомер

Моноблок A-7II-I:
-блок приемника A-7II-II»
-блок обработки информации
A-7II-I2,
-Блок питания A-7II-I3,
-рвмаА-711-14.

Влок согласования с
антенной A-7II-2.

РТЭ аппаратурн A-7II
ОШ.400.117 РЭ, кн.1,
раздел П0„21.00,стрД01-116,
ТК на стр. 527-535S И , ТК 4.I.2.02M.

То же

Пульт управления A-7II-3

I
о
mш
с*
51

Автенна шлейфовак.'
I 7601 7736 420_0С0
(Ш 063405135)

_I_760IJ7736_460_0O0
(О 063405137)

См.табл,303»теыа
''Определение технического
состояния"

О

36
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Таблица 4

Характеристика, состояния аппаратуры A-7II в зависимости от видов повреждения

Работа с ^истемой-,после_замеш .блока , _ 3

Наименование ! Регулировка изделия ! Требуется регулировка ! Требуется проведение ! Требуются специальные 5J-
и тип изделия 1 не требуется 'изделия ! работ с IA в целом !регулировочко-кастроеч- ^

! ! ! ! ш е работы,условия,силы О
! ! ! !и средства заводского 53

^ _!_ i 2 , _ _ _ '-̂ вмон̂ з , *Н
Наименования и тип блоков, характеризупдих указанные состояния системн •• Q

Моноблок A-7II-I сое- О
тоит и з : * ĵ

т
-Блока приемника j g

A-7II-II, О
-Блока обработки инфор- -^

магош A-7II-I2 ^
-Блока питания Q

A-7II-I3 ТП
CD

-Рама A-7II-I4. о;
Едок согласования

с антенной A-7II-2 ^
Цульт управления W
A-7II-3 т
Шлейфовая антенна 25

ря
т

Примечание. Аппаратура A-7II сопряжена с системой КП1Д-76 S
_ . О
о S

•о •
\ «





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЬЩ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС annapaiypa A-7II на борту
самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС аппаратура на борту самолета приведена на
фиг.301.

1.2. Пояснительный текст к схеме размещения аппаратуры по отсекам самолета приведен
в табл.301,

1.3.Результаты внешнего осмотра деврездвндах блонбв и БЭС ашарааурн A-7II занести
в ведомость по форме табяЛ201.

2.Методы инструментального контроля аппаратуры A-7II по поиску гшвреаденных блоков
2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков аппаратуры о иенользова-

' наем ВСК приведены в табл.302.

2.2.Рекомендашш по поиску поврежденных (отказавших) блоков ашшратура о использова-
нием НСК приведены в табл.30J.

3.Методы определения поврежденной аппаратуры ж ее блоков,не охвазенннж инструменталь-
ным контролем

3.1.Все блоки аппаратуры A-7II охвачены инструментальным контролем,

062.26.00
Стр. 301/302

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

С 063403157

203- ЮН

Схема-маршрут осмотра блоков а БЭС аппаратур* А-7П
Фиг. 301

062,26.00
Стр. 3CIA/302A

Сент 17/87





Таблица 301

Пояснительный текст к схеме порядка осмотра блоков и БЭС аппаратуры A-7II по отсекам самолета ( к Фиг. 301)

о

Номер •, Зона осмотра по
поряд- ! фиг.
ка ос- (
мотра f

Наименование и тип осматря-:! Объем разборки отсеков ! Технические условия на
ваемых блоков или БЭС для осмотра блоков

5,6

\& люка
•панели

!наименование
!блоков других
!систем

допустимые изменения
монтаяа блоков для
эксплуатации без ремон-
та

131
Верхняя приборная па-
нель штурмана

132
Правая этажерка
штурмана

132
Правая этажерка
штурмана

134, 212
Гврмоперегородка
на 14 шп.,прав.борт

242
Црав.борт пш.48-49
изнутри и снаружи Ф2,
зализ крыла- по

063405135

Цульт управления
A-7II-3

Моноблок A-7II-I

Контрольный разъем
2ВДТ42БШ45Г5В1
"A-7II"

Геромазъем П-24Н
2РМПЩ27Б19Ш Е2
Героуплотнение
П-54Ш7
Геряоразъем Ш-34Н Открыть
2ИЯШ18Б4Ш5Е2 л ш

286-ЖП

Гермоушютнение
Ш-18НГУ

См. РЕП предприятия-изго-
товителя аппаратуры A-7II

То же

О
хя
О
Уз

п
CD
О

"V
14

О
IX

ч
«01

о
m
оэ
«г
5
О
оз
33

го
л:
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7а

76

Продолжение табл. 301

I б" *

286
Залаз крыла изнутри,
шп.49-51

- по 063405X35

242
верх Ф-2 изнутри
аш.51-52
- с 063405 137

Елок согласования
С антенной A-7II-2

и антенный ввод

Открыть
люк
286-ЖП

Отсагнуть
ТЗИ верха
Ф2 пш-ты
51-52

О
ив

9а 242
Зализ крыла снаружи,
шп.48-56-
по 063405135

242 верх
Ф2 снаружи пш.51-59-
- с 063405137

Антвнна_ шлейфовал Снять об-
текатель

I.760I.7736.420.000, антенны
г антенный ввод

Антенна шлейфовал

I.760I.7736.460.000
и антенный ввод

согласно
ИГЭ ИЛ-76,
гл.С2-26-0
раздел
"Практика
эксплуатации"

То же

О

о
т
ш
«г

1

ы



Продолжение табл. ЗОТ

Примечания: I) Для осмотра антенны аппаратур* A-7II и её обтекателя по верху Ф2 необходимо проложить
маты и закрепить трос безопасности.

2) При осмотре убедиться в:
- целости и чистоте поверхности обтекателя антенны;
- отсутствии повреждений блоков, ВЧ кабелей, антенного ввода, разъемов;
- надежности соединений штепсельных разъемов, контактов перемычек металлизации в

блоками и каркасом самолета;
- целости'остеклений табло и цифровых индикаторов на 07 A-7II-3. -

са

!f|
is
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Таблица 302

Использование встроенных средств контроля (ВСК) аппаратуры A-7II для определения поврежденных
блоков

Наименование и тип
блоков

Условия на борту
!самолета,необхо- !
димые для контро-
ля системы,блока

Последов ательнос ть
выполнения операций с
элементами управления
БСК по определению
поврежденного блока

Параметры контроля и сигна- Трудоем-
, лы.по которым определяется , кость

отказ системы,блока чел.час
и количест-
во ислолн.

I

Аппаратура дальней I. Наличие напряже-
навигащш A-7II ний в бортсети:

-постоянного тока
27Б в РУ24«

1 !.1оноблок A-7II-I:
-̂блок приемника
A-7II-II;

-блок обработки
информации
A-7II-I2;

-Злок питания
A-7II-I3;

"-рама A-7II-I4

2 Блок согласования
с антенной A-7II-2

3 П;льт управления
A-7II-3

-переменного тока
П5/200В 400 Гц

в РУ22

2» Должна работать
наземная система

РсДН-3(ШЫГТГПГ

3.Должны быть вк-
лючены системы
Ш11Д-76.КП7,об-
дув блоков|1Купо-
ла".

1. Проверка работосто-
собности по:
-ИТЭ Ш1-76 гл.62-26-0,
раздел "Практика
эксплуатации"
пункт З.А;
" -РТЭ A-7II
0Щ.400.П7РЭ,
кн.1, раздел
ПО.21.00,
стр.501-503/504

2. Проверка связи
A-7II с УБК по:
-ИТЭ ЙЯ-76,гл.
62-26-0, раздел
"Практика эксплуа-
тации" П.З £_,
-РТЭ"А-7И "

0Ц1.400.И7РЭ,кя.1
_Еаздад_110 j_21.00^
ТК П0.2Г.00 Ш
(на стр.501-503).

На пульте A-7II-3:
I. Своевременно не заго-

раются табло "Поиск",
"Контроль"

2.Через 4" мин та^ло
"Поиск" не гаснет и,
соответственно, не
загорается табло
"Отсчет".

ЗЛри установке перек-
лючателя "Отсчет":
-в верхнее положенле -
индицируется цифра
больше или меньше
цифры 10000±1(мкс)
и не горит лампа I;

-в нижнее положение-
индицируется цифра
больше или меньше

2/1

3/1

2/1

I /I

43
ч
о
со

!!
ш
О

О

m
3
О

01

о
m
ОТ
«7*

X

От

m

и ае торят лампа 2.



Продолжение табл. 302
«с—«в—яж—да—иг—ЕЕ—~ss—аи."- as—ш*—и*—«& . »

4 ! 5

<

4.Значения отсчетов О
10000±1 ж 25000* §
1мкс значительно 1а
превосходят допуск £J

Ш
О

Примечание. С помощью ВСК определяется работоспособность A-7II в целом, а такке ^
исправность ламп цифрового табло на пульте А-7Ц-3 и отсутствие TJ
штания. В случае отклонения показаний параметров контроля ВСК от ТУ, тд»
конкретное определение неясправного блока производится способом О
последовательной замены блоков на исправные (или с помощью НСК). ЗС

HI

хп
о
mш«г
Я

8
I
з:
2»

9

41
Ф
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Таблипа 303

Использование наземных средств контроля для определения поврежденных блоков аппаратуры A-7II

Наименование Тип контроль- Условия на
и твд блоков ; яых средств, t борту самолета;

Указание по их необходимые
подключению к для контроля

борту самолета системы

Последовательность
выполнения операций
с элементами управ-
ления контрольных
средств по определе-
ние поврежденных бло-
ков

4 Т *

Параметры контроля и Трудоем-
сигналы.по которым опреде- i кость
ляется отказ блока чел.час

и кол-ва
исполни-
телей о

•v
т

I
о
m
ш
£
х
ао

ta
til

з:
Ш

6

Аппаратура
дальней нави-
гации A-7II
: „Моноблок
A-7II-I:
-блок прием-
ника

A-711-II;

-блок обра-
ботки ин-
формации
A-7II-I2",

-блок питания
A-7II-I3;

A-7II-I4

Имитатор
ПС5-11

осцилограф
CI-65,

секундомер,
ПС5-И
подключа-
ется к
контроль-
ному разъе-
му "А-7П"

(см. поз.5
на фяг.1,
теш "Общие
сведения*}

Наличие нап-
ряжений в
бортсети:

•постоянного
тока

+27В в РУ24;

-переменного
тока

II5/200B
400 Гц

в РУ22

I. РТЭ A-7II,
ОЩ,400.117 РЭ
кн.I,раздел
ПО. 21.00,
(стр.Ю1-И5),
таблицы 101,102

2„"Технологические
карты выполнения
подготовок к по-
лету з регламент-
ных работ

1
 само-

лета ИЛ-7ь U
t

4.1.2.02K.

4.I.2.0f\«
4.1.2,02K

I.Для системы в целом:

На приборе ПС5-П не горит
табло "Исправность",и горят
лампы "Неисправность" всех
или большинства блоков A-7II.

3/2

Z/Z2.Для блоков в отдельности:

На приборе ПС5-П не горит
табло "Исправность" и заго-
рается лампа "Неисправность?
соответствующего неисправного
блока (A-7II-II.A-7H-I2,
A-7II-I3,A-7II-2,.. и др. кроме
АФС)



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ РОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I*Замена блоков системы на, борту самолета
1Л.Замену блоков аппарегауры &-7II производить согласно МГЭ Иа-76,гл.62-26-0,раздел

"Практика эксплуатации a i (A~B).

2.Требования на монтаж блоков системы
f Л.Требования на монтая блоков аппаратуры A-7II (допустимые отклонения от

на монтаж в период эксплуатации в мирно© время) приводятся в Р Ш
готовителя аппаратуры Л-7П.

062.26,00

Стр» 401/402
Оент 17/67





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

шояеда после замены блоков

а ш а р а ^ р A-7II после замеда блоков не урсД
2»Цровврна оштеда после замены блоков -
2Л„1розврку ammpaiyp' A-7II ноеле замеда блоков ироизводата ооглаов©

931.

A-7II с системой ШЩ-76
карте 501,

Примечание.При отклонениях контролируешж параметров блоков от
ний блоки подлежат замене на кондиционна® ооглаоно рекомендациям
подраздела РШ или ремонту (регулировке,настройка) согласно РШ ар0де>.%ш-<

063.36.00
Стр. 501

Сент 17/87



1

I i №?£f I " " Технологическая карта 501 ' H s стрвнвди 502-504
•̂  i _ , _ _ _ „ _ . _ LC2RSHJS4§ JQ?

Я A-7II ?Щоверка функционирования A-7II после замены блоков • РУДоемкость
{ ! Указана чел.час

'Работы.выполняемые !
Содержание ояеращш и технические требования (ТТ)

 ! п
р

И
 отклонениях от !

!ТТ (допуски на ! О

^ __̂  __«.«._„ , , , _ .
 w
 А^к^онвния)^ 1«._«.„««„ £}

-. ,-- . -- . _--. . . - - ^
Блок драемника A-7II-II со

Выполнить ароверку работоспособности A-7II согласно "Технологические Соответствие д
картн выполнения подготовок к полету и регламентных работ" самолета ТУ О
ЙЕ-76 - Ш ) к н , 4 8 часть I , ТК 4 . I . 2 . 0 2 K . 4 .1 .2 .02Л, 4 . I . 2 . 0 2 M ; ТЗ \\
РТЭ t - 7 I I ОШ.400.117РЭ, к н . 1 , подраздел 110.21,00, ТК на с т р . 5 0 1 - Щ '«
-503/504, 527-535, Q
Трудоемкость 3 чед,Чг ЗС

н
Ч;

Блок отработки информации A-7II-I2 ,_
Выполнить проверку работоспособности A-7II согласно Л1 ~ ТК 4,1.2,02К

е
 То жэ ^

4.I.2.02E, 4.1.2.02.1; РТЭ A-7II ОЦ1.400.П7РЭ, кнД, подраздел DD
110,21.00, ТК на стр.501-503/504; 527-535 2j
Трудоемкость 3 чел«,ч,

Шок датанвд А-711-]3 QQ
•с

Выполннть проверку работоспособности л-711 согласно Л1 - 'L. ̂ . Й
О
0 2 ^ _ » _. К

4Л.2„02!л| РТЭ A-7II 0Ц1.400.П7РЭ, кн.1, подраздел 110,21,ОС "л- v. g
отр.501-503/504, ' щ
ТрудоемкоотьЗ чвд,ч

ь
 5

3D
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I ! На страницах 502-504
К РБП-76-2 | Технологическая карта 501 j с т а н и ц а 503

A-7II * Проверка функционирования A-7II после замены блоков • Р У Д ° е м к о с т ь "^з

! ! Указана челй чае J
«, - .— _ -. - .— _ _ .—,_^-.____-«.-.^_».-.-._-._-__ — _-.-.-._ — - - . _ _ _ _ _ . _

Содержание операции и технические требования (ТТ) ! Работы,выполняемые ! Контроль -^
! при отклонениях ог ! О
! ТТ(допуски на откдо- ! 5
! нвняя) ! Н

_ . _ _ . _ . _ « _ « - . „ . _ _ ^ _ _ „ _ . _ ^ - . _ - - . - - _ - . _ > ^ - - _ - _ ^

Задок согласования е антенной A-7II-2- ^3

О
Выполнить проверку работосдособкости A-7IL согласно I I - ТК 4.1.2.02Л - " -
Трудоемкость 3 чел.ч . ГП

Щлы1 управления А-7П-3 • —,

Н

Выполнить проверку работоспособности A-7II согласно Л1 - ТК 4.I.2.02K, - " - ч.
4.1.2.02}Л; РТЭ A-7II 0Ц1.40С.117РЭ, кн.1, подраздел 110.21.00, ТК на стр. цл
501-503/504, 527-535. О
Трудоемкость 1,5 чеж.ч. 00

2!
Рама A-7II-I4 X

™ '' ' '
!Mi111

' «
~ ~ ГЭ

Вьшолнить проверку работоспособности A-7II согласно Л1 - ТК 4.1 с 2 а 02гч О
4.I.2.02M; РТЭ A-7II 0Щ.400.П7РЭ, к н . 1 , подраздел 110о21е00„ ТК не Щ
стр« 501-503/504, 527-535 (кроме пунктов .-фоварки сопряжений с УБК) ГП
Трудоемкость 3 чвл.ч. 9^

]=з
гп
з:
3D

8



g o g
к >o к
н • •

3 8?

К РБП-76-2 Технологическая карта 501
На страницах 502-504
Страница 504

А-7И ' Проверка функционирования A-7II после замены блоков ! Трудоемкость
! Указана чел»чао

Содержание операции и технические требования (ТТ) \Работы,выполняемые ! Контроль
'.при отклонениях от !
!ТТ(допуски на
!клонвния)

Шдэйфовая антенна

Выполнить проверку работоспособности A-7II согласно Л1 - ТК 4.1.2.02Л;
РТЭ A-7II 0Щ.400.И7РЗ, кн.1, подраздел НО.21.00, ТК на стр.527-535,
пзгнкты проверки работы РСДН от наземных радиостанций и сопряжений ^ УВК,
Трудоемкость 3 чвл.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) ! Инструмент и приспособления Расходные материалн

Прибор Ш5-11
Секундомер

I Лампа переносная освещения
Ш1-64

2.Кусачка 54160/01
3.Пассатижи 54445/001
4,Пломбир 6478/Q30-'"*

Срлфетка х/б ГОСТ 9858-75



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1, Работе го подготовке блоков авдаратурн А-7П к эвакуации и транспортировке в ксмпо-
новке самолета

IЛ.Обесточить аппаратуру.
1.2. Закрыть все жат в двери самолета.
2. Особые требования к травевортяровке блоков аппаратуры А-7И отдельно от самолета
2.1.Снять блоки аппаратуры согласно ИТЭ Ил-76,гл.62-26-0,раздел "Практика эксплуата-

ции", п. 2 (А-В).

2.2.Упаковать блок» » тару и транспортировать в соответствии с требованиями дейотвув-
шей технической документация на

062.26.00
Стр. 901/902

Сент 17/87





Подраздел 062. 51. 00

Самолетный ответчик

СО-70





РУКОВОДСТВ- ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1„ Основные характерйоеткд ремонтопригодности
1*1. Схема размещения блоков отвегмиса G0-70 на dopty оамсшвт

на фяг. I.
1»2

в
 Сведешш о составе а взаимозаменяемости блоков» об уровне и%
на боргу самолета* особенностях взадаозаменявмоега по месту
я требования на монтаж приведены в табл. I.

2
0
 Основные характеристика контролепригодности

2Л с Информация о налетая в ответчике встроенных средств контроля (ВСК)

а рекомендации ио юс использованию для пояска поврежденных блоков
приведены в табл* 2,

2
е
2» Информация о налшчш наземных средств контроля (ИСК) ответчика

z рекомендации да жх использованию для поиска довревденннзс блок©
приведены в таоль 3„

2
О
3

9
 Схема размещеняя йонтрдьннк разъемов для подклшения пяатнзвсс НСЖ
приведена на фиг. 2,

3, Виды повреждений
ЗД» Сведения о неработоспособных состояниях ответчика нря БП его 6-жотъ

приведены в табл., 4
Ч

3,2» Рекомендащш о возможности выполнения полета самолета при п&лноогьа
ЯЛЕ частично неработоспособном ответчике приведены в табл» 1202

г

062.51о00
Стр. I

Свнт Z7/S7



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ повреждений

/WA
Б-Б

Схема размещения блоков ответтака С0-7С ,
Фиг. I

/Гаолнща I
Состав и основные сведения о взашозаменяошсщ блоков олвохчика 00-70

Номер ! Наименование Изменение !Уровеш> «Работы поЩбтреб- !Трудоем
позщии а тип блока типа блока доступное- регулиров-кос обо- кость

,по сериям ,ти блока ,ке я дро~5рудова~ даманы
"системы и 'и особен- "верке ояс-ние.КИА "блока

ности его темы на ж иксг- (чед.ч)
'.бррту са~!ру?иеит !и испол-
ыолетэ нителей

блока
на фиг.

модифика-
!ции само- !монтатса
лета

при за-
мене бло-
ка

I

062.51.00

Сент 17/8?

Пульт управ-
ления СО-ТО

ВЫЕОЛ- >

НИТЬ ЦрО~

верку из-
делия по
Т К 501»

тема "Ре-

6»
18
20
22

13,
,19,
,21 s



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. Г

2 Биок СО-70 - I гулировка 0,5/1
и проверка*"

3 Антенна АМ~Ш - I 0,7Л

062.51.00
Стр. 3

Свят 17/87
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Таблица 2 43

Сведения о возможностях ВСК ответчика СО-70 по определению поврежденных блок^ - рс

Нашенование и
 t

 Наименование и тип системы, , Наиысно^мис и Tim блоков , Ссылка на темы шд или Ш
тип ВСК подле:кащей контролю Х К отказ которых виявляотся разделы штатной докумен-

; ! с :.- ';;П>К) ВСК ; тации, гдз изложена
технология контроля

I ! 2 ! _ 3 ! 4

Выключатель питания Сдаолетный ответчик : ' г управления Инструкция по твхяичес- О
ответчика на пульте СО-70 ->к СО-70 кой эксплуатации «^
управления лтенна AM-OOI Ил-76, гл.62-51-0, п.З ^2

«I
О
m
№

S

re



Таблица 3

Сведения о возможностях НСК ответчика СО-70 по определении поврежденных блоков

Наименование и тип ! Наименование и тип ! Наименование и тип блоков,! Ссылка на темы или разделы
ЩИ системы, подлежащей. отказ которых выявляется штатной документации, где

j контролю НСК ; с помощью НСК t изложена технология контро-
ля

w т
 „I ! .2 ,_! , _ _3 L _ _ i

ррибор KAGO-Щ Самолетный ответчик Передатчик СО-70 Руководство по технической
ШО-65 СО-70 Шифратор кодов СО-70 эксплуатации СО-70 и C0-70-I44

I 234 182-РЭ технологическая
карта на стр.217-221,211.

Pi
О

i
Ш

С
с
"Я

гп

О

01
О
m
Ш

о

2
х



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения контрольных разъемов СО-70
Фиг. 2

062.51.00
С*р. 6

Севт Г7/&7
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Тайянца 4

Характеристика состояния ответчика CQ-7Q в зависимости от видов повреждения ^

Наименование j Регулировка t Требуется регу- i Требуется прове- ; Требуется специальные pery- О
и тип изделия изделия не лировка изделия дение работ с са- лировочно-настроечдае рабо- 2?

требуется ? молетом в целш , тн,условия,силы и средства
заводского ремонта»

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы . '*""'

, • 3̂

- - - - I - I -2 !_„„_2 I 4 L_.__ __5. ^

Блок СО-70 g

Пульт управления О

Антенна AI.1-O0I " ЭЕ

о у
Ю f.ш«г
5?

ш
"в

В
те
X
2»





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТЕШМЖЖОГО состояши

I» Рекомендаций но выполнению внешнего осмотра блоков ответчика на борту
самолета

1.1. Схема-маршрут внешнего осмотра блоков ответчика на борту самолета
приведена на фш?„ 301»

1.2. Пояснительный текст к фиг. 301 приведен в табл. 301.
1„3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков ответчика и способы

их ремонта внести в ведомость по форме табл. 1201.
2» Рекомендации по поиску поврежденных блоков ответчика с использованием

методов инструментального контроля
2.1о Рекомендации по поиску поврежденных блоков ответчика с использованием

BGK цриведенн в табл., 302.
2„2. Рекомендации по поиску поврежденных блоков ответчика с использованием

НСК приведены в табл. 303»
3» Рекомендации по поиску поврежденных блоков ответчика, не охваченных

инструшнтаяьнш контролем
3.1. Все блоки ответчика охвачены шетрументальным контролем.

062.51.00
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маршрут осмотра GO -70 по зонам расположения блоков

Фиг. 301
1

Таблица 301

Пояснительный текст к маршруту осмотра ответчика C0-7G ( к фиг. 301)

Зона осмот-! Наименование и тип ! Объем разборки от-f Технические условия

ра по фиг. осматриваемых бло- бЧокоУ^"*
 0 C M 0 T g a

 на допустимые изме-

ков " В люка тКаименова-!
 п е н и я

 состояния мон-

'
 !

 панели "ние блоков'
 т а ж а б л о к о в

др.систем эксплуатации без ро-

монта

121

296-4
272

Пульт уцравления
СО-70 на левом пуль-
те аилотов

Антенна AM-O0I
Блок СО-70,
шп.52-53

-
Открыть

люк
I 760I
0835 000

См. РШ иредариятия
изготовителя СО-70

То же

062.51.00
Стр. 302
Сент 17/87



Таблица 302

Использование ВСК ответчика СО-70 для определения повредденных блоков

Наименование и

тип систем,бло-

ков

Комплект

I

! Условия на борту ! Последовательность выполнения ! Параметры контроля! Трудоемкость

самолета,необхо- операций с элементами управле- я сигналы, по ко- (чел.ч) и ко-

i димые для контроля, ния ЗСК по определению повреж-
г
 торым определяется) личество испол-

систеы, блока денной системы, блока отказ системы, нятедей

блока

! 2 ! 3 ! 4 ' ! 5

Наличие в бортсети
самолета напряжений
+27B-.-II5B. 400Гц.
Включить:
АЗС "С0-70" на
РУ-38 и РУ-34

Включить вы1-упочатель питания
ответчика на пульте управле-
ния. Переключатель рода рабо-
ты поставить в любое положе-
ние, кроме "Готов".Через
2-3 минуты нажать кнопку
"Тест".Горение лампочки
"Тес?" сигнализирует о нор-
(иальной работе ответчика.
Примечание: При наличии на

аэродроме рабо-
таюцих радиоло-
каторов лампоч-
ка "Тест"может
периодически
вспыхивать.

Отсутствует горе-

ние лампочки

"Тест"

ОД/1

о
W
о
fa
О
IB
о

m

О

ас

о
т
ю
о*
X

о
ч
m

гп
X

-о • ел

О

ы

О

о
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Использование НСК для определения поврежденных бле--ов ответчика СО-70
Таблица 303

Наименование

и тип систем,

блоков

! Тип контрольных сред- ! Условия на борту ! Последователь- ! Параметры,конт-! Трудоем-

ств.Указания по кх

подключению к борту

самолета

самолета,необхо- ность выполнения роля и сигналы, кость

! димые для контро-i операций с эле- j по которым on- i (чел.ч) и

ля системы,блока ментами управле-

ния контрольных

средств по опре-

делению повреж-

денной системы,

блока

ределяется отказ количество
системы,блока исполните-

лей

Передатчик бло-

ка СО-70.

Шифратор кодов

ИКАО блока

СО-70

Прибор КАСО-Щ

К разъему Ш З блока

СО-70 подключить

кабель IJ 3 (из комп-

лекта прибора КАСО-

-АШ) к прибору

KACO-MJI. ВЧ выход

прибора КАСО-УЛ с

помопью кабеля

№ 1,2 (из комплек-

та прибора КАС0-Ш1)

соединить с разъе-

мом 1ФЗ блока СО-70

Наличие напряже-

ний постоянного

тока 27В на

РУ-38 и перемен-

ного тока II5B,

400Гц на РУ-34

Руководство по

технической

эксплуатации

СО-70 и С0-70-

144 1.234.182-РЭ,

технологическая

карта на

стр.217-221

Несущая частота 0,3/1

передатчика мень-

ше 10881.1Гц или

больше 1092МГц.

Комбинации го-

.рящих ламп на

приборе KACO-

MJI не соответ-

ствуют табли-

це в техно-

логической

карте

О
ГО

О

ш
О

О
"О

m
3!
О

о
m
сз
tr
я
а
о
а
"О

m
m



Продолжение табл. 304

5С
О
ОТ

О
55

СО-70

блока ШО-65
Кабелем прибора
ИМЛ-65 соединить
разъем 7Ш1 блока
СО-70 с разъемом
"П5в,400Гц/27В"
прибора ШО-65.
ВЧ разъем

"0,4-50Вт" прибора
ШО-65 соединить
с разъемом 7Ф1
блока СО-70

Наличие напряжений
постоянного тока
27В на РУ-38 и пе-
ременного тока
П5В,400Гц на
РУ-34.

Руководство по
технической
эксплуатации
СО-70 и
00-70-144
1.234.182-РЭ,
технологичес-
кая карта на
стр.211

Импульсная мощ-
ность меньше
2Вт

0.3/1

m
3
О

о
m
Ш

О

«Я

ГО

g
ftl

з:

оо
э 8





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШОНТ

1. Замена блоков ответчика на борту самолета
I.I. Замену блоков ответчика СО-70 на борту самолета производить согласно

ИТЭ Ил-7б, гл.62-61-0, раздел "Техническая* эксплуатация", п.2 "Монтая^Цемонтаяс?
стр.201.

2. Требования на монтаж блоков ответчика
2,1. Требования на монтаж блоков ответчика СО-70 (допустимые отклонения от требований

на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приводятся в Р Ш предприятия -
изготовителя ответчика.

062.51.00
Стр. 401/402

Ген» 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА

1. Регулировка системы после замены блоков
I.I. Регулировка ответчика после замены блоков не требуется.
2. Проверка системы после замены блоков
2.1. Проверку ответчика после замены блоков производить согласно

технологической карте 501.

062.51.00
Стр. 501

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Ответчик СО-70 Технологическая карта 501

На страницах 502
Страница 502

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Проверка функционирования ответчика
СО-70 после замены блоков

Трудоемкость
g (чел.ч)

Содержание операции и технические требования
( ТТ )

Работы» выполня-
емые при отклоне-
ниях от ТТ (допус-
ки на отклонения)

Выполнить проверку ответчика СО-70 согласно ИТЭ Ил-76
В

глава 62-51-0, раздел "Техническая эксплуатация
11
 ш З .

Сосавет-
отвие ТУ

Контрольно-проверочная аппаратура
( КПА )

Инструмент и приспособления Расходные
материалы

1. КАСО-Ш
2. ИМО-65

1. Лампа переносная
П1-64

2. Тара герметичная
10230/0492

3. Кусачки 54160/01
4. Пломбир 6473/0302

5. Пассатижи 54440/001

Салфетка х/б
ГОСТ 9858-75
Спирт этиловый
ГОСТ 18300-72
Проволока контро-
вочная КО-0,5
ГОСТ 792-67
Пломба
ОСИ. 10067-71

062.51.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

твмттшровшт

1. Работы ЕО додадаовке отвея-адка СО-70 я эвакуадкй ж
в компоновке оамолета

I . I . Обесзюодгъ ответчик.
2. Особые гребованаа к транспортировке блоков отвеетшка отдельно

самолета не предъявляются.

062.61.00

| Стр. 901/902

Сект 17/87
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