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В В Е Д Л Я И Е

Настоящее Руководство является основным документом для ремонта
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИД~?6М,ИЛ-?6ЦЦ в особый период сила-
ми в средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РБП состоит из двух частей,каждая из которых содер-
жит рвздвлн.струташровенше в отдельные книги.
Часть I - РБП-1 ремонт стакера самолета и его систем.
Чаегт» ? - Ш1-2 ремонт комплексов и сястем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем.
Комплектация частей Руководстве РБП представлена в таблице I .

Таблица 1

Ишшэнаваяие
грудш разде-
лов

Порядковый
номер книга

Номер раздела и его наименование

РИМ < часть I )

САОД1Ж В ЦЕ1ОМ Книга I 009

Книга 2 014

Книга 3 015

аМКЕР Книга

Книга

Книга

Книга

СЙСТЕШ ШШЕРк Книга

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА Книга

4

5

6

7

8

9

020

021

024

025

031
032
033
034

042
043
046
047
049

Эвакуация и транспортирование

Типовые технологические процессы и приложения
Перечень контрольно-проверочной и измерительной
аппаратуры,технологического оборудования и
инструмента

Очистка и промывка.Определение технического с о с -
тояния (дефектация)

Ремонт планера

Фюзеляж ( ^щие сведения)

Крыло ( и . .о сведения)

Оперение (обще сведения)

Управление самолетом
Шасси
ХЪдравда^кая система
Внсотно!, . чрудоваянб

Мотоговд л

Управление двигателями
Цротивог' арное оборудование
Топлива тетема
Вспомсш ьяая силовая установка

025.00.00
Введен»

Стр.1
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таилЛ

РБП-2 (часть 2 )

АБИАЩОННОВ ОБОРУДОВАНИЕ Книга I

055

096

057

РАДИ0ЭИКГР0НН02
ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

061 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя оигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели я система

Фотооборудованже

Пилотажко-вавигацвошое оборудование

Система автоматического управления САУ-ГГ-2В

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационное оборудование
часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2.Пилотажно-навигационный комшюхе

"Купол-76"

064 Оборудование РЭП и средства ояозноваяия

063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустаншки

050 Бортовая электрическая сеть

058 Несъемные устройства оборудования

К ИЯ самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2эчЮвр,

2ооач100вр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр, 2опы100врг
- руководства РБП на комплектуюцие изделия*перечень которых

пряведея на стр.5;

Попяпок пользования рукорояством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждении с данными таблиц,помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите:

1.Возможяоеть проведения ремонта в войсковых условиях;
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

( у м о в ) и деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соответствующего раздела) определите номера

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СИСТЕМ* ОБОРУДОВАНИЯ

Книга 4

Квита 5

Книга 6

Книга ?

025.00.00
Введен»
Стр.2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

типовых вариантов решнта СГ8Р), номера типовых технологических
процвсоов {ТШ),техкологическях карт {ТК>,технологических указа-
ний (ТУ),используя рекомендации которых можно отремонтировать или
замшить поврежденный агрегат или деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой
информация весь матерках внутри раздела разбивается на теш,под-
темы и пункты.
Зркмвр: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Шз&теод 021.30.00 • Виды повреждений
Пугает 021;30.01 - Характеристика зон,выделенных на обвшв-

КЙХ агрегатов фюзеляжа.
Полный перечень такой разбивки представлен в содеркагаш каждого
раздала .На каждой странице под этими цифровыми обозначениями поме-
щаются номера страниц, которое разделяют материал по виду информации
согласно таблице 2*

Таблица 2

Наименование теми Блок страниц Примечание

1-100
101-200
201-300
301-400

Обще сведения
Разборка

Очвотка и промывка
Определенна технического сое-
тояяия (дефактация)
Ремоа»
Сборка и регулирование
Контроль качестве ври ремонте
я испытания
Т^ночортаровагаге 901-100^
Перечень контрольно-проверочной 1001-1100
егашратуры,технологического
осо^-^оваявя я инструмента
Таяшм® технологические процессы
я щждожвняя

401-500
501-600
701-800

Материалы тем "Разборка",
"Очистка и промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью 8
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы".

В РБЛ-2 приаят ежиной подход к ке доступности блоков систем,
•явмвтш Б5С я яееммних устройств обо^ зоваиня на борту оамолета. Он
щ>вдусматрнва©« три уровня достушости А зависимости от аотребного обье-
т ж сложностл работ по рааборкя оаиоян ». .аооле которых обесаечиваются
узяезия яда замена или восотаневлешя ^.амэмеята устройств оборудо-

К пврво*©- уровню доступности от» а ш те блоки,елементы и устройства,
эамаяа иля восстановлеяве которых могут быть выполнены после вскрытия »кеняуа-

025.00.00
Введение

Стр.3
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тациояных и технологических люков самолета без дальнейшей
разборки систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки,элементы ж
устройства,замена или восстановление которых могут быть выполнены пос-
ле разборки систем самолета в объеме,предусмотренном какскмальными
видами регламентных работ»

К третьему Урошш доступности отвесен» те блоет,адвмеаты и
устройства*замена ш восстановление которых возможны после выполнения
трудоемких работ по демонтажу составных частей к агрегатов шгелера
(расстыковка Ф~1 и Ф-2,демонтаж топливных баков х т . п . ) или требует
выполнения специальных работ (расклепывание панелей,вырезание люков
в обшивке и т«п„) из-за расположения блоков и устройств в конструктивно
неразъемных отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные,так и общие технические реко-
мендация по ремонту самолета,способствующие повышению уровня специальных
знаний „расиирегаш технического кругозора и повышению квалификация лично-
го состава^участвующего в процессе восстановления поврежденного самолета,

' что позволяет в кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй»

в тексте Руководства СОКРВ^ЩЯ! термины и определения

РБН - ремонт боевых повреждений
ЭТД ~ екоплуатационно-техническая документация
ИТЭ <* инструкция по технической эксплуатации
И.1Э - инструкция по летной эксплуатации
ВД - иллюстрированный каталог деталей и

оборочках адюшд
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая аявктричедадя сеть
ТВР * ТИПОВОЙ вариант рамонп
1Т1Г - ТИПОВОЙ твхйолопмеоккй проц#оо
ТК - технологическая карта
И •» типовая технология
ТУ " технологическое указание
РУ * распределительное устройств©
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
ШК •» наземные средства контроля

технической ЯОКУМВНТВЦИИ . действующей совместно &_
йастояшта Руководством

- эксгцуатационно-техническая документация 8а самаШ
(инструкхдая во технической эксалуатвции,инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания я

техншсогз«ческй9 карты к регламенту)!

0!й.00.00
Введение
Стр.4
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;

- шотззу-хции,указания и технологические процессы,действуищие в ВВС;

- эксплуатационно-техническая документация на комплектующие
ИЗД9ЛВЩ

- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-
ционных люков и лючксв (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания"}.

~ выгуск # 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
аппаратов при боевых повреждениях"

- выпуск Л 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов"

- выпуск * 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов".

•-* руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1 Двигатедь Д-ЗОКП

у "Окапан перепада АРД-54В

3* 'Заслонка кольцевания 4149ТН
4 -ыушщгющий клапан 5470Т

5* """адиатор 22Х7А

5„ Турбохолодильник 3220
7, Е ю тан сбрасывающий 2771Т

^ Регулятор избыточного давления 5402Г

Г.« Клапан регулятора 520А
1и -етулятор абсолютного давления 1314Р
Т . , Запорный кран 1404

12. Гурбохояодильник 2280Т
13. Генератор Н.Г. 2347АТ

14. Здагоотд^елитель 5992
15. Здектрошгнитшй переюшчатель 4073АТ,

4073Т

16. Станция Фасоль-1-И1
17. Станция СШ
18. Высотомер РВ-5
19» Система 9А-503

20 Лебедка ШГ-ЗО0ОА,1ПГ-150ОА

21, Лебедка БЯ-47

22. Держатель КДС-16
21» Держатель УБД-ЭДА

24. Генератор

2 5 . Блок

26. Блок

27. Блок

28. Блок

29. Блок

30. Блок

1Т60П46А

БРЧ-62БМ

БЗУ-ЗР?6СП

БЗУ-37БСБ

БРН-2081П6

Б1Ш-76

БКШ-76

3 1 . Выпрямительное устройство ВУ-6А

32. Аппарат ДЙР-400Т

33. Аппарат ДО-2ШВУ

34. необраэователь 1ГО-750А

35. преобразователь ПГ-125Ц

36. Система АРУ-76

37. Сигнализатор С0Т-1М-11,С0Т-2,

С0Т-11*-4(8)

* ра ПРФ-4М

«^нитофон Ш-61Б

азатель положения ИП-32М

указатель положения ИП-21

Указатель положения ИП-33

азатель положения ИП-43

азатель положения ИП-44

,'чик положения ДС-10

положения ДС-П

38,
39
40»
4 1 .

42,

43
44

4Ь

46

- Перечень уточняется по мере поступления Руковои тв РБП на

комплектующие изделия от поставщиков-изготови'1 1вй.

025.00.00
Введение
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

47. Курсовая система ТКС-П
48. Система сигналов ЦСВ-ЗМ-1Б ( ДСП >
49. Выключатель коррекции ВК-90М
50. Выключатель коррекции типа ВК-53
5 1 . Инерциальная система И-11-76
52» Система САУ-1Т-2Б
53. Авиагоризонт АГБ-3
54. Магнитный самописец 1УСРП-64М
55. Распределитель сигналов БР-40
56. Регулятор температуры РТ-12.РТЗ-1
57. Корректор высоты КЗВ-О-15
58. Система ССП-2А.
59. Система 2С7К
6 0 . Указатель высоты УВД-30-15К
6 1 . Вариометр ВАР-ЭОМ
62. Указатель числа "М МС-1
6 3 . Вариометр ВАР-75М
64. Указатель высоты УВГЩ-15
6 5 . Указатель скорости КУС 730/1Г
66. Датчик приборной скорости ДАС
67. Сигнализатор скорости ССА-0,7
68. Датчик высоты ДВбП-13
69. Сигнализатор давления СДУ
70. Полуавтомат Ш1КУ
7 1 . Указатель расхода УРВК-18
72. Держатель БД2-76
7 3 . Система ССОС
74. Блок БШ
75. Выпрямительное устройство ВУ-Зб
76. Агрегат зажигания СКНА.СКНР
77. Датчик режимов ДР-4м-2с
78. Высотомер ВМФ-50
79. Высомер ВМ-15
80. Автомат АС0-2И-Е7Р
8 1 . Астрокомпас ДАК-ДБ-5В
82. Сигнализатор СВУ12-1А,СВУ-1,5А

укифшщрованный
8 3 . Индукционный датчик ИД-3
84. Указатель УЗП
8 5 . Специздвлие ГШ-23

86. Индикатор РШ-1А
87. Г«1асломвр ШС-2247Д(ДСП)
8 8 . Станция Р-862
8 9 . Распределитель сигналов 1Х86Б
90. Влагоотделитель 2394Т
9 1 . Система К-П-76 (ДСП)

025.00.00
Введение
Стр.6
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Е Р Е Н И Е (общие сведения)

Содержание

Наименование

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Членение по эксплуатационным и ремонтным
разъемам (таблица 2 5 . 2 )

Характеристика взаимозаменяемости основных
агрегатов оперения (таблица 25 .3)

Силовые элементы каркаса (таблица 25.4)

Схема раскроя обшивки.Метода ее изготов-
ления и соединения с элементами силового
каркаса (таблица 2 5 . 5 )

Состав основных стыковых узлов,"разъемов и
узлов навески (общие сведения)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ

Эксплуатационные и технологические люки к
их характеристика (общие сведения)

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Характеристика зон„выделенных на обшивках
оперения (таблица 25 .6)

Сводные данные о допустимых к устранению
пробойках в обшивке оперения (таблица 25.7)

Допустимое к устранению количество пробоин
а обшивке оперения (таблица 25.8)

Размеры допускаемых вмятин в обшивкеуих
количество и распределение по оперению
(таблица 25.9)

Допустимые размеры трещин в обшивках оперения
(таблица 2 5 Л 0 )

Сводные данные о возможностях ремонта сиговых
элементов оперения (таблица 25VII)

Перечень узлов и деталей оперения,не подлежа-
щих ремонту и замене в полевых условиях при
их повреждении (таблица 2 5 Л 2 )

Перечень узлов и деталей оперения^при повреж-
дении которых требуется обязательная их з а м е -
на (таблица 25.43)

Раздел, подраз-
д е л , пункт

огвгоогоо
025П0;00

Стр.

I

I

5

7

16

025;20.1Х)

025ГЭ0ЯЮ

18

1

2

1

22

51

025.00.00
Содержание

Авт 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Наименование Раздел,подра з - Стр.
дел,пункт

Перечень узлов к деталей оперения допус- 025.30.0 58
кащих при их повреждении эксплуатацию!
изделия без ремонта (таблица 25.14)

Конструктивная характеристика несиловых
нервюр,диафрагм,шпангоутов оперения
(таблица 25.15) - 66

Допустимые к устранению повреждения неси-
ловых нервюр стабилизатора,руля высота,киля^
руля направления,шпангоутов верхнего обте-
кателя (таблица 25.16) 77

Состав стыковых узлов навески о расширенны-
ми допусками и соединениями сочленяюдахся
деталей оперения (таблица 25.17) 81

025.00.00
Содержание
Стр.2
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Руководство РБП оперения в общем случае состоит из 5 книг (разделов),
разбитых по темам,как указано в таблице 25.1

' Таблица 25.1

Наименование теш Номер книги и раздела РБЙ-1

Общие сведения Книга [7, раздел 029

Очистка,промывка Книга 3» раздел 016
Определение технического соо-
тояния (дефектация)

Ремонт планера Книга!4, раздел 020

Перечень контрольно-проверочной Книга 2» раздал 014
ашюратурн.технологического обо-
рудования и инструмента.
Типовые технологические процесса
и приложения.

Эвакуация и транспортирование Книга |1 . раздел 009

Тема: "Общие сведения" состоит из тодтем:
I.Основные характеристики ремонтопригодности.
2.Основные характеристики контролепригодности.
3, Виды повреждений.

Содержание материалов,входящих в каждую подтему,указано в соотввтствупдах
подразделах.
Общие сведения изложены в табличной форме,нумерация таблиц двухзначная:
первая группа цифр - номер раздета* вторая - порядковый номер таблицы.

025,00,00
Сто. Щ

АВГ ^0/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I.Основные характеристики ремрятоцрш'рдддсти.

Подтема "Основные характеристики ремонтопригодности" содержит
материалы,включающие:
I . Членение агрегатов оперения и их составных частей по эксплуата-

ционным и ремонтным разъемам (таблица 25.2)
2* Сведения о взаимозаменяемости -составных частей и агрегатов опе-

рения (таблица 25.3)

3. Сведения о силовых элементах конструкции агрегатов оперения
(таблица 25.4)

4 . Сведения о раскрое обшивок (таблица 25.5)

5 . Сведения о соединениях (разъемах) и узлах навески.

В таблице 25.3 введены следующие три категории взаимозаменяемости
агрегатов:

В - агрегат обладает полной взаимозаменяемостью в войсковых
условиях.При его замене не требуется выполнять никаких подго-
ночных и регулировочных работ.

Н - агрегат невзаимозаменяем вообще или его замена может быть
выполнена только в стационарных условиях (авиаремонтное пред-
приятие, предприятие-изготовитель).

О - агрегат обладает ограниченной (неполной) взаимозаменяемостью в
войсковых условиях.При его замене необходимы подгоночные и регу-
лировочные работа,выполнение которых не требует сложного техно-
логического оборудования или оснастки и возможно в полевых
(войсковых) условиях.

025.10.00
Стр.1

Авг 20/87
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Таблица 25.2

о

Фиг.1

О

о.

о
ВС

П

Н

3

Членение оперения по эксплуатационным и ремонтным разъемам

Наименование агрегата Кол. Указания на техно- Потребный
(составной части) на логию снятия и ус- инструмент
номер чертежа а г - тановки и обору-

ре- дования
г а - (нсглер по-
те ЗИЦШ1 ПО

табл.
14.1001)

Потребности на снятие и
установку

Мини- Трудозатраты в
мально чел.час
необхо- н я „ . ч_
димое ™ тста- конИТ1ТГ -пп с н я - у с т а — кои—

исколи. т и е Н О В К У * Р < " *
и. ИО*

гпгга-

91 10

Триммер-фяетнер РВ
1.7601.3210.000.001
1.7601.3210.000.002

Руль высоты
1.7601.3200.000.001
1.7601.3200.000.002

Стабилизатор
1.7601.3ЮО:000.000

I Инструкция по Т9ХНИ- 2,3,31,75,156 2 1,0 2,0 0,5
ческой эксплуатации
25-20-0

Обтекатель
1.7601.3010*000.000
Носовая часть обтекателя
1.7601.3010,100.000 I

I 25-20-0
I

То же

I 25-60-0

То же

Средняя часть обтекателя
1.7601.3010.400.000 I

Хвостовая часть
обтекателя
1.7601.3010.300.000 I

2.3,31,40,75, 4 2,0 8,0 0,5
155 2*0 8,0 0|5
2,3,31,35,39, 4 6,0 16,0 2,0
75,156,158,275,
269,159,160,166,
214

2,3,31,33,156 2 2,0 4,0 1,0

2,3,31,33,156 2 1,0 2,0 0,5

2,3,31,156 3 2,0 6,0 0,5

2,3,31,33,156 2 1,0 2,0 0,5

Приме-
чание

I I

-а
ч:
О
аэ
О

1з
п
•н
шо

1 к
СП

о
гп
го
о;

о
со
-а
т

За
т



Продолжение табл. 25.2

>• ом мВ сп

м а м

5§соо

2_
II

10

12

13

14

Консоль стабилизатора
1.7601.3120.000.001
1.7601.3120.000.002

Концевое обтекатель
1.7601.3120.200.001
1.7601.3120.200.002

Носок стабилизатора
1.7601.3160.000.001
1.7601.3160.000.002

1,7601.3304.000.000

Сервокомпенсатор РН

1.7601.3303;000.000

Руль направления
1.7601.3300.000.000

15

16

I
I

I
I

I

I

I

I

щели киля
1.7601.3470.000.000 I

Носок киля
1.7601.3460.000.000 I

Носок подъема стабилизатора
1.7601,3480.000.000 I

Киль

1.7601.3400.000.000 I

Носок гребня киля
1.7601,3001.100.000 I

Гребень киля
1.7601.3001.000.000 I

5. 6

25^60-0

2,3,31,156

То же 2,3,31,156

10 I I

25-40-0

25-30-0

То же

25-30-0

То же

25-30-0

2,3,31,256

2,3,31.75,156

2,3,31,75,156

2^3,29,31,75}

2,3,31,153

2,3,31,156

2,3,31,156

2.3.31,34.51,

2,3,31,156

2,3,31,156

2
2

2
2

8,0
8*0

2,0
210

2,0
2*0

2,0

16,0
1б)0

3,0
3,0

4,0

2,0 2,0

3 6,0 12,0

2,0 4,0

2,0 4,0

1,0 1,5

4 8,0 16,0

2,0 4,0

2,0 4,0

0,5
о;5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.5

0,5

0,5

§
ГО
О

п

О

О

мон

оп

о
т
сп
21
X
О
со
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

п
8 О

7 8

ЧЛЕНЕНИЕ ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ РЕМОНТНЫМ РАЗЪЕМАМ

«аг. 1

ПО1

Стр.4
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 25.3
Характеристика взаимозаменяемости основных агрегатов оперения

8

1

Наименование агрегата
(составной часта)
номер чертежа

Взаимозаменяемость
агрегатов I кате-
гории

Взаидо заменяемость При-
агрегатов П кате- ме-
ГОрИИ 48-

....... ........ ниеМодификации (се-
рии) изделия

Модификации (се-
рии) изделия

Условные номера Условные номера

76 7€М 76МД 76 76М 76МД

Фиг.1

Триммер-флетнер ЕВ
1.7601.3210.000.001
1.7601.3210.000.002

Руль высоты
1.7601.3200.000.001
1.7601.3200.000.002

Стабилизатор
1.7601.3100.000.000

Обтекатель
1.7601.3010.000.000

Носовая часть обте-
кателя
1.7601.3010.100.000

Средняя часть обте-
кателя
1.7601.3010.400.000

Хвостовая часть об-
текателя
1.7601.3010.300.000

76
В
В

в
в

0

0

0

0

0

вв

в
в

0

0

0

0

0

в
в

в
в

0

0

0

0

0

в
в
вв

0

0

0

0

0

в
в

вв

0

0

0

0

0

вв

в
в

0

0

0

0

0

итэ
25-20-0
стр.205

25-20-0
стр.204

25-20-0
стр.204

25-60-0
стр.202

25-60-0
стр.202

25-60-0
стр.202

25-60-0
стр.202

I I Консоль стабилизатора
1.7601.3120.000.001
1.7601.3120.000.002

Концевой обтекатель

1.7601.3120.200.001
1.7601.3120.200.002

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

н
н

0
0

н
н

0 25-60-0
0 стр.202

Н 25-60-0
Н стр.202

025.10.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 25.3

I 2

Ю

6

12

13

14

I

2

15

16

3
Носоя стабилизатора
1.7601.3160.000.001
1.7601.3160.000.002

Триммер Рй
1.7601.3304.000.000

Сервокомпенсатор
1.7601.3303.000.000

Руль направления
1.7601.3300.000.000

Зашивка щели киля
1.7601.3470.000.000

Носок киля
1.7601.3460.000.000

Носок подъемника стабили-
затора
1.7601.3480.000.000

Киль
1.7601.3400.000.000

Носок гребвя киля
1.7601.3001.100.000

Гребень киля
П7601.3001.000.000

76 0
0

В

в

в

0

0

0

0

0

0

4

0
0

в

в

в

0 .

0

0

0

0

0

0
0

в

в

в

0

0

0

0

0

0

н
н
в

в

в

н

н

н

0

н

н

5

нн

в

в

в

н

н

н

0

н

н

6

нн

в

в

в

н

н

н

0

н

н
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Таблица 25.4

Сшговлс ЭЛ81ЛСНТЦ каркаса хвостового олеренш

Номер Номер Наименование детали(узла) Номер чертежа детали(узла) Коли- Глатериал Сведения о воз- Приме-
фигуры позиции силового каркаса чест- детали мощности реион- чание

во на (узла) та яри повреаде-
агре- нии деталщузла)
гате

~~1 ' 2 ~"~ 3 ' 4 5* 6 " 7 Г

фиг. 2

С1ШШИ31Т0Р

Лонжерон стабилизатора пе~ 1.7601.3101.000.001
1.7601.3101.000.002

I Сборочный Ремонтопригоден
I — " — см. табл.

2 5 . 1 1

§
пн
03

о
О

II Лонжерон стабилизатора
задний '

Балка передняя стабилиза-
тора

Нервюра корневая стаби-
лизатора

Нервюра № 22
стабилизатора

1.7601.3103.000.001
1.7601.3103.000.002

1.7601.3102.100.000

1.7601.3102.200.000

1.7601.3120.100.001
1.7601.3120.100.002

1.7601.3104.700.001
1.7601.3104.700.002

I
I

I

I

I
I

То же гп

О

О
га
ш
5Г

=3
о
ш
гп

Ы

8
*1 ел

^« р
оо о
•л -о с

Нервюра В 18
стабилизатора

1.7601.3104.600.001
1.7601.3104.600.002

I
I

]
га
а:
з:



Продолжение табл. 2о.4
> о О ' —™
М И N т
Ч Ч № •»•

КЗ ОЭ (-1

§. •? ФИГ.2
со сэ

Фиг. 13

2

3

4

5

6

•
Ю

3

Нервюра № 14
стабилизатора

Нервюра & 10
стабилизатора

Нервюра № 6
стабилизатора

Нервюра * 2
стабилизатора

Средняя часть концевой
нервюры № 4 хвостовой
части стабилизатора

РУЛЬ ВЫСОТЫ

Лонжерон основной руля

высоты

4

1.7601.3104.500.001
1.7601.3104.500.002

I,7601.3104.400.001
1.7601.3104.400.002

1.7601.3104.300 ЛЮ1
1.7601.3104.300.002

1.7601.3104.020.001
1.7601.3104.020.002

1.7601.3170.170.001
1.7601.3170.170.002

1.7601.3201.000.001
1.7601.3201.000.002

5

I
т
X

I
I

I
I

I
I

т
X .

I

I
I

6

Сборочный
- « „

П

П

п

- » -

- " -

7 8

Ремонтопригодна
см. табл.
25.И

то же
п

- " -

_ " -

_ » _

- " «

- " -

"О

тс
о

нсо
о

о
тз
т

О

н
ш
V'

Огя
со
О"X
отн

О
со
гч

Лонжерон дополнительный
руля высоты

1.7601. 3200 .'007.000 2 Д16АТ л.1,0
1
га

5
23:

^



Продолжение табл. 25.4

Фиг. 16

Ч СЛ

го о м

Ч1О О

15

Фиг.З

2

13

15

14

8

Корневая нервюра руля
высоты

Концевая нервюра руля
высоты *

Лонжерон триммера-фяет-
нера руля высоты

1.7601.3200.016.001
1.7601.3200.016.002

1.7601.3200.017.001
1.7601.3200.017.002

1.7601.3200.030.000

1.7601.3200.005.000

1.7601.3210.000.009
1.7601.3210.000.025

К И Л Ь

Лонжерон киля передний 1.7601.3401.000.000

Лонжерон киля средний

Лонжерон киля задний

Нервюра № 6 киля

Нервюра й 10 киля(креп-
ление кронштейна навес-
ки Р.Н.)

1.7601.3402.000.000

1.7601.3403.000.000

1.7601.3404.300.000

1.7601.3404.400.000

I
I

Д16АТ л.1,0 Ремонтопри-

I

2

2
2

I

I

I

I

I

Д16АТ л.0

Д19АТ л.1
Д19АТ л.1

Сборочный

«1

— " —

_ " _

_ И _

годна см.
табл. 25 .П

,8 То. же

,2 Ремонту не
,2 подлежит

Ремонтопри-

годен см.
табл..25. II

То же

-"-

-«-

-«-

Замена лон-
жерона в по-

левых усло-

виях невоз-
можна, трим-
мор-флетнар

подлежит за-
мене см.ИТЭ
гл.25-20-0

О
юоЗа
О
00

О
_
О
"О

о

н

о
т
ш
ог
X

О
03

т

т
X

ч>
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Продолжение табл. 25.4

от- д Фиг.З 12 Нервюра № 13 киля(крепле- 1.7601.3404.500.000

ние кронштейна навески Р.Н)

3

II

4

10

5

9

8

Нервюра № 14 киля
(передняя часть)

(задняя часть)

Нервюра № 15 киля
(передняя часть)

(задняя часть)

Нервюра & 16 киля
(передняя часть)

(задняя часть)

Нервюоа Й 17 киляСктюп-

1.7601.3404.120.000

1.7601.3404;240.000

1.7601.3404.130.000

1.7601.3404.250.000

1.7601.3404.140.000

1.7601.3404.260.000

1.7601.3404-600.000

I

I

I

I

I

I

т
ления кронштейна навес-
ки Р.Н.)

7 Нервюра № 20 киля

6 Нервюра наклонная киля

1.7601.3404.700.000

1.7601.3404.800.000

I Сборочный Ремонтопри-
годен см.
табл. ?5. II

-
п
- То же

8

ч:
х
О

ш

§
п
ш
о
о
1 1\
о \
з: ид
ч;

ш
О
га
га

3

о
ш

гк

16 Опора верхняя руля
направления

17 Опора нижняя руля
направления

1.7601.3430.000.000

1.7601;3440.000.000

1я
га
•х
з:



Продолжение табл. 25.4

4

М
С—
СО
2

о
3

о

Фиг.24

Фиг,23

итэ
25-40-0

ВИН

нервю-

ра"

Фиг,4 поз.1

РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Лонжерон основной руля нал-
равления

Стенка передняя руля нап-
равления

лор . . .овюра рух>

направления

Носок корневой нервюры

Средняя часть корневой

нервюры

Лонжерон сервокомпенса-

тора руля направления

1.7601.3301.000.000

1.7601.3300.014.011

1.7601.3300.014.012

1.7601.3300.014.004

1.7601.3300.014.115

Огр. по 0053461837

1.7601.3300.014.003

1.7601.3300.014.Ш

1.7601.3300.014.112

1.7601.3300.014.014

1.7601.3300.014.215

с 00Б3461837

1.7601.3300.024.000

1.7601.3300.130.000

1.7601.3300.040.000

1.7601.3303.000.007

1.7601.3303.000.049

I

I

I
I

Сборочный Ремонтопри-

годен см.

табл.25.II

Д16АТ л.1,0 То же

Д16АТ л.1,2

Сборочный

Сборочный

Д19АТ л.1,2
Д19АТ л.1,2

"О

ч:

ш
О

Ремонту
не под-
лежит

О
2
Н

01
О
га
ш

х

га

При повреж- ] а
дении лонже-га
рона серво- д-
компенсатор 2й
подлежит за-
мене см.ИТЭ
гл.25-40-0

^



продолжение табл. 25.4
> о о
И ИЗ ГО
4 >О О"
го

со
р фиг.4 поз.2 Лонжерон триммера руля
8 направления

Фиг. 28

Фиг.

Фиг

Фаг

Фиг

30

.29

.27

* 25

Фиг. 31

1.7601.3304.000.003
1.7601.3304.000.305

Концевая нервюре руля 1.7601.3302.000.000
направления

Носок нервюры А 21 руля
направления

Хвостовая часть нервюры
Л» 23 руля иеяревлеяия

Носок авраоры № 22 руля
направления

Нервюра А 2 руля направ-
ления

Нервюра Л 46 руля направ-
ления

Д1ЭАТ л.1,2
Д19АТ л.1,2

Ремонту
не под-
лежит

Сборочный Ремонто-
пригодна
см.табл.

То же

При повреж-
дении трим-
мер подле-
жит замене
см.ИГЭ
гл.25-40-0

ч:
Я
О
ш

I
ш
О

О

гп

О
X
ч
01
Огпш
X

гч



СИЛОВЫЕ НЕРВЮРЫ СТАБИЛИЗАТОРА.

фиг.2
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

17

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Фиг.З

СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КИЛЯ.

025.10.00
Стр.14
АВГ 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I

ЛОНЖЕРОН ТРИММЕРА И СЕРВОКОМПЕНСАТОРА Р.Н.

Фиг .4

0 2 5 . 1 0 . 0 0
Стр.15

Авг 20/87



& 2 3 Таблица 25.5
Схема раскроя обшивок агрегатов оперения,метода их изготовления и

соединения с элементами силового каркаса

Наименование
типовой кон-
структивно-
технологичес-
кой группы
обшивок

Методы изготов-
ления обшивки и
термообработка
Ьв кгс/мм^

Марка матерна-
ла обшивки

Покрытие обшивки Типовое соедине-
ние обшивки с эле-
ментами силового
каркаса

Возможные мате-
риалы замените-
ли и требования
к ним.

Листовая об-
шивка

- плоская Вырезка по шбло-
ну или по размет-
ке ,химфрезеровка
41-43

- криволияей- Обтяжка на прессе
ная с доводкой по бол-

ванке, холодная
штамповка

41
36-51

Обшивки элект-
рообогреваемых
ЛОбОБИКОВ

Д16АТВ

Многослойная кон-
струкция, состоя-
щая из внешней и
внутренней метал-
лических обшивок,

Д16АТВ
С20
АМцАМ

Д16АТВ
ДТ6АТ
стекло-
ткань Т-̂
ЛбЗм

I•Обшивки обтекателя стабилиза-
тора, нос ков стабилизатора,ки-
л я , РВ,РН, обтекателя и обшивки
триммера-фяетнера РВ,триммере
РН,гребня киля:
Внешняя поверхность -анодное
соединение с наполнением во-
дой с последующим покрытием
одним слоем лака АК-ПЗФ горя-
чей сушки и двумя слоями лаке
АС-16 или АС-&2 холодйбй суИКЙ*
Внутренняя поверхность - анод-
ное оксидирование с последую-
щим покрытием одним слоем
грунта ЭД-086 горячей сушки.

2.Обшивки из С20:
Кадмировать и грунтовать грун-
том АК-О70.

3.Прессованные панели киля между
передним и задним лонжеронами:
Анодировать -5мк с наполнением
хромпиком.
Внутреннюю поверхность грунто-
вать Ф1-086;
Неружную - АК-070
Тушка горячая

Однорядное соедине-
ние заклепками с по-
тайной или выпукло-
потайнбй головкой
4 2,6-3,-5мм и соеди-
нение болтами

Одно-двухрядное сое-
динение заклепками с
потайной головкой
«(3,5-4мм и соединение
болтами ((4-5мм.

то же

<
О
ш
О
1а
п
•н
гоо

Д16АТ -толщина о
материала-за- ^
менителя боль- гп
ше толщины р е - 5
монтируемой зс
обшивки на

Изготовление
в войсковых

СП

О
гпусловиях невознд

можно.
Заменители
отсутствуют.

то же

сг
X

О
03
тз
ГП

Зп
ГП

п:



Продолжение табл;25,5

Монолитные
панели

алектроизояяциой-
НОГО И 29ГОЮИ30ДЯ-

ционного шкетов из
стеклоткани и про-
ложенногс между ними
сеточного нагревате-
льного элемента;

Механическая обра-
ботка и химическое
фрезерование

45

Д16Т-ПК

4'.'Обшивки стабилизатора;
Анодировать,'внешние по-
верхность покрыть лаком
АК-П35 I слой горячей
суши,
Внутреннюю «грунтовать
$2-086 I слой горячей
судаки»

Одно—двухрядное
соединение зак—
лейками и винтами
с потайной голов-
кой 4 &ьлл.

Изготовление в
войсковых условиях
невозможно?
Заменители отсутст-
вуат;

Сх раскроя обшивок агрегатов оперения,размеры и толщин
ли-.лоь (панелей) см.ИТЭ 25-10-0 фиг,2? 25-20-0 *— •'*•
25-30-0 фиг;3? 25-40-0 фиг;2* 25-60-0 фИР.2;

О

53



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Состав основных стыковых узлов,разъемов и узлов
навески агрегатов оперения

Обпрте дведе.нця, ,

Состав основных стыковых узлов и разъемов и их характеристики
(номер чертежа,количество,материал и механические свойства,покрытие„
номинальный размер) приведен в "Альбоме основных сочленений н ре-
монтных допусков" (АС) см.'главу 25.00.00

Все детали разъемов и узлов навески агрегатов неремонткопригоднн»
Сведения о возможностях замены при повреждении даны в таблице
25.13
При повреждении деталей узлов навески и стыковки,не подлежащих заме-
не в войсковых условиях,изделие восстанавливается заменой соответст-
вующих агрегатов оперения.Ремонт остальных узлов яавескн производить
в войсковых условиях методом замены входящих в узел деталей.
При замене допускаются расширенные размеры (по сравнению с ремонтны-
ми размерами, указаншми в АС см„та<1л.25.17)

025.10.00
СтрЛ8
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

цон^родепшгоднр.оти

Подтема "Ооновяне характеристики контролепригодности" содержит
сведения об эксплуатационных люках;

025,20.00
Стр.1

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Эксплуатационные и технологические люки и их
характеристика

Общие $

Состав эксплуатационных люков агрегатов оперения,их обозначение,
назначение и местоположение приведены в "Инструкции по технической
эксплуатации" (см.раздел 25-00-0) а "Альбоме схем деления самолета
на зоны и обозначения эксплуатационных люков и лючков". Часть кры-
шек люков,которые в эксплуатации открываются наиболее часто,крепятся
замками,остальные -болтами,вворачиваемыми в анкерные гайки."

При повреждении крышки эксплуатационных лкков могут быть заме-
нены на кондиционные,при этом:

крышки 1-ой кат. требуют подгонки (прирезки по контуру);
для крышек 2-ой кат. возможно несовпадение отверстий под замки

(болты) крепл'-птя.
В этом случав на 3-4 боевых вылета допускаются "восьмерки" по
отверстиям под замки крепления.

025.20.00
Стр.2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Подтема "Виды повреждений" агрегатов оперения содержит:

I; Сведения о повреждениях и рекомендуемых способах ремонта
обшивки -(таблицы 25.6-25.10)

2.' Сведения о повреждениях и рекомендуемых способах ремонта
силовых элементов (таблица 25.11)

3. Перечни деталей и узлов не подлежащих ремонту и замене
(таблица 25.12),подлежащих обязательной замене (таблица
25.13) и допускаемых к эксплуатации без ремонта (таблица
25.14) при их повреждениях.

4. Сведения о конструкции, повреждениях и рекомендуемых спо-
собах ремонта несиловых элементов (таблицы 25.15?25.16).

5. Состав стыковкх узлов навески с расширенными допусками и
соединениями сочленяющихся деталей (таблица 25.17).

025.30.00
Стр.1

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Характеристика зон, выделенных на обшивках оперения
Таблица 25.О

Номер Номер Краткая характе-
фигуры зоны рлстика обпшвкр

(отсека) в зоне(отсеке)
на фиг.

Характеристика допус- Рекомендуеше типовые
тимых повреждений варианты ремонта
обшивки (номер ТВР)

пробо- вмяти- трещи- без поврежде- сповреж- та.
ины ны ны ния подкреп- дением

ляющего набо- подкреп-
ра. ляющего

набора

Указание
о контро-
ле качест-
ва ремои-

8

Фиг. 6

025.30.00
Стр.2
Авг 20/87

СТАБИЛИЗАТОР

Верхняя и нижняя табл. табл.
обшивка между поя- 25.7 25.9
сами передней бал- 25.8
ки и задними узла-
ми до 1-Й+2-Й нер-
вюр.

Верхняя и нижняя То же То же
обшивка между пе- ' -
редним и задним
лонжеронами от
1+2-й нервюры до
6-й нервюры.

Верхняя и нижняя -"-. -"-
обшивка между пе-
редним и задним
лонжеронами на
участке от 6-й до
10-й нервюры.

табл. 21.1.1
25.10 21.1.3

21.1.7
21.1.8
21.1.9

То же 21.1.1
. 21.1.3

21.1.7
21.1.8

То же

21.1
21.1

21.1
21.1

То

.2 См.

.4 020.30.00
Раздел 020

.2

.4

же

Верхняя и нижняя
обшивка между пе-
редним и задним
лонжеронами на
участке от 10-й
до 14-й нервюры.

Верхняя и нижняя
обшивка между пе-
редним и задним
лонжеронами на
участке от 14-й
до 22-й нервюры.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 25.6

I

ОигЛ. 6,7

Ю

2

,8,9,

,П

13,14

3

Верхняя к нижняя об-
шивка залонжеронной '
хвостовой части на
участке от корня ста-
билизатора до конце-
вого обтекателя.

Обшивка концевой час-
ти стабилизатора.

4

табл.
25.7
25.8

То же

5

табл.
25.9

То же

6

табл.
25.10

То же

7

21.1.
21.1.
21.1.
21.1.

21.1
21.1
21.1
21.1

I
3
7
8

.1

.3

.7

.8

8

21.
21.

21
21

I.

I.

Л
Л

9

2
4

.2

.4

15 Обшивка носков стаби-
лизатора .

К И Л Ь

Фиг. 7 I Обшивка (панели) по
правому и левому бор-
ту киля от переднего до
заднего лонжерона на
участке от стыковой плос-
кости к концу киля поло-
сой шириной вдоль хорды
325 мм.

2 Обшивка (панели) по пра-
вому и левоцу борту киля
от переднего до заднего
лонжерона на участке от
1+5-й нервюры до 15 нер-
вг-оря.

3 Обшивка (пе тели) по пра-
вому и левому борту киля
от переднего до заднего
лонжерона на участке от
15-й до 19-й нервюры.

4 Обшивка носков киля от
корневой части до конце-
вой.

-"- При наличии трещин и
пробоин носок стабили-
затора подлежит замене
в полевых условиях.

-"- Трещины и пробоины недо-
пустимы.Киль в полевых
условиях восстановлению
не подаежит.Изделие вос-
станавливать заменой ки-
ля.

-"- 21Л.9 21.1.5

При наличии трещин и
пробоин носок киля
подлежит замене в по-
левых условиях.

025.30.00
Стр.3

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таол. 25.С

8

Фиг. 5 РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Обшивка носков руля направ- табл.
леяия по правецу и левому 25.7
борту до лонжерона на участ- 25.8
ке от нервюры 16 до нервюры
4 5 .

Обгаивка руля направления
по правому и левому борту
от лонжерона до хвостовой
части на всем размахе.

Обшивка сервокошенсатора
руля направления.

табл.
25.9

табл.
25.10

21.1.1
21.1.3
21.1.7
21.1.8

21
21
.1
.1
.2
.4

25.1.6

То же То же
 Т о ж е

 -"-

21.1.1

21.1.3
21.1.7
21.1.8
ИТЭ гл.
20-00-0

21.1.2

Фиг. 9

Фиг. 8

025.30.00
Стр.4
Авг 20/87

Обшивка триммера руля нап-
равления.

РУЛЬ ВШ0ТЫ

Обшивка носков руля высоты
верхняя и нижняя на всем
размахе.

Верхняя и нижняя обшивка ру-
ля высоты от лонжерона до
хвостовой части на всем раз-
махе.

Обшивка верхняя и нижняя
триммера-флетиера руля
высоты на всей площади.

ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ

Обшивка по левому и пра-
вому борту на участке от

21.1.1 21.1.2
21.1.3 21.1.4
21.1.7
21.1.8

21.1

21.1

21.1

21.1

ИТЭ

.1

.3

.7

.8
гл.

20-О0-О

21.1

21.1

.1

.3

21.1.2

21.1.2



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 25.6

2 3 4 5 6 7 8

шпангоута № I до шпан- 21.1.7

гоута № 5. 21.1.8

2 Обшивка по левому и пра- табл. табл. табл. То же 21.1.2
вому бортам на участке от 25.7 25.9 25.10
шпангоута № 6 до шпангоу- 25.8
та № 9

3 Обшивка по левому и право- То же То же То же -"- То же
му бортам на участке от
шпангоута № 10 до шпангоу-
та № 17

4 Обшивка по левому и право- -"- -"- -"- -"- -"-
му бортам на участке от
шпангоута 8 17 до шпангоу-
та № 23

025.30.00
Стр.5/6
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

УСЛОВНЫ ,Е ОБОЗНАЧЕНИЯ
- грани цд аот^
- толщи ва обшявка
- оси а 1вы«нтов коастружшст

Оеь я-иа (•Ч?«юры, м ш )

Ъ\ ;!.
\ !!

яврвюра

• триммера
сврвокомпввсатора

20 23

СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ОБШИВКИ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЗОНЫ.

Фиг. 5

48 50

• 15

уфоВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- границы аок
- тояшгаа обшавп

Оои апамвятоа

•21 •22

10*.* аЫ|>вП Р. В
Ось

СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ОБШИВКИ СТАВИЛ ИЭЛТХЭРА НА ЗОНЫ.

Фиг. 6

025.30.00
Стр.7/8
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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В~ - тоюдюм обшввха <

- ОСЕ апвыввтов

(ивроюры, п-иы)

СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ОБШИВКИ РУЛЯ ВЫСОТЫ НА ЗОНЫ.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 25.?

Сводные данные о допустимых к устранению пробоинах в обшивке оперения

ла.чгленорзшю а го ога тз Номер
ллалера. " зоны
Наименслзанне об'ллвки на
а грога та. ~жг.

Размеры ггообода в обшивке после
подготовки их к ремонту

крупных средних мелких

жмечаняе

СТАБИЛИЗАТОР

Верхняя обшивка

Фиг. 6

Обшивка хвостовой
части стабилизатора 9,10,11

Обшивка концевого 12
обтекателя стабили- 14
затора

НИЕНЯЯ обшивка стаби-
лизатора.Хвостовая

часть.Концевой обте-
катель.Носок стабили-
затора .

К И Л Ь Фиг. 7

Обпивка (панели) киля. 2 100 < В 4

(прав.и лев.борт) 3 -

I
2
3
4
5

,8
0,11

13.

-
120<В<

120< В4

120 < В <

120'. В «

;300

:300

^ 300

; 300

5 0 < В * 1 2 0
50 < В * 120 .

5 0 < В * 1 2 0 "

50 < В * 120

5 0 < В $ 1 2 0

50 < В< 120

50<г В<120

В •*

в<
В-:
Ъ<
В*

в<

в<

50
50
50
50
50

50

50

50<В<100

025.30.00
Стр.12
Авг 20/87

В<50

В < 5 0

Нютняя обшивка стабили-

затора имеет ту же раз-

бивку на зоны,что и верх-

няя обшивка.Отлгчием

является отсутствие на

нижней обшивке съе.-.пгой

панели.Допуоттгмне про-

боины те к е .

I«Ремонт с'ъемнкх и стоп-

ных с !пг.й «аиеле'т киля

по лево?,ту борту в ЗОНР 2

выполнять без нопугапгшя

2.Лопуст1тм1:9 пробоитпг счи-

тать ряс:гологошт.'гда но

блттне 100 мл от ;трололь-

ннх и ггопсрочнцу снлопк-х

элементов констпукпли

(ло!Г"проно'р,г!!лот'!':': поо—

впр, балок, гфо:шп'о;!'гов
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл. 25.7

РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Обшивка руля направ-
ления

*иг. 5

I 100< В« 250
I '150<Вл350

навески агрегатов).

В<50
80<В*150 2СКШ0

Обшивка триммера,сер- 3,4
вокошенсатора руля
направления.

В<30 Ремонт крупных повреж-
дений в полевых усло-
виях нед опус титл*

РУЛЬ ВЫСОТЫ

Обшивка руля высоты. I 100<В«200
2 10СХВ<200

Обшивка триммера флет- 3
нера руля высоты.

30<В«100 '
50<В<100

В<30
В<50

В<30 Ремонт крупных повревде
ний в полевых условиях
недопустим.

ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ
СТАБЖИЗАТОРА

Фиг. 8

Обшивка верхнего обте- 1,2, 150<В*350
кателя стабилизатора. 3,4

8О<ВС15О В<80

025.30.00
Стр.13

Авг 20/87
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Таблица 25.8

Г
Допустимое к устранению количество пробоин в обшивке оперения

8
Нашенование Номер ! Допустимое количество Общее допустимое Жинимальное расстояние
агрегата. 'зоны пробоин Сшт). ! количество яро- _ лделуоу краями пробоин
Наименование
обшивки • фиг. крупных!средних!мелких ! их сочетании (шт.) (ш)

боин при любом ! (вырезов) на обшивке

Примечание

•кругшых+ крупных+ мелких+
,крупных мелких малких
•ктзупшх+ средних+
средних мелких
! среднихн-
средних

6 ! 8 10

<
О

ш

ш
о

СТАБИЛИЗАТОР

Верхняя об-
шквка I

2

3

4

5

I

.1

I

а

Хвостовая 6,7,8
часть ста- 9,10,11
билизатора

I
5

3

3

5

3

10

5

5

7

10

4

10

7

7

8

10

-
450
300

700
450
300

700
450
300

700
450
300

200
400
200

400
200

400
200

400
200

150

150

150

• 150

150

300 200 150

Количество пробоин -
указано суммарное на
все зоны.Допускается,
как исключение,более
крупная пробоина,огра-
ниченная контурами си-
ловых элементов и при
условии сохранения их
целостности.

О

«<
ш
О
т
го
О"

Я

О
ш
т

За
га
х

*-ч

Концевой об-
текатель 12,13,

250 200 150



Продолжение_табл._25.8

л . т. тсоошивка 1+15 23 45 52 700

300
4ПП
200

КИЛЬ Фиг. 7

I.Нижняя обшивка ста-
билизатора имеет ту же
разбивку на зоны, что
И ВерХНЯя» ТОЛЩИНЫ Тв-

во пробоин те же, что «<
и п о ^ в е р х н в й обшивке, с
2.Количество пробоин'пс
3,4,5,6 графе - дано
суммарное на все зоны
нижней обшивки. Ко-
личество пробоин по
каждой зоне брать М
аналогично зонам верх-Д
ней обшивки. л

О

Обшивка киля
(панели-прав.
и лев.борт). тп тп

РУЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ

Обшивка руля
направления

фиг. 5

3

4

5

10
Ч ел
N Н О)р чз о\ • •
00 М О
-о ел О

7

10 15

800
45^

1000
550
400

400

500
350 250

т41

I.Количество пробоин О
.определено по об- I
шивке одного борта. Н

2,Наличие более одной *<
крупной пробоины в
одном расчетной се-
чении-недопустюло• 2

3.Наличие более 2-х «3
средних пробоин в 2
одном расчетном се- 2.
чении - недопустимо !Х

4."Расчетным" сечением
условно считать по- —,
лосу обшивки вдоль з^
хорды шириноЭ У

1000 мм. »

гг



! 2 !

[Гродолжение_ табл._ 25.8
Г 8 Т ~ 9~ " ! 10

Обшивка серво-
компенсатора 3

Обшивка трим-
мера

РУЛЬ ВЫСОТЫ

Обшивка руля
высоты

4

фиг. 9

Обшивка трим-
мера-флетнера
Р.В.

ВЕРХНИЙ
ОБТЕКАТЕЛЬ

Оботазка вепхнв-
го обтекателя 1,2,3, 3

4.

4

3

5 10 10

10

250
1000 400
450 200
250

150

200 100

150

200

700 450
500 300 200
350

<
ТС
О

I
о
го

О

3 **
СП

о
тшсг
X
о

«



Таблица 25.9

Размеры допускаемых вмятин в обшивке, их количество и распределение по оперению

Наименование
агрегата.
Наименование
обпшвки

!Номер
№•?.*
!!юмер
!зоны

Допускаемые размеры вмятин
(а,в) и их глубина

!Допустимое КОЛИ-
^ О ВМЯТИН

шт.,,)

I

- г
I О
• О !

!Минимальное расстоя- ! Примечание
'нле мегду краями вмя-!
тин (.ню "" !

Ф

I I

ч:
ТС

О

ш

а
О

СТАБИЛИЗАТОР

Верхняя об-
шивка

1 .А. _
!

Фиг. 6

I

2

3

4

5

А_ ! 5 1

100x150
120x300
120x300
120x300
120x300

5
5
5
5
5

20x50 2
20x50 2
20x50 2
20x50 2
20x50 2

3
3
2
2
3

5
7
5
3
5

7
10
6
5
7

10

35

! II

300

300

500

50С
500

! 12

150
150
200

2СЗ

200

! I

100
100

' 150
150

150

I.Максимальное _
количество ГЧ
вмятин по зона' |3
не долкно пре- о
вкшать в сумме 5
с количеством III
пробоин,макси- <<
мально допусти-
мого количествах!
пробоин О
(см.табл.25.9) т
2.ВМЯТИНЫ ДО- Ш
пустимы пни СГ
условии отсут-г;
ствия хлопуна. ^*

го
>3

Хвостовая 6.7,8, 120x300
часть стаби- 9,10,11
лизатора

Концевой
обтекатель
Носок ста-
билизатора

ел

8

12.13, 120x300
14

15

5 20x50 2

5 20x50 2

20x50 I

15 12

5 7

10

12

7

10

500

300-
350

200

150

150

100

150

Количество ука-О
зано суммарное да
на все зоны, ^э

гч

Вмятины лоптс-гпд у т
тимы при услс—ЗС
вии сохранениях
работоспосоо- 35
ности системы
обогрева и сопро-
тивления изоля-
ции не ниже

50ком.



о о

§ 8§ н й Нижняя обшивка
•< . стабилизатора.
3 8 (см. Примечание)

2 _ !

1+15

! 8 ! ! 1С !

Продолжение табл. 25.9

Т ~12 V 13 ~ ! 14

150

КИЛЬ

Обшивка киля
(панели -
прав, и лев.
борт).

фиг. 7 28

20x40 1,5+2 - 300

2
3

100x200
—

4
_

20x50
20x50

2
2

3 10
8

13
8

1000 500 350
350

Нижняя обшивка
имеет те же зоны,
что и верхняя.
Нормы на вмя- «д
тины те,же, «̂
что и по зонам чи

верхней об- 5?
шивки. ^

•I.Вмятины до-
пустимы на
участках зоны
& I отстоящей
от плоскости
разъема киля

с ф-жем на
250 мм.
2.Вмятины до-
пустимы в ко-
личестве Шт.
на каждую па-
нель при ори-
ентации боль-
шого размера
в долевом нап-
равлении.

ш
о

о
""О

гп
О
н
<

СП

о
гпсо

I.Макс.кол-во
вмятин по зо-
нам не должно
превышать в
сумме с коли-

чеством про-
боин макс.до-
пустимого ко-
личества ггос—
боин. " ,2
2.Кол-зо круп-Н
ных пробоин з 5с
сумме с вмята->д
нами не доля- гп
но превышать д;
I шт в сеченки. д;

*з:с

О
ш



Продолжение табл. 25.9

о

Носки электро-
обогревные

2

4

1 5 _!.
20x50

! 10 ! II ! 12 ! 13 ! 14

10 10 10 350 Вмятины на
эл.обогрев-
ных носках
допускают-
ся глубиной
не более 1мм
при условии
сохранения
работоспособ-
ности и соп-
ротивления
изоляции не
ниже 50ком.

<
ТС
О
ш

ш
о

РУЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ

Обшивка руля
направления

Обшивки серво~
компенсатора,
триммера

РУЛЬ ВЫСОТЫ

Обшивка руля
высоты

фиг.

I
2

зона
3,4

фиг.

I
2

5

100X150
100x150

-

9

100x200
100x200

4
4

-

4
4

20x50
20x50

10x20

20x50
20x50

2
2

2

2
2

4
5

-

5
3

6
10

5

7
10

10
15

5

12
13

25

500
500

5

25

500
500

350
350

-

350
350

150
150

150

100
100

о

О

т 1
3 1
О
I 'Кол-во дано С*

на обе зоны ^
Ш
О
м
1*1

го
X

Обшивка триммера- зона
флетнера Р.В. 3 10x20 1,5+2,0 - 150

ВЕРХНИЙ
ОБТЕКАТЕЛЬ

Обшивка верхнего
обтекателя

О
03
"О

*""• 9 13

н ел
ю н? со
о-о о
оз н о
-а «5 о

100x200 4 20x50 2 10 13 500 350 150

X

2»

^
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 25.10

Допустимые размеры трещин в обшивках оперения

Наименование агрега-:Номер фиг. 1 Допустимая •: минимальное
та^нашенованне :номер зоны гдашатре-^ ̂

с с т о я н и е

пЛшиици • • ЩИН Чип «и—• *
о о ш и в к и , : л е е ) ш .между трет-

. нами (не бо-
»ДЙР.) ММ

Основные рекомендадии
:
 по ремонту, * ТВР

I
 :

СТАБИЛИЗАТОР . (

Верхняя обшивка

стабилизатора

Хвостовая часть ста-
билизатора верх.

Концевой обтекатель

Нижняя обшивка стаби-

лизатора

Хвостовая часть ота-

билизатора низ.

2
 :

Виг.16

I

2
3
4
5

6.7.8,9,
10,11

12,13,14

I

2
3
4
5

6,7,8,9.

10,11

3
 :

50/0

50/0
50/0
50/0
100/0

200

100

70/50

100/50
100/50
100/50
100/50

200

4

200/0

200/0
200/0
200/0
200/300

200

200

200/200

400/450
400/450
400/450
400/450

200

:
 5

21.1.1, 21.1.2,
21.1.4, 21.1.7,

21.1.1, 21.1.2.
21.1.3, 21.1.4.

21.1.7, 21.1.8.

21.1.1, 21.1.2,

21.1.4, 21.1.7.

21.1.1, 21.1.2,

21.1.4, 21.1.7,

21.1.3,
21 Л.8.

21.1.3,

21.1.8

21.1.3,

21.1.8

Концевой обтекатель 12,13,14
стабилизатора низ.

100 200

К И Л Ь

Обшивка (панели) киля

РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Обшивка руля направле-

ния

фиг.17

2

3

фиг.15

I
2

100/50

50

100/50

100/50

700/250

250

500/250

500/250

21.

21.

21.

I.

I.

I.

5,

I,
4

21.1.

21.1.

21.1.

9

2,

7.

21.

21.

1.3,

1.8

Обшивка триммера серво- 3,4
компенсатора Р.Н.

30 150 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3,

21.1.7, 21.1.8,
ИТЭ гл.20-00.

025.30.00
Стр.20
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.25.10

' I

РУЛЬ ВЬСОТЫ

Обшивка руля высоты

Обшивка тришера-
-флетнера руля
высоты

ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ

Обшивка верхнего обте-
кателя

2

Фиг.19
I
2

3

Фиг. 18

1,2,3,4

3

100/50
100/50

30

100

4

350/200
350/200

150

500

5

21.1:1,21.1.2,
21.1.3,21.1.4,
21.1.7,21.1.8.

21.1.1,21.1.2,
21.1.3,21.1.7,
21.1.8.
ИТЭ 20-00

21.1.1,21.1.2,
21.1.3,21.1.4,
21.1.7,21.1.8.

П РИ МЕЛ А НИ Е:

1. В графе "3" обозначение длины через дробь - означает:
числитель дроби - длина трещины,направленной вдоль стрингеров;
знаменатель дроби - длина трещины,направленной поперек продольных силовых элементов.

2. В графе "4" обозначение через дробь - означает соответственно расстояния между
трещинами: числитель -вдоль стрингеров, знаменатель -расстояние между трещинами -
- поперек.

3. Одне цифра в графе "3" обозначает длину трещины ориентированной произвольно.
4. Допускается количество трещин в суше с количеством пробоик (таблица"25.8) и вмятин

(таблица 25.9)-не превышающее максимально допустимого количества пробоин(см.таблицу 25.8).
5. Под продольной трещиной понимать трещину располагающуюся вдоль агрегата с макси-

мальным наклоном относительно осей стрингеров до 30°.
6. В графе "3" и "4" знак "-" означает недопустимость трещин.

025.30.00
Стр.21

Авг 20/87
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Таблица 25.11

Сводные данные о возможностях ремонта силовых элементов оперения
(нервюр, лонжеронов, балок)

Номер Номер
фигуры пози-

ции ,

Наименование лоняе-
рона.нервюры,балки

Зоны и детали силовых элементов
конструкции не подлежащие ре-
монту".

Допустимые размеры и ко-
личестЕо повреждений в
стенках.номео рекомендуе-
мого ТВР

Сведения о воз-
можностях ремон-
та или замены
при повреждении
узлов навески и
стыковки и при-
мечания.

Фиг. Ю Передний лонжерон
стабилизатора

Фиг. II Задний лонжерон
стабилизатора.

Пояса лонжерона от 1-ой нервюры
до 10-ой нервюры.

Пояса лонжерона,Задние узлы
стыковки консолей стабилизатора.
Соединение поясов лонжерона с
задними узлами по 2-ой и 3-ей
нервюрам.Усиливавдие окантовки
по нервюрам
гё!8 6.10.14.18.22 стабилизатора.

Пробоины стенки лонжеро-
на размером до 150 мм в
одном сечении лонжерона,
количество до 5,минималь-
ное расстояние между кон-
цами вырезов до 500 мм,
ТВР Ш 5 . 4 . 9 ; 25.4.10;

25.4.8.

Пробоины стенки лонжерона
размером до 150 мм в од-
ном сечении лонжерона ко-
личеством до 5,минималь-
ные расстояния между кон-
цами вырезов 500 мм,
ТВР Ш 25.4-9; 25.5.Ю.

О
00

О
ш
О

О

га

О

ш
Кронштейны цент- О
ральный внутрен- ^
юй и внешний на-<Г
вески корневой X
опоры РБ с пятой э
при их поврежде- О
нии подлежат за- •§
мене в полевых И
условиях.Задние ^
узлы стыковки " ^
консолей стабили-ЗЕ
затора ДРИ их . ^ с

повреждении заме-
не не подлежат.



Продолжение табл. 2.5.11

Фиг.2

Фиг. 36

Корневая незвюра
стабзушзатора

Пояса нервюры,соедине-
ние поясов и стенки
нервюр с элементами пе-
редней балки и задним
узлом,соединение "стен-
ка-пояса нервюр".

Нервюра стабили-

затора § 2

Фиг.. 12

Фиг. 2 Ю

Нервюры стабили-
затора № 6

№ 10

* 14

№ 18

* 22

Средняя часть кон

цевой нервюры й 4

хвостовой части

стабилизатора.

Пробоины стенки нервюры размерогл

до 150 мм на одну "клетку",коли-

чеством до 5.

Недопустимы пробоины з "клетках"

прилегающих к элементам передней

балки и к элементам заднего узла

стыка консолей стабилизатора,

ТВР * 25.5.4.

Пробоины стенки нервюры размером

до 30 мм,количеством до 3, мини-

мальное расстояние 250 мм между

концами вырезов,

ТВР № 25.5.4.

Пробоины и трещины стенки нервюры

размером до 150 мм,количеством до

3,минимальное расстояние между

концами вырезов 300 мм,

ТВР !» 25.5.5.

Пробоины стенки нервюры размером

до 50 мм,количеством до I в каж-

дой клетке,

ТВР !№ 25.5.6; 24.5.7.

Башмак концевой

опоры РВ с опор-

ным винтом под-'

лежит замене в

полевых условиях,
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II
Продолжение табл. 25.11

Звг.2

Передняя балка ста-
билизатора

•ЯГ.13 Основной лониврон
РВ

Пояса балок.
Соединения поясов балки с
поясами лонкеронов.Стенка
балки в зоне крепления
направляющих клыков*

Соединения рычага,оси я
башмака между собой.Стен-
ки лонжерона в зоне уста-
новки узлов навески руля
и смекаю с ними "клетки".

Пробоины стенки балки
размером до 150 мм,ко-
личеством до 4 шт на
правую и левую полови-
ну,
"ЩР Ш 25.4.9? 25.4.10..

Направляющие юшки
замене и ремонту в
полевых условиях не
подлежат.

Пробоины стенки лонжеро- Рнчш* руля высоты,
аа размерам до НЮ ми,
количеством до 5 ют,
нимальное расстояние
между концами вырезов
350 ш,
ТВР Ш 25.4.12.

<

О

ш
о
а
О

кронштейны навески
РВ при их поврежде-
нии подлежат замене
в полевых условиях.

гп

О
2

Дополнительный лон-
жерон РВ.

•Л6 Корневая нервпра^РВ.

Концевая нервюра РВ.

Пробоина стенки х поясов Кронштейн шарнира
размером до 30 ядоюя*- триммера-фяетнера
чеством да 5 иг.,меняна- Ш с башмаком при
льнов расстояние мэжду их повреждении под-
концамш дробоин 300 мм, лежат замене в по-
ТВР Ш 25.4.12. левых условиях.

размерен до 60 мм.коли-
чеством до 3 ят«,минима-
льное расстояние между
концам? вырезов 200 мм,
ТВР Ш 25.5.6, 24.5.7.

Пробоины стенки нервюры
размером до 70 мм,коли-
чеством до 3 шт.,мини-
мальное расстояние между

О
шот

о
03

га

ш

35



Продолжение табл*: 25.11

6

Фиг. 17 Передний лонжерон

килл.

Фиг. 18 Средний лонжерон

киля.

Фиг. 19 Задний лонжерон

киля

Пояса лонжерона.

Соединения стенки с

поясами лонжерона.

Пояса лонжерона.

Соединение стенки лон-

жерона с поясами на

участке 17-19н.

Узлы навески стабили-

затора.

Пояса лонжерона.

Соединение стенки с

поясами лонжерона на

участке 17-20 нервюры.

Стойки крепления кронш-

тейнов навески руля нап-

равления по нервюрам Ш

10,13,17.

концами вырезов 200 мм.
ТВР Й!з 25.5.6, 24.5.7.

Пробоины стенки лонжеро-
на размером до 150 мм в
одном сечении лонжерона,
количеством до 5 шт,ми-
нимальное расстояние меж-
ду концами вырезов 500 мм.
ТВР № 25.4.11.

Пробоины стенки лонжеро-
на размером до 150 мм в
одном сечении лонжерона,
количеством до 5 мм,мини-
мальное расстояние между
концами вырезов 500 мм,
ТВР.» 25.4.11.

Пробоины стенки лонжерона
размером до 150 мм в одном
сечении лонжерона количест-
вом до 5 мм,минимальное
расстояние между нонцада
вырезов 500 мм
ТВР & 25.4.П.

Стыковой профиль стыка
среднего лонжерона киля с
фюзеляжем при его повреж-
дении подлеяит замене в
полевых условиях.Узлы на-
вески стабилизатора при их
повреждении ремонту и заме-
не в полевых условиях не
подлежат.

Стыковой профиль стыка
заднего лонжерона с фюзе-
ляжем при его поврежде-
нии подлежит замене в
полевых условиях.
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Ш15111
Продолжение табл. 25.11

8
фиг.2

16 Опора руля направ-
ления верхняя на
киле.

Пояса нижней нервюры верх-
ней опоры РН.

Фиг.2

17 Опора руаш направ-
ления НИЖНЯЙ т*ц
киле.

Соединение пяты нижней опоры

га.

Пробоины обшивки разме-
ром до 150 мм,количеством
до 6 шт..минимальное рас-
стояние между концами вы-
резов 350 мм.Пробоина диаф-
рагм и стенок верхней ж •
нижней нервюры размером до
100 ««.количеством до I шт
в каждой,
ТВР №№ 21.-1.1; 21.1.2;

21.1.7. 24.5.7;
25.5.6; 25.4.12

Башмак верхнего ЧЭ
узла крепления РН, ^
расположенный на О
верхней опоре и сты-3
новой болт при их 5
повреждении подле-
жат замене в поле-
внх условиях.

5

Пробоина обшивки,диафрагм
размером до 100 мм,коли-
чеством до 5 мм в обшивках
и до I шт. в каждой диаф-
рагмв.Пробоинй стенки балок
верхней и нижней размером
до 100 мм,количеством до
3-х шт. в каждой балке,
ТВР № 21Л.1;21.1;2;_

21.1.7?
24.5.7;25.5.6;
25 .'4.12.

О

га

О

Пята нижней опоры «<
руля направления на ^
киле при ее повреж- О
дении подлежит за- д]
мене в полевых ус- СГ
ловиях. Ж

о
00

га

га

х



Продолжение табл. 25.11

Фиг. 20

Фиг. 21

Фиг.22

Фиг. 24

Фиг.23

го

го
ел
со

Р

Нервюра киля
'•-• , 1 4 , 1 5 , 1 С

Нервкгаэ кл:ля
.'*:•" 10,13, 17,Р
крепления кронш-
тейнов НЗЕ9СКИ
РН.

Наклонная нер-
вюра киля.

Лонжерон руля
направления

Передняя стенка
руля направления

Фитинги и стойки крепления
наклонной нервюры к лоняе-
ронау КЕЛЯ.

Стенка между нерзцрагли ,'» I
и .»> 2.
Стенки в зоне установки
кронштейнов нэвески РИ.

Пробоины стечок червюр раз-
мером до 150 мм,количест-
вом до 5 №!,минимальное рас-
стояние мекду концами выре-
зов 250 мм,
ТБР Ш 25.5.5.

Пробоина стенки нервюры раз-
мером до 150 мм,количеством
до 3 мм,минимальное расстоя-
ние между вырезами 300 мм,
ТВР Ж 25.5.5; 25.5.4.

Пробоины стенки нервюры раз-
мером до 150 мм,количеством,
до 5 шт.,минимальное расстоя-
ние мезду вырезами 300 мм,
ТВР № 25.5.5; 25.5.4.

Пробоина стенки лонжерона
размером до 100 мм.количест-
вом до 5 шт.,минимальное
расстояние менду вырезами
500 ш ,
ТВР !'; 25.4.12.

Допускаются разрушения
стенки соизмеримые с ее
размерами
ТВР » 25.4.13.

Кронштейны на-
вески РН при их
повреждении под-
лежат замене в
полевых условиях.
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Кронштейн нижней ГО
опоры РН.кронш- 2 .
тайны навески РН
при их поврежде- Э
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Продолжение табл. 25.11
> о

*
з иге
3 25-40-0
Фиг.1а Кор- Корневая нервго-

невая ра руля направ-
"нер- ления.

Соединение стенки нервюры со
стойками лонжерона руля нап-
равления.

Пробоина стенки размером
до 100 мм,количеством до
3 пгг, минимальное расстоя-
ние между вырезами 300 мм
ТВР Л№ 25.5.6; 24.5.7.

о

*иг.25 Нерщра # 2 ру-
ля направления

«иг. 30 Носок нервюры № 21
цуяя направления

Носок нервюры & 22
руля направления

Зиг.29 постовая часть нер-
вюры Я 23 руля нап-

Пробоины стенки размером
до 70 ш , количеством до
3 шт.,мяниманьное расстоя-
ние между внреэашг 200 ж ,
ТШ» * 2

Пробоина стешя нервирн до
ЕЮ ш,кояячвстэак до 2 от,
минииагьаое расстояние меж-
ду вырезами 250 ш ,
ТВР * 2 4 ^ . 7 .

Пробоина стенки нервюры раз-
мером до 70 мм,количеством
до 2 шт,минимальное расстоя-
ние между концами вырезов
200 мм,
ТВР » 25.5.6; 24.5.7.

ш
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га
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Пробойка стенки нервюры раз- Кронштейн крепле-ге
мерок до 100 мм, количеством ния качалки сие- ^
до 3 шт,минимальное расотоя~ Т 8 М Ы Управления з *
ние между концяда вырезов 250мм сервокомпэнсато-

А!3 25.5»'5* 'Л.5.7. Р° м ^2®- яовре»д«-
яии подлежит зсч~
не з полевых ^,*г



Продолжение табл. 25.11

I 2

Фиг. 31

Фиг. 28

Нервюра "' 46
руля направления

Концевая нервю-
ра руля направ-
ления

Стойки крепления кон-
цевой нервюры с башма-
ком верхней опоры РН.

Пробоина и разрушения соизме-
рите с размерами элементов
стенки
ТВР Ш 25.5.6; 24.5.7.

Пробоина в стенке нервюры Башмак верхней опоры
размером до 70 мм.количеет- РН на концевой нер-
вом до 4 шт..минимальное вюре при его повреж-
расстояние между вырезами дении подлежит заме-
250 мм, не в полевых услови-
ТВР Л№ 25.5.6; 24.5.'7. ях.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Б-Б

ПЕРЕДНИЙ ЛОНЖЕРОН СТАБИЛИЗАТОРА.

Фиг.10

!в-е

Л

025.30.00
Стр.30
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕРВЮРЫ ММ в, 1 0 , 1 4 . 18, 2 2 СТАБИЛИЗАТОРА.

Фиг.12

025.30.00
Стр.32
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛОНЖЕРОН РУЛЯ ВЫСОТЫ

Фиг. 13

025.30.00
Стр.33

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НОСОВЫЕ И ХВОСТОВЫЕ ЧАСТИ НЕРВЮР Р, В.

Фиг.14

025.30.00
Стр.34
Акт 20/87

, 3

КОНЦЕВАЯ НвРВЮРЛ Р. В.

Фиг.15

КОРНЕВАЯ НЕРВЮРА Р. В.

Фиг. 16



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПЕРЕДНИЙ ЛОНЖЕРОН КИЛЯ.

Фиг. I?

025.30.00
Стр.35/36
Аяг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

в

I
!
!

V * . 00

А - А

•лЯ

в . в
2

В . В

1

Г - Г

СРВХ0ШЯ ЛОНЖЕРОН КИПЯ.

Ф и г . 1 8 •

I

• I ' ;

Д - Д В . В
Ж . Ж

• 1Г " '

ГОХ5

):• Г
!»•; I11 - Я "
|'| г
' • ••^ I——

00

•

•
•

025.30.00
Стр.37/38
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

2

%•.'.- ад •.-.•.• П У К - .

в - в
тип по нервюрам Т стовмм между ящморамв Типовое во ф р

оо отарами стюжа. ю , 13, 14, 17

сто«ам< 3 - *

И - И

ЗАДНИЙ ЛОНЖЕРОН К'ЛЯ.

Фиг.19 '

025.30,00
Стр.39/40
Авг 20/87





7С " ^

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

з.

10

НЕРВЮРЫ КИЛЯ М 14,15,16

Фиг.20

025.30.00
Стр.41

АВГ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НВРВЮРЫ КИЛЯ ММ в» 10* И, 1 7 .

Фиг.21

025.30.00
0»р«42
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

а

НАКЛОННАЯ НЕРВЮРА КИЛЯ.

«иг.22

025.30.00
Стр.43

Авг 20/67



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПЯРВХШЛЯ СТВНКА Р.Н.

ФИГ. 2 3

025.30.00
Стр.44
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕРВЮРА. № 2 Р. Н.

Фиг.25

025.30.00
Стр.45

Авг 20/87



7С

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

10

ЗМШИЕ ЧАСТИ НЕРВЮР КИЛЯ 16Л. 1в. 1 9 .

Фиг. 26

НОСОК НЕРВЮР М 2 2 Р. Н.

Фиг. 27

025.30.00
Стр.46
Авг 20/87



71

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

в.

КОНЦЕВАЯ НЕРВЮРА Р . Я.

Фиг. 28

ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ НЕРВЮРЫ N. И Р. Н.

ФИГ.;2Э

НОСОК НЕРВЮРЫ № 2 1 Р. Н.

Фиг. 30

025.30.00
Стр.47

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕРВЮРА Р. И.

Фиг.31

НОСКИ НЕРВЮР Р. Н.

Фиг. 32

ХВОСТОВЫЕ ЧАСТИ НЕРВЮР Р. Н«

Фйг.ЗЗ

025.30.00
Стр.48
АВГ 20/87



леречень узлов к дота.': зрзншт, не подяе:;-лших ремонту

при ::х повреждении

Таблица 25.12

и замене в полевых условиях

Ло:.;эр Яоглэр Наименование узла и детали
пхгуры позиции

Номер чертека КОЛ-ВО на
изделие

П р и м е ч а н и е

Фиг.10

<
ТС
О

поз.2,3 Лонжерон стабилизатора передний:
пояса лонжерона на участке от
корня до 10 нервюры.

Фиг Л поз.2,3 Лонжерон стабилизатора задний:
пояса лонжерона.

Фяг.2 поз,7 Балка передняя: пояса балок.

25.10.01 поз.47 Клык направляющий.
Фиг.1

поз. 56,61 Задние узлы стабилизатора.

о

^

(X) О

поз.8 Корневая нервюра стабилиза-

тора: пояса нервюры.

т,*Ту

ОС ОП ПО
<-^> • си « ил

Фиг.2 поз.10 Кронштейнь: навески тршлме-

ра-фяетнера ?,Б„

1.7601.3101.000.001 I пр.
1.7601.3101.000.002 I лев.

1.7601.3103.000.001 I пр.

1.7601.3103.000.002 ' I лев.

1.7601.3102.100.000 I пр.
1.7601.3102.200.000 Г лев.

1.7601.3102.130.001 I пр.

1.7601.3102.130.002 . I лев.

1.7601.3103.002.000 I пр.

1.7601.3103.001.000 I лев.

1.7601.3120.Ю0.001 I пр.

1.7601.3120.100.002 I лев.

1.7601.3210.010.000 10

При повреждении указанных

узлов изделие восстанавли-

вается в полевых условиях

заменой стабилизатора.

|
ГО
О

о
•о
гп

О

СП

о
гп
со

о
ш
т

•а
За
т

При повреждении кронштейнов

изделие восстанавливается в

полевых условиях заменой трим-

мера -флетнера РВ.
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Продолжение табл. 25.12

го ел

Фит.17 поз.2 Передний лонжерон киля: пояса
лонжерона.

Фит.18 поз.2,3 Средний лонжерон киля:пояса
лонжерона.

Фиг.19 поз.2,3 Задний лонжерон киля: пояса
лонжерона.

Нервюра 20 киля.

Фиг. 22 поз.1,2,Верхняя наклонная нервюра
3,4 каяя:фитинг и стойки крепле-

ния нервюры с лонжероном
киля.

25.30.01
I Узел Узел крепления стабилизатора

7111 к килю на среднем лонжероне
поз.62+73 киля.

25.30.01
138 Профиль стыковой.

1.7601.3401.000.000

1.7601.3402.000.000

1.7601.3403.000.000

1.7601.3404.700.000

1.7601.3404.800.000

1.7601.3420.000.000

1.7601.3450.001.001
1.7601.3450.П01.002

6

I

I

При повреждении указанных
узлов -изделие восстанав-
ливается заменой киля.

I пр.
I лев.

<
о

шо
о
т
О
н

шо
т
ш
2

Ош
"О

га
%
т



Таблица 25.13
Перечень узлов ж деталей оперения, при повреждении которых требуется

обязательная их замена

Номер Номер Наименование узла
Ьигуры позиции и детали

Номер чертежа Кол-во Детали крепления к элементам
на силового каркаса и их харак-

язделие теристика

Рекомендации по
замене узла
(детали)

КД
25.10.01
Фиг.1 г/1 Кронштейн руля высоты

центральный -внешни

о
го >-з
^ •
и ел

о
го
сп

ел о
М О

72 Кронштейн руля высоты
центральный внутренний

10 Кронштейн навески Р.В.
по нервюре № 6 стаби-
лизатора

9 Кронштейн навески Р.В
по нервюре Л 10 стаби-
лизатора

8 Кронштейн навески Р.В
по нервюре Л 14 стаби-
лизатора

7 Кронштейн навески Р.В
по нервюре № 18 стаби-
лизатора

1.7601.3170.009.001
1.7601.3170.009.002

1.7601.3170.008.001
1.7601.3170.008.002

1.7601.3170.100.001
1.7601.3170.100.002

1.7601.3170.012.001
1.7601.3170.012.002

1.7601.3170.013.001
1.7601.3170.013.002

1.7601.3170.014.001
1.7601.3170.014.002

1пр» Неподвижное болтовое соедине-
1лев; т е с задними узлаш стыка

консолей стабилизатора
болт 3024А-10-78, 4 шт.

_

О

При замене кронт-д
теинов навески, О
башмаков конце-
вой в корневой
опор РВ несоос-
ность должна
быть не более
0,75 мм.

1яр. Неподвижное болтовое соедине-
1лев. ние с задними узлами стыка

консолей стабилизатора
болт 3024А-10-78, 4 шт.

"О
ГП

О

н

1пр.
1л ев.

1пр.
1л ев.

1пр.
1л ев.

Неподвижное болтовое соедине-
ние с задним лонжероном и поя-
сами нервюры
Болты(для каждой нервюры)
6-28-0СТ1.12085-75 - 2шт.
6-24-0СТ1.12085-75 - 2шт.
6-22-0С1Т.12085-75 - 1шт.

с поясами нервюр
8-30-ОСТ1.12085-75 - 2шт.
8-28-0СТ1.12085-75 - 6шт.
6-30-0СТ1.12085-75 - 2шт.

ТУ - 20.404
Раздел 020

о
ГП
со
сг

о
ш

т

т

Тлев.
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Продолжение табл. 25.13

Фиг.:

128

129

№
25,20.01

I 36

Кронштейн навесхз ? 3 1,7601.3170.015.001

яо нервюре .« %• :..~:ат- 1.,7601«3X70,015„002

лизатора

Башмак концевой опоры I,"'501,3170,171,Ш0

?»В с винтом опорным на !,"'•'"• .-Г.,ЗГГ.•, Г"
;
л ,.ХЪ

ззксщовке стабилкзато- 1.7601.3170.017.00С!

Башмак концевой онорк

руля высоты на конце-

вой нервюре Р,5.

18, Ось руля высоты с рыча-

19 том руля высоты

33 Т-Сроштейн навески руля

шести

:,7601.3200.060.000

1.7601.3201.060.000

1.7601.3201.005,001

I.?601„3201,005.002

I. *?Б01.3201.010,001

1.7301.3201.010.302-

1лев.

1лез.

2

1пр.

Хлев.

1лр.

1л ев.

1л ев.

ТУ-20.404

Раздел 020

ТУ-20.403

Раздел 020

То же

Неподвижное йолтовое

соединение

болт 3172А-4-16 ~ 8шт.

болт 3172А-4-16 - 8шт.

С поясами нервюры и стен-

кой соединяется неподвиж-

ным болтовым соединением

Болты 3059А-5-18 - 8шт,

Э051А-6-20 - 4шт,

3051А-6-16 - 4шт.

Ось руля высоты соединяется

с рычагом конусными болтами

ЗОЗЗА-10-104 - 4шт,

Ось соединена с лонжероном

неподвижным болтовым и зак-

яепо'чным соединением:

Болты 6-20-0СТ1.12085-75 - 1 2 » .

Заклепки В65-ЗП-4-12 - 1 2 т ,

Неподвижное болтовое соедк- ТУ-20,404
нение с элементами каркаса Раздел 020
Р.З
Болты:3003А-5~16 - 2шт.

3003А-5-20 - 2шт,
6-160СТ1.12085-72 - бот,
ъ™14ССТ1»22085-75 - 4а?.

О
ш

ш
о
= 3

О

№

О
н
к
ш
О
т
ш
8
3
О
ш
га
]з
т
X
3*



Продолжение табл. 25.13

ю н со

1.7601.3201.020.001
1.7601.3201.020.002

1.7601.3201.030.001
1.7601.3201.030.002

1.7601.3201.040.001
1.7601.3201.040.002

1.7601.3201.050.001
1.7601.3201.050.002

28 Башмак кронштейна шар- 1.7601.3200.009.000
нира тришера-флетнера
Р.В.

26 Кронштейн шарнира тргол- 1.7601.3210.030.000
мера-фдетнера Р.В.

Заклепки:В65-ЗП-3,5-6 -12шт.
Б65-ЗП-4-8 - 4шт.

1пр.
Хлев.

1пр.
1лев.

1пр.
1л ев.

1пр.
1лев.

10

Болты:6-160СТ1.12085-75 -€шт.
Заклепки:
3003А-5-16 - 4шт.
В65-ЗП-3.5-6 - 10шт.
В65-ЗП-3.5-8 - 4шт.

Болты:6-160СТ1.12085-75 - 6шт.
3003А-5-16 - 4шт.

Заклепки:
В65-ЭД-3,5-6 - 8шт.
В65-ЗП-3,5-8 - 8шт.

Болты:6-160СТ1.12085-75 -6шт.
3003А-5-16 - 4шт.

Заклепки:
Б65-ЗП-3.5-6 -,8шт.
В65-ЗЛ-3.5-8 - 4шт.

Болты:6-160СТ1.12085-75 - 6шт.
ЗООЗА-5-16 - 2шт.

Заклепки:
В65-ЗП-3.5-6 - 4шт.
В65-ЗП-3,5-8 - 4шт.

Соединение заклепкают:
В65-ЗУ-3.5-8 - 6шт.
В65-ЗУ-3,5-7 - 1шт.
3,5-9 ОСИ. 11781-74 - 4шт.

ТУ-20.404
Раздел 020

То же

ТУ-20.403
Раздел 020

ч:
о
р
п
о
=3

о
"О

"Г
ш

ч;
ш
От

X

о
ш
т

»̂

10 Неподвижное болтовое сое-
динение:
Болт:3033А-5_25,5 -1шт.

То же

1
х
5с

ОЭ
со



5 8
Дродолжение табл. 25.13

адоо
з о 25.30.01

97,90 Кронштейны крепления
подъемника стабилиза-
тора на переднем лон-
жероне киля.

25.30.01
I 96,89 Перемычка боковая и

перемычка верхняя

1.7601.3401-.0Ц. 001
1.7601.3401.011.002

1.7601.3401.017.000
1.7601.3401:014.000

1пр.
1лев.

I
I

I

121

124

125

132

133

Стыковой профиль по
переднему лонжерону
киля

Стыковой пра|иль по

среднему лонжерону
киля

Стыковой профиль по

заднему лонжерону
киля

Болты стыковые

Киля с фюзеляжем

1.7601.3401.001.000

1.7601.3402.001.000

1.7601.3403.001.000

1.7601.3000.006.004

1.7601.3000.000.003

I

I

I

4

2

Неподвижное болтовое соеди-
нение
Болт:5009А-6-18 - 58шт.

5009А-6-20 - 8шт.
6-20 0СТ1.10830-72 - 6шт.

Неподвижное болтовое соеди-
нение с лонжероном и кронш-
тейном крепления подъемника
стабилизатора
Болты:5009А-6-20 - 8шт.

5С09А-6-18 - 12шт.

Неподвижное болтовое соеди-
нение
Болты:3021А-8-46 - 33шт.

Неподвижное болтовое сое-
динение
Болты :3021А-8-48 - 31шт.

Неподвижное болтовое соеди-
нение
Болты:3021А-8-50 - 29шт.

ТУ-20.403
Раздел 020

То же

ч:
ж
О

I
о

1 «
СП

о
т
га
сг
х
Ош
т

т
х
•х



Продолжение табл. 25.13

§? ^со ся о
а ся о

со ся
-а ся

136

137

140

141

143

144

149

150

151

Ш
25.40.01
I 77

Болты стыковые киля с
фюзеляжем

Башмак верхней опоры
Р.Н. на концевой нер-
вюре Р.Н.

1.7601.3000.006.002

1.7601.3000.006.001

1.7601.3000.006.006

1.7601.3000.006.005

1.7601.3000.006.007

1.7601.3000.006.008

1.7601.3000.006.011

1.7601.3000.006.010

1.7601.3000.006.009

1.7601.3302.010.003

2

2

6

6

2

2

2

2

2

I

и
25.40.01
I 20 Кронштейн нижней опоры

РЯ на корневой нервюре
Р.Н.

1.7601.3301:011.000

Неподвижное болтовое сое-
динение
Болт 5919А-6-16 - 6шт.

Неподвижное болтовое сое-
динение
Болты:6-16 ОСП. 10830-72 -

6-18 0СТ1.10830-72 -
6-20 ОСП. 10830-72 -

Заклепки В65-ЗЛ-3-И - 18шт,

ТУ-20.403
Раздел 020

о

I
о
о

01
Огаш

ТУ-20.403 2
Раздел 020 **

О
В

При замене х
кронштейнов ^ з

2шт. навески,баш- С
5шт. маков конце- ас
2шт. вой и корне- ЭВ

вой опор РН
несоосность
должна быть
не более 0,75ш



Продолжение табл. 25.13

м ёл
о о

55 8 25.30.01
I 161 Сектор ограничитель

руля направления
1.7601.3470.101.000

25.30.01
I 74*83

УЗел I
12421

Подшипник узле навески
стабилизаторе на сред-
нем лонжероне.

Кронштейн навеска ру-
ля направления по нер-
вюре Л Ю

1.7601.3420.010.000

1.7601.3404.411.001
1.7601.3404.411,003

Узел II Кронштейн навески ру- 1.7601,3404.511.001
11+30 ля направления по 1.7601.3404.511.003

нервюре Л 13

Узел III Кронштейн навески ру-
ля направления по
нервюре & 17

1.76О1;34О4.6И.0О1
1.7601.3404.611.003

I
I

I
I

I
I

Неподвижное болтовое сое-
динение со стойкой и эле-
ментами каркаса
Болты 5009А-6-16 - 10шт.

1-5-260СТ1.10569-72 -2шт.
5009А-6-28 - 4шт.
2-6-20 ОСТ!.. 10834-72 -8шт.

ТУ-20.403 чэ
Раздел 0 2 0 ^

О

П

шо

Неподвижное болтовое сое-
динение
Болтн:1-8-30 0СТ1.10571-72 - 8шт.
Ухо крепится к боковинам
кронштейна болтами
Э024А-8-40 - бот.

ТУ-20.406 ^
Раздел 020^

О
ТУ-20.404 ^
Раздел 0204

о)
Отш
О"

Неподвижное болтовое сое-
динение
Болты;1-8-30 0СТ1Д0571-72 - 8шт.
7хо крепятся к боковинам
кронштейна болтами
3024А-8-86 - 6шт.

Неподвижное болтовое сое-
динение
Болтн:3082А-8-32 - 16шт.
1-8-32 0СТ1.Ю571-72 - К и т .

То же

О

ш
го

I

а



Продолжение табл. 25.13

КД
25.40.01
I 34 Кронштейн навески руля

направления яо нервюре
* II. «

34 Кронштейн навески руля
направления по нервюре
* 34.

48 Кронштейн навески руля
направления по нервюре
Л 22,

1.7601.3301.020.003 I

1.7601.3301.040.003 I

1.7601.3310.030.000 I

в? к

63 Кронштейн крепления ка- 1.7601.3310.021.000 I
чалки системы управле-
ния сервокомпенсаторам
Р.Н.

67 Вилка крепления механиз- 1.7601.3320.012.000 I
ма стопора руля направле-
ния

2 Кронштейн шарнира серво- 1.7601.3303.030.000 6
компенсатора Р Л и
мера Р Л .

7хо крепится к боковинам
кронштейна болтами
Э024А-8-ГО0 - 6шт.

Неподвижное болтовое сое- ТУ-20.404
динение Раздел 020
Болт Э072А-5-18 - 10шт.

Неподвижное болтовое сое- То же
динение
Болт 3072А-5-18 - 10шт.

Неподвижное болтовое к - " -
заклепочное соединение
Болт
1-6-18 ОСТ1>10571~?2 -4шт.
Заклепка В65-ЗУ-4-И -12шт.

Неподвижное болтовое сое- ТУ-20.403
динение Раздел 020
Болт ЗООЗА-6-30 -4шт.

Неподвижное болтовое сое- То же
динение
Болт 1-6-32 0СТ1.10569-72 -Зит.

Подвижное болтовое сое- - " -

Динвлив 0 кронштейном
навески
Болт Ш51-6-5-28-3 - 2шт.

О

ОТ

ш

ош
"О
гч

)з
X
5
ас

4
3



аз 8

Перечень узлов к деталей оперения, допускающих при их повреждении
эксплуатацию изделия без ремонта

Таблица 25.14

Номер Номер Наямпнованне узла к детали
Фигуры позиции номер чертежа

В м я т и н ы Царапины, риски

Максималь- 'Лаксималь- Мини- Максимально
но допусти- но допус- мадьно допустимая
мый размер тимое коли- допус- глубина,
вмятины В- чество вмя- тимое ми
длина(шири— тин расетон-
на) Н-глу- ит ние меж-
бина яу края—

им ми вмятин
мы

Эксплуатационные
ограничения и

Максималь-примечания
но допус-
тимая дли-
на.

мм

«иг. 10 X Стенка переднего лонжерона

1.7601.3101.000.000

пояс переднего лон-
стабилазатора

1.7601.3101.000.000

3 ТймндИ пояс переднего лон-
жероне стабилизатора
1.7601.3101.000.000

. I I Г Стенки заднего лонжерона
стабилизатора
1.7601.3103.000.000

2 Верхний пояс заднего ло»-

Н-5

В-7

н=з

н-з

Н«5

В«7

10

15

20

Ю

250 0,5

Без огра- 1,0
ничения

Без огра-
ничения

250 0,5

15 Без огра- 1,0

100

50

50

Ю0

50

Количество цара-
пин, рисок не бо-
лее Ю .

Количество пара-
пин,рисок не бо-
лее 10.

ш
.О

'О

I
х

^

9*3
20 1.0 50



Продолжение табл. 25.14

8

25.10.00

6
7
8
9
10

71

72

128

§5
•̂ 3 <Ъ

8
8

Кронштейны навески руля вы-
соты по нервюрам стабилиза-
тора.

Ш 6 1.7601.3170.100.000
№ 10 1.7601.3170.012.000
й 14 1.7601.3170.013.000
* 18 1.7601.3170.014.000

* 22 1.7631.3170.015.000

Не более одной 0,5
в каждой "клет-
ке" СТйЖИ.

Кронштейн руля высоты цент
ральный внешний
1.7601.3170.009.000

Кронштейн руля высоты цент-
ральный внутренний
1,7601,3170,008.000

Башмак концевой опоры руля
высоты стабилизатора
1.7601.3170.171.000

Б=30
Н=3

В=3
Н=3

В=3
Н=3

150

150

20

1.0

1,0

0,5

ч:
о

10 Повреждения в зо- 2
не крепления поя-)а

• сов кронштейна к О
поясам нервюр и 09
в зоне крепления О
серьги недопусти-3
мы. О

50 Царапины,риски гп
недопустимы в зо-З
нах проушин креп-2

д'д ления к каркасу Н
стабилизатора и ^
проушин крепления^

пяты, гл
ш

10 I.Указанные пов- 5*
реящения допусти- ><
мы при условии не
нарушения первона-Э
чального положе- д
ния опорного вин-2
та. ьс
2.После вывода $3
рисок чистотой 1,6 Лр
эксплуатировать ^
до капитального 2В
ремонта.При капи-
тальном ремонте
заменить.



Продолжение табл. 25.14
> о о"
Ш 1-з го

§88
I 8

ад
25.10.01

I 20
30

-СУ

35Р

25Л0ЛГ
I 56

3

Балка передняя стабилиза-
тора 1.7601.3102.100.000

пояса балки

стенки балки

Кквк направляющий на перед-
ней балке стабилизатора
1.7601.3102.130.000

СЗЕШЛЁ клшса

зь»я»та» 2 "ЯЩ1.3102Д31.0Ш

Узел «оде* етавгамтора

4

В=5

н=з
В*50

Н=5

В=20

3=3

В<=5

а=2

-

5

10

10

5,но
не более
одной в
каждой
"клетке"

5

-

6

100

100

100

100

-

7

0,5

0,5

0,5

0,5

»

0,5

8

<

10

15

15

20

15

9

, „ "0
I.Вмятины в зоне-проу-4<

шин не допустимы, г
2.Недопустимы царапи- §

ны,риски,вмятины на О
поясах балки в зоне -й
крепления болтами Н

к поясам лонжеронов^

=3
О
*о

о
ч

Количество повреж- О
дений указано на Ш

один клык. 2Ц
X

Царапины зачищатьв пределах указан- Я
ной 11ЛуС5йяы,яе на— &

, рушая требования по ТЗ
зазорак поя упор- о
я к роликом. >_|

ГП

XX
Хс

61 1.7601.3103.001.000

4,но я»
более 2х
в каждой
"клетке*

230

3



Продолжение табл. 25.14

8

Фиг..13

КД и СЕ
25.20.01

18

8-3
с» о>о> ом о

пояса

СТОЙКЕ,

проушины
В»5
Н-3

10 на каждом
поясе исклю-
чая радиусные
зоны,сочлене-
ния поясов с
др.элементами.

2

250

Стенка лонжерона руля рыеотн
1.7601,3201.001.000

Кронштейна навески руля высоты
:. 780],.:;,:-..,,310.000
1.7601.3201.020.000
1.7601.3201.030.000
1.7601.3201.040.000
1.7601.3201.050.000

В-50
ДО

Рычаг руля высоты
1.7601.3201.005.000 Н«2

0,5

200 0,5

100 0,5

50 0,5

30 0,5

50

20

70

30

X

о
Допускаются вмята-
'ны не снижающие со—О
чений проушин болеесо
чем на 10% й распо-О
ложенных не по
краям кромок. О

3>

I.Сушарное коли-
чество вмятин и
царапин не более
5 шт.на каждый
кронштейн.
2.Повреждения не-
допустимы в зонах
проушин кронштей-
нов.

О

5
01

ош

50 Количество царапин <ч
рисок не более Зх.3

2»



Продолжение табл. 25.14

8

8 Ш .
8 25.20.01

I 19 Ось руля высоты
Г.7601.3201.060.000

Фиг. 17 I Стенка переднего лонжерона киля
1.7601.3401.000.000

2,3 Пояса переднего лонжерона киля
1.7601.3401.000.000

ФЕТ. 18 I Стенка среднего лонжерона киля

2,3 Пояса среднего лонжерона киля

Фиг; 19 I Стенка заднего лонжерона киля

2,3 Пояса заднего лонжерона киля.

й=1,5

В*Х20 Ю 300

з=з

Н»3

Н>3
1,5 300

0,5

15 Без ог- 1,0
раничения

В*150
Я=5

В»7

н«з
В-100
3-3

100

15

10

300

Без ог-
раничения

300

0,5
«

1.0

0,5

0,5

X.Вмятины допус— ^
каются без наруше- Ж
ния геометрических --

размеров оси,сое-
динения с рычагом
по коническим бол-
там и соединение с
башмаком.
2,Царапины и риски 2
недопустимы.

100 Количество царапин
и рисок не более
Ю .

50 Повреждения указа-
ны на один пояс.

100 Количество царапин
и рисок не более
Ю .

50 Повреждения указа-
ны на один пояс.

100 Количество царапин
и рисок не более
10.

50 Повреждения указа-
ны на один пояс.

I

I
х
о
я

I

5*



Продолжение табл. 25.14

I 2

КЦ
25.30.01

I 121

123

125

: . 161

8

Стыковые профиля крепления лон-
жеронов киля к фюзеляжу

По переднему лонжерону
1.7601.3401.001.000

По среднему лонжерону
1.7601.3402.001.000

По заднему лонжерону
1.7601.3403.001.000

Сектор ограничитель руля нап-
равления
1.7601.3470.101.000

В=7
3=3

Б=7

Б=7
Н=3

В=7
Б=3

3

3

3

3

50

50

50

50

0,5

0,5

0,5

1.0

н е
(ОН

8
ел

( О Н И
0*0 О

ш
25.00.01

I 30 Профиль стыковой
1.7601.3450.001.000

КД
25.30.01

I 63 Накладка
1.7601.3420.004.000

65 Накладка
1.7601.3420.006.000

71 Накладка
1.7601.3420.005.000

В=7
Н=2

В=7
Н=1

Н*1,5

В=5

5

3

I

3

150

50

50

50

0,5

0,5

0,5

0,5

20 Количество царапин и «^
рисок не более Зх. Ж

Ога
20 -"- О

20

100 Вмятины допустимы
при условии сохране-
ния целостности кре-
пежа секторе-ограни-
чителя к элементам
каркаса и при условии
сохранения исходной
формы.

ш
о

О

гаш
О"

50 Количество царапин и
рисок не более 5.

30

30

30

Количество царапин и
рисок не более 3.

Ога
гч

т
X
з:
35

а



Продолжение табл. 25.14
о 6 7 8

р ка
8 25.30.01

I 13 Кронштейны навески руля нап-
равления

20 1.7601.3404.411.000
1.7601.3404.511.00023

29

32
34

3 50 0,5

га
25.40.00

X 77

Н=1,5

1.7601*3404.611.000

57 Боковина
(балка упорных роликов)
1.7601.3420.030.000

3 100 0,5

Б а т е к верхней опора РЯ.
1.7601-.3302.010.003

В»?

Н-1.5

50 0,5

20. Кронштейн торцевой опоры РН
1.7601.3301.011.000

50 0,5

50

30

30

I.Количество царапин,ри-
сок не более 3-х на каж-
дой боковине кронштейна.
2.Количество повреждений
указано на одну бокови-

1.Яа участке "проушины-
-ребра" вмятины недопус-
тимы»
2.Количество царапин,
рисок не более 5.

I.Количество дарепин и
рисок не более 2х шт.
2.Повреадения допустима
при условии сохранения
исходной формы деталей
и сочленений.

I.Количество царапин и
рисок не более Зх.
2.Повреждения допустимы
при условии сохранения
исходной формы и разме-
ров деталей и сочлеяе-

о
ш

ш

о

о
""О

го

о

<оГЦ
ш

о
ш
га

гп

3*

5(



Продолжение табл. 25.14

5 6 7 8

ПРИМЕЧАЩЕ: I. Царапины и риски на деталях должны быть выведены в пределах
указанной глубины, причем царапины и риски при поперечном
расположением плавно выводить вдоль.

2. С повреждениями, указанными в таблице, изделие можно
эксплуатировать без ограничений, при условии выполнения
' пункта I примечания.

СП

ел



Таблица 25.15

8

фигуры

Конструктивная характеристика несиловых нервюр, диафрагм,
шпангоутов оперения

Эскиз типовой
группы нервюр и
ее краткая
теристика

Номера нервюр
данной типовой
группы

Наименование основных входящих деталей,их материа-
лы и номер по эскизу Приме-

чание

верхний
пояс
(левый
борт)

стенка нижний
пояс
(правый

борт)

стойка компен-
сатор

X

3
О

ш
О

о

о

Ё

8 10

Фиг,-34

Фиг.35

Ф2Г.36

«в?.. 20

Фнг.26

Нервюра стабили-
затора

а I ДКТ ДКАТ л.1 ДКТ
С173-12 С173-12

5 6 7

Нервюра стабили-
затора

* 1а ДКТ ДКАТ
ЩД00-19 л.1,0

5 6

Нервюры стабшшза- * 3,4,5.7. Д К Т - ДКАТ

Нервюры киля
Задние части нер-
вюр киля

То же

8,9,11,
12,13,15,
16,17.19.
20.21.

* 1 , 2
А 4,5,7,8,

9,11,12,
14.15.

» 1ба,1й,Ы

ПР100-7

3

ДКТ

ПРШ-З
5

л.1,0
1,7

ДКАТ
л.1,0

б

ДКТ
С173-1

8

ДКАТ
д.1,5

10

ДКТ-
ПР100-19

7

ДКТ Д16АТ
ПР100-6 л.1,5

8

ДКТ
ПР100-7

2

Д16Т-

ПР100-2

6

ДКАТ
л.1,0

10

ДКАТ
л.1,0

4

ДКТ Д16Т ДКТ
ПРШ-13 С124 ПК142П

7 8 Д16Т
ПК2-51

Ю

Д16Т-
С1089-3
Д16Т-
ПК980-3
ДКТ-
ПК17780

II

ДВТ-
С1089-3
Д16Т
ПК980-3

5

Д16Т
ПК14337-3
ДКТ
ПКЭ80-3

ДКТ
ПИ7780

9

га

I



Продолжение табл. 25.15

: 3 В : 9 : 10

фиг. 14 Носки нервюр РВ

Фиг* 14 Носки нериср РВ

Фиг.32 Носке нервир РН

,33 Хвостовые часта нер-
вюр РН

38 Шпангоут верхнего
обтекателя

Фиг.39 Шпангоут верхнего
обтекателя

АЗ по 58

фиг.14 Хвостовые части вер- с А I по
вюр РВ Л 59

* ХДаДб
2,3*25,44

Л 3*20,
24*50

* 6

* 7

Д16Т
Ш5126

I

Д16Т
ШС15126

3

Д16АТ
л.1,2
6

ДКАТ
л.1

6

Д16АТ
л.1,0

6

Д16АГ
л.1,0

6

Д16АТ
л,1,0

6

ДЕАТ Д16Т
л.1,0 ПК15126

6 I

Д16АТ Д16Т
л.1,0 Ш5126

6 3

Д16Т
ДрЮО-34
Д16Т
Пр100-34

3

ДКТ
Пр100-3
Д16Т
СГ73-1

2,4,5

Д16Т
Пр100-3

3*8



Продолжение табл. 25.15

8 10

8
о ФИГ. 40

ФИГ. 40

#ю\ 42

ФигЛЗ

«к?. 41

Шпангоут верхнего обте-
кателя

Шпангоут верхнего обте-
кателя

Шпангоут верхнего
отбекателя

Р А 1%<Л Ш1ЩШШ шл^клЛШ* ••>•••» •• •'• К > » ^ т —

Л 8

Л 9

Л 16

Д16АТ
л.1,5

2

Д16АТ
л.1,5

2

Д16Т-
ПрЮО-7

7

Д1БАТ
л.1,0

3

Д16АТ
л.1,0

3

Д16АТ
л, 1,0

Д16АТ
л.1,2

6

двт-

7

Д16Т-
С173-1

I

Д16Т-
СИ81-14

7

ДЛИ-
' Пр100-3

Д16Т
С173-1

8,4

верхнего обтекателя Л К л.1,0
I

Шпангоут верхнего обте- » 17 Д16Т Д16АТ
кателя ПК2-г23 л.1,0

5 6

Шпангоут верхнего
кателя

Я13 Д16Т
ПрЮО-19 л .1,0

5 Д16АТВ
Л.1,2

6

Д16Т Д16Т
ПК2-2Ц Щ)100-1
ДКТ 4
ШС2-211

5

нет дет
ПрЮО-19 Пр10О4

7 8,1

ДК1Т
л.1,2

г



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕРВЮРА N. 1 СТАБИЛИЗАТОРА .

Фиг. 34

025.30.00
Стр.69

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕРВЮРА № 1А СТАБИЛИЗАТОРА.

Фиг.35

026.30.00
Стр.70
Авг 20/87



78

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕРВЮРЫ №№ 2. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. 12. 13, 15, 16. 17, 18, 20, 21 СТАБИЛИЗАТОРА.

Фиг.36

025.30.00
Стр.71

Авг 20/87



А# 76

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

10

025.30.00
Стр.72
Акт 20/87

НЕРВЮРЫ КИПЯ № 1.

Фиг. 37



* 71

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ N. 6 ВЕРХНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ.

Фиг.38

ШПАНГОУТ М7 ШЗРХНЁГО О: АТЕЛЯ.

025.30.00
Стр.73

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШАНГОУТ № 8,9 ШРШГО

ФйР,40

Стр.74
АВГ 20/87

ШПАНГОУТ М 1 ? В8РХМВПЗ



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ № 16 ВЕРХНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ.

фиг.42

ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ШПАНГОУТОВ С М 10 ПО М 13.

Фиг.43

025.30.0$
Стр.75

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШПАНГОУТ 1*1» ВЕРХНИЙ ОвТЕКЛТЕЛЬ.

«иг.144

Стр.76
20/В7



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 25.16
Допустимые к устранению повреждения несиловых нервюр стабилизатора,
руля высоты, киля, руля направления, шпангоутов верхнего обтекателя

номер Номер
фигуры позиции

Допустимые повреждения деталей
нервюры,шпангоута я их параметры

Рекомендуемые
способы ремонта
и номер ТВР

Примечание

Фиг. 34 Нервюра % I стабилизатора
Допускаются пробоины и трещины,
соизмеримые с размерами деталей.

Ремонтировать по
ТВР ]{ 25.5.4,

21.4.18

II

'? В

Допускаются к ремонту пробоины
любых размеров с условием обеспе-
чения при ремонте стыка и усли-
вающих накладок равнопрочных ис-
ходной конструкции.

Допускаются разрушение детали и
ее соединений со смежными элемен-
тами конструкции.

Р1ервюра В 1а стабилизатора

Допускаются пробоины и трещины,
соизмеримые с размерами деталей.

Допускаются к ремонту пробоины
любых размеров с условием обеспе
чения при ремонте крепежа соеди-
нений деталей,стыков,элементов
ков и усиливающих накладок равно
прочных исходной конструкции.

Допускаются разрушение детали и
соединений со смежными элемента!

Ремонтировать по
ТВР Я 25.5.4.

Ремонтировать мето-
дом замены детали,
изготовленной по об-
разцу из материала
Д16Т соответствующе-
го сортамента.

ТУ-20.403
Раздел 020

Ремонтировать по
ТВР № 25.5.4,

21.4.8.

Ремонтировать по
ТВР № 25.5.4.

Ремонтировать мето-
дом замены детали,
изготовленной из ма-
териала профиля Д16Т
анагогичного разру-
шенной детали.
ТУ-20.403
Раздел 020 025.30.00

Стр.7?
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 25.16

Фиг. 36

3,2,6

ФИГ. 37

1,2,5,
7,8

Нервюрц & 3.4.5.7.8.9.11.12.
13.15.16.17.19.20.21

т
стабилизатора.

Допускаются разрушение сечения,
трещины.

Допускаются к ремонту пробоины,
трещины любых размеров с усло-
вием обеспечения при ремонте креп-
ления деталей,стыков и элементов
стыков,усиливающих накладок рав-
нопрочных исходной конструкции.

Допускаются к ремонту трещины,раз-
рушения всего сечения.

Допускаются разрушение детали и
ее соединений со смежными элемен-
тами конструкции.

10

Нервюры & \ и ! 2 киля.

Допускаются пробоины и трещины,
соизмеримые с размерами сечений
деталей.

Допускаются к ремонту пробоины
любых размеров с условием обес-
печения, при ремонте элементов .
стыков крепежа и усиливающих
накладок равнопрочных исходных
конструкции.

Допускаются разрушения элементов
детали и крепежа.

Ремонтировать по
ТВР Л 25.5.4,
21.4.18, 21.1.8.

Ремонтировать по
ТВР № 25.5.4,

25.4.13.

Ремонтировать по
ТВР № 21.4.18.

Ремонтировать мето-
дом замены детали, из-
готовленной по образ-
цу из материала—про-
филь Д16Т аналогичен
разрушенному.Крепеж
ставить по имеющимися
отверстиям.
ТУ-20.403
Раздел 020

Ремонтировать по
ТЕР й 25.5.5,
25.4.13, 21.4.18.

Ремонтировать по
ТВР Л 25.4.13.

Ремонтировать по
ТВР Я 21.4.18.

025.30.00
Стр.78
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
_^»^™___ Дродолжвние табл. 25.16

2 3 4 5

II Допускаются разрушения дета-
ли в ее соединений со смежны-
ми элементами конструкции.

Фиг.20, 26 Задние части "|9РШ1?И № Щ
ЯЛ 4.5.7.8.Э.ПЛ2.16а.18.19.

3,5,7,8 Допускаются пробоины и трещины,
соизмеримые о размерами сечений
деталей.

6 Допускакпя к ремонту пробоины
любых размеров с условием обес-
печения при ремонте элементов
стыков,крепежа и усиливающих
накладок равнопрочных исходной
конструкции.

Фиг.14

Ремонтировать мето-
дом замены деталей
изготовленной по
образцу из материале
Д16Т,профиль анало-
гичный разрушенному*
ТУ-20.403 Раздел 020

Ремонтировать по
ТВР й 25.4.13,
25.5*5, 21.4.18.

Ремонтировать ао
ТВР я 25.4.13,
25.5.5, 21.1.8.

ТО Допускаются разрушения элементов
детали и крепежа.

II Допускаются разрушения деталей и
их соединений со смежными элемен-
тами конструкции.

Носки и хвостовые части
непшо РУЛЯ высоты.

Допускаются к ремоету разрушена^
соизмеримые о размерами деталей,

Ремонтировать по
ТВР * 21.4.18.

Ремонтировать ме-
тодом замени де-
талей изготовленной
по образцу.
ТУ-20.403 Раздел 020

Ремонтировать по
ТВР Л» 24.5.7,
25,5.6.

Фиг,32
е
 33 Косщ и хвостовые части

нервюр РУЛЯ направления.

6 Допускаются к ремонту разрушена
соизмеримые с размерам? деталей

Ремонтировать по
ТВР « 24.5.7,

25 «5*6.

025.30.00

Стр.79
Акт 20/07



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ВОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таол, 4Ь,хЬ

•Фиг.38 ,39,
40

Фиг.41,42,
44

1,4,5

Фнг. 43

ШДЗНГОТТЫ В6РХН8Р0

№ 6.7.8.9

Допускаются к ремонту разрушена*,
соизмеримые о размерами деталей.

Допускаются к ремонту разруше-
ния» соизмеримые о размерами Об-
чеши деталей.

Б8РХН6Г0

Я» 15.Г?.19

Допускаются к ремонту разрушения,
соизмеримые с размерами деталей*

Допускаются к ремонту разруше-
ния деталей,соизмеримые с их
размерами.

Верхние части шпангоутов
с В 10 до I 15

Допускаются к ремонту разрушения
соизмеримые с размерами деталей.

Ремонтировать по
ТВР № 34.5.7,
25.6.5, 21.1.8.

Ретйойтировать по
Ш » Я» 25.5.5»
34.6.3, 21.4.8,

Редактировать по
ТВР № 21.1.8;
25.8.8, 24.5,7.

Ремонтировать по
ТЭР Ш 21.4.18|
25.5.8} 24,5,3.

Ремонт п© ТВР
Ш! 24.6,7.

025.30.00
Стр.80
Авг 20/87



Таблица 25.17

Состав стыковых узлов навески с расширенными допусками и

соединениями сочленяющихся деталей оперения

Обозна- Номер Наименование детали Номер чертежа детали Материал Материал Защитные Механи- Яоми- Допустимые расширен-
чение пози- и узла детали замени- покрытия ческие наль- ные вазмет^ы (мм;
соеди- ции теля свойст- ный Макси- минимальная
нения - га р а з - даль- перемычка в •«
по АС . 3" вр мер ный соединении «<

КГ/ММ2«*ММ Р а з м е Р (толщина рекг/мм- амм ш стенки д е - Д
тали) ш

4 6 8 9 10 I I

00 ОЭ
-<2 М

О
О

2 5 . 1 0 . 0 1 УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА К КИЛЮ

А,Б I Болт основной 1*7601.3000.001.000 40ХША-Ш ЗОХГСА Хромир, 120±10 42Ас, 42Аб Не менее 1

70Х 70Хэ перемычки _
указанной в ,

соответст- ^

' в у щ е м раз—(

деле АОС и ;

3 Узел задний

(правый)

(левый)

4 Втулка

10 Стакан

1.760; ,3103,015.000 1Х17Н2 .-ЗОХГСА Пассивиг.
РД.

70АЗ 70Аз
76Пр2 2 а 77Пр2 2 а

1.7601.3103.001.000
1.7601.3103.002.000

ОХНЗМА

1.7601.3420.019.000 металло-. Б Р О ф -

фторошист - 6 5 "

БрАШЛц-

-10-3-
-1,5

-6-2,6

оксидно- 120^10 76Аз 77Аз

фосфатное

70Аз

75Аз/

Пр1з

1.7601.3420.013.000 ЗОХГСА ЗОХГСА кадмиевое 120*10 124А 124Аз

135Д 135Сз

\



Продолжение табл. 25.1?

10 II

8
8 Узел внешние

(правый)
(левый)

7 Узел внутренний
(правив)
(левый)

25.10.08

Г.7601.3420.001.001
1.7601.3420.001.002

СХНША ОХНЗМА. кадмиевое 120±Ю 135А 135Аз

1.7601.3420.002.001
1.7601.3420.002.002

ОХНЗМА ОХИЗМА кадмиевое 120±10 135А

УЗДЫ ШШЕСКИ РУЛЯ ВШ0ТЫ

УЗЕЛ НАВЕСИ! РУЛЯ ВЫСОТЫ КОРНЕВОЙ

Рычаг руля
высоты
(правый)
(левый)

1.7601.3201.005.001
1.7601.3201.005.002

АК-6 АК-6 Ав.Окс.хр. 38
поковав 1Ъ.ЯЯ-086,204

0СТ190ф5-78

3

68

12

Болт

Втулка р е -
монтная

Кронштейн РВ
центральный

ВгаоЩЮШ

(правый)
(левый)

УН51-9-34

1.7601;3170
1.7601.3170

.009.001

.009.002

4охнмА-аг
ЗОХГСА

АК-6

1 ЗОХГСА кадмиевое 12

ЗОХГСА кадмиевое 12

АК_6 Лн.Окс.хр. 38
Гр.ФЗ-086,204
ХТ190055-78

135АЗ

ЮХэ

10Т

8
ш
О

О

то
т
шг:
х

О

1
ГЧ

/

8Аз 9,5Аз



Продолжение табл. 25.17

10 II

25
Е
,10.08
II Кронштейн РВ

центральный
внутренний
(правый)
(левый)

I
I
.7601
.7601

.3170

.3170
.008.001
.008.002

15

24

АК-6

14 Корпус пяты 1.7601.3170.011.000 АК-6

АК-6 Ан.Окс.хр. 38
поков- Гр.ФЯ-086,204
ка 0СТ190055-78

АК-6
ггокоз-
ка

38

8Аз 9„5Аз

8Аз 9,5Аз

Болт 3024А-8-Н6-4 ЗОХГСА ЗОХГСА к а д ч и е в о е 120±10 8Сз

УЗЕЛ НАВЕСКИ РУЛЯ ВЫСОТЫ ПО НЕРВЮРЕ № 6

38 37ДСепьгз 1.7601.3170,020.003 АК-6 АК-6
поков-
ка

Ан.Окс.хр.
Гр.52-086,204
0СТ190О55-78

9,5Сэ

39А

<<
Ж
О
со

I

§ Г\
о

сп
О
гч
ш

У \

8
ел

8.3 8

24 Втулка ре-
монтная

Ш7Н2 1П8Н10Т пассивир. НО

26 Втулка 1.7601.3201.011.003 Ш7Н2

28 Кронштейн на- 1.7601.3201.010.003 АК-6
вески га
(правый)
(левый) 1,7601.3201.010.004

ЗОХГСА
Ш7Н2

АК-6
поков-
ка

Ан.Окс.хр.
Гр.ЭД-086,204
0СТ190055-78

38

37Д
39Пр22а

НО ЮАз ЮАз
13Пр22а 14.5ПР223

13А 14,5А

О
со
"О

гч
гч
X



ь) •Ь ел

3 8

Продолжение табл. 25.17

4 8 10 I I

29 Болт опорный 1.76О1.3000;0О5.002
для нервюры
№ 6

40ХША-ВД ЗОХГСА . кадмиевое 120±1 ЮХ 10Хз

30 Втулка 1.7601.3201.011.003 1ХГ7Н2 1ХГ7Н2 паосивир. НО ЮА 10Аз
14,5Пр2 2 а

УЗШЯШСКИ БУЛЯ ВЫСОТЫ ПО НЕРВЮРАМ № 10,14,18,22

О 26 Втулка 1.7601.3201.011.003 1Х17Н2

47 Втулка по нер- 1.7601.3201.011.009 1Х17Н2
вюрам Ш 14,16,
22

44 * Серьга по нервю- 1.7601.3170.020.003 АК-6
ре & 10

"Ре- Втулка ремонт-
монт" яая

1Х18Н10Т 1П8Н10Т кадмиевое

45 Серьга по нер- 1.7601.3170.030.003 АК-6
вюрам № 14,18,
22

85

АК-6 Ан.0кс.хр# 38

Гр.<М-086,204
0СТ190055-78

«Ре- Втулка ремонт-
ная

1Л8Н10Т 1Х18Н10Т 85

Ш7Н2 пассивир. ПО 10Аз
13Пр22а

Ш7Н2 пассивир. НО

АК-6 Ан.Окс.хр, 38
поков- Гр.М-086,204
ка 0СТ190055-78

37Д

37Д

ЮАз

8Аз
12,5Пр22а

39А

37Д

39А

37Д
39Пр2

2а

§
О

т

I
т
ш
СР

О

ш

т
гп



Продолжение табл. 25.17

8 10 II

29 Болт опорный 1.7601.3000.005.002 40ХХ1А-ВД ЗОХГСА кадмио- 120±Ю
для нервюры вое

№ 10

49 Волг опорный 1.7601.Э00О.О05.004 40Ш.1А-ВД ЗОШЗА кадгяе- 120+10

дом нервюр вое

№ 14,18,22

50 Кронштейн на- 1.7601.3201.020.003 АК-6 АК-6

50

60

38
вески Р.В по
нервюре Л ДО

поков-

ка

Ан.Окс.гр.

Гр.ЗЛ-086,204

0СТ190055-78

Кронштейн на-
вески Р.В по

ось. у»:

нерв» № 16

нерв. И 22

Башмак концевой

опоры Р.В

(правый)

(левый)

1.7601.

1.7601.

1.7601.

УЗЕЛ

1.7601

1.7601

3201.030.

32С1.040.

3201.050.

НАВЕСКИ

.3200.060

.3200.060

003

003

003

РУЛЯ

.001

.002

АК-6

ВЫСОТЫ

АК-6

АК-6

поков
ка

К0ЩЕВ0.1

АК-6

поков-

38

8
ел

Ан.Окс.хр. 38

поков- Гр.ЗЛ-086,204

ка 0СТ190055-78

ЮХ ЮХз

8Х 8Хз

13А

11А

521

14Аз

12.5А;

12,5Аз

54А

Э
ч:
тс
О

I
ш
О
О
та

1
ш
о
гч
00
О"
X

о
ш
ш
гп
з:

оэ со о
о

Втулка ремонтная 1ХЕ8Н10Т Ш8Н10Т пассивир. 55 54Пр2 2 а

52Д
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Продолжение табл. 25.17

8 10 II

8
65 Башмак 1.7601

1
3170.171.000 АК-6 АК-6 Ан,0кс.хр. 38 М18х1,5 М20х1,5

поков- Гр.фЛ-086,204 кл.2а кл.2а

ка 0СТ190055-78

66 Винт опор- 1.7601.3170.017.000 40ХША ЗОХГСА кадмиевое 120±Ю М18х1,5 Ж0х1,5
ный 1сл.2а кл.2а

стык кмя с

25.30.00

69 Профиль сти-
. - ковой

(правый) 1.7601.3450.00Г.001

69 Профиль сты-
ковой
(левый) 1.7601.Э450.001;ШЗ

79 Пояс стыко-
вочный
(правый) 1.7601.0402.312;001
(левнй) 1.7601.0402,312.002

Д16Т

Д16Т

Д16Т оксидное

Д16Т оксидное

Д16Т

40 24А 25.5А

40 24А 25.5А

38 24А 25.5А

О

§
О

3
О
ч
01

03г
X
ао
ш

а

ч 80 фитинг
(правый)
(левый)

1.7601
1.7601

.0402.741

.0402.741

.001

.002

АК-6

АК-6

Д16Т

Д16Т

81 Болт стыковой
(правгй) 1.7601.3000.006.011
(левый) 1.7601.3000.006.010

38 24А 25.5А

38 24А 25.5А

40ХНШ. ЗОХГСА к а д ш е в . 120±Ю 24Х 25.5Х

1я
ГЧ
X



Продолжение табл. 25.17

8 10 II

7
2
 81 Болт стыковой

(правый)
(левый)

Ф
2
» 81 Боя* стыковой

™ . (правый)
^' (левый)

Хд 81 Болт стыковой
(правый)
(левый)

Ш
2
 81 Болт стыковой

С правый )-
(левый)

Уп 80 Фитинг

§2? 79 Пояс стыковой
Д

2
; передний

Ч2 (правый)
(левый)

80

Хг 80

III ^1-

Фитинг

Фитинг

Фитинг

1.7601.3000.006.009
1.7601.3000.006.004

1.7601.3000.006.006
1.7601.3000.006.003

' 1.7601.3000.006.О08

1.7601.3000.006,004
1.7601.3000.006.003

Т. ,7601.0401.761.001
.,?601,:.- , .761.002

1.7601.0402.312.001
002

1.7601.0401.801,000

1,7601.0401.821.000

1.7601.0401.851.000;

40ХН.1А ЗОХГСА кадмиевое 120^10 24Х 25.5Х

АК-6

АК-6 АК-6
ггоков-
ка

Д16Т

Ак,0кс.та. 38
Гр.фЛ-086,204
0СТ1Э0055-78

'Ан.Окс.хр. 38
Гр.ФЛ-086,204
0СТ190055-78

38

24А 25,5А

24А 25,5А

24А 25,5А
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О

1
ев
О
О

ш

н
ч:
ш
О
гп
ш

3ош
-о
т
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\
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Продолжение табл. 25.17

10

25.40.01
А 5 Пята

УЗДЫ НАВЕСЩ РУЛЯ ГДО1РАВЛЕНИЯ

1.7601.3440.001.000 АК-6

6 Шайба 1.7601.3000.041.000 Ш7К2

АК-6 Ан.Окс.хр. 38
поковка Гр.ФЛ-086,204

ОСИ90055-78

20Аз 21,5Аз

2 Болт опорный 1.7601.3000.017.000 40ХНМА-ВД ЗОХГСА

4 Втулка 1.7601.3301.012.000 ЗОХГСА ЗОХГСА

кадмиевое 120*10 20Х 21,5Х

- п - 120^10 25Д 25Д
20Аз 21,5Аз

ЗОХРСА

В 12 Болт опорный 1 . 7 6 0 1 . 3 0 0 0 . 0 0 5 . 0 0 3 4 0 Х Ш - В Д ЗОШЗА

Д 22 Болт опорный 1 . 7 6 0 1 . 3 0 0 0 . 0 1 6 . 0 0 0 40ХНЖ-ЭД ЗОХГСА

Е 25 Болт стыковой 1 . 7 6 0 1 . 3 4 3 0 . 0 0 3 . 0 0 0 40ХЮ& ЗШСГСА

УЗЛЫ НАВЕСКИ СЕРВОКСМПНСАТОРА И ТРШМЕРА РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ

пассивир. 85 20,5Ад

кадмиевое 120±10 15Х 15Х

кадмиевое > 120+10 15Х 15Х

120±10 М24 М24

20Х 20Х

25.40.03
Б 4 Болт ступен- ИИ51-6-6-28-3

чатый
ЗОХГСА ЗОХГСА к а д м и е в о е 1 2 0 + 1 0 6Х 7Хз

ПРЙЯПАШ-Ш: РЕМОНТНЫЕ ДОПУСКИ НА ОСТАЛЬНЫЕ УЗЛЫ НАББСКИ И СТЫКОВКИ АГРЕГАТОВ ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ НЕ
ВО1ЩЩ1МЕ В Д/ШНУЮ ТАБЛИЦУ, с м . " А Л Ь Б Ш ОСНОШЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ ДОПУСКОВ" Г Л . 2 5 . 0 0 , ' 0 0 .
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