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s ЗШОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛИСТОК УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

(Заполняется от руки исполнителем, проводящим замену листов РБП)

; шенения
О с н о в а н и е Измененные и введенные страницы Исполнитель

062.00.00

Листок учета взмеввнвй

Стр. 1/2

Сен? 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздал,
подраздел,1

пункт

Страница
изменения

т а
Раздел,

подраздел,
пункт

Страница
изменения

Д а т а

062.00.00
(Титульный
лист)

Листок уче-
та измене-
ний
Перечень
действующих
страниц

Содержание

Введение

062.00.00
(Требования
техники бе-
зопасности)

062,00.00

1/2

I
2
3
4
5/6
I
2
I
2
3
4
5
6

Г/2

1/2
IA/2A
3/4

5
6
7
8

9/10
9А

I0A
II
12
13
14
15
16
17
18
19

Сент 17/87 062.00.00

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сект 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сеят 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Перечень

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Септ 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сен- 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Т7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеет 17/87

062.00.00
деРствугацих страниц



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел»
подраздел,

пункт

062.00.00

062.00.00

Страница
%&
Л*

изменения

€3
64

в5
ее
67
SB
69
?0
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

201/202
301
302
303
304 •

305
306
307'
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Перечень действующих страниц
Стр.2

Сент 17/87

Д а т а
. Раздел.
подраздел.

пункт

Сент 17/87 062.00.00
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сейт 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент -Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Страница

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

i&
Л*

изменения
Д а т а

Сеет 17/87
Сеет 17/87
Сеет 17/87
Сеет 17/87
Сеет 17/87
Сеет 17/87
Сеят 17/87
Сеет 17/87
Сеят 27/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент T7/G7
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Т7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
СЙНТ Т7/Я7
Сент 17/87
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,
подраздел,

пункт

Страница
изменения

Д а т а
Раздел,

подраздел,
пункт

Страница
изменения

Д а т а

062.00.00 364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

375
376
377
378
379
380
381
382

401/402
1001
1002
1003
1004
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

I209/I2I0
Г\С О f\T Л/Ч

062,21.00 -
(Титульный

лжет)

062.21.0 1/2

IA/2A
3
4 •
5/6

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

062.2100 301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

401/402
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

901/902
062.22-00
(Титульный
лист)
С62.22.00 1/2

IA/2A
3
4
5/6
301
302
303

304
305
306

Перечень

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеит Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Се чт Х7/8?
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сект 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сеит 17/87
Сент 17/87

062.00.00
действующих страниц

Стр. 3
Сент 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень (действующих страниц

Раздел.

подраздел,

пункт

Страница ЛЬ
изменения

Д а т а
Раздел,

подраздел,

пункт

Страница
изменения

Д а т а

062.22.00 3078
8

S
to
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 с
о

ЗП/312
401/402

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

517/518
901/902

062.23,00
 :

(Титульный
лист)

062.23.0 1/2
IA/2A
3
4

301
302

303/304
401/402
501
502
503
504

505/506

901/902

Сеят 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Оент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент Г7/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87

Сент 17/87
V|^4iA >л> t Ш чг ¥

Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

062.24.00

(Тнтуль-
ный лист)

062.24.00

062.30.00
(Титульный
лист)

062.30.00

1/2
IA/2A
3
4
301
302

303/304
401/402
501
502

901/902
_

1/2
IA/2A
3
4
5
6

7/8

301/302
30IA/302A

303

304
305
306
307
308

309/310
401/402
501
502
503
504
505
506
507

Сват Т7/87w
tJrtT Xf/U'

Сент 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Т7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

062.00.00

Перечень действувмцих страниц
Стр.4
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,
подраздел,

пункт

Странице
изменения

Д е т а
Раздай,

подраздел.
цункт

Страница
изменения

Д а т а

062.30.00

062.40.00

(Титульный
лист)

062.40.00

508
509
510

5II/5I2
901/902

1/2
IA/2A

3

4
5/6

301/302
30IA/302A

303
304
305
306

401/402
501
502

901/902

Седа ГУ/87
Оевт 17/87
Сея» 17/57
Сеет 17/8?
Сент 17/87

Свит 17/87

Сеит 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сеит 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Свнт 17/87
Свят 17/87
Сеет 17/97
Сеит 17/87
Свнт Tt/Wl
Сент 17/87
Свнт 17/87
Сент 17/87
Сввт 17/87

062.00.00
Перечень действующих страниц

,' Стр. Б/6
Сен? 17/87
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Требования техники безопасности
Общий сведения
Очистка я промывка
ОГфбДРЛОНкй ТвХЯйЧвОКиГО СОСТОЯНИЯ \Д(;"р1!к:ч"Н СИд/

Ремонт

Поручень контрольной-проверочной^ измерительной йппап

техлологичоокого оборудования и инструмента

Типовые технологические процессы и приложения

[ЧЛДОЛОШй-ЮШШ СТАЩИ ПАНОРАМНАЯ (РЛС-И) - K-12S

Общие сведения

Опредалйдае технического оосточ'шя (ляфектация";

Рамонт

Регули}Хвка и проверка

'Г ра нспо ртиро В8 те

1'АДИ(ШО1САЦИОЯНАЯ СТАИ1Щ НОСОВАЯ (РЛС-Н) И13А

Ооц;ие с.г:бдения

Опроделеиие технического соотогошл (д^ектахдая)

Ремонт

Регулировка и проверка

Транспортирование

АППАРАТУРА МЕЖСАМОЛЕНЮИ НАВИГА:.Шй (ВСIII) •- КП4

Общие сведении
Опредаленио технического состояния (дефектация)

Ремонт

Ре^лировка и проверка

Транспортирование

РШОЛОКЩЮННЬЫ ГШ'ШШЖ ЫАЛКОВ - А -811

Обсщв сввдония

Опрйделение те.ашческого состояния (ж^фвктация)

Ремонт

Регулировка и проверка

Транспортирование

ЭТШАВШЩИЙ ШтаЖТЕЛЬГ;;-! КОЖШЖС (УВК) - КП1Д-76

О б 1щд е о в еде ния

Опре.целещ;е технического состояния (д&фектация)

Ремонт

Рег'улировка и проверка

Транспортирование

Раздел,

подраздел,

пункт

062.00.00

062.21.00

OS; У-i .и)

0 6 2 ,3G, СЮ

Стр,

I
Г
I

201

301

401

1001

1201

I

301

401
50 Т

s i • |

;lUi.

501

901

j.

30 г

ьо.т
901

301
40.Т
501
901

062.00.00
Содержакие

Стр, I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

АППАРАТУРА АВТОКОНТРШИ (АК) - КП7
Общие сведения
Определение технического оостояния (дефектация)
Ремонт
Регулировка и проверка
Транспортирование

062.40.00
I

301
401
501
901

062.00.00
Содержание
Стр. 2
Сент 17/87



'Ил 76

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является основным документом дхя ремонта
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИЛ-76М, ИЛ-76ВД в особый период се-
лами и средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РБП состоит из двух частей, каждая из которых содер-
жит разделы, сгруппированные в отдельные книги»
Часть I - РБП-1 ремонт планера самолета и его систем.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов в систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем.
Комплектация частей Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы разде-
лов

Порядковый
номер книги

РБП-1

САМОЛЕТ
(часть I)

В ЦЕЛ (11 Книга

Книга

I

2

009

014

Книга 3 015

ПЛАНЕР

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

С Ш В А Я УСТАНШКА

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

Книга 8

Книга 9

020

021

024

025

031
032
033
034

042
043
046
047
049

Номер раздела и его наименование

Эвакуация я транспортирование

Типовые технологические процессы и приложения.
Перечень контрольно-проверочной и измерительной
аппаратуры, технологического оборудования а
инструмента

Очистка и промывка.Определение технического
состояния (дефектация)

Ремонт планера

Фюзеляж (общие сведения)

Крыло (общие сведения)

Оперение (общие сведения)

Управление самолетом
Шасси
Гидравлическая система
Высотное оборудование

Мотогондола
Управление двигателями
Противопожарное оборудование
Топливная система
Вспомогательная силовая установка

062.00.00
Введение

Стр. I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. I

РБП-2 (часта 2 )

АВИАЦИШНСЕ ОБОРУДОВАНИЕ Книга I

РАДИоадшрдансЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

Книга 4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Книга 5

СИСТШЫ СБСРУДСВАНШ Книга 6

Книга 7

051 Электроснабжение

052 Освещение в внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели и сиптемы регистрации

055 Фотооборудование

056 Пилотакно-навигационное оборудование

057 Система автоматического управления САУ-1Т-2Б

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационное оборудование
часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2,Пилотаано-навигационяый комплекс

"Купол-76"

064 Оборудование РШ и средства опознавания

063 Спецустаяввкя

081 Спецустановки

082 Спецустановки

050 Бортовая электрическая сета

058 Несъемные устройства оборудования

К РШ самолета прикладываются:

- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зч10вр,
2опэч100вр;

- ведомости комплектов материалов It£Osp, 2м1Овр, 2опм100вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия, перечень которых

приведен на стр.5.

Порядок пользования руководством,

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц, помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите:

I.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях.
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) • деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

062.00.00
Введение
Стр. 2

Сент 17/87



руководство по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По таблицам (или содержанию соответствующего раздела) определите номера
ТИПОВЫХ вариантов ремонта (ТВР), номера типовых технологических процессов
(ТТЛ), технологических карт (ТК), технологических указаний (ТУ), исполь-
зуя рекомендации которых можно отремонтировать или заменить поврежденный
агрегат или деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой информации
весь материал*внутри раздела разбивается на тема, подтемы и пункты.
Пример: Раздел B2I - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды повреждений
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон, выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляжа.

Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого раз-
дела. На каждой странице под этими цифровыми обозначениями помещаются но-
мера страниц, которые разделяют материал по виду информации согласно таб-
лице 2.

Таблица 2

Наименование темы Блок страниц Прлме'-ia'i;

3

Общие сведения . 1-100
Разборка 101-200

Очистка и промывка 201-300
Определение технического сое- 301-400
тояния (дефектация)

Ремонт 401-600
Сборка я регулирование 501-600
Контроль качества при ремонте 701-800
к испытания

Транспортирование 901-1000
Перечень контрольно-проверочной I00I-II00

аппаратуры, технологического
оборудования и инструмента
Ткповые технологические процессы I20I-I300
и приложения

Материалы тем * ч
"Очистка и промыь
и регулирование",
"Контроль качес гь^ ч

и испытания" в нек .

лах входят cociapri ,u

материалы тем ?<-/

технологически^ iL

В РБП-2 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он
предусматривает арк уровня доступности в зависимости от потребного объема
а сложности работ по разборке самолета, после которых обеспечиваются усло-
вия для замены или восстановления блока, элемента устройств оборудования.

К первому уровню доступности отнесены те блоки, элементы л устройет
ва, замена или восстановление которых могут быть выполнены после вскрытая
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эксплуатационных и технологических люков самолета без дальнейшей раз-
борки систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блока,элемента а
устройства, замена или восстановление которых могут бить выполнены пос-
ле разборки систем самолета в объеме,предусмотренном максимальными
видами регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы ж
устройства, замена и восстановление которых возможны после вынолнения
трудоемких работ по демонтажу составных частей а агрегатов планера
(расстыковка Ф-Х и Ф-2, демонтаж топливных баков в т .п.) иди требуют
выполнения специальных работ (расклепывание панелей, вырезание люков
в обшивке и т.п.) из-за расположения блоков и устройств в конструктивно
неразъемных отсеках планера самолета.

Руководства дает как конкретные, так и общие технические реко-
мендации по ремонту самолета, способствующие повышению уровня специальных
знаний, расширению технического кругозора и повышению квалификации лич-
ного состава, участвующего в процессе восстановления поврезденного само-
лета, что позволяет в кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращендя,термины и определения

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ИР - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка,
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации.действующей совместно о
настоящим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация на самолет ИЛ-76
(инструкция по технической эксплуатации, инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и
технологические карты к регламенту);
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- иллюстрированный каталог деталей и сборочных едшвд;

- альбом сочленений и ремонтных допусков;

- альбом фидерных схем;

- инструкции,указания и технологические процессы,действующие в ВВС;

- эксплуатационно-техническая документация на комплектующие

изделия;

- руководство по аэродромному обслуживанию;

- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-

ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического

обслуживания");

- выпуск * 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных

аппаратов при боевых повреждениях";

~ выпуск № 3816 "Методическое пособив по эксплуатации и ремонту

бортовых электрических сетей летательных аппа-

р а т о в " ;

- выпуск * 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-

тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-

рудования и вооружения самолетов и вертолетов" ;

- * руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

I .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
I I .
32,
13.
14.
15,

16.
17.
Х8.
19.
20.
21.
22.
23.

Двигатель Д-ЗОКП
Клапан перепада АРД-54В

Заслонка кольцевания 4I49TM

Регулирующий клапан 5470Т

Радиатор 22I7A
Турбохолодильник 3220

Клапан обрасывающий 277IT

Регулятор избыточного давления

Клапан регулятора 520А

Регулятор абсолютного давления

Запорный кран 1404

Турбохолодильник 2280Т

Генератор Н.Г. 2347АТ

Влагоотделитель 5992

Электромагнитный переключатель

Станция Фасоль-1-И1

Станция СЭМ

Высотомер РВ-ЗД
Система 9А-503

Лебедка ЛПГ-3000А.Ж1Г-1500А

Лебедка ЕЛ-47

Держатель КДС-16 ГМ2

Держатель УБД-ЗДА

5402Т

I3I4P

4073АТ,

4073Т

24. Генератор
2 5 . Блок

2 6 . Блок

27. Блок

28. Блок

2 9 . Блок

3 0 . Блок

1Т60П46А

БРЧ-62Ш

БЗУ-376СЮ
БЗУ«З?6(;Ь

БРН--208М7 В
БШ1-76
БКШ-76

3 1 . Выпрямительное устройство Bi•..

32. Аппарат

3 3 . Аппарат
ДМР-400Т
ДМР-200ВУ

34. Преобразователь П0-750А

35. Преобразователь ПТ-125Ц

36. Система АРУ-76
37. Сигнализатор С0Т-Ш-11эСШ'--2

38. Фара

39. Магнитофон

40. Указатель

4 1 . Указатель

42. Указатель

43. Указатель

44. Указатель

С0Т-Ш-4(8)
ПРФ--4М

I МС-61Б
положения Ш»-32М
положения ИП-21
положения Ш - 3 3
положения ИИ-43
положения ИП-44

45. Датчик положения ДС-10

46. Датчик положения ДС-11

- Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей,
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47.
48.
49.
5Q.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

Курсовая система ТЖС-П
Система сигналов ЦСВ-ЗМ-1Б (ДОЛ)
Выключатель коррекции ВК-90М
Выключатель коррекция типа ВК-бЗ
Инерциальная система И-11-76
Система САУ-1Т-2Б
Авиагоризонт А1Б-3
Магнитный самописец ШРП-64М
Распределитель сигналов БР-40
Регулятор темлературы РТ-12,РТЗ-1
Корректор высоты K3B-0-I5
Система ССП-ЙА
Система 2С7К
Указатель высоты УВИД-30-15К
Вариометр ВАР-ЗОМ
Указатель числа "М" Ш-1

.Вариометр ВАР-75М
Указатель высоты УВПД-15
Указатель скорости КУС 730/1100
Датчик приборной скорости ДАО
Сигнализатор скорости ССА-0,7
Датчик высоты ДВ$1-13
Сигнализатор давления СДУ
Полуавтомат ППКУ
У к а з а т е л ь р а с х о д а УРВК-18
Держатель БД2-76
Система ССОС
Блок Б Ш
Выпрямительное у с т р о й с т в о ВУ-Зб

А г р е г а т зажигания
Датчик режимов
Высотомер
Высотомер
Автомат
Астрокомпас
Сигнализатор
унифицированный
Индукционный д а т ч и к
Указатель
Специзделие

СКНА.СКНР

ДР-4м-2с
ВМФ-50

Ш-15
ACQ-ЗИ-ЕТР

ДАК-ДБ-5В
СВУ12-1А,СВУ-1»5а

ид-з
УЗП

8 6 . Индикатор РШ-1А
87. Ыжломер НЭС-2247Д (ДСП)
86. Сиищия Р-862
89. Распределитель сигналов 1186Б
90. Влагоотдалитель 2394Т
9 1 . Система K4I-76 (ДСП)
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Т Р Е Б О В А Н И Я Т Е Х Н И К И Б Е З О П А С Н О С Т И

I , К выполнению работ по ремонту самолета допускаются лица не молохе 18 лет, про-
шедшие медицинский осмотр, курсовое обучение по видам работ с проверкой знаний
в квалификационной комиссии и усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2» При выполнении слесарно-сборочных работ пользоваться только исправным слесарным
инструментом, соответствующим технологическому процессу.

3. Все электрооборудование, электроинструмент и приспособления, которые из-за на-
рушения изоляция токоведущих частей могут оказаться под напряжением, должны быть
заземлены.

4. Включение электрифицированного инструмента должно производиться через специаль-
ные штепсельные розетки с заземленным контактом. При уходе с рабочего места за-
прещается оставлять включеным электрофицироваяный инструмент.

5. Вентиляционные установки должны включаться до начала работы и выключаться после
окончания.

При проверке оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Расстыковывать и подсоединять разъемы, вскрывать крышки блоков или демонтировать

блоки оборудования при включенном питании.
2. Осматривать монтажи, устранять неисправности, заменять ЭВП и предохранители при

включенном питании.
3. Включать оборудование на самолете при открытых кожухах блоков.
4. Устанавливать предохранители несоответствующих номиналов и типов или различного

рода заменители.
5. Оставлять открытыми злектрощитки и клеммные панели (колодки), находящиеся под

напряжениемо
6. Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а также

производить пайку во время слива или заправки топлива, при наличии паров бензина,
спирта, растворителей (нитроэмалей) и других легко воспламеняющихся жидкостей
в кабинах самолета или в блоках оборудования после их промывки или окраски.

7. Пользоваться открытым огнем при осмотрах или проверке.
8. Прикасаться к антеннам при вклтенном оборудовании.
9. Подсоединять (завертывать) накидные гайки к колодкам высокочастотных штепсельных

разъемов, установленным на приборах и блоках оборудования, с помощью инструмента.
10. Применять вместо специальных заглушек или полихлорвиниловой пленки подручные

материалы для закрытия штепсельных разъемов.
11. Переносить блоки (приборы), удерживая их за приблочные кабеля или разъемы.
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О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности
1.1. Структурная схема пилотажно-навигационного комплекса "КУПОЛ" приведена па

фиг. I .
1.2. Схемы размещения блоков и БЭС систем комплекса "КУПОЛ" приведены в разделах

062.21.00 (КП2В. фиг. I ) , 062.22.00 (КЛЗА, фиг. I ) . 062.23.00 (КП4, фиг. I ) .
062.24.00 (A-8II, фиг. I ) , 062.30.00 (КП1Д-76, фиг. I ) , 062.40.00 (КП7.
фиг. I ) .

1.3. Схема размещения датчиков и отдельных блоков комплекса "КУПОЛ", не вошедших
в состав его систем приведена на фиг. 2.

1.4. Сведения о составе и взаимозаменяемости систем комплекса "КУПОЛ" приведены
в табл. I .

1.5. Сведения о составе систем комплекса "КУПОЛ", об уровне доступности их бло-
ков на борту самолета, особенностях взаимозаменяемости по месту устяяовки
и требования на монтаж приведены в табл. 2.

1.6. Сведения о взаимозаменяемости датчиков и отдельных блоков комплекса "КУПОЛ",
не вошедших в состав его систем приведены в табл. 3.

2. Основные характеристики контролепригодности
2.1 . Информация о наличии в комплексе "КУПОЛ" встроенных средств контроля (ВСК)

и рекомендации по их использованию для поиска поврежденных систем и блоков
приведены в табл. 4.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их
использованию для поиска поврежденных систем и блоков комплекса "КУПОЛ"
приведены в табл. 5.

3. Виды повреждений
3.1. Характеристики состояния систем комплэкса "КУПОЛ" в зависимости от видов

повреждений приведены в разделах 062.21.00 (КП2В, табл. 3 ) , 062.22.00 (КПЗА,
табл. 3), 062.23.00 (КП4. табл. 2) , 062.24.00 (A-8II, табл. 2) , 062.30.00
(КП1Д-76, табл. 3 ) , 062.40.00 (КП7. табл. 3 ) .

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособных системах комплекса "КУПОЛ" приведены в табл. 1202.
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Примечания: i . Кабели 001-078 входят в комплектацию комплекса "КУПО1";
I0I-I36-B КП1Д-7б;2О1-2бО-в Ю12В;Э01-321-1 КПЗА.
Трассы кабелей К111Д-76,КП2В,КПЗА показаны в альбомной фи-
дерной схеме 1.7601.7705.800.000.
2. Системы комплекса "КУПОЛ" разделены на две группы "А" в "Б",
В состав группы "А" входят системы: Ш1Д-76,КП2В,КПЗА,КП4,
КП6 (по самолет 0003428816).КП7.А-8П.
В состав группы "Б" входят: Д1СС-013-<;а1,РСШ--7С.ЮПРС-Ш2,
A-7II,C0M-e4.C3M,APK-I5M.APK-y2,#AfM-3AK.C0-7O.IM0H-«I-76.
САУ-1Т-2Б,ТКС-П,£ЗС-Ш-15-6 сер.2 (по самолет 0003428816),
CBCI-72-I8 (с самолета 0003428817),ЦГВ-10П (с БСГ-2П,СНП-1 %
УКТ-2),АГБ-ЗК и П86Б,ВК-«0,И-11-76 и СУС (электросистема
управления сбросом грузов).
3 . Надетое КП5 на самолете не используется.
4.Связи кошшекса "КУПОЯ" с системами ШУ-8.МСН1-в4 и РН-65
на фяг.1 не показаны.

; J
Условные обозначения ;

Кабели входящие в комплекты систш комплекса КУПОЛ
•Номер хабеля
Связь между сопрягаемыми системами
В кружке -порядковый номер системы;
-над чертой -номер подраздела (РЕП)системы
Обозначение разьема блока системы группы "А"
-Номер разьема блока
-Номер блока в системе
- Номер системы КП ("I"-JOHBW6; "2M0I2B )

"2009ня4"-обозначение разьемов по фидерным схемам систем группы "Б".

Структурная схема пилотажно-навигационного комплекса "КУПОЛ"
Фиг. I
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШП.Х4

I Бяок кошутацврнвыг K-I7B

3 Бяок преобразования кавала РСДН
К П-«5

Схема
a mw&t осмотра блоков, не воиндаих в совдаш

оиствм кошлекса "Kmai"

Фиг. 2

6 Бяок коммутационный К-17Л

062.00.00
„, о 1л





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШП.Т4

I Блок коммутационный K-I7B

• маршрут осмотра блоков, не вошедших в ооотав
оиствм комплекса "КНШ"

Фиг. 2

3 Епок преобразования канала РСДЙ
К П-25

6 Блок коммутвциоюшй К-17Л

062.00.00
Стр. 3/4

Сват 17/87





Таблица I

Сведения о составе и взаимозаменяемости систем комплекса "КУПОЛИС°К-76И шля "К-П-76") (к фиг. I )

Номер
позиций
систем
на фиг»

Наименование и
тип систем

Измене-
ние ти-
па сис-
тем по
сериям
и мода-
фикадаям
комплек-
са

Решаемые системой
задачи (формируемые
параметры)

Тип блока связи с
другими системами

Тип этих систем

Работы по сопряжению Потреб- Трудоем-
систем и проверке ное обе— кость
комплекса при замене рудова- (чел.час)
систем (комплектно) нив и и коли-

КПА чество
исполни-
телей

8

20 Управляющий вычис-
лительный комплекс
(?ВК) КП1Д-76

?

Предназначен для ре- КП1-176
тения задач навиращт
ВСБП.прицельного де-
сантирования,спец.за-
дач и др.(см.ИТЭ ИЛ-76КП1-45А
гл.62-30-0, раздел
"Описание и работа").
Формируемые параметре
(сигналы) приведены в
ABI 000 065-01РЭ4,
ABI 000 065-ДЗ

КП2В,КЛЗА,СВ-1-?2
Ш с 0003428817),
СВС-4Ш-15-6 сер.2
(0003428816)

К-17Л ("КУПОЛ")

дасс-01з-с2м. '

КП1-17В

ЦГВ-ЮП(контр.),

ткс-л
КП1-76

„Автономная проверка 2,3,
работоспособности ж 6-П,
регулировка ЦВМ- 21,24,
"ТИОШ-А" по 25,26
ABI 700 007 ИЭ(*1)
УВК-по ABI 000 008-

2.Проверка работоспо-
собности ,каналов
связи УВК с датчи-
ками пилотажно-на-
вигационной инфор-
мации (ДПНИ).САУ к
ЦГВ в комплексе
"КУГОЯ* пог
а)АВ1 000 039-

0ШЭб<*1) разде-
лы 5-Ю - для
"К-76";

б)АВ1 000 065-
ОХРЭЗС11!),^ 13-
17,24;
АВХ 000 065-
01РЭ2(*Г) - для
"К-Я-76";

О
W
О
П
н
со

43/1 О

оm
3
о

СП
О
m
со
о;

х

Ош
т

1
го
I
з:



Продолжение табл. I

8

8
8

18 Радиолокаднон-
ная станШш
панорамная
(РЛС-П)
КП2В

Предназначена для
получения радио-
локационного (РЛ)
изображения мест-
ности, определе-
ние положения РЛ
аелей относитель-
но о-та, запрос и
индикацию ответных
сигналов РД мая-
ков-ответчиков
совместно о A-8II,
коррекцию ЧЗСМС по
РЛО оовместно с
7BR,

A-7II

ЮК-11Л КП2-1. Н22

ФАРМ-ЗАК ЦГВ-1Ш контр.

КП2-7(ПО СЮ23439ИЗЗ),
КП2-?-О(C0023439II40)

С0М-64,СЗМ,А-8И,КП1Д-?б;

КП2-34А К17В{"КУПО1
Л
)

КП7.СЗМ' A-8II

в)сопряжение с САУ по

* 6CI.600.037-O4P3-
(Л2)*2, разделы
22.10.00 (ТК в» стр.
304-316). 322.41.00
(та на стр.245-260,
203-512).

3. Проверка в полете
по ГО ИЛ-76,кн.З,
раздел 6.12.34

I.Автономная проверка
работоспособное тн,
регулировка,проверка
связей с ЯШ И в У Ж
по ИЭ КП2В ,
* АИ.000 049-ЙЭ1,
часть 1,кя.2,раадаж 4,
подраздел 3.4,
(табл.4);
ABZ 000 049-ИЭЗ,
часть 3,ТК * 6
или lilFg ТК747Г.З.Щ,
4.2.3.03,4,2.3.06*

j-3,

5-М,
16-18,
20,21

96/1

2.Проверка в жомплек-
се:

а) для*^-?6^по
_АВ1 000 039"-ОШ4,(*2)
IK I6-22
АВГ.ООО.о'з9-О1 ИЭ6Г

О
та

|
W
О

О

т

О

О

I
Jaш

2В
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Продолжение табл. Z

!• _6 »

22 Радиолокацио-
нная станция
носовая(РЛС-й)
КПЗА

о
S

вбеспечдаает:
-обзор земной по-
верхности в пе-
редней полусфере;
-обнаружение на-
земных препятст-
вий, зон грозо-
вой деятельности
и опасных мест в
НИХ •

-определение вст-
речных самолетов:

-вождение' е-ч'а >•
режиме ВСШ со« •
меотко с КП4 и УШ
-выход в заданную
точку по маякам
ответчикам н х:

;
;

КПЗ-28а

УЖ.КП7 ,КП4 ,КЛ-ЗА ,СЗМ .СШ-64

КШ-17А

А-8И,КП7,КП2В,СВС,АГБ-ЗК

раздел II;
б)для"К-П-?6

я
по

ТК 17,19,20»
ABI 000 065-01 РЭ2.

3,Проверка в полете
по ИЯЭ И1-?6,кн.З,
часть 2, разделы
6.12.34, 6.12.50.

Проверка работе- 2,3,
способности,функ- 6-1 3,
ционирования,ре- 15,
гулировка,проверка 18-22
сопряжений с УВК„
КП4, ДПНИ и систе-
мами A-8II.00M-64,
СЗМ;

I.ABTOHOMHO-ПО ИЭ.КПЗА,
АВ1.000.043-Й1,
подраздел "Ре-
гулировка парамет-
ров станции",раз-
дел 1У, пункты 57-78,
раздел У1 пункты
177-196;дополнитель-
ная проверка по ИЗ
АВ1.ООО.О4ЭЙ2,аК 2-Т?

о
CD

I
со
О
О
-о
гп

О

о
m
га
хг
55

№

J
га
DC
Ж
2»
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Продолжение табл. I

iAi 1 S !.

или по Л1, ТК 4.Г.З.О2,
4,I.3.03a,4.2.3.I6.
2.В комплексе :

а)дяя"К«7б'по
ABI.000.039-01 ИЭ6,
разделы 12,13;

б)дяя''К-П-7б"по
ABI.00O.065-OI РЭЗ,
ТО 24,27,28,34;
ABI.000.Q65-OI РЭ2.

3.Проверка в полете
по ИЛЭ ШГ-76,кн.З,
часть 2, раздели
6.12.35, 6.12.50.

23 Ответчик
КП4

(нКЛЯН")и
приемник

КЛ-За

Предназначен для
выполнения задач
БСШ совместно с
изделиями РЛС-Н,
УЕК,С0М-64,С2М

КЛ-За

КПЗА .фильтр КПЗА
I.Проверка работо- 2 , 3 ,

способйости.фуйк- 6-8,
ционирования при II
совместной работе
с ЮШ.ООМ-64,

сям яо ига щ-76,

стр.201-206 или
Л1-1К 4,1 .3 .02,
раздел Т " .

2,Проверка работо-
способности в
комплексе:
а>для%-76*йо

ABI.000.039-
-01 ИЭ6, раз-
дел 13 ;

21Л



Продолжение табл. I

.!_ 2 .!. §
б)для"К-П-76"по

АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 24,27,28,35
(параметры 195-216),
Ш.000.065-ЩРЭ2.

3.Регулировка к наст-
ройка ответчика
Ш ж приемника.
КЛ-За яа самоле-
те не требуется

28 Блок истинной по самолет Выдает о и г -
Еоздушой с к о - 0003428816 налы истин-
рости (БИВС) ной воздуш-

КП6 ной скорос-
ти "Уист",
в УБК.

НШС

КП1Д-76
Проверка работо-
способности я ре-
гулироЕка:
I.АЕ ТОНОМНО-ПО

РТЭ БИЕС,
ЕГ3.003.043-ИЭ.

2.В комплексе"К-76"
по РТЭ Ш.000.039-
-01 ИЭ6,раздел 10
(параметры 76,77,78);
ABI.000.039-0I ГО4,
ТК 25а .

2-3,"
6-11,
КПА-ЕИВС,
АП-СВС-2

Ь/1

3 о

«
О
о

3 *





3*8
588

Продолжение табл. I
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Д Л . . . 2 . . 1 А 1 - - 4 i 5 « 6 - L _7_ i - § -

• ' • ' • " °

25 Система Обеспечивает: КП7-34 Проверка работосаособ- 2-4, 10/1 **
автокоятродя -автоматизированный m i ! 7 f i m 9 R т „ 4 ности,регулировка : б - I I . Q

(АК) контроль работоспо- - . . И № 7 6 . Ш В л М Ш _ , I # t o f o l l D I ( l l e . п о ю ц ^ з ? . g
КЦ7 собвостя систем КП7 АВ1.000.036-И1, CI-I5, g

Юмнлви» "КЛШ" часть 1,разделн 3,4; BK7-I0A-I ^
оовыестно о УВК при необходимости
аппаратуры: произвести регули-
ЫЦД*76,КП2В, ровку капряяений «^
КПЗА,КП4("Клия" и по ИЭ АЕ1.000.036-Й4, О
КЛ-За)КШ ( по с-* ТК 3,7,8,9,12,13. ^
0003428816),С0а-64, 2.В ююиекее: m
К1Г7(оамоконтроль); а)для"К-?6"по g

-исправность кана- АВ1.000.039-01ЙЭ6, «и
лов связи систем разделы 4,8,9; ' Хе
КП1-КП6, меащу б)для*К-П-?6"по ^
собой и с другими Ш.000.065-О1РЭЗ, g
системами: ТК 13, гп
ДИСС-013-С2?Я,ГКС-П, ABI.000.065-01 РЭ2; Ю
СВС-ПН-15-6 сер.2 в)по Л1 -ТК 4.2.3.30, S
(по 0003428816), 4.2.3.3Г.Произвести
СВС-1-?2-1В( с с-та регулировку тока Э"

0003428817), (2АУ-1Т-2Б, лавинно-пролетного ш
РСБИ-7С,А-вГ1,саи, диода (ЛЩ) блока 2
С0М-«4,ФАРМ-̂ АК. КПЗ-32 потеншомет- ^g

ром на лицевой час- fa
ти блока КП7-801 J4
(о 053405II0) или S
потенциометром "Р-36" 3S
под крышкой блока
КП7-8 (во 053404Ю5)
в соответствии с



*
Продолхенио таол. I

3 !

I
I
г!16 Система авто-

матического
управления
САУ-1Т-2Б

Предназначена для
автоматического и
полуавтоматического
управления самоле-
том.Выполняемые
функции в комплексе
изложены в РТЭ УБК,
АВ1.0СЮ.039-ИЭ1,
о. 2. И (дяя1С-76}
ОЛЯ по ABI.0Q0.065-
-О1РЭ4, раздел
65.10.00 п. 2,4

БСДП

ОДЗ-1Ш,ТКС-П.РСШ-7С,
СВС*1-?2-1В,КП1Д-?6

данными паспорта
КПЗ-32 (по величине
тока ЛПД).

I,Проверка автономная 254,0/1
и сопряжений с дру- ПКК,
гями системами пило- КИП,
тажного кокюлекса УПГ-48;
(ПК)-(см,$игД)- по УПГ-56,
РТЭ САУ-ГГ-2Б, 3,6*11,
6CI.600.037-04P3 13,14.23

г
{ ) , р я

22.10.00,22.17.00,
22.31,00,22.41.00,
22.51.00,22.61.00.
аяя да Л*^

3,2,3.

3.2.2.и г/й.
2.Протврка в комп-

яетш *КУЙОЛ":

раздал 10 „
АВ1.000.039-ОШЭ2.
раздел 3»



Продолжение табл. I

-1-1 7 !

13, Точная кур-
совая сис-
тема ТКС-П

о

Служит для опре-
деления и индика-
ции курса " К " -
ГПК.ГЖ и выдачи
сигналов "К", ( у )
и A*f потребите-
лям ГПК-УВК.САУ;
ГЖ-РСШ-?С,КП2В,
КУРС-МП-2.МСРП-64,
САУ.

БР-40

н 2 ь
в НО
-4 м о

КП-гА.РСШ-7С,КУРС-

Ш-2,САУ(НПП)

ГА-3 осн.

ЩВ-1Ш,КП1Д-76, '

ВК-9Ш

РБ-2 (

ШД-76„РСШ-7С.САУ,'

цгв-юп

КП1Д-76.САУСНПП)
9

УШ-3
М | | |

 , .
| и
 • •

)
 |И,|„|Ц1.||||11— ,1 ТИП |. ЦП] <

САУ
С
КП1Д»76 '

дасс-015-сш

б)дяя"К-П-76"по AEI.000,,065-

-01 РЭЗ, ТК 14,

ABI.000.065-01 РЭ2;
в) по Л2 - разделы 22.10.СО -
ТК на стр,541-548,577-578;
22.41.00-ТК на стр.203-212,,
212а-212з, 213-231,238а-238в.

3.Проверка в полете по ИЛЭ
ЙЛ-76, кн.3,часть 2, разделы
6.I2.II, 6.12.50

I.Автономная проверка и регу- 3,6-11, 30,ОД
;
 лировка по ИТЭ ИЛ-76.ГЛ. . 13-15,

56-23-0, раздел "Техничес- УПП-ТКС-П;
кая эксплуатация"стр.201-217
(или Л1-ТК 3.2.3.21, 3.2.3.22).

2.Проверка Е комплексе с
САУ - по Л2,разделы
22.10.00-ТК на стр.

;
 304-316,537-548;

22.41.00-ТК на стр.
238а-238г;
Л1-ТК 3.2.3.13,
3.2.3.17,п.9,10.

3.Проверка сопряжений
в комплексе "КУПОЛ":

о

to
О

•О
m

О
3

о
т
со

X

m

т
•я
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Продолжение табл. I

.! 5.

КИМ

КП1Д-?6.ИКУ-Шврав.),

ГА-3 КОНТр,

АГБ-Ж1,

ПУ-II

КП1Д-76,САУ

а) лля"К-76"яо
АВ1Ф000.039-
-01 ИЗб,разделы
10,11}
АВ1ЛЮ.039-01ИЭ2,
раздел 3,п»3.2,
3.16,3.19,3.23;

б)для"К-П-76"по
Ш.000.065-
-01 РЭЗ, те 14,
21 (параметры
67,68,101);
ABI.000.065-
01 РЭ2.

0003428317

Система воз- Обеспечивает оп-
душных еигна- ределеяие Уист,
лов (GBC) Нотн, Набс,
СБС-1-72-ГВ с самолета „юла М, Тн,

отклонение от
заданного зна-
чения величин
ДУ.дМ, и вы-
дачу сигналов
этих парамет-
ров в системы
УВК,САУ,РСШ-7С,
И-П-76,С0М-64,
С0-70,а также
сигналы исправ-
чости.

УМС-1-ЯВ лев.

САУ-1Т-гБ,КП1Д-76,И-11-76

УМ0-1-ПВ прев.

УВ-75-1&-ПВ дев.

СОМ-64

УВ-75-15-ПВ прав.

, кшд*те
БШ-9 лев.

КП1Д-76.САУ-1Т-4гБ.С0М-64»''
И-11-76

з
6-II

Проверка работо«- АП-СВС-^25,0Д
способности СЕС-
-Г-72-1В •
I.Автономно к согг-

ряхений с систе-
мами (кроме САУ
и УВК):

а)по ИТЭ Й1-76,
гл.56-13-0,
стр.Ю2-104;

б)по РТЭ
^6X2.300.090 > Э ,

указате-
ЙС на

113,207,208.213-818.
251-264;



Продолжение табл. I

I ! 1 3 J. ! 7 ! 8

Система воз- по самолет

дуданы* сигна- 0003428816
лпв (СВС)
СВС-ГШ-15-6
сер.2

То

*

ШП-8 орав.

КП1Д»76,САУ-1Т-гБ,
РСБН-7С

БПнП~10,ВСМВ~1-15М

РСШ-7С,КШД-76, '
И-П-76

БПнП-4.BCMB-I-I5M

КП1Д-76 '

БКМЭ-1 УВ0-15М1К

САУ-1Т-гБ'С0М-64 '

УСВПК

ДИСС-013-С2М

в)по Л1-ТК 3.2.2.87л,
3.2.2,87ж, 3.2.2.87K.

2.Проверка сопряжений совместно
с САУ по 12-разяел 22.10.00,
ТК на стр.541-548; раздел
22.31.00,ТК на стр.203-2Г7.

З.ПроЕерка сопряжений с УВК по
ABI.000.065 РЭЗ,ТК 14 (пара-
метры 75-85)

Проверка р^ботосдособяости

I.Автономно,юстировка я про-
верка сопряжений с система-
ми (кроме УВК) по:

а)ИТЭ ИЛ-76, гл.56-13-0
(по 0003428816),раздел

"Техническая эксплуатация",
стр.201-207;

б)ТО и ИЭ системы СБС-ПН-15-6
сер.2 6ГЗ.003.070,часть П,
гл.5,6,ТК 218-257,264 и
часть I ;

в)Л1- ТК 3 .2 .2 .30,3 .2 .3 .11,
3.2.3.14, 3.2.3.17 п.15.

2.Проверка сопряжений с УВК по
AEI.000.039-OI ИЭ6,раздел 10
(параметры 70,79-84,103,104).

О

Ап-свс-г;2О,о/1
з,
6-и
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Продолжение табл. I
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31 ДоплероЕский
измеритель
скорости и
угла сноса
ЯИСС-ШЗ-С2М

БС-ЗГЛОбеспечивает непре-
рывное определение: КЛ1Д-76,САУ,ТКС,И-И-76,
-путевой скорости W ; CBG-I-72-IB
-угла сноса

 и
УС"(ос) (СВС-Ш-15-6 сер.2^

выдает их в УБК,
САУ.ТКС;

coid. в систему
И-П-76

1.ПроЕерка работоспо- 2 , 3 .
собности и регули- 6 - I I
ровка -автономная п о :

а)РТЭ ДИСС-013-С2М,
В П . 6 4 1 . 0 0 4 РЭ,
раздел П О . 3 1 . 0 0 ,
ТК 2 в 3 ;

б)ИТЭ ИЛ-76,гл .62-18-0,
стр.235-206 или
Д1 - ТК 4 . 1 . 2 . 0 2 6 *

2.Проверка еопряже-
ний с САУ.Н-И-76,
ТКС-П,регулировка:

а ) п о 12,разделы
2 2 . 1 0 . 0 0 СЖ на
с т р . 5 4 1 - 5 4 8 ) ;
2 2 . 4 1 . 0 0 <ТК ка
с т р . 2 1 2 г - 2 1 2 з ) ЕЯЖ
Л1, ТК 3.2.3.14а,
3.2.3.176

б)по Л.ТК 4.2.2.09а.

3.Проверка в комплексе
а)дяя"К-76'по

АБ1.000.039-01ИЭ6,
раздел 10 (пара-
метры 74,75,84);
АВ1.000.039-01ИЭ2
(дополневия к
пунктам 1.3.6,
3.17, 3.25 к таб-
лица I ) ;

15,ОД
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Продолжение табл. I

! 6 ! 7 ! 8

Центральная
гироверти-
каль ЦГВ-ЮП

(3 шт)
с блоками
сравнения
гиройерти-
калей БСГ-
-211, сигна-
лизатором
нарушения
питания
СШ1-1 и
указателем

УКТ-2

Предназначены
•для измерения
углов тангажа,
крена и выдачу
эл.сигналов
отклонений от
нулевых поло-
жений
по крену - ft

по тангажу- $
в системы
САУ.УБК.ТКС,
КП2Б.

ЦГВ-ЮП прав.

САУ-1Т-2Б(дубл.),ТКС-П,

ВК-9ОМ, КП2-1

ЦГВ контр.

КП1Д-76,КП2В,ВК-80м1'
, ТКС-П

ЦГВ-ЮП лев.
t t i i • и . i • i in i i s

САУ-1Т-2Б,ТКС-П,BK-

БСГ-2П

TKC-4I

б)для"К-П-7б"по API.000.065-
-01РЭЗ, ТК 14,16 (парамет-
ры 74,75,84};АЕ1в000.065-
-01РЭ2.

I.Автономная проверка и регу- 3, 15,0/1
• лироЕка по: 6—II,

ИТЭ ИЛ-76,гл.56-21-0, 13,14.
стр.201-209 или Л1, 21
ТК 3,2.3.25 .

2.ПроЕерки регулировки
сопряжений:
а)с САУ-по Л2,разделы

22.10,00,табл.1-5,
стр„129-137;
22.41.00,табл.2,
стр.121-выполнить
работы,отмеченные
"+" Е графе ЦГВ-10,
регулировки блоков,
отмеченных "+", и
попадающих в строки
этих работ \
или по Л1-ТК 3.2.3.16
(п.1,2Д3.2.3.Г7,

3.2.3Л8(п.1-4.) ;
б)с ТКС-П по Л1-
ТК 3.2.3,22,

3
Ж
Охза
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О О Прололжение табл. I

н н 8 . I «!. 1 . 3

00

•л
3.Проверка в хомплекое:

а)для "К-76" по
ABI.Q00.039-OI ИЭ6.
раздел Ю;
AEI.000.039-OI ИЭ4,
Ж * 23,

б)для"К-П-76"по
API,000.065-01 РЭЗ,
ТК 15,17;
ABI.000.065-OI РЭ2.

1 _8.

АЕиагоризоят
АГБ-ЗК,
распредели-
тель сигна-
лов П86Б

Измеряет,инди-
цирует и выдает
параметры крена
тангажа- # в

.системы КПЗА,
ТКС-П,МСРП-64.

1186Б
КПЗА, МСРП-64

АГБ-ЗК
ТКС-П

I.Автономная проверка
и регулировка поло-
жения АГБ-ЗК по
ИТЭ И1-76,гл.56-22-1,
стр.201 или ЛТ-
ТК 3.1.2.09,
3.2,2.47, 3.2.2.83.

2.Проверка сопряжений
в комплексе для

*К-76#по АВ1.000.0Э9-
-01ИЭ6,раздел 12;
для*К-П~76*ш>
АВ1.000.065431РЭЗ,
ТК24. ••

3.Связь с ТКС*П по
Л1^ТК 3.2.3.22.

3.
6-И,
13Д5

4,0/1



Продолжение тайя^ I

6 ! 7 I3 _!.

I, Система ближ-
ней навигации
и посадки
РСШ-7С

Обеспечивает:
-измерение наклонной
дальности "Дн" и
азимута " О РСШ-
относительно назем-
ных радиомаяков и
.выдачу на инди-
каторы и Е УБК для
коррекции ТКМС;

-определение откло-
нений самолета 8к,
Бг от оси равно-
сигнальных зон
курсового,глиссад-
ного радиомаяков
и выдачу в САУ?

-определение даль-
ности до наземного
радиомаяка;

-опознавание р/маяков;
-индикацию и опознава-
ние с-та на наземном
индикаторе кругового
обзора.

ЕКП . . .
САУ-1Т-2Б, ЮТС-Ш-2 '

Блок-реле

ТКС-П, СЕС, КП1Д-76

ЕЛО
СДК-67, ТКС-П,

КШД-76

I.Проверка работоспособнос-
ти и регулировка по ИЗ
РСШ-?С,ЕП.247.158 ИЗ,
кн.1, подразделы 36,37;
кн.З, ТК 12,13

или по ЛЬТК 4 . I . I . I 3 , -
4.1.I.14, 4.I.I.I5,
4.1.I.16, 4.1,1.17.

2.Проверка в комплексе

по:
а)для"К-76"по

АЕ 1.000.039-0 ИЭ6,
раздел 10 (парамет-
ры II9-I22);

б)для"К-П-76ипо
АГ1.0О0.065-О1РЭЗ,
ТК 14,31,32 (пара-
метры II9-I22);

3,Проверка связей с

САУ и регулировка
по Л2, раздел
22.41.00,ТК на
стр.203-212 или
Л1, ТК З . 2 . З . И .

4.Проверка сопряжений
с ТКС-П,СВС по
Ш.000.039-01ИЭ2,
раздел 3, пункты
3.19, 3.20,

2,3, 19,ОД
6-II,
21.

ПКС0-6Ч•

ПКСО-1;

НШГ-1
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Продолжение табл. I

Л.
8

Система ближ-
ней навигации
и посадки
КУРС4Ш-2

Обеспечивает:
-измерение курсового

угла радиостанции
КУР, ааимута р/маяка
в индикации на при-
борах ИКУ-ШК);

-определение величины
отклонений самолета
ДК, дГ от равно*-

сигнальных зон кур-
совых и глиссадных
радиомаяков и выда-
чу в ОАУ;

-сигнализацию свето-
вую и звуковую о
пролете маркерных
р/маякое, о входе в
зону дейотвия курсо-
глнесадашс маяков

Моноблок

САУ-1Т-2Б, РСШ-7С, ТКС41,
СПУ-8

ИКУ-IA

ТКС-П.АРК-15М & I, & 2

I.Проверка работоспо- 2,3, 21,0/1
собности,регулировка 6-II,
по ИТЭ ИЛ-76, 21,
гл.62-12-0, раздел мИМ-66
"Техническая эксплуа-
тация" или Л1,
ТК 4.I.X.I8.4.I.I.I9.

2*Проверка сопряжений
с САУ, ТКС по Л1 -
ТК 3.1.3.04,
раздел ХШ.ТК 3.2.3.21;
ИТЭ Ш1-76,гл.56-23-0,
раздел "Техническая
эксплуатация", а.2
и п.п.З.К, З.Л.



Продолжение табл. I

Аппаратура
дальней нави-
гации (РСДН)

A-7II

Обеспечивает опре-
деление и индикацию
местоположения само-
лета в гиперооличес-
кой системе коорди-
нат с помоиью назем-
ных станций,выдает
Е УВК сигналы гипер-
болических координат

•$12' $1

"Номер канала",
"Номер тройки",
"Тип системы"

A-7II-I

КШД-76,(К-П-25)

1.АЕтономная проверка
работоспособности,регу-
лировка по :
а)?ТЭ изд.А-711,

.¥ 0Ц1.400.П7РЭ,кнД,
подраздел 40.21.00;

<5)ИТЭ ИЛ-76, раздел
6 2-26-0, стр. 10-И,
205-206,

E ) 1 I - 4.I.2.02K,
4.I.2.02I.4.I.2.02M.

2.Проверка сопряжений
с УВК по:
а)?ТЭ A-7II,

0Ц1.400.П7РЭ кн.1,
подраздел НО.21.00,
ТК "Проверка команд
выдаваемкх Е БКВ.М";

б)для*К-76"по
АБ1.000.039-01ИЭ6,
разлел 10 (пара-
метры II4-II8);

в)для"К-П-7£'по
АБ1.000.039-01РЭЗ,
ТК 14,33 (парамет-
ры II4-II8).

2,3, 16,0/1
6-II,
21,
ПС 5-И s
ПС5-1
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Продолжение _табл.

6г! . 1 - 1 3 t 8

19 Радиолокаци-
онный прием-
ник маяков
A-8II

См.ИТЭ 11Л-76,
гл,62-24-0

ЮГ03,ЮГ04А(К17В)

КП2В,КПЗА,К111Д-76

I.Автономная проверка,ре-
гул ироЕка по:
а) ИТЭ Ш1-76,гл.62-24-0,

стр.205 ;
б) Л1-ТК 4.2.3.24,

2.Совместная проверка,
регулировка с КП2В,
КПЗА по Л1-ТК
4.1.3.03, 4.1.3.03а.

3.Проверка в комплексе:
а)для"К-76мпо

АВ1.000.039-ОШЭ6,
разделы 11,12 (па-
раметры 150,151,
176,180,184);
АЕ1.000.39-0ШЭ4,
ТК 30;

Й)да1я"К-П-76"по
АВ1.0ОО.О65-О1РЭЗ,
Ж 17,24,34 (па-
раметры 150,151,
180,184).

2.3, 22/1
6-11,
21



Продолжение табл. I

6 ,_ I J

24 Самолетный
ответчик
метровый

СОМ-64

Обеспечивает:
-связь с рачиоло-

каторами аэрод-
ромов;

-ав томатическуго
передачу инфор-
мации о бортовом
номере,высоте Н
самолета,запасе
ТОПЛИЕЭ;

-совместно с КПЗА,
КЛ-За,СШ,КП1Д-76-
выполнение задач
БСШ.

C0-G3
КПЗА

I,Автономная проверка,ре-
гулировка по:
а)ИТЭ ИЛ-76,гл.62-Г7-О,

раздел "Техническая
эксплуатация"; или

б)Л1-ТК 4.2.2.02.
2.Проверка сопряжений с

СВС, СПУТ4-1.КПЗА и
регулировка по JTI
ТК 4.1.3.02 раздел ' Т " ,
4.2.2.53, 4.2.2.54.

3.Проверка в комплексе:
а)для"К-?6"по

API.ооо.039-01 ;габ,
раздел 13 (парамет-
ры 203-205,(223-225);

б)цля"а-П-76"по
АЕ1.0Э0.065-01РЭЗ,
ГК 24,26,27,28,35
(параметры 203-205,
223-225).

2,3, 19.0/1

6-II,
KACO-I;
КАСО-2;
KAC0-4vUI
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Продолжение табл. I
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17 Изделие

СЭМ

10 Автомати-
ческий ра-
диокомпас
APK-I5M
W и Ш)

.3. 1

Решает спец.задачи;
принимает запросные
сигналы РЛС-Й, на-
ходящейся на само-
лете-запросчике и
выдает их в КЛ-За,
КПЗА; совместно
с УВК, РЛСН.СШ-64,
КП4 решает задачи
БСШ.

Обеспечивает:
-определение и ин-
дикацию курсоенх
углов приводных
радиостанция(КУР)
на приборах
ЙКУ-1А(К),НПП;

-выдачу этих сиг-
налов и сигналов
готовности,отка-
за в САУ- от

сэм-з
КПЗА, КП2В(УВК}'

C3M-I2

КПЗА

лм.
САУ-1Т-2Б,КУРС-МП-2

ПСТ-Й65~1

КУРС-1Л1-2 '

Приемник

СПУ-8

I.Автономная проверка 2,3.
работоспособности по 6—II.
ИТЭ ИЛ-76,гл.64-16-0, 21,
раздел "Техническая Щ-398
эксплуатация", или
ЛТ, ТК 4.1.2.04,
4.2 .2 .15.

2.Проверка Е комапоксе:
а)для"К-76"по
АВ1.000.039-01ИЭ6,
разделы 11,12,13
(параметры 168,184,

201,203,220);

б)для"К-П-?6
н
по

АЕ1.О00.0е5-ОГРЭЗ,
ТК 24,параметры
168,184,201,203.

Т.Артономная проверка,
регулировка,компен-
сация девиации по:
а)ИТЭ ИЛ-76, гл.62-14-0

стр.201-208 или
ИЭ APK-I5M издание
второе (заЕода изго-
товителя), часть I ,
разделы 8,11;

б).11, ТК 4.2.1.40 .
2,ПроЕерка солряжений

с САУ и КУРС-Ш-2 по:

20,
5С

о

!

•о
о
"О

m

О

о
т
го

2,3. 36.0Д
6-II,
ИРК-3

т

2»



Продолжение табл. I
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Автоматичес-
кий ультра-
коротковол-
НОЕЫЙ радио-

компас АРК-У2
с радиоприем-
ником Р-852

Измеряет и выдает
на индикаторы ! Ш
САУ сигналы КУР;
совместно с САУ
обеспечивает авто-
матический и полу-
автоматический
прйЕод самолета
на УКВ р/маяк.

Антенные блок АРХ-У2

САУ-1Т-2Б

НУ

САУ-1Т-2Б

Л2-раздел 22.41.00,
ТК на стр.212а-212з;
АВ1.000.039-ОЕ1Э2,
раздел 3, пункты 3.15,
3.16, 3.25.

I.Автономная проверка
работоспособности,
регулировка отзывчи-
вости по ЭТЗ 7JI-7F,
раздет 62-15-0,
стр.203-204,или
Л1-ТК 4.2.1,43.

2,Устранение устэно-
ЕОЧНО!' ошибки Л.'^Р н-
ного олока на че\'лг
7 в полете по ".73
радиокомпаса
АРК-У2 (завода из-
готовителя), гл.7,
§ 4, ТК 12.

3.Проверка совместно
с САУ по Л2-
раздол 22.41.00,
ТК на стр.212а-212з;
по API.000.039-01ИЭ2,
раздел 3,п.3.15,
3.25.

2,3, 22,0/1
6-II,
Р-855У
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Продолжение табл. I
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29 Самолетный с с-та Обеспечивает:
ответчик Q0034288I7 -на запрос наэем-
00-70 ннх (зарубежных)

радиолокаторов
выдает сигнал
содержащий инфор-
мацию либо о
номере самолета
либо о высоте
полета в зави-
симости от зап-
роса

18 Фотоприс-
тавка
ФАРМ-ЗАК

Предназначена
для фотографи-
рования изоб-
ражений на
экране ИКО бло-
ка КП2-4А
РЛС-П.

Блок СО-70

КПЗА.СВС-1-72-1В

Командный прибор

КП2В

I.Автономная прорерка по
а)РШ изд.СО-70 ра-пел

062.51.00;
б)Л1-ТК 4.1.2.02И;

2.Проверка сопряжений
РЛС-П с СОМ и СО-70,
РЛС-Н с СОМ и СО-70
по ATI.000.039-01ИЭ2,
"Дополнение..."
пункты 11,12,13 или
ABI.000.065-01РЭЗ
ТК 17,24.

1.Артономная проверка
совместно с РЛС-П
по ИЭ КП2В,
АБ1.000.04Э-ИЗЗ,
подраздел 4,9,

2.Е комплексе :
-для ^-76" по

АР1.000.039-01ИЭ6,
раздел II,(пара-
метр 168);

-для"К-П-7б''по
АВ1.000.065-01РЭЗ,
TKI7 (параметр
168).

2,3, 12,0/1
6-11.
КАС0-Л,
КАС0-}ЛН

з,
6-II
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Продолжение табл.. I
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34 Электросистема

управления

сбросом гру-

за (СУС)

I.760I. ,

7205.018.003

Инерциальная

система

И-11-76

Предназначена для

дистанционного уп-

равления сбросом

грузов

Служит для опре-

деления текущего

положения само-

лета Е географи-

ческой и частно-

ортодрономиче с-

коп системах

координат;

совместно с САУ

обеспечивает ав-

томатический по-

лет по заданному

маршруту

БУ СУС (021-Ш5)

КП2В.КП1Д-76 "

П-24

САУ-1Т-2Б.ДЙСС-С13-С2М,

СЗС1-72-1В(СВС-ПН-15-Б)

I.Проверка автоматического 3
я ручного сброса от
кнопки блока KZI2-2I:
а)для"К-76япо

ABI.000.039-01ИЭ6,
разделы 9,10 ;

б)длл"К-П-7б"по
API.000.065-0 ЕРЭЗ,
ТК 23,13,14,
(параметры 23,27,

29,37,39,43,56,82,83).
2.АЕТономная проверка

по разделу 73-13-0
данного РЕП.

I.Автономная проверка 2,3,
по ИТЭ ИЛ-76, 6 - И ,
гл.62-25-0 или 21
Л1-ТХ 4 . 1 . 2 . 0 2 B ,

4.1.2.02д,
3.2.2.87л яли по
РТЭ системы ! !-И-76,
'р 6Е1.623.070РЭ,
гл.34.44.001,ТК
на стр.213-222.

2.Проверка сопряже-
ний с САУ.СЕС.УВК

дасс по Л1,
ТК 3.2.2.87Н,
3.2.2.87iq

ИТЭ ИЛ-76,гл.62-30-0
раздел "Техническая

15,0/1

23,0/1
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Продолжение табл. I
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I 8 эксплуатация"п.4;6

Примечания:

1,Ш- АВ1.0СЮ.039-ИЭ1-"КП76. Инструкция по эксплуатации. Часть I . Общие вопросы технической эксплуатации.

Книга I . Состав. Назначение. Основные характеристики системы".

"АВ1.000.039-01ИЭ2"- "КП76. Инструкция по эксплуатации. Часть I . Общие вопросы технической эксплуа-

тации. Книга 2. Включение системы. Проверка сЕязей1*.

*АН.0СЮ.039-01ИЭЗ"- "Купол-76.Инструкция по эксплуатации. Часть I.Общие вопросы технической

эксплуатации. Книга 3.Техника безопасности. Требование к эксплуатации системы.

•Справочный материал".

"АБ1.000.039-01ИЭ4- "Инструкция по эксплуатации "Купол-76".Часть 2. Регламент технической эксплуатации.

Книга I.Технология проявления регламентных работ".

"АВ1.000.039-01ИЭ6"-"»1нструкшя ио эксплуатации "Купол-76". Часть 2.Регламент технической эксплуатации.

Книга 2. Технология проведения предварительной подготовки".

*АЕ1.000.039-011*Э5"-пИнструкция по эксплуатации. Часть 2. Регламент технической эксплуатации.Книга 3.

Технология проведения предполетной подготовки".

яАВ1.000.065-01?Э1"-иРукоЕодстЕо по технической эксплуатации системы иКупол~П-76в-"0бщке сведения".

»АВ1.000.0е5-01РЭ2«- То же .-Отыскание и устранение

неисправностей".



Продолжение табл. I

"О
"АВ1.000.065-01РЭЗ"- "Руководство по технической эксплуатации системы "Купол-П-76".-"Технология обслужи- *С

вания". Q

"АБ1.000.065-01РЭ4"-
 Т о ы

 -"Описание и работа 2

УВК". 5

•АЕ1.000.065-01РЭ5"- -"- -•Описание и работа
РЛС-П"

"АЕ1.0О0.065-01РЭ6"- -"- -"Описание и работа 3

системы автоконт-
роля". 3

"АЕ1.000.О65-ДЗ" "Купол.Таблицы контролируемых параметров, снимаемых и стимулирующих сигналов". 31
О

"ABI.0QQ.Q65-OI0IT "Схемы связей,сопряжений. Альбом 1* I". ЭС

"АН.000.065-010П1" "Схемы связей, сопряжений. Альбом * 2
я
. Ч

"АЕ1.000.008-5ИЭ1" "Инструкция по эксплуатации подсистеш КП1Д-76. Часть 2. Справочные данные". 04

О
"АВ1.000.036И1" - "Подсистема КЛ7. ^1нструкция по эксплуатации. Обпше сведения". Ш

CD
"АВ1.000.036Л2" - то же "Регламент технической эксплуатации". JT
"АВ1.000.036ИЗ" —"— "Технология осмотров и подготовок

к работе!
1
 Э

"ABI.000.036 ОП" - "Опись альбома # I. Электрические и принципиальные схемы".
"AEI.000.036 0П2"~ "Электро-калибровочные карты блоков". W



о о о Продолжение табл. I

* м 8 - I I
 2

 1-3 J
 4 ?

 § " 1 § Л - -
7
_ 1 _ 8 _ _

, 2.*&— " л * _ "Технологические карты выполнения подготовок к полету и регламентных работ " О
Ш

самолета ИЛ-76". Q

Следующий за "II" - номер ТК, например"ТК 4.1.2.03", означает: первая пи^ра ( 4 ) - 5

-номер книги техн.карт, вторая цифра (I) - номер части (часть I- "Подготовка к полету", gj

часть 2 -"Регламентные работы"), третья цифра (2) - номер раздела части, последние две ^

цифры - порядковый номер техн.карты. 3

"Л2" - GCI.6O0.037-O4P3 "Система автоматического управления САУ-1Т-2Б. "в

Руководство по технической эксплуатации". 3*
Q

Состоит из трех книг: "Часть I" - разделы 22.00.00, 22.10.00 - 22.16.00 X
"Часть 2" - разделы 22.17.00 - 22.61.00, <<

"Приложение" - содержит ал.принципиальные схемы блоков. ф

m
Ш

I
sac



$88

Таблица 2
Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков систем группы А когяшекса "КУПОЛ"

. ("КЛШ-76"("К-76" по 0003428816), "КУП0Л-П-76"("К-П-76» с 0003428817).

Номер Т Наименование и тип !Изменения типа !Уроввнь дос-!Работы по регулировке !Потребное 'Трудоемкость ^
позиций ! блока ! блока по сериям! тудаости ! системы, сопряжению ее ! оборудование!(чел.ч.) и |<
блоха ! !системы и мода-!блока и осо-!с другими системами и !и КПА ! количество Q
не фиг, ! 'фикациям само- бенности его!настройке комплекса ! ? исполнителей ГО

! !лета 'монтажа !при замене блока ! ! j ^

ZZZCZIZZZZZIZZZZZCZZZCZZZCZZCZZIZZZIIIIZZIZIZZIZZijZZZZTlZZZ Q
I.Проверка работоспособ- О

ности и регулировка -^
автономно. О

2.Проверка сопряжений -о
и настройка в комп- 5

лексе О

Управляшшй вичислительннй комплекс (УЖ) КШД-76 (подраздел 062.ЗС.00. фиг.1) Н

I Цудьт выбора информа- I 1.По ИЗ КП1Д-76, Ш.ПРН.ПКП, 9.5/1 СП
пия KQI-I06 JS АВ1.000.С08-5ИЗ*. 2.3.6-11,21 §

часть I,раздел 5; ГО
ABI. 000.008-51131^ [£
часть 2 .

2Ло РТЭ "К-76", g
АВ1.00О.039-0Бгаб*, ГО
часть 2.кн.2,разделы рЗ
4,5,6,7.8,9 (РТЭ 5£

"К-П-7б"АВ1.000.065- t 3
-01РЭЗх,ТК 13,14; 5
АВ1.000.065-01РЭ2*. з :
номера карт поиска
неисправностей (КШ)
и настройки указаны
в ТК 13,14).

2 Иядвяатор! летчиков I То же ПКУ.ПРН.ПКП. 7,0/1
Ш - 4 6 (дав., прав.) 2,3,6-11.21

i
а
/



'I
Цульт управления
УВК КП1-1Ш

Блок ус&аителей
канала РСШ-7С
КП1-76

Коробка распреде-
лительная КЩ-176

Стойка КП1-342
о блоками:

j-^бЛОК Ш1ТОНИЯ

КП1-801;
- блок электроме-
' хвшпвокий КП1-20;

- блок усилителей
каналов управления
0ИВ(И1-5) КП1-7
(на самолете блок
КП1-7 не используется);

- .блок эл.механи-
ческий КП1-206

Блок питания
ШИ-8а

Устройство ввода-
вывода КШ-45А
и рама для бло-
ков СКШ-45А и
КШ-8а)

Зоробка распре-
делительная КПХ-17в

I

I

I

Продолжение таблицы 2
. _ _ _ _

ПКУ.ШН.ПКП.2.
3,6-11.21

ПКУ,ПИ1.ПКП,2,
3.6-11,21

ПКУ.ПРН.ПКП.2.
3.6-И.21

ШУ,ПГН.ПКП,2,
3.6-II.2I

ПКУ,1Ш!.ПКП,2,
3,6-И.21

. _ 1 _

8.0/2

4.5/1

4.5/1

4.5Л

4.5/1

4.5/1

5.0 Л

9.0/2

ПКУ.ШН.ПКП.2. 6 .0Л
3.6-II.2I

о
0

ПКУ.ПРН.ПКП.2, 7.0/1 p,
3.6-II.2I О

I
О

m

О

О

}

га



Продолжение табл.2

! 6 " ~ Т 7\

10 Цифровая вычислительная
машина (ЦЕЫ) "ГНШ-А"

о
ф

Радиолут*яиионная станция пано!

Фильтр низкой частоты
«НЧ**

Стойка КП2-33
с блоками:

-олок синхронизации
и уцравления раз-
вертками ИЕ-ЮБ* 1

-<5лок управления
сектором и пере-
менным масштабом
КП2-48А » ;

-стойка для блоков

I.Do АВ1.700.007ИЭ*.
2.Ш АВ1.000.065-01РЭ4,
раздел "Встроенные
средства контроля и
поиска неисправностей
ЦВМ".

(подраздел 062.21,00. фиг.1)

I.II*-TK 4.I.3.0I. 3. 5-II
2.АВ1.000.039-0ШЭ6,
раздел II или
АВ1.000.065-01РЭЗ,
TKI7

То же 3,5-И

1.ИЭ КП2В.
АВ1.000.04Э-ИЭ1*("ЛЗ"),
подразделы 4.1,4.2,4.6,
4.7; Л1-ТК 4.I.3.0I.

2.ABI.000.039-ODB6.
раздел II или
АВ1.000.065-01РЭЗ.
ТК 17.

U.5/2

1.5/1

8.0Д

7.5Д

2.5/1

СО Q



Продолжение табл.2

"б ! 7
. 1

3

4

IСтойка КП2-34А
с блокад:

-блок разверток
КП2-6Л;

-блок сопряжения
КП2-7-О*"
КП2-7

С 0023436140 I
00 0023436133 I

1,ЛЗ-подразделы 4.1-4.10 1-3,5-11.
(кроме пункта 4.8); 13,14
раздел 6, табл.9.

2.АВ1.000.039-ШЭ6.
раздел II или
АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 17,19,20,34

1.ЛЗ-подразделн 4.I-4.I0 1-3,5-И.
(кроме пункта 4.8), 13,14
раздел 6, табл.9.

2.АВ1.000.039-ОШЭ6,
раздел II или
АВ1.0О0.065-0ШЗ,
ТК 17,19,20;
Ш.000.065-01Р32
(КШ 104,109,110)

1.ЛЗ-подразделн ~ ~ 1*3,5-11
4.I-4.I0

2.АВ1.000.039-01ИЭ6.
раздел II или
АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 17;
АВ1.000.065-О1РЭ2
(КПН 64-€6^68,70,74,
99,102.107.108, П6)

7.8Д

7.ОД

Ш
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Продолжение табл,!'
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Q О

-блок управления
гироплошадкой
KQ2-20 (2 ш*);

-блок управления
антенной по азимут!
2КП2~20а;

-блока оитання :
КП2-8 **;

-блок смещена?;
начала развертки
КП2-701;

1.ЛЗ-подраздвлы 4.1,4.2, 1-3,5-П»

4.7,4.12 13;14

II-TK 4.1.3.01,п.А.Б(1-4)
2.АВ1.О«ХЗ.О39-ОБ1Эб;
раздел II» а и
Ш.000.065-01РЭв,
Ж Г7

То ае 1-3,5-11=
13,14

I

I

т

I

I

т

I

I

См. п . 1 для ФНЧ
То же

я

— т ^

» к «.

« в

^ п

Х.ЛЗ-подразделы 4.1,
4.2,4.6.4.7,4.12
\кроме пунктов юсти-
оовки антенны).

2.АВ1.0С0.039-0ШЭ6.
раздел I I иди
АВ1.000.065-ОЕРЭЗ,
ТК 17; ABI.000.065-

-01РЭ2 (КШ И З ) .

3,5-П

1,3,5-11
13.14

7,8 Л. тз

7.8 А

4.8Л

4,8/1
4,8/1

4,8/1

4,8/1

4.8Л
4.8Л

4.8Л

7.5Л

О
т
О
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О
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Продолжение табл.2

~ ~! 6 ~ " 7 "
£2
О

-блок переменного
масштаба КП2-51;

-стойка для блоков,
узел коммутации

Коробка контакторов
КП2А-17

Волноводный тракт
Ш-32А Дая замены

волноводных
секций в ка-
бине штур-
мана веобхо-
димо свить
блок КП2-30

То же

(КШ 112)
1.3.5-И,
13,14

1.ЛЗ-подраэделы 4.1-4.7, 1,3,5-П,
4.12; 6.3, табл.3. 13,14

2.АВ1.000.039-01ИЭ6,
раздел II или

ТК 17;
АВ1.000.065-01РЭ2.

I.1I-TK 4Л.3.01,П.А,Б. 3,5-П
2.ABI.000.065-OIP33.TK 17.

1.ЛЗ-подразделн 4.1-4.12, 5-11,18
6.3 (табл.9)
кроме подраздела 4
И-ТК 4.2.3.03,п.А

2.АВ1.0СЮ.039-0ШЭ6,
раздал I I шш
ABI.000.065-0IP33,
ТК 17,34.

9;

7 _ _

7.8/1

4.5/1

1.5/1

6.0^2

"О
<<
тс
ошо
За
п
н
шо

Антенны! блок
КП2-1

2
Двмонтаж-f..vH
таж антешш
КПЯ-: .-роиз-
водить по
ИТЭ ИЯ-76,
гл.62-21-0,
раздел "Тех-
.ническая эк-
сплуаташя",

I.Проверяются каналы
азимута, крева.танга-
жа, наклона антенные

производится эстиров-
ка антенны и регули-
руется переходной
процесс по г
~1зТразДбД 4, раздел 6
(табл.Э^^яодрааделн
3.4?£,Г

1-3,5-14,
18,24

12,0/г



Продолжение табл.2

1

II-TK 4.2.3.03,

4.2.3.06 п.3.4.5

2.АВ1.00С.039-01ИЭ6,
раздел I I , или
АВ1.000.065-01РЗЗ,
Ж 17.19,20,34;
ABI.000.06WDIP32.

Цриемопврвдагчик
КП2-30,в которы!
входят:

-передатчик
УШ2-МК;

-приемник
БС1-ЗК;

-узел подвига
УП;

-волноводво-
коммутируииее
устройство
КП2-4?

2 То «в
Перед снята- к Р ° и в пунктов юстиров-
ем КП2-30 ет а а т в а н а (ЛЗ-4.12)
необходимо
демонтировать
защитные па-
нели блока.
Ыонтаж-демов-
таж по ИТЭ
ИЯ-76,раздел
62-21-0,п.4Б

I-3.-5-II; 13.14
16-18.24

10,б/1

8.0/1

7.0Л

8.0/1

о

Блок контроля
КП2-Т2А

1.ЛЗ-раадел 4,подраа- 1-3,5-П,
деды 4.i-4.6, 4.9, 13,14
раздел 6, табл.9.

Ю,0Л
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Продолжение табл.2

~ ~! 6 Г

8

Елок управления

m-m

ю Цулът управления
перекрестием
КП2-21

II Блок индикаторов
КП2-4А, в которые
входят:

2.АВ1.000.039-01ИЭ6,
раздал II иди
АВ1.000.065-01РЭЗ.
ТКГ7; ABI.000.Q65-
-01РЭ2 (КШ 64.73,75,
103,107, Ю8).

I.J3 раздал 4,подразде- 1-3,5-11
лы 4.1-4.7.

2.АВ1.СЮ0.039-01ИЭ6,
раздел II или
АВ1.000.065-ОГРЗЗ.
ТК 17,19.20;
Ш.000.065-01РЭ2
(КШ 65.68.69.7If
73,108.115=117).

И.0 Л

1.ДЗ-подраздвлм 4.1-
4.3,4.6,4.7,4.9..

2.АВ1.00О.03Э-О1ИЭ6.

раздал II> или
АВ1.СХ30.065-О1РЭЗ,
•ПС 17,20,23;
ABI.000.065-OIF92
(ЯН 105.106).

1.ЛЗ-раадал 4 (кроив

пунктов юстировки
антенны), раздал 6,
•<•*<**, 9, пллрлядв,лн
3.4, 6.3.

2.3.5-П

I-3.5-II,
12.13

8.5Л

<

•х.
О
03

о
п
-I
гоо



Продолжение табл.2

3 ! 4

-индикатор кругового
обзора(ИНО);

-индикатор высокой
различимости (ИВР);

-пульт управления
КП2-4АПУ.

2.АВ1.000.039-ОШ6,
раздел I I ила
ABI.000.065-OIP33,
ТК 17,19-23,34;
АВ1.000.065-01РЭ2.

То же 1-3.5-П.
(АВ1.0О0.065-О1РЭ2, 13Д4
КШ 68.72,104,105,106.
113,114)

То же 1-3,5-И.
СШ.000.065-01РЭ2, 13.14
КШ 73,104,109,110,114)

То же 1-3,5-И,
(АВ1.000.065-01РЭ2, 13,14
ХШ 64,61.62,102,103.
107.114,116)

12,5/1

12.5Д

10,0/1
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о о Продолжение табл.2

8
8

2 1 3 1 4 _ J 5 ! 6 !.

Рялиолокапвокная етяипия носовая (РЛС-Н) КПЗА (полпваявх 062.22.С30. ФНГ»1_1

Антенный блок 63M-I6 1.ИЭ ИВА ABI.000.043.
И1,кн.1 (Л4).раздел
1У, п.57-г78,ра8дел
71. п.176-184;
Л1-ТК 4.2.3.16.
п.З, ТК 4.2.3.02.

2.АВ1.000.039-01ИЭ6,
разделы 12,13 или
ABI.0CO.065-OIP33,
ТК 24.27,28.34,35.

2,3,6-13,
15-21

7.0/2 О
го
О
Зэ
п
н
шо

т

Волноводаый тракт
КПЗ-32А с измеритель-
ной секцией 1 блоком
регулировки мощности
КПЗ-47

Фильтр подавления вы-
сокочастотных помех

1.Л4-раздел U t n.57- S,
78; I I - ТК 4.2.3.16, 18,19
п.З.

2.ИЭ КП7 АВ1.000.036-И1,
подраздел 4.4.

З.АВ1.000.039-ОШЭ6,
разделы 12,13;
АВ1.000.065-О1РЭЗ,
ТК 24,27,28 (пар*-
метры 221,222);
Ш.000.065-О1РЭ2
(КПН 137)

14.0Л

I.I4- раздел 1УТ

п.57"-«2,77.78.
2. ABI.000,039-^)1,рааделн

12,13 или

3.6-П 3.5Л

СП
О
m
Шо;х

О
ш

m
л



Продолжение табл.2

"i 6 ~ ~ 7 ~ 7! 4

4 Переключатель "PIC-H",
("Штурм.-Летч.")ВГ-15К

5 Цульт управления; ЭСБП
КШ-Ю

ABI.000.065-0IP3B.
ТК 24,27.

1Д4-раздел 1У п.57-62,
77,78»

1.14-раздвл 17,
Н.57-62,77,78.

2.АВ1.000.039-ОШЭ6,
разделы 12,13 (парамет-
ры 2I5B-224A3);
АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК * 24,27,28
(параметры 215-224);
АВ1.0О0.065-01РЭ2
(КШ 137).

2,3,6-П

1.0/1

6,0/1

6 Пульт управления
13 2HB-I0 (летчиков.штурма-

на)

I 1.Л4-раздел 1У, п.57-62,
I 68-70,72-75.

2.АВ1.000.039-01ИЭ6,раэдел
12 или ABI.000.OS5-
-01РЭЗ, ТК 24 (парамет-
ры 176, 179-184,201,
214.215,217,224).

2,3.6-И 4,5/1
4,5/1

7 Индикаторный блок ,
Ю 2НВ-4А

(летчиков, штурмана)

I 1.Л4-раздал 1У,п.57-62,
I 71,74-78ураздел УТ,

п.183,193-195.

2,3,6-И

Ф О
О



Продолжение табл.2

2.АВ1.000.039-01ИЭ6,
разделы 12,13 (параметр
214); ABI.000.065-'"
-01РЭЗ, ТК 27(пара-
метр 214);
АВ1.000.065-01РЭ2
(КПН 133).

1.Л4-раздел 1У, п.57-62,
67-72;раэдел У1,
п.183,196.

2.АВ1.000.039-ОШЭ6,
раздел 12(параметры
179,180);
АВ1.000.065-01РЭ2,
(КШ 1215;
АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 24 (параметры
179,180).

2.3,
6-II

5.0Д

Л4-раздел 1У,
п.57-62,75.76

2,3.6-И 3,0/1

Л4-раздвл ЗУ.п.57-62,
77,78 или Л1-ТК 4.1.3.02

0.5/1

Л4-раздел 1У,
П.57-62,77,78;
Л1-ТК 4.1.3.02

1.0/Г

•JO
«3

8

Пульт контроля
2НВ-Юа

9 Пульт управления
перекрестием 2HB-I06

I I Табло "Обзор Ш"
СПП2-3

12 Переюдачатель
"Обзор РЛС-Й"
"Земля - Ш "
ВГ-15К
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14

15

16

Црльт регулировки
2HB-I0B

Елок разверток
2Н&-5

Распределительная ко-
робка кпз-та

А

I

Продолжение табл. 2

" ~! 6~ ? " 7

1.Л4-» раздал 1У, п.57-62_, 2,3.6-П
75; П-ТК 4,1.3.02,

2. АВ1.000.039-ОШЭ6 .раз-
дел 12;АВ1.000.065-
ОГРЗЗ, ТК 24 (параметр
I76fc ABI.000.065-
0С32 (КШ 119).

1.Л4-раздоя U ,
п.57-62, раздел У1,
п. 197.

2.АВ1.СЮ0.039-О1ИЭ6,
раадвлы 12,13 (пара-
метры 176,182,214);
АВ1.000,065-О1РЭЗ,
ТК 24,27 (параметры
Г76.182.214);

(ИШ 119,122,133).

.Л4- раздел ТУ,
п.57-62? раздел У1,
г> 19«.

.Л31.000.039-01ИЭ6.
и^здела 12,13 ИЛИ
ДВ1.00О.065-О1РЭЗ,
IX 24,27,

Осциллограф

CI-20A

2,3,6-И

5,

2,3,6-И, П . О Л

-о

§
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о
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о
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Продолжение табл. 2

! 3 Г 4 Г

8 17 Прием о-пвредаэдий
блок 6ЭД-2М

Л4 - раздел 1У, п,57-81; раздел 71,
п.185-192. 196.
A3I.000.039-01 ИЭ6, разделы 12,13;
ABI.000.0S5-OI РЭЗ, ТК 24,27,28;
ABI.000.065-01 РЭ2 (КПН II9-I24)..

2,3.6-Н,
16-19,22

8.0/2

<
§
ш
о

18 Блок синхронизации
2ЭЫ-3

Блок- связи КПЗ-28а

М - раздел П , в.57-62»63,75-7В ;
раздел П.* п. 195.
АЙ1.000.039-01 ИЭб, разделы 12,13
(параметра 182,185-188};
ABI.000.065-0I Р3£ ЧКПН 122)
АВ1.000Л65-О1 РЭЗ. Ж 2 4 Д 7 .

1. Л4 - раздел 1У, п.57-бг,76-78.
2. Ш.000.039-01 ЙЭ6, раздел

13 (параметр» 189-191,199-207,
215,217-220);
ABI.000.065-OI Р32;
iBI.000.0e5-OI РЭЗ, ТК 24,27,28
(параметры 189-191,199-207,215,
2X7-820),

2,3,6-И,
19

7.ОД

2,3,6-Ц 7.5Д

I
о
-оfn

О

СЛ

О
гп
со
X
Z3

\

За
m
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з :

\\
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Продолжение тай».2

А
I20 Блок синхронизации

КШ-3

21

22

Елок сервоусилителей
63M-I4

Елок питания 6ЭМ-8

То же,и параметр 214

1,Л4-раздел U ,
п.57-62,177.

2.АВ1.000.039-0ШЭ6,
раздел 12 или
АВ1.000.065-ОЕРЭ8,
ТО 24.

1.Л4-раздел 1У,
п.57нб2, раздел У1,
или Л1-ТК 4.1.3.02,
п.А (1-3).

2.АВ1.000.039-ОШЭ6,
раздел 12 .(параметры
I7I-I75.I89-I9I)
или Ш.000.065-
-01РЭЗ, ТК 24,27
(параметры 171-176,
189-191);
АВ1.000.065-01РЭ2
(КПН 118).

2,3,6-П

2.3.6-П,
19,22

2,3,б-П,

19,22

6.5Д

5,5/1

6,0/1
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S 6 8

23 Блок раавертоЕ
2НВ-5а

1.Л4-раздвл 1У,
п.57-62;раздел 71,
п.197.

2.АВ1.000.039-ОШЭ6,
раздал 12,13 (пара-
метры 176,182,214),

2, 3,6-11 5,5/1
ГП
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Продолжение табл.2

I !

Елок фильтров НВ-Ф2**

или АВ1.0Ш.065-ОГРЭЗ,
ТК 24,27 (параметры
176,182,214)j
АВ1.000.065-ОШ2
(КШ 119.122,133)

Л4-раадел 1У, п.57-62
раздел У1.

3.6-И 3.5Л

§
соо
п
ш
о

. Аппаратура межсаыолетной навигации КП4 (подраздел 062.23.00. ФигЛ)

Антенна приемная ответ-
чика -Клин" KII-Об*"

1.ИТЭ ИЛ-76, глава

Монтаж ш
"Техни-

чвская эксплуатация",

"КУШ!" «гласно ра»>
делу 062,00.00 ("Ш01").

6-8,11 6.5/1

Антенна передаивая
ответчика "Клан*
Ш-00**

Монтаж ш
ИТЭ И1-76
гл.62.23.0

I

То же

2,3,6-П

6.5Л

5.5Д



Продолжение табл.2

4 !

* а (о

Приемник ответчика
"Клин" КЛЗ-00А?*-

Амортизационная ре—
иаКЛБ-ОО»

Приемник КЛ-За ,

5_

То же

2.3,6-11

Аппаратура автоматизированного контроля КП7 (подраздел 062.40.00, фиг.1)

Стойка Ш - 3 4
с блоками:
-дешифратор пара-
метров КП7-14**;
-распределитель

команд 1017-148^;
-коммутатор
КП7-17(5 шт.)**;

-преобразователь
сигналов 1017-25**;

-блок стимулиру-
пцих сигналов
1017-46**;
-блок питания
КП7-8,

КП7-801;

-отойка КП7-34

по 053405110 к
на 053405II?
С 053405II4, кро-
ме 053405II7

I I.Инструкции по эксплуа-
тации шдсястемы КП7

I ABI.000.036И1,(часть I ) ,
подраздел 3.8; разделы

I 4,5 (таблица 17) и
АВ1.0Ш.036И4, (часть 4) ,

I техкарты 3,9 и 10.

2.В составе комплекса
I "КУПОЛ"-по ИЭ "К-76",

ABI.000.039-01ИЭ6,
I раздел 8 ; ИЭ "К-Л-76",

АВ1.000.065-01РЭЗ,1К 13
или по ИТЭ ИЛ-76, гл.

I 62-40-0,стр.1-18,203-205
или по Л1-ТК 4.2.3.40.

2,3,4

5.5Д

5.5Д

6.0Д

6.5Д

6.5Д

6.5Д

6.5Д

6.5Д
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7,5/1
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Продолжение табл.2

"" V " 5"" Т"

Блок коммутацдон-
ный КП2А-17**
(в комплект КП7 не
входит)

При замене блока КП7-801
(КП7-8) произвести
регулировку величины тока
лавинно-пролетного диода
(ЖЩ) блока КПЗ-32(на
РЛС-Я КПЗА) потенцио-
метр -и "Т<Ж Щ " , распо-
ложенным на лицевое части
блока КП7-601 (иди потен-
циометром R36,распо-
ложенным под крышкой
блока КП7-8) в соответ-
ствии с паспортными дан-
ными ЛПД блока КПЗ-32А.

Произвести проверку пода-
ваешх напряжений в сис-
тему КП7 го ИЭ КП7,
ABI.000.036 И4,
часть 4, ТК 3.

3,6-И 3.5/1
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Щ

О
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Продолжение табл.2

"f 6 " ~! 7

5
6

4

2

8 .

3
7

9

Приемное устройство ЮГОВ
Декодирующее устрой-ИГОЗ

ство
Кодирухиее устрой-

ство
Щиток дистанцион-

ного управления

ЮГ04 оо 0033445302

ОГ04А с 0033445306

ИГ07

Высокочастотный И21.01
стимул-генератор

Елок питания
Распределительная

коробка

Елок коммутацион-
ный (из к-та"К-76"?

ПГ05
ВГ06

K-I7B

I
I

I
I
I

I

I
I

I

ой 4. 14* - "КГОА. Инструкция по эксплуатации", книга 1,АВ1.000.043.И1.

• о 5. Знаком"*к" отмечены блоки, itpn замене которых регулировки и настройки
§ 8 систем не требуются.

Радиолокационный приемник маяков A-8II (подраздел C62.24 f0C. шит. I ) -о

Приемная антенна ИГО1 - I ИТЭ ИЛ-76,гл.62-24-0. 2,3.6-П 5'0^ О
раздел "Техническая 6,5Д g
эксплуатация" (ТЭ), 6.5Д у^
п.З (стр.205) Q

6.5Л да
О

Проверка работоспо- 6,5Д э
собности встроенным
контролем совместно 6.5Д J^
с КП2В и КПЗА по J2
I I - ТК 4.1.3.03, 6,5Д О
4.1.3.03а 6.5Д q

6.5Д ОТ
О
m
ш
(Г
X

фимечания: 1^Э^С-7б",АВ1.000.039-01И36, АВ1.000.039-ОШЭ4, АВ1.000.065-О1РЗЗ;-Р32; -РЭ4; -Р36,- Q

ИЗ "ШШ-А", АВ1.700.007ИЭ подробное наименование см.в конце табл. I данного Щ
раздала РШ. S

2. Л1* - "Самолет ИЛ-76. Технологические карты выполнения подготовок к полету и £э
регламентных работ", книга 4. ^

3. ЛЗ* - "Радиолокационная станция КП2В. Инструкция по эксплуатации",часть I , 5 {

книга 2, " " / — "

/
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Сведения о взаимозаменяемости датчиков и отдельных блоков комплекса "КУПОЛ-76
г

("КУП0Л-Я-76
п
), не вошедших в состав его систем (к фиг. 2)

Таблица 3

Номер
позиции
блока
на фиг.

Наименование
и тип блока

Измене-
ние ти-
па бло-
ка по
сериям
самоле-
та

Решаемые задачи,
формируемые па-
раметры

Типы сие- Уровень
тем в ко- доступ-
торые вы- яоети
ются блока и

особен-

р
даются
сигналы

Работы :о регулировке и Потреб- Трудоем-
сопряжению систем,наст- нов кость .
ройке комплекса,необхо- оборудо- (чел/час) и
димые при замене блока ваше и количество

Ы1А исполнителей
ности
его мон-
тажа

8

Коммутацион-
ный блок

KI7B

Обеспечивает ком- A-8II
мутацию сигналов КП2В
сопряжения сие- КП-ЗА
тем КП2В,КПЗА, КШД-76
A-8II

I,Регулировка,настройка 2,3,6-11
комплекса не требуется.

2.Проверка работоспособ-
ности систем КП2В.КПЗА,
A-8II в комплексе по
ИЭ "K-7G", ABI.000.039-
0ШЭ6, разделы I I , 12;
АВ1.000.039-0ШЭ2,
раздел 3, п.З, 7
(ИЭ "К-П-76",
АВ1.0О0.065-О1РЭЗ,
ТК 17, 24, 34j
АВ1.000.065-01У32).

З.Гфсшерка взаимодействия
КП2В,КИЗА,А~в11 при от-
ключенных УВК.АК во Ж1~
ТК 4Л.3.03,4Л.3.03а.

5,0/2

О
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Продолжение табл.3

Распределитель

сигналов от
авиагоризонта
И86Б

Выдает сигналы

j*} 0~36В 400Гц
ty -для КПЗА

о-гтв-для МСРП

КПЗА
ЬСРП-64

I I.Регулировка,настройка
комплекса не требуется

2.Проверка работоспособ-
ности в комплексе но

ИЭ "К-76",
АВ1.000.039-ОШЭ2,
раздел 3, п.З
(ИЭ "К-Л-76".
АВ1.О00.О65-РЭЗ,
ТК24).

Блок преобразо-
вания канала
РСЛР й-Н-25

3;6-И 3.0/1

Ддя преобразова-
ния ж коммутации
сигналов связи
A-7II с УВК
-гиперболические

координаты "вч- 0"

КЩД-76

3. Проверка оовмеотной
работы КПЗА о А1Б-ЗК
(при отключенных УВК,
АК) по ABI.OOO-043-И,
раздел П.таблЛ.

Проверка работоспособное- 2,3,
та и сопряжений РСДЙ с 6-1I
УШ по "К-76", ABI.000.039-
0ШЭ6, раздел 10
(ИЭ "К-П-76", ABI.000.065-
01РЭЗ, ТК 14).

9,0/1

Ч.З
-"Призкак "Система?;
-"Номер тройки";
-"Признак канала"?
-"Разрешение кор-

рекцяк".

Ч
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I
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о
О
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Продолжение табл.3

8 8

8 4 Коробка контакто-
Ь ров КЕ2А-Г?

Обеспечивает и ком-
мутирует питание
системы КП7 от борта
+ 27В, ~ 36В АООТп,
~П5В 4001л..

Ш37 I.Регулировка,настройка комп- 3,6-11
лвкса не требуется.

2.Проверка работоспособности

по разделу 062.40.00 дан-

ного FSL

2.5Д

о
09

Блок связи
БС-61-01

Коммутирует управля-
пцие сигналы систем
КЛ1Д-76,И-11-76:

Сигналы от УВК САУ-1Т-2Б
"Работа УЩ"+27В
"2 лев.борт"
"Z прав.борт"

. прав, борт"
"Стимул САУ (+27В)

9Т
•

, общ.Е

" (+27В)

САУ-ГГ-2Б

Ш1Д-76

I.Регулировка блока оря отра-
ботке САУ-1Т-2Б ПО Л2, яод-
раздел 22.41.00, ТК m стр.
207-212 и РТЭ блока BC-6I-0I,
6С2.393.061-01РЭ->ЛУ. подраз-
дел 22.15.14.

2.Проверка совместной работо-
способности САУ-^ВК.И-П-Тб
по ИЭ "К-76", АВ1.000Л39-
0ШЭ6. раздал 10 (РТЭ "К-Я-76"
АВ1.000.065-01РЭЗ, ТК 14;
ABI.000.06S-OXP32, КШ 48-53).

З.Д1 - ТХ. 3.Z.2.978.

3,6-И 4,ОД CD
О
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г
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Продолжение табл.3

Кошутадионный
блок KI7I

7 Переходами блок
Bffi

Блок распреде-
лительный
БР-4О

Коммутирует сиг-
налы "УС (Об),
"W" при совмест-
ной работе КШД-
7б,и-и-7б,дасс.
свс.

Преобразует ж
коммутирует сиг-
налы КУР системы
APK-I5M № I

Распределяет
сигнала ГМК от
КУШ-1СТКС-Щ
меядзу система-
ми курс-ш-а,
Munv-v., САУ-
1Т-2Ь ГНПГ- леь»
летчика у. КОЖ.

ЮПД-76

И-П-76

ДГОМ313-

-С2М

7. ОД

САУ(ШШ

лев.,прав)

КУРС-МП-2

(ИКУ-1А
лев.,прав.)

КУРС-Ш1-2
МСРП-64

САУ (ШШ
лев.летч,)

Проверка совместной работо- 2 , 3 ,

способности ДИСС,И-П-76, 6-II

КП1Д~76,СВС по И1Э ИЛ-76,

гл.62-30-0, раздел "Техни-
ческая эксплуатация", пунк-
ты 1,4,6 адш И - ТК 3.2.2.87п,
4.2.3.286.

Проверка совместной работо- з , 6 . 0 Д

способности APK-I5M
t
CAJ

s

КУРС-МП-2 по:

а) Л2-раздел 22.41.00,

ТК .на стр.212а-212з,
б) АБ1 000 039-01ЮЗ,раз-

дел 3,п.3.15,3,16 ,
3.25.

Проверка работоспособноеТЕ
сопряжений с другими сис-
темами в комплексе по
Л1- ТК 3.2.3.21, раздел
"Точность выдачи КУРСа
МК потребителям" или
ТК 3.1.3.02

6-II
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Продолжение таол.З

J

g
s

го

8
8

Коррекционный
механизм
(дополнительный)
КМ—5 доп.

Формирует (совмест- ТКС-П,
но с ИД-3 доп.) и вы- КУРС-Ш-
дает сигналы магнит- - 2 ,
ного курса в КУШ-1 РСБН-7С
для последующей
выдачи IMK потре-
бителям КУРС-МП-2,
РСШ-7С,КП2В,МСШ-
- 6 4 .

КП2В,
МСРП-64

I.Проверка и регулирована
по ИТЭ ИЯ-76,гл.56-23-0,
раздел "Техническая эко-
плуатация*п.4 и раздел

"Определение и устране-
ние девиациь".

2, Регулировка и проверка
сопряжений ТКС в комплек-
се ПО ИЭ "К-76",
АВ1.000.039-01ИЭ6, раз-
дел II; АВ1.000.039-0ШЭ2,
раздел 3, п.3.2, 3.19
(ИЭ "K-fi-76" ABI.000.065-
01РЭЗ. ТК 17,31;
АВ1.000.065-О1РЭ2).

3,6-11 25.0/4

10

II

Блок дистанцион-
но» коррекции
ЪЖ-1

Индукционный дат-
чик (дополнитель-
ный) ЭД-З доп.

Корректирует ж комку- САУ-1Т-
тирует сигналы сопря- -2Б,
жения ТЮ о УВК • САУ:
"•27В готовность ГА" КЩ-76
"ОК"- в виде:
"ПС- igrpc грубо
"ТК11- курс точйо

См.КМ-6 доп. См.КН-б доп.

I.Проверка и регулировка
сопряжений ТКС-САУ по
ИЭ "К~?6\ ABI.000.039-
ОЕРЭЗ, равдел 10
(ИЭ "К-П-76". ABI.000.065-
0IF33. ТК 14, 16).

2.Проверка ж регулировка
сопряжений ТйС-САУ(дазС) •
по Л2-раэдал 22.Ю.0О,

^К на стр.541-648.
См. КМ-5 доп.

3.6-П 6.0Л

3,6-И 25,0/4 Ж



Таблица 4

Сведения о возможностях ВСК комплекса "КУПОЛ" СК-76»по самолет 0003428816 ГК-П-76" с

самолета 0003428817) по определению поврежденных блоков, систем

Наименование и тип

ВСК
Наименование и
тип систем,под-
лежащих контро-
лю ВСК

Наименование и тип бло-
ков, отказ которых выяв-
ляется с помощью ВСК

Ссылка на темы или разделы штатной

документации, где изложена техно-

логия контроля

Для всех нижеприведенных систем опре-

деление повреждения системы,ее блоков

и БЭС производится во время проверок

работоспособности .функционирования

сопряжений в комплексе "КУПОЛ" или при

автономной проверке отдельных систем

Ош

о

о

о

О

о
3 ^э
гй СП
4 О N

5 8 8

Управляющий вычисли-
тельный комплекс(УВК)
КП1Д-76 совместно о
системой автоконтроля
(АК) КП7 , система
самоконтроля УВК.

Управляищий вычис-

лительный комплекс

КП1Д-76

Цифровая вычисли-
тельная машина(ЦВМ)

Устройство ввода-вы-

вода (УВВ) КП1-45А

Пульт управления

УВК КП1-1СМ

Пульт выбора информа-
ции КП1-106

Коробки распредели-

тельные КП1-176

КП1-17В

Блоки электромехани-

ческие КП1-20

Ш-2СЮ

Едок усилителей к а -

нала РСБ- КП1-76

Блок ТНОМ-А'-по АВ1.700.007-ИЭ1* под-
раздел 6.2 или АЫ.000.039-01ИЭ6* раз-
делы 5 и 6.
Остальные блоки по АВ1.0Ш.039-01ИЭ6,
разделы 4,9,10;
ABI.000 039-OICxI;
ABI.000 ОЗЭ-ШСхЗ*.

Блок "ГНОМ^" -по ABI.700.007- ИЭ1,под-
раздел 6.2 или ABI.000 065-РЭ4*,раздел
65.12.01.

Остальные блоки по АВ1.000.065-01РЭЗ*,
ТК 13,14; АВ1.000.065-01РЭ2* ж
ABI.000.065-01РЭ4,разделы 65.11.00,
65.12.01, 65.12.02.

«71
О
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С

О

гп
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Продолжение табл. 4

0 о о

м ел о

1 8
УВК.АК Оиотема автоконтро-

ля КП?

Ради ол окацишяая
станция
панорамная
(PJKMI)
КП2В

Блок питания КП1-801
(КП1-8)

Стойка КП7-34 с блока-
ми:
- блок питания

КП7-801 (с Q53405II0)
КП7-6 (по 053404105);

- дешифратор параметров
КП7-14;

- распределитель команд
Ш-14а;

- коммутатор (5 шт.)
КП7-17;

- преобразователь сигна-
лов КП7-25;

- блок стимулирующих сиг-
налов КП7-46;

- стайка КП7-34

Антенный блок КП2-1
Приемопередатчик КП2-30
с входящими блоками:
-передатчик УП12-4ЙС?
-приемник БС1-ЗК;
-узел поджига УП;
-волновода о-к оммутирукщее

устройство КП2-47.
Блок индикаторов КП-4А
с входящими блоками:
-индикатор кругового

обзора (ИКО);

То же

1. ИЭ "К-76", ABI.000.039-01 ИЭ6,
разделы 8,9; ABI.000.065-01 РЭ6*
или ABI.000.036 И4*. часть 4,
техкарта № 10 (ИЭ яК-П-76".
ABI.000.065-01 РЭЗ, ТК 13;
ABI.000.065-01 РЭ2;
ABI.000.0654)1 РЭ6*).

2. I I s - ТК 4.2.3,31.

ИЭ "К-76", ABI.000.039-OI ИЭ6,
раздел I I ; Ш.000.039-01 И ^ ,
раздел 2 (ИЭ ИК-П-76И,
ABI.000.065-01 РЭЗ. ТК 17$
ABI.0C0.065-0I РЭ2, (номера КШ
Б Ж 17);

АВ1.000.065-ДЗ) или Л1-ТК

§
CD
О
3=з
п
-л
ш
О

о
m

О
д:

кг.
О
гп
со
сг
X

О
CD

ГП

36
ГП

\



родолжение таол.

-индикатор высокой различимости(ИВР);

-пульт управления КП2-4АПУ. "V

Блок управления KD2-IIA 7Z

Блок контроля КП2-12А ТВ

Стойка КП2-34А с блоками: £д
-блок разверток КП2-6А; О
-блок сопряжения ^
КП2-7(по C023439I33), О
КП2-7-0(с 0023439140)}

 3

-блок управления гироплощадкой КП2-20; "О
-блоки питания КП2-3, КП2-Зс, КП2-8м, *TJ
КП2-8к, КП2-8Л. КП2-8г, КП2-8ж, "G
КП2-вз; Q
-блок смещения начала развертки ZSL
КП2-701; ^

-блок переменного масштаба КП2-51; _.
-узел коммутации;
-блок управления антенный!

по азимуту 2КП2-20а8-
-стойка для блоков.

Стойка КП2-33 с блбками:
-стойка для блоков;
-блок синхронизации и управления

разверткой КП2-106 (2шт.)
(основной и резервный);

-блоки управления сектором

о и переменным масштабом КП2-48А.

8 й
ч о S Блок коммутации КГ7В

^ 818



Продолжение табл. 4
_

УВК, АК Радиолокационная
станция носовая
(РЛС-Н)
КПЗА

Приемопередатчик 62М-2М
Блок синхронизации
2ЭМ-ЗМ

Блок синхронизации
КПЗ-3

Индикаторный блок
2НВ-4А (2 шт.)

Блоки разверток
2НВ-5
2НВ-5а

Пульт контроля 2НВ-Юа

Пульт управления перек-
рестием 2HB-I06

Блок питания 63М-8
Блок связи КПЗ-28а

Распределительная коробка
КПЗ-17А

Измерительная секция,
блок регулировки мощности
КПЭ-47 и вшшсводный тракт
КПЗ-32А.

ИЭ "К-76", ABI.000.039-OI ИЭ6,

разделы 12,13; ABI.000.039-01 И32,

раздел 3, п.3.9, З.Ю, 3.II, 3.13;

или по ИТЭ ИЛ-76,

гл. 62-23-0, раздел "Техническая

эксплуатация", пункты 3(il,E,B)j

АВ1.000.065-ДЗ, табл. I

(ИЭ "К-П-76", ABI.000.065-01 РЭЗ,

ТК 24,27,28t ABI.000.065-OI Р32),
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Ipодолжение таил. 4

УВК.АК Система ВСЕП
КП4

Блок истинной воз-
душной, скорости
(БОС) КП6
(по самолет
0003428816)

Доплвравский из-
меритель скорос-
ти и угла сноса
ДЛСС-О13-С2М

Передатчик ответчика
"КЛИН" КЛ2-00

Приемник ответчика
"КЛИН" КЛЗ-00А

Приемник КЛ-За

БИВС - КП6

Блок связи БС-ЗМ
Низкочастотный блок
НЧ

ИЭ "К-76", ABI.0C0.039-CI И36,
раздел 13; A3.I.000.C39-OI И32,
раздел 3, п.3.13; АВ1.00О.065-ДЗ,
табл.1 (ИЭ "К-а-76". А31.000.065-01РЭЗ,
ТК 24,27,28;
A3I.000.065-OIP3B)

ИЭ "К-76", ABI.000.039-0I ИЭ6,
раздел 10 (параметры 76,77)

1. ИЭ "К-76", ABI.000.039-01 ИЭ6,
раздал 10 и дополнение,данное
в приложении - пункты 1,2,3,4,5
и таблица 4 (ИЭ "К-П-76",
A3I.000.065-01 РЭЗ, ТК 14,16;
A31.000.065-01 Р32,
ABI.000.065-0I РЭ4,подраздел 2 .1) ,

2. I I - ТК 4.2.3.286, 3.2.2.Q7n
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Продолжение табл. 4
о о о

оо
УВК.АК.ВСК.

"Контроль "ПНО"

Центральная гиро-
вертикаль ЦГВ-ЮП
(лев..прав..контроль-
ная) с блоком срав-
нения БСГ-2Л,
сигнализатором
нарушения питания СНП-1
и указателем крена и
тангажа УКТ-2

I.Проверка сопряжений ЦГВ-САУ.ЦГВ-ТКС
в комплексе и автономно - по I I ,
ТК 3.1.3.03,разделы 1,П,Ш;3.1.3.О4,
разделы 1,УП,УШ;ИТЗ ИЛ-76,гл.56-21-0,
раздел "Отыскание и устранение не-
исправностей" , стр. 102,105.

2,Проверка сопряжений ЦГВ-ЮП с ДОС,
КП2В по АВ1.000.039-01ИЭ6,
разделы 10,11 или АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 14,17.

5С
О
CD

I
а
О
О

m

О

УВК.АК.
Встроенный конт-
роль пко

Точная курсовая
система ТКС-П

Контрольный указатель
штурмана КУШ-1

Елок дистанционной
коррекция БДК-1
Блок реле БР-40

Коррекционный меха-
низм КМ-5 дополн.

I.Проверка в комплексе:

а)"К-76*-по ABI.000.039-01 ИЭ6.разде-
лы 1С,II, АВ1.0С0.065-ДЗ,таблица I
(параметры для ТКС);

<5)"К-П-76"-по АВХ.000.065-01 РЭЗ.
ТК 14,16,17; ABI.000.065-01 РЭ2;
ABI.000.065-01 Р34,раздел 65.10.00.
подраздел 2 .3 .

2.Сопряжение с САУ по 12 .раздел
22.10.00, ТК на стр. 541-548.

З.Сопряжения с КУРС-Ш-2.РСШ-7С ж
д;сс-с13-с2м-ш> итэ ж-^б.гл.бб-гз-о,
разделы "Техническая экспдуата1щя",
пункты 2А.Б и "Отыскание и устранение
неисправностей?

о
m
ш
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%
тrn
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Птзодолжокге таод. 4

УВК.АК
Кнопка "СВС","Конт-
роль" на левом пуль-
те летчиков.

7БК,АК;ВСК-СВС:
-кнопки "Контроль
"СВС" на левом и
правом пультах лет-
чиков;

-кнопки "Контроль"

ж "Контроль ламп"

на блоке БШ-9.

Система воздушных

сигналов СВС-ПН-15-6

сер.2(по самолет

0003428816)

Система воздушных

сигналов

CBC-I-72-IB (с са-
молета 0C034238I7)

Едок преобразования кал-
ряжений потенциометри-

ческий БПнП-10(скорости)
Блок преобразования

напряжения потенциомет-
рическвй БПнП-4 (высоты)

Елок коррекции числа М

алектрический БКНЭ-1.

Указатель высоты
УВ-75-15-ПВ прав.летчи-
ка.
Указатель скорости и
числа :,1 У\!0-1-ПЗ
лев.и прав.летчика

ИЗ я К-76", АЛ.ССС.СЗЭ-СЖЭб.раз-

дел 1С; A3I.CCX.С55-АЗ,таблица I ;

ИТЭ ИЛ-76,гл.62-25-0,подраздел

"Проверка связей й-П-76 с сис-

темой воздушных сигналов..."

1. В комплексе "К-П-76" - по .13 "К-й-76",

АВ1.000.065-01РЭЗ.ТК 14 и 16;

АВ1.О00.065-01РЭ2 (КГИ в ТК 1 4 , 1 6 ) ;

ABI.000.065-01РЭ4,раздел 65.10.00,

пункт 2 . 2 ; AiJI .L ^С .С о5-С 1С .

2 . ГО CBC-I-72-IB,* 6X2 300 09СРЭ,под-
раздел "Отыскание и устранение неис-
правностей", ТК "Проверка системы
встроенным контролем на самолете."
или Л1-ТК 3.2.2.87Д. 3.2.2.87К. 1
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Продолжение табл. 4

о о

3 $3 $ !
И-< ф О

CD О
-si

УВК.АК.ВСК:

"Контроль ПНО" на
левом пульте летчи-
ков.
Органы управления

и сигнализации
САУ на пульте ПУ-2,
штурвалах,прибор-
ных досках летчи-
ков, штурмана

Система автоматичес-

кого управления

САУ-1Т-2Б

Основной полукомп-
лект -ОПК,дублирую-
щий полукомплект-

дпк.

Блок связи БС-61-01
Блок связи (с АРК.ДИСС,
ЗК) - ЕС
Блок связи с датчикам!
траектории БСДТ
Навита ционно-пилотажяый
прибор НПП
Пульт управления ПУ-2

1.ИЭ*К-76". А31.СЧХ).С39-КЭ6

раздел 1С, параметры 86-100

(ИЗ "К-П-75", ABI.0CG.065-0IP03,

ГК 14(параметры 86-100);

ABI.CC0.065-CIP32 (КПН в ТК 14) ;

ABI.C-00.065-01РЭ4.раздел 65.10.00.
подраздел 2.4).

2.Л2-приэнаки неисправностей
изложены в разделах 22.10.00,

22.31.00. 22.41.00.
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Продолжение табл. 4

I

УЖ, АК, ВСК -
-"Кнопка "Контр." на
щитке ИТОН-
Органы управления и
индикации на щитках
управления х инди-
каторах РСБН-7С

Радиотехническая
система ближней
навигации РСБН-7С

Антенно-фидерная
система

Блок измерения и отработки

ВЮ-2

Азимутально-далъномерное
приемное устройство

АДПК-1

Передатчик СЗД-ПМ

АВ1.СХХ).039-Ю1Ю6»раздвл 10
(параметры I I 9 - I 2 2 ) ;
АВ1.000.065-ДЗ; ИТЭ ИЯ-76,
гл.62-П-0 раздел "Отнска-
ние и устранение неисправ-
ностей"

АВ1.000.065-01РЭЗ,ТК 13,14,31;
ABI.000.065-OIP32;
ABI. СХЮ. 065-01РЭ4, раздел
65.10.00, подраздел 2 . 5 .

Ч
PC
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хзв
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$58
8

УВК, АК
Органы управления
и сигнализации
на ПУ A-7II-3

Аппаратура
дальней нави-
гашга оамоле'Р-
ная (КУЩ)
A-7II

Аппаратура РСДН Б
цел о^
Еле» обработка ин-
формацки A-711-I2
Блок преобразования
какала иГу1н к-П-25

.ИЭ "К-76". АВ1.000.039-ОШЭ6.
раздел 10; АВ1.000.065-ДЗ
(ИЭ "К-41-76", ABI.0O0.065-OIP33,

ТК 14; АВ1.000.065-О1РЭ2;
АВ1.000.065-О1РЭ4,

т

т



•
Продолжение табл.4

УЖ, АК
Органы управления
ж сжгяалжэа
на ПУ ПГ07

Изделие А-8Ц ЕлокжЮГ07
СГ04А

раздел 65.10,00, подраздел 2.6).
2.Методика определемя неисправного

блока ао Р1Э кадеххя А-7Ц,
* 0Ц1.4О0ЛГ7 РЭ,кя.1, раздел
НО. 21.00.

I.Проверка работоспоообностя совмест-
но с КП2В, ЯША по:

а)ЛЫЖ 4.1.3.03, 4.1.3.01;

разделы 11,12
(ИЗ "К-П-76", ABI.00O.065-OIP33,
ТК 17,24; АВ1.000.065РЭ2).

в)схема связя ABI.000.039-01 Ах 21 .

УВК.АК
Кнопка "Проверка"
«а ПУ, органы уп-
равления ж яждгка-
цвж я» Ш ж пж»-
каторе CSH

Изделяе C3R СЗИ в цвяш Ю ЧС-76", Ш7обЬ.М9ЙЙИЭ6»
разделы II,12,13 (ИЗ "К-П-76,
АВ1.000.065-О1РЭЗ, ТК 17,24,
27,28; АВ1.000.065-01РЭ2)}

али
I I - ТК 4.1.3.04.



Продолжение Tads. 4

УЖ, АК
Кнопка "Контроль",
лампа "Контроль"
на НУ изд.СО-63

Самолетный ответ-
чик ССЫ-64

ССМ-64 в целом 1.113 "К-?о", ABI.CCO.C39-C2106.
резделы 12,13 (ИЭ "К-П-76",
ABI.CCC.C65-CIP33. ТК 17,24,26,27;
А31.СС0.С55-О1РЭ2; А31.СХЗС.О65-С1ОП),

2,1'ТЭ ГЛ-76, гл. 62-I7-C,. раздел
"Технлческая эксплуатадая",п.З.Б;
гд.62-23-0, разделы "Описание и
работа","Технгческая эксплуатация",

п. З.А.Б;
ЕЛИ

II-TK 4.I.3.C2, п.Г

<
о
ш
g

о
m

О

Я о

Органы управления
индикации,сигна-
лизации на ПУ АРК,
ИЮГ-IA, приемнике
."РК, СПУ-8

Автоматический
радиокомпас
APK-I5M

Переходной блок Bffl
Переходной блок
IICT-26S-I
Елок связи САУ с
АРк.дасс.ж - БС
БЭС - от приемника
АРК Jf I до:ШП,
ИКУ-IA, БС, НЗШ.

Проверка поступления сигналов КУР
от APK-I5M на ИКУ-1А(К)-(КУРС-Ш1-2),
ШШ (САУ) по ABI.000.039-01 Ю2,
раздел 3,пункты 3.15, 3.16,3.25;
или по II—ТК 4.1.1.21
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Продолжение табл. 4

Органы управления (иа Автоматический
ПУ, приемняке Р-852) ультракоротковол-

и индикации (на БСУП-2, новый радиокомпас
НЩ,КШ»СПУ-8» табло АРК-У2 с радиопри-
"Коробочка АН" на приб. емншсом Р-852
досках летчиков)

Адтевный блок
Указатель курса ЕСУП-2
БЭС - между ант. блоком,
указателем курса БС7П-2
и блоком связи (БС) с СА7

УВК, АК
Органы управления,

на П7

Фотоприставка
ФАЙ1-ЗАК

Фотокамера

Командный пробор

«AHI а Ш В .

Проверка прохождения сигналов
КУР и др. от АРК-У2 на БСУП-42 и
систему САУ:
а) по ABI.OOQ.039-01 И32,раздел 3,

пункт 3.25;
б) по ИТЭ ИЛ-76,гл.62-15-0.раздал

"Отыскание и устранение неисп-
равностей";

в) по Л2- раздел 22.41.00. ТК
"Проверка САУ пря работе о
APK-I5" (АИМГ2).

ИЭ "К-76", АВ1.000.039-01ИЭ6.
раздел I I , параметр 168 (ИЭ "К-П-76'
АВ1.000.065-01РЭЗ. ТК 17)

-о
v:
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О
03

о
3=1п
GD
О

m
3:
О
д:

О1
О
m
CD

\

УВК. АК
ВСЕ
СО-7О

Самолетный
ответчик
С 0-70

С0-?0 в челом ИТЭ йД-76, гл.62-51-0, с»р.4
ада по U ТК 4.1.2.02И. ала
ABI.000.039-OI ИЭ2, приложеяае
"Дополнеяве к ABI,000.039-01 ИЭ2",
подразделы 11,12,13.
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Продолжение табл. 4

УВК, АК
BGK

системы И-П-76,
органы управления,
индикации и сигнали-
зации на ЦУ-36.УВИ,
блоках БА-20,БСП-5,
АЦБС

УЖ, АК,
Световая сигнали-
зация СУС

Инерциальная сис-
тема И-11-76

(ИНС)

Электросистема
управления
сбросом груза
и десанта (СУС).

Платформа гироскопическая
ПГ-IB-II

Влоки составляющие ЦБК
(центральный вычислитель-
ный комплекс) ЙВС:
-аналого-цифровой блок

связи(АЦБС) E3IC3;
-специализированное вы-

числительное устройство
(СВУ) E3I04;

-устройство ввода и ин-
дикации (УЗК) E3IC2

БЭС цепей связи УВК,
блока КП2-21 с систе-
мой СУС

I.Проверка связей И-11-76 с СА7, СВС
и даСС по ЯТЭ ИД-76,гл.62-25-0,
подразделы "Осмотр/проверка",
"Шставка систетлы в азимуте",
"Выставка системы методом одинар-
ного гЕрокомпасировалная",
"Проверка связей системы И-11-76
с системами...СВС, ...САУ,...УНК^
или РТЭ И-11-76,6С1.623.070 РЭ,
гл.34,44.00/или Л1 - ТК 3.2.2.87Н,
3.2.2.S7K, 3.2.2.87П.

2.АВТОНОМНО - по разделу 062.25.00
данного РБП.

3.Схемы связей -ABI.000.065-0Icx27 f

A3I,000.065-Сх9.

Проверка автоматического сброса грз^з"
а)Для"К-76"- по ABI.000.039-01 Ш4»

ТК 27; ABI.COO.039-01 КЭ6,раздел 10,
б)Для"К-П-76**- по ABI.000.065-01 РЭЗг

ТК 13,14,23.

Примечание. » - Подробное наименование и обозначение технической докуметации
см. в табл.1 данного раздел^ РН1.
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Таблица 5
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2? °
<* о

Сведения о возможностях НСК по определению поврежденных блоков систем комплекса "КУПОЛ"

03 о
О

Наименование
и тип НСК

Наименование и тип Наименование и тип их бло- ( Ссылка на темы или разделы штатной
систем,подлежащих '
контролю НСК

и м е и е п и ло (

' ков, отказ которых Еыявляет-1 документашга, где изложена технология
ся с помощью НСК контроля.

I.Комбинирован-
ПрИООр КОМЛЛеКС

KTTTIT 7 к

«-65

Цифровая вычислительная
ш ш и н а "ГН01Д-А"
Устройство ввода-вывода
(УВВ) КП1-45А
Б л о к raTaHHH К П 1 - 8 а

Пульт управления. УЖ

Пульт выбора ин^юрмации
(ПШ)

КП1-106
Стойка КП1-342 с входя-
щими в нее блоками:
-блок питания КП1-801;
-блок элсктромеханичес-

кий КП1-20;
•блок электромеханичве-

киа кпх-гоб.
Блок усилителей канала
РСШ КЕН-76
Индикатор летчиков

(лев. и прав.)
КП1-46

Проверка,определение неисправностей
согласно ИЭ "К-76" ABI.000.039-01 ИЭ6. _
разделы 4,8,9,10 ; ABI.000.008-5 ИЭ * О
р а з д е л 5 ' И Э " К - " - 7 6 " ABI.000.065-01 РЭЗ* ^,
ТК 13; ABI.0O0.065-01 РЭ4?раздел 65.12.02; т
ABI.000.065-01 РЭ2*). g



Продолжение табл.

2.Поворотный стол
КПА-5А с рамой
для крепления
ЩВ-ЮП контр.
Прибор для про-
верки герметич-
ности 137И
Осциллограф
GI-49

Комбинированный
прибор Ц-4313

Радиолокационная
сташщя панорамная
(РЛС-П) КП2В
Фотоприставка
ОАРМ-ЗАК

о

§ о

3 Г 8

Коробки распределительные
КП1-176, КП1-17В
Антенный блок КП2-1
Приемопередатчик КП2-ЗС
с входящими блоками:

- передатчик УП12-Ж;

- приемник БС1-ЗК;
- узел подвига УП;

- волноводно~коммутирупцее
устройство КП2-47.

Блок индикаторов КП2-4А:

- индикатор кругового
обзора (ЖО) ;

- индикатор высокой
различимости (ИВР);

- пульт управления
КП2-4АПУ.

Блок управления КП2-11А
Блок контроля КД2-12А
Стойка КП2-34А с блокаш:

- блок разверток КП2-6А;

- блок сопряжения КП2-?
(по 0023439133),
КЛ2-7-0 (с 0023439140);

- блик управления гироплг-
шадкой КП2-2и

- олок управления антеннс-i
по азимуту 2КП2-20е,

- блоки питания: КП2-6
KII2-dnv KI12-8cs

Проверка в комплексе с УВК по ИЭ "К-76",

A3I.00C.C39-0I ИЭ6, раздел I I ;

ABI.C0C.C39-CI ИЭЗ, таблица Приложения I

(парал'зтш для КП2В);

ABI.0CC.C39-CI CxI;-Gx2I;-CxII;-CxI3;

-СхЗЭ (РТЭ "K-iI-76", ABI.000.065-01 РЭЗ,

ТК 17, 19, 2С, 34; ABI.000.065-01 Р32

(номера КПН по ТК); ABI.COC .065-01 РЭ4,

раздел 65.10.00, подраздел 2.9).

Пр0В9рка(без УВК) связей КП2В с ЩВ-ЮП

контр., ТКС-П, А-8П, СЗМ, СУС, СШ-64

по ABI.OOC.039-01 И32, раздел 3, п п . 3 . 1 .

3.2, 3 . 3 , 3.4, 3.6, 3.7; или по Л1Ш -

ТК 4 . 1 . 3 . 0 1 , 4 . 1 . 3 . 0 3 .
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g ^ I _ _ _ _ _ Продолжение табл. 5

8?
g

!

КП2-8м, КП2-8Ж,
КП2-8К, КП2-8з

-блок смещения начала

развертки КП2-701;

-блок переменного мас-
штаба КП2-51;

-узел коммутации;
-стойка душ блоков.
Стойка КП2-33 с блоками;

-блоки синхронизации и

управления разверткой

КП2-1СБ( 2шт.);

-блок управления сек-

тором и переменнш

масштабом КС2-48А;

-стойка для блоков.
Пульт управления перек-
рестием КП2-21
БОС-кабели между блоками
и связи с УЗК



Продолжение табл. 5

4

о
И pi
ч о »

3.Поворотный стол
КПА-5А

Прибор для
проверки'
герметичности

137И
Осциллограф

CI-65

Комбинированный
прибор Ц-4313

Ради оло Ю31 о иная
станция носовая
(РЛС-Й) Ш13А

8

Антенный блок 6ЭМ-16 *•
Приемопередатчик 6ЭМ-2М
Блок серЕоусилителей

6311-14
Блоки синхронизапии

2ЭМ-ЗМ
КПЗ-3

Индикаторный блок
(летчиков,штурмана)

2ЙВ-4А (2шт.)
Блоки разверток

2НВ-5
2НВ-5а

Пульт контроля 2НВ-10а
Пульт управления перек-
рестием 2HB-I06
Пульт управления ЕСБП

КПЗ-10
Блок питания 6Э.М-8
Пульт упрарления(летчи-
ков, штурмана)

2KB-I0 (2 шт.)
Пульт регулировки

2НВ-ШВ
Елок связи 1 ,kv-2oa
РаспредьлЕтел ная коробка

Км " л

Проверка в кошлсксе кс
ИЗ "К-76", A3I.CCCX3C-CI ИЭ6,
разделы Ii.,13;
A3I.CCC.D3?-CI ;:C-2.раздел 3,
пункты 3.8, 3 . I L . 3 . I I , 3.13;
ABI.CCC.C39-CI II-3;таблица
Нрилоясния I ;
ABI.ОСС.С39-СхЗ;-CIGx2I;
-Сх13;-<;-а4;-Сх16(КЭ "К-П-76",
ABI.C0O.C65-CI РЭЗ.Тл 24,27,
26.34; A3I.CC0.065-01 РЭ2г
A3I.CC0.C65-0I РЭ4,раздел
65.1С.ОС,подраздел 2.10: '
A3I.COO.C39-C хЗ;-С xI3;-GxI4;

Проверка связой с системами
лгБ-ЕК, л-811, Со..:, со:,;, "юш н",
КЛ-За (без ОК./Л) по Л1-
-7Л 4.I.3.L2,разделы А,З.Г
к кроме п.З); ТК 4.1.3.03а;
из РЛС-Н :-:.ЗА,ABI .ССО.(МЗ r.i,

Kii. I , раздел У1;
ABI.COO.043-СП.Альбом >"• I ;
ABI. CL 0. i 43-L'Il I , Альбом № 2
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Продолжение табл. 5

Волноводиый тракт КПЗ-32А
с измерительной секцией и
блоком регулировки мощнос-
ти КПЗ-47
Фильтр подавления высоко-
частотных помех ,БЭС-ка6е»
ли между блоками КПЗА и связи
с УЗК.

4, Осциллограф
CI-65

Комбинированный
прибор Ц-4313

Аппаратура
ЕШ1
КП4

Передатчик ответчика
"Клин" KI2-00
Приемник ответчика
"Клин" КЛ-ООА

Амортизационная рама с
соединительной коробко?
ответчика "Клпн" КЛб-СО

Приемник КЛ-За
БЭС - кабели 035,036,317

Проверка КП4 совместно с КПЗА,
С0М-64,СЗМ ПО ИТЭ ИД-76»ГЛ.

62-23-0,раздел "Техническая
эксплуатация",пункты 3»А,Б,В";
или Л1-ТК 4.1.3.02,подразделы
А.Г.

. В комплексе проверка по ИЭ
."К-76". ABI.000.039-01 ИЭ6,

раздел 13;
ABI.000.039-OI ИЗЗ.таблица
Приложения I ; ABI.000.039 Сх14
(ИЭ "К*П-7б", ABI.000.065-OI РЭЗ.
ТК 24,(27) t28;ABI.00O.065-0I РЭ2
ABI.000.039 CxI4).

i. Определение неисправностей
по ИЭ аппаратуры "Клин",
Ш.000.008 И2,кн.З;ИЭ

приемника КЛ-За.ЕУ2.024.053И1,
кн.I,раздел 5.



Продолжение табл, 5

.4.

5. КПУ-3 Ш-СВС-2)

Ц-4313

Елок истинной
воздршой скорости
(SEC) КП6
(до 0003428816)

ИЭ nK-76". ABI.000.039-01 ИЭ6.
раздел 10, ABI.000.039-01 ИЭЗ,
таблица Приложения 1;или Л1-ТК
4.2.3.35

о

I
Комбинированный при- Аппарат;: з авто-
бор Ц-4313 контроля (ЯК)

КП7
Зольтомг.'етр 3K7-ICA/I
Тестер II437 * "
Осциллограф CI-I5

GToiiKa КП7-34 с блоками:

Блок питания
КП7-8 (по 053404105),
КП7-801 (с 053405110)

папаметров

КП7-14

Распределитель команл
КЛ7-14а

Коммутатор КП7-Т7 (5и:т.)
Преобразователь сигналов

КЛ7-25
Елок стимулирующих сигналоЕ

КП7-46
Стойка
БЭС-кабели 337,060-066,089
(см.фиг«I дянно!о раздела)

о

1

Проверка в комплексе:
а) ИТЭ ИЛ-76.ГЛ.62-40-О,

раздел "Техническая
эксплуатация", пункты
3,4; ИЭ КП7 ABI.000.036 ИХ*
часть 1,р"здел 5,Га^лт;а 17;
или Л1-ТК 4.2.3.30;

б) ИЭ "К-76", ABI.C0C.039-OI ИЭ6,
раздел 7,8 (ИЭ'"К-П-76",
A3I.CCC.C65-0I РЭЗ.ТК 13 г
A3I. СОС. 065-01 РЭ6)',

в) Схемы:A31.000.0Ш-5ИЭ1,
АВ1.000.065-Ю1Ш(-С1Сх39, •
-€х 38.-0x40);

ABI.000.065-01 РЭ4,раздел
65.10.00,подраздел 2 . I I ;
ИЭ КП7, А31.000.036-Ш2-описи
альбомов И I и В 2,"Электри-
ческие и принципиальные схе-
мы".
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Продолжение табл. 5

3 8 7. Комбинированный
прибор Ц-4313

Доплеровский измери-
тель скорости я угла
сноса ДОСС-013-С2М

Елок связи БС-ЗМ
БЭС-между блоком БС-ЗМ
и блоками связи систем
КП1Д.ТКС.И-11-76.САУ.

Проверка в комплексе по
ИЭ "К-76". ABI.000.039-01 ИЭ6.
раздел 10; ABI.000.039-01 ИЭЗ.
Приложение I и 7 ( ИЭ "К-Л-767
ABI.000.065-0I РЭЗ, ТК 14,15.
28,32s ABI.000.065-01 РЭ2;
ABI.000.065-01 РЭ4.раздел

65.10.00,подраздел 2.1;

ABI.000.008-5 ИЭ1,раздел 7 ) .

. Проверка сопряжеиш ДИСС
с САУ-по Л2«, раздел
22,10.00. ТК на стр.541-548.
подраздел "Отыскание в уст-
ранение неисправностей"(или
по Л1-ТК 3.2.3.14.Й;
3.2.3.17б;3.2.2.87П).

. Проверка сопряжений ДИСС с

. КП1Д-76.И-П-76 ш» ИТЭ Ш-76.
глава 62-^30-0,раздел "Тех- ~х

ническая эксплуатация", п.6.
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Продолжение табл. 5

4

8. Поворотный стол
КП-6

Пульт проверки

ППБ-23

Приставка
ППБ-77

Комбинированный

прибор Ц-4313

Центральная гировер-
тикаль ДГВ-ЮП с бло-
ком сравнения БСГ-2П
и указателем УКТ-2

БЭС - от ИГЕ, БСГ до
систем САУ, КП2В.ТКС-П,
УЕК.

о
Ш CTi

a -j о
-j w о

, Проверка в комплексе по

,:Э "К-76", ABI.CC0.C39-CI ИЭ6»

раздели 1 С , I I ;

A3I.CCC.C39-CI ИЭ2,раздел 3 -

"Проверка связей с аист юлами

Увк.кпгз.сАУ.тке1';
A3I.CC0.C39-CI ИЭЗ.таблица
Лрилозения I,параметры соп-
ряжений ЦГЗ с др. системами;

A3I.00C.C39-CI ИЭ4.ТК 23
(ИЗ " К - П ^ б " , АВ1.ООГ.065-01 РЭЗ,
ТК 14,15,17; ABI.OOC.065-01 Р02;
A3I.CCC.C6c.-CI РЭ4,рездел
65.10.00,подраздел 2 . 8 ) t

АРТ.ООО.ОЗЭ-ОХТСЭЗ првдоке-

няе I и 7 1сопрячгч
-
'е с

системами КПЦ-76, КП2Б, TS.C г

САУ) .

!.JonpHxeHHe с САУ гго Л2 -

разделы 22.10.00, ТК

"Проверка передаточных

чисел автопилота от сигналов

НТВ"; 22.41.00,ГК "Проверкаизо-

дромов элеронов" и попраз-

делн "Отыскание и устранение

неисправностей"«
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Продолжение табл. 5

! 4** О I

Поворотная
установка

КПА-5А
Платформа
УПГ-48
Пульт ПЭ-1Ш
Комбинированны.!
прибор Ц-4313

Авиагоризонт АГБ-ЗК
и распределитель
сигналов 1186Б

Распределитель сигналов
И86Б-0Т АГБ-ЗК, БЭС
1186Б до систем САУ.КПЗА,
ТКС-П

Проверка прохождения сигналов
сопряжения в системы:

а) КП-ЗА-по ABI.000.039-01 ИЭ6.
раздел 12;АВ1.000.065-01 РЭЗ.
ТК 24,27,28;
ABI.000.039-01 ИЭ2,раздел 3;
ABI.000.039-01 ИЗЗ.таблица
Приложения 1;ИТЭ Щ-76, гл.56-22-0.
раздел "Отыскание в устранение
неисправностей";

б) ТКС-П-по ИТЭ ИД-76.ГЛ. 56-23-0,
раздел "Техническая эксплуатация".
П.2.А.З. ;

в) ХШ-64-по ИТЭ М-76.гл.54-32-0
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Юа .Проверочная
аппаратура
АП-СВС-2
Проверочная
установка
КПУ-3
Комбиниро-
ваннкй при-
бор Ц-4313

Система воздушных
сигналов
СВС-ПН-15-6,сер.2
( действует по"са-"
молет 0003428816)

Блок преобразования напря-
жения потенциометрический
ШнП4 (высоты) '
Блок преобразования напря-
жения потенциометрический
ШнПГО {скорости)_
БЭС-цепи связи блоков
СВС с системами УВК.САУ,
РСБН.СЮМ, И-И-76

I . Проверка в комплексе по ИЭ
пК-76п. A3I.000.039-01 И36.
раздел 10 (УВК с СВС);
ABI.000.039-01 И32, раздел 3.
пункты 3.20 (СВС о РСШ). 3.21
(СВС с COM); ABI.000.039-OI ИЭЗ.
таблица Приложения I (сигналы
сопряжений СВС с УВК.РСШ,СОМ,
САУ); ABI.000.039-01 ИЭ4.ТК 27
2.В комплексе с САУ по:

ЛЫК 3.2.3.Г4;
Л2-раздел 22.10.00,подраздел
"Отыскание и ус*раненне неиоп-
равяоетей".
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Продолжение табя^ 5

4

106 Проверочная
аппаратура
АП-СЗС-2

("Проверочная
установка

О

Комбениро -̂
ванный при-
бор Ц-4313

I I . Установка для
проверки ТКО-Й
УШ-ТКС-П

Комбинированный
прибор Ц-4313

Система воздушных Блок воздушных параметров
сигналов CBC-I-72-IB БВП-9

(с самолета 0303428817) Указатель высоты
УВ-75-15-ПВ (прав.летчика)

Указатель скорости и числа
Маха УМС-1-ПВ (лев.,прав,
летч.)
Указатель температуры УТ-ТМ,
Блок сравнения БСР-72-1

БЭС-цепи связи блоков GBC
с системами УВК,САУ,РСЕН,
СОМ, И-11-76

Точная курсовая
система ТКС-П

3*8
о» ->а Ь-з ел о

Коррекционный механизм
КМ5 доп.
Едок дистанционной коррек-
ции ВДС-1
Елок распределительный
ЕР-40
Гяроагрегат ГА-3
Контрольный указатель штур-
мана КУШ-1
Указатель штурмана УШ-3

. Проверка в комплексе по ИЭ
АР1.000.065-01РЗЗ,ТК 14,16,28;
АГ1.000.065-0ХРЭ2;
АВ1.000.065-ОТРЭ4,раздел
65.10.00, подраздел 2.2;
AEI.000.039-011533 прило-
жение 7 J
АР1.000.065-ОЮП.

2.Б комплексе с САУ по:
Л1-ТК 3.2.3.17а;
12-раздел 22.10.00, под-
раздел -"Отыскание и уст-
ранение неисправностей".

I . Проверка в комплексе по ИЭ "К-76"
ABI.COO.039-01 ИЭ6.разделы 10,11;
ABI.000.039-01 ИЭ4.ТК 25;
ABI.000.039-01 ИЭЗ,таблица Прило-
жения I , пункты проверки связей
ТКС-П с УВК.РЛС-П.ЦГВ.РСШ

СИЭ "ТМ1-76".АВ1.000.065-01 РЭЗ,
ТК 14.16,17,21.28;
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О О Продолжение табл. 5

БЭС-цепи между ТКС и соп-
рягаемыми системами УВК,
КП2В, РСШ .КУРС-4Ш-2 ,САУ

АЕ1.0ОО.065-О1РЭ2;
АЕ1.000.065-01РЭ4,раздел 65.10,00,
подраздел 2.3),

2. ГО Ш1-76,гл.56-23-0,разделы
"Техническая эксплуатация" ж
"Отыскание ш устранение неисправ-
ностей".

3. Л2-раздел 22.10.00,ТХ-"Провв1жа
работы автопилота по сигналам
тес-П и ЛИСС",подраздел "Отыскание
и устранение неисправностей".
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Продолжение табл. 5

12. Пульт комплексного

контроля

ШКК)

6С2.702.057

Поворотный стол

КПА-5А

Комплект жгутов
("Р","ЦГВ","БДГ",

"ДГУ")

' КПУ-3 или КПА-ПВД

Секундомер

Комбинированный

прибор Ц-4313

КПА для систем

КУРС-МП-2

РСБН-7С

Система автоматичес-

кого управления

САУ-1Т-2Б

(основной полукомп-
лект - ОПК,дублирую-
щий комплект - ДПК)

Елок связи с датчиками

траектории - БСДТ

Блок связи с директор-

выми приборами -БСДП

Елок СРЯЗК - БС

Елок синхронизации

курса - БСК

Елок с^язи БС-61-01

Агрегат управления -

-АУ

Пульт упраЕления-

-ПУ-2

НаЕигационно-лилотаж-

нкй прибор - НИЛ

Командно-пилотажный

прибор - ЮТ

Елок контроля авго-

матики - БКА

ЬоС-цепи отказав-

ших параметров

Проверка работоспособности и

сопряжений:

ИЗ "K-76".AB.000.039-01 И36.

раздел 10; ABI.000.039-01 ИЭЗ,

таблицы Приложений"I и 7;

ABI.СОС.039-01 ИЭ2.разделы 1,3 и

дополнение
(ИЭ "К-П-76",АВ1,00С.065-О1 РЭЗ,

ТК 14 ;АВ1.000.065-01 РЭЗ;

ABI.000.065-01 РЭ4,раздел

65,10.ОС,подраздел 2 . 4 ) .

Схемы связей: по Л2-раздел

22.10.00 и Приложения;

A3I.00C.065-01 ОП (схемы связей

с САУ;.
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13. Прибор контроля
самолетного обо-
рудования

ПКСО-69 или
имитаторы

КПСО-1,
НИКГ-1
Осциллограф

CI-65
(или CI-34,
CI-70.CI-.54)
Комбинированный
прибор Ц-4313

Радиотехническая

система ближней

навигации РСШ-7С

Блок измерения и отра-

ботки БИО-02, состоит

и з : блока измерения

азимута и дальности -

-ШАЛ,

блока связи - БС,

блока отработки -БО;

Азимутально-дально-

мерное приемное уст-

ройство АДПК-1

Блок реле - БР

Самолетный запросчяк

дальномера СЗД-ПМ

БЭС - цепей отказав-

ших параметров.

Селектор радиотехни-

ческих средств СРТС

Индикатор азимута

ЦИА-1

Индикатор далпьяости

ИДР-2

Усиуштель УДП-1
Елок усилителя кана-

ла РСБН КП1-76

( вз комплекта КП1Д-76)

Проверка работоспособности и

сопряжений по ИЭ "К-76",

ABI.000.039-OI ИЭ6.раздел 10;

ABI.000.039-01 ИЭ4, ТК 24 и

29; ABI.000.039-01 ИЭЗ,табли-

цы Приложения I

(ИЭ "К-Л-?6Я,АВ1.000.065-01 РЭЗ,

ТК 14,31,32; ДО.000.065-01 РЭ2;

ABI.000.066-01 РЭ4.раздал 65 .17 .00,

подраздел 2 . 5 ; ABI.000.065-OI ОП;

ABI. 000.008-5 ИЭЗ, таблица Прадо-

жения $;№ РСБЯ-7С, ЕУ1.247Л58,

Альбом схем.
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Продолжение табл. 5

! 4

14, Имитатор

Осциллограф
CI-65

Комбинированный

прибор Ц-4313

Бортовая навигационно- Индикатор ИКУ-1А(-1АК)
посадочная аппаратура Навигационное устройство
КУРС-Ш-2 Маркерный УН-2П приемник

МИ1-ЗПМ
Курсовой радиоприемник

кга-гош
Глиссадный радиоприемник
ГШ-20ЕО/
Блок коммутации посадки
БКП ( из комплекта РСШ)
БЭС-цепа сопряжений
(отказавших параметров)

Проверка сопряжений КУРС-ЛП--2
с системами 'КС-",АРгС~Г?М.
САУ-1?-2Р;

а) по ABI.000.039-01" К32.раздел
п.~. 3.26 "Проверка прохожде-
ния сигналов изделия КУРС-МП-2
в САУ",3.16 Т:роверг.8 связи АИ:
с изделием КУРС-Ж-2''.
ABI.000.039-01 ИЭЗ Сх23.

б) Л2-раздел 22.41.0С/Ш "Провер-
ка передаточных чисел по сигна-
лам РТС захода на посадку" и
подраздел "Отыскание и устране-
ние неисправностей";схеме
ABI.000.039 Сх23.
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Продолжение табл. 5

8

15. Имитатор ПС5-П
Осциллограф
CI-65

Комбинированный
прибор Ц-4313

Аппаратура дальней

навигации (РСДН)
A-7II

A-7II в целом и блоки:

1.Елок обработки инфор-
мации A-7II-I2.

2.Елок преобразования
канала РСДН

К-И-25.

3. БЭС-цепи от бло-
ков A-7II до блока
К-П-25, УВК.

2.

Проверка работоспособности,
сопряжении по ИЭ "К-76",
ABI.000.039-01 ИЭб.раздел 10;
ABI.000,0394)1 ИЭЗ,таблица
Приложения I (ИЭ "К-П-76И,
ABI.000.065-01 РЭЗ.ТК 14,33;
ABI.000.065-01 РЭ2;
ABI.000.065-01 РЭ4,раздел
65.10.00,подраздел 2.6;
ABI.000.008-5 ИЭ1.раздел 7 ) ;
ABI.000.039-01 ИЭЗ,таблица
Приложения X. •
Повреащение блоков РСДН по
РТЭ РДВД A-7II,* 0Щ.4О0Л17 РЭ,ч

к н . 1 . раздал НО.21.00,



Продолжение табл^ 5
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16. Осциллограф
CI-65

Комбзширов энный
прибор Д-4313

Радиолакадаонны.!
приешшк маяков
A-8II

I ? . Прибор ГД-398
Осциллограф

CI-65

Изделие СЗМ

я g>
•4 О 1О

00 00 Q

Блок ЕГОЗ
Елок НГ04
Елок КГ07

Коммутационный блок
KI7B (из компл."КУПОЛ")
Кабели из компл."КУПОЛ"
031,003,023,026,313,
320 (сч.фпг.1 ДЕННОГО

раздела РЕП)

Индикатор С3.1-5Б
Видеоусилитель C3.I-?
Елок сигнализации

Еяок СРЯЗИ C3.M-I2
БЭС-кабели связи
Э*-ЗРП0,ЭФ-5ИЮ,

Проверка совместной работы А—811,
КП2Е,КПЗА,КП1Д-76 рстроенным контро-
лем с последующе'" проверкой величин
сигналов отказаЕЯ'.лх параметров по:
а)ИТЭ ИЛ-76, гл.62-24-0;

П - ТК 4.1 .3 .03; 4.1.3.03а,

б) ИЗ мК-76",АВ1.000.039-Щ ИЭ6,
разделы 11,12;
ABI .000.039-01 ИЭЗ.таблща
Приложешы I и 7;
А31.000.065-ДЗ (ИЭ "К-П-76И,
ABI.000.065-01 РЭЗ.ТК 17,24;
ABI.000.065-01 РЭ2);
A3I.000.039-01 ИЭЗ,таблицы
Прилохенил I и 7; АВ1.000.065-ДЗ.

^унюхионирования и сопгяхени:'
С2.1 с системами КГ!2Р,КПЗА,СГС по:
а) Л1- ГК 4.2.2.15;

б) ИЭ "К-76", ABI.000.039- 01 ИХ,
раздели 11,12;
ABI.000.039-01 ИЭЗ,таблица При-
ложения I (ГО "К-П-76",
ABI.000.065-01 РЭЗ.ГК 17,24;
АЫ.000.065-01 РЭ2);
ABI.000.039-01 ИЭЗ таблица
Приложения I .
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Продолжение табл. 5
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18. Контрольный прибор
KACO-I (КАСО-П)
Контрольный прибор
КАСО-Щ
КПУ-3 (АП-СВС-2)
Осцилограф GI-65

Самолетный ответчик
СОМ-64

Елок G0-63
Пульт управ-
ления СО-63
Шифратор ко-
дов ИКАО
Пульт управ-
ления ИКАО
БХ-цепи свя-
зи от блоков
СОМ до КПЗА,
СВС.УВК

Проверка функционирования и сопряже-
ний СОМ-64 с системами КПЗА.СРС
(СПУТ4-1) по

ИЭ
 П
К~76",АВ1.000.039-01 ИЭ6,

разделы 12,13;
ABI.000.039-01 ИЭЗ.таблвда
Приложения I;

АВ1.000.039-01 ИЭ2,раздел 3,
пункты 3.5,3.6. 3.11,(3.14),3.21
(ИЭ "К-П-76", ABI.000.065-01 РЭЗ,
ТК 24, 26, 27; ABI.000.065-01 РЭ2);
A3I.000.039-01 ИЭЗ,таблицы Приложе-
нжа I и 7.
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19. Комбинированный
прибор Ц-4313

Измеритель
. радиокомпаса

ИРК-3

Автоматический
радиокомпас
APK-I5M

Переходные блоки
Б Ш и ПСТ-265-I
Блок связи САУ с АРК,
ДИСС.ТКС-П, БЭС-цепи
связи между приемником
АРК и системами
КУРС-Ш-2,ТКС-П,
САУ~1Т-2Б,СПУ-8

Проверка сопряжени»! по
A3I.000.039-4)1 ИЭ2,раздел 3,
пункты 3.15 "Проверка прохождения
сигнала КУР от АРК на индикаторы
САУ",3.16 "Проверка связи АРК с
изделием КУРС-Ш-2", 3.25 "Про-
верка построения маневра "Коро-
бочка"; ИТЭ И1-76,глава 62-I4-C,
раздел "Отыскание к устаненаа
неисправностей".
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20. Аварийная УКВ
радиостанция
Р-855У

Комбинирован-
ный прибор
Ц-4313

21, Комбинированный
прибор

Ц-4313

Автоматический УКВ
радиокомпас АРК-У2
с радиоприемником
Р-852

Инерциальная
система

И-И-76

Антенньш блок
Указатель БСЛ1-2
БЭС-цепи с^язи от
антенного блока до
индикаторов ШШ,
блока связи САУ с АРК.

Платформа гироско-
пическая ПГ-1В-П
Аналого-цифровой
блок (АДБС)

-E3I03

Специализированное
вычислительное
устройство (СЕУ)-
-E3I04

УСТРОЙСТВО ЕЕОДЭ

и индикации (УБИ)
-E3I02

БЭС-цепи связи

с системами

САУ-1Т-2Б.УВК,

СВС„ВДСС-013-С2М

Тоже,что дл# APK-I5M,кроме

пункта 3.16 "Проверка связи

APIC с изделием КУРС-Ш-2".

Проверка работоспособности и

сопряжений И-И-76 с САУ,СВС,

JHCC, УВК по:

а) Л1-ТК 3.2.2.87л,3.2.2.87н,
3.2.2.87п или ИТЭ IL1-76,
гл.62-25-0, стр.209-217;
РТЭ !'-И-76 * 6С1.623.070РЭ,
гл.34.44.О?;

6} АВ 1.000.039-01 ЮЗ,таблица I
приложения 7;
ABI.000.065-0x27; -Сх9;

в) ИТЭ ИЛ-76,глава 62-30-0,
раздел "Техническая эк-
сплуатация" , п. 6.
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Продолжение табл. _5
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КомбинироЕ анный
прибор Ц-4313

Осциллограф
CI-65

Электросистема
управления сбросом
груза СУС

БЭС-цепи связи от УВК
и блока КП2-21 до панели
сигнализации и управления
сбросом груза

Проверка сопряжений с сис-
темами КШД-76, КП2В согласно
ABI.000.039-OI РЭ4.ТК 27(для
"К~76"),или ABI.000.065-01 РЭЗ,

ТК 23, Ш.000.065-01 РЭ2
(для "К-П-76")

То же Самолетный
ответчик

00-70
(с самолета
00034288X7)

БЭС-цепи связи от
блока СО-70 до блока
КПЗ-17А и до УВ-75-15-Ш
системы СВС

То же

Примечания: I.'-Подробное наименование инструкций во аксяиуагапда
-систем килплекеа "КУПОЛ" приведено в конце тейл.1.

2. Л1*-"Самолет ЙЛ-76.Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентннх работ".

3. Д2*-ВС1.600.037-04 РЭ "Система автоматического управ-
ления САУ-ГГ-2Б.Руководство по технической эксвдуатации".



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

1. Перед демонтажем антенн о самолета протереть антенну В воиу крепления антеннн
о фюзеляжем оалфеткой.

2 , После демонтажа антеннн онять герметик о периметра основания шпателем • проте-
реть салфеткой, омоченной в бензине.

3» Очистить жгут антенны от герметика шпателем я протереть чиотой салфеткой.
4 . Перед демонтажом блоков а агрегатов о самолета протереть ах сухой частой оалфетко!

от пыле и грязя.
б. При очистке i промывке оамолвта вое блока радионавигационного оборудования

а жгуты, аа которые могут попасть мощие средотва.необходимо вавивцать водоне-
пронщаемымя пленками.

062.00.00
Стр. 201/202

Свят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я
( Д Е Ф Е К Т А Ц И й )

1 . Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС систем комплекса "КУПОЛ"
1.1. Схемы-маршруты осмотра блоков и БХ систем комплекса на борту самолета приведены

в разделах 062.21.00 (КП2В, фиг. I ) . 062.22.00 (КПЗА. фиг. I ) , 062.23.00 (КП4.
фиг. I ) , 062.24.00(А-811. фиг. I ) , C62.X.00 (КП1Л-76. фиг. 3CI), f62.4C.00
(КП7, фиг. 301).

1.2. Пояснительный текст к схемам размещения систем комплекса приведен в разделах
062.21.00 (КП2В, табл. 301), 062.22.00 (КПЗА, табл. X I ) , С62.23.00 (КП4. табл.
301), 062.24.00 (A-8II, табл. 301). 062.3С.0С (КП1Д-76, табл. 301), 062.40.00
(КП7. табл. 301).

1.3. Пояснительный текст к схеме размещения отдельных блоков комплекса, не вошедших
в его состав приведен в табл. 303.

2. Метода инструментального контроля комплекса "КУПОЛ" по поиску поврежденных систем
и блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) скстем и блоков комплекса с ис-
пользованием ВСК приведены в табл. 301.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) систем и блоков комплекса с ис-
пользованием НСК приведены в табл. 302.

3. Особенности осмотра
3.1. Проверить состояние блоков.
1.1.I. Блоки не должны иметь пробоин корпусов и кожухов, повреждений органов управле-

ния, штепсельных разъемов и приблочных кабелей, разбитых стекол, поломок высту-
пающих элементов и деталей, глубоких вмятин и деформаций.

3.1.2. Тумблеры и переключатели на блоках должны быть надежно закреплены и четко фик-
сироваться в переключаемых положениях.

3.2.-Проверить состояние антенн,
3.2.1« Антенны не должны иметь механических повреждений.
3.2.2. Обтекатели антенн не должны иметь трещин, вмятин к других механических поврежде-

ний.
3.3. В кабинах летчиков, штурмана, в техническом отсеке проверить.
3.3.1. Правильность установки предохранителей, замененных в полете. Тип установленного

предохранителя должен соответствовать данным технического описания, а номинал -
величине, указанной на трафарете (держателе предохранителя).

3.3.2. Подключение высокочастотных фидеров и волноводов к блокам. Высокочастотные фи-
деры и волноводы должны быть надежно подсоединены к блокам аппаратуры. Накидные
гайки разъемов кабелей должны быть наденно затянуты и законтрены.

3.3.3. Состояние металлизации и амортизации блоков. Ленты металлизации не должш иметь
повреждений, места присоединения к самолету и блокам должны быть чистыми, без
следов коррозии. При покачивании блоков рукой, они не должны касаться щ&т друга
и конструкции самолета.

062.00.00
Стр. 301

Сент 17/8 7
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Таблица 301

Использование встроенных средств контроля комплекса "КУПОЛ" ("К-76" или "К-П-76")
для определения поврежденных .систем,блоков

Наименование
и тип систем,
блоков

Условия на борту
самолета,не обходи-
мые для контроля
системы, блока

Последовательность выпол-
нения операций с элементами
управления ВСК по определению
поврежденной системы, блока

Параметры контроля и сиг-
налы, по которым опреде-
ляется отказ системы,
блока

Трудоем-
кость
( ч е л . « с . )
я количест-
во исполни-
телей

Управляющий вычис-
лительный комплекс
(УВК) КП1Д-76.
Блоки КП1Д-76:
Цифровая вычисли-
тельная машина
(ЦВМ) "ГНСМ-А"

Устройство ввода-
вывода (УВВ)

КП1-45А

Блок питания
КП1-ва

Стойка КЛ1-342
с блоками:
- стойка для

блоков;
- блок питания

КЛ1-801

I,Наличие питающих
напряжений в рас-
пределительных
устройствах:

- постоянного то-
ка +27В в РУ23,
РУ24;
- переменного то-
ка II5/208B 400Гц
в РУ21,РУ22;
-» переменного то-
ка 36В 400Гц
В РУ25.РУ26.

2,Должен быть
включен обдув
блоков "КУПОЛ" от
наземной

I.Неисправность "ГНСМ-А" - по
АВ1.700. СЮ7-ИЭ1*,подраздел
6.2 или по ИЗ "К-76",
AJ31.000.039-01ИЭ6*, разделы
5 и 6 (РТЭ "К-П-76",
ABI.000.065-01РЭЗ*. ТК 13;
ABI.000.065-OIP34*,раздел
65.12.01).

2.Неисправность остальных
блоков УВК:

а)дяя "К-76" - по ABI.000.039-
-01ИЭ6,разделы 4,9,10;
ABI.000.039-0ICXI*

ABI.00Q.039-OICX3;
АВ1.000.008-5ИЭ1*раздал 7
(при необходимости);

.При неработоспособности УВК:
-загораются табло "ОТКАЗ

УВК" на КП1-1Ш и на при-
борных досках летчиков;

- на горят табло "Работа
УЖ" "Готовность"- ЦВМ не

ш-гсм.
.При неисправности блоке

"ГПСМ-А" не загораются
табло "Готовность"- ЦВМ
на пульте КП1-1ОМ и на
самой ЦВМ при многократном
включении УЖ в переключе-
ниях переключателя "АВГШ"
на КЛ1-10М в положении
1к, Пк, нейтральное

("АВТОМ").

3/2

6/2

О
со
О

Г)
—1
шо

О

ел
о
m
СП

/

=3о
ш
m
la
m



JT JT Л £ a

Продолжение табл. 301
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* блоки электромеханичес-
кие КП1-20,

'КП1-206.

Блок усилителей
канала РСШ

КД1-76

Пульт управления УВК
КП1-10М

Пульт выбора информации

КП-Юб

Индикатор летчика
ШП-46

Коробки распределитель-

ные КП1-Г?о%

КШ-17в.

Кабели,входящие в
комплект КП1Д-76 в
"К76" или "К-П-76"

установки

ют от работающих

двигателей.

З.При проверке связей
УВК о ДРУГИ.МИ система-
ми должны быть включены
системы группы "А":
KH7, КП2В, КПЗА, КП4,
А-вИ и все остальные
сиотеш (группы " Б " ) ,
имеющие связь с
КШД-76 в комплексе
"КУПШ- по
АВ1.000.039-О1ИЭ6
раздал 5 и приложение %
или ABI.00Q.065-
-01РЭЗ, приложения
201, 202, 203.

б)для "К-П-76 ~ по

А31.000.065-01РЭЗ,ТК 13,14;

ABI.000.065-OIP32S (КПН

в ТК 13,14);

ABI.000.065-0IP34,разделы

6 5 . I I . 0 1 , 65.12.02;

АВ1.000.008-5ИЭ1, раздел 7

(при необходимости).

3.Некоторые неисправности

блоков и кабелей УЖ»а

гакзе цепей связей УВК

с другими системами оп-

ределяются с помощью

РТЗ А31.000.065-ШРЭ2,

КГН 43-137 во время

проверок работоспособ-

ности комплекса "КУПОЛ".
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Продолжение табл 301
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§ Система аптоконтроля
(АК) КП7

Стойка КП7-34
с блоками:
- стойка для

блоков;
- блок питания

КП7-8 (по 053404105),
КП7-801(с 053405ПО);

- коммутатор
KII7-I7 (5 шт.);

- преобразователь
сигналов КП7-25;

- блок стимулирующих
сигналов
КП7-46.

I.Наличие питаю-
щих напряжений
в распределитель-
ных устройствах:

-постоянного тока
+27В в РУ23;

-переменного тока
II5/208B 400Гц
в РУ21, РУ22;

-переменного тока
36В 400Гц в
РУ25.

2.Должен быть
включен обдув
блоков "КУПОЛ".

3,Должна быть
включена систе-
ма КЦД-76

Повреждения Снеиоп-
равности) блоков
КП7 определяются
в процессе авто-
контроля совместно
с УВК по:

1.ПЭ "К-76"
ABI.C00.039-
-0ШЭ6,раздел 8
(РТЭ "К-П-76",
АВ 1.000.065-
С1РЭ6*;
ABI.000.065-
-0IP33. ТК 13,
параметры 002-
007 и 184).

2."Самолет ИЛ-76,
Технологические
карты выполнения
подготовок к
полету я рвгламет-
ных работ"-Ш),
кн.4,часть 2,
ТК 4.2.3,31.

.Неработоспособность КП7 в целом: 3/2
Отказ параметров 002-007 и 184, сигнали-
зируемый остановкой программы АК и выс-
вечиванием номеров этих параметров на
цифровом индикаторе блока КП1-10М.

.По одному или нескольким неисправным пара-
метрам (высветившимся на индикаторе КП1-10М)
с помощью трассовых и принципиальных схем
ABI.000.008-5 ИЭ1 (РТЭ КЩД-76),
ABI.000.036 ОП*2 (ИЭ КП7) определяется
неисправный конал и соответственно возможные
поврежденные блоки КП7, согласно РТЭ
АВ1.000.065-01РЭ2;
АВ1.000.065-01РЭ4, раздел 65.12,02;
АВ1.000.065-01РЭ6; затем последовательной
заменой их на испразные окончательно выяв-
ляется поврежденный блок.
Данный принцип поиска поврежденных блоков
относятся ко всем системам группы А, праве-
денным ниже в данной таблице.
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Продолжение табл. 301
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Радиолокационная
етанция-панорамн ая
(РДС-П) КП2В.

Длоки КШВ:
КП2-30

в который входят:
- передатчик

УП12-МК;
- приемник

БС1-ЗК;

- узел го джига
УП;

- волноводно-ком-
мутирувдве устрой-
ство КП2-47.

Антенный блок
КП2-1

Елок индикаторов
КП2-4А

Блок управления
КШ-ИА

Елок контроля
КШ-12А

Стойка KII2-34A о
блоками:
- блок разверток

КП2-6А;

I.Наличие напряжений I
в бортсети:
-постоянного тока
27В в РУ23,РУ24;

-переменного тока
II5/208B 400Гц
s РУ21, РУ22;

-переменного тока
36В 400Гц в
РУ25, РУ26.

2.ДОЛЖНЫ бНТЬ ВКЛЮ-

чены систвиш :
КП1Д-76, КП7,
КША, ЦГВ-ЮП,
ТКС-П,А-8И,СЖ,СПУ,2,
С0-70,ФАРМ-ЗАК,
СУС, СПУ-8.

3.Включен обдув
блоков "КУПОЛ",

ЛЗ MK-76"t АВ1.000.039-01ИЭ6
раздел II,параметры 125-170
(РТЭ "К-П-76", АВ1.000.065-01РЭ8,
ТК 17,34,параметры 126-170;
АВ1.000.065-01РЭ2 (номера
КШ з ТК); АВ1.000.065-ДЗ(»2);
цршщилиальныв, трактоше,
функциональные эл.схвш
ABI.000.065-010x25);
КЭ КП2В, АВ1.000.049ИЭ5,
раздел 20;
ABI.000.049-32, ABI.OCO.Q57~
~Э6; РТЭ КШД-76,
АВ1.000.008-5ИЭ1.

.Проверка функционирования
дез УВК и АК по ИЗ КП2В,
к АЕ1.000.0491133, ТК6;
Л1 , ТК 4.1.3.01, раздел Г
(исключал проверь с исполь-
зованием КПА).

•.Неисправность РЛС-П:
а) отказ проверяемых АК парамет-

ров РЛС-П;
-при включении РЛС-П не загора-

ются красный подсвет и сигналь-
ные лампы нЭКВ","М240" на
блоках КП2-4А, KD2-IIA,
КП2-12А;

б) на блоке KQ2-4A-
-через 1-2 мин не засвечивает-

ся экран и нет круговой
развертки;

-через 3-5 мин. не высвечивается
лампа "Высокое";

в) не вращается зеркало антенны;
г) не работает блок КП2-ЗС Ша

слух).

2,Ьексггоазности(повпаждения)слоков,

з/я

Отказ блоков УП12-МК.БС1-ЗК,
КП2-47.

УП12-МК

-отказ параметров 144,145,147, 5/2
151 (КПН 64,65,68);

-не загорается лампа "Выоокое"
на КЛ2-4А, через 3-5 мин. после
включения РЛС-П (КШ 102);

-нет или не соответствует норме
" З к с и г н . \ в 5 к АЛЧ" (КПН 107);

-не отклоняется стрелка измеритель-
ного прибора на КП2-12А при провер-
ке мощности или частоты УЩ2~МК(КПН108)̂
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блок сопряжения
Ш-7-0

( « а КП2-7);

- блок управления
гнроплощадкой

КП2-20;
- блок управления

антенной по азиму-
ту 2КП2-20а;

- блоки питания
КШ-8, КП2-8е.
КЛ2-8м,Ш-8к,
КП2-8л,КП2-8г,
КП2-8»,КП2-8з;

- блок смешения
начала развертки

Ш - 7 0 1 ;

- блок переменного
масштаба
КП2-51;

- узел кощутацни;

- стойка дяя олоков.

Стойка КШ-33 о
блоками;
- стойка для блоков;

- блок синхронизации
и управления раз-
вертками К Ш - Ю Б ;

BGI-3K:

-откав параметров 144,145(КШ 64,65);
-не происходит захвата частоты систе-
мой АПЧ (КШ 103);

-нет или не соответствует норме
" 7 к сигн\"7к АШ"(КШ ХОЗ).

КП2-47

Не загорается лампа "Шсокое" на КП2-4А
через 3-5 мин. после включения РЯС-П
(КШ 102),

ЗШ2-1 {|

-отказ параметров 169,170(КШ 75)^
-нет в^шекая ачтенны в одну сторону

шш в обе9нет секторного качания
(КШ 115,117);

-джшя развертки на экране ИКО не
устанаагавается на угол 90° или 2?0с ь
решше В? (КШ I I I ) ;

~отеутс?вует ручная регулировка угла
наклона и вида дааграммк нацраалвивое»

та антешш (КПП 116);
~тт стабилизации антенны по азш^ту в
режима? "СЕКТОР" пра шдаче контродь-
ныг. значена*: куроа ка Ш5 досЛКС-IU

•отказ яараме тро£ 140,1ч1,144«х45,151,166,
16? (КШ &1,62,Ы±,6?,73);

-отсутотвш развертки ада мэткв дальности
на ИКО (КШ'104,105);

-отсутствует датка КУО на ИКО (КШ 106)|
-нет шш не соответствует норме

"JK ОИГН", "-h AIH* (КШ 107),'

4,5/2

1,5/2

3/2
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-отсутструет развертка по дальности
или по пути на экоане '.5ВР
(ЯПН 139,110);

- отсутствуют шумы на экране t-<0
•в рехиме "!&як" (КПН Щ ) ;

-пс загорается лампа "Рысокое"
через 2-3 мин после включения КП2В
(КПН 102);

-не происходит захват частоты
системы АЛЧ (ГН 103);

-Отсутствует ручная регулиров-
ка угла наклона я рила ггааграм-
мн направленности (КПН IT6).

"П2-ПА;

-отказ параметров 147,149,1^3,
15е-167,-<КПН 65,6?,71,72,73);

-tie отклоняется стрелка прибора
на КП2-12А при проверке мощ-
ности или частота блока УП12-МК
(КПН 108);

-линия разрегтки на экране ИКО
не устаиарлотается на угол 90°
или 270° в режиме "ЕР" (КПП I I I ) ;

-при включении "Рода раоЪты"в поло-
жение "Сек" антенна не перехолит
в секторное качание (КПН 115);

3/2
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-блок управления
сектором х пере-
менным масштабом

КЛ2-48А

Пульт управления
перекрестием

КП2-21

Коммутационный
блок KI7B
(яз комплекта
•КУПОЛ1).

Фотоириставка
5ARA-3AK
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Продолжение табл.301
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со -отсутствует ручная регулировка
угла наклона и вияа диаграммы
направленности антенны (КПН 116);

-нет вращения линии развертки по
азимуту в режиме "КРУГ" или
"КРУГ лево" (КПН IT7).

КЛ2Л2А:

-отказ параметров 151,166,167,
If9,I70 (КПН 67,73,75);

-не происходит захнчта частоты
системой АПЧ (КПН 103);

-нет или не состретстеует нор-
ме "JK СИГН","ЗК АПЧ"(КПН 107);

-не отклоняется стрелка при-
rtopa на КЛ2-Т2А при проверке
моакости или частоты блока
УП12-Щ (КПН 108).

Стойка р 0д<^урщ }

Отказ входящих блоков юта
самой стойки.

Ш-6А

Отсутствие разверток на ИКО
КЯ2-4А по дальности и пути
(КПН 104,109,110).

1/2
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Продолжение табл._301

КП2-7-О ( я д КПЗ-7):

-отказ параметров 144,145,147,150,
151,154,(КПН 64,65,66,68,70);

-не загорается лампа "Высокое" на
КГТ2-4А через 3-5 мин после "вклю-
чения РЛС-П (КПН 102);

—ет ала не в норме "йк ситк",
" Эк АПЧ" (КПН 107);

-не отклоняется стрелка измери-
тельного прискта на КП2-12А при
проверке чо'тнссти иля частоты
блока УП12-Ж (КПК 108);

-отсутствует рунная регулировка

угла наклона п РИТЯ пяаграмчн
•>стя антенны (КПН 116).

3/2

Отказ параметров If9,170
(КПН 75).

2КЛ2-20а_:

-линия пяпрертки иа экране **К0
не устаяарлэтается на угол
93° м и -270° Р режиме "ВР"
(КПН Ш ) ;

-лря ЕК-чточении речяма работы
"Сек" аятенка не пере-
ходят Е секторное качание
(КПН 115).

2/2
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Продолжение табл.301

Блдки питания, КП2-6 - КП2-8з.

Отказ параметров 126-138 (КПН 60
см.таблицу Р АР1.000.065-01РЭ2).

Нет смешения начала рячяертки в
режиме работы "Сек' (КПН И З ) .

Не 'формируется переменный масштаб
Ml20 (КПН 112).

КП2-33

Отказ блоков КП2-106 (2 шт.),
КЛ2-48А, стойки пяя блоков.

КЛ2-10Б:
•отказ параметров 144,145,147—149,

110,151,163-165, (КПН 64-66,68,72)

-КПН Ю2,Ю4;105,108,109,110,112,

КП2-4,8Д:

•отказ параглетрв Т53 {КПН 69);
-отсутствует метка КУО на ЯКО

(КПН 106);
-не формируется переменный

масштаб М Г20 (КПН 112);
-нет смещения начала развертки

в режиме работыЧ3екм (КЛН ИЗ)*
-Ч1рй включении режима работы
"Сек" антенна не переходит в

секторное качание (КПН

2/2

2/2

2/2

3/2
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Продолжение табл. 301
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Радиолокационная
станция,нооовая
(РЛС-Н) КПЗА .
Блоки КПЗА

 :

Антенный блок
63M-I6

Приемопередатчик
6ЭМ-2М

I.Наличие питаю-
щих напряжений
в распредели-
тельных устрой-
ствах:

-постоянного тока
27В в РУ23.РУ24

I.Проверка в комп-
лексе по ИЭ
"К-76",АВ1.000,
039-0Д1Э6, раз-
делы 12,13;

ABI.000.039-
-010x21;-01СхЗ{
-01Сх13;-01СхГ4;
-0ICXI6.

КП2-2Г

Отсутствует метка дальности или метка
KF0 на ИКО КП2-4А (КШ 105,1065.

ФАРМ-ЗАК

Отказ параметра 168 (не высвечивается
лампа "Затвор" через цикл развертки крута
или сектора на KK0 КП2-4А).

KI7B

1,5/2

2/2

Отсутствие "шумов" на ИКО КП2-4А
от изделия A-8II (если исправен блок
ИГ-04).

БЭС:

См.п.З примечания к табл. 302
раздела РБП.

данного

I.Неисправность РЛС-Н:
а) При включении станции:

-отсутствуют или не соответствуют
норме напряжения питания
(~II5B,+300B,+250B,+I5GB,-I50B)
по стрелочному прибору на блоке
2НВ-Юа;

-через 2-3 мин.не появляются
развертки на экранах индикаторов
2НВ-4А;

2,5/2

3/2

4/2
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Продолжение табл.301

й
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I

Блоки синхронизации
2ЭМЗ

кпз-з
,1ндикаторный блок

2НВ-4А
(летчиков,

штурмана)

Елок питания

6ЭИ8
Еяок разверток

Zffl-5,
2НВ-5а

Елок связи
КПЗ-28а

Елок регулировки
модности ХПЗ-47

-переменного тока
П5/?0Ш 4ООГЦ
В РУ21. РУ22;

-переменного тока
36В 400Гц в
РУ25, РУ26.

2.Должны быть
Еключены сис-
темы:
КП1Д-76.КП7,
АГБ-ЗК.ХП4,
С0:Л-64,СЭ"Л,
А-8И,СПУ-8,
обяув блоков
"КУШ".

(РТЭ "КЧ1-76",
4В1.000.065-01РЭЗ, ТК 24,
27,28.параметры 171-222;
АВ1.000.065-01РЭ2
^оглера КПН II8-I37);
A31.000.065-OIP3'!i, раздел
65.10.00, подраздел 2.10
я раздел 65.12.02;
ABI.000.008-5 ИЭ1.раздел 7 и
схемы, указанные выше
в ИЭ "К-76").

2,ЛроЕерка функшонирогаяия
без включения УВК.АК по:
Л1- ТК 4Д.3.02 рачяелы
А,Г, ТК 4.1.3.03а ода по РТУ
ШЗА.АВХ.000,043 И2 ТК 4-15;
ABI.000.043 0П.АВ1.000.043-
0П1; ABI.000.043 ИХ,раздел У1,
пункты,определяющие неисправ-
ность блоков.

Приме чалив.

РТЭ АВ1.000.065-01РЭ2, при-
меняемое для проверок"К-П-76*
можно использовать для опре-
деления поврежденных блоков
в комплексе "К-76"предвари-
тельно сверив идентичность
названий отказавших пара-
метров Е АВ1.000.039-ОШЭе
и AEI.000.065-01 РЭ2.

-отсутствуют или не соответ-
ствуют норме токи кристаллов
А1Н.УПЧ;

-не сканирует антенна (ви-
зуально) ;

-не оаботает ручное управле-
ние антенной;

б)При проверке с помощью УРК,
АК имеются отказы всех
(или большинства) пара-
метров РЛС-Я (от Г71 до
222).

2»Поврежденнне блоки или
цепи БЭС определяются по
соответствующим отказав-
шим параметрам при авто-
контроле в комплексе
СМИ по АБ1.000.065-01РЭ2):

-не сканирует рефлектор
антенны;
-нет ручного управления

антенной.

Параметры 176-181,183,
185-188 (КШ II9-I24).

2Щ-Ц
Параметры 182,185-188,
(КПН 122,124),

3,5/2

Z/2
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Продолжение табл. 301

о
о

Аппаратура ВСБП
КП4.

Блоки КП4:

Передатчик ответчика
"Клин" Ш-00

Приемник ответчика
"Клин" Ш-ООА

Приемник
КЛ-За

БЭС - кабели
035, 036» 317
из комплект»
"КУПОЛ"„
фидера 2Q2MIH,,

302-ПН.

I.Наличие напряжений
в бортсеги:

-постоянного тока
27В в РУ23, РУ24;

-переменного тока
II5/208B 400Гц

в РУ21, РУ22;
-перемеяного тока

36В 400Itc в Ш25,
F2T26 Ш й получает
ШИганяв +27В,

П5В 400Гц от
ЕДГ-Н>»

2Должнн быть вклю-
чены системы:
КШД-76,КП7, ШВА,

I.Проверка в комплексе во
ИЭ "К-76",АВ1.000.039-01ИЭ6,
разделы 12,13,параметры
189-223; Ш.ООО.О39-ОЮП
(ох.14) (РТЭ иК-П-76",
ABI.000.065-ODP38, ПС 24,27,
(28), параметры 189-223;
АВ1.000.066-01РЭВ. КШ 131-
133; 135;
АВ1.000.065-010П (сх.31).

2.Проверка КП4 совместно о
КГОА,ССМ-64,СЗМ (бее УВК,
АК) по ИТЭ ИЛ-76,
гл,62-23-0,раздал "Техни-
ческая эксплуатация",
П.З(А-В) или Л1-
IK 4.1.3.02 раздела А.Г.

и обдув блоков

I.Отказ ответчика "Клин": 4/2
а) на экране 2НВ-4А отсутствуют

яркостные отметки на дальнос-
ти 2 км о азимутальным углом
83° и на дальности 6км о
азимутальным углом 45° в ре-
жиме "Самоконтроль";

б) отказ параметров 203-205,
207,217г218„216
(КШ 131,138,136).

2.Неисправность приемшига КЖ-За 2/2
(в режямах ВСБП. при совместной
работе с СОМ-64?:

- отказ параметров 205,207,217,
218 (КПН 132);

- те же признаки, что и для
ответчика "Клин" по пункту
1а, при исправности ответчика
C08J-64;

3.Передатчик Ш-ОО. 1,5/2
Отказ параметра 203 (KIM I 3 I ) .

4.фиемн»с ответив* "Юия" 1/2
KH3-0D*s
• отказ параметров 204,207,

217.218 (КШ 132);
- те же ириявакЕ.что к для

ответчика "Кжю* по п . 1а,
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Продолжение табл. 301

~4 7 V

Додлеровский изме-
ритель скорости
а угла сноса
ДИСС-С13-С2М.
Еяоки ДИСС-013-С2М;

Блок связи ВС-ЗМ

Индикатор штурма-
на И Ш
БЭС-цели связи
от блока ВС-ЗМ
до блоков
Ш-45А, П-24
(И-11-76), ШШ.БС
(блок связи с ДИСС,
АРК.ЗК системы САУ)
и УШ-3 (ТКС-П).

I.Наличие питающих
напряжений в борт-
сети:

- постоянного тока
27В в РУ23,
ЦРУ-61А;

- переменного тока
1153 400Гц в
РУ21;

- переменчого тока
36В 400Гц в РУ25.

2.Должны быть вклю-
чены системы:
КП1Д-?6,КП?;обдув
блоков "КУПОЛ";
САУ-1Т-2Б, ТКС-П,
И-11-76

I.Проверка в комплексе по ИЭ
"К-76",
АВ1.000.039-01КЭ6, раздел 10,
приложение,таблица 4,парамет-
ры 74,75,84;
ABI.000.065-0x27; -
-Сх20;-01Сх5 (РТЭ "К-П-76",
ABI.000.065-01РЭЗ ТК 14,16,
(23), параметры 74,75,84;
ABI.000.065-01РЭ4.раздел
65,10.00, подраздел 2 . 1 ;
ABI.0CO.065-010x5;
-Сх27; -Сх20; Л1-ТК
4.2.2.09а,

2.В комплексе САУ-по РТЭ
САУ-1Т-2Б,
6С1.600.037-04РЭ-(Л2) ,*
раздел 22.10.00,
ТК на стр.541-548

5.Бели после замены блоков на исправ-
ные неисправность не устраняется,
то имеется повреждение цепи БЭС
между соответствующими блоками
систем КМ, КША, КШД-76.

1.Неиспрашость ЛЙСС: 3/2
- отсутствуют или несоответству-

от номиналу показания микроам-
перьютра на блоке НЧ при положе-
ниях переключателя режимов на
"Смес I " или "Смес 2 м ;

- не соответствуют номиналам
или отсутствуют токи "ГетерГ,
"Вых.УНЧ", "КЛИСТР" по показаниям
микроалтерметра на блоке НЧ;

- не отрабатываются (или отрабата-
ваются с большими отклонениями
от норда) величины W и УС (па-
раметры 74,75) на индикаторах
ДИСС, КП1-10М; УС- на УШ-3,
НПП при контрольных задачах
1,2,3. (значения W i .W 2 ,V^.
УС

i2^
УСд, указываются в
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паспорте измерителя ДИСС);

-ерабатывает параметр 84АЗ
"Отказ ДИСС" на Ш-ГОМ
(без отключения АЗС WGC
в РУ23).

2.Повреждения блоков ш БЭС:

а)Индикатор Ш11 1/2
Контрольные величина W и
УС (оС) задач 1,2,3
Отрабатываотся на КГП-ЮМ,
УШ-3,НПП,УЕИ, а на шцшка-
торе штурмана ИНГ не отра-
батываются.

б) jfrnqs. PC~5Bi|; 3/2
Контрольные величины и
УС (ос) не отрабатываются
на индикаторах
КЩ-10М, или УШ-3 ж НПП,
вяж УБИ flWII-?$>.

в) ЩС, ~ цени птюхоясяеяия 2/2
W iy ТС

ВС-ЭМ или блоков СВЯЗИ

с системами яввсправйость
ее устраняется.



Продолжение табл.301

Центральная гиро-
Еертикаль ЦГВ-ЮП

Блок сравнения
гировертикалей

БСГ-2П

Указатель УКТ-2

В) О

I.Наличие напряже-
ний в бортсети:

-постоянного тока
27В В РУ23.РУ24;
-переменного тока
36В 400Гц в
РУ25.РУ26.

2.Должны быть вклю-
чены системы
КЩД-76.КП7,
КП2Е, ТКС-П,
САУ-1Т-2Б,
РИ-65,
Обдув блокоЕ
"КУПОЛ",

Проверка прохождения сигналов-
параметров •$ , ф , "Годен ЦГВ
лев";-прав";-контр? в системы:

I.B ЗТК.РЛС-П.ТКС-П по:
а)ИЭ "К-76",

АВ1.000.039-ОГИЭ6, разделы
10,11, паоаметры 169,170
(РТЭ "K-4I-76",
АЕ1.000.065-ОГРЭЗ,ТК 15,17;
АВI.000.065-0ГРЭ2(номера
КЛН в ТК);

. AEI.000.065-P34 раздел
65.10.00,подраздел 2.8);

б)ИТЭ И1-76,гл.56-21-0,
раздел "Отыскание и уст-
ранение неисяравноете?"

стр.104,105 ;
AEI.000.065-010x24;-Сх25,

2.В САУ, Р'Л-65 по:
ПТЭ ИЛ-76, гл.56-21-0,
разделы "Техническая экс-
плуатация" ; п.2.А,Б;
"Отыскание и устранение

•неисправностей^ стр.104,
105 .

1,При отказе левого или пра-
вого НТВ:

-загорается лампа "Арретир"
на левом или правом КПП
(выпадают флажки "К".,"Т");

-при отказе двух ЦГВ (лев.
и прав.) отключаются оба
полукомплекта САУ с соот-
ветствующей сигнализацией
РИ-65 и табло лев.,прав,
летчиков "Отказ САУ проп.",
"Отказ САУ бок." на прибо-
рных досках;

-при отказе ЦГВ контр» не
отрабатываются контроль-
ные значения параметров

f, •& (169,170) и не
отрабатываются контрольные
крен и тангаж антенной
КП2-1;

-загораются лампы "Отказ
ЦГВ контрГ на приборных
досках летчиков и выпа-
дает флажок - сигнализа-
тор на УКТ-2 ;

-при отказе любой ЦГВ
РИ-65 выдает сигнал
"Гировертикаль проверить?"
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Продолжение табл. 301

" 4 !

2.Путем поочередной замены
блоков ЦГВ-ЮП, БСГ-2П,
С5Й1—I на исправные опреде-
лять неисправный блок или
повреждение цепей БЭС.

3/2

Система воздушных
сигналов
СЗС-ПН-15-6 сер.2
(по 003428816).

Блоки СВС-Ш-15-6 ;

Елок преобразования
напряжений потенцио-
метрический (скорости)
БПнП-10

I.Наличие напряжений
в бортсети:
- постоянного тока
27В в РУ23;

- переменного тока
II5B 400Гц в
РУ21;

- переменного тока
36В 400Гц в РУ25,

Проверка прохождения сигна-
лов сопряжения:
а) в УВК по

Ш.000.039-01ИЭ6
раздел 10, параметры 70,
79,80,84,103,104;
АБ1.000.065-ДЗ;

I.Неисправность СВС:
-срабатывание параметра 84

"ОТКАЗ СВС" на индикаторе
КП1-1ОМ (без отключения
автомата защиты);

-нет отработки или отклоне-
ния от нормы на индикато-
рах КП1-1Ш, УВИ
(И-И-76), УСВПК.УВО-15К
контрольных величин:

4/2



Продолжение табл. 301

Блок преобразования
напряжений потвнциомвт-
рачеакий (высом)

БШШ-4

2,Должны быть:
а)включены систе

мы;
Ш(САУ-1Т-2Б,
И~П~?б« СШ-64,
ДИСС-О13-С2М,
ЮЩ-76;

б)вклшен обдув

блоков "КУПОЛ",

вычислителя

BCMB-I-I5K (без

обдува вычисли-

тель может рабо-

тать не более

30 ш ) ;

З.На указателе

УВ0-15М-1К

должно быть

давление на

5-8 т рт.ст.

выше "давления

дня".

б) в И-П-76 по
ИТЭ ИЛ-76, гл.62-25-0,
подраздел "Проверка
связей И-П-76 с систе-
мой воздушных сигналов";

в) в РСБН-7С по ИТЭ ИЛ-76,
гл.62-II-0,раздел "Тех-
ническая эксплуатация"»
п.З "Проверка тошоети
счисления азимута в
дальности".

Уист=900+ 10 км/ч.
Нотн=12000^40м, М=0,8+0,1 и др.

2.Повреждения блоков:

БШП-10;

-стрелки указателей УСВПК яли

неподвижны или неустойчивы;

- не отрабатываются иэнтрольные

сигналы "Уиот" на Ш-ЮМ,УВИ;

-на УШ неправильно отрабатывает-

ся контрольный угол сноса

УС=(ИК+180°)+ 2°.

БПнП-4:

-неподвижные или неустойчивые
положения стрелок указателя
УВ0-15М1К, не в норме ила не
отрабатывается контрольная высо-
та Ыотн=12000+40 м на блоке
КЩ-10М;

-на приборных досках летчиков

загорается табло "Проверь

высоту".

2/2

2/2

lo
4
g

4 -
\ 8

-о Ш



Q О О

| ^ 8
м ы о
00

Э

Продолжение табя.301

4 !

Система воздушных
сигналов

ФС-1-72-1В
(2 комплекта

* I-лев. борт,
№2 -прав. борт).

Блоки CBC-I-72-IB:

Указатель высоты
УВ-75-15-ПВ
драв, летчика

Указатель скорос-
ти и числа 'Лаха
УМ-1-ПВ

(лев. в прав,
летчика)

I.Наличие напря-
жений в бортсети:
-постоянного тока
27В в РУ23.РУ24;
-переменного тока
II5B 400Гц в
РУ21, РУ22;
-переменного тока
36В 400Гц в
РУ25, РУ26.

2.Должны быть
включены сис-
темы КП1Д-76,
САУ-ГГ-2Б,
И-11-76, КП7,
РСБН-7С,
обдув блоков
"КУШ".

3,Должны быть
выполнены пре-
дупрвздения,
указанные в
ТК РТЭ
GB0-I-72-IB 1
6X2 300 090РЭ

Проверка прохождения сигналов
сопряжения:
а) в УБК по

АВ1.000 065-01РЭЗ,

ТК 14,16,28, параметры

81-85 (^свс.лев.борт,
НСВС отн.*УСВС пр.борт'
"Отказ СБС пр.борт"

"Отказ СВС лев.борт");
АВ1.000 065-01РЭ2
(КЕН 45-47);
Ш.000.065-01РЭ4,
раздел 65.10,00,
подраздел 2,2;
РТЭ CBG-I-72-1B,
№ 6X2 300 090 РЭ,
подраздел 34,16,00
"Отнскаше и устране-
ние неисправностей",

стр,Ю4-И4 , ТК
"Проверка системы
встроенным контролем
на самолв*в"<етр.207-
208); или Л-ТК 3.2.2.87Д,
3.2.2.87К;

б)в И-11-76,00-70 по Ж1-
ТК 3.2.2.S7K»,

Г.НеиопраЕноеть ФС-1-72-Ш.
На Ш-ЮМ:

-срабатывает кодовый сигнал
"Отказ СВС лев» борт",
"Отказ СВС щрав. борт"(т.е.
система не ввдает сигнал
"Исправность CBG");

-не отрабатыва8)тся или
имеются большие погреш-
ности параметров 81-83

^УСЕС лев.борт,
УС

5 _

2/2

С£С пр.борт'
-стрелки указателей УВ,

У№,УТ неподвижны ЕЛЕ
занимают неустойчивое
положение.

2.Повречотейия блоков;

Неаоивижна или зани-
мает неустойчивое по-
ложение или уходит на
упор стрелка указате-
ля, не отрабатывается
или яе в допуске па-
раметр 82 ( Я

ж с
) на

1ЩГ-ДЙ1.

1/2
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Продолжение табл.301

3ы 7

Точная курсовая

система ТКС-П

Блоки ТКС-П*.

Блок даотандаоя-
аой коррекции

вде-х
Бяок распредели-
тельный БР-40
Контрольный ука-
затель штурмана

КУШ-1

Коррвкциоаный
механизм
ЭД-5 довддац

обдув блоков

в)в РСШ-7С ПО ИТЭ ШЬ-76,
гл.62-11-0, раздел "Тех-
ническая эксплуатация"г

п. 3 "Проверка точности
счисления азимута а
дальности".

I,Наличие напря-
жения э борт-
сети:

-постоянного тока
27В в РУ23, РУ24,
Р737, РУ38;

-переменного тока
36В 400Гц в
РУ25, РУ26.

2.Должнн быть
включены
системы КП1Д-76,
КЛ7,САУ-1Т-2Б,
КП2В.РШ1-7С,
КУР0-Ж-2,ЦГБ-10П,

I.Проверка прохождения соп-
ряженных сигналов между
TKG и системами:
а)КП1Д-76, КП2В:

ИЭ "К-76",
АЕ1.000.039-01ИЭ6,
раздел Ю,лараметрн

СРТЭ "К~П~?6\
Ш.ОЭ0.065-01РЭЗ,
ТК 14,16,17,парамет-
ры 67,68).

б) Для обоих вариантов
комплекса по
Ш.000.039-01ИЭ2,
раздел 3,^3,2,3.17,
3.1Э.3.23;

foip-% (дли, блок
-неподвижна или ухолит до упо-
ра, или не выдает контроль-
ного значения Уист. стрелка
указателя;

-не отрабатываются конт-
рольные параметры 81,83
(У^зд) на КП1-ЮМ и
Уист=800 - 50 хы/чва на
УВИ И-11-76.

I . Отказ ЗКС-П:
-КМ-5осн.(доп.) в»
отрабатывает "Контроль
!1Д" 0°и 300° и не от-
рабатывается магнитный
курс с<-та на указателях

3,5/2 e

О

-не отрабатываются
контрольные значе-
ния курса 330°,30°
я 0° указателями
УШ-3,КУШ-1,НГШ,
ИКУ-IA от задатчяка

при нажатии
кнопки "Согласование"
на ПУ-П;

5/2
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Продолжение табл.301

ИТЭ №-76,гл.56-23-0,
разделы "Техническая
эксплуатация" п.л»2.А,Б,
"Отыскание я устранение
неисправностей *';
JII-TK 3.1.3.02,

в)САУ,КУРС~Щ-2,
РСШ-7С, ДИСС-Й13-С2М-
см. пункт 1Б й
JII-TK 3,2.3.11,
развел "Подготовка
к проЕеркев;ТК 3,2.3.13
с использованием раз-
дела "Отыскание в уст-
ранение неисправностей",

ЙТЭ ИЛ-76,гл* 56-23-0;
Ж Д2-рвздел £2,10,00

-ве отрабатываются контрольные
значения коррекции курса &у от
S2K-I т указате^их УШ-3,НШГ
и индакаторе ИИ-ЮМ;

4ips нажатии ютт быстрого
соглаооЕаюш КУШ-I не отра-
батаваются магяитнке оклоявяия
^120°, задаваемые на КМ-5 жоп.»
указателями курса ЮТ-1,НГО(

(переключатель "0К-Ж" в поло-
жении "МК") ИКУ-1А,БР-408

указателями азимута не блоке
ЕЮ,зеркалом антенны КП2-1
{движением луча на экране ИКО):
-внкеке "ЗЛУ" указателя УЩ-3

не отрабатнЕавт значения
"ЗЛУ,*1 залаваемне на КЩ-ЮМ,

2. Повреждения блоков:

Нет отраоотки коятрсигьйых
значений корреяяй курса

яа указателях куроа 7SW,
НПЛ я индикаторе блоке
КП1-10М при работе от"<й»~
НОЕкого ИЛЕ дополнительного
гироагрегатов; в то же
время значения магнитного
курса (стояночный ж конт-
рольные) указателями
УШ-3, НШ,значения ЗЛУ от УВК
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Продолжение табл.301

! 5

и угла сноса от ДТОС - на ивдгексе
"ЗЛУ" и стрелке ПУ (соответственно)
-отрабатнваются правильно.

2/2

Контрольные значения магнитных
склонений 2120°,0°, задаваемые
на КМ-5 дояолн., не отрабатыва-
ются на ИКУ-IA лев. летчика,
штурмана, НПП лев .летчика ж ан-
тенной КП2-1, а на ИКУ-IA и НПП
орав.летчика-отраоатываютоя
правильно.

УУШ-1_ рщ КМ-5 дрцрлн.

См. п.1, кроме КМ-5 осн. и УШ-3,,
на котором контрольные значения
курса 330°,30°,0° - отрабаты-
ваются.

При рассогласовании курса
после нажатия кнопки на
КУШ-I не происходит движе-
ния стрелки I на КУШ-I и
не изменяются иоказания"К"
на ЕР-40,ИКУ-1А,НПП лев.,
НПП прав, и луча на ИКО
КП2-4А.
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Продолжение табл.301

Р
• i

Система автомати-
ческого управления
САУ-1Т-2Б
(основной полукомп-
лект -ОПК,
дублирующий полу-
комплект-ДПК)

Блоки САУ-1Т-2Б:
Блок связи с дат-
чиками траектории

БСДТ
БЛОК СВЯЗИ С да-

ректорнымя при-
бораш "

БСДП
БЛОК СЯВЗЙ(С АРК,

ЛЮС1 Б2
БЛОК СВЯЗИ С

K-II-76
БС-61-01

БЛОК синхронизация
курса БСК

Пульт управлекия
ПУ-2

Навигадаонно—пило-
тажный прибор

НПП

I.Наличие напря-
жений в бортоети:
-постоянного тока
27В в РУ23, РУ24;
-неременного тока
II5/20SB 400Гц
в РУ21, РУ22; .
-переменного тока
36В 400Гц в
РУ25, РУ26.

2,Должны быть
включены сис-
темы
КП1Д-76,КП7,
ЩЗ-ЮП,ТКС-П,

ДОСС-О13-С2И,
ОВС-Ш-15-6 сер.2
(CBC-I-72-B).
И-И-76,И1-65 и
включен обдув
блоков "КУП01*.

3.Наличие давления
я гадросисте?ле»

I.Проверка сопряжений САУ в
комплексе "КУПОЛ" по:

а)ИЗ "К-76",
ABI.000.039-01ИЭ6, раздел 10,
параметры 48,86,87,88,
91-97,100
(РТЭ "К-П-76",
АЕ1.О00.065-0ГРЭЗ,ТК 14,
параметры 48,86,90-95,
99,100;
АВ1.000.065-О1РЭ4,
раздел 65Л0.0О,
пояраздел 2.4);

б)отыскание неисправностей
но АЛ.ОО0.06!ИР32, КГИ 29,
48,49,50,52,53 (jom*K-76VI

наименование параметра в
КШ сверять с наименова-
нием неисправного пара-
метра В АЕ1.ООО.О39-О1ИЭ65,-
Л2-раздшщ 22.10.00
22.41.00, 22,31.00,
подразделы "Отыскание %
устранение aeHenpaBHoefef*.

2. Проте1жа_сс1Пряж©яий JXf
(без УВК я АК) по-." " " "

. | ! . 5 .
I . Отказ САУ: 6/2

-загораются табло на приборных
яоеках летчиков -"ОТКАЗ САУ
БОК","ОТКАЗ САУ ПРОД",
"ОТКАЗ АПС","ОТКАЗ AT";

-не загораются лампа-кнопки
на пульте управления ПУ-2
яри их нажатии и лампа
"ВКЛ.АП" (при исправных
лампах);

-не реагируют стрелки КШ,
НПП,баранки и штурвал на
контролыше сигналы от
УВК ( Н л е в . , драв, j ^ - з а д .
лев.борт j-прав.борт)* of
И~11-76{дг .=±400 м) и на
изменения К, КУР (Д*р) о*
ТКС и АРК.

2. Повреждения блоков САУ;

2Л./БСЛТ или БЙШ«*"1яля"Ёс"~"

Ош

В рединах "Произвольное

расстояние^
а)0ткдояеяия подвижной

шкалы к отрежж "ЭК"
всех НПП ооотавтетвуит
величинам контрольных
едиишов Курса 6^) от
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Продолжение табл. 301

JH - ТК 3.1.3.04 разделы
1-УШ: ТК 3.1.3.05. 3.1.3.07,
3 .2 .3 . I I , 3.2.3.13. 3.2.3.14
3.2.2.37Н, 3.2.2.87П,
3.2.3.14а или Л2-ТК разделов
без применения КПА.

З.Эл.схемы - принципиальные,
структурные по Л2 - разделы
22.10.00, 22.41.00 и схемы
блоков, раздел 22.00.00,
"Приложение";

ABI.000.065-0ICх24;-Сх18;-Сх9
-Сх17;-€х20;
РТЭ И-Ц-76. й 6С1.623.070РЭ.

ТКС;ЗПУ - от
-от ДИСС.а командная стрелка
курса КПП,планка "К" ИН-3.
баранки штурвалов и элероны
не отклоняются.

б)То же повторяется,когда
сигнал ЗПУ подается от руч-
ки "КУРС" ПУ-2 или РЗК.

в)Не отклоняются командная
стрелка КПП,элероны (в ре-
жимах "Полет по заданной
траектории","ЗН") при управ-
лении от УВК (параметры
££ САУ.£*зад.лев.,прав.

гл. 34.44.00 (схемы соединений борт) или от И-11-76 (кон-
блоков И-11-76 и сигналы,
стр.26а, 266; схемы связей
с САУ. стр.64-67.

р =- 400 м).
г)В рекиме "Заход" при выпол-

нении "Коробочки" сигналы
КУР от АРК - на НПП индици-
руются (ОПК и ДПК),а коман-
дная стрелка курса КПП
и элероны не отклоняются.
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Продолжение табл.301

« 5

2.2. БС-61-01
а)Признаки пункта 2.1.в
б)При наличии Узад.от УВК или 2,2

(в режимах см.п.2.1.В) командная
стрелка курса КПП не отклоняется,
фяажок-сигналйзатар "К" не убран,
лампа "Арретир" на КПП не горит;
в то же время в режимах

я
Произволь-

ное направление","Курсовая стаби-
лизация" СА7 работает нормально.

4,0/2

3.5/2
В режимах "Произвольное
направление", "Кратчайшее расстоя-
ние" САУ неработоспособна (команд-
ная стрелка КПП и элероны не откло-
няются), а в других режимах рабо-
тоспособна.

. ЕСК 3,0/2
При отключении УВК в режиме
"Произвольное напр." элероны и
баранки изменяют положение
рыском и их полочение не соот-
ветствует курсу в~момент
отключения УВК.
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Ирод в табя.301

? Л 5 . ЩШ

а)не соответствует положение

(отклонение) стрелок ЗК,

шкалн курса Н Ш заддвае-
мым значениям (изменениям
значений) ЗК-от УВК;
УС-от ЛИСС; v|/-от ТКС.

б)в режиме "Произвольное
напраЕление" шкала, планка
курса КПП, элероны, баранки
на сигналы изменения
курса ТКС не отклоняется,
в Е режиме "Курсовая ста-
билизация" элероны, баран-
ки (стрелка "К*КШГ) на
изменения курса ТКС реа-
гируют правильно.

1.5/2
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Продолжение таОя.301

38?
§ - 8 Радиотехническая

система ближней

навигации
РСБН-7С

и
Антенно-фидервая
система

"Ж0Н-ЙП76"

Блоки РСШ-7С:

Индикатор даль-

ности радиостан-

ции ИДР-2

индикатор ааиму-

та радиостанции

Усилитель
УДП-Ш

Елок измерения

и отработки

ШО-02

(ЕЮ-2)

Моноблок прием-

ников

Едок усилителей

канала РСШ

ШП.-76

БЗС-от блока

ЗЮ-С2 до блоков

ШД-76.КП1-45Д.

I.Наличие напряже-
нии в бортсети:
-постоянного тока
27В в РУ23, РУ24;
-переменного тока
II5/208B 400ГЦ
в РУ22;
-переменного тока
36В 400Гц в РУ26.

2.Должны быть вклю-
чены системы:
КШД-76.КУРС-Щ-2,
СА7-1Т-2Б. и об-
дув блоков "КУПОЛ?

[.Проверка в комплексе по:

аШЭ "К-76",

АР1.аО0.039-О1ИЭ6»разлел 10

(параметры 034,119-122);
АЫ.000.065-ДЗ

СРТЭ "К-П-76",
АЕ1.000.065-ЛРЭЗ,
ТК 13,14,31 (параметры
334,119-122);
АВ1.С2С.06'3-СП

>
Э2 (КШ

13,56-39);
АЕ1.000.065-ОГ?Э4,рз'^1ел
63.10.00, подразнен 2.5);

АВ1.000.039-ОШЭ2.
раздел 3,пункт 3.19;

б)ИТЭ ШЕ-76, гл.62-11-0,
раздел "Отыскание и
устранение неисправностей";
зли ИЭ РСШ-7С у

£У1.247.158ИЭ,кн.I,раздел 6,

I.Отказ РСБН-7С:

-при нажатии кнопки "Контроль"

на шятке ЩПКН приборы ВДА.-1,

'ТДР-2 и КШ-ЮМ яе отрабаты-

вают контрольные азимут

$=181^0,2° , дальность

Д=291,5 i o , 3 км ж бленкеры яа
ЦИА-1,ИДР-2 не открываются;

-отказ параметров I I 9 - I 2 2
яа КШ-101?;

-не прослушиваются позывные

яаземного радиомаяка

РСЕН-4 или РСЕН-2;

-яе загорается табло "СП",

"РСШ" яа приборных дос-

ках летчиков и KHI-IC'.f.

2.0тказы (повреждения) блоков

чпри наличии зспревных

зараметроЕ " Д "

- з ТЕШ):

а) «HjIP-2 или его усилитель, УДР—1

Не отрабатавае'гся дальность

на ИДР-2, а механизмом дально-

сти Ш0-О2 отрабатывается.

б).Ш!А|-'Х или его усилитель УДК—I

Не отрабатывается азедут на

ЦИА-I, а мехзшзкш азясяута

БЙ0-02 отрабатнвается.
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Продолжение табл. 301,

(291,5*0,3 гаа) в азимута
131±0.2°, а бленкеры j e
открыты.

ШО-02
Не отрабатывается дальность
али азимут (или дальность
и азимут вместе) аа приборах
ШГР-2, Ш - 1 , КП1-10Ы ж
бленкеры закрыт.

д) .Моноблок дтшемниуа ЩЩ
Не прослушиваются позывные
наземного радиомаяка.

З.КП1~?б ила БЭС от Ш0-О2 до
б^ или

РСШ исправна при проверках
от кнопки "Контроль" и со при-
ему сигналов наввмного радио-
маяка, а сигналы авимутя

к

дальности

не проходят в УВК (отказ пара-
метров II9-122).

"ПИ0Н-ЙД76"
РСШ исправва при проверках
от кнопки "Контроль", я
сигналы проходят в УВК, • от
наземного радиомаяка FCEH
неработоспособна.

3/2
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Продолжение табл.301

Аппаратура даль-
ней навигации
самолетная (РСДН)

A-7II
Блоки A-7II:
Блок обработка
информации

A-7II-I2

Блок преобразо-
вания канала

РСДЯ
2UI-25

БЭС-веди связи
от блока
A-7II-I2 до
блоков К-П-25
к КШ-45А

I.Наличие питающих
напряжений в
бортеети:
-постоянного тока
27В в РУ24;
-переменного тока
II5/208B 400Гц
в РУ22.

2.Должны быть
включены сис-
темы КШД-76,
КП7, обдув
блоков "КУПОЛ",
должна работать
яазеиная систе-
ма РСДН-З или
Т2П.

Проверка работоспособности,
сопряжений:
I. В комплексе по

ИЭ "К-76",
Ш.ООЭ.ОЗЭ-ОШЭб,
раздел 10,параметры
II4-II8;
АВ1.СШ.065-01РЭ2,
К Ш 55
(РТЭ

 п
К-Л-76",

АВ1.000.065-01РЭЗ,
Ж 14;
АВ1.000.065-О1РЭ2,
КПН 55).

2. По ИТЭ ia-76,
гл.62-26-0,раздел
"Практика эксплуата-
ции" пункты З.А.Б
РТЭ азд.А-711
* ОЩ.4ОО.1Г7РЭ,кя.1
раздел 110.21.00
стр.Ю1-И6;501-503

З.Схемы:
Ш.000.065-СМ0 J
АЕ1.000.065-01РЭ4,
раздел 65.10.00,
подразаел 2.6.

I .Неисправность РСШ:
а) на пульте A-7II-3 не за-

гораются табло в огвалы
лампы "Поиск","Контроль",
" I " и " 2 " ; не высвечива-
ются контрольные величи-
ны - отсчеты IOOOOil икс,
2 5 0 0 0 ± г

3/2

^1
б)на Ш-10М -отказы пара-

метров П4-Г181
в)величинн контрсйьшх^пЬп-

равок ШУЮ & S . A Z
не соответствуют дейст-
вительности (значительно
отличаются от 0 ) .

2.Повреждение блоков:
Если при проверке встроен-
ным контролем РСДН рабо-
тоспособна, а сигналы по
п.п.16,Is ae проходят в
7ВК, то неисправен или
блок A-7II-I2, или К-П-25,
или БЭС от блока А-7П-12
до К-П-25 и КШ-45А.
Неисправный блок опреде-
лить методом замены на
заведомо исправный.

2,5/2



Продолжение табл.301

. 1 - 5 _

Изделие A-8II
Блоки A-8II
Блоки ГОЭЗ,
Ш>4,ЮГ07

Елок коммутацион-
ный КГ7В (из ком-
плекта "КУШ").
БЭС-цепи связи
(кабели).системы
"КЛШ" от бло-
ков A-8II

I.Наличие напряяе-
ний в бортсети:

-постоянного тока
27В в РУ24?

-переменного тока
II5/20SB 400 Гс

' в РУ22 .
2.Должны быть

включены систе-
мы КЩ-76,К1Г?,
ШВ.КЛЗА, вклю-
чен обяув бло-
ков "КЛГОЛ"

I.Совместная проверка работос-
пособности A-8II с КП2В,
КПЗА по ИТЭ ИЛ-76,гл.62-24-0;
или по I I , TIC 4 . I .3 .03,
4.1.3.03а

2.Проверка в комплексе по:
а)ИЭ "K-76V

ABI.000.039-OIK36,
раздели II,12,парамет-
ры 150,151,180-184
(РТЭ "К-П-76",
AEI.000.065 -01РЭЗ,
ТК 17,24,параметры
150,151,180-184,
АВ1.000.065-01РЭ2,
ИИ 65,66,67,121-124);

б)схемы связей,
ABI.OQQ.065-01 Сх21

I.Неисправность A-8II: 4/2
-не загораются лампы ЛК-150Е),

Л8.Л14Д15;
-отказ параметров 150,151,
I8I-I84;

-несоответствие количества
концентрических окружностей
или дуг в режиме "Маяк" на
экранах РДС-П, PIC-H;
-несоответствие номиналу
токов магнетрона РЛС в
режшле "Маяк".

2.Повреддение блоков ЮГОЗ,
ИГ04,ИГ07 - см. II- ТК
4.1.3.03, 4.1.3.03а.

З.Если при замене блоков
неправнынп неисправность
не устраняется, то неисп-
равна БЭС юга блок связи
КГ7В.
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Прода пбх.301

• ?

Изделие СЗМ I.Наличие напряжений
Е бортсети:

-Постоянного тока
27В в ЦРУ37;

-переменного тока
II5/2Q8E 400 Гц

в ЦРУ 33.

2.Должнн быть вклю-
чены системы
КШД-76, КП7,
КП2В,Ы13А,Ш,
обдув блоков
"КУПОЛ" ,ЕЙ-65,
СОМ-64.

I.Автономная проверка СЗМ
по подразделу 064.16.00
данного РШ.

2.Проверка связей СЗМ в
комплексе по
АВ1.000.039-01ИЭ6, раз-
делы 11,12,13;
&Е1.000.065-0ГРЭЗ,
ТК 17,24,27, параметры
168 ,184 ,201,203,220 ;
АШ.000.065-01РЭ2,
КПН W 74,124,131).

3. Схемы связей СЗМ
AEI.000.039 Сх13

I.Неисправность СШ:
Не горит табло "Звука нет"
при выключении станции во
время проверки с ВСК.

2.Нарушеяие БЭС - цепей связи
СЗМ с РЛС-П, РЛС-Н:
Не проходят блаюшруэдие
импульсы, т . е . не горят
лампочки 1-го и 2-го
секторов на индикаторе
СЗМ при нажатии кнопки
"Проверка" на ПУ СЗМ.

5 _

3/2

3/2
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Самолетный
ответчик

оогл-64
Елок СО-63
БЭС-цёш свя-
зей СОМ-64 с
УВК в EIC-B

I.Наличие напря-
жений в борт-
сети:

-постоянного тока
27В в ЦРУ 43 ;

-переменного тока
II5/2Q8B 400 Гц

Е ЦРУ 4 1 .
2.Долдаы быть вюш-

чены системы
КЙ1Д-76.КП7,
КП2Е,КПЗА,КП4,
включен обдув
блоков "КУПОЛ ".

I.Проверка работоспо-
собности, прохожде-
ния сигналов сопря-
жения систем СОМ-64,
УЕК.КПЗА.Ш при
автоконтроле и само-
контроле по:

а1ИТЭ,гл.62-Г7-О,
раздел "Техническая
эксплуатация", п.З.Б;
гл.62-23-0 (ИИ)
разделы "Описание и
работа","Техническая
эксплуатация", пункты
З.А.Б; или
Л-4.1.3.02,п."Г-.

I.Отказ СШ-64: 3/2
-при проверке с помотало
BGK СОМ-64 не горит
лампа "Контроль" во всех
положениях переключателя
"Волна" на пульте управ-
ления СО-63;

-не запускается СОМ-64 по
командам запуска ответчи-
ка с пульта КПЗ-10 в ре-
чеиме ВСШ "Опознавание";

-отказ парметров АК
223-225.

2.Если при нажатии кнопки 2,5/2
"Контроль" на ПУ 00-63 и

о
т
ш
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Продолжение та&я.ЗС!

l _ _ _ - - 3 - - - - - - I

б) В комплехсе "КУПОЛ* „яо_:_

АВ I.000.03Э-01ИЭ6,разделн
12,13;

АВ1.0СЮ.065-О1РЭЗ ТК 24,
26,27,параметры 223-225;
АВ1.000.065-01РЭ2,К1Ш 134).

2.Схема связи АВ 1.000.065-0x31

3

062.00.00
С

тр. 
333

Автоматический
радиокомпас
APK-I5M

Блоки APK-I5M:
Переходной блок

Переходной блок
ШТ-265-1

I.Наличие напря-
жений в борт-
сети:

-Постоянного тока
27В в РУ23

РУ24;
-переменного тока

36В 400 Гц
в РУ25, РУ26.

I.Проверка прохождения сиг
налов КУ? от APK--I5M до
индикатоБ ИКУ-IA и Е
САУ-(от АРК 9 I) по:

-AEI .003.039-ОШЭ2, раз-

дел 3, пункты 3.15
"Проверка прохождения
сигналов КУР от АРК
на индикаторы САУ";

включении выключателя
"Самоконтроль" на пульте
КПЗ-ГО, горит лампа "Конт-
роль" на П7 00-63, а на
экране 2НВ-4А летчиков не
появляются яркостные,отмет-
ки на дальности 2 км, ази-
мутом 83° и затем, в режи-
ме п0познаваяие"-вторая
отметка на дальности 3 км,,
и при проверке с помощью
АК, 7РК не появляется
вторая метка на дальности
6 км с азимутом 45°, то
поврежден(ы) или блок
СО-63, яли шифратор.пли
БЭС от блока СЮ-63 то
блоков КПЗ-28а,КПЗ-Г7А.

I.Неисправность АРК-Т5?Д:
-не прослушиваются маяки

ЛДРС.ЕПРС;
-ар« накатга кноша

"Рамка" не вращаются
стрелки пеленга на ИКУ
(для АРК « I ж Л 2) ,
ЯПЩот АРК В 1)1 не
вращается отредха го-
ниометре ва прхемнжке;

4/2
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Продолжена© табл.30I

о
о

2.Должны быть вклю-
чены системы:
САУ-1Т-2Б;
КУР0-Ш-2.УБК,
обдув блоков
"КУШГ.буствр-
ная система и
давление в ле-
во! иди правой
гидросистемах

3.25 "Проверка построения
маневра коробочка"...;

-РТЭ САУ,.
1
* 6С1.600.037-04РЭг

-0Е)- раздел 22.41.00 ТК
"Проверка САУ при работе с
AFK-I5" (проверка без под-
ключения КПА. ПКК и КП-5А).

2.Определение повреждений
остальных блоков по под-
разделу 062.14.00 данного
РБП.

-элероны х рули не реаги-
руют при нажатии кнопки "Рамка*

2.Повреждение блоков и БЭОпе-
пей связи:

ML
"Сигналы КУР не отрабатываются
на всех ЙКУ-1А и НПП лев.,
прав, летчиков, штурмана и
отрабатываются гониометром
приемника AFK # I

ПСТ-265-I

"Сигналя КУР не отрабатываются
на всех индикаторах ИКУ-1А
и отрабатываются гониометром
приемника АРК * 2~

БЭС-цепи связи от приемника
до блока БС САУ и индикато-
ров ИКУ-IA КУРС-Щ-2

После замены блоков на
исправные дефект не
устраняется

1.5/2i



Продолжение табл.301
- * «. •». •*. - —

I
ДЕтоматический
ультракороткоЕол-
ногый радиокомпас

АРК-У2

с радиоприемником
Р-852

Блоки iPK-^2:
Указатель курса

БСУП-2
Антенный блок

I
I

I.Наличие напряже-
ний в бортсети:
-постоянного тока
27В в РУ24;

-аеремеяного тока

II5B 400 Гц
' в РУ22.

2.Должна быть
включены систе-
мн САУ-1Т-2Е,
ЩБ-ЮП.СПУ,
ТКС-П.АРК-15М,
Ш Д - 7 6 , обдув
блоков "КУП0Д7
бустераая сис-
тема , давление
в левое или
правой гидро-
системах.

I.Проверка прохождения сигна-
лов связи АРК-У2 в систему
САУ по Ш.000.039-ОЕ1Э2,
раздел 3,пункт 3.25 "Про-
верка построения маневра
"Коробочка" от АРК и
АРК-У2" ила по 12-раздел
22.11.00, ТК "Проверка
САУ при работе с APK-I5"
(АРК-72).

2.Определение остальных
поврежденных блоков по
подразделу 062.15.00
данного Р Ш .

1.Неясправяость АРК-72:
а). Не прослушиваются в теле-

фонах сигналы привопных
радиостанций или самолет-
ных УКЗ радиостанций«

б). Пра установке переключа-
теля "Рамка Л-П" в поло-
жения "I" или "П" не вра-
щаются или не отклоняются
стрелки КУР приборов
БСУП-2, ЯГИ.КШ и не Ера-
щаетоя рамка антенного
блока.

в). Не отрабатывается КУР на
стартовую или самолетную
радиостанцию теми же щэт-
борами и рамкой антенного
блока.

2.Повреждение блоков :

о
о

8

Сигналы приводных стар-
товых, самолетных радио-
станций прослушиваются,
а рамка антенного блока
и соответственно прибо-
ры БСУП-2, НПП не
отрабатывают КУР и не
отклоняются на команды
от переключателя ручного
управления "Рамка 1-П".

_ 5 -
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Продо. ie та&ьЭО!
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Инерцяальная
система И-11-76
Едоки И-11-76:
Анадого цифро-
вой блок связг
(АЦБС) E3I03

Специализирог ан-
ное вычислитель-
ное устройство
ССВУ) E3I04 '

Устройство ввода
и индикация (УВИ)

Е 3102

Платформа гирос-
копическая

пглв-п
Баок автоматики

SU30

I.Наличие напри»
жений в борт-
сети:

-постоянного тока"
27В в РУ23.ЦРУ37;

-переменного тока
II5/2Q8B 400Гц в
РУ21.РУ22.ЦРУЗЗ;

-переменного тока
36В 4QGTH в 1725

2.Должны быть
включены сис-
темы КП1Д-76,
КП7,СВС~1-72-13

I.Проверка работоспособнос-
ти И-П-76 и ее сопряже-
ний с СА7,СЕС,даСС,
КЩД-76 по:

а)ИТЭ ИИ-76,гл.62~25-0,
стр.209-217,или Л1-ТК
3.2.2.87.Н.3.2.2.87Д.

й)РТЭ И-11-76 ,
.1 6С1.623.070.РЭ,
гя.34.44,00, ТК на
Ctp.219-222,225-229,
подраздел "Отыскание и
устранение неисправнос-
тей", стр. 103-106.

2,Схемы связей f

АВ1.000.065-ОЮП
(АБ1.000.065-01Сх27,
AEI.000.065-Cx9).

1.5/2

Стрелка БСУП-2 или неподвиж-
на или передвигается хаотич-
но, в то время как рейка
антенного блока,стрелки
приборов НПП.КШ отклоняют-
ся правильно!на сигналы
наземных станций и на руч-
ное управление).

I.Неисправность И-11-76:
а) горит или мигает лам-

па "ОТКАЗ" на ПУ-36,
несмотря на повторные
нажатия кнопки "Сброс
отказа И—II"•

б), не загораются лампы
"Готовность" и"Еыс-
тавка" на ПУ-36;

в) не высвечиваются
контрольные цифры
скорости
У=800±50 км/ч и нап-
равления ветра

в то же время на
указателе УМС-1-Ялев.

(СВО контрольные ве-
личины в норме;

6/2
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Продолхевве табл.301

г)не высвечиваются на УВИ конт-
рольные цяфрн ± A Z =iD0000,4
(связь с САУ);

д)не загораются цифровые инди-
каторы на УВИ при нажатии
соответствующих клавига$

е)рули.баранки штурвалов и
стрелки КПП не реагируют на
команды с ТВ!!, в т о ж е время
от УВК САУ работают нормально.

2.Повреждение блоков.

31 ЕЗНЖСВУ)
а)признаки,указанные в

п. 1.д;»
б>не вводятся координата у?,А

после нажатия кнопки "Ввод"
ее подсвет не гаснет;

в)горят лампы "KB" на
ПУ-36 и красная сигнальная
на АЦБС

2 . 2 . П

а)в реюше "Контр* на ПУ-36
мигает лампа "ОТКАЗ";

б)на ПУ-36 горит лампа "ОТКАЗ",
а на БА-20 - лампа "ОТКАЗ
ГИР" не горит.

3/2
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Е»ок сдециализяро-
ванного питания

БШ-5

(С80-Ш-15-6 _
сёр.2),САУ«1Т-2Б,

включены обдув
блоков "КУПОД".
бустврная сис-
теиа>давление
в левов или
правой гидро-
системе.
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Продолжение табл. 301

i

2.3. £k-2D
а)режим "Выставка" про-
должается более 2 мни.
после вхлвчешя, а
показатель готовноста
"ПГ90" не меняетоя на
-ЦГ80";

б)он. п.п. 2.2а, 2.26-
Ттотаяется поочеред-
ной аамевой бюков
ПГ-Ш-П и БА-20.

а)<ш. п.2.1.в.«о краевая
АЦБС не горят;

п.2.2.6, поврвжде-
я м блоков» ниещвх

прнзнакв
венсправноетх^уточняются
ооочвредвой tatteaoft на
жворввнив*

_5_ .
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2/2 II
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Продолжение табл. 301

Электрическая систе- I.Наличие напряжений

ма управления сбросом в бортсети:

грузов (СУС) -постоянного тока

27В а РУ-23,РУ-24,

ЦРУ-37, ЦРУ-38.

2.Должны быть включе-
ны системы;КГПД-76,
КД7.КП2В; обдув
блоков "КУПОЛ";
ДИСС-013-СШ, САУ-1Т-
-2М, ТВС-П, C3C-I-
-72-IB правЛСВС-
Ш-15-6 с е р . 2 ) ,
бустврная система,
давления в левой
или правой гидро-
системе.

о
о

I.Проверка работоспособности

автоматического сброса:

а)ИЭ "К-76", ABI.000.039-

-0ШЭ6,раздел 10,параметры

23,27-29,37,39,41,56.59,

67-75; АВ1.000.039-01ИЭ4,

техкарта 27 (РТЭ "К-В-7Б",

АВ1.000.065-01РЭЗ, ТК 23;

АБ1.000.065-01РЭ2 К Ш

43-45);

• б)Фидерные схемы I 760I

72ио 018 003,

I 760I 7705 800 000.

2.Автономная проверка-

согласно ИТЭ ИЛ-76,

гл.73-13-0.

I.Отказ автоматического сброса

грузов или ручного от УВК и

блока КП2-21 (при условии

исправности ламп сигнализации

СУС):

а)Не загорается табло "Кнопка

сброса включена" на панели

сигнализации и управления

сбросом грузов у штурмана

при включении автоматического

или ручного сброса на блоке

KI32-2I.

б)При нажатии кнопки "Сброс"

на КП2-21 или при автоматичес-

ком сбросе по программе АК

не срабатывают 1Гряводы держа-

телей парашютов и не гаснет

табло сигнализации наличия

парашютов (1-го,2-го,3-го,

4-го) грузов на приборной

доске левого летчика.

2.Если система сброса грузов ис-

правна при автономной провер-

ка и исправны параметры

23,29,39,41,43,56 програмщ

АК, то повреждена БЭС-цепи от

! _ 5 _
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Продолжение табл. 301

4

Самолетный ответчик
СО-70

Фотоприставка
*Ш-ЗАК

I.Наличие напряжений
в бортсети:
-постоянного тока
27В в ЦРУ-36;

-переменного тока
II5B 400Гц в ЦРУ-34.

2Должны быть включе-
ны системы :КПЗА,
KD2B, обдув блоков
"КУПОЛ",
CBC-I-72-IB

Проверка работоспособности
встроенным контролем автоном-
но и совместно с РЛС-Н,
РДС-П, СВС до ИТЭ ИЛ-76,
ГЛ.62-51-0 стр.4; или
Л-ТК 4Л.2.02М, пункт А;

шш да.ооо.озздове,
яриложенив "Дополнение к
АВ1.аЮ.039-0ШЭ2 для
саоммн ЯК-Й»76", подраэ-
Лвян 11,12,13

«.пункт КП2В данное таблкда.

блока КП2-21 до кнопки "Сброс"
и главного переключателя
сброса яа панели сброса грузов
штурмана.

Наиолравйость СО-70;

При нажатии кнопки "Контр?
не высвечивается лампа "Контр.'
на пульте управления СО-70.

2/2
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Таблица 302

ЙехюльзойФшв наземных средств контроля для определения поврежденных систем и блоков
комплекса "КУПОЛ"

о

Наименование!Тил контрольных 'Условия на борту !Последовательность 'Параметры контроля и !
а т ш систем,'средств. Указания!самолета,кеобхо- 'выполнения операций 'сигналы,по которым определи-!
блоков !по их подключению!диаде для контро-!с элементами управ-!ется отказ системы,блока

!к борту самолета !ля систем,блоков !ления контрольных !
I ~ ! 'средств по определе-!I

! !нио поврежденной !
I ! слстеглы.блока !

Трудоежость
(чел. час)?.
количество
исполнителе.

Управляющий
вычислитель-
шй комплекс
(УВК)
КШД-76.

Все блокч,
входящие в
комплект
КШД-76 (см.
табл. 2 дан-
ного раздела)
Зсе кабели,
входящие в
комплект
ШД-76 и ка-
беля, входящие
в "КУПОЛ":
010,012,013,
016.017.019,
021,023.034.
047,048,049,

I.Пульт контроля
и управления
ПКУ

Цульт комплекс-
ной проверки
ПКП

2. Осциллограф
СХ-65

Стенд обдува
"КУПОНА"
5363/76-4С04
Шри необходи-
мости или если
имеется)

Комбинированный
прибор Ц-4Р.13

Примечание. КПА 3
по п. I исполь-
зовать при их
наличии.

I.Наличие питаю-
щих напряжений
в распределитель-
ных устройствах
на борту самоле-
та:

-постоянного тока
+27В в РУ23,
?У24;

- переменного тока
~115/2083 400Гц

в РУ21,Г/22;
~36В 400Гц в
F/25, РУ26.

2.Л.0ЛЖ8Н бс1ТЬ ВКЛЮ-

^eн обдув биоков
систем"КУПОЛ Г

Должны быть
включены сис-
темы, работаю-
щие в комплексе

с та-

I.Определение пов-
режденных блоков
с помощью КПА
УВКСПКУ.ПКП) вы-
полняется сог-
ласно подраз-
делу 062.30.00.

2.По данной табли-
це выявляются аоз-
мояные нарушения
со:1ряг:ений УВК с
другими системами,
а тага® повреж-
дения в блоках,
которые ле .моглж
бктъ обнаружены
при автономной
проверке по п. I.

3.Проверка работы
УВК к его сопряже-.

"с глексе

I.Отказ УЖ:
- на блоке KHI-I0M и при-

борных досках летчиков
высвечиваются табло

"ОТКАЗ УВК" и не горит
табло <Т0ТСЗН0СТЬп(1Щ)
на КП1-1СЫ п на ЦБ.\'
"ГЛО:,\~Х", при повторных
включениях УВК лампы сиг-
нализаций сгорания пре-
дохранителей на блоках
7BI' Ale не светятся (ИЛИ
горят,свидетельствуя о
повторном перегорании
предохранителей);

-при на^катиях на клави-
гаи и переключатели на

KIII-ICIJ нет соответству-
ющей спгнализации на
табло панелей управле-
ния.

_ь
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Продолжение табл. 302
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050,064»О66,
071,072,078а
(см. фиг. I
данного раз-
деда)

Радиолокаци-
онная станция
панорамная

Комбинирован-
ный прибор
IM3I3
Осдалограф
CI-65
Поша 137И

КП7,КП2В,КПЗА,
Ш,КП6(БИВС-ог-
раничен по
UU034288I6;, об-
дув блоков "КУПОЛ

1
,
1

А-8Ы.ФАРМ-ЗАК,

дисо-01з-оа.1,цгв-
ЮП,ДГБ-ЗК,СБС-1-
72-IB (СВС-ПН-15-6
сер.2),ТКС-Д,САУ-
-1Т-2Б.РСШ-7С,
КУРС-4И-2Д-7Т1,
С0М-64,СЗМ,АРК-15М,
АРК-У2,СУС,бустерная
система,включено
давление в девой иди
правой гидросистемах.
Порядок включения-в
ABI.QOO.039-01 ИЭ6,
раздел 5 и Прилоае-
ние;или

ABI.000.0S5-OI РЭЗ,
Приложения 201,202,
203.

I.Наличие питающих
напряжений в борт-
сети:

-постоянного тока
•27В В РУ23.РУ24;

-нфвиенного~тока

по ИЭ "К-76", ' 2
ABI.000.039-01 ИЭ6*
разделы 4-13:
ABI.000.039-01 ИЭЗ?
таблица"Приложвние
1"и"Првложеш!в 71'
(РТЭ "К-П-76",
ABI.000.065-01 РЭЗ?
ТК 13-32;

Ш.000.065-01 РЭ2* 3
"Карты поиска неис-
правностей" (КПН);
ABI.000.065-01 РЭ4*
раздел 65.12.02)

.Отказ 1Ш-"ПШ-А": 4,0/2
-если при многократном за-

пуске УВК не загорается
табло "ГОТОВНОСТЬ" на КШ-
1СИ и на самой ЦВМ при всех
положениях переключателя
"АВТ0М;1К;ПК" на КП1-10М и
при автономной проверке ЦВМ
(ПО ABI.000.065-01 РЭ4).

. Повреждения остальных блоков ь,1/2
и БЭС,(цепей.связей,каб елей)
выявляются:
- по отказавшим параметрам

программы АК;
- по КПН РТЭ ABI.000.065-01 РЭ2;

по признакам изложенным в раз-
деле 5 РТЭ ABI.O0O.008-5 ИЗ,
часть I . c последующей проверкой
напряжений по трактовым схемам
РТЭ ABI.Q00.008-5 ИЭ1 г
ABI.000.065-01 РЭ4.

Проверка работо-
способности в ком-
плексе:
а) ИЭ "К-76",
ABI.000.039-01 ИЭ6.
раздал II,параметры
125-170;
ABI.000.039-01 ИЗЗ, '

Отказ РЛС-Д:
-при включении станции

проявляются признаки
отказов.перечисленных
в пункте I графы 4
табл. 301 данного

4.0/2
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Продолжение табл. 302

*5 ~™ V

Фотоприставка
ФАШ-ЗАК .

Все блоки
входящие в
комплекты
КП2В и ФАРМ-
ЗАК.

Все кабели,
входящие в
комплект
КЛ2В и кабели
комплекта

001,004,008,
010,013,015,
019,026,027,
042,048,050
(сы.фаг.1).

Манометр кон-
трольный на
2,5атм
Секундомер
СМ-60
Поворотный
кронштейн
КП-6
(для ЦГВ-ЮП)

-115/2088 400Гц
в РУ21.РУ22-,
~36В 400Гц

в РУ25, РУ26.

2.Долгий быть вклю-
чены системы
КЩД-76, КД-7,

•КПЗА, А-8П,СЗИ,ЦГВ-
ЮП, ГлС-П,ФАЕ.5-ЗАК,
СПУ,обдув блоков
"КУПОЛ"

8
8

Приложение I , стр.
13-24,45-49; или
ABI.000.065-OI РЭе,
КПН 60-75,102-117
( РТЭ "К-Л-76",
ABI.000.065-OI РЭЗ.
ТК Г7,19,20,22,34,
параметры 126-170;
АВ1.000.065-0ГРЭ2.
КПН 60-75.102-117;
ABI.000.065-01 РЭ4,
раздел 65.10.00,
подраздел 2 . 9 ) ;

6) Схемы:
ABI.000.065-CJ25;*
ABI.000.039-OI Cxi;

-0ICx2I;-0ICx26»CxII,
-CxI3;-0ICx39;
ИЗ КП2В
ABI.000.049-32,
ABI.000.057-36,
ABI.000.049 ИЭ5,
раздел 20;
ABI.000.049 ал.
принципиальные с х е -
мы блоков.

. Совместная проверка
работоспособности
КП2В,ФАРМ.ЦГВ-1Ш,
А-8И.ТКС-Д

раздела РШ{для КП2В).
2.Повреждения блоков и цепей
БЭС определяются по призна-
кам, перечисленным в графе 4
табл.301, и дополнительно
производится проверка ве-
личин напряжений сигналов'
отказавших параметров яа
контрольных гнездах, контак-
тах разъемов.См. примечания
к данной таблице (*2)
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Продолжение табл. 302

" " ~ V ~ " ~ " V ~ i

Радиолокаци-
онная
станция,носо-
вая (РЛС-Я)
КПВА,

Все блоки,
входящие в
комплект
КПЗА.

Все кабели}

входящие в
комплект
КПЗА и кабе-
ли ^входящие
в комплект
"КУПОЛ":
004,012,016,
017,036,035,
С31.060,061,
С4О(оы.фиг.Г)

Комбинированый I .
прибор Ц-4313

Осциллограф
С1-65(С1-54) *

Помпа 137И

Повотютный стоя
КПА-аА (для
АГБ-ЗК)

( б е з УВК ж АК) по
Л-1К 4.1,3.01.

4.1.3.03

ной таблицы.

Наличие питающих
напряжений в борт-
сети:
постоянного тока
+27В в РУ24.РУ23;

переменного тока
Ш/208В 400Гц
в РУ22, РУ21;
переменного тока
36В 400Гц
в РУ26.РУ25.

. Должны &га вклю-
чены сопрягаемые
системы КШД-76,
КП7,КП4,АГБ-ЗК.
КП2В,А-вИ,СЗЫ,

I.Проверка работо-
способности в комп-

лексе (см. КЩД-76 п.2
данной таблицы)по:

а)* ИЗ "К-76". " '
ABI.000.039-OI И36,
разделы 12,13,пара~
метры 171-222;
ABI.0OO.03943I ИЭЗ,

Приложение Х.стр.
24-28, 49-56,70,72;
ABI.O00.065-OI РЭ2,

КШ II8-I37.

(РТЭ "K-D-76*.
ABI.000.065-0I РЭЗ,

ТК 24,27(28), пара-
метры 171-222;
ABI.000.065-0I РЭ2
КШ I37-II8;
1BI.000.065-0I РЭ4,
раадел 65.Ю.00,под-
раздел 2.10};

О

I
I.Отказ КПВА.

При включениях станции
проявляются признака
отказов перечисленные
в пункте 1>рафы 4 табл.~~
301 настоящего раздела РЕП
для КПЗА.

2.Отказ блоков в БЭС
См. графу 4 табл.ЗС1 и
Примечания в коше дан-
ной таблицы («2).

О
5,0/2



Продолжение табл.
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302

б)Схеш:
Ш.0С0.065-01Ш
(-OICx3l;-0ICx2i;
-Охз;-сх13;-сх14;
-one);
ABI.000.OC3 Сх40,
Альбома схем ИЭ

Ш, АВ1.000.043-ОШ.
2.Совместная проверка
работоспособности
КПЗА,КП4.АГБ-ЗК .A-8II.
СШ-64.СЗМ(без УВК я АК)
по Л1-ТК 4.1.3,02 подразделы
А.В.Г(кроме подпункта 3 ) ;
4.1.3.03а.Признаки неис-
правности по ИЭ КПЗА,
АВ1.000.0434И.КН.1.
раздач 71(только пункта,
которые определяют неис-
правности блоков)

6,0/2
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Аппаратура
ВСШ КП4
Блоки КП4:
Приемник
КЯ-За

Осциллограф
CI-65
Комбинирован-
ный прибор
I H 3 I 3

I.Наличие напряжений
в бортсети:

-постоянного тока
+27В в РУ24.РУ23;

Проверка КП4 со выест- I . Отказ КП4:
но с КПЗА.СШ-64.СЗМ а) см.признаки,язло-
(без УВК и АК) по ИТЭ жвнные в табл. 301
ИЛ-76,гд. 62-23-0, данного раздела
раздел для КП4

5,0/2
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Продолжение табл. 302

§ СП Передатчик
ответчика
"КЛИН"

КЛ2-00

Приемник

ответчика

"КЛИН"
KI3-00A

Кабеля из
комплекта
"КУПОН"
035,036,317,
Фидера
202-ffl H, .
3G2-IX Н
(см.фиг.1 и
фидерную СХе-
МУ
I.760I.7705.800.000

-переменного тока
~П5/20аВ 400 Гц
в РУ22,- РУ21;
~36В 400Гц
в РУ26, РУ25.
КП4 получает пита-
ние ~ II5B 400Гц,
+27В от РЛС-Н КГОА
через блок КШ-28а,
на передней панели
которого установлены
предохранители.

"Техническая эксплу-
атация", пункты
З.А,Б,В;кли JII- ТК
4.I.3.02,подразделы
А (п.1-3), Г.Опреде-
ление неисправностей
(повреждений) по

ИЗ "-КЛИН", fi M2.000.
008 И2 кн.З; ИЗ КЛ-За,^ ^
JS ЕУ2.024.053 И1.КН.1
раздел 5.

2.Проверка в комплексе

б)отсутствуют ответные ви-
деосигналы "КЛИНА",а вели-
чины сигналов импульсов
запуска и др. на выходе
КПЗА(на разъемах кабелей
035,036,317,202-Ш,
302-IXH перед блоками "КЛИН*
- имеются.

КЩД, КП7, КПЗА.СШ-
-64 , СЭЛ, вклитчен
обдув олоковЧСЛЮЯ*'

ПО:

2.Должны быть включе-
ны системы: а ) й э

ABI.000.039-OI ИЭ6,
разделы 12,13,пара-
метры 189-223;
ABI.000.039-01 ПЭЗ,
Приложение 1,стр.
53-56 СРТО "КЧ1-76В

ABI.000.065-01 ИЭЗ,

2.Повреждение блоков:
КЛ-За

Отказ параметров-205,207,
217,2IS; (КПН 132),в то же
время напряжение питания,
сигналы ответчика G0M-64 и
РРУ на клеммы разъемов ЗАШ1,
ЗАШ2 кабелей на входе в прием-
ник поступают.
КЛ2-00

Отказ параметра 203 (КПН131),
еатш исправен параметр 202

ТК 24,27(28) .парамет- И н а п Р я я е ш и ишульсов запус-
ры 189-207,214-223; К а ^етчика.опознования, оа-

моконтроля и др. на клеммахABI.000.065-01 РЭ2
КПН 125-137);

б)Схемы:
ABI.000.039- Сх14,
АВ1.000.008-5ИЭ1,
АВ1.000.008-50П2.

разъема Ш1 кабельной части
перед передатчикогл-имеются.
ICI3-O0A:

3,0/2

3,5/2

3,0/2

-отказ параметров 204 ("Выход
К13-00А"),207 ("Видео на КПЗ-3).

217 ("Работоспособность схемы ЗИП")

218 ("Ввдео без меток");

•и
ч:
PC
О
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g
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о
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Продолжение табл. 302

Блок истинной АП-СВС-2 или
воздушной ско- КПУ-3
рости(БИВС) Ц-4313 i

(во
0003428816)

Кабель 014 из
комплекта
"КУШЕ"

I.Наличие дитя китах
напряжений в борт-
сети:

-постоянного тока
+27В з РУ23;

-переменного тока
-П5/208В 400Гц

в Р721.РУ22;
-переменного тока
~36В 400Гц в РУ25.

2.Должны быть
включены системы
КЩД-76 ,КП7, вклю-
чен обдув блоков

*

Проверка работоспо-
собности в комплек-
се по ИЭ "К-76",
АВ1.СХ20.039-0БО6,
раздел Ю.парамет-
ры 76,77,78;
АВ1.000.039-01ИЭЗ,
Приложение I,стр.31,
32,33(проверка ве~
личин сигналов па-
раметров

БИВС"."Контроль

-отсутствие напряжений видео- -
~&игналовГ в" то ~же' врёшГЁа

клеммах разъемов ПИ кабеля
036 и разъеме ПРМ фидера
302-ПН (перед приемником)
напряжения питания и сигналы
ответа другого самолета-
- в норме.
БЭС-кабели.фидера

См. п.2 примечаний к данной
таблице.

I.Отказ БИВС:
- отказ параметров 76,77,78 ;
- не соотввтстуют(или отсут-
ствуют)на индикаторах КП1-
-I0M величины контрольных
сигналов у

и с т
=400 км/ч,Н=0км

показаниям прибора КПУ-3(или
А1ИЗЗС-2);
- не соответствуют номиналу
напряжения сигналов на вы-
ходе БИВС (на входе-в норме).

2.Повреждение кабеля 014.

Напряжения сигналов "падают"
в цепи кабеля.

БЙВС-УЖ: "Сигнал от-
каэа по питанию"

"Уист", "Цопрон");
И-ТК 4.2.3.35.

<

О

О
^,
m

3,0/2



Продсшсение табл. ЗС2

5 Tt

^? « § Аппаратура ав- Контрольно-из-

токонтроля ИЗ? мерительный
Блоки ГО прибор КИП-КП7

Преобразова- комбинирован-

тель сигна- ный прибор

лов КП7-25, Ц-4313

блок стимули- Осциллограф

рующих сигна- С1-65

лов КП7-46,

блок питания

ХП7-801

(или КП7-6),

распределитель
команд
КП7-14а,

дешифратор
параметров
КП7-14,

коммутатор
КП7-17=(5шт)

стойка Ш - 3 4 .

Блок коммута-
ционный Ш32А-
-17.

Кабели 037,060-
-066,089.

I.Наличие питавших
напряжений в борт-
сети: -
-постоянного тока
+27В в РУ23, РУ241

-переменного тока
II5/20SB 400Гц
в РУ21. РУ22;

-переменного тока
36В 400Гц в РУ25,
РУ26.

2.Должны быть вк-
лючены системы
КП1Д-76,Ш2В,КГШ,
A-8II,обдув блоков
"КУПОЛ"

I.Проверка работосао- I.Неисправность КП7:
собности в комплексе -отказ параметров 002-008,
( <аа.п.2 для КП1Д-76)Д»: 170, или 002-007,185,'

4.0/2

а) ИЭ -К-76-.
ABI. 039-01 ИЭ6,разделы
7,8, параметры 002-
008Д70(РТЭ "К-П-76",
ABI.000.065-01 РЭЗ.ТХ
.'5 13,параметры 002-007,
185;
ABI.0C0.G65-CI РЭ5);
.злл ИТЗ 1К-76.ГЛ.1
62-4С-0, разде. "Тех-
ническая эксплуатация"
п-3,4;шш Л1-ТК 4.2.3.
30; 4.2.3.31;
б)признаки неисправнос-
тей цо ИЗ МГ7 ABI.OOO.
033III,часть I,раздел 5,
табл.17
з) схемы:
ABI. 0С0.008-5ИЭ1.
IBI.O00.085-0I 0П,-01С^8;
-Сх40;Сх39;

ABI.OOO.065-0I Р34.раздел
65.10.00.подраздел 2.П;ИЭ
КП7, АВ1.000.036-Ш.
АВ1.000.036-0П2 описи аль-
бомов & I и № 2 "Электричес-
кие и принципиальные схемы".

-напряжения по вольтметру
КИП-КП7 не соответствую*
норме.

2.Повреждения блоков КП7
определяются по ИТЭ ИЛ-76,
раздел "Техническая эксплуа-
тация", пункт 4.Б. или по
ИЭ КП-7, ABI.000.036И1 ,часть
I,раздел 5,используя табл.
17 по определению пов-
режденных блоков или по
Л1-ТК 4.2.3.31-таблица 2.

3.Повреждение кабелей,
см. п.З гра|н 4 для

КП1Д-76

I.Q/2;
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Продолжение табл. 302

Доаяеровсйий Комбшированый
щшбор Ц-4313

скорости я
jpm шюса

дес-щз-сш
Едок СВЯЗИ

СВЯЗИ блока

Ш«Ё с и с т е -
ма«

1.1аяетиа штавдях нап-
ряаззюШ в бортсвта:

-постоянного тока
+27В в ШЗ» Ц£7 6 Щ
«яерешааою тока
115/20® 4оат в mi;
-перешяаого токе

•3SB 400Гц в Ш5,

2.Додаш быть включены

CBC-I-72-IB

дув обловов *КЖЖ%
вюшнеш шташе венва-
ляторэ ВЧ бдока ЛИОС
(Ш.11-Ж 4.2.2.04а~¥.1
"Вншшяав*»"Првдупрек-
двшв")

I.Провеса в кош- Х.Невсиравность ДИСС;
лексе по: а) загорается табло "Стазявнве

а) ИЭ 1С-76*. С Ш " н а 1 Ф и б 0 Р К 0 Й д о с к в

АВ1.СЮ0.Ю9-01 ПЭ6.
раздел 10 . Пршш- ^ £ £

' -отказ'яда отклонение от корда

1 У 0 ' " г

4,0/Й

Приложения I и 7,
стр.56»57,Ш,Л2,
П5в,Л5р.П$
(РТЭ -К-В-76*,

ность J5KG" в системах
(ИИ-ИИ), ТКС-П(ааШ-З),
СЛУ-1Т-2БШ1Ш), н на шдакато-
ре штзгрмана ft-II-76;
-отсутсвует подсвет табло

ЯС 14,16.33.21
метры 74,75(25,26);
1В1,000.065-01 РЭ2,
КПН 45;
ABI.000.065-0I РЭ4,
раздел 65,10,00,яод-
раздел 2.1 ;
АИ. 000.039-01 КЗЗ
Приложения 1,7, листы
57,Ш,112,П5а,И5г,
216);
б)Схемы
ABI.000.008-5 из:
дел 7 (трактовая
адреса 26)
2 .Проверка сопряжений
О САУ;

2 , п о в р в а д в н и в блоков:

PC

О
со1
- I
13В
О

О
•чз
т

О

3
3,5/2

контролыша ввличши W о
(У С) Н 9 отрабатывается на
шдшаторах: адя й-11-76,

всех вместе),а на инди-
каторе Д Ш С штурмана отраба-
твван»ся; напряжения "Umtfw"*

на контактах
части разъема Of?
- имеются.

0м, табя. 301 н.2а.

ЗЛовреядеияя БЭС-щеотй сощ№-
ження от блока Ш-ЗМ до систем

01
о
га

О
1
т

ГТ!



Продолжение табл. 302

~" I Т
8

Центральная ги-
роьертикаль
ЦГВ-ГОП с бло-
ком сравнения
гировертикалей
БСГ-2П, указате-
лем УКТ-2 и сиг-
нализатором, на-
рушения питания

CHD-I

Поворотный
кронштейн
КП-6

Пульт проверки
1ШБ-23

Приставка
ППБ-77

Комбинирован-
ный прибор
Ц-4313

I.Наличке напряжений
в бортсети:
-постоянного тока
+273 в РУ23, РУ24;
-переменного тока
36В 400Гц
в РУ25, РУ26.

2.Должны быть вклю-
чены систешг
КП1Д-76, ИГ?,
САУ-1Т-2Б, ТШЗ-П

е

КП2В, Рй-65,
обдув блоков
"КУ1Ш*.

22.10.00, ТК на стр.
547-548 И "Методика
отыскания я устра-
нения неисправностей"
{стр.П6),вла Л1-ТК
3.2.3.14а; 3.2.3.17а.

I,Проверка прохожде-
ния сигналов(парамет-
ров) Щ В : Г . 1Г
"Годен ЦГВ лев.",
"Годен ЦГВ контр«*,
"Годен ПГВ прав.",
"Отказ ЦГВ лев."»
"Отказ ЦГВ прав.",
"Отказ ЦГВ конт„",
в сиотеш ШПД-76»
КВ2В»1КС-Ц,СА7 по:
а>ИЭ "К-76

11
,

АВ1.000.039-ОШ36
разделы 10,II,паре-
метры 169,170;
АВ1.000.039-0Ш&4,
ТК 23;
Ш.000.039-01ИЭЗ,
таблица Приложения I

(рта
 п
к-п-7б

п

е

АВ1,000.065-01
ТХ. 14,17;

УВК.СДУ. И»Ц~7в. Щ

проверкой возможного шунтиро-
вания в самолетних жгутах
сигналов отказавших парамет-
ров ( W , £ > на контактах
разъема Ш7 ВС-ЗМ и разъемах
самолетных жгутов у блоков
КШ-45А, БС-CAJ, указателях
НПП, УШ-3(к2).

1.Повреждения ЦГВ-10П: 6,0/2
а)При отказа): лев.(прав.)ЦГВ:
- загорается лампа "Арретир",
выпадают фиажки-снгналмзаторк
"К","Т" на левом(правом) КПП,
загораются табло;
«Отказ САУ бок.

и

8
"Отказ САУ

прод." на левой или правой
приборной доске летчиков;
- речевой оигнал -"Гировертикаль
проверить!",(АП дареключаетоя
на канал с исправной ЦГВ}?
- при наличии крена(наклонах
по крену ЦГВ-) планка "К" при-
бора ИНЗ не отклоняется и
КПП лев.или прав» не индипй-
рует угол крена j
- при наличии наклона ЦГВ по
тангажу руда вдоота л план-
ка "Т

п
 прибора ИНЗ САУ не

отклоняется. Ш Ш ооответству-
вдей Щ В не индицирует.



о

ABI.OQO.065-01 РЭ4,
раздел 65.10.00,
подраздел 2.8).
в)Для "К-76","К-П-76"
по ABI.000.039-01
ИЭ2 раздел 3,пункты
3.1,3.22;

ABI.000.039-0I ИЭЗ,
Приложения I и 7,
стр. 44,45,58.66-71,
П5в,П5г;
ABI.000.065-0I РЭ4,
раздел 65»10.00.под-
раздел 2.8;
схемы:

ABI.000.065-01 Сх24;
-Сх25.
2.Связь ЦГВ с Т1<С по
ИТЭ ИЛ-76.ГЛ. 56-23-0,
раздел"Техническая эк-
сплуатация",пункты
З.А.З; гл. 56-214),
раздел "Отыскание ж
устранение неисправ-
ностей", стр. 105.
3.Связь Щ В с САУ-по
Л2,раздел 22.10.00,
IK "Проверка переда-
точных чисел АЛ от
сигналов ЩЪ

п
, раздел

правильно угол тангака;

-при отказе двух ЭД® срао^тнвает
еоответствуадая сигнализагош на
К Ш , РИ-65, аагораотоя табло
"Отказ ДГВ контр?, выпадает фла-
жок сигнализатор на УКТ-2.
б).При отказе ЦГВ контр.:
-загорается табло "Отказ ЦГВ
контр", на лев. прав.приборных
досках летчиков,выпадает фла-
жок-сигнализатор на УКТ-2;
-не отрабатываются контрольные
величины крена,тангажа антенной
КП2-1;

-не проходят сигналы \> . ^ в
УВК.
2.БЭС-цепи связи ЦГВ-10Л с систе-
мами САУ-1Т-2Б,УВК,КП2В,ТКС-П,
ВК-90-напряжения на разъемах не
соответствуют напряжениям,при-
веденным в ABI.000.039-01 ИЭЗ,
таблица Приложения I.

О

00
4̂ 0/2 О

а
О
v
т

О
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Продолжение табл. 302

Авиагоризонт
АГБ-ЗК

Распределитель
сигналов
1186Б

БЭС от
АГБ-ЗК
до ГА-3 контр.

СГКС-В) й~от~
блока 1186Б
до блока
631-16 (КПЗА)

Поворотный стол

КПА-5А (КП-6)

КрОНШТвЙН

УПГ-48
(УПГ-56)

Пульт ПЭ-11М
Комбинированный
прибор 5-4313

1.Надичие напряжений
в бортсети;

•постоянного тока
+27В в Р723;

-переменного тока 1
36В 400Ги в РУ25,

2.Должны быть вклю-
чены сястеьш.
ТЕЕ-Ц, КПЗА
(УЖ, КП7), обдув
блоков"КУПШ"

22.41.00,ТК "Про-
верка нэодром эле-
ронов" .подраздел
"Отыскание и уст-
ранение неисправ-
ностей" ,стр.I09-II7.
Проверка прохожде-
ния сигналов соп-
ряжения от АГБ-ЗК
в системы:
КПЗА-по
ИЭ иК-?6'\
ABI.000.039-01 ИЭ4,
ТК 29а;
АВ1.000.03Э-ОШЭ2,
раздел 3,

_Ш.000.039.С

70.72СРГЭ "К-П-.76"
ABI.ооо.065-01 раз,
Ш 24.27,28;
ЙТЭ Ш И б д е .
86-82-0, раздал
"Окяясаше ш уот-
ракенве вввоорвв-

1.Ееисправность АГБ-ЗК:
-не отрабатываются отклонения
антенны 63M-I6 и отсутствуш
(или несоответствуют) переме-
щения дополнительной рамв
ГА-3 контр, при наклонам
АГБ-ЗК:
- не убирается флажок-сигна-
лизатор при включении пита-
НИЯ-'

- шкала тангажа уходит до
упора вверх или вниз.

блока 1186Б:

При наклонах отола шказания
АГБ-ЗК в наклоны рюш ГА-3-
-дра»ильш,а axreasa 63М-1Б
не отрабатыввет

схе«а~
АВ1.00С.039-<;г1б(И8 :
ABI.0O0.065-OI 0П).
ЧХС-В-ИО ИТЭ И1-76.
гл. 56^23-0, раздал
"Техническая эксплу-
атация п.п.2А.Зв.

крена яда (я) тангажа.

БЭС-цепи связи отказавшего
параметра. Напряжения на
разъемах не соответствуют
нааряжеааяы.пряведенным в
ABI.000.O39-0I ИЭЗ,таблица
ПриложенЕЯ X.

3Р0/2
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Продолжение табл. 302

So

Система воз-
душных сиг*"
палов
СВС-Ш-15-6
сер.2
(ЙО 000342
8816)
Блоки
СВС-ШЫ5-6;
Блок преобра-
зования нап-
ряжения по-
тенциометра-
ческий

шнп-го
Елок преоб-
разования нап-
ряжения оотен-
циометрический
ШнП-4

Блок короекоди
числа И элек-
трический
БКМЭ-1

Указатель

Проверочная аша-
раьура AD-CBC-2

Подключение сог-
ласно Л , ТК
3.2.2,31

Комбинировавши
прибор а-4313

Проверочная ус-
тановка КПУ-3

- I.Наличие напряжена!
в бортсети:
-постоянного тока
+27В в 1723 ;
-переменного тока
Н5В 400Гц

в ИГ21,
-переменного тока
36В 400Гц
в РУ25.

2.Должны быть вклю-
чены системы КЕПД-76,
Ш,ДаСС-013-С2М,
САУ-1Т-2Б.РСШ-7С,
С0Г*-64, обдув блоков
"КУПОЛ" и обдув вычис-
лителя ВСШ-1-15М.
И-11-76 '
З.УВ-ЮСК-ручкой Р

3

выставить давление на
5-8 мм.ниже "давления
дня".

^j g, P ВЫСОТЫ

-3 o> 8 УВ0-ШШ

Проверка выдачи и
прохождения сигна-
лов сопряжения меж-
ду СВС-Ш-15-6 сер.
2 и системами КЩД-
-76, САУ.РСБН.И-П-
76, СШ-64, ДИСС-
0I3-C2M:
I.B KOMiweKcê K-Tc"
по iBI.0C0.039-
0ШЭ6 раздел 10,

параметры 70
(VVC D C=53OKM/4),

7 9 ( H C 3 C = 0 ) , 8 0 ( V C 3 Q ) ,

84(Отказ СВС),
IO30W,=. 12000м).

А31.000.039-ОБШ,
Приложение I, стр.
40,41,62-65;
ABI.000.039-OI ИЭ4»
ТК 27;
АВ1.000.039-О1ИЭ2,
раздел З.л.д.3.20;
3.21.

2.В комплексе с САУ
,по 12-раздел 22,10.
00, ТК "Проверка ра-
бою автопилота до

Х.Неисправность СВС-Ш-15-6
сер.2:
а) при визуальной проверке
параметра 84-я0тказ СВС1*
на нижнем индикаторе КЖ-10М

10.0/2

высвечиваются ци^н "I";
б) И И - П К , ЗВДИ-11-76)
УСВ-ПК, УВО-15К не отрабаты-
вают контрольные цифры па-
раметров V{J9Q» HQ^JJ

в) на выходах датчиков
(БПнП-Ю, EWI-4, УВ0-15М1К
лев. , ВСШ-1-45М, БКМЭ-1)
отсутствуют напряжения сиг-
налов параметров СВС, выда-
ваемых в системы У Ш . И - П -
-76, РСШ-7С, ССЬ!-64:
г) при изменении Контроль-
ного числа М(изменение дав-
ления в системе статики—
динамики ± д М ) рули высота
и планка "Т" прибора ЙНЗ
CSJ не отклоняются;стрелка
указателя УМ-Ш так^же не
отрабатывает изменения
значение числа Ш.

2.Шврвждение блоков,

О

о

4,0/2 §
О
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W

о
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о

3,5/2 W

т
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Продолжение таил. 302
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БПнП-Ю:
а)нв отрабатываются контроль-
ные величины VQQQ на КШ-КМ
(напряжения подпитки потен-
циометров от УВК на кабельной
часта разъема Щйлока ЫМ-10
в норию); ' ,
б) на индикаторах РСШ ИДР-2
и 1Щ-1 не отрабатываются
контрольные цифры ВСК 174,5+3°
азимута и 263+12,5 ^

-

ности;
в) при задании

8со
О!

Вияелитель
скорости,
числа М и
высоты
BCMB-I-I5M

БЭС-цепи
прохождения
сигналов
сопряжения
СВС с УВК

сигналам от корректо-
ров скорости, высот,
БКМЭ-Г;
Схеш определения
неисправностей(стр.
101);

3.Связь с РСШ-7С по
Ш.247.К8ЙЭ кн.З,
ТК 12,13,

4.Свя8зГаСШ-64
по U - ТК 4.2.2.53^

(Шк см.поз. СШ-64) по указателю КПУ-3 или АП-
-СВС-2,на контактах 36,37
разъема 8Ш1 Ш0 напряжение
много меньше I75B;
г) не отрабатываются контроль-
ные цифры Vj1GT на УВИ
И-Ц-76,. задаваемые аппарату-
рой АЛ-СВС-2 или КПГ-3.

а) ае отрабатываются контролъ-
ные параметры

КП1-1СЫ,(напряжения

Ш1Т.датевд..
контактах разъема Щ блока
ШнП-4-в ворйвТГ
б)отсутствуют или не в допуске
напряжения Н

о т н
 аа входе в блок

КП1-45А.

БКМЭ-1

4%0/2
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При изменениях числа Ж ± Д М) от
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Система воз- Проверочная ап-
.сушшх сиг- паратура АП-
налов СВС-2
GBG-I-72-IB (контрольно-
Комплекты -проверочная
JSI и 112 Установка

(с О0034?88Г7)
5JJ 0 K I , Комбшшрованц
CBC-I-72-IB: ш й прибор

о <?! Указатель вы-
•а £ соты (УВ)

УВ-75-15-ПВ
8

I.Наличие напряже-
ний в бортсети:

-постоянного тока
+27В в РУ23.РУ24;
-переменного тока
II5B 400Гц в РУ21,
РУ22.

-переменного тока
36В 400Гц в РУ25,
РУ26.

2.Должны быть
включены системы
КП1Д-76. КП7,

I.Проверка выдачи
и гроховдения
сигналов оопряяе-
ния между СВС-
-I-72-I и система-
ми КП1Д-76.САУ-
1Т-2Б, РСШ-7С,
И-11-76.СШ-64,
G0-70:
а) Вкомплексе
:;-п-7б по
АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 14,18,28,пара- '
метры

АП-СВС-2 или КПУ-3 не отклоня-
ются рули высоты и планка "Т"
прибора ИВЗ САУ

всав-i-iSM м * УВО-15М1К
Расхождение между показания-
ми КАСО-1(код яо таблице) я
УВО-ШЛШ более +30 м коитроль-
ных цифр mooT(l^000j»,500C^
и др.), регулировкой потенци*-
оиетров яа шифраторе кодов
"3 САО СОМ-64 погрешности не
устраняются

Повреждений

- проверкой напряжений сигна-
лов отказавших параметров на
контактах блочных и кабельных
частях разъемов.

I.Неисправность CBC-I-72-IB
(лев. или прав.).
-отказы параметров программы
АК: "27В исправность CBCI
(СВСП)",

1 Г И П « г П П . ,
У1ист. • У2ист. • Vi

"Н абс
0&V

отн

ИСТ.'

м."

со5VBCT ист".
"Ро=?60 мм рт.от.";
-стрелки указателей высоты,
скорости,числа М не отрабаты-
вают, задаваемые АП-СВС-2,кон-
трольшге величины параметров.

5,0/2 О
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Продолжение табл.302

5
о

ь* оэ о
<1 СЛ • Указатель

скорости и
числа "М"
(ЭТИ)
УМС-1-Ш

Едок срав-
нения
БСР-72-1

Указатель
температу-
ры УТ-Ш

Блок воз-

параметров
БВП-9

ТйС-цепи
связи

И-11-76, СШ-64.С0-70
Ш-65, включены об-
дув блоков "КУПОЛ"
и бустерная система.

. Наличие давления в
левой или правой
гидросистемах.

АВ1.000.065-0ГРЭ2,
КПН 45-47, 126-128;
ABI.0C0.065-0IP34,
раздел 65.10.00,

подраздел 2.2;
ЛВ1.00С.065-01Ш
(схемы связей СВС-
72-ГВ);
АВ1.000.039-01ИЭБ,
Дриложеше 7, (стр.
64.II2-II5B.II6a- г
Ибв);

РТЭ системы CBC-I-
72-ГВ,Л 6X2.300.
090РЭ,раздел "Сио-
теш-отыскаяие ж
устранение нвиопра»-

ностей","ТК "Проверка
точноста системы аппа
ратурой АП-СЮ-2 на
самолете", "~ - —-

стр. 213-218.

б)в комапексе с
САУ-по Л1.Ж ~ "
3.2.3.17а; Л2~раз-
дел 22.10.00 под-
раздел "Отыскание
и устранение неис-
правностей" .

2. Проворка сопря-
жений: -с И-11-76 ШГ
U-TK 3.2.2.87К;

2.Повреядшния блоков.
УВ-75-15-ПВ лев.

Кодовые показания высоты на

КПА изделия CCM-64-KAC0-I
иля КАССМЛЛ не соответству-
ют показаниям УВ-75 и соответ-
ствуют показаниям АП-СВС-2,
КП1-ЮМ,на БЫ1-Э г о р¥^~
лампа " К а б с " .

УВ-75-15-ПВ прав.

Не отрабатываются "Нотнина
KQI-ЮМ.н Н а б с " на С0-7С.

гас-1-пв
а) на КП1-1Ш не отрабаты-

ваются контрольные значения

• параметра 83 ( "VOBC np.dop*'

"VOBO лев .борт: ) н в перемеща-
ются стрелка числа М, элеро-
ны, рулите реагирует ИМАТ.не
отрабатываетоя режим "Конт-
роль СВСИ,т.е.лампа "Уприб"
на БШ-9-горит;

б) то же,что в пункте "а",
но каная числа М отрабаты-
вает режим "Контроль СВС",
-аТй®ал~;Уи с т не ^выдает
заданого значения V \
в)дополнительны! признак
для УТЛС лев-на УВИ И-11-70

3,5/2

3,5/?

4,0/2



-с РСШ-7С по U-TK
4.2.1.28
("Цровврка точности
счисления азимута к
дальности").

f
"о 8

8

не отрабатываются контрольные
значения V K C T от АД-СВС-2.

7Т-ДЛ (нр.летч.атурман) 3,5/2
_Те як^ признаки нвжшравное- ~ ~
твй.что в пункте"а"для УМС-
-1-ПВ, но каналы числа М и
У й о т отрабатывают режим '
"Конроль СВС" * правильно.

ЬЯУ?2-1 1^5/2

СВС ft I и СВС S 2 автономно
работоспособны, а при отклкь
чении питания ~36В 400Гц
одного из СВС (ишитация •
отказа) - не срабатывают
табло "Проверь высоту",
"Проверь Мах" на приборных
досках летчиков и РИ-£5.

КВД-9. БЭС-цепи связи 5,0/2

При . неисправностях перечис-
ленных для указателей УВ.УМС,
УТ монет быть неисправен блок
БВП-9(или система в целом).
Неисправность блока или Б Х
уточняется проверкой напряже-
ний на контактах разъемов
цепей неисправного канала
согласно принципиальной схе-
ме СВС то 6Х2.300.090РЭ,
фидерной схеме СВС или ABI.OOO.
065-О10П и ABI.000.039-01 ИЭЗ »
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Продолжение табл. 302

б

1 8
8 Точная куроо- Уставов!» дяя

вая система проверки
ТКС-П УШ-ТКС-П

Комбинированный
прибор
Ц-4313

Еяоки ТКС-В:
Блок дистая-
циояной кор-
рекции ЩК-1

Коррекцион-
ный механизм

КМ-5

О0ИОВН0Й( ОСН. ) "КОНТРОЛЬ ТКС",

допслнитель- расположенному
с левой стороны

I.Наличие напряжений
в бортсети:
-постоянного тока

+27В в P3F23, РУ24,
ЦРУ37,ЦРУ38;
^переменного тока

36В 400Гц
в РУ25, РУ26.

дай (доп.)

Контрольный
указатель
штурмана

КУШ-1

Блок распре-
делительный

ВР-40

УШ-ТКС-Д Уста-
новить на стол
штурмана,подклю- 2.Должны быть вклю-
чить к разъему чены системы

ШД-76, КП7,ЦГВ-
ЮП, АГБ-ЗК.САУ-ГГ-
2Б, ДИСС-013-С2М,

приборной доски
штурмана,предва- КП2В,МСГО-64,обдув
рительно отклю- блога "КУП01",бус~
чив от этого
разъема вставку
с позйцвй

терная система,дав-
ление в правой пли
левой гидросистеме.

Гироагрвгат

основной
(осн 4. контроль-

ный (контр.)

Указатель
штурмана

У1-3

БЭС-цепи
едязи ТКС-Л

Проверка сопряжений
с системами:
I . КВД-?в, ИКД,
ДИСС.САУШПП):
а) дляи1С-76''по:
АВ1.000.039-0ШЭ6,
раздел 10,II„парамет-
ры 67("К"- в УВК),
68( iinf -в 1КС),66
(ЗПУ-в ТШ,*!^
ШШ"(в УВК), 101 *
(ЗПУ в ТКС=90 и
270°), 151В(*Курс
контрольшй");
АВ1.000.039-01ИЭ4,
ТК * 25;
б)дляиК-и*76и по:
ABI.000.065-0IP33,
ТК 14,16, ^(парамет-
ры те же,что в п .а) ;
АВ1.000.065-0ГРЭ2,
КПН 43,44,54,67;
ABI.000.065-01РЭ4,
раздел 6S.10.000,
шдраэдел 2.3„
в) для "К-76" и
"K-II-76n по:
ASI.000.039431 ИЭЗ,
Приложеше I,стр.39,

ABI.000.О65-Д3(пара-
метры ТКС);
схемы: ABI.000.065-

1,Неисправность ТКС-П:
а)при включение ТКС стрелки
или шкалы указателей курса
не показывают магнитный
курс самолета;
б)отказ параметров 67,68,
101,151(ОТНОСЯЩИХСЯ К рабо-

те ТКС-П);
в) на ПУ-11 горя» лампы "О"
(отказ ГА-3 осн.),"К" (от-
каз ГА-3 контр.);
г) неправильно решаются кон-
трольные задачи автономной
навигации УВК от ТКС-П;
д)подвижная шкала ГОШ, стрелка
"К" УНКЗ,указатель ЭУС-7
На УТШ-ТКС-П и индикатор
КП1-1Ш не отрабатывают кон-
трольные поправки QK +120°;
устанавливаема» на ЭДЕМ;
е)стрелка *1* KyiWI,стрелка
ЕР-40, подвижйЫв шкалы ИК-1А,
НШ при вюшчвнаи "МК" и
нажатии кнопки на КУШ-1 не
отрабатывают контрольные
магнитные склонения(+120°),
устанавливаемые на КМ-5 доп;
ж)при наклоне ЦГВ-ЮП(лев.,
прав.,контр .) не работает
креновая стабиливапия ГА-3
осв(доа)',
и) КМ-5 осн. (допО не отрабаты-
вает контрольные курсы 0°,

4.0/2 •9
Ч

О

о
m

О

01

о
т
ЮЖ,х

m

За
т



a. st иЛл я. ж1-
СИС-.i

Продолжение табл. 302 ,
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-01Ш;-Сх24{-Сх20{
-Сх25. ABI.000.039
Схб; -Сх11;-Сх23-,
г ) ИТЭ И1-76,гл.
56-23-0,разделы
"Техническая эксплуа-
тация" пункты 2.Л.Б,
З.А.Б.ГЛ.КЛ;
"Отыскание я устране-
ние неисправностей".
г.связь с КУРС-МП-2,

РСШ-7С,МСРП-€4 ПО
ИТЭ ИЯ-76,Гл.56-23-0,
раздел "Техническая
эксплуатация" пункты
З.А,Б,К.

3.СВЯЗЬ ТКС с САУ ПО
12 - разделы 22.10.00,
ТК "Поверка работы
автопилота по сигна-
лам ТКС и ДИСС", 22.
10.00 "Методика отыс-
кания и устранения
неисправностей"стр.
I02-II2; 22.17.00,
ТК "Проверка работа
блока контроля канала

300° по сигналам о* УШ-ТКС-П
ж от ВСК;
х) ори введения д у от кре-
мальеры ЕДК-I в режиме "I^poo-
вая стабилизация",элероны,
плавка "К" прибора Ш З САУ в
стрелка "К" УШ-3 не отклоня-
ются.

2. Повреждения блоков.

- потребителя "К" (см. пункт
Хд) в режиме "ОК" не отраба-
тывает контрольные поправки
д \|/ +120°, 159°13 •, 168°30 •
и др.,устанавливаемые на У Ш в
ВДК-1, при установках перек-
лючателя "Коррекция" в по-
лекония "Осн? и "Контр.";
- не проходят сигналы "К"
потребителям,в то время как
напряжения сигналов КУРСа
до контактов разъема 2019-I
(блока ЩК-1) и питание
36В к БДК-I подаются и '".
сигналя КУРСа П Ж на ЭУС-7-
отрабатываютоя;
- не проходят согнали ЗЛУ
от УВК на УШ-3.

- во время проверки нормаль-
ной скорости согласования

3,0/2

3.0/2
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Продолжение табл. 302
Г

гироагрвгатов не отрабатываются
изменения "К" потребнтелейЧсм.
пункт 1д) от выставленных на..
КМ-5ооя. матянтннх склонений;
- для Кй-5 доп. - не согласош-
вается МК со стрелкой ТК7Ш-1
в показаниями приборов БР-40,
ИКУ-1А,НЗЖ (при подключении
на МК).

КУШ-1:

- не отрабатываются контроль»
ныв курда 0°,30о,330°(дарамвтр
I5ZB) антенной КП2-1, индикато-
ром ИКО КП2-4А,приборами БР-40,
ЙК7-1А, при задании их пвреклгь-
чателем ЗК на П7-11;
- не отрабарывается точность
счисления азимута РСШ-7С;
* напряжений сигналов "МК" на
контактах блочной части разъема
НЕ КЯМ не ооотаетеиадпм? норме

БР-40
При установках на КМ-5 доп. ,
магнитного склонения 0?
+120°, -120° показания прибо-
ров БР-40, ИКУ-1А, НШ лев.
лвгчика#шту|«аааа ае соотве тетвуют
шжазанвям ШШ.1ЖУ-1А прав .лет-
чика и стрелка " I " КУШ-ltnepeR-
лтатели "СК-ЙК" Ж приборлнх
досках летчиков установлены в

I
О

1
"2,0/2 §
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Дродсшсеийв табд. 302,
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автомати-
ческого
убавления
САУ-1Т-2Б

I.Пульт комплек-
сного контроля
(ШОК)
602.700.057

Пульт проверки
. (0ПК-.ОСНОВ- САУ-IT (КИП)
8 й-5 й 8 н о 2 П О Л У -

I.Наличие напряжений
в бортсети;

-постоянного тока
+27В в F/23, РУ24;

-переменного тока
36В 400Гц в РУ25,

РУ26;
-переменного тока

Проверка проховде-
нгя сигналов соп-
ряжения САУ С сис-
темами:
I. КП1Д-76, КУРС-
-МП-2.АРЕ й-11-76
Ъ ХОМШЕЗКСЗ:

положение "ЦК"). Надряяения сиг-
налов 1Ж и питания на входе
(контактах разьыа НЕ EP-4Q)
ооответотвуют норме.

ГА-3 осн.(тантр.);

- не работав? креновая стаби-
лизацня(не отклоняется дополни-
тельная рама)ГА-3 при
наклонах ЦПГ СЦГВ лёвТТДГВ""
контр.- для ГАЗ осн.,ЦГВ прав.
и АГБ-ЗК дав ГАЗ контр.).
Напряжения ~ 50В на контак-
тах разъема Ш1 ГА-3—в норме;
- неустойчивые я разные показа-
ния КУРСа (ОК.ГМК) приборов
Ш - 1 , УШ-3,НШ1(КП1-10М),ЭУС-7
У1Ш-ТКС-П от одного гироагрега-
та и устойчивые,синхронные от
другого.

ВЭС-*1ЮЦИ с в я з и
Отказы ТКС в связи с наруше-
ниями цепи БЭС см. Примечания
п. х2.

I.Отказ ОПК или ДПК САУ:
- загорается табло "Отказ САУ
бок.","Отказ САУ прод.","Отказ
АПС,"Отказ AT" на лев. или
прав, приборной доске летчиков,
и речевая сигнализация РИ-65
извещает;
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to g комплект,
ДПК-дубларую-
щий полукомп-
лэкт).
Блоки
САУ-1Т-2Б:
Блок связи
с датчиками
траектории
ЕСДТ
Блок связи с
директорными
приборами БСДП
Блок связи
САУ с АРК,
ДИСС,ЗК-БС '
Блок синхро-
низации курса

Бак
Блок связи
BC-6I-QI
Пульт управле-
ния ЛУ-2
Едок контроля
автоматика
Шк .
Навигациов-
чо-галотакный
прибор НШ

Поворотный стоя
КПА-5А

Поворотная уста-
новка УПГ~56

Жгута:
Я
Р \ ЦГВ, БДГ.
т
Вилки КИП KI, К2
КПУ-3 (КПА-ПВД
или АП-СВС-2)

Секундомер
Комбинированный
прибор Ц-4313.

ПКК подключить
к контрольным
разъемам САУ
на РК Н21СШ13, *
Ш14.Ш15),колодки
KI.K2 КИП- по

ж го САУ.
Схемы соединений
САУ о Ш ириве-
дены в РТЭ САУ,
6С1.600.037-РЭ4,
раздал 22.10.00

400Гц
в Ш21, РУ22.

2.Должны быть включе-
ны системы*КП1Д-76,
КП-7, ЩВ-1Ш,
ТКС-П, БСГ-2П,

1Ш,АРК-У2, КУРС-
МП-г,РСШ-7С, РВ-5,
СВС-Ш-15-6 оер.2,
(по 0003428816 )
или CBC-I-72-IB)
(о 00034288Г7 ),
включен обдув бло-
ков "КУШ", буо-
терная система.

3.Должно быть давле-
ние в левой ила
правой гадросасте-

а)Для "К-76" по: •
АВ1.000.039-0ШЭ6
раздел Ю.лараивтрн
48,86-88,91-ЗГ7ДОО;
АВ1.000,Ш9-01ЙЭ2,
раздели 1,3;
пп. 1.3.5, 3.15-3.I?,
3.22-3,2$ и
дополнение;
АВ1.000.039-01ИЭЗ.
Приложение X,
Таблица,стр.33-35а,
57,58,60,61,65-71
и таблица Приложения
7;

б)для "К-й-76" по :
АВ1.000.065-0ШЗ
ТК 14,параметры 86,
90-95,99,100;
ABI.000.06&-OIP32,
КШ 48,49,52,53;

в)по Л1-ТК 3.2.2.
87 .Н;

г>схвш связей;
АВ1.0Ш.065-О1РЭ4,
раздел 65.10.00,
подраадвл 2,4;
АВ1.Ш0.065-0ЮП
(схемы связей с САУ).

2.Проверка связей в

Продолжение табл. 302

1111111С 1111111 J."
"САУ! Боковое канал проверить!

н
,

"САУ! Продольный хтаж прове-
рить!";
- на пульте ПУ-2 загораются
красные лампы "Крен.ОТКЯ.",
"Тангаж ОТКа.*,*ТСУРС ОТКЛ.";

- САУ не исполняет управлявшие
командные сигналы от УВК,
И-П-76 (+ J ;+ р зад;+& %) и
даректорного управления!

- САУ не реагирует на сигналы
ТКС, ЦГВ и КУРС-4Ш-2.

2.При поисках поврежденных
олоков САУ ИЛ Е Б Х необходимо
пользоваться картами поиска
неисправностей РТЭ САУ (Л2),
раздали 22.10.00, 22.17.00,
22.41.00 и дополнительно
выполнить проверка величин
напряжений сигналов отказав-
ших параметров по ABI.000.
039-ОШЭЗ.

3,0/2
(на каж-
дый блок)
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Командно-ди-
лотажный
прибор К Ш

Рукоятка за-
данного

РЖ.

БЭС-цепи
сопряжения
САУ о други-
ми системами

о

I II

^ J
УЖ,АК) по 12-раздвл
22.10.00, ТК на стр.
303-316,50S-5I46
Сс ЩВ);
541-547 (сте.дассУ; ~
559-566С с СВС.ЕКМЭ,
КЗВ.КЭСП).подраздел
"Методика отыскание
ш устранения неисправ-
ностей"; раздел
22,17.00» Ж на сгр.209-
-223С с таг.цга)?
225-245, 251«253{ра8-
дел 22.41.00»1К на
стр.203~Д35, 207-212
(ЩД-76)5 212а-212ж
(с U&JM), 213-231
< с
З.З^юверка раоЪтосио-
собности сопряжений о
CBC-I-72-JB и И-11-76
по Л1- ТК 3.2.2.87К,
3.2.2.87Н с использо-
ванием КШ 12.

4.Схемы: по 12-разделы

22.10.00, 22.41.00,
22.00.00 -"Прилояенкя";
ДВ1.000,065-010x24;•
гСх18;-Сх9:-СхГ7;-Сх20;
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Продолжение табл. 502;

5 !

8
8

Радиотехни-
ческая систе-
ма ближней
навигации
РСШ-7С

Антенно-фи-
дерная систе-
ма "ШЮН-НП76Я

Блоки Р0БН-7С:
Моноблок из-
мерения и от-
раоотки
БИО-02
Ссостоит из:
блока изме-
рения ази-
мута и даль-
ности БИАД,
блока сопря-
жения БС,
блока отра-
ботки БО)
Азщуталыю-
даяъношрное
приемное
устройство
АЩЖ-1

Прибор контроля
самолетного обо-
рудования «
1ШС0-69<ПКС0-
-65)

Осциллограф
CI-65
(CI-70)

Прибор коыбияи-
рованшй
Ц-4313
Секундомер '
CI-2A

Кабель питания
ИКС 0-69 или
Ш С 0 - 1 ПОДКЛЮг

чить к наземному
источнику
~ И 5 В 400Гц

Приборы КПОО-1

I.Наличие напряжений
в бортеети:
-постоянного тока
+27В в РУ23.РУ24;
-переменного тока
~115/208В 400Гц
в РУ22;
~36В 400Гц а РУ26.

2.Должны быть вклю-
'чены системы
ТХС-П, СВС, САУ-
1Т-2Б, КШД-76,
КП7, обдув блоков
"КУШЛ",КУРС-Щ-2,
Ш - & , СДК-67,
бустерная система;
должно быть давле-
ние в левой или
правой гидросисте-
мах,.

РТЭ И-П-Тб 6CI.623.
070РЭ,гл.34,44.00-
схеш связей с САУ
(отр.64-в7).

Проверка прохождения
сигналов сопряжения
РСШ с састемавяа КП7,
ЛЦД-76, СА7-ГГ-2Б,
ТМС-П, GKJ, КУРС-:,»-2:
I.B коиЕЛвксеГКУПСЖ**:
а) для*&~76*по

раьдел Ю.параслвтры

АВ1.Ш0.039-О1ИЭ4,
ТК 24,29t

Щ
таблица Приложения I ,
стр.42-44,59,60,64,

65,8ридокениб 7,стр.
115в;
б) дяг"К-Д-76"по
АВ1.000.иоо-01РЭЗ,
ТК 14,31,32,парамет-
ры 34,49,119-122;
АВ1.ОО0.065-О1РЭ2,
КПН 15,30,56-59;
АВ1.00О.065*ОЗЗ>Э49

I.Неисправность РСБН-7С:
а) в режиме "Навигация":
- не открываются бленкеры~
и не отрабатываготса контроль-
ные значения & ,Д на инди-
каторах ЦйА~1,ВДР-2 1Гн«Гзаго-
рается табло "Навигация"
на ЩШН;
- не загорается табло "РСШ"
на КШ-ЮМ;
-отказ параметров 119,120,121,
122;
б)в режимах "Заход","Посад-
ка" :

- загораются табло""курсовая
-. стабилизация" на.приборных

досках летчиков.штурмана;
- открываются бленкеры "К",
"Т" на НИЛ, выпущены флажки-
-еютализаторы "К" и "Тп на
КПП;
-не .загораются лампы "Готовн.
К'ЧТлЖШ.Г1, на ЦПКП и
"Гот.К!", Тот.К2","Гот.Г1 я ,
"Гот.Г2" на СРТС;
-на приборных досках летчиков",
штурмана не аагораются
табло Тправл.ст PV1".

4.0/2
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Еродолженяе табл. 302

= =: = ё x st.
5 Ш

Ш*. у
лей жевала
РСШ<из комявк-
*а ИПД-76)

КШ-76,

Селектор радио-
технических
средств

СРТС

Индикатор-
мута

ЩА-1

Индикатор
дальности

ВДР-2

Усилитель
УДД-Ш

БЭС- цепей
отказавших
параметров.

о 8
•а .

м

* 8
со •

раздел 65.10.00, под-
раздел 2.5;
в) схеш: ABI.000.065-
-0ЮП(-Сх31; -CxI8j
-Сх8{ -Сх20;-039Сх23);
ИЭ РСШ-7С * ЕП.247.
158,альбом схем.

2.В комплекте с САУ
по Л2-раздал 22.41.00,
ТК "Проверка передаточ-
вых чисел по сигналам
ot Ш",п.5(стр.21О-
-212);
"Щзоверка передаточных
чисел по сигналам РТС
захода на посадку",
стр.213-231 (при про-
верке на СРТС РСШ
рукоятку переключателя
режимов установить в
положение "КАТЕТ");
подраздел "Система
траекторного управла-
ния-отыскание и устра-
нение неисправностей"
(стр.106,107.109,113,
115,118).

3.Проверка сопряжений
с СДК-67 по ИТЭ ИЛ-76,
гл.62-13-0,раадел "Твх-

2,Повреждения блоков:
2.1. АДПК-1
а) в режиме "Навигация''нв в норме,

параглетры 119,120, не отрабаты-
ваются контрольные значения
"в" (8,3°; 8 0 , 3 ° . . . ) , "Д"(19,7;

91,7f... км) от прибора
ПКС0-69,а в режиме "встроенный
контроль" система работоспособг-
на;

б) на сигналы & (А,"35","36")
ПКСО-69 не отклоняются элероны
и планки "К" НПП при приеме
одним из АДПК-1 и откшоченном-
втором;

в) в режиме "Посадка"-("Заход"-
-на ПУ-2,"Катет" -на СРТС) не
загораются лачш "Гот.КГ"
(К 2) или "Гот.ГГ (Г 2),не
отклоняются элеронн или руль
высоты, планки "К" или "Г"
НПП и соответственно не закры-

3,5/2

ваются бленкеры "К" или "Г",
в то же время,отработка режима
"Посадка" от второго АДПК-1
или от системы КУРС-МП-2
проходит нормально.
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Продолжение табл. 302

" " Г V
ничеокая эксплуатация",
п.З.А.Б.В (кроме под-
пункта В. 9) .

4.Проверка точности
счисления азимута и
дальности РСШ по Л1,
ВС 4.2.1.38.

2.2.ВЮ-02 или ЕР;

а) не проходят сигналы "Д" от при-
емников АДПК-I лев.(врав.) я от
СДК-67 на индикаторы ИДР-2 в
КП1-ЗШ прв поочередной работе с
приборами ШСО-69 в 1Щ-П;

б) не в норме точное» счисления
азимута ИЛЕ дальности
(174*3°, 263+12,6км),т.в. не
проходят сигналы " * " (1Ж)
от ТйС-П в РСШ.

2.3 . ШО-02;

а)см.пункты 2.2а, 2.26;

б)ие отрабатываются требуемые

значения или "Д" на шкалах
механизма блока Б0-02М и всех
индикаторах *&" и "Д" и
ИИ-ЮМ; •

в) не формирувтоя (не проходит)
импульс запрооа дальности в УЖ

4,0/2

4,0/2

ШСО-69,

2.4. ЕР:

а) См.пункт 2.1а, 2Дб,2а
е
2б!

б) не в норме ТОЧНОСТЬ счисления
В
Ф' а "Д",да причине отсутствия
напряжения подпитии потенциометров
" 7

и о г
" СВС от РСШ;

в) не отрабатываются требуемые зна-
чения дальности на всех

4,5/2
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Продолжение табл. 302

индикаторах, а импульсы запро-
са "Д" в У Ж проходят.
2.5. СГТС:
-не коммутируются сигналы

±"ДК1 Ч±"ДК2 »).Тот.В0Р
(Тот.ВОР2п). T O T . K T 4 T D T . K 2 * ) ,
Тот.П"(Тот.Г2") от КУГС-Ш-2,
РСШ-7С ;

-не проходят одна из перечислен-
ных параметров в САУ.

2 . 6 . 1Д1А-1 ИДИ УЛП-ЩСиЯ1 ШО).

На шкале механизма Б0-02М
и на КШ-1Ш отрабатываются
контрольные значения азимута
С&1), а на ЩА-1-не отрабаты-
ваются.

2.7. ИДР-2 или УЖ~Ш(кли ШОУ
На шкале механизма Б0-02М
и на КШ-1Ш отрабатываются
конрольные вначения дальности,
а на одном ИЛЕ двух ИДР-2 -не
отрабатываются.

2 .8 . Система "ШОН-Ж-76"
(повреждение блока БС-013 или
ВЧ фвдера какого-либо канала)
В режиме "Встроенный контроль*
РСШ работоспособна,
работоспособен канал дальности
при работе с QM-&7 и ПКД-П,
а при работе с ПКСО-69-не ра-
ботоспособна по какому-либо
каналу (азимута,курса.глиссада).

2,0/2
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о

Бортовая
навигадион-
но-посадсч-
ная аппара-
тура
КУРС-СШ-2
Блоки
КУРС-МП-2:
Моноблок, ,
состоит из
блоков:

Имитатор МШ-66
Осциллограф
CI-65
Комбшироваьшй
прибор Ц-4313

1.Наличие напря-
жений в бортсе-
ти:

•постоянного тока
+27В в F/23, РУ24;
-переменного тока
"-II5/208B 400ЕИ-
в P78I, РУ22;" I
~36В 400Гц
в РУ25.РУ26.

и система ЮГРС-МЛ-2 также неис-
правна по тому se каналу.

"2.Э.
На ПКСО-69 не отмечается
импульс запроса дальности, а
параметр "Импульс запроса даль-
ности" на КШ-1СМ в норме.
2.10. БЭС- цепи неисправного
параметра
См. Примечания п. аи к~данной
таблице.

?б (из комплекта
ШП1-76

Азимут или дальность отрабаты-
ваются по сигналам ПКСО-69 на
индикаторах ИДР-2, ЦйА-I и на
механизмах Б0-02к, а параметры
и д р с б н ' 1 ' ' Т о т о в н о с т ь р
" ^ " ' Т о % " не

- проходят в УВК,

Проверка выдачи
и прохождения
сигналов сопряже-
ния между КУРС-
4Щ~2 и система-
ми ТКС-П.САУ-1Т-

_-2БжАИ^1Ш по:
Л 1 - ТК 4 . I . I . I 8 , ,
4 . I . I . I 9 совмест-
но с ИТЭ

1.Неисправцостт система КУРС-Щ-2:
- на селекторе нДЗ не загорают-
ся лампы ВОР, '.ШС.СП-бО.ГОГ KI»
ГОТ К2, ГОТ Г1, ГОТ Г2 в ре-
жимах навигации или посадки;
- не загорается табло VDRI,

VDS2 на ИКУ-ШК) в режиме
навигации;
- не загорается табло СП, OLSt

VDH на приборной доске штурмана

3.0/2 О
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Продолжение табл.302,

5~ '

-маркерный
приемник

«курсовой
радиоприем-

Ш-20ЭД,

-вавигавдоя-
нов устрой-
ство У№е2П,

-гдисоадаый
радиоприем-
ник Щ-.2ОШ4,

Бдсж коммута-
ции посадка

Ш
(ss комплекта
PGEJ-7G)

Индикатор
ИК/-ШК)

БЭС-цепи
сопряжения
(отказавших
параметров).

2.Должны быть
включены сие теш
РСШ-7С.ТКС-П,
АРК-1Ш.СДК-76,
САУ-ГГ-2Б.СЦУ-8,
КП1Д-76, обдув
блоков "КУПОЛ",
бустер-
ная систеда .дол-
жно быть давле-
ние в левой или
правой гидросис-
темах

ЛД-?6,гл.б2-12-0,
раздел "Отыскание к
устранение неисправ-
ностей" ;
дополнительно-
АВ1.0С0.039-ОБ1Э2
раздел 3,пункты

3.16, 3.26;
АВ1.0СО.С38-01ИЭЗ,
таблица Приложения X.

2.Совместная провер-
ка с САУ по Л2,раз-
дел 22.41.00, ТК
"Прозепка передаточ-
ных чисел по сигна-
лам РТС захода на
посадку"(стр.213-
231)и подраздел
"Отыскание г устра-
нение неисправностей"
(стр.101-118).

3.Схема
ABI.000.0394)10x23
(из ABI.G00.065-OI0H)

в соответствуших реаим&х;
-индикаторы *1КУ-1А не отра-
батывают контрольные КУР;
-НПП и рули не реагируют на
сигналы иШ-66.

2 «Повреждения блков
2.1.УЕ2П или КИ1-г0Ш

-Все ЙКУ-IA не отрабатывают
КУР.плашог "К" НШ и элероны
не отклоняется на сигналы №11.1-66
в режиме "УОН".
-В режимах ^ ^ . " С П - ^ О " не заго-
рается лампа Т0Т.К1"(Г0Т.К2) и
закрываются бленкеры на двух ШШ.
2.2.1ТО-20ШД или блок ШКРСШ)
В режиме" 1bS "или иСП-5Х)" не от-
клоняются планки Т " НПП,стрелки
положения глиссады на КПП и рули .
высоты;не закрывается бленкер Т "

2.3.УН-2П или блок коммутации
БКП (РСБН)

Планки "К" и элероны не отклоня-
ются на сигналы курса ± Д К ими-
татора ШМ-66 в режимах "JL5"H

"СП-50:
2.4.ИКУ-1А(1АК)
Показания одного ИКУ отличается

от двух других и от КУШ-1,ШШ.

3,0/2

3.0/2

НПП

2,5/2

43
ч:
?с
О
CD

1

1.5/2
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Продолжение табл.302

5 T

Аппаратура
дальней на-
вигации,
самолетная
(РСДЦ)
A-7II

БЛОКИ A-7II:

Блок обработ-
ки информации
А-7Я-12

Блок преобра-
зования кана-
ла РОДН
К-П-25

БЭС-даш
связи отказав-
ших параметров

Осдддлограф
GI-65

Комбинированный
прибор Ц-4313

Шататор Ш5-
-11 fnpE необ-
ходимости)

КЭС—ПЙПИ откязавших па—

I.Наличка напряже-
ний в бортссти:

-достоянного тока
+27В в РУ24;

-переменного тока
~П5/208В 400Гц
в РУ22.

2.Должны быть
включены КЩД- 76,
КЛ7, обдув блоюов
"КУПШ".

Проверка работоспо-
собности и прохож-
дения сигналов в
УБК по ИЗ "К-76",
АВ1.000.039-01ИЭ6,
раздел 10. параме-
ры II4-II8
(РТЭ пК-П-76",
АВ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 14;
АБ1.000*065*01РЭ2,
КЛН 55} или И1Э

См. п.з& Примечаний к данной
таблице я ТО ИЗ КУРС-Ш-2.

Признаки повреждений блоков
и БЭС A-7LL 1фйведвны W
табл.301 данного раздела.
Но вместо метода замены
блоков на исправные для
определения поврежденного
блока блока производить за-
мери напряжений по ABI.000.039-
ЧЯИЭЗ стр.73,74, используя
принципиальные.фидерные схемы.

аараивтров по
АЩ.(Ю0.039-"01ИЭЗ
стр.73, 74;
АВ1.000.065-О1РЭ4,
раздел 65.10.00',
подраздел 2.6;

2,0/2 ^
5С
О

I
4,0/2 3

(на каждый О
блок) д

О

раздел "Практика
эксплуатации^
п. ЗА.Б.
При наличии отказав-
ших параметров про-
верит* цеди прохож-
дения сигналов этих

0Щ.400ЛГ?



Продолжение таол.302

зяига i , раздел
110.21.00. стр.
101-П8, Я31-ЗОЗ;

Система Осциллограф CI-65
A-8II Коыбинированнцй

Шок. USH: ^И < 5°Р 1ЬАЗДЭ

Блоки ЯГСчЗ,

Коммутадион-
HKjff ОЛОК

КГ7В(из ком?
цдекта
"КУШГ}

БЭС-кабеля

"КЛЗВД":
001.008,020,
026,313.320
(см.щиг.1)

ХЛадвчив нац-*
ряженовй в
бортсетж:

-^ПОСТОЯННОГО

тока
+27В в РУ24;

•«переменного
тока
-t Ц55 400Гц

а РУ22.

2,Додкнк бы*»

включены оас-
теш КЕСД-75,

'*" *̂ Э«таш «

A B I . 0 0 0 . 0 6 5 - C X I O U S

АВ1.000.Ш5-01Ш);
ДВ1.000.008-5ЙЭ1 раэ-
дед 7(трактовая зхе-
ма адресов 004,006).

I,Совместная проверка
работоспособности
Ая&Л, КП2р,КПЗА:
а)по II-» ТК 4.1,3.03,
4.1.3.03а; ИТЭ IIS-76,
ГЛ,62-24-вО;
б)а комплексе"л-76"
по АВ1.000.039-Й1ИЭ6.
разделы 11,12, пара-
метры 150,151, I8C-184
("й_д_7б",АВ1.000,0^5-

wĴ Ob» IK 17,24(34),
аараыетх*г 150, X5I,
I80-J.84; AbI.CCC.Q65-
0IFd2,jfflH 65-67,121-

-CW);
1 посдедутаая ироввр-

я Q

5'
8

ха < '.«юяханий цепей
орохоз̂ л- -out авгналов
откаааввял параметров
яо А81.00С.:39-ОБШ,
»олшш Прхдохешы I
•I 7( сто.46-48,51-63)

О

I

1,Нвйсхграрность A-8II: 4,0/2
- не загораются дамш 2IC-I50B),
18Д15 при включении тумблера
BII з положение "Сеть",при этом
дампы блокировка предохраните-
лей 19,ЛЮ,Л11,112Д13 не све-
тятся;
- отказ параметров 150,151,182,

134;
-.дри установленных тумблерах

BI4, BIB т ЯГО-7 в верхнем
положения, ток магнетрона РЛС
не соответствует значениям
указанным в инструкция по
эксплуатации РЛС.

2.Повреждения блоков"«^С-З, 3,0/2
ИГ0-4.ЮГ0-7 по I I , ТК 4.1.3.03 (на
я 4.1.3.03а. блок)

3.Повреждение блока XI7B или 2,0/2
- БЭС-кабелей соединяющих
АчШ а КХ7В и KI7B о блоками
ШВ.КПЗА при отклонени или

m

О

•01

о
Ш

хг
5о

гп
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Продолженвв табл. 302

Система СШ

Блоки СШ:

Видеоусилитель

Прибор 1Я-398

Осциллограф
СЬ»65

Индакатор
СШ-5Б

ЗФ-ЗРПО
ЭФ-5РП0

I.Наличие напряже-
ний в бортсети:
-постоянного тока
+27В в ЦРУ-37;
-переменного токе
•>-115В 400Гц в
ЦРУЗЗ.

2.Должны быть
включены система:
КЩД-76,КП7,КП2В,

. КПЗА,КО4,КЛ-За.
СОИ-64, обдув
блоков "КУПОЛ",

АВ1.000.065-ДЗ
(отр.15,18);
ахеш ABI.0OO.0OO.
039-01 Сх21.

I.Проверка фукци-
онирования и соп-
ряжений СШ о
КП2В,КША,СВС оо
Д1-1К 4 . 2 . 2 . 1 5 .

отсутствии на клеммах равъемов сигналов
отказавших параметров:

-"ИЗНК0Д","27В
на РЛС"

-"МАЯК"(выход
видеотракта)";

-"ИМ (2 ям ИМП)"

-"Упр.ИМП"

-"27в от РЛС-fl (Н)

I.Неисправность СШ:
-не загораются л а п » каналов на инди-

каторе,в телефонах не прослушивает-
ся звуковой сигнал;

-при включении тумблера "Станция" на
ПУ С2М-4А не загоржетеа табло "Звука

4,0/2

-нет "входных" оигналов от блока
СШ-12 в блок КПЗ-28а.

2.Повреждения* блоков СЭМ-9 ила
СШ-5Б по I I - ТК 4 . 2 . 2 . 1 5 .

2.Проверка в кода-
лексв:
а)для "К-76" по
АВГ.ООО.ОЗЭ^ШЭб,
разделы 11,12,13
(параметры 168-

"Связь с СЗМ",184- 3.Повреждение ВЧ кабелей Э&-ЗИЮ,

"Бяатшрупшй ЭФ-5РП0, ЭВ7-РП0. Отсутствие на
импульс"); "выходе" кабелей сигналов "Импульсы
б)для "К-П-76" по связи","Еявнкирупчде аыпульоы",пйшщ
ABI.000.065-OIP33, СЕа-12".
ТК 17.24,27(пар8В«ет-
рн 168,184,201,220);
ABI.G00J]6o-0IP32
КШ 74,124;
з)ддя "5-76" ж " S - 3 -
~&" щ> АВ1.0Ш.039-01ИЗЗ
гаолипа Приложения I.стр.49;

20/2

I.S/2
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Продолжение табл.302
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Самолетный
ответчик
СШ-64
Блоки СОМ-64:

Блок СО-63
Выносной
видеусилитель
ВВУ
Шифратор
к о д о в
ИКАО

Пульт
управления
ИКАО
Пульт
управления
СО-63

БЭС-цепи
связи(отка-
завших пара-
метров)

Контрольный прибор
KACO-I (KACO-II)

Контрольный прибор
КАС0-Ш1

Осциллограф
CI-65

Комбинированный
прибор Ц-4313,
КПУ-3 С АП-СВС-2)

I.Наличие нап-
ряжений в борт-
сети:

-постоянного то-

ка +27В в
ЦРУ43;

-переменного т о -
ка
~ 1KB 400Гц
в ЦРУ41.

2.Долнны быть
включены систе-
мы КИ1Д-76.КП7,
КП2В,КПЗА,КП4,
СПУ-8, обдув
блоков "КУПОЕ?
СВС.СПУТ4-1

схена ABI.000.039-
01Сх13(из ABI.000.065-
0ЮП).

I.Проверка работоспособ-
ности CQ.i-64 и сигналов
сопряжения с КЕЗА.КП7,
УЖ:
а)ддя "К-76" по
A3I.0C0.039-01 ИХ раз-
делы 10,12,13,парамет-

ры 223-225;
ABI. 000. С39-0ШЭЗ .Прило-
жение I,стр.50,62-64;
б) для "К-П-76" по
АВ1.0С0.065-С1РЭЗ,ТК
24,26,27,параметры
223-225;
АВ1.С00.065-ДЗ, стр.22;
в) Схемы связей

ABI.000.065-CICX3I.

2,Спределение неисправ-
ных блоков,проверка
сопряжений с СВС,
СЕГГ4-4 по Л1 - ТК
4.2.2.02, 4.2.2.53.

8
*
8

I.Отказ СШ-64:
- при проверке с помощью
ВСК ССК-64 не горит лампа
"Контроль" во всех поло-
жениях переключателя
"Водна" на ПУ СО-63;
- не выполняются команды
импульса запуска ответчи-
ка в режиме "Опознавание"
(нет ответного видеосигна-
ла на индикаторе 2НВ-4А
при работе приемника
КЛ-За с ответчиком С 0.1-64);
- при нажатии кнопок "Супер",
"БВУ-1","ВВУ-П","ИНГ,"Пе-
редатчик" загорается таб-
ло "Нгисправно" на прибо-
ре KACO-I;
- при всех положениях пе-
реключателя "Работоспособ-
ность" показания индикатора
КАС0-Щ значительно отличают-
ся от 100?.

2. Повреждения блоков:
При установке переключа-
теля "Работоспособность"
на КАС0-Ш1 поочередно в по-
ложения "Приемник","Формиро-

9С

О
5.0/2 ХВ

J
О

О
т>
гп

О
5
ч
«л
о
гп

ш



5 -3
Продолжение табл.302

5

ватель", "Шифратор" стрелка
индикатора прибора не откло-
няется на I005S, или загора-
ется табло "Неисправно"
перед одной кз нажатых
кнопок "Супер","ВВУ-1","ВВ7-П",
"ШИ","Передатчик" на приборе
KACO-I.

З.БЭС-кабеля ЗХ-9Р0, ЭХ-7Р0.
Не проходят сигналы
"Бланк -Л- 50В","Запуск ген.
отв." до ВЧ разъма перед
блоком СО-63.

1.5/2

Автоматичес-
кий радио-
компас
АРК-15^
Здоки
APK-I5LJ:
Пэр-ЭХОДНОИ

блок ЕЛИ

блок
ПСТ-265-I

ИКУ-IACIAK)

Комбинированный
прибор Ц-4313

Измеритель ра-
диокомпаса

иис-з

Переходный эл.
жгут ИРК-3
подключить к
плнтрольному
разъему НЗЗ-Г7

I.Наличие запря-
жвний в бортсе-
ти:
постоянного
тока +27В в
F723, РУ24;
переменного
тока
~36В 4ШГц
в ЕГ25.РУ26;

2.ДОЛИНЫ быть
вклшёны"
сжстеыы:

I.Проверка прохож-
девтя ситаалов КУР
от APK-I5M Щ и 12
на андвкаторы
ИКУ-IA системы
КУРС-Ш-2 is. от
АРК-1Ш J8I на
ЩЩ САУ:

а) по ИЗ "К-76",
АВ1.С00.039-0ШЭ2.
раздел З.пп. 3.15

I.Нвработоспособнооть
APK-I5M: '
- стрелки К7Р на Ш Ш в элеро-
щ$ Н6 РФ Щ

4.0/2

от нажатая кнопка "Рамка" на
ПУ APK-I5 ила на ИРК-3;
- стрелки КУР на ИКУ-1АСШ)
не отрабатывают язмененЕяГ
КУР и не вращается
метр на яряешике от нажатия
кнопки "Рамка" на ПУ и на
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5 !

(системы
КУРС-Ш-2)

БЭС-цепи
прохождения
отказавших
сигналов
связи АРК
с другими
системами

(для АРК £1) или
Н23~18(для АРК Ш )
на FK Н23 в кабине
штурмана.

о

САУ-1Т-2Б,ТКС-Л,
КУРС-Ш-2 .РСШ-7С,
КП1Д-76,СПУ-8,
обдув блоков
"КУШИ", включена

58
2 SS Ь

"Проверка прохожде-
ния сигнала КУР от
АРК на индакаторн
САУ\3.16 "Провер-
ка связи АРК с иэде-

бустерная система, лнем КУРС-Ж-2",
Должно быть давле- 3.25 "Проверка пост-
ние в левой или роения маневра
правой гидросисте—"Коробочка" от АРК
не и АРК-У2-;

б) до 12, раздел
22.41.00,ТК "Провер-
ка САУ при работе с
APK-I5", стр.212а-
-212з и подраздел
"Отыскание и устра-
нение неисправнос-
тей" стр.112 \
в>ИТЭ 1Ш-76.ГД.
62-14-0,раздел
"Отыскание и устра-
нение неисправнос-
тей".

2.При отказе про-
хождения сигналов
произвести провер-
ку величин этих сиг-
налов по Л2,раздел
22.00.00,",рис.6

ЛРК-3, и при перенастройке
на другие ДПРС, БИРС.

2.Повреждения блоков
БШ.(ДГГ-365-1):
а) з режиме "Хоыпас" и при
нахатии кнопки "Рамка" г о -

ниометр вращается,но не отраба-
тывается КУР узкими (широкими)
стрелками на всех ИКУ-1А,
не отклоняются стрелки "К"
НПП (для АРК 51) и элероны;

б)при проверке от ИРК-3,ана-
логично, индикатор 3IPK-3 а

гониометр равномерно вра-
щаются, а стрелки ПХУ.НШ
не отклоняются или зращавтся
хаотично.

1ПСУ-1АСК)
При проверках по шх. 2а,
26 на одногл(или двух) }ПСУ
стрелки не вращаются,а на
остальных ИКУ и на НПП-
врашаются и отрабатывают
КУР ДПРС» БПРС.

БЭС—дедей отказв,Р'ПКХ
пара^тров
См. Примечания п. «2
данной таблицы.

Т1
ч:
х
о

2,0/2 00
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Автоматичес-
кий ультра-
коротковол-
новый радио-
компас
АРК-У2 е ра-
диоприемником
Р-852

Блоки АРК-У2:
Антенный
блок
Указатель
курса ВСШ-2

БЭС-цепи
отказавших
параметров
связи.

Аварийная УКВ ра-
диостанция Р-855У

Комбинированный
прибор Ц-4313

1Лаличив напряже-
ний в бортсети:

-постоянного тока
+27В в РУ24;

-переменного тока
~ 1KB 400Гц

в РУ22.

2Лолянн быть вклю-
чены система САУ-
ГГ-2Б, ЦГВ-1СЛ,
КШД-76, обдув бло-
ков *КУШЖ*,СШГ-8,
ТКС-П, APK-I5M,
бустерная система,
давление в левой
шш правой гидро-
системе.

I.Проверка прохож-
дения сигналов
КУР от АРК-У2 на жн-
дикаторн НПП СА7
по:
a) АБ1.000.039-01-
ИЭ2,раздел 3,пункты
3.15. "Проверка
прохождения сигналов
КУР от АРК на инди-
каторы СА7",3.25,(
"Проверка построения
маневра "Коробочка"
от APK-I5 и АРК-У2".
иди ПО Л2,раздел
22.41.00, КС "Про-
верка САУ при рабо-
те с APK-I5" и под-
раздел "Отыскание
и устранение неис-
правностей" .

2„Цри отказе прохож-
дения сигналов про-
извести проверку
величин напряжений
этих сигналов по
Л2,раздед 22.00.00
(рис. 6
зи СА7-1Т-2Б с
APK-I5 и АРК-У2")и
фидерным схемам

САУ-1Т-2Б.АРК-15М,
APK-J2

I.Неисправность АРК-У2:
- при перемещении станции
Р-855У вправо или влево
стрелки БСУП-2 и двух
НПП не отклоняются соот-
ветственно вправо и влево
от начального положения
и рамка антенн также не
отклоняется;
- не вращается стрелка
БСУП-2 и рамка антенного
блока при ручном управлении
от пэрекличатедя "Рамка Л-П"
- не прослушивается в ТЛФ
СПУ-8 станция Р-655У (при-
водные и сашлетные УКВ
р/станции).

2. Повреждение блоков, БЗС.

БСУП--2,
Стрелки "НШ, элероны от-
клоняются в соответствии
с перемещением станции '
Р-855У,а стрелка"БСУП-2
неподвижна ила отклоняет-
ся хаотично.
Антенный блок

г
БЭС-дешГ

связ
Отклонения от нормы работы
САУ в режиме "Коробочка"
(хаотичное, несинхронное
отклонение стрелок НПП,
ВСУП-2, элеронов, рулей)

3,0/2

О

I
с
m

О

о
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Продолжение табл.302

Прозвонкои а проверкой нааря-
жеяпд сигналов сопряжений от-
клонения КУР-ЛЧ*", ~45В, +27В
определяется конкретно место
повреждения.

<
ЗС

О

ё

Инерциалъ-
ная систе-
ма
И-П-76
Блоки
К-11-76:
Платформа
гироскопи-
ческая
ПГ-ЕЗ-П
Устройство
ввода и

Комбинированный при-
бор Ц-4313

Секундомер

Пули1 комплексной
проверки ПКП-37
(при наличии)

I

СУШ) E3I02
Платформа
П-24

с блоками:

I.Наличие напяяв-
ний в бортсети:

-постоянного тока
+27В в ЦРУ37,

РУ23;
-переменного тока
~И5/20Ш 400Гц
з РУ21, РУ22,
ЦРУЗЗ;
-переменного тока

400Гц в РУ25.

2.Должны быть
включены системы
Ш1Д-76,КШ,ТКС-П,
СА7-1Т-2Б.ЩВ-1Ш,
CBC-I-72-IB
(СЙВС-Ш-15-6 сер.2

I.Проверка работо-
способности И-11-76
ж ее сопряжении
с ситемами САУ.СВС,
ДЖС.УВК по:
а) ИТЭ 1Ш-76.ГЛ.
62-25-0,подраздел
"Осмотр/проверка",
стр.209-217;РТЭ
завода изготовите-
ля Й6Б1.070РЭ,

гл.34.44.ОС,стр.
103,105, IDS, 2I9-
-239,290-296;

б) II,ТК 3.2.2Д7И,
3.2.2.87К, 3.2.2.

I.Отказ II-II-76:
а) см,признаки непсправностей
в табл.301 (графа 4, п.1) дан-
ного раздела PEL;
б) отсутствуют сигналы
И-11-76 в СА7:
"Исправность 2, 2" ," Z ",
" Z общ."," £ ", "Z. общ".

2.Повреждения блоков в БЭС
цепей сопряжения:
2.1.АЯБС B-3IQ3. СВУ $-ЗД04
зли платшотзма П-24
Системы И-11-76 и САУ авто-
номно-исправны и ори управлении
от УВК связь УВК-САУ действу-
ет нормально, а на задаваемые
иа УБИ сигналы + Д 2 , САУ не

О
"О

8,о/г гс

о
03

4.0/Й ГП



Продолжение табл.302

g—аналого-циф-
ровой блок
связи (АЦБС)
E3I03;

-специализи-
рованное вы-
числительное
устройства

(СВУ) S3I04.

БЭС-цепи
сопряжений
(отказавших-
параметров)

ДЖС-013-С2М, В)АВ1.000.039-ОШЭЗ,
бустерная систе«ла, Приложение 7, стр.
включен обдув бло- 110,115а,П5б(оигна-
ков "КУПОЛ", лы связи И-11 с СА7,

ДИСС, СВС).

2.Схемы связей:
Ш.ОС0.065-ОЮП(АВ1.
ООО.065-010x27, ABI.
000.065-010x9) или
РТЭ IHI-76,* 6CI.623,
070РЭ,пунктц 3.13,
рис.24; 3.14, 3.15-
рис.26,27; 3.16-
рас.28»'

реагирует, т.е. не откло-
няются или отклоняются
неправильно элероны
и стрелки положения "К* на
КПП; если сигналы 2 . 2
на контактах разъема плат-
формы П-24 (2404-CI9/2,3,35,
36,27)не соответствуют нор-
ме или отсутствуют, то
неисправна платформа П-24,
блоки E-3I03, E-3I04.
2.2.1?ЭС~иелей связи с САУ
Указанные в п.2.1 сигналы
на П-24 имеются в норме,
а на контактах кабель-
ных частей разъемов_БС-*1-
-01 3019а ш ш Б-Ш56Д5Д8,
16,Г?,7 отсутствуют или не
соответствуют норме.
2.3.Д^тД|ОТ1ма П—24 (ИДЯ
цеди связи И—II е ДИСС)
Показания W и УС (оС )
на УВИ т соответствую
показаниям индикатора
ДЙСС, блоков К-ЗМ,Ш-10М.

БЭС-цепей свяаи И-11 q СВС)
Во время проверки связи
И-11-76 с СВС при нажатии
кнопки "Контроль CBCI"

2.0/2
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Продолжение

5~ " "

Злектросио-
тена управ-
ления сбро-
сом груза

(СУС)

БЭС-чепж
связи от
УВК ж бло-
ка КП2-21 до
панели сигна-
лизация Я УПг-
равлвнжя
сбросом
груза

прибор Ц-4313

Самолетный
ответчик
СО-70
БЛОКИ СО-70:
-приемопере-

Комбинированны!
прибор Ц-4313

Осциллограф
CI-65

00 -шифратор
кодов;

Прибор
(при наличии)

1.Наличне в борт- I,
сети напряжения
постоянного тока
+27В в РУ23,
РУ24, ДРУ37,

2 Должны быть вклэ-
ченв системы
КШД-76, КП-7,
КП2В, обдув
блоков "КУП01",
ДЙССЧ)13-С2М,

.проверка автома-
тического сбро-
са грузаг
а) для"К-76"до
АБ1.000.039-01-
ИЭ4.ТК 27;
ДВ1.С0О.С39-О1-
Ю6, разделы 9,10;
б) для"К-П-76"по
ABI.000.065-01-
P3S.IK 23.13,14,
параметры 23,27,

("Контроль СВС"-Ш> Q0034288I6)
на левом пульте летчиков-не выс-
вечиважгся контрольные цифры
800i50 км/час ж (ИК-180°>+3°
на индикаторах Ж1.

I.Неисправность системы в це-
лом по твбл.301 данного разде-
ла PHI.

2,Определение повреждений
участков БЭС цепей связей
систем СУС с УВК и блоком
КП2-21 - см.Примечания
п. з2 к данной таблице.

О

3,0/2

СВС-Ш-15-6 сер.2
ССВС-1-72-1В)„

I.Наличие напря-
жений в бортсети-

-аостоянного токл

+27В в ЦРУ38-
-переменного тока.
г- II5B 400Гц Е
ЦРУ34.

2.Фидерные схемы
I 760I 7205 018 003
I 760I 7705 800 000

I.Проверка работо- I.Неисправность СО-70:
способности СО-70 а) при нажатии кнопки "Коктр."
Б комплексе*л-П-7б7 не выовечивается лампа
сопряжений с сие- "Контр." на ПУ СО-70;
темами КП2В.КША, б) при установках переклкк
СШ-6%, C3C-I-72- чателя "Работоспособность"
Тх х '31.000.039- в положения "фиемник".

3.5/2
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Продолжение табл.302

-блок сопря-
жении Сфор-
шфователъ).

БЭС-цепи
сопряжении
от блока СО-70
до КПЗ-17А I
УВ~?5-15-ПВ.

2»Должны быть аклю-—0ТЛЭ2, Приложение-

чены системы;

СВС, КП2В, 1ШЛА,

обдув блоков

"КУШИ", СШ-64,

ШД-76.КП7.

-"Дополнение к ABI.

000.039-0ГИЭ2 . . . "

табл. 1,д. И . 12,13;

ИТЭ ИЛ-76,гл. 62-51-0,

раздел "ТахнЕЧвское

обслуживание " , п. 3

"1я^ратор","Формирователь"

не отклоняется стрелка ин-

дикатора прибора КАСО-МЛ на

IC05» делений шкалы.

2.Неисправность блоков

(приемопередатчика, шифра-

тора) дли цепей БЭС.

В одном аз положений "Прием-

ник", "Нифратор","Формирователь"

переключателя "Работоспособ-

ность" РСАСО-ШЕ не отклоняет-

с я стрелка андякатора пра~

бора на 100$ деления шкалы ж

см. Примечания в. s 2 .

3.0/2
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Пршгочаяия: I , ж1,- Обозначение и подробное наю^вноэаняе эксплуатационной технической
документации приведены в примечаниях к табл.1 данного раздела.

2. * 3 . ~ В случаях, когда признак неисправности является общим для несколь-
ких блоков х цепей БЭС, t o после проверок аятоконтролед шш ШК
производится проэвонка цепей в зашр элвдтричеоклх звджчкв отказааашх
параметров оогласно радсаюндащым ИТЭ ИЛ-76, РТЭ, ИЭ систем,
комшюхоа, огоакфвшшх тайщщвй (» графе 4 ) .
Для проведения vat эшюроб кспользуртся трактовые, щтпмтж&шь
эл.сяеыы блоков ж самолетные фидерные схемы проверяемых систем.

о
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Таблипэ 303

Пояснительный текст к схеме размещения отдельных блоков кожлакса "КУПОН"
не вошедших в состав его систем (к фот. 2 )

Но* Зона осмотра по <J«r.мер

i '• '•;• ' • ' • • 2 • ' ' •

Наименование и

(этап осматривае-
,мшс блоков

3

Объем разборки отсеков для ос- ^Технические условия
иртра бдоков . | *на допустмне измене—
Л люка.панели : Наименование я** м о н т а ж * Ь*™0*

: блоков.других Л*я экспяуатввин
: систем .бее ремонта

: 4 5 : . 6

_ ___

Этажерка твх.отсе*-
ка

2. 132
прав.этажерка штур-
мана, &-Ю шп.

БЛОК СВЯ8Ж

БС-61-01

Блок преобравова-
яия канала РСДН
KS-2S

9
О
0
О

09

О

"О

О

3. То же
шп.4-5

4, * 131
приборная доска

5. 131
Верхний шток штур-
мава,«п.5-6

6. То »

Блок коммутации
K-I7B

Блок дистанцион-
ное коррекции
БДК-1

• о И
•a fo

?

Коррекционный
ханиам Ш-5 доп.
(дополнительный)

Блок распредели-
тельный БР-40

Откинуть при-
борнув доску
•турмана

Отвернуть SSMKH

откинуть верха,
вяток штурмана.

То же

m
о
т

о

m
зs
23c

00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I . Рекомендация по выполнена) ремонта радаонавягедиодаого оборудования
1.1. Рекомендация по выполнению ремонта яа борту самолета заменой иоврэвденннх

блоков приведены а данном РБП.
1.2, Рекомвндада по выполнению ремонта вне борта самолета заменой шш восота-

новлеяивм повреяздвнных уалов блоков приведены г РШ првдпраятнй-азготови»
телей покупных комплектующих вэделий.

062.00.00
Ctp. 40I/402

Свят 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

П Е Р Е Ч Е Н Ь К О Н Т Р 0 1 Ь Н 0 - П Р О В Е Р 0 4 Н О й
И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й А П П А Р А Т У Р Ы .

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я
И И Н С Т Р У М Е Н Т А

I . Сведения о номенклатуре аппаратуры, оборудования а инструмента из состава
штатных средств наземного обслуживания самолета, которые необходимы дяя
ремонта пилоталшо-навнгационяою комплекса "КУПОЛ", приведены в табл. 100I.

062.00.00
Стр. 1001

Свит 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 1001

Перечень контрольно-проверочной.измерительной ашмратуры,
технологического оборудования и иж тру мента дш ремонта
систем пилотакно-кавигационного комалекоа "КУПОЛ" на

борту самолета

Номер Наименование,тип и наз-
пози- начение оборудования
ции

ГОСТ или Габаритные размеры Потребляемая
номер (мм), вес (кГ) мощность
чертежа (квт)

Примечание

I .

2.

3.

4.

Аппаратура КПА» КРП2В-1 из
комплекта КП2В,предназ-
начена для проверки ра-
ботоспособности КП2В

Осциллограф импульсный
CI-65,предай значен для
проверки и регулировки
систем "КУПОЛ"

Комбинированный прибор
Ц-4313,предназначен для
проверки и регулировки
систем "КУПОЛ"

Аппаратура КИП-КП7 из
комплекта КП7,предназ-
начена для проверки ра-
ботоспособности КП7

Размеры:
- без упаковка

1200x570x4001
- с упаковкой,

1300x870x700
Вес:
- без упаковки,12;
- с упаковкой,16,

Размеры:
-без упаковки,

348x200x502;
-с упаковкой,
400x300x600

Вес:
-без упаковки, 16 j
-с удаковкой,19.

Размеры:
-без упаковки,

180x110x60?
-с упаковкой,
200x120x70

Вес:
-без упаковки,0,5;
-с упатсовкой#0#8.

Размеры:
-без упаковки,
1000x500x350}
-с упаковкой,
1160x620x450

•Вес:
-без упаковки,10}
• с упаковкой,16,

G t7 кВА
{по переменному

току II5B 400Гц)
0,1

(по ПОСТОЯШСР^Г

току 27В)

0,125 кВА
(по переменному
току 1KB 400Гц)

0,3 кВА
(по переменному
току II5B 400Гц)

0.1
(по постоянному
току 27В)

062.00.00
Стр. 1002
Свит 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 1001

5. Набор инструмента иа комплекта КП2В

6.

7.

8.

9.

10.

I I .

12.

Лампа освещения,перенооная ПЛ-64

Банка моталличеокая,герметичная

Кусачки

Отвертка

Вставка с крестообразным шлицем

Пломбир

Трубка холодной пристрелки ТХП-23,
предназначена для юстировки антеня
КП2В.КПЗА

13. Поворотный отол КПА-5а,предназначен
для проверки работоспособности систем
комплекса "КУПОЛ"

14. Кронштейн для ЦГВ-1Ш
назначен для проверки работоспособности
систем комплекоа "КУПОЛ"

16. Кронштейн для АГБ-ЗК .предназначен
для проверки работоспособности оистем
комплекса "КУПОЛ"

16. Ооциллограф CI-49,предназначен для про-
верки работоспособности систем комплек-
са "КУПОЛ"

17. Ооциллограф С1-6в (С1-19Б),предназначен
для проверки работоспособности оистем
комплекоа "КУПОЛ*

18. Прибор 137И (КП2В.КПЗА),предназначен для
проверки работоспособности систем комп-
лекса "КУПОЛ"

19. Контрольно-измерительный прибор КИП-2,
предназначен для проверки работоспособ-
ности КПЗА

20. Квадрант K0-I
21. Секундомер СМ-60
22. ИзмеритвЛьянй .прибор ПС4-19А

23. Проверочная установка КПУ-3

Размеры:
-о упаковкой,
400x280x175
Вео:
-о упаковкой,5.

102-30/0492

54160-01

Э53-916-ОПЗ

053-9I7/II2-9

4I272I

062.00.00
Стр. 1003
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 1001

24. Пульт комплексной проверки ПКП,предназна-
чен для проверки работоспособности КП1Д-76

25. Пульт регулирования напряжения ПРИ,предназ-
начен для проверки напряжения ЦВМ

26. Пульт контроля и управления КПУ,предназна-
чен для проверки работоспособности КП1Д-76

062.00.00
Стр. 1004
Свит 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы
И П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. Типовые технологически* процессы
I . I . Типовые технологические процессы отсутствует.
2 . Приложения
2.1. Приложеяив I - Таблица 120I - Ведомость результатов дефектации внешнего

состояния блоков оборудования самолета.
2.2. Приложение 2 - Таблица 1202 - Сведения о возможности выполнения полета

самолета при полностью или частично неработоспособных системах пилотаж-
во - навигационного комплекса "КУПОЛ-76".

2.3. Приложение 3 - Таблица 1203 - Жгуты пилотажнонитигапионного комплекс*
"Ш10Л-76",

062.00.00
Стр. 1201

Св»т 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ведомость
результатов дефектацяи внешнего оостояния _

(наименование оистемн)

ПВДЮЕНИЕ i

Таблица 1201

комплекса "КШ02-76"

Наименование
отсека
(зоны осмотра)

Наименование
поврежденного
блока систеьш
оборудования

Характеристика
повреждений
(оценка ооотоякия)

РвкомвядувшЛ
способ ремонта

Ссияха а»
докумвнтафю,
где изложена
тохнология
рамонта

5

Qtp. I2D2

Свит 17/87



ПИШЖЕШЕ 2

Таблица 1202
Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично неработоспособных

системах пилотажно-навигационного комплекса "КУТЮЛ-76"

о

3

s 8
8

Наименование
системы, блоха

j Кол. од-
i нотипных

блоков,
выполняю-
щих данную!
функцию

Петэечень it I Песечэнь № Z
Допусти-
мое кол.
нерчбото-! по функцио-

 t
no ре

Дополнительные
УСЛОВИЯ

Допусти- ! Дополнительные
мое к о л . » УСЛОВИЙ

способных; нированию |жимам j способныхj нированшо
блоков ! блоков и !полета! блоков

I t
систем с-та j f

i
неработо-i по функцио- ino pe-i

j жимам j
!полета I
t

Примечание

! блоков и
систем с-та j

I

1
I

I

I

I

0
0

I

I

Должна бить
исправна
И-П-76

Должна быть
исправна КПЗА

I

I
I

I
I

При СМУ см.
Перечень №

I. Аппаратура ШД-76 (УВК)

2. Аппаратура КП2В (РЛС-П)

3. Аппаратура КПЗА (PJKJ-H) 1 0 I При ПмУ

4. Аппаратура КП4 (BCHI)

5. Аппаратура КП7 (АК)

Примечания: I . В перечень № I вошли блоки, неработоспособное состояние которых не препятствует атолнению полета.
При этом не накладывается никаких ограничений на режимы полета, однако могут быть изменены харак-
теристики взлетно-посадочных режимов с учетом обеспечения безопасности выполнения взлета и посадки.

Выполнение полета в конфигурации, определяемой перечнем № I , может потребовать от экипажа неко-
торого изменения манеры пилотирования, дополнительных действий, повышенного внимания к работе от-
дельных блоков и систем и выполнению отдельных этапов и режимов полета.

Все эти ограничения известны перед полетом, экипаж к ним готов, а характер этих ограничений не
выходит за рамки усложнения условий полета. Конфигурадая самолета, определяемая перечнем * I , не
вызывает ограничения круга задач, для выполнения которых может быть использован самолет, по сравне-
нием с полностью исправным самолетом.

t3

m



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
<? | ? ^ Продолжение табл. 1202
в * 8 2 . В перечень Л 2 вошли блоки, неработоспособное состояние которых также не препятствует выполнению полета, но
^ §Ь в этом случав на режимы полета накладываются ограничения, связанные с ухудшением летно-технических характе-
ра ристих самолета или возможностями экипажа по пилотированию самолета.

Конфигурация самолета, определяемая перечнем № 2, позволяет совершить перелет на другой аэродром о учетом
соответствующих ограничений. О

3 . При примененнииПеречней" должно быть обеспечено: Q
- точное определение неработоспособного блока; £э
- изоляция, отключение неработоспособных блоков, исключающие их самопроизвольное срабатывание, замыкание; Q
- блоки и системы, не вошедшие в перечни * I и J6 2 должны быт*, всегда работоспособны. ®

4. Перечень & 2 разрешается использовать только в том случае, когда простой самолете с целью устранения неиспрев-
ности ведет к срыву вылета на задание. При первой возможности неисправность должна быть устранена. 3

В формуляре самолета и контрольном листе подготовки самолета к полету должен быть зафиксирован факт вылета
с неисправными блоками с указанием причин невозможности устранения неисправности в срок. m



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПЙ1ЛСЕЕЯИЕ 3
Таблица 1203

20I-2H

Жгуты пилотажно-навигагдаонного ко^плркса "КУТЮЛ-76"

БГШЛТ 0,35
0,5
0,75
1,00

145
5
I
9

Номер
жгута

I

20I-IH

Тип применяемых
проводов

%

Сечение
проводов

3

Кабиня лет таков - лъый

БГВЛТ 0,35
0,50
0,75
1,00
1,50
4,00

БПВЛЗТ 0,35
0,50

БПДО 0,35
0,5
1,00

ЬПДОЭ 0,35
0,50
0,75
1,00

БПДО 0,35
0,5
0,75
I

— - 1 , 0

4
БПВЛТ 0,5
БЩЮЭ 0,5

0,75
—"— ' I

Б1Щ0Э 0,35

БДДО 0,35
0,5
0,75
1,00

БГШОЭ 0,35

Кат-во

4

Си1 р ?

2ьО
46
24
37

3
2

15
5
I
2
I
7
6
2
4

241
41
39
25

7
2
2

10
5
5

20

404
47
35
33
55

Обсэя длина
в м.

5

2064,7
169,1
116,8
128,9
37,3

6,9
236,3

25,2
6,0

12,0
6,0

42,0
36,0
12,0
24,0

2070,7
181,1
116,8
134,9
37,3

6,9
3,0

25,2
41,0
31,8

278,3

2070,7
184,1
116,8
134,9
278,3

Приг/вчэние

6

по 093417535

с 09:3418539
по 0003428816

с 0003428817

1047,5 С 033401016
20,0 по 093417535
20,1
29,6 с 03340I0I6

062.00.00
Стр. 1205

Свят 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
{ПШОШМЕ 3

Продолжение таил.1203

I

201-гн

20I-5H

202-IH

2

БПВЛТ
БПДО

БПДО

—"—
_lt_

БПВЛТ
п

БДДО

п

и

Кабина летчиков

БПВЛТ
п

—"—

_ « _

БЛВЛЭТ

БПДО
—и—

БПДО

БДЦО

БЦДОЭ

3

1.6
0,35

0,35
0,5
0,75
1,00
1.5

0,35
0,5
0,75
1,00

0,35
0,5
0,75
1,00

- правый

0,35
0,75
1.0
0,5
1.5
0,35
0,75
0,35
0,5

0,35
0,5
0,75
I
1,5

0,35

0,5
0,75
I
1.5
0,35 '
0,5
0,75

4

I
I

148
I
4
9
I

40
2
5 '
4

43
3
2
3

борт

289
30
38
41

I
46

I
I
2

303
61
30

'34
I

373

66
28
34

6
25

3
I

5

9,8

6,0

1053,5
10,0
20,1
29,6

9,8

90,9
5,3

10,7
5,0

90,9
5,3

10,7
5,0

1900,0
122,9
126,7
187,6
29,2

115,0
9,0
6,0

12,0

2021,0

6

по 093417535

о 093418539

по 093417535

с 0003428817

по 093417535

с 0934I8E39
214,6 по 0003428816
122,9
128,7
29,2

1906,0
199,6
122,9
128,7

29,2
115,0

15,0
9,0

с 0003428817

362.00.00
Стр. 1206

С»нт 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Продолжение табл.1203

I

202-2Н

202-ЗН

202-ПШ

203-IH

203-2Н

2 3

БПВЛТ 0,35
0,75

БПДО • 0,35
0,5

БПВЛТ 0,35
0,5
0,75

—"— I
1,5

БЩ> 0,35
0,5
0,75
I

PK-5Q-9-I3

4

57
I

51
I

194
4
I

I I
I

222
3
5

19
I

Кабина штурмана.ЛевыЯ борт

БПВЛТ 0,35
0,5
0,75
I

БПВЛЭТ , 0,35

Б1Ш0 0,35
0,5
0,75

_«_ т

БЦДОЭ 0,35

БПВЛТ 0,35
0,5
I

БПВЛЭТ ' 0,35
0,5

БПДО 0,35

БПДО 0,35
0,5
0,75

БПДОЭ 0,35

150
25
8

19
37

151
29
5
8

37

' 166
9

10
21

3
6

175
12
II
26

5

342,0
2,9

342,0

1.5

1179,0
7.0

26,3
69,9
10,5

1179,0
7,0

26,3
69.9

1,9

782,5
97,0

31,8
48,0

539,0

782,5
97,0
31,8
48,0

539,0

847,0
15,0

1.5
116,0
18,0
36,0

883,0
33,0
32,0

116,0

6

по 093417535

с 093418539

по 093417535

с 093418539

с 033401016

по 093417535

с 093418539

ПО 093417535

с 093418539

203-4Н БПВЛТ 0,35
0,5
0,75
1,00

200
I
4

14

1014,3™ 093417535

7,6
16,1
4,0

062.00.00
Стр. 1207

СвИ 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
1 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Продолжение табл.1203

203-4Н БПВЛЭТ 0,35
0,75

IIO
2

4X3,2
9,1

203-5Н

•

204-Ю

2О4-2Н

204-ЗН

БПДО

- " -
_"-

БЩОЭ

БПВЛТ

и

БПДО

- " -

Кабине

БПВЛТ

БПВЛЭТ

БДЦО

_"_
БДДОЭ

БПВЛТ

—я—
БПВЛЭТ

БЦДО

БПДОЭ

БПВЛЭТ

0,35
0.5

0.75
1,00
0,35
0,75

0,35
0,5

0,75
1.00
0,35
0,5

0,75
1,00

штурмана.Правый борт

0,35
0.5
0,75
1.0
0,35

0,35
0,5

0,75
1,00
0,35

0,35
0,50
0,75
1,00
0,35
0,35
0,5

0,75
1,00
0.35
0,35

231
3
3
8

109
4

43

14 '
6

12
60
19

4
2

351
14
6

37

29

339
16

45
20
22

90
2
4

12
31

90
4
6
3

35

24

1014,3
7,6

16,1
4,0

416,2
9,8

317,6
30,0
16,0
3,5

317,6
30,0
16,0
3,5

1900,0
65,9
59,5
16,8

1297,7

1900,0
65,9
59,5
16,8

129.7

615,3 *
10,9
26,9
2.8

216,6

655,3
9,0

26,9
2,8

216,6

4о, 1

с 093417535

по 093417535

с 093417535

по 093417535

с 093418539

ю 093417535

0 093418539

по 093417535

БДЦО 0,35 24 .1 093418539

204-ХХН РК-50-7-П

062.00.00
Стр. 1208
Сент 17/87

3,0



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПНШЖЕНИЕ 3

Продолжение табл. 1203

Грузовая кабина Левый борт

30I-2H Бпват
БПВЯТ

—"—
. БПВЛЭТ

—"_
БЦЦО
БПДОЭ

БЦЦО

******
БПДОЭ

Грузовая

0,35
0,35
0,5
0,75
1,0
0,35
0,5

0,75
0,35
0,35
0,5

0,35
0,50
0,75

1.0
0,35
0,5
0,75
I

кабша.Правый борт

4
57

II
I

II
38

2

Z
° 1
13
5

69
15
9
3

56
3

I
I

1639,5
32,0

108,5 по 093416494

30,2
34,2
81,7

85,6
29е5
10,0
25,0
10,0

I64S.5 С 093416500
108,5
30,2
34,2

106,7
95,6
29,5
34,2

Э02-НН PK-75-9-I3 13,2

062.00.00

Стр. 1209Д210

Сент 17/87





Подраздел 062. 21. 00

Радиолокационная станция панорамная

(РЛС-П) КП2В





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристика ремонтопригодности
1.1. Схема размещения блоков и БЭС радаолокационой станции КП2В на борту самолета

приведена на фиг. I .
1.2. Сведения о составе КП2В, од уровне доступности на борту самолета, особенностях

их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж приведены
в табл. 2, раздел 062.00.00.

2. Основные характеристики контролепригодности
2 . 1 . Информация о наличии в КП2В встроенных средств контроля (ВСК) и рекомендации

по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. I .
2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их ис-

пользованию для поиска поврежденных блоков KIL2B приведены в табл. 2.
3. Виды повреждений
3.1. Характеристика состояния радиолокационной станции K1I2B в зависимости от видов

повреждений приведена в табл. 3.
3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично

неработоспособной радиолокационной станции КП2В приведены в табл. 1202.

062.21.00

ctp. г/г
СвЯТ 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ико

048,050
239,221
222.206
234,233

220
236

204
207
232 IP,-5

IPI-G
. 1РД-7
V 1РД-8
5 1РЛ-9

1РЛ-1О

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС радиолокационной
станции КП2В

Фиг. I

223
224

223, Лл
225,226
227,228
229.2G1 1-Й

Л) Блок контроля КП2-12А

Г 9) Кчок управления КП2-ПА

[б) Пульт управления
перекрестием КП2-21

ИВР

МЕ-4АПУ

Блок индикаторов КП2-4А

062.21 .
Стр. IA/2A
Сей» /





Таблица I

Сведения о возможностях ВЕЖ системы КП2В ао определению повреждавшее блоков

g
шо

CD
О

"О

т
О

л:

О
т
со

п
о
со
m

la
m
-С

Наименование в t a n BCK i Наименование и тип систем»
! подлежащих контроле ЭСК
!

(Наименование и топ блоков,
! отказ которых выявляется о
!помощью BCR
!

! Ссылка на тем» или разделы
! штатной документации, где
! изложена технология конт-
! РОЛЯ

1

2.

Блок контроля
КП2-12А.
Органы управления,
индикации и сигнала-
зации на блоках
КП2-4А. КП2-11А,
КП2-21, узел коммута-
ция на стойке
КП2-34А.
Пульт контроля ПНО
на левом пульте
летчиков.

Система автоконтроля
КП7.УВК КП1Д-76 в оос-
таве комплекса "КУПОЛ".

Система КП2В

2.

Передатчик УП12-ЫК т..
Приемник БС1-ЗК
Блок индикаторов КП2-4А
(1ндикатор ИКО
Индикатор ИВР
Блок управления гиропло-
щадкой КШ-20
Блок управления антенной
по азимуту 2КП2-20а
Блок сопряжения
КП2-7-0 (КП2-?)
Блок смещения начала
развертки КП2-701
Блок управления сектором
и переменным масштабом
КП2-48А
Блок контроля КП2-12А
Блок управления КП2-11А
Блок синхронизации и управле-
ния развертками КП2-10Б
Пульт управления перекрестием
КП2-21

а)

б)

Ж 4.1.3.01 "Проверка
функционирования КП2-В",
"Технологичвокие карты
выполнения подготовок к
полету и регламентных ра-
бот. Самолет ИЛ-?6",кн.4,
часть I .

Проверка функционирования
системы КП23 в комплексе
"КУПОЛ" и ее связей с
пилотажно-навигаци снным
оборудованием по РТЭ
"КУПОН":
для "К-76" по
ABI.000.039-ОГРЭЗ,раздел
I I ;
для -К-Ц-76" по
ABI.000.065-0P39.tKI7;
АВ1.000.065-01РЭ2.

7

« 8
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Сведения о возможностях ВДК

Таблица 2

системы КП2В по определению поврежденных блоков

Наименование и тип НСК
Т 7 Т
I Наименование и тип ! Наименование и тип блоков,отказ ! Ссылка на телад или разделы
! системы,подлежащей ? которых выявляется о пом адью НСК ! штатной документация, где
! контролю НСК ! ! изложена технология контроля

4

1. Осциллограф
CI-49.

2, Осциллограф
С1-19Б.

3. Аылерводьтомметр
Ц-4313.

4, Прибор для проверки гер-
метичности 137И .

Система КШВ Блок переменного масштаба КП2-51-
входят в состав КПЗ-34А

Блок смещения начала развертки
КП2-701-ВХОДИТ в состав КП2-34А

Блок управления антенной по азиму-
ту 2КП2-г0а-входит в КШ-34А

Блок управления гароплощадкой
КП2-20- ВХОДИТ в КП2-34А
Передатчив УП12-МК- яищк в КП2-ЗО

Праметк БС1-ЗК- входит в Ш - 3 0

Волисиодшй «оммутатор КШ~4?~
входят в КП2-ЗО

вхвдагг в КГЕ-4А

Пульт уаравявйвя перв«рев*авм
КП2-21
Антенный 6&ж КШ-1
Бдек упраляеная овктором и перемен-
ным масштабом КШ-48А- входит а
КШ-33

Инструкция йо эксплуатация
радиолокационной станции
КП2В
ABI.000,049 ИЭ1,
часть I,книга 2, раздел 6;
ABI.000.049 ИЭЗ,
чаоть 3, ТК » 6.

О
го
О
1э
п
-н
шо
О

жо

•сл
О

о
•гп

Зэ
гп

\



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Характеристика состояния РЛС-П КП2В в зависимости от вида® повреждений

Работы с системой после замены блоков

Таблица 3

Требуется регулировка} Требуется
системы I проведение

работ с еа-
моявтощ
в целом

"Г
Наимено-
вание
ж тип
системы

Регулировка системы
не требуется

Требуются спеод-
адыше регулиро-
вочно-настроечше
работы, условия,
сила ш оредртва
заводского ремон-
та

Наименование а тип блоков, характеризующих указанные состояния eseteMS

4 5

КП2В Блоки питания:
КП2-8. КП2-8с,
КП2-8М, КП2-8К.
КП2-8Л. КП2-8г,
КП2-вж, КП2-8з.
Стойка КП2-34А
Пульт управлб!шя
перекрестием
КП2-21

Стойка КП2-33
с блоками:
- блок синхрониза-

ции и управления
развертками
КЛ2-10Б (2шт.);

- блок управления
сектором и пере-
менным масштабом
КП2-48А;

- стойка для блоков.
Фильтр низких час-
тот ФНЧ
Коробка контакторов
КП2А-17

Антенный блок КП2-1
Приемопередатчик
КП2-30 с входякшли
блоками:
- передатчик УП12-МК;
- приемник B0I-3K;
- узел по джига УП;
- волноводно-кошутиру-

ющее устройство
КП2-47.

Блок управления КП2-11А
Блок контроля КП2-12А
Блок индикаторов КП2-4А
с ВХОДЯЩИМИ блоками:
- индикатор кругового

обзора (ККО);
- индикатор высокой

различимости (КВР);
- пульт управления

КП2-4АПУ.
Стойка КП2-34А с блоками:
- блок разверток КП2-6А;
- блок сопряжения КП2--7

(по 0023439133).
КП2-7-С (с СЮ234391-Ю);

- блок управления антенной
йо азимуту 2КП2-20а;

- блок управления гиропло.-
щадкой КП2-20 (2 шт. ) ;

- блок смешения начала
развертки КП2-701;

- блок переменного
масштаба КП2-51;

- узел коммутации.
Волноводный тракт КП2-32А

Антенннй блок
КП2-1

062.21,00
| C t p , 6/S

Сеет Г7/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЬНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я
( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС радиолокационной станции
КП2В на борту самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков в БЭС KII2B на борту самолета приведена на фиг. I .
1.2. Пояснительный текст к схеме размещения КП2В го отсекам самолета приведен

в табл. 301.
Х.З. Результаты внешнего осмотре поврежденных блоков и ЕЭС КП2В занести в ведомость

по форме табл. 1201.
2. Методы инструментального контроля радиолокационной станции КП2В по поиску повреж-

денных блоков
2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков КП2В с использованием

ВСК приведены в табл. 302.
2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков с использованием НСК

прведены в табл. 303.
3. Методы определения поврежденной радиолокационной станции КП2В и ее блоков, не

охваченных инструментальным контролем
З Л . Все блоки радиолокационной станции КП2В охвачены инструментальным

062.21.00
Стр. 301

Сент 17/87



о о о Таблица 301

ь Схема порядка осмотра системы КП2В по отсекам самолета

со
-о Номер { j

маршрута , Зона осмотра; Наименование и тип
по схеме j осматриваемых блоков

j Объем разборки отсеков
j для осмотра блоков
! Номер люка, Шаименование
! панели {блоков других

J [систем

Технические условия на допустимые
изменения состояния монтажа блоков
для эксплуатации без ремонта

!

141 Обтекатель антенны КП2-1

142

142

134

134

131

131

132
132

131

Антенный блок КП2-1

Волноводкый тракт

Стоика с блоками
КП2-33

Фальтр низкой часто-

ты да

Блок яадямиоров
КП2-4А

Пульт управления пе-
рекрестием КШ-21
Блок управления КП2-Ш
Елок коатроля КП2-12А

Приемшврйдатчик
КШ-30

Снять обтека-
тель
Снять обтека-
тель

_

-

Сиять защитные
панели блока
КП2-30

Допустимые повреждения ЛКП,обшивки,
пробоины и ремонт согласно ИТЭ ИЛ-76,
гл.20-20-0.
См. РЕП предприятия-поставщика
комплекса "КУПОЛ".

То а»

Допустимые смещения КЩ-ЗОгщкщолькое
+2мм,поперечное +1мм,вертикальное ^2мм.
Продольная регулировка производится по
овальным отверстиям рамывертикальная -
болтами и стопорными гайками узлов гос
ления блока КП2-30.

/



Продолжение табл. 301

131 Волнсшодный тракт Снять защитные
панели блока
КП2-30

131 Коробка контакто-
ров КП2А-1?

135 Стойка с блоками
КП2-34А

Примечание. При осмотре убедиться в :
- отсутствия повреждений, вмятин зеркала и других деталей антенны,

секции воднаводного тракта;
- отсутствии повреждение блоков, разъемов, кабелей;
* отсутствии повреждений экранов,стекол,табло,цифровых сегментов

индикаторов;
- надежности соединения разъемов,плетенок металлизации с блоками

и каркасом самолета;
- отсутствия загрязнений обтекателя антенны»
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Таблица 302

о о
a v
1-1 GJ

Использование встроенных средств контроля КП2В для определения
поврежденных блоков

Условия на борту
самалета.кеобходи-
ыые для контроля
системы

Наимонгвание ."Последовательность
и тип блоков {Выполнения опера-

ций с элементами
{управления ВСК по
• определению повреж-
'денных блоков

Параметры контроля и сигналы,по которым ,* Трудоемкость
определяется отказ блока (чел.час),

количество
исполнителей

t

I.Наличие напряжений
в бортсети:
переменяйго тока
II5B 400Гц в РУ21;
36В 400Гц в РУ25.

2.Должны быть вклю-
чены системы:
Щ&-КШ, ТКС-Л,
КШД-76, A-8II,
Ш , СШ, обдув
блоков "Купол".

Передатчик
УП I2-MK

Приемник
БС I-3K

Индикатор
ИКОСна блоке
КП2-4А)
Индикатор
ИВР(на блоке
КП2-4А)
Блок КП2-4А
(в целом)

"Самолет ИЛ-76.Техно-
логические карты зы-

I.He загорается лампа "Высокое" на пуль-
те КП2-4АПУ.

полнения подготовок 2.Не отклоняется стрелка измерительного
к полету и регламентных прибора на блоке КП2-12А при проверке
работ",кн.4,часть I
(II)
ТК 4.1,3,01 "Проверка
функционирования КП2В"

То se

мощности блока УШ2-МК.
З.Не в допуск© или отсутствует ток маг-

нетрона (см.табл.3 ТК 4.1.3.01).
4.РЛС-П КП-2В не работоспособна в режи-

ме по наземным целям.
I,Отсутствует или не соответствует до-

пуску ток *$к апч", "5« снгн."(после
регулировок).

2.Не происходит захвата частоты АПЧ или
время захвата более 9 с '

З.См. п.4 для блока УЩ2-МК.

Для ИКО:

I.B режиме "Сектор" развертка яв сме-
щается к краю экрана.

2.Отсутствует метка КУО аяи дальности
на ИКО.

З.Нет свечения экрана ИКО или нет раз-
вертки.

Для Ш Р :
1.Нет свечения экрана ИВР.
2.Отсутствует развертка по дальности или

пути на экране ШР,
З.Не стирается изображение.

15,0/1

10,0Д

5,0/1

4.0/1
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Продолжение табл. 302

Г

я о

3

Блок управления
гироплощадкой
КП2-20

Блок сопряжения
КП2-7-0
(КП2-7)

Блох смещения на-
чала развертка
КП2-701

Блок управления
сектором и пере-
менным масштабом
KU2-48A

Блок контроля
КП2-12А

Блок управления
Kffi-IU

4.Отсутствует масштабные метки на экране
ИВР.

Для КП2-4А в целом: 6,0/1
Признаки 1-3 для ИКО и 1-4 для ИВР
I.Отсутствует стабилизация антенны по 4,ОД

крену,тангажу.

I.Отсутствует ручная регулировка антея- 1,0А
ны (а также управление наклоном от
УВК).

2.См. п.6 для блока ИВР, п. 1,2 для блока
У1И2-МК, п.1 для БС1-ЗК.

См. п.1 для блока ИКО 4,0/1

I.Отсутствует плавное изменение масшта- 3,5/1
ба при вращении ручка "Дальность" на
блоке КП2-21.

2.Отсутствует метка КУО на ИКО при авто-
контроле от УВК,КП7.

З.Не формируется переменный масштаб "MI20".
4.См. п. 1,2 для блока ИКО.
5.В режиме "Сектор" не происходит сектор-

ное качание антенны.

См. п.1,2 для БС1-ЗК.П.2 дня УЩ2-МК, 3,0/1
п.1 для КП2-Й0,

I.Cw. п.1 для блока КП2-7, п.2,3 для бло- 3,5/1
ка УШ2-МК, а.5 для блока КП2-48А.
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Продолжение табл. 302

to
ы

8

4

БЛОК

я управления раз-
вертками КП2-10Б

Пульт управления
перекрести»! КГО-21

Блок управления
аятеаной во аэя>
му*у 2Ш-30*

2.Несоответствие управления величиной
сектора и его направления с изображе-
нием на ИКО.

З.В режиме "ВР* линия развертки яа ИКО
яе устанавливается на угол 90°, 270°.

4.Нет вращения линии развертки по
азимуту на ИКО в режимах "Круг",
"Круг лево".

См. п. 1*2,3 ДЯЯ блока ПП2-МК, п.2,3,4
дяя блока ИКО.

Несоответствие:
а)устаяавленной дальности на блоке

КП2-21- дальности масштабной метки
(более +100м);

б)метки КУО на «кране ИКО - установке
рукоятки *Т1елваг" (более чем 0+3°).

См. п. 5 дяя Олока КП2--48А, п.З для
блока КШ-11А.

4,5/1

2.5/1

4.0/1
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Таблица 303

Использование наземных средств контроля системы КП2В для определения поврежденных блоков

tan контрольных {Условия на борту самс-
ередств,указания ;лета,необходимые для

- {контроля системыпо их подключе-
нию

Наименование
и тип блоков

{ П оследоватальн ос ть
(выполнения опера-
{ций с элементами
(управления контро»
,-льных средств по
{определению лов-
{режденного блока

Параметры контроля и сигналы,, {Трудо-
по которым определяется отказ {емкость
блока |(чел.чао)

\л
{колячест—
;во испол-
нителей

лиравочный при-
бор крпгв-1

Коятрольно-регу-
диравочяый при-
бор КРП2-3

Ооцвллаграф
CI-49

Осциллограф
С1-13Б

Ампервольтметр
0-4313

Схема подклю-
чения см. л.1
рве. 24

I.Наличие напряжений
в бортоетй!
постоянного тока
+27В в П 23;
переменного тока
II5B 400Гц в НГ21;
36В 400ГЦ в Р725.

2.Работоспособен и
включен обдув бло-
ков "Купола".

З.Для проверки соп-
ряжений должны
быть включены сис-
темя! КШД-76,
КП-.?,А-8И,ТКС-Пв

Блок приемо-
передатчик
КП2-30

Передатчик

тш-т

Приемник
БС1-ЗК из
приемопере-
датчика
КП2-30

Блок КП2-47
из приемо-
передатчика
КП2-30

Проверить по ИЗ
КП2В,
ABI.000.049 ИЭЗ,
часть 3
ТК » 6;
ABI.000.049 ИЭ1,
часть I ,
раздел 6,табл.8

То же

I.He подается запускающий им- 18,0/1
пульс УШ2-МК.Не работает
подмодулятор.

2.Вышел из строя магнетрон.
З.При установке переключателя
ЭКВ-ОСЛ-ИЗЛ не появляется
средний ток магнетрона и не
загорается лампа "высокое" на
пульте КП2-4АПУ.

I.He подаются напряжения поджига 12.0Д
на электрод вспомогательного
разряда разрядника - вышел из
строя разрядник см.табл.8

I.Чувствительность РЛС-Л ниже
нормы.

2.Выходит из строя магнетрон.
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Продолжение табл. 303

>4

1-4

8 Блок КП2-51(из
стоПки KU2-34A)

Блок КП2-701(иэ
стойкк КП2-34А)

Блок 2КП2-20а
управления
антенной со ази-
муту (из стойки
KU2-34A)

I.Следящая система нечувствительна 6,0/1
к изменению входного сигнала
(ось отработки стоит ели медлен-
но вращается).

2.Происходит непрерывное враще-
ние входной оси.

Смещение начала развертки на экра- 6,0/1
не ИКО в режиме "Сектор" отсутст-
вует» либо при вращении ручки
"БОРТ ПЕЛЕНГ" на блоке КП2-21 на-
чало секторной развертки не изме-
няет своего яоложендя иди переме-
щается только во одной координате.

I.Отсутствие токов на внходе уси- 6,0/1
дитедя в режиме "ВР автономно"
при заданном рассогласовании.

2.Отсутствие нходного сигнала на
гнезда "Сигн.с сельсина" блока
2КП2-20а при заданном рассогла-
сования ( U B X до 10В,4ШГи).

3. Отсутствие доходного напряжения
на гнезде "Обмотка возб. муфты
влево" иди "Обмотка возб.муфты
вправо* относительно клеммы за-
земления при наличии нходного
сигнала Щэнх. 2-18В)лостояннаго
тока или 3-8 делений по шкале
стрелочного прибора блока КП2-12А
при установке переключателя
"РОД РАБОТЫ" в положение
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Продолжение табл. 303

Блок
управления
гяроалощадкой-из
стойке ИЕ-34а

КП2-21 пульт
управления пе-
рекрестием
PJB-fl

КП2-1
Антенный блок

О

о

I.Отсутствие токов на выходе усилите- в,ОД
лей при заданном рассогласовании.

2 . Отсутствие переменного напряжения ва
выходе переключателей схемы (гнездо
"Вход усилителя" - корпус).

3 . Отсутствие входного сигнала на гнез- •
де "Вход усил. точно" блока КП2-20
при заданном рассогласовании " Ц в х . "
до 20В 400Гц.

4.Отсутствие входного сигнала по каналу
крена на гнезде "Вход усил.грубо" бло-
ка КП2-20 ори заданном рассогласовании
( I I B X . " ДО 90В 4001Ъ).

5.Отсутствие токов йа выходе усилителя
по миллиамперметру блока КП2-Е2А
(ДСК.ДОТ).

I.Несоответствие положения метки МДАР 3,5/1
на ИКО показаниям счетчика дальности.

2.Несоответствие положения метки КУО
на ИКО показаниям счетчика бортового
пеленга.

З.Нет индикации команды "Сброс".
4.Нет подсвета передней панели блока.

I.Отсутствие реверса. 8,0/1
2.Отсутствие вращения двигателей по

крену Ш (79),по тангажу Ш (УЮ).
3.Отсутствие вращения двигателе!

наклона.
4.Отсутствие индикация наклона.
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о о Продолжение таил. 303

»

КП2-48А
блок управления
сектором s пере-
менным масштабом
(из стойки КШ-33)

5.Отсутствие малой скорости сканиро-
вания антенны КП2-1 (15кач/м№).

I . Отсутствует метка КУО.

2.Нет смещения центра сектора или
вращения сектора.

3.Отсутствие сектора яа ИКО.

4.Метка КУО яе проходит через центр
вращения развертки на экране ЭЛТ ИКО.

5.Точность формирования метки КУО по
лимбу на экране ЭЛТ ИКО яе совпадает
с показаниями счетчика "БСРТ-ПЕЛШГ"
блока КП2-21.

б.Перемещение метки Да яа переменном
масштабе яе укладываются в ширину
зоны £20мм.

4.5Д
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы ва боргу самолета
I.I.Замену блоков радиолокационной станции КПЗ производись еомасно ИТЭ Ил-76,

гл. 62-2I-O, раздал "Техническая эксплуатация"» д„ 4.
2. Требования ва монтаж блоков системы
2 . 1 . Требования на монтаж блоков радиолокационной станции КП2В (допустимые

отклонвшш от требований ва монтаж в период эксплуатации в мирнее время)
приводятся в РШ предприятия-поставщика кошмекса "КУЩЯ-76П.

062.21.00
Стр. 401/402

Свят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕ ,и

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1, Регулировка систаш после замены блоков

1 Д . Регулировку радиодокаци&нной станции КП2В после замены блоков (см, графу 3,
табл. 3} производить согласно технологической карте 501, После замены других
блоков (ом. графу 2, tads, 3) регулировка станции не требуется.

2. Проверка систеда после гаданы блоков

2 Л . Проверку радиолокационной станции КП2В после замены блоков производить
согласно технологической карте 501.

062.21.00
Стр. 501

Сент 17/87



" * (О
к РБП-76-2 Технологическая карта 501 На страницах

йюадяда
502-516

8 Проверка функционирования системы КП2В I Трудоемкость
' Указана чел.ч.

Содержание операции а технические требования

Работа выполняемые
при отклонениях от
ТКдопускн на отк-
лонения).

Контроль

При замене блока провести проверку работоспособности по:
1. ИЭ "К-76",часть 2,книга 2,ABI.000.039-01 ИЭб.раздел II

(РГЭ "К-П-76","Технология обслуживания" АВ1.000.065-01РЭЗ,
технологическая карта Л 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").

2, Ш КП23,часть 4, "Технология выполнения регламентных работ",
АВ1.000.049ИЭ4,раздел 2«технологические карты:
Ш 20 "Проверка соответствия углов наклона зеркала углам облу-
чателя антенны КП2-1"

(трудоемкость 2 чши ч.)
Л 21 "Проверка точности индикации углов наклона антенны КП2-Г
Л 22 "Проверка выбег* антеянн КП2-1"

(трудовшость I че л . О
№ 25 "Проверка рабочих углов антг.яны КП2~1 но крену а тангажу"

{трудоемкость 2 чел.ч,j
_*_26 Проверка переходного продвоса каналов стабилязашш
антенны КП2-1 по креяу и такгаку"

(трудоемкооть 2 чая.ч.)
Л 29 "Проверка юстировка: антенны KQ2-I*

2 чэд.ч,)

Соответствие
ТУ

у^ )
Л 28 "Установка блока КП2-1 к проверка состояния разъемов
кабелей ж блоков"

(трудоемкость 6 чел.ч*)

i
\



к РШ-76-2
КП2В

Технологическая к а р т а 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содержание операции к технические требования

На страницах 502-516
Страницы 503

Трудоемкость
Укааддо в чезцч.
Работы выполняемые
при отклонениях от
ТТ(допускя на отк-
лонения)

Контроль

3. ИЭ КП2В,часть I.книга 2,"Общие вопросы технической эксплуатации"
АВ1.000.04ИЭ1:
раздел 4. "Работа с РЛС-П на земле, проверка работоспособности и юстировка;
раздел 5, "Эксплуатация с РЛС в полете летным составом".

4. Инструкция по настройке блока КП2-1,часть 2, "Электромеханические параметры"
АВ2.092.033 ИН1. '

5. ИТЭ ЙЛ-76,гл.62-21-0,раздел "Техническая эксплуатация'',пункты 1,2Б,4А,5.
6. ИЛЭ ИЛ-76,книга 3,раздел 6,12,34

Приемопередатчик КП2-30

Шривмнюс-БС1-ЗК,узел подакига-УП.волноводно-кошутируодее

устройство КП2-47,передатчик УП-12-МК)
При замене блока провести проверку работоспособности по:

1. ИЭ "К-76" часть 2,книга 2,ABI.OOO.039-01 ИЭ6,раздел II
(РТЭ "К-П-76", "Технология обслуживания",ABI.000.065-О1РЭЗ,
технологическая карта Л 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").

2. ИЭ КП2В,часть 4,"Технология выполнения регламентных работ"
ABI.OOO.049 ИЭ4.раздел 2, технологические карты:
* 8 "Проверка герметичности блока УП12-МК к волноводного тракта"
* 9 "Проверка выходных напряжении блоков питания РЛС-П

1
'

* 10 "Проверка длительности сгибагацви В4 импульса кзлелжя I256M"
* II "Проверка импульсной мощности блока УШ2МК'
X 12 "Проверка диапозона перестройки изделия 1256»"
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К РБП-76-2
КП2В

Технологическая карта 501

Проверка ^-акционирования системы КП2В

(Зодвряснив операции в технические требования

На страницах 502-516

Stfiaffm, 5Р1
Трудоемкость

Указана д звд.з.... -
Работы выполняемые
я ш отклонениях от
Шдоптскж на отк-
лонения)

Контроль

* 13 "Проверка работы евтеш АПЧ блока БС1-ЗК"
* 14 "Проверка работы АПЧ блока БС1-ЗК в замкнутой системе"
Я 15 "Проверка тракта уешгония промежуточной частоты РЛС-П"
Ш 16 "Щюверка чувствительности приемного тракта
РЛС4Г
}f 19 "Проверка узла поджата разрялдика (УП)"

/ГГЭ Ш-?6,гл. 62-21-0«раздел "Техническая экеддуатацвя",
пункты I»2Bv46 t5.
Трудоемкость 26.5 чед.ч.

Блок управления КП2-11А

Оря: замене блока провести проверку работоспособности по:
. ИЭ *К-?6"»часть г.книга 2,АБ1.000.039-0ШЭ6,раздел II
(РТЭ "K41-?6VTexH0Jionw обслуязвванкя" АВ1.000.О65-О1РЭЗ,
технологическая карта № 17 "Проверка райотоспособности РЛС-П").

. ИЭ КП2В,часть 4,"Технология выполнения регламвнтша работ*
ABI.000.049 ИЭ4,раздел 2,
технологические карты;
* 18 "Проверка индикаторного канала РЛС-П"

То же
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КП2В
Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содержание оаврашш а технические требования

На страницах 802-516
Страницы 505

Трудоемкость
Указано в чел.ч.

Работы выполняемые
при отклонении от
ТТСдопуеки на от-
клонения) •

Контр

ЖЮ"Провврка соответстЕИЯ, углов наклона зеркала углам
облучателя антенны КП2-1"
JC8"Установка блока КП2-11А на объекте, проверка состояния разъемов
кабелей и блоков"

Трудоемкость Ю чел.ч.
3. ИТЭ ИД-76,гл.б2-21-д,раздел ТЭ,пункты 1,2г,4е,5. v

FtfPK ЙРЙТМЙ5 КД2-1?А
При замене блока провести проверку работоспособности по:__

1. ИЭ "К-76",часгь 2,книга 2, АВ1.0Ш.039-ШИЭ6,раздел_11 _
(Рта "К-П-76"«Твхнологяя обслуживания" ABI.000.065-QIF33,

технологическая карта $ 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").
2. ИЭ КП2В,часть 4,"Технолгия выполнения регламентных работ"

№1.000.049.ИЭ4,раздел 2.
технологические карты:

*15"ПроЕерка тракта усиления промежуточной частоты РЛС-П"
Л16"Прове£ка чувствительности приемного тракта РЛС-П"
Л20"Проверка соответствия углов наклона зеркала углам Зяучателя антенны
№28"Устаноака блока КП2-12А на объект и проверка состояния разъемов кабелей
и блоков11

3. ИТЗ Щ-76,гл«62-21-0,раадвя ТЭ,пункты 1,2г,4ж,5
Трудоемкость, 9.5 ч е л ^ ,

Коммутаодонный блок-К17В(в комплект КП2В не зхбдит)
При замене блока провести проверку работоспособности по

1.ИЭ "К-76".часть 2,книга 2,ABi.000.0394)IH36,раздел 1С

О
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К РШ-76-2
КП2В Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содержание операции и технические требования

На страницах 502-516
Страница 506

Трудоемкость
Указано в чел.ч.

Работы выполняемые
при отклонении от
ТТ(допуски на от-
клонения)

Контроль

РТЭ "К-П-76","Технология обслуживания" АВ1.000.065-01РЭЗ,
технологические карты:
Ша "ПроЕерка блока K-I7B"
И З "Проверка работоспособности УВК в системе автоконтроля"
£14 "Проверка каналов связей УВК с датчика»! лихотажко-яавигадаоняой информации*
"•17 "Проверка работоспособности РЛС-ЩПредеарит.подготовка)"
№24 "Проверка работоспсобности РЛС-Н(предварительн.подготовка)"
ЯЭ4 "Проверка связи А-вИ с PIC-Q и PJC-H-
Трудоемкость 10 чел.ч.

ДИТЙНЯЯ

-КП2-8(КПг-8е)
-КП2-8с(КП2-8и)

-КП2-8К

-КП2-Зя
-И12-83

Лрг замене блока провести проверку ряботосяособяесягйо;
КЭ нК-?б",часть а.книта 2,ABI.000.039^01 "Шб.разделТх
(ГГЭ "К-П-76", "Технология обслуживания" ABI.000.065-OIP33,
технологическая карте * 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").

ffi

I



шв
Технологическая карта 501^

Проверка функционирования системы КП2В

Содержание операшш и технические требования

На стр-шицах 502-516
Страница 507

Трудоемкость
Указано чел.ч.

Работн выполняемые
при отклонении от
ТТ(допуски на отк-
лонения)

Контроль

2. ИЗ КП2В,часть 4, "Технология выполнения регламентных работ"
АВ1«000«049ИЭ4,раздел 2, технологические карты:
№ 9 "Проверка выходных напряжений блоков питания РЛСЧГ
# 28 "Установка блока питания РЛС-Ц на объект"

3, ИТЗ ЙЛ-7$,гд, 62-21-0,раздел ТЭ,пункты 1,2д,4з,5
Трудоемкость 4,5 чед.ч,

маоштдбд-КП?-§1

1. ИЗ "К-7$",часть 2,?Шйга 2,ABI,000.039-01 ИЭ6,раздел II
(РГЭ *КЯ1-?6"» "Технология обслуживания" АВ1.0Ш.065-01РЭЗ,
технологическая карта
$ I? "Проверка работоспособности РЛС-П").

2. ИЭ КП2В,часть 4» "Технология выполнения регламентных работ"
ABI.000.Q49 ИЭ4,раздел 2,
технологические карты:
№ 18 "Проверка индикаторного канат 1х;-1Г
# 28 "Установка блока КП2-51 на обаеъ.^ к. проверке
состояния разъемов кабелей я блоков

3. ИТЭ ИД-76,гл.S2-2I-Q,раздел ТЭ,пункты I,"- *'>,, ~
Трудоемкость 7,5 чел.ч*
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S 8
8

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содержание операции и технические требования

На страницах 502-516
Страницы 508

Трудоемкость
1Указаао_в_ч£лхчж _
Работы,выполняемые
при отклонении от
ТТ(допуски на отк-
лонения)

Контроль

Узел коммутации

При задано блока щровести проверку работоспособности ао:
1. Ю "К-76

1
*,часть 2„книга 2 АВ1.000.039-01ИЭ6 раздел II

СРТЭ *К-П-76% "Технология обслуживания" АВ1.000.065-01РЭЗ,
технологическая карта }Ь 17 "Проверка работоспособности РДС-ЕГ).

2. КЗ КП2В,часть 4
t
 "Технология выполнения регламентных работ"

ABI.000.049 ЯЭ4 раздел 2, технологическая карта * 29 "Проверка
юстировки антенны КП2-1"

3. ИТЭ ИЛ-?6,гл.62-21-0,раздел ТЭ,пункты 1,2д,4з,5
Трудоемкость 4 чел>ч.

Блок индикаторов -КП2-4А
(индикатор кругового обзора (ИКО),индикатор высокой
различимости (ИВР),пульт управления КД2-4АЦУ)
При замоае блока провести проверку работоспособности по:

1. ИЗ "К-76",часть 2,книга 2, ABI.000.039-01ИЭ6,раздел II
(РТЭ "К-75", "Технология обслуживания" ABI.QQQ.065-0IP33,
технологическая карта * 17 "Проварка работоспособности
РДС-1Г).

2. ИЭ КП2В,часть 4,"Технология выполнения регламентных работ"
A3I,000-049.ИЭ4,раздел 2, технологические карты:
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К РБП-76-2
КП2В

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содержание операции и тхнические требования

J6I5 "Проверка тракта усиления промежуточной частоты РЛС-П0

ЙВ'Проверка индикаторного канала РЛС-П"
*28"Установка блока КП2-4А на объект, проверка состояния
разъемов кабелей и блоков*.

3. ИТЭ ИЛ-76гГЛ.б2-21-0,раздел ТЭ.пункты 1»2г,4в,4г,5
Трудоемкость^ чад.ч»

Блок разверток КП2-6А

При замене блока провести проверку работоспособности по:
1. ИЭ "К-76",часть 2,книга 2,АВ1.000.039-01ИЭ6,раздел II

(РТЭ
 п
К-П-76" "Технология обслуживания" АВ1.000.065-01РЭЗ,

технологическая карта 1Ь 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").
2. ИЭ КП2В,часть 4,"Технология вьшолнения регламентных работ"

АВ1.000.049ИЭ4 раздел 2,технологические карты:
№ 18 "Проверка индикаторного канала РЛС-П"
№ 28 "Установка блока КП2-6А на объект,проверка состояния
разъемов кабелей и блоков"

3. ИТЭ Ш1-76,гл.62-2I-D,раздел ТЭ,пункты 1,4д,5
Трудоемкость 7,5 чел.ч.

На страницах 502-516
Страница 509

Трудоемкость
Указано в чел.ч.
РаЗотн7выполняемш

при отклонении от Контроль
ТТ(допуски на отк-
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к РШ-76-2
КП2В

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КПЗ

Содержание операции и технические требоЕания

На страницах 502-516
Страница 510

Трудоемкость
Указанов в чел.ч.

Работы выполняемые
при отклонении от
ТТ(допуски на от-
клонения)

Контр

При замене блока провести проверку работоспособности по;
1. ИЭ "К-76",часть 2,книга 2, А31.000.039-01ИЭ6,раздел I I

(РТЭ "К-П-76", "Технология обслуживанга"Ш,СЮ0.065ЧЦРЗЗ,
технологическая карта В 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").

2. Ю КП2В,часть 4,"Технология внполнекая регламентных работ"
ABI.000.049 ИЭ4,раздел 2, технологические карты:
Я 18 "Проверка индикаторного канала РЛС-Л*
* 28 "Установка блока Ш-701 на объект .проверка
состояния разъемов кабелей и блоков*.

3. ИГЭ Щ-76,гл.62-21-1,раздел ТЗ.иуикты 1,2л,4а,Ь
Трудоемкооть 7 t 5

V »

днтрнноД

При замене блока провести проверку работосясобкости по:_ ^__

ИЭ "К-76" «часть 2,книга 2.ABI .00О.~О39ЧЭ1 ИЭ6,раздел Ц^РТЭ "К-П-76",
"Технаюгия обслуживания" ABI,000.065-01РЭЗ,технологическая карта
й 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").
ИЭ КП2В,часть 4, Технология выполнения регламентных работ"
ABI.000.049-ИЭ4,раздел 2, технологические карты:



к РШ-76-2
КП2В

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содержанке операции и технические требования

На страницах 502-516
Страница 5 П

Трудоемкость

Удаз.-'УЮ Е чед,.
4
*.

Работы,выполняемые
при отклонениях от
ТТ(допуски на отк-

лрнлрщ)

Контроль

*18"Проверка индикаторного канала
№28"Установка блока 2КП2-20а на объект, проверка
состояния разъемов кабеле2 и блоков"

3. ИТЭ ЙЛ-76,глава 62-21-0,раздел ТЭ,пункты 1,4д,5
Трудоемкость 7.5 чел.ч.

Елок управления гидропяощадкой КП2-20

При замене блока провести проверку работоспособности по:
1. ИЭ "К-76", часть 2, »«га 2 ДВ1.000.039-01 ИЭ6. раздел 11.

технологическая карта J* 17 "Проверка работоспособности
РЛС-П (предворительная подготовка)".

2. ИЗ КП2Б,часть 4,"Технология выдолненил регламентных работ"
АВ1.000.049ИЭ4,раздел 2,технологические карты:
& 16 "Проверка индикаторного канала РЛС-П"
£ 28 "Установка блока КП2-20 на объект.проверка состояния
разъемов кабелей и блоков"

3. Ш ИЛ-76,глаш 62-21-0,раздел ТЭ,пункты 1,4д,5
Трудоемкость 7,5 чел.ч.

О

•3 I
В

^Пульт управления перекрестием

При замене блока провести проверку работоспособности по:
I. ИЭ "К-76",часть 2,книга 2,ABI.000.039-01 ИЭ6,раздел II
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к РШ-76-2
КП2В Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содержание операция и технические требования

На страницах 502-516
Страница 512

Трудоемчэстъ
Указано в чел.ч.

Работы, ршолнт емые
1ри отклонениях от
ТТ(лопус"Н нт отк-
лонения)

Контроль

(РТЭ "К-П-76","Технология обслуживания" АВ1.000.065-01РЭЗ,
технологическая карта Я 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").
ИЗ КП2В,часть 4,"Технология выполнения регламентных работ"
ABI.000.049ИЭ4,раздел 2,технологические карты:
* 18 "Проверка индикаторного канала РЛС-П"
* 28 "Установка блока КП2-21 на объект,проверка состояния
разъемов кабелеЗ и блоков"
ИТЭ М-76,гл.62-21-0.раздвл ТЭ.дункзы 1,2г,4д,5
Трудоемкость 7,5 чел.ч.

При замене блока провести проверку работоспособности ко;
1. ИЭ "К - 76", часть 2,юшга 2. АВ1.000.039Ч31ИЭ6,раздел II

(РТЭ "К-Я-7б
п
» "Технология обслуживания" АВ1.000.065-01РЭЗ,

технологическая карта М 17 "Провержа работоспособности РЛС-П").
2. ИЭ КП2В,часть 4,"Технология выполнения регламентных работ"

ABI.000.049.ИЭ4.раздел 2,технологические карты:

3»



к РБП-76-2

шгв
Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содеркаявв операция я технические требования

На страницах 502-516
Страница 513

Трудоемкость
Сказано в чел.ч.

Работы,выполняемые
при отклонениях от
ТКдопуски на отк-
лонения)

Контроль

X 18 "Проверка индикаторного канала РЛС-П"
* 28 "Установка блока КП2-1СБ на объект,проверка состояния
разьемов кабелей и блоков"
ИТЭ ЙЛ-76,глава 62-21-0,раздел ТЭ,пункты 1.4з,5
Трудоемкость 7,5 чел.ч.

ь тввзм«т..одктово)| и

О
ГО

1
а
О

О
"43

m

О
Масштабом. КП2-48А

При замене блока провести проверку работоспособности по:
ИЭ "К-76",часть 2,книга 2,АВ1.С00.039-СШЭ6,раздел I I
(РТЭ "К-П-76", "Технология обслуживания" A3I.000.065-CIP3B,

технологическая карта № 17 "Проверка работоспособности РЛС-С")
ИЭ КП2В,часть 4, "Технология выполнения регламентных работ"
ABI.000.049 ИЭ4,раздел 2,технологические карты:
И 18 "Проверка шушкатодаого канала РЛС-П"
й 28 "Установка блока КП2-48А на объект,проверка
состояния разъемов кабелей и блоков".
ИТЭ ИЛ-76,гл.62-21-0,раздел ТЭ,пункты 1,4з,5
Трудоемкость 7,5 чел.ч.
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S § § к РБП-76-2 ! Технологическая карта 501 ! Н а c*?m**ax 502-5I6
1-3 * Jo vnon ! 1 Страница 514
41 & • , , Трудоемкость
•̂  *" 8 ' Проверка функционирования системы КП2В • Указано в чел.ч. 3

Работы,выполняемые ! г\
Содержание операции и технические требования , ^ о т к л о н е н а я 1 о т , контроль Ш

! ТТ(допуски на от- ! 2
! клонвния) ! /-J

Елок сопряжения КП2-7-0 (КП2-7) &

При замене блока провести проверку параметров РЛС-Д, Э
работоспособность каналов связи РЛС-П с датчиками О
пилотажно-навигациоиной информации, УВК по: "Ъ

1. ИЭ пК-76",часть 2,книга 2,ABI.000.039-01 ИЭб раздел I I . _ • „ S2
2. ИЭ КП23,часть 4,"Технология выполнения регламентных работ" Q

ABI.000.049 И34 раздел 2,технологическая карта * 28 "Уста- X
новка блока КП2-?-0(КП2-7),проверка состояния разъемов Jj !
кабелей и блоков"

3. РТЭ "К-П-76", "Технология-обслуживания" ABI.000.065-01 РЭЗ, ^
технологические карты: 19,117. т

4. ИТЭ ШЕ-76,гл.62-21-О,раздел ТЭ.дункта 1,2,5 2
Трудоемкость 6,5 чел.ч. 5»

. Волноводный тракт

При замене провести проверку работоспособности по;
1. ИЭ "К-76",чаоть 2,книга 2,ABI.000.039-01 ИЭ6,раздел I I

(РТЭ "К-П-76","Технология обслуживания" ABI.000.065-01 РЭЗ,
тэхнологическая карта JS 17 "Проверка работоспособностя Р1С-ПВ}„

2. ИЭ КП2В,часть 4, "Технология выполнения регламентных работ"
ABI.G0C.049 ИЭ4,раздел 2,



к РБП.-76-2

кщзз
Техническая карта 501

Проверка функционирования системы КП2В

Содераайив операции я технические требования

На страницах 502-516
Страница „515
Трудоемкость
Указано в чел.ч.

Работы,в шолняемые
при отклонениях от
ТТ(допуски на отк-
лонения)

Контроль

Технологическая карта J* 8 "Проверка геометричности блока УП-12-Ж

и волноводного тракта"
3. ИТЭ М-76,гл, 62-21-0,раздел ТЭ.пуккты 1,2в,2ж,4б,5

Трудоемкость 3,5 чел.ч.

Фильтр низких частот -4ЙЧ

При замене провести проверку работоспособности по:
1. ИЭ "К-76",часть 2,книга 2, A3I.CD0.039-CI ИЭ6,раздел II

(РТЭ "К-Л-76", "Технология обслуживания" АВ1.С00.065-С1РЭЗ,
технологическая карта И У? "Проверка работоспособности РДС-Л".

2. ИЭ 1Ш2В,часть 4 "Технология выполнения регламентных работ"
A3I.000.C49 И04,раздел 2,технологическая карта № 28 "Установка
блока ШЧ. на объект,проверка состояния разъемов кабелей в блоков".

3. ИТЭ ИЛ-76.ГЛ.62-21-0,раздел ТЭ.пункты 1.2.4И.5
Трудоемкость 2,5 чел.ч.
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При замене блоков провести проверку работоспособности по:
I . ИЭ "К-76",часть 2,книга 2, ABI.000.039-01 ИЭ6, раздял II

( РТЭ "К-ч1-76и, "Технология обслуживания" AdI.000.065.F3S,
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к РБП-76-2
КП2В

Техническая карта 501

Проверка функционирорания системы КП2В

Содержание операции и технические требования

На страницах 502-516
Страница 516

Трудоемкость
Указано в чел.ч.

Работы,выполняемые
при отклонениях от
ТТ(допуски на отк-
лонения)

Контроль

технологические карты:
» 8а "Проверка блоков К17В.КП2А-1?"
й 17 "Проверка работоспособности РЛС-П").

2. ИЭ КП2В,часть 4, "Технология выполнения регламентных работ"
ABI.0O0.Q49 ИЭ4,раздел 2,
технологическая карта № 28 "Установка блока КП2А-17,проверка
состояния разъемов кабелей и блоков".

3. ИТЭ ИЛ-76,гл.62-21-0,раздел ТЭ,пункты 1,2,4п,5
Трудоемкость 3 чел.ч.

Соответствия
ТУ

Контрольно-проверочная аппар-'тура(К11А)[ Инструмент,приспособления | расходные материадн

КПА КРП2В-1 из комплекта КП-2В I . Инструмент из комплекта КП2В

О
а
о

I

31
О

т
оз
«С

\

Осциллограф CI-49

С1-1ЭБ
Поворотный стол

КПА-5а
Комбинированный при-
бор Ц-4313
Прибор 137И
Трубка холодной при-
стрелки ТЗШ-23

I.
2.

-. 3.

2. Лампа освещения переносная
ПЯ-64

3. Банка металлическая с плотно зак-
рывающееся крышкой 102-30/0492 л

4. Кусачки 54160-01
5. Отвертка Э53-916-0ПЗ
6. Вставка с крестообразным

шлицем 353-9I7/II2-9
7. Пломбир 4I272I

Салфетки х/б ГОСТ 9858/75
Спирт этиловый ГОСТ 18300
Проводка котировочная КО-0,5
ГОСТ 792-67
Пломба ОСТ I.I0067-7I 3

la
гч

S



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

т.. Работы по подготовке блоков радиолокационной станции KQZB к эвакуация
ж транспортировке в компоновке самолета

1.1. Обесточить КП2В.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета.
1.3. Транспортировать со спецсопровождапцим.
2. Особые требования к транспортировке блоков КП2В отдельно отдельно о*

самолета
3.1. Снять блоки КП2В согласно ИТЭ Ил-76, гл. 62-2I-O. раздел "Техническая

эксплуатация", и. 4.
2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии о требованиями

действующей технической документации иа радиолокационную станцию КЕ2В
(бжнек подлежат спвцтраиспортировке).

062.21.00
- 9Q

©ее*





Подраздел 062. 22. 00

Радиолокационная станция носовая

(РЛС-Н) КПЗА





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности
1.1. Схема размещения блоков и БЭС радиолокационной станции КПЗА на борт; оамолета

приведена на фиг. I .
1.2. Сведения о ооотаве радиолокационной станции КПЗА, об уровне доступности блоков

на борту оамолета, особенностях; их взаимозаменяемости по меоту установки и тре-
бования на монтаж приведены в табл. 2, раздел 062.00.00(ИКУПОЛ-76И).

2. Основные характеристики контролепригодности
2 . 1 . Информация о наличии в КПЗА встроенных средств контроля (ВСК) в рекомендации

по их использовании для поиска поврежденных блоков КПЗА приведены в табл. I .
2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их

использованию для поиока поврежденных блоков КПЗА приведены в табл. 2.
3. Виды повреждений
3.1. Характеристика оостояния радиолокационной станции КПЗА в зависимости от видов

повреждений приведена в табл. 3.
3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично

неработоспособной радиолокационной станции КПЗА приведены в табл. 1202.

062.22.00
Стр. 1/2

Свят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

20

. 305. 306. 312
202-Ш 204-Ш 321
040 ЭХ-9Р0 316
031 033 004
319 303 204-Ш
309 307 061

303, 017. 314
203-5Н 204-2Н
317 035

борт кабины штурмана

303, 203-5Й
304, 204-21

к } Кабина летчиков
Схем» размещения в маршрут осша-рв блоков я ЮС

ШШЖЕЗЭЗО

5?5

«rent

ifcjwj

©
OF (О

V«=",£W¥-

iw^iPtT» aiw»wwi

^

1б)Пульт управления КПЗ-Ю

Пульт контроля 2НВ-Юа

6xl3j Пульт управдеми 2ЯЬ-.П

Эшульт управления 2HB-I06
"-^ перекрестьем

Индикаторный блок 2НВ-4А

".! i-.АЛИБРОВКА

ШАХ min

(Й) Пульт регулировки 2НВ-Юв

062.22,00
Gtp. U/U

/





Габдица

Сведения о возможностях ВСК РЛС-Н КПЗА по определение поврежденных блоков

а тдв ЗСК ; Наименование и тип системы,; Наименование и тип блоков,
f подлежащей контролю ЗСК f отказ которых выявляется с
г ; помощью ЗСК

,• Ссылка на темы или разделы
; штатной документации, где
; изложена технология контроля "О

ч:
:х
О
03
О
За
го
О

Саганы управления и янди-
квдад:

яул*т тправлеяия ЩВ-10;

аузвьт рвгуаифовок 2HB-I06;

цудьт коятродя 2НВ-10а,

КПЗА Антенный блок 6SW-I6

приемопередатчик o3,!-2M

Блок синхронизации 2ЭМ-3

Блок разверток 2НЗ-5,2НВ-5а

Блок питания 634-8

Пульт управления 1СПЗ-10

Блок синхронизация КПЗ-3

Пульт контроля 2КВ-Юа

Пульт регулировок 2HB-I06

Распределительная коробка
КПЗ-17А

I . Технологические карты выпол-
нения подготовок к полету и
регламентных работ.Самолет
^Ш-767 книга 4 , ч а с т ь I ,
ТК 4 . 1 . 3 . 0 2 , пункт А.

2.ИЭ КПЗА.АВ1.Ш0.043.Й2,книга
2.ТК 4 - 1 4 .

З.ИЭ КПЗА.АВ1.000.043.И1,ми1Га
I, разделы 17,71. О

ел

о
гп
ш

о
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гп
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Таблица 2

**
Сведения о возможностях ИСК РЛС-Н КПЗА по определению поврежденных блоков

Наименование и тал НСК ;

о* 8

Наименование и тип системы,
подлежащей контролю НСК

Наименование и тип блоков,отказ
которых выявляется с помацью НСК

i Ссылка на темы или разделы
штатной документации, где
изложена технология
КОНТРОЛЯ

ВУ-Ю
унявврсашаЛ

CI-54,
CI-2QA
У/СТаВКИИ» KJXF-3
Щябор Ц-4313
Иорюротюй стол

Састема КПЗА Антенный блок 631-16
Приемопередащий блок 6Ш-2М

Блок сянхронизации 23Л-3
Индикаторный блок 2НВ-4А
Блок разверток 2НВ-5,2НВ-5а
Блок питания 6ЭЛ-8
Пульт управления КПЗ-10
Блок связа КЮ-28а
Блок синхронизации КШ->3
Волноводный тракт КПЗ-32А с
измерительной секцией а блокам
регулировки мощности КПЗ-47
Пульт контроля 2HB-I0a
Пульт управления 2НВ-Ю
Пульт регулировок 2HB-I0B
Пульт управления 2HB-I06
Распределительная коробка КПЗ-171

1. ИЭ КПЗА,ABI.000.043.И1,
книга I,разделы 1У.У1.

2 . ИЭ КПЗА.АВ1.000.043.И2,
книга 2.

3. ИЭ КПЗА.ABI.000.043.ИЗ,
книга 3.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Та&иица 3
Характеристика состояния РЛС-Н КПЗА в зависимости от видов повреждений

Работы с системой после замены блоков

Наимено-
вание и
тип сис-
темы

Регулировка сие теш !
! не требуется

Требуется регулировка
системы

i

Требуется !
проведение!
работ с !
самолетом !
в целом !

Требуютоя специ-
альные регулиро-
вочно-наотроечные
работы, силы и
средства завод-
окого ремонта

Наименование и тип блоков, характеризущнх указанное состояние ояотемы

4

КПЗА Елок синхронизации
КПЗ-3
Пульт контроля 2НВ-Юа
Елок питания 6ЭМ-8
Елок фильтров НВ-Ф2
Фильтр подавления
высокочастотных помех
Переключатель "РЛС-Й"
{"Штурм.- Летчик")
ВГ-15К
Переключатель "Обзор
РЛС-Н" ("Земля-Ш")
ВГ-15К
Табло "Обзор HI"
СПП2-3

Антенный блок 6314-16 Антенный
Приемно-передащиЙ блок блок 63M-I6
63М-2М
Блок синхронизации 2ЭМ-3
Индикаторный блок {летчи-
ков, штурмана) 2НВ-4А
Елок разверток 2НВ-5
Пульп управления перек-
рестием 2HB-IO6
Пульт управления ВСНТ
КПЗ-10

Блок разверток 2НВ-5а
Пульт управления (леичи-
ков, штурмана) 2HB-I0
Пульт регулировки
2ЯВ-ЮВ
Блок сервоусилителей
6Ш-14
Блок связи КИЗ-28а
Распределительная короб-
ка КПЗ-17А
Волноводаый тракт с изме-
рительной секцией и бло-
ком регулировки КПЗ-47
КПЗ-32а
Коммутационный блок K-I7B
(в комплект КПЗА не входит)

062.22.00
| Стр. 5/в

ОвНТ 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я
( Д Е Ф Е К Т А ЦЙЯ )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков я БЭС радиолокационной
станции КПЗА. на борт; самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС КПЗА на борт; оамолота приведена на
фиг. I .

1.2. Пояснительный текст к охеме размещения радиолокационной станции КПЗА по
отсекам самолета приведен в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС КПЗА занести в ве-
домость по форме табл. I2OI.

2. Методы инструментального контроля радиолокационной станции КПЗА по поиску
поврежденных блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков КПЗА о использо-
ванием ВСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков КПЗА о использо-
ванием НСК приведены в табл. 303.

3. Методы определения поврежденной радиолокационной станции КПЗА и ее блоков,
не охваченных инструментальным контролем

3.1 . Вое блоки радиолокационной станции КПЗА охвачены инструментальным контро-
лем.

062.22.01
Стр. 301

Оеят 17/87



I?!
Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения блоков а БЭС РЛС-Н КПЗА по отсека* самолета

M U N . . . . . . . . . . , . . i • - • • • • . • • •

•^ В Ь Зона оси ! Наименование и тип ' Объем разборки отсекав для осмотра ! Технические
2 ° мотра но » оематриваемых блоков ! блоков ! нения состоя

***• i ; Номев люка, •* Наименование блока < лза1т*лп u w a

• других
блока ] луатащш б в з ремонта

условия ж допустикмв яамв-
ояняя монтажа блоков дяя эксп-

!

Носовой обтекатель

Антенный блок

Ввляоводинй кому-
strep m*4?-I

Воляоводгай тракт

III

Щ

IZ2

Ш

Ш 4«льтр хюхяммшвя
вжокочвстопшх so»

Ш
Терморвлвюг ZKE-I,

rot-в, ira-з

Открыть но»
совой обтв—
катвдь

См. ЙБП предаирадтшмйэстввдиа комплекса

То же



Продолжение табл. 301

То же
7С
Ошо
Зэ
п
-ч
ш
О

о
гп

о

ч;

СП

О
m
ш

\

Z
О
ш
•оm

гп

3.

132

132

132

132

132

Волн сводный тракт
КПЗА-32

Пряеиодервдио-
щий блек Ш-2И

Беек синхронизации
2ЭМ-3

Блок связи КШ-28а

Блек синхронизации
КШ-3

Расстегнуть
защитный
чехол

При замене
блока снять
коллектор

-

-

-

132 Блок сервоусилителей
6Э4Л4

132 Блок питания 631*8

132 Блок разверток

132 Блок фильтров НВ-Ф2

132 Распределительная

о
132 Блок разверток 2НВ-5



ft © *

* Ь 131 Ивдвваторянй блок То же
| 2Ш-4А (дауршаа)

131 Пульт управления пе- -"-
рекрвстивм 2HB-I06

I3Z Цульт управлевия -"-
2HB-I0

131 Пульт регулировки - я -
2S&-I0B

131 Табло "Обзор w
СШЕ-а

131 Переключатель _»„
*Ч)бэор РДС-Й*
НГ-15К

Ш Ицдкюторщй блюк _«_
122 2НВ-4АС летчиков)
1 2 2 - ^ з ц т УДравдеяия _«_

28B-I0
121 Дузсьт ущраании BCSB -»_

КВЭ-Ю

121 Heperjno«»»jtt "РЛСЙ" _«.
ВГ-15К

121 Цуаомг юзитроая 28В-10а _«_

Примечание. При осмотре убедитася:
^ поврвадевий,вмятин,даф<ч«аций ааЕтенш.вояновобЧжяч) тракта;

_ ^ у р »,ров»ЯИ1сатор<>Б,ствкол1
- в~падошости подсоединения разъемов,плетенок металлизации к Ляоку,каркасу.



Таблица 302

Использование встроенных средств контроля для определения поврежденных блоков РДС-fi КПЗА.

Наименование и тип ! Условия на борту самолета, 1 Последовательность выполнения
блока ! необходимые для контроля ! операций с элементами управле-

! блока 1 ния ВСК по определению пдареж-
! ! денных блоков
! !

Параметры контроля
и сигналы по которым
определяется отказ
блока

Трудоем-
кость
(чел.час)и
количество
исполнителей

!

Антенный (Клок
6ЭМ-К5

Наличие в бортсети
напряжений:
- постоянного тока

27В в'РУ24;
- переменяето тока

II5B 400Гц в РУ22;
- переменного тока

36В 400Гц в РУ26

Проверка работоспособности: I.Отсутствует азимуталь- 3,5/1
I."Технологические карты выпол- ное вращение рефлекто-

нения подготовок к полету я
регламентных работ. Самолет
ИЛ-76" ДО),книга 4,часть I ,
ТК 4.1.3о02, пункт А.

2.ИЗ КПЗАДВ1.000.043.ИХ (17),
книга 1»раадаи 1У,я„69,71.

З.ИЭ КША.АВ1.000.043.И2,
ТК 12.

ра.
2.Рефлектор не управля-

етсй с пульта управле-
ния по наклону.

Приемопередатчик
6ЭМ-2М

1Д1-4.1.3.02,пункт А.
2.ИЭ КПЗАДВ1.000.043.И2ДО)

ТК 5,6,10.

I.Отсутствие токов крис- 3,0/1
талических детекторов
У1Н или АПЧ при работе
в режимах "AIH" и "РРЧ".

2.Отсутствие накала кдис¥-
рона.

З.Нет тока магнетрона при
вклотенном высоком напря-
жении.

4.Не включается высокое нап-
ряжение.

5.Резкие колебания тока
магнетрона.



3
го

Блок сиюфонизации

2Ш--5,

увршявшк

Блек оинхронизацйи

клз-з
Пульт контроля
2НВ-10а

Пульт регулировок
2HB-I06

Расярвдаяггвльяая
Ш-17А

1. ДХ-ТК 4.1.3.02„пункт А.
2. Л8-ТК 9.

1. JII-TK 4,1.3.02.пункт A.
2 . Л8-ТК 9,10.

I . Л1-ТК 4.1«3.02 s пункт А.

2. т-та 4,

1. Д1-1К 4Д„3,Ш, пуикт А.
2. Л6-Ж 14,

1. Л - Ш 4.1.3.СЙ, пункт А.
2» Лв-ЯК 4,14.

1 4 Х1~Ш 4.1.3*02, пункт А.
2. JB_TK 4.

I* Л1-ТК 4.1.3.02, лункт А.
2. Л8ТК Ю

А.1. II-TK 4Л.3.02.
2. Л8-ТК 14„

Продалжвние табл. 302

Окдгтстшв элвктроюшх 2,0/1
колибрациюшых квток даль-
ности Е КУО на шдвкаго-
рах.

1,См. цункт I да» 2,5/1

юс регу

Отсутствует- шлш. не в до- 1,5/1
пуск© выпрямлв&зне стабн-
лязировакные аащтжиж.

Метки злеятроннаго пврек- 2,5/1
р@отта на шздакатор© 2НВ-4а
не оодаветотяуш доказаяиш
"Угла" и "Давьиооти*8 на

в

Отеутетвав рааавриок на
индикаторах в режиме КП4.

Неправильные показанжя
стрелки щшбора ВА-46.

I.5/I

Отсутствие mywm на экраг- 2.0Д
нах индикаторов яла невоз-
можность их регуляраакйо

Отсутотвив передачи управ- 32,0/1
лвния ШЗ летчику.

<
S
о
За

п

эс ь

СП

о
го
ш
1С
X
Z!
О
ев

f"*"*



Таблица 303

Йсвадьзшгяив наземных средств контроля для определения поврежденных блоков РДС-Н КПЗА

Вадав&авшяе
8 wffl

Тип контрольных
средств,указания
Во их подключе-
нию к борту само-
лета

Условая на бор-
ту самолета.необ-
ходимые для конт-
роля блоков

{Последовательность выпол- (Параметры контроля и {Трудоем -
,-нения операций с элемен- j сигналы, по которым j к ость
;тами управления контроль- }определяется отказ (
jних средств по определе- {блока
;ншо поврежденного блока ;

jKOCTb
}(чел.ч) и
(Количество
(исполнителей

Г

Антенный блок И57
634-16 КПА-5

о
о

* -3

Наличие в бортсети
напряжений:

- переменного тока
II5B 400Гц в РУ22;

- переменного тока
36В 400Гц в РУ26|

- постоянного тока
27В в РУ22.

Приемо-пере-
давдай блок
6ЭМ-2М

ВУ-15
ГК4-19А
С1-54

Инструкция по эксплуатация I . Отсутствует азимуталь-
КПЗА.АВ1.000.043 И1 ( 1 7 ) , нов вращение рёфлек-
раздел 17, пункты 64,67-70; тора.
раздел У1, пункты I I 7 - I 2 Q . 2.Рефлектор не управ-

ляется с пульта у п -
равления по наклону.

З.Не выполняется г и р о -
стабилизация антенны
по крену, тангажу.

Л7-раздел 1У.П.61;
раздел 71,а.122-130,
132,134,135.
ИЭ КПЗА,АВ1.000.043 И2
(Д8),ТК10.

I.Отсутствие токов крис-
таллических детекторов
Я Н или АПЧ при работе
в режимах "АПЧ" и " P F T .

2.Отсутствие накала клист-
рона.

3.Напряжение клистрона не
в допуске.

4.Нет тока магнетрона при
включенном высоком н а п -
ряжении.

б . й ш г ч и е злектричеоких
пробоев в лампе 1Ш-83В.

б.Не вкличается высокое
напряжение.

5.0/1

4,0/1

тз

О
оэ
О
п
ш
О

О

СП

о
.т
X
Z3
О
со
гп

т



Продолжение табл. 303

1

7.Резкие колебания тока маг-
нетрона.

8.Ток магнетрона значитель-
но превышает допустимые
значения или ниже их при
нормальном запуске пере-
датчика.

9.Зри включении высокого нап-
ряжения в момент "захвата"
схемы AIH яаблвдается про-
падание сигналов на экране
индикаторов.

10.Отсутствует "захват" системы
AIH.

П.Отсутствие подавления щумов
в режимах Торн-Грозы","Обзор".

РЕ
Ош
g
О

"О
in
3:
О

Блок синхро-
низация
2ЗД-3

CI-54

кип-г
3J,n.I4Q,

143-146.
2.Инструкция по эксп-

луатация КОЗА,
ABI.000.043 И2 (JB),
ТК 3,9 '

Индикатор-
шей блок
2НВ-4А

17-раадел 7 1 , я . 149

I.Неисправна схема сшссроняаа- 3,5/1
цик в защита ох сигналов
невянхрошшх помех.

2,Отсутствие яа «фане янди-
катора щит приемного «а-
нала,калябрацисшщх меток
дальности Дв и КУО.

3.Отсутствует аявктронные ка-
лйбрацишнне метки дальаоотЕ.

4.Отсутствует «мпульс запуска
передатчика.

I.He светится экран индикатора.
2.Нет развертке so оси I или

4.5/1

fn
CD

С
ж
Z3о
с?
"О



Продолжение табл.» 303

:i

разввр-
•г ок 2НВ-5,

1лок

Пульт управле- Ц-57
НйЯ КПЗ-10 С1-54

Ocaaaaorpai

1. 17-раздел И , п Д 5 9 .
2. Л8-ТК № 9.

17-раздел 1У,п.161,
162

Лнструкция по эксплуа-
тации КША,
ABI.000.043 ,13,
IK if 33

раздел 71,

г..

1
о
Нет свечения экрана ИНДЙ- 3,5/1
катора.

2.Отсутствие развертки на
2НВ-4А.

Отсутствуют выпрямленные 2,0/1
стабилизированные напряжения
+I50B;-I50B;-f250B I ;
+250В П; -̂ ЗООБ.

Х.При работе в режиме КЧ« 3,5fZ
дальность и азимуталыгш.
утоя метки электршшогс
перекрастяя.ио экрану ин-
дикатора 2ЯВ~4А,не соот-
ветствует показаниям пре-
образователей "Урол",
"Дальность* или перемеще-
ние >*зткв яооисхо: ит ска^ -
каш,

2.пет регулировки молщости ъ
положении "Ми тумблера
"Модность".

1.Кет импульса запуска ответ- 4.5Д
чика.

2.Нет бланкируицих шкндгльссв»
З.Нет импульса видеосигналов

ответа л импульсов перекрес-
тия.

4.Нет импульса заданщвго бло-
кинг-генерат ора»

5.Нет импульса "Видео без меток".

О
03
О

и

сг

с
се
"С
СП



Предоджвние табл. 303

1-8

Вдок
з а д а Ш~3

Ц-5?

TO-32-A Ц-4313
иэмврительаей

ко»

управления

I, Л7-раздед П ,
п Л 64-166.

г. лв-тк * 14.

Л7~раздел У1,яЛ75

1У8п.57,
8. Л8-Ж J» 4,6,

1У,п.57.
2. ЛВ-ТК 1 ?,8.

6.Не формируется опорный ш~
ПуЛЬСо

7.Отсутствует имсульс запуска
передатчика.

I.Неисправна схема защиты от 2,0/1
несинхронных помех.

2.Не формируются электронные
калибрацишные метки даль-
ности»

3,Отсутствует импульс оинхрояй-
защш в реЕШе КП-4.

I.Нарушение ;герш2икшет в « - 3,5/1
новодадао

чашей мовдюяик "бояьвй* д
"малой"1 (дареядт.моцкоетй На
блже ШЗ-10 s полотвтж Т

^ Г»

I.He пршзщщда а ^ ш м а ш ofg&s» 2.0/I
кя гфабора ВА«*46 блока 2НВ-Х0а*

2оНе в дощгсж© (19^1ма) ток ш г -
нетрона so всех режшах»

З.Отсутотвуда тока криоталлов
ЛН н AIH.

Х.Отсутстгдгвт регулировка под- 3,0/1
света потенциометра "Подовет
надпшвй1'»

2«Регулировкой ручка! "Установке
яркости® яркоотъ не обаопеч*-
вается.

<
S
1п

О

о
.гп
W
х

О
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гп
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Продолжение табл. 303

4

Пульт регули-
ровок
2HB-I0B

1. Л7-раздел ГУ,п.57.

2 . Л8-ТК J* 10.
Отсутствие шумов на экране
индикатора или невозможность
регулировки ручками "Фон",
"РРУ","Выделение".

2,5/1

Пульт управ-
ления
2НЭ-Ю6

3-ТК * 7 Несоответствие КУО ж Дн
показаниям на индикаторе
2НВ-4А.

2.5Д

Распредели»
тельная коробка
КПЗ-Г7А

Л8-ТК * 14 Отсутствие передачи управления . 12,0/1
РЛС летчику.

о





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков сястеад на борту самолете
I . I . Замен? блоков КПЗА производить оогласно ИТЭ Ил-76. гл. 62-224}. раздел

"Техническая эксплуатация", п. 4 .
2. Требования на монтаж блоков оистемы
2.1. Требования на монтаж блоков радиолокационной станция КПЗА (допуотшвю

отклонения от требований на монтаж в период эксплуатация в мирное время)
приводятся в РШ предприятия-поставщика комплексе "КУШ1-76".

062.22.00
Стр. 401/402

Сент 17/87





"MdJL
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1, Регулировка систему после замени стоков

1.1. Регулировку радиолокационной с: знгцш КПЗА после замены блоков (см. графу 3,
табл, 3) производить согласно те отологической карте 501. После замены до гас
блоков (ом. графу 2, табл. 3) ре'улировка станции не требуется.

2. Проверка системы после замены блок т

2 . 1 . Проверку радиолокационной станци; КСЗА после замены йлоков производить соглао-
но технологической карте 501.

062.22.00
Стр, 501

О«ЙГ 17/87
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I 8

» FH1-76-2. г Технологическая карта 501
Ш л ;

t Проверка функционирования системы КПЗА
о.
« , i i i и i l к i и i II i 1 i I i l l

Срдержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 502-517
Страница §Q2
'ГрудовЫКОСТЬ

• З гкдэШ> Ч6Л.Ч.

: Работы,выполняемые; Контроль
: при отклонениях от:
: Тт/допуски на от- :
. клонения/ 5

Антенный блои - 63M-Id. Соответствие
ТУ 1

Ира- замене бждаа цроиамя проверку работоспособности по:
С» та "К-76" ласта, г^вниг» 2,АВТ.000.039-01 ИЭ6,раздел 12,13 (РТЭ *К-П~76".

"Технология. шЗсиуте5аяияп,АВ1.000.065-01 РТЗ,технологическая карта J* 24
"Проверка ракЗотяетюсабности РЛС-й ( предварительная подготовка)*).

3.

2» ИЗ КПЗА к̂нига- Ш „"Регламент технической эксдлуатащи и техюэлогия выполнения
реглямеганах ввЛя*-.Ш.000.043 ИЗ.раздел 1У,технологические карты:

1? 4*Проаврва напряжений", прошрщональаых токам
Трудоемкость 0.2
}h 5"Про8врЕа следования линии развертки на экранах индикаторов за псложе-
плем рефлектора аатаанн."

чаа.пч*
Л б'Щроверща точаоств индякецви уиш поворота рвфяектора антвннн по

S 7*Яров«рта ТОЧНООТЕ вндияшзая угла наклона рефлектора
0,8 чед.ч»

& 9"Ировериа регулировки смеащаия лиши развертки ю осш
иадякаторах блоков 2НВ-4А:1

Трудоешость 0,2
й 1Й*1^ювврка частоты качание рефдвнтора антвннк',1

Трудоевдость 0,1
f IZ-'TIpoBepBa система гиростабилизащн антвнак.
Трудоешость 0.7
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*к РШ-76-2 : Гехнологичвс:;гя карта 501
КПЗА :

Проверка функционирования системы КПЗА
в
• i

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Еа страницах 502-517
Страница 503
Трудоемкость
Указано чел.ч.

Работы выполата-:Контроль
мые при отклоне-:
ниях от ТТСдопус*
ки на отклонения)

* 13"Проверка диаграммы неправлеппости антенны"
Трудоамкость 1,0 чал.ч.-
й 14"Снятие блока 6ЭМ-16 с объекта"
Трудоемкость 0,5 чел.ч.
* 27•Установка блока 6ЭМ-16 на объект"
Трудоемкость 1.0 чед.ч.

й 33 "Проверка сопряжения КПЗА с КП1Д-76"
Трудоемкость 1,0 чел.ч.
& 34 "Проверка сопряжения КПЗА с КЛ-За и КЛ-3"
Трудоемкость 0,3 чел.ч.
» 39"Проверка герметичности блока 631J-2J и ЕОЛКОВОДНОГО тракта"
Трудоемкость 0 t 5 чед.ч.
ИГЭ ИД-76,часть 71,глава 62-22-0,раздел "Техническая эксплуатация"
пункты X, 3 , 4а, 46, 5,
ИЛЭ И1-76,книга 3,раздал 6,12.35.

Приемйо—передаюциЕ 6ЭГЕ-2М

При замене блока провести проверку работоспособности по:
ИЭ п К - 7 6 " , ч а с т ь 2 , к н и г а 2 , ABI.CCC.039-01 И Х . р а з д е л 12.13 (РТЭ " K 4 I - 7 6 " ,
"Технология обслуживания",A3I.00C.065-CI РЭЗ технологическая к а р т а Ji 2 4
"Проверка работоспособности PIC-й (предварительная п о д г о т о в к а ) " ) .
Трудоемкость 3 ч е л . ч .
'Ад КПЗА,книга Ш,"Регламент технической эксплуатации и технология выполнения регламежпш:
регламентных работ",ABI.000.043 ИЗ,раздел 1У,технологические к а р т ы :
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к РШ-73-3 :
КПЗА :

Технологическая карта 501

Проверка (*укк клонирования системы КПЗА

На страницах 502-517
Страница 504
Трудоемкость
Укяэано ч е л . ч .

Содерааниз операции и технические требования (ТТ) :Работы, выполняеч Контроль
: ш в при отклоне-
н и я х от ТТ ( д о - :
:пуски 88 о т я л о - :

_1Нваия) ;

S З'Проверка товов кристаллов А1ГЧ, УПЧ и тока г.згнвтрона".

."* 14'Снятие блока 630-21 с объекта".
Трудоемкость 0 , 3 ч а л . ч ,
Л 21"Проверна ведичглш '/мучаемой шщноотн высокочастотных колебаяиЕ/
Трудоешооть С,3 ч а л л .
ЗЬ 22 "Проверка частоты шгнвтрояного генератора я чувствительность 1-го прием-
ного канала"
Трудоемкость С,3 ч е д . ч .
И 23 "Проверка уровня iryuoB прЕвмного канала 1;
Трудоемкость 0 , 3 чел.ч*.
& 24"Проверка работоспссобвооти системы АПЧ а Формы зови генерасин клиотрона."
Трудоемкость 0«3 ч е л . ч .
£ 25"Проверка работоспособвоотж схемы ВАРУ.*
Трудоемкость 0 t 3 ч е л . ч .
й 27"Установка блоха 6ЭЫ-2М на объект1.'
Трудоемкость 0 f 3 ч е л . ч , _
л 29 "Проверка сопряжения КПЗА с алпаратурой СОМ-64.С0-70?
Трудоемкость 0 , 2 5 ч е д , ч .
& 35"Проверка периода повторения я амплитуды импульсов запуска передатчика в
режиме КГГ4."
Трудое1йкость 0 , 2 5 ч е л . ч ,
В 39"Проверка герметичности йдока 6ЭМ-2М в волноводного тракта'.'
Трудоемкость 0 , 5 ч е л . ч .

3 . ;ГГЭ ИЯ-7б ;часть П , г л а в а 62-22-0,раздел"Техническая эксплуатавда",
пункты X, 3 , 4 в , 4 г , 5 .



к РШ-7в-2 s Технологическая карта 501
КПЗА J

: Проверка функционирования системы КПЗА

Содержание операции и технические требования (ТТ)

: На страницах 5О2-5Т7
• Страниц 505
г Трудоемкость

Указало ч а л , ^

Работы, выдай- ̂ Контроль
няемыв при ОФ<
клонениях от :
TTvдопуски, на :
отклонения) :

2Ш-3 Соответствие ТУ

При замене блока провести проверку работоспособности до:
. ИЭ "К-76М,часть 2,книга 2, ABI.000.039-01 ИЭ6,раздел 12,13

(РТЭ "К-П-76","Технология обслужзшания", Ш.000.065-01 РЭЗ,
технологическая карта * 24 "Проверка работоспособности РДС-Н
(цредворитвльная подготовка)").
Трудоемкость 3 чел.ч.

. ИЭ КПЗА,книга Щ,"Регламент технической эксплуатацда я техно-
логия выполнения регламентных работ", ABI.iDO0.D43 ИЗ,раздел 1У,
технологические карты.

№ 14 "Снятие блова 22?-}-3 с объекта".
Трудоемкость 0,2 чед.ч.
* 18 "Проверка масштабов разверток и
Трудоемкость 0,25 чед.ч.
Л 19 "Проверка работы схемн " ЙЗО-аЮ"
Трудоэмаость 0,25 чед.ч»
* 20"Проверка периода аовтореаия иьшульсов запуске
Трудоаьиость 0.3 яая.я.
№ 2?"Проверка уровня шуиов арнвмногс
^ д о е ш о с т ь 0,3

калибрашюннцх ниток t

* 27"Установка блока 23IJ-3 вы объев?
Трудоемкость 0,2

43
•ч;
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ИГЭ ЙШ-76,глава 62-32-00,раздел*Технвческеу эксаяуатат
пункте I , 3 8 4а# 4Ег 5в
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в РШ-76-2 : Технологическая карта 501 502-5Г7

Проверна функцвонировання оавтехц KU3A Трудоемкость

Jimaa.
Содержания операции г технические требования (ТТ) :Работн,внта« Коетроя»

юмжа пра :
отклоаввяях :
о« ТТСдавуо-:
п аа отяхо-:

гнанля) :

Соовитепш ТУ

Евок еж кцз-з

Прж аамвнв (Злока провести проверку работоспособностк ао:
I. ИЭ -К-?6\часть 2,кнкга 2, АВ1.СХЮ.039-01 Юб.рааям 12,13

ОРТЭ-"К-П-Тб", "Технология оослуиюаюю", ABI.000.065*01 РЭЗ.
технологическая карта » 24 "Проверка работосаособностя РЛС-Н (предвврягвдьная
(предввритвльная вддготовка)").
Трудовикость 3 чад. ч.'

2; ИЭ КПЗА,книга Ш, "Регламэнт технической эксплуатации ж твхнодопш випедшв-
нкя регламентных работ .ABI.000.043 ИЗ,раздал ХУ.твхнодогячвсию карта>
X 14*Сняпю йаока КПЗ-3 е
Трудоашосд Gt

авраода швторвии noqrjaeo» sasgrata шрадатчваг
Трудоажость 0,3
Ш 2Т*Уотааовяа бдога KHS-3 аа

0.3 чаж.ч«
кя КОЗА с КШД-76",& 33 "Проверка сопряхен

Трудоешость 1,0 чад.ч.
Л 35 "Проверке периода оовторввхн а гшшшгудя гмщгльоов заоусжа шрадашша 63M-SH
а реяшш КП4".

G.25
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к Ш-76-2 Технологическая жарта 501

Проверка функционирования системы КПЗА

Содержание операции я технические требования (ТТ)

Л 38"Црсвврка амшштузш вадеосигнала на выходе блока КШ-З1*,
Трудоемкость 0,25 чед.ч.

3«ИТЭ ИД-76, глава 62-22-0,раздел "Техническая эксплуатация?
пункты I , 3, 4а, 4s, 5.

Индикаторный блок (летчиков.штурмана)
2НВ-4А (2 ГОЛ

При ааидане блока пролети проверку раб от ос паз обн оста до:
1.ИЭ иК-?6",чаоть 2,книга 2, ABI.000.039-01 ИЭ6,раздел 12,13 (РТЭ "К-П-76'-е

"Технология обслржэааия" A31.000.065-01 РЗЗ, технологическая карта М 24
"Проверка работоспособности РЖ-4 (предварительная подготовка)")-
Трудоемкость 3 чел.ч.

2.ЙЭ КША,книга Ш,"Регламент технической эксплуатации а техноиагня
рвглшвнтвых pa6or",iBI 000 043 ИЗ, раздел U„
тезшолог5гчвские карты;
Л б^роверка регулировки яркоотг ДИНЙЕ развертке к калийрацвшнкж метог,
блоков 2НВ-4А'!.
ТруДОвМКОСТЬ 0 , 2 Ч0Л.Ч«

К 9 "Проверка регулщювкж оивщвния хтш: рвзвврткЕ ас оеяг пТ ш "^
индикаторах блоков 2HBHi. *.
Трудоемкость 0 s 2 чел.ч.,
В I I "Проверка дшейноотЕ ж ЗЛШЮНООТЕ раавертхЕ одшов 2HB-4i"r.
Трудоемкость 0»25 ч&ж»ч«;
* 18 "Проверка масштабов развертов а каяябраджашшг.
Трудоемкооть 0,3 чел.ч.

аа

! На страницах 502-51?
* Страница 507

| Трудоемкость
? Указано чвл.ч.

Работы.внпол- !
няемые при от-}Контрсшь
клшенЕях от !
ТТСдопуокж на |
отклонения) !

То

О
ш
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к РШ-76-2 г Технологическая карта 501
КЕЗА

•
* Проверка функционирования системы КПЗА
•

Содержащее операции и технические требования Д Т /

i м и i и i i i 1 i ' I i I • i

На страницах 502-617
Страница 508

Трудоемкость
Указано чел.ч.

• Работы,вьшол- :
няеше вря от- :

! КЛОН4ШВЯХ о т : Контроль
: ТТСдопуокш т :
v отклонения) :

Л 25 "Проверка уровня регулировки по фону в наделение".
Трудоемкость 0,2 чед.ч.
Л 28 "Проверка сопряжения КПЗА о аппаратурой A-8II и регулировка далителя
1:5.линейки ЗГ".
Трудоемкость 0,3 чед.ч.
* 33 "Проверка сопряжения КОЗА о ШД-76" .
Трудоешшоть 1,0 чад,ч.

3 . ИТЭ И1-76,гз»ва 62-^2-0,раздел "Твхнячееаая икщяуаташя",иувк*в 1.3,4ж.4з,5.

Еяок разверток 2НВ-5

При замене блока провести проверку работоспособности со:
1. ИЗ "К-76%часть 2,книга 2, ABI.QOQ•039-01 ИЭб.рядед 12,13 <ИЭ "КЛ-76",

"Технология обштуживания", ABI.000.065-01 РЭЗ.технологическая к а р т £ 24
"Проверка работоспособности РЛС-Н (предвврательная подготовка)*).
Трудоеккооть 3 чед.ч,

2 . ИЭ ЯШ.юшга Ш,Ч?т?хшжт техническо! эксшд'а'шадш г мпшашжд вшюднаше
регладвнтакх работ* №1.000.043 йЗ.раадел ХУ.твхнодагачвовяае шут.
* 14 "Снятие блоха 2НВ-5 о объекте"-,
Трудоемкостз» 0,3 чш^ч,,
Л 26 "Проверка уровнн рвгулировхЕ го фощ? к вааеяеаюп'Ч
Трудоемость 0,2
1 27 "Остановка алоке 2НВ-6 ш
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к РШ-7в-2 ; Технологическая нерта 501
ИВА J

: Проваряа функционирования системы КПЗА

в
• . . . , . , , j , , .. I I ' " - m ш 1 . Г И - Т П - Т Г Г 1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

. На страницах 502-517
Сттшщща 505

: Трудоемкость
Указано чел.ч г

Работн,внпоа-гКонтродь
клеше при отч
клонениях от :
TTvдопуска.на:
отклонения) :

Ълщ скнхроняэацш 2S8J-3

При замена блока провести проверку работоспособности по:
. ИЭ "К-76",часть 2,книга 2, Ш.000.039-01 ИЭб.раздвл 12,13

(РТЭ "К-П-76","Технология обслуживания", ABI.000.065-01 РЭЗ,
твхвологкчвская карта * 24 "Проверка работоспособности РЖ-Й
(предворитвльная подготовка)").
Трудоемкость 3 чел.ч.

. ИЭ ИВА,книга Щ,Твгламент технической эксплуатации а техно-
логия выполнения регламентных работ", ABI.000.043 ИЗ,раздел 1У,
технологические карты:

* 14 "Снятие олояа 2а-Л-3 о объекта*
Трудоемкость 0,2 чед.ч.
* 18"Проверка юсштабов разверток и
Трудоемкость 0,25 чел»ч»
» 19 "Проверка работы схемы я Щ)-аЮв.
Трудоемкость 0»25 чед.'ч,

импульсов запуска

Скх5тветотвив ТУ

кадибрационних меток1;

ft 20"Проверка периода повторения
Трудоемкость 0.3 чеииди
ft 2?мПроверка уровня щумов приемного каваяа
Трудоеодость 0,3

передатчика

8

* 27*Установка йлояа 2ЭМ-3 на объект '•
Трудоемкость 0,2 чед.ч.
ИТЭ Й1-76,глава 62-22-00 ^раздвл^Техничеокая
дунвтн I , З в 4а, 4к* 5в
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в PHI-76-2 : Технологическая ягрта 501 отраницах 502-5Г7
граница 506

Проверка (§ункционировакия ааотемы КЙЗА Трудоемкость
Указано

Содержании оператда и технические требования (ТТ) :Работы,вышин Контроль
•аявшю при :
отклонениях :
:от Щдопуо-:
:яа на 0ТМ0-:
:нвния) :

Соответствие 77

Блок синхронизации КПЗ-3

При замене блока провести проверку работоспособности во:
ИЗ "К-76".часть 2,книга 2, ABI.000.039-01 Ю6,раздел 12,13
(РГЭ- "К-Д-76", "Технология обслуживания", ABI.000.065-01 РЭЗ,
технологическая карта * 24 "Проверка работоспособности РЛС-Н (предвврительная
(предварительная подготовка)").
Трудоемкость 3 чел. ч.*

ИЭ КЦЗА,книга Щ, Тегдамэат технической экспдуатащи и технология выполне-
ния регламентных работ .ABI.0QQ.Q43 ИЗ.раздал 1У,технологические карта»
А 14*Снятиа блоха КПЗ-3 с объекта*
Трудоемкость 0,2 чад, ч,

Ш 20-Провврка пвраода повторения импульсов запуска шрвдатчикаг
Трудоемкость 0,3 чва.ч,
Л 27"Установка блока КП&-3 ва объектч

емкость 0,3 чед.ч.
* 33 "Проверка сопряжения КОЗА с КП1Д-76П,
Трудоемкость 1,0 чад.ч.

Ш 35 "Проверка периода довторваия и амплитуда я щ р ь с о в запуска передатчике
в реяиш КП4".
Трудоемкость С„25
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к Ш1-?в-2 * Технологическая карте 501
КПЗА :- -

*

* Проверка функционирования системы КПЗА

Содержаете операции я технические требования /ГТ/

: Не страницах 502-»517
: Стшнида 509
; Трудоемкость
: Указано чед,ч«

, Работы,выпол- :

, няашв пря от- :

клонвниях от : Контроль
ТКдолускЕ на* :

отклонения)

Я 28 "Проверка сопряжения КПЗА с аппаратурой A-8II и регулировка делителя
1:5,линейки ЗГ*.

• Трудоемкость 0.3 чед.ч.
* 32 "Проверка работоспособности КПЗА в рехиме "Маяк".
Трудоемкость 0.3 чал.ч.
ИТЭ ИД-76,глава 62-22-0,раздел "Техническая экоплуатапия",пункты 1,3,4и,4к,5.

Пульт щррвестш оерекрестием 2НВ~Х0б

Яри замене блока провести проверку работоспособности по:
1. ЙЭ *К-76И,часть 2,книга 2, ABI.000.039-01 ИЭ6.раздал 12 (РТЭ "К-П-?6И..

"Технология обслуживания" ABI.000,065-01 РЭЗ,технологическая карта * 24
"Проверка работоспособности PIC-H (предварительная подготовка)").
Трудоемкость 3 чел.ч.

2. ИЗ КПЗА,книга Ш,"Регламент технической эксплуатации и технология выполнения
регламентных работ" ABI.000.043 ИЗ,раздел 1У,технологическая карта * 32
"Проверка работоспособности КПЗА" в режиме "Маяк",
Трудоемкость 0.3 чел.у

3 . ИТЭ ШЕ-76,глава 62-22-0,раздел 'Техническая вкспдуатаиия|',пун1ии 1.3,4д,4в,5.

Пульт контроля 2НВ-10ь

Цри заавне блока провести проверку работоспосооноотк по;
I . ИЭ "К-76",часть 2,книга 2.ABI.000.039-01 И36,раздел 12 (PI'S "К-П-7в",

"Технология обслуживания" ABI.000.065-01 Р33?»хнодоп^:вокая карта * 24
"Проверка работоспособности РЛС-Е*
Тр?доашсоо*а 3

ч:

§
ш
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п
т
о
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КПЗА

Технологическая карта 501

Проварка функционирования системы КПЗА

Содержание операция я технические требования /ГТ/

На страницах 502-5Г?
Страница 510
Трудоемкость
Указано чел.ч.
Работы,выпол-
няемые при от*
клонениях от
ТТСдовуех* на

Контроль

2. ИЭ КПЗА.книга Ш,"Регламент технической эксплуатация в технология ВЫПОЛНИ

регламентных работ? ABI.000.043 ИЗ,раздел 1У,технологические карт А 3 "Про-
верка токов кристаллов АДЧ.УПЧ и тока иагнетрова".
Трудоемкость ОД чед.ч.
* 17 "Проверка величин питающих напряжеянй".
Трудоемкость 0.3 чел.ч.

3 . ЙТЭ ИД-76,глава 62*22-0.раздел "Твхнячвокая «йяиувтюшГ.пуяктм 1,3.4д,4в,5.

Пульт управления ВСЮ КПЗ»Ю

При замена блока провести проверку работоспособности по:
1. ИЭ "К-76-.часть 2,яаига 2, ABI.OCO.039-01 ИЭб.рвздедн 12,13 (РТЭ "K-fi-76", .

"Технология обслуяявания" ABI.OQQ.065-01 РЭЗ,технологическая карта X 24 "Про-
верка работоспособности РЛОЙ(предварительная подготовка)").
Трудоемкость 3 чад.ч.

2 . ИЭ КПЗА.кяяга Ш«и?вгламеит технической »коплуатааии ш технология вшоднення
регдаывнтншс работ" АВ 1.000^43 ИЗ .раздел 17. технологические картат
Л 20 "Проверка периода повторения импульсов запуска передатчика".
Трудоемкость 0»3 чел.ч«
X 30 "Прверка воврикепш ШЗА о аппаратурой СЗМ",
Трудоемкость 0,25 чед,ч.
$ 33 "Проверка оопряження с КП1Д-76".
Трудоемкость 1,0
I 34 "Проверка ооирююйня КПЗА е К1«3а ж SE
Трудобаоюсть D.3
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КПЗА

Технологическая карта 501

Проверка функдаонированая системы КПЗА

Содержание операция в технические требования /IT/

На страницах 502-5Г?
Страница 511 ,

Трудоемкость
Указано чел.ч.

Работы.выпол-
няемые при от-
клонениях от
ТТ(допуски на
отклонений)

Контроль

* 35 "Проверка периода повторения а амплитуда импульсов запуска передатчика в ре-
жиме KD4".
Трудоемкость 0,25 чел.,4.
й -36 "Проверка наличия калябрационных меток дальности в режиме КП4".
Трудоемкость 0,15 чел.ч.
Й 37 "Проверка рех7лировки мощности в режиме "МАЛАЯ МОЩНОСТЬ".
ИТЭ ИЛ-76,глава 62-22-0,раздел "Техническая эксплуатация ".пункты 1,3,4д,4е,5,

Блок разверток 2НВ~5а

При замене блока провести проверку работоспособности по:
I . ИЗ "К-76",часть 2,книга 2,ABI.OOG.039-01 ЙЭб.раздел 12 (РТЭ "К«П-?6Л,"Техноло-

гия обслуживания". ABI .000.065-01 РЭЗ.технологаческая карта & 24 "Проверка ра-
ботоепособности РЛС-НСпредварительная подготовка)").

2* ИЗ КПЗА книга Ш,"Регламент технической эксплуатации и технология выполнения рег-
ламентных работ" ABI.000.C43 ИЗ,раздел 1У,технологическая карта $ I I "Проверка ли-
нейности и вллипсноотя развертки блоков 2НВ-4АИ.

3 . ИТЭ М-76,глава 62-22-0, раздел "Техническая эксплуатация".пункты Х,3«4в,4к,5
Трудоемкость 3,25 чел.ч.

Е питания

2.

При замене блока провести проверку работоопоообноота пог
ИЗ *К~?6".часть г.кяига 2,ABI.000.039-01 ИЭ6,ра8дел 12 (РТЭ " № 9 6 " "Техноло-
гия обслуживания " , ABI .000.065-01 РЭЗ, технологическая карта * 24 "Проверка ра-
ботоспособности Р1С-й(предвартальная подготовка)"),
ИЭ КПЗА.книга Ш.Теглаиент технической эксплуа'шцйЕ й технология выполнеяия рег-
ламентных работ",ABI.000.043 ИЗ,раздел 1Устехнологкчпс>то

Соответствие
ТУ

То же
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Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КПЗА

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-617
Страница 512

Трудоемкость
Укаааво чел»ч.

Работы,выпод-
няемие ври от-
кхоаеавях от
ТТ(допуски на

: отклонения)

Контроль

А 14 "Снятие блоха 63Н-8 о объекта".
А 17 "Проверка величины питающих напряжений".
J* 27 "Установка блока 6ЭЮ-6 на объект".
ИТЭ "И1-76",глава 62-22-0,раздал "Техническая эксплуатация",пункты 1.3,4и,4к,5.
Трудоемкость 4 чел.ч.

ПУЛЬТ ттштш (летедков.вташана)

При замене блока провести проверку работоспособности по:
ИЭ "К-76".часть.2,квига 2#АВ1,000»ОЭЭ*01 ИЭб.раэлвл 12 (РГЭ "К-П-76" "Техноло-
гия обслуживания " Ш.000»О65-ОХ РЭЗ.технолопчевкая карта * 24 "Проверка
работоспособности РДС-8 (предварительная подготовка)").
ИЭ КПЗА,книга Ш,"Регламент технической эксплуатации я технология выполнения
регламентных работ" ABI.0CXl.043 ИЗ г раз дол 1У. технологические карте:
» 3 "Проверка токов кристаллов АПЧ.КПЧ а тока магпетрова".
» 17 "Проверка велячяны питавдих надряженЕй".

То же

4д,4е,5.
Трудошкость 3,5 чал.ч.

ПУЛЬТ 2HB-IQB

При «ашне блоков провести проверку работоспоообаоств по:
х. ИЗ "К-76-.часть 2,книга 2, ABI.000.039-OI ИЭ6,ра»дел 12.
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ИВА :

Технологическая карта 501 sEa страницах 502-517
•.Странипа 513

Проверка фумцйонароваюга системы ШЗА :Трудовмкость
«.Указако чвд.ч.

Содержанке операция в технические требования /ТТ/ •.Работа,выло*- :Контроль
:нявдае прж о**
:глоаешпх о? :
:ТТ(донускж н а :
:отялонэндя) ;

(РТЭ "К-нй-76","Технологий обслуяшания" ABI.000.065-01 Р^.техзюлогичеокая
карта * 24 "Проверка работоспособности FJ3£-H(предварительная подготовка)" ) .
КЗ КПЗА^кайга Ш.Тегламвнт технической эксплуатации и тезюдогиа выполнения
рвгяанюнтнкх работ" ABI.000.043 ИЗ.раздел 1У,техщзлогнчесхая карта Ш 32
"Проверка работоспособности КОЗА в режиме "Маяк*1.
ЙТЭ ЙЕ-76,глава 62-Й1-О,раздел "Техническая эксплуатация",пункты 1,3,4д,4е,5.
Трудоемкость 3,3 чел.ч.

Блок сервоуселителей 6ЭМ-14

При замене блока провести проверку работоспособности по:
1. ИЭ *К-76и,часть 2,KH3sra 2 ABI.000.039-01 ИЭ6.раздел 12 (РТЭ "К-П-76","Тех-

нология обслуживания" ABI.000.065-01 РЗЗ,технологическая карта Л 24 "Про-
верка работоспособности PIC-H (предварительная подготовка) 1.

2 . ИЭ КПЗА.котга Щ,"Регламент технической эксплуатации и технология выполнения
регламентных работ" ABI.000.043 ИЗ.раздел 1У,технологическая карте I 12
"Проверка системы гидростабилизащш антенны"

3. ИГЭ И1-76 .глава 62-21-0,раздел 'Техническая эксплуаэдп»яи,пуЕкты 1,3,4и,4к.5.
Трудоемкость 4

Соответствие
ТГ

5
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!» о о и FHW6-2 ? Технологическая карте 501 :Ha отраницах 502-6Г7

Проверка функционирования системы КПЗА
."Трудоемкость
^Указано чал.ч.

Содержание операции и технические требования /ГГ/

:Работн,выпол-:Контроль
:ндв1ше при c*-i
:яловевиях от :
гТТ(дрпуски на:

При гаме» входа провести проверку работоспособное*! ао:

. ИЭ ЧС-76",часть 2,книга 2.ABI.000.039-GI ИЭ6.раздел 12,13
(РГЭ "К-Л-76","Технология обслуживания" ABI.000.065-01 РЭЗ,

технологическая карта * 24 "Проверка работоспособности РЯС-Я
{предварительная подготовка)").

, ИЭ ШВА,книга Ш,"Регламент технической эксплуатации и технология
выполнения регламентных работ "ABI.OOC.043,раздел ГУ,технологические
карт»:
* 29 "Проверка сопряжения КПЗА с аппаратурой СШ-64,С0-70".
Л 30 "Проверка сопряжения КПСд с СЗМ*.
А 33 "Проверка сопряжения КПЗА с КП1Д-76".
Л 37 "Проверка регулировки мощности В режиме "МАЛАЯ МОЩНОСТЬ".
Л 38 "Проверка амплитуды видеосигнала на выходе блока КПЗ-3".

. ИТЭ ИЛ-76 .глава 62*22-0,раздел "Техническая эксплуатация",
пункты 1.3.4И.5.
Трудоемкость 5,5 чвл.ч.

газделнтельная коробка КПЗ-17/,

Соответствие
ТУ

О
ts
о
п
ts
о

При вамеяе блохе провести проверку работослособноотж по:
ЙЭ -К-?в%частъ г.книта 2,ABI.CXX).039-01 ИЭ6,раздел 12 (РТЗ "К-С-76".
"Технология обслуживания" ABI.000.065-01 РЭЗ,технологическая карта 1 24
"Проверка работоспособности РЛС-Н (предварительяая подготовка)").
ИЭ КПЗА,книга Ш,"Регламент техническое эксшгуаташи ж технология
регламентных работ "ABI.0C0.043 ИЗ,раздел 17, технологические карта:

о
m

i%
За
гя
-X
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ЗШЗА

Технодотечеокая карта 501

Проверка функционйршания саетемм КПЗА

Содержание операции и технические требования (ТТ)

№ 7 "Проверка точности индикации утла наклона рефлектора антенны".
J823 "Проверка уровня шуме© приемного канала",
Js 24 "Проверка работоспособности системы АШ я формн зонк генерации клистрона".
№ 29 "Проверка сопряжения с аппаратурой СШ~64,С0~?0!\

З.ИТЭ ИЛ-76, глава 62-22-0.раздоя "Техническая эксплуатация",
пункты 1,3,4д,4м,,5«,
Трудовмвооть 5 чел.ч.

1

8

"..з:: замене блоков провести проверку работоспособности яо;
.ИЭ "К-76",часть 2,книга 2, ABI.000*039-01 ИЭ6,раздел 12 (РТЭ "К~П~7с*\

"Технологи обслуживания", ABI.000.065-01 РЭЗ,технологическая карта
В 24 "Проверка работоспособности Р1С-Н (предварительная подготовка)"),

•ИТЭ ИЛ-76, глава 62-22-0 .раздел "Техническая эксплуатация",
пункта I,3,4H,4o f5.
Трудоемкость 3 чел*ч.

Фильтр подавления высокочастотных помех
Пря замене блока провести проверку работоспозооности по?

.ИЭ йК-76'\ часть 2,книга 2,АВ1„000.039-01 ИЭь,раздел 12
(РТЭ "К-П-76Я,"Технология обслуживания'11 AB1.000.06O-OI P3L
технологическая карта J6 24 "Проверка работоспособности PJIG-K
(предварительная подгот овка ̂  *" \

.ИТЭ ИЛ-76,глава 62-22-0,раздел "Техническая эксплуатация'.
пункты 1,3,4а,4о„4.
Трудоемкость 3

! На отранщах а32~51"
| Страница 515

Трудоешс ость
Указано чел.ч»

! Работы8выЕол- 'Контроль

ндамне при от-;i
! клояениях от
j TT(допуски на
!.отклонений) _.

Ошо
Т=з
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~ч
шс

С
СР

гп



о о о к РШ-76-2 : Тедгалогичесиад карта 501 :На стренипах 502-517
А ь4 СП
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• 9 • «^ •»»»• » •• • urn. И И ' 4 11 ' i' • '• 4.11—i'wn n и* «и им • ii in 1 i 14 « ихними»

*3 «} f5 Проверка функционироваакя вш>«ош КПЭА
*Чц, Qi Q .....£. ..„. .

•̂  Сокержаияе операцки и т&хаичвопю требовавкя /ТТ/

Волноводшй тракт с измерительной секшей в блоком
регулировки мощности КЙЗ-43 КПЗ-32а

При замене блока (Ш3-32а) провести проверку работоепюобвоста т:
U № "К-76«,част* 2,кшга 2.ABI.000.039-01 ИЭб.разда* 12 (РТЭ "К-П-76",

"Технология обслуживания",ABI.000.065-01 РЭЗ.технолопг^яяв карса
& 24 "Проверка работоспособности РЛС-Н(предварята»иая Ивдготовка)"}.

2.ИЭ КПЗА,книга Ш,"Регламент технической эксплуатащн в технология выполнения
регламентных работ " ABI.000.043 ИЗ.раздел 1У,технологическве к а р т :
& 37 "Проверка регулировки мощности в режиме "МАЛАЯ МОЩНОСТЬ*.
И 39 "Проверка герметичности блока $ЭЦ*2М и волновоявого тракта". ^. ,

3 . ИТЭ ИД-76 ,глава 62-22-Ю, раздел Техническая мюплуа«ацгя*,иункти Q I
I, 3, 4а, 46, S — v
Трудоемкость 4 чад«ч.

Кшму1ашояшй блек К-»Г?В~(в коюлект КПЗА не входит) * ••

При заиеяе блока провести проверку работосшсо«нооти по:
ИЗ "К-76",часть 2,книга 2 , ABI.OQO.039-01 ИЭб.рвздвл 12 (РТЗ *K-H-76e,
"Технология обслуживаюи", ABI ,000.065-01 РЭЗ.технологичеекие карта?
& 8а "Проверка работоспособности УКВ в системе

£ 8а "Проверка блока K-I7B".
# 13 "Проверка работоодаоббности УКВ в сиотеме автокоетроля".
В 14 "Проверка каналов связей УВК с датчиками пилотажно-нави-
лшионной информащи".



к РШ-76-2 } Технологическая карта 5CI
КПЗА »1

J
; Проверка функционирования системы КПЗА

Содержание операция ж технические требования (ТТ)

На страницах 502-51?
Страница 517

Трудоемкость
Указано чел.ч.

Работы,выпал- !
няемые при от-контроль
клояениях от j
ТТСдопуски на {
отклонения) 1

ре
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I 17 "Проверка работоспособности РДС-П (предварительная подготовка)".
I 24 "Проверка работоспособности РЛС-Н (предварительная подготовка)*.
I 34 "Проверка связи A-8II с PJC-D • РЖ-Е".
Трудоешсость 10 чел.ч.

\

Контрольно-проверочная аппаратура

шм
Инструмент и приспособления Расходные материалы

I.Осциллограф импульсный С1-65.
2.Комбинированный прибор Ц-4313.
3.Осциллограф CI-2QA.
4.ПоворотныЗ стол КПА-5а.
5.Контрольно-измерительный

пробор ВШ-2.

1..1амла освецения переносная
ПЛ-64.

2.Банка метал^ютеская с плотно-
закрывапаеЛся крышкой IC2-3C/Q492,

3.Кусачки 54I6C-QI.
4.Отвертка Э53-916-0113.
5.Вставка с крестообразным олицем-

Э53-917/112-9.
б.Пломбир 4I272I.

I.Салфетки х/б ГОСТ 9858-75.
2.Спирт этиловый ГОСТ 18300-72.
3.Проволока контровочная КО-0,5

ГОСТ 792-67.
4.Пломба ОСТ I.I0067-7I.

си
^4





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И

1. Работы по подготовке блоков радиолокационной отанцвв КПЗА к эвакуации и транспор-
тировке в компоновке самолета

1.1. Обесточить КПЗА.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета.
1.3. Транспортировать со опецсопровождапщим.
2. Особые требования к транспортировке блоков КПЗА отдельно от самолета
2 . 1 . Снять блоки КПЗА согласно ИТЭ Ил-76. гл. 62-22-0, раздел "Техническая эксплуа-

тация", п. 4.
2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии о требованиями действу-

ющей технической документации на радиолокационную отанцию КПЗА (блоки подлежат
опецтранспортировке).

062.22.00
Стр. 90I/&G2

Сент 17/87





Подраздел 062. 23. 00

Аппаратура межсамолетной навигации

(ВСБП) КП4





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОБЩИЕ С В Е Д Е Н И Я

X. Ооновные характеристики реионтопригодностя
Z.I. Схема размещения блоков к БЭС вшшратурн КП4 нв борту самолета врведша

не фиг. I.
Х.2. Сведения о ооставе аппаратур!, об уровне доступности блоков на борту оамолета,

особенностях их взаимозаменяемости по меоту установки я требования нв монтаж
приведены в тебя, 2, раздел 062.00.00("КЯЮЕ-76и).

2. Основные характеристики контролепригодности
2.1. Информация о наличии в аппаратуре КП4 встроенных средотв контроле (ВСК)

и рекомендации во вх использованию для поиска поврежденных блоков приведены
в табл. X.

2.2. Наземные средства контроля (НСК) для поиска вевреадедаых блоков аппаратуры
КП4 отсутствуют.

3. Виды говрвадений
З.Х. Характеристика состояния an. аратуры КП4 в вевиоимооти от видов повреждений

приведена в табл. 2.
3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолете щя поошоотью или частично

неработоспособной аппартуре Ш4 прявадени в габя. 1202.

062.23.00

Ютр. 1/2
Сея* 17/37





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

202-Ш

вш.22

\

пш.4

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС аппаратуры

межсамолетной нэчигащи КП4
Фиг. I

й
[А) Техотсек

пш,4 шп.5 пш.6 шп,7 шп.а/ пш.9 шд.тп

Б) Правыл с5орт кабины штурмана шп.4-10

0 6 2 . 2 3 М

Стр. IA/2A
Сент 17/м?





Таблица X

Сведения о возможностях ВСК аппаратуры КП4 по определению поврежденных
блоков

Наименование и тип ВСК Наименование и тип системы,
подлежащей контролю ВСК

Т
I Наименование и тип блоков, ! Ссылка на темы или разделы
! отказ которых внявляется с ! штатной документации,где из-
! помощью ВСК ! ложена технология контроля

Пульт управления
"ВСШ-ЙВ-Ю"
( аз к-та КПЗА)

Аппаратура "ВСБ1ГЧЩ4 Передатчик ответчика "Клин"
КЛ2-00

Приемник ответчика "Клин"
КЛЗ-00А

Приемник КЛЗ-ЗА

Проверка работоспособности
в режиме "самоконтроль" сог-
ласно :
1.И1Э №-76, гл. 62-23-0,

раздел "Техническая эксп-
луатация", пункт 3 (А,Б,В).

2.Проверка в комплексе "Купол"
см. раадел 062.00.00, часть
2.



по ремонту &тып ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 2

Характеристика оостошшя аппаратуры КП4 ж првелешка КД-За в «авшсимостя от ввда
повреждения

систем! ! Требуется регудфов~!1рво>ется щю-!Трв<^уотов опв-
в т ж тмн ! м трв0у«тв9 !ка светом . !веден» работ 1циальныв регули-
систвш ! !

! ! I цвиш fныв работы.уо-
1Ж>ВЙЯ,СИЛЫ аа-

! ! . ! !водадаэго ремон-

Наименован** ж таа блоков, харадтврааущвх ухаэашв» оостояния систамн

КШ Пврвдаягвв ожветчина
"Кли" Ш - 0 0

Щтвшат ожтгтял "Киш*
КЛЗ-00А

Амортвзадоакая рою о
соединительной короокоЯ
ответчика "Кяия"

КДб-00

Ормнпш антенна ответ-
чика "Кэши"

Ш - 0 0

Дередашая антенна
втветчака ТСлин"

KII-00

Приема» KI-3a

062.23.00
Стр. 4
Овит 17/37



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О И Р Е Д К Л В , ч & Т Е X А I I 1 . 1 « О Г О С О С Т О Я Н И Я
{ Д Е Ф f К Г А . , /1 )

X» Рекомендации по выполнению внешнего осмотра • о лов и БЭС аппаратуры КП4 на
самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков аппаратуры нв оорту самолета приведена ва фиг. I .
1.2. Пояснительный текст к схеме размещения аппаратуры ш отсекам самолета приведен

в табло 301.
1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных, бтоков я БЗС аппаратуры заяеоти в ве-

домость по форме табл. 120I.
2, Метода инструментального контроля аппаратуры КП4 но поиску повреждевдюс блоков
2До Рекомендаций по поиску поврежденных (отказавши^) блоков аппаратуры о исполь-

зованием BGK приведена в табл. 302.
2.2, Рекомендации по поиску поврежденных (отказавних) блоков щ-шапэтуры о изноль-

зовашем НСК не приводятся кз»за отсутствия НСК,
3» Метода определения поврезденной аппаратуры КЛ4 и ее блоков, из ow,:' : <„лнж нн~

отрумвнтальным контролем
3.1. Bos блоки аппаратуры охвачены инструментальным контролем.

0 6 2 . 2 3 . 0 0
С т р . 3 0 1

С в я т 1 7 / 8 7



о
Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения блоков в БЭС аппаратуры КП4 по отсекам самолета

со
4J

Зоны осмот-1 Наименование и тип осматриваемых I Qfafl», разбмжа
ра по фиг. блоков

дни осмоура блоков {Тздпгческие условия на

Номер люка,панели J
!

бами»
ОЛЬпиа

1оовтошвя моятаяа бло-i » m еастш лагагиаквиш

132 Преемник КД-ЗА

123-124 Аятеяна шрвдащая КЛ1-00

123 Приемопередатчик КД2-00,
КДЗ-ООА

261 Антенна приемная ЮН-00

Ддя осмотра антенны
открыть аварвввнй
JDQ8 8 1 3

Для осмотра антенны
отереть лотов 261-я
внутри переднего ба-
гажного отделения.
При демонтаже в/ч
кабеля 302-Ш необ-
ходимо тяя* панель

Си* Й5П предщ>иятяя-
поставдака комплекса
"КУПШ^Тб"

to S8

/



Таблица ЗШ

^пользование встроенных средств контроля аппаратуры КП4 для определения поврежденных
блоков

- _ ^ , _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ „*__, , ___«.

tНаименование и тип , Условия на борту самолета е , Последовательность аыпол- j Параметры контроля j Трудоемкость
блоков • необходимые ддя контроля ; неняя оперший с элементами ; я сигналы,по кото- |(чел.час)и

{ системы! блока ,* управления ВСК по определе- , рым определяется j количество
j 5 ЙИЮ повреаденных блоков i отказ оястемы.блока гисполнятелей

Приемник КЙ-За
Пряеинюс КЛЗ-ООА
Первдатчак KJE-O0

Наличие питавдих напряжений:
постоянного тока
•Л7в Ъ ИГ 24;

переменного тока
2008 400Гц в ГУ 22;
Збв 4001^ в ИГ 26.

Должны быть включены систе-
мы КПЗД,СШ-в4»СЗД.

Проверка работоспособности I.Отсутствие яркост*- 3,0Д
в режиме "Самоконтроль" сог-
ласно:
1.ИТЭ Ш-76 гл.62-53-0,

раздел "Техническая эксп-
луатация", пункт 3 (А«Б,В).

2.Проверка в комплексе
"Купол" (см.раадел 062.00.00. в у 9 Т о т м в т к а с

ч а о » 2 ) . муталышм углом
45° s дальноотью
6 «и*

ннх отметок на экра-
не 2НВ-4А о азиму-
тальным углом 83° я
дальность]} 2 к 3 км.

2.При совместной про-
верке с УВК отоутст-

3,0/1
3,0/1





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Заывнв блоков системы на борту самолета
I.Z. Замечу блоков аппарату!* КЗ* производить согдюояо ИГЭ Ил-76. гл. 62-83-0,

раздел "Техначеская эксплуатация", п. 2 .
2 . Требования аа поэтах блоков системы
2 . 1 . Требования аа монтаж блоков аппаратуры Ш (да^вткшв отхяов«аи от тре-

бовании т монтаж в период эксплуатации в шрпое время) приводятся в FBQ
првдаржятия-поставщика комплекса *ЗШШ>76".

062.23.00
Стр. 401/402

Свят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I» Регулировка ояотемн воолв замены блоков
Х«Хо Регулировка аппаратуры КП4 после замены блоков не требуется.
2„ Проверка оиотеыы после замены блоков
2 , 1 , Проверку аппаратуры КП4 после замены блоков производить ооглаово

технологической карте 501.

082.23.00
Стр. 501

Сея» 17/87



н у О)

S f e 8
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к РБП-76-2
КП4

Технологическая карта 501

Проверка с£ункщшнираьания систеш КЕ4

'••• ' • ' ' ' " ' • ' • . . . J . ".. . •• — . - „ I . , — — . . . . L. , . - - — _ . . , . — . — .,.,„.

Содержание ошрашш и технические требования /ГТ/

Перчат ^„ответчика
При замене блока провести проверку параметров КП4 в рзжше
"Самоконтроль" совместно с работой PIC-H /ЮШ/ в режиме
"BCHI" по:
1. ИЗ "К-76", часть 2, книга 2, АВ1.000.039-ОШЭ6, разяаш 12,13

(РГЭ "К-П-76", "Технология обсдуживашя" АВ1.000.065-01РЭЗ,
технологические карты Ш 24,26,27,28,35).

2, ИТЭ ял—76, гл.62-23-0, разлел "Техшческая аюзплуатащя" /ТЭ/„
пункты 1,2а,2б,3а,3^,3в
Трудоемкость 4,5 чая«ч»

I На страницах
, Страница 502

502-505

Трудоемкость
Указана, (чея. ч.)

Работы,выполняемые

<
X
О

1при отклонениях от 'Контроль 5
ТТ /допуски на от™ i «4
клоненвд/ i 2

Соответст-
вне ТУ

^

При замене <5лока провести проверку параметров КП4 в режиме "Самоконтроль"
совместно с работой РЛС-Н/КПЗА/ в режиме "ВСЮ* по:
1. ИЗ "К-76", часть 2, книга 2, Ш,000.039<Ю1И36, раздает 12,13

(РТЭ "К~П-?б", Гвжнология обслуживания" АВ1.Ш0.065-01РЭЗ»
технолоигчеоквв карты Ш 24,26,27,28,35).

2. ИТО ИЛ-76, гл.62-234), раздел "ТЭ* пункты 1»2а,2Й,За,Зб,Зв
Трудоемкость 4,5

То же



О о

§3
да

Техаологаческая карте 501

Проьерпа ая системы КП4

Содержание операции и технические требсвания /72/

ешш .аатенш ответчика

При замене блока провести проверку параметров КЩ в режима
"Самоконтроль" совместно с работой РЛС-Н /КПЗА/ в режима
"ВСШ" по:
1. ЙЭ "К-76", часть 2, книга 2, ABI.0G0,n39-Offi3S» разделы 12,13

(РГЭ "К-П^б", "Технология обсшуживаншг" АВ1»(ЮО.Ш5-«О1РЭЗ*
технологические карты Ш 24,26,2?,28»35),

2. ЙТЭ ИЛ-76, гл.62~23гО, раздал "ТЭ'*, щтт 1,2в,2г#3в.3б,3в
Трудоемкость 4,5

Пшемник

Прт зшлеке блока дровеоти дровер^ параметра Й14 в режиме
"Самоконтроль" совместно с работой РЛС-Н /КПЗА/ в реяиме
"ВСШ" по:
1. ИЭ "K-?St!, часть 2, книга 2„ АВ1.000.039-01ИЭ6, раздел» 12,j

(РТЭ "K-4I-76", Технология обслуживания" АВ1.СЮ0.065-ОГРЗЗ-
технологические карты Ш 24S26,2'7£28B355,

2. ИТЭ М-76, гл»62~23-0, раздел ЙТЭИ, пункты I*2a s 23 8 3a s 36 e ;^
Трудоемкость 4,5

На страницах
Страница 504

502-505

Тюдоешлстъ
тэана(чвл

Работы,выполняемые '
при отклонениях от i Контроль
ТТ /допуска' на от- :

-ffi

о
Соответствие 5

ТУ О

«Г!
О
т«в

ш



о
Ф

5

к РШ-76-2 ' Технологическая карга 501
КН4

Проверка функционирования сяотеш КП4

Содержание ошрации и технические требования /ТТ/

. На страницах 502-505
• Страница S03

j Трудоемкость
¥&ЩЦЦЦЯ(ЧйЛ.Ч2 ,

Работы.вшоляяшые : KoBS¥i}th

пра отклонениях от *
ТГ /досускв, на от- •
клоненвд/

,щщ с соедидиуел^ноЦ кособкой

Р6-00

При здавяе блока провести провер:;у параметров КП4 в режиме
"Самоконтроль" совместно с работой РЛС-НЛШЗА/ в режиме
"ВСБП" 1Ю:
1. ИЭ "К-76", часть 2, книга 2, АВ1.0Ш.039-ОШЭ6, разделы 12,13

(РТЭ "К-[1-?6п

в "Технология обслуживания19 АВ1»0СО.065-О1РЭЗ,
тохнологичвские карты Ш 24,26,27„23,35),

2. ИТО ИЛ-76, гл.62-23-0, раздел ТЭ", пункты 1»2а,2б,3а53б,3в
Трудоемкость 4,5 чел.че

адт^цца руветчика

о

При замене блока провести проверку параметров Ш14 в режиме
"Самоконтроль" совместно с работой РДО-Н ЛШЗА/ в режиме
"ВСБП" по:
1, ИЭ "К-76'% часть 2 8 книге к. АВ1.^Х.039-034Х, щшеж 12Jb

(РТЭ "K-flMV, "Технология обслуживания" АБХ.ОО. ,06?.-?;РЗГ
технологические картн Ш 24s26 f2'?.2ti,35),

2. ИТЭ Ш1-76, гл.62-23~0„ раздая "ТЭ' , ПУНКТУ ltiB^i\mf^Lr,3h
Трудоемкость 4,Ь

Соотвегстаяя
ТУ

То же

э
•ч:
9о

За
п

та
3о
5 г
о
m
кг

э
Сш
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S
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У
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К РБП-76-2

ЮН

ТШШОГЖВСКАЯ КАРТА 501
На страницах 502-505

Проверка $ункдаогафованмя система КП4 Трудоёмкость
Указана чея.ч.

•к
я
О
•ш
О
la
О

to
о
о
та

О

I Работ выполняемые при откжо~ ?
Содержание операция и технические требования /Т£/ нениях о» ГГ (допуска на

 ?""*"""" *"~~~ 1 отклонениях). .
Контроль

Контрольно-проверочная аппаратура /КПА/ ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

о

1. Лампа освещения переносная
ПЛ-64

2. Банка металлическая
герметичная 102-30/0492

3. Кусачки 54160-01

4 . Шгокбар 4I272I

1. Салфетка х/б ГОСТ 9658-75

2. Проволока контровочяая
КО-0,5 ГОСТ 792-67

3. Пломба ОСТ 1.10067-71

т
О
т
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Ош

гп
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я

1. Работ по подготовке блоков аппаратуры КП4 к эвакуация * транспортировке
в компоновке самолета

I.X. Обесточить КП4,
1.2. Закрыть see давя я двери самолета,
1.3. Транспортировать со сйедоопровождавдям.
2. Оообие требования к транспортировке блоков аппаратурм КП4 отдельно от

самолета
2.1. Снять блок» аппаратуры КП4 оогласно ИТЭ Ил-76, га. ($2-23-0. раздел

"Технячеокая эксплуатация", п. 2 .
2.2. Упаковать блоки в тару я трааспортяровать в ооотмтотвп о трвбовашшя

дейотвущэй техняческой докуивнтаца на аппаратуру KQ4 (блоки подлежат
опвцтранспортяровкв).

062.23.00
' Стр. 901/902

Септ 17/87





Подраздел 062. 24, 00

Радиолокационный приемник маяков

А-811





/КОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

, . Основные характеристика ремонтопригодности
( Л . Схема размещения блоков а БЭС радиолокационного кряемиюса маяков A-8II

на борту самолета приведена на фиг. I .
с 2, Сведения о составе приемника маяков А-811, ой уровне доступности блоков

на борту самолета, особенностях их взаимозаменяемости по месту уотановки
ш требования на монтаж приведены в табл. 2, раздел 062.00.00("ЮГПОЛ-76").

4, Основные характеристики контролепригодности
' - л . Информация о наличии в приемнике маяков А-811 встроенных средотв контроля

(ВСЮ ш рекомендащи по их исгюльзовакию для поиска поврежденных блоков
приведены в табл. I .

2,2, Наземные средства контроля (НСК) для потока говреждешшх блоков приемнике
маяков отсутствуют.

Ъ. Вида повреждений
3.1. Характеристика состояния радиолокационного приемника юяков A-8II в зави-

симости от видов повреждений приведена в табл. 2.
3.2, Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или чае~

тично неработоспособном приемнике маяков А-811 приведены в табл. 1202.

062.24.00

Сев» 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

204-7Н

204-1Ш

9 Центральиий щиток

Рабочее место штурмана

С5орт штурмана (ш.4-10)

Схема размещения ш маршрут осмотре блоков в БЭС радаолокациояного
приемника маяков A-SII

Фиг. I

062.24.00
С*р. IA/2A
Свят Г7/87





Таблица I

Сведения о возможностях ВСК аппаратуре A-8II
до определению поврежденных блоков

„ . . .*. _ *%*

до- О
контроля ^5

Наименование ! Наименование а тип !Наименование и тип блоков, !Ссылка на темы или разделы штатной
ж тип ВСК ! систем, подлежащих !отказ которых выявляется с ! кументадаи.где изложена технология

' контролю БСК _ '.помощью ВСК ! _

Щиток дастанцион- Аппаратура А-8П
ного управления "
ВГ07

Оргаш управления
и контроля сие-
теш КП2В, КОЗА

Декодирующее устройство I ) 1ГГЭ УЛ-7&, гл .62-24-0, раздел
ЮГО-3 п.З
Кодирующее устройство J0TC-4A 2) Л1 - ТК 4 . I . 3 . C 3 , 4.1.3.03а

«лток дистанционного управ-
ле.ля ЕГО-7

ТЭ,

За

тч

Оm

О
со
S

гп
л:

8



8

Таблица 2

Характеристика состояния аппаратуры A-8II в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блока

Наименование и тип !Регулировка системы
изделия ! не требуется

Требуется регулировка !Требуется проведение!Требуются специальные
системы !работ с самолетом !регулировочно-настроеч-

!в целом !ные работы,условия,силы
! !и средства заводсюго
! !ремонта

Наименования и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы

Екас ИГО-1
Еж» ЕГО-3
Блок ЕГ(МА
Ваок СГО5
Ькас DTO6
Еаок СГО7
Еюк Й21-01
Бюх ЮГО-8

5С
Оw

СО
О

I \
О
н

тп
CD
XT

8

la
mx



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я
( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков радиолокационного приемника
маяков А-811 на борту самолета

1.1. Схема-маршрут оомотра блоков и БЭС приемника маяков А-8П ва борту оамолета
приведена на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст к охеме размещения А-811 по отсекам самолета праведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего оомотра поврежденных блоков и БЭС A-8II ааяеотя в ведо-
мость по форме табл. 1201.

2. Методы инструментального контроля радиолокационного приемника маяков А-8П по
поиску поврежденных блоков

2 . 1 . Рекомендации по гоиоку поврежденных (отказавших) блоков A-8II о использова-
нием ВСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блошв А-8П о иопольаова-
нием ИСК не приводятся из-за отсутствия ИСК.

3. Методы определения поврежденного приемника маяков А-8П и его блоков, не охва-
ченных инструментальным контролем

3.1» Вое блоки А-811 охвачены инструментальным контролем.

062.24.00
Стр. 301

Свят 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме осмотра блоков аппаратуры A-8II

Ноне,
та по
Фиг.

Зона
осмотра

! Наименование и тип
! осматриваемого блока

! Объем разборка отсеков для ! Тех. условия на допустимые иэ-
! осмотра блоков , ! менеюю соотояния монтажа бло-
I « люкаТпаяела I Наименование блоков! * » *** эксплуатация без ремон-
• ' ДРУГИХ систем •___ . _____

154
правая створка
переднего шас-
си

134
правы! борт
шв* 9-Ю

132
чрявнй борт
•п. 4-8

Прививая антенна ПГО1

Блок питания ВГО5

Пряемвое устройство
CTD8
Декодирувдее устройство
ЕГОЗ
Кодирущее устройство
ПГО4

Высовочастотян! макуд-
генератор И21.01
Распределительная ко-
робка ПГО6
Блок коммугаововный
K-I7B

Примечание. При осмотре убедиться в целости амортизаторов, экранирувдей и защитной оболочек кабелей;
надежности соединений пгсешелышх разъемов,плетенок металлизации с блоками,каркасом самолета;
наличия пломб аа блоках и крышках подстроенных элементов,,



Гаолвдь 302

Использование встроенных средств контроля аппаратуры A-8II дая определения
поврежденных блоков

Наименование к
тип блоков

Г УСЛОВИЯ на борту,необхо- ; Последовательность вы- : Параметрн контроля и сигна-;Трудоемкость
димые для контроля сис-
темы

;полнеяяя операций с эле-
;ментами управления ЭСК
jno определению повреаден-

блоков

лизации.по которым опреде- {(чел.час) я
ляетоя отказ блока jколичество

;исполнителей О
ш
о
п-нш
о
о
т

О
Л
-и

устройство СГСЗ

Кодирупцве
уотройетэо DT0-4

Щиток листанциов-
вето управления
ПГО-7

Источники шатания:
Х.Пвремешшй ток напря-

жвнявы 1153 400Гц в

г.Швтоянннй ток напря-
жением +27В в РУ24.

1. ИТЭ ИЛ-76,гл.62-24-0. I . ИТЭ РШ-?6,гл.62-а4-0.
раздал ТЭ.п.3 (стр.205К стр.208, п.ЗБ (5,6).

2. Л-ТК 4.1.3.03: 2. Jtl-TK 4.I.3.C3;
4.1.3.03а. 4.1.3.03а.

4/2

4/2

4/2

о

О
CD
"О

m
IE
з:





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

X. Замена блоков оиотеш на борту оамолв»
I . I . Замен; блоков радиолокационного йриеюпйса маяков А-8П производить ооглаоно

ИТЭ Ил-76, гл. 62-24-0, раздал "Техническая эксплуатация", в. 2 .
2 . Требования на монтаж блоков ояотемы
2 . 1 . Отклонвшм от требование на монтаж блоков A-8II т данувкаютоя.

062.24.С0
! Стр. 401/402

Gw* I7/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

X. Регулировка оиотенш дасле замены блоков
1.1. Регулировка A-8II после замены блоков не требуется.
2, Проверка системы посте замены блоков
2.Х. Проверку А-8ХХ поолю замены блоков производят» согласно технолопгееокой

карта 50Х.

062.24.00
Стр. 501

Сент 17/87



о о о
£ •! К
ЧЧ » „ „ _ . « - . -
ta й ? К ШМ6-2 ! Технологическая карта 501 ! # B t с'Раввдах 502
"^ R 8 I . t Страяш» 502
^ Л в» —« ~ •» ч ^ 4Я» я » •«» - ^ •» «^ *Ч" ^ •••* • * «ИИ " " ••• - •"• ^ •»*" ••— ••"- ••• * * - •»» •*• • * ^ •"•• "•* ^» * • "•"• "•* —"•* • * ••* * • *™ ""• **" ^"* •** """ "*" ^ * *"* " ¥ ж

: Проверка фушшлонироаания после замены блоков ! Трудоемкость ^
; ! о ЧйД.Ч. л

Сокержание операция я технические требования (ТТ) !Работы, внполняеше щш откло- !Контроль О
!нениях of ТТ(допускя на откло- ! £ 3
!нения) ! £3

Вшолвать проверку изделия A-6II после замввн блоков согласно ИТЭ
НЛ -76, глава 62-24-0,раздел ТЭ, п.З(»А",вБ*)
Трудоеикооть - 6 чел.ч.
Дримечавие Изделие A-8II сопряжено б КВ-2В,

Соответ-
ствие Т7

Контрольно-проверочная Инструмент и приопоооолеаия Расходные материалы

Ц а м т вереаоояая М-64

т

К

-х
=1
3

I



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы оо подготовке блоков А-8П х эвакуации я транспортировке в компоновке
самолета

1.1. Обесточить A-8II.
1.2. Закрыть все лаки и двери оамолета.
1.3. Транспортировать оо спедсопровождавдим.
2 . Особые требования к транспортировке блоков А-8П отдельно от оамолета
2 . 1 . Снять блоки A-8II ооглаоно ИТЭ Ил-76. гл 62-24-0, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2 .
2 .2 . Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями

действующе! технической документации на A-8II (блоки подлежат опвцтран-
спортировке)»

062.24.00
|Стр. 901/902

Оеят 17/87





Подраздел 062. 30. 00
Управляющий вычислительный комплекс

(УВК) КП1Д-76





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности
1.1. Схема размещения блоков я БЭС управляющего вычислительного комплекса (УВК)

КП1Д-76 на борту самолета приведена на фиг. I .
1.2. Сведения о составе УВК, об уровне доступности блоков на борту самолета,

особенностях их взаимозаменяемости во месту установки и требования на мон-
таж приведены в табл. 2 . раздал 062.00.00.

2 . Основные характеристики контролепригодности
2 . 1 . Информация о наличии в УВК встроенных средств контроля (ВСК) я рекомендация

по их использование для поиска поврежденных блоков приведены в табл. I .
2 .2 . Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) я рекомендация по их

использованию для поиска поврежденных блоков УВК приведевн в табл. 2 .
3 . Виды повреждений
3 . 1 . Характеристика состояния УВК а зависимости от видов повреждений приведена

в табл. 3 .
3 . 2 . Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью идя частично

неработоспособном УВК приведены в табл. 1202.

062.30.00

стр. i/z
Свит17/В7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I25-I3I
117

117

126
127
128

103*109
117

IC3-IG9

Схема размещения блоков и БЭС управляющего вычислительного

комплекса КП1Д-76

Фиг. I

Верхний щиток
летчиков

и* I; J
Г.Т1--|Г«1ГДТП7>

г".:! i
i г—*"*.

дамО*»1»

Кабина летчиков

Б)Табло летчиков

• I

дгнь

{ у 10*. I

t < ЛБП J J

[) ночь j

Табло штурмана

Приборная доска
штурмана

1

Табло штурмана
Кабина штурмана

062.30.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87





Таблица I

Сведения о возможностях ВСК системы ЮЛ-76 по определению поврежденных блоков (к фиг.1)

Наименование
и тип ЕСК

Наименование и Наименование и тип их блоков,, Онслка на тевш или разделы штатной
т и п

 систем.под- j отказ которых выявляется с t документации, где изложена технология
леаащих коятро- помощью БСК контроля
4ШВСК

5в

о

Система АК
КГГ7 и JBK

КП1Д-76, ВСК
блока Тном А"

Уоравляющий вычис-
лительныЗ комплекс
ИПД-76

Цифровая внчяслительная машина
"Т'ном-А"

Устройстро ввода-вывода
(УВЕ) IOI-4JA
Пульт управления 7ВК КП-ЕЫ
Пульт выбора информации

КП-Юб
Коробки распределительные

КП1-176
KIH-I7B

Елоки электроыеханические
КЩ-20
КП-206

Ваок усилителеЯ канала РСШ
КШ-76

Блок питания КЩ-8а
£ат питания КШ-ШКШ1-8)

Автоконтроль по ИЭ блока "Гном А"
* АВ1.700.007-ИЭ1, подраздел 6.2
(или по АВ1.000.039-ОГ1Х,раздел 4
-для К-76; АБ1.000.065-О1РЭ4,

раздел 65.12.02- длч Х-Л-76).

Контроль о помощью АК
КП7 по:
а) дяя"Х-7б"по РТЭ "КУПОЛ"

АЕ1.000.039-01ИЭ6, разделы
4+8

б) для"К-П~76* по РТЭ "КЛ1ОД"
АЕ1.000.065-01РЭЗ, ТК 13Д4;
AIiI.0CX3.065-0IP32;

AI'1.000.065-01РЭ4, разделы
65.II .О, 65.12.01,
65.12.02.

s
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Таблица 2

Сведения о возможностях НСК по определению поврежденных блоков здстеми ЩД-76 ]<

О
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mm

Наименование я тип Наименование и тип Наименование и тип блоков Ссылка на темы или разделы _д
HGK ! системы,подлежащей ! отказ которых выявляется ' штатной документации, где

контролю НСК с помощью НСК изложена технология контроля

Пульт комплексной Управляющий вычисли- Устройство -кода-вывода API.000.008-5ИЭ,часть I ,
проверки ПКП тельный комплекс КК-45А пункты 5.6-5.14,~5Л6,5._7~, tn к
- л „ AV3t. КГИД-76 5.19,5.20 или РТЭ"К~П-?б", # \
Прибор Ц-4325 Ш.000.065ЧДРЭ4, раздев § i
Цулвт контроля и уп- 65.12.02
равлеяия ПКУ " *

Вольтметр М253 Елок электромеханический ИЗ ШПД-76, v» j y

Пульт регулирования КЛ1-20 АР1.000.008-5ИЭ, часть I , т J
напряжения ПРН додраздел 5.6 S

Осциллограф CI-55 >?
Едок усх!ителе2 канала То же , подраздел 5.10

Комбинированный РСБН-7С. КП1-76 S3
прибор Ц-4313 О

Вольтметр Д-566 Б л о к электромеханике с КЯЁ ТО же , подраздел 5. I I

Амперметр Э59/6
Секундомер CI-2A Kopodica распределитель- То же, подразделы 5.12*
Частотомер электрон- ная ИП-176 5.14, 5.22
яви 43-32

Дульт управления УЕК То «е,подразделы 5.15,
КПМКЫ 5.16



_Продат»еняе_табл.

4

Коробка распределительная ABI. 000.008-5113, часть I,
1Ш-Г?в подраздел 5,17

Елок шгганая КШ-801 То же,подраздел 5.18
С-СП-8)

Пульт управления КШ-Юб То же,подраздел 5.20

Цифровая вычислительная
машша ТЯОМ-А"

То же и ИЭ ШМ "ПЮМ-А",
* АВ1.700.007ИЭ,раздел 6,
Пряложения 3 , 5

О
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i
О

га

О1
О
m
а

tn
х
a»



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 3

Характеристика состояния системы КШД-76 в аавяояыости от видав
повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование
а тип
системы

Регулировка сис-
темы не требует-

ся

Тревувтоя ре-
гулировка
системы

Требуетая цро-т
ведение работ
с самолетом в

цьле§?
!

Требуются опециаяьнае
регуляршочно-настроеч-

ные работы»уеяовяя,ои-
лн а средства заводско-

го ремонта
Наяменаванае в тип йладов,характеризующих указашше состояния системы

Управляющий Цифровая внчисля-
ВЫЧИСЛИТ0ЛЫШЙ тельная машина
комплекс (ЦЕМ) "Гном-А"
КШ,-7е Устройство ввода-

вывода (УВВ)
КП1-45А
Блок питания
КП1-8а
Рагла для блоков
КП1-83, КП1-45А
CToiiica КП1-342
с блоками;
-блок питания

. КШ-801.
- блок электроме-
ханический
КП1-20
- блок усилителей

каналов управле-
ния оптико-инфро-
краевого визира
СИВ Ш - 7

(не используется)
- блок электроме-

ханический
Ш-206

062.30.00
Стр. 6
Свят I7/B7



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 3

Блок усилителей
канала РСБН
ЮП-76
Пульт управления
УВК Ш-1О1
Пульт выбора ин-
формации
КШ-Юб
Индикатор летчи-
ков (левый, пра-
вый -2шт.)
КЛ1-46
Коробка распреде-
лительная
КП1-176
Коробка распреде-
лительная
KOI-ITB

Коммутационный
блок К17-Л
(не входит в ком-
плект ШД-7ЬЧ

Блок преобразования
канала РСДЦ
K-IW&5
(не входит в комп-
лект КЕ1Д-76)

062.30.00
Стр. 7/8

Сев» I7/&7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц Й Я )

1. Рекомендации ао выполнении внешнего осмотра блоков в БЗС управляющего вычис-
лительного комплекса (УВК) КП1Д-76

I . I . Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС УБК на борт; самолета приведена на
Фиг. 301.

Х.2. Пояснительный текст к схеме размещения УВК но отсевам самолета праведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврезденкюс блоков и БЗС УЖ занести в ведо-
мость по форме табл. X20I.

2. Методы инструментального контроля УВК до вожжу поврездешшх блоков
2.1 , Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков УВК с использова-

нием ВСК приведши в табл. 302.
2.2. Рекомендаций по поиску поврежденных (отказавших) блоков УЖ с использова-

нием НСК приведены в табл. 303.
3» Методы определения поврежденного УВК я его блоков, не охваченных инструмен-

тальным контролем
3.1 . Вое блоки УЖ охвачены инструментальным контролем.

062.30.00
/Стр. 301/302

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

(I90I.I903)(H23)
табло летч.

(1936)
табло штурм.

ШШ) (ШЮ (ШЮ201-2Н;201-Ш(5Ш5Ш) ( Ш )
Ш2)(Ш1)ШЗЮ"(Шв)Ш®(Ш1)(Ж)(Ш2)(1Ш)+(
ШЮ (Ш) (Ш) ШЮ-г- (Щ) <Ш)

Схема-4»аршрут осмотра блоков и БЭС управляющего вычислительного
комплекса КП1Д-76

Фиг. 301

Примечания: I.C|26.J ~ номер кабеля готового изделия.
2, "(201-гН)" - номер самолетного жгуч» во

фидерной схеме I 760I 7705 800 000.
3. "(I936)

1
* - номер позишш по фидерной

схеме I 760I 7705 800 000.

062.30.00
Стр. 30IA/302A

Сент 17/87





Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения блоков системы КШД-76 по отсекам самодета
(к фиг. 301)

Зона осмотра по
фиг.

Наименование и тип
осматриваемых бло-
ков

!
;
j
-,Номер люка,
!панели

Объем разборки отсеков для
осмотра блоков

{Наименование блоков
1других систем

Технические условия на
допустимые изменения
состояния монтажа бло-
ков для эксплуатация
без ремонта

ч:

О
га
О

о

CD

О

!

Зона 121
Верхний щиток летчи-
ков

Пульт выбора инфор-
мации КП1-1О6

См. ЕБП предприятия-
поставщика комплекса
"КУПСЙ-76"

Зона 121
Приборная доска
летчиков

Зова ХЗХ
Рабочее место штур-
мана

Зона 134
Правый борт кабины
втурмана шп.9-10

Зоне 134-135
Кабина штурмана
•ш. 11-14

То же

У* 8
5Й8

Индикатор летчика
КП1-46 (лев.,врав.)

управл
7ВККЩ-ЮИ

Блок усилителей
канала РСБН-7С

То же

Коробка раопреде-
лнтельвая КП1-176

Цифровая вычясля-
тельяая машина

3

СП

О
т

СО

X

I
1а
гп



о о

3

Продолжение табл. 301

8 -
да

О
3<ХШ 134-135

Кабины штурмана шп.

11-14

То «в

Зона 135
Ставка 14 шпангоута

Стойка о блокаш
Ш-342 ..

Устройство ввода-
вывода КШ-45А. я блок
питаавя КШ-ва

Коробка распредели-
тельная КП1-1?в

Примечание, Оря осмотре убедиться в;
а) отсутствии поврваденяй блоков, жгутов и В Л . кабелей?

6} иелостя стекол приборов, цифровых индикаторов, амортизаторов
блоков;

в) надежном соединений штепсельных разъемов, перемычек металлизации
с блоками я корпусом самолета;

г} вадежасм ооеишении гибких шлангов о иатрубкама обдува блоков

"О

О
Ш
О
1з
п
ш
О
Z3

О

w
х
о

Э6
т
л:

5'А

33с



Таблица 302

Использование встроенных средств контроля системы КШД-76 для определении поврежденных блоков

Наименование и
тип блоков

Условия на борту
оамолета,необходимые
для контроля системы,
блоков

ПоследоЕ ательность
выполнения операций о
элементами управления

ВСК по определению пов
режденных блоков

Параметра контроля я сиг- Трудоекн
налы, по которым определяет^ костьСчел.ч,
ся отказ блока и количест-

во исполяи-

_ 5 _ _

б.од

55
О
W
О

W

о
о
m

О
3

о
шш
хг

§
о
tl
m
36
lam
s
3c

Цифровая вычисли-
тельная машина
(ШЫ) "Гном А"

Устройство вво-
да вывода
КД1-45А

Блок питания
Ш - в а
Блок питания

ш-eoi

Блоки алектро-
«еханические

КШ-20

Бшк усилителей
канала РСШ

Пульт управления
УВК КШ-ЮИ

I.Наличие напряжений
в бортсети:
Постоянного тока
+27В в РУ23,

РУ24
Переменного тока
II5E 400 Ттх
Е РУ21, F/22;
36В 400 Тц
в РУ 25,РУ 26

2.Должнн быть вклю-
чены ШГ7, обдув
блоков "КУПОЛ" и

гаеше с КШД-76
согласно РТЭ "КУПОЛ",
AEI.000.Q39-0I 1136,
раздал 5, или
АБ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 13,14

I.Контроль блока
ТН01Л-Ая по ГО
АБ1.700.007-ЛЭ1 под-
раздел 6.2, РТЭ "КУПОЛ1;
АВ1.000.039-0ШЭ6
разделы 4,6 или
ATI.000.065-01РЭЗ,ТК13,

2.1чоитроль и опреде-
ление нсасправностей
остальных блоков УВК:

а)По РТЭ К-76
АБ1.000.039-ОГ.1Э6,
разделы 4,7,9

б)По РТЭ К-П-76
АБ1.000.065-01РЭЗ,
ТК 13,14;
АВ1.000.065-01РЭ2,
АБГ.0Х.065-О1Р34,
разделы 65.11.00,
65.12.02, 65.12.01

I.Неисправность блока
"Пга-А":
-не загорается табло

"Готовность" ЦВМ на пульте
КШ-IOa и на блоке ТНОМ-А"

- высвечивание ламп яндика-
щы неисправного состоя-
ния БЦ&.5 на верхнем инди-
каторе блока ТН0:.!-Ап..

а)неисправяость субблоков
АУ,УУ-на лампах 2 или 3
справа высвечивается цифра I

б) неисправность субблока
П2К. на лашах I и 2
спрага высвечивается
номер отказавшего
квадрата ПЗУ;

в)неисправность субблока
ОЗУ - на лапше I справа
высвечивается цифра I .

ID,ОД

2.0/1

2.ОД

4.5Д
4,5/1
4.ОД

8.0Д
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в) ИЭ КЩД-76
J§ АВ1ЛЮ.008-5ИЭ1,
часть 2, раздел 7
"Трактовые схемы про-
хождения сигналов"
(стр.56-111).
АВ1.000.008-5ЙЭ,
раздел 5 - яри необ-
ходимости.

2.Повреждения остальных
блоков (а также цепей
БЭС-кабелей УВК>-по от-
казаешы параметрам
выявляется неисправный
канал, его адрес,
затем по трактовым схе-
мам адресов.признаков по
ИЭ АВ1.000.008-5ЙЭ1
находятся неиспраЕннй
капая ж блоки, го ко-
торым авшюпят озгна-
лн неисправного яара-
метра.ПоследоЕательной
заменой возможных
"неиспразннх" ОЛОКОЕ на
исправяне (из зап.коглп-
лек.а) определяется
не'испраЕннй *(не) блок
(блоки) шш пеяж БЭС.
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Таблица ЗШ

Использование назэмннх средств контроля для определения повреаденных блоков ошсгеш ШНД-76

ТЕЛ контрольных средств !Условия на борту !Наименование!Последовательность вы
'долнения операций с
'элементами управления
'контрольных средств
!по определению повреж-
'денных блоков

Указания по их подкдюче-!самолета,необхо- г-
ик> к борту самолета !даше для конгро- • блоков

1ля системы,блоков-
— 1

[Параметры контроля !Трудоемкость
!и сигналы,по кото- ' {^ед.ч )
'рым оаределяется !к количестве
!отказ системы, !исполкахелеЬ
!блока !
t !

К&йтролъно-измерителъшй
КИП-1

контроля и управле-

ния

Пульт комплексной провер-
ка-ПКП
Вольтметр J.I253
прибор Ц-4325

Подк-шочение Ш1А EU поднять
по ИЭ С АВ1.000.008-5ИЭ
в соответе твии с указания-
ми и рисункам подраздела
проверки данного блока
(см.графу 4 данной
таблицы)

I.Наличие напря-
жений на шинах
распределительны::
устройств:
-постоянного тока
+27В в РУ23-,
-переменного тока

1153 400Гц
в F/2I, F/22;

363 4СОГ-Ц
в F/25.

2.Долгшы быть
включены систеш:
КП7,обдув блоков
"КУПСЖ"

Блок элек- 1.Двтоконтроль(АК):
троыехшш- а)для К-76 -по
ческий ABI.DOC. С39-О1ИЭ6,
КП1-20 раздели 4~9j

АВ1.0СС.039-ОШЭ4
б)для К-П-76 -по
АВ1.000.0Б5-О1РЭЗ,
ТК 13,14-,
АВ1.С0С.065-О1РЭ2

(номера карт поиска
црвностей (КШ) приве-
дены э ТЕ 13,14).

2.По отказавшим пара-
метрам последующая
проверка по ГО
АВ1.000.008-5ИЭ,
часть I , раздел 5 .
Отказ блока КП1-20

определяется по приз-
накам проверок.подраз-
дела 5.6(Ниже для
остальных блоков приво-
дятся только номера
подразделов).

1.По отказавшим на- 7, ОД
раметраы при Ж оп-
ределяемся неисправ-
ный какал и адрес
затем по трактовым
схемам

АВ1.000.000.С08-5ИЭ1
находятся возможные
неисправные Злокя

.(по цепи прохождения
сигналов отказавшего
параметра).

2.Далее,с помощьс
КПА согласно раздала
5 "Отыскание и устра-
нение неисправностей"
ГО Ш.000.008-5ИЭ
находится неисправный
блок или узел блока
КШ-45А или участок
БЭС. Признаки неис-

.прявности блоков приве-
дены в соответотаушдах
подразделах ИЭ.указанных
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*5 Г

Устройство ввода-
вывода КП1-45А

Блок усилителей
кагала РСШ КП1-76

Блок аяеетромез»-
нвчвский КП1-206

Коробка распреде-
лительная КП1-Ш

Пульт управлешш
УШ МП-ЮМ

Коробка распреде-

димланая Щ1-17В

ВЙОК

1КП1-8*.
КП1-Ш1

в графе 4 данной таблицы
(Дяк бтжл KQI-20. в чл-
отиоота. оодрвадвх 6.6)

5»6—6.22

To see,
подраздел 5.10

To же,
подраздел 5.П

To же,
подраздели 5.12,
5.14,5.22

То же,
подразделы 5.15,
5.16

То же,
подраздел 5Л7

То же,

То 15,0/1

6,0/3

7,0/1

6,0/1

12,0/1

ю,ол

3,5/1

<
Ж

о

I
О

го

1
ч
О
m
Ш

О

го

56
те



.фодолжаше K J X

To же
Пульт регулиров-
ка напряжения ПЙГ
Осциллограф С2-55
Црибор IM3I3
Водьшвтр £-566
Амперметр Э59/6
Частотснявр 43-32
Секундомер CI-2A

То же

м управлении
КП1-1О6

Цифровая вычислитель-
ная дашка ТНОМ-А'

То же»
тжразжвл 5.20

То же1

я ИЗ ИМ ТЮМ-А*,
ABI.700.007ИЭ, раз-
дел 6

То же

с»!, ИЗ "ГНОЙ-А",
Ш1,700,007ИЗ, йрллохе-

S,С/1

О
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О
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m

О

3
Ош У

о
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков оиотемы на борту оаыолетв
1,1. Замену блоков управляющего вычислительного комплекса ШШ-76 производить

соглаоно ИТЭ Ия-76, гл. 62-30-0, раздал "Техническая аконлуатация", и. 3 .
2 . Требования на монтаж блоков оиотемы
2 . 1 . Требования Ев монтаж блоков УВК КШД-76 (допустимые отклонения от требо-

ваний на монтаж в период эксплуатация в мирно© время) приводятся в PHI
предириятия-соотавщика комплекса "КУПОЯ-76".

оег.эо.оо
!Стр. 401/402

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка система после замены блоков
Х.Х. Регулировка управляющего вычислительного комплекоа КП1Д-76 ооолв замеш

блоков яе требуется.
2. Проверка сведет после замены блоков
2.1. Проверку УВК КП1Д-76 после запевы блоков производить согласно технологической

карте 501.

062.30.00

Стр. 501

Сват 17/8?
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CD

К РЩ-76-2
ШД-76

Технологическая карта 501 На страницах 502-511
Страшит 502

*

Содержа!

Проверяя функционирования оистемы КП.1Д-76
после замены блоков

ше операции и технические требования /ТТ/

: Трудоемкость
; Указано чал.ч.
:Раооты»выпол- :
:няеиыа при от : Контроль

исяонвшшх от :
:ТТ(допуски на :

вычислительная (Hffl̂ Q TBQM-A"
При замене ЦВМ провести проверку:
-ЦВМ в цифровых индикаторов?

-параметров системы автоконтроля,*
-параметров УВК;
-работоспособности каналов связи УВК о датчиками шмотажно-навигационно^

информации!
-связи САУ о УВК согласно/

1. ИЗ "К-.76",часть 2,кнпга 2, ABI 000 039-01 ЙЭ6»
раздели 6-13.

2, РТЭ"К~Б-76И,' Технология обояровазаш" ABI 000 065-01 РЭв,
технологические карта №> 13-17, 19-24, 26-58, 31-33«

3» РТЭ "ЗЫМб" "Ояисаше я работе оистеыы автоиоатроля"АВ1 000 Обб-РЭб, главе
65.^,00 "Система аотоконтроля" t

разделы 1,6, "Самоковтродь системы автоконтроля"»
2» 1« "Подготовка н paiJoie"» 2*2В "Тестовая проверка 1№'%

4. И8 азд. "Ш)М»АВ, чаеть I , ABI 700 007 иэ.
5. РТЭ ИЗД. "ПЮМ-А", часть 2»АВ1 700 007 ИЭ1,
6. ЙТЭ ВД-76 , шава 62-40-0, раздел "Техническая эксдлуатаакя

пунйтн 1,2, За, 36, 4,5,6,
Трудоемкость 12,5 чел»ч»

'—~ ""—' Устройство ввода -вывода (УВВ)-КД1~45А
Щш ^амвае устройства провести проверку,'
•4Ш ш цифровых индикатороВв

Соответствие
ТУ

То ш

т:
О

]
О

-ч
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О
О

О

о
m
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о
ш
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ж РШ-76-: Гехнологическар карт- 5С1

Проверка функсисчрровааия "иотемь
1 осле *а!/еш- блоков

Содержание операции и технические трвбованжг
npi:

илоненкях о?
;ТТ(допуска

«параметров системы автоконтроля ,
-параметров УВК»
-работоспособности кеаадов связи JBK о датчхкаык

нилотажно-вавигагзаонной информации;
-СВЯЗИ САУ с 5Ж согласно;

1,КЭпК-7$",чаояь 2, книга 2,АВ1 000 039-01 ,136.
разделы 6-13.

2.РТЭ иК~П-76п,"ТвхнологЕя обслутшанкя"(АВ1 0Ш 065 -01 РЭ8,
технологические карты Ш 13,14, 16» Г?, 19-24, 32,

З.ИТЭ КЯ-76 , гл. 62-30-0, раздел "Техническая эксгшуатацшт",
пункты 1,2,3», Зг» 4S 5,6,
Трудоемкость 12,5 чад.ч.

Щоц пич-анйя

>гввтствте

же
При замене блоке провести ироверку :
-ЦВМ и цифровых ивдижаторов;
-параметров системы автоконтроля5
-параметров УВК;
-работосаособности каналов связи У Ж с датчиками пилотажяо-иавигациовяой
информации;

-связи САУ с УВКсогласно,
1.ИЭ "К-76", часть 2 книга 2,АВ1 000 038-01ИЭ6,
раздели 6-13.

2.РТЭ "К-П-76':'Т:ехнологая обслуживания" ABI 0 Ш 065-01 ?3S
технологические картн Ш 13-17, 19-24, 32,

З.ИТЭ ИЛ—76
 f
 гл. 62-30-0 «раздал"Техническая эксдяуатацяс',

пункте 1,2, Зд, За, 4,5.
Трудоешооть 12,5 чал.ч.
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х РБП-76-2
ЮВД-76

Технологическая карта 501 :На страницах 502-5П
,504,

Проверка функонишльная системы КП1Д-76
доояв зашш олоков

Трудоемкость
Сказано в чел.чт

Содержание опврэцли и технические трвбовааня /ГГ/
:Раооты выпол-:
:няемые при отч Контроль
:клоаениях от :
гТТ(допус8Я на:
отклонения) ;

для блоков ИД1—45А»1Ш1««вв

При замене раин провести проверку:
-ЦВМ ж цифровых индикаторов;
•параметров системн автоконтррля;
-параметров УВК ;
-раоотоопоообностг каналов свяэя УВК о датчиками пилотвжао-навигвциоааоЯ
информации;

Н5ВЖ9Ж САУ о УВК соглаово:
1. ИЭ"КУГОЛ-76", чаоть 2, «ним 2 Ш 000 039-ОХЙЭб,

разделы 6-13. *
2. РТЭ "1ааЮЛ-П~76*"Твхяоло1ад обсяуаиваямяГ ABI 000 065-01 РЭЗ,

технологические керш Ш 13-17, 19-24, 32.
3 . ИТЭ "Кй-76" ,ет« бг«*ЗОнО*ра1Я« "Техаичесжая знсалуатащи",

пункты tt2, 3s» Зг, 4, 0,6,
ТЕудоешсооть 12,5 чел.ч,

-***~~~"-м««-««-«»—«»«•

При замене блока провеотв проверку:
-ЦВМ % цвфровшс ондинаторов?
-оареметров вас теш ввтояоатроля;
-паракетров УВК согласно;

1' ГОи_К-7_6», часть 2» книга 2, ДВ1 000 039-01 ИЭ6е

раздели 6-9.
2. FT3 "К^-^б", "Теоюологяя оослуживания" ABI 000 065-0IP33k

технологическая гарта И IS.

Соответствие
ТУ

vm

To



Содержание операнд. ' техЕЗпеокя»
 т
рейовйнн'

о

"ОСТК.ВЫЮ.--

ЬЯСМЫЙ При с ' - u t ,

•КЛОЯвНИЯУ О?

:ТТ(допуска на:
^отклонения) ,,;,

3, ?ТЭ "К-П-Тб""Описание и работа системы автокоЕтраяя*,4Б1 СОО 065-РЭЬ.гл
65 40 00 "Сиотвма автокоятродя^'
раздели 1.6 "Самоьовгроль систеш автоконтроля^ 2.1 "ПОДГОТОВКИ К работе?
2.2."Тестовая проверка ЩМ."

4, ИТЗ *ИЛ-76",Гл. 62-30-0, раздел "Твхничвсжая эксплуатация',
пункта 1,2,3я, Зз„ 4,5.
Трудовшость 4 чел, ч.

КПХ-20

3

При замене блока провести проверку;
-ЦВМ Е цифровых индикаторов;
-параметров системы автоконтродя;
-параь'втров 7BKJ
•работоспоообносии каналов связи 7Ж с датчиками шиотажно-йавигационш!

•иформацш согласно:
1 0 ИЭ "К-76",часи» 2,кякга 2 ABI 000 039-01 И36,

редели 6-13,
2, РТЭ "K-Q-76","Технология обслуживания " ABI 0Ш 065-01 Р ^ ,

технодоглчвские карты Ш 13 -г 17 | 19-^4, 32.
3 . ГОЭ И2-76, на. 62-30-0 «раздел "Твхшивсжая эксаиуатацяя"

ЩШТ~ 1,3, Зж, 3s» 4,5.
Трудовстоои» 9 чвл.ч,,

Стойва дяя бдраов

То же

00
S1

о S При аамвнв стойки проввотк проверку
•9 • -ШЖ в цифровых Еадикауоров^
~ Р -оараштров оиотвмы автоаонтрожя;

8 -параметров УЖ;
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ж Щ1-7&-2
КШД-76

• Содержш

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП1Д-76

после замани блоков
ш операции в технические трвбовавия / ТТ/

: На страницах 502-5П
: Страница 506
{ Трудоемкость
: Указ̂ Н£> чол,*з*
:Работы,выпол-:
:няемые при : Контроль

отклонениях :
:от ТТСдопуоки:

:на отклонения)

-работоопоообности каналов связи 7ВК о датчиками пялотаяао-аавигащюяноя
инФориации согласно:

1. Ю "К.76", част» 2.книга 2 ABI 000 039 -01 ИЭ6,
разделы 6-13.

2. РТЭ "К-П-76", "Технология ооЧигуягаашн" ABI 000 Q65-OI Р331
техволотешою карта Ш 13 - Г7, 19-24, 32.

3. РТЭ "К-Л-76"," Опиоание и работ сиегема автокоатродя " Ш1 000 065-РЭ6,
хяава" 65 40 00, "Система автоховтроля",
раэдалы 1,6 "Самоконтроль оаствш авто*он*родя%
2.Х "Подготовка к работе", 2.2. "Теотовая щвтркь ШМ".

4. ЯПЭ ИЯ-76,ЕД. ба-30-0.раздал * Твжначвская эксплуатация",
пункт 1,2 Зж, Зз, 5»
Трудовыкооть 9 чвл.ч.

Соответствие

При э а т а е йюка провеоти проверку
- Ш М К ОИФРОВШС ШДИК8Т0Р0В-,
•авраметров системы автоконтродя,
-даранетров 7ВК;

-раоотоопособнооти каналов овдаж УВК с датчиками тлотаяно-аавигацйошюй
ааформации создасяог

Xl 000 б О Т

ТЪ хе

раздали
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КШД-76

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы КП1Д-76
ППГ.7ТА ЧЯЫЙН"Н 'I ЯГЖГШпосле замени блоков

Содержание операции и технические требования /ТТ/

2, РТЭ "К-П-7б?Твхнология обслуживания*ABI 000 065-01 РЭЗ,
технологические карта Ш 13-17, 20, 22, 3 1 .

3, Ш "ИЛ-7$" ,гд. 62-30-0, раздел "Техническая эксплуатация"
пункте 1,2,Зж, 3$, 4,5»

канада РСЩ-7с КП1--76

При замше блока провести проверку:
-ЦВМ и ца&ювых индикаторов»
-параметров сгстеш автоконтроля i
-параметров УВК;
-работоспособности каналов связи УВК с датчиками пилотажно-навагационной

иа$ормецги согласно:
1. ГО "К-76", часть 2,юшга 2 Ш 000 039-01 Ю6?

разделы 6*13.
2. РТЗ "К-П-76" "Технология обслуяквания* ABI 000 065-01РЭЗ,

технологическая карта Ш 13-17, 19, 20„ 22, 23. 3 1 .
3 . ИТЭ KJ-76 ,гд.62-ЗСМЗ, раздел "Техническая энсшхуатацжя",

цувктн 1,2» Зт, Зк, 4,5.
Трудоемкость 9 чел» ч.

^ о « преобразоваталей канала РСДН К-Д-25
fg комшект Ш1Д-76 не входит)

Црв замене daoxa провести проверку:
-ЦВМ и цифровых иадинеторов;
-параметров свстеш автоиовтрсляе
-параметров УВК;
-работосшсобности «енавов связи УШ с датчиками пилотажно-навигационво!

информации согласно:

:На страницах 502-5П
;Стт>анига 507 _
:Трудоемкоеть
:Указано
:Работы выпол-
-.няемые прк отч
:клонониях от
:ТТ(допуски на
отклонения?

Соответствие
ТУ

То же

С
ш
О

н
ш
о
а
О
лэ
тп
О

л:
ч:
о
гп
03

О
со

-о
m

9
m
л:
з:



^
"*

г.

В

* Ш&-76-2
Ш2-76

Техвелогичеокая карта 501 iHa страницах 502-511
508

Проверив Функционирования системы КП1Д-76
после замены блоков

:Трудоемиость
:Укаэано чел.ч.

Садеряашю одаренна и технические требования /ТГ/ :Работы выдал-:
:няемыв при отч Контроль
:клонениях от :
:ТТ(допуски на:
ютклонения) :

I * И 5 * ^ 7 2 * ? часть. 2»вяига 2 ABIOG0 038^11336,
роды» 6-13.

г . И З "й-5-?е17Гвзгакыюгяа оЛяияадаюиг* 1BI 000 0$5-01РЭЗ,
ввртк Ш 13,14» 16» 20, 3 1 .

X, ЙГЭ "ШГ-Фб* »игь62-30-0»,рв9ЯвУ1 "Твхяиадская эяеднуатацяяу
E,, З а . 4„5„

3- чвл»ч*
—1Ш

щш-т провести
-СШ" а шаровых кндвкаторов;
-ааЗ?аквтров систем» автокоятроля:

рр ;
-работоспособности каналов связи УВК о даттакада здлотажно-аавагацвошо8

ияформасаа;
-связи САУ о УВК соглаоно:

1. ЙЭ "К-76"; часть 2,кшига 2 Ml 0Ш 0394)1 ЙЭ%
раздаш 6-13.

2. РТЭ "К-П^б^'Технолоии обслуживания* Д£1 000 065-01_Р§3^
технологические карты Ш 13-17, 19-24, 26-28, 31-33.

3 . РТЭ "К-П^б^'Описание к работа систенш аЕТоконтроляйАВ1 000 065 Р3«
глава 65.40.00"Система автоконтродя"
разделы 1.6 "Саглоконтроль стазтеш гвтоконтрмя" 2.1 "Подготовка к работе,
2.2"Тестовая проЕврка ЦВН.В

4» I® изд. "ПЮМ-А", часть I ABI 700 007 ЕЭ.
5„ РТЭ ИЗЛ, "ПЮМ-А", часть 2 ABI 7Ш 007 ИЭ1,
6*!?ГЭ "ИЛ-76" »гл,62-30-0 , раздел

пункты lt2t Зн, 3o s 3 s t 4» 5я6в

Трудоемкость

, I Ш 007 ИЭ1,
"ИЛ-76" »гл,62-30-0 , раздел "Техническая экстауатадаяг

Зн 3 3s 4 5 6

Соответствие
ТУ

ж в
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3
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а РШ-7&-2 г Технологическая карга 501 : На страницах 502-5IJ
КШД-.76 -• "• Sipaazus 50S

Проверяв функционирования системы КП1Д-76 г Трудоемкость
после замены блоков • Указано

Содержание ошрацшш и технические требования /ТТ/ :Работа,вклад-: ™
:няемые при от-s Контроль л
склонениях от : is
:ТТ(допуски на: ^

_ . , , , . , , . . , :ОТКЛОНвНИЯ) ; %J

датчиков (левый. правою „ ЮЦ~^ Д %рт), . О
Ирг замене индикатора провести проверку: Соответствие t u
-ilBM и цифровых индикаторов; Т7 О
-параметров система автокоатроля; 3
-параметров УЕКг ^
-.работоспособности каналов связи УЖ с датчиками пилотажно-навитагргюнной " 2

САУ о ШС согласно: Q
1 . ИЗ "К-76", ч а с » г.книга 2 Ш 000 039-01 ГО6, - I

разделы 6 * 1 3 . v<
2 . РТЭ "К-П-76*'Твхвология обслуживакая" ABI 000 065-01 РЭЗ, ^

Твхводогачвсйив квртн Ш 13» 1 7 , 1 9 - 2 4 , 2 6 - 2 8 , 3 1 - 3 3 . О
3 . РТЭ вК-П-76"'!С!гдасанив и работа с я с ? е ш автоконтроля"АВ1 СО0 065-РЭ6,151388 2

65.40*00 "Снстелш автоконтроля", разделы 1.6 "Самоконтроль системы сСГ
ввтоконтродя", 2 . 1 "Подготовка к работе", 2 . 2 "Тестовая проверка ЦШ И . -$<

О
4 . ВЭ а з д , "ГШ№-А"»частъ I ABI 700 007 ИЗ. J2
5. РТЭ изд. Тта-А*,часть 2 ABI 700 007 ИЭ1. ГЯ
S» ИХЭ "И1-?6*»1щ. 62-3XW3, "Техничеокан эксотуатацда^ $Е

пункты 1»2,3а» Зх„ 4 » 5 e S . ^
Трудоемкость 1 2 , 5 чад.ч» д ;

выбора яи&отаущ Ml.~lQi,

s - , - зарине п р а т а щюлвохя проверку • То же
Ъ - 1 Ш В ШВЙЮВЫХ 8ВДХК8Т0р0£|

? -параметров системы автовонтроляй
-параметров SBK;
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•4 * *
H O I О

а FHI-7&-2 Твхводогичбсяая карта 501 :На страницах 502-511
.. 510.

Проверка функционирования системы КП1Д-76
лооле замены блоков

Содержанка» оларации и технические требования /ТТ/

:Трудоемкость
;Указано чел.ч
:Работы,внпод~:
:нявмые при О5ч Контроль
:клоневяях от :
?ТТ(допуски наг
:отклонения) ;

в&аааяов ов-яза УЖ о датчиками, пжло^ажно-навйгационной
согласно -

ЙЭ- "К-76", часта ?*й8ига 2 ABI ЮО 039-01 K3G,
раздаош 6-13»

„РТЭ "К-й»?6^ТвхЕологйа обслужавантайАВ1 000 065-431 РЭО,
техволотачэокяа кар-ш *№ 13-17, 23, 24, 27, ?8, 3°,

62.-30-0»раздел "Техничаокая

замене KopriKU провести проверну;
-ЦШ и ии|ровых индажаторов;
•чиракагроа система автойоатродя;
-параыетров УВК£
-фаоЧ}Тоошх»бное«в кананов свдаи УВК с даттакаш шиотаяно-йавигациошой

няформацш согласно:

I . ЙЭТС-76^ здоп_г,«шоп| г ABI ош озэ-oi иэв,
раадвзш 6~I3. " ~

2.РГЭ *ТЬ-П~76^9хвслогия обслуниванияГАВ! 000 065-01 РЗЗР

технологические карты Ш 8а, 13-16. ~ " ~
3»ИТЭ "ia-761* ,гл.62-30~0, раздал "Техническая экспяуатацня';

дунЕТЫ 1,2,3а# Зк, 4,5.
Трудоемкость 9 чел.ч.

__" _ "'_ Корова р^с^теделнтел^аая ШЦ-17в
При замене блока провести проверку:
- ЦВМ в цифровых индикаторов;
- параметров оистеш автоконтроля;

СоОТВвТСРБЖР
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к РШ-ТБ-З Технологическая карта 501

Проверка функционировав гя системы КПХД-76
шсле замены блоков

:На страницах
:Стоанита 5 Ц

502-511

трудоемкость
'.Указано чед.ч.

Содержание операции я технические требования /ГТ / :Работы,выпал-:
;нявше при от* Контроль
:клонениях от :
:ТТ(допуски на:
отклонения) :

-вараштров УВК}
-работосцособЕоота каналов связи УБК с датчиками пидоталшо-навигационной

шформации согласно:
X. ИЭ •%-П", ч а с » 2,книга 2 ABI 000 039-01 ИЭ6,

раададн в-13.
2» РТЭ жК-П-76*Твхнслогия о<5слуз5вант"АВ1 С00 066-01 РЗЗ,

технологичеокив карта Ш 13-17. 20, 22, Ы.
3. РТЭ пК-П-7б"*0писанив и работа системы автоконтроля"ABI 000 065-РЭ6,гаава

65.40.00. "Система автононтроля1;
разделы 1,6, 2,1, 2,2.

4. ИТЭ "KH-7S",wi, 62-30-0,раэдел "Техническея эксплуатация1;
пункты 1,2, Зи,3к,4,5.
Трудоемноот! 9 чал.ч.

Соответствие
ТУ
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Контрольно-проверочяия ашаратура (КПА); Инструмент и приспособления Расходные материалы

I.
2.
3.

Пульт комплексной проверки ШЗТ
Пульт регулировки напряжения ПРН
Пульт контроля и управления ГКУ

1.Лампа освещения переносная
Ш-64

2.Банка металлическая,герметичная
102-30/0492

З.Куасчки 54160-01
4.Отвертка Э53-916-0Ш
5.Вставка о крестообразным

шлицем 353-917/112-е
6.Пломбир 4I272I

I.Салфетка х/б ГОСТ 9858-75
2.Спирт этиловый ГОСТ 18300-72
3.Проводка котировочная КО-0,5

РОСТ 792-67
4.Пломба OCTI.10067-71

ш
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

Z. Работы по подготовке блоков управляющего вычислительного комплекса КП1Д-76
к эвакуации и транспортировке в компоновке самолета

1.1. Обесточить КП1Д-76.
1.2. Закрыть все люки я двери самолета.
1.3. Транспортировать со спецсопровождающим.
2. Особые требования к транссортировке блоков КП1Д-76 отдельно от самолета
2 . 1 . Снять блока управляющего вычислительного комплекса ооглаоно ИТЭ Ил-76,

гл. 62-30-0» раздел "Техническая эксплуатация", п. 3 .
2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями

действующей технической документации на КП1Д-76 (блоки подлежат споцтран-
спортировмв).

062.30.00
/Стр. 901/902

Сеят 17/87





Подраздел 062. 40. 00

Аппаратура автоконтроля (АК) КП-7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

ОБЩИЕ С В Е Д Е Н И Я

1. Ооновныв характеристики ремонтопригодности
1.1. Схема размещения блоков а БЭС аппаратуры КП7 на борт? самолета приведена

на фиг. I .
1.2. Сведения о ооотавв аширвтури.об уровне доступности блоков на борту само-

лета, особенностях ах взаимозаменяемости по месту установки и требования
на монтаж приведены в табл. 2, раадел 062.СЮ.00("КУП01~76п).

2. Основные характеристики контрооюпртгоднооти
2.1* Информация о наличии в аппаратуре встроенных средств контроля (ВСК)

и рекомендации по их использованию для поиока поврежденных блоков
приведены з табл. I.

2.2, Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по шх
использованию для поиока поврежденных блоков аппаратуры приведет? в тавм, 2

2.3, Схема размещения контрольных разъемов аппаратуры КП7 для шдклшешч i?f?ar>-
ных ИСК приведена на фиг. I .

3 . Виды повреждений
3.1. Характеристика состояния аппаратуры КП? в зависимости от видов

приведена в табл. 3.
3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью

но неработоопосбной аппаратуре КП? приведены в табл. 1202.

0S2.40.Cii
стр. 1/3
ет 17/8?
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Контрольные гнезда

КП7-17

062.066.064
037 (кабеле?

швафпгрш tmwmmtpem ШГ

Установка стойки с блоками

062,40.6Q
. U/Zk

J7/87





Таблица I

Сведения о возможностях ВСК аппаратура КП7 по определению поврежденных блоков

Наименование
в тип ВСК

Наименование
и тип систем,
подлежадих
контролю ВСК

Наименование и ТУП ИХ блоков,
отказ которых выявляется с
помощью ВСК

Ссылка на темы ю ш разделы штатной
документации, где изложена технология
_____ контроля .,

Система авто-
матизирован-
ного контроля
UK) Ш а

ЩД.76

Подсистема
автоматизи-
рованного
контроля
КП7

Стойка КП7-34 с блоками:
Стойка для блоков

Блок КП7-8 или КШ-801

БЛОК KE7-I4

Блок КП7-14а

Блок КД7-17 (5 шт.)

Блок КП7-25

Блок КН7-46

Определение поврежденных блоков производится
во время проверки работоспособности подсистемы
Ш совместно с УВК КД1Д согласно ИЭ КП7,
ABI 000 ОХ 114, часть 4»" твдекарта * 10
(таблицы X, 2)

или согласно РТЭ "КУПОЛ":
"К-76" ABI 000 039-ОШЭ6, разделы 4-в

("K-II-76" ABI 000 065-01РЭЗ, ТА 13;
ABI 000 065-О1РЭ2; ABI 000 065-01РЭФ.



Таблица 2

Сведения о возможностях ШК аппаратуры КП7 по опредежеаш поврежденных блоков

Наименование и Наименование в
тип системы,под-
лежащей контролю

ИСК

Наименование и тип
их блоков, отказ которых
выявляется с помощью НСК

Ссылка на теш иди разделы штатной
документации, где изложена технология

контроля

Контрольйо-азш-
ритаяьвыи прибор
ШИШ?»
Теетер Ц-437
Вольтоммвтр
Ш-ХОАД

Подсистема
автоматизирован-
ного контроля

КП7
Стойка КП7-34 о блоками:
Стоика для блоков
Елок КП7-80Х
(или КП7-8)
Елок KB7-I4
Баок Ш7-14а
Бдаж КВ7-1?(5 ят . )
Кяок КП7-25
Бяок КП7-46

С немощью КИП-КП7 определение поврежденных
блоков подсистемы КП7 производится автоном-
но и совместно с УВК КШД по :

а) Инструкции по эксплуатации подсистемы
КП7, АИ 000 036И4, часть 4,техкарты
3,7,8,9,12,13; АЫ 000 036И1, часть I ,
раздел 5, таблица 17;

б) или ИТЗ ИЯ-76, (часть Я > , гя.62-40-0,
стр. 203-205J

в) ТК 4#2*3.30 "Твхнодогкчвекюс карт
выполнения .годготовок к полету и
регламентных работ самолета ИЛ-7бТ
книга 4, часть 2.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 3
Характеристика состояния аппаратуры КП7 в зависимост;: от видов повреждение

Работы с системой после замены блоков

Наимено- ! Регулировка системы
ваше и ! не требуется
тип сио- !
темы !

Требуется
регулировка
системы

Требуется
проведение
работ о са-
молетом
в целом

Требуются специ-
альные регулиро-
вочно-настроечные
работы, условия
а средства завод-
ского ремонта

Наименование и тип блоков, характеризующих указанное состояние системы

КП7 Стойка КП7-34 с блоками
Дешифратор параметров
КП7-14

Распределитель команд
КП7-14а
Преобразователь зигнало'
КП7-25
Коммутатор КП7-Г7 (5 шт.)
Блок коммутационный КП2А-1

Блок стимулиру-
ющих сигналов
КП7-46
Блок питания
КП7-801 (КП7-8)

062.40.00
Стр. 5/6

/





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

0 П Р Е Д Е 1 В Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я
( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации во выполнению внешнего OQMofpa блоков и БЭС аппаратуры К1Г7 на

борту самолета
1.1. Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС аппаратуры на борту самолета приведена

на фиг. 301.
1.2. Пояснительный текст к схеме размещения аппаратуры по отсекам самодета при-

веден в табл. 301.
1.3. Результаты внешнего осмотра повревденных блоков и БЭС аппаратуры занести

в ведомость по форме табл. 1201.
2. Метода инструментального контроля аппаратуры КП7 по поиску поврежденных

блоков
2 Я . Рекомендации т поиску поврежденных (отказавших) блоков аппаратуры о ис-

пользованием ВСК приведены в табл. 302„
2*2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков аппаратуры с ис-

пользованием ИСК приведены в табл. 303.
3. Методы определения поврежденной аппаратуры КП7 и ее блоков, не охваченных

инструментальный контроле»
3.1. Все блоки аппаратуры KIT? охвачены инструментальным контролем.

012.40,00
. 301/302

17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

8310
Ш

(8700) 2 037 062,064,066
(8920) Кабели из комшц
vo^u; К-П-76 (К-76)

Примечания: I . Номера шзадий I в 2 соот-
ветствуют номерам позиций
блоков на фиг. I а в таив.2
(раздел 062.00.00 "КУШЛ-76").

2 . Остальные позиции см.в фадер-
ной схеме I 7601 7705 800 000.

Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС аппаратуры автоконтродя ШП
Фиг. 301

062.40.00
Стр. 30IA/302A

Сент I7/&7





Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения блоков и БЭС аппаратуры КП7 по отсекам самодета

Зона
осмотра

Номер позиции
во фиг.

131
Кабша
втурмава.
т* 6-7

Наименование и тип
осматриваемых блоков

Объем разборки отсеков
тттт» п о м о т т а *" .j&

ik люка.,
:панели

Наименование
иноков других
систем

Технические условия на до-
пустимые изменения состояния
монтажа блоков ддя эксплу-
атации без ремонта

Стойка КП7-34 с йлоками:
Стоика КП?-<34
Еяок КП7-801
(иди Ж7-8)

Бяок ШГ7-14
Елок ЮГ7-14а
Еяок КП7-17 (5 шт.)
Бяок КП7-25
Блок ЫГ7-46

См. РШ предприятия-поотавщи-
ка комшюкоа "К7П0Л-76"

to же

4
О
w
О

О
эо

О
5

о
т
со
«сг

\

7
131

штурмана
•п. 6-7

Коробка контакторов
КП2-17а

От

т
I

о



о

1

Таблица 302

Использование ВСК аппаратуры КП7 дяя определения поврежденных блоков

««ft _ _ _ _ _
m- S Наименование
"° и тип блоков

Условия на борту самолета,
необходимые для контроля
системы блоков

Последовательность выполнения опе-
рация с элементами управления ВСК
по определению поврежденных блоков

Параметры контроля
и сигналы,по кото-
рый определяется
отказ блока

Трудоем-
кости чел.
час)и коли-
чество
исполните-
лей

Стойка КП7-34

Блок KII7-8OJ.

(КП7-8)

КП7-17(бшт.)

КП7-25

КП7-46

Наличие питающих напряжений I , КЭ КП7, АВ1.000 036 И4, "часть 4,
в борт сети: ТК 2, 3, 10.
-постоянного тока 27В в РУ23, 2. ИЭ КП7, ABI 000 036 И1, раздел 5,

РУ24; табл.17}
-переменного тока 2003 400Гц, или

II5B 400Гц в РУ-21, РУ-22; РТЭ "К-76", ABI 000 039-01 ИЭ6,
-переменного тока Э6В 400Гц раздели 4-8 (РТЭ "K-IL-76J\

в РУ-25, РУ-26. ABI 000 065-01 РЭЗ, ТК 13;
ABI 000 065-01 Р32;
ABI 000 065*01 РЭ6).

Должен бить включен обдув
блоков систем КШД-76,
KU2B, КОЗА от вазеадой
установка ала at работали*

част* П
к должш быть вкдетюиы сяо-

Ш1Д-76, КП2В,КЕ!34.

По отклонению от
нормы или отказу
параметров автоконт-
роля КП7(с I по 7
ж 184) находятся
поврежденные блоке
согласно таблице
данной в техкарте
Л 10 ИЭ КП7,
ABI 000 036 И4,
часть 4 или ТК
4.2.3,31 "Самолет
ИД-76. Техвшюгв-
чеокае карт

товок к нолету в
регламватнш:
работ", книге 4,
часть 2, радел 3;
а тапке с помощью
трвеоовнх,принци-
пиальных схем ИЭ
сиотемы КП1Л-?о;

л mi ооо ooe-шаг

з, 5/:

2,0/1

2.5/1

з.оЛ

з.оЛ

dх
о
ев

i
о
тп

I
о
m
со

О
OB

/'

1 эоо
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Использование НСК *рш определения поврежденных блоков аппаратура КП7

о

8

Тип контроль-
ных средств.
Указания по
их подключе-
нию к борту
самолета

Условия на
борту само-
лета, Нбоохо-
димые для
контроля
блоков сис-
темы

Наименование Последовательность выполне-
& тип блоков ния операций с элементами
системь управления контрольных

средств по определению пов-
резденннх одоков системы

Параметры контроля и сигна-
лы, но которым определяется
отказ стока еястемк

Контролыю-

езмеритель-
яый прибор
Ш1-К117 с
комплектом
кабелей ,
Вольтомметт)
Ж7-10А/1,
Тестер Д-437
иди Ц-4313.
Прибор
КШ-КП7
прк тают
переходных

I.Наличие в
бортоети
напряжений:
-постоянного

тока 27Б в
РУ-23,РУ-г4;

ся к двум
контрольным
разъемам на
йяоке КП7-34

тока
20QB 400Гц,
II5B 400Гц
в РУ-21,РУ-г2;

-переменного
тока
36В 400Гц в

• РУ~25,РУ-26

2.Должен
бить вкяяь-
чен обдув
блоков
"КУПОЛ"
от назем-
кой уста-
новки ИЛЕ

Еаок КП7-14

ESOK КП7-14а

КП7-17
{5 шт.

Баок I0I7-2.

См. ИЭ КП7» АВ1 00G 036 И4,
часть 4, технологические
карты:

ТК 3 2 14;

КС 3, 8 (10), 13;

3, 7 UQ;

Отсутствие сигнализации о

работе олоков КП7-14;~14е

на приооре КШ-ШГ?

та * 14)

Сигнализация отказа и от-
клонения параметров АК
оольше допустимых,указан-
ных в ТК 3,8 (10], 13

Отклонение величины на-
пряжений на выходе систе-
мы КО? для параметров
002.003,004,005,007
от указанных в IK 3,?(IQ)

Трудоемкость

»,чел.час) и

количестве ^
исполнителей >Q

3,5/1

5,0/1

О

Г»

•О

•о
•т
3
о
3
-I

4 г/ О

4,0/: Ш
'0*

т



Продшюние табл. 303

*я * *
Ь* (Л О

*ч. Si о
CD О

f 1
от работающих
двигателей
самолета
(СМ.ИТЭ И1-76,
раздел
62-30-0) и
включены сие-
теш КП1Д,
КП2В, КПЗА.

Бяок №7-46

Елок КП7-801
(КП7-8)

Стойка
ЮТ7-34 ниш
кабели,
соединяющие
КП7 с КПП,
ШВ„ КЕЗА

(8 БЭС пята-

3, 7, 8 (10);

ТК 3, 7, 8, 9 (10) ;
(ИЛИ ИТЗ Ю-76,
гл.62-40-0. разжал
ТЭ. щгшет 4 ) .

"ПС 3,7,8,9 (lOJtl3,I4.

Отклонение величзш калийровоч-
ных напряжений шве ДОПУСТИМЫХ

( ш . ТК ( 3 ) , 7 , 8 (10) )

Отклонение, формируемых бло-
ком КП7-801,напряжений за пре-
делн доиуотнмых, ари исправ-
ности остальных блоков КП7
(еи. Ш йа-7€,о»р,204-«0б).

ЕСЛИ блока исправны, то при-
чиной отказа параметров может
быть повреждение мовтажа
стойки КП7-34шш каЗелай,
создинящях КП7-34 с сис-
темами КПИ-76, КП2В» КПЗА.

прозэоккой я

параметров определяется
дввныв каяая, учаоток цепи
(apt использовании трактовав
схем ИЗ КП1Д-76,
* ABI 000 003-6Ш1, часть Я,

Отказ яятаяия,
напряжений питавяя блвка
КЛ7-801 СКП-7-в).

5.0Л

2.5Л

2.5Д

1*0/1

W »



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р В М О Н Т

1. Замена блоков оиотемы на борту самолета
I . I . Замен; блоков аппаратуры КП7 производить ооглаон© ИТЭ Яж-76, гл. 62-40-0,

раздел "Техническая экому атация", п. 2 .
2, Требования на монтаас 6JE>ROB системы
2.1. Требовеягя на ыонтаж блоков аппаратуры КП7 (дощопшв опяютшш о» тре-

бований на монтаж в период эксплуатации в кцряов время) приввдаяоя в РБО
преддрнятия-поставящка комплвкоа "КУП01-7Ь".

062.40.00
<Стр. 401/409

Свет 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I . Регулировка системы после замены Люков

ХЛ„ Регулировку ашюратурм Ш1 после заыеяы блоков (см. графу 3 , табл. 3) произво-
дить соягасяо технологической карте 501. После замены других блоков (см. графу 2,
табл. 3) регулировка аппаратура не требуется.

3* Проверка ояетвмн после замены блоков

2.1. Проверку аппаратур! КП7 после замены блоков производить согласно техноиюгнчее-
кой карго 501,

062,40.00
Стр. 501

Свят 17/8?
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№ 4 3

Н U1

8

О

К РШ-76-2,
АК ИГ? i Технологическая карте

! На страницах 502

; Страница 502

Проверка функционирования аппаратуры KIF ; Трудоемкость
I Указана чел.ч.

Работы, выполняемые
Содержание операции и технические требования (ТТ)

* * «tfl4T«lF « ц ^ | • -|ТГ "111 ИГ I f "~Г

t
t при отклонениях о т (1Глш»™чге. * •лонтроль
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1 , B&OOVB. uo подготовке- блоков аппаратуры КП7 ш ыжкуащя я транспортировке
в компоновке самолета

ХЛо Обесточить аппаратур ЗШ7.
1.2, Закрыть все мят я двери самолета,
1.3, Транспортвровать со апецсопрововдаодш.
2. Особые требования к транспортировки блоков ашаратуры КП7 отдельно от

самолета
2 Л Снять блоки аппаратуры согласно ИТЭ Ля-76, гл. 62-40-0, раздел "Техни-

ческая эксплуатация", п. 2.
2,2 Упаковать блоки в тару ш транспортировать в соответствии о требованиями

действующей технической документаадш т аппаратуру КП7 (блоки подлежат
сяэцтранвпортировке),

062.40.00
Стр. 901/902
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