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Vorwort. 

Die Mercerisation hat sich aus generellen Erkenntnissen heraus 
in den letzten Jahren zu einer groBen Anzahl von genau speziali
sierten Einzelverfahren entwickelt, bei denen bereits an schein end 
geringfiigigeAbanderungen der Arbeitsbedingungen zu vollkommen 
verschiedenen technischen Resultaten fiihrten. 

Man kann die Entwicklungs·Phanomene und -Werte dieser 
Technik nur dann richtig beurteilen, wenn man die Bediirfnis
fragen der Textilindustrie in den einzelnen Entwicklungsphasen 
mit beriicksichtigt. 

Es ist unbestritten, daB den grundlegenden Anstoll fiir die 
technische Einfiihrung der Mercerisation diejenigen Verfahren 
gegeben haben, nach denen es gelang Baumwolle das Aussehen 
von Seide zu verleihen. Seide, d. h. unbeschrankte Mengen seiden
ahnlicher Fasern von billigem Gestehungspreis, war seit Jahr
hunderten der unerfiillte Traum der Textiltechniker. Dieser Traum 
hatte sich anscheinend nun erfiillt. Aber seit dem Kriegsende 
haben sich die Absatzmoglichkeiten nicht nur fUr seidenahnliche 
sondern auch andere Produkte der Mercerisationsveredlung noch 
weiterhin in iiberaus giinstigem MaBe entwickelt. 

Wenn sich auch schwere politische Umwalzungen in einer 
groBen Anzahl von Landern nach dem Kriege vollzogen haben, 
so lassen sie sich doch hinsichtlich ihres AusmaBes und der 
Massenwirkung keineswegs mit dem Umsturz vergleichen, den die 
Bekleidung der Frau seit dieser Zeit aufzuweisen hat. Die sich inter
national voll!liehende Nachkriegsmetamorphose in der Toilette der 
Dame, die zur fast ausschlieBlichen Verwendung von zarten vor
zugsweise auf dem Wege der Mercerisation herstellbaren Geweben 
fiihrte und die spontan erfolgende Geschmacksentwicklung der 
grollen Kreise der weiblichen arbeitenden BevOlkerung von Bar
chent zu Bemberg, haben die Abnehmerkreise fur durch Mer
cerisation veredelte Artikel in das Ungemessene wachsen lassen 
und Wunsche nach steter Abwechslung in diesen Artikeln hervor
gerufen, denen diese Veredlungsindustrie gerecht werden solI, und 
auch gerecht wird. Es darf auch nicht daran verges sen werden, 
dall man mit Hilfe dieser Veredlungstechnik einen billigen Ersatz 
fur Leinen, W oHe usw. herstellen kann. 
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Die Aufgaben, welche diese Technik in den letzten Jahren 
mit Hilfe der Mercerisation zu losen versucht hat, Hegen nur zu 
einem Teil auf dem Gebiete, das die Arbeiten von Thomas 
und Prevost erschlossen haben; denn as hat sioh, wie bereitB 
erwiihnt, in den Abnehmerkreisen ein groBes Interesse auch fiir 
salcha Veredlungsprodukte gezeigt, die keinen ausgesprochenen 
Seidenglanz zeigen, z. B. auch solche von leinen- oder wolliihn
lichem Aussehen. Es ware nun ein lrrtum anzunehmen, daB 
diese neuen Veredlungsprodukte, deren AuBeres der Seide nicht 
gleicht, und deren Herstellung vor Jahren weder vorausgesehen 
werden konnte, noch auch damals angestrebt wurde, sich nur durch 
eine tiefgehende Abanderung der Mercer'schen Vorschriften her
stellen lassen. 1m Gegenteil scheiDt es manches Mal erstaunlich, 
wie klein die Unterschiede in den Einzelverfahren sind, die iiber
raschende Verschiedenheiten in den Endprodukten auslosen. 
Dadurch ist eine schwere U'bersichtlichkeit und Vergleichsmog
Iichkeit der Einzelverfahren unter sich eingetreten, da sehr ii.hnliche 
Verfahren ganz verschiedene Endprodukte liefem und umgekehrt. 
Aus diesen Grunden kann auch die Natur der Endprodukte nicht 
als ein technologisch zusammenfassender Begriff ausgewertet 
werden, durch den diese Verfahren zusammengeha1ten sind. 

Fur den wirtschaftIich denkenden und vorwartsstrebenden 
Techniker kommen nur solche Verfahren a]s neu zu erschIies
Benda Einnahmequellen in Betracht, die nicht nur ein leicht 
absetzbares Endprodukt liefern, sondern auch neu sind, d. h. dem 
Hersteller ein gewerbIiches Schutzrecht und damit das alleinige 
Herstellungsrecht sichern. 

Diese vor Aufnahme anscheinend neuer Verfahren fiir den 
wirtschaftlichen Erfo]g unerlaBliche Priifung ist z. Z. fiir den 
Techniker mit groBen Schwierigkeiten verbunden. 

Das Tatsachenmaterial, das zum Verg]eich herangezogen werden 
muB, ist zum groBten Teil in der Patentliteratur enthalten, oder 
man kann manches Mal auch sagen, naturgemaB ohne Abaicht 
versteckt. Bei vielen auch neuen Verfahren hat es sich gezeigt, 
daB der Grundgedanke eines neuen Verfahrens an sich schon 
lange bekannt war, daB es aber trotzdem noch angestrengter 
Arbeit bedurfte, um ibn zu einem technisch wertvollen Verfahren 
zu entwickeln. Es sei nur auf die Spannung bei der Merceri
sation hingewiesen, die bereits in Parnell, Life and Labours of 
John Mercer 1886, S. 197, in D. R. P. 30966, S. 2., Sp.1 unten und 
in dem E. P. 4452/1890, von Lowe, erwii.hnt ist und schIieBlich 
zu dem grundlegenden Verfahren von Tho mas und PrevoB t fiihrte. 
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Etwas Ahnliches gilt fiir die technisch anscheinend sehr wichtige 
Mercerisation mit Laugen iiber 15° Be bei Temperaturen unter 
00 C, auf die, wenn auch ohne Angabe der fiir den Erfolg er
forderlichen Arbeitsbedingungen bereits in dem vorerwa.hnten 
Buch von Parnell S. 202 unten und in dem E. P. 20714/1896, 
S. 2, Z. 10/21 hinge wiesen worden ist. 

Man ersieht aus diesen beiden Beispielen, die wahllos heraus
gegriffen worden sind, daB die Kollisionsmoglichkeiten in dieser 
Technik iiberaus ha.ufig zu sein scheinen, wodurch naturgemaB 
der wirtschaftliche Wert eines anscheinend neuen Verfahrens 
vollkommen illusorisch gemacht werden kann, und daB sich 
andererseits aus dem restlosen Studium friiherer Angaben iiber
aus wertvolle Anregungen zu neuen wirtschaftlich bedeutungs
vollen Verfahren ergeben konnen. 

Die technische Ausfiihrung der Mercerisation ist bereits in 
einigen sehr lesenswerten Biichern abgehandelt worden und kann 
heute im wesentlichen auch als Gemeingut der einschliigigen 
Technik angesprochen werden, dagegen hat es anscheinend bis
her an einer moglichst erschopfenden und leicht iibersichtlichen 
Zusammenstellung des fiir die iiberaus reichlichen Einzelvor
schlage dieser Technik in Betracht kommenden Tatsachenmaterials 
gefehlt, die es dem Techniker ermogIicht, sich iiber die Aus
fiihrungsweise irg~ndeiner Arbeitsphase schnell und restlos zu 
informieren. 

Es hat sich zuna.chst bei der Abfassung einer solchen Zu
sammenstellung die Frage aufgeworfen, ob man sie extensiv oder 
intensiv durchfiihren musse. Die extensive Ausfiihrung war im 
Hinblick auf die Eigenart der zu besprechenden Veroffentlichungen, 
in denen sehr haufig, und naturgemaB auch ohne Absicht Arbeits
faktoren als nebensiichlich behandelt wurden, die sich spater als 
iiberaus wichtig herausstellten, abzulehnen. Diese Auffassung 
fand eine weitere Stiitze in den vorgenannten beiden Beispielen. 

Die intensive Bearbeitung dieser Zusammenstellung, fiir die 
ein bestimmter Umfang nicht iiberschritten werden solIte, hat es 
aUS diesem Grunde bewirkt, daB wissenschaftliche Versuche, sofern 
sie kein fiir die Praxis verwertetes Tatsachenmaterial enthielten, 
von der Besprechung ausgeschieden werden muBten. Das gleiche 
gilt fiir die apparativen Einrichtungen und fiir Verfahren, die 
mit der Mercerisation eng verknupft sind, wie z. B. die Regena
rierung der Lauge u. a. m. Dagegen ist der Versuch gemacht 
worden, die Angaben, welche insbesondere in der in- und aus
la.ndischen Patentliteratur enthalten sind, soweit diesa dem Ver-
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fasser zur Verfiigung stand, nicht en bloc sondern nach ver
schiedenen Arbeitsphasen getrennt, d. h. unter verschiedene tech
nologische Grundbegriffe eingeordnet, dem Leser zuganglich zu 
machen. In welcher Weise diese Unterteilung vorgenommen 
worden ist, geht aus dam Inhaltsverzeichnis hervor. 

Es soll nochmals, um jeden Zweifel tiber den Umfang dieser 
Zusammenstellung auszuschlieBen, darauf hingewiesen werden, 
daB sie in erster Linie ftir den Chemiker und nicht den Tech
niker bestimmt ist, und, da weiterer Raum nicht zur Verftigung 
stand, nur in soweit als moglichst erschopfend angesehen werden 
kann, als aus den Titeln der Einzelkapitel zu entnehmen ist. 

Berlin, im November 1927. 

E. Sedlaczek. 
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I. Die Entwicklnng der Mercerisation. 
Mercer hatte im Jahre 1844 festgestellt, daB Baumwolle bei 

der Einwirkung starker Natronlauge durchsichtig wurde, in ihren 
Dimensionen unter Verdichtung der Faser einschrumpfte, sowie 
eine groBere ZerreiBfestigkeit und eine Erhohung der Affinitat fiir 
Farbstoffe zeigte und daB das Einschrumpfen auch zur Herstellung 
von Kreppeffekten verwendet werden konnte. SchwefeIsaure und 
z. B. Chlorzink zeigten ahnliche Erscheinungell1 • Welche hohe 
techuische Bedeutung den Beobachtungen von Mercer auch heute 
noch zukommt, ersieht man am besten aus der Tatsache, daB fast 
alle und auch die modernen Verfahren der Mercerisation mit ihren 
Grundwurzeln in die Nahrbouillon Mercerscher Arbeiten hinab. 
reichen. Man hat anfangs aus den Griinden, die im Vorwort naher 
ausgefiihrt sind, eine ihrer technischen Wichtigkeit entsprechende 
wirtschaftliche Ausbeutung dieser Beobachtungen anscheinend 
nicht durchsetzen konnen. 

1m Jahre 1883 wurde die Behandlung von Baumwollgarn mit 
Schwefelsaure oder Chlorzink zur Erhohung seiner ZerreiBfestig
keit vorgeschlagen (D.R.P. 21 380), die bereits in dem E.P. 13296/ 
1850 erwahnt ist. Auf das D.R.P. 21 380 folgten in dem Jahre 
1884 das D.R.P. 28696, im Jahre 1885 das D.R.P. 30966, im 
Jahre 1886 das D.R.P. 37 658 und im Jahre 1890 das D.R.P. 
64 457, welche die Herstellung von Gaufrier- und Kreppeffekten 
und ein Verfahren zum Hydratisieren von Cellulose aIs Vorberei
tung fiir das Uberziehen mit gelOster Seide betreffen. 

Wahrend die zuletzt genannten D.R.p. sich eng an die Ver. 
offentlichungen von Mercer anlehnen, bedeuten die britischen 
Patentschriften 20314/1889 und 4452/1890 von Horace Lowe 
und insbesondere die D.R.P. 85564 und 97 664 von Thomas und 
Prevost einen Markstein in der Geschichte der Mercerisation, well 
durch die Verfahren der E.P. die Mercerisation unter Streckung 
eingefiihrt wurde, wahrend die D.R.P. die Kenntnis vermittelten, 
von welchen Bedingungen die Erzeugung von Seidenglanz beim 
Arbeiten unter Streckung abhangig war. 

1 Vgl. E.P. 13296 (1850) und Parnell: Life and Labours of John 
Mercer 1886. 

Sedlaczek, MercerisierllngRverfnhrell. 1 



2 Die Entwicldung der MercerisRtion. 

1m nachfolgenden sind die Originalveroffentliclr'ungen im we
sentlichen ungekiirzt wiedergegeben. Die Erzeugung von Seiden
glanz auf dem Wege del' Mercerisation unter Spannung hat die 
Technik und in erster Linie den Maschinenbauer jahrelang intensiv 
beschaftigt, ehe diese Aufgabe restlos ge16st erschien. 

Seit dem Kl'iege hat man sich auBer der Vervollkommnung der 
Mercerisation unter Spannung wiederum mehr der chemischen 
Seite der Mercerisation zugewendet. Die Schaffung neuer Effekte 
wie Glas-, Sandpapier-, Leinen-, Wollen- und anderer Effekte, die 
auch unter dem Namen Opal-Schweizer-Permanent-Transparent
finisch o. dgl. bekannt sind, ist ein Beweis des rastlosen Strebens 
auf diesem Gebiet. Uber die EillZelheiten der neueren Verfahren 
geben die in Betracht kommenden Kapitel Auskunft. Wen die 
patentrechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Veroffent
lichungen besonders interessieren, der sei auf die sehr interessanten 
Ausfiihrungen in Gardner: Mercerisation und Appretur, S. 1-34, 
1912 und in Wi tt -Lehmann: Gespinstfasern, Bd. II, S. 216-218, 
1911-1917 verwiesen. 

Es wird zunachst von Interesse sein, festzustellen, worauf sich 
die Untersuchungen von Mercer bezogen haben. Hieruber sind 
genauere Angaben in dem Buch von Parnell aus dem Jahre 1886 
mit dem Titel The Life and Labours of John Mercer enthalten, 
aus denen die folgenden Angaben entnommen sind. 

Zu den Untersuchungen uber die Einwirkung von Natronlauge 
auf Baumwolle im Jahre 1844 wurde Mercer gelegentlich einer 
Untersuchung uber die Bildung von Hydraten angeregt, bei denen 
er Beziehungen zwischen der Hohe der Hydratisierung und der 
Viscositat derartiger Losungen feststellen wollte. Bei dieser Ge
legenheit filtrierte er Natronlauge und benutzte hierzu ein Filter, 
das aus sechs Lagen eines gebleichten dunnen Baumwollbattists be
stand und dreimal kalandert worden war. Die Natronlauge war 
etwa 27 proz. Die Filtration vollzog sich sehr langsam; das Filtrat 
enthielt etwa 23,7 vH Natronlauge. Das Filtertuch war halbdurch
sichtig geworden sowohl in Breite als auch Lange, stark einge
gangen und war viel dicker geworden. Dann wurden auf gebleichten 
Batist einige Tropfen von 27 proz. und 22,3proz. Natronlauge 
aufgespritzt, wobei man beobachtete, daB jeder Tropfen, der etwa 
die GroBe eines Schillings zeigte, in del' Mitte halbdurchscheinend 
und zusammengezogen erschien, wahrend der Rand des Tropfens 
eine derartige Verandernng nicht anfwies, da er offenbar sehr wenig 
Lange enthielt. Dieser Versuch wurde dann mit Natronlauge wie
derholt, die mit Farbstoffen angefarbt war, wobei sich zeigte, daB 
die Hauptmenge des Farbstoffs sich im R,ande des Tropfens und 
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wenig in der Mitte, d. h. im kontrahierten Teil befand. Beim Zu
satz von Natriumstannat zu Natronlauge wird diese Verbindung 
gleichfalls im auBeren Rand gefunden. Das Stannat wird ebenso 
wie der Farbstoff in dem stark wasserigen Teil des Tropfens ge
funden. Setzte man das mit Tropfen von Natronlauge bespritzte 
Gewebe zwecks Bildung von Soda der Luft aus, so krystallisierte 
nur in der Mitte der Tropfen dieses Salz aus, wahrend an ihrem 
Rand keine Ausscheidung von Salz beobachtet wurde. Auch 
Stiicke von AusschuBkattun zeigten nach dieser Behandlung die 
Erscheinung, daB sie in der Dicke stark zugenommen hatten. Es 
warf sich nun die Frage auf, ob die Veranderung der Baumwolle 
auf einen chemischen oder physikalischen Vorgang zuriickzufiihren 
war, und ob die so behandelte Ware fiir die Zwecke der Farberei 
und Druckerei besondere Eigenschaften aufwies. 

Die gelaugte Ware verlor nach langem Waschen das Alkali voll
kommen. Wenn also eine chemische Verbindung zwioohen del' 
Baumwolle und dem Alkali stattgefunden hatte, so konnte sie nur 
auBerst labil gewesen sein, da sie ja durch Waschen bereits zer
setzt wurde. Indessen muBte die Operation des Waschens so lange 
ausgedehnt werden, daB man nicht lediglich eine mechanische Bin
dung des Alkalis annehmen konnte. Mercer schloB hieraus auf 
das Bestehen einer chemischen Verbindung, die aber bereits durch 
Wasser oder die Kohlensaure der Luft zersetzt wurde. 

Wenn man die gelaugte Ware, die zuerst mit Wasser, dann mit 
schwacher Schwefelsaure und schlieBlich mit warmem Wasser aus
gewaschen wurde, der Einwirkung von verschiedenen Beizen und 
Farbstoffen unterwarf, so wurde eine bedeutende Erhahung der 
Farbaufnahmefahigkeit festgestellt. Die gleiche ErhOhung der Auf
nahmefahigkeit zeigte die gelaugte Baumwolle auch gegeniiber sau
ren, neutralen oder alkalischen Verbindungen. Diese Veranderung 
war anscheinend auf eine physikalische, durch das Alkali verur
sachte Wirkung zuriickzufiihren. Obwohl man zunachst annehmen 
muBte, daB durch die Alkalibehandlung eine starke Schwachung 
der Faser eintreten wiirde, war im Gegenteil seine Festigkeit er
haht worden. Wegen dieser wichtigen Eigenschaften wurde dieses 
Verfahren zum Gegenstand einer Patentanmeldung gemacht, auf 
die spater zuriickgekommen werden soll. 

Bei seinen weiteren Untersuchungen stellte Mercer fest, daB 
man eine ahnliche Veranderung del' Baumwolle wie durch Natron
lauge auch durch Schwefelsaure oder Zinkchlorid erreichen kann, 
wobei aber der Natronlauge der Vorzug zu geben ist. Losungen 
von Soda, auch hoch konzentrierte heiBe oder kalte, sind wirkungs
los gegeniiber Baumwolle. 

1* 
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FUr Webware aus Baumwolle soll man mit einer Natrolliauge 
von 20,15-24,6 vH, und zwar bei gewohnlicher Temperatur, arbei
ten. Es geniigt bereits cine Einwirkung vOll·wenigell Minuten, um 
die gewiinschte Vcranderung herbeizufiihren. Man kann auch mit 
viel schwacherell Losungell arbeiten, braucht abel' dann eine viel 
lallgere Einwirkungsdauer. Wenn man eine Lauge von 4,.3 vH bei 
gewohnlicher Temperatur 42 Stunden eillwirken laBt, so erhiilt man 
kaum eine sichtbare Eillwirkung. Die Konzentration del' Natron
lauge verringert sich durch die Beriihrung mit del' Baumwolle, 
selbst wenn sie eine Starke von 29,2 vH hat, woraus zu schlie Ben 
ist, daB mehr Natriumhydroxyd aus del' Lauge durch die Baum
wolle aufgenommenwird, als del' absoluten Fliissigkcitsaufnahme 
entspricht. Wenn man nach dem Einbringen del' Baumwolle eine 
Lauge von 20,15 vH zuriickbehalten will, muB man von einer Lauge 
ausgehen, die wenigstens 27 vH Natriumhydroxyd enthiilt. 

Beziiglich del' inne zu haltenden Temperatur wurden Ergeb
nisse erzielt, die andel's lagen als sonst bei chemischen Reaktionen, 
so verlangsamte ein Ansteigen del' Temperatur die Reaktion. Bei 
Siedehitze wurde del' beabsichtigte Effekt nicht erreicht, dagegen 
erleichterte Abkiihlung die Reaktion. Bei Anwendung kiinstlicher 
Kiihlung zeigten sich schwachere LOsungen ebenso wirksam ala 
sonst starkere. Mercer schloB, daB die beste Arbeitstemperatur 
etwa bei 15,5° C liegt. Bei erheblich niedrigeren Temperaturen 
wird die Ware steifer und harter. Ein Gewebe, das mit einer kalten 
Lauge von 17,8 vH behandelt worden war, verlor zum Teil den 
Mercerisiereffekt, wenn man es sofort mit einer kochenden Lauge 
von 8,78 proz. Natronlauge behandelte. Wurde dagegen an erster 
Stelle eine Lauge von 22,3 vH angewendet, so konnte man unbe
denklich eine sofortige Nachbehandlung mit schwacherer heiBer 
Lauge folgen lassen. . 

Die besten Ergebnisse hinsichtlich des Auasehens und del' Er
hohung del' Farbaufnahmefahigkeit erhielt Mercer mit solchen 
Geweben, die vorher in schwachen alkalischen Losungen gebleicht 
worden waren, ohne dabei gekocht zu werden. Nach einer Beob
achtung von Walter Crum sollen auch schwache heiBe alkalische 
Losungen die Baumwollfasem zusammenziehen, ihre Poren schlie
Ben und dadurch ihre Absorptionskraft verringem, obwohl im 
Gegensatz hierzu starke Laugen die Poren del' Fasern offnen. Auch 
Hypochlorite im DberschuB sollen die Poren del' Fasem offnen. 

Fiir das Mercerisieren soIl man die Gewebe zunachst 1 Stunde 
mit kochendem Wasser behandeln, ausquetschen und 4-5mal 
waschen, dann bei etwa 76,7° C in einem Bad aus Kalk und 
Hypochlorit einweichen und hierauf ausquetschen, sauern und 
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waschen. Es ist von besonderer Bedeutung, daB so behandelte 
Gewebe die Mercerisierfliissigkeit schnell und gleichmaBig aufsau
gen. Wenn sich beim Mercerisieren Schwierigkeiten dadurch er
gaben, daB das Gewebe die Lauge nicht ausreichend oder ungleich
maBig aufnahm, so wie das bei ungebleichter Ware haufig der 
Fall war, so taucht man ein solches Gewebe fiir etwa 1 Stunde in 
kochendes Wasser, quetscht aus, wusch 5--6mal mit Wasser und 
behandelte dann mit Alkali, solange das Gewebe noch etwas feucht 
war. Durch diese Behandlung wurde das Gewebe nach zwei Rich
tungen hin verandert, indem es durch Kontraktion an Festigkeit 
zunahm und indem seine Aufnahmefahigkeit fiir Farbstoffe erhoht 
wurde. Der Zuwachs an Festigkeit erschien bedeutend hoher, als 
man nach del' linear en Zusammenziehung eigentlich annehmen 
muBte. Die lineare Zusammenziehung betrug 1/5 bis 114 del' ur
spriinglichen GroBe. Ein Biindel Faden, das bei einer Belastung 
von 403 g zerriB, brauchte in mercerisiertem Zustand zum Zer
reiBen 682 g. Bei einer Anzahl Faden war die ZerreiBfestigkeit 
von 403 g auf wenigstens 600 g erhoht. 

Die mercerisierte Baumwolle zeigt etwa die gleiche Festigkeit 
wie Leinen. Das feinste Gewebe aus Baumwolle wird durch Merce
risieren auf 3/4 der urspriinglichen Lange und Breite zusammen
gezogen, oder ein Gewebe von 200 Faden auf den Zoll wird auf 
270 Faden auf den Zoll zusammengezogen. Neben del' Zusammen
ziehung steigt auch das Gewicht des Gewebes, obwohl jede Spur 
Natronlauge ausgewaschen war. Dieser Gewichtszuwachs war ganz 
gleichmaBig. Er stieg von 4,5 bis 5,5 vH, berechnet auf das Ge
wicht des gebleichten Ausgangsstoffes. Er ist zuriickzufiihren auf 
den Wassergehalt, der groBer ist als der Wassergehalt des unbe
handelten Stoffes, wobei das Wasser entweder in Form einer labilen 
chemischen Bindung oder ala Adhasionswasser durch die physika
lische Veranderung des Fadens auftritt. Man kann dieses Wasser 
durch eine miWige Erwarmung auf 100° C austreiben. Das so ent
wasserte Gewebe nimmt abel' aus del' Luft die abgegebene Menge 
Wasser wieder auf. Bei einem angestellten Vergleichsversuche 
nahm von zwei Stiicken Batist, von denen das eine mercerisiert 
war, und die kurz nach dem Trocknen bei 100° C ein gleiches Ge
wicht von etwa 2356 g zeigten, das unmercerisierte etwa 125 g 
Wasser, das mercerisierte dagegen 250 g Wasser auf. 

Wenn man das Gewebe mit einem Schutzpapp vor dem Merce
risieren bedruckt, so kann man sahr hiibsche Druckmuster erzielen, 
da die geschiitzten Stellen nicht wie die ungeschiitzten zusammen
gezogen werden und Kreponeffekte geben, die an Damast oder 
Baumwollkrepp erinnern. Beim Ausfarben solcher Waren farben 



6 Die Entwicklung der Mercerisat,ion. 

sich die ungeschiitzten Stellen tiefer an als die reservierten. Als 
Schutzpapp gab Mercer dicke Gummilosung aus arabischem oder 
Senegalgummi an. Er stellte auch fest, daB Natronlauge von etwa 
27 vH eine starkere Zusammenziehung und Beulung des Gewebes 
ergab, als eine Lauge von 31,6 vH. Abel' die erstere lost die Gummi
reservage leichter auf als die starkere. Zur Herstellung von weiBen 
Kreppeffekten tauchte er 2 Minuten in eine Natronlauge von 27 vH. 
Wenn man aber verschiedene Farbeffekte erzielen will, solI man 
eine Lauge von 31,6 vH anwenden. Das mercerisierte Gewebe 
wurde in Wasser odeI' schwacher Lauge ausgewaschen. 

Es ist schon vorher darauf hingewiesen worden, daB Mercer 
die Bildung einer labilen Verbindung zwischen Alkali und Baum
wolle annahm, die abel' bereits durch Wasser odeI' Kohlensaure 
zersetzt wird. Auch unterbleibt jede Schwachung der Faser. 1m 
iibrigen laBt sich auch das Alkali nicht so leicht herauswaschen, 
daB man nul' an eine rein physikalische Adsorption glauben konnte; 
man muB vielmehr zur restlosen Entfernung des Alkalis mit schwa
cher Schwefelsaure waschen. Mercer gab del' labilen Verbindung 
folgende Formel (C12H 20 . 0 10 , Na20). Bei Zersetzungdurch Was
ser solIte an Stelle des Alkalis 1 Mol. Wasser treten. Fiir die Rich
tigkeit diesel' Formel gab Mercer verschiedene Griinde an, auf die 
mcht naher eingegangen werden soll. Gladstone hatte schon eine 
Alkalicellulose hergestellt, indem er Baumwolle mit Kalilauge be
handelte und den UberschuB des Alkalis mit Alkohol auswusch. 
Diese Verbindung wurde durch Wasser und durch Kohlensaure 
zerlegt. Diese Verbindung enthielt nur die Halfte des Alkalis, die 
Mercer voraussetzte. Mikroskopische Untersuchungen von roher 
und mercerisierter Baumwolle erwiesen, daB die behandelte Faser 
dicker und geschlossener geworden war. Diese Untersuchung wurde 
von Walter Crum gemacht und im Journal of the Chemical 
Society 1863 folgendes berichtet: 

Gewohnliche Baumwollfaser zeigt im Schnitt das Aussehen eines 
abgeflachten, z. T. gedrehten Rohres. Das hohle Rohr ist nicht 
mit Luft gefiillt, sondern wic die Flachsfaser mit einer festen Masse, 
die stellenweise zusammenhangend ist und an anderen Stellen 
Hohlraume in del' Achse zeigt. In del' unreifen Faser liegen die 
Seitenwande wie bei einem Blatt aneinander und manchesmal 
haften sic so fest, daB man kaum eine Demarkationslinie erkennen 
kann. Bei Eintritt del' Reife ist die Masse, welche die diinne Schei
dungswand in del' halbreifen Faser bildet, odeI' auch dann, wenn 
die Faser bereits geerntet und getrocknet ist, fahig, sich auszu
dehnen, wobei sie del' Faser eine zylindrische Form verleiht und 
den Hohlraum ausfiillt. 1m Stadium der Reife ist die Faser fast 
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zylindrisch, die Wandungen sind betrachtlich und gleichmaBig 
stark, abel' die ausgesprochene zylindrische Form zeigt die Faser 
nur an den Enden. Cru m hat festgesteIlt, daB die Faser beim 
Mercerisieren etwa gleiche Umwandlungen erfahrt wie beim Reifen. 
Wenn man die halbreife Faser, die noch voIlkommen flach und 
diinn ist, in ein Bad von Natronlauge (spez. Gew. 1,3-1,4, d. h. 
etwa 27-37 proz.) bringt, so nimmt sie p16tzlich die runde Form 
del' reifen Baumwollfaser an, von del' sie sich nur durch kleinere 
Diroensionen, gleichmaBigere Zylinderform und eine groBere Off
Bung im Innern unterscheidet. Del' Zuwachs im Durchmesser ist 
entweder auf eine Ausdehnung del' Trennungsschicht odeI' auf eine 
Trennung del' Wandungen voneinander zuriickzufiihren. Die Ein
wirkung del' Natronlauge vervollkommnet die zylindrische Form 
del' reifen Baumwollfaser, sie vergroBert ihr Volumen und fiiIlt die 
innere Hohlung volIkoromen aus. Andererseits wirkt das Alkali 
drehend auf die Faser in einem solchen AusmaB, daB man ohne 
weiteres die starke Kontraktion in del' Lange und Breite verstehen 
kann und die Erhohung del' Dichte del' so behandelten Gewebe. 

Cru m hat auch gezeigt, daB die Farbaufnahmefahigkeit zu 
einem groBen Teil abhangig ist von del' AufschlieBung del' inneren 
Zellen. Die Farbaufnahmefahigkeit wird viel mehr durch die inne
ren als die auBeren Zellhaute bedingt. Sie treten im Zustande del' 
Losung durch die Poren ein, werden unloslich und verbleiben dann 
in del' Faser. Es ist nicht zu leugnen, daB sich auch auf del' Ober
flache del' Fasern Farbstoff ablagert, dagegen fiihrt das Merceri
sieren zur Ausdehnung del' Faser, zum Losen del' Zellen und zum 
Offnen del' Poren. 

Einwirkung von Schwefelsaure auf Baumwolle. 
Schwefelsaure bestimmter Konzentration bewirkt nach Mercer 

etwa die gleiche Veranderung del' Baumwollfaser wie Natronlauge. 
Die Einwirkung del' Saure ist wie bei del' Lauge abhangig von del' 
Konzentration und del' Dauer del' Einwirkung. Schwache wie auch 
starke Sauren zerstoren die Faser, abel' die Einwirkung einer Saure 
von 61,59-70,85 vH fiir wenige Minuten bei normaler Temperatur 
bewirken eine Veranderung del' Faser ohne Schwachung. Handelt 
es sich urn die Erhohung del' Farbaufnahmefahigkeit, ohne Schwa
chung del' Faser, so solI man eine Saure von 63,43 vH bei 10 bis 
15,5° C anwenden. Das Gewebe, das sich leicht netzen solI, wird 
vermittels Leitwalzen 1 Minute lang durch die Saure geleitet, dann 
ausgequetscht und auf Walzen ausgewaschen. Schwefelsaure von 
61,59 vH gibt kaum eine sichtbare Wirkung, dagegen solI das Hy
drat H 2S04 + 2 H 20 sehr schnell wirken (70,85 vH). Diese Sii,ure 
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erschien abel' fUr die Praxis zu stark. Beziiglich del' Eim\irkung 
von Schwefelsaure verschiedenener Starke auf Baumwolie und Pa
pier wurden folgende Beobachtungen gemacht. Man kann drei 
Stufen oder mehr bei der Einwirkung von Schwefelsaure unter
scheiden. In der ersten Stufe scheint die Faser zu expandieren und 
zu reiBen. Die Starke del' Saure solite etwa 64,26 v H und die 
Temperatur 10° C sein. Nach dem Waschen und Trocknen ist das 
Gewebe nicht steif, wie bei Verwendung von starkerer Saure, 
sondern ganz weich und hat den Griff von Handschuhleder. Es 
ist nicht sehr zusammengezogen und kann leicht auf die ur· 
spriingliche GroBe gestreckt werden (Lowe). Es ist sehr 
weiB und seine Farbaufnahmefahigkeit ist stark erhoht. 

In del' nachsten Stufe wird Saure von 66,09-66,53 vH bei 
lO° C verwendet. Diese Saurekonzentration bewirkt ein starkes 
Schrumpfen des Gewebes. Nach dem Waschen und Trocknen unter 
Druck zwischen mehreren Lagen von gebleichtem Gewebe zeigt 
das behandelte Gewebe einen steifen Griff und ist sehr weiB, als 
ob es mit einem starken weiBen Niederschlag impragniert worden 
ware. Man kann es nicht mehr auf seine urspriingliche GroBe aus
recken. Wenn das Gewebe vor der Behandlung mit Sauren mit 
Milch getrankt und dann getrocknet wird, so erhalt es ein weiBeres 
und schoneres Aussehen. 

Wenn man Schwefelsaure anwendet, die starker ist, namlich 
eine solche von 66,95--70,85 vH bei einer Temperatur von 10° C, 
so erzielt man eine andere Wirkung, indem das Gewebe halb durch· 
scheinend wird. Es wird dabei steif und zieht sich stark zusammen. 
Durch Aufdruck von Schutzreserven mif Hilfe von EiweiB, Casein
lOsung oder verdicktem Gummiwasser kann man sehr schone 
Effekte erzielen, wenn man den Papp vor dem Einbringen in die 
Saure trocknet. 

Wenn man Papier oder Gewebe kurze Zeit bei gewohnlicher 
Temperatur in eine Saure von nicht mehr als 66,53 vH eintaucht, 
so lOst es sich, indem sich eine dicke Paste bildet, die in Wasser 
gegossen einen weiBenNiederschlag von demAussehen wie gekochter 
Reis bildet, der sehr leicht in Natronlauge loslich ist. Wenn die 
angewandte Saure starker ist und langere Zeit einwirkt, so ver
schwindet der pastenartige Charakter der wsung und die Fliissig
keit wird diinnfliissig. Wenn man diese Fliissigkeit in Wasser gieBt, 
so erhalt man nach einiger Zeit auch einen Niederschlag, der sich 
aber in seinem Aussehen von dem zuerst beschriebenen unterschei· 
det. Nach dem Waschen und Trocknen bildet er eine zarte, zu· 
sammenhangende Masse. Dehnt man die Einwirkung der Saure 
langer aus, oder wird die Temperatur etwas erhOht, oder die Kon-
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zentration del' Saure starker genommen, so wird die :Faser voU. 
kommen in Dextrin verwandelt, und man erhalt beim Verdiinncn 
keinen Niederschlag. 

Das Gewicht des mit Schwefelsaure behandelten Gewebes ver· 
al1dert sich im Gegel1satz zu dem mit Natronlauge behandelten 
nicht. 

In dem franzasischel1 Patent von Mercer wurde anscheinend 
durch ein Versehen dcr Anspruch auf die Anwendung von Schwefel· 
saure fortgelassen. Die englische Patel1tschrift, die die Verwen. 
dung der Schwefelsaure mit umfaBte, wurde bald in diesem Lande 
veraffentlicht, aber ein franzasischer Chemiker, M. Lefevre, der 
annahm, daB die Verwendung von Schwefelsaure nicht mit ge. 
schiitzt war, machte dahingehende Versuche und nahm daraufhin 
ein franzasisches Patent, steUte aber spa,ter die Prioritat der Unter· 
suchungen von Mercer richtig. 

Einwirkung anderer Reaktive auf Baumwolle. 
Ais weiteres Einwirkungsmittel auf Baumwolle nannte Mercer 

in seiner britischen Patentschrift Zinkchlorid. Es zeigte sich in 
einer Konzentration von 200° Tw wirksam, aber es lieB keine bes· 
seren Wirkungen als Natronlauge oder Schwefelsaure erkennen. 
Es war erforderlich, diese Lasung auf eine Temperatur von 37,8° C 
zu erwarmen. Das Hydrat, welches 21/2 Aquivalente Wasser auf 
1 Aquivalent Chlorzink enthielt, arbeitete gut. Laste man das Salz 
in mehr als 3 Aquivalenten Wasser, so war die Einwirkung nur 
gering. Eine warme Lasung von Zinknitrat war ohne jede Ein· 
wirkung. 

Mercer fand ferner, daB eine starke, siedende Losung von 
Chlorcalcium eine schwache Einwirkung auf die Faser ausiibt. Er 
beobachtete, daB man gebleichte Baumwolle dadurch verbessern 
kann, wenn man sie durch eine Lasung von 90-100° Tw nahe 
beim Siedepunkt (160° C) hindurchzieht .. Eine Mischung von glei. 
chen Aquivalenten Chlorzink und Chlorcalcium von 165° Tw zeigte 
sich viel wirkungsvoller als Chlorcalcium allein. Von anderen Che· 
mikalien wirkten auf Baumwolle ahnlich ein: Arsensaure, in der 
Hitze Phosphorsaure und Zinntetrachlorid mit 3 Aquivalenten 
Wasser. Von diesen Reaktiven schien keins eine praktische Be· 
deutung zu haben. 

Er machte auch den Versuch, der Natronlauge Zinkoxydhydrat 
zuzusetzen und steUte fest, daB die Wirkung der Natronlauge durch 
diesen Zusatz stark erhaht wurde. Eine Natronlauge von 8,78 vH, 
die an sich nicht mehr mercerisierend wirkt, wurde fUr diesen Zweck 
gut brauchbar, wenn man 1 Aquivalent Zink auf 4 Aquivalente 
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Natriumhydroxyd lOste. Eine Natron-Zinklosung, die einer Na
tronlauge von 13,50 vH entsprach, wirkte stark in der KaIte, aber 
nicht mehr in der Hitze. 

AuBer Baumwolle wurde auch Leinen mercerisiert, das sich 
ahnlich wie Baumwolle verhalt. Es zieht'sich zusammen und wird 
durch Aufnahme von Hydratwasser schwerer; aber die Gewichts
zunahme ist nicht so groB wie bei der Baumwolle. 

Ein Gewebe aus Chinagras lieB sich schwer netzen, aber es 
wurde gleichfalls verandert, auch in der Farbaufnahmefahigkeit 
etwa wie Baumwolle. Aus dem veranderten Material kann man 
Selle, Tauwerk, Faden usw. machen. 

Er machte auch zahlreiche Versuche iiber die Einwirkung von 
Natronlauge und Schwefelsaure auf Papier, und stellte fest, daB, 
wenn die Einwirkung nur kurze Zeit dauerte und dann gewaschen 
wurde, das Papier sehr fest und durchscheinend geworden war. 
Es zeigte sich, daB die hOchste Durchsichtigkeit des Papieres und 
der Baumwollgewebe dann erzielt wurde, wenn man in eine Mi
schung eintauchte, die durch Mischen von 0,561 einer 31,5 proz. 
Natronlauge mit etwa 620 g Schnee oder zerstoBenem Eis entstan
den war. Die Temperatur dieser Mischung lag unter -17,50 C. Mit 
Schwefelsaure verschiedener Starke von 66,53-70,85 vH bei 100 C 
wurde das Papier durchscheinend und auBerst widerstandsfahig. 
Das Papier konnte man geleimt oder ungeleimt anwenden. Wenn 
man das Papier zunachst mit Gelatinelosung behandelte und trock
nete, bevor man es in die Saure einbrachte, so erhalt man nach dem 
Waschen und Trocknen ein sehr diinnes, weiBes Papier, das sich 
leicht falten lieB. Dieses mercerisierte Papier erschien zunachst 
nur als Merkwiirdigkeit, ohne irgendwelche praktische Bedeutung. 
Es wurde jedoch binnen wenigen Jahren von anderer Seite in gro· 
Ben Mengen hergestellt und als Pergamentpapier in den Handel 
gebracht. 

Das neue Verfahren brachte wirtschaftlich nicht so bedeutende 
Erfolge, als man zunachst voraussetzen mu3te. Es erscheint sicher, 
daB, wenn seine Einfiihrung recht schnell und mit dem notigen 
N achdruck erfolgt ware, es unbedingt ein wirtschaftlicher Erfolg 
geworden sein wiirde. 

Eine franzosische Gesellschaft bot fiir die Ausiibung der Patente 
die Summe von 40 000 Pfund, die Mercer zwar annehmen wollte, 
aber infolge des Widerstandes seines Partners nicht annehmen 
konnte, wodurch dieses geschaftliche Abkommen nicht realisiert 
wurde. 

DaB eine wirtschaftliche Ausbeutung dieses Verfahrens zu· 
nachst nicht eintrat, lag u. a. daran, daB das Eingehen der Gewebe 
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und auch die ErhOhung der Festigkeit nicht erwiinscht schien. In 
einem Zweige der Technik haben sich bereits damals mercerisierte 
Gewebe eingefiihrt, namlich als Drucktuche im Baumwolldruck. 
Das Drucktuch besteht aus zwei Lagen eines ungebleichten merce
risierten Baumwollgewebes, die durch Kautschuk verbunden und 
an den Enden zu einem endlosen Band vereinigt sind. Diese Druck
tiicher sind diinner als die friiher benutzten wollenen oder die aus 
Gummi und gestatten scharfere und bessere Druckeffekte. Sie sind 
auch billiger und dauerhafter als die friiheren Drucktiicher. 

Einwirkung von Kupferlosung auf Baumwolle. 
Mercer scheint der erste gewesen zu sein, der die sonderbare 

Wirkung beobachtet hat, die eine ammoniakalische Losung von 
Kupferoxydhydrat auf Baumwolle ausiibt. Er stellte fest, daB 
Baumwolle vollkommen lOslich in einer Fliissigkeit ist, die man 
durch Sattigung von Ammoniak (spez. Gew. 0,920) mit Kupfer
oxydhydrat und Verdiinnen mit der dreifachen Menge Wasser er
halt. Wenn man diese Losung der Baumwolle mit Schwefelsaure 
neutralisiert, so fallt diese aus und kann durch einen UberschuB 
von Schwefelsaure frei von Kupfer erhalten werden. Wenn man 
ein Stiick Baumwollstoff 1 Minute in die ammoniakalische Kupfer
Wsung eintaucht, so wird seine Oberflache in eine gummiartige oder 
schleimige Masse verwandelt, die von dem unveranderten Gewebe 
entfernt werden kann. Ein UberschuB von Ammoniak erhoht nicht 
die Wirkung, woraus zu schlieBen ist, daB die Doppelverbindung 
von Ammoniak mit KupferC)xydhydrat die aktive Substanz ist. 
Die wsung, die man durch Ubersattigen von Kupfersulfat mit 
Ammoniak erhalt, wirkt nicht so gut wie die AuflOsung des ge
fallten Kupferoxydhydrates in Ammoniak. 

Wenn man ein Stiick Baumwollenstoff mit einigen Tropfen 
einer starken Losung von Kupfernitrat bespritzt und feucht in 
Ammoniakgas verhangt, so scheint keine Veranderung des Ge
webes einzutreten. Wenn man aber das Gewebe nach dem Aufbrin
gen der KupferlOsung in Tropfenform zunachst in kalte, diinne 
Natronlauge eintaucht, wascht, etwas trocknet und dann etwa 
12 Stunden in einer Atmosphare von Ammonikgas verhangt, so 
tritt eine glatte Veranderung ein. Wenn man den Versuch so ab
andert, daB man das Kupferoxydhydrat durch Anwendung von 
Hitze zunachst in Kupferoxyd umwandeIt und dann in gleicher 
Weise wie vorstehend weiter behandelt, so tritt keine merkliche 
Veranderung ein. 

Um festzustellen, inwieweit die Temperatur eine Rolle spieIt, 
nahm Mercer 1 Teil Ammoniak (spez. Gew. 0,920), sattigte das 
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Ammoniak mit Kupferoxydhydrat und setzte hierzu 2 Teile Was· 
ser. Die eine Halfte dieser Mischung wurde kaltgestellt, die andere 
auf etwa 37° C erwarmt. Von den in diese beiden Li:isungen ge· 
tauchtell Baumwollgeweben war das in der kalten Li:isung stark 
verandert, das in der warmen Losung zeigte kaum eine Einwir· 
kung. Die Temperatur spielt also hier eine ganz andere Rolle als 
bei der Allwendung der Natronlauge. Wenn man ein Stuck Baum
wollgewcbe fUr etwa 12 Stunden in eine Natronlauge von 13 vH 
eintauchte, der eine kleine Menge einer Losung von Kupferoxyd
hydrat in Ammoniak zugesetzt war, so absorbierte das Gewebe eine 
reichliche Menge Kupfer, wobei es blau und steif, aber nicht 
gummiartig wurde. 

Es folgt nunmehr eine Ubersetzung des von Me r c e r zum Schutze 
seiner Erfindung genommenen britischen Patentes 13296 (1850). 
Meine Erfindung besteht darin, pflanzliche Textilmaterialien und 
Faserstoffe, wie Baumwolle, Flachs usw., entweder in rohem odeI' 
verarbeitetem Zustande der Einwirkung von Natriumhydroxyd, 
Kaliumhydroxyd, verdunnter Schwefelsaure oder Chlorzink bei 
ausreichender Konzentration und geeigneter Temperatur zu unter. 
werfen, um die neuen Effekte zu erzielen und ihnen die neuen 
Eigenschaften zu verleihen, die wie folgt beschrieben werden. 

Das Verfahren, nach welchem ich gemiiB der Erfindung Gewebe 
aus vegetabilischen und gebleichten Fasel'll unterwerfe, ist fol
gendes: lch passiere das Gewebe durch eine Grundiermaschine, die 
mit Natronlauge oder Kalilauge von 27-37,5 vH besehickt ist, 
bei gewohnlicher Temperatur (d. h .. etwa 15° C) oder darunter. 
Das so behandelte Gewebe wird, ohne zu trocknen, in Wasser ge. 
waschen, mit verdullllter Schwefelsaure naehbehandelt und noeh. 
mals in Wasser gewasehen. Man kann das Gewebe auch mit Leit
walzen in ein Bad von Kalilauge oder Natronlauge von 17,81 bis 
22,3 vH bei gewi:ihnlieher Temperatur einbringen. Die letzten 
beiden Walzen dienen zum Auswringen, um den UbersehuB der 
Lauge wieder in den Behalter zurueklaufen zu lassen. Die Ware 
lauft dann uber und unter Leitwalzen dureh eine Reihe von Be. 
haltel'll, die nur mit Wasser gefullt sind, so daB in dem letzten 
Behalter das Alkali so gut wie ausgewaschen ist. Wenn das Ge
webe entweder dureh die Grundiermasehine oder dureh die Laugen
behalter gelaufen ist, wie oben besehrieben, wasehe ieh es in Was
ser, passiere dureh verdiinnte Sehwefelsaure und wasehe lloehmals. 

Verwendet man zur Ausfuhrullg der Erfindung rohes oder un
gebleiehtes Gewebe aus pflanzliehen Faserstoffen, so koehe ieh das 
Gewebe zuerst ab oder tauehe es in kaltes Wasser, damit es gut 
angefeuehtet ist, entfel'lle den UbersehuB des Wassers dureh 
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Auswringen oder im Hydroextraktor und bringe es erst dann in 
die Natron- oder Kalilauge und verfahre wie vorstehend be
schrieben. 

lch wende meine Erfindung auch auf gebleichte oder unge
bleichte Strange an. Wenn die Strange die mit Laugen gefiillten 
Behalter passiert haben, laufen sie durch Quetschwalzen odeI' 
durch ein Loch in einer Metallplatte, um das Alkali zu entfernen, 
dalm laufen sie durch Waschbehalter, werden gesauert und wie 
vorbeschrieben ausgewaschen. 

Wenn Fasern oder Strahngarn behandelt wird, tauche ich sie 
in das Alkali und wringe aus, wie es beim Schlichten und Farben 
iiblich ist, dann wird gewaschen, gesauert und nochmals ge
waschen, wie vorstehend beschrieben. Wenn man das Verfahren mit 
rohen Fasern ausiibt oder bevor sie zur Verarbeitung gelangen, 
so koche ich sie zuerst in Wasser, befreie sie dann von dem iiber
schiissigen Wasser im Hydroextraktor oder dUrch Abpressen. Dann 
tauche ich in die Lauge und entferne das Alkali im Hydroextrak
tor oder durch Abpressen, wasche dann in Wasser, saure in ver
diinnter Schwefelsaure ab, wasche wieder und entferne das Wasser 
im Hydroextraktor. 

Wenn Gewebe aus vegetabilischen Fa.sern, wie Baumwolle, 
Flachs usw., der Einwirkung von Natron- oder Kalilauge wie be
schrieben durch Grundieren, Eintauchen oder auf einem anderen 
Wege unterworfen werden und dann durch Absauren und Wa
schen vom Alkali befreit worden sind, so wird man finden, daB 
das Gewebe gewisse neue und wertvolle Eigenschaften angenom
men hat, deren wesentliche ich hier beschreibe. Es ist in der Lange 
und Breite eingeschrumpft oder geringer in seinen Dimensionen 
geworden, dafiir hat es an Dicke und Dichte zugenommen, so daB 
ich durch chemische Einwirkung von Natron- oder Kalilauge auf 
Baumwolle und andere pflanzliche Textilmaterialien oder Fasel'll 
gleiche Wirkungen erziele, wie man sie bei der Wolle durch Fallen 
oder Walken erreicht. Es wird auch die Starke und Festigkeit 
erhOht, so daB eine starkere Belastung erforderlich ist, urn die ein· 
zelne Faser zu zerreiBen. 

Es wird auch schwerer als es vor der Behandlung mit Alkali 
war, wenn man Vergleichsproben bei einer Temperatur von 15,5° C 
oder darunter wagt. Es besitzt auch eine merklich erhohte und vel'· 
besserte Aufnahmefahigkeit Farbstoffen gegeniiber. Die Wirkungen 
meiner Erfindung auf vegetabilische Fasern in den einzelnen Stufen 
der Verarbeitung vor dem Verweben werden ohne weiteres ver· 
standlich, wenn man sie mit den Wirkungen in Einklang bringt, 
die das Verfahren auf £ertigen Geweben hervorbringt. Ferner ver· 
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wende ieh verdiinnte Sehwefelsaure von 62,00 vH und bei 15,50 0 
oder darunter. Ieh verwende diese Saure an Stelle von Natron. 
oder Kalilauge und arbeite vollkommen analog wie bei den Lau. 
gen, mit dem einzigen Untersehied, daB das Sauren als uberfliissig 
fortfiillt. 

Wenn ieh drittens eine Losung von Zinkehlorid an Stelle von 
Natron· oder Kalilauge benutze, so solI diese wsung 1450 Tw 
haben und bei 65,5-71,1 0 0 angewendet werden, sonst bleibt die 
Arbeitsweise wie bei der Verwendung von Laugen. 

Wenn ieh mit gemisehten Geweben arbeite, die zum Teil aus 
vegetabilisehen Fasern und zum Teil aus Seide, Wolle oder anderen 
animalisehen Fasern bestehen, wie z. B. Musseline u. dgl., so ziehe 
ieh eine Lauge vor, die nieht uber 17,89 vH enthalt, und zwar bei 
einer Temperatur nieht uber 100 0, damit die tierisehen Fasern 
keinen Sehaden leiden. 

SehlieBlieh weise ieh darauf hin, daB die Konstl'uktion del' 
Apparate oder masehinellen Hilfsmittel und die Konzentration der 
Natl'on· odel' Kalilauge, der Sehwefelsaure, des Ohlorzinks in er· 
heblieher Weise geandert werden konnen und dabei entspreehende 
Wirkungen liefern, wobei aueh eine solehe Abanderung unter das 
vorliegende Patent fallen solI. Z. B. kann man aueh eine Kali. 
lauge oder Natronlauge von 12 vH bzw. 8,78 vH anwenden und 
dabei eine Verbesserung des Gewebes feststellen, insbesondere so· 
weit das Vel'halten gegenuber Farbstoffen in Betraeht kommt, vor· 
nehmlieh wenn die angewandte Temperatur niedrig ist. J e niedrigel' 
die Temperatur, urn so besser ist die Wirkung der Lauge auf die 
Faser. leh besehranke mieh nieht auf eine bestimmte Konzentra· 
tion, noch auf eine bestimmte Temperatur. Aber die angegebenen 
Konzentrationen und Temperaturen haben sich besondel's bewahrt. 

leh beanspruehe als meine Erfindung ein Verfahren, urn Baum· 
wolle, Leinen und andere pflanzliehe Faserstoffe entweder als 
Spinnfaser oder aber in irgendeinem Zustande derVerarbeitung, 
entweder allein oder gemischt mit Seide, Wolle .oder anderen tieri. 
schen Materialien der Einwirkung von Atznatron oder Atzkali, 
verdunnter Schwefelsaure oder einer Losung von· Ohlorzink von 
der erforderliehen Temperatur und Starke zu unterwerfen und 
dem Ausgangsmaterial die neuen, oben erlauterten Eigensehaften 
zu verleihen, indem man die Einwirkungsmittel durch Pflatschen, 
Aufdrucken, Einweiehen, durch Eintauchen oder auf eine andere 
Art aufbringt. 

In K urrer! sind ii.ber die Mercerisation folgende Ausfuhrungen 
enthalten: 

1 Kurrer: Druck Hnd Farbekunst. 1859. S.14ft. 
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W. Grune hat beobachtet, daB, wenn baumwollene Gewebe vor del' 
Behandlung mit Alkali und Saure auf einen Viertelzoll 16 Faden unter 
der Lupe zeigen, sie nach del' Behandlung 1 Minute lang in heilie 
kaustische Lauge eingelegt 20, und in 2 Minuten sogar 22 Faden fiir den
selben Raum einnehmen. Die Gewebe verlieren dadurch an Langen- und 
BreitenmaB im Verhii.ltnis ihrer Verdichtung. 

Die verdichteten (praparierten) Baumwollgewebe besitzen die Eigen
schaft, sich so schon, intensiv und feurig wie Schafwolle tarben zu lassen. 
Am auffallendsten zeigt sioh der Glanz der roten Farbe bei BaumwoU
sammet, und der violetten und Lilafarbe bei Kattun, erweist sioh aber 
auch nichtsdestoweniger bei vielen anderen Farben zu ihrem Vorteil, wie 
ich mich selbst zu uberzeugen Gelegenheit hatte. Die Farbstoffe dringen 
in die Faser del' praparierten Gewebe vollkommen ein, und haften nicht 
bloB auf der Oberflache, auch werden sie in groBerer Menge aufgenommen 
und fester gebunden; nicht nur die Oberflache muB zerstort werden, wenn 
sie sich abreiben sollen. 

Wenn man ein Stuck Baumwollenzeug in zwei Haiften teilt, die cine 
Halfte prapariert, die andere Halfte unprapariert laBt, und beide zusam
men farbt, so wird der praparierte Teil sich wie Schafwolle, der nicht prii.
parierte wie Baumwalle farben. Ebenso verhaIt es sieh mit Baumwoll
sammet. Bedruckt man die Stoffe vor der Praparation mit Gummi, so 
wirkt die Sodalauge an diesen Stellen nicht ein, es bleiben gemusterte 
Zeuge, mit lichteren und dichteren Stellen; farbt man solche Zeuge, so 
ist die Farbung eben so verschieden. Sie lassen sich jedoch nicht glatten. 

1m Drucken der Baumwollgewebe habe ich im Jahre 1851 in del' 
Kattunfabrik der Bruder Porges in Prag nach Mercers Methode uber 
diesen Gegenstand genaue Versuche angestellt, und in Beziehung auf Fein
heit und Dichtigkeit der Gewebe ganz denselben guten Effekt wie der 
Patenttrager erreicht. Auffallend glanzend und intensiv zeigten sich die 
aufgedruckten Dampffarben auf so vorbereitete baumwollene Gewebe, 
gegen nicht vorbereitete, nachdem beide vor dem Aufdruoken del' Farben 
mit doppeltem Chlorzinn auf die bekannte Weise mordanziert waren. 
Ganz im Verhaltnis eben so glanzend zeigten sioh die Farben duroh auf
gedruokte Basen und Ausfarben in den versohiedenen organisch adjektiven 
Pigmenten. Der alleinige Obelstand dabei ist nur del' Verlust im Langen
und BreitenmaB, welche die Gcwebe durch die Verfeinerung erleiden. 

Man kann baumwollene Gewebe auch ohne kaustische Natroniauge 
durch bloBes Sauren verdiehten, wofiir sich Schwefelsaure, Salpetersiiure 
und Phosphorsiiure ganz vorzuglieh eignen. Die mit Sehwefelsaure und 
Phosphorsaure verdiehteten Baumwollenzeuge liefern im Drucken und 
Farben noeh sattere und lebhaftere Farben als die durch AlkaIien ver
dichteten Stoffe. 

Bei gemisehten Geweben, welche aus Baumwolle odcr Leinen in Ver
bindung mit Seide oder Sehafwolle bestehen, rat Mercer an, die kaustieche 
Lauge nicht stiirker als 25° Baume zu nehmen, und das Grundieren bei 
einer niedern Temperatur von nur 8° R vorzunehmen, um auf die tierische 
Faser nicht alterierend einzuwirken. 

Fur haibwollelle Gewebe (Chaine coton), in welenen die Kette aus 
Baumwoll- und der SchuB aua Schafwollgarn besteht, schlagt Mercer 
Yor, zur Verdichtung sieh der Schwefelsaure zu bedienen, weil der Schaf
wollfaden durch starke alkalische Lauge angegriffen, ja selbst zerstort 
wird und die Schwefelsaure dieselbe Verdichtungseigensehaft wie die 
kaustische Lauge besitzt. Die Sehwefelsaure hieI'ftir wird mit Wasser bis 
zu 30-40° Be verdiinnt, und das Durchnehmen der Ware bei einer Tem-
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peratur von 30° R \Tollbracht, wonach aufs sorgfiUtigste in .flieBendem 
Wasser ausgewaschen werden muB. Bei verdichteter Halbwollware er
scheinen die Dampffarben im Baumwollfaden ebenso schon wie in dem 
schafwollenen. lJbrigens versteht os sich von selbst, daB bei weilier Ware 
nicht wie mit kaustischer Lauge ein Autdrucken mit Schwefelsaure statt
finden kann, weil die Pflanzenfaser dadurch zerstort wiirde. 

Von groBem Wert ist auch das Verdichten fiir weiBe Trikot- und 
Strumpfwaren durch kaustische Alkalien und nachheriges Sauren, welches 
auf keine andere Weise ermoglicht werden kann, nicht minder auch fiir 
glattc weiBe \-Vare dieselbe gemustert darzustellen, was man erreicht, 
wenn die Stoffe in Mustern oder Streifen mit dureh hellgebrannte Starke 
verdiekter kaustischer Natronlauge bedruekt, und naeh dem Abtroeknen 
der Einwirkung koehender 'Vasserdampfe ausgesetzt werden. Die von der 
Lauge getroffenen Stellen laufen ein; sie bleiben glatt, wahrend die nieht 
eingelaufenen Stellen dureh das Zusammenziehen der ersteren ganz kraus 
werden, und die Gewebe sich dem Auge damastartig zeigen. Der Effekt ist 
namentlich beim Bedrucken mit glatten Streifen ein auBerst iiberrasehell
der. In der Londoner Industrieausstellung 1851 waren einige Gegenstande 
dieser Art durch Mercer ausgestellt, darunter ein Madchenhut aus mit 
Streifen bedrucktem Zeug, welcher allgemein bewundert wurde. In dem 
Felde der weiBen Warenartikel bietet die Verdichtung und Verfeinerung 
noeh mannigfaltige Erfolge in industrieller Beziehung dar. 

Nachdem Mercer im Jahre 1850 das britische Patent 13296 
erteilt worden war, sind weitere Untersuchungen auf diesem Gebiete 
bis etwa zum Jahre 1883 anscheinend nicht bekannt geworden. 
In dem Jahre 1883 erschien das D.R.P. 21380, Kl. 8, von Charles 
Wood Lightoler in Manchester und James Longschaw 
in Preston Brook mit dem Titel: Verfahren, die ZerreiB
festigkeit der Baumwollengarne zu erhohen. 

Um die Zerreil3festigkeit dcr Baumwollengarne zu erhohen, solI 
man das Baumwollenga.rn vermittels geeigneter Einrichtungen 
durch Losungen von Schwefelsaure (Vitriol) oder Zinkchlorid hin
durchfllhren. Die Starke und Temperatur diesel' Losungen ebenso 
wie die Zeit des Verbleibens des Garnes in demselben und die Tiefe, 
auf welche das Eintauchell stattfindet, sind hei diesem Verfahren 
sehr wichtige Momente. 

Es ist unter allderem folgendes Beispiel angegeben: Es gelangt 
z. B. Baumwollengarn Nr.l0s zur Verarbeitung. Das Garn wird auf 
eine Trommel A aufgewickelt und gelangt von da mit Hilfe von 
Leitwalzell fUr 3 1 / 2 Sekunden zunachst in einen Behalter mit 
Chlorzink, spez. Gew. 1,98, bei einer Temperatur von 105° C. Hin
ter dem ersten mit Chlorzink gefiillten Behiilter folgen drei 
andere, die mit Wasser gefiillt sind und zum Auswaschen dienen. 
Zum Schlul3 wird das Gam auf eine Trockenwalze aufgewickelt. 
Man kann auf ahnlichen, etwas modifizierten Apparaten auch 
Baumwollengarn in Gebinden oder Strangen behandeln. 

Wenn man VitriolOl verwendcll will, so ist das Verfahren im 
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wesentlichen dasselbe. Das VitriolOl muE auf einer Temperatur 
von 15° C gehalten werden, das spez. Gew. der Saure kann von 
1,4-1,8 schwanken. 

Die Eintauchzeit hangt von der Starke der Saure abo Fiir eine 
Schwefelsaure vom spez. Gew. 1,6 dauert das Eintauchen 21/2 Se
kunden. Tiefe des Eintauchens 0,3--0,6 m. Temperatur 15° C. 

Die beiden ersten WaschgefaBe enthalten nur Wasser, das dritte 
eine schwach alkalische Losung, z. B. 28 g kohlensaures Natron auf 
3,61 Wasser, das vierte WaschgefM3 enthalt wiederum nur Wasser. 

Man kann auf diese Weise auch Stiickgut behandeln. 
Patentanspruch I: Das Verfahren, die Zerreil3festigkeit der 

Baumwolle zu erhohen, narin bestehend, daB man sie mit Schwefel. 
saure oder Chlorzink behandelt und dann auswascht. 

Anspruch 2 betrifft die zur Ausflihrung empfohlene Vor· 
richtung. 

Die Behandlung von Cellulosefasern sowohl mit Schwefelsaure, 
als auch mit Chlorzink ist im E.P. 13296/1850 beschrieben. 

Auch in den Jahren naeh 1883 sind ahnliche Verfahren, wie sie 
bereits in dem britischen Patent 13296/1850 besehrieben waren, 
zur Veroffentlichung gelangt, die nachfolgend kurz besprochen 
werden sollen. 

D.R.P. 28 696, Kl. 8. N euerung in der Herstell ung ga u· 
frierter Gewebe von Claude Garnier in Lyon und Paul 
Depoully in Paris. Ausgegeben am 21. August 1884. 

Das Verfahren bezweckt, Gewebe aus Baumwolle und anderen 
pflanzlichen Fasern, namentlich die leichteren Gewebe, wie Gaze, 
Musselin u. dgl., so vorzubereiten, daB sie eine genilgende Festig
keit erlangen, um der Operation des Gaufrierens unterworfen wer· 
den zu konnen. Derartige Gewebe wilrden sonst wahrend des 
Gaufrierens infolge des Druckes der gravierten Walzen zerschnitten 
und zerrissen werden, und zwar um so mehr, je ausgepragter die 
Reliefs der Zeichnungen sind. 

Diesen Ubelstanden wird vorgebeugt durch Benutzung der 
Eigenschaft konzentrierter alkalischer Losungen, auf vegetabilische 
Fasern zusammenziehend einzuwirken und sie elastisch zu machen. 
Taucht man Gewebe aus dergleichen Fasern in alkalische Laugen, 
so ziehen sich jene sowohl der Breite als auch der Lange nach be
trachtlich zusammen; sie gewinnen an Festigkeit, ohne jedoch 
sonst den urspriinglichen Charakter des Stoffes zu verlieren. Hier
aus folgt aber, daB derart mit alkalischen Laugen behandelte Ge
webe namentlich infolge der erlangten groBeren Elastizitat bei dem 
darauf folgenden Gaufrierverfahren nicht brechen oder zerstort 
werden nnn genauel' die Eindrticke ner Zeichmmg aufnehmen. 

Sedlaczek, Mercerisicrnngsverfahren. 2 
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Die angewendeten alkalischen Laugen miissen konzentriert 
sein. Eine allgemeine Regel la.Bt sich hierfiir nicht aufstellen, da 
die Verhii.ltnisse im Einzelfall sich mit der Beschaffenheit der Ge
webe, der Dicken der Faden usw. andern. 

Man kann die Lauge 30-36° Be stark nehmen. Die Zeit des 
Eintauchens hangt von der Natur des zu behandelnden Gewebes 
abo Man lii..Bt das Gewebe 80 lange in der konzentrierten Lauge, 
da.B dasselbe sich beim Ausspiilen und Trocknen nicht mehr allzu
sehr ausstreckt, um dem Gewebe die fiir das Gaufrieren niitzliche 
Elastizitat zu erhalten. Nach der Trocknung kann das Gewebe 
warm gaufriert werden. Nach Erfordernis wird vor dieser Be
hamllung noch gefarbt. 

Nach dem Gaufrieren kann man die Gewebe noch durch La
sungen folgender Stoffe wasserunempfindlich machen: Kollodium, 
Celluloid, Kautschuk, Metallseifen oder Harze einzeln oder in 
Mischung auch unter Zusatz von Stearinsii.ure, Walrat, Fetten, 
Paraffin, Gummilack oder dergleichen. 

Eine Folge der Veranderung, welche die vegetabilischen Fasern 
bei ihrer Behandlung mit konzentrierten alkalischen LOsungen er
leiden, ist, da.B die die Gaufrierzylinder verlassenden Stoffe auf 
derjenigen Seite, welche mit dem gravierten Metallzylinder in Be
riihrung trat, bei weitem mehr Glanz zeigen, ala auf der anderen 
Seite, die mit dem Papierzylinder in Beriihrung war. DieVerschie
denheit des Glanzes wird dadurch beseitigt, da.B man zwischen 
den gravierten Metallzylinder und das zu gaufrierende Gewebe 
ein baumwollenes Drucktuch einlegt. Diese Drucktiicher werden, 
wie die zu gaufrierenden Gewebe selbst, mit alkalischen Laugen 
behandelt, um sie langere Zeit widerstandsfahig zu machen. 

Patentanspruch. ZumZweckedesGaufrierensvonGeweben, 
deren Behandlung mit konzentrierten alkalischen Laugen mit dar
auffolgender Appretur unter Anwendung von Kollodium, Cellu
loid, Kautschuk, Metallseife oder Harzen, Stearinsauren, Walrat, 
Fetten, Paraffin usw. in Verbindung mit der Anwendung von Ein
legestiicken zwischen Metallzylinder und zu gaufrierendem Gewebe. 

Auch in den folgenden Jahren sind verschiedene Patente, nam
lich die D.R.P. 30966, 37658, 64 457, 83314, 89977 und E.P. 
29 504/97 erschienen, die auf der Alkalibehandlung von Geweben 
beruhen und im folgenden besprochen werden sollen. 

D.R.P. 30966, ausgegeben am 19. Marz 1885. Verfahren. 
um Gewebe durch partielle Kontraktion ihrer Faden 
mittels chemischer Mittel zu mustern, von Paul De
poully und Charles Depoully in Paris und die Societe 
C. Garnier et Francisque Voland in Lyon. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft die Hersteilung einer neuen 
Art von Geweben durch teilweise stattfindende Zusammenziehung 
ihrer Faden, welche wir wegen ihrer Ahnlichkeit mit bossierter 
Arbeit bossierte Gewebe nennen. 

Verschiedene Textilfasern haben die Eigenschaft, sich unter 
dem EinfluB bestimmter chemischer Agenzien in der Weise zu
sammenzuziehen, daB ihre Lange in betrachtlichem MaBe ab
nimmt. Diese Eigentiimlichkeit haben wir nun mit Vorteil be
nutzt, um die neue Art von Geweben, welche den Gegenstand der 
vorliegenden Erfindung bilden, zu erhalten. 

Der Gewebe oder Stoffe, auf welche wir einwirken, konnen 
zweierlei sein, 

1. diejenigen aus zwei verschiedenen Materien, einer vegetabi
lischen und einer animalischen, 

2. diejenigen aus demselben Stoff. 
Gewebe der ersten Art nennen wir einen Stoff, der entweder 

in der Kette oder ill SchuB oder selbst in beiden Richtungen zu
gleich, z. B. abwechselnd aus Baumwoll- und Seidenfaden, zusam
mengesetzt ist. Diesen Stoff unterwerfen wir der Wirkung kon
zentrierter alkalischer Losungen. Unter dem EinfluB dieser LO
sungen erleiden die Baumwolliasern eine Zusammenziehung, welche 
liber 50 vR ihrer urspriinglichen Lange betragen kann. 

Wahrend aile Baumwollfaden des Gewebes eine durch die che
mische Wirkung hervorgerufene Verminderung ihrer Lange er
fahren, kontrahieren sich die Seidenfaden nicht, sie sind gegen 
diese Wirkung unempfindlich, kriimmen sich nur in sich selbst, 
und erzeugen Wellenlinien, deren Verteilung und Ausbreitung auf 
der Oberflache des Gewebes Unebenheiten bilden, welche den Ein
druck bossierter Arbeit machen. Durch Anderung der Trittweise, 
der Schniirung und auch der abwechselnden Verteilung der beiden 
angewendeten Materialien, sei es in der Kette, sei es im SchuB 
oder in beiden Richtungen, kann man die Unebenheiten belie big 
variieren. 

Gewebe der zweiten Art sind solche, die ganz aus Baumwoile 
oder aus Baumwolle und anderen vegetabilischen Fasern ange
fertigt sind. Wenn wir diesen Stoff mit konzentrierten alkalischen 
LOsungen behandeln, so wird das ganze Gewebe eine gleichmaBige 
Zusammenziehung erleiden, aber keine Unebenheiten zeigen, 
welche die gewiinschte Bossierung hervorrufen. 

Um diese Unebenheiten hervorzurufen, tragen wir auf den Stoff 
durch Druck oder in anderer Weise eine Substanz auf, welche ala 
Reservage oder Schutzpapp wirkt und Linien oder Zeichnungen 
hildet. 

2* 
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Als Schutzpapp verwenden wir z. B. einen gummi- oder gallert
artigen Schleim der Fettkorper oder der Kombinationen von Fett
korpern odeI' eine harzige Losung, wie Kautschuk, Guttapercha usw. 

Nachdem der Deckpapp aufgetragen und getrocknet ist, unter
werfen VI>ir den Stoff der Wirkung konzentrierter alkalischer Lo
sungen in derselben Weise, wie wir es fur die Gewebe der ersten 
Art auseinandergesetzt haben, dann beseitigen wir die Reservage 
durch geeignete Auflosungsmittel. 

Die Teile des Gewebes, welche nicht durch den Schutzpapp 
bedeckt waren, erleiden eine molekulare Kontraktion infolge der 
chemischen Agenzien, wahrend jene mit Deckpapp versehenen 
Teile ihre ursprunglichen Dimensionen bewahren, und weil sie von 
den zusammengezogenen Teilen eingeschlossen werden, Uneben
heiten bilden, welche die gewunschte Bossierung ergeben. Die 
plastische Reservage kann auch fur gemischte Gewebe aus vegeta
bilischen und animalischen }<'asern angewendet werden. 

Die Bossierung liiJ3t sich sowohl in der Kette als auch illl SchuH 
graduieren, wodurch auf dunnen Geweben Kontraste von matten 
und transparenten Effekten entstehen. 

Die Kontraktion wird bewirkt durch Natronlauge von 15 bis 
32° Be. Die Operation laf3t sich schnell ausfuhren, denn die che
mische Wirkung tritt sehr rasch ein. Wir ziehen das ausgespannte 
odeI' schlaffe Gewebe durch das alkalische Bad, bringen es hierauf 
sogleich in cinen Spiilbottich und eventuell in ein leicht saurehal
tiges Wasser, um jeder anderweitigen Veranderung vorzubeugen. 

Wir verwenden auch vorteilhaft konzentrierte Siiuren als kon
trahierende Agenzien, wie z. B. Schwefelsiiure. 

Die Zusammenziehung del' Fasern laJ3t sich nicht nUl' durch 
Eintauchen des Gewebes in die konzentrierte alkalische Losung 
erreichen, sondern auch durch eine hinreichelld dickflussige Atz
natron16sung, welche mit den allgemein angewendeten Mitteln 
verdickt ist und auf das Gewebe dureh Drucken odeI' in anderer 
Weise aufgetragen wird. 

In diesem Faile erleiden die bedruckten Stellen Kontraktionen, 
wahrend die nicht bedruckten Stellen ihre nrsprungliche Beschaf
fenheit bewahren. 

Kreppeffekte hat man bisher auch unter Anwendung stark ge
drehter Faden erzielt, welche, nachdem sie verwebt sind, von selbst 
mehr odeI' wenigcr gleichmiil3ig zusamrnenschrumpfen. Das neue 
Produkt ist von dem bekannten Krepp wesentlich verschieden. Es 
laJ3t sich fiiI' aIle Arten von Geweben, selbst fiir netzartige Gewebe, 
wie TuB, Spitzen, Trikots u. dgl., verwenden. 

Patentanspruch. Ein Verfahren, urn Gewebe zu mustern, 
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darin bestehend, daB Gewebe, welche aus vegetabilischen und ani
malischen Stoffen bestehen, mit alkalischen Losungen, die nur 
einen der Stoffe kontrahieren, behandelt werden, wahrend Gewebe, 
welche lediglich aus vegetabilischen Stoffen bestehen, entweder 
mit verdickter alkalischer Losung bedruckt, oder an bestimmten 
Stellen mit Schutzpapp bedeckt und dann der alkalis chen Losung 
ausgesetzt werden. 

D.R.P. 37 658, K1. 8, betrifft eine Verbesserung des 
D.R.P. 30966 von den gleichen Anmeldern und ist am 
10. N ovem ber 1886 a usgege ben. 

Die Neuerung besteht in folgenden zwei Punkten: 
1. Bei der Behandlung der gemischten, d. h. der aus vegetabi

lischen und animalischen Fasern gebildeten Gewebe mit kausti
schen Alkalien hat sich ergeben, daB es vorteilhaft ist, um eine 
vollkommene Wirkung ohne Nachteil fur die Festigkcit des Ge
webes zu erzielen und urn einer Veranderung des animalischen Teiles 
der Gewebe vorzubeugen, die Temperatur der Laugen so viel als 
moglich auf 0° C zu erniedrigen, zum Zweck, die Zeit des Unter
tauchens bis auf 5-10 Minuten ausdehnen Zll konnen. 

2. 1m D.R.P. 3096.6 ist erwahnt, daB konzentricrte Sauren, 
wie z. B. Schwefelsaurc, benutzt werden konnen, urn die Zusam
menziehung der vegetabilischen Fasern zu bewirken. 

Diese Behandlung mit Sauren geschieht gleichfalls bei niedriger 
Temperatur, die erhaltenen Effekte sind je nach der Zeit der Ein
tauchung und dem Konzentrationsgrad der verwendeten Saure 
sehr verschiedenartig. Wenn man z. B. cin ganz aus Baumwolle 
bcstchendes, in der im Hauptpatent beschriebenen Weise mit 
gummiartigem Deckpapp bedrucktes Gewebe mit einer Saure, am 
besten Schwefelsaure von 49-51° Be und sehr niedriger Tempe
ratur behandelt, so kann man das Gewebe 5-10 Minuten hindurch 
in der Saure Hegen lassen und eine starke Zusammenziehung der 
Faden erhalten, ohne ein Verderben der Faden befiirchten zu 
mussen .. Der der Einwirkung del' Saure unterworfene Teil erleidet 
eine Zusammenziehung, wobei cr geschmeidig bleibt, wahrend der 
mit dem Schutzpapp bedruckte seine ursprunglichen Dimen
sionen beibehalt. 

Wenn man dagegen mit einer Saure, z. B. von Schwefelsaure 
von 52-53° Be und sogar bis 66° Be, arbeitet, so muB man sehr 
schnell operieren, urn einer Beschadigung der Textilstoffe vorzu· 
beugen. Der der starken Saure ausgesetzte Teil des Gewebes ist 
dann mehr oder weniger gehartet, wogegen der geschutzte Teil, 
welcher keine Zusammenziehung erlitten hat, vollkommen ge· 
schmeidig bleibt. 
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Die Art der Behandlung mit konzentrierten Sauren wird be
sonders auf gemischte, aus Baumwolle und Wolle verfertigte Stoffe 
angewendet, und ergeben sich, je na.chdem wir das eine oder das 
andere der beiden eben beschriebenen Verfahren anwenden, ent
weder Bossierungen im Gewebe, welche geschmeidig sind, ebenso 
wie die durch die Behandlung mit Alkali erlangten, oder Verstar
kungen im Stoff, welche den Eindruck machen, ala wenn der Stoff 
eine Appretur erhalten hatte. Bei dieser Behandlung erleidet die 
Baumwolle allein eine Veranderung, weil die Wolle von der Saure 
nicht angegriffen wird. Wenn das Gewebe mit Hilfe von aus Wolle 
und Baumwolle zusammengesetzten Faden hergestellt ist, so erlangt 
der ganze Stoff nach dieser Behandlung eine bedeutende Festigkeit. 
wobei er ebenfalls dasselbe kreppartige Aussehen zeigt, welches 
wir durch die Anwendung von Alkali erhalten. 

Die im Hauptpatent, sowie die vorhin beschriebenen Verfahren 
sind nicht nur auf Gewebe, sondern auch auf alle beliebigen Ver
einigungen animalischer und vegetabilischer Fasern, oder vegeta
bilischer Fasern unter sich anwendbar, wie z. B. auf Garn, Litzen. 
Flechtschniire, Bander, Tressen, Flechten, Chenille, Soutache und 
andere Erzeugnisse der Spinnerei und Bortenwirkerei. 

Wird na.ch diesem Verfahren vermengtes, aus zwei oder drei 
Materien, z. B. aus Seide und Baumwolle. Wolle und Baumwolle 
oder Seide, Wolle und Baumwolle gebildetes Garn behandelt, 80 

erhaIt man Faden von einem ganzlich neuen Aussehen, die je na.ch 
der urspriinglichen Beschaffenheit des Fadens und der Starke des 
angewendeten Bades mehr oder weniger vorspringende Erhaben
heiten, d. h. Reliefs von wechselnder Lage zeigen. Die auf diese Weise 
veranderten Faden konnen vorteilhaft in der Weberei, der Borten
wirkerei, der Stickerei, zu Verzierungen, sei es allein fiir sich oder 
mit gewohnlichen Faden vermengt, Verwendung finden, sie konnen 
in Strahnen gefarbt und infolgedessen bei der Bildung von Ge
weben aus gefarbtem Garn und zur Herstellung irgendwelcher 
anderer Gegenstande mit benutzt werden. 

Bei der Anwendung des Verfahrens auf Garn konnen die Faden 
entweder einzeln durch die Bader hindurchgefiihrt oder in Gestalt 
von Strahnen, Bobinen oder Biindeln, in besonderen Bottichen an
geordnet, behandelt werden; in dem letzteren Fall ist es vorteilhaft, 
iiber der Fliissigkeit Luftleere zu erzeugen, urn das Eindringen 
der ersteren in die Faden zu sichern. 

Die Behandlung des Garnes in Strahnen geschieht am einfach
sten dadurch, daB man die Strahne, ohne sie zu spannen oder aus
zustrecken, in ein Bad untertaucht, welches die kontrahierenden 
chemischen Agenzien enthalt. 
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In allen Fallen mUssen die aus dem chemischen Bade kommen
den Faden vollstandig ausgespiilt und meistenteils durch ein neu
tralisierendes Bad gefiihrt werden, welches entweder sauer oder 
alkalisch ist, je nachdem die Kontraktion durch AlkaIien oder 
Sauren herbeigefiihrt wurde. Bei der Anwendung des Verfahrens 
auf Faden, welche lediglich aus vegetabilischen Stoffen gebildet 
sind, werden die gummiartigen oder schleimigen Schutzpappe, die 
in dem Hauptpatent erwahnt werden, benutzt. Der Deckpapp 
wird auf irgendeine Art und Weise, durch Eintauchen oder Be. 
drucken, aufgetragen, sei es auf eine oder mehrere der den zusam· 
mengesetzten Faden bildenden Fasem, oder sei es lediglich auf ge. 
wisse Stellen dieses Fadens. 

Patentanspriiche. Bei dem unter Nr. 30966 geschiitzten 
Verfahren, um Gewebe zu mustem, folgende Veranderungen: 

a) Der Ersatz der alkalischen Losungen durch saure Bader, 
am besten Schwefelsaure von 49-510 Be, um auf den Geweben 
weiche Beulen oder Bossierungen zu erhalten und SchwefelsaUre 
von 52-66° Be, um auf den Geweben harte Beulen oder Bossie
rungen zu erhalten. 

b) Anstatt der Anwendung der alkalischen oder sauren Bader 
von gewohnlicher mittlerer Temperatur die Anwendung solcher 
Bader von ungefahr 00 C zumZwecke, die Bader langere Zeit (5 bis 
10 Minuten) auf die Gewebe einwirken zu lassen. 

Patentschrift Nr. 64457, Kl. 8, Charles Brodbeck, 
Paris. Verfahren zur Verseidung von Geweben, vom 
12. Juli 1890. 

Das neue Verfahren besteht darin, Seide, welche mittels Sauren, 
Alkalien oder einer wsung von Kupferoxydhydrat oder Nickel
oxydhydrat in Ammoniak gelOst ist, mit der Cellulose oder dem 
Zellstoff von Geweben, Faden oder Gespinstfasem zu verbinden, 
welcher zuvor bei niedriger Temperatur mehr oder weniger hydra
tisiert und in seiner physikalischen Beschaffenheit durch die Ein
wirkung von Sauren oder Alkalien in konzentrierten Losungen 
verandert ist. 

Hydratisierung und Veranderung der Cellulose. 
Die Hydratisierung kann entweder mit Hille von Schwefel. 

saure oder einer konzentrierten Losung von Atznatron oder Atzkali 
geschehen, je nach dem Resultat, welches man erzielen will. 
Wiinscht man dem Gewebe, dem Faden oder der Gespinstfaser 
mehr Halt oder Festigkeit zu geben, so verwendet man Schwefel. 
saure, deren Konzentration je nach der Natur und Starke des Ge
webes, des Fadens oder der Gespinstfaser zwischen der Dichtigkeit 
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(dem spezifischen Gewicht) 1,530 und 1,560 liegen muG. Man 
kann auch Phosphorsaure verwenden, abel' Schwefelsaure ist des 
billigen Preises wegen vorzuziehen. 

Die so dicht gemachten Gewebe nehmen, selbst nachdem sie 
naB gemacht worden sind, beim Trocknen ihre friihere Struktur 
und Festigkeit wieder an, so daB sie, ohne irgendwelche Appretur 
hinzufiigen zu miissen, in dauerhaftester Weise gaufriert odermoi
riert werden konnen. 

Will man dagegen das Gewebe weich odeI' geschmeidig machen, 
so wendet man alkalische Losungen, Kali oder Natron von der 
Dichtigkeit 1,350 bis 1,400 an, stets je naeh der Natur undStarke 
des Gewebes, des Fadens odeI' del' Gespinstfaser. 

Die Behandlung der Cellulose mittels Sauren oder Alkalien be. 
wirkt nicht nul', daB die Cellulose hydratisiert und in ihrer physi
kalischen Beschaffenheit vorteilhaft modifiziert wird, sondel'll 
auch, daB sie von del' groBten Menge fremder Substanzen befreit 
wird, welche die Cellulose in ihrem natiirlichen Zustande oder bei 
unvollkommener Bleiche enthalt, so daB auf diese Weise eine 
Reinigung vorgenommen wird, welche die spatere Fixierung der 
Seide erleichtert und vollstandig macht. 

Bei del' Hydratisierung durch SchwefeIsaure laBt man die Gc
wcbe, Faden und Gespinstfasel'll zwischen zwei Walzen mit ver
anderlichem Druck hindurchgehen, ,,,elche in die Saure eintauehen. 
Dieselbe solI eine Temperatur von 4--8 C zeigen; die Geschwindig
keit der Walzen ist von der Starke und Natur der zu behandelnden 
Stoffe, sowie des Grades der Hydratisierung, welchen man erzielen 
will, abhangig. 

Del' Druck zwischen den Walzen bezweckt, die in den Poren 
del' Cellulose befindliche Luft auszutreiben und del' Saure zu ge
statten, sofort deren Platz auszufiillen. Die Saure wirkt so auf 
aIle Teile del' Cellulose ein und verandert deren physikalischen 
Zustand derart, wie er sich fill' die spatere Fixierung del' Seide 
am besten eignet, und hydratisiert letztere mehr odeI' weniger, je 
nach dem Grade ihrer Konzentration und del' Dauer des Kontakts. 

Beim Austritt aus dem Bade werden die Gewebe, Faden und 
Fasel'll gewasehen, von jeglicher Spur von Saure befreit und ge
trocknet. Die Gewebe werden unter bestandiger Spannung und 
Diagonalbewegung auf einem Changierrahmen getrocknet, wo
durch sich wahrend des Trocknens eine gegenseitige Reibung der 
Ketten- und Schu3faden ergibt., wodurch dieselben wieder in ihre 
friihere elastische Lage zuriickgebracht werden und gleichzeitig 
die noch erweichte Cellulose geglattet und poliert wird, was dann 
durch andere mechanische Vorrichtungen vervollstandigt wird. 
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Das mit 8aure angereicherte Wa~:lI;er in den Bottichen wird 
eingedampft, um die Saure wiederzugewinnen. 

Die Gewebe aus Mischungen von Cellulose mit Textilfasern 
tiel'ischen Urspl'ungs durfen nur auf die soeben beschriebene Weise 
hydrRt.isiert werden. 

Die Hydratisierung durch alkalische Lasungen von Atznatron 
oder Atzkali bei niedriger Temperatur erfolgt auf die gleiche Art, 
wie fiir die Saure besehrieben. Man bedient sieh einer von kohlen
sauren Salzen freien Lasung von Atznatron oder Atzkali, deren 
Diehtigkeit je nach del' Natur del' Gewebe, Fasern oder Faden 
zwischen 1,350 und 1,400 variiert, wobei das Bad auf einer Tem
peratur von 4-8 Co gehalten wird. Die Cellulose wird hydratisiert, 
indem sie sich mit dem Alkali verbindet, welehe Verbindung als
dann von dem Wasser zerstort wird, indem letzteres das Alkali 
auflast. 

Die Cellulosefaser und besonders die Baumwollfaser, welche 
bisher plattgedriickt und verdreht war, quillt nun auf, wird rund, 
dreht sich auf, zieht sich zusammen, wobei ihre Kohasion, Dichtig
keit und Widerstandsfahigkeit zunimmt, die Faser durchsichtiger 
wird, cine gewisse Festigkeit erlangt, und trotzdem elastisch bleibt. 
Das mit Alkali angereicherte Wasser wird in einen Verdampfungs
apparat geleitet und mit Kalk verset.zt. Hierauf verdampft man 
bis zu der oben angegebenell Dichte und gewinnt so das zur Hydra
tisierung gebrauchte Alkali wieder. 

Die britische Patentschrift 20 314/1889, die im Dczember 188!) 
angemeldet wurde, solI im Hinblick auf das folgende E.P. 4452 
(1890) unberiicksichtigt bleiben. 

In der vorel'wahnten britischen Patentschrift 20314/1889 ist 
auf Seite 3, Zelle 22 die Angabe gemacht, daB man die Ware nach 
dem Auswaschen strecken kanne. Es geht aus diesel' Veraffent
lichung nicht mit Bestimmtheit hel'vor, daB der StreckprozeB 
noch in einem Stadium ausgefiihrt werden soll, in welch em die 
Faser eine gewisse Bildsamkeit besitzt. Eine solche Arbeitsweise 
ist eilldeutig erst in der britischen Patentschrift 4452/1890 be
schrieben, die im folgenden besprochen werden soIl. 

Es mu13 im iibrigen auch darauf hingewiesen werden, daB bereits 
Mercer beim Arbeiten mit Schwefelsaure von 64,26 vH bei einer 
Temperatur von 10° C beobachtet hat, daB man aus baumwollenen 
Geweben ein weiches, im Griff an Handschuhleder erinnerndes 
Produkt erhiiJt, (las wenig cingeschrumpft ist nnd sieh leicht auf 
die urspriinglichc GraBe fltrecken liiBt1. 

1 ParJlell: Lifc aJld Labours of .John Mercer 1886. S. Uli. 
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Das fiir die Mercerisation unter Streckung grundlegende briti. 
sche Patent 4452/1890 hat folgenden Wortlaut: 

lch, Horace Arth ur Lowe, technischer Chemiker aus Heaton 
Moor in der Grafschaft Lancaster, beschreibe hiermit meine Er. 
findung wie folgt: 

Das Verfahren bezieht sich auf Verbesserungen in der Behand. 
lung von Materialien der Cellulosefasern (Baumwolle und Flachs), 
durch das den Fasermaterialien ein besseres Aussehen oder Finish, 
eine erhOhte Festigkeit und eine erhohte Farbaufnahmefahlgkeit 
verliehen werden soll. 

Das Fasermaterial wird mit einer starken Losung von Natrium· 
hydroxyd impragniert, wobei sich eine Verbindung mit Cellulose 
bildet, die einen durchscheinenden, elastischen Korper bildet. 
Die Bildung diesel' Verbindung ist indessen von einer starken 
Schrumpfung des versponnenen oder verwebten Materials begleitet. 
Diese Schrumpfung wird verhindert oder abel' zuriickgebildet, 
wenn man das Ausgangsmaterial wahrend del' Behandlung durch 
mechanische Mittel gestreckt erhalt oder, wenn man es sofort nach 
del' Behandlung einem Streckverfahren unterwirft, d. h. wahrend 
del' Spaltung der gebildeten Verbindung zwischen dem Natron 
und del' Cellulose oder, ganz allgemein gesprochen, bevor die vel'· 
anderte Cellulose durch Entfernung des Natrona durch Auswaschen 
in ihren urspriinglichen Zustand zuriickkehrt. 

Zur Ausfiihrung des Verfahrens tauche ich zuerst das Material 
in ein Bad, das aus einer starkenLosung von Natronlauge besteht, 
und zwar eine verhaltnismaBig kurze Zeit, d. h. etwa 20 Minuten, 
entsprechend dem verwendeten Gewebe. Das Material wird ent. 
wedel' in dem Bad oder nachdem es herausgenommen worden ist, 
auf geeigneten Apparaten gestreckt, um es auf seine urspriing. 
lichen Dimensionen zuriickzubringen. Wenn man es aus dem Bad 
herausnimmt, so wird es durchgreifend mit Wasser gewaschen oder 
berieselt. Die Wirkung des Wassel's besteht darin, das Alkali aus· 
zuwaschen und die chemische Verbindung zwischen ihm und der 
Cellulose zu spalten. Wahrend nun die Cellulose aus del' gebildeten 
Verbindung regeneriert wird, wird durch das Strecken die Schrump
fung aufgehoben, ohne daB hierdurch die durch die Laugung her
vorgerufenen Wirkungen, wie del' Finish oder das Verhalten beim 
Farben odeI' Drucken in del' geringsten Weise beeinfluBt willden. 
N ach dem Waschen und Spiilen kann man es mit einer verdiinnten 
Saure behandeln oder mit del' verdiinnten LOsung eines Bleich. 
mittels, um es zu bleichen, eine vorhandene Farbung und jede 
Spur des Alkalis zu entfernen. 

Die ausgewaschene Lauge wird durch Eindampfen konzentriert, 
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und kann wieder gebraucht werden an Stelle von frischer Lauge. 
Da die wirtschaftliche Ausfiihrbarkeit dieses Verfahrens von der 
Ersparnis an Lauge abhangig ist, so muB das Auswaschverfahren 
danach ausgefiihrt werden. Das Verfahren besitzt demnach drei 
Merkmale: 1. Herstellung einer Verbindung zwischen Cellulose 
und Natriumhydroxyd, 2. Strecken der so erhaltenen Verbindung, 
3. Trennung der Lauge von der Cellulose, Wiedergewinnung aus 
dem Waschwasser und Wiederbenutzung. 

Das Ausgangsmaterial wird als Gewebe oder Garn oder in 
anderer Form angewendet. Bei der Verwendung von Geweben 
wird die Behandlung wahrend der Bleichung vorgenommen, wenn 
diese zur Halite oder mehr beendet ist, oder a,uch vor dem Bleichen. 

Bei der Verwendung von Garnen nimmt man diese als Kette 
oder als Strahnen oder als Cospe. 

In jedem Fall wird das behandelte Material entweder im Lau
genbad oder sofort nach dem Herausnehmen gestreckt, und die 
Streckung beim Waschen, Berieseln usw. fortgesetzt, so lange bis 
die Cellulose zuriickgebildet und die Faser unbildsam geworden ist. 

Das so behandelte Material zeigt die Vorziige, daB es starker 
geworden ist, leichterWasseranzieht, ein regelmaBiges, dichtes und 
glanzendes Aussehen besitzt und Farbstoffe und farbende Sub. 
stanzen schneller und sparsamer aufnimmt, wahrend andererseits 
jede Schrumpfung vermieden ist. 

Obwohl man auf diese Weise einen reinen Finish erzielt, kann 
man das Fasermaterial mit Leim, Chinaclay oder anderen Fiillstoffen, 
wie sie zum Finishen benutzt werden, nachbehandeln, ebenso kann 
man Maschinen zum Beeteln, Kalandern oder Strecken anwenden. 

In der Complete Specification u. a. wurden noch folgende 
Angaben gemacht. 

Es handelt sich urn eine Verbesserung des Verfahrens nach dem 
E.P. 20314/1889, das ebenfalIs Cellulose mit starker Natronlauge 
behandelt, wobei aber die Schrumpfung durch Strecken im Laugen
bad oder kurz nach dem Herausnehmen, wo also das Material noch 
dehnbar ist, vermieden wird. Dieser dehnbare Zustand tritt nur 
ein, wenn die Verbindung der Cellulose mit dem Natron zerstort 
wird - vor diesem Zustand geht das gestreckte Material beim 
Aufhoren des Streckmomentes in den geschrumpften Zustand zu
riick - sonst ist es elastisch, aber nicht dehnbar. Die Elastizitat 
schwindet in der vorerwahnten Phase, doch die Dehnbarkeit bleibt, 
wenn auch nur fiir eine beschrankte Zeit, wahrend der sie kontinu
ierlich kleiner wird, sofern man dafiir sorgt, daB die Ware z. B. 
durch heiBes Trocknen nicht entwassert wird. AusschlieBlich in 
dieser sonderbaren vOriibergehenden Zustandsanderung der Dehn-



28 Die Entwickhmg del' Mercerisation. 

harkoit kann ich die Ware auf die friiheren Dimensionen zuriick
bringen, ohne die anderen durch die Laugnng verursachten Ver
besserungen aufzuheben. 

Zur Ausfii.hrung des Verfahrcns sollman cine Losung von 1l,06 
bis 34,2 proz. Natronlauge 1-15 l.\-Iin. je nach dem benutzten 
Material anwenden. Wenn das Material aus dem Bade herausge
nommen wird, ist es auch wahrend der weiteren Ausfiihrung des Ver
fahrens in cinem sehr bildsamen und elastischen Zustand, und die 
eingetretene Schrumpfung kann vollkommen dadurch riickgangig 
gemacht werden, daB man die Ware entweder im Bade streckt und 
sie so lange in gestrecktem Zustand belaBt, bis der WaschprozeB 
beendigt und sie unbildsam geworden ist. Man kann das Strecken 
auch zur Anwendung bringen, wahrend die Natronlauge ausge
waschen wird, oder nachdem das Auswaschen beendet aber bevor 
die Ware trocken geworden ist, wodurch sie unbildsam wird. lch 
finde, daB es besser ist, Garnc in Strahnenform am besten wahrend 
der Dauer der gesamten Behandlung zu strecken, schwere Gewebe 
und Ketten solI man wahrend des Auswaschens strecken; gewohn
liche Gewebe und Copse solI man strecken, nachdem die labile 
Alkalicelluloseverbindung durch Waschen gesprengt wird, aber 
bevor die Faser durch langeres Stehen oder durch Troclmen un
bildsam geworden ist. 

Wenn die Ware das Laugenbad verlaBt, wird sie mit vorzugs
weise warmem Wasser getrankt oder berieselt. Das Waschen wird 
mit so viel Wasser ausgefiihrt, daB die Alkaliverbindung zcrstort und 
das Natriumhydroxyd in Form von Natriumdihydrat in moglichst 
konzentriertcr Form wiedergewonncll wird. Zur Ausfiihrung spritzt 
man warmes Wasser in feinen Strahlen auf das Gewebe, oder man 
waseht es in geeigneten GefaBcn mit einem Minimum an Wasser 
unter Durehsaugen, Druck oder meehanisehem Pressen. Die 'Vir
kung des Wassers besteht darin, daB sie die Lauge auswaseht, 
ihre Verbindung mit der Cellulose sprengt, und wahrend sieh die 
veranderte Form der Cellulose bildet, sind die Fasern in eincm 
Zustand, in dem dureh Streekkrafte die Einsehrumpfung ausge
gliehen werden kann, ohne daB die Wirkung der Laugenbehand
lung, wie der Glanz oder die Erhohung der Farbaufnahmefahigkeit, 
beeintraehtigt wird. 

Die letzten Spuren des Alkalis werden naeh dem Wasehen 
dureh verdiinnte Sauren entfernt. 

Die Wasehwasser werden in Eindampfapparaten auf etwa 
32,1-36,7 vH konzentriert und weiter verwendet. Falls die 
Natronlauge verunreinigt erscheint, muB man sie einem beson
deren Reinigungwerfahren unterwerfen. 
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Man kann die Baumwolle ala Gewebe, in Strahnen, Copsen 
oder als Ketten anwenden. 

Gewebte Stucke oder Ketten werden in kontinuierlichem Gang 
behandelt. Man nimmt sie langsam durch ein Bad aus Natronlauge, 
dann durch Quetschwalzen oder Wringapparate, um die Haupt
menge der Natronlauge mechanisch zu entfernen und leitet sie in 
WaschgefaBe, in denen die Spaltung der Alkalicellulose mit mog
lichst wenig Wasser ausgefiihrt wird. Wahrend des Waschens odeI' 
hieran anschlieBend wird das Material mit einer geeigneten Ma· 
schino gestreokt. 

Game als Cops odeI' in Strahnenform werden in Maschinen be
handelt, wie sie heuto dafiir in del' Farberei gebrauohlich sind, und 
die eine Ersparnis an Lauge und die Wiedergowinnung dieser Lauge 
beim Auswaschen ermaglichen. 

Garn in Strangen wird wahrend del' ganzen Behandlung go
streckt gehalten, bis die ]i'asern unbildsam geworden sind. Das be
handelte Material besitzt den Vorteil, betrachtlich fester zu sein, 
und leichter Feuehtigkeit aufzunehmen. Es besitzt ein gleich
maBigeres, diehtes und glanzendes Aussehen, zeigt die Eigensehaft, 
sich mit gleichen Mengen :Farbstoffen tiefer zu farben, sowie fruher 
llnerreichbare Farbungen zu liefern, die auBerdem gegenuber den 
Einwirkungen von Chemikalien und des Lichtes eine hahere Be
standigkeit besitzen. 

Dureh das Streekverfahren werden aUe V orzuge, die das Ge
webo durch die Laugenbehandlung erfahrt, in keiner Weise ge
iindert; man erhalt so ohne Eingehen eine feinere Faser. 

Pa ten tanspruehe: l.Verfahrenzur BehandlungvonCellulose
fasern, darin bestehend, daB man sie der Einwirkung einer starken 
Lasung von Alkalihydrat vorzugsweise Natriumhydroxyd unter
wirft und die gelaugte Faser wahrend oder sofort naeh del' Behand
lung, d. h. solange sie noch nicht unbildsam geworden ist, streckt, 
wobei ein Einschrumpfen der Faser, wie obon boschrieben, yer
mieden l"ird. 

2. Ein Verfahren mit drei Merkmalen, dio darin bestehen, daB 
man a) Cellulosefasern mit einer starkon Lasung von Natrium
hydroxyd behandelt, b) die CeUulosefaser, wahrend sie in einem 
dehnbaren Zustand ist und bevor sie undehnbar geworden ist, 
ausreckt, urn eine Sehrumpfung zu verhuten, und c) das Natron 
aus der Cellulose als Atznatron abspaltet, es aus den Waschwassern 
zuriickgewinnt und wieder in den Betrieb zuruckfuhrt. 

D.R.P. Nr. 85564, K1. 8. Thomas & Prevost, Kre£eld. 
Mercerisieren vegetabilischer Fasern in gespanntem 
Zustande. Vom 2+. Man 1895. 
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Setzt man vegetabilische Fasern der Einwirkung starker alka. 
lischer Laugen oder starker Sauren aus, so werden sie chemisch 
verandert und erlangen eine bedeutende Anziehungskraft fiir alle 
Farbstoffe und Beizen. Diese Eigentumlichkeit kann benutzt 
werden, um bei gemischten Geweben auf vegetabilischen Fasern 
dunkle oder schwarze Farben zu erzeugen, der Seide dagegen be· 
liebige andere Nuancen zu geben, wahrend bisher derartige Waren 
irn Strang gefarbt oder die echt schwarz gefarbte Baumwolle mit 
roher Seide verwebt und letztere sodann irn Stuck gefarbt werden 
muBte. Farbt man z. B., mit direkten (substantiven) Farbstoffen 
in verhaltnismaBig schwachem Farbbade, so wird die praparierte 
Baumwolle sehr dunkel gefarbt, wahrend die Seide infolge der 
geringen, im Bade enthaltenden Farbstoffmengen ganz hell bleibt 
und sodann noch in allen Tonen gefarbt werden kann. Durch Ver. 
weben von echt gefarbten Ketten oder SchuBfaden konnen man· 
nigfaltige Effekte erzielt werden, ebenso durch Verweben von 
praparierter und nicht praparierter Baumwolle zu Stofien, Sam· 
meten, Pluschen, Bandern usw. 

Hierbei macht sich jedoch der Ubelstand geltend, daB sich das 
vegetabilische Gewebe au Berst stark zusammenzieht, so daB an 
eine Verwertung dieses Verfahrens in der Praxis nicht zu denken 
ist. Dieser Ubelstand wird nun beirn vorliegenden Verfahren da· 
durch vermieden, daB die vegetabilische Faser - in Strangform 
oder schon verwebt oder endlich lose, vor dem Verspinnen - in 
stark gespanntem Zustande der Einwirkung der Basen und Sauren 
ausgesetzt und nach geschehener Umwandlung unter Beibehaltung 
der Spannung ausgewaschen wird, bis die in der Faser vorhandene 
starke innere Spannung nachgelassen hat. Nimmt man die Faser 
alsdann von der Spannvorrichtung, so kann man sie weiter be· 
handeln, ohne ein Einlaufen befiirchten zu mussen. 

Ala alkalische Lauge ist am besten eine konzentrierte Xtznatron. 
losung von 15-32° Be zu verwenden, welche in kaltem Zustande 
keinen schadlichen EinfluB auf die Festigkeit der Seiden· und 
Baumwollfaser ausubt, dieselbe sogar noch erh6ht. Ala Saure 
empfiehlt sich starke Schwefelsaure von 49,5-55,5° Be, bei deren 
Anwendung jedoch vorsichtiger verfahren und besonders nach 
kurzer Einwirkung sofort wieder gut ausgewachsen werden muG. 

Die Reaktion tritt schon in ganz kurzer Zeit ein, besonders 
wenn die Baumwolle vorher gut entfettet und in etwas feuchtem Zu. 
stande behandelt wird. Die Beendigung der Reaktion erkennt man 
an dem pergamentartigen Aussehen der Faser bzw. des Gewebes. 

Das Beizen und Farben der so praparierten Baumwollfaser kann 
mit allen Chemikalien geschehen, welche sonst bei diesem Ver· 
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fahren zur Behandlung von Baumwolle Verwendung finden. So 
nimmt die pra.parierte Baumwolle etwa doppelt so viel Tannin aus 
einem Beizbade von gleicher Starke ala gewohnliche Baumwolle auf. 

Das Einlaufen der vegetabilischen Faser nun wird hierbei in 
folgender Weise vermieden: 

Handelt es sich zunii.chst um Gewebe, wo die Kette Seide und 
der SchuB Baumwolle ist, so konnen dieselben nach dem Verweben 
behandelt werden. Man spannt dazu die trockenen oder feuchten 
Stoffe breit auf und begieBt sie in diesem Zustande z. B. mit der 
Lauge. N achdem die Reaktion eingetreten ist, was, wie bereits 
erwa.hnt, an dem pergamentartigen Aussehen zu erkennen ist, 
werden die Stoffe so lange mit Wasser uberspritzt, bis die durch 
das Behandeln mit der Lauge eingetretene sahr starke Spannung 
nachlaBt. Alsdann lost man die Stoffe von der Maschine und neu
tralisiert sie in einem besonderen Bade. Die so behandelten Stoffe 
Iaufen nicht mehr ein. 

Soil das Verfahren auf schmale, festkantige Bander, Sammet
bander mit Atlasrucken oder auf Sammete mit Baumwollflor u. 
dgi. Anwendung finden, wo die zu pra.parierende Faser einer Span
nung nicht oder nur mit groBen Schwierigkeiten ausgesetzt werden 
kann, so wird. das Pra.parieren vor dem Verweben vorgenommen. 
Dasselbe geschieht dann in Strangform, ebenfalls unter Spannung, 
mittels geeigneter maschineller Einrichtungen; das Praparieren 
salbst wird wie oben vorgenommen. 

Endlich kann die vegetabilische Faser auch vor dem Ver
spinnen prapariert werden. 

Patentanspruch. Neuerung bei demMercerisieren von vege
tabilischen Fasem mit alkalischen Laugen oder Sauren, dadurch 
gekennzeichnet, daB die vegetabilische Faser in Strang- oder Ge
webeform in stark gespanntem Zustande der Einwirkung der 
Basen ~der Sa.uren ausgesetzt und unter Beibehaltung diesas Zu
standes ausgewaschen wird, bis die innere Faserspannung nach
gelassen hat, behufs Vermeidung des Einlaufens der Faser. 

D.R.P. Nr. 97 664, Kl.8. Thomas & Prevost, Krefeld. 
Mercerisieren vegetabilischer Fasern in gespanntem Zu
stande. Zusatz zum Patent Nr. 85564 vom 24. Marz 1895. 
4. Septem ber 1895. 

Behandelt man Baumwolle (als Gam oder im Stuck) mit star
ken Alkalien oder starken Sa.uren, so nimmt sie bekanntlich einen 
matten, lederartigen Glanz an, indem sie zugleich bis zu 25 v H 
einschrumpftI. Wahrend gewohnliche Baumwolle unter dem Mi-

l Vgl. z. B. Mercer, E. P. Nr; 13296 vom Jahre 1850 l1nd Lowe, 
E. P. Nr. 20314 vom .Jahre 1889. 
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kroskop die Form eines an den ~eiten umgebogenen, in Abstanden 
gedrehten Bandes zeigt, welches im Schnitt meist ohrformig aus
sieht, quillt die Baumwolle bei obiger Behandlung (dem sogenann
ten "Mercerisieren") stark auf und zeigt dann die Form eines viel
fach gebogenen und gekriimmten Stabes mit rauher, runzeliger, 
faltenreicher und unregelmaBiger Oberflache und mehr odeI' weni
ger deutlichem Langsschlitz. Del' ovale bis runde Querschnitt be
sitzt einen radialen Schlitz und haufig eine Erweiterung dieses 
Schlitzes in der Mitte, welche auch wohl mit radialen Auslaufern 
vcrsehen ist!. 

Fuhrt man den Mercerisierpro:teB unter Spannung aus, indem 
man entweder die Baumwolle in gespanntem Zustande mercerisiert, 
also am Einlaufen verhindert, oder die mercerisierte und einge
laufene Baumwolle nachtraglich wieder ausreckt, so konnen zwei 
ycrschiedene FaIle eintreten: 

1. Die Kraft, mit welcher die Baumwolle beim Mercerisieren 
zusammenschrumpft, ist nur relativ gering, das Ausrecken bzw. 
das Gespannterhalten der Baumwolle beim Mercerisieren laBt sich 
daher mit den in del' Strang- und Stiickfarberei zu gleichen Zwecken 
ublichen Maschinen leicht ausfuhren. Die ausgereckte, merceri
sierte Baumwolle besitzt dann genau den gleichen matten, leder
artigen Glanz wie die lose mercerisierte Baumwolle. Ebenso ist die 
mikroskopische Struktur der einzelnen Fasern dieselbe wie diejenige 
del' lose mercerisierten Baumwolle. 

2. Die Schrumpfkraft der Baumwolle beim Mercerisieren ist 
bedeutend und laBt sich durch Anwendung einer Streckkraft, wic 
sie bisher mit den zu gleichen Zwecken in der Strang- und Stuck
farberei iiblichen Maschinen bei normalem Gebrauch crzielt worden 
ist, nicht iiberwinden. Bei Anwendung einer erheblich starkeren 
Streckkraft nimmt dann die einzelne Baumwollfaser unter Ande
rung der mikroskopischen Struktur eine ganz neue, iiberraschende 
Eigenschaft: einen prachtvollen, bleibenden, seidenartigen Glanz 
an. Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigt die Faser die Form 
eines scharf gestreckten, straffen, geraden, diinnen Stabes mit 
glatter, regelmaBiger Oberflache und einem zeitweilig verschwin
denden Hohlraum, so daB die Faser das Aussehen cines glatten 
Rohres erhalt. 1m Qucrschnitt erscheint dann die Faser rund, mit 
einer mehr oder weniger deutlichen runden, zentralen Offnung, 
die Schlitze sind nicht mehr sichtbar. 

Diesel' grundsiitzliche Unterschied in clem Verhalten cler Baum-

1 V:gI. auch Farber-Zeitung von Dr. Lehne, 1898, H. 13, S. 197 his 
199: "Uber daB Ausschen der Baumwolle mit Seidenglanz unter dem 
Mikroskop" von Dr. H. Langer, mit Il ~likrophotogrammen. 
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wolle beim Mercerisieren unter Spannung laBt sich folgender
maBen erklaren: 

1. Der erste Fall tritt stets auf bei Anwendung einer kurz
Btapeligen, lose gesponnenen, lose oder nicht gezwirnten Baumwolle, 
also bei einer Baumwolle, deren einzelne Fasern leicht in ihrer 
Langsrichtung verschiebbar sind. Beim Mercerisieren unter Span
nung gleiten nun lediglich die einzelnen Fasern des Baumwoll
fadens aneinander vorbei, andern also nur ihre gegenseitige Lage, 
nicht aber ihre Lange und Struktur. Es ist daher verstandlich, daB zu 
diesem Auseinanderziehen des Baumwollfadens nur geringe Streck
kraft erforderlich ist, und daB die in ihrer Struktur unveranderlich 
gebliebene Faser die gleichen optischen Eigenschaften (Glanz, Tiefe 
der Farbung usw.) zeigt, wie die lose mercerisierte Baumwolle. 

2. Der zweite Fall tritt regelmaBig auf bei Anwendullg einer 
langstapeligen, fest gesponnenen, fest gezwirnten Baumwolle, kurz, 
bei einer Baumwolle mit fest gelagerter, in Langsrichtung schwer 
verschiebbarer Faser. Diese fest im Baumwollfaden gelagerten 
einzelnen Fasern k6nnen nun beim Mercerisieren unter Spannung 
nicht in ihrer Langsrichtung gleiten, sondern werden hierbei selbst 
gedehnt. Es ist erklarlich, daB zu dieser Dehnung der Einzelfaser 
eine bedeutend starkere Streckkraft als zum Ausziehen del' Faden 
erforderlich ist. Da ferner die Dehnung der einzelnen Faser eine 
Anderung in ihrer Struktur, speziell eine Glattung der Faserober
Wiche in del' Langsrichtung und eine erhOhte. Durchsichtigkeit, 
besonders der oberflachlichen Faserschichten, hervorruft, so tritt 
hierdurch zugleich eine Anderung ihrer optischen Eigenschaften 
(z. B. ein Hellerwerden del' Farbung und eine Reflexion des Lichtes 
nach Art der Seidenfaser, ein Seidenglanz) ein. Da diesel' Seiden
glanz nicht auf einer appreturartigen Veranderung der Oberflache 
des Baumwollgewebes, sondern auf del' chemischen und physika
lischen Beschaffenheit del' einzelnen Faser beruht, so verschwindet 
derselbe nicht wieder wie der Appreturglanz bei der ublichen spa
teren Weiterverarbeitul1g del' Baumwolle. 

Dic unter 1 gekennzeichnete Modifikation des Mercerisierel1s 
von Baumwolle unter Spannung ist bereits im D.R.P. Nr. 85564 
Bowie im E.P. Nr. 4452 yom Jahre 1890 beschrieben. Die unter 
2 gekenl1zeichnete Modifikation: die Erzeugung von bleiben
dem Seidel1glal1z auf del' Baumwollfaser beim Merzerisieren unter 
Spannung durch Anwendung einer Baumwolle mit fest gelagerter 
Faser und einer starkeren Streckkraft, als bisher mit den zu glei
chen Zwecken in der Strang- und Stuckfarberei ublichen Maschinen 
bei normalem Gebrauch erzielt worden ist, bildet den Gegenstand 
der vorliegenden Erfindung. 

l:!edJaczek, ~Iercerisierung8verlnhl'en. 
.) 
.J 
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Die praktische Ausfiihrung der Erfindung, speziell die Fixierung 
des gespannten Zustandes der unter Anwendung von Spannung 
mercerisierten Baumwolle kann, abgesehen von den oben ange
gebenen neuen Mitteln (Anwendung einer Baumwolle mit festge
lagerter Faser und einer zur Uberwindung der Schrumpfkraft der
selben beim Mercerisieren ausreichenden groI3eren Streckkraft) so 
erfolgen, wie in der Engl. Patentschrift Nr. 4452 vom Jahre 1890 
beschrieben ist. Die Ausfiihrung des Verfahrens gestaltet sich 
demnach beispielsweise wie folgt: 

Ziemlich langfaserige, fest gesponnene Baumwolle, z. B. Mako
Garn, wird roh oder vorbehandelt (ausgekocht, benetzt) auf eiser
nen StOcken in einer Kufe aus Eisen mit Natronlauge von 25 bis 
30° Be kurze Zeit behandelt, bis sie das bekannte lederartige Aus
sehen der lose mercerisierten Baumwolle besitzt. Die Zeitdauer 
der Einwirkung der Natronlauge richtet sich nach der Dicke und 
Drehung des Fadens und betragt meist nicht mehr als 10 Minuten. 
Die mercerisierte und eingelaufene Baumwolle wird durch Zentri
fugieren oder Ausquetschen von der iiherschiissigen Lauge befreit 
und auf die heiden eisernen Arme einer Streckmaschine gelegt. So
dann laBt man die heiden Arme in gleicher Richtung Iangsam ro
tieren und entfernt dieselhen mittels Hebeldruckes oder hydrau
lischer Kraft allmahlich voneinander, bis die Baumwolle die ge
wiinschte Lange, etwa die urspriingliche des Rohgarnes oder eine 
groBere erreicht hlJ.t. Nun spritzt man aus Spritzrohren, welche 
zwischen den Streckarmen angehracht sind, vorerst wenig Wasser 
gegen das Garn. Das Ietztere kann wahrend dieser Verdiinnung 
der Natronlauge noch weiter ausgereckt werden. Die innere Span
nung der Baumwolle laBt hierhei allmahlich nach und verschwindet 
hei weiterem Auswaschen vollstandig. Zur besseren Entfernung 
der Lauge aus dem Garn kann auch mit warmem Wasser nachge
waschen werden. Man nahert nun die Streckarme del' Maschine 
wieder einander und nimmt das Garn abo Dasselbe kann notigen
falls noch abgesauert werden. 

Stiickware laBt man auf einer Klotzmaschine, Kreppmaschine 
oder einem Jigger durch die Natronlauge laufen, quetscht die 
iiberschiissige Lauge aus, bringt die mercerisierte Ware auf eine 
Spannmaschine, streckt die Stiicke bis zu den gewiinschten MaBen, 
verdiinnt dann die Lauge durch Besprengen mit Wasser, wahrend 
die Streckung noch anhalt, und entfernt, nachdem die innere Faser
spannung nachgelassen hat, die Lauge durch weiteres Waschen 
oder Absauern. 

Durch das beschriebene Strecken nimmt die noch mit der Lauge 
benetzte Baumwolle je nach del' Starke der Streckung einen mehr 
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oder weniger groBen Seidenglanz an, welcher bei der iiblichen Wei
terbehandlung der Baumwolle (Bleichen, Farben, Waschen) nicht 
wieder verschwindet. 

Da zur Streckung der Baumwolle nach dem abgeanderten 
Mercerisierverfahren eine groBere Streckkraft erforderlich ist, als 
bisher mit den in der Strang- und Stiickfarberei iiblichen Maschinen 
bei normalem Gebrauch erzielt wird, so sind fiir die fabrikmaBige 
Ausfiihrung des Verfahrens starker konstruierte Maschinen anzu
wenden oder die vorhandenen Maschinen entsprechend zu ver
starken. 

Paten tanspruch: EineAbiinderung desim Patente Nr. 85 564 
sowie im E.P. Nr. 4452 yom Jahre 1890 beschriebenen Ver
fahrens zum Mercerisieren von Baumwolle unter Spannung, da
durch gekennzeichnet, daB die mit Natronlauge durchtrankte 
Baumwolle einer erheblich starkeren Streckkraft, als bisher mit 
den zu gleichem Zweck in der Strang- und Stiickfarberei iiblichen 
Maschinen bei normalem Gebrauch erzielt worden ist, ausgesetzt 
wird, so daB auch langfaserige und stark versponnene Baumwolle auf 
die urspriinglicheLange und dariiber hinaus gestreckt werdenkann 
und die Faser durch das Mercerisieren unter Spannung infolge Ande
rung ihrer Struktm einen bleibenden seidenartigen Glanz erhalt. 

II. Das Verhalten del' Baumwolle gegenubel' 
Alkalien und Stiuren o. ti. 

Um die spater beschriebenen Verfahren hinsichtlich ihrer Wir
kungsweise besser verstehen zu konnen, sollen im folgenden die 
wichtigsten Eigenschaften der Baumwolle gegeniiber einigen chemi
schen und physikalischen Einwirkungsmitteln zusammengestellt 
werden. Soweit nicht die Originalliteratur angegeben ist, stiitzen 
sich die Angaben in erster Linie auf Hall, Cotton-Cellulose 1924 und 
Knecht, Rawson, Lowenthal, Handb.d.Farberei,Bd.I, 1921. 

Die Baumwolle wird von verschiedenen Arten der zur Ordllung 
der Malvaceae gehorenden Baumwollpflanze (Gossypium) gewon
nen und besteht aus dem flaumigen haarahnlichen Stoffe, welcher 
deren Samenkorner bedeckt. Zur Reife brechen die Samenkapseln 
auf und es quellen Ballen schneeweil3er oder gelblicher Fasern her
vor, die moglichst bald gesammelt werden miissen. 

Die Grundlage der pflanzlichen Faser ist die Cellulose. Gut 
und vorsichtig gebleichte Cellulose wird von C. G. Sch wal be als 
Typ reiner Cellulose empfohlen 1. In den' Pflanzenfasern ist die 

1 Lehnes Farber-Zeitung 191:3. S.433. 
3* 
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Baumwolle meist von mehr oder weniger groBen Mengen einge
trockneter Stoffe begleitet, die nur durch schwierige Bauch- und 
Bleichbehandlung entfernt werden konnen. Cellulose besteht aus 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff; ihre Zusammensetzung 
entspricht der Rohformel CSH100 5 oder (C6H100 5 )X. Man kann sie 
gleich Starke, Dextrin und den Zuckerarten zu der Gruppe der 
Kohlehydrate rechnen, die als vielatomige, Aldehyd- oder Keton
gruppen enthaltender Alkohole anzusehen sind. Durch vollstandige 
Hydrolyse zerfallt Cellulose in Dextrin. CroB und Bevan 1 neh
men an, daB die Cellulose aus ringformigen Gruppen, die urspriing
lich nach der Formel C6H lO0 5 gebaut sind, besteht, z. B. 

OH OR 
I I 

CO/CH-CH"CH 
"CH-CH/ I 

I I 
OH OH 

und daB diese Gruppen sich mittels der Reste CO und CH 2 , die 
in CH-C(OH) ubergehen, in verwickelte Mher molekulare Ge
bilde umwandeln. 

Nach den neuesten Anschauungen setzt sich der Cellulosekom
plex aus 3 Mol. Cellulose zusammen, die einen Ring bilden2 • 

Reine Cellulose ist eine ziemlich passive Verbindung, ohne Ge
ruch und Geschmack und vollkommen unlOslich in Wasser, Alkohol 
Ather und den gewohnlichen Losungsmitteln. Ihr spez. Gew. ist 
1,5. Beim Erhitzen verliert sie zunachst die ihr anhangende Feuch
tigkeit und braunt sich bei 210-230° C langsam. In den gewohn
lichen Losungsmitteln ist Cellulose nicht loslich. Sie lOst sich aber 
leicht in Kupferoxydammoniak, und wird aus dieser Losung durch 
Sauren gefallt (Kupferseide). Nach CroB und Bevan3 lost sich 
Cellulose ohne sichtbare Veranderung in einer :Mischung mit dem 
spez. Gew. 1,44 von I Tl. Chlorzink in 2 Tl. Salzsaure. Beim Ein
gieBen dieser Mischung in Wasser wird eine 18-25 vH Zink
oxyd enthaltende Cellulosefallung erhalten. Cellulose ist im Gegen
satz zu Seide nicht in einer ammoniakalischen Nickellosung loslich. 

Syrupose Phosphorsaure lost Cellulose auf und ist zur Herstel
lung von Kunstseide empfohlen worden (D.R.P. 72 572). 

Durch Veresterung geht die Baumwolle in neue Verbindungen 
uber, die teils in Wasser, teils in organischen Losungsmitteln lOs
lich sind und die insbesondere zur Herstellung von Kunstseide 

1 Ber. d. Dtsch. Chern. Ges. 1893. S. 1090. 
2 Vgl. lbll: Cotton-Cellulose 1924. S. 191. 
3 Chern. News. 1891. S.63 und 66. 
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dienen. Unter diesen sind zu nennen die Nitrocellulosen (Nitro
ather), der Xanthogensaureester (Viskose), die Acetyl-Formyl
Benzoylcellulosen und die Alkylester der Cellulose l • 

Durch verschiedene chemische Agentien, namentlich ver
diinnte Mineralsauren, Alkalilaugen, SaIze und Oxydationsmittel 
wird die Cellulose in ihren Eigenschaften verandert, meist ohne 
Veranderung ihrer Struktur, aber unter Beeinflussung ihres Ver
haltens gegeniiber verschiedenen Gruppen von Farbstoffen (ins
besondere basische und direkte Farbstoffe). Die Festigkeit der 
Baumwolle wird durch verdiinnte Sauren und Oxydationsmittel 
herabgesetzt, durch Laugen und einzelne Salze erh5ht. Anschei
nend treten durch die meisten dieser Behandlungen hydrolytische 
Spaltungen ein, und die Namen Hydro- und Hydratcellulose deu
ten auf die Aufnahme von Wasser hin, was aber von anderer Seite 
bestritten wird. Fiir die Textilindustrie von besonderer Bedeutung 
sind folgende Umwandlungsprodukte der Cellulose. 

1. Hydrocellulosen, entstanden unter dem EinfluB von Sauren. 
2. Hydratcellulosen, entstanden durch den EinfluB von starken 

Laugen, z. B bei der Mercerisation. 
3. Oxycellulosen, durch Einwirkung von Oxydationsmitteln. 
4. Ester der Cellulose; wie Viskose, Nitro-Acetylcellulose u. dgl. 
1. Hydrocellulosen CaH]oOs oder (CaHIOOS)X +H 20. Trok-

kene gasf5rmige Sauren, z. B. Chlorwasserstoff, greifen Cellulose in 
der Kalte nicht an. Geringe Mengen Feuchtigkeit geniigen, um Cel
lulose in die leicht zerreibliche Hydrocellulose iiberzufiihren. Sie 
entsteht auch beim Kochen von Cellulose in verdiinnten Mineral
sauren, und bildet sich behn Eintrocknen von Saurespuren in 
Baumwolle. Durch ihre Bildung tritt ohne auBerliche Verande
rung der Baumwolle eine Faserschwachung ein, die bei starkerer 
Einwirkung der Agentien zu einem leicht zerreiblichen Produkt 
fiihrt. Das Umwandlungsprodukt zeigt im Gegensatz zu der nicht 
reduzierend wirkenden Cellulose Reduktionsverm5gen, indem unter 
hydrolytischer Aufspaltung des Cellulosemolekiils Ideinere Hydro
cellulosemolekiile entstehen, welche reduzierend wirkende Hy
droxyl-, Aldehyd- oder Ketongruppen enthalten. Der weiteren 
Hydrolyse setzt die Cellulose einen starken Widerstand entgegen, 
geht aber schlieBlich in Dextrose iiber. Nach Willstatter und 
Zechmeister wird Baumwolle von sehr starker Salzsaure (iiber 
1,2 spez. Gew.) innerhalb 10 Sekunden leicht gelOst und innerhalb 
von 2 Tagen vollstandig hydrolysiert, wobei 96 vH der theoreti
schen Ausbeute an Dextrose entstehen2 • 

1 Journ. Soo. Chern. Ind. 1913, S. 974 und F.P. 447 974. 
t Ber. d. Dtsch. Chern. Ges. 1913. S. 2401. D.R.P. 273 800. 
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2. Hydratcellulose. Unter dem EinfluB verschiedener che· 
mischer und mechanischer Einwirkungen geht Cellulose und insbe· 
sondere Baumwollcellulose in neue Formen uber, welche in ihrer 
Zusammensetzung von dem Ausgangsmaterial nicht oder kaum 
verschieden zu sein scheinen, aber fruher als Hydrate der Baum· 
wolle angesehen und Hydratcellulosen genannt wurden. Nach 
C. G. Schwalbe l und nach H. Ost und F. Westhoff2 ist merce· 
risierte Cellulose und die aus junger Viskose regenerierte Cellulose 
nach der Trocknung bei 120-125° C nach der gleichen Rohformel 
(CSH l00 5 ) so wie gewohnliche Cellulose zusammengesetzt. Die 
Hydratcellulosen sind hygroskopischer und reaktionsfahiger als 
Cellulose. Sie besitzen aber wie die Cellulose selbst und im Gegen. 
satz zu den Hydro. und Oxycellulosen kein Reduktionsvermogen. 
Ob bei der Umwandlung der Cellulose in Hydratcellulose Abbau, 
Umlagerung oder Depolymerisierung des CellulosemolekUls statt. 
findet, ist nicht festgestellt. 

Hydratcellulose entsteht durch die Behandlung von Baumwolle 
mit starker Natronlauge (Mercerisation), auch durch Einwirkung 
von Salzlosungen3 und in Sauren auf Cellulose, sowie durch Ab· 
scheidungen von Cellulose aus Losungen, z. B. aus Viskose oder aus 
Estern, desgleichen beim Trocknen gebleichter Cellulose und bei 
weitgehender mechanischer Zerkleinerung der Cellulose, wie bei 
der Bereitung der Pergamynmasse. 

Die Hydratcellulosen werden durch das Chlorzinkjod.Reagens 
blauschwarz angefarbt, sie nehmen gesteigerte Mengen Natron. 
lauge auf (Bestimmung des Mercerisationsgrades nach Vieweg) 
und sind leichter hydrolysierbar durch Sauren als unveranderte 
C'.-ellulose (Hydrolysierzahl nach Schwalbe). Die Kupferzahl der 
mercerisierten Baumwolle liegt unter 3. 

Nach den Untersuchungen von W. Vieweg und O. Miller4 

nimmt Cellulose aus Natronlauge von verschiedener Konzentration 
verschiedene Mengen Natron auf. Mit Lauge von 16 vH tritt ein 
Ma,ximum der Natronaufnahme von 13 vH NaOH ein, welches der 
Formel (CSH 100 5h NaOH entspricht. Die Natronaufnahme durch 
die Cellulose bleibt bis etwa 24 vH NaOH konstant und steigt, bis 
der Gehalt an Natronlauge 40 vH betragt, wobei der Natrongehalt 
der behandelten Cellulose der Formel CSH 100 5 • NaOH entspricht. 
Wird die mit Natron behandelte Baumwolle ausgewaschen, so wird 
-----,-~ 

1 Z. f. angew. Chern. 1907, S.2172; 1909, S.197. 
2 Chern. Zg. 1909. S. 157. 
8 Pope, Fr. und Hubner: Journ. Soc. Chern. Ind. 1903. S.70; 

1904. S.406. Lehnes Frb .. Zg. 1903. S.263-287. 
• Ber. d. Dtseh. Chern. Ges. 1907. S. 3876 und S. 4903 Bowie Chern.· 

Zg. 1908. S.329. 
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das Natron wieder abgespalten und die Cellulose nimmt je nach 
dem Mercerisationsgrad bestimmte Mengen Natronlauge aus 2 vH 
Lauge auf. 

Zu 3 und 4 sollen keine weiteren Angaben gemacht werden, da 
Oxycellulosen dem behandelten Thema zu fern liegen und die Cellu
loseester gesondert behandelt werden. 

Fiir die Mercerisation von Bedeutung sind die anscheinend 
in erster Linie physikalischen Veranderungen der Struktur der 
Baumwolle. Bowman beschreibt die typische Baumwollfaser als 
eine einzige lange schlauchartige pflanzliche Zelle von der 1200 
bis 1500-fachen Lange ihres Durchmessers. Die Wandung erscheint 
als eine zusammenhangende Zelle aus reiner Cellulose, wahrend die 
inneren Schichten des Schlauches aus eingetrockneten Ablagerun
gen der Zelle bestehen. Die Zellwand ist mit einem dunnen glatten 
oder kornig-rauhem Hautchen (Cuticula) bedeckt, welches als ver
korktes Gewebe bezeichnet wird, und sich nicht in Schwefelsaure 
oder Kupferoxydammoniak lost. In gut gebleichter Baumwolle 
kann dieses Hautchen fehlen. Das oben diinne Ende der Faser ist 
geschlossen, wahrend das andere, d. h. dasjenige, welches an dem 
Samenkern haftet, unregelmaBig zerrissen ist. Unter dem Mikro
sImp gesehen, erscheinen die Baumwollfasern wie zusammenge
drehte Bander, meist an den Randern dicker als in der Mitte. 
Diese gewundene Form L'!t durch das Eintrocknen des ursprung
lich in der reifen Faser enthaltenen Saftes bewirktl. 

Die Querschnitte gesunder Baumwollfasern zeigen grolle Ver
schiedenheiten in ihrer Gestalt, sind jedoch immer als solche von 
mehr oder weniger abgeplatteten Rohrchen zu erkennen, und in 
jedem Querschnitt ist die kleine Hohlung sichtbar, welche von 
einem Ende der Faser bis zum anderen lauft. 

Die Schlauchform ist bei den Querschnitten vollig reifer Baum
wollfasern deutlich erkennbar, nicht so bei den jungen unreifen 
Fasern. Diese letzteren zeigen unter dem Mikroskop das Aussehen 
breiter bandartig, haufig geknickter, stark durchsichtiger und von 
unregelmaBigen Falten, Streifen und Kornelungen durchzogener 
Fasern, die sich in Kupferoxydammoniak schwer lOsen und auch 
gegen JodlOsung und im polarisierten Licht abweichendes Ver
halten zeigen. Sie werden wohl auch tote Baumwolle genannt, weil 
sie sich nicht gut anfarben. 

Durch die Behandlung von Baumwolle mit starker Natron
lauge ohne Spannung, d. h. durch das sogenannte Mercerisieren, 
zeigt die Baumwolle ein wesentlich verandertes Aussehen. Die 
Zeichnungen auf der Oberflache sind verschwunden und die Faser 

1 Vgl. auch Kap. I D.R.P. 97 664. 
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iet nicht flach und gewunden, sondern dick, gerade und durch
scheinend. Ein Querschnitt zeigt, daB die Zellwande sich be
deutend verdickt haben und die innere Hohlung fast ganz ver
schwunden ist, wahrend die Gestalt der Faser zylindrisch ge
worden ist. 

Verhalten del' Baumwolle gegen Alkalien. 
Verdunnte LOsungen von Xtzalkalien und Kalk haben bei ge

wohnlicher Temperatur, und bei Abwesenheit von Sauerstoff auch 
bei erhOhter Temperatur eine nur geringe Einwirkung auf reine 
Baumwollcellulose. Starkere Einwirkungen beruhen anscheinend 
auf einer Veranderung der Baumwolle durch vorhergehendes Ab
kochen und Bleichen. Ammoniak wirkt unter gewohnlichen Be
dingungen nicht auf Baumwolle ein. 

C. G. Schwalbe und M. Robinoff 1 haben unter anderem 
festgestellt, daB das Quellvermogen der Baumwolle mit der Kon
zentration der Natronlauge bis zur Grenze von 24 vH NaOH 
steigt; es solI also keinen Zweck haben, hoher konzentrierte Natron
laugen anzuwenden. Baumwolle gewinnt nach J. Hubner und 
W. J. Pope2 schon durch kurze Behandlung mit sehr verdiinnter 
Natronlauge (1,005 spez. Gew.) erheblich an Anziehungskraft fiir 
Farbstoffe. Lauge und Luft fuhren sehr leicht zur Bildung von 
Oxycellulose. 

Nach den Beobachtungen von Mercer im Jahre 18443 ver
andert starke Natronlauge von etwa 27 vH NaOH Baumwoll
gewebe in der Weise, daB eine starke Quellung der Baumwollfaser 
unter Schrumpfung der Faser eintrat. Die Baumwolle zeigte sich 
nach dem Auswaschen der Lauge als schwerer und dichter, besaB 
eine erhOhte ZerreiBfestigkeit und Farbaffinitat und hatte 4,5 bis 
5,5 vH Wasser (Hydratationswasser) aufgenommen. Das zum 
Mercerisieren benutzte Baumwollzeug war einfach ohne Kochen 
mit schwacher Lauge gereinigt und wurde mit Natronlauge von 
1,225-1,250 (26,5-290 Be) bei Luftwarme behandelt. Erwarmen 
der Lauge zeigre Verlangsamung der Erweichung, Abkiihlen Be
schleunigung. Zur Erzeugung eines hohen seidenartigen Glanzes 
BOll man langstapelige agyptische oder Sea-Island-Baumwolle 
unter Spannung der Einwirkung von starker Natronlauge (19 bis 
320 Be) unterwerfen (vgl. D.R.P. 85564 und 97964). Die zu 

1 Lehnes Frb.-Zg. 1913. S. 433. Ro binoff: 'Ober die Einwirkung 
von Wasser und Natronlauge auf Baumwollcellulose. Berlin, Dissertation 
1912. Z. angew. Chem. 1911. S. 256. 

I Journ. Soc. Chern. Ind. 1904. S.404. 
3 VgI. Parnell, E. A.: Life and Labours of John Mercer 1886. 

S.175ff. 
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mercerisierenden Game sollen vorzugsweise ana gekammter 
Baumwolle ohne starke Drehung gesponnen sein. Die Laugen
konzentration solI 30-35° Be (23 1 / 2-29 vH NaOH), zweck
maBig nicht mehr als 30° Be betragen, weil starkere Lauge zu lang
sam in der Baumwolle eindringt. Je kalter die Lauge, je schneller 
die Wirkung. Uber 18° C sollte man nicht hinausgehen. Nach den 
Versuchen von Kollmann 1 hebt bei abwecbselnder Einwirkung 
von kalter und heWer Lauge die heiBe Lauge die Wirkung der 
kalten teilweise wieder auf. Eine glatte Oberflache der Ware ist 
von Bedeutung, daher empfiehlt sich vor der Mercerisation gasie
ren, dagegen solI das Chloren nach der Mercerisation erfolgen. 
V orher soll man abkochen, oder gut netzen und entschlichten. 

'Uber Schrumpfung, Festigkeitszunahme und ErhOhung del' 
Farbstoffaufnahme liegen vielfache Untersuchungen vor2 , auf die 
nicht naher eingegangen werden soll. 

Die Reinheit der Natronlauge und die Wirkung von Zusatzen 
ist behandelt in Lowenthal: Handb. d. Farberei 1921, Bd. I, 
S.122-123 und Kap. X dieses Buches. 

AuBer Natronlauge hatte schon Mercer (siehe oben) Sehwefel
saure 1,25 spez. Gew. und Chlorzink 1,73 spez. Gew. angegeben; 
ferner wurden Chlorcalcium 1,1l~ spez. Gew. bei 143° C, Phosphor
saure, heWe Losungen von Zinnchloriir vorgeschlagen, ahnlich 
wirkt Salpetersaure (D.R.P. 109607). Nach J. H ii bner und 
W. J. Pope3 wirkt Bariumquecksilberjodid ebenso stark schrump
fend wie Atznatron und auch Jodkalium, Jodbarium und Kalium
quecksilberjodid wirken ahnlich. Was die Temperatur und Kon
zentration der verwendeten Alkalilaugen anlangt, so ist bereits 
darauf hingewiesen worden, daB man vorteilhaft diese Natronlauge 
von 30° Be und bei Temperaturen von etwa 15° C anwendet. Es 
ist auch schon darauf hingewiesen worden, daB man mit Laugen 
in der Hitze gearbeitet hat4, und daB das Arbeiten in der Kalte 
alB wesentlich vorteilhafter erachtet worden ist. Was die tiefen 
Temperaturen anlangt, so hat bereits MercerS vorgeschlagen, 
Baumwollgewebe dadurch transparent zu machen, daB man sic 
in eine Mischung eintauchte, die durch Zusammenriihren von 
0,561 einer 31,5 proz. Natronlauge mit etwa 600 g Schnee oder 
zerkleinertes Eis hergestellt wird und deren Temperatur bei 
-::-::-p,78° C Hegen solI. Auch ist in dem E.P. 20 714/1896, S.2, 

1 Lehnes Frb.-Zg. 1911. S.43 und 62. 
2 Vgl. Lowenthal: Handb. d. Farberei 1921. Bd. I, 8.120-122 und 

Hall: Cotton-Cellulose 1924. S.49ft. 
8 J. 80c. Chem. Ind. 1903, S.70; Z. f. Farben u. Textil-Ind., Bunt

web. 1903. S.315. 
t Vgl. Parnell, 1886. S. 184. 6 Vgl. ebenda S.202. 
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Zelle 11-15und 20/21 darauf aufmerksam gemacht worden, daB 
man Natronlauge von 10-20° Be bei Temperaturen von unter 
0° C zur Anwendung bringen kann (vgl. auch D.R.P. 37658 Kl. 8, 
S. 1, Sp~ 1). Uber die Beziehungen zwischen Temperatur und 
Laugenkonzentration sind vielfache Versuche gemacht worden, aus 
denen sich ergeben hat, daB die Mercerisationswirkung verdiinnter 
Laugen erst bei niedriger Temperatur eintritt (vgl. z. B. D.R.P. 
340 824, Kl. 8, S. 1, Zeile 35ff.), wahrend tiefe Temperaturen bei 
der Verwendung von Laugen, die auch bei gewohnlicher Tempe. 
ratur mercerisierend wirken, bei geniigender langer Einwirkungs. 
dauer zu hesonderen Transpare~teffekten fiihren (vgl. D.R.P. 
340 824, Kl. 8, S. 2, Zelle 28ff.). 

An sehr vielen Stellen der einschlagigen Literatur wird zur Aus· 
fiihrung der Mercerisation eine Konzentration der Lauge von etwa 
30° Be empfohlen. 'Vber die Verwendung sehr verdiinnter Laugen 
ist wenige Zeilen vorher berichtet worden. Man ist aber in Einzel. 
fallen weit iiber die Konzentration von 30° Be und auch bei hohe. 
ren Temperaturen hinausgegangen. So wird z. B. im Verfahren 
des D.R.P. 133456, Kl. 8, Natronlauge von 27-50° Be und in 
dem des D.R.P. 141 394 Natronlauge von 45° Be 1/2 Stunde lang 
und in letzterem FaIle bei Kochtemperatur angewendet. Man hat 
aber auch schon mit noch hoheren Alkalikonzentrationen gearbeitet, 
und zwar unter Anwendung hoherer Temperatur, weil diese hoch 
konzentrierten LOsungen nur in der Warme bestehen. So haben 
Knecht und Harrison l Versuche mit 16-fach normaler LOsung 
von Natron und Kali unter anderem auch bei 80° C unternommen. 
Diese Losungen enthielten 64 vH NaOH bzw. 90 vH KOH. Noch 
hoher inder Konzentration geht das F.P. 618170, das alkalischeLau· 
gen von 50-125° Be bei Temperaturen von 60-100° C vorschlagt. 

Es soIl beilaufig darauf hingewiesen werden, daB die zuletzt er· 
wahnte Arbeit von Knecht und Harrisonauch Angaben iiber die 
vergleichsweise Wirkung von Natrium., Kalium· und Lithium. 
hydroxyd, sowie iiber Tetramethylammoniumhydroxyd und Hy. 
drazin als Mercerisationsmittel enthalt. Die wissenschaftlichen 
Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen Laugenkonzen. 
tration und Schrumpfungsgrad sowie Laugenabsorbtion, Erhohung 
der ZerreiBfestigkeit, der Farbaufnahmefahigkeit u. a. m. sind 
auch unter Beriicksichtigung der neuesten Arbeiten in Hall, 
Cotton·Cellulose 1924 besprochen. Ein Eingehen auf diese Unter· 
suchung ist hier nicht beabsichtigt, weil es zu weit von dem be· 
handelten Thema abliegt. 

1 VgI. J. Soc. Dyers and Colour. 1912. S. 224; Chern. Zg. Repert. 
1912. S.561. 
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Verhalten del' Baumwolle gegen Sauren. 
Schon Mercer hat in seinen ersten Untersuchungen darauf hin· 

gewiesen 1 , daB Schwefelsaure bestimmter Konzentration die glei. 
chen Veranderungen der Baumwollfaser wie Natronlauge hervor. 
rufe. Die Wirkungen der Saure sind abhangig von der Konzen. 
tration und der Dauer. Schwache wie auch starke Sauren zero 
storen die Faser, aber die Einwirkung einer Saure von 61,59 bis 
70,85 vH fUr wenige Minuten bei normaler Temperatur erreichen 
eine Veranderung der Faser ohne Schwachung. (Beziiglich der 
Ansichten von Mercer liber die Einwirkung der Schwefelsaure 
ist das Kapitel "Entwicklung der Mercerisation" zu vergleichen.) 

Konzentrierte Mineralsauren wirken im allgemeinen sehr kraf· 
tig und schnell auf Baumwollfaser ein; ihr EinfluB ist nach Art der 
Sauren, der Warme und der Lange der Ein:wirkung sehr verschie
den. Nach Schwalbe 2 wirken auch sehr verdiinnte Mineralsauren 
in der Warme hydrolysierend auf Baumwolle ein. Konzentrierte 
Schwefelsaure laBt die Baumwolle zuerst quellen und verwandelt 
sie dann in eine gallertartige Masse, aus der ein Niederschlag von 
Amyloid fallt, wenn sie mit Wasser verdiinnt wird. Bei der Bil
dung von sogenannten vegetabilischem Pergament wird ungeleim
tes Papier 5-20 Sekunden in Schwefelsaure von 1,7 spez. Gew. 
eingetaucht und dann gewaschen. Vermutlich wurden bei dieser 
Behandlung die Fasern zunachst in Celluloseester der Schwefel
saure iibergefiihrt, die bei Beriihrung mit Wasser Cellulose zuriick
bildet, welche die Zwischenraume der Fasern verklebt. Das Papier 
hat an Umfang verloren, aber an Dichte gewonnen und seine 
Starke urn das 3-4fache zugenommen. Bei der gleichen Behand
lung von Baumwollfasern wird ihre Affinitat fUr basische Farb
stoffe erhOht. 

Nach Mercer solI Baumwolle durch eine nur wenige Minuten 
dauernde Einwirkung von Schwefelsaure von (49,5-55,50 Be) 
nicht geschwacht, sondern in ahnlicher Weise "\Vie durch starke 
Alkalien verandert werden8 • Die in neuester Zeit aufgekommene 
Glasappretur verwendet kalte Schwefelsaure von 54-560 Be und 
kurze Einwirkungsdauer. 

In den Konzentrationen von 62 vH aufwarts wirkt Schwefel· 
saure auf Baumwolle nicht nur hydrolysierend, sondern auch quel. 
lend4. Schwachere Schwefelsaure greift die Faser in der Kalte erst 

1 VgI. Parnell, 1886. S. 196 ff. 
2 Vgl. Lehnes Frh.-Zg. 1913. S.435. 
3 Vgl. Parnell, 1886, S. 196 und D.R.P. 85564. 
• Vgl, Lehnea Frh.-Zg. 1913. S.435. 
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dann an, wenn sie noch stark genug ist, ihr unter Warmeentwick
lung Wasser zu entziehen. Man kann nach O. Koechlin (Bull. de 
Mulhouse 1888, September-Protokoll) Baumwolle ohne Gefahr bei 
15° 0 mit SchwefeIsaure von 1,16-1,26 spez. Gew. tranken, erst 
bei Behandlung mit Schwefelsaure von 1,345 spez. Gew. ist nach 
3 Stunden eine Veranderung erkennbar. 

Behandeltman Baumwol1garn 15-20 Minuten in einer Mischung 
von 3 Vol. Schwefelsaure 98 vH und 4 Vol. Essigsaure 40 vH bei 
10-15°0, so erhalt man nach J. Schneider l einGarn von groBe
rer Starke und weichem vollem Griff mit erhOhter Affinitat fUr 
direkte Farben. 

Salzsaure wird besonders stark zerstorend, wenn sie auf der 
Faser eintrocknet. Baumwolle wird von Salzsaure spez. Gew. 1,18 
in der Kalte nicht verandert, aber von einer Saure von spez. Gew. 
1,195 angegriffen und von einer Saure von 1,185 mercerisiert2• 

Salzsaure iiber 1,2 spez. Gew. lost Baumwolle leicht innerhalb 
10 Sekunden. Die Baumwolle ist innerhalb von 1-2 Tagen voll
standig hydrolysiert und gibt 96 vH der theoretischen Ausbeute 
an Dextrose. 

HeWe starke Salpetersaure zerstort Baumwolle unter Bildung 
von Oxalsaure und einer oxydierten in AIkalien loslichen Cellulose. 
Durch ein Gemisch von Salpeter- und Schwefelsaure entstehen 
Nitrocellulosen, d. h. Salpetersaure-Xther. Kalte starke Salpeter
saure wirkt quellend und mercerisierend auf Baumwolle, ohne daB 
ihr Aussehen und die Struktur verandert wird3• Nach Koechlin 
soll bei der Einwirkung von kalter starker Salpetersaure auf Baum
wolle, diese Anziehungskraft fiir basische Farbstoffe gewinnen. Es 
sol1 sich dabei Cellulosedinitrat bilden, ohne daB die Faser leicht 
entziindlicli oder geschwacht wiirde. Bei der Behandlung von 
Baumwolle mit Salpetersaure spez. Gew. 1,41 solI ein labiler Dini
trat entstehen, das durch Wasser zerlegt wird. Auch schon durch 
15 Minuten lange Behandlung mit kalter Salpetersaure 1,41 spez. 
Gew. verliert Baumwolle bedeutend an Lange und gewinnt an 
Festigkeit. Schwachere Salpetersaure bewirkt kaum eine Ver
kiirzung, schwiicht aber im Gegensatz zu der starkeren Saure die 
Faser. Das Verhalten nitrierter Baumwolle gegen basische und 
direkte Farbstoffe ist abhangig von der Bildung von Oxycellulose4 • 

Nach Hanausek6 zeigt die Festigkeit starker nitrierter Baum-
1 E.P.3645/1907. Chem.-Zg. Repert. 1910. S. 211. 
2 Knecht: J. Soc. Dycrs and Colour. 1915. S. 8; Chem.-Zg. Reper. 

torium 1916. S. 58. 
a Vgl. C. Piest: Z. angew. Chem. 1909. S. 1215. 
• Z. angew. Chem. 1901. S. 510. 
• Lehnes Frb •• Zg. 1896. S.23. 
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wolle eine Abnahme im Vergleich zu nicht nitrierter Baumwolle. 
Nitrierte Baumwolleverquillt nicht mit 70 vH Schwefelsaure. 

Nach den Untersuchungen von Knecht! wird Baumwolle, 
wenn sie wenige Minuten in Salpetersaure von 68,63 vH eintaucht, 
gelatinos. Nach dem Waschen ist sie eingeschrumpft und hat an 
Festigkeit und Affinitat fUr Farbstoffe zugenommen. Budnikow 
hat gleiche Untersuchungen vorgenommen2 mit Salpetersaure von 
61,92--64,8 vH bei einer Temperatur von 10-15° Cund gefunden, 
daB bei einer Einwirkungsdauer von 15-30 Sekunden die Fasern 
aufschwellen, wobei die Cuticula weich und durchsichtig whod. 
Das Lumen wird verengt und der Glanz erhOht. AuBerdem hat die 
Faser eine erhOhte Affinitat fUr saure und direkte Farbstoffe. 

Nach Scheurer3 wirkt Phosphorsaure beim Eintrocknen 
schwachend auf die Baumwollfaser. Am starksten Meta- und 
Pyrophosphorsaure, weniger Orthophosphorsaure. 

Organische Sauren greifen die Baumwolle viel weniger an als 
Schwefel-, Salz- und Salpetersaure und liben beim Kochen in nicht 
allzu starker LOsung keine nachteilige Wirkung aus. :Beim Trock
nen, Dampfen oder Verhangen mit Oxalsaure, Milchsaure, Wein
saure oder Zitronensaure kann die Faser eine bedeutende Schwa
chung erleiden4 • Oxalsaure wirkt am starksten. Wasserhaltige 
Essigsaure Ameisensaure wirken nicht schwachend auf die Baum
wollfaser, wohl aber ganz konzentrierte Sauren. Nach CroB und 
Brown und Traquair5 reagiertEisessigbei-l00-105°CmitCeI
lulose, unter geeigneten Bedingungen bilden sich Acetylcellulosen. 
Rhodanwasserstoffsaure wirkt beim Dampfen und beim Verhangen 
an der Luft kaum, hingegen sehr stark bei dreitagigem Verhangen 
in Luft von 40-50° C. Verdlinnte LOsungen von Ameisensaure 
konnen ohne merkliche Einwirkungen auf dem Gewebe getrocknet 
werden. Konzentrierte Saure lOst nur bei Gegenwart von Schwefel
saure oder Chlorzink. 

Es sinalm vorstehenden die in Betracht kommenden Arbeiten 
nur insoweit berlicksichtigt worden, als sie dazu dienen konnten 
einen allgemeinen Uberblick liber das Verhalten der Baumwolle 
gegenliber den zur Mercerisation in erster Linie verursachten Rea
gentien zu ermoglichen. Genauere Angaben liber die in Rede 
stehenden Reaktive und ihre praktische Anwendungsweise finden 
sich in den Spezialkapiteln. 

1 J. Soc. Dyers and Colour. 1896. S. 89. 
2 Dyer and Calico Printer. 1924. S. 56.' 
• Bull. de Mulhouse 1904. S.211. 
, Scheurer: Bull. de Mulhouse 1893. S.240; 1904. S.211. 
6 Chem.-Zg. 1905. S.528. 
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III. Das Bleichen der Faser. 
In Parnell 1886, S.185 wixd empfohlen, die Gewebe vor dem 

Mercerisieren zu bleichen (vgl. auch E.P. 12296/1850), ohne sie 
jedoch mit schwachen alkalischen Losungen zu kochen. WaIter 
Crum hat beobachtet, daB heWe alkalischen Losungen, selbst 
wenn sie stark verdiinnt sind, die Baumwollfasern zum Zusammen. 
kleben bringen und ihre Poren schlieBen und dadurch die Netz· 
fahigkeit verringern, wahrend starke alkalische Losungen die Po· 
ren offnen. Das gleiche bewirken auch Hypochlorite im "Ober
schuB. Man soll derart bleichen, daB man 1 Stunde in kochendem 
Wasser einweicht, auswringt, 5-6mal spiilt, in einem Bad von 
Kalkmilch und Hypochlorit nicht iiber 76,7° C auswringt, abo 
sauert und wie gewohnlich wascht. 

Beim Mercerisieren unter Streckung soll nach dem Auswaschen 
der Lauge und Spruen gebleicht werden (E.P.4452/1890). 

Beim Mercerisieren von Geweben unter Spannung soll die Mer· 
cerisation wahrend der Bleichung, d. h. wenn diese zur Halfte be. 
endet ist, oder auch vor dem Bleichen vorgenommen werden (E.P. 
4452/1890). 

In gespanntem Zustand mercerisierte Garne und Gewebe kon· 
nen abgekocht bzw. gebleicht und dann gepannt getrocknet werden 
(D.R.P. 113 929, Kl. 8). 

Man soll rohe Gewebe aus Baumwolle der Mercerisation unter 
rollendem Druck unterwerfen (D.R.P. 128284, Kl. 8). 

Man soll nach dem Mercerisieren kalt bleichen (E.P. 3218/1897). 
Das Bleichen erfolgt nach dem Mercerisieren und Absauern 

(D.R.P. 120 576, Kl. 8). 
Man bleicht Vorgarn, das in Schnurenform mercerisiert und 

gewaschen worden ist, vor oder nach dem Trocknen (D.R.P. 
124 135, Kl. 8). 

Mercerisierte Fadenbruchstiicke werden vor dem Wiederver. 
spinnen gebleicht (D.R.P. 129843, Kl. 8). 

Bleichung und Erzeugung eines steifen Apprets wird durch Be· 
handlung von abgekochter Baumwolle mit Natronlauge von etwa 
45° Be wahrend 1/2 Stunde ausgefiihrt (D.R.P. 141394, Kl. 8). 

Man soll Baumwolle vorher stark bleichen, bevor man sie zur 
Erzeugung von Appret zunachst init gelatinierend wirkenden Mit· 
teln, wie z. B. Schwefelsaure von 49,9° Be, etwa 10 Minuten lang 
behandelt und dann auswascht (D.R.P. 129883, Kl. 8). 

Man soll stark wixkende Bleichverfahren vor der Mercerisation 
unter Spannung anwenden, um einen steifen Appret zu erhalten. 
Es wird vorgeschlagen, Chlorkalk oder Natriumhypochlorit von 
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2° Be bei 40° C, dann Verhangen oder Auswaschen mit Dampf, 
Wasser, Soda oderSeife, au13erdem Kaliumpermanganat, Wasser
stoffsuperoxyd und Wasserglas, oder Natronlauge von 32° Be bei 
95° C 1/2 Stunde (D.R.P. 133456, K1. 8). 

Das Bleichen del' Garne erfolgt nach dem Spruen und Trocknen 
(D.R.P. 376541, Kl. 8). 

Das Bleichen wird mit dem Mercerisieren zugleich ausgefiihl't, 
wenn man eine Lauge von etwa 20° Be anwendet, die 1-20 g 
wirksames Chlor im Liter enthiiJt (D.R.P. 433733, Kl.8). 

Zum gleichzeitigen Bleichen und Mercerisieren wird Baumwolle 
mit kochender konzentrierter Natronlauge behandelt (D.R.P. 
133456, K1. 8). 

Vor dem Aufbringen von Laugen, die Metallbeizen gelost ent
halten, kann die Ware gebleicht werden (E.P. 23741/1896). 

Garne, die mit Lauge behandelt worden sind, in der Starke 
oder Gelatine gelost sind, konnen nach dem Auswaschen, ohne an 
Glanz oder Steifheit einzubii13en, gebleicht werden (E.P. 27529 
[1898]). 

Vor dem Mercerisieren wiI'd in einer Losung gebleicht, die 
Tiirkischrotol und Hypochloritc enthalt (E.P. 24163/1899). 

Man kann zunachst die Baumwolle zum Teil mit einem Gemisch 
von Tiirkischrotol und Hypochloriten bleichen und dann mit Lauge 
unter Zusatz von Hypochloriten mercerisieren (E.P. 24 163/1899). 

Das Bleichen der mercerisierten Ware findet gewohnlich nach 
dem letzten Auswaschen statt; man soil es zur Ausfiihrung einer 
kontinuierlichen Arbeitsweise zwischen das erste Auswaschen mit 
hei13em WaSser und das Absauern mit verdiinnter Salzsaure 2 bis 
5° Tw verlegen (E.P. 4251/1907). 

Das Bleichen del' Ware findet im kontinuierlichen Betrieb als 
Breitgewebe nach dem Mercerisieren und Auswaschen statt. Als 
Bleichmittel verwendet man Chior unter Druck, wobei das Gewebe 
mit alkalischen Losungen berieselt wird, um eine Bildung von 
Hypochloriten auf der Faser zu vermitteln (E.P. 193819). 

Das Bleichen der Ware findet vorteilhaft nach del' Mercerisa
tion mit Lauge und vor dem Behandeln mit starken Sauren statt 
(Am.P. 1 141 872). 

Das Bleichen soIl zusammen mit dem Mercerisieren stattfindell 
durch Anwendung von starker Natronlauge, die mit Peroxyd ver
setzt ist. Man wendet dieses Verfahren auf fertig zugeschnittene 
Kl'agen u. a. m. an (Am.P. 1576292). 

Die Baurnwolle kann VOl' dem Aufbringen yon Salpetersaure 
von 65-75 vH oder dal'iiber zwecks Herstellung von Wolieffekten 
gebleicht werden (O.P. 92343). 
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Die einseitig mit Lauge behandelte und aufgewickelte Baum
wolle soll nach dem Auswaschen kalt gebleicht werden (E.P. 
3218/1897). 

Bei der Erzielung von Leineneffekten auf Baumwolle mit 
Schwefelsaure von 53-53,5° Be soll man vor der Einwirkung der 
Schwefelsaure und nach dem Abkochen mit Sodalosung chloren 
(E.P. 232451). 

Bei del' Einwirkung eines Gemisches von Schwefelsaure und 
Salzsaure zur Erzeugung von W olleffekten auf Baumwolle soU 
man die Baumwolle abkochen, bleichen, trocknen, mercerisieren, 
wieder trocknen und dann mit Saure behandeln, oder mercerisie
ren, abkochen, bleichen, trocknen und dann mit Sauren behandeln 
(Am.P. 1518931). 

Bei der Einwirkung eines Gemisches von Schwefelsaure und 
Salzsaure zur Erzeugung von Wolleffekten auf Baumwolle soll man 
die Baumwolle abkochen, bleichen, trocknen, mercerisieren, wieder 
trocknen und dann mit Saure behandeln oder mercerisieren, ab
kochen, bleichen, trocknen und dann mit Sauren behandeln (Am.P. 
1519376). 

Das Bleichen soll durch Abkochen mit einem Sodabad von 
7° Be 2 Stunden lang erfolgen (E.P. 14 283/1900). 

Bevor man Baumwolle mit Schwefelsaure von 51-53° Be bei 
14-16° C behandelt, soll man sie durch Abkochen von allen Un
reinlichkeiten befreien, bleichen und hierauf trocknen (Am.P. 
1616749). 

Das Bleichen der Garne, die unter Spannung mercerisiert werden 
sollen, kann vor oder besser nach dem Mercerisieren erfolgen. Man 
benutzt dazu eine wsung von unterchlorigsaurem N atrol1, die 3/4, 

bis lOBe spindelt, in der die Garne einige Stunden verbleiben, dann 
wird gespiilt und hierauf mit 1/2° Be starker Salzsaure abgesauert, 
dann wird gespiilt und mit Natriumthiosulfat oder Bisulfit nach
behandelt 1. 

Bei der Behandlung der Jutefaser mit Alkalilauge, um sie woll
ahnlich zu machen, soll man ungebleichte Fasern anwenden und 
die nach der Alkalibehandlung nicht vollkommen ausgewaschene 
Faser mit Bleichmitteln behandeln (F.P. 613973). 

Man kann das Bleichen mit dem Mercerisieren kombinieren, 
wenn man Mischungen aus Lauge, Phenolen und Oxydations
mitteln wie Permanganat auf Baumwolle einwirken liiat (E.P. 
252360). 

1 Gardner: Mercerisation 1912. S.95. 
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IV. Vorbehandlung der Faser vor dem 
Mercerisieren. 

Das Kapitel IV hat sich inhaltlich nicht streng von dem Ka
pitel III trennen lassen, denn die im Kapitel III behandelten 
Bleichverfahren konnten auch, sofern sie vor der Mercerisation er· 
folgen, im Kapitel IV, als Vorbehandlung, besprochen werden. Es 
wird sich jedenfalls empfehlen, soweit Bleichverfahren in Betracht 
kommen, diese beiden Kapitel zu Rate zu ziehen. Es sind in dem 
vorliegenden Kapitel u. a. auch MaBnahmen besprochen, wie die 
Entwiisserung bzw. Anfeuchtung der Faser vor dem Mercerisieren. 

Es ist wichtig, daB das Gewebe VOl' dem Mercerisieren leicht 
netzfiihig ist, was ungebleichte Gewebe fUr gewohnlich nicht sind. 
Mercer schlug deshalb vor, die Gewebe in kochendem Wasser fUr 
1 Stunde einzuweichen, auszuwringen, 5-6mal mit Wasser aus· 
zuwaschen und das noch etwas feuchte Gewebe zu mercerisieren 1 • 

Um beim Mercerisieren mit Schwefelsaure ein weiBeres Produkt 
zu erhalten soll man das baumwollene Gewebe vorher in Milch 
eintauchen und trocknen2 • 

Bei der Behandlung von Papier mit Schwefelsiiure von 66,53 
bis 70,85 vH soll man vorteilhaft das Papier vorher mit einer Gela
tinelOsung vorbehandeln und dann trocknen8 • 

Ungebleichtes Gewebe wird zuerst abgekocht, dann abge. 
quetscht, oder im Hydroextraktor entwiissert und dann gelaugt 
(E.P. 13296/1850). 

Man kann Game gebleicht odeI' ungebleicht mercerisieren 
(E.P. 13296/1850). 

Rohfasem werden abgekocht, vom Wasser durch Pressen oder 
durch einen Hydroextraktor befreit und dann mercerisiert (E.P. 
13 296/1850). 

Vor dem Mercerisieren soll die Baumwolle entfettet sein. Sie 
soll etwas feucht mercerisiert werden (D.R.P. 85564, Kl.8.) 

Fur die Mercerisation unter hoher Spannung wird das Mako
gam roh oder vorbehandelt (ausgekocht), benetzt verwendet 
(D.R.P. 97664, Kl. 8). 

Das nicht stark gezwirnte Gam wird vor dem Mercerisieren 
gasiert (Schweiz.P. 23715). 

Vor dem Mercerisieren wird die Baumwolle ausgekocht oder 
genetzt (O.P.3226). 

Vor dem Mercerisieren soll die Ware von J!'ett befreit und noch 
feucht sein (E.P. 3218/1897). 

1 Parnell, 1886. S. 185/186. 2 ebenda S. 197. • ebenda S. '203. 
~edlnczek, MerceriHierungsverfahren. 4 
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Das Vorgam (Bander, Strahne, Vorgespinst) wird vor dem 
Mercerisieren zu einer Schnur stark zusammengedreht mercerisiert 
und nach dem Mercerisieren wieder aufgedreht (D.R.P. 124135, 
Kl.8). 

Kurzstapelige, lose versponnene Baumwolle wird vor dem 
Mercerisieren mit einem starken Draht versehen und nach der 
Behandlung wieder aufgedreht (D.R.P. 128475, Kl.8). 

Kurzfaserige BaumwoUe wird auf der Kammaschine vorge
arbeitet, hieraus locker gedrehte Game hergestellt und vor dem 
Mercerisieren gasiert (D.R.P. 138222, Kl. S). 

Das Gam wird vor dem Mercerisieren angefeuchtet oder naB 
gemacht (E.P. 12669/1898). 

Game werden vor der Mercerisation auf eine durchlOcherte 
'frommel aufgewickelt, in heiGes Wasser und dann in Natronlauge 
eingebracht (KP. 25 163/1902). 

Vor dem Verweben der Einzelfaden zu Gam sollen die aufge
spulten Faden zur besseren Aufnahme der Lauge abgekocht wer
den (E.P. 243380). 

Die aufgespulten und abgekochten Faden gelangen in noch 
feuchtem Zustand zur Mercerisation, wobei der UberschuB des 
Wassers durch Zentrifugen entfemt wird (E.P. 243380). 

Vor dem Mercerisieren wird das Gam genetzt oder abgekocht 
und das iiberschiissige Wasser nicht durch Zentrifugieren, sondem 
durch Walzeningespanntem Zustand entfemt(Schweiz.P.I11540). 

Vor dem Mercerisieren wird die Ware zur ErhOhung der Netz
fahigkeit mit Benzin, sulfonierten oder oxydierten Olen (Olein, 
Tiirkischrotol), Benzol, .Athyl- oder Methylalkohol, Naphtha, Ter
pentinoloder Petroleum zur Erhohung der Netzfahigkeit behan
delt (Am.P. 621 477). 

Man soli Tiill vor dem Mercerisieren mit Appreturmitteln be
handeln (F.P. 426060). 

Vor dem Behandeln von Baumwolle mit Natronlauge von 
45° Be in der Hitzesolldie Wareabgekochtwerden (D.R.P.141394). 

Das Gam wird vor dem Mercerisieren mit Lauge ausgekocht, 
gespiilt und getrocknet (D.R.P. 98601, Kl. 8). 

Vor dem Mercerisieren mit einer Natronlauge von 36--40° Be 
behandelt man mit einer 20-50 vH Losung von Tiirkischrotol 
(D.R.P. 110 184, Kl. 8). 

Vor dem Mercerisieren mit Lauge von 30-40c Be kann man 
die Ware mit Tiirkischrotol o. dgl. vorbehandeln und dann trock
nen (D.R.P. 110 184, Kl. 8). 

Vor dem Mercerisieren mit Lauge soli man die Ware mit Gly
cerin impragnieren (D.R.P. 110184, Kl. 8). 
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Vor dem Mercerisieren unter Spannung wird die Ware mit 
gelatinierend wirkenden .Mitteln wie Sauren, Kupferoxydammo
niak, Natronlauge und Schwefelkohlenstoff vorbehandelt. Man 
erzieit dadurch ein Appret (D.R.P. 129 883, Kl.8). 

Urn einen harten Appret zu erzieIen, soil man die Ware zu
nachst bis zur oberflachtichen Veranderung der Baumwolle bIei
chen und dann unter Spannung mercerisieren. Ala Bleichmittel 
werden vorgeschlagen: ChlorkaJk oder Natriumhypochlorit 2° Be 
bei 40°C, dann verhangen, oder mit Dampf, Wasser oder einer 
starken Soda- odeI' Seitenlosung auskochen. Man kann auch Ka
liumpermanganat, Wasserstoftsuperoxyd und Wasserglas, oder 
Natronlauge von 32°:Be bei 95" C 1/2 Stunde lang anwenden 
(D.RP. 133456, Kl. 8). 

Zur Entfernung der l!"'ettstoffe aus der zu mercerisierenden 
Ware wird die Lauge mit Athylailwhol, Methylalkohol, Benzol 
oder seinen Homologen, Anilinol, Petroleum, Terpentinol oder Ge
mischen iiberschichtet (D.R.P. 134449, Kl. 8). 

Zur Erhohung des Glanzes werden vor dem Aufbringen der 
Lauge die Garne oder Gewebe mit einer Losung von Konnyaku 
(Conophailusart) in Wasser unter Zusatz von Alkohol und Glycerin 
gebracht, urn den Flor mechanisch am l!"'aden anzuleimen (D.R.P. 
257609). 

Vor dem Mercerisieren werden die Garne mit einer 2 v H Losung 
Buchoel, Soda und Seife gekocht und zentrifugiert (D.R.P. 376541, 
Kl.8). 

Zur Erhohung des Glanzes wurde vor dem Mercerisieren das 
Garn gesengt (D.R.P. 257 609, Kl. 8). 

Zur Erzielung von hartem Griff soll man die l!'aserstoffe VOl' 

dem Mercerisieren mit Lauge von 15-40° Be mit Steifmitteln wie 
Starke, Starkepraparate, Gelatine, Leimsubstanzen u. dgl. vor
behandeln, ausquetschen und laugen (o.P.458). 

Fasern, die mit Salpetersaure behandelt werden sollen, werden 
vorher von Schlichten und Olen gereinigt (D.R.P. 109607, Kl. 8). 

Vor der Behandlung mit starker Schwefelsaure soll man die 
Gewebe mit liber 30 vH (80-100 vH) Wasser netzen, wobei man 
Transparent., Wollen· oder Leineffekte erhalt (D.R.P. 431 751, 
Kl.8). 

Zur Vermeidung der Schrumpfung beim Mercerisieren soll man 
die Ware zunachst mit Glycerin vorbehandeln und dann mit Lauge 
von 23-50° Be (E.P. 27020/1897). 

Vor dem Mercerisieren soil man mit SodalOsung von 7° Be etwa 
2 Stunden abkochen, dann wird zentrifugiert und nur ein Teil des 
Wassers entfernt (E.P. 14283/1900). 

4* 
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Baumwollfasern werden zu Vorgespinst verarbeitet in Form 
von Kardenband, mercerisiert, ausgewaschen, noch feucht ver· 
sponnen und dann mit Walzen o. dgl. gedehnt (E.P. 12551/1910). 

Vor dem Mercerisieren soU man aus der Baumwolle die fettigen 
und wachsartigen Stoffe entfernen. Insbesondere zum Entfernen 
der natiirlichen Wachse wird eine Behandlung mit Schwefelkohlen
stoff, PetroHither, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff vorgeschlagen 
(E.P. 25206/1911; vgl. auch D.R.P. 134449, K1. 8). 

Vor dem Mercerisieren wird die Ware mit Alkalien abgekocht, 
um die Unreinlichkeiten zu entfernen (E.P. 193819). 

Man kann die Faser zwecks ErhOhung der Aufnahmefahigkeit 
der Lauge gegenuber mit folgenden Flussigkeiten vorbehandeln: 
Alkohol, Holzgeist, Aceton, Ather, Pyridin, Chinolin oder andere 
heterocyklische Basen (D.R.P. 430085, Kl.8). 

Man soll beim Mereerisieren mit Alkalisulfiden zur Erhohung 
der Netzfahigkeit die Fasern mit folgenden Stoffen vorbehandeln: 
Athyl- (Methyl- )Alkohol, sulfurierte oder oxydierte Ole, Benzin, 
Benzol, Solventnaphtha oder Naphthaol, Terpentinol oder Petro
leum (Am.P. 621477). 

Vor dem Mercerisieren mit heiBer konzentrierter Natronlauge 
unter Zusatz von Kupferoxydammoniak soIl man mit konzentrier
ter Natronlauge vorbehandeln (Am.P. 682494). 

Vor der Behandlung der Baumwolle mit starken Mineralsauren 
soIl man mit heWer konzentrierter Natronlauge unter Zusatz von 
Kupferoxydammoniak vorbehandeln (Am.P. 682494). 

Vor dem Mercerisieren mit Kupferoxydammoniak soIl man mit 
heWer konzentrierter Natronlauge vorbehandeln (Am.P. 682494). 

Vor dem Mercerisieren mit Natronlauge solI man zur Erzielung 
wollahnlicher Effekte mit Schwefelsaure 49-51° Be, oder Phos
phorsaure von 55-57() Be, oder Salzsaure vom spez. Gew. 1,19 bei 
Temperaturen unter 0° Coder mit Salpetersaure von 43--46° Be 
oder mit ChlorzinklOsullg von 66° Be bei 60-70° Coder mit 
Schweizers Reagens bei kurzcr Eillwirkungsdauer behandeln, 
waschell und dann ohne Streckung mit Natronlauge mercerisieren 
(Am.P. 1 439518). 

Man soU Baumwolle in Form von fertig geschnittenen Kragen 
od. dgl. vor der Anwendung einer mit Peroxyd versetzten Natron· 
lauge mit Soda abkochen (Am.P. 1 576292). 

Zur Erzielung einer gleichmaBigen Mercerisation soIl die Ware 
vollkommen trocken in die Lauge hineinkommen (F.P. 469242). 

Um die Netzfahigkeit der Faser zu erhohen und eine gleich
miiBige Mercerisierung zu erreichen, soIl man der Baumwolle zu-
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nachst wasseranziehende Eigenschaften verleihen und sie dann 
trocknen, ehe man sie in die Lauge einbringt (F.P. 469242). 

Vor dem Mercerisieren soIl die Wa,re gebaucht und dann mit 
Seifenlosungen, loslichen Olen u. dgl. angefeuchtet werden, ehe 
man sie in das Mercerisierbad einbringt (F.P. 469242). 

Beim Mercerisieren gespannter Baumwolle soll man die Ware 
trocken oder feucht in das Laugenbad einbringen. Die Ware muS 
aber vorher gut entfettet werden (D.R.P. 85564, Kl. 8). 

Vor der Behandlung von Gespinsten oder Geweben mit star· 
ker Salpetersaure werden sie zunachst von Schlichten und Olen 
gereinigt (D.R.P. 109607, Kl. 8). 

Um Baumwolle ein wollahnliches Aussehen zu verleihen, soll 
man sie in roher, gebleichter oder mercerisierter Form der Einwir. 
kung von Salpetersaure zwischen 65-75 vH oder dariiber fiir Ian· 
gere Zeit unterwerfen (O.P. 92343). 

Sofern man Baumwolle in einseitig mit Lauge impragniertem 
und aufgewickeltem Zustand mercerisieren will, sollsie vorher ent· 
fettet und feucht sein (E.P.3218/1897). 

Man soIl zur Erzeugung von Transparenteffekten die Baum· 
wolle vor der Behandlung mit Schwefelsaure unter 50 1 / 2° Be und 
bei Temperaturen unter -40 C zunachst alkalisch mercerisieren 
(E.P. 103432). 

Man kann Baumwolle, die man mit Schwefelsaure von wenig. 
stens 50 1/ 2° Be zur Erzielung von Transparenteffekt und hartem 
Griff behandelt, vorher mercerisieren (E.P. 103432). 

Vor der Behandlung der Baumwolle mit Schwefelsaure von 
49,5-50,5° Be, soIl man zur Erzielung von Wolleffekten die Baum
wolle mercerisieren (E.P. 103432). 

Man soll zur Erzeugung von Wolleffekten auf Baumwolle diese 
zunachst mit oder ohne Streckung mit Natronlauge mercerisieren 
und dann mit Schwefelsaure von etwa 50 1/ 2° Be nachbehandeln 
(Am.P. 1 392 264). 

Bevor man Baumwolle mit Salpetersaure von nicht unter 
65 vH behandelt, soll man sie mit wasserigen Losungen oder Klei. 
stern der hochmolekularen Kohlehydrate, insbesondere Starke oder 
Starkeprodukte impragnieren und dann trocknen (D.R.P. 392 655). 

Um auf Baumwolle weiche Transparenteffekte zu gewinnen, 
soIl man sie mit Schwefelsaure behandeln, der man Ammonium· 
sulfat zugesetzt hat. Die Baumwolle muS vorteilhaft vorher gut 
gebleicht und mercerisiert sein (E.P. 195620). 

Bevor man Gewebe zur Erzielung von Crepe- oder Transparent. 
effekten mit Schwefelsaure unter Zusatz von Formaldehyd be
handelt, 8011 man sie mechanisch durch Kalandern oder Schreinern 
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vorbehandeln, auch mit Schlichten oder Fiillstoffen fiillen bzw. 
mercerisieren (E.P. 200881). 

Bevor man Gewebe aus. Baumwolle mit pergamentierend wir
ken den MitteIn, z. B. SchwefeIsaure 64,26 vR, behandelt, soU die 
Ware heiB gepragt oder kalandert werden (E.P. 230530). 

Man solI das Gewebe vor der Einwirkung einer Schwefelsaure 
von 53-53,50 Be zwecks Erzielung von Leineneffekten mit I vB 
Sodalosung abkochen, chloren und dann trocknen m.p. 232451). 

Bevor man Baumwolle zur Erzeugung von W olleffekten mit 
eiIler Mischung von Schwefelsaure und Salzsaure behandelt, soIl 
man sie abkochen, bleichen, troclmen, mercerisieren und wiederum 
trocknen, oder mercerisieren, abkochen, bleichen und trocknen. 
'Oberdies empfiehlt sich die Entfernung der natiirlichen Gummi
und Wachsstoffe und der Webeschlichten von der Faser (Am.P. 
I 518931). 

Bevor man Baumwolle zur Erzeugung von Transparenteffekten 
mit einer Mischung von Schwefelsaure und Salzsaure behandelt, 
soIl man sie abkochen, bleichen, trocknen, mercerisieren und wie
derum trocknen, oder mercerisieren, abkochen, bleichen und trock
nen. AuBerdem empfiehlt sich die Entfernung der natiirlichen 
Pflanzengummi- und Wachsstoffe und der Webeschlichte von der 
Faser (Am.P. I 519376). 

Bevor die Baumwolle zur Erzeugung von Transparent- und 
W olleffekten mit einer Mischung von Schwefelsaure und Salpeter
saure behandelt wird, soIl man sie blekhen oder mercerisieren 
(F.P. 516650). 

Vor dem Behandeln von Baumwolle mit -Schwefelsaure zwi
schen 40-51 0 Be soIl man bleichen (F.P. 519745). 

Zur Herstellung von Pergamenteffekten auf Baumwolle mit 
Schwefelsioi.ure nber 51 0 Be solI man gebleichte Ware anwenden 
(F.P. 519745). 

Vor der Einwirkung von Schwefelsaure zwischen 50-600 Be 
unter Zusatz von Glvcerin, solI man die Gewebe bleichen oder 
mercerisieren (F.P. 519745). 

Vor der Behandhmg der BaumwoUe zur Erzeugung von Trans
parenteffekten mit Bilfe von Schwefelsaure, die mit Alkohol u. dgl. 
versetzt ist, soIl man die Ware bleichen oder mercerisieren (F.P. 
551443). 

Die Einwirkung von SchwefeIsaure unter 51 0 Be wird vieI 
intensiver und verleiht der Baumwolle neue Eigenschaften, wenn 
man sie vorher mercerisiert und zweckmaBig auch bleicht. Man 
erhalt Imine Transparenz, sondern weiche Wolleffekte (D.RP. 
290 444). 
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Zur Herstellung von wolIahnlicher Baumwolle soll man sie zu
nii.chst mit Schwefelsaure von 49-51 ° Be behandeln, waschen und 
dann ohne Spannung merceris;eren (D.R.P. 294571). 

Um hochtransparente seidenglanzende Effekte auf Baumwolle 
zu erzielen, behandelt man d:e Baumwolle vor dem Mercerisieren 
zunachst mit einer Schwefelsaure von 49-50 1 / 2° Be 1-3 Minuten 
und nach dem Trocknen mit einer solchen von 52-54° Be vor 
(D.R.P. 360326). 

Bei der Behandlung von Baumwolle zunachst zweimal mit 
Schwefelsaure steigender Konzentration und dann mit Lauge, 
kommt die Ware naB in das Laugenbad (D.R.P. 360326, Kl. 8). 

Bei der Behandlung von Baumwollgeweben aus Garnen, deren 
Feinheit die englische Garnnummer 80 nicht iibersteigt, unter An
wendung der Kaltmercerisation nach D.R.P. 340824, soll man 
zur Erzielung von erh6hten Leineneffekten mit Schwefelsaure von 
iiber 50 1 / 2° Be vorbehandeln (D.R.P. 391490). 

Um Transparenz-, Woll- oder Leineneffekte auf Baumwolle zu 
erhalten, soll man vor der Mercerisation die mindestens 30 vH 
Wasser enthaltende, mit Schwefelsaure oder anderen zur Mercerisie
rung geeigneten anorganischen Sauren behandeln (D.R.P. 431751). 

Um aus Garnen oder Geweben aus Baumwolle, deren Feinheit 
die englische Garnnummer 60 nicht iiberste;gt, leinenahnliche Pro
dukte herzustellen, soIl man sie vor der Mercerisation unter Span
nung mit Schwefelsaure von 49-50 1 / 2° Be bei etwa 0 bis 5° C vor
behandeln und waschen (D.R.P. 433982). 

Bevor man Baumwolle zur Erzeugung von alkalibestandigen 
W olleffekten mit Salpetersaure behandelt und hierauf denitriert, 
soll man sie der bekannten alkalischen Mercerisation unterwerfen 
(D.R.P. 444 189, Kl. 8). 

Vor der Einwirkung eines heiBen Gemisches von starker N atron
lauge und Kupferoxydammoniak solI das Gewebe gut gesengt und 
2 Stunden in einem Sodabad von 7° Be abgekocht werden, dann 
wird ausgewrungen, zentrifugiert und naB in das Mercerisations
bad eingegangen (E.P. 14283/1900). 

Vor der Behandlung von kurzstapeliger Baumwolle zur Er
zeugung von Seidenglanz auch mit Hille von conc. Salpetersaure 
von 35° Be bei 5° C soIl man das Gewebe vorher heiB mit einem 
Gemisch von N atronlauge von 45° Be und starkem Kupferoxyd
ammoniak vorbehandeln (E.P. 14283/1900). 

Um unter Anwendung von Schwefelsaure zwischen 50-52° Be 
und bei einer nur sekundenlangen Einwirkung auf die Faser Leinen
effekte zu erzielen, soll man das Gewebe vorher mercerisieren (E.P. 
213353). 
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Vor der Behandlung der Baumwolle mit Schwefelsaure von 
51-53° Be soIl man sie durch Abkochen von allen Unreinlichkeiten 
befreien, bleichen und trocknen (Am.P. 1616749). 

Um bei der Behandlung von Baumwolle mit Chlorzinklosung 
keine Sandpapiereffekte, sondern weiche Transparenzeffekte zu 
erhalten, soll man sie vor der Behandlung mit Chlorzinklosung 
mercerisieren (E.P. 225680). 

Vor der Behandlung von gemischten oder mit Reserven be
druckten baumwollenen Geweben zwecks Herstellung von Crepe
effekten mit Hille von Natronlauge, soll man das Gewebe aus
spannen (D.R.P. 30966). 

Bei dem Aufbringen von Atznatronlosung von 15-32° Be bzw. 
von Schwefelsaure von 49,5-55,5° Be.. in gespanntem Zustand 
zwecks Beeinflussung der Farbaufnahmefahigkeit, soll die Baum
wolle vorher gut entfettet und in etwas feuchtem Zustand sein. 
Man kann aber die Stoffe entweder trocken oder feucht mit Lauge 
behandeln (D.R.P. 85564). 

Wenn man zur Erzielung von Crepeeffekten auf Baumwolle 
Natronlauge von 30--50° Be, auch verdickt mit einer Druck
maschine aufbringt, so kann das Gewebe roh, weiB, glatt mordan
ciert, glatt gefarbt oder vorher bedruckt sein (D.R.P. 89977, 
Kl.8). 

Bei:r:p. Mercerisieren von Wolle oder Seide mit Natronlauge fiber 
36° Be oder mit Natronlauge beliebiger Konzentration unter Zu
satz von 25-100 vH Glycerin solI man mit der trockenen Ware 
in das Bad eingehen (D.R.P. 113205, Kl. 8). 

Zur Erzeugung von Seidenglanz solI man moglichst Garne aus 
Makobaumwolle nehmen, die aus langfaseriger, gekammter, nicht 
gekardeter Baumwolle gesponnen sind und nicht zu harte Dre
hung haben 1 • 

Man kann Baumwollstrange ohne Spannung feucht in einer 
Lauge von 10-12° Be 114-1/2 Stunde bei 15-20° C mercerisie
ren; falls sie trocken und ungekocht sind bei 20-30° CI. 

Garne, die unter Spannung mercerisiert werden sollen, werden 
vorher gesengt oder gasiert' und mit SodalOsung oder schwacher 
Natronlauge abgekocht, gespiilt und geschleudert. An Stelle des 
Auskochens kann man die Garne mit 2-3 vH TiirkischroWI net
zen. Das Nichtabkochen verschmutzt die Natronlauge8 • 

Zum Mercerisieren werden die feuchten, ausgekochten oder 
genetzten Garne, die nur maBig feucht sein sollen, genommen, die 
vor dem Mercerisieren zentrifugiert wurden'. 

1 Gardner: Merccrisa.tion 1912. S. 87. • chenda. S. 90. 
t ehenda. S. 91. 'ehenda. S. 92. 
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Zur Mercerisierung von Geweben unter Spannung benutzt man 
zunachst Ware aus reiner Makobaumwolle, dann auch Artikel aus 
amerikanischer Baumwolle, auf denen durch Appreturen gute 
Effekte erzielt wurden 1. 

Beim Mercerisieren von Geweben unter Spannung kann man 
die Ware gleich nach dem Sengen mercerisieren oder die gesengte 
Ware in normaler Weise vorkochen, trocknen und mercerisieren, 
oder die gesengte Ware im Jigger oder Foulard mit Diastafor be
handeln und dann mercerisieren2 • 

Fur schwarze Ware ist es nicht ublich, die Waren nach dem 
Entschlichten zu reinigen, andererseits ist es in vielen Betrieben 
Gebrauch, mit der trockenen, ungereinigten Ware in die Merceri
sierlauge einzugehen 3 • 

Man solI Gewebe vor der Mercerisation auf Uberbreite rocken'. 
Beim Mercerisieren von Geweben soIl man entschlichtete und 

gereinigte und noch nasse Ware in die Lauge einbringen6 • 

Beim Mercerisieren von Geweben unter Spannung solI man 
maBig feuchtes Gewebe in die Lauge einbringen6 • 

Rohware wird selten direkt mercerisiert, sondern die Ware 
wird fast allgemein vorher gewaschen. Zur Vermeidung von Er
warmungen wird die Ware vor dem Mercerisieren getrockneV. 

Mercerisieren von Rohbaumwolle mit oder ohne Spannung 
(Hall, Botton-Cellulose 1924, S. 71, 72, 80). 

Man kann Rohfaser zur Mercerisation anwenden, wenn man 
Mischungen aus Natronlauge, Phenolen und eventuell Oxydations
mittel auf Baumwolle einwirken liWt (E.P. 252360). 

v. Das Aufbringen del' Lange. 
Es ist bereits im Vorwort auf die Grunde hingewiesen worden, 

die zu einer Begrenzung des raumlichen Inhaltes dieses Buches 
gefiihrt haben, das sich in erster Linie nur mit chemischen Fragen 
befassen solI. Aus diesem Grunde sind in diesem Kapitel nur 
solche MaBnahmen zum Aufbringen von Lauge berucksichtigt, die 
sich zwanglos als zweckmaBige Ausfiihrungsformen eines chemi
schen Verfahrens ergeben. Dagegen sind solche MaBnahmen, zum 
Aufbringen von Lauge fUr die besondere apparative Einrich
tungen erforderlich sind und die als solche ohne ein bestimmtes 
chemisches Verfahren Gegenstand einer Erfindung sind, n i c h t be
rucksichtigt. 

1 Gardner: Mercerisation 1912. S. 106. t ebenda S. 106. 
a Herzinger: Veredelung der Baumwollfaser 1926. S. IS. 
~ ebenda S. 18. ~ ebenda S. 19. 6 ebenda S. 21. 'ebenda S. 94. 
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Man solI die Natronlauge mit Hille einer Grundiermaschine 
aufbringen (E.P. 13 296/1850). 

Zum Aufbringen der Lauge kann man einen Bottich mit Walzen 
benutzen, wobei die letzten beiden Walzen zum Ausquetschen der 
Lauge bestimmt sind (E.P. 13296/1850). 

Man bringt die Lauge durch Pflatschen, Eintauchen od. dgl. 
auf (E.P. 13296/1850). 

Die Ware wird in die Lauge eingetaucht, oder mit der Lauge 
gesattigt, oder durchgezogen (E.P. 20314/1889). 

Baumwollene Gewebe oder Ketten werden in kontinuierlichem 
Verfahren behandelt, d. h. man liiBt sie langsam durch die Lauge 
laufen, dann kommen sie unter Quetschwalzen oder eine Wring
einrichtung, die den groBten Teil des Bades mechanisch entfernen, 
und gelangen dann in die Waschvorrichtung (E.P. 20314/1889 
und E.P.4452/1890). 

Kontinuierliches Verfahren fiir Garne unter Anwendung von 
Schwefelsaure oder Chlorzink. Eine Reihe von GefaBen mit Leit
walzen und Walzen zum Aufwickeln (D.R.P. 21 380, Kl. 8). 

Bei der Herstellung von Crepeeffekten auf gemischten Ge
weben solI man das Gewebe durch die konzentrierte Lauge hin
durchziehen oder verdickte AtznatronlOsung auf das Gewebe auf
tragen (D.R.P. 30966, Kl. 8). 

Aufbringen von Laugen oder Sauren auf Game in Form von 
Striihnen, Bobinen oder Biindeln (D.R.P. 37658, Kl.8). 

Einbringen von Laugen und Sauren in die Ware unter Anwen
dung von Luftleere (D.R.P. 37 658, Kl. 8). 

Das Aufbringen der Schwefelsaure geschieht zweckmaBig zwi
schen zwei Walzen mit veranderlichem Druck, die in die Saure 
eintauchen (D.R.P. 64 457, Kl. 8). 

Beim Mercerisieren laBt man die Stiickware auf einer Klotz
maschine, Crepemaschine oder einem Jigger durch die Natron
lauge laufen, quetscht die iiberschiissige Lauge aus und bringt auf 
eine Spannmaschine (D.R.P. 97664, Kl.8). 

Die Lauge wird wahrend des Zentrifugierens durch ein im 
Innern der Trommel befindliches Rohr aufgebracht (Schweiz.P. 
14078). 

Man kann die Lauge auf das Gewebe mit Hilfe eines Druck
tuches aufbringen, das aus beliebigem vegetabilischem oder anima
lischem Stoff oder aus Metall besteht. Das Drucktuch wird in das 
zu mercerisierende Gewebe eingewickelt (D.R.P. 114192, Kl. 8). 

Das Aufbringen der Laugen oder Sauren erfolgt durch Auf· 
spritz en oder Durchfiihren (D.R.P. 128284, Kl. 8). 
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Nach dem Mercerisieren von Vorgespinst wird die Laugemit 
Hille von kochendem Wasser und Dampf ausgewaschen (O.P. 
94199). 

Das Aufbringen der Lauge erfolgt bei Geweben, die auf einem 
perforierten Hohlzylinder aufgewickelt sind, durch Hindurchpres
sen von innen heraus (E.P. 16840/1896). 

Das Aufbringen der Lauge auf Garne auf der Haspel erfoIgt vou 
innen auf einer Zentrifuge (E.P.7093/1897). 

Das Aufbringen der Lauge in die gespannte Ware erfolgt unter 
Anwendung der Luftleere (E.P. 26247/1897). 

Zum Aufbringen der Lange bedient man sich eines Haspels 
(E.P.7688/1898). 

Das Aufbringen der Lauge mit Klotz- oder Pflatschmaschine 
(D.R.P. 117733, Kl. 8). 

Aufbringen der Lauge, Abschleudern des 'Oberschusses in einer 
Zentrifuge (E.P. 120576, Kl. 8). 

Einseitiges Aufbringen von Lauge unter 0° C auf baumwollene 
Stiickware, Halbwolle u. dgl. ohne Einschrumpfen, mit einer Mer
cerisier- und Gummiwalze (D.R.P. 131 134, Kl. 8). 

Die Lauge wird durch die Ware im KreisprozeB hindurch
gesaugt (E.P. 10246/1898). 

Das Aufbringen der Lauge auf Garne geschieht, nachdem sie 
auf eine durchl6cherte Trommel aufgewickelt worden sind (E.P. 
25 163/1902). . 

Das Aufbringen der Lauge auf lose Faser wird in einer doppel
wandigen Zentrifuge ausgefiihrt (E.P.4528/1907). 

Das Aufbringen der Lauge auf aufgespulte Faden erfolgt mit 
der Zentrifuge (E.P. 243380). 

Man bringt die Lauge auf die Fasern in einem geschlossenen 
Kessel zunachst unter Vakuum, dann unter Druck. Warme be
giinstigt das Eindringen (E.P. 131 212). 

Das Aufbringen der Lauge von 30-50° Be geschieht durch 
Passieren, dann wird der UberschuB der Lauge zwischen Walzen 
ausgedriickt (D.R.P. 83314, Kl. 8). 

Die Lauge wird beim Mercerisieren von Vorgespinst zweck
maBig durch die Fasern durchgesaugt oder durchgepreBt (E.P. 
12551/1910). 

Um Baumwollgarne zur ErhOhung der ZerreiBfestigkeit mit 
starker Schwefeisaure zu behandeln, werden sie mit Hille von 
Leitwalzen durch mit Saure gefiillte BeMIter in bestimmter Tiefe 
durchgefiihrt (D.R.P. 21 380, Kl. 8). 

Das Aufbringen der Lauge erfoIgt auf die breitgespannten 
Stoffe durch AufgieBen (D.R.P. 85564, Kl. 8). 
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Zum Aufbringen von starker Salpetersaure auf Gespinste oder 
Gewebe werden sie auf Walzen aus Aluminium oder Porzellan 
gewickeIt (D.R.P. 109607, KI. 8). 

Das Aufbringen von Salpetersaure zwischen 65-75 vH und 
daruber geschieht durch Eintauchen in die Saure, in der das Ge
webe ohne Spannung schwimmt (o.P. 92343). 

Das Aufbringen der Lauge geschieht einseitig durch Auf
sprUhen ohno Anwendung eines Uberschusses und unter Auf
wickeln auf eine Walze (E.P.3218/1897). 

Das lokale Aufbringen der Schwefelsaure von 70-80 v H zwecks 
Erzielung von Kantenschutz an Kragen erfolgt unter Durchpressen 
oder Durchsaugen der Schwefelsaure (E.P. 219085). 

Die zur Behandlung von Geweben zwecks Versteifung ge
brauchte Schwefelsaure von 70-80 v H wird durch mechanische 
Kraft durch das Gewebe hindurchgepreBt. Dauer der Behandlung 
1 Minute (E.P. 245485). 

Zur Erzielung von Leineneffekten auf Baumwolle solI man 
Schwefelsaure von 53-53,5° Be anwenden, die man durch Druck
apparat und eine Waschmaschine auf das Gewebe aufbringt (E.P. 
232451). 

Das Aufbringen von Schwefelsaure unter Zusatz von Alkohol 
u. dgl. zur Erzeugung von Pergamenteffekten erfolgt im konti
nuierlichen Betrieb mit einer Foulardiermaschine, die mit Heiz
und Kuhleinrichtungen versehen ist und mit Einrichtungen zum 
Wiedergewinnen der Saure und Waschen mit flieBendem Wasser 
gekuppelt ist (F.P. 551413). 

Bei der Erzeugung von Crepeeffekten auf gemischten Geweben 
wird das Gewebe durch konzentrierte Natronlauge (30-50° Be) 
passiert, der UberschuB del' Lauge zwischen Walzen ausgedruckt 
und einige Zeit verhangt (D.R.P. 83314, Kl. 8). 

VI. Behandlnng del' Fasel' wahrend nnd nach 
del' Mercerisiernng. 

Auch fUr dieses Kapitel geIten die Einschrankungen, die am 
Eingang des Kapitels V naher ausgefUhrt worden sind. Es sind 
also diejenigen Behandlungsmethoden, die fUr sich genommen ein 
abgeschlossenes Verfahren bilden, oder die in ihrer AusfUhrung 
bestimmte apparative Einrichtungen erfordern, nicht in diese Zu
sammcnstellung aufgenommen worden. 

Man soIl wahrend odeI' gleich nach der Mercerisation die Ware 
strecken, um das Eingehen derselben zu verhuten (E. P. 4452/1890). 
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Die Streckung soIl beim Waachen, Berieseln usw. fortgesetzt 
werden, so lange bis die Cellulose unbildsam geworden ist (E.P. 
4452/1890). 

Starkes Strecken nach dem Mercerisieren mittels hydrauli
schem Rebeldruck bis zur Erreichung del' ursprlinglichen Lange 
odeI' darliber hinaus. Weiteres Ausrecken wahrend des Auswa
schens (D.R.P. 97664, Kl.8). 

Wahrend del' Mercerisation des Stranggarnes wird zentrifugiert 
(Schweiz.P. 14078). 

Nach dem Mercerisieren liiuft die abgequetschte Ware zwischen 
zwei kannelierten, eventuell mit elastischem Belag versehenen Wal
zen hindurch, wobei durch die Knetwirkung die Spannung im Ge
webe aufgehoben wird (O.P.778). 

Das zu mercerisierende Gewebe ist um einen Zylinder gewickelt 
(D.R.P. III 370, Kl. 8). 

Zur Ausfiihrung einer kontinuierlichen Mercerisation unter 
Spannung wird die mit Natronlauge getrankte, straff gehaltene 
Ware libel' einen sich drehenden Zylinder mit groBem Querschnitt 
und zweckmaBig rauher Oberflache gefiihrt und vor dem Verlassen 
durch Spritzrohren gewaschen (D.R.P. III 370, Kl.8). 

Statt starrer Spannung wird elastische Spannung angewendet 
(D.R.P. 127 161, Kl. 8). 

Wahrend der Mercerisierung erfolgt rollende Pressung bzw. 
rollender Druck (D.R.P. 128284, Kl.8). 

Das Mercerisieren erfolgt bei auf Rohlwalzen aufgespannter 
Ware unter rollendem Druck (E.P. 16840/1896). 

Die Ware ist wahrend del' Mercerisation in aufgerolltem Zu
stand (E.P.3218/1897). 

Rollen der Faden beim Mercerisieren, um das Schrumpfen zu 
vermeiden (E.P. 14201/1897). 

Die Mercerisation erfolgt unter Druck, wobei das Gcweb~ mit 
Lauge getrankt wird, wahrend es auf eine Walze aufgerollt wird, 
gegen die sich eine zweite Walze anpreBt, die mit Rebeln und 
Gegengewichten versehen ist (D.R.P. 117733, Kl.8). 

Beim einseitigen Mercerisieren verhindert der Druck einer 
Gummiwalze das Eingehen del' Ware (D.R.P. 131 134, Kl. 8). 

Die Mercerisatioll8lauge wird durch die Ware hindurchgesaugt 
(E.P. 10246/1898). 

Die Mercerisation von losen Fasel'll wird in einer Zentrifuge 
mit durchlochten Wandungen ausgefiihrt (E.P.4528/1907). 

Nach dem Mercerisieren aufgespulter Faden wird zentrifugiert 
(E.P. 243380). 

Die fils vorlanfiges Gespill8t verarbeitete mercerisierte Ware 
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wird nach der lVIercerisation in den .Faserzustand zuriickgefiihrt 
und nochmals versponnen (0.1'.1:)037). 

Das i:ltrecken von Baumwolle, die mit starker Schwefelsaure 
behande1t worden ist, lai3t sich praktisch kaum durchfiihren 
(D.RP. 129 883, Kl. 8). 

Bei der Behandlung von Baumwolle mit Lauge unter Zusatz 
von British Gum, laslichem Wasserglas oder :Natriumaluminat 
soU man zur Vermeidung des Eingehens rollenden Druck anwen
den (KP. 11 313/18(7). 

:Nach dem lYlercerisieren wird der Ware der krachende Seiden
griff durch Behandlung mit SeifenlOsung und hierauf folgend mit 
Essig-, i:lchwefel-, Ameisen-, lYlilch- oder })orsaure verlienen; zur 
Erhonung des Griffes sOlI die so behandelte Ware noch durch einen 
Kalander fur Seidenfinish durchge1eitet werden (E.P. 21 940/11:)13). 

Die Behandlung del' Ware III einem Gemiscn von starker Na
tronlauge und Kupferoxydammoniak erfolgt in gespanntem Zu
stand (Am.P. 68241:)4). 

Nach dem Mercerisieren mit heiDer konzentrierter Natronlauge 
unter Zusatz von Kupferoxydammoniak soll man mit kalten kon
zentrierten Sauren nachbenandeln (Am.P. 68241:)4). 

Man soll gemischte Gewebe aus Baumwolle und Viscoseseidc 
mit einem Gemisch von 943 g Natronlauge von 27,2 vH NaOH 
und 57 g lformaldehyd unter Spannung mercerisieren (Am.P. 
1 343138). 

lVIan soU gemischte Gewebe aus Baumwolle und Viscoseseide 
mit einem Gemisch von 950 g Natronlauge von 27,2 vH NaOH 
und 50 g Phenol unter Spannung mercerisieren (Am.P. 1 343 139). 

Man soIl gemischte Gewebe aus Baumwolle und Viscoseseide 
mit einem Gemisch von 865 g Natronlauge von 29,6 vH NaOH 
und 135 g Glycerin unter Spannung mercerisieren (Am.P. 1346802). 

Man soIl gemischte Gewebe aus Baumwolle und Viscoseseide 
mit einem Gemisch von 811:) g Natronlauge von 32 vH NaOH und 
181 g lVIonoacetin unter Spannung mercerisieren (Am.P. 1 346803). 

hur Erzeugung von W olleffekten auf Baumwolle soll man nach 
dem lVIercerisieren vorteilhaft bleichen und dann mit einer Lasung 
von Chlorzink von 66° Be bei einer Temperatur von 60-70° C 
behandeln (Am.P. 1439516). 

Wahrend der Mercerisation mit Hilfe von Alkalien odeI' Sauren 
filldet rollender Druck statt, worauf die Ware auf eine Walze auf
gewickelt wird (D.R.P. 128284, Kl. 8). 

Die Ware wird zwecks lVIercerisation einseitig mit Natronlauge 
bespriiht und auf eine Walze aufgewickelt, auf der sie etwa 
12 Stunden verbleibt (E.P. 3218/181:)7). 
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Baumwollene Waren, die mit Schwefelsaure von 52--60° Be 
wahrend 1-50 Minuten behandelt worden sind, werden mit Na
tronlauge von 8-15° Be wahrend 10-15 Minuten, dann mit 3 vH 
Boraxlosung und schlieBlich mit Weichmachungsmitteln, wie Gly
cerin, Calciumchlorid, Glukose oder Sene nachbehandelt (E. P. 
144 083). 

Gewebe, die mit Schwefelsaure von 70-80 vH etwa 1 Minute 
behandelt und dann ausgewaschen bzw. neutralisiert wurden, wer
den mit Aluminiumacetat und Sene nachbehandelt (E.P. 245 485). 

Zur Erzeugung von W olleffekten wird Baumwolle zunachst mit 
Schwefelsaure von etwa 50,5° Be behandelt, gewaschen und dann 
ohne Strecken alkalisch mercerisiert (Am.P. 1 392264). 

Man kann Baumwolle, die man mit einer Losung von Zellstoff 
in einer Salpetersaure von nicht unter 65 v H behandelt und dann 
ausgewaschen hat, denitrieren (D.R.P. 389547). 

Bei der Behandlung von Baumwolle mit Losungen von Zell· 
stoff in Salpetersaure von nicht unter 65 v H solI man das Aus· 
waschen der mit dieser wsung getrankten Faser nicht mit Wasser 
sondern mit etwa lO vH Losungen von Sauren, Basen oder Salzen 
vornehmen (D.R.P. 392 122). 

Zur Erhohung der Transparenz und Weichheit von Baum
wolle, die mit Schwefelsaure unter Zusatz von Ammoniumsulfat 
behandelt worden ist, solI man mercerisieren, auswaschen und 
unter Spannung trocknen (E.P. 195620). 

Nach dem Behandeln von Baumwolle mit Salpetersaure (Wol. 
len. und Leineneffekte) soIl man waschen und dann mit unver· 
dfumtem oder verdiinntem Pyridin od. dgl., auch unter Zusatz von 
Ammoniak nachbehandeln (E.P. 221 516). 

Bei der Erzeugung von Crepe- oder Transparenzeffekten durch 
Einwirkung von Schwefelsaure unter Zusatz von Formaldehyd 
oder Derivaten soIl man hinterher mercerisieren und mechanisch 
durch Schreinern, Kalandern u. dgl. nachbehandeln (E.P. 200 881). 

Baumwollene Gewebe, die zuerst heW gepreBt oder kalandert 
und dann mit pergamentierend wirkenden Mitteln, z. B. Schwefel
saure iiber 64,26 v H behandelt worden sind, soIl man zur Errei
chung eines weichen Grnfs mit verdiinnter Schwefelsaure von 
59,70-64,67 vH nachbehandeln. Man kann auch das Gewebe 
zuerst pergamentieren, dann pressen und zum SchluB mit ver· 
diinnter Schwefelsaure nachbehandeln (E.P. 230530). 

Zur Erzielung von Leineneffekten soIl man nach der Behand· 
lung mit Schwefelsaure von 53-53,5° Be auswaschen, unter Span
nung trocknen und mercerisieren (E.P. 232451). 

Baumwolle, die man zur Erzielung von Woll· oder Transpa-
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renzeffekten mit Mischungen von Schwefelsaure und Salzsaure 
behandelt hat, soll man hinterher mercerisieren (Am.P. 1 518 931 
und Am.P. 1 519376). 

Bei der Behandlung von Geweben mit einer Mischung von 
gleichen Teilen konz. Schwefelsaure und Eisessig kann man unter 
Spannung arbeiten und nach dem Auswaschen trocknen, pressen 
und kalandern (Am.P. 1546211). 

Nach der Behandlung von Baumwolle mit einer Mischung von 
Schwefelsaure und Salpetersaure zur Erzielung von Transparenz 
und Wolleffekten soIl man stark spannen und gegebenenfalis mer
cerisieren (F.P. 516650). 

Nach der Kaltmercerisation (D.R.P. 340824) von Baumwoll
geweben, deren Garne die englische Garnnummer 80 nicht liber
steigen, und die hierbei Leineneffekte liefern, soll man zur Erha
hung des Effekts mit Schwefelsaure von liber 50 1 / 2° Be nachbe
handeln (D.R.P. 391490). 

Bei der Behandlung von Baumwollgeweben mit Schwefelsaure 
von spez. Gew. 1,530-1,535, in welche die mindestens 30 vH 
Wasser enthaltende Ware eingetaucht wird, soll man zur Erzielung 
moglichst weicher Wolleffekte hinterher mercerisieren (D.R.P. 
431 751). 

Vor der Behandlung der Baumwolle mit einer zur Mercerisation 
zu schwachen Lauge von 15-22° Be bei 30-35° C soIl man die 
Faser zunachst etwa 2 Minuten mit Schwefelsaure von 51-53° Be 
bei 14-16° C vorbehandeln, waschen und trocknen. Zweck ist die 
Erzielung von Wolleffekten (Am.P. 1 616749). 

Durch die Behandlung von baumwoUenen Geweben mit Chlor
zinklosung erhalt man Sandpapiereffekte, die in weiche Transpa
renzeffekte libergehen, wenn man die Ware einer alkalischen Mer
cerisation unterzieht (E.P. 225680). 

W ollgarn, das man in Strangform mit einer starken Lasung von 
Bisulfit behandelt, wird dieser Behandlung unter Spannung aus
gesetzt (D.R.P. 2332lO, Kl. 8). 

Zur Erzielung eines moglichst hohen Glanzes solI wahrend der 
Natronlaugebehandlung eine moglichst hohe Spannung angewen
det werden 1. 

Die Mercerisation von Geweben unter Spannung erfolgt im 
Mercerisierfoulard unter sehr starkem Druck mit einer Natron
lauge von 30° Be. Das schwere Gewebe passiert den Foulard, 
wird aufgerollt, bleibt einige Stunden so liegen, wird nochmals 
foulardiert und kommt dann auf Spannrahmen. Das schwere 

1 Gardner: Mel'cerisation 1912. S. All. 
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Gewebe kann auch zwei nebeneinander stehende Foulards passie
ren und dann direkt auf den Spannrahmen gehen. Bei leichten 
Geweben passiert es ein dreiwalziges Foulard und geht dann direkt 
auf den Spannrahmen1 • 

Nach dem Mercerisieren unter Spannung werden Gewebe fiiI 
helle Nuancen entweder noch ausgekocht oder ausgekocht und 
gebleicht. Zum Auskochen benutzt man natronlaugehaltige 
Spiilflotte von 2° Be und laBt 4 Stunden unter Druck kochen, 
dann wird abgesauert oder erst gebleicht, abgesauert und gespiilt~. 

Die Laugenbehandlung unter rollendem Druck geschieht in der 
Weise, daB man die Ware auf einer Art von Padding. oder Krabb
maschine mit Lauge trankt und sie sodann entweder ohne die 
Lauge daraus zu entfernen oder die laugenfreie Ware del' Span. 
nung aussetzt3 • 

Beim Mercerisieren von feinen Geweben, Strick- und Wirk
waren, Spitzen u. dgl. wird das Mercerisiergut in Sand eingebettet 
und in diesel' Weise fixiert der Mercerisierung unterworfen4.. 

Zur Erhohung der Quelleffekte bei der Mercerisation ohne 
Schadigung der Faser soIl man zum Mercerisieren gekiihlte Lauge 
verwenden, und die Streckung unter Kiihlung del' Ware durch 
Kiihlwalzen oder Kiihlflachen vornehmen, worauf unter Spannung 
heW ausgewaschen wird (E.P. 262154). 

Bei der Mercerisation mit gekiihlter Lauge und Streckung unter 
Kiihlung soIl man die Fixierung der gestreckten Ware durch trok· 
kene Hitze bewirken (E.P. 267470). 

Nach del' Behandlung baumwollener Gewebe mit Schwefel
saure von 66,53 vH soIl man nach dem Auswaschen bzw. Neutra· 
lisieren und Auswaschen kalandern, um die Poren des Gewebes 
zu schlieBen (E.P. 22566/1892). 

Nach dem Hydratisieren von Baumwolle mit starker Schwefel· 
saure oder Natronlauge bei niedriger Temperatur und nach erfolgtem 
Auswaschen soIl man am Spannrahmen trocknen (E. P. 18119/1890). 

VII. Die zur l"Iercerisatioll verwendetell 
Agenzien, ihre Temperatur, Zusammensetzung, 

Konzentration, Dauer del' Einwirkung usw. 
Es werden in Parnell, Life and Labours of John Mercer, 1886, 

S. 178, vorgeschlagen, zur Erreichung von Mercerisiereffekten N a· 
tronlaugen von 22,3-27 vH NaOH zu verwenden. 

1 Gardner: Mercerisation 1912. S. 107. 2 ebenda S. 108. 
3 Herzinger: Veredelung del' Baumwollfaser 1926. S. 21. 
, ebenda S. 120/122. 

Sedlnczck, Mcrcerlsicrungsverhhren. ;i 



66 Die zur Meroerisation verwendeten Agenzien. 

Empfohlen wird auch der Zusatz von zinnsaurem Natrium zu 
den Mercerisierlaugen 1. 

Auch sehr starke LOsungen von Soda in der Ritze Bollen gegen· 
iiber Baumwolle ohne jede Wirkung sein2 • 

Fiir die Mercerisation baumwollener Gewebe wird bei gewohn. 
Hcher Temperatur eine Konzentration von 20,15-24,6 vH NaOH 
empfohlen8 • 

Natronlauge von 4,3 vH soll selhst in 42 Stunden nur eine sehr 
geringe Anderung der Baumwolle bewirken4 • 

Auch Natronlauge von 29,3 vH wird durch den Mercerisier· 
prozeB stark geschwacht. Um demnach die Lauge auf etwa 
20,15° vH zu halten, muB man mit einer Lauge von 27 vH an· 
fangen5 • 

Die Einwirkung der Lauge soll bei hOheren Tcmperaturen ge· 
ringer sein als hei niedrigen. Bei Kochtemperatur soIl der ange· 
strehte Effekt nicht erreicht werden6 • 

Nach Mercer soIl die heste Temperatur zur Behandlung hei 
15,5° C Hegen. Bei niedrigeren Temperaturen werden die Gewebe 
leicht steifer und harter? 

Auswaschen mit verdiinnter Lauge von 8,78 vH soIl den Merce· 
risiereffekt verschwinden lassen, sofern mit einer Lauge merceri· 
siert wurde, die unter 22,3 vH NaOH lags. 

Fiir die Herstellung von Crepeeffekten solI man bessere Resul· 
tate mit einer Lauge von 27 vH als von 31,5 vH NaOH erreichen. 
Dagegen nimmt man zur ErhOhung der Farbaufnahmefahigkeit 
besser eine Natronlauge von 31,5 VH9. 

Diinne Schwefelsaure fiihrt ebenso wie starke leicht zu einer 
Zerstorung der Faser. Es wird empfohlen, Schwefelsaure von 
61,59-70,85 vH hei gewohnlicher Temperatur nur wenige Minuten 
anzuwenden. Fiir die ErhOhung der Farbaufnahmefahigkeit soIl 
man eine Schwefelsaure von 63,43 vH bei einer Temperatur von 
10-15,55° C benutzen und zwar 1 Minute unter Fiihrung durch 
Leitwalzen 10. 

Schwefelsaure von 61,59 vH soll nur eine sehr geringe Wirkung 
habenll• 

Schwefelsaure von 64,26 vH hei 10° C angewandt, giht nach 
dem Waschen und Trocknen ein Produkt wie Handschuhleder, 
das auf den urspriinglichen Umfang ausgereckt werden kann. 
Schwefelsaure von 66,09-66,53 v H liefert ein steifcs, weiBes Pro· 

1 Parnell: 1886. S.178/17!J. I ebenda S.183. 
a Parnell: 1886. S. 183. 4 ebenda S. 183. ~ ebenda S. 183. 
• cbenda S. 184. 7 ebenda S. 184. 8 ebenda S. 183. 
• ebenda S. 189. 10 ebenda S. 196. 11 ebenda S. 196. 
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dukt. Mit Schwefelsaure von 66,95-70,85 vH bei 10° C wird das 
Gewebe halbdurchscheinend 1. 

Schwefelsaure von nicht mehr als 66,53 vH verwandelt Papier 
in eine schleimige Masse; starkere Saure in eine zarte zusammen
hangende Masse. Bei noch starkerer Einwirkung entsteht Dex
trin2 • 

Zum Mercerisieren kann man auch starke Losungen von Zink· 
chlorid (200° Tw) bei 37,78° Coder hOher anwenden. Die Losung 
soll 21/2 Aquivalente Wasser auf 1 Aquivalent Chlorzink enthal. 
ten. Zinknitrat ist ohne Einwirkung3• 

Starke Losungen von Chlorcalcium sollen bei Kochtemperatur 
eine geringe Einwirkung auf Baumwolle haben. Verwendbar 
sind auch Mischungen von Zink- und Calciumchlorid, Arsensaure, 
Phosphorsaure und Zinntetrachlorid in der Hitze4 • 

Die Wirkung der Natronlauge soll durch Auflosen von Zink· 
oxyd stark erhOht werden. Die Wirkung soll nur in der Kalte und 
nicht in der Ritze eintreten6 • 

Zur Erzielung von durchscheinenden Produkten aus Papier 
oder baumwollenen Geweben soll man sie nur fUr wenige Augen· 
blicke in tief gekUhlte Natronlauge eintauchen, die man aus 0,57 1 
einer 31,5proz. Natronlauge mit etwa 600g Schnee oder zerkleiner
tem Eis erhalt und deren Temperatur unter minus 17,8° C liegt6 • 

Fur durchscheinendes Papier wird eine Schwefelsaure von 66,53 
bis 70,85 vH bei 10° C empfohlen7 • 

Baumwolle ist vollkommen loslich in einer gesattigten Losung 
von Kupferoxydhydrat in Ammoniak (spez. Gew. 0,920). Ein 
merschuB von Ammoniak erhOht die lOsende Wirkung nicht. 
Eine Mischung von Kl\pfersulfat mit Ammoniak hat nicht die 
gleiche Wirkung8 • 

Die Losung von Kupferoxyd (nicht Oxydhydrat) in Ammoniak 
wirkt viel schwacher als die des Oxydhydrates9 • 

Eine gesattigte Losung von Kupferoxydhydrat in Ammoniak 
(spez. Gew. 0,920) und mit 2 Teilen Wasser verdunnt wirkt in del' 
Kalte wahrend 10 Minuten stark auf Baumwolle; beim Erwarmen 
auf 37,78° C wird die Einwirkung dieser Losung stark geschwachtIo• 

Behandelt man ein Baumwollgewebe eine Nacht lang mit 
13,3proz. Natronlauge, dem man eine ammoniakalischeLosung des 
Kupferoxyds zugesetzt hat, so absorbiert das Gewebe eine reich
liche Menge Kupfer; es wird blau und steif, aber nicht gummiartigll • 

1 Parnell: 1886. S.197/198. 2 ehenda S.198/199. 
3 ebenda S.200. • ehenda S.200/201. 6 ehenda S.201. 
6 ebenda S. 202. 'ehenda S. 203. 8 ebenda S. 21fl. 
• chendn, S.215. 10 ehenda S.216. 11 ehenda S.216. 

fl· 
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Die Starke der Lauge solI 27-31,5 vH NaOH sein, die Tempe. 
ratur 15,5° Coder darunter (E.P. 13296/1850). 

Beim Aufbringen der Lauge unter Verwendung von Walzen 
in einem Bottich bei gewohnlicher Temperatur solI die Lauge 
17,81-22,3 vH NaOH stark sein (E.P. 13296/1850). 

An Stelle von Natron· oder Kalilauge kann man 62,06 proz. 
Schwefelsaure bei 15,5° Coder darunter anwenden, oder auch 
Chlorzink von 145° Tw bei 65,5-71,1° C (E.P. 13296/1850). 

Ffir Halbwolle oder Halbseide soIl das Alkali nicht starker als 
17,81 vH und die Temperatur nicht iiber 10° C sein (E.P. 13296/ 
1850). 

Man kann die Natronlauge auah in einer KonzentratiOll von 
8,78 vH NaOH anwenden (E.P. 13296/1850). 

Zum Mercerisieren solI man Natrium· oder Kaliumhydroxyd 
unter Zusatz von Zinkoxyd anwenden (E.P. 20 314/1889). 

Die Starke der Natronlauge soll nach Lowe 1l,06-34,2 vH, 
ffir gewohnlich 17,81-24,5 vH betragen (E.P. 20314/1889). 

Bei einer Lauge von 17,81-24,5 vH NaOH bei 15,5° C betragt 
die Dauer der Mercerisation ffir gewohnlich 2 Minuten. Sie kaml 
aber zwischen 1-15 Minuten schwanken (E.P. 20314/1889). 

Die Dauer des Mercerisierens unter Anwendung von Spannung 
solI 20 Minuten betragen (E.P. 4452/1890). 

Zum Mercerisieren von Garnen wird Schwefelsaure oder ChIor· 
zink vorgeschlagen (D.R.P. 21 380, Kl. 8). 

Mercerisieren von Garnen mit Schwefelsaure spez. Gew. 1,6 
(68,70 vH). Dauer des Eintauchens 21/2 Sekunde, Tiefe des Ein· 
tauchens 0,3-0,6 m. Temperatur 15° C (D.R.P. 21 380, Kl. 8). 

Zum Verdichten von Baumwolle VOl' dem Gaufrieren solI man 
eine Natronlauge von 23,50-30,0 vH NaOH anwenden (D.R.P. 
28696, Kl.8). 

Bei der Herstellung von Crepeeffekten aus gemischten Gewe· 
ben solI die Starke der Natronlauge 10,30-25,20 vH betragen, 
auch kann man konz. SchwefeIsaure dazu anwenden (D.R.P. 
30 966, Kl. 8). 

Bei der Behandlung gemischter Gewebe mit Laugen zur Her. 
stellung von Crepeeffekten solI die Temperatur zur Schonung der 
animalischen Faser etwa 0° C sein, um die Eintauchdauer auf 5 bis 
10 Minuten erhOhen zu Mnnen (D.R.P. 37658, Kl.8). 

Bei dem zuletzt erwahnten Verfahren solI man mit Schwefelsaure 
von 61,12-64,0 vH bei sehr niedriger Temperatur 5-10 Minuten 
behandeln. Bei Verwendung vonSchwefelsiiure von 65,5-66,95vH 
oeler sagar von 96 vH mull man sehr schnell operieren (D.R.P. 
37658, Kl. 8). 
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Zum Hydratisieren der Baumwolle soIl man Schwefelsaure von 
del' Dichte 1,530-1,560, bei 4_8° C, odeI' auch Phosphorsaure 
nehmen (D.R.P. 64457, K1. 8). 

Man kann zum Hydratisieren del' Baumwolle bei 4-8~ C Kali
odeI' Natronlauge von 1,350-1,400 spez. Gew. anwenden (D.R.P. 
64457, K1. 8). 

Die Saure wird nach dem Mercerisieren durch Eindampfen 
konzentriert (D.R. P. 64457, Kl. 8). 

Hydratisieren von gemischten Geweben aus Cellulose und ani
malischen Fasern mit Schwefelsaure von 1,530-1,560 Dichte bei 
4_8° C (D.R.P. 64457, K1. 8). 

Zum Mercerisieren von gemischten Geweben unter Spannung 
wird kalte Natronlauge von 15-32° Be odeI' Schwefelsaure von 
49,5-55,5° Be bei kurzer Einwirkung vorgeschlagen (D.R.P. 
85 564, K1. 8). 

Mercerisieren del' Baumwollfaser vor dem Verspinnen (D.R.P. 
85564, K1. 8). 

Mercerisieren unter hoher Spannung (D.R.P. 97664, K1. 8). 
Fur Mercerisation unter Spannung wird eine Natronlauge von 

25-30° Be etwa 10 Minuten angewendet (D.R.P. 97664, Kl. 8). 
Man kann auf Streckwalzen feine Gewebe in doppelter Lage 

mercerisieren (D.R.P. III 370, Kl.8). 
Man kann bei Temperaturen unter 0° C gespannte Baumwolle 

mit so schwachen Laugen (12° Be), die bei normaler Temperatur 
unwirksam sein wurden, mercerisieren. Man trankt zuerst bei ge
wohnlicher Temperatur und ki.ihlt die getrankte Faser (D.R.P. 
112773, Kl. 8). 

Bei Anwendung von verdunnten Laugen (12° Be) unter 00 C 
hort die mercerisierende (schrumpfende) Wirkung del' Lauge bei 
Erhohung del' Temperatur auf (D.R.P. 112773, K1. 8). 

Kalte, schwache Lauge (12° Be) wirkt unter 0° C mercerisie
rend (D.R.P. 112773, Kl. 8). 

Beim Herstellen von Crepeeffekten soll man eine Lauge von 
30-500 Be anwenden (D.R.P. 83314, K1. 8). 

Verdickte Lange zum Aufdrnck besteht aus 41 62,5 proz. Xtz
natronlauge und II 75proz. Losung von uritischem Gummi(D.R.P. 
83 314, K1. 8). 

Man kann einer Natronlauge von 30-50° Be alkalibestandige 
substantive Farbstoffe wie Erika zusetzen und das Gewebe mit 
dieser Losung pflatschen (D.R.P. 89977, K1. 8). 

Zur Erzielung von sehr hohem Glanz werden die baumwollellell 
Garne odeI' Gewebe, die unter Spannung mercerisiert worden sind, 
nach dem Auswaschen gespannt getrockllet (D.R.P.1l3929, Kl. 8). 
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Man kann gespannt mercerisierte Garne und Gewebe beirn 
nachfolgenden Farben und Bedrucken gespannt erhalten (D.R.P. 
113929, Kl. 8). 

Beim Mercerisieren unter Spannung kann man Garne ohne 
Spannung laugen, spannen und auswaschen. Statt des Auswa
schens kann man Gase anwenden, die sich mit dem Alkali ver
binden, wie z. B. Kohlensaure, oder diese beiden Verfahren kom
binieren (D.R.P. 120344, Kl. 8). 

Berm Mercerisieren wird dem Einschrumpfen durch elastische 
Spannung entgegengewirkt (D.R.P. 127161, Kl. 8). 

FUr die Mercerisierung unter rollendem Druck wird eine Lauge 
zwischen 15-45° Be vorgeschlagen (D.R.P. 128284, Kl. 8). 

Die mit Lauge behandelte Ware wird einer rollenden Pressung 
oder rollendem Druck unterworfen (D.R.P. 128284, Kl.8). 

Beim Mercerisieren unter rollendem Druck solI die Lauge 15 bis 
45° Be stark sein (E.P. 16840/1896). 

Zur Erzielung von sehr hohem Glanz solI man schwach gedrehte 
Garne aus agyptischer oder Sea-Island-Baumwolle verwenden 
(19633/1896). 

Man solI Fasern als Copse auf der Haspel oder als Bobbinen 
mercerisieren (E.P. 20714/1896). 

Man kann unter Spannung eine Natronlauge von 10-20° Be 
unter 0° C benutzen oder Natronlauge gewohnlicher Temperatur 
und dann abkiihlen (E.P. 20714/1896). 

Zum Mercerisieren solI man eine kalte Natronlauge von 30° Be 
anwenden (E.P. 28870/1896). 

Das Mercerisieren erfolgt ohne Spannung, darauf Trocknen bei 
niedriger Temperatur mit Spannung, dann ungespannt waschen 
(E.P. 28870/1896). 

Man mercerisiert in aufgerolltem Zustand ohne tlberschuB an 
Lauge, Dauer 12-24 Stunden (E.P.3218/1897). 

Mercerisieren von Faden unter rollendem Druck. Anwendung 
gekuhlter Lauge (E.P. 14201/1897). 

Zum Mercerisieren von Vorgespinst verwendet man Laugen von 
6,58-32,8 vH NaOH bei einer Temperatur von minus 17,78 bis 
15,55° C (E.P. 17 397/1897). 

Das Entfernen del' uberschiissigen Lauge geschieht durch eine 
Zentrifuge oder durch PreBwalzen (E.P. 17397/1897). 

Das Mercerisieren von Samt wird mit einer Losung von Xtz
natron (spez. Gew. 1,375-1,385) bei 10-15° C vorgenommen 
(D.R.P. 117733, Kl.8). 

Man vermeidet das Einschrumpfen beim Mercerisieren, wenn 
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man zur Lauge Glycerin, Alkalisilikat, Alkalialuminat und Koh. 
lenwasserstoffe zusetzt (D.R.P. 117 733, Kl. 8). 

Man verwendet zum Mercerisieren Natronlauge von 30° Be 
wahrend etwa 20 Minuten und trocknet die aufgebrachte Lauge 
unter Spannung bei 37,5° C (D.R.P. 120576, Kl. 8). 

Beendigung des Mercerisierungsprozesses durch Einbringen in 
warme Lauge gleicher Konzentration unter Ausrecken (D.R.P. 
122488, Kl. 8). 

Baumwollgam wird bei einer die Festigkeitsgrenze iiberschrei. 
tenden Spannung mercerisiert, also zerrissen gekrempelt und noch· 
mals versponnen (D.R.P. 129843, Kl.8). 

Kiihlen der Lauge VOl' dem Aufbringen durch komprimierte 
Kohlensaure, Ammoniak oder schweflige Saure (D.R.P. 131 134, 
Kl. 8). 

Einseitig mit Lauge behandelte und aufgerollte Ware bleibt 
1-4 Stunden im MercerisierprozeB (D.R.P. 131 134, Kl.8). 

Zum Mercerisieren von Gam auf Rahmen gespannt verwendet 
man eine Natronlauge nicht unter 32° Be wahrend 6-10 Minuten 
(E.P. 12669/1898). 

Das Mercerisieren von losen Fasem wird in einer doppelwan. 
digen Zentrifuge mit durchlochten Wandungen ausgefiihrt (E.P. 
4528/1907). 

Man benutzt zum Mercerisieren an Stelle von Natronlauge 
30 vH Schwefelalkalien, in der KiHte auch unter Zusatz von etwa 
10 vH Benzin, sulfurierten oder oxydierten Ole (Olein) Tiirkisch· 
roWl), Benzol, Athyl. oder Methylalkohol, Naphtha, TerpentinOl 
oder Petroleum. Einwirkung 15-30 Minuten. Arbeiten unter 
Spannung (Am.P. 621477). 

Mercerisieren von Tiill in Stiicken (F.P. 426060). 
Man erhalt keine Mercerisiereffekte, sondem Transparenz. 

effekte, wenn man Natronlauge von mindestens 15° Be unter 0° 
80 lange einwirken laBt, bis der Transparenzeffekt eintritt. Man 
verwendet z. B. auf _12° abgekiihltc Natronlauge von 15° Be 
wahrend 5 Minuten, oder auf _8° C abgekiihlte Natronlauge von 
20° Be wahrend 2 Minuten, oder auf _10° C abgekiihlte Natron· 
lauge von 30° Be wahrend 1 Minute (O.P. 85599, D.R.P. 340 824). 

Man erhalt Leineneffekte, wenn man Baumwollgarne nicht 
unter Gamnummer 80 engl. mit Laugen iiber 15° Be unter 0° C 
behandelt (O.P. 95056, D.R.P. 391490). 

Abhangigkeit der Wirkung der Lauge yon der Konzentration 
und Temperatur (D.R.P. 340824 und D.R.P. 391490). 

Mit hochkonzentrierter Lauge (45° Be) wird abgekochte Baum. 
wolle 1/2 Stunde gekocht, dann ohne Entfernung der Lauge ge. 
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streckt und in gestrecktem Zustand ausgewaschen. Man erhalt 
eine gebleichte Ware mit Appret (D.R.P. 141 394). 

Um das Eingehen der Baumwolle beim Mercerisieren zum Teil 
zu vermeiden, soIl man der Lauge (etwa 28° Be) etwa 10 vH Was
serglas von 41 ° Be zusetzen. Weitere Zusatze von TiirkischrotOl, 
Seife und Glycerin erhOhen'die Wirkung (D.R.P. 98601, Kl.8). 

Ein Zusatz von TiirkischrotOl, Seife oder Glycerin zur Merceri
sierlauge vermindert das Einschrumpfen nicht (D.R. P. 98601, Kl. 8). 

Das Mercerisieren auch unter Spannung kann zusammen mit 
dem Anfarben mit Schwefelfarbstoffen ausgefiihrt werden. Gehalt 
des Farbbades an Xtzalkali 10 vH (D.R.P. 99337, Kl. 8). 

Um das Eingehen der Baumwolle beim Mercerisieren mit Lauge 
von 36-40° Be zu vermeiden, wird mit einer 20-50 proz. Losung 
von Tiirkischrotol vorbehandelt (D.R.P. 110 184, Kl. 8). 

Zur Vermeidung des Einschrumpfens kann man der Natron
lauge TiirkischrotOl oder andere sulfurierte Ole zusetzen (D.R.P. 
llO 184, Kl. 8). 

Man soIl dem Mercerisierungsbad Glycerin zusetzen (D.R.P. 
llO 184, Kl. 8). 

Zum Mercerisieren mit Losungen von Alkalisulfiden wird ein 
Zusatz von TiirkischrotOl vorgeschlagen (F.P. 264539). 

Schwefelsaure von 49-51 ° Be wirkt in der Kalte lediglich 
mercerisierend, mit konzentrierter Schwefelsaure wird die Baum
wolle steif (D.R.P. 129883, Kl. 8). 

Beim Behandeln von gespannter Baumwolle mit starker 
Schwefelsaure gelangt die Saure nicht zu den inneren Schichten 
(D.R.P. 129883, Kl. 8). 

Zur Erzielung von Appret behandeIt man Baumwolle zunachst 
mit erweichenden Mitteln wie konz. Schwefelsaure, Kupferoxyd
ammoniak, Alkalilauge und Kupfersalzammoniak, Alkalilauge und 
Schwefelkohlenstoff, Chlorzinklosung, Salpetersaure (besonders in 
der Kalte), stark abgekiihlte konzentrierte Salzsaure; nach deren 
Entfernung unter Spannung mercerisiert wird (D.R.P. 129883, 
Kl.8). 

Zum Angelatinieren von Baumwolle verwendet man Schwefel
saure von 49,9° Be etwa 10 Minuten lang, Salpetersaure VOll 43° Be 
mehrere Stunden lang (bei Anwendung von Kalte in kiirzerer Zeit), 
Salzsaure vom spez. Gew. 1,19 - 2 Stunden lang bei _15° C -, 
Chiorzinklosung von etwa 100 vH bei haherer Temperatur, 
Schweizers Reagens in der Kalte 5 Minuten lang, Natronlauge 
von etwa 30° Be und darauffolgende Behandlung mit Schwefel
kohlenstoff, oder Natronlauge und darauffolgende Behandlung 
mit Kupferlosung und Ammoniak (D.R.P. 129883, Kl. 8). 



Die zur Mercerisation verwendeten Agenzien. 73 

Zur Erzielung von einem steifen Appret wird stark gebleichte 
Baumwolle unter Spannul1g mit einer Natronlauge von 27-500 Be 
mercerisiert (D.R.P. 133456, Kl. 8). 

Um die Netzfahigkeit der Lauge zu erhohen, liberschichtet man 
sie oder setzt ihr folgende Zusatze zu: Methyl-, Athylalkohol, Ben
zol oder Homologe, Anilinol, Petroleum, Terpentinol. Die Lauge 
wird hierdurch auch vor der Einwirkung der Kohlel1saure ge
schlitzt (D.R.P. 134449, Kl.8). 

Baumwollgewebe mit Natronlauge von 30° Be bei minus 10° C 
wahrend 1 Minute behandelt, wird transparent (D.R.P. 340 824, 
Kl. 8). 

Man kann Baumwollgewebe zunachst kalt mercerisieren und 
dann mit Schwefelsaure von liber 50 1 / 2 0 Be behandeln, oder um
gekehrt, wobei auch die Schwefelsaure zwecks VerIangerung der 
Einwirkungsdauer in abgekiihltem Zustand angewendet werden 
kann (D.R.P. 340 824, Kl. 8). 

Man kann Gewebe zuerst mit einer Natronlauge von 30° Be 
bei _10° C transparent machen und dann gewohnlich merceri
sieren oder umgekehrt, oder zwischen kalten Mercerisierungen 
normal mercerisieren, wobei auch an Stelle von Lauge Schwefel
saure liber 50 1 / 2 vH auch geklihlt angewendet werden kann 
(D.R.P. 389428, Kl.8). 

ZumMercerisieren benutzt man eineNatronlauge von 18°Be bei 
5°C,der mal1Kochsalz undGlycerin zusetzt(D.R.P. 376541, K1.8). 

Man erhalt Leineneffekte, wenn man dicke Baumwollgewebe 
od. ahnl., deren Garnnummer 80 nicht liberschreitet, der Kalt
mercerisation unterwirft. Man kann die Behandlung mit kalter 
Lauge auch mit der von Schwefelsaure liber 50 1 / 20 Be auch in ge
klihltem Zustand kombinieren. Die Kombinationen mit gekiihlter 
Lauge und Saure konnen auch im Sinne des D.R.P. 295816 aus
gefiihrt werden (D.R.P. 391490). 

Mercerisierung der Baumwolle mit Rhodancalcium kombiniert 
mit der gewohnlichen Mercerisation mit Lauge (D.R.P. 405517, 
Kl. 8). 

Losungen von Calciumrhodanid und andere Metallrhodanide 
lOsen Cellulose auf (D.R.P. 405517, Kl. 8). 

Man mercerisiert mit Alkali ohne Spannung, wascht aus, trock
net und behandelt mit RhodancalciumlOsung, deren Siedepunkt 
zwischen 110-1300 C liegt, etwa 7-10 Sektmden (D R.P. 405 517, 
Kl.8). 

Die Netzfahigkeit der Mercerisierlauge wird erhOht durch hoch
molekulare Alkohole und Ketone, die durch niedrigmolekulare in 
Losung gebracht werden (D.R.P. 430085, Kl. 8). 
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ZUlU gieichzeitigen Bleichen und Mercerisieren verwendet man 
pine Lauge von etwa 20° Be, die 1-20 g wirksames Chior ilU Liter 
enthalt (D.R.P. 433 733, K1. 8). 

Eine Lauge von 9 vH NaOH erhOht die ZerreiJ3festigkeit, ohne 
zu mercerisieren. Temperatur 15-50° C (E.P. 131 212). 

Beim Mercerisieren von Vorgespinst soll die Lauge eine Tempe
ratur von 4,5° C besitzen (E.P. 175761). 

W oWihnliche Effekte und Transparenzeffekte werden erhalten, 
wenn man in der Kalte mit Natronlauge von etwa 40° Be arbeitet 
(F.P. 364577). 

Urn Jute ein wollahnliches Aussehen zu verleihen, soll man sie 
bei 60° C mit einer Lasung behandeIn, die Schwefelnatrium und 
Wasserglas enthalt (F.P. 538757). 

Zum Bleichen und gleichzeitigem Mercerisieren wird BaulU
wolle mit kochender konzentrierter N atronlauge behandelt (D.R. P. 
133,456, K1 8). 

Die kalte Mercerisation mit Laugen tiber 15° Be kann man auch 
kombinieren mit gewahnlicher Mercerisation oder mit Behandlung 
mit Schwefelsaure tiber 50 1 / 2° Be, auch in der Kaite (D.R.P. 
389428, Kl.8). 

Zur Kaltmercerisation (Transparenzeffekte) solI man Natron
lauge von 30° Be bei -lO° C I Minute einwirken lassen, oder Na
tronlauge von 28° Be bei _12° C (D.R.P. 389428). 

Zur Herstellung von Transparenzeffekten solI man Schwefel
saure von 54° Be anwenden, oder Schwefelsaure von 53° Be auf 
_5° C gektihlt, oder Schwefelsaure von 55° Be (D.R.P. 389428 
Kl.8). 

Zur Erzeugung von Steifheit neben Seidenglanz solI man einer 
Lauge von] 5-40° Be Steifprii:parate, wie Starke, Starkepriiparate, 
Gelatine od. ahn1. zusetzen (O.P. 458). 

Die Herstellung nitrierter Gewebe ist in den D.R.P. 58 133 und 
72969 beschrieben. Zur Vermeidung des Einlaufens soll man die 
Fasern ohne Spannung auf Walzen aus Porzellan oder Aluminium 
wickeln und Wolle und Tussahseide mit Salpetersiiure von 35° Be, 
Baumwolle mit einer Saure von 42-44° Be 2-5 Minuten behan
deln (D.R.P. 109607, K1. 8). 

Urn Transparenz-, Leinen- oder Wolleffekte zu erhalten, be
handelt man feuchte Gewebe (mit mindestens 30 vH Wasser) mit 
starker Schwefelsaure, auch unter Abktihlung. Kombination mit 
gewahnlicher Mercerisierung ist vorgesehen (D.R.P. 431751, Kl. 8). 

Zur Kombination von Beizen und Mercerisieren verwendet man 
Natronlauge von 23,2-24,1 vH, in der Cbromalaun oder Ferri
chlorid aufgelOst worden ist (E.P. 23741/1896). 
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Um beim Mercerisieren ohne Spannung das Einschrumpfen zu 
vermeiden, solI man der Lauge entweder Wasserglas oder Natrium
aluminat, eventuell auch noch Tiirkischrotol, Seifen, Glycerin od. 
ahnl. zusetzen (E.P. 10784/1897). 

Zur Vermeidung des Zusammenschrumpfens diinner Baum
wollgewebe beim Mercerisieren solI man der Lauge anorganische 
oder organische Colloide zusetzen, wie British Gum, 16sliches Was
sergI as oder Natriumaluminat und rollenden PreBdruck anwenden 
(E.P. 11 313/1897). 

Zur Vermeidung der Schrumpfung beim Mercerisieren solI man 
auf 2 Teile Natronlauge von 38° Be 1 Teil Glycerin zusetzen. Man 
kann auch Natronlauge von 50° Be anwenden (E.P. 27020/1897). 

Die Herstellung von Eisengarn erfolgt durch Behandlung mit 
Natronlauge in der Starke, Gelatine od. dgl. ge16st ist. Bei An
wendung starker Natronlauge wird mit Spannung gearbeitet. Man 
kann dieser Losung auchNitrocellulose zusetzen (E.P. 27 529/1898). 

Man kann zu derselben Zeit mercerisieren und bleichen, indem 
man eine Lauge anwendet, der etwa 5 vH Hypochlorit zugesetzt 
ist (E.P. 24 163/1899). 

Noch feuchte Baumwolle wird etwa 10 Minuten in einem Bad 
behandelt, bestehend aus Natronlauge von 45° Be, dem auf 10 Teile 
1 Teil Kupferoxydammoniak zugesetzt worden ist, und zwar bei 
80° C (E.P. 14283/1900). . 

Das mit Natronlauge unter Zusatz von Kupferoxydammoniak 
in der Hitze behandelte Gewebe wird erst heiB, dann kalt eventuell 
mit verdiinnter Salpetersaure ausgewaschen, dann mit konzen
trierter Salpetersaure von 35° Be bei niedriger Temperatur nach
behandelt (E.P. 14283/1900). 

Man soIl die Mercerisation mit Natronlauge von etwa 25° Be 
unter Zusatz von Ammoniak bei 85° C ausfiihren und dann mit 
verdiinnter Saure auswaschen (E.P.6992/l906). 

Man kann Rohbaumwolle, die vollkommen unbehandelt ist, fiir 
das Eindringen der Mercerisierlauge geeignet machen, wenn man 
der Lauge Handelsalkohol oder Holzgeist in bestimmten Mengen 
zusetzt, welche die Oberflachenspannung herabsetzen, aber die 
wachsartigen Stoffe der Fasern noch nicht 16sen (E.P. 202057). 

Man kann zum Mercerisieren an Stelle von Natronlauge auch 
Alkalisulfide anwenden, denen man vorteilhaft um ihre Eindrin
gungsfahigkeit zu erhohen, Zusatze von Athyl-(Methyl-)Alkohol, 
sulfurierten oder oxydierten Olen, Benzin, Benzol, Solventnaphtha, 
Naphthool, Terpentinol oder Petroleum macht. Man verwendet 
30 proz. Sulfid16sungen mit 10 vH Zusatz D.R.P. 130455 und 
Am.P. 621 477. 
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Zur Erzielung von hohem Glanz auf kurzstapeliger Baumwolle 
solI man sie abgekocht in starke Natronlauge und dann gespannt 
in heiJ3e konzentrierte Natronlauge, der Kupferoxydammoniak 
zugesetzt ist, einbringen, dann folgt eine Kochbehandlung mit 
Salpetersiiure, Salzsaure oder Schwefelsaure (Am.P. 682494). 

Man kann Baumwolle auch in drei Phasen zuerst mit konzen
trierter Natronlauge, dann mit Kupferoxydammoniak und schlieJ3-
lich mit starken Sauren behandeln (Am.P. 682494). 

Zum Mercerisieren von gemischten Geweben aus Baumwolle 
oder Leinen und Viscoseseide soll man eine Losung von etwa 
943 Natronlauge von 27,2 vH NaOH und 57 g Formaldehyd an
wenden. Durch die Mitverwendung des Formaldehyds solI die 
Viscoseseide gegen den Angriff der Natronlauge geschont werden 
(Am.P. 1 343 138). 

Um in gemischten Geweben, aus Baumwolle und Viscose be
stehend, beim Mercerisieren die Viscose zu schonen, soIl man der 
Natronlauge Phenole zusetzen. Es ist folgende Mischung ange
geben: 950 g Natronlauge, 27,2 vH NaOH und 50 g Phenol 
(Am.P. I 343 139). 

Zum Mercerisieren von gemischten Geweben aus Baumwolle 
und Viscoseseide solI man 865 g Natronlauge von 29,6 vH NaOH 
und 135 g Glycerin anwenden. Das Glycerin solI die Viscoseseide 
schiitzen (Am.P. 1 346802). 

Zum Mercerisieren von gemischten Geweben aus Baumwolle 
und Viscoseseide soll man 819 g Natronlauge von 32 vH NaOH 
und 181 g Monoacetin anwenden. Das Monoacetin soll die Vis
coseseide gegen die Einwirkung der Natronlauge schiitzen (Am.P. 
I 346803). 

Zur Erzeugung von Wolleffekten auf Baumwolle soIl man nach 
dem Mercerisieren vorteilhaft bleichen und dann mit einer Losung 
von Chlorzink von 66° Be hei einer Temperatur von 60-70° C 
behandeln (Am.P. 1 439516). 

Zur Erzielung wollahnlicher Effekte soll man die Baumwolle 
zuerst mit Schwefelsaure von 49-51 ° Be, oder Phosphorsaure von 
55-57° Be, oder Salzsiiure vom spez. Gew. 1,19 bei Temperaturen 
unter 0° C, oder mit Salpetersaure von 43-46° Be, oder mit ChlOI;
zinklosung von 66° Be bei 60-70° C, oder mit Sch weizers Rea
gens bei kurzer Einwirkungsdauer behandeln, waschen und dann 
ohnc Streckung mit Natronlauge mercerisieren (Am.P. 1 439 158). 

Zur Herstellung von Kragen oder ahnlichen Gegenstanden soll 
man die fertig zugeschnittenen Artikel starker Natronlauge aus
setzen, die mit Peroxyd versetzt ist (Am.P. I 576292). 

Man soIl den Mercerisierbiidern zur ErhOhung der Netzfahigkeit 
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der Fasern Zusatze von Alkohol, Terpentin61, Benzin, Petroleum 
oder ahnliches hinzufugen (F.P. 469242). 

Zur Erhohung der ZerreiBfestigkeit von Baumwollgarnen be· 
handelt man sie mit VitriolOl vom spez. Gew. 1,4-1,8 bei einer 
Temperatur von 15° C. Bei Verwendung einer Saure vom spez. 
Gew. 1,6, solI die Behandlungszeit 21/2 Sekunde und die Tiefe des 
Eintauchens 0,3-0,6 m betragen (D.R.P. 21 380, KI. 8). 

Zum lVIercerisieren gespannter Baumwolle solI man eine kalte 
Lauge von 15-32° Be anwenden, die in kaltem Zustande Seide 
und Baumwolle nicht angreift. Als Saure verwendet man starke 
Schwefelsaure von 49,5-55,5° Be bei kurzer Einwirkung. Die 
Reaktion ist beendigt, wenn die Faser ein pergamentartiges Aus
sehen erhalt (D.R.P. 85564, Kl.8). 

Bei der Erzeugung von Glanz auf Baumwolle, Wolle oder Seide 
soIl man die gereinigten Garne auf Walzen aus Porzellan oder Alu· 
minium aufwickeln und mit Salpetersaure von 35-44° Be wahrend 
2-5 lVIinuten behandeln (D.R.P. 109607, Kl. 8). 

Die lVIercerisierung von rohen oder vorgefarbten Geweben mit 
Alkalien oder Sauren findet unter rollendem Druck statt, wobei 
del' Druck wahrend der lVIercerisation und der Neutralisation auf· 
recht erhalten wird, wobei die Ware aufgewickelt bleibt (D.R.P. 
128284, Kl. 8). 

Zur Erzielung wollahnlicher Effekte soIl man rohe, gebleichte 
oder mercerisierte Baumwolle ohne Spannung der Einwirkung von 
65-75 vH oder hoher konzentrierter Salpetersaure wahrend 2 bis 
30 :i\finuten bei Temperaturen von etwa 20° C unterwerfen 
(O.Pat. 92 343). 

Transparenzeffekte auf Baumwolle solI man erzielen, wenn man 
Schwefelsaure unter 50 1/ 2° Be bei einer Temperatur von wenig. 
stens -40 C auf Baumwolle einwirken laBt und hierauf alkalisch 
mercerisiert (E. P. lO3432). 

Wollahnliche Effekte auf Baumwolle erreicht man dadurch, 
daB man die Baumwolle mit Schwefelsaure unter 50 1/ 2° Be bei 
Temperaturen unter -40 C behandelt (E.P. lO3432). 

Konzentrierte Schwcfelsaure verleiht der Baumwolle ein durch· 
scheinendes Aussehen (E.P. 103432). 

Schwefelsaure von 40-60° Be macht die Baumwolle wasser
dicht (E.P. lO3432). 

Schwefelsaure von 50-66° Be kann bei Temperaturell von etwa 
0° C zur Herstellung von Crepeeffekten verwendet werden (E.P. 
lO3432). 

Fill' die Zweckc der Fiirberei wird eine Behalldlung ner Banm· 
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wolle mit Natronlauge von 15-32° Be oder Schwefelsaure von 
49,5-55,5° Be vorgeschlagen (E.P. 103432). 

Man solI Baumwolle auch mit einer Natronlauge von 10 bis 
20° Be bei Temperaturen unter 0° C behandeln (E.P. 103432). 

Zur Erzielung von Transparenzeffekten oder Wolleffekten auf 
Baumwolle solI man sie mit einer Schwefelsaure von weniger als 
50 1 / 2° Be und zwar bei einer Temperatur unter -00 C behandeln 
(E.P. 103432). 

Unbehandelte oder mercerisierte Baumwolle, die durch Behand
lung mit Schwefelsaure von wenigstens 50 1/ 2° Be einen Trans
parenzeffekt und steifen Griff erhalten hat, wird in der gleichen 
Richtung weiter verandert, wenn man sie mit Natronlauge von 
28-30° Be unter schwacher Spannung mercerisiert (E. P. 
103432). 

Schwefelsaure unter 50 1 / 2° Be erzeugt bei Temperaturen von 
0-15° C nur einen leichten Transparenzeffekt, der auch durch 
eine nachfolgende Mercerisation nicht ausreichend wird (E.P. 
103432). 

Flir die Erzielung von Transparenzeffekten nnd Wolleffekten auf 
Baumwolle solI man sie zuerst mit Schwefelsaure von weniger als 
500 Be und bei wenigstens -40 C behandeln und dann hinterher 
alkalisch mercerisieren (E.P. 103432). 

Man kann Baumwolle ohne Faserschwachung mit Schwefel
saure unter 50 1/ 2 0 Be bei mindestens -40 C 10 Minuten behandeln. 
Rei Verwendung von Schwefelsaure liber 50 1 / 20 Be solI die Ein
tauchzeit nur 20 Sekunden betragen (E.P. 103432). 

Man kann Baumwolle mit Schwefelsaure von 49,5-53,5° Be 
in ein pergamentahnliches Produkt liberfiihren. Schwefelsaure 
von 45-50° Be solI Baumwolle nur in geringem Malle verandern. 
Zur Erzielung von Pergamenteffekten solI man eine Schwefelsaure 
von 53-55° Be anwenden (E.P. 12 559/1914). 

Wahrend Schwefelsaure von 51 ° Be der Baumwolle bereits 
nach wenigen Sekunden einen Transparenzeffekt verleiht, kann 
man Schwefelsaure von 50° Be 15 Minuten lang einwirken lassen 
ohne die Cellulose stark zu verandern (E.P. 12559/1914). 

Wolleffekte werden erhalten, wenn man Baumwolle zuel'st 
mercerisiert und hierauf mit einer Schwefelsaure von 49,5-50,5°Bc) 
nachbehandelt (E.P. 12559/1914). 

Um baumwollenen Geweben odeI' Garnen einen weichen Griff, 
Glanz und Unbrennbarkeit zu verleihen, soIl man sie mit Schwefel
saure von 52-60° Be 1-50 Minuten behandeln, dann das gebi!
dete Amyloid abwaschen, darauf gelangt die Ware auf Schlag
maschinen zur Entfernung der vorstehenden Fasern; sie wird dann 
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10-15 Minuten in Natronlauge von 8-150 Be behandelt, dann 
mit einer 3 proz. Losung von Borax und schlieBlich mit Weich· 
machungsmitteln wie Glycerin, Calciumchlorid, Glucose oder Seife 
(E.P. 144 083). 

Fur den Kantenschutz von Kragen, die aus dem Stuck ausge· 
schlagen werden, soll man eine lokale Impragnierung des Gewebes 
an den Schneidkanten mit Schwefelsaure von einer Konzentration 
zwischen 70-80 vH wahrend etwa 1 Minute vornehmen (E.P. 
219085). 

Um aus Geweben Hohlkorper, wie Hute, Schuhe u. dgl. her
zustellen, solI man durch das vorgeformte Gewebe Schwefelsaure 
von 70-80 vH etwa 1 Minute hindurchpressen, die Saure mit 
Wasser und Alkali entfernen und dann das Formstiick entweder 
ohne, oder mit Anwendung von Ritze und Druck auf oder in eine 
Form einbringen. Eine Zwischenbehandlung mit Aluminiumacetat 
und Seife vor dem Trocknen ist vorgesehen (E.P. 245485). 

Wolleffekte auf Baumwolle solI man erhalten, wenn man vor· 
her mercerisierte gebleichte Baumwolle der Einwirkung von 
Schwefelsaure von 49,5-50,5° Be unterwirft. Die erste Merceri· 
sation der Baumwolle kann mit oder ohne Streckung vorgenommen 
werden (Am.P. 1 392264). 

Man kann Wolleffekte auf Baumwolle in der Weise erzeugen, 
daB man sie zunachst mit Schwefelsiiure von etwa 50 1 / 2° Be be
handelt, wascht und hierauf ohne Streckung mit Natronlauge 
mercerisiert (Am.P. 1 392264). 

Pergamenteffekte auf Baumwolle erzielt man nach Mercer 
durch Schwefelsaure von 49,5-55,5° Be. Nach mehreren Autoren 
solI diese Wirkung nur von einer Schwefelsaure von 53-55° Be 
ausgelost werden (Am.P. 1 392 264). 

Bei der Anwendung von Salpetersiiure zum Veredeln von 
Baumwolle soll man das Auswaschen nicht mit Wasser oder Soda· 
losung, sondern mit Ammoniak in Form von Gas oder wasseriger 
Losung vornehmen (D.R.P. 391 499, Kl.8). 

Man solI Mercerisationsflussigkeiten Pyridin bzw. heterozykli
sche Verbindungen hinzufiigen (E.P. 146225). 

Bei del' Einwirkung von konzentrierten Mineralsiiuren auf 
Baumwolle solI man den Sauren damit mischbare Baize des Pyri
dins, seiner Homologen und Derivate zusetzen, um eine lange Ein
wirkungsdauer ohne Schadigung der Gewebe zu ermoglichen. 
Dieser Zusatz soll auch bei denjenigen Verfahren Anwendung 
finden bei denen die Saureeinwirkung mit der Laugcnmercerisation 
kombiniert ist (D. R.P. 433 180, Kl.8). 

Um Baumwolle eine wollahnliche Beschaffenheit zu verleihen, 
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soIl man sie in eine Losung von unbehandeltem odeI' merceri
siertem Zellstoff in Salpetersaure von nicht unter 65 vH bringen, 
die iiberschiissige Losung entfernen und dann auswaschen (D.R.P. 
389547, Kl. 8). 

Die Einwirkung von Salpetersaure von 65 vH auf Baumwoll
garn soIl Schrumpfung unter Festigkeitszunahme und erhohter 
Affinitat zu direkten Farbstoffen liefern (D.R.P. 389547). 

Sauren hoher Konzentration bringen die Pflanzenfaser nicht 
nul' zum Quellen, sondern losen sie zu cineI' viscosen Fliissigkeit, 
die durch Wasser ausgefallt werden kaIll (D.R.P. 389547). 

Bei del' Behandlung von Baumwolle mit Losungen von Zell
stoff in Salpetersaure von nicht unter 65 vH soll man das Aus
waschen del' mit diesel' Losung getrankten Faser nicht mit Wasser, 
sondern mit etwa 10 proz. Losungen von Sauren, Basen odeI' Salzen 
vornehmen (D.R.P. 392 122). 

Um del' Baumwolle wollahnliche Eigenschaften zu verleihen, 
soIl man sie mit Losungen von hochmolekularen Kohlehydraten, 
insbesondere Starke odeI' Starkeprodukte in Salpetersaure von 
nicht unter 65 vH impragnieren, abquetschen und in Wasser odeI' 
verdiinnten Sauren, Basen odeI' Salzen nachbehandeln. Man kann 
auch die l!'aser zunachst mit Starke odeI' dergleichen impragnieren, 
trocknen und dann mit Salpetersaure von nicht unter 65 vH be
handeln (D.R.P. 392 655). 

Um moglichst weiche Transparenzeffekte auf Baumwolle zu 
erzielen, solI man gebleichte und unter Spannung mercerisierte 
Baumwolle mit Schwefelsaure von 69-82 vH behandeln, del' man 
Ammonsulfat odeI' andere Ammonsalze zugesetzt hat. Die Effekte 
werden durch eine anschlief3ende alkalische odeI' saure Mercerisa
tion erhOht (E.P. 195 620). 

Zur Erzielung von Wollen- odeI' LeineneHekten auf Baumwolle 
soIl man das rohe Gewebe mit 72,5 proz. Salpetersaure bei 00 C 
4 Minuten behandeln, waschen und mit reinem odeI' verdiinntem 
Pyridin odeI' dergleichen auch unter Zusatz von Ammoniak nach
behandeln, trocknen und schlief3lich strecken (E.P. 221 516). 

Zur Erzielung von Crepe- odeI' Tl'ansparenzeffekten soli man 
Schwefelsaure von 58,74--64,26 vH odeI' dariiber unter Zusatz 
von Formaldehyd odeI' Polymerisationsprodukten bei 1O-21,1l 0 C 
auf pflanzliche Fasern, gemischte Gewebe odeI' Kunstseide an
wenden. Es wird empfohlen VOl' odeI' nach del' Behandlung mecha
nisch zu behandeln, zu schlichten odeI' zu mercerisieren bzw. andere 
Saurebader anzuwenden (E.P. 200 881). 

Um beim Pergamentieren von baumwollenen Geweben einen 
weichen Griff zu erhalten solI man sie zunachst heW pressen odeI' 



Die zur Mercerisation verwendeten Agenzien. 81 

kalandern, dann mit Schwefelsaure von 74,24 vH 5 Sekunden be
handeln und 1 Minute durch Schwefelsaure von 55,03 v H passieren, 
dann wird gewaschen und gefinisht (E.P. 230530). 

Zur Erzielung von Leineneffekten solI man baumwollene Ware 
mit Sodalosung abkochen, chlorieren, trocknen, mit Schwefel
saure von 53-53,5° Be bei 15° C 14-18 Sekunden behandeln, gut 
Auswasehen unter Spannung trocknen und gegebenenfalls in ii.b
lieher Weise mercerisieren (E.P. 232 451). 

Wolleffekte auf Baumwolle werden el'zielt dUl"eh Schwefel
saure von 49,5-53,5° Be insbesondere bei der Verwendung von 
mereerisierten Gewebe und hei einer Saurekonzentration uber 
50 1 / 2° Be. Gleiche Effekte solI man erzielen durch Schwefelsaure 
zwischen 49-51 ° Be und abwechselnde Einwirkung von Schwefel
saure von 49-50 1 / 2° Be und Alkalilauge bei Innehaltung von 
Temperaturen von etwa 0° C (Am.P. 1 518931). 

Die Erzeugung von Wolleffekten auf Baumwolle mit Hille von 
SchwefelsaUl"e laBt sich ohne Beachtung der bisher sehr eng ge· 
stellten Arbeitsbedingungen mit groBer Sicherheit ausfiihren, wenn 
man an Stelle del' Schwefelsaure eine Mischung von Schwefelsaure 
und Salzsaure, oder Phosphorsaure, oder Essigsaure anwendet. 
]l\ir eine Mischung von 42° Be verwendet man gleiche Mengen von 
Schwefelsaure und kauflicher Salzsaure. Fiir eine Mischung von 
34° Be verwendet man 1 Teil Schwefelsaure von 56° Be und 2 Teile 
kauflicher Salzsaure (Am.P. 1 518931). 

Mischungen von Schwefelsaure und Salzsaure zur Erzeugung 
von Wolleffekten auf Baumwolle soll man anwenden, nachdem die 
Baumwolle abgekocht, gebleicht, getrocknet, mercerisiert und wie· 
der getrocknet ist, oder nachdem sie mercerisiert, abgekocht, ge
bleicht und getrocknet wurde (Am.P. 1 518931). 

ZUl" Erzielung von Transparenzeffekten auf Baumwolle ver
wendet man eine Mischung von gleichen Teilen Schwefelsaure von 
56° Be und kauflicher Salzsaure, oder einer Mischung von 3 1 / 2 Teilen 
der gleichen Schwefelsaure und 1 Teil Salzsaure, die eine Konzen
tration _50° Be aufweist. Man kann zur Erhohung der Wirkung 
von mereerisiel'ter Ware ausgehen und auch nach der Einwirkung 
der Saure nochmals mereerisieren (Am.P. 1 519376). 

Pergamenteffekte auf Baumwolle erzielt man durch Schwefel
saure von 49,5-53,5° Be, insbesondere wenn die Baumwolle VOl'· 

mercerisiert ist und die Konzentration der Schwefelsaure iiber 
50 1/ 2° Be ist. Man kann zu einem gleichen Zweck auch wiederholt 
Schwefelsaure iiber 50 1 / 2° Be und konzentrierte Lauge bei Tem
peraturen von etwa 0° C anwenden (Am.P. 1 519376). 

Zur Erzeugung von besta.ndigem Finisch auf Banmwollc soIl 
Sedlaczek, Mercerisieruugsver/ahren. 6 
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man sie mit einem Gemisch von konzentrierter Schwefelsaure und 
einer oder mehreren organischen Sauren, wie Essigsaure, Ameisen. 
saure, Propionsaure, Oxalsaure bei Zimmertemperatur behandeln. 
Es 'wird eine Behandlungsdauer von 2 Minuten und eine Mi. 
schung von gleichen Volumenteilen von konzentrierter Schwefel
saure und Eisessig vorgeschlagen, wobei man auch mit Spannung 
arbeiten kann (Am.P. 1 546211). 

Zur Herstellung von Papier fUr Zwecke der Osmose soll man 
es 2 Minuten bei Zimmertemperatur mit einer Mischung aus glei
chen Volumenteilen von konzentrierter Schwefelsaure und 85 vH 
Essigsaure behandeln. Man kann es nachher pressen oder kalandern 
(Am.P. 1 546211). 

Pergamenteffekte erzielt man auf Baumwolle durch Schwefel. 
saure von 49,5-55,5° Be, Transparenz- und Wolleffekte durch 
abwechselnde Behandiung mit Schwefelsaure von 49-51 ° Be und 
konzentrierten Alkalilaugen (F.P. 516 650). 

Man kann zur Erzielung von Transparenz- und W olleffekten 
mit Schwefelsaure von 49-51 ° Be und konzentrierter Alkalilauge 
die Schwefelsaure ersetzen durch kalte Salzsaure (Dichte 1,19), 
durch Salpetersaure von 43-46° Be, durch eine Lasung von ChIor
~, von 66° Be bei 60-70° Coder durch eine Lasung von It"Upier
oxydammoniak (F.P. 516 650). 

Pergamenteffekte auf gebleichter und mercerisierter Baumwolle 
erzielt man durch Salpetersaure von 42,3° Be oder Schwefelsaure 
von 49° Be und darliber. Diese Effekte gehen bei starker Span
nung in Transparenzeffekte tiber (F.P. 516650). 

Man erzielt Pergament-, Transparenz- und Wolleffekte auf 
Baumwolle in etwa 5 Sekunden durch Anwendung einer Mischung 
von gieichen Teilen Schwefelsaure und Salpetersaure unter 0° C 
und zwar liefern gleiche Teile von Schwefelsaure von 56,5° Be und 
Salpetersaure von 40° Be einen weichen Pergamenteffekt wic 
Wolle, gieiche Teile von Schwefelsaure von 57° Be und Salpeter
saure von 41 ° Be einen starken Pergamenteffekt, der durch starke 
Spannung und Mercerisation !lrhOht werden kann (F.P.516650). 

Gebleichte Baumwolle wird durch Schwefelsaure zwischen 40 
bis 51° Be unter Erzielung eines Pergamenteffektes verandert 
(F.P. 519 745). 

Schwefelsaure libel' 51 0 Be pergamentiert gebleichte Baumwolle 
und greift die Faser stark an (F.P. 519745). 

Man erzielt weiche Transparenzeffekte auf Baumwolle durch 
Anwendung von Schwefelsaure von 50 1/ 2 Be bei niedriger Tempe
ratur und darauf folgende Mercerisation (F.P. 519 745). 

Man kann weiche Transparenzeffekte auf Baumwolle dadurch 
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erzielen, daB man auf mercerisierte Ware Schwefelsaure von 50 
bis 60° Be unter Zusatz von Glycerin einwirken laBt. Temperatur 
Obis 10° C (F.P.519745). 

Zur sicheren Erzielung von Pergamenteffekten auf Baumwolle 
soll man konzentrierte oder rauchende Schwefelsaure unter Zusatz 
von Athylalkohol oder bzw. und Eisessig anwenden. An Stelle 
des Athylalkohols wird auch Methyl-, Propyl- oder Butylalkohol 
erwahnt oder we Ather, Hologenderivate, Ester mit Schwefel
saure, Acetylessigsaure, Amylacetat, bzw. Methyl-, Athyl- oder 
Propylschwefelsaure (F.P. 551 413). 

Um Pergamenteffekte auf Baumwolle zu erzeugen soil man 
Salzsaure, Phosphorsaure oder Chlorzink in Alkohol auflOsen (F.P. 
551413). 

Wahrend man durch Schwefelsaure von 49,5-55,5° Be harte 
Transparenzeffekte auf Baumwolle erzielen soll und Schwefelsaure 
von unter 51 ° Be ziemlich wirkungslos gegeniiber Baumwolle bleibt, 
kann man auch weiche Wolleffekte mit Schwefelsaure unter 51 ° Be 
(d. h. 49,5-50,5° Be) erreichen, wenn man Saure dieser Konzen
tration auf Baumwolle einwirken laBt, die vorher mercerisiert und 
zweckmaBig auch gebleicht ist (D.R.P. 290 444). 

Man soil der Baumwolle wollii,hnliche Beschaffenheit verleihen, 
wenn man sie zunachst mercerisiert und vorteilhaft bleicht, und 
dann mit Phosphorsaure von 55-57° Be oder mit Salzsaure von 
spez. Gew. 1,19 bei niedriger Temperatur, oder mit Salpetersaure 
von 43-46° Be oder mit Chlorzinklosung von 66° Be bei 60 bis 
70° C, oder mit Kupferoxydammoniak bei kurzer Einwirkungs
dauer behandelt (D.R.P. 292 213). 

Man kann Baumwollgeweben ein wollahnliches Aussehen ver
leihen, wenn man sie mit Schwefelsaure von 49-51 ° Be behandelt, 
wascht und dann ohne Spannung mercerisiert (D.R.P. 294571). 

Die wiederholte Einwirkung von starker Natronlauge oder 
starker Schwefelsaure ergibt gegeniiber der einmaligen keine neuen 
Effekte, dagegen erhalt man solche bei abwechselnder Anwendung 
von Saure und Alkali, wobei mindestens eine Saurebehandlung 
zwischen zwei Alkalibehandlungen oder umgekehrt angewendet 
werden muB. Die erzielten Wirkungen sind bei Schwefelsaure von 
etwa 50° Be wollahnlich, bei h6her konzentrierter Schwefelsaure 
transparent (D.R.P. 295 816). 

Bei Anwendung von Lauge der iiblichen Starke von etwa 
30° Be soIl tiefe Temperatur keine Verbesserung des Mercerisa
tionseffektes bewirken. Laugen von zur Mercerisation ungeniigen
der Konzentration wirken bei tiefen Temperaturen mercerisierend. 
Langen unter 30° Be sollen beim Abkiihlen besser wirken; Ab-

6* 
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kuhlung unter 0° lassen keine Verbesserung erkennen. Bei An
wendung von verdunnten Laugen wurde bei 0-10° C ein starkerer 
Glanz erzielt als bei hoherer Temperatur. Mercerisierend wirkende 
Laugen also, solche uber 15° Be, geben bei Temperaturen unter 
0° C bei genugend langeI' Einwirkung Transparenzeffekte. Man 
kann bei der Ausfiihrung mehr oder weniger spannen odeI' ein
schrumpfen lassen (D.R.P. 340 824). 

Um Baumwolle neuartige Beschaffenheit zu geben soIl man sie 
mit Natronlauge von 30° Be bei _10° 1 Minute behandeln, wa
schen und dann unter Spannung mit Natronlauge von 30° Be in 
iiblicher Weise mercerisieren, oder abgekochtes Baumwollgewebc 
mit Schwefelsaure von 54° Be impragnieren, waschen, in ublichel' 
Weise unter Spannung mercerisieren, waschen und schlieBlich mit 
Natronlauge von 25° Be bei _10° C wahrend 11/2 Minute behan
deln, dann waschen, bleichen, trocknen, oder vorgebleichtes Baum
wollgewebe mit Natronlauge von 32° Be bei _8° C 11/2 Minute 
impragnieren, dann unter Spannung normal mercerisieren und mit 
auf _5° C gekiihlter Schwefelsiiure von 53° Be behandeln, oder 
gebleichtes Baumwollgewebe unter Spannung normal merceri
sieren, waschen mit Natronlauge von 25° Be bei _12° C wahrend 
11/2 Minute behandeln, sodann mit Schwefelsaure von 53° Be be
handeIn, dann mit Natronlauge von 28° Be bei _10° C (D.R.P. 
389428). 

Man soIl hochtransparente hochseidenglanzende Effekte auf 
Baumwolle oder gemischten Geweben erzielen, wenn man das Ge
webe zunachst mit schwacher Schwefelsaure von 49-50 1/ 2 Be 
unter Streckung 1-3 Minuten behandelt, dann wird gewaschen 
und unter scharfer Spannung getrocknet. Hierauf behandelt man 
mit starker Schwefelsaure von 52-54° Be unter Spannung bei 
Zimmertemperatur 3-5 Sekunden. SchlieBlich mercerisiert man 
die nasse Ware unter Streckung mit einer Lauge von 36-40° Be 
einige Sekunden. An Stelle von Sauren verschiedener Konzentra
tion kann man andere Siiuren od. dgl. anwenden. An Stelle von 
Schwefelsaure von 49-501/ 2° Be nimmt man Phosphorsaure von 
55-57° Be, Salzsaure spez. Gew. 1,19, Salpetersaure von 43 bis 
46° Be, Chlorzinklosung 66° Be bei 60-70° C usw. (D.R.P. 
360326, Kl. 8). 

Man erhalt leillellartige Effekte auf Baumwollgarnell und -ge
weben, wenn man Garne, deren Feinheit die englische Garnnummer 
80 nicht ubersteigt, der Kaltmercerisation nach D.R.P. 340824 
unterwirft, oder die Kaltmercerisation mit der Behandlung von 
Schwefelsaure von uber 50 1/ 2° Be kombiniert (D.R.P. 391490). 

Zur Erzielung von woll- oder leinenartigen bzw. transparenten 
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Effekten auf Baumwolle wird das Gewebe mit wenigstens 30 vH 
Feuehtigkeitsgehalt der Behandlung mit Sehwefelsaure von etwa 
50° Be behandelt, aueh mit darauf folgender Mercerisierung (D.R.-
P. 431 751). 

Um auf Baumwollgeweben wollartige odeI' leinenartige bzw. 
transparente Effekte zu erzielen, soll man sie mit einem Wasser
gehalt von wenigstens 30 vH mit anorganischen Sauren, wie Salz
saure, Salpetersaure, Phosphorsaure oder Mischsaure aus Schwefel
und Salpetersaure eventuell unter darauf folgender Mercerisation 
behandeln (D.R.P.431751). 

Um Baumwolle ein leinenartiges Aussehen zu verleihen soll 
man Game oder Gewebe unter del' englischen Garnnummer 60 mit 
Schwefelsaure von 49-50 1 / 2° Be am besten bei einer Temperatur 
von 0-5° C langere oder klirzere Zeit behandeln, dann wird 
gewaschen und liber 0° C unter Spannung mercerisiert (D.R.P. 
433982). 

Die bei der Behandlung von Baumwolle mit konzentrierter 
Salpetersaure erzielten Wolleffekte sind nicht bestandig gegenliber 
Alkalien. Sie erhalten aber Bestandigkeit, wenn man sie naeh dem 
Nitrieren mit den bekannten Denitrierungsmitteln, wie Sulfide oder 
Sulfhydrate oder Kupfer-, Eisen- oder Zinnehlorlir behandelt 
(D.R.P.444189). 

Zur Erzielung besonders guter Glanzeffekte soll man Baum
wolle in gespanntem Zustand 1-10 Minuten mit Natronlauge 
von 30-47 vH und dann ohne Wasehen ebenso lange mit Schwe
felsaure von 6-9 vH behandeln, dann wird gleiehfalls unter Span
nung mit Wasser ausgewaschen (E.P. lO 708/1898). 

Um Leineneffekte zu erzielen soIl man mereerisierte oder nicht 
mereerisierte Gewebe bei normaler Temperatur mit Schwefelsaure 
von 50-52° Be behandeln unter Innehaltung einer kiirzeren Ein
wirkungsdauer als es fiir die Erzielung von W olleffekten erforder
lich ist. Die Einwirkungsdauer der Schwefelsaure betragt gewohn
lich je nach der Fadenstarke 7-11 Sekunden (E.P. 213353). 

Um auf Baumwolle Wolleffekte zu erzeugen soIl man sie ab
kochen, bleiehen, trocknen fiir 2 Minuten bei 14-16° C in Schwe
felsaure von 51-53° Be einbringen, wasehen, trocknen, 1/2 Stunde 
bei 30-35° emit Natronlauge von 15-22° Be behandeln, dann 
waschen und troeknen. Alles soll ohne Spannung vorgenommen 
werden (Am.P. 1 616749). 

Um aus Jute od. dgl. ein wollahnliches Material herzustellen, 
behandelt man sie in einerbestimmten Menge einer Natronlauge 
von 16-18° Be, der man 1 kg Schwefelnatrium fUr 5 kg Jute zu
gesetzt hat. Naehdem eine Krauselung eingetreten ist, wird ge-
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waschen und in verdiinnter Schwefelsaure von 1_20 Be nachbe. 
handelt (F.P. 584643). 

Zum Pergamentieren von Cellulose wird sie zunachst durch 
Behandlung mit 25 proz. Natronlauge und dreitagiges Lagern in 
einem geschlossenen Behalter in Alkalicellulose, und darauffolgende 
Einwirkung von Dampfen von Schwefelkohlenstoff in Viscose ver· 
wandelt. Dann wird getrocknet; zum SchluB bei 1000 C. Man 
bringt hieraufin 5proz. Essigsaure, wascht und erhalt ein Produkt, 
das sich mit heiBen PreBwalzen mustern laBt (D.R.P. 115856). 

Zur Herstellung moglichst dichter Gewebe, wie sie fiir Lauf
mantel von Fahrradern notwendig sind, wurden die dicht gewebten 
Stoffe mercerisiert, mit Bleiacetat getrankt und aus diesem durch 
Schwefelsaure BIeisulfat niedergeschlagen, dann wird das Gewebe 
getrocknet, gestreckt und kalandert, worauf man Kautschuk. 
!Osung aufbringt. Bei Verwendung von Seide erfolgt statt der 
Mercerisat,ion eine Behandlung mit Zinnchloriir (D.R.P. 116590). 

Man soIl Garnen ohne Schwachung einen starken Seidenglanz 
verleihen, wenn man das Garn oberflachlich in Viscose verwandelt, 
trocknet und in einer Salz!Osung kocht, um die Viscose in Zell· 
stoff zuriick zu v~wandeln (D.R.P. 181 466). 

Man soIl auf Baumwolle hochtransparente, hochseidenglanzende 
Effekte erzielen, wenn man sie ohne Uberfiihrung in Alkalicellulose 
entweder zuerst mit unverdiinntem oder verdiinntem Schwefel· 
kohlenstoff und dann mit Natronlauge oder etwa mit einer 
Mischung dieser beiden Einwirkungsmittel behandelt. Die Baum
wolle kann vorher mercerisiert oder hydrolysiert sein mit starken 
Mineralsauren, Chlorzink!Osung, Kupferoxydammoniak od. dgl. 
(D.R.P. 425 330, Kl. 8). 

Man soIl Transparenz. und Seideneffekte auf Baumwolle er
zielen, wenn man sie mit einer Losung von Cellulose in Kupfer
oxydammoniak behandelt, sauert, wascht und dann mit kausti
schem Soda mercerisiert (D.R.P. 441 526, ill. 8). 

Bei der Behandlung von Baumwolle mit Schwefelkohlenstoff 
und Alkalilauge und zwar ohne Uberfiihrung der Baumwolle in 
Alkalicellulose soIl man Temperaturen unter 5° C, d. h. vorteilhaft 
zwischen 0 und minus 25° C anwenden ((J.P. 101 300). 

Zur Veredelung von Baumwolle soIl man sie der Einwirkung 
einer Monohalogenfettsaure in Gegenwart von Alkali aussetzen 
((J.P. 105039). 

Zur Veredelung von vegetabilischen Textilfaserstoffen soIl man 
sie bei Gegenwart von Alkali der Einwirkung einer Monohalohy
drins, eineR Polyalkohols, z. B. Monochlohydrins aussetzen ((J.P. 
105040). 
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Um bei weiBen oder mit zarten Farben gefarbten Baumwoll· 
waren eine sehmutzige Farbung oder einen leieht gelbliehen Ton 
fortzubringen, soll man sie mit Losungen von Salzen des Hydro· 
xylamins tranken und dann abkochen, dampfen oder finishen 
(E.P. 20 827/1899). 

Zur Erzielung von Finiseh auf Baumwolle behandelt man mit 
einer 10 proz. Natronlauge und dann mit Kohlenstofftetrachlorid 
oder mit Sehwefelkohlenstoff, dann wird mit verdfumter Schwefel. 
sii.ure nachbehandelt, man laBt hierauf Schwefelsaure von 68,70 
bis 77,17 vH einwirken (E.P. 189968). 

Sandpapiereffekte bzw. Glasbattist od. dgl. soll man dadurch 
herstellen, daB man gebleichtes oder ungebleichtes baumwollenes 
Gewebe mit einer Losung von Chlorzink von 82-104° Tw iroprag. 
niert, dann vorzugsweise einige Stunden lang liegen laBt, hierauf 
auf emaillierten Trockenzylindern trocknet (etwa 30 Sekunden), 
dann mit starken organischen oder schwachen anorganischen 
Sauren behandelt und schlieBlich auswascht. Um weiche Trans· 
parenzeffekte zu gewinnen solI man das Gewebe vor oder nach der 
Behandlung mit Chlorzinklosung mit oder ohne Spannung merceri· 
sieren (E.P. 225680). 

Die Verseidung der Baumwolle soll man derart erreichen, daB 
man sie mit den Estern einwertiger Alkohole, wie Dialkylsulfat, 
Halogenalkyle oder Halogenaralkyle bei Gegenwart von Alkalien 
behandelt, wobei die Baumwolle auch vorher mit Schwefelsauren 
und Alkalien oder nur mit Alkalien vormercerisiert sein kann 
(E.P. 234847). 

Zur Veresterung von Baumwolle zweeks Herstcllung von Effekt· 
faden wird vorgeschlagen, sie naeh erfolgter Alkalisierung mit 
Chloriden oder Anhydriden von aliphatischen oder aromatischen 
Carboxylverbindungen zu behandeln wie Acetylchlorid, Essigsaure. 
anhydrid, Benzoylchlorid, Benzoesaureanhydrid, Phthalsaure· 
anhydrid, o· und p-Toluolsulfochlorid. Diese Veresterungsmittel 
wirken in gleicher Weise auch auf bereits veranderte Baumwolle, 
d. h. mit Sauren oder Alkalien mercerisierte Baumwolle und Cel· 
lulosekunstseiden ein, wobei sie die Affinitii.t gegeniiber substan. 
tiven Farbstoffen vernichten und das Aussehen der Faser in gee 
wisser Weise verandern (D.R.P. 346883, D. R.P. 396 926, E.P. 
241 854). 

Urn Celluloseseiden, d. h. also Kupferseide, Viscoseseide oder 
denitrierte Nitroseide urn 30-100 vH in ihrer ZerreiBfestigkeit 
zu erhohen soll man siemit 1-5proz. Natronlauge unter Spannung 
behandeln. Man kann aueh gernisehtes Gewebe verwenden, die 
Baumwolle, Seide oder Wolle enthalten (E.P. 253 853). 
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Um die ZerreiBfestigkeit von Celluloseseiden, me auch von 
Acetatseide um 40-100 vH zu erhahen, soli man sie mit der La
sung eines Cellulose-Thiourethans behandeln, bei dem mindestens 
1 Wasserstoffatom der Aminogruppe durch ein Alkoholradikal 
substituiert ist. Man kann das Impragnierungsmittel in wasseriger 
Lasung oder unter Anwendung eines leicht verdunstenden Lasungs
mittels benutzen (E.P. 253 854). 

Um die tinktoriellen Eigenschaften von Baumwolle zu veran
dem hat man sie alkalisiert und feucht oder trocken mit Saure
chloriden wie Thionylchlorid, Sulfurylchlorid, Pyrosulfurylchlorid, 
Chlorsulfonsaure, Phosphoroxychlorid hehandelt, wodurch sie basi
sche Farbstoffe anziehen. Man solI bei der Verwendung von Phos
phortrichlorid, Phosphoroxychlorid oder einer organischen Phos
phorverbindung zu dem gleichen Zweck das benutzte Alkali in 
alkoholischer Lasung anwenden. So behandelte Fasern ziehen 
basische Farbstoffe an und stoBen substantive Farbstoffe ab 
(E.P. 255453). 

Um Celluloseseiden, d. h. aus regenerierter Cellulose bestehende 
Seiden wie Kupferseide, Viscoseseide, denitrierte Nitroseide fiir 
basische Farbstoffe empfanglich, dagegen fiir substantive Farb
stoffe unempfanglich zu machen, solI man sie zunachst mit alko
holischer Natronlauge und dann mit Phosphortrichlorid, Phos
phoroxychlorid oder einer organischen Phosphorverbindung be
handeln. Dieses Verfahren ist auch fiir Seiden aus Celluloseestern, 
oder Celluloseathern wie Acetatseide von Bedeutung (E.P. 261 792). 

Beim Pergamentieren oder Vulkanisieren von Baumwollfasel'n 
oder Papier bereitet es Schwiel'igkeiten, das hydl'olisierend wir
kende Agens, z. B. Chlorzink, aus der Faser zu entfernen. Man 
solI deshalb nach oberflachlichem Abpressen den verbleibenden 
Rest des Chlorzinks durch Alkalien, Silikate, Phosphate, Oleate, 
Resinate, Caseinate, Albuminate, Pyridin, Amine, Tungoel in 
unlOsliche inerte Substanzen umwandeln. Eine Vorbehandlung der 
Faser mit Tungal oder Latex ist vorgesehen (E.P. 260374). 

Zur Erzeugung von Seidenglanz auf Baumwolle wird sie in ge
Bpanntem Zustand etwa 5 Minuten bei 20° C mit einer Natron
lauge von 22-27 vH behandelt, dann durch Ausquetschen oder 
Zentrifugieren von dem 'OberschuB an Alkali befreit und mit 
Dampfen oder Lasungen von Schwefelkohlenstoff behandelt. 
SchlieBlich wird die gebildete Viscose in der iiblichen Weise, d. h. 
durch Erhitzen auf 70° C, durch Ammoniumsalze oder Glaubersalz 
zersetzt und dann gebleicht (Am.P. 657 849). 

Zur Erzeugung von Seidenglanz auf Baumwolle Boll man sie 
in gesIJannter Form entweder hintereinander einer Lasung von 
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Rohviscose und einem Merceri!:!ationsbad von Natronlauge von 
37,5° Be unterwerfen oder aber eine Mischung von 1 Teil Roh
viscoselosung und 2 Teilen Natronlauge von 37,5° Be auf die ge
spannte Ware zur Einwirkung bringen (Am.P. 889 861). 

Zur Herstellung von Leinendamast wird Baumwolle mit einer 
Viscose16sung, die 2 Mol. Natronlauge auf 1 Mol. Cellulose enthii.lt, 
impragniert, ausgequetscht, die Ware auf einen Spannrahmen ge
bracht mit einem warmen Luftstrom von etwa 50° C getrocknet, 
kalandert und ohne Waschen durch Schwefelsaure von 5-10 Minu
ten so hindurchgezogen (Am.P. 1 564943). 

Zur Umwandlung von Cellulose, d. h. zur Rydratisierung der. 
selben durch Uberfiihrung in Viscose, solI man die Cellulose z. B. 
auch Textilien einer Natronlauge von 6-11 vR, auch zusammen 
mit Schwefelkohlenstoff unterwerfen und das Alkali durch konzen
zentrierte neutrale Salzlosungen entfernen. Die Anwendung niedri
ger Temperaturen wird empfohlen (F.P. 499 717). 

Um Baumwolle oder Papier schwer benetzbar oder wasserdicht 
zu machen soll man sie mit fein zerteiltem Thionylchlorid oder 
Chlorschwefel behandeln (F.P. 554395). 

Zur Rerstellung von Crepeeffekten soll man entweder gemischte 
Gewebe aus Baumwollfaden und Seidenfaden der Einwirkung von 
konzentrierter Natronlauge unterwerfen, oder Baumwollgewebe 
zunachst mit einem Schutzpapp von gummi- oder gallertartigem 
Schleim der Fettkorper oder einer harzigen Losung von Kaut
schuk oder Guttapercha auch im Druckwege teilweise reservieren 
und dann mit Natronlauge von 15-32° Be behandeln. Die Ver
wendung von verdickter Natronlauge als Druckmittel ist vorge
sehen, ebenso auch die von konzentrierter Schwefelsaure zum 
Kontrahieren der Faden (D.R.P. 30966). 

Um auf gemischten Geweben oder Geweben aus Baumwolle 
Crepeeffekte herzustellen, solI man sie ohne oder mit Verwendung 
von!mechanisch wirkenden Reservagemitteln mit auf etwa 0° C 
gekuhlter Natronlauge von 15-32° Be oder Schwefelsaure von 
49-66° Be behandeln. Durch die Anwendung kalter Kontrak
tionsmittel wird die tierische Faser geschont (D.R.P. 37658). 

Zur Herstellung von Crepeeffekten soli man als Reservage 
EiweiBstoffe verwenden, die sich durch Ritze oder Metallsalze 
(Alaun, Chrom, Chromate) koagulieren lassen. Die Illuminierung 
der Reservagen ist vorgesehen. Die Natronlauge kann gleichfalls 
iIluminiert aufgedruckt oder gefarbt werden. Ais Reservage gegen
uber der Albuminreserve ist Zinnsalz vorgeschlagen. Es wird 
Natronlauge von 30-50° Be angewendet (D.R.P. 83 314, K1. 8). 

Zur Erzeugung von weiBen oder gefarbten kreppartigen Mu-
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stern oder Effekten auf baum:wollenen Geweben od. dgl werden 
die mit del' Atzlauge von 30-50° Be impragnierten Gewebe naB 
und so zeitig mit Neutralisationsmitteln wie Sauren, geeigneten 
Salzen oder Oxyden mit oder ohne Zusatz von Zeugdruckfarben 
iiberdruckt, daB das Atzalkali teilweise oder ganz neutralisiert 
wird bevor die zusammenziehende Wirkung del' Atzalkalilauge an 
den bedruckten Stellen stattgefunden hat .. Die llluminierung del' 
reservierten und nicht reservierten Stellen ist vorgesehen (D.R.P. 
89977, Kl. 8). 

Zur Erzeugung von Crepeeffekten auf Wolle soIl man die Stoffe 
mit verdickten Bisulfiten oder Rhodansalzen bedrucken und 
dampfen, wobei die frei werdende Saure die bedruckten Stellen 
zusammenzieht; wahrend die nicht bedruckten Stellen gekrauselt 
werden (D.R.P. 101 915, Kl. 8). 

Topische halt bare seiclenartige Glanzeffekte auf Baumwolle auf 
clem Wege del' Druekerei erzielt man in del' Weise, daB man auf 
im Sinne des D.R.P. 97 664 gespanntes Baumwollgewebe verdickte 
kaustische Lauge mit oder ohne Zusatz von Beiz- odeI' Farbstoffen 
aufdruckt oder eine chemische entfernbare Reserve aufdruckt und 
die Lauge aufklotzt (D.R.P. 103041). 

Beim Behandeln von gemischten Geweben, die aus Rohseide 
und Baumwolle bestehen, mit Natronlauge, del' Traubenzucker 
zugesetzt ·wurde, tritt eine Entbastung del' Rohseide ein unter 
Mercerisierung del' Baumwolle abel' ohne Einschrumpfen del' Baum
wolle (D.R.P. 110633). 

Beim Behandeln von gemischten Ge,vcben, die aus Rohseide 
und Baumwolle bestehen, mit Natronlauge, del' Glycerin zugc
setzt wurde, tritt eine Entbastung del' Rohseide ein unter Merceri
sierung del' Baumwolle, abel' ohne Einschrumpfen (D.R. P. 117249). 

Beim Behandeln von gemischten aus Rohseide und Baumwolle 
bestehenden Geweben mit Schwefelnatrium unter Zusatz von 
Traubenzucker oder Glycerin tritt eine Entbastung del' Rohseide 
unter Mercerisierung cler Baumwolle oh11e Einschrumpfung ein 
(D.R.P. 130455, KI. 8). 

Baumwolle kann man auch mit Schwefelnatrium und zwar 
unter Einschrumpfen mercerisieren (D.R.P. 130455, Kl.8). 

Bei del' Mercerisation von Wolle odeI' Seide soIl man entweder 
Laugen zwischen 36-50° C bei normaler Temperatur oder hoch
stens bis 40° C 5-10 Minuten anwenden oder Laugen beliebiger 
Konzentration unter Zusatz von Glycerin (D.R.P. 113205, Kl. 8). 

Man kann Wolle dadurch mercerisieren, daB man sie mit Bi
sulfitlOsung bei hoherer Temperatur bis zur gummiartigen Erwei
chung behandelt, wobei man sie entweder gespannt erhalt odeI' 
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nach erfoIgter Spannung wieder Btreckt. Die Wolle wird durch 
langeres Kochen mit Wasser, Abkiihlen, Waschen mit kaltem 
Wasser oder mit Substanzen, die das BiBuIfit zerstoren oder binden, 
fixiert (D.RP. 233 210, Kl.8). 

Beirn Mercerisieren von Wolle mit BisuIfitlOsungen von etwa 
40° Be soIl man die impragnierte Ware unter Streckung mit liber
hitztem und gespanntem Dampf behandeln und dann die Wolle 
durch Auswaschen mit heiBem oder ka1tem Wasser fixieren 
(D.RP. 256 851, Kl.8). 

Bei der Herstellung von gemusterten Effekten auf Baumwolle 
mit Hille von Schwefelsaure soIl man von bereits mercerisierter 
Baumwolle aUBgehen und eine Schwefelsaure anwenden, die mehr 
als 50 1 / 2 ° Be stark ist (D.RP. 280 134, K1. 8). 

Zur Erzeugung von Glanz auf Seide solI man sie in gespanntem 
Zustand mit hoch konzentrierten Fettsauren, deren Anhydriden 
oder Gemischen, wie Ameisensaure, Essigsaureanhydrid, Essig
ameisensaureanhydrid, auch unter Zusatz von Glycerin unter
werfen (D. RP. 295070, K1. 8). 

Zur Schonung von Seide und Wolle in gemischten Geweben soIl 
man der Mercerisierlauge Sulfitcelluloseablauge oder Zellpech zu-
setzen (D.RP. 357 831, K1. 8). . 

Beim Mercerisieren von Baumwollc, die mit Acetatseide zu
sammen verwebt ist, soli man eine Natronlauge von 1,24-1,30 
spez. Gew. benutzen und zwar auch unterhalb 15° C, um eine 
Verseifung der Acetatseide zu vermeiden, auch solI man moglichst 
kurz mit kalter Lauge behandeln, eventuell unter Streckung, 
waschen und mit verdiinnter kalter Saure absauern. Die Cellulose
seiden sollen die Einwirkung des Alkalis nicht ausha1ten (D.RP. 
398 583, K1. 8). 

Baim Mercerisieren von Cellulosekunstseide ohne Spannung 
zwecks Erzeugung eines matten AUBsehens soli man sie mit einer 
Losung von 1,5-2,8 vH Gelatine auch unter Zusatz von Alumi
niumsalzen schlichten und trocknen. Die Behandlung mit einer 
Natronlauge von spez. Gew. 1,300 solI 3 Minuten bei 33-36° C 
erfolgen (D.RP. 412 164, K1. 8). 

Hydratcellulosen bilden sich aus Cellulose durch Xtzalkalien, 
wobei die maximale Wirkung bei einer Laugenkonzentration von 
15-24 vH liegt. Konzentrische Schwefelsaure von 80 vH, ebenso 
Salpetersaure von 70 vH Gehalt mercerisieren Baumwolle, wobei 
die Farbaffinitat durch Saure starker gesteigert wird als durch 
konzentrierte Laugen 1. 

1 Gardener: Meroerisation 1912. S. 62. Zeitschr. f. angew. Chern. 
]909. S.197. 
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Mercerisierende Wirkungen auf Baumwolle werden auch aus
geiibt durch Baryumquecksilberjodid, Jodkalium, Schwefelna
trium, die eine geringere Schrumpfung und Quellung der Faser 
als Lauge hervorrufen und eine Erhohung der Farbstoffaufnahme
fahigkeitl. 

Gemische von Lauge und SalzlOsungen, wie z. B. Wasserglas, 
Chlorcalcium und N a tri umchlorid wir ken gleichfalls mercerisierend II. 

Zur ErhOhung der Farbstoffaufnahmefahigkeit wird Baum
wolle mit Laugen von 1-41° Be behandelt (Ohem.-Cbl. 1904, 
S. 1625). 

Durch Zusatz von Kochsalz oder SodalOsung zur Mercerisier
lauge soli die Faser mehr Atznatron aufnehmen als aus reinel' 
Lauge3 • 

Die Baulliwolle schrumpft am meisten durch eine Natronlauge 
von 35° Be. Die Tempel'atur soli 15-20° 0 nicht iiberschreiten. 
Die Dauer del' Einwirkungszeit spielt fiir das Ergebnis keine Rolle, 
sondern die Anwendung einer moglichst hohen Spannung wahrend 
oder nach der Behandlung mit Natronlauge"'. 

Das Mercerisieren von Gamen aus Baumwolle ohne Spannung 
gibt wollahnliche Effekte neben ErhOhung der Farbaffinitato. 

Game a,lIS Baumwolle werden, falls sie feucht sind, ohne Span
nung 1/4-1/2 Stunde in Natronlauge von 10-12° Be bei 15 bis 
20° C umgezogen. 1st das Gam trocken und ungekocht, so erhitzt 
man das Laugenbad auf 25-30° 0 6 • 

Man verwende zum Mercerisieren von Garnen unter Spannung 
Natronlauge von 30° Be, die gekiihlt sein kann, aber nicht iibel' 
15-18° 0 besitzen so1l7. 

Beim Mercel'isieren von Geweben soIl man zur Erhohung der 
Netzfahigkeit der Natronlauge auf 100 1 Natronlauge 30° Be 
II Aliwhol zusetzen8 • 

Fiir die Mercerisation von Geweben unter Spannung wird die 
Natronlauge vielfach gekiihlt. 1hre Temperatur soli 15° 0 nicht 
iibersteigen 9• 

Beim Mercerisieren von Baumwollwaren mit seidenen Effekt
faden wird eine Lauge verwendet, die auf 1001 30gradige Natron
lauge 41 Glycerin enthiilt. Die Temperatur soIl 14-15° 0 nicht 
iibersteigen; am besten ist sie 10-12° C. Wenn die Ware vom 

1 Gardner: Mercerisation 1912. S. 62. Chern. Zentralbl. 1904. 
S.1625. 

I D. R.P. 98601; Gardner: Mercerisation 1912. S.62. 
S Bel'. d. Dtsch. Chern. Goo. 1908. S. 3269. Gardner: Mercerisation 

1912. S.75/77. 
• Gardner: Mercerisation 1912. S.88/89. 6 ebanda S.90. 
6 ebenda S. 90. 1 ebanda S. 92. 8 ebenda S. 107. e ebenda S. 108. 
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Foulard kommt, darf sie nicht aufgerollt werden, sondern sie 
lauft direkt in den Spannrahmen. Das erste und zweite Spill
wasser darf nicht warm, sondern muB kalt sein. Das Absiiuern 
muB sehr grundlich seinl. 

Beirn Mercerisieren von Baumwollgeweben mit gefarbten 
baumwollenen Effektfaden sollen fiir diese Farbungen Schwefel
oder Kupenfarbstoffe genommen werden. Die Lauge soli 28 bis 
30° Be und moglichst kalt 10-12° C warm sein. Das Gewebe 
solI nach der Passage in Natronlauge nicht aufgerollt werden, 
sondern direkt auf den Spannrahmen gehen und nicht mit war
mem, sondern kaltem \Vasser gespult werden2 • 

Zum Mercerisieren von Geweben soIl man Natronlauge von 
25-30° Be verwenden. Man kann in del' Konzentration auf 35 
bis 40° Be heraufgehen. Die Temperatur soIl 15-20° C betragen. 
Die Verwendung tieferer Temperaturen bis 0° Chat keine Vorteile3 • 

Man kann beim Mercerisieren von baumwollenen Geweben im 
ersten Kasten einer Krabbmaschine mit heiBer scharfer Natron
lauge behandeln und im zweiten Kasten mit Natronlauge von 
30° Be hei gewohnlicher Temperatur, dann werde ein Bad in 
reinem Wasser gegeben und unter Spannung die laugenhaltige 
Ware getrocknet4 • 

Wahrend der Mercerisation entwickelt sich Ritze, weshalb die 
Impragniertroge mit Kuhleinrichtungen versehen sinda. 

UngleichmaBig mercerisierte Ware kann durch mehrmaliges 
Mercerisieren verbessert werden 6 • 

Eine vollkommene Durchdringung der Baumwolle mit Natron
lauge wird bewirkt, wenn der Stoff impragniert und ausgepreBt 
und dann nochmals impragniert und ausgepreJ3t wird? 

Eine abgekuhlte Lauge von 22° Be solI die gleiche Wirkung 
haben wie eine Lauge von 33° Be bei gewohnlicher Temperatur. 
Es soli in gewissen Betrieben mit Laugen von 2° C gearbeitet 
werdens. 

Man hat zum Mercerisieren auch schon Natronlauge von 50 
his 75° (Be1) bei 15-20° C verwendet9 • 

Wirkwaren werden mit Natronlauge von 10-15° Be ohne 
Spannung behandelt, um ihnen den Charakter von wolligen Ar
tikeln zu verleihenlO. 

Wahrend zur Behandlung von Baumwolle im wesentlichen 

1 Gardner: Mercerisation 1912. S. 109. I ebenda S. 110. 
a Herzinger: Veredelung del' Baumwollfaser 1926. S.19. 
• ebenda S. 21. 5 ebenda S. 78. 6 ebenda S. 79. 
1 ebenda S. 80. 8 ebenda S. 92. • ebenda S. 93. 

10 Lowenthal: Bandb. d. Farberei 1921. Bd. I, S.117. 
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keine starkeren Laugen als 45-50° Be auch bei Kochtemperatur 
angewendet worden sind (vgl. D.R.P. 133456 und 141 394), hat 
man unter anderem auch 16fach normale Laugen von Natron und 
Kali bei 800 C auf Baumwolle einwirken lassen l • 

Man soli zur Erhohung der Festigkeit von Baumwolle wie auch 
zur Erzielung von Wolleffekten Laugen bei 60-lO0° C anwenden, 
die 50-125° Be stark sind (F.P. 618 170). 

Um der Jutefaser wollahnliche Eigenschaften zu verleihen, solI 
man sie kardieren und bei 25-30° C mit einer Alkalilauge von 
30° Be behandeln. Bei diesel' Behandlung tritt eine starke Selbst
erhitzung bis zur Entwicklung von Wasserdampfen auf (F.P. 
613973). 

Man soli bei der Mercerisatioll gekiihlte Lauge zur Erhohung 
del' schwellenden Wirkung und zur Verminderung der Schwachung 
der Faser anwenden. Die Streckung gleichfalls unter Abkiihlung 
durchfiihren und das Gewebe durch heiGes Wasser oder trockene 
Hitze fixieren (E.P. 262 154 und E.P. 267 470). 

Zur Erzielung von besonders hohen ZerreiB- und '\Volleffekten 
soll man auf Baumwolle bei 50-100° C, oder hoher, Laugen 
(Natron oder Kali) von 50-125° Be in Anwendung bringen 
(F.P.618170). 

Bei der Herstellung von Alkalicellulose soll man Cellulose bei 
50-90° C in eine 55-75 proz. Losung von Natronlauge fUr 1 bis 
20 Minuten zur Einwirkung bringen und bei 50-90° C abpressen 
bis der PreBkuchen die 3fache Menge der Cellulose an Natronlauge 
enthalt. Der PreBkuchen hat dann etwa folgende Zusammen
setzung. Natron 40-50 vH, Cellulose 30-35 vH und Wasser 
20-25 vH (E.P. 237 685). 

Man soIl die Natronlauge bei der Mercerisation unter Zusatz 
von ein- oder mehrwertigen Phenolen und eventuell auch von 
Oxydationsmitteln wie Permanganaten anwenden, um zu gleicber 
Zeit zu bleichen und zu mercerisieren (E.P. 252 360). 

Um Papierstoffgarnen und Cellulosefaden einen wollartigen 
Griff zu verleihen, soli man sie mit Alkalisulfiden in der Warme 
oder Kalte behandeln (D.R.P. 326 806, Kl. 8). 

Um Jute ein wollahnliches Aussehen zu verleihen, soIl man sie 
in einem Bade von 16-18° Be starker Natronlauge behandeln, 
der man Schwefelnatrium zugesetzt bat. Nachher wird gewaschen 
und abgesauert (F.P. 584 643). 

Zur Herstellung einer Lederimitation behandelt man baum
wollene Web- und Wirkware ohne Spannung mit einer Natron-

1 Vgl. J. Soo. Dyers and Colour. 1912. S.224 und Chem.-Zg. 1912. 
Repertorium S. 561. 
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lauge von 20-30° Be, worauf gewaschen und getrocknet wird. 
Man kann diese Behandlung mehrmals wiederholen und aus dem 
behandelten Gewebe Doppelware herstellen (E.P. 26 593/1908). 

Als Netzmittel soli man an Stelle von Pyridinbasen, hydrierte 
heterocyclische Basen auch unter Zusatz von Salzen von Fett
sauren, Oxyfettsauren und Sulfofettsauren eventuell auch unter 
Zusatz von hydrierten Fetten verwenden (E.P. 224882). 

Zur Herstellung von Buchbinderleinwand soll man baumwol
lene Gewebe bei etwa 17° C etwa 3-7 Sekunden der Einwirkung 
einer Schwefelsiiure von 66,53 vH unterwerfen, auswaschen bzw. 
vor dem Auswaschen mit Natronlauge neutralisieren und dann 
kalandern um die Poren zu schlie Ben (E.P. 22566/1892). 

Zur Herstellung von Filtertiichern soIl man baumwollene Ge
webe entweder zuerst mit konzentrierter Salpetersaure und dann 
mit konzentrierter Schwefelsaure behandeln oder mit einem Ge
misch von Salpeter- und Schwefelsaure. Man kann auch derart 
verfahren, daB man die Garne vor dem Verweben mit einer Misch
saure behandelt, auswascht, wobei eventuell abgekocht werden 
kann, und dann feucht verwebt (E.P. 12867/1898). 

Zum Hydratisieren der Cellulose soIl man sie mit Schwefel
saure von spez. Gew. 1,530-1,560 behandeln oder falls ein 
weiches Produkt gewiinscht wird mit Natronlauge von spez. Gew. 
1,530-1,400. Die Schwefelsaure soll man 5-30 Sekunden bei 
einer Temperatur von 4_8° C anwenden. Nach dem Hydrati
sieren wird unter Spannung getrocknet und mit einer konzentrierten 
Losung von Seide in Kali- oder Natron oder in Kupferoxydhydrat 
oder Nickeloxydhydrat in Ammoniak behandelt (E.P. 18 119, 
1890). 

Zum Vberziehen von Baumwolliaden mit Cellulose, soll man 
sie mit einer Losung von Cellulose in Chlorzinklosung tranken, 
und durch geeignete Mittel, z. B. schwache Sauren aus der aufge
nommenen CelluloselOsung die Cellulose in und auf der Baumwoll
faser fallen (E.P. 943/1894). 

Um Baumwolle den Charakter von Rohseide zu verleihen, soll 
man sie zuerst mercerisieren und dann mit einer Losung von Cellu
lose, Celluloid, Rohseite, Albumin oder Gelatine und Hartungs
mitteln iiberziehen (E.P. 8076/1901). 

Zum Schlichten, Beschweren od. dgl. von Baumwolle solI man 
eine ViscoselOsnng benutzen, deren Gehalt an Alkali ebenso hoch 
ist, wie der der Cellulose (E.P. 25245/1911). 

Um Schrumpfwirkungen anf Seide hervorzurufen, soll man sie 
mit Schwefelsaure (1,375-1,400), Salzsaure (1,130-1,145), Sal
pf't~rsaure (1,270-1,330) oder Orthophosphorsiiure (1,450-1,500) 
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bei Temperaturen zwischen 5-45° C behandeIn. In gemischte 
Geweben behiilt die BaumwolIe und Wolle ihre natiirliche Lang 
(E.P.5533/1895). 

Zur Herstellung von Kreppeffekten stellt man Gewebe aus mer 
cerisierten und ulllnercerisierten Baumwollfaden her und merceri 
siert das fertige Gewebe (E.P. 2915/1898). 

Zur Erzielung von Kreppeffekten werden unter Spannung mer· 
cerisierte Baumwollfaden mit unmercerisierten verwebt und daE 
Gewebe mercerisiert. Reserven auf den Faden finden Verwen
dung (E.P. 27 361/1898). 

VIII. Auswaschen und Trocknen. 
1m Sinne der Ausfiihrungen, die eingangs der Kapitel V und 

VII stehen, sind also solche Auswasch- und Trockenverfahren, die 
fiir sich eine abgeschlossene Erfindung bilden oder den Haupt
gegenstand einer anderen Erfindung, z. B. eines Verfahrens zur 
Regenerierung von Lauge, bilden oder die zu ihrer Ausfiihrung 
eine bestimmte apparative Einrichtung benotigen, nicht in diese 
Zusammenstellung mit aufgenommen worden. 

Das Auswaschen der mercerisierten Ware geschieht entweder 
in Wasser oder mit verdiinnter Natronlauge1• 

Die Zersetzung der Alkali-Celluloseverbindung kann auch durch 
die Kohlensaure der Luft erfolgen1 • 

Zur Entfernung des gesamten Alkali aus der mercerisierten 
Baumwolle solI man verdiinnte Schwefelsaure anwenden2 • 

Man sollnach dem Mercerisieren zunachst mit Wasser, dann 
mit verdiinnter Schwefelsaure und schlie13lich wieder mit Wasser 
auswaschen (E.P. 13296/1850). 

Das Auswaschen erfolgt in einem Bottich mit Leitwalzen; zu
erst mit Wasser, dann mit verdiinnter Schwefelsaure und am 
Schlu13 wieder mit Wasser (E.P. 13296/1850). 

Das Abpressen del' Lauge aus mercerisierten Garnen vor dem 
Waschen erfolgt durch Quetschapparate oder durch Hindurch
ziehen durch ein in einer Metallplatte befindliches Loch (E.P. 
13296/1850). 

Garne werden nach dem Mercerisieren ausgewrungen, ge
waschen, gesauert und nochmals gewaschen (E.P. 13296/1850). 

Nach dem Mercerisieren wird das Alkali abgequetscht, ge
waschen, in verdiillllter Schwefelsaure behandelt und nochmals ge
waschen und das Wasser abgepreBt oder durch einen Hydroextrak
tor entfernt (E.P. 13296/1850). 

1 Parnell: 1886. S. 189. 2 cbenda R 190. 
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Auswaschen der Lauge nach dem Auswringen mit moglichst 
wenig warmem Wasser, z. B. durch Berieseln, um konzentrierte 
Waschwii.sser zu erhalten. Fiir die leichtere Regeneration wird 
fraktioniertes Auswaschen und getrenntes Auffangen der Wasch
wasser empfohlen (E.P. 20314/1889). 

Die Regeneration der Natronlauge geschieht durch Konzen
tration auf 31,5-36,5 vH (E.P. 20314/1889). 

Beim Mercerisieren unter Streckung wirdnach dem Waschen und 
Spiilen mit verdiinnten Sauren nachbehandelt (E.P. 4452 [1890]). 

Auswaschen nach dem Mercerisieren mit Schwefelsa.ure, zuerst 
Wasser, dann verdiinnte SodalOsung (D.R.P. 21 380, Kl. 8 und 
D.R.P. 37 658, Kl. 8). 

Das Trocknen von Baumwollgeweben nach der Behandlung 
mit Schwefelsaure und Auswaschen erfolgt auf Changierrahmen 
unter bestandiger Spannung und Diagonalbewegung, um die er
weichten Cellulosefaden zu glatten und zu polieren (D.R.P. 64 457, 
Kl. 8). 

Das Auswaschen gemischter Gewehe nach der Mercerisierung 
unter Spannung erfolgt durch fiberspritzen mit Wasser, nach Auf
horen der Spannung wird neutralisiert (D.R.P. 85564, Kl.8). 

Entfernen der Lauge beirn Mercerisieren unter hoher Spannung 
durch Zentrifugieren oder Ausquetschen. Auswaschen mit wenig 
Wasser mit Spritzrohren. Nachwaschen mit warmem Wasser 
(D.R.P. 97 664, Kl. 8). 

Erleichtern des Auswaschens auf Zylindern durch Anwendung 
von Stahlkratzen (D.R.P. III 370, Kl. 8). 

Statt Auswaschen der Lauge Neutralisieren mit Kohlensaure 
(D.R.P. 120 344, Kl. 8). 

Beirn Auswaschen solI man rollenden Druck anwenden (D.R.P. 
128 284, Kl. 8). 

Das Auswaschen beim Mercerisieren unter rollendem Druck 
erfolgt zunachst mit Wasser, dann mit Schwefelsaure und dann 
mit einer Druckpumpe durch den Walzenmantel. Es wird in der 
Zentrifuge vorgetrocknet und auf der Spannrahmen-Trocken
maschine unter Breitspannung getrocknet (D.R.P. 128284, Kl. 8). 

Zum Absauern nach dem Auswaschen wird verdiinnte Essig
saure verwendet (E.P. 19 633/1896). 

Zur Vermeidung des Schrnmpfens solI man das mercerisierte 
Gewehe zunachst iiber die urspriingliche GroBe ausrecken. Man 
kann dann ohne Spannung auswaschen (E.P. 20714/1896). 

Das Auswaschen der Lauge aus stark gezwirnten Faden ge
schieht mit verdiinnten Sauren an Stelle von Wasser (E.P. 20714 
[1896]). 

Sedlaczek, Mercerlslerunglverfahren. 7 
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Vor dem Waschen wird wahrend des Trocknens bei 30-40° C 
stark ausgereckt (E.P. 28870/1896). 

Auswaschen der Lauge und Trocknen unter Zentrifugieren 
(E.P. 7093/1897). 

Nach dem Auswaschen von mercerisiertem Vorgespinst Strek
ken durch Walzen mit verschiedener Geschwindigkeit (E. P. 17 397 
[1897]). 

Auswaschen der Lauge erfolgt in einer Zentrifuge oder zwischen 
PreBwalzen unter Spannung (E.P. 17397/1897). 

Das Auswaschen der Lauge und Neutralisieren erfolgt unter 
Anwendung der Luftleere (E.P. 26247/1897). 

Das Auswaschen und Trocknen findet auf einem rotierenden 
Haspel, eventuell unter Anwendung einer besonderen Trocken
kammer statt (E.P. 7688/1898). 

Das Auswaschen erfolgt mit Wasser unter Druck, dann mit 
Essigsaure von 8° Be, schlieBlich nochmals mit Wasser unter Druck 
(D.R.P. 117 733, Kl. 8). 

Auswaschen der Lauge in ungespanntem Zustand, nachdem das 
gelaugte Garn in gespanntem Zustand getrocknet worden ist 
(D.R.P. 120576, Kl. 8). 

Das Auswaschen geschieht unter Ausrecken nach dem Gegen
strom-WaschprozeB zunachst mit warmer Lauge gleicher Kon
zentration, dann sukzessive mit Laugen fallender Konzentra
tion (D.R.P. 122488, Kl. 8). 

Waschwasser und Sauren werden durch die Ware im Kreislauf 
hindurchgesaugt (E.P. lO 246/1898). 

Anstatt die Lauge aus mercerisiertem Garn auszuwaschen, unter
wirft man es der Einwirkung von Kohlensaure fiir 6-lO Minuten, 
trocknet mit Dampf und wascht zum SchluB (E.P. 12669 [1898]). 

Man soll mercerisiertes Garn nach dem Trocknen in gespanntem 
Zustand oder nach vorhergehender Streckung in trockenem Zu
stand mit Dampf von etwa 1,5 Atm Spannung 40 Minuten lang 
behandeln (E.P.5703/1899). 

Das Auswaschen von Garnen kann man auch vornehmen, wenn 
sie zwecks Mercerisierung auf einer durchlOcherten Trommel auf
gewickelt sind (E.P. 25163/1902). 

Das Auswaschen wird in der Mercerisierzentrifuge vorgenom
men, die insbesondere fiir lose Fasern bestimmt ist (E. P. 4528/1907). 

Zur Entfernung der Lauge wird die Ware wahrend des Durch
gehens durch Quetschwalzen doppelseitig mit Dampf behandelt 
(E.P. 15352/1907). 

Das Auswaschen der Lauge aus abgespulten Faden erfolgt vor 
dem Verspinnen in einer NaBspinnmaschine (E.P. 243380). 
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Die Operation des Auswaschens von ohne Spannung gelaugten 
Geweben lauft parallel mit der ErhOhung der angewendeten Aus
reckung (F.P. 399904). 

Nach dem Auswaschen trocknet man am rotierenden Haspel 
(D.R.P. 98601, Kl. 8). 

Das Auswaschen bei einer unter Vorbehandlung mit Tiirkisch
rotol mercerisierten Ware erfolgt mit Waschwasser, dem man auf 
1 I 20-30 g Glycerin zusetzt. Hierdurch solI das Schrumpfen ver
mindert werden (D.R.P. no 184, Kl.8). 

Dem letzten Spiilbad kann man zur Vermeidung des Seiden
griffes etwa 2 vH Tiirkenol (saures Tiirkischrotol) zusetzen (D.R.P. 
376541, Kl. 8). 

Das Auswaschen der mercerisierten Ware erfolgt sukzessive 
unter sukzessivem Ausrecken (E.P. 21397/1900). 

Das Auswaschen der Lauge aus mercerisiertem Vorgespinst er
folgt mit kochendem Wasser und mit Dampf (E.P. 175761). 

Das Auswaschen nach dem Mercerisieren in der Kalte findet 
mit kaltem Wasser und mit Schwefelsaure statt (E.P. 364 577). 

Das Auswaschen der Lauge findet im Gegenstromprinzip statt, 
und zwar mit kochendem Wasser. Man kann das Auswaschen 
durch Durchsaugen des Waschwassers beschleunigen (F. P. 464730). 

Das Auswaschen der mit Schwefelnatrium und Natriumsilicat 
behandelten Jute wird mit 2 vH Schwefelsaure bei 40° C ausge
fiihrt (F.P. 538757). 

Nach dem Aufbringen einer Lauge von 30-50° Be wird ver
hangt und in Salzsaure gewaschen (D.R.P. 83314, Kl. 8). 

Beim Behandeln von Baumwolle mit Natronlauge unter Zusatz 
von Kupferoxydammoniak in der Warme wird heW mit Wasser 
ausgewaschen oder mit verdiinnter Salpetersaure (E.P. 14283 
[1900]). 

Das Auswaschen der Baumwolle nach dem hinter der Merceri
sation erfolgenden Bleichen erfolgt mit Salzsaure 2-5° Tw (E.P. 
4251/1907). 

Das Auswaschen del' Mercerisierlauge erfolgt vorteilhaft mit 
heiBem Wasser (E.P.4251/1907). 

Nach dem Mercerisieren mit heiBer konzentrierter Natronlauge 
unter Zusatz von Kupferoxydammoniak solI man mit kalter ver
diinnter Salpetersaure nachwaschen (Am.P. 682494). 

Das Auswaschen der Schwefelsaure aus Baumwollgarnen fin
det zuniichst mit Wasser, dann mit verdiinnter Sodalosung (28 g 
Soda auf 3,61 Wasser) statt und schlieBlich wieder mit Wasser 
(D.R.P. 21 380, Kl. 8). 

Das Answaschen von gespannter, mit Alkalien mercerisierter 
7* 
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Baumwolle erfolgt dureh Aufspritzen von Wasser, bis die Span
nung naehlaBt, dann wird von der Spannmasehine abgelost und 
in einem besonderen Bade neutralisiert (D.R.P. 85564, Kl.8). 

Das Auswasehen von Textillasern naeh der Behandlung mit 
starker Salpetersaure erfolgt mit Wasser, naehher empfiehlt es 
Bieh, die gewaschene Ware zu seifen und mit sehwaeher Essigsaure 
nachzubehandeln (D.R.P. 109607, Kl. 8). 

Das Auswasehen der mit Alkalien oder Sauren unter rollendem 
Druck mercerisierten und neutralisierten Ware findet in aufge
wiekeltem Zustande statt, wobei das Wasehwasser mit Hille einer 
Druekpumpe durch die Waregedriickt wird (D.R.P.128284, Kl. 8). 

Das Auswaschen del' mit Salpetersaure von 65-75 vH zweeks 
Herstellung von Wolleffekten behandelten Baumwolle findet dureh 
Ausdriicken, Pressen oder Aussehlagen statt (O.P. 92343). 

Das Auswaschen der in aufgerolltem Zustand mercerisierten 
Ware erfolgt in aufgerolltem Zustand (E.P. 3218/1897). 

Das Auswaschen erfolgt naeh dem Behandeln mit Sehwefel
saure mit Natronlauge von 8-150 Be wahrend einer Zeit von 10 
bis 15 Minuten (E.P. 144 083). 

Das Auswaschen der Schwefelsaure erfolgt zuerst mit Wasser 
und darauf mit alkalischem Waschwasser (E.P. 219085). 

Gewebe, die mit Sehwefelsaure von 70-80 v H wahrend etwa 
einer Minute behandelt worden sind, werden mit Wasser und dann 
mit Behwaehen Alkalien ausgewaschen (E.P. 245485). 

Zum Auswaschen von Baumwolle, die mit Salpetersaure be
handelt worden ist, solI man nieht Wasser oder SodalOsung, son
dern Ammoniak als Gas odeI' in wasseriger Losung anwenden 
(D.R.P. 391 499, Kl. 8). 

Nach der Behandlung von Baumwolle mit Salpetersaure oder 
Sehwefelsaure solI man die Fasern mit Pyridin, den Homologen 
des Pyridins oder seinen Derivaten in gasformiger oder fliissiger 
Form behandeln, wobei man auch Zusatze von Ammoniak hinzu
fiigen oder das Ammoniak in einer gesonderten Arbeitsphase an
wenden kallll (D.R.P. 412 333). 

Bei der Behandlung von Baumwolle mit Losungen von Zellstoff 
in Salpetersaure von nieht unter 65 vH solI man das Auswasehen 
der mit diesel' wsung getrankten Faser nieht mit Wasser, sondern 
mit etwa 10 proz. Losungen von Sauren, Basen oder Salzen vor
nehmen (D.R.P. 392 122). 

Man solI mit Salpetersaure behandeIte Baumwolle auswaschen, 
mit unverdiilllltem oder verdiinntem Pyridin od. dgl., auch unter 
Zusatz von Ammoniak behandeln, trocknen und dann spannen 
(E.P. 221 516). 
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Baumwolle oder Papier, das mit einem Gemisch von konzen· 
trierter Schwefelsaure und Eisessig od. dgl. behandelt worden 
ist, soIl man mit verdiinntem Ammoniak auswaschen (Am.P. 
1546211). 

Das Auswaschen der Schwefelsaure, die im kontinuierlichen 
Betrieb mit Hille einer Foulardiermaschine aufgebracht worden 
ist, erfolgt in Wascheinrichtungen, die mit dieser Maschine ge. 
kuppelt sind, in flie.Bendem Wasser (F.P. 551 413). 

Das Auswaschen von Baumwolle nach der Behandlung mit 
Lauge unter Spannung soll erst dann erfolgen, nachdem die ge· 
laugte, unausgewaschene Ware mit starker SchwefeIsaure von 
6-9 vH behandelt worden ist (E.P. 10 708/1898). 

Nach der Behandlung der Baumwolle in gespanntem Zustand 
mit einem hei.Ben Gemisch von Natronlauge von 45° Be und star. 
kem Kupferoxydammoniak erfolgt das Auswaschen zur Vermei. 
dung von Spannungen mit hei.Bem Wasser oder mit verdiinnter 
Salpetersaure (E.P. 14283n900). 

Nach dem Behandeln der Jute mit einem Gemisch von Natron. 
lauge und Schwefelnatrium zwecks Herstellung von wollii.hnlichem 
Material wird zunachst mit Wasser und dann 1/4, Stunde mit ver· 
diinnter Schwefelsaure von 1_2° Be ausgewaschen und schlie.B. 
Hch mit Wasser nachgewaschen (F.P. 584 643). 

Das Auswaschen der Gewebe nach der Behandlung mit starker 
Chlorzinklosung zur Erzeugung von Sandpapiereffekten erfolgt 
entweder mit einer starken, kalten organischen Saure oder aber 
mit einer schwachen anorganischen Saure; zweckma.Big unter 
Durchsaugen (E.P. 225680). 

Das Auswaschen der 30-50° Be Natronlauge bei der Erzeu· 
gung von Kreppeffekten erfolgt mit verdiinnter Salzsaure; nach 
dem Auswaschen wird auf dem Spannrahmen gewaschen (D.R.P. 
83 314, Kl. 8). 

Nach dem Aufklotzen von Lauge von 30-50° Be und fiber. 
drucken mit Sauren zwecks Erzielung von Kreppeffekten wird ent· 
weder getrocknet oder auch direkt, ohne zu trocknen, durch Wasser 
oder durch Sauren die kaustische Natronlauge entfernt (D.R.P. 
89977). 

Das Auswaschen von Wolle, die unter Spannung bei erhohter 
Temperatur mit starken Bisulfitlosungen behandelt wurde, er· 
folgt mit hei.Bem oder kaltem Wasser, oder durch Substanzen, 
welche das Bisulfit zerstoren oder binden, wie Chlor, Schwefel. 
saure, Metallsalze, wie Tonerdesalze, basische Korper, Formal· 
dehyd usw. (D.R.P. 233210, Kl. 8). 
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Das Auswaschen solI zwecks Erzielung guter Glanzwirkung 
unter moglichst hoher Spannung erfolgen1• 

Die Baum\<yolle soIl vor dem Verlassen der Streckrahmen aus
reichend entlaugt sein, um ein spateres Einschrumpfen unter Ver
minderung des Glanzes zu verhindern2 • 

Beim Mercerisieren von Baumwollgarn unter Spannung soIl man 
nach dem Abquetschen der Lauge das Garn mit wenig weichem, 
warmem Wasser bespritzen und abquetschen, die abfliellende 
Lauge soIl 10-12° Be haben, dann wird mit viel heillem, weichem 
Wasser fertig gespiilt, abgenommen, schwach abgesauert und ge
trocknet3• 

Beim Strecken und Spiilen mercerisierter Gewebe mull die Ware 
nach dem Spiilen mindestens die urspriingliche Breite erhalten und 
vor dem Absauern fast ganz frei von J..Iauge sein, damit del' Glanz 
nicht beeintrachtigt wird4 • 

Beim Auswaschen von mercerisierten baumwollenen Geweben 
mit seidenen Effektfaden solI das erste und zweite Spiilwasser 
nicht warm, sondern kalt sein. Das Absauern mull griindlich 
d urchgefiihrt werden 5 • 

Mercerisierte Baumwollgewebe mit gefarbten baumwollenen 
Effektfaden sollen nicht warm, sondern kalt ausgewaschen 
werden6 • 

Das Auswaschen der mit Natronlauge getranktel1 Gewebe er
folgt unter bestimmten Bedingungen mit Dampf (D.R.P. 203 745). 

Beim Mercerisieren von Geweben mit del' Krabbmaschine ist 
im ersten Kasten Lauge von 25-40° C, im zweiten Kasten Wasser 
von 40° C, im dritten Kasten gleichfalls, dann wird auf der Pad
dingmaschine odeI' am Jigger neutralisiert mit verdiinnter Schwe
felsaure, dann spiilt man auf der Padding in reinem Wasser, 
schleudert und trocknet am Spannrahmen 7 • 

Zum Auswaschen der Mercerisierlaugen wird manchmal heiJ3es 
Wasser oder sogar direkter heiBer Dampf verwendet. In diesem 
Fall findet kein so starkes Schwellen statt, als wenn kaltes Wasser 
angewendet wird, auch wird das Material rauh im Griffs. 

Beim Waschen der mercerisierten Baumwolle findet ein Ein
laufen der Faser statt. Bei Verwendung einer Lauge von 31° Be 
wird beim nachherigen Waschen mit kaltem Wasser das Einlaufen 
immer starker, bis Wasser und Lauge eine Losung von 26,3° Be 

1 Gardner: Mercerisation 1912. S. R9. 2 ebenda S. 90. 
3 ebenda S.92/93. • ebenda S. 108. i ebenda S. 109. 
o ebenda S. llO. 
7 Herzinger: Die Veredelung der Baurowollfaser 1926. S.20/21. 
e ebenda S.88. 
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bilden. Bei diesem Starkegrad der Lauge erreicht das Einlaufen 
sein Maximum. Verwendet man jedoch Dampf zum Waschen, so 
tritt eine Temperaturerhohung ein und die Einlaufkurve beginnt 
erst bei 70° C. Man tut also gut, anfangs mit kaltem Wasser zu 
waschen, und nachdem die groBe Kontraktion eingetreten ist, mit 
heiBem Wasser oder Dampfl. 

Man hat auch Baumwolle nach dem Mercerisieren ohne Wa
schen mit Sauren behandelt2 • 

Zum Austreiben der Lauge aus der mercerisierten Faser solI 
man direkten Dampf benutzen, um 97 vH Natron wieder zu ge
winnen3 • 

Beim Entlaugen und Spiilen von mercerisierten Geweben mit 
Dampf unter Zuriickgewinnung der Lauge wird das Gewebe ab
wechselnd iiber Kiihlwalzen und durch einen Dampfraum gefiihrt 
(D.R.P. 271314). 

Bei der Mercerisation unter Anwendung gekiihlter Lauge und 
von Kiihlwalzen oder Kiihlflachen wahrend der Streckung soll man 
in ausgespanntem Zustand heiB auswaschen (E.P. 262 154). 

Bei der Mercerisation mit gekiihlter Lauge und Streckung unter 
Kiihlung soll man die Fixierung nicht durch heiBes Auswaschen, 
sondem durch trockene Hitze bewirken (E.P. 267470). 

Man soll vor dem Auswaschen baumwollener Gewebe, die mit 
Schwefelsaure von 66,53 vH mercerisiert worden sind, die Saure 
z. B. durch Natronlauge neutralisieren (E.P. 22576/1892). 

Man soIl Game, die der Einwirkung von Mischsaure unterwor
fen worden sind, vor dem Auswaschen abkochen (E.P. 12867 
[1898]). 

IX. Mercerisation mit Lange allein. 
Dieses Kapitel ist zwecks leichterer Ubersichtlichkeit in zwei 

Unterabteilungen eingeteilt worden, von denen in A diejenigen 
Verfahren beriicksichtigt worden sind, zu deren Ausfiihrung auf 
gewisse maschinelle Einrichtungen ganz allgemein hingewiesen 
worden ist; dagegen sind im Sinne der Einleitungen zu den Kapi
teln V, VI und VIII solche Verfahren nicht besprochen worden, 
bei denen die Erfindung nicht in erster Linie im chemischen Ver
fahren, sondern vielmehr in der besonderen Ausgestaltung einer 
apparativen Einrichtung zu erblicken ist. In dem Kapitel B sind 
die besprochenen Verfahren rein chemischer Natur. 

1 Herl':inger: Veredelung der Baumwollfaser ]926. S.89, 
2 ebenda S. 90, S ebentla S. 90, 
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A. Vel'fahren, ZU deren AUsfiihl'ung gewisse 
maschinelle Einrichtungen erforderlich sind. 

Die beiden D.R.P. 85564 und 97664 von Thomas & 
Prevost, d. h. die ersten Verfahren zur Erzeugung von Seiden
glanz durch Mercerisation unter Spannung, sind bereits in dem 
Kapitel I eingehend besprochen worden und dort einzusehen. 

D.R.P. 111370, Kl.8. James Ashton und Edwin Cuno 
Kayser in Hyde (England). Verfahren zur Erzeugung 
von Seidenglanz auf vegetabilischen Geweben. Vom 15. 
N ovem ber 1898. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung vonSeidenglanz, 
auch topisch, auf Baumwolle und anderen vegetabilischen Gewe
ben auf kontinuierliche Weise dadurch, daB man das mit Natron
lauge oder mit gleichwirkenden Agenzien getrankte oder gemaB 
Patent 103041 bedruckte, in der Langsrichtung straff gehaltene 
Gewebe unverziiglich iiber einen oder mehrere dicht zusammen
liegende, sich drehende Zylinder, welche zweckmaBig eine rauhe 
Oberflache haben, hinwegfiihrt, in einer Weise, wie dies bei Konti
nuiertrockenmaschinen iiblich ist, und es noch wahrend seines Auf
enthalts auf einem Zylinder wascht. 

Die Kontraktion des gelaugten Gewebes findet auch dann nicht 
statt, wenn es nicht um den Zylinder. gewunden ist, sondern ihn 
nur zum Teil umfaBt. Die Foulardierwalzen miissen sich mit der
selben Geschwindigkeit oder langsamer drehen ais die Zugwalzen. 
Zur Erhohung der Produktion kann man bei feiner Ware in dop
pelter Lage mercerisieren und waschen. 

D.R.P. 112773, Kl. 8. J. P. Bemberg, Baumwoll-In
dustrie - Gesellschaft in Oehde bei Barmen-Ritters
hausen. Mercerisieren vegetabilischer Fasern in ge
spanntem Zustand bei einer Temperatur unter 0°. Vom 
25. August 1896. 

Pat.en tanspruch: EineModifikation des in den Patentschriften 
85 564 und 97 664 sowie in der englischen Patentschrift 4452/1890 
beschriebenen Verfahrens zum Mercerisieren vegetabischer Faser
stoffe, dadurch gekennzeichnet, daB die gespannte Faser bei einer 
Temperatur unter 0° der Einwirkung verdiinnter Laugen aus
gesetzt wird. 

Bei der Anwendung der iiblichen starken Laugen ist ein un
gleichmaBiges Eindringen der Lauge bzw. des Waschmittels in das 
Innere der festgedrehten Fasern nicht zu vermeiden. Das wird 
durch Benutzung einer Lauge von 10-12° Be vermieden, weil eine 
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solche Lauge bei normaler Temperatur ohne Mercerisationswirkung 
in die Faser eindringt und erst hinterher beirn Abkiihlen merceri
sierende Wirkungen entfaltet. Daher wird die mit Lauge von 10 
bis 12° Be genetzte Faser auf eine Spannvorrichtung aufgebracht 
und dann unter 0° C abgekiihit. Man kann auch sofort kalte Lauge 
aufbringen. Bei gewohnlicher Temperatur IaBt die Spannung del' 
mit kalter Lauge behandelten Faser nach (vgl. a. E.P. 20 714/1896). 

D.R.P. 113929, Kl. 8. Herrmann GaBner in Bludenz 
(Vorarlberg). Verfahren zur Erzeugung erhohten Glan
zes auf mercerisierten Textilstoffen. Yom 30. Marz 1898. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren, urn bereits mercerisierten 
Gamen, Zwirnen oder Geweben einen erhohten Glanz zu verleihen, 
darin bestehend, daB die mit Spannung mercerisierten Textilstoffe 
nach dem Auswaschen in ungespanntem Zustande nochmals naB 
gespannt und in gespanntem Zustande getrocknet werden. 

2. Eine Abanderung des unter 1. angegebenen Verfahrens, 
darin bestehend, daB die nach dem Auswaschen bereits mit odeI' 
ohne Spannung getrockneten, mercerisierten Garne, Zwirne odeI' 
Gewebe neuerdings angefeuchtet, gespannt und in gespanntem 
Zustande getrocknet werden. 

3. Eine Abanderung des unter 1. angegebenen Verfahrens, 
darin bestehend, daB die bereits mercerisierten Game, Zwirne odeI' 
Geweoo wiederholt mercerisiert und nach dem in ungespanntem 
Zustande erfolgten Auswaschen gespannt und in gespanntem 
Zustande getrocknet werden. 
. 4. Eine Abanderung des unter 1. angegebenen Verfahrens, 

darin bestehend daB die bereits mercerisierten Game, Zwirne oder 
Gewebe statt roh in gespanntem Zustande getrocknet zu werden, 
vorher gekocht bzw. gebleicht, gefarbt oder bedruckt und nach 
allen diesen Operationen bzw. nach einer der gegebenenfalls allein 
vorzunehmenden Operationen in gespanntem Zustande getrocknet 
werden, woooi in allen diesen Fallen die Waren auch wahrend des 
Kochens bzw. Bleichens, Farbens oder Bedruckens gespannt er· 
halten werden konnen. 

D.R.P. 114192, Kl. 8. Societe Anonyme de BIanchi· 
ment, Teinture, Impression et Appret in St. Julien pres 
Troyes (Aube). Verfahren zum Mercerisieren von Ge· 
weben ohne Spannen mittels eines die Mercerisierlauge 
iibertragenden Drucktuches. Yom 1. September 1898. 

Patentanspruch: Verfahren zum Mercerisieren von Geweben 
ohne vorheriges besonderes Spannen derselben, darin bestehend, 
daB man das Gewebe gleichzeitig mit einem anderen, mit der Mer-
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cerisierlauge getrankten, gegen diese unempfindlichen Drucktueh 
aus Wolle oder mit einem bereits mercerisierten Baumwollgewebe 
aufwickelt, so daB die Fliissigkeit auf das zu behandelnde Gewebe 
iibertragen wird, wahrend dieses in allen Teilen gut mit dem 
Drucktuche in Beriihrung gehalten wird. 

Das Drucktuch muB groBer als der zu behandelnde Stoff sein, 
es kann aus vegetabilischem oder metallischem Material sein, z. B. 
auch aus mercerisiertem Baumwollgewebe oder aus Wolle. 

D.R.P. 120344, Kl. 8. Ernst Willy Friedrich in Che m
nitz. Verfahren beim Mercerisieren von vegetabili
schen Gespinsten oder Geweben. Yom 27. Februar 1898. 

Patentanspruch: Bei dem Mercerisierverfahren zur Erzeu
gung von Seidenglanz auf Baumwolle durch Strukturanderung der 
Faser mittels starker Streckung die Zersetzung der Cellulose-N atron
verbindung in der Weise, daB durch Waschen der mercerisierten 
Baumwolle in ungespanntem Zustande mit Wasser nur ein Teil 
des Alkalis entfernt und der Rest des Alkalis nach Spannung der 
Ware an Kohlensaure gebunden wird. 

Bisher hat man das Waschen der unter Spannung mercerisierten 
Ware in gespanntem Zustand vorgenommen. Man kann auch das 
Garn ungespannt durch die Lauge nehmen, den UberschuB an 
Lauge durch Zentrifugieren entfernen, dann spannen und aus
waschen. N ach dem vorliegenden Verfahren wird ein Teil des 
Alkalis ohne Spannung ausgewaschen, wobei auch die Mercerisa
tion ohne Spannung vorgenommen werden kann. AuBerdem ge
winnt man einen groBen TeiI der Lauge in starker Konzentration 
5-100 Be wieder. 

D.R.P. 127161, Kl. 8. A. Romer und E. Holken in Bar
men. Verfahren und Maschine zur Mercerisation von 
Baumwollfiiden unter Erhaltung der Elastizitat. Yom 
1. Fe bruar 1899. 

Paten tanspriiche: 1. Ein Verfahren zur Ausfiihrung der Mer. 
cerisation von Baumwolliaden, darin bestehend, daB das Ein
schrumpfen wie das Strecken der Fasern oder der Faden unter 
elastischer Spannung bewirkt wird, zu dem Zwecke, dem Faden 
eine moglichst hohe Elastizitat zu geben bzw. zu erhalten. 

2. Eine Maschine zur Ausfiihrung des in Anspruch 1 charakte· 
risierten Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, daB die infolge der 
Bearbeitung des Garnes eintretende Strangkiirzung und dadurch 
hervorgerufene Bewegung oder Annaherung der einen Garnwalze 
gegeniiber der anderen festliegenden mittels Kettenzuges od. dgl. 
a.uf eine Rolle iibertragen wird, durch welche ein an einem zweiten 
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Rollenzug hangendes Gewicht so gehoben wird, daB es bei NachlaB 
der Schrumpfung des Garnes wieder streckend auf dieses zuriickwirkt. 

Bei diesel' Arbeitsweise konnen Imine Krafte auftreten, die zer
reiBend odeI' zerrend auf die Faser einwirken. Hierdurch wird das 
so erhaltene Garn weniger hart und sprode. 

D.R.P. 128284, Kl. 8. F. A. Bernhardt in Zittau i. S. 
Mercerisieren von Gewe ben unter rollendem Druck. 
V 0 m 15. J uli 1896. 

Patentanspruch: Verfahl'en, urn rohe oder geeignet vorge
£arbte Gewebe aus Baumwolle oder anderen Pflanzenfasern mittels 
starker Atziaugen oder starker Sauren zu mercerisieren, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die Gewebe wahrend der Mercerisation 
und der darauffoigenden Neutralisation im aufgewickeiten Zu
stande einem rollenden Druck bis zum Eintreten eines seidenahn
lichen Aussehens unterwirft. 

Die angewendeten Laugen sollen etwa 15-450 Be stark sein. 
Die Behandlung mit dem rollenden Druck wird also ausgefiihrt, 
wenn die Ware sich im Mercerisations- oder Neutralisierungszu
stand befindet, d. h. wenn die Faser dick, gerade und durchschei
nend ist. Die Wirkung des Kalanderns in diesem Zustand unter
scheidet sich von der des Nachkalanderns in dem fertigen Zustand 
dadurch, daB der erzielte hohe Glanzgegen Wasser bestandig ist. 

Schweiz. P.14078 vom 18. Marz 1897. Firma J oh. Klei
newefers Sohne in Crefeld. Vorrichtung zum Merceri
sieren del' Baumwolle in Strallgform (E.P. 7093/1897). 

Patelltanspruch: Ein Zentrifugalapparat zum Mercerisieren 
del' Baumwolle in Strangform, gekennzeichllet durch eine Fliissig
keit durchlassende Trommel, auf welche die Baumwollstrange lose 
aufgeIegt werden konnen, und ein inneres Zuleitungsorgan fur 
die Mercerisierflussigkeit und das Spulwasser. 

Diesel' Apparat solI es ermoglichen, Baumwolle ohne Eingehen 
zu mercerisieren. Die Baumwollstrange spallnen sich infolge der 
Zentrifugalkraft, wenn die Trommel in Umdrehung versetzt wird. 
Die von innen eingeleitete Lauge wird durch die Baumwollstrang
decke getrieben. 

O.P. 728 vom 3. Juni 1899. Firma F. Schmitt in Bohm.
Aicha. Mercerisierverfahren. 

Patentanspruch: Mercerisierverfahrendadurchgekennzeich
net, daB die mit der Mercerisierflussigkeit getrankte Ware in un
gespanntem Zustand zwischen kanneIierten Walzen hindurchge
fiihrt und dadurch einer Knetwirkung unterworfen wird, welche 
die durch die Mercerisierfliissigkeit in der Faser erzeugte Spannung 
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beseitigt. Bei der Ausfiihrung des Verfahrens wird die Ware zu
nachst zum Zwecke des Impragnierens mit einer in der Appretur 
gebrauchIichen Vorrichtung iiber Walzen durch einen mit der 
Mercerisierfliissigkeit gefiillten Trog gefiihrt, dann wird die Lauge 
abgepreBt und auf eine Warmwalze aufgewickelt. Die getrankte 
Ware lauft dann durch zwei kanneIierte Walzen, die mit elasti
schem Belag versehen sein konnen. Durch die Knetwirkung wird 
die Spannung aufgehoben. Dann wird auf eine Walze aufgewickelt 
und spannungslos gewaschen und getrocknet. 

O.P.3226 vom 1. Okto ber 1900. Firma Fischer-Rosen
felder in Reutlingen. Verfahren zur Erhohung des 
Glanzes mercerisierter Baumwolle. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erhohung des Glanzesvon in 
bekannter Weise mercerisierten Baumwollgarnen, dadurch gekenn
zeichnet, daB dieselben nach dem Waschen und Trocknen einer 
Dampfung unter Druck ausgesetzt werden. 

Das Verfahren bezweckt, die Arbeitsweise, welche Lowe in dem 
E.P.4452/1890 beschrieben hat, zu verbessern. Die Garne und 
Gewebe sollen erhebIich weicher und elastischer werden, ala wenn 
sie einer starken Streckung unterworfen werden. Sie sollen sich 
auch besser zu Perlzwirn verarbeiten lassen. Man bringt das gut 
ausgekochte und genetzte Material unter leichter Spannung in 
Natronlauge ohne besondere Streckung, neutraIisiert, w8.scht, 
trocknet und dampft ungespannt unter 1-}1/2 Atm Druck. 

O.P. 94199 vom 10. November 1921. Amos Nelson in 
Gledstone. Verfahren zum Mercerisieren von Baum
wolle (F.P. 543291). 

Patentanspruch: Verfahre.n zum Mercerisieren von Baum
wolle in Form von Vorgespinsten, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine Anzahl von schwach gedrehten Vorgespinsten Seite an Seite 
aneinandergelegt und so zu einem Strang vereinigt wird, der dem 
Mercerisieren unterworfen wird. 

Beim gewohnIichen Mercerisieren werden Garne in Strang- oder 
Zettelform der Mercerisierung unterworfen, dabei hindert der Drall 
eine vollkommene Durchdringung mit Lauge. Mercerisierung in 
Strangen bietet gleichfalls Schwierigkeiten. Nach dem neuen Ver
fahren werden Vorgespinste in Gestalt eines Seiles oder einer Kette 
gebracht und wie vorbeschrleben verarbeitet. Es wird gelaugt, ge
waschen und ohne Schwefelsaurebehandlung gedampft. Die Lauge 
solI 4-5° kalt sein. Nach dem Waschen wird getrocknet. 

E.P. 19633/1896. Verfahren zur Herstellung von seiden
artigen oder ahnlichen Effekten auf Garnen, Faden 
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oder Gewe ben pflanzlichen Ursprunges. Adolf Lie b
mann, Manchester. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellungvon Textilmate
rialien von gHinzendem oder seidenartigem Aussehen, gekennzeich
net durch die Verwendung von agyptischer oder Sea-Island-Baum
wolle in dem vorbeschriebenen Verfahren. 

Dieses Verfahren verwendet die gleichen Maschinen, die zum 
Mercerisieren unter Spannung ublich sind. Nachdem das Garn 
mercerisiert worden ist, wird die uberschussige Lauge ausgepreBt 
und gereckt, so lange es noch Lauge enthalt. Man laBt es 5 bis 
10 Minuten in ausgerecktem Zustand und berieselt es mit Wasser, 
dann wird es entspannt und gewaschen. Man kann auch mit ver
dunnter Essigsaure absauern. Zur Erhohung des Glanzes solI mit 
Seifenlosung und Essigsaure nachbehandelt werden. Die Garne 
sollen nur einen leichten Drall besitzen und die Gewebe aus schwach 
doublierten Garnen hergestellt sein. Zum Mercerisieren werden 
Walzen verwendet, die zwecks Spannung voneinander entfernt 
werden konnen. 

E.P. 28870/1896. Verfahren, um Baumwolle ein sei
denahnliches Aussehen zu verleihen. Oswald Seyfert, 
Glauchau. 

Patentanspruche: 1. Das Verfahren, um baumwollenen 
Garnen oder Geweben ein seidenahnliches Aussehen zu verleihen, 
besteht darin, daB man die Baumwolle mit einer alkalischen 
Lauge behandelt und sie dann in gestrecktem Zustand bei nie
driger Temperatur trocknet. 

2. Verfahren zur Herstellung von baumwollenen Garnen und 
Geweben mit seidenahnlichem Aussehen in der im vorstehenden 
beschriebenen Weise, darin bestehend, daB man die Baumwolle 
mit einer Alkalilauge behandelt, sie in gestrecktem Zustand bei 
niedriger Temperatur trocknet und schlieBlich ohne Spannung 
wie vorbeschrieben auswascht. 

Bisher hatte man derart gearbeitet, daB man die Streckung 
sowohl wahrend der Mercerisation als auch beim Waschen an
dauern lieB. Man erhalt ein weicheres und leicht zu verwebendes 
Produkt. Das Garn wird in kalte Natronlauge von 30° Be ein
getaucht, ausgewrungen und auf Trockenrahmen gebracht und 
wahrend des Trocknens gestreckt. Nach dem Trocknen wird bei 
30-40° C gewaschen. 

E.P.3218/1897. Verbesserungen beim Mercerisieren 
von Textilmaterialien. Alexander Georges Boulon, 
Fran kreich. 
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Patentanspruch: Das Verfahren zur Mercerisation von Tex
tilmaterialien besteht darin, daB man das Textilgut nicht mit einem 
UberschuB von Lauge impragniert, wahrend das Gut sich nicht 
zusammenziehen kann, daB man die Lasung 12-24 Stunden ein
wirken laBt, bis die Fasern nicht weiter zusammenschrumpfen und 
sie schlieBlich durch Auswaschen von der Lauge befreit. 

Dieses Verfahren soIl vornehmlich auf schlauchfarmig gewirkte 
Waren angewendet werden, denen erhahte Farbaufnahmefiihig
keit ohne Eingehen der Ware verliehen werden soIl. Die Ware 
lauft von einer Walze iiber zwei Leitwalzen auf eine vierte Walze 
und wird vorher durch eine Verteilungseinrichtung vor dem end
giiItigen Aufwickeln mit Natronlauge bespriiht. Das Gewebe muB 
entfettet und noch feucht sein. Nach dem Mercerisieren wird ge
bleicht und gefarbt, vornehmIich in der Kalte. Man verwendet in 
erster Linie alkalische Lauge, da Sauren wegen der langen Zeit
dauer das Gewebe zerstoren. 

E.P. 20 714/1896. Verbesserung beim Mercerisieren von 
pflanzlichen Faserstoffen und bei ihrer Herstellung. 
Thomas & Prevost, Crefeld. 

Die Angaben dieses Patentes decken sich zum Teil mit denen 
des bereits referierten D.R.P. 85564 (vgl. Kap. I). Es soll also nur 
auf folgendes hingewiesen werden. Man soll die vegetabilische 
Faser in gestrecktem Zustand so lange der Einwirkung von starken 
Alkalien oder Sauren aussetzen, bis sie ein pergamentartiges Aus
sehen angenommen hat. Man kann das Garn auch als Copse, auf 
der Haspel oder als Bobinen mercerisieren. Die Streckung solI 
vom Aufbringen der Lauge bis zu ihrer Entfernung andauern. Es 
ist gleichgiiltig, ob bereits vor der Mercerisierung ausgereckt wurde 
oder nach dem Aufbringen der Lauge, d. h. vor dem Waschen. Es 
ist auch unerheblich, ob man bis zum Auswaschen dehnt oder vor
her ausreckt und dann ungespannt wascht. 

Natronlauge von 10-20° Be hat keine Mercerisationswirkung, 
auBer wenn man damit getrankte gespannte Baumwolle unter 0° C 
abkiihlt. Man kann auch bereits kalte Lauge aufbringen. 

Bei Anwendung der kalten Lauge kann man die Spannung 
durch Anwarmen auf 15° C aufheben. 

Das Auswaschen stark gedrehter Garne ist schwer ausfiihrbar, 
man solI deshalb verdiinnte Alkalien oder Sauren anwenden. 

E.P. 14201/1897. Thomas & Prevost, Crefeld. Verbes
sertes Verfahren und Maschine zum Mercerisieren von 
vegetabilischen Fasern in Form von Faden, Schnur, 
Garn n. dgl. 
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Bei der Behandlung vegetabilischer Fasern in der Form von 
Faden wurden sie wahrend der Zeitperiode zwischen der Behand
lung mit der Lauge und dem Trocknen der entlaugten Faden ge
spannt gehalten entweder bei normaler Temperatur oder darunter, 
oder so weit ausgereckt, bis sie Seidenglanz zeigten. Anstatt die 
Faden wie vorbeschrieben zu behandeln, soll man sie entweder 
wahrend oder nach ihrer Passage durch die Natronlauge, Wasser 
und Sauren durch Rollen hindurchgehen lassen, die das Schrump
fen aufheben. Das Strecken kann auch mit Rollen verschiedener 
Geschwindigkeit erreicht werden. 

E.P. 17397/1897. Verbesserung in der Behandlung von 
Baumwolle oder anderen vegetabilischen Fasern. Ho
race Lowe, England. 

Die Behandlung der Faser erfolgt vor dem Verspinnen. Da das 
Mercerisieren bereits fertiger Game nicht gleichmaBig verlii.uft, so 
wird vorgeschlagen, die Baumwolle so wie sie von der Kardier
maschine kommt zu mercerisieren, wo also die Faden parallel 
liegen und nicht dicht, so daB sie sich gleichmaBig mit der Natron
lauge sattigen. Nach dem Auswaschen laBt man die nassen Fasern 
durch Walzen laufen, durch die jede Einzelfaser gestreckt wird, 
bevor sie den plastischen Zustand verliert. Die Fasern werden 
in Form von Kammzug, Bandern oder Vorgespinst verarbeitet 
(vgl. hierzu a.p. 94199). Die Konzentration der Lauge betragt 
6,58-32,8 vH NaOH, die Temperatur minus 17,78-15,55° C. 

E.P. 26247/1897. Verbesserungen bei der Herstellung 
glan:t;ender Effekte auf vegetabilischen Textilmateria
lien. William George Heys, England. 

Um die Natronlauge moglichst schnell und durchgreifend mit 
der gespannten Ware in Beriihrung zu bringen, wird sie mit Hilfe 
eines Vakuums durch die Ware durchgesaugt. In der gleichen 
Weise sollen auch die Wasch- und Neutralisierungsfliissigkeiten 
zur Anwendung gebracht werden. (Das Aufbringen der Lauge in 
die nicht gespannte Ware unter Anwendung von Vakuum ist in 
dem D.R.P. 37658, Kl.8 beschrieben.) 

E.P.7688/1898. Verfahren zum Mercerisieren von Gar
nen oder Fti.den aus vegetabilischen Fasern. Schiefner, 
Wien. 

Man soll dieses Verfahren ohne Anwendung der komplizierten 
Streckapparate ausfiihren. Man vermeidet diese Apparate da. 
durch, daB man das Mercerisieren, Auswaschen und Trocknen 
ausfiihrt, wahrend die Ware auf einem Haspel aufgewickelt ist. 
Die Game laufen von den Copsen iiber Rollen durch die Merceri. 
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sierbader und von da aus auf eine Haspel, auf der sie ausge
waschen und getrocknet werden, wobei man die rotierende Haspel 
in eine Trockenkammer bringen kann. Man kann auch die Lauge 
auf der Haspel aufbringen. 

E.P. 10 246/1898. Verbesserungen im Verfahren und in 
der Vorrichtung zum Mercerisieren von Garnen und 
Strangen in gespanntem Zustand. George Heys, Eng
land. 

Um die Mercerisierung, das Ausw~schen und Absauem mog
Iichst schnell zur Durchfiihrung zu bringen, werden die dazu be
notigten Fliissigkeiten mit Hille eines Vakuums hindurchgesaugt. 
Die Fliissigkeiten werden im Kreislauf durch die Apparate ge
schield. 

E.P. 12669/1898. Verbessertes Verfahren zum Merce
risieren von baumwollenen Garnen und Geweben. Leo
nard Schade von Westrum, Magdeburg. 

Nach dem neuen Verfahren wird die gut angefeuchtete oder 
nasse Baumwolle im Zustande einer leichten Spannung auf einen 
Rahmen gebracht und der Einwirkung einer Natronlauge von 
nicht weniger als 32° Be wahrend 6-10 Minuten unterworfen. 
Man bringt sie dann auf dem Rahmen in eine Kammer, in die 
Kohlensaure eingeleitet wird, fUr etwa 10-20 Minuten. Dann 
wird die Ware mit Dampf getrocknet und gewaschen. Sie kann 
schIieBIich kalandert werden (vgl. auch D.R.P. 120344, Kl. 8). 

E.P.5703/1899. Verbessertes Verfahren zum Liistrie
ren von mercerisiertem Garn. Adolf Fischer, Reutlingen. 

Um einen starkeren Glanz auf mercerisiertem Garn zu erzielen, 
soIl man in einem geschlossenen Kessel oder einer Dampfkammer 
nach der Mercerisation unter Spannung oder nachdem es nach dem 
Mercerisieren einer nachfolgenden Streckung unterworfen worden 
ist, dampfen. :Man verwendet Dampf in einer Spannung von 
1,5 Atm. fUr etwa 40 Minuten und das Gam in trockenem Zustand. 

E.P. 25163/1902. Verbessertes Verfahren zum Merce
risieren von baumwollenen Vorgespinstund Garnen. 
William Nosmith, England. 

Vorgame hat man dadurch fUr die Mercerisation geeignet zu 
machen versucht, daB man ihnen einen hohen Drall verlieh. Um 
diese Schwierigkeit zu iiberwinden, soIl man in gewohnlicher Weise 
versponnenes Vorgespinst oder Gam um eine durchlocherte Trom
mel wickeln. Dann taucht man das aufgewickelte Gam in heiBes 
Wasser, um es zu reinigen und es zum Zusammenziehen zu bringen 



Vrrfahren mit gewisaen maachinellen Einriohtllngen. 113 

und behandelt es dann mit Natronlauge. Hierbei findet eine voll· 
kommene Durchdringung mit Lauge statt. Man wascht dann, 

troclrnet und wickelt auf Bobinen. 

E.P.4528/1907. Verbessertes Verfahren zum Merceri· 
sieren von vegetabilischen Fasern oder Textil materia· 
lien. Ebenezer Bonsfield, England. 

Um lose Baumwollfasern zu mercerisieren, hat man viele 
Schwierigkeiten uberwinden mussen, um die Fasern am Gleiten zu 
verhindern. Man hat u. a. das lose Material zwischen zwei Streck· 
sieben aus Metall angeordnet, die uber gekrummte :Flachen geleitet 
werden, und die Lauge hindurchgesaugt. 

Man solI auf einfachere Weise den gleichen Zweck erreichen, 
wenn man eine Horizontal· oder Vertikalzentrifuge anwendet. 
Die Zentrifuge besitzt vorteilhaft doppelte, zum Teil durchbrochene 
Wandungen. In dem Zwischenraum befindet sich das zu merceri. 
sierende Gut. Je schneller die Rotation ist, um so durchgreifender 
ist auch die Mercerisation. Man wascht auch unter Rotation aus. 

E.P. 15352/1907. Verfahren und Apparat zur Entfer· 
nung von Natronlauge aus damit getrankter Ware. Otto 
Venter, Chemnitz. 

Zur Entfernung del' Natronlauge aus mit ihr getrankter Ware 
behandelt man sie mit Dampf von beiden Seiten, wahrend sie 
mechanisch mit Quetschwalzen ausgepreBt wird. Auf diese Weise ge· 
lingt es, eine Abfallauge von viel h6herer Konzentration zu erzielen, 
als wenn man die Ware, wie bisher ublich, mit Wasser auswascht. 

E.P. 243380. Verfahren und Einrichtung zur Merce· 
risation von zerteilten Garnen. Werner Koenigs und 
Josef Kam, Crefeld. 

Um Game, die aus zwei oder mehr Faden bestehen, zu merce· 
risieren, solI man folgendermaBen verfahren. Die Einzelfaden wer· 
den parallel aufgespult, abgekocht und zentrifugiert, bis sie noch 
etwas feucht sind. Dann wird Natronlauge in die Zentrifuge ein· 
gebracht. Die Natronlauge wird nach del' Einwirkung durch Zen· 
trifugieren entfernt. Die ohne Spannung aufgespulten Faden 
schrumpfen zusammen. Die Lauge enthaltenden Faden werden 
durch Rollen abgespult, dann durch ein Waschbad unter Span. 
nung hindurchgezogen, zweimal mit Wasser und einmal mit San· 
ren behandelt und in einer NaBspinnmaschine versponnen. 

Schweiz.P. III 540. Verfahren zum Vorbehandeln von 
Garn in Strangform VOl' del' Mercerisation, Farbung 
HaW. Ernst Bebie, Spanien. 

Sedlaczek, ilJcrcerisierungsvcrfflhren. 8 
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Haumwollgarn, das abgekocht oder eingenetzt ist, wird vor dem 
Mercerisieren fiir gewohnlich in einer ~entrifuge von dem uber
schussigen Wasser befreit. Auf diese Weise kann man, wie sich 
bei der nachfolgenden Mercerisation zeigt, nie eine gleichmaBige 
Feuchtigkeit der Ware erreichen, wodurch die Lauge ungleich
ma.Big aufgenommen wird. Um diesen tibelstand zu beseitigen, 
wird das Garn nach dem Abkochen und Einnetzen nicht mehr auf 
die Zentrifuge gebracht, BoudoIn z. B. auf der Mercerisiermaschine 
oder in einer Zusatzmaschine in gespanntem Zustand ausge
quetscht. Die ungleichmaBige Schleuderwirkung der Zentrifuge 
kann auch durch nachheriges Benetzen und darauffolgendes Aus
winden nicht behoben werden. 

F.P. 399904. Verfahren und Apparat ZUlU Mercerisie
ren von Gewe ben. Societe Heberlein, Schweiz. 

Die unterschiedlichen Merkmale des neuen Verfahrens vor den 
bekannten bestehen darin, da.B das Waschen der ohne Spannung 
gelaugten Gewebe nicht dann vorgenommen wird, nachdem bereits 
eine Ausreckung in hohem MaBe stattgefunden hat, sondern daB 
mansofort damit beginnt, wenn das Gewebe auf dieSpannapparate 
gelangt, so da.B Erhohung der Spannung und Vollendung des Aus
waschens sich parallel nebeneinander vollziehen. Durch diese Art 
der Arbeitsweise gelingt es, mit einer kleineren Streekkraft aus
zukommen . 

. F.P. 424 247. Verfahren zum Mercerisieren von Fasern 
in Strahnen. Max :Friedrich, Deutschland. 

Das vorliegende Verfahren betrifft die Mercerisation von }'a
sern, wobei die Strahnen durch Walzen in einem Mercerisierungs
bad in Spannung gehalten werden. Das Neue der Erfindung be
steht darin, da.B die Spannwalzen wahrend der Rotation einer seit
lichen Verschiebung unterworfen werden konnen. Durch diese seit
Hche Verschiebung soll der Lauge ein gleichmaBigerer Zutritt zu 
den Strangen verschafft werden, wodurch auch eine in ihrer Farb
aufnahmefahigkeit homogene Ware hergestellt wird. 

F.P. 426060. Verbesserung in der Herstellung von 
mercersiertem Tull. Leon Arnould et Societe H. David, 
Frankreich. 

Mercerisierten TuIl hat man bisher aus Baumwollfaden her
gestellt, die vorher mercerisiert waren. Nach dem neuen Verfah
ren wird zunachst Tull aus Baumwollfaden in bekannter Weise 
hergestellt, dann im Stiick mercerisiert und fertig gemacht. 

Das Mercerisieren und Fertigmachen konnen nacheinander mit 
den bekannten Mitteln vorgenommen werden. Man erzielt auf 
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diese Weise ein l!'abrikat von besonders schonem Aussehen, von 
groBer Widerstandsfahigkeit. Man kann die Ware sowohl vor dem 
Mercerisieren und Fertigmachen, am auch nach dem Mercerisieren 
und vor dem l!'ertigmachen oder nach diesen beiden Operationen 
appretieren. 

E.P. 12551/1910. Verbesserung beim Mercerisieren 
von Baumwolle oder pflanzlichen Fasern. Copley, Eng. 
land. 

Es sind bereits Verfahren besprochen worden, um Baumwolle 
in Form von Vorgespinst zu mercerisieren. Man hat u. a. (vgl. 
E.P. 17397/1897) Bander mit parallelliegenden Fasern, so wie 
sie von dem Kardieren kommen, mit Natronlauge gesattigt, das so 
behandelte Vorgespinst ausgewaschen und danl1 durch Walzel1 
laufen lassen, durch die jede EinzeIfaser gestreckt wird, bevor 
sie den plastischen Zustand verliert. 

Nach dem vorliegenden Verfahren wird gleichfalls Vorgespinst 
in Gestalt eines Kardenbandes od. dgl. angewendet. Man behan· 
delt dieses mit Natronlauge, die man durch die Faser saugt oder 
preBt oder durchzentrifugiert und dann auswascht. Nach dem 
Auswaschen, d. h. solange das V orgespinst noch feucht ist, wird 
es versponnen und durch ein Walzensystem oder eine Streckvor· 
richtung gefiihrt. Man kann auch zuerst durch Walzen laufen 
lassen und dann verspinnen. Man kann auch Vorgarn herstellen 
und in diesem Zustand strecken, insbesondere unter Anwendung 
von Walzen. Man kann aus diesem Produkt auch Doppelgarne 
herstellen. Nach diesem Verfahren hat die Mercerisierungslauge 
freien Zutritt zu den Fasern. 

B. Mercerisation mit Lauge 'aHein ohne Betonung 
bestimmter mechanischer HiUsmittel. 

D.R.P. 117733, Kl. 8. Gustave Georges Capron in Ant· 
werpen. Verfahren zur Herstellung von mercerisiertem 
Baumwollsammet. Yom 10. Dezember 1899. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von merceri· 
siertem Baumwollsammet bzw. Geweben, welche nach dem Weben 
aufgeschnitten werden, dadurch gekennzeichnet, daB man den 
Sammet oder das Gewebe nach dem Fertigweben, aber vor dem 
Aufschneiden der Florschlingen mercerisiert. 

Die Mercerisation von Sammet mit aufgeschnittener Flordecke 
liefert keine befriedigenden Resultate. Die Mercerisation kann mit 
oder ohne Spannung ausgefiihrt werden. Man soIl eine Natron. 
lauge vom spez. Gew. 1,375-1,385 bei 10-15° C anwenden, in. 

8* 
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dem man das Gewebe durch eine Pflatsch- oder Klotzmaschine hin
durchfiihrt. Das Hindurchfiihren wird ein- bis dreimal ausgefiihrt. 
Dann wird auf eine Spannvorrichtung gebracht. Das \Vaschwasser 
wird durch Rohren unter Druck aufgebracht, dann folgt zur Ab
stumpfung der Lauge Essigsaure von 8° Be. Das Einschrumpfen 
kann man auch durch Zusatz von Glycerin bzw. Alkalisilicat, 
Natriumaluminat und Kohlenwasserstoffe zu den Laugen auf
heben. 

D.R.P. 120576, Kl. 8. Georg Friedrich Dietrich in Glau
chau i. Sa. Verfahren zur 1!'ixierung mercerisierter 
Baumwolle. Vom 9. Juli 1896. 

P a ten tans pr uc h: Verfahren zum Fixieren der mit Atzalkalien 
mit oder ohne Spannung mercerisierten vegetabilischen Fasern in 
Strang- oder Gewebeform unter Verhinderung des Einschrump
fens der Fasern und Erzielung eines seidenahnlichen Glanzes, da
durch gekennzeichnet, daB man die Fasern ohne vorgangiges Wie
derauswaschen des Atzalkalis einer mehrstiindigen Einwirkung 
maBiger Warme aussetzt und sodann in ungespanntem Zustand 
auswascht. 

Das Auswaschen der Lauge aus der gespannten Faser stoBt 
praktisch auf viele Schwierigkeiten. Nach dem vorliegenden Ver
fahren kann man sowohl das Mercerisieren als auch das Aus
waschen in losem Zustand vornehmen, wenn man nur die gelaugte 
Baumwolle ohne vorgangiges Wiederauswaschen des Alkalis in ge
spanntem Zustand trocknet. Durch den TrockenprozeB findet eine 
Fixierung der durch die Natronlauge angegriffenen gedehnten 
}'aser statt. Man behandelt das Garn etwa 20 Minuten in Natron
lauge von 30° Be, dann wird zentrifugiert. Man bringt es nach Deh
nung in eine Trockenkamm~r von 37,5° C. Nach dem Trocknen 
wird wie iiblich weiter behandelt. 

D.R.P. 122488, Kl. 8. Fr. W. Klein in Diisseldorf. Ver
fahren zumMercerisieren vonBaumwolle. Vom23.0kto
ber 1900. (E.P.21397/1900.) 

Patentanspruch:VerfahrenderMercerisationderBaumwolle, 
dadurch gekennzeichnet, daB dieselbe, nachdem sie kalt in iiblicher 
Weise mercerisiert ist, in heWen Natronlaugebadern gespiilt und 
sukzessive gestreckt wird, deren Konzentration beginnt mit etwa 
der urspriinglichen Starkc der zur Mercerisation verwandten Na
tronlauge und endigt in solch verdiinnter Losung, daB in ihr die 
Schrumpfkraft der Baumwolle aufhort, wobei entgegen dem Gange 
der Ware die Waschfliissigkeit sich im Gegenstrom bewegt und die 
Baumwolle bis zur urspriinglichen Lange und dari.iber hinaus ge-
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spannt wird, die Natronlauge in voller Konzentration wieder ge
wonnen wird und die zum Spannen notige Kraft nur die Halite 
der auf den bisherigen Maschinen ubliche ist. 

Die Mercerisation solI bei Temperaturen von 2-15° C erfolgen. 
Das Erhitzen der Waschflussigkeit erfolgt durch geschlossene Rom:
schlangen. Aus dem ersten WaschgefaB gelangt die Lauge sofort 
wieder in den Betrieb zuruck. 

D.R.P. 124135, Kl. 8. F. Gros & Bourcart in Remire
mont, Vogesen. Verfahren zurErzeugung seidenartigen 
Glanzes auf unversponnener Baumwolle. Yom 10. De
zember 1898. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung seidenartigen 
Glanzes auf unversponnener Baumwolle, dadurch gekennzeichnet, 
daB del' Docht von del' Vorspinnmaschine bzw. das Band von der 
Krempel abgenommen, in Schnurform gedreht und unter Span
nung mercerisiert werden, worauf die den Schnuren erteilte Dre
hung aufgehoben wird, um die Baumwolle in einen Zustand zu
ruck zu versetzen, in welchem sie in beliebiger Weise weiter vel'
sponnen werden kann. 

Man hat bisher Baumwollgewebe und Zwil'lle mit gutem Erfolg 
mercerisiert, dagegen nicht Baumwolle wahrend des Spinnerei
prozesses, um mercerisierte Vorgal'lle zu erhalten, weil die ub
lichen Vorgespinste del' durch die Kontraktion beim Mercerisieren 
verursachten Verschiebung keinen Widerstand entgegensetzen 
konnten. Durch die Uberfiihrung del' Baumwolle in Schnurform 
wird del' fur die Mercerisation erforderliche Widerstand geschaffen. 

D.R.P. 128475, Kl. 8. Max Schutze in Berlin. Verfah
ren zur Erzeugung erhohten Glanzes auf Baumwollgarn. 
Vom 20. April 1898. 

Patentanspruche: 1. Verfahren zur Erzeugung eines er
hohten Glanzes auf Baumwollgarn durch Mercerisieren unter 
Spannung, dadurch gekennzeichnet, daB das in festgedrehtem Zu
stande unter Spannung mercerisierte Gal'll nachtraglich wieder 
mehr oder weniger weit aufgedreht wird. 

2. Eine Ausfuhrungsform des unter 1. beanspruchten Verfah
rens, darin bestehend, daB das Gal'll in kontinuierlicher Weise 
durch eine geeignete Vorrichtung, z. B. durch die Fliigel einer 
Waterspindel stark gedreht, sodann in gespanntem Zustande durch 
die Bader (z. B. Lauge und Wasser) gefiihrt und durch eine ahn
liche, jedoch entgegengesetzt arbeitende Vorrichtung sofort wie
der aufgedreht wird. 

Der Zweck des Verfahrens ist in erster Linie, kurzstapelige und 
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lose gesponnene BaumwoUe in einen Zustand zu versetzen, urn den 
kontrahierenden Wirkungen der Mercerisation einen ausreichenden 
Widerstand entgegensetzen zu konnen. In gewisser Hinsicht liegen 
dem vorliegenden Verfahren ahnliche Erwagungen zugrunde, wie 
dem des vorgenannten D.R.P. 124135. 

D.R.P. 129843, Kl. 8. Oskar Reichen bach in Dresden
Blasewitz. Verfahren zur Herstellung mercerisierter 
Baumwollgespinste unter ZerreiBen. Yom 7. Mai 1901. 

Patentanspruch: Verfahren zur HersteUung mercerisierter 
Baumwollgespinste, dadurch gekennzeichnet, daB Baumwollgarn 
der Mercerisierung bei einer zur "Oberschreitung der Festigkeits
grenze fiihrenden Spannung unterworfen, also zum ZerreiBen ge
bracht und notigenfalls vollends zerrissen oder zerschnitten, das 
dadurch erhaltene Material dem ReiBwolf od. dgl. iiberliefert und 
dem VerspinnungsprozeB von neuem unterworfen wird. 

Zur Erzielung von Seidenglanz auf Baumwollgespinsten in 
hochster Vollkommenheit sollen die Fasern im Zustande der stark
sten Spannung vor dem Verspinnen mercerisiert werdl'n. Diese 
Bedingung kann bei unversponnenen Fasern gar nicht und bei 
versponnenen nur zum Teil erfiillt werden. Deshalb wird gemaB 
dem vorliegenden Verfahren der Umweg iiber fertiges Garn ge
macht, urn nach Mercerisation und ZerstOrnng des Garngefiigl's 
wieder zu einem Gespinst zu gelangen. (Oe.P. 9037.) 

D.R.P. 131134, Kl. 8. EusebiusSchaeffler in Aue i. Sa. 
Verfahren und Vorrichtung zum einseitigen Merceri
sieren in der Kalte. Yom 1. Dezember 1900. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zum einseitigen Merceri
sieren von Geweben, im besonderen von baumwollener oder halb
wollener Stiickware, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewebe 
zwischen zwei Walzen, einer Metallwalze und einer Gummiwalze, 
hindurchgefiihrt wird, von denen die untere, die Metallwalze, in 
einen mit stark unter den Nullpunkt abgekiihlter Mercerisierlauge 
gefiilIten Trog eintaucht und auf die eine Seite des Gewebes 
Mercerisierfliissigkeit in diinner Schicht auftragt. 

2. Zur Ausfiihrung des in Anspruch 1 gekennzeichneten Ver
fahrens dienende Vorrichtung, gekennzeichnet durch einen Trog, 
in welchem ein System von Rohren, dnrch das ein Kalte entzie
hendes, vorher komprimiertes Gas geleitet wird, nngeordnet ist, 
in Verbindung mit einer teilweise in den Trog eintauchenden 
Metallwalze, durch welche die Mercerisierfliissigksit einseitig in 
diinner Schicht auf das Gewebe aufgetragen wird (vgl. n. D.R.P. 
]31228, Kl. 8). 
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D.R.P. 138222, Kl. 8. Henry Ward Kearns in Man· 
chester. Verfahren zur Herstellung seidenartigen Glan· 
zes auf Garnen und Geweben aus gewohnlicher kurz· 
faseriger Baumwolle. Vom 6. Mai 1900. 

Pa t en tans p ru c h: Verfahren zur Herstellung seidenartigen 
Glanzes auf Garnen und Geweben aus gewohnlicher kurzfaseriger 
Baumwolle, dadurch gekennzeichnet, daB die Baumwolle vor dem 
Mercerisieren unter Spannung auf der Kammaschine vorgearbeitet 
und das gesponnene Gam oder das aus diesem hergestellte Ge· 
webe durch Gasieren oder Sengen vom Flaum befreit wird. 

Die Erzeugung eines hohen seidenartigen Glanzes auf baum· 
wollenen Gamen oder Geweben war bisher nur bei kostspieligen 
Baumwollsorten, wie bei agyptischer oder Sea-Island-Baumwolle, 
moglich. Nach dem vorliegenden Verfahren soli man auch aus der 
gewohnlichen amerikanischen Baumwolle oder anderer Baumwolle 
zu gleichen Wirkungen kommen. 

D.R.P. 141394, Kl. 8. J. P. Bemberg, Baumwoll-Indu· 
strie-Gesellschaft in Barmen-Rittershausen. Verfahren 
zur Erzeugung von Appret auf Baumwolle mittels AI
kalilauge unter Spannung. Zusatz zum Patent 133456 
vom 17. August 1898. Yom 22. September 1901. 

Patentanspruch: EineAbanderungdesdurch Patent 133456 
geschiitzten Verfahrens zur Erzeugung von Appret auf Baumwolle, 
dadurch gekennzeichnet, daB zum Bleichen der Baumwolle bis zur 
oberflachlichen Veranderung der Fasem und zur gleichzeitigen 
Mercerisation derselben heiBe hochkonzentrierte Alkalilauge an
gewendet wird. 

D.R.P. 340 824, Kl. 8. Heberlein & Co. in WattwiI, Kan. 
ton St. Gallen, Schweiz. Verfahren, urn Baumwolle ein 
transparentes Aussehen zu verleihen. Yom 12. August 
1916 (E.P. 108671, Am.P. 1265082). 

LaBt man konzentrierte Alkalien auf die Baumwollfaser ein
wirken, so erleidet diese gewisse chemische und physikalische Ver. 
anderungen, welche je nach den Bedingungen, unter welchen ge· 
arbeitet ",ird, variieren. Die groBte praktische Bedeutung hat die 
Behandlung von Baumwolle mit Natronlauge unter Spannung bei 
gewohnlicber Temperatur unter der Bezeichnung "Mercerisation" 
erlangt, wobei der Zweck des Verfahrens die Erzeugung von Seiden. 
glanz auf der Faser ist. 

Es ist auch vielfach untersucht worden, welchen EinfluB die 
Temperatur beim MercerisationsprozeB auf den Effekt desselben 
ausiibe, und im allgemeinen der Satz aufgestellt worden, daB der 
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Mercerisationseffekt bei hoherer Temperatur abnehme, hei nied. 
rigerer Temperatur zunehme. So findet sich in Gardner: Die 
Mercerisation der Baumwolle, 1912, auf S. 88 eine Tabelle, welche 
iiber die Schrumpfungsverhaltnisse der Baumwolle bei verschie. 
denen Konzentrationen der Natronlauge bei Temperaturen von 
+ 2° C bis + 80° C AufschluB gibt. Ganz allgemein geht aus den 
bisherigen Untersuchungen hervor: 

1. daB bei Allwendung von Natronlauge von der bei der Merce· 
risation iiblichen Konzentration von ungefiihr 30° Be die Tempe. 
ratur keinen merklichen EinfluB auf den Grad der Mercerisation 
ausiibt, d. h., daB bei Verwendung von gekiihlter Lauge kein bes· 
serer Effekt entsteht als bei Verwendung von Lauge normu.ler 
Temperatur; 

2. daB bei Verwendung von verdiinnten Laugen, welche bei 
normaler Temperatur keinen oder einen ungeniigenden Mercerisa. 
tionseffekt ergeben, durch Herabsetzung der Temperatur ein bes
serer Effekt entsteht, gleich demjenigen, den man mit Laugen 
hoherer Konzentrationen bei h6heren Ternperaturen erhiilt, d. h. 
also, daB man denselben Mercerisationscffekt erhalten kann wie 
bei der Mercerisation mit Laugen von gebrauchlichen Konzentra
tionen hei gewohnlicher Temperatur, wenn man verdiinntere Lau· 
gen verwendet und dafiir bei tieferen Temperaturen arbeitet. 

So erwiihnt z. B. Dr. A. Kirchhacker in Lehnes Farber. 
zeitung 1911, S. 71, daB der Mercerisationseffekt urn so besser wird, 
je niedriger die Temperatw· ist, wenn es sich urn Lauge unter 30° Be 
handelt, daB bei hoherer Konzentration die Temperatur aber kei
nen EinfluB mehr besitze. Versuche, die Lauge unter 0° abzu· 
kiihlen, haben keinen besseren Effekt ergeben. In derselben Zeit· 
schrift, 1911, S.71, sagt Dr. Franz Erban, die Abkiihlung der 
Mereerisierlauge auf 3-10° C bewirke eine Laugenersparnis. 

Auch in der Dissertation von O. Linde mann: "Beitrage zlU' 
Kenntnis der Einwirkung von Natronlauge auf Baumwolle" wer· 
den die Temperaturverhaltnisse studiert und dabei gefunden, daB 
ein Unterschied bei Anwendung von konzentrierten Laugen bei 
Temperaturen von 0--25° nicht existiere, daB dagegen bei ver· 
diinnteren Laugen bei O-lO° C ein starkerer Glanz erzielt werde 
als bei hoheren Temperaturen, und daB z. B. bei 0_5° emit Lauge 
von lO,3 g NaOH in 100 cem ein Glanz erzielt werde, der annahernd 
dernjenigen gleichkommt, welcher mittels konzentrierter Laugen 
hervorgerufen wird. 

Die deutsehe Patentschrift 112 773 der Aktiengesellsehaft J. P. 
Be rn berg besehreibt ein Mercerisationsverfahren bei Anwendung 
von Laugen unter 0°. Es handelt sich hier aber ausdriicklieh um 
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ganz verdiinnte Lauge von 10-12° Be, welche hei normalen Tem· 
peraturen noch keine Schrumpfung bewirkt, dagegen bei sehr star· 
ker Abkiihlung Mercerisationsglanz ergeben soIl. 

Von einer Mercerisation unter Anwendung von Lauge unter 0° 
spricht auch die deutsche Patentschrift 131 134 bzw. das Zusatz· 
patent 131228 VOll Eusebius Schaeffler. Es handelt sich hier 
urn eine einseitige Mercel'isation von Geweben. Worin die Wirkung 
der gekiihlten Lauge besteht, ist nicht ersichtlich. Es ist anzu
nehmen, daB die Kiihlung deshalb vorgenommen wird, urn auf 
diese Weise Halbwollgewebe unter Schonung der Wollfaser merce· 
risieren zu konnen. Von irgendeiner besonderen Wil'kung del' kal· 
ten Lauge auf die Baumwolle ist nicht die Rede. 

Wahrend laut den erwahnten Publikationen bisher bekannt 
war, daB durch Abkiihlung von verdiinnter Natronlauge auf gegen 
0° C annahernd derselbe Effekt erzielt wird, wie bei konzentrierten 
Laugen von normalen Temperaturen, wul'de nun gefunden, daB, 
wenn man Laugen von solchen Konzentrationen, welche bei nor· 
malen Temperaturen einen Mercerisationseffekt ergeben, also von 
mindestens 15° Be, auf unter 0° C abkiihlt, bei geniigend langer 
Einwirkungsdauer die Baumwolle ein transparentes Aussehen er
halt, daB also ein neuartiger Effekt entsteht, welcher ganz vel'· 
schieden ist von den bisher bekannten Mercerisationseffekten. 
Wird z. B. ein Baumwollgewebe mit einer Natl'onlauge von 30° Be 
bei __ 10° C wahrend I Minute impragniert, so nimmt dasselbe ein 
transparenteres Aussehen an, welehes auch nach clem Auswaschen 
und Trocknen nicht verschwindet. Del' erzielte Effekt, welcher 
nach den bisher bekannten Tatsachen ein iiberraschender ist und 
keinesfalls vorauszusehen war, unterscheidet sich vollkommen von 
demjenigen, welcher beim iiblichen MercerisationsprozeB erzielt 
wird. Die Konzentration der Lauge, der Grad del' Temperatur und 
die Dauer der Einwirkung konnen je nach Qualitat des Materials 
und je nach gewolltem Grad des Effektes variiert werden. Varia· 
tionen in den Effekten lassen sich bei Behandlung von Baumwoll· 
geweben auch erzielen, indem man dieselben bei der Merceri· 
sation spannt oder mehr oder weniger stark einschrumpfen laBt. 
Ferner lassen sich gleichzeitig gemusterte Effekte auf dem Gewebe 
erzeugen, indem man Reserven auf das Gewebe aufdruckt, alsdann 
dasselbe der Einwirkung stark gekiihlter Alkalilauge aussetzt. 

Erhohte Transparenteffekte lassen sich erzielen, indem man das 
bei niedriger Tempel'atur mercerisierte Gewebe del' Einwirkung von 
Schwefelsaure aussetzt, odeI' indem man dasselbe zuerst mit kon· 
zentrierter Schwefelsaure behandelt und alsdann bei niedriger 
Temperatur mercerisiert. Man kann auch die Schwefelsaure bei 
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niedriger Temperatur anwenden, wobei ihre Einwirkungsdauer ver
lii.ngert werden kann. Auch bei diesem kombinierten Verfahren 
lassen sich gemusterte Effekte erzielen im Sinne des Patentes 
280134. Endlich kann das Verfahren der Kaltmercerisation auch 
im Sinne des Patentes 295 816 der Erfinderin angewendet werden, 
indem die Laugenbehandlung einmal oder mehrmals bei niedriger 
Temperatur erfolgt. 

Patentansprliche: 1. Verfahren, um Baumwolle ein trans
parentes Aussehen zu verleihen, dadurch gekennzeichnet, daB man 
sie mit Natronlauge von zu Mercerisationszwecken liblichen Kon
zentrationen, also von mindestens 15° Be, bei Temperaturen von 
unter 0° C so lange behandelt, bis der Transparenteffekt eintritt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Baumwollgewebe mit Reserven bedruckt und alsdann der Ein
wirkung von unter 0° C geklihlter Lauge ausgesetzt wird, zwecks 
Erzielung gemusterter Effekte. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die bei tiefer Temperatur mercerisierte Baumwolle in bekannter 
\Veise der Einwirkung konzentrierter Schwefelsaure von liber 
50 1 / 2° Be ausgesetzt wird, bzw. Baumwolle in ebenfalls bekannter 
Weise zuerst mit Schwefelsaure von liber 50 1/ 2° Be behandelt und 
aJsdann bei niedriger Temperatur mercerisiert wird, um erhohte 
Transparenteffekte zu erzielen. 

4. Verfahren gemaB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daI3 
die konzentrierte Schwefelsaure von liber 50 1 / 2° Be in fUr sich be
kannter Weise in abgeklihltem Zustande zur Verwendung gelangt, 
um diese Einwirkungsdauer verlangern zu konnen. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 bzw. 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB im Sinne des Patentes 280 134 vor der Saure- oder Natron
laugebehandlung eine Reserve aufgedruckt wird und alsdann mit 
gegebenenfalls geklihlter Schwefelsaure bzw. mit abgekiihlter Na
tronlauge behandelt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des Patentes 295816 bei allen in demselben vor
gesehenen Kombinationen die Alkalilauge einmal bzw. mehrmals 
bei einer Temperatur von unter 0° C anwendet und die zur An
wendung gelangende Schwefelsaure von liber 50 1 / 2° Be gegebenen
falls in abgeklihltem Zustande mehrmals bzw. einmal zur Einwir
kung bringt, wobei an Stelle des direkten Aufdrucks gekiihlter 
Saure oder Lauge nur das Reservageverfahren mit nachfolgender 
Passage durch gekiihlte Agenzien zur Anwendung gelangt. ttber 
die Anwendung kalter Lauge liber 15° Be vgl. Parnell 1886, S. 202 
und E.P. 20714/1896, S. 2, Z. 20/21. 
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D.R.P. 391490, Kl. 8. Heberlein & Co. A.-G. in Wattwil, 
Schweiz. Verfahren zur Erzeugung einer neuartigen, 
leinenahnlichen Beschaffenheit von Baumwollgarnen 
und -geweben. Vom 29. Oktober 1921 (E.P. 192227, Am.P. 
1439519). 

Behandelt man nach dem Verfahren des Patents 340 824 der 
Erfinderin Baumwolle mit Natronlauge von zu Mercerisations
zwecken iiblichen Konzentrationen bei Temperaturen von unter 
00 C, so erhalt dieselbe ein transparentes Aussehen. Auf diese Weise 
gelingt es, feine Baumwollgewebe in ahnlichem MaBe zu verandern, 
wie dies bisher durch die wechselweise Wirkung von Saure und 
Alkali gemiiB dem Verfahren des Patents 295816 der Erfinderin 
moglich war. 

Es wurde nun die iiberraschende Beobachtung gemacht, daB 
grobere, dickere Baumwollgewebe und entsprechende Garne, wie 
solche bisher nie fiir den Transparentartikel verwendet werden 
konnten, nach dem Verfahren des Patents 340 824 behandelt, kein 
transparentes Aussehen erlangen, sondern vollstandig neuartige 
Effekte aufweisen. Derartige Gespinste und daraus hergestelltc 
Gewebe werden durch diesen ProzeB durchgreifend verandert; sie 
erlangen eine gewisse, gegen Wasche bestandige Steifheit, verbun
den mit eigenartiger Glanzwirkung, nebst erheblicher Festigkeits
zunahme. Diese neuen Eigenschaften auBern sich im ganzen in 
einer leinenahnlichen Beschaffenheit, welche vollig verschieden ist 
yom Transparenzeffekt. Wohl war es bisher bekannt, auf Baum
wollgeweben sogenannte Leinenappretur zu erzeugen, aber wie bei 
allen dera,rtigen Appreturen findet dabei nur ein Zusammenleimen 
der Fasern statt, und schon nach der ersten Wasche geht der ganze 
Effekt verloren. 

Dieses merkwiirdige Verhalten, welches nicht vorauszusehen 
war, konnte dadurch erklart werden, daB wohl die chemische und 
physikalische Reaktion auf die einzelne Baumwollfaser beim feinen 
wie beim groben Gespinst dieselbe ist, aber im Gesamteffekt sich 
je nach Beschaffenheit des Garnes oder Gewebes in ganzlich ver~ 
schiedener Weise auBert. Denkt man sich die einzelnen durch die 
kalte Natronlauge durchsichtig und steif gewordenen Fasern in 
einen feinen, dunnen Faden vereinigt, so wird das Fadengebilde 
dieselben Eigenschaften zeigen und daher transparent erscheinen. 
Bei zunehmender Fadendicke aber, also bei groberen, dickeren 
Faden, verschwindet die Transparenz mehr und roehr, weil eben 
die nun groBere Anzahl Fasern im Querschnitt eine starkere Licht
brechung und Reflexion verursacht, und an Stelle des transparen
ten Aussehens tritt oer leinenartige Effekt. 
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Eine scharfe Grenze, bei welcher der Transparenzeffekt in den 
Leineneffekt iibergeht, kann aus obigen Griinden nicht gezogen 
werden. Indessen ist festgesteIlt, daB Garne bzw. daraus herge
stellte Gewebe im Feinheitsbereiche der englischen Garnnummern 
tiber 80 bereits Transparenz aufweisen, wahrend aIle groberen 
Nummern, also unter Nr. 80, den typischen Leineneffekt zeigen. 
Dabei ist zu erwahnen, daB je nach der Qualitat der versponnenen 
Baumwolle und bei Geweben je nach deren Dichte die Grenze, bei 
welcher der Leineneffekt in Transparenzeffekt iibergeht, nach oben 
oder nach unten etwas verschoben werden kann. 

Es hat sich ferner erwiesen, daB ebenfalls, wie im Patent 340824, 
sich Variationen im Effekt erzielen lassen, wenn man bei der kalten 
Mercerisation die Textilgebilde spannt oder mehr oder weniger ein
schrumpfen laBt. Verstarkte Leineneffekte lassen sich erreichen, 
wenn man das bei niedriger Temperatur mercerisierte Fasergebilde 
der Einwirkung von Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2 0 Be aussetzt, 
oder indem man das Fasergebilde zuerst mit konzentrierter Schwe
felsaure von iiber 50 1 / 2 0 Be behandelt und alsdann bei unter 00 C 
mercerisiert. Man kann auch die Schwefelsaure bei niedriger Tern
peratur anwenden, urn bei besonders dichten Fasergebilden ihre 
Einwirkungsdauer verlangern zu konnen. Auch kann das Verfah
ren der Kaltmercerisation im Sinne des Patents 295816 der Erfin
denn angewendet werden, indem die Laugcnbehandlung einmal 
oder mehrmals bei niedriger Temperatur erfolgt. Endlich kann 
auch die gewohnliche Mercerisation bei normaler Temperatur, mit 
der Kaltmercerisation kombiniert, im Sinne des Patents 389 428 
zur Erhohung der Glanzwirkung vorteilhaft benutzt werden. Der 
durch die genannten Behandlungen erzeugte Leineneffekt kann in 
seinem Charakter noch erhoht bzw. verfeinert werden, indem man 
die Fasergebilde nach der chemischen Einwirkung mechanischen 
Appreturbehandlungen, wie Pressen und Glatten, unterzieht, was 
je nach dem gewollten Grade mittels Kalandern, Mangeln u. dgl. 
geschehen kann. 

Das Verfahren ist selbstverstandlich nicht nur auf einfache Ge
webe, sondern auch auf Stickereien, Strick- und Wirkwaren und 
iiberhaupt aIle Fadengebilde anwendbar. 

Beispiell. Abgekochtes BaumwoIlgarn von der englischen 
Garnnummer 20 wird mit Natronlauge von 300 Be bei _100 C 
wahrend 1 Minute impragniert, hierauf gespannt, gewaschen, fertig 
gebleicht und getrocknet. 

Beispiel 2. Gebleichter, auf normale Weise unter Spannung 
mercflrisierter Makozwirn von der englischen Garnnummer 50/2 fach 



Mercerisation ohne Betonung bestimmter mechanischer Hilfsmittel. 125 

wird mit Natronlauge von 28° Be hei -13° C wahrend 11/4, Minu
ten impragniert, hierauf gewaschen und getrocknet. 

Beispiel3. Gebleichtes Baumwollgewebe von der Einstellung 
21/21 Faden pro 1/4. franzosischem Zoll und der englischen Garn
nummer 30/30 wird mit Natronlauge von 30° Be bei _10° C wah
rend 1 Minute impragniert, dann gewaschen und getrocknet. 

Beispiel4. Gebleichtes Baumwollgewebe von der Einstellung 
19/17 Faden pro 1/4. franzosischem Zoll und der englischen Garn
nummer 38/44 wird mit Schwefelsaure von 52° Be wahrend 5 Se
kunden impragniert, gewaschen und dann mit Natronlauge von 
27° Be bei -12° C wahrend 2 Minuten behandelt, hierauf ge
waschen und getrocknet. 

Beispiel 5. Dichtes, gebleichtes Baumwollgewebe von der 
Einstellung 25/27 Faden pro 1/4. franzosischem Zoll und der eng
lischen Garnnummer 48/50 wird mit Natrolllauge von 31° Be bei 
_10° C wahrend 1 :Minute impragniert, gewaschen und hierauf mit 
Schwefelsaure von 54° Be bei _5° C wahrend 15 Sekunden behan
delt, gewaschen und getrocknet. 

Beispiel6. Gebauchtes Baumwollgewebe von del' Einstellung 
12/12 Faden pro 1/4. franzosischem Zoll und der englischen Garn
nummer 12/12 wird mit Natronlauge von 20° Be bei _5° C wah
rend 1/2 Minute impragniert und gewaschen, dann wahrend 10 Se
kunden durch Schwefelsaure von 51° Be bei + 5° C gezogen, me
derum gewaschen und endlich mit Natronlauge von 25° Be bei 
_10° C wahrend 3/4, Minute behandelt, gewaschen, fertig gebleicht 
und getroeknet. 

Beispiel7. Vorgebleichtes Baumwollgewebe von der Einstel
lung 16/16 Faden pro 1/4. franzosischem Zoll und der englischen 
Garnnummer 20/20 wird mit Natronlauge von 32° Be bei _8° C 
wahrend 11/2 Minuten behandelt und hierauf auf normale Weise 
unter Spannung mercerisiert, gewaschen und getrocknet. 

Patentanspruche: 1. Verfahren zur Erzeugung einer neu
artigen, leinenahnlichen Beschaffenheit von Baumwollgarnen und 
-geweben, dadurch gekennzeichnet, daB man Garne, deren Fein
heit die englische Garnnummer 80 nicht ubersteigt, bzw. aus 
solchen hergestellte Gewebe im Sinne von Patentanspruch 1 
des Patents 340 824 der Kaltmercerisation unterwirft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die bei tiefer Temperatur mercerisierten Garne und Gewebe del' 
Einwirkung konzentrierter Schwefelsaure von uber 50 1 / 2° Be aus
gesetzt werden bzw. die genannten Garne und Gewebe zuel'st mit 
Schwefelsaure von ii ber 50 1 / 2 0 Be behandelt und alsdann bei 
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niedriger Temperatur mercerisiert werden, urn verstarkte Leinen
effekte zu erzielen. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die konzentrierte Schwefelsaure in abgekuhltem Zustande zur An· 
wendung gelangt, um diese Einwirkungsdauer verlangern zu 
konnen. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des Patents 295 816 bei allen in demselben vorge
sehenen Kombinationen die Alkalilauge einmal bzw. mehrmals bei 
einer Temperatur von unter 0° C und die zur Anwendung gelan. 
gende Schwefelsaure von uber 50 1 / 2° Be, gegebenenfalls in abge. 
kuhltem Zustande, mehrmals bzw. einmal zur Einwirkung bringt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des Patents 389 428 die Kaltmercerisation bei allen 
in derselben vorgesehenen Moglichkeiten mit normaler Mercerisa· 
tion kombiniert, um erhohte Glanzwirkung zu erhalten. 

6. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die danach vorbehandelten Garne und 
Gewebe nachtraglich einer oder mehreren mechanischen Appretur
behandlungen unterzieht, um deren Leinencharakter noch zu er· 
hohen und zu verfeinern. 

E.P.21397/1900. Verbesserung heim Mercerisieren 
oder heim Seidenfinish von Waren. Fritz Simons, 
Dusseldorf. 

Nach dem neuen Verfahren soIl man unter Anwendung von 
geringen Kraften und unter Zuruckgewinnung der Natronlauge 
die mercerisierte Ware auf den ursprunglichen Zustand ausrecken. 
Nach der Mercerisation wird das Gewebe durch Quetschwalzen 
ausgequetscht und passiert dann drei WaschgefaBe, deren Inhalt 
durch ReiBschlangen angeheizt ist. Beim Durchlaufen der Wasch· 
bader wird die Ware sukzessive gestreckt. Die beidenersten Wasch. 
bader reichern sich schnell an Lauge an, wahrend im dritten Bade 
das Wasser standig erneuert wird (vgl. auch D.R.P. 122488). 

E.P.131212. Verfahren zum Behandeln von Baum· 
wolle. The Fine Cotton Spinners and Doublers Associa· 
tion Limited, England. 

Wahrend man zur Mercerisation Natronlauge von 12-18 vR 
verwendet, kann man Baumwolle auch mit solchen Laugen ver· 
edeln, die zu verdiinnt sind, um mercerisierend zu wirken. Die 
Wirkung besteht in erster Linie in der ErhOhung der Elastizitat, 
Dehnbarkeit und ZerreiBfestigkeit. Man verwendet fUr diesen 
Zweck eine Lauge von 9 proz. NaOH hei 15-50° C. Man kann die 
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Trankung mit der Lauge auch in geschlossenem 'Kessel unter An· 
wendung von Vakuum und Druck als auch unter Mitverwendung 
von Warme vomehmen. 

E.P. 175761. Verbesserullg in der Mercerisatioll von 
Baumwolle. Amos Nelson, England. 

Das Mercerisieren von fertigen Gamen bietet wegen der ge. 
ringen Netzfahigkeit groBe Schwierigkeiten, deshalb hat es sich 
als zweckma3ig erwiesen, Vorgam in Form einer schwach ge. 
drehten Kette herzustellen und die Ketten nebeneinander ange· 
ordnet zu mercerisieren. Die Lauge solI eine Temperatur von 
4,50 C haben. Nach dem Mercerisieren wird die Lauge durch 
kochendes Wasser und Dampf entfemt, getrocknet und versponnen. 

F.P. 364 577. Verfahren zur chemischen Behandlung 
von Geweben u. dgl. Beresin, RuBland. 

Man solI eine vollkommene Umwandlung der Baumwolle, ins· 
besondere eine Erhohung der Festigkeit und der Farbaufnahme· 
fahigkeit sowie ein wollahnliches Aussehen erhalten, wenn man 
sie etwa 1/2 Stunde lang in einer kalten Natronlauge von etwa 
400 Be behandelt. Hierin wird das Gewebe rauher und durch· 
scheinend und ahnelt dem Pergament. Dann wascht man mit 
kaltem: Wasser, quetscht aus, behandelt hierauf mit 2 proz. Schwefel. 
saure und darauf noch einmal mit kaltem Wasser. Fiihrt man eine 
ahnliche Behandlung in der Warme aus, so kommt man zu anderen 
Ergebnissen. 

F.P. 464730. Verfahren und Einrichtung zum Mer· 
cerisieren und Auswaschen der Natronlauge. Emil 
Brach ter, Deutschland. 

Um mercerisierte Gewebe moglichst schnell und griindlich 
unter Riickgewinnung moglichst konzentrierter Waschwasser zu 
gewinnen, wird folgendes Verfahren vorgesehlagen: Das mereeri. 
sierte Gewebe wird unter Spannung dureh drei ubereinander· 
liegende, mit Uberlauf versehene WaschgefaBe gezogen. Beim 
Austritt aus dem obersten WaschgefaB wird das Gewebe mit heiBem 
Wasser berieselt. Durch die Uberlaufe steht das unterste mit dem 
obersten WaschgefaB in Verbindung. In dem tiefsten WaschgefaB 
sammelt sich die stark konzentrierte Waschlauge an, die urn so 
dunner wird, je mehr sich das Auswaschverfahren seinem Ende 
nahert. Man kann das Auswaschverfahren auch noch durch An
wendung von Durchsaugevorrichtungen unterstutzen. Das Aus
waschen findet also im Gegenstromprinzip statt (vgl. auch E.P. 
21 397/1900 nnn D.R.P. 122 48R). 
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:F.P. 538757. Verfahrcn, um der Jute ein wolliihll
liches Aussehen zu verleihen. Societe Remy Lenfant 
et Cie., Frankreich. 

Nach diesem Verfahren solI man aus der Jutefaser Unreinlich
keiten entfernen, wie Harze, Fettstoffe, Tannin u. dgl. und ihr 
durch die Behandlung die Weichheit der Wollfaser verleihen. Zur 
Ausfiihrung des Verfahrens behandelt man 100 kg Jute mit etwa 
7 kg Schwefelnatrium und 5 kg Natriumsilicat bei etwa 600 C, 
dalm wird mit Wasser gespiilt und vorteilhaft bei etwa 400 C mit 
2 proz. Schwefelsaure nachbehandelt. Man kann das Schwefel. 
natrium auch allein anwenden (vgl. auch D.R.P. 98601, in dem 
ein Zusatz von Natriumsilicat beim Mercerisieren von Baumwolle 
mit Natronlauge beschrieben ist). 

F.P. 613 973. Verfahren zur Umwandlung der Fasern 
von Corchorus capsularis (Jute) in ein wolHi.hnliches 
Produkt. Pietro GolIi, Italien. 

Man hat bereits seit vielenJahren versucht, aus Pflanzenfasern, 
z. B. aus Jute, wollahnliche Produkte herzustellen. Wenn man 
eine pflanzliche Faser mit konzentrierter heiBer Alkalilauge be
halldelt, so tritt Oxydation unter Umwandlung der Cellulose ein. 
1m Gegensatz zu dem Verhalten anderer }'asern werden die Jute
fasern bei dieser Behandlung nicht zerstOrt, sondern wollahnlich 
gemacht. Die Fasern sollen keiner chemischen Vorbehandlung 
unterworfen, sondern lediglich kardiert werden, um sie zu reinigen, 
dann werden sie bei 25-350 C mit einer Lauge von 300 Be be
handelt. Bei der eintretenden Reaktion steigt die Temperatur bis 
zur Entwicklung von Wasserdampfen. Man entfernt die Faser 
aus dem Bad, wascht und bleicht. VOl' dem Bleichen solI die Faser 
noch etwas alkalisch reagieren. Seifenbader erhohen die Weich
heit del' Faser. Beim Trocknen tritt der Zerfall der Hydratcellu
lose und W ollcharakter ein. 

E.P. 262 154. Verbessertes Verfahren zum Merceri
sieren vegetabilischer Fasern. Emil Gminder, Reut. 
!ingen. 

Bei der Einwirkung von Alkalien und Sauren auf pflanzliche 
Fasern hat es sich herausgestellt, daB die Anwendung kalter Lo
sungen moglichst vorteilhaft ist, um eine tiefgreifende Quellung 
ohne Schwachung der Faser zu erzielen. Man hat in erster Linie 
das Mercerisierbad selbst gekiihlt. AuBerderu ist es aueh vorge
schlagen worden, die Gewebe nach der Behandlung mit Mercerisier· 
bad auszuquetschen, iiber eine Reihe von Kiihlwalzen zu fiihren, 
zu strecken und zu fixieren. Man hat hierbei unberiicksichtigt ge. 
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lassen, daB wahrend der Einwirkung des Bades und der Streck
operation groBe Mengen Warme entwickelt werden, so daB weder 
die Anwendung geklihlter Lauge noch auch das Kiihlen vor dem 
Strecken ausreichend erschienen. Zur Vermeidung jeglicher Er
warmung soll man das Material bis zu der Vornahme des Wasserns 
in der Warme standig abkiihlen, d. h. auch wahrend des Streckens. 
Man arbeitet derart, daB man die Ware nach der Trankung mit 
Lauge liber gekiihlte Oberflachen zieht und hicrbei streckt. Nach
dem der Mercerisiereffekt eingetreten ist, wascht man die ge
reckte Ware unter Spannung mit heil3en Fllissigkeiten aus. Man 
verwendet zum Abkiihlen je nach der Konstruktion der Streck
walzen gekiihlte Walzen oder gekiihlte Flachen. 

E.P. 267470. Emil Gminder, Reutlingen. Verbes
sertes Verfahren zur Behandlung von pflanzlichen 
Fasern mit Mercerisierungsfllissigkeiten. 

In dem vorstehenden Patent 262 154 ist ein Verfahren be
schrieben, nach welchem man zum Mercerisieren geklihlte Lauge 
benutzte und wahrend der Streckung klihlte, worauf unter Strek
kung, z. B. mit heiBem Wasser, die Lauge ausgewaschen und da
durch fixiert wurde. Nach dem vorliegenden Verfahren soll man 
die auf dem gespannten Gewebe befindliche Lauge nicht mit 
heiBem Wasser herauslOsen, sondern trockene Ritze anwenden, 
indem man die gelaugte und gereckte Ware liber Heizwalzen laufen 
laBt. Hierdurch wird ein Einschrumpfen der mercerisierten Ge
webe verhlitet. Wichtig ist diese Arbeitsweise fiir die Rlickge
winnung von konzentrierten Laugen. Neben den Heizwalzen 
kann man auch heiBes Waschwasser anwenden. Sollte ein ge
wisses Eindampfen erwiinscht sein, so kann man sinngemaB Heiz
und Klihlwalzen miteinander kombinieren. 

:F.P.618170. Verfahren, um die Festigkeit pflanz
licher Fasern zu erhohen. Otto Dubac, Deutschland. 

Man hat zur Erhohung der Festigkeit von Pflanzenfasern be. 
reits die Behandlung mit Atzalkalien vorgeschlagen und zur Ver
wollung die Behandlung mit konzentrierter Schwefel- oder Sal
petersaure, Chlorzink, Kupferoxydammoniak u. dgl. Die Anwen. 
dung der Sauren ist mit einer Schwachung der Faser verbunden. 
Man kann aber bisher unbekannte Wirkungen erreichen, wenn 
man sehr hochkonzentrierte Losungen von Alkalien von 50 bis 
1250 Be bei Temperaturen von 60-1000 C und hoher verwendet. 
Die Wirkungen liegen auf dem Gebiete der Festigkeitserhohung 
und del' Verwollung, je nach der Natur der Baumwolle aus Agyp
ten, Indien oder Amerlka. Die behandelten Gewebe werden viel 

Sedlaczek, Mercerisierungsverfahren. 9 
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wertvoller. Man kann so behandelte Gewebe den bekannten Nach. 
behandlungsmethoden unterwerfen, ohne daB sie unerwiinschte 
Anderungen erleiden. Die ErhOhung der ZerreiJ3festigkeit wird 
auf 150 vH erhoht. Das Aussehen der so behandelten :Fasern 
gleicht der Wolle, der Seide oder dem Leinen. Der Glanz ist matt 
und gleicht nicht dem der mercerisierten Baumwolle. Eine ahn· 
Hche Behandlung der Baumwolle zwecks Herstellung von Alkali· 
cellulose hat man auch in dem E.P. 237 685 vorgeschlagen. Nach 
den dort gemachten Angaben soll man Baumwolle in Losungen 
von Alkalien eintauchen, die so hochkonzentriert sind, daJ3 sie bei 
~~o C fest sind. Es wird vorgeschlagen eine Losung von 55-75 .proz. 
Atznatron bei 50-90°C 1-20 Minuten anzuwenden. Der Uber. 
schuJ3 der Lauge wird soweit abgepreJ3t, daB die Cellulose die drei· 
fache Menge an Lauge zuriickhalt. Wahrend der Pressung betragt 
die Temperatur 50-90° C, dann liiJ3t man abkiihlen und erhiilt 
einen festen Kuchen von folgender Zusammensetzung: Atznatron 
40-50 vH, Cellulose 30-35 vH und Wasser 20-25 vH. Die 
Masse soll zur Herstellung von Celluloseathern dienen. 

Nach den Untersuchungen von Knecht und Harrison! hat 
man bereits 16fach normale Losungen von Natron und Kali, d. h. 
64 proz. NaOH oder 90 proz. KOH auch bei 80° C auf Baumwolle 
einwirken lassen. Ahnliche Untersuchungen, bei denen die Kon· 
zentration bis 15-20fach normal lag, sind von Collins und 
Williams im Journal of the Textile Institute 1924, S. 154 ver· 
offentlicht. 

Bei der Einwirkung von Schwefelalkalien auf Baumwolle tritt 
eine Mercerisation unter Einlaufen des Gewebes ein. Man muB 
demnach die Behandlung des Baumwollgarns oder .gewebes unter 
gleichzeitiger Streckung vornehmen 2 • 

D.R.P. 326806, Kl. 8,h. Gr. 1. Eduard Herzinger in 
Wittenberge. Verfahren zur Erzielung wollartiger Pa
piergarne und • gewe be und sons tiger Cell ulosefiiden. 

Das Verfahren besteht darin, daJ3 man die Papiergarne u. dgl. 
mit LOsungen der Alkalisulfide behandelt. Man solI das Garn in 
einer Losung von Natriumsulfid (Kaliumsulfid) von etwa 2-8° Be 
1/2 Stunde lang kochen, spiilen, siiuern und nochmals spiilen. 
Auch kann man kalt bis warm behandeln. Die Papier- wie auch 
die Cellulosefasern werden bei diesem Verfahren gebleicht und 
erhalten einen wollartigen Griff. 

1 VgI. Journ. Soc. of Dyers and Colour 1912. S.224; Chem.·Ztg. 
Repert. 1912. S.561. 

2 Vgl. Gardner: Mercerisation 1898. S. 41 und D.R.P. 130455, Kl. 8. 
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x. Mercerisation mit Lange nnd Znsatzen oder 
(nnd) Vor- bzw. Nachbehandlnng. 

Die nachfolgenden Hinweise sollen keineswegs eine erschop
fende Inhaltsangabe des Kapitels X sein, sondern lediglich darauf 
hindeuten, was unter anderem Gegenstand der folgenden Ausfiih
rungen ist. Als Zusatze fiir die Mercerisationslauge hat man solche 
Verbindungen vorgeschlagen, welche ein Schrumpfen beim Arbei
ten ohne Spannung verhindern sollten, wie Silicate, Tiirkischrotol, 
Seife, Glycerin od. dgl. oder welche die animalische Faser schiitzen 
sollen, wie Traubenzucker, bzw. Glycerin. Zum Schutz der Viscose
seide gegeniiber Mercerisationslaugen ist Formaldehyd, Phenol, 
Glycerin und Monoacetin vorgeschlagen worden. Zur Erhohung 
der Netzfahigkeit der Lauge wurde ein Zusatz oder die Mitver
wendung von Alkoholen, Kohlenwasserstoffen, Terpentinol, Schwe
felkohlenstoff, Pyridinen und ihren Hydroderivaten, Phenolen, 
Aminen, hochwertigen Alkoholen und Ketonen anempfohlen. Fiir 
besondere Zwecke soll man der Natronlauge Kolloide, wie Starke 
oder Leim, lOsliche Metallhydroxyde (Chrom u. dgl.), Kupferoxyd
ammoniak oder Oxydationsmittel u. a. m. zusetzen. Neben der 
Natronlauge hat man auch schon bekannte Gelatinierungsmittel 
oder auch Rhodanide angewendet. Besprochen sind ferner die 
Verfahren, bei denen der Mercerisation eine Behandlung mit Ge
latinierungsmitteln oder Oxydationsmitteln vorangeht und bei 
denen eine wiederholte Laugenmercerisation mit stark gekiihlter 
und normaler Lauge stattfindet. 

D.R.P. 98 601, Kl. 8. Farbwerke vorm. Meister Lucius 
& Briining in Hochst a. M. N euerung beim Mercerisieren 
von Baumwollgarnen mit alkalischen Laugen. Vom 
25. April 1897. . 

Patentanspruch: Neuerung beim Mercerisieren von Baum
wollgarnen mit alkalischen Laugen, darin bestehend, daB letzteren 
Alkalisilicat zugesetzt wird. 

Bei dem Mercerisieren mit alkalischen Laugen muE man bei 
der Behandlung und eventuell auch noch beim Waschen Span
nung anwenden, die gewisse Maschinen erfordert lmd auBerdem 
bei geringen Arten von Garnen nicht anwendbar ist. Diese geringen 
Arten von Garnen, welche ein Spannen nicht vertragen, machen 
aber drei Fiinftel aller mercerisierten Garne aus. Es ist demnach 
von groBter Wichtigkeit, die Mercerisation ohne Spannung und 
ohne Einlaufen der Garne durchzufiihren. Dieser Zweck solI durch 
Zusatz der Alkalisilicate erreicht werden. Dem ProzeB forderlich 

9* 
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sind gleichzeitige Zusatze von Tiirkischrotolen, Seifen und Gly
cerin zur Weichhaltung des Fadens. Es wird folgende Lauge vor. 
geschlagen: Natronlauge 280 Be 100 Teile, Wasserglas 410 lO Teile 

D.R.P. 99 337, Kl. 8. Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co. in Elberfeld. Verfahrcn zum gleichzeitigen 
Farben und Mercerisieren von Baumwolle. Yom 20. De
zember 1896. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung echter Far
bungen mit oder ohne Seidenglanz auf mercerisierter Baumwolle, 
darin bestehend, daB man gewohnliche Baumwolle entweder in 
gespanntem Zustande unter Benutzung des Verfahrens des Pa
tentes Nr. 85564 oder in ungespanntem Zustande mit Katigen
schwarzbraun, Verde Italiano, Echtschwarz, Noir Vidal, Cachou 
de Laval und analogen Farbstoffen in kaltem, atzalkalischem 
Bade von mindestens lO vH Gehalt an festem Xtzalkali ausfarbt. 

Durch die Anwendung der atzalkalischen Farbebader wird die 
Baumwolle gleichzeitig mercerisiert. Wenn man die Farbung 
unter Spannung vornimmt, so erzielt man Seidenglanz. Es wird 
folgende Farbflotte vorgeschlagen: 50 kg Katigenschwarzbraun 
wird zu einer Flotte zugesetzt, die auf 500 I Wasser etwa 100 kg 
festes Atznatron enthalt. Die Dauer des Farbens betragt etwa 
6-10 Stunden. 

D.R.P. 110184, Kl.8. Julius Wilde in Berlin. Verfah
ren zum Mercerisieren ohne Spannung unter Anwen
dung von Tiirkischrotol und verdiinntem Glycerin. 
Yom 3. Mai 1898. 

Patentanspruch: Verfahren zum Behandeln der vegetabili
schen Faser mit alkalischen Laugen zwecks Mercerisierung der
selben unter Vermeidung jeder Spannung, und zwar in der Weise, 
daB man die vegetabilische Faser zuerst mit Tiirkischrotol oder 
mit einer gleichartigen, durch Einwirkung von Schwefelsaure auf 
ein Pflanzenol erhaltenen Verbindung trankt, alsdann die impra
gnierte Faser mit einer alkalischen Lauge behandelt und die Nach
wirkung der Lauge durch Abspiilen oder Abspritzen der Ware 
mit kaltem Wasser, welches mit Glycerin versetzt ist, aufhebt. 

Die Aufhebung des Einschrumpfens beim Mercerisieren hat 
man schon durch Zusatz von Natriumsilicat versucht (vgl. D.R.P. 
98601). Zur Ausfiihrung des Verfahrens wird die vegetabilische 
Faser mit einer 20-50 proz. Losung von Tiirkischrotol vorbehan
delt, abgepreBt und in einem kalten Bade mit Natronlauge von 
36-400 C behandelt, bis die Ware ein pergamentartiges Aus
sehen zeigt. 
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D.R.P. 129883, Kl.8. Thomas & Prevost in Crefeld. 
Verfahren zur Erzeugung von haltbarem Appret auf 
vegetabilischen Faserstoffen mittels gelatinierend wir· 
kender Mittel und Mercerisieren unter Spannung. Yom 
3. Fe bruar 1900. 

Wiihrend Schwefelsaure von 49-51 0 Be besonders in der Kalte 
auf vegetabilische Faserstoffe lediglich mercerisierend wirkt, wer· 
den sie bei Behandlung mit konzentrierter Schwefelsaure be. 
kanntlich steif. Dies Verfahren ist zur praktischen Herstellung 
von Baumwolle mit Appret nicht verwertbar. Man muB auBerst 
schnell operieren, um eine weitgehende ZerstOrung der Baumwolle 
zu vermeiden. Bei der langsamen Netzung der Baumwolle durch 
die dicke Saure sind ferner die auBeren Baumwollschichten bereits 
vollig erweicht und backen zusammen, bevor die inneren Schichten 
merklich verandert sind. Auch tritt die Steifung der Baumwolle 
erst auf, wenn auch schon der zerstorende EinfluB der starken 
Saure beginnt; eine Steifung der Baumwolle ohne gleichzeitige 
Zerstorung derselben ist also nicht erzielbar. SchlieBlich wird die 
Baumwolle durch die Behandlung vollig stumpf und schrumpft ein. 

Versucht man den letzteren Fehler dadurch zu vermeiden, daB 
man die Baumwolle wahrend der Behandlung mit der starken 
Schwefelsaure gespannt halt, so gelangt die Saure iiberhaupt nicht 
zu den inneren Schichten der Baumwolle, da die stark aufquellende 
auBere Schicht der Saure den Weg versperrt; man erhalt daher 
Baumwolle, welche auBen bereits vollig zusammengebacken, innen 
dagegen kaum verandert ist. Versucht man andererseits, die 
Baumwolle erst nach dem Benetzen mit der Saure wieder auszu· 
strecken, so schreitet in der hierzu erforderlichen Zeit die ZerstO· 
rung der Baumwolle stark vorwarts; auBerdem kleben die stark 
erweichten, gelatinosen Faden (auch bei Anwendung von etwas 
verdiinnteren Sauren) beim Strecken fest aufeinander und lassen 
sich daher nicht oder nur unvollkommen abhaspeln, die auf den 
Streckarmen ruhenden Fadenteile werden sogar vollig breitge. 
quetscht. Auch bleibt die Baumwolle stumpf, glanzlos und briichig. 

Die vorliegende Erfindung beruht nun auf der Beobachtung, 
daB man einen Appret, verbunden mit groBerer Festigkeit, ohne 
die vorher angefiihrten Mangel erzielen kann, wenn man die durch 
Behandlung mit Schwefelsaure oberflachlich in einen gelatinosen 
Zustand iibergefiihrten vegetabilischen Fasern nach Entfernung 
der konzentrierten Saure (also nach Beseitigung des empfindlichen 
Zustandes der Baumwolle) in iiblicher Weise unter Anwendung 
von Spannung mercerisiert. 

Durch diese an sich bekannte Nachbehandlung wird im vor· 
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liegenden Gesamtverfahren ein neuer, nicht vorauszusehender 
technischer Effekt, namlich eine iiberraschende Steigerung des 
Apprets, hervorgerufen. Man hat es daher in der Hand, eine etwas 
verdiinntere Schwefelsaure anzuwenden, welche fiir sich noch 
keinen ausreichenden Appret erzeugt, infolgedessen aber auch nicht 
ungleichmaBig auf die auBeren und inllerell Baumwollschichten 
und zerstorelld auf die Fasern wirkt, und kann sodann den Appret 
durch das nachfolgende Mercerisieren und Strecken hervorrufen. 

Der Appret laBt sich mit der Konzentration regeln. Man kann 
mit Leichtigkeit Baumwolle von der Steifheit der Leinenfaser, del' 
RoBhaare oder der Schweinsborsten erzielen. 

An Stelle von Schwefelsaure lassen sich aIle gelatinierend auf 
die Cellulose einwirkenden Mittel verwenden, insbesondere aIle 
CeIluloselOsungsmittel und Mercerisiermittel mit gelatinierender 
oder lOsender Nebenwirkung, z. B. Kupferoxydammoniak (Schwei
zers Reagens) oder konzentrierte Alkalilauge mit Kupfersalz und 
Ammoniak, konzentrierte Alkalilauge mit Schwefelkohlenstoff, 
heiBe konzentrierte Chlorzinklosung, Salpetersaure bei langer Be
handlung, besonders in der Kalte, und stark abgekiihlte konzen
trierte Salzsaure. Der Appret ist um so starker, je weiter man die 
BaumwoIle vor Anwendung der Spannung einschrumpfen laBt; 
die Steifheit kann unter Umstanden (bei Anwendung konzentrier
ter Losungen und langer Behandlungsdauer) so stark werden, daB 
ein Ausstrecken bis zur urspriinglichen Dimension nicht mehr 
moglich ist. In diesem FaIle empfiehlt es sich, das Einschrumpfen 
der BaumwoIle mehr oder weniger durch Gespannthalten zu be
schranken. - Vorheriges energisches Bleichen der Baumwolle 
erhOht den Appret. 

Die praktische Ausfiihrung des Verfahrens geschieht beispiels
weise wie folgt: 

Die zweckmaBig vorher stark gebleichte Baumwolle wird etwa 
10 Minuten lang mit Schwefelsaure von 49,9° Be behandelt, aus
gewaschen, mit Natronlauge von etwa 30° Be lose behalldelt, auf 
die urspriingliche Lange gestreckt, ausgewaschen, abgesauert und 
nochmals gewaschen. Wendet man starkere Saure an oder will 
man schwacheren Appret erzielen, so kanll man auch das weitere 
Einschrumpfen der BaumwoIle in der Lauge durch Gespannthalten 
verhindern und dann nur so weit ausstrecken, wie dasselbe bei der 
Vorbehandlung mit Sauren eingeschrumpft ist. 

Ein ahnlicher Appret laBt sich beispielsweise durch Salpeter
saure von 43° Be (mehrere Stunden lang, bei Anwendung von Kalte 
in kiirzerer Zeit), durch Salzsaure vom spez. Gew. 1,19, 2 Stunden 
lang bei -15° C, durch ChlorzinklOsung von etwa 100 vH bei 
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hoherer Temperatur, durch Schweizers Reagens in der Kalte 
;3 Minuten lang, durch Natronlauge von etwa 30° Be und darauf
folgende Behandlung mit Schwefelkohlenstoff, durch Natronlauge 
und darauffolgende Behandlung mit Kupferlosung und Ammo
niak erzielen. 

Pa tentans priiche: 1. Verfahrenzur Erzeugungvonhaltbarem 
Appret auf vegetabilischen Faserstoffen, dadurch gekennzeichnet, 
daB man auf die Fasern lOsende oder gelatinierende Mittel, ins
besondere konzentrierte Schwefelsaure, Kupferoxydammoniak, 
Alkalilauge und Kupfersalzammoniak, Alkalilauge und Schwefel
kohlenstoff, Chlorzinklosung, konzentrierte Salpetersaure (beson
ders in der Kalte), stark abgekiihlte konzentrierte Salzsaure u. dgl., 
einwirken laBt und dadurch die Faserstoffe oberfHichlich gelati
niert, worauf man sie unter Anwendung von Spannung mercerisiert. 

2. Bei dem unter 1. beanspruchten Verfahren die Erhohung des 
Apprets durch mehr oder weniger starkes Einschrumpfenlassen der 
yegetabilischen Faserstoffe in dem Gelatinierungs- oder Merceri
sierungsmittel vor der Anwendung der Spannung. 

3. Bei dem unter 1. und 2. beanspruchten Verfahren das ener
gische Bleichen der vegetabilischen Faserstoffe vor der Behandlung 
mit Gelatinierungsmitteln, zwecks Erhohung des Apprets. 

D.R.P. 133456, Kl. 8. J. F. Bemberg, Baumwoll-Indu
strie-Gesellschaft in Oehde b. Barmen-Rittershausen. 
Verfahren zur Erzeugung von steifer Appretur auf 
Baumwolle unter Vorbehandlung mit Bleichmitteln 
mit oder ohne Benutzung von Dampf, Seife oder Kalk 
und nachfolgendem Mercerisieren unter Spannung. 
Yom 17. August 1898. 

Das vorliegende Verfahren beruht auf der Beobachtung, daB 
Baumwolle, welche sehr kraftig mit gewissen Bleichmitteln vor
behandelt worden ist, beim nachfolgenden Mercerisieren unter 
Spannung einen eigenartigen Appret annimmt. Die Baumwolle 
wird glashart, steif, bedeutend fester und der Leinenfaser ahnlich. 
Der Appret ist sehr haltbar und wird durch Auskochen, Farben, 
Sauern, Seifen, Behandeln mit Soda u. dgl. nicht verandert. 

Der Effekt kommt dadurch zustande, daB die Oberflachen der 
einzelnen Baumwollfasern durch die Behandlung angegriffen wer
den und eine schleimige, klebrige Beschaffenheit annehmen, welche 
ein Aneinanderkleben der Fasern bewirkt. Unter dem Mikroskop 
zeigt sich daher, daB die einzelnen Fasern des Fadens nicht mehr 
lose umeinander liegen, sondern mehr oder weniger fest aufein
ander haften und einen massiven Fadenkorper bilden. 
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Der Appret ist erklarlicherweise um so starker, je intensiver 
die Einwirkung der Bleichmittel auf die Faseroberfla(,he erfolgt ist. 
Ubermal3ig feste Drehung des Garns beeintraehtigt die Bildung 
des Apprets, offenbar, weil dieselbe der Umwandlung der Faser
oberflache zv.ischen den Fasern, also dem Zusammenkleben der 
letzteren, hinderlich ist. Besonders auffallend tritt der Appret 
hervor, wenn man die Spannung erst nach dem Mercerisieren an
wendet, was sich wohl dadurch erklart, daB durch das Ein
schrumpfen und nachtragliche Wiederausstrecken die mit dem 
Bindemittel iiberzogenen Faseroberflachen griindlicher aufein
ander gerieben werden, also fester aufeinander kleben als beim 
blol3en Gespannthalten der Fasern wahrend des Mercerisierens. 

Als Bleichmittel konnen Chlorkalk, Natriumhypochlorit, Ka
liumpermanganat, Wasserstoffsuperoxyd und andere oxydierend 
wirkende Bleichmittel benutzt werden. Auch kochende konzen
trierte Natronlauge wirkt appretbildend und gestattet zugleich 
eine Vereinigung des Bleichens und Mercerisierens in einer Opera
tion. Reduzierend wirkende Bleichmittel (schweflige Saure, Hypo
sulfite) haben dagegen kein brauchbares Ergebnis geliefert. 

Der beschriebene Effekt lal3t sich noch wesentlich dadurch er
hohen, dal3 man die ]<'aserstoffe nach der Einwirkung des Bleich
mittels noch mit Dampf oder heil3en .Fliissigkeiten, insbesondere 
mit kochender Seifenlosung, behandelt. Bei Anwendung basischer 
Bleichmittel ist ferner ein Zusatz von Kalk von giinstigem EinfluB. 

Die praktische Ausfiihrung des Verfahrens kann beispielsweise 
nach folgenden Rezepten erfolgen: 

1. Die gut abgekochte Baumwolle wird so lange mit Chlorkalk 
oder Natriumhypochlorit von 2° Be bei 40° C behandelt, bis sie 
vollig hell geworden ist, sodann lose ausgewrungen und 1 Stunde der 
Luft ausgesetzt. Der Sauerstoff der Luft wirkt hier bei Gegenwart 
des Hypochlorits sehr kraftig auf die Cellulose ein. Nach mehr
maliger Wiederholung dieses Verfahrens wird sie gut gewaschen. 

2. Die gut abgekochte Baumwolle wird mit zweigradiger Chlor
kalklosung bei 30° C etwa }1 / 4 Stunde behandelt und nach gutem 
Auswaschen mit Dampf, Wasser oder einer starken Soda- oder 
Seifenlosung gekocht. 

3. Die genal3te Baumwolle wird mit einer starken Losung von 
Kaliumpermangat behandelt, bis sie Tabakfarbe angenommen, und 
gut ausgewrungen. Sodann wird angesauertes Bisulfit bei 40 bis 
50° C angewendet und das Gesamtverfahren mehrmals wiederholt. 
Schliel3lich wird die gebleichte Baumwolle mit starker Seifen16sung 
gekocht. 

4. Die geniiBte Baumwolie wird mit sehr starkem Wasserstoff-



Mercerisation mit Lauge und Zusatzen. 137 

superoxyd und Wasserglas behandelt und danach mit konzen
trierter Seifenlosung gekocht. 

5. Die Baumwolle wird mit Natronlauge von 32° Be bei 95° C 
1/2 Stunde lang behandelt und danacb mit starker Seifenlosung 
gekocht. 

Die nach 1-5 vorbehandelte Baumwolle wird nun lose mit 
Natronlauge von 27-50° Be mercerisiert, auf die urspriingliche 
Lange gereckt und in dem gereckten Zustande abgesauert und 
ausgewaschen. Das Mercerisieren unter Spannung kann auch nach 
einem anderen iiblichen Verfahren geschehen (vgl. z. B. E.P. 4452 
[1890] und die Patentschriften 85564 und 97664. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Erzeugung von Appret 
auf Baumwolle, dadurch gekennzeichnet, daB die Baumwolle bis zur 
oberflachlichen Veranderung der Fasern mit Chlorkalk oder ande
ren oxydierend wirkenden Bleichmitteln behandelt und unter 
Anwendung von Spannung mercerisiel't wird, zum Zwecke, ein 
hartes, steifes und festes, der Leinenfaser ahnliches Produkt (be
sonders bei Anwendung der Spannung nach dem Mercerisieren und 
nicht zu fest gedrehtem Garn) zu erzielen. 

2. Bei dem unter 1 beanspruchten Verfahren die Behandlung 
der Baumwolle nach Einwirkung der Bleichmittel mit Dampf oder 
heiBen· Fliissigkeiten, insbesondere mit kochender Seifenlosung, 
sowie der Zusatz von Kalk zu den (basischen) Bleichmitteln zwecks 
Erhohung der angegebenen Effekte. 

D.R.P. 141 394, Kl. 8. J. P. Bemberg, Baumwoll-Indu
strie-Gesellschaft in Barmen-Rittershausen. Verfahren 
zur Erzeugung von Appret auf Baumwolle mittels AI
kalilauge unter Spannung. Zusatz zum Patent 133456 
vom 17. August 1898. - Yom 22. September 1901. 

Das im Hauptpatent 133 456 beschriebene Verfahren zur Er
zeugung von steifer Appretur auf Baumwolle durch starkes Blei
chen und Mercerisieren unter Anwendung von Spannung laBt sich 
dadurch erheblich vereinfachen, daB man als Bleich- und Merceri
siermittel eine Fliissigkeit anwendet, welche zugleich bleichende und 
mercerisierende Eigenschaften besitzt und welche daher eine Ver
einigung der beiden genannten Operationen gestattet. 

Die praktische Ausfiihrung dieses verbesserten Verfahrens ge
staltet sich beispielsweise wie folgt: 

Die abgekochte Baumwolle wird mit Natronlauge von etwa 
45° Be 1/2 Stunde lang gekocht und die eingeschrumpfte Baum
wolle sodann ohne vorherige Verdiinnung oder Auswaschung der 
Lauge wieder auf we Rohlange gestreckt und in gespanntem Zu
stande von der Lauge befreit. 
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Fiir das vorliegende Verfahren ist~ ehenso wie fiir das Verfahren 
des Hauptpatents, wesentlich, daB Spannung angewendet wird, 
und daB sich die Faser im AugenhIicke der Anwendung dieser 
Spannung in gehleichtem und mercerisiertem (jedoch nicht v6llig 
ausgewaschenem) Zustande hefindet. 

Ohne Anwendung von Spannung und ohne Bleichung der 
Baumwolle, also z. B. durch bIoBes 1/2stiindiges Erhitzen der
selhen mit Natronlauge von 35° Be auf 80° CI, entsteht kein 
Appret. 

Paten tanspruch: Eine Abanderungdesdurch Patent 133456 
geschiitzten Verfahrens zur Erzeugung von Appret auf Baumwolle, 
dadurch gekennzeichnet, daB zum BIeichen der Baumwolle his zur 
oherfHichIichen Veranderung der Fasern und zur gleichzeitigen 
Mercerisation derselhen heiBe hochkonzentrierte Alkalilauge an
gewendet wird. 

D.R.P. 134449, Kl. 8. Josef Schneider in Hrdly-There
sienstadt (B6hmen). Verfahren zur Erzielung von halt
barem Seidenglanz auf Pflanzenfasern. Yom 25. Juni 
1897. 

Patentanspruch: VerfahrenzurErzielungvonhaltharemSei
denglanz auf pflanzIichen Fasern, auch in Form von Garn oder Ge
webe, bestehend in der Behandlung der mit Kali- oder Natronlauge 
zu mercerisierenden Fasern mit einem Benetzungs- oder Fett
lOsungsmittel, wie Methyl- oder Athylalkohol, Benzol und seinen 
Homologen, Ani1in61, Petroleum oder Terpentin61. Man soll zu der 
entsprechend konzentrierten alkaIischen Lauge als FettlOsungs
mittel Athylalkohol, Methylalkohol, Benzol oder seine Homologen, 
oder Anilin61, Petroleum oder Terpentin6l fiir sich allein oder in 
Gemischen anwenden. Man nimmt etwa 10 vH von dem Fett-
16sungsmittel, berechnet auf die Laugenmenge. Die auf der Lauge 
schwimmende Schicht des Zusatzmittels konserviert das Alkali 
durch AbschluB der Kohlensaure der Luft. Beim Untermischen 
von 10 vH Alkohol mit der Lauge tritt eine gleiche Wirkung ein, 
als wenn die Fettl6sungsmittel oben schwimmen. 

D.R.P. 257 609, Kl. 8. Masao Murai in Tokio, Japan. 
Verfahren zum Mercerisieren von Garnen oder Geweben. 
Vom 19. Januar 1910 (E.P. 867/1910). 

P a ten tan s pr u c h: Verfahren zum Mercerisieren von Garnen 
oder Geweben, dadurch gekennzeichnet, daB man die Faserstoffe 
vor der Mercerisation mit einer L6sung von Konnyaku (Conophal-

1 VgI. Gardner: Die Mercerisation der Baumwolle. Berlin 1898, 
S.113. 
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lusart) impragniert. Beim Mercerisieren von Garn wurde zur Er
hohung des Glanzes vor dem eigentlichen Mercerisieren das Garn 
gesengt, urn den dem Garn anhaftenden, den Glanz storenden 
Flaum zu entfernen. Nach der Erfindung soll man dem einfachen 
Garn ohne den Sengprozell eine ebenso schone Glatte verleihen, 
wie es hisher nur an Doppelgarn erreichbar war und bei Verwen
dmlg von Doppelgarn ihm ein erhohtes seidenartiges glanzendes 
Aussehen erteilen. Das Konnyaku wird in Wasser oder in wasseri
gem Alkohol unter Hinzufiigung einer geringen Menge von Gly
cerin gelOst und auf dem Garn verrieben bis der Flor verschwunden 
ist. Man mercerisiert kalt oder warm in einer starken Natronlauge 
20-30 Minuten. 

D.R.P. 340 824, Kl. 8. Heberlein & Co. A.-G. in Wattwil, 
Kanton St. Gallen, Schweiz. Verfahren, urn Baumwolle 
ein transparentes Aussehen zu verleihen. Yom 12. Aug. 
1916. (Am.P. 1265082, E.P. 108671, b.p. 85599.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren, urn Baumwolle ein trans
parentes Aussehen zu verleihen, dadurch gekennzeichnet, dall man 
sie mit Natronlauge von zu Mercerisationszwecken iiblichen Kon
zentrationen, also von mindestens 15° Be, bei Temperaturen von 
linter 0° C so lange behandelt, bis der Transparenteffekt eintritt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dall 
man im Sinne des Patentes 295 816 bei allen in demselben vorge
sehenen Kombinationen die Alkalilauge einmal bzw. mehrmals bei 
einer Temperatur von unter 0° C anwendet und die zur Anwendung 
gelangende Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be gegebenenfalls in 
abgekiihltem Zustande mehrmals bzw. einmal zur Einwirkung 
bringt, wobei an Stelle des direkten Aufdrucks gekiihlter Saure 
oder Lauge nur das Reservageverfahren mit nachfolgender Passage 
durch gekiihlte Agenzien zur Anwendung gelangt. 

Endlich kann das Verfahren der Kaltmercerisation auch im 
Sinne des Patentes 295816 der Erfinderin angewendet werden, 
indem die Laugenbehandlung einmal oder mehrmals bei niedriger 
Temperatur erfolgt. 

D.R.P. 389428, Kl. 8. Heberlein & Co. A.-G. in Wattwil, 
Kant. St. Gallen, Schweiz. Verfahren, urn Baumwolle 
neuartige Beschaffenheit zu geben. Zusatz zum Patent 
340824. Vom 31. August 1921. (b.p. 92374, E.P. 191203, 
Am.P. 1439517.) 

Es wurde gefunden, dall die im Hauptpatent 340 824 beschrie
bene Transparenzwirkung von kalter Natronlauge auf Baumwolle 
noch erhoht wird, bzw. dall die Baumwolle zugleich ein glanzendes 
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Aussehen erhiilt, wenn dieselbe VOl' oder nach oder vor und nach 
der Behandlung mit kalter Lauge oder zwischen zwei Behalld
lungen mit kalter Lauge in normaler Weise mercerisiert wird. Be
zeichnen wir die sich auf diese \Veise ergebenden Laugenbehand
lungsreihen als Laugengruppen, so k6nnen diese wiederum im 
Sinne der verschiedenen Anspriiche des Hauptpatentes kombiniert 
bzw. an Stelle einer einzelnen Langenbehandlung derselben gesetzt 
werden. So kann beispielsweise im Sinne des Anspruches 3 des 
Hauptpatentes der Laugenbehandlung vor- oder nachgangig eine 
Behandlung mit konzentrierter Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be 
erfolgen, um eine erh6hte Transparenzwirkung zu erhalten, wobei 
an Stelle einer einzelnen Laugenbehandlung jedoch eine Behand
lung mit einer Laugengruppe erfolgt. Entsprechend dem An
spruch 4 des Hauptpatentes kann die Schwefelsaure auch in ge
kiihltem Zustande zur Anwendung kommen. Starke Variationen 
in den einzelnen Effekten lassen sich auch erzielen, wenn gemaB 
Anspruch 6 des Hauptpatentes Laugen und Saure mehrmals ab
wechslungsweise auf die Baumwolle einwirken im Sinne des Pa
tentes 295816, wobei jedoch wieder an Stelle einer einzelnen 
Laugenbehandlung eine Laugengruppenbehandlung tritt. Endlich 
k6nnen gemusterte Effekte erzielt werden gemiiJ3 den Anspriichen 
2 und 5 des Hauptpatentes, indem vor bzw. zwischen den Laugen
behandlungen bzw. vor einer Saurebehandlung Reserven auf das 
Baumwollgewebe aufgedruckt werden. 

Beispiell. Gebleichtes Baumwollgarn wird mit Natronlauge 
von 30° Be bei _10° C wahrend 1 Minute im pragniert, hierauf 
gewaschen und dann unter Spannung mit Natronlauge von 30° Be 
in iiblicher Weise mercerisiert, gewaschen und getrocknet. 

Beispiel 2. Gebleichtes Baumwollgewebe wird auf normale 
Weise unter Spannung mercerisiert, gewaschen und getrocknet. 
Alsdann wird eine Reserve aufgedruckt, hierauf mit Natronlauge 
von 28° Be bei -12° C wahrend 1 Minute behandelt, ge
was chen und alsdann nochmals auf normale Weise mercerisiert, 
gewaschen und getrocknet. 

Beispiel 3. Abgekochtes Baumwollgewebe wird mit Schwefel
saure von 54° Be impragniert, gewaschen und alsdann in iiblicher 
Weise unter Spannung mercerisiert und gewaschen und endlich 
mit Natronlauge von 25° Be bei -10° C wahrend 11/2 Minuten 
behandelt, gewaschen, fertig gebleicht und getrocknet. 

Beispiel4. Vorgebleichtes Baumwollgewebe wird mit Natron
lauge von 32° Be bei _8° C wahrend P/4 Minute impragniert, 
gewaschen, alsdann auf normale Weise gespannt mercerisiert, ge-
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waschen, getrocknet und mit auf _5° C geklihlter Schwefelsaure 
von 53° Be behandelt, gewaschen und getrocknet. 

Beispiel 5. Abgekochtes Baumwollgewebe wird auf normale 
Weise unter Spannung mercerisiert, gewaschen, dann del' Einwir
kung von Natronlauge von 30° Be bei -12° C wahrend 3/4 Minute 
ausgesetzt, gewaschen und getrocknet, hierauf mit einer Reserve 
bedruckt, dann mit Schwefelsaure von 55° Be behandelt, gewaschen, 
gefarbt und getrocknet. 

Beispiel 6. Gebleichtes Baumwollgewebe wird in normaler 
Weise unter Spannung mercerisiert, gewaschen und alsdann mit 
Natronlauge von 25° Be bei -12° C wahrend PI2 Minuten behan
delt, gewaschen, getrocknet, sodann del' Einwirkung von Schwefel
saure von 53° Be ausgesetzt, gewaschen, dann mit Natronlauge 
von 28° Be bei _10° C wahrend 1 Minute behandelt, gewaschen, 
auf normale Weise mercerisiert, gewaschen und getrocknet. 

Patentansprliche: 1. Abanderung desVerfahrens von Patent
anspruch 1 des Hauptpatentes 340 824, um Baumwolle neuartige 
Beschaffenheiten zu verleihen, dadurch gekennzeichnet, daB, um 
del' Baumwolle ein gHinzendes Aussehen zu verleihen, VOl' odeI' nach 
odeI' VOl' und nach einer Behandlung mit kalter Natronlauge oder 
zwischen zwei Behandlungen mit kalter Natronlauge eine normale 
Mercerisation (Behandlung del' Baumwolle mit Natronlauge bei 
normaler Temperatur mit odeI' ohne Spannung) stattfindet, wobei 
sich eine del' folgenden Gruppen von Laugenbehandlungen ergibt, 
namlich: 

a) normale Mercerisation - kalte Lauge, 
b) kalte Lauge - normale Mercerisation, 
c) normale Mercerisation - kalte Lauge -- normale Merceri

sation, 
d) kalte Lauge - normale Mercerisation - kalte Lauge. 
2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daB VOl' den Laugenbehandlungen bzw. zwischen den Laugenbe
handlungen das Baumwollgewebe mit Reserven bedruckt wird 
dem zwecks Erzielung gemusterter Effekte, wobei jedoch stets nach 
Aufdruck del' Reserve eine Behandlung mit kalter Lauge folgen muB. 

3. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die im Sinne dieses Patentanspruches einer Gruppe von Lau
genbehandlungen unterworfene Baumwolle VOl' oder nach diesen 
Laugenbehandlungen del' Einwirkung konzentrierter Schwefel
saure von libel' 50 1 / 2° Be ausgesetzt wird. 

4. Verfahren gemaB Patentanspruch 3, dadurch gekennzeich
net, daB die konzentrierte Schwefelsaure von libel' 50 1 / 2° Be in 
abgekiihltem Zustande zur Anwendung gelangt. 
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5. Verfahren nach Patentanspruch 3 bzw. Patentanspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwecks Erzielung gemusterter Effektc 
das Baumwollgewebe vor einer Saure- bzw. vor einer Laugenbe
handlung mit Reserven bedruckt wird, wobei jedoch stets nach dem 
Aufdruckeder Reserve eine Behandlung mit konzentrierter Schwefel
saure von iiber 50 1 / 2° Be bzw. mit kalter Laugeerfolgen muB. 

6. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB man im Sinne des Patentes 295816 bei allen in demselben 
vorgesehenen Kombinationen eine oder mehrere Behandlungen 
mit Alkalilauge durch solche mit einer Laugengruppe im Sinne 
von Patentanspruch I ersetzt. 

D.R.P. 376541, Kl. 8. Ernst Oswald Sanner in Baren
stein, Bez. Chemnitz. Verfahren, um der Baumwolle 
Seidenglanz zu verleihen. V 0 m II. Jan uar 1922. 

Patentanspruch: Verfahren, urn Baumwolle Seidenglanz zu 
verleihen, dadurch gekennzeichnet, daB als Mercerisierungslauge 
eine Natronlauge von 18° Be benutzt wird, welcher auf je 501 
zuerst etwa 5 I einer Losung von etwa 10 kg Kochsalz und etwa 
5 1 Glycerin in 100 lund dann beim jedesmaligen Auflegen von 
Gam je ein weiteres halbes Liter dieser Losung zugemischt werden. 

Durch die vorerwiihnten Zusatze von Kochsalz und Glycerin 
soil man zur Erzielung gleicher Effekte eine schwachere Natron
lauge anwenden kOlmen, und gleichzeitig ein der echten Seide 
bedeutend ahnlicheres Produkt erzielen. Diese Lauge wird sehr 
leicht von der Faser aufgenommen. Die Game werden mit einer 
2 proz. Losung der unter dem Namen Buchol bekannten, mit Soda 
versetzten SeifenlOsung gekocht und anschlieBend zentrifugiert. 
Das Mercerisieren erfolgt unter Spannung, Laugenstarke 18° Be 
bei 5° C. Man kann zum Spiilen dem Wasser 2 v Heines sauren 
Tiirkischrotoles zusetzen. 

D.R.P. 393 781. Verfahren zur Verbesserung dOes Net
zens. Moritz Freiberger, Charlottenburg. 

Beim Waschen sowie auch beim Mercerisieren setzt man den 
Badem Stoffe zu, welche die Loslichkeit der Einwirkungsmittel 
erhohen und das Netzvermogen der Faser erhohen. Fiir diese 
Zwecke haben sich die heterocyclischen Basen und ihre Substitions
produkte, namentlich das Pyridin und seine" Derivate, sowohl die 
freien Basen und ihre Salze, wie auch ihre Sulfosauren, Alkyl-, 
Aryl-, Amino-, Nitroverbindungen, als besonders wertvoll er
wiesen. Die freien Basen und ihre Verbindungen sind mit wasseri
gen alkalischen Losungen mischbar. Man soil auf I I mindestens 
5 ccm heterocyclische Verbindungen zusetzen. 
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D.R.P.391490, K1. 8. Heberlein & Co. A.-G. in Wattwil, 
Sch weiz. Verfahren zur Erzeugung einer neuartigen, 
leinenahnlichen Beschaffenheit von Baumwollgarnen 
und -geweben. Vom 29. Oktober 1921. (O.P. 95056, Am.P. 
1439519, E.P. 192227.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Erzeugung einer neu
al'tigen, leinenahnlichen Beschaffenheit von Baumwollgarnen und 
-geweben, dadurch gekennzeichnet, daB man Garne, del'en Fein
heit die englische Garnnummer 80 nicht iibersteigt, bzw. aus sol
chen hergestellte Gewebe im Sinne von Patentanspruch 1 des Pa
tents 340824 del' Kaltmercerisation unterwirft. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des Patents 389 428 die Kaltmercerisation bei allen 
in derselben vorgesehenen Moglichkeiten mit normaler Mercerisa
tion kombiniert, um erhohte Glanzwirkung zu erhalten. 

Beispiel 7: Vorgebleichtes Baumwollgewebe von del' Ein
stellung 16/16 Faden pro 1/4 franzosischem Zoll und del' englischen 
Garnnummer 20/20 wird mit Natronlauge von 32° Be bei _8° C 
wahrend 11/2 Minute behandelt und hierauf auf normale Weise 
nnter Spannung mercerisiert, gewaschen und getrocknet. 

D. R.P. 405 517, K1. 8. The Calico Printers Association 
Limited und Dr. Emile Auguste Fourneaux in Man
chester, Engl. Verfahren zum Mercerisieren von Baum
wollgeweben. Yom 26. JannaI' 1923. (E.P. 196696, E.P. 
228655, Am.P. 1482076.) 

Die Mercerisierung von Baumwollgeweben durch Natronlauge 
ist bekannt. Auch das Mercerisieren mit LOsungen von Rhodan
calcium und auch ein wiederholtes Mercerisieren ist bereits vor
geschlagen worden. Die fabrikmaBige Mercerisiernng von Baum
wollgeweben mit Rhodancalcium war abel' bisher nicht moglich. 

Vorliegende Erfindung betrifft nun ein solches Verfahren zum 
Mercerisieren von Baumwollgeweben, wobei dieses in getrennten 
Arbeitsgangen sowohl mit Alkali als auch mit Salzen del' Rhodan
wasserstoffsaure behandelt wird. 

FUr die Durchfiihrung des Verfahrens ist es gleichgiiltig, wie 
die beiden Behandlungsmethoden hintereinander ausgefiihrt wer
den, und man kann auch jede Behandlungsart sowohl VOl' wie 
nach del' anderen Behandlungsart zur Ausfiihrung bringen. 

Die Art del' Anwendung des Verfahrens und die praktische 
Durchfiihrung derselben ist auBerst mannigfaltig, und die Erfin
dung umfaBt auch die Impragnierung von Baumwollgeweben nach 
del' Mercerisierung selbst mit Alkali in del' iiblichen Weise, indem 
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darauf entweder heil3es Wasser oder kaltes Rhodancalcium oder 
auch eine gleichartige Losung zur Einwirkung gebracht wird, um 
damit die beabsichtigte Wirkung auf das Fabrikat zu vervollkomm
nen. Hierbei kann das Textilerzeugnis im nassen Zustande durch 
heiBe Luft oder Dampf gehen, worauf es ausgewaschen und, wenn 
notig, getrocknet wird. Man kann auch abwechselnd trocknen und 
waschen und schlieBlich nach dem Trocknen mit Alkali mer
cerisieren und wiederum trocknen. Das Verfahren laBt sich zum 
Veredeln von Baumwollgeweben anwenden, indem dieselben nach 
dem Mercerisieren mit Alkali unter Spannung oder ohne solche 
bedruckt oder sonstwie mit Farbe versehen werden, indem eine 
Paste aus Rhodancalcium oder einer Mischung anderer Thiocya
nate mit einem Farbstoff in geeigneter Weise zum Auftragen ge
langt. Zur Erlangung der erforderlichen Konzentration bzw. zur 
Verdickung kann man bekannte Verdickungsmittel anwenden, 
insbesondere erhiHt man solche durch AuflOsen von Cellulose in 
thiocyansauren Salzen. Das Erzeugnis wird alsdann der Einwir
kung von Wiirme in Gegenwart von Feuchtigkeit ausgesetzt, end
giiltig ausgewaschen, getrocknet und alsdann nochmals mit Alkali 
zweckmiiBig unter Spannung mercerisiert. 

Ferner besteht die Erfindung im Aufdruck von Druck- oder 
Schutzreserve auf das Gewebe, und zwar entweder vor oder nach 
dem Mercerisieren mit Alkali und vor dem erwiihnten Imprii
gnieren, Bedrucken oder Aufklotzen mit genannten Losungen. 

Die Erfindung liiBt sich anwenden beim Drucken mit Deck
schichten (Reservage) auf die Erzeugnisse nach der Behandlung 
mit Impriignierungsmitteln und nach dem Drucken oder Einfiirben 
mit Rhodancalciumlosung und vor der endgiiltigen Mercerisierung, 
welche in bekannter Weise durch Alkali mit oder ohne Spannung 
erfolgt. Auch kann man in irgendeinem Stadium des Gesamtver
fahrens Schutzuberzuge aufdrucken. 

Ferner besteht die Erfindung im Aufdrucken von Schutzuber
zugen 

1. vor sowie nach der ersten Alkalibehandltmg, 
2. vor und nach der ersten Alkalibehandlung und nach der 

Behandlung mit thiocyansauren Salzen, 
3. vor der ersten Alkalibehandlung und nach der Behandlung 

mit thiocyansauren Salzen und 
4. vor und nach der Behandlung mit thiocyansauren Salzen. 
Zur AusfUhrung der Erfindung werden beispielsweise neutrale 

oder schwach saure Losungen von thiocyansaurem Calcium ver
wendet, welche die Eigenschaft besitzen, Cellulose aufzulosen, von 
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Bolcher Konzentration, daB sie zwischen 1280 und 1500 C, eher 
aber naher der unteren Grenze, sieden. 

Beim Arbeiten zwischen diesen Grenzen kann die Temperatur 
zwischen 900 und 1300 C variieren, da Konzentration, Temperatur 
und Zeit mehr oder weniger voneinander abhangig sind. Mischun
gen zwischen Losungen von thiocyansaurem Calcium und Losungen 
anderer neutraler Salze konnen Anwendung finden, vorausgesetzt, 
daB sie die Eigenschaft besitzen, Cellulose aufzulosen. 1m allge
meinen ist jedoch die mit diesen Mischungen erzielte Wirkung 
geringer als die mit Calciumthiocyanatlosungen erzielbare. Das 
Alkalimercerisieren wird auf gewohnliche Weise mit oder ohne 
Spannung bewerkstelligt. Gegebenenfalls konnen die Losungen 
von thiocyansaurem Calcium ganz oder teilweise durch Losungen 
anderer thiocyansaurer Salze oder Mischungen solcher ersetzt 
werden, welche ala Losungsmittel der Cellulose bekannt sind. 

Bei Verwendung einer LOsung von thiocyansaurem Calcium, 
die zwischen 1200 und 1280 C siedet, oder wenn bei Losungen, die 
zwischen 1280 und 1800 C sieden, die Temperatur zwischen 600 

und 900 C gehalten wird, so werden durch die Behandlung nur 
teilweise Wirkungen erreicht, jedoch konnen diese Wirktmgen 
wirtschaftliche Vorteile besitzen. (Das D.R.P. 405517 enthalt 
noch weitere Angaben.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zum Mercerisieren von 
Baumwollgeweben, dadurch gekennzeichnet, daB dieselben in ge
trennten Arbeitsgangen sowohl mit Alkali in der bekannten Weise 
als auch mit Salzen der Rhodanwasserstoffsaure behandelt wer
den konnen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Bearbeitung mit Salzen der Rhodanwasserstoffsaure vor der 
Mercerisierung mit Alkali geschieht. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Behandlung der Baumwollgewebe durch Sa]ze der Rhodan
wasserstoffsaure nach der iiblichen Mercerisierung mit Alkali ge
schieht. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Behandlung der Baumwollgewebe mit Salzen der Rhodan
wasserstoffsaure sowohl vor als auch nach der iiblichen Merceri
sierung mit Alkali geschieht. 

5. Verfahren nach Anspruch 1-4, dadurch gekennzeichnet, 
daB die iibliche Mercerisierung sowohl vor als nach der Behandlung 
mit einem Salze der Rhodanwasserstoffsaure geschieht. 

6. Verfahren nach Anspruch 1-5, dadurch gekennzeichnet, 
daB nach Behandlung mit Alkali und mit Salzen der Rhodanwasser-

Sedlaczek, Mercerlsierungsverfahren. 10 
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stoffsaure die Ware der Einwirkung eines HeiBluftstromes oder 
Dampfes unterworfen und dann ausgetrocknet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1-6, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Gewebe nach dem iiblichen Mercerisieren mit Alkali mit
tels einer Paste bedruckt oder aufgeklotzt wird, die aus einer Lo
sung von thiocyansaurem Calcium oder anderen Losungen aus 
thiocyansauren Salzen oder einer Mischung solcher besteht (mit 
oder ohne Zusatz von 1!'arbemitteln) und durch geeignete Mittel 
verdickt ist, worauf das Gewebe der gleichzeitigen Wirkung von 
Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt und endlich gewaschen, ge
trocknet und mit Alkali mercerisiert wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
in dem thiocyansauren Salz aufge16ste Cellulose als Verdickungs
mittel angewendet wird. 

9. Verfahren zum Mercerisieren und Ornamentieren von Baum
wollgeweben nach Anspruch 1-8, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Gewebe wahrend eines oder mehrerer Stadien des Verfahrens 
mit Schutziiberziigen bedruckt wird. 

Zur Ausfiihrung des Verfahrens kann man neutrale oder 
schwach saure Losungen von Calciumrhodanid anwenden, welche 
die Eigenschaft haben, Cellulose aufzulosen, von einer Konzentra
tion, daB sie zwischen 128-150° C sieden. Die Temperatur kann 
zwischen 90-130° C schwanken. Es kommen auch Mischungen 
von Calciumrhodanid mit solchen Salzen in Betracht, die Cellulose 
auflosen. Die Mercerisation mit Alkalien wird in der iiblichen Weise 
ausgefiihrt. Es ist u. a. folgendes Beispiel angegeben. Das Textil
erzeugnis wird mit Alkali ohne Spannung mercerisiert, ausge
waschen und getrocknet, dann wird 7 Sekunden bis 1 Minute mit 
einer Losung von Rhodancalcium behandelt, deren Siedepunkt 
zwischen 110-130° C liegt. Man kann mit oder obne Spannung 
auswaschen. 

D.R.P. 430085, Kl. 8. :Firma Chemische Fabrik Milch 
Akt.-Ges. in Berlin und Dr. Kurt Lindner in Oranienburg. 
Verfahren z u m Mercerisieren. V 0 m 28. J uli 1925. 

Patentanspruch: Verfahren zum Mercerisieren, dadurch ge
kennzeichnet, daB den zur Mercerisation dienenden Natronlaugen 
hohermolekulare Alkohole, Ketone oder Gemische beider zugefiigt 
werden, welche durch Vermittlung von niedrigmolekularen Alko
holen, Ketonen oder Gemischen beider in den Mercerisierlaugen 
loslich gemacht werden. 

Die Zusatze sollen die Netzfahigkeit u. dgl. erhohen (vgl. z. B. 
die Patentschrift 134 449, Kl. 8). Da die hOherwertigen Alkohole, 
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wie Butylalkohole, Amylalkohole, Cyclohexanole, sich nicht in 
Mercerisierlaugen IOsen, so muB man sie zur Erreiehung del' Los
liehkeit mit niederen Alkoholen, wie Methyl-, Athyl- odeI' Propyl
alkohol, kombinieren. Dureh die Mitverwendung von niedrigen 
Alkoholen odeI' Ketonen gelingt es, die Lasliehkeit, z. B. des Butyl
alkohols, auf das Dreifaehe zu erhahen. Es werden folgende Mi. 
sehungen vorgesehlagen: 50 Vol. Athylalkohol, 47,2 Vol. N-Butyl. 
alkohol und 2,5 Vol. Cyclohexanol, oder 70 Vol. Aeeton, 15 Vol. 
Methylalkohol, 12,5 Vol. J-Amylalkohol und 2,5 Vol. Methylcyelo
hexanol. Die Mereerisierlaugen sollen 25-30° Be stark sein. Die 
Zusatze betragen 0,5-3 eem pro Liter Lauge. 

D.R.P. 433733, Kl. 8. J. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. 
in Frankfurt a. M. Vedahren zum Mereerisieren pflanz
lieher Fasern. Vom 16. September 1924. 

Patentanspruch: Verfahren zum Mercerisieren pflanzlicher 
Fasem in Form von losem Stoff, Gam odeI' Gewebe mit hypochlorit
haltigen Laugen, dadureh gekennzeichnet, daB man eine Merceri. 
sierlauge von etwa 20° Be bei niederen Temperaturen anwendet. 

Dureh die Verwendung von sehwach chlorhaltigen Reaktions. 
laugen ist es maglich, bei gleichbleibender Reaktionswirkung die 
iibliche Alkalikonzentration von 25-35° Be auf 15-20° Be unter 
Anwendung von Spannung und niedriger Temperatur herunter
zusetzen (vgl. D.R.P. 133456, in dem die Verwendung kochender 
konzentrierter Laugen zum Bleichen und Mercerisieren beschrieben 
ist, und die Verwendung zuerst von Hypochloriten und dann von 
Laugen). Die Chlorkonzentration del' Flotte stellt man auf 1-20 g 
wirksames Chlor im Liter ein. Die Ware besitzt ohne Naehbleichen 
ein einwandfreies WeiB. Die ReiBfestigkeit zeigt Zunahmen von 
40-50 vH (vgl. a. E.P. 24163/1899). 

O.P.458. Vedahren zur Erzeugung gesteifter und 
mercerisierter vegetabilischer Garne oder Gewebe mit 
Seidenglanz. Heberlein & Co., Wattwil. 

Patentanspruch 1. Verfahren zur Erzeugung gesteifter und 
mercerisierter vegetabilischer Game odeI' Gewebe mit Seiden
glanz, dadureh gekennzeiehnet, daB man del' Mereerisierlauge, 
z. B. Natronlauge von 15--40° Be, die zum Steifen erforderliehe 
Starke, Starkepraparate, Gelatine odeI' andere Leimsubstanzen 
beifiigt, in del' so erhaltenen Lasung die Game oder Gewebe mer
cerisiert und in del' zur Erzeugung von Seidenglanz erfol'derlichen 
bekannten Weise weiter behandelt. 

2. Abanderung des Verfahrens nach Ansprueh 1 darin be. 
stehend, daB man die Game odeI' Gewebe zunaehst dureh eine 

10* 
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Losung von Starke, Starkepraparaten, Gelatine oder anderen 
Leimsubstanzen nimmt und nach dem Ausquetschen in der zur 
Erzeugung von Seidenglanz erforderlichen bekannten Weise merceri
siert. Zur Erzeugung von hartem Griff wird Gam in eine Losung 
von 300 g Starke in 10 I Natronlauge von 20° Be 10 Minuten be
handelt (vgl. auch Am.P. 665680). 

E.P. 23 741/1896. Verb esse rung in dem Verfahren zum 
Beizen von Garnen, Faden, Gewe ben u. dgl. pflanzlichen 
Ursprungs. Liebmann und Kew, England. 

Nach dem neuen Verfahren soll man in einer Manipulation 
Metalloxyde und -hydrate auf pflanzliche Fasern niederschlagen 
und ihnen Seidenglanz verleihen. Zu diesem Zweck wird das Me
talloxyd in Natronlauge gelost. Dieser Losung kann man auch 
Glycerin hinzusetzen. Nach dem Aufbringen dieser Losung wird 
gestreckt. Nach wenigen Minuten wird unter Spannung gewaschen. 
Das Metalloxyd wird hierdurch auf der Faser £ixiert. Zur Erzielung 
von starkem Glanz soil man langstapelige Baumwolle, d. h. agyp
tische oder Sea-Island, anwenden. Die Lauge soil 23,2-24,1 vR 
NaOH enthalten. Man soil z. B. 8 Pfund fein gepulverten Chrom
alaun in 100 Pfund Natronlauge von 23,2 vH NaOH lOsen. An 
Stelle des Chromalauns kann man auch Fel'richlorid benutzen. 

E.P. 10 784/1897 (vgl. auch D.R.P. 98 601, Kl. 8, Kap. X). 
Neuerung beimMercerisieren vonBaumwollgarn. Farb
werke Rochst. 

Die Angaben dieses Patentes sind im wesentlichen die gleichen 
wie die des D.R.P. 98601. 

Es soil auch hier das Schrumpfen der Gewebe bei der Merceri
sation mit Lauge durch Zusatz, insbesondere von Wasserglas, und 
eventuell auch von Tiirkischrotolen, Seifen und ahnlich wirkenden 
Korpern, z. B. Glycerin, vermieden werden. In dem vOl'stehenden 
Patent ist als Zusatzmittel fiir den gleichen Zweck auch Alkalialu
minat angefuhrt. 

E.P. II 313/1897. Verbesserung beim Mercerisieren 
von Geweben. Farbwerke Hochst. 

Dieses Patent betrifft ein ahnliches Arbeitsverfahren wie das 
im E.P.lO 784/1897 bzw. in dem D.R.P. 98601 beschriebene. Die 
pflanzlichen Materialien, die man der Mercerisation unterwirft, 
mussen einen starken Zug aushalten konnen. Deshalb ist es schwie
rig, dunne Gewebefiir Baumwolldruckartikel diesem Verfahren zu 
unterwerfen, weil sie beim Spannen einreiBen. Laugen bewirken 
zunachst eine Ausdehnung der Baumwollfaser, wobei sie plastisch 
undbildsam wie Ton wird; dann tritt eine starke Schrumpfung 
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ein. Wenn man die ausgedehnte Faser ohne Verzogerung unter 
hohem Druck durch PreBwalzen hindurchgehen laBt, so tritt 
nur eine Schrumpfung von 1-2 vH ein, die man indessen auch 
noch vermeiden kann, wenn man der Lauge anorganische oder 
organische Kolloide, wie Britischgum, losliches Wasserglas, 
Natriumaluminat od. ahnl. zusetzt. Vom Wasserglas soIl man 
10-20 vH zusetzen. 

Der Zusatz von Kolloiden, wie Starke und Gelatine, zur Mer
cerisierlauge ist bereits in dem a.p.458 (Kap. X) beschrieben. 

E.P. 27 020/1897. Ein neues Verfahren zum Merceri
sieren von pflanzlichen Faserstoffen. Edward Newton, 
England. 

Auch dieses Verfahren hat es sich als Aufgabe gestellt das Ein
schrumpfen bei der Mercerisation ohne die Anwendung mechani
scher Streckmittel zu verhindern. Fiir diesen Zweck wird ein Zusatz 
von Glycerin, und zwar 1 Teil Glycerin auf 2 Teile Natronlauge 
von 38° Be, vorgeschlagen. Die schrumpfverhindernde Wirkung 
des Glycerins soIl so groB sein, daB man sogar eine Natronlauge 
von 50° Be anwenden kann. Anstatt das Glycerin der Natron
lauge zuzusetzen, soIl man denselben Zweck dadurch erreichen, 
daB man das Gewebe mit Glycerin vorprapariert. Der Zusatz 
auch von Glycerin aber neben Wasserglas ist im D.R.P. 98601, 
Kl. 8 (Kap. X) erwahnt. 

E.P. 27 529/1898. Verfahren zur Herstellung von Gar
nen oder Faden oder ahnlichem von besonderer Steif
heit und Seidenglanz. Heberlein, Wattwil. 

Es handelt sich um die Herstellung von glanzenden Garnen 
und von den Eigenschaften des bekannten Eisengarns. Zur Her
stellung soIl man Leim, Gelatine, Starke od. dgl. in Natronlauge 
auflosen, bis eine pastenartige Masse entsteht, die leicht in Losung 
gebracht werden kann. Zur Herstellung dieser Losung benutzt 
man schwache oder starke LOsungen von Natron. Bei der An
wendung konzentrierter Natronlauge wird unter Spannung ge
arbeitet. Will man ein hartes Produkt herstellen, das Seidenglanz 
zeigt, so verwendet man eine Losung von 300 g Starke in 10 I 
Natronlauge von 20° Be. Das Garn wird 10 Minuten unter Span
nung in diese Losung eingetaucht, gewaschen, gesauert und noch
mals gewaschen. Man kann auch zuerst eine Losung von 5-10 kg 
Starke in 1000 1 Wasser und nach Abquetschen eine Natronlauge 
von 15-30° Be anwenden. Die Garne haben keinen Glasglanz, 
sondern Seidenglanz. Man kann sie auch noch bleichen und farben. 
Man kann Baumwolle wie auch tierische Fasern in diesem Ver-
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fahren anwenden. Zur Ausfiihrung sei noch folgendes empfohlen: 
300 g Starke, 200 g Nitrocellulose (in 1/21 Alkohol eingeweicht) 
werden in 100 I Natronlauge 20° Be ge15st. Dauer der Behandlung 
10 Minuten. Der Zusatz von Starke, Gelatine u. dgl. zu Natronlauge 
ist auch im C).P. 458 (Kap. X) beschrieben(vgl. auchAm.P. 665680). 

E.P.24163/1899. Verbessertes Kombinationsverfah· 
ren zur Behandlung von Baumwolle, um sie abzukochen, 
zu reinigen, bleichen und mercerisieren. Copley U. S. A. 

Es gelingt nach diesem Verfahren, in einer Operation Baum· 
wolle zu bleichen und in der gleichen Zeit zu mercerisieren. Falls 
die Baumwolle vorher abgekocht oder anderweitig gereinigt wor· 
den ist, setzt man zu dem Mercerisierungsbad eine ausreichende 
Menge von Natrium· oder Kaliumhypochlorit. Die Baumwolle 
kann zur Erzielung von Seidenglanz hierbei gespannt sein. Man 
kann auch die Baumwolle zunachst in einem Bade von Hypochlorit 
mit Tiirkischrotol zum Teil bleichen und dann in einer Lauge, die 
Hypochlorit enthalt, nachbehandeln. Fiir die gemeinsame Blei. 
chung und Mercerisation solI man der Natronlauge 5 vH Natrium· 
hypochlorit zusetzen und 15-30 Minuten behandeln. Der Zusatz 
des Hypochlorits wachst mit der Kiirze der Einwirkungsdauer 
(vgl. hierzu D.R.P. 433723, Kl. 8 [Kap. X]). 

E.P. 14283/1900. Verbessertes Verfahren, um Garne 
aus kurzstapeliger amerikanischer Baumwolle Seiden
glanz zu verleihen. Golby, England. 

Das gasierte Garn wird zur Reinigung 2 Stunden in einem 
Soda bad von 7° Be abgekocht, dann wird zentrifugiert und teil· 
weise getrocknet; man behandelt darauf in gestrecktem Zustand 
etwa 10 Minutenlang bei 80° C in einem Bad aus Natronlauge von 
45° Be, dem auf 10 Teile I Teil Kupferoxydammoniak zugesetzt 
worden ist. In dem heiJ3en Bade tritt keine Schrumpfung ein, 
sondern erst beim Abkiihlen. Man behandelt so lange, bis die 
Baumwolle eine dunkelblaue und braune Farbung zeigt. Bevor 
das behandelte Gewebe abkiihlt, wird es mit heiJ3em oder ange
sauertem kaltem Wasser gewaschen (Salpetersaure I_5° Be). 
Man vermeidet durch diese Behandlung das Einschrumpfen und 
entfernt hierdurch die blaue Farbung, indessen ist der Glanz noch 
nicht ausreichend. Um diesen zu erreichen, behandelt man die so 
behandelte Baumwolle mit konzentrierter Salpetersaure von etwa 
35° Be, die auf 5° C abgekiihlt ist. Nach etwa 8 Minuten wird 
herausgenommen und mit kaIt.em Wasser gespiilt. Die angewen
dete Salpetersaure solI eine moglichst tiefe Temperatur besitzen. 
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E.P.6992/1906. Verbessertes Verfahren zur Behand· 
lung von baumwollenen Waaren. Peter Beresin, Peters· 
burg (vgl. auch F.P. 364577). 

Um baumwollene Waren zu veredeln, ihnen Seidenglanz zu 
verleihen und die Farbaufnahmefahigkeit zu erhohen, soIl man sie 
in folgender Losung behandeln. Man setzt Soda zu Kalkmilch, wo
durch sich, wie bekannt, Natronlauge und Calciumcarbonat bildet. 
Man liiBt den kohlensauren Kalk absetzen, setzt Ammoniak hinzu 
unter starkem Erwarmen, wobei man eine Natronlauge und Am
moniak enthaltende Losung von 25° Be erhalt, in der die Baum
wolle 1/2 Stunde lang bei 85° C behandelt wird. Die Gewebe wer
den dann mit heiBem Wasser ausgewaschen und in Saure von 
2° Be gesauert. Der Zusatz von Ammoniak soIl die Wirkung der 
Natronlauge erhohen und das Schrumpfen vermeiden. Die Losung 
muB warm angewendet werden, da Ammoniak in der KKlte wir
kungslos ist. 

E.P.4251/1907. Verbesserungen beim Mercerisieren 
und Bleichen vonBaumwollgarn oder -geweben. Silver
wood, England. 

Es ist schon auf Verfahren hingewiesen, um gleichzeitig zu 
mercerisieren und zu bleichen, indem man der Mercerisierungslauge 
Hypochlorite zusetzt (vgl. E.P. 24163/1899 und D.R.P. 433 733). 
Nach dem vorliegenden Verfahren sollen diese beiden MaBnahmen 
zwar gesondert, aber in einem kontinuierlichen Arbeitsgang vorge. 
nommen werden, indem man das Bleichen ausfuhrt zwischen der 
eigentlichen Mercerisation und dem Absauren, um die alkalischen 
Substanzen aus der Faser zu entfernen. Fiir gewohnlich pflegt man 
die Baumwolle vor dem Mercerisieren abzukochen, dann zu merceri. 
sieren undnach Beendigung der Mercerisation zu bleichen. Bei der 
Ausfiihrung laufen die Baumwollwaren vor dem Kochen durch die 
Mercerisierlauge, werden mit heiBem Wasser gewaschen, dann durch 
ein Bad von Chlorkalk von 1/4-4° Tw und dann in das Saurebad, 
d. h. verdunnte Salzsaure von 2_5° Tw. 

E.P. 25 206/1911. Behandlung von Baumwolle vor der 
Mercerisation. Knecht und Hubner, England. 

Das Verfahren betrifft eine Vorbehandlung von Baumwolle 
und daraus angefertigten Textilwaren vor dem Mercerisieren und 
besteht darin, daB man die der Baumwollfaser anhaftenden natiir
lichen wachsartigen Substanzen durch eine Extraktion mit Schwe
felkohlenstoff, Petrolather, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff od. dgl. 
entfernt. An sich wird als bekannt zugegeben, daB man bereits 
Baumwollwaren von Fetten, \Vachsen od. ahnl. mit organi. 
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schen FettlOsungsmitteln, wie sie vorstehend angegeben sind, vor 
dem Bleichen, Farben oder Mercerisieren befreit hat. Das vor· 
liegende Verfahren soll sich ausschlieBlich auf die Entfernung der 
in der Baumwolle vorhandenen natiirlichen Wachse erstrecken. 
Es ist in dem D.R.P. 134449 (Kap. X) bereits auf die Verwendung 
von z. B. Benzol, Tetrachlorkohlenstoff u. dgl. beim Mercerisieren 
hingewiesen, durch die die Netzfahigkeit der Fasern erhoht wer· 
den sollte. 

E.P. 21940/1913. Verbesserungen bei der Herstellung 
von Finish auf baumwollenen Garnen und Geweben. 
Louis Hermsdorf und Bernhard Teufer, Chemnitz. 

Mercerisierte Baumwolle besitzt, wie bekannt, Seidenglanz. 
Man hat fur den krachenden Griff der Baumwolle dadurch zu ver· 
leiben gesucht, daB man sie mit Seife und nachher mit Saure be. 
handelte. Man soll das Garn in ein lauwarmes Bad von 5 g Mar· 
seiller Seife im Liter bringen, 1/4 Stunde umziehen, auswringen und 
in ein zweites Bad einbringen, das 5 g Ameisensaure, 2 gLeim, 1 g 
Kartoffelstarke und 1/2 g Olivenol im Liter enthalt. Man zieht 
einige Minuten um, wringt aus und trocknet in einem erwarmten 
Raum. Es wurde nun gefunden, daB man diese Nachbehandlung 
mit der Erzeugung von Seidenfinish auf Geweben mit Hille fein 
gravierter Kalanderwalzen kombinieren kann. Die Vorbehandlung 
braucht in diesem Falle nur mit Seifenlosung und dann mit Schwe· 
fel·, Essig., Ameisen., Milch· oder Borsaure vorgenommen zu 
werden. 

E.P. 193819. Verbesserung in der Behandlung von 
Faserstoffen. Marsden, U.S.A. 

Es ist bereits in dem E.P. 4251/1907 (Kap.X) ein Verfahren be· 
schrieben worden, bei dem das Mercerisieren und Bleichen in konti. 
nuierlicher Arbeitsweise vorgenommen werden solite, indem man 
die Bleichoperation zwischen das eigentliche Mercerisieren und das 
Absauern verlegte. Nach dem vorliegenden Verfahren handelt es 
sich um eine ahnliche Arbeitsweise, bei der sich an die Mercerisa· 
tion die Bleichung anschlieBt. Zur Ausfiihrung bedient man sich 
eines in mehrere gegeneinander abgeschlossene Kammern einge. 
teilten ArbeitsgefaBes. In der ersten Kammer wird das breit ein· 
laufende Gewebe mit einer schwachen Natronlauge oder Kalk. 
milch behandelt, um die Verunreinigungen daraus zu entfernen. 
In der nachsten Kammer gelangt es in die Mercerisierlauge und 
wird hierauf gewaschen. Dann leitet man das Breitgewebe in eine 
mit Chlor gefiillte Kammer. Das Chlor soll unter hOherem als dem 
Atmospharendruck stehen, um das Gewebe besser zu durchdrin· 
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gen. Wahrend der Chlorbehandlung wird haufiger mit alkalischen 
Losungen angefeuchtet, um eine Bildung des Rypochlorits auf der 
Faser zu verursachen und dadurch eine bessere Bleichung zu er
zielen. Dann wird gewaschen und notigenfalls gesauert. 

E.P. 202057. Verbesserungen in der Behandlung von 
Baumwolle. The Fine Cotton Spinners and Doublers 
Association Lm td., England. 

Durch das vorliegende Verfahren solI man die Netzfahigkeit der 
zu mercerisierenden Faser erhohen, ohne daB man es notig hatte, 
sie vorher abzukochen, zu dampfen usw. Man hat bisher die Er
hOhung der Netzfahigkeit fiir die Mercerisation entweder durch 
vorheriges Abkochen bewirkt, oder durch die Anwendung von 
Fettlosungsmitteln, wie Alkohol, Rolzgeist, Aceton, Xther, Pyrl
din, Chinolin oder andere heterocyclische Basen. In sauren 
Badern hat man schon schaumbildende Mittel, wie Tannin, Quil
laja, Myrrhen, Seifenwurzel, Gambir, Sumach, Quercitron, As
culin und Ramatin angewendet. Zu Farbebadern hat man auBer
dem 20 vR Alkohol zugesetzt; zu Mercerisierlaugen etwa 10 vR 
Methyl- oder Xthylalkohol. Nach dem vorliegenden Verfahren 
solI die Aufnahmefahigkeit des Gewebes fiir die Mercerisierlauge 
dadurch erhoht werden, daB man ihre Oberflachenspannung er
niedrigt. Man erreicht dies durch Zusatz von bestimmten Mengen 
von Randelsalkohol, insbesondere von Methylalkohol von etwa 
0,822 spez. Gew., die nicht groB genug sind, um als Losungsmittel 
fiir die Wachssubstanzen der Faser zu dienen. Man solI einer 
Lauge von 1,320° Be so viel Alkohol zusetzen, daB sie eine Dichte 
von 1,260° Be erhalt. Es ist bereits in dem D.R.P. 134449 emp
fohlen, der Mercerisierlauge Athyl- oder Methylalkohol zuzusetzen. 
Die Verwendung von Brennspiritus zu einem gleichen Zweck ist 
im D.R.P. 430085, Kl. 8 erwahnt. 

Am.P. 596464. Verfahren zum Mercerisieren. Farb
werke Rochst. 

Es betrifft den Zusatz von organischen Kolloiden wie British 
Gum oder anorganischen Kolloiden wie Wasserglas oder Natrium
aluminat zur Mercerisierlauge, um das Schrumpfen zu vermeiden. 
Dieses Verfahren ist eingehend in dem bereits referierten E.P. 
11 313/1897 beschrieben. 

Am.P.621477. Verfahren zur Mercerisation. Joseph 
Schneider, England. 

Das Verfahren benutzt an Stelle von Natronlauge eine Losung 
von Natrium- oder Kaliumsulfid, weil die Natronlauge sich mit der 
Kohlensaure der Luft zu schnell umsetzen solI. Man solI den Lo-
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sungen der Alkalisulfide Athyl-(Methyl- )alkohol, sulfurierte oder 
oxydierte Ole, Benzin, Benzol, Solventnaphtha oder Naphthaol, 
Terpentinol oder Petroleum zusetzen, um einen hoheren Glanz zu 
erzielen. Die Losung des Alkalisulfides soll etwa 30 proz. sein, del' 
man etwa 10 vH del' vorgenannten Zusatze hinzufiigen soll. Die 
Losungsmittel bleiben auf del' alkalischen Lauge schwimmen und 
lOsen das Fett od. ahnl. aus del' Faser, ehe sie in die alkalische 
Losung eintritt, in del' sie 15-30 Minuten verbleibt. Wahrend 
odeI' kurz nach der Behandlung soIl die Ware zur Vermeidung del' 
Schrumpfung gestreckt werden. Dem gleichen Anmelder ist ein 
gleiches Verfahren, in dem an Stelle von Alkalisulfiden Hydroxyde 
angewendet werden, durch das D.R.P. 134449 geschiitzt worden. 

Auf die Verwendbarkeit der Schwefelalkalien.zum Mercerisieren 
ist u. a. auch in dem D.R.P. 130455, Kl. 8 hingewiesen. 

F.P. 584 643. Verfahrell zur Herstellung von kiinst
licher Wolle. Thomann, Frankreich. 

Nach dem vorliegenden Verfahren soIl es gelillgen, aus Jute 
odeI' anderen pflanzlichen Fasern ein wollahnliches Material her
zustellen. Zu diesem Zweck stellt man in einem Kessel eine Natron
lauge von 16-180 Be her, wobei das Volumen dieses Bades zu del' 
Menge del' zu behandelnden Faser in einem gewissen Verhaltni.'! 
stehen muB, dann setzt man diesem Bad Schwefelnatrium zu und 
zwar 1 kg auf 5 kg Jute. In diesem Bad laBt man die Faser so 
lange, bis sich auf der Oberflache eine leichte Krauselung zeigt. 
Dann entfernt man die Jute aus dem Bad und wascht mit einer 
Waschmaschine, urn das Alkali zu entfernen. Nach dem Waschen 
bringt man die Faser fiir etwa 1/4 Stunde in eine verdiinnte 
Schwefelsaure von 1_20 Be und wascht bis zum Verschwinden del' 
Saure. Nach dem Trocknen wird del' Faserstoff kardiert. 

Am.P. 682494. Verfahren zum Mercerisierell von 
kurzstapeliger Baumwolle. Reichmann und Lager
quist, Schweden. 

Um auch auf kurzstapeliger Baumwolle einen hohen Seiden
glanz zu erzeugen, soll man wie folgt verfahren. Die Baumwolle 
wird zunachst von allen Fettstoffen befreit und hierauf in konzen
trierte Natronlauge eingeweicht und dann in gespanntem Zustand 
in eine konzentrierte heiBe Natronlauge, die einen starken Zusatz 
von Kupferoxydammoniak enthalt; dann wird gewaschen und 
neutralisiert. Hierbei verschwindet die blaue Farbe und es er
scheint ein schwacher Glanz. Um den Glanz zu erhohen, bringt 
man die Baumwolle dann in konzentrierte Salpetersaure (350 Be) 
bei hOchstens 150 C, bis sie eine hellgelbe Farbung zeigt. Dann 
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wird sie ausgequetscht und gewaschen. Sie zeigt den Glanz del' 
Turiner Seide und kann ohne Farbung in hellen Tonen angefarbt 
werden. Man kann die Behandlung del' Baumwolle mit Natron
lauge und Kupferoxydammoniak auch in zwei getrennten Phasen 
erfolgen lassen. An Stelle der Salpetersaure kann man auch Salz
saure odeI' Schwefelsaure anwenden. Das Neutralisieren der ge
laugten Ware erfolgt mit kalter verdiinnter Salpetersaure. Ein 
dem vorstehenden sehr ahnliches Verfahren ist bereits in dem 
E.P. 14283/1900 beschrieben worden. Auch ist fiir dieses Ver
fahren das D.R.P. 129883, Kl.8 zu vergleichen. 

Am.P. 1343138. Mercerisation. Jones, Arnold Print 
Works, U.S.A. 

Insbesondere fiir solche gemischte Gewebe, die aus Baumwolle 
und Leinen und Viscoseseide bestehen, soll man zur Schonung del' 
Viscoseseide, und zwar ohne die Mercerisationseffekte auf Baum
wolle und Leinen zu beeintrachtigen, zum Mercerisieren eine Na
tronlauge verwenden, der man Formaldehyd zugesetzt hat. Die 
Mercerisierungslosung solI sich z. B. aus 943 g einer Natronlauge 
von 27,2 vH Natronlauge und 57 g Formaldehyd zusammensetzen. 
Setzt man in dieser Mischung den Gehalt an Formaldehyd herab, 
80 ist del' Schutz del' Viscoseseide nicht ausreichend. Man kann 
auch unter Spannung arbeiten. 

Am.P. 1343139. Mercerisation. Jones, Arnold Print 
Works, U.S.A. 

Das vorliegende Verfahren betrifft etwa die gleiche Erfindung 
wie das Am.P. 1343138, d. h. die Mercerisation von gemischten, 
aus Baumwolle odeI' Leinen und Viscoseseide bestehenden Gewe
ben, die ohne Schadigung del' Viscoseseide mercerisiert werden 
sollen. In dem vorgenannten Am.P. wurde ein Zusatz von Formal
dehyd vorgeschlagen. Man solI zu einem gleichen Zweck auch 
Phenol anwenden konnen. Es wird folgende Losung zum Merceri
sieren empfohlen: 950 g Natronlauge von 27,2 vH NaOH und 50 g 
Phenol. Verringert man den Zusatz des Phenols, so ist der Schutz 
del' Viscose nicht ausreichend. Eine Erhohung des Gehaltes an 
Phenol schwacht dagegen den Mercerisationseffekt. Man erhalt 
auf diese Weise billiger die gleichen Wirkungen, als wenn man die 
Baumwollfaden zuerst fiir sich mercerisiert und dann mit Viscose
seide verwebt. Man kann auch unter Spannung arbeiten. 

Am.P. 1346802. Mercerisation. Jones, Arnold Print 
Works, U.S.A. 

In den zuletzt besprochenen Am.P. 1343138 und 1343139 
ist vorgeschlagen, den Mercerisierungslosungen Formaldehyd bzw. 
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Phenol zuzusetzen, urn beim Behandeln von gemischten, aus 
Baurnwolle und Viscoseseide bestehenden Geweben die Viscose
seide zu schiitzen. In der vorstehenden Patentschrift ist zu einem 
gleichen Zweck ein Zusatz von Glycerin zu der Natronlauge vor
geschlagen. Es soli folgende Mischung angewendet werden: 865 g 
Natronlauge von 29,6 vH NaOH und 135 g Glycerin. Die Hohe 
dieses Zusatzes soli weder erhoht noch auch verringert werden, 
urn weder den Mercerisationseffekt noch auch die Viscoseseide zu 
gefahrden. Man kann bei der Ausfiihrung dieses Verfahrens zur 
Vermeidung des Schrumpfens auch Spannung anwenden. 

Am.P. 1346803. Mercerisation. Jones, Arnold Print 
Works, U.S.A. 

In den vorgenannten Am.P. 1 343 138, 1 343 139 und 1346802 
sind Verfahren beschrieben worden, um gemischte Gewebe aus 
Baumwolle und Viscoseseide ohne Schadigung der Kunstseide zu 
mercerisieren. Sie bestehen darin, daB man der Natronlauge als 
Schutz mittel fUr die Kunstseide Formaldehyd, Phenol oder Glyce
rin zusetzt. Man kann zu einem gleichen Zweck auch Monoacetin, 
d. h. Monoacetyl-Glycerin, zusetzen. Es wird folgende Mischung 
vorgeschlagen: 819 g Natronlauge von 32 vH NaOH und 181 g 
Monoacetin. Man kann die Mercerisierung auch unter Spannung 
ausfiihren. 

Am.P. 1439516. Verfahren zur Erzeugung dauer
hafter Effekte auf Baumwolle. Heberlein, Wattwil. 

Der Patentinhaber hat in dem Am.P. 1 141 872 ein Verfahren 
beschrieben, urn Wolleffekte auf Baumwolle in der Weise zu er· 
zeugen, daB man sie zunachst in gewohnlicher Weise mercerisiert, 
vorteilhaft bleicht und dann der Einwirkung von konzentrierter 
Schwefelsaure von weniger als 51° Be unterwirft. Bei Verwendung 
einer Schwefelsaure, deren Konzentration etwa zwischen 49 1 / 2 und 
50 1 / 2 ° Be liegt, verschwindet der Glanz und es tritt eine leichte 
Rauhung ein, wodurch das Gewebe voller und wollahnlicher wird. 
Man soli nach dem vorliegenden Verfahren in diesem ProzeB an 
Stelle der Schwefelsaure auch Chlorzink anwenden. Es wird zu 
diesem Zweck eine Chorzinklosung von 66° Be bei Temperaturen 
von 60-70° C vorgeschlagen.Nach Anwendung dieser Losung 
solI gewaschen werden. 

Am.P.1439518. Verfahren, urn Baumwolle ein woll
ahnliches Aussehen zu verleihen. Heberlein, Wattwil. 

In dem Am.P. I 141 872 ist ein Verfahren beschrieben, urn 
Wolleffekte auf Baumwolle dadurch zu erzeugen, daB man sie zu
erst mercerisiert und dann mit konzentrierter Schwefelsaure von 
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weniger als 51 0 Be, d. h. 49,5-50,50 Be, behandelt. Man solI die 
gleichen Wirkungen erzielen, wenn man die Baumwolle zuerst mit 
Schwefelsaure von 49-510 Be behandelt, wascht und dann ohne 
Streckung mit NatronIauge mercerisiert. Nach dem vorliegenden 
Verfahren solI man an erster Stelle in dem zuletzt genannten Ver. 
fahren ein die Cellulose lOsendes Salz in Anwendung bringen. Als 
solche Verbindungen sind Chlorzinklosung von 66° Be bei 60 bis 
700 Coder Schweizers Reagens bei kurzer Einwirkungsdauer an
gegeben. Nach dieser Behandlung wird gewaschen und ohne Strek
kung mit NatronIauge mercerisiert. 

Am.P. 1439521. Verfahren zur Erzeugung bleibender 
Effekte auf baumwollenen Waren. Heberlein, Wattwil. 

In der zuletzt besprochenen Am.P. 1439518 ist bereits auf 
ein Verfahren hingewiesen worden, wonach wollahnliche Effekte 
auf Baumwolle dadurch hergestellt werden, daB man die Baum
wolle zuerst mit einem lOsenden Salz behandelt, wascht und hier· 
auf ohne Streckung mercerisiert. Als 16sendes Salz ist in der vor· 
liegenden Patentschrift Schweizers Reagens genannt. 

Am.P. 1576292. Herstellung von Produkten aus ge· 
recktem Material. Ainslie, U.S.A. 

Zur Herstellung von Kragen usw. soll man diese Gegenstande 
in einer ihre spatere GroBe iibersteigenden Dimension ausschnei. 
den, da sie bei der weiteren Behandlung einschrumpfen. Zunachst 
werden sie in einem alkalischen Bad von Wasserstoffsuperoxyd 
gebleicht. Verwendet man hierzu stark alkalische Bader, so ist 
das Bleichen mit einem Einschrumpfen verkniipft. Das Peroxyd 
wirkt aber in schwach alkalischen Badem besser. Am besten solI 
man zuerst vor dem Bleichen mit Alkali wie Soda bauchen (durch 
diese Reinigung wirkt das Bleichbad schneller) und dann mit dem 
Peroxydbad nachbehandeln. 

F.P. 469242. Verfahren, um ohne vorheriges Abko
chen der Faser eine gleichmaBige Mercerisierung zu er
zielen. Boudin, Frankreich. 

Es ist bereits in dem D.R.P. 134449 darauf hingewiesen wor· 
den, daB man den Mercerisierungsbadern einen Zusatz von Alko. 
hoI, Kohlenwasserstoffen u. dgl. machen soll, um die Netzfahig
keit der Baumwollfaser zu erhohen. Auch in dem vorstehenden 
Patent werden gleiche Zusatze, wie Alkohol, Terpentin61, Benzin, 
Petroleum od. ahnl., als Zusatze vorgeschlagen. Der Zusatz von 
Alkohol solI 20-100 g pro Liter betragen, wobei er sich klar in 
der Natronlauge au£lost. Gerade der Umstand, daB man nach die· 
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sem Verfahren von trockenen Fasern ausgeht, soli die GleichmaBig
keit der Mercerisation gewahrleisten. Jedenfalls ist auf die Wasser
freiheit der Faser vor dem Einbringen in das Mercerisationsbad 
ein sehr hoher Wert gelegt. Friiher hatte man zur Erhohung der 
Netzfahigkeit die Faser mit schwachen Alkalien abgekocht und 
dann mit SeifenlOsungen, Sulforicinaten oder anderen lOslichen 
Olen angefeuchtet, urn ihre Netzfahigkeit zu erhohen. Man solI 
auch so verfahren konnen, daB man der Baumwolle wasseranzie
hende Fahigkeiten gibt und sie dann trocknet, ehe man sie in das 
Mercerisierbad einbringt (vgl. auch E.P. 202057). 

E.P. 252360. Verfahren zur Veredelung von insbe
sondere vegetabilischen Textilfasern. Leon de Wolf, 
Belgien. 

Kaustische Alkalien reinigen und mercerisieren die pflanzliche 
Faser, wobei leicht eine Braunfarbung eintritt. Der Zusatz von 
Methyl- oder Xthylalkohol, oder von Seife, Sulforicinaten u. dgl. 
erhohen die Benetzbarkeit der Faser und die Einwirkung der 
Lauge. Alkaliphenolate hat man in verdiinnter Losung aIs Rei
nigungs- und Bleichmittel angewendet. Nach der Erfindung soli 
man ein- und mehrwertige Phenole zu Laugen von mindestens 
5 vH zusetzen und hierdurch Baumwolle verwollen, mercerisieren 
oder gelatinieren. Man kann bei Anwendung von Rohfasern meh
rere dieser Wirkungen in einem Bad auslosen. Zur Erzielung be
stimmter Wirkungen kann man dem Alkali und Phenole enthal
tenden Bade noch Oxydationsmittel, z. B. Permanganate, zusetzen, 
wodurch man auch noch eine Bleichung erhalt. Fiir die Behand
lung von Jute wird folgende Vorschrift gegeben. Man bringt die 
Jutefaser in ein kaltes oder handwarmes Bleichbad ein, spiilt, 
wringt aus und behandelt 5-15 Minuten mit einem Bad aus 1 Vol. 
Natronlauge von 38° Be und 1 Vol. Losung von Phenol 33 vH. 
Nach del' Behandlung wird ausgewrungen, gespiilt und getrocknet. 

F.P. 584643. Verfahren zur Herstellung kiinstlicher 
Wolle. Thomann, Frankreich. 

Nach den Angaben des F.P. 613973 solI man eine wollahnliche 
Faser aus Jute erhalten, wenn man sie bei einer Temperatur von 
25-30° emit einer Lauge von 30° Be behandelt. Nach dem vor
liegenden Verfahren solI man eine gleiche Umwandlung der Jute 
bewirken, wenn man sie in einem Bade behandelt, das aus 16 bis 
18° Be starker Natronlauge besteht, dessen Menge der zu behan
delnden Faser angepaBt sein muB. Der Natronlauge setzt man 
auf 5 kg Jute 1 kg Schwefelnatrium zu. Man belaBt die Ware so 
lange in dem Bade, bis eine leichte Krauselung eintritt. Dann 
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wird gewaschen und 1/4 Stunde in einem Bade von 1-2 proz. 
Schwefelaaure abgesauert. 

E.P. 26593/1908. Verfahren zur Herstellung einer Le
derimitation. Miiller, Limbach. 

Das Verfahren besteht darin, daB man eine gewebte oder ge
wirkte baumwollene Ware zum Schrumpfen bringt, indem man 
sie in ungespanntem Zustand in eine Natronlauge von 20-30° Be 
einbringt, worauf gewaschen und getrocknet wird. Man kann die
sen SchrumpfungsprozeB wiederholt anwenden je nach der Dichte, 
die angestrebt wird, da nach jedesmaligem Trocknen die Auf
nahmefahigkeit der Ware fiir die Lauge erhoht wird. Hierdurch 
wird die Schrumpfung bedeutend erhOht. Nach Ausfiihrung dieses 
Verfahrens wird die Ware wie Leder gefarht und mit Seifen, Olen 
oder Tiirkischrotol gefiillt. Man kann auch den so erhaltenen 
Lederersatz durch ein Klehmittel zu einer Doppelware aushilden 
und durch WaIzen hindurchgehen lassen. 

E.P.9988/1911. Verfahren zur H erstellung einer Steif
einlage aus Baumwolle. Hirsch, U.S.A. 

Zur Ausfiihrung verwendet man eine baumwollene Ware von 
etwa der gleichen Ausfiihrung und dem gleichen Gewicht wie die 
bisherigen Steifeinlagen aus Leinen und unterwirft sie der Ein
wirkung von Alkali von einer Konzentration, daB es eine schrump
fende Wirkung auslost. Dann wird die Ware geschlichtet, getrock
net und in geschrumpftem Zustand einem mechanischen Druck 
ausgesetzt, wodurch die Faden nicht miteinander verklebt werden 
und das Gewebe ohne Streckung elastisch wird. 

E.P. 224 882. Verfahren zur Behandlung von Gegen
standen mit Fliissigkeiten. Bohme, Chemnitz. 

Es ist bereits im vorstehenden auf die Erhohung der Netzfahig
keit auch von Mercerisierlaugen durch Zusatz von Pyridinbasen 
hingewiesen worden. Nach dem vorliegenden Verfahren sollen ala 
Netzmittel hydrierte heterocyclische Basen angewendet werden. 
Man kann auBer den vorgenannten hydrierten Produkten auch 
noch SaIze von Fettsauren, Oxyfettsauren und Sulfofettsauren ver
wenden zusammen mit hydrierten Fetten od. ahnl. 

Wahrend, wie bekannt, beiderEinwirkung vonNatronlauge auf 
Baumwolle stets eine Schrumpfung der Baumwolle eintritt, sofern 
die Lauge mercerisierende Wirkungen auslost, kann man die 
Schrumpfung verhindern, indem man der Lauge Traubenzucker 
(700 Gew. Natronlauge 40° Be, 200 Gew. Wasser und 300 Gew. 
Traubenzucker) oder Glycerin bzw. Schwefelalkalien zusetzt (vgl. 
D.R.P. llO 633, ll7249 und 130455). 
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XI. Mercerisiernng mit insbesondere 
anorganischen Sanren allein. 

In dem nachfolgenden Kapitel ist die Verwendung insbesondere 
von SchwefeIsiiure und Salpetersiiure mit und ohne Spannung be
schrieben, urn transparente bis wolliihnliche Wirkungen auf Baum· 
wolle zu erzielen oder Filtermaterial aus Baumwolle herzustellen. 
Beriicksichtigt sind ferner diejenigen Verfahren, bei denen Gewebe 
mit einem bestimmten Gehalt an Wasser zur Behandlung mit Sau· 
ren gelangen, und bei denen fiir tiefe Kiihlung der Saure selbst 
und auch noch wahrend der Spannung Sorge getragen ist. Hierher 
gehort auch die Behandlung fertig geschnittener Wiischestiicke, 
wie z. B. Kragen, mit Siiure, urn die Kanten zu verleimen. Be· 
sprochen ist auch noch die Verwendung von konzentrierter Amei· 
sensaure und von Chlorzink, das man nicht auszuwaschen braucht, 
sondern in der Faser als unloslichen Niederschlag abscheiden kann. 
Diese Zusammenstellung erschopft nicht den Inhalt dieses Kapitels. 

D.R.P. 21380, Kl. 8. Charles Wood Lightoller in Man· 
chester und James Longshaw in Preston-Brook (County 
of Lancaster, England). Verfahren, die ZerreiBfestig. 
keit der Baumwollgarne zu erhohen. Yom 21. Juli 1882. 

Patentanspriiche: 1. Das Verfahren, die ZerreiBfestigkeit 
der Baumwollgarne zu erhohen, darin bestehend, daB man sie mit 
Schwefelsiiure oder Zinkchlarid behandelt und dann auswiischt. 

2. Zur Ausiibung dieses Verfahrens der mit Bezug auf die 
Zeichnung beschriebene Apparat in seiner ganzen Zusammenset. 
zung, worin Baumwollgarne und andere iihnliche Artikel behufs 
VergroBerung ihrer ZerreiBfestigkeit behandelt werden, bestehend 
aus einer Anzahl von Behiiltern, in welche die chemische Losung 
eingebracht wird, sowie einer Anzahl Walzen, liber welche die zu 
behandelnden Gegenstiinde gefiihrt werden. 

Bei der Anwendung von Schwefelsiiure zur Erhohung der Zer
reiBfestigkeit muB das Vitrio16Ibad moglichst auf einer Temperatur 
von 15° C gehalten werden, das spez. Gew. der Saure solI von 1,4 
bis 1,8 variieren. Bei Erhohung der Konzentration der Saure soll 
eine kurze Einwirkungsdauer gewiihlt werden; z. B. fiir eine Saure 
vom spez. Gew. 1,6 Dauer des Eintauchens 2,5 Sekunden, Tiefe des 
Eintauchens 0,3-0,6 m. Temperatur 15° C. Dann wird in Wasser 
und in verdiinnter Soda16sung ausgewaschen. 

D.R.P. 85564, Kl. 8. Thomas & Prevost in Crefeld. 
Mercerisieren vegetabilischer Fasern in gespanntem 
Zustande. Yom 24. Miirz 1895. 
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Pate n tans pr u c h: Neuerung bei dem Mercerisieren von vege
tabilischen Fasern mit alkalischen Laugen odeI' Sauren, dadurch 
gekennzeichnet, daB die vegetabilische Faser in Strang- odeI' Ge
webeform in stark gespanntem Zustande del' Einwirkung del' Basen 
odeI' Sauren ausgesetzt und unter Beibehaltung dieses Zustandes 
ausgewaschen wird, bis die innere Faserspannung nachgelassen 
hat, behufs Vermeidung des Einlaufens del' Faser. 

Als Saure empfiehlt sich starke Schwefelsaure von 49,5 bis 
55,50 Be zu verwenden, bei deren Anwendung vorsichtig verfahren 
und besonders nach kurzer Einwirkung sofort wieder gut ausge
waschen werden muB. Die Baumwolle muB gut entfettet und 
trocken, aber in etwas feuchtem Zustand sein. Die Beendigung 
der Reaktion erkennt man an dem pergamentartigen Aussehen del' 
Faser. 

D.R.P. 109607, Kl. 8. F. W. Scheulen in Unter-Barmen. 
Verfahren zur Veredelung von Textilfasern. Yom 24. Ok
tober 1896. 

Patentanspruch: Verfahren zur Veredelung vegetabilischer 
und animalischer Gespinste und Gewebe, insbesondere aus Baum
wolle, Wolle und Tussahseide, dadurch gekennzeichnet, daB man 
diese Gespinste odeI' Gewebe wenige Minuten lang del' Einwirkung 
von starker Salpetersaure unterwirft, wobei del' durch diese Behand
lung eintretenden Kontraktion durch Auflegen del' Gespinste odeI' 
Gewebe in ihrer natiirlichen Lange auf zwei Walzen aus Porzellan, 
Aluminium HSW. entgegengewirkt wird, nach welcher Behandlung 
ein Auswaschen erfolgt. 

Das Nitrieren von Geweben ist schon in den Patentschriften 
58133 und 72969 unter Einlaufen auf 15 vH del' urspriinglichen 
Lange beschrieben. Nach dem vorliegenden Verfahren wird das 
Einschrumpfen durch Aufwickeln auf Porzellanwalzen verhindert 
und es tritt beim Auswaschen eine Zunahme del' Lange bis zu 
5 vH ein. Die Gespinste werden von Schlichten und CHen gerei
nigt, auf zwei Walzen aus Porzellan oder Aluminium gewickelt und 
mit Salpetersaure von 42-440 Be in etwa 2-5 Minuten hindurch
gefiihrt und auf den Walzen ausgewaschen. Die gewaschene Warc 
witd geseift und mit verdiinnter Essigsaure nachbehandelt. 

D.R.P. 117733, Kl. 8. Gustave Georges Carpon in Ant
werpen. Verfahren zur Herstellung von mercerisierte m 
Baumwollsammet. Yom 10. Dezember 1899. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von merceri
siertem Baumwollsammet bzw. Geweben, welche nach dem Weben 
aufgeschnitten werden, dadurch gekennzeichnet, daB man den 

Sedlaczek, Mercerlsierungsverfahren. II 
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Sammet odeI' das Gewebe nach dem l<'ertigweben, abel' VOl' dem 
Aufschneiden del' Florschlingen mercerisiert. 

Arbeitet man mit Spannung, gemaB dem Vedahren von Tho mas 
und Prevost (s. Buntrock: Revue des matieres colorantes 1898, 
S. 219f£.), so wird das Gewebe mit konzentrierten Sauren behan
delt, indem man es durch ein derartiges Bad mittels einer soge
nannten Flatsch- odeI' Klotzmaschine hindurchzieht. 

Diese Operation wird ein. bis dreimal gemaB del' mehr odeI' 
weniger guten Impragnierung des zu behandelnden Gewebes aus
gefiihrt. Alsdann laBt man das Gewebe durch eine Spannvorrich
tung od. dgl. gehen, um es auf seine ursprlingliche Breite zurlick
zubringen. 

D.R.P. 128284, Kl. 8. F. A. Bernhardt in Zittau i. Sa. 
Mercerisieren von Geweben unter rollendem Druck. 
Vom 15. Juli 1896. 

Patentanspruch: Vedaruen, um rohe oder geeignet vorge
fiirbte Gewebe aus Baumwolle oder anderen Pflanzenfasern mit
tels starker Atzlaugen oder starker Sauren zu mercerisieren, 
dadurch gekennzeichnet, daB man die Gewebe wahrend derMer
cerisation und del' darauffolgenden Neutralisation im aufge
wickelten Zustande einem rollenden Druck bis zum Eintreten 
eines seidenahnlichen Aussehens unterwirft. 

Durch die Einwirkung starker Sauren wird die Baumwolle pla
stisch formbar. Sie wird in diesem Zustand dem rollenden Druck 
odeI' del' rollenden Pressung eines Waterkalanders wahrend einer 
bestimmten Zeit unterwoden. Die Sauren werden durch Auf
spritz en odeI' Durchflihren aufgebracht und im Moment del' Im
pragnierung del' rollenden Pressung zwischen zwei Walzen unter
woden, wobei sich die Ware auf eine Walze aufwickelt. Nach Ab
lauf einer bestimmten Zeit wird die Ware unter rollendem Druck 
neutralisiert, wobei eine Druckpumpe fUr das Waschwasser ange
wendet wird, dann wird zentrifugiert und unter Breitspannung ge
trocknet. 

D.R.P. 431751, Kl. 8. Firma Raduner & Co. A.-G. in 
Horn, Thurgau, Schweiz. Verfahren zur Veredelung V~:lll 
Baumwollgeweben. Yom 3. Januar 1924. (E.P.227102.) 

Es ist bekannt, durch Einwirkung von Schwefelsaure von libel' 
50 1 / 2° Be bei gewohnlicher Temperatur, d. h. libel' +5° C, ebenso 
von Schwefelsaure von unter 50 1 / 2° Be bei Temperaturen unter 
0° C mit odeI' ohne Nach- odeI' Vorbehandlung mit Alkalilauge und 
mit oder ohne Spannung, je nach del' Wahl diesel' Bedingungen 
transparente bis wollahnliche Effekte auf Baumwollgeweben bzw. 
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bei Geweben aus starkeren Garnnummern solche von leinenartig 
glanzendem Aussehen zu erhalten. 

Es wurde nun die unerwartete Beobachtung gemacht, daB, 
wenn man statt, wie bisher ausschlieBlich ublich, vollig trockener 
Gewebe solche von wenigstens 30 vH Feuchtigkeitsgehalt der Ein
wirkung konzentrierter Schwefelsaure der erwahnten Starken 
unterwirft, nicht etwa eine durch die Verdiinnung erklarliche ge
ringere Veranderung als beim trockenen Stoff eintritt, sondern ganz 
im Gegenteil eine sehr viel starkere. Der Unterschied in dem Grad 
der Einwirkung und in der dadurch bedingten Veranderung des 
Gewebes ist bei weitem groBer als derjenige, der durch Anwendung 
tief gekiihlter Saure gegeniiber Saure von gewohnlicher Tempe-
ratur zu erzielen ist. . 

Die Erklarung fur diese auffallende Erscheinung, die in schein
barem Widerspruch steht mit dem Gesetz der Wirkungssteigerung 
mit zunehmender Konzentration, ist jedenfalls gegeben durch die 
Annahme eines viel rascheren und tieferen Eindringens der Saure 
in das 1nnere sowohl des gesponnenen Fadens als auch der Ein
faser selbst. Da die Unterschiede nicht nur bei ganz kurz dau
ernder Einwirkung, sondern auch bei solchen von mehreren Minu
ten Dauer gleich deutlich sind, kann es sich nicht bloB um ein 
rascheres Eindringen handeln, sondern der Wassergehalt muB ge
radezu wegbahnend wirken fUr die Saure und derselben ein tieferes 
Eindringen ermoglichen als beim trockenen Stoff. 

Die technische Ausnutzung dieser Erscheinung gestattet nun, 
entweder die sonst notigen Saurekonzentrationen wesentlich herab
zusetzen oder, was technisch ebenso wertvoll ist, die Einwirkungs
zeit zu verkiirzen, urn zu gleichen Effekten zu gelangen wie mit 
trockenem Stoff, und auBerdem durch die mit befeuchtetem Stoff 
erzielbaren, wesentlich gesteigerten Schrumpfungen der Gewebe 
auch neuartige Effekte zu gewinnen. 

Beispiell. Mercerisiertes Musselingewebe wird gleichmaBig 
befeuchtet bis zu 80-100 vH Feuchtigkeit und darauf in Schwe
felsaure vom spez. Gew. 1,535 = 50,3° Be bei +5° C 1 Minute lang 
impragniert. Das so erhaltene Gewebe hat ein dichtes wollartiges 
Aussehen und Wollgriff. Das Vergleichsgewebe ohne Befeuchtung 
zeigt keine Verdichtung, ist etwas harter als vorher und glanzlos, 
aber ohne jeden Wollcharakter. 

Beispiel2. Nichtmercerisiertes Musselingewebe wird befeuch
tet wie bei Beispiell und darauf mit Schwefelsaure vom spez. Gew. 
1,530 = 500 Be bei 0° 1 Minute lang behandelt. Es ergibt sich ein 
Gewebe yon sehr gutem W ollgriff und sehr starker Schrumpfung; 

11* 
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das nicht befeuchtete Vergleichsstiick zeigt eine bedeutend gerin
gere Schrumpfung. 

Beispiel 3. Mercerisiertes Musselingewebe wird befeuchtet wie 
bei Beispiel 1, und darauf mit Schwefelsaure yom spez. Gew. 1,530 
bis 1,535 bei 0° 1-2 Minuten lang behandelt. Durch Nachmerce
risierung unter Spannung in kaIter Lauge erhalt man einen schanen 
Transparenteffekt, der sich vor allem durch gra13ere Weichheit aus
zeichnet vor solchen Transparentgeweben, welche mit trockenem 
Stoff bei tieferen Temperaturcn oder mit Saure haherer Konzen
tration erzielt wird. 

Beispie14. Auf mercerisiertes oder nichtmercerisiertes Musse
lingewebe wird unmittelbar vor der Saureimpragnierung ein be
liebiges Muster, z. B. Streifen, mit Wasser derart aufgedruckt, daB 
die bedruckten Stellen gleichmaBig feucht mit uber 30 vH Feuch
tigkeit in die Saure kommen. Wendet man z. B. Saure yom spez. 
Gew. 1,540 und _10° an, so erhalt man auf diese Weise ein sehr 
stark durch Verdichtung und Verklebung der Faden sich abheben
des Muster. Die erhaltenen Musterungen sind durch Farben noch 
wesentlich in ihrer Wirkung zu heben infolge verschieden starker 
Farbstoffaufnahme der bedruckten und unbedruckten Stellen. 
Ferner laBt sich die verschiedene Einwirkung auf diese Stellen zur 
Erzielung von Kreppeffekten benutzen. 

Zum Schlu13 seien noch einige Wirkungen auf feuchtes und 
trockenes Gewebe einander gegeniibergestellt. 

Mercerisiertes Musselingewe be: 
1. Behandlung mit Saure yom spez. Gew. 1,520 bei _10° 1 Mi

nute. Trockenes Gewebe wird kaum verandert, nur etwas rauher. 
Feuchtes Gewebe wird vollstandig verdichtet, geschlossen und 

wird weich, wollartig. 
2. Behandlung mit Saure yom spez. Gew. 1,540 bei _10° 1 Mi

nute. Trockenes Gewebe wird transparentartig hohl, hart und 
rauh. 

Feuchtes Gewebe wird papierig verklebt. 

Nich tmercerisiertes Musselingewe be. 
3. Behandlung mit Saure vom spez. Gew. 1,520 bei _5° 1 Mi

nute. Trockenes Gewebe erfahrt eine sehr schwache Verdichtung, 
wird etwas rauher. 

:Feuchtes Gewebe erfahrt eine vollkommene Verdichtung und 
einen vollkommenen W olleffekt. 

Statt SchwefeIsaure kannen auch andere anorganische Sauren, 
wie Salzsaure, Salpetersaure, Phosphorsaure oder Mischsiiure aus 
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Schwefelsaure und Salpetersaure in entsprechend wirksamer Kon
zentration verwendet werden. Mit Hille von Reserven kann die 
Einwirkung der Sauren oder der Alkalilauge stellenweise verhin
dert werden, um gemusterte Effekte zu erzeugen. 

Das vorliegende Verfahren ist sowohl anwendbar auf glatten, 
als auch auf gemusterten und auf bestickten Baumwollgeweben. 

Patentanspriichc: 1. Verfahren, umglattenodergemusterten 
oder bestickten Baumwollgeweben ein transparent-durchsichtiges 
oder durchscheinendes oder wollartiges oder bei schweren Geweben 
leinenartiges Aussehen und entsprechenden Charakter zu verleihen 
durch Behandlung mit Schwefelsaure oder mit Schwefelsaure und 
Alkalilauge, mit oder ohne Spannung, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Gewebe wenigstens 30 vH Feuchtigkeitsgehalt, bezogen 
auf das Gewicht des trockenen Gewebes, aufweist, wenn es der 
Saurebehandlung unterzogen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
statt Schwefelsaure eine andere mercerisierend wirkende anorga-. 
nische Saure in entsprechend wirksamer Konzentration verwen
det wird. 

3. Verfahren nach Anspriichen lund 2, dadurch gekennzeich
net, daB mit Hille von Reserven in an sich bekannter Weise ge
musterte Effekte erzeugt werden, wobei die Reserven die Einwir
kung der Sauren oder Alkalilauge verhindern. 

4. Verfahren nach Anspriichen lund 2, dadurch gekennzeich
net, daB die Befeuchtung der Gewebe in an sich bekannter Weise 
nur stellenweise erfolgt, wodurch infolge der an diesen Stellen ein
tretenden starkeren Saurewirkung neue Effekte und Musterungen 
erzielt werden. 

O.P. 92343. Verfahren zur Verbesserung vegetabili
scher Fasern. F. A. Gillet & Fils in Lyon. 

Das Verfahren ist dazu bestimmt, Pflanzenfasern aller Art 
einen wollartigen Charakter zu verleihen. Man erreicht dies da
durch, daB man die Fasern bei gewohnlicher Temperatur mit kon
zentrierter Salpetersaure von einer Konzentration von 65 vH oder 
hoher behandelt und die Saure durch Auswaschen entfernt. Man 
kann das Verfahren auf Pflanzenfasern in rohem oder gebleichtem 
Zustand auch mercerisiert in jeder beliebigen Phase der Behand
lung anwenden, gleichgiiltig, ob sie in Gestalt von Flocken, Kamm
garn, kardiert, in Faden, Garnen oder Geweben sind. Die Resultate 
sollen etwa die gleichen sein, als wenn man die Faserstoffe zunachst 
mit Alkali mercerisiert und dann in starke Schwefelsaure einbringt. 
Die Dauer der Einwirkung ist nicht eng begrenzt. Die Struktur 
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des Grundes bleibt unverandert. Das Textilmaterial kann aus
gedrlickt und gewaschen werden. Man taucht das Material ohne 
Spannung in die Salpetersaure ein; gewohnliche Gewebe werden 
1 Minute in 75 vH Salpetersaure eingetaucht, Kaliko 2 Minuten in 
72 vH Saure, feine Batiste 5 Minuten in 65 vH Saure. Bei Inne
haltung einer Temperatur von nicht liber 20° C kann man zwischen 
5-30 Minuten behandeln. Bei Konzentration liber 75 vH darf 
man nur wenige Minuten behandeln. Es ist bereits in dem D.R.P. 
109 607, Kl. 8 eine Behandlung von Baumwolle mit Salpetersaure 
von etwa 74,5 vH Salpetersaure wahrend einer Dauer von 2 bis 
5 Minuten beschrieben, wobei der Kontraktion durch Auflegen auf 
Walzen entgegengewirkt werden soll, wahrend nach dem vorste
henden Verfahren ohne jede Spannung gearbeitet werden solI. 

E.P. 103432. Verbesserte Herstellung von Baumwoll
waren. Aktiengesellschaft Cilander (vgl. auch Am.P. 
1285738, F.P. 482282). 

1m Jahre 1844 hatte Mercer festgestellt, daB konzentriert.e 
Schwefelsaure auf Baumwolle Transparenzeffekte erzeugt. Man 
kann Baumwollgewebe durch Einwirkung von Schwefelsaure von 
40-66° Be wasserdicht machen. Man kann Kreppeffekte auf Gar
nen mit Schwefelsaure von 50-66° Be bei Temperaturen von etwa 
0° C erzielen. Thomas und Prevost haben Baumwolle mit 
Schwefelsaure von 49,5-55,5° Be behandelt. Man kann nun ganz 
besondere Wirkungen auf Baumwolle erreichen, wenn man sie in 
einer Konzentration von weniger als 50 1 / 2° Be bei einer Tempe
ratur unter 0° C, d. h. wenigstens minus 4° C anwendet. Auf diese 
Weise kann man Transparenz-, Woll- und Druckeffekte herstellen. 
Schwefelsaure yon wenigstens 50 1 / 2° Be wirkt auf gewohnliche 
Baumwolle oder auf mercerisierte Baumwolle pergamentierend, 
sie wird dabei durchscheinend und hart. Diese Wirkungen werden 
noch durch Nachbehanrllung mit Natronlauge von 25-30° B6 
unwr leichter Streckung erhoht. 

Wenn man Schwefelsaure unter 50 1 / 2° Be bei gewohnlichen 
Temperaturen 0-15° C anwendet, so erhalt man leichte Transpa
renzeffekte wie bei der Mercerisation. Auch die nachfolgende alka
lische Mercerisierung flihrt zu keinen befriedigenden Erfolgen. 
Eine ganz andere Wirlnmg tritt durch Schwefelsaure von weniger 
als 50 1 / 2 o B6 bei Tempcraturen von wenigstens minus 4°C ein. 
Wenn man mercerisiertes oder nicht mercerisiertes baumwollenes 
Gewebe in gespanntem oder ungespanntem Zustand in eine solche 
kalte Schwefelsaure einbringt, so wird es durch Natronlauge in 
einer gleichen WeiHe verandert, als wenn man Schwefelsaure liber 
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50 1 /-.)° Be bei normaler Temperatur angewendet hatte. Wenn 
man dagegen kalte Schwefelsaure von 50° Be bei mindestens -4°C 
5 Sekunden, und solche von 49° Be bei derselben Temperatur einige 
Minuten anwendet, so erhalt man nach der Laugenmercerisation 
Transparenzeffekte. Wahrend man mit Schwefelsaure fiber 
50 1 / 2° Be eine Einwirkungsdauer von 20 Sekunden innehalten 
muG, kann man mit Schwefelsaure unter 59 1/2° Be und bei min
destens _4° C 10 Minuten einwirken lassen, wodurch gleichmaBige 
Transparenzeffekte entstehen. Man kann zur Erzielung dunkIer 
:Farbungen 5 Minuten in Schwefelsaure von 49° Be bei _10° C 
behandeln und nachher mercerisieren. Die Erzielung der W oll
effekte wird hervorgerufen durch Eintauchen von nicht merceri
sierter Baumwolle fUr 5-10 Minuten in Schwefelsaure unter 
;,)0 1 / 2° Be bei Temperaturen von weniger als 4° C. 

E.P. 144 083. Verfahren, um Baumwollgarn- oder -ge
webe zu behandeln. Saburo Kashitani, Japan. 

Nach diesem Verfahren werden baumwollene Garne und Ge
webe mit einer hochkonzentrierten Schwefelsaure von 45° Be oder 
dariiber behandelt. Durch diese Behandlung soIl die Oberflache 
einen weichen Griff erhalten, glanzend, besonders farbaufnahme
iii-hig und unbrennbar werden. Zur Behandlung solI man eine 
Schwefelsaure von 52-60° Be anwenden, um eine Schicht von 
Amyloid zu erzengen. Man laBt die Saure I-50 Minuten einwir
ken. Nachdem sich eine diinne Schicht von Amyloid auf dem ('..e
webe gebildet hat. wird mit Wasser gewaschen. Durch das Wa
schen wird ein Teil der vorstehenden Fasern, die mit dem Amyloid 
verklebt sind, entfernt. Die restlose Entfel'llung dieser Fasel'll wird 
dann auf mechanischem Wege, d. h. durch Anwendung von Schiit
tel- oder Schlagwerken oder durch Aufhaspeln der Faden bewirkt. 
Das so gewonnene Material hat eine glatte und weiche Oberflache, 
da aIle vorstehenden Fasern von der Oberflache verschwunden sind. 
Nach der mechanischen Behandlung wird das Gewebe in eine 
Natronlauge von 8-15° Be fUr 10-15 Minuten eingetaucht, wo
durch eine vollkommene Neutralisierung der angewendeten Saure 
stattfindet. SchlieBlich wird mit einer 3 proz. Losung von Borax 
und mit Glycerin, Calciumchlorid, Glukose oder Seife nachbe
handelt. 

E.P. 219085. Verfahren zur Behandlung von Gewe ben. 
John van Heusen, Amerika (Am.P. 1532114). 

Das Verfahren bezweckt, das Ausfasern der Kanten, wie dies 
oft bei z. B. Kragen vorkommt, die aus dem Stiick geschnitten 
worden sind, zu verhindel'll. Es besteht darin, daB man die Scbnitt-
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Wiche des Kragens oder das ganze Gewebe oder aber nur die Teile, 
durch welche der Schnitt geht, mit Schwefelsaure behandelt. Diese 
letzte Form der Ausfuhrung empfiehlt sich insbesondere fiir die 
Herstellung von Kragen, die aus dem Stuck ausgestanzt werden 
und bei denen man also lediglich die der Schnittlinie benachbarte 
Zone impragniert. Nach dieser lokalen Praparation wird das Aus
schlagen vorgenommen. Auf diese Weise erhalt man Schnittkan
ten, die nicht ausfasern. Zur Ausfiihrung soIl man Schwefelsaurc 
von 70--80° vH, vorzugsweise von 73-75 vH fur etwa 1 Minute 
cinwirken lassen. Da ein inniges Durchdringen del' Schwefelsaurc 
unerlaBliche Bedingung ist, so muB man sie durchpressen odeI' 
durchsaugen. Nach diesel' Behandlung wird die Saure ausgewa
schen und dann mit alkalischem Waschwasser nachbehandelt. 
Del' Kantenschutz tritt bereits bei dem feuchten Stuck ein. Es 
sind auch noch die E.P. 116090, 116092 und 116884 zu beriick
sichtigen. 

E.P. 245485. Verbesserung in dem Verfahren zum 
Gestalten und Formen von Geweben. John van Heusen, 
U.S.A. (Am.P. 1509920, F.P. 586632.) 

Das vorliegende Verfahren erscheint in gewisser Hinsicht als 
eine weitere Ausbildung des zuletzt besprochenen Verfahrens des 
E.P. 219085. Gegenstand des Verfahrens ist die Herstellung ge
formter Korper aus Geweben, wie z. B. Hiite, Schuhe, Stiefel u. dgl. 
Die gewebten odeI' gewirkten Produkte odeI' die Teile von ihnen, 
die einer Formung unterworfen werden sollen, werden del' Ein
wirkung einer Saure unterworfen, dann mit Wasser oder schwa
chern Alkali ausgewaschen und schlieBlich zwecks Formgebung auf 
odeI' in eine Form gebracht und darauf bzw. darin trocknen ge
lassen. Als Saure solI man eine Schwefelsaure von 70-80 vH vor
zugsweise von 73-75 vH etwa 1 Minute lang anwenden, und zwar 
in del' Weise, daB man sie durch das Gewebe hindurchpreBt. Wenn 
das Ausgangsmaterial hinsichtlich seiner Ausgestaltung bereits 
dem Endprodukt ahnelt, so genugt das auf del' Form beim Trock· 
nen erfolgende Einschrumpfen, um dem Korper die gewiinschte 
Form zu verleihen, andernfalls ist zur Erreichung dieses Zweckes 
Hitze und Druck und eine zweiteilige Form erforderlich. Wenn 
eine hohe Wasserdichtigkeit gewiinscht wird, so soIl man es mit 
Aluminiumacetat und dann mit SeifenlOsung behandeln. Diese 
Behandlung soIl man nach del' Behandlung mit Saure und VOl' 
dem Aufbringen auf die Form vornehmen. 

F.P. 573739. Veredelung von Pflanzenfasern. Po
korny, Frankreich. 
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Bei der Behandlung von Pflanzenfasern mit hoch konzentrierter 
Ameisensiiure werden sie in vorteilhafter Weise verandert, insbe
sondere ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften, indem 
sie ein glanzendes A.uBeres erhalten und eine erhohte Farbauf
nahmefahigkeit. Eine gleiche Veredelung hatte man schon bei der 
Einwirkung von Mineralsauren festgestellt, aber die Ameisensaure 
ist deshalb den anorganischen Sauren vorzuziehen, weil sie lediglich 
hydratisierend wirkt, ohne die Faser durch Bildung von Hydro
cellulose zu schwachen. Zur Behandlung soIl man eine Saure von 
90 vH anwenden. Man kann sie auch bei erhohter Temperatur 
einwirken lassen und die Faser gespannt halten. Man kann dieser 
Einwirkung auch auBer Baumwolle Leinen, Jute und Ramie die 
Kunstseiden mit Ausnahme der Acetatseide unterwerfen. Die Ver
wendung von Ameisensaure, aber im Gemisch mit Schwefelsaure, 
ist in dem Am.P. 1 546211 (vgl. Kap. XII) beschrieben. 

E.P. 22566/1892. Verfahren zur Herstellung von ins
besondere Buchbinderleinwand. Goodwin, England. 

Man soIl das fest gewebte baumwollene Gewebe der Einwirkung 
von verdunnter Schwefelsaure von etwa 66,53 vH unterwerfen, um 
es in einen pergamentahnlichen Zustand umzuwandeln, wodurch 
die Poren oder Zwischenraume des Gewebes geschlossen werden, 
ohne sein Aussehen zu verandern, dann wird der UberschuB der 
Saure durch Waschen entfernt, wobei vorher eine Neutralisation 
der Saure durch Alkali, z. B. Alkalihydroxyd, vorgenommen wer
den kann. Hierauf wird die behandelte Ware kalandert, wodurch 
der angestrebte Finish erzielt und die Zwischenraume des Gewebes 
geschlossen werden. Die Behandlungsdauer richtet sich nach der 
Dicke des Gewebes und soIl 3-7 Sekunden betragen. Bei der Be
handlung von Musselin genugen 3 Sekunden. Die Temperatur soll 
etwa 17° C hoch sein. 

E.P. 12867/1898. Verfahren zur Herstellung von Ge
weben aus nitrierten Garnen fur Filterzwecke. Muller, 
Koln. 

Zum Filtrieren von sauren Losungen braucht man Filtermate
rialien, die eine groBere Bestandigkeit aufweisen, als die Cellulose
fabrikate gegenuber Sauren zeigen. Man hat bisher derartige Pro
dukte in der Weise hergestellt, daB man baumwollene Gewebe zu
erst mit konzentrierter Salpetersaure und dann mit konzentrierter 
Schwefelsaure behandelte, oder daB man es in der gleichen Weise 
wie bei der Herstellung der SchieBbaumwolie mit einer Mischsaure 
aus Salpetersaure und Schwefelsaure behandelte. Nach dem vor
liegenden Verfahren soli man in der Weise arbeiten, daB man die 
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Garne zunachst in der iiblichen Weise mit einem Gemisch von Sal
peter- und Schwefelsaure behandelt, zentrifugiert und dann even
tuell unter vorherigem Abkochen wascht und dann das behandelte 
Garn feucht zu Gewebe verwebt. 

E.P. 262154. Verbessertes Verfahren zur Behandlung 
von pflanzlichen Fasern mit Mercerisierungsfliissigkei
ten. Gminder, Reutlingen. 

Bei der Mercerisation auch unter Anwendung von Sauren soll 
man derart verfahren, daB man sowohl die Mercerisationsfliissig
keit beirn Aufbringen als auch wahrend des Streckprozesess mog
lichst stark kiihlt, weil es bekannt ist, daB tief gekiihlte merceri
sierend wirkende Fliissigkeiten eine starke Quellung ohne Schwa
chung der Faser hervorrufen. Die Abkiihlung wahrend des Aus
reckens bewirkt man durch Kiihlwalzen oder Kiihlflachen, dann 
kann in noch gespanntem Zustand mit heiBen Fliissigkeiten aus
gewaschen werden. 

E.P. 260374. Verbesserung in der Herstellung perga
mentierter oder vulkanisierter Faser. Arnot, London. 

Bei Pergamentieren und Vulkanisieren von z. B. Papier be-· 
nutzt man u. a. wie bekannt auch Sauren. Fiir gewohnlich hatte 
man die Sauren vor der Weiterverarbeitung ausgewaschen. Nach 
dem neuen Verfahren soll man die mit den hydrolysierend wirken
den Reagentien behandelten Faserstoffe mit solchen Verbindungen 
behandeln, die mit dem Hydrolysierungsmittel unlosliche Nieder
schlage liefern. Vor dieser Behandlung soIl man den UberschuB 
des Hydrolysierungsmittels durch Druck, Vakuum, Zentrifugieren 
oder Losungsmittel entfernen. 

XII. Mercerisation mit insbesondere 
anorganischen Sanren nnd Zusatzen odeI' (nnd) 

Vor- bzw. Nachbehandlnllg. 
Ohne eine erschOpfende Inhaltsangabe des folgenden Kapitels 

goben zu wollen, soIl nur auf folgende der hier besprochenen Vor
schlage hingewiesen werden. Ein groBer Teil der gemachten Vor
schlage zielt darauf ab, die zerstOrenden Einwirkungen der Sauren, 
insbesondere von Schwefel- oder Salpetersaure zu beseitigen. Man 
soli zu diesem Zwecke die mit Sauren behandelte Faser entweder 
mit Ammoniak oder Pyridinen nachbehandeln bzw. denitrieren. 
Zu den gleichen oder ahnlichen Zwecken hat man den Sauren 
Pyridinbasen, Ammoniumsulfat oder Formaldehyd zugesetzt oder 
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Gemische von Schwefelsaure mit Salpetersaure oder Salzsaure, 
Phosphorsaure oder Essigsaure benutzt. Der Schwefelsaure hat 
man zur AuslOsung besonderer Wirkungen Essigsaure, Ameisen. 
saure, Propionsaure oder Oxalsaure zugesetzt und in diesen Mi· 
schungen die Schwefelsaure durch Salzsaure, Salpetersaure oder 
Chlorzink ersetzt. Ferner werden verwendet Mischungen aus 
Schwefelsiiure mit Glycerin, Alkohol, Eisessig, Methyl., Propyl. 
oder Butylalkohol, in denen die Schwefelsaure auch durch Salz. 
siiure oder Phosphorsiiure ersetzt sein konnte. Zur Erzielung woIl· 
ahnlicher Effekte auf Baumwolle wird eine Losung von Cellulose 
oder hochmolekularen Kohlehydraten in Salpetersaure vorgeschla. 
gen (Philana). 

D.R.P. 391499, Kl. 8. Textil·Patent-Gesellschaft in 
Liestal, Baselland. Verfahrenzur Veredelung von Pflan
zenfasern. Yom 15. Februar 1923 (E.P. 211467, F.P. 575 938). 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Veredelung von Pflan
zenfasern in loser Form als Garn oder Gewebe durch Behandlung 
mit Sauren, insbesondere Salpetersaure, dadurch gekennzeichnet, 
daB man die Pflanzenfasern nach der Behandlung mit Saure einer 
Nachbehandlung mit Ammoniak in Form von Gas oder wasseriger 
wsung unterwirft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die entstehende Ammoniumsalzlauge aufs neue mit Ammoniakgas 
beladen und bis zur Erreichung einer moglichst hohen Salzkonzen
tration im Kreislauf gefiihrt wird. 

Die Veredelung der insbesondere mit Salpetersaure behandelten 
Faser tritt in viel hoherem MaBe ein, wenn man sie nicht mit Was
ser oder Sodalosung, sondern mit Ammoniak nachbehandelt. Das 
zeigt sich iiberraschenderweise in einer Erhohung der Schabfestig
keit, die das Vielfache der nicht mit Ammoniak nachbehandelten 
Stoffe betragt. Derartig nachbehandelte Stoffe sind auch bei star
ker Benutzung dauerhaft und stehen wollener Ware sehr nahe. 
AuBerdem gewinnt man das Ammoniak in Form des wertvollen 
Ammoniumsalzes wieder. 

D.R.P. 412333, Kl. 8. Textilpatentgesellschaft in Ba
sel. Verfahren zurVeredelung von Pflanzenfasern. Yom 
9. Septem ber 1923 (E.P. 221516, F.P. 585161). 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Veredelung von Pflan
zenfasern in beliebigem Verarbeitungszustand und daraus herge
stellten Gebilden durch Behandlung mit konzentrierten Sauren, 
insbesondere Salpetersaure undo Schwefelsaure, dadurch gekenn
zeichnet, daB man die pflanzlichen Faserstoffe nach der Behand-
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lung mit Saure einer Nachbehandlung mit Pyridin, den Homologen 
des Pyridins oder seinen Derivaten in gasformiger oder fliissiger 
Form unterwirft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man das Pyridin bzw. dessen Homologe oder Derivate in wasse· 
riger Losung anwendet, wobei das Mischungsverhaltnis Pyridin zu 
Wasser aIle Werte annehmen kann. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB man dem Pyridin bzw. seinen wasserigen Losungen Zusatze 
von Ammoniak beimischt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, 
daB man die so behandelten Pflanzenfasern einer weiteren Nach· 
behandlung mit Ammoniak unterzieht. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB man das Pyridin oder seine Homologen oder seine Derivate 
erst einwirken liiBt, nachdem eine auf die Behandlung mit Sauren 
folgende Zwischenbehandlung mit Ammoniak stattgefunden hat. 

Die Verbesserung der Baumwollfaser durch Sauren liegt in der 
Richtung der Erzielung einer W 011- oder Leinenahnlichkeit. Diese 
Veredelung findet durch die Nachbehandlung mit Pyridin, dessen 
Homologen oder Derivaten eine bedeutende Erhohung, d. h. die 
so behandelten Gewebe weisen eine viel bessere und wollahnliche 
Griffigkeit auf, ebenso eine erhohte Schabfestigkeit, ZerreiB
festigkeit und Scherfestigkeit, sowie eine geringere Durchlassig. 
keit gegen Wasser und Wind. Auch Leineneffekte lassen sich auf 
die gleiche Weise erzielen. Bei der Anwendung von Gemischen 
aus Pyridin, Wasser und Ammoniak kann man je nach dem Mi
schung~verhaltnis eine groBe Skala der verschiedensten Effekte, 
d. h. Ubergange von der Wollahnlichkeit zur Leinenahnlichkeit 
darstellen. Man kann auch so verfahren, daB man der Behandlung 
mit Pyridin oder dessen Homologen bzw. Derivaten oder ihren 
niedrigen Losungen eine weitere Behandlung mit Ammoniak fol· 
gen laBt. In dem E.P. 146225 ist der Zusatz von heterozyklischen 
Verbindungen zu Mercerisationsbadern beschrieben. 

D.R.P. 433180, Kl.8. Firma Heberlein & Co., A.·G. in 
Wattwil, Schweiz. Verfaqren zurVeredelung von pflanz
lichen Faserstoffen. Yom 16. April 1922 (E.P. 196298, F.P. 
564 971). 

Konzentrierte Mineralsauren, insbesondere Schwefelsaure, iiben 
bei kurzer Einwirkungsdauer eine quellende Wirkung auf Cellulose 
aus. Es hat sich gezeigt, daB diese Reaktion unter geeigneten Be
dingungen sich zur Veredelung von pflanzlichen Faserstoffen ver· 
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werten lieB, und zwar wurde damit die Erzeugung von wollartigen 
und transparenten bzw. leinenahnlichen Effekten moglich. Diese 
Erfahrungen sind niedergelegt in den D.R.P. 280134, 290444, 
292213, 294571, 295 816, 340 824, 389428, 391 490. 

Bei der Ausiibung der genannten Veredelungsverfahren hat sich 
erwiesen, daB es sehr wichtig war, die Einwirkung der Mineral. 
saure richtig zu bemessen. Es war erforderlich, die Reaktion nach 
genau einzuhaltender Zeit plotzlich zu unterbrechen, denn ein 
UbermaB der Einwirkung hatte stets einen weitergehenden Abbau 
der Cellulose zur Foige. Dieser Abbau macht sich ohnehin mehr 
oder weniger immer schon wahrend der Quellungsreaktion bemerk· 
bar. Die Foigen dieses hydrolytischen Abbaues der Cellulose zeig· 
ten sich einerseits als Festigkeitsverminderung und andererseits 
als ein unerwiinschtes Hartwerden der Effekte. 

Es wurde nun gefunden, daB SaIze des Pyridins, seiner Homo· 
logen und Derivate iiberraschenderweise die Eigenschaft zeigen, 
bei Zusatz zu Mineralsauren deren quellende Wirkung zu stabi· 
lisieren, d. h. einen hydrolytischen Abbau der Cellulose hintanzu· 
halten, so daB die Quellung sich ohne Nachteil vollig auswirken 
kann. Auf diese Weise ist es moglich geworden, die Einwirkungs
dauer bis auf das Fiinfzigfache der normalen Zeit ohne Schaden 
ausdehnen zu konnen. LaBt man z. B. auf vorgebleichtes, merce· 
risiertes Musselingewebe ein Gemisch, bestehend aus 1 Teil Pyridin 
und 4 Teilen Schwefelsaure von 66° Be einwirken, so erlangt das
selbe nach ungefahr 4 Minuten ein transparentes Aussehen, wobei 
sich eine bemerkenswerte Weichheit des Effektes feststellen laBt. 
Arbeitet man z. B. in der Weise, daB man ein geeignetes merce· 
risiertes Baumwollgewebe der Einwirkung einer Mischung von 
1 Teil Pyridin und 9 Teilen Schwefelsaure von 56,5° Be wahrend 
q Minuten aussetzt, so erhalt man einen ausgesprochen weichen 
Wolleffekt. Das Mischungsverhaltnis zwischen Saure und Pyridin 
kann in weiten Grenzen wechseln, je nach dem gewiinschten Effekt 
und der zu verarbeitenden Ware. 

Nach dem neuen Verfahren gelingt es auch, sehr dichte Faser
gebilde, z. B. grobe Game, durchgreifend zu veredeln, was bisher 
nicht moglich war, da entweder nur eine oberflachliche Verande
rung stattfand, oder bei Hinger andauernder Einwirkung ein volliges 
Pergamentisieren bzw. Zerstorung der Fasern eintrat. Auch wird 
auf diese Weise ermoglicht, leinenartige Effekte auf Baumwolle 
durch ausschlief31iche Behandlung derselben mit Mineralsaure ohne 
Anwendung der in dem Patent 391 490 erwahnten Kaltmercerisa· 
tion zu erzielen. 
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In der deutschen Patentschrift 139669 von A. W ohl 1 wurde 
allerdings die Anwendung heterozyklischer Basen bei del' Acetylie
rung der Cellulose mittels Acetylchlol'id beschrieben. Diese bei 
Gegenwart eines organischen Saurechlorids in der Kunststoffindu
strie vorgeschlagene Verwendung hat abel' mit derjenigen des vor
liegenden neuen Verfahrens der Faserstoffveredelung mittels kon
zentrierter Mineralsaure nichts gemein. 

In allen Fallen, wo bisher konzentl'ierte Mineralsaure zur Vel'
edelung von Faserstoffen verwendet wurden, laBt sich die Saure 
vorteilhaft durch ein Gemisch von Saure und Pyridin oder einem 
seiner Homologen oder Derivate ersetzen. 

Patentanspl'uch: Verfahrenzur Veredelung von pflanzlichen 
Faserstoffen und daraus hergestellten Gebilden mittels konzen
trierter l\Hneralsauren, gekennzeichnet durch den Zusatz von da
mit mischbaren Salzen des Pyridins, seiner Homologen und Deri
vate zur Saure. 

D.R.P. 389547, Kl. 8 k 1. Charles Schwartz in Eilenburg. 
Verfahren zur Verbesserung vegetabilischer Fasern 
aller Art unter gleichzeitiger Erzeugung einer wolliihn
lichen Beschaffenheit. Vom 14. Dezember 1918. 

Wahrend die Einwirkungsprodukte von Salpetel'-Schwefelsaure 
auf Baumwolle bzw. Cellulose eine ganz auBerordentliche Bedeu
tung erlangt haben, sind die Produkte der Einwirkung von Sal
petersaure allein bisher ohne Anwendung geblieben. NachKnecht 
ergibt Salpetersaure von 65 vH, mit Baumwollgarn zusammen
gebracht, Schrumpfung unter Festigkeitszunahme und erhohter 
Affinitat zu direkten Farbstoffen. 

Sauren hoher Konzentration aber bringen die ]'aser nicht nul' 
zum Quellen, sondern losen sie zu einer viscosen Fliissigkeit, die 
durch Wasser ausgefallt werden kann. 

Es wurde nun gefunden, daB, wenn rohe gebleichte oder vor
behandelte, beispielsweise auch vormercerisierte Pflanzenfasern 
mit Losungen von Zellstoff jeglicher Herkunft oder von Pflanzen
fasern in Salpetersaure von nicht unter 65 vH zusammengebracht 
werden, bei einigem Liegenlassen in der dicklichen Fliissigkeit eine 
Adsorption der schwach stickstoffhaltigen Nitrocellulose statt
findet, so daB auch nach starkem Auspressen und darauffolgen
dem Auswaschen diese fest an der impragnierten Pflanzenfaser 
haftet und mit ihr ein festes Gefiige bildet, das jede mechanische 
und auch chemische Operation, die die urspriingliche Faser ver
tragt, aushalt. Die von der Faser absorbierte bzw. auf und in ihr 

1 Siehe auch Schwalbe: Chemie der Cellulose 1911. 320. 
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ausgefallte Nitrocellulose verhiHt sich also anders als z. B. Appre
turen. Es ist bei der Impragniel'ung ohne wesentlichen EinfluB, 
ob die LOsung unter 0° oder bis 25° C verwendet wird, auch die 
Einwirkungsdauer kann innerhalb weitester Grenzen, bis zu bei
spielsweise 1/2 Stunde geandert werden, ohne daB, zweckmaJlige 
Konzentration vorausgesetzt, Schadigungen sich zeigen. Dabei 
bleibt die Faser wahrend der Behandlung fest, und es kann infolge
dessen die uberschussige Losung ausgequetscht nnd das Gut aus
gewaschen werden. 

Die Brennbarkeit des hehandelten und getrockneten Fasergutes 
ist nicht wesentlich erhoht, so daB einer direkten Verwendung 
nichts im Wege steht. Eine Denitrierung nach einer der bekannten 
l\1ethoden ist also nicht notwendig. Sie erhoht aber, besonders bei 
bestimmten Gewcben angewendet, deren Wollcharakter. 

Je nach dem Gehalt der Losung an Zellstoff, ist die Beschwe
rung groBer oder geringer. Dabei ist zu bemerken, daB das Lo
sungs- und Aufnahmevermogen der Salpetersaure fiir alkalisch 
oder sauer mercerisierte oder hydrolysierte Cellulose betrachtlich 
groBer ist als fur unveranderte Cellulose. 

Die Festigkeitszunahme der behandelten Faser ist eine ganz 
bedeutende. Dabei bringt die Aufnahme der Nitrocellulose eine 
bedeutende Gewichtszunahme mit sich, Gewebe erhalten ein viel 
dichteres Gefuge. Das Farbevermogen wird auBergewohnlich ver
starkt, selbst basischen Farbstoffen gegeniiber, die auch ohne Bei
zen sich sehr gut anfal'ben. 

Der ganze Charakter des Fasergutes wird durch das Verfahrell 
vollstandig verandert. Das Gut ist weit dichter, voller, auBerdem 
weicher und von wolIartiger Beschaffenheit. 

Das neue Verfahren eignet sich sowohl fur loses Material wie 
auch fur Gespinste und Gewebe alIer Art, fiir feine sowohl wie fur 
grobe, fUr glatte wie auch fur gemusterte und bestickte Gewebe. 
Auf glatten Stoffen und Garnen lassen sich gemusterte Effekte er
zeugen, indem man die Losung aufdruckt und nach erfolgter Ein
wirkung auswascht odeI' abel' das mit einer geeigneten Reserve, 
z. B. Gummiverdickung, bedruckte Gut mit del' Losung behandelt. 
Eine solche in jeder Hinsicht auffallige Verbesserung von Fasergut 
war bisher unbekannt. 1m nachfolgenden solI das Verfahren an 
einigen Beispielen erlautert werden. 

Zunachst solI die Herstellung einiger fur die Behandlung des 
l"asergutes zu benutzcnden Losungen beschrieben werden. 

1. 30 g gut geraspelte, gebleichte Holzcellulose oder Baumwoll
abfalle werden bei 15-2c.° C unter fleil3igem Umruhren in 1000 g 
81proz. Salpetersaure schnell eingetragen. Nach erfolgter voll-
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standiger AuflOsung zu einer siruposen Masse werden unter stetem 
Umriihren 112 g Eiswasser zugesetzt. 

2. In derselben Weise wie zu 1 werden 50 g vormercerisierte 
Cellulose in 1000 g 83proz. Salpetersaure gelOst und 250 g Eiswasser 
zugesetzt. 

3. In gleicher Weise wie zu 1 werden 100 g nach Girard her
gcstellte Hydrocellulose in 1000 g 81 proz. Salpetersaure gelOst und 
112 g Eiswasser zugesetzt. 

4. 70 g vormercerisierter Cellulose werden unter lebhaftem Um
riihren in 750 g 75proz. Salpetersaure eingetragen. Man laBt dann 
etwa 2 Stunden stehen und entfernt ungefahr 460 g Saure durch 
Dekantieren oder Abpressen. Das so gewonnene Material wird 
unter tiichtigem Umriihren in 500 g 92proz. Salpetersaure einge
tragen bzw. damit iibergossen. Die AuflOsung erfolgt momentan, 
der LOsung werden dann 145 g Eiswasser zugegeben. Die nach den 
Vorschriften zu 1-4 hergestellten viscosen Losungen sind auf 15 
bis 20° abzukiihlen und werden zur Konservierung zweckmaBig 
im Kiihlraum aufbewahrt. 

Die Behandlung des Fasergutes geschieht derart, daB das Gut 
in die dickliche Fliissigkeit eingetragen und darin ohne Spannung 
einige Zeit liegengelassen wird, worauf abgepreBt oder ausgeschleu
dert und ausgewaschen wird. 

Die LOsungen 1, 3, 4 sind fiir einfachere Gewebe, z. B. aus ame
rikanischer Baumwolle, bestimmt, 2 fiir feinere Ware, wie z. B. 
Batiste aus agyptischer Baumwolle. 

Die Einwirkungsdauer ist je nach der Natur und der Durch
dringbarkeit des Gutes mit 3-5 Minuten zu bemessen, kann aber, 
vorausgesetzt, daB die Temperatur der benutzten CelluloselOsung 
20° nicht iibersteigt, bis zu 1/2 Stunde ausgedehnt werden, ohne 
das Endresultat zu beeintrachtigen. 

Die Reaktion findet ebenso glatt bei - 5° statt wie bei + 25°. 
Da aber die Losungen mit Abnahme der Temperatur immer dick
fliissiger werden, so ist es aus praktischen Griinden zu empfehlen, 
bei Zimmertemperatur, also zwischen 15 und 20° C, zu arbeiten. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Verbesserung von Pflan
zcnfasern jeglicher Form und Art unter gleichzeitiger Erzeugung 
einer wollahnlichen Beschaffenheit, darin bestehend, daB man die 
Pflanzenfasern in eine Losung von unbehandeltem oder vorbe
handeltem ZeIlstoff jeglicher Herkunft in Salpetersii.ure von nicht 
unter 65 vH bringt, die iiberschiissige Losung entfernt und das 
Material auswascht. 

2. Verfahren zur Erzeugung gemusterter Effekte auf Geweben 
oder Gespinsten aus Pflanzenfasern nach dem Verfahren nach 
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Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB auf die Gewebe oder 
Gespinnste eine Losung von unbehandeltem oder vorbehandeltem 
Zellstoff jeglicher Herkunft von Salpetersaure von nicht unter 
65 vH aufgedruckt und das Gut alsdann ausgewaschen wird. 

3. Eine Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 2, 
darin bestehend, daB das zu musternde Gut mit Reserven bedruckt, 
mit der Cellulosesalpetersaure behandelt, alsdann ausgewaschen 
wird. 

D.R.P. 392 122, Kl. 8, k 1. Charles Schwartz in Eilen· 
burg. Verfahren zur Verbesserung von Geweben aus 
Pflanzenfasern. Zusatz zum Patent 389547. Yom 
13. J uni 1919. 

Patentanspruch: Verfahren zur Verbesserung von Geweben 
aus Pf1anzenfasern nach Patent 389547, dadurch gekennzeichnet, 
daB zwecks Fii.llung des vom Gewebe aufgenommenen bzw. ihm 
anhaftenden Celluloselosungen an Stelle von Wasser verdiinnte 
Sauren, Basen oder Salzlosungen verwendet werden, worauf dann 
mit Wasser ausgewaschen wird. 

Die nach dem Hauptpatent mit Wasser ausgefiihrte Fallung 
vollzieht sich viel schneller und vollstandiger, wenn man an seiner 
Stelle verdiinnte Sauren, Alkalien oder Salzlosungen, d. h. etwa 
10 proz. Losungen von Schwefelsaure, Ammoniak, Natriumbisulfat, 
Ammonsulfat, Dinatriumphosphat, Natriumsulfat od. dgl. vel'· 
wendet. Die Fallung tritt augenblicklich ein, wodurch eine schne1-
1ere Arbeitsweise und eine bessere Fiillung der Fasern ermoglicht 
wird. 

D.R.P. 392655, Kl. 8, k 1. Charles Schwartz in Eilen· 
burg. Verfahren zur Behandlung von Pflanzenfaser· 
stoffen. Zusatz zum Patent 389547. Yom 24. Juli 1919. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Behandlung von Pflan· 
zenfaserstoffen nach Patent 389547, dadurch gekennzeichnet, daB 
zur Impriignation vegetabilischer Fasern aller Art an Stelle von 
CelluloselOsungen Losungen anderer hochmolekularer Kohlehy. 
drate, insbesondere natiirlicher oder kiinstlicher Starke oder Starke· 
produkte in Salpetersaure von nicht unter 65 vH benutzt, die 
impragnierten J;'asern nach Entfernung des Impragnationsiiber. 
schusses mit Wasser, mit verdiinnten Losungen von Sauren, Basen 
oder Salzen behandelt und dann ausgewaschen werden. 

2. Eine Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, da· 
durch gekennzeichnet, daB die Fasern mit wasserigen Losungen oder 
Kleistern der hochmolekularen Kohlehydrate, insbesondere Starke 
oder Starkeprodukte behandelt, getrocknet, dann durch Sal peter. 

Sedlaczek, Mercerisierungsverfahren. 12 
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saure von nicht unter 65 v H genommen werden, worauf der .Fliis
sigkeitsiiberschull entfernt, die Fasern mit Wasser oder wasserigen 
Losungen behandelt und schlielllich ausgewaschen werden. 

3. Eine Ausfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadureh 
gekennzeichnet, dall Gespinnste odeI' Gewebe mit Losungen del' 
hochmoleku1aI'en Kohlehydrate, insbesondere Starke oder Starke
produkte in Salpetersaure von nieht unter 65 vH bedruckt oder 
nach Aufdruck geeigneter Reservagen damit impragniert werden, 
worauf nach Entfernung des Uberschusses mit Wasser odeI' wasse
rigen Losungen behandelt und dann ausgewaschen wird. 

4. Eine Ausfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dall Gespinnste oder Gewebe mit Losungen oder 
Kleistern der hochmolekularen Kohlehydrate, insbesondere Star
ken oder Starkeprodukte bedruckt oder nach Aufdruck geeigneter 
Reservagen damit impragniert werden, sodann durch Salpeter
saure von nicht unter 65 vH genommen, der F1iissigkeitsiiber
schull entfernt, die \Vare sodann mit Wasser oder wasserigen La
sungen behandelt und schlielllich ausgewasehen wird. 

Es ist folgendes Beispiel angegeben: 40 kg Maisstarke werden 
mit 751 Wasser und 75 1 Essigsaure verkocht. Das Fasergut winl 
mit dem so erha1tenen Kleister impragniert und getrocknet. Zur 
weiteren Behandlung wird dalm das so vorbereitete Material 3 bis 
5 Minuten mit starker Salpetersaure bei 15-20° C behandelt, ab
gequetscht durch 10 vH NatriumbisulfatlOsung durchgezogen und 
schlieillich mit Wasser griindlich durchgewaschen. 

D.R.P. 444189, Kl. 8. Heberlein & Co., A.-G., in Wattwil, 
Schweiz. Verfahren zur Veredelung von pflanzlichen 
Faserstoffen. Vom 17.September 1925. (E.P. 258598, F.P. 
621563.) 

Es ist, bekannt, dail Baumwolle durch Einwirkung konzen
trierter Salpetersaure eine Schrumpfung erfahrt und dadurch einen 
gewissen wollartigen Charakter annimmt. N ach dem Verfahren 
des Patents 292213 wird ein ausgepragter Wolleffekt erhalten, 
wenn die Baumwolle vor der Salpetersaurebehandlung merceri
siert wird. 

Bei der Ausiibung diesel' Verfahren hat es sich gezeigt, daB die 
auf diese Weise erziclten Effekte gewissc unerwiinschte Eigen
schaften besitzen. Derart veranderte pflanzliche Faserstoffe weisen 
namlich ein auBerordentlich groBes Anziehungsvermogen fur Farb
stoffe auf, so daB die Herstellung gleichmaBiger Farbungen groBe 
Schwierigkeiten hietet. AuBerdem sind diese Produkte sehr alkali
empfindlich und ist sogar eine Sodawasche stets mit Schadigung 
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der Faser verbunden. Auch das l!'arben mit Kupenfarbstoffen im a1-
ka1ischen Bade ruft gleichfalis eine Sch wach ung des Materials hervor. 

Durch den Erfindungsgegenstand werden diese Ubelstande mit 
einem Schlage behoben. })eobachtungen der Erfinderin haben er
geben, daB stets geringe Mengen Stickstoff bei der Behandlung mit 
Salpetersaure von der Faser aufgenommen werden. Denitriert man 
nun derart behandelte Fasern, so zeigt sich die uberraschende Tat
sache, daB die Affinitat zu Farbstoffen auf ein norma1es MaB zu
ruckgegangen nnd zugleich die Alkaliempfindlichkeit verschwun
den ist. AuBerdem ist eine weitergehende Veranderung der Struk
tur der Faser vor sich gegangen, welche sich in einer bedeutenden 
ErhOhung des Wolleffektes auBert. Es gelingt nun mit Leichtig
keit gleichmaBige Farbungen auch mittels Kupenfarbstoffen her
zustellen. Selbst alkalische Kochungen vermogen den Effekt nicht 
mehr zu beeinflussen, so daB es nun moglich ist, durch Nach
bleichen den durch die Saurebehandlung verursachten gelblichen 
Ton zu beseitigen und ein voIles WeiB zu erhalten. Die erlangte 
Alkalibestandigkeit hat auch zur Folge, daB die Waschechtheit 
nnd Bestandigkeit derart veredelter Textilien sehr verbessert wird. 

Die Denitrierung wird in ahnlicher Weise VI'ie bei der Erzeugung 
der Kunstseide aus Cellulosenitrat durchgefiihrt, auch konnen die 
hierfiir ublichen und vorgeschlagenen Denitriermittel Verwendung 
finden. So bewahren sich vorzugsweise die Sulfide und Sulfhydrate 
der Alkalien, Erdalkalien und des Ammoniums, wobei diese Mittel 
einzeln oder unter sich gemischt benutzt werden konnen. Auch die 
Salze der niedrigen Oxydationsstufen mehrwertiger Metalle kon
nen zu diesem Zwecke mit mehr oder weniger weitgehender Wir
kung in schwach saurer oder ammoniakalischer Losung angewendet 
werden, beispielsweise Kupferchloriir, Eisenchloriir, Zinnchlorur 
und andere. 

Die Vervollkommnung der bisher bekannten Veredelungsver
fahren erstreckt sich sowohl auf pflanzliche cellulosehaltige Gewebe 
als auch auf lose Fasern und Gespinste. 

Patentansprii.che: 1. Verfahren zum Veredeln yon pflanz
lichen Textilfaserstoffen und daraus hergestellten Gebilden mittels 
konzentrierter Salpetersaure bei Temperaturen, bei denen eine Zer
storung der Faser noch nicht stattfindet, dadurch gekennzeichnet, 
daB man nach erfolgter Saurebehandlung das Fasergut einer De
nitrierbehandlung unterwirft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
vor der bekannten Einwirkung konzentrierter Salpetersaure die 
Faser, wie gleichfalls bekannt, mercerisiert und nach der Saure
behandlung denitriert wird. 

1:2* 
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3. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch I und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Denitrierung mittels Losungen 
von Sulfiden und Sulfhydraten der Alkalien, Erdalkalien und des 
Ammoniums durchgefiihrt wird. 

4. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Auspruch lund 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Denitrierung in schwach saurer 
oder ammoniakalischer Losung mittels SaIze der niedrigen Oxyda. 
tionsstufen mehrwertiger Metalle durchgefiihrt wird. 

E.P. 195620. Verbessertes Verfahren zur Herstellung 
transparenter ba u m wollener Gewe be. Textil·W er k Horn 
A.·G., Schweiz. Am.P. 1542202; F.P. 563 734. 

Bei der Behandlung von baumwollenen Geweben mit Schwefel. 
saure von iiber 50 1/ 2° Be erhalt man Transparenzeffekte mit einem 
unangenehmen harten Griff. Dieser Ubelstand wird vermieden, 
wenn man der Schwefelsaure Ammoniumsulfat zusetzt, so daB sie 
primares Ammoniumsulfat (NH,) H.SO, enthalt, das einen Teildes 
Wassers in der gewohnlich verwendeten Schwefelsaure von 50 1 / 2 

bis 54° Be ersetzt. Nach dem neuen Verfahren entstehen trans· 
parente Produkte mit weichem Griff, die in nassem Zustande sich 
seifig und schliipfrig anfiihlen. Man solI Losungen verwenden, die 
69 vH Schwefelsaure, 5vH neutrales Ammoniumsulfat, und 26 vH 
Wasser enthalten, oder 72 vH SchwefeIsaure, 10 vH neutrales Am· 
moniumsulfat und 18 vH Wasser, oder 82 vH Schwefelsaure, 12 vH 
neutrales Ammoniumsulfat und 6 vH Wasser. Die Produkte wer
den um so weicher, je groBer die Menge des Ammoniumsulfates und 
je geringer die Menge an Wasser ist. Man soIl bei etwa 10-18° C 
mit einer Reaktionszeit von 5-10 Sekunden arbeiten. Bei niedri. 
ger Temperatur kann die Arbeitszeit verlangert werden. Anstatt 
daB man das Ammoniumsulfat in der Schwefelsaure lost, kann man 
in ihr kohlensaures, saIzsaures, essigsaures oder phosphorsaures 
Ammoniak auflOsen. 

Um moglichst weiche Gewebe mit Transparenzeffekt herzu. 
stellen, soIl man von gut gebleichten mercerisierten Geweben aus· 
gehen, die unter Spannung getrocknet worden sind. Nachdem das 
Gewebe das Schwefelsaurebad passiert hat, wird es ausgequetscht, 
gewaschen und unter Spannung getrocknet. Man kann den Trans· 
parenzeffekt auch noch durch eine nachfolgende Behandlung mit 
Natronlauge von 28° Be erhohen, nach der gewaschen und wieder· 
um unter Spannung getrocknet wird. Der Transparenzeffekt und 
die Weichheit wird durch eine hierauf folgende Behandlung mit 
ammoniumsulfathaltiger Schwefelsaure erhoht, worauf wiederum 
gewaschen und unter Spannung getrocknet wird. 
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E.P. 221516. Verfahren zum Verbessern pflanzlicher 
Fasern. Textilpatentgesellschaft, Schweiz. 

Der Inhalt dieser Patentschrift deckt sich im wesentlichen mit 
dem des bereits besprochenen D.R.P. 412 333. Es sind aber in 
dem E.P. noch bestimmte Beispiele angegeben, die in dem ent
sprechenden D.R.P. fehlen. Man soll z. B. folgendermaBen ver
fahren. Rohes Baumwollgewebe mit der Garnnummer 12/16 wird 
4 Minuten lang bei 0° C mit Salpetersaure von 72,5° vH behandelt. 
Das noch Saure enthaItende Gewebe wird mit Wasser gewaschen 
und dann in 10 vH Pyridin eingetaucht. Dann wird wieder ge
waschen, getrocknet und ausgereckt. An Stelle mit 100vH Pyridin 
kann man auch mit 50 vH Pyridin nachbehandeln, oder auch mit 
1 vH Pyridin bzw. mit einer Losung, die 4 vH Pyridin und 1 vH 
Ammoniak enthiilt. 

E.P. 200881. Verfahren zur Herstellung von Krepp
oder Pergamenteffekten auf Fasern, Garnen oder Ge
weben. Tootal Broadhurst Lee. Co., Manchester. Am.P. 
1538370. 

Es ist in dem bereits besprochenen D.R.P. 433180 darauf hin
gewiesen worden, daB man die Einwirkungsdauer von konzentrier
ten Mineralsauren unter Schonung der Faser sehr stark erhohen 
kann, wenn man den Sauren SaIze des Pyridins, seine Homologe 
und Derivate zusetzt. Man soIl zu einem gleichen Zweck nach den 
Angaben des E.P. 200 811 bei der Erzeugung von Krepp- oder 
Pergamenteffekten mit Hille von Saurcn eine kleine Menge von 
Formaldehyd, seinen Polymeren oder Derivaten oder Konden
sationsprodukten des Formaldehyds, die in dieser Mischung Formal
dehyd oder ein Polymeres abspalten, zusetzen. Man soIl z. B. der be
nutzten Schwefelsaure 10 vH oder mehr einer 40 proz. Losung von 
Formaldehyd zusetzen, wodurch man die Saure ohne Schadigung 
der Faser viellanger als ohne diesen Zusatz einwirken lassen kann. 
Man kann diesen Zusatz auch bis 1/2 vH herabmindern. Anstatt 
ein Gemisch von Saure mit Formaldehyd anzuwenden, kann man 
sie auch hintereinander zur Anwendung bringen. Man kann dieses 
Verfahren auch so ausfuhren, daB man vor oder nach dem be
schriebenen Bade, Sauren, die Transparenz- oder Kreppeffekte er
zielen, anwendet, oder aber die gebrauchlichen mercerisierend wir
kenden Mittel. Zur Erzeugung von Kreppeffekten soIl man eine 
Schwefelsaure von 58,74-64,26 vH fur Transparenzeffekte eine 
Saure iiber 64,26 vH anwenden. Als Kondensationsprodukt des 
Formaldehyds soll auch das Hexamethylentetramin, aber nicht 
Phenolformaldehydharze gelten. Man soll bei etwa 10-15,55° C 
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jedenfalls nicht iiber 21,Ilo C arbeiten. Das Verfahren ist anwend
bar auf pflanzliche Fasern, Kunstseide, auch auf gemischte Ge
webe, die Wolle, Seide, Haare u. dgl. enthalten. Die tierische Faser 
solI durch dieses Verfahren nicht angegriffen werden. Vor oder 
nach dieser Behandlung kann man das Gewebe mercerisieren oder 
mechanisch behandeln, wie Kalandern, Schreinern u. dgl. Vor 
der Einwirkung der Saurebader solI man in Sonderfallen Schlicht
oder Fiillmittel aufbringen. Die Gegenwart des Formaldehyds ge
stattet eine langere Einwirkungsdauer einer Saure iiber 64,26 vH. 
Man kann z. B. diinne Gewebe bei einem Zusatz von 1/2 vH For
maldehyd mit einer Schwefelsaure von 77,17 vH 20 Sekunden ohne 
Schadigung der Faser behandeln. Die Bildung von Amyloid wird 
stark zuriickgedrangt. Der Griff und die Transparenz ist mit For
maldehyd anders als ohne diesen. VOl' del' Einwirkung des Saure
hades soIl man das Gewebe heiB press en od. dg1. Man solI die Ge
webe VOl' der Behandlung bleichen oder abkochen und auch sengen. 
Die Behandlung kann mit oder ohne Spannung vorgenommen 
werden. Eine mechanische Behandlung ist vorgesehen. 

E.P. 230530. Verfahren zum Weichmachen von mit 
Sauren behandelten Geweben. Toohl Broadhurst Lee. 
Co. Lmtd., England. (Am.P. 1546121.) 

Es ist bekannt, daB, wenn man baumwollene Gewebe heiB 
preBt odeI' kalandert und dann pel'gamentiert, dann die Ware 
einen harten Griff, wie z. B. Leinen, erhalt, del' fUr viele technische 
Zwecke nicht gewiinscht ist. Nach dem vorliegenden Verfahren 
solI del' Griff von derartig behandelter Ware weich gemacht werden. 
Man soIl diesen Zweck dadurch erreichen, daB man eine Nach
behandlung mit verdiinnter Schwefelsaure von 50,11-64,26 vH 
vornimmt. Man kann dieses Verfahren kontinuierlich ausfUhren, 
indem die gepreBte Ware aus der starken Schwefelsaure in eine 
schwachere lauft. Man kann zwischen diesen beiden Saurebehand
lungen auch waschen und auch trocknen. Nach dem Trocknen 
kann die Ware VOl' dem Einbringen in das schwache Schwefel
saurebad angefeuchtet werden. Das weichmachende Schwefel
saurebad solI 59,70-64,26 vH Schwefelsaure enthalten. An Stelle 
der Schwefelsaure kann man Phosphorsaure, Salpetersaure, Salz
s~i,ure, Chlorzink auch unter Zusatz entsprechender Verdiinnungs
mittel anwenden. Man kann dieses Verfahren auch auf solche 
,V are anwenden, die mit Schwefelsaure unter" Zusatz von For
maldehyd (E.P. 200881) pergamentiert worden ist. Es ist auch 
vorgesehen, gepreBte Ware mit zwei verdiinnten Schwefelsaure
badern ohne pergamentierende Wirkungen, d. h. unter 64,26 vH 
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hintereinander zu behandeln, oder zuerst mit einer Schwefelsii.ure 
iiber 64,26 vB zu pergamentieren, dann zu pressen und hierauf 
mit einer verdiinnten Schwefelsaure nachzubehandeln. Man kann 
auch nicht vorgepreBte Gewebe anwenden. SchlieBlich kann man 
das behandelte Gewebe finishen. Zur Ausfiihrung soll man ein 
schweres Gewebe mit einem Muster bedrucken, dann mit einer 
Schwefelsaure von 74,24 vB mit oder ohne Zusatz von 1/2 vB 
Formaldehyd 5 Sekunden behandeln und fiir 1 Minute in eine 
verdiinnte Schwefelsaure von 55,03 vH einhringen. 

E.P. 232451. Verfahren, um Baumwolle das Aussehen 
von Leinen zu geben. Verge, Paris. Am.P. 1567 264. 

Zur Ausfiihrung des Verfahrens wird die Baumwolle zuerst in 
einem Bade von 10 g Soda zum Liter gebaucht, nachdem der 
Flaum des Gewebes durch Sengen entfemt worden ist, dann wird 
leicht gechlort und getrocknet. Das Gewebe wird hierauf mit Hille 
von Druckapparaten und einer Waschmaschine auf Schwefelsaure 
von 53-53,50 Be bei 150 C wahrend 14-18 Sekunden behandelt, 
dann wird gespiilt und in beliebiger Weise fertig gemacht. Nach 
dem Behandeln mit Schwefelsaure wird '"0 lange ausgewaschen, bis 
jede Spur von Saure entfemt ist, dann wird auf einem Spannrahmen 
getroclmet, um die aneinander klebenden Faden voneinander zu 
trennen. Hinterher kann noch mercerisiert werden, worauf mit 
Soda gewaschen, sauer gechlort und unter Spannung getroclmet 
wird, unter Verwendung von etwas Seife und Glycerin, dann wird 
feucht kalandert. 

Am.P.l 518931. Erzeugung wolliihnlicher Effekte auf 
Baumwolle. L. Huey, U. S. A. 

Mercer hat im Jahre 1844 einen Pergamenteffekt auf Baum
wolle durch Behandlung mit Schwefelsiiure von 49,5--53,50 Be 
crzeugt. Man weiB auch, daB die Einwirkung von Schwefelsaure 
iiber 50 1 / 20 Be dadurch verstarkt wird, daB die Baumwolle vor
her mercerisiert wird. Wollahnliche Effekte hat man auch da
durch erzeugt, daB man die Baumwolle mehrere Minuten der Ein
wirkung von Schwefelsaure von 49-51 0 Be unterwarf oder der 
wiederholten Eimnrkung von Schwefelsaure von 49-50 1 / 2 0 Be 
und Alkalilauge, wobei auch eine Tempemtur von etwa 00 C inne
gehalten wurde. Man muB bei den mit Schwefelsaure arbeitenden 
Verfahren eine groBe Sorgfalt auf die Innehaltung von Zeit und 
Konzentration verwenden, fiir die die Grenzen sehr eng gesteckt 
sind. Auch ist es hekannt, daB man Wolleffekte durch Salzsaure, 
Phosphorsaure und Salpetersaure unter genauer Innehaltung be
stimmter Arbeitsbedingungen herstellen kann. Man kann nun ohne 
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Innehaltung bestimmter Arbeitsvorschriften und mit sicherem 
Erfolg arbeiten, wenn man zwei Siiuren miteinander kombiniert, 
d. h. entweder Schwefelsaure mit einer anorganischen odeI' organi
schen Saure zusammen. Bei del' Ausfiihrung wird die Baumwolle 
abgekocht, gebleicht, getrocknet und dann mercerisiert, und wie
derum getrocknet, odeI' es wird mercerisiert, dann abgekocht, ge
bleicht und getrocknet. In einzelnen Fallen ist es wiinschenswert, 
die natiirlichen Gummi- und Wachsstoffe aus del' Faser zu ent
fernen wie auch die Webeschlichten. Es kann das Verfahren 
mit mercerisierter odeI' noch nicht mercerisierter Ware vorgenom
men werden. Die Verwendung von mercerisierter Ware ist jedoch 
zu empfehlen. Die Mischungen del' Sauren kannen aus Schwefel
saure und Salzsaure odeI' Phosphorsaure bzw. Essigsaure bestehen. 
Die Sauremischung soU zwischen 34-42° Be betragen. Zur Her
steHung einer Mischung von 42° Be soli man gleiche Teile Schwefel
saure und kaufliche Salzsaure benutzen, fiir eine Sauremischung 
von 34° Be solI man 1 Teil Schwefelsaure von 56° Be und 2 Teile 
gewahnlicher Salzsaure des Handels anwenden. 

Am.P. 1 519376. Herstellung von Transparenzeffek
ten auf Baumwolle. Harold L. Huey, U. S. A. 

Das vorstehend beschriebene Verfahren des Am.P. 1 518931 
laBt sich bei Innehaltung bestimmter Arbeitsbedingungen nicht nur 
zur Herstellung von Wolleffekten, sondern auch von Transparenz
effekten verwenden. Diesc Pergamenteffekte wurden von Mercer 
durch Schwefeisaure von 49,5-53,5° Be erreicht, insbesondere auch 
durch Anwendung von Schwefelsaure iiber 50 1 / 2° Be, sofern das 
Gewebe vormercerisiert war. Man kommt auch zu Transparenz
effekten, wenn man abwechselnd Schwefelsaure iiber 50 1 / 2° B{> 
und konzentrierte Alkalilauge bei etwa 0° C anwendet. Bei del' 
Anwendung von Schwefelsaure ist man an sehr enge Versuchsbe
dingungen gebunden, da andererseits leicht eine Schadigung des 
Gewebes odeI' ein MiBerfolg im Resultat eintritt. Man kann die 
Grenzen fiir das Arbeits-verfahren sehr erweitern, wenn man an 
StelJe del' Schwefelsaure ein Gemisch von Schwefelsaure insbeson
dere mit Salzsaure odeI' auch Phosphorsaure bzw. Salpetersaure 
anwendet. Zur Herstellung del' Sauremischung verwendet man 
gleiche Teile von Schwefelsaure von 56° Be und kauflicher Salz
saure, diese Mischung hat eine Konzentration von 41° Be. Hahere 
Konzentrationen von etwa 50° Be kann man darstellen, wenn man 
3 1 / 2 Teile Schwefelsaure mit 1 Teil Salzsaure vermischt. Man kann 
mit Sauremischungen al'beiten, die eine Dichte von 41° Be. bis 
50° Be aufweisen. Zur Ausfiihl'ung vel'wendet man mercerisiertes 
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oder noch nicht mercerisiertes Gewebe, das man nach der Behand
lung mit saure vorteilhaft mercerisiert, um einen gleichmaBigen 
Transparenzeffekt zu erhalten. 

Am.P. I 546211. Herstellung von Cellulose entha,lten
den Produkten. DreyfuB, Basel. 

Man solI Cellulose oder Umwandlungsprodukte derselben zur 
Erzielung von Permanentfinish mit einer Mischung von konzen
trierter Schwefelsaure und aliphatischen Sauren wie Essigsaure, 
Ameisensaure, Propionsaure oder Oxalsaure etwa bei Zimmer. 
temperatur behandeln. In Betracht fUr die Behandlung kommen 
Baumwolle, Baumwollgarn, Baumwollpapier, Filterpapier fUr 
chemische Zwecke und Umwandlungsprodukte der Baumwolle. 
Man kann der Sauremischung Wasser oder wasserenthaltende Sub· 
stanzen, die Krystallwasser oder Krystallalkahol enthalten, zu· 
setzen. Man soli Baumwollgewebe etwa 2 Minuten bei Zimmer· 
temperatur in eine Mischung von gleichen Volumenteilen konzen
trierte Schwefelsaure und Eisessig eintauchen, dann nimmt man 
das Gewebe aus der Saure, wascht mit Wasser und hierauf mit 
verdiinntem Ammoniak, dann wird getrocknet, gepreBt oder kalan· 
dert. Man kann die Behandlung auch unter Spannung ausfiihren. 

Filterpapier wird 2 Minuten mit einer Mischung von gleichen 
Volumina von konzentrierter Schwefelsaure und 85 vH Essigsaure 
behandelt, dann wird wie vorbeschrieben verfahren. Nach dem 
Trocknen kann man pressen oder kalandern. Das so behandelte 
Papier ist fur die Zwecke der Osmose brauchbar. Der Zusatz von 
Essigsaure zu Schwefelsaure, und zwar zur Erzielung von woll· 
ahnlichen Effekten auf Baumwolle, ist bereits in dem Am.P. 
I 518 931 beschrieben; 

F.P. 516650. Verfahren, um baumwollene Gewebe zu 
veredeln. A.·G. Serriet, Schweiz. (Am.P. 1395472.) 

Wie bekannt verleiht Schwefelsaure von 49,5-55,5° Be der 
Baumwolle ein pergamentartiges Aussehen. Man kann auBerdem 
Transparenz. und W olleneffekte auf Baumwolle durch abwech
selnde oder wiederholte Einwirkung von Schwefelsaure von 49 bis 
61 ° Be und konzentrierten alkalischen Laugen erzeugen. In die. 
sem Verfahren kann man die Schwefelsaure von 49-51° Be er
setzen durch kaite Salzsaure (Dichte 1,19), durch Salpetersaure 
von 43-46° Be, durch eine Losung von Chlorzink von 66° Be bei 
60-70° Coder endlich durch Kupferoxydammoniak. Wenn man 
Salpetersaure von 42,3° Be und daruber (Dichte 1,415) oder Schwe
felsaure von 49° Be oder daruber (Dichte 1,515) auf Baumwolle 
einwirken laBt, 80 erhaIt man gleiche Wirkungen, wie bei der Mer· 
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cerisation mit konzentrierten Alkalilosungen. Gebleichte und mer
cerisierte baumwollene C'..ewebe nehmen ein gelatinoses, pergament
artiges Aussehen an und zeigen eine hohe Farbaffinitat. Es solI 
sich nach Knecht l durch die Einwirkung von Salpetersaure von 
42,30 Be und dariiber zu gleicher Zeit eine leichte Nitrierung und 
die Bildung eines leicht zerfallbaren Athers vollziehen. Bei der Ein
wirkung von Salpetersaure von 42,30 Be (Dichte 1,415) und dariiber 
oder von Schwefelsaure von 490 Be (Dichte 1,515) und hoher auf 
gebleichte und mercerisierte Baumwollgewebe nehmen diese nach 
kurzer Zeit ein gelatine- und pergamentartiges Aussehen nach 
starker Streckung an. 

Nach dem vorliegenden Verfahren soIl man diese Transparenz
effekte auf gebleichten mercerisierten baumwollenen Geweben in 
viel hoherer Vollendung erzielen, wenn man an Stelle von Schwefel
oder Salpetersaure allein ein Gemisch dieser beiden Sauren bei 
00 C und darunter anwendet, indem man gleiche Volumenteile 
Salpetersaure von 40-41 0 Be mit Schwefelsaure von 55-5SoBe 
mischt. Diese Natroschwefelsaure solI nur 5 Sektmden einwirken. 
Wenn man ein Sauregemisch verwendet, das aus gleichen Volumen
teilen von Schwefelsaure von 56,50 Be und Salpetersaure von 
400 Be besteht, so erhiUt man neben dem Transparenzeffekt einen 
wollartigen Griff. Bei Anwendung eines Gemisches von gleichen 
Teilen Schwefelsaure von 570 Be und Salpetersaure von 41 0 Be 
ist der Pergamenteffekt noch starker und wird durch eine kraftige 
Spannung zum Transparenzeffekt. Er kann durch nachfolgende 
Mercerisation el'hoht werden. 

F.P. 519 745. Herstellung glanzender Transparenz
effekte auf Baumwolle. Societe Lefebvre-Hol'ent, 
Fl'ankl'eieh. 

Gebleichte Baumwolle wil'd unter Bildung von Pergamenteffek
ten durch Schwefelsaurc von 40-51 0 Be verandert. Sie wird durch 
Schwefelsaure von libel' 51 0 Be so stark pergamentiert, daB sie an 
Festigkeit einbiiBt, und ganz steif wil'd. Es ware von groBem tech
nischen Interesse gewesen, diesen glanzenden Transparenzeffekt 
ohne Beeintrachtigung der Weichheit zu erzeugen. Man kommt 
bereits teilweise zu dem gewiinschten Resultat, wenn man Schwe
felsaure von 50 l/ 2 0 Be bei tiefen Temperaturen anwendet und dann 
mit Alkali mercerisiert. Man kann einen glanzenden Transparenz
effekt, wie ihn sonst nur Schwefelsaure von 600 Be liefert, ohne 
Schwachung und Hartung der Faser erzeugen, wenn man ge
hleichte baumwollene Gewebe, z. B. Musselin, der Einwirkung von 

1 J. Soc. Dyers a. Color. 1896. 89. Farber-Zg. 1895/1896. S.401. 
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Glycerin - Schwefelsaure zwischen 50-60° Be aussetzt. Vor die
sem Schwefelsaurebad soIl man das Gewebe vorteilhaft merceri
sieren. Man bringt die Sauren moglichst schnell und wiederholt 
auf und arbeitet bei Temperaturen zwischen 0-10° C. Der Zu
satz des Glycerins richtet sich nach dem Gewebe, dann wird ge
spiilt und im Alkalibad nachbehandelt. 

F.P.551413. Verfahren zum Appretieren von Texti
lien und Papier. Robert Weiss, Frankreich. 

Unter dem Namen vegetabilisches Pergament hat man seit 
langem aus Cellulose ein Produkt dnrch Einwirkung von mehr 
oder weniger verdiinnter Schwefelsaure hergestellt. Dieses Ver
fahren ist auch auf Baumwolle angewendet worden, um ihr Trans
parenz und Griff zu geben. Die bisher bekannten Verfahren be
diirfen einer groBen Aufmerksamkeit und einer mehrfachen Nach
behandlung mit konzentrierten Laugen abwechselnd mit del' Ein
wirkung der Schwefelsaure, die eine ganz bestimmte Temperatur 
und Konzentration haben muB, urn eine geniigende Einwirkung 
ohne Schadigung der Faser zu ermoglichen. Nach der Erfindung 
genugt eine Passage durch konzentrierte oder rauchende Schwefel
saure, wenn man ihr starken oder wasserfreien Alkohol oder kry
stallisierten Eisessig oder ein Gemisch dieser beiden zusetzt. Man 
erhalt dann auf gebleichter oder mercerieierter Baumwolle bzw. 
Leinen einen dauerhaften, elastischen und transparenten Appret. 
Man kann der Schwefelsaure auch andere Alkohole, wie den Methyl-, 
Propyl- oder Butylalkohol oder ihre Ather, Oxyde, Halogen
derivate, Ester wie Schwefelsaureester, Ester der Acetylessigsaure, 
Amylacetat., die Methyl-, Aethyl- oder Propylschwefelsaure oder 
ahnliches anwenden. Wenn man Salzsaure in alkoholischer Losung 
oder aber Phosphorsaure bzw. Chlorzink benutzt, so erhiiJt man 
gleichfalls an Berst bemerkenswerte Ergebnisse auf Geweben, wie 
auch auf Papier. Man kann die Einwirkungsdauer durch Wahl der 
geeigneten Arbeitsbedingungen beliebig variieren. Man kann zum 
Auftragen der Losung eine Foulardiermaschine mit Heiz- und 
Kuhleinrichtung anwenden, die mit geeigneten Vorrichtungen zum 
Wiedergewinnen der Sauren und zum Waschen gekuppelt ist. Dcr 
Zusatz von Essigsaure zu Schwefelsaure ist bereits in dem Am. P. 
1 546 211 vorgeschlagen worden. 

Xffi. Mercerisation abwechselnd mit 
Langen nnd mit Sanren. 

Ohne den Inhalt des folgenden Kapitels erschopfen zu wollen, 
solI auf einige der besprochenen Verfahren hingedeutet werden. 
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Man hat bereits im Jahre 1900 Versuche gemacht, zwei verschie
dene Mercerisationsmittel hintereinander anzuwenden und dabei 
harte Apprete erhalten. Man kann aber bei Innehaltung bestimm
ter Arbeitsbedingungen auf diesem Wege auch zu Wolleffekten 
gelangen, wobei man an erster Stelle Lauge, an anderer Stelle Saure 
oder deren Ersatzmittel anwenden oder auch umgekehrt ver
fahren kann. Diese Verfahren werden weiter entwickelt durch die 
Anwendung von Lauge unter 0° C von abwechselnd kalter und 
warmer Lauge durch die Verwendung feuchter Faserstoffe bei der 
Behandlung mit Schwefelsaure, durch die Verwendung von kalter 
Schwefelsaure u. a. m. Es wurde auch Salpetersaure nach der 
Mercerisation angewendet und auch zur Mercerisation eine Lauge 
unter Zusatz von Kupferoxydammoniak und dann Schwefelsaure 
benutzt. Bei der Anwendung von Schwefelsaure in diesen Ver
fahren hat man auch die bekannten schonend wirkenden Zusatze 
von Ammoniumsuliat, Formaldehyd oder Glycerin zugesetzt. 

D.R.P. 129883, Kl. 8. Thomas & Prevost in Krefeld. 
Verfahren zur Erzeugung von haltbarem Appret auf 
vegetabilischen Faserstoffen mittels gelatinierend wir
kender Mittel und Mercerisieren unter Spannung. Vom 
3. Fe bruar 1900. (Vgl. Kap. X.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Erzeugung von halt
barem Appret auf vetetabilischen Faserstoffen, dadurch gekenn
zeichnet, daB man auf die Fasern lOsende oder gelatinierende Mittel, 
insbesondere konzentrierte Schwefelsaure, Kupferoxydammoniak, 
Alkalilauge und Kupfersalzammoniak, Alkalilauge und Schwefel
kohlenstoff, ChlorzinklOsung, konzentrierte Salpetersaure (beson
ders in der Kalte), stark abgekiihlte konzentrierte Salzsaure u. dgl., 
einwirken laBt und dadurch die Faserstoffe oberflachlich gelati
niert, wofauf man sie unter Anwendung von Spannung merceri
siert. 

2. Bei dem unter 1 beanspruchten Verfahren, die Erhohung des 
Apprets durch mehr oder weniger starkes Einschrumpfenlassen der 
vegetabiIischen Faserstoffe in dem Gelatinierungs- oder Merceri
sierungsmittel vor der Anwendung der Spannung. 

3. Bei dem unter 1 und 2 beanspruchten Verfahren das ener
gische Bleichen der vegetahiIischen Faserstoffe vor der Behand
lung mit Gelatinierungsmitteln, zwecks ErhOhung des Apprets. 

D.R.P.290444, K.8. Heberlein & Co. in Wattwil, St. 
Gallen, Schweiz. Verfahren zur Veredelung von Baum
wollgeweben. Vom 6. Dezember 1913. (Am.P. 1439512, 
Am.P. 1 392 264, E.P. 12.559/1914.) 
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LaBt man konzentrierte Schwefelsaure auf Baumwolle einwir
ken, so erhiiJt diese, wie schon Mercer im Jahre 1844 und spater 
andere beobachtet haben, ein transparentes, pergamentahnliches 
Aussehen. Nach Mercer solI die Wirkung durch eine Schwefel
saure von 49,&-55,5° Be erzielt werden, welche namentlich darin 
liegt, daB die Cellulose sich in ihren tinktoriellen Eigenschaften 
verandert, wahrend BlondeP beobachtet hat, daB eine Schwefel
saure von 4&-50° Be der Cellulose die Fahigkeit verleiht, sich mit 
Methylenblau lebhaft anzufarben, dagegen eine pergamentierende 
Wirkung erst zwischen 53-55° Be erfolgt2. 

Tatsachlich laBt sich feststellen, daB eine Schwefelsaure einer 
Konzentration von 51 ° Be und dariiber eine ganz andere Einwir
kung auf die Cellulose ausiibt, als eine solche, deren Konzentration 
unter 51 ° Be liegt. Wahrend haher konzentrierte Saure schon nach 
sekundenlanger Einwirkung dem Baumwollgewebe ein typisches, 
transparentes, pergamcntahnliches Aussehen verleiht, vermag eine 
solche von z. B. 50° Be selbst bei einer Einwirkungsdauer von 
z. B. 15 Minuten eine Veranderung der Cellulose im gleichen Sinne 
nicht herbeizufiihren; auch wird diese im Gegensatz zu einer nur 
wenig starkeren Saure selbst bei langerer Reaktion nicht ge
schwacht. 

Die vorliegende Erfindung beruht nun auf der Beobachtung, 
daB die Einwirkung von Schwefelsaure unter 51° Be eine viel 
intensivere ist und del' Baumwolle vollstandig neue Eigenschaften 
verleiht, wenn dieselbe vorher mercerisiert und dadurch reaktions
fahiger gemacht wurde. Wird ein Baumwollgewebe, das merceri
siert und zweckmaBig auch gebleicht wurde, der Einwirkung einer 
Schwefelsaure von 49-50,5° Be (die beste Wirkung wird zwischen 
49,5 und 50,5° Be erzielt) ausgesetzt, so verschwindet der Mer
cerisierglanz derselben, und anstatt der bei haheren Konzentra
tionen erzielten Transparenz erhalt das Gewebe eine feine, leicht 
kreppartige Beschaffenheit, wodurch es dichter, voller, wollartiger, 
weicher, iiberhaupt in seiner ganzen Qualitat verbessert erscheint 
und den Charakter eines feinen Wollstoffes annimmt. Der ganze 
Effekt ist ein vollstandig neuartiger, wie er auf Baumwollgewebe 
bisher unbekannt war. 

Das Verfahren laBt sich sowohl auf glatte als gemusterte und 
bestickte Gewebe anwenden. Nach demselben lassen sich auch 
gemusterte Effekte auf glatten Stoffen erzeugen in der Weise, daB 
man auf mercerisierte Gewebe Schwefelsii.ure von z. B. 50° Be auf
druckt und nach erfolgter Einwirkung auswaRcht. Man kann auch 

1 Bull. Rouell Bd. 10, S.438, 471/472. 1882. 2 ebenda S.471. 
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eine geeignete Reserve, z. B. Gummiverdickung, aufdrucken und 
alsdann das ganze Gewebe in Schwefelsaure eintauchen und am 
waschen. An denjenigen Stellen, an welchen die Saure eingewirk 
hat, zeigt das Gewebe die oben beschriebene Veranderung, wahreno 
die nicht bedruckten bzw. reservierten Stellen das Aussehen de 
unveranderten, mercerisierten Baumwolle beibehalten. Man erhal 
so Dessins, bei welchen sich die glanzende, mercerisierte Baumwolle 
scharf abhebt von den matten, wollahnlichen, mit Saure behan 
delten Partien. 

Die Einwirkungsdauer der Schwefelsaure richtet sich nach de 
Beschaffenheit des zu behandelnden Gewebes. Die Veranderung 
dcsselben kann in einigen Sekunden erfolgen, aber auch mehrere 
lVIinuten in Anspruch nehmen. Eine langere Einwirkungsdauer 
als sie zur Erzielung des Effektes notwendig ist, z. B. 15 Minutele 
oder mehr, wirkt in del' Regel nicht nachteilig. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Veredelung von Baum 
wollgeweben, darin bestehend, daB dieselben zunachst mercerisiere 
und nachher der Einwirkung von Schwefelsaure von 49-50,5° Be 
ausgesetzt und schlieBlich ausgewaschen werden. 

2. Verfahren zur Erzeugung gemusterter Effekte auf Baum 
wollgewebe nach dem durch Patentanspruch 1 geschiitzten Ver· 
fahren, dadurch gekennzeichnet, daB auf vormercerisiertes Baum· 
wollgewebe Schwefelsaure von 49-50,5° Be aufgedruckt und 
nachher ausgewaschen wird, odeI' daB auf vormercerisiertes Baum· 
wollgewebe eine Reserve aufgedruckt, nachher mit Schwefelsaure 
von 49-50,5° Be behandelt und schlieBlich ausgewaschen wird. 

D.R.P. 292213, Kl. 8. Heberlein &. Co. in Wattwil 
St. Gallen, Schweiz. Verfahren zur El'zeugung einer 
neuartigen, wollahnlichen Beschaffenheit von Baum
wollgeweben. Zusatz zum Patent 290444. Vom 14. Fe· 
bruar 1914. (Am.P. 1392264, Am.P. 1439515, Am.P. 1439520) 

Es wurde gefunden, daB bei dem im Hauptpatent beschrie
benen Verfahren sich die dort angegebenen Effekte auch erzielen 
lassen, wenn man die Behandlung mit Schwefelsaure von 49 biE 
50 1 / 2° Be durch eine Behandlung mit Phosphorsaure von 55 biE 
57° Be, odeI' mit Salzsaure vom spez. Gew. 1,19 bei niedriger Tem
peratur, oder mit Salpetersaure von 43-46° B{~, oder mit ChIor
zinklosung von 66° Be bei 60-70° C, odeI' mit Kupferoxyd
ammoniaklosung hei kurzer Einwirkungsdauer ersetzt. 

Patentanspruch: Abanderung des Verfahrens des Haupt
patents 290 444 zur Erzeugung cineI' neuartigen wollahnlichen 
Beschaffenheit auf Baumwollgeweben, gekennzeichnet flurch den 
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Ersatz del' Behandlung mit Schwefelsaure von 49--50 1/2° Be durch 
eine Behandlung mit Phosphorsaure von 55-570 Be, oder mit 
Salzsaure vom spez. Gew. 1,19 bei niedriger Temperatur, odeI' mit 
Salpetersaure von 43--460 Be, odeI' mit Chlorzinklosung von 
600 Be bei 60-70° C, oder mit Kupferoxydammoniaklosung bei 
kurzer Einwirkungsdauer. 

D.R.P. 294571, Kl. 8. Heberlein & Co., A.-G., in Wattwil, 
St. Gallen, Schweiz. Verfahren zur Erzeugung einer 
neuartigen, wolHi.hnlichen Beschaffenheit von Baum
wollgeweben. Zusatz ZUlli Patent 290444. Vom 18. Juli 
1914. (Am.P. 1392264, Am.P. 1439513, Am.P. 1439518.) 

Es wurde gefunden, daB die im Hauptpatent crwahnte woll
ahnliche Beschaffenheit del' Baumwollgewebe auch erzielt wird, 
wenn man das Gewebe mit Schwefelsaure von 49-510 Be behan
delt, wascht, und alsdann ohne Spannung mit Natronlauge mel'
cerisiert. 

1m Gegensatz zum Hauptpatent, wo das Mercerisieren mit odeI' 
ohne Spannung vorgenommen werden kann, entsteht also hier del' 
richtige Effekt nur, wenn ohne Spannung mercerisiert wird. 

Patentanspruch: Abanderung des Verlahrens des Patents 
290 444 zur Erzeugung einer neuartigen, wollahnlichen Beschaffen
heit von Baumwollgeweben, dadurch gekennzeichnet, daB dal:l 
Gewebe mit Schwefelsaure von 49--510 Be behandelt, gewaschen, 
nachher ohne Spannung mercerisiert und schlielllich ausgewaschen 
wird. 

D.R.P. 295 816, Kl. 8. Heberlein & Co., A.-G., in Wattwil, 
St. Gallen, Schweiz. Verfahren urn Baumwollgeweben 
verschiedenartige neuartige Beschaffenheiten zu ver
leihen. Vom 20. Mai 1915. (Am.P. 1288884, Am.P. 1288885, 
Am.P. 1439514, F.P. 481561.) 

Es ist bekannt, daB durch Einwirkung von konzentrierter 
Schwefelsaure auf Baumwolle diese eine pergamentartige Beschaf
fenheit annimmt. Es wurde bereits friiher gefunden, dall die Ein
wirkung del' Schwefelsaure eine intensivere ist, wenn die Baum
wolle vorher mercerisiert wurde. LaSt man beispielsweise auf ein 
mercerisiertes Gewebe Schwefelsaure von iiber 50 1 / 20 Be einwirken, 
so erhalt dasselbe ein stark transparentes Aussehen. Auf diesel' 
Beobachtung fullt das Verlahren der Patentschrift 280 134. Wird 
ein vormercerisiertes Gewebe mit einer Schwefelsaure von ungefahr 
50° Be behandelt, so entsteht, wie in del' Patentschrift 290 444 
beschrieben wurde, ein eigenartiger wollahnlicher Effekt. Eine 
ahnliche Veranderung del' Baumwolle findet statt, wenn das Ge-
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webe zuerst mit SchwefeLsaure von ungefahr 500 Be behandelt 
wird und man alsdann konzentrierte Natronlauge darauf einwirken 
lallt (siehe die Zusatzpatentschrift 294 571 zur Patentschrift 
290 444). 

Aus obigen Patentschriften geht hervor, dall einerseits die 
Einwirkung von Schwefelsaure eine eingreifendere ist, wenn die 
Baumwolle vorher mit Natronlauge behandelt wurde, und auch 
umgekehrt eine der Einwirkung konzentrierter Schwefelsaure aus
gesetzte Raumwolle bei der nachherigen Behandlung mit Natron
lauge sich anders verhalt als eine nicht vorbehandelte Baumwolle. 

Es wurde nun gefunden, daB noch weitergehende Veranderungen 
del' Cellulose und infolgedessen weitere neuartige Veranderungen 
von Baumwollgeweben erzielt werden ktinnen dadurch, daB man 
abwechslungsweise mehrmals konzentrierte Schwefelsaure und kon
zentrierte Natronlauge auf diese einwirken liiBt. Wird mit konzen
trierter Natronlauge behandelte Baumwolle zum zweiten Male der
selben Behandlung unterworfen, so geht keine weitere Veranderung 
mehr mit derselben vor, d. h. die zweite Natronbehandlung bleibt 
wirkungslos. In analoger Weise verhiiJt sich Baumwolle gegeniiber 
mehrmaliger Einwirkung konzentrierter Schwefelsaure. Hat man 
jedoch die mercerisierte Baumwolle nachher der Einwirkung kon
zentrierter Schwefelsaure ausgesetzt, so reagiert die Natronlauge 
aufs neue mit derselben und bewirkt eine weitere Veranderung. 
Genau gleich liegen die Verhaltnisse, wenn die erste Behandlung 
eine solche mit konzentrierter Schwefelsaure ist. Wird alsdann mit 
Natronlauge behandelt, so wird nachher die konzentrierte Schwe
felsaure anfs neue einwirken. Die abwechselnde Behandlung mit 
Saure und Alkali kann mehrmals wiederholt werden, wobei die 
Anzahl der Manipulationen natiirlich durch den fortschreitenden 
LtisungsprozeB der Cellulose begrenzt wird. Urn neuartige Effekte 
zu erzielen, ist es notwendig, daB das eine der beiden Agenzien 
wenigstens zweimal in Anwendung komrnt mit einer Zwischen
behandlung durch das andere, als z. B. Natronlauge - Schwefel
saure - Natronlauge, oder umgekehrt. Dazwischen muB natiirlich 
gut gewaschen, eventuell getrocknet werden. 

Es liegt auf der Hand, daB je nach der Anzahl der Manipula
tionen, ferner je nachdem die erste bzw. letzte Behandlung mit 
konzentrierter Alkalilauge bzw. konzentrierter Saure vorgenom
men wurde, die verschiedenartigsten Veranderungen zu erzielen 
sind. 1st die Konzentration der Schwefelsaure ungefahr 500 Be, 
so entstehen Effekte, welche Abnlichkeit haben mit denjenigen, 
welche in der Patentschrift 290 444 beschrieben sind; wird eine 
htiher konzentrierte Saure gewahlt, so bekommt das Gewebe ein 
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mehr transparentes Aussehen. Es ist aber nicht notwendig, daB 
bei der ersten und zweiten Saurebehandlung die Konzentration 
dieselbe sei. Veranderungen in der Beschaffenheit des Gewebes 
konnen auch erzielt werden dadurch, daB dasselbe wahrend der 
Behandlung in der Langs- und Querrichtung mehr oder weniger 
gespannt bzw. mehr oder weniger schrumpfen gelassen wird. 

An Stelle der konzentrierten Schwefelsaure konnen auch Phos
phorsaure von 55-57° Be, Salzsaure vom spez. Gew. 1,19 bei 
niedriger Temperatur, Salpetersaure von 43-46° Be, Chlorzink
losung von 66° Be bei 60-70° Coder Kupferoxydammoniaklosung 
zur Verwendung kommen. 

Es konnen endlich auch gemusterte Effekte erzeugt werden in 
der Weise, daB bei einer oder mehreren der Operationen die Saure 
bzw. das Alkali nur an einzelnen Stellen aufgedruckt wird, oder 
indem von Anfang an oder zwischen der ersten und zweiten bzw. 
zwischen zwei folgenden Operationen eine Reserve aufgedruckt 
wird, welche eine weitere Einwirkung der Saure bzw. des Alkalis 
verhindert. Die nicht bedruckten bzw. die reservierten Stellen 
zeigen das Gewebe in der urspriinglichen bzw. nur teilweise ver
anderten Beschaffenheit und heben sich von den bedruckten bzw. 
den nicht reservierten Partien, welche eine weitergehende Modifi
kation erfahren haben, ab, so daB mehr oder weniger scharf sich 
abhebende Muster entstehen. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren, urn Baumwollgeweben ver
schiedenartige neuartige Beschaffenheiten zu verleihen, insbeson
dere, um Transparenz- und wollahnliche Effekte darauf zu erzielen, 
durch aufeinander folgende Behandlung der Gewebe mit Alkali
lauge und Schwefelsaure, dadurch gekennzeichnet, daB man die 
Alkalilauge und die Schwefelsaure abwechslungsweise mehrmals 
auf die Gewebe einwirken laBt, und zwar in der Weise, daB zwischen 
zwei Behandlungen mit Schwefelsaure eine Behandlung mit Alkali
lauge oder zwischen zwei Behandlungen mit Alkalilauge eine Be
handlung mit Schwefelsaure stattfindet. 

2. Verfahren gemaB Patentanspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daB man in demselben die Behandlung bzw. die Behandlungen 
mit Schwefelsaure durch solche mit Phosphorsaure von 55 bis 
57° Be, Salzsaure yom spez. Gew. 1,19 hei niedriger Temperatur, 
Salpetersaure von 43-46° Be, Chlorzinklosung von 66° Be bei 60 
bis 70° Coder Kupferoxydammoniaklosung ersetzt. 

3. Verfahren gemaB Patentanspruch 1 hzw. gemaB den Patent
anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB man die zu 
erzielende Beschaffenheit des Gewebes wahrend dessen Behand
lungen mit Alkalilauge und Schwefelsanre hzw. den in Patent-

~c(l1aczck, l\Icrcrri'ierungsverfllhren. 13 



194 Mercerisation abwechselnd mit Laugen und mit Siiuren. 

anspruch 2 erwahnten Schwefelsaureersatzmitteln dadurch beein. 
fluBt, daB man das Gewebe wahrend aller Behandlungen oder nur 
wii.hrend einiger derselben in der Lii.ngs. und Querrichtung mellr 
oder weniger spannt bzw. mehr oder weniger einschrumpfen laBt, 
um Veranderungen in der Beschaffenheit des Gewebes zu ermog. 
lichen. . 

4. Verfahren gemaB Patentanspruch 1 bzw. gemaB den Patent· 
anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB zur Erzielung von 
gemusterten Effekten bei einer oder mehreren der abwechselnden 
Behandlungen die Alkalilauge bzw. die Saure oder ihrErsatzmittel 
nur stellenweise auf das Gewebe zur Einwirkung gebracht wird. 

D.R.P. 340 824, Kl. 8. Heberlein & Co., A.·G., in Wattwil, 
Kant. St. Gallen, Schweiz. Verfahren, um Baumwolle 
ein transparentes Aussehen zu verleihen. Yoml2.August 
1916 (vgl. Kap. IX/B). 

Patentanspruche: 1. Verfahren, um Baumwolle ein trans· 
parentes Aussehen zu verleihen, dadurch gekennzeichnet, daB man 
sie mit Natronlauge von zu Mercerisationszwecken ublichen Kon· 
zentrationen, also von mindestens 15° Be, bei Temperaturen vou 
unter 0° C so lange behandelt, bis der Transparenzeffekt eintritt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die bei tiefer Temperatur mercerisierte Baumwolle in bekannter 
Weise der Einwirkung konzentrierter Schwefelsaure von iiber 
50 1 / 2 Be ausgesetzt ",ird, bzw. Baumwolle in ebenfalls bekannter 
Weise zuerst mit Schwefelsaure von iiber 50 1/ 2° Be und alsdann 
bei niedriger Temperatur mercerisiert wird, um erhohte Trans· 
parenzeffekte zu erzielen. 

4. Verfahren gemiiB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daIl 
die konzentrierte Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be in fiir sich be· 
kannter Weise in abgekiihltem Zustande zur Verwendung gelangt, 
um diese Einwirkungsdauer verlangern zu konnen. 

6. Verfahren nach Anspruch 3 bzw. 4, da-durch gekennzeichnet, 
daB man im Sinne des Patentes 295816 bei allen in denselben vorge
sehenen Kombinationen die Alkalibehandlung einmal bzw. mehr. 
mals bei einer Temperatur von unter 0° C anwendet und die zur 
Anwendung gelangende Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be gege. 
benenfalls in abgekiihltem Zustande mehrmals hzw. einmal zur 
Einwirkung bringt, wobei an Stelle des direkten Aufdrucks ge
kiihlter Saure oder Lauge nur das Reservageverfahren mit nach
folgender Passage durch gekiihlte Agentien zur Anwendung kommt. 

Erhohte Transparenzeffekte lassen sich erzielen, indem man 
das bei niedriger Tempera-tnr mercerisierte Gewebc der Einwil'kung 
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von Schwefelsaure aussetzt, oder indem man dasselbe zuerst mit 
konzentrierter Schwefelsaure behandelt und alsdann bei niedriger 
Temperatur mercerisiert. Man kann auch die Schwefelsii.ure bei 
niedriger Temperatur anwenden, wobei ihre Einwirklmgsdauer 
verlangert werden kann. Endlich kann das Verfahren der Kalt
mercerisation auch im Sinne des D.R.P. 295 816 der Erfinderin 
angewendet werden, indem die Laugenbehandlung einmal oder 
mehrmals bei niedriger Temperatur erfolgt. 

D.R.P. 360326, Kl. 8. H. ForsterinBruggen, St. Gallen, 
Schweiz. Verfahren zur Erzielung von hochtransparen
ten, hochseidenglanzenden Effekten auf rein Baum
woll- oder gemischten Geweben. Yom 1. Mai 1920. 

Es sind Verfahren bekannt, Baumwollgewebe mit starker 
Schwefelsaure von etwa 52--53° Be, und vor- oder nachher mit 
starker Natronlauge zu behandeln. Auch ist bekannt, daB man 
die Saurebehandlungen oder die Alkalibehandlungen wiederholt, 
und zwar so, daB sich die verschiedenen Behandlungen immer 
abwechslungsweise folgen, daB z. B. eine Saurebehandlung zwischen 
zwei Alkalibehandlungen oder eine Alkalibehandlung zwischen zwei 
Saurebehandlungen stattfindet. Die wechselweise Verwendung von 
Saure und Lauge ist hierbei das Wesentliche. 

Es ist nun gefunden worden, daB man Baumwollgewebe oder 
gemischtes Gewebe zwecks Erzielung transparenter, seidenahn
Hcher Effekte zuerst mit einer schwachen Saure und nachher mit 
einer Saure starkerer Konzentration behandelt, um das so behan
delte Gewebe schlieBlich zu mercerisieren, wodurch der Effekt 
hervortritt und wobei man die Saure durch die bekannten Ersatz
mittel ersetzen kann. 

Beispielsweise verfahrt man wie folgt: Baumwollgewebe wird 
mit schwacher Schwefelsaure von 49-50 1/.° Be unter Streckung 
oder mit nachherigem Strecken bei Normaltemperatur wahrend 
1-3 Minuten behandelt. Sodann folgt ein Waschen und Trocknen 
unter moglichst scharfer Spannung. Die so vorbehandelte Baum
wolle wird mm mit starker Schwefelsaure von 52--54° Be unter 
Gestreckthalten des Gewebes bei Normaltemperatur wahrend 3 bis 
5 Sekunden behandelt. SchlieBlich mercerisiert man die nasse 
Ware unter Streckung in gewohnter Weise mit einer Lauge von 
36-40° Be einige Sekunden lang. Zwischen und nach den einzel
nen Operationen kann ein Waschen und Abquetschen, wie ge
wohnt, bzw. ein Trocknen erfolgen. 

Das erhaltene Produkt hat einen seidenartigen Glanz und weist 
einen transparenten Effekt auf. 

13* 
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Man kann, statt dieselbe Saure zuerst in einer schwachen Kon
zentration und darauf in einer starkeren Konzentration zu ver
wenden, die Behandlung auch mit verschiedenen Sauren vorneh
men, wobei die Vorbehandlung immer mit der Saure schwacherer 
Konzentration zu erfolgen hat. Statt Schwefelsaure kann man die 
bekannten Ersatzmittel wie Phosphorsaure, Salzsaure, Salpeter
saure, Chlorzinklosung oder Kupferoxydammoniaklosung verwen
den, wobei fUr die Schwefelsaure von 49-50 1 / 2 ° Be die Phosphor
saure 55-57° Be, die Salzsaure spez. Gew. 1,19, die Salpetersaure 
43-46° Be, Chlorzinklosung 66° Be bei 60-70° C Konzentration 
haben mussen. Hingegen mussen statt Schwefelsaure von 52 bis 
54° Be, die Phosphorsaure uber 57° Be, die Salzsaure ein hoheres 
spez. Gew. als 1,19, die Salpetersaure liber 46° Be, ChlorzinklOsung 
eine hOhere Konzentration als 66° Be bei 60-70° C und Kupfer
oxydammoniaklosung eine hohe Konzentration haben. 

Statt Gewebe aus reiner Baumwolle konnen auch gemischte 
Gewebe behandelt werden. Der erzielte Effekt ist transparenter 
und seidenglanzender als die bisher erreichten Effekte. 

Die Ware kann uber die ganze Flache gleichmiiJ3ig oder nul' 
zwecks Erzielung bemusterter Effekte stellenweise nach einem 
bekannten Druckverfahren behandelt werden. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzielung von hochtrans
parenten, hochseidenglanzenden Effekten auf rein Baumwoll- oder 
gemischten Geweben, dadurch gekennzeichnet, da3 man das Ge
webe zuerst mit einer schwachen Saure und nachher mit einer 
Saure starkerer Konzentration behandelt, um schlieBlich zu mer
cerisieren, wobei man die Saure durch die bekannten Ersatzmittel 
in entsprechender Konientration ersetzen kann. 

D.R.P. 389428, Kl. 8. Heberlein & Co., A.-G., in Wattwil, 
Kant. St. Gallen, Schweiz. Verfahrell, urn Baumwolle 
neuartige Beschaffenheit zu geben. Zusatz zum Patent 
340824. Vom 31. August 1921 (vgl. Kap. X). 

Patentanspruche: 1. Abanderung des Verfahrens von Pa
tentanspruch 1 des Hauptpatentes 340 824, urn Baumwolle neu
artige Beschaffenheiten zu verleihen, dadurch gekennzeicbnet, daB, 
um der Baumwolle ein glanzendes Aussehen zu verleihen, vor oder 
nach oder vor und nach einer Bebandlung mit kalter Natronlauge 
oder zwischen zwei Behandlungen mit kalter Natronlauge eine 
normale Mercerisation (Behandlung der Baumwolle mit Natron
lauge bei normaler Temperatur mit oder ohne Spannung) statt
findet, wobei sich eine der folgenden Gruppen von Laugenbehand
lungen ergibt, namlich: 
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a) normale Mercerisation - kalte Lauge, 
b) kalte Lauge - normale Mercerisation, 
c) normale Mercerisation - kalte Lauge - normale Merceri

sation, 
d) kalte Lauge - normale Mercerisation - kalte Lauge. 
3. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daB die im Sinne dieses Patentanspruches einer Gruppe von Lau
genbehandlungen unterworfene Baumwolle vor oder nach diesen 
Laugenbehandlungen der Einwirkung konzentrierter Schwefel
saure von iiber 50 1 / 2° Be ausgesetzt wird. 

4. Verfahren gemaB Patentanspruch 3, dadurch gekennzeich
net, daB die konzentrierte Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be in 
abgekiihltem Zustande zur Anwendung gelangt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des D.R.P. 295 816 (abwechselnde Behandlung mit 
Natronlauge und Schwefelsaure) bei allen in demselben angegebe
nen Kombinationen eine oder mehrere Behandlungen mit Alkali
lauge durch solche mit einer Laugengruppe im Sinne von Patent
anspruch 1 ersetzt. 

Die Anwendung von Laugengruppen kann beispielsweise im 
Sinne des Anspruches 3 des D.R.P. 340 824 vor- oder nachgangig 
mit einer Behandlung mit konzentrierter Schwefelsaure von iiber 
50 1 / 2° Be kombiniert werden, um eine erhohte Transparenzwir
kung zu erhalten. Man kann die Schwefelsaure entsprechend dem 
Anspruch 4 des D.R.P. 340 824 auch im gekiihlten Zustand an
wenden. Starke Variationen lassen sich auch erzielen, wenn gemaB 
Anspruch 6 des D.R.P. 340 824 Laugen und Sauren nochmals 
abwechselnd auf die Baumwolle einwirken im Sinne des D.R.P. 
295816, wobei jedoch wieder an Stelle einer einzelnen Laugen
behandlung eine Laugengruppenbehandlung eintritt. 

Es wurden folgende Vorschriften angegeben: Beispiel 1. Ge
bleichtes Baumwollgarn wird mit Natronlauge von 30° Be bei 
_10° C wahrend einer Minute impragniert, gewaschen und dann 
unter Spannung mit Natronlauge von 30° Be in iiblicher Weise 
mercerisiert, gewaschen und getrocknet. Beispiel 3. Abgekochtes 
Baumwollgewebe wird mit Schwefelsaure von 54° Be impra
gniert, gewaschen und alsdann in iiblicher Weise unter Span
nung mercerisiert und gewaschen und endlich mit Natronlauge 
von 25° Be bei _10° C wahrend 11/2 Minute behandelt, ge
waschen, fertig gebleicht und getrocknet. Beispiel 6. Gebleichtes 
Baumwollgewebe wird in normaler Weise unter Spannung mer
cerisiert, gewaschen und alsdann mit Natronlauge von 25° Be bei 

. -12° C wahrend 11/2 Minuten behandelt, gewaschen, getrocknet, 
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sodann der Einwirkung von Schwefelsaure von 53° Be ausgesetzt, 
gewaschen, dann mit Natronlauge von 28° Be bei _10° C wahrend 
1 Minute behandelt, gewaschen, auf normale Weise mercerisiert, 
gewaschen und getrocknet. 

n.R.p. 391490, Kl. 8. Heberlein & Co., A.-G., in Wattwil, 
Schweiz. Verfahren zur Erzeugung einer neuartigen, 
leinenahnlichen Beschaffenheit von Baumwollgarnen 
und -geweben. Yom 29. Oktober 1921 (vgl. Kap. IX/B). 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Erzeugung einer neu
artigen, leinenahnlichen Beschaffenheit von Baumwollgamen und 
-geweben, dadurch gekennzeichnet, daB man Game, deren Fein
heit die englische Garnnummer 80 nicht iibersteigt, bzw. aus sol
chen hergestellte Gewebe im Sinne von Patentanspruch 1 des 
Patents 340 824 der Kaltmercerisation unterwirft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die bei tiefer Temperatur mercerisierten Game und Gewebe der 
Einwirkung konzentrierter Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be aus
gesetzt werden bzw. die genannten Game und Gewebe zuerst mit 
Schwefelsaure von iiber 50 1/ 2° Be behandelt und alsdann bei 
niedriger Temperatur mercerisiert werden, um verstarkte Leinen
effekte zu erzielen. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die konzentrierte Schwefelsaure in abgekiihltem Zustande zur 
Anwendung gelangt, um diese Einwirkungsdauer verlangem zu 
konnen. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des Patents 295816 bei allen in demselben vorge
sehenen Kombinationen die Alkalilauge einmal, bzw. mehrmals 
bei einer Temperatur von unter 0° C und die zur Anwendung ge
langende Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be, gegebenenfalls in ab
gekiihltem Zustande, mehrmals bzw. einmal zur Einwirkung bringt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des Patents 389 428 die Kaltmercerisation bei allen 
in derselben vorgesehenen Moglichkeiten mit normaler Mercerisa
tion kombiniert, um erhohte Glanzwirkung zu erhalten. 

6. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die danach vorbehandelten Game und 
Gewebe nachtraglich einer oder mehrerer mechanischer Appretur
behandlungen unterzieht, um deren Leinencharakter noch zu er
hohen und zu verfeinem. 

Verstarkte Leineneffekte lassen sich erreichen, wenn man das 
bei niedriger Temperatur mercerisierte Fasergebilde der Einwir-
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kung von Schwefelsaure von iiber 50 1/2° Be aussetzt, oder indem 
man das Fasergebilde zuerst mit konzentrierter Schwefelsaure von 
iiber 50 1 / 2° Be behandelt und dann unter 0° 0 mercerisiert. Man 
kann auch die Schwefelsaure bei niedriger Temperatur anwenden, 
um bei besonders dichten Fasergebilden ihre Einwirkungsdauer 
erhohen zu konnen. FUr die Anwendung von Schwefelsaure neben 
Natronlauge werden folgende Angaben gemacht. Beispiel 4. Ge
hleichtes Baumwollgewebe von der Einstellung 19/17 Faden pro 
1/4 franz. Zoll und der englischen Garnnummer 38/44 wird erst 
Schwefelsaure von 52° Be wahrend 5 Sekunden impragniert, ge
waschen und dann mit Natronlauge von 27° Be bei _12° 0 wah
rend 2 Minuten behandelt, hierauf gewaschen und getrocknet. 
Beispiel 5. Dichtes gebleichtes Baumwollgewebe von der Einstel
lung 25/27 Faden pro I/.1 franz. Zoll und der englischen Garn
nummer 48/50 wird mit Natronlauge von 31° Be bei _10° 0 wah
rend 1 Minute impragniert, gewaschen und hierauf mit Schwefel. 
saure von 54° Be bei _5° 0 wahrend 15 Sekunden behandelt, 
gewaschen und getrocknet. Beispiel 6. Gebauchtes Baumwollge. 
webe von der Einstellung 12/12 Faden pro 1/4 franz. Zoll und der 
englischen Garnnummer 12/12 wird mit Natronlauge von 20° Be 
bei _5° 0 wahrend 1/2 Minute impragniert und gewaschen, dann 
wahrend 10 Sekunden durch Schwefelsaure von 51° Be bei +5° 0 
gezogen, wiederum gewaschen und endlich mit Natronlauge von 
25° Be bei _10° 0 wahreud 814 Minuten behandelt, gewaschen, 
fertig gebleicht und getrocknet. Beispiel 7. Vorgebleichtes Baum
wollgewebe von der Einstellung 16/16 Faden pro 1/4 franz. zon 
nnd der englischen Garnnummer 20/20 wird mit Natronlauge von 
32° Be bei - 8° 0 wahrend 11/2 Minute behandelt und hierauf auf 
normale Weise unter Spannun~ mercerisiert, gewaschen und ge
trocknet. 

D.R.P. 431751, Kl.8. Firma Raduner & 00., A.-G., in 
Horn, Thurgau, Schweiz. Verfahren zur Veredelung von 
Raumwollgeweben. Yom 3. Januar 1924 (vgl. Kap. XI). 

1. Verfahren, urn glatten oder gemusterten oder bestickten 
Baumwollgeweben ein transparent-durchsichtiges oder durch
scheinendes oder wollartiges oder bei schweren Geweben leinen
artiges Aussehen und entsprechenden Oharakter zu verleihen durch 
Behandlung mit Schwefelsaure oder mit Schwefelsaure und Alkali
lauge, mit oder ohne Spannung, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Gewebe wenigstens 30 vH Feuchtigkeitsgehalt, bezogen auf das 
Gewicht des trockenen Gewebes, aufweist, wenn es der Saure. 
hehandlung unterzogen wird. 
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2. Verlabren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
statt Schwefelsaure eine andere mercerisierend wirkende anorga. 
nische Saure in entsprechend wirksamer Konzentration verwendet 
wird. 

3. Verlabren nach Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeich. 
net, daB mit Hilfe von Reserven in an sich bekannter Weise ge· 
musterte Effekte erzeugt werden, wobei die Reserven die Ein· 
wirkung der Sauren oder Alkalilauge verhindern. 

4. Verlabren nach Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeich. 
net, daB die Befeuchtung der Gewebe in an sich bekannter Weise 
nur stellenweise erlolgt, wodurch infolge der an diesen Stellen ein· 
tretenden starkeren Saurewirkung neue Effekte und Musterungen 
erzielt werden. 

Wenn man, wie iiblich, an Stelle von trockenen Geweben, solche 
von wenigstens 30 vH Feuchtigkeit anwendet, so tritt eine erhohte 
Einwirkung der Saure ein, die viel groBer ist, als wenn man tief 
gekiihlte Saure auf trockene Gewebe einwirken HiBt. Es sind fiir 
die Kombination dieser Arbeitsweise mit der Mercerisation fol. 
gende Vorschriften angegeben: Beispiel 3. Mercerisiertes Musselin. 
gewebe wird befeuchtet und darauf mit Schwefelsaure vom spez. 
Gew. 1,530--1,535 bei 0° C 1-2 Minuten lang behandelt; durch 
Nachmercerisation unter Spannung mit kalter Lauge erhalt man 
weiche Transparenzeffekte. 

Mercerisiertes Musselingewebe mit dem Feuchtigkeitsgehalt 
von mindestens 30 vH Wasser, wird mit Schwefelsaure vom spez. 
Gew. 1,520 bei-IO° C 1 Minute behandelt, wobei es vollstandig 
verdichtet, geschlossen, weich und wollartig wird. Nichtmerceri· 
siertes Musselingewebe mit mindestens 30 vH Wassergehalt wird 
mit Saure vom spez. Gew. 1,520 bei _5° C 1 Minute behandelt 
und erlabrt eine vollkommene Verdichtung und einen Wolleffekt. 

Statt Schwefelsaure konnen auch andere anorganische Sauren, 
wie Salzsaure, Salpetersaure, Phosphorsaure oder Mischsaure aus 
Schwefelsi1ure und Salpetersaure in entsprechend wirksamer Kon· 
zentration verwendet werden. 

D.R.P.433 180, Kl.8. Firma Heberlein & Co., A.·G., Watt. 
wi!, Schweiz. Verfahren zur Veredelung von pflanz. 
lichen Faserstoffen. Vom 16. April 1922 (vgl. Kap. XII). 

Bei der kombinierten Anwendung von Natronlauge und 
Schwefelsaure zur Erzeugung von wollartigen transparenten oder 
leinenartigen Effekten (vgl. die D.R.P. 280134, 290 444, 292213, 
294 571, 295816, 340824, 389428 und 391490) ist es schwierig 
die Einwirkung der MineraIsaure derart zu bemessen, daB eine 
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Schwachung der Faser durch Abbau der Cellulose vermieden wird. 
Es hat sich nun ergeben, daB SaIze des Pyridins seiner Homologen 
und Deriva~ iiberraschenderweise die Eigenschaft zeigen, bei Zu
satz zu Mineralsauren deren quellende Wirkung zu stabilisieren, 
d. h. einen hydrolytischen Abbau der Cellulose hintanzuhalten. 
Auf diese Weise ist es moglich, die Einwirkungsdauer der Schwefel
saure bis auf das Funfzigfache der normalen Zeit ohne Schaden 
ausdehnen zu konnen. Vorgebleichtes mercerisiertes Musselin
gewebe wird mit einem Gemisch aus 1 Teil Pyridin und 4 Teile 
SchwefeIsaure von 66° Be etwa 4 Minuten behandelt und erlangt 
ein transparentes Aussehen, wobei sich eine bemerkenswerte 
Weichheit des Effektes feststellen laBt. Mercerisiertes Baumwoll
gewebe wird der Einwirkung einer lIfischung von I Teil Pyridin 
und 9 Teile SchwefeIsaure von 56,5° Be fUr 5 Minuten ausgesetzt. 
Man erhalt einen ausgesprochenen weichen Wolleffekt. 

D.R.P. 433982, Kl.8. Hans Matt in Bregenz, Oster
reich. Verfahren, um Baumwolle ein leinenahnliches 
Aussehen zu verleihen. Yom 10. Dezem ber 1925. 

Die Versuche, leinenahnliche Effekte auf Baumwolle zu er
zeugen, sind nicht neu; schon vor Jahren suchte man diese Eigen
schaft der Baumwolle dadurch zu verleihen, daB man die Baum
wollgewebe einer langeren Mercerisation unterwarf und den Effekt 
noch zu erhohen trachtete, indem man harter gedrehte Game, aIs 
fiir gewohnliche Gewebe iiblich, verwendete. Das Zittauer Merce
risierfoulard war fur diese Effekterzeugung besonders geeignet und 
daher in der Hemdenstoffabrikation besonders beliebt. 

In neuester Zeit hat man diesen Effekt weiter zu verbessern 
gesucht. Die vorgeschlagenen Mittel, die hier zu verwenden sind, 
bestehen einerseits in der Kaltmercerisation, d. h. in der Mercerisa
tion unter 0° C, und andererseits in der wechselweisen Anwendung 
von Kaltmercerisation und einer Saurebehandlung von Schwefel
saure iiber 50 1 / 2° Be, sei es, daB die Baumwolle zuerst mercerisiert 
und dann pergamentiert oder umgekehrt verfahren wird. Die an
gewendeten Mittel bestehen also in der Transparierung und der 
damit verbundenen Versteifung der Baumwollfaser. 

Gegenstand vorliegender Erfindung ist nun ein Verfahren, um 
Baumwolle ein leinenahnliches Aussehen zu verleihen, dadurch ge
kennzeichnet, daB man Game oder Gewebe, deren Feinheit die 
englische Garnnummer 60 nicht ubersteigt, der Einwirkung von 
Schwefelsaure von 49-50 1 / 2° Be je nach Garnnummer kiirzere 
oder langere Zeit aussetzt, gut auswascht und unter Spannung mit 
Natronlauge iiber 15° Be und iiber 0° C mercerisiert. Die Erfin-
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dung beruht also auf del' Beobachtung, daB dieses Verfahren auf 
groben Garnen und Geweben nicht wollahnliche, sondem schwach 
transparente, d. h. leinenahnliche, Effekte liefert. • 

Uberraschen abel' muB es, daB mit Schwefelsaure unter 
50 1 / 2° Be behamtelte Game odeI' Gewebe beim nachfolgenden 
Mercerisieren ein leinenahnliches Aussehen annehmen. Bekannt
lich benutzt man die Schwefelsaure von unter 50 1 / 2° Be zur Er
zeugung von Effekten, die weichel' sind als die gewohnliche Baum
wolle, d. h. fUr Effekte, die eine wollahnliche Weichheit besitzen. 
Del' bei groben Garnen erhaltene Leineneffekt bedeutet also ziem
lich das Gegenteil von dem, was vorauszusehen war. Zur Ausfiih
rung des Verfahrens werden gewohnlich Game unter Nr. 60 ver
wendet. Die Game odeI' Gewebe werden mit Schwefelsaure von 
49-50 1 / 2° Be am besten bei einer Temperatur von 0-5° C je nach 
der Dicke del' Stoffe langere odeI' kiirzere Zeit behandelt, hierauf 
gut gewaschen und dann bei gewohnlicher Temperatur, d. h. iiber 
0° C, unter Spannung mercerisiert und gut ausgewaschen. Die 
Game und Gewebe haben nun vollstandig den Charakter von 
Leinen, und wedel' ein vielfaches Auskochen noch Waschen ver
mag die Festigkeit und den Glanz des Produktes zu beeintrach
tigen. Urn den Leinencharakter zu vollenden, werden die Stoffe 
gewohnlich noch einer Mangelbehandlung unterworfen, wie dies 
auch bei Leinen iiblich ist. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren, urn Baumwolle durch auf
einander folgende Behandlungen mit konzentrierter Schwefelsaure 
und Natronlauge ein leinenahnliches Aussehen zu geben, dadurch 
gekennzeichnet, daB man Game odeI' Gewebc, deren Feinheit die 
englische Garnnummer 60 nicht iibersteigt, del' EiIiwirkung von 
Schwefeisaure unter 50 1 / 2° Be je nach del' Garnnummer bis 4 Mi
nuten und langeI' aussetzt, gut auswascht und hierauf unter Span
nung mit Natronlauge iiber 15° Be bei einer Temperatur von iiber 
0° C mercerisiert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Baumwolle zur Verlangerung del' Einwirkung mit gekiihlter 
Schwefelsaure behandelt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB zur Erhohung des Leinencharakters die Game und Gewebe 
noch geklopft odeI' gemangelt odeI' ahnlichen Behandlungen unter
worfen werden. 

D.R.P.444189lKl. 8. Heberlein &Co., A.-G., in Wattwil. 
Verfahren zurVeredelung von pfanzlichenFaserstoffen. 
Yom 17. September 1925 (vgl. Kap. XII). 
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Bei der Behandlung von Baumwolle mit konzentrierter Sal
petersaure erhalt man Produkte, die beim Farben Schwierigkeiten 
verursachen und sehr alkaliempfindlich sind. Zur Beseitigung die
ser MiBstande solI man sie nach dem Nitrieren einer Denitrierung 
mit etwa den gleichen Mitteln, die aus der Industrie der Kunst
seide bekannt sind, unterwerfen, d. h. also Sulfide, Sulfhydrate, 
Kupfer-, Eisen-, Zinnchloriir od. dgl. Es hat sich nun als vorteil
haft herausgestellt, daB man vor der Einwirkung der konzentrierten 
Salpetersaure und der Denitrierung das Gewebe einer Mercerisation 
unterwirft. 

(J.P. 92343. F. A. Gillet & Fils in Lyon. Verfahren zur 
Verbesserung vegetabilischer Fasern (vgl. Kap. XII). 

Es ist bereits in vorstehendem auf ein Verfahren zur Erzielung 
von Wolleffekten auf Baumwolle hingewiesen worden, das darin 
besteht, in Salpetersaure von 65 vH oder dariiber Cellulose oder 
celluloseahnliche Produkte, wie Starkemehl od. ahnl., zu losen und 
durch Waschen mit Wasser verdiinnten Sauren, Basen oder Salz-
16sungen auf der Faser niederzuschlagen (vgl. auch die D.R.P. 
389547, 392122 und 392655). 

Man kann dieses Verfahren auch in der Weise ausfiihren, daB 
man die Baumwollfasern bei gewohnlicher Temperatur mit kon
zentrierter Salpetersaure von 65 vH oder dariiber behandelt, ab
preBt und wascht. Die Starke der Saure kann zwischen 65-75 vH 
schwanken. Bei diesem Verfahren hat es sich als zweckmaBig her
ausgestellt, auch vorher zu mercerisieren oder zu bleichen. 

E.P.I0 708/1898. Verbesserung beimMercerisieren von 
Garnen usw. aus Baumwolle, um ihnen ein seidenahn
liches Aussehen zu verleihen. Hall, Lancaster. 

Es hat sich bei der Ausfiihrung der Mercerisation gezeigt, daB 
der Seideneffekt um so besser wird, wenn man nach der Einwir
kung der Lauge zunachst nicht auswascht, sondern starke Saure 
einwirken laBt und hierauf in gespanntem Zustand auswascht. 
Man verwendet zur Mercerisation eine Lauge von 30-47 vH 
NaOH. Man sattigt damit das Gewebe unter Spannung. Diese 
Behandlung kann zwischen 1-10 Minuten dauern. Nach dem 
Herausnehmen aus der Lauge taucht man unter Spannung in starke 
Schwefelsaure oder eine andere Saure von etwa 6-9 vH, bis das 
in der Faser enthaltene Alkali vollkommen neutralisiert ist, was 
1-10 Minuten dauert. Es wird dann unter Spannung die Saure 
ausgewaschen. 

E.P. 14283/1900. Verbessertes Verfahren, urn kurz
stapeliger amerikanischer Baumwolle Seidellglanz zu 
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verleihen. T. W. Golby, England (vgl. Kap. X, Am.P. 
682494). 

Um kurzstapeliger amerikanischer Baumwolle Seidenglanz zu 
verleihen, solI man sie in gut gesengtem und heiB abgekochtem 
Zustand auswringen, zentrifugieren, d. h. in noch nassem Zustand 
spannen und etwa 10 Minuten in eine starke Natronlauge von 
80° C und von 45° Be, der man auf 10 Teile I Teil moglichst starke 
Kupferoxydammoniaklosung zugesetzt hat, einbringen. In der 
heiBen Losung findet nur eine geringe Schrumpfung der Baum
wolle statt, dagegen schrumpft das so behandelte Gewebe sehr 
stark beim Abkiihlen. Man split zur Vermeidung der Schrump
fung mit kochendem oder kaltem Wasser, das schwach mit Sal
petersaure angesauert ist. Der gewiinschte Seidenglanz tritt sofort 
ein, wenn man die Baumwolle in konzentrierte Salpetersaure von 
35° Be einlegt, die bis auf 5° C abgekiihlt ist. Nach etwa 8 Minuten 
wird aus der Saure herausgenommen und gespiilt. 

E.P. 103432. Verbessertes Verfahren zur Herstel
lung von Baumwollwaren. A. G. Cilander, Schweiz (vgl. 
Kap. XI, F.P. 482 282). 

Man kann die Einwirkung von SchwefeIsaure von weniger als 
501/ 2° Be, die bei normaler Temperatur so gut wie wirkungslos 
gegeniiber Baumwolle ist, dadurch erhohen, daB man sie in der 
Nahe des Gefrierpunktes, mindestens aber bei _4° C anwendet. 
Um vollkommene Transparenzeffekte zu erhalten, solI 'man vor
teilhaft mercerisiertes Gewebe mit einer Schwefelsaure von weniger 
als 50 1 / 2° Be bei einer Temperatur von mindestens - 4°C behan
deln, und zwar solI man bei Verwendung einer Schwefelsaure von 
50° Be und wenigstens bei - 4° C wenigstens 5 Sekunden behan
deln und bei Verwendung einer Saure von 49° Be und auch bei 
_4° C einige Minuten. Das so behandelte Gewebe gibt nach dem 
Mercerisieren einen vollkommenen Transparenzeffekt. Es wird 
auch vorgeschlagen, 5 Minuten in einer Schwefelsaure von 49° Be 
bei _10° C zu behandeln und dann zu mercerisieren. 

E.P. 195620. Verbessertes Verfahren, um Baumwolle 
transparent zu machen. Textilwerke Horn, Schweiz (vgl. 
Kap. XII). 

Die Behandlung von Baumwolle mit Schwefelsaure iiber 
50 1/2 ° Be gibt leicht steife Produkte. Dieser MiBstand soll da
durch behoben werden, wenn man der SchwefeIsaure, die eine Kon
zentration zwischen 69-82 vH aufweist, 5-12 vH Ammonium
sulfat oder andere geeignete Ammoniumsalze zusetzt, wodurch an 
sich weiche Effekte erzielt werden. Um weiche Effekte von hoher 
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Transparenz zu erzielen, solI man gut gebleichtes, mercerisiertes 
Gewebe verwenden, das unter Spannung getrocknet worden ist. 
Es wird sofort nach der Einwirkung eines Gemisches von Schwefel· 
saure und Ammoniumsulfat ausgequetscht, gewaschen und unter 
Spannung getrocknet. Noch besser werden die angestrebten Wir· 
kungen, wenn manhinterhernoch miteiner NatronIauge von 28° Be 
mercerisiert, wascht und unter Ausrecken trocknet. Zur weiteren 
Erhohung der Effekte kann dann noch eine zweite Behandlung 
mit Schwefelsaure unter Zusatz von Ammoniumsulfat erfolgen. 

E.P. 213353. Verbesserung in der Behandlung von 
baumwollenen Geweben. The Calico Printers, England. 

Man weiB, daB baumwollene Gewebe, die mercerisiert worden 
sind, bei der Behandlung mit Schwefelsaure von 49-51° Be ihren 
Glanz verlieren und wollahnliche Eigenschaften aufweisen, wobei 
sie dichter, voller und weicher werden. Die Konzentration der
Schwefelsaure fiir diese Zwecke solI 49 1 / 2-50 1/ 2° Be stark sein. 
Wenn bei diesem Verfahren die Schwefelsaure liber 50 1/2 ° Be, d. h. 
etwa 51° Be angewendet wird, so wird die Baumwolle durchschei· 
nend und hat das Aussehen von hoch transparentem Musselin. 
Bei diesem Verfahren solI Schwefelsaure von 54° Be einen beson· 
ders starken Transparenzeffekt bewirken. Man weiB auch, daB 
bei diesem Verfahren Zeit und Temperatur auBerst wichtige Fak. 
toren sind, ebenso wie auch die Natur der benutzten Gewebe. Es 
wurde nun gefunden, daB man Baumwollfasern in ihrer Struktur 
so verandern kann, daB sie leinenahnlich werden, wenn man sie 
vor oder nach einer alkalischen Mercerisation mit Schwefelsaure 
von 50-52° Be, und zwar unter Innehaltung einer Zeitdauer be· 
handelt, die kiirzer ist, als wenn man die eingangs erwahnten 
Effekte hervorbringen wollte. Die Erfindung betrifft demnach die 
Herstellung von Leineneffekten auf Baumwollwaren, indem man 
sie vor oder nach der alkalischen Mercerisation mit Schwefelsaure 
von 50-52° Be behandelt. Durch diese Behandlung verschwindet 
der Mercerisationseffekt, die Ware wird voller, etwas steifer, elasti· 
scher, neigt weniger zum Zerknittern und hat das Aussehen von 
Leinen. Die alkalische Mercerisation kann man mit oder ohne 
Spannung ausfiihren. Die Zeitdauer der Anwendung spielt eine 
groBe Rolle. 

Beispiell. Ein diinnfadiges Gewebe aus agyptischer Baum· 
wolle 140 x 160 benotigte 4 Sekunden Behandlung mit einer Saure 
von 51,9° Be bei 10° C. Ein ahnliches Gewebe 60 x 90 benotigte 
eine Behandlung von 7 Sekunden bei 10° C mit einer Saure glei. 
cher Starke. 
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Beispie12. Ein dickes Gewebe 32 x 70 benotigte eine Be. 
handlung von 7 Sekunden bei Verwendung einer Saure von 51,9° Be 
bei 10° C; ein ahnliches Gewebe abel' 32 x 52 brauchte 10 Se· 
kunden. 

Beispie13. Ein Chestergewebe aus amerikanischer Baum. 
wolle 19 x 20 brauchte 10 Sekunden unter den Bedingungen des 
Beispiels 2; ein ahnliches Gewebe 21 x 22 brauchte 12 Sekunden. 

Beispie14. Ein dichtes Gewebe aus 21er amerikanischem 
Baumwollgarn brauchte 8 Sekunden nach den Bedingungen gemaB 
Beispiel 2. Wenn man das Gewebe, das nach dem neuen Verfah· 
ren behandelt wurde, einer alkalischen Mercerisation unterwirft, 
so tritt keine groBe Veranderung ein. Das Produkt wird weichel', 
elastischer und etwas glanzender. Es sind noch folgende Beispiele 
fUr diese Arbeitsweise angegeben. 

Beispiel 5. Ein dlinnes agyptisches Batistgewebe 221/2 x 
183/ 4 wird bei 7,22° C durch eine Schwefelsaure von 51,65° Be 
6 Sekunden hindurchgezogezogen, gewaschen und getrocknet. 
Dann wird unter Spannung mit Natronlauge von 27 vH NaOH 
bei 12,78° C 7 Sekunden behandelt. 

Beispiel 6. Das dlinne agyptische Batistgewebe wird mit 
Spannung mit Natronlauge von 27 vH NaOH bei 12,78° C 7 Sekun
den behandelt, gewaschen und getrocknet. Nach del' Mercerisation 
ergab eine Behandlung mit Schwefelsaure von 49,6° Be fUr 20 Mi· 
nuten bei 2,78° C einen Wolleffekt, eine Behandlung lnit Schwefel
saure von 51,65° Be fUr 6 Sekunden bei 10° C einen Leineneffekt, 
und eine Nachbehandlung lnit Schwefelsaure von 54° Be bei 8,89° C 
fUr 7 Sekunden einen hochtransparenten Musselin. 

Am.P. 1538370. Behandlung von Cellulosefasern und 
.geweben. Barett & Foulds, England. 

Es ist bereits im Kap. XII darauf hingewiesen worden, daB es 
sich als sehr zweckmaBig erwiesen hat, bei del' Erzeugung von Per. 
gamenteffekten auf Baumwolle mit Hille von Schwefelsaure libel' 
1,55 spez. Gew. del' Saure eine geringe Menge von Formaldehyd, 
seinen Polymeren bzw. auch von Hexamethylentetramin zuzuset
zen, wodurch man die Einwirkung del' Saure verlangern kann, ohne 
die Faser zu schadigen. Durch diesen Zusatz wird auch das Be· 
netzungsvermogen del' Saure erhoht; auch kann man Kunstseide 
nach diesem Verfahren behandeln. Wenn man nach del' gewohn
lichen Weise pergamentierte Baumwolle mercerisiert, so erhalt 
sie ein transparentes Aussehen und wird dabei hart. Man kann die 
Nachmercerisation del' nach dem neuen Verfahren mercerisierten 
Ware beliebig ausdehnen. 
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Am.P. 1616749. Verfahren zur Erzeugung von Woll
effekten aufBaumwolle. Harold L. Huey, Rhode Island. 

Um einen Wolleffekt auf Baumwolle zu erzielen, soli man von 
einem noch nicht mercerisierten Gewebe ausgehen, das zunachst 
von den Unreinlichkeiten durch Abkochen befreit, gebleicht und 
dann getrocknet wird. Dann wird das Gewebe mit Schwefelsaure 
von 51-53° Be bei einer Temperatur von 14-16° C wahrend etwa 
2 Minuten behandelt. Hierauf wird gewaschen und mit Natron
lauge von 15-22° Be, d. h. etwa der Halite der Konzentration der 
gewohnlichen Mercerisierlauge bei 30-35° C behandelt. Die Starke 
der Lauge muB so gewahlt sein, daB sie auf unbehandelte Baum· 
wolle keine mercerisierende Wirkung ausiiben wiirde. Diese Nach
behandlung verleiht der Faser Festigkeit und W olleffekt. Die 
Behandlung mit der Natronlauge dauert etwa 1/2 Stunde, dann 
wird gewaschen und getrocknet. Das ganze Verfahren wird ohne 
Spannung ausgefiihrt. In seiner Ausfiihrung ahnelt das Verfahren 
sehr dem des D.R.P. 294571 (Kap. XIII), das etwa 6 Jahre alter 
ist, mit dem einzigen Unterschied, daB bei dem Verfahren nach 
D.R.P. 294571 eine Schwefelsaure von 49-51° Be und an zweiter 
Stelle Natronlauge der iiblichen Starke und unter den iiblichen 
Bedingungen verwendet werden soll, und zwar auch ohne Span
nung. Dagegen sollen bei beiden Verfahren die gleichen Effekte 
erzielt werden. 

F.P. 519745. Verfahren, um die Durchsichtigkeit und 
den Glanz von baumwollenen Gewe ben zu erhohen. 
Lefe bvre -Horren t, Frankreich (vgl. Kap. XII). 

Es hat sich als zweckmaBig herausgestellt, der zur Erzielung 
von Pergamenteffekten auf Baumwolle verwendeten Schwefel
saure, wenn man sie in einer Konzentration von 60° Be zur An
wendung bringen will, zwecks Schonung der Faser Glycerin zuzu· 
setzen. Man verwendet fur dieses Verfahren baumwollene, vorher 
gebleichte Gewebe, z. B. Musselin, und eine Schwefelsaure von 50 
bis 60° Be. Vor der Behandlung nach dem vorliegenden Verfahren 
solI man das Gewebe mercerisieren. Die Glycerin-Schwefelsaure 
solI bei 0_100 C moglichst schnell und wiederholt mit Walzen auf
getragen werden. 

F.P. 563734. Verfahren zur Behandlung von Baum
wolle. Textilwerke Horn, Schweiz (vgl. Kap. XII). 

Man soli die Konzentration der Schwefelsaure zur Erzielung 
von Transparenzeffekten auf Baumwolle bedeutend steigern kon
nen, wenn man der Schwefelsaure Ammoniumsalze, insbesondere 
Ammoniumsulfat zusetzt. Es sind fUr diese Zwecke folgende Mi-
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schungen vorgeschlagen worden: 69 vH Schwefelsaure, 5 vH Am. 
moniumsulfat und 26 vH Wasser, oder 72 vH Schwefelsaure, 10 vH 
Ammoniumsulfat und 18 vH Wasser, oder 82 vH SchwefeIsaure, 
12 vH Ammoniumsulfat und 6 vH Wasser. Diese Losungen solI 
man 5-10 Sekunden bei 10-18° Coder entsprechend langer bei 
tiefen Temperaturen anwenden. Um mit diesen Losungen transpa. 
rente weiche Stoffe zu erlangen, solI man sie vor der beschriebenen 
Behandlung mit Schwefelsaure bleichen, mercerisieren und dann 
unter Spannung trocknen. Man kann den Transparenzeffekt auch 
dadurch erhohen, daB man nach der Schwefelsaurebehandlung das 
Gewebe mit einer Natronlauge wechselnder Konzentration, z. B. 
28° Be, behandelt. Hierauf wird gespiilt und unter Spannung ge· 
trocknet. SchlieBlich kann man hinter dieser Mercerisation noch 
eine Behandlung mit Schwefelsaure, wie eingangs erlii.utert, ein· 
schalten und unter Spannung trocknen, wenn man einen erhohten 
Transparenzeffekt mit groBer Weichheit erzielen will. 

XIV. lIercerisation mit anderen Chemikalien. 
Man darf den Ausdruck Mercerisation in diesem Kapitel nur sinn· 

gemaB auslegen, d. h. als Verfahren zur Erzeugung von Glanz o. a. 
auf Baumwollfasern deuten, und zwar unter Zuhilfenahme auch 
anderer als der bisher besprochenen Chemikalien. D~e Glanzerzeu· 
gung der sogenannten Mercerisation besteht nach der am meisten 
vertretenen Ansicht auf einer Hydratisierung, d. h. einer Verande· 
rung der Oberflache der Baumwollfaser. Man kann derartige Ver· 
anderungen auch durch oberflachlich verlaufende chemische Urn· 
wandlungen der Baumwollfaser oder durch mechanische Ablage. 
rung von Cellulose oder Seide u. dgl. in und auf der Faser errei· 
chen, wobei gleichzeitig eine Umwandlung der Baumwollfaser durch 
Hydratisierung oder auch auf chemischem Wege Hand in Hand 
gehen kann. Man hat die Baumwolle oberflachlich in den Ester 
der Xanthogensaure (Viscose) iibergefiihrt, sie mit Kupferoxyd. 
ammoniak behandelt oder verathert bzw. verestert. Verwendet 
wurden bei Gegenwart von Alkali, Monohalogenfettsauren, Halo· 
hydrine, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Dialkylsulfat, Saurechloride 
der aromatischen Reihe und anorganische Saurechloride, Phosphor· 
chloride u. a. m. 

Zur oberflachlichen Behandlung wurden benutzt Cellulose· 
Thiourethane, Cellulose gelOst in Kupferoxydammoniak oder in 
Chlorzink auch unter nachfolgender Mercerisation. Interessant 
ist, daB man erst in nenerer Zeit Cellulose in starker Salpetersaure 
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gelost angewendet hat (vgl. Kap. XII), und daB gelOste Seide be
reits vor 30 Jahren auf mercerisierte Baumwolle aufgebracht wor
den ist (E.P. 18119/1890). Durch diese Zusammenstellung ist der 
Inhalt des nachfolgenden Kapitels keineswegs erschOpft. 

D.R.P. 115 856, Kl. 8. Erste Osterreichische Sodafabrik 
in Hruschau. Verfahren zur lJberfiihrung von Pflanzen
faserstoffen, insbesondere Baumwollgeweben in ein 
pergamentartiges Produkt. Vom 22.0ktober 1899. 

Bekanntlich laSt sich die Cellulose durch Behandeln mit Na
tronlauge und Schwefelkohlenstoff in eine losliche Modifikation 
(Viscose) iiberfiihren, welcher die Formel eines Xanthogenates zu
geschrieben wird. Aus dieser Modifikation kann die Cellulose 
durch Behandeln mit Sauren oder durch Trocknen wieder in wenig 
veranderter Form abgeschieden werden, allein die so regenerierte 
Cellulose besitzt den Nachteil geringer Festigkeit und Wasser
bestandigkeit. 

Durch das den Gegenstand der vorliegenden Erfindung bil
dende neue Verfahren zur "Oberfiihrung von Cellulose bzw. von 
Baumwollgeweben in Produkte von pergament- oder celluloid
artiger Beschaffenheit, welches Verfahren auf der Umwandlung 
der Cellulose in Viscose beruht, werden nun die den bisher erziel
baren Produkten genannter Art anhaftenden Nachteile beseitigt. 

Behufs praktischer Durchfiihrung des neuen Verfahrens wird 
das zu verarbeitende Baumwollgewebe (Kattun) zunachst mit 
Natronlauge (25 vH) energisch durchgearbeitet, sodann ausge
preBt und einige Zeit (etwa 3 Tage) in einem geschlossenen Be
halter sich selbst iiberlassen. Nach Ablauf dieser Zeit laSt man 
das Gewebe so lange in einer Atmosphare von Schwefelkohlen
stoffdampfen hangen,bis es eine gelbbraune Farbung angenom
men hat und, gegen das Licht gehalten, in eine durchscheinende 
Masse verwandelt erscheint. Nunmehr wird das Gewebe durch 
Wasser hindurchgefiihrt, wobei es aufquillt, ohne jedoch seine 
Struktur zu verlieren, und sodann getrocknet. Das Trocknen er
folgt zuerst bei gewohnlicher Temperatur, vorteilhaft auf Platten, 
dann wird das Gewebe von diesen abgelOst und einer Trocknung 
bei 100° C unterzogen, wobei Schrumpfung und Braunfarbung 
eintritt. 

Das in diesem Stadium harte und briichige Gewebe wird nun 
in eine vorteilhaft 5proz. EssigsaurelOsung gebracht, mehrere Stun
den in derselben belassen und dann ausgewaschen, bis sowohl das 
Waschwasser, als auch das nach dieser Behandlung wieder dehn
bar gewordene Gewebe neutral reagiert. 

Sedlaczek, l\lerccri.ieruogsverfahrell. 14 
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.Nach abel'maligem Trocknen stellt das erhaltene Produkt eine 
auI3erst feste, durchscheinende Masse dar, welche die Eigenschaft 
besitzt, heim Erwarmen auf 100° C bildsam zu werden bzw. zu 
erweichen und durch Pressen zwischen gemusterten Platten, Wal. 
zen usw. mit bleibenden Musterungen beliebiger bekannter Art 
versehen werden zu konnen. tiberdies lii.6t sich die genannte 
Masse mittels Chlorkalk vollstandig bleichen und in der Kalte oder 
Siedehitze in jeder gewunschten Weise farben. 

1m Hinblick auf diese wertvollen Eigenschaften kann das mit 
Hille des beschriebenen Verfahrens hergestellte Produkt vielfach 
als Ersatz fiir Celluloid, Pergament, Guttapercha, Kautschuk u. dgl. 
Verwendung finden. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines celluloid· 
oder pergamentartigen, als Ersatz fiir Pergament, Celluloid, Gutta· 
percha, Kautschuk u. dgl. verwendbaren Produktes aus Cellulose, 
insbesondere aus Baumwollgeweben beliebiger Art, wie Kattun, 
dadurch gekennzeichnet, daI3 das Gewebe nach Patent 70999 
mit Natronlauge und Schwefelkohlenstoff - welch letzterer jedoch 
anstatt flussig in Dampfform angewendet wird - behandelt und 
das dadurch in ein gelbbraunes, durchscheinendes Produkt uber· 
gefuhrte Gewebe durch Wasser bewegt wird, worauf es zuerst bei 
gewohnlicher Temperatur und dann bei etwa 100° C getrocknet 
und das so erhaltene harte, bruchige Material durch Einbringen 
in eine vorteilhaft 5proz. Essigsaurelosung wieder dehnbar ge· 
macht, schlie6lich ausgewaschen und abermals getrocknet wird. 

D.R.P. 116590, Kl. 8. Antoine Boyeux, Louis Francois 
Humbert und Antoine Sanlaville in Lyon. Verfahren 
zum Dichten von Geweben, welche zur Herstellung von 
Laufmanteln fur Fahrrader usw. dienen. Vom 26. Okto· 
ber 1899. 

Durch das vorliegende Verfahren wird bezweckt, das Gewebe, 
aus welchem die Laufmantel der Fahrrader, Motorwagen u. dgl. 
Gefabrte bestehen, undurchdringlich fUr die spitzen, scharfen Kor· 
perchen (Nagel, Dome, Glasscherben usw.) zu machen, welche auf 
der FahrstraBe vorkommen. Das Verfahren kann sich entweder 
auf das fertige Gewebe oder auf das Gam erstrecken, aus welchem 
dasselbe zu fertigen ist. 

Bei der Herstellung des Gewebes wird darauf Bedacht genom· 
men, es moglichst dicht zu machen. Zu diesem Zwecke erfolgt die 
Herstellung unter festem Anschlage der Lade. 

1st das Gewebe aus Baumwolle, so beginnt das Verfahren damit, 
da13 das Gewebe mercerisiert wird, um seine Dichtheit zu erhohen. 
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Hierauf wird das Gewebe mit einer LOSWlg mit Bleiacetat ge
trankt und dann in ein Bad gebracht, welches mit Schwefelsaure 
angesauert ist, wodurch sich auf die :Fasem des Gewebes Blei
sulfat niederschlagt. Dann wird das Gewebe getrocknet und ge
streckt und, wenn notig, gebugelt und kalandert. Alsdann wird 
es in ein Bad gebracht, welches aus einer Losung von Kautschuk 
in Benzin (etwa 100 g Kautschuk auf 11 Benzin) besteht, welchem 
in groBerer Menge Blei- oder Zinkoxyd zugesetzt wird. 

Hierauf wird das Gewebe nochmals getrocknet und darauf 
schlieBlich mittels eines Bausches gepulvertes BleiweiB oder Ba
riumsulfat aufgetragen, um die Poren des Stoffes zu verstopfen. 

Wird statt des fertigen Gewebes das Gam behandelt, so ge
schieht dies in gleicher Weise, nur wird dann auf das Strecken, 
Biigeln und Kalandem des Gewebes besondere Sorgfalt verwendet. 

Handelt es sich um Gewebe oder Game aus Seide, so unter
bleibt das Mercerisieren und statt dessen wird der Stoff wiederholt 
in ein Bad von Zinnchloriir eingetaucht; aUe anderen Operationen 
bleiben die gleichen wie vorhin. 

Besteht der Stoff aus Tussahseide oder W oUe, so ist weder das 
Mercerisieren noch das Behandeln mit Zinnchloriir notig, aile ande
ren Operationen bleiben bestehen. 

Die so zugerichteten Gewebe werden in Streifen geschnitten 
und diese in mehrere Lagen iibereinander genaht oder geklebt, um 
Laufmantel fiir Fahrrader usw. aus ihnen zu bilden. 

Das Bad, in welches das, wie oben erwahllt, mit Bleiacetat ge
trankte Gewebe eingebracht wird, kann anstatt mit Schwefelsaure 
mit einer anderen Saure allgesauert werden, welche gleichfalls ge
eignet ist, aus der Bleiacetatlosung ein unlosliches Salz niederzu
schlagen. 

Patentallspriiche: 1. Verfahren zum Dichten von Geweben, 
welche zur HersteUung von Laufmanteln fiir Fahrrader usw. die
nen, dadurch gekennzeichnet, daB entweder auf das baumwoUene 
Gewebe selbst oder auf das zu verwebende Gam nach vorangegan
gener Mercerisierung durch Tranken mit Bleiacetat und Einbrin
gen in ein angesauertes Bad ein unlOsliches Bleisalz niedergeschla
gen wird. 

2. Eine fiir Gewebe oder Gam aus Seide bestimmte Abanderung 
des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Mercerisieren durch eine Behandlung des Stoffes mit Zinnchloriir
lOsung ersetzt wird. 

D.R.P. 129883, Kl. 8. Thomas & Prevost in Krefeld. 
Verfahren zur Erzeugung von haltbarem Appret auf 

14* 
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vegeta bilisehen Faserstoffen mi ttels gelatinierend wir
kender Mittel und Mereerisieren unter Spannung. Yom 
3. Februar 1900. (Vgl. Kap. X.) 

Patentanspruehe: 1. Verlahren zur Erzeugung von halt
barem Appret auf vegetabilisehen Faserstoffen, dadureh gekenn
zeiehnet, daB man auf die Fasern lOsende oder gelatinierende 
Mittel, insbesondere konzentrierte Sehwefelsaure, Kupferoxyd
ammoniak, Alkalilauge und Kupfersalzammoniak, Alkalilauge und 
Sehwefelkohlenstoff, Chlorzinklosung, konzentrierte Salpetersaure 
(besonders in der Kalte), stark abgekUhlte konzentrierte Salzsii.ure 
u. dgl., einwirken lii.Bt und dadureh die Faserstoffe oberllii.ehlieh 
gelatiniert, worauf man sie unter Anwendung von Spannung 
mereerisiert. 

2. Bei dem unter 1 beanspruehten Verfahren, die Erhohung 
des Apprets dureh mehr oder weniger starkes Einschrumpfenlassen 
der vegetabilisehen Faserstoffe in dem Gelatinierungs- oder Meree
risierungsmittel vor der Anwendung der Spannung. 

3. Bei dem unter 1 und 2 beanspruehten Verfahren, das ener
gische Bleiehen der vegetabilischen Faserstoffe vor der Behand
lung mit Gela.tinierungsmitteln, zweeks ErhOhung des Apprets. 

D.R.P. 181466, KI.8. James Henry Ashwell in Forest 
Nottingham, England. Verfahren zur Behandlung von 
Garnen und anderen aus Zellstoff bestehenden Faser
stoffen. Yom 28. Juni 1902. 

Vorliegende Erlindung bezieht sieh auf die Behandlung von 
Baumwollgarnen, um dessen Aussehen und Gute zu erhohen. 
Doeh kann dasselbe Verlahren aueh auf Garn aus anderen Pflan
zenfasern wie Flachs, Rhea, Hanf u. dgI. angewendet werden, wo
bei es sieh als vorteilhaft gezeigt hat, wenn man diese Garne in 
ungebleichtem Zustande behandelt. 

Es sind schon verschiedene Verlahren bekannt geworden, Garne 
aus Zellstoffasern durch zweckmaBige Behandlung zu verbessem; 
dahin gehort auch das Mercerisieren. In neuerer Zeit ist ein wei
teres Verlahren bekannt geworden, Ganl nach vorheriger Behand
lung mit Alkali zu gelatinieren, etwa durch Sehwefelkohlenstoff, 
und dann zu mercerisieren (vgl. die Patentschrift 129 883). Dabei 
zeigte sieh indes, daB das so gewonnene Gam unbrauchbar war, 
da es nicht nur unansehnlich wurde, sondern auch seine Festig
keit verlor. 1m wesentlichen beruhte dies darauf, daB das dureh 
die Behandlung mit Sehwefelkohlenstoff in eine gummiartige Zell
stoff-Schwefelkohlenstoffverbindung ubergefiihrte Gam dureh das 
nachfolgende Mercerisieren zerstort wurde. 
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AIle diese Nachteile werden durch das vorliegende Verfahren 
beseitigt, dessen Anwendung ein Gam ergibt, das weder in seinem 
Aussehen noch in seiner Giite etwas zu wiinschen ubrig laBt. Es 
ist glanzender, feiner und starker als vor seiner Behandlung. 

Auch nach dem vorliegenden Verfahren wird das Gam in be
kannter Weise mit Alkali und dann mit Schwefelkohlenstoff be
handelt. Neu aber ist, daB das in bekannter Weise in gespanntem 
Zustande (durch Schwefelkohlenstoff) gelatinierte Garn getrocknet 
und schlieBlich in einer SalzlOsung gekocht wird, um in Zellstoff 
zuriickverwandelt zu werden. Dabei mull eine bestimmte Reihen
folge des Verfahrens innegehalten werden, um den gewiinschten 
Erfolg zu erzielen. 

Das Verfahren wird wie foIgt ausgefiihrt: 
Das feuchte Gam wird etwa 2 Stunden lang in einem Bade von 

Natron- oder Kalilauge von 1,15-1,30 spez. Gew. behandelt, dann 
von der iiberschiissigen Feuchtigkeit am besten mittels einer 
Schleudermaschine befreit und in Strahnen aufgespannt. 

Dazu wird das Gam zweckmalligerweise auf mit Glasemaille 
versehene Rollen gebracht und dann der Einwirkung des Schwe
felkohlenstoffs etwa 2-5 Stunden lang bei 32--49° C ausgesetzt, 
bis es gelatiniert ist. Nach Entfernung des Schwefelkohlenstoffs 
wird das Garn durch einen heWen Luftstrom getrocknet und dann 
etwa 1 Stunde lang in einer Kochsalz- oder NatriumsulfatlOsung 
oder einem Gemisch beider Salze gekocht und schlieBlich ge
waschen und getrocknet. 

Die Zeitdauer der einzelnen Vorgange und die Mischungsver
haltnisse konnen je nach der Art des Garnes, das man zu erhalten 
wiinscht, geandert werden. 

Patentanspruch: Verfahren zur Behandlung von Garnen 
und anderen aus Zellstoff bestehenden Faserstoffen, dadurch ge
kennzeichnet, daB die betreffenden Faserstoffe in feuchtem Zu
stande der Behandlung mit Natronlauge, darauf unter Spannung 
der Einwirkung von Schwefelkohlenstoff in bekannter Weise unter
worfen werden und schlieBlich nach gleichfalls unter Spannung er
foIgtem Trocknen behufs Riickbildung des Zellstoffs in Kochsalz-, 
Natriumsulfat- oder dergleichen Losungen gekocht werden. 

D.R.P. 425330, Kl. 8. Dr. Leon Lilienfeld in Wien. Ver
fahren zum Veredeln von Baumwolle. Yom 3. Mai 1924. 

Es sind Verfahren bekannt, vegetabilische Faserstoffe wie 
Baumwollgewebe u. dgI. mit Alkalilauge und Schwefelkohlenstoff 
zu behandeln, teils um diese Stoffe in ein pergamentartiges Pro
dukt iiberzufiihren, um ihnen einen haltbaren Appret zu geben. 
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Diese Verfahren bestehen darin, daB man die Faserstoffe, insbe
sondere Gewebe, mit starker Alkalilauge behandelt und dann der 
Einwirkung von Schwefelkohlenstoff in Dampfform aussetzt, oder 
darin, daB man das Arbeitsgut vorerst mit konzentrierter Alkali
lauge, dann mit Schwefelkohlenstoff behandelt und schlieBlich 
unter Spannung mercerisiert. 

Es wurde die Beobachtung gemacht, daB man der Baumwolle 
in Strang- oder Gewebeform sehr wertvolle Eigenschaften verleiht, 
wenn man sie, ohne sie in Alkalicellulose iiberzufiihren, gleichzeitig 
mit unverdiinnten oder mit geeigneten Verdiinnungsmitteln (z. B. 
Benzol, Chloroform, Benzin, Petrolather, Ligroin, Tetrachlorkoh
lenstoff od. dgl.), verdiinntem Schwefelkohlenstoff und Alkalilauge 
behandelt. Dies kann entweder so geschehen, daB man die Baum
wolle bzw. das aus ihr bestehende oder sie enthaltende Material 
mit verdiinntem oder unverdiinntem Schwefelkohlenstoff trankt 
und dann mit Alkalilauge behandelt, oder so, daB man das Baum
wollmaterial del' Einwirkung von Alkalilauge aussetzt, welche vor 
oder nach Einbringung der Baumwolle einen Schwefelkohlenstoff
zusatz erhalten hat bzw. erhalt. 

Je nach der besonderen Art des Baumwollmaterials und der 
Dauer der Schwefelkohlenstoffeinwirkung in Gegenwart der Alkali
lauge erzielt man nach dem vorliegenden Verfahren entweder hoch
transparente, hochseidenglanzende Effekte oder einen mehr oder 
weniger steifenden Appret oder beides. 

Die Baumwolle kann in Form von Gewebe, von Garnen, in 
Strahnen oder Copsen oder von Ketten nach dem vorliegenden 
Verfahren behandelt werden. 

Die Baumwolle bzw. das aus ihr bestehende oder sie enthaltende 
Material kann roh oder vorbehandelt (z. B. ausgekocht), benetzt 
oder unbenetzt, ungebleicht oder mit oxydierenden oder reduzie
renden Bleichmitteln gebleicht, mercerisiert oder nicht mercerisiert 
dem vorliegenden Verfahren zugefiihrt werden. 

Sie kann auch mit einem hydrolisierenden bzw. gelatinierenden 
Mittel (z. B. einer starken MineraIsaure, wie SchwefeIsaure von 49 
bis 60° Be, oder Phosphorsaure von 55-57° Be oder dariiber, oder 
Salzsaure von 24° Be, oder Salpetersaure von 43-46° Be oder dar
iiber, oder heiBer ChlorzinklOsung von 60° Be, oder einer Kupfer
oxydammoniaklosung hoherer Konzentration) vorbehandelt sein. 

Durch Reservieren gewisser Stellen nach einer bekannten Me
thode (z. B. durch Aufdruck hierzu geeigneter Stoffe wie Albumin, 
Gummi, Sauren u. dgl.) konnen nach dem vorliegenden Verfahren 
gemusterte Effekte erzielt werden. 

Dem vorliegenden Verfahren konnen auch gemischte, d. h. aus 
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vegetabilischen und animalischen Fasern zusammengesetzte Waren 
unterzogen werden. 

Bei entsprechender Wahl der Arbeitsbedingungen erzielt man 
nach dem vorliegenden Verfahren Seideneffekte, welche die nach 
den iiblichen Mercerisierungsmethoden erzielten iibertreffen. 

Fiir die Erzielung des Seidenglanzes ist Streckung der Ware 
wesentlich. Nicht ausschlaggebend ist, ob die Spannung vor oder 
nach der Behandlung mit Alkalilauge in Gegenwart von Schwefel
kohlenstoff vorgenommen wird. (Das D.R.P. enthiilt noch weitere 
Angaben.) 

Patentansprii.che: 1. Verfahren zum Veredeln von Baum
wolle durch Behandlung mit Alkalilauge und Schwefelkohlenstoff, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Baumwolle ohne vorherige nber
fUhrung in Alkalicellulose gleichzeitig mit Schwefelkohlenstoff und 
Alkalilauge behandelt wird. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Baumwolle vorerst mit Schwefelkohlen
stoff und dann mit Alkalilauge behandelt wird. 

3. Ausfii.hrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Baumwolle mit einer Mischung von Alkali
lauge und Schwefelkohlenstoff behandelt wird. 

4. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1-3, da
durch gekennzeichnet, daB die Baumwolle mit mercerisierenden 
Mitteln (z. B. starker Alka1ilauge) oder mit oxydierenden oder 
reduzierenden Bleichmitteln oder mit hydrolisierenden Mitteln, 
z. B. einer starken Mineralsaure, vorbehandelt wird. 

D.R.P. 441526, Kl.8. Julius Huebner in Stockport, 
England. Textilveredelungsverfahren. Vom 12. Juli 1924. 

Die Textilveredelung mit Kupferoxydammoniak wird bereits 
in der Weise ausgefiihrt, daB zuerst die Oberfliiche der Pflanzen
fasern oder daraus hergestellten Stoffe durch Behandlung mit 
Kupferoxydammoniak teilweise aufgelOst und gelatiniert wird, 
worauf die Fasern oder Stoffe nach Entfernung des Kupfers in 
bekannter Weise mercerisiert werden. 

Nach dem neuen Veredelungsverfahren wird der TextiIstoff mit 
einllr Losung von Cellulose in Kupferoxydammoniak behandelt und 
die nieder/!eschlagene Cellulose dauernd auf den Fasern fixiert, was 
durch ein "ObermaB an Kupfer in der CelluloselOsung erreicht wird. 
Der so behandelte Stoff wird dann vor oder nach der Entfernung 
des Kupfers einer einmaligen Mercerisation oder statt dessen einer 
Bchanrlhmg mit Same llnterworfen. 

Das neue Verfahren ist ferner dadurch gekennzeichnet, daB zur 
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Erzielung bleibender Krausel- oder Kreppeffekte einige Behand
lungsvorgange ohne jede Spannung oder mit geregelter Spannung 
durchgefiihrt werden. 

Der gemal3 der Erfindung durch einmalige Mercerisierung oder 
Saurebehandlung erzielte Transparent- oder Seidenglanzcffekt ist 
bedeutender. als wenn man blol3 die Fasern oder Stoffe mittels 
Kupferoxydammoniak od. dgl. gelatiniert und darauf wiederholt 
mercerisiert. 

Der zu veredelnde Stoff kann, falls erfordel'lich, ausgewaschen, 
gebleicht, gebeizt oder gefarbt oder auch vor der Anwendung der 
Zellstofflosung einer zweckentsprechenden Behandlung unterwor
fen werden. Ferner konnen weil3e oder gefarbte Schutzbeizen in 
Anwendung kommen, um die Wirkung der Zellstofflosung und bzw. 
oder des mercerisierenden Mittels, Beiz- oder Farbemittels, auf be
stimmte Teile des Gewebes zu beschranken. 

Die Zellstofflosung kann auf den Stoff durch Aufklotzen, Druk
ken, Schablonieren oder auf irgendeine andere geeignete Weise auf
gebracht werden. 

Bei der Zubereitung der Zellstofflosung in ammoniakalischem 
Kupferoxyd kann Baumwolle oder irgendein anderer Zellstoff ver
wendet werden, wobei das Kupferoxyd naeh irgendeinem geeig
neten Verfahren gewonnen wird. Die Losung kann voll oder aueh 
nur teilweise mit Zellstoff gesattigt sein. Mit teilweise gesattigter 
LOsung werden bessere Wirkungen erzielt. Abhangig von den Sat
tigungsgraden der Losung und daher der Menge des freien Kupfers 
in derselben werden grol3e Verschiedenheiten in den Wirkungen 
erzieIt. Bei bestimmten Sattigungsgraden, z. B. 11/2-2 vH Zell
stoff in einer Losung von ammoniakalisehem Kupferoxyd, die un
gefahr 30 g Kupfer auf 1000 cem Losung enthalt, besitzt diese ge
niigend Kupfer, um nieht nur die innige Verbindung des Zellstoffs 
mit dem Webstoff zu erzielen und den Zellstoffniedersehlag dan
ernd zu fixieren, sondern auch um ein Durehseheinen oder dau
erndes Zusammenziehen oder Schrumpfen der mit Zellstofflosung 
behandelten Stoffteile zu bewirken, wenn die darauf folgende 
Mercerisation mit oder ohne Spannung erfolgt. Andererseits ge
niigt bei hOheren Sattigungsgraden, beis.pielsweise ungefahr 4 v H 
Zellstoff, der Betrag an vorhandenem Kupfer, um die innige 'Bin
dung oder das Zusammensehliel3en der Zellstoffhaut lInd des Web
stoffes zu bewirken; die Zellstoffhaut erzeugt hierbei eine hoch
glanzende, seidenartige, nieht durehscheinende WirklIng. Kann 
die Zellstoffhaut sieh wahrend einer oder mehrerer der aufeinander
folgenden Behandlungen zlIsammenziehen, so werden bleibende, 
hochglanzende Krausel- oder Kreppwirkungen hervorgerufen. Mit 
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zunehmender Dicke der auf die Ware aufgebrachten Zellstoffhaut 
nehmen die Wirkungen abo 

Folgende Beispiele Bollen die praktische Ausfiihrung der Erfin
dung naher veranschaulichen: 

Baumwoll- oder baumwollhaltiges Zeug, das gegebenenfalls in 
vorstehend angegcbener Weise vorbehandelt ist, wird mit einer 
11/2-2proz. Losung von Zellstoff (gebleichter Baumwolle) in 
ammoniakalischem Kupferoxyd aufgeklotzt. Die Ware wird dann, 
vorzugsweise ohne Trocknen, im Sauerbade vorzugsweise mit Salz
saure von ungefahr 2° Tw behandelt, weiter gewaschen und mit 
kaustischer Soda mit oder ohne Spannung mercerisiert; sodann 
wieder gewaschen, gesauert, durch die Tuchpresse gefiihrt und 
dann getrocknet. Die Ware kann auch abweichend nur einmal, 
nachdem sie mercerisiert wurde, gesauert werden. In jedem Falle 
andert sich der "Griff" der Ware fiir die Dauer. Er wird krepp
artig, und die Ware selbst mehr durchscheinend. 

Patentanspriiche: 1. Textilveredelungsverfahren unter An
wendung von Kupferoxydammoniak, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Stoff mit einer Losung von Cellulose in Kupferoxydammoniak 
behandelt und dann vor oder nach der Entfemung des Kupfers 
einer einmaligen Mercerisation unterworfen wird. 

2. Verfah'ren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
an Stelle der Mercerisation eine Behandlung mit Sauren beispiels
weise Salz- oder Schwefelsaure, erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
zur Erzielung bleibender Krausel- oder Kreppeffekte einige Be
handlungsvorgange ohne jede Spannung durchgefiihrt werden. 

().P. 101300, KI. 8. Dr. Leon Lilienfeld in Wien. Ver-. 
fahren zum Veredeln von Baumwolle. Vom 15. Mai 1925. 
(E.P. 216477.) 

Es sind Verfahren bekannt, vegetabilische Faserstoffe wie 
Baumwollgewebe u. dgl. mit Alkalilauge und Schwefelkohlenstoff 
zu behandeln, teils um diese Stoffe in ein pergamentartiges Pro
dukt iiberzufiihren, teils um ihnen einen haltbaren Appret zu 
geben. Diese Verfahren bestehen darin, daB man die Faserstoffe, 
insbesondere Gewebe, mit starker Alkalilauge trankt und dann der 
Einwirkung von Schwefelkohlenstoff in Dampfform aussetzt, oder 
darin, daB man das Arbeitsgut vorerst mit konzentrierter Alkali
lauge, dann mit Schwefelkohlenstoff behandelt und schlieBlich 
unter Spannung mercerisiert. 

Es wurde die Beobachtung gemacht, daB man der Baumwolle 
in Strang- und Gewebsform sehr wertvolle Eigenschaften verleiht, 
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wenn man sie mit Alkalilauge und Schwefelkohlenstoff in der Weise 
behandelt, daB im Verlaufe dieser Behandlung fortwahrend oder 
voriibergehend Temperaturen zur Verwendung gelangen, welche 
wesentlich +5° C nicht iibersteigen, z. B. Temperaturen zwischen 
0° und _25° Coder darunter. 

Je nach der Natur des Baumwollmaterials und der Arbeits
weise, insbesondere der Dauer der Einwirkung des Schwefelkohlen
stoffs in Gegenwart der Alkalilauge, erzielt man nach dem vorlie
genden Verfahren entweder hochtransparente, hochseidenglanzende 
Effekte oder einen mehr oder weniger steifenden Appret oder beides. 

Wesentlich fiir das Verfahren sind zwei Vorgange: 1. Die Be
handlung der Baumwolle mit Schwefelkohlenstoff in Gegenwart 
von Alkalilauge, und 2. die Einwirkung der niedrigen Temperatur 
in Gegenwart von Alkalilauge. 

Diese zwei Operationen konnen getrennt oder gleichzeitig vor
genommen werden. 

Die Baumwolle kann der Behandlung nach dem vorliegenden 
Verfahren in Form von Geweben, von Garnen, in Strahnen oder 
Copsen oder von Ketten unterworfen werden. 

Die Baumwolle bzw. das aus ihr bestehende oder sie enthal
tende Material kann roh oder vorbehandelt (z. B. ausgekocht), be
netzt oder unbenetzt, ungebleicht oder mit oxydierenden oder 
reduzierenden Bleichmitteln gebleicht, mercerisiert odeI' nicht 
mercerisiert dem vorliegenden Verfahren zugefiihrt werden. Sie 
kann auch mit einem hydrolysierenden bzw. gelatinierenden Mittel 
(z. B. einer starken Mineralsaure, wie Schwefelsaure von 49-60° Be 
oder Phosphorsaure von 55-57° Be oder dariiber oder Salzsaure 
von 24° Be oder Salpetersaure von 43-46° Be odeI' dariiber oder 
heiBer Chlorzinklosung von 60° Be odeI' einer Kupferoxydammo
niaklOsung hoher Konzentration) vorbehandelt sein. 

AIle bei der Mercerisierung iiblichen bzw. dafiir vorgeschlagenen 
Nebenoperationen konnen auch bei dem vorliegenden Verfahren 
zur Anwendung gelangen, z. B. Liistrieren, Druck, mechanisches 
Schlagen u. dgl. 

Durch Reservieren gewiinschter Stellen nach einer bekannten 
Methode (z. B. durch Aufdruck hierfiir geeigneter Stoffe wie Albu
min, Saure od. dgl.) konnen nach dem vorliegenden Verfahren ge
rnustcrte Effekte erzielt werden. 

Dem vorliegenden Verfahren konnen auch gemischte, d. h. aua 
vegetabilischen und animalischen Fasern zllsarnmengesetzte Waren 
unterzogen werden. (Das O.P. enthalt noch weitere Angaben.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zurn Veredeln von Ballrn
wolle durch Behandlung mit Alkalilauge und Schwefelkohlenstoff, 



Mercerisation mit anderen Chemikalien. 219 

gekennzeichnet durch fortwii.hrende oder voriibergehende Anwen
dung von Temperaturen, welche wesentlich + 5°0 nicht iibersteigen, 
z. B. von Temperaturen zwischen 0° und _25° 0 oder darunter. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch I, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Behandlung der Baumwolle mit Schwefel
kohlenstoff in Gegenwart von Alkalilauge bei 0° iibersteigende Tem
peraturen, z. B. bei Zimmertemperaturen oder dariiber, wie bei 
+ 30-50° 0 erfolgt und daB die so behandelte Baumwolle dann 
bei An· oder Abwesenheit von Schwefelkohlenstoff der Einwirkung 
von Alkalilauge bei Temperaturen ausgesetzt wird, welche wesent. 
lich + 5° C nicht iibersteigen, z. B. bei 0° bis -25° 0 oder darunter. 

3. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch lund 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB man Baumwolle vorerst mit, gege· 
benenfalls verdiinntem, Schwefelkohlenstoff behandelt, dann mit 
Alkalilauge bei Temperaturen iiber 0°, z. B. bei Zimmertemperatur 
oder dariiber, wie bei +30-50° 0 behandelt und schlieBlich bei 
Anwesenheit von Alkalilauge und bei An· oder Abwesenheit von 
Schwefelkohlenstoff der Einwirkungen von Temperaturen aussetzt, 
welche wesentlich +5° 0 nicht iibersteigen, z. B. von 0° bis _25° 0 
oder darunter. 

4. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch I oder 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB man Baumwolle zuerst mit, 
gegebenenfalls verdiinntem, Schwefelkohlenstoff behandelt und 
dann mit Alkalilauge bei Temperaturen behandelt, welche wesent· 
lich + 5° 0 nicht iibersteigen, z. B. bei 0° bis _25° 0 oder darunter. 

5. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch I oder 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB man Baumwolle mit Alkali. 
lauge, welche einen Zusatz von Schwefelkohlenstoff enthalt, teil. 
weise oder ganz bei Temperaturen behandelt, welche wesentlich 
+5°0 nicht iibersteigen, z. B. bei 0° bis _25° 0 oder darunter. 

6. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB man Baumwolle mit starker 
Alkalilauge triinkt, gegebenenfalls den 'OberschuB der Lauge ent· 
fernt, dann mit Schwefelkohlenstoff in fliissiger oder Dampfform 
behandelt und schlieBlich der Einwirkung von Alkalilauge bei Tern· 
peraturen aussetzt, welche wesentlich + 5° 0 nicht iibersteigen, 
z. B. von Temperaturen zwischen 0° und _25° 0 oder darunter. 

7. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2 
oder 3 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB man Baumwolle mit 
starker Alkalilauge trii.nkt, gegebenenfalls den 'OberschuB der Lauge 
entfernt und dann mit einer Mischung von Alkalilauge mit Schwefel· 
kohlenstoff teilweise oder ganz bei Temperaturen behandelt, welche 
+5° 0 nicht iibersteigen, z. B. bei 0° bis _25° 0 oder darunter. 
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8. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1-7, da
durch gekennzeichnet, daB man der Alkalilauge, mit der die Baum
wolle bei tiefen Temperaturen behandelt wird, eine Substanz aus 
der Cellulosegruppe, z. B. Cellulose oder in Gegenwart von Wasser 
gemahlene Cellulose oder mercerisierte Cellulose oder ein Cellulose
hydrat vor oder wahrend der Wirkung der niedrigen Temperaturen 
zusetzt. 

9. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1-8, da
durch gekennzeichnet, daB die Baumwolle mit mercerisierenden 
Mitteln (z. B. starker Alkalilauge) oder mit oxydierenden oder 
reduzierenden Bleichmitteln oder mit hydrolysierenden Mitteln, 
z. B. einer starken Mineralsaure, vorbehandelt wird. 

10. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1-9, da
durch gekennzeichnet, daB die Kaltebehandlung bei Anwesenheit 
verdiinnter Alkalilauge, z. B. einer 15 vH nicht iibersteigenden 
Natronlauge, stattfindet und bis zur beginnenden oder ganzlichen 
Krystallisierung oder Frierung der Alkalilauge gefiihrt wird. 

b.p. 105039, Kl. 8. Dr. Leon Lilienfeld in Wien. Ver
fahren zum Veredeln vegetabilischer Textilfaserstoffe. 
Yom 4. April 1924. (E.P. 231803, F.P. 596421.) 

Die Erfindung betrifft ein neues Verfahren zum Veredeln 
pflanzlicher Textilfaserstoffe. 

Es wurde gefunden, daB Gewebe und Gespinste vegetabilischen 
Ursprungs sehr wertvolle Eigenschaften erlangen, wenn man sie 
cler Einwirkung von Monohalogenfettsauren in Gegenwart von 
Alkalien aussetzt. 

Die Wirkungen dieses Verfahrens sind: entweder hohe Trans
parenz und seidenartiger Glanz von einer bisher unerreichten Bri!
lanz oder ein mehr oder weniger steifender Appret oder beides: 
Glanz und Appret. 

Welcher dieser Effekte erzielt wird, hiingt zum Tell von der 
Konzentration und den Mengenverhaltnissen der Reagenzien, zum 
Teil von deren Einwirkungsdauer, zum Teil von den Temperaturen, 
zum Teil von der Natur und Vorbehandlung des Faserstoffes und 
zum Teil davon ab, ob und in welchem Stadium des Verfahrens 
Streckung des behandelten Materials zur Anwendung kommt. 

Das Verfahren besteht darin, daB man aus einem pflanzlichen 
Faserstoff, insbesondere Baumwolle, bestehendes oder einen sol. 
chen Faserstoff enthaltendes Gespinst oder Gewebe mit Monohalo
genfettsauren oder deren Salzen oder Derivaten (z. B. Estern) in 
Gegenwart von Alkalien behandelt. Man kallll die Alkalien und 
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Halogenfettsauren gleichzeitig oder in beliebiger Reihenfolge nacho 
einander auf das Gespinst oder Gewebe einwirken lassen. 

Ala Alkalien kommen in erster Linie die Xtzalkalien in Be. 
tracht. Aber auch mit Alkalisulfiden erzielt man, wenn auch unter· 
geordnete, Effekte. 

Alie vegetabilischen Faserstoffe, wie Leinen, Flachs, Hanf, 
Ramie, Jute und insbesondere Baumwolle in Gestalt von rein 
pflanzlichen (z. B. rein baumwollenen) oder gemischten Geweben 
oder in Form von Garnen in Strahnen oder Copsen oder von Ketten 
konnen mit Erfolg nach dem vorliegenden Verfahren behandelt 
werden. 

Das aus der Pflanzenfaser bestehende oder sie enthaltende 
Textilmaterial kann roh oder vorbehandelt (z. B. ausgekocht oder 
mit SodalOsung oder verdiinntem Alkali oder beiden unter Druck 
erhitzt), benetzt oder unbenetzt, entfettet oder nicht entfettet, 
ungebleicht oder mit oxydierenden oder reduzierenden Bleich· 
mitteln gebleicht, mercerisiert oder nicht mercerisiert, dem vor· 
liegenden Verfahren zugefiihrt werden. Es kann auch in bekannter 
Weise mit einem hydrolysierenden bzw. gelatinierenden Mittel 
(z. B. einer starken Mineralsaure, wie Schwefelsaure von 49 bis 
60° Be oder Phosphorsaure von 55-57° Be oder Salzsaure von 
24° Be oder Salpetersaure von 43-46° Be oder dariiber oder einer 
Kupferoxydammoniaklosung oder mit einer kalten oder heiBen 
LOsung von Calciumthiocyanat bzw. einem anderen Thiocyanat) 
vorprapariert sein. Die Vorbehandlung kann auch aus einer Kom· 
bination zweier oder mehrerer dieser Methoden bestehen. 

Vorliegende Erfindung gewahrt groBen Spielraum in bezug auf 
die Arbeitsbedingungen. Sie solI daher an die Einzelheiten der 
nachstehend gegebenen Schilderung ihrer praktischen Ausiibung 
nicht gebunden sein. 

Ala Beispiele werden folgende Ausfiihrungsformen des Ver· 
fahrens angefiihrt: die erste besteht darin, daB das Gespinst oder 
Gewebe vorerst mit Alkalilosung behandelt und dann der Ein· 
wirkung einer Monohalogenfettsaure, z. B. Monochloressigsaure, 
ausgesetzt wird. Die Zufuhr der Alkalilauge zum Textilfaserstoff 
kann auf verschiedene Weise erfolgen, z. B. durch Eintauchen oder 
Tranken mit einem kleinen oder groBen "OberschuB an Lauge oder 
durch Eintauchen oder Tranken und Entfernung der iiberschiissi· 
gen Alkalilosung durch Ausquetschen, Abschleudern od. dgl., oder 
durch Impragnieren auf einem Impragnierungsfoulard oder Jigger 
od. dgl., oder durch Klotzen mittels glatter oder gradierter Walzen 
auf einer Klotz· bzw. Paddingmasehine, oder dureh Auftragen 
mittels dieht gravierter Klotzwalzen auf einer Rouleauxmaschine, 
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wobei man sich vorteilhaft eines geeigneten Verdickungsmittels 
bedient, oder durch Zerstauben oder auf irgendeinem anderen 
bekannten Wege. 

Ala Alkalilauge kann z. B. eine 10-50proz. Natronlauge ver
wendet werden. Ala recht geeignet haben sich Natronlaugen von 
12-40 vH erwiesen. 

Die Menge der dem Gespinst oder Gewebe einzuverleibenden 
Alkalilauge bzw. der von dem Gespinst oder Gewebe zuriickzube
haltenden Alkalilauge kann innerhalb sehr weiter Grenzen variiert 
werden. So werden beispielsweise vorziigliche Ergebnisse mit dem 
Zweifachen bis Zehnfachen des Gewichtes des Textilfaserstoffes 
erzielt. In der Regel findet man mit dem Zwei- bis Vierfachen des 
Gewichtes des Textilfaserstoffes sein Auslangen. 

Die Temperatur der Alkalilosung kann recht verschieden ge
wahlt werden. Je nach der Laugenstarke bekommt man bei 
_100 C und bei +500 enoch brauchbare Resultate. Bei nicht zu 
schwachen Laugen kommt man im allgemeinen mit Zimmer
temperatur aus. 

Um ein tiefes Eindringen der Alkalilosung in die Faser zu errei
chen und den Glanz zu erhohen, kann man wahrend der Laugen
behandiung das Gespinst oder Gewebe zwischen Walzen laufen 
lassen oder das Material auf andere Weise einem starken Druck 
aussetzen. Wenn gewiinscht, kann die Lauge einen Zusatz von 
Alkohol erhalten. (Das O.P. enthalt noch weitere Angaben.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zum Veredeln von vegeta
bilischen Textilfaserstoffen, dadurch gekennzeichnet, daB man sie 
in Gegenwart von Alkali der Einwirkung einer Monohalogenfett
saure aussetzt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man vegetabilische Textilfaserstoffe mit Alkalilauge behandelt und 
dann der Einwirkung einer Monohalogenfettsaure aussetzt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB man vegetabilische Textilfaserstoffe mit Alkalilauge behandelt 
und dann stellenweise der Einwirkung einer Monohalogenfettsaure 
aussetzt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, dadurch gekenn
zeichnet, daB man vegetabilische Textilfaserstoffe stellenweise mit 
Alkalilauge behandelt und dann der Einwirkung einer Monohalo
genfettsaure aussetzt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man vegetabilische Textilfaserstoffe mindestens stellenweise mit 
einer Monohalogenfettsaure zusammenbringt und dann mit Alkali
lauge behandelt. 
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Ii. Verfahren nach Anspruch 1 odeI' 2 oder 3 oder 4 odeI' 5, 
dadurch gekennzeichnet, daJ3 man vegetabilische Textilfaserstoffe 
in Gegenwart von Alkali der Einwirkung einer Monohalogenfett
saure aussetzt und dann mit einem Mittel behandelt, welches Gellu
losehydroxyparaffinmonokarbonsaure zu fallen vermag. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 6, da
durch gekennzeichnet, daB man vegetabilische Textilfaserstoffe 
mit Alkalilauge behandelt, dann der Einwirkung einer Monohalo
genfettsaure aussetzt und dann mit einem Mittel behandelt, wel
ches Cellulosehydroxyparaffinmonokarbonsauren zu fallen vermag. 

b.p. Nr.105040. Dr. Leon Lilienfeld in Wien. Ver
fahren zum Veredeln vegeta bilischer Textilfaserstoffe. 
Yom 4. April 1924. (F.P.596426.) 

Vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zum Ver
edeln pflanzlicher Textilfaserstoffe. 

Es wurde gefunden, daB Gewebe und Gespinste vegetabilischen 
Ursprungs sehr wertvolle Eigenschaften erlangen, wenn man sie 
der Einwirkung von Halohydrinen, beispielsweise Monohalohydri
nen von Polyalkoholen in Gegenwart von Alkalien aussetzt. 

Die Wirkungen dieses Verfahrens sind: seidenartiger Glanz von 
groBer Brillanz und ein gefalliger, griffiger, elastischer Appret. 

Das Verfahren besteht darin, daB man ein aus einem pflanz
lichen Faserstoff, insbesondere Baumwolle, bestehendes oder einen 
solchen :Faserstoff enthaltendes Gespinst oder Gewebe mit einem 
Halohydrin, beispielsweise einem Monohalohydrin eines Poly
alkohols in Gegenwart von Alkalien behandelt. Man kann das 
Alkali und Halohydrin gleichzeitig oder in beliebiger Reihenfolge 
nacheinander auf das Gespinst oder Gewebe einwirken lassen. 

Ala Alkalien kommen in erster Linie die Atzalkalien in Be
tracht. Aber auch mit Alkalisulfiden erzielt man, wenn auch unter
geordnete Effekte. 

Alle vegetabilischen Faserstoffe, wie Leinen, Flachs, Hanf, 
Ramie, Jute und insbesondere Baumwolle in Gestalt von rein 
pflanzlichen (z. B. rein baumwollenen) oder gemischten Geweben 
oder in Form von Garnen in Strahnen oder Copsen oder von 
Ketten k6nnen mit Erfolg nach dem vorliegenden Verfahren be
handelt werden. 

Das aus der Pflanzenfaser bestehende oder sie enthaltende 
Textilmaterial kann roh oder vorbehandelt (z. B. ausgekocht oder 
mit Soda16sung oder verdiinntem Alkali oder beiden unter Druck 
crhitzt), benetzt oder unbenetzt, entfettet oder nicht entfettet, 
ungebleicht oder mit oxydierenden oder reduzierenden Bleich-
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mitteln gebleicht, mercerisiert oder nicht mercerisiert dem vor
liegenden Verfahren zugefiihrt werden. Es kann auch in bekannter 
Weise mit einem hydrolysierenden bzw. gelatinierenden Mittel 
(z. B. einer starken Mineralsaure wie Schwefelsaure von 49 bis 
600 Be oder dariiber oder einer Kupferoxydammoniaklosung oder 
mit einer kalten oder heiBen Losung von Calciumthiocyanat bzw. 
einem anderen Thiocyanat) vorprapariert sein. Die Vorbehand
lung kann auch aus einer Kombination zweier oder mehrerer dieser 
Methoden bestehen. 

Vorliegende Erfindung gewahrt groBen Spielraum in bezug auf 
die Arbeitsbedingungen. Sie soll daher an die Einzelheiten del' 
nachstehend gegebenen Schilderung lirer praktischen Ausiibung 
nicht gebunden sein. 

Als Beispiele werden folgende Ausfiihrungsformen des Ver
fahrens angefiihrt. 

Die erste besteht darin, daB das Gespinst oder Gewebe vorerst 
mit AIkalilosung behandelt und dann der Einwirkung eines Halo
hydrins, z. B. a-Monochlorhydrin oder Athylenchlorhydrin aus
gesetzt wird. Die Zufuhr der AIkalilauge zum Textilfaserstoff 
kann auf verschiedene Weise erfolgen, z. B. durch Eintauchen 
oder Tranken und Entfernung der iiberschiissigen Alkalilosung 
durch Ausquetschen, Abschleudern od. dgl. oder durch Impra
gnieren auf einem Impragnierungsfoulard oder Jigger od. dgl. 
oder durch Klotzen mittels glatter oder gravierter Walzen auf 
ciner Klotz- bzw. Paddingmaschine oder durch Auftragen mittels 
dicht gravierter Klotzwalzen auf einer Rouleauxmaschine, wobei 
man sich vorteilhaft eines geeigneten Verdickungsmittels bedient, 
oder durch Zerstauben oder auf irgendeinem anderen bekannten 
Wege. 

Als AIkalilauge kann z. B. eine 10--50 proz. Natronlauge ver
wendet werden. Als recht geeignet haben sich Natronlaugen von 
12-40 v H erwiesen. 

Die Menge der dem Gespinst oder Gewebe einzuverleibenden 
Alkalilauge bzw. der von dem Gespinst oder Gewebe zuriickzube
haltenden AIkalilauge kann innerhalb sehr weiter Grenzen variiert 
werden. So werden beispielweise vorzugliche Ergebnisse mit dem 
Zwei- bis Zehnfachen des Gewichts des Textilfaserstoffes erzielt. 
In der Regel findet man mit dem Zwei- bis Vierfachen des Ge
wichtes des Textilfaserstoffes sein Auslangen. 

Die Temperatur der AIkalilosung kann recht verschieden gewahlt 
werden. Je nach der Laugenstarke bekommt man bei _100 C und 
bei +500 C noch brauchbare Resultate. Bei nicht zu schwachen 
Laugen kommt man im allgemeinen mit ZimJ?ertemperatur aus. 
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Um ein tie£es Eindringen der Alkalilosung in die Faser zu er
reichen und den Glanz zu erhohen, kann man wahrend der Laugen
behandlung das Gespinst oder Gewebe zwischen Walzen laufen 
lassen oder das Material auf andere Weise einem starken Druck 
aussetzen. Wenn gewiinscht, kann die Lauge einen Zusatz von 
Alkohol erhalten. (Das b.p. enthalt noch andere Angaben.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zum Veredeln von vege
tabilischen Textillasersto££en, dadurch gekennzeichnet, daB man 
sie in Gegenwart von Alkali der Einwirkung eines Halohydrins, 
vorteilhaft eines Monohalohydrins eines Polyalkohols, aussetzt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man vegetabilische Textillaserstoffe mit Alkalilauge behandelt 
und dann der Einwirkung eines Halohydrins, vorteilhaft eines 
Monohalohydrins eines Polyalkohols, aussetzt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB man vegetabilische Textillaserstoffe mit Alkalilauge behan
delt und dann stellenweise der Einwirkung eines Halohydrins, 
vorteilhaft eines Monohalohydrins eines Polyalkohols aussetzt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, dadurch gekenn
zeichnet, daB man vegetabilische Textillaserstoffe stellenweise mit 
Alkalilauge behandelt und dann der Einwirkung eines Halohydrins, 
vorteilhaft eines Monohalohydrins eines Polyalkohols, aussetzt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man vegetabilische Textillaserstoffe mindestens stellenweise mit 
einem Halohydrin, vorteilhaft einem Monohalohydrin eines Poly
alkohols, zusammenbringt und dann mit Alkalilauge behandelt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB man vegetabilische Textillaserstoffe 
in Gegenwart von Alkali der Einwirkung eines Halohydrins, vor
teilhaft eines Monohalohydrins eines Polyalkohols, aussetzt und 
dann mit einem Mittel behandelt, welches alkalilosliche Oxyalkyl
derivate der Cellulose zu fallen vermag. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB man vegetabilische Textillaserstoffe 
mit Alkalilauge behandelt, dann der Einwirkung eines Halohydrins, 
vorteilha£t eines Monohalohydrins eines Polyalkohols, aussetzt 
und dann mit einem Mittel behandelt, welches alkalilosliche Oxy
alkylderivate der Cellulose ·zu fallen vermag. 

E.P. 20827/1899. Verfahren, um das Aussehen von 
Textilstoffen zu verbessern. Edwart Lodge. 

Textilwaren, die weiB sind oder viel WeiB enthalten, erhalten 
bei der Verarbeitung leicht ein schmutziges Aussehen oder einen 

Sedlaczek, Mercerlsierungsverfahren. 15 
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gelblichen Ton. Um diese Tonung wegzubringen bzw. wieder eir 
reines WeiB zu erhalten, verwendet man eine LOsung von Hy. 
droxylaminchlorid, -sulfat, -oxalat, -acetat, -nitrat, -tartrat odel 
-citrat. Man laBt die Ware durch ein derartig zusammengesetztef 
Bad laufen oder bringt es durch Aufspriihen od. dgl. auf. Del 
schmutzige Ton der Ware verschwindet beim Abkochen, Dampfer 
oder Fertigmachen. Das Behandlungsbad soll nicht alkalisch sein 

E.P. 14283/1900. Ver bessertes Verfahren zum Merceri· 
sieren und Erzeugung von Seidenglanz auf kurzstape. 
liger amerikanischer Baumwolle. G. Reichmann anc 
Lagerquist, Schweden. (Vgl. auch Kap. X und XIII.) 

Man soll auf kurzstapeliger Baumwolle einen bestandiger 
hochglanzenden Seideneffekt erzielen, wenn man gut gesengte! 
Gam 2 Stunden in einem Sodabad von 7° Be abkocht, auswringi 
oder zentrifugiert und dann den UberschuB an Feuchtigkeit durcl: 
Trocknen entfemt. Dann wird in gestrecktem Zustand etwa 
10 Minuten in eine starke Natronlauge von 45° Be bei 80° C, del 
man 10 vH einer moglichst starken LOsung von Kupferoxyd. 
ammoniak zugefugt hat, eingebracht. Eine Kontraktion des Ge· 
webes tritt erst beim Abkiihlen ein, das moglichst zu vermeider 
ist. Vor dem Abkiihlen wird die behandelte Ware mit kochendelI 
Wasser oder mit kalter stark verdiinnter Salpetersaure gespiilt 
Hierauf bringt man die Ware in konzentrierte Salpetersaure vor 
etwa 35° Be, die auf 5° C gekiihlt ist, fur etwa 8 Minuten; danr 
wird gewaschen und getrocknet. 

E.P. 189968. Erzeugung von l!'inish auf Textilwaren 
Stevensen und McHaffie, England. 

Zur Ausfiihrung des Verfahrens behandelt man die BaumwollE 
zunachst mit etwa 10 vH Kali- oder Natronlauge und hierauf mi1 
Kohlenstofftetrachlorid, Schwefelkohlenstoff oder ahnliches in gas· 
formigem oder fliissigem Zustand von 15 Minuten bis etwa 3 Stun· 
den, dann neutralisiert man mit 1,57 v H Schwefelsaure und schlleB· 
lich mit Schwefelsaure von 68,70 vH bis 77,17 vH. 

E.P. 225680. Verbesserung in der Herstellung von Per. 
manentfinish durch Mercerisation. Humphrey Chee. 
t ham, Manchester. 

Man kann aus baumwollenen Geweben Musselln herstellen 
wenn man gebleichte oder ungebleichte baumwollene Gewebe zu· 
nachst mit einer Losung von Chlorzink von 82-104° Tw behandel1 
und dann trocknet. Man kann das Trocknen sofort vomehmen 
oder aber das Gewebe einige Stunden mit der Chlorzinklauge ge· 
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trankt lassen. Man trocknet vorteilhaft auf Zylindern mit glatter, 
vorzugsweise emaillierter Oberflache. Die Temperatur der Zylinder 
soli 100° C betragen und das Trocknen so lange ausgedehnt wer
den, bis ein Glaseffekt erreicht ist, was etwa nach 30 Sekunden 
eintritt. Bei leichtgewebten Waren geniigt ein Trockenzylinder, 
bei dickeren miissen mehrere angewendet werden. Verwendet 
man an Stelle eines Trockenzylinders heiBe Luft unter Spannung, 
so treten ahnliche, aber nicht so gute Wirkungen ein. Sofort nach 
dem Trocknen geht man in ein kaltes Bad einer organischen Saure, 
wie Essigsaure, Ameisensaure, Milchsaure, Weinsaure oder Zitronen
saure von 90° Tw ein oder in eine Mineralsaure, wie Schwefelsaure, 
Salzsaure, Salpetersaure in der Kalte von etwa 1,5 vR. Der Uber
schuB der Saure wird vor dem Auswaschen durch Absaugen ent
fernt. Dieses Verfahren liefert einen bestandigen Sandpapiereffekt, 
den sogenannten Musselinfinish. Um weiche Effekte zu erzielen, 
wird das Gewebe durchmercerisiert, mit oder ohne Spannung, vor 
oder nach der Impragnierung mit Chlorzink. 

E.P. 234847. Verfahren zur Veredelung von pflanz
lichen Textilmaterialien. Dr. Leon Lilienfeld, Wien. 

Nach dem neuen Verfahren soll man Seideneffekte auf Baum
wolle erhalten, wenn man sie in Gegenwart von Alkali mit einem 
anorganischen Ester eines einwertigen Alkohols behandelt, z. B. 
mit Dialkylsulfat, Alkylhalogenen, oder Aralkylhalogenen. Die 
Baumwolle kann entweder mit einer Mischung von Alkali und 
Ester oder nacheinander mit diesen Einwirkungsmitteln behandelt 
werden. Als Alkali kommen in erster Linie die Xtzalkalien in 
Betracht. Alkalisulfide liefern weniger befriedigende Resultate: 
Man kann die Faser unversponnen oder versponnen anwenden, 
roh oder abgekocht, angefeuchtet oder nicht angefeuchtet, ge
bleicht oder ungebleicht, mercerisiert oder unmercerisiert. Man 
kann die Baumwolle auch mit einem der bekannten hydrolysierend 
oder gelatinierend wirkenden Mittel, wie mit starker Schwefelsaure 
von 49--60° Be, Phosphorsaure von 53-57° Be, Salzsaure von 
24° Be, Salpetersaure von 43-60° Be oder mehr mit einer am
moniakalischen Losung von Kupferoxyd oder mit einer kalten 
oder heiBen Losung von Calciumthiocyonat behandeln. Man kann 
auf die Baumwolle zuerst eine Losung des Alkalis und dann einen 
der genannten Ester einwirken lassen, auch mit Hille einer Centri
fuge, einem Jigger od. dgl. durch PreBwalzen in einer Klotz
maschine od. dgl. Die Natronlauge kann 10-50 vR sein, vorteil
haft 12--40 v H. Man soIl 2-12 mal vorzugsweise 2--4 mal soviel 
Natronlauge wie Baumwolle nehmen. Die Natronlauge wird vor-

15* 
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teilhaft unter Druck eingebracht, auch unter Zusatz von Alkoho 
Nach del' Behandlung mit Alkali erfolgt die mit dem Ester eim 
einwertigen Alkohols, z. B. DialkylsuHat, Halogenalkylen od{ 
Halogenaralkylen entweder sofort nach der Behandlung mit Alka 
oder nachdem das Alkali langere Zeit eingewirkt hat, entweder i 
feuchtem oder in trockenem Zustand. Der Ester kann unverdiiru: 
oder unter Zusatz von Benzol, Alkohol od. dgl., auch unter Zusa1 
von Verdickungsmitteln, wie Starke, Dextrin, EiweiB od. dgl. au: 
gebracht werden. Das Aufbringen des Esters kann durch Imprt 
gnieren, durch ein- oder doppelseitiges Aufbringen, durch Hir 
durchpressen, Zentrifugieren, in Losung oder Suspension usv 
erfolgen. Nach der Einwirkung des Esters wird das Materialsof01 
oder spater gewaschen, auch nach vorhergehendem Trocknen od{ 
Behandlung mit einer kalten oder warmen anorganischen od{ 
organischen Saure, oder sauren Salzen bzw. Ammoniumsalzel 
oder Tannin bzw. Formaldehyd odeI' anderen bei der Herstellun 
von Kupferseide oder Viscoseseide kekannten FallungsmittelI 
Man kann auch in dem ganzen Verfahren unter Spannung arbeitel 
oder nur wahrend einzelner Arbeitsphasen. Zur Ausfiihrung dies{ 
Verfahren soll man auch Baumwolle anwenden, die vorher m 
Schwefelsaure von 49-54° Be vorbehandelt worden ist. Vor d{ 
Behandlung mit SchwefeIsaure kann auch mercerisiert werdel 
Man kann auch Baumwolle anwenden, die nur mit Alkalien VOl 

mercerisiert worden ist. 

E.P. 241854. Verfahren, um die Farbaufnahmefahig 
keit von mercerisierter Baumwolle, Kupferseide un 
Viscoseseide gegen direkt ziehende Farbstoffe zu re 
servieren. Chemische Werke vorm. Sandez, Basel. 

In den D.R.P. 346883, Kl.8 und 396926 sind Verfahre 
zur Herstellung von Effektfaden aus Baumwolle oder ahnlich€ 
beschrieben, darin bestehend, daB man Saurechloride der aromat 
schen Reihe in Gegenwart von indifferenten Losungsmitteln at 
alkalisch vorbehandelte pflanzliche Fasern einwirken laBt, oder da 
man Baumwolle od. dgl. fiir die Aufnahme von substantiven Farl 
stoffen unempfanglich macht, dadurch, daB man auf die in b{ 
kannter Weise Init Alkalien behandelte ungefarbte oder m: 
Kiipenfarbstoffen gefarbte Cellulose aromatische SuHochloridt 
insbesondere p-ToluolsuHochlorid einwirken laBt. Ala esterif 
sierende Agentien fiir die Baumwolle sind genannt: Chloride un 
Anhydride von aliphatischen und aromatischen Carboxylverbir 
dungen, und Chloride aromatischer SuHosauren, z. B. Acety: 
chlorid, Essigsaureanhydrid, Benzoylchlorid, BenzoesaureanhJ 
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drid, PhthaIsaureanhydrid, und 0- und p-Toluolsulfochlorid. Die 
so vorbehandelten Fasern besitzen noch Affinitat gegeniiber ge
eigneten sauren und Chrombeizenfarbstoffen wie Gallocyanin
abkommlingen. Es hat sich nun gezeigt, daB diese fiir Baumwolle 
geeigneten Reservageverfahren sich ebensogut auf veranderte 
Cellulosefasern anwenden lassen, wie sie in der mit Saure oder 
Alkali mercerisierten Baumwolle oder in der Kupferseide bzw. 
Viscoseseide vorliegen. Die Veresterungsmittel sind die fiir Baum
wolle im vorstehenden genannten. Durch diese Behandlung wird 
die mercerisierte Baumwolle und Kunstseide unempfanglich gegen
iiber substantiven Farbstoffen und auch in ihren physikalischen 
Eigenschaften und dem Aussehen in gewisser Hinsicht geandert. 

E.P. 253 853. Verfahren zur Veredelung von kiinst
lichen Fasern. Dr. Lilienfeld, Wien. 

Das Verfahren betrifft eine Verbesserung von Kunstfasern, die 
aus Cellulose oder Cellulosehydrat bestehen, wie Viscoseseide, 
Kupferseide, denitrierte Nitroseide od. dgl. Nach dem vorliegen
den Verfahren soll man die ZerreiBfahigkeit derartiger Fasern um 
30-100 vH erhohen, wenn man sie mit einer Natronlauge von 
nicht mehr als 5 vH behandelt, wobei die Fasern gespannt sein 
sollen. Man kann die Fasern unversponnen oder versponnen und 
verwebt anwenden. Auch wenn man gemischte Waren behandelt, 
in denen nur ein Teil Kunstfasern vorhanden sind, wahrend der 
andere Teil aus Baumwolle, Seide, Wolle oder ahnlichem besteht. 
Sehr gute Resultate sollen erhalten werden, wenn man mit stark 
verdiinnten LOsungen arbeitet, die weniger als 1 vH Natrium
hydroxyd enthalten. 

E.P. 253 854. Verfahren zur Veredelung von Kunst
fasern. Dr. Lilienfeld, Wien. 

In dem E.P. 231 806 ist die Herstellung von Kunstfasern be
schrieben, fiir die als Ausgangsmaterial ein Cellulose-Thiourethan 
verwendet wird, in dem mindestens ein Wasserstoffatom der Ami. 
nogruppe durch ein Alkoholradikal ersetzt ist. Dieses Produkt ist 
auBerst geeignet als Glanzfiillmittel usw. Es hat sich nach dem 
vorliegenden Verfahren als sehr wertvoll erwiesen, um die Festig
keit von Kunstseiden zu erhohen. Als solche gelten sowohl die 
Celluloseseiden, wie Viscoseseide, Kupferseide, denitrierte Nitro
seide, als auch Acetatseide. Man kann dieses Verfahren auch auf 
gemischte Waren anwenden, die aus Kunstseide und Baumwolle, 
Seide oder Wolle bestehen. Die LOsung des Cellulose-Thiourethans 
kann mit Wasser hergestellt werden oder auch mit einem fliichtigen 
Losungsmittel, sowie auch mit einer wasserigen Losung von Pyridin 
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oder Ammoniak. Man kann diese Losung auch in Form eines 
feinen Nebels aufbringen und auch unter Anwendung von Druck
walzen. Zur Fallung des Impragnierungsmittels konnen auch 
Korper angewendet werden, welche Alkalien neutralisieren. W 0 

hohe Elastizitat der behandelten Faser erwiinscht ist, erfolgt eine 
Koch behandlung mit den Dampfen einer wasserigen Pyridinlosung. 

E.P. 255453. Verfahren zur che mischen Veranderung 
von pflanzlichen Fasern. Heberlein & Co., A.-G., Wattwil. 

Um die tinktoriellen Eigenschaften von pflanzlichen Fasern 
zu verandern, hat man sie unter anderem zunachst mit Alkalien 
behandelt und dann feucht oder in trockenem Zustand mit dem 
Chlorid einer anorganischen Saure, wie Thionylchlorid, Sulfuryl
chlorid, Pyrosulfurylchlorid, Chlorsulfonsauren, Phosphorchlorid 
od. dgl. behandelt. Derartig vorbehandelte baumwollene Fasern 
besitzen eine erhohte Affinitat gegeniiber basischen Farbstoffell 
und konnen zur Herstellung von Zweifarbeneffekten benutzt wer
den. Nach dem vorliegenden Verfahren solI man Baumwolle mit 
einer Chlorverbindung des Phosphors bei Gegenwart von Alkali 
behandeln, wobei das Alkali in alkalischer LOsung zur Anwendung 
kommen solI. Derartige behandelte Fasern unterliegen keiner 
Schrumpfung bei der Weiterverarbeitung. Sie besitzen eine er
hohte Affinitat gegeniiber basischen Farbstoffen und werden von 
substantiven Farbstoffen nicht angefarbt. Die Phosphorhalogene 
konnen Phosphoroxychlorid, Phosphortrichlorid oder organische 
Phosphorverbindungen sein. Man soll Baumwollgarn mit 16 vH 
alkoholischer Natronlauge behandeln, ausquetschen und dann in 
eine Losung von 200 g Phosphoroxychlorid in 1 I Xylol ein
bringen. 

E.P.261792. Verbessertes Verfahren, um die Eigell
schaften der K unstseide zu verandern. Heberlein & Co., 
A.-G., Wattwil. 

Das vorerwahnte VerfabJ.·en, das hauptsachlich darin besteht, 
auf Baumwolle Phosphorchloride, Phosphoroxychlorid oder orga
nische Phosphorverbindungen einwirken zu lassen, nachdem die 
Baumwolle mit einer alkoholischen Losung von Natronlauge be
handelt worden ist, kann man auch auf Kunstseide anwenden, die 
aus regenerierter Cellulose besteht, d. h. auf Viscoseseide, Kupfer
seide und denitrierte Nitroseide. Die so behandelte Seide verliert 
ihre Affinitat gegeniiber substantiven Farbstoffen und gewinnt 
Affinitat gegeniiber basischen Farbstoffen. Bei der Verwendung 
von Kunstseide, die aus Celluloseestern oder Celluloseathern be
steht, z. B. Acetatseide und die keine Affinitat fUr die gewohnlich 
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benutzten Farbstoffe aufweisen, ist dieses neue Verfahren, wo
durch die Seide eine ausgesprochene Affinitat gegeniiber basischen 
Farbstoffen gewinnt, von groBer Bedeutung. 

E.P. 260374. Verfahren zur Herstellung von perga
mentierter oder vulkanisierter Faser. Dr. Arnot, London. 

Bei der Anwendung hydrolytisch wirkender Mittel auf Baum
wolle oder Papier, wie Chlorzink oder einer Saure, bereitet es 
Schwierigkeiten, das zuriickbleibende hydrolysierende Agenz aus 
dem Faserstoff zu entfernen. Man versucht dies in erster Linie 
durch Waschen mit Wasser zu erreichen. Nach dem vorliegenden 
Verfahren soll das Waschen soviel als moglich eingeschrankt wer
den, indem man die in der Faser nach oberflachlichem Waschen 
zuriickbleibende hydrolytisch wirksame Substanz in eine unlos
liche Verbindung oder ein Additionsprodukt iiberfiihrt, das indif
ferent gegeniiber der Cellulose ist. Das hydrolysierend wirkende 
Mittel wird durch Druck, Vakuum oder Zentrifugalkraft, auch unter 
Anwendung von Losungsmitteln, durch die Faser hindurchgefiihrt. 
Bei der Anwendung von Chlorzink behandelt man mit der Losung 
eines Allmlis nach, oder mit dem Salz der Kieselsaure oder Phos
phorsaure, oder eines Oleats oder Resinats oder eines Caseinats 
oder Albuminats, oder mit Pyridin, einem Amin oder einer anderen 
organischen Base oder mit einem 01 wie Tungi:il, das vorteilhaft 
in Alkohol oder Aceton gelOst ist. Bei der Anwendung dieses OIs 
wird die pergamentierte oder vulkanisierte Faser bestandig gegen 
Wasser. Vor der Behandlung mit dem hydrolysierend wirkenden 
Mittel oder nach seiner Behandlung kann man die Cellulose z. B. 
mit Latex behandeln, oder man kann vorher mit Tungol und dann 
mit Chlorzink behandeln. 

Am.P. 657 849. Verfahren zumMercerisieren. Aykroyd 
and Krais, England. 

Man hat die Mercerisation gIeichzeitig mit der oberflachlichen 
BiJdung von Viscose ausgefiihrt, um einen Seidenglanz auf Baum
wolle zu erzeugen. Die Faser wird unter Spannung in eine Natron
lauge von etwa 22-27 vH bei 20° C behandelt und zwar etwa 
5 Minuten lang. Dann nimmt man die Baumwolle aus der Lauge 
und entfernt den Uberschu13 der Lauge durch Ausquetschen, Zen
trifugieren o. a., d. h. ohne Verdampfung. Das so alkalisierte Ma
terial setzt man 10 Minuten lang der Einwil'kung von Dampfen 
des Sch"\\-efelkohlenstoffes aus, wobei ein Kochen des Schwefel
kohlenstoffes nicht erforderlich ist. Man kann ihn auch gelbst in 
Benzol, Kohlenstofftetrachlorid, Alkohol, 11ethylalkohol, Aceton, 
Naphtha od. dgl. anwenden. Die auf der Faser gebiJdete Viscose 
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wird in bekannter Weise durch Chlorammonium durch Erhitzen 
auf 70° Coder durch Glaubersalz zersetzt. Dann wird das braun 
gewordene Gewebe gebleicht. 

Am.P. 889 861. Verfahrell zum Mercerisieren. Smith 
und Milliken, U. S. A. 

Nach dem vorliegenden Verfahren solI man Baumwolle von 
besonderem Glanz, von groBer Festigkeit und Transparenz dadurch 
herstellen, daB man mit einer Losung von Rohviscose entweder 
vor oder wahrend der alkalischen Mercerisation behandelt. Zur 
Herstellung der Rohviscose werden 120 g Baumwolle mit 500 ccm 
einer Natronlauge von 21° Be 24 Stunden lang behandelt, dann 
werden 60 g Schwefelkohlenstoff zugesetzt, gut gemischt und im 
geschlossenen GefaB 4 Stunden stehen gelassen. Die resultierende 
gummiartige Masse wird durch UbergieBen mit Wasser und Stehen
lassen gelost. Darauf wird bis zu einem Volumen von 9 1 mit 
Wasser aufgefiillt. Gleiche Volumina der Viscose16sung und von 
Natronlauge von 26,5° Be werden gemischt. Die Cellulosefaser 
wird in gestrecktem Zustand in diese Losung eingebracht und 
3 Minuten darin gelassen. Hierauf wird sie in gewohnlicher Weise 
mit einer Natronlauge von 37,5° Be mercerisiert, dann gewaschen 
und mit verdiinnter Saure behandelt. Bei einer anderen Ausfiih
rungsform solI man 1 Teil Losung der Rohviscose mit 2 Teilen 
einer Natronlauge von 37,5° Be mischen und wie ein Mercerisier
bad auf die gespannte Faser einwirken lassen. Die erzielten Re
sultate sind auf die starke Hydrolyse durch das konzentrierte 
Alkali bei Gegenwart der Rohviscose zuriickzufiihren. 

Am.P.l 564943. Verfahren zur Herstellung von Lei
neneffekten auf Baumwolle. Clark, Pittsburg. 

Durch das vorliegende Verfahren solI in erster Linie die Auf
gabe ge16st werden, Tafeldamast mit Leinenaussehen herzustellen, 
der bestandig gegen mechanische Beanspruchung und Waschen 
ist. Zur Ausfiihrung wird die Baumwolle mit einer geeigneten 
LOsung von Viscose behandelt, dann wird der UberschuB der 
Viscose abgepreBt und die Viscose in Cellulose umgewandelt. Die 
Losung der Viscose kann man zweckmaBig aus gebleichten Linters, 
aus Holz od. dgl. herstellen, die frei von Verunreinigungen, 01 
u. dgl., sein sollen. Man verwendet wenig Alkali, d. h. 2 Mol. 
Atznatron auf I Mol. Cellulose. Durch Verwendung von einer 
schwach alkalischen Viscoselosung wird beim Trocknen der damit 
behandelten Baumwolle eine Verfarbung vermieden. Zur Herstel
lung der Viscoselosung solI man 50 kg gebleichte Linters mit 225 1 
ciner Natronlauge vom spez. Gew. 1,255, die 20 vH Atznatron ent-
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halt, bei 15,55° C verriihren, den UberschuB der Lauge auspressen, 
und mechanisch so bewegen, daB die Luft Zutritt hat. Dann wird 
die Masse mit etwa 25 kg Schwefelkohlenstoff in einem geschlossenen 
MischgefaB zusammen geknetet, wahrend etwa 3 Stunden. Der 
tiberschuB des Schwefelkohlenstoffs wird abgesaugt und die gela. 
tinose Masse in etwa 5851 weiches Wasser eingetragen. Der Baum· 
wolldamast, der, entschlichtet, gesengt und gebleicht ist, wird wei. 
ter mit der ViscoselOsung, die 5-10 vH Cellulose enthalten soIl, 
breit in einer Mangelmaschine behandelt. Dann wird der tiber. 
schuB der Viscoselosung ausgequetscht, die Ware auf einen Spann. 
rahmen gebracht und einem warmen Luftstrom von etwa 50° C 
ausgesetzt. Dann wird kalandert und ohne Waschen durch ein 
Bad von 5--10 vH Schwefelsaure hindurchgezogen. Dann wird 
die Saure heiB ausgewaschen und bei Bedarf gebleicht. Die so 
hergestellte Ware zeigt einen weichen leinenartigen Griff und ein 
sehr weiBes Aussehen. 

F.P. 499 717. Verfahren zur Erzeugung von hydrali. 
sierter Cellulose. Cross und Bevan, England. 

Bei der Ausfiihrung der Mercerisation benutzt man eine Natron
lauge von 15--17,5 vH NaOH bei gewohnlicher Temperatur. Von 
weniger konzentrierten Laugen wie 12,5 vH oder 9 vH wird die 
Baumwolle nicht mehr im Sinne einer Mercerisation verandert. 
Bei der Herstellung von Viscose nach den Vorschriften des E.P. 
8700/1892 soIl die Baumwolle vollkommen mercerisiert sein, wes
halb man sie mit einer Natronlauge von mehr als 15 vH NaOH 
behandelt. Man stellt die zur Bildung von Viscose erforderliche 
Alkalicellulose dadurch her, daB man die Baumwolle mit einer 
Natronlauge von 17 vH NaOH behandelt, und so weit auspreBt, 
bis die Cellulose das 3 fache an Gewicht an Atznatron enthalt. 
Bei Verwendung von schwacheren Laugen ist die Bildung der 
Alkalicellulose nur partiell, wobei keine vollkommene Umwand
lung in Viscose eintritt. Man soIl aber eine vollkommene Hydrati
sierung der Baumwolle, wie sie fiir die Bildung von Viscose er
forderlich ist, durchfiihren, wenn man eine Natronlauge von 6 bis 
10 vH NaOH anwendet. Man impragniert zu diesem Zweck die 
rohe Bamuwolle mit der doppelten Menge Natronlauge von 9 vH, 
dann wird, sofort oder nach einiger Zeit, Schwefelkohlenstoff hin
zugesetzt. Die Hydratisierung der Cellulose ist nicht so durch. 
greifend, wenn man die Menge der verwendeten Natronlauge ver
groBert, d. h. das 2 1 / 2 fach bis 3fache der Faser an Lauge an· 
wendet. Tiefe Temperatur erhoht die Wirkung der Natronlauge. 
Anstatt daB man das Reaktionsprodukt mit Schwefelkohlenstoff 
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mit Wasser wascht, kann man es auch mit einer konzentrierten 
neutralen Losung eines Alkalisalzes auswaschen. Man kann dieses 
Verfahren in erster Linie anwenden, um Produkte fUr die Papier
fabrikation zu gewinnen, aber auch in der Textilindustrie unter 
Anwendung von Spannung, wobei Mercerisationswirkungen erzielt 
werden. 

F.P. 28234. Zusatz zum F.P. 563735 (D.R.P. 396 926, 
Kl. 8 m). Verfahren zur Herstellung einer gegeniiber 
substantiven Farbstoffen unempfanglichen Cellulose
verbindung. Textilwerke Horn, Schweiz. 

Das franzosische Zusatzpatent will lediglich Irrtiimem VOI"

beugen, die aus den Angaben des Hauptpatentes geschlossen wer
den konnten. Nach dem Hauptpatent soli man celiulosehaItige 
Fasem alkalisieren und dann mit aromatischen Sulfochloriden, 
insbesondere Toluolsulfochlorid behandeln. In dem Hauptpatent 
ist angegeben, daJ3 man die Baumwolle nach der Behandlung mit 
Alkali auswascht und die anhangende Lauge durch Druck oder 
Schleudem entfemt wird. Bei dieser Nachbehandlung der Baum
wolle soli es sich naturgemaJ3 nur darum handeIn, den UberschuJ3 
der anhaftenden Lauge zu entfemen und zwar durch Auswringen 
und schlieJ3lich durch Druck und Abschleudern. Dann laJ3t man 
auf das so vorbehandelte Material aromatische Sulfochloride ein
wirken, dann soli gebleicht werden und zwar mit Chlor, worauf 
ein Absauem folgt. 

E.P. 18119/1890. Verfahren, um Fasermaterialien 
Seidenglanz zu verleihen. Brodbeck, Paris. (Vgl. D.R.P. 
64 457, Kap. 1.) 

Nach dem vorliegenden Verfahren soli man dadurch Seiden
glanz auf Cellulosegeweben od. dgl. erzielen, daJ3 man sie zunachst 
hydratisiert und dann mit Seidenlosungen behandelt. Zum Hy
dratisieren wird Schwefelsaure vom spez. Gew. 1,530-1,560 oder, 
falls ein weiches Produkt gewiinscht wird, Natronlauge vom spez. 
Gew. 1,530-1,400 vorgeschlagen bei einer Temperatur von 4-8° C 
und einer Einwirkungsdauer von 5-30 Sekunden. Die Saure wird 
mit Walzen aufgebracht. Es wird auch unter Anwendung von 
Walzen gewaschen und dann auf Spannrahmen getrocknet. Ge
mischte Gewebe soli man nur mit Saure hydratisieren. Dann wird 
auf die hydratisierte Cellulose Seide niedergeschlagen, indem man 
sie entweder mit konzentrierter alkalischer und hierauf mit schwe
felsaurer Seidenlosung (eventuell mehrmals) behandelt oder mit 
einer Losung von Seide in ammoniakalischer Kupferoxydhydrat
oder NickeloxydhydratlOsung durchtrankt, trocknet und hierauf 
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mit angesauertem Wasser auszieht, so daB durch die abwechselnde 
Behandlung unter Entfernung der :Fremdkorper die Seide gefiillt 
wird. 

E.P.943/1894. Verfahren zum Schlichten von Textil. 
materialien. Ma u by, Manchester. 

Nach dem E.P. 18119/1890 hat man Seide auf Baumwollfasern 
niedergeschlagen. Nach dem vorliegenden Verfahren solI man 
Cellulose auf Baumwolle niederschlagen. Die Baumwolle wird zu 
diesem Zweck in einer starken Losung von Zinkchlorid gelost und 
stellt eine gelatinose Losung dar. Man solI zur Herstellung der 
wsung 5-8 Teile trockene Cellulose auf 100 Teile einer gesiittigten 
Losung von Chlorzink nehmen. Die Losung der Cellulose tritt 
schneller ein, wenn man ihr zunachst etwas Salzsaure zusetzt, die 
durch einen weiteren Zusatz von Alkalien neutralisiert wird. Zur 
Fallung der Cellulose auf der Faser wird die mit Cellulose16sung 
getrankte Faser mit Wasser, einer anderen geeigneten Fliissigkeit, 
schwacher Saure oder einer Salzlosung oder einem Gas behandelt, 
das das Chlorzink und die Cellulose zuriickliiBt. 

E.P.8076/1901. Verfahren, urn Baumwollgarnell sei. 
dellahnliche Eigenschaften zu verleihen. Hill, England. 

Urn baumwollenen Fasel'll die Eigenschaft der Rohseide, die 
sie wegen der Gegenwart des Seidenbastes (Seidenleim) zeigt, zu 
verleihen, soll man sie zunachst hydratisieren, d. h. also merceri· 
sieren mit einem der bekannten Einwirkungsmittel wie Natron· 
lauge, Chlorzink, Schwefel· odeI' Phosphorsaure und dann mit 
einem diinnen Uberzug versehen, del' den Seidenbast ersetzen 
solI. Als solche dem Seidenleim ahnliche Substanzen werden VOl'· 
geschlagen Losungen von Cellulose odeI' Celluloid, Rohseide, Albu· 
min oder andere Produkte. Del' Uberzug solI nicht mehr als 25 vH 
des Ausgangsmaterials betragen. Es werden folgende Losungen 
zum Uberziehen vorgeschlagen: 1. 96,1 Teile Chlorzink (spez. Gew. 
1,8), 1,3 Teile Calciumchlorid und 2,6 Teile Baumwollcellulose; 
2. 15 Teile Casein, 1 Teil Soda und 84 Teile Wasser; 3. 10 Teile 
Gelatine, 89,9 Teile Wasser und 0,1 Teile Paraformaldehyd. Ahn. 
liche Verfahren wie das beschriebene sind Gegenstand des D.R.P. 
64 457 und del' E.P. 18119/1890 und 943/1894. 

E.P. 25245/1911. Verbesserung bcim Schlichten u. dgl. 
von Gewcben. Lilienfeld, Wien. 

Auch nach dem vorliegenden Verfahren soIl Cellulose bz\". 
hydratisierte Cellulose auf Baumwollfasel'll abgesehieden werden. 
Man bedient sich zu diesem Zweck einer Viscoselosung. Bei del' 
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Verwendung einer gewohnlichen Losung von Viscose zeigt sich 
der Ubelstand, daB die aus ihr abgeschiedene Cellulose sich ober
flachlich auf den Fasern abscheidet, ohne in das Innere der Fasern 
einzudringen. Hierdurch verliert die Faser an Aussehen und Griff. 
Zur Vermeidung dieses Ubelstandes verwendet man zur Herstel
lung der Viscose so viel Alkali, wie die Losung Cellulose enthalt. 
Durch den hohen Gehalt an Alkali ist die ViscoselOsung befahigt, 
tief in die Faser einzudringen und als Schlicht- oder Beschwerungs
mittel zu wirken, ohne das Aussehen der Faser schlecht zu beein
flussen. 

F.P. 554395. Verfahren zur Behandlung von Cellulose 
und von Cellulose enthaltenden Waren. Dr. Moeller, 
De u tschland. 

Man hat schon vorgeschlagen, Baumwolle schwer netzfahig 
oder wasserdicht zu machen dadurch, daB man sie wahrend einer 
kurzen Zeit den Dampfen von Thionylchlorid oder Chlorschwefel 
unterwirft, wobei man die gebiIdete Saure durch Spillen oder ver
diinnte Alkalien bzw. durch Ammoniakgas entfernt. Man hat die 
vorerwahnte Behandlung auch schon im kontinuierlichen Betrieb 
ausgefiihrt. Es hat sich als zweckmaBig herausgestellt, die Be
handlung mit Dampfen vorzunehmen, die Thionylchlorid oder 
Chlorschwefel in feiner VerteiIung enthalten, vorteiIhaft unter 
Mitverwendung von Warme. Die feine VerteiIung kann man da
durch erreichen, daB man die Dampfe oder die pulverisierten Sub
stanzen in Luft zerstaubt. In diesem FaIle ist es besser, die feine 
Verteilung nicht im kontinuierlichen Betrieb vorzunehmen. Die 
Uberfiihrung in den fein verteilten Zustand soIl man auBer der 
Kammer vornehmen, in welcher die Behandlung der Gewebe statt
findet. Die Behandlung soil etwa 1-10 Minuten dauern. Man 
kann die zu verstaubenden Impragnierungsmittel auch in porase 
Massen aufsaugen lassen und in dieser Form zur Anwendung 
bringen. 

xv. Spezielle Mercerisationsverfahren 
fUr gemischte Fasern (Kreppeffekte), tierische 
Fasern, Kunstseide, topische Musterungen u. dgl. 

Ohne den Inhalt dieses Kapitels erschOpfend behandeln zu 
wollen, sei darauf hingewiesen, daB ein groBer TeiI der hier zur 
Herstellung von Kreppeffekten aus gemischten Geweben verwen
deten LOsungen bereits in den Kapiteln X und XII besprochen 
worden ist. In diesem Kapitel handelt es sich um LOsungen zum 
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Mercerisieren von Halbwolle, denen zum Schutz der tierischen Faser 
Traubenzucker, Glycerin, Zellpech u. dgl. zugesetzt worden ist. 
Wolle hat man mit Bisulfiten, Rhodaniden und auch mit Salpeter
saure behandelt; Naturseide mit konzentrierten Fettsauren und 
Anhydriden auch unter Zusatz von Glycerin sowie auch im Bast 
mit anorganischen Sauren. Beschrieben ist ferner die Mercerisa
tion von Kunstseide und diese enthaltenden Geweben. 

D.R.P. 30966, Kl.8. Paul Depoully und Charles De
poully in Paris und die Societe C.Garnier & Francisque 
Voland in Lyon. Verfahren, um Gewebe durch partielle 
Kontraktion ihrer Faden mittels chemischer Mittel zu 
mustern. Vom 14. Juni 1884 (vgl. Kapitep). 

Patentanspruch: Ein Verfahren, um Gewebe zu mustern, 
darin bestehend, daB Gewebe, welche aus vegetabilischen und 
animalischen Stoffen bestehen, mit alkalischen LOsungen, die nur 
einen der Stoffe kontrahieren, behandelt werden, wahrend Ge
webe, welche lediglich aus vegetabilischen bestehen, entweder mit 
verdickter alkalischer LOsung bedruckt oder an bestimmten Stel
len mit Schutzpapp bedeckt und dann der alkalischen LOsung 
ausgesetzt werden. 

Ala Schutzpapp wird verwendet ein gummi- oder gallertartiger 
Schleim der Fettkorper oder der Kombination von Fettkorpern 
oder selbst eine harzige LOsung, Kautschuk, Guttapercha od. dgl. 
Nach dem Auftragen des Schutzpapps wird das Gewebe der Wir
kung konzentrierter alkalischer LOsungen ausgesetzt und schlieB
lich der Papp durch geeignete AuflOsungsmittel entfernt. Ala 
kontrahierend wirkende Mittel werden angewendet: konzentrierte 
Atznatronlauge von 15--320 Be oder konzentrierte Schwefelsaure. 
Man kann die Natronlauge, um sie druckfahig zu machen, auch 
verdicken (vgl. auch Kap. I). 

D.R.P. 37658, Kl.8. Paul Depoully und Charles De
poully in Paris und die Firma C. Garnier & Francisque 
Voland in Lyon. Neuerung bei dem Verfahren, um Ge
we be durch partielle Kontraktion ihrer Faden mittels 
chemischer Mittel zu mustern. Zusatz zum Patent 30 966 
vom 14. Juni 1884. Vom 13. Dezember 1885 (vgl. KapitelI). 

Patentanspriiche: Bei dem unter Nr. 30 966 geschiitzten 
Verfahren, um Gewebe zu mustern, folgende Veranderungen: 

a) Der Ersatz der alkalischen LOsungen durch saure Bader, 
am besten Schwefelsaure von 49-510 Be, um auf den Geweben 
weiche Beulen oder Bossierungen zu erhalten, und Schwefelsaure 
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von 52-66° Be, um auf den Geweben harte Beulen odeI' Bossie
rungen zu erhalten; 

b) anstatt del' Anwendung del' alkalischen odeI' sauren Bader 
von gewohnlicher mittlerer Temperatur die Anwendung solcher 
Bader von ungefahr 0° C, zum Zwecke, die Bader langere Zeit 
(5-15 Minuten) auf die Gewebe wirken zu lassen. 

Gemischte Gewebe sollen eine Natronlauge von 15-32° Be bei 
etwa 0° C 5-10 Minuten ohne Schadigung del' Wolle aushalten. 
Nur aus Baumwolle bestehende Gewebe, die mit Schutzpapp be
druckt sind, kann man mit einer Schwefelsaure von 49-51° Be 
bei sehr niedriger Temperatur 5-10 Minuten ohne Schadigung del' 
Faser behandeln. Bei Verwendung von Sauren von 52 odeI' 53° Be 
bis 66° Be muB man sehr schnell operieren, wobei man durch die 
Saure gehartete Stellen erhalt. 1m allgemeinen tritt sowohl bei del' 
vegetabilischen als auch animalischen Faser eine bedeutende Er
hohung del' Festigkeit ein. Man kann dieses Verfahl'en auch auf 
Gewebe aus Seide, Baumwolle und Wolle anwenden. Zum besse
ren Eindringen del' Fliissigkeit solI man Luftleel'e anwenden. Bei 
Anwendung dieses Vel'fahrens auf Faden aus vegetabilischen Stof
fen wird eine lokale Reservage durch Schutzpapp bewil'kt (vgl. 
auch Kap. I). 

D.R.P. 83314, Kl.8. J. Heilmann & Cie. in Miilhausen 
i. E. Verfahren zur Herstellung gemusterter krepparti
gel' Baumwoll- odeI' Leinengewebe mittels .!tzalkalilau
gen und koagulierbaren Substanzen. Yom 2. Febl'uar 
1895. 

Pat e n tan s p l' ii c he: 1. Verfahren zur Herstellung gem usterter 
kreppartiger Baumwoll- odeI' Leinengewebe, dadurch gekennzeich
net, daB die Gewebe VOl' dem Mercerisieren mit .!tzalkalilaugen 
bzw. Bedrucken mit sole hen mit einer koagulierbaren Substanz wie 
Albumin, Casein odeI' einem Gemisch von Gummi mit Chromsalzen 
bedruckt werden, welches mit dem Gewebe fest vel'bunden bleibt. 

2. Bei dem durch Anspruch 1 gekennzeichneten Verfahren del' 
Zusatz von Farbstoffen zu del' aufzudruckenden koagulierbaren 
Substanz. 

3. Bei dem durch Anspruch 1 gekennzeichneten Verfahren del' 
Zusatz von substantiven Baumwollfarbstoffen zu den zum Merce
risiel'en benutzten .!tzalkalilaugen. 

4. Bei dem durch Anspruch 1 gekennzeichneten Verfahren das 
Aufdrucken von Schutzl'eserven, z. B. Zinnsalz, vor dem Auftra
gen del' koagulierbaren Substanzen auf die Gewebe. 

Bei del' Amvendung von Reserven zur Herstellung von Druck-
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oder Kreppeffekten unter Mithilie der Mercerisation, hat man bis· 
her so gearbeitet, daB man leicht abwaschbare Reserven verwandte. 
Nach dem neuen Verfahren werden solche Reserven angewendet, 
die sich mit der Faser unlosbar verbinden, d. h. z. B. koagulierte 
EiweiBstoffe od. ahnl. Man verwendet zu diesem Zweck Eieralbu· 
min, Blutalbumin, Casein od. dgl. und passiert durch Natronlauge 
von 30-50° Be. Der tiberschuB der Lauge wird durch Walzen 
ausgedriickt, einige Zeit verhangt, dann mit Salzsaure abgesauert, 
gewaschen und im Spannrahmen getrocknet. Die Reservage be· 
steht aus einer Losung von 3 kg Blutalbumin in 31 Wasser und 
11 Wasserstoffsuperoxyd. Man kann als Reservage auch Mischun· 
gen von Gummi mit Chromsalzen, Chromaten, Bichromaten, Alu· 
miniumsalzen od. ahnl. verwenden. Man kann auch die mit Bri· 
tishgum verdickte Natronlauge aufdrucken. Sie hat folgende Zu· 
sammensetzung: 41 Xtznatronlauge 62,5 vR und 11 Britishgum. 
lOsung 75 vR. Die koagulierbaren Reservagen kann man auch mit 
Pigmentfarben wie Zinnober, Ocker, Guinetgriin, Krapplack, gerb. 
saures Rosanilin, Methylenblau oder losliche Farbstoffe zersetzen, 
die beirn Dampfen mit den EiweiBkorpern unlosliche Verbindungen 
bilden, wie Benzopurpurin, Erika, Diaminblau, Diamingelb; auch 
kann man dem Gemisch von Gummi und Metallsalzen solche Farb· 
stoffe hinzusetzen, wie Blauholzextrakt oder Indigosubstitut, die 
Metallacke bilden. Man kann zur Erzielung besonderer Wirkungen 
den weiBen Stoff mit gefarbtem Albumin bedrucken und nach dem 
Dampfen durch eine Natronlauge ziehen, welche Farbstoffe ent· 
halt, die sich in alkalischem Bade fixieren, wie substantive Farb· 
stoffe, oder diese mit verdickter Lauge gemischt aufdrucken. Als 
Zusatz zu der verdickten Natronlauge werden alle alkaliechten 
substantiven Baumwollfarbstoffe, wie z. B. Diaminreinblau, Erika 
usw. vorgeschlagen. Man kann auch die als Reservagen dienenden 
EiweiBstoffe reservieren, und zwar durch Aufdruck von Zinnsalz, 
das etwa folgende Zusammensetzung hat: 125 g Zinnsalz und 1 1 
Gummiwasser. Durch das Zinnsalz konnen gefarbte Stoffe reser· 
viert werden, oder man kann die Zinnsalzreserve durch bestandige 
Farbstoffe illuminieren. 

D.R.P. 85564, Kl.8. Thomas & Prevost in Krefeld. 
Mercerisieren vegetabilischer Fasern in gespanntem 
Zustande. Vom 24. Marz 1895 (vgl. KapitelJ). 

Patentanspruch: Neuerung bei dem Mercerisieren von vege. 
tabilischen Fasern mit alkalischen Laugen oder Sauren, dadurch 
gekennzeichnet, daB die vegetabilische Faser in Strang. oder Ge· 
webeform in stark gespanntem Zustande der Einwirkung der Basen 
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oder Sauren ausgesetzt und unter Beibehaltung dieses Zustandes 
ausgewaschen wird, bis die innere Faserspannung nachgelassen 
hat, behufs Vermeidung des Einlaufens der Faser. 

Dem vorstehenden Verfahren sollen in erster Linie gemischte 
Gewebe aus vegetabilischen Fasern und Seide unterworfen werden, 
um der Baumwolle einehohe Affinitat gegeniiber Farbstoffen (direk
ten, substantiven) zu verleihen. Fiir diese Behandlung soil man 
eine Alkalilauge von 15--320 Be anwenden, die in kaltem Zustand 
weder die Seide noch die Baumwolle angreift, sondern ihre Festig
keit erhoht. A1s Saure verwendet man eine starke Schwefelsaure 
von 49,5--55,50 Be unter kurzer Einwirkung. Die Baumwolle soil 
entfettet und in etwas feuchtem Zustand angewendet werden. 
Das Beizen und Farben kann in der iiblichen Weise stattfinden. 
Das Aufbringen der Lauge kann auch auf die trockenen Gewebe 
stattfinden (vgl. Kap. I). 

D.R.P. 89977, Kl. 8. Wiirttembergische Cattun-Manu
factur in Heidenheim a. Brenz. Verfahren zur Herstel
lung von weiBen oder farbigen kreppartigen Mustern 
oder Ef!ekten auf vegetabilischen Geweben oder Gar
nen. V 0 m 28. Nove m ber 1895 (vgl. E.P. 8235/1896). 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Erzeugung von weiBen 
oder farbigen kreppartigen Mustern oder Effekten auf baumwol
lenen, leinenen oder sonstigen vegetabilischen Geweben oder Gar
nen, gekennzeichnet dadurch, daB die mit Atzalkalilauge imprag
nierten Gewebe oder Garne naB und so zeitig mit Neutralisations
mitteln wie Sauren, geeigneten Salzen oder Oxyden mit oder ohne 
Zusatz von Zeugdruckfarben iiberdruckt werden, daB das Atz
alkali teilweise oder ganz neutralisiert wird, bevor die zusammen
ziehende Wirkung der Atzalkalilauge an den bedruckten Stellen 
stattgefunden hat. 

2. Bei dem zu 1 gekennzeichneten Verfahren die Anwendung 
von geeigneten Salzen wie Tonerdeacetat, Tonerdesulfat, Chrom
acetat u. a. als Neutralisationsmittel, deren Oxyde auf der Faser 
fixiert und gefarbt werden konnen, behufs Erzielung farbiger 
Kreppeffekte auf weiBem Grunde. 

3. Bei dem zu 1 gekennzeichneten Verfahren der Zusatz zum 
Neutralisationsmittel von Tannin, welches zu weiteren Ausfar
bungen fixiert werden kann, von Indigosalz (Patent Nr. 73 377), 
von Indigo mit Glykose, von diazotierten Amidoverbindungen auf 
mit Naphtholen vorimpragniertem Stoff, oder von substantiven 
Farbstoffen behufs Erzielung farbiger Kreppeffekte auf weiBem 
Grunde. 
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4. Bei dem zu 1 gekennzeichneten Verfahren das Zusetzen von 
alkaliloslichen Oxyden zum Xtzalkali, gleichzeitiges Aufdrucken 
von Sauren und nachfolgendes Farben der fixierten Oxyde behufs 
Erzielung weiBer Kreppeffekte auf farbigem Grunde. 

5. Bei dem zu 1 gekennzeichneten Verfahren das Zusetzell zum 
Neutralisatiollsmittel von Ferricyankalium oder von sauren chrom
sauren Salzell behufs Erzielung weiBer Kreppeffekte auf indigo
blauem Grunde. 

6. Bei dem zu 1 gekenllzeichneten Verfahren das Zusetzen von 
Reduktionsmitteln zum Neutralisationsmittel fiir Azofarben und 
substantive Farbstoffe, behufs Erzielung weil3er Kreppeffekte auf 
farbigem Grunde. 

Bei den bisher genannten Verfahren der D.R.P. 30966,37658 
und 83314 verfuhr man derart, daB man zum Abwerfen der Na
tronlauge mechanisch wirkende Reserven benutzte, die, soweit sie 
aus Albuminen od. ahnl. bestanden, durch Dampfe fixiert wurden. 
Nach dem vorliegenden Verfahren wirken die Sauren oder sauer 
reagierenden Reserven chemisch, indem sie die Natronlauge neu
tralisieren, bevor sie kontrahierende Wirkungen entfalten kann. 
Das Verfahren wird in einer Operation durchgefiihrt, und zwar 
vorteilhaft auf einer Mehrfarbendruckmaschine. Das rohe, weiBe 
oder glatt mordancierte, glatt gefarbte oder vorher bedruckte Ge
webe oder Garn wird mit einer gravierten Klotzwalze auf der 
ganzen Flache mit verdickter oder nicht verdickter kaustischer 
Natrolauge von 30-50° Be impragniert und ani derselben Ma
schine gleichzeitig mit einer oder mehreren Walzen behandelt, auf 
denen der zu erzielende Kreppeffekt graviert ist. Das mit der 
Natronlauge impragnierte Gewebe oder Garn wird iiberdruckt mit 
Druckfarben z. B. aus 11 Wasser und 600 g Britishgum oder ge
brannter Starke mit Zusatzen von Sauren, wie z. B. Essigsaure, 
Weinsaure, Salzsaure, welche die Natronlauge teilweise oder ganz 
neutralisieren. Statt der Sauren kann man schwefelsaure Tonerde, 
Chlormagnesium, Zinnsalz, Eisenchlorid, essigsaure Tonerde, saure 
chromsaure Salze, Chromacetat, Bleinitrat, sowie alkalilosliche 
Oxyde wie Tonerdehydrat, Chromoxyd, Bleioxyd anwenden. Nach 
dem Klotzen und tTberdrucken wird entweder getrocknet oder 
ohne zu trocknen durch Wasser oder Saurebader die kaustische 
Natronlauge entfernt. Urn die Anwendung basischer Farbstoffe 
wie Methylenblau zu ermoglichen und mit diesen gefarbte Krepp
effekte auf weiBem Grunde herzustellen, setzt man der Druck
farbe, welche Essigsaure als Neutralisationsmittel enthalt, Tannin 
zu, fixiert dieses durch Antimonsalz nnd farbt mit basischen 
Farbstoffen. 

Sedlllczek, Mercerlsierungsverfahren. 16 
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D.R.P. 100701, Kl. 8. Ferd. lVIommer & Co. in Barmen. 
Rittershauscn. Herstellung mehrfarbiger mercerisiertcr 
Gewcbe odeI' Wirkwaren. Yom 24. Dezember 1897. 

Patentanspruch: Neuerung bei Herstellung mehrfarbiger 
mercerisierter Gewebe odeI' Wirkwaren, darin bestehcnd, daB man 
die als lVIercerisiermittel dienenclc Natronlauge auf Gewebe odeI' 
Wirkwaren aus Pflanzenfasern einwirken laBt, welche gefarbtc, 
VOl' clem Verweben mit AlbuminlOsung als Schutzmittel gegen das 
Mercerisiermittel getrankte Faden enthalten. 

Es hat sich bei del' ~lercerisierung von Geweben, die vorge· 
fiirbtc Game enthalten, herausgestellt, daB die starke Natronlauge 
auch die echtesten Farbungen wie Tiirkischrot, Anilinschwarz und 
Entwicklungsfarbstoffe angreift, indem diese Farbstoffe die un· 
gefarbten Faden anfarben. Zur Vermeidung des Ausblutens werden 
die gefarbten :Faden mit einer Reservage behandelt, die sowohl die 
Mercerisierung des gefarbten Fadens als auch den Angriff auf den 
Farhstoff verhindert. Als Reservage dient eine Auflosung, die 
100 Teile Albumin, 10 Teile Glycerin und je nach der Art des Gar· 
nes bis 1000 Teile Wasser enthalt. JVIit diesel' Losung wird das 
gefarbte und getrocknete Garn impragniert, getrocknet, unter 
Oberdruck gedampft und dann zu Strickware verwebt. 

D.R.P. 101915, Kl. 8. K. K. Priv. Neunkirchner Druck· 
fabriks·Aktien·Gesellschaft in Neunkirchen und Wien. 
Vom 15. Februar 1898 (vgl. auch D.R.P. 233210, Kl. 8; E.P. 
4222/1898). 

Patentansprnch: Verfahren zur Herstellung gekrauselter 
reiner odeI' mit Seide odeI' Baumwolle gemischter Wollstoffe, ge. 
kennzeichnet durch das Bedrucken diesel' Stoffe mit solchen Sal. 
zen, welche, ,vie z. B. die doppelschwefligsauren SaIze odeI' Rho· 
dansaIze, bei dem nachherigen Dampfen sich zersetzen, wobei die 
freiwerdende Saure die bedruckten Stellen zusammenzieht, wah. 
rend die nicht bedruckten Stellen gekrauselt werden. 

Es ist seit langem bekannt, daB man durch konzentrierte 
Sehwefel., Phosphor., Salpeter. und Ameisensaure die Wollfaser 
zusammenziehen kann. Doeh wird . die Wollfaser durch die ge· 
nannten Sauren stark angegriffen oder die Reserven widerstehen 
den Sauren nicht. Naeh dem vorliegenden Verfahren solI das Zu. 
sammenziehen der Wollfaser nicht durch eine augenblicklieh wir. 
kende Substanz, sondern dureh eine solche hervorgerufen werden, 
die erst beim darauffolgenden Dampfen die gewunsehte Wirkung 
zeigt. Von in diesel' Richtung wirkenden Substanzen sind folgende 
zu nennen: doppeitsehwefligsaure SaIze, RhodansaIze, leicht lOs· 
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liche Chloride (Aluminium, Zink, Calcium), leicht losliche orga
nische Sauren (Wein- und Zitronensaure), auch einige Phenole 
(Resorcin), die aber zum Teil die Wollfaser angreifen. Es sind 
folgende Druckpasten angegeben: 1/21 dickes Gummiwasser, II 
doppeltschwefligsaures Natron 40° Be und Glycerin, oder 4 kg 
Rhodankalium, 1 I Traganthwasser. 

D.R.P. 103041, Kl. 8. Farbwerke vorm. Meister LuciuH 
& Bruning in Rochst a. M. Verfahrcn zur Rerstcllung 
topischer haltbarer scidenartiger Glanzeffektc auf 
Baumwoll- odeI' Lcinenstoffen auf dem Wcge del' Druk
kerei. Yom 23. Dezcmber 1896 (vgl. E.P. 29832/1896). 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung damastartiger 
Musterung, dadurch gekennzeichnet, daB man Baumwoll- oder 
Leinenstoffe unter Benutzung des durch Patent Nr. 97664 ge
schiitzten Verfahrens in gespanntem Zllstande, abel' nul' stellen
weise mercerisiert, indem man 

1. verdickte kaustische Lauge mit odeI' ohne Zusatz von Beiz
odeI' Farbstoffen aufdruckt, odeI' 

2. eine im Bcdarfsfalle mit einem Beiz- odeI' Farbstoff ver
setzte Reserve aufdruckt, welche, wie Albumin, auf mechanischem 
odeI' auf chemischem Wege, wic Tonerdesalze, organische Sauren 
u. dgl., dic Einwirkung del' Lange auf den Stoff verhindert bzw. 
allfhebt. 

Das vorliegendc Verfahren betrifft eine Ubertragung des Ver
fahrens gemiiB D.R.P. 97 664 zur Erzeugung von topischen Druck
effekten. Nach dem Verfahren des D.R.P. 97 664 wird bekanntlich 
Seidenglanz auf Baumwolle durch Mercerisierung unter Streckung 
erzielt. Man wendet nun dieses Verfahren an, urn unter Benutzung 
von topisch aufgedruckten Reserven die Einwirkung del' Natron
lauge zu lokalisieren, ohne daB abel' Kreppeffekte od. dgl. auftreten 
sollen. Zur Erzielung des beabsichtigten Effektes wird im ubrigen 
die aufgedruckte, auch EiweiBstoffe enthaltende Reserve nicht ge
dampft, sondern es ist erforderlich, daB die Reserven, nachdem 
sie ihre Wirkung erfullt haben, nachtraglich entfernt werden. Falls 
die Albuminreserve nicht entfernt wird, kann sie zum Animalisieren 
del' bedruckten Fasern dienen, die dann durch Woll- odeI' Saure
farbstoffe angefarbt werden konnen. Es sind fUr die Ausfiihrung 
folgende Angaben gemacht: Mercerisationsdruckmasse: 200 g 
British Gum, 200 g Wasser und 600 g Lauge von 40° Be odeI' 
100 g Weizenstarke, 200 g Wasser und 2000 g Lauge von 40° Be. 
l:Wservedruckmasse: 700 g AlbuminlOsung 1 : 1 und 300 g Tra
ganthschleim 60 : 1000. 

16* 



244 Spezielle Mercel'isationsverfahren fUr gemischte Fase.rn. 

D.R.P. 109607, Kl. 8. F. W. Scheulen in Unter-Barmen. 
Verfahren zurVeredelung vonTextilfasern. Vom24. Ok
tober 1896. 

Patentanspruch: Verfahren zur Veredelung vegetabilischer 
und animalischer Gespinste und Gewebe, insbesondere aus Baum
wolle, Wolle und Tussahseide, dadurch gekennzeichnet, daB man 
diese Gespinste odeI' Gewebe wenige Minuten lang del' Einwirkung 
von starker Salpetersaure unterwirft, wobei del' durch diese Be
handlung eintretenden Kontraktion durch Auflegen der Gespinste 
oder Gewebe in ihrer natiirlichen Lange auf zwei Walzen aus Por
zellan, Aluminium usw. entgegengewirkt wird, nach welcher Be
handlung ein Auswaschen erfolgt. 

Beim Behandeln von Gespinsten und Geweben, insbesondere 
aus Baumwolle, Wolle und Tussahseide mit starker Salpetersaure 
(vgl. D.R.P. 58 133 und 72 969) tritt ein starkes Einlaufen der 
Baumwollfaser bis zu 15 vH ein. Wenn man aber bei dieser Be
hand lung der Kontraktion entgegenwirkt, indem man die Garne 
odeI' Gewebe in ihrer natiirlichen Lange auf zwei Walzen aus Por
zellan odeI' Aluminium auflegt, so wird nach dem Auswaschen del' 
mit Salpetersaure behandelten Faser nicht nur die Spannung auf
gehoben, sondern es tritt eine Verlangerung der Faser um 5 vH 
ein. Fiir die Behandlung von Wolle und Tussahseide verwendet 
man eine Salpetersaure von 350 Be, fiir Baumwolle eine solche von 
42-440 Be etwa 2-5 Minuten. 

D.R.P. no 633, Kl. 8. Badische Anilin- und Sodafabrik 
in Ludwigshafen a. Rh. Neuerung beirn Entbasten von 
Rohseide in Baumwoll-Seidegewebcn. Vom 3. JannaI' 
1899. 

Patentanspruch: Neuerung beirn Entbasten von Rohseide 
in Baumwoll-Seidegeweben, bestehend im Zusatz von Trauben
zucker bei del' Behandlung del' Halbseide mit Alkalilauge. 

Das Entbasten von Rohseide hat man bisher nicht mit Natron
lauge vornehmen konnen, weil die La1l:ge zwar den Seiden bast 
loste, abel' auch die Seidenfaser angriff. Uberraschenderweise tritt 
eine Entbastung del' Rohseide ohne Schwachung del' Faser auf, 
wenn man die Alkalilauge bei Gegenwart von Traubenzucker ein
wirken laBt. Dieses Verfahren kann bei gewohnlicher Temperatur 
ausgefiihrt werden. Bei del' Anwendung dieses Verfahrens auf 
Halbseide, d. h. auf solche, die aus Rohseide und Baumwolle be
stehen, tritt erstens eine Entbastung del' Rohseide und daneben 
eine Mercel'isierung del' Baumwolle ohne Einlaufen diesel' Faser 
ein. Wegen ErhOhung del' Farbaffinitat rnercerisierter Baumwolle 
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in gemischten Geweben ergeben sich dadurch besondere Vorteile. 
Man kann dieses Verfahren auf dem Abkochjiggern ausfiihren. Es 
wird folgendes Bad angegeben: 700 g Natronlauge 40° Be, 200 g 
Wasser und 300 g Traubenzucker. 

D.R.P. 117249, Kl. 8. Badische Anilin- und Sodafabrik 
in Ludwigshafen a. Rh. Verfahren zum Entbasten und 
Mercerisieren von Halbseide durch Alkalilauge und Gly
cerin. Zusatz zum Patent 110633 vom 3. Januar 1899. 
Yom 5. Marz 1899 (vgl. auch D.R.P. 113205, Kl.8). 

Patentanspruch: Abanderung des durch Patent 110633 ge
schiitzten Verfahrens zur Entbastung der Rohseide in Baumwoll
seidegeweben, darin bestehend, daB die Halbseide mit Alkalilauge 
unter Zusatz von Glycerin statt Traubenzucker behandelt wird, 
wodurch zugleich Mercerisierung der Baumwolle erfolgt. 

Das Glycerin besitzt ebenso wie del' im Hauptpatent benutzte 
Traubenzucker die Eigenschaft, die Seide beim Entbasten zu 
schiitzen und gleichzeitig eine Mercerisierung der Baumwolle ohne 
Einschrumpfen zu bewirken. 

D.R.P. 130455, Kl. 8. Badische Anilin- und Sodafa brik 
in Ludwigshafen a. Rh. Verfahren zum Entbasten von 
Rohseide in Bau m wollseidegewe ben untcr Merc erisa tion 
der Baumwolle. Zusatz zum Patent 110633 vom 3.Januar 
1899. Yom 12. Marz 1901 (vgl. E.P.6644/1901). 

Patentanspruch: Abanderung des durch Patent 110 633 und 
dessen Zusatzpatent 117249 geschiitzten Verfahrens zur Ent
bastung von Rohseide in Baumwollseidegeweben, darin besthend, 
daB man die Halbseide statt wie dort mit Alkalilauge und Trau
benzucker bzw. Glycerin, hier mit Schwefelalkalien unter Zusatz 
dieser Agentien behandelt. 

Von den Schwefelalkalien war es zwar bekannt, daB sie geeignet 
waren, den Seidenbast aufzulosen, wobei indessen eine Schwa
chung des Seidenfadens eintrat. Es hat sich nun gezeigt, daB die 
gleichen Zusatze, die im D.R.P. 110633 und 117249 zu den Alkali
laugen gemacht werden, um die Angriffsfahigkeit del' Xtzlauge 
gegeniiber dem Seidenfaden aufzuheben, namlich Traubenzucker 
oder Glycerin, auch in LOsungen der Alkalisulfide wirksam sind. 
Es wird folgendes Bad angegeben: 400 g Schwefelnatrium (kry
stallisiert), 100 g Traubenzucker oder Glycerin in 500 ccm Wasser. 
Man hantiert etwa 1/4 Stunde bei 20° C. 

D.R.P. 111370, Kl.8. JamesAshton und EdwinCuno 
Kayser in Hyde (England). Verfahren zur Erzeugung 
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von Seidenglanz auf vegetabilischen Gewebcn. Yom 
15. Nove m ber 1898. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung von Seidenglanz, 
auch topisch, auf Baumwolle und anderen vegetabilischen Geweben 
auf kontinuierliche Weise dadurch, daB man das mit Natronlaugc 
oder mit gleichwirkenden Agentien getrankte oder gemiW Patent 
103041 bedruckte, in der Langsrichtung straff gehaltene Gewebc 
unverzuglich uber einen oder mehrcre dicht zusammenliegende, 
sich drehende Zylinder, welche zweckmaBig eine rauhe Oberflachc 
haben, hinwegfiihrt, in einer Weise, wie dies bei Kontinuiertrocken
maschinen ublich ist, und es noch wahrend seines Aufenthaltes auf 
einem Zylinder wascht. 

Es ist bereits in der Patentschrift 103041, Kl. 8 ein Verfahren 
beschrieben, urn topische seidenartige Druckeffekte auf Baumwollc 
dadurch zu erzeugen, daB man beim topischen Aufdruck von Na
tronlauge das Gewebe illl Sinne des D.R.P. 97 664 gespannt erhalt. 
Nach dem vorliegenden Verfahren wird in ahnlicher Weise gear
beitet, indem aber das mit Natronlauge bedruckte Gewebe einen 
drehbaren Zylinder zum Teil umfaBt, wobei es an den Enden kraf
tig angezogen wird. Das Waschen der Ware findet gleichfalls auf 
dem Zylinder statt. Infolge der Adhasion des Gewebes auf der 
Zylinderflache wird ein Einschrumpfen vermiedcn. 

D.R.P. 113205, K1. 8 .. Farbenfabriken vorm. Friedrich 
Bayer & Co. in Elberfeld. Verfahrcn ZUlU Mercerisieren 
animalischer Fasern. Vom 30. Oktobcr 1897. 

Patcntanspruch: Verfahren zum Mercerisieren animalischet· 
Fasern, darin bestehend, daB man dieselben entweder mit Atz
alkalilosnngen beliebiger Konzentration in Gegenwart von Glyce
rin oder mit Langen hoher Konzentration ohne Zusatz von Glyce
rin behandelt. 

Das Verfahren beruht auf del' Beobachtung, daB Wolle nur 
dann von Atzlaugen zerstort wird, wenn deren Konzentration unter 
36° Be liegt. Beispielsweise wirkt eine Lauge von 20° Be am stark
sten zerstorend auf Wolle ein, 'wahrend Laugen yon 36-50° Be, 
sofern man die Behandlungsdauer nieht bis auf 1 Stunde ausdehnt, 
sondern auf etwa 5-10 Minuten beschrankt, eine bedeutende Er. 
hOhung ihrer Festigkeit und Farbstoffaffinitat bewirken. Man 
wird aber von der Konzentration del' Lauge vollkommen unab. 
hangig, wenn man ihr Glycerin zusetzt. Die mercerisierte Wolle 
gleicht in ihrem Aussehen clem Ausgangsmaterial. Der Zusatz des 
Glycerins kann eben so hoch sein wie derjenige der Lauge. Man 
kommt aber auch mit geringeren Zusatzen, wie z. B. 25 vH aus. 
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Man arbeitet zweckma/lig bei normaler Temperatur, kann aber 
auch z. B. bis auf 400 C heraufgehen. Die Seide verhalt sich ahn
lich wie Wolle, nur daB sie sich dem EinfluB der Lauge gegenliber 
bestandiger erweist (vgl. aueh D.R.P. 117249). 

D.R.P. 177 979, Kl.8. Dr. Rudolf Romberg in Charlot
ten burg und Mawcycy J. Poznanski in Lodz, RuBland. 
Verfahren z ur Erzeugung er ha bener reliefartiger, wasch
echter Muster auf Geweben. Yom 11. November 1905. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung erhabener relief
artiger, waschechter Muster auf Geweben, insbesondere aus pflanz
lichen Faserstoffen, dadurch gekennzeichnet, daB man die Muster 
in die Gewebe einpreBt und gleichzeitig oder darauffolgend den 
Fond des Gewebes mit denselben zusammenziehenden Mitteln be
handelt. 

Als zusammenziehende Mittel werden Natronlauge oder Schwc
felsaure verwendet. Man kann das Gewebe zunachst auf dem Gau
frierkalander mit einem Muster versehen und darauf die nicht er
habenen Stellen, also den Fond, liber eine mit starker, am besten 
verdickten Natronlauge benutzte Walze streichen lassen; dann 
wird grlindlich gcspiilt, wobei die erhabenen Stellen wegen Zu
sammenziehung des Grundes stark hervortreten. Oder man kaun 
die erhabenen Stellen der Ware nach dem Pressen in dem Gaufrier
kalander mit eincr Reserve liberziehen, das ganze Gewebe durch 
die Lauge ziehen und nachher die Ware degummieren. SchlieB
lich kann man auch auf die nicht vertieften Stellen der Gaufrier
walze, die das Muster vertieft enthalt, verdickte Natronlauge auf
bringen und aufdrucken. Man kann die erhohten Stellcn des Mu
sters aufrauhen. 

D.R.P. 233210, Kl. S. Dr. Emil Elsaesser in Langerfeld, 
Westfalen. Verfahren zur Behandlung von Wolle mit 
Bisulfitlosung hei hoherer Temperatur. Vom 11. Juli 
1909 (vg1. tl.P. 53013, E.P. 16949/1910, F.P. 418082). 

Pa ten tanspruch: Verfahren zur Behandlung von Wolle mit 
BisulfitlOsung bei hoherer Temperatur, dadurch gekennzeichnet, 
daB man die Wolle zwecks Erzielung von Mereerisiereffckten mit 
starker BisulfitlOsung bei hoherer Temperatul' his zul' gummiarti
gen Erweiehung, d. h. vornehmlich nul' kurze Zeit, hehandelt, wo
bei die Wolle gleiehzeitig gespannt gehalten oder nachtl'aglich, 
gegehenenfalls liber die natiirliche Lange, gestreckt und in diesem 
Zustande die schrumpfende Wirkung des Bisulfits aufgehoben wird. 

In der Patentschrift 101 915 ist ein Verfahren beschrieben zur 
Rerstellung gekrauselter Effekte auf reinen sowie mit Seide odeI' 
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Baumwolle gemischten Wollstoffen durch Bedrucken mit doppelt
schwefligsauren oder Rhodansalzen und darauf folgendes Dampfen 
bzw. durch Aufbringen von Reserven im Druckwege und Hindurch
ziehen des Gewebes durch die vorgenannten Salzlosungen. Nach 
dem vorliegenden Verfahren wird auch Bisulfitlosung angewendet, 
aber in der Weise, daB man die Wolle mit starken BisulfitlOsungen 
(1 Vol.-Teil Losung Bisulfit von 40° Be mit 5-6 Vol. Wasser etwa 
8 Minuten kochend heiB behandelt, bis eine gummiartige Erwei
chung der Wolle eintritt und sie entweder gleichzeitig gespannt 
halt, oder nach erfolgter Schrumpfung wieder ausreckt und in die
sem Zustand fixiert. Die Fixierung kann durch langeres Kochen 
in Wasser, Abkiihlen oder Waschen der Wolle mit kalOOm Wasser 
oder durch Einwirkung von Badern, die das Bisulfit zerstoren oder 
binden, erfolgen. 

D.R.P. 256 851, Kl. 8. Dr. Emil Elsaesser in Langerfeld, 
Westfalen. Verfahren zur Behandlung von Wolle mit 
Bisulfitlosung bei hoherer Temperatur. Zusatz zum 
Patent 233210. Yom 3. Mai 1912. 

Patentanspruch: Abanderung des Verfahrens zur Behand
lung von Wolle mit BisulfitlOsung bei hoherer Temperatur gemaB 
Patent 233210, dadurch gekennzeichnet, daB die mit Bisulfit
losung bei gewohnlicher oder erhOhter Temperatur impragnierOO 
Wolle in einem zweckmaBig iiberhitzten und gespannOOn, Dampf 
enthaltenden Dampfraum gestreckt wird, worauf die fertiggestellte 
Wolle zweckmaBig einer Nachbehandlung mit einer Emulsion von 
Wollfett unterworfen wird. 

Bei der Ausfiihrung des Verfahrens nach D.R.P. 233210 hat 
es sich gezeigt, daB der Garnstrang nur zu einem Drittel oder zur 
Halfte in das heiBe Bisulfitbad eintaucht, wodurch sich Unregel
mii.l3igkeiten im Garn ergeben. Man vermeidet diesen Ubelstand 
dadurch, daB man das Garn oder Gewebe mit BisulfitlOsung bei 
gewohnlicher oder erhohter Temperatur impragniert und unter 
Verwendung von iiberhitztem Dampf und gespanntem Dampf in 
einem geschlossenen Dampfraum streckt. Die Starke der Bisulfit
lOsung solI zweckmaBig 40° Be betragen. Das impragnierte Woll
material wird von einem tiberschuB der BisulfitlOsung durch Ab
pressen oder Zentrifugieren befreit, unOOr Streckung gedampft und 
dann mit kochendem oder kaltem Wasser ausgewaschen und mit 
verdiinnter Schwefelsaure nachbehandelt; schlieBlich folgt die Be
handlung mit einer Emulsion von Wollfett. 

D.R.P. 280 134, Kl. 8. Heberlein & Cie. in Wattwil, St. 
Gallen, Schweiz. Verfahren zur Erzeugung von gemu-



Spezielle }Iercerisationsverfahren fUr gemischte Fasern. 249 

sterten Effekten auf Baumwollgeweben. Yom 21.No
vember 1913. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung von gemuster
ten Effekten auf Baumwollgeweben, gemaB welchem man konzen
trierte Schwefelsaure auf das Gewebe aufdruckt und nach der Ein
wirkung auswascht odeI' eine Reserve auf das Gewebe aufdruckt 
und dasselbe alsdann durch konzentrierte Schwefelsaure passiert 
und nachher auswascht, dadurch gekennzeichnet, daB man zur 
Ausflihrung des Verfahrens einerseits vorher mercerisierte Baum
wollgewebe bzw. Gewebe aus mercerisierter Baumwolle und ande
rerseits ausschlieBlich Schwefelsaure von liber 50 1 / 2° Be verwendet. 

Es hat sich gezeigt, daB das bekannte Verfahren zur Erzielung 
gemusterter Effekte auf Baumwollgeweben, d. h. das Aufdrucken 
von Mustern mit Schwefelsaure oder das Aufdrucken einer Reserve 
und nachfolgendes Uberziehen mit Schwefelsaure von 45-53° Be 
zwar Pergamentmuster auf der Baumwolle hervorbringt, die aber 
lange nicht so ausgepragt sind, als wenn man einerseits vorher 
mercerisierte Baumwolle anwendet und andererseits Schwefelsaure 
von liber 50 1 / 2° Be. Diese Erhi:ihung der Effekte erkHi.rt sich da
<lurch, daB durch die chemische Veranderung, we16he die Baum
wolle beim Mercerisieren erfahrt, sie viel reaktionsfahiger wird und 
infolgedessen hohere Transparenz der behandelten Stellen zeigt. 

D.R.P. 295070, Kl.8. Dr. Wolfgang Reidemeister in 
Berlin. Verfahren zur Erzeugung erhohten Glanzes auf 
Naturseide imStrang und inGeweben. Vom21. Juli1914. 

Patentanspruch: Verfahren zur Erzeugung erhohten Glan
zes auf Naturseide im Strang und in Geweben, dadurch gekeml
zeichnet, daB man diese in gespanntem Zustande mit hoher kon
zentrierten Fettsauren, deren Anhydriden oder Gemischen daraus, 
eventuell unter Mitverwendung von Glycerin behandelt, hernach 
wascht" und trocknet, oder in ungespanntem Zustande mit den vor
genannten Substanzen behandelte Seide del' Spannung unterwirft. 

Besonders empfohlen zur Ausflihrung wird Ameiqensaure von 
90-100 vH wahrend cineI' Zeitdauer von 2-10 Minuten unter 
Gestreckthalten, odeI' indem man um 1-2 vH libel' die normale 
Lange ausreckt. Statt del' Ameisensaure konnen mit ahnlichem 
Erfolg Essigsaureanhydrid, Essigameisensaureanhydrid odeI' ein 
Gemisch von Eisessig und Essigsaureanhydrid angewendet werden. 
Gegenliber del' bekannten Einwirkung von Ameisensaure auf Seide 
ohne Spannung wird eine starke Erhohung des Glanzes erzielt. 

D.R.P.340824, Kl. 8. Heberlein & Co., A.-G., in Wattwil, 
Kant. St. Gallen, Schweiz. Verfahren, um Baumwolle 
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ein transparentes Aussehcll zu verleihen. Yom ]2. Au
gust 1916. 

Patentanspriiche: 1. VerfahI'en, urn Baumwolle ein transpa
rentes Aussehen zu verleihen, dadurch gekennzeichnet, daB man 
sie mit Natronlauge von zu Mercerisationszwecken iiblichen Kon
zentrationen, also von mindestens 15° Be, bei Temperaturen von 
unter 0° C so lange behandelt, bis der Transparenzeffekt eintritt. 

2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Baumwollgewebe mit Reserven bedruckt und alsdann der Ein
wirkung von unter 0° C gekiihlter Lauge ausgesetzt wird zwccks 
Erzielung gemusterter Effekte. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 bzw. 4, dadurch gekennzcichnet, 
daB im Sinne des Patentes 280134 VOl' der Siiure- oder Natron
laugebehandlung eine Reserve anfgedruckt wird und alsdann mit 
gegebenenfalls gekiihlter Schwefp,lsiiure bz\\". mit abgekiihlter Na
tronlauge behandelt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man im Sinne des Patentes 295816 bei allen in demselben vor
gesehenen Kombinationen die Alkalilauge einllal bzw. mehrmalH 
bei einer Temperatur von unter 0° C anwendet und die zur An
wendung gelangende Schwefelsaure von iiber 50 1 / 2° Be gegebenen
falls in abgekiihltem Zustande mehrmals bzw. einmal zur Einwir
kung bringt, wobei an Stelle des direkten Aufdrucks gekiihlter 
Saure oder Lauge nur das Reservageverfahren mit nachfolgender 
Passage durch gekiihlte Agentien zur Anwendung gelangt, (vgl. 
D.RP. 340824, Kap.IXB). 

n.R.p. 389428, KI. 8. Heberlein &Co., A.-G., in Wattwil, 
St. Gallen, Schweiz. Verfahren, um Baumwolle ncu
artige Beschaffenheit zu geben. Zusatz znm Patent 
:340 H24. Yom 31. August 1921 (vgl. Kap. X). 

Patentanspriiche: 1. Abiinderung des Verfahrens von Pa
tentanspruch I des Hanptpatentes 340824, um Banmwolle nell
artige Beschaffenheiten zu verleihen, dadurch gekennzeichnet, daf3, 
um der Baumwolle ein glanzendes Aussehen zu verleihen, vor oder 
nach odeI' vor lind nach ciner Behandlung mit kalter Natronlauge 
oder zwischen zwei Behandlungen mit kalter Natronlauge eine nor
male Mercerisation (Behandlung der Baumwolle mit Natronlaugc 
hei normaler Temperatur mit oder ohne Spannuug) stattfindet, 
wobei sich eine der folgenden Grnppen von Laugenbehandlungen 
ergibt, namlich: 

a) normale Mercerisatioll - kalte Lauge, 
b) kalte Lange - normale Mercerisation, 
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c) normale Mercerisation - kalte Lauge - normale Merceri
sation, 

d) kalte Lauge - normale Mercerisation - kalte Lauge. 
2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnct, 

daB vor den Laugenbehandlungen bzw. zwischen den Laugenbe
handlungen das Baumwollgewebe mit Reserven bedruckt wird 
zwecks Erzielung gemusterter Effekte, wobei jedoch stets nach 
dem Aufdrucke del' Reserve eine Behandlung mit kalter Lauge 
folgen muB. 

5. Verfahren nach Patentanspruch 3 bzw. Patentanspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwecks Erzielung gemustcrter Effekte 
das Baumwollgewebe VOl' einer Saure- bzw. VOl' einer Laugenbe
handlung mit Reserven bedruckt "\\ird, wobei jedoch stets nach dem 
Aufdrucke der Reserve eine Behandlung mit konzentrierter Schwe
felsaure von iiber 50 1 / 2° Be bzw. mit kalter Lauge erfolgen muB 
(vgl. auch D.R.P. 389428, Kap. X). 

D.R.P. 357831, Kl.8. Aktiell-Gesellschaft fur Anilin
li'abrikation in Berlin-Treptow. Verfahren zum Merce
risieren von halbwollenen und halbseidenen Geweben. 
Vom 23. August 1917. . 

Patentanspruch: Verfahren zum Mercerisieren von halb
wollenen und halbseidenen Geweben mit Alkalien, dadurch ge
kennzeichnet, daB dem alkalischcn Bade Sulfitcelluloseablauge 
odeI' Zellpech zum Schutze del' tierischen Faser zugesetzt wird. 

Beirn Mercerisieren von halbseidenen und halbwollenen Ge
weben mit Natronlauge tritt bekanntlich der groBe Ubelstand ein, 
daB durch die Einwirkung del' Natronlauge die Wolle bzw. die 
Seide mehr odeI' weniger stark angegriffen wird. Man hat diesen 
tibelstand dadurch zu vermeiden gesucht, daB man den alkalischen 
Badern Glycerin odeI' Glucose zugesetzt hat. Dic schadigende 
Wirkung des Alkalis auf die tierische Faser kann man auch durch 
einan Zusatz von Sulfitcelluloseablauge odeI' Zellpech beseitigen. 
Man soIl 100 I Natronlauge von 40° Be mit 5 kg Sulfitcellulose
ablauge yon 36° Be mischen, von den ausgeschiedenen harzsauren 
Salzen trennen und die etwa 33 v H Lauge zur Mercerisation wie 
ublich anwenden. 

D.R.P. 398583, Kl. 8. William Marshall in Greenwood 
Lee, Cheadle Hulme, England. Neuerung bei del' Her
steHung von mercerisierte Cellulose und kunstliche 
Seide enthaltenden Stoffen. Yom 6.0ktober 1923. 

Patentanspriiche: 1. Neuerung bei del' Herstellung von mer
cerisierte Cellulose und kiinstliche Seide enthaltenden Stoffen, da-
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durch gekennzeichnet, daB man unmercerisiertes odeI' teilweise 
mercerisiertes Garn und Acetylcellulosegarn zusammenwebt und 
die Stoffe del' Einwirkung von k~ustischem Alkali von Mercerisie· 
rungsstiirke unterwirft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der Stoff unter 
Streckung mercerisiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der Stoff ohne 
Streckung zwecks Erzielung eines Kreppeffektes behandelt wird. 

4. Verfahren nach Allspruch 1, bei welchem das Garn mit einer 
lichtechten Farbe ausgefarbt wird. 

Kiinstliche Seide, hergestellt aus Viscose, Kupferammoniak
seide, Nitrocellulose od. dgl., wird durch den MercerisierungsprozeB 
beschadigt. Man hat unter Verwendung derartiger Seiden ge
mischte Gewebe mit mercerisierter Baumwolle durch Verweben von 
mercerisierter Baumwolle mit Kunstseide hergestellt. Dagegen zeigt 
Acetatseide bei einer Temperatur von 18° Coder darunter durch 
starke kaustische Soda keine Zusammenziehung und keinen Ver
lust an Glanz. Man kann kaustische Soda16sung vom spez. Gew. 
1,24 benutzen, oder auch eine solche vom spez. Gew. 1,30. Auch 
kann man so weit verdiinnte Losungen anwenden, daB sie noch 
eine mercerisierende Wirkung auf Baumwolle ausiiben. Die Tem
peratur soIl so niedrig als moglich gehaIten werden, um die Seide 
zu schiitzen. Oberhalb 15° C tritt leicht eine Verseifung ein. Die 
Einwirkung der Natronlauge soIl moglichst kurz sein. Beim Mer
cerisieren, Waschen und Sauern verwendet man tiefe Tempera
turen. 

D.R.P. 412164, Kl. 8. Courtaulds Limited in London. 
V erfahren zur Behandlung von Kunstseide. Yom 18. Sep
te m ber 1924 (vgl. E.P. 230187, F.P. 586689). 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Behandlung von Cellu
losekunstseide (einschlieBlich Viscoseseide, Kupferoxydammoniak
seide und Nitrocelluloseseide), dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kunstseide mit einem Schutzstoff wie Gelatine oder einem anderen 
anhaftenden Kolloid, dann mit einer Alkalilosung, wie der gewohn

. lichen Mercerisierungsfliissigkeit, und darauf mit verdiinnter Siiure 
zur schnellen Entfernung des Alkalis behandelt wird. 

2. Verfahren zur Hervorbringung von Mercerisierungswirkun
gen auf gemischten Geweben, die aus mercerisierbarer Cellulose
faser und kiinstlicher Celluloseseide (einschlieBlich Viscoseseide, 
Kupferoxydammoniakseide und Nitrocelluloseseide) zusammen
gesetzt sind, dadurch gekennzeichnet, daB man die Kunstseide mit 
einem Schutzstoff wie Gelatine oder einem anderen anhaftenden 
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Kolloid behandelt, die so behandelte Seide alsdann in geeigneter 
Weise mit der mercerisierbaren Cellulosefaser vereinigt und die 
vereinigten Kunstseide- und mercerisierbaren Fasern mit einer 
Mercerisierungsfliissigkeit und darauf mit verdiinnter Saure zur 
schnellen Entfernung des Alkalis behandelt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Mercerisierungsfliissigkeit mit einem Zusatz von Glycerin 
verwendet wird. 

4. Verfahren'nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch gekenn
zeichnet, daB fiir die Kunstseide ein Schutzstoff verwendet wird, 
der mehr oder weniger wasserunloslich gemacht ist. 

Es ist bekannt, daB die Celluloseseide wie Viscoseseide, Kupfer
seide und Nitroseide durch das gewohnliche Mercerisierverfahren 
angegriffen werden. Man kann sie aber vorher mit einem Schutz
stoff iiberziehen, der die Einwirkung der Natronlauge ohne Scha
digung der Faser ermoglicht. Die Wirkung der Natronlauge auf 
die geschiitzte Faser hangt von der angewendeten Spannung und 
von der Konzentration der zum Auswaschen benutzten Saure abo 
Beim Arbeiten ohne Spannung verliert die Seide den metallischen 
Glanz und nahert sich in ihrem Aussehen der natiirlichen Seide. 
Bei Anwendung von Spannung erleidet die Seide die Strukturver
anderung nicht in so sichtbarem MaBe. Man solI das Alkali nach 
dem Mercerisieren gemischter Kunstseide enthaltenden Gewebe 
mit verdiinnter Saure schnell aus dem Gewebe auswaschen. Die 
Zusammenziehung der ungespannten Seide betragt bis zu 20 vH. 
In allen den Fallen, in denen man ein die geschiitzte Kunstseide 
enthaltendes Gewebe VOl' der Mercerisierung auswaschen, bleichen 
oder einfach einweichen will, muB man den Gelatineiiberzug durch 
Aluminiumsalze gerben. Zum Schlichten der Kunstseide verwen
det man eine GelatinelOsung von 1,5-2,8 vH. Die Natronlauge 
soll etwa 1,300 spez. Gew. haben. Temperatur 33-36° C. 

D.R.P. 364 030, Kl. 8. Hans Wiinschmann in Limbach 
i. Sa. Verfahren zur Herstellung von Milaneseseiden
Crepe de Chine. Yom 29. September 1921. 

Patentanspruch: Verfahren Zur Herstellung von Milanese
seiden-Crepe de Chine, dadurch gekennzeichnet, daB man die Ware 
erst etwa 1/2 Stunde lang mit einem etwa lOproz. Seifenbad von 
30° C behandelt, spiilt und nach dem Spiilen, also vor dem Schwe
feIn, etwa 1 Stunde lang mit einem Bad behandelt, das fiir je 100 I 
Wasser 25 g Natriumnitrit, 300 g Schwefelsaure und 600 g Salz
saure gelost enth8.lt. 

DUl'ch das vorliegende Verfahren wird der auf dem Milanese-
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stub I hergestellten seidenen Wirkware del' Griff und das Ausseher 
von Crepe de Chine gegeben. Es ist folgende Vorschrift gegeben 
~:Ian bereitet ein Bad, das ans einer Lasung von nngefahr 10 vB 
MarseilleI' Seife in Wasser besteht, und laBt dieses Bad bis auf an· 
nahernd 30° C abkiihlen. In dieses Bad bringt man die rohe Stuck
ware del' Milaneseseide und laBt sie darin ungefahr 1/2 Stunde 
Darauf wird gespult. Nachdem man dann ein Bad hergestellt hat. 
in dem sich auf 100 I Wasser 25 g Natriumnitrit, 300 g Schwefel· 
saure und 600 g Sal:nsaure befinden, gibt man die Ware in dieseE 
Bad und laBt sie etwa 1/2 Stunde lang darin. Hierauf wird die 
Ware gespiilt und dann gefarbt. Die so behandeIte Seidc verliert 
bei dem genannten Verfahren nul' 6-10 vH an Gewicht. Das Aus
sehen del' Seidenware ist matt wie Crepe de Chine-Seide. Del' Griff 
ist rauh und weich. 

In dem bereits besprochenen o.P. 92343 (vgl. Kap. XI) ist 
ein Verfahren beschrieben, um vegetabilischen l"asern einen woll
artigen Charakter zu verleihen, indem man sie bei gewahnlichel' 
Temperatur mit kOllzentrierter Salpetersaure von 65 vH odeI' dar
iiber behandelt. Man kann dieses Verfahren auch zur Erzeugung 
von Druckeffekten direkt odeI' unter Verwendung von Reserven 
benutzen. 

E.P.5533/1895. Verfahren zur Herstellung von Krepp
effekten auf Seide odeI' gemischten Fasern. Charles und 
Paul Depoully, Paris. 

Man kann analog wie Baumwolle dUl'ch Mel'cerisieren auch 
Seide zum Schrumpfen bringen, wenn man sie in Form von Faden, 
Ketten odeI' Geweben del' Einwirkung von Sauren in rohem, un
entbastetem odeI' abgekochtem Zustand aussetzt. Man belaBt die 
Seide so lange in del' Saure, bis die erforderliche Schrumpfung ein
getreten ist. Man solI Schwefelsaure von 1,375-1,401 spez. Gew. 
anwenden bei 15-37° C und wahrend 5-15 Minuten, odeI' Salz
saure vom spez. Gew. 1,130-1,145 bei 5-35° C wahrend 1 bis 
15 Minuten, odeI' Salpetersaure spez. Gew. 1,270-1,330 bei 5 bis 
45° C wahrend 1/2-15 Minuten, odeI' Orthophosphorsaure spez. 
Gew. 1,450-1,500 bei 25-45° C wahrend 2-15 Minuten. Bei der 
Verwendung von Seide allein kann man Reserven mitbenutzen. 
Bei der Verwendung gemischter Gewebe erleidet nur die Seide eine 
Verkiirzung, wahrend Baumwolle und Wolle ihre naturliche Lange 
behalten. Beim Aufdruck von Sauren mit Verdickungsmitteln 
wird nachher erwarmt. 

E.P.2915/1898. Verfahren zur Herstellung von Krepp
effckten. Douglas, England. 
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Kreppeffekte kann man auch auf solchen Geweben herstellen, 
die ausschlieBlich ans Baumwolle bestehen, wenn man die Gewebe 
teils aus bereits mercerisierten Baumwollfaden und teils aus un
mercerisierten Faden herstellt und das fertige Gewebe del' Merce
risation unterwirft, wobei die Faden ungleichmaBig einschrumpfen. 
Man Im-nn zur Herstellung <lieser Gewebe auch noch animaliRchc 
Fiiden benntzen. 

E.P. 27361/1898. Verfahren zur Herstellung yon Krepp
effckten. Kay and The Thornlie bank Co., England. 

Zur Herstellung von Kreppeffekten stellt man Gewebe her, die 
zum Teil aus bereits unter Spannung mercerisierten Garnen, zum 
Teil aus u1lll1ercerisierten Garnen bestehen. Die unmercerisierten 
Garne konnen ganz oder teilweise durch Gummi, EiweiB oder 
Gelatine rcserviert werden, wahrend die unmercerisierten Garne 
gar nicht odeI' nul' teilweise reserviert sind. 

Nach dem Verweben del' mercerisierten mit den unmerceri
r:;ierten Garnen wird mercerisiert. Das vorliegende Verfahren ist 
sehr ahnlich dem des vorbesprochenen KP.2915/1898. 

K P. 11834/1908. Behandlung von Wolle oder tieri
schen Fasern. Schneider, England. 

Lose Wolle odeI' tierische Fasern u. dgl. erhalten nach del' Be
handlung mit kaustischen Losungen unter 20° Be die gleichen 
Eigenschaften wie bei der Behandlung mit Chlor. Bei der Behand
lung mit Alkali tritt die gleiche Schrnmpfung wie bei del' mit Chlor 
ein, indessen ohne den groBen Gewichtsverlust. Nach der Behand
lung ist die Wolle so gut wie krimpfrei. Gegeniiber del' Behand
lung mit Chlor laBt sich die Alkalibehandlung gut iiberwachen; 
auch wird das giftige Chlor durch Natronlauge crsetzt. Die Ein
wirkung del' Natronlauge soIl zwischen 5-10° C stattfinden. 

In dem KP. 103432 (vgl. Kapitel XIII) ist ein Verfahren er
lautert, nach dem man Transparenz- ode1' Wolleffekte auf Baum
wolle dadurch erzielen kann, daB man zur Behandlung von merce
risierter odeI' nicht mercerisierter Baumwolle nacheinander Schwe
felsaure von weniger als 50 1 / 2° Be bei mindestens _4° C und dann 
Natronlauge anwendet, oder abel' die Schwefelsaure unter den 
gleichen Verhaltnissen allein auf Baumwolle zur Anwendung 
bringt. Diese Verfahren solI man auch unter Benutzung del' i.ibli
chen Arbeitsweise zur Herstellung topischer Effekte verwenden. 

In dem KP. 195620 (vgl. Kapitel XII) ist ein Verfahren be
schrieben, urn Baumwolle ohne Schwachung del' Faser transparent 
zu machen, indem man sie mit einer Schwefelsaure behandelt, del' 
man Ammoniumsulfat zugesetzt hat. Dieses Verfahren kann auch 
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zur Herstellung topischer Effekte dienen, indem man Gummi
losung, Leim od. dgl. aufdruckt, trocknet und dann wie vorste
hend erlautert, behandelt. 

E.P. 224642. Verbesserte Herstellung von Textilge
we ben. Dreyfus, London (vgl. Am.P. 1538030). 

Zur Herstellung von Kreppeffekten aus den sogenannten Cellu
loseseiden solI man ein Gewebe herstellen aus einem SchuB, zu dem 
Faden von 45 Denier aus Celluloseseide verwendet werden, die man 
mit Bastseifenbad oder Klebemittehl schlichtet und dann mit 
einem Drall von 44-86 Windungen pro Zoll versieht. Aus so vor
bereiteten SchuBfaden und aus einer Kette, die gleichfalls aus 
Celluloseseide besteht, wird ein Gewebe hergestellt. Die Ketten
faden sollen einen Drall von 5 Windungen pro Zoll besitzen. Sie 
konnen in ahnlicher Weise geschlichtet werden wie die SchuBfaden. 
Nach der Fertigstellung des Gewebes wird abgekocht oder ent
schlichtet. 

E.P. 226256. Verbesserte Herstellung von Textilge
we ben. Henry Dreyfus, London. 

Das vorliegende Verfahren betrifft eine Abanderung des Ver
fahrens nach E.P. 224642. Nach dem neuen Verfahren werden 
als SchuBfaden nicht solche aus Celluloseseide verwendet, sondern 
Faden aus Celluloseacetat, Athyl-, Methyl-, Benzylcellulose, oder 
andere Ester oder Ather der Cellulose. Die Starke der Faden solI 
auch 45 Denier betragen. Der Drall, die Vorpraparation der SchuB. 
faden, das Verweben und Abkochen ist wie in dem E.P. 224642. 

E.P. 228585. Verfahren zum Finishell von Gewe ben. 
Broadh urst Co., Manchester. 

Nach dem vorliegenden Verfahren wird eill Gewebe mit Bossie
rungen versehen, nachdem es einer doppelten Vorbehandlung 
unterworfen worden ist, indem man es zunachst mit Schwefel
saure von 58,74-64,26 vH behandelt und dann mit Natronlauge 
unter Spannung mercerisiert. An Stelle der Schwefelsaure kann 
man auch Schwefelsaure unter Zusatz von Formaldehyd (vgl. E.P. 
200 881, Kap. XII) anwenden. 

Durch die Behandlung mit Schwefelsaure ohne Spannung er
halt man matte Kreppeffekte. Durch die Nachbehandlung mit 
Natronlauge unter Spannung wird die Ware transparenter. Nach 
der Pressung unter Anwendung von Hitze und nach erfolgtem 
Waschen werden die PreBstellen voller, weich und seidenartig, 
wahrend die nicht gepreBten Stellen durchscheinend bleiben. Man 
kann auch ohne Spannung mercerisieren, und zu der Saurebehand
lung auch ein vormercerisiertes Gewebe benutzen. 
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In dem E.P. 234847 (vgl. Kap. XIV) ist ein Verfahren beschrie
ben, um Baumwolle dadurch zu veredeln, daB man sie bei Gegen
wart von Alkali mit dem anorganischen Ester eines einwertigen 
Alkohols behandelt, wie z. B. Dialkylsulfat, Halogenalkyle oder 
Halogenaralkyle. Man kann dieses Verfahren auch zur Ausfiih
rung von Druckmustern unter Anwendung von Reservcn oder von 
Druckverdickungen wie ublich benutzen. 

E.P. 253 853. Vcredelung von KUllstfasern. Dr. Lilien
feld, Wien (vgl. Kap. XIV). 

Es handelt sich um eine Verbesserung der Celluloseseide (Vis
cose, Kupferseide, denitrierte Nitroseide), indem man sie mit einer 
hochstens 5 vH NaOH und zweckmaBig weniger als 1 vH NaOH 
enthaltenden Losung von Alkali behandelt und wahrend der ganzen 
Dauer der Behandlung oder eines Teiles die Ware streckt. Die 
Seidenfaden konnen auch mit anderem Spinnmaterial wie Baum
wolle, Seide, Wolle od. dgl. zu gemischten Textilmaterialien ver
sponnen oder verwebt sein. 

E.P. 253 854. Veredelung von Kunstfasern. Dr. Lilien
feld, Wien (vgl. Kap. XIV). 

Man soli die Eigenschaften von Ktmstseiden wie Viscose, Kup
ferseide, denitrierter Nitroseide, Acetatseide od. dgl. dadurch ver
edeln, daB man sie mit einer Losung von eines Cellulose-Thio
urethans (E.P. 231806) behandelt, in dem wenigstens ein Wasser
stoffatom der Aminogruppe durch ein Alkoholradikal ersetzt wor
den ist. Man kann zu dieser Behandlung sowohl reine Kunstsei
denfabrikate als Faden, Garne, Copse, Ketten, Geweben od. dgL 
anwenden, sowie auch gemischte Textilwaren, die auBerdem noch 
andere Fasern wie Baumwolle, Seide, Wolle od. dgl. enthalten. 

E.P. 210484. Verbesserung von Geweben mit Kunst
seide. Marshall, England (vgl. Am.P. 1 511 741). 

Es hat sich ergeben, daB Natronlauge von 28° Be, wie sie beim 
Mercerisieren Verwendung findet, keinen schadlichen EinfluB auf 
Acetatseide ausubt. Da Baumwolle bei dieser Behandlung ein
schrumpft, kann man Kreppeffekte erzielen, wenn man gemischte 
Gewebe aus Baumwolle und Acetatseide der Einwirkung von Lauge 
von 28° Be unterwirft. Die Temperatur soli 15,55° C betragen. 
Man kann die Behandlung der gemischten Gewebe ohne Krepp
effekte durchfiihren, wenn man unter Spannung arbeitet. Ohne 
Anwendung von Spannung tritt ein Kreppeffekt ein. Die Acetat
seide wird wenig verandert, indessen werden die Faden zylindri
scher. Man soli die Lauge nur moglichst kurz nnd bei tiefen Tem
peraturen einwirken lassen. 

SedJaczek, lIiercerisierungsverfahren. 17 
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E.P. 261792. Veredelung von Kunstseide. Heberlein 
& Co., Wattwil (vgl. Kap. XIV). 

Kunstseide, die aus regenerierter Cellulose oder hydratisierter 
Cellulose besteht, wie Viscose, Kupferseide oder denitrierte Nitro
seide, solI man mit Phosphorhalogeniden unter Zusatz von alkoho
lischem Alkali (E.P. 255453, vgl.Kap.XIV) behandeln, wobei sie 
ihre Affinitat fiir substantive Farbstoffe verliert und Affinitat 
fiir basische Farbstoffe gewinnt. Behandelt man Acetatseide oder 
Celluloseii.ther in der gleichen Weise, die keine Affinitat zu Farb
stoffen besitzen, so farben sie sich nach der Behandlung leicht mit 
basischen Farbstoffen. 

E.P. 264 783. Herstellung von waschbaren Steifgewe
ben. A.-G. Cilander, Herisau. 

Steifgewebe aus weichen Fasem besitzen fiir gewohnlich keine 
ausreichende Waschbarkeit. Verwendet man dagegen zu einem 
gleichen Zwecke Fasem, die eine natiirliche Steifheit besitzen, so 
treten beim Verweben Schwierigkeiten auf, auch sind sie leicht 
briichig usw. Man hat auch schon pflanzliche Fasem mit Schwe
feIsaure unter Spannung oberflachlich erweicht. Man kann auf 
diese Weise nur einen gewissen Grad von Steifheit erreichen. Bei 
Anwendung von starkerer SchwefeIsaure verliert die Faser ihr frii
heres AUBBehen, klebt zusammen und verliert ihre Elastizitat. Man 
vermeidet diese MiBstande, wenn man gemischte Gewebe aus 
Kunstseide und Baumwolle herstellt und diese fiir kurze Zeit der 
Einwirkung von Schwefelsaure von iiber 45° Be bei gewohnlicher 
Temperatur unterwirft. In den gemischten Geweben bei Gegen
wart von Kunstseide schrumpft die Baumwolle nicht ein. Man 
kann auch gemischte Gewebe aus Kunstseide und Seide, Wolle 
oder Leinen anwenden. Ale Kunstseide verwendet man die Cellu
loseseiden oder Acetatseide. Die Schwefelsaure kann stark gekiihlt 
sein. Die Einwirkungsdauer soIl etwa 15 Sekunden betragen. 
AuBer Schwefelsaure kann man auch Salzsaure, Salpetersaure oder 
Phosphorsaure benutzen. 

Am.P. 629780. Verfahren zum Mercerisieren. Dosne, 
Frankreich. 

Nach dem Verfahren solI man Moireeffekte auf Baumwolle her
stellen unter Erzeugung von Seidenglanz. Das Baumwollgewebe 
solI mit Streifen, die eng aneinander liegen, bedruckt werden. Die 
Streifen Bollen von gleicher oder verschiedener Farbe sein. Dann 
werden Reserven in weiB oder bunt ebenso wie die Streifen auf
gedruckt, wobei das Gewebe hin und her bewegt wird, und wo
durch die Reserven irregular werden. Nach dem Aufdruck wird 
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mit einer konzentrierten Natronlauge von 15-40°, mit Wismut (1) 
oder mit konzentrierter Schwefelsaure behandelt. Man passiert 
dann durch gravierte Druckwalzen. 

Am.P. 1201961. Druckeffekte auf baumwollenen Ge
weben. Heberlein, Wattwil. 

Bei der Herstellung der Druckeffekte geht man von merceri
sierter Ware aus, druckt Schwefelsaure von liber 50 1 / 2° Be auf und 
beliiBt sie fUr einige Sekunden auf dem Gewebe, dann wird ausge
waschen und das ganze Gewebe nochmals mercerisiert. Die Wir
kung des Aufdrucks mit Schwefelsaure wird durch die nachfolgende 
Mercerisation bedeutend verbessert. 

Die nachstehend beschriebenen Verfahren betreffen die Merce
risation von gemischten Geweben, die aus Cellulosefasern und 
kiinstlichen Seidenfaden (Viscose) bestehen, wobei die Viscose vor 
den zerstorenden Einfliissen des Alkalis geschlitzt werden soli. Man 
kann diesen Zweck dadurch erreichen, daB man der Mercerisations
lauge einwertige Alkohole zusetzt, die sich in der Lauge losen. Vor
geschlagen werden Athyl- und Methylalkohol, und zwar insbeson
dere denaturierter Alkohol, und zwar 75 g auf 943 g Natronlauge 
von 33° Be (Am.P. 1 316958). Der Zusatz von einwertigen Alko
holen zu Natronlauge ist bereits in vorstehendem beschrieben (vgl. 
Kap. X). 

In gleicher Weise wie in dem Verfahren des Am.P.1316958 
soli man zum Schutz der Viscose an Stelle von einwertigen Alko
holen der Natronlauge Formaldehyd zusetzen. Man soli 57 g 
Formaldehyd zu 943 g einer Natronlauge von 33° Be hinzufligen 
(Am.P. 1343138). An Stelle von Formaldehyd kann man auch 
Phenol, und zwar 50 g auf 950 g Natronlauge von 33° Be an· 
wenden (Am.P. I 343 139). Zu einer gleichen Wirkung soli auch 
ein Zusatz von Glycerin oder Glycerol fiihren, und zwar soli man 
165 g Glycerin mit 868 g Natronlauge von 35,50° Be mischen 
(Am.P. I 346802). Das Glycerin soli auch mit derselben Wirkung 
durch Monoacetin ersetzt werden konnen. Es wird eine Mischung 
von 181 g Monoacetin auf 819 g Natronlauge von 37,5° Be vor
geschlagen (Am.P. 1346803). 

In dem Am.P. 1392264 ist ein Verfahren beschrieben, um 
matte Wolleffekte auf Baumwolle dadurch zu erzeugen, daB man 
sie mit Schwefelsaure von 49-51 ° Be behandelt, wascht und dann 
ohne Streckung mercerisiert. Man kann dieses Verfahren auch zur 
Herstellung von Musterungen verwenden, durch Aufdruck von 
verdickter Saure oder unter Anwendung mechanischer oder che
mischer Reserven. 

17* 
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Es sind in vorstehendem verschiedene Verfahren beschrieben 
worden, um ingemischten, aus Baumwolle und Viscose bestehenden 
Geweben die Viscose bei der Mercerisation durch Zusatz von ein
wertigen Alkoholen, Formaldehyd, Phenol, Glycerin oder Mono
acetin zu schiitzen. Zu einem gleichen Zweck soU man auch der 
Natronlauge Alkalisalze zusetzen, wie Natriumnitrit, Natrium
formiat, Natriumcitrat, Natriumlaktat, Kaliumsulfit, Kaliumfor
miat, Kaliumacetat, Kaliumcitrat und Ammoniumnitrat. Es sind 
auch Arsenite und Arseniate genannt. Von den AlkaJisalzen solI 
man mindestens einen Zusatz von 20 vH anwenden (Am.P. 
1 392833). 

In dem Am.P.1538370 (Barnett & Foulds, Manchester) ist 
ein Verfahren beschrieben, um auf Cellulosefasern einen Perga
menteffekt dadurch zu erzielen, daB man sie mit Schwefelsaure von 
1,55 spez. Gew. behandelt, der man zur Schonung der Faser For
maldehyd zugesetzt hat. Dieser Zusatz soll sich auch empfehlen, 
wenn man an Stelle von Cellulosefaden Kunstseide oder gemischte 
Gewebe aus den vorgenannten Fasern und Wolle, Seide, Haare 
od. dgl. anwendet. Auch zur Herstellung topischer Effekte ist das 
vorerwahnte Verfahren anwendbar. 

In dem Am.P. 1546121 (Foulds & Barnett, Manchester, 
vgl. Kap. XIII) ist ein Verfahren beschrieben, um durch Einwir
kung von Schwefelsaure pergamentierten Geweben einen weiche
ren Griff dadurch zu verleihen, daB man sie mit verdiinnter 
Schwefelsaure von 1,44-1,55 spez. Gew. nachbehandelt. Dieses 
Verfahren solI man auch auf solche Gewebe anwenden, die vorher 
mit einem Druckmuster versehen worden sind. 

In dem Am.P. 1558453 ist ebenso wie in dem hereits bespro
chenen Am.P. 1 538370 ein Verfahren zur Behandlung von Baum
wolle mit Schwefelsaure von 1,49-1,55 spez. Gew. zur Erzielung 
von Wolleneffekten beschrieben, wobei der Schwefelsaure Form
aldehyd, seine Polymeren oder Kondensationsprodukte wie Hexa
methylentetramin zugesetzt werden sollen. Man kann an Stelle 
von nur aus Baumwolle bestehenden Geweben Kunstseide oder 
gemischte, auch noch W oUe, Seide oder Haare enthaltenden Ge
webe verwenden und die Saure zur Erzielung topischer Effekte 
auch im Druckwege, z. B. auch unter Anwendung der iiblichen 
Reserven, aufbringen. 

F. P. 461977. Verfahren zur Veredelung von Baum
wollgeweben. Societe Negret Freres, Paris. 

Zur Ausfiihrung des Verfahrens verwendet man ein Gewebe, 
dessen Kette aus Faden besteht, die teils unmercerisiert, teils ohne 
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Spannung mercerisiert sind. Nach seiner Herstellung wird das Ge
webe mit Natroniauge oder anderen schrumpfenden Mitteln be
handeIt, wodurch die mercerisierten Faden unverandert bleiben, 
wahrend die nicht mercerisierten Faden sich zusammenziehen, wo
durch eine Einschniirung oder Bildung von Faiten erfoigt. 

F.P. 463764. Verfahren zur Herstellung von Krause
lungseffekten in baumwollenen Geweben. Societe Ne
gret, Frankreich. 

Nach dem vorliegenden Verfahren wird das baumwollene Ge
webe senkrecht zu seiner Kante und nur auf einer Kantenseite in 
ein schrumpfend wirkendes Bad eingetaucht, wahrend die andere 
Kante auBerhalb des Bades bleibt. Man taucht das Gewebe bis 
zu einer gewissen Hohe ein und belaBt es eine gewisse Zeit in dem 
Schrumpfungsbad. Die Fliissigkeit steigt in dem Gewebe durch 
Kapillaritat empor und bewirkt die Schrumpfung. Zur Behand
lung langer Gewebsbreiten kann man das Gewebe zusammengerollt 
eintauchen. 

In dem F.P. 482282 (A.-G. Cilander, Schweiz) ist u. a. ein 
Verfahren beschrieben, urn auf Baumwollgeweben Transparenz
effekte mit stark abgekiihlter Schwefelsaure von wenigstens 
50 1 / 2 0 Be unter darauffolgender Mercerisierung zu erzeugen. Bei 
der Anwendung von Reserven kann man dieses Verfahren sehr 
gut zur Erzeugung von topischen Effekten verwenden, weil die 
gekiihlte Schwefelsaure die Reserven nicht angreift. 

F.P. 482754. Verfahren zur Erh6hung des Gianzes auf 
Seiden. Societe pour l'industrie chimique, Basel. 

Das Verfahren besteht darin, daB man S1lriinge oder Gewebe 
aus Seide oder Ralbseide in gespanntem oder ungespanntem Zu
stand der Einwirkung von konzentrierten organischen Sauren, 
ihren Anhydriden und Mischungen unterwirft, eventuell auch unter 
Zusatz von Glycerin. Die Wirkungen entsprechen denen, wie sie 
aus der Mercerisation der Baumwolle bekannt sind. Empfohlen 
Viird Ameisensaure von 90-100 vR, Essigsiiureanhydrid, ein Ge
misch von Essigsaure mit Essigsaureanhydrid. 

F.P. 604270. Uberfiihrung von Hanf in seidenartige 
Fasern. Lapierre, Frankreich. 

Das Verfahren besteht darin, daB man die Fasern als Geflecht 
auf drehbare Siebe in einen Autoklaven unter hohen Druck bringt, 
in dem sie nach vollstandiger AufschlieBung bei einer Temperatur 
von etwa 1200 C mit einer Mischung von Kaliumsulfid, ChIor
natrium, Borax, Salpeter, Magnesiumsulfid und ammoniakalischem 
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Kupferoxyd behandelt werden. Hierauf folgt cine ausgicbige 
Wasche, A vivieren mit Salzsaure, vollkommenes Entsaucrn, A vi
vieren mit Oxalsaure, dann ein Bad von Salpeter, dann wird ge
waschen, getrocknet, gespannt, kardiert usw. 

Nach den Ausfiihrungen des F.P. 613973 (Golli, Italien, vgl. 
Kap.IXB) soli man Jute in eine wollahnliche Faser umwandeln, 
wenn man sie nach dem Kardieren zum Entfernen der Unreinlich
keiten und zur Lockerung der Fasern mit einer Natronlauge von 
30° Be bei Temperaturen von 25-35° C behandelt, wobei eine Er
h6hung der Temperatur bis zum Entweichen von Wasserdampfen 
eintritt. 
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Abkochen vor dem Mercerisieren 
4, 11, 41, 48, 49, 50, 51, 52. 

Absauern 26, 28. 
- mit Schwefelsii.ure ll. 
Acetatseide mercerisieren 91, 252, 

257. 
Aceton u. dgl. 153. 
Alkalicellulose, Bildung von 6, 38. 
- Herstellung von 94. 
Alkohole 50, 51, 52, 54, 71, 73, 75, 

138, 153, 157, 158. 
- hochmolekulare 73, 77, 146 ... 
Alkyl (Aralkyl), halogene 227. 
Ameisensaure 45, 169. 
Amylalkohol 147. 
Anhydride orgamscher Sauren 87, 

91, 228. 
Anilin 51, 73, 138. 
Appret harter durch Mercerisieren 

51, 119, 133, 135, 137, 188, 212. 
Appretieren 27, 50. 
- vor dem Mercerisieren 51, 53, 

54,57. 
Arsensaure 9, 67. 
Aufdruck von Natronlauge 16, 20, 

58,69. 
AUBkochen nach dem Merceri

Bieren 65. 
AUBwaBchen 12, 13, 26, 28, 34, 96. 
- auf durchlocherten Trommeln 

98. 
- auf einer Foulardiermaschine 

101. 
- mit kochendem Wasser oder 

Dampf 59, 98, 99, 102, 103, 113. 
- mit verdiinnter Natronlauge 96. 
- mit warmem Wasser 97, 102. 
- mit verdiinnten Sauren 97. 
- mit Centrifugen 97, 98. 
- mit warmer Lauge fallender 

Konzentration 98, 116. 
- mit verdiinntem Glycerin 99. 
- mit verdiinntem Tiirkenol 99. 
- mit verdiinnter Salpetersaure99. 

Auswaschen im aufgewic'kelten Zu-
stand 100. 

- im Gegenstromprinzip 99, 127. 
- in der Kalte 99, 102. 
- sukzessive unter Spannung 99, 

114. 
- heiB unter Streckung 126. 
- und Seifen 100. 
- unter Anwendung von Stahl-

kratzen 97. 
- unter Auswringen 96. 
- unter Druck 28. 
- unter Durchsaugen 28, 99. 
- unter Kiihlung 103. 
- unter rollendem Druck 97, 98. 
- unter Spannung 102, 116. 
- unter Vakuum 98, Ill, 112. 
Ausrecken des gelaugten Gewebes 

109. 
- iiber NormalgroBe 92. 

Bariumjodid 41. 
Bariumquecksilberjodid 41, 92. 
Basen, heterocyklische 79, 142, 153, 

159. 
Bauchen 53. 
Baumwolle, gekammt 40. 
- langstapelige 33, 34, 40, 56, 70, 

109. 
- kurzstapelige 76, 119, 204. 
- roh 46, 49, 56, 57, 75, 77. 
- veres tern 87. 
- vorbehandeln mit hei13er konz. 

Natronlauge und Kupferoxyd
ammoniak 52. 

Baumwollgarne mit Schwefelsaure 
oder Chlorzink 160. 

Baumwollgarn mit starkem Drall 
50, 117. 

Beeteln 27. 
Benzin 50, 52, 71, 75, 77, 154, 157. 
Benzol 50, 51, 52, 71, 73, 75, 138, 

151, 154. 
Bisulfite 90, 101, 242, 247, 248. 



264 Sachverzeichnis. 

Bleichen mit Hydroxylamin 87, 
226. 

- nach dem Spiilen und Trocknen 
47. 

- nach dem Mercerisieren 26, 41, 
46, 48, 49, 152. 

- und Appretieren 46. 
- vor dem Mercerisieren 4, 46, 47, 

48, 51, 54, 135, 157. 
- vor oder nach dem Trocknen 46. 
- wahrend des Mercerisierens 46, 

47, 48, 72, 73, 74, 75, 119, 137, 
147. 

- zwischen Lauge- und Siiure-
behandlung 47. 

Bleisulfat im Gewebe 86, 210. 
Bobinen 22, 58, 70. 
Bossierte Gewebe 18, 19, 237. 
Buchbinderleinwand, Herstellung 

von 95, 169. 
Butylalkohol 147. 

Calciumchlorid 9, 41, 67. 
Calciumrhodanid 73, 143, 227. 
Changierrahmen, Auswaschen auf 

97. 
- Trocknen auf 24. 
Chinagras 10. 
Chinolin 153. 
Chloride, anorganischer Sauren 88. 
- organischer Sauren 87, 228. 
- des Phosphors 88. 
Contraktion beim Mercerisieren 5, 

13. 
Cyc1ohexanol 147. 

Dampfen unter Druck nach dem 
Mercerisieren 112. 

- unter Druck nach dem Was chen 
und Trocknen 108. 

Denitrieren 85, 178, 203. 
Dialkylsulfat 87, 227. 
Drucktuch zum Aufbringen der 

Lauge 58, 105. 

Entfetten der Baumwolle 30, 49, 
51, 52, 53, 151. 

Entschlichten vor dem Merceri. 
sieren 41, 51, 54. 

Entwassern durch Walzen 114. 
ErhOhung der Farbaffinitat 13, 40. 
- der Zerreil3festigkeit 13, 40. 
Essigsaure 45. 

Farbaffinitat, ErhOhung von 13, 40. 
Fette, hydriert 95, 159. 
Fettkorper als Schutzpapp 20. 
Fettsauren, hochconc. 91. 
Filtertiicher 95, 169. 

Gasieren 49, 51, 57. 
Gaufrierte Gewebe 17, 18, 31. 
- - Wasserdichtmachen von 18. 
Gelatine 51. 
Gelatinieren der Baumwolle vor 

dem Mercerisieren 51, 52, 72, 
76, 188, 212. 

Gemischte Gewebe 14, 15, 25, 68, 
76, 102, 155, 161, 182,237,251. 

Gewichtszunahme beim Merceri-
sieren 5. 

Glasappretur 43. 
Glycerin 50, 51, 54. 
Griff, krachender 62, 152. 
Grundiermaschienen 58. 
Gltttapercha als Schutzpapp 20. 

Halogenalkyl 87, 227. 
Halogenaralkyl 87, 227. 
Holzgeist 75, 138, 153. 
Hydratisieren von Cellulose 1, 23, 

24, 25, 37, 38, 69, 91, 95. 
Hydrolyse der Baumwolle 36, 37, 

43, 44. 

Jute mercerisieren 74, 85. 
wollahnlich machen 94, 101, 
128, 154, 158, 262. 

Kalandern 27, 65. 
- vor dem Mercerisieren 53, 63,81. 
Kaliumjodid 41, 92. 
Kaliumquecksilberjodid 41. 
Kautschuk als Schutzpapp 20. 
Ketone 153. 
Ketone, hochmolekulare 73, 146. 
Klotz mas chine 58. 
Kohlehydrate gelost in Salpeter-

siiure 177. 
Konnyaku 51, 138. 
Kontinuierliche Arbeitsweise 29,58. 
Kragen, halbsteife Herstellung von 

52, 157, 160, 167, 168. 
Kreppeffekte (s. a. gemischte Ge

webe) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 68, 
69, 77, 80, 89, 90, 96, 166, 181, 
237, 257. 
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Kunstseide (s. a. gemischteGewebe) 
80, 88, 91. 

- behandeln mit Gelatinevor dem 
Mercerisieren 91. 

- behandeln mit Phosphorchlori
den 88, 230. 

- behandeln mit Thiourethanen 
88, 229. 

- Einwirkung von cone. Ameisen
saure 169. 

- mercerisieren 182, 206, 229, 252, 
256, 257, 258, 259, 260. 

Kupferoxydammoniak 11, 36, 39, 
52, 55, 67, 72, 75, 82, 99, 101, 
135, 157, 188, 193. 

- vorher merccrisieren 83. 

Latex 88. 
Lauge, Anwendung von Vakuum 

59 . 
.::::-aufbringen mit Gummiwalze 59. 
- aufbringen, durchsaugen(Kreis

prozeE) 59, 61. 
- aufbringen, durchsaugen, Va-

kuum u. Druck 59. 
- mit Drucktuch 105. 
- hindurchpressen 59. 
- n-Centrifuge 59. 
- n-Klotzmaschine 59. 
Lederimitation aus Baumwolle 95 

159. ' 

Mercerisation, in del' Kalte 71 73 
74, 78, 81, 83, 84, 85, 119,'123; 
139, 143, 194, 198, 250. 

- mit Rhodankalzium 73, 143. 
Mercerisiereffekt, fixieren durch 

heiBes Wasser oder trockene 
Hitze 65, 94, 103, 109, 116, 129. 

- durch heiBe Laugenbader unter 
Streckung 116. 

- durch warme Lauge 71. 
Mercerisieren dann "Oberzug von 

Cellulose, Celluloid o. dgl. 95. 
- von Jute 74. 
- mit Kupferoxydammoniak dann 

Sauren 76. 
- mehrfaches 84, 93, 139, 140, 

192, 196. 
- ohne Waschen, Schwefelsaure 

85. 

Mercerisieren 
unter Abkiihlung 4, 14, 21, 25, 

40, 41, 42, 53, 55, 64, 65, 67, 
69, 70, 71, 73, 74, 78, 83, 84, 
85, 89, 92, 93, 104, U8, 119, 
123, 129, 139, 143, 170, 194 
19& ' 

unter Abpressen 60, 93. 
nach Angelatinieren derBaum

wolle 133. 
in aufgewickeltem Zustand 53, 

61, 70. 
von Baumwolle ohne Spannung 

(Wolleffekte) 127. 
von Baumwollgespinnsten unter 

ZerreiBen 118. 
unter Centrifugieren 61, 70, 71, 

107. 
unter elastischer Spannung 106. 
mit Drucktuch 58, 105. 
mit einseitiger Impragnierung 

53, 61, 62, 118. 
loser Faser in der Centrifuge113. 
und Farben 132. 
von festgedrehtem Baumwoll

garn 117. 
feuchter Gewebe und Garne 5, 

13, 30, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 
57, 92, 114. 

auf dem Foulard 64. 
von gekammten Garnen und 

Geweben 119. 
auf der Haspel 112. 
mit hochkonzentrierter Lauge 

in der Hitze 94, 129, 130. 
von Kardenband Ill. 
mit kannelierten Walzen 107. 
mit Natronlauge von 4,3 % 66. 
mit Natronlauge von 8,78% 14. 
unter rollendem Druck 46, 61, 

62, 65, 70, 77, 107. 
von Sammet U5. 
von Schlauchware ohne "Ober

schuE von Lauge 110. 
von schwach gedrehten V or

gespinnsten 108. 
bei Siedehitze 4, 40, 66, 93. 
unter Spannung mit vValzen 

104, 114. 
unter Spannung und Kiihlung 

104. 
unter Streckung I, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 33, 34, 56, 60, 62, 
64, 92, 102, 110, 111, 240. 
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Meroerisieren 
trockener Gewebe 48, 52, 53, 

56, 57. 
unter Vakuum 22, 58, 111, 112. 
vor dem Verspinnen 113, 115, 

117. 
von Vorgarn 127. 
von Vorgespinnst auf durch

locherten Trommeln 112. 
dann Zinkchlorid 62. 

Mercerisierlauge, Konzentration der 
42, 66, 68, 69, 70, 94. 

- (s. a. Netzfahigkeit der Baum
wolle erhohen) Zusatz von: 
4ceton u. dgl. 73, 146, 153. 
Ather 153. 
Alkalialuminat 71, 75, 153. 
Alkalisalze, organische 260. 
Alkohole 73, 75, 138, 146, 153, 

154, 157, 158, 259. 
Ammoniak 75, 151. 
Anilin 73, 138. 
Arsenite, Arseniate 260. 
Basen, heterocyclische 99, 142, 

153,159. 
Basen, heterocyclische hydriert 

95, 159. 
Benzin 75, 154, 157. 
Benzol u. Homologen 73, 75, 

138, 154. 
British Gum, Wasserglas, Na

triumaluminat 62, 75, 116, 
148, 153. 

Chromalaun od. Ferrichlorid 74, 
148. 

Chinolin 153. 
Colloide, organische 75, 147,153. 
Formaldehyd u. dgl. 62, 76, 

155, 259. 
Glycerin 56, 62, 71, 72, 75, 76, 

90,92,116,132,149,156,159, 
245, 246, 259. 

hochmolekulare Alkohole 73, 
146, 147. 

hochmolekulare Ketone 73, 146, 
147. 

Kochsalz u. Glycerin 73, 142. 
Kochsalz od. Soda 92. 
Kohlenwasserstoffe 71,116,157. 
Kupferoxydammoniak 52, 55. 

62, 67, 75, 76, 150, 154, 204, 
Metallbeizen 47, 148. 
Methylalkohol (Holzgeist) 75, 

153. 

Mercerisierlauge, Zusatz von': 
Monoacetin 62, 76, 156, 259. 
Naphta 75, 154. 
Natriumstannat 2, 66. 
Oxydationsmitteln 52, 76, 147, 

150, 151. 
oxyfettsaure Salze 95, 154, 159. 
Phenole 62, 76, 155, 158. 
Phenole u. Oxydationsmittel 

57, 94, 158. 
Petroleum 73,75,138,154, 157. 
Pyridinbasen 79, 142, 153, 159. 
Schaumbildner (Seifenwurzel u. 

dgl.) 153. 
Schwefelalkalien 159, 245. 
Seife 72, 75, 95, 148, 158, 159. 
Spiritus 75, 92, 138, 153, 157. 
Starke Gelatine 47, 74, 75, 147, 

149, 153. 
sulfierte (oxydierte) Ole 75. 
sulfofettsaure Salze 95, 159. 
Terpentino173, 75, 138, 154,157. 
Traubenzucker 90, 159, 244. 
Tiirkischrotol 72, 75, 132, 158. 
Wasserglas 71, 72, 75, 116, 131, 

153. 
Zellpech 91, 251. 
Zinkoxydhydrat 9, 67, 68. 

Mineralsauren 43. 
- Zusatz von Pyridin 173. 
Moireeffekte 258. 
Monohalogenfettsaure und Alkali, 

Einwirkung auf Baumwolle 86, 
220. ' 

Monohalohydrin und Alkali, Ein· 
wirkung auf Baumwolle 86, 223. 

Muster einpressen, dann merceri
sieren 247. 

Naphtha 50, 52, 71, 75, 154. 
Netzfahigkeit der Baumwolle er

hohen 41, 49, 50, 52, 53, 56, 73, 
75,76,92,95,138,146,151,152, 
153, 154, 157, 158, 159. 

Neutralisieren der Schwefelsaure 
17, 99. 

- der Schwefelsaure mit Ammo
niak 100, 101. 

- der Schwefelsaure mit schwa
chen Alkalien 100. 

- der Schwefelsaure mit Soda
losung 99. 

- der Schwefelsaure mit Natron
lauge 100, 103. 



Saohverzeiohnis. 267 

Neutralisieren mit Kohlensa.ure 70, 
96, 97, 98, 106, 112. 

- mit verdiinnter Essigsa.ure 97, 
98, 116. 

- mit verdiinnter Salpetersaure 
99. 

- mit verdiinnter Salzsaure 99, 
101. 

- mit verdiinnten Sauren 97. 
- naoh dem Meroerisieren 22, 96. 
- ungelaugter Baumwolle mit 

Sohwefelsaure 101, 103, 203. 
- unter Vakuum 98, 111, 112. 
Nitrooellulose 150. 

ijle, losliohe 53. 
- oxydiert 50, 52, 71, 95, 154. 
- sulfuriert 50, 52, 71, 72, 75, 95. 

154. 
Olein 50, 71. 
Organisohe Sauren 45. 

Papier, meroerisieren 10, 67. 
Papierstoffgarn, wollartig 94, 130. 
Pergamentierte Baumwolle weioh 

maohen 182. 
Pergamentierungsmittel, statt aua

wasohen, fallen 170. 
Petrolather 52, 151. 
Petroleum 50, 51, 52, 71, 73, 75, 

77, 138, 154. 
PHatsohen der Lange 58. 
Phosphorsaure 9, 14, 15, 24, 36, 41. 

45, 52, 67, 85, 95, 193. 
- gelost in Alkohol 83. 
- vorher meroerisieren 83. 
Pyridinba.sen 79, 95, 142, 153, 159. 
- hydriert 95. 159. 
Pyrophosphorsaure 45, 84. 

Quillajarinde 153. 

Reservagen beim Meroerisieren 20, 
- aus EiweiBstoffen 89, 238, 242. 
Reservieren von Natronlauge mit 

.. Sauren, Salzen, Oxyden 90, 240. 
Rhodansalze 90, 242. 
Rohseide 90, 244, 245. 

Salpetersaure 15,41,44,45,47,52, 
53,72,74,77,79,82,84,85,95, 
135, 161, 165, 191, 193, 203. 

- AufbringenmitWalzen aus Alu· 
minium oder Porzellan 60. 

Salpetersaure dann Pyridin anoh 
Ammoniak 63, 80, 100, 171, 
172, 181. 

- dann denitrieren 85, 178, 203. 
- vorher meroerisieren 55, 83. 
Salzsaure 36, 37, 44, 52, 54, 72, 82, 

84, 85, 95, 135, 191, 193. 
Sli.lzsaure, alkoholisoh 83. 
- vorher meroerisieren 83. 
Sammet 31, 70, 115, 161. 
Sohaummittel 153. 
Sohwefelalkalien zum Mercerisieren 

71, 72, 74, 75, 85, 92, 94, 153. 
- Zusatz von Netzmitteln 71. 
- Zusatz von Traubenzuoker u. 

Glyoerin 90. 
Sohwefelkohlenstoff 52, 151. 
- u. Alkali, Einwirkung auf Baum

wolle 86, 87, 214, 218, 226. 
Schwefelsaure, Aufbringen mit Leit· 

walzen 59. 
- dann Pyridin auch Ammoniak 

100, 172. 
- verdiinnt 63. 
Sohwefelsaure 

Einwirkung auf Baumwolle 7, 
8, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 
30, 41, 43, 44, 45, 52, 58, 66, 
67, 68, 74, 77, 78, 79, 81, 95, 
107, 135, 140, 160, 167. 

unter Abkiihlung 21, 24, 65, 68, 
77. 78, 82, 166, 204. 

mehrfache Anwendung 84. 
unter Durohsaugen 60. 
Einwirkung auf feuohte Baum-

wolle 51, 55, 64, 74, 85, 163, 
165, 200. 

Einwirkung auf trockene 
Baumwolle 48, 55. 

unter rollendem Druck 162. 
unter Spannung 56, 72, 161, 

162, 240. 
Aufbringen mit Druckwalzen 

58, 183. 
dann Aluminiumseife 63, 79. 
durohpressen 79 . 
vorher meroerisieren 53, 54, 55, 

64, 73, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 
122, 125, 139, 140, 156, 163, 
164, 184, 189, 190, 205. 

naohher meroerisieren 55, 63, 
64,73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 
84,85,125,139,140,157,185, 
186, 191, 195, 201, 207. 
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Schwefelsaure (s. a. Netzfahigkeit 
der Baumwolle erhohen) Zusatz 
von: 

Ather, Ester 83. 
Alkohol 54, 83, 187. 
Ameisensaure 82, 185. 
AmmoniumsuUat 53, 63, SO, 

180, 204, 207. 
Eisessig 64, 82, 83, 187. 
Essigsaure 44, 81, 82, 184,185. 
Formaldehyd u. dgl. 53, 63, 

80, 181, 206, 260. 
Glycerin 54, 82, 186, 207. 
hOhere Alkohole 83. 
Oxalsaure 82, 185. 
Phosphorsaure 81, 184. 
Propionsaure 82, 185. 
Pyridin 79, 173, 181, 201. 
Salpetersaure 44, 54, 64, 82, 

85, 95, 186. 
Salzsaure 54, 64, 81, 184. 

Schutzpapp 5, 19, 23, 89, 237. 
Seide (s. a. Kreppeffekte und ge

mischte Gewebe) 31, 56, 68, 77, 
90, 102, 161. 

- gelOst 1, 23, 95. 
- mercerisieren mit anorganischen 

Sauren 95, 244, 254. 
mercerisieren mit konzentrierten 
Fettsauren oder Anhydriden 91, 
249, 261. 
mercerisieren von 91, 92, 244, 
245. 

Seifenlosung 53, 95, 158. 
Spannen bei Kreppeffekten 56. 
- beim Trocknen 46. 
Spannung nach dem Auswaschen 

105. 
Spiritus 75, 92, 153. 
Starke 51. 
- gelost in Salpetersaurc SO, 177. 
Steifeinlage 159, 258. 
Streckung unter Kiihlung 129. 
SuUochloride, organ.S auren 234. 

Terpentinol50, 51, 52, 7l, 73, 75, 
77, 138, 154. 

Tetrachlorkohlenstoff 52, 151. 
- und Natronlauge, Veredelung 

mit 87, 226. 
Thionylchlorid 89, 236. 
Topische Druckeffekte 90, 91, 243. 
Trikotware 16. 

Trocknen am rotierenden Haspel 99. 
- laugehaItiger mercerisierter 

Waren mit Spannung 70, 71. 
- unter Spannung 65, 69, 97. 
Tiill mercerisieren 114. 
Tiirkischrotiil 50, 71, 72. 

Veredelung 
mit Alkalien und Schwefel

kohlenstoff 214, 218. 
mit Chloriden anorganischer 

Sauren u. Phosphorchloriden 
88, 230. 

mit CaseinlOsung 235. 
mit Chloriden oder Anhydriden 

organischer Sauren 87, 228, 
234. 

mit CelluloselOsung 235. 
mit DialkylsuUat, Halogenal

kylen oder Halogenaralkylen 
87, 227. 

mit Gelatinelosung 235. 
mit Halohydrinen und Alkali 

223. 
von Kunstseide mit Phosphor

chloriden 88, 230. 
mit Monohalogenfettsauren und 

Alkali 220. 
mit Schwefelkohlenstoff oder 

Tetrachlorkohlenstoff u. Al
kali 226. 

mit Seidenlosung 234. 
mit verdiinnter Natronlauge 

126, 229. 
durch Viskosieren u. Merceri-

sieren 89, 231, 232. 
Viskose, Ablagerung von 89, 232. 
- Bildung von 89, 233. 
- Fallung auf Baumwolle 95, 232, 

236. 
- Herstellung von 86. 
Viskoseseide (s. a. Kreppeffekte, 

Kunstseide und gemischte Ge
webe) 62, 76. 

- mercerisieren 155. 
Viskosieren von Baumwolle 86, 88, 

209, 213. 
Vorbehandlung von Baumwolle mit 

Milch 49. 
- von Papier mit Gelatine 49. 

'Valze aus Porzellan oder Alumi
nium 74, 77, 161. 

Walzenbottich 58. 
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Walzendruck 24. 
Wasseraufnahme 5. 
Wasserdichtmachen durch Thio· 

nylchlorid 89, 236. 
Wasserglas 74, 92. 
Wirkwaren, mercerisieren 93. 
Wolle mit Bisulfiten behandeln 64, 

90, 91, 101, 242, 247, 248. 
- mercerisieren (s. a. gemischte 

Gewebe u. Seide) 246, 251, 255. 

Zellstoff geliist in Kupferoxyd. 
ammoniak 86, 215. 

- geliist in Salpetersaure 63, 80, 
95, 100, 174, 177. 

- geliist in Zinkchlorid 95, 235. 

ZerreiBfestigkeit, ErhOhung von 
12, 40. 

Zinkchlorid 9, 14, 16,36,41,45,52, 
56, 58, 67, 68, 82, 84, 135, 160, 
191, 193. 

Zinkchlorid geliist in Alkohol 83. 
- fallen in der Faser 88, 170, 231. 
- auswaschen mit Saure 87, 101, 

227. 
- vorher mercerisieren 56, 83. 
- vorher oder nachher merceri· 

sieren 87, 156, 157. 
- nachher mercerisieren 64, 76. 
Zinknitrat 9, 67. 
Zinnchloriir 41. 
Zinntetrachlorid 9, 67. 
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Zelluloid, Gummi, Glas, Holz und verwandte Stoffe. Von Wilhelm 
Kleinewefers. Mit 59 Textabbildungen. IV, 117 Seiten. 19~5. 

Gebunden RM 15.-

Iechanisch- nnd physikalisch • technische Textilunter
suchnngeo. Von Prof. Dr. Paul Heermann, Abteilungsvorsteher 
der Textilabteilung am Staatl. Materialpriifungsamt in Berlin-Dahlem. 
Zweite. vollstandig umgearbeitete Auflage. Mit 175 Abbildungen im 
'I'ext. VIII, 270 Seiten. 1923. Gebunden RM 12.-

Firberei· und textilchemische Untersuchungen. Anleitung 
zur chemischen Untersuchung und Bewertung der Rohstofl'e. Hilfsmittel 
und Erzeugnisse der Textilveredelungsindustrie. Von Prof. Dr. Paul 
Heermann, Abteilungsvorsteher der Textilabteilung am Staatl. Material
priifungsamt in Berlin-Dahlem. Vereinigte vierte Auflage der "Far
bereichemischen Untersuchungen" und der .,Koloristisch!'n und textil
chemischen Untersuchungen". Mit 8 Textabbildungen. X, 370 Seiten. 
1923. Gebunden RM 15.-

Tascheobuch fur die Fiirberei mit Beriicksichtigung der 
Druckerei. Von R. Gnehm. Zweite Auflage, vollstandig umg-ear
beitet und herausgegeben von Dr. R. v. Muralt, dip!. Ing.-Chemiker, 
Ziirich. Mit 50 Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln. VII, 220 Seiten 
1925. Gebunden RM 13.00 
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Betriebspraxis del' Banmwollstrangf'arberei. Eine EinfUhrung 
von Fr. Eppendahl, Chemiker. Mit 8 Textfiguren. VIII, 117 Seiten. 
1920. RM4.-

Die Apparatfarberei der BanmwoUe und Wolle unter Eeriick
sichtigung der Wasserreinigung und der Apparatbleiche der Bauttl
wolle. Von E. J. Heuser. Mit 191 Textfiguren. VII, SOl Seiten. 
1915. Gebunden RM 8.40 

Die neuzeitliche Seidenfarberei. Handbuch fUr Seidenfarbereien, 
F'arbereischulen und Fiirbereilaboratorien. Von Dr. Hermann Ley, 
F'arbereichemiker. Mit 13 Textabbildungen. VI, 160 Seiten. 1921. 

RM6.-

Die ZeUulose. Die Zelluloseverbindungen und ihre technische Anwen
dung. Plastische Massen. Von L. Clement und Ing.-Chem. C. Riviere. 
Deutsche Bearbeitung von Dr. Kurt Bratring. Mit 65 Textabbil
dungen. XVI, 275 Seiten. 1923. Gebunden RM 13.50 

Uber die Hel'stellnng und physikalischen Eigenschaften 
del' Celluloseacetate. Von Dr. VietorE. Yarsley, M.Sc.A.I.C. 
Mit 4 Textabbildungen. IV, 47 Seiten. 1927. RM 3."-

Die HersteUnng und Verarbeitung del' Viskose unter be
sonderer Beriicksichtigung der KunstBeidenfabrikation. 
Von lng.- Chemiker Johann Eggert. Mit 13 Textabbildungen. 
V, 92 Seiten. 1926. RM 6.60 

Die kuostliche Seide, ihre Herstellung und Verwendung. Mit 
besonderer Eeriicksichtigung der Patent-Literatur bearbeitet von Dr. 
K. Silvern, Geh. Regierungsrat. Fiinfte, stark vermehrte Auflage. 
Unter Mitarbeit von Dr. H. Frederking. Mit 634 Textfiguren. 
XIX, 1108 Seiten. 1926. Gebunden RM 64.50 

Die mikroskopische Untersuchung del' Seide mit besonderer 
Eeriicksichtigung der Erzeugnisse der Kunstseidenindustrie. Von Prof. 
Dr. Alois Herzog, Vorsteher der Biologischen Abteilung am Deut
schen Forschungsinstitut fUr Textilindustrie und Dozent an der Sachs. 
Technischen Hochschule in Dresden. Mit 102 Abbildungen im Text 
und auf 4 farbigen Tafeln. VIII, 197 Seiten. 1924. Geb. RM 15.-

Die chemische Betriebskontrolle in del' Zellstoff- uod 
Papierindnstrie und anderen Zellstoff verarbeitenden 
Industrien. Von Dr. phil. Carl G. Schwalbe, Prof. an der Forstl. 
Hochschule und V orstand der Versuchsstation fUr Holz- und Zellstofl'
Chemie in Eberswalde, und Dr.-Ing. Rudolf Sieber, Chefchemiker 
des Kramfors-Konzernes, Sulfit und Sulfatzellstofl'-Werke. Kramfors, 
Schweden. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 
34 Textabbildungen. XIV, 374 Seiten. 1922. Gebunden RM 20.-




