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Считаю обязанностію въ немногихъ словахъ 

представить отчетъ въ ц ли и исполненіи предле

жащей книги. 

Въ 1832 году, посл шдайныхъ мною въ Рус-

скомъ переводе сочиненій Адмирала Чурруки * и 

Капитана Монжери **, Начальству угодно было 

поручить мнъ составленіе книги по обширному 

плану, которая могла бы служить руководствомъ 

для артиллеристовъ на берегу и въ мор . Н тъ 

СОМН НІЯ , что такое порученіе нельзя было ис

полнить въ короткое время. Съ одной стороны 

требовалось собрать многочисленные и разнород

ные данности, цифры, опыты, сд лать пов рки и 

изысканія по многимъ предметамъ артиллерійскоіі 

науки; съ другой стороны многія важяыя пере

мены и нововведенія въ составе и технике Мор

ской Артиллеріи, неизбежныя при быстромъ хо

де ея къ совершенству, безпрестанно приводятъ 

меня къ измененіямъ въ содержаніи и въ самомъ 

составленіи книги; до сихъ поръ не могу опре -

делить времени, когда кончу свой трудъ, какъ 

бы мне хотелось. 

* Руководство къ приц дивавію артиллерійскпхъ орудіи па 
мор . 

** Изсі дованіе артилдерШскаго искуства на мор . 
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Между т мъ, необходимость въ книжныхъпо-

собіяхъ Морской Артиллеріи годъ огь году ста

новится ощутительнее. Артиллерійскіе ОФицеры, 

по роду своей службы, большою чаетію д йству-

ютъ отдельно; отъ этого они лишены выгоды 

пользоваться советами людей, более ихъ опыт-

ныхъ й сведущихъ,—единственнаго средства, ко-

торымъ разрешаются служебныя недоуменія при 

недостатке книжныхъ пособій, Но советы сами 

по себе, какъ бы они благоразумны и назида

тельны ни были, никогда не объясияютъ вещи 

удовлетворительно во всей подробности: передан

ное изустно и наскоро, редко бываетъ понято 

вполне и удержайо въ памяти безъ утраты ча

сто самыхъ главныхъ обстоятельств дела; при-

томъ же сов ты не всегда бываюгь въ одномъ 

духе, не отъ одной исходной точки науки, не 

всегда направлены къ одной цели; всякой вы-

сказываетъ личное свое мненіе о вещи, собствен

ную опытность или свое пристрастіе къ одному 

мненію исключительно, тогда, какъ хорошо со

ставленная книга предлагаетъ сводъ всехъ мне-

ній и опытность целыхъ столетій. Следствія та

кого недостатка известны. Молодые и неопытные 

артиллеристы, поставленные службою- въ недо-

уменіе, и принужденные на что нибудь решить

ся, весьма естественно могутъ иногда действо

вать произвольно , наудачу , ощупью > противно 
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в т г ь законамъ науки, и уже много, когда въ 

посл дствіи не поставятъ себ въ похвалу, что 

они д лали то и то, и худаго ничего не случгіг-

лосъ. СОВСБМЪ иное двло, еслибъ каждый имълъ 

въ книгь полное руководство по своему предме

ту на ВСЕ изв стные случаи и начиналъ свое слу

жебное поприще тіши познаніями , которыми его 

предшественники кончили ; собственныя его на-

блюденія и опытность впосл дствіи могли бы ве

сти его дальше и способствовать усп хамъ науки. 

Въ нашей Морской Артиллеріи такая книга не

обходима еще и въ другомъ отношеніи, немен е 

важномъ. У насъ до свхъ поръ въ артиллерійскомъ 

именословіи и въ артиллерійскомъ язык много 

произвола, который изгоняется единственно уче

ною критикою; отъ этого неизбежно столкнове-

ніе давно оставленныхъ и новыхъсловъ, каковы, 

наприм ръ, банденъ, затравка, керлинія, ступлснь, 

и поясъ, запалъ, ось, стопинъ; или однихъ и гьхъ 

же словъ, но иначе написанныхъ, напримвръ: 

картауль и картаут^ картаульпыйи картаупный; 

стеклядъ Остеклит; бомбическая пушка, бомбъ-

пушка и бомбовая пушка; каронадъ-пушка и пуш-

ка-каронада. По привычки иногда вещи пазыва-

ютъ не своимъ именемъ или употребляютъ слова, 

выражающія разный смыслъ, безъ разбора одно 

вмвсто другаго ; наприм ръ: гранаты 18, 24, 30 

и 36 Ф. называютъ бомбами; слово толстота, 
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выражаемое чисдомъ кубическихъ мвръ, употреб-

ляютъ вм сто слова толщина, которое выражает

ся числомъ линейныхъ м ръ, и обратно ; вм сто 

слова вышина, употребляютъ слово высота, ш ъ -

ющее совсвмъ другое значеніе въ ученомъ языкъ, 

и обратно. Отсюда же весьма естественно проис-

ходитъ несогласіе и въ отношеніи правилъ иску-

ства. По мн^нію однихъ зарядъ надо приколачи

вать; другіе говорить не надо; одни, при стр ль-

бъ гранатами, бомбами и брандскугелями, опу-

дриваютъ снарядъ мякотью; другіе, и очень осно

вательно, почитаюгь этотъ старинный и всюду 

оставленный обычай опаснымъ и совершенно без-

нолезнымъ, и прочая. 

Съ перваго взгляда покажется, что здвсь д ло 

идетъ о словахъ,—хотя желательно, чтобъ и это

го не было, но въ сущности оно весьма вредно 

для службы и усп ховъ науки. Молодые и не

опытные артиллеристы, одного и того же кор

пуса, современники, могутъ говорить и писать 

разньшъ языкомъ, сбивчиво, темно, неопред ли-

тельно; эта сбивчивость, темнота и неопред ли-

тельиость въ выраженіяхъ, укореняясь временемъ 

и привычкою , можетъ вкрадываться въ слу

жебный бумаги—донесенія, отчеты, см ты, жур

налы опытовъ, дефекты,, во вс источники, изъ 

которыхъ наука почерпаетъ достоверные Факты 

для пов-врки теоретическихъ выводовъ, а служба 
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истинную пользу. Прежде, это не могло еще 

вести къ вреднымъ посл дствіямъ; артиллерійская 

служба шла избитою тропою; опыты, изысканія, 

наблюдены по ученой артиллеріііской части пред

принимались весьма ръдко, верность результатовъ 

не была существенною ихъ цълью. Но ньшв, 

когда у насъ современныя Европейскія открытія 

и усовершенствованія пов ряются и усвоиваются 

не только наровн съ другими, но даже прежде 

другихъ, всякая сбивчивость, темнота и нео-

пред лительность * въ языкь непрем нно можетъ 

повести къ весьма вредньшъ посл дствіямъ. На-

прим ръ, какое довъріе можно тт тъ къ слу

жебной бумагв, положимъ къ журналу опытовъ, 

когда одну и ту же вещъ на одной страницеч 

станутъ называть такъ, на другой иначе, на 

третьей опять иначе; когда вообще будуть гово

рить не то , что хотятъ сказать и когда иную 

страницу нельзя понять безъ коментаріевъ? П о 

добное состояніе артиллерійскаго именословія и 

ученаго артиллерійскаго языка вовсе не отвечало 

бы нын шнему состоянію нашего Флота, когда 

все на немъ приведено въ удовлетворительный по

рядок*. Не въ укоръ нашему самолюбію, матері-

яльная часть нашей морской артиллеріи постав

лена теперь на такую высокую степень совершен

ства, что отъ ученыгъ артиллеристовъ потребует

ся мйого усилш и болыпихъ пожертвованій, по-
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ка литература будетъ съ нею въ уровне, и это 

тъж бол трудно, что хорошихъ книгъ по час

ти морской артиллеріи, которыя можно бы при

нять за образецъ , н тъ ни на одномъ языків; да, 

къ удивленію,*—н тъ ни на одномъ язык ; есть 

много дізльныхъ зам чаній, разсужденій, диссер-

тацій по частнымъ предметамъ науки, но полна-

го трактата о морской артиллеріи нигд еще н тъ» 

Кто знаеть, можегв быть еовременемъ Русскіе, 

подобньшъ сочиненіемъ, первые отблагодарягь 

Европу за прежніе уроки. 

Въ напечатанныхъ уже статьяхъ по разнымъ 

предметамъ Морской Артиллеріи я старался по 

возможности не упускать изъ вида очищеніе име-

нословія и ученаго артиллерійскаго языка; до

искивался корней словъ иностранныхъ* прислу

шивался къ образу выраженій нашихъ опытныхъ 

артиллеристовъ, соображался съ литературою су

хопутной артиллеріи, и былъ столько счастливъ, 

что мои слабыя попытки одобрены и приняты. 

Обращаясь къ началу отчета о предлежащемъ 

сочиненіи, считаю за нужное повторить, что не 

им я возможности окончить въ скоромъ времени 

книгу, составляемую по обширному плану, я 

р шился хотя отчасти пополнить недостатокъкииж-

наго пособія. Мнъ кажется > что при нын шнемъ 

положеніи вещей и д лъ, прежде всего необхо

димо написать практическую книгу, свободную 
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огь всякихъ ученыхъ споровъ и разысканій, со

держащую въ себ только то, что теперь вездъ 

принято за истинное и в рное, и притомъ со

ставленную собственно для руководства молодыхъ 

артиллеристовъ. Это я и им лъ теперь въ виду. 

Планъ предлагаемой книги весьма простъ. Все 

сочиненіе разд лено на три части и каждая часть 

на несколько главъ. Въ ПЕРВОЙ ЧАСТИ, ВМ СТЬ СЪ 

наименованіемъ всъхъ артиллерійскихъ вещей, 

показываются вн шніе отличительные ихъ приз

наки, дается понятіе о томъ, что такое порохъ, 

оружіе, снаряды, станки и ВСІІ вообще артилле-

рійскіе вещи, припасы и матеріялы, описываются 

ихъ устройство, составныя части, свойства, пред-

пазпаченіе. . 

Во ВТОРОЙ ЧАСТИ изложены отработка лабора-

торныхъ и такелажныхъ изд лій, браковка и хра-

пенге вс хъ вообще артиллерійскихъ вещей и при-

пасовъ. 

Наконецъ вся третья ЧАСТЬ посвящена употре-

бленію морской артиллеріи. Предметы, которые но 

содержанію своему не могли войти ни вь одну 

изъ трехъ частей, отнесены въ особыя прилодсе-

нія, Подразд ленія каждой части на главы сое-

тавляютъ особую классиФикашю, смотря по роду 

предметовъ, такъ, что книга дълается весьма удоб

ною для справокъ. Кромо» того, приложены огла-

вленіе и алфавитный указатель, которыми унич-
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тожаются всякіе недостатки плана, еслибъ они и 

были. Очень естественно, что, наприм ръ, слово 

пушка встречается во всвхъ трехъ частяхъ кни

ги, но съ разныхъ сторои ; это совершенно не

обходимо: Е ТЪ возможности высказать за одинъ 

разъ о пушкв, что она такое , какь устроена, 

кат ее пробуютъ, хранить, употребляют*, не 

сказавъ напередъ о всъхъ тьхъ вещахъ, съ ко

торыми орудіе неразлучно въ разныхъ обстоя-

тельствахъ службы. Напротивъ того, когда не

опытный читатель въ каждой части видитъ туже 

вещъ въ новыхъ отношеніяхъ и въ новой связи 

съ другими, онъ незам тно привыкаетъ къ язы

ку, затверживаетъ все именословіе, изучаетъ вс 

отличія, свойства, подробности каждой вещи, 

такъ, что въ третьей части, описывающей упо-

требленге артиллеріи, онъ уже не развлекается ни-

ч мъ , все свое вниманіе обращаетъ на главный 

предметъ и изучаетъ его свободно. 

Внимательному читателю не трудно заметить, что 

въ первой части описаніе вещей вообще составле

но кратко, сжато. На это я им лъ свои причи

ны. Между многочисленными артиллерійскими 

вещами, отъ орудія до швабры, встречается мно

жество предметовъ весьма сложныхъ, неудобо-

объяснимыхъ безъ чертежей и рисунковъ, и по

тому я изъяснилъ видъ и устройство вс хъ ве

щей въ главныхъ очеркахъ, предоставляя под-
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робности наглядному ученію. Этилгъ средствомъ 

сбережепо въ КНИГЕ МІІСТО ДЛЯ прочихъ предме-

товъ, которые по важности своей требуюгь осо-

бенныхъ подробностей, и полноты, ц гд я ста

рался только объ устраненіи всьхъ случаевъ, под-

лежащихъ спору. Много встретилось причинъ, по 

которымъ я не могъ приложить къ своей кпигв 

полнаго, т. е. огромнаго и стало-быть дорогаго 

собранія чертежей и рисунковъ; но бол е всего 

йм лъ въ виду сделать изданіе сколь возможно 

дешевымъ, следовательно для вс хъ доступнымъ. 

Если бы я могъ приложить къ книге по-крайней-

м р вс необходимые чертежи и рисунки, то крат

кость и сжатость описанія была бъ даже необхо

дима , а въ н которыхъ случаяхъ можно бы огра

ничиться напменованіемъ веіци и указаніемъ на 

чертежъ или рисунокъ. Но, повторяю, такое из-

даніе не для всякаго доступно, и я старался не-

достатокъ чертежей и рисунковъ зам нить обра-

зомъ изложенія, сколько это по назначенію книги 

было необходимо. 

Въ таблицахъ, показывающихъ разм реиія ве

щей, устранены всв мелкія подробности, нужныя 

только для составленія подробныхъ чертежей, и 

помещено все то, что необходимо морскому ар

тиллеристу въ различныхъ обстоятельствахъ дей

ствительной службы для справокъ и соображе-

ній. 
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Быть .можеть, упрекнуть меня вх томъ, что я 

не придержался планамъ изданныхъ доселв ар-

тиллеріискихъ книгъ. Въ оправданіе оротивъ это

го скажу только, что мпь не возможно было думать 

о подражаніи кому либо, когда большая часть 

статей книги, особенно большая часть первой части 

и почти вся третья часть, объяспяющія устройство 

и улотребленіе морской арттиллеріи, до сихъ поръ 

пи к мъ не были обработаны ни на одномъ язы-

к ,*—пе кому было и ,подражать. Притомъ же, 

въ наукахъ не все то хорошо, что укоренено вре-

менемъ и привычкою. Н тъ сомн щя, что книгу 

можно бы расположить и по другому плану, бо-

лъе затейливому, но будетъ ли онъ такъ простъ 

и удобенъ? Принятая мною система изложенія вею

щей, кажется, вполн отв чаетъ естественному хо

ду нашей познавательной способности, и я сомне

ваюсь, чтобь уклоненіе отъ этого порядка приве

ло къ чему нибудь лучшему. По моему мнвнію 

самое главное достоинство всякой системы изло-

женія состоитъ въ томъ, чтобъ авторъ былъ в -

ренъ самъ себ отъ начала до конца книги. Объ 

этомъ я много заботился, но какъ усп лъ-предо-* 

ставляю сказать другимъ. А. И. 
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АЛФАВИТНЫЙ 

А. 
Абордажное оружіе, см. Руч

ное огнестр лыюе и холод

ное оружіе. 

Абордажъ, стр. 334. 

Абордажиыяпартіи, стр. 266. 

Амбаркація, стр. 350. 

Антимонія, стр. 9,135,158,161, 

168,170. 

АвФиладішевыстр лы, см. Вы-

стр лъ. 

Ареометръ, стр. 199. 

Армякъ, стр. Ш , 137,144,150. 

Арсеналъ, с. 222, 227, 229,233, 

235. 

Артиллерійскій в съ, стр. 47. 

Артиллерійскій грузъ, стр. 238. 

Артиллерійскій металла, ст. 23. 

АртиллерШскія орудія, стр. И, 

20,24,28,33,201, 227. 

Артиллерійская прииадлеж-

вость, стр. 81. 

Артиллершскш такелажъ, см. 

Такелажъ. 

Артиллерііігскій штатъ, ст. 141. 

Артиллершское ученье, ст. 295. 

Артиллерійское ученье настоя-

щимъ способомъ, стр. 303. 

Артиллерійское ученье по бара-

баинымъ бояаіъ, стр. 306. 

Артиллерійское ученье учеб-

нымъ способомъ, стр. 302. 

Артиллерія, стр. 12, 243. 

Б. 
Банникъ, стр. 81, 82, 191, 212, 

235, 245. 

Баиничная наколка, см. На

колка баішичная. 

Барабанные бои, стр. 268,305. 

УКАЗАТЕЛЬ. 
Барказъ, стр. 343, 347, 350. 

Батальный огонь, стр. 304, 

320, 323. 

Баттарея, стр. 261, 269. 

Бензель, стр. 8о, 94, 95,111. 

Бертолетова соль, стр, 9,168, 

170. 

Блшкняя картечх, стр. 46. 

Блокъ, стр. 186, 220. 

Блюдо, стр. 125. 

Боевая подушка, стр. 62. 

Боевойвыстр лъ, см. Быстр. 

Боевой зарядъ, см. Зарядъ. 

Боковые тали, см. Талл. 

Болтть, стр. 68, 211. 

Бомба, стр. 43, 44, 49, 143, 

153,154,162, 209, 218, 248, 

309, 311,312,314, 318. 

Бомбардировааіе, стр. 316. 

Бомбовая пушка, стр. 11, 20, 

29, 35. 

Бомбовыя трубки, см. Трубки 

бомбовыя. 

Бортовая пудушка, стр. 60. 

Браковка, стр. 196. 

Бракъ, стр. 196. 

Брапдерпые вещи и припасы, 

стр. 108,182, 250, 333. 

Браидсрныл кадки, стр. 109. 

Брандерный крансігь, стр. 109, 

182, 220, 333. 

Брапдерпыя мортнры, стр. 109, 

182, 220,333. 

Брандерные м шки, с. 109, 182, 
220, 333. 

Браидерныя стружки іглучііыы, 

стр. 110,182, 220, 333. 

Браидерпыя трубки, см. Трубш 

брандерныя. 

Брандерный Фонарь, стр. 109, 

182, 220,333. 



Брандеръ, стр. 108, 182, 220, 
333. 

Брандску ель, стр. 43, 44,49, 
143, 153, 1S7, 163, 209, 248, 
227,248,309,310,312,314,317. 

Брешь, см. ІТроломъ. 
Брусъ параллельный, стр. 131, 

203. 
Брюкъ, стр. 111,185, 220. 
Бугры, стр. 209. 
Бумага) картузная, с. 137,162, 

176,181, 213. 
Бумага пищая, стр. 166, 169, 

170,179,213. 
Бумага хлопчатая, стр. 165,166, 

214. 
Буравъ. стр. 87,143, 212, 246, 

292. 
Б гуіш, стр. 448. 

В. 
Валекъ, стр. 56. 

Вантросъ, стр. 82, 83, Ш , 115, 
'138,185, 188. 

Варъ, сгр. 194,195. 

Величина судовъ, стр. 342. 
Веревки, стр. 138,185, 220. 
Вертлюгъ Фалконетвый, стр. 63. 

79. 

Вертлюжная часть, стр. 12. 
Верхняя баттарея, см. Опоръ-

декъ. 

Винградное ухо, см. Ухо вин-
градное. 

Винградъ,стр. 15. 
Вингь приц льный, иди подъ

емный, стр. 57, 61. 
Вооруженіе, стр. 33—38. 
Ворса, стр. 140,188, 189. 
Воскъ, стр. 155,158,194. 
Воспламепеніе заряда, стр. 290. 

Время полета снаряда, стр. 
314. 

Всбрасываеіе, стр. 277. 
Вспышечникъ, с. 97, 144, 213, 

'330. 
Вспышка, стр. 330. 
Втулка, стр. 95, 212,227. 
Выборъ д ли, стр. 323. 
Высадка, стр. 337,338,340,354, 

355, 357, 362, 365. 
Выстр лъ, стр. 255,257—260, 

279,280, 283 284, 320-323. 
Выходъ, см. Крютъ-камора. 
Вычески льняныя , стр. 140, 

217. 
В съ десантнаго груза, стр. 

348-350. 
В съ орудій, стр. 31—33. 
В съ снарядовъ, стр. 47—49. 
В съ станковъ,стр. 68—72. 
В тошь , стр. 234, 235, 270, 

292. 

Г. 

Гакъ,стр. 112, 220. 
Гаадшпигъ, стр. 89,143, 212. 
Гарпіусъ, стр. 155,161,194. 
Гидрометръ, стр. 136. 
Гильза, стр. 107, 176, 219. 
Глазом ръ стр. 289, 
Глухой составъ, стр. 179. 
Голландская нитка , см. Нит

ка голландская. 
Гонъ-декъ, стр. 35, 26, 261 

262. 

Горбыль, стр. 68, 212. 
Гордень, стр. 272. 
ГорючШ составъ, см. Составъ 

горючій. 
Граната, стр. 43, 44, 49, 153, 

154, 156, 162, 209, 210, 227, 



Will 

248, 252, 254, 309-313, 316, 
317. 

Гранатная трубка, см. Труб
ка гранатная. 

Гребни, стр. 209, 210. 
Гренадерскіи походъ ( бара

банный бои) стр. 268, 307. 
Грохот*, стр. 14-8, 149. 

д. 
Дальность полета, стр. %Ъ, 

283—287. 
Дальняя картечъ, стр, 46. 
Дворъ душечный, стр. 222, 

227. 
Декъ, стр. 161. 
Десант*, стр. 367—336. 
Диспозюця, стр. 355, 356. 
Дневной сигналъ, см. Сигналъ. 
Дно каморы, стр. 12, 14. 
Донная доска, стр. 56, 62, 63, 

73. 
Домкратъ, стр. 326. 
Драекъ, етр. 126» 185, 329» 
Древко, с. 81-84, 97, 99, 212. 
ДрейФгаглъ, см. Картечъ. 
Дрекъ, стр. 335. 
Дробь (барабанный бой), стр. 

268, 306, 308. 
Дробь (снарядъ), стр. 43, 46. 
Дуло, стр. 13, 249, 251. 
Дульная часть, стр. 12. 
Дульное возвышеніе, стр. 16. 
Д йствіе артиллеріи, стр. 274. 

295-309. 

Е. 

Единорогь, стр. 11, 20, 35,36. 
Естественная линія прид ли-

ванія, стр. 256. 

Естественный угоіъ приц ли-
ванія, стр. 256. 

Ерцгъ, стр. 293. 

ж. 
Жерло, см. Дуло. 

з. 
Задніе тали, см. Дали. 
Зазоръ, стр. 50. 
Закладка, стр. 148. 
Заклепка орудій, стр. 293. 
Заложеніе кучи, стр. 230, 231, 

232. 
Залпъ, стр. 320, 324, 334,335. 
Замокъ, стр. 96, 207. 208, 212, 

276, 290, 292. 
Запалъ, стр. 19, 207, 227,245-
247. 

Заплечекй, стр. 19. 

Зарядъ, стр. 101—104, 143, 

150, 151,216, 223—227, 275, 

317, 318, 322, 388. 
Заряжаніе орудій, стр. 245— 

254. 
Заряжатель, стр. 264. 
Затравникъ, стр. 19. 
Затяжка, стр. 121, 177. 
Затяжникъ, стр. 122, 177. 
Зола березовая, стр. 172—174. 

и. 
Известь негашеная, стр. 172— 

174. 
Интрепиль, стр. 40, 42, 209, 

267, 335. 
Ииструкшя, стр. 197, 204. 

к. 
Каболка, стр. 140, 188, 189. 



XXIV 

Кадка Фитильная, стр. 91, 
143, 212, 271. 

Казенная часть, стр. 12. 
Каленое ядро, свь Ядро. 
Калиберъ, стр. 15, 24—28, 3?, 

40. 
Камора, стр. 13—15. 
Каморное орудіе, стр. 14. 
Каналъ, стр. 12, 245, 251. 
Канатный штокъ, см. Штокъ 

канатный. 
Кароиада, стр. 12, 25, 27, 34— 

36. 
Картечъ, стр, 45, 46, 48, 143, 

209, 211, 227, 247,248,316, 
358. 

Картузъ, с. 101,150, 251, 253. 
Капсуля, см. Колпачекъ. 
Катальный станокъ, см. Ста-

нокъ катальный. 
Катокъ , см. Б гуны. 
Квадрантъ, стр. 92, 212, 287. 
Кварторъ-декъ, стр. 35, 36, 261. 
Киноварь, стр. 169, 170. 
Кисея, стр. 168, 170. 
Клей мездриный, стр. 167, 177. 
Клейстеръ, стр. 155, 175, 176. 
Клинъ приц льиый, стр. 57, 

212. 
Клоцъ, стр. 83, 
Книнёль, стр. 43, 49, 51, 247, 

248, 315, 317, 318. 
Кожаный м шокъ, см. М -

шокъ кожаный. 
Кокоръ, стр. 84, 143, 212, 272. 
Колеса, стр. 55, 211, 274. 
Колодка,стр. 56. 
Колотушка, стр. 125. 
Колпакъ, стр. 61. 
Колпачекъ, стр. 98, 331. 
Командныя слова, стр. 299, 

300. 

Комепдоръ, стр. 264. 
Комплектація, стр. 142. 
Компрессоръ, стр. 65, 329. 
Конструкція орудШ, стр. 28— 

31. 
Конструкпія станковъ, стр, 72— 

78. 
Кориусъ картечный, см. Кар

течъ. 
Косвенный выстр лъ, см. Вы-

стр лъ. 
Котелъ, стр. 12. 
Коушъ, стр. 16. 
Кранецъ, стр. 110, 220, 333. 
Крахмалъ, стр. 165, 169, 170. 
Кривонолшый циркуль, см. 

Циркуль кривопожный. 
Кружало, стр. 128, 209—211. 
Крутильня, стр. 148. 
Кр пость дерева, стр. 368. 
Кр пость чугуна, стр. 375,377. 
Крютъ - камора, стр. 223, 226, 

273. 
Крючки для подниманія коко-

ровъ, стр. 273. 
Крючки для подниманія снаря-

довъ, стр. 249, 254. 
Куча снарядная, стр. 229-223. 

л. 
Лабораторія, стр. 145. 
Лаборатористъ, стр. 154. 
Лабораторныя изд лія, стр. 

101, 145—184, 215-220. 
Лаглинь, стр. 138, 139. 
Лакировапіе стволовъ, стр. 233, 

235. 
Лакъ бумажный, стр. 169. 
Лампадка, стр. 135, 202. 
ЛаФетъ, стр. 66, 80,344—347, 

361. 
Лежень, стр. 148. 



Лейігь, см. Линь. 

Лепешка пороховая, стр. 148. 
Лепешка ударная, стр. 169. 
Лииія полета, стр. 255. 
Линія пріщ ливапія 255. 
Линь, стр. 85, 94,195, 138,139, 

188, 228. 
Ломъ, стр. 89, Ш , 212, 236. 

Лопарь, стр. 112,186, 187, 220. 
Лордень, стр, 138, 139, 188. 
Лотокъ, стр. 125, 150. 

Льыяныя вычески, см. Выче
ски льняныя. 

Лядунка, стр. 85,143, 212, 270. 
Лямка, стр. 359. 

м. 
МагазиБы, стр. 222, 227, 229, 

233, 235. 
Марлинь, стр. 138, 139,185— 

187, 290, 215. 
Маршъ на штыки (барабан

ный бои), стр. 268, 269. 
Масло льняное, стр. 159. 
Масштабъ, стр. 127. 
Металлъ, стр. 22—-24. 
Мидель-декъ, с. 35,36,261,262. 
Мишень, стр. 19, 280. 
Мортира, стр. 12, 20, 25, 35, 

249, 287. 
Мушка, стр. 92, 280. 
Мушкель, стр. 126. 
Мушкетонъ, стр. 39, 41, 42, 

206-208, 252, 335. 
М дныя орудія, стр. 24. 
М рка пороховая, стр. 118, 

119, 150. 
М шокъ кожаный, стр. 149. 
Мякоть пороховая, стр. 1, 149, 

155,157,160, 164-170, 175, 
179. 

Набойпикъ, стр. 119,159,164, 
176, 178. 

Навойникъ, стр. 117,118, 151, 
175, 176, 181. 

Нав сный выстр лъ, см. Вы-
стр лъ. 

Нагаръ, стр. 134. 
Нажимъ, см. Компрессоръ. 
Наитовъ, стр. 114, 187, 220, 

328. 

Накатъ орудія, стр. 279. 

Наколка банничная, стр. 127, 

194. 
Нарицательный в съ, стр. 47. 
Насыпка, стр. 164, 178. 
Недостатки орудія, стр. 201. 
Нижняя баттарея, см. Гоиъ-

декъ. 
Нитки голландскія, стр. 181. 
Нитки швальныя, стр. 190. 
Нитки шерстяныя, стр. 150, 

167. 
Ноздрины, стр. 201. 
Ночнпкъ, стр. 87,144, 212, 236. 
Ночной сигналъ, см. Сигиалъ. 
Нумеръ орудія, стр. 263. 
Нумеръ прислуги, стр. 264. 

О. 
Обухъ, стр. 68, 328, 329. 
Огневый, стр. 272. 
Огнестр льное оружіс, стр. 11. 
Огпе дъ, стр. 334. 
Огонъ, стр. 185, 188. 
Однокалиберное вооруженіе, 

стр. 36, 38. 
Оковка» стр. 68. 
Окончательный ФалыпФеиеръ, 

стр. 331. 
ОПИЛКИ, стр. 190. 



XXVI 

Опоръ-декъ, стр. 35, 36, 261, 
262. 

Орудія, см. Артиллерійскіяору-
дія. 

Оружіе, стр. 11. 
Осадникъ, стр. 121, 177. 
Осколокъ, см. Черепья. 
Основаніе кучи. стр. 229. 
Ось, стр. 55, 325. 
Отбой, стр. 268, 269, 292. 
Отдача, см. Откатъ. 
Откатъ, стр. 277. 
Отлогій выстр лъ, см. Выс-

тр лъ. 
Охлаждевіе орудій, стр. 292. 

П. 

Палапгь, стр. 40, 42, 267. 
Пакля, стр. 140, 173. 
Палителъная св ча, см. Св ча 

палятельная. 
г Палки (барабанный бой), стр. 

305. 
Палышкъ;, стр. 86, 143, 212, 

236, 290. 

Параллельный брусуем. Брусъ 
параллельный. 

Патронъ, стр. 101, 143, 151, 
152, 216, 236, 252, 253. 

Первое кол но егерскаго по
хода, стр. 268, 305. 

Первое кол ио марша на шты
ки, стр. 268, 269. 

Перев съ, стр. 18. 
Перекатъ, стр. 268, 306. 
Перекрестный выстр лъ, см. 

Выстр лъ. 
Переправа (барабанный бой) 

стр. 268, 306. 
Перья, стр. 137, 167-169, 217. 
Пика, стр. 40-42,209, 267,335. 

Пястодегь, стр. 40, 42,206—. 
208, 267, 335. 

Пистонъ, стр. 98, 208. 
Планъ высадки, стр. 354. 
Пластырь, см. Флястъ. 
Платформа, стр. 59—61, 64, 66. 
Плена, стр. 206. 
Поворотный брусъ, стр. 56, 74. 
Погонъ, стр. 62, 63, 66. 
Погребъ, стр. 222, 226. 
Поддонъ, стр. 156, 161. 
Подкладка, стр. 57. 
Подпригиваніе, см. Всбрасы-

ваніе. 
Подушка связная, стр. 54. 
Подушка упорная, стр. 55. 
Пожаръ, стр. 267. 
Покрышка, стр. 94, 212. 
Полозья, стр. 65, 334. 
Полупушка, стр. 11, 35. 
Полустамедъ, стр. 137, 144, 

150, 214, 215. 
Пороки орудія, стр- 201. 
Пороховая лепешка, см. Ле

пешка пороховая. 
Пороховая м рка, см, М рка 

пороховая. 
Пороховые заводы, стр. 9. 
Порохъ, стр. 1—10, 101, 105, 

147-152, 155, 157,179, 183, 
196—200, 222—227, 245 — 
253, 330. 

Порохъ виітовочный, стр. 5,10. 

Порохъ круглый, стр. 4, 
Порохъ мушкетный, стр. 5,10. 
Порохъ пушечный, стр. 5, 10. 
Порохъ угловатый, стр. 4. 
Порохъ ударный, стр. 9—10. 
ІІортъ-тали, см. Тали. 
Портъ-шкентель, стр. 114. 
Поясъ, стр. 16. 
Правило, стр. 89, 212. 



Приготовительный ФалыпФей-
еръ, см. ФальшФейеръ. 

Принадлежность артиллерійс-
кая, стр. 81, 212, 23о. 

Прислуга орудій, стр. 263 — 
266, ЗЬ9. 

Приц ливаніеорудій, стр. 279— 
283, 287—290. 

Приц лъ, стр. 92, 280. 
Пріемаый дилиндръ, см. Ци-

линдръ пріемный. 
Проба, стр. 202, 204. 
Пробный зарядъ, см. Зарядъ. 
Пробойникъ, стр. 246. 
Продольный выстр лъ, см. 

Выстр лъ. 
Пройма, стр. 129, 211. 
Проломный выстр дъ, см. Вы-

стр лъ. 
Проломъ, стр. 364. 
Проиожка, стр. 126, 185, 186. 
Протравникъ, стр. 87—89,143, 

212, 246. 
Проушина, стр. 17, 18. 
Прямой выстр лъ, см. Выст-

р лъ. 
Пуля стр. 43, 44, 48, 49, 52, 

152, 153, 211, 287, 312. 
Пустот лые снаряды, стр. 43, 

44, 153, 229. 
Пушечный дворъ, см. Дворъ 

пушечный. 
Пушка, стр. 11, 20, 24, 3 3 -

36. 
Пушка-каронада, стр. 42, 20, 
• 25, 35. 
Пызкевпикъ, стр. 81, 82, 143, 

212, 245. 

Р. 
Разрывной зарядъ, стр. 155. 

Разрывные снаряды, стр. 45. 

Разряжаніе орудій, с. 253,254. 
Разымочный покой, стр. 149. 
Ракета, стр 107, 108, 144, 

176—181, 219, 220, 330, 332. 
Ракетная Форма, см. Форма 

ракетная. 
Ракетная шейка, см. Шейка 

ракетная. 
Ракетный спускъ, см. Спускъ 

ракетный. 
Ракетный стержень, см. Стер

жень ракетный. 
Раковина, стр. 201, 205, 206, 

209, 210. 
Расклепка орудій, стр. 294. 
Распалъ, стр. 13. 
Резервъ, стр. 266, 362. 
Рикошетный выстр лъ. см. Вы-

стр лъ. 
Рякошетъ, стр. 260, 320—$23. 
Рогожа, стр. 172. 
Рогъ, стр. 86, 143. 
Ружье, стр. 38, 39, 41. 
Ручное огнестр льное оружіе, 

стр. 11, 38—42. 
Рымъ, стр. 68. 
Рычагъ, стр. 89, 212, 236. 

С. 
Сабля, см. Палашъ. 
Сало, с. 158,159,190,194, 204. 
Салютный зарядъ, см. Зарядъ. 
Сборъ (барабанный бой), стр. 

268, 269. 
Свайка, стр. 125. 126. 
Свшцъ, стр. 201,206,209,210. 
Св тящее ядро, стр. 46, 52, 

161, 162, 219, 289. 
Свъча палительная, стр. 107. 

175, 218, 293. 
Сезни, стр. 113, 187, 220, 237, 
270. 

Секундом ръ, стр. 314. 



хх ш 

Селитра, стр. 1, 2, 4, 145— 
147, 155, 157, 161,164, .175, 
178, 180, 482. 

Середняя баттарея, см. Мя-
дель-декъ 

Спгналъ, стр. 329—333. 
Сигнальный зарядъ, см. Зар. 
Сила удара, стр. 309—312. 
Сито, стр. 125. 
Скамейка, стр. 57, 212. 
Скашідаръ, стр. 183. 
Скагь, стр. 14. 
Скоростр льная трубка, см. 

Трубка скоростр льпая. 
Скорость, стр. 255. 
Скребокъ, стр. 134, 153, 292. 
Снарядъ, стр. 43, 47, 50, 153, 

209, 309, 312, 314, 317. 
Смола, стр. 135,153, 157, 161, 

190, 194; 
Сб€исъ, стр. 109,110,182, 483, 

220, 333. 
Сосредоточенные выстр лы, 

см. Выстр лъ. 
Составъ зажигательный, стр. 

455, 157, 161, 175. 
Составъ пороховой, стр. 1, 3. 
Спиртъ, стр. 135, 165 — 168; 

170, 179. 
Сплошной снарядъ, стр. 43. 
Спускъ ракетный, стр. 100, 332. 
Станина, стр. 53, 54, 59,66,211. 
Стапокъ, стр. 53—80, 211, 325, 

326, 329. 
Станокъ катальный, стр. 120, 

176, 181. 
1 Стеклииь, стр. 96, 138, 139, 

185-187. 
Стержень ракетный, стр. 122, 

177, 178. 
Стирка, стр. 12о, 150. 
Столъ, стр. 125, 151. 

Стопипъ, стр. 404, 160, 162— 

164, 165, 167,183, 216, 236, 
248, 252, 294. 

Стренда, стр. 138. 
Стропка, стр. 112. 186, 187, 

220. 
Стропъ, стр. 115, 188, 220, 
Сума, стр. 359. 
Сучки, стр. 207, 211, 212. 
Сушильня, стр. 146, 149. 
Сыпь, стр. 201. 
С дина, стр. 201, 202. 
С ра, стр. 1 - 3 , 145, 156 — 

158, 161, 164,175,178,180, 
182, 214. 

Сюрьма, см. Аптимопія. 

т. 
Такелажная мастерская, стр. 

185. 
Такелажныя изд лія, стр 111, 

185—195, 220, 237. 
Такелажъ артиллерійскій, стр. 

111-116, 220, 237, 327. 
Такельгарнъ, стр, 138, 139, 

186, 187. 
Тали, стр. 111—113, 186,220, 

237, 327. 
Тарель, стр. 15. 

Терпентпнъ,4 стр. 135, 155. 
Тесакъ, см. Палашъ. 
Транспортъ, стр, 342, 350. 

Траэкторія, см. Линія полета. 
Тревога, стр. 268, 269, 306. 
Трезвонъ, стр. 269. 

Тренога, стр, 94, 212, 236, 
288, 290. 

Трещетка, стр. 133, 202. 

Трещина, стр. 206—209,211— 

213. 

Троствикъ, стр. 105, 165,217. 

Тросъ, стр. 138, 185-188. 



XXIX 

Трубка бомбовая, стр. 104,154, 
163, 216, 236, 313, 352. 

Трубка бра ядерная, стр. 109, 
110,183, 220, 333. 

Трубка гранатная, стр. 104, 
154, 163, 216, 236, 313, 
352. 

Трубка скоростр льная, с. 105, 
143, 165, 217, 236, 247, 352. 

Тыльные выстр лы, см. Вы-
стр лъ. 

У. 
Ударпикъ, стр. 96, 212, 290. 
Ударный порохъ, стр. 9,10,168. 
Уд льный в съ, стр. 367. 
Углубленіе судовъ, с. 343, 344. 
Уголъ возвышенія, стр. 256, 

к283, 284, 321, 332. 
Уголъ поворота, стр. 74. 
Уголъ приц ливанія, стр. 256. 
Уголъ склоненія, стр. 257. 
Уголь древесный, стр. 1, 2, 

175, 178, 182, 214. 
Уголькамешіый, с. 9,168,170. 
Узелъ картузный, стр. 154,251. 
Уполовникъ, стр. 250. 
Упорная подушка, см. По

душка упорная. 
Упоръ, см. Подушка упорная. 
Ухо винградное, стр. 16. 
Учебный зарядъ, см. Зарядъ. 
Ушки пустот лыхъ снарядовъ, 

см. ч. X, гл. III, табл. ХШ. 

Ф. 
Фалконетный вертлюгъ, см. 

Вертлюгъ Фалконетный. 
Фалкоиетъ, стр, І2, 20, 24, 

28, 33, 55. 
ФалыпФсйерникъ, стр. 99, 144, 

213, 236, 331. 
ФалынФейерные щипцы, см. 

Щипцы ФальшФейерные. 

ФалыпФейеръ, стр. 106, 144, 
181, 218, 236, 331. 

Фальшивая высадка, см. Вы
садка. 

Фитиль, стр. 106,144, 171, 217, 
237, 291, 352. 

Фланговые выстр лы, см. Вы-
стр лъ. 

Флястъ, стр. 160, 248. 
Форкастель, стр. 35, 36, 261. 
Форма для отливки пуль, стр. 

124, 152. 
Форма ракетная, стр. 123. 
Фризъ, стр. 16. 
Фронтальные выстр лы , см. 

Выстр лъ. 
Футъ мортирный, стр. 61, 73. 

х. 
Хвостъ ракетный , стр. 107, 

181,219. * 
Хвостъ Фалконетный, см. Вин-

градъ. 
Хоботъ, стр. 67. 
Холодное оружіе, стр. 11, 38, 

41, 42. 
Холостой выстр лъ, см. Вы-

стр лъ. 
Холостой зарядъ, см. Зарядъ. 
Холстъ, стр. 157, 190. 
Хомутикъ, стр. 160. 

Ц. 
ЦапФы, стр. 17, 18. 
Цезонъ, стр. 88. 
Центръ ЦЗПФІ, стр. 17, 18. 

Цилиндръ для пов рки кар-
течпыхъ корпусовъ, стр. 129, 
209. 

Цили пдръ пріемный, с. і 30,209. 
Циновка, стр. 172, 226. 
Циркуль кривопожный, с. 128. 
Ц ль, см. Выборъ ц ли. 



XXX 

Ц нпость артиллерійскаго гру

за, сді» Артиллер. грузъ. 

ч. 
Черелья, стр. 313. 

Черновмна, стр. 201, 206, 209. 

Чугунныя орудія, стр. 24. 

Чугунъ, стр. 22, 23. 

ш. 
Швабра, стр. 91,143,188, 212, 

235, 270, 292. 

Шейка винградная, стр. 15 

Шейка ракетная, стр. 177, 181. 

ШкаФутъ, стр. 35, 36, 261. 

ІШагъ, стр. 179. 

Шляпка, стр. 169. 

Шомполъ, стр. 84, 253. 

Шпигель, см. Картечъ и Под-» 

донъ. 

Шпигель ракетный, стр. 179. 

Штертовъ, стр. 114, 187, 220 

237, 329. 

Штокъ, стр. 81, 83, 91, 188. 

ШуФла, стр. 84,143, 212, 235, 

250, 254. 

щ-
Щели, стр. 211. 

Щелокъ. стр. 106, 172, 174. 

Щетина, стр. 140, 191,' 192, 

215. 

Щипцы ФальпіФейерные, стр. 

98, 144, 213, 331. 

Щитъ на каромысл , стр. 296— 

299. 

э. 
Экипажный составъ, стр. 367. 

Элеваціонный выстр л ъ , см. 

Выстр лъ. 
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ЧАСТЬ И1РВ1Я. 
ІІОРОХЪ, ОРУЖИЕ, СНАРЯДЫ, СТАНКИ 5 ПРИ

НАДЛЕЖНОСТЬ И ВС^ ВООБЩЕ АРТИЛЛЕРІЙ-

СКІЕ ВЕЩИ , ПРИПАСЫ II МАТЕРІЯЛЫ. 

^тршіш 

fjlAeA І. 

П О Р О х ъ . 

ПОНЯТІБ О ПОРОХ . 

Селитра , с ра и уголь, взятые въ известно и 
пропорціи и т сно между собою соединенные, 
образуютъ составъ , крторый, будучи превращен-! 
въ зерна, называется порохомъ, а въ вид пыли 
изв стенъ подъ именемъ мякоти. Мякотью назы
вается также порохъ , снова растертый въ пыль, 
что нер дко случается въ артиллерійскихъ лабо-
раторіяхъ (см. ч. II, глав. I). 

СЕЛИТРА, С РА И УГОЛЬ. 

Селитрою называютъ особаго рода соль на вкует 
горько-соленую и острую, цв томъ б лую. 

С ра изв стный всвмъ матеріялъ , желтаго цвв-
та, сухой, ломкій, легко загорающійся. 

Часть L 1 
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Уголь , употребляемый для пороховаго состава, 
получается отъ пережигапія легкихъ , иесмоли-
стыхъ деревьевъ и другихъ растенііі. 

Иазвавъ составиыя вещества пороха, сліздуетъ 
объяснить, съ какою ц лъю каждое изъиихъдля 
составления пороха употребляется. 

Селитра при гор ніи своемъ образуетъ весьма 
упругііігасъ, который составляетъ главную силу 
пороха. 

Сьра скор е другихъ веществъ загорается, и 
потому весьма способствуетъ^огню распространять
ся по всему пороховому составу. Кромь того, 
с ра предохраняетъ порохъ отъ сырости и при-
даетъ зернамъ ту кр пость , которая для его сбе-
реженія и перевозки -необходима ; полагаютъ так
же , что сізра при воспламенеиіи пороха образуетъ 
чрезвычайно упругій гасъ. Но при вс хъ этихъ 
качествахъ, с ра им етъ то вредное свойство, 
что образуемая ею сърная кислота , разъ даетъ 
запалъ орудій. 

Такъ какъ с ра, не смотря, что загорается 
весьма скоро,—горйтъ тихо и не въ такой степени 
жарко, чтобъ могла быстро воспламенять и разлагать 
селитру, то для того и кладутъ въ составъ пороха 
уголь, который горйтъ жарче сііры и не только 
отъ раждающихся при разложеніи селитры в тровъ 
не тухнетъ, но даже сильн е отъ того разга-
рается. Кром того , при разрушеніи угля обра
зуется гасъ , который увеличиваетъ силу пороха. 

ПРОПОРЦІЯ СОСТАВНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ ПОРОХА. 

Три вещества, входящія въ составъ пороха, 
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должйы быть взяты въ надлежащей пропорцш, 
иначе порохъ не будетъ имъть свойственной ему 
силы и потеряетъ другія необходимыя качества. 

Влгянге недостатка и избытка углл. Ежели въ 
составъ пороха полоясить угля̂  діенъе опред леи-
наго количества, то порохъ пе будетъ быстро 
воспламеняться, а при избытка угля сделается 
ноздреватъ, рыхлъ, въ сбереженіи непроченъ, при 
перевозки стапетъ крошиться, следственно по
теряетъ свою силу. 

Влгянге недостатка и избытка с рм. При не
достатке с ры порохъ получаетъ въ большей или 
меньшей степени вс ris дуриыя качества, кото-
рыя происходятъ отъ избытка угля, а при изли
шестве будетъ медленно воспламеняться, сл д-
ствепно потеряетъ отчасти свою силу. 

Влгянге недостатка и избытка селитры. Выше 
сказано , что селитра составляетъ главную силу 
пороха, следственно порохъ безъ селитры быть 
не можетъ. При недостатке и при избытке сели
тры порохъ равно делается слабымъ, въ первомъ 
случаи потому, что недостатокъ селитры прямо 
ведетъ къ недостатку гасовъ, составляющихъ 
главную силу пороха;. въ последнемъ потому, 
что серныя и уголыіыя части, будучи разобщены 
селитрою бол е надлежащаго, не могутъ распро
странять огня и разлагать селитру быстро по все
му составу ; нацонецъ , отъ избытка селитры по
рохъ сыреетъ. 

Пропорцгя порохоеаго состава. Изъ предшед-
щаго видно , что сила пороха весьма много зави-
ситъ и отъ надлежащей пропорціи составныхъ его 
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веществъ , и потому вездъ старались определить 
ее, посредствомъ многочисленныхъ опытовъ , съ 
надлежащею точностію. У насъ въ составъ поро
га берутъ на 30 частей (в сомъ) селитры, 4 с ры 
и 6 угля. 

ПРИЧИНЫ ОТРАБОТКИ ПОРОХА В Ъ ВИД ЗЕРЕНЪ. 

Выше сказано, что порохъ отработываетсявъ вид 
зереиъ—это необходимо. Въ зернахъ онъ мен е 
подверженъ распылк , мен е принимаетъ въ се
бя сырости и, при равномъ количестве съ мя
котью , мен е занимаетъ пространства въ бочкахъ 
и картузахъ ; но главная необходимость состоитъ 
въ томъ, что ежели порохъ оставить въ вид 
пыли, то при всякомъ сотрясеніи, особенно при 
перевозке , составныя вещества станутъ отделять
ся одно отъ другаго и потеряется та связь , отъ 
которой зависитъ его сила. Кроме того порохъ въ 
зернахъ быстрее воспламеняется. 

ВИДЪ ПОРОХОВЫХЪ ЗЕРЕНЪ. 

Пороховыя зерна бываютъ или круглыя, или, 
какъ у насъ, продолговатыя , съ небольшими 
углами; въ первомъ случае порохъ называется 
круглымЪ) въ последнемъ уыоватымь. Круглый 
порохъ имеетъ два неоспоримыя преимущества 
передъ угловатымъ,, именно, прочнее при пере
возке и менее напитывается сыростію,—каче
ство весьма важное для морской артиллеріи. Съ 
другой стороны, круглый порохъ занимаетъ въ 
картузахъ более пространства^ нежели угловатый 
равнаго количества, и хотя при стрельбе изъ 



пробной мортирки тъмъ и другимъ порохомъ даль
ности полетовъ одинаковыя , однако въ сравнй-
тельныхъ , опытахъ, произведенныхъ по этому 
предмету, угловатый порохъ при стръльб изъ 
пушекъ оказывалъ преимущество. Случалось так
же отработывать круглый порохъ, который въ 
пробной мортиркъ былъ сильн е угловатаго , и 
это, вероятно , было причиною , что некоторые 
писатели отдали преимущество въ силъ круглому 
пороху, тогда, какъ приводимый Фактъ только 
указываетъ на необходимость въ новыхъ сравни
те льныхъ опытахъ. 

ВЕЛИЧИНА ЛОРОХОВЫХ-Ь З^РЕН-Ь. 

Ежели пороховыя зерна слишкомъ малгы, то 
порохъ будетъ им ть почти вс т недостатки, 
какіе оказываются въ мякоти (стр. 4); напро-
тивъ того, слишкомъ крупный зерна не могутъ бы
стро воспшіеяягьсяоть поверхности до середины, 
и потому порохъ будетъ слаб е. Изъ этого видно, 
что пороховыя зерна должны быть средней вели
чины, ни слишкомъ мелки, ни слишкоімъ крупны. 
Опытами дознано , что мелкій порохъ въ ружь-
яхъ , мушкетоиахъ и вообще при малыхъ заря-
дахъ сильнее крупнаго; а круаныіі въ болыппхъ 
орудіяхъ и вообще при болыппхъ зарядахъ ока-
зываетъ такую же силу, какъ и мелкій, а иногда 
бываетъ даже сильнве мелкаго. 

Относительно величины зеренъ, у насъ по
рохъ отработывается трехъ сортов-ь: самый круп
ный называется пушечнымъ; помельче—мушкет-
пымъ; самый мелкій—винтовочнымъ. Вс эти на-
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званія первоначально заішствоваиы отъ того ору-
жія, изъ котораго каждьшъ сортомъ пороха пре
имущественно стреляли : пушечный—отъ пушки, 
мушкетный — отъ мушкета, винтовочный — отъ 
винтовки. 

СВОЙСТВА ПОРОХА. 

Главный свойства пороха заключаются въ сл -
дующемъ. 

1. Порохъ отъ мал йшаго прикосновепія искры 
или раскаленнаго т ла загорается мгновенно и 
сгараетъ бол е или мен е быстро , что зависитъ 
отъ пропорціи его состава, отъ доброты и 
см шенія составныхъ веществъ , отъ сухости и 
влажности какъ самаго пороха , такъ и воздуха, 
его окружающаго; отъ положенія пороха и вели
чины и вида того пространства, въ которомъ 
онъ воспламеняется , и наконецъ, отъ того , бу-
детъ ли то пространство открыто съ .которой ли
бо стороны, или заперто кр пко или слабо. 
Ч мъ хуже пропорція состава, т мъ порохъ мед-
ленй е воспламеняется и сгораетъ ; то же долж
но сказать о доброт и см шеніи составныхъ ве
ществъ ; отсыр вщій порохъ загорается и сгара
етъ медленн е , нежели сухой; накоиецъ, по
рохъ , собранный въ йучу и заключенный въ про
странстве, со веьхъ сторонъ кр пко запертомъ , 
воспламеняется и сгораетъ скоропостижное, не
жели порохъ растянутый и заключенный въ про
странстве , съ которой либо стороны открытомъ, 
или слабо зайертомъ. 

2. На открытомъ мъст порохъ горитъ съ шу-
момъ; въ запертомъ пространствгЛ,-съ трескомъ 



и громомъ, причемъ раждается упругііі гасъ, 
который стремится съ чрезвычайною силою во 
вс стороны. Шумъ происходить отъ быстраго 
освобожденія гасовъ ; трескъ и громъ—отъ пере
хода гасовъ изъ тъсцаго, замкнутаго , прострагіг-
ства на свободу. 

Вси описанпыя зд сь свойства пороха подтвер
ждаются опытами въ разныхъ видахъ ; что ка
сается до прочихъ свойствъ, приписываемыхъ 
пороху, то они или не удовлетворительно дока
заны, или совершенно ложны. Вообще вопросъ 
объ этомъ предмет окончательно не изслъдованъ, 
что доказывается отчасти противор чіями между 
существующими теоріями относительно воспламе-
неиія пороха въ орудіяхъ. 

По шеоріи Беллидора порохъ воспламеняется 
постепенно и медленно. 

По теорггі Робгтса весь зарядъ въ орудіи вос
пламеняется мгновенно. 

По теоріи Бортнштейш порохъ воспламеняет
ся мгновенно, но для совершепнаго сгоранія его 
потребно некоторое время , зависящее отъ вели
чины зеренъ. 

По теорги Кйзо воспламененіе пороха разре
шается ударомъ и давленіемъ. Образовавшіеся по
роховые гасы, приходя въ движеніе, встрмаютъ 
новые гасы, которые находятся еще въ поко , 
и производятъ въ промежуткахъ зеренъ удары; 
количество движеиія при этихъ ударахъ передает
ся поверхности снаряда и сообщаеть ему тодчекъ. 
Относительно давленія, Казо принимаетъ, что 
эта сила обратно пропорціональна квадратамъ 
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простраиствъ, заішмаемыхъ гасами за снарядомъ 
при его движепіи. 

ЗД СЬ не м сто входить въ изслъдованіе вс хъ 
этихъ теорій относительно воспламененія пороха 
въ орудіи. Достаточно сказать, что ни одна изъ 
нихъ не согласна въ полной мъръ съ опытомъ, 
какъ видно изъ приведенныхъ выше свойствъ по
роха. 

Д ЙСТВІЕ ПОРОХА. 

Выше сказано , что при воспламененіи пороха 
раждаются упругіе гасы, разширяющіеся во всъ 
стороны; отъ этого порохъ и д йствіе свое рас-
пространяетъ во вс же стороны , и гд не на-
ходитъ большаго сопротивленія, тамъ ниспровер-
гаетъ или отбрасываетъ отъ себя встр чающіеся 
вблизи предметы , и д йствіе это бываетъ тьмъ 
ощутительн е , ч мъ бол е освободится гасовъ. 
На открытомъ м сті>, гдь гасы не встръчаютъ 
тотчасъ никакихъ преградъ, и им ютъ полную 
свободу разжидиться , порохъ оказываетъ слабое 
д йствіе ; напротивъ того, въ т сномъ и совс хъ 
сторонъ запертомъ пространстве, наприм ръ въ 
бомб , тдъ упругіе гасы тотчасъ встр чаютъ 
преграду и не могутъ разжидиться , порохъ д й-
ствуетъ съ такою силою ,ч что не то іько разры-
ваетъ бомбу , но и разбрасываетъ ея черепья на 
значительныя разстоянія. Этимъ достаточно объ
ясняется дъйствіе пороха и въ огнестр льныхъ 
орудіяхъ. Пороховые гасы, разширясь во всв сто
роны , и встрвтивъ въ ст нахъ орудія совершен
ную преграду, устремляются вдоль канала къ 
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жерлу, и ежели встр тятъ зд сь спарядъ , то 
выбрасываютъ его съ чрезвычайною силою на 
значительное разстояніе. Легко также понять и 
то , почему ч мъ бол е сопротивленія встр чаютъ 
пороховые гасы со .стороны спаряда , тъмъ д-вй-
ствіе пороха оказывается ощутительнее , — сна-
рядъ летитъ и дальше и съ большею стремитель-
ностію , орудіе больше и стремительнее откаты
вается , или отдается, назадъ. 

ПОРОХОВЫЕ ЗАВОДЫ. 

Порохъ доставляется въ ведомство Морской Ар-
тиллеріи съ пороховыхъ заводовъ , где его отра-
ботываютъ въ большомъ количестве. У насъ глав-
ныхъ пороховыхъ заводовъ три : Охтепскій, близъ 
С. Петербурга , на р к Охт ; Шостепскій, въ 
Черниговской губерніи , на рек Шостке, и Ка-
занскгй , близъ Казани , на рек Казанк . Есть 
еще пороховой заводъ въ Финляндіи, Эстержрк-
скій, въ местечке Эстермаркъ. 

УДАРНЫЙ ПОРОХЪ. 

Кроме обыкновеннаго пороха, въ Морской Ар-
тиллеріи употребляется еще такъ называемый 
ударный порохъ , воспламеняющійся отъ удара. У 
насъ въ составъ ударнаго пороха кладутъ Берто
летову соль (хлориноватокислое кали), антгшомю, 
или сюрьму, и каменный уголь, полагая на 2 ча
сти соли, 1 часть антимоніи и % часть угля, 
все на весъ. Ударный порохъ приготовляется въ 
виде мелкаго порощка. 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПОРОХА. 

Пушечный порохъ предназначается для заря-
довъ некаморяыхъ пушекъ, въ браидскугельный 
составъ и на снаряженіе брандеровъ, именно, для 
зарядовъ брандерныхъ лгортиръ, ящиковъ съ гра
натами и на посыпку брезептовъ. Въ брандеры, 
назначаемые для взрыва мостовъ, въ заряды 
минъ и Фугасовъ , порохъ употребляется также 
пушечный. 

Мушкетный порохъ употребляютъ въ заряды ка-
морныхъ орудій,-пушекъ, полупушекъ, пушка-
каронадъ, каронадъ , единороговъ , бомбовыхъ 
пушекъ, Фалконетовъ и мортиръ; сверхъ того 
въ разрывные заряды гранатъ и бомбъ , въ заря
ды вспышечииковъ и на шлагъ ракетъ. 

Винтовочный порохъ употребляютъ въ заряды 
ручиаго огнестр льнаго оружія , — ружей , муш-
кетоновъ и пистолетовъ , и на запалъ артилле-
рійскихъ орудій. 

Ударный порохъ употребляютъ только для 
удариыхъ скоростр льных ь трубокъ. 

Пороховая мякоть идетъ на разиыя лаборатор-
ныя изд лія , трубки, ракеты, стопниъ, и про
чая. 



Г ЛЛіі іІ II. 
О Р У Ж I Е. 

ПОНЯТІЕ ОБ-Ь ОРУЖІИ. 

Все , что приспособлено для удобнаго и разру-
шителыіаго двйствія въ воіін при нападеніи и 
обороніі, называется оружіемъ. 

Оружіе бываетъ двухъ родовъ : огпестргьльпое 
и холодное, или б лое. То, изъ котораго силою 
воспламепенііаго пороха бросаютъ снаряды, при
надлежим къ первому роду; напротивъ того, 
оружіе, которымъ д йствуютъ безъ пороха и сна
ряда , помощію непосредственнаго удара , назы
вается холоднымъ, илиб лымъ, оружіемъ. 

Огнестрельное оружіе разделяется на ручное 
оружге и собственно артиллертскгя орудія. То, 
которымъ одинъ человькъ можетъ действовать 
прямо изъ рукъ, называется ручнымъ ; когда же 
оружіе во время дошствованія лежитъ на особомъ 
станк и требуетъ для успьшнаго ДІІЙСТВІЯ 

двухъ и более человекъ , тогда оно называется 
собственно артиллерійскимъ' орудіемъ. Ружья, 
мушкетоны и пистолеты суть ручное оружіе ; 
пушки , полупушки , единороги, бомбовыя пуш
ки, каропады, пушка-каронады, Фалкопеты и 
мортиры суть артиллерійскія орудія ; посл дшя 
особенно отличаются отъ ручнаго оружія значи-
тельнымъ в сомъ и величиною, и въ извьстномъ 
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числь носять название Лртгіллеріи , которое пе
решло къ нимъ отъ древнихъ воеігаыхъ машинъ. 

ОПИСАНІЕ АРТИЛЛЕРІЙСКНХЪ ОРУДШ. 

Съ давішхъ поръ принято за правило разд лять 
орудіе по наружности на три части : на казенную у 
вертлюжную, или среднюю, и дульную. Въ но-
ввпшее время стали отступать отъ этого правила, 
и н которыя орудія разделяются на двъ части : 
на казенную и дульную. Пушки 1786, 1804 и 
1833, Фалконеты 1781, бомбовыя пушки 68 Фун. 
и единороги 1780 и 1830 года разделяются на 
казенную , вертлюжную и дульную части; каро-
нады, пушка-каронады , полупушки, Фалконеты 
1788 года, бомбовыя пушки 2 и І1/, пуд., де
сантные единороги 10 Фун. и вновь предполага-
емыя пушки 36 Фун. калибра длиняыя и боль
шой , средней и малой пропорціи на казенную и 
дульную части ; мортиры на казенную, среднюю 
и дульную части. 

Въ казенной части орудія обыкновенно поме
щается зарядъ; вертлюжная находится между ка
зенною и дульною частями, и на пей большею 
частію бываютъ ІШПФЫ , или вертлюги , отъ ко-
торыхъ и получила свое имя; средняя часть 
вполне отвечаетъ вертлюжной , но на ней нетъ 
цапФЪ ; часть орудія, противоположная казенной, 
называется дульною ; изъ нея вылетаетъ снарядъ. 

Каналъ.' Такъ называется цилиндрическая пу
стота почти во всю длину орудія ; у мортиръ она 
известна подъ именемъ котла. У некаморныхъ 
орудій дно канала полушарное, кроме вновь пред-



— 13 — 

полагаемыхъ длинныхъ 36 Фуп. пушекъ , у ко-
торыхъ оно плоское (см. ниже, дпо каморы). На
чало канала, при оконечности дульной части, от
куда вылетаетъ снарядъ , называется дуломь или 
жерломъ. У бомбовыхъ пушекъ , каронадъ , по-
лупушекъ , у пушка-каронадъ и у вновь предпо-
лагаемыхъ 36 Фун. пушекъ каналъ у самаго ду
ла разширенъ ; это разширеніе называется распа-
ломъ и служитъ къ предохраненію ст нъ орудія 
въ томъ М СТ отъ случайныхъ поврежденій, 
причиняемыхъ ударомъ снаряда. 

Камора. Подъ словомъ камора разум ется часть 
канала у самаго его дна, которой наиболыпій 
діаметръ мен е діаметра канала (см. въ конда 
главы табл. разм р, орудій). Каморы бываютъ 
разнаго вида. У пушекъ 1804, у бомбовьшь пу
шекъ, каронадъ и у кугорновыхъ мортирокъ ка
мора цилиндрическая; у единороговъ, полупушекъ, 
пушка-каронадъ, Фалконетовъ, у мортиръ гоме-
ровыхъ и 1812 года и у пушекъ 36 Фун, боль
шой, средней и малой пропорціи коническая (пра-
вилыг.ье ус ченно-коничеекая); наконецъ у мортиръ 
ФЛОТСКИХЪ , или сидячихъ, цилиндро-коническая и 
коническая. Между каронадами и бомбовыми пуш
ками есть исключеніе , именно , у 48 Фун. каро
надъ и 68 Фун. бомбовыхъ пушекъ камора кони
ческая. У единороговъ, пушка-каронадъ, полупу
шекъ , Фалконетовъ, у 36 Фун. пушекъ большой, 
средней и малой пропорціи, у каронадъ 48 Фун., 
бомбовыхъ пушекъ 68 Фун. и у 2 пуд. мортиръ 
1812 камора прилегаетъ прямо къ каналу; у 
прочихъ орудій соединена съ каналомъ цосред-
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ствомъ округлетшаго или прямаго ската. Дно 
каморы у едшіороговъ 1830 иЮФун., у 36 Фуп. 
пушекъ большой , средней и малой пропорціи, 
у бомбовыхъ пушекъ 2 и ' /^ пудовыхъ , у ка-
ронадъ 48 Фун., у гомеровыхъ мортиръ и полу-
пушекъ плоское, съ неболынимъ округленіехмъ въ 
томъ м сти , гд СТ ПЫ иерес каются съ диомъ; 
у вс хъ прочихъ орудій дно каморы полушарное. 
Орудія , им ющія камору, называются каморпыми. 

Камора бываетъ преиі іуществеішо у орудій боль-
шаго калибра, предназиачаемыхъ для стр льбы 
малыми зарядами, причемъ имеется въ виду по-
м щеніе пброха въ пространства, наибол е удоб-
номъ для его воспламенеиія, следственно и для 
большаго д йствія. 

Относительно лучшаго устройства каморы уче
ные артиллеристы между собою несогласны. 
Одни отдаютъ преимущество цилиндрическимъ ка-
морамъ, другіе коническимъ; все однако того мн ^ 
нія, что длийа каморы не должна быть слишкомъ 
велика сравнительно съ ея шириною, или діаме-
тромъ, а отверстіе, къ которому прилегаетъ сна-
рядъ, слишкомъ мало въ сравненіи съ калибромъ 
орудія. Кром того, принимается въ соображепіе 
и то, чтобы при наилучшемъ устройства каморы 
относительно воспламененія пороха, орудіе имъ-
ло при выстр л спокойный откатъ. Вообще во-
просъ о каморахъ принадлежитъ къ числу важ-
и йшихъ артиллерійскихъ вопросовъ, между кото
рыми теорія воспламененія пороха имт>етъ съ нимъ 
наибольшую связь. Зд сь слвдуетъ однако заме
тить, что независимо отъ Формы, вм ститель-
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ность каморы должна Сыть соразмърпа количе
ству пороха. Коль скоро зарядъ не наполпяетъ ка
моры, онъ не оказываетъ д йствія, пропорціо-
налыіаго количеству пороха. 

Калиберъ. Ширина, или правильн е діаметръка
нала, называется калибромть орудія. Калиберъ при-
нятъ въ артиллеріи за мт>ру длины и толщины 
ст нъ орудія; н которыя артиллеріііскія вещи так
же измеряются калибромъ орудія , но в-ъ этомъ 
оказывается неудобство, потому чторазм ренія ихъ 
не всегда могутъ быть пропорціональны величине 
соотв тственныхъ калибровъ. 

При составленіи чертежейорудіямъ, калиберъ д -
лится: у пушекъ, полупушекъ, каронадъ и пу-
щка-коронад-ь на 24 части, у Фалконетовъ на 32, 
у единороговъ и мортиръ на 48 частей. Величина 
калибра показана ниже. 

Тарель. Выпуклая часть орудія позади казен
ной части называется тарелью ; она образуеть не
обходимую толщину металла, долженствующаго 
выдерживать разрывательную силу заряда иаров-
нт> со ст нами. 

Винградъ и его шейка. За тарелью орудіе оканчи
вается продолговатою или круглою шишкой, боль
шею частію со сквозною дырою; эта шишка называет
ся винградомъ. У каронадъ въ винградъ ходитъ 
подъемный винтъ; у пугаекъ 1833 и вновь предпо-
лагаемыхъ 36 Фун. длинныхъ и большой, средней и 
малой пропорціи, у полупушекъ и пуіпка-ка-
ронадъ въ винградъ прод ваютъ брюкъ и въ этомъ 
случаи дыра д лается сбоку; вообще же винградъ 
такая, часть орудія, за которую удобно зацвпнть 
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веревку , когда хотятъ орудіе поднять, спустить 
или перекатить съ м ста на другое. Часть ме
талла , соединяющая винградъ съ тарелью , име
нуется шедікою. 

Фризы и пояса. Описанныя выше части ору-
дія—казенная , вертлюжная , или средняя , и 
дульная , кромв уступовъ и скатовъ, обознача
ются въ большой части орудій Фризами въ видъ 
обручей ; Фризы плоскіе и широкіе называются 
поясами» Поясъ, отд ляющій тарель отъ казенной 
части, изв стеиъ подъ именемъ тарелънаго пояса. 

Винградное ухо. У н которыхъ орудій, имен
но, у каронадъ, у пушекъ и пушка-каронадъ 
Черноморскаго Флота и единороговъ 1830.надъ шей
кою винграда есть кольцеобразный приливъ, ко
торый и называется винграднымъ ухомъ. Въ не
го прод&ваютъ брюкъ, и въ этомъ случа ухо 
замііняетъ сквозную дыру винграда , служащую 
для того же назначенія. У прежнихъ орудій, не 
им ющихъ ни винградной дыры , ни уха, при
крепляется надъ шейкою винграда особое коль
цо, или коушъ. 

Дульное возвышеніе. Надъ самымъ дуломъ, или 
жерломъ, бываетъ утолщеиіе металла , которое 
называется дульнымъ возвышеніемъ. Это у толще-
Hie придаетъ орудію бол е прочности при случай-
ныхъ ударахъ снаряда о ст ны ; оно же достав-
ляетъ удобство при наведеніи орудія въ избран
ную ц ль. У нов йшихъ орудій, именно, у каро
надъ, бомбовыхъ пушекъ 2 и І1/, пудовыхъ, у 
пушка-каронадъ и у вновь предполагаемыхъ 36 
фун. пушекъ нвтъ дульнаго возвышенія. 
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Цапфы и проушина. Цилшідрическіе приливы 
на бокахъ орудія называются цапФами , или, по 
старинному, вертлюгами. Орудіе лежитъ въ стан
ка» на цапФахъ, такъ, что дуло его легко и удоб
но можегь возвышаться и понижаться по мг£р по-
ииженія или возвышенія тарели. У пушекъ 1786, 
1804 и 1833 года, уФалкоиетовъ 1781, убомбовыхъ 
пушекъ 68 Фуп., и у.единороговъ 1780 и 1830 го
да цапфы расположены на вертлюжной части; у 
пушка - каронадъ , полупушскъ , Фалкопетовъ 
1788, у бомбовыхъ пушекъ 2и.1 1/2 пуд., у еди-
нороговъ 10 Фун. и у вновь предполагаемых^ 36 
Фун. пушекъ длиппыхъ и большой , средней 
и малой пропорціи въ начала казенной части; у 
мортиръ гомеровыхъ въ концъ средней , у про-
чихъ въ копцв казенной части. Каропады, вм -
сто цапФъ, имтлотъ на казенноіі части снизу осо-
баго вида приливъ со сквозной дырою , называ
емый проушиною. Въ этотъ приливъ вкладывает
ся штыръ, или круглый железный стержень, ко
торый и служитъ орудію цапфами. 

Центръ цапФъ не у вс хъ орудій одииаково 
расположенъ относительно оси. Вообще у вс хъ 
пушекъ , кромт» 48 Фун., у пушка-каронадъ и 
Фалконетовъ опъ находится въ одной плоскости съ 
нижнею ствною канала; у единороговъ 1780 и 1830 
и мортиръ въ одной плоскости съ осью ; у бом-
бовыхъ пушекъ 68Фуц. на 0,45 дюйм 2 пуд. на 
0Г275 дюй. , іУз пуд. на 0,325 дюй. пиже оси 
орудія; у 48 Фун. пушекъ, длшшыхъ па 0,0415 
дюй., короткихъ на 0,0445 дюй., у полупушекъ 
и 10 Фун. единороговъ па 1Д калибра выше нижней 

Часть L 2 
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ст ны канала. Центръ проушины у каронадъ на
ходится вн ст нъ орудія. 

Положеніе центра цапФъ и проушины относи
тельно оси орудія им етъ вліяніе на откатъ, или 
отдачу; по мър удалекія атого центра отъ оси 
орудія внизъ откатъ уменьшается, но въ то же 
эремя увеличивается давленіе казенной части на 
клшгь и подъемный винтъ. Это отчасти причиною, 
что у единороговъ 1780 и 1830 года откатъ боль
ше, нежели у другихъ орудій, а у каронадъ дав-
леніе казенной части на подъемный винтъ весьма 
значительное. 

Выше сказано, что орудіе помошію цапФъ и 
проушины дуломъ своимъ возвышается и пони
жается свободно. Это свободное возвышеніе и по-
ниженіе нроисходцтъ отъ того, что цапфы у вс хъ 
орудій, кром мортиръ, расположены за центромъ 
тяжести орудія къ дулу, такъ, что казенная часть, 
коль ско-ро ни ч мъ не подперта, всегда перев -
дшваетъ дульную. При составленіи цроэктовъ ору-
діямъ, такъ называемый перев съ и положеніе 
ШШФъ и проушины относительно оси орудія при-
надлеж^тъ къ предметамъ особой важности. Обы
кновенно перев съ простирается отъ уа до У25 

всего ввса орудія, а иногда выражаютъ его коли-
чествомъ металла въ изв^стномъ числв снарядовъ; 
въ нослг^днемъ случав перев съ бол е ввса шести 
снарядовъ соотв тственнаго калибра не бываетъ. 
Ежели дерев^съ ^алъ, то казенная часть во вре
мя выстрела будетъ подпригивать и тъмъ разслаб-
лять станокъ; напротивъ того при излишнемъпере-
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в св казенную часть при наведенш орудія трудно 
поднимать. 

Заплечеки. У пушекъ 1804 и вновь предпола-
гаемыхъ 36 Фун., длинныхъ и большой, средней 
и малой пропорціи, у единороговъ 1830 и 10 Фун. 
и у бомбовыхъ пушекъ, цапФЫ у самаго ихъ кор
ня толще, нежели въ верху; это утолщеніе имт>-
етъ видъ кольца и называется заплечекомъ. За
плечеки придаютъ прочность цапФамъ и, поме
щаясь плотно между горбылями, удерживаютъ 
орудіе постоянно въ еередин станка, такъ^что 
оно не можеть сдвинуться въ одну какую-либо 
сторону къ станин . 

Мишень. Небольшіе приливм съ прорезами и 
уступами сверху казенной части каронады назы
ваются мишенью. Посредствомъ мишени орудіе на-
водятъ въ избранную цъль. Другія орудія мише
ни не имвютъ. 

Запалъ. Небольшой каналецъ, отъ 1 Уз до З и З 1 ^ 
линіи въ діаметр , иачинающійся сверху орудія 
близъ тарели > а иногда и на самой тарели, и пре
ходящи по прямому направлению до дна канала 
или каморы, называется запаломъ» Самое названіе 
показываетъ къ чему запалъ служить: ігосредствоагь 
его зажигаютъ въ орудіи порохъ, или лучше 
проводятъ къ пороху струю огня. 

Затравить.. Запалъ просверлетають иногда въ 
особомъ изъ кованной м ди винти, который ввер
тывается FB т ло орудія по направленію запала 
и называется затравникомъ. Это дилается исклю
чительно у м дныхъ орудій съ троякою игйдыо: 
во-первыхъ, для большей прочности запала, во— 
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вторыхъ, когда запалъ, просверлеігаыіі въ т'Г>л 
орудія, окажется въ раковипахъ, и въ-третъихъ, 
когда запалъ отъ продолжительной службы ору-
дія значительно разширится. Морскія орудія за-
травиикопъ не им ютъ. 

РАЗЛИЧІЕ ОРУДІЙ. 

Описавъ вс части артпллерійских-ъ орудій, елт>-
дуетъ теперь показать, въ чемъ заключается гла
вное отличіе яаждаго изъ нихъ. Оно состоитъ, во-
первыхъ, въ наружной Фигурв орудій. Пушка, 
полупушка, кароиада, пушка-каронада, бомбовая 
пушка и Фалконетъ въ казенной части толще, не
жели въ вертлюжной и дульной, шглютъ кониче
скую Форму; напротивъ того, у единорога самая 
большая толщина въ томъ. мт>сті», гд вертлюж
ная часть соединяется съ казенною, а къ тарели 
и дулу тон е. Наконецъ мортиры отличаются отъ 
прочихъ орудій т мъ, что им ютъ, вм сто цапФЪ, 
поддонъ, или цапФЫ при оконечности казенной, а 
иногда и середней части. Во-вторыхъ, орудія раз
личаются между собою длиною, причемъ прини
мается въ расчетъ число калибровъ но длшгв ору-
дія. По этому правилу пушка, полупушка, бом
бовая пушка, единорогъ, кромв 10 Фун., пуш-
ка-каронада и Фалконетъ длинн е каропады, а 
мортира самое короткое изъ вс хъ орудій ; 10 
Фун. единорогъ короче каронады (см. въ копц 
главы таб. I, II, III, IV, У, VI и VII). Въ-
третьихъ^ при сравнеиш орудіи представляются 
и другіе отличительные признаки. Одни орудія съ 
каморою, другія безъ каморы; у однихъ камора 
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коническая , у другихъ цилиндрическая, у треть-
ихъ цшншдро-коническая; одни им ютъ дно ка
нала и каморы полушарное, другія плоское; у 
однихъ цапФЫ, у другихъ проушина, у треть-
ихъ поддонъ; одни съ дульнымъ возвышеніемъ, 
другія безъ дульнаго возвышенія ; у однихъ рас-
палъ , другія распала не имиютть, и т. д- Всв 
эти особенности уже описаны выше ; зд сь пов
торяются какъ признаки, ведущіе къ отличію 
одного орудія отъ другаго. Въ-четвертыхъ , ору-
дія одного рода различаются между собою вели
чиною , причемъ принимается въ расчетъ нари
цательный в съ (см. главу Ш] выбрасываемаго 
снаряда. Такимъ образомъ пушка, стреляющая 36 
Фун. ядромъ, называется 36-ти Фунтовою, 24 Фуи-
ядромъ—24-хъ Фун,; мортира , бросающая 2-хъ 
пудовуЕО бомбу , называется 2-хъ пудовою. Точ
но такъ же различаютъ орудія величиною калибра, 
выраженною круглыми числами дюймовъ; напри-
м ръ , мортира, которой калиберъ равеиъ 10,75 
дюйм., называется 10-ти дюймового. Вьнашей мор
ской артиллеріи последнее правило пе принято ; 
но здьсь слвдуегъ заметить, что говоря о вели
чине орудій , всегда принимаютъ въ расчетъ ве
личину калибра ; наприм.ьръ , говорятъ и пишутъ: 
корабли вооружаются орудіями большаго калибра, 
т. е. большими орудіями , или орудіями , назна
ченными для бросаиія большихъ сиарядов-ь. Изъ 
этого видно , что понятіе о величине орудія и 
снаряда тесно соединено съ поиятіемъ о калибрф. 
Въ-пятыхъ , орудія одного рода и калибра раз
личаются между собою год омъ ихъ изобр тешя или 
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введенія; напридаръ , З^ Фун. пущки 178в, 1804 
и 1833 г ода, 1 цуд. едцнорогц 1780-и 1830 года, 
5 луд, мортиры 1778 и 1813 года. Наконедъ, 
в^щестыхъ, .орудія раздцчаются между собозю ме-
тадлощъ, тъ котораго отлитьі 5 », ктъ объясне
но щ ш е , бывдют^ мвднадя я чугуиныя. 

О МЕТАЛЛ ОРУДІІ. 

Ддя морской артиллеріи орудія отливаются пре-
щіущебтвеяно дзъ нугуиа; орудій , отлитыхъ изъ 
такъ назывде^аго артиллерщскаго металла, весьма 
малая часть, 

Чугуиъ, Металлъ съраго цв та и зерцистаго или 
лиетоватаго сдоженія въ рзлом , называется чугу-
номъ* Между вс ми изв стньши родами чугуна, 
добываемаго въ Россіц, Олонецкій чугунъ годенъ 
для отливки орудій по превосходству. Пробовали 
отливать орудія и изъ Сибирскаг чугуна, но опы
ты были безуспъшнь*. По этой причин Фабри-
кадія чугунныхъ орудій находится ньш^ въ од-
нозгь Петрозаводсзк'В. Такъ называемый пушеч
ный Олояецкій чугуну бываетъ четырехъ иуме-
ровт?, илц разборовъ: No 1, темнос рый ; No 2, 
сіірый; No 3, половинчатый, или пестрый, т. е. 
бадьзй с^ сврьши іфдпияами, или с рый съ б*-
льщд крапина^ір, и No 4, б лый. Мягкость чу-
гуца четырех1^ разборовъ уменьшается по поряд
ку нумеровъ; чугунъ No 1 самый мягкій , No 2 
яягкій, No 3 жесткій, No 4 самый жесткій. Луч-
шіц чугунъ для отливки орудій почитается No 2; 
иногда съ пользою можно употреблять и No 3, 
до темиос рый ц бълыц ндкоі̂ да, первый по из-
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лишней мягкости, посл дній по излишней жестко
сти. Въ орудіяхъ, отлитыхъ шъдоменной печи, 
металлъ первой плавки, т. е. выплавленный тъ 
рудъ и поступившій изъ горна прямо въ ФО{Му ору-
дія, а не въ слитки; напротивъ того, при от-
лйвк орудій изъ отражательныхъ печей , чугунъ 
употребляется вторично расплавленный , или вто
рой плавки. Зд сь необходимо чугунъ No 2 зда-
бривать чугуномъ No 1, чтобы металлъ второй 
плавки вышелъ опять вторьшъ разборомъ. Луч
шая пропорція см шенія признается следующая. 
На одну треть чугуна No 2 кладутъ ДВ трети 
No 1. Чугунъ No 2 соединяетъ въ еебъ хорошія 
качества въ высшей степени передъ другийи раз
борами. При наибольшей уйругосіи, онъ вънад-
лежащей степени мягокъ, а въ расплавлешюмъ 
состояніи доходитъ до надлежащей ЖИДКОСТИ. Упру
гость придаетъ прочность вещамъ, мягкость спо-
собствуетъ отдвлк -сверленію, обточкъ и чеканкь» 
жидкость необходима для совершеннаго наполпе-
нія Формы отливаемыхъ вещей и для плотн й-
шей усадки металла при остывайіи. 

Артиллергискгй металлъ. 10 частей (вЬсомъ) 
красной м£ди и 1 часть олова образуюгь смьсь, 
изв стную подъ именемъ артиллерійскаго металла. 
М дь чистая для отливки орудій негодится; она 
мягка, тягуча, при остываніи образуетъ много 
раковинъ, и потому орудія, отлитыя изъ одной 
м ди, хотя и не подвержены разрыву, однако 
скоро раздуваются и трескаются, а въ каналъ 
отъ ударовъ снаряда образуются углубленія, отъ 
которыхъ орудіе также д лается негоднымъ; на-
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конецъ, чистая и дь на сыромъ воздух скоро 
подвергается ржавчинь. Чтобы устранить по воз
можности вс.ь исчисленные выше недостатки, въ 
мидь прибавляютъ извьстное количество олова, и 
тогда металлъ мен е подверженъ ржавчин , при 
остываніи плотнее садится въ Форм , менве обра-
зуетъ раковинъ, д лается тверже и кр пче. Но 
какъ съ прибавленіемъ въ м дь излишняго коли
чества олова, металлъ становится хрупкимъ, ме-
н е тягучъ и упругъ, то и установлена постоян
ная^ опытами найденная, пропорція составныхъ 
частей артиллерійскаго металла, для котораго, 
какъ выше сказано, берутъ накая;дый пудъ кра
сной штыковой м ди, 4 Фунта апглійскаго пру-
товаго олова, или, что все равно, на 10 частей 
мвди, 1 часть олова. 

Чугункыя и м дпыяорудгя. Орудія, отливаемыя 
мзъ чугуна, называются ^чугунными, а изъ артнл-
лерійскаго металла -мвдными. Пушки бываютъ 
чугунныя и въ весьма маломъ количеств* м дныя; 
единороги м дные и чугунные, полупушки, каро-
нады, бомбовыя пушки, пушка-каронады и Фал-
конеты чугунные; мортиры м дныя и чугунныя. 
Бомбовыя пушки также отливались сначала м дпыя. 

ИСЧИСЛЕШЕ КАЛИБРОВЪ. 

Выше сказано, что орудія одного рода разли
чаются между собою величиною калибра. Зд сь 
сл дуетъ исчисленіе вс хъ калибровъ отд льно по 
каждому роду орудій. Въ нашей морской артил-
леріц употребляются пушки 48, 36, 30, 24, 
18, 12, 8, 6, 3, и 1 Фун.; единороги пудовые, 



или картауниые, и xjl пудовые, или полукартауи-
ные; иолупушки 48 Фугь; каронады 96, 68, 48, 
36» 24 18, 12, 8 и 6 Фунтовыя; пушка-каро-
нады 36, 24, и 18 Фунтовыя; Фалконеты 3 и 1 
Фунтовые; бомбовыя пушки 2 пуд. и 68 Фун., 
мортиры 5, 3 и 2 пудовыя и малыя кугорновы 
8 Фунтовыя. Кром того, вновь предполагаются 
бомбовыя пушки Р/з пуд. и единороги 10 Фун. 
На гвардейскихь и корпусиыхъ судахъ употреб
ляются единороги 6 и 4 Фун., каронады 4 Фун. 
и другія малокалиберный иештатвыя орудія. Еще 
слі>дуетъ присовокупить, что пушки одного и 
того же калибра бываютъ длинныя и короткія ; 
длинныя вскхъ исчисленныхъ выше калибровъ, 
короткія только 36, 24 и 18 Фун. Послъдиія за-
меняются отчасти полупушками и пушка-карона-
дами, которыя въ строгомъ смысл т >ke корот-
кія пушки , но подъ другими названіями. Мор
тиры употребляются сл дующія : 1) собственно 
ФЛОТСКІЯ, или сидячія, м дныя, на поддон ; 2) 
гомеровы, М ДНЫЯ , съ цапФами ; 3) 1812 года и 
кугорновы, также м дныя и съ цапФами ; 4) чу
гунный, употребляемыя въ Черноморскомъ ФЛО-
т в , съ цапФами. 

ВЕЛИЧИНА КАЛИБРА. 

Величина калибра орудій не есть произвольная; 
она зависитъ отъ в са снаряда , отъ в са орудія, 
отъ калибра , принятаго въ другихъ Державахъ, 
отъ рода снаряда , отъ рода орудія и отъ приня
той величины ленейныхъ кораблей. Вс эти слу
чаи необходимо разсмотр ть особо. 
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1. Зависимость величины калибра отъ Bfcca сна
ряда позволяетъ увеличивать калиберъ въ такой 
м р£, чтобы соотв тственный снарядъ, по iJ&cy 
своему, былъ удобенъ для заряжанія и въ то же 
время не обременялъ въ излишеетвъ своимъ гру-
зомъ корабль.» Это отчасти причиною, что ка
либеръ орудій, предназначаемыхъ для бросанія пу-
стот лыхъ снарядовъ^ вообще бываетъ бол^е, 
нежели калиберъ орудій, стр ляющихъ сплошны
ми снарядами; нанрим ръ, мортиры употребляют
ся 5 пуд., тогда, какъ пушечный калиберъ 
бол е 48 Фун, нигд не принятъ. 

2. Такъ какъ съ увеличеніемъ калибра рели-
чивается и в съ орудія, то отсюда и сл дуетъ, 
что калиберъ можно увеличивать на столько, что
бы орудіе не было ни отяготительно для кора-
бельнаго борта, ни тяжело для двйствованія. По 
этой причине на линейныхъ корабляхъ орудія 
болі>е 2 нуд. калибра не приняты. 

3. Н тъ никакой выгоды и даже опасно для 
Флота вступать въ бой съ непріятелемъ, котораго 
корабли вооружены орудіями сильн йшаго калиб
ра. Отъ этого каждая Держава старается тотчасъ 
усвоивать себ относительно величины калибра все 
то, что повсюду признается полезнымъ, и гдв 
этого нвгь, тамъ ФЛОТЪ ВЪ упадк . 

4; Калиберъ не долженъ быть увеличенъ, коль 
скоро отъ того не увеличивается въ значительной 
степени разрушительное дъйствіе снаряда; въ 
этомъ заключается зависимость величины калибра 
отъ рода снаряда, и она отчасти причиною, что 
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орудія, стрвляющія сплошными снарядами , да-
лве 48 Фун. калибра не восходятг. 

5. Калиберъ мортиръ увеличенъ несравненно бо-
л е , нежели у вс хъ другихъ орудій; но это 
происходить отъ особениаго устройства мортиры, 
которое доставляетъ возможность удобно заряжать 
орудіе снарядомъ значительнаго въса, наприм, 5 
йуд. бомбами и бран деку гелями, что въ другихъ 
орудіяхъ почти невозможно. Изъ этого видно, 
что величина калибра зависитъ и отъ рода орудій. 

6. Ежели увеличить калиберъ въ значительной 
степени за пред лы принятыхъ нын калибровъ, 
то^ не изм няя другихъ условій относительно во-
оруженія кораблей, увеличится въ такой же со
размерности въеъ орудій „ снарядовъ , станковъ , 
р£сь всего артиллерійскаго груза, который по-
требуетъ увеличенныхъ разм реній въ самомъ ко
рабль ; но какъ въ этомъ случа Корабельная Ар
хитектура предписываетъ свои условія въ отно-
шеніи глубины гаваней , рейдовъ, проливовъ въ 
т хъ водахъ, гд корабль долженъ плавать , въ 
отношеніи разм ренія корабельныхъ л совъ, раз-
ныхъ мореходныхъ качествъ корабля , и проч., 
то отсюда и сд дуетъ, что величина калибра на
ходится въ ТІІСНОЙ зависимости и съ принятою ве
личиною кораблей, 

М ра калибра морскихъ орудій определена По-
ложеиіемъ 1838 года объ уравненіи калибровъ 
морской и сухопутной артиллеріи (см. въ конц 
главы табл. X). Здвсь сл дуетъ заметить , что 
калибры каррпадъ 36, 24, 18 и 12 Фун. мен е 
пущечнііщъ калибровъ того же званія, калибры 
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48 Фун. пушекъ, полупушекъ и кароііадъ ра-
в'енъ калибру 1 пуд. единороговъ , а калиберъ 2 
пуд. бомбовыхъ пушекъ одинаковый съ калиб-
ромъ 2 пуд. мортиръ. 

КОНСТРУКЦІЯ ОРУДІЙ. 

Конструкцію морскихъ орудій должно разсма-
тривать съ двухъ сторонъ, во-первыхъ , относи
тельно толщины стшъ , во-вторыхъ, относитель
но длины орудія (см. въ кодци главы табл. I, 
II, III, IY, У, VI, VII, VIII и IX). 

1. Припоминая Форму орудія снаружи и внутри, 
не трудно понять, что стъны его не вездв ими-
ютъ одинаковую толщину. Говоря вообще, самая 
большая толщина ст.ьпъ находится въ томъ м -
ст , гд оканчивается каналъ, или гд устроена ка
мора, и гд , сл дственно, заключенъ бываетъ по-
рохъ, потому что зд сь ст ны должны выдерживать 
наибольшую разрывательиую силу заряда ; и какъ 
эта сила, по м ръ того , какъ пороховые гасы 
распространяются по всему каналу, постепенно 
ослабвваетъ, то и толщина ст нъ уменьшается 
мало-по-малу отъ тарели до самаго дульнаго воз-
вышенія, а у н которыхъ орудій, какъ сказано вы
ше, вплоть до дула. Это постепенное уменыпеніе 
толщины ст нъ зависитъ отъ рода металла, изъ ко-
тораго орудіе отлито, и им етъ свой пред лъ, за 
которымъ всякой недостатокъ уменыпаетъ проч
ность орудія , а всякая надбавка не только без-
полезна, но даже вредна и отъ того называется 
вреднымъ металломъ; вредна потому, что при 
ограниченномъ в'£сі> орудія (см. ниже В сь орудіи) 
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оыа уменыпаетъ количество металла въ т хъ м -
стахъ , гдь иадбавка необходима или въ отноше-
ніи прочности, или въ отношеши длины ору-
дія отъ дула до центра цапФЪ, а при зна-
чительномъ количестве вреднаго металла и въ 
отношеніи длины всего орудія (стр 18, пере-
в съ ) . Постепенное уменыпеніе толщины стьнъ 
у м дныхъ орудій не составляетъ большой важ
ности , потому что эти орудія ие подвержены 
внезапному разрыву ; совс мъ другое оказывается 
у чугунпыхъ орудііі. По особому свойству чугу
на , стены чугунныхъорудііі, при известной тол
щине , противятся разрывательной силе заряда 
темъ более, чемъ оне ближе подходятъ къ парал-
лельиымъ линіямъ и вообще чемъ переходъ изъ 
одной части орудія въ другую отложе. Хотя тео-
рія до сихъ поръ не указала основнаго закона, по 
которому следуетъ определять толщину стенъ 
чугунпыхъ орудій и уменьшать ее постепенно отъ 
тарелн до дула, однако въ практике непрестан
ными попытками къ улучшенію , а еще более къ 
устраненію преждевременнаго и впезапнаго раз
рыва орудій, сделаны въ новейшее время значи
те ліпые успехи. Въ этомъ случае улучшенныя у 
насъ бомбовыя пушки Пексана и англійскія пуш
ки по чертежу Миллера представляютъ хорошій 
образецъ. 

2. Таблицы I, II, III, IV, V, VI и VII, fcM. 
въ конце главы) показываютъ , что орудія при 
одинаковой величине калибра имеютъ разную 
длину; напримеръ длина 1 пуд. единороговъ 10 
Фут., 2,8 дюйм.; 48 Фун. полупушекъ 8 Фут. 
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11,8 дюйм.; 48 Фуп. каронадъ 6 Фут. 5 дюйм.; 
длина 24 Фун., длшшыхъ пушекъ 10 фут., 6 
дюйм., 24 Фун. пушка-каронадъ 7 Фут. , 3,5 
дюйм.; 24 Фун. каронадъ 4 Фут., 11,5 дюйм.; 
вновь предполагаемыя 36 Фун. пушки представ-
ляютъ прим ръ еще бол е разительный; ЗД СЬ 
орудія одного рода и калибра им югь разную 
длину, которая у пушекъ длиниыхъ 10 Фут. 9,2 
дюйм,, большой пропорщи около О1/, Фут., сред
ней пророціи ЗУз Футовъ, малой пропорцін около 
8 фут., 3 дюйм. Такая разность длины происхо
дить отъ двухъ причинъ : Во-первыхъ , отъ м -
стности, гд орудіе должно стоять на кораблъ, 
и потому, ч мъ толще корабельная стьна ич мъ 
туп е уголъ, составляемый ст ною и палубою, 
т мъ орудіе бывае;гъ длинн е, потому что, не
зависимо отъ этой толщины в этого утла, дуло 
орудія должна выдвигаться за б ртъ на такое 
разстояніе отъ наружной кромки косяковъ , что
бы пламя, выбрасываемое изъ жерла, не могло 
ошишвать бортъ и осыпать его искрами (см. таб. 
I и Ш). Во-вторыхъ , длина орудія аависитъ отъ 
величины заряда, и зд сь орудіе бываетъ тъмъ 
длиннее, ч мъ зарядъ больше, а какъ отъ ве
личины заряда аависитъ дальность полета вы-
брасываемыхъ снарядовъ , то и выходить, что 
длина каждаго орудія должна удовлетворять и 
этому условію наравне съ другими. 

И такъ, независимо отъ въса, конструвдія ору-
дія требуетъ: 1J чтобы ст ны им ли надлежащую 
толщину, и чтобы эта толщина уменьшалась но 
всей длин орудія въ той постепевиоети f * какая 
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для его прочности необходима, и 2) чтобы длина 
орудія отв чала мьстности и требуемой величин 
заряда, сл детвенно и дальности полета выбра-
сываемыхъ снарядовъ. 

В СЪ ОРУДШ. 

съ орудій не можетъ быть произвольный; 
онъ им етъ свои т сные прид лы и зависитъ отъ 
сл дующихъ условій: 1) отъ длины орудія, ко
торая, какъ выше сказано, определяется толщи
ною и положеніемъ корабельной ст ны и величи
ною ааряда; 2) отъ толщины ст нъ орудія, ко
торая должна быть соразмерна съ разрывательною 
силою заряда; 3) отъ разстоянія между ватерли-
ніею и палубою, на которой орудіе Стоять долж
но , и наконецъ, 4) въ орудіи должно быть столь
ко металла, чтобы откатъ его при выстр л былъ 
спокойный , и чтобы въ тоже время оно не бы
ло слишкомъ тяжело. 

Зависимость в са отъ длины и толщины ору-
дгя. При недостатке веса орудіе можетъ быть 
или удовлетворительно со стороны одного изъ 
двухъ условій, или неудовлетворительно еъ об -
ихъ сторонъ. Ежели орудію дать надлежащую 
толщину въ стеиахъ, то оно выйдетъ короткое, 
будетъ опаливать стены , осыпать баттарею искра
ми » а дальность полета уменьшится ; наиротивъ 
того , нри надлежащей длине , стены выйдутъ 
тонки , — орудіе будетъ неблагонадежно. Если же 
данное количество металла будетъ распределено 
такимъ оёразомъ, что орудіе выйдетъ и ко
роткое , и тонкостенное, то оно вовсе него-
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дится ддя службы, потому что будете и не
удобно, и непрочно. 

Зависимость в са отъ разстолнгя между ватер-
линіею и палубою составляетъ единственную при
чину разнообразія в са въ орудіяхъ одного, и то
го же корабля, и требуетъ, чтобъ этотъ в-ізеъ съ 
каждою баттареею отъ низу вверхъ уменьшался 
постепенно и притомъ въ значительной степени. 
При обыкновенномъ вооруженіи 84 пуш. кораб
лей в съ орудій въ баттареяхъ находится въ со-
держаиіи 1: 1,32: 2,55; при однокалибериозгь 
вооруженіи т хъ же кораблей въ содержапіи 1: 
1,15: 3;03 , такъ, что въ первомъ случаи в съ 
орудііі средпяго дека почти въ /^ а в съниж-
няго дека въ 21/2 раза бол е в са орудій откры
той баттареи; въ посл днемъ случа орудіясред-
няго дека почти въ і1/^ а орудія иижняго дека 
въ 3 раза тяжеле орудій открытой баттареи. Иаъ 
этого видно , что хотя орудія открытой баттареи 
кораблей однокалибернаго вооруженія и легче ору-
дій той же баттареи кораблей обыкновениаго во-
оруженія, однако въ среднемъ дек значительно 
тяжеле, и, следственно, въ отношеніи н кото-
рыхъ мореходныхъ качествъ корабля не столь 
удобны. Излишне тяжелыя орудія им ютъ двоя
кое вліяніе на мореходныя качества корабля. 
Ежели на готовый корабль поставить орудія тя
желе т хъ , для которыхъ онъ построенъ, то въ 
немъ можетъ уменьшиться остойчивость и вме
стительность , увеличится кренъ, а связь зцежду 
членами ослабеетъ. Напротивъ того, въ корабл , 
построенномъ собственно для орудій значительно 
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тяжелыхъ, неминуемо увеличатся главныя его 
разм ренія и ц на. 

Ниже (см. Предназначете орудій) подробно объ--
яснено, ГДІІ именно орудія каждаго рода упо
требляются ; зд сь остается сказать объ отноше-
ніи вгі>са снаряда къ Biscy орудія. Это отиошеніе 
бываетъ разное, даже въ орудіяхъ одного рода и 
калибра ; напримиръ, у 36 Ф. пушекъ 1786 года 
1: 181 , у 36 Ф. пушекъ 1804 года 1: 156, .у 
вновь предполагаемыхъ 36 Ф. пушекъ 1: 170, 1: 
132, 1: 103 и 1: 89. И такъ, зная отношеніе 
вііса снаряду къ в су орудія, не трудно опреде
лить, которое изъ двухъ, трехъ и бол е сравни-
ваемыхъ орудій одного калибра тяжелее При та-
комъ сравненіи вообще оказывается, что старии-
иыя орудія тяя^еле новыхъ; но превосходство ихъ 
вкса большею частію заключается во вредномъ 
метал л (см. въ конц главы табл. XI и XII). 

Зависимость в са отъ отката и удобства въ 
д иствованги требуетъ, чтобъ орудіе не было ни 
слишкомъ легкое, ни тяжелое: легкое орудіе ло-
маетъ станокъ, вырываетъ рымы, рветъ такелажъ 
и, опасно для прислуги; тяжелое; орудіе требуетъ 
бол е прислуги и вообще замедляетъ ходъ двй-
ствія. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНІЕ ОРУДШ. 

Морскими орудіями вооружаютъ линейные ко
рабли и другія суда, а также приморскіе крепо
сти, Форты и баттареи. На корабляхъ и другихъ 
судахъ большаго разм ра основ аніемъ всякому во-
оруженію служатъ пушки; лрочія орудія большею 

Часть L 3 
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частію составляютъ добавочное вооруженіе* Во
обще относительно распредіиепія орудііі на су-
дахъ сл дуетъ заметить, что короткія орудія, до-
ставляющія снарядамъ среднюю дальность полета, 
каковы пушка-каронады , полупушки и въ осо
бенности каронады не могутъ составлять исклю-
чительнаго вооруженія какого либо судна. Въ 
этомъ случаь прибавляютъ по нескольку длин-
ныхъ пушекъ., которыя им ютъ особое иазиаче-
ніе, отвечающее дальности полета ихъ снарядовъ. 
При вооруженіи приморскихъ укр пленій употреб
ляются морскія орудія только большаго и сред-
ияго калибровъ. Самый малыіі калиберъ на при
морскихъ. укр пленіяхъ долясенъ уравниваться съ 
калибромъ о^удііі, составляющихъ главное воору-
женіе военныхъ судовъ. 

Давъ общее поиятіе о предназначеніи орудій, 
сл дуетъ теперь войти въ н которыя подробности, 
чтобы показать, какія именно орудія на судахъ 
кайкдаго рода и на приморскихъ укръпленіяхъ 
преимущественнее употребляются. 

Пушками вооружаютъ вообще суда болынихъ 
разм ровъ — линейные корабли , Фрегаты , кор
веты, шлюпы; отчасти канонерскіе боты, лодки, 
іолы и пловучія баттареи. Каронады служатъ для 
вооруженія малыхъ судовъ-бриговъ, теидеровъ, 
шкунъ, люгеровъ ибарказовъ; кар она дами воору
жаютъ также открытая баттареи кораблей, Фре-
гатовъ , корветовъ , шлюповъ , гд , какъ выше 
сказано, орудія этого рода составляютъ добавоч
ное вооруженіе. На открытыхъ баттареяхъ > во-
роуженныхъ каронадами, въ кормовой и носовой 
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части ставятъ также пушки средняго калибра, 

преимущественно 18 Ф. Бомбовыя пушки употреб

ляются на корабляхъ, полупушки, пушка-кароиа-

ды , единороги, па корабляхъ и Фрегатахъ-, какъ 

добавочное вооруженіе; едийорогами и бомбовыми 

пушками сверхъ того вооружаютъ и береговыя 

укрішленія. Фалконеты служатъ преимуществен

но для вооруженія барказовъ и катеровъ; на па-

русныхъ судахъ орудія этого рода составляютъ 

добавочное вооружение. Наконецъ, мортиры слу

жатъ для вооруженія бомбардирскихъ судовъ и 

береговыхъ укрііплеиін , ГДІІ он служатъ иарав-

irJ> съ другими орудіями; кугорновы мортирки — 

на малыхъ парусныхъ судахъ; 10 Ф. единороги 

предназначаются для десантныхъ экспедицій. Зд сь 

приводится вооруженіе н которыхъ кораблей no 

старой, или обыкновенной, и новой систем . 

Обыкновенное вооруженіе : корабля 1/0 пушечнаго. 

Гонъ-декъ . . 26 пут. 36 Фун. длинных?». 
4 един. 1 пуд. 

Мидеіь-декъ. . 32 пуш. 24 Фун. 
Опоръ-декъ . 32 пуш. 12 -
Кварторъ-декъ, 
ШкаФутъ, Форъ-
кастель и ютъ 24 кар. 24 — 

Всего 118 орудій 

Корабля .84 пушечнаго. 

Гонъ-декъ . . 28 пуш. 36 Фун. длинныхт, 
4 един. 1 пуд. 

Опоръ-декъ . 32 пуш. 24 Фун. 
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Кварторъ декъ , 
шкаФутъ, Форъ-
каотедь и ютъ . . 22 пуш. 12 Фун. 

8 кар. 24 . - ' 

Всего % орудія. 

Корабля 74 пушечнаго. 

Гонъ-декъ . . 24 пуш. 36 Ф Н. ДІИННЫХЪ. 

4 едик. 1 пуд. 
Опоръ-декъ . .30 пуш. 24 Фун. кароткихъ. 
Кварторъ-декъ, 
шкаФутъ, Форъ-
кастельиютъ ..20 кар. 24 Фун. 

4 - 18 1 
6 - 12 -

Всего 88 орудій. 

Однокалиберное вооружепіе: корабля 84 пушечного. 

Гонъ-декъ . . 28 пуш. 36 Фун. длинныхъ. 
4 един. 1 пуд. 

Опоръ-декъ. . 32 пуш. 36 Фун. короткихъ. 
1 Кварторъ-декъ, 

ШкаФутъ, Форъ-
кастель и ютъ . 24 кар. 36 Фун. 

4 - 18 -
4 пуш. 18, — длин. 

Всего 96 орудіп. 

Фрегата 44 пушечнаго. 

Гонъ-декъ . . 30 пуш. 24 Фун. короткихъ. 
Кварторъ-декъ, 
ШкаФутъ, Форъ-
кастель и ютъ 22 кар. 24 Фун. 

2 - 8 -

Всего 54 орудія. 
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Главное условіе вооруженія судовъ состоитъ въ 
томъ, чтобы каждое судно было вооружено , со
образно съ его величиною, наиболышшъ числомъ 
орудій самаго большаго и, ежели можно, повсюду 
одного калибра: въ этомъ заключается новая си
стема вооруженія. При вооруженіи старыхъ су-
довъ по новой системв величину калибра орудій 
ограничиваютъ кр постію , остойчивостію и вм -
стительностію судна; кром того обращаютъ вни-

л маніе на сохраненіе остальных^ мореходныхъ ка-
чествъ и на удовлетвореніе и которыхъ условій 
въ воеиномъ отиошеніи. Такое судно, будучи во-
оружен9 по новой систем , должно им ть преж-
ній ходъ, прежнюю остойчивость, тотъ же креиъ, 
тоже водоизм щеніе, туже' способность противить
ся разрушительнымъ д йствіямъ качки и штатное 
количество артиллерійскихъ и другихъ запасовъ. 
Что касается до вооружепія судовъ, построенныхъ 
собственно для новой системы, то зд сь представ
ляется только одно ограниченіе , именно, или въ 
отношеніи величины калибра, или въ отпошеніи 
числа орудій, такъ , что по м р увеличенія ка
либра число орудііі уменьшается, и обратно , съ 
увеличеніемъ числа орудій, калиберъ долженъ быть 
меньше. Но во всякомъ случав судно съ артил-
леріею новой системы вооруженія должно имізть 
всв мореходныя качества въ высшей степени. 

Преимущество новой системы вооруженія со
стоитъ въ томъ, что судно пріобрътаетъ наиболь
шую вещественную боевую силу въ сравнеши съ 
прежними судами , потому что оно одштъ зал-
помъ своихъ орудій выбрасываетъ большими мае-
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сами наибольшее количество металла въ снарядахъ, 
следственно производить наибольшее разрушитель
ное д йствіе. Наприм ръ, сто-пушечный корабль 
по система вооружеиія 1777 и 1805 годовъ вы-
брасываетъ металла одшшъ залпомъ своихъ ору-
дій отъ 1964 до 3790 Фунтовъ, а по новой сис
теме вооружепія 5728 Фунтовъ. Изъ этого видно, 
что вещественная боевая сила кораблей при но
вой систеадъ гораздо значительнее , нежели при 
старой. 

Относительно вооруженія судовъ следуетъ еше 
заметить, во-первыхъ , что нарицательное число 
орудій, означающее рангъ кораблей и Фрегатовъ, 
ррегда бываетъ меньше д йствительнаго, какъ вид
но изъ приведенныхъ выше примеровъ (стр. 35 
ц 36), гд 110-ти пушечный корабль им етъ 118 
орудій, 84 пушечный 94 — 96 орудій, 74 пушеч
ный 88 орудій, 44 пушечный Фрегатъ 54 орудія; 
во-вторыхъ, что новая система называется воору-
женіемъ однокалибернымъ , потому что на всемъ 
корабле и Фрегате артйллерія одного калибра, 
за исключеніемъ весьма немногихъ орудій, состав-
ляющихъ добавочное вооруженіе. 

ОПИСАНІЕ РУЧНАГО ОГНЕСТР ЛЬНАГО И ХОЛОД-

НАГО ОРУЗШЯ. 

Выше сказано, что къ огнестрельному ручному 
оружію причисляются ружья, мушкетоны и писто
леты ; здесь следуетъ войти въ иекоторыя нод-
робности объ этомъ оружіи. 

Самое длинное ручное оружіе , состоящее изъ 
железнаго ствола, ложи, замка и штыка, назы-
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вается ружъемъ. Отпускаемый нын во ФЛОТЪ, 

ружья т і ютъ сл дующія разм р е и і я : 

Кадиберъ • . . . . 0,7 дюйм. 

Длина ствола . . . . . . . . . . 37 

Тодщина СТ НЪ ствола при вылетъ . . 0,066 — 

Тоже въ КОНЦ ствола . . . 0,266 ~ 

Діаметръ запала 0,05 — 

Длина штыка съ трубкою 21 — 

Длина ложи . . . . . . . . . . 50 — 

В СЪружья 9Фун. 31 Уазолот. 

Глубина жолоба въ ложъ додается въ половину діа-

метра ствола. 

Почти такое ж е оружіе, съ раструбомъ у дула, 

но гораздо короче ружья и безъ ш т ы к а , н а з ы 

вается мушкетономъ. РазмЪреиія мушкетоновъ ста-

раго образца малой пропорціи суть сл д у ю щ і я : 

Кадиберъ 1,075 дюйм. 

Длина ствола . . . . . . . . . І^ — 

Тоже каморы 2,5 — 

Меньшой діаметръ каморы . . . . 0,7 — 

Тодщина СТ НЪ у раструба . . . . ОД — 

Тоже у казеинаго щурупа . . 0,3 — 

Діаметръ раструба 1,65 — 

Длина всего мушкетона . . . . 30 — 

Ввсъ мушкетона 7 Фунтовъ. 

У мушкетоновъ большой пропорціи длина ствола 

22,25 дюйм., діаметръ раструба 1,4 дюйм., толщи

на СТ НЪ у раструба 0,075 дюйм., у казеннаго шу

рупа 0,3; кадиберъ тотъ же. 

Вновь предполагаемый мушкетонъ безъ раструба 

т г ь е т ъ слидующія разм р е н і я : 

Кадиберъ 0,96 дюйм. 

Длина ствола . . . . . . . . . 14 — 

Тоже канала 11,15 — 
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Длина каморы 2,25дюйм. 
Діаметръ подушарнаго дна каморы . . 0,6 -
Толщина сгънъ ствола при вылети. .0 ,1 -

Тоже въ КОНЦ казенной части . . 0,3 -
Діаметръ казеннаго щурупа 0,8 -

Наконецъ, самое короткое ручное оружіе, ко-

тораго ложа, вместо приклада, загнута при око

нечности въ видіі^рукоятки, известно подъ іше-

немъ пистолета. НаФлот употребляются писто

леты сл дующихъ размііреній: 

Калиберъ 0,7 дюйм. 
Длина ствола 'ЮЛ -
Толщина СТ НЪ ствола при вылета . . 0,75 -

Тоже въ КОНЦ казенной части . . 0,25 — 
Длина всего постолета 17 -
В-всъ пистолета 3% Фунта. 

Къ холодному оружію причисляются палашъ, 

тесакъ , пика и иит/репилъ. Оружіе, похожее на 

большой , длинный ножъ , съ прямымъ ИЛИ н е 

сколько выгнутьшъ обухомъ и лезвеемъ и съ пря

мою рукояткою, называется налашозіъ. Палаши 

по образцу 1831 года им ютъ сл дующія разміі-

ренія: 

Длина клинка 
Толщина клинка при рукоятк . 

Тоже въ КОНЦ . 
Ширина клинка прирукоятк . . 

Тоже - въ КОНЦ . 
Длина палаша 

. 2 Ф . 5 Л ДЮІІМ 

.< 0,3 -
« 0,03 -
« 1,57 -
« 1,55 -

2Ф.10 

Оружіе, состоящее изъ короткаго , широкаго и 

толстаго стальнаго клинка и деревянной рукоятки, 

называется тесакомъ, или артиллсргйскимъ по-
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жемъ. Разм ренія вс мъ изв стаы. Подъ т і е -

немъ пики известно четырехъ-граиное остроко

нечное желъзко, насал^енное трубкою на длинное 

древко. 

Длина пера съ трубкою 
Толщина пера у трубки 
Толщина СТБНЪ трубки 
Наружный діаметръ трубки 
Діаметръ древка 

11 дюіім. 
1,25 -
0,15 -
1,4 -
1,4 -

Длина всей пики 7 Ф. 10 -

Наконец!), оружіе, похожее отчасти на топоръ, 

еъ тою разницею , что вмьсто обуха имъетъ че-

тырехъ-гратшое, загнутое и заостренное жел зко, 

называется гштрепилемъ. 

Длина іезвея . . + 5,4 дюйм. 
Длина дыры въ обух 1,5 -
Ширина дыры въ обухи . . . 0,75 — 
Отъ лезвея до конца обуха . . . . 9,1 — 
Длина интрепыля 1 «і̂ . 11,55 — 

Ручное огиестр лыюе оружіе отработывается въ 

Тул и Сестербек , холодное на Ижерском-ъ за

вод!} и въ артиллерінскихъ мастерскихъ. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНІЕ РУЧКАГО ОРУШІЯ. 

Ружья, мушкетоны и пистолеты употребляются 

при абордажахъ, единственно для пораженія лю

дей, стоящихъ на палубахъ и марсахъ. Палаши, 

тесаки, пики и интрепили употребляются также 

при абордажахъ, но только при самой свалк су-

довъ, когда люди начнутъ переходить съ одного 

судна на другое. Холоднымъ оружіемъ обьпшо-
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венно р шается судьба абордажнаго д ла. Соб
ственно абордажнъиіъ оружгемь называется только 
то ручное огнестр лыюе и холодное оружіе, ко
торое служить для вооруженія абордажныхъ пар-
тій и употребляется въ абордажныхъ д йствіяхъ. 

Обордажиое оружіе отпускается на ФЛОТЪ, смот
ря по рангу судовъ, въ сл дующемъ количестве. 

На корабли 120 пушечные . . 

110 - ^ 

На Фрегаты 60 -

44 

На корветы и ншопы . . 

На бриги 

На шкуны и прочія малыя 

суда / 

Ружья находятся у пижішхъ чиновъ экипажа, и 
потому особо въ число абордажнаго оружія не 
отпускаются. 
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Т А Б Л И Ц А I. 

Н А З В А П І Е ЧАСТВЙ. 

Длина дульной части 

Тоже вертлюжной части . . 

Тоже казенной части . . . . 

Тоже винграда съ тарелью . 

Тоже всего орудія 

Тоже отъ дула до центра цапФЪ 

Тоже отъ центра цапФЪ до тар. 

Толщина ст нъ у дула . . . . 

Діаметръ тарельпаго пояса . . 

Длина и діаметръ ЦЗПФЪ . . . 

Р А З М Р Е Н 

36 Ф . 

1 і 

И 1=1 

8—13% 

3 - 1 4 % 

4-г-17*%е 

2 - 2 % 

19—» 

16—» 

9 - 1 9 % 

6 - 2 2 % 

» - 1 0 % 

3 - 1 0 % 

1— » 

ІІ 

4.10.88 

2. 0.66 

2. 8.49 

1. 2.49 

10.10.S3 

9. 1.92 

5. 7.47 

3.11.6 

0. 3.0 

1.11.61 

0. 6.87 

I я ч 

30 Ф. 

g н 

ев 

9 - 3 % 

3 - 1 9 % 

4 - 2 2 * % б 

2 - 2 % 

2 0 - » 

17—» 

1 0 - 9 % 

7 - 8 % 

* - 1 0 % 

3 - 1 0 % 

1 - » 

а 

4.11.06 

2. 0.57 

2. 7.93 

1. 1.62 

10.9.2 

9.1.82 

5.7.14 

3.11.52 

0. 2.82 

1.10.2 

0. 6.46 

У Г У н н ы 

24 Ф. 

3 а 
£ S 
S S 

9 - 1 7 % 

4 - % 

5 - 3 * % в 

2 - 2 % 

21— » 

18— » 

1 0 - 2 3 % 

7 - 1 8 % 

» - 1 0 % 

3 - 1 0 % 

1 - » 

а • 

4.10.28 

2. 0.11 

2. 6.95 

1. 0.65 

10.6.0 

9. 0.0 

5. 5.78 

3.10.72 

0. 2.62 

1. 8.62 

0. 6. 0 

X Ъ П У ш 

18 Ф. 

1 І 
ее 
й а 

9 - 1 7 % 

*-*/, 

5 - 3 4 % о 

2-2 , 

21—» 

18—» 

1 0 - 2 3 % 

7 - 1 8 % 

» - 1 0 % 

з-іо% 

1—» 

и 
4. 5.04 

1. 9.94 

2. 4.16 

0.11.51 

9. 6.66 

8. 2.28 

4.11.86 

3. 6.52 

0.2. 39 

1. 6.76 

0. 5.46 

Е К Ъ 1 7 8 6 г о 

12 Ф. 

2 а 

£ g 
.в «« 
ев 

1 0 - 6 % 

4 - 5 % 

3 - 8 В % 6 

5 - 2 % 

22—» 

10—» 

1 1 - 1 1 % 

8 - 5 % 

» - 1 0 % 

3 - 1 0 % 

1 - » 

4. 0.96 

1. 8.15 

2. 1.57 

0.10.04 

8. 8.72 

7. 6.44 

4. 6.91 

3. 3.1 

0. 2.08 

1. 4.36 

0. 4.76 

Д А. 

8 Ф. 

1 І 
«о 

tf В 

і ; — 

1 0 - 2 0 % 

4 - 1 0 % 

8-14%в 

2 - 2 ! % 

23—» 

50—» 

1 2 - 2 % 

8 - 1 6 % 

» - 1 0 % 

3 - 1 0 % 

1 - » 

а 

м 3 

е 1 

3. 9.16 

1. 6.5 

1.11.24 

0. 8.77 

7.11.68 

6.11.2 

4. 2.36 

2.11.96 

0. 1.82 

1. 2.3 

0. 4.16 

6 Ф. 

1 і 

lo-ioy. 

4 - 1 5 % 

8 - 1 9 » / * 

2 - 2 % 

2 4 - » 

2 1 - » 

12—167, 

9 - 1 % 

» - 1 0 % 

3 - 1 0 ' / , 

1—» 

a 

3 I 
^ О 
6* Q 

3. 7.2 

1. 5.62 

1. 9.92 

0. 7.97 

7. 6.72 

6. 7.38 

3.11.92 

2.10.3 

0. 1.65 

1. 0.99 

0. 3.78 

3 Ф- 1 

3 а" 

£ а 

8 - » 

3 - 9 

4 - 1 2 % 

2 - 3 % 

18—» 

1 5 - » 

9 - G 

6 - 1 2 

» - 1 0 % 

з-юу. 

1 - » 

в 

2 І 
Н г-; 

2. 0. 0 

О.ІО. 12 

1. І.Зі 

О. 5.12 

4 . 6. 0 

3 . 9. 0 

2 . 3.75 

і. 7.5 

О. 1.3! 

О.І0.3І 

О. 3. 0 

Прим чаиія. 1. ЦапФы ср заны параллельно оси орудія. # 3. Нушкп 36 Ф. при толщии борта 2 Ф. 5 дюйм, выходятъ 
2. Разлі реиія длииныхъ 48 Ф. пушекъ одпнаковыя съ за бортъ 2 Ф. 4 дюйм.; 24 Ф. при толщии борта 2 Ф. 1 

разм реніями 36 Ф. длшшыхъ пушекъ; длина каморы дюйм, выходятъ за бортъ 2 Ф. 6 дюйм.; 18 Ф. при толци-
12 дюймовъ; меньшой діаметръ 7 дюймовъ. н борта 1 Ф. 6 дюйм, выходятъ за бортъ 2 Ф. 8 дюйм. 



Т А Б Л И Ц А II. 
Р А З М Ъ Р В Д І Я Ч У Г У И Н Ы Х Ъ П У Щ В К Ъ 1 8 3 3 Г О Д А . 

Н А З В А П І Е Ч А С Т Е Й . 

ДДИН І̂ дульной части . , . 

Тоже вертлюжной части . 

Тоже казенной части . . 

Тоже винграда съ тарелью. 

Тоже всего орудія . . . 

Тоже канала. . . . . . 

Тоже оть дула до цен. дапФЪ. 

Тоже отъ цен. ДЗПФЪДО тарел. 

Толщина ст нъ у дула . . 

Діаметръ тарельпаго пояса . 

Длина и діаметръ цацФъ. . 

36 Ф. 

К
ал

иб
ры

 

и
 

ча
ст

и.
 

8 - 1 3 % 

3-14у 7 

2 ^ 2 % " 

19—» 

16—» 

9 - 1 9 % 

6 - 2 2 % 

»-10% 

3-10% 

1—» 

!І 
4.10.88 

2. 0.66 

2. 8.45 

1. 2.52 

10.10.53 

9. 1.92 

5. 7.47 

3.11.6 

0. 3. 0 

1.11.61 

0. 6.81 

30 Ф. 

# І 
3 g 

9 - 3 % 

3-19% 

4-22'%» 

2 - 2 % 

20—» 

17-» 

10-9% 

7 - 8 % 

»-іоу2 

з-іоу3 

1-» 

I5 1 

4.11.06 

2. 0.57 

2. 7. 9 

1. 1.66 

10. 9.2 

9. 1.82 

5. 7.14 

3.11.52 

0. 2.82 

1.10.2 

0. 6.41 

24 Ф. 

3 = 
£ g 
со 

И в 

9-17'/, 

4 - , 

2-2'Л 

2 1 - » 

18—» 

10—23'/, 

7 - 1 8 % 

»-іо г 

3-10% 

1—» 

4.10.28 

2. 0.11 

2. 6.91 

1. 0.6$ 
* 

10. 6. 0 

9. 0. 0 

5. 5.78 

3.10.72 

0. 2.62 

1. 8.62 

0. 5.95 

18 Ф. 

% I 
га 

й IS 

9 - 1 7 % 

4-у, 

*--з7» 

2-2'Л 

21—» 

18—в 

10-23'/, 

7-18% 

»-10'/2 

8-І0У, 

1-» 

и 

г ^ 

4. 5.04 

1. 9.94 

2. 4.13 

0.11.54 

9. 6.66 

8. 2.28 

4.11.86 

3. 6.52 

0. 2.39 

1. 6.76 

0. 5.41 

12 Ф. 

3 а 

іо-в»/т 

4 - 5 % 

2 - 2 % 

22-» 

19—» 

11-12% 

8 - 5 % 

»- іо% 

3-10% 

1-» 

ft 

4. 0.% 

1. 8.15 

2. 1.53 

0.10.06 

8. 8.72 

7. 6.44 

4. 6.91 

3. 3.1 

0. 2.08 

1. 4.36 

0. 4.72 

8 Ф. 

К
ал

иб
ры

 

и
 

ча
ст

и.
 

10-20% 

4 - 1 0 % 

5-13*%, 

2 - 2 % 

23—» 

2 0 - » 

1 2 - 2 % 

8 - 1 5 % 

»-10% 

3 - 1 0 % 

1-» 

И 

3. 9.16 

1. 6.5 

1.11.2 

0. 8.79 

7.11.68 

6.11.2 

4. 2.36 

2.11.96 

0. 1.82 

1. 2.3 

0. 4.12 

6 Ф. 

К
ал

иб
ры

 

и
 

ча
ст

и.
 

н-юу, 

4-ІВ7, 

2 - 2 % 

24—» 

21—» 

12—167, 

9-1»/, 

»-іоу, 

з-ю у, 

1—» 

3. 7.2 

1. 5.62 

1. 9.9 

0- 7.99 

7. 6.72 

6. 7.38 

3.11.92 

2.10.3 

0. 1.65 

1. 0.99 

0. 3.74 

3 Ф. 

К
а

л
и

б
р

ы
 

и
 

ч
а

ст
и

. 

8 - л 

3 - 9 

4 - 1 2 % 

2 - 2 % 

18-» 

15—» 

9 - 6 

6 - 1 2 

»-10*Д 

3 - 1 0 % 

1—» 

2. 0. 0 

010. 12 

1.1. 53 

0. 6.34 

4. 6. 0 

3. 9. 0 

2. 3.73 

1. 7*5 

0. 1.31 

0.10,31 

0. 2.97 

Прим чанія. 1. ЦапФЫ ср заны параллельно ст н орудія. 
2. Кром калибра и данФъ, вс прочія части располо-

жены по калибраш. пушекъ 1786 года (см. табл. I). 



Т А Б Л И Ц А III. 
Р А З М Р Е Ш Я К О Р О Т К И Х Ь Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ ПУШЕКЪ 1 8 0 4 ГОДА, ПОЛУПУШЕКЪ И ПУШКА-КАРОНАДЪ. 

Н А 3 В А Н I E Ч А С T В 

Длина дульной части . • . 

Тоже вертлюжной части. 

Тоже казенной части. . 

Тоже винграда съ тар елью 

Тоже всего орудія. • . 

Тоже канала. . . . . 

Тоже отъ дула до центра дапФъ 

Тоже отъ центра цапФЪ до тарели 

Толщина ст нъ у дула . . 

Діаметръ тарельнаго пояса. 

Длина и діаметръ цапФЪ . 

Длина кадюры . « . . 

Меньшой діаметръ каморы . 

П ш к и. 

36 Ф . 

3 а 

tf 

7-І0 , 

2 - 2 2 % 

4 - 6 % 

2 - 2 % 

1 6 ~ l g 

14—» 

8 - 1 6 % 

5 - 1 9 % 

»—ІОУа 

3 - 1 0 % 

1-)) 

4. 2.65 

1- 8. 0 

2. Ь.04 

1. 2.36 

9. 6.06 

7.11.34 

4.11.16 

3. 3.S8 

0. 2.98 

1.11.41 

0. 6.81 

24 Ф . 

4 Ы 

8 - 1 0 у 2 

3 - 6 

4 - 3 % 

I S - » 

15-)) 

0 - 1 2 

^ - 4 % 

»-ioy2 

3 - 1 0 % 

1 - » 

ш 3 

1 

4. 1 2 

1. 7.34 

2. 0.63 

1. 0.92 

8.11.1 

7. S.23 

4. 8.52 

3* 0.81 

0. 2.51 

1. 8.45 

0. 5.95 

18 Ф . 

I £ 
1 5 
ев 

- 1 0 % 

- 6 

-з% 

-*/. 

-» 

-» 

-12 

- 4 % 

-10% 

•10% 

•» 

ш 3 

3.9.64 

1. 5.58 

1.10.4 

0.11.75 

8. 1.38 

6. 9.15 

4. 3.39 

2.9.47 

0. 2.28 

1. 6.59 

0. 5.41 

» 

ПОЛУПУШКИ. 

4 8 Ф . 

3 
OU 

6—20 

» 

5—12 

1—16 

14—» 

12—4 

7—10 

4—22 

» - 1 0 % 

3—» 

»—22 

і — 1 3 

»—14 

I1 

4.4.616 

» 

3.6.345 

1.0.833 

8.11.8 

7.9.683 

4.9.108 

3.1.858 

0.3.489 

1,11.1 

0.7.058 

4.0.512 

0.4.491 

П У Ш К А - К А Р О Н А Д Ы . 

36 Ф 

3 в 
о. н 

ев 

3 я 

»8< q 

6-22«/, 

» 

2—11 

1 4 - 1 7 

12—6 

7—14 

4—16 

) ) - 1 і у 4 

3 - 9 % 

1—» 

4—48 

» - 2 0 

3.11.244 

» 

3.0.178 

1.4.741 

8.4.163 

6. И.422 

4.3.642 

2.7.78 

0.3.334 

4Д1.125 

0.6.81 

0.41.917 

0.5.675 

24 Ф . 

3 

3 я 

е і 

18 Ф . 

3 в 
си н 

6 - 2 2 % 

» 

5 - 7 % 

2 - 1 1 

14—17 

1 2 - 6 

7—14 

4 - 1 6 

»—1іу 4 

3 - 9 7 , 

1 - » 

1 - 1 8 

»—20 

3.5.278 

» 

2.7.609 

1.2.627 

7.3.514 

6.0.887 

3.9.12 

2.3.767 

0.2.913 

1.8.205 

0.5.95 

0.10.412 

0.4.958 

6—22% 

s 

3 я 

е 1 

Прим чанія, 1. ЦапФы ср запы параллельно ст н орудія. 

2. У каморпыхъ орудій длина капала показана съ каморою. 

3. Разм ренія коротких^ 48 Ф. пушекъ одинаковыя съ разм ре-

ніями 36 Ф.; длина каморы'12 дюйм., меньшой діам.7дюйм. 

4. Короткія пушки сначала отливались съ цилиндрическою 

каморою; у 36 Ф. длина со скатомъ 10,125 дюйм., діам. 

5,93 дюйм.; у 24 <*>, длина со скатомъ 9,8 дюйм., діа-

метръ 5,2 дюйм.; у 18 Ф. длина со скатомъ 9,17 дюйм.. 

- 7 % 

-11 

-17 

-6 

-14 

-16 

- 1 1 % 

- 9 % 

-» 

-18 

-20 

3.1-531 

» 

2.4.74 

1.1.299 

6.7.572 

5.6.272 

3.5.025 

2.1.247 

0.2.048 

1.6.374 

0.5.41 

0.0.467| 

0.4.508 

діаметръ 5,2 дюйм.; камора соединена съ каналомъ посред-

ствомъ округленнаго ската; дно иолушарное. 

5. Пушка-каронады 1 8 Ф . ДЛЯ Балтійскаго Флота не отливаются. 

6. Пушки 36 Ф. при толищн борга 2 Ф. 5 дюйм, выходятт» 

за борть 1 Ф. 8 дюйм.; 24 Ф. при толщнц борта 2 Ф. 1 

дюйм, выходятъ за борть 1 Ф. 9 ДЮЙМ.; пушки 18 Ф.прп 

толщин борта 1 Ф. 6 діюйм. выходятт» за борть 2 Фута. 

* У дульнаго перехвата, или въ начал утолщеш'я. 



Т А Б Л И Ц А IV. 
Р А З М Р Е Н І Я Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ К А Р О Н А Д - Ь . 

Н А З В А Н І В Ч А С Т Е Й . 

Длина дульной части . . . 

Тоже казенной части . . 

Тоже винграда съ тарелью. 

Тоже всего орудія . . . 

Тоже канала съ каморою . 

Тоже огь дула до цент, проуш. 

Тоже отъ цент, проуш. до тар. 

Толщина ст нъ въпачал распала 

Діаметръ тарельнаго пояса . 

Тоже дыры въ проушин . 

Длина п р о у ш и н ы . . . . . 

Тоже каморы со скатомъ . 

Меньшой діаметръ каморы . 

96 Ф. 

3 в 
\о S 
а «в 
ее 

Щ а 

4 - 1 2 % 

2 - 2 2 

2 - 1 3 % 

10—» 

7 - 1 0 % 

4 - 2 3 

2-1іу2 

»-*% 

2 - 1 7 % 

» - 1 0 % 

1 - 6 

1—» 

»-2іу5 

Ф
ут

ы
 

и
 

дю
й

м
ы

. 

3. 4.68 

2. 2.25 

1.11.06 

7. 6. 0 

5. 6.03 

3. 8.62 

1.10.31 

0. 2.81 

2. 0.46 

0. 3.93 

0.11.25 

0. 9. 0 

0. 8. 0 

68 Ф. 

2 а 
0 4 Н \о о 
а « 
ее 

» а 

4 - 1 2 % 

2 - 2 2 

2 - 1 3 % 

1 0 - » 

7 - 1 0 % 

4 - 2 3 

2 - 1 1 % 

»-*7. 
2 - 1 7 % 

» - 1 0 % 

1 - 6 

1 — » 

»~19у 4 

в 

3. 0.48 

1.11.53 

1. 8.67 

6. 8.7 

5. 0.02 

3. 4.01 

1. 8. 0 

0. 2.52 

1. 9.94 

0. 3.53 

0.10.08 

0. 8.07 

0. 6.65 

48 Ф. 

2 а 

а ее 

а * 

4 - 1 2 % 

2 - 2 2 

2-13'Л 

10—» 

7-І0У, 

4 - 2 3 

2 - 1 1 . Д 

»-*'/. 

2 - 1 7 % 

.>-іо% 

1 - 6 

1 - » 

»-14 8 

1 
• 

3 
м 
1 

2.10.81 

1.10.45 

1. 

6. 

4. 

3. 

1. 

0. 

1. 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.73 

5. 0 

9.26 

2.17 

7.09 

2.4 

8.93 

3.36 

9.62 

7. 7 

4.75 

36 Ф. 

Я" * 
й а 

4 - 1 2 % 

2 - 2 І 

2 - 1 3 % 

10—» 

7 - 1 0 % 

4 - 2 3 

2 - 1 1 % 

» - 7 % 

2 - 1 7 % 

» - 1 0 % 

1 - 6 

1 - » 

» 

Ф
ут

ы
 

и
 

д
ю

й
м

ы
. 

2.5.78 

1.7.86 

1.5.45 

5.8.1 

4.2.65 

2.9.76 

1.4.88 

0.2.12 

1.6,53 

0.2.97 

0.8.51 

0.6.81 

0.5.95 

24 Ф. 

1 и £ 6 
а * 

я в 

4 - 1 2 % 

2 - 2 2 

2 - 1 3 % 

10—» 

7 - 1 0 % 

4 - 2 3 

2 - 1 1 % 

» - ? % 

2 - 1 7 % 

» ~ 1 0 % 

1 - 6 

1—» 

» 

а 

1 
2. 

1. 

1. 

•з 
2= 

га 

2.89 

5.35 

3.24 

4.11.5 

3. 

2. 

1. 

0. 

1. 

0. 

0. 

0. 

0. 

8.25 

5.5 

2.75 

1.86 

4.17 

2.6 

7.39 

5.95 

5.41 

18 Ф. 

3 а 

S S 
3 * 

4 - 1 2 % 

2 - 2 2 

2 - 1 3 % 

10—» 

7 - 1 0 % 

4 - 2 3 

2 - 1 1 % 

» - 7 % 

' 2 - 1 7 % 

»-іо% 

1 - 6 

1—» 

» 

Ф
ут

ы
 

и
 

дю
й

м
ы

. 

2.0.45 

1.3.78 

1.1.86 

4.6.1 

3.4.23 

2.2.82 

1.1.41 

0.1.69 

1.2.7 

0.2.36 

0.6.76 

0.5.41 

0.4.72 

12 Ф. 

3 а & S 
9 9 
ее 

4 - 1 2 % 

2 - 2 2 

2 - 1 3 % 

1 0 - » 

7 - 1 0 % 

4 - 2 3 

2 - 1 1 

» - ? % 

2 - 1 7 % 

» - 1 0 % 

1 - 6 

1—» 

» 

а 

і і 

1. 9.33 

1. 1.76 

1. 0.09 

3.11.2 

2.11.1 

1.1.39 

0.11.7 

0. 1.4Ь 

1. 0.83 

О. 2.06 

0. 5.9 

0. 4.72 

0. 4.12 

8 Ф. 

К
а

л
и

б
р

ы
 

и
 

ча
ст

и
. 

4 - 1 2 % 

2—22 

2 - 1 3 % 

10—» 

7 - 1 0 % 

4—23 

2 - 1 1 % 

»-7уа 

2 - 1 7 % 

» - 1 0 % 

1—6 

1—» 

» 

3 я 
^ о 
•6» ч 

1. 6.62 

1. 0.86 

0.10.55 

3. 5.2 

2. 6.64 

1. 8.42 

0.10.21 

0. 1.28 

0.11.2 

0. 1.8 

0. 5.15 

0. 4.12 

0. *3.74 

* Пушечные калибры, см. табл. II, строку 11. 



Т А Б Л И Ц А V. 
Р А З М Ъ Р Е Ш Я М Д Н Ы Х Ъ И Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ Е Д И П О Р О Г О В Ъ , Ч У Г У Н И Ы Х Ъ БОМБОВЫХ-Ь ПУШЕКЪ И ЧУГУННЫХЪ ФАЛКОНКТОВг. 

Н А З В Ж Н І Е Ч Л С Т Б Й . 

Длина дульной части . . . 

Тоже вертлюжной части. . 

Тоже казенной части. . . 

Тоже винграда съ тар елью. 

Тоже всего орудія. . . . 

Тоже канала съ каморою . 

Тоже отъ дула до центра цапф. 

Тоже отъ цент.цапФъ дотарел. 

Толщина ст нъ у дула . . . 

Діаметръ тарельнаго пояса . 

Длина и діаметръ цапФЪ . . 

Длина каморы 

Меньшой діаметръ каморы. . 

Калиберъ 

Е д-

1 ПУД. 1780. 

2 н 
о- s-1 

>о о 

ее 

Т—20% 

2 - 5 

1 - 7 

1 5 - 3 1 

1 3 - 4 6 

7 - 4 0 % 

6 - 3 1 % 

» - 1 7 % 

2 - 2 8 

» - 3 6 

1 - 3 6 

) )-24 

и 

И 
4. 9.04 

3. 2.16 

1. 4.16 

0. 8.8 

10.0.16 

8.11.2 

5. 0.24 

4. 3.12 

0. 2.8 

1. 7.84 

0. 5.76 

1. ІЛ* 

0. 3.84 

7.68 дюйм. 

1 ПУД. 

К
ал

и
б

р
ы

 

и
 

ча
ст

и
. 

7 - 4 2 

4 - 2 4 

2—12 

1—18 

16—» 

1 4 - 1 5 

8—18 

6—12 

»—17 

2 - 2 8 

»— 36 

1—45 

»—24 

7.68 д 

и П О Р о г и. 

1830. 

5. 0.48 

2.10.56 

1. 5.28 

0.10.56 

10.2.88 

9. 1.92 

5. 4.32 

3.10.12 

0. 2.72 

1. 7.84 

0. 5.76 

1. 2.88 

0. 3.84 

юйм. 

% ПУД. 1780. 

ее 
И Я 

7 - 2 1 % 

4 - 4 7 

2 - 3 % 

1 - 8 % 

1 5 - 3 3 % 

1 4 - % 

7 - 4 2 % 

6 - 3 0 % 

» - 1 7 % 

2—28 

»—36 

1—36 

»—24 

& 1 

3.9.43 

2. 6.37 

1. 0.64 

0. 7.18 

7.11.75 

7. 1.46 

4. 0.2 

3. 4.47 

0. 2.22 

1. 3.76 

0.4.57 

0.10.67 

0. 3.05 

6.10 дюйм. 

10 

К
а

л
и

б
р

ы
 

и
 

ч
а

ст
и

. 

4 - 1 8 

» 

1—22 

»—40 

6 - 3 2 

5 - 2 5 

3 - 1 

2 - 3 9 

» - 8 % 

1 - 2 6 

»— 33** 
»—25*** 

1 - 7 

» - 2 4 % 

Ф. 

І1 
1. 9.0 

» 

0. 7.0 

0. 4.0 

2. 8.0 

2. 2.5 

1. 2.5 

і . 1.5 

0. 0.85 

0. 7.4 

0. 3.5 
0. 2.5 

0. 5.5 

0. 2.45 

4.8 дюйм. 

Б о м в о в 

2 ПУД. 

IS 

5. 1.0 

» 

4. 7.0 

0.10.0 

9. 8.1 

9. 2.0 

5. 7.2 

4. 0.8 

0. 2.93 

2. 0.25 

0. 7.2 
0. 8.5 

1. 3.2 

0. 6.35 

9.65 д. 

1 % п. 

Ф
ут

ы
 

и
 

д
ю

й
м

ы
. 

4. 7. 0 

» 

4. 2. 5 

0. 9. 5 

9. 7. 0 

8. 4. 0 

5. 1. 0 

3. 8. 5 

0. 2.79 

1.10.0 

0.6. 75 
0.7. 75 

1. 1. 5 

0. 5.75 

8.75 д. | 

ы Я П У Ш К И . 

68 

1 і 

6 - 9 

3 - 1 5 

2 - 1 8 

1 - 1 8 

1 4 - 1 2 

1 2 - 1 1 % 

7 - 1 6 % 

5 - 1 % 

1 - 2 1 % 

2 - 2 1 % 

»—18 
» - 2 1 % 

1 - 1 6 % 

» - 1 8 

Ф. 

Ф
ут

ы
 

и
 

д
ю

й
м

ы
. 

4. 5.67 

2. 6.51 

1.11.14 

1. 2.76 

Ф А Л К 

3 Ф. 1788. 

К
а

л
и

б
р

ы
 

и
 

ча
ст

и
. 

4 - 3 0 % 

* - » 9 / і « 

: 1 - 1 7 % 

10.2.08 11—22 

8. 8.98 

5. 4.71 

3. 6.63 

1. 3.96 

2. 0.38 

0.6. 32 
0.7. 54 

1.2. 12 

0.6. 31 

8.42 дюйм. 

9 - 2 4 * 

5 - 2 2 % 

4 - 1 3 % , 

» - 1 1 

2 - 2 8 

1—» 

2 - 4 

» - 1 6 

в 

1. 2.89 

1. 3.52 

0. 4.64 

2.11.06 

2. 5.35 

1. 5.14 

1. 1.08 

0. 1.03 

0. 8.62 

0. 3. 0 

0. 6.37 

0. 1. 5 

о ы в т ы. 

1 * . 1781. 

К
ал

иб
ры

 

и
 

ча
ст

и.
 

6 - 5 % 

2 - і 2 % 

3—І3 8 / у 

»-*-12 

12—12 

11—8* 

6 - 2 7 % 

5 - 4 % 

»—15 

2—27 • 

1—» 

2 - 2 1 % 

»—18 

* 1 

1. 0.83 

0. 4.99 

0. 7.13 

0. 0.78 

2. 1.74 

1.11.4 

1. 2.26 

0.10.69 

0. 0.97 

0.5. 91 

0. 2.08 

0. 5.57 

0. 1.17 

ТТрим чанія. 1. ЦапФы ср заны: у единороговъ 10 Ф. , у бомбовыхъ 
пушекъ 2 и 1% пуд. и 68 Ф. и у ФЗЛКОПСТОВЪ 1 Ф. 

параллельно оси; у единороговъ 1 и % п. и у ФЗЛ-
конетовъ 3 Ф. параллельно ст н орудія. 

2, Бомбовыя пушки 2 и 1 % пуд. въ калнбрахъ и ча-
стяхъ не изм ряются. 

Всзъ хвоста, котораго длина у 3 Ф. 1 к. 4 части, 

или 3»37 дюйм., у 1 Ф. 1 к. 27 ч., или 3.83 дюйма. 

Длина безъ заплечековъ. 

Діаметръ. 



Т А Б Л И Ц А VI. 
Р А З М Р Е Н І Я М О Р Т И Р Ъ . 

НЖЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ. 

Ддина дульной части 

Тоже вертдюжн., или ср., части 

Тоже казенной части 

Тож^ всего орудія 

Тоже кан., иди котла, съ каморою 

Тоже отъ дула до центра цапФЪ 

Толщина ст нъ у дула . . , . 

Д іам. въ коиц вертлюж. или ср. ч 

Длина и діаметръ цапФЪ. 

Тоже каморы со скатоінъ 

Меньшой діаметръ каморы 

Длина поддона . . . . . . 

Ширина поддона , 
Калиберъ. 

5 ПУДОВЫЛ. 

1778. 

си н 

В ее 

ев 

і—12 

1—12 

3—30 

» 

се—24 

2—» 

» 

1—44 

»—24 

5—6 

2—4 

5 ПУДОВЫЯ. 

1808, Гомеровы, 
5 ПУДОВЫЯ. 

1813. 
3 ПУДОВЫЯ. 

1769. 

І5 й 

1.3.75 

1.3.75 

» 

2.9.07 

» 

0.6.3 

2.1.2 

» 

2-0.15 

0.6.3 

5.4.57 

2.2.25 

Г3 2 
6* 3 

»—30 

1—6 

л—37 

2 - 3 4 

2 - 4 

1—24 

»—15 

1—30 

«—24* 

1—7 

«—29 

12.6 дюйм. 

Й. й 

Я « 

0.8.0 

1.2.4 

0.9.86 

2.10.66 

2.2.66 

1.7.2 

0.4.0 

1.8.8 

0.6.4 
0.9.0 

1.2.66 

0.7.75 

і—8 

1—» 

12.8 дюйм. 

»—16 

2—» 

» 

1—30 

»—20 

5—12 

2 - 4 

1.2.93 

1.0.8 

» 

» 

3.2.4 

» 

0.4.26 

2.1.6 

» 

1.8.8 

0.5.33 

5.7.2 

2.2.66 

5 

1—12 

1—12 

3—30 

» 

»—24 

2—» 

» 

1—46 

«—24 

5—6 

2—4 

12.8 дюйм. 

1.1.4 

1.1.4 

3.2.86 

» 

0.5.36 

1.9.44 

» 

1.8.99 1—7 

3 ПУДОВЫЯ. 

1808,Гомеровы. 

'•о О 

»—30 

1^87, 

«-зіу, 

2—31 

2 - 4 -

1—27 

»—16 

1—32 

»—26 
»~3579 

0.5.36 

4.6.94 

1.10.33 

10.72 дюйм. 

»—24 

0.6.75 

1.0.71 

0.7.08 

2.4.57 

1.10.5 

1.4.87 

0.3.6 

1.6.0 

0.5.85 
0.8.0 

1.0.37 

0.5.4 

2 пудовыя. 
1812. 

1 

-42 

-32 

-22 

-» 

-22 

-29 

-17 

10.8 дюйм. 

1 - 4 2 

-21 
-32 

1-20** 

-30 

0.8.31 

0.6.33 

1.1.85 

2.4.5 

1.11.35 

2.0.74 

0.3.36 

1.5.81 

0.4.15 
0.6.33 

1.1.46 

0.5.93 

2 ПУДОВЫЯ. 

1822. 

* я 
>о с 

Й Я 

1—8 

1—» 

» 

» 

3—» 

» 

»—16 

2—» 

» 

1—30 

»—20 

5—12 

2—» 

^а о 

6» q 

0.11.08 

0.9.5 

2.4.5 

» 

0.3.1^ 

1.7.0 

» 

1.3.43 

0.3.95 

4.1.87 

1.7.0 

9.5 дюйм. 9.5 дюйм. 

8 Ф. 

Ку гор новы. 

Н я 
СО 

Я Я Н 

3 ПУДОВЫЯ. 

Черном. Флота. 

Си h 

Я « 

(8 

й Я 
-L 

1—3 

1—4 

1—» 

3—7 

2—32 

2—43 

»—7 

»—42 

» - 1 4 

1 - 2 3 

» - 1 4 

» 

» 

0.4.42 

0.4.5 

0.4.16 

1.1.08 

0.11.09 

1.0.04 

О.0.6 

0.3.64 

0.1.21 

0.6.15 

0.1.21 

» 

-46 

1-57, 

1-38 

3 - 4 1 

2-32»/, 

»-2вут 

2-20 

» - 3 9 

1—2*** 

»—29 

4.16 дюйм. 

0.10.63 

1.0.37 

ІЛ.вв 

3.6.78 

2.7.79 

2.5.71 

0.6.57 

2.2.82 

0.9.02 

0.11.56 

0.6.7 

» 
11.1 дюйм. 

Пргитчашя* 1. Цапфы ср запы параллельно оси орудія. 
2. 3-хъ пудовыя мортиры Черпоморскаго Флота 

им ютъ ухо, служащее для кр идсшя орудія. 
* Длина цапФЪ. 

** Діаметръ цаііФЪ. 
*** Ската не им ютъ. 



Т А Б Л И Ц А VII. 
Р А З М Е Р Е Н Ы ВНОВЬ П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Х Ъ Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ 3 6 Ф , П У Ш Е К Ъ Д Л Я о д н о к А л и в Е Р н а г о В О О Р У Ж Е Н І Я . 

Н А З В А Н І Е Ч А С Т Е Й . 

36 Ф . 
Длиппыя. 

А 

о. 

36 Ф. 
Большой пропорціи. 

>© 

к» 

36 Ф. 
Средней дропорцш. 

А 

за 

36 Ф. 
Малой пр порціи. 

и 2 
ч Р* 

3 г 
Н :а 
^ 2 

Длина дульиой части 

Тоже казенной части . . . . * 

Тоже зинграда съ тарелью . . . 

Тоже всего орудія 

Тоже канала. . 

Тоже отъ дула до центра ЦЗПФЪ . 

Тоже отъ центра цапФЪ до тарелп 

Толщина ст нъ у дула 

Діаметръ тарельнаго пояса . . , . 

Длина и діаметръ ЦЗПФЪ 

Длина каморы 

Меньшой діаметръ каморы . . . . 

8-217, 

8-577 ' 

1—21 

19—» 

1 6 - 4 

9-1977 

7-777 

»—11* 

3—10 

1—» 

5. 0.55 

4. 7.89 

1. 0.75 

10. 9.2 

9. 1.93 

5. 6.78 

4. 1.67 

0. 3.11 

1.11.23 

0. 6.8 

7 - 1 8 У , 

7 - 2 % 

1—21 

1 6 - 1 8 

14—6 

8 - 1 6 % 

6 - 4 % 

»-1078* 

3 - 6 

1—» 

2—» 

»—20 

4. 4.84 

4. 0.3 

1. 0.75 

9. 5.9 

8. 0.9 

4.11.07 

3. 6.08 

0. 3.01 

1.10.1 

0. 6.8 

1. 1.6 

0. 5.66 

7—1 

6—2 

1—21 

15—» 

12—12 

7—18 

5—9 

» - 9 % * 

3 - » 

1—» 

1—14 

»—18 

3.11.88 

3. 5.36 

1. 0.75 

8. 6.0 

7. 1.0 

4. 4.7 

3. 0.55 

0. 2.62 

1. 8.4 

0. 6.8 

" 0.10.77 

0. 5.1 

6—18 

5 - 2 2 

1—20 

14—12 

12—» 

7—11 

5—5 

2—20 

1—» 

1—12 

»—18 

3. 9.9 

3. 4.23 

1. 0.46 

8. 2.6 

6. 9.6 

4. 2.71 

S.U.42 

0. 2.31 

1. 7.26 

0. 6.8 

0.10.2 

0. 5.1 

Нрим чанія. 1. У пушекъ большой, средней и малой пропорціи 
длина канала показана съ каморою. 

2. ЦапФы ср запы параллельно ст н орудія. 
* Въ начал распала. 



Т А Б Л И Ц А Ш, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ДЛИНУ, ДІАМЕТРЪ ЯДРА, КАЛИБЕРЪ И ЗИ 

Аигліііских-ь МОРСКИХЪ ОРУДІІІ. 

Н А З В А П Х В О Р У Д І Й . 

. 

1 -ЛЯ 1 . 

I - 2 ' 
/ \ - 3 • 

32 Ф. < - 4 . 
1 і — 5 . 
1 г — 0 . 
1 \ — 7 . 
1 ( ^ Я І . 

Пушки. . / - ' ф ' ) - 3 . 
1 — 4 . 

18 Ф ^ 1 ' 

«•• l-f 1: 
9 Ф. . . . 

\ 0 Ф. 

OS ~ 
4 2 ^ -

1» 1 32 — 
Каронады ; 24 _ 

| 18 -
1 1 2 -

_ _ • 

Вся длииа. 

Футы. 

9 
9 
8 
7 
0 
(> 
5 
9 
9 
7 
6 
9 
8 
9 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
2 

ДЮЙМ. 

7 
0 
я 
6 
6 
0 

- 4 
6 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
4 
6 
0 
9 
4 
8 

Діам. 
ядра. 

дюіім. 

6,105 
0,105 
0,105 
6 ДОЗ 
ОД 05 
6,105 
6,105 
5,475 
5,475 
5,475 
5,475 
5,043 
3,043 
4,403 
4,403 
4,000 
3,498 
8,000 
6,684 
0,103 
5,473 
5,043 
4,4 З 

Кал. 

ДЮЙМ. 

M l 
6, и 
0,41 
0,35 
0,3 
0,3 
0,3 
5,823 
3,823 
3,S23 
3,823 
5,292 
3,292 
4,023 
4,023 
4,2 
3,668 
8,05 
6,84 
0,23 
5,68 
3,10 
4,52 

Зарядъ. 

ФУНТ. 

11 
11 

8 
6 
3 
4 
4 
8 
8 
8 
б 
6 
6 
4 
4 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
1 

золот. 

80'/, 

му. 83'А 
<И 
S3 
42 s , ; 
4 2 % 

М'Л 
83'/, 
85'/ 
64 
64 
04 
4 2 , Л 
427, 
32 
2іу, 
30 
8S 
91 
21'Д 
64 

40V. 

ІТрнмплапіе. Длина, калпберъ и зарядъ орудш взяты пзъ сочиеенія ка

питана Степенса: Some description of the methods, used in 

pointing guns at sea, 1834; діаметръ ядеръ— изъ соч. ка

питана Эдн: The bombardier and pocket gunner, 1827. 

Т А Б Л И Ц А IX, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ДЛИНУ, ДІАМЕТРЪ ЯДРА, КАЛИБЕРЪ И ЗАРЯДЪ 

ФРАНЦУЗСКИХЪ МОРСКПХЪ ОРУДІЙ ВЪ РОССІЙСКИХЪ М РАХЪ И 

ВТ» РОССІІІСКОМЪ В СВ* 

Н А З В А Ш К О Р У Д І Й . 

Пушки 36 Фунт. Д.ІИННЫЯ . 

— 30 — короткія . 

— 30 — длппныя . 

•— 30 — короткія . 

— 24 — длшшыя . 

— 24 — короткія . 

— 18 — длшшыя . 

— - 1 8 — коротхія . 

. - 12 - . . . . 

— 8 - . . . . 

— 6 — . . . . 

Карояг. 36 — старыя . 

— 36 — вовыя. . 

— 24 — старыя . 

— 24 — вовыя . 

— 18 — . . . . 

— 12 - . . . . 

Длина отъ 
дула до та

ре ли. 

Футы. 

9 

8 

9 

8 

9 

8 

8 

8 

7 

8 

7 
Вся 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

дюйм. 

7,12 

10,06 

3,39 

7,31 

0,73 

3,91 

0,33 

0,1 

11,94 

6,33 

5,54 
длива. 

0,48 

11,42 

4,84 

1,9 

8,56 

1,06 

Діах. 
ядра. 

дюйм. 

6,666 

6,666 

0,284 

0,284 

5,803 

3,803 

5,285 

3,285 

4,619 

4,041 

3,657 

6,666 

6,666 

5,803 

5,803 

5,285 

4,619 

Кал. 

дюйм. 

6,885 

6,885 

6,484 

6,484 

6,003 

6,003 

3,403 

3,І63 

4,774 

4,175 

3,79 

6,883 

6,795 

6,003 

5,937 

5,418 

4,814 

1 
Зарядъ. 1 

ФУНТ. 

13 

13 

11 

11 

8 

8 

6 

6 

5 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

золот. 

«У, 
му, 
бі 
бі 

8»у, 
85'/, 

«»«/, 

«ЗУ, 

21'/, 

48»/, 

5 8 % 

4S 

43 

SB'/, 

»•/, 

MY* 

«>У, 

Нрчм чаніе. Извлечено изъ книги капитана Мишеля: Memorial de Гаг-
tillcur marin, 1828. 



ТАБЛИЦА X, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ КАЛИБРЫ ОРУДІЙ И ДІАМЕТРЫ СНА-

ГЯДОВЪ СЪ ИХЪ ЗАЗОРАМИ, МОРСКОЙ И СУХОПУТНОЙ 

АРТИЛЛЕРШ, ВЪ ДЮЙМА1Х. 

Н А З В А Ш В О Р У Д І Й . 

Мортиры 5 пудовыя . , . . 
3 - . , 
2 - . 

% - • 
6 Фуитовыя 

Единороги 1 пудовые 
% - • 
# - • 
3 Фунтовые 

Каронады б Фуптовыя 
68 - . 
30 - • . 
24 - . • 
18 - . . 
12 ~ . . 
8 - . , 

Пушки 36 Фуптовыя • 
30 , - . . 

Для Мор, 
24 — 

Для Сух. 
18 -

Для Мор. 

Для Сух. 
8 - • . . 
6 - . . . 
а ••" • * • « 

1 - • . 

Арт. 

Арт. 
, , 
Арт. 

Арт. 

, , 
. 
, 

і 
о 

И 
13,15 
10,75 
9,65 
6,00 
4,05 
7,70 
6,00 
4,80 
3,25 
9,00 
8,00 
6,75 
5,90 
5,35 
4,70 
4,10 
6,80 
6,45 
5,95 

6,00 
5,40 
4,74 

4,80 
4,10 
3,76 
3,00 
2,10 

ь о 

cs Си 

•^ Я 

13,00 
10,60 
9,50 
5,8о 
3,95 
7,55 
5,85 
4,65 
3,15 
8,85 
7,85 
6,65 
5,80 
5,25 
4,60 
4,00 
6,65 
6,30 
5,80 

5,85 
5,25 
4,60 

4,65 
4,00 
3,64 
2,90 
2,00 

І 
& 
еЗ 

СО 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,10 
0,15 
0,15 
0,15 
0,10 
0,15 
0,15 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,15 

0,15 
0,15 
0,14 

0,15 
0,10 
0,12 
0,10 
0,10 

Калиберъ 2 пуд. бомбовыхъ пушекъ равенъ калибру 2 пуд. 
мортиры; калиберъ І1/^ пуд. бомбовыхъ пушекъ 8,75 дюйм., 
діаметръ снаряда 8,6 дюйм., зазоръ 0,15 дюйм.; калиберъ 
68 Ф. бомбоъыхъ пушекъ 8Х42 дюйм*, діанетръ снаряда 8,22, 
заэоръ 0,2 дюйм-; калиберъ 48 Ф. пушекъ, полупушекъ и 
каронадъ равеиь калибру 1 пуд. единороговъ. 



Т А Б Л И Ц А XI, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ В СЪ МОРСКИХЪ ОРУДіЙ И ОТНОШЕНІЕ 

ИХЪ ВВСА КЪ В СУ СНАРЯДА. 

••" 
•и. 

• • 1 
Ц А . З В А . І І . І . І І > У Д i. UL 

Пушки 48 Ф. длинныя . . • . 
48 — короткія 
36 — длинныя 
36 — кароткія 
36* — . . . , 
36*— . 
36*- . 
36* — 
30 - , 
24 — длинныя 
24 — короткія 
18 — длинныя . 
18 — короткія 
12 — . . . . 
8 — . 
6 — . 
3 — . 

ІІолупуш.48 — 
Бомб.пуш. 2 пуд. , 

^А - • 
68 Ф. 

Пуш.кар.36 — 
24 — 
18 -

Единорог. 1 пуд.. 

V, -
10 Ф. 

Каронад. 96 — 
68 -
48 -
36 -
24 — 
1 8 -
12 -
8 -

Фалконет. 3 — 
1 — 

Мортиры 5 пуд. 1778 
5 - 1808 
3 — 1769 
Ь — 1808 
2 - 1812 
8 Ф. . . . ̂ ^ 

ШШ 

В съ. 

Пуд. 
-184 
163 
197 
171 
186 
145 
112 
98 
173 
149 
120 
109 
88 
77 
55 
40 
15 
160 
226 
174 
184 
142 
96 
72 
164 
88 

ч
 6 
146 
ИЗ 
93 
65 
44 
31 
І9 

и S 
4 

292 
74 
157 
40 
41 
1 

Фунт. 
20 
л 
30. 
» 
30 
30 
20 
» 
30 
)) 
л 
30 
» 
10 
20 
)> 
» 
» 
20 
30 
» 
20 
20 
» 
» 
» 
20 
10 
6 
10 
» 
» 
20 
20 
20 
20 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
20 

Отно-

шеніе. 

176 
108 
181 
156 
170 
132 
103 
89 
198 
205 
165 
204. 
463 
213 
228 
228 
171 
106 
117 
111 
143 
131 
133 
134 
109 
117 
18 
55 
54 
62 
57 
60 
58 
53 
59 
97 
145 
62 
15 
60 
15 
21 
8 

Вновь предполагаеашя, длинныя, бодмной, средней и малой 
пропорціи. 



Т А Б Л И Ц А ХП, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ В СЪ АНГЛІЙСКИХЪ И ФРАНЦУЗСКИХ^ 

МОРСКИХЪ ОРУДІЙ И ОТНОШЕШЕ ИХЪ ВБСА КЪ ВЬСУ 

СНАРЯДА. 

А Н Г Л І Й С К І Я . 
Пушки 32 Ф. Ж 1 

•-"•* ~ — ^ . • • • • « 

— — 3 
- — 4 
- — 5 • 
- — 6. , . . ; • 

7 . . . . » . 
24 Ф. JP 1 

— — 2. . . . • . . 
'—"* *""•" о . • • • • • 
- — 4 

18 Ф. Ж 1 . 
— •— 2 

12 Ф. ЛР 1. . . . - . 
- — 2. . . . .. . 
9 Ф 
6 — 

Каронады 68 Ф. . . . . . . . 
42 — 
32 — 
24 — 
18 — 
12 — 

Ф Р А Н Ц У З С К І Я . 

Пушки 36 Ф. длинны* 
36 — короткія 
30 — длинныя 
30 — короткія 
24 — длинныя 
24 — короткія 
18 — длинныя. . . . . 
18 — короткія. . . . . 
12 — . . . . . . . 

8 — 
6 — . . . . . . . 

Каронады 36 — старыя 
36 — новыя . . . . . 
24 — старыя 
24 — новыя 
18 — 
12 — 

В съ. 

Пуд. 

196 
174 
140 
124 

99 
77 
77 

Ш 
149 
124 
102 
130 
118 
105 

90 
80 
52 

112 
68 
52 
40 
31 
18 

212 
183 
184 
157 
159 
132 
12$ 
102 

88 
70 
51 
74 
69 
50 
48 
35 
23 

Фунт. 

» 
8 

13 
18 
22 
31 
31 
22 
13 
18 
26 
26 

9 
31 

3 
36 
36 
28 
18 
36 
18 

4 
27 

39 
27 

2 
3» 

» 
11 

4 
35 
32 
35 
20 

8 
20 
18 
16 

1 
5 

Отно-
шеніе. 

224 
199 
177 
142 
113 

89 
89 

239 
218 
194 
154 
275 
248 
338 
288 
340 
325 

• 62 
61 
62 
63 
65 
59 

193 
167 
20І 
158 
211 
178 
227 
187 
237 
283-
294 

67 
63 
68 
6b 
64 
61 

Аиглійскія пушки 3 2 , 24, 18 и 12 Ф. означены нумерами съ тою 

ц лью, чтобъ можно было отыскать въ табл. Ш ихъ разді ренія. 



Ф ж А ш А да« 
С Н А Р Я Д Ы . 

ПОНЯТІЕ О СНАРЯДАХТЬ. 

*Въ Артиллеріи подъ ішенемъ снарядовъ разу
меются всь вообще твердыя т ла, опред лениаго 
вида и разм ра, бросаемыя изъ огнестр льваго 
оружія. Изъ нихъ большіе отливаются изъ чугу
на, малые сверхъ того бываютъ и свинцовые. 

Снаряды употребляются двухъ родовъ : сплош
ные , безъ пустоты, ц пустот лые, съ пусто
тою. Ядра , пули , книпели суть сплошные сна
ряды; бомбы, гранаты и брандскугели-пустот -
лые. 

Чугунные снаряды отливаются въ С. Петербур
ге и Петрозаводске ; кроме того, для Черномор-
скаго Флота , на Луганскомъ заводе. 

ЯДРА, ПУЛИ И КНИПЕЛИ. 

Ядра и пули имеютъ видъ шара, и отличают
ся одни отъ другихъ величиною : ядро в сомъ 
менее 1 Фунта называется пулею. Еще следуетъ 
заметить, что ядра всегда бываютъ чугунныя , а 

. нули чугунныя и свинцовыя. Мелкія свшщовьш 
пули называются также дробью. Сплошной сна-
рядъ, состоящій изъ двухъ чугунныхъ головокъ 
полушарааго или цилиидрическаго вида на же-
лезномъ бруске, известенъ подъ именемъ ітипелл* 



— и — 
Эти снаряды выходятъ изъ употреблеііія и на 
ФЛОТЪ бол е не отпускаются. 

M-Jspa діаметра ядеръ опред леца Положеніемъ 
1838 года объ уравненіи калибровъ Морской и 
Сухопутной Артиллеріи (см. выше табл. X); м -
ра діаметра ядеръ и чугунныхъ пуль , употреб-
ляемыхъ для вязаной картечи (см. ниже картечь) 
осталась прежняя , именно : 

Ядра 68 дотовыя въ діаметр 2765 дюйм. 
48 
36 

Пули 30 
24 
18 
12 
8 
6 
3 
1 

— 
— 
-
-
-
— 
- ' 
-
-
— 

БОМБЫ, ГРАНАТЫ 

— 
-
— 
-
— 
— 
-
— 
-
— 

И 

— 
— 
-
-
_. 
-
-
-
-
— 

2,31 -
2,08 -
1,95 -
1,81 -
1,65 -
1,44 -
1,26 -
1,14 -
0,9 -
0,63 -

БРАНДСКУГЕЛИ. 

Въ строгомъ смысл пустот лые снаряды бы-
ваютъ двухъ родовъ , бомбы и брандскугели. 
Граната не составляетъ особаго рода ; это малая 
бо^ба, в сомъ менъе 1 пуда. Шарообразные сиа-
рядь^съ пустотою внутри, и съ одною дырою сна
ружи внутръ, или съ однимъ очкомъ, называют
ся бомбами или гранатами, смотря по ихъ вели
чине. Почти такой же снарядъ , но съ четырь
мя дырами, называется брандскугелемъ. Ст пы 
пустот лыхъ снарядовъ повсюду имвютъ одина
ковую толщину, и пото.му внутренняя пустота 
бомбъ, гранатъ и брандскугелей также шаро-



— 45 — 

образная. Бомбы и гранаты начиняются внутри 
порохомъ, для ихъ разрыва, и потому называют
ся разрывными снарядами, а брандскугели зажига-
телыіьшъ составомъ. Впрочемъ, ныыь и въ бомбы 
предполагается класть, вм ст съ порохомъ , ку
ски зажигательнаго состава. Наружный и внут-
ренііі діаметръ пустотвлыхъ снарядовъ и толщи-
па ихъ стьпъ показаны въ табл. XIII (см. въ 
конц'Ь главы). 

КАРТЕЧ"Ь. 

Картечью называется снарядъ, состоящііі изъ 
опредъленнаго числа ядеръ или пуль, которыя 
или укладываются въ жел зномъ цилипдр , или 
укр пляются на жел зномъ шпигелть, въ холсгя-
номъ мъшк , или между железными кругами. 

Картечь въ жея зномь гщлиндрт, или корпус . 
Дно цилиндра дълается изъ кованаго, бока изъ 
листоваго жел за ; укладеиныя въ цилиндре пу
ли покрыты кругомъ изъ листоваго жел за, на 
который загнуты зубчатые края цилиндра. У кар
течи бомбовыхъпушекъверхній кругъ деревянный. 
Размвренія картечныхъ корпусовъ , в съ и число 
пуль въ каждой картечи показаны въ таблиц 
ХІУ (см. въ концв главы). У -

Вязаная картечь. Жел зиый кругъ , иЛи под-
донъ , со стержнемъ въ середин , называемый 
штігелемь , обтянутъ холстянымъ м шкомъ; въ 
м шк на поддон уложено определенное число 
ядеръ или пуль ; м шокъ съ ядрами или пулями 
увязанъ веревкою и осмоленъ. Ядра или пули укла
дываются въ пять рядовъ , въ каждомъ ряду по 
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пяти, всего въ каждой картечи по 30 ядеръ или 
пуль. Разм репія Шпигелей показаны вх таблица 
XV. Вязаная картечъ называется также дрейф— 
гагломъ. 

Картечъ вь жел зныхь кругахъ. Иа жел зномъ 
шпигел уложены ядра въ три ряда, въ каждомъ 
ряду по три, всего 9 ядеръ. На ядрахъ каж-
даго ряда лежитъ жел зный кругъ со впадиною 
для каждаго ядра; верхпіп кругъ прикр пленъ 
на оконечности стержня винтовою гайкою. Ядра, 
находясь во впадинахъ поддона и круговъ, дер
жатся кр пко и ни коимъ образомъ не могутъ 
вываливаться. Разм ренія Шпигеля и круговъ , 
число и в съ ядеръ показаны въ таблиц XVL 

Относительно картечи вообще сл дуетъ еще 
присовокупить, что картечъ вязаная, или дрейф-
гаглъ, и въ жел зномъ корпус называется ближ
нею картечьюу а картечъ въ жел зныхъ кругахъ 
дальнею картечью. 

Картечъ прежнихъ мушкетоновъ, съ растру-
бомъ, состоитъ изъ 30 сжинцовыхъ дробинъ t ко* 
торыхъ в съ равенъ 24 золот., или в су мушке-
тонной пули ТІІХЪ же мушкетоновъ; картечъ 
вновь предполагаемыхъ мушкетоновъ заключаетъ 
въ себ І6 свинцовыхъ дробинъ, в сомъ въ 1 
золотникъ каждая, или, что одно и тоже, въ 
в'Ьеъ мушкетонной пули (см. ниже). 

СВ ТЯЩЕЕ ЯДРО. 

Состоитъ изъ яркогорящаго состава , который 
укр пленъ между железными чашечками прово
локою. Св тящія ядра на ФЛОТ не полагаются. 



— 47 — 

В СТЕ» СНАРЯДОВЪ. 

Сгіаряды одного рода различаются между со
бою нарицашельпымь ихъ В СОМЪ , который перво
начально произошелъ отъ ядра , тгвюшаго въ 
діаметр 2 аигліііскихъ дюйма , и названиаго 
произвольно однъ-фунтовымъ. Отъ этого принять 
въ Артиллеріи особый , артиллергйскги у в-ъсъ, не-
согласныіі съ обыкновеипымъ нашимъ торговымъ 
в сомъ, потому , что въ сущности двухъ-дюймо
вое ядро заключаетъ въ себ 1 Фунтъ 18,40128 
золотниковъ на торговый в съ , и слидствентю 
торговый в съ содержится къ артиллерійскому, 
какъ 1 : 1,19. Изъ этого видно , что нарицатель
ный вксъ ядра не выражаетъ дкйствителыіаго. 
торговаго в еа, и только даетъ снаряду числи
тельное имя. Зная , однакоже , отношеніе торго
ваго в са къ артиллерійскому , ие трудно по на
рицательному в су ядра отыскать торговый его 
в съ. Наприм ръ, чтобы сыскать торговый ввсъ 
36 фун. ядра, должно 36 помножить на 1,19, 
произведеніе 42,84 Фун., или 42 Фун. 80% золот
ника покажетъ приближенный торговый в съ сна
ряда ; приближенный, неточный потому, что чу-
гуиъ не всегда им етъ одинаковую плотность и, 
і̂ ром того, снаряды неодинаковы въ отдвлк : 
при одной и тон же добротв металла , тотъ сна-
рядъ тяжеле, который лучше отлитъ , т. е. безъ 
свищей , иоздринъ и раковииъ. Здгьсь прилагает
ся средній ввсъ ядеръ и пуль, который показы-
ваетъ плотность нын шняго снаряднаго чугуна* 
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Вгьсь лдеръ и пуль. 

Ядро 96 Ф. - 2 пуд. 25у!; Ф. ядро 68 лот. 2 Ф. 65 ЗОЛ. 
68 - - 2 -
36 - - 1 -
30 - - «. -
24 - - . -
18 « -
12 - - . -
8 - - . ~ 
6 - - . -
3 - -. . -
1 « -

8% 
37. 

35 * 
29 
21% 
1*% 

9% 
7 

з% 
*7. 

48 -
36 -

- пуля 30 -
- 24 -

18 - . 
12 -
•8 -
6 -
3 -
1 ._ 

1 
1 
1 
(( 
(( 
«( 
(( 
« 
(( 
(( 

- 6 7 -
- 3 0 -
- « ' / , -
- 8 8 -
- 6 2 -
- № / „ - -
- 3 4 -
- 2 і у , -

_ ц.д _ 
-зу* -

Въсъ картечпыхъ ядеръ и пуль выражается 
чысломъ лотовъ, которое всегда отв чаетъ числу 
фунтовъ той картечи (см. ниже], для которой ядра и 
пули дредназначены; по этому ядра, назначаемые 
для 36 Фун. картечи, называются 36 лотовыми, 
пули 24 Фун. картечи—24 лотовыми , и т. д. Изъ 
этого правила исключаются ядра, употребляемыя 
въ картечъ съ жел зными кругами, и ядра и пули, 
предназначаемыя для картечи въ желъзныхъ кор-
пусахъ (см. таб. XIV и XVI). 

Картечъ заимствуетъ нарицательный свой в съ 
отъ числительнаго имени того орудія, для кото-
раго она предназначена ; наприм ръ, картечъ для 
36 Фун. пушекъ, называется 36-ти Фунтовою, 
картечъ для 1 пуд. единороговъ, 1 пудовою, и т. д. 

Для опред ленія в са гранатъ и бомбъ взятъ 
былъ за основаніе тотъ же артиллерійскій в съ; 
но нарицательный игь въсъ почти одинаковый съ 
торговымъ , потому что граната, которой діаметръ 
равенъ половин діаметра 10 Фун. ядра дерво-
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начально в сила 1 торговый Фунгь. Въ посл'Вд-
ствіи , съ изм неніемъ внутреиняго устройства 
гранатъ и бомбъ , изменился и самый в съ саа-
рядовъ , какъ видно изъ прилагаемаго средняго 
Btca разрывныхъ снарядовъ. 

Бомба 5 пуд. — k 
3 - - 2 
2 -: - 1 
1 /а 1 

1 - - 1 
Граната 'Д —. — « 

1А - - ^ 
Бомба 96 Фупт. — 1 

* 68 - - 1 
Граната 36 - - « 

24 - - « 
8 - - -

пуд 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 

. — 
— 
_ 

. 28 Фунт 

23V, -
37 

аз , -
<« .̂ 

3 2 % -

«'Л -
26% -
Н < -

•88% -

18% -
7 

Книпели, браыдскугели и свътящія ядра заіш-
ствуютъ нарицательный свой в'Всъ отъ числитель-
наго имени или отъ калибра того орудія, для ко-
тораго эти снаряды предназначены; напртгвръ, 
книпель для 36 Фун. пушки называется 36 оун., 
брандскугель для 1 пуд. единорога—1 пуд., све
тящее ядро для 36 фун.. каронады—36 Фун. 

Діаметръ пули для ружей по образцу 1839 го
да равенъ 0,625 дюйма, в съ выходить отъ 53/8 

до 55/8 золот., но обыкновенно полагается въ б 
золотниковъ ; діаметръ пули для нрежнихъ муіп-
кетоновъ 1,025 дюйм., в съ 24 золот., для вновь 
предполагаемыхъ діаметръ 0,88, вьсъ 16 золот-; 
діаметръ пистолетныхъ пуль 0,625 дюйм., В СЪ 6 
золотниковъ. 

Часть 1. . , k 
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ЗАЗОРЪ СНАРЯДОВЪ. 

Для свободнаго прохожденія сиарядовъ въ ка-
нал'В орудія необходимо , чтобы ихъ діаметръ 
былъ мен е калибра орудій; разность, какая 
определена на этотъ предметъ между калибромъ 
и діаметромъ снаряда^ называется зазоромъ. Зазоръ 
не дол^кенъ быть ни слишкомъ малъ, ни слиш-
комъ великъ. При маломъ зазоръ снарАдъ мо-
жетъ засвсть въ канал , не дойдя до надле-
жашаго м ста ; напротивъ того , отъ большаго за
зора снарядъ толкается въ канал , портитъ его 
ст ны царапинами и выбоинами .> да и самые вы
стрелы бываютъ отъ того слабы и неверны; сла
бы потому , что въ большой зазоръ много уле-
таетъ пороховыхъ гасовъ , составляющихъ силу 
заряда , неверны по той причине , что снарядъ, 
толкнувшись при самомъ вылете въ стену орудія, 
уклоняется отъ направленія продолженной оси ка
нала , следственно и отъ избранной цели. Поло-
женіемъ 1838 года объуравненіи калибровъ зазоръ 
морскихъ орудій назяаченъ въ0,1, 0,12, 0,14 
и 0,15 дюймовъ (см. выше, табл, X). Зазоръ 
для свинцовыхъ пуль къ ружьямъ и дистолетамъ 
0,075, къпрежнимъмушкетонамъ 0,050 дюйма; для 
вновь предполагаемыхъ мушкетоновъ зазоръ по-
ложенъ 0,08 дюйма. 

ПРЕДНАЗНАЧЕШЕ СНАРЯДОВ-Ь. 

Оно завйситъ отъ цели, съ какою артиллерія 
действуетъ; изъ одного и того же орудія можно 
стрелять, при разныхъ обстоятельствахъ, разны
ми снарядами. Есть однако снаряды, которые 
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присвоены орудіямть йзввстнаго рода и уже ни въ 
какомъ»случа пе употребляются при стрълъб 
изъ другихъ орудій. Наприм р ъ , изъ мортиръ, 
кром'Ь пробной, никогда не стрьляютъ ядрами и 
ішипелярн, точно такъ же, какъ изъ Фалконетовъ 
пустотвлыми снарядами. Слидуетъ еще зам тить, 
что снаряды одного рода не всегда усвоиваются 
для всііхъ калибровъ изв стнаго рода орудіи; на-
прим^ръ, брандскугели употребляются при стр ль-
б тъ орудій большаго калибра и не употреб
ляются при стр льбіі изъ малыхъ орудій. Ташшъ 
образомъ для каждаго рода орудій определены 
свои снаряды, какъ видно изъ слвдующаго. 

. Ядрами стр ляютъ шъ пушеігь , полупумекъ^ 
пушка-каронадъ , единороговъ, каронадъ и Фал-
конетовъ всихъ принятыхъ калибровъ, инаэтомъ 
основаніи ядра морской артиллеріи бываютъ 96, 
68, 48, 36, 30, 24, 18, 12, 8, 6, 3 и 1 Фун. 

Картечъ употребляется при стр льбъ изъ пушекъ, 
полупушекъ, пушка-каронадъ, единороговъ, каро
надъ , бомбовыхъ пушекъ и Фалконетовъ, и по
тому бываетъ 96, 68, 48, 36, 30, 24, 18, 12, 
8, 6, 3 и 1 Фун., 2 и і у 2 пуд. Для единоро
говъ, бомбовыхъ пушекъ, каронадъ и Фалконетовъ 
употребляется картечъ въ жел зныхъ корпусахъ, 
дляпрочихъ орудій вязаная, или дреЙФгаглы, и 
отчасти картечъ въ жел зныхъ кругахъ; последняя 
употребляется и для бомбовыхъ пушекъ. 

Книпели употребляются преимущественно ври 
стр льбв изъ пушекъ большаго и средняго калиб
ровъ ; для прочихъ орудій, по слабости д йствія, 
не такъ полезны. 
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Бомбами и гранатами стр ляютъ йзъ бомбовыхъ 
пушекъ, каронадъ, единороговъ и мортиръ, и 
потому снаряды этого рода бываютъ 5, 3, 2, 1 
и % пуд., 96, 68,36, 24, 18, 12, 10, и 8 Фунтовые. 

Брандскугели употребляются при стр льб изъ 
мортиръ, единороговъ , бомбовыхъ пушекъ и 
каронадъ , и бываютъ не мен е 12 Фун-

Сввтящія ядра бросаютъ преимущественно изъ 
короткихъ орудііі , иапримъръ изъ каронадъ ; въ 
длинныхъ орудіяхъ снаряды этого рода разби
ваются. 

Свинцовыя пули присвоены собственно ручно
му огнестрельному оружію,—ружьямъ, мушкето-
намъ и пистолетамъ. Мелкія свинцовыя пули, 
или дробь, употребляются для мушкетонной кар-
т'ени. 



Т А Б Л И Ц А ХШ. 
Р А З М Р Е Ш Я Н А Р У Ж Н А Г О И В Н У Т Р Е Н П Я Г О Д І А М Е Т Р О В Ъ 

И Т О Л Ш И Н Ы С Т Н Ъ П У С Т О Т В Л Ы Х Ъ С Н А Р Я Д О В Ъ , В Ъ 

ДЮЙМАХЪ. 

Къ мортир. 5 пуд. 
3 — 
2 — 

•л-
6 <к 

Къ бом.пуш.З пуд. 
2 — 

Къ единор^ 1 — 

•'г-
3 Ф. 

Къ карон. 96 — 
68 — 
36 — 
24 — 
18 — 
12 — 

8 — 
Къ пушк. 36 •— 

30 — 

18 

12 

8 
6 
3 

Для Морс. Артил, 
Для Сухоп. Артил. 

Для Морс. Артил 
Для Сутоп. Артил 

Наружи. 
діаметръ 

13,00 
10,60 

9,50 
5,85 
3,95 

10,60 
9,50 
7,55 
5,85 
4,65 
3,15 
8,85 
7,85 
6,60 
5,75 
5,20 
4,55 
3,95 
6,65 
6,30 
5,80 
5,85 
5,25 
4,60 
4,65 
4,00 
3,64 
2,90 

Внутрее. 
діаметръ 

9,00 
7,40 
6,70 
4,05 
2,85 
7,40 
6,70 
5,35 
4,05 
3,25 * 
2,25 
6,05 
5,45 , 
4,60 
3,95 
3,60 
3,15 
2,75 
4,65 
4,30 
4,00 
4,05 
3,65 
3,20 
3,25 
2,80 
2,54 
2,00 

Толщина 
ст иъ. 

2,00 
1,60 
1,40 
0,90 
0,55 
1,60 
1,40 
1,10 
0,90 
0,70 
0,45 
1,40 
1,20 
1,00 
0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
1,00 
1,00 
0,90 
0,90 
0,80 
0,70 
0,70 
0,60 
0,55 
0,45 

Прчм чанія 1. Діаметръ пустот лыхъ снарядовъ для каронадъ 
ниже 68 Ф. калибра положенъ на */й дин. мень
ше діаметра ядеръ, для того, чтобы стошшъ 
в рн е загорался. 

2. Бомбы и брандскугеди бол е одного ігуда им -
ютъ снаружи во впадинахъ жел зные ушки, въ 
которые вкладываютъ крючки для удобнаго под-
ниманія снарядовъ. 



Т А Б Л И Ц А ХІГ. 

Р А З М Р Е Ш Я К А Р Т Е Ч Н Ы Х Ъ К О Р Д У С О В Ъ , И Л И Ц И Л И Н Д Р О В Ъ , В Ъ Д Ю І І М А Х Ъ . 

Н A 3 В А Н І В Ч А С Т Е Й . 

]Едішо-
РОлгньіЕ. К А р о п А д о ы Е. 

1 п. % л. 

Діаметръ корпуса . . . . . . 
Вышина корпуса 
Толщина жел знаго дна. • . 
Нисло пуль въ ряду 

То же въ картечи . . . 
Нарицательный в съ лули въ „ 

7,36 
9,6 

14 
84 
16 

L 

5,83 
7,4 
0,3 

14 
84 

8 

«6 68 36 24 18 12 

8,84 
12,5 

0,5 
14 
84 
32 

7,93 
11,5 
0,4 
12 
72 
30 

6,65 
8,6 
0,3 

14 
84 
12 

5,83 
7,4 
0,3 

14 
84 

8 

5,27 
7,2 
0,3 

14 
84 

в 

4,62 
6,3 
0,3 

14 
84 

4, 
5,5 
0,2 

13 
78 

3 

<N И 

9,45 
10,2 

0,5 
17 
86 
30* 

ФАЛКОНКТ-

Н Ы Е . 

2,88 
4,9 
0,2 

8 

2, 
3,9 
0,2 

5 
30 
1 

гартечъ бомбовыхъ пушекъ прикр шшется къ деревянному поддону; большой діаметръ этого поддона 
9,45 дюйм., меньшой 6Д5 дюйм., вышина 8,25 дюйма. Верхній кругъ' цилиндра деревянный; толщина 
его 1 дюймъ. 

* Въ середин каждаго ряда пом щается 1 пуля 12 лотовая, всего 6 такихъ пуль въ картечн. 



Т А Б Л И Ц А ХГ. 

РАЗМ РЕНІЯ ШПИГЕЛЕЙ ДЛЯ ВЯЗАНОЙ КАРТЕЧИ, ВЪ ДЮИМАХЪ. 

Діаметръ круга 

Толщина круга 

Длина стержня безъ головки 

То же съ головкою. . 

Діаметръ стержня 

В съ картечи въ Фунтахъ . . 

36 

6,65 

0,5 

9,75 

10,25 

0,75 

39«/3 

30 

6,3 

0,5 

9,25 

9,7 

0,7 

3 8 % 

24 

5,8 

0,4 

8,75 

9,15 

0,65 

32'/* 

18 

5,25 

0,4 

8, 

8,35 

0,6 

27 в 

. 12 

4,6 

0,3 

7, 

7,35 

0,5 

isy* 

8 

4, 

0,3 

6, 

6,3 

0,45 

3,64 

0,3 

5,5 

5,75 

0,4 

• * / . 

3 

2,9 

0,2 

4,25 

4,5 

0,3 

1 

2, 

0,2 

з, 

3,2 

0,25 

4 % 

Стержень Шпигеля оканчивается небольшою шишкою. 



Т А Б Л И Ц А XVI. 

РАЗМ РЕШЯ ШПИГЕЛЕЙ И КРУГОВЪ ДЛЯ ДАЛЬНОЙ КАРТЕЧИ, ВЪ ДЮЙМАХЪ. 

Н А 3 В А U I В Ч А С Т Е Й . 

Діаметръ круговъ. 

Толщина круговъ . 

Длина стержня безъ шляпки 

То лее со шляпкою 

Діаметръ стеряшя. . . . 

Число ядеръ въ картеяи . 

Нарицательный в съ ядеръ 

П У ш в к ъ. 

48 36 

7,55 

0,5 

11, 

11,15 

0,5 

9 

4 Ф. 

6,65 

0,5 

10,25 

10,4 

0,5 

9 

3 Ф. 

5,81 

0,4 

9, 

9,15 

0,4 

9 

2 Ф. 

Бомвовыхъ 
ПУШЕКЪ 2 

ПУД. 

9,45 

нижпяго 
0,75 

верхняго 

0,5 

42,55 

12,75 

0,5 

9 

6 Ф. 



С Т А Н К И . 

ОБЩЕЕ ПОНЯТІЕ. 

Выше сказано, что орудія для удобнаго д іі-
ствованія лежатъ на станкахъ. Станки этого рода 
обыкновенно бываютъ деревянные съ жел знымъ 
скр пленіемъ, которое состоитъ въ я;ел зныхъ 
болтахъ и разнаго вида оковкахъ, и железные. 
Есть также станки., им ющіе при деревднныхъ 
и жел зныхъ частяхъ и чугупныя. Въ сухопут
ной артиллеріи станки называются лафетами. Не 
смотря на единство ц ли, для которой станки 
предназначены (см. ниже), они бываютъ различ.-
ныхъ системъ, между которыми глави^йшія суть: 
станки о четырехъ колесахъ, станки о двухъ 
колесахъ , станки безь колесъ, станки на плат-
Форм* и вертлюги. Каждую изъ этихъ системъ 
необходимо разсмотр ть особо. 

СТАНКИ О ЧЕТЫРЕХТЬ КОЛЕСАХЪ. 

Четырехъ-колесные станки пушечные, полупу
шечные и пушка-каро.надныеим ютъсл^дующія со-
ставныя части: дві? станины, дві> связпыя и одна 
упорная поду гаки, дв оси, четыре колеса, валекъ, 
дв колодки и клипъ со скамейкою. У единорО/К-
иыхъ станковъ, вм сто двухъ , одна связная по
душка , въ передней части станка, и, вместо ска-
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меііки, подкладка; кром того единорожные стан
ки им ютъ донную доску. Станки бомбовыхъ 
пущекъ , вмвсто двухъ , имъютъ три связныя пу-
душки и отличаются отъ прочихъ четырехъ-ко-
лесныхъ стаиковъ, во-первыхъ, т мъ, что перед-
нія колеса находятся между станинами, и во-
вторыхъ , они им ютъ поворотный брусъ и, вме
сто клина со скамейкою , подъемный винтъ. 

Станины. Дв боковыя доски станка , на ре-
бр^хъ которыхъ орудіе лежить своими цапфами» 
изв стиьі подъ именемъ станинъ. Самая большая 
щирша станинъ обыкновенно бываетъ въ перед
ней части станка ; къ задней части» станины по 
верхнему ребру съуживаются уступами , коггорые 
доставляютъ возможность поднимать, опускать к 
кр пить орудіе весьма удобно. У станковъ , при-
надлежащихъ орудіямъ большаго калибра, стани
ны составлены изъ двухъ продольиыхъ частей : 
нижняя* обыкновенно бываетъ сосновая, а верх
няя , которая бол е подверя^ева разрушенію отъ 
выстръловъ •> непременно дубовая , или изъ ли
ственницы. Нижняя часть.станины делается изъ 
сосны съ ц лью экономическою. Длина,, ширина 
и толщина станинъ зависитъ отъ величины ка
либра и конструкціи орудіп (см. табл.Х И и ХУШ) 

Связныя подушки* Станины связываются между 
собою поперечными брусьями , известными подъ 
имецемъ связныхъ подушекъ. Подушки вр заны 
концами въ станины и скр плены съ ними сквоз
ными болтами. Смотря по мъсту, гд свяаныя 
подушки находятся, ихъ называюгь передними, 
средними и задними. Длина связныхъ подушекъ 
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равна пшрйн между станинами въ тожь М СТІІ, 

гдъ йодушки находятся t съ прибавкою по одно
му дюйму съ каждаго котнца на углублейіе въ 
станины. Связныя пудушки обыкновенно делают
ся изъ дуба. 

Упорная подушка. Такъ называютъ толстую ду
бовую доску въ передней части станка; выдав-* 
шаяся за кромки ставинъ сторона упорной подуш
ки закруглена и препятствуетъ колесамъ прика
саться къ ватеръ-вельсу , и отъ того станокть 
поворачивается въ стороны удобн е. Упорная по
душка, или просто упоръ, у вс хъстанковъ прикр п-
ляется къ передней подушк посредствомъ болта. 

Оси и колеса. Станочиыя оси особеннаго отличія 
отъ обыкновенныхъ осей не йм іотх; он всег
да бываютъ дубовыя и прикрепляются къ ниж-
иимъ ребрамъ станинъ или къ донной доск посред-
ствомъ болтовъ и оковокъ. Колеса двлаются изъ ду
ба, сплошныя, и составляются, устанковъболыпихъ 
орудій, изъ четырехъ штукъ, которыя сплачи
ваются заклепными болтами и оковкою. Штуч— 
ныя колеса д лаются для прочности. Заднія ко
леса у вс хъ станковъ находятся снаружи ста
нинъ , переднія у станковъ бомбовыхъ * пушекъ 
внутри между станинами; у прочихъ снаруяш* 
станинъ. Колеса , находящіяея между станинами, 
доставляютъ станку возможность болі е поворачи
ваться въ стороны; но такое иоложеніе к лесъ 
можетъ быть только у т хъ станковъ , которые 
пм ютъ достаточную ширину между станинами, 
какъ у станковъ бомбовыхъ пушекъ. Разм ренія 
осей и колесъ псиказаны въ табл. XVII и XVIII. 
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Донная доска. Такъ называется доска во всю 
длину и во всю ширину станка, на кото-
рои станины лежатъ нижними ребрами; ста
нины связываются сь донною доскою посред-
ствомъ сквозныхъ болтовъ. Донную доску имъ-
ютъ одни единорожные станки; у 1 пуд. она со
ставлена изъ трехъ сосновыхъ досокъ, связапныхъ 
поперегь болтами , у у 2 пуд. изъ двухъ досокъ 
(см. Прим ч. кх таб. Х Ш). 

Поворотшй брусь. Находится подх станкомъ, 
между колесами* Передній копецъ поворотнаго 
бруса лежитъ на четырехъ-угольиой планке и 
прикрішленъ къ палубь противъ середины перед-
пихъ колесъ штыромъ, на которомъ брусъ сво
бодно поворачивается; другой конецъ бруса, у 
задней оконечности стапинъ, леяштъ па катк и 
оканчивается въ п которомъ разстояніи отъ стан
ка жел зною скобою, въ которую закладываютъ 
гакъ съ веревкою, когда брусъ должно двинуть 
въ сторону. Разм ренія поворотнаго бруса показа
ны въ прим чаніи къ табл. XVIII. Поворотный 
брусъ д лается изъ дуба и бываетъ у станковъ, 
принадлежащихъ къ орудіямъ значителыіаго в са, 
какъ бомбовыя пушки, которыя одними гапдшпи-
гами поворачивать весьма трудно. Посредствомъ 
поворотнаго бруса и рычага, при поворачиваніи 
станка, отд ляютъ заднюю его часть отъ палу
бы, и тогда вся система , т. е. орудіе со стан-
комъ поворачивается на брус * 

Лалекь и колодки. Подъ именемъ валька изв -
стеиъ деревяийыіі брусокъ длиною во всю длину 
лопостп передней оси, а колодкахми называются 
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два бруска длиною во всю ширину лопости зад
ней оси; валекъ и колодки па верхнемъ ребріі 
округлены, и прикр пляются ершами снизу осей, 
первый по длии , посл днія па оконечпостяхъ 
лопости, поперегь. Валекъ и колодки двлаются 
для того, чтобы орудіе со станкомъ не могло, 
опрокинуться, коль скоро колеса будутъ подбиты 
выстр лами. Станки 3 фун. пушекъ и бомбовыхъ 
пушекъ валька и колодокпь пе іш ютъ. 

К линь со скамейкою или подкладкою. Казенная 
часть орудія поддерживается въ станк посред— 
ствомъ деревяннаго клина, а клинъ лежитъ на 
скамейке или подкладк . Разница между скамей
кою и подкладкою состоитъ въ томъ , что первая 
въ заднемъ конціі, снизу, им етъ особую надел
ку, состоящую изъ поперечнаго бруска, и изве
стную подъ именемъ пятка, а посл дняя состо
итъ изъ одного ц льнаго бруска. Скамейка ле-
житъ переднимъ концомъ на поперечяомъ бол 
станка, а задпимъ па задней оси; под иадка—на 
донной доск . Относительно клина сл дуетъ еще 
присовокупить, что опъ подкладывается подъ ору-
діе и плашмя и ребромъ , смотря потому, какое 
возвышеніе или склоненіе дрлжно дать орудію. 
Клинъ, скамейка и подкладка д лаются изъ дуба. 

Подъемный или прицгьльпый винтъ. Вместо кли
на со скамейкою или подкладкою , у стапковъ 
бомбовыхъ пушекъ 2 и І1/^ пуд. калибра при-
способленъ винтъ , головкою котораго также под
перта казенная часть орудія. Винтъ им еть то 
преимущество иередъ клиномъ, что помоіцію его 
(фудіе возвышается и понижается несравненно ско-
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р е и съ большего точностію. Клинья имвютъ еще 
и тотъ иедостатокъ , что они иногда во время 
выстр ла выскакиваютх изъ подъ орудія и тъмъ 
причиняютъ ушибы и замешательство. 

Четырехь-колесные станки , употребляемые въ 
Черпоморскомъ ФЛОТ , им ютъ и которыя отли-
чія отъ описанныхъ выше станковъ Балтійскаго 
Флота; главныя ихъ разм ренія показаны въ 
табл. XXV. 

Существенное отличіе такъ называемыхъ элева-
ціонныхъ станковъ еостоитъ въ томъ, что они 
пшке обыкновенныхъ станковъ и потому достав-
ляютъ возможность етр лять изъ орудій подъ боль-
шимъ угломъ воэвышенія (см. табл. XIX}. 

СТАНОК-Ь О ДВУХЪ КОЛЕСАХЪ. 

Состоитъ изъ двухъ , совершенно отд льныхъ 
частей: собственно станка и передка. Станокъ 
представляетъ заднюю и середнюю части обыкно
венныхъ пушечныхъ , полупушечныхъ и пушка-
каронадныхъ четырехъ-колесныхъ станковъ, безъ 
всякаго существеннаго отличія. Передокъ состоитъ 
изъ деревяннаго продолговатаго бруса, котораго 
одинъ конецъ прикр пленъ у борта судна шты-
ромъ, а другой упирается въ палубу. Въ середи
не бруса утвержденъ вертикально толстый желез
ный стержень, котораго головка, въ виде ухва
та, поддерживаетъ орудіе на передке. Стайки 
этой системы называются Маршаловмми, отъ име
ни изобретателя, Англійскаго Флота Капитана 
Маршала. Они им ютъ то важное преимущество 
передъ четырехъ-колесиыми станками, что по-
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средствомъ передка дуло орудія поворачивается 
въ стороны болъе и притомъ весьма легко и удоб
но; но съ другой стороны они сложны инетакъ 
прочны , какъ станки четырехъ-колесные. Разміі-
ренія Маршалова станка показаны въ таблицв 
XVIIL При перевозе орудія съ одного м ста на 
другое употребляютъ особый передокъ, состояішй 
изъ оси, двухъ колесъ и изъ двухъ етоекъ^ 
евязанныхъ подушкою. 

СТАНКИ БЕЕ-Ь КОЛЕСЪ. 

Деревянные станки ^для Фалконетовъ устроены 
безъ колесъ. Они соетоятъ изъ двухъ стаиинъ, 
двухъ связиыхъ подушекъ и клина. Кромъ того» 
снизу посередине станка находится особая поду— 
юка съ дырою, которою станокъ накладывается 
на железный штыръ, утвержденный въ палуб*; 
на этомъ штыр станокъ поворачивается въ сто
роны свободно , а во время выстрііла остается па 
одиомъ мъст , безъ отдачи. Иногда подъ стани
нами устроиваютъ вальки, на которыхъ станокъ» 
движется взадъ и впередъ свободно. Главный 
разм ренія станковъ этого рода показаны въ 
табл. Х Ш. 

КАРОНАДНЫЕ СТАНКИ СЪ ПЛАТФОРМОЮ. 

Каронадные станки бываютъ двухъ родовъ; 
одни безъ колесъ, другіе им ютъ два чугунньш 
колеса съ палами и изв стны подъ именемъ кон-
гревовыхъ. 

Станокъ безъ колесъ. Платформа состоитъ пзъ 
продолговатой ц льной доски съ продольнымъ 
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прор зомъ посередине; сверху доски па краяхъ 
прикрішлены рыбины, въ которыхъ стапокъ дви
жется взадъ и впередъ; снизу, въ задней оконеч
ности, во всю ширину доски, прикреплена подуш
ка и на концахъ посл дней прид лапы катки , 
или роульсы; передняя часть доски, закруглен
ная полукружіемъ , накладывается вровень съ 
нижнимъ косякомъ порта на особую, бортовую , 
подушку, находящуюся у борта судна, и при-
кр пляется къ ней посредствомъ жел знаго гаты-
ра. Такимъ образомъ платформа во время вы
стрела остается на мъст , , а когда нужно пово
ротить ее въ сторону, тогда задняя часть дви
жется по палубъ на роульсахъ, а передняя обра
щается на штыр . 

Принадлежащій къ описанной выше платФорм 
станокъ, состоитъизъ толстой доски, съ двумя чугун
ными горбылями и съжел зпымъштыромъ, и подъ-
емнаго винта: горбыли прикр плелы на краяхъ пе
редней части доски сверху, а штыръ снизу отъ пе
редней части въ % всей длины и въ самой середин 
доски, такъ , что когда станокъ лежитъ на плат-
Форм между рыбинами, то штыръ находится въ 
ся прор зъ. Посредствомъ горбылей и особаго 
щтыра каронада прикр пляется проушиною къ 
станку, а штыромъ, находящимся въ прорези 
платформы, самый станокъ удерживается на плат-
Формь. Разм ренія каронадныхъ стаиковъ безъ 
колесъ показаны въ таблиц XX. 

Станокъ сь колесами. Платформа состоитъ изъ 
четырехъ брусьевъ, связаиныхъ въ вид рамы. 
На заднемъ поперечномъ брусе снизу прикр п-
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лены роульсы, а передняя часть рамы наклады
вается на штыръ, укр пленный на нижнемъ ко-
сякв порта. Изъ этого устройства видно, что 
платформа во время выстр ла остается намФсть, 
а поворачивается въ стороны точно такъ, как-ъ и 
описаинэл выше платформа станка безъ колесъ. 

Составпыя части станка суть слвдующія: дів чу
гунный поперечныя станины, связаиныя между 
собою посредствомъ болтовъ и двухь деревянныхъ 
брусьевъ, два чугуныыя колеса съ палами, ко
торые препятствуютъ колесамъ вертвться. въ то 
время, когда станокъ отъ выстр ла отдается на-
задъ, и подъемный винтъ. Станокъ удерживается на 
платФорм закраинами стани&ъ, а движется Ьзадъ 
и впередъ по продольнымъ брусьямъ платформы на 
колесахъ, которымъ осью служитъ штыръ, нахо-
дящійся въ проушинь каронады и въ горбыляхъ 
передней станины. Въ верхнихъ оконечностяхъ 
задней станины находятся палы, которые при от
кати орудія западаютъ въ прорьзы платформы и 
тьмъ препятствуютъ станку снова прикатиться къ 
борту. Разм ренія Конгревовыхъ каронадныхъ 
станковъ показаны въ табл. XX. 

Каронадные станки, вм сто клипа со скамейкою» 
им ютъ винтъ, котораго головка находится въ 
коробкіі станка, а спиральная часть обращается 
въ м дной втулк , укр пленной въ винград ору-
дія. Оконечность винта, выходящая изъ втулки, 
закрыта желъзнымъ или м днымъ колткомъ. 

МОРТИРНЫЕ СТАНКИ И ФУТЫ. 

Мортирные станки, по причии особеннаго устоой-
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ства орудійі, не столь сложцы, какъ другіе. Ста-
нокъ гомеровыхъ мортиръ состбитъ изъ двухъ 
станинъ, который связаны и утверждены на донг 
ной доск болтами и поперечньшъ брусомъ , из-
в стньшъ подъ именемъ боевой подушки. Орудіе 
лежитъ цапфами въ выр захъ станинъ, а с.ереднею 
частію на боевой подушк подъ угломъ 45 гра-
дусовъ; въ середин донной доски сделана сквоз
ная дыра для жел знаго штыра , которымъ ста-
нокъ постоянно удерживается въ- центре погона, 
или особаго круга на палубъ, Погонъ д-влается 
съ двоякою ц лыо ; во-первыхъ ^ для облегченія 
поворотовъ , во-вторых%, для того , чтобы подъ 
стаикомъ не заводилось сырости. Поворачиваніе 
станка производится посредствомъ штертовъ, ко
торые закладываются за обухи и крючья , нахо-
дящіеся на передней и задней части станшгъ. 
Сквозная дыра на донной доскі> и выр зы для 
цаііФъ настанинахъ укреплены оковками. Рашъ-
ренія показаны въ табл. XXI. Станокъ 3 пуд. 
чугунной мортиры , употребляемой въ Черномор-
скомъ Флот у состоитъ изъ донной доски, двухъ 
станинъ, на ребрахъ которыхъ орудіе лежитъ 
цанФами, и поперечнаго бруса, называемаго бое
вою подушкою; наэтомъ бруеь орудіе лежитъ се
ре днею частію подъ угломъ 45 гр. Снизу, въ самой 
середин станка сделана сквозная дыра для шты
ра; станокъ шшерегъ и по другимъ направленіямъ 
связанъ и скр пленъ оковкою. Обухи, находящее
ся на углахъ станка, и рымы на концахъ подуш
ки, служатъ, первые два для поворачиванія, по— 
сл дніе для кр пленія орудія (см. таблицу XXI). 
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Станокъ 2 пуд. мортиры 1812 года состоить изть 
двухъ брусьевъ, образующихъ собою , подобно 
станку 3 пуд. мортиръ Черноморскаго Флота, — 
донную доску и двь станины, и одного попереч— 
наго бруса, или боевой подушки. Кром того, 
опъ одг&етъ снизу, сплошной деревянный кругъ, 
называемый погономъ. Въ центр этого круга сде
лана сквозная дыра для штыра; во всемъ осталь-
номъ станокъ сходенъ со станкомъ 3 пуд. мор
тиръ Черноморскаго Флота (см. таблицу XXI). 
Станокъ ФЛОТСКИХЪ, или сидячихъ, мортиръ, из
вестный подъ именемъ мортириссго фута , состо-
итъ изъ деревяннаго, окованнаго жед зомъ, тол-
стаго круга, со сквозной дырою пос^редин і ъъ 
которую вставляется мортирный стержень. Футь 
долженъ быть такъ великъ , чтобы могъ поме
щаться съ н которымъ зазоромъ между закраина
ми мортирнаго поддона, которьшъ орудіе на Футъ 
накладывается. Разм ренія мортирныхъ Футовъ 
показаны въ таблицв XXIL Станокъ кугорповыхъ 
мортиръ, называемый также Футомъ , состоитъ 
изъ деревяннаго бруса , на которомъ въ задней 
части t по краямъ , сд лавгы выроізы для ВДПФЪ, 

а въ середин в углублеше, куда помещается ору-
діе казенною частію. Спереди бруса, также по се
редине, сделано гвгездо, въ к -т ромъ ходитъ ж е -
л-езиая дуга, служащая для увеличенія и умень— 
ше«ія угла возвышенія орудія. 

ФАЛКОНЕТНЫЙ ВЕРТЛЮГ-Ь. 

Для Фалконетовъ преимун^еетвенно употребляет
ся железный станокъ . известный подъ именемъ 
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вертлюга* Оиъ состоить изъ толстаго круглаго 
стержня съ двумя выгнутыми вьтьвями при его 
головК'Ь На концахъ этихъ ввтьвеіі сд ланы гнез
да съ горбылями для цапФЪ. Немного пониже го
ловки стержня находится подставка съ зубчатою 
дугою, посредствомъ которой дулу орудія даютъ 
требуемое возвышеніе или пониженіе. Эта под
ставка составляетъ совершенно отдельную часть 
и накладывается на стержень снизу и потомъ у 
самой его головки прикр пляется болтикомъ. Дру
гой коненъ стержня вставляется въ особое гнез
до въ томъ м ет , гдв предполагаютъ им ть Фал-
конетъ. Размвренія вертлюговъ показаны въ таб
лиц* XXIII. # 

ПУШЕЧНЫЕ СТАНКИ СТЬ ПЛАТФОРМОЮ. 

Станокъ 36 Ф. длинной пушки состоитъ изъ 
двухъ станинъ , изъ одной связной передней по
душки, изъ двухъ поперечныхъ брусьевъ, на ко-
торыхъ станины утверждены нижними ребрами, 
одного продольнаго бруса , служащаго для связи 
двухъ поперечныхъ брусьевъ, и клина съ подклад
кою. Кром того, къ передней части станинъ 
прид ланы небольшія колеса , которыми облег
чается двшкеніе станка на платФормв, коль ско
ро это нужно. Платформа состоитъ изъ двухъ 
продольныхъ брусьевъ, связаипыхъ на концахъ и 
въ середин тремя брусьями, внизу котормхъ 
приделаны катки, или роульсы, облегчающіе дви-
жеиіе всей системы на палубь судна. Положеніе 
платформы горизонтальное. 

Станокъ лежитъ на платФорм концами своихъ 
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поперечньіхъ брусьевъ, и притомъ такт», что ко
леса ходятъ на продольных^ ея брусьяхъ. Для 
уменьшенія отдачи, стаиокъ во время выстръла-
прижатъ бываетъ съ об ихъ сторонъ у задняго по-
перечнаго бруса къ платФорм посредствомъ ясе-
льзнаго бугеля съ винтомъ, изв стнаго подъ име-
иемъ компрессора» или нажима. Станокъ съ плат-
Формою можётъ поворачиваться въ стороны или 
на первомъ штыр.ь, который проходитъ въ палу
бу судна сквозь передиій брусъ платформы, или 
на второмъ, который вставляется въ палубу сквозь 
середній брусъ платформы: въ первомъ случае 
орудіе можетъ обстр ливать пространство спереди 
до нвкоторыхъ пред ловъ, зависящихъ отъ м ст-
ности судна, въ посл днемъ по всему обводу кру
га, описываемаго платформою на второмъ штыріі. 

Подкладка подъемнаго клина лежитъ на связ-
номъ продольномъ брус станка. Обухи, находя-
щіеся въ передней и задней части платформы, 
служатъ для поворачиванія въ стороны всей си
стемы. Разм ренія станка показаны въ таблица 
XXIV. 

Главныя составныя части станка для 24 Ф. 
длинныхъ и короткихъ пушекъ суть: двъ стани
ны и двъ подушки, связанныя между собою по
средствомъ болтовъ ; а чтобы станокъ мопь по
меститься надлежащимъ образомъ между парал
лельными рыбинами платформы, — снизу станинъ 
прикреплены особые бруски, называемые полозья^ 
ми, которые образуютъ собою по всей длине 
станка одинаковую ширину , сообразную съ ши
риною между рыбинами платформы. Платформа 

Часть I. 5 
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состоять изъ двухъ продольных^ брусьевъ , свя-
заиныхъ снизу тремя поперечными брусьями, из
вестными подъ именемъ подушекъ. Задняя по
душка выше всвхъ, середняя выше передней, и 
потому платформа стоитъ наклонно къ передней 
части* Этогь уклоиъ весьма много сдособствуетъ 
къ уменьшенію отдачи станка. 

Станокъ лежитъ на нлатФорм* между рыбина
ми и во время отдачи удерживается на ней по-
средствомъ бркжа«, котарый продевается сквозь 
станины, ъъ сделанныя на этотъ предметъ дыры. 
Въ середней подушк находится дыра , которою 
платформа накладывается &а деревянный штыръ, 
находящійся въ центр погона^ такъ> что крайнія 
подушки всегда остаются на погон , въ какую бы 
сторону 'ИлатФорму ни поворачивали. Зд съ сле
ду етъ -заметить, что дыра для штыра делается 
иногда и въ передней подушке: это зависитъотъ 
местности судна , где должно стоять орудіе. 

Для «озвышешя и пониженія орудія употреб
ляется клинъ съ подкладкою. Обухи служатъ для 
поворачиванія и крепленія всей системы. Разме-
ренія станка показаны въ табл. XXIV-
^ Есть станки съ платформою идругихъ системъ, 
но они не столь употребительны, какъ описан-
ныя зд&сь две системы. 

ДЕСАНТНЫЙ ЛДФЕТЪ. 

Для 10 Фун- десантныхъ единороговъ въ не-
давнемъ времени изобретено два лаФета, одинъ 
деревянный, другой железный, которые обеща-
ютъ болйе удобствъ въ сравненіи съ обыкновен-
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пьшъ горньімъ лаФетомъ. Первый изъ нихъ пред-
ложенъ Прапорщикомъ Борисовьшъ, посл днііі 
Цейхвахтеромъ Ивановьшъ. Опыть иокажетъ, ко
торому изъ двухъ лаФетовъ должно будетъ от
дать преимущество. 

Деревянный лаФетъ состоитъ изъ хобота, пе
редняя часть котораго служитъ лопостью для оси, 
изъ двухъ обыкновенныхъ колесъ, изъ Фалко— 
нетнаго вертлюга, на которомъ лежитъ орудіе , 
и лодъемнаго винта. Вертлюгъ вставляется въ 
дыру, сделанную въ передней части хобота, 
винтъ утвержденъ въ особой деревянной подушкъ, 
вр занной въ хобютъ. Весь лаФетъ разборный-

Длина хобота 6 Фут. 
Толщина хобота спереди . . . « - 6 дюйм. 

Тоже сзади ' . « — 4,7 — 
Ширина хобота на лопости . . . 1 — 5 — 

Тоже у лопости « - 9 — 
Тоже сзади « - 5,75 -

Длина оси 3 - ^ 5 — 
Діаметръ колеса 3 — « 
В СЪ лаФета съ вертлюгомъ 12 пудовъ. 

Тоже безъ вертлюга 10 пудовъ. 

Составныя части жел зиаго лаФета суть сл -
дующід : хоботъ , состоящей изъ 5 отд льныхдь 
частей, ос* съ деревянною лопостью , два обык
новенный колеса и Фалконетный вертлюгъ , ко
торый вставляется въ лопость. Весь лаФетъ раз
борный. 

Длина хобота 7 Фут. 
Тоже лопости 2 — 6 дюйм. 
Тоже всей юси 3 - 11,6 -
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Толщина лопости * - 7 дюйм. 
Ширина лопости . . . . , . « - 8 -
Діаметръ колёса ЗФ. — « — 
Діаметръ оси у заплечековъ . . . « — 2 — 

Тоже въ КОНЦФ «< — 1,5 — 
В СЪ лаФета съ вертлюгомъ 10'Д пудовъ. 

Тоже безъ вертлюга 8% пудовъ. 

ГОРБЫЛИ, БОЛТЫ И ОКОВКА С ТАНК О ВТ». 

Выше сказано, что орудіе удерживается на 
станк посредствомъ горбылей. Это не что иное , 
какъ широкія жел зныя планки, выгнутыя по
середине полукружіемъ по объему цапФъ, и при-
крвпленныя надъ выр зами станинъ шарнерами 
и чеками. У каронадныхъ станковъ горбылями 
называются чугунныя гн зда , куда, какъ объ
яснено выше , проходитъ жел зный стержень, 
или штыръ , служащій орудію вм сто цапФъ. Про-
чія жел зныя вещи, служащія для соединенія и 
укрвпленія составныхъ частей станка, известны 
подъ именемъ болтовъ съ гайками, лодыгъ, обоймъ, 
бугилей, планокъ, круговъ, ершей, и проч. У 
нъкоторыхъ болтовъ головка оканчивается рымомъ, 
или передвижнымъ кольцомъ, и обухомъ, или пе-
подвижнымъ кольцомъ. Вообще рымы и обухи 
служатъ для поворачивания и передвигапія стан
ковъ и для ихъ кр пленія. Описаиіе жел зныхъ 
вещей, какъ предметъ маловажный, пропускается; 
в съ показанъ въ табл. XXVI. 

В СЪ СТАНКОВЪ. 

В съ станковъ им етъ свои пред лы и зави-
ситъ отъ ввса орудій и Другихъ условій. Ежели 



— 69 — 

станокъ излишне тяжелъ, то онъ неудобенъ для 
д йствоБанія, безполезно и ко вреду увеличива-
етъ свою ц нность и грузъ корабля, и наконецъ 
во время качки разрушительно д йствуетъ, заод
но съ орудіемъ, на корабельныя ст ны. Съ дру
гой стороны, излишне легкій станокъ въ стрьль-
б безпокоенъ и даже опасенъ, повреждаетъ 
такелажъ, выдергиваетъ и ломаетъ рымы, обу
хи и гаки, и вообще непроченъ. Для изб жа-
нія такихъ крайностей, вксъ станковъ подчиняет
ся строгой зависимости отъ въса орудій чи отчасти 
отъ ихъ конструкціи и заряда; но выражается 
однимъ отношеніемъ своимъ къ в су орудія, какъ 
главн йшимъ условіемъ при сочиненіи проэктовъ. 
Отношеніе в са станковъ къ в су орудій быва-
етъ у пушечяыхъ станковъ отъ 2ys до i8/^, у стан
ковъ 48 Фун. полупушекъ4у5, у станковъ 24 Фун-
пушка-каронадъЗу4, 2 пуд.бомбовыхъ пушекъЗу^, 
единороговъ отъ Зу2 до Зу 9 (см. табл. XXVI), Изъ 
этого видно , что пушечные станки суть самые 
легкіе, а стайки бомбовыхъ пушекъ самые тяже
лые, потому что первые легче своихъ орудій по
чти въ 5 разъ , а посл дніе только въ З1/^ раза. 
Станки , принадлежашіе орудіямъ одного рода й 
одной конструкціи, должны имъть одинаковое 
отиошеніе , по-крайней м р довольно сходное ъъ 
двухъ , трехъ см^жныхъ калибрахъ. Уклоненіе 
отъ этого правила показываетъ избытокъ въ од-
нихъ, или недостатокъ в савъ другихъ стаикахъ, 
и непрем нно ведетъ ко вреду , какъ объяснено 
выше. Такое уклонеиіе бываетъ однако же не-
изб жнымъ, коль скоро въ устройства самых-ь 
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орудій несоблюдены въ надлежащей степени вс 
условія (см. Копструкцгл и В съ бруд щ стр. 28 
и 31). Станки нашихъ длинныхъ пушекъ пред-
став^глютъ разительный вриш ръ уклоненіл отъ 
принятаго правила. Отношеніе ихъ в са къ п су 
орудій идетъ въ сл дующемъ порядк : ^ 5 ^ , 4у з > 

3%. * % . 3 % , 4у 1 2, ЗУ,, 2 % (табл. XXVI); ел*, 
довательно ввсъ станковъ З , 30, 18 и 8 Фун. 
дочти въ 5 разъ, 24 и 12 почти въ 4 раза, 6 Фун* 
въ ЗУз раза, 3 Фун. въ 21/5 раза легче своихъ 
орудій , а теорія требуетъ сходства по крайности 
въ двухъ, трехъ см жныхъ калибрахъ. 

При одинаковомъ количеств* металла въ ору-
діяхъ , в съ станка долженъ быть т мъ больше^ 
Ч' М.% зарядъ значительи е, а центръ цапФъ бо-
л б пониженъ отъ оси орудія, и обратно, по м -
рв умеиьшенія заряда и приближенія центра цапФъ 
къ оси оруділ, ві>съ станка долженъ быть умеиь-
шёнъ. Но какъ длина, ширина и вышина станка 
определяется конструкціею орудія и вышиною отъ 
палубы до порта, то увеличеніе или умепыпеніе 
его в са должно относиться единственно къ уве-
лйченію или уменьшенію т.Ьхъ разм ренііівъсостав-
ныхъ частяхъ, который не изм няютъ станокъ от
носительно его длины, ширины и вышины. Еже
ли сравнить между собою пын шніе станки, то 
Ькажется, что не всь изъ нихъ удовлетворяютъ 
изложеинымъ выше условіямъ. Наприм ръ, В СЪ 
станка 1 йуд. единороговъ 46 пуд. 12 Фун., стан
ка 36 Фун. длиниыхъ пушекъ 42 пуд. 27 Фуп., 
следовательно перьый тяжеле послвдняго 3 пуд, 25 
«byn.j но не смотря на такое превосходство Ь са, 
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единорожные станки легки въ сравненіи съ пу
шечными, потому что в съ 1 пуд. единоровъ 
164 дуда, 36 Фун. пушекъ 1973/4 пуд., а отна-
шеніе в са станка къ ввсу орудія у перваго Зу 9, 
у посл дняго 4у8. Разность эта столь ощутитель
на , что другія выгодныя условія , состояния въ 
томъ, что зарядъ единорога гораздо меньше пу-
шечнаго, а центръ цапФЪ находится да самой 
оси орудія, тогда, какъ у пушекъ на нижней 
ст н канала,—все еще не вознаграждаютъ недо
статка въ в с . Эти выводы вполн подтверж
даются на самомъ опытъ. Единорожные станки 
Балтійскаго Флота, не смотря, что устроены на 
донной доск , которая увеличиваетъ ихъ в съ и 
прочность,—им ютъ безпокойный и стремительный 
откатъ и вообще скор е повреждаются въ сравне-
ніи съ пушечными. Изъ этого видно, что в съ 
станка можно уменьшать только тогда, когда дру-
гія выгодныя условія со стороны положенія цен
тра цапФЪ и величины заряда вполне вознаграж
даютъ недостатокъ вііса. 

Тяжелые станки можно облегчать посредствомъ 
уменыпенія т хъ разм реніи въ составныхъ ча-
стяхъ, которыя не изм няютъ станокъ со сторо
ны его длины, ширины и вышины* Здись глав
ное условіе состоитъ въ томъ, чтобы стаыокъ въ 
составныхъ своихъ частяхъ нисколько ие шгьлъ 
вреднаго дерева, которое увеличиваетъ размъре-
нія чартей тамъ, гдъ это вовсе не нужно, и умень-
шаетъ въ частяхъ елабыхъ, или подверженныхъ 
наибольшему разрущенію отъ выстр ловъ. Тоже 
самое должно сказать и о вредномъ желадь ъъ 
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болтахъ и оковкахг , особенно въ болтахх, ко
торые безполезно увелиниваютъ в съ станка и въ 
и которыхъ случаяхъ ослабляютъ связь деревян-
ныхъ частей. В съ станковъ показанъ въ табли
це ХХУІ. 

КОНСТРУКЦІЯ СТАНКОВЪ. 

Давъ понятіе объ устройстве станковъ различ-
ныхъ системъ, и показавъ ихъ разм реиія и в съ, 
сл дуетъ теперь разсмотр ть причины разнообра-
зія въ ихъ конструкции. Изъ описанія станковъ и 
таблицъ ихъ размъреній можно видеть, что не
только для орудій разнаго рода и калибра , но и 
для орудій одного и того же рода и калибра 
станки устроиваются по различнымъ системамъ 
или не одинаковыя въ размТфеиіяхъ, следователь
но столько же есть и причішъ; но зд сь доста
точно разсмотр ть главныя. 

і. Вліяніе конструкцги орудія. Различіе между 
станками о четырехъ колесахъ для пушекъ , по-
лупушекъ, пушка-каронадъ, единороговъ и бом-
бовыхъ пушекъ, станками на платФорміі для ка-
ронадъ и станками и Футами для мортиръ про
изошло отъ конструкціи орудій, именно: обыкно
венные станки о четырехъ колесахъ не могутъ 
служить для каронадъ, во-первыхъ, потому, 
что каронады не имьютъ напФЪ, во-вторыхъ, по 
короткости дульной части, каронады не могутъ 
на такомъ станк достаточно выдвигаться за бортъ 
и будутъ опаливать ствны. Мортиры съцапФами, 
по особому устройству цапФЪ, не могутъ лежать 
па обыкиовеішыхъ четырехъ-колесныхъ стапкахъ, 
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а мортиры съ поддономъ нельзя поставить на 
станкахъ, предназначенныхъ для мортирх другой 
конструціи , у которыхъ, вм сто поддона, цапФы, 
и потому для нихъ употребляются Футы. Изть 
этого видно, что конструкція орудій есть одна 
изъ неизб жныхъ причинъ разнообразія станковъ. 

2. Вліяніе в са орудій и величины заряда. При 
описаніи четырехъ-колесныхъ станковъ показаны 
въ нихъ н которыя особенности, именно: у еди-
норояшыхъ станковъ есть донная доска, у стан
ковъ для бомбовыхъ пушекъ—поворотный брусъ 
и рычагъ, и кром того переднія колеса располо
жены мея^ду станинами; дал е, Фалконетный 
станокъ безъ колесъ, или съ небольшими волька— 
ми, станокъ кугорновыхъ мортиръ состоитъ изъ 
одного ц льнаго бруса. Во всъхъ исчисленныхъ 
зд сь случаяхъ причиною разнообразія—в съ ору-
діи и величина заряда , что видно изъ сл дую-
щаго. В съ единорога по отношенію своему къ 
в су снаряда и по величии своего заряда малъ, 
д йствіе вьтстриловъ на станокъ разрушительнее 
въ сравненіи съ пушками ; отъ этого единорож-
ныіі станокъ, при одной коиструкціи съ пушеч-
пымъ, не можетъ быть въ равной степени удо-
бенъ и прочепъ, и непрем нно требуетъ особаго 
скр плеиія и значительной надбавки въ ъ с ; съ 
этою ц лыо онъ и устроенъ на донной доскъ, 
которая, какъ сказано выше (см. Вгьсъ станковъ, 
стр. 68), сдабриваетъ станокъ съдвухъ стороиъ : 
относительно кр пости и в са. Прочія отличія 
единорожнаго станка произошли уже отъ донной 
доски. Зд сь сл дуетъ однако зам тить, что еди-
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порожный станокъ, употребляемый въ черномор-
скомъ ФЛОТВ, имвехъ нвкоторыя уклоненія въ 
конструкціи отъ того же станка Болтийскаго Фло
та, которыя даютъ возможность обходиться безъ 
донной доски, Станокъ бомбовыхъ иушекъ по 
значительности своего въса и въса орудія требу-
етъ для поворотовъ и придвиганія' къ борту осо-
быхъ средствъ , и къ нему приспособлены паво-^ 
ротный брусъ и рычагъ, посредствомъ которыхъ 
вс движенія станка совершаются легко и удобно* 
Значительный объемъ орудія близъ цапФЪ доста-»-
вилъ возможность поместить переднія колеса меж
ду станинами и т мъ увеличить уголь поаоротовъ 
въ портъ (см. ХУИ, ХУШ, XX иХХУ). Легкость 
орудій, каковы Фалконеты и кугориовы морти
р ы , им ла вліяніе на конструкцію ихъ станковъ 
прямо противоположное; у Фалконетнаго станка, 
по уд обо движимости его, колесъ вовсе н гь, а 
иногда они заменяются вальками; станокъ кугор-
новой мортиры не им етъ ни станинъ , ни поду
шки, необходимыхъ для станковъ, принадлежа-
щихъ болыпимъ мортирамъ, и состоитъ изъ одно
го ц льнаго бруса и дуги, которою дуло орудія 
поддерживается на требуемомъ возвыгаеніи. 

3. Влгяніе м стности. Выше сказано, что ишь 
гда у орудій одного рода и калибра станки быва-
ютъ совершенно различныхъ системъ, именно: для 
пушекъ 36 и 24 Фун. станки устроиваются или 
вовсе безъ колесъ, или съ двумя небольшими ко
лесами, тв и другіе на платФорм ; а Фалконеты, 
ВМЕСТО станковъ, стоятъ на вертлюгахъ. Причина 
такого разнообразія происходить отъ местности, 
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гд орудіе должно быть поставлено» По ограничеи-
жости пространства въ обыкновенномъ парт-Ь, ору-
діе, действующее въ поргь, можетъ обстрели
вать передъ собою ограниченное пространство. Огъ 
этого повороты станка незначительны и могугь 
производиться посредствомъ гандшпиговъ, прави
ла , рычага или талей; позади орудія есть про— 
сторъ для отката, придвиганіе станка къ борту 
облегчается колесами, а откатъ ограничивается 
брюкомъ. Совс м-ь-другое оказывается тамъ, гдъ 
орудіе должно обстр ливать передъ собою значи
тельное пространство, или действовать по вс мъ 
направленіямъ при ограниченной м стности, гд 
орудіе поставлено. Съ этою ц лью станки употре
бляемые на канонерскихъ ботахъ, лодкахъ и іо— 
лахъ, устроены на такихъ платФормахъ, которыя 
доставляютъ возмояшость, во-первыхъ, действовать 
чрезъ бортъ, во-вторыхъ, стрелять по вс мъ или 
многимъ паправленіямъ; наконецъ, самые станки 
имеютъ умеренную отдачу по платФорм , что 
здесь весьма иужно. Фалконеты не всегда стоятъ 
на палуб судна; нередко ихъ помещаютъ на са-
момъ борте, именно на косяке порта, у Форштев
ня гребйыхъ судовъ и по сторопамъ Форштевня. 
Во всехъ этихъ случаяхъ Фолконетпые станки , не 
смотря па ихъ малый объемъ, служить не могутъ, 
и потому вместо ихъ употребляются вертлюги , 
собственно на этотъ предметъ приспособленные и 
вполне отвечающіе своему назначенію. Такимъ 
образомъ, местность должно отнести къ третьей 
необходимой причине разпообразія морскихъ стаи-
ковъ. 
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4. Недостатки другихъ системъ. Весьма часто 
бываегь, что одни и т же орудія для одной и 
той же ц ли употребляются на станкахъ различ-
ныхъ системъ. Это не что иное, какъ различныя 
р шенія одного и того же вопроса, и происходитъ отъ 
необходимости дурное зам нять хорошимъ, хо
рошее-лучшимъ. Коль скоро новая система, при 
равносильныхъ достоинствахъ им етъ н которыя 
преимущества,-старая выходить изъ употребле
ны , или остается только на н которое время съ 
ц лью экономическою; при одинаковыхъ досто
инствахъ предпочитается старая. Изъ этого видно, 
что, въ разсматриваемомъ случа , разнообразіе ста-
ночныхъ системъ не можетъ быть ограничено, и 
что, съ другой стороны, какъ бы много ихъни было, 
лучшая всегда одна. Въ примъръ такого разнообра-
зія достаточно привести пушечный станокъ ка
питана Маршала и каронадиый генерала Конгре-
ва. ИЗВЕСТНО, что обыкновенный четырехъ-коле-
сный станокъ, при медлениыхъ и трудныхъ бо-
ковыхъ движеніяхъ, доставляетъ орудію малый 
уголъ поворота. Въ системъ капитана Маршала 
этотъ важный недостатокъ устраненъ совершен
но: боковыя движенія станка, не смотря на зна
чительность в са орудія, легки, удобны, быстры; 
уголъ поворота въ порт гораздо значительнее, 
именно, 24 фун. пушка па обыкновеипомъ четы-
рехъ-колесномъ станк поворачивается въ сторону 
на 9 градусовъ, на станки капитана Маршала на 
20 градусовъ (см. уголъ поворота табл. XVII, 
ХУШ и XX). И такъ, ежели въ систем Маршала 
окажутся и другія достоинства въ отношеніи проч-
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ности, дешевизны, спокойнаго отката, удобыа-
го придвиганія къ борту и крвпленія по крайней 
згьр въ одинакоіі степени съ прежнею, то четы-
рехъ-колесные станки должны быть оставлены. 
Въ системе генерала Конгрева устранены весьма 
важные недостатки станковъ 1823 года, именно* 
недостатокъ въса (см. табл. XXVI), безпокоішая 
отдача и трудное придвиганіе орудія къ борту. 
Результаты многол тнихъ опытовъ говорятъ въ 
пользу Конгревовыхъ станковъ , и н тъ сомн нія, 
что система 1823 года мало-по-малу будетъ вы
ведена изъ употребленія. 

5. Сддібриваніе. Нервдко встречаются въ стан-
кахъ изв стноіі системы незначительныя отступ— 
ленія или перем ны , которыя д лаются или для 
устраненія какого либо недостатка, или съ ц лью 
придать станку новое достоинство ; это и назы
вается сдабриваніемъ. Оно требуетъ отъ. изобре
тателя полнаго изученія улучшаемой системы, 
иначе съ изм неніемъ или уничтоя^еніемъ какой 
либо изъ составныхъ частей можетъ уничтожить
ся коренное достоинство системы—главная ц ль 
изобр тенія. Вообще относительно сдабриванія дол
жно зам тить, что при незначительныхъ измъне-
ніяхъ, какими обыкновенно ограничивается сда-
бриваніе, система, удовлетворительная въ глав-
ныхъ основаніяхъ, выигрываетъ мало, иногда 
даже д лается хуже, а въ дурной систем никог
да не устраняются коренные недостатки. Въпри-
м ръ сдабриванія можно привести каронадный 
станокъ 1823 года съ укороченною платформою. 
Съ этою перем ною въ систем , платформа зани— 
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маетъ на палубь судна мен е м ста (у 24 Ф, на 6 
дюйм.); а чтобы станокъ при откате во время 
выстр'&да, дойдя до края пдатФормы, не могъ 
съ орудіемъ опрокинуться, въ аадней оконечно
сти его приделаны подставки съ роульсами, или, 
какъ у англійскихъ стамковъ, безъ роульсовъ, 
которыми сгаяокъ , сойдл заднею частію съ плат
формы , поддерживается на палу#&. Прим ры 
сдабриванія многочисленны, но^ какъ вредмет'Ь 
маловажный, пропусказются. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА СТАНКОВЪ. 

Вообще станки предназначены съ тою д лью, 
чтюбъ можно было лежащія на нихъ орудія^ при 
всякомъ жоложеніи судна, придвигать къ борту, 
вдвигать, въ баттарею, наклонять и возвышать, 
направлять прямо и въ стороны, а иногда по 
вс мъ пунктамъ вокругъ орудія, и притомъ лег
ко, удобно, скоро; наконецъ отъ н которыхъ 
•станковъ требуется, чтобъ ихъ можно было, въ 
случае надобн^сги, перевозить людьми' отъ одного 
порта къ другому, безъ всякихъ сред^твъ, кро-
ш станка. Съ этою діьлью станки, какъ объяс
нено выше, бываютъ четырехъ-колесные, двухъ-
колесные , на платФормахъ и другихъ системъ , 
и ^акъ устройство станковъ въ тоже время заве
сить отъ устройства орудій и отъ м етяости, гд 
орудія 8должны быть поставлены, то отсюда и 
сл дуетъ , что каждая система им етъ свое наз~ 
начбніе, именно ; 

Обыкновенные стадки о четырехъ колесах* 
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употребляются на кюрабляхъ, Фрегатахъ и на 
другихъ парусныхъ судахъ въ ^акрытыхъ и 
открытыхъ баттареяхъ > гд^ І НИ непрем&ш д лл^-
ны стоятъ у борта, къ которому ирткр илены 
лосредетв мъ брюка. 

Станки о двухіь колесахъ, йзв стйые подъ йве-
лемъ Маршал:окыхъ^ употребляются наравй сь 
чет&ірехъ-кол^сньти станками, ІІО преимуіде-
«тюежно въ погонныхъ и ретирадныхъ портахъ ^ 
гдв отъ станка требуется наиболыпій уголъ по
ворота и особенная быстрота въ боковыхъ движе-
ніяхъ. Станки безъ колесъ предназначены для 
мелкихъ и гребныхъ судовъ, какъ дозорныя лод
ки, барказы, и т. п. 

Станки на платФормахъ употребляются : каро-
надные на открытыхъ баттареяхъ вс хъ вообще 
парусныхъ судовъ, а также набарказахъ и другихъ 
гребныхъ судахъ, гдіз станки этой системы стоятъ 
у борта; пушечные преимуществено на каноиер-
скихъ ботахъ, іолахъ и лодкахъ, гд для такой 
системы станковъ представляется особенное удоб
ство. 

Мортирные станки и Футы, по особому устрой
ству орудій, всегда употребляются на открытыхъ 
м стахъ и преимущественно на бомбардирскихъ 
судахъ, гдъ для болыпихъ орудій устроиваются 
особенные срубы. 

Фалконетные вертлюги ставятся въ такихъ м'1>-
стахъ судна, гд орудіе удобно можетъ дейст
вовать по всьмъ направленіямъ, или при значи— 
тельныхъ углахъ поворотовъ; на барказахъ и ка-
терахъ они обыкновенно помещаются у Форштев-
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ня и по сторонамъ его, въ устроеішыуь на этотъ 
иредметъ кнехтахъ. 

Десантные лафеты предназначены для берего-
выхъ д йствій въ десантныхъ экспедиціяхъ. На 
судахъ десантные лаФеты не им ютъ м ста въ 
баттареяхъ въ ряду другихъ станковъ, н о , до 
востребованія , хранятся какъ запасныя вещи. 
Разборные лаФеты укладываются по частямъ въ 
ящики , и потому занимаютъ на судахъ весьма 
мало м ста. 
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Вышина порта въ св ту 
Ширина порта въ св ту 

Нанбольшій уголъ возвышенія орудія . . . 
То же склопенія орудія . . . . 
То же поворота орудія въ стороны 
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Прчм чанія. 1. Длина донной доски равна длин станины ; ширина у 
1 пуд. спереди 2 Ф. 6,25 дюйм., сзади 2 Ф. 9,5 дюйм.; 
У 7а пуд, спереди 2 Ф. 1 дюйм., сзади 2 Ф. 4 дюйм.; 
толщина у 1 пуд. 6 дюйм., у */, пуд. 4,5 дюйм. Дли
на поровотнаго бруса у 2 пуд. 10 Фут. у 1*4 пуд. 9 Ф, 
6 дюйм.; ширина у 2 пуд. 9 дюйм, у І1/^ пуд. 8,5; 
толщина у 2 пуд. 3,5, у 1*Д пуд. 3 дюйм. 

2. Станины у станковъ 36 Ф. пушекъ, 48 Ф. полуп. и 1 пуд. единоро
говъ составлены иэъ двухъ частей, нижняя изъ сосны, верхняя дубо
вая; у станковъ 2 » І1/^ пуд. бомб, пушекъ изъ двухъ частей дубо-
выхъ; у станковъ 24 Ф. пушка-каронадъ, */а пуд. единороговъ в мар-
шаловыхъ 24 Ф. ц льныя, дубовыя. 

* Упора нз им етъ. 



ТАБЛИЦА XIX. 

РАЗМЪРЕШЯ ЭЛЕВАШОННЫХЪ СТАНКОВЪ. 

Т А Б Л И Ц А XX. 

Р А З М Р Е Н І Я КАРОНАДНЫХЪ СТАНКОВЪ БЕЗЪ КОДЕСЪ И СЪ КОЛЕСАМИ. 

Н А З В А Н І В Ч А С Т Е Й . 

ЕДИНОРО-

говъ 

Длина станины съ упоромъ •. 
Вышина станка съ колесами. 
Длина станины . . . . . . . . . . 
Ширина станины спереди. • . 

То же сзади . . . . 
То же наибольшая 

Толщина станины . . . . . . . . 
Ширина между станинами 

спереди. . 
То же сзади. « . . 

Длина передней о с и . . . . . . 
То же задней оси . . . . . . . . 
Діаметръ дередвяго колеса* • 

То же задняго колеса • . . 
Толщина колеса 
Огь палубы до порта 
Вышина порта въ св ту . ». . 
Ширина порта въ св ту . . . 
НаибольшШ уголь возвыше

ния . . . 

ПУДОВ. 12 пудов. 
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Н А Э В А Н І В Ч А С Т Е Й . 

Длина станка 
Ширипа станка 
Толщина станка спереди . . . 

То же сзади 
Длина платформы 
Ширина платформы. . . . . . . 
Толщина платформы 
Отъ нижняго косяка порта до 

центра горбыля или колеса 
Отъ палубы до порта 
Вышина порта въ св ту 
Ширина порта въ св ту 

Наибол ору уголъ возвышешя 
дія 

То же склоненія . 
То же поворота ^орудія 

ъъ стороны 

СТАНКИ БЕЗЪ КОЛЕСЪ, 1823 года. 

36 Ф. 24 Ф. 18 Ф. 
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СТАНКИ съ КОЛЕСАМИ, КОНГРВВОВЫ. 
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Прим чаніе. Ежели у каронадъ на конгревовыхъ станкахъ вынуть винтъ, 

то орудіе возвысится на 18°. Каропады на станкахъ 4823 года 

безъ винта возвышаются 30 и 24 Ф. на IS 0! 18, 12 и 8 Ф. 

на 14°. 



Т А Б Л И Ц А XXI. 

Р А З М Р Е Н І Я М О Р Т И Р Н Ы Х Ъ С Т А Н К О В Ъ . 

Н А З В А И І Е Ч А С Т Е Й . 

Вышина стайка . . . . . . . 
Дліша стайка . . 
Ширина стайка . . . . 
Толщина донной доски ** . . . . 
Длина станины 
Ширина станины . . • . . 
Толщина станины . • . . . • 
Діаметръ дыры для штыра 

То же погона . . . . , , . « 
Толщина, или вышина, погона • 
Ширина погона . . . . 
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Вышина станка ̂ показана съ погономх; 

безъ погона 1 Ф. 8 дюймовъ. 

Ширина донной доски равна ширин 

станка. 

Т А Б Л И Ц А XXII. 

Р Л З М Р Е І І І Я М О Р Т И Р Н Ы Х Ъ ФУТОВ-ь. 

И А 3 В A U I К Ч А С Т Е Й . 

Діамстръ Фута 

Толщина, или вышіша, Фута. . 

Діаметръ дыры ЛІЯ стержня. . 
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Т А Б Л 0 Ц А ХХШ. 

Р А З М Р Е Н І Я Ф А Л К О Н Е Т Н Ы Х Ъ В Е Р Т Л Ю Г О В Ъ . 

Н Л З В А Н І В Ч А С Т Е Й . 

Длина всего вертлюга . . " . . . . 

Раэстояні между горбылями . . . . . . . . . . 

Длина стержня до головки . 

Дійметр-Ь стержня , , . • • . 

Длина подставки • • . 
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Т А Б Л И Ц А XXV. 
РАЭМ РЕШЯ ПГПГЕЧНЫХЪ, ПУШКА-КАРОНАДНЫХЪ И Е Д Й Н О Р О Ж Н Ы Х Ъ чЕтырЕхъ-колЕСныхъстанковъ^потРЕВляЕМыхх в ъ ЧЕРНОМОРСКОМХ Ф Л О Т . 

И А » В А Н t Ч А С Т К Й* 

Длина станка 
Вышина станка съ колесами , . . 
Толщина станины 
Длина передней оси . . , . ^ „ 
То же задней оси 
Діаметръ передняго колеса * * . . 

То же задняго колеса . . . . . 
Толщина колеса 
Отъ палубы до порта 
Вышина порта въ св ту 
Ширина порта въ св ту 

Наибольшій уголъ возвышенія орудія 
То же склопопія орудія . 
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Т А Б Л И Ц А XXVJ, 
ПОКАЗЫВаіОЩАЯ В СЪ СТАНКОВЪ И ОТНОШЕШЕ ИХТэ ВИСА КЪ ВТэОУ ОРУДІІІ. 
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АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. 

ОБЩЕЕ ПОНЯТІЕ. 

Кром'В станка и такелажа, о которомъ сказано 

ниже, вси вещи, необходимыя при заряжаніи , 

стръльбъ и разряжаніи орудія, называются собст

венно аршиллергйскою принадлежностію. Пыжев-

никъ, банникъ, прибойникъ, шуФла, кокорх, ля

дунка, рогх, пальникъ, ночникъ, протравникх, 

буравъ, ломъ, гандшпигъ, правило, рычагь, кад

ка Фитильная, швабра, квадраитъ, мушка, при-

ц лъ, тренога, покрышка, втулка, замокъ или 

ударнакъ (иначе молотокъ); наконецх, ведра, де-

ревяішыя и парусинвыя, и Фонари суть артилле-

рійская принадлежность; сюда же причисляются 

вещи сигнальныя , яакъ-то: вспышечникъ, Фальш-

Фейерные щипцы, ФальшФейерникъ и ракетный 

спускъ. 

ПЫЖЕВНИКЪ. 

Жельзко, похожее отчасти на штопоръ, и на

саженное трубкою на древко, или на канатный 

штокг, называется пыжевникомъ. Пыжевникъ для 

ручнаго огнестр льнаго оружія привинчивается къ 

тонкому концу шомпола (см. прибойникъ). Пы-

жевники артиллерійскихъ орудій им ютъ сл ду-

ющія разм ренія. 
Часть L 6 
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Большге. Наружный діаметръ трубки . 2,25 дюй. 
Тоже штопора. 3,5 -

Длина трубки со штопоровіъ . . 12 — 
Тоже штопора . . . 3 — 

Средніе. Наруж. діам. трубки и штопора 2 -
Длина трубки со штопоромъ . 7 — 

Тоже штопора . . . 3 — 
Малые. Наруж. діам. друбки иштопора. 1,5 -

Длина трубки со штопоромъ . 6,5 — 
Тоже штопора . . . 2,5 -

Длина древка равна длин канала соответствен-
ныгь брудій, съ прибавкою 1 Фута; діаметръ 
одинакій съ наружнымъ діаметроз гь трубки. 
Штокъкъпыжевиикамъпушечиымъ48, 36, ЗОфун. 
полупушекъ 48 Ф. , бомбовыхъ пушекъ. 2 пуд., едино-
роговъ 1 пуд. д лается изъ вантроса въ б дюішовъ; 
къ пушечньшъ 24 Фуи. тъ вантроса въ б1/^ дюйм. 
Длина отъ 1 саж. 3 Фут. до 1 саж. 5 Футовъ. 

Предназначеніе пыжевника состоитъ въ сл дую-
щемъ. Поел-в выстрела въ канал ъ орудія остается 
иногда узелъ картуза, который и вынимается по-
средствомъ пыжевника. Пыжевшшомъ вытаскива-
ють также пыжъ, когда нужно орудіе разрядить; 
отсюда произошло и самое названіе вещи. Пыжев-
ники на канатномъ шток употребляются въ та,-
комъ случав, когда портовые ставни опущены. 
Согнутый канатный штокъ для этого вполн удо-
бенъ. 

БАННИКЪ. 

Круглая щетинная щетка, насаженная на дре
вко, или на канатный штокъ, называется damu-
комъ* Колодка, на которой насажена щетина, из-
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в стна подъ именемъ клоца. Разм реиіл клодовъ 
и древокъ баиничныхъ показаны въ тіабл. XXVII. 
Канатяые штоки къ банникамъ въ длт и тол
щина одинаковые со штоками для пыжевииковъ. 
Длина щетины сверхъ клоца у банников.ъ боль-
шихъ калибровъ отъ 1% до 2 дюйм., среднихъ 
калибровъ іУі дюйм., малыхъ отъ у 2 до у 4 дюйма. 
Пучки щетинные углублены въ клоцъ на у 4 дюйма. 
Большой діаметръ банника, образуемый новерх-
ностію щетки, долженъ быть отъ 0,15 до 0,2 дюйм, 
бол е калибра соотв тственнаго орудія. 

ІІосредетвомъ банника чистятъ каналъ и камо
ру орудія и тушатъ въ немъ остающаяся ПОСЛІІ 

выстр ла искры. Назиаченіе канаткаго штока объ
яснено выше. 

ПРИБОЙНИКЪ. 

Деревянная колодка , или клоцъ , насаженная 
на древко, или на канатный штокъ, называется 
прибойникомъ. Клоцъ имьетъ Фигуру илицилипдра, 
или цилиндра, котораго передняя часть спущена о,т-
ризньшъ конусомъ, или наконецъ Фигуру ус ченна-
го конуса ; первый для некаморныхъ орудій, вто
рой для орудій съ цилиндрическою каморою, по-
слъдшіі для орудій съ коническою каморою. Дли
на конической части коиическихъ и цилиндро-ко-
ничесішхъ клоцовъ зависитъ отъ длины и мень-
гааго діаметра каморы , и должна быть такъ ве
лика, чтобы прибойникъ входилъ въ камору до
вольно глубоко ; иначе опъ не можетъ прижимать 
заряда плотно ко дну, въ особенности, когда 
зарядъ малъ, какъ холостой* Прибойникъ ручгна-
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го огнестр льнаго оружія весь жел зный и из-
въстенъ подъ именемъ шомпола; длина его н е 
сколько болве длины ствола. Размъренія прибой-
никовъ показаны въ таблиц ХХУІІ. 

Посредствомъ прибойника зарядъ, снарядъ и 
пыжъ додвигаютъ до дна канала или каморы и 
осаживаютъ. Старинные артиллеристы прибивали 
порохъ, снарядъ и пыжъ тремя сильными уда
рами , полагая, что д йствіе заряда будетъ отъ 
того значительнее; отсюда происходитъ названіе 
самой вещи. Прибойники на каиатномъ штокъ 
употребляются при закрытыхъ портахъ баттареи. 

ШУФЛА. 

Подъ именемъ шуфлы разумеется м дный со-
вокъ на деревянномъ клоце , который насаженъ 
на длинное древко. Разм ренія шуФолъ показа
ны въ таблице XXYIII. 

Иногда случается заряжать орудіе безъ карту
за или, какъ говорится , голымь порохомъ ; въ 
такомъ случае порохъ всыпаютъ въ шуФлу и по
средствомъ ея кладутъ на самое дно* орудія. Шу-
ФЛОЮ вынимаютъ также изъ орудія порохъ и сна
рядъ , особенно снаряженный , и на судахъ един
ственно съ этою целью шуфлы и предназначены. 

КОКОРЪ. 

Деревянный цилиндръ съ пустотою внутри и 
съ накладною крышкою, называется картузъ-
кокоромьу или просто кокоромъ. Сквозь медныя 
ушки, находящіяся на кокоре и крышке , про
дета тонкая веревка, или бетель, за которую 
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кокоръ можно держать и подв шивать. Кокора 
бывают^ сл дующахъ размвровъ. 

Большой. Вышииа съ крышкою 
Тоже безъ крышки 

Наружный діаметръ . 
Внутреній діаметръ . 

СредніЫ. Вышина съ крышкою 
Тоже безъ крышки 

Наружный діаметръ . 
Внутренній діаметръ . 

Маяыи: Вышина съ крышкою . 
Тоже безъ крышки 

Наружный діаметръ 
Внутренній діаметръ , 

16 
14,5 
8,75 
7,25 

U 
12,75 

6,75 
5,75 

12 
11 
5 -
4,25 

дюйм. 

Бензеля д лаются изъ линя въ 6 нитей, дли
ною : для большихъ кокоровъ въ 3 Фута, для сред-
нихъ въ 2 Фут. 8 дюйм., для малыхъ въ 2 Фут. 
2 дюйма. Ушки находятся отъ края кокора въ 2 
дюйм. 

Въ кокорахъ приносятъ изъ крютъ-каморы къ 
орудію картузы съ порохомъ, или заряды , что 
устраняетъ нечаянные взрывы пороха отъискрх, 
летающихъ во время стрьльбы въ баттареяхъ. 

ЛЯДУНКА. 

Согнутая по всей длин м дная коробка съ от
кидною крышкою , известна подъ именемъ лядун
ки. На вогнутомъ боку коробки прид ланы ушки, 
въ которые прод ваютъ длинный широкій ремень; 
этимъ ремнемъ опоясываются, когда нужно имвть 
при себ лядунку. 
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Длина лядунки сзади 8 дюйм. 
Тоже спереди . . . . 9,23 — 

Ширина 2,4 — 
Вышина 3,5 — 

Задняя часть лядунки вогнута , передняя вы

пуклая; крышка состоитъ изъ двухъ частей; пет

ли на бокахть. 

Въ лядунк хранятся при орудіи скорострт»ль-

ныя трубки , которыхъ должно входить въ нее 

такое число, какое нужно для самаго продолжи-

тельнаго сраженія. 

POJH&. 

Это обыкновенный воловій рогъ въ м дион 
оправ и съ клапаиомъ при тонкомъ конц , по-
средствомъ котораго отверстіе рога открывается 
и закрывается весьма удобно. Толстый конецъ рога 
оканчивается мвдной втулкою, съ дырою посере
дине , которая запирается виитомъ. Въ это отвер-
стіе порохъ насыпается, а въ другое , изъ подъ 
клапана , высыпается. Въ рогахъ такого устрой
ства держутъ при орудіяхъ винтовочный порохъ, 
употребляемый на запалы, вмвсто скороетр ль-
иыхъ трубокъ. Обыкновенной величины рогъ ВМІІ-

щаетъ въ себіі до % фун. пороха. 

ПАЛЬИИКЪ. 

Небольшая точеная палка, съ жел зньшя щип
цами на тонкомъ конц , называется пальпикомъ. 
Щипцы сжимаются посредствомъ . поредвижнаго 
ко.іьца. Длина пальника должна быть такъ вели
ка , чтобы чёлов къ , стоя подл орудія , могъ 
доставать типцами до запала, именно : 
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Длина щипцовъ . . . . .7 дюйм. 
Наиболышй діаметръ древка . і ~ 
Длина всего пальника . . . 27,5 -

Въ щипцы пальника вставляется ФИТИЛЬ , по-
средствомъ котораго зажигаюгь на запал орудія 
скорострельную трубку или порохъ. 

НОЧНИКТэ. 

Мвдный полуцйлиндръ съ н сколькими отвер-
стіями въ крышк называется иочникомь. Отвер
стия д лаются по толщин ФИТИЛЯ, который ДОЛ-

женъ входить въ нихъ -свободно. Въ крышк бо-
лі»е девяти отверстій не бываетъ. 

Вьшіина ночника съ крышкою . 
Ширина сзади 
Радіусъ закругленія 
Отъ центра закругленія до затылка 
Діаметръ дыръ въ крышки . . 

Въ ночнике переносятъ ^орящій ФИТИЛЬ ИЗЪ 

баттареи въ баттарею и въ яругія отд ленія судна; 
въ немъ горитъ также запасный ФИТИЛЬ для под-
держанія огня на суд^ . Безъ этой предосторож
ности искры съ Фитиля могли бы падать повсюду. 

ПРОЯ'РАВНИКЪ И БУРАВЪ. 

Опред-влещіоіі длины и толщины медная про
волока , которой одинъ конецъ заостреиъ , а дру
гой сог^утъ въ кольцо, называется протравт-
комЪь Такой же длины и толщины стальной пруть, 

- ко;гораго одинъ конецъ съ желобкомъ , въ виде 
нерки, а другой также съ кольцомъ, изв стенъ 

12,2 дюіш. 
7,75 -
k 

0,75 -
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подъ именемъ бурава. Діаметръ протравника и 
бурава долженъ быть несколько меи е діаметра 
запала, а длина болве толщины ст оы орудія въ 
гомъ ДГБСТ , тдъ находится запалъ. Протравники 
и буравы разделяются на болыніе и малые, для 
болыпихъ и малыхъ орудій; первые д лаются изъ 
МЕДНОЙ проволоки, большіе тъ No 8, малые изъ No 
11; посл дніе изъ стали въ толщину проволоки твхъ 
же нумеровъ. Здись необходимо присовокупить слъ-
дуіощее. Толщина , или діаметръ проволоки, какъ 
и толщина м дныхъ листовъ , определяется по-
средствомъ газона. Цезономъ называется стальная 
дощечка, длиною около 5,25 дюйм., шириною до 
1,5 дюйм., толщиною О,J25 дюйма, на ребрахъ 
которой сд ланы прор зы въ діаметры отработы-
ваемой проволоки и въ толщину м диыхъ ли
стовъ ; каждый прор зъ оканчивается кругліою 
дырочкою , которой діаметръ произвольный и всег
да значительно больше ширины лроръза. Самый 
большой прор зъ чпчслится подъ No 1, самый ма
лый подъ No 36, всеілО по порядку 36 прор зовъ. 
Чтобы определить какого разбора данная прово
лока , или данный м дны# листъ, должно уз
нать, въ какой проръзъ цезо а* проходить прово
лока или листъ, и тогда нумеръ того прор за по-
кажетъ нумеръ проволоки, или лисja. Иногда оши
бочно мьряютъ толщину проволоки, пропуская 
конецъ ея не въ проръзъ, а въ дыру» ко этого от-
вюдъ не должно быть, потому что, какъ сказа
но выше , діаметръ дыры произвольный. Къ то
му же такое изм ревіе, во-первыхъ, неуд обнск— 
йужно всякій разъ разматывать проволоку иотыскиг-
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вать конецъ ; во-вторыхъ , издеъреніе въ одномъ 
только конц недостаточно, и въ-третьихъ, этотъ 
способъ не прннятъ въ торговле, и отъ того про
волока одной и той же толщины числится подъ 
разными нумерами : напримвръ , помянутая вы
ше проволока для протравниковъ црдъ No 8 по-
ступитъ въ No 17, а подъ No 11 въ No 22, ило 
одному цезону такъ , по другому иначе, по треть
ему опять иначе , потому что діаметръ дыръ д -
лается на каждомъ цезон произвольный, 

Посредствомъ протравника посл каждаго вы
стрела прочищаютъ запалъ орудія и прокалыва-
ютъ картузъ для того, чтобы порохъ в рн е 
воспламенился; если же запалъ до того засорит
ся , что протравникомъ прочистить его нельзя, 
то употребляютъ тогда буравъ. 

ломъ. 

Железный рычагъ, котораго одинъ конецъ за-
остренъ , а другой расплющенъ и раздвоенъ, на
зывается ломомъ. Длина лома 4 Фута, толщина 
вверху 1,5 дюйм., внизу у раздвоеннаго конца 
2 дюйм.. Посредствомъ лома двигаютъ въ сторо
ны станокъ и поднимаютъ казенную часть орудія, 
когда нужно подложить или вынуть подъемный 
клинъ со скамейкою , или подкладкою. Во вре-
м̂я качки судна ломъ подкладываютъ также подъ 

•колеса*, чтобы стонокъ не могъ подаваться впе-
редь, илиназадъ. 

ГАНДШПИПЬ, ПРАВИЛО И РЫЧАГЪ. 

Деревянный рычагъ къ нижнему, или толстому, 
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концу четырехъ-гранньш, а къ верхнему, или 
тонкому, концу жруглый, называется гандшпигомъ. 
Гандшпиги употребляются сл'Вдующихъ разм ровъ. 

Къпуш. 36 и 30 Ф. Длина. . . . . . 5 9 дюйм. 
Толст, конецъвъплан 2,5 — 

Тоже сбоку . . 2,87 -
Діам. тонкаго конца . 2 -

24 и 18 Ф. Длина 56 -
Толст, конецъвъшші 2,25 — 

Тоже сбоку, . . 2,75 -
Діам. тонкаго конца . 2 — 

12 и 8 Ф. Длина 52 — 
Толст, конецъвъплан 2 -

Тоже сбоку . . 2,5 — 
Діам. тонкаго конц̂ а . 1,75 — 

6 и 3 Ф. Длина 50 -
Толст, конецхвъплан 2 — 

Тоже сбоку . . 2,25 -
Діам. тонкаго конца . 1,75 — 

Деревянный рычагъ, употребляемый прикаро-

надныхъ стаикахъ, называется правйломъ. Рыча

ги при станк боі^выхъ пушекъ и элеваціон-

яож особениаго названія не им ютъ. У перваго 

существеннаго отличія отъ гондшпига н ть ; но 

толстый, или нижніі, конецъ его ббд ланъ по ФИ-

гур гн зда, куда онъ вставляется. У посл дняго 

на толстомъ концъ прикръплены подвижные же

лезные крючья, которые закладываются на вйц-

градную шейку орудія; длина рьйага 5 Фут. 6 

дюймовъ, толщина съ однаго конца 3,5, съ 

другаго 2,5 дюйм; крючья д лаются сообразно 

съ толщиною вниградной шейки. 

Гандшпиги им ютъ одно назиаченіе съ «у,омомъ. 



— 91 — 

Правило служить для поворачиванія платформы 
со станкомъ въ стороны, причемъ толстый конецъ 
правила вкладывають въ скобы, укр пленныя 
снизу платформенной подушки. Ньш , вместо 
правила, для поворачиванія платформы состанкомъ, 
употребляются сезни (см. ниже отакелаж ). Посрсд-
ствомъ рычага, при обыкновенныхъ станкахтьбомбо-
выхъ пушекъ ,̂ отд ляютъ заднюю часть станка отъ 
палубы для удобн йшаго поворачиванія всей си
стемы въ стороны; рычагомъ съ крючьями при-
поднимаютъ казенную часть орудія на элеваціон-
волгь станкіі. 

КАДКА ФИТИЛЬНАЯ. 

Такъ называеатыя кадки ФИТИЛЬНЫЯ , суть обы-
кновенныя деревянныя кадки съ жел зиыші об
ручами и двумя скобками. Верхніи діаметръ кадки 
12 дюйм., нижнш 15 дюйм., вышина кадки 14,5 
дюимовъ. Кадка связана тремя обручами; на вер-
хнемъ обручіі находятся скобки, которыя имВютъ 
двойное назначеніе: посредствомъ ихъ кадку по
днимаютъ и въ нихъ же вкладывають пальникъ 
съ Фитилемъ. 

Ъъ кадку Фитильную во время боя наливають 
воды, а надъ водою ставятъ горящій ФИТИЛЬ. При 
одуваніи нагара на ФИТИЛ искры иадаютъвъ во
ду и ТІІМЪ устраняются случаи къ пожару. 

ШВАБРА. 

Шваброю называется пучекъ каболки, прикр -
пленгіый къ концу деревянной палки, известной 
подъ именемъ штока. Длина штока 2 Фута; вор̂ -
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сы смоленой, или каболки, на одну швабру потреб
но S1/^ Фунтовъ. 

Посредствомъ швабры передъ стр льбою и во 
время стр льбы смачиваютъ въ баттареяхъ палубу 
для безопасности отъ пожара. Мокрою шваброю 
покрываютъ также разгоряченное орудіе, когда 
нужно его охладить, и тушатъ пожаръ. 

КВАДРАНТЪ. 

М дная линейка, съ дугою на одномъ конц , 
называется квадрантомъ. Дуга, составляющая 1/2 

круга, разделена на градусы и изъ центра ея опу-
щенъ отв съ, который, при употреблены инстру
мента, показываетъ число градусовъ угла. Квад-
рантъ съ ватерпасомъ состоитъ изъ м дной линейки 
съ дугою въ у 4 круга, иливъ 90 градусовъ, въ цен тр 
которой прикр плена алидата съ ватерпасомъ. На 
дуг алидаты сд лано особое двленіе въ об сторо-
отъ 0 до 30, которое показываетъ, сверхъ граду
совъ, минуты угла возвышенія, или склоненія. 

Помощію квадранта дак>т*ь дулу орудія требу
емое число градусовъ возвышенія, или склоненія, 
причемъ необходимо, чтобы ось орудія былавъ 
неподвижномъ положеніи относительно горизонта. 
По этой причин квадрантъ преимущественно упо-
требляютъ въ береговыхъ д йствіяхъ, гд ору-
діе во время прицъливація стоить неподвижно. 

МУШКА И ПРИЦ ЛЪ. 

Жел зная шпилька въ вид ус ченнаго конуса, 
привинченная сверху орудія на вертлюжной, а 
иногда и на казенной части, называется мушкою. 
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Вышина мушки равна половин разности между 
діаметромъ тарельнаго пояса и діаметромъ ору-
дія въ томъ м ст , гд в мушка поставлена, а сама 
мушка устанавливается ОТВЕСНО противъ оси ка
нала» Мушки д лаются также съ двумя прор за-
ми въ вид зубцовъ; вершина нижняго зубца на
ходится на линіи зр нія, направленной по верху 
тарельнаго пояса и дульнаго возвышенія; верши
на верхняго или втораго зубца на середин ме
жду вершинами мушки и нижняго зубца. Разм -
ренія мушекъ .показаны въ табл. XXIX. Посред-
ствомъ мушки орудіе наводятъ въ избранную цвль. 
Каронады вм сто мушки им ютъ мишень (см. стр. 
19); мортиры мушекъ не имьютъ. 

Приц ломъ называется м дный инструменть , 
привинчиваемый у тарельнаго пояса, и служащій 
для одного назначенія съ мушкою. Нын въ Мор
ской Артиллеріи испытывается такъ называемый 
двойной пргщ лъ. Онъ состоитъ изъ двухъ отд дь-
ныхъ частей, изъ мушки и собственно приц ла. 
На вершшгв мушки я приц ла находится кольцо, 
въ которомъ укреплена крестообразно прово
лока, способствующая удобнейшему направленію 
луча зр нія на избранную цгЬль. Мушка и прид лъ 
прикр пляются къ орудію винтами, первая на вер
тлюжной, или на казенной части, посл дній на 
тарели, и притомъ такъ, что линія, проходящая 
чрезъ центры колецъ при нормальномъ положе-
ніи приц ла параллельна оси орудія. Приц лъ на
ходится въ нормальномъ положеніи, когда онъ опу-
щенъ до самыхъ заплечековъ, откуда начинаете^ 
д леніе въ линіяхъ англійскаго дюйма. Отъящ-
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малънаго положепія прицълъ можетъ выдвигаться 
вперхъ иа требуемое число линій, отъ 1 до 40 и 
бол е, смотря по устройству тарелыіой части ору-
дія. Чтобы дриц лъ самъ собою не опускался съ 
той высоты, на которую поставленъ, его прижи
мают^ виитомъ, находящимся въ гн здъ инстру
мента. Винты, которыми мушка и гн здо приц ла 
прикреплены къ орудію, железные. Разм ренія 
двойныхъ приц ловъ показаны въ табл. XXX. 

ТРЕНОГА. 

Татсъ называется инструмеитъ, состоящій изъ 
трехъ деревянныхъ ножекъ, которыхъ нижніе 
концы заострены и укреплены м дными наконеч
никами , а верхніе соединены помощію шарне-
ровъ , такъ, что ножки удобно могутъ раздви
гаться * когда треногу нужно поставить. Въ цен
тре соединеиія ножекъ прикреплена пить съ от-
весомъ. Треноги бываютъ болыпія, для большихъ 
мортиръ , и малыя для Кугарновыхъ. 

Такъ какъ мортиры, по особенному своему 
устройству , не могутъ быть наводимы въ избран
ную цель помощію мушки или прицела, то и 
употребляется на этотъ предметъ тренога. 

ПОКРЫШКА. 

Свинцовые колпаки, сделанные по Фигуре и 
объему замка , ударника или той части орудія , 
где находится запалъ, йазываются покрышками. 
Покрышка прикрепляется къ орудію тонкою ве
рткою изъ линя, или стеклинл, которая известна 
подъ именемъ бензеля (см. табл. XXXII). По-
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средствомъ покрышки закрываютъ запалъ , когда 
орудіе стоитъ въ безд ііствіи. 

ВТУЛКА. 

Дуло орудія закрывается деревянйою пробкою, 
изв стною подъ шіенемъ втулки. Чтобы втулка 
при закрываніи и открываніи дула не падала за 
борть, ее привязываютъ бензелемъ къдульной части 
подл дульнаго возвышенія. Вм сто бензеля, для 
тогоженазначенія, къвтулк привязываютъ штертъ 
Съ пыжемъ, что особенно удобно для такиіъ ору
дий , которыя не им югь въ дульной части утол-
щенія , как^ бозібовыя пушки. Кром того, пыжъ ,̂ 
йрикръпленЕГЫй къ штерту, хорошо предохраня-
етъ каналъ отъ мокроты, и препятегауетъ нечи-
стот , образующейся въ канал , вытекать шъ 
орудііяг. Втулки для пушекъ , полупушекъ j пуш-
ка-кароиадъ , бомбовыхъ пушекъ, едзнороговъ и 
Фалконетовъ им ютъ Фигуру усьченнаго конуса ; 
для каронадъ—Фигуру распала съ цилиндрическою 
оконечпостію. Послзднія дълаются съ большиагъ 
зазоромъ и клетнюются ворсою до надлежащаго 
объема (см. табл. XXXI). Еще сл дуетъ присо
вокупить > что у каронадныхь втулокъ бензель 
прод тъ насквозь и закр пленъ на внутреней сто
роне киопомъ, у' всвхъ прочихъ привяаанъ за 
обухъ болтика, или пробоя, который проходитъ 
сквозь всю втулку и закр пленъ наглухо съ про
тивоположной, или внутренней, стороны. Бензеля 
ко втулкамъ д лаются изъ линя въ б нитей и 
изъ стеклиня (см. табл. XXXII]. Ньш бензеля 
каронадныхъ втулокъ также прикрепляются къ 
обуху пробоя. 
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ЗАМОКЪ И УДАРНИКЪ. 

Замокъ, находящійся у запала орудій, и служа-

щій для воспламененія заряда, не представляетъ 

существеннаго отличія отъ замковъ ручнаго огне-

стр-вльнаго оружія. Ударники , или молотки, слу-

жащіе для одной ц ли съ замками, употребляют

ся на ФЛОТ въ видъ опыта. Устройство ударни-

ковъ, по новости предмета , безпрестанно перем -

няюгь съ цълью сд лать лучше , и на чемъ это 

остановится—неизвестно. Курокъ замковъ ц удар

ники спускаются на запалъ орудія посредствомъ 

штерта , или шнура, изъ бълаго стеклиня. 

Длина штерта къ пушкамъ 48, 36, 30, 24 и 18 

Фун., каронадамъ 48 и 36 Фун. 9 Футовъ; къ 

пушкамъ 12, 8 и 6 Фун., къ каронадамъ 24, 

18, 12 и 8 Фун. Y Футовъ. 

ВЕДРА. 

Парусинныя и деревянныя ведра изв стны вся

кому. Первыя бываютъ со штертами и ими чер-

лаютъ изъ за борта воду; посредствомъ деревян-

ныхъ ведеръ наливаютъ воду въ ФИТИЛЬНЫЯ кад

ки и смачиваютъ палубу; ихъ же употребляютъ 

и для окачиванія станковъ при'мытьъ палубы. 

ФОНАРИ. 

Обыкновенные Фонари изъ жести и слюды, ос

вещаемые сальными свечами. Ихъ употребляютъ 

для освещенія баттарей въ случае ночпой тревоги, 

а также для осмотра въ ночное время орудій, 

и въ другихъ подобяыхъ случаяхъ. 
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ВСПЫШЕЧНИКЪ. 

Машинка, состоящая изъ длиннаго древка, 
мьдной коробки съ откидною крышкою и ружей-
наго замка, называется вспмшечпикомъ. Коробка 
и замокъ вр заны и укреплены винтами въ тол-
стомъ конц древка. Бокъ коробки, прилегающій 
къ полк замка, составляетъ съ плоскостію дна 
прямой уголъ; прочіе бока образуютъ съ помя
нутою плоскостію тупые углы, такъ, что короб
ка при отверстіи своемъ гораздо шире и длин
нее , нежели у дна. Курокъ замка спускается ио-
средствомъ погона, или желъзнаго прута , кото
рый протянуть отъ замка вдоль древка. 

Діцна коробки вверху . . . і,9 дюйм. 
Тоже внизу . . . . 2 — 

Ширина коробки вверху . . . 2,7 
Тоже внизу . . . . 0,9 — 

Длина древка . . . . 5 Ф. 5,75 — 
Діамет. древка въ тонкомъ КОНЦ 1,25 — 
Ширина древка въ гоювкъ . . 2,7 — 
Толщина древка въ ГОЛОВК . . 2,4 -

Въ коробку помещается определенное количе
ство пороха (см. ниже, Зарядъ), который воспла-
меняютъ посредствомъ замка. Вспышечникомъ 
производятъ сигнальный вспышки. 

Нын испытываются на ФЛОТ вспышечпики 
съ ударными замками и ударниками, или молотка
ми. Вспышечникъ съ ударнымъ замкомъ имъетхпо-
казанныя выше разм ренія, и отличается отъ обык-
новеннато только т мъ, что у него вм сто пол
ки, приспособленъ пистонъ , а вместо курка съ 

Часть L . 7 
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кремнемъ, курокъ ударный. Вспышечникъ съ 
молоткомъ, или ударникомъ, устроенъ сл дующимъ 
образомъ: Молотокъ утвержденъ въ прорвз древка, 
сверху, позади коробки; задній меньшой бокъ ко
робки составляетъ съ плоскостію дна прямой 
уголх, прочіе бока стоятъ подъ тупымъ угомъ, 
такъ > что коробка при отверстіи гораздо шире и 
длинн е % нежели на дн ; крышка состоитъ изъ 
двухъ частей, которыя прикр цлены щарнерами 
къ большимъ бокамъ коробки^ 

Для храненія колдачковъ и для надвванія ихъ 
на пистонъ > придуманы разнаго устройртва ма
шинки, но он,* оказываются неудобными. Впро-
чемъ, вм сто дорогихъ и сложныхъ машинокъ, 
можно употреблять следующее простое и деше
вое средство. На широкихъ бокахъ 8-ми граннаго 
деревяннаго брусочка выверт ть одно подл дру-
гаго гн зда, діаметромъ н сколько бол е діаме-
тра , глубиною повышин колпачка; въ эти гнез
да ^ съ каждой сторовдд. брусочка* вложить кол
пачки , дномъ внизъ , оіверстіемъ вверхъ, посл 
чего колпачки въ гньздахъ заклеить бумажною 
лентою. Уложенные такимъ образомъ колпачки 
совс хъ стороцъ закрыты и не выпадаютъ изъ 
гн здъ. На каждой сторон* брусочка достаточно по-
м щать до 10 колпачковъ, всего 40 штукъ. Приупо-
требленіи колначковъ, стоитъ только приложить 
одднъ щъ боковъ брусочка къ оконечности пи
стона и прижать, тогда бумажка противъ колпач
ка нрорветея , ц іголдачекъ наденется на пистонъ. 

ФДЛЫПФЕЙЕРШЫЕ ЩИПЦЫ. 

ФальшФейернше щипцы состоять изъ жел зной, 
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насаженной на длинное древко, трубки, на стерж-
н которой находятся два расходящіеся прута съ 
желобомъ, или полу трубкою, на концахъ. Эти же-
лобы, или полутрубки, будучи соединены посред-
ствомъ бугеля на особомъ жел зномъ npyxls съ 
рукояткою, образуютъ гн здо , куда вставляется 
ФальшФейеръ. 

Наружный діаметръ ясеюба . . .1,215 дюйм. 
Вцутренній діаметръ желоба . . .1,05 -
Длина трубки съ прутьями . 1 Ф. 8 — 

Тоже древка 6 - 7 — 
Діаметръ древка 1,4 — 
Длина прута сх рукояткою . . к- - 1,5 — 

Въ щипцахъ жгутъ ФальшФейеръ въ такихъ 
случаяхъ , когда н тъ надобности открывать и 
закрывать огонь въ известные промежутки вре
мени. 

ФАЛЬШФЕЙЕРШШЪ. 

Состоитъ изъ длиинаго древка съ жел зцою 
трубкою на одномъ конц , куда вставляется 
ФалыпФейеръ ; на этомъ же концъ , перпендику
лярно къ кругу, на которомъ утверждена трубка, 
прикр плены желвзные прутья, на концахъ кото-
рыхъ въ н которомъ разстояніи отъ нижняго круга, 
находится другой медный кругъ, служащій крыш
кою подвижному цилиндру; этотъ цилиндръ на
девается на прутья снизу и приводится въ дви
жете посредствомъ двухъ м диыхъ прутьевъ, 
соединенныхъ гайкою , которая над та на древко. 
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Длина цилиндра съ крышкою . . 1 Фут. 1,7 дюйм 

Тоже безъ крышки . . . 1 - 0,2 — 
Тоже шейки у цилиндра . « — 2,25 — 

Наружный діаметръ цилиндра . » - 4,2 — 
Внутренній діаметръ трубки, куда 

вставляется ФальшФейоръ. . » —. 1,25 — 
Длина древка . . . . . . 8 - 4 -
Діаметръ древка » — 1,5 -
Длина нрутьевъ 3 - 1 0 -
ФальшФейеръ прикрепляется въ трубк винтомъ. 

Въ ФальшФейерникіі жгутъ ФальшФейеръ, ко
гда нужно открывать и закрывать огонь въ изве
стные промежутки времени, чему передвижноіі 
щшшдръ вполнв удовлетворлетъ. 

РАКЕТНЫЕ СЛУСКЪ. 

Такъ называется определенной длины деревян
ная стойка , на которой вверху находится крю-
чекъ , а внизу скобка. Разстояніе между крюч-
комъ и скобкою должно быть въ 3/4 всей длины 
ракетнаго хвоста. Стойка утверждена на крестовине 
въ отввсяомъ положеніи, 

Посредствомъ ракетнаго спуска зажженная ра
кета спускается вверхъ; отсюда происходитъ и са* 
мое названіе вещи* 
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Прим чаніе. На прибойничныхъ клодахъ едппороговъ 1 и 
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I'/a п. сд лано углубленіе , цилиндрическаго 
вида, куда пом щается наружная часть труб
ки бомбъ и гранатъ, прк додвиганіи этихъ 
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* Вновь предполагаемыя для однокалибернаго во-

оруженія, длинныя и большой, средней и мадой 

пропорціи. 

** Длинныя я короткія. 
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12,5 

9,2 

66 

1,5 

6,44 

5,15 

9 

6 

2 

66 

1,5 

24 

3,8 

3,25 

10,9 

8,1 

66 

1,5 

5,62 

4,5 

7,86 

5,24 

1,7 

66 

1,5 

18 

3,25 

2,6 

9,9 

7,1 

66 

1,25 

5,12 

4,09 

7,14 

4,76 

1,55 

66 

1,25 

12 

3, 

2,4 

8,33 

6,33 

56 

1,25 

4.46 

3,56 

6,84 

4,76 

1,37 

56 

1,25 

8 

2,4 

2 

7,55 

5,53 

56 

1,25 

3,9 

3,12 

5,98 

4,16 

1,2 

56 

1,25 

и 
2 
И о І 

Б
О

М
Б

 

П
У

Ш
Е

 

, 2 

6,55 

3,25 

21,1 

16,85 

122 

2,25 

9,15 

5,8 

12,63 

8,4 

3 

130 

2 

17* 

6,15 

3,1.5 

19,95 

15,7 

111 

2,25 

8,25 

5,25 

12,25 

4 

3 

116 

2,25 

а 
о 

і 1 
3 

1,8 

0,5 

8,95 

7,55 

36 

1 

2,87 

2,06 

4,31 

3 

» 

36 

1 

1 

1,4 

0,5 

7,6 

6,2 

36 

0,75 

1,95 

1,43 

2,99 

2,08 

» 

36 

0,73 

5 п. 

1778 

5,8 

2,7 

17,4 

14,4 

24 

1,5 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

М о р т и р ъ. 

5 п. 

1808 

9,2 

4 

17,8 

14,8 

24 

1,5 

» 

л 

» 

» 

» 

» 

5 п. 1 3 п. 

1813 

5 

1,75 

17,2 

14,2 

24 

1,5 

» 

л 

» 

X) 

» 

» 
» 

1769 

4,9 

2,2 

15,5 

12,5 

24 

1,5 

» 

» 

)> 

» 

» 

З п . 

1808 

7,2 

2,2 

15,6 

12,6 

24 

1,3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2 п. 

1812 

6,45 

2,9 

17,9 

14,9 

24 

1,5 

» 

» 

» 

» 

У> 

» 

2 п. 

1822 

6,9 

1,4 

19,05 

16,05 

24 

1,5 

» 

» 

» 

» 

» 

• 



Т А Б Л И Ц А ХХ Ш. 
Р А З М Р Е Н І Я Ш У Ф О Д Ъ , В Ъ Д Ю Й М А Х Ъ . 

Н А З В А Н І В Ч А С Т Е Й . 

Большой діаметръ клоца . . . 
Длина клоца съ шейкою . . . 

То же безъ шейки . . . . 
То же м днаго листа . . . 

Развернутая ширина м ди у клоца 
Діаметръ древка . . . . . . 
Длина древка 
Толщина м днаго листа. . . . 

Д л я П У Ш Е К ъ. 

36 30 

6,38 
8,94 
5,96 

23,83 
21,71 

1,5 
124 
ОД 

6,05 
8,47 
5,65 

22,61 
20,59 

1,5 
124 
0,1 

24 

5,58 
7,8 
5,2 

20,82 
18,9 

1,5 
124 
0,1 

18 12 

5,07 
7,09 
4,73 

18,93 
17,24 

1,5 
124 
ОД 

6,84 
4,76 

20,03 
18,36 

1 
99 

0,1 

3,9 
5,98 
4,16 

14,54 
13,26 

1 
99 

ОД 

3,54 
5,43 
3,78 

13,23 
12,04 

1 
99 

0,1 

2,56 
4,31 

3 
10,5 
9,56 
0,75 
56 

ОД 

Д Л Я К А Р О П А Д Ъ . 

36 

5,58 
7,8 
5,2 

13,38 
18,96 

1,5 
66 

0,1 

24 

5,07 
7,09 
4,73 

12,17 
17,24 

1,5 
66 

0,1 

18 

4,42 
6,19 
4,13 

10,62 
15,04 

1,5 
66 

0,1 

12 

3,22 
5,4 
3,6 
9,27 

13,13 
1 

56 
0,1 

2,93 
4,92 
3,28 
8,43 

11,95 
1 
56 

0,1 

Для ели-

нороговъ. 

7,28 
8,96 
5,76 

17,14 
23,39 

1,5 
124 
0,1 

, 

5,78 
7,11 
4,57 

13,59 
18,55 

1,5 
99 

0,1 

Для Фаако-

нетовъ. 

2,56 
4,31 

3 
8,53 
9,18 
0,7S 
56 

0,1 

ІТрим чаніе. М дь прикр пляется на клоц м дными гвоздями, 
вровень съ его поверхностію, и потому діаметръ 

клоца подъ м дью долженъ быть па 0,2 дюйма 
мен е. 

Т А Б Л И Ц А XXIX. 
Р А З М В Р Е Н І Я М У Ш Е К Ъ , В Ъ Д Ю Й М А Х Ъ . 

НАЗВАНХЕ ЧАСТЕЙ. 

П У Ш Е К Ъ д л и н н ы Х Ъ 1786. 

36 30 24 18 12 I 8 

П у ш в к ъ д л и п н ы х ъ 1833. 

36 30 24 18 12 

ПУШЕКЪ корот-

кихъ 1804. 

36 24 18 

ПУШКА-КАРО-

НАДЪ. 

36 24 18 

ЕДШЮРОГОВЪ, 

1 п . 
1780 

1 п. 
1830 

Длина мушки безъ винта. . . . . 
То же съ винтомъ. . • . 

Отъоснованіямушки доперваго уступа. 
Отъ 1 до 2 уступа. . . . . . . 
Отъ 2 уступа до вершины мушки. . 
Нижній діаметръ мушки 
Верхвій діаметръ мушки. . . . . 

2,55 
3,05 
0,95 
0,8 
0,8 
0,7 
0,45 

2,4 
2,9 
0,9 
0,75 
0,75 
0,7 

2,25 
2,75 
0,85 
0,7 
0,7 
0,7. 

0,4510,45 

2,05 
2,55 
0,77 
0,64 
0,64 
0,7 
0,45 

1,78 
2,28 
0,68 
0,55 
0,55 
0,7 
0,45 

1,55 
2,05 
0,6 
0,475 
0,475 
0,7 
0,45 

1,42 
1,92 
0,56 
0,43 
0,43 
0,7 
0,45 

1,12 
1,62 
0,4 
0,36 
0,36 
0,7 
0,45 

2,8 
3,3 
1,18 
0,81 
0,81 
0,7 
0,45 

2,63 
3,13 
1,12 
0,755 
0,755 
0,7 
0,45 

2,44 
2,94 
1,05 
0,695 
0,695 
0,7 
0,45 

2,22 
2,72 
0,9 
0,66 
0.66 
0,7 
0,45 

1,93 
2,43 
0,84 
0,545 
0,545 
0,7 
0,45 

1,69 
2,19 
0,74 
0,475 
0,475 
0,7 
0,45 

1,53 
2,03 
0,67 
0,43 
0,43 
0,7 
0,45 

ашшш 

1 , 2 1 

1 , 7 1 

0,5 
0,355 
0,355 
0,7 
0,45 

2,6 
3,1 
1,175 
0,712 
0,712 
0,7 
0,45 

2,35 
2,85 
1,175 
0,587 
0,587 
0,7 
0,45 

?,2 

1,1*75 
0,512 
0,512 
0,7 
0,45 

1,0 
2,4 
0,25 
0,823 
0,825 
0,7 
0,45 

1,67 
2,17 
0,25 
0,71 
0,71 
0,7 

1,52 
2,02 
0,2 
0,66 
0,66 
0,7 

0,45 0,45 

1,35 
1,85 
0,41 
0,47 
0,47 
0,7 
0,43 

Т^4 
1,94 
0,48 
0,48 
0,48 
0,7 
0,45 

1,08 
1,58 
0,33 
0,37 
0,37 
0,7 
0,4 5; 

Нримтьчаніе. Вершина мушки ср зана конусомъ; вышина этого конуса у вс хъ мушекъ 0,18 дюйма. 



Т А Б Л Ш Ц А XXX. 
Р А З М Р Е Н І Я Д В О Й Н Ы Х Ъ П Р И Ц В Л О В Ъ , В Ъ Д Ю Й М А Х Ъ . 

Н Л З В Д В І Е Ч А С Т Е Й . 

Отъ основанія мушки до центра кольца, гд перес кается проволока 
Отъ центра кольца приц ла до уступа, гд начинается д леніе . . 
Отъ уступа до конца приц ла, гд оканчивается д леніе . . . . 
Отъ центра кольца до конца приц ла . . . . . . . . . . . 
Внутренній діаметръ кольца на мушк ж приц л 
Толщина кольца на мушк и приц л 
Ширина кольца на мушк и приц л . , , . . . 

Для ПУШЕКЪ 

1786 и 1804. 
Для ПУШЕКЪ 1833. 

38 

4,25 
1,7 
5/25 
6,95 
1,05 
0,1 
0,3 

36 и 

4,45 
1Д 
5,25 
6,95 
1,05 
0,1 
0,3 

4,1 
1,7 
4,75 
6,45 
1,05 
0,1 
0,3 

Д Л Я КАРОНАДЪ. 

36 

3,7 
1,3 
4,5 
5,8 
1,05 
0,1 
0,3 

24 

3,15 
1 
4 

1,05 
од 
0,3 

Т А Б Л И Ц А ХХХІ. 

Р А З М Р Е Н І Я В Т У Л О К Ъ , В Ъ Д Ю Й М А Х Ъ . 

Н А З В А Н І Е Ч А С Т Е Й . 

Большой діаметръ. . , , 

Меньшой діаметръ »• . , 

Вышина втулки . . . . 

Внутренній діадгетръ обуха 

Д л я П У Ш Е К Ъ . 

36 

7,16 

6,58 

2,5 

30 

6,72 

6,2 

2,5 

(0,425 0,425 

24 

6,25 

5,75 

2,5 

0,425 

18 

5,69 

5,23 

2 

0,425 

12 

4,96 

4,56 

2 

0,425 

8 

4,33 

3,99 

1,75 

0,425 

6 

3,94 

3,62 

1,75 

0,425 

3,125 

2,875 

1,75 

f,425 

в 

6,67 

6,2 

2,5 

0,35 

? S 

*t а 

11,4 

9,4 

3,75 

0,5 

ДЛЯ ЕДИ-

НОРОГОВЪ. 

8 

7,37 

3 

0,5 

% 

6,35 

5,85 

2,5 

0,375 

Д л я К А Р О Н А Д Ъ . 

96 

10,11 

5,62 

6,75 

68 

9,07 

5,04 

6,05 

» 

48 

8,66 

4,81 

5,77 

36 

7,66 

4,25 

» 

24 

3,72 

4,46 

» 

18 

6,08 

3,37 

4,05 

» 

42 8 

5,31 

2,95 

3,54 

» 

4,21 

2,34 

2,8 

Лрим чапіе. Діаметрт, дыры для бензеля каронадныхъ вту- пдан лиая въ 6 нитей, у 2 4 , 1 8 , 12 и 8 «*. по толщин 

локъ д лается по толщип линя въ 6 нитей и стеклиня, съ неболыпимъ зазоромъ для свободнаго прод -
стеклиня, именно: у 96, 68, 48 и 36 Ф. по тол- ванія бензеля. 



Т А Б Л И Ц А ХХХП. 

Р А З М Р Е Н І Я Б Е Н З Е Л Е Й , В Ъ Ф У Т А Х Ъ. 

Н А З В А Н І В Б Е Н З Е Л Е Й . 

Бензеля кг втулкамъ. 

Шъъ линя смоленаго въ 6 нитей 

— стеклиня смоленаго • 

Бензеля къ покрышкамъ. 

Изъ линя смоленаго въ 6 нитей 

— стеклиня смоленаго. . . . . . . . 

Д л я ПУШЕКЪ д л и н ы ы х ъ 

И К О Р О Т К И Х ъ . 

48 

1 0 % 

1 8 % 

36 

1 0 % 

х> 

)> 

18% 

30 

» 

» 

«У. 

24 

10'% 

ley. 

18 

» 

6 % 

» 

14 

12 

12 « 

8 

«v. 

• 

1 0 % 

в 

л> 

•У. 

3 

» 

3 % 

о 

8 

• >> в >> 

1 
li 

48 

1 0 % 

1 8 % 

S 
» 
S . 

2 

22 

< 

И 
а 

24 

7 

У) 

Д Л Я К А Р О Н А Д Ъ . 

96 

* % о 

1 9 % 

68 

*Уі. 

19% 

» 

48 

7% 

» 

17% 

36 

7 

1 6 % 

24 

}) 

»% 

» 

15 

18 

)> 

8 % 

» 

1 1 % 

12 

» 

«% 

1 0 % 

8 

3 % 

9 % 

1 

1 
Я 

1 

Ю'Д 

» 

15 

» 

% 

7 

» 

» 

і і% 

W 

R 
О 

t 

3 

» 

з% 

» 

8 

1 

» 

2 % 

» 

3 % 

ІІр літьчанге. Втулки бомбовыхъ пушекъ бензеля не им ютъ, могла задерживаться. Длина штерта , употребляемаго при 

потому что у этихъ орудій н тъ ни дульнаго втулкахъ вм сто бензеля, 3 Фута, 

возвышенія, ни Фриза, которьшъ бы веревка 



ЛАБОРАТОРНЫЯ И ТАКЕЛАЯ^ІІЫЯ ИЗД ЛІЯ. 

ПОЯЯТІБ О ЛАБОРАТОРНЫХЪ ИЗД ЛІЯХ-Ь. 

При стріільб изъ орудій, какъ объяснено ъъ 
111 части ^ употребляются многіе зажигательные 
вещи и припасы, которые изв стны подъобщимть 
именемъ мбораторпыхъ изд лій. Зарядъ, стопинъ, 
бомбовыя, гранатныя, скоростр льныя и брандер-
ныя трубки, ФИТИЛЬ, палительная св ча, Фалыи-
Фейеръ, ракета, брандерные вещи и припасы суть 
лабораторныя изд лія; сюда же причисляются 
снаряженные, или чиненые, бомбы, гранаты и 
брандскугели. 

ЗАРЯДЪ. 

Определенное количество пороха, полагаешго 
въ орудіе для произведенія выстр ла, называется 
зарядомъ. Обыкновенно, порохъ для зарядовъ от
вешивается, или отмеривается, заблаговременно и 
хранится въ шерстяныхъ мъшкахъ, или карту-
захъ, и въ бумажныхъ трубкахъ; посл днія из
вестны подъ именемъ патроповъ. Заряды бываюгь 
двухъ родовъ: боевые, когда сверхъ пороха кла-
дутъ въ орудіе снарядъ, и холостые, когда вы-
стрелъ производится однимъ порохомъ, безъ сна
ряда. Кроме того, заряды известны подъ следую
щими названіями: учебные, салютные, сигнальные 
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для прочистки и пробные, обыкновенные и уси
ленные. Заряды салютные, сигнальные и для про
чистки суть холостые; учебные бываютъ холостые 
и боевые; заряды пробные причисляются къ бо-
евымъ. 

Величина заряда зависитъ отъ длины орудія, 
точно такъ, какъ и длина орудія зависитъ отъ 
величины заряда. Ежели зарядъ не въ надлежа
щей соразм рности с% длиною орудія, то онъ при 
вьУстр лъ не усп етъ весь сгоръть и ЙЗЛИШНІЙ ПО-

рохъ будетъ выброшенъ цельными зерйами. Шъ 
опытовъ изв стно также, что ежели при одномъ 
и ТОМЪ же калибр увеличивать длину канала и 
количество пороха, то сила заряда будетъ возра
стать только до н которыхъ пред ловъ, и при 
томъ ч мъ дал е, т ш ъ въ меньшей степени от
носительно прибавлеиой длины. Изъ этого ВЙДЙО, 

что для каждой длины канала и величины кали
бра должеиъ быть свой зарядъ. Въ практик ве
личина заряда определяется или отношеніемъ его 
в са къ нарицательному ъ су ядра, или вм сти-
тельностію каморы; въ первомъ случае сильней-
шій зарядъ не бываетъ бол е третьей доли в са 
ядра, въ носл дйемъ не бол е того количества, 
какое можетъ поместиться въ камору. Изъ этого 
правила исключаются пробные заряды, которые 
бываютъ й бол е обыкновенныхъ боевыхъ. 

Уменыненіе зарядовъ зависитъ отъ рода орудій 
и отъ ЦІІЛИ , съ какою производятся выстр лы, 
чтб видно ЙЗЪ сльдующаго. 

1. Боевые зарлды артиллерійскихъ орудін опре
делены : для иекаморныхъ пушекъ па далъную 
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дисшанцгю въ у$, на ближнюю дисшйщію въ 1 / 4 ; 
для Фалконетовъ въ y s; ' для каронадъ въ у і 4 

и у і 2 нарицательнаго в са ядра; заряды камор-
ныхъ пушекъ^ единороговъ , бомбовыхъ пуіпекъ, 
полупушекъ, пушка-каронадъ и мортиръ сообраз
но съ вм стительностію кам ры (см. табл. XXXIII 
и ХХХІ ) ; пробные заряды определены эинструк-
ціею для пробы орудій (см. табл. XXXV). 

2. Въ учебные заряды для некаморныхъ пу-
шекъ полагается пороху у^ нарицательнаго ВІІ-
са ядра; для каронадъ одинаковые съ боевыми; 
для прочихъ каморныхъ орудій учебные заряды 
штатомъ неопред лены; но достаточно класть въ 
половину боеваго (см. табл. ХХХШиХХХІ ). 

3. Салютные и сигнальные заряды положены 
одинаковые съ боевыми, а пушечные заряды для 
прочистки въ Уз нарицательнаго ввса ядра (табл. 
ХХХШ и XXXIV). 

4. Въ боевые ружейные заряды полагается по
роху для прежнихъ ружей 2%, для новыхъ 2 
золотника; въ холостые для прежнихъ ружей 2, 
для новыхъ І 1 ^ золотника; въ боевые мушке-
тонные заряды 2у2 золот.; въ пистолетные іу^ 
золотника. 

5. Заряды для вспышечниковъ полагаются въ 
16 золотникоівъ. 

6. Заряды англійскихъ и Французскихъ мор-
скихъ орудій показаны въ табл. УШ и XIX (см. 
выше, въ конц главы II), 

Всв поименованные выше заряды им ютъ свое 
предназначеніе, именно : боевые заряды употреб
ляются /ля бросанія снарядовъ въ избранную 
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ц ль; холостые—когда нужно произвести выетр -
ломъ только трескъ и гулъ; салютными зарядами 
салютуютъу отдаютъ честь судну, крішости и 
Флагу; сигнальными производятъ сигналы; заря
дами для прочистки—прочищаютъ орудія; обык
новенные пробные выстрелы употребляютъ при 
пріеми орудій съ завода, для открытія пороковъ, 
усиленными орудія разрывают*!»» 

стопин-ъ. 

Толстая нить изъ хлопчатой бумаги, слабо сви
тая и напитанная растворомъ изъ спирту и мяко
ти , называется стоттомъ. Нить стопина, спу
скается въ 4, 5 и 6 прядей. 

Стопинъ , хорошо отработанный, имветъ свой
ство мгновенно загораться и переносить огонь въ 
другое м'Ьсто довольно быстро, и потому его упо
требляютъ въ бомбовыя и гранатныя трубки, въ 
очки брандскугелей, во ВСІІ брандерныя изд лія, 
и прочая. 

БОМБОВЫЯ И ГРАНАТНЫЯ ТРУБКИ. 

Такъ называются деревянныя трубки, выто-
ченныя по Фи^уръ очка бомбъ и гранатъ, и на-
битыя горючимъ составомъ. Разм ренія бомбовыхъ 
и гранатныхъ трубокъ показаны въ табл. XXXVI. 

Составъ бомбовыхъ и гранатныхъ трубокъ, бу
дучи зажженъ посредствомъ стопина, сообщаетъ 
огонь разрывному заряду бомбъ и гранатъ въ 
определенное время ; въ этомъ и состоитъ наз-
начеиіе трубокъ. » * 
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СКОРОСТР-ЬЛЬНЫЯ ТРУБКИ. 

Тонкая трубка, изъ тростника, или гусинаго 
пера, съ деревяниою ИЛИ шерстяною чашечкою 
на одномъ конц , и наплавленная мякотью, на
зывается скоростр льною трубкою. Трубки съ 
шерстяными чашечками им ютъ шерстяной сго-
пинъ. Кроміі того, въ Черноморскомъ ФЛОТ упо
требляются скоростр льиыя трубки , которыя, 
вместо деревяиной или шерстяной чашечки, шг -
ютъ армяжный мъшечекъ, прикрепленный къ 
перу подъ прямымъ угломъ, такъ, что когда трубка 
вставлена въ запалъ, то мъшечекъ легкитъ на т л% 
орудія плашмя. Армяжный м шечекъ наполненъ 
порохомх, а перо наплавлено мякотью. Трубки этого 
рода употребляются вмвсто трубокъ со стопиномъ. 
Трубки, им ющія на толстомъ конц пера, вме
сто чашечки или мвшечка, бумажную шляпку, 
наполиепную ударнымъ порохомъ, называются у-
дариъыыі трубками. Длина тростнинки или пера 
должна быть отъ 2 до 21/2 дюішов-ь, діаметръ отъ 
і у 2 до 2 линііі дюйма; при такой толщинв, трубки 
входятъ въ запалъ орудія свободно. Непрокален-
ныя перья, какія обыкновенно употребляются для 
трубокъ, могутъ коробиться, изъ круглыхъ делать
ся сплющенными, и тогда не входятъ въ запалъ; 
по этой причин-!» они должны быть н сколько то-
н е показанной выше м р ы , лишъ бы только 
была притомъ надлежащая длина пера. 

Посредствомъ скоростр лыіыхъ трубокъ зажи-
гаютъ въ орудіи зарядъ. За неим ніемъ ихъ, 
сыплютъ на запалъ пороху, но это средство, въ 
сравненіи съ трубками, не такъ удобно и безопасно. 
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ФИТИЛЬ. 

Подъ имеиемъ фитиля разумеется льняная, 
пеньковая, или изъ льняиыхъ вычесокъ, слабо сви
тая, веревка, выварецная, или вымоченная въ 
березовомъ щелокіі съ прим сью негашеной из-
вести^ Фитильная веревка спускается въ три нити; 
толщина ея (ркружность) ,1,5 дюйма. Въ 25 ну-
дахъ такихъ веревокъ полагается до 4,000 сажеиъ. 

Когда у орудія нт гъ ни заадка, ни ударника, 
или когда отъ замка сделается освчка, тогда ско
рострельную трубку или порохъ на запалв зажи-
гаютъ посредствомъ ФИТИЛЯ. Кроме того, на су-
дахъ ФИТИЛЬ горитъ въ ночпик во всякое время, 
такъ, что огонь всегда готовъ, куда бы его ни 
потребовали. 

ФАЛЫПФЕЙЕРЪ. 

Фалъшфеиеромъ называется определенной длины 
толстая бумажная трубка, плотно набитая ярко-
горящимъ составомъ. Д^ииа .ФальшФейеровъ опре
деляется временемъ , въ продолженіе котораго 
они могутъ сгор ть, и потому ФалынФейеры бы-
ваютъ двухъ-мипутные, мипутпые и полуминут
ные. Изъ этого правила исключаются особенные 
длинные Фальшфейеры, которые, сообразно съ 
ихъ длиною, называются футовыми. ФалыпФей-
еры первыхъ трехъ видовъ различаются адежду 
собою длиною; прочія размеренія у всгехъ оди-
наковыя. 

Длина 2-хъ минутныхъ . . . 7 дюйм. 
1~ - . . . .4 
. - - . . . 2,5 ~ 
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Наружный діаметръ трубки .1,3 
Внутреній діаметръ трубки . 1 . — 
Толщина СТ НЪ трубки . . 0,15 — 
Отъ начала шейки до того агвста, ГД 

оканчивается гдина и начинается го-
рючій составь, у ВС ХЪ ФадьшФейе-
ровъ 1 дюймъ. 

ФальшФейеръ зазкигаютъ на судахъ и на бере-
говыхъ укр пленіяхъ передъ сигналомъ, между 
сигнальными вспышками, и по окончаніи сигнала 
(см. ч, Ш, глав, IV, Сгігшлы). 

ПАЛИТЕЛЬНАЯ СВ ЧА. 

Тонкая и длинная бумажна** трубка, набитая 
горючимъ составом^, называется шлителъною 
св чею. Палитильныя св чи употребляются на 
берегу : во-первыхъ , ими зажигаютъ скорострель
ную трубку или порохъ на запалъ въ дождливое 
время, когда замокъ и ФИТИЛЬ не столь в рны ; 
во-вторыхъ , при проб орудій, также для вос-
пламененія заряда. 

РАКЕТА. 

Толстая и длиная бумажная трубка, набитая 
горючимъ составомъ выіорохомъ, и привязанная къ 
длинной , четырехъ-гранной палк , или хвосту, 
называется ракетою. Трубка безъ состава и хво
ста известна подъ именемъ гилъзыу а наружный 
ея діаметръ называется калгібромъ ракеты. Въ 
морской артиллеріи величина ракетъ определяет
ся Россійскимъ торговьшъ в сомъ 1 Ф, свинцова-
го ядра, котораго діаметръ равенъ 1,61 дюйм., и 
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ракеты бываютъ одно-Фунтовыя и полуФунтовыя. 
Въ сухопутной артиллеріи за калиберъ ракегь 
принятъ діаметръ 1 Ф. свинцоваго ядра Россій-
скаго артиллерійскаго в са, который равенъ 1,73 
дюйм.; следовательно разность между двумя по
именованными діаметрами составляетъ 0,12 дюйм. 

1 фунтовыя. у2 фунтовыл. 
Наружн. діам. гильзы 1 к.иди 1,61 дюй. 1 к. или 1,27дюй. 
Толщина СТ НЪ - уе 0,268 - ув - - 0,21 -

Длина - 9 14,49 - 9 - - 11,43 -
Длина хвоста въ 7У2 разъ болъе длины гильзы; толщина 

вверху У2, внизу % і̂ алибра. 

Нын и въ морской артиллеріи предполагает
ся принять для калибра ракетъ діаметръ 1 Фун, 
свинцоваго ядра Россійскаго артиллерійскаго ввса, 
по которому 1 Фун. 10-ти калиберныя гильзы 
им ютъ сл дующія разм ренія : 

Наружный діам. гильзы . . 1,73 
Толщина СТ НЪ —. . . 0,28 
Длина гильзы . . . . .17,3 

Зажженною ракетою производятъ сигналы ; для 
этого ее спускаютъ вверхъ , причемъ пламя на 
всемъ полегв образуетъ огненную ленту, или струю. 

БРАНДЕРНЫЕ ВЕЩИ И ПРИПАСЫ. 

Подъ именемъ брандера разумеется парусное, 
а иногда и гребное, судно , снаряженное зажига
тельными веществами , или заряженное однимъ 
порохомъ, смотря по цъли , съ какою брандеръ 
употребляютъ. Кадки , м шки, Фонари , ящики , 
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мортиры, смоленые и с рные кранцы, деревян-
ныя стружки и лучины, сосисъ и трубки суть 
брандерные вещи и припасы. 

Неболыпія деревянныя кадки, наполненныя 
брандскугельнымъ составомъ, называются бран
дерными кадками. Ихъ ставятъ на палубь , вдоль 
бортовъ судна. 

Обыкновенный холстяной м шокъ съ зажига-
тельнымъ составомъ, изввстенъ подъ именемъ 
брандернаго м шка. Такіе мошки разм щаются въ 
удобныхъ мвстахъ по всему судну. 

Жел зный цилиндръ безъ крышки , съ про-
дольнымъ отверстіемъ съ одного бока , и напол
ненный зажигательнымъ составомъ, называется 
брандернымъ фонаремъ. Брандерные Фонари разве
шиваются внутри судна , такъ , что боковое от-
верстіе прислоняется къ борту. 

Обыкновенные деревянные ящики безъ крыш
ки , наполненные порохомъ , гранатами и зажи
гательнымъ составомъ , изв стны подъ именемъ 
брандерныхъ лщиковъ. Самое удобное для нихъ 
м сто на верхней палуб в , между мачтами. 

Брандерною морШпрою называется деревянный 
цилиндръ съ каналомъ и коническою каморою. 
Камору наполняютъ порохомъ , а въ каналъ , на 
порохъ, вм сто снаряда, загоняютъ длинный 
шестъ, который при воспламененіи заряда выле-
таетъ по данному направленію. Брандерныя мор
тиры бываютъ прямыя и наклонныя; первыя 
устанавливаются противъ люковъ, посл днія про-
тивъ портовыхъ ставень. 

Кольца изъ ворсы, напитанныя смолою или 
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крою , и опудреииые мякотью, называются бран
дерными кранцами, йхъ прикр пляютъ къ стВ-
намъ внутри судна. 

Обыкновенныя стружки оть столярной работы 
и лучины, облитыя смолою или с рою , изв ст-
ны подъ именемъ брандерпыхъ стружекъ и лучит. 
Струлжи укладываютъ въ рогожные кули, а лу
чины свяшваютъ пучками , и какъ т , такъ и 
другія, размъщаютъ на брандерныхъ м шкахъ. 

Длинный и узкій холстяной мишокъ, начинен
ный составомъ изъ селитры ,. с ры и угля , на
зывается сосисомъ. Сосисъ укладываютъ такимъ 
образомъ , что концы находятся всегда въ кор
мовой части, у прорубленныхъ отверстій, откуда 
брандеръ зажигаютъ. 

Деревянная трубка, набитая медленно горя-
щимъ составомъ, называется брандерною трубкою. 
Длина ея зависитъ отъ времени , въ прододженіе 
котораго трубка должна гор ть, Такія трубки 
утверждаются въ концахъ сосиса, удомлнутыхъ 
выше отверстій брандера. 

Посредствомъ брандерныхъ вещей и дрипасовъ 
производится повеем стный пожаръ на бранде
ре , причемъ ааженныя трубки въ определенное 
время сообщаютъ огонь сосису, отъ сосиса пла
мя быстро распространяется по всему брацдеру, 
мортиры отбиваютъ люки и порты , изъ яіодковъ 
выбрасываются гранаты. Брандеры, сцарджаемые 
зажигательными припасами, употребляются для 
зажженія непріятельскихъ еудовъ; т же, кото
рые заряжены однимъ порохомъ, предназначают
ся для взрыва мостовъ на р кахъ. 
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ПОНЯТІЕ О ТАКЕЛАЖНЫХЪ НЗД ЛІЯХЪ. 

Собственно такелажными изд ліями называют
ся вещи» сд ланныя изъ веревокъ; но кром то
го къ нимъ причисляются вс вообще изд лія, 
отработываемыя вътакелажной мастерской; Брюкъ, 
тали , лопаря, сезни , портть-шкентель, наитовъ, 
хнтертовъ в стропъ известны подъ именемъ ар~ 
шиллергйскаго такелажа; пыжи, картечъ, швабра, 
и прочая, суть такелажныя ИЗД ЛІЯ. 

БРЮКТЬ. 

Определенной длины веревка изъ смолеаага, или 
б лаго, вантроса или троса, съкондовъ оплетен
ная, а по направленію прядей обвитая тонкою 
веревкою, называется брюкомъ. Брюкъ прод^ва-
ютъ въ винградную дыру, въ коушъ или въ вии-
градное ухо, и потомъ въ рымы станка, а кон
цы привязываютъ бензелемъ къ обухамъ у бор
та судна, гд орудіе поставлено. Длина брюка 
зависитъ отъ длины и отката, а толщина отъ ве
личины орудія (см. табл. XXXVII). 

Посредствомъ брюка орудіе со станкомъ во вре
мя отката, или отдачи, производимыхъ выстріі-
ломъ, задерживается на изв стномъ разстояніи отъ 
борта судна. Разстояніе это должно быть не болие 
того, какое нужно для удобнаго заряжанія ору-
дія внутри баттареи. 

ТАЛИ, ЛОПАРЯ, СЕЗНИ. 

Подъ именемъ талей- изв стна определенной 
длины веревка изъ смоленаго троса, прод тая въ 
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два блока съ крючьями> или гаками, посредствомъ 
которыхъ тали закладываются въ рьшы и обухи. 
Ходовой конецъ веревки называется лопаремъ. Та
ли , находящіеся съ боковъ станка, причемъ одинъ 
блокъ заложена въ обухъ на уступв станины, а 
другой въ обухъ у борта, называются боковыми 
талями. Длина лопаря боковыхъ талей показана 
въ табл. XXXYIIL Для конгревовыхъ каронад-
ныхъ станковъ, вмвсто боковыхъ талей, употре-
бляютъ лопарь со стройкою посередине; стропку 
задвваютъ за крюкъ, на переднемъ краю плат-
Формы находящійся, а концы лопаря проводятъ 
сперва въ блокъ спереди станка, а потомъ по шки-
вамъ, вр занньшъ въ передней ^асти платформы. 
На одинъ лопарь полагается: 

Тросу въ 23Д дюйм, къ станкамъ 96 Ф. 8 саж. 
68 - 7 -

- - 2% - - - № - 6 -
36 - 6 -

~ - 2 - - - 2 4 - 5 -
- - і у , - - -• 1 8 - 5 -
- -І.У, - - - 1 2 - 4 -

Такія же тали, какъ и боковыя, но съ двумя 
двухъ-шкивными блоками и потому съ двумя хо
довыми лопарями, и закладываемые позади ору-
дія за обухъ въ задней оси станка и зарьщъ на 
палуб , такъ, что ходовые концы стягиваются къ 
борту по об имъ сторонамъ орудія, называются 
задними талями. Они бываютъ болыпіе и сред-
Hie , смотря по величин* орудій. На большіе тали 
полагается тросу въ 2 % дюйм. 16 саженъ, на 
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средтие тросу въ 2 у 4 дюйма 10 саженъ. В-ЪТ ХЪ 
мьстахъ корабля, гдт> позади оруділ на лаиіубъ 
іі%ть рыма, следовательно нельзя заложить блока, 
вм сто заднихъ талей, употребляются особенньшъ 
образомъ отработанный изъ ворсы веревки, б,езъ 
блоковъ, которыя изв стны подъ именемъ сезнеіі. 
Для большихъ орудій сезни свиваются въ 9 прядей,* 
каждая прядь по 5 каболокъ , для среднихъ и 
малыхъ въ 7 прядей, каждая прядь тоже по 5 
каболокъ. Сезни привязываются къ рьшамъ стан
ка во время, приготовленія къ бою и остаются при 
орудіи только въ продолжепіе д ііствія. 

Небольшіе тали съ двумя блоками, прикр оддп-
пые впутри судпа къ портъ-шкептелю, цазыУаібт-
ся портъ-талями. «Іопаря портъ-талей д лаются 
изъ смоленаго троса въ 2 2 дюйм.; длипа лопа
ря для портъ-талей нижпяго дека &у% сажени, 
средпяго 4 сажени. 

При маршаловыхъ станкахъ, кром боковыхъ 
талей , употребляются съ каждой стороны перед
ка иеболыпіе тали съ 'двумя одношкивньши бло
ками , которые закладываются , одинъ за обухъ 
передка, а другой за обухъ въ бортв. 

Боковыми талями орудіе придвигаютъ къ бор
ту и кр пятъ, чтобъ оно во время качки судна 
пе отходило отъ борта; посредстволгь талей , на
ходящихся у передка маршалова станка, дуло 
орудія поворачиваютъ въ стороны. Посредствомъ 
заднихъ талей орудіе отодвигаютъ отъ ' борта , 
удерживаютъ посл выстрьла на м ст-ь отката и 
кръпятъ для уменьшенія напора на бортъ. ГІортъ-
талями поднимаютъ опущенные ставни порто въ. 

Чаешь I. 8 
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Лопарь со стройкою по середин выполняетъ назна-
ченіе боковыхъ талей, а сезни употребляются вме
сто заднихъ талей, для отодвиганіяорудіяотъ борта. 

ПОРТЪ-ШКЕНТЕЛЬ. 

Веревка, наглухо прикр пленная къ ставню 
порта, и прод тая сквозь портъ-шкентельное от-
верстіе внутръ судна, гд она, какъ выше ска
зано , прикреплена къ портъ-талямъ , называется 
портъ-шкентелемъ. Портъ-шкентель д лается изъ 
смоленаго троса въ 34/2 дюйма въ толщин , или 
окружности, длина его 2 сажени. Поргь-шкен-
тель выполняетъ одно назначеніе съ портъ-талями. 

Портъ-шкентельныя дыры должны быть въ та-
комъ м ст и направленіи, чтобъ веревка им ла 
наименьшій переломъ и сама мен е терлась, и 
чтобъ ставень можно было поднимать наимень
шею силою. 

НАИТОВ-Ъ И ШТЕРТОВЪ. 

Надтовъ р щте^товъ суть веревки опред ленной 
толщищі и ддины безъ всякой особенной отра
ботки, за исключеніемъ того, что концы ихъ за
креплены. Найтовы д лаются изъ б лаго троса 
въ ЗУз дюйма. Длина вдитова для пушекъ 48, 
36, 30 и 24 Ф. полупушекъ 48 Ф. И единоро-
оцъ і руд. 5 саженъ; для бомбовыхъ пушекъ 

2 дуд. 6 саженъ. Штертовы отрабозываются изъ 
сзіоденаго линя въ 12 нитей, 

Длина штертова дія пуш. 8 Ф. & саж. 
6 - 3 % -

Тоже для кар. 36 - k% -
•"і"^:' - 2 4 - b -

= ь ^ - : 18- 3% - •• . 
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Длина штертова для кар. 12 - З'Д -
8 - 2% -

Тоже для Фалк. 3 - 2,Д -

Пушечные, полупупгечные и единорожные на
йтовы употребляются для кр пленія дула орудія 
къ борту судна, у бомбовыхъ пушекъ найтовы слу-
жатъ для скрыжевки боковыхъ талей. Штертовааги 
крьпятъ орудія на мелкихъ и гребныхъ судахъ. 

строиъ. 

Подъ именемъ стропа изв стна' веревка изъ 
смоленаго вантроса ЕЛИ троса ^ представляющая 
собою дв нетли, большую , которою можно ох
ватить орудіе , и малую, которая над вается на 
винградную шейку и называется огономъ. Разміі-
ренія стропбйъ показаны въ табл. XXXIX. 

Посредствомъ стропа орудіе поднимают* на су
да и сцускаютъ съ судовъ; для этого огонъ стро
па надъвають на винградную шейку, а большею 
петлею охватываютъ орудіе впереди цапФъ свер
ху вниэъ и конецъ петли подд ваютъ подъ стропг; 
далие , за помянутый конецъ петля закладываютъ 
тали, и такимъ образомъ производится подъёмв 
или спускъ орудій. 

п ы ж ъ . 

Кром пороха и снаряда, для боевыхъ заря-
довъ морскихъ орудій необходимъ еще пыжъ. Пы-
жемъ называется клубокъ, сд ланный изъ вор
сы, котораго діаметръ равенъ калибру соотв т-
ственнаго орудія. Въ иностраиныхъ артиллеріяхъ 
употребляются еще пыжи, состоящіе изъ верево^-
наго кольца съ двумя такими же поперечникам», 
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укр шгениыми на кольц крестообразно. Кольце
образные пыжи у насъ не приняты; круглые дол
жны им ть сл дующій въсъ. 

Для пушекъ 48--36-30-2И8-12- 8- 6~ 3 Ф. 
Фунт. 3~ 2 - 2 - 2 - 1- « - «~ «- « 
Золот. 4-8-72-48-«-48-84-56-48-24. 

Для полупуш. 48 Ф., бомб. пуш. 2 пуд., пуш. кар. 24 Ф. 
Фунт. 3 6 2 
Золот. 48 42 м 

Для каронадъ 96 -68 -48 -36-24-18-12 - 8 Ф. 
Фунт. 6 - 4 - 3 - 2 - 2 - 1- « - « 
Золот. ' •. « - « - 4 8 - 7 2 - «-48-84-56 

Дляединороговъі - у а пуд.,ФалконетовъЗ — 1 Ф. 
Фунт. 3 — 2 « —« 
Золот. 4 8 - « 2 4 - 1 2 

Пыжъ кладуть въ орудіе сверхъ ядра, для то
го .у чтобъ сиарядъ во время кадки судна не от-
ходилъ отъ пороха и , толкаясь въ ст нахъ , не 
разбивалъ картуза , а при наклоненіи дула не могь 
бы выкатиться изъ канала за .борть» Кром . того, 
пыжъ пом щаютъ мржду пррохрмт» и снарядомъ 
и между снарядами для увеличенія силы заряда 
при проб орудщ•_, а въ каморныхъ орудіяхъ при 
слабыхъ зарядахъ, для наполненія каморы ; нако-
иецъ пыжъ кладутъ на порохъ при заряжаніи 
орудій, каленымъ ядролгь , для устраненія неча-
янбіыхъ выстр ловъ, и при заряжаніи длинныхъ 
брудій посредствомъ шуФлы, съ тою ц лью, 
чтобы собрать разсыпанный по каналу порохъ, 
ч мъ также устраняются преждевременные вы
стрелы. 

Картечъ, банникъ и швабра описаны выше (см. 
стр. 45, 83, 91). 



Т А Б Л И Ц А ХХХШ, 

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ЗАРЯДЫ ДЛЯ ПУШЕКЪ ДЛИННЫХЪ, НЕКАМОРНЫХЪ. 

Н А 3 В і Н I В О Р У Д I й. 

Пушвкъ 36 Ф НТОВЫХЪ . 
30 
24 
18 
12 

8 
6 
3 . . . 
1 

Б о в в ы в. 

въ у,-

Фунт. 

12 
10 

8 
6 
4 
2 
2 
1 
» 

Золот. 

» 
» 

» 
64 
» 
» 

32 

Въ у г 

Фунт. 

9 
7 
6 
4 
3 
2 
1 
» 

Золот. 

» 
48 
» 

48 
)) 
» 

48 
72 
24 

УЧЕБНЫЕ, 

» У..-

Фунт. 

3 
2 
2 
1 
1 

/» 
» 

Зодот. 

» 
48 
» 

48 
» 

64 
48 
24 

8 

Для прочист

ки въ % . 

Фунт. 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
» 

Золот. 

» 

» 
32 
ю 

48 
16 

СА

ЛЮТ

НЫЕ. 

т 
о 

« 

•1 
Ok 

W 



ТАБЛИЦА XXXIV, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ БОЕВЫЕ ЗАРЯДЫ КАМОРНЫХЪ ПУШЕКЪ, 

ПОЛУПУШЕКЪ, ПУШКА-КАРОНАДЪ, БОМБОВЫХЪ ПУШЕКЪ, 

КАРОНАДЪ, ЕДИНОРОГОВЪ, ФАЛКОНЕТОВЪ И МОРТИРЪ* 

Н А 3 В А Н I О Р У Д I й . Фунты. 

Иушекь каморыыхъ 
48 
36 
36 
36 
36 
24 
18 

Ф. длшныхъ. 
— короткихъ 
— 1804. . . , 
— бол. проп 
— сред* про, 
— мал. проп. 
— 1804. . . . 
— 1804., . , 

Полупушекъ 48 — . 
Пушка-каронадъ 36 — . 

24 - . 
18 — . 

Бомбовыхъ пушекъ 2 пуд. 

Каронадъ 96 Ф. . 
68 — . 
48 - . 
36 - . 
24 - . 
18 — . 
12 — . 
8 — . 
6 — . 

Единороговъ 1 пуд. 

У* -
16 
3 
1* 

ь 
3 
3 
3 
2 
8* 

Фалконетовъ 3* — 

Мортнръ пуд. 1778 . 
— 1808 . 
— 1769 . 
— 1808 . 
— 181-2 • 

' Ф. KVrODH. 

8 
8 
8 
9 
6 

6 
4 
6 
6 
4 
3 

10 
7 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

7 
3 
2 
1 
» 

37 
12 до 16 

22 
Я до 12 
6 до 10 

» 

Золотци 
ки. 

» 
» 
» 
» 
» 

48 

82 7 

4 /, 

» 
48 
» 

64 
48 
48 
24 
» 

32 
48 
» 

48 

16 

Фалконетные заряды въ */5 в са ядра оказываются слиш-
ковгь сильны, и потому употребляютъ для 3 Ф. У. Фунта^ 
для 1 Ф. */4 Фунта. 
Из* опытовъ, произъедеввыхъ въ 1838 году, изв стно, 
что зарядъ 8 Ф. мортиры въ 16 зол. зеликъ, и должеаъ 
быть не бол е 12 золотвиковъ. 



Т А Б Л И Ц А XXXV, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ЗАРЯДЫ ДЛЯ ПРобы ОРУДІЙ. 

Н А З В А Н Т Е О Г У Д І Й . 

Пуікекъ 48 Ф. ДЛИНВЬГХЪ И короткихъ 
36 — длшпшхъ и короткихъ 
36 — большой пропорціи 
36 — средней пропорціи. '.' 
36 — малой пропорціи . . 

го — 
24 — длшшьаъ и короткихъ 
48 — длицныхъ и короткихъ 
12 - . • 

8 — . . . . . . . . 
6 — 
3 -

Полуп. 48 — . . . . . . . . 
Пушка-
каронад. 36 — • , . . . . . . , 

24 -
18 -

Коронад%96 — # . . 

1 Выстр лъ. 

Порох. 

ФУНТ. 

із5Л 
siv: 
«у, 

9 

1в 

3 

« % 

п'А' 

• ««А 

6 % 

Ядер. 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
2 

Пыж. 

2 

2 
2 
2 
2. 

2 
2 

"2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 ВЫСТР ДЪ. 

Порох. 

фунт. 
1 3 % 
2 1 % 

із'А 

9 

18 
1 4 У» ч 
8 
6 
3 

1 3 % 

«•А 

Ядер. [Пыж. 

3 
3 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 

3 
3 
3 
3 

2 
3 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

3 ВЫСТРЪЛЪ. 1 

Порох. 

Ф>ит. 
1 3 % 
18 

9 
6 
5 

1э 
12 

9 
6 
6 
4 % 
2 % 

1 3 % 

Ядеръ Пьш. 1 

-1 

2 
2 
2 
2 
2 
^ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 



Т А Б Л И Ц А XXXV. 
(Щодолжете.) 

Н А З В А П І В О Р У Д І Й . 

КаропадъбЗ Ф. . . . . « • . . . 
48 -
36 — 
24 — 
1 8 — s '• • 
і 2 - ; , . 

8 -

Чутунныхъ бомб. пуш. 2 пуд. , . 

68 Ф. . . 
Единороговх 1 пуд. . . 

1 10 Ф. . . 

1 ВЫСТР ДЪ. 

Порох. 

Фунт. 
4 % 
3 % 
3 
2 
/, 

V. 
15 

НУ, 

15 
12 

2 

Ядеръ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

гран. 
1 

-

Пыж. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

» 

2 ВЫСТР ДЪ. 

Порох. 

Фунт. 

3 
2 

V. 
15 

Іі-Л 

15 
12 

2 

Ядеръ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 

2 
2 

гран. 
1 

Пыж. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

2 
- 2 

« 

3 Выстр-ьлъ. 1 

Порох. 

фунт. 

2 

г* 
10 
7% 

10 
12 

2 

Ядеръ 

бомба, 

ядро, 

гран. 

Пыж. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

« 

Іірим чанія !• Передъ пробою, орудія согр ваютъ холостымъ зарядомъ, который полагается для не-
каморныхъ пушекъ въ 1/г нар. в са ядра, а въ каморпыя орудія обыкновенный боевой. 

2. Мушкетоиные стволы пробуютъ двуяія выстр лами: 1-й вчери , оарядомъ 8 зо-
лотниковъ съ 1 пулею; 2-й въ отд лк , 4 золот. съ 1 пулею. Пистолетные стволы 
пробуютъ также двумя выстр дами; 1-й зарядомъ 6 зол. съ 1 пулею; 2 зарядомъ 3 зол, 
также съ 1 пулею. 



Т А Б Л И Ц А XXXVI. 
Р А З М Р Е Н І Я В О М Б О В Ы Х Ъ И Г Р А Н А Т Н Ы Х Ъ Т Р У Б О К Ъ , В Ъ Д Ю Й М А Х Ъ . 

Н А З В А П І Е Ч А С Т Е Й . 

Наружный діаметръ вверху . . . 

внизу . . . . 

Большой діаметръ чашечки . . . 

Глубина чашечки 

Діэм. продольной пустоты трубки. • 

Длина трубки 

5 п. 

1,96 

1,24 

1,57 

1,05 

0,45 

11,02 

3 п. 

1,65 

1,04 

1,32 

0,88 

0,38 

9,27 

2* п. 

j 1,8 
1 1,45 

1,1 
0,92 

1,3 
1,46 

І 0 , 7 
I 0,77 

( 0 , 4 
/ 0,33 

I 9 

/ 8,13 

іу* 

1,34 

1,85 

1,07 

0,71 

0,31 

7,52 

1* п. 

( 1 , 5 

I 1,17 

( 0,9 
| 0,74 

1,2 
0,93 

0,7 
0,62 

1 0,3 
/ 0,27 

i 7 

j 6,55 

% 

0,91 

0,58 

0,73 

0,48 

0,21 

5,11 

9 6 * . 

1,6 

.1 

1,2 

1,5 

0,4 

8,25 

36 Ф 

1,03 

0,65 

0,83 

0,55 

0,24 

5,82 

24* Ф. 

( 1 , 2 
| 0 , 9 

i 0,7 
j 0,57 

( 0,9 
| 0,72 

( 0,52 
| 0,48 

{ 0,25 
) 0,21 

f 5,5 
) 5,08 

18 Ф 

0,82 

0,52 

0,66 

0,44 

0,19 

4,62 

12 Ф 

0,71 

0,45 

0,57 

0,38 

0,16 

4 

8 Ф . 

o,62 

0,39 

0,5 

0,33 

0,14 

3,5 

* Верзуіія цыФры означаютъ разм ренія внойь предполагаемыхъ трубокъ. 



ТАБЛИЦА XXXVII, 
П О К А З Ы В А Ю Щ А Я Д Л И Н У Б Р Ю К А , В Ъ Ф У Т А Х Ъ. 

Н А З В Л И І В В К Р Е В О К Ъ . 

и /Въ в'Д дюймов-ь.. 
!} 1 _ 8 — . . . 
§ \ _ 7'Л - . . . 
» _ 6 % _ . . . 

е.)-»1/* - . . . 
в ( - » -... а1' - * - • • • 

Трос, сліод. въЗуаДюіш. 

Г 
Д л я П У Ш Е К ъ . 

Д л и н н ы Х Ъ ВС ХЪ к о н -

СТРУКЦІЙ. 

40 

» 
38 
» 
)) 
» 
)) 
» 
» 

36 

» 
38 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

30 

_ 

» 
38 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

24 18 12 

« 1 

» 
38 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 

» 
» 

32 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

8 6 3 

» 
» 
» 

30' » 
» 28 
» | » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 

25 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

21 

К О Р О Т К . 

36 

» 
36 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

24 18 

» 
36 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

31 
» 
» 
» 
» 
» 

а\в 
р 
о 

< 

48 

)> 
35 
» 
» 
» 
)У 

У) 

» 

>> 
о 
w 

2 

45 

» 
У) 

» 
» 
» 
» 
» 

% ^ 1 

\ 
И Д Л Я К А Р О Н А Д Ъ . 

3 

ч 
ч 

ч 
24 

» 
» 
» 

26 
» 
» 
» 
» 

К Ъ СГАНКАМЪ КОН-

ГРЕВОВЬІМЪ. 

96 68 
1 

25 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
23 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

48 

» 
» 

22 
» 
» 
» 
» 

^б 

» 
» 
» 

18 
;> 
)) 
» 

» » 

24 

» 
» 
л 

17 
» 
)> 
» 
» 

18 

» 
» 
» 
» 

16 

)> 
» 
» 

12 

» 
» 
» 
» 
» 

15 
» 
» 

К ъ СТАНКІ ІТЯ. 

БЕЗЪКОЛЕСЪ, 

18^3. 

24 18 

» 
» 
» 

15 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

12 
» 
» 
» 

12 

» 
» 
» 
» 
» 

11 
» 
» 

8 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 

і -1 
о 
и 

41 
* 'А 

» 
37 
» 
» 
)> 
» 
У) 

» 

л 
« 

32 
» 
» 
)> 
» 
» 

ПриМіьчаніе. Когда 36 Ф. пушки и 1 луд. единороги, при кр пленіи, должны упираться дуломъ въ 
привальный брусъ, тогда длина брюка у пушекъ длинныхъ вс хъ конструкцШ 42 Фута, 
у короткяхъ 38 Футовъ, у единороговъ 40 футовъ. 



Т А Б Л И Ц А ХХХ Ш, 

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ДЛИНУ ЛОПАРЯ КЪ БОКОВЫМЪ ТАЛЯМЪ, ВЪ САЖЕНЯХЪ. 

Н А 3 В А Н I В В Е Р Е В О К Ъ. 

. / Въ 2 % дюйма . . . ' . , . 

1 1 » »/• - • 
і - . -
і ] - 17* -

н [-і% -

Д л я П У Ш Е К ъ . 

Д л и і ш ы х ъ , ВС ХЪ КОНСТРУК. 

48 

16 

» 

)) 

» 

» 

36 

16 

» 

» 

» 

» 

30 

16 

» 

» 

» 

24 

16 

» 

)) 

» 

18 

» 

10 

» 

12 

» 

8 

» 

» 

» 

8 

» 

» 

7 

» 

6 

У) 

» 

6 

» 

3 

» 

» 

» 

4 

ItOPOTK. 

36 

14 

» 

» 

» 

24 

14 

» 

» 

» 

» 

18 

» 

9 

» 

S 

о 
и 

48 

14 

» 

» 

3 
>> 
с 
й 
о 
W 

2 

16 

» 

» 

» 

3 
с 

«5 

24 

» 

9 

» 

» 

Д л я КАР ОНА д ъ , 

КЪ СТАНКАМЪ 

БЕЗЪ КОЛЕСЪ, 

1823.* 

36 

» 

6 

» 

» 

24 

» 

5 

« 

» 

18 

» 

» 

» 

4 

» 

12 

» 

» 

» 

ЗУ, 

8 

» 

» 

» 

3 

6 
и 

І 
1 

ч 2І 

1 

16 

» 

» 

» 

» 

V. 

» 

1 С 

» 

Къ стаикамъ коигревовыдіъ, вм сто талей, полагаются лопаря (см. стр. 112). 



ТАБЛИЦА XXXIX, 

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ДЛИНУ ВАНТРОСА И ТРОСА ВЪ СТРОПИВ, ВЪ ФУТАХЪ. 

f 
ПАЗВАШК ВЕРЕВОКЪ. 1 

о 3 

& з { 
« 1 і 
«в о j 

Тр. смол 

• 

Въ 8 дюймовъ . . 
- 7 % - • 

- б ' А - . 

- 2'/» - • — б — . 
— 4 _ . 

- з ' А - . 

Д Л Я ПУШЕКЪ Д Д Ш Ш Ы Х Ъ . 

ВС ХЪ КО ИСТРУкщй. 

48 

45 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

36 

45 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

30 

45 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

24 
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Лримтъчаніе, Пушки 1 Ф. и «адковеты 3 н 1 Фунтовые подшшаются и спускаются 

безъ стропа. 



ЛАБОРАТОРНЫЕ5 ТАКЕЛАЖНЫЕ И АРСЕНАЛЬНЫЕ 

ВЕЩИ И МАТЕРІЛЛЫ. 

ИСЧИСЛЕШЕ ЛАБОРАТОРНЫХЪ ВЕЩЕЙ. 

Наибол-ве употребительныя въ лабораторіяхъ 

вещи суть : навойникъ, пороховая м рка , набой-

никъ , катальный станокъ, затяжка , осадникъ , 

затяжникъ, ракетный стержень, ракетная Форма, 

и н. д. 

НАВОЙНИКЪ. 

Навойптомъ называется деревянный болванъ, 
выточенный по величине и Фигур той частика-
нала , гд помещается порохъ , или деревянная 
доска , представляющая половину развернутой по
верхности той же части канала. Первые известны 
подъ именемъ круглыхь, иосл дніе подъ именемъ 
плоскихъ или дощсітыхъ навойниковъ, и какъ т , 
такъ и другіе употребляются . при шитьъ карту-
зовъ. Разм ренія круглыхъ и плоскихъ навойии-
ковъ показаны въ табл. XL. 

Навойниками называются также деревянныя 
скалки , сдъланныя по величине виутренняга діа-
метра и несколько длиннее противъ длины ката-
емыхъ на нихъ ракетиыхъ, ФальшФейерныхъ 
гильзъ и другихъ бумажных^ трубокъ (см. выше 
лабораторпыя гіздіьлія). Навоиники делаются ЙЗЪ 



- — 1 1 8 — 

крьпкаго, сухаго дерева, преимущественно изъ кле
на. Навошшки для 1 Ф. И УЗ Ф. ракетъ по Рос-
сійскому торговому в су свинца им ютъ следую-
щія разм ренія: 

/ Фунтовые. Та Фунтовые. 
Длина безъ головки . . 19,32 дюйм. 15,24 дюйм. 
Діаметръ у головки . . 1,072 — 0,846 -

Тоже въ нижнемъ КОІЩ . 1,07. - 0,844 — 

Новоііникъ для 1 Фун. 10-ти калиберныхъ ра
кетъ по діаметру свинцоваго ядра Россійскаго ар-
тиллерііісісаго в са несколько больше , именно : 

Длина безъ головки . . . . 20,76 дюйм. 
Діаметръ у головки . . . . 1,155 — 

Тоже въ цижнемъ кохщі; . 1,153 — 

Длина павойника для патронпыхъ гилт>зъ 7 
дюймовх, діаметръ одинаковый съ діаметромъ пу
ли (см. стр. 49), 

ПОРОХОВАЯ М РКА. 

Мвдная кружка, вм щающая въ себ опреде
ленное количество пороху, называется пороховою 
м ркою. Посредствомъ мі>рки порохъ отм^риваютъ, 
для избііжанія медленпаго и не столь удобпаго 
употреблепія в совъ. Пороховыя м рки д лаются 
изъ листовой м ди толщиною въ 0,05 дюйм., и 
бываютъ двухъ родовъ, одн для пушечнаго, дру-
гія для мушкетнаго пороха. Вышина мерки вну
три раъна внутреннему ея діаметру, следователь
но вместительность мерки определяется этимъ ді-
аметромъ. Для каяедаго сорта пороха употребля-
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ются м рки разныхъ величинъ и называются по 
в су того количества пороха, каторое онв въ себ^ 
вм^щаютъ, что видно изъ слъдующаго. 

Дляпуш, пор. Длямуш. пор. 
Внут.діам.мъркиб фунт. 5,877 дюйм. 5,955 дюйм. 

k -
3 -
2 -
1 

'А -
% -
. -

6 4 80ЛОТ. 

16 -
2% -
1% -

5,134 
4,665 
4,075 
3,234 
2.567, 
2,037 
1,617 
2,827 

« 
м 

« 

— 
— 
_ 
_ 
-
-
-
-
— 
—X. 

-

5,202 
4Д26 
4,129 
3,276 
2,601 

#2,064 
1,635 
2,861 
1,802 
0,97 
0,819 

— 
— 
— 
— 
— 
.-
— 
— 
— 
— 
-

Изъ предшедшаго видно, что объемъ м рокъ 
приспособленъ къ т мъ количествамъ пороха, въ 
какихъ онъ употребляется въ заряды артиллерііі-
скихъ орудій, пустот лыхъ снарядовъ и вспыше-
чниковъ > и это весьма много облегчаетъ лаборатор-
ныя работы. 

НАБОЙНИКТЬ. 

Подъ именемъ набойника разумеется деревян
ный или м дный цилиндръ, выточенный по вну
треннему діаметру гильзъ и трубокъ, или по діа-
метру брандскугельныхъ дыръ, съ небольшимъ 
зазоромъ, для того, чтобъ набойникъ могь сво
бодно входить въ трубки и внутръ сиарядовъ. 
Изъ этого видно, что длину набойниковъдолжно 
д лать сообразно съ длиною трубокъ и съ зну-
тренішмъ діаметромъ брандскугелей, съ неболынею 



прибавкою для головки набойника. Посредством-ъ 

набойнгиков-ъ иабиваютъ гильзы, трубки и бранд-

скугелп горючимъ составомъ. Ракетные набойники 

дьлаются съ пустотою внутри по Фигурв и вели

чине ракетнаго стержня, и безъ пустоты, или 

глухіе. Въ первый пабойпикъ входитъ весь стер

жень ; во второй 2/з всей длины , въ третій х/ъ 

всей длины стержня. Ракетные набойники вы

тачиваются изъ клена и другихъ кр пкихъ де-

ревьевъ; разм^ренія показаны въ табл. XLI. На

бойники къ 1 Фун. ракетамъ по діаметру свин-

цоваго ядра Россійскаго артиллерійскаго ввса ішв-

ютъ сл дующія размвренія : 

1-го 
2-го 
3-го 
4-го 
5-го 

Длина. 

.17,3 

. 13,G 

.11,9 
.10,2 
. 8,5 

Глубина 
пустоты. 

- 6,85 -
- 5,15 -
- 3,42 -
- 1,72 -
— муяой— 

БОЛ. діам 
пустоты. 
0,575 
0,45 
0,33 
0,24. 

глужой. 

Для набивки бомбовыхъ и гранатныхъ трубокъ 

набойники употребляются мвдные ; разлгііреиія 

ихъ показаны въ табл. XLII. Браидскугелыіые 

набойники также медные. 

КАТАЛЬНЫЙ СТАНОХЪ. 

Такъ называется деревянный станокъ , посред-

ствомъ котораго ракетныя и ФальпіФейерныя гиль

зы укатываютъ па навойник . Катальные станки 

не всегда устроиваются одипаковьшъ образомъ; 

станокъ , принятый въ лабораторіяхъ сухопутной 

артиллеріи, состоитъ изъ дпухъ толстыхъ дере-
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вянныхъ досокъ, соедипеиныхъ съ одного кон
ца шарнеромъ, или петлею. Поперегті досок-ь, 
перпендикулярно къ ихъ длинв, вр заны два бру
ска съ желобомъ, или гальтелемъ, такъ, что когда 
верхняя доска опустится на нижнюю , то желоба 
образуютъ одну общую пустоту ; въ эти желоба 
вкладывается катаемая гильза. Къ верхней доск , 
на противоположномъ концъ съ петлею , прив -
шиваетсл грузъ, для того ? чтобъ доска лучше 
нажимала гильзу. Когда нужно катальный ста-
нокъ употребить въ д ло , его ставятъ на скамью 
и прикр пляютъ къ ней веревкою въ двухъ м -
стахъ, подл поперечныхъ брусьевъ съ гальте-
лемъ. Морской катальный станокъ состоитъ изъ 
двухъ дубовыхъ досокъ, съ бакаутовыми шпон
ками , соединенныхъ двумя петлями, и изъ одного 
березоваго винта съ ручкою. Длина каждой до
ски 5 Фут. 0,25 дюйма», ширина 8,75 дюйм., 
толщина 4,5 дюйм. Длина винта 1 Фут. 2,5 
дюйм., діаметръ 3,5 дюйм. 

ЗАТЯЖКА. 

Такъ называется деревянный цилиндръ съ полу-
шардымъ закругленіемъ при концахъ , и котора-
го діаметръ несколько мен е внутренняго діаме-
тра ракетной гильзы. На одномъ конц затяжки 
находится проволочная шпилька , или стержень^ а 
другой коиецъ гладкій и называется иухимъ. За
тяжка употребляется при затягиваніи ракетныхъ 
і ильвъ , для образования на ней шейки и чашечки. 

ОСАДИИКЪ. 

П дъ именемъ о сад пика разум ется деревян-
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ный цилиндръ ,• на закругленномъ конц котора-
го находится продольная пустота; въ эту пустоту 
помещается стержень затяжки. Діаметръ осадника 
равенъ діаметру затяжки, Осадникъ употребляет
ся ВМЕСТЕ съ затяжкою при затягиваніи ракетной 
гильзы. 

ЗАТЯЗКНИКЪ. 

Затяжникомъ называется шнуръ или скручен
ный ремень, котораго одинъ конецъ прикр пленъ 
на н которой высот къ кольцу, или крючку, на
ходящемуся въ ствн , или столб , а другой при-
вязанъ за середину небольшой палки , такъ, что 
когда шнуръ, или ремень, вытянутъ, то палка 
находится отъ земли на разстояніи полуаршина. 
Для затяжника, ВМЕСТО веревки и ремня , упо-
требляютъ также толстую струну изъ телячьихъ 
жилъ. Затяжникъ, состояний изъ жел зныхъ 
клещей, утвержденныхъ на особомъ станк , бо-
л е сложенъ , но въ работ доставляетъ то важ
ное удобство, что не повреждается такъ скоро, 
какъ обыкновенный затяжникъ , сл дственно не 
замедляетъ работу. Посредствомъ затяжника затя-
гиваютъ ракетныя и ФалыпФейерныя гильзы. 

РАКЕТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ. 

Такъ называется жел зньійі шпиль , на который 
накладывается ракетная гильза передъ набивкою 
составомъ; цилиндрическое оснрваніе стержня на
чинается полушаромъ , который входитъ въ ча
шечку ракетной гильзы, и оканчивается винтомъ, 
посредствомъ котораго стержень , при набивкЕ 



ракегь , утверждается въ деревянной калоди. Ра
кетный стержень долженъ быть надлежащей дли
ны и толщины: ч мъ онъ больше, т мъ ракета 
выще поднимается, но въ тоже время излишняя 
длина и излишняя толщина стержня , а равно и 
слишкомъ тонкій стержень часто бываетъ причи
ною преждевременнаго разрыва ракеты. Въ^ мор
ской артиллеріи длина стержня д лается въ 4у2 

калибра ракеты ь что составляетъ для 1 Фун. ра-
кетъ 7,2 дюйма, для У2 Фун. 5,71 дюйм. Ді-
аметръ стержня въ корню у 1 Фун. 0,35 дюйм., 
у % /&ун. 0,27 дюйм.; въ вердшнБ у 1 Фун. 
0,175, у і/2 Фун. 0,135 дюйм. Для 1 Фун. ра
кегь по діаметру свинцоваго ядра РоссійскагЧ) ар-
тиллерійскаго вФса ,. стержень им етъ слидующія 
разм ренія : 

Длина стержня съ поіуяблокомъ . 7,54 дюйм. 
Діаметръ цилиндра подъ полуябл. £,73 — 
Діаметръ стержня у полу яблока .0,57 -

Тоже въ верпган 0,15 — 
Діаметръ полу яблока 1,23 -

РАКЕТНАЯ ФОРМА. 

Ракетную гильзу , при набивк составомъ, вкла-
дываютъ въ м дный или деревянный цилиндръ , 
который и называется ракетною формою. Форму 
употребляютъ для того , чтобъ гильза , во время 
набивки , не могла треснуть; но эта предосторож
ность не только бездолезная, потому что хороша 
скатанная гильза и безъ Формы не трескается,-
но даже вредная , потому что дурная гильза раз
рывается и въ Форм , съ тою только разницею. 
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что разрывъ, начинаясь снутри, не доходитъ 
иногда до поверхности трубки , и тогда негодная 
ракета идетъ за годную. Кром того, набивка ра-
кетъ въ Форм гораздо медленн е, нежели безъ 
Формы. 

ФОРМА ДЛЯ ОТЛИВКИ СВИНЦОВЫХЪ ПУЛЬ. 

Состоитъ изъ двухъ мі&дныхъ брусковъ , соедя-
ненныхъ на одномъ конц посредствомъ шарне-
ра, а противоположные концы согнуты колъ-
номъ. На одной сторон каждаго бруска , кото
рою они соприкасаются , сд ланы полушарныя 
углубленія , въ н которомъ одно огь другаго раз-
стояніи , такъ , что когда бруски вм стъ сложе
ны плотно , то внутри образуются, гаарообразныя 
гн зда , которыхъ объемъ несколько бол е объ
ема отливаемыхъ пуль. Изъ каждаго полушарія 
сд ланы къ одной сторонъ поперегъ бруска от-
верстіе ; эти отверстія соединены снаружи общимъ 
желобомъ , посредствомъ котораго свинецъ вли
вается чрезъ помянутыя выше отверстія въ ша-
рообразныя гн зда Формы. На оконечности одно
го изъ согнутыхъ колинъ Формы прид лана на 
адарнери планка, которою Форма замыкается. 
Діаметръ шарообразной пустоты долженъ быть 
такъ великъ, чтобъ отлитыя пули им ли надле-
жащій діаметръ, и какъ свинецъ при остываніи 
усаживается , т. е. получаетъ меныпій объемъ, 
то и необходимо, чтобы пуля надлежащей вели
чины им ла въ гн зд Формы небольшой зазоръ. 
Діаметръ гнезда для пули 7 линейнаго калибра 
равенъ 0,63 дюйма. 
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Кром описапныхъ выше лабораторныхъ вещей, 
въ артиллерійскихъ лабораторіях/ь употребляются 
сліздующія : столъ, на которомъ накатываютъ раз
ный гильзы и трубки ; лотокъ деревянный, слу-
жащій для стиранія разпых-ь горгочигхъ составовъ; 
стирки съ одною и двумя ручками, которыми 
стираютъ горючіе составы ; ситы , для лрос ва-
нія составовъ ; кожаный мъшокъ , въ которомъ 
порохъ превращаютъ въ мякоть ; мушкель , упо
требляемый въ лабораторіяхъ вм сто металли-
ческаго молотка; насыпка, или совочекъ, кото-
рымъ насыпаютъ составъ въ тильзы и трубки, при 
ихъ набивк ; колотушки, которыми прибивають 
составъ въ гильзахъ и трубкахъ; деревянпыя блю
да , въ которыхъ держатъ горючіе составы, при 
набйвкіі гильзъ и трубокъ. Описаніе всвхъ этихъ 
вещей, какъ маловажное , пропускается. 

ИСЧИСЛЕНІЕ ТАКЕЛАЖНЫХТЬ ВЕЩЕЙ. 

Въ числ обыкновенныхъ вещей, въ такелаж
ной мастерской употребляются свайка, мушкель, 
проножка , драекъ и наколка. 

СВАЙКА. 

Свайкою называется толстый круглый гвоздь, 
безъ шляпки и согнутый наподобіе криваго ши
ла. Свайки бываютъ разныхъ величинъ , но са-
мыя удобныя и наиболее употребительныя имі>-
ютъ сл дующія разм ренія : 

Средней свайки длина . . 10,5 дюйм. 
Тоже бодьш. діам. .1,75 — 

Малой свайки длина . . 7,87 — 
Тоже больш. діам. . 0,87 -
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Свайки употребляются при спдестниваніи вере-
вокъ , при шпиговк матовъ и при другихъ ра-
ботахъ. 

МУШКЕЛЬ. 

Мушкелемь называется деревянный молотокх. 
Мушкели д лаются изъ клена и березы, и бы-
ваютъ больдііе и малые. Длина болыпихъ муш
келей 10,5 дюйм., діаметръ 5,25 дюй.; длина ма~ 
лыхъ 7 дюйм. 9 діаметръ 3̂ 5 дюйм. Рукоятка у 
большихъ мушкелей д лается въ 9,5 дюйм. , у 
малыхъ въ 8 дюйм. Мушкель употребляется при 
такелажныхъ работахъ во вс хъ т хъ случаяхъ, 
гд нуженъ обыкновенный молотокъ. 

ПРОНОЖКА. 

Такъ называется деревянный стаиокъ , состоя-
щій изъ двухъ деревянныхъ рамъ, соединен-
ныхъ вверху петлями или шарнерами, кото
рый при употребленіи станка раздвигаются на по-
добіе козелъ. На верхній поперечный брусъ про-
ножки в шаютъ брюкъ , тали, и другія такелаж-* 
ныл изд лія для удобн йшей отработки. За не-
имъніемъ проножки, номянутыя выше вещи в -
шаютъ на крюкъ, вбитый .въ столбъ, или въ стьну. 

ДРАЕКТЬ. 

Подъ именемъ драйка изв стна деревянная кру
глая палка. Драекъ употребляется при вытягива-
ніи толстыхъ веревокъ и при кр пленіи орудіи 
бокавыми талями. 
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НАКОЛКА. 

Такъ называется жел зный полуколпакъ, въ 
который помещается половина банничнаго клоца. 
На наколк сделано столько дыръ , сколько пуч-
ковъ щетины должно быть на половин поверх
ности клоца, и потому при навертываніи дыръ 
на клощ , м ста для нихъ назначаются шиломъ 
сквозь дыры наложенной на клоцъ наколки. До 
изобр тенія наколокъ, правильное навертываніе 
дыръ на клоц было затруднительно для самаго 
опытнаго мастероваго, но при наколкахъ труд
ность ата устранена совершенно. 

ИСЧИСЛЕНІЕ АРСЕНАЛЬНЫХЪ ВЕЩЕЙ. 

Къ числу арсенальныхъ вещей принадлежатъ 
масштабъ, кривоножный циркуль, кружало, прой
ма и цилиндръ , пріемный цилиндръ , параллель
ный брусъ, трещетка, скребокъ , лампадка. 

МАСШТАБЪ. 

Подъ именемъ масштаба разумеется м дная, до
вольно толстая, линейка, на которой назначены 
калибры орудій , діаметры снарядовъ и употре-
бительныя въ артиллеріи продольныя м ры. О 
калибр орудій и діаметрв снарядовъ сказано выг 

ше(см. стр. 15,25 и 44); зд сь" слидуетъ упомянуть 
о главнййдшхъ продольныхъ м рахъ , именно, 
объ англійскомъ и Французскомъ Футв и метр , 
которые во многихъ случаяхъ для артиллериста 
необходимы. 
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Англійскій Фугь разделяется на 12 дюіімовъ , 
дюймъ на 10 линін, следовательно въ одиомъ 
англійскомъ Фут 120 линій. Мвры эти приняты 
и въ нашей артиллеріи. Французскій Футъ разде
ляется на 12 ДЮЙМОЙЪ, дюймъ на 12 линій, ли-
нія на 10 точекъ, следственно въ Фут 144 линіи, 
или 1440 точекъ. 

Метръ есть десяти-милліонная часть четверти 
меридіана, или разстоянія отъ экватора до полю
са по меридіаиу. Метръ разд ляетсд на 10 деци-
метро ъ, 100 сапщиметровь и: 1000 миллгшетровъ. 

Въ одномъ англіискомъ Футе 135,115 липій, 
или 1621,38 точекъ Французской Футовой меры. 

Франц. м ры Англійс. м ры. 
1 метръ содер. въ себя 3 Фут. 11,2959 .от. S Фут. 3,4 дюй. 
1 дециметръ - ~ 3 дюй. 8,3295 - « ~- 3,94 
1 сантиметръ - - « - • 4,4329 - « - 0,394 
1 Миддиметръ - - « - 0,5432 - « - 0,039 

КРИВОНОЖНЫЙ ЦИРКУЛЬ. 

Такъ называется большой циркуль съ кривыми 
ножками. Посредствомъ дуги, прикрепленной къ 
одной изъ ножекъ, и движущейся въ прорэдь дру
гой нолши, и винта, находящагося на ножке про-
тивъ прор за для дуги, циркуль устанавливаютъ 
такимъ образомъ , что взятое имъ разстояніе не 
можетъ скрадываться. Кривоножнымъ циркулемъ 
обмириваютъ выпуклыя части орудія и другихъ 
вещей. 

КРУЖАЛО. 

Кружаломъ йазывается инструментъ, состоящій 
изъ двухъ железныхъ плоскихъ колецъ, укр п-
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ленныхъ болтиками въ н которомъ одно отъ дру-
гаго разстояиіи^ и съ одною общею рукояткою ; 
плоское кольцо съ рукояткою также извкстно 
подъ именемъ кружала. Первое называется двои-
нымь, последнее одгшакимъ кружаломъ. Двойныя 
кружала употребляются для поверки діаметра боль-
шихъ сиарядовъ , одинакія—для повьрки діамет-
ра картечныхъ пуль. Діаметръ большаго кольра 
въ двонномъ кружал долженъ быть несколько 
бол е , а малаго несколько меыъе діаметра того 
снаряда , который сквозь кружало пропускается. 
Діаметръ кольца одиыакаго кружала нисколько 
бол е діаметра снаряда. По случаю уравненія 
калибровъ морской и сухопутной артиллеріи, преж-
нія двойныя кружала для новыхъ спарядовъ не
годятся , а новыя кружала еще не утверждены; 
потому зд сь и не прилагается мьра ихъ діаме-
тровъ. Для повьрки картечныхъ ядеръ и пуль, 
которыхъ діаметры по уравненію калибровъ не 
изменены , могутъ быть употребляемы прежнія 
одинакія кружала , которыхъ внутреннін діаметръ 
кольца долженъ быть : 

Для ядеръ 36 лот. - 2.092 дюйм. 
- пуль 24 - -1,822 -
_ .1 12 - -1,452 _ 

' _ _ 8 - -1,272 -
^ _ з - -0,912 -

ПРОЙМА И ДИЛИНДРЪ. 

Картечные корпусы,^или цилиндры, поверяются 
снаружи деревянною проймою , а внутри деревян-
ньшъ цилиндромъ. Діаметръ круга , выр заннаго 

tr^/»^b г 9 
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въ проиві ^ равенъ діаметру большаго кольца 
двойнаго кружала, а діаметръ цилиндра равенъ 
внутреннему діаметру картечнаго корпуса, или ци
линдра. На цилиндр назначена чертою глубина 
картечнаго корпуса. 

ПРІЕМНЫЙ Ц И Л И Н Д Р - Ь . 

Такъ называется чугунный цилиидръ съ кана-
люмъ во всю длину, сквозь который пропускаютъ 
снаряды при пріем ихъ съ завода. На одномъ 
конц цилиндра сд ланъ небольшой приливъ , въ 
видЪ подставки , посредствомъ котораго цилиидръ 
устанавливается въ наклонномъ положеніи , такъ, 
что вложенный сверху снарядъ прокатывается самъ 
собою сквозь весь цилиндръ. Длина пріемнаго ци
линдра должна быть въ 5 разъ бол е діаметра 
снаряда , сквозь него пропускаемаго , а внутрен-
ній діаметръ равенъ діаіметру большаго кольца 
двойнаго кружала. Вышина прилива д лается у 
вс хъ цилиндровъ въ 2 дюйм. Діаметры цилинд-
ровъ для прежнихъ и новыхъ снарядовъ пока-
занъ въ следующей таблиц . 

Діаметры ци- Діаметры ци
линдровъ къ липдровъ къ 
пре;к. снар. ыовьшъ снар. 

1 пуд. . 

. - • 
36 ФУНТ. . 
30 - . 
24 - . 
18 - . 
12 - . 

8 - . 
6 - . 
3 - . . 
1 - . . 

. . 7,59 -

. . 5,99 -

. . 6,72 -

. . 6 , 2 8 -

. . 5 ,88-
. 5,35 -
. 4,64 -

. . 4 ,05-
. 3 , 6 6 -
. 2,9 -
. 2,02 -

-7,65 
-5,92 
-6,72 
-6,37 
-5,87 
-5.32 
-4,63 
- 4 , 0 3 
-3,66 
-2,92 
-2,02 
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Сквозь пріемпыіі цилиидръ прокатылають ядра 
и другіе снаряды безъ ушковъ, для пов рки ихт* 
круглости. Кособокііі спарядъ пе Mo;Kcf7* прока
титься въ канал цилиндра свободно, и тотчаеь 
остановится. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БРУСТЬ. 

Такъ называется инструмента, служащих для 
пов ркй орудій, притшмасмыхъ съ завода на слуэк-
бу. Параллельный брусъ состоитъ изъ желъзааго. 
четырехъ-граннаго стержня съ чугунными ци
линдрами ; на одномъ КОНЦІІ этого стержня нахо
дится жел зная стойка съ двумя в тьвями, пря
мою и согнутою, находящимися въ одной вер
тикальной плоскости со стержнемъ, и оканчиваю
щимися гнездами , въ которыя вставляется дере
вянный брусъ, такъ, что нижняя его сторона 
параллельна оси стержня, а лицевая находится съ 
последнею въ одной плоскости; отъ этого бруса 
происходитъ иазваніс самаго инструмента. Брусъ 
обитъ листовою мъдыо, и на верхней его сторо-
НІІ начерченъ видъ орудія, а на лицевой наз
начены разм ренія соответственно изображеніго 
орудія на верхней сторона. Помянутые выше чу
гунные цилиндры прикреплены къ стержню на
глухо, одинъ посередине, а другіе два по коп-
цамъ ; заднін цилиндръ обточенъ по Фигуре дна 
канала или по Фигуре каморы, и на немъ свер
ху сделанъ желобокъ^ наполняемый воскомъ, для 
отпечатыванія виутренняго отверстія запа іа. Діа-
метры цилиндровъ имеютъ такую виличииу , что 
ежели орудіе просверлено исправно, то они вхо— 
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дятъ въ каналъ и камору безъ зазора. Разстояніе 
отъ оконечности задняго цилиндра до середины 
передняго равна ДЛИНФ канала того орудія , для 
котораго инструментъ сдъланъ, и отъ черты, оз
начающей середину передняго цилиндра, назначе
но въ об стороны отъ 4 до 5 частей калибра, 
которыя могутъ показывать на сколько длина ка
нала мен е или болъе надлежащаго. Стержень 
долженъ им ть такую толщину, чтобъ не могъ 
погнуться. Длина стойки, соединяющей стержень 
съ брусомъ, должна быть такъ велика, чтобы 
брусъ, при обращеніи орудія, отстоялъ отъ верх
ней плоскости цапФъ по меньшей м рі» дюйма на 
четыре. При употреблеиіи параллельнаго бруса , 
его кладутъ на особый станокъ ; въ этомъ стан-
кь есть клинъ съ тшптомъ, посредствомъ котора
го стержень приводится въ горизонтальное поло-
женіе. Съ боку станка прид ланъ вертикальный 
брусъ, въ которомъ обращается винтъ, служащій 
для иоддерживанія параллельнаго бруса. Это опи-
саніе показываетъ , что каждаго рода и калибра 
орудіе должно имить свой инструментъ. 

Изъ морскихъ орудій только единороги 1830 
года поверяются посредствомъ описаннаго выше 
параллельнаго бруса; для прочихъ орудій употреб
ляются старые инструменты, которые проще, де
шевле, но при пов ркъ не даютъ такихъ точ-
ныхъ результатовъ, какъ новый параллельный 
брусъ. Нашъ инструментъ состоитъ изъ деревян-
наго цилиндра и деревяннаго бруса, связанныхъ 
съ одного конца двумя поперечными брусьями и 
болтами , такъ . что нижняя грань бруса съ осью 
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цилиндра параллельны. Кром того, употребляется 
деревянная рама, на продольныхъ брусьяхъ ко
торой назначены вс разм ренія по ДЛИН орудія. 

ТРЕЩЕТКА. 

Подъ этимъ именемъ изв стенъ инструментъ , 
состоящій изъ жел зной, насаженной на длин

ное древко, трубки, на стержн которой утверж
дены на двухъ кругахъ стальные плоскіе прутья, 
или рожки, въ наклонномъ положеніи, такъ, что 
загнутые наружу острые концы ихъ могугь сбли
жаться и снова расходиться, смотря по двшкенію 
бугеля, или кольца, над таго на рожки и при-
кр пленнаго трубкою къ особому древку. Когда 
нужно трещетку вложить въ каналъ орудія, тог
да рожки, посредствомъ надвинутаго на нихъ бу
геля, сближаютъ; когда же съ рожковъ, нахо
дящихся въ канал , бугель сдвинуть внизъ до 
верхняго круга, тогда загнутыя оконечности ихъ 
упрутся въ стъны капала. Изъ этого видно, что 
рожки трещетки должны быть устроены такъ, 
чтобы въ сжатомъ положеніи могли входить въ 
каналъ, а въ распущенномъ упирались въ его 
стины. Упругость рожковъ не должна быть слиш-
комъ велика, для того, чтобы трещетку можно 
было двигать по всему каналу свободно. Тре
щетки бываютъ болыпія, среднія и малыя. Болыпія 
о 8 рожкахъ, среднія о 6, малыя о 4 рожкахъ. 
Первыя служатъ для орудіи отъ 48 до 18 фун., 
вторыя для орудііі отъ 12 до 6 Фун.; третьи 
для орудій 3 и 1 Фунтовыхъ. 
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Большая. Средняя. Малая. 
Длина трубки со стержнемъ 12 дюйм. 8 дюйм. Тдюйм. 

То же помочи на трубк . 5 - 5 — 5 -
Тожерожковъ . . . . 22,5 - 17 - 12 -
То же трубки съ рожками . 3 3 - 23 — 17,5 — 

Діаметръ бол. или верх, круга 4,75 - 3,75 - 1,9 -
Тоже мал. или ниж. круга 4,05— 3,35 — 1,9 — 

Внутренній діаметръ бугеля 4,35 — 3,35 — 1,7 — 
Наружный діам. бугеля. . . 4,75— 3,75 — 1,9 — 
Діаметръ древка 1 , 5 — 1 — 0,6— 
Длина древка 124 - 99 — 56 — 

Посредствомъ трещетки отыскиваютъ въ кана-
л орудій раковины и другіе пороки и недостат
ки. 

СКРЕБОК"Ь. 

Подъ именемъ скребка изв стенъ инструментъ , 
дохожііі устройствомъ своимъ на трещетку, но 
им ющій на -рожкахъ, вмвсто заостренныхъ кон-
довъ, плоскіе и широкіе зубцы; онъ бываетъ о 
двухъ, четырехъ и даже о шести рожкахъ; но-
сльдніе признаются лучшими. Скребкомъ называет
ся также лгьдяая или железная круглая палочка 
которой концы расплющены, загнуты и округле
ны. Ширина загнутыхъ концовъ должна быть 
несколько мен е діаметра очка пустот лыхъ сна-
рядовъ. Скребками перваго рода оскребаютъ не
чистоту на ствнахъ канала орудій; скребки по-
сл дняго рода служатъ для очищенія внутренно
сти бомбъ, гранатъ и брандскугелей. Съ того вре
мени, какъ зазоръ орудій уменьшенъ въ зпачи-
тельнай степени, образующийся на ст нахъ капала 
нагаръ носл^ продолжительноіі стрельбы прелят-
ствуетъ. снаряду свободно входить въ орудіе, 
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и чшъ больше калиберъ, ттъ это случается ча

ще. Изъ этого видно, что скр^бокъ перваго рода 

должно считать и въ числи вещей, составляющйхъ 

артиллерійскую принадлежность. 

ЛАМПАДКА. 

Подъ именемъ лампадки изв стенъ инструментъ,, 
состоящій изъ особаго устройства дампадки съ 
реФлекторомъ, посредствомъ которой, при осмо
три орудія, осв^щаютъ каналъ. Унасъ вмьсто лам
падки употребляютъ восковую свьчу на длин-
номъ древкъ. 

ИСЧИСЛЕНІЕ ЛАБОРАТОРНЫХЪ МАТЕРІЯЛОВЪ. 

Въ числ лабораторныхъ матеріяловъ употреб
ляютъ порохъ, мякоть, силитру, с ру, уголь, ан-
тимонію, илисюрьму, хлориновато-кислое кали, или 
бертолетову соль, винный спиртъ, гарпіусъ, терпен-
тинъ, смолу, гусиныя перья , армякъ, полуста-
медъ, бумагу картузную, пищую и хлопчатую, 
пшеничную муку и некоторые другіе, болъе или 
мен е изв стные въ общежитіи , и потому описа-
ніе ихъ зд сь пропускается : относительно спирта, 
бумаги картузной , перьевъ гусиныхъ , армяка и 
полустамеда должно заметить сл дующее. 

СИИРТЧЬ. 

Спиртъ, употребляемый вънашихъ лабораторіяхъ, 
называется двойнымъ; изъ этого спирта выходить, по-
лугарнаго вина двойное количество. Напримьръ, 100 
ведеръ спирту и 100 ведеръ воды составляютъ 200 
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ведеръ полугару; ВЪП ННИКІІ ВОДЫ находится 20 про
центами менве,—на 100 ведеръ спирту полагается 
воды 80 ведеръ. Кр пость спирта познается по-
мощію ииструментовх , изв стныхъ подъ разными 
наименованіяші; лучшій изъ нихъ Милъзовъ гид-
рометръ , который показываеть крепость спирта 
при всякой температуре. Для этого въ спиртъ по-
гружаютъ въ одно время термометръ и гидро-
метръ, и когда ртуть въ термометр и гидро-
метръ установятся , тогда замьчаютъ температу
ру спирта и погруженіе гидрометра. Полоясимъ 
термометръ показалъ температуру 48°, а гидро-
метръ погрузился до буквы Щ ; тогда берутъ раз
движной масштабъ, ставятъ черту со зв здочкой 
(*) на 48°, и буква Щ съ противоположнаго конца 
масштаба покажетъ кр пость спирта Юіу^граду-
совъ (что по инструменту, употребляемому въ 
нашихъ магазинахъ и лабораторіяхъ, составляетъ 
33 Уз градусовъ). 

Вообще горючіе составы, смачиваемые спиртомъ, 
несравненно пылче горятъ, нежели тгВ, которые 
смачиваются простымъ хл бньшъ виномъ; это 
происходить отъ того , что простое вино содер-
я^итъ въ себ значительное количество воды , ко
торая растворяетъ силитреиныя части и , испа
ряясь, уноситъ ихъ съ собою; напротивъ того, 
спиртъ селитры въ себ не распускаетъ и при 
испареніи отделяется тонкимъ ЭФиромъ. Изъ это
го видно , что простое хл бное вино должно упо
треблять на смачиваніе горючихъ составовъ толь
ко по необходимости. 
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БУМАГА КАРТУЗНАЯ. 

Относительно Формата, самая выгодная и удоб
ная картузная бумага та, которой листы можно 
разр зывать на полосы , или ленты, шириною въ 
длину гильзы, безъ остатка. По этому для у^ 
Фун. ракетныхъ гильзъ употребляется бумага дли
ною 28 дюймовъ , шириною 23 1/ 2 дюйм,; 1 Фуи. 
гильзы д лаются изъ той же бумаги , причемъ 
отъ каждаго листа остаются обрвзки , шириною 
въ 5 дюйм., длиною во всю ширину листа , или 
въ ЗЗУз дюйма, годные для гильзъ ^ Ф. Фалып-
Фейеровъ. 

П Е Р Ь Я . 

Перья на скоростръльныя трубки употребляют
ся отборныя; для этого ихъ пропускаютъ въ же— 
л зную пройму, которой діаметръ равенъ діамет-
ру запала. Перья этого разбора въ продаж из
вестны подъ имеиемъ З 1 ^ , 4 и 5 лотовыхъ, т. 
е. каждая сотня такихъ перьевъ в ситъ Зу 2 , 4 
и 5 лотовъ. 

АРІУТЯК-Ь И ПОЛУСТАІУІЕДЪ^ 

Шерстяная довольно толстая и прозрачная ткань 
обыкновеннаго тканья у называется армлкомъ. Ткань 
изъ одной пряжи съ армякомъ, но особеннаго 
тканья и плотнее армяка, изв стна подъ именемъ 
полустамеда. Армякъ и полустамедъ безъ разли-
чія употребляются на картузы для зарядовъ ар-
тиллерійскихъ орудій, и потому ширина того и 
другаго приспособлена къ разм реніямъ картузов^ь. 
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Наибол е употребительная ширина армяка и по-
лустамеда въ 9, 9 у2, 1 0 % , 11, и 12, верш-
ковъ. 

ИСЧИСЛЕНІЕ ТАКЕЛАЖНЫХЪ МАТЕРІЯЛОВЪ. 

Матеріялы, употребляемые въ такелажной ма
стерской , суть: разнаго рода веревки, нитки, во
рса, ленъ, льняныя вычески, пакля, щетина, 
смола, гарпіусъ, воскъ, сало,холстъ, и н. д . 

ВЕРЕВКИ. 

Къ веревкамъ причисляются еаптросъ, тросъ, 
линь, стеклинь (въ вольной продаже стеклядъ), 
марлинь, лордень, юзенъ, лаглинь и такелъгарпъ, 
который правильнее назвать ниткою. Кром та-
кельгарна, веревки бываютъ б лыя и смолеиыя; 
такельгарпъ всегда смоленый. 

Вантросомъ называется толстая веревка изъ че-
тырехъ стрендъ, или изъ четырехъ тросовъ, и 
сердечника. Сшренда есть не что иное, какъ пу-
чекъ, или пасма нитей, вм стъ сложенныхъ, 
который при спускв въ тросъ скручивается до из
вестной меры. Когда веревка спускается не изъ 
нитяныхъ стрендъ, а изъ тросовъ, тогда отрабо
тка называется кабельною работою, а веревки из
вестны подъ именемъ перпелеи, кабельтоеь и ка-
патовъ. Толщина ваитроса, употребляемаго на ар-
тиллерійскій такелажъ, бываетъ отъ 4 до 8 1/2 

дюймовъ-
Веревка, спущенная изъ трехъ стрендъ, назы

вается тросомъ. Толщина троса бываетъ отъ 1 % 
до 3 % дюймові». 
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Веревка шъ трехъ прядей въ 2, 3 и 4 нити 
каждая, всего изъ 6, 9, и 12 нитей, толщиною 
въ окружности меи е 1 у^ дюіімовъ, известна подъ 
имеиемъ линя, или леина. 

Тонкая веревка изъ трехъ прядей, по дв н и 
ти въ каждой, всего изъ шести нитей, называе
тся стеклипемъ. 

Тонкая, круто свитая, веревка изъ двухъ ни
тей называется марлинемъ. 

Веревка несколько тоньше марлиня, также въ 
дв нити, но не такъ круто свитая, называется 
лорденемъ* 

Слабо свитая тонкая веревка въ три нити, из
вестна подъ именемъ юзеня. 

Тонкая веревка, или шнуръ, чисто отработан
ная, и состоящая изъ трехъ прядей по три нити 
въ каждой , называется лаглинемъ. 

Такельгарномъ называется толстая нитка въ 
двъ нити , и отличается отъ голландской нитки 
только твмъ , что бываетъ всегда смоленая. 

Вообще веревки употребляются при отработк 
артиллерійскаго такелажа и другихъ издълій , 
именно : Вантросъ употребляется на брюки , 
стропы и штоки къ пыжевникамъ , банникамъ 
и прибойпикамъ; тросъ на лопаря къ талямъ, на 
портъ-шкентели, на найтовы , стропки къ бло-
камъ и на малые стропы; линь на трень, на бензе
ля и на штертовы; стеклинь на закръпку кон-
цовъ толстыхъ веревокъ, на трень, бензеля, 
штерты и на затяжку шеекъ у стропокъ; мар
линь на закр пку концовъ толстыхъ веревокъ, 
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на оклетневку стропокх и на затяжку ихъ шей
ки ; лордень на оклетневку канатныхъ штоковъ и 
на закр пку ворсы около штока швабры; юзень 
на оклетневку стропокъ ; лаглинь на бензеля и 
штерты. 

ВОРСА. 

Нити, получаецыя отъ развивки старыхъ кана-
товъ и другихъ толстыхъ веревскъ, называются 
ворсою или каболкою; этимъ именемъ называютъ 
также пеньку, нащипанную изъ каболокъ. Ворса 
въ видв каболокъ употребляется на платонъ и 
трень строповъ, на трень строповъ, на сезни, на шва
бры , пыжи и маты; разщипанная ворса также идетъ 
на пыжи и маты. 

ЛЕНЪ, ЛЬНЯНЫЯ ВЫЧЕСКИ И ПАКЛЯ. 

Подъ именемъ льна извъстенъ матеріялъ добы
ваемый изъ растенія того же имени. 

Ленъ, отъ котораго отд лены лучшія, длинныя 
волокна, называется льняными выческами, или про
сто ческою. При отработке вычесокъ отпадаютъ 
короткія волокна въ охлопьяхъ съ кострою, во
все негодныя для веревочныхъ изд лей, которыя 
и называются паклею. Изъ льна и вычесокъ вьютъ 
ФИТИЛЬНЫЯ веревки; паклею покрываютъ ФИТИЛЬ-

ныя веревки при отработкь ФИТИЛЯ. 

ЩЕТИНА. 

Свиная щетина, употребляемая на банники и дру-
гія щетки, разделяется на два главные сорта: на 
хребтовую и боковую; но Фабриканты подраздвля-
ютъ каждый изъ этихъ сортовъ еще на два, имен
но, хребтовую на окатку и первый сортъу или пер-
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вую руку, боковую на сушную, или сухую, и вто
рой сортъу или вторую руку. Въ окатку поступаетъ 

. единственно твердая дерганая хребтовая щетина, 
а въ первый сортъ, кром-ь того, и стриженная; въ 
сушную и второй сортъ помещается щетина, вы
дергиваемая и состригаемая съ боковъ животнаго. 
Окатка отличается даже отъ перваго сорта своею 
превосходною добротою и чистотою въ обд лк ; 
длина ея должна быть не менве S1/^ анг. дюймовъ 
(или 3 Yr вершковъ). Щетина 1 руки отличае
тся отъ сушной и 2 сорта т мъ, что она плотна, 
чисто прочесана, безъ пуху и другихъ прим сей; 
длина ея должна быть несколько короче окатквг. 
Щетина сушная есть лучшая изъ той, которая 
выдергивается и состригается съ боковъ животнаго; 
наименьшая длина ея определена въ 4 дюйма 
(или 2 2/г вершка). Щетина 2 сорта короче суш
ной. Длина этому сорту не определяется, но ще
тина 2 сорта также должна быть хорошо проче
сана, безъ пуху и штукатурки (щетина, бывшая 
въ щеткакъ штукатуровъ, и отъ тото подвержен
ная гнилости). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ШТАТТЬ. 

Въ заключеніе I части необходимо дать поня-
тіе о снабженіи военныхъ судовъ всеми артил— 
лерійскими вещами, припасами и матеріялами. 
Выше (см. стр. 35, 36 и 42) показано, какое чи
сло артиллерійскихъ орудій и ручнаго оружія по
лагается для вооруженія кораблей и другихъ су
довъ ; прочіе вещи, припасы и матеріялы , какъ-
то , станки , порохъ , снаряды , принадлежность 
и все , что нужно при употребленіи артиллеріи 
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въ мор , также опред лено особымъ положепіемъ , 
изв стпымъ подъименезіь Артиллеріискаго штата. 
Число вещей и количество припасовъ и матерія-
ловъ отпускается ио числу орудій и ручнаго ору-
я^ія и по рангу комплектуемаго судна ; основныя 
же единицы артиллерійскаго штата, или число 
вещей и количество припасовъ и матеріяловъ, по-
требныхъ на каждое орудіе, на каждое ручное 
оружіе и на каждое судно , определяются , во-
первыхъ, действительною потребностію въ ве-
щахъ, припасахъ и матеріялахъ, во-вторых-ъ, 
принятыми по этому предмету правилами въ дру-
гихъ морскихъ державахъ , и въ-третьихъ , вм -
стительностію судна. НапршгЛфъ, число вещей, 
составляющихъ артиллерійскую принадлежность, 
зависитъ отъ действительной потребности въ ве-
щахъ этого рода, число зарядовъ и снарядовъ 
определено сообразно съ числомъ зарядовъ и сна
рядовъ, принятымъ въ иностранныхъ Флотахъ 
(см. стр. 26, стат. 3); наконецъ , готовое судно 
не можетъ, въ числе других запасовъ, принять 
более того количества артиллерійскаго груза, ко
торое слуяшло данностью при сочиненіи чертежа 
того судна , иначе оно неминуемо утратитъ мно-
гія мореходныя качества. Рсновныя единицы ар-
тиллерійскаго штата служатъ Д ія составленія 
комп^ектаг^й, или подробныхъ ведомостей , по 
которымъ военныя суда снабжаются орудіями и 
ручньшъ огнестрельнымъ и холоднымъ оружіемъ 
со всеми принадлежащими къ нимъ вещами, при
пасами и матеріялами, и потому здесь приводят
ся главныя изъ нихъ* 
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Зарядовъ на каждое орудіе 75 
Ядеръ на каждое орудіе 75 
Бомбъ на каждое бомбовое орудіе . . . .25 
Брандскутелей на каждое бомбовое орудіе. 10 
Картечей въ корпусахъ на каждое орудіе . 20 

Тоже вязаныхъ на каждое орудіе . . 10 
Патроновъ мушкетонныхъ на каждый муш-

кетонъ съ пулею . . . . . . ЛО 
картечью .20 

Тоже пистолетныхъ на каждый писто-
летъ , . * . М) 

Трубокъ скоростр льныхъ на каждое ору-
діе 75 
да въ добавокъ на 10 орудій , . . і 

Банниковъ и прибойниковъ на древкахъ на 
каждое орудіе . 1 

Тоже наканатныхъ штокахъ накаждыя 
2 орудія 1 

Пыжевниковъ на каждыя 2 орудія . . . 1 
Ведра каждаго сорта на каждое оруді . 1 
Гандшпиговъ на каждое большое орудіе. . 4 

на каждое малое орудіе . . 2 
Кадокъ ФИТИЛЬНЫХЪ на каждыя 2 орудія . 1 
Кокоровъ на каждое орудіе 1 
.Іомовъ на каждое большое орудіе . . . . 2 

на каждое малое орудіе 1 
•Іядунокъ на каждое орудіе . . . . . . 1 
Пальниковъ на каждое орудіе 1 
Протравниковъ и буравовъ на каждое оруд. 1 
Роговъ на каждое орудіе . 1 
Фонарей на каждыя 2 орудія 1 
Швабръ на каждыя 2 орудія . . . . 1 
ШуФлъ въ каждую баттарею на каждый 

калиберъ казкдаго рода орудііі . . 1 
Строповъ на каждый калиберъ больш. оруд. 2 

малыхъ оруд. 1 
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Вспышечниковъ на каждое Флагманское су

дно 10 
на каждый корабль и Фрегатъ. 6 
на каждое меньшее судно . . 4-

ФалыпФейеровъ на каждый корабль. . . 3 
на каждое меньшее судно . . 2 

Щипцовъ ФалыпФейерныхъ на каждый ко
рабль 3 
на каждое меныніе судно. . . 2 

Ракетъ 1 Ф. на каждый корабль , . . .50 
на каждый Фрегатъ . . . . J 5 
на каждый корветъ и бригъ . 10 
на каждое малое судно . . . 5 

Тоже Та Ф. на каждое судно вдвое про-
тивъ 1 Фунтовыхъ. 

Спускъ ракетный на каждое судно . . . 1 
ФальшФейеровъ 2 минут, на каждый кораб. 200 

на каждый Фрег. 60 
накажд. корветъ и 

бригъ . . .50 
на каждое малое 
судно. . . . .20 

Тоже 1 и % минут, на корабли и Фрегаты 
впятеро, на корветы и бриги вчетверо, 
на малы я суда впятеро противъ 2 м. 

Ночниковъ ФИТИЛЬНЫХЪ на каждый 3-хъ деч-
ный корабль 8 
на каждый 2-хъ дечный корабль . . в 
на каждый Фрегатъ 4 
на каждое меньшее судно . . . Здо2 

Фитилю на каждый корабль 3-хъ дечный 
20 пуд., 2-хъ дечный 18 пуд., на 
каждый Фрегатъ отъ 16 до Ik- пуд., 
на каждый корветъ 9 пуд., на каж
дое меньшее судно 8 пудовъ. 

Армяку по числу зарядовъ. 



Т А Б Л И Ц А XL. 
Р А З М Р Е Н І Я К А Р Т У З Н Ы Х Ъ Н А В О Й Н И К О В Ъ , В Ъ Д Ю Й М А Х % . 

Н А 3 В А Н I К Ч А С Т Е Й . 

Плоскихъ, или Ьощатыхъ. 
Длина . • . 
Ш и р т і а 
Толщина 
Длина ручки . . . . . . . 

Круглыхъ. 
Длина • 
Діаметръ 
Длина ручки 

Д л я ЗАРЯДОВЪ ЯеКАМОРНЫГЬ ПУШЕКЪ И КАРОНАДЪ. 

36 

18 
10,5 
0,5 
4,5 

18 

6,65 

30 

18 
9,5 
0,5 
4,5 

17 
6,21 
6 

24 и 36 

18 
8,8 
0,5 
4,5 

15 
5,81 
6 

18 и 24 

16 
8 
0,5 
4,5 

14 
5,28 
6 

12 и 18 

14 
6,9 
0,5 
4,5 

12 
4,58 
6 

8 и 12 

12 
6 
0,5 
4,5 

11 

6 и 8 

11 

5,45 
0,5 
4,5 

10 
3,64 
5,5 

0,5 
4,5 

8 
2,88 
5,5 

Д Л Я ЗАРЯДОВЪ КАМОР-

ВЫХЪ ПУШЕКЪ. 

48 

» 
» 

18 
7,45 
5 

36 

17 
5,7 
6 

24 

16 
5 
6 

Д Л Я ЗАРЯДОВЪ 

ЕДИНОРОГОВЪ. 

18 
11,3 

0,5 
4,5 

20,5 
7,49 
6 

% 

16 
8,9 
0,5 
4,5 

15 
5,92 
6 

Для 
з. вом. 

ПУШ. 

2 

20 
6,2 
5 

Црим чаніе. Круглые навойпики48 Ф. пуш., единорожные и Фалконетные 
им ютъ Форму дилиндро-копическую; длина цилиндрической 
части навойника 48 Ф. пуш. 6 дюйм.,* единороговъ 1 пуд. 
8,74, '/а пуд. 4,57 дюйм-; Фалконетовъ 3 Ф. 3 дюйм.; мень
шой діаметръ конической части у навойвиковъ 48 Ф. 3,325 

дюйм.; 1 пуд. 3,55, % пуд. 2,9 дюйм.; у Фалконетовъ 3 Ф. 0,65 дюйм. 
У плоскихъ навойниковъ отъ начала ручки до того м ста, гд навой-
никъ начинаетъ съуживаться, у 1 пуд. 4,6 дюйм., '/а пуд. 5,4 дюйм.; 
меньшая ширина у 1 пуд. 5,25, у */» пуд. 4 дюйма. 

Для 
ФАЛК. 

ЗАРЯД-

9,325 
2,8 
5,5 

Т А Б Л И Ц А XLI. 
Р А З М Р Е Н І Я Р А К Е Т Н Ы Х Ъ Н А В О Й Н И К О В Ъ . 

Н А з в А н І Е ч А с т Е ; 

Длина съ головкою 
То же безъ головки 
Діаметръ набойника 

То же головки 
Длина пустоты для стержня . . . , . 
Діамет. пуст, для стерж., въ отверстіи. 

То же въ конц . . 

1 фуитовыгь. 

17,6 
14,49 
1,06 
1,6 
7,2 
0,35 
0,175 

15,46 
12,26 
1,06 
1,6 
4,8 
0,3 
0,175 

13,3 
10,1 
1,06 
1,6 
2,4 
0,25 
0,175 

11,2 
8 
1,06 
1,6 

» 

1 Д ФУНТОВЫХЪ. 

13,75 
11,43 
0,8 
1,25 
5,625 
0,27 
0,135 

2 

12,08 
9,58 
0,8 
1,25 
3,75 
0,225 
0,135 

10,4 
7,9 
0,8 
1,25 
1,875 
0,2 
0,135 

8,75 
6,25 
0,8 
1,25 

» 

» 

Т А Б Л И Ц А ХІЛІ. 
Р А З М Р Е Ш Я М Д Н Ы Х Ъ НАВОЙНИКОВЪ ДЛЯ БОМБОВЫХЪ и ГРАНАТНЫХ* 

ТРУБОКЪ, ВЪ ДЮЙМАХЪ. 

Н А З В А Н І Е Ч А С Т Е Й . 

Длина набойн. съ головкою. 

То же безъ головки. 

Діаметръ набойника . . . 

5 п. 

12,6 

11,02 

0,39 

3 п. 

10,6 

9,27 

0,33 

2 п. 

9,3 

8ДЗ 

0,29 

1 п. 

7,57 

6,44 

0,23 

У.п. 

5,85 

5,11 

0,18 

3 6 Ф . 

6,65 

5,82 

0,2 

ЗОФ. 

6,21 

5,43 

0,19 

24 Ф. 

5,81 

5,08 

0,18 

1 8 Ф . 

5,28 

4,62 

0,16 

1 2 Ф . 

4,58 

4 

0,14 

8 Ф. 

4 

3,5 

0,12 

Ирим чаніе. Діаметръ набойника долясенъ быть мен е внутренняго діаметра 
гильзы на 0,025 дюйма. 



чшптшя. 
ОТРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХЪ И ТАКЕЛАЖНЫХЬ 

и з д в л і й . — Б Р А К О В К А П О Р О Х А ^ О Р У Д І Й , С Н А -

Р Я Д О В Ъ и Д Р У Г И Х Ъ В Е Щ Е Й . — Х Р А Н Е Ш Е П О 

Р О Х А , ОРУДІЙ И ДРУГИХЪ ВЕЩЕЙ. 

Т Л АЗі A I. 
ОТРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХЪ ИЗДЪЛІЙ. 

ЛАБОРАТОРІЯ. 

Заведеиіе, въ которомъ отработываютъ лабора-
торныя изд лія , называется лабораторіею , а ма
стеровые , въ иемъ находящіеся , лабораторжта-
ма. «Іабораторію обыкновенно устроиваютъ за го-
родомъ , для безопасности городскихъ зданій въ 
случав печаяннаго взрыва лабораторныхъ изд -
лій. Мастерскія должны быть снабжены вс ми 
лабораторными инструментами и другими вещами, 
и во всемъ устроены сообразно съ требованіями 
лабораторныхъ работъ. Окончательно отрабо ац-
ныя издвлія не должны оставаться въ мастер-
скихъ ; матеріялы также долясно хранить отдель
но отъ мастерскихъ ; воздухъ въ рабочихъ поко— 
яхъ долженъ быть чистый. 

ОЧИЩЕНІЕ СЕЛИТРЫ И С Р Ы . 

Въ ЧИСЛІІ матеріяловъ, употребляемыхъ ври 
Часть П. 10 
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отработки лабораторныхъ изд лій, чаще другихъ 
входитъ въ горючіе составы селитра и с ра. Та 
и другая р дко бываетъ хорошо очищена и по
тому очищается въ лабораторіи. 

Селитру очищаютъ посредствомъ варки. Долж
но всыпать въ котелъ селитры столько, чтобъ 
она заняла въ немъ х/ъ часть всего объема, до
полнить котелъ чистою горячею водою и м шать 
весломъ, чтобъ селитра въ вод распустилась; 
потомъ кипятить воду до т хъ поръ, пока испа
рится ея до половины котла, причемъ должно 
снимать пг]>ну; затішъ снять съ огня котелъ, 
дать вод простынуть, и тогда воду слить, а осев
шую на дно кристалами селитру вынуть и про
сушить. Ежели нужно селитру варить въ другой 
разъ, то ее ! распускаютъ въ 7 частяхъ воды, и 
поступаютъ , какъ сказано выше. 

Ежели на поверхности кристаловъ есть пятна— 
признакъ нечистоты, въ такомъ случа селитру 
промываютъ въ холодной водь , которой берутъ 
Уго часть противъ в са очищаемой селитры; по
томъ воду сливаютъ , а селитру кладутъ на лот
ки и высушиваютъ въ сушнлыгв, или на солнци. 

Нечистую съру кладутъ въ котелъ и растапли-
ваютъ на умвренномъ опгв, причемъ легкія сор-
ныя вещества отд .тяются и всплываютъ, а тя-
желыя осаждаются на дно котла. Когда вся с ра 
совершенно растопится, тогда снимаютъ сверху 
нечистоту и очищенную с ру процеживаютъ сквозь 
полотно. При всей осторожности , съ какою е ру 
растапливаютъ, она нер дко загарается; въ та
комъ случа котелъ тотчасъ покрыпаютъ войло-
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комх и на войлокх накладываюгь плотно дере
вянную крышку; тогда огонь погаснегь самъ собою. 
С ру очищаютъ также посредствомъ возгонки> но 
зтотъ снособъ у ігасъ не принятъ. 

ПРЕВРАЩЕШЕ СЕЛИТРЫ В Ъ ПОРОШОКЪ. 

Селитру употребляютъ въ горючіе составы въ 
вид порошка; для этого ее толкутъ или трутъ 
и прос.Ьваютъ сквозь частое сито. Но ежели хо-
тятъ имъть селитру въ самомъ тонкомъ порошка, 
то обыкновенно поступаютъ сладующимъ образомъ. 
Вливаютъ въ котелъ воды до половины его объ
ема, ставятъ па огонь и когда вода вскипить, 
всьшаютъ селитры столько, сколько ея въ ВОД 
распустится; потомъ уменьшивъ подъ котломъ 
огонь, выпариваютъ воду до Т ХЪ поръ, пока^ 
она иачиетъ сгущаться и бълздъ , причемъ без-
престанно мт>шаютъ весломъ ; когда же вода пре
вратится въ жидкость въ видъ бвлаго клейстера, 
тогда оставляютъ подъ котломъ огня еще меньше 
и даютъ селитр исподоволь просыхать , причемъ 
продолжаюгь м шать весломъ, чтобъ она не си
ла глыбами. По совершениомъ испареніи воды, 
селитра останется въ вид тонкаго б лаго порош
ка, и такую селитру называли прежде смазною. 
Некоторые писатели полагаютъ , что селитра тол
ченая, или тертая, и прос янная сквозь частое си
то, оказываетъ въ горючихъ составахъ лучшее 
д йствіе , нежели та, которая превращена въ по-
рошокъ посредствомъ выпаривашя. 

ПОНЯТІЕ ОБТЬ ОТРАБОТК* ПОРОХА. 

Въ началв первой части сказано, что порохъ 
доставляется въ Морскую артиллерію готовый съ 
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пороховыхъ заводовъ; зд сь необходимо дать хо
тя поверхностное поиятіе о Фабрикаціи пороха. 
Порохъ отработываютъ на такъ называемыхъ по
роховыхъ мельницахъ. Прежде всего каждое изъ 
составныхъ веществъ растираютъ порознь начугун-
номъ помост , или лежн у посредствомъ чугунныхъ 
илигранитныхъ катковть^ли ^/ь^/іовг^риводимыхъ 
въ двия^еніе посредствомъ лошадей или д йстві-
емъ воды; потомъ прос ваютъ растертыя веще
ства сквозь частыя сита и отв шиваютъ селитры, 
сьры и угля надлежащее количиство (т. е. на 30 
частей (В СОМЪ) селитры, 4 с ры и 6 угля) и при-

домъ столько], СКОЛЬКО нужно положить заразъ подъ 
бъгуны. Отвьшенныя вещества предварительно 
растираютъ и смыпиваютъ въ ящикахъ и потомъ 
относятъ въ ушатахъ на мелышцу, гд составъ 
разсыпаютъ по лежню и пускаютъ въ ходъ бе
гуны, чтобы еще лучше см шать между собою 
составныя части. Для избьжаиія распылки, составъ 
во время растирашя и смвшиванія смачиваютъ во
дою, сперва черезъ часъ, потомъ посл трехъ ча-
совъ отъ начала работы. Количество состава, по
лагаемое заразъ подъ б гуны, называется заклад
кою и бываетъ отъ І1/^ до 2 пудовъ. Когда со
ставъ достаточно перем шается, его уравниваютъ 
веслами, такъ, чтобъ слой его по всему лежню 
им лъ одинаковую толщину; посл чего массу 
состава ломаютъ на куски, называемые порохо
выми лепешками, и относятъ въ такъ называемую 
крутильню, гд ихъ превращаютъ въ зерна. Для 
этого кладутъ составу отъ б до 8 Фунтовъ въ 
грохоты (коженыя р шета), въ которыхъ сд ланы 
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дыры величиною противъ зеренъ пушечнаго по
роха, и вм стъ съ составомъ отъ 4 до 6 одноФун-
товыхъ свинцовыхъ ядеръ. Грохоты устанавлива-
ютъ рядомъ иа длинной рам и приводягъ ихъ въ 
движеніе въ задъ и въ передъ, причемъ ядра, 
толкаясь въ грохот , разбиваютъ лепешки и про-
давливаютъ срставъ сквозь дыры въ видъ зереыъ. 
Изъ крутильни порохъ поступаетъ въ сушильню^ 
или теп^о натопленную комнату, гд порохъ кла-
дутъ въ лотки, на которыхъ онъ и высушивает
ся , обыкновенно въ продолженіе трехъ дней. 
Высушенный порохъ сортируютъ въ такъ назы-
ваемомъ разымочномъ поко ^ причемъ отд ляютъ 
сперва пушечный порохъ, потомъ мушкетный отъ 
винтовочнаго и наконецъ посредствомъ частаго си
та отъ винтовочнаго пороха отд ляютъ мякоть. 
Готовый порохъ насыпаютъ въ деревянныя бочки, 
полагая по 3 пуда въ каждую. 

ПРЕВРАЩЕНІЕ ПОРОХА ВЪ МЯКОТЬ. 

Ежели нужно порохъ превратить въ мякоть, 
то поступаютъ сл дуюшимъ образомъ. Въ мъшокъ 
изъ хорошей ЮФТЫ всыпаютъ пороху до полови
ны объема и рукавъ, или горловину, мьшка за-
вязываютъ ремнемъ ; потомъ кладутъ м шокъ на 
деревянный брусъ, бьютъ по немъ мушкелемъ, 
просвваютъ толченый порохъ сквозь частое сито,, 
всыпаютъ выс вки въ мъшокъ и снова бьютъ по 
немъ мушкелемъ ; дал е опять прос ваютъ и вы-
с вки снова всыпаютъ въ м шокъ и бьютъ по 
прежнему; двйствіе это производится до тъхъ 
поръ , пока весь порохъ превратится въ мякоть. 
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Можно также стирать порохъ въ мякоть на де-
ревянномъ лотк стиркою, но этотъ способъ не 
такъ удобенъ и безопасенъ, какъ первый^ 

ОТРАБОТКА ЗАРЯДОВЪ* 

Между работами военной лабораторіи самая 
обыкновенная есть шитье картузовъ и насыпка 
зарядовъ. 

Картузы шьютъ сл дующимъ образомх. Выкра-
иваютъ изъ армяка или полустамеда развернутую 
поверхность картуза, сшиваютъ м шокъ, выво-
рачиваютъ его и потомъ расправляютъ на кар-
тузномъ навойник . Картузъ должно выкраивать 
такимъ образомъ, чтобы длина его приходилась 
по ширинь ткани, иначе картузъ, насыпанный 
порохомъ, растянется по своей окружности и за-
рядъ не войдетъ въ орудіе. Количество армяка 
или полустамеда на каждый картузъ показано въ 
табл. XLIII. На шитье картузовъ употребляется 
армяжиая или полустамедная пряжа. 

Въ готовый картузъ всыпаютъ посредствомъ 
м рки определенное каличество пороху (см. стр. 
102—103), и завязываютъ шерстяною ниткою , 
выдернутою изъ той же армяжной или полуста-
медной ткаии, или пряденою. При насыпке кар
тузовъ, порохъ слегка утрясаютъ, чтобъ онъ плот
нее ложился. Приготовленный такимъ образомъ 
зарядъ пропускаютъ сквозь деревянную пройму 
или сквозь медный цилиндръ, которыхъ діаметръ 
равенъ калибру орудія ; это делается съ тою 
целью, чтобъ удостовериться, что зарядъ отра-
ботанъ въ меру по каналу орудія и непременно 
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войдетъ въ него свободно. Картузы отработывают-
ся всегда изъ шерстяной ткани для того» чтобъ 
въ орудіи, поели выстрела, не оставалосьискръ, 
чему шерстяная ткань весьма много способству-
етъ. Увязка картуза называется узломъ. 

Отработка патроновъ бол е сложна въ сравне-
ніи съ зарядами артиллерійскихъ орудій. Должно 
взять лиегь патронной бумаги, разръзать его вдоль 
на три части и каждую изъ этихъ честей попо-
ламъ, всего на 6 частей; иотомъ шестыя части 
листа разр зать надвое діогонально съ угла на 
уголъ,отступивъ по длинт> отъ л ваго углавнвзъ и 
отъ праваго вверхъ на 2,2 дюйма. Для боевыхъ 
пистолетныхъ и холостыхъ ружейныхъ патроновъ 
листъ разр зываютъ вдоль на четыре4 части и тог
да изъ листа, ВхМ сто 12, выходить 16 кусковъ, 
нм ющихъ Фигуру трапеціи. Далъе, слидуетъ 
подмазать клейстеромъ бумажку по основанію и 
косому боку трапеціи, вложить пулю въ чашечку 
иавойшіка, приложить навойникъ къ прямому бо
ку трапеціи, пулею къ оспованію , такъ, чтобы 
края бумаги выходили за пулю на 1/4 дюйма для 
загибки, и накатать всю бумагу на навойникъ, 
какъ можно туже, а основаніе трапеціи, которое 
должно въ н сколькихъ м стахъ надрезать, за
гнуть на пулю, обмять и угладить въ полушар-
ноіі впадинв стола ; посль того навойникъ вы
нуть и трубку въісушить. Въ готовую трубку всы
пается маркою определенное количество пороху 
(см. стр. 103), ПОСЛ чего оставшійся пустой ко-
нецъ трубки должно загнуть сверхъ пули и на 
противоположную сторону патрона. Точно такъ 
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же приготовляются и холостые патроны, съ тою 
разницею, что подмазанный кусокъ бумаги нака-
тываютъ на навоііаикъ безъ пули. 

Давъ понятіе объотработк патроновъ ^необхо
димо еще зд сь же сказать несколько словъ объ 
отливки свиицовыхъ пуль. Обыкновенно ихъ от-
ливаютъ въ м дную Форму сл дующимъ образомъ. 

ъ печи подъ котломь разводятъ огонь, даютъ 
котлу несколько разгорячится и тогда кладутъ 
нарубленнаго свинцу до половины котла. По м -
ръ того, какъ свинецъ начнетъ расплавляться, 
его посыпаютъ понемногу толчеиымъ углемъ, 
столько, чтобъ по совершенной расплавк метал
ла образовался' па немъ слой угля въ палецъ тол
щиною. Степень расплавки свинца, необходимая 
для отливки пуль, узнаютъ ельдующимъ образомъ. 
Свертываютъ листокъ бумаги втрое или вчетве
ро , погружаютъ его въ расплавленный металлъ 
и тотчасъ выиимаютъ : ежели бумага затл етъ, 
плавка въ настоящей пор , ежели бумага не зат-
л етъ , плавка пеготова, ежели вспыхнетъ—плав
ка слишкомъ горяча ; въ послъдпемъ случа при-
бавляютъ въ котелъ несколько кусковъ свинцу. 
Расплавленный до надлежащей степени металлъ 
черпаютъ уполовникомъ и разливаютъ въ Формы, 
а въ котелъ подбавляютъ несколько кусковъ свин
цу , причемъ опять посыпаютъ углемъ расплавлен
ную массу и снова пробуютъ степень расплавки 
описанпымъ выше способомъ. Свинецъ покрываютъ 
углемъ для того, чтобы предохранить поверхность 
металла отъ соприкосновенія съ воздухомъ и тішъ 
уменьшить угаръ. Переметанный съ углемъ сви-
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нецъ отд ляютъ посредствомъ переплавки метал
ла съ деревянными опилками. Отлитыя и остыв-
шія пули вынимаютъ изъ- Формы и обрвзываютъ 
на нихъ лишній свинецъ вровень съ поверхностію. 

На отливку пуль полагается свинцу: для ста-
рыхъ англійскихъ рул̂ ей 7 золотниковъ, для 
новыхъ ружей и пистолетовъ 6 золотниковъ на 
каждую пулю, да на угаръ 36 золотниковъ на 
каждый пудъ. 

ОСМОЛКА ПУСТОТ ЛЫХЪ СНАРЯДОВЪ. 

Снаряжанію бомбъ, гранатъ и браидскугелей 
предшествуетъ ихъ осмолка. Для этого очищаютъ 
скребкомъ внутренность пустот лыхъ снарядовъ, 
потомъ укладываютъ клеткою въ два или три по
лена трехъ-поленныя сосновыя или еловыя дро
ва и кладутъ на нихъ кучею столько снаря-
довъ, сколько ихъ можетъ поместиться; зат мъ 
костеръ со вс хъ сторонъ зажигаютъ. Когда дрова 
хорошо разгорятся и снаряды нагр ются до на
длежащей степени, ихъ снимаютъ съ костра крючь
ями на Д Тинныхъ шестахъ и погружаютъ въ рас
топленную смолу, такъ, чтобъ ею снарядъ напол
нился; тогда кладутъ его на желобъ очкомъ внизъ, 
чтобы смола вытекла, посл чего ставятъ на 
доску и даютъ совершенно остынуть. Надлежащая 
степень разгоряченія снарядовъ познается слъду-
ющимъ образомъ. Берутъ мазилку, окунутую въ 
растоилениую смолу, и отъ времени до времени 
помазываютъ ею снаряды: ежели смола ложится 
тонкимъ слоемъ, какъ бы впитываясь въ металлъ, 
то разгоряченіе въ самой порв; ежели смола его-
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раегь досуха, то соарядъ слишкомъ горячъ и то
гда его сл дуетъ простудить; наконецъ, ежели 
смола ложится густо, то это знакъ, что снарядъ 
разгорячился не въ надлежащей степени. 

На осмолку 100 штукъ пустот лыхъ снарядовъ 
потребно смолы пику: 

4 Дія 5 пудовыхъ 1 пуд. 30 Ф. 
• - 3 - 1 _ . _ 

- 2пуд.и96Ф.« - 3 0 -
- 1 -. _68- « - 2 0 -
-ЗбФун. - « - « — 15 — 
- У,пуд.-24- « - 10-60 зол. 
-18 Фунт. . . и - 10 - 32 -

- 1 2 - . . . - 1 0 -

Пустот лые снаряды осмаливаютъ для предо-
храненія ихъ огъ ржавчины, которая производитъ 
весьма вредное д йствіе па порохъ и составъ, на-
ходящіеся внутри снарядовъ. 

СНАРЯЖАНІЕ БОІУІБЪ И ГРАНАТЪ. 

Подъ словомъ снарядить бомбу или грапату 
разумеется: всыпать м ркою въ снарядъ определен
ное количество пороху, или разрывной зарядъ (см. 
ниже), вставить въ очко трубку и верхній, или 
наружный, еяконецъ осмолить. Относительно труб
ки должно наблюдать следующее: во-первыхъ, 
коль скоро трубка толста, то должно сострагивать 
ее со вс хъ сторонъ ровно, такъ, чтобъ ст ны 
имели везде одинаковую толщину; во-вторыхъ, 
чтобъ составъ въ нижнемъ конце трубки былъ 
достаточно открыть, и потомутотъконецъ долж
но срезывать накось; въ-третьихъ, чтобы трубка 
была пригната по величине очка плотно, и для 
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того ее должно обматывать паклею и намазывать 
клейстеромъ ; въ-четвертыхх, когда все , ска
занное выше, будетъ сделано, должно осторояс-
но вколотить трубку въ очко посредствомъ муш
келя, держа на чашечк трубки деревянную, 
обтянутую войлокомъ доску, и въ-пятыхъ, труб
ку должно присаживагь такъ, чтобъ снаружи 
снаряда оставался весь ея конецъ, занимаемый ча
шечкою. 

Въ бомбы и гранаты полагается пороху :. 

Въ 
— 
-
— 
— 
-
-
-

о 
3 
2 
1 

36 

% 
12 
8 

пуд. 
- . 
- и 

Фун 
пуд. 
и 10 

ф . . 

. 
. 

96 Ф. 

6 8 -
. 

и 24 
ф . . 

. . 

Для разрыва 

Ф. 

6 Фун. 
4 -
3 -
2 -
1 -

% - • 

V , -
34 зол. 

. Для выш.труб. 
- 24 зол. 
- 20 -

17 -
- 15 _ 
- 15 -

12 -

в -
- 2«/,-

Въ составъ клейстера для подмазыванія бом-
бовыхъ и гранатиыхъ трубокъ кладутъ : 

Смолы густой . . 4 \ б 
Гарпіусу . . . . 2 ( « 
Воску жеігаго . . 1 і 5 
Терпентину . > . 1 ) сг 

Въ пустотелые снаряды, кромъ пороха, кла
дутъ еще заяеигательный составъ, въ который 
долагается : 

"Мякоти 1G Фун. 
Пороху 8 -
Селитры 1G -
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С ры 8 -
Смолы пику 12 -
Терпентину 3 — 
Льну рубіенаго . . . . f/a — 

Составомъ начиняются парусинные м шечки, 

которые должны быть для 5 пуд. бомбъ длиною 

3,5 дюй. , въ діаметрв 1,5 дюйм.; для 2 пуд-

длиною 3 дюйм., въ діаметръ 1 дюймъ ; длят 1 

пуд. длиною 2,5, въ діаметр 0,8 дюйм. Такихъ 

м шечковъ или кусковъ помъщаютъ: 

Въ 5 пуд. - 2 1 
- 2 - - 1 6 
- 1 - - 1 3 
- % - - 1 0 

Въ недавнемъ времени въ Англіи придуманы 
трубки для бомбъ и гранатъ м дныя. Онъ ввер
тываются въ очко весьма плотно, а спаружнаго 
конца закрыты шляпкою, которая также на вин-
т . При такомъ устройства трубокъ, н тъ надоб
ности снаряжать бомбы и гранаты заблаговре
менно; самое снаряжаніе гораздо проще, а хра-
неиіе снаряя^енныхъ спарядовъ безопасно. Чтобы 
снарядить снарядъ, стоитъ только всыпать въ не
го разрывной зарядъ и ввернуть трубку. По до
роговизне и и которьшъ иеудобствамъ трубки 
этого рода у насъ не приняты. 

Бомбы и гранаты, назначаемыя для стр льбы 
изъ длинныхъ орудій, присмаливаются къ по^-
допу, или шпшелю. Поддономъ называется дере
вянный цолішдръ или отр зной конусъ, смотря 
по роду орудія, для котораго поддоиъ предназ-
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наченъ, съ небольшимъ углубленіемъ на плоско
сти , прилегающей къ снаряду. Разм ренія под-
доновъ показаны въ табл. ХЫУ. 

Присмаливаніе снаряда къ поддону производит
ся сл дующимъ образомъ. Положивъ въ углубле-
ніе поддона нащипаинаго войлока, наливаютъ на 
него растопленной смолы и устанавливаютъ сна-
рядъ на поддон такъ , чтобы трубка бомбы, или 
гранаты, находилась противъ центра поддона; 
дал е снарядъ прикр пляютъ еще холстиной, ко
торой одинъ край завязываютъ на желоба поддо
на , а другой стягиваютъ сборками на снаряди, 
ниже отверстій. Бомбы и гранаты, бросаемыя изъ 
мортиръ , по короткости орудій , къ поддонамъ 
не присаживаются. Въ иностранныхъ артиллері-
яхъ снаряды прикрепляются къ поддонамъ по-
средствомъ жестяиыхъ полосокъ. Способъ этотъ 
не требуетъ большаго ремонта , и снаряды никог
да не отваливаются отъ поддоновъ. 

Поддоны предохраняютъ каналъ орудіп , въ осо
бенности м дныхъ , отъ царапинъ и выбоинъ, 
и въ тоже время выполняютъ назначеніе пыя^а, 
снарядъ во время качки судна не отходитъ отъ 
пороха. 

СНАРЯЖАНІЕ БРАНДСКУГБЛБЙ. 

Брандскугель начиняется сл дующимъ зажига-
тельнымъ составомъ. 

Мякоти 16 \ ^ 
Пороху пушечного . . 8 I g 
Селитры 16 / н. 
С ры 8 1 § 
Смолы пику 8 / ? 
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Сала говяжьяго. . . '. 2 ] ^ 

2 § 

Антимоніи . . 
Воску желтаго . 
Терпентину. . 
Jbiiy рубленаго а 

38 
24 
.12 

6 
8 
6 
4 
3 

'— 
- 2 5 Ф 

- 3 1 -
- 5 -
- 3 5 -
- 5 -
- 3 4 -
- 2 -

Такого состава на снаряжаніе 100 брандскуге-
лен потребно : 

Для 5 пуд 68 пуд. 
- 3 -
- 2 - . . . . . 
- у2 - И 9 6 Ф . . . . 

- 1 - . . . . . . ' . 
- 36 Ф 8 
-24. - . . . . 
- 18 - • 
- 12 -

Брандскугельиый составъ приготовляютъ по-
средствомъ варки. Прелсде всего должно отв сить 
въ изв стномъ количестве каждаго изъ веществъ, 
входящихъ въ составъ; потомъ поставить чугун
ный или м дный котелъ надъ горящимъ въ печи 
углемъ и положить въ него серу, смолу , сало, 
терпентинъ и воскъ. Когда эти вещества расто
пятся , должно всыпать сперва антимонію , по
томъ селитру, и мешать составъ весломъ до т хъ 
поръ , пока селитра распустится; далее следуетъ 
стены котла внутри вымазать саломъ, а снаружи 
вытереть, чтобъ не было на котле искръ, и по
ставить его въ стороне отъ печи. Здесь снова 
должно мешать составъ и положить въ него спер
ва мякоть, пдтомъ порохъ и наконецъ рубленый 
ленъ; затемъ накрыть котелъ войлокомъ и отне
сти его на то место / где производится набивка 
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брандскугелей. Ддя безопасной варки состава не
обходимо , во-первыхъ , чтобы котелъ былъ тол
стый, иначе ояъ раскалится и составъ можетъ 
вспыхнуть ; во-вторыхъ , им ть въ готовности де
ревянный , обтянутый войлокомъ , кругъ, кото-
рымъ можно бы тотчасъ накрыть котелъ , когда 
составъ нечаянно въ немъ вспыхнетъ; въ-треть-
ихъ , котелъ долженъ быть чистъ, и для того 
его должно посл каждой варки состава выжигать, 
чтобъ не оставалось на ст нахъ горючихъ ве-
ществъ. 

Когда составъ готовъ, берутъ брандскугель , 
предварительно осмоленный (см. стр. 153), заты-
каютъ въ немъ три дыры деревянными наса
ленными гвоздями, такъ, чтобъ они вошли 
внутръ на Уз дюйма, а въ четвертую дыру на-
биваютъ составъ. Для этого одинъ лаборатористъ, 
намазавъ себв руки льнянымъ масломъ, катаетъ 
изъ состава палочки и кладетъ ихъ одна за дру
гою въ брандскугель, а другой прибиваетъ со
ставъ внутри снаряда м днымъ набойникомъ; ра
бота продолжается до тьхъ поръ , пока на-
бойникъ начиетъ выскакивать—знакъ, что бранд
скугель набить плотно. Тогда затыкаютъ и четвер
тую дыру такимъ же гвоздемъ, какъ и первыя 
три, и кладутъ снарядъ гвоздями внизъ, съ тою 
ц лью, чтобъ ихъ, при остываніи состава, не вы
давило. Спустя часъ, когда составъ н сколько 
остынетъ, гвозди вынимаютъ, намазываютъ са-
ломъ и снова затыкаютъ ими дыры. Безъ этой 
предосторожности, гвозди, при выниманіи ихъ, 
нередко ломаются. 
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Снаряжаыіе брандскугсля оканчивается пабиБ-̂  
кою или заготовкою дыръ. Когда спарядъ совер
шенно остынетъ, вынимаютъ гвозди, вычшцаютъизъ 
дыръ приставпіее къ составу сало, ставягъсн ар я дъ на 
мочальное кольцо, или хомутикъ, для того, чтобъ 
изъ стороны въ сторону не катался, и приступа-
ютъ къ набивк . Кладутъ въ дыру одну насып
ку (отъ 2 до 3 золотниковъ) состава политель-
ныхъ св чъ (см. ниже) и прибиваютъ его плот
но. Въ слъдъ за первою насыпкою кладутъ 
крестообразно двъ нити стопину, всыпаютъ одну 
насыпку состава бомбовыхъ трубокъ (см. ни
же) и опять плотно прибиваютъ; дал е продол-
жаютъ набивать дыру составомъ бомбовыхъ тру
бокъ до т хъ поръ, пока останется нустаго мон
ета на % дюйма въ глубину, куда укладываютъ 
концы стопина, посыпаютъ его мякотью], закры-
ваютъ бумажнымъ кружкомъ, на который накла-
дываютъ напитанный горячею смолою кусокъ 
холста, изв стный подъ именемъ фляста, или 
пластыря. 

Вообще относительно снаряжанія брандскугелей 
должно заметить следующее. Составъ долженъ 
быть набитъ плотно и съ одного пріема, чтобъ 
не лежалъ слоями; безъ этой предосторожности 
снаряды во время гор нія разрываются. Сало изъ 
дыръ должно вычищать мвднымъ долотомъ сколь 
возможно лучше, захватывая даже тонкій слой 
состава. Небрежная очистка дыръ бываетъ глав
ною причиною, что составъ въ брандскугелъ не 
загорается. 

Дыры брандскугеля набиваются двумя соста-
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вами по сл дуюівдшъ причинамъ: составь бомбо-
выхъ трубокъ скоро загорается, а составъ пали-
тельныхъ свьчъ сильн е горитъ, и потому върнъе 
зажигаетъ самый составъ брандскугел^я. 

Брандскугелй присмаливаются къ поддонамъ 
точно такъже, какъ бомбы и гранаты (см. стр. 
157 и табл. ХПГ}. 

Въ лабораторіяхъ черноморскаго Флота бранд-
скзтели начиняются сл^дующимъ составомъ: 

Селитры . . 
С ры. . . 
Антимоніи , 
Гарпіусу . 
Смолы густой 

. 50 Фунт. 

.25 -

. 5 -

. 8 -

. 5 -

Такого состава на одинъ брандскугель потреб
но, съ тратою : 

Для Іпуд. 
- 36 Ф. . 
- 2 4 - . 
- 1 8 - . 
- 1 2 - . 

. . 6 Ф 47 зоаот 

. . 4 - 7 7 -
. 3 - 6 8 -
. 2 - 2 4 -

. . 1 - 6 8 -

ОТРАБОТКА СВ ТЯЩИХЪ ЯДЕРЪ. 

Въ составъ св тящихъ ядеръ кладутъ селитры 
20 частей, с ры 16, мякоти 3, Антимоніи 1 часть 
в сомъ. Составу св тящихъ ядеръ потребно на 10 
снарядовъ: 

Для 5 пуд 17пуд. 20 Ф. 
- 3 - 10 - 20 -. 
-" 2 - . . . . . 7 - 10 -
- 1 - • 3 ~ 28 -
- 'А - 1 - 35 -

Часть 11. 11 
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Св тящія ядра отработываютъ въ деревянной 
Форм , которой шарообразная пустота несколько 
мен е объема обыкновеннаго снаряда, предназна-
ченнаго для орудія того же калибра, именно, ді-
аметрь Формы на 0,2 дюйма мен е діаметра со-
отвьтственнаго снаряда. Вымазавъ саломъ об по
ловины Формы, ихъ соединяют^ вмъст и закр -
пляютъ крючками; дал е, въотверстіе набиваютъ 
показанный выше составь, которой приготовляет
ся посредствомъ варки точно такъже, какъ и со
ставь брандскугельный. При набивкъ Формы со
блюдаются порядокъ и вс предосторожности, объ-
ясненныя при снаряжапіи браидскугелей. Когда 
составъ остыиетъ, Форму разнимаютъ и на ядро, 
образовавшееся изъ состава, накладываютъ од
ну противъ другой двіз желъзныя чашечки, глу
биною въ у 5 діаметра снаряда, и укр пляютъ 
ихъ проволокою. Дал е, просверливаютъ па по
верхности состава четыре дыры глубиною и въ 
діаметр по % дюйма, и заготовляютъ ихъ точ
но такъже, какъ и дыры брандскугелей; наконецъ 
набитыя дыры заклеиваютъ бумажными кружка
ми, а самый снарядъ обвертываютъ картузной бу
магою. 

РАЗРЯЖАНІЕ БОМБЪ И ГРАНАТЪ. 

Иногда нужно бываетъ снаряженныя бомбы и 
гранаты разрядить. Для этого должно прежде все
го вытереть снарядъ и трубку, чтобъ не было на 
нихъ песку; потомъ вытащить трубку клещами, 
нарочно на этотъ предметъ приспособленными, и 
высыпать, порохъ, а куски зажигательнаго состава 
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выжечъ. Бомбы и гранаты разряжаются ъъ пол*» 
надъ глубокой ямою, куда тотчасъ бросаютъсна-
рядъ, коль скоро трубка нечаянно загорится. 
Ежели трубка сломится и ее вытащить клещами 
нельзя, то сиарядъ кладутъ въ воду, размачива-
ютъ составъ въ трубк , раскалываютъ ее и вы-
пимаютъ по кускамъ. 

ВЫЖИГАНІЕ БРАНДСКУГЕЛЕЙ. 

Пришедшіе въ негодность брандскугсли выжн-
гаютъ сл дующимъ образомъ. За городомъ, въ по
ли выкапываютъ яму, кладутъ на дно ея несколько 
брандскугелей, смотря по величине ямы, прово-
дятъ къ нимъ стопипъ и зажигаюгь его. Передъ 
этимъ временемъ рабочів люди отходятъ въ безо
пасное м сто отъ нечаяннаго разрыва брандску
гелей. Коль скоро местность позволяетъ , то мо
жно выжигать брандскугели и безъ ямы, на 
земл , причемъ снаряды также укладываются въ 
два, три ряда. 

ОТРАБОТКА БОМБОВЫХЪИГРАНАТЦЫХЪ ТРУБОК'Ъ. 

Бомбовыя и гранатныя трубки вытачиваются 
изъ березоваго дерева, потомъ просушиваются и 
набиваются составомъ. Набдвка бомбовыхъ игра-
натныхъ трубокъ относится къ предметамъ осо
бой важности , потому что отъ нея зависитъ дъй-
ствіе самыхъ снарядовъ. Трудность состоитъ въ 
томъ , что составъ долженъ быть иабитъ равио-
м рно по всей длин трубки. Для этого приду
мывали разныя машины, но по неудобству ма
шинной работы , трубки до сихъ поръ набивают-
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ся составомъ огь руки. Въ трубочный составъ 
входить мякоть, cbpa и селитра , именно : 

Мякоти 3 

С ры . 2 

Селитры t 

Набивка производится слъдующимъ образомъ. 
Прежде всего приготовляютъ составъ, причемъ 
составныя вещества каждое порознь растираютъ 
и перем шиваютъ ; потомъ утверждаютъ трубку 
тонкимъ концомъ вть ГН.БЗД'В колоды и начинаютъ 
набивку. Составъ кладутъ въ трубку посредствомъ 
совочка небольшими равными количествами и каж
дую насыпку прибиваютъ мьднымъ набоііникомъ, 
ударяя по немъ мушкелемъ до т хъ поръ, пока 
набойникъ станетъ отскакивать. Когда въ трубкъ 
останется пустаго мъста не болве, какъ на у 2 

дюйма отъ дна чашечки, кладутъ въ нее двв ни
ти стопину, крестообразно сложенныя, и снова 
набиваютъ трубку ТІІМЪ же составомъ , вплоть до 
чашечки , которую всл дъ за твмъ вымазываютъ 
разведеннною въ спиргь мякотью и высушива-
ютъ. Дал е укладываютъ стопинъ въ чашечку, 
посыпаютъ его мякотью , закрываютъ бумажнымъ 
кружкомъ и завязываютъ холстиной. Концы го
товой трубки обмакиваютъ въ растопленную смо
лу и оиудриваютъ толченымъ кврпичемъ , чтобъ 
трубки одна съ другою не слипались и не при
ставали къ рукамъ. Во время набивки трубокъ, 
набойникъ должно повертывать кругомъ , чтобъ 
составъ ровн е улегался. Нити стопина , укр вп-

н 
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ляемаго въ трубкахъ, не должны быть длннныя, 

потому что они тогда скор е обрываются ; при-

томъ же трубка съ короткимъ стопинолгъ вира е 

можетъ восЛламенится. 

ОТРАБОТКА СТОПИНА. 

Пряжу хлопчатой бумаги въ 4, 5 и 6 нитей 
укладываютъ въ кадк слоями, отдвляя слойотъ 
слоя крестообразно положенными лучинами, чтобъ 
нити не могли путаться; потомъ наливаютъ на бу
магу растворъ изъ спирта и мякоти (полагая на 
35 золот. пряжи і Ф. мякоти и 12 чарокъ спир
ту), и оставляютъ ее въ раствор сутокъ двое. 
Напитанную такимъ образомъ пряжу, наматыва-
ютъ на деревянную раму, протаскивая нити ме
жду пальцами; потомъ опудриваютъ пряжу сухою 
мякотью сквозь частое сито, просушиваютъ въ 
тепломъ поко или на открытомъ воздух вът -
ни, сшшаютъ съ рамы, связываютъ въ пучки и 
завертываютъ, въ бумагу. Чтобъ мякоть лучше дер
жалась на ниткахъ, въ растворъ спирта и мякоти 
примвшиваютъ небольшое количество крахмалу. 
Но самый лучшій стопинъ выходить тогда, ко
гда пряжу предварительно мочатъ часа 4 въ ра
створ* спирта и селитры. 

ОТРАБОТКА СКОРОСТР ЛЬНЫХТЬ ТРУБОКЪ. 

Тростниісовыя трубки. Чашечки вытачиваются 
заблаговременно, и потому отработка трубокъ это
го рода начинается приготовленіемъ тростинокъ, 
которыя очищаютъ внутри и выр зываютъ дли
ною отъ 2 до 2% дюймовъ, въ діаметр отъ 1 У2 
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до 2 линій дюйма. Дадъе, прикдеиваютъ чашечки 
къ концу тростииокъ, вьшазываютъ клеемъ вну
тренность тростинки, и приготовляютъ растворъ 
шъ спирта и мякоти. Когда клей Ьысохнетъ, 
трубку наплавляютъ помянутымъ растворомъ 
слвдующимъ образомъ. Изъ числа трехъ ла-
боратористовъ, необходимыхъ для усп шнаго на
плав л иваиія трубокъ, одянъ беретъ трубку, зак-
рываетъ чашечку пальцемъ и ударяетъ слегка 
нижнимъ концомъ по составу до гьхъпоръ, пока 
трубка наполнится; тогда первый лаборатористъ 
передаете трубку другому; этотъ обтираетъ ко-
нецъ тростинки, прокалываетъ составъ вдоль всей 
трубки тонкою проволокою и передаетъ трубку 
третьему лаборатористу, который намазываетъ ча
шечку внутри растворомъ изъ мякоти и спирта, что 
и называется подмазать чашечку. Когда трубка 
высохнетъ, ее снова проходятъ проволокою, кла-
дутъ въ чашечку иемпого хлопчатой бумаги, чтобъ 
отверстіе не засаривалось и на бумагу насыпаютъ 
мякоти. Приготовленную такимъ образомъ трубку 
завязываютъ съ обоихъ концовъ пищею бумагою. 
На 170 трубокъ полагается спирту 3 у2 чарки, 
мякоти 1 Ф. 78 золотниковъ. 

Трубки съ шерстяными чашечками. Существен
ная разность въ отработки этихъ трубокъ отъ тро-
стниковыхъ состоитъ въ оплетаніи перьевъ шер
стяными нитками для образованія на нихъ ча-
шечекъ. Для этого берутъ трубку изъ гусинаго 
пера надлежащей м рывъ длину и въ діаметр , раз-
р зываютъ ножницами толстый ея конецъ на не
четное число зубьевъ, которыхъ длина должна 
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быть равна глубин чашечки съ некоторою при
бавкою для удобнаго оплетанія , укр пляютъ ко-
нецъ шерстяной нитки на одномъ изъ зубьевъ, 
въ самомъ его корн , и обходягь ею всв зубья 
черезъ одинъ до т хъ поръ » пока чашечка но-
лучитъ надлежащую глубину; тогда конецъ нит
ки прод ваютъ въ иглу и укр пляютъ шерсть 
на зубьяхъ, чтобъ она съ нихъ не слвзала, а 
излишніе концы зубьевъ обр зываютъ вровень съ 
чашечкою; наконецъ къ краю чашечки прикр -
пляютъ четыре шерстяныя нитки, длиною около 
2 вершковъ для стопина. Дал е трубку наплав-
ляютъ составомъ точно такимъ образомъ, какъ и 
тростяиковыя, а вм сто подмазываяія, чашечку 
со стопиномъ напитываютъ въ раствори спирта 
и мякоти» Отработка оканчивается описанньшъ 
выше порядкомъ. На 10 т. скоростр льныхъ тру-
бокъ потребно : 

Перьевъ гусиныхъ отборныхъ 10210 
Нитокъ шерстяныхъ тонкихъ 10 Ф. 271/а зол. 
Мякоти 3 пуд. 1 1 - 6 2 -
Спирту въ 100° . . . . Ш чарокъ. 

При отработк шерстяныхъ чашечекъ должно 
наблюдать, чтобъ толстый конецъ пера былъ раз-
р занъ на неч-етное число зубьевъ ; въ тонкихъ 
перьяхъ, какія обыкновенно употребляются для 
трубокъ, бол е 7 зубьевъ не д лается. Длина 
зубьевъ должна быть по крайности въ полтора 
раза бол е глубины чашечки; вообще ч мъ зубья 
длинн е , тшъ удобнее оплетать чашечку, и 
потому перовыя трубки должны быть опред лен- , 
нон выше длины. 
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Трубки съ армяжными мгыиечками. Обр завъ и 
очистивъ перо , прикрвпдяютъ къ толстому его 

концу м шечекъ и наплавляютъ перо мякотью ; 

дал е сл дуетъ наполнить м шечекъ порохомъ и 

завязать армяжною ниткою. Мвшечекъ долженъ 

заключать въ себь столько пороху, сколько его нуж

но для воспламененія трубки посредствомъ замка. 

Ударныя трубки. Отработка ударныхъ скоро-

стр льныхъ трубокъ бол е сложна въ сравненіи 

съ другими трубками , и требуетъ нъкоторыхъ 

предосторожностей отъ взрыва ударнаго состава. 

Обыкновенно выр зываютъ изъ гусиныхъ перь-

евъ трубочки надлежащей длины и толщины, 

разр зывдютъ ножницами толстый коиецъ пера 

на несколько частей вдоль на 0,15 дюйм., заги-

баютъ нар зки или зубья наружу, прокаливаютъ 

ихъ и такимъ образомъ образуютъ такъ называ

емую зв здочку трубки ; дал е трубку наплавля

ютъ мякотью , а между т мъ готовятъ ударныя 

лепешечки > что д лается сл дующимъ образомъ. 

Берутъ надлежащее количество бертолетовой соли, 

антимоніи и камеинаго угля, растираютъ каждое 

вещество порознь въ мелкій порошокъ и проси-

ваютъ сквозь частую кисею; нотомъ отв сивъ 2 ча

сти (ввсомъ) соли, 1 часть антимоніи и % часть 

угля , см шиваютъ три вещества пушистымъ кон-

цомъ пера до т хъ поръ, пока составъ получитъ пов

сюду одинаковый цвътъ; наконецъ, смачиваютъ со

ставъ виннымъ спиртомъ , что повторяется и впо-

сл дствіи. Приготовивъ такимъ образомъ составъ, 

набиваютъ имъ бумажныя чашечки, которыя от-

работываются сл дующимъ образомъ. На свинцо-
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вой плит стальною круглою выс чкою ( 1 
дюймъ въ діаметр ) вырьзываютъ бумажные кру
жки и изъ каждаго кружка въ м дной Форм , 
деревяннымъ прибойникомъ Формуютъ чашечку, 
въ діаметрв 0,5 дюйм., глубиною 0,05 дюйм. Та
кая чашечка , будучи набита ударнымъ составомъ, 
называется ударною лепешкою. 

Дальнейшая отработка скоростръльныхъ тру-
бокъ состоитъ въ сл дуюшемъ. На трубку, сни
зу звездочки , надвваютъ бумажный кружокъ съ 
дырочкою посередине, намазываютъ его сверху 
крахмаломъ, накладываютъ лепешку составомъ 
къ звездочке, сжимаютъ вместе края нижняго 
кружка и бумажной чашечки ц такимъ образомъ 
образуютъ на трубке шляпку Когда трубка высох-
нетъ , края шляпки обрезываютъ высечкою , ко
торой діаметръ р і̂венъ 0,75 дюйма; потомъ всю 
трубку окрашиваютъ растворомъ бумажнаго лака 
и киновари и , когда лакъ высохиетъ , нижній 
конецъ трубки завязываютъ пищею бумагою. 

Перо ударныхъ скорострельныхъ трубокъ нап
лавляется мякотью особенно съ тою целью , что 
мякоть смягчаетъ въ некоторой степени едкость 
ударнаго пороха ; но съ другой стороны мякоть 
же бываетъ причиною, что зарядъ воспламеняет
ся не въ одно мгновеніе съ ударнымъ порохомъ 
трубки. Въ англійской морской артиллерш перо 
ударныхъ скорострельныхъ трубокъ наполняютъ 
мелкимъ порохомъ; для этого тонкій конецъ пера 
оставляютъ въ природномъ виде, необрезаннымъ, 
и трубка, намазанная раствором^ бумажнаго лака 
съ киноварью, закрыта со всехъ сторонъ гер-



метически. При такомъ устройств , трубки не 

яодвержены порч отъ сырости и н тъ надобно

сти въ бумажной обвязкъ на нижнемъ конц , 

которая обыкновенно спадаетъ преждевременно 

и ни въ какомъ случа не предохраняетъ состава 

отъ сырости, не смотря на то, что перо и шляп

ка покрыты лакомъ. 

На 1000 ударныхъ скоростръльныхъ трубокъ 

потребно: 

Соли бертолетовой 74 зол. 
Сюрьмы , или антимоніи 40 — 
Каменнаго угля въ порошк . . . . 6 — 
Спирту виннаго для лепеш 70 — 

Тоже для наплавки тру
бокъ . 1 Ф. 74 — 

Крохмалу « — 40 — 
Киновари въ порошк . . . . « — 20 — 
Лаку бумажнаго « — 40 — 
Нитяной пряжи « — 18 -
Мякоти пороховой 1 — « -
Бумаги почтовой на верхніе 

кружки 8 лис. 
Тоже простой на йиж-

ніе кружки и на обвязку . . . • 20 — 
Перьевъ гусиныхъ отбор-

ныхъ .' 1000 -
Кисеи . . 3% вер. 

Одинъ челов къ, работая въ день 8 часовъ, 

можетъ сд лать 1000 ударныхъ трубокъ въ 27 дней 

и 5часовъ, именно: 

Нар зать изъ перьевъ 1000 трубокъ, 
сделать на нихъ ЗВ ЗДОЧКИ И про
калить ' 50чис. 
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Нар зать бумажныхъ кружковъ. 4 час. 
Наплавить трубки мякотью . . 2 3 -
Набить составомъ бумажныяча-

шечки 66 -
Обризать края кружковъ . . . Ik- — 
Покрыть трубки лакомъ . . . 25 -
Обризать шляпки 10 -
Приготовить ударный составъ, 

т. е. -растереть соль, антимонію 
и уголь, просеять, отв ситькаж-
даго вещества и смешать ихъ . 29 -

И т о г о . . . 221 часъ 
# или 27 дней и 5 часовъ, 

При отработки ударньіхъ скоростр ильныхъ тру-
бокъ необходимо наблюдать следующее: ^Веще
ства, входящія въ составъ ударнаго пороха, дол
жны быть лучшаго качества* въ особенности соль; 
вообще отъ этого зависитъ в рность воспламененія 
трубки, а нечистая соль, кромъ того, гораздо бо-
лве повреждаетъ запалъ орудія. 2) При растираніи 
соли должно смотр ть, чтобъ въ нее не попало 
антимоніи, угля или другаго горючаго вещества, 
иначе можетъ последовать взрывъ. 3J При набив
ки чашечекъ, составъ не долженъ быть сухъ; отъ 
этого онъ также можетъ воспламенится при пер-
вомъ удар . 4) Когда лепешки д лаетъ одинъ ла-
боратористъ, тогда выгодн е приготовлять составу 
не бол е, какъ на 5о трубокъ, чтобы не употре
блять безъ всякой -пользы излишняго количества 
спирту на смачиваніе состава. 

ОТРАБОТКА ФИТИЛЯ. 

Фитиль можно отработывать двумя способами, 
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посредствомъ варки и безъ варки; посл дній спо-
собъ употребляется по необходимости. 

Первый способъ. Берутъ ФИТИЛЬНЫХЪ веревокъ 
такое количество, какое можетъ поместиться въ 
котлв; отв шиваютъ надлежащее количество бе
резовой золы и негашеной извести (см. ниже), 
отд ляштъ Уз всего количества золы и извести 
для приготовленія щелока, а остальную часть на 
посыпку реревокъ при укладки въ котл ; потомъ 
приготовляютъ щелокъ, вывариваютъ и надгнаи-
ваютъ веревки и отработываютъ ФИТИЛЬ оконча
тельно. 

Щшошовлепгг щелока. Р гаетку деревяннаго ча
на , отстоящую ото дна на 6 дюймовъ , застила-
ютъ циновкою, или рогожею, и кладутъ на нее 
слоями сперва золу, нотомъ известь (2/з всего ко
личества) ; наливаютъ кипячей воды двойное ко
личество противъ вм стительности котла, пред-
на^наченнаго для выварки веревокъ, и даютъ ще
локу настаиваться два дня. Ежели по проше-
ствіи этого времени щелокъ окажется недоволь
но кр покъ (что узнается посредствомъ яйца, ко
торое въ кр пкомъ щелокь не тонетъ), то его 
выпускаютъ въ другой чанъ чрезъ дыру, нахо
дящуюся между дномъ и рвшеткою, и снова вы-
ливаютъ на золу и известь, и такимъ образомъ 
продолжаютъ спускать щелокъ и снова выливать 
на золу и известь до тъхъ поръ, пока онъ доіі-
детъ до надлежащей степени сгущенія , или кре
пости. 

Вываривапге веревокъ. Между т мъ, какъ при
готовляется щелокъ, складываютъ ФИТИЛЬНЫЯве-
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ревки длинными и короткими бухтами, такъ, 
чтобт» бухты могли помещаться въ котл по длин 
и' пшрин его; потомъ на деревянную р шетку, 
находящуюся на дн котла, укладываютъ одинъ 
рядъ короткихъ бухтъ и посыпаютъ веревки зо
лою и известью; дал е на короткія бухты кла-
дутъ одинъ рядъ длинныхъ бухтъ, такъ, чтобъ 
он лежали по длинъ котла, и также посы
паютъ золою и известью. Такимъ порядкомъ 
укладыватъ въ котл вс веревки, покрыва-
ютъ ихъ деревянною р шеткою и нажимаютъ 
ее камнемъ; зат мъ наливаютъ на веревки щело
ку вровень съ р шеткою , разводятъ подъ кот-
ломъ огонь и вывариваютъ веревки въ продолже-
ніе 12 часовъ, причемъ, по мвр выпариванія 
щелока, котелъ дополняютъ св жимъ щелокомъ, 
а по прошествіи означеннаго выше времени ту-
шатъ подъ котломъ огонь, перекладываютъ ве
ревки изъ котла въ чанъ, - плотно закрываютъ 
паклею и въ такомъ положеніи надгнаиваютъ ихъ 
въ продолженіе 7 сутокъ. 

Окончательная отработма. По истеченіи 7 су
токъ , вынимаютъ ФИТИЛЬ изъ чана, причемъ про-
таскиваютъ веревки сквозь паклю, для того, чтобъ 
очистить отъ поверхности приставшую золу и из
весть и сгладить на ней вс неровности, и раз-
в шиваютъ для просушиванія на открытомъ воз
духе , на что потребно отъ 3 до 7 дней, смот
ря по состоянію погоды. Когда ФИТИЛЬ совершен
но высохнетъ, его треплютъ и выбиваютъ изъ не
го пыль, после чего сматываютъ въ пучки, ме
рою въ 27 саженъ. 
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Второй cnocofo состоитъ въ отработк ФИТИЛЯ 

безъ варки. Для этого берутъ спускной чаігъ, кла-
дуть на дно его некоторое каличество веревокъ, на 
веревки слой соломы, на солому слой золы, по-
томъ опять слой соломы и на нее слой негашеной 
извести. Наполнивъ такимъ образомъ чанъ, пали-
ваюгь въ него кипячен воды и даютъ веревкамъ 
мокнуть отъ 12 до 15 часовъ; въ продолженіе 
этого времени щелокъ спускаютъ и снова выли-
ваютъ въ чанъ на веревки; дал е поступаютъ опи-
саинымъ выше порядкомъ. 

Ежели въ щелокъ при отработки ФИТИЛЯ пер- ' 
вымъ или вторымъ способомъ, прибавить селитры 
(на 1 пудъ веревокъ % Фунта), то ФИТИЛЬ полу
чается лучшей доброты. У насъ пътъ отработы-
ваютъ ФИТИЛЬ первымъ способомъ, причемъ на 
17 пудовъ готовыхъ веревокъ полагается: 

Золы березовой . , . . 5 пуд. 9 Фун. 
Извести негашеной . , . 3 — 1 — 

Въ продолженіе 71 дня, 6 челов къ отработа-
ютъ ФИТИЛЯ изъ готовыхъ веревокъ около 510 
пудовъ, и на это количество потребно пакля до 
6 пудовъ, дровъ одпополенныхъ до 23 сажепъ. 

Въ сухопутной Артиллеріи при отработка ФИ
ТИЛЯ на 25 пудовъ готовыхъ льняныхъ веревокъ 
употребляютъ: 

Золы березовой . . . . 10 пуд. 20 Фун. 
Извести негошеной. . . 6 — 10 -
Пакли ' 1 — « — • 
Дровъ трехъ-полевныхъ » сажени. 



— 175 — 

ОТРАБОТКА ПІЛНТЕЛЬНЫХЪ СВ ЧЪ. 

Отработка падительиыхъ св чъ состоитъ въиз-
готовленіи бумажныхъ трубокъ, и въ набивк 
трубокъ горючимъ составомъ, въ который кладутъ: 

Мякоти . , , . 3 / 6 
С ры 4 J S 
Селитры . . . 16 j S 
Угля ольховаго. . % { * 

. Когда три посл днія вещества > входящія въ 
составъ налительныхъ св чь, будутъ мелко рас
терты и перем шаны съ мякотью, тогда въ сос-
тав окажется три вещества, именно селитра, ев-
ра и уголь, потому что и три составныя вещества 
мякоти представляютъ туже см сь с ры , сели
тры и угля. Изъ этого видно, что привиден-
ный выше составъ налительныхъ еввчъ изменит
ся въ сл дующііі: 

Селитры 18 Ф. 24 зол. 
С ры . . . . . -. 4 - Щл -
Угля « - 9Г/„ -

Трубка для налительныхъ евьчъ д лается сл -
дующимъ образомъ. Выр завъ изъ листа картуз
ной бумаги ленту шириною не бол е 4% дюй-
мовъ, длиною около 14 дюймовъ, накатываютъ 
«е длиннымъ бокомъ на навойникъ и оставшшея 
снаружи край бумаги заклеиваютъ клейстеромъ; 
посл-Ь того, вытащивъ немного навойникъ изъ 
трубки, д лаютъ на пустомъ конце ея четыре 
продольныхъ прор за, загибаютъ бумагу на на
войникъ и заклеиваютъ. Такимъ образомъ полу-
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чается тонкая длинная трубка съ донушкомъ. 
Когда трубка высохнетъ ее, набиваютъ посред-
ствомъ деревяннаго набойника и колотушки, спер
ва глиною въ длину на, 1 дюймъ, а сверхъ гли
ны приведеннымъ выше сухимъ составомъ. Со~ 
ставъ должно всыпать въ трубку небольшими ра
вными количествами, прибивая каждую насыпку 
одпимъ числомъ равносильныхъ ударовъ. Иногда 
для успешной работы составъ палительныхъ св чъ 
увлаживаютъ хл бнымъ виномъ и набиваютъ м -
днымъ или желвзнымъ набойникомъ, безъ коло
тушки. Длина готовой палительной сввчи должна 
быть 13 дюймовъ. 

ОТРАБОТКА РАКЕТТЬ. 

Отработка ракетъ передъ вс ми другими лабо
раторными изд ліями требуетъ особенной тщатель
ности, потому что дурно отработанныя ракеты 
не производятъ никакого д йствія. Обыкновенно 
поступаютъ при этомъ случа сл дующимъ обра-
зомъ. Нар зываютъ изъ картузной бумаги листы, 
или ленты, которыхъ ширина несколько бол е 
длины гильзы (см. ниже); потомъ берутъ одинъ 
листъ, подмазываютъ учнымъ клейстеромъ сни
зу одинъ его край по ширин , тотъ именно, 
съ котораго трубку начинають катать, навиваютъ 
бумагу на навойникъ, вкладываютъ его въ гн -
здо катальнаго станка и вертятъ посредствомъ ру
коятки, над той на головку навойника, до т хъ 
поръ, пока на бумаг появится лоскъ; тогда вы-
нимаютъ навойникъ йзъ станка, отворачиваютъ 
немного накатанный листъ, прикладываютъ къ 
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нему другой и укатываютъ его въ станкъ точно 
такъ, какъ и первый; за вторымъ листомъ на~ 
катываютъ третій, и т. д., пока стъны трубки 
получатъ надлежащую толщину (см. стр. 108). 
Подмазавъ край посл дняго листа сверху клей-
стеромъ, и укатавъ трубку еще разъ въ станкь, 
снимаютъ ее съ навойника и высушиваютъ; да-
лие трубку обръзываютъ, затягиваютъ и осажива-
ютъ, и такимъ образомъ получаютъ гильзу. 

При затягиваніи трубки, въ нее вкладываютъ 
съ одного конца снаружи затяжку, аснутриосад-
никъ , потомъ обводятъ шнуръ , струну или ре
мень затяжника одинъ разъ вокругъ трубки въ 
тош> самомъ МЬСТІІ , гд^ осадникъ и затяжка схо
дятся и посредствомъ палки, находящейся у ма-
стероваго сзади, затяжникъ натягиваютъ; отъ это
го д йствія бумага обминается и на трубк обра
зуется шейка, которую завязываютъ на время гол
ландскою ниткою. Зат мъ трубку затянутьшъ 
концомъ накладываютъ на стержень, а въ откры
тый конецъ ея опускаютъ осадникъ, по которому 
слегка ударяютъ мушкелемъ, чрезъ что внутри 
трубки , по об имъ сторонамъ шейки, образуют
ся углубленія по Фигуръ оконечности осадника и 
полуяблока стержня. Это и значить осадить труб
ку. Когда трубка осажена, ее обръзываютъ до 
надлежащей длины (см. стр. 108), и потомъ оба 
конца обмакиваютъ въ клей и высушиваютъ. 

На одну 1 Ф. гильзу потребно картузной бу
маги ОУз полосъ, или лентъ, длиною 28, ши
риною 18 дюймовъ каждая ц льная полоса, или 
лецта; на одну у 2 Ф. идетъ четыре полосы, каж-

Часть П. 12 
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дая полоса длиною ЗЗ1/^ шириною 14 дюймовъ. 
По этому выгоды экономическія требуюгь, что
бы картузная бумага им ла определенную м ру 
(см. стр. 137). 

Готовую гильзу набивають составомъ, въ кото
рый полагается : 

Селитры 8 ) 
С ры 2 | частей В СОМЪ. 
УГІЯ оіьховаго . . . 2у5 ) 

Каждое изъ этихъ веществъ растирается по
рознь и потомъ всь три смешиваются; дал е, на-
кладываютъ гильзу затянутымъ концомъ на стер-
ясень , осаживаютъ ее первымъ набойникомъ, уда-
ривъ по немъ раза два, три мушкелемъ, всыпа-
ють въ нее первую насыпку состава (опред лен-
ное количество для каждаго калибра ракетъ осо
бо) , опускаютъ первый набойникъ (съ пустотою 
во весь стержень), уравниваютъ составъ и прибива-
ютъ его (въ 1 Ф. ракет ) 40 равными и не слиш-
комъ сильными ударами; вторую насыпку приби-
ваютъ 38 ударами, третью 36 ударами, и т. д. (см. 
табл. XLV). Когда составъ дойдетъдоУз вышины 
стержня, начинаютъ набивать вторымъ -набой
никомъ (см. стр. 120), а дойдя до 2/з стержня—• 
третьимъ, который см няютъ четвертымъ, или 
глухимъ, коль скоро вершина стержня покроется 
составом^. При набиваніи гильзы пятью набой
никами наблюдается сл дующій порядокъ; пер-
вьщъ набойникомъ набивають до первой четвер
ти длины стержня , вторымъ—до половины дли
ны стержня, третьимъ до % всей длины стержня, 
четвертымъ др конца стержня, посл чего набив-
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ка оканчивается пятымъ; или глухщгь , набой-
никомъ. Составъ, набитый четвертымъ и пятымъ 
набойникомъ, и называемый также глухимъ, дол:-
женъ занимать по ДЛИНЕ ГИЛЬЗЫ не болъе одного 
калибра ракеты. На глухой составъ кладутъ шт
иль (деревянный кружокъ съ дырочкою ло сере-
дин ), всыпаютъ онределенное количество поро
ху , или шлагь , затыкаютъ гильзу бумажною проб
кою и наглухо затлгиваютъ ее , а остальной ко-
нецъ обр зываютъ. Затъмъ чашечку ракеты под-
мазываютъ растворомъ изъ мякоти и спирта, опуд-
риваютъ ее мякотью и завязывають бумагою. 

Ракета должна быть набита составомъ по всей 
длингл> гильзы одинаково, не слабо и не чрезмер
но туго; кромв того, сл.ьдуетъ наблюдать, чтобъ 
онъ былъ повсюду однороденъ, и потому требует
ся, во-первыхъ, чтобъ количества состава въна-
сьшкахъ были равныя и удары равносильны; 
ежели составъ набитъ слабо, то онъ слишкомъ 
сильно воспламеняется, чего гильза не выдержи-
ваетъ и лопается въ самомъ начал полета и да
же на спуск ; слишкомъ плотно набивать гильзу 
также не сл дуетъ, потому что тогда составъ го-
рйтъ тихо, ракета поднимается медленно, а иног
да, не поднявшись до надлежащей высоты, скло
няется къ земл ; последнее случается и отъ то
го, что въ гильз слишкомъ много глухаго со
става; неровная набивка гильзы также бываетъ 
причиною разрыва ракеты. Во-вторыхъ, чтобъ со
ставъ въ сосуд былъ хорошо перем шанъ. По-
слвдиее условіе можетъ быть вполнъ достигнуто, 
когда сосудъ съ составомъ не будетъ стоять под-
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л того мъста , гд гильзу вабиваютъ, и когда 
его въ продолженіе набивки гильзы будутъ ча
сто перемешивать ; иначе отъ сотрясенія, ироиз-
водимаго ударами мушкеля въ набойникъ , тяже
лый вещества состава будутъ отделяться отъ лег-
кихъ и однородность его нарушится. Худо пере
мешанный составъ бываетъ причиною разрыва 
ракеты. Кроме того необходимо, после опреде-
леннаго числа ударовъ , еделаяныхъ на каждую 
насыпку состава, слегка поколачивать мушкелемъ 
по набойнику , для того, чтобъ пустота не заса-
ривалась составомъ; безъ этой предосторожности 
составъ въ гильзе при набивке можетъ вспых
нуть ; тоже самое можетъ случиться и тогда, ког
да набойникъ не будутъ переменять вовремя, 
потому что отъ простора въ набойнике оконечность 
стержня, потираясь о стены, легко можетъ про
извести искру при первой песчинке , которая по
падется внутри между стержнемъ и стенами на
бойника , чего избежать невозможно. По этому 
при набивке гильзъ и не должно иметь подле 
себя состава въ болыпомъ количестве. 

Количество состава въ насыпке, количество 
пороху на шлагъ, весъ мушкеля, число ударовъ на 
каждую насыпку показаны въ табл. XLV; въ со
ставъ для набивки гильзъ потребно : 

Для I ф. Для % ф 
Селитры . . . 45 зол. — 24 зод. 
Овры . . . . 12 — - 6 -
Угдя ольховаго . J 6 — — 8 — 
Бумаги на гиіьзу для 1 Ф. б ліс-

трвъ, для '/в Ф. 2 листа. 
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Къ готовой , т. е. набитой составомъ и под
мазанной гильз , привязываютъ голландскою нит
кою хвостъ толстымъ концомъ и тою староною, 
гд выр занъ для гильзы желобъ , и притомъ въ 
двухъ м стахъ : противъ шейки и Шпигеля , гд 
кончится составъ и наминается шлагъ , и тогда 
ракету уравнов шиваютъ , т, е. отмвриваютъ отъ 
чашечки по хвосту 4у а калибра ракеты и кла-
дутъ этимъ м стомъ хвоста на остріе ножа : еже
ли хвостъ будетъ перевешивать гильзу, то его по 
немногу сострагиваютъ къ тонкому концу, пока 
гильза съ хвостомъ прійдутъ въ равнов сіе. Зд сь 
необходимо зам тить , что излишне тяжелый 
хвостъ замедляетъ полетъ ракеты , а отъ легкаго 
она летитъ непрямо, извилинами; вовсе безъ хво
ста ракета не можетъ летъть поданному направ-
ленію. Ежели хвостъ не будетъ имвть опреде
ленную выше длину (см. стр. 108), то ракета 
также будетъ подниматься извилинами, какъ и съ 
легкимъ хвостомъ , и тогда хвостъ не въ силахъ 
удержать ее въ прямомъ направленіи—ракета по-
летитъ въ сторону. 

ОТРАБОТКА ФАЛЫПФЕЙЕРОВЪ. 

На ФальшФейерномъ навойник и посредствомъ 
катальнаго станка скатываютъ изъ картузной бу
маги трубку определенной толщины въ ствнахъ 
(см. стр. 107), и когда трубка высохнетъ , ее 
разр зываютъ на части, смотря по длинй загс-
товляемыхъ ФалынФейеровъ, и каждую трубку за-
тягиваютъ съ одного конца наглухо. Посл того 
набиваютъ трубку сухимъ составомъ , въ который 
полагается : 
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Селитры . 

С^ры . . 

Угдя . . 

Количество состава въ каждой насыпйв и сила 
удара, которымъ составъ прибиваютъ , должны 
быть совершенно одинаковы по всей длишь труб
ки , иначе ФальшФейеры одного званія не будутъ 
сгорать въ одно время. 

На одну гильзу % минутныхъ ФальшФейеровъ 
потребно картузной бумаги три полосы, или лен
ты , длиною 28 , шириною отъ 4 до 5 дюймовъ 
(см. стр. 137). 

СНАРЯЖАШЕ БРАНДЕРА. 

Отработка брандерныхъ вещеіі и припасовъ, па 
сходству ихъ съ другими лабораторными изд лі-
ями , особаго описапія не требуетъ. Здвсь ос
тается сказать собственно о спаряжаніи брандера. 
Самый употребительный способъ состоитъ въ сл -
дующемъ. Прежде всего готовятъ брандерные ве
щи и припасы, осматриваютъ ихъ, поправляютъ 
стопинъ ; опудриваютъ мякотъю; заряжаютъ мор
тиры, и проч. Тогда палубу избраннаго и при-
способленнаго для брандера судна покрываютъ 
брезентами и слегка посыпаютъ порохомъ и мел
кими кусками брандскугельнаго состава ; далве , 
размвщаютъ въ назначенныхъ м йтахъ (см. стр. 
109—110) кадки, ящики, Фонари, стружки, лу
чины, кранцы и сосисъ; ставятъ противъ люковъ 
и портовыхъ ставень мортиры, а ежели есть на 
судн орудія, то ихъ заряжаютъ усилепными за-
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рядами ; наконецъ утверждаюгь въ сосис бран-
дерныя трубки. Когда все такимъ образомъ уста
новлено и укр пдено , брандерные вещи и * при
пасы спрыскиваютъ скапидаромъ в соединяюті 
ихъ между собою посредствомъ стопина. Скапи
даромъ спрыскиваютъ также внутренія и наруж-
ныя части судна , — ст ны, палубы , мачты, мар
сы , реи, и проч. Къ нокамъ реевъ , къ бушпри
ту и въ другихъ удобныхъ м стахъ прикр пля-
ютъ дреки и зазубренные крючья. 

При снаряжаніи брандера должно наблюдать, 
во-первыхъ, чтобъ вс брандерные вещи и при
пасы были укр плены въ надлежапдихъ дгвстахъ 
прочно , такъ, чтобъ они во время качки судна 
не двигались; во-вторыхъ , главный огнепроводъ, 
сосисъ, долженъ быть соединенъ посредствомъ 
стопина со всвми брандерными вещами и припа
сами , въ особенности съ мортирами, которыя 
должны отбить люки и портовыя ставни, безъ 
чего огонь не можетъ ни усилиться , ни распро
страниться по всему судну внутри и снаружи ; 
въ-третьихъ, для предосторожности отъ пожара , 
молотки , гвозди , скобы, употребляемыя при 
укрвпленіи брандерныхъ вещей и припасовъ, дол-
ясны быть деревянные; въ-четвертыхъ, ежели по 
совершенномъ изготовленіи брандера останется 
порохъ , то его должно свезти съ судна или бро
сить за бортъ, иначе судно можетъ быть взор
вано и не произведетъ никакого зажигательнаго 
д йствія. 

Брандеръ, заряжаемый однимъ порохомъ, осо-
беннаго приготовленія не требуеть ; сд^сь доля;-
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но обратить вниманіе на то, чтобы брандерная 
трубка и порохъ , которьшъ долженъ быть про-
изведенъ взрывъ брандера , были соединены ввр-
нымъ огнепроводомъ; для этого употребляють хо
роших толстый стопинъ. 
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На 40 боевыхъ зарядов*. 

Армяку шириною въ 9 верш. 
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Д а 40 учебных* зарядов*. 
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.глліал 11. 
ОТРАБОТКА ТАКЕЛАЖНЫХЪ ИЗДЪЛІЙ. 

ПОНЯТІЕ О ТАКЕЛАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ. 

Просторный и св тлый покой , гд отработы— 
ваются артиллеріискій такелал^ъ и другія такелаж-
ныя изд лія, называется шакелажною мастер
скою. 

ВЫТЯГИВАНІЕ ВЕРЕВОКТЬ. 

При отработк артиллерійскаго такелажа осо
бенное вниманіе обращается на доброту и разборъ 
веревокъ. Вообще веревки должны быть опредв-
леннаго разбора и надлежащей толщины и кри-
пости, и потому ихъ принимаютъ съ казенна го 
завода въ мастерскую по правиламъ заводской ин-
струкціи. Кроміі того , веревки, до поступленія 
ихъ въ изд лія, должны быть вытянуты, что 
производится сл дующимъ образомъ. 

Прикр пляютъ конецъ веревки къ столбу и 
раскручиваютъ ее; потомъ съ противоположной 
стороны прикр пляютъ къ другому столбу и дру
гой конецъ веревки, такъ, чтобъ она была на
тянута, и прив шиваютъ къ середин ея грузъ, 
который оставляютъ на ц лыя сутки ; далъе ве
ревку прошмыгиваютъ, толстую посредствомъ драй-
ка и стропки, а тонкую ворсою, отвязываютъ отъ 
столбовъ, складываютъ въ бухту и уиотребляютъ 



— 185 — 

по назначенію. Количество прив шиваемаго груза 
должно соображать съ длиною и толщиною в ы 
тягиваемой веревки. 

ОТРАБОТКА БРЮКА 

Отработка брюка состоитъ въ сл дующемъ. Вы-
рубаютъ изъ вантроса, или троса, определенной 
длины и толщины веревку (см. стр. 111), трен-
цують, т. е. обвиваютъ ее по направленію пря
дей линемъ или стеклинемъ , смотря по толщине 
брюка, и оплетаютъ концы въ вид колпачка или 
въ редьку марлинемъ, причемъ для удобства въ 
работ брюкъ в шаютъ на пронолску. Приготов
ленную такихмъ образомъ веревку прод ваютъ въ 
винградную дыру , въ коушъ надъ шейкою вин-
града или въ винградное ухо , и въ боковые ры
мы станка, после чего каждый конецъ закр п-
ляютъ у борта судна за обухъ посредствомъ бен
зеля изъ линя или стеклиня, смотря по величи
не калибра орудій> причемъ обращается особен
ное вниманіе на длину брюка ояъ одного обуха 
до другаго, которая должна быть такова, чтобъ 
между дуломъ откатившагося орудія и бортомъ , 
у котораго оно стоитъ, оставался довольно про
сторный промежутокъ, гдебъ заряжающій могъ 
свободно действовать пыжевникомъ, банникомъ и 
прибойникомъ. 

Каронадный брюкъ отработывается еще следу-
ющимъ образомъ: одинъ конецъ оплетается въ 
виде колпачка или въ редьку, а къ другому кон
цу ирикрепляютъ гакъ, или делаютъ на немъ 
оговъ* Последній способъ предпочитается двумъ 
дервымъ по своей прочности. 
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ОТРАБОТКА ТАЛЕЙ-
і 

При отработк боковыхъ талей прежде всего 
сл дуетъ вырубить изъ троса определенной дли
ны и толщины веревки на лопаря (см. стр. 112), 
закр пить одинъ конецъ каждаго лопаря такель-
гарномъ, чтобъ онъ не расплетался, и остропить 
блоки, т. е. прикр цить къ нимъ посредствомъ 
стройки гаки и коуши ; потомъ остропленные бло
к и , одношкивный и двухъ-шкивньш, кладутъ на 
полъ, гаками въ противоположныя стороны, такъ 
чтобъ обухъ гака лежалъ къ верху, а конецъ 
внизъ, и, прикр пивъ одинъ конедъ лопаря къ 
одношкивному блоку, прод ваютъ другой его 
конецъ въ двухъ-шкивный блокъ, снизу вверхъ, 
такъ, чтобъ веревка шла по шкиву ; дал ве , вы-
нувъ слабину веревки изъ двухъ-шкивнаго блока, 
прод ваютъ лопарь въ одношкивный блокъ сверху 
внизъ^ такъ, чтобъ веревка по прежнему лежала 
на шкпв , наконецъ опятъ въ двухъ-шкивный 
также снизу вверхъ; посл того вытягиваютъ сла
бину веревки, и тали готовы. При отработк бо
ковыхъ талей, стропки къ блокамъ тренцуются 
ворсою, оклетневываются, или обматываются по-
перегъ прядей, юзенемъ или марлинемъ, смотря 
по калибру орудій, шейки у стропокъ затягива
ются стеклинемъ или марлинемъ, причемъ тали 
в шаютъ на проножку. Двухъ-шкивные блоки 
употребляются отъ 7 до 8 у 2 и Эдюймовъ, одно— 
шкивные отъ 4 до 9 дюймовъ; гаки 1, 2, 3 , 
4 руки и малые. 

Подобнымъ образомъ отработываются заднія 
тали и портъ-талй;. но для первыхъ употребля-
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ютъ два двухъ-шкивные блока, а допарь прикр -
пляютъ къ одному изъ блоковъ серединою, и по
тому тали ИМ ЮТЪ два ходовыхъ конца (.см. стр. 
112). 

ОТРАБОТКА СЕЗНЕЙ. 

Сезни, употребляемый вмвсто задиихъ талей, 
сплетаются изъ ворсы, для болыпихъ орудій въ 
9 прядей, изъ 5 каболокъ каждая прядь, для 
среднихъ и малыхъ въ 7 прядей, также изъ 5 ка
болокъ ; концы сезней закр пляются такельгар-
номъ. Для сёзией въ 9 прядей полагается ворсы 
смоленой 71/2 Фунт., такельгарну 2 золот.; для 
сезней въ 7 прядей ворсы 3 Фунта, такельгарну 
1 золотиикъ. 

ОТРАБОТКА ЛОПАРЯ СО СТРОЙКОЮ. 

Лопарь со стропкою по серединв, употребля-. 
емый ВМ СТО боковыхъ талей, отработывается 
сл дующимъ образомъ. Вырубаютъ изъ троса опре
деленной длины и толщины веревку, (см. стр. 
112), дълаютъ посередине небольшую стропку , 
которую клетнюютъ марлинемъ, а шейку закр -
пляютъ бензелемъ изъ стеклиня; зат мъ закр&-
пляютъ концы лопаря такельгарномъ, чтобъ они 
не расплетались. 

ОТРАБОТКА ПОРТТЬ-ШКЕНТЕЛЯ. 

Вырубаютъ изъ смоленаго троса определенной 
длины и толщины веревку (см. стр. 114), трен-
цуютъ стеклинемъ, а концы закр шгяютъ такель
гарномъ. 

ОТРАБОТКА НАЙТОВА И ШТЕРТОВА. 

Отработка найтова весьма проста; вырубаютъ 
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изъ билаго троса опред ленной длины и толщи
ны веревку (см. стр. 114) и концы ея закрвп-
ляютъ такельгарномъ- Точно такъ же отработы-
вается и штертовъ , съ тою разницею , что вме
сто троса употребляется смоленый линь въ 12 
нитей, для всвхъ орудій безъ различія. 

ОТРАБОТКА СТРОПА. 

Вырубаютъ изъ вантроса или троса опред лен-
ной длины и толщины веревку (см* стр. 115), 
сращиваютъ ея концы и тренцуютъ ворсою ; по-
томъ посредствомъ бенізеля изъ линя въ 12, 9 или 
6 нитей, смотря по толщин стропа, дълаютъ 
огонъ. 

ОТРАБОТКА КАНАТНАГО ШТОКА. 

Канатный штокъ для пыжевниковъ, банниковъ 
и прибойииковъ отработывается слвдуюпдимъ 
образомъ. Вырубаютъ изъ вантроса отъ старыхъ 
вантъ определенной длины и толщины веревку, 
тренцуютъ ее ворсою и клетнюютъ лорденемъ; за-
т тъ на штокъ насаживаютъ пыжевиикъ > или 
банпикъ съ прибойникомъ (см. стр. 82, 83 и 84). 

ОТРАБОТКА Ш В А Б Р Ы . 

Берутъ опред ленпое количество каболки , дъ
лаютъ изъ нея пучекъ, вкладываютъ въ середи— 
ну его штокъ, такъ , чтобъ концы кабо іокъ бы
ли вровень съ нижнимъ концомъ штока, перевя— 
зываютъ лорденемъ и выворачиваютъ каболку въ 
противоположнуЕО сторону отъ штока; затізмъ 
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каболку снова перевязываютъ у самой оконечно
сти штока лорденемъ. На отработку одной шва
бры потребно ворсы смоленой 5у 2 Фуитовъ, лор-
деню 3 сажени, 

ОТРАБОТКА ПЫЖЕЙ. 

Пыжи отработываютъ сл дующимъ образомъ. 
Берутъ лоскутъ отъ стараго картуза, клокъ щи
паной ворсы, и т. п., свертываютъ въ комъ и 
наматываютъ на него каболку, приводя такимъ 
образомъ клубокъ въ сколь возможно круглый 
видъ по калибру орудія, и конецъ каболки за-
кр пляютъ на его поверхности. Ежели н тъ ло
ску тьевъ отъ стараго армяка или сукна, и. т . п . , 
то д лаютъ пыжи изъ одной ворсы. 

ОТРАБОТКА КАРТЕЧИ. 

Приступая къ отработк вязаной картечи, дол
жно прежде всего сшить изъ толстаго, подкла-
дочнаго, холста м шокъ безъ дна, длиною по 
длин стержня ; шириною по діаметру дна кар-
течнаго Шпигеля,'а къ стержню Шпигеля прикре
пить каболкою деревянную втулку, которая со-
стоитъ изъ двухъ желобовъ; потомъ опустить 
Шпигель въ м шокъ , стержнемъ вверхъ на столь
ко, чтобы верхнія края холста приходились про-
тивъ самаго корня стержня; тогда м шокъ въ 
томъ м ст затянуть юзенемъ, или марлинемъ, 
и выворотитъ; зат мъ въ м шк , на дн 
Шпигеля, вокругъ стержня уложить пять рядовъ 
пуль, въ каждомъ ряду по 6, такъ, чтобъ пули 
верхняго ряда лежали на промежуткахъ пуль ниж-
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няго ряда; дад е м шокъ сверху поел днягоря
да пуль затянуть, оплести по промежуткамъ пуль 
юзенемъ, или марлипемъ, смотря по величина 
картечи, и наконецъ картечь осмолить и высу
шить. Толщина стержня увеличивается посред-
ствомъ втулки съ тою ц лью, чтобы пули въ 
м шк не двигались. 

На отработку картечи потребны сл дующіе ма-
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ли посл дняго ряда жел знымъ кругомъ и заги-
баютъ на него зубчатые края цилиндра. 

Еще проще укладка картечи въ жел зныхъ кру-
гахъ. Вокругъ шпигельнаго стержня, во впади
ны поддона, должно пололшть опредъленнаго в -
са три ядра (см. стр. 46) и на ядра жел зный 
кругъ, таікъ, чтобъ впадины его пришлись на 
ядрахъ; потомъ на второй кругь, также во впа
дины, положить еще три ядра, а на ядра третій 
кругъ, на который положить прежнимъ поряд-
комъ опять три ядра, которыя должно покрыть 
четвертымъ кругомъ и прикрепить его на сержн 
гайкою, наблюдая, чтобъ ядра вс хъ рядовъ бы
ли прижаты кругами плотно. 

Мушкетонная кортечъ особо отъ патрона не от-
работывается, но помещается въ одной трубк съ 
порохомъ. Для этого въ трубку вставляютъ де
ревянный шкивъ,, перевязываютъ ее снаружи на 
пікивъ ниткою, всыпаютъ въ нее, съ одного кон
ца определенное число дробинъ и заклеиваютъ ; 
зат мъ оканчиваютъ отработку цатрона описан-
нымъ выше порядкомъ (см. стр. 151). Діаметръ 
шкива равеиъ діаметру пули (см. стр, 49), тол
щина 0,25 дюйма. 

ОТРАБОТКА БАННИКОВЪ. 

При отработке банниковъ особенное вним^ніе 
обращается на сортъ щетины. Не всякая хорошая 
щетина годна для банниковъ, и хорошая щетина 
для одаихъ банниковъ иесовсемъ выгодна или во
все негодится для другихъ. Щетина, известная 
въ продаже подъ именемъ скатки, по жесткости 
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своей негодится для банниковъ , въ особенности 
малаго калибра, потому что банникъ, острыжен-
ный по калибру орудія, не входитъ въ каналъ, а 
съ зазоромъ пропускаетъ воздухъ, сл довательно 
не выполняетъ одного изъ самыхъ главныхъ наз-
наченій банника , не тушитъ искръ, остающихся 
въ канал .в посл выстр ла; тоже самое должно 
сказать и о щетин 1 руки. За щетиною 1 руки 
сл дуютъ по порядку щетина сухая, или сушная, 
и 2 руки; оба эти сорта по степени жесткости 
своего волоса довольно удовлетворительны для 
банниковъ, а по ц н несравненно выгоднъе : 
первая обыкновенно бываетъ вдвое, посл дняя 
вчетверо дешевле щетины 1 руки. На этомъ ос-
нованіи у насъ принята щетина сушная и 2 руки: 
первая для банниковъ, ишіющихъ длинную ще
тину сверхъ клоца,—для бомбовыхъ пушекъ и 
другихъ орудій большаго калибра, последняя для 
банниковъ съ середнею и малою щетиною сверхъ 
клоца, для которыхъ щетина 2 руки нмъетъ до
статочную длину. 

Количество щетины на банникъ каждаго калиб
ра определено щтатомъ въ надлежащемъ к личе-
ств-ь; не смотря на то банники не всегда бываютъ 
надлежащей доброты: вообще они не довольно 
часты у а иногда бываютъ съ значительными про
светами между пучками щетины. Это происхо
дить, во~первыхъ, отъ того, что дыры наверче
ны на клоц въ иныхъ м стахъ излишне часто, 
въ иныхъ р дко: во-вторыхъ, отъ того, что опре
деленное количество щетины уменьшается, кро
ме траты въ обр зкахъ, потерею щетины въ 

Часть Я. 13 
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цьльномъ ВОЛОСЕ. Собственно трата неизбежна; но 
потери щетины въ ц льномъ волос въ правиль-^ 
ной отработка не должно быть. 

Правильная отработка требуетъ, во-первыхть, 
чтобъ на клоц выверчено было опред ленное чи
сло дыръ; во-вторыхъ, чтобъ разстоянія между 
дырьями каждаго поперечнаго ряда, а на цилин-
дрическихъ поверхностяхъ клоца и разстоянія ме
жду падеречными рядами дыръ были равны между 
собою; въ-третьихъ, чтобъ дыры им ли опред -
ленный для: нихъ діаметръ и одно направленіе 
по всему клоцу, отпюдъ не расходясь значитель
но на скатахъ и округленіяхъ клоца, иначе, какъ 
бы часто дыры наверчены ни были, и какъ бы 
велики пучки ни были, банникъ всегда будетъ 
съ безобразнымъ просв томъ поперегъ клоца; въ-
четвертыхъ* чтобы при вязкь щетины въ пучки 
ни сколько не выпадало въ трату ц льныхъ во-
лосъ, и для того нужно тщательно ровнять ще
тину на корнь и связывать пучки такъ, чтобы 
ниткою захваченъ былъ каждый волосъ, и въ-
пятыхъ, пучки , назначенные для дыръ одного 
объема, должны быть равны между собою; для 
этого во время вязки пучки калибруютъ посред-
ствомъ гн зда, сд ланнаго въ жел зномъ бруска 
цо объему пучка надлежащей толщины. При со-
блюденіи этихъ правилъ, трата щетины будетъ 
состоять только въ обръзкахъ, а въ д льномъво-
л®с* не потеряется ни сколько. 

При ттработк баян и ко въ, прежде всего сл -
дуетъ приготовить клоцы, т. е. выточить ихъ, 

ковать и укр пить проволокою; потомъ назна-
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чить посредствозгь наколки м сга д^гя дыръ (СЛІ/ 
стр. 127), вывбрт ть дыры перками опредвлен— 
наго діамет^а и надлежащей глубины и вычер
нить поверхность клоца. Пока краскам на КЛОЦФ 

сохнетъ, навязываютъ пучки изъ щетины опр&^ 
дъленнаго сорта ;. потомъ .обмакиваютъ увязанные 
концы ъъ растопленный варъ, или составъ изъ 
смолы, гарпіусу , воску и сала , нагр ваютъ ихі&. 
цередъ раскаленнымъ углемъ г для того, чтобть 
составъ прощелъ во внутренность пучка и укр — 
пилъ въ нешъ КАЖДЫЙ волрсъ, й тогда приступ 
паютъ къ насадк* щетины на клоцъ* При этом^ 
каждьщ щчет> (жова шодаютъ въ расаддл^иньдй 
варпь ц вставлдаоогъ ега-ж^ д^іру в п л о ^ до дпа^ 
Пучки насаживаютъ не вдругъ на всемъ клоц ,. 
но сперва два ряда вдоль клоца съ об ихъ сто-
ронъ и крестообразно, и потомъ остригаютъ ихъ 
до надлежащей длины щетины сверхъ клоца, для 
того, чтобъ остальные пучки удобнее было с о 
стригать, Окончивъ насадку , банникъ чешутъ же
лезною гребенкою , съ тою целью, чтобы въ 
пучкахъ ни сколько не оставалось пуху и другой 
нечистоты; потомъ оканчиваютъ стрыжку и сно
ва прочесываютъ, после чего еще разъ проходятъ 
ножницами и сглаживаютъ случайный неровности 
первой стрыжки. 

При насадке пучковъ на клоцъ необходимо на
блюдать, во-первыхъ, чтобы пучки были хоро
шо пропитаны варомъ, иначе при чесаніи банни
ка изъ нихъ выдернется много щетины, насадка 
выйдетъ редкая; во-вторыхъ, чтобъ не было 
пройдено ни одной дыры; для этого необходимо 
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отсчитывать для каждаго клоца определенное чи
сло пучковъ, и коль скоро по окончаніи насадки 
останется несколько пучковъ, то отыскивать прой-
денныя дыры и тутъ же насаживать въ нихъ пу
чки ; въ-третьихъ, пучки должны быть насажены 
такъ, чтобы нитка, которою связанъ пучекъ, не 
оставалась на поверхности клоца, что происхо-
дитъ или отъ того, что нитка сползла отъ кор
ня пучка къ в^рху, или отъ того, что пучекъ 
не въ меру по діаметру дыры, или наконецъ са
ма дыра мала. То и другое должно предупреж
дать заблаговременно* 

Количество щетины, нитокъ и вару, потребное 
на банники каждаго калифа, показано въ табл. 
XLVL 



Т А Б Л И Ц А XLVI, 
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВО ЩЕТИНЫ И ДРУГИХЪ МАТЕРІЯЛОВЪ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ДВУХЪ 

БАННИКОВЕ * 

Н А З В А І П В М А Т В Р І Д Л О В Ъ . 

Д л я ПУШЕКЪ НЕКАМОРНЫХЪ. 
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Смолы густой золотниковъ . . . 
Гарпіусу з о л о т н и к о в ъ . . . . . . 
Воску желтаго золотниковъ. . . 
Терпентину золотниковъ 
Сала говяжьяго золотниковъ . . . . 
Угодья четвериковъ 
Число дыръ на 2 клоцахъ болынихъ. 
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Цріімтъчапія* i. Для вс хъ показанпыхъ баиниковъ щетипа полагается 2 руки. 
2. Нитки употребляются на связываніе пучковъ; сало въ варъ и на смазываше руі^ь и пе-

рокъ; уголь для разогр ванія вара и проварки пучковъ; прочіе матеріялы въ варъ. 
3. Діаметръ большой перки 0,35 дюйма, средней 0,3 дюйма, малой 0,25 дюйй*а. 



БРАКОВКА ПОРОХА, ОРУДІЙ И ДРУГИХЪ ВЕ

ЩЕЙ. 

Подъ словомъ браковка разум ется познаніе 
вс хъ хорошихъ качествъ вещи, при которыхъ 
она , на основаніи инструкціи или принятыхъ въ 
наук араввлъ, признается годною для своего на-
значенія, а также пороковъ и недостатковъ, за 
которые вещъ признается негодною и поступаетъ 
въ бракъ. Соединеніе всъхъ хорошихъ качествъ 
въ вещи называется добротою. 

ДОБРОТА ПОРОХА. 

Хорошій порохъ обыкновенно бываетъ сизаго f 

повсюду одинаковаго цв та и ни сколько не со-
держитъ въ себ мякоти; зернами довольно ро-
йенъ и такъ твердъ, что подъ пальцами не рас
тирается. Порохъ, соединяющій въ себ вс эти 
качества, мгновенно загорается, быстро сгораетъ, 
не оставляя посл себя твердыхъ частицъ, и, 
будучи запертъ въ тъсномъ нространств , произ-
водитъ наибольшую разрывательную силу. Эта си
ла составллетъ главн йшее качество пороха и опре-
д ляется зстановленною пробою. 

Порохъ пробуютъ посредствомъ чугунной мор-
тирки, съ котломъ и цилиндрическою каморою. 
Въ камору входить пороху 9 золотниковъ, въ ко-
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тл пом щается ядро только до половины своего 
объема. Мортирка шм етъ поддонъ, который при
крепляется къ деревянному брусу, или футу; ось 
орудія составляетъ съ шгоскостію поддона уголъ 
45°. Ядро пробной мортирки отлито изъ артилле-
рійгкаго металла, в сомъ въ 50 Фунтовъ; для 
удобнаго вкладыванія снаряда въ котелъ мортир
ки , въ него ввертывается рукоятка, которая сно
ва вывертываетсяЧ коль8 скоро ядро вложено въ 
котелъ, а отверстіе закрывается особьшъ винтомъ 
вровень съ поверхностію снаряда. Для пов рки ко
тла и каморы мортирки и ядра приспособлены 
особенные инструменты, которые отпускаются , 
вм ст съ мортиркою, ядромъ и инструкціею, во 
вс М ста, гд проба пороха производится, 

Порохъ пробуютъ сл дующимъ образомъ. Ста-
вятъ мортирку на горизонтальный помостъ, на
зываемый платформою, всыпаютъ въ камору опре
деленное количество пороху (9 золотниковъ), по-
мищаютъ цъ доігелъ. ядро,, вьівертываютъ изъ не^ 
го рукоятку, а зцнтъ ввврхадваютъ^, после чего 
сообщаютъ заряду огонь. По установленной и н -
струкціи, ядро должно упасть отъ пушечнаго по
роха не ближе 28 саженъ, отъ мушкетнаго не 
б4иже 36, отъ винтовочпаго не ближе 40 саженъ 
отъ орудія* Разстояніе между орудіемъ и первьщъ 
паденіемъ ядра берется среднее дзъ 10 выстр -
ловъ, т. е, складываютъ разстоянія 10 выстре ловъ, 
делятъ на 10 и частное привимаютъ за надле-
жаадуш; іщобу (Ипструкцгл 6 сентября i826J. 

Пороху однрго сорта» но разной силы, разли^ 
чается свддев&ю пробы, или. собственно пробою, 
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которая бывает т мъ выше, ч м порохъ силь
нее. Напримиръ, ежели отъ одного пороха, поло-
жимъ мушкетнаго, ядро упадетъ отъ ]кортиркй 
на 36 у а отъ другаго того же сорта на 38-саженъ, 
то первый будетъ 36-й, а носл дній 38 пробы. 

Порохъ, какъ бы хорошо отработанъ ни былъ, 
не можетъ постоянно сохранять свою первоначаль^ 
ную силу. Отъ сырости и отъ жара, при кото-
ромъ с ра можетъ растопиться, пороховая сил& 
бол е или менве ослаб ваетъ. Отсыр вшіп порохъ 
можно исправить; для этого просушиваютъ его 
въ теплой шбя или на солвгц , причемъ порохъ 
должно перем шивать чтобъ зерна повсюду оди
наково просушивались. Просушенный такйійгь обра(-
ЗОВГБ порохъ, должно простудить и тогда уже на
сыпать въ бочки; если же ссыпать въ бочки по
рохъ горячій, то зерна отъ растопившейся с ры 
сл пливаются въ комья, а уголь отделяется въ 
вид пыли. Порохъ, испорченный отъ растопив
шейся с ры, обращаютъ въ переделку, ИЛИ И З -
влекаютъ изъ него селитру. 

РАЗЛОЖЕШЕ IIOPOXJL 

Подъ этимъ выраженіемъ разум ется процееъ, 
посредетвомъ котораго отделяются отъ пороха со-
ставныя его вещества для узнаиія пропорціи со
става , что особенно нужно бываетъ при передел
ке испорченнаго пороха. Обыкновенно порохъ 
разлагаютъ сл дующимъ образомъ: Хорошо про-
сушениаго пороха отвешикаютъ на исправиыхъ 
висахъ небольшое количество, положимъ 1/4 Фун
та , и растираютъ сколь возможно мелко въ чис-
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той стеклянной или Фарфоровой ступ , такимъ 
же цестикомъ; потсмъ пересыпаютъ составъ въ 
стеклянный сосудъ и вливаютъ въ негр на порохъ 
дистилированной воды около % объема стклян-
ки, поели чего даютъ вод^ несколько разъ вски-
пъть; тогда пропускаютъ растворъ сквозь цедил
ку и оставшшся на ней осадокъ промываютъ до 
гьхъ поръ, пока вода пе будетъ им ть никакого 
вкуса; дал е, пропуіцепную сквозь ц дилку воду, 
заключающую въ себь всю селитру, ставятъ въ 
чистомъсосуд на огонь и выпаривають ее до 
т хъ норъ^ пока она сгустится такъ, что по охла-
жденіи селитра совершенно отъ нея отделится; 
наконецъ селитру хорошо высушиваютъ и взв -
шиваютъ, посл чего и будетъ йзв стно сколько 
ея находилось въ разлагаемомъ порах . 

Оставшуюся на ц дидк массу, снимаютъ до
чиста; просушиваютъ и взв шиваютъ, потомъ кла-
дутъ въ небольшую реторту и держутъ ее надъ 
огнемъ до тз>хъ поръ, пока вся сира отделится 
отъ угля и улетитъ парами; дал^е взввшиваютъ 
уголь, вычитаютъ изъ прежняго в са, иузнаютъ 
сколько было въ порох с ры. 

«Іучшимъ способомъ для отд ленія с ры отъ 
угля почитается сл дующій : Распускаютъ въ спир-
т дкіп поташь, смочивъ его предварительно та
кимъ количествомъ дистилированной воды, чтобы 
густота раствора была не бол е 5 градусовъ Боме-
ева ареометра; потомъ см сь спирта съ дкимъ 
поташемъ разд ляютъ на три равныя части, и 
одну изъ нихъ наливаютъ на см сь изъ с ры и 
угля* хорошо просущеную и взвешенную, посль че-
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го кипятятъ жидкость н которое время и проц -
живаютъ сквозь пропускную бумагу предваритель
но высушенную и взвешенную. Поташъ, по свой
ству своему, соединясь съ сьрою, уноситъ ее въ 
раствор сквозь ц дило, на которомъ остается 
одинъ уголь. Но какъ съ одного раза не можетъ 
отделиться отъ угля вся сера , то вскипятивъ 
вторую и третью часть раствора спирта съ пота— 
шемъ, выливаютъ на цедило одну вследъ за дру
гою и такимъ образомъ промываютъ еще два ра
за осадокъ ; далее оставшуюся на дедиле смесь 
промываютъ дистилированяою водою да техъ 
поръ , пока вода не будетъ иметь ни какой соло
новатости; наконецъ цедило съ оставшеюся на 
немъ массою просупшваютъ, взвешиваютъ и вы-
читаютъ весъ цедила; разность покажетъ в съ 
угля t следовательно весъ серы будетъ известенъ. 

Коль скоро нужно отделить отъ испортившаго-
ся пороха одну селитру, тогда это делается въ 
.болыпомъ количестве посредствомъ промывки по
роха и выпариванія изъ распущенной селитры 
излишняго количества воды (см. выше, стр. 146), 
после чего селитра сама собою отделяется совер
шенно въ чистомъ виде; если же отъ первой 
варки селитра выйдетъ нечистая, то ее варятъ 
въ другой разъ. 

Хорошо отработанный ударный порохъ дол-
женъ быть сколь возможно мелкій и повсюду 
одинаковаго*цвета; кроме того доброта его зави-
ситъ отъ доброты составвыхъ его частей (см. 
стр. 171). 



— 201 — 

ДОБРОТА ОРУДІЙ. 

Xopomo отлитое и тщательно отд ланное ору* 
діе во всемъ сходно съ чертежемъ, особенно ка
нала и цапФЫ должны быть въ надлежащемъ ми-
ств и въ надлежащую м ру; наконецъ орудіе долж
но быть безъ раковинъ, свищей, ноздринъ, сыпи, 
черновинъ и с динъ, какъ внутри , такъ и сна
ружи. Кривизна канала, неверное расположеніе 
цагФЪ^ непозволительные раковины, свищи и с -
дины называются пороками орудія; свищи, ра
ковины, ноздрины, сыпь и мерновины, допускае
мые инструкціею, суть недостатки орудія. Пороч
ное орудіе на службу не принимается. 

Раковиною называется углубленіе на поверхно
сти металла, бол е или мен е значительное, глад
кое или шороховатое, правильнаго или неправильнаго 
вида. Раковина, закрытая тонкою пластинкою ме
талла, съ небольшою, иногда едва приметною, 
скважиною ,. называется свигцемъ. Ноздреватость 
яа поверхности тиеталлаігъ видь мелкихъ раковинъ 
называется шдгржнами. Подъ именемъ сыпи ра
зумеются мелкія язвины, или рябины, на по
верхности металла. Черновинами называются боль-
шіе, но неглубокіе шрамы , или язвины , на по
верхности металла ; шрамы эти суть остатки той 
коры, въ которой орудіе выходить по тливкь 
вчерн , и бываюгь въ т хъ только м стахъ, гд 
орудіе нротивъ чертежа несколько тон е и коро
че, или совершенно въ м^ру отлито , такъ, что 
кора при рбточк не могла быть снята. Иногда, 
посл пробы выстрелами., открываютъ въ кана-
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л едва зам тгыыя для глаза трепщйы* нер дко 
проходящія сквозь всю ст ну орудія, которыя и 
называются с динами. -

Орудія, назначенныя къ пріему съ лвтейнаго 
завода на службу, осматриваются , поверяются и 
пробуются выстр лами и водою. Проба орудій 
выстрелами называется пороховою пробою, проба 
водою—водяною пробою. 

Порядокъ пріема орудій заключается въ сл -
дующемъ. Прежде всего пов ряютъ иосматрива-
ютъ каналъ и камору, и ежели каналъ и камора 
просверлины въ мг ру и не окажется въ нихъ не
позволите льныхъ раковинъ, орудіе поступаетъ въ 
обточку и окончательную отд лку, посл чего 
осматриваютъ его по наружности и пов ряють во 
всвхъ частяхъ, т. е. обм^риваютъ и сличаютъ 
съ чертежемъ ; наконецъ пробуютъ выстрелами и 
водою. 

Осмотръ орудій. Берутъ лампадку, пли свь^у 
на длинной палк , освьщаютъ внутренность ору-
дія и смотрятъ чисто ли высверлины каналъ и 
камора; потомъ вкладываютъ въ каналъ трещот
к у , ищутъ раковинъ, и ежели он окажутся, то 
записываютъ въ которой части и въ которой сто
роне орудія,—въ казенной, вертлюжной или дуль*-
ной части , справа или слева , вверху или внизу 
найдены; наконецъ обмериваютъ даналъ и опе-
чатываютъ камору и раковины. Опечатываніе про
изводится сл дующимъ образомъ: должно конецъ 
длиннаго шеста обложить толстьшъ моемъ спу
ску изъ желтаго воска и деревяннаго масла , со
размеряя длину обложки съ длиною каморы; по-
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томъ вдвинуть шестъ въ каналъ до самаго дна 
каморы, сильно нажать или приколотить моло-
томъ и осторожно вынуть; тогда на состави по
лучится оттискъ каморы и внутреннее, отверстіе 
запала. Точно такъ же опечатываютъ дно кана
ла и раковины. Оттискъ каморы обмвриваютъ, и 
ежели результаты обм ровъ сходны съ чертежемъ, 
то камора просверлина хорошо ; оттиски раковинъ 
также обм риваюгъ t и ежели разм ренія не пре-
вышаютъ К^ру терпимости и самыя раковины на
ходятся въ м стахъ , дозволеипыхъ инструкціею, 
то ихъ зад лываютъ винтами; въ противномъ 
случа орудіе негодно. Въ это же время пов ря-
ютъ , на своемъ ли м ст внутреннее отверстіе 
запала. Собственно запалъ осматриваютъ посред-
ствомъ железной проволоки, на одномъ конц 
которой сд ланъ крючекъ; проволоку опуска-
ютъ въ запалъ, и ежели есть въ немъ раковины, 
то кріочекъ непременно зацепится. После вну-
тренняго осмотра, орудіе осматриваютъ снаруяси, 
и ежели (жаэкутея значительныя раковины, то 
ихъ обм риваютъ. 

Пов рка орудій. Посл осмотра, приступаютъ къ 
общей повърк орудія , которая изменяется, смо
тря по устройству параллельнаго бруса. Посред-
ствомъ новаго параллельнаго бруса (см. стр. 131) 
пов рка производится следующимъ образомъ. Уста-
навливаютъ орудіе горизонтально • вкладываютъ 
въ каналъ и додвигаютъ до самаго дна цилин
дры цараллельнаго бруса , а самый брусъ приво-
дятъ въ параллельное положеніе съ осью канала, 
или цилиндровъ, и приступаютъ къ пов рк , при-
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чемъ обращаютъ орудіе вс ші сторонами къ парал
лельному брусу и смотрять, им^ютъ ли ст ны 
опред ленную толщину, а наружныя части надле-
жащія разм ренія въ длину; на своемъ ли м ст 
Фризы, пояса, цапфы, запалъ , винградъ; им*ь-
ютъ ли орудіе и канал-ь опред ленную длину; 
въ тоже время смотрятъ, върно ли назначены м -
ста для мушки и для приц ла; наконецъ посред-
ствомъ особаго бруса повъряютъ цапФЫ, т. е. узна-
ютъ, в рно ли они поставлены и им ютъ ли на-
длежащія разм ренія по длин* и въ діаметрф. 

Проба. Осмотр нныя и поввренныя орудія, 
пробуютъ выстр.ьлами и водою. Посредствомъ по
роховой пробы удостоверяются въ надлежащей 
прочности орудія и обнаруживаютъ въ немъ раковины 
и другіе пороки и недостатки, которые при ос
мотре не были замечены и открыты* Сд лавъ 
определенное для каждаго орудія число выстре-
ловъ (см. стр. 103, табл. ХХХУ), орудіе снова 
осматриваютъ , и ежели не окажутся пороки, тре-
бующіе вторичной пробы выстрелами, то присту-
паютъ къ пробе водою, для того, чтобъ узнать, 
не имеетъ ли орудіе сквозныхъ раковинъ, сви
щей и ноздринъ. Для этого затыкаютъ запалъ де-
ревянньшъ гвоздемъ, ставятъ орудіе дуломъвверхъ, 
наполняютъ каналъ водою и оставляютъ въ та-
комъ положеніи на целые сутки. Воду наливаютъ 
въ каналъ осторожно и орудіе снаружи обтираютъ; 
гвоздь, которымъ затыкаютъ запалъ , должно на
мазывать саломъ , чтобъ вода не просачивалась. 

Инструщія для пріема opydiU. Правила каса
тельно пріема орудій отъ литейныхъ заводовъ, 
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шв стны подъ именемъ инструкціи. Въ такихъ 
правилахъ подробно опред ляется величина заряда 
и число выстр ловъ ; а также вс пороки , за ко
торые орудіе непременно назначается въ бракъ. 
При составленіи инструкціи имъютъ въ виду , съ 
одной стороны , ятобъ она не была отяготитель
на для завода , съ другой, чтобъ доставляла Пра
вительству надежное ручательство въ томъ , что 
заводъ употребляетъ ъс средства къ улучшенію 
Фабрикаціи орудій. По инструкціи 1827 года ору-
дія не принимаются , ежели будутъ им ть сл -
дующіе недостатки и пороки. 

1. Ежели толщина тарели , или дна казенной 
части , будетъ меньше надлежащаго на 1/2 части 
калибра* 

2. Ежели ст ны орудія окажутся тонъе на 1/4 

части калибра. 
3. Ежели оба цапФа ровно поставлены, но 

удалены отъ м ста своего впередъ или назадъ, 
выше или ниже болъе У2 части калибра. 

4. Ежели цапфы не на одной линіи между со
бою более 1/4 части калибра. 

5. Ежели цапфы и на месте , но не перпенди
кулярны къ оси канала бол е 1 Д части калибра. 

6. Ежели по поверхности орудія число рако-
винъ , свищей, рябипъ и ноздринъ будетъ такъ 
велико, что обезобразятъ видъ орудія и т е м ъ п о -
дадутъ причину сомневаться въ доброкачественно
сти металла, 

7. Ежели каналъ орудія будетъ высверлинъ 
шире надлежащаго и более У20 дюйма. 

8. Ежели каналъ окажется къ одной стороне 
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ближе и черезъ то ст на одной стороны будёть 
тонъе х/і части калибра. 

9. Въ казенной части орудія и на всемъ про
странства , занимаемомъ зарядомъ, ни какія рако
вины и свищи терпимы быть не могутъ. 

ДОБРОТА РУЧНАГО ОГНЕСТР ЛЬНАГО ОРУЖІЯ. 

Ружья, мушкетоны и пистолеты почитаются 
исправными, когда они сходны сь утвержденные 
ми образцами и во всемъ прочно и чисто отрабо-
таны , т. е. когда стволъ и замокъ плотно при
сажены къ лож ; когда каналъ ствола им етъ 
надлежащій калиберъ , курокъ зьамка хорошо взво
дится и спускается г а полка плотно закрыта. 
Ручное огнестр льное оружіе осматривают^ на 
заводахъ совсвмъ готовое , освид тельствованное, 
опробованное и признанное къ употребленію год-
нымъ , и потому пріемщики подвергаютъ его толь-* 
ко наружному и внутреннему осмотру.. 

Наружный осмотрь. Прежде всего осматривав 
ютъ стволъ; н тъ ли на немъ свищей, раковинъ^ 
трещинъ , большихъ и глубокихъ пленъ и черно-
винъ; потомъ пов ряютъ калиберъ ствола сталь-? 
ными цилиндрами , изъ которыхъ у одного діа-^ 
метръ равенъ калибру ствола, у другаго на у в 

часть линіи больше калибра , и ежели первый изъ 
.цилиндровъ не войдетъ въ каналъ, автором вой-
детъ, то стволъ считается негоднымъ. Въ это же 
время ищутъ въ канал раковинъ и смотрятъ, 
прямъ ли стволъ и ровны ли ствны. Послв ство
ла , осматриваютъ штыкъ, который долженъ быть 
определенной длины и толщины , хорошо приса^ 
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женъ къ дулу Л сходенъ съ образцомъ и вообще 
чисто отд лаеъ. Дал е вынимаютъ и снова вкла-
дываютъ шомполъ, наблюдая, чтобъ онъ свобо
дно входилъ въ ложу и самъ собою, при накло-
неніи оружія, не выпадалъ. Посл шомпола, осма-
триваютъ по наружности замокъ, причемъ наблю-
даютъ 5 исправно ли курокъ взводится и спускает
ся, хорошо ли отбиваетъ огниво и довольно ли 
даетъ огня; плотно ли закрывается полка, не 
великъ и не малъ ли діаметръ запала, находит
ся ли запалъ противъ середины полки и насквозь 
ли просверлинъ. При осмотр ложи наблюдаютъ, 
чтобъ она была сходна съ образцового, изъ су-
хаго дерева, безъ сучковъ и трещинъ; наконецъ 
вся оправа на лож должна быть пригната плот
но и въ надлежащихъ м стахъ. 

Внутреннгй осмотръ. Разбирая огнестр льное 
оружіе по частямъ, должно смотр ть, крепко ли 
винты держутъ привинченную вещъ, исправно ли 
завертываются и отвертываются, хорошо ли на
резаны и им ютъ ли надлежащую длину. Въ 
замк смотрятъ, чтобы пружины, огниво, ло
дыжка и спусковой крючекъ были хорошо зака
лены; ежели обыкновенный терпугъ не беретъ, 
то закалка хороша. Посл замка осматриваютъ 
казенный щурупъ, который долженъ быть отд -
ланъ чисто, безъ трещинъ и раковинъ, нар занъ 
по числу оборотовъ образцоваго щурупа; нако
нецъ смотрятъ, им етъ ли нар зка ствола доста
точное число оборотовъ, а ст ны надлежащую 
толщину. Внутри ложи смотрятъ, н тъ ли суч
ковъ, трещинъ, лишпихъ выр зовъ, ослабляю-
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щихъ ея прочность; въ оправ ие должно быть 
болыпихъ трещинъ, сквозныхъ ямт>, ыадломовъ, 
и тому подобнаго. 

При пріелі ручнаго огнестр льнаго оружія съ 
ударными замками, должно наблюдать, чтобыпи-
стонъ, зам няющій полку обыкновеннаго замка, и 
образующій собою начало запала, былъ по величина 
колпачковъ , или капсулекь , и хорошо закаленъ; 
чтобы спущеный курокъ плотно прилегалъ всею 
плоскостію своеіі оконечности къ плоскости пи
стона и воспламенялъ колпачки съ одного удара. 
При этомъ случае необходимо зам тить , что ку
рокъ отнюдь ие должно спускать на пистонъ, не 
надивъ на пего колпачка, иначе трубка, какъ 
бы хорошо закалена ни была, мбжетъ расплю
щиться и скривиться.' 

ДОБРОТА ХОЛОДНАГО ОРУЖІЯ. 

Холодное оружіе почитается исправнымъ , ког
да оно отработано чисто и сходно съ образцами, 
какъ видомъ , такъ и разм реніями. При осмотр 
холоднаго оружія должно каждую вещь сличать 
съ образшшъ, наблюдая, чтобы клинки были 
хорошо закалены, чисто отполированы, безъ тре
щинъ , раковинъ, пленъ , и кръпко присажены 
къ еФесамъ, или рукояткамъ. Для этого клинокъ 
гнуть въ обт> стороны и смотрятъ, скоро ли онъ 
приходить въ прежнее прямое полоя^еніе ; по— 
томъ рубятъ дерево тремя довольно сильными 
ударами и ударяютъ плагамя въ бокъ деревяина-
го конуса : ея^ели клинокъ скоро выпрямляется и 
отъ ударовъ ие покосится и ие разшатается въ 

Часть II. 14 
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еФес или рукоятк , а лезвее не заворотится, то 
онъ почитается годнымъ. Ефесы, или рукоятки, 
должны быть сходны съ образцами, хорошо от
полированы, безъ трещинъ и черновинъ. Сл дуетъ 
также смотр ть, чтобы ножны были отд ланы 
чисто , прочно и впору по клинку. Пики и интре-
пили должны быть хорошо отполированы, безъ 
трещинъ, безъ пленъ и черновинъ , и сходны 
съ образцами , какъ видомъ, такъ и разм реніями. 

ДОБРОТА СНАРЯДОВЪ. 

Ядра , гранаты , бомбы, брандскугели, картеч-
ныя пули и книпели должны им ть надлежащій 
діаметръ, сколь возможно правильную Форму 
и определенный в съ , показывающій степень 
плотности металла ; наконецъ должны быть безъ 
бугровъ, гребней, раковинъ, свищей , черновинъ 
и трещинъ. Сверхъ того, гранаты, бомбы и бранд
скугели должны имъть определенную толщину 
въ ствнахъ, а картечъ тщательную укладку ядеръ 
и пуль и надлежащія разм ренія Шпигелей и кор-
пусовъ, или цилиндровъ* 

При осмотрв и повърк снарядовъ, вс исчи
сленные выше недостатки допускаются инструк-
ціею только въ некоторой м р , причемъ ядра, 
гранаты, бомбы и брандскугели пропускаютъ 
сквозь двойное кружало , картечныя пули сквозь 
одинаков кружало, картечъ въ пройму. Кром 
того, ядра, гранаты, а также бомбы и брадску-
гели безъ ушковъ прокатываютъ сквозь пріемный 
цилиндръ : картечные корпусы пов ряютъ также 
посредствомъ проймы и цилиндромъ. М ра терпи-
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мости, допускаемая инструкціею 1808 года и до
полнительными къ ней статьями 1831 года, зак
лючается въ сл дующемъ : 

Ядра, гранаты, бомбы, брандскугели, пули и 
картечные корпусы почитаются негодными и не 
принимаются, когда въ нихъ окажутся исчислен
ные ниже недостатки. 

1. Каждый снарядъ, который не пройдетъвс -
ми сторонами сквозь большое кольцо кружала, 
или пройдетъ которою нибудь стороною сквозь 
меньшое кольцо кружала , и не свободно прока
тится или остановится въ цилиндр . 

2. Ежели найдутся хотя малыя трещины или 
болыпіе ноздреватости , бугры и гребни, или мно
го свищей и раковинъ и литники. Неболыпія же 
впадины и ноздрины , невредныя и не безобра-
зящія наружнаго вида снарядовъ (впрочемъ ис-
правныхъ и в рныхъ по кружалу) пріему не пре-
пятствуютъ. 

3. Когда ст ны бомбъ и брандскугелей ока
жутся толще должнаго , у 5 пуд» болъе ч мъ на 
іУз линіи , у 2 пуд. бол е ч мъ на l1/^ линіи, 
у 1 пуд. бол е ч мъ на 1 линію, или когда 
ст ны тоньше , у вс хъ поименованныхъ снаря
довъ бол е ч мъ на % линіи; когда ствны А/ъ пуд. 
гранатъ и 24 и 18 Фун. брандскугелей будутъ 
толще должнаго бол е ч мъ на У4 линіи, или 
тоньше бол е , нежели на ^ лин.; когда ст ны 
1 / 4 пуд. гранатъ и 12 Фун. брандскугелей ока
жутся толще должнаго бол е, нежели на У2 лин., 
или тоньше бол е, нежели на 1Д лин.; когда ст -
ны гранатъ меньшаго калибра окажутся толще 
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или тоньше должнаго бол е , нежели на У4 

лшііи. 
4. Когда пули не пройдутъ всі>ми своими сто

ронами сквозь одинаков кружало , или пройдутъ 
сквозь него съ болыпимъ зазоромъ. 

5. Ежели цилиндръ не войдетъ въ картечный 
корпусъ, или корпусъ не пройдетъ сквозь прой
му, ИЛИ будетъ короче бол е , нежели на 1 ли-
нію , либо дно тонве или толще на х/% лиц., или 
загибы мен е 3 линій. 

ДОБРОТА СТАНКОВТЬ. 

Станокъ долженъ имъть во вс хъ своихъ ча-
стяхъ надлежащія размвренія, и следовательно 
орудіе , на немъ лежащее, должно возвышаться, 
понижаться и поворачиваться дуломъ въ дапномъ 
порт на столько градусовъ , сколько позволяетъ 
устройство станка, или его коиструкція (см. табл. 
XVII, Х Г Ш , XIX, XX и ХХУ) ; дал е, дерево 
должно быть сухое, безъ гнили и безъ болыпихъ 
трещинъ и сучковъ, жел зо въ оковкахъ и бол-
тахъ безъ трещинъ , раксвинъ и черновинъ; поз-
волителыіыя трещины и шели въ станинахъ дол
жны быть замазаны замазкою, деревянныя части 
выкрашены, желвзо вычернено и вообще работа 
должна быть тщательная. 

При повврк стаиковъ, обм риваютъ посред-
ствомъ проймъ ихъ длину и вышину, ширину и 
толщину станинъ, діаметры и толщину колесъ, 
осей и разстояніе между станинами; потомъ сли-
чаютъ результаты обм ровъ съ разм реніями, по
казанными на чертеже и въ описаніи , и повъ-
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ряютъ на своемъ ли мист обухи, рымы, болты, 
горбыли и прочія жел зныя вещи, и накоиецъ 
обм.вриваютъ клинъ и скамейку, или подкладку, 
или подъемный винтъ, и вообще наблюдаютъ, 
чтобы деревянньш части были плотно связаны 
и скрвплеиы болтами и оковкою , и чтобы со-
ставныя части станка своими разм-вреніями и ви-
домъ были сходны съ чертежемъ. 

Д О Б Р О Т А ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

Вещи, составляющія артиллерійскую принадле
жность, должны им ть во вс хъ частяхъ иадле-
жащія размі>ренія и тщательную отработку, и по
тому при пріемъ ихъ повізряютъ длину и толщи
ну древокъ, діаметръ и число оборотовъ штопор
ной части пыжевника, длину и діаметрт» банни-
чнаго, прибойпичнаго и шуФельнаго клоцовъ, дли
ну щетины на банникахъ, длину и толщину ло
ма , гандшига, рычага и правила, величину и 
устройство лядунки, рога, ночника, пальника, 
кокора, протравника, бурава, трещетки, кадки 
ФИТИЛЬНОЙ, швабры, треноги, квадранта, при
цела, мушки, покрышки, втулки, замка и удар
ника. Послъ пов рки устройства и разм ревія ве
щей, осматриваютъ доброту матеріяловъ, изъ ко-
торыхъ вещи отработаны, и чистоту окончатель
ной отд лки, наблюдая, чтобъ дерево было безъ 
трещинъ, гнили и сучковъ, металлъ безъ рако-
винъ, трещинъ и черновинъ, и вс вообще вещи 
изъ того рода и сорта матеріяловъ, изъ какихъ 
отработаны образцы. Наприм.Бръ, ежели образ
цовая вещъ мъдная, то и вновь отработанная дол-
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жаа быть изъ миди; ежели образцовыя вещи ду
бовый или березовый, то и вновь отработанныя 
также должны быть изъ дубу или березы, и т. 
д. Должео также смотр ть, чтобы вещи были 
отполированы, покрыты лакомъ, открашены или 
просто отд ланы начисто согласно съ утвержден
ными образцами. 

Такимъ же образомъ пов ряется и осматривае
тся и сигнальная принадлежность; вещи этого ро
да должны быть отработаны тщательно, прочно 
и во всемъ сходно съ образцами, и потому у щи-
пцовъ и ФалыпФейерниковъ пов ряютъ діаметръ 
и глубину трубки, куда вставляется ФальшФейеръ, 
величину и устройство вспышечной коробки и 
ФалыпФейернаго Футляра; осматриваютъ испра-
венъ ли у вспышечниковъ замокъ, плотно ли за
крывается полка, хорошо ли устроенъ у Фальщфей-
ерника и вспышечника весь механизмъ, наконецъ 
н тъ ли на дерев яиныхъ и металлическихъ ве-
щахъ значительныхъ трещинъ, и изъ того ли ма-
теріяла и такъ ли вещи отработаны, какъ требу-
ютъ образцы. 

ДОБРОТА ЛАБОРАТОРНЫХ-Ь И ТАКЕЛАЖНЫХЪ 
МАТЕРІЯЛОВЪ. 

Бумага пищая, патронная и картузная должна 
быть по всему листу одинаковой толщины и пло
тности , гладкая, безъ гкилыхт. пятенъ, безъ под-
мочки, достаточно проклеепа и надлежащаго Фор
мата (см. стр. 137). Картузная бумага слишкомъ 
проклеенная обыкновенно бываетъ ломкая, и по
тому для ракеткыхъ и другихъ гильзъ не годится; 
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бумага мало проклееная и отъ того пухлая, та
кже негодна, потому что гильзы выходятъ тогда 
слабыя^ при воспламененіи состава тотчасъ раз
рываются. Впрочемъ бумагу ровную и плотную, 
но пухлую легко исправить: стоитъ только спры
снуть ее съ об ихъ сторонъ клеевой водою и вы
сушить; еще лучше выгладить горячимъ утюгомгь. 
Бумага хлопчатая, пряденая, употребляемая на сто-
пинъ, должна быть кр пкая, ровная и особенно безъ 
костры; непряденая хлопчатая бумага также должна 
быть чистая, безъ костры и свалявшихся шариковъ. 

Селитра, хорошо очищенная отъ постороннихъ 
веществъ, бываетъ бізла, прозрачна, безъ пятенъ 
и на раскаленномъ угл быстро разлагается, при-
чемъ видимо бываетъ б лое , яркое пламя и раз-
ложеніе сопровождается слабымъ шумомъ 

Хорошая с ра должна им ть зеленовато-желтый, 
повсюду одинаковый цвътъ, загораться скоро, го~ 
р ть безъ всякаго шуму синимъ пламенемъ и по 
сгор ніи оставлять весьма мало нечистоты. 

Хорошін уголъ сухъ, въ излом черенъ, заго
рается скоро и горитъ почти безъ шуму; притомъ 
уголь, употребляемый на отработку пороха и ла-
бораторныхъ изд ліи, долженъ быть изъ легкихъ 
несмолистыхъ деревьевъ, преимущественно оль
ховый и крушиновый. 

АрмякЪ) употребляемый на картузы, долженъ 
быть прозраченъ, по всей длинъ куска одинако
вой ширины; долженъ им ть пряжу продольную 
и поперечную, т. е. основу и утокъ, круто сви
тую и ровную, чтобы ткань не растягивалася и 
была вовсе безъ р динъ; въ то же время армякъ 
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долженъ им ть такую плотность, чтобъ сквозь не
го пороховыя зерна ни въ какомъ случа , даже 
при бросаніи зарядовъ, не проскакивали; такія же 
качества должна им ть и всякая другая ткань, 
употребляемая на картузы , вм сто армяка. Вооб
ще должно заметить , что взлишие толстая ткань 
не со вс мъ годна для картузовъ , какъ неудобо-
згораемая и много занимающая собою м ста въ 
орудіи. Такъ какъ. длина картузовъ выкраивается 
по ширин армяка, то выгоды экоиомическія 
требуютъ , чтобъ армякъ былъ такой ширины , 
изъ которой выкраивалось бы 1, 2 и болье карту
зовъ безъ остатка (см. стр. 138, табл. ХІЛІІ). 

Щетина долясна быть носредствешюй твердо
сти, прямая, безъ шерсти, или пуху, и такой 
длины, чтобы для баиниковъ малыхъ калибровъ 
можно было р зать на два пучка, а для сред-
ішхъ и болыпихъ калибровъ выходилъ бы но 
длинт» щетины одинъ пучекъ съ малымъ обр -
зомъ. Этимъ условіямъ, какъ сказано выше , бо-
л е другихъ сортовъ удовлетворяетъ щетина су-
шная и второй руки (см. стр, 192, табл. XLT1J. 

Веревки, употребляемый на разныя такелаж-
пыя изд лія, доляшы быть свиты, или спуще
ны, изъ прядей или нитей повсюду одинаковой 
толщины , ровно , чисто; кром того , ваитросы 
и тросы должны имт>ть определенную толщину , 
которая м ряется по окружности, а тонкія ве
ревки опред ленное число нитей (см. стр. 138). 

ДОБРОТА ЛАБОРДТОРНЫХТЬ И З Д ЛШ. 

Доброта лабораторныхъ издізлій относится къ 
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предметамъ особой важности, потому что успеш
ное д йствіе артиллеріи весьма миого зависитъ 
отъ хорошаго качества вещей этого рода. 

Вообще всякіи зарлдъ долженъ заключать въ 
себ определенное количество пороху, того самаго 
сорта, какой для каждаго орудія назначенъ (см. 
стр. 10). Кроми того, требуется, чтобы картузъ 
былъ насыпанъ довольно туго, чтобы пороховыя 
зерна по швамъ картуза не сыпались, и нако-
нецъ, чтобы картузъ, насыпанный порохомъ, 
входилъ въ каналъ орудія свободно и съ мальшъ 
зазоромъ. Заряды подмоченные или отсыръвшіе и 
слежавшіеся вовсе негодятся. Относительно пат-
роновъ сл дуетъ присовокупить, что трубка дол
жна быть изъ плотной , но не толстой, не лом
кой и не слишкомъ мягкой бумаги, тщательно 
склеена и внутрешіимъ діаметромъ по величин 
пули; наконецъ, пуля должна быть опредізлешха-
го діаметра и в са (см. стр. 49). 

Доброта стопина познается сл дующимъ обра-
зомъ. Вложивъ стопинъ въ бумажную трубку, ее 
перегибаютъ несколько разъ и перевязываютъ 
довольно туго; потомъ стопинъ съ одного конца 
трубки зажигаютъ, и ежели онъ сгоритъ быстро, 
то признается хорошимъ. Кром того , стопинъ 
должепъ быть такъ крвпокъ , чтобы при свер-
тываніи его въ бухту мякоть не осыпалась. 

Отличительные признаки хорошихъ бомбовыхъ 
и грапатныхъ трубокъ состоитъ въ слт>дуюіцемъ : 
составъ въ трубке плотеиъ, режется какъ ка~ 
рандашъ и не крошится; горитъ ровно, безъ бриз-
говъ и вспышекъ; собствепио трубки доллсиы 
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быть въ надлежащую м ру и притомъ безъ тре-
щинъ. Для пробы сожигаютъ несколько тру-
бокъ одной м ры и одного заготовленія, и ыа-
блюдаютъ съ часами или секундомііромъ въ ру-
кахъ, сколько секундъ каждая трубка гор ла: въ 
хорошихъ трубкахъ разницы не оказывается. 

Ежели скоростр льная трубка сгоритъ мгно
венно и сообщитъ огонь лежащему подлъ нея по
роху , то она почитается хорошею ; для этого 
кладутъ на столъ щепотку пороху и подл пороху, 
въ разстояніи полуаршина, скоростр льную труб
ку , чашечкою въ противоположную сторону отъ 
пороха, и зажигаютъ ее. Кром того, у хорошихъ 
трубокъ чашечка присажена къ тростинк или 
прикреплена къ перу прочно; тростинка или пе
ро входитъ въ запалъ свободно; тоже должно 
сказать и о трубкахъ съ м шечкомъ. Что касает
ся до ударныхъ скоростр льныхъ трубокъ, то го
ловка, или шляпка, съ ударнымъ составомъ так
же должна быть прикреплена къ перу прочно, 
ни сколько не скороблена, не расклеена и не прор
вана; сама трубка должна загораться отъ перваго 
удара замка, или молотка, и зажигать порохъ на 
разстояніи полуаршина. Скоробленная шляпка ос-
лабляетъ ударъ , расклеенная и прорванная быва-
етъ причиною порчи ударнаго состава. 

Хорошо отработапныіі фитиль долженъ быть 
безъ костры, безъ плесени, гнили и цв томъ 
одинаковый снаружи и внутри; веревка должна 
быть повсюду ровная и определенной толщины. 
При такихъ качествахъ, ФИТИЛЬНЫЯ веревки долж
ны быть изъ льна, а не изъ вычесокъ. Веревки 
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изъ пеньки для ФИТИЛЯ также не годятся, пото
му что пеньковыя волокна не могутъ сгнаиваться 
повсюду одинаково , и отъ того нагаръ ФИТИЛЯ 

обыкновенно бываетъ малъ и недостаточно кр п-
кій. Для пробы ФИТИЛЬ зажигаюгь, и ежели онъ 
тл етъ ровно , сгораетъ въ часъ не бол е 6 дюй-
мовъ въ длину и образуетъ нагаромъ своимъ уголь 
крьпкій и острый, то почитается хорошимъ* Фи
тиль признается вовсе негоднымъ, когда нагаръ 
на лемъ ве держится, когда веревка при выстре
ли разбивается, наконецъ, когда онъ сгораетъ въ 
часъ болве 6 дюймовъ, 

У хорошаго фалыифеііера составъ плотенъ, р е 
жется какъ карандашъ, ни сколько не крошится 
и горитъ ровно, яркимъ пламеиемъ, безъ брт овъ 
и вспышекъ. 

Хорошая палителъная св ча горитъ въ продол-
женіе пяти минуть, ровно, безъ бризговъ; кром 
того трубка не должна быть расклеена, св чаиз-
зіята или сломана. 

Хорошо снаряженныя бомбы и гранаты требу-
ютъ, чтобы трубка была надлежащей длины, 
углублена внутръ снаряда вплоть до чашечки, 
обвязана плотно, осмолена тщательно. Ежели 
бомбы и гранаты должны быть на поддонъ , то 
смотрятъ, чтобы снарядъ былъ прикрвпленъ хол
стиною прочно и чтобы трубка находилась пря
мо противъ центра поддона. Почти тоже требует
ся и отъ хорошо снаряженныхъ брандскугелеіі, 
причемъ особенное вниманіе обращается во-пер-
выхъ, на то, чтобы дыры ^ыли хорошо заготов
лены и закрыты ФЛЯСТОМЪ, во-вторыхъ, чтобы 
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зажженный брандскугель горьлъ сильнымъ , не-
погасающимъ пламенемъ и отнюдъ не разрывался, 
что бываетъ сл дствіемъ небрежной набивки (см. 
стр. 160J. 

Доброта св тящаго ядра состоитъ въ сл дую-
щемъ: составъ снаружи долженъ быть гладокъ, 
утвержденъ въ чашечкахъ плотно и прочно; ды
ры должны быть заготовлены исправно; нако-
нецъ, светящее ядро должно им ть надлежащій 
діаметръ и гор ть ровно , бегъ бризговъ и вспы-
шекъ, яркимъ пламенем!). 

Доброта ракеты познается нзъ ея двйствія. Для 
пробы берутъ несколько ракетъ одной величины 
и заготовки, и пускаютъ одну за другою : ежели 
ракета поднимается со спуска прямо, быстро , 
высоко и оставляетъ за собою въ полет яркую 
и ровную огненную ленту, то она почитается 
хорошею. Напротивъ того, ея^ели ракета разор
вется на спуски или въ пачаліз полета, то это 
зиакъ, что гильза тонкостенная, изъ дурной бу
маги , худо скатана или худо набита; ежели лен
та недовольно яркая и неровная, то это знакъ^ 
что составъ не хорошо см шанъ и дурно иабитъ; 
наконецъ, ежели ракета медленно поднимается со 
спуска или летнтъ извилинами, то это знакъ, что 
или составъ слишкомъ туго набитъ, или хвостъ 
тяжелъ, пли легокъ. Безъ пробы ракета почи
тается негодною, коль скоро въ гильз есть тре
щины , а составъ выкрашился или измятъ. 

Наблюденііі падъ высотою, до которой могутъ под
ниматься ракеты, у иасъ произведено не было. Ре
зультаты опытовъ, произведеиныхъ по этому пред-
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мету въ Англіи, Робиисомъ, въ 1740 году, и въ 
Гановеръ въ 1796 году, показывають, что.Аи-
глійскія ракеты, им вшія іУзДюйм. въ діаметр , 
поднимались на 2229 Футовъ, или доЗІЗсаженъ, 
Гановерскія 1 Ф. ракеты поднимались на 5688 
Футовъ, или на812саженъ. Первыя видимы были 
ночью съ разстоянія 53 верстъ, посл днія съ раз-
стояиія до 42 верстъ. 

Хорошо снаряженный брандеръ требуетъ добро-
тныхъ браидерныхъ вещей и припасовъ, и искус-
наго разм щенія т хъ вещей и припасовъ* Для 
выполненія посл дняго условія необходимо, что
бы каждая вещь была на своемъ м ст , хорошо 
установлена, укр плена и соединенапосредствомъ 
стопина со вс ми заяшгательными припасами бран
дера, въ особенности съ сосисомъ, какъ главиымъ 
огнепроводомъ; наконецъ брандерныя трубки, по-
средствомъ которыхъ сообщается огонь сосису, 
должны быть установлены съ особенною тщатель-
ностію. 

Д О Б Р О Т А fАКЕЛАШНЫХЪ ИЗД-&ЛІЙ. 

Хорошо отработанный такемжъ требуетъ, что 
бы веревки были вытянуты, им ли надлежащую 
длину, а толщина отвечала бы той сил , кото
рую веревки должны выдерживать; кром того, 
концы брюковъ, лопарей, наитововъ, сезней бы
ли бы оплетены или обматаиы; блоки должны быть 
сделаны по толщинв веревокъ, безъ трещииъ и 
сучковъ; гаки и коуши также безъ трещинъ и 
безъ зпачительиыхъ плевъ, стропки посажены па 
блокахъ плотно, оплетены прочно и чисто. 
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Хорошій пыжъ долженъ входить въ каналъ ору-
дія съ легкимъ напоромъ, слвдователъио необхо
димо , чтобъ онъ былъ упругъ, а въ діаметр н -
сколько бол е калибра орудія. Кругл ость и глад
кость также необходимы для пыжа. 

О доброт швабры, картечи и банника сказано 
выше (см. стр. 212, 209 и 210). 



ХРАНЕИІЕ ПОРОХА, ОРУДІЙ И ДРУГИХЪ ВЕ-

ЩЕІІ. 

Зданія и м ста, гд хранятъ артиллерійское 
имущество, называются пороховыми погребами, ар
сеналами, пушечными дворами, магазинами. На ко-
рабляхъ и другихъ военныхъ судахъ м ста, опре-
д ленныя для складки артиллерійскихъ запасовъ, 
суть: крютъ-каморы , погребки и выходы. 

ХРАНЕНІЕ ПОРОХА. 

На берегу порохъ хранится въ пороховыхъ по-
гребахъ, которые устроиваются всегда за горо-
домъ и ограждаются ст ною, рвомъ или водою , 
такъ, что къ нимъ никто не имъетъ доступа, 
кром артиллерійскаго начальства* Ст^ны и сво
ды пороховыхъ погребовъ, подверженныхъ непрі-
ятельскимъ выстриламъ , должны быть устроены 
съ особенною прочностію; величина пороховыхъ 
погребовъ зависитъ отъ количества сохраняемаго 
въ нихъ пороха; внутри делаются въ несколько 
ярусовъ нары, на которыхъ рязмвщаются въ одинъ 
рядъ бочки или ящики съ порохомъ; нары должны 
быть такой ширины, чтобы помещалось на нихъ не 
бол е двухъбочекъ, или двухъ ящиковъ; между на
рами д лаются проходы, шириною отъ 2у 2 до 
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3 Футовъ, такъ, что можио подходить къ каждой 
бочк или къ каждому ящику свободно. 

На корабляхъ и другихь судахъ порохъ хра
нится въ крютъ-каморахъ, или особыхъ отдьле-
ніяхъ т устроеішыхъ въ подводной части въ вид 
пороховыхъ погребовъ. На трехъ-дечиыхъ кора-
иляхъ бываетъ три крютъ-каморы, большая въ 
носовой части * ліалая въ кормовой части и вися
чая у гротъ-мачты; на двухъ-дечныхъ корабляхъ 
дв крютъ-каморы, большая и малая ; на малыхъ 
судахъ одна крютъ-камора, въ кормовой части. 
Крютъ-каморы располагаются въ трюм , ниже 
грузовой ватерлиніи. Ствны крютъ-каморы состав
ляются изъ двойныхъ дощатыхъ переборокъ съ 
войлочною прокладкою. «Іюкъ для входа въ крютъ-
камору д лается сверху, въ особой прихожей, 
известной подъ именемъ выхода. Крютъ-каморы 
освещаются особеннаго устройства Фонарями , ко
торые устраняютъ всякіе случаи къ пожару и взры
ву. На судахъ порохъ держутъ въ ящикахъ го
товыми зарядами и въ бочкахъ. Ящики делают
ся съ м дными котлами внутри, которые закупо
риваются обитою сукномъ деревяниою втулкою , 
и бываютъ трехъ в^личинъ: большге для кораб
лей , средпге для Фрегатовъ и малые для мелкихъ 
судовъ. 

Большіе Средніе, Малые. 
Вышина . . 21 дюйм. 18 дюйм, ik дюйм. 
Ширина. . 16 - 15 - 10,5 -
Длина . . 18 - 15 - 10,5 -

Пороховые , или зарядные , ящики вм щаютъ 
въ себ'Ь опред лениое число зарядовъ , именно: 
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Большой ящика. 

Пушечныхъ 36 Фун. 
24 -
18 -
12 -
8 -

Единорож. . . 1 пуд. 

'Л -
Каронад. . . . 36 — 

24 -
18 -
12 -

— 8 зарядовъ, 
- 1 2 
- 1 6 
- 2 4 
- 3 6 
- 1 2 
- 3 1 
- 3 2 
- 4 5 
- 6 4 
- 9 6 

Среднгй ящике. 

Пушечных-ь 24 Фун. 
18 -
12 -
8 -
6 -

Единорож. . '/j пуд. 
Коронад. . . 36 — 

24 -
18 -
12 -

8 -

— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
-

— 7 зарядовть 
- 9 
- 1 6 
- 2 4 
- 3 2 
- 1 9 
- 1 8 
- 2 4 
- 3 6 
- 4 8 
- 7 2 

Малый ящике. 

Пушечныхъ . 6 Фун. 
3 -

Фалконет. . 3 — 
Каропад. . . 24 — 

18 -
12 -
8 -

, - 1 0 ; 
- 1 8 
- 1 7 
- 8 
- И 
- 1 5 
- 2 4 

— 
— 
— 
— 
-
— 

4 

— 
— 
-

іарядовъ 
— 
— 
-
— 
— 
_ 

Ящикъ съ зарядами закупориваютъ плотно и по 
краямъ втулки замазываютъ саломъ съ прим сыо 

Часть П. 15 
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неболыпаго количества золы. Такъ какъ м дпын 
котелъ нигд не им етъ скважипъ , и сверху, 
какъ сказано выше, закупоренъ герметически , то 
заряды могутъ долгое время сохраняться безъ вся-
каго повреждеиія, причиняемаго сыростію, отъ 
которой порохъ слягается, а картузы гніютъ. 
Яшики доставлдютъ еше и то удобство , что за
ряды могутъ быть заготовлены на берегу, и по
тому н тъ надобности насыпать картузы въ крютъ-
каморахъ, причемъ пороховая пыль, отд ляясь отъ 
пороха , садится на ст ны, пробирается въ ма-
л йшія щели и скважины и твмъ подаетъ иеиз-
б жные случаи къ пожару при мал йшемъ при-
косповеніи искры. Эта опасность не можетъ быть 
вполнъ устранена даже и обмывкою ст нъ крютъ-
каморы, производимою по окончапіи кампаніи. 

Касательно храненія пороха сл дуетъ наблю
дать, во-первыхъ, чтобы въ погребахъ икрютъ-
каморахъ не было сырости; для этого пороховые 
погреба въ сухую и ясную погоду пров триваютъ 
и просушиваютъ, причемъ открываютъ двери и 
окна, выносятъ цыновки на дворъ, гд нхъ вы-
колачиваютъ, вытрясаютъ и просушиваютъ; крютъ-
каморы также проветриваются и просушиваются; 
во-вторыхъ, чтобъ устранены были вс случаи 
къ пожару и взрыву; здвсь никакая предосторолс-
ность не считается излишнею; близъ пороховыхъ 
погребовъ не позволяютъ им ть огня, а на су-
дахъ, когда нужно войти въ крютъ-камору ? огонь 
въ камбуз заливаютъ и на всемъ судн только 
въ ночник , у часоваго , тл етъ ФИТИЛЬ; кром 
того, въ пороховые погреба и въ крютъ-каморы 
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позволяется входить ие иначе , какъ въ пампу-
шахх , или вовсе безъ обуви, и не ИМІІЯ при се-
бі» никакихъ жел зныхъ вещей, какъ напримъръ, 
сабля, гапага, шпоры, и прочая. Пороховые по
греба для безопасности отъ молніи заіщіщаются 
громовыми отводами. 

ХРАНЕНІЕ О Р У Д Ш . 

На берегу орудія храиятъ на такъ называемыхъ 
пушечныхъ дворахъ, въ арсепалахъ и магазинахъ; 
на судахъ въ трюмв. Орудія должны быть вну
три смазаны саломъ , снаружи вычернены, ка-
налъ и запалъ закрыты втулками или пробками; 
кроміі того, орудія сл дуетъ класть на стелажахъ 
запаломъ внизъ, дуломъ наклонно , чтобъ не по
падала впутръ вода. 

ХРАНЕНІЕ СНАРЯДОВ-Ь. 

На берегу снаряды храиятъ при арсепалахъ и 
магазинахъ, на открытыхъ дворахъ, а снаряжен
ные бомбы, гранаты и браидскугели въ особыхъ 
кладовыхъ, за городомъ. Па судахъ ядра и не-
сиаряжениые снаряды лежать въ трюмв , подлгі> 
льяла, въ янщкахъ ; снаряженные бомбы, грана
ты и брандскугели въ погребкахъ , каждый сна-
рядъ въ особомъ ящики; картечъ въ коридорахъ; 
кром того, небольшое число ядеръ лежитъ въ 
баттареяхъ подл орудій, въ деревянныхъ или 
веревочныхъ краицахъ, и кругомъ люковъ, въ 
гн здахъ; въ баттареяхъ по лввую сторону ору-
дій дсржутъ также по нескольку картечей. 

Ядра и неснаряженные бомбы, гранаты и бранд-
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скугели, для предохраненія ихъ отъ ржавчины, 
окрашиваются. На этотъ предметъ употребляются 
разные составы, но лучшішъ почитается сльду-
ющій. 

Масла льнянаго . . . 30 Фун. 
Сажи голландской . . 6 — 
Ворвани 10 — 
Сурику 1 -
Зиберлейту 1 — 

Всего 48 фун. 

фЭтимъ количествомъ состава можно окрасить до 
2600 штукъ разныхъ снарядовъ, именно: бомбъ 
5, 3, 2 и 1 пуд., гранатъ Уз пуд., ядеръ68, 48, 
36, 30, 24, 18, 12 и 8 Фун. по 200 штукъ. 

Составъ приготовляютъ посредствомъ варки сл -
дующимъ образомъ. Сажу, сурикъ и зиберлеіітъ 
стираютъ на илтт съ масломъ, и потомъ ВСІІ 

поименованные выше матеріялы варятъ въ котл 
до твхъ поръ, пока погруженное въ составъ гу
синое перо не будетъ сгорать ; поел в чего, давъ 
составу н сколько остынуть, разливаютъ его въ 
сосуды и окрашиваютъ снаряды щетинною кистью; 
снаряды должны быть предварительно очищены 
отъ ржавчины. Окрашенные такимъ образомъ 
снаряды, могутъ быть предохранены отъ ржав
чины въ продолженіе трехъ льтъ. 

Ящики, служащіе для храненія сиаряженныхъ 
снарядовъ, обложены внутри воіілокомъ, кото
рый прикр пляется гвоздями, въ прокладку рс-<-
мешкомъ. Па каждомъ ящикіэ находится по ДВІІ 

стропки изъ линя, которыхъ концы закреплены 
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внутри ящика кнопами; стропкамъ даютъ такую 
длину, что когда он вытянуты, то заходятъ за 
верхнюю кромку ящика у 3 пуд. на 2у 2 дюйма, 
у 2 и 1 пуд. на 2 дюйма. Дыры, куда продъты 
копцы стропокъ должны быть у 3 пуд, на 7— 
Т1/^ дюйм., у 2 и 1 пуд. на б — бУз дюймовъ отъ 
нижней кромки ящика. 

3 пуд. 2 пуд. 1 пуд. 

Вышина съ крышкою 1 Ф. 7 дтой. 1 Ф. 5 дюй. 1 Ф. 3 дтой. 
Тоже безъ крышки 1— 1 — « —11 — « — 9 — 

Дно и крышка въ квад. 1 — 2 — 1 .— « — « — Ю'Д— 

1 пуд. ящикъ петлей не им етъ и крышка на
кладывается на стойки, прикр пленныя внутри 

хящика. Оковка, гвозди и крючки м дпые; тол
щина оковки около 0,5 дюйма, толщина досокъ 1 
дюймъ. 

При арсеналахъ и магазииахъ снаряды должно 
укладывать на твердомъ грунт , чтобъ земля не 
садилась и кучи не разсыпались; слвдуетъ также 
наблюдать , чтобы бомбы, гранаты и браидску-
гели лежали дырьями внизъ. Ядра, гранаты, бом
бы, брандскугели и крупныя картечныя пули, 
для удобнаго счета, укладываются правильными 
кучами, малыя картечныя пули ъъ ящикахъ, кни-
пели и картечъ неправильньши кучами въ 2, 3 и 
бол е рядовъ. Правильный спарядныя кучи бы— 
ваютъ треугояытя, к адратныя и прямоугольник^ 
или продолговатмя. Названіе кучи происходить отъ 
Фигуры перваго ряда, или основанья куча. 

Треугольный кучи составляются изъ треуголь-
ныхъ рядовъ, причемъ снаряды верхняго ряда 
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лежать на промежуткахъ снарядовъ нижтіяго р я 
да* Точно такъ же составляется и квадратная 
куча, съ тою разницею, что здвсь сз дуетъ по
ложить одинъ на другой квадратные ряды сна
рядовъ. Прямоугольная куча составляется изъ 
прямоугольныхъ рядовъ, причемъ снаряды верх-
няго ряда лежать на промежуткахъ снарядовъ 
нижняго ряда. 

Наружное отличіе сиарядныхъ кучъ состоитъ 
въ слвдуюшемъ. Треугольная и квадратная кучи 
различаются между собою т мъ, что первая окру
жена тремя ' треугольными боками, а последняя 
четырьмя такими же боками; наконецъ, ежели на 
вершиии кучи, вм сто одного снаряда, какъ въ 
треугольной и квадратной кучіі, будетъ лежать 
два или бол е, то такая куча уже прямоуголь
ная; она также окружена четырьмя боками, но 
изъ ііихт> два треугольника и два трапеціи. 

Число снарядовъ въ одной сторон самаго ни
жняго ряда кучи называется заложеніемъ; прямо
угольная куча имветъ два заложенія: большое, 
или длина иижияго ряда, и меньшое, или ширина 
того же ряда. Заложеніе нужно знать, какъ для 
исчисленія снарядовъ въ куч , такъ и при уклад-
кв извазстпаго числа снарядовъ въ кучу. Отъ чи
сла снарядовъ въ заложеніи зависитъ число ядеръ 
въ ц лон кучи. 

Заложепіе треугольной кучи отыскивается сл -
дующимъ образомъ. Должно данное число сна-
рядов.ъ умножить па шесть и изъ прошведенія 
извлечъ корень кубичный, получится заложеніе. 
Если же данное число снарядовъ умножить на 
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три, а изъ произведееія извлечъ также корень ку
бичный, то получится заложеніе квадратной ку
чи; наконецъ, для отысканія одного взъ зало-
женій прямоугольной кучи должно быть из
вестно число снарядовъ въ кучв и другое зало-
женіе. Положимъ известно число снарядовъ въ 
куч и меньшое заложеніе; тогда сл дуетъ мень
шое заложеніе съ единицею, умножить на поло
вину того же заложенія, произведете покажетъ 
число снарядовъ въ треугольной сторон'Ькучщдалъе, 
данное число снарядовъ разделить на отысканное 
число снарядовъ въ треугольной сторон и къ ча
стному придать меньшое заложеніе, безъ единицы, 
разделенное на три, получится большое заложеніе. 

Примерь. Число снарядовъ въ куче 990, мень
шое заложеніе 10. Тогда къ 10 прикладывается 
1, будетъ 11; это число умножается на 5, произ
ведете 55 покажетъ число снарядовъ въ треуголь
ной стороне; потомъ 990 следуетъ разделить 
на 55 и къ частному 18 придать 3 (т. е. третью 
часть заложенія безъ 1), сумма 21 будетъ боль
шое заложеиіе. 

При исчислеиіи снарядовъ въ треугольной ку
че должно быть известно заложеніе; тогда умно-
живъ заложеніе на заложеніе съ 1, и произшед— 
шее число на заложеніе съ 2, и разделивъ второе 
произведете на шесть,-получится число снарядовъ 
въ треугольной куче. 

Прим ръ. Заложеніе 7 , сыскать число снаря
довъ въ треугольной куче. Соображаясь съ приве
денною выше Формулою, должно къ 7 приложить 
1 п къ 7 же 2, будетъ 8 и 9; потомъ 7 умно-
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жить на 8 и произведете 56 на 9, получится чи
сло 504, которое сльдуетъ разделить на 6 , час
тное 84 покажетъ число снарядовъ въ треуголь
ной кучи. 

Чтобы отыскать число снарядовъ въ квадрат
ной кучв, должно данное заложеніе съ 1 умно
жить на удвоенное заложеніе съ 1; потомъ про-
изшедшее число умножить на заложеніе и произ-
веденіе разд литъ на шзсть, частное покажетъ 
число снарядовъ въ квадратной куч . 

Прим ръ. Заложеніе квадратной кучи 8. Тогда 
къ 8 и 16 прикладываютъ 1, получаютъ 9 и 17; 
отъ умиожеиія этихъ чиселъ одно на другое по
лучаютъ 153; это число умножаютъ на 8 и произ-
веденіе 1224 д лятъ на 6; частное 204 покажетъ 
искомое число снарядовъ. 

Число снарядовъ въ прямоугольной куч оты
скивается по изв стнымъ заложеиіямъ и числу сна
рядовъ въ верхнемъ ряду кучи, или гребнв. ЗДІІСЬ 

меньшое заложеніе должно умножить на меньшее 
заложеніе съ единицею, а произшедшее число на 
удвоенное большое заложеніе съ верхиимъ рядомъ; 
потомъ последнее произведете разд лить на 6 , 
частное покажетъ число снарядовъ въ прямоуголь
ной куч . 

Лргмі ръ. Большое заложеніе 14, меньшое 6; 
верхній рядъ будетъ 9. Тогда 6 умножается на 7, 
получается 42; потомъ къ удвоенному большому 
заложеиію 28 прикладывается верхній рядъ 9 и 
сумма 37 умножается на 42; наконецъ произве-
деніе 1554 д лится на б; частное 259 будетъ 
искомое число снарядовъ въ прямоугольной куч 
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ХРАНЕН IS РУЧНАГО ОГНЕСТРФЛЬНАГО И ХОЛОДНА-
ГО ОРУЖІЯ. 

Ручное огііестр льное и холодное оружіе хра
нится : на берегу въ арсеналахъ и магазинахъ, на 
с дахъ —въ баттареяхъ, подл орудііі и въ дру-
гихъудобныхъ мвстахъ. Вообще относительно огне-
стрьльнаго и холоднаго оружія сл дуетъ наблю
дать, чтобъ ружья, мушкетоны и пистолеты не 
были заряжены, чтобъ стволы, замки, оправа 
.были чисты и сухи, а курки спущены со взво-
довъ; палаши, тесакн, интрепили и пики также 
должны быть чисты и сухи. Кроміз того, на су-
дахх огнестрельное и холодное оружіе должно быть 
размвщепо такъ, чтобъ его удобно было принять 
на руки во всякое время, днемъ или ночью, сколь 
возможно скоро ибезъмал йшей суматохи; по этому 
ручное оружіе размещается всегда въ просторныхъ 
м стахъ, такъ, что абордаяшыяпартіимогутъ являть
ся на свое м сто съоружіемъ повсюду въ одно время, 
ни сколько не замедляя другихъ д ііствііі на суднв, 

Мушкетониые и пистолетные стволы, для пре-
дохранеиія отъ ржавчины, покрываютъ лакомъ. 
Способовъ лакированія известно весьма много; но 
лучшимъ , относительно прочности и красоты, при
знается сл дующіп, преимущественно употребля
емый Венскими оружеііными мастерами. 

Взять по весу: 

Слабой седитренной кислоты (кр пкая 
водка) 1 част. 

Селитреннаго ЭФира 1 -
Внннаго спирта 2 — 
Мъднаго (синяго) купороса . . . . 4 -



— 234 — 

Раствора солено-кислаго жед за (же-
лъзная настойка) 2 част. 

Растворивъ купоросъ въ достаточііомъ количес-
твв воды, должно смгыпать его хорошеыько въ 
стекляыномъ сосуд съ прочими веществами; по-
томъ вычистить стволъ каі^ъ можно лучше, такъ, 
чтобъ на немъ не оставалось ничего постороння-
го, заткнуть дуло и запалъ деревянными пробками 
и смазать посредствомъ губки приготовленною смв-
сыо. По прошествіи 24 часовх, когда составъ вы-
сохнетъ, должно очистить его жесткою щеткою, 
снова смазать и опять высушить, что делается до 
трехъ н четырехъ разъ , смотря по надобности, 
послъ чего окунуть стволъ въ кипячій щелокъ, 
вытереть внутри досуха, а снаружи выгладить 
кр шшмъ деревянньшъ лощиломъ и наконецъ по
крыть обыкновеннымъ краснымъ спиртовымъ ла-
комъ, причемъ стволъ не дурно нагревать отъ 70 
до 80 градусовъ Р. т. , опустивъ его предвари
тельно въ кипятокъ, для того, чтобы лакъ гла
же и ровн е ложился. Отлакированный стволъ дол
жно снова выгладить сперва лощиломъ, а потомъ 
мягкою щеткою, или суконкою. 

Простой и дешевой сиособъ лакированія ство-
ловъ, употребляемый, въ видъ опыта, въ наншхъ 
артиллерійскихъ мастерскихъ, состоитъ въ слвдую-
щемъ. Очищенный стволъ иамазываютъ посред
ствомъ ВІІТОШИ крепкою водкою, и потомъ, по 
ирошествіи 24 часовъ, обтираютъ его тою ^ке BIS-
тошыо^ что делается НОСЛОІ еще два раза, чрезъ 
каждые 24 часа. Вытравивъ такимъобразомъ стволъ, 
его покрываютъ копальньшъ лакомъ, въ который 
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примешивается небольшое количество чериити, тер-
дисенту и крови змьиноіі (см. ниже), и когда лакъ 
высохнетъ, на что въ тепломъ поко достаточно 
2 сутокъ, стволъ полируютъ в тошью, напитай-
ною конопляннымъ масломъ и посыпанною мелкимъ 
порошкомъ пемзы. 

Одииъ человвкъ въ продолженіе 21 часа мо-
жетъ отлакировать 100 пистолетныхъ стволовъ, 
именно: вытравить въ 3 часа, покроетъ лакомъ 
въ 2 часа, отполируетъ въ 16 часовъ, причеліъ 
потребно: 

Па вътуавлпвапи. 

Водки кръпкой . . . . 10 зол. 
Витоши . 10 — 

Иа лакыроетіъ. 
Лаку копальнаго . . . .19 зол. 
Чернити 1 -
Тсрдиеенту 1 — 
Крови змишюіі (краска) . . ЪІА — 

Да помірованге. 

]\Іасла коиопляниаго . . . 10 зол. 
Пемзы въ порошки . . . 20 ~ 
Ветоши 10 -

ХРАНЕШЕ АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

Лртиллерінская прииадлеяшость хранится: на 
берегу Т)ъ арсеиалахъ и магазинахъ, на судахъ 
всегда при.орудіяхъ и подл орудій: пыясевпики, 
банники и прибойники въ декахъ лежатъ на крю-
чьяхъ надъ своими орудіями вдоль бимсовъ и ме
жду бимсами, на открытыхъ баттареяхъ за бор-
томъ н на стаикахъ, если это возможно; пыжев-
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иикъ, банникъ и прибойникъ на канатномъ шток^ 
подвешиваются по правую сторону орудія, между 
портами или размещаются въ такихъ м стахъ, от
куда легко и скоро можно ихъ принести і̂ ъ ору-
дію; гандшпиги кладутся на вилахъ, приделан-
ныхъ къ головке чекъ; кокора подвешиваются у 
борта по левую сторону орудія; ведра и Фонари, 
въ нихъ вложенные, подвешиваются иадъ Ьруді-
емъ, или помещаются въ иныхъ удобпыхъ мес-
тахъ подле орудія; ФИТИЛЬНЫЯ кадки находятся 
подле мачтъ; пальникъ, лядунка , запасный за-
мокъ, развешиваются въ декахъ близь орудіи , 
на открытой баттарее хранятся въ приличныхъ 
іиестахъ; пронія вещи размещаются въ удобпыхъ 
местахъ, смотря по роду и величине судна. Сиг
нальную принадлежность размещаютъ на судахъ 
следующимъ образомъ: вспышечники, щипцы и 
ФальщФейерникивъ баттарее, между бимсами, близъ 
люка , ведущаго прямо на верхнюю палубу , ра
кетный спускъ на верхней палубе , въ кормовой 
части. 

ХРАНБНІЕ ЛАБОРАТОРНЫХЪ И ТАКЙЛАЖНЫХЪ ИЗ-
Д ЛІЙ И ДРУГИХТЬ ВЕЩЕЙ И ПРИПАСОВЪ. 

Хранеиіе лабораторныхъ изделій, какъ на бере
гу , такъ и на судахъ, требуетъ особепныхъ пре
досторожностей; вещи и припасы этого рода на 
берегу размещаются въ особыхъ кладовыхъ, или 
погребахъ, за городомъ; на судахъ ракеты, па
троны, скорострелыіыя, бомбовыя и гранатныя 
трубки, ФальшФейеры, стошшъ и т. п. уклады
ваются въ ящпкахъ и хранятся въ крютъ-калю-
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рахъ , и кромв того, небольшое число ракетъ съ 
хвостами пом щають на открытой палуб , въ 
особомъ ящик . Вообще лабораторные изд лія и 
припасы должны быть предохранены отъ вс хъ 
случаевъ къ пожару и порч^ отъ сырости, и раз
мещены въ такомъ порядк , чтобъ выдача ве
щей и припасовъ производилась успешно по пер
вому требованію. 

Артиллерійскій такелажъ находится при сво-
ихъ орудіяхъ, причемъ заднія тали подвешива
ются бухтою подъ станкомтб , сезни, употребля-
емыя вм сто заднихъ талей, также хранятся подъ 
станкомъ^ кошели съ пыжами въ декахъ развеши
ваются при орудіяхъ по левую сторону, на откры
той баттарее хранятся въ удобныхъ и прилич-
ныхъ местахъ. Прочіе артиллеріііскіе вещи и 
припасы размещаются: на берегу въ арсеналахъ 
и магазинахъ въ особыхъ отделеніяхъ, на осо-
быхъ полкахъ, помостахъ, въшкаФахъ, япвдкахъ; 
на судахъ некоторый вещи, преимущественно ме-
таллическія и красивыя въ арсеналахъ, прочія въ 
коридорахъ и другихъ местахъ, смотря по удоб
ству и величине судна. 

Относительно размещенія артиллерійскихъ за-
пасовъ следуетъ еще присовокупить, что вещи и 
припасы сходные между собою по роду и упо-
требленію не должны находиться въ разныхъ от-
деленіяхъ , и что вообще вещи тяжелыя должны 
лежать въ нижнихъ этажахъ, на полу или на 
нижнихъ полкахъ , легкія вверху , какъ для удо-
бнаго пріема и отпуска, такъ и для безопасно-
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сти самаго здаиія, которое отъ пебрежнаго раз-
мііщенія запасовъ можехъ обрушиться. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ГРУЗЪ. 

Показавъ въ 1 части, какое число орудііі и 
ручнаго оружія потребно для вооруженія воеп-
ныхъ судовъ (см- стр. 35, 36 и 42), и какое ко
личество прочихъ вещей, припасовъ и матерія-
ловъ отпускается иа укомплектоваиіе Флота въ 
военное время (см. стр. 143), а здьсь объяснивъ 
гдъ и какъ орудія и прочіе вещи, припасы и ма-
теріялы размещаются, сл дуетъ теперь исчислить 
в съ орудііі, пороха, сиарядовъ, станковъ и вс хъ 
вообще артиллеріііскихъ вещей, принадлежащихъ 
одному кораблю ; в съ этотъ извъстепъ подъ име-
пемъ арпыіллерійскаго груза. Корабельная Архитек
тура, для удовлетворителыіаго р шенія важи й -
шихъ своихъ вопросовъ относительно мореход-
иыхъ качествъ военнаго судна, требуетъ* чтобы 
Морская Артиллерія доводила надводный Артил-
лерійскій грузъ до возможнаго ограниченія. Но 
какъ орудія съ необходимою частію сиарядовъ, 
станками и принадлежностію размещаются въ бат-
тареяхъ, то наибольшая часть всего груза, имен
но почти 2/з» находится въ надводной части суд
на и только третья часть его размещается въ под
водной части. Изъ этого видно, что количество 
надводнаго артиллершскаго груза можетъ быть 
уменьшено только съ умеиьшеніемъ величины ка
либра , въеа и конструкціи орудій; но такое умень-
шеніе, какъ объяснено выше (см. стр. 25—33), 
имветъ свои тесные пределы. 
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При исчислепіи артиллерійскаго груза должно 
вводить ъс статьи вооруженія, начиная съ ору-
дій до самыхъ мелкихъ вещей, именно : орудія, 
абордажное оружіе, порохъ, снаряды, армякъ и 
вс горючіе изд лія и припасы, станки и таке-
лажъ, принадлежность, слесарные и бочарные 
инструменты, разные матеріялы, и прочая; но 
во многихъ случаяхъ достаточно и главныхъ ста
тей. Корабли, укомплектованные по обыкновен
ной систем вооруженія (см. стр. 35 — 36), вм -
щаютъ слъдующііі артиллерійскій грузъ, въ пу-
дахъ. 

Корабли. 
НадводныИ груз?!. 110 пуш. 84 пуш. 74 пуш. 

На гонъ-дек : въ орудіяхъ 5797% - ШТ/2 ~ 5402 
- станкахъ 970 - 970 - 906 
- принадл. 407 - 407 - 380 
- снаряд, по 9 

наоруд. 311% - 3113Л- 292 

Итого 7486% -7486% - 6980 

На мидель-дек : въ орудіяхъ 4768 — « — « 
— станкахъ 840 — « — « 
— принаді. 384 — « — « 
— снаряд, по 

9 на оруд. 212% - « — « 

Итого 6204%- « - « 

На опоръ-дек : въорудіяхъ 2472 —4768 —4470 
-станкахъ 480 - 840 - 787% 
- принаді. 320 - 384 - 360 
— снаряд, но 

9наорудіе103% - 212% - 199% 

Итого 3375% -6204%-58167, 
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На кварторъ-дек , 
шкаФутъ , Форка-
стелъ и юти: въ орудіяхъ . . 1056 - 1897 - 968 

- станкахъ . . 540 - 480 - 495 
- принадл. . . 108 - 236 - 99 
- снаряд, по 

9 на оруд. . 159% - 117% - 146 

Итого 1 8 6 3 % - 2730%- 1708 

Всего надводнаго груза 1892972 -16421 % - 14504% 

Полный грузя. 

Въ орудіяхъ . 14093% -124624%-10840 
- станкахъ . . 2830 - 2290 - 2188% 
- принадл. . . 1219 - 1027 - 839 
- снарядахъ . . 8637% - 6517%- 6579% 
- п о р о х * . . . 1596%- 13077,- 1241% 

Итого 28376%-23604%-21688% 

Корабль 84 пушечныіі , укомплектованный но 

систем однокалибернаго вооруженія (см. стр. 36J, 

вмозщастъ въ себи сл дующіи грузъ, въ пудахъ. 

Надводный гру зг>. 

На гонъ-дек : Въ орудіяхъ . . . . 6193 
— станкахъ . . . . 1034 
— принадлежности ь 457 
— снарядахъ по 9 

на орудіе . . . . 331 у2 

Итого . . 8015% 

На опоръ-дскв: въ орудіяхъ . . . . 5472 
— станкахъ . . . . 992 
— принадл 400 
— снаряд, по 9 на орудіе 309'Л 

, % — — . — ' • ' — 

Итого . 7173% 
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На кварторъ-декъ, * 
шкаФутчв, Форкас-
теди и ЮТ : въ арудіяхъ 2125 

— станкахъ . - 867 
— принадлежности 137 
— снаряд, по 9 на орудіе . . . * 275 

Итого . З Ш 

Пояныгі груза. 
Въ орудіяхъ . . . .' . 13790 
— станкахъ 2893 
— принадлежности 994 
— снарядахъ 8718 
— порохи 1747 

Итого . . 28142 

При сравненіи артиллеріііскаго груза кораблей, 
укомплектованныхъ по разнымъсистемамъвооруже-
нія, оказывается, что артиллершскііі грузъ корабля, 
вооруженнаго по новой системе, гораздо бол е гру
за, пршіадлежащаго кораблю того л^е раига, воору
женному по обыкновенной сіістем , и что эта над
бавка груза бо.іыпею частію размещена въ над
водной части, какъ и должно быть, потому что 
въ орудіяхъ верхняго дека и открытой баттареи 
увеличенъ калиберъ, а съ нимъ увеличились въсъ 
орудіи и в съ станковъ. 

Между статьями артиллерійскаго груза, орудія, 
снаряды, станки, такелажъ и порохъ въ продол-
женіе многихъ лг1>тъ могутъ сохранять почти од
ну и туже ценность, а ежели и бываютъ ИЗМІІ-

ненія; то столь незначительныя, что болыпихъ 
погрешностей въ исчисленіяхъ быть не можетъ; 
но какъ ц ны навсіз прочіевещи, припасы има-

Часть 11. 1G 



—. 2Д2 — 

теріялы, заготовляемые для Морской Артиллерщ 
въ вольной продажь, подвержены весьма значи-
тельнымъ перем намъ, то и нельзя определить съ 
достаточною вврностію постоянную ц нность все
го артиллерійскаго груза, которая въ продолже-
ніе многихъ лвтъ могла бы служить данностію въ 
исчисленіяхъ, требующихъ большой точности. 
Приведенныя ниже ценности вс хъ статей порознь 
и всего груза 84 пуш. кораблей обыкновеннаго 
и однокалибернаго вооруженія, выведены ш ъ 
цънъ на вещи, припасы и матеріялы посл днихъ 
двухъ л тъ, 1840 и 1841. Ценности эти для мно-
гихъ соображеній могутъ служить съ достаточною 
в рностію. 

Корабли 84 пушечные. 
Обыкновен. . Однокалибер. 
воорулсенія. вооруженія. 

' Орудія 23256 р. с. 27509 p. с. 
Абордажное оружіе 167k — — 1914 
Снаряды . . . . . . 8061 - -10960 
Порохъ, армякъ, горю-

чіе издм. и прип. . 18344 - - 24468 
Станки 8235 - - 9809 
Такедажъ . . . . 4316 - - 4711 
Принадлежность орудій 2729 — — 3051 

Тоже сигнальная . . 119 — - 138 — — 
Разные прип. и матер. . 484 - — 498 — — 
Слесарный и бочарный 

инструментъ . . . 65 — — 65 — — 

Итого сер. 67283 р. - 83123 р. 



ЧАСТЬ Т Р Е Т Ь Я . 
УПОТРЕБЛЕШЕ МОРСКОЙ АРТЙЛЛЕРЩ, 

До сихъ поръ говорено было о порохъ, ору-
діяхъ, снарядахъ, принадлежности и другихъ ве-
щахъ морской артиллеріи отдельно по каждому 
предмету; въ первой части объяснены видъ, устрой
ство , составныя части, разм ренія, свойства , 
взаимная связь и предназначеніе вещей; во вто
рой части показано, какшгь образомъ вещи отра-
ботываются, какъ должно ихъ обм ривать, осма
тривать и пробовать, гд и какъ размещаются и 
что необходимо наблюдать относительно ихъ сбе-
реженія. Эти отд льныя описанія повидимомуне 
представляютъ ничего ц лаго и только расположе
ны въ принятомъ порядке, смотря по роду и 
предназначенію вещей; но ежели вникнуть въ 
сущность всего до сигь поръ сказаннаго и со
образить вси отиошенія, въ какихъ находятся ме
жду собою изложенные выше предметы, то ока
жется, что не только отд льныя статьи о поро
ха, орудіяхъ, снарядахъ, станкахъ, принадлеж
ности , но даже подробности о вещахъ мен е важ-
ныхъ, необходимы, потому что этими статьями 
въ предшедшихъ частяхъ книги развиваются мало-
по-малу вс элементы самой науки и подготовле
но поиятіе читателя къ дальнейшему изученію 
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собственно морской артиллерііь Теперь, когда чи
тателю уже изв стио , наприм ръ , о порох , — 
какое онъ имъетъ свойство, какъ его пробуютъ и 
предохранлютъ отъ порчи, па какой иредметъ 
каяиыіі сортъ употребляется; объ орудіи кажда-
го рода—какъ оно устроено, къ чему предназна
чается, какъ его осматриваютъ, повьряютъ и 
пробуютъ; о снарядагь — какъ великъ долженъ 
быть зазоръ, какія невыгоды * происходятъ отъ 
слишкомъ большаго и слпшкомъ малаго зазора, 
для какихъ орудііі снаряды каждаго рода упо
требляются,— НІІТЪ ніікакоіі надобности входить въ 
объясненіе вс хъ подобпыхъ предметовъ, и ос
тается только разсмотр ть, какимъ образомъ каж
дая вещъ употребляется отд льно и въ совокуп
ности съ другими вещами при вс хъ возможныхъ 
обстоятельствахъ боевой службы на мор . 



О ВЫСТРВЛАХЪ. 

ОБЩШ ПОНЯТІЯ О ЗАРЯЗКАНІИ ОРУД1Й. 

Приготовленіе орудія къ выстр лу называется 
за/рлжаніемъ. Осмотр ть > выбатішъ , или вычи
стить , каналъ, прочистить запалъ, поместить на 
дпъ канала, или ъъ каморт», зарядъ, вставить въ 
запалъ трубку,—значить орудіе зарядишь. 

Каналъ орудія осматрйваютъ пыжевиикомъ. 
Должно вложить пыжевникъ въ каналъ * додви-
нуть его до самаго дна, повернуть три раза древ
ко и вынуть. Ежели случатся въ орудіи лоскутья 
картуза или комья пыжа, то пыжевникъ непре-
да нно зац пить ихъ' и вытащитъ. 

Посл осмотра, каналъ бапятъ. Для этого одинъ 
челов къ закрываешь большимъ пальцемъ запалъ, 
а другой вкладываетъ въ каналъ баиникъ, додви-
гаетъ его до самаго дна, повертываетъ три раза 
древко и вышшаетъ; тогда вся нечистота, нахо
дящаяся въ канал , даже часть нагара, останется 
на щетиив банника, а искры отъ спертаго воздуха 
потухнуть. Во все это время запалъ непремьшю 
должепъ быть закрыть палыдемъ, чтобы етремле-
ніемъ воздуха изъ канала не втянуло въ запалъ 
нечистоту и не раздуло искръ, ежели оні> оста
лись посл выстр ла. Коль скоро запалъ засорит
ся тотчасъ посль выстр-вла, или въ то время. 
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когда орудіе банятъ, артиллеристы говорятъ за-
паль засосало, т. е. воздухомъ втянуло въ него, 
всосало изъ канала нечистоту. 

Запалъ осматриваютъ протравникомъ, во-пер-
выхъ, всл дъ за осмотромъ канала, и вонвторых-ь, 
когда орудіе выбанятъ. Бъ обоихъ случаяхъ дол
жно протравникъ опустить въ запалъ» потомъ вы
нуть и опять опустить: ежели протравникъ про
ходить насквозь до самаго канала или каморы и 
вынимается свободно, то запалъ чистъ. Когда при 
осмотрв запала окажется, что онъ не чистъ, то
гда находящуюся въ немъ нечистоту выгоняютъ 
буравомъ или пробойникомъ, или вытравляютъ 
уксусомъ и иною вдкою жидкостію, какая слу
чится подъ рукою. 

Дальнъйшій ходъ зарял^анія изменяется, смо
тря по роду зарядовъ и орудій. Орудіе заряжа-
ютъ ходостымъ зарядомъ, боевьшъ зарядомъ съ 
ядромъ, картечью, книпелемъ, съ двумя ядрами 
или съ ядромъ и картечью, съ картечью и кни-
пелемъ, съ бомбою или гранатою, съ брандску-
гелемъ, съ каленымъ ядромъ, наконецъ безъ кар
туза, или голымъ порохомъ, посредствомъ шуФ-
лы. Во всвхъ этихъ случаяхъ есть свои правила 
или снаровки, отъ которыхъ зависитъ безопасность 
и успьхъ заряжанія. 

ЗАРЯЖАНІЕ ХОЛОСТЫМ"Ь ЗАРЯДОШТЬ. 

Приступая къ заряжанію орудія холостымъ за
рядомъ, должно прежде всего вдвинуть орудіе въ 
баттарею, потомъ осмотреть и выбанить каналъ, 
прочистить запалъ, вложить въ дуло картузъ, до-
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двинуть его прибойникомъ до самаго дна канала, 
или каморы, и сильно прижать, наблюдая, чтобы 
во время придвиганія картуза запалъ былъ за
крыть пальцемъ; наконецъ проколоть, или про
травить протравникомъ картузъ, придвинуть ору-
діе къ борту и вставить въ запалъ скорострель
ную трубку. 

ЗАРЯЖАНІЕ ЯДРОМЪ. 

Заряжаніе ядромъ производится слвдующимъ 
образомъ. Вдвинувъ орудіе въ баттарею, должно 
показанньшъ выше лорядкомъ осмотреть и выба-
нить каналъ, прочистить запалъ и додвинуть до 
мьста и протравить картузъ; потомъ вложить въ 
дуло ядро и пыжъ, додвинуть ихъ прибойникомъ 
вплоть до пороха и сильно прижать; наконецъ 
придвинуть орудіе къ борту и вставить въ запалъ 
скорострельную трубку,—орудіе будетъ заряжено. 
Во время придвиганія ядра и пыжа запалъ за
крывается пальцемъ. 

ЗАРЯЗКАНІЕ КАРТЕЧЬЮ. 

При заряжаніи орудія картечью поступают^ то
чно такъ же, какъ и при заряжаніи ядромъ, съ тою 
разницею, что вместо ядра и пыжа, кладутъ въ 
орудіе одну картечь, дномъ Шпигеля, или ци
линдра, къ пороху. 

ЗАРЯЖАНШ КНИПЕЛЕМТ». 

Разница при заряжаніи орудія ядромъ и книпе-
лемъ состоитъ въ томъ, что книпель кладутъ на 
порохъ безъ пыжа. 
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ЗАРЯЖАНІЕ ДВУМЯ Я Д Р А М И . 

При заряжаніи орудія двумя ядрами должно 
положить оба ядра, потомъ пыжъ п за одинъ разъ 
додвипуть все вплоть до пороха и сильно при
жать. Прочее делается описаынымъ выше поряд-
комъ. 

З А Р Я Ш А Ш Е ЯДРОМТЬ С Ь КАРТЕЧЬЮ. 

При заряжаніи орудія ядромъ съ картечью , 
должно, посл картуза, положить въ орудіе спер
ва картечъ , дномъ Шпигеля, или цилиндра, къ 
пороху, и потомъ ядро и пыжъ. Во всемъ про-
чемъ должно поступать точно такъ , какъ и при 
заряжаніи орудія однимъ ядромъ. 

ЗАРЯЭКАНІБ КАРТЕЧЬЮ СГЬ КНИПЕЛЕМЪ. 

Посл пороха, должно положить въ орудіе 
сперва* картечъ, потомъ книпель. 

ЗАРЯЖАНІБ П У С Т О Т Е Л Ы М И СНАРЯДАМИ. 

Заряжаніе бомбою, гранатою и брандскугелемъ 
производится двоякимъ образомъ, смотря по ро
ду орудііі. 

1. Заряжаніе едииороговъ, бомбовыхъ пушекъ 
и каронадъ отчасти сходно съ заряжаніемъ этихъ 
орудііі сплошными снарядами. Снявъ съ трубки 
бомбы или гранаты, или съ дыръ брандскугеля 
ФЛЯСТЪ, вкладываютъ снарядъ въ каиалъ, труб
кою или дырьями къ жерлу, поддономъ къ по
роху , расправляютъ стопинъ и осторожно при-
двигаютъ снарядъ прибоііникомъ плотно къ поро
ху; во всемъ другомъ поступаютъ описаннымъ 
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выше образомъ. Зд сь слвдуетъ только заметить, 
во-первыхъ, что бомбу, гранату и брандскугель 
приносятъ изъ погреба къ орудію во время осмо
тра канала въ ЯЩИКФ, который вскрывается пе-
редъ т мъ, когда снарядъ должно положить въ 
дуло орудія; во-вторыхъ, что бомбы и брадску-
гели съ ушками вынимаются изъ ящика и под
нимаются къ дулу орудія на крючкахъ. 

2. Мортиры заряжаются иначе. Должно выба-
нить котелъ и камору, прочистить запалъ , отме
рить определенное или надлежащее количество 
пороху, всыпать его въ камору и сравнять ру
кою или кружкомъ ; потомъ снять съ трубки бом
бы , или гранаты, или съ дыръ брандскугеЛя 
ФЛЯСТЪ, расправить стопинъ, опустить снарядъ 
посредствомъ крючковъ на дно котла , трубкою 
или дырьями къ жерлу, и наконецъ вставить въ 
запалъ скорострельную трубку. Порохъ для мор-
тирныхъ зарядовъ отмеряваютъ заблаговременно 
и хранятъ въ картузахъ изъ картузной бумаги. 

ЗАРЯЖАШЕ КАЛЕНЫІЮЪ ЯДРОІУІЪ. 

Заряжаніе орудія каленымъ ядромъ требуетъ 
особенныхъ предосторожностей. Должно поло
жить на порохъ два пыжа, одинъ сухой, изъ 
ворсы, другой мокрый, войлочный ; потомъ ору-
діе снова выбанить, возвысить дуло (отъ 6 до 
8°) и вложить въ каналъ ядро , которое само со
бою прикатится вплоть къ войлочному пыжу. Для 
поспьшнои стр льбы сухой пыжъ пришиваютъ къ 
картузу, чтобы порохъ и сухой пыжъ можно бы
ло до двигать до м ста въ одинъ пріемъ. Ядро 
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берутъ съ р шетки калильной печи и кладутъ въ 
орудіе жел'Взпымъ уполовникомъ. На каленое ядро 
пыжа не кладутъ. Войлочный пыжъ, при недо-
статк'В войлока, зам няютъ соломеннымъ. 

ЗАРЯЖАНІЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ШУФЛЫ. 

Ежели случится заряжать длинное орудіе го-
лымъ порохомъ, безъ картуза, то должно всы
пать въ шуФлу определенное для заряда количе
ство пороха, вложить ее въ жерло , додвинуть до 
дна канала или каморы, потомъ повернуть и по-
рохъ высыпится изъ шуФлы; тогда должно п о 
ложить на порохъ пыжъ довольно тугой, чтобъ 
можно было собрать по каналу весь порохъ, про
сыпанный во время повертыванія шуФлы; далее 
поступаютъ обыкновенньшъ образомъ» 

ОБЩІЯ ПРАВИЛА ЗАРЯЖАНІЯ. 

1. Запалъ долженъ быть закрыть пальпемъ во 
все то время, въ продолженіе котораго банятъ 
орудіе и додвигаютъ до места порохъ, снарядъ 
и пыжъ, съ тою ц лью, чтобы съ прекращеніемъ 
свободпаго теченія воздуха запалъ не засорился, 
а случайно оставшіяся искры не раздувались. 

2. Запалъ прочищать протравникомъ, коль ско
ро орудіе осмотрено и выбанено. Если же запалъ 
засосетъ, то прежде должно его прочистить и 
тогда уже приступить къ окончательному заря-
жанію. 

3. Додвинутый до дна канала или каморы за-
рядъ должно только прижать и отнюдъ не при
колачивать прибойникомъ сильно, иначе можетъ 
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прорваться картузъ и тогда порохъ разсыплется по 
каналу. Кром того, картузъ должно' класть 
швомъ внизъ, узломъ къ жерлу; безъ этоіі 
предосторожности порохъ иногда не зажигает
ся, потому что пламя скоростр льной трубки 
не всегда можетъ пробиваться сквозь двойную и 
тройную ткань картуза на швв и у перевязки. 

4. Пустое пространство въ канали между по-
рохомъ и снарядомъ легко можетъ быть причи
ною разрыва орудія , и потому сльдуетъ наблю
дать, чтобы снарядъ всегда былъ придвинутъ къ 
пороху сколь возможно плотн е. 

5. Дулу орудія должно давать самое малое воз-
вышеніе, а снарядъ долженъ быть чистъ; въ про-
тивномъ случав, отъ сильнаго тренія снаряда по 
ст намъ канала, можетъ произойти искра, отъ 
искры прея^девременный выстр лъ, съ которымъ 
неразлучны ушибы, увьчья и даже смерть ; впро-
чемъ правило это не относится къ заряжанію ору-
дія каленымъ ядромъ, гдв, какъ уже сказано 
выше, орудію даютъ до 8 градусовъ возвышенія, 
потому что ядро , положенное въ каналъ, долж
но прикатиться вплоть къ пыжу само собою; къ 
тому же, какъ объяснено выше, при заряжаніи 
каленымъ- ядромъ берутся противъ нечаяннаго вы
стрела особенныя мвры. 

6. Заряжателъ не долженъ стоять передъ ду-
ломъ орудія, а люди, находящіеся по сторонамъ 
станка, не должны держать ногъ около колесъ , 
чтобъ не подвергнуть себя опасности въ случаь 
преждевременнаго выстр ла. 

7. При заряжаніи двумя снарядами разнагоро-
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да, должно класть на порогъ сперва картечъ и 
потомъ ядро, или книпель ; иначе картечь всегда 
будетъ разбита прежде, нежели успветъ выле-
т ть изъ орудія, а у другаго снаряда уменьшит
ся полетъ и изменится требуемое направленіе. 

8. При заряжаиіи каленымъ ядромъ, должно 
калить ТІІ ядра, которыя свободнее проходятъ въ 
большое кольцо кружала, потому что сиарядъ отъ 
раскаливапія. увеличиваетъ свои діаметръ, след
ственно при маломъ зазор и особенно, когда на 
ст иахъ канала образуется большой нагаръ, мо-
жетъ завязнуть въ канал . Ядра должно раска
ливать до темнокраснаго цв та. 

9. При заряжаніи бомбами, гранатами и браид-
скугелями наблюдать , чтобъ на снаряда не бы
ло песку, земли, или иной нечистоты; чтобъ 
трубка въ- бомбъ и гранат не была расколота, и 
еслибъ даже стопипъ былъ измятъ и отъ того осы
пался, то и тогда не опудривать мякотью, им я въ 
виду то , что хорошо набитая трубка и безъ опу-
дриванія загорится отъ пламени, въ которомъ сна-
рядъ находится до вылета изъ канала. Еще 
сл дуетъ зам тить, что при слабыхъ зарядахъ 
камору мортиры полезно дополнять пыжемъ, к о 
торый, для безопасности судна, долженъ быть 
изъ вещества несохраняюшаго въ себ огня. 

ЗДРШКАИІЕ РУЧНАГО ОГНЕСТР^ЛЬНАГО ОРУЖІЯ. 

Ружья , мушкетоны и пистолеты заряжаютъ 
сл дующимъ образомъ. Надкусивъ патронъ, всы
пать на полку замка пороху и полку закрыть ; 
потомъ высыпать изъ патрона остальной порохъ 
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въ дуло; накопецъ измять патронную трубку, 
опустить въ дуло вм ст съ пулею , придвинуть 
вплоть къ пороху и прибить шомполомть. Отно
сительно заряжанія ручнаго огиестр льнаго ору-
жія соблюдаются сл дующія правила. 

1. Пороху сыпать на полку столько, чтобы 
онъ совершенно закрылъ отверстіе запала , при-
чемъ необходимо ружье , или другое оружіе , со 
стороны замка легонько поталкивать , для того, 
чтобы зерна пороховыя пробрались въ самый за-
палх, 

2. Всыпая порохъ въ дуло, должно патронъ 
пожимать слегка пальцами, чтобы порохъ весь 
высыпался и не измялся. 

3* Измятую патронную трубку должно опу
скать въ дуло не оборачивая, такъ; чтобъ бума
га трубки прилегала къ пороху, а пуля была 
обращена къ жерлу ствола. 

4. Пулю придвигать къ пороху плотно , иначе 
уменьшиться дальность полета, а иногда можетъ 
последовать и самый разрывъ ствола. 

РАЗРЯЖАНХЕ ОРУДІЙ. 

Нер дко случается приготовленное къ выстре
лу, или заряя^епное орудіе, нужно разрядить , т. 
е. снять съ запала трубку , или порохъ , достать 
пыжевникомъ пыжъ , наклонить дуло , выкатить 
или вытащить сиарядъ, наконецъ достать пыжев
никомъ картузъ ; все это дъііствіе называется раз-
ряжапіемъ. Вообще при разряжаніи орудій дол
жно наблюдать слъдуюшія правила. 

1. Картузъ зацеплять пыжевникомъ остороячно, 
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чтобъ не прорвать его и не разсыпать порохъ по 
каналу. 

2. Люди не должны стоять передъ дуломъ ору-
дія и около колесъ станка , чтобы при нечаян-
номъ выстр лв не подвергнуться опасности. 

3. Ежели по наклоненіи дула снарядъ изъ ка
нала не выкатывается, то сл дуеть ударять по 
казенной части гандшпигомъ , и тогда отъ сотря-
сенія, производимаго ударами, снарядъ тронется 
съ мвста и выкатится. Мощцо также тронуть сна
рядъ съ мвста и посредствомъ шуФлы, а снаря
женные бомбы, гранаты и брандскугелц всегда 
должно вынимать шуФлою, на этотъ предметъ 
приспособленною, для того, чтобъ снарядъ в ы -
ходилъ изъ орудія безъ всякаго тренія о стішы 
канала, отъ котораго можетъ произойти искра и 
самый выстрвлъ. 

і. Ежели орудіе было заряжено гольшъ поро-
хомъ, безъ картуза, то зарядъ вынимается шу-
ФЛОЮ, что д лаютъ въ несколько пріемовъ, пока 
будетъ подобранъ весь порохъ.1 

5. Ежели орудіе заряжено снаряженнымъ сна-
рядомъ, то вынувъ снарядъ крючками изъ орудія 
и положивъ его на нижній косякъ порта, или на 
палубу, должно уложить стопинъ по прежнему 
въ чашечку трубки, закрыть трубку и опустить 
снарядъ въ ящикъ, заблаговременно приготовлен
ный. 

6. Ежели на запал былъ порохъ, то запалъ 
р азряженнаго орудія сльдуетъ прочистить вспыш
кою. 
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ПОНЯТІЕ О БЫСТР Л . 

Д йствіе заряда въ огнестр льномъ орудіи на
зывается выстр ломъ, причемъ воспламенившійся 
дорохъ производить трескъ и разширеніемъ обра
зовавшихся гасовъ выбрасываетъ изъ канала сна-
рядъ, который летитъ потомъ къ избранной ц ли. 

Снарядъ, выброшенный изъ орудія, совершаетъ 
свой полетъ по кривой линіи, потому что онъ въ 
продолжеше полета, мало-по-малу склоняется къ 
земл отъ направленія, по которому лет лъ въ 
первые моменты. Такое склоненіе свойственно ВСІІМЪ 

т ламъ вг происходитъ отъ собственной ихъ тя
жести, которая безпрестанно влечетъ къ земл 
всякое свободно лятящее т ло. Большее или мень
шее пониженіе снаряда на данномъ разстояніи за-
виситъ.отъ стремительности, или скорости, съ 
какою снарядъ летитъ къ избранной Ц ЛИ; чимъ 
медленн е полетъ снаряда на одномъ и томъ же 
разстояніи, т мъ снарядъ больше понижается, и обра
тно, съ увеличеніемъ скорости, пониженіе сна
ряда уменьшается. 

Кривая линія, по которой летитъ снарядъ, пз-
в стна подъ именемъ линги полета или траэкто-
ргщ аразстояніе, перелетаемое снарядомъ допер-
ваго паденія, называется далъностгю полета, или 
просто далъностгю. 

Чтобы снарядъ попалъ въ данный предметъ, 
или въ избранную ц ль, орудіе должно въ тотъ 
предметъ , или въ ту ц ль, направить, нивести 
посредствомъ линги приц ли ангя. Линія приц -
ливанія есть не что иное, какъ лучъ зр нія, на
правленный по верху тарельнаго пояса и верху 
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мушки, или по верху одного изъ ея зубцовг; так
же по известной высоте прицвла и верху мушки; 
по верху мушки, или по верху одного изъ ея зуб-
цовъ и верху дульнаго возвышеиія, паконецъ про
сто по металлу вдоль орудія; въ посл днемъ слу
чае линія приц ливаиія называется естественною 
лингею прицгьливаніл. Наведеніе орудія въ избран-. 
ную цвль называется приц ливаніемъ; навести орзг-
діе, значитъ пргщ литъся. 

УГОЛЪ ПРИЦ ЛИВАНІЯ и УГОЛ-Ъ ВОЗВЫШЕНІЯ. 

Ось орудія, направленнаго въ избранную ЦІІЛЬ, 

можетъ им ть разныя положенія относительно го
ризонта и линіи прищзливанія; ежели ось орудія 
не идетъ параллельно линіи приц ливанія, то не
пременно съ нею перес каетсд и составляетъ у-
голъ, называемый у2ломъ приц ливатя; когда же 
ось возвышается вадъ горизонтомъ и въ то же вре
мя къ линіи прицвливанія параллельна, тогда у-
голъ, происходящій отъ пересвченія оси съ гори
зонтомъ, изв стенъ подъ именемъя/гла возвышенгя. 
Въ первомъ случа липія полета перес каетъ ли-
нію приц ливанія два раза, недалеко отъ дула 
орудія и при самомъ паденіи снаряда, у избран
ной ц ли; въ посл днемъ случав линія полета ни
когда не перес каетъ линію прицвливанія и идетъ 
сначала по направлеиію оси канала, а потомъ ма-
ло-по-малу склоняется къ избранной ц ли. При 
наведеніи орудія въ избранную щзль по металлу 
орудія, уголъ прицвливанія называется естест-
венпымь угломъ пргщ лгіваиія. 
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УГОЛЪ СКЛОНЕНІЯ 

Иногда чслучается, что продолженная ось наве-
деннаго орудія уклоняется отъ горизонта внизъ, 
и " тогда уголъ, происходящій отъ перес ченія 
этихъ двухъ линій, называется угломъ склонетл-

ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНІЯ И УІ ІЕНЬШЕШЯ ДАЛЬНО
СТИ ПОЛЕТА. 

Дальность полета снарядовъ при стр льб изъ 
одного и того же орудія не всегда бываетъ оди
накова; она зависитъ отъ количества и силы по
роха въ заряд , отъ угла возвышенія или при-
ц ливанія, наконецъ отъ исправности орудія и 
снарядовъ. Ч мъ больше пороху (до нзв стныхъ 
пред ловъ, см. стр. 102) и чг1>мъ порохъ сильн е, 
уголъ возвышенія или прицвливанія значительнее, 
а орудіе и снарядъ исправн е, твмъ дальность 
полета бываетъ больше, и обратно : ежели зарядъ 
будетъ малъ и порохъ слабъ , ел^ели уголъ воз-
вышенія или прицвливанія также малъ, а зазоръ 
и діаметръ запала велики, снарядъ негладокъ и 
неправильнаго вида— дальность будетъ меньше. 
Дальность полета зависитъ также отъ силы и на-
правленія в тра: ежели вьтеръ дуетъ на встр чу 
снаряду—дальность уменьшается, ежели попутно— 
она увеличивается независимо отъ исчисленныхъ 
выше условіи. Пушки и вообще длинныя орудія 
доставляютъ самую большую дальность полета при 
угл возвышенія 32°, мортиры—при угль 42°. 

РАЗД ЛЕНІЕ ВЫСТР ЛОВЪ. 

Относительно Фигуры линіи полета, выстр лы 
бываютъ трехъ родовъ: прямые, отлогіе и тв спые. 

Часть Ш. 17 
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Быстрълъ называется прямьшх , когда орудіе 
цаведено въ избранную цвдь ио верху тарельиаго 
пояса и верху мушки, причемъ лииія полета идетъ 
по направленно оси канала и встречается съ из
бранною цвлью въ то время, когда снарядъ толь
ко что начинаетъ уклоняться отъ продолженной 
оси кх земл . Это уклонепіе такъ мало, что въ 
практике линію полета , при такомъ способе при-
ц ливанія, лринимають за прямую , а выстрелъ 
называютъ прямымъ. Зд сь необходимо заметить 
следующее. 1) Прямые выстрелы можно произ
водить при всякомъ положеніи местности , т. е. 
будетъ ли избранная цель на одномъ горизонте съ 
орудіемъ, выше или ниже орудія , на горе или 
подъ горою; 2) прямой выстрелъ есть самый 
близкіік изъ всехъ выстреловъ и въ то же время 
самыіі верный, потому что снарядъ , перелетая 
малое разстояніе, не такъ долго подвергается со-
противленію воздуха и другимъ вліяніямъ, кото-
рыя изменяютъ его полетъ. 

Выстрелъ называется отлогимъ, когда орудіе 
наведено въ избранную цель посредствомъ зуб
чатой мушки или прицела, причемъ продолжен
ная ось канала возвышается падъ линіею прице-
ливанія подъ некоторымъ угломъ, и снарядъ , 
перв іетая отъ дула до избранной цели, описы-
ваетъ кривую линію, более или менее отлогую, 
смотря по величине угла. При наведеніи орудій 
посредствомъ зубчатой мушки можно иметь толь
ко четыре ртлогихъ выстрела: первый получает
ся прц цаведеніи орудія въ цель по верху та-
рельнаго пояса и верхнему зубцу мушки; второй, 
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когда орудіе наведено цо верху тарельнаго пояса 
и верху вджняго зубца мушвд; третій^^-цо верх
нему зубцу муціки и верху дульнаго розвыщенія; 
цакоцецъ, четвертый получается тогда, когда дшіія 
прицвливащя направлена въ избранную цъль по вер^ 
ху мушки и верху дульнаго воавьіціенія , и есть 
самый дальній изъ вс хъ четырех^ отлогихъ вы-
стрвловъ. Предвди отлогнхъ выстрфловъ при на-
веденіи орудія цосредствомпь приц ла ограничи
ваются вышиною этого инструмента: чъмъ выше 
можно выдвинуть прицилъ, т шъ больше отло
гнхъ выстриловъ, и обратно. Отлогіе вьістр лы 
въ сухопутной артнллеріи называются приц ль-
ными. 

Ежели орудіе находится въ такомъ положеніи, 
или такъ устроецо , что линія приц ливанія не 
наводится въ избранную циль, а только прини
мается при томъ въ расчетъ, во-впервыхъ, чтобъ 
ось орудія и избранная ці>ли бьіди въ одиой вер
тикальной плоскости, и во-вторыхъ, чтобъ уголъ 
возвышенія, или величина заряда , были пропори 
діонадьцзад разстр^нію до избранной цт?ли; товы-
стр лы, производимые при такихъ условіяхъ, на
зываются нав сньцт9 или элеваціонными. Въ этомъ 
случа снарядъ опиеываетъ крутую линію и па-
даетъ всегда нав сно подъ такимъ угл мъ, что 
nocx.fc перваго цадеція большою частію уже не 
отскакиваетъ и не продолжаетъ полета прьикка-
ми, какъ въ прямыхъ и отлогнхъ выстр лахъ. 

Еще выстр лы называются: 1) породу орудій, 
которыми они производятся, и бываютъ ружейные, 
ппстол тные, пушечные f мортирные у и пр. ; 2 
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по роду заряда—холостые и боевые; 3) по роду 
снарядовъ—ядерные, картечные; 4) наконецъ и по 
роду употребления оружія , и бываютъ фронтальные, 
косвенные,перекрестные, сосредоточенные, флатовые, 
тыльные, продольные, или анфиладные, и проломные. 
Когда снаряды падаютъ перпендикулярно къ н е -
пріятельскому Фронту-выстр лы Фронтальные; на
кось-косвенные; когда линіи полета снарядовъ вза
имно пересъкаются-выстр лы перекрестные; когда 
снаряды сосредоточиваются на одномъ избранномъ 

*пунктіз—выстрвлы сосредоточенные; выстр лыбу-
дутъ Фланговые, когда, орудіе наведено во Флангъ 
непріятельскаго строя; тыльные, когда производятся 
въ тылънепріятелю; продольные—вдоль непріятель-
скаго кр постнаго строенія, корабля, диФилея, 
моста и вообще вдоль всякаго протяженія; нако
нецъ, ежели выстр лы производятся именно для 
того, чтобъ сд лать проломъ, или брешь, въ кр -
постиой ст н , выстрелы называются проломными. 
Сосредоточенные и продольные выстр лы на мо-
р весьма полезны; перекрестными выстрелами д й-
етвуютъ на судахъ при высадк воііскъ на берегъ; 
прочіе вовсе не употребляются. 

Въ изв стныхъ случаяхъ, о которыхъ сказано 
ниже (см. Правила для стр льбы ядрами и Прави
ла для рикошетной стр льбы), отлогіе выстрелы 
производятся такимъ образомъ, что ядро попада-
етъ въ избранную цъль после многихъ прижковъ, 
или ршьошетовъ; такіе выстрелы называются ри
кошетными. Смотря по Фигуре линіи полета по
сле перваго паденія, рикошетные выстрелы бы
ваютъ крутые и отлогіе. 
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о СТР ЛЬБЪ ИЗЪ ОРУДІЙ. 

БАТТАРЕЯ. 

Строй орудій, принадлежащихъ одной палуб 
судна, называется баттареею. На корабляхъ 120 
и 110 пушечныхъ четыре баттареи; изъ нихъ са
мая нижняя называется первою, или гоиъ-декомъ> 
за первою вторая, или мидель-декъ , за второю 
третья, или. опоръ-декъ, за третьего четвертая, 
или открытая, заключающая въ себь кварторъ-
декъ, шкафутъ, форкастелъ и ютъ. Налииейныхъ 
корабляхъ меныпаго ранга мидель-дека н тъ , и 
вторая баттарея называется опоръ-декомъ. Соб
ственно мидель-декъ отв чаетъ среднему деку, 
опоръ-декъ верхнему деку. Подъ словомъ декъра-
зумьется у насъ закрытая баттарея ; отъ этого 
корабль о четырехъ ярусахъ , или баттареяхъ , 
называется трехъ-дечнымъ, о трехъ баттареяхъ 
двухъ-дечнымъ, потому что въ первомъ случав за-
крытыхъ баттарей три, въ посл днемъ только двв. 

Для усп шнаго д йствія артиллеріи на моръ, 
необходимо, чтобъ ншкняя баттарея была дос
таточно возвышена надъ водою; иначе при зиа-
чительномъ крен корабля , что весьма часто бы-
ваетъ, въ особенности при слабой остойчивости, 
нижняя баттарея будетъ оставаться въ бездъй-
ствіи , потому что тогда прійдется закрыть лор.. 
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ты. Это условіе составляетъ важн йшій вопросъ 
Корабельной Архитектуры, въ наше чвремя доста
точно решенный t хотя не всегда еъ усп хомъ 
выполняемый. На нашихъ корабляхъ вышина 
нижней баттареи бываетъ отъ 4 Ф* 6 дюйм, до 
5 Ф. 8 дюйм.; на Фрегатахъ отъ бу 2 до 8 Футовъ. 
Иностранцы приняли вышину нижней баттареи 
для кораблей Ъх}й Футовъ, для Фрегатовъ отъ 7 
до 8 Футовъ* 

Разстояніе между портами f или величина пор-
товыхъ промежутковъ, зависитъ отъ калибра ііу-
шекъ ; ч'Шъ болве калиберъ, твмъ и промежутки 
значительнее, именно : 

Д^я ігушекъ 36 Ф. - 7 Ф. 8 дгойм. 
24, ^ ~ 7 - 6 -
18 - - 7 - 4 '-
12 _ _ 7 *. 2 -
8 - ^ 7 - 0 -

Вышина баттареи отъ настилки до нижней кром
ки бимсовъ не во вс хъ декахъ одного и того же 
корабля одинаковая; она зависитъ также и отъ 
ранга корабля. На нашихъ корабляхъ и Фрега
тахъ вышина баттареи обыкновенно бываетъ сле
дующая : 

Гот- Мидель- Опора- Иашкащазя, 
дека. дека. дека. ва кап. кают . 

Кор. 110 п. 6 Ф. 6 Ф. 0,75 д. 6Ф. 1д. 6 Ф. 2,5 д. 
- 84 - 6 - « 6 - 3 - 6 - 1 -
-" U - 6 - 2 д . - 6 - 2 - 5 - 1 1 -

Фр, М. - « 6 - 2 - « 

Баттареи должно содержать въ чйётот , по
рядка и въ готовности вступить въ бон , когдабъ 
это ни потребовалось, и потому необходимо, 
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чтобы пс артиллеріііскія веши на корабл нахо
дились въ опред ленііыхті для нйісъ мьстахъ (см. 
стр. 222—238). Особенное вниманіе обращается 
на орудія* которыя должны быть внутри чисты, 
закрыты втулкою и покрышкою , закреплены со
образно съ временемъ и погодою (см. ниже, гл. 
П", Ер пленіе орудій). 

Орудія каждой баттареи состоять подъ нумера
ми, которые распределяются въ сл дующемъ по-
рядк . Каждый бортъ им егъ свою нумерацію , 
которая начинается на боихъ бортахъ съ бако-
ваго орудія верхней > или открытой, баттареи ну-
меромъ йервьшъ и идетъ по порядку къ юту ; 
следующіе нумера поступаютъ къ орудіямъ верх-
няго дека, потомъ къ орудіямъ средняго и на-
конецъ къ орудіямъ ййжняго декй, причемъ 
счетъ начинается всегда съ баковых орудій. При 
распред леніи нумеровъ необходимо наблюдать, 
чтобы баковыя орудія состояли подъ нечетными 
нумерами, и потому, ежели посл какой-либо 
баттареи бакобому орудію достанется четный ну-
меръ , то его йропускаютъ и счетъ іяачипается съ 
сл дующаго нечетнаго нумера. Противополояоіыя 
орудія каждой баттареи им ютъ одииаковьія ну
мера съ орудіями другаго борта. 

П Р И С Л У Г А О Р У Д І Й . 

Одинъ каионеръ и определенное число віатро-
совъ, находящіеся при орудіи, называются при
слугою* Для стр льбы изъ орудій полагается: 

Къ бомб. пуш. 2 пуд. . . . 18 чед. 
— пуш. 36 ИЗОФ. И един. 1 п. 14. 
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Къ пуш. 24 и 18 —и един. уа п. 12 чел. 
- ~ 12 и кар. 36 Ф. . Г . 10 
— — 8 и 6 Ф. и кар. 24 Ф. 8 

Къ бомбовьшъ пушкамъ въ число прислуги, 
кро Ё кояонера, определяется два бомбардира. 

Люди, составляющіе прислугу орудія, имену
ются нумерами, которымъ присвоены постоянныя 
обязанности; первые шесть нумеровъ размещены 
у орудія такимъ образомъ , что ими выполняются 
вс главн йшія д йствія при стрьльб изъ орудія; 
вообще ж е , кроме No 1 и 6, все прочіе нумера 
распределены такъ, что нечетные находятся съ 
правой стороны орудія, а четные съ левой, и при-
томъ въ следующемъ порядке. 

Cs лтъе. cmoj). oj3i/dt>. Cz прав. стор. орудгя. 
No 4 No 5 
- 8 - 7 
- 10 - 9 
- 12 - 11 
- 14 - 13 
- 16 - 15 
- 18 - 1 7 
- 2 . - 3 

No 1 находится позади орудія, No 6 занимаетъ 
место на линіи заднихъ рымовъ, слева отъ ору-
дія. No 1 называется комендоромъ и бываетъ всег
да изъ артиллеристовъ; No 5 известенъ подъ име-
немъ заряжашел/і; после комендора и No 2, онъ 
долженъ быть наиболее сведущимъ въ артиллерій-
скомъ деле. 

Нижніе чины назначаются къ орудіямъ только 
на одииъ бортъ; при переходе на другой бортъ 
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они занимаютъ противоположная орудія, им ю-
щія, какъ сказано выше, одинаковые нумера съ 
орудіями оставленнаго борта. Прислуга орудій со
ставляется изъ баковыхъ, шканечныхъ и ютовыхъ, 
причемънеобходимо наблюдать, чтобъ люди одного 
оруділ не были изъ разныхъ м стъ, т. е. изъ бако
выхъ , шканечныхъ и ютовыхъ, но изъ одного 
какого либо м ста, именно, къ орудіямъ носовой 
части должно назначать баковыхъ, къ слъдую-
щимъ шканечныхъ, а къ кормовымъ ютовыхъ, 
назначая къ каждому изъ этихъ отдвленій по че
тному числу орудій, и притомъ къ нечетнымъ 
нумерамъ орудій ставить людей изъ первой вах
ты, а къ четнымъ изъ второй. При такомъ рас-
пред леніи людей, необходимая часть прислуги 
можетъ посп вать къ орудію всегда вовремя, на 
которой бы вахт тревога ни случилась. 

Ежели число орудій на одномъ борт нечет
ное, то баковые, шканечные и ютовые назнача
ются каждые къ четному числу орудій, а къ по
следнему, нечетному, орудію назначать ютовыхъ 
по ровному числу изъ каждной вахты, отъ пер
вой къ правой сторон в орудія, отъ второй къ лз-
вой. На верхней боттаре , гд въ числе каронадъ 
обыкновенно ставятъ въ носовой и кормовой ча
сти пушки значительнаго калибра (см. стр. 34-35) 
должно къ носовому и кормовому орудію назна
чать людей по ровному числу изъ каждой вахты. 
Къ орудіямъ, находящимся въ декахъ, въ число 
прислуги назначается по 2 человека марсовыхъ, 
а на открытой баттареь, где прислуга можетъ 
быть употреблена для управленія парусами, ста-
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вягь столько марсовыхъ, сколько ихъ (за исключе-
ніемъ назначеыиыхъ ьъ деки и во время боя на 
марсы) на каждое орудіе достанется. 

АБОРДАНШЫЯ ПАРТШ. 

На корабляхъ и Фрегатах^ для абордажа соста
вляется по три партіи, на мелкихъ судахъ по дв . 
Первая партія называется стр лковою^ а Другія 
дв первою и второю абордажньшй партіями. 

На корабляхъ п Фрегатахъ партій составляются: 
Стрелковая изъ 10-хъ нумеровъ отъ дечных% 

орудій и З-хх нумеровъ отъ орудій верхней бат-
тареи. 

Первая абордаясная партія изъ 7-хъ и 8-Х 
нумеровъ отъ орудій ВСІІХЪ дековъ и, кромв то
го , изъ 4^хъ а 5^хъ нумеровъ отъ орудій ынж-
няго дека. 

Вторая обордажная партія изъ 2-хъ, 4-хъ, 5-хъ» 
7-хъ и 8^хъ нумеровъ отъ орудій верхней бат-
тареи и 2-хъ и З^хъ нумеровъ отъ дечныхъ орудій* 

Оставшіесяза т мъ люди назначаются върезервъ. 
На мелкихъ судахъ стрелковая партія назна

чается изъ половиннаго числа людей, определен-* 
иыхъ для управленія парусами; первая абордаж
ная партія изъ 2-хъ, 3-хъ и 7-хъ нумеровъ отъ 
орудій; резервъ изъ всей остальной команды, 

Кром нижпихъ чиновъ, въ стрелковую и 
абордажныя партіи назначаются унтеръ-оФицеры 
отъ управленія парусами и отъ орудій. 

Стрелковая партія вооружается одними ружь
ями; первая абордажная партія пистолетами, саб
лями, тесаками, или палашами , и интрепилями; 
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половина второй абордажной партіи ружьями в 
саблями , а другая половина пистолетами, сабля
ми и пиками. 

РАСНРЕДФЛЕНІЕ НИЖНИХ-Ь Ч И Й О В Ъ КПЬ ПОЖАРУ* 

Къ прекращенію пожара назначаются вторые 
йумера от вс хъ орудій, съ топорами и швабра
ми; въ случа пожарной тревоги , они собирают1-
ся около гротъ-люка въ той палуб , которая 
предварительно указана будетъ сборнымъ м стомъ, 
откуда идутъ * подъ началвствомъ офицера , къ 
т сту пожара , гд вторые нумера верхней бат-
тарей і?ушат огонь, а люди отъ дечйьіх ору-
дій находятся въ резерв й̂  до вбстреббванія > 
только перёдаютъ воду; 

Нумера 4-е и б-е отъ орудій черпают воду; 
для этого они на верхней палубг» становятся на 
русленя или сЬдятся на ситкй, какъ удобн е * а 
въ декахъ черпаютъ воду изъ за-борта; No 4 и 
5 первой вахты становятся па правой сторон 
судна , а второй вахты на л вой. 

No 1-е й 6-е принимаютъ отъ нумеров 4-хъ 
и 5-хъ воду, относятъ къ ближайшему отъ сво-
йхъ орудій люку и гіередаюігъ jbe4pa No 3-мъ, 
которые становятся у люковъ шіже свбгіхъ бат* 
tapefi и передаютъ воду еще ниже, или No 2-мъ, 
смотря по надобности. Вообще люди* назначен
ные къ подаванію воды, доляшы быть разстав-
Леыы такъ, чтобъ они , не трогаясь съ м ста, пе
редавали одйнъ другому ведра съ водою и при
нимали обратно порожніяі Люди отъ крютъ-ка-
моръ поступаютъ въ козіандованіе артиллерій-
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скихъ ОФицеровъ ; имъ также определяется сбор
ное мвсто на случай пожара не во время боя. 

БАРАБАННЫЕ БОИ И ТРЕЗВ О НЪ-

Людей къ орудіямъ вызываютъ посредствомъ 
барабаннаго боя, изв стнаго подъ именемъ трево
ги. Вообще тревога (когда судно не приготовлено 
къ бою) возв щаетъ о немедлепномъ приготовле-
ніи всего корабля къ бою, и никогда не бьется 
для приготовлеиія однихъ орудій къ д йствію. 
Кром того , во время сраженія , смотря по на
добности, употребляются сл дующіе барабанные 
бои : переправа, перекатъ , zpenadepcmU походъ, 
первое кол по егерскаго похода, дробь, тревога (ког
да прислуга находится при орудіяхъ) , отбои, 
сборь, первое кол но марша на штыки, оба кол г 
на марша на штыка. 

Переправа—означаетъ переходъ всей прислуги на 
л вый бортъ. 

Перекатъ—переходъ всей прислуги на правый 
бортъ. 

Трепадерскіипоходъ—разд леніе прислуги на оба 
борта. 

Первое кол но егерскаго похода означаетъ приго-
товленіе къ залпу. 

Дробь означаетъ прекращеиіе двйствія, при-
чемъ орудія оставшіяся незаряженными , заряжа-
ютъ и кр пятъ боковыми и задними талями. 

Тревога (когда прислуга находится при оруді-
яхъ) означаетъ батальный огонь, причемъ, какое 
бы д йствіе ни производилось, прислуга бросает
ся къ прицъливанію орудія и по команд комен-



— 269 — 

дора начинаетъ действовать батальнымъ огиемъ. 
Отбой означаетъ окоичаніе всего двйствія, при-

чемъ кр пятъ орудія, убираютъ принадлежность, 
приводятъ корабль въ обыкновенный иорядокъ. 

Сборъ—^вызовъ стрвлковрй партіи. 
Первое кол но марша на штыки—вызовъ 1-й 

абордажной партіи. 
Оба кол на марша на дапьг/ш-вызовъ 2-й абор

дажной партіи. 
Трезвонь вь колоколъ означаетъ пожаръ. 

ПРИГОТОВЛЕШЕ БАТТАРЕИ К** БОЮ. 

Приготовленіе баттарей къ бою должно отйо-
сить къ сазіымъ важнымъ предметамъ артиллерій-
ской службы на мор ; отъ него нередко зависитъ 
весь успъхъ боя. И потому, лишь только начнутъ 
бить тревогу, каждый сп шитъ къ назначенному 
мьсту; т в , которые доллгны быть вооружены ру-
чныхмъ огнестрьльнымъ или холоднымъ оружіемъ, 
приходятъ съ оружіемъ. Орудія приготовляются 
на обоихъ бортахъ. Люди первой вахты отъ не~ 
четиыхъ орудій приготовляютъ правый бортъ, 
люди второй вахты приготовляютъ л-ввыи бортъ, 
й когда орудія совершенно готовы къ д йствова-
нію, тогда прислуга становится, на правомъ бор-
тв къ нечетнымъ орудіямъ, а на лввомъ къ чет-
нымъ, отдвливъ нумера 3-го и 4-го къ сосьд-
ііему орудію справа, и ожидаетъ дальн ишихъ 
Ириказанііь Ежели тревогу пробьютъ ночью, бат
тарей приготовляются къ бою вахтенными, при-
чемъ орудія раскр пляются на той сторон , гдь 
будетъ приказано. Подвахтенные поспвшно в л-
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^суть койки, кладугъ ихъ въ с ткид приготовля-
ютъ ррудія другаго борта f рослв чегр идутъ въ 
свод м ста, 

Орудія приготовляются къ двйстврвацію слъд -
ющимъ образомъ. 

No 1 над ваетъ ц^ ^ебя лядунку, ца ремн^ко
торой находится также протравникъ и буравъ; в^ 
д кахъ в шаетъ рогь ц^ бимсъ или карлинсъ по 
правую сторону и позади орудія, ца верхней бат-
таре над^ваетъ его реімнемъ черезъ л вое плечо, 
такъ, чтобъ рогъ находился на правомъ боку t 

раскрі>пляетъ орудіе и закладываетъ заднія тали, 
рднимъ гакомъ въ задпш рымъ, а другимъ въ о-
бухъ задней оси, и съ помощію остальной при
слуги вытягиваетъ ихъ и кръпитъ ходовые концы 
лопарей за обухи, находящіеся на уступахъ ста-
нинъ. При каронадахъ, въ это же время прод -
ваютъ въ обухи или рымы сезни, служащія для 
отодвиганія орудій отъ борта и для поворачиванія 
рлатФормьь Ежели орудіе заряжено, то No 1 осма^ 
триваетъ протравникомъ на мъст ли картузъ, и, 
когда нужно, додвигаетъ его вплоть до дна ка
нала или каморы. 

No 2 также над ваетъ на себя лядунку съ про
травникомъ и буравомъ, приготовляетъ пальникъ 
съ Фителемъ, швабру и кадку съ водою t стано-? 
$итъ ихъ въ промежуткакъ и позади орудій, й 
ежели приказано, то разжигаетъ ФИТИЛЬ, полу
чая огонь отъ унтеръ-ОФицера того участка ору-
дііі, къ которому No 2 принадлеяштъ. 

No 3 над ваетъ на правый бокъ холщевый кар-? 
манъ съ отверткою, запасными кремнями и в -
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тошыо; дал^е, готовить цыжевникъ, банникъ, при-
бойникъ, которые въ дека ь должны лежать на 
крючьяхъ при своихъ орудіяхъ, такъ t чтобы бан-
никъ находился по лввую сторону орудія, а пы-
жевникъ и прибойникъ по правую,пустьшъ кон-
цомъ къ борту; на открытой баттарев No 3 раскла
дываете принадлежность на палубь (ежели она не 
прив шеца къ станку), по йъвую сторону ору-г-
дія, поперегъ судна. Ежели банникъ и прибой-
никъ на одномъ древкіі, то прибойникъ долженъ 
быть положенъ къ борту. Банникъ съ прибойни-
комъ и пыжевникъ ца канатномъ ЩТОКІІ, а так
же кошель съ пыжами должны находится^ первые 
до правую, послъдще по лъвую сторону орудія. 

No 4 беретъ ведро, черпаетъ изъ за-борта воду 
и наливаетъ въ Фитильную кадку, а ведро съ во
дою ставитъ на палубу цозади орудія; дал е, е-
жели приказано разжигать фитили> смачиваетъ па
лубу. При этомъ случав слъдуетъ замьтцть, что 
коль скоро при орудіи находится два .ведра, то 
для большаго успеха, No 4 долженъ доставать во
ду изъ за-борта и передавать ее далъе посред-
ствоэіъ дру^аго ведра. 

NoSBbniHMaerb изъ ррудія пробку, раскірвпля-
етъ cawfoe орудіе, и ежели тревога случится но
чью , то идетъ съ Фоцаремть отъ орудія къ камбу
зу, получаетъ отъ огневаго огонь и в шаетъ Фо
нарь на бортв въ назначениоадъ м сть. При бом-
бовыхъ пушкахъ онъ должепъ им ть при ce6t> 
ножъ для отниманія Фляста. 

Np 6 идетъ къ люку, откуда долженъ получать 
картузы, и, получцвъ кокоръ, становится на свое 
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м сто противъ орудія. Относительно раздачи кар-
тузовъ сл дуетъ зам тить, что на трехъ-дечныхъ 
корабляхъ картузы выдаются изъ большой крютъ-
калгоры, чрезъ Форъ-люкъ, въ нижнюю баттарею; 
изъ висячей крютъ-каморы, чрезъ гротъ-люкъ, въ 
среднюю баттарею; изъ малой крютъ-каморы въ 
верхній декъ и на открытую баттарею, причемъ 
кокора съ картузами поднимаются на горденяхъ 
съ крючками въ задніе люки. На двухъ-дечныхъ 
корабляхъ снабяхаютъкартузами: нижнюю баттарею 
и бакъ изъ большой крютъ-каморы, чрезъ Форъ-
люкъ, верхній декъ и шканцы изъ малой крютъ-
каморы. 

Остальная прислуга открываетъ порты и рас-
кръпляетъ орудія. Въ нижнемъ декъ , когда ору-
дія вдвинуты въ баттарею, порты безъ приказа-
лія не открываютъ, а только раскрізшгяютъ ору-
дія и ставятъ ихъ горизонтально. 

Приготовивъ баттарею къ бою, командиръ из-
в щаетъ о томъ старшаго по командира судна 
Флотскаго ОФицера и становится у гротъ-люка ; 
баттарейнные офицеры и унтеръ-ОФицеры стано
вятся противъ середины участка т хъ орудій, ко
торыми они зав дываютъ; но это мьсто занима-
ютъ они только въ начал д йствія, а впосл д-
ствіи должны находиться тамъ, гд присутствіе 
ихъ можетъ быть бол е полезно и нужно. 

Унтеръ-ОФицеры, назначенные въ крютъ-ка-
мору^ въ самомъ начал тревоги бізгутъ къ кам
бузу, получаютъ отъ часоваго у ФИТИЛЯ , или ог-
иеваго, въ Фонаре огонь, отправляются зажигать 
крютъ-каморные Фонари и ставятъ къ нимъ ча-
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совыхъ, назначенныхъ для присмотра за огнями, 
посл чего идутъ въ свои мвста. 

Между твмъ оФицеры, ыазиачеипые въ крютъ 
каморы, и артиллерійскіе унтеръ-оФицеры отъ 
бомбоваго погреба, являются на гаканцахъ къ 
командиру судна за ключами отъ крютъ-каморъ 
и бомбоваго погреба, и получивъ ключи, и ос-
мотрввъ, что Фонари зажжены хорошо, двери кт> 
нимъ затворены плотно, и что все приведено въ 
безопасность отъ огня, отпираютъ крютъ-каморы 
и бомбовой погребъ и впускаютъ туда людей, на-
значенныхъ для выдачи картузовъ и сиарядовъ. 

Часовой у ФИТИЛЯ, по пробитіи тревоги, раз-
жигаетъ столько Фитилей, сколько нужно въ бат-
таре для раздачи унтеръ-ОФицерамъ, и передавъ 
ихъ, самъ идетъ въ назначенное М СТО. 

Коки по пробитіи тревоги зажигаютъ Фонари, 
дпемъ два, а ночью сверхъ того столько, сколь
ко нужно для передачи огня во всв т'В м ста, 
ГДІІ полагаются Фонари , передаютъ Фонари по 
принадлежности, и потомъ тушатъ на кухни огонь. 

Люди, назначенные въ баттарею для передачи 
картузовъ, вм ст съ парусниками, зав шиваютъ 
люки сукаомъ и навьштаютъ на карлшісы гор
деня съ.м дными кручьями для подниманія ко-
коровъ;'они же разставляютъ по кубрхшу НЕ
СКОЛЬКО ведеръ съ водою. 

Въ случав надобности, устраивается времен
ная крютъ-камора въ парусной кают у гротъ 
люка, или въ другомъ м стіі ПОДЛ гротъ-люка, 
и на этотъ предметъ прииосятъ туда пороховые , 
или зарядные, ящики. М сто , избранное для вре^ 

Часть Ш. jg 
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мепноіі кргогь-каморы, зав шивается сукпомъ и 
огня им ть тамъ ни подъ какимъ предлогомъ не 
позволяется. 

Въ военное время, приносятъ заблаговременно 
ядра и картечъ въ баттареи и укладываютъ ихъ 
въ кранцы по середин корабля. Ежели во время 
боя снарядовъ на верху недостанетъ, то отряжа-
ютъ за ними внизъ* отъ каждаго орудія изъ де-
ковъ 9-хъ и 10-хъ, а съ верхнеіі баттареи 7-хъ 
и 8-хъ иумеровъ. 

Запасныя оси и колеса приготовляются въ де-
кахъ плотниками. 

УСЛОВІЯ ДЛЯ УСП ШНАГО Д ЙСТВШ АРТИЛ-
ЛЕРІИ. 

Усп шное д йствіе артиллеріи зависитъ отъ 
исправности орудія, снарядовъ, заряда , замка , 
скорострельной трубки, станка, такелажа и вс хъ 
вообще вещей , составляющихъ артиллерійскую 
принадлежность , а главное нужно хорошо ум ть 
заряжать , прицеливаться и стр лять сообразно съ 
предположенною ц лью и съ обстоятельствами , 
сопровождающими бой. Вс эти случаи необходи
мо разсмотръть отдельно-по каждому предмету. 

Влглнге неисправпаго орудія. Ежели орудіе н е 
прочно—изъ дурнаго металла, съ глубокими ра
ковинами , свищами и съ с динами, оно можетъ 
разорваться, убить и ранить людей, повредить 
другія орудія , станки , принадлежность , самое 
судно , иаконецъ поселить въ людяхъ недовьреи-
ность и страхъ на всю кампанію; раковины на 
дн капала могутъ быть причиною иреждевре-
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метшыхъ выстр ловъ, что также подвергаетъ при
слугу опасностям!» ; кром того, ежели у ору-
дііі не на м ст каналъ , цапФЫ , мушка, —вы
стрелы , при всемъ искуствъ артиллеристовъ, бу-
дутъ неверны. 

Влгянге неисправпыхъ спарядовъ. Отъ неисправ
ности снарядовъ можеть происходить следующее. 
Ежели снарядъ великъ или кособокъ, онъ не вой-
детъ въ дуло , или завязыетъ въ канал , и тізмъ 
вовсе остановитъ или замедлить стрильбу; съ дру
гой стороны , гребни , раковины , шароховатость 
уменыпають полетъ снарядовъ и уклоняютъ ихъ 
отъ избранной ц ли. Кромв того, пустот лые 
снаряды при значительныхъ раковинахъ и с ди-
нахъ, или небрея^но снаряженные, могутъ раз
рываться въ каналъ и подвергать опасности лю
дей и разрыву или поврежденію самое орудіе , и 
не будутъ производить надлежащаго д йствія. 

Вліяпге неисправнаго зарада. Ежели въ заряд 
ш гъ опредьленнаго или надлежащаго количества 
пороху, ежели порохъ слабъ,—снарядъ не доле-
титъ до избранной ц ли , следовательно, не при-
песетъ никакой пользы, или попадетъ въ цель 
только случайно, отъопшбокъ, сдвлапныхъ кста
ти, когда, напримеръ, орудіе будетъ наведено 
подъ больншмъ угломъ приц ливанія или возвы-
шенія. Кроме того , ежели картузъ сделанъ не 
вмер) или иасыпапъ порохомъ слишкомъ слабо , 
зарядъ не вондетъ въ каналъ и замедлить стрель
бу , или заиметь въ орудіи много места и не про-
изведетъ пол наго действія, для котораго необхо-
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димо, чтобы порохъ заключался въ наименьшемъ 
пространств (см. стр. 8). 

Влгяпге неисправных^ замковъ и скоростр лъныхъ 
трубокъ. Такой же вредъ происходитъ отъ неи
справности замковъ, ударниковъ и скорострвльныхъ 
трубокъ. Ежели замки или ударники неисправны, 
а трубки толсты, скороблены, горятъ медленно или 
вовсе не горятъ, стр льба замедлится, или выстре
лы будутъ производиться не вовремя, иногда безъ 
всякой пользы , потому что, при безпрестанномъ 
колебаніи судна, линія прицвливанія съ каждымъ 
моментомъ измьняетъ свое положеніе, след
ственно снарядъ тогда только попадетъ въ из
бранную цель, когда выстрелъ посльдуетъ при са
мой встрече линіи прицеливанія съ тою целью. 

Влгянге пегісправкаго станка^ такелажа и npw-
надлежности. Ея^ели станокъ и его такелажъ н е 
прочны, орудіе вовремя действованія можетъ нане
сти вредъ людямъ и замедлится стрельба; отъ н е 
исправностей принадлежности также могутъ про
исходить разныя неудобства и замедлеиія. 

Влгянге пеисправнаго заряжапгя, пргщ ливангя и 
неисправной стр лъбы. Съ неисправнымъ заряжа-
ніемъ, какъ объяснено выше, неразлучны всякаго 
рода замешательства, медленность въ действия, 
увечья и самый разрывъ орудія; далее, ежели 
комендоръ не умеетъ хорошо прицелиться, то 
при всемъ совершенстве орудія, снарядовъ, стан
ка и всехъ вообще артиллерійскихъ вещей, и 
какъ бы исправно орудіе заряжено ни б ы л о , — 
снарядъ не попадетъ въ избранную цель и вы-
стрелъ будетъ потерянъ. Здесь нужно, чтобъ ко-
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мендоръ зналъ устройство мушки или приц ла и 
ум лъ употреблять эти инструменты сообразно съ 
величиною заряда , стб родомъ снаряда и выстре
ла и съ разстояніемъ до избранной ц ли; нако-
нецъ онъ долженъ быть уб жденъ собственнымъ 
опытомъ, что все это для полнаго успвха с!гр ль-
бы необходимо. Столько же важно уменье про
изводить выстр лы въ известный моментъ, когда 
линія приц ливанія встр чаетъ избранную ц ль 
или находится съ нею въ одной плоскости, пото
му что при всегдашней движимости орудія и Д -
ли, не вовремя сд ланный выстрълъ , какъ объ
яснено выше , обыкновенно бываетъ совершенно 
безполезенъ или приносить пользу случайную. 

ОТКАТЪ, ИЛИ ОТДАЧА, И ВЗБР АСЫВАНІЕ. 

При стр льби изъ орудій нужно принимать въ 
соображеніе откатъ, или отдачу, и взбрасывтіе. 
Лишь только зарядъ воспламенится, орудіе со стаи-
комъ быстро откатывается или отодвигается на- ч 

задъ и производить откатъ, или отдачу, причемъ 
казенная часть иажимаетъ тарельнымъ поясомъ 
приц льпый клинъ или винтъ и, по закону упру
гости Т ЛЪ, отскакиваетъ, а дуло наклоняется :$то 
и называется взбрасываніемъ (иначе подпрштапіе). 

Величина отката или отдачи зависитъ отъ вели
чины заряда, отъ Фигуры каморы, отъ ввса ору-
дія и его станка, отъ движимости станка, отъ 
положенія цапФъ относительно оси орудія и отъ 
величины угла прицеливаиія или возвышенія; на-
конецъ всякаго рода треніе умеиыпаетъ откатъ 
или отдачу, а склонеоіе палубы уменьшаетъ или 
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увеличиваетъ, смотря потому, иа которомъ бортъ 
производится стрізльба , на подв тренномъ или на 
ыав треныомъ. 

При одинакихъ обстоятельствахъ, откатъ или от
дача будетъ т мъ значителыгье, ч мъ ось цапФъ 
ближе къ оси орудія, зарядъ больше, в съорудія 
и станка меньше, движимость станка больше ; ка
мора , благопріятствующая мгновенному воспла-
меиенію заряда и наибольшему д йствію его иа сна-
рядъ, также увеличиваетъ откатъ или отдачу; на-
конецъ съ уменьшеніемъ угла прицозливаиія или 
возвышенія откатъ или отдача также увеличивае
тся. Еще сл дуетъ заметить, что чьмъ откатъ 
больше, т мъ разрушительное двйствіе па станокъ 
меньше, и обратно, съ умеиыпеніемъ отката, или 
отдачи, вредное д ііствіе выстр ла на станокъ уве
личивается. Для усп шнаго д ііствія необходимо, 
чтобъ откатъ былъ умеренный; еже ли откатъ ве-
ликъ, то непременно за откатомъ сл дуетъ капать 
(см. ниже), движеніе орудія вовсе ненужное; еже
ли откатъ малъ , то орудіе , стреляющее чрезъ 
портъ, необходимо вдвигать въ баттарею для удоб-
наго заряжанія^ следовательно потребуется лишнее 
время и стр льба замедлится. 

Иногда орудіе откатывается въ сторону отъ то
го направленія, по которому стояло до выстрела; 
въ этомъ случав откатъ называется неправгільнымь. 
Неправильность отката не имізетъ никакого влія-
нія на верность выстрела, потому что снарядъ 
вылетаетъ изъ орудія съ такою быстротою, что о-
но измененіемъ своего направленія при откате 
не успеваетъ уклонить снарядъ отъ даннаго на-
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правленія. Опытами доказано также, что дальность 
полета при откат орудія и безъ отката остается 
неизменною. 

Взбрасываніе бываетъ тішъ значительнее чізмъ 
перевесь орудія меньше, а ось цапФъ ниже оси 
орудія (см. стр. 18). 

НАКАТТЬ. 

Обыкновенно орудіе при сильномт» заряд , осо
бенно на подветренной сторонь, откатившись отъ 
борта во всю длину брюка, снова стремится къ бор
ту ; это обратное движеніе орудія называется пака-
томъ. Чтобы задержать орудіе на мізст отката и 
отвратить накатъ, подъ переднія колеса подклады-
ваютъ гаидшпиги, и потомъ станокъ закрізиляютъ 
посредствомъ заднихъ талей. 

СПОСОБЫ ПРИЦЬЛИВАШЯ. 

Общее правило приц ливанія заключается въ 
сл дующемъ. Сперва должно поставить орудіе та-
кимъ образомъ, чтобъ его ось была въ одной 
вертикальной плоскости, или въ одномъ направ-
леніи , съ избранною целью; потомъ направить 
линію прицізливаиія прямо въ ц ль подъ такимъ 
угломъ, или по такой ВЫСОТЕ приц ла, какихъ 
требуетъ снарядъ и разстояніе до избранной це
ли. Дальнейшія подробности приц ливанія изме
няются, смотря по роду орудйі и выстр ловъ, 
что видно изъ сл дующаго. 

Пргщ ливапіе для прямаго выстр ла. Пушки , 
полупушки, пушка-каронады, бомбовыя пушки, 
единороги и Фалконеты при стрельбе прямыми 
выстрелами должно наводить следующимъ обра-
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зомъ. Поставить орудіе въ одной плоскости съ 
избранною цълыо и направить линію приц лива-
пія прямо въ ц ль по верху тарельиаго пояса и 
мушки; что касается до приц ливанія каронадъ, 
то зд сь лииію приц ливаніянаправляютъ чрезъдно 
прорьза, находящагося въприливв утарельнагопоя
са, по верхнему уступу середняго прилива мишени. 

Пргщ ливанге для отлотхь въістр ловъ. При 
стр льбіі отлогими выстрелами орудіе устанав-
ливаютъ въ одной плоскости съ избранною ц лью, 
и потомъ направляютъ лииію прицвливанія въ 
избранною ц ль по верху тарельнаго пояса и 
по верху одного изъ зубцовъ мушки , или по 
верху мушки или по верхнему зубцу ея и по 
верху дульиаго возвышенія, или наконецъ по вы-
гаин приц ла, отвечающей данному разстоянію 
отъ орудія до ц ли, и по верху мушки. При 
стрвльбіз отлогими выстр лами изъ каронадъ, ли-
нію прицвливапія должно наводить чрезъ дно про
реза, находящагося въ прилив у тарельнаго пояса, 
и по нижнему уступу середняго прилива, или по 
самому дну его прор з а , а также по уступамъ 
середняго прилива или по самому дну его прор за 
и по прор зу, находящемуся въ приливе дульной 
части орудія, накопецъ по вышине прицела и по 
верхнему уступу середняго прилива мишени. 

Пріщ ливаніе по металлу орудія. За леимеиіемъ 
мушки и прицела, пушки, полупушки, пушка-
кароиады, единороги и Фалконеты можно наво
дить по металлу, т. е. направляя лучъ зрепія въ 
избранную цель по верху тарельнаго пояса и дуль
иаго возвышеиія. Такой способъ прицеливанія 
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основанъ на законіі пониженія снаряда въ про-
долженіе его полета, причемъ принимаютъ въ 
расчетъ разстояніе огь дула до втораго пересі>-
ченія линіи полета съ естественною лиіііею при-
ц ливанія. Ежели избранная ц ль находится въ 
пред лахъ этого разстоянія, то орудіе должно 
наводить ниже ц ли; когда же избранная ц ль 
будетъ за вторымъ перес ченіемъ, тогда орудіе 
слвдуетъ наводить выше ц ли; въ самую же ц ль 
орудіе наводится только тогда, когда она будетъ 
находиться на самомъ перес ченіи линіи полета 
съ естественною линіею прицвливанія. Способъ 
приц ливанія орудій по металлу предложенъ Ис-
панскимъ Адмираломъ Чуррукою (см. Руковод
ство кь приг^ ливангю Артиллергйскихъ орудгй на 
мор , С. П. б. 1831 года) и прим ненъ къ на
шей морской артиллеріи Адмираломъ Беллингсгау-
зенымъ (см. О прщ лгівапіи аршиллершскихь ору
дгй па моргь, С. П. б. 1839 года). 

При одинаковыхъ условіяхъ относительно рода 
орудія и снаряда, разстояніе отъ дула до втораго 
перес ченія линіи полета съ естественною линіею 
приц ливаиія зависитъ отъ величины угла приц -
ливанія , который изменяется, смотря по разно
сти діаметровъ у тарельнаго пояса и д^льнаго 
возвышенія. Тангенсъ естественнаго угла приц -
ливанія равенъ разности радіусовъ тарельнаго по
яса и дулыіаго возвышенія, разделенной на раз-
стояніе между вертикальными плоскостями, про
ходящими чрезъ вершину тарельнаго пояса и дуль-
наго возвышенія ( А.= - ^ ) . 
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При наведеши орудій по металлу нужно знать 
разстояніе до избрапнбй цъли и пониженіе сна
ряда на этомъ разстояиіи. Разстояпіе измеряется во 
время боя посредствомъ инструмента, пониженіе 
отыскивается въ таблиц , заблаговременно состав
ленной и основанной на результатахъ опытовх. 
Кромв того, необходимо еще знать естественный 
уголъ приц ливаиія и возвышеніе главныхъ то-
чекъ непріятельскаго судна надъ уровнемъ воды, 
напримііръ , с токъ , швицъ-сарвеня, марса, са
линга, отъ которыхъ считается пониженіе снаря
да. Для т хъ и другихъ данностей также состав
лены особыя таблицы , гд показаны естествен
ные углы прицііливаиія употребительн йшихъ 
орудій и главныя разм ренія рангоута непрія-
тельскихъ судовъ всъхъ ранговъ. 

Наведеніе орудія въ избранную ц ль по метал
лу производится слъдующимъ образомъ* Вымізри-
ваютъ разстояніе до непріятельскаго корабля, оты-
скиваютъ въ таблиц пониженіе снаряда на в ы -
міренномъ разстояніе, берутъ известную точку на 
кораблв, которая была бы на столько же Футовъ 
возвышена надъ избранной ц лыо, на сколько сна-
рядъ понижается, и потомъ направляютъ орудіе 
прямо въ это мвсто по металлу. 

Прим ръ. Нижняя баттарея корабля вооружена 
36 Ф. длинными пушками; спрашивается, куда 
должщ> наводить орудія, чтобы попасть ядромъ въ 
ватерлинію непріятельскаго корабля, находящагося 
на разстояніи 463 саженъ.—«Въ табл. IX (см. соч. 
Адмирала Беллингсгаузена О пргщ лгівапт артгіл-
лсрійскихь opxjdiu па мор ) сл'Вдуетъ отыскать раз-
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стояіііе 463 сажени; потомъ иа той же строк , лъ 
граФ четвертой взять числа 16 Ф. 7 дюіімовъ, 
которыя показываютъ, что орудіе должно иаводить 
по металлу выше ватерляяіи на ! 6 . Ф . 7 дюйм. 

ПРЕД ЛЫ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА. 

При стръльб прямыми выстрелами нужно знать 
какимъ снарядомъ орудіе заряжено, и открывать 
огонь на такомъ разстояніи, чтобъ тотъ сиарядъ 
могъ долететь до избранной цили; что касается 
до стр льбы отлогими выстрелами, то здесь необ
ходимо принимать въ расчетъ, во-первыхх, какимъ 
снарядомъ орудіе заряжено, во-вторыхъ, какъ ье-
лико разстояиіе до избранной дели, и, основыва
ясь на этихъ данныхъ^, направлять лииію прице-
ливаиія по той вышине прицела или въ то место 
иепріятельскаго судна, какія въ этомъ случае 
требуются. Изъ этого ви^но, что для успешнаго 
действія аргнллеріи, въ числе миогихъ другнхъ 
условій необходимо знать дальность полета всяка-
го снаряда. Относительно дальности полета въ на
шей морской артиллеріи произведены опыты, изъ 
которыхъ выведены следующіе результаты. 

Уголъ воз- Первоепаде- Первое падс-
вышеиія. 

Прямые, выстріьлы. 
Пушки 48 Ф. діинныя 0° — 

48 - короткія 0° -
36 ~ дшниыя 0° --
36 - короткія 0° -
36 — бол.прои. 0° — 
3 6 - ср.пропор.00 -

піе ядра, В7> ігіс бомбы, въ 
сажеияхъ. сажеиякъ. 

— 
~ 
— 
-
— 
— 

123 - - . 
110 - - . 
143 - - . 
147 - - . 
123 - - . 
116 - - . 
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Пушки j . . 36 - мал. пр. 0° 

24.-діин. 0° 
24 — корот. 0° 

Единороги 1 пудовые 0° 
Бомб. пуш. 2 пудовыя 0° 

Полупуш. 48 Фунтовыя 0° — 
Пушк. кар. 24 - 0° -
Каронады 48 — 0° — 

Отлогге выстр лы. 

Пушки . . 48 Ф. длин. 1 
JO 

- - 122 
- - 157 

- 153 
>0 - - 158 

0° - - 93 
142 
127 

193 о 

JO0 - - 963 
4 8 - к а р о т . 1° - - 182 

10° - - 898 
3 6 - длин. 1° - - 365 

б0 - - 852 
9° - - 892 

3 6 - к о р о т . 1° - - 327 
6° - - 962 

3 6 - б о л . пр. 1° - - 250 
9° - - 1110 

3 6 - с р . п р . 1 0 - - 241 
9° - - 960 

3 6 - м а л . п р . 1° - - 240 
9о - ~ 863 

24 - длин. 1° - - 355 
7° - - 860 

24 — корот. 1 
7° 

Единороги 1 пудовые 1° 

Бомб. пуш. 2 пудовыя 1° 
9° 

- 357 
7° _ _ 950 

- 281 

9° 
1 % - 1° 

9° - -
Полупуш. 4-8 Фунтовыя 1° - -

9° - -
227 
902 



— 285 — 

Пуш. кар. 24. Ф. 1о - - 232 - - -
7о - - 775 - - « 

9° 874 - - и 

Каронады 4 8 - 1° - ~ 175 - - « 
7о - - 550 - - « 
до _ _ 700 — - и 

Изъ приведенныхъ ЗДЕСЬ дальностей полета ока
зывается следующее. 

1. Дальности прямаго выстр ла 36 Ф. длингныхъ 
и короткихъ пушекъ почти одинаковыя; то же 
должно сказать о 36 Ф. пушкахъ большой и ма
лой пропорціи и о 24 Ф. длинныхъ и короткихъ 
пушкахъ. 

2. Дальность прямаго выстр ла 36 Ф* ДЛИННЫХЪ 

И короткихъ пушекъ мептъе дальности прямаго вы-
стр ла 24 Ф. длинныхъ и короткихъ пушекъ (до 
14 саженъ). 

3. Дальность полета 36 Ф. длинныхъ пушекъ, 
при угли возвышенія 1°, бол е дальности полета 
36 Ф. короткихъ пушекъ при томъ же угл воз-
вышенія; а дальность полета 36 Ф. длинныхъ пу
шекъ при угл возвышенія отъ 6 до 9° менгъе да
льности полета 36 Ф. короткихъ пушекъ при уг-
л возвышенія 6° (до 110 саженъ). 

4. Дальность полета 24 Ф. длинныхъ пушекъ, 
при угл возвышенія отъ 1 до 7° включитель
но, мен е дальности полета 24 Ф. короткихъпу-
шекъ при тьхъ же углахъ возвышенія (до 90 са
женъ). 

5. Дальность полета 24 Ф. короткихъ пушекъ, 
при угл возвышепія 1°, почти одинаковыя, а при 
угл возвышепія 7° бол е дальности полета 36 Ф. 
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длшшыхъ пушекъ при угліі возвыгаепія до 9° 
включительно (до 58 саженъ). 

6. Дальность полета 36 Ф. пушекъ больгаоіі перед
ней пррпорціи, при углв возвышенія 9°, бол^е даль
ности полета 36 Ф. ДЛИНЫ пушекъ (до 218 саженъ). 

7. Дальность полета прямаго выстр ла 24 Ф. 
пушка-каропады уравнивается съ далыюстію пря
маго выстрела 36 Ф. длинной пушки, а по мьри 
увеличенія угла возвышенія становится значитель
но менье въ сравненіи съ твми же 36 Ф. пуш
ками. 

8. Дальность полета ядра въ прямыхъ выстр -
лахъ и при малыхъ углахъ возвышенія ліеп е да
льности полета бомбы, а при зиачительныхъ уг
лахъ возвышенія дальность ядра бол е дальности 
бомбы того же калибра. 

Ежели положиться на точность опытовъ, изъ йо-
>торыхъ взяты разематриваемыя дальности полета, 
то необходимо допустить, во-первыхъ, что 36 и 
24 Ф. короткіл пушки по въеу своему и дальности 
полета своихъ снарядовъ им ютъ неотъемлемое 
преимущество передъ длинными пушками т хъ же 
калибровъ; во-вторыхъ, что 24Ф. длииныя икорот-
кія пушки относительно своего в са и дальности 
полета выгодн е 36 Ф. длииныхъ пушекъ. Но какъ 
эти выводы вовсе несогласны съ выводами те-
оріи, подверждениой результатами достов рныхъ 
опытовъ, ироизведенныхъ надъ дальностію полета 
въ другихъ государствахъ, то отсюда и сд дуетъ 
необходимость въ новыхъ тщателышхъ опытахъ 
собственно надъ дальностію полета снарядовъ на
шей морской артиллеріи. 
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Наибольшая дальность полета ружеііиоіі пули 
полагается до 350 шаговъ, или около 115 сажепъ; 
мушкетонной пули до 50 сажепъ, картечи до 30 
сажецъ; листолетныя пули могутъ оказывать хо
рошее д ііствіе только при самой свалк судовх 
абордажнаго д ла. 

П Р И Ц ЛИВАНІЕ ПОМОЩІЮ КВАДРАНТА. 

Орудіе можно еще наводить въ избранную ц яь 
помощію квадранта; это д лается сл дующимъ 
ббразомъ. Ставятъ ось орудія въ одной верти
кальной плоскости съ избранною ц лью, потомъ 
перёдвигаютъ алидату квадранта на требуемое 
число градусовъ угла возвышенія или склоненія, 
отвечающее разстоянію до избранной ц ли, вкла-
дываютъ квадрантъ въ каналъ и вЪзвышаютъ или 
понижаютъ дуло орудія до т хъ поръ, пока пу-
зырекъ воздуха въ стеклянной трубк остановит
ся на середин ; тогда орудіе будетъ им&ть точ
но то возвышепіе или склоненіе, какое показыва-
етъ квадрантъ. Ежели квадрантъ безъ ватерпаса, 
то его вкладываютъ въ орудіе дугою виизъ и 
возвышаютъ или понижаютъ дуло до т хъ поръ, 
пока отв съ остановится на требуемомъ числ гра-
дусовъ дуги квадранта; тогда орудіе будетъ на
ведено соотв тственно разстоянію до избранной ц -
ли; но зд сь необходимо, чтобы плоскость, гдв 
орудіе стоитъ,' была горизонтальна. 

НАВЕДЕШЕ МОРТИРТЬ. 

Орудія этого рода для наведенія въ избранную 
ц ль требуютъ особенныхъ инструментовъ и прі-
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емовъ. Обыкновенно ставятъ позади мортиры тре
ногу, опускаютъ ОТВІІСЪ и устанавливаютъ орудіе 
такимъ образомъ , чтобы пить отв са, ось орудія 
и избранная ц ль были въ одной плоскости. Тре
ногу ставятъ надъ кадкою съ водою , куда опу
скаютъ отв съ, для того, чтобъ онъ скоръе уста
навливался и отъ в тра не качался. Наведеніе 
мортиръ посредствомъ квадранта особаго устрой
ства, съ мишенью, признается неудобнымъ, и по
тому описаніе этого способа зд сь пропускается. 
Ежели мортира, по устройству своему, можетъ из^ 
м нять уголъ возвышенія, то при наведеніи ору-
дія помощію квадранта должно давать такой уголъ, 
какой требуется разстояніемъ до избранной ц ли; 
самое же разстояніе не должно переходить за пре
делы дальности полета нав сныхъ выстрвловъ, 
которыя полагаются отъ 800 до 1600 и болие са-
женъ, смотря по величине калибра и заряда, или 
угла возвышенія. Достов риыхъ опытовъ относи
тельно дальности полета морскихъ мортиръ нътъ; 
известно только , что 5 пуд. мортира 1778 года, 
зарядомъ 35 Ф. пороху, бросаетъ бомбу па раз-
стояніе до 4- верстъ; мортира 8 Ф., зарядомъ 12 
зол., бросаетъ гранату па 285 саженъ. 

П Р И Д ЛИВАНІЕ РУЖЕЙ, І І У Ш К Е Т О Н О В Ъ И ПИСТО
Л Е Т О В Ъ . 

Ружья, мушкетоны и пистолеты наводятъ въ 
избранную ц ль по верху казеннаго шурупа и вер
ху мушки, такъ, чтобъ лииія приЦ ливанія про
ходила чрезъ вс три поименованныя точки. От
носительно приц ливанія ручнаго огнестр льпаго 
оружія необходимо заметить, что какъ бы стрвлки 
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искусны ии были въ иаведеніи оружія въ избран
ную ЦІІЛЬ, но этого еще не достаточно, ежели они 
не могутъ угадывать разстолнія^, на которомъ пу
ли и мушкетониая картечъ производятъ хорошее 
д йствіе (см. стр. 287). Для этого стр лковъ за
благовременно пріучаютъ онред лять разстоянія 
посредствомъ глазом ра особенными правилами 
(см. Воинскій Уставъ о п хотной служба]. 

П Р И Ц ЛИВАНІЕ ОРУДІЙ НОЧЬЮ, ВТ» ДЫМУ, Т У М А Н * 

И ВЪ З А К Р Ы Т Ы Х Ъ М СТАХЪ. 

Ежели случится на мор действовать изъ ору-
дій ночью, въ густомъ дыму, или тумаи , когда 
нельзя вид ть предметовъ, куда сл дуетъ наво
дить орудія, то во вс хъ исчислеяпыхъ зд сь 
случаяхъ прицеливаются въ огни непріятельскихъ 
выстр ловъ. На береговыхъ баттареяхъ при оса
де крепостей для ночныхъ выстреловъ замеча-
ютъ въ продолженіе дня самые лучшіе выстре
лы и потомъ назначаютъ на платформе меломъ 
черты по направленію колесъ станка и вышину 
клина или винта, и тогда ночью съ помощію Фо
наря уже не трудно поставить орудіе такъ, чтобъ 
колеса съ каждой стороны находились въ одиомъ 
направленіи съ чертою, назначенною на илатФор-
ме , а орудіе имело надлежащее возвышеніе. Въ 
полевыхъ действіяхъ орудія также паводятъ ту
да, ГД видны огни непріятельскихъ выстреловъ, 
или предварительно бросаютъ светящія ядра, что
бы открыть, где находится непріятель. 

Такъ какъ морская артиллерія нередко употре
бляется при осадахъ приморскихъ крепостей, то 

Часть III. \ 9 
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зд сь слфдуетъ еще объяснить , какимъ образомъ 
должно наводить мортиру въ закрытомъ м сгв, что 
обыкновепао бываетъ при оеадахъ, гди избранная 
ц ль совершенно закрыта брустверомъ. Въ этомъ 
случа втыкаютъ на вершин бруствера ДВІІ ТОН-

кія палочки» одну подлв наружной , а другую 
подлъ внутренней крутости , такішъ образомъ, 
чтобъ онгь находились въ одной плоскости съ из
бранною ц лью, и чтобъ эта плоскость проходи
ла чрезъ середину, или по самой осиорудія; да-
л е приводятъ орудіе посредЬтвомъ отвъса трено
ги въ такое положепіе, чтобъ ось орудія и об 
палочки, иаходящіяся на вершииь бруствера, и 
представляющія собою избранную цвль , были въ 
одной вертикальной плоскости, — орудіе будетъ 
наведено. 

ВОСЯЛАМЕНЕШЕ ЗАРЯДА В*Ь ОРУДІЯХТЬ. 

Выше объяснено, что порохъ въ орудіи зажи
гается иосредствомъ замка, или ударника, и ФИ
ТИЛЯ. Здьсь сл дуетъ сказать, какимъ образомъ 
лоступаютъ въ обоихъ случаяхъ. Чтобы зажечъ 
зарядъ посредствомъ замка или ударника, комеидоръ 
взводитъ курокъ замка, или молотокъ, беретъ шнуръ 
въ правую руку, отступаетъ отъ орудія и становит
ся такъ, чтобъ лъвая нога была ВНІІ отката ору-
дія, а правую отставляетъ немного назадъ и въ 
бокъ, сгибаетъ л вое кол но, подается всвмъ 
корпусомъ впередъ, приводя глазъ на линію при-
цііливаиія, и, когда она придетъ на избранную 
ц ль, дергаетъ живо за шнуръ замка, причемъ 
ириставляетъ л вую ногу къ правой. При зажи-
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ганій заряда Фитилемъ, No 2, одувъ надъ кад
кою ФИТИЛЬ, подходить къ орудію на свое м сто, 
выносить правую ногу впередь, такь, чтобъ но-
сокъ быль противъ оконечности задней оси, вн 
направленія колесь, и по команде комендора пли 
тотчасъ подносить ФИТИЛЬ КЬ запалу со стороны 
тарели. Воспламененіе пороха въ орудіи посред-
етвомь ФИТИЛЯ признается неудобнымь по весьма 
важной причии : трудно и даже невозможно за" 
жечь трубку или порохъ на запал со словомь 
пли, и потому выстрьлъ совершается въ то вре
мя , когда линія приц ливанія, при ненрестан-* 
номь колебаніи судна, уклонится отъ избранной 
ц ли; замокъ съ кремнемъ также не совс мь удо-
бенъ: во-первыхь, онъ часто д лаетъ ос чку, во-
вторыхъ, между моментами воспламененія трубки 
и заряда есть довольно значительное время, .въ 
которое линія прицьливанія успьваетъ уклониться 
отъ избранной ц ли, тогда, какь отъ ударника 
трубка и зарядъ зажигаются въ одинъ и тоть же 
моментъ, или съ такимъ промежуткомъ, который 
не дьлаетъ значительной погрешности въ приц -
ливаніи. 

При восплахМененіи пороха въ орудіи должно 
наблюдать следующее. Отходя отъ орудія, іпнуръ 
должно держать на слабин ; а при спуск кур
ка или молотка должно напередъ вытянуть сла
бину шнура и потомъ уже дернуть, съ такою си
лою, чтобы курокъ спустился , а молотокъ уда-
ромъ своимъ воспламенилъ трубку ; ФИТИЛЬ долж
но одувать при каждомъ выстрълъ и держать не 
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надъ запаломъ^, а съ боку, для того, чтобы пла
мя, устремившееся изъ запала, не отбило нагара. 

Нер дко случается, что скоростр льная трубка 
сгоритъ, а порохъ въ орудіи не воспламенится. 
Въ такомъ случа должно немного выждать, п о -
томъ прочистить запалъ, снова проколоть картузъ 
и поставить трубку. Тотчасъ бросаться къ орудію 
не слъдуеть , потому что въ запалъ можетъ о-
ставаться искра, отъ искры неожиданно воспла
менится зарядъ, и тогда откатившееся орудіе при-
чинитъ вредъ людямъ; особенно не должно сто
ять передъ дуломъ и въ направленіи колесъ стан
ка. Ежели запалъ протравникомъ и буравомъ про
чистить не возможно, то его прочищаютъ объя-
сненнымъ выше образомъ (см. стр. 246), но преж
де всего орудіе должно разрядить. 

ОХЛАЖДЕНІЕ ОРУДІЙ. 

Орудія отъ продолжительной стр льбы разгоря
чаются, и потому ихъ охлаждаютъ; для этого дол
жно намочить швабры и, ежели есть, тряпки хо
лодной водою и обложить ими орудія. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ: БОЯ. 

По совершенномъ прекращеніи боя, которое воз-
в щается отбовхмъ, артиллерію должно привести 
въ прежній порядокъ. Ежели орудія остались за
ряженными, то ихъ должно разрядить, каналъ 
вычистить скребкомъ, вытереть насухо банникомъ 
и закрыть втулкою ; замокъ или ударникъ также 
вытереть ввтошью и закрыть покрышкою ; далВе 
осмотреть, н тъ ли въ чемъ поврежденій, и ежели 
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поврежденія окажутся, то ихъ немедленно испра
вить, или поврежденныя вещи заменить исправ
ными; наконецъ орудія закрепить, а принадлеж
ность и прочія вещи убрать на прежиія мъста; 
словомъ все должно быть приведено въ такое 
положеніе, чтобъ можно было вступить въ новый 
бой немедленно безъ всякаго замешательства. 

ЗАКЛЕПКА О Р У Д Ш . 

Иногда случается оставлять орудія въ руки не-
пріятелю; въ такомъ случав ихъ подвергаютъ на-
рочноіі порч , известной подъ именемъ заклепки. 
Чтобы сд лать орудіе негоднымъ къ употребленію, 
должно вбить въ запалъ четырехъ-граиный сталь
ной , или жел зныіі, гвоздь съ зазубрйшши по 
всей длине, и известный подъ именемъ ерша; по-
томъ верхній коиецъ гвоздя отломить вровень съ 
поверхностно орудія , а нижній , въ канале , за
гнуть: это и значитъ заклепать. Ежели есть вре
мя , то загоняютъ въ каналъ до самаго дна де
ревянный цилиндръ, или ядро, обернутое войло-
комъ. Чугунное орудіе легко испортить, отбивъ 
у него цапФы ; для этого следуетъ положить ору-
діе цапФами на два бруса и бить по вертлюжной 
части, между цапФами, болыпимъ молотомъ, или 
чемъ нибудь тяжелымъ. Можно также орудіе во
все уничтожить; въ этомъ случае должно его за
рядить двойнымъ количествомъ пороху противъ 
определеннаго заряда, положить на порохъ ядро 
и укрепить его въ канале стальными клиньями; 
потомъ поставить на запалъ палительную свечу , 
обложить ее внизу кругомъ запала мокрою гли-
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ною > зажечъ и удалиться; тогда отъ выстр ла о-
рудіе разорвется. 

РАСКЛЕПКА ОРУДІЙ. 

Заклепанныя орудія молшо исправить. Ежели 
орудіе заряжено , то прежде всего должно смочить 
порохъ горячимъ уксусомъ, или горячею водою, 
чтобъ уменьшить его объемъ; тогда подвинуть я-
дро внутръ, вынуть клинья, аснарядъвыкатить; да-
л.ве, ослабить ершъ купороснымъ масломъ и в ы 
гнать его изъ запала обыкновениымъ выстрвломъ, 
употребивъ, вместо снаряда, деревянпыіі ци-
линдръ съ пустотою по всей его длинв, въ ко
торую должна прод ть стопипъ до самаго пороха: 
посредствомъ этого стопина сообщается заряду 
огонь. Длина деревяинаго цилиндра должна быть 
ртъ 3 до 4 калибровъ. 



О ДЪЙСТВІИ СНАРЯДОВЪ. 

АРТИЛЛЕРШСКОЕ УЧЕНЬЕ, 

Въ предшедшей глав .(см.- стр. 276) сказано, 
что, для усп шиаго д йствія артиллеріи, свгарядъ 
непрем нно долженъ попасть въ избранную д ль. 
Это условіе требуетъ, чтобъ прислуга орудія бы
ла пріучииа къ меткой стрізльбв постоянными си
стематическими ученьями, приспособленными ко 
вс мъ главнымъ случаямъ боеваго д ла на мсцэи — 
качки , хода , крена , волненія. Артиллерійское 
ученье почитается одиимъ изъ самыхъ важныхъ 
практическихъ заиятій на ФЛОТ ; по его порядку, 
обширности д йствій и постоянству можно безо
шибочно судить о степени образоваиія экипажа въ 
боевомъ Д Л , и потому въ благоустроенныхъ 
Флотахъ на этотъ предметъ обращается особенное 

.вниманіе. Но прежде всего пріучаютъ людей къ 
точному названію каждой артиллеріііской вещи и 
всего, что въ артиллеріи употребляется,—пороха, 
оружія, снарядовъ, станковъ, такелажа, принад
лежности , лабораторныхъ и арсенальныхъ ии-
струмеитовъ , матеріяловъ и изд лій , показывая 
учащимся каждую вещъ и объясняя видъ ея, 
устройство, составныя части и предиазначеиіе; 
дал е, пріучаютъ къ отработк лабораторныхъ из-
д лііі; показываютъ , какимъ образомъ познается 
доброта вещей и матеріяловъ, объясняя въ этомъ 
случав браковку пороха, оружія, снарядовъ, стан
ковъ и принадлежности ; иаконецъ , гд и какъ 
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вещи и матеріялы размещаются, какъ ихъ сберега-
ютъ отъ порчи, поврежденш и нечаяннаго взрыва. 
Когда люди хорошо ознакомятся со йс ми изложен
ными выше предметами , ихъ пріучаютъ раскре
плять орудія, заряжать, разряжать и закреплять, 
соблюдая во вс хъ этахъ случаяхъ правила артил-
лерійскаго ученья на мор (см. Учете д цствію 
оруділми морской артиллерги). Дал е, приступа-
ютъ къ стр льб въ цвль прим рпо—со вспыш
ками на запалв, безъ заряда, холостыми заряда
ми и наконецъ боевыми, где прислуга освоивает-
ся со всеми явлеиіями выстрела—трескомъ или 
звукомъ, дымомъ, пламенемъ изъ жерла и запала, 
откатомъ, или отдачею, взбрасываніемъ, накатомъ. 

Обученіе цельной стрельбе безъ пороха и сиа-
рядовъ производится посредствомъ машины, изве
стной у насъ подъ именемъ щита на каромысл 
(по англійски lever target). Для этого ставятъ въ 
нижней баттареи корабля щитъ подле Форъ-люка, 
а орудіе въ кормовой части, дуломъ къ щиту; по-, 
томъ протягиваютъ шнуръ по блочкамъ отъ щита 
вдоль баттареи и, миновавъ два , три бимса пе-
редъ орудіемъ, спускаютъ въ кольцо, находящее
ся у запала , а къ концу шнура привязываютъ 
грузъ отъ 5 до 6 Фунтовъ, отъ котораго бы шнуръ 
былъ постоянно натянутъ ; наконецъ уравнове-
шиваютъ посредствомъ особаго груза каромысло со 
щитомъ, закрепляютъ щитъ помощію винта въ го-
ризонткльномъ положеніи и приступаютъ къ ученью. 

Наведя орудіе въ предметъ , нарисованный на 
щите, обучающій показываетъ ученикамъ напра-
вленіе орудія; потомъ нарочно сворачиваетъ ору-
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діе съ цъли и даетъ ему другое возвышеніе, чтобъ 
ученики наводили сами, очередуясь между собою 
до т хъ поръ, пока каждый наведетъ орудіе 
метко и съ ум ньемъ. Когда обучающій увидитъ, 
что ученики понимаютъ начальное основаніе при-
ц ливанія, а именно, что линія приц ливанія 
должна упираться въ избранную ц ль, — онъ объ-
ясняетъ, что качку судна можно представить ка-
чаніемъ каромысла , причемъ щитъ станетъ без-
престанно пересекать линію зр нія , когда они 
будутъ смотр-вть вдоль орудія , точно какъ отъ 
настоящей качки, потому что въ обоихъ случаяхъ 
избранная ц ль будетъ то появляться , то исче
зать. 

Челов къ, поставленный у щита, отвертываетъ 
винтъ, которымъ задерживается вертикальное 
движеніе каромысла, а ученикъ становится со 
шнуромъ въ рук , какъ бы со штертомъ замка, 
или ударника, такъ, чтобы л вая нога была вн 
отката, а правую отставляетъ назадъ, и когда 
ему велятъ смотр ть на качку щита, онъ дер-
житъ глазъ на линіи приц ливааія. Обучающій 
машетъ человвку, стоящему подлъ щита, и тотъ 
приводитъ каромысло въ движеніе, слегка по-
трогивая его отъ времени до времени, чтобъ 
представить гвмъ д ііствіе судовой качки. Между 
т'.вмъ ученикъ смотритъ на щитъ, и когда ему по
кажется, что онъ попадаетъ въ ц ль, онъ дол-
женъ дернуть шнуръ почти съ такою силою, ка
кая нужна для спуска курка замка или ударни
ка, и каромысло остановится, потому что шнуръ 
пуститъ задвижку, которая падаетъ въ зубцы 
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квадранта, утвержденнаго на каромысл . Заткнувъ 
запалъ, учёиикъ смотритъ вдоль орудія на щитъ, 
чтобъ удостоввриться , остановилась ли избранная 
ц ль на липіи приц ливанія, и въ утвердитель-
номъ случав говоригь попалъ , потому что онъ 
дернулъ шнуръ въ тотъ самый момеитъ, когда 
линія полета въ действительной стрвльб встре
тилась бы съ избранною ц лью. Ежели цвль ос
тановилась выше лииіи приц ливанія, ученикъ го-
воритъ низко, ежели ниже, онъ говоритъ высоко. 
Это важно потому, что будегъ служить доказатель-
ствомъ пошшаетъ ли ученикъ въ чемъ д ло. 

Учитель зам чаетъ степень верности глаза ка-
ждаго человека, и ежели выстр лъ очень хорошъ, 
то показываетъ его всей прислуг по очереди. 
Потомъ опять машетъ человеку, поставленному у 
шита; тотъ поднимаетъ задвия^ку и по прежнему 
приводить въ движеніе каромысло. Ученики стр -
ляютъ то при ндсходящемъ движеніи , которое 
представляется подпятіемъ щита , точно какъ бы 
показался предметъ, еслибъ смотр ть на него въ 
портъ качающагося судна, то при восходящемъ, 
которое представляется опущеніемъ щита. Далве, 
отвертываютъ виитъ, которымъ задерживается бо
ковое движеніе щита, а вертикальное останавлива-
ютъ , и приводятъ щитъ въ горизонтальное дви
ж е т е справа вл во и слвва вправо, чтобъ пред
ставить* предметъ, открывающіііся то спереди, то 
сзади , какъ бы въ то время, когда пресл дуемъ 
или ноджидаемъ другое судно. Движеніе щита 
останавливается т'Вмъ же шнуромъ и тою же за
движкою. А чтобъ еще больше затруднить попа-
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даніе въ ц ль , каромыслу сообщаютъ разомъ оба 
движенія, вертикальное и боковое. Для этого че-
лов къ, поставленный подл щита, отвертываете 
винтъ верхняго квадранта , беретъ каромысло за 
коиецъ и качаетъ его во вси стороны; этимъ 
представляется совокупное д йствіе боковой и ки
левой качки. Люди пріучены хорошо, когда попа-
даютъ въцвль при самомъ быстромъ движеніищита. 

Обученіе посредствомъ щнта на каромысл есть, 
во-первыхъ, очень хорошііі способъ утвердить 
людей въ осповныхъ началахъ приц ливанія, и 
во-вторыхъ, оно пріучаетъ ихъ стрелять какъ бы 
налету, и служить практическою пов ркою ум нья 
приц ливаться, потому что кто не докажете этимъ 
способомъ, что онъ знаетъ, когда дернуть шнуръ, 
тоть развв случайно ие дастъ промаха въ дей
ствительной стр льбв во время качкн. 

Посл одиночнаго ученья, пріучаютъ людей къ 
д йствованію орудіями всей баттареи, причемъ 
заряжаніе , разряжаиіе и стр льба производятся 
по общей команд . Относительно общихъ ученій 
нужно знать следующее. 

1. Двйствіе прислуги при орудіяхъ для заря-
жапія и пальбы исполняется: 

1. Учебными или тихимъ способомъ. 
2. Настоящимъ или скорымв способом^. 

2. Учебный способъ производится троякимъ 
образомъ, именно: 

1. По пріемам . 

2. По команд со счетом^ громко. 

3. По командть. 

3. Въ обучеши по щіемамъ, т. е. первымъ 
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учебньшъ способомъ , обучающій предваряегь 
обучаемыхъ о каждомъ пріем , а обучаемые по-
вторяютъ за ыимъ , вслухъ , счетъ пріема и ис-
полняютъ его (см. Таблицы ученія по пріемамъ). 

і. Въ обученіи по команд со счетомъ громко, 
т. е. вторымъ учебнымъ способомъ , обучающій 
вазиачаетъ командными словами только требуе
мое дъйствіе , представляя обучающимся самимъ 
исполнять пріемы въ принятомъ порядк , считая 
ихъ громко и съ размъромъ времени: для кажда-
го пріема, гд въ таблице показаиъ знакъ ( — ) , 
одной секунды, а таімъ, гд поставленъ знакъ (0), 
въ половину секунды. 

5. Въ обученіи по комапд , т. е. третьимъ 
учебнымъ способомъ, обучающій какъ и въ нред-
щедшемъ, командными словами только предна-
значаетъ требуемое дізйствіе, а обучаемые испол-
няютъ пріемы изложеннымъ выше порядкомъ^, но 
считая ихъ мысленно, а не вслухъ. 

6. Настоящгтъ или скорымъ способомъ дт>и-
ствіе исполняется со всевозможною живостію и 
посп шностію, сл дуя только порядку пріемовъ. 

7. Ученіе баттареи учебными способами д е 
лается всегда на одномъ борт , и потому, до па-
чатія такого ученья , прислугу отъ орудііі надо 
сперва перевести на одинъ бортъ. 

8. Иачальникъ, присутствуя при ученіи, команд
ными словами или барабаннымъ боемъ даетъ знать 
баттарейному командиру какое д йствіе учинить 
должно; или поручаетъ послвднему показать ему 
ученье, и тогда порядокъ производства ученья по
лагается сл дующій. 
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1. Перекатъ шли переправа. 
2. По команд орудія заряжай прим рно. 
3. По команд-в пальба баттареею. 
4. Орудія заряжай примерно. 
5. Первое кодено егерскаго похода (иди залгь). 
6. Дробь. 
7. Тревога (или пальба орудіями). 
8. Гренадерскій походъ (или д йствіе на оба борта). 
9. Дробь. 

9. Какъ при начальнике, такъ и при баттарей-
номъ командире должно быть по одному барабан
щику ; первый бьетъ только одно колено назна-
ченнаго боя , а баттарейный барабанщикъ бьетъ 
то колено два раза, исключая однако палки, ко
торый, при пальбе баттареею, бьетъ, по приказа-
нію, только барабанщикъ начальника для показа-
нія момента начатія пальбы. При всехъ бояхь 
прислуга делаетъ исполненіе съ окончаніемъ боя 
баттарепнаго барабанщика. 

10. Когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ делаетъ смотръ 
ученію , тогда действіе всегда производится въ 
той баттарее, где Его ВЕЛИЧЕСТВО изволитъ при
сутствовать ; прислуга же остальныхъ баттарей, 
разойдясь, по тревог , на оба борта, остается при 
орудіяхъ смирно до прихода ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО

РА въ другую- баттарею, где потомъ поступаютъ, 
какъ изложено выше (см. пунктъ 8). 

11. Комавдиръ баттареи, исполнивъ действіе, 
назначенное начальникомъ, оборачивается къ не
му, приложивъ руку къ киверу, и ожидаетъ сле
дующей команды. 

Комапдныя слова начальника. Для действія вто-
рымъ учебяымъспособомъначальникъ комаидуетъ: 
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При заряоюанги баттареи. 
По команд считай громко, 

{примерно, 
орудія заряжай \ съ картузомъ. 

(съ ядромъ. 
Щи пальб баттареею. 

1. По команда считай громко, пальба баттареею. 

2. Баттарея. 

Для дийствія третьимъ учебиымъ способомъ, ВМЕСТО 

по команд считай громко,, командуетъ по комапд . 

Для дішствія иастоявдимъ способомъ, коман
ду етъ: 

•ЕГрм зарлжаиіе баттареи. 
Г примерно. 

Орудія заряжай | съ картузомъ. 
(съ ядромъ. 

При палъб баттареею, или залп омъ. 
1. Пальба баттареею. 

Вмъсто этой команды начальни^ъ можетъ 
приказать бить первое кол но сгерскаго похода. 

2. Баттарея. 
или бой палки. 

3. Баттарея. 
или бой палки. 

При палъбіъ орудглми, или бтлъщв отсмя. 
Пальба орудіями. 

ВМ СТО этой команды начальникъ можетъ при
казать бить тревогу. 

Щи пальбіъ орудіями по порядку пумеровв. 
Пальба нумерами по порядку. 

Д йствіе учебиымъ способомъ. Когда началь
никъ скомаидуетъ: 

По команда считай громко, 
гпртгьрно. 

орудія зяряжаіі ] съ картузомъ. 
(съ ядромъ. 

тогда баттарейнып командиръ командуетъ: 
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1. По команд считай громко , 

І
прим рно. 
съ картузомъ. 
съ ядромъ. 

2. Орудія отъ бор-та., 
закрой портъ. 

3. Къ заряду. 
4. Бань 
5. Зарядъ 

открой портъ. 

6. Орудія къ бор-ту. 

Посл-в команды баттареіінаго командира зарядъ, 

комендоръ командуетъ ядро. Команда за/фой портъ 

и открой портъ употребляется въ нижнемъ декіз, 

когда хотятъ зарядить орудія при закрытыхъ портахъ. 

Коль скоро Начальиикъ произнесетъ команду: 
1. По команд* считай громко, 

пальба баттареею 
2. Баттарея 

тогда баттареііный командиръ командуетъ: 
1. По команд считай громко, 

пальба баттареею. 
2. Наводи орудія. 
3. Баттарея товсь. 
4. П'ли. 

Д йствіе настолщимъ способомъ. Когда началь

иикъ скомандуетъ: 
гприм рно. 

Орудія заряжай /съ картузомъ. 
(съ ядромъ. 

тогда баттарейньш командиръ командуетъ : 
/примupно. 

1. Орудія заряжай! съ картузомъ. 
(съ ядромъ. 

2. Жай. 

По второй командв вдвигаютъ орудія и заріі-

жаютъ вхъ посп шио, не ожидая друтоп коман-
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ды. Лишь только No 5 приметь баиникъ, No 1 
командуетъ громко зарядъ, а когда картузъ вло-
жатъ въ каналъ, то прибавляетъ ядро. Зарядивъ 
орудіе и придвиаувъ его къ борту, прислуга ста
новится смирно, 

Ежели начальникъ скомандуетъ : 
1) Пальба баттареею. 2) Баттарея. 3) Баттарея. 

то баттарейныіі командиръ комаидуетъ : 

Посл 1 команды, 
1. Пальба баттареею.] 

Посл 2 команды. 
2) Баттарея-тоБсь. 3) П'ли 4) Жай. 

Посл 5 команды. 
5) Баттарея-товсь. 6). П'ли. 7) Жай 

и т. д. до пробитія дроби. 
Посл первой команды, вся баттарея наводить 

орудія, исполняя вс пріемы было, и ожидаетъ 
команды то съ. По команд баттарея товсь, гіли> 
жай бьгло исполняютъ вс эти д йствія, и зарядивъ 
орудія, придвигаютх къ борту и снова наводятъ 
ихъ; затвмъ ожидаютъ команды товсь или боя 
дробь. По пробитіи дробгі заряжаютъ орудія и 
придвигаютъ ихъ къ борту; послъ чего прислуга 
становится сзіирно. Здвсь необходимо заметить, 
что на кораблъ въ нижнемъ дек послв пробн
а я дроби орудія не придвигаютъ къ борту, а о-
ставляютъ на заднихъ таляхъ. 

Когда начальникъ (для пальбы орудіями, или 
бьглымъ огиемъ) скомандуетъ: 

Пальба орудіями. 
тогда баттарейныи командиръ командуетъ: 

1) Пальба орудіями. 2) Начинай. 
По первой комапдь вся баттарея поспешно на-



— 305 — 

водить орудія; по второй начинается немедленно 
пальба т мъкомендоромъ, который прежде другихъ 
успвлъ навести свое орудіе, посл чего BCJ& орудія 
бъгло заряжаютъ, наводятъ и стр ляютъ до про-
битія дроби. Въ продолженіе этого д йствія ко-
мендоръ каждаго орудія командуетъ: 

1) Товсь. 2) П'ли. 3) Жай. 4) Зарядъ. 5) Ядро, 
и т. д. до пробитія дроби. 

Во время учетя первое съ носу орудіе д лаегь вы-
стрълъ, за нимъ второе, потомъ третье, и т. д., со
блюдая этотъ порядокъ только при первыхъ выстр -
лахъ; когда же орудія будутъ заряжены въ другой 
разъ, тогда каждое изъ нихъ, не дожидаясь очере
ди, двлаетъ выстрвлъ тотчасъ какъ усп еть. 

По пробитіи дроби заряжаютъ орудія и при-
двигаютъ къ борту, послв чего прислуга стано
вится смирно. На корабли въ нижнемъ дек ору-
дія остаются на задвихъ таляхъ. 

Когда начальникъ (для пальбы орудіями по по
рядку нумеровъ) скомандуетъ : 

Пальба нумерами по порядку, 
тогда баттарейнный командиръ командуетъ: 

1) Пальба нумерами по порядку. 2) Первая. 3) Вторая. 
И т. д., ИЛИ на оборотъ, начиная съ ПОСД ДНЯГО 

нумера, до пробитія дроби. 
Комендоръ поименованнаго орудія тотчасъ ко

мандуетъ : 
1) Товсь. 2) П'ли. 3) Жай. 4) Зарядъ. 5) Ядро. 

Зарядивъ орудіе и при двину въ его къ борту, 
опять наводитъ и ожидаетъ команды своего ну
мера , причемъ снова командуетъ : 

1) Товсь. 2) П'ли. 3) Жай. 4) Зарядъ. 5) Ядро. 
По пробитіи дроби , заряжаютъ орудія и при
дашь III. 20 
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двигаютъ къ борту; зат мъ становятся смирно. 
, Учете по барабаннымь боямъ. Для стр льбызад-
помъ, или баттареею, употребляется бой первое 
кол но егерскаго похода. Исполненіе по немъ де
лается изложенньшъ выше образомъ, съ тою толь
ко разницею, что первое колгьно егерскаго похода 
(см. стр. 268^ зам няетъ первую команду батта-
рейнаго командира. Вторая и третья команда на
чальника заменяется боемъ палки. 

Для пальбы бьглымъ огнемъ употребляется бой 
тревога (см. стр. 268;, причемъ соблюдаются пра
вила , изложенныя выше для д йствія бьглымъ 
огнемъ по изустной команде. 

Прекращенге д йствія. Всякая стрельба прекра-
шается по команде дробь, или по пробитіи дроби; 
тогда орудія, оставшіяся незаряженными, заря7 
ясаютъ и вместе съ прочими придвигаютъ къ бор
ту и крепятъ талями; но на корабле въ нижнемъ 
деке орудія крепятъ талями въ баттарее. 

Для прекращенія ученія бьютъ отбой, по к о 
торому орудія крепятъ, а принадлежность убира-
ютъ на свое место (см. стр. 292). 

Переходь съ борта на борть. Переходы при
слуги съ одного борта на другой производятся по 
команде на такой-то борть, или по барабанному 
бою перекать или переправа (см, стр. 286). % Ис-*-
полненіе делается по мере готовности. При пе-г 
реходе следуетъ наблюдать, чтобъ орудіе не бы
ло оставлено незаряженнымъ, непридвинутымъ 
къ борту и незакрепленнымъ талями, заисключе?-
ніемъ орудій нижняго дека на корабляхъ, где 
должно заряженное орудіе закрепить талями, 
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не выдвигая за бортъ , потомъ закрыть портъ и 
тогда перейти по назначенію. 

Переходъ и д йствованге орудіями на оба борта. 
Когда нужно действовать на оба борта , тогда 
прислуга расходится къ орудіямъ по комапд па 
оба борта, или по барабанному бою Гренадерскш 
походъ, причемъ прислуга четныхъ орудій зани-
маетъ л выіі бортъ, а нечетныхъ орудій правый 
бортъ. Ежели во время команды или барабатшаго 
боя, прислуга занимаетъ правый бортъ, то люди 
отъ четныхъ орудій переходятъ на л вый; ког-
.да же вся прислуга находилась на л вомъ борт , 
тогда люди отъ нечетныхъ орудій переходятъ на 
правый, къ соотв тственнымъ нумерамъ т хъ 
орудій, которыя они оставили. Разделившись та-
кимъ образомъ на оба борта, NoNo 3 и 4 отде
ляются къ соседнему орудію справа ; No 3 зани
маетъ место No 1, a No 4 м сто No 5. 

Ежели число орудій одного борта въ баттарев 
нечетное, то отъ посл дняго орудія отделяютъ 
No 3 и 4 къ противостоящему орудію другаго борта. 

При стрельбе съ обоихъ бортовъ комендоръ 
съ прислугою действуетъ двумя орудіями, имен
но, темъ, при которомъ постоянно находится и, 
кром того, орудіемъ, занятымъ нумерами 3 и 4 
отъ прислуги того же орудія. 

Когда прислуга разойдется на оба борта и при
казано будетъ начинать стр льбу, или когда во 
время стрельбы на одномъ борте велятъ разделить
ся на оба борта, тогда комендоръ, съ прислугою, 
занявъ два орудія, д лаетъ выстр лъ изъ того, 
при которомъ онъ постоянно находится , и вдви-
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нувъ еговъ корабль, переходитъ съ прислугою (кро-
ш NoNo 2 и 5, которые остаются для заряжа-
нія своего орудія) къ сосвднему орудію, наво-
дитъ его , двлаетъ выстр ль и , ежели нужно, 
вдвигаетъ въ корабль, посл чего переходитъ 
къ настоящему своему орудію, придвигаетчъ его 
къ борту и стрвляетъ. No 6, находясь при двухъ 
орудіяхъ , приноситъ картузъ къ тому изъ яихъ, 
которое заряжаютъ. 

Когда по какимъ-либо причинамъ при орудіяхъ 
останется мало прислуги, именно: 

При 24 Ф. каронадахъ ) . 1 о /> мен е о челов къ. 
— 8 и 6 Ф. пушкахъ) 

— • 36 Ф. каронадахъ ) „ 
Л(Л

 г [ мен-зве 7 челов къ. 
— 12 ~ пушкахъ ) 

— 36, 30, 24и 18 Ф. п.) 

— 1 и V, пуд. единор. | м е н е 9 ^ ° в * к ъ . 

и приказано будетъ производить стр льбу съ обо-
ихъ бортовъ, тогда, перейдя на другой бортъ, 
нумера 3 и 4 не отделяются уже для заряжанія 
къ соседнему орудію справа, и вся прислуга д й-
ствуетъ только т мъ орудіемъ, при которомъ по
стоянно находится; если же полезно усилить 
огонь съ кормы или съ носу, то въ такомъ слу
чае переводятъ къ тому месту въ дело прислугу 
отъ несколькихъ орудій сряду, оставляя часть бат-
тареи въ бездействіи. 

При переходе съ одного борта на другой и во
обще при действоваиіи орудіями, должно наблю
дать следуюшія правила, 

1. Стрельбу должно прекращать не иначе, какъ 
по команде или по барабанному бою дробь, и по-
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тому, ежели во время стрельбы будетъ приказа
но перейти на другой бортъ или занять оба бор
та,—прислуга перейдя на другой бортъ, немед
ленно открываетъ огонь* 

2. Прим рное ученіе орудіями всегда производить 
насторонв,обращенной къАдмиральскому кораблю. 

3. Орудія съ откатомъ, или отдачею, пи въ ка-
комъ случав не заряжать за бортомъ. 

4. Ни подъ какимъ видомъ, безъ особаго при-
казанія командира судна, не заряжать орудія дву
мя ядрами, или ядромъ и картечью. 

5. Когда обстоятельства потребуютъ, чтобъ 
орудія были всегда заряжены, то для сбереженія 
картузовъ при осмотр , прикр пляютъ ихъ къ 
пыжу, и тогда пыжевникомъ зацъпляютъ не за 
картузъ, а за пыжъ. 

(Дальи йгаія подробности Артиллерійскаго ученья 
изложены въ помянутой выше книги: Учете дгъй-
ствію орудьями морской артіилерт.) 

СИЛА УДАРА. 

Посл одиночнаго и общаго прим рнаго ученья 
приступаютъ къ д йствительнои стр льбв ядра
ми , картечью, бомбами, гранатами и брандску-
гелями, причемъ наблюдаютъ дальность полета и 
силу удара снарядовъ. Силою удара называется д й-
ствіе снаряда на избранную ц ль посредствомъ удара. 

Сила удара зависитъ отъ плотности и величи
ны снаряда, отъ скорости, или стремительности, 
его полета и отъ того направленія, подъ кото-
рымъ снарядъ ударяетъ въ избранную ц ль. Еже
ли большой снарядъ летитъ съ одинаковою ско-
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ростію съ малымъ снарядомъ и им етъ съ ннмъ 
одинаковую плотность , то его сила удара будетъ 
значительн е въ той пропорцін, въ какой одно 
ядро тяжеле другаго ; ежели при той же скоро
сти в съ одного ядра вдвое больше ввса другаго, 
то и сила удара будетъ вдвое больше; при рав-
иомъ объем и В СЬ снарядовъ, сила удара бу
детъ бол е у того изъ нихъ, который полетитъ 
съ большею скоростію, именно, удары будутъ 
относиться какъ квадраты скоростей, такъ, что 
ежели изъ двухъ равныхъ ядеръ одно летитъ 
вдвое скор е другаго, то ударъ перваго будетъ 
вчетверо сильи е, нежели у посл дняго; наконецъ, 
при одинаковыхъ объем , в с и скорости, сила 
удара будетъ бол е у того снаряда, который по-
падетъ въ избранную ц ль ближе къ перпенди
кулярному направленію относительно ея поверх
ности, какъ, напримъръ, корабельной ст ны, и т. п. 

Сила удара измеряется углубленіемъ снаряда въ 
избранную ц л ь , — корабельную ст ну, мачту и 
тому подобное; при стр льб бомбами и грана
тами принимается въ расчетъ и разрывательное 
дънствіе этихъ снарядовъ. 

Ядра, кннпели, бомбы, гранаты и брандску-
гели большаго и средняго калибра могутъ про
бивать корабельную ствну, а гд толщина ст нъ н е 
велика, тамъ пробиваютъ навылетъ оба борта. Углу-
бленіе малыхъ снарядовъ гораздо менг>е. Картечныя 
пули всегда им ютъ достаточную силу, чтобъ уби
вать и ранить людей и повреждать тонкія снасти. 

Въ глинистую землю, хорошо уколоченную и 
несколько лежалую, ядра углубляются : 
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На близкомъ На 400 ша^ На 800 ша-
разстояніи. говъ. говъ. 

2k Ф. - 8 Фут. — 7% Фут. — k Фут. 

1 2 - - 7 - - 5% - 3 -
6 - - 6 - - 4.уа - гУа-

Въ землю, давно лежалую, ядра углубляются ме
ньше, а въ землю вновь насыпанную несколько 
больше. Углубленіе ядеръ въ ст ну изъ твердаго 
камня нрииимаютъ отъ 1/ 1 0 до б , въ кирпичъ 
отъ ув до Уз противъ показаннаго выше углубле-
нія въ глинистую землю. Но не смотря на то, что 
снаряды въ кирпичъ углубляются бол е, нежели 
въ камень, каменную егізну скор е можно разру
шить, нежели кирпичную, хорошо сложенную, по
тому что твердый камень, им я болъе упругости 
въ сравненіи съ кирпичемъ, удобнее передаетъ со-
трясенія, производимыя ударомъ снаряда, и отъ 
того трескается и распадается на части. 

Гранаты и бомбы углубляются мен е, нежели 
ядра; но при сод ііствіи разрывнаго заряда, этими 
снарядами удоби е производитъ обвалы въ земля-
ныхъукрвпленіяхъ. При опытахъ, произведеппыхъ 
въ 1828 году, 50 гранатъ % пуд. сл лали обвалъ 
во всю вышину вала и въ дв сажени шириною, 
удобный для всхода, изъ чего и выведено заклю-
ченіе, что съ разстоянія 250 и до 300 саженъ моле
но разрушать т/2 пуд. гранатами земляныя укрь-
пленія и пролагать на нихъ всходъ. Изъ опытовъ 
известно также, что при стрізльб бомбами нзъ 
1 пуд. единорога достаточно 25 удачныхъ вы-
стр ловъ, чтобы сд лать въ земляном7> укр пленіи 
обвалъ, удобный для всхода. 5 пуд. бомба, бро-
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шенная подъ угломъ 45 0 , зарядо^мъ отъ 7 до 8 
фуитовх, углубляется въ землю почти на 1 са
жень, и отъ разрывнаго заряда въ 10 Фуытовъ 
образуетъ въ земль воронку около 11/2 сажени 
въ діаметр ори отверстіи. 

Ружейная нуля на близкомъ разстояніи углу
бляется въ землю на 15 дюішовъ, въ дерево на 
5 дюіімовъ. 

Самая большая сила удара не всегда нужна для 
снаряда; это зависитъ отъ поражаемаго предмета. 
При стр льб въ корабельную ст ну и вообще въ 
дерево, выгодна умеренная сила удара, при ко
торой сиарядъ производитъ большее сотрясеніе, 
и, вмвсто чистой, круглой пробоины, которую удоб • 
по закрыть, д лаетъ проломы и раскидыва— 
етъ во-ВСЁ стороны щепу. Такая сила удара въ 
особенности нужна бомбамъ, гранатамъ и бранд-
скугелямъ, которые для пол наго своего дішствія 
непременно должны завязнуть въ поражаемом^» 
предмете. Изъ этого видно, что величина заряда 
должна отвечать не только разстоянію до избран
ной цели, но и требуемой силе удара. 

Д-ЁЙСТВІЕ СНАРЯДОВ-Ь. 

Снаряды, смотря но роду ихъ, производятъ раз
ное действіе. Ядро, ударивъ въ избранную цель, 
делаетъ въ ней пробоину, или проломъ, разбра-
сываетъ щепу, опрокидываетъ и повреждаетъ все, 
что ему ни попадется па пути. То же должно ска
зать и о другихъ силошныхъ снарядахъ. Каленое 
ядро, кроме вреда, причиняемаго собственно уда-
ромъ, производитъ пожаръ въ местахъ удобоза-
гораюнщхся. 
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Граната и бомба поражаютъ ударяемый пред-
метъ,во-первыхъ, какъ ядро и всякой другой сплош
ной спарядъ ударомъ, во-вторыхъ» взрывомъ сво
его заряда, причемъ черепья, или осколки, сна
ряда разлетаются во вс стороны и повсюду на-
носятъ вредъ, гд не встр чаютъ большаго сопро-
тивленія. Бомбы, іш ющія при разрывномъ заря
де и зажигательный составъ, кромв взрыва, про-
изводятъ пожаръ. Черепья бомбъ и гранатъ мо-
гутъ пролетать отъ 100 до 200 саженъ. 

Брандскугель производить на ударяемый пред-
метъ то же д йствіе, что и сплошной снарядъ, 
и кромв того, въ м стахъ удобозагорающихся при-
чиняетъ пожаръ. Посл днее двйствіе, какъ выше 
сказано, могутъ производить и бомбы, коль ско
ро он при разрывномъ зарядв имвютъ зажигатель
ный составъ, но съ гораздо меньшею в роятно-
стію въ сравненіи съ брандскугелями, и потому 
ими нельзя вполн зам нить брандскугелей. 

ДЛИНА БОМБОВЫХ-Ь И ГРАНАТНЫХГЬ Т Р У Б О К Ъ . 

Относительно разрывныхъ снарядовъ сл дуетъ 
еще заметить, что для полнаго ихъ д йстві/і не-
обходимъ своевременный взрывъ снаряда , который 
долженъ последовать въ то самое мгновеніе, когда 
снарядъ углубится въ ствну или будетъ внутри 
судна; въ противномъ случа д иствіе разрывна-
го заряда будетъ совершенно безполезное, или при-
несетъ пользу случайную. Своевременный взрывъ 
бомбы и гранаты зависитъ отъ длины трубки, ко
торая должна догорьть при самомъ паденіи сна
ряда; съ этою ц лью время гореиія трубки расчи-
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тывается по времени полета снаряда; наприм ръ, 
ежели снарядъ пролетаетъ известное раэстояніе въ 
10 секундъ, то и трубка должна гор ть непременно 
въ продолженіе 10 секундъ. Чтобы определить 
длину трубки по данному времени полета бомбы 
или гранаты, должно зажечь одну трубку и за
метить сколько секундъ она горела; потомъ раз
делить длину ея, безъ глубины чашечки, на столь
ко равныхъ частей, сколько секундъ горелъ со-
ставъ; тогда получится разм ръ, съ котораго бе-
рутъ столько частей, сколько секундъ должна-ле
теть бомба или граната. Но какъ составъ не всега 
бываетъ набитъ съ одинаковою плотностію, сле
довательно не одинаково и горитъ, то трубка, взя
тая для размера, должна быть одного заготовле-
нія съ теми, которыхъ хотятъ определить длину 
сообразную съ временемъ полета снарядовъ, 

ОПРЕД ЛЕНІЕ ВРЕМЕНИ ПОЛЕТА БОІ ІБЪ ИГРАНАТЪ. 

Для определенія времени полета бомбы или гра
наты отъ орудія до избранной цели, должно сде
лать несколько пробныхъ выстреловъ, изменяя 
зарядъ, или уголъ возвышенія, до техъ поръ, по
ка снарядъ попадетъ въ избранную цель; тогда 
заметить и время полета снаряда, что делается 
посредствомъсекундныхъ часовъ, аещелучшепомо-
щію секундом ра—машинки въ виде часовъ, кото
рою вдемя полета замечается съ большою точно-
стію. 

УПОТРЕБЛЕНІЕ СНАРЯДОВТЬ. 

Успешное действіе снарядовъ зависптъ отъ мно-
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гихъ соображеній; здвсь необходимо принимать въ 
расчетъ: какова избранцая ц ль, какъ велико раз-
стояніе до избранной ц ли, каковы положеніе, 
средства и нам ренія непріятельскаго судна, и 
сообразно съ этими условіями действовать теми 
снарядами, которыми можно причинить непріятелю 
наибольшее пораженіе. Съ этою ц лью и слъдуетъ 
разсматрпвать всь случаи, когда какими снарядами 
и какъ должно д йствовать изъ орудій. 

Случай для стр лъбы ядрами. Стр льба ядрами 
полезна: 1) когда разстояніе до избранной ц ли 
такъ велико, что всякіе другіе снаряды при 
отлогихъ выстрьлахъ будутъ мен е действитель
ны ; 2) когда отъ выстрела требуется особен
ная меткость; 3) въ продольныхъ выстр лахъ, 
где отъ снаряда требуется наибольшая сила удара; 

4) въ действіи съ моря по берегу, когда хотятъ 
подбить орудія или разстроить глубокую колону 
войскъ и вообще при рикошетныхъ выстрелахъ; 
5) при встрече съ непріятельскимъ кораблемъ на 
близкомъ разстояиіи контра-галсами, когда онъ 
можетъ скоро выйти изъ подъ выстреловъ; 6) ка
леными ядрами стреляютъ съ береговыхъ укре-
пленій по кораблямъ и другимъ судамъ; 7) коль 
скоро н тъ времени уйти отъ брандера или отве
сти его, и нужно дать отпоръ орудіями, то въ 
этомъ случае также должно стрелять ядрами. 

Случай для стр лъбы кителями. Книпелями 
должно стрелять при крепкомъ ветре, когда 
нужно повредить нижнія части рангоута съ 
ихъ снастями, причемъ въ особенности наблю
дать, чтобъ разстояніе до избранной цели от-. 
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нюдъ не превышало дальности полета снарядовъ 
этого рода. 

Случай для стр лъбы картечью. Картечью стр -
ляють тогда только, когда на открытой палуби 
непріятельскаго судна будутъ абордажныя партіи 
или десаитныя войска и вообще, когда на какомъ 
либо открытомъ пунктв скопится достаточное чи
сло людей. 

Случаи для стр лъбы двумя снарядами. Стр ль-
ба двумя ядрами, ядромъ съ картечью и книпелемъ 
съ картечью полезна на разстояніи, не превыша-
ющемъ одного кабельтова, потому что тогда ядро 
и книпель, им я умеренную силу удара, сд лаютъ 
въ ст нъ корабля, вм сто круглыхъ пробоинъ, 
большіе проломы, а картечныя пули пріобритутъ 
надлежащій разлетъ и сохранятъ достаточную си
лу удара. 

Случаи для стр лъбы пустот лыми снарядами. 
Бомбы, гранаты и брандскугели полезно употре
блять д йствуя, во-первыхъ, по кораблямъ на 
среднихъ разстояніяхъ, когда непріятель долгое 
время можетъ оставаться подъ выстр лами; во-вто-
рыхъ , по береговымъ укр пленіямъ нав сными, 
или элевагронными, выстрелами, что собственно на
зывается бомбардированіемъ. Пустот лыхъ снаря
довъ въ стр лчбь на близкомъ разстояніи употреб
лять пе слъдуетъ, потому что заряжаніе орудій 
этими снарядами медленно, а времени благопріят-
наго для д йствованія меньше, а иногда очень мало; 
къ тому же, въ случа взрыва непріятельскаго кора
бля, можно подвергнуть опасности свое судно. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ СТР ЛЬБЫ ЯДРАМИ И ДРУГИМИ 
СНАРЯДАМИ. 

Изъ предшедшаго видно, что всъ вообще сна
ряды равно полезны; нужно только употреблять 
каждый изъ нихъ вовремя. Кромъ того, для боль-
шаго успеха въ стр льб , необходимо соблюдать 
изложенный ниже правила касательно каждаго 
рода снарядовъ въ особенности» 

Въ стр лъб ядрами. 1) Ежели разстояніе до 
избранной ц ли слишкомъ велико для отлогихъ 
выстр ловъ и море покойно, то стр лять преи
мущественно рикошетами; 2) на близкомъ раз-
стояніи, при стрвльб изъ некаморныхъ пушекъ, 
употреблять заряды, определенные для близкой 
дистанцгиу въ і/4: долю нарицательнаго в са ядра, 
им я въ виду то, что снаряды при умеренной 
силе удара производятъ наибольшее разрушитель
ное д йствіе; 3) при тихомъ вътр наводить ору-
дія въ корпусъ судна, преимущественно въ ниж-
ній борхоутъ, у самой поверхности воды, или 
при ватерлиніи ; напротивъ того, при св жемъ и 
кр пкомъ в тръ въ швицъ-сарвеня и марсы, что 
бы повредить ванты и другія нижнія снасти и 
вм ст съ ними обрушить рангоутъ. 

Въ стргьльб шинелями. Наводить орудія въ 
ладводную часть кузова, имея въ виду, что для 
поврежденія снастей и мачтъ достаточно и т хъ 
снарядовъ, которые поднимутся надъ кузовомъ 
случайно. Это необходимо потому, что книпель-
ные выстр лы не столь верны, чтобъ снарядъ 
могъ попадать въ такую ограниченную цель, какъ 
снасти, и т. п. 
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Въ стр лъб картечью. 1) На близкомъ разсто-
яніи изъ некамориыхъ пушекъ стр лять зарядами 
вть у 4 долю нарицательнаго ввса ядра; 2) при 
значительной качк судна производить выстрелы 
въ тотъ самый моментъ, когда непріятельское 
судно накренится на д йствующій бортъ и от-
кроетъ людей, стоящихъ на палубь подлв с -
токть; 3) уголъ приц ливанія или уголъ возвы-
шенш долженъ быть на 1/2 градуса бол е угла, 
какой, при т хъ же условіяхъ, даютъ орудію въ 
стр льб ядрами. 

Въ сшр лъб двумя снарядами. Наводить ору-
діе въ такія части судна, чтобы оба снаряда 
произвели полное д йствіе , причемъ сл дуетъ со
вокуплять т разнородные снаряды, которые им -
ютъ дальность полета бол е сходную. Книпель 
при ядр можно употреблять только въ упор-
ныхъ и отчаянныхъ д йствіяхъ, стр ляя въ кор
му судна; въ этотйъ случа , ежели книпель и ра
зобьется (что бываетъ довольно часто), то все еще 
осколки его, попадая въ кормовыя окна, могутъ 
наносить вредъ людямъ. 

Вь стр лъб пустош лыми снарядами. 1) Со
ображать время горенія трубки съ разстояніемъ до 
избранной ц ли или съ временемъ полета снаря
да отъ дула орудія до ц ли; 2) въ продолженіе 
стрьльбы употреблять порохъ одной силы, что
бы не впасть въ погр шности относительно даль
ности полета, бол е или мен е значительныя; 3) 
при стр льб изъ мортиръ уменьшать или увели
чивать зарядъ пороха, смотря по изм ценію по
годы изъ сырой въ сухую, и обратно; опытами 
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дознано, что дневные заряды для ночныхъ д й-
ствій слабы, следственно днемъ вун^но убавлять 
зарядъ, а на ночъ прибавлять; 4) принимать въ 
расчетъ силу и направленіе вктра; при боковомъ 
в тръ поворачивать орудіе бол е въ ту сторону, 
откуда онъ дуетъ; ежели в теръ противный, тс 
увеличивать зарядъ, ежели попутный-уменьшать. 
Предіілъ, до котораго должно поворачивать ору-
діе въ сторону и уменьшать или увеличивать за
ряды зависитъ отъ силы в тра и определяется 
опытомъ ; 5) выстрелы производить въ тотъ са
мый моментъ^ когда судно во время качки при
ходить въ прямое положеніе. 

Общгл правила. Независимо отъ изложенныхъ 
выше правилъ, для усп шнаго д йствія артилле-
ріи необходимо еще следующее ; 1) комендоры 
должны заряжать , наводить и стрелять спокойно, 
безъ суетливости и съ точнымъ соблюденіемъ пра-
вилъ и порядка, какіе на все те случаи устано
влены и приняты! 2) ОФицеры сами должны опре
делять разстояніе до непріятельскаго судна и во
обще до избранной цели, и сказывать комендорамъ 
соответственную вышину приц ла для отлогихъ 
выстреловъ и величину заряда, или уголъ воз-
вышенія, для нав сныхъ, а при наведеніи ору-
діи по металлу назначать пункты на непріятель-
скомъ судне, куда должно целить; 3)прекращать 
стрельбу, коль скоро избранная цель скроется и, 
въ ожиданіи новой, ставить орудіе перпендику
лярно къ борту, или по директрисе порта : 4) 
когда судно рыщетъ или, другими словами, ког
да оно безпрестапно то восходитъ къ ветру, то 
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упадаетъ подъ витръ,—должно ставить орудіе по 
направленно, занимающему середину между дву
мя противоположными уклоненіями судна и в ы 
жидать благопріятной минуты для выстр ла; 5) 
не должно упускать случая наводить орудіе кос
венно къ борту , лишь бы представилась возмож
ность нанести непріятелю вредъ; 6) при боковой 
качк судна производить выстр лы въ тотъ са
мый момента', когда восходящая линія приц ли-
ванія не проминовала еще избранной ц ли; 7) 
ежели предвидятъ, что непріятельское судно ско
ро выйдетъ изъ выгодной для насъ позиціи, то 
должно ускорить стр вльбу, но не упуская изъ 
виду правила, изложеннаго въ і пункт ; 8) 
ежели непріятельское судно можетъ оставаться 
подъ выстрелами долго и находится на дальней 
дистанціи, то необходимо действовать батальнымъ 
огпемъ, производя выстріілъ за выстр ломъ описан-
нымъ выше порядкомъ (см. стр. 304); иапротивъ 
того, ежели разстояніе до избранной цели не ве
лико и непріятельское сздно скоро можетъ вый
ти изъ подъ выстр ловъ, въ такомъ случае сле-
дуетъ стрелять залпами, т. е. разомъ изъ орудій 
всего борта, или всей баттареи, и притомъ въ 
действіи батальнымъ огнемъ должно употреблять 
отлогіе выстрелы, а въ деііствіи залпами прямые. 
Стрельба залпами особенно полезна и даже не
обходима въ действіи противъ подходящаго бран
дера (см. стр. 315). 

Правила для рикошетной стр лъбы. Выше ска
зано /'см. стр. 260), что при стрельбе отлогими 
выстрелами иногда орудіе наводятъ такимъ обра-
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зомъ, что снарядъ попадаетъ въ избранпуго цг.ль 
носл мпогихъ прижковъ, или рикошетовъ. 
Стрельба этого рода требуетъ особыхъ правилъ , 
которыя заключаются въ сл дующемъ: 1)уголъ 
возвышееія или приц ливанія не долженъ быть 
слишкомъ великъ, потому что ядра при угл отъ 
6 до 7° рикошетируютъ слабо, а иногда и вовсе 
не производясь рикошетовъ; на покойной водг, 
лучшіе рикошеты получаются при углЪ отъ 2 до 
5 градусовъ включительно. 2) При волненіи луч
ше стрелять съ подв треннаго борта. судна , не
жели съ нав треннаго, потому что наветренная 
сторона волны отложе и отъ того снарядъ не за
рывается. 3) Употреблять рикошеты преимуще
ственно на дальномъ разстояніи, когда нельзя на-
д ятся, чтобы снарядъ попалъ въ ц ль при пер-
вомъ паденіи; кррм того, въ дъйствіи съ моря 
по берегу вдоль Фасовъ и вообще, когда почва 
берега гладкая, ровная и довольно твердая, спо
собствующая рикошету. 4) При стр льбъ съ бе
рега сл дуетъ наблюдать , что ежели море покой
но и непріятельскія суда находятся довольно да
леко , то рикошетные выстр лы должно предпо
читать вс мъ другимъ выстрьламъ. 5) Относительно 
рикошетныхъ выстр ловъ, употребляемыхъ при 
осад кр постей, необходимо наблюдать: во-пер-
выхъ, чтобы Фронтъ нашихъ орудій былъ рас-
положенъ перпендикулярно къ продолженію ан-
Филируемаго Фаса; во-вторыхъ, чтобы уголъвоз-
вышенія орудія не переходилъ за пределы 12 
градусовъ; въ-третьихъ, чтобы наименьшій уголъ 
возвышенія орудія, при которомъ производятся 

Часть IIL 21 
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рикошетные выстрвлы, былъ въ полтора раза бо-
лве угла, составляемаго горизонтомъ и линіею, 
направленною отъ жерла орудія къ верхней точ-
Kb гребня бруствера ; въ-четвертыхъ, чтобы при 
стръльби на близкомъ разстояніи, при значитель
ной вышинь бруствера, закрывающаго анФили-
руемую линію, и при частыхътраверзахъ рикошеты 
были крутые; напротивъ того, ежели разностьмежду 
горизонтомъ нашей баттареи и вышиною бруствера 
невелика и анФилируемая линія не защищена травер
зами, то рикошеты должны быть отлогіе;въ-пятыхъ, 
чтобы при употребление крутыхъ рикошетовъ 
зарядъ былъ слабый, именно отъ % до у 2 2 про-
тивъ нарицательнаго въса ядра, а уголъ возвы-
шенія между 4 и 12°; напротивъ того, отлогіе 
рикошеты должно производить зарядомъ въ Уз 
нарицательнаго в са ядра при малыхъ углахъ воз-, 
вышенія; въ-шестыхъ, такъ какъ наилучшимъ 
рикошетнымъ выстрВломъ почитается тотъ, при 
которомъ ядро, пролетая ниже 6 Футовъ вдоль 
всего валганга, или покрытаго пути , • наноситъ 
сильное пораженіе людямъ, орудіямъ, палисадамъ 
и всему, что ни встретится ему на пути, и по-
томъ наноситъ еще вредъ и въ другихъ частяхъ 
крвпостнаго строенія, лежащихъ по одному на-
правленію съ рикошетируемымъ Фасомъ, то и н е 
обходимо въ случае значительной вышины вал
ганга, отступать отъ него съ баттареею на такое 
разстоявіе , чтобъ уголъ возвышенія орудія мож
но было уменьшить, а зарядъ увеличить, до по-
казанныхъ выше пред ловъ. Вообще, по валган-
гу, возвышенному надъ баттареею на 25 саженъ, 
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Невозможно производить хорошихъ рикошетовъ } 

потому что тогда нужно отступить отъ негодна 
значительное разстолиіе и выстр лы будутъ не
верные. Изъ этого видно, что отступать съ бат-
тареею сл дуетъ только по необходимости, когда 
кр пость находится на высокой горв, или когда 
передъ нею лежить широкая р ка, болото, на-
водненіе, или иное препятствіе къ заложенію ри
кошетной баттареи въ иадлежащемъ разстояиіи» 
на которомъ можно бы производить лучшіе ри-
кошеты; въ—седмыхъ, хотя и можно рикошетиро
вать съ баттареи, весьма низко лежащей нередъ вал-
гангомъ, однако такіе рикошеты обыкновенно 
бываютъ слабы, такъ, что снарядъ, встр тивъ 
большое сопротивленіе при первомъ прижк , те— 
ряегь потомъ всякое д.вйствіе, и наконецъ , въ-
осьмыхъ , хорошіе рикошеты требуютъ чтобъ ядро, 
пролетая близъ самаго верха бруствера, было на 
склоненіи своего пут, потому что ежели оно 
пролетитъ гораздо выше бруствера, то или во
все не упадетъ на валгангъ, или упадетъ въ 
концъ валганга • сл довательно ни сколько не по
вредить стоящихъ на немъ орудій; вообще же 
верхъ бруствера можетъ быть самою возвышен
ною точкою на линіи полета снаряда только при 
значительномъ возвышеніи валганга надъ рико-
шетною баттареею. 

В Ы Б О Р Ъ Ц ЛИ. 

Отъ обстоятельствъ, какими сопровождается 
бой, зависитъ также и выборъ ц ли. Въ дъй-
ствіи батальнымъ огнемъ должно наблюдать сля-
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дующее:. ежели непріятельское судно подъ пару
сами и на ходу, присл дуетъ или уходитъ , то 
прежде всего необходимо повредить рангоутъ , и 
для того наводить несколько орудій въ свицъ-
сарвеня; если же судно стоитъ на одномъ м ст , 
то направлять ВСІІ орудія въ кузовъ и преимуще
ственно въ ватарлинію. При стрьльбв залпами 
поступаютъ инач^ : зд сь орудхя каждой батта-
реи должно наводить въ соотвитственныя части 
непріятельскаго судна, именно : орудія первой 
баттареи въ нижніи борхоутъ, орудія второй бат-
тареи въ средиій борхоутъ, и т. д. Но при 
стръльбъ картечью орудія должно направлять въ 
свтки или въ корму вдоль баттареи, потому что 
пули, попадая въ ст ны, не могутъ наносить 
большаго вреда, за исключешемъ тъхъ, кот рыя 
влетятъ въ порты. Относительно стрізльбы залпа
ми сл дуетъ еще присовокупить, что стр льба 
этого рода должна быть сколь возможно скорая , 
потому что на близкомъ разстояніи , гдъ больша
го искуства въ прицъливаніи не требуется, ус-
пвхъ боя можетъ остаться на сторон того, кто 
въ одно и то же время сдьлаетъ бол е залповъ. 
Снаряды должны быть сплошные и притомъ по 
два въ зарядъ. 



ІІСПРАВЛЕНІЕ СТАНКОВЪ. К р ПЛЕШЕ ОРУ-

д і й . — С И Г Н А Л Ы * — У П О Т Р Е Б Л Е Ш Е Б Р А Н Д Е -

Р О В Ъ . — А Б О Р Д А Ж Ъ * 

Во время и посл сраженія нер дко случается 
перем аить подбитую ось или весь станокъ подъ 
орудіемъ; для этого придуманы довольно удоб-
БЫЯ средства, которыми сберегается время, чи
сло рукъ и устраняется суматоха. 

ПЕРЕМ НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ-

Ежели нужно переменить переднюю ось t то 
должно опустить казенную часть орудія, сколько 
позволяетъ устройство станка; потомъ положить 
на нижнш косякъ порта толстый брусъ, такъ, 
чтобъ дуло орудія на немъ лежало, и сигова под
нять казенную часть и подпереть клиномъ, или 
винтомъ, тогда передняя часть станка отделит
ся отъ палубы и не будетъ никакого затрудне-
нія отнять прежнюю ось и подвести новую. 

ПЕРЕШ НА ЗАДНЕЙ ОСИ. 

Заднюю ось перем няютъ слт>дующимъ обра-
зомъ. Опустивъ- казенную часть какъ можно боль
ше, должно орудіе со станкомъ опрокинуть на 
нижній косякъ порта и вытянуть боковыя тали, 
или подложить подставки подъ заднюю часть стан
ка; затвмъ отнять поврежденную ось и подве
сти новую. 
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ПЕРЕІУІ НА СТАНКА. 

Для перем ны станка подъ орудіемъ есть раз
ные способы, но преимущественн.ье употребля
ются сл дующіе. 

1. Положить орудіе на два бруска, запаломъ 
внизъ; наложить на него новый станокъ, безъ 
колесъ , такъ, чтобъ выръзы станинъ легли на 
дапФы, подвести горбыли и закр пить чеками; 
потомъ взять дв£ веревки, подвести одну подъ 
казенную часть орудія, другую подъ дульную, й 
обнести ими орудіе со станкомъ н сколько разъ; 
наконецъ посредствомъ т хъ же веревокъ ста
нокъ съ орудіемъ опрокинуть. Когда концы осей 
упрутся въ палубу, тогда должно прикр пить 
подлк нихъ цланки, для того , чтобъ концы не 
скользили, а съ противоположной стороны им ть 
оттяжки для ослабленія удара, когда орудіе со 
станкомъ опрокинется. Положивъ такимъ обра-
зомъ орудіе на станокъ, должно над ть на оси 
колеса, что д лается посредствомъ домкрата» 

2. Когда орудіе подбитаго станка невелико и 
находится на открытой баттаре , тогда его под-
нимаютъ и перекладываютъ на другой станокъ 
помощію сеЫ-талей. 

3. Прикр пляютъ дуло орудія наитовомъ къ 
обуху, находящемуся надъ портомъ ; потомъ бе-
рутъ веревку, закр пляютъ середину ея за вин-
градъ, а концы прод ваютъ въ другой обухъ , 
противъ тарельнаго пояса. Когда все такимъ об-
разомъ приготовлено, подкладываютъ подъ та-
рель ломы и приподнимаютъ орудіе, а слабину 
веревокъ , идущихъ отъ винграда въ обухъ , вы-
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тягиваютъ до Т ХЪ поръ , пока орудіе поднимет
ся до надлежащей высоты; дал е закрвпляютъ 
концы веревокъ и перемъняютъ станокъ. » 

Относительно перемены осей и станковъ долж
но наблюдать следующее. 1) Запасныя оси долж
ны быть заблаговременно осмотр ны, поварены 
и пригнаны по станинамъ и колесамъ ; 2) пріу-
чать людей изъ разобранныхъ частей составлять 
станокъ сколь возможно скоро и безъ замешатель
ства; 3) запасныя оси и другія части станковъ 
во время боя должны быть подъ рукою. 

К Р ПЛЕНІЕ ОРУДІЙ. 

Выше неоднократно упоминалось о кр пленіи 
орудій посредствомъ такелажка; зд сь сл дуетъ 
объяснить, какимъ образомъ въ этомъ случа 
должно поступать. Во время стоянія на рейд ц 
вообще въ тихую погоду орудія кр пятъ боко
выми талями въ полтора оборота, т. е. вытяги-
ваютъ слабину лопарей и кр пятъ ихъ за вин-
градъ ; но въ поход , особенно въ бурное время, 
орудія нижней баттареи кр пятъ полпымъ таке-
лажемъ, а въ прочихъ баттареяхъ боковыми та
лями наглухо. 

Жр пленіеполнымъ такелажемъ. Казенную часть 
орудія опускаютъ на заднюю ось или на дон
ную доску станка; дуло упираютъ въ привальный 
брусъ или плотно въ корабельную ст ну, противъ 
самой середины порта; двухъ-шкивный блокъ 
боковыхъ талей закладываютъ въ обухъ, нахо-
дящійся сбоку порта, а одношкивный въ обухъ 
на уступв станка; дал е подводятъ брюкъ съ об -
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ихъ-сторонъ станка подъ концы осей, вытягива-
ютъ лопаря боковыхъ талей и прод ваютъ ихъ 
сперва въ обухъ сбоку станка, потомъ въ обухъ, 
у борта находящійся; сд лавъ такимъ образомъ 
два или три оборота, должно остальными концами 
скрыоюгіть тали, т. е. обвить ихъ туго по всей ос-
нов отъ одного блока до другаго и закр питъ 
лопаря наглухо. Закрішивъ орудіе боковыми та
лями, приступаютъ къ найтову; закр пляютъ одинъ 
его конецъ за обухъ, паходящійся надъ портомъ, 
а другимъ концомъ дилаютъ три оборота подъ 
дуло орудія и въ тотъ же обухъ; остальнымъ кон
цомъ найтова скрыживаютъ шлаги и кр пятъ на
глухо. Для облегченія корабельнаго борта отъ на-
лора орудій, что случается во время боковой 
качки и при крен корабля* орудіе кр пятъ еще 
задними талями. Для этого двухъ-шкивный 
блокъ заднихъ талей закладываютъ въ рымъ, на-
ходящійся позади орудія, а одиошкивный въ 
обухъ задней оси; прод ваютъ концы лопарей въ 
обухи на уступахъ станинъ и въ рымъ позади 
орудія, что д лается два, три раза, послъ чего 
остальными лопарями скрыживаютъ тали и кон
цы закр пляютъ наглухо. Ежели такелажъ закрв-
пленнаго орудія въ посл дствіи ослабнетъ, то 
должно подложить подъ заднія колеса планки и 
йрикр пить ихъ къ палуб гвоздями. 

Ер пленге орудгй боковыми шалями. Вытяги-
ваютъ брюкъ , какъ можно туже и притомъ та
кимъ образомъ, чтобы бухта приходилась съ од
ной стороны проушины , винградной дыры или 
коуша; дал;і>е, въ томъ м сгь , гд брюкъ схо-
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дится крестообразно, кдадутъ стропку и завер-
тываютъ драйкомъ, а самую бухту подводятъ 
подъ орудіе ; потомъ двухъ-шкиввый блокъ бо-
ковыхъ талей закладываютъ въ обухъ у борта, а 
одношкивный въ обухъ на послъднемъ уступ 
станины, и слабину лопарей вытягиваютъ; на-
коиецъ каждый лопарь продвваютъ въ обухи у 
борта и на уступ несколько разъ, скрылшваютъ 
тали и концы лопарей закр пляютъ наглухо. Для 
скор йшаго кр пленія и раскр пленія орудій, та
ли вытягиваютъ и лопарь закладываютъ за обухъ 
на уступ станины; потомъ тотъ же лопарь про-
д ваютъ петлею въ обухъ у порта, а петлю на-
кладываютъ на помянутый выше обухъ и тутъ же 
закр пляютъ кля пушкою со штертомъ. 

Іхр пленіе орудгй наканояерскихъ ботахъ и лодкахь 
зависитъ отъ копструкціи стапковъ. Станокъ 36 Ф. 
пушки прикр пляется къ платФорм посред-
ствомъ компрессоровъ, а платформа къ палуб 
двумя штырами. Станокъ 24 Ф. пушки на мьсть 
своего д йствія вовсе не кр пится, но спускается 
на платФорм внизъ лодки по наклонной плоско
сти, на этотъ предметъ устроенной. 

Орудія, употребляемыя на барказахъ и другихъ 
гребныхъ судахъ, кр пятся талями и штертовами 
что совершенно зависитъ отъ местности, гди ору-
діе поставлено и отъ конструкціи станка. 

СИГНАЛЫ. 

Сигнальная часть составляетъ особенный пред
метъ артиллерійской службы на ФЛОТЪ. Сигиаломъ 
называется всякое условленное двйствіе, произ-
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веденное Флагами, выстр ломъ, вспышками, раке
тою и ФальшФейеромъ; первые къ артиллеріи не 
относятся, прочіе бываютъ дневные и ночные. Днев
ные сигналы производятся выстр лами изъ орудій, 
ночные вспышками, ФалыпФейерами, ракетами, а 
иногда и выстрелами. 

Сигналы, производимые выстр лами, особенных^ 
объясненій пе требуютъ; гд съ нужно только на
блюдать, чтобъ выстрьлы были произведены тот-
часъ по востребованікк Сигналы вспышками двла-
ются на открытой палуби, обыкновенно ъъ кор
мовой части, съ той стороны, гд находится суд
но или мвсто, до котораго сигналъ относится; но 
чаще на подв тренномъ борт , для того, что бы 
пламя, дымъ и искры отъ вспышекъ не лет ли 
на судно. Ежели стоитъ парусь, которымъ засло
няются вспышки и огонь ФалыпФейеровъ, то его 
на время убираютъ; иногда сигналы вспышками 
производятся и въ носовой части, коль скоро суд
но или м сто, до котораго сигналъ относится, 
находится впереди и удалено на большое разсто-
яніе, для того , чтобъ вспышки и огонь Фалш-
Фейеровъ не были заслонены парусами и ранго-
утомъ. Заряжаніе вспышечника весьма просто : 
должно всыпать въ коробку определенное коли
чество мушкетнаго пороху (16 золотниковъ) иизъ 
этого же заряда отделить на полку замка; по-
томъ закрыть коробку и полку, и вспышечникъ 
заряженъ; а чтобы произвести вспышку , то дол
жно взвести курокъ на второй взводъ , выдви
нуть вспышечникъ за бортъ и, по командв про
изводителя сигналовъ, спустить курокъ. При за-
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ряжаніи вспышечниковъ сь ударными замками* 
должно прежде всего всыпать в-ь коробку порохть; 
потомъ закрыть коробку, взвести курокъ на пер
вый взводъ, надеть на пистонъ ударный колпа-
чекъ, и вспышечникъ заряженъ; вспышка про
изводится описаннымъ выше порядкомъ. 

Во время диланія вспышечныхъ сигналовъ, пе-
редъ вспышками и посл вспышекъ сожигаютъ 
по одному ФальшФейеру. Для этого вставляютъ 
ФалыпФейеръ въ щипцы, зажигаюгь Фитилемъ и 
поспьшно выдвигають щипцы забортъ, такъ, чтобъ 
искры и расплавленный составъ падали въ воду 
мимо судна, и чтобъ самый огонь былъ совершен-
йо открыть. ФалыпФейеръ, сожигаемый передъ 
вспышками, называется пртототтельпммъ, а по-
сл вспышекъ окончательными. 

Кромъ приготовительнаго и окончательнаго Фа лып-
Фейеровъ сожигаютъ еще Фальшфейеры сл ду-
ющимъ образомъ; вставляютъ ФальшФейеръ въ сдви
жной ФалылФейерникъ, зажигаютъ Фитилемъ и за-
крываютъ; потомъ выдвигаютъ ФальшФейерникъ за 
'бортъ и въ изв стное время открываютъ огонь 
Фальшфейера столько разъ, сколько каждый еи-
гналъ требуетъ. Вспышки д лаются черезъ 5 се
ку ндъ одна послъ другой, а ФалыпФейеръ откры
ваютъ и закрываюсь на 8 секундъ. Число единицъ 
сигнальнаго нумера означается одними вспышками; 
для показанія десятковъ передъ вспышками от
крываютъ ФалыпФейеръ одинъ разъ, для показанія 
сотенъ открываютъ ФалыпФейеръ два раза. Сигналь
ный нумеръ начинается всегда единицами. Поло-
жимъ требуется сд лать сигналъ No 325. Тогда 
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сл дуетъ сжечъ * приготовительный ФалыиФейеръ, 
сделать пять вспышекъ, означающихъ число еди-
ІШЦЪ; открыть ФальшФейеръ одинъ разъ и сд лать 
•дв вспышки, озеачающихъ число десятковъ; от
крыть ФальшФейеръ два раза, сд лать три вспы
шки и сжечъ окончательный ФалыиФейеръ. 

Иногда предварительно условленныя д йствія 
возвещаются полетомъ ракеты. Для этого ракету 
спускаютъ слъдуюідимъ образомъ. Прежде всего 
приготовляютъ спускъ ; потомъ снимаютъ съ ра
кеты обвязку, ошатриваютъ не засорено ли отвер-
стіе изъ чашечки впутръ ракеты, хорошо ли урав-
новвшенъ хвостъ; дал е накладываютъ ракету на 
крюкъ спуска, такъ, чтобъ хвостъ былъ въ скобке 
и въ отвисномъ положеніи, наконецъ зажигаютъ 
составъ у чашечки Фитилемъ; тогда ракета подни
мется сама собою. При этомъ случае сл дуетъ 
зам тить, что ежели ракета будетъ наложена на 
спускъ косо, такъ, что устремившееся изъ гильзы 
пламя встр тится со стойкою спуска, то ракета, 
не поднявшись, тотчасъ лопнетъ. 

Смотря по разстоянію до м ста, къ которому 
относится производимый сигналъ, ракеты употре
бляются 1 Ф. и Уз Ф; первыя для значительныхъ 
разстояній, посл днія для близкихъ. Хотя выше 
и сказано , что ракеты 1 % дюймовыя и 1 Ф. 
при опытахъ, произведенныхъ въ Англіи и въ Га-
новерф, видимы были съ значительныхъ разсто-
яиій (см. стр. 220), однако, для большей верно
сти сигнала, у насъ полагается самый дальпій 
предълъ для 1 Ф. ракетъ 25 верстъ. Ракеты х/^ 
Ф. вообще не такъ удобны для сигналовъ, какъ 
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1 Ф., и допускаются на этотъ предметъ только 
съ ц'Влью экономическою. 

УПОТРЕБЛЕНІЕ БРАНДЕРОВГЬ. 

Передъ самымъ спускомъ брандера должно ос
мотреть : на евоемъ ли м стъ вс брандерные 
вещи и припасы, и такъли разм щены и устано
влены, чтобы брандеръ могъ произвести полное 
д ііствіе. Особенное вниманіе сл дуетъ обратить 
на то, чтобы всь вещи и припасы были соеди
нены между собою и съ главнымъ огнепроводомъ 
посредствомъ. стопина, и чтобъ трубки были ут
верждены въ сосисв прочно; должно также ос
мотреть, прикреплены ли на нокахъ реевъ, у буш
прита и въ другихъ выдающихся частяхъ крючья 
и дреки, которыми брандеръ при свалке до'4-
женъ зацепиться за непріятельское судно. 

Приготовленный брандеръ спускаютъ следую-
щимъ образомъ. Прежде всего брасопятъ паруса 
и закрепляютъ руль сообразно съ направленіемъ 
ветра и положеніемъ непріятельскихъ судовъ , на 
которыя брандеръ намерены спустить; потомъ 
люди сходятъ въ шлюпку у самаго того места , 
где должно сообщить огонь сосису , зажигаютъ 
трубки и удаляются. Брандеръ должно зажигать 
на такомъ разстояніи, чтобы полное действіе 
всехъ зажигательныхъ припасовъ последовало въ 
то самое время, когда брандеръ подойдетъ къ не-
пріятельскимъ судамъ и съ которымъ нибудь изъ 
нихъ свалится; кроме того, брандеръ должно 
спускать прямо по ветру и, ежели можио, ночью, 
потому что диемъ непріятель легко можетъ от-
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вести его или потопить однимъ удачнымъ зал-
помъ своей артиллеріи; наконецъ t люди > состав-
ляющіе экипажъ брандернаго судна, должны быть 
расторопны, предпріимчивы и отважны на вся
кое д ло; по этому их/ь обыкновенно называштъ 
огне дами. 

Хорошо приготовленный брандеръ, подходя къ 
иепріятельскимъ судамъ, не обнаруживаетъ ни
какого д йствія; но лишь только свалится съ 
судномъ, на немъ внутри и снаружи быстро ра
спространяется огонь; пламя стремится въ пор
ты , люки, разливается по снастямъ; дал е слг1»— 
дуютъ взрывы ящиковъ, граната, выстрелы изъ 
орудій и повсем стньщ жестокій пожаръ. Д йст-
віе брандеровъ, заряженныхъ однимъ порохомъ, 
и спускаемыхъ на р кахъ для истребленія мо— 
стовъ , заключается во взрыв , 

АБОРДАЖЪ. 

Подъ именемъ абордажа разум ется свалка су-
довъ , производимая съ нам реніемъ овладеть ие— 
пріятелемъ. Встарину абордажъ былъ исключи-
тельнымъ родомъ атаки, но нын , съ успехами 
корабельной архитектуры, тактики и артиллеріи, 
потерялъ прежнюю свою важность ; есть однако 
случаи, тд абордажное нападеніе можетъ быть 
употреблено съ большою пользою и бываетъ да
же необходимымъ средствомъ. Абордированіе по
лезно въ такомъ случа , когда непріятельское 
судно, будучи лишено средствъ къ оборон ар-
тиллеріею, упорствуетъ въ сдач , а времени бла-
гопріятнаго для овладвнія судномъ мало; польза 
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эта бываетъ несомненною, коль скоро непріятель 
не им етъ достаточныхъ средствъ отразить на-
паденіе абордажныхъ партій. Если же непріятель-
ское судно, им я значительное превосходство въ 
артиллеріи, не шмЕ етъ довольно средствъ и искус
ства противопоставить отпоръ сильнымъ абордаж-^ 
нымъ партіямъ, то въ такомъ случа абордажное 
нападеніе становится уже необходимымъ, какъ. 
единственное средство къ одержанію поб ды. 

Для абордажваго нападенія нельзя постановить 
постоянныхъ пр|івилъ; они могутъ изменяться, смо
тря по обстоятедьствамъ, сопровождающимъ атаку; 
но абыкновенно при абордаж поступаютъ сл -
дующимъ образамъ. Коль скоро представится вы
годный случай р шить д ло абордажемъ и суда 
начнутъ сваливаться, тотчасъ забрасываютъ дреки 
съ реевъ и со шкаФута, даютъ изъ артиллеріи по-
сл дній залпъ, открываютъ сильный ружейный о-
гонь, вызьгваютъ на верхъ абордажныя партіи, 
етр ляютъ изъ мушкетоновъ и пистолетовъ; меж
ду гъмъ, по шщъ того, какъ орудія приходятъ 
въ безд йствіе, опускаготъ портовыя ставни, 
чтобъ непріятель не могъ пробраться на судно къ 
нападающимъ. Когда все такимъ образомъ при
готовлено, и непріятель прійдетъ въ замеша
тельство, абордажныя партіи бросаются къ нему 
на судно и съ этой минуты д-Ьло решается уже 
холод нымъ оружіемъ. 

Тактика , для усп шнаго абордажа, требуетъ 
многихъ условій: во-первыхъ, чтобъ между сва
лившимися судами не было большаго промежут
ка, препятствующаго удобному переходу напада-
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ющихъ; во-вторыхъ, чтобъ не было болыпоіі 
качки, которая также не благопріятна абордажу, 
потому что свалившіяся суда могутъ въ такомъ 
случав потопить одно другое', и ч мъ больше ихъ 
разм ренія, т мъ эта опасность неизбъжн е; въ-
третьихъ , чтобъ люди хорошо владели абордаж-
нымъ оружіемъ, и наконецъ, въ-четвертыхъ, на
до быть увърену въ отваг и неустрашимости 
экипажа при всвхъ перем нахъ обстоятельствъ, 
сопровождающихъ бой. 

Къ числу причинъ, по которьдмъ абордажное 
нападеніе потеряло ц ну во МНІІНІИ новьйшихъ 
тактиковъ, должно отнести следующее: 1) Не 
всегда можно подойти къ непріятелю такъ, какъ 
бы сл довало; 2) непріятель можетъ уклоняться 
отъ абордажа, коль скоро не находитъ его для 
себя выгоднымъ; 3) у непріятеля могутъ быть 
ТІІ же самыя средства къ оборонъ, какія есть у 
нападающаго, — искусное д йствіе артиллеріи и 
твердая готовность экипажа вступить въ бой хо-
лоднымъ оружіемъ; 4 ) при одинакихъ обстоя-
тельствахъ, перев съ, необходимое условіе абор
дажа, всегда на сторонв атакуемаго. 



О ДЕСАПТФ. 

ОБЩІЯ ПОНЯТІЯ 

Собственпо десаитомъ называется сухопутное 
войско на ФЛОТ ', предназначенное для высадки 
на непріятельскій берегъ. Отряды судовыхъ эки
пажей , отделяемые для береговыхъ д йствій на
скоро, безъ участія сухопутныхъ войскъ, также 
называются десантомъ. Для значительныхъ воен-
иых-ь операцій десантъ Формируютъ изъ сухопут-
ныхъ и морскихъ войскъ, которыя д йствуютъ 
на берегу подъ началъствомъ десантнаго генерала. 

Десаитныя экспедиціи бываютъ ліалыя и болъ-
шія. Малыя снаряжаются собственными средства
ми Флота, иногда въ н сколько часовъ; большія 
экспедиціи расчитываются заблаговременно, и тог
да ФЛОТЪ им егь средства снабдить себя вс мъ 
нужнымъ для достов рнаго усп ха высадки. 

При снаряжакій десантной экспедиціи должно* 
им ть въ виду, во-первыхъ, ц лъ десанта, во-
вторыхъ соображепія и средства, согласныя съ 
ц лыо, въ-третьихъ, амбаркаг^ио, или разм щеніе 
десантныхъ войскъ и вс хъ принадлежностей де
санта на судахъ, въ-четвертыхъ, плат высадки, 
въ-пятыхъ, самую высадку, и въ-шестыхъ, уело-
вія для достовьриаго усп ха десантной экспе-
диціи. 

Часть IIL 22 
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ЦЪЛЬ ДЕСАНТА. 

Выше сказано, что десантныя экспедиціи бы-
ваютъ малыя и большія, следственно ц ль десан
та должна отвечать роду экспедиціи. Малыя эк-
спедиціи обыкновенно предпринимаются для раз-
зоренія незначительныхъ береговыхъ укр пленій, 
литейныхъ, пороховыхъ'и оружейныхъ заводовъ, 
для уничтоженія верФей, магазиновъ, арсеналовъ^ 
для Фуражировки, и т. п. Напротивъ того, цълью 
большихъ экспедицій можетъ быть завоеваніе об
ласти, покореніе значительныхъ приморскихъ кр -
постей, занятіе какого либо важнаго пункта, обес-
печеніе продовольствія для большой действующей 
арміи, и т. п. 

СОбБРАЖЕНІЯ НГ СРЕДСТВА. 

Предварительныя соображенія десантныхъ экс-
педицій состоятъ въ слвдующемъ. 1) Собираютъ 
подробныя сввд нія о непріятельскомъ береге; 2) 
опредвляютъ время высадки; 3) избираютъ места, 
где можно высадить войско. 

Относительно непріятельскаго берега длямалыхъ 
экспедицій нужно знать: укрепленъ ли берегъ, 
какъ укрепленъ, кемъ занять, войсками или обы
вателями; ееть ли удобныя места для высадки и 
наконецъ глубину и груитъ бухты, или задивы, 
рейда, реки. Для большихъ экспедицій нужны: 
1) подробныя и сколь возможно точныя статисти-
ческія св д нія о стране, о количестве гарнизо
на и чисд обывателей въ крепостяхъ; 2) описа-
ніе бухты, залива^ или рейда, крепостей и отдель-
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ныхъ баттарей, св д^нія о состояніи Флота въ 
вещественномъ и нравственномъ отношеніи и о 
вс хъ искуственныхъ и природныхъ средствахъ 
непріятеля къ оборонв. 

Для обозр нія непріятельскаго берега обыкно
венно отряжаются легкія парусяыя суда ,-люгера, 
шкуны, бриги, корветы, военные пароходы. Су
дно проходитъ вдоль непріятельскаго берега на 
близкомъ разстояніи и запнсываетъ вс важные 
предметы относительно бухты, залива, рейда, по-
ложенія местности, крепости, баттарей, и пр. При 
обозр ніи бухты, или залива, и рейда обращается 
особенное вняманіе на оборонительныя средства 
Фарватера съ береговыхъ укр пленій, на господ-
ствующіе ввтры и прибой, наконецъ на простран
ство, глубину, грунтъ, отмели, банки, риФЫ, ос
трова и на всв особенности якорнаго мвста каса
тельно безопасности судовъ при жестокихъ в т-
рахъ съ моря. Глубина должна быть определена 
по всвмъ возможнымъ направленіямъ, простран
ство по длин и ширин . Относительно прибере-
жнаго мьстоположенія записываютъ вс отличи
тельные признаки,-—равнины, пески, холмы, кур^ 
ганы, горы, ущелія, долины, овраги, болота, л -
са, плотины, направление и состояніе дорогъ, мо
сты, отдвльныя обывательскія и общественныя 
строенія, колодцы, Фонтаны, и пр. При обозр -
ніи крьпости и отдвльныхъ баттарей замвчають 
входящія и исходящія части укрвпленій, число 
орудій, направленіе амбразуръ, наконецъ дальность 
полета снарядовъ, ежели непріятель откроетъ о-
гонь. 
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Касательно времени высадки нужно знать, ког
да десантъ долженъ прибыть на м сто предпо-
лагаемыхъ д йствій, и притомъ въ назначенный 
ли день и часъ должно произвести высадку , или 
съ полною свободою можно сообразоваться съ в -
тромъ, волненіемъ, приливомъ, отливомъ , тече-
ніемъ, и прочая. 

М ста для высадки обыкновенно избираются въ 
неболыпихъ заливахъ, бухтахъ и рейдахъ, и при 
устьяхъ р к ъ , удобныхъ и покойныхъ для якор
ной стоянки и безопасныхъ отъ морскихъ в т-
ровъ, віги выстр ловъ съ крепости И ОТДІІЛЬНЫХЪ 
баттарей, или на самыхъ слабыхъ пунктахъ, па-
конецъ приглубыя и удаленныя отъ значитель-
пыхъ строеній и л совъ, способствующихъ заса
ди ; необходимо также, чтобы берегъ передъ м -
стомъ высадки былъ ровный и со всъхъ стороиъ 
открытый на большое разстояиіе. То же слиду-
етъ сказать и о м стахъ, назначаемыхъ для 
фальшивой высадки, ежели она входитъ въ планъ 
д йствія; ихъ подчиняютъ ВСІІМЪ исчисленнымъ 
выше условіямъ, или по-крайней-м р многимъ 
изъ нихъ, чтобъ непріятель не могъ догадаться 
на какомъ пункте сл дуетъ усилить оборону. 

При опред леніи количества и рода войскъ 
должно им ть въ виду связь десантной экспеди-
ціи съ главными военными д йствіями арміи/на-
родонаселеиіе и топографическое положеніе обла
сти, въ которую предполагается внести военный 
д йствія* нравственное состояпіе обывателей и вс 
вообще военныя средства непріятеля. Ежели де
сантная экспедиція снаряжается безъ участія боль-
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той действующей арміи, то, при одинаковыхъ 
условіяхъ по вс мъ другимъ предметамъ, десантъ 
долженъ быть больше; въ противномъ случае ко
личество войскъ уменьшается. То же самое должно 
иметь въ виду и въ отношеніи оборонительиыхъ 
средствъ непріятеля; ежели непріятельскій гар-
низонъ можетъ быть увеличеиъ секурсами, опол-
ченіями,—то десантъ усиливается. Кроме того , 
увеличеніе или уменыпепіе десанта зависитъ отъ 
наличныхъ средствъ непріятеля , более или менее 
значительныхъ. Что касается до рода войскъ, то 
это зависитъ отътопограФическаго положенія стра
ны и отъ степени важности непріятельскихъ кре
постей и укрепленій; напримеръ, обширныя рав
нины требуютъ достаточнаго количества кавале-
ріи, места гористыя пехоты; большія, сильно обо-
роняемыя, крепости требуютъ артиллеріи осадной, 
слабыя укрепленія—полевой. По неудобствамъ, 
сопряженнымъ съ перевозкою лошадей моремъ и 
съ высадкою ихъ на непріятельскій берегъ, ка-
валерійскіе полки большею частію поступаютъ въ 
составъ десантнаго отряда безъ лошадей, кото-
рыя въ последствіи набираются въ непріятельской 
земле. Артиллерійскія, подъемныя и верховыя ло
шади для отрядныхъ начальниковъ, какъ необ-
ходимыя тотчасъ по высадке войскъ, должны 
быть взяты съ десаитомъ. 

Сообразивъ все предметы десантной экспедиціи, 
следуетъ обратиться къ средствамъ Здесь должно 
быть известно, во-первыхъ, число и величина па-
русныхъ и гребныхъ судовъ дл'я принятія , при-
крытія и высадки десанта и его принадлежностей 
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—-продовольствія, военныхъ и строительныхъ при-
пасовъ; во-вторыхъ, м ры осторожности во вре
мя плаванія десанта до мьста высадки, въ-треть-
ихъ , планъ высадки. 

Число и величина парусныхъ и гребныхъ су-
довъ для принятія и высадки десанта определяе
тся числомъ и родомъ войскъ, причемъ должно 
быть изв стно число тоновъ каждаго судна и в съ 
десантцаго груза, т. е. ввсъ людей съ оружіемъ, 
амуниціею и богажемъ; лошадей съ упряжью, 
фуражемъ и провизіею на изв стное время; в съ 
орудій съ лаФетами, передками, зарядными ящи
ками, зарядными Фурами, в съ шанцовыхъ инстру-
ментовъ, вещей и припасовъ, и прочая. 

Величина судовъ. Между военными судами, са
мые удобные для принятія десантныхъ^ войскъ, 
суть корабли и Фрегаты. Т и другіе могутъ под
нять десантнаго груза мен е или болве, смотря 
по тому, будутъ ли они въ полномъ вооруженіи 
или съ убавкою некоторой части артиллеріи и 
экипажа. Находясь въ полномъ вооружеши, ко-

fe рабли могутъ принять отъ 450 до 600 челов къ, 
Фрегаты отъ 200 до 250 человг£къ( см. ниже чис
ло судовъ). Десантныя войска и ихъ принадлеж
ности размещаются также на транспортахъ. Суда 
этого рода можно разделить на болыпія, среднія 
и малыя; изъ нихъ болыпія поднимаютъ грузу отъ 
700 до 400 тоновъ (или отъ 42 до 24 тысячъ пу-
довъ), среднія отъ 350 до 200 тоновъ, малыя отъ 
180 до 160 тоновъ. 

Парусныя суда, избираемыя для принятія десан
та, должны по возможности иметь такія углубле-



— 343 — 

нія, которыя бы отв ча іи прибережной глубин 
ТБХЪ водъ, гд предполагается высадка десант-
ныхъ войскъ, и потому необходимо знать, какъ 
велико бываетъ углубленіе каждаго судна въпол-
номъ его грузу. На этотъ предметъ н тъ постоян-
ныхъ правилъ, и каждое государство приспособ-
ляеть углубленіе судовъ по т'Вмъ водамъ, гд наи
более предназначается ихъ плаваніе. Въ нашему 
ФЛОТ углубленія судовъ большею частію бы-
ваютъ сл дующія. 

Кораблей 120 и 110 пушечныхъ . 25 Фут. 
8^ - . 24 -
74 - . 23 -

Фрегатовъ и корветовъ 20 — 
Брпговъ и шкунъ 15 — 
Тевдеровъ 14 — 
Люгеровъ 12 — 
ЯХТЪ : . 9 -

Кромв парусныхъ судовъ, для высадки войскъ, 
каждьіЕГ линейный корабль долженъ им ть, сверхъ 
штатнаго числа, еще по три гребныхъ судна, Фре- * 
гать по два, бомбардирскія суда по одному. Не
обходимо также иметь при Флоте пароходы для 
буксированія парусныхъ и гребныхъ судовъ; иа-
конецъ^паромы или особаго устройства барказы съ 
хорошими сходнями,-для высадки лошадей и вы
грузки орудій съ лаФетами и передками, зарядныхъ 
ящиковъ и другихъ зпачительныхъ тяжестей. За 
неим ніемъ паромовъ или особаго устройства бар-
казовъ, можно сплачивать обыкновенные барказы 
по два въ рядъ, настилать помосты съ перилами 
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и приспособлять къ нимъ удобныя сходни, или 
двлать плоты изъ бочекъ и бревенъ. Прибавоч
ное число судовъ частію отпускается заблаговре
менно отъ порта, частію отряжены бываютъ отъ 
кораблей, не им ющихъ у себя десанта , или не 
принимающихъ участія въ высадки. 

Для высадки десантныхъ войскъ употребляют
ся барказы и катера обыкновенной постройки,ка
ше бываютъ при корабляхъ, Фрегатахъ и дру-
гихъ судахъ, безъ всякихъ приспособленій и пе-
рем нъ. Барказы въ полномъ грузу углубляются 
отъ 3 до 4 Футовъ , смотря по ихъ коиструкцш 
и независимо отъ величины судовъ и числа ве
се лъ. 

Тяя^елую артиллерію также свозятъ на обык-
новенныхъ барказахъ, причемъ орудія снимаютъ 
съ лаФетовъ, которые также должны быть безъ 
колесъ. Легкія орудія грузятъ вм ст съ ла
фетами, совершеннр готовыя къ ^ о ю , причемъ 
на барказ вынимаютъ переднія банки, кладутъ 
полозья въ наклонномъ положеніи съ ноот на дно 
барказа, или катера, и на полозья ставятъ коле
сами лаФетъ, а съ носа гребиаго судна на берегъ 
спускаютъ удобныя сходни, и такимъ образомъ 
орудіе съ лаФетомъ вытаскиваютъ изъ барказа или 
катера и спускаютъ на берегъ по накл^ннымъ 
плоскостямъ. Такой способъ выгрузки орудій имв-
етъ ту невыгоду, что гребное судно во время 
сильнаго прибоя не можетъ пристать къ берегу , 
или подвергается опасности. Иногда на барказв 
устроиваютъ платформу и на нее ставятъ орудіе 
съ лаФетомъ, но этотъ способъ противъ перваго 
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им егь еще и ту невыгоду, что орудіе, находясь 
наверху, препятствуетъ нести паруса, при качк-в 
приводить судно въ опасное положеніе, и нако-
нецъ само орудіе открыто для иепріятельскихъ , 
выстр ловъ. Относительно обоихъ способовъ дол
жно присовокупить еще и то, что орудіе зани-
маетъ на барказв много м ста, такъ, что боль
шая часть веселъ остается въ бездвйствіи, а при 
противиомъ и сильпомъ вътр требуется для бук-
сировапія каждаго барказа постороыняя помощь 
отъ пароходовъ или другихъ барказовъ. Джонъ 
Ковъ предлагаетъ следующее средство, которымъ 
исчисленные выше недостатки двухъ способовъ 
устраняются совершенно. 

На ды барказа, или катера, позади грогь-баи-
ки, кладутъ вдоль судна и прикр пляютъ къ на
бору дві> крвпкія дубовыя планки, шириною око
ло 10 дюймовъ, такъ, чтобъ середина планокъ 
находилась о^ъ середины киля на 16 дюіімовъ. 
Въ этихъ планкахъ и сквозь дно судна д лаютъ 
на серединв по одной дыръ,, въ которую могъ 
бы пройти свободно толстый тросъ. Надъ каж
дою изъ ломяпутыхъ дыръ утверждають трубу, 
такъ, что нижній ея конецъ помвщается въ ды
ру планки, и тогда вода, войдя въ трубы, под-
нимаетф въ нихъ только вровень съ поверхно-
стію моря. Трубы утверждены такимъ образомъ, 
что ихъ удобно снимать и снова ставить на м -
сто, но при снимаиіи ихъ, должно напередъ за
крыть дыры на дн судна пробками. Для этого 
діаметръ дыры, просверлиниой на днв судна, дол-
женъ быть менье внутренняго діаметра трубъ, 
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такъ, что трубу можно поставить, не выиимая 
пробки , которую выдергиваютъ потомъ за при
крепленный къ ней штертъ сквозь трубу посред-
ствомъ брашпиля. 

Брашпиль, служащій для подъема орудія, уста
навливается надъ трубами посредствомъ жел зна-
го пиллерса, утверженнаго вертикально въ кил , 
и боковыхъ штыровъ , на которыхъ обращается 
брашпиль ,такъ, что давленіе машины разделяет
ся на дно и бока судна. 

Приготовивъ такимъ образомъ барказъ, или ка-
теръ, берутъ два троса и прикръпляютъ ими ору-
діе къ станинамъ лаФета позади цапФЪ, на са-
момъ равноввсіи, и притомъ такъ, чтобъ свобод
ный конецъ каждаго троса находился сбоку ору-
дія, между станиною и колесомъ, а третііі тросъ 
прикр пляютъ к-ь хоботу лаФета для таски; да
лее спускаютъ орудіе на воду подл катера, бе
рутъ подъемные тросы сквозь трубы на брашпиль 
и подтягиваютъ орудіе съ лаФетомъ подъ самое 
дно судна, а посредствомъ оттяжекъ устанавли-
ваютъ его прямо по направленію киля; наконецъ 
заряды, принадлежность и прислугу орудія раз-
мещаютъ на самомъ судне. Подвесивъ орудіе и 
нагрузившись такимъ образомъ, барказъ, или ка-
теръ, идетъ къ берегу, и прежде, н е ж е ф коле
са лаФета на мелководіи коснутся дна, бросаютъ 
верпъ , опускаютъ орудіе на дно моря и тотчасъ 
передаютъ тросъ отъ хобота на берегъ, куда и 
вытаскиваютъ орудіе. Облегченное судно под-
ходитъ тогда ближе къ берегу и выгружаетъ за
ряды и принадлежность. Изъ опытовъ , произве-



— 347 — 

денныхъ въ Англіи, шв стно, что при выгрузк 12 
Ф. пушки съ лаФетомъ, для гребли катера до
статочно 8 челов къ, а ва берегу, для вытаски-
ванія орудія, потребно 12 челов къ. Ежели при 
сильномъ прибо не возможно передать троеь отъ 
хобота обыкновеннымъ образомъ, то можно пе
ребросить туда линь посредствомъ выстрела изъ 
кугорновои мортирки, какъ это д лается при спа-
сеніи судовъ во время крушенія, и потомъ на 
лишь передать тросъ. 

Лошадей выгружаютъ на паромахъ или посред
ствомъ сплоченныхъ барказовъ, на которыхъ на
стилается помостъ съ перилами, но чаще вплавь. 
Выгрузка на паромахъ и на сплоченныхъ барка— 
захъ неудобна, потому что она при сильномъ 
прибо д лается невозможною. Паромы представ-
ляютъ еще и то неудобство, что ихъ тяжело под
нимать на суда и, кром того, они занимаютъ 
много м ста на ростерахъ и громоздки. Выгруз
ка лошадей вплавь весьма удобна, не требуетъ 
никакихъ приготовленіи, кром предварительнаго 
окачиванія лошадей холодною водою ; но имъ-
етъ ту невыгоду, что лошади нер дко тонутъ и 
портятся. Для амбаркаціи лошадей необходимы 
паромы или сплоченные барказы съ удобными 
сходням^. 

Что касается до числа военныхъ судовъ, по-
требныхъ для прикрытія десанта, то это зави-
ситъ отъ числа судовъ подъ десантомъ и отъ сте
пени опасности со стороны непріятельскаго Фло
та. Ежели десантная эскадра можетъ встретить
ся въ мор съ непріятельскимъ ФЛОТОМЪ, то, 
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кром конвоя при судахъ подъ десантомъ, н е 
обходимо ИМІІТЬ приличный наблюдательный от-
рядъ. 

В сь десантнаго груза. Для опред ленія числа 
парусныхъ судовъ подъ десантъ, и для удобнаго 
разм щенія десантныхъ войскъ и ВС ХЪ вообще 
десантныхъ принадлежностей, нужно знать в съ 
каждой статьи десантнаго груза ; и какъ вмести
тельность судовъ определяется числомъ тоновъ, 
то и ввсъ десантнаго груза необходимо приводить 
въ тоны. Для этого приняты сл дующія дан
ности, по которымъ не трудно приводить въ из
вестность весъ всего десантнаго груза. 

Для пом щенія одного человека съ богажемъ и 
амушщіею обыкновенно полагается 1% тона; впро-
чемъ этотъ весъ изменяется, смотря по обстоя-
тельствамъ: для продолжительнаго плаванія пола-
гаютъ на 2 человека по 3 тона; бывали даже 
примеры, что на каждые три человека расчиты
вали по 2 тона. 

На каждую лошадь съ Фуражемъ и водою на 
три педели полагается 5 тоновъ. 

На каждую статью груза въ полевой артилле-
ріи и въ полковомъ обозе полагается следующее 
число тоновъ» 

Полевал А-ртиллеріл. 

Орудіе съ лаФетомъ и передкомъ . . . . 1У8 

Зарядный ящикъ З'Л 
Походная кузница 2У* 
Госпуски : 1% 

ДолковоИ обозе. 

Повозка съ инструментами . . . . . . Д 
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Патронный ящикъ - . ls/8 

Ящикъ для казначейства Д 
Провіантская Фура 6У4 

Палаточный ящикъ 3 
Ящикъ съ денежною казною 274 
Аптекарскій ящикъ '4 
Лазаретный ящикъ . . . . . . . . бу2 

Вообще же каждые 40 кубическихъ Футовъ въ 
полковомъ обозъ и въ другихъ громоздкихъ ве-
щахъ принимаются за одинъ тонъ. 

Для удобнвйшей укладки съна, его приводятъ 
посредствомъ пресса въ меныпій объемъ. Изъ 
опытовъ известно, что отъ 9 до 10 пудовъ с на 
можно сдавить прессомъ въ кипу длиною 2 ар
шина, шириною у 4 аршина, толщиною 1 арш. 6 
вершковъ. 

Число судовъ. Такимъ образомъ, зная вмести
тельность кораблей, Фрегатовъ и траиспортовъ, 
и приведя въ известность весъ всего десантнаго 
груза, не трудно определить, какое число су
довъ нужно для принятія десанта. 

Ежели предположить, что съ 3-хъ дечнаго ко
рабля будутъ сняты орудія нижняго и средняго 
дековъ, а на прочихъ корабляхъ и Фрегатахъ 
орудія нижняго дека, и что экипажъ всехъ по-
именованныхъ судовъ будетъ уменыпенъ наполо
вину , то они поднимутъ войска почти вдвое про-
тивъ кораблей и Фрегатовъ въ полномъ вооруже-
ніи , именно: 

Въ полномъ Съ убавкою ар-
вооруженіи. тиллеріи и экипажа. 

Корабли 110 пуш. . , 600 - - 1000 чел. 
84. - . . . 500 - - 800 -
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74 душ. . . Ш - - 700 чел. 
Фрегаты 60 - . . . 250 - - 600 -

44 - . . . . 200 - - 500 -

Полагая на каждаго человека съ богажемъ и 
амуниціею по і у 4 тона, и выключивъ экипажъ , 
транспорты могутъ принять следующее число 
войскъ^ 

ТрансдоргБ въ 700 т. — 560 чел. 
500 - •- МО -
350 280 -
300 240 -
290 232 -
200 160 -
180 144 -
160 - - 128 -

Эти же транспорты могутъ принять десантнаго 
груза въ обозв по 40 кубическихъ Футовъ на каж
дый тонъ , именно: транспортъ въ 700 тоновъ 
нриметъ 28,000 кубическихъ Футовъ, въ 500 то
новъ—20,000 кубическихъ Футовъ, и т. д. Кораг 
бельный барказъ можетъ поднять 20у2 тоновъ, 
Фрегатскій 1 5 % тона, корветскій S 1 ^ тона, бриг-
скій 5 у тона. 

Точно такъ же исчисляется и прочій десантный 
грузъ,—артиллерія, лошади, провизія, и такимъ 
образомъ по данному в су десантнаго груза опре-
двляютъ число судовъ изв стнои вместительности. 

АМБАРКАЦІЯ. 

Сообразивъ ъе данности относительно десант
наго груза и величины и числа судовъ, присту-
паютъ къ амбаркаціи* или къ размФщенію вой-
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ска и къ погрузк вс хъ принадлежностей десанта. 
Обыкновенно весь десантный грузъ раздвляютъ 
на четыре статьи: 1) войска, 2) артиллерія, 3) 
провизія, і) госпиталь. Къ первой статье при-
числяютъ людей и лошадей, принадлежащихъ я 
къ тремъ прочимъ статьямъ и всь лагерныя при
надлежности. Строительные припасы,—кирпичъ, 
известь, л съ, уголье, и проч. помещаются от
дельно на судахъ, или вм ств съ грузомъ , со-
ставляющимъ артиллерійское хозяйство. Дал е , 
приступаютъ къ самому разм щенію, причемъ со-
блюдаютъ сл дувэщія правила. 

1. Веши громоздкія должно помещать съ тя
желыми. Такимъ образомъ Фуражъ долженъ быть 
на однихъ судахъ съ артиллеріею, которая при 
маломъ объеме составляетъ значительный весъ. 

2. Вещи, могущія портить одна другую, не 
должны лежать вместе. 

3. Войска размещать сколь возможно теснее, 
причемъ одна половина должна быть на вахтв, 
а другая подъ вахтою, на отдыхе. Ежели есть 
койки, то въ каждой помещать по два человека. 

4> Каждое орудіе сълаФетомъ, заряднымъящи-
комъ и со всею принадлежностію, должно быть 
помещено особо отъ другаго орудія. Необходимо 
также, чтобъ на каждомъ судне находились ору-
дія разныхъ калибровъ и даже разнаго рода, смо
тря по цели экспедиціи. 

5. Погрузку должно производить следующимъ 
порядкомъ : 

a) Снаряды. 
b) Орудія. 
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c) Платформы. 
d) ЛаФеты безъ колесъ, которые помещаются 

сверхъ лаФета, или подл Heto. 
e) Передки, тоже безъ колесъ. 
f) Зарядные ящики и зарядныя фуры, то же 

безъ колесъ. 
g) Ящики патронные и аптекарскіе, то же безъ 

колесъ. 
Ь) Повозки съ инструментами, походныя куз

ницы, запасныя вещи,—оси, колеса, дышла, оковка. 
і) Шанцовые инструменты, туры, Фашины, 

земляные м шки, моителеты, лвстницы, рогатки. 
к) Ящики съ палатками и для казначейства, 

лазаретныя кареты, и прочая. 
Вообще внизу должны быть тяжелыя вещи, а 

все, что подвержено порче и что прежде потре
буется должно лежать сверху. Вещи , принадле-
жащія одному и тому же орудію, должны находить
ся въ одномъ м ст для того , чтобы въ случае 
разлученія судовъ пи въ чемъ не было недостатка. 
При орудіяхъ осадной артиллеріи должны быть плат-
Формы, порохъ, снаряды, готовыя бомбовыя игра-
натныя трубки, скорострельный трубки, ФИТИЛЬ, 

волоки и все необходимыя вещи. 
6. Лошадей обыкновенно разм щаютъ па ку-

печескихъ судахъ. На этотъ предметъ устроива-
ютъ въ трюме особую палубу и стоила , где и 
помещаютъ лошадей, причемъ, какъ выше ска
зано, на каждую лошадь съ Фуражемъ и водою 
на три педели расчитывается по 5 тоновъ. Мож
но также помещать лошадей и на верхней па
лубе, и тогда посередине ея устроивается на-
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ввсъ и лошадей ставятъ въ два ряда. Тотъ и дру
гой способъ пом щенія лошадей им етъ свои вы
годы и свои недостатки• Первый способъ вообще 
безопасн е, но не позволяетъ брать значительнаго 
числа лошадей; посльдній удобенъ для погрузки 
и выгрузки, но съ другой стороны лошади не 
могутъ переносить жестокихъ погодъ на мор . 

На корабляхъ лошадей можно помещать толь
ко по необходимости. Для этого въ банкахъ ниж
ней баттареи устроиваютъ стойла и въ каждой 
банк-в пом'Вщаютъ по 2 лошади, а когда будутъ 
сняты орудія, тогда можно поместить по 3 ло
шади, такъ, что 74 пуш. корабль приметъ отъ 
60 до 90 лошадей. Стойла должно отд лять вдоль 
палубы невысокою перегородкою, для того, чтобы 
канатъ и кабалярингъ не безпокоили лошадей; 
нижній шпиль употребляется тогда только въкрай-
нихъ случаяхъ; экипажъ уменьщаютъ на */ъ часть, 
нижніе чины помещаются въ верхнемъ дек ; пор
ты нижней баттареи закрываютъ наглухо, полу
портики должны быть открыты. Необходимо так
же, чтобы вышина нижней баттареи отвечала вы
шине лошади. Обыкновенная кавалерійская ло
шадь вышиною 5 Ф. бУз дюймовъ; вышина ниж
ней баттареи показана выше (см. стр. 262). 

7. Ежели выгрузку должно произвести въ ви
ду и подъ выстрелами непріятеля, то полевыя и 
горныя орудія со всеми принадлежащими къ нимъ 
вещами размещаютъ такъ, чтобъ ихъ можно бы
ло выгрузить прежде другихъ вещей, скоро и удоб
но. Съ этими орудіями должны быть также вы
гружены шанцовые инструменты и рогатки. 

Часть III. 23 
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8. Для болыпаго порядка амбаркацш и высад
ки, со€тавляютъ ведомость всему дчзсантножу гру-
«у^ в'ь которой йоказываетсл отдельно и^ «тодб-
цамъ : имена я нумера полковъ, ^аталістовъ и 
ротъ, имена или Hyivtepa 'судові^ гголкювъгс штабьь 
«полковые об зы ^-ящики патронные, палаточные, 
казначейскіе, автекарскіе и другіе^ лошади вер-
х иыя и подъемнмя; далвв), ^аттар-еи, баттареіі-
«ые чиаы, оруділ^ зарядные ящики, зарядныя 
Фуры, занасиые лагоеты, кузницы», аптекарскіе и 
другіе ящики, полуФурки и лошади, Бврховыя и 
^ти^лерійскія. Въ такомъ же порядке ноказы-^-
вается и инженерный ірузъ (clu. яъ конц тл&ъж 
Форму в домооти^ По этой ведомости, при вьі-
«іру̂ іітг, ИЛИ при яерегрузк , тотчасъ мож«го вдгд ть, 
«а которомъ х̂ удн йаходягся требуёзмые войска а 
лрии^длеясащій ИЗЙГЪ грузъ; ею же руксУй^дствую*-
гея и ирги амбаркаційч Необходимо такй^е знать, 
на гкакихъ именно судахъ размілсгены войска и 
лраднадлежащій им-ь грузъ каждаго десаита^аго от
ряда, или рейск; иа ьтотъ лредмвтгь &еч%ма п ле*-
ио составлять особыя в^доэтости. 

П Л А Н Ъ ВЫСАДКИ. 

Приведя въ возможную ясность Ц ЛЬ, сОйбрал^е-
нія ш средства десантной эксйёдщій, (Убр^щаются 
къ «оетавленпо йлана вмеада:^; этбт преДмегь оо 
важности своей т^ебуетъ особеШіаго вйй^ан4я. При 
•состаалечит плана ьысадки те должно упускать 
тъ таяду ЙЙ бдиагб обстоятельства к^ательно ц -
мц хгоображе^ін -и средстве десантной экспедищй 
и иа оен^ваиіи ообрашіыхъ «о «с ім этшіъ пред-
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мвгамъ хвьдвшй а жшъ иечисФекныхъ средствъ 
©иредОілить: 1) аг&еяч) кораблям1!», Ф.реттамъ» б̂юм-
бардярскишъ судам* ж кдяакерскйм^ь лодкамъдля 
дфіісгволадія дрохдигь ярвиостаі, отд^дац^іхъ €ат-
гарвй и М -СТЪ, «збраинык'ЗЕ» для тнд-схоящей іи «Ф^ДЬ-

шивюй высадки; 2) м<&сто, тл яояжпы гсобраться 
»с& ^ребнмя суда с?ь десан^омъ; 3) дорядок-ь, З'ь 
каколь высажеаное войско должно ва ^еріеігу на
строиться, укр шихьея да действовать црот^вг -обо
роны иепріятсла; 4) ^орядокіь окончательной BJEJ-

садги и васхулахельное д^йсхвіе всего десантдаго 
от̂ ркяда; ;5) порядокъ, зъ.вакоадгь должны яаходить-
ся грешный суда шаслй высадки; наконец^ 6) яо-
fsiwKb омтунлешя лесаиха « х^ берега въ случае 
«веусіюіііки ироашвъ оборожителіашіхіь д іктеій не-
враятелш. 

За В ІСКОДЬЕО -часгошь до фзьлсаживаюія вонскъ, 
« бъявлжется аіо всем эскадре диспозгщгя, заключа
ющая въ себіі иодрабныя распоряжения м васта-
«леиія Kacaxejoojo зкяголяееія лред^ачертанігаго 
«з»на выгсадкд-і гфичемъ юбзьясняютея кратко и о-
«рзвд^лительяФ ©бяваяяоятя ж^ждагю ^судца я ^каж-
дяго «гтряда, длги рейса „ яъ д>редстоя;вде&г:ь д'і>л:в., 
еъ жеобх&дпмыти тххвсхрктя. для вс хъ иа^ньщ^ 
<к̂ Ьгхші}е̂ иь£ггвх я для ВСВХФ отд даняхъ лвгачаль-
qEOTKOBx- Диспозиодя объявляется ааблагов.реаіер» 
съ тою ц лью, чтобъ все было прдаготозлено со-
-о^рааио ісъ пдашш^ь вьдсад^и, д ^тобъ каждый от-
^ьл^цый напальнзшкз» %отъ дородно обдувать ъят. 
•часииыя .обя^ць^остда зъ обвдлхъ расиоряженіяхф. 

Uipvr&TQmmie &ъ Д»СДДКФ ^©ла;но б«та дове
дено т ХШФЯО порядка -отяосдаельио раз^^щенія 



— 356 — 

войскъ на гребныхъ судахъ, чтобы по данному сиг
налу каждый зсталъ, что ему должно д лать. Для 
этого весьма полезно войска каждаго судна разд лять 
на участки изъ такого числа людей, какое можетъ по-
м ститься на каждомъ изъ гребныхъ судовъ, принад-
лежашихъ тому судну, и чтобы каждый участокъ 
былъ подъ начальствомъ ОФицера. Ежели на суднЪ 
есть несколько штабъ-ОФицеровъ, то при каждомъ 
рейс гребныхъ судовъ съ десантными войсками 
долженъ быть одинъ штабъ-ОФИцеръ. 

Обыкновенно десантныя войска раздъляютъ на 
два отряда, или рейса. Кромь того первый рейсъ 
раздиляютъ на авангардъ, правое и л вое прикры-
тге и главную колонну. Въ первыхъ трехъ участ-
кахъ должно быть по одному, по два и бол е лег-
кихъ орудій, смотря по числу войскъ, причемъ 
расчитывается на каждый баталіонъ по два ору-
дія. Каждый участокъ перваго рейса долженъ и™ 
м ы ь свой отличительный Флагъ. 

При авангард перваго рейса должны быть т о 
неры съ шанцовыми инструментами, турами, Фа
шинами и въ особенности съ рогатками, при ко-
торыхъ должны находиться самые расторопные лю
ди. Ежели при отряд нужно произвести какіе 
либо сигналы помощію ракетъ, то артиллерійскіе 
оФицеры должны ИМ ТЬ при себ н сколько го-
товыхъ ракетъ. 

М ста, избранный для кораблей и другихъ су
довъ, долженствующихъ д йсвовать противъ кр -
пости, ОТДІІЛЬНЫХЪ баттарей и м стъ, ГДІІ пред
полагается высадка, должны быть заблаговремен
но показаны буйками, причемъ принимается въ 
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сообраясеніе глубина моря на избранныхъ мъстахъ 
и углубленіе судовъ, на т м^ста назначенныхъ 
(см. стр. 343). 

ВЫСАДКА. 

Зд сь представляются сл дующід главныя усло-
вія: 1) выборъ времени и погоды; 2) назначеніе 
сбо^наго ^ ст^ для гребиыхъ судоъъ еъ десантом^» 
3) вооруженіе гребныхъ судовъ; 4) разм щеніе 
кораблей, Фрегатовъ и другихъ судовъ для дъй-
ствованія противъ кр пости, отдъльныхъ баттарей 
и противъ м стъ, избранныхъ для высадки; 5) 
ирибда^ете иарусныхъ судовъ съ десантомъ къ 
м сту, гд должны собраться гребныя суда съ де-
сантомі»; 6) размъщеніе десанта на гребныхъ су-
дахъ; 7) отсылка гребныхъ судовъ съ десантомъ 
на сборное м сто; 8) высаживаніе десанта; 9) от-
ступленіе десанта въ случае неустойки; 10) дъй-
ствіе десанта не берегу послв удачной высадки. 
Вс эти условія необходимо разсмотр ть отдельно. 

1. Время высадки десанта должно расчитывать 
такъ, чтобъ вся операція могла быть совершенно 
кончена и обеспечена засв тло. Погода самая бла-
гопріятная для выса^иванія войскъ-тихій в тръ 
съ моря къ берегу, безъ дождя, волненія, зыби 
и прибоевъ; на берегахъ не довольно приглубыхъ 
должно принимать въ соображеніе время прилива 
и отлива, ежели они бываютъ. Жестокіе в тры, 
сильный прибой вовсе неудобны и даже опасны 
для высадки. 

2. Сборйое м сто для гребныхъ судовъ съ де-
сантогь должно находиться позади кораблей й 
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другихъ судовъ, прикрывающихъ мііста настоящей 
высадки, вправо ИЛИ ВЛІ>ВО ОТЪ м сіа высадки» 
откуда десантъ можетъ безопасао и своевремеино 
подойти къ самому берегу или на мелководіе. 

3.' Каждый барйазъ и каждый катеръ должны 
им ть въ носовой части по два к по одному ору-
дію съ достаточными числом-ь за^ядовт^, ядеръ а 
картечей; наксиаецъ, на каждомъ грегбвомъ судн.ь > 
кром оФ-ицера еь необхадвшыагь числом^ греб-
довъ, должно быть по два ц по одному канон еру, 
а на всемъ отряд оФицеръ и несколько унтергь— 
ОФицеровть морской арткллеріа. Ежели при ФЛФТІЬ 

есть пароходы, которые можно употребить для 
буксированія гре-бныхъ судовъ^ то долнаго ком
плекта гребцовгь брать не слг&дуетъ, чтобы тшъ 
доставить болъе пом щенія для войска. 

4, При разм щеніи кораблей и другихъ судовъ 
для д йствованія противъ крепости > отд льныхъ 
баттарей и мвстъ, избранвыхъ для высадки, на-
бліодаютъ слгмующее, Во-нервыхъ^ суда додлшы 
быть поставлены такъ, чтобъ артиллерія могла 
действовать на избранные пункты сосредоточен
ными и перекрестными выстрелами, съ полнымъ 
усп хомъ, особенно прохивъ мвста высадки и у* 

/ кр пленій, обароняющихъ рейдъ и м сто иастоа-
щей высадки; во-вторыхъ, чтобъ линейные к о 
рабли, которые по значительной величин своей 
представляютъобширную цвль для непріятельскихъ 
выстр^ювъ, и бомбардирскія суда^ предмазначен-
ііыя для двйствованія нав сными выстрелами, не 
стояли слишкомъ близко къ иепріятельскимъ у-
крііплеоіямъ^ и въ-третьихъ, чтобы суда, назначеи-
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ныя на поаіщію, сильно обароняемую съ берега, 
не становились въ свое м сто до тьхъ иоръ, до
ка дъйствіе непріятельскоіі артидлерів не буд тъ 
отвлечена на другіе пункты, или ослаблено вы
стрел ани съ другихъ еудавъ. Ш% ати еоображенія 
дкіаются заблаговременно и суда стак< вятся ^ъ 
свои иозаціи по буйкамъ (см. стр. 356). 

5. Суда съ войсками перваго отряда, или рейса, 
должны приблизиться къ сборному м'ьету ирежде 
другихъ парусиъ^хъ судовъ. Ежели нькот рыя изъ 
нихъ за мелководіезгь не магутъ подойти къ сбор
ному м сту, то должно посадить войска нрямо на 
гребвыя суда и буксировать до сборнаго м ета 
пароходами. При ир тивиомъ ввтр парусныя су
да съ войсками должно приближать къ сборному 
м сту также номощію пароходовъ, ежели ихъ до
статочно. 

6. Гребныя суда не должно загружать до из
лишества, какъ для безопасности плаваиія, такъ и 
для свободнаго д йствованія гребцовъ и артиллеріи. 
Десантныя войска должны имъть при себіі ру
жья, амуцццію, прлный комплектъ зарядодъ и 
по-крадней-м р^ ца два дня црояизіи, не считая 
того, въ который производится высадка. Необхо
димо также, чтобъ орудія, принадлежащая выса
живаемому отряду были на своихъ лаФетахъ съ 
передками, зарядными ящикамщ, лямкдоц, заряд-
ньшц сумаяи и прислугою. При рогаткахъ дол-
женъ быть тоиерный ОФииеръ, который обращаетъ 
все свое вниманіе на то, чтобы рогатки были вы
тру жеша да берегъ въ одно время съ авантардомъ. 
Здксь ж$ ном'Дщаются проводники, говорящіе ту-
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земнымъязыкомъ. Пока производится нагрузка греб-
ныхъ судов-ь, началыіикъ отряда съ частными началь
никами осматриваетТі мвсто высадки и окончатель
но рвшаетъ направленіе войскъ посл высадки. 

7. При отсылк десанта на сборное м сто дол
жно наблюдать, чтобы барказы и катера съ де-
сантомъ отправились на сборное мвсто по сигна
лу въ одно время, на веслахъ и подъ парусами, 
а ежели есть пароходы и в теръ свізжій и про
тивный, то по средствомъ буксира» 

8. Высадка войска на непріятельскій берегъ не 
всегда производится одинаковымъ образомъ. Еже
ли берегъ не укр пленъ и не занятъ гарнизономъ, 

t то вся операція заключается въ разм щеиіи де
санта на гребныхъ судахъ и въ перевозк его къ 
пристани или прямо къ берегу. Здьсь главныя 
условія состоятъ въ томъ, чтобъ войска высаже
ны были скоро, въ порядка, безъ всякихъ не-
счастныхъ случаевъ — ушибовъ , уввчііі , ломки, 
потопленій, и т. п. ІІапротивъ того, ежели бе
регъ, на который предполагается высадить вой
ска, укр пленъ и занятъ непріятелемъ, то преж
де всего корабли, Фрегаты, бомбардирскія суда и 
капонерскія лодки, стоящія на опредвлеыныхъ 
нозиціяхъ, вс въ одно время открываютъ огонь 
изъ орудій и усиливаютъ д йствіе выстр ловъ 
преимущественно на т хъ пунктахъ, гд высад
ка вовсе не предполагается, чтобы т'Ьмъ отвлечъ 
непріятеля отъ настоящей ц ли ; дал е, лишъ 
только зам тятъ^ что берегъ на м ст предпола
гаемой высадки непріятелемъ оставленъ, гребныя 
суда съ десантомъ перваго рейса, разд лясь' на 
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два участка , идутъ прямо на сборное м сто и 
строятся въ дв линіи: первый участокъ стано
вится параллельно къ берегу, въ разстояніи на 
два весла судно отъ судна, всь на однош» тра
верзе; второй участокъ строится позади иерваго, 
въ разстояніи пистолетнаго выстр ла и притомъ 
такъ, чтобъ каждое судно находилось противъ 
середины двухъ передовыхъ судовъ, носомъ кь 
берегу. Построившись такимъ образомъ, гребныя 
суда съ десантомъ первой линіи, усиливъ греблю, 
быстро подходятъ къ берегу,, принимая вправо 
или вл во, смотря потому, гд находится мвсто 
высадки, и останавливаются па мелководіи. Еже
ли , не смотря на дкйствіе артиллеріи съ кораб
лей и другихъ судовъ, за укр пленіями будутъ 
находиться войска , готовыя напасть на десанть, 
то на барказахъ и шлюпкахъ также- должно от
крыть двйствіе изъ орудій, после чего пехота 
бросается въ воду и выходить на берегъ, где 
войска собираются къ своимъ Флагамъ, и съ этимъ 
вместе действіе артиллеріи съ паруспыхъ и греб-
ныхъ судовъ противъ места высадки вовсе пре
кращается. За первою линіею судовъ, коль ско
ро высадка перваго участка будетъ удачна,—при
ближается немедленно вторая и высаживаетъ вой
ско точно въ такомъ порядке, какъ и первая, при-
чемъ каждое гребное судно входитъ въ проме-
жутокъ передовыхъ судовъ- Въ это время аван-
гардъ выступаетъ впередъ не далее 150 шаговъ 
на выгодную позицію и прикрываетъ собою вы
грузку артиллеріи и верховыхъ лошадей ; прочія 
войска собираются къ своимъ Флагамъ въ 50 іна-
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гахть оть берега и строются въ кадонны> д^я то
го, чтобы занять меінве дгйетщ если же оии бу* 
дутъ находиться подъ выстрелами артиллеріи, то 
должны остаться въ раавернутомъ строю, Вм^ет^ 
съ авашгардомъ мідвигають впередъ рогатки для 
удержанія кавадерійскихъ атакть; прочіе піоцеры 
сь шанцавывш. инструментами д припасами устрои-
ваютъ защиту ^ т&лъ продагаіштъ путь* 

Въ сл дъ аа периыхгв рейеоагь , высаживаютъ 
на берегъ и второй реіьсъ деюанта, находящійся 
при ФЛОТ въ резерву иричемъ. соблюдается опи-
санвый выше порядокъ высадки; накоцец-ь*. когда 
в хата обоихъ рейоовъ и артиллерія съ прислугою 
будутъ высажены , десанткый отрядъ начинаетъ 
дальнейшее движеніе, а между т*мъ вьігружаштъ 
еще на и сколька дней прювизіи для десанта ц Фу-
ражъ. Въ случае недостатка гребныхъ судовъ^ бар-
казы и шлюпкв, высадивщіе десантъ, таттасъ воз
вращаются ко Флоту за другими войсками и тя
жестями. По совершенномъ ©кошшгіи высадки, 
все гребныя суда, для бваола^носки атъ првбо -̂
евъ и зыби съ моря, стаиавятся на глубине у 
берега, где они должны быть въ совершенной 
готовности принять войско обратно въ случае не
устойки противъ непріятеля ; кроме тога, каждое 
гребное судно должно поднять, «ьлагъ того уча-г-
стка , котораго войско было свеаево идіъ. Кораб
ли , Фрегаты и прочія суда , прикрывающія вы
садку , остаются на прежней позиціи до техъ 
поръ, пока будутъ отозваны еигналомъ со Флота. 

9, Ежели первая высадка , въ случае сильпоіі 
обороиы , неудастся , то барказы и другія суда съ 
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дееаняамъ строятся ъъ преяшііі цорядокъ ч по-
ка*ывак>тъ готавцасть къ нолому дристуцу, a 
между ттъ второй реіісъ десацтиыхъ войскть^ 
йахо-дивщійси при Флат , до данному сигдаду» 
идетъ къ берегу да Фальшивое мъста высадки^ и 
ЛЙЩЪ тО іько- зд сь завяжется, д ло, гребиыя су
да иерваго отряда устремляются къ прежнему мв-
сту додъ усилеЕнымъ д іктв.іемъ артиллеріи сь 
кораблей, Фрегатовъ и каиодерскихъ додокъ, 
Коль скоро первая ЛИБІЯ гребныхъ судовъ» дод-
крвддя^мая огнем'Ь своихъ арудій ? остановится да 
зиелководіи, суда второй линш, уотлив'ьгребдш, вхо-
дят'Ь жь промежутки судовъ первой диніи, для. того, 
чтобъ такими сближеніемъ оба участка могли взаим
но подкръалять себя,, и потомъ ударить на неоріяте-
ля соединенными силами. Ьъ это время второйрейсъ 
отъ Фальшивой атаки цаспъвдаетъ кт? мьсту насто
ящей высадки для подкрішлещя первага рейса* 

10. Дальнейшее д йствіе десанта расдолагаетсд 
сообразно съ предположенною цълью. Ежелд ц%лъ> 
десанта состоитъвъФуражеровкВ и тому додобподеь* 
десанта разделяется на два отряда, и одидъ ддет^ въ 
д ло, а другой остается на мест выюадкивъреаервк 
для подкрвпленія д йствующаго отряда въ случав 
отступлешя. Надротивг того % ежели десанту пред
писано истребить прябережныя баттареи, верФи, 
заводы. Фабрики, арсеналы и тому подобное, или 
овладеть слабо защищаемою кр постію, то выса
женное войско , не разделяя своихъ сшгь, тот-
часъ идетъ на приступъ, избирая къ тому самые 
слабые и удобные пункты , заблаговременно ра-
считанные и указанные диспозиціею. Накоиедъ , 
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д йствіе десанта противъ значительной кр пости, 
обороняемой сильньшъ гарнизономъ, заключается 
въ правильной осадъ. Въ этомъ случаи прежде 
всего должно устроить удобную и безопасную 
пристань, учредить свободное сношеніе между де-
сантомъ и ФЛОТОМЪ посредствомъ телеграфа, обе
спечить продовольствіе десанта, свезти осадную 
артиллерію, сд лать ВСЕ распоряженія относитель
но устройства парка, пороховыхъпогребовъ, лаза-
тера, и прочая, Дал е начинается собственно оса
да ; закладываютъ пареллель , строютъ и откры-
ваютъ баттареи, сбиваютъ на атакуемомъ Фрон
те орудія, производятъ навесными выстрелами съ 
судовъ и съ береговыхъ баттареи пожары и опу-
стошенія внутри крепости; между тьмъ ведутъ 
осадныя работы впередъ , открываютъ въ новыхъ 
параллеляхъ новыя баттареи, подбиваютъ на ата
куемомъ Фроптіз посл днія орудія , д лаютъ въ 
валу и въ сгьнахъ крепости проломы, берутъ 
крепость на капитуляцію или штурмомъ. Кроме 
того, въ продолженіе правильной осады десант-
ныя войска д иствуютъ противъ контръ-апрошей, 
противъ вылазокъ, секурсовъ, и т. п. 

УСЛОВІЯ Д Л Я ДОСТОВ РНАГО УСП ХА ДЕСАНТНОЙ 

ЭКСПЕДИЦШ. 

Для достов рнаго усп ха десантной экспедиціи 
требуется: 1) Безопасность*судовъ во время пла-
ванія и намііст высадки отъ непріятельскаго Фло
та и отъ близости подввтренныхъбереговъ, риФовъ, 
острововъ, и т. п.; 2) безопасность десанта во вре-
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мя высадки; 3) безопасность десанта посл вы
садки. 

По первому условію необходимо полное господ-
ствованіе надъ моремъ, или ФЛОТЪ, собственно для 
прикрытія десанта, равносильный съ непріятель-
скимъ; накоиецъ благопріятное время года, точное 
знаніе моря съ его опасными в трами , банками, 
риФами, въ особенности подробныя сввд нія о зали-
в , или бухтв, гди предполагается высадить де-
сантъ. 

По второму условію требуется, чтобы барказы, 
катера и другія суда, взятыя подъ десантъ, были 
прочны, легки, хорошо вооружены и приспособ
лены для высадки; чтобъ линія каждаго участка 
гребныхъ судовъ не была растянута , иначе вы
саженное войско не можетъ напасть па непріяте-
ля соединенными силами. Съ этою ц лью на каж
дое гребное судно, находящееся въ линіи , долж
но полагать пространства не бол е 36 Футовъ, 
такъ, что ежели местность позволяетъ поставить 
въ рядъ до 100 судовъ, то для всей линіи по
требуется съ неболыпимъ до 500 саженъ, и тог
да войска, высаженныя на Флангахъ, должны бу
ду тъ пройти до середины линіи 250 саженъ, след
ственно они легко могутъ стать въ колонны въ 
одно время съ ближайшими къ центру войсками; 
дал е, м ста, избираемыя для Фальшивой и насто
ящей высадки, также не должны быть слишкомъ 
удалены одно отъ другаго, для того, чтобъ всъ 
гребныя суда могли вовремя соединиться и дей
ствовать совокупно; не должно д лать Фальшивую 
высадку, ежели местность не представляетъ къ 
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тому особенныхъ удобствъ, а въ таксшх оуча^ 
въ сл дъ за первымъ рейсомъ тотчасъ высаживает
ся и второй; выс^живаніе войскъ должно быть на-
чьъо не юр^зкде, какъ м&сто высад«и будегь очи
щено нлнріятелейъ совершенно или ъъ яначитель-
ЙОЙ ^сгенени'; нак и^вгь выч:аживайіе войскъ н въ 
особенности первая атака на берегу вслъдъ эа №Й-
ггадкою, должны быть ©еіпФЛйены білстро, р^ша-
тельно и чгь точнишъ соблвэдешемъ вс^хъ яред-
варительныхъ распоряженій. 

По третьему условію веюбкодшю, во-первыхъ, 
чтобъ между берегомъ и -ФЛОТОМЬ было постч^ян-
вое сяошеиіе, и в<з-вторыхъ, чк&бъ д-есантъгим^лчь 
вт> «сякое время готовое ирикрытіе «х кораблей и 
другшпь судсквз», €лаіжаііішахъ къ ж&асу настоя
щей высадки. 

КОНЕЦЪ. 
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ТІри.тчаиіе.Такйй же в домость составляется и по ипясеперной части; предметы амбаркаціи показываются въ Офицеры, пижпіе чины, инструменты. Фашины, туры, земляные м шки, колья, люптелеты, л ст-
сл дующемъ порядк : въ первомъ столбц назваыіе шіженерныхъ командъ, во второй суда, на ницы, рогатки, каждый предметъ въ особомъ столбц . 
которыхъ инженерная часть разм щена; дал е показываются генералы, штабъ-ОФіщеры, оберъ-
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Уд іьнымъ в сомъ называется отношеніе въса 

въ кубическомъ Фут разйыхъ т лъ къ в су въ 

одиомъ кубическомъ Футв дождевой воды , при

нятому за единицу. Въ таблиц XLVH пока-

занъ удъльный в съ нвкоторыхъ веществъ, а 

также даииеяръ 1 -Ф* итра* бакъ ра^нобочнаго 

цилиндра, бокъ куба и в съ въ одномъ куби-

^etKonrb ъуть tsxib шцеетиъ (т. въ таадь При-

ложеній). 

ЭКИЙАЖНЫЙ СОСТАВЪ. 

Вдеаяыя суда комплектуются с*іаз»дукмцимъ 

образомъ : 

Корабли 120 иуш. . 6% ротами. 
НО - . . 6 
84 - . . 5 
% - . . 4'% -

Фрегаты 60 - . . 3 -

Корвеіъі . . - . А1/* — 
Бриги . . . . . 1 — 
Шкуны . . отъ і до 4Д -
Люгера 'Д — 
Катера у, -

Кажда» potra чфтийлерйской бригады Конуса 

Морской Артиллсрій ой^едвдён^а дліі кодйал^к!1©-
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ванія судовъ, принадлежащихъ одному Флотско
му экипажу. Цейхвахтеры, унтеръ-цейхвахтеры 
и вахтера, полагаемые при бригадахъ, назнача
ются для содержанія артиллерійскихъ запасовъ , 
первые на корабли, вторые на Фрегаты, третьи 
на суда меныпихъ ранговъ и сверхъ того на ко
рабли ъъ помощъ цейхвахтерамъ. На основаніи 
изложенныхъ выше положены, въ таблиц XLVIII 
показано число оФицеровъ и нижнихъ яиповъ, 

. входящихъ въ составъ командъ военныхъ судовъ 
(см. въ конц Приложеній). 

ДАННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКОНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ 
ИЗЪ ОПЫТОВЪ НАДЪ КР ПОСТІЮ ДЕРЕВА. 

Въ разрыв . Изъ многочисленныхъ опытовъ со
ставлены таблицы для различныхъ породъ дере
ва и металловъ, показывающія, какой в съ мо-
жетъ порвать одно волокно, принятое за едини
цу. Изъ вс хь строевыхъ деревъ, посл малабар-
скаго дуба, самое кр пкое въ разрыв сосна; 
волокно ея , толщиною въ одинх квадращый де
сятичный дюймъ, рвется при 477 пудахъ. Евро-
пейскій дубъ слабъе въ разрыв европейской 
сосны. 

Кр пость бруса въ разрыв равна произведенію 
изъ площади его поперечнаго сЪченія на уд ль-
ную крвпость одного волокна. 

Но какъ ни одна часть зданія не только не 
должна рваться отъ силъ, могущихъ на нее д й-
ствовать, но ниже изменять свой видъ и поло-
женіе, то для безопасности зданій должно на 
каждый кусокъ расчитывать и класть только %, 
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даже % т о г о Ь'1103» который можетъ его порвать; 
іі іги по данной Сил , сообразно съ этимъ сови-
томъ, вычислять разм реиія частей. 

Сверхъ того^ опыты согласно показываютъ : а) 
что собственный в съ разрываемаго члена (когда, 
онъ самъ на в су) можно, въ сравненіи съ тъмъ 
в сомъ, какой выносить дерево, а еще бол е 
металлъ, оставлять безъ вниманія, по его незна
чительности. Ь) Уд льная кр пость въ разрыве 
деревъ одной породы, но различной плотности, 
пропорціональна удильному в су. с) Плотность де
рева, растущаго на почв доброй и сухой, содер
жится къ плотности того же Дерева, выросшаго 
на болотной почв , почти какъ 7:5, акр пость, 
какъ 5 :4 . d) Въ деревьяхъ на возрасти и здоро-
выхъ, плотность въ корн къ плотности верши
ны, какъ 4 : 3 ; плотность серцевины къ плотно
сти у бол они, какъ 7: 5. Въ перестойныхъ де
ревьяхъ , напротивъ, вершина тяжеле и крепче 
корня, а болонь сердцевины. 

Въ осадк . Дубъ вдвое кр пче сосны; по это
му стршіы и вообще всъ торцовые члены выгод-
н е дубовые. п 

Вышина столба не должна превосходить осьми 
или десятикратной толщины основанія. За этимъ 
пред ломъ столбы получаютъ возможность гнуть
ся и при увеличеніи осаживающаго груза или си-
лы-сломаться. 

На сосновые столбы такой вышины Ронделетъ 
сов туетъ расчитывать не бол е 30 пудовъ на о-
динъ квадратный десятичный дюймъ (зд сь Футъ 

Часть Ш. 24 

і 
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разум ятся нащъ, русскій) основанія;. на дубовый 
вдвое j—60 пудовъ. 

Вообще же в съ, выносимый брусомъ въ осад
ки до начала погиби, оропорціоналенъ ширин бру
са, кубу толщины, м р упругости и обратно про-
порціоналенъ кубу длины. 

Отсюда видимъ, что чъшъ короче куски, подвер
женные^ въ какомъ нибудь зданіи, осадк , т мъ 
и само зданіе меньше дастъ погиби, меньше из
менить свой видъ* 

Въ кручент. Надъ деревомъ вовсе не было про
изведено опытов * Но къ счастію въ зданіяхъ 
(кром машинъ) нвтъ такихъ частей, Надъ жел -
зомъ Дюло производилъ обширные опыты, которы
ми достаточно потвердилась аналитическая теорія, 
ноказывающая, что вьсъ, могущій произвесть на
чало крученія, пропорціоналенъ: четвертой степе
ни толщины бруса; обратно пропорціоналенъ дли-
нв его и длин рычага, къ которому привьшенъ 
скручивающій в съ. 

Разсмотрвніе кр дости бруса въ предшедшихъ 
отношеніяхъ выясняетъ ьсъ обстоятельства кре
пости въ перелом . Вотъ главн йшіе результаты: 

1. Брусъ, лежащій свободно на подкладкахъ , 
им я грузъ привешенный въ одной точке къ его 
середине, вынесетъ почти вчетверо боліше про-
тивъ того же самаго бруса, утвержденнаго однимъ 
концомъ въ стене. 

-2. Кресость того же бруса, утвержденнаго обо
ими концами в стенахъ, вшестеро больше чемъ 
крепость бруса, утвержденнаго только однимъ кон-
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цомъ, и въ полтора раза кр ігае бруса* свободно 
лежащаго концами на подкладках*. 

3. Ер пость всьхъ этихь брусьевъ вд»ое увели
чивается, если грузъ по ровну разложенъ по всей 
ихъ длин , противъ того, когда онъ прив шевгь 
въ одной точкъ. 

4, Кр пость бруса, лежащаго на подкладка-
наименьшая, когда грузъ привъшенъ къ самой се
ре дин его. 

Изъ всвхъ брусьевъ, какіе только можно выте
сать изъ даннаго бревна (круглаго дерева), самый 
кр пкій тотъ, у котораго ширина содержится къ 
толщин , какъ 1 : j/g. Этотъ же брусъ содер-
житъ въ себ меньшее количество лису—легче 
другихъ брусьевъ, уступающихъ ему въ крепости, 
изъ того же бревна вытесанныхъ. 

6. Относительно Формы поперечнаго основанія 
бруса, тотъ же самый брусъ кр пче вс^хъ, т. е. 
кр пче круглаго, эллиптическаго, треугольнаго, 
параболическаго и прочихъ. Въ то же время че-
тыреугольиая Форма кусковъ всего проще и удоб-
нъе въ практическомъ отношеніи. Итакъ, гд 
только можно , ВСФ члены зданія должно обтесы
вать четыреуголъиыми брусьями, которыхъ ши
рина содержалась бы кътолвдин , какъ 1 : \/ 2. 

7. Кр пость бруса пропорціональна ширине и 
квадрату толщины его. 

8. Назвавъ щншрами растяженія и сжатія та-
кія точки, въ коихъ приложены равн дьйствую-
щія напряженіи во г̂оконъ растягиваемыхъ и сжи-
маемыхъ, доказывается: что дентръ растяженія 
волоконъ совпадаетъ съ центромъ тяжести Фигу-



ры площади растлженія , а центръ сжатія воло-
конъ4 совпадаетъ съ цеитромъ тяжести самой пло
щади сжатія. Тутъ же доказывается, что моментъ, 
относительно оси предала, волоконъ растягивае-
мыхъ , равенъ моменту волоконъ сжимаемыхъ. 

9. Напряженіе бруса, наприм ръ, лежащаго се
рединой на подкладк , въ какой нибудь точки 
его плечъ, пропорціонально удаленію точки отъ 
ломящаго вьса. Наибольшее напряженіе въ точ-
кь перелома, у подкладки ; наименьшее въ точ
ки приложенія груза. Поэтому и разм репія бруса 
должны быть : въ точки перелома наибольшія, 
въ точкв приложенія груза наименьшія, въ про-
межуточныхъ точкахъ ширина и толщина—по
степенно меньше и меньше, по м р удаленія 
отъ середины къ концамъ. 

10. Поэтому , ежели брусу по всей длинъ да-
димъ одни и т же разм ренія, то вм сто увели-
ченія кр пости, брусъ будетъ слабее, потому что 
лишняя ширина и толщина, тамъ, гд не нужны, 
образуютъ вредное дерево, которое д йствуетъ за
одно съ ломящимъ в сомъ во вредъ брусу. 

11. Применяя этотъ законъ къ тозлу сложнозіу > 
какъ корабль, выводится заключеніе, поаналогіи, 
что какъ въ корабль точка перелома лежитъ на 
середин длины его, то въ этомъ м ст должно 
давать наиболыпія размвренія вс мъ члеыамъ и 
связямъ, и наоборотъ: къ носу и къ кормв посте
пенно сбавлять размъренія всвхъ членовъ и свя
зей. Если же дадимъ всвмъ членамъ, по всему 
кораблю, ть же самыя размвренія, что и въ сере
дина корабля, тогда крепость корабля, ВМ СТО у-
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величиванія, уменьшается. Лишняя толщина чле-
новъ въ оконечностяхъ корабля образуетъ вредное 
дерево въ сложности у всвхъ членовъ огромное 
количество, котораго моменгь, ломящій середину, 
весьма великъ и дъйствуетъ непрерывно, во всю 
службу корабля, къ его разслабленію. 

12. Доказывается изъ опытовъ, что каждый 
членъ сложнаго т ла, тогда только не изм нитъ 
своего вида и положенія, когда на его долю при
дется сила или грузъ, равный трети того в са, 
который можетъ переломить его. 

Не исчисляя другихъ, не мен е важныхъ, но 
мен е видныхъ, результатовъ, воспользуемся при
веденными до сихъ поръ, для предварительнаго 
понятія о томъ, что члены составнаго т ла не
льзя располагать какъ нибудь; что изъ множества 
различныхъ расположенін, должно быть одно на
ивыгоднейшее, то есть такое, которое, требуя на
именее дерева, доставить наибольшую крепость. 
Предложимъ частный вопросъ: посредствомъ сос-
новаго бруска, длиною въ три фута, утвердить 250 
пудовъ, гдъ нибудь въ данной точки простран
ства. Это можно решить пятью разными спосо
бами. 

Ежели 250 пудовъ приввсимъ въ конце 3 Фу-
товаго бруса, утвержденнаго другимъ концомъ въ 
стене, то площадь сеченія бруса должна иметь 
46 квадратпыхъ дюймовъ. 

Ежели 250 пудовъ положимъ на 3 Футовой брусъ, 
свободно лежащій концами на подкладкахъ, то 
площадь его сеченія должна иметь 25 квадрат-
ныхъ дюймовъ. 
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При т хъ же условіяхъ, если концы бруса у-
тверждены въ ствнахъ, то площадь с ченія дол
жна им ть 17 квадратныхъ дюймовъ. 

Ежели 250 пудовъ желаемъ подпереть столбомъ 
3 Футовымъ, то площадь его основанія должна 
им ть 8 дюймовъ. 

Наконецъ, когда прив симъ 250 пудовъ къ со
сновому бруску, который другимъ концемъ самъ 
закр пленъ въ ОТВ СЪ, то площадь основанія дол
жна быть іУз дюйма. 

Вс ми пятью способами вопросъ р шенъ: 250 
пудовъ утверждены въ данной точк ; но какая 
же разность въ количестве л су? По переору спо
собу л су понадобится въ 32 раза болъе, ч мъ по 
последнему. По второму способу въ 17 разъ; по 
третьему-въ 11 разъ; по четвертому-въ 6 разъ бо
лее, нежили по пятому, который, производя то
же д йствіе, требуетъ наименьшаго количества 
лесу. 

Далее, изъ сравненія этихъ результатовъ вы-
ходитъ, что два последнія положенія членовъ—са-
мыя выгодныя: то есть, положеніе столба, сжи-
маемаго торцемъ по насравленію волокоцъ, и по-
лоя^еніе бруса, разрываемаго по направленію во-
локонъ. Но последнее въ шесть разъ еще вы
годнее другаго, относительно количества лесу.* 

* Извлечено изъ статьи : Очерки Корабельной Архитек

туры, С. О, Бурачка ; см. Маякъ Современиаго Просв щенія и 

Образованности, часть 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗЪ ОПЫТОВЪ НАДЪ 
КР ПОСТІЮ ЧУГУНА. 

Артиллерійскій Военно-Ученый Комитетъ про-
изводилъ опыты надъ кръпостію чугуна двумя 
способами, растяжепгемъ и сгибаніемъ брусковъ. 
Для растягиванія употреблена была англійская 
машина, посредствомъ которой пробуютъ кора-
бельныя ц пи. 

1. Изъ чугуна разныхъ заводовъ отлиты были 
бруски длиною 3 Фута 7 дюймовъ, толщиною въ 
квадрат іу^ дюйма. Для вкладыванія бруска 
въ машину, концы были округлены въ длину на 
іу^ дюйма І такъ , что четырехъ-гранная часть 
бруска выходила длиною 2 Ф. КИД дюйма. Сле
дующая таблица показываетъ, какую силу каж
дый брусокъ выдержалъ и отъ какого количества 
груза, привъшеннаго для растяженія, лопнулъ, 

Сибирскихя казенных^ заводов . 

Выдержала. Лопнула. 
Екатеринбургскаго . 1-й брусокъ . 480 пуд. 495 пуд. 

2-й - . . 375 - 390 -
Горобдагодатскаго . . 1-й - . . 330 — 345 -

2-й - . . 315 - 330 -
Зіатоустовскаго . . . 1-й -- . . 465 — 480 -

Сибирскихб тстных заводовъ. 

Демидова, Ниж.Таг. 1-й брусокъ . 330 пуд. 345 пуд. 
2-й - . . 345 - 360 -

ВсеволожскагоАлек. 1-й — . . 630 — 645 -
2-й - . . 645 - 660 -

Апгліискіи. 

Вадійскій . . . 1-й брусокъ . 525 пуд. 540 пуд. 
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Изъ металла анпійс. 
каронады . . . 1-й брусокъ . . 885 пуд. 900 пуд. 

2-й - . . 765 - 780 -
Изъ СМ СИ ваіійскаго 
чугуна съ чугу номъ 
англшс.каронады. 1-й - . . 1050 - 1065 -

Олопецкги. 

Александровен. зав. 1-й брусокъ . . 1035 пуд. 1050 пуд. 
2-й - . . 900 - 915 -

Изъ артил. металла 1-й - ' . . 1125 - 1140 -

2. Изъ см си валійскаго чугуна съ чугуиомъ 
англіискои каронады и изъ чугуна Олонецкаго 
Александровскаго завода отлиты были бруски 
толщиною въ квадрат l1/^ дюйма. Опыты про
изведены сл дующимъ образомъ. На двухъ острыхъ 
подставкахъ, удаленныхъ одна отъ другой на 2 
Фут. ЭУз дюйм., клали брусокъ концами и къ се
редина его прив шивали грузъ , съ указаніемъ на 
сколько сотыхъ дюйма брусокъ можетъ погнуть
ся, причемъ оказалось следующее» 

Брусокъ изъ смъси ва-
» лійскаго чугуна съ чу- Грузл. Поіибь. 

-гуномъ англійской карон. 32 пуд. 36 Фун. 0,16 дюй. 

Когда ПОСЛ ДНІЙ грузъ 

•Ъыхь сиять , брусокъ 
выпрямился, посл-в че
го накладывали гру
зу до 

Зі -
35 -
40 -
45 -
48 -

. 59 -

36 -
36 -
36 -
36 -
36 -

36 • 

- 0,19 
- 0,2 
- 0,24 
- 0,24 
- 0,3 

- 0,4 
Причемъ брусокъ переломился. 
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Брусокъ изъ пушечна— 
го чугуна Олонецкаго 
Аіександровск. завода . . 40 - « — 0,31 дюйм. 

45 - « - 0,36 -
48 - « ^ 0,39 -

Когда ПОСД ДНІЙ грузъ 

былъ снятъ , брусокъ 
выпрямился, посд-в че
го накладывали грузу 
до 59 - « - 0,54 -

60 - 28 - 0,56 -
и при послвднемъ гру -
8 брусокъ переломился. 
Части переломленныхъ брусковъ были сложены на 
ровной и гладкой доскъ и погиби не оказалось. 



Т А Б Л И Ц А XLVII, 

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ УД ЛЬНЫЙ В СЪ ЖИДКИХЪ , СЫПУЧИХЪ и 

ТВЕРДЫХЪ Т ДЪ, ДІАМЕТРЪ 1 Ф. ШАРА, БОКЪ 1 Ф. РАВНО-

БОЧНАГО ЦИЛИНДРА , БОКЪ 1 Ф. КУБА И ВЯСЪ ВЪ КУБИЧЕ-

СКОМЪ ФУТ-В БС ХЪ ЭТИХЪ ТЬЛЪ. 

Н А 3 .Б А Н I Е 

Удель
ный 

В СЪ. 

ДіАМЕТ. 

І Ф . ША

РА , ВЪ 

ДЮЙМ. 

Ъокъі 
Ф, РАВНО 

БОЧНАГО 

ЦИЛИН

ДРА. 

Бокъ 1 
Ф. КУБА} 

ВЪ ДЮЙ. 

МАХЪ. 

В СЪ въ 
КУБИЧЕ-

скомъ 
ФУТ , ВЪ 
ФУНТАХЪ 

Вода дождевая . . • . 
з g j Вода чист, р ч, (Невская). 
^ І ( Винный спиртъ . . . . 

IS 

Порохъ пушечоый . . 
То же мушкетный. . 
То же винтовочный . 

]Пороховая мякоть. . . 
|Силитра молотая . . . 
ІС ра молотая 
Уголь молотый ольховый. 
Десокъ р чной . . . . 

'Платина 
Золото литое 
Серебро лучшее . . . . 
М дь красная литая . . 

То ясе кованая . 
I Олово англійское . . . . 
\Свинецъ »•...' 
ІЦипкъ или шпіаутеръ . 
Артиллерійскій металлъ 

]Сталь . . . 
ІЖел зо кованое . . . . 
Чугунъ средн. плотности. 

'Антимонія литая . . . 
Дерево березовое . . . 
То же буковое . . . . 
То же дубовое « . . . 
То же сосновое . . . 

1, 
1,0065 
0,866 

0,9379 
0,9019 
0,8802 
0,6435 
0,8514 
0,7792 
0,2453 
1,9 

20,722 
19,258 
10,535 
8,9323 
9, 
7,3304 

11,4072 
7,19 
8,759 
7,767 
8,0195 

7,09098 
6,702 
0,608 
0,619 
0,7792 
0,409 

3,6243 
3,6163 
3,8028 

3,702 
3,751 
3,7816 
4,2008 
3,8239 
3,938 
5,7894 
2; 

1,3194 
1,352 
1,6531 
1,7466 
1,7421 
1,8656 
1,6105 
1,878 
1,7581 
1,8299 
1,8106 
1,8864 
1,9222 

» 
3,938 

3,1659 
3,1592 
3,3215 

3,2344 
3,277 
3,3035 
3,6697 
3,3404 
3,441 
5,0575 
2,5561 

1,1526 
1,181 
1,4441 
1,5258 
1,522 
1,6298 
1,4064 
1,6404 
1,5359 
1,5986 
1,58І7 
1,6479 
1,6791 

)) 
)) 

3,441 
» 

2,9214 
2,9151 
3,0641 

2,985 
3,024 
3,0484 
3,3863 
3,0824 
3,175 
4,6669 
2,3587 

1,0635 
1,0891 
1,3326 
1,408 
1,4048 
1,5039 
1,2978 
1,5132 
1,4172 
1,4751 
1,4595 
1,5206 
1,5494 

3,175 
» 

69,305 
69,75 
60,018 

65, 
62,5 
61, 

.44,5 
59, 

' 54, 
17, 

131,681 

1436,155 
1334,691 

730,136 
619,064 
623,752 
508, 
790,585 
498,208 
607, 
538,298 
555,7*5 
491,405 
464,487 
41,137 
42,9 
54, 
28;34і 



Т А Б Л И Ц А ХЫШ. 

ЧіІСЛО ЛШІЕЙИЫГЬ И НАСТРОЕВЫХЪ ЧГТ-

ПОВЪ НА КОРАБЛЯГЬ II ДРУГіІ. Ъ ВОЕШІЫХЪ 

СУДАХЪ. 

^ 

I 

Эттажпът составь. 
Капитапъ Командуіощіи . 
Канитаігь-Лейтсиантовъ « 
Лсйтспаптовъ . . . . . 
Мпчмаиовъ. , . . . . 
Унтеръ-Офііцеровъ . . . 
Ліатросовъ 
Барабашдигсовті . . . . 
Ф.К'ЙЩИКОВЪ . . . . • . 

Лекароіі 
Фсльдте ровъ. . . . . 
Шхпперст . , . . . 
Нодтхшюровъ . . . . 
Коммисароігь . . . . . 
Баталеровъ 
Унтері>-"3>аталеровъ . . . 
Писарей. 
Поваровъ . . . . . . 
Ложпиковъ. . * . . . 
Слесарей 

Артиллеристы. 
| Офііцеровъ 
I Уптеръ-Офицеровъ . . . 
I Канонеровъ 
г Цеііхвахтеровъ . . . . 
| Унтеръ-Цсйхвахтсровг. . 

Вахтеровъ 
[ Слесарей . . . . . . 
Корпуса Шту-рліттъ. 

Офііцеровъ 
Кондукторов!, 
Кадетовъ . , . . . . , 

Инженеры и чипы рабочихъ экипажей. 
Кондукторов!» , 
илотничны. ъ Унтер.-Офицер. 
Плотни ковъ 
Копонатчиковъ 
Купоровъ ' 
Парусшлхъ Унтеръ-Офпцер.. 
Рарусниковъ 

И т о г о 

К О Р А Б Л И . 

120 

і 

0 
9 

65 
748 

*4 

110 

3 
<) 

79 
і 
» 
і 
2 

3 
9 
9 

60 
690 

13 
6 
3 
2 
1 
і 
і 
і 
2 
5 
2 
3 
2 

3 
9 

74 
і 
» 
1 

Щ 
о7о 

11 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 

2 
8 

57 
І 

1 
1 

2 
2 

74 

Ч ША-

ты. 
І о і -

Ті Т. 

І)РИ 

ПІ. 

44 

1і 1 
1 1 
6! 5 
7| 4 

/tf! 30 
518 345 288 

6 
3 
1 
2 
4 
і 
1 
» 
2 
3 
2 
9 

1 
- 1 

4 
3 
1 
1 
9 

26 

2 2 
1 1 

3 

1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 

1015|940|77tf.fflW)iS21it)5 

1 

2 
12 

144 
2 
1 
1 
1 
1 
» 
1 
)) 
І 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

14 
» 
1 

20 

» 
1 
2 
2 

10 
115 

2 
1 
1 
1 
)) 
1 
» 
1 
» 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

12 

» 
1 
» 

1 
1 
2 

» 
1 
2 
1 
1 
» 
1 

•Ю;> 167 



З А М Ч Е Н Н Ы Я П О Г Р Ш Н О С Т И . 

Стр. Сі 

9 
4 6 - — 

19 

3 4 - 3 1 -
40 

130-20-
143 
144 

152 
158 

— 
169 
170 
173 
176 

186-15-
232 
259 
260 
273-14-
3 2 8 - -

що\ 

29 

к а* Напечатано : 

порощка. 
4 шейкою. 

15 

-32 
13 
15 

-21 
14 

5 
9 
9 

11 
12 
15 
16 
10 

• 2 

-16 

уступами сверху 
казепиой части ка
рой а ды 

вороуженныхъ 
0,75 
постолета 
показаііъ 
па 10 орудш 

ФалыпФейеровъ 
меньшіе 
разгорячится 
'/а—и 96 Ф. 
1 -
шляпгсу 
крохмалу 
укладыватъ 
когда трубка вы-
сохпетъ ее. 
вынувъ 

32 куч 
19 

2 
-15 
-17 
19 

ц ди 
пакоиецъ и 
баттаре 
двухъ-шкивпый 
а одпоняшивпый 

порошка. 
шейкою. У Ф'адкопетовъ тарель 
оканчивается хвостомъ. 
уступами иадъ тарелыо п свер-

• ху казеггаой и д^мыюй части 
каронады 
вооруженныхъ 
0,075 
пистолета 
показаны 
па 10 трубокъ 
ФальшФейерииковъ 
меньшее 
разгорячиться 
1—и 96 Ф. 

*/ —. 
/2 

шляпку. 
крахмалу 
укладываютъ 
когда трубка высохастъ, ее 

вытяпувъ 
куч . 
ц ль 
и пакопецъ 
баттареи 
одинъ двухъ-шкивпый 
а другой 

Въ табл. Т І , въ первой снизу строк посл дппхъ дв^і» столб-
цовъ , вм сто 41.1 дюйм, должно быть 10.75 дюіім. Въ таблнц 
XLV, во второіі строк 4 снизу перваго столбца, вм сто : для ра
кеты 2 Фунтовоіі, доллшо быть : для ракеты 4 Фунтовой. 


