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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование

Раздел,
подраздел,
пункт Стр.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТА 051.00.00

Введение I
Требования техники безопасности I
Очистка и промывка 201
Особенности осмотра 301
Ремонт 401

Перечень контрольно-проверочной,измерительной 1001
аппаратуры,технологического оборудования v
инструмента

Типовые технологические процессы и приложенчя 1201

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕМЕНИМ ТОКОМ 051.20.00

Общие сведения I

Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСТОЯННЫЙ ТОКОМ 051.30.00

Общие сведения I

Определение технического состояния (дефектацля) 301

Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

051.00.00
С одержание

Стр. 1/2
Сент Г>/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является основным документом для ремонта
самолета ИЛ-76 и ого модификаций ИЛ-7С.1, Ш1-7С'"Д в особый период сила-
ми и средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РБП состоит из двух частей, катдая из которых содер-
жит разделы, сгруппированные в отдельные книги.
Часть I - РБП-I ремонт планера самолета и ого систем.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и споцслстегл.
Комплектация частей Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы разде-
лов

Порядковый
номер книги

РБП-I (часть I )

САМОЛЕТ В ЦЕ1СМ

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Книга I

Книга 2

Книга 3

Ш1АНЕР

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

Книга 8

Книга 9

Номер р а з д е л а и е г о наименование

009 Эвакуация и транспортирование

014 Типовые технологические процессы и при-
ложения
Перечень контрольно-проверочной и изме-
рительной аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента

015 Очистка и промывка.Определение техничес-
кого состояния (дефектация)

020 Ремонт планера

021 Фюзеляж (общие сведения)

024 Крыло (общие сведения)

025 Оперение (общие сведения)

031 Управление самолетом
032 Шасси
033 Гидравлическая система
034 Высотное оборудование

042 Мотогондола
043 Управление двигателями
046 Противопожарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

051.00.00
Введение

Стр.1
Сент 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. I

РБП-2 ( ч а с т ь 2 )

АВИАЦИОННОЕ СЕОРУДШАНИЕ Книга I

РШОЭЛЕКТРШНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

СПЩИАЛК: , УСТАНОВКИ

СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Книга 4

Книга 5

051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели и системы регистрация

055 Фотооборудование

056 Пилотажно-навигационяов оборудование

057 Система- автоматического управления САУ-1Т-2Б

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационное оборудование

часть 1. Радиотехнические средства
навигации и посадки

часть 2. Пилотажно-навкгационный комплекс
"Купол-76"

064 Оборудование РЭП и средства опознавания

063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

050 Бортовая электрическая сеть

058 Несъемные устройства оборудования

Книга 6

Книга 7

К РБП самолета прикладываются:

- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зчЮвр,

2опзчЮ0вр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр, 2опм100вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия, перечень которых

приведен на стр.5.
Порядок пользования руководством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектация
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц, помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите*

1.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях.
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) и деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

051.00.00
Введение
Стр. 2
Сент I7/P7



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По таблицам (идя содержанию соответствующего раздела) определите номера типовых
вариантов ремонта (ТЗР), номера типовых технологических процессов (ТТЛ), технологи-
ческих карт (ТК), технологических указаний (ТУ), исполкзуя рекомендации которых
можно отремонтировать или заменить поврежденный агрегат или деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой информации
весь материал внутри раздела разбивается на теш, подтемы и пункты.

Пример: Раздел 021 - Фюзеляж
Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды повреждений
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон, выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляжа.

Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого раздела.
На каждой странице под этими цифровь- ,л обозначениями помещаются номера страниц,
которые разделяют материал по виду информации согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование темы Блок сраняц

2

Примечание

3

Общие сведения I-IOO
Разборка 101-200
Очистка и промывка 201-300
Определение технического сое- 301-400
тояния (дефектация)
Ремонт 401-500
Сборка и регулировка 501-600
Контроль качества при ремонте 701-800
и испытания
Транспортирование 901-1000
Перечень контрольно-проверочной I00I-II00
аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы I20I-I300
и приложения

Материалы тем "Разборка"
"Очистка и промывка","Сборка"
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типо-
вые технологические процессы".

В РБП-2 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объема
и сложности работ по разборке самолета, после которых обеспечиваются
условия для замены или восстановления блока, элемента устройств оборудования.

К первому уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройства,
замена или восстановление которых могут быть выполнены после вскрытия эксплуа-
тационных и технологических люков самолета без дальнейшей разборки систем.

051.00.00
Введение

Стр. 3
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройства,
замена или восстановление которых могут быть выполнены после разборки систем са-
молета в объеме, предусмотренном макаимальныш видали регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройства,
замена и восстановление которых возможны после выполнения трудоемких работ по де~
монтажу составных частей и агрегатов планера (расстыковка Ф-I и Ф-2, демонтаж
топливных баков и т .п.) или треб/ют выполнения специальных работ (расклепыва-
ние панелей, вырезание люков в обшивке и т.п.) из-за расположения блоков и
устройств в конструктивно неразъемных отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные, так и общие технические рекомендации
по ремонту самолета, способствующие повышении уровня специальных знаний,
расширению технического кругозора и повышению квалификации личного состава,участ-
вующего в процессе восстановления поврежденного самолета, что позволяет в
кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства оонр-^ения,термины и определения

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по техничезкой эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных едш'щ
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТВР - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
ИСК - наземные средства контроля

Перечень технической документация,действующей совместно с
настояцим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация на самолет ИД-76
(инструкция по технической эксплуатации, инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и
технологические карты к регламенту);

051.00.00
Введение
Стр. 4
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ВОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- илл'острлрозашшн каталог деталей п сЛог.очтгх единиц;
- альбом сочленений и ромонтшпе допусксп;
- альбом ^вдорних схем;
- инструодии, указания и технологические процессы,действующие в ВВС;
- эксплуатационно-техническая, дг.'^н.тацич па комплектующие изделия;
- руководство по аэродромному o5c.T^:i:iii:i:o;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-

ционных люков и лючков (Приложите к "Регл^енту технического
обслуживания");

- выпуск .$ 3270 "Ремонт бортовых электричоскну. сетей летательных
аппаратов при боевых повреждениях";

- выпуск 1Ь 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов" ;

- выпуск У? 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооруж/шпя самолетов и вертолетов";

-* руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1. Двигатель Д-ЗОКП 24.
2. Клапан перепада АРД-543 25.
3. Заслонка кольцевания 4I49TM 26.
4. Регулирующий клапан 5170Т 27.
5. Радиатор 22I7A 28.
6. Турбохолодильник 3220 29.
7. Клапан сбрасывающий 277IT ЗС.
8. Регулятор избыточного давления 5402Т 31.
9. Клапан регулятора 520А 32.
10. Регулятор абсолютного давления I3I4P 33.
11. Запорный кран 1404 34.
12. Турбохолодяльяик 2280Т 35.
13. Генератор Н.Г. 2347АТ 36.
14. Благоотделитель 5992 37.
15. Электромагнитный переключатель 4073АТ,

4073Т 3 3 .
IG. Станция Фасоль-1-И1 39.
17. Станция СЗМ 40.
18. Высотомер РВ-5М 4 1 .
19. Система 9А-503 42.
20. Лебедка ЛПГ-3000А,ЛПГ-1500А 43.
2 1 . Лебедка БЛ-47 44.
22. Держатель КДС-16 ГМ2 45.
2 3 . Держатель УБД-ЗДА 46.

Генератор
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок

ГТС0П46А
БРЧ-62ГЛ
БЗУ-376СП
БЗУ-376СБ
БИ1-20аМ7Б
БШ1-76
БКШ-76

Выпрямительное устройство ВУ-6А
Аппарат Д!»1Р-400Т
Аппарат Д1Р-200В7
Преобразователь П0-750А
Преобразователь ПТ-Г25Ц
Система AF/-76
Сигнализатор C0T-D.1-II.C0T-2,

С0Т-Ш-4С8)
Фара ПРФ-4М
Магнитофон МС-61Б
Указатель положения ИП-32М
Указатель положения ИП-21
Указатель положения ИП-33
Указатель положения ИП-43
Указатель положения ИП-44
Датчик положения ДС-10
Датчик положения ДС-11

- Перечень уточняется но мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготозятелей.

051.00.00
Введение

Стр. 5
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

47.
48.
48.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
5S.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

Курсовая система ТКС-П
Система сигналов ЦСВ-ЗМ-ЕБ (ДСП)
Выключатель коррекции ВК-ЭОМ
Выключатель коррекции типа ВК-53
Инерциальная система И-П-76
Система САУ-1Т-2Б
Авиагоризонт АГВ-3
Магнитный самописец МСРЛ-64М
Распределитель сигналов БР-40
Регулятор температуры PT-I2.PT3-I

K3B-0-I5
ССП-ЙА
2С7К
УЗтЛД-30-15К
ВАР-ЗОМ

"М" MC-I
ВАР-75М
УВГЩ-15

Корректор высоты
Система
Система
Указатель высоты
Вариометр
Указатель числа
'Вариометр
Указатель высоты
Указатель скорости КУС 730/1100
Датчик приборной скорости ДАС
Сигнализатор скорости
Датчик ЕЫСОТЫ

Сигнализатор давления
Полуавтомат
Указатель расхода
Держатель
Система
Блок
Выпрямительное устройссто
Агрегат затсигания
Датчик режимов
Высотомер
Высотомер
Автомат
Астрокомпас
Сигнализатор

86. Индикатор РМИ-1А
87. Масломер МЭС-г247Д(ДСП)
88. Станция Р-862
89. Распределитель сигналов 1186Б
90. Влагоотделитель 2394Т
91. Система К-П-76 (ДСП)

ССА-0,7
ДВбН-13
СДУ
ППКУ
УРВК-18
БД2-76
СССС
ЕМП
БУ-Зб
СКНА.СКНР
ДР-4м-2о
ШФ-50
BM-I5
АС0-гИ-Е7Р
ДАК-ДБ-5В

СВУ12-1А,СВУ-1,5А

унифщир ованный
Индукционный датчик ИД-3
Указатель УЗП
Специзделие ГШ-23

051.00.00
Введение
Стр. 6
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

I.K выполнению работ по ремонту самолета допускаются лица не моложе 18 лет,прошедшие
медицинский осмотр,курсовое обучение по видам работ с проверкой знаний в квалифика-
циг-'иой комиссии и усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2.При выполнении слесарно-сборочных работ пользоваться только исправным слесарным
инструментом,соответствующим технологическому процессу.

З.Все электрооборудование,электроинструмент и приспособления,которые из-за нарушения
изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены.

4.Включение электрофицировянного инструмента должно производиться через специальные
штепсельные розетки с заземленным контактом.При уходе с рабочего места запрещает-
ся оставлять включенным электрофицированный инструмент.

5.Вентиляционные установки должны включаться до качала работы и выключаться после
• окончания.

При проверке аппаратуры ЗАПРЕ1ШТСЯ:

I . расстыковывать и подстыковывать штепсолъные разъемы, вскрывать крышки блоков или
демонтировать блоки аппаратуры при включеном питании.

2.Осматривать монтахи,устранять неисправности,заменять ЭВП и предохранители при
включенном питании.

3.Включать аппаратуру на самолета при открытых кожухах блоков.

4,Устанавливать предохранители несоответствующих номиналов и типов или различного
* рода заменители.

5.Оставлять открытыми электрощитки и клеммкые панели (колодки),находящиеся под
напряжением.

6.Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а такке
производить пайку во время слива или заправки топлива, при наличии паров бензина,
спирта,растворителей (нитроэмалей) и других летучих воспламеняющихся жидкостей в
кабинах самолета или в блоках аппаратуры после их промывки или окраски.

7.Пользоваться открытым огнем при осмотрах или проверке.

8.Подсоединять (завертывать) накидные гайки к колодкам высокочастотных штепсельных
разъемов, установленным на приборах и блоках аппаратуры, с помощью инструмента.

9.Применять вместо специальных заглушек или полихлорвиниловой пленки деревянные
пробки,паклю,ветошь и другие материалы для закрытия трубопроводов,штепсельных
разъемов и других полостей (отверстий) в агрегатах.

10.Переносить блоки (приборы),удерживая их за блочные кабели ЕЛИ разъемы.

051.00.00
Стр. 1/2

Сонт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

1.Перед демонтажш блоков с изделия протереть их сухой салфеткой от пыли и грязи.

2.При очистке и промывке самолета все блоки оборудования и жгуты,на которые могут
попасть моющие средства необходимо защищать водонепроницаемыми пленками.

051.00.00
Стр. 201/202

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О С О Б Е Н Н О С Т И О С М О Т Р А О Б О Р У Д О В А Н И Я

1. Проверить состояние блоков
1.1. Блоки не должны иметь пробоин корпусов г. кожухов, повреждений органов управ-

ления, штепсельных разъемов и приблочных кабелей, разбитых стекол, поломок
выступающих элементов и деталей, глубоких вмятин и деформаций.

1.2. Тумблеры и переключатели на блоках должны быть надежно закреплены и четко
фиксироваться в переключаемых положениях.

2. В кабинах летчиков, штурмана, в техническом и хвостовом отсеках проверить
2.1. Правильность установки предохранителей, замененных в полете.
2.1.I. Тип установленного предохранителя должен соответствовать данным техничес-

кого описания, а номинал - величине, указанной на трафарете (держателе
предохранителя).

2.2. Состояние металлизации и амортизации блоков.
2.2.1. Ленты металлизации не должны иметь повреждений, места присоединения к

самолету и блокам должны быть чистыми, без следов коррозии. При покачи-
вании блоков рукой, они не должны касаться друг друга и конструкции само-
лета.

051.00.00

Стр. 301/302

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РЕМОНТ

I.Рекомендации по выполнению ремонта электрооборудования
I.I.Рекомендации по выполнению ремонта на борту самолета заменой поврежденных

блоков приведены в наотоящем РЕП.

1.2.Рекомендации по выполнению ремонта вне борта самолета заменой или восста-
новлением поврежденных узлов блоков приведены в РЕП предприятий-изготови-
телей комплектувдшс изделий.

051.00.00
Стр. 401/402

Септ 17/07





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

II Е Р Z Ч 2 Н Ь
к о н i ? о л ь н о - п Р о з к р о ч п о ,; И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й

А П П А Р А Т У Р Ы , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я
И И Н С Т Р У М Е Н Т А

I.Сведения о номенклатуре аппаратуры,оборудования и инструмента из состава штатных
средств наземного обслуживания самолета,которые необходимы для ремонта систем
электроснабжения на борту самолета приведены в табл.1001.

051.00.00
Стр. 1001

Сент 17/87
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Таблица 100I

Перечень контрольно-проверочной, измерительной аппаратуры, технологического оборудования
и инструмента для ремонта систем электрооборудования на "борту самолета

Номер !Наименование, тип ! ГОСТ или 'Габаритные размеры! Потребляемая !
позиции'.и назначение оборудо- ! номер чертежа ! ( ш ) , вес (кг) ! мощность !

!вания ! ! ! (квт) !

Примечание

I.

2.

3.

4.

5.

6.

Црльт ГШК-1Б, предназ-
начен для проверки
системы электроснабже-
ния переменным током.

Фазоуказатель И-5Г7,
используется при про-
верке системы электро-
снабжения переменным .
током.

Тестер Ц-4313.исполь-
зуется при проверке
электрооборудования.

Лампа переносная
ПЯ-64,используется •
для освещения мест
осмотра оборудования.

250x370x400
Вес: 10,0

65x85x45
Вес: 0,2

ТУ-25-04-347-67 215x115x85
Вес: 1,5

|_= Ю м
Вес: 0,8

Плоскогубцы обрези- I760I.9104.070.000 [_ = 150
ненные Вес: 0,4

Отвертка 99.7910.0017 [_= 220
Вес: 0,3

с.з

0,06
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы И

П Р И Л О Ж Е Н И Я

I.Типовые технологические процессы
I.I.Типовые технологические процессы отсутствуют.
2.Приложения
2.1.Приложение 1-Табл.12О1.Ведомость результатов дефекташш внешнего состояния

самолета.

2.2.Приложение 2-Табл.1202.Сведения о возможности выполнения полета самолета при
полностью или частично неработоспособной системе электроснабже-
ния переменным током.

-Табл.1203.Сведения о возможности выполнения полета самолета при
полностью или частично неработоспособной системе электроснабжения

постоянным током.

051.00.00
Стр.1201

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1201

В Е Д О М О С Т Ь

результатов дефектации внешнего состояния
(наименование системы}"

оборудования самолета

• * *
Наименование от- Наименование * Характеристика ' Рекомендуе- * Ссылка на доку-
сека(зоны осмотра) : поврезденного : повреждения :мый способ : ментацию.где из-

: блока системы : {оценка состоя-'. ремонта : ложена техноло-
: оборудования . ния) . ^ гия ремонта

051.00.00
Стр. 1202
Сент 17/87



Сведения о воз! личности zoi6?3 СР* с

слотсме элс

пп/ ~о.~-.ос?ьч ".г: чьотлчнэ неработоспособно

с-гб 1е::.:.1 "СС"- г-п-сг1 током

лаЗлида

Агрегат

?О О

1'олич.
оцно-
типннх
агоега-
тов,вы-
полняю-
щих дан-
ную

 г
;ун-

кцим'

.'.' 2

I . Привод постоян-
ных оооротов
ШГО.

2 . Генератор ГГ601И6А 4

3 . Блок защиты и управ- 4
ления ЕЗУ-376СП.

4 . Блок регулирования 4
напряжения БРН-
208&7Б.

5. Длок регулирования 4
чистоты В№-62ЬМ.

6 . Блок трансфорштс- 4
ров тока ЬТТ-€ОШ«Т.

7. Механизм коррекции 4
чистота ГЖЧ-62ТВ.

8 . Контактор подаяние- 4
кия генераторов
Ш123ЗД0Д

9. Выключатель генера- 4
тора 2ВГ-15К-2С.

10. Реле блокировки 4
ТКЕ52Д0ДГ.

тт:— дстол п'тэльл" э „-с
мое пол. у с " О " ' ~

агрегатов ^ з £ в и полота "
скстет с-та

по "утссБ'они- ло реяи-
ООЕЗН^НЗ sirie— yav по—
ггтоз л систем лета
с-та

2

2

2

2

2

2

2

Объединение Сграшгче-
бортов. Ш'е pe'u:-
При необхо^.- :ов лола-
».;ости -запуск та г ноч-
БСУ. яое 2ре>-л

в услогп-
ях облр/е-

4

4

4

4

4

4

4

Объединение
бортов.

Ограктгчеяия
на pa".;r"d
полета по
использовагаго
ВСУ.

основной
"п г э -

нео^рования.

Для ОСЧОЕЯОЙ
системы иене-
рировашщ.
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Продолжение табл.
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II. Реле блокировки
ТКЕ2Ш0ДГ.

12. Выключатель парал- 4
лельной работы не-
нераторов 2ВГ-15К-2С.

13. Контактор параллель- 4
ной работы генерато-
ров ТКС-203Д0Д.

14. Автомат защиты под- 4
ключения контактора
параллельной работы
генераторов АзД-150.

15. Выключатель объеди- I
нения бортов 2ВГ-
I5K-2C.

16. Блок объединения бор- I
тов ЕКШ-76.

17. Контактор объедине- I
ния бортов ТКС

оздод;
18. Преобразователь одно- I

фазный П0-750А.

19. Переключатель преоб- I
разователя П0-750А
ПЗДНГ-15К.

20. Контактор переключе- 2
ния на преобразова-
тель П0-750А Т Ш З З
ДОД.

21. Реле переключения пи- 2
танпя на преобразова-
тель П0-750А ТКЕ26П1Г.

8

I

I

I

I

Объединение
бортов.
При необхо-
дзг.'.ости-за-
пуск БСУ.

Ограничение
режимов по-
лета в ноч-
ное время в
условиях
обледеннния.

Ограничения
на полети в
условиях об-
леденения.

4

4

4

4

I

т

I

I

I

Объединение Ограничения
бортов. на гюгхпмы

полета по
использова-
нию ВСУ.

Ограничения
на полеты в
условиях об-
леденения.

_«_

_«_

-г

о
09

О

О

ш
О

О
•v
гя
3
О

-ч

ел
о
го
tr
X

=3о
00
•о

т

гя



о
2 о о
5 *з ел

• •

3 и о
с° о о
-^ ся о

22.Голе р
питания на лрооб-
разователь IID-75QA
ЖЕ24П1Г.

23.Реле переключения
питания на П0-750А
ТКЕ52П0ДГ.

24.Реле переключения
питания на П0-750А
ТКЕ2Ш0ДГ.

25.Реле переключения
питания на ПО-75ОА
ТКЕ22Л1Г.

26.Автомат защиты АЗФ1К-2
в первично.! обготке
трансформатора ТС1-О,25.

27.Трансформатор 115/36в
1Ы-и,25.

28.ТрзнсТ,орматор 200/36В
IC32UC04A.

I

2

29.Автомат защиты АЗЗК-7,5. 2

30.Блок переключения пот- 2
ребителей БШ1-76.

31.Автомат защиты подалю- 2
чеиия БШ-76 к шинам
АзЗК-2.

32.Контактор переключения 2
шин ТКД533Д0Д.

ЗЗ.Автомат защиты в цепях 2
подключения шин 22Д на
21Г и 21Д на 22Г АзЗК-50.

34.Автоглат защиты АЗСГК-2 I
в цепи запуска преобра-
зователя ПТ-125Ц.

35.Переключатель преобра- I
зователя ПТ-125К.
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ПГЛЛО: :i;C!E 2
Продолжение табл. 1202

о о

Я
|ч И р X.Контактор ТКДЗШОДГ I
•^ о о подключения питания
оо сг> о ПТ-125Ц.

37.Автомат защиты АЭСГК-Ю I
в цепи питания ПТ-125Ц.

азрватель трех- I
Т-125Ц.

39.Реле ТКЕ261ПГ переклю- I
чения потребителей на
ЛТ-125Ц.

40.Выключатель генератора I
ВСУ ЗБГ-15К.

41.Генератор БСУ ГГ40П45. I

42.Блок защиты и управле- I
ния БЗУ-376СБ.

43.Блок регулирования нал- I
ряжения ВСЗГБРН-2О8йГЛЗ.

44.Блок трансформаторов I
тока БТТ-40Б.

45.Контактор ТКС233Д0Д I
включения РАП-ВСУ.

46.Контактор ТКС233Д0Д I
подключения РАП-ВСУ на
левый борт.

47.Контактор ТКС233Д0Д I
подключения РАП-БСУ на
правый борт.

48.Амперметр АФ1-200. 4

49.Трансформа тор 12
ТФ1-200ЛА.

50.Переключатель ПР30- 4
-3-3 основной сис-
темы.

51.Вольтметр ВЯЗ,4-250 I
системы левого борта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Продолжение табл.1202
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52.ПереключатеЛЬ ИПЗНПМ I I
шин левого борта.

53.Переключатель 5П2НПМ I I
фаз левого борта.

54.Вольтметр ВФО,4-250 I I
системы правого бор-
та .

55.Переключатель ШЗШМ I I
шин правого борта,

56.Переключатель 5П2НПМ I I
фаз правого борта.

57.Частотомер ЧФ4-2, 5 5

58.Лаьша СМ-39 отказа г е - 4 4
нератора основной сис-
темы.

59.Лампа СМ-39 включения I I
генератора переменного
тока ВСУ;

60.Лампа СМ-39 включения I I
П0-750А.

61.Лампа СМ-39 параллель- * 4 4
ной работы генераторов.

62.Лампа СМ-39 сигнализации I I
объединения бортов.

63.Сигнальное табло перек- I I
лючения питания пщн ПНК
о левого борта на правый
СПП-2.

64.Табло переключения пита- I I
ния шин ПНК с правого
борта на левый СПП-2.

65.Кнопка восстановления I I
п итания левого борта
KM-I—I.
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66.Кнопка восстановления I I
питания правого борта
KM-I-I.

67.Вольтметр ВЮ,4-45. I I

68,Переключатель 1Ш2ШШ. I I

69 .Лампа СМ-39_работы пресчЗ- I I
разоватеяя ПТ-125Ц.

I

I

I

Примечания: I.B перечень № I вошли блоки,неработоспособное состояние которых не препятствует выполнению полета.
При этом не накладывается никаких ограничений на режимы полета,однако могут быть изменены харак-
теристики взлетно-посадочных режимов с учетом обеспечения безопасности выполнения взлета и по-
садки.

Йшолнение полета в конфигурации,определяемой перечнем № I, может потребовать от экипажа некото-
рого изменения манеры пилотирования,дополнительных действий,повышенного внимания к работе отдель-
ных блоков и систем и выполнению отдельных этапов и режимов полета.

Все эти ограничения известны перед полетом,экипаж к ним готов, а характер этих ограничений не рч-
ходит за рамки усложнения условий полета.Конфигурация самолета, определяемая перечнем » I, не вы-
зывает ограничения круга задач,для выполнения которых может 6а*ь использован самолет по сравне-
нию с полностью исправным самолетом.

2.В перечень № 2 вошли блоки,неработоспособное состояния которых не препятствует выполнению полета,
но з этом случае на режимы полета накладываются ограничения,связанные с ухудшением летно-техни- '
ческих характеристик самолета или возможноетями экипажа по пилотированию самолета.
Конфигурация самолета, определяемая перечнем Л 2, позволяет совершить перелет на другой аэродром
с учетом соответствующих ограничений.

З.При применении "Перечней" должно быть обеспечено:
-точное определение неработоспособного блока;

-изоляция,отключение неработоспособных блоков,исключающие их самопроизвольное срабатывание.замы-
кание;

-блоки и системы,не вошедшие в перечень Я I и А 2 должны быть всегда работоспособны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Продолжение табл.1202

ч:
4.Перечень № 2 разрешается использовать только в ^ш случае,когда простой самолета с Q

Q
целью устранения неисправности ведет к срыву вылета на задание.При первой возможности CD
неисправность должна быть устранена. . Р
В фор:луляре самолета и контрольном листе подготовки самолета к полету должен быть £)
зафиксирован факт вылета с неисправными блоками с указанием причин невозможности CD
устранения неисправности в срок. ^

о
2 о о

h
И О

8



о о о
CD *3 СЛ
W 43 I I
*-* • •

о

ы -» оо

ПРШКЖЕШ1Е 2
Таблица 1203

Сведзния о возможности полета самолета при полностью или частично неработоспособной

системе электроснабжения постоянном.током

Агрегат Колич.
одно-
типных
агрегг-
тов,вы-
полняю-
щих дан-
ную $
КЩТО

Черечень Перечень К' 2 Примечание
Допусти-
мое кол.
неработо-
способных
агрегатов

Дополнительные
условия

допусти-
мое кол.

Дополнительные
условия

1»Автомат защиты АзЗК-30
в цепи ВУ-6А.

2.Контактор ТВД503Д0Д пи- 4
тания ВУ-6А nepebieHmai
током. •

З.Выпрялительное устройст- 4
во W-6A.

4.Комплексный аппарат ДМР- 4
-200ВУ.

5.Шунт Ш-1 амперметра. 4

6.Диод Д233 в цепи управ- 8
ления ВУ-6А.

7.Пред охранитель Ш-200 4

8.Реле отключения ВУ-6А при 4
питании от РАП.

9.Выключатель объединения I
бортов 2ВГ-15К2С.

10.Контактор объединения I
бортов ТКС401Д0Д.

по ЙГ1ШП0-
нйрован^о
агрегатов и
систем с~та

™ | м - Ж о б н н х
полета агрегатов

по футдащо-
Ч1ф6ванпю
агрегатов и
систеп с-та

по ре-
жимам
полета

Объединение При запуске
бортов.При ВСУ ограшг-
чеобходамос- чения,свя-
ти запуск ВСУ. ззнные с ис-

пользованием
ВСУ.

Объединение
бортов.

Ограничения
на режиме по-
лета по испо-
льзованию ВСУ.

2

6

4

4

Должны работать,
по крайней мере,
по одному диоду
в двух ганалах
выпрямления.

4

4

4

8

4

4
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Продолжение табл. 1203
8
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И.ДРОД Д233 в цепи объеди- 2 2

нения бортов.

12.Предохранитель КП-250. 2 2

13.Коктактор ТКД511ДЭД пи- I I
тания шиш 23А.

14.Автомат защиты АЗР-25 пи- I I
тания шины 23А.

15 .Контактор ТКД51ЦЩ пита- I I
ния шины 24А.

16 .Автомат защиты АЗР-25 пи-
тания шины 24А. I I

17 Автомат защиты A3P-S0 пи-
тания шины 23Б. 6 2

18.Автомат защиты АЗР-90 пи-
тания шины 24Б. 6 2

19 .Контактор ТЕСИНОЙ пита-
ния шины 35А. I I

20 .Автомат защиты АЗР-25 пита-
ния шины 35А. I I

21 .Контактор ТКД511ДСД пита-

ния шины 36А. I I
22.Автомат защиты АЗР-25 пи-

тания шины Э6А. I I

23.Автомат защиты A3P-I50K в
цепи между шинами 35Б и 37Б. 2 2

24.Конактор ВД511Д0Д питания
шины 37А. I I

25.Автомат защиты АЗР-25К пи-
тания шины 37А. I I

26.Контактор ТКД511Д0Д питания
шины 38А. I I

Должны бытьис-
правны два АЗР-
90 в одной из
линий связи.

2

I

I

I

I

6

6

I

I

I

I

2

I

I

I
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ПШЛСЖЕНИЕ 2
Продолжение табл.1203

о о о i 2 3 4 5 6 7 8 9

«_• м о 27.Автомат защиты АЗР-25К

•3 м . питания шины 38А. I I I

5 28.Контактор ТКС211Д0Д отк- Э

лючения шины 37Б от 6IA. I I I 5
29.Автомат защиты A3P-I25K О

в цепи,соединяющей шины СО
37Б и elA. 2 2 2 О

ЗО.Контактор ТКС211Д0Д отк- О

лючения шины 38Б от 62А. I I I -Ч
31.Автомат защиты A3P-I25K О

в цепи,соединяющей ишнц
38Б и 62А. 2 2 2 3о

32 .Автомат защиты АЗР-40 в _
щ в __

цепи,соединяющей шины 12
6IA 6lAj. I I I ™ }\цепи,соединяющей шины 12
6IA и 6lAj. I I I ™ }\

ЗЗ.Автомат защиты АЗР-40 в О \
цепи,соединяющей шины у. ^
62А и 6 % . I I I н

34 .Автомат защиты АЗР-25К в 6 2 Должны быть ио- 6
цвпи,соединяшвй шины 37Б правны два АЗР- W /
и 43Б. 25К в одной из О /

линий связи. т f
ш

35.Автомат защиты АЗР-25К в СГ
цепи.соединяющей шины "3
38Б и 4 4 Б Г ^ 6 2 - " - 6 *

36.Выключатель ВГ-15К-2С г е - О
нератора 1С-12Т0ВСУ. I I I 55

37.Реле отключения генератора ГП
IC-I2T0 ТКЕ26П1Г. I I I ^

38.Генератор ГС-12Т0. I I т Й
Гч

ЗЭ.Блок ГСГ-6. I I I ЗС
40.Регулятор напряжения РН- S

ISOM. II i
41.Выносное сопротивление

ВС-25ТВ. I I I
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42.Блок АЗП-ЗМ.

43.Ди'Ьфервяициааьное реле

I

I

I

4

44.Предохранитель ТП-600
подключения генератора
ГС-12Т0 на пгану 6IA.

45.Аккумуляторная батарея
I2CAM-28.

46.Контактор ТКС201Д0Д под-
ключения .аккумуляторных
бааарей.

47.Реле ТДЕ2100ДГ аккумуля-
торных батарей.

48.Автомат защиты A3P-I50
подключения аккумулято-
ров.

49.Шунт Е епи амперметра
аккумулятора.

50.Выключатель аварийных
шип левого бор?а ВГ-
I5K2C.

51.Выключатель аварийньтс шин
правого борта ВГ-15К2С. I

I

I

I

4 Необходим аэрод-
рог.исгй источник
питания.

4 При отказах т п а
"л о;;.не а ср.°батн-

р ! ь ' [ ис~
точтгк плташи.

Нообхогкм аЭПОД-
DO- :п-:1 псточнкк
йнтакит.

I

0

№1
Пр-:
"л ?

от;;озе тгпа
^риб^гттзагпге"
о т т з е т;:па
:чое ст^абати-

ваяие"

I

4

4

4

I

О

Необходим
аэоодромнлй
источник пи-
тания.

игл откгзгх тт
"ло" Т">э А,"гСЛ7';
ЕСТ е"чеоо:соц:'\'

т. ."'р
точ!п:т:

При отказе т;"лз

ПРП отказе т::па
"ло-'ное с^абгли-
Bs:r.;e".

:
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52,Еозстка аг>юдпо?шого
питания УРАП-500К.

53.Контактор ТКС601Д0Д ро-
зетки аэродромного ш!-
танйя.

54 .Реле ТДЕ2Ю0ДГ розетки
аэродромного питения.

5 5.Выключатель 2ВГ-15К-2С
"Розетка и аккум.вклю-
чены" .

бб.Перекяотатапь "РАП-Откл-
А н 2 1 Ш Г 1 5 К

57.Предохранитель ТП600. I

58.Амперметр A-I измерения
силы тока БУ-6А. 4

59.Лампа СМ-39 сигнализации
отказа ВУ-СА. 4

60.Вольтметр B-I левого I
борта.

61 .Переключатель 1ШПШ
левого борта. I

62.Вольтметр B-I правого
борта.

63.Переключатель ИП1НГПЛ
правого борта.

I

I

.Ам [еиг'етр А-2 генератора
•ТЙТО, I

долила ^ч:ть исправ-
на спстсча гс'та'гпя
от ак^тчуляторов.

осуществ-
ляется по волътлзт-

КОСЕОШП"*1 контроль
по потребителям.

Контроль осуществ-
ляется по вольтмет-
ру левого борта.

I

I

Дол~та бить
леправча
скстегта пи—
танкя от ак-
купуляторов.

I

I

4 Контроль осуаюств-
ля-отся по вольттлет-

лесвенш;.! контроль
по потребителям.

I Контроль осуществ-
ляется по вольтмет-
ру левого борта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Продолжение табл. 1203
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бб.Лемпа СМ-39 сигнализации
работы генератора IC-I2T0. I

66.Лампа СМ-39 сигнализации
перенапряжения генерато-
ра ГС-12Т0. I

6?.Амперметр А-2 аккумулятс— -
ров. I

68.Лампа СМ-39 сигнализации
объединения бортов. I

69.Переключатель амперметра
А-2 аккумуляторов 5П2ШМ. I

70 .Лампа СМ-39 аэродромного
источника питания. 2

I

I

I

I

I

I

2

Примечания:1.В перечень А I вошли блоки,неработоспособное состояние которых не препятствует выполнению полета.
При этом не накладывается никаких ограничений на реяаг.ы полета,однако уогут быть изменены характе-
ристики взлетно-посадочных режимов с учета.- обеспечения безопасности выполнения взлета и посадки.

Выполнение полета в конфигурации,определяе-о* перечне- * 1, :. окет потребовать от экипажа некото-
рого изменения манеры пилотирования,дополнительных деГ-ств^'.повыыенного внимания к работе от-
дельных блоков и систем и выполнению отдельных этапов :i рекг'ов полета.

Все эти ограничения известны перед полете, эктпах к нт.- готов, а характер этих ограничений не
выходит за рамки усложнения услови/ полета. Кон j n y r w - H са-слета,определяемая перечнем * 1 не
вызывает ограничения круга задач,для выполнен которых /окет быть использован самолет по'срав-
нению с полностью исправны-.- са-одето-.

2.В перечень » 2 вошш блоки,ноработоспоссб.10с состояли которых не ,;репятстнует шполнению полета
но в 8 т ш случае на рекигм полета накла^ваются orрьниченг.я,связанные с ухудшением летно-техни- '
ческих характеристик самолета илк ьоз- иЧ.,остя v эюглата ;:о пплоти] ованию самолета

З.При применении "Перечней" доляно быть О6»СГ:ОЧ

-точное определение неработоспособг-лго блока;
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Продолжение табл.1203

• ь
HO

о -изоляция,отключение неработоспособных блоков,исключающие их самопроизвольное срабатывание,^ м о

- 3 замыкание;

-блоки и системы, не вошедше в перечень .'г I и .7 2 должны быть всегда работоспособны.

4.Перечень .№ 2 разрешается использовать только в та/ случае,когда простой самолета с целью устра-

нения неисправности ведет к срыву вылета на задание.При первой возможности неисправность должна

быть устранена.

В формуляре самолета и контрольной листе подготовки самолета к полету должен быть зафиксирован

факт вылета с неисправными блока'/п с указанием причин невозможности устранения неисправности

в срок.



Подраздел 051. 20. 00

Система электроснабжения переменным
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОБЩЕ СВЕДШИЙ

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков системы электроснабжения самолета переменным током на

борту самолета приведена на фигЛ.

1.2.Сведения о составе системы, об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенности их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж
. приведены в табл.1.

2,Основные характеристики контролепригодности

2.1.Информация о наличии в системе встроенных средств контроля (ВСЮ и рекоменда-
ции по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл.2.

2.2.Информация о наличии наземных средств контроля (НСК) и рекомендации по их ис-
пользованию для поиска поврежденных блоков системы электроснабжения самолета
переменным током приведены в табл.3.

2.3.Схема размещения контрольных разъемов системы электроснабжения самолета пере-
менным током для подключения штатных НСК приведена на фиг.2.

З.Виды повреждений

ЗЛ.Характеристика состояния системы в зависимости от видов повреждений приведена
в табл.4.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособной системе электроснабжения переменным током приведены в
табл.1202.

051.20.00
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

13

С/ема размещения блоков системы электроснабжения
переменкым током

Фиг. I

051.20.СЮ
Стр. 2
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения разъемов НСК системы электроснабжения переменным
током

Фиг. 2

051.20.00
Стр. 3

Сент 17/87
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Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы электроснабжения переменным током (к фиг. i )

Номер ! Наименование и тип !Изменение
позиции ! блока 'типа блока
блока ! !по сериям
на фиг. ! !системы и

! !модификациям
! !самолета

!Уровень
'доступности
! блока и осо-
бенности
!его монтажа

!Работа по регули-
ровке и проверке
•! системы самолета
!прк замене блока
!

П.отребкое оборудова- !Трудоемкость
!ни^#КПА и инстру- ' замены бло-
!."?ент ! ка (чел.ч.)
! ! и количество
! ! исполнителей

Электроснабжение переменным трехфазным током напряжением 200/II5B

Блок регулирования
напряжения
БРН-208М7Б

Блок регулирования
частоты БРЧ-62МБ

Блок защиты г
управления
БЗУ-376 СП 4сер.

Блок трансформатора
тока БТТ-60Ш

Блек ко№лутации
шин Ш-7в

Регулировка по ТК 502,
проверка до ТК *01 (те-
ма "Регулировка и про-
верка" )

То же

1-4,6 ,U /2

0,8/1

0,8/1

0.5/1

0.8/1

RIOK контроля
наяряжения
EH II5B

0,5/1



I !

Продолжение табл. I
_ — . • — • — — • — — . • — — -

» й !

г " 0 8/1

14 Блок переключения - - -

потребителей БПП-76

15 Генератор переменно- I - " - 3,0/1

го тока ГТ60П46А

напряжением 36Б ~ ~"

II Трансформатор I _ " _ С,8/1

£> о ^00/36Ь ТС32СС04А

"о?
и ч го
-о-а о

v~v • •

00 О
-j ел о

5О
Электроснабжение трехфазным током Г?
от генератора ЬСУ . О

7 Генератор ВСУ I - " - 3,0/1 д
ГТ4Ш46 О

*О

8 Блок защиты и у отав- I - " - 0,8/1 'G
ления генератора ЗСУ Q
БЗУ-О76СБ ГЕ

4

9 Елок трансформаторов I - " - С,8/1 _ w
тока генератора ЬСУ J
БТТ-40Б

Электроснабжение пзремешпс^ одно.'аэгалл тгжом_ SH

ух

Г

О J /
" /
03 Г

1153 от преобраэоратоля HG-7boA ^

10 Преобразователь 1 - " - С,8/1 О
II0-750A 2

Электроснабжение трехфазншл и одно; а,чным током N;

5-5



J o o In одолчснчие тпбл. I

M " b i i 2 __!_ _ 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7
^ ого о

12 Трансформатор II5/36B I 0,3/1
TCI-0,25

О
13 Преобразователь 0,3/1 S?

ПТ-125Ц-3 сер. §
О

по 0033448396 ^

ПТ-125Ц-4 сер. О

с 0033448404 д

О
уз

Примечание. При замене одного из блоков ВЗУ-376СП на БоУ-376СП 4 сер. менять все четыре блока 3

О

о
тшсг

ZJ
О
го
П1

m

V *



Сведения о возможностях ВСК систеш электроснабжение переменным током по определению
поврежденных блоков

Таблица 2

о
2з

Наименование и тип ВСК ! Наименование и тип систем, [Наименование и тип их !Ссылка на темы или разделы
подлежащих контролю ВСК !блоков,отказ которых ! штатной документации,где

! выявляется с помощью ВСК Г изложена технология контроля

Вольтмер ВФ0,4-25Ь
Амперметр АФ1-2СЬ
Частотомер 4Ф4-1
Амперметр АФ1-15С
Вольтметр B&L.4-45
Красные сигнальные лампы

отказа генераторов

Зеленая сигнальная лаг/па

объединения питания бортов

Основные каьалы питания
от генераторов маршевых
двигателей-система
СПЗС4Л6сВ

ГТ6Л46А
БРК-2сб;,Г7Б
ЕРЧ-62;,{Б
БЗУ-376Си 4cep.

ITT-6CI

вспомогательны.; кан-'ия

пятажя от b

П р к в с д Ги'.С

ITZi.10—Зс1СП

ITT-klЗеленые сигнальные лампы
параллельной работы генераторов

Желтые сигнальные табло переклю-
чения питания ПНК с одного
борта на другой

Перечисленные средства ВСК расположены на щитке контроля энергетики (панель
фиг.5 )

ЙТЭ- ИД-76

ИТЭ-М-76

ЛТЭ-ИЛ-76

ИТЗ-т'Д-76
ЛТЭ-г/Л-76
ЛТС-Г< Л-76
iITo-7 Ц-76

ЛТЗ-Т 1-76

.'.ТЭ-V -76

.'.TL-7 -76

ЛТС-7 -76

гл.51-25-С
гл.51-21-3
гл.51-21-4
гл.51-21-2
гл.51-21-5
гл.51—1и-2

ГЛ.51-1С-С

гл-51-IL-L

гл.51-2Ь-Ь

г-.. 51-24-2
гл.51-24-3

с.м.ИТ^-76 гл.51-1С,стр.1С,

х
О
S

=3
о
•v
т

О

от
О
m
ш
с
X
=3
о
аз
-о
m

Тя
гп
"X

/

V<
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Сведения о возмочностях НСХ системы

электроснабжения переменным гоком по определению поврежденных блоков

Таблица 3

(к ;,иг. 2 )

Наименование и тип НСК ! Наименование и п:п систем,подленащих!Наименование и тип блоков! Ссылка на ТРМЫ ИЛИ

• контролю НСК !отказ которых виявляется ! разделы штатной доку-

! ! с помощью НСК ! ментации, где изложена

! ! ! технология контроля.

Пульт ППК - I Б Основные каналы питания от генерато-

ров маршевых двигателей - система

СПЗС41Б0В

БРН-208 Ш

БРЧ-62 МБ

БЗУ-376 СП 4

ГТ60П46А

БТТ-60 Ш

сер.

Техническое описание

и инструкция по эксплуа-

тации пульта

ППК-1 Б № 8А2.702.048Т0

Цульт ППК-1 Б Вспомогательный канал питания от
ВСУ

БРН - 208М7Б

БЗУ - 376СБ

БТТ - 40 Б

ГТ 40П46



Таблица 4

Характеристика состояния системы электроснабжения переменны" током в зависимости

от вида повреждения

Работа с системой после замены блоков
"X.
О
шо
tl
п
•н
шо

Наименование и тип
системы

Регулировка сие теш
не требуется

Требуется регули-
ровка системы

Требуется прове-
дение работ с
самолетом в целом

^ спепиальные ре-
'гулировочнбнастроенныв ра-
.боты,условия,силы и сред-
ства заводского ремонта

Наименование и тип блоков,характеризующих указанные состояния системы

Электроснабжение
переменным током

гз о
н с-

Генератор ГТ-6Ш46А.
Блок трансформаторов тока
БТТ-6ОПМ.
Блок защиты и управления
БЗУ-376СП 4 сер.
Блок регулирования частоты
БРЧ-62БМ.

Блок контроля напряжения
БНК-П53.
Блок коммутации шин
БКШ-И5В.
Преобразователь ПО-750А.
Трансформатор TCI-0,25.
Генератор ГТ4Ш46.
Блок трансформаторов
тока БТТ-40Б.

Блок защиты и управления
БЗУ-376-СБ.
Tpaccr-татср TG32CC04A.

Елок .^сечлвченая потреби-
телей ШП-76.
Прообоазователь ПТ-125П.

Блок регулирования
напряжения

БРН-208М7Б.

ош
-о
m

Ja
m





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы электроснабжения пере-

менным током на борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков системы электроснабжения переменны'.1; током на бор-

ту самолета приведена на фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения сис™мн по отсекам самолета приведен в

табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков систег.'И занести в ведсуость

по форме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля системы электроснабжения переменны'/, током по

поиску поврежденных блоков.

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков с и с т е м с использовани-

ем BGK приведены в табл.302.

2.2.Рекомендации по поиску поврежденных (отк-дппвиих) блоков систеглы с использовани-

ем НСК приведены в табл.303.

3.Методы определения поврежденной системы электроснабжения переменны'.: током и ее

блоков,не охваченных ннструт-'енталъним контроле"

3.1.Все блоки системы охвачены инстру.тнтальны;* контроле.:.

051.20.00
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маршрут осмотра блоков системы электроснабжения переменным током
QKT. 301

051.20.00
Стр. 302
Сент 17/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения системы электроснабжение переменным
током по отсекам самолета (к фпг.ЗС1)

Зона ! Наименование и 'Объем разборки отсеков для осмотра блоков !Тех.условия на

осмот-! тип осматриваем» Г ^ ^ ~ытл~я Наименование бло-Т д о пУ с ' г и-м ы е и з м в "
ра по ! блоков . • ! ! к о в д р . с и с т е м

 ! н е н а д состояния
фиг, ! ! • i !монтажа блоков

! ! I !для эксплуатации
I ! ! _!бе^ 2емонта

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ~ 1 1 ~. 1 1 _ I _3_ „ I . _C Z _ Z 4 _ ~ 2 _C " 5 _ 1 1 1 .
231 Елок регулирования Дегкосъемные панели - Допускается изме-
232 напряжения оборудования ыоние положения

БШ-208 М 7Б относительно осей

231 Блок регулирования То же - самолета следую-
„ . ~IIT гонг них блоков: БРН-
232 частоты БРЧ-62МБ опо--^ го- сом-
231 Блок защиты и - " - - ЕЗУ-37.СП 4 сер.,
232 управления ETT-60!E.i, Б?К-76.

БЗУ-376СП 4 сер. К;/ ',76СБ,БГГ-40Б.

231 Блок трансформатора - " - - TCbkoZQAk, ПТ-125Ц.
232 тока БТТ-60ПМ LiflI-7G.EKHII5B.

231 Блок коь!Мутации - " -
232 шин БКШ-76

231 Блок контроля - " -
напряжения БКН Ц5В

293 Генератор ВСУ люк 293-Г
ГГ40П46 293-Б

231 Блок защиты и управ- легкосъомные панели
ления генератора оборудования
ВСУ БЗУ-376СБ

231 Блок трансформатс- легкосъемные панели
ров тока генератора оборудования
ВСУ БТТ-40Б

261 Преобразователь люк 832
П0-750А

121 Трансформатор
ТС 320 СС4А

135 Трансформатор
ТС1-0,25

262 Преобазователь люк 832
ПТ-125Ц

121 Блок переключения легкосъемнад панель
122 потребителей БПИ-76 оборудования

051.20.00
Стр. 303

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 301

413 Генератор переменного лючок 413-Б1
414 тока ГТ60П46А лючок 414-АЛ

051.20.00
Стр. 304
Сент 17/87



Таблица 302

Использование встроенных средств контроля системы электроснабжение переменным током для определения

поврежденных блоков

Наименование и тип !Условия на борту са- !Последовательность !Параметры контроля и ! Трудоемкость
систем и блоков !молета,необходимые !выполнения операций с ! сигналы, по которым опре- Кчел.ч.), коли-

•для контроля системы,'элементами управления !деляются отказ системы, 'чество исполните
'блока !ВСК ! блока !лей

2

Генератор
ГТ60П46А

Блок регулирования

напряжения

БШ-208М7Б

Блок регулирования
частоты БРЧ-62МБ

Блок защиты и управ
ления БЗУ-376СП
4сер.

Блок трансформатора
тока БТТ-60ГМ

Блок коммутации шин
БКПР-76

Маршевые двигатели
запущены, генерато-
Р* включены

ИТЭ ИЛ-76,гл.5I-20-C,
стр. I0I-II8

То з»

Отсутствие или от-

клрнение от нормы

напряжения дока и

частоты (см. ИТЭ

ИЛ-76, гл.51-21-0

То же

ZT3 VJI-76, гл.51-20-0, Удег/осигнал желтого цвета
стр.215-216 не горит

3 /1

2/2

0,8/1

0,8/1

0,8/1

0,5/1

2
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о
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Таблица 303

Использование наземных средств контроля для определения поврежденных блоков системы электроснабжения
переменным током

Наименование и тип 'Тип контрольных средств !Условия на борту !Последовательность !Параметры контроля!Трудоем-
сястем блоков !Указания по их додклю- !самолета,необхо- !выполнения опера- !и сигналы, по ко- !кость

!чению к борту самолета !димые для контро- !ций с элементами !торым определяется!(чел.ч.)
!ля системы блоков !управд.контрольных 'отказ системы, 'количество
! !средств по опреде- !блока !исполните-
! _ !лению поврежденной ! !лей
! !системы блока * !

i

О
та
О

3=з
о
GO
О

Электроснабжение

переменным током

СПЗС4П60В.

Пульт проверки каналов
1ШК-1Б.

Подключить к разъемам
З-Щ, 3-402, 3-ШЗ, 3-Ш4,
3-Ш5 согласно ТО и ИЭ

* 8А2.702.048Т0

нераторы включе-
ны.

I.Маршевые двигате- См. яехническое См; ИТЭ ИЛ-76,
ли запушены,ге- описание и инструк- гл. 5I-2I-0

цию по эксплуата-
ции пульта ППК-1Б
№ 8А2.702.048 ТО

2.Подключены ис-
точники аэродром-
ного питания.

8/2
гп
3
Ол:н
«Л
О
<т
сх>
tr

Я

о

S
гп
X
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I,Замена блоков системы на борту самолета
1,1.Замену блоков системы электроснабжения переменным током производить согласно

ИТЭ Ил-76, гл.51-20-0.

2,Требования на монтаж блоков оиотемы
2.1.Требования на монтаж блоков оистемы электроонабжеетия переменным током (допус-

тимые отклонения от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время)
приведены в табл.301 данного подраздела РЕП и а РЕП предприятий-изготовите-
лей комплектующих изделий.

051.20,00
Стр. 401/402
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка системы после замены блоков

1.1.Регулировку систе>лы электроснабжения переменным током производить согласно тех-

нологической карте 501 после замену БРИ-20Ш7Б.После замены других блоков ре-

гулировка системы не требуется.

1.2. Регулировку блока БРН-208М7Б производить > технологической карте 502.

2.Проверка системы после замены блоков

2.1.Проверку системы электроснабжения перег/онным тока/ производить согласно тех-

нологической карте 501.

051.20.00
Стр. 501

Сент 17/87
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К PHI-7S-2
Электроснабжение пере-
менным трехфазным током
напряжением 200/II5B

технологическая карта 501

Условия и осо*""кости : Проверка функционирования сгсте'.и электроснабжения
выполнения работ : переменили трегЬазныг током нргряжением 200/II5B после

замены блоков

Содержание операции и технические требования {?!)

га - границах
Страница 502

502-505

Трудоекость
Указана

Работы,выпол-
н я „ j.e п р и

отклонениях
от ТТ (до-
пуски на от-
клонения)

ГТ-60П46А- генератор переменного.трехфазного, тока

Проверить работоспособность согласно ИТЭ М-76, глава

51-20-0, стр.214,215.П.Т8. Трудоемкость 12,0 чэл.ч.

Блок БРН-208Л 7Б

Проверить рр.ботоспособгюоть аогчэенс ИТЭ «И-76,глава "51-20-0,стр.210,211,п.Б.

Трудоемкость 2,0 чел.ч.

Еток БТТ-60ПЙ

Проверить работоспособность согласно ЯТЭ ИЛ-76,глава 51-20-0, стр.21С-213, п.Б.

Трудоемкость 2 , С ч е л # ч >

Блок БЯУ-37'3 СП 4 сер.

Пгсрсрихь тботоспособность согласно „ITC ИЛ»"^, глава 5I-2C-0, uip.2IG,2II,n.5.

Трулоечкость 2,0 чел.ч.

Еллк БРЧ-62Н1

Л--?е;-'ть ;-:с;стс<:псс-бнсс?ь сог^сно I1TD ИЛ-76_,__ггава 5I-20-C, стр.210,211,п.Б.

<• АС- -есть 2,0 чел.ч.

чел.ч.

Контроль
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к Ш1-76-2
Электроснабжение пере-
ме»пшм трехфазным током
1Р,прякен.:ем 200/II5B

Услог̂ хя и особенности
нападения работ

Технологическая карта 501
•Ча страницах 502-505
:СтранЕца 503

Прозерка ёпункипок:! ПОРЯ нкя сксте'.я электроснабжения
перегонным трехфазным током напряжением 20Л/П5В
после за;лзнт< ':оком

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержание операции л технические требования (ТТ) работы, алпол-
.няеьяе пгтг
'отклонениях
'•от ТТ{допус-
:ки на .гкло-

._: нения)

Проверять работиспособнооть согласно ИТЭ ИЛ-76, глаза с* ?0-0, стр 215,216,
п.В. Трудоемкость 2,0 • чел.ч.

. .Преобразователь ПО-750А

Проверить работоспособность согласно ИТЭ "1-76, глава 51-2<">-0 стр.214, п.16.
Трудоемкость 3,0 чел.ч.

Трансс&опуатор ТС-1-0.25

Проверить работоспособность согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 5I-2C-C, стр.214 п.16
Трудоемкость j # 0 . чел.ч.

Гснрратор

Проверить работоспособность согласно ИТЭ ИЛ-76. глава с „и-0 стр пЫ 21 Г

п.18. Трудоемкость 12,0 ' чел.ч. ' °*

Контроль

Елок_БКН-1:5В

Проверить работоспособность согласно кГГЭ И.Ч-76,глава 5I-40-I, стр. 2-4, п.2.
Трудоемкость 3,0 чел.ч.
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к РБП-76-2
Электроснабжение пере-

 ;

менным трехфазным током
напряжением 200/II5B

Условия и особенности
шполнеш'л работ

Технологическая карта 5П1

Проверка функционировали* систег/н эле~ гроснабженкя
переменны» трехфазным током напряжение:.: 2Q0/II53
после замены блоков

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 502-505
Страница 504

Трудоемкость
• Указана чел.ч.

Работы.выпол-
 :
,

: няеше при А™?*™
отклонениях

[ от ТТ(допуски "
' на откле. • чия)

 :

Блок БТТ-40Б

Проверить работоспососбность согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 51-20-0, стр.214,215, п.18.

Трудоемкость 12»0 чед.ч.

Елок БЗУ-376-СБ

Проверить работоспособность согласно ИТЭ
 м
Л-76, глава 51-20-0, стр.214,215, п.18.

Трудоемкость 2,0 чел.ч.

?гаисфот>у,атор 1С320С04А

ГроЕз?7ть работоспособность согласно 1ТЭ ИЛ-76, глава 51-2П, стр. 2
Т
2, п.9;стр.215,

л. 17. Трудоемкость 1,0 чел.ч.

Екок. ШП-76

Пгсвегчть работоспособность согласно Ш"Э ШГ-76, глава 51-20-^, стр. 210,

стр.210-213, п.Б. Трудоемкость з,0
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к РБП-76-2 : :
Электроснабжение пере-
иоюяш треяйышш то- : Технологическая карта 501 .

кел напряжением
200/Д5В

Условия и особенкооти вы- ' Проверка функционирования системы электроснабжения -
полнекмя шбот : переменном трехфазным током капояхенлем 200/1153

^ после замены блочоз

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 502-505
Страница 505

Трудоемкость
Указана чел.ч.

: Работы,выпол- . „„„„,„„,„
: няечне при Контроль
. отклонениях :

• от ТТ(допуски
: л а отклонения)

Дредфразователь ЦТ-125Ц

Проверить работоспособность согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 51-20-0, стр. 214, п.17.
Трудоемкость 3,0 чел.ч.

Регулятор над ряжения J4-J

Проверить работоспособность согласно ИТЭ ЙЯ-76, глава 5I-3O-O, стр.205, п.10.
Трудоемкость 5,0 чел.ч.
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Контрольно-проверочная annapaTypad-iu); Инструмент и приспособления :Расходныз материалы

1. Тестер Ц-4313.

2. Пульт ППК-1Б.
3. Фазоуказатель И-517.

I.Лампа ПЛ-64 перносная,

2.Отвертка универсальная

993 7810 0017 L =

Салфетка х/б
ГОСТ 9858-78
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РШ-76-2
Система электроснабжения
переменным трехфазным
током напряжением 200/II5B.
Блок БРН-208М7 Б

Технологическая карта 502

Условия и особенности
выполнения работы

Регулировка блока БРН-208М7Б

Содержание и технические требования (ТТ)

На страницах 506
:Страница

Трудоемкость
2 чел.ч.

Работы, выполняв- /контроль
мые при отклоне- '.
нии от ТТ (до-
пуски на отклоне- :

Выполнить регулировку блока регулирования напряжения БРН-208М7Б согласно
ИТЭ ИЛ-76, глава 51-20-0,стр.212.

Соответствие
ТУ
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работа по подготовке блоков системы электроснабжения переменным током к эвакуа-
ции и транспортировке в компоновке самолета

I.I.Обесточить систему.

1.2. Закрыть все лики и двери самолета.

2.Особые требования к транспортировке блоков системы электроснабжения переменным
током отдельно от самолета

2.1.Снять блоки системы согласно ИТЭ Ия-76, гл.51-20-0.
2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями дейст-

вующей технической документации на блоки.

С т р . '."''•'••'

и с ! : т I V .





Подраздел 051. 30. 00

Система электроснабжения постоянным

током





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности

I.I.Схема размещения блоков системы электроснабжения самолета постоянным током
на борту самолета приведена на фиг.1.

1.2.Сведения о составе системы, об уровно доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости но :.:е гу установки и требования на мон-
таж приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Информация о наличии в системе электроснабжения постоянным током встроенных

средств контроля (ВСЮ и рекомендации по их использованию для поиска пов-
режденных блоков системы приведены в табл.2.

2.2.Наземные средства контроля (ИСК) для поиска поврежденных блоков систе.чы
отсутствуют.

З.Виды повреждении

3.1.Характеристика состояния системы в зависимости от видов повреждений при-
ведена в табл.3.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частич-
но неработоспособной системе электроснабжения постоянным током приведены
в табл.1203.

051.30.00
Стр. I



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

Схема размещения блоков системы электроснабжения постоят»-.'
током
Фиг» I

051.30.00
Стр. 2
Сент 17/87



Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков систеин электроснабжения постоянным токо (:: ::тД )

Ноглар пози- ! Наименование

щш блока на'

фиг. '

же и"тип"блока"!Изменение тшаТУровень доступ-!Работы по регулп-!Погребное оба
!блока по серийности блока и !ровке г. проверке !рудоБакг.е/.Г--
!я;л системы и' !особенности его! спет е.чк на борту !::нстру:.;ент
Модификациям !:/онта-.а !сашлета пра за- !

!самолета ! ' V ? H 9

— f '

! КОСТЬ 32",;в:2-1

!блока(чел.ч)
! ; : КОЛ-БО

I t 2 _ _ ! 3

Выпрямление переменного трехфазного тока

о

оо • •

I

2

Ьинряштельное устройство
В7-6А

Коьшлексный аппарат JS3?-
- 200 В7

Электроснабжение постоянным током

3 Аккуглуляторная батарея
20 НКШ-25
20 НКШ-25-УЗ

от аккумуляторных

по 0093417526
с 0093417532

Электроснабжение постоянным током от генератора

4

5

6

Автомат защиты от перенап-
ряжения
АЗП-А1
АЗП-Ш

Дифференциальном>1нимальное
реле Д;1Р-400Т 3 сер.

Генератор ГС-12Т0

с C834II352
по C834II347

I

I

батарей

т
1

I

ВСУ

т
I
I

I

I

проверка по
ТК 501, ?-э\:а
"Регул5:роБка
;: проверка"

То за

_ п _

н

Регулятор напряжения
РН-18Ш с . ' о т р и ТК 4 0 1 ,

тс.-.а. " I V "

2,3 0,8/1

0,3/1

С, 3/1

0,3/1

2/1

0.3/1
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Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК систеуы экеогоснабжсния постоянным током по определению поврежденных блоков

Наименование и
тип ВСК Наименование я тип сис-

тем, подлежащих контролю
ВСК

ч На1пеноваш!е у. тип блоков,

" отказ котс-ых выявляется

: с помощью ВСК

'Ссылка на темы или
: раздел штатной докумен-

т а ц и и , где изложена

технология КОНТРОЛЯ.

Амперметр А-2 Каналы питания от аккумулч- Аккумуляторные
торных батарей. <;СНКЕН-25 по 0934"7526

Амперметр A-I Канал* питания от ВСУ и

Красная сигнальная лшша от ВУ-6А.

"Горит-ВУ не работает".

Вольтметр B-I
Зеленая сигнальная лампа
"ВСУ".

Красная сигнальная

ла\тс:а "Перенапряже-

ние" .

20НКБН-25-УЗ с 093417532

Зыпряглительные устройства

ВУ-6А.
Колщлексный аппарат
дар-гоову.

Генератор ГС-12Т0-

Автомат защиты от перенапря-

жения

АЗП-AI с 0834II352

АЗП-ЙЛ' по 083411347

Регулятор напряжения

PH-I8CM.

Дифференциальноманималь-
ное реле дар-400Т 3 с е р .

ИТЭ , ИЛ-76 .глава

5I-30-Q,

раздел "Техническое
обслуживание" п. Б.

О
шо
fa
п
-н
аз
О

m

О ,
5 «г<<
сп
О
m
со
сг
X

о
со
гп

m
•л



о
CD
Я л О
И О СЛ

-NJ • CO

CO pi ?

Характеристика состояния системы электроснабжения постоянным током

в зависимости от вида поврездения

Работа с системой после замены блоков

Наименование и ткп 'Регулировка система ' Требуетсч регули- 'Требуется поове- ' Требуются специя лыые c^v О
систеш : не требуется :

 р о в к а системы :деш:е работ с : ляровотао-настровчные таЗс-.:\ g
: . . с амолето^ в цело:« Уповая, силы и средства за- Ja

зодского ргг.-онга . l_j
Нс;4леновани_е и тип блоков, характеризувдих указанные состояния олотеш t JS5

I : 2 ; 3 -: 4 : 5 ^

О
Система электро- Г е н е р а т О р ГС-12ТО. т>
снабжения посто- ытв&я даР.400Т-3 сер. 3
янною тока нал- ^тш&т защиты от пере- О
ряжением 27В. напряжения I

АЯ1-А-1 (АШ-8М). *<
Выпрямительное устрой- СП

ство ВУ-6А. ^

Аппарат ДМР-200ВУ. §2 '

Аккумуляторная батарея ><

20НКБН-25-УЗ -,

{20НКШ-25). О

Регулятор напряжен -я Щ

PH-I80M. ^

m

1С

<j
OV 8





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т Л Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы электроснабжения пос-
тоянншл током на борту самолета

ТД.Схег'а-иаргпрут осмотра блоков систег/и на борту самолета приведена на фиг.301.

1.2.11ояснктол1нчп текст к схеме размещения систем по отсекам самолета приведен
в табл.301,

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков система занести в ведомость
по ферме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля систем олектреснабжения постоянным током по
з'О'иоку поврежденных блоков

ЗЛ.Гекгл'еилации но поиску поврежденных (отказавших) блоков систем с использова-
нием BGK приведены в табл.302.

2.2.Геког/,етгддтга но поиску поврежденных (отказавших) блоков си с т е н о использова-
нием ЧСК не приводятся , из-за отсутствия ИСК.

3.Метод; < определения поврежденной системы элсктр1'снабжения постояч;ш'» TOKOV И

ос блокоп.не ох-чаченных инстпументрльньп контролем

3.Т.Ьсе блоки елстспы охвачены ичетрументалншм контролем.

051.30.00
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЕ

•91 ?93

Маршрут осмотра блоков системы электроснабжения постоянным токо.т
Фиг. 301

051.30.00
Стр. 302
Сонт 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения системы электроснабжения постоянным током по отсекам самолета
(к фиг.301 )

Зона ! ! !Тех.условия на допустимые из- «^
осмотра ! Наименование и тип осматри-! Объем разборки отсеков для осмотра блоков !менения состояния монтажа ^
по фиг. 1 ваемых блоков ! ! блоков для эксплуатации Q

i , В люка, панели ! Наименование блоков ,
rto
_
 т
.
оиг
,„т

а
 тп

! ! ! др.систем j О

IIIIIIIIZIIIIIIIIIIJIIIIICZIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIII'IIIIIII Л
231 йшрямитвльноб устройство лицевые легкосъемн. ~ Допускается изменение по- g

232 ВУ-6А панели ложения вдоль оси самолета

231 Комплексный аппарат лицевые легкосъем- - Допускается изменение отно- О

232 дар 200ВУ ные панели сительно осей самолета -^

736 Аккумуляторная батарея 736 4А - Допускается изменение полояе- ^
735 20 НКШ-25-УЗ с 093417532 ния только в горизонтальной О

20 НКШ-25 по 093417526 плоскости • ^
ч.

736 Автомат защиты от перенапря- _ _ Допускается изменение полояе- цц
жения АЗП-81<! 5 сер. по 083*11347 ния относительно осей само- О

лета дэ
АЗП-AI с 0834II352 - 2!

X
736 Дифференциальноминимальное Крышка РУ 6IA - Допускается изменение положе- а

реле ДМР-400Т 3 сер. ния относительно осей самолета 53
293 Генератор ГС-12Т0 293Б, 293 4А - Щ
291 Регулятор напряжения 291 4Д й

PH-I80M g
з:
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Таблица 302

Использование ВСК системы энергоснабжения постояшшм током для определения поврежденных блоков

Наименование и тип
систем и блоков

^Условия на борту само-

лета необходимые для
Последовательность
выполнения операций

!Параметры контроля и! Трудоемкость (чел.ч.)
iсигналы по которым , и количество исполните-

конттюля СИРТРМН rfirnwo
 с
 элементами ВСК по Определяется отказ

 ;
 лей

,контроля системы, блока, определению поврежден'системы, блока !
I t ной системы,блока ,

 t

1 4

напряжения и тока

Энергоснабжение постояв- Наличие переменного См.ИТЭ ИЕ76,гл.51-30-0, Отсутствие или от-

ным током: 3
х
 фазного тока раздел "Техническое ' - клонение от нормы

-Выпрямительное устрой - на шинах ЦРУ 31, обслуживание
1
,
1
 п. Б

ство ВУ-6А ЦРУ 32.ЦРУ ЗЗ.ЦРУ 34

-Комплексный аппарат

ДМР-200 ВУ

-Аккумуляторная батарея

2ШКШ-25^ГЗ -

с C934I7532
2СНКГО-25

по C934I7526

-Автоьаат защиты от пере-

нагрякения

АШ -8М 5сер по 0Б34И347

АЗП-А1 с Ш34П352

-Дифференплальноминимальное

реле Д?,!Р-4СС/Г 3 сер.

-Генератор ГС-12Т0

-Регулятор напряжения

0,8/1

0,8/1

0,3/1

0,3/1

0,3/1

2/1

0,3/1

т:
О
со
О
]я
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оэ
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О
X
ч:
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

Т.ошена блоков системы на борту самолета
I.I.Замену блоков системы электроснабжения постоянным током производить согласно

ИТЗ Ия-76, гл.51-30-0.Монтаж блока FH-I80M производить по технологической кар-
те 401.

2.Требования на монтаж блоков системы

2.1.Требования на монтаж блоков системы электроснабжения постоянным током(допус-
тимые отклонения от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время)
приведены в табл.301 данного подраздела РБП и в РЕП предприятий-изготовителей
комплектующих изделий.

05I.30.0Q
Стр. 401

Сент 17/87
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ш

РЫ1-76-2
Система электроснабжения
постоянного тока напряже-
нием 27В от генератора ВСУ.
Регулятор напряжения
РН-18Ш

Условия и особенности вы-
полнения работ

Технологическая карта 401

Монтаж регулятора напряжения FH-I8CM

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 402
Страница 402

Трудоемкость

5 чел.ч..

Работы,выпол-
няемые при от-
клонениях от
_ТТ (допуски на
:
: отклонения)

•Контроль

<
О
го
О
£э
п
го
о

Произвести монтаж регулятора напряжения РН-18Ш согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 51-32-0,п.I, стр.1 .

Соответствие
ТУ

Контрольно- проверочная аппаратура (КЛАН Приспособления и инструмент

Отвертка универсальная {.= 220

992 78IG CCI7

Расходные материалы



ГУКОРОДПВО ПО РЕГАОНТУ ЬОГПЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Л Г У Л И V п в " А '-1 :i Г О В £ Р К А

I,Регулировка систем посл° замены блоков
I.I.Peryтиповка системы члекстроснайтчшм nocvwwM током не требуется.

2.Проверка оистег/м пооло за^^ны блоков
Я.Т.Проверку системы ялектроонабжения постояшда" токпм производить согласно техно-

карте 501.

051.30.00
Стр. faOI

Свнт 17/87



о о

e в РН1-76-2
Электроснабжение постоянным
током напряжением 27В

Условия я особенности
выполнения работ

Технологическая кацта 501

На страницах 502-503
Страница 502

Проверка функционирования системы электро-
снабжения постоянным током напряжением 27В
после замены 1локов

Трудоемкость
/"казана чел.ч.

Содержание операции и технические требования Работы,вылол- •контроль
:няегл1е при от- :

:клонениях от ТТ .
:(допуски на от-
;клонения) ' .

Генератор портрянното тока ГС;-12Т0

Проверить работоспособность согласно ИТЭ ИЯ-76, глава 51-30-0, стр. 205,
п.10. Трудоемкость 7,0 чел.ч.

Аппарат, сер.

Проверить работоспособность согласно ЯГЭ ИД-76, глава 5I-30-O, стр.205,п.10
Трудоемкость 7,С чел.ч.

Двтомет запиты от перенапряжения АЗП-AI (АЗП-81,1)

Проверить работоспособность согласно ИГЭ ИЛ-76,глава 51-30-0, стр.206,

п.Е. Трудоемкость 5,0 чел.ч.

аипрямительное устройство ЗУ-6А

Провереть работоспособность согласно ИТЭ ИД-76,глава 51-30-0, стр.204,
л.8. Трудоемкость 7,0 чал.ч.

.-шпарат ,Л?-200ВУ

"рсверить работоспособность согласно ИТЭ ИЛ-76, глоава 51-30-0, стр.204,
3 T ?

.оотватствив
ГУ

Го асе

•<

12
О

За

О

~п



Технологическая каста 501
PHI-76-2
Электроснабжение постоян-
ным током напряжением 27В

Условия и особенности выпол- : Проверка функционирования системы электро-
нения работ. снабжения постояшшм током напряжением 27В

На страницах 602--503

Стоангпа 603

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования

Аккумуляторная батарея 20НКШ-25-УЗ (20ККБ--25)

Проверить работоспособность согласно ИТЭ ИЛ-76, глава ^1-30-0,

стр.203, п.2- Трудоемкость 8,С

Регулятор кап рс;еа?л H - ;

Проверить работоспособность согласно ИТЭ И1-76, глава 51-30-0,

стр.205,206. Трудоемкость 5,С

:Работы,выг олняе- \ онтрачь
;иые при отклоне- :

от ТТ (до- .
:пуски на отклоне- .
:кая)

ч:

О
го
О
£э
Г)

ш
оZ1

о
-а
гп

СП
О
гп
сп
сг
X

Контрольно-проверочная аппаратура(КЗШ Инструмент л приспособления : исходные материалы
О
CD
•X)
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков системы электроснабжения постоянным током к эвакуа-
ции и транспортировке в компоновке самолета

I.I.Обесточить систему.
1.2.Закрыть все люки и двери самолета.
2.Особые требования к транспортировке блоков системы электроснабжения постоянным

током отдельно от самолета

2.1.Снять блоки системы согласно ИТЭ Ил-76, -, п.51-30-0.

2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями дейот-
вувдей технической документации на блоки.

( Ы . i< . (и

Стр. <чд/ ,
С- г ] '





Раздел 052. 00.00

Освещение и сигнализация





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛИСТОК УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

(Заполняется от руки исполнителем, проводящим эаме-iy листов РБП)

изменения
Ос ножи ие Измененные и введенные страницы Исполнитель

052.00.00
Листок учета изменений

Стр. 1/2
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Кагдел,
подрпздсл,

пуччт

•Г . С О . 0 0

(Тгп'льчш!

г.кт)

,"готок уча-
•гл ятаьнониЙ

V'jxvqeHb

действующих
страчкц

Содержание

Зяедоние

052.00.00

052.10.00
(Титульный

ЛИСТ)

052.10.00

Страница

1/2

I
2

I
2

I
2
3
4
5
6
1/2

201/202
301/302
401/402

1001
1002
1201
1202

_

I
2
3/4

ЗА/4А
5
6
7
8

9
Ю
II
12
13

изменения
Д а т а

Раздал,
исчраздэл,

Сент 17/87

Сонт 17/87

Свит 17/87
Свит 17/87

Сент 17/87
Сент 17/67

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сонт 17/87
Сент I7/dV
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

• Сент 17/87

Сент 17/87
Свят 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Свит 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87

пункт

052.10.00

052.40.00
(Титульный
лист)

052.40.00

052,50.00
(Титульный
лист)

052.50.00

Страница

14
15
16
17
18
19/20

301
302
303/304
401/402
501
5С2
[303

504
50э
506
507
5С8
bOS/510
9CI/902

-

I
2
3
4

301
302
4GI/402
501
502
503
504
505/506
901/902

_

I
2
3
4

V.

изменения
Д а т а

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/67
Сент I7/d7
Сент 17/Ь7

Сект 17 4 7
СРНТ 17 Д-7

Зочт I7/t>7

Септ lVb7
Сент 17/d"
Сент I7/b7
Сент !Vo7
Сент 17/6?

Сект 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/67
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Свят 17/87
Свят 17/87
Сеят 17/87

052.00.00
Перечень действующих страниц

Стр. I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,
подраздел,

пункт

Страница
изменения

Д а т а
Раздел,

подраздел,
пункт

Страница Л*
изменения

Д а г а

052.50.00

052.50.01

G52.5C.02
(Титульный
лист)

С52.50.02

052.00.00

301
302
303
304
401/402
501
502
90I/9C2

I
2
3
4

зог
302

зсз
304
305/306
401/402
501
5С2
901/902

—

I
2
3
4
5/6

301
302
303/304
401
402
403/404
501
502
503
504

505
506
901/902

Перечень действующих страниц
Стр. 2
Ссит 17/87

Сент 17/87 052.60.00
Сент 17/87 (Тятульннй
Свят 17/87 лист)
Свнт 17/87 052.60.00
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17Д}7
Свнт 17/87
Сеят 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Сент 17/87

Свнт 17/87

Свнт 17/87
Сент 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свят 17/87
Свнт 17/87
Сент 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
СвНТ 17/87
Свят 17/87
Свнт 17/87
СвНТ 17/87

-

I
2
3
4
5/6

301
302
303
304
401/402
501
502
503/504
901/902

Сеят 17/8?

Сент 17/ЭТ
Сочт I7/B7
Септ 17/87
Сект 17/87
Сеят 17/67
С0нт 17/Ь7
Сент 17/У7
Сопт 1?/у7
Септ 17/87
Сент 17/(7
Сент 17 Д 7
Сент 17/67
Сент 1;/У7
Свят 17/Й7



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел,
подраздел,

Наименование пункт Стр.

ОСВЩЕНИЕ И С»!ШАЛИЗАЦИЯ, 052.00.00

Введение I
Требования техники безопасности I
Очистка и промывка 201
Особенности осмотра 301
Ремонт 401
Перечень контрольно-проверочной,измерительной IC0I
аппаратуры,технологического оборудования и
инструмента
Типовые технологические процессы и приложения 1201

СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 052.10.ПО

Общие сведения I
Определение технического состояния(дефектация) 3CI
Ремонт 401
Регулировка и проверка ^С1
Транспортирование 901

СИСТЕМА ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ * 052.4Р.00

Общие сведения I
Определение технического состояния(дефектация) 301
Ремонт • 401
Регулировка и проверка ЬО1

Транспортирование Э01

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 052.50.00

Общие сведения I
Определение технического состояния(дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ДЕСАНТУ 052.50.01

Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

052.00.00
С одержание

Стр. I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ

И СТВОРОК 052.50.02

Общие сведения I
Определение технического состояния(дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

bY.CTSUA ВНЕШЕН СИГНАЛИЗАЦИИ 052.60.00.

Обшив сведения I
Определение техничрс;'ого состояния 301
(л°*рктацпя)
Ремонт 401
Регулировка к проверка 501
Гранспортлровапие 901

052,00.00
Содержание
Стр. 2
Свят 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство являемся основным документом для ремонта
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИЛ-76М, ИЛ-76МД в особый период сгла-
ми и ородствами войсковых подразделений BjC.

Руководство РБП состоит кз двух частей,каждая из которых содер-
жит разделы,сгругстированныо в отдельны,' книги.
Часть I - РБП~1 ремонт планера самолота и его систем
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного,

радиоэлектронного оборудований и спецсистем.
Комплектация частей Рукеводства РБП представлена в таблице I .

Тз'лица I

Наименование
группы разде-
лов

Поиядковый
номеи кшти

Номер раздглч и ого н.-:г:онс?гл;:е

РБП-1 ( ч а с т ь I )

САМОШ В Ш С М

ПЛАНЕР

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

СИЛШАЯ УСТАНОВКА

Книга 1

Книга 2

Книга 3

009

014

015

Книга
Книга

Книга

Книга

Книга

Книга

4

5

6

7

8

9

020

021

024

025

031
032
033
034

042
043
046
047
049

Эвакуация и TpiHc::op7t?7 '̂ш;:<э

Типовые ТСХНОЛОППРСКГР vrv^cr-.: и гг"ло-
жен кя
Перечень контрольпо-проворо1! :.'! к ;:з!.к*-
р::телыю;! аппаратуры,техналогического осэ-
рудованля и глстру:.:ентп

Очистка \\ промывка.Опред';Л"н;:е технического
состотчля (де:октзц;:я)

Ремонт плгшора

Фюзеляж (обзие свег,ен:*л)

Крыло (общие сведения)

Оперонке (oOuuie сведения)

Управление са',:ачетом
Шасси
Гидравлическая система
Высотное оборудование

Яотогондола
Управление двигателями
Противопожарное оборудование
Топлявнач система
Вспомогательная силовая установка

052.00.00
Введение

Стр. I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение тпбл, 1

РБП-2 ( ч а с т ь 2 )

АВВДЖННСЕ ШОРУДШАНИЕ Книга I

! CO JLIVr? 01 iH ОН Книга 2

Книга 3

Li; УС глнсвк.1

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели н системы регистрсисп

055 Фотооборудование

056 Пилоташю-навигацаонное оборудование

057 Система автоматического управленгл
ОАУ4Т-2Б

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационгоэ оборудование
часть1.Радиотехннчрокие сродства

навигации я посадки
часть 2.Пклота:шо-навйгациоалы!1 ror'

"Купол-76"

064 Оборудование РЭП. и средства опоэнаг>'1чия

063 Спецустановки

081 Спецустансвки

062 Спецустановкл

050 Бортов&ч электргг окач сеть

058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных чаете Л 1зч20гф, 2зчЮвр,

2опзч10Свр;
- ведомости кмлплектов материалов 1лйСвр, 2мЮзр, 2огалЮ0вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия, перечень которых

приведен на стр.5.

Порядок пользования руководством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дсТчзктг'цкк
сопоставьте характеристики полученных повреждений с даншки таблиц, по:.1е,:,зк!пгп1
в подтеме "Зиды повревдений" соответствующих разделов и определите:

1. Возможность проведения ремонта в во"скознх услоппях.
2 . Методы (способы) ремонта в войсковых условиях позре'вд.ошшх агрегг.тпв

(узлов) и деталей:
- допустимость эксплуатац:!И без ремонта;
- ремонт методом восстановлена;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соответствующего р'»зд.-.~л) спрод'лкте неерп
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типовых B'ip'/u'iHTOB ремонта (ТЗ?), номера типовых технологических процессов
(ТШ), ге/нологпческих карт (ТК), технологически указаний (ТУ),
ислол^чуя рекомендации которых мочно отремонтировать или заменить пса-
ре 'чплниыл агрегат или деталь.

В цолях быстрого отыскания в Руководстве необходимой инфор-
мации весь материал внутри раздела разбивается на темы, подтемы и пункты.

Пример: Раздел 021 - Фюзеляж
Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Вида повреждений
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон, выделенных на обшив-

ках агрогатов фюзеляжа.

Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого
раздела. На каждой странице под этими цифровыми обозначениями помещаются
номера страниц, которые разделяют материал по виду информация согласно
таблице 2.

Таблица 2

Наименование теш Блок страниц

2

Примечание

3

Общие сведения
Разборка
Очистка и промывка
Определение технического сос-
тояния (дб1ректация)
Ремонт
Сборка и регулирование
Контроль качества при ремонте
и испытания
Транспортирование
Перечень контрольно-про-

1-100
101-200
201-300
301-400

401-500
501-600
701-800

901-1000
I00I-IIO0

Материалы тем "Разборка",
"Очистка и промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы".

верочной аппаратуры,технологичес-
кого оборудования и инструмента
Типовые технологические 'процессы I20I-I300
и приложения

В РБП-2 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он предусмат-
ривает три уровня доступности в зависимости от потребного объеме я сложности ра-
бот по разборке самолета, после которых обеспечиваются условия для замены или вос-
становления блока, элемента устройств оборудования.

К первому уровню доступности отнесены те блоки, элементы а устройст-
ва, замена или восстановление которых могут быть выполнены после вскрытия экоплуа-
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тационных и технологических люков самолета без долънегшей разборки
систем.

Ко второму уровню достугчости отнесены те блоки, элементы и уетро>г -л,
замена или восстановление которых могут быть выполнены после резоорк/ с с - ' Г
самолета в объеме, предусмоаренном максимальными видами ретушпштгах ;\т^от.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устро ст^ч,
замена и восстановление которых возможны после выполнения трудоднях работ по
демонтажу составных частей и агрегатов планера (расстыковка O-I л 5-2, дотонтл-:
топливных баков и т.п.) или требуют выполнения специальных работ (рд.гкчвтга",п"г-
панелей, вырезание люков в обшивке и т .п.) из-за расположения блоков и устройств
в конструктивно неразъемных отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные, так и общие технические рекоменда-
ции по ремонту самолета, способствующие повышении уровня специальных знании,рас-
ширению технического кругозора и повышению квалификации личного состава, участ-
вующего в процессе восстановления поврежденного самолета, что позволяет в крат-
чайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращения^термины и определения

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ЙЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТЗР - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации.действующей совместно о
настоящим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация на самолет 1Ш-76
(инструкция по технической эксплуатация, инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и
технологические карты к регламенту);

052.00.00
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- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;

- альбом сочленений и ремонтных допусков;

- альбом фидерных схем;

- инструкции,указания и технологические процессы,действующие в ВВС;

- эксплуатационно-техническая докумонтация на комплектующие

изделия;

- руководство по аэродромному обслуживанию;

- альбом схем деления самолета на зонц и обозначения эксплуата-

ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического

обслуживания");

- выпуск № 3270 "-Ремонт бортовых электрических сетей летательных

аппаратов при боевых повреждениях";

- выпуск 1Ь 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту

бортовых электрических сетей летательных аппа-

ратов" ;

- выпуск ft 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-

тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-

рудования и вооружения самолетов и вертолотов";

- руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1. Двигатель Д-ЗОКП

2 . Заслонка кольцевания 4149Ш

3 . Клапан перепада АРД-54В

4. Регулирующий клапан 5470Т

5. Радиатор 22I7A

6. Турбохолодильяик .3220

7 . Клапан сбрасыващий 277IT

8 . Регулятор избыточного давленая 5402Т

9 . Клапан регулятора 520А

10. Регулятор абсолютного давления I3I4P

1 1 . Запорный кран 1404

12. Турбохолодплышк 2280Т

13. Генератор Н.Г. 2347АТ

14. Влагоотделитель 5992

15. Электромагнитный переключатель 4073АТ,

4073Т

Фасоль-1-И1
сам
РВ-5М
9А-503

ЛПГ-3000А, ЛПГ-1500А
БЛ-47

КДС-16 1112
УБД-ЗДА

16. Станция

17. Станция

1£. Высотомер

19. Система

20. Лебедка
21* Лебодка
22. Держатель
23. Держатель

24. Генератор ГТ60П4бА

2 5 . Блок БРЧ-С2Б:'

2G. Блок БЗУ-376СП

2 7 . Елок БЗУ-375СБ

2 8 . Блок БРН-208М7Б

2 9 . Блок БПП-76

30. Блок ЕКш—76

3 1 . Выпрямительное устройство ВУ-6А

32. Аппарат ДМР-400Т

3 3 . Аппарат Л1/1Р-20СЗУ

34. Преобразователь П0-750А

3 5 . Прообразовагель ПТ-125Ц

36. Система АРУ-76

37. Сигнализатор С0Т-Ш-11.ССТ-2,

С0Т-Ш-4С8)

3 8 . Фара ПРФ-4М

3 9 . Магнитофон МС-61Б

40. Указатель положения ИП-321Л

4 1 . Указатель положения КП-21

42. Указатель положения Ж1-33

4 3 . Указатель положения ИП-43

44. Указатель положения Ш-44

45. Датчик положения ДС-10

46. Датчик положения ДС-11

к - Перечень уточняется по мере поступаения Руководств РБП на

комплектувдеэ изделия от поставщиков-изготовителей.
052.00.00
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47. Курсовая система ТКС-П
48. Система сигналов ЦСВ-ЗМ-1Б (ДСП)
49. Выключатель коррекции
50. Выключатель коррекция
51. Инерцяальная система
52, Система
53, Авиагоризонт
54. Магнитный самописец

ВК-901Л
типа ВК-53
И-И-76
САУ-1Т-2Б
АГБ-3
МСРП-64М

55. Распределитель сигналов БР-40
56. Регулятор температуры
57. Корректор высоты
53. Система
59. Система
60, Указатель высоты
61. Зарлометр
62. Указатель числа "М"
•33 .• Зариометр
04. Указатель высоты
65. Указатель скорости

PT-I2.PT3-I
K3B-O-I5
ССП-2А
2С7К
УВЩ-30-15К
ВАР-ЗОИ
MC-I
ВАР-75М
УЗПД-15
КУС 730/1100

G6. Датчик приборной скорости ДАС
67. Сигнализатор скорости
ьо. Датчик высоты
69. Сигнализатор давления
70. Полуавтомат
71. Указатель расхода
72. Держатель
73. Система
74. Елок

ССА-0,7
ДВбП-13
СЛУ
ПИКУ
УРЗК-18
БД2-76
ССОС

ша
75. Выпрямительное устройство ВУ-Зб
76. Агрегат зажигания
77. Датчик режимов
78. Высотомер
79. Высотомер
80. Автомат
8 1 . Астрокомпас
82. Сигнализатор

унифицированный
8 3 . Индукционный датчик
84. Указатель
8 5 . Специзделие

СКНА.СКНР
ДР-4м-2с
ВМЭ-бО
BM-I5
АС0-2И-Е7Р
ДАК-ДБ-5В
СЗУ12/и,СЗУ-1,5А

ДД-3
УШ
im-23

86
87
88
89
90
91

2247Д (ДОГ)
Индикатор Е,!И-1А
Маоломер МЭС-22
Станция Р-862
Распределитель сигналов 1ТЗС-Б

90. Влагоотделитель 2394Т
91. Система К-П-76 (ДСП)

^52.00.00
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•ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К выполнению работ по ремонту самолета допускаются лица ив моложе 18 лет,прошед-
шие медицинский осмотр, курсовое обучение по видам работ о проверкой знаний
в квалификационной комиссии z усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2 . При выполнении слесарно-сборочных работ пользоваться только исправным слесарным
инструментом, соответствующим технологическому прогрессу.

3 . Все электрооборудование, электроинструмент в приспособления,которые из-за наруше-
ния изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряжением,должны быть з а -
землены .

4 . Включение злектрофицированного инструмента должно производиться через специальные
штепсельные розетки с заземленным контактом. При уходе о рабочего места запрещает-
ся оставлять включенным электрифицированный инструмент.

5 . Вентиляционные установки должны включаться до начала работы в включаться после
окончания.

При проверке аппаратуры ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Расстыковывать в подсоединять штепсельные разъемы,вскрывать крышка блоков яла демон-
тировать блоки аппаратуры при включенном питании.

2 . Осматривать монтажи,устранять неисправности, заменять ЭВП и предохранителе пр«
включенном питании.

3 . Включать аппаратуру на самолете при открытых кожухах блоков.

4 . Устанавливать предохранители несоответствующих номиналов и типов ила различного
рода заменители.

5 . Оставлять открытыми электрощитки и клеммные панели (колодки), находящиеся под нап-
ряжением.

6 . Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а также
производить пайку во время слива или заправки топлива,пра наличия паров Оензина,
спирта,растворителей (нитроэмалей) и других летучих воспламенявджхоя жидкостей в
кабинах самолета или блоках аппаратуры после их промывка или окраски.

7 . Пользоваться открытым огнем при осмотрах или проверке.

8. Подсоединять (завертывать) накидные гайки к кололкам высокочастотных штепоелышх
разъемов, установленных на приборах и блоках аппаратуры, о помощью инструмента.

9. Применять вместо специальных заглушек или полихлорвиниловой пленки деревянные
пробки,паклю,ветошь и другие материалы для закрытия трубопроводов, штепсельных
разъемов и других полостей (отверстий) в агрегатах.

10. Переносить блоки (приборы),удерживая их за приблочные кабели или разъемы.

052.СО.00
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О Ч И С Т К А К П Р О М Ы 3 К А

Перед демоптажом блоков с издалия протереть их сухой чистой салфеткой от пили
и грязи.

При очистке и промывке самолета все блоки оборудования и жгуты, на которые могут
попасть моющие средства необходимо защищать водонепроницаемые пленками.
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О С О Б Е Н Н О С Т И С С М О Т Р А О Б О Р У Д О В А Н И Я

1. Проверить состояние блоков
1.1. Блоки не должны иметь пробоин корпусов и кожухов, повреждений органов управ-

ления, штопселъных разъемов и приблочных кабелей, разбитых стекол, Поломок
выспупавдих элементов и деталей, глубоких вмятин и деформаций.

1.2. Тумблеры и переключатели на блоках должны быть надежно закреплены и четко
фиксироваться в переключаемых положениях.

2. В кабинах летчиков, штурмана, в техническом и хвостовом отсеках проверить
2.1. Правильность установки предохранителей,замененных в полете.
2.I.I. Тип установленного предохранителя должен соответствовать данным техничес-

кого описания, а номинал - величине, указанной на трафарете (держателе
предохранителя).

2.2. Состояние металлизации и амортизации блоков.
2.2.1. Ленты металлизации не должны иметь повреждений, места присоединения к

самолету и блокам болжны быть чистыми, без следов коррозии. При покачива-
нии блоков рукой, они не должны касаться друг друга и конструкции самоле-
та.
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Р Е М О Н Т

I. Рекомендации по выполнению ремонта освещения и сигнализация.
1.1. Рекомендация по выполнению ремонта на борту самолета заменой поврежденных

блоков приведены в настоящем РБП.
1.2. Рекомендации по выполнению ремонта вне борта оамолета заменой или восстановле-

нием поврежденных узлов блоков приведены в РБП предприятий-заготовителей
комплектующих изделий.
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ПЕРЕЧЕНЬ КШТР0Ш1О-ПР(ВЕР0ЧН0Й,ИаЕРИТЕЛЬН0Й АППАРАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОГ/ДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

I. Сведения о номенклатуре аппаратуры, оборудования и инструмента из состава штатных
средств наземного обслуживания самолета, которые необходимы для ремонта систем
освещения и сигнализации на борту самолета приведены в табл.1001.
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Таблица 1001

Перечень контрольно-проверочной, измерительной аппаратуры, технологического оборудования и инструмента
для ремонта систем освещения и сигнализации на борту самолета

Номер ! Наименование, тип ! ГОСТ или номер ! Габаритные размеры ! Потребляемая ! Примечание
! (мм), вес (кг) ! мощность !
! ! (квт) !

позиции ! и назначение оборудования! чертежа О
ГО

О

1. Тестер Ц-4313,используется
при проверке освещения и
сигнализации.

2. Лампа переносная ПЛ-64,
используется для освещения
мест осмотра блоков систем
освещения и сигнализации.

3. Отвертка универсальная

4. Ключ гаечный "7"

5. Ключ гаечный " 8 "

6. Ключ гаечный "12"

7. Ключ гаечный "17"

3. Кусачки торцевые

9. Пломбир

ТУ-25-04-347-67 215x115x85
Вес: 1,50

1_= Ю м
Вес: 0,80

999.7810.0017

78П-0002с1 кд21

78П-0003с1 кд21

78II-002IcI кд21

78II-0023cI кд21

78I4-0I2I M2I
ГОСТ 7282-75

6478/0302

54430/204

L= 220
Вес: 0,30

L= 200,вес: 0,02

L= 200,вес: 0,05

L=200, вес:0,055

L=200,вес: 0,13

1=125,вес: 0,18

L=230, вес: 0,80

=150, вес: 0,20

0,06

го
о
о
m

СП
О
гп
ш
21
X

О
СО
"О
m

to
гп



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТИПОШЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Типовые технологические процессы
I.I. Типовые технологиечские процессы отсутствуют.
2. Приложения
2.1. Приложение I - Таил. 120I. Ведомость результатов дефектации внешнего состоя-

ния оборудования самолета. .

052.00.00
Стр. 1201

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТРИЛСКЕНИЕ 1
Таблица 1201

шалость
результатов дефектащш внешнего состояния оборудования

(наименование систем)
самолета

Наименование ! Наименование ! Характеристика ! Рекомендую \аый ! Ссылка на доку-
отсека ! поврежденного ! повреждения ! стооб релонта! ментацию.где
(зоны осмотра) ! блока системы ! (оценка состояния)! ! изложена тех-

! оборудования ! ! ! пологая ремонза

052.00.00
Стр. 1202
Сент 17/87
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Система внутреннего освещения





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В . Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схемы размещения блоков системы внутреннего освещения на борту самолета при-

ведены на фиг.1-6.

1.2.Сведения о составе системы об уровне доступности блоков на борту самолета,осо-
бенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж приве-
дены в табл.1-6.

2.Основные характеристики контролепригодности

2.1.Встроенные (ВСК) и наземные (НСК) средства контроля отсутствуют.

З.Виды повреждений

3.1.Характеристики состояния системы внутреннего освещения в зависимости от видов
повреждений приведены в табл.7-12.

052.10.00
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

052.10.00
Стр. 2
Сент 17/87

uin.14

Схема размещения блоков системы внутреннего освещения
в Ф-1

Фиг. I



Состав и основные сведения о взаимозаменяемости средств освещения v-I

Таблица I

(к Зиг.1 )

Номер ! Наименование а тип. ? Изменение типа 'Уровень r o c - !Работы по регухи-Плгребное обо- !Трудоемкость
позиция ! блока !блока по сериям '.тупности бло- '-овке г проверке 'рудование.ХПА. ! замены блока
блока ! !системы и гтоди- ! ка z особенное- !системы на борту ^инструмент ' (чел.ч . ) и
аа фиг. ! ?52хацияи самолета! ти его монтажа !самолета при за- ! ?колич.исполни-

! ! ! !:ч:;з Слока ! !телей

1 Икафон Ш-627

2 СветильЕок СМ-П!М

3 Ияафон Ш-45

4 Светильник С£К

5 £аива К2ШГ-631

6 Пхафоа ШЗ^-51

? 1юшнесцентная лампа
1Б8-2

л
^*

г
X.

т
А.

I

I

! 5 Г

1.1Ьо5ерка по IK
501, тема "Регули-
ровка з проверка" .

2.Регулировка не
требуется.

То же

6

2,3 0.5/1

0,5/1

0,5/1

G.5/I

0,5/1

J
r
o/I

С. 5/1

в о

-о

О
Х0

§
п
ш
о
-о
m

О
3
н
ч.

хп
О
т
со

3
о
ш
rn
13

rn
X
X
X'





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

4 2 3 2 2 4 2 2 5 28 25 14 2 2 2

53 53 SS 57 5 9 61
56 58 вб «2

1 1 4 4 4 4

Схеш размещения блоков сиетеш внутреннего осведеяия в Ф-2
Фиг, 2

052.10.00
Стр. ЗА/4А
Сен? 17/8?





Состав и основные сведения о взаимозаменяемости средств осэезенкя 1-2 (к ~'zr.2 )

Номер ! Наименование и тип 'Изменение типа '.Уровень дос- !Работы по регу- !Потребное еоо- ! Грудоег/косгь v<
позиции ! блока ! блока по сериям ! тупности бло- !лкрозке и проэер- Трудован^е, лПп, !за1,-ены блэка g
блока t 'системы и ыоди- !ка и особенное-!ке елстеш на 'инструмент К ч е л . ч . ) и ко- ^
на фиг. ! 'фикациям садале-!ти его ?ионтажа 'борту самолета ! глячество пепол- О

! !та ! !прк загене блока ! •кителе!! ^
— - * * — — — — — — — - — ^ . — . — . « - ^ - — — — . ^ — . * • _ « . _ _ _ . _ — _ . » _ ^ . . « . - ^ — , — - ^ я . « . ^ ^

1 Лампа шарнирная j I.Проверка по IX 2,3 0,5/1 3
а Ш Ш " 4 8 5С2, тема "Регу- °

2 ШШНПС-62У I древка и проавр- C ' 5 / I Д

3 Фара ФР-100 I г : а " - 0,5/1 3»
2.Регу<1провка не О £N.

4 Плафон ПС-45 I тгебуется. 0,5/1 *•*•
ч.

5 Елафон ПСМ-51 I То же 0.5/1

6 Светильник CI-IKM I - "- 0,5/1 ^
со

7 Светильник СЙС I _"_ С с/Г 21
X
13

о
гп

3 с
88о •

с? >о о
О1

О
О

х
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Шп.3"5 Шн,51

1 / 1 1 1 1 1 /

Схема размещения блоков системы внутреннего освещения в левом
обтекателе шасси

Фиг. 3

052.10.00

Стр. 6

Сент 17/87



Таблица 3

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости средств освещения левого обтекателя шасси (к фиг.З )

Номер ! Наименование и тип 'Изменение типа !Уровень дос-!Работы по регу- Шотрэбкое !Трудоемкость замены
позиции ! блока ' !блока по сериям !тупнооти !лировке к провер-!оборудование,!блока (чел.ч.) и
блока на ! '.системы и мода- !блока и ооо-!ке си стели на !КПА,икстру- 'количество всполни-
фкг. ! ' !фикациям сашле-'Ценности его;борту самолета !.\зенг 'телей

! . J r a моагажа_ 1пр.и_замене блока J, j_
_ _ _ _ _^ . _ ^ _. ^ __^ _ «^ ^ _ ^ ^ _^

<

S
О

о
га
О

о
•ч

tn
О
tn
CD

xr

Плафон ПС-45

Плафон ПЗЛ-51

I.Проверка по ТК
503, тема "Регули-
ровка и проверка'.'

2.Регулировка не
требуется.

2,3 0,5/1

0,5/1

1

о
00

I
tn
X
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

н.п
Шп.51

Шп.35

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Схема размещения блоков системы внутреннего освещения в правом
обтекателе шас и

Фиг. 4

052.10.00
Стр. 8
Сент 17/87



Таолаца 4

Состав и основные сведения о взашлоз&ченяемостк средств освещения празого обтекателя шасси (к фиг.4 )

Еомер ! Наименование и тип ! Изменение тила !Уровень дос- !Работа по регули- .!Потребное !Трудоемкость за- т*
ПОЗИЦИИ ! блока ! блока по сериям !тупности блока розке и проверке ! оборудование, ! :.:еш блока Q

блока на ! ! системы и :лоди-!и особенности 1с:".сте:.:ы на борту !КПА,лнстру- Кчел.ч.) г. К О Л Е - W
на фиг. ! ! фккацкям само- '.его монтажа !са":олета при за- !мент !чество исполните- й

! ! лета ! !:.:ене блока ! !лрй о
« . _ • • _ _ « . — _ — — — — — — _ — - - — . — _ — — — — — — - _ » - — _ — — — — — — — — _ _ _ — _ - . _ _ _ _ - _ _ . - . — — . - — — ш Д

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 СО

- -
 о

ОПлафон Ш-45

Плафон ГЮ-51

I,проверка по ТК 504,
сема "Регулировка
z проверка".

2.Регулировка не
требуется.

2,3 0,5/1

0,5/1

•о
m

01
О
m
со
tr
X

о
(Я
"О
гя

о

П1
х
5



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

,шп.67

'J. 2 1

Схема размещения блоков внутреннего освещения в хвостовой
части фюзеляжа

Фиг. 5

О52Л0.0О
Стр. 10

Свят 17/87



Таблица 5

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости средств освещения хвостовой части фюзеляжа (к фиг.5 )

,__., 5
е

Номер ! Наименование и тип '.Изменение типа 'Уровень дос- !Работы по ре- [Потребное !Трудоемкость замены ХЯ
позиции ! блока [блока по сериям "тупности блока гуларовке и про-!оборудова- [блока (чел.ч.) и О
блока на! [система и кодк$и-!и особенности ! верке системы на!ние, КПА, [количество испол- ^
*иг. ! '.кации самолета !его монтажа [борту са

ч
'олета [инструмент !н;;телей rjj

_ — ̂ -.i.-. — «. , _ _ -: 1 , 1 -1
1
2
:
1_

3
.ё

!
Ш
к
.
е
. ̂ 2

K
JI'_ — _•_».._ J. „ _ — — О

ZZCZIZZZZZIZZZZIZZZ_3_ZZZI_ZZ4ZZZI_ZZZIZZZCZZIZZIZZ..Z Z7Z Z Z Z Z Z э
• I • Плафон ПС-45 I 1.ЕроЕврка по TK 505, 2,3 0,5/1 ^

тег/а "Регулировка З
и проверка". О

2.Регулировка не _̂
2 Светильник Ш-1Ш I требуется. 0,5/1 *<

3 Плафон Ш-62У I 1о же 0.5/1 ^
Ш

4 Светильник СЕК I -"- 0,5/1 21

О
GO
"О

i
m

о
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения блоков система внутреннего освещения
в пазе киля
Фиг. 6

052.10.00
Стр. 12
Сент 17/87



Таблица 6

Состав й основные сведения о взаимоэаменяэмости средств освещения лаза киля (к фиг.6 )

Номер пози-
ции блока на
фиг.

[Наименование и тип
I блока
!

jИзменение типа {Уровень дос-
{блока по сериям 'тупности блока
•систеш и модиди-! .
!кация самолета ,

и
 особенности

i 'его монтажа

I'Работы по регу - ! Потребное !Трудоемкость
лировке и провер-, оборудова- ,замены блока-
ка систели на бор-

1
 ние.КПА,

ту самолета при »
 СТ
»ЛТГГ«Т«РТГР

зашвнв блока I
 и
*

с т
РУ

м е 1 П >

!

,замены блок
- ка (чел.ч.)
'.и количества
исполнителей

-ч

g
О

m

О

о
m

Плафон ДСЯ*-51 I.Проверка по ТК 506,
тема "Регулиров-

ка в шюверка".
2.Регулировка не

требуется.

2.3 0,5/1

о
•с
т

S

гп
а:

3
шно
•о со о
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Таблица 7
Характеристика состояния системы внутреннего освещения Ф-I в зависимости

от вида повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование и тип
системы

Регулировка системы не
требуется

"Требуется регули-
-ровка систеш

: • Требуются специальные

t Требуется проведение _ регулировочно-настро-

; f S o S с а м о л е т о м ; « » • V**™' у^вия.
, силы и средства завод-
'* ского ремонта

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы

Система, внутренне-
го освещения $-1

Плафон ПСМ-51

Плафон ПС-62У
Лампа ЖЛ-63М

Плафон ПС-45
Светильник СБК
Люминесцентная лампа
"ЛБ8-2



Таблица 8
Характеристика состояния систем* внутреннего освещения ^-2 в зависимости

от вида пойрккдения

Работа с системой посте замены блоков

Наименование и тип
системы

Регулировка сие- : Требуется регуга-
темы не требуется : ровка система

Требуется про-
ведение работ
с самолетал
Б цело:-!

^Требуются специальные
* регулировочно-наетроечные рабо-
:ты,условия,силы и средства
•«заводского ремонта

ДаиценЬваиие z тип блоков, характеризующих указанные состояния СЕстемн

О
гоо
fca
п
н
CD
О

О

m

Оз:-ч

О
m
го
дг

х
О
го
гп

Система внутреннего
освещения $-2

Светильник СБК

Светильник С М - Ш

Плафон ПСМ-51
Плафон ПС-45
Фара ОР-ЮО
Плафон ПС-62У
Дампа шарнирная
СЛЩ-48

log

m

Хс



о
 о о Таблица 9

а *з g Характеристика состояния системы освещения правого обтекателя шасси в зависимости
н
 * м от вида повреждения
4_| *Ч Оо . ,

Работа с системой после замены блоков <<

...... , тс
Наименование и тип : Регулировка сие- : Требуется регулк- : Тгебуется прове- Требуются специальные регулиро-О
системы • теш не требует- :ровка систеш .дение работ с са- :*вочно-настровчвде работы, уело- о

• с я "полетом в целом : в и я » с и л ы и средства заводского £э
' I j : ремонта Q

Наименование и тип блочов, характеризующих указанные состояния системы

Z3
О

Система освещения пра- Плафон ПС-45

О
н

(Л
О
m

го

X
о
го
•о
гп

56
гп

/



Характеристика состояния систеда левого обтекателя сасси в зависимости от вида повреждения
Таблица 10

Работа с системой после замены блоков

Наименование и тип 'Регулировка сие- : Требуется регу- Требуется прове- * * J ^ " * о
систеш . темы не требуется .лщювка скоте- : д е ч ? е ш б о т с : лировочяо-настроечные работы. "

: са^олето^. в целом ^ № С Й Л Ы Л с р е Д С Т В а з а ~ -g
: * • ^ ' водского ремонта - ^

Нашленова^ше и т::п блоков, характеризующих указа1шые состояния системы ГО

Система освещения ле-
вого, обтекателя шасси

Плафон ПС-45

Плафон ПСМ-51 гп

о



п о о
Ф ч ел

CD

й о

Характеристика состояния систекм освещения хвостовой части фюзеляжа в зависимости

от вида повоекдения

- • . . . . . . . . . 1 . . . • • • - . 1 . . . • • - - М - . 1 .

Работа с системой после зя:.;ены блоков

Таблица II

наименование и тип
системы

. - ~~ ^ ^уются специальные ре- X
: Р е 1 Т лировка системы ".Требуется регули- .Требуется прове- 'дировочно-настровчные g

б -ровка систеш ;лен» работ с • g. н е т р е б у е т с я
-ровка систеш

Система освещения

хвостовой части

фюзеляжа

;лен» работ с
самолетом в целом бредова заводского ремонта^

Наименование и тип блоков, характеризухлих указанные состояния системы

Плафон ПС-45

Светильник CM-IKM

Плафон ПС-62У

Светильник СБК

о
Z3

О-

от
о
m
ш

X

о
ш

3=1

гп

"X

vx



Таблица 12

Характеристика состояния системы освоения лаза киля в зависимое** о»
повреждения

Работа с системой после замены блоков

Наименование и тш
система

' Регулировка системы : Требуется регулировка Требуется : Требуются специальные ре- о
1 не требуется * систаи гпоовеле-.-. . гулировочно-настроечныв ft

работ с с- * работы, условия, оилы и Ц

• .„ . *
 гт
.

 г
_„.

 h
 :летог̂  ; средства заводского ремонта00

t Наименование z тип блоков, характеризующих указанные состояния системы ^j

Система освеоеняя
лаза иля

Плафон ПСМ-5Т





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

С Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы внутреннего освещения

на борту самолета
I.I.Схема-маршрут осмотра блоков системы на борту самолета не приводится. Последо-

вательность осмотра блоков в порядке чередования номеров зон в табл.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения блоков системы по отсекам самолета при-
веден в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведомость
по форме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля системы внутреннего освещения по поиску пов-
режденных блоков

2.1.Рекомендации по использованию ВСК и ИСК по лскску повревдекных (оказавших)
блоков не приводятся, из-за отсутствия 1ХЖ л ИСК.

З.Методы определения поврежденной системы внутреннего освещения и ее блоков,не охва-
ченных инструментальным контролем

3.1.Рекомендации по отысканию и устранению неисправностей приводятся в ИТЭ Ил-76,
гл.52-11-0, стр.101.

052.10.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения с;:стемч освещения отсеков самолета

^ г "_ __ _ (к фиг.1^6) '__ ,

со 8 Зона ос- ! Наименование и тип ? Объем разборки отсеков jym ! Тех.условия на допустимые изменения

мотра ! осматриваемых блоков !_
ос
.
кс
;Т]эа_блоков: ' состояния монтажа блоков для эксплуа-

по фиг. ! ! ii люка,панели 'Наименование ! тации без ремонта

4

100 Плафон ПС-62У

100 Светильник CM-IKM

100 Плафон ГС-45

100 Светильник СЕК

100 Лампа КШЛ-63М

100 Плафон ПСМ-51

100 Лкминесцентная лампа ЛБ8-2

200 Лампа шарнирная СЛШН-48

2С0 Плафон ПС-62У

2С0 •iapa i'P-100

200 Плафон ПС-45

200 Плафон ГШ-51 I760I
I76CI

176 01

I760I
I760I

I760I

I760I
I760I

7502
7502

7502

7502
7502

7502

7502
7502

520
520

520
520

550

550

520
520

319
320

337

334

301

304

326
323

О

g
о
CD
О

о
IS I
о
3
н
ч.

•01
О
ТТ!
03
СГ

О
W
"V

т
з:з:з:

Светильник С!,!- IKM



'.юдолжсни е табл. 301

о

3 со 8

л ^ СО •

"28

I !

200

900

900

900

900

315

700

700

Светильник СБК

Плафон ПС^15

Светильник СМ-ПОД

Плафон ЛС-62У

Светильник СЕК

Плафон ПСЛ-51

Плафон ПС-45

Плафон ПС-51





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков оистемы на борту самолета
I.I.Замену блоков системы внутреннего освещения производить согласно ИТЭ Ил-76,

гл.52.

2.Требования на монтаж блоков системы

2.1.Требования на монтаж блоков системы внутреннего освещения (отклонения от тре-
бований на монтаж в период эксплуатации в мирное время)-допускаются царапины
и трещины стекол плафонов и светильников.

052.10.00
Стр. 401/402

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка системы после замены блоков

I.I.Регулировка системы внутреннего освещения после замены блоков не требуется.

2.Проверка системы после замены блоков
2.1.Проверку системы внутреннего освещения производить согласно технологическим

картам 501-506.

052.10.00
Стр. 501

Сент 17/87
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PHI-76-2 : .
Система внутреннего Технологическая карта 501
освещения Ф-1 . ' :

*
Условия и особенности ' Проверка функционирования систем внутреннего осве-
шполнения работы : щения Ф-I после замены блоков *

•

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 502,503
Страница 502

Трудоемкость
Указана чел.ч.

:Работы,выполняв- . Контроль
:мые при отклоне-
гнениях от ТТ(до~
:пуски на отклоне- :

:ния) :

ПлаФон_ПСМ-51

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-26-1,
стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Плайон ПС-62У

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-II-I,
отр.201. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Ламиа КШЛ-63М

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-14-2,
стр.202, Трудоемкость 0,5 чел.ч.

.Плафон Пр-45

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-17-2,
стр.201. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Соответствие
ТУ

То же

7Z
О
00
О
£з
Г)
-4
Ш
О

"О

m

О

от
О
m
ш
X

О
го
•X)

m
Э6

3=1
m

к

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-II-2,
стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.



PHI-76-2
Система внутреннего .
освещения Ф-1

Технологическая карта 501
: На'страницах 502,503
. Страница 503

Условия и особенное-: Проверка функционирования системы внутреннего освещения Ф-1 . Трудоемкость
ти выполнения рабо- . после замены блоков * Указана чел.ч.
ты

Содержание операции и технические требования (ТТ) * Работы,выпэд-
.няемые при от*
:клонениях от
:ТТ (допуски на

Контроль

В

8

Светильник СМ-1Ш

Проверить работоспособиость системы согласно ИТЭ ИЛ-75,
глава 52-I2-I, стр.1. Трудоемкость 0,5 чат.ч.

Дряиндодентная лампа ЛБЗг-2

Проверить работоспособность освещения стола штурмана:
I.Подключить аэродромный источник питания.
2,Включить бортовую сеть напряжением 200В 400 Ttx.
3.Включить АЗФ питания лампы.
4.Включить выключатель "Лампы". Лампа должна загорется.
5,Влклшить выключатель. Лампа должна погаснуть.
6.Выключить АЭФ питания лампы.
7.Внюинить бортсеть напряжением 200В 400 Та. Трудоемкость 1,5 чел .ч .

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА): Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Лампа переносная ПЛ-64
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РШ-76-2
Система внутреннего
освещения Ф-2

Технологическая карта 502

Условия и особенности

выполнения работы

п
Р

о в е
Р

к
а функционирования сиетеш внутреннего осве

щения Ф-2 после замены блоков

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Светильник СБК

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 52-П-2,стр.2О2. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Светильник CM-IKM

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 52-12-8» отр.1. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Плафон.pCW-51

Проверить работоспособность сиотемы согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 52-26-1,стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

ПС-45

Проверить работоспособность сиотемы согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 52-17-2»отр.201. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ М-76,

глава 52-23-1, стр.201. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

На страницах 504,505

Страница 504

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Работы,выполняемые
 :
 Контроль

при отклонениях :

от ТТ (допуски на .

отклонения)

То же

7Z
О
ГО
О
£э
о
- §
соо
О

Соответствие ~>
ТУ §

•хн

ш
о
m
го
сг
X
о
го
гп
m
X



РШ-76-2

Система внутреннего
освещения Ф-2

Технологическая карта 502 На страницах 504,505
Страница 505

-о.
«<
тс
О
ГО

о
п
го
о
-О

m

1 ы
СП

о
m
го
х

Условия и особенное- ' проверка функционирования системы внутреннего освещения
ти выполнения работы : ;>_2 после замены блоков

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы .выпол-
няемые при от-
клонениях от
ТТ (допуски на
:отклонения)

Контроль

.Ддафон ПС-62У

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ 7Л-76,

глава 52-II-I, стр.201. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Лампа шарнирная СЛШ-48

Проверить работоспособность системы согласно ШЪ

ИЛ-76, глава 52-23-2,стр.202. Трудое.\тэсть С,5 чаз.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура (.1ТЛ) : Инструмент а приспособления :Расходные материалы
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и? РБП-76-2
Освещение левого об-
текателя шасси

Технологическая карта 503

Условия и особенности
выполнения работ

Проверка функционирования системы освещения
левого обтекателя шасси после замены блоков

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Плафон ПС-45

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76. глава 52-17-2,
стр.201. Трудоемкость 0,25 чел.ч.

ПдаФон ПСМ—51

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ И1-76, глава 52-26-1,
стр.202. Трудоемкость 0,25 чел.ч.

На страницах 506
Страница 506

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Работы,выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ
(допуски на от-
клонения)

:
 Контроль

Соответствие
ТУ

То же

чзч:
ошо

За
п
ш
о

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА) '

Инструмент и приспособления :Расходные материалы



PHI-76-2
Освещение правого
обтекателя шасси

Технологическая карта 504
На страницах 507
Страница 507

Условие И особенности
выполнения работы

Проверка функционирования системы освещения правого
обтекателя шасси после замены блоков

Трудоемкость
Указана чел.ч,

Содержание операции и технические требования (ТТ) „ Работы,вылолт

, няедае при
' отклонениях от
*:ТТ (допуски на
; отклонения)

•Контроль

Плафон. П0-.45

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ Ш1-76, глаза 52-17-2,

стр.201. Трудоемкость 0,25 чел.ч.
Плафон ПС'М-51

Проверить работоспособность сиотеш согласно КТЭ i'Jl-76, глава
52-26-1, стр.202. Трудоемкость 0,2о чел.ч.

Соответствие
ТУ

То же

о

Контрольно-проверочная аппаратура .инструмент и приспособления :Расходные материалы
(КПА)

ГО
•о

;• в
-а о
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РБП-76-2 : ".
Освещение хвостовой Технологическая карта 505
части фюзеляжа \

Условия и особенности : Проверка функционирования системы освещения хвое- :

выполнения работы • товой части фюзеляяа после замены блоков :

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 5С8
Страница 508

Трудоемкость
Указана чел.ч.

: Работы, выполняемые :

: при отклонениях от : * ю л ь

:ТТ (допуски на
: отклонения) :

Плафон, ПС-45

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-17-0,
стр.201. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Светильник СМ-Ш1
Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-12-8,
стр.1. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Плафон ПС-62У
Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-II-2,
стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Светильник СБК
Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-II-2,
стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Соответствие
ТУ

То же

"О

о
ш
О
ta
п
-л
ш
О

о
"О

m

Контрольно-проверочная аппаратура : инструмент и приспособления : Расходные материалы
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РШ-76-2
Освещение
лаза киля

Технологическая карта 506
На страницах 509
Страница 509

Условия и особенности
выполнения работы

. Проверка фуикщю'ирования системы освещения лаза

. киля при замене плафона IICV.-5I

Содержание операшш и технические требования (ТТ)

Трудоемкость
0,3 чел.ч.

Работы,выпол-
няемые при
отклонениях
от ТТ (допус-
ки на откло-
нения)

Контроль

?:
О
го
О
Jn
п
н
гоо

-оm

О
X
ч:
СП
О
m
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о:
х
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"О
гп

Проверить работоспособность системы освещения лаза киля согласно
ИТЭ ИЛ-76, глава 52-26-1, стр.202.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

: Инструмент и приспособления :Расходные материалы
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков системы внутреннего освещения и эвакуации и транспор-
тировке в компоновке самолета

!.1.Обесточить систему внутреннего освещения.

•.Особые требования к транспортировке блоков систе?лы внутреннего освещения не
предъявляются.

052.10.00
Стр. 901/902

Свит 17/87





Подраздел 052. 40. 00

Система внешнего освещения





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков системы внешнего осрешения на 1орту са-/олета пркведс-

на на фиг.1.

1.2.Сведения о составе системы,об уровне доступности блоков на борту са-олета,осо-
бенностях их взаимозаменяемости по .-сету установки и требования на --онтаж при-
ведены в табл.1.

2. Основные характеристики контролепригодности
2.1.Встроенные (ВСК) и наземные (ИСК) средства контроля системы внешнего освещения

отсутствуют.

З.Вида повреждений

3.1.Характеристика состояния системы внешнего освещения в зависимости от видов
повреадений приведена в табл.2.

052.4C.00
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения системы внешнего освещения

Фиг. I

052.40.00
Стр. 2
Сент 17/87



Таблизда I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости системы внешнего ссБезеяля (к фиг. I )

Номер ! ТИзменение типа I/ровень дсс- !?аботы по регули-!потребное обо- f Трудоемкость замены 5с
позиции ! й а и м в н о в а н и в и т и п «блока по сериям!тупности бло-Грозке и проверке !рудованЕе,лПА с '.блоке (чея.ч.) ж ко- О
блока ! блока Гсистеив и моди-!ка и особен- Гсистеш на Сорту 'киструиек? I личвство -слолнжтвлей S
на фиг. ! !фцсациям cat.ro- !кости его ! самолета яри за- ! ! £^

_ I 'лета 1мсктажа Гмене_блоке_ _̂  ! О

I » 2 ! 3 ! 4 ! о ! 6 ! 7 СВ
"" ' Q

1 Шсадочно-руленная I Регулировка по 1Д0 С,5/1 3
фара ПРФ-4М сер.2 ТК 504. проверка го
(2шт.) ТК 501 (тема "Рагу- ГП

дировка и проверка"). 3
2 Шароны освещения I ^егул^по?ка •*<? требу- \3/1 2

погрузочной пло- е т с я . проверка по -4
щадки Ж - 45 ТК 501 v

(2шт.) СП
3 Фара J P - 9 ПО 0C23437Ci93 I Регулировка по Ш 5СЗ. Д

(2шт.) проверка по ТК 5CI ( т е - OJ
ма Т - г у л и р о в к а и ггро- ~

fepa йТР-14 с сСг3^13ВС99 I в е р к а " ) С.Ь/1
i Э

оэ

О
а
а о

н о <

m

s:
х-



Таблица 2
Характеристика состояния системе внешнего освещения в зависимости от вида повреждения

Работа с системой после замены блоков

Наименование и тип * Регулировка системы * Требуется peiy-
сжстеин ;ве требуется : лпровка системы

^Требуются слециальныв рвгу— **•
дарозочно-настроетные работы g

s SSLS7i» i iv« M « .eMi и средства за- О
. водского ремонта о

: Наименование и пт блоков, характеризуйся* указанные состояния ̂ системы

Система внешнего
освещения

Пяафон ПС-45 vapa ПР£-4А1 сер.2
ф а р а ф р 9

Фара ФПР-14
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РУКОВОДСТВО -ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е . Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д В Ф В К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы внешнего освещения на
борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков систеш не приводится.Последовательность осмотре
блоков системы в порядке чередования ншерся зон в табл.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения систеш внешнего освещения по отсекам
самолета приведен в табл. 301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведомость
по форме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля системы внешнего освещения по поиску поврезден-
ных блоков

2.1.Рекомендации по поиску повреадендах (отказавших) блоков с использованием ВСК и
НСК не приводятся,из-за отсутствия ВСК и ИСК.

З.Метода определения поврежденной системы внешнего освещения и ее блоков не охва-
ченных инструментальным контролем

3.1.Рекомендации по отысканию и устранению неисправностей в системе внешнего осве-
щения приводятся в ИТЭ Ил~76,гл.52-41-0, стр.101-103.

052.40.00
Стр. 301

Сент 17/87
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о о Таблица I

^ g Пояснительный текст к схеме размещения оистеш _ внешнего освещения (к Тзиг. I )

Зона ! Наименование и тип осматрива-! Объем разборки отсеков для осмотра блоков !Тех.условия ла допустимые т:

осмотра ! емых блоков !~ !состояния монтажа блоков О

»« *,»*, \ I& люка, панели [наименование блоков |'
ю
 ..mmnminm <„. „_ Ш

по фиг. г !др систем "для эксплуатации оез ре— g

! 1... 1 ХЩ*™. Ja

«I
1
! I I I 11111 -1 III-II _II-.IIICI_IIII

4
_IIIII_11"-III 1С 11111 ~ Q

131,132 IiDcадoчнo-pвлysкaя фара -
500 ПРФ-4М сер. Z -

845 Плафоны освещения погрузоч-
ной площадки 1Е-45

271,131 Фара ФР-9

271Д31 Фара

Защитное стекло

Защитное стекло

"О
n
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы на борту самолета
I.I.Замену блоков системы внешнего освещения производить согласно ИТЭ йл-76,гл.52.

2.Требования на монтаж блоков системы
2.1.Требования на монтаж блоков системы внешнего освещения (допустимые отклонения

от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время)-допускаются цара-
пины и трещины стекол плафонов ПС-45 и фары ФР-9 (ФЛР-14).

052.40.00
Стр. 401/402

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка система после замены блоков
I.I.Регулировку систем внешнего освешения после замены блоков производить соглас-

но технологическим картам 502-504»

2.Проверка системы после замены блоков
2.1. Проверку системы внешнего освещения после за-.-еда блоков производить согласно

технологической карте 5CI.

052.4C.00
Стр. 501

Сент 17/87
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РШ-76-2
Система внешнего
освещения

Технологическая карта
На страницах 502
Страница 502

Условия и особенности : Проверка функционирования системы внешнего осве-
выполнения работ : шения после замены блоков

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) :Работы,выпол-
:няег.ме при
: отклонениях от
:ТТ (допуски на
отклонения)

по^адо^о-рулежная сер.
Проверить работоспособность системы согласно
ИТЭ ИЛ-76, глава Ь2-41-0, стр.20^1-204. Трудоемкость 1С чел.ч.

ПлаДюн ПС-45

Проверить работоспособность систомы
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-43-0, стр.202. Трудоемкость 5 чол.ч.

ФР-9

Проверить работоспособность системы
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-42-1, стр. 204, Трудоемкость 5 чел.

Проверить работоспособность системы

согласно ИТЭ ИЛ-76. глава 52-42-1. стр. 204. Трудоемкость 1С чел.ч.

Контроль

Соответствие
ТУ

То же

Контрольно-проверочная аппаратура(КПА) : Инструмент и приспособления :Расходные матеркалы

О
гоо
]э
п
-i
W

о

Тестер U-43I3 Салфетка х/б, ГОСТ 9858-78



РЩ-76 -2 !

Системе внешнего ^ Технологическая карта 502
обвеченжя.
фада ФР~£ :
' « « • » " ' - - • — . - - | • i " . п ; i i i . , i i , , 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .., . 1 , . 1 |

Условия ж особенности " Регулировка фары ФР-9
выполнения работ :

Содержание oneрадии и технические требования (ТТ)

На страницах 503
Страница 503

Трудоемкость
2 чел.ч.

:Работы,выполняв- 'контроль
:мые при отклоне- :
:ниях от ТТ(до-
т е к и на отклоне- *
ния) :

Произвести регулировку углов поворота поворотной части фары ФР-9 согласно
ИТЭ Ш1-76, глава 52-42-1, стр.203,204.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная аппаратура (KJ0 '. Инструмент и приспособления :Расходные глатериалы

Отвертка 54430/2С4, L ^150 Салфетка х/б. r v : T ":a.r)8-?d
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РБП-76-2 :
Система внешнего Технологическая каста .н Л
освещения . :
-iapa JIP-14

Условия и особенности : Регулировка фары Я1Р-14
выполнения работы

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 504
Страница ЬС4

Трудоемкость
2 чел.ч.

Работы.выполняе- #

К о н т д а

мыв,при отклонв- : i * ~ " c

.ниях от ТТ(до-
пуски на отклоне- '
ния) :

о
со
О
п
н
гоо

О
-о
m

Произвести ре1улировку углов поворота поворотной части фары -И1Р-14 оогласно
ИТЭ ИЛ-76, глава Ь2-42-1, стп. 203

Соответствие
ТУ

•н
•<

СП

о
m
го

Я

Контрольно-проверочная аппарааура : Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Отвертка 54430/204. L=I50 Салфетка х/й. ГОСТ 9858-78
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РБП-76-2
Система внешнего осве-
щения.
Фара ПРФ- 4М сер.2

Технологическая карта 5С4

Условия и особенности
выполнения работы

Регулировка фары ПР5-4..' сер. 2

Содержание операции и технические требования

Произвести регулировку угла выпуска фар ПРФ-4М согласно ИТЭ ИЧ-76,
52-41-1,стр.2ОЗ,

• На страницах 505

:Страница 505

Трудоемкость
3 чел.ч.

:Работы,выполняв- :Контроль
: мае при отклоне-
: ниях от ТТ (до- "
:пуски на откло- *
:нения) :

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная аппаратура • Инструмент и приспособления
(КПА) '•

Расходные материалы

Отвертка 54430/204 . L -150 Салфетка х/б ТОСТ 9858-78
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работе по подготовке блоков системы внешнего освещения к эвакуации и
транспортировке в компоновке самолета

I.I.Обесточить систему внешнего освещения.

2.Особые требования к транспортировке блоков системы внешнего освещения
отдельно от самолета

2.1.Особые требования к транспортировке блоков не предъявляются.Транспорти-
ровку блоков производить согласно требования?/ действующей технической
документации на блоки.

052.40.00
Стр. 901/902

Сент 17/87





Подраздел 052. 50. 00

Система внутренней сигнализации





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков системы внутренней сигнализации на борту самолета

приведена на фиг.1.
1.2.Сведения о составе системы внутренней сигнализации,об уровне доступности бло-

ков на борту самолета,особенностях их взаимозаменяемости по месту установки
и требования на монтаж приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Встроенные (ВСЮ и наземные (ИСК) средства контроля системы внутренней сигна-

лизации отсутствуют.

З.Виды повреждений

3.1.Характеристика состояния системы внутренней сигнализации в зависимости от
видов повреждений приведена в табл. 2.

052.50.00
Стр. I

Сент.17/37



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения блоков системы внутренней сигнализации
Фиг. I

С52.50.00
Стр. 2
Сент 17/87



Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков систеш внутренней сигнализации (к фиг. I )

Номер ! Наименование и тип !Изм<-некке тиса 'вровень доступ-!Работа по регу-Ь-отребное !Трудоемкость за- •%
позиции ! блока 'бхока по сериям !кости блока и !ллрсвке я про- !оборудование, !мены блока О
блока ! Юистемы и модифи-1 особенности е г о ^ Р К 6 системы Ha!KIL\ к йнстру- ! (чвл.ч.) и коли- <§
нг фиг. ! Кациям самолета .!ноктака йорту самолета ь к н т ; ч в с т в о исполнителей J 3

; I t яри замене блокз ! • _ d
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 ! 7 Qj

• о

1 Табло "Аварийный I I.Регулировка не 1.Ю с,3/1 g
выход" требуется. v

I 7601 7239 55С 000 pj
(4шт.) 3

О
2 Ьлок питы!кя табло I 2.Проверка по ТК 0.3/1 н

"Авар;:?41ы2 шход" 501, тема "Ре- ч-
I 7601,7239 OCG uC'O лировка и про- 0^
(4 шт.) верка" ^

аз
а;
х

О

о

# b

1
го



Таблица 2

о
 о
 о Характеристика состояния систем внутренне!* сигнализации в зависимости от вида

* ^ ел

§ *р «° повреждения

оо g • - - — ~ . . • i i - - . . . . • . - - ••-'- •- • • - ' - • i — - - •

Работа с системой после за.рни бл^кса 1$

: : • „ „ „ • Требуются специальные регулиро- по
Наименование и . Регул-/ровна сие- Требуется ое-у- Требуется проведение тчно_ о е ч т б сло_ Q
тип системы ' теш не требуется : лиоака систем : работ с самолетом в : ^ ^ J ^ з а в о д с К 0 Г О ^

• * Ц6Л0М # ' j

^^^^^^^^^^^^^^^^^ * • • ̂ ремонте __i

: Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы ^

I : 2 : 3 : 4 : " 5 Q

Система внутрен- Табло "Аварийный pi
ней сигнализашш ^ х о д " . 3 ;

Кчок П1»тания табло Q
"Аварийный выход". -Ч
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( д Е о Е к т А ;; и я)

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков систе'.м внутренней сигнали-
зации на борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков системы на борту самолета приведена на фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения системы внутренне? сигнализации по от-
оекам самолета приведен в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведомость

по форме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля системы внутренней сигнализации по поиску
поврежденных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков с использованием ВСК
и НСК не приводятся,из-за отсутствия ВСК и ИСК.

3.Методы определения поврежденной системы внутренней сигнализации и ее блоков, не
охваченных инструментальным контролем

3.1.Рекомендации по отысканию и устранению неисправностей в системе внутренней
сигнализации приведены в табл.302.

052.50.00
Стр. 301

Свнт 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маршрут осмотра блоков системы внутренней сигнализации
Фиг. 3CI

052.50.00
Стр. 302
Сент 17/87



Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения системы внутренней сигнализации (к фиг.301)

! !
3 °

н а
 {Наименование и тип осмат 'Объем разборки отсеков для> осмотра блоков

пл *Sf риваемых блоков 1
° ^

вг
'! ! 1е льке панели [Наименование блоков
! ! !лв. систем

221

222

251

252

221

222

251

252

Табло "Аварийный выход"

I.760I. 7239.550.000

То же

Блок питания табло

"Аварийный выход"

I 76LI 7239 60С CGG

То же

jTex. условия на допустимые измене-
нная состояния монтажа блоков кпя
'эксплуатации без ремонтной v<

J

Разрешается изменение места

g
-Ш

ft
установки с сохранением направ-ч

Ш
аварийному Оленности стрелки к

выходу".

Разрешается изменение места

установки совместно с табло.
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аблица 302

Отыскание и устранение неисправностей системы внутренней сигнализации

Появление неисправности ! Возможные причины Устранение неисправности

О
CD

8
о

При включении выключателя не г о - А.Отсутствие питания,
рят лампы табло "Аварийный выход"

ь.Отказ выключателя на пульте
АДО.

В.^арушекуе внешних цепей
питания.

Г.Перегорела лампа.

Д.Нарушение контакта в патроне
или внутреннего монтажа табло,
или блока питания.

те батареи гальванических
элементов 3336Т.
Ьаченйте выключатель.

Проверьте надежность присоединения
гроводов и устраните обнаруженные
недостатки.

Замените лампу.

Проверьте надежность контактов и
устраните обнаруженные недостатки. о
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Н
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы на борту самолета
I.I.Замену блоков системы внутренней сигнализации производить согласно ИТЭ Ил-76,

гл.52.

2.Требования на монтаж блоков системы
2.I.Требования на монтаж блоков системы внутренней сигнализации(допустимне отклоне-

ния от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приведены
в табл.301.

052.50.00
Стр. 401/402
Сент 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка системы после замены блоков
I.I.Регулировка системы внутренней сигнализации после замены блоков не требуется.

2.Проверка системы после замены блоков
8.1.Проверку системы внутренней сигнализации после замены блоков производить ооглас-

но технологической карте 501.

052.50.00
Стр. 501

Сент 17/87
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РШ-76-2
Система внутренней
сигнализации

Технологическая карта 5CI

На страницах 502

.Страница 502

Условия и особенное- . Проверка 4ункцж>нированил системы внутренне? сигнализации
ти выполнения работ ,

 п о с л е з а м е
ны блоков

Содержание операшш и технические требования (ТТ)

Табло "Дварцйный выход"

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76.

глава 52-50-0, стр.201. Трудоемкость 0,3 чел.ч.

Цдок питания табло "Аварийны^

Проверить работоспособность системы согласно
ИТЭ ИЛ-76,глава 52-50-0,стр.201. Трудоемкость 0,3 чел.ч.

Трудоемкость

Указана чел.ч.

: Работы,выпол- • Контроль
: няемые при

отклонениях от :
: (ТТ)( допуски

:на отклонения )

Соответствие
ТУ

То же

Контрольно-проверочная аппаратура : Инструмент и приспособления : Расходные материалы
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков системы внутренней сигнализации к эвакуации и тран-
спортировке в компоновке самолета

I.I.Обесточить систему внутренней сигнализации.

2.0ообые требования к транспортировке блоков системы отдельно от самолета
2.1.Особые требования к транспортировке блоков систег/и внутренней сигнализации от-

дельно от самолета не предъявляются.

052.50.00
Стр. 901/902

Сент 17/87





Подраздел 052. 50. 01

Система сигнализации десанту





!*УКОВОДСТВ0 ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1.0сиомяе характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков системы сигнализации десанту на борту самолета приве-

дена на фиг.1.

1.2.Сведения о составе системы, об уровне доступности блоков на борту самолета,
Особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж

приведены в табл. J .
2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Встроенные (ВСЮ и наземные (ИСК) средства контроля системы сигнализации де-

санту отсутствуют.

З.Виды повреждений

3.1.Характеристика состояния системы сигнализации десанту в зависимости от видов
повреждений приведена в табл.2.

052.50.01
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения системы сигнализации десанту

Фиг. I

052.50.01
Стр. 2
Сент 17/87



Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости системы сигнализации десанту (к фиг. I )

Номер
позиции
блока
на фиг.

! Наименование и тип !Изменение типа !Уровень доступности!?абстк по регу-!Потребное обору-! Трудсем-
! блока '.блока по сериям !блока и особенности!лировке и про- !дование,КПА, !кссть заме-

! системы и уодк- ! его i/онтг^а
!5икациям самолета!

I Табло
"Гюшел - отставить"
I 760I 7230 860 000

Светофор
I 7601 7230 750 000

Электромагнитный
клапан 5428

!зерке системы ! инструмент
! на борту са- ;
! молета при за- i
• мене блока i
! 5 ! 6

I.Регулировка не
требуется.

2.Проверка по
ТК 5CI, тема
"Регулировка
и проверка".

То ке

1,10

Ч
Ж

2
!ны блока v»
'(чел.ч.) и ко- g
'личество испол- О
нителей ZJ
Г ~ ~7"" ~ О

0,5/1

С,6/1

С 3/1

2s

Сирена
22 7419 НО 000

O.3/I

\ • •
00 О
-О СО HI
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я та to Характеристика состояния системы сигнализации деванту в зависимости от вида повреждения

Таблица 2

м *ь
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45
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Работа с системой после замены блоков

Наименование и тип
системы

Регулировка сие-
темы не требуется

Требуется ре-
гулиропка
сие т

Требуется проведе-
ние работы с само-

.летом в целом

. Требуются специальные регу- ;
лировочно-.-шетроечные работы,'

:
 условия, силы и средства за- ,

:
 водского регламента ]

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы

3

Система сигнализа-
ции десанту

Табло "Пошел-Отста-
вить"

I.760I.7230.8G0.000
Светофор
I.760I.7230.750.000
Сирена 22.7419.НО.000
Электромагнитный клапан

5428



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы сигнализации десанту на
борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков системы на борту самолета приведена на фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения системы сигнализации десанту по отсекам
самолета приведен в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведомость по
форме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля системы сигнализации десанту по поиску повреж-
денных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков с использованием ВСК и
НСК не приводятся, из-за отсутствия ВСК и ИСК.

3.Методы определения поврежденной системы сигнализации десанту и ее блоков, не охва-
ченных инструментальным контролем

3.1.Рекомендации по отысканию и устранению неисправностей в сиз теме сигнализации де-
санту приведены в табл.302.

052.50.01
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маршрут осмотра блоков системы сигнализации десанту
Фиг. 301

052.50.CI
Стр. 302
Сент 17/87



Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения систеш сигнализации десанту (к фиг.301)

Зона ! Наименование я п ш осматриваемых! Объем разборки отсекоз для осмотра блоков !Тех.условия на дояусти-

осмотра !
по фвг. !

t

блоков
'* -т а к а- п а н е л и «Наименование блоков

'других систем

Т 4

?мые изменения состояния

200 Табло "Пошел - отставить"
I 76OI 7230 860 000

200 Светофор
I 76CI 7230 750 ОСС

Облицовочная панель
I 76CI 75С2 4£С ССС

1. Разрешается изменение
:.-еста установки до
ЗСС мм с сохраненпем нап-
равленности светового по-
тока .

2 . Царапины и трещины свето-
фильтров

200 Электромагнитный клапан
5428

То же

200 Сирена
22 7419 НО 000



Таблица 302

Отыскание и устранение пскс::;:авностеЛ с:'.ст*.ын еггмализации десанту

-si Появление неисправности ! -юз:/ояше причизш Устранение неисправности

I . При подаче команда "Приготовиться" А.Отсутствие пгтакия
не горит желтые плафоны на 17 и
56 шп.

Е.перегорела лампа одного из
плафонов

Убедитесь в том,что бортовая сеть
под током, а АЗСы "/правл.сигн.
.десанту" на РУ23, "Питание сигнал,
десанту" на Ц>У36 и ЦРУ35 включены,

Самените лампу.

2. При подаче команды "Потел" не
горят: зеленые плафоны на
17 и 56 шп, транспоранты
"Пошел" на 14 и 66 шп.

Б...арушение внешних цепей пктания. 1хозерьте надежность присоединения
проводов и устраните обнаруженные
недостатки.

А.Отсутствие питания. См. n.IA.

Ь.Перегорела лампа одного из пла^ю- См. п.1Б
нов.

В.Нарушение внешних цепей питают. См. п.IB.

х
О

00

о

\

3. При подаче команды "Пригото-
виться" не работает сирена .

A.He работает система кондициони-
рования.

Б.Отсутствие питания.

В.Неисправен электромагнитный
клапан (поз.47/18).

Включите систему кондиционирования.

См, пЛА .

Проверьте исправность электромаг-
нитного клапана и при несправности
замешке.



табл. ЗС2

4. ф и додаче команда "Отставить" не
горят:

-фасные плафоны на 17 и 56 шя;
-транспаранты "Отставить" на 14 и
66 шп.

.Отсутстзие ГЕга

.-ерэгсрела лз::па o,z?
ПЛ21ЮН03.

3.\:. n.IA .

лз
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О
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П
н
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о
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о
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замены блоков системы на борту самолета
I.I.Замену блоков системы сигнализации десанту производить согласно ИТЭ Ия-76,

гл.52.

2.Требования на монтаж блоков системы
2.1.Требования на монтаж бл-ков системы сигнализации десанту(допустимые отклонения

от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время)-допускаются цара-
пины и трепшны светофильтров табло I 760I 7230 860 000 и светофора
I 7601 7230 7Ь0 00С; иэ\'енение места установки табло I 760I 7230 860 000 до
300 гт1 с сохранением направленности светового потока.

052.50.01
Стр. 401/402

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка системы после замены блоков
I.I.Регулировка системы сигнализации десанту после замены блоков не требуется.

2.Проверка сиотемы после замены блоков

2.1.Проверку системы сигнализации десанту производить согласно технологической
карте 501.

052.50.01
Стр. 501

Свнт 17/87
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РБП-76-2
Система сигнализации
десанту

Технологическая карта 501
На страницах 502

Страница 502

Условия и особенности
выполнения работы

Проверка функционирования систетл* сигнализации
десанту при замене блоков

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Табло "Пстоел-Отставить" I.7601.7230.860.00G

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 73-33-2. Трудоемкость 0,2 чел.ч.
СветоФор Т.7601.7230.750.000

Проверить- работоспособность системы согласно инструкции ИТЭ ИЛ-76,
глава 73-33-1.Трудоемкость 0.2 чел.ч.

Сирена 22.7419. НО.000

Проверить работоспособность счстемы согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 73-33-2.

Трудоемкость 0,2 чел.ч.

^лектр^1игнитный клапан 5428

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76.глава 73-33-2.
Трудоемкость 0,2 чел.ч.

Работы,выпол-
няеиые при отк-
лонениях от
ТТ (допуски на

отклонения)

'Контроль

Соответствие
ТУ

То же

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) : Инструмент и приспособления :Расходные материалы



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков системы сигнализации десанту к эвакуации я транспорти-
ровке в компоновке самолета

I.I.Обесточить оистему сигнализации десанту.

2.Особые требования к транспортировке блоков системы сигнализация десанту отдельно
от самолета

2.1.Особые требования к транспортировке блоков не предъявляются.

052.50.01
Стр. 901/902
Сект 17/87





Подраздел 052. 50. 02

Система сигнализации положения

шасси и створок





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков системы сигнализации положения шасси и створок на борту

самолета приведена на фиг.1.

1.2.Сведения о составе системы, об уровне доступности блоков на борту самолета,осо-
бенностях их взимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж приве-
дены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Встроенные (ВСК) и наземные (ИСК) средства контроля системы сигнализации положе-

ния шасси и створок отсутствуют.

З.Виды повреждений

3.1.Характеристика состояния системы сигнализации положентл шасси и створок приведе-
на в табл.2.

052.50.02
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

8 3 I

Схема размещения блоков системы сигнализация положения шасси я створок
Фиг.1

052.50.02
Стр. 2
Свнт 17/87
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Таблица I

Состав и основные сведения системы сигнализации положения шасси и створок (к фиг. I )

. "О

Номер ! Наименование и тип !Изменение типа '.Уровень доступ-!Работы по ре-!Потребное ! Трудоемкость ^С
позиции ! блока 'блока по сериям !ности блока и '.гулировке и '.оборудование, ! замены блока Q
блока ! !системы и мода- {особенности !проверке с?.с-!КПА и инструмент ! (чел.ч.) и ко- TD
на фиг. ! !£икациям самоле-!его монтажа !темы на борту! ! личество ис- 'О

\ ?та ! !самолета при ! ! полнителей ^
! ! ! !^амене_блока_! ! ^

~ ~ i ~ " * ~ r ~ 2 ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ T " 3 I I I I I I C r i ~ I I I _ ! _ I _ I ! , § ! 1 о
1 Сигнализатор положения I I.Регулировка 2-9 0,5/2 -ф

шасси СПШ-5-1 не требуется -д
(кроме поз.6,7), "И

2 Светосигнализатор СПП-Й I 2.Проверка по ТК 0.3/2 g
"Створки не закрыты" 501, тема "Ре- д

гулировка и про- Г |
3 Светосигнализатор СПП-2 I . верка". 0,3/2

"Выпусти шасси" Q
m
га
or

I То же 0,5/2 5<Указатель положения
главной ноги шасси
ИП32-ОЗ

Указатель положения
носовой ноги шасси
ИП21-О4

Датчик ДС-10 I I.Регулировка по
См. ТК 402. ТК 503.
тема "Ремонт" 2.Проверка по ТК

501. тема "Ре-
гулировка и про-
верка".

0.5/2

0,8/2

о
го
356
За
гп
S



Продолжение табл.1

% В
7 Концевой выключатель I I.Регулировка по

I 7601 4IS5 000 000 См. ТК 401, ТК 502.
тема "Ремонт" 2.Проверка по ТК

501, тема "Ре-
гулировка и про-

I верка".

8 Сирена C-I I См. поз.I
9 Сигнальный огонь

ХС-62 Х

Црмечание. Ггри замене указателей или датчиков менять весь комплект (указатель и датчик).

СП

0.5/2

0,5/2

Ж
ОЮ

Д
С

1

S
О

гп

О

О
т
со

3

гп
Z
3



Таблица 2

Характеристика состояния системы сигнализаций шасси и створок в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование
и тип
сястеш

Регулировка
системы не
требуется

Требуется
регулировка

СЙСТ8.\Щ

Требуется проведение1 Гребуются специальные
работ с самолетом ! регулировочно-настроечкые
в челэм ' работы, условия, силы и

1 средстза зазодского ремонта

Наименование и тил блоков, характеризующих указанные состояния системы

<

о
us
о
ха
О

Система сигнализации
положения шасси i
створок

Скгналязатор изло-
жения шасси CI2J-I

С1Ш-2 "Створки не
зактжты" тель

C-I

Я зышшча-
76CI 4195

"О

т

О

3* 8
•л 3? g

СШ-2 "Выпусти
шасси"

Указатель положе-
ния глазной ноги
шасси Ж&-СЗ

Указатель положения
носовой ноги шасси
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы сигнализации положе-
ния шасси и створох на борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков системы на борту самолета приведена на фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения системы сигнализации положения шасси
и створок по отсекам, самолета приведен в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведомость
по форме табл.1201.

2.Метода инструментального контроля системы сигнализации положения шасси и ство-
рок по поиску поврежденных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков с использованием ВСК
и НСК не приводятся,из-за отсутствия ВСК и ИСК.

3.Метода определения поврежденной системы сигнализации положения шасси и створок
и ее блоков, не охваченных инструментальным контролем

3.1.Рекомендации по отысканию и устранению неисправностей в системе сигнализации
положения шасси и створок приводятся в табл.Х2.

052.50.02
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маршрут осмотра блоков сястеии сигнализация положения шасси и створок

Фиг. 301

052.50.02
Стр. 302
Сент 17/87



Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размешена системы сигнализация положения шасси и створок (к фиг. 301 )

• • - • — - • — « - » • • - • — — — — — - » — — - . — — — — * . — - . _ — — . _ — - — - — - . - - . . — _ _ » — . _ . . _ - . — — — — — — — — — - » • • *

Зона ! Наименование и тип ! Объем разборки отсеков для осмотра ! Технические условия на допустимые v<

осмотра ! осматриваемых блоков _!_ 5 Л 2 К 2 В _ ' изменения состояния монтажа ^

по фиг. ! ! ц£ д ю к а далелл t -аимсноиалг.е блоков ! блоков для эксплуатации без ремонта ^

! ! ' др. систем ! О

__̂ __- ~ ~ ~ 2 Т з Г 4 ~ ~ ~ ~ ~ Т ~ ~ ~ 5 ~ Z H ~ Z Z Z Z Z Z Z -53

121 Сигнализатор положения - - 52
шасси СПШ-5-1

О
121 СЩ-2 "Створки не закрыты" - -

m \121 С1Ш-2 "Вкпусти шасси" - S

о 5А
122 Указатель положения главной - Н

ноги шасси ИП32-03 v

122 Указатель положения косо- - ^

вой ноги шасси ИП21-04 &
VT

715,730, Датчик ДС-Ю 711,712.731,741, - Х

740,750, 751,761 3

760 ОВ

Я
715,730, Концевой выключатель 711,712,731,741, - ЬС
740,750, I 7601 4195 000 ОСО 751,761 ]а
760 ГП

о X

f V g I2I Сирена 0-1 §,
^ \ Р 715,730, Сигнальный огонь 711,712

3 2' 8 740 ХС-62





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы на борту самолета
I.I.Замечу блоков системы сигнализации положения шасси ж створок производить сог-

ласно ИТЭ Ил-76,гл.32.Монтаж концевых выключателей X 7601 4195 000 000 произ-
водить согласно технологической карте 401,монтаж датчика ДС-10-согласно тех-
нологической карте 402.

2.Требования на монтаж блоков системы
2.1.Требования на монтаж блоков системы сигнализации положения шасси и створок

(допустимые отклонения от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное
время) приводятся в РБП предприятий-изготовителей.

052.50.02
Стр. 401

Сев» 17/87



3 £ JS РЕП-76-2 ! !
ел Система сигнализации ! . ! На страницах 4 0 2
| положения шасси и ! Технологическая к а р т а 401 , страница 402

створок ! ! ^

Условия и особенности Г М о н т а ж к о н ц в ш х выключателей I 7601 4195 С00 000 н а ! Трудоемкость g
выполнения работ ! б о р т у с а м о л в т а ! 1 6 ч е л * 4 * JD

! Работы,выполняеше ! 1 а

Содеряание операции и технические требования (ГГ) ! п р и отклонениях от ' к о н т р о л ь Н
! ТТ (допуски н а ! w
!_отклонения ^

О
Установку концевых выключателей I 7601 4135 000 000 проводить в с о о т в е т - Соответствие «— У
ствии с ИТЭ ИЛ-76. г л . 3 2 - 3 0 - 0 , с т р . 2 0 3 - 2 1 9 . ТУ W I
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О

- ТТ1
Ш
хг
><

Контрольно-проверочная а п п а р а т а

I
Гдструмент и приспособления Расходные материалы

I.Лампа переносная Ш-64. I.Проволока контровочная КО-0,8
ГОСТ 792-67.

2.Пломба ОСП. 10067-71 .2.0тшртка универсальная
999.7810.0017.

З.Ключ гаечный 7811-0003 CI кд 21. 3.Салфетка х/б ТОСТ 9858-78.
4.Пломбир 647ti/03Ck; , 4.Спирт этиловый ГОСТ 18300-72.
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1
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РБП-76-2 ! !
Система сигнализации » !Ha страницах 403
положения шасси и t Технологическая карта 402 ! Страница 403
о творок _ _ ' ^ f ! ^
Условия й особенности ! ^нтая датчика ДС-Ю на борту самолета ? Трудоемкость ^

выполнения работ ! !0,8 чел.ч. О

!Работы,вшюякяеше ! О

Содержание операции и технические требования (IT) «при отклонениях от контроль ^
!ТТ (допуски на ! Н

_ _ _ „ _ _ _ «.„.»«. - • - . '$?£Щ*£.и%я f -J -.-.-. о

Установку датчиков ДС-Ю проводить в соответствии с ИТЗ 7Л-76 ,гл .32-60-0 , Соответствие О
« р . 20Г -204 ТУ 43

m
О
зе

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы о
_ ! _ ! ^
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1..'1ампя переносная ГЛ—64. I.Проволока контровочная £
/.0-0,8 ГОСТ 792-67. *

2.0т1*С'ртка ун/исрсальная 2.Liow6a CCTI. 10067-71. Э
999 7810 0017. ' §

З.Лшч Г26Ч1Ш1! 7811-0003 CI кд 21. 3.Салфетка х/б ГОСТ 9858-78. t l
4.Гломбир «478/0302. 4.Спкрт этиловый ГОСТ 18300-72 . С
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка сиотемы после замены блоков
I.I.Регулировку системы сигнализации положения шасси и створок производить соглас-

но технологическим картам 502,503.

2.Проверки системы после замены блоков

2.1.Проверку системы сигнализации положения шасси и створок производить ооглаоно
Технологической карте 501.

052.50.02
Стр. 501

Сент 17/87



f l о К РЕО-76-2
S Сиотеыа сигнализация
g положения шасси и
о створок

Техналогическая карта 501

00

-а Условия и особенности
выполнения работ

На страницах
Страница

502-504
502

проверка функционирования системы сигнализации
положения шасси и створок после замены блоков

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы,выполняемые !
при отклонениях от ! контроль
ТТ (допуски на !

отклонения

Едок I 7601 4 1 % 0G0 ССС

Еыполнить проверку согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 32-30-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п.6.
Трудоемкость 0,3 чел.ч.

Едок C-I

Выполнить проверку согласно ИТЗ ИЛ-76, глава 32-60-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п.З ,
Трудоемкость 0,3 чел. ч .

Едок ХС-62

ВЫПОЛНИТЬ проверку согласно 1ГГЭ ИЛ-76,глава 32-60-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п.З»
Трудоемкость 0,3 чел. ч.

Соответствие
ТУ

То же

о * м

III



Система сигнализации
положения шасси и
створок

• На страницах 502-504

Технологическая карта 501 • Страница 503

i

Условия и особенности
выполнения работ

Проверка функционирования систеш сигнализации
положения шасси и створок после замены блоков

! Трудоемкость

! Указана чел.ч.

Содержание операции к технические требования (ТТ)

! Работы, выполняеше !

!при отклонениях от ! контроль

!ТТ (допуски на V

!отклонения) !

о

Блок СЩ1-5-1

Выполнить проверку согласно ^ТЭ ЛЛ-76, глава 32-60-0, раздел "Технк
эксплуатация", п . З .
Трудоелжость 0,3 чел.ч.

Елок С1Д1-2

:ческая

Выполнить проверку согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 32-60-0.раздел "Техническая
эксплуатация", п . З ,
Трудоемкость 0,2 чел.ч.

Елок ИИ32-03 с датчиками £С-10

Зиполнить проверку согласно Y.T3 "Л-76, глава 32-60-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п . З .
Трудоемкость 0,3 чел.ч.

Едок tflI2I-G4 с датчиком ДС-10

Выполнить проверку согласно 11ТЭ iL1-?6,rj"ona 32-60-С, раздел "Техническая
эксплуатация", п .З .
Трудоемкость 0,3 чел.ч.
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g g S К РБП-76-2~ "
ч г . Система сигнализации
3 g p положения шасси и

8 створок

Технологическая карта 501 Ш а страницах
«Страница

502
502-504

Условия и особенности
выполнения работ

Проверка Функционирования системы сигнализации
положения шасси и створок при замене блоков

Содержание операции и технические требования (ТТ)

!Трудоемкость
! Указана чел.ч.

!Работ»,выполняемые!
'при отклонениях о ? !

К о н т р о л ь

!ТТ (допуски на !
!отклонения) !

Контрольно-проверочная аппаратура

ДОМ)

Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

I.Лампа переносная ПЛ-64.
2.Отвертка универсальная 999 7810 0017.
3.Гаечные ключи:

78II-0Q02 CI ад 2 1 .
7811-0003 CI КД 2 1 .
78II-0002I CI КД 21.
78II-CO03 CI КД 2 1 .

4.Кусачки 54160/01.
5.Пломбир 6478/0302.

I,Салфетка х/б ГОСТ 9858-78.
2.Спирт этиловый ГОСТ 18300-72.
3.Проволока контровочная ,

КО-0,5 ГСХГГ 792-67.
4.Пломба 0CTI.I0067-7I.



m-76-з i »
•f™ < Технологическая карта 502 !На страницах 505
* { !Страница 505
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УСЛОВИЙ Й осйбвнйостк ! Регулировка концевых выключателей I 76C1 4195 000 0 С 0 ^ д о ^ ° ^ ь 5

«Работы,выполняемые ! Q

Содержание операции и технические требования (IT) «при отклонениях от !ковтроль Щ
!ТТ (допуски на Л У

Регулировку концевых выключателей I 7601 4195 QCO 000 проводить в соответ- Соответствие
ствяис ИТЭ ИЛ-76, ГЛ. 32-30-0, стр.203-219. ТУ «,

I
ч.

Контрольно-проверочная ашаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходние материалы 2
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КО-0,8 ГОСТ 792-67. §
«.Отвертка универсальная 2.Пломба OCTI.10067-71. ^S

999.7810.0017. S
3.1СДЮЧ гаечнц.1» 7UII-0003 CI кд 21. З.Салчетка х/б ГОСТ 9858-78. §
4.Пломбир G47b/0302. 4.Спирт этиловый ГОСТ 18300-72. т
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3

РШ-76-2 !
Система сигнализации !
положения васси в !
створок !

Технологическая карта 503

I

! На страницах 506
! Страница 506
i

Условия и особенности ! регулировка датчика ДС-10 на борту самолета
выполнения работ !

Содержание операции и технические требов;шия (ТТ)

! '^удоемкость
! 0,8 чал.ч.

\ Работы,выполняемые !
! при отклонениях от '
! ТТ(допуски на !
! отклонения) !

о

1
CD

О

О
Нч.

Регулировку датчиков ДС-Ю проводить в соответствии с ИТЭ КЛ-76,
гл.32-60-0 стр. 201-204.

Соответствие
ТУ

тп
03

2
Контрольно-проверочная аппаратура ! ;1нструмент и приспособления Расходные материалы

I.Лампа переносная Ш-64.

2.0тврртка универсалк1ая 999.7810.0017.
З.Кдюч гаечный ?8П- 0003 CI кд 21 . .

4.Пломбир 6478/0302.

1.Цроволока кснтровочная
КО-0,8 ГОСТ 792-67.

2.Пломба OCTI.10067-71.
3.Салфетка х/б ГОСТ 9858-78.

4.Спирт эталоны!! ГОСТ 18300-72, о:



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков системы сигнализации положения шасси и створок к
эвакуации и транспортировке в компоновке самолета

I.I.Обесточить систему.

2. Особые требования к транспортировке блоков системы сигнализации положения
шасси и створок отдельно от самолета

2.1.Особые требования к транспортировке блоков системы не предъявляются.

052.50.02
Стр. 901/902

Сент 17/87





Подраздел 052. 60. 00

Система внешней сигнализации





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности

I.I.Схема размещения блоков системы внешней сигнализации на борту самолета приведе-
на на фиг.1.

1.2.Сведения о составе системы внешней сигнализации,об уровне доступности блоков на
борту самолета,особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требова-
ния на монтаж приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Встроенные (ВСК) и наземные (ИСК) средства контроля системы внешней сигнализации

отсутствуют.

З.Виды повреждений
3.1.Характеристика состояния системы внутренней сигнализации в зависимости от видов

повреждений приведена в табл.2.

052.60.00
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения системы внешней сигнализации
Фиг. I

052 60.00
Стр. 2
Сект 17/87



Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости системы внешней сигнализации (к фиг. I)

о

I
аз

Номер ! Наименование и тип !Изменение типа !Уровень доступ-!Работа по регулв-!Потребное обору- !Трудоемкость *<
позиции ! блока ! блока по сериям !ности блока к !ровке и проверке '.дозакке, 1ША и. ! замены блока Q
блока на! ! системы и моди- ! особенности ! системы на борт Инструмент ! (чел.ч.) и коли-tB
фиг. ! !фикациям саг.:оле-!его монтаяа [самолета при за- ! ! чество исполните- 2

! _ ! т а _ _ 1 _ 1тп$ йл?1?? 1 _•_?* о
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . -^ _ _ .. _ ^ ^ " " i ~ ~ 7 н

-•• ' О

1 Аэронавигационный I Ь Регулировка не 1_з 0,5/1 д
огонь (зеленый) требуется. 0,5/1 О
I.7601.7270.620.001 2. Проверка по ТК ~О

501,тема "Регу- J ^
лировка и про- Q

2 БУАНО-76-Елок I верка". . 0 , 5 / 1 %
управления Н

ч.
3 Аэронавигационный I То же 0,5/1 --

огонь (красный) О
I.7601.7270.620.0(2 *J

4 Габаритный огонь I -"- 0,3/1 2-
ОГ-68 (2 шт.) *

5 Хвостовой огонь I -"- 0,5/1 Q
ХС-62 (2 шт.) OS

6 7лгаульсный маяк -"- ГП
СШ1-2КМ : ?С
а ) с в е т и л ь н и к импульо- I -"- 0,3/1 S

ного маяка СИ-2У; -;
б)йлок питания маяка. I -"- 0,5/1 х

с»

о> 8
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§ w jo Продолжение табл. I

3
»

ж
7 Кассета с сигнальными I -"- 0,3 /I О

ракетами ЗКСП39 Q
U

8 Пульт управления кас- I - " - 0,5/1 Н
сетами ГСГ-ЭКС11-39 5

= 3
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Таблица 2

Характеристика состояния системы внешней сигнализации в зависимости от вида повреждения

Работа с ситемои после замены блоков тз

Наименование и : Регулировка системы : Требуется регули- : Требуется проведение : Требуются специальные ре- Q
тип системы : не требуется : ровка системы : работ с самолетом в : гулировочно-настроечные ГО

: : : целом :работы,условия,силы и с р е д - 2
I : : :ства_заводского ремонта о

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния систе:.щ аз

Система внешней Блок управления БУАНО-76. . О
сигнализации Кассета ЭКСП-39. -о

Пульт управления С!
ПУ-ЭКСП-39. О

з;
Светильник эмульсионный

СМИ-2КМ.

СП

Габаритный огонь ОГ-68. ^
ГО

Хвостовой огонь ХС-62. СГ
X
О
го
-о
m
t :
гп
1С

j

о
ж





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы внешней сигнализации на
борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков системы на борту самолета приведена на Фиг. I .
1.2.Пояснительный текст к схеме размещения системы внутренней сигнализации по от-

секам самолета приведен в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков сисчемы занести в ведомость по
форме табл.1201.

2.Метода инструментального контроля системы внешней сигнализации по поиску поврежден-
ных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков с использованием ВСК и
ИСК не приводятся , из-за отсутствия ВСК и НСК.

3.Методы определения поврежденной системы внутренней сигнализации и ее блоков,не ох-
ваченных инструментальным контролем

3.1.Рекомендации по отысканию и устранению неисправностей в системе внутренней сигна-
лизации приведены в табл.302 и ИТЭ Ил-76:
- гл.52-61-0, стр.ГОЬ-Аэронавигационные огни
- гл. 52-62-0, стр.ЮЬ-Габаритные огни ОГ-68
- гл. 52-63-0, стр.Ю1-№,1пульсный маяк СМИ-2КМ
- гл. 52-65-0, стр.Ш-Электрофицированные кассеты ЭКСП-39
- гл. 52-65-1, стр.Ю1-Пульт управления ПУЭКСП-39.

052.60.00
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

692

Маршрут осмотра блоков системы внешней сигнализации
Фиг. 301

052.60.СО
Стр. 302
Сент 17/87



Таблица 301
Пояснительный текст к схеме размещения системы внешней сигнализации (к фиг.301)

Зона осмотр.! Наименование и тип осма три-! Объем разборки отсеков для осмотра блоков ! Тех.условия на допустимые
по Фиг 1 ЧЙЙМНТС йлокоп * 1 Изменения состояния монта-
uv щах. | ваеглыл или кия I . IJJQ блоков лля эксплуатации 'Xt

lie люка , панели ! Наименование блоков J'ST ^Tcitrra^ eivv,i»»jB»Tv."r- w
1
 i 2 , 3 | 4 | 5

la
692 Аэронавигационный огонь ~ ^

(зеленый) I 76GI 7270 62G 001 "
4

232 Блок управления ЕУАНО-76 1.7601.75П2.550 304 - 3

О
592 Аэронавигационный огонь - *Ф

(красный) I 76GI 727G 620 СОЙ 3

О
692 Габаритный огонь ОГ-68 _ X

592 ^

945 Хвостовой огонь ХС-62 - _ СП

944 Импульсный маяк СМИ-2КМ - 2
гп
со

800 Светильник импульсного _ _ £Ё
233 маяка СИ-2У X
912 Блок питания маяка _ —.
142 Кассета с сигнальными _ 0В

"О
ракетами ЭКСП-39 ГП

132 Пульт управления кассетами _ ja

о пу-жеп-зэ 5
я о S
н "о •
^ * S
Со у£ *
*̂" со 25
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Таблица 302
Отыскание и устранение неисправностей сигнальных огней полета строем и сигнализации десантирования

по ведущему (ХС-62)

Появление неисправности возможные причины Устранение неисправности

При включении переключателя А.Отсутствие питания.
не горит лампа сигнального
огня

Б.Отказ переключателя.

В.Нарушение внешних цепей питания.

Г,Перегорела лампа.

Д.Нарушекие контакта в патроне
или внутреннего монтака в
плафоне.

Убедитесь в том,что бортовая сеть под
током, а АЗС "десант по ведущему" на
РУ 23 включен.

Замените переключатель.

Проверьте надежность присоединения
проводов к устраните обнаруженные
недостатки.

Замените лампу.

проверьте надежность контактов и устра-
ните обнаруженный недостатки.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы на борту самолета
I.I.Замену блоков системы внешней сигнализации производить согласно ИТЭ Ил-76,

гл.52.

2.Требования на монтаж блоков системы

2.1.Требования на монтаж блоков системы внешней сигнализации (допустимые отклоне-
ния от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приведены
в РЕП предприятий-изготовителей блоков.

052.60.00
Стр. 401/402

Сенг 17/87
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РБП-76-2
Система внешней
сигнализации

Технологическая карта 501

Условия и особенности
выполнения работ

Проверка функционирования системы внешней сигнализации
после замены блоков

Содержание операнш и технические требования СП')

Аэронавигационный огонь,

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 52-61-0,стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Едок управления

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,

глава 52-61-0, стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Габаритный огонь. ОГ-68

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 52-62-С,стр.2О2. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Хвостовой огонь

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 52-61-0,стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Импульсный маяк СМИ-2КМ

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ
ИЛ-76, глава 52-63-0, стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

На страницах 502, 503

Страница 502

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Работы,выпол-
няемые при от-
клонениях от

ТТ(допуски на
отклонения)

Контроль

Соответствие
ТУ

То же
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ел
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РШ-76-2
Система внешней сигна-
лизации

Технологическая карта 501 На страницах 502,503
Страница 503

Условия и особенности : Проверка функционирования системы внешней сигнализации
выполнения- работ : после замены блоков

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Светильник импульсного,маяка-СИ^ЗУ .
Проверить работоспособность системы согласно
ИТЭ ИЛ-76,глава 52-63-0, стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

]>яок питания маяка,

Проверить работоспособность системы согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 52-63-0, стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Кассета, р. сигнальными ракетами, ЭКСП-39

Проверить работоспособность системы

согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-65-0, стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Пульту ущжрления кассетами. ПУ-ЭКСН-3,9

Проверить работоспособность системы
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 52-65-0, стр.202. Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Трудоемкость
Указана чел.ч.

[Работы.выполняв- 'Контроль
,ше при отклоне- :

'ниях от ТТ (до- .
пуски на откло-

:нения) :

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) : Инструмент и приспособления :Расходные материалы
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков системы внешней сигнализации к эвакуации и транспор-
тировке в компоновке самолета

I.I.Обесточить систему внешней сигнализации.

2.Особые требования к транспортировке блоков системы отдельно от самолета

2.1.Особые требования к транспортировке блоков системы внешней сигнализации отдель-
но от самолета не предъявляются.

052.60.00
Стр. 901/902

Сент 17/87





Раздел 053. 00.00

Кислородная система





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛИСТОК УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

(Заполняется от руки исполнителем, проводящим замену листов Р6П)

№
изменения

О с н о в а н и е Измененные и введенные страницы Исполнитель

053.00.00
Листок учета изменений

Стр. 1/2
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих гтраниц

Раздел,
подраздел,
пункт

Страница №
изменения

Д а т а
Раздел,

подраздел,
пункт

Страница №
изменения

Д а т а

053.00.00
(Титульный

лист)

Листок уче-
та изменений

Веречень
действующих
страниц

Содержание

Введение

053.00.00
(Требования
техники без-
опасности)
053.00.00

1/2

I
2

1/2

I
2
3

4
5
6

1/2

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
201/202
301
302
303
304
305

зое

Сент 17/87 053.00.00

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/137
Сект 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/8?
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
GeiiT I7/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

307
308
309
310
401/402
501
502
503
504
505
50G
507
508
509
510
5II/5I2
901/902

IC0I
1002
1003/1004
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
I2II
1212
1213
1214
1215
1216
12Г?
1218
1219
1220
1221
3222

Перечень

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент Г7/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеет 17/87
Сеят 17/87
Сеят 17/87
Свит I7/B7
Сент 17/в^
Сент 17/»
Сент I7j%/
Сент If/jr
Сент Щ0У
Сент 17/87
Сент 17/0?
GeHT I7/87
Сент 17/87
Оент 17/87
Сент I? '87
Сент 17/87

Сеят 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87

053.00.00
действующих страниц

Стр. I
Сент Г7/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Глава
Раздел

Подраздел
Страница №

изменения
Д а т а

Глава
Раздел

Подраздел
Страница №

изменения
Д а т а

053.00.00 1223
1224
1225
1226

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

053.00.00

Перечень действующих страниц
Стр. 2

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование
КИСЛОРОДНАЯ СИСТЕМА
Введение
Требования техники безопасности
Общие сведения
Очистка и промывка
Определение технического состояния (дефектацвя)
Ремонт
Регулировка и проверка
Транспортирование
Перечень контрольно-проверочной, измерительной
аппаратуры, технологического оборудования
и инструмента
Типовые технологические процессы и приложения

Раздел,
подраздел,
пункт
053.00.00

Стр

I
I
I

201
301
401
501
901

1001

1201

053.00.00
Содержание

Стр. 1/2
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является основным документом для ремонта
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИЛ-7СМ, ЯЛ-76ЦД в особый период сила-
ми и средствами войсковых подразделений ВЗС.

Руководство. РБП состоит из двух частей, каждая из которых содер-
жит разделы, сгруппированные в отдельные книги.
Часть I - РБП-1 ремонт планера самолота и его систем.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем.
Комплектация частей Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы раздо-

р о в

Порядковый
номер книги

Номер раздела и его наименование

РБП-1 (часть I )

САМОЛЕТ В ЦЕПСМ Книга I

Книга 2

Книга 3

009

014

015

ПЛАНЕР

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

СШКВАЯ УСТАНОВКА

Книга

Книга

Книга

Книга

Книга

Книга

4

5

6

7

8

9

02G

021

024

025

031
032
033
034

042
043
046
047
049

Эвакуация и транспортирование

Типовые технологические процессы и приложения
Перечень контрольно-проверочной к измеритель-
ной аппаратуры,технологического оборудования и
инструмента

Очистка и промывка.Определение технического
состояния (деТоктация)

Ремонт планет

Фгазеляк (общие сведения)

Крило (общие сведения)

Оперение (общие сведения)

Управление самолетом
Шасси
Гидравлическая система
Высотное оборудование

Мотогондола
Управление двигателями
Противопожарное оборудование
Топливная система
Вспомогательная силовая установка

053.00.00
Введение
Стр. I

Сенг 17/87



руководство по РЕМОНТУ Боевых ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение т а б л . I

РБП-2 ( ч а с т ь 2 )

АВИШСННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Книга I

РАДИОВЛШРСННСЕ
СБСРУДСВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СИСТЗ.Ш ОБОРУДОВАНИЯ

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели и системы регистрации

055 Фотооборудование

056 Пилотажно-навигапонное оборудование

057 Система, автоматического управления САУ-1Т-2Б

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационное оборудование
часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2.Пилотажно-навигационный комплекс

"Купол-76"

064 Оборудование РЭП и средства опознавания

063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

050 Бортовая электрическая сеть

058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зчЮвр,

2опзчЮ0вр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2м10вр, 2опмЮОвр;
- руководства РЕП на комплектующие изделия, перечень которых

приведен на стр.5.

Порядок пользования руководством

\ После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц, помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите:

1. Возмозшость проведения ремонта в войсковых условиях.
2 . Методы (способы) ремонта в войсковых услозиях поврежденных агрегатов

(узлов) и деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соответствующего раздела ) определите номера
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПOBPEЖДEiiИЙ

типовых вариантов ремонта (ТВР), номера типе.их технологических процессов
(ТТЛ), технологических карт (ТК), технологических указаний (ТУ), используя
рекомендации которых можно отремонтировать или заменить поврежденный агрегат
или деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководство необходимой информации
весь материал внутри раздела разбивается на темы, подтемы и пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тома 021.00.GO - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Вида поври; :ний
Пункт 02I.30.CI - Характеристика зон,выделенных на обгжз-

ках агрегатов оюзеляяа.

Полный перечень такой разбивки продстаыгоч в содержании кавдого раздала.
На каждой странице под этими цифровими обозначениями помещаются номера
страниц, которые разделяют материал по вицу II:I юрмации согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование темы

I

Блок странгц

2 3

Общие сведения 1-100
Разборка 101-200
Очистка и промпвка 201-300
Определение технического 301-400
состояния (дсоектеция)
Ремонт 401-500
Сборка и регулирование 501-600
Контроль качества и^и ремонте 701-800
и испытания
Транспортирование 901-1000
Перечень контрольно-прове- I0OI-IIOO
рочпой аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические про-1201-1300
цессы и прилояонля

Материалы тем "Разборка",
"Очистка и прошвка"/'Сботжа
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы"

В РБП-2 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объема
и сложности работ по разборке самолета, после которых обеспечиваются
условия для замены или восстановления блока, элемента устройств оборудова-
ния.

К первому уровню доступности отнесены те блоки,элементы и устройства,
замена или восстановление которых могут быть выполнены после вскрытия•эксплуа-
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тационных и технологических люков самолета без дальнейшей разборки
систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те локя, элементы и
устройства, замена или восстановление которых могут быть выполнены после
разборки систем самолета в объеме, предусмотренном максимальными видами
регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройст-
ва, замена или восстановление которых возможны после выполнения трудоемких
работ по демонтажу составных частей и агрегатов планера (расстыковка Ф-I и
Ф-2, демонтаж топливных баков и т .п . ) или требуют выполнения специальных
работ (расклепывание панело-л, вырезание люков в обшивке и т .п . ) из-за
расположения блоков и устройств в конструктивно неразъемных отсеках планера
самолота.

Руководство дает как конкретные, так и общие технические рекомендации
по ремонту самолета, способствующие повышению уровня специальных знаний,
расширению технического 1сругозора и повышению квалификации личного состава,
•участвующего в процессе восстановления поврежденного самолета, что позво-
лит в кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращения.термины и определения

РБП - ремонт боевых повреждений
Э"Щ - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТВР - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК .- распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации.действующей совместно с
настоящим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация на самолет Ш1-76
(инструкция по технической эксплуатации, инструкции по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и
технологические карты к регламенту);
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- иллюстрированный каталог деталей и оброчных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- инструкции,указания и технологические процессы.действующие в ЗВС;
- экоплуатационно-техническая документация на комплектующие

изделия;

- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-
ционных люков и лючков (Прилокение к "Регламенту технического
обслуживания");

- выпуск 1? 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
' аппаратов при боевых повреждениях";

- выпуск К 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов";

- выпуск 1? 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного, радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов";

- * руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1. Двигатель Д-ЗОКП 24.
2. Клапан перепада АРЛ-54В 25.
3. Заслонка кольцевания 4I49TM 23.
4. Регулирующий клапан 5470Т 27.
5. Радиатор 22I7A 28.
6. Турбохолодильник 3220 29.
7. Клапан сбрасывающий 277IT 30.
8. Регулятор избыточного давления 5402Т 31.
9. Клапан регулятора 520А 32.
10. Регулятор абсолютного давления I3I4P 33.
11. Запорный кран 1404 34.
12. Турбохолодильник 2280Т 35.
13. Генератор Н.Г. 2347АТ 36.
14. Влагоотделитель 5992 37.
15. Электромагнитный переключатель 4073АТ,

4073Т 38.
16. Станция Фасоль-1-И1 39.

17. Станция СЗМ 40.

18. Высотомер РЗ-5М 4 1 .

19. Система 9А-503 42.

2 0 . Лебедка ЛПГ-3000А,ЛПГ-1500А 4 3 .

2 1 . Лебедка БЛ-47 44.

2 2 . Держатель КДС-16 IM2 45 .

2 3 . Держатель УБД-ЗДА ' 46.

Генератор

Блок

Блок

Блок

Блок

Блок

Блок

ГТ60П46А

БРЧ-62БМ

БЗУ-376СП

БЗУ-376СБ

EFH-208W7B

ЕШ1-76

БКШ-76

Выпрямительное устройство ВУ-6А

Аппарат

Аппарат

Преобразователь

Преобразователь

Система

Сигнализатор

ДНР-400Т
ДМР-200ВУ

П0-750А

ПТ-125Ц

АРУ-76

сог-ш-п.сот-г
ССТ-Ш-4(8)

Фара ПРФ-4М

Магнитофон . Г4С-61Б

Указатель положения ИП-32М

Указатель положения ИП-21

Указатель положения ИП-33

Указатель положения ИП-43

Указатель положения Щ-44

Датчик положения ДС-10

Датчик положения ДС-11

- Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.
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47.
43.
49.
60.
o l .
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71 .
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

Курсовая система ТКС-П

Система сигналов ЦСВ-ЗЫ-1Б (ДСП)

Выключатель коррекции ВК-90М

Выключатель коррекции типа ВК-53

Инерциальная система И-11-76

Система САУ-1Т-2Б

Авиагоризонт АГБ-3

Магнитный с&мюписец МЗРП-64М

Распределитель сигналов БР-40

Регулятор температуры РТ-12,РТЗ-1

Корректор высоты K3B-0-I5

Система ССП-2А

Система 2С7К

Указатель высоты УВИД-30-15К

Вариометр ВАР-ЗОМ

Указатель числа "М" MC-I

Вари ондатр ВАР-75М

Указатель высоты УВПД-15

Указатель скорости КУС 730/1100

Датчик приборной скорости ДАО

Сигнализатор скорости ССА-0,7

Датчик высоты ДВбП-13

Сигнализатор давления СДУ

Полуавтомат ППКУ .

Указатель расхода УРЗК-18

Держатель БД2-76

Система ССОС

Блок БМП

Выпрямительное устройство ВУ-Зб

Агрегат зажигания
Датчик режимов
Высотомер
Высотомер
Автомат
Астрокомпас
Сигнализатор
унифицированный
Индукционный датчик
Указатель
Специзделие

СКНА.СКНР

ДР-4м-2с
ВМФ-50

BM-I5
АС0-2И-17Р

ДАК-ДБ-5В
СВУ12-М.СВУ-1,5А

ид-з
УШ
ГШ-23

8 6 . Индикатор РМИ-1А

8 7 . Масломер МЭС-2247Д (ДСП)

8 8 . Станция Р-862

8 9 . Распределитель сигналов И86Б

90. Влагоотделитель 2394Т

9 1 . Система К-П-76 (ДСП)
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руководство по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р Е Б О В А Н И Я Т Е Х Н И К И Б Е З О П А С Н О С Т И

1. К выполнению работ по ремонту изделия допускаются лица не моложе 18 л е т ,

прошедшие медицинский осмотр, курсовое обучение по видам работ с проверкой знаний в

квалификационной комиссии и усвоившие инструктаж безопасного веденая работ.

2 . При выполнении елесарно-сборочных работ пользоваться только исправным слесар-

ным инструментом соответствующим технологическому процессу.

3 . Все электрооборудование, электроинструмент ;гприспособления, которые из-за

нарушения изоляции токоведуших частей могут оказаться под напряжением должны быть

заземлены.

4. Включение элзктрофицировянного инструмента должно производиться через специ-

альные штепсельные розетки с заземленным контактом. При уходе с рабочего места зап-

рещается оставлять включенным электрод-ицкрованнаи инструмент.

5. Вентиляционные установки должны включаться до начала работы и выключаться

после окончания.

I . Моры предосторожности

ВНИМАНИЕ: ОВД1НгЖЕ КИСЮРОДА С lAACJIG..; И illPAIM ВЗРЫВООПАСНО V, Ш*£Т

СЛУЛТЬ ИСТОЧНИКОМ KO&AVA.

1. Содержите агрегаты, трубопровода и сортовую арматуру кислородной системы в
чистоте, не допускайте попадания на mix масел и смазок.

2. Не работайте в загрязненной промасленно.: одежде, перед работой с агрегатами
кислородной системы вымойте руки с милом.

3 . Не допускайте нарушения герметичности кислородной системы.

4. Соблюдайте меры противопожарной безопасности.

5. При демонтаже агрегатов и трубопроводов разъединенные концы трубопроводов
и штуцера агрегатов закрывайте заглушками.

6 . Устраняйте негерметичность соединении в кислородных магистралях только при
отсутствии Е них давления.

7 . Не применяйте для продувки и промывки элементов кислородной системы газы и

жидкости, не предусмотренные инструкциями.

8 . При зарядке баллонов кислородом не превышайте допустимого давления, учиты-

вайте температуру окружающего воздуха.

1 . Перед подсоединением к борту самолета зарядного шланга АКЗС-75
продуйте его кислородом.

2 . Отсоединение от борта самолета зарядного шланга производите
лишь после стравливания из него давления через специальный
вентиль сброса давления.
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9. Для определения негерметичноети соединений агрегатов и трубопроводов исполь-
зуйте нейтральное мыло ("Детское", РТУ РСФСР Л 815-57).

10. Для включения подачи или стравливания кислорода из баллонов медленно открывайте
запорные вентили.

11. Не допускайте пользования открытым огнем вблизи агрегатов и трубопроводов
кислородной системы, заполненных кислородом.
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О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики решит ко пригодности

1.1. Схема размещения блоков кислородной системы на борту самолета приведена
в Инструкции по технической эксплуатации самолета Ил-76, часть У, гл. 53.

1.2. Сведения о составе кислородной систеюз, об уровне доступности блоков на
борту самолета, особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и
требования на монтаж приведен» в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2 . 1 . Встроенные средств;» контроля (ВСЮ для поиска поврежденных блоков кислород-
ной системы отсутствуют.

2.2. Наземные средства контроля (ИСК) для поиска поврежденных блоков кислородной
систеш отсутствуют.

3. Вида повреждений

3 . 1 . Характеристика состояния кислородной системы в зависимости от видов повреж-
дений приведен.1; з табл. 2.

3.2. Рекоыекдапуи о возможности выполнения полета самолета при полностью или
частично неработоспособной кислородной системы.

3.2.1. При выполнении полета в конфигурации, определяемой Перечнем .'.« I , должно
быть исправно все кислородное оборудование при перевозке людей, кислород-
ное оборудование экипажа - при перевозке техники.

3.2.2. При выполнении полета в конфигурации, олредоляемой Перечнем J6 2, все кис-
лородное оборудование может быть неисправно при условии выполнения полета
на высоте не более 4 км. При высоте полета более 4 ил все кислородное
оборудование должно быть исправно.
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Таблица I
0

г
8

CD
-О

о Номер
позиции
блока на
ФИГ.

ИТЭ-ИЛ-76
часть У,
гл. 53,
фиг. 1а

1,2

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости кислородной системы

Наименование и
тип блока

•Изменение типа !Уроз9нь
!блока по сериям'доступности
!системы и !блока и осо-
!модификациям !бенности
!самолзта !его монтажа

Работы по регулировке
и провзрке системы
на борту самолета
при замене блока

Шотребное {Трудоемкость
!оборудэва-!замены
!ние, КПА !блока
!и инстру- !(чел.ч.) и
!мент количество
! ! исполнителей.

J !

Унифицированный шаровой
баллон УБШ-25/150

Переносной баллон
КБ-2 с прибором КП-19

Переносной кислородный
баллон КБ-2 с прибором
КП-21

Кислородный прибор
КП-24М

Регулировка не требу-
ется.
Проверку функционирова-
ния производить по
ИТЭ-ИЛ-76, гл. 53-11-I,
гл. 53-11-2
Регулировка не
требуется.
Проверку функциониро-
вания производить .по
Т К 5С4,
тема "Регулировка и
проверка" и по
ИТЭ-ИЛ-76, гл.53-30-1

То же, и по
ИТЭ-ИЛ-76, гл.53-30-2

Регулировка не требу-
ется.

Проверку функционирова-
ния производить по
Т К ' 501 ~ "

1,6,7,16,
22.29.31,
36

15,36

15.36

1,6,7.18

1/2

. 0.5/1

0,5/1

Ош
О

4
Ш

О



Продолжение табл. I

о

2

I

Самолет ЙЛ-76
Каталог деталей
и сборочных
единиц
53-10-01
Фиг. I

I

10

101

112

129,160

! 2 !

Указатель кислорода
ИК - 24К

Кислородный прибор
КП - 24М

Унифициро ванный
шаровой баллон
УБШ-25/150

Кислородный вентиль
KB - 2МС
KB - I5A

Кислородный прибор
КП - 24М

3

-

-

-

-

-

! 4

I

I

I

I

I

тема "Регулировка и проверка"
и по ИТЭ-КЛ-76, гл. 53-20-1.

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 501 ,
"Регулировка и проверка"

То кз

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по ЙТЭ-ИЛ-76,
гл. 53-II-I, гл. 53-II-2.

Регулировка не требуется.
Проварку функционирования
производить по Т К 502,
тема "Регулировка и про-
верка"

Регулировка нз требуется.
Проверку функционирования

! 6 !

1,6,7,12
36

1,6,7.18

1,6.7,16.
лл от ог

1.6.7.12.
18

1,6,7,18

7

0,5/1

0.2/1

1/2

0,2/1

I / I
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161 Кислородный редук-
тор КР - 24

производить по Т К 501,

тома "Регулировка и про-

верка" .

То же 1,6,7,12. I/I

15,36

7
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Продолжение табл. I

Щ

о?
Р Самолет КЛ-76
о Каталог деталей

и сборочных
единиц
53-10-01
Фиг. I

187

262

53-10-05
Оиг. 5

8

ИНДИЕЙдуальная точка
ИТ - 2

Кислородный прибор
КП - 24М

Кислородный редук-
тор КР - 15

I I

19

21

Индивидуальная
точка ИТ-2
Кислородный
редуктор КР-Г

Кислородный
редуктор КР-58

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить го Т К 502,
тема "Регулировка и про-'
верка".

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 501,
тема "Регулировка и про-
верка".

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 5С2,
тема "Регулировка и про-
верка".

То же

—|| —

—** —

.1.6,7

1,6,7,

1,6,7,
18,36

1.6,7,
15.36

1.6.7,
12,15.

18

15.

12.

П .
36

0,1/1

I / I

0,1/1

0,1/1

0,1/1
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Продолжение таек. I

J 4 6 L

о

Самолет ИЛ-76
Каталог деталей
не сборочшх
единиц
53-10-ш:
Фиг. I

23, 26

28

53-Ю-О5
Фиг. 5

30

45

46

Кислородный прибор
КП - 56

Кислородные редук-
тор КР - 17

3
°2 О-J ел О

Кислородный редук-
тор КР - 24

Кислородный манометр
Ж - 6
МА - 6К

Кислородный манометр
КМ - I2M
МА - 2 5 0 КМ

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по ИТЭ-ШЬ-76,
гл. 53-40-0

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 502,
тема "Регулировка и про-
верка".

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 501,
тема "Регулировка и про-
верка".
Регулировка не требуется.
Проверку функционирова-
ния производить по
ТК 502,
тема "Регулировка и про-
верка" ,

То же

1,4-7, 0,5Д
15,36

1,6,7, 0,1/1
12,15.
36

1.6
12.
36

1,6
12.

. 7 .
15.

. 7 .
18

0,5/1

0,5/1

1.6,7, о,5Д
12,18
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о
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Продолжение табл. I

м
.г-а § 53-10-05

8 Фиг. 5
48

49

50

52

53

57

Кислородный редуктор
КР - 56

Кислородный вентиль
KB - 2МС
KB - I5A
Кислородный вентиль
КБ - 6
KB - I9B2
Кислородный шланг
КШ - 2 4

Кислородный прибор
КП -24М

Указатель кислорода
ИК - 24К

80 Кислородный редуктор
КР - 58

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 502,
тема "Регулировка и про-
верка".

То же

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 501»
тема "Регулировка и проверка"
Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 501,
тема "Регулировка и проверка"
Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 501,
тема "Регулировка и проверка"

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 5С2,
тема "Регулировка и проверка"

1,4-7,15, ОД/1
36

1,6,7,12, 0,1/1
18

1,6,7,12, ОД/1
18

ОД/1

1,6,7,18 0,2/1

1,6,7,12 0,5/1

1,6,7,11, ОД/1
12,15,36
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Продолжение табл. I

53-20-04
Фиг. 4

4

53-20-05
Фиг. 5 .

3

53-30-02
Фиг. 2

I

53-10-07
Фиг. 7

5

53-30-01
Фиг. I

37

Кислородный вентиль
KB - 6
KB - I9B2

Кислородный вентиль
KB - 2МС
KB - I5A

Унифицированный
шаровой баллон
УБШ - 25/150

Кислородный прибор
КП - 21

Кислородный прибор
КП - 21

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 5С2 ,
тема "Регулировка и проверка"

То же

То же

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по ИТЭ-ИЛ-76,
гл. 53-II-I, гл. 53-II-2

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 5С4,
тема "Регулировка и проверка"

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 504,
тема "Регулировка и проверка"

То же

1.6,7
18

1.6,7
18

1.6,7
22,31

15,36

15,36

.12,

,12,

.16,
,36

0,2/1

0,2/1

1/2

0.5Д

0,5/1
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о о Продолжение табл. I

§ о 53^0-02
•* Фиг. 2

2

53-10-08
Фиг. 8

15

53-20-10
Фиг. 10

2
53-30-03
Фиг. 3

4

53-10-09
Фиг. 9
5, 6, I I ,
18, 22

21

53-10-12
Фиг. 12

8

Кислородный прибор
КП - 19

То же

Кислородный шланг
КШ - 24

Кислородный шланг
КШ - 65

Указатель кислорода
ИК - 24К

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 504 ,
тема "Регулировка и проверка"

То же

Регулировка не требуется. *
Проверку функционирования
производить по Т К 501,
тема "Регулировка и проверка".

То же

Регулировка не требуется.
Проверку функционирования
производить по Т К 501 ,
тема "Регулировка и про верка;

15,36

15,36

15,36

15,36

•

1.6,7,12

O,o/I

0,5/1

0,5/1

0,5/1

0,5/1

0,5/1

0,5/1
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Продолжение табл. I

53-10-12
Фиг. 12

13

53-ao-oi
Фиг. I

300

320

370

53-20-2
Фиг. I

53-20-3
Фиг. I

Кислородный вентиль
KB - 2МС
KB - I5A

Кислородная точка
ИТ - 6

Кислородная точка
ИТ - 2
Кислородная точка
СТ

Парашютный кислородный
прибор КП-23

Кислородная маска
КМ-32

Регулировка не требуется.
Проверну сунксконировэния
поокзвод'ть по Т К 5С2
те^а "Регулировка к проверка*

Регулировка не требуется.
Проверку <£унктз£онкрования
прок-звохуть па Т К 5С2
тема Т-згулировка и проверка."

То же

Регулировка по требуется.
Проверку ^унюзо (ироваляя
производить по TK-5G3. те-
ма "Регулировка и проверка"

1,6.7,12, 0.5Л
18

1,6,7 0.5/1

1,6,7 0,5/1

1,6,7 0,5/1

0.5/1

0,5/1
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Примечание. После замены любого блока перед проверкой, на функционирование произвести
проверку системы на герметичноото согласно технологической карте 505, те-
ма "Регулировка и проверка".
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РУКОРОДСТРО П9 РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 2

Характеристика состояния кислородной
системы в зависимости от видов повреждений

Наименование
и тип систем

Работы

Регулировка
не требуется

^ . . . . - •. •

с системой после

системы

.- _и... _

г
Требуется

замены блоков

регу-
лировка системы

Требуется
прозецзнае
работ с само-

летом в целом

' i i . • • ! i 1 г а г-— м

Требуются
специальные регу-
лировочные работы,
условия, силы я
средства заводскою
ремонта

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы

I

Kv дородная
гистечч

УБь - 25/150
КП - 19
КП - 21
КП - 24М
ИК - Z4K
КР - 24
KB - ISA
Ku. - t 4

КП - об
ит - г
кт - 6
с т
км - 1 Й ;

KB - I9B2
КР - L8
КР - 17
КШ - 2В2
КР - 56
КР - 1 5
КШ - G5
МА - 6К
МА - 250КМ

1)53.00.00
Стр. 10
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

I . Рекомендации по выполнению очистки и промывки изложены в разделах
015 "Очистка и промывка. Определение технического состояния" (PHI-I, книга I )
и 058 "Несъемные устройства оборудования" (РШ-2, книга 7 ) .

О53.ОП.00
Стр. 201/202

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т ь X Н И Ч L С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

(Д Е Ф Ь К Т А Ц И Я)

1, Рекомендаций по" выполнению внешнего осмотра блоков кислородной системы на
борту самолета

1.1. Схема - маршрут осмотра блоков кислоротной системы не пригодится.
Последовательность осмотра приведена в графах I и 2 табл. 301.

1.2. Пояснительный токст к схеме размещения блоков кислородной системы приведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков кислородной системы занести
в ведомость по фэрме табл. 1201.

2, Методы инструментального контроля кислородной системы по поиску поврежденных
блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску повреждзчных блоков кислородной системы с использо-
ванием ВСК и НСК не приводятся из-за отсутствия 8СК и НСК.

3, Методы онредаяония поврождрннои кислороднол системы и ее блоков, нз охвачен-
ных инструментадъшм контролем

3 . 1 . Алгоритм действий по поиску гювреждрыых блоков кислородной системы, не
охваченных инструментальным контролем приведен в табл. 302.

053.00.00
Стр. 301

Свнт 17/87
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Табли' a 3CI

Пояснительный текст к схеме размещения блоков кислородной систсш по отсекам самолета

Зона осмотра

по фиг.

Наименование и тип
осматриваемых блоков

! Объем разборки отсеков
для осмотра блоков

люка,
панели

наименование
блоков
др. систем

Технические условия
на допустимые изменения
состояния монтажа
блоков для эксплуатации
без ремонта

Самолет ИЛ-76
Альбом схем деления
самолета на зоны и
обозначения эксплуата-
""/ОННЫХ ЛЮКОВ И ЛЮЧКОВ.

*иг. 4
подзона 210
зона 211, 212
подзона 260
зона 261, 262

Фиг. 15
зона 756-4к

756-4И
766-4к
766-4И

«иг. 3
зона ТОО

£00

Унифицировавши шаровой
баллон 1-2 УБШ-25/150
резервной группа ч 3-12
УБШ-25/150 основно-
группы.

Унифицированный шаровоп
баллон 13-24 УБШ-25/1ЫЗ
пктания грузоьой кабины.

Кислородное приборы ХП-24М
со шлангами K1L--24, числород-
ше редукторы КР-24, мано-
метры всех типов, указатель
киачорода Ж-24К и вентили
всех членов экипажа.
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Продолжение табл. X I

Самолет ИЛ-76
Альбом схем деления
самолета на зовы и
обозначения эксплуата-
ционных люков и лючков.

Фиг. 4
зона 262

зона 211
212

зона 123

зона 242

зона 241

зона 942

зова 221

222

подзона 230

Фиг. 4
зона 221

'222
подзона 230

Штуцер зарядки кислородом ж вентили

KB - I5A.

Станция коллективного пользования с

приборами КР-56, ХП-56, :.!А-£К, V^-i.50

KB-I9B2, KB-I5A, KF-I7, ZX-24K, Л - 2 ,

переносные кислородные баллоны ХБ-2

с прибором КП-21, КП-19 ал . 14.

Переносной кислородны? Застои ZE-2
с прибором КП-21 ш . I I .

Перэиосние- /.ислороднье баллоны

с прибором КГ.-2: :лл. 53-54.

Переноские кислородные баллоны К5-<;

с прибором 1-Г.-21 ZT.. 56.

Переносной кгатородный баллон КБ-2

с прибором КП-19 шгт. dO.

Линии питания квелородоv секций.

Линии питчния кислородом секиий Б, Г.

Линии питания киогорогом секций Z, Е.
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Продолжение тасл. ЗС]
.-. о о

<i 2 b С а м ° л е т КЛ-76
о? ° Альбом схем деления «<

самолета на зоны и 5Е
обозначение эксплуата- О
пионных люков и лючков. о

Фиг. 4 Линии питания кислородом CSJ.VS& Ж,3. - - t 3

зона 231 3
241 00

О
зона 200 Съемное кислородное оборудование в _

грузовой кабине палубы второго этааа. О



Таблица ЗС2

Алгоритм действий по поиску повреждений в кислородной системе
не охваченной инструыента1ьшы контролем

Внешнее проявление неисправности Возможная причина Способ устранения

I . Прибор кислородной переносной КП-19

1.1. Утечка кислорода из выходного
штуцера на величину более
допустимой.

1.2. Утечка кислорода при закрытом
запорном вентиле, характери-
зуемая падением даьленкя по
манометру прибора.

1.3. Утечка кислорода при открытом
вынтиле через отверстие в
крышке вентиля.

1.4. Стрелка манометра при страв-
ливании кислорода не возвра-
щается в исходное положение.
Разбито стекло манометра.

2. Прибор киагородной переносной KC-2I

2 . 1 . Негерметичность зарядного
штуцера.

S* o 2.2. Негерметичность запорного
н ч & вентиля.
t—* • О

-л о
оэ 8 Ь
-о ел о

Попадание частиц на подушку
клапана.

Попадание постопоны'.х част;"
на подушку клапана зарядного
штуцера и предохранительного
клапана.

Ослаблекке крепления ьмкбран
кли их повреждение.

Превышение допуст/vci1 ъэл:гшнн
давления при заполнения
баллона кислородо:.:.
Попадание постороннего пре;\ч\-тз,

^опздаиуе часткц на подулку
клапана.

Пог.ад^з-.е посторонних ча^ти:; на
подуыку клатяа ч'17яд;:огс шту-
цера и п;.едоу:-;нг.?п_-:п:сго
клапана гедуктэ;ч.

Продуть пркбор, сделав несколько
резких и глубоких вдохов при
пэдводшио.м к прибору давления.

1СЛЕ неисправность не устраняется,
заменить прибор

Подтянуть крыску ключом.
Ьсли ь\ч:сп!ОБНОСТЬ не устраняется,
зГ'У-'ж'.ть присор ncizpnpiiK.v..

Зам3нить прибор исправнам.

Г.рсгуть п;ябор, сделав несколько
г"-:::г,х к г..усоккх вдохов при
под»одк1.#оу к прибору дапкоики.
Ъсля Horrq.aBirocTb не устрашются,
заменить пркбор испгамгь'к.

L'avc-нить прибор исправтдй.

"О

ч:
тс
ошо
]я
п
н
со
о

•т

О

Ц

о
т
оз

3

о
ш
-о
т
%
За
т



Продол:••.ni:o таил. 302

CD
-Л

b 2.3 . Стрелка манометра при страв-
ливании кислорода не возвра-
щается в нулевое положение.

2.4. Разбито стекло з манометре.

3 . Кислородный указатель ИК-24К

3.1. Негермэтичность манометра.

3.2. Негерметичность приемной
камеры индикатора.

4. Кислородные манометры
:.!А - 60, МА - 250

4.1 . Стрелка манометра стоят
неподвижно как при спаде
давления, так и при повы-
шении.

4.2. Стрелка не устанавливается
на нуль при отсутствии дав-
ления в системе.

4.3. Манометр не держит давления.

5. Кислородный штанг КШ-24

5.1. Негерметичность шланга, зак-
рытого заглушкой.

Превышниэ допускаемого дчзло:гия
при заполнении баллояз кислородом,

Попадание постов....его ~r,e^.'.oTj.

Нарушение целости трубчато;:
пружины.

Нарушение целости мембраны или
верхней или нижней зааиты и
паяных швов, течь по месту
завальцовки.

Засорился канат штуцера или
по изводящая магистраль.

Чувствительный элемент, перегру-
жен большим избыточным давлением.

Негерметичность в месте соедине-
ния манометра с подводящей линии.

Повреждение герметичных прокладок.

Заменить прибор испрэвшм.

То жо

Заменить кислородный
указатель новым.

То же

Сманить манометр.
Прочистить канал штуцера
от засорения. Установить
манометр, заменив прокладку
и. проверив гермэтичюоть.

Заменить манометр новым.

Отсоединить манометр, заменить
прокладку, установить на место,
проверить герметичность.

Заменить прокладку.
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табл.

5.2. Повреждение рукава шланга.

6. Кислородный шланг КШ - 65Т

6 . 1 . Повреждение рукава шланга.

7. Кислородный прибор КП-24М

7 . 1 . Негерметичность полости высокого
или низкого давления.

7.2. Негерметичюсть клапана
легочного автомата прибора.

Неправильная эксплуатация, поврея- Заменить шланг исправным,
дение посторонним предметом.

о
CD

8. Кислородный редуктор КР-24

8.1 . Негерметичность клапана.

8.2. Негерметичность предохрани-
тельного клапана.

8.3. Нарушение регулировки редук-
тора.

9. Кислородный редуктор KP-I7

о 9 . 1 . Негерметичность клапана.

Неправильная эксплуатация, повреж-
дение посторонни.) предметом.

Попадание постороннего предмета.

Повышение допускзэмого давления.

О СП
-э со
? о

Повреждение седла, подушки или
попадание посторонних частиц на
них.

То яе

Усадка регулирозочной пружины
выработка или усадка подушки
клапана.

Повреждение седла подушки клапана
яли попадание посторонних частиц.

То же

Заменить новым исправным.

Необходимо присоединить к
прибору маску КК-32 и произ-
вести несколько глубоких вдо-
хов. Есет негзрметич:юс?ь
клапана легочного' автомата
не устраняется, то прибор
заменить новтг; исправленным.

Заменить редуктор исправным.

То же
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Продолжение таил. Х 2

осо о
§ 10. Кислородный редуктор KP-I5

10.1. Негерметичяость клапана.

11. Кислородный редуктор КР-58

11.I . Нэгерметичность клапана.
11.2. Нарушение регулировки

редуктора.

12. Кислородный прибор КП-56

12.I . Негерметичность полости
высокого давления.

12.2. Расход кислорода на выходе
из прибора в наземных ус-
ловиях.

13. Кислородная маска КМ-15И

1 3 . I . Негерметичность (порван)
мешочек маски.

13.2. Повреждение стакана индика-
тора потока.

14. Парашютный кислородный прибор
КП - 23

14.I . Негерметичность обратило
клапана зарядного штуцера.

Повреждение седла подушки клапана
или попадание посторонних частлц.

То яе
Усадка регулировочной пружины, выра-
ботка или усадка подушки клапана.

Попадание посторонних частиц на
подушку клапанов.

Разгерметизация чувствительного
элемента.

Неправильная эксплуатация.

Попадание постороннего предмета.

Заедание клапана в направляющей,
попадание посторонних частиц на
седло, повреждение седла или
подушки клапана.

Заменить редуктор исправным.

То же

Продуть подушки клапанов,
включив и выключив подачу кис-
лорода при открытом выходе из
прибора с помоиью маховика.

Если неисправность не устранена,
заменить прибор исправным.

Заменить мэшочек исправным.

Заменить маску исправной.

Продуть штуцер кислородом,
если продувкой неисправность
не устраняется, то прибор
необходимо заменить исправным.
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Продолжение табл. Х 2

14.2. Повышенная погрешность в
показаниях манометра прибора.

14.3. Забоины, заусенцы, погну-
тость шпилек, чехи.

15. Регулятор давления РД-24Б

15.I . Неисправен механизм создания
избыточного давления.

15.2, Негерметнчен обратный
клапан.

16. Кислородный вентиль KB-I5A
и КВ-19Б2

16.I . Затруднено открытие и
закрытие вентиля.

16.2. Негерметичность мембран:
Утечка кислорода при откры-
том вентиле через отверстие
в корпусе вентиля.

16.3. Кегерметичность клапана
вентиля:
Утечка кислорода при закры-
том вентиле через выходной
штуцер.

При зарядке прибора кислородом
показания манометра отличаются от
показаний манометра системы
зарядки более чем на - 15 кгс/слг
или + 25 кгс/см^.

Неправильная эксплуатация.

Прибор заменить исправным.

Разгерметизировался анероид -
регулятор.

Нарушена рабочая поверхность
подушен клапана.

Отсутствие смазки на резьбовой
поверхности шпинделя.
Ослабление резьбового соединения
крышки и корпуса, порыв мембран.

Повреждение подушки клапана или
седла.

Зачистить забоины, .заусенцы,
выпрямить погнутость шпилек
или заменить чеку исправной.

Регулятор заменить исправным.

Регулятор заменить исправным.

Нанести смазку на резьбовую
часть шпинделя.
Заменить вентиль исправным.

То же
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Продолжение табл. 302

ю ° 16,4, Срыв, сработанность резьбы
шпинделя:
Заедание резьбы при цровора
чивании шпинделя.

17. Индивидуальные кислородные
точки; ИТ-6; СТ; ИТ-2

If Л, Негерметичность обратного
клапааа.

17.2. Ненормальная работа ручки
(тумблера ИТ-2).

Приложение большого крутящего
момента к маховичку или износ
резьбы.

Заменить шпиндель исправным.

Попадание посторонних частиц на
седло, повреждение седла.

Повреждение посторонни!,! пред-
метом.

Продуть кислородом, если •
продувкой неисправность не
устранена, необходимо заменить
иаюавным.

Необходимо заменить точку
исправной.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы на борту самолета

I . I . Замену блоков кислородной систеш производить согласно Инструкции по техничес-
кой эксплуатации самолета Ил-76, часть У, гл. 53.

2. Требования на мэнтая блоков кислородной систем»

2 . 1 . Требования на мэнтаж блоков кислородной систем изложены в Инструкции по
тэхничосиой эксплуатации самолета Ил-76, часть У, гл. 53.

Трубопроводы не должны иметь деформаций с резкими границами перехода.
Уменьшение сечения трубопроводов допускается не болэе 20£.

Шланги не должны иметь поверхностных отслоений.

Места сочленений трубопроводов и шлангов должны быть герметичными при
рабочем давлении газа Е системе.

053.00.00
Стр. 401/402

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 5ОЕВЫ* ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А К П Р О В Е Р К А

1. Регулировка кислородной систем* после замены блоков

I . I . Регулировка кислородной системы после замены блоков не требуется.

2. Проверка кислородной системы после замены блоков

2 . 1 . Проверку функционирования стационарного кислородного оборудования после
замены блоков производить согласно технологической карте 501.

2.2. Проверку функционирования кислородной станции коллективного пользования
после замены блоков производить согласно технологической карте 502.

2.3. Проверку функционирования кислородного снаряжения членов экипажа после
замены блоков производить согласно технологической карте 503.

2.4. Проверку функционирования кислородннх приборов КП-19 и КП-21 после замены
производить согласно технологической карте 504.

2.5. Проверку герметичности кислородной системы после замены блоков производить
по технологической карте 505.

053.00.00
Стр. 501

Сент 17/87
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3HI Кислородюе

оборудование
Технологическая карта 501

о
о

!

1 На страницах 502-504
Страница 502

Условия и особен-
ности выполнения
работ

j Проверка функционирования стационарного
i кислородного оборудования после замены

i блоков

Содержание операции и технические
требования (Т.Т.)

Трудоемкость 2,6 (чел.час.)

Работы, выполняемые
при отклонениях от Т.Т.
(допуски на отклонения)

Контроль

КП - 24М

Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3.I.4.0I, п. 17, I I , 7.

Трудоемкость 0,2 чел.час.

Проверить аварийную подачу кислорода согласно "Сашлет И1-76
Технологические карты выполнения подготовок к полету и
регламениных работ. Книга Ш, часть I". Т.К. 3.1.4.03.
п * Трудоемкость 0,2 чел.час.

КР - 24
Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I",
Т.К. 3.I .4.0I. , п. 17, I I , 7.

Проверить величину давления кислорода перед прибором согласно
"Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения подготовок
к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I",
Т.К. 3.1.4.03, п. Б(1).

Трудоемкость 0,5 чел.час.

В соответствии
с техническими
условиями
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Кислородное !
оборудование | Технологическая карта 501

Условия и особен-' ; Проверка функционирования стационарного
кости выполнения i кислородного оборудования после замены
работ j блоков

Содеряакяе опзращш и технические
требования ( Т.Т.)

На страницах 502-504

Страница 503

Трудоемкость 2,6 (чел.час.)

Работк, выполняемые j
при отклонениях от Т.Т. i Контроль
(допуски на отклонения )\

ИК - 24К

- Проворить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолет КЛ-76 Техюлогические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3.1.4.01., п. 17, I I , 7.

- Проверить работоспособность индикатора согласно "Самолет
ИЛ-76 Технологические карты выполнения подготовок к полету
и регламентных работ. Книга Ш, часть I " , Т.К. 3.1.4.03.,
п. Б (1-5).

- Проверить давление кислорода после редуктора согласно
"Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения подготовок

к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I й ,
Т.К. 3.1.4.03,, п. Б(1).

Трудоемкость I чел.час

KB - I5A
- Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов

согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения подго-

ч и

товок к полету и регламентных работ.
Т.К. 3.1.4.01; п. 17, И , 7.

Книга Ш, часть I '

В соответствии
с техническими
условиями

•То же

О
00

о
П
00

О

О
т

О

01

о
гп
00
хг
X
=3

о
DO

"О

т
За
гп



о га о
("3 * *.

1§ё
Кислородное
оборудование

Технологическая карта 501!
Условия и особен-
ности выполнения
работ

j Проверка функционирования стационарного
I кислородного оборудования после замены
S блоков

Содержание операции и технические
требования (Т.Т.)

На странице 502-504
Страница 504

Трудоемкость 2,6 (чел.час.)

Работы, выполняемые
пои отклонениях от Т.Т.
(допуски на отклонения)

. Контроль

Проверить надежность открытия и закрытия подачи кислорода в
систему согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карта выполне-
ния подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I",
Т.К. 3.1.4.03, п. Б(1,6). Трудоемкость 0,5 чел.час.

КШ - 24
Проверить герметичность согласно "Самолет ИЛ-76 Технологичес-
кие карты выполнения подготовок к полету и регламентных работ.
Книга Ш, часть 1% Т.К. 3.1.4.03., п. Г(1).

Трудоемкость о,2 чел.час.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поме замены одного из агрегатов кислородной
системы проверить работоспособность соответ-
ствующего оборудования согласно "Самолет ИЛ-76
Технологические карты выполнения подготовок к
полету и регламентных работ. Книга Ш, часть 2,"
Т.К. 3.2.4.05.

Контрольно - проверочная аппаратура Инструмент и
приспособления

КУ - 8

В соответствии
с техническими
условиями

То же

Расходные
материалы

Нейтральное мыло
вода
салфетки
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Кислородное
оборудование

УСЛОВИЯ И особен-
ности наполнения
работ

Технологическая карта 502

Проверка функционирования кислородной станции
коллективного пользования после замены
блоков

Содержание опзращм и технические
требования (Т.Т.)

На стран2Т5ЭХ 505-507
Страница 505

Трудоемкость 1#? чел.час.

Работы, выполняемые >
при отклонениях от Т.Т.! .Контроль
(допуски на отклонения)\

КП - 56

- Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолет М-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3,1.4.01. п. 17, I I , 7.

Трудоемкость 0.2 чел гчасА

Кислородные редукторы

- Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолет М-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3 . I . 4 . 0 I . п. 17, I I , 7.

Трудоемкость 0.1 чел.час.

- Проварить величину давления кислорода перед прибором КП-56
согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3.1.4.01. п. 17, I I , 7.

Трудоемкость 0.5 чад.час.
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Кислородное
оборудоваше

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Технологическая карта 502
! На страницах 505-507
• Страница 506

Проверка функционирования кислородной станции
коллективного пользования после замены
блоков

Трудоемкость 1,7 чел.час.

Содержание операции и технические
требования (Т.Т.)

Работы, выполняемые
при отклонениях от Т.Т.
( допуски на отклонения)

Контроль

Манометры

Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолзт ИЛ-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3,1.4.01. п. 17, I I , 7,

Проверить соответствие показаний манометра давлению кислорода
на участках системы согласно МТЭ-ШЕ-76, гл. 53-40-0, раздел
"Техническая эксплуатация", п. ЗВ (1,2) .

Трудоемкость 0.5 чел;.час.

Кислородные вентили

Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3 . I . 4 . 0 I . п. 17, I I , 7.

Проверить надежность открытия и закрытия подачи кислорода в
систему согласно ИТЭ-ИЛ-76, гл. 53-40-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п. ЗВ ( I , 2, 5) .

Трудоемкость 0.2 чел.час.

Соответствие
техническим
условиям

То же
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Кислородное
оборудование ! Технологическая карта 502

Условия и особен-
ности шполнения
работ

j Проверка функционирования кислородной станции
i коллективного пользования после замены
; блоков

На страницах 505-507
Страница 507

Трудоемкость 1,7 чел.час.

Содержание операции и технические
требования (Т.Т.)

i Работы, выполняемые
! при отклонениях от Т.Т.
] (допуски на отклонения)

Контроль

Бортовые точки пита_ния,

- Проверить герметичность мест резьбовых соединений трубопроводов
согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карты выполнения
подготовок к полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " .
Т.К. 3 . I . 4 . 0 I . п. 17, I I , 7.

Трудоемкость 0.1 чел.час.

Бортовые кислородные маски

-Проверить внешнее состояние, подгонку согласно ИТЭ-ИЛ-76,
гл. 53-40-2, раздел "Техническая эксплуатация", п. 1.2.

Трудоемкость ОД чел, час.

ПРИЬДЕЧАНИЕ. После замены одного из агрегатов кислородной
системы проверить работоспособность соответству-
ющего оборудования согласно "Самолет ИЛ-76
Технологические карты выполнения подготовок к
полету и регламентных работ. Книга Ш, часть I " ,
Т.К. 3 . I . 4 . 0 I . п. 17, I I , 7.

Контрольно - проверочная аппаратура Инструмент и
приспособления

Соответствие
техническим
условиям

То же

Расходные
материалы

Нейтральное шло
«вода
салфетка х/б
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^ - - Кислородное
H S P оборудование
•^"^ **п ^ \

Технологическая карта 503

со
-о

со о
° Условия и особен-

ности выполнения
работ

Проверка функционирования кислородного
снаряжения членов экипажа после замены
блоков

Содержание операции и технические
требования (Т.Т.)

На страницах 508, 509
'Страница 508

Трудоемкость 1,2 чел.час.

Работы, выполняемые
при отклонениях от Т.Т.
(допуски на отклонения) '

Контроль

КП - 23
- Проверить надежность включения прибора согласно "Самолет

ИЛ-76 Технологические карты. Книга 3, часть 2",Т.К. 3.2.4.12.

- Проверить сопротивления вдоху швключенного в работу прибора
согласно "Самолет ИЛ-76 Технологические карты. Книга 3,
часть 2" ; Т.К. 3.2.4.12.

- Проверить подачу кислорода согласно "Самолет ИЛ-76 Техноло-
гические карты. Книга 3 . часть 2",Т.К. 3.2.4.12.

Трудоемкость I чел.час.

КМ - 3 2
- Проверить герметичность согласно "Самолет ИЛ-76 Технологи-

ческие карты. Книга 3, часть 2J,' Т.К. 3.2.4.05, стр. 3,
п. 7 .8.

Трудоемкость 0.2 чел.час.

ПРИМЕЧАНИЕ, После замены одного из агрегатов кислородной
системы проверить работоспособность соответ-
ствуюшего оборудования согласно "Самолет ИЛ-76
Технологические карта. Книга 3, часть 2,»
Т.К. 3 .2 .4Л5.

Соответствие
техническим
условиям
То же
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Кислородное ! Технологическая карта 503
оборудование ;

Условия и особен- j Проверка функционирования кислородного
ности выполнения i снаряжения членов экипажа после замены
работ ; блоков

Содержание операции и технические
требования (Т.Т.)

На страницах 508, 509
Страница 509

Трудоемкость 1.2 чел.час.

Работы, выполняемые ;
при отклонениях от Т.Т. ! Контроль
(допуски на отклонения);

Контрольно - проверочная аппаратура . Инструмент и Расходные
приспособления материалы

КУ - 8 Нейтральное
мыло
вода
салфетка х/б
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ы Кислородное
8 оборудование

о Условия и особен-
ности выполнения
работ

Технологическая карта 504

Проверка функционирования кислородных
приборов КП-19 и KQ-2I после замены
блоков

Содержание операции и технические
требования (Т. Т.)

На страницах

Страница 510

510

Трудоемкость 0,2 чел.час.

Работы, выполняемые при
отклонениях от Т.Т.
(допуски на отклонения)

Контроль

Кислородный прибор КП-19
- Проверить работоспособность согласно ИТЭ-ИЛ-76, гл.53-30-1,

раздел "Техническая эксплуатация" п. 3
Трудоемкость 0.1 чел.час.

КИСЛОРОДНОЙ прибор КП-21

- Проверить работоспособность согласно ИТЭ-МЛ-76 ,
гл. 53-30 ̂ 2, раздел "Техническая эксплуатация" п. 2, 3.

Трудоемкость 0,1 чел .час.

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены одного из агрегатов кислородной
системы проверить работоспособность соответ-
ствующего оборудования согласно "Самолет ИЛ-76
Технологические карты, книга 3, часть 2",
Т.К. 3 .2.4. ; 3.3.4.10.

Контрольно - проверочная аппаратура Инструмент и
приспособления

Соответствие
техническим
условиям

То же

Расходные
материалы

Нейтральное мыло
вода
салфетка х/6
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Кислородное
оборудование Техяэлогйческая карта 505

1-

На страницах
Стрэшща

511

o i l

Условия и особен-;

яости выполнения

работ

Проверка герметичности кислородной систеш i Трудоемкость 18 чел.час

Содераание операции и технические требования выполняемые при;
! отклонениях от Т.Т. I
; (допуск ка отклонения) j

Контроль

Проверить герметичность кислородной
членов экипажа согласно КТЭ ИЛ-76, гл. 53-20-0,
раздел Техническая эксплуатация" п.З(А,Б,В).

Проверить герметичность кислородной стзшзш
коллективного пользования согласно ИТЭ41Л-76,
гл. 53-40-0, раздел "Техническая эксплуата-
ция" п. 3 (Б, В, Д).

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и
пшспссобло:шя

о
о

а

Проверку герметично егк
ооедкнекий трубопрово-
дов к кислородной ар&'а-
туры БКПОЛНЙТЬ нанесе-
нием на места соедине-
ний раствора нейтрачъ-
ного мыла.
Сое г/некие считать
герь*еткч:.?к?11 г случае
HaiinzH Еоздуснкх
пузырей на щ сверяет?:.',
участке npz каличпи
давления кислорода.

Расходные
материалы

Нойтрмьное tamo
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работа по подготовке блоков кислородной системы к эвакуации и транспортировке
в компоновке самолета

I . I . Перекрыть все вентили, и принять меры, исключающие попадание масла из
поврежденных коммуникаций на блоки, трубопровода и шланги кислородной
системы.

2. Особые требоваягя к транспортировке блоков кислородной системы отдельно от
самолета

2 . 1 . Снять блоки кислородной системы согласно Инструкции по технической эксплу-
атации самолета Ил-76, часть У, гл. 53.

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями
технической документации на блоки.

053.00.00
Стр. 901/902

Сект 17/87





РУКОВОДСТВО ПР РрМОНТУ §ОЕВ|>1* ПОВРЕЖДЕНИЙ

П Е Р Е Ч Е Н Ь К О Н Т Р О Л Ь Н О - П Р О В Е Р О Ч Н О й ,

И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й . А П П А Р А Т У Р Ы .

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я

И И Н С Т Р У М Е Н Т А

I . Сведения о номенклатуре аппаратуры, оборудования и инструмента из
штатных средств наземного обслуживания самолета, которые необходимы для
реюнта кислородной системы приведены в табл. 1001.

053.00.00
Стр. 1001

Сент 17/87



Таблица ICOI
о
8 ' Я

н О

П е р е ч е н ь

контрольно-проверочной, измерителыгой аппаратуры, технологического

оборудования и инструмента

Номер

позиции}
Наименование, тип и
назначение оборудования Гост или номер чертежа

Габаритные

размеры (мм)

масса (кг)

Шотреб-

ляемая
{мощность!

Примечание

I . Вороток для сменных головок.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I .
12.
13.
14.

15.

16.
17.

То же
Сменная головка

То же

_"_
_»_
- п -
_"_

Ключ гаечный двухсторонний.
То же

_»_
-"-
-"-

Ключ торцовый двухсторонний
с внутренним шестигранником
Молоток слесарный с квадрат
ным бойком.

Острогубцы (кусачки) прямые

Отвертка часовая.

18. Отвертка универсальная.
19. Вставка сменная для винтов

с крестообразным шлицем.
2£>. То же

а=Ю, Z = 160999.6910 - 0012 хр.

999.6910 - 0015 хр.

8(а Ю ) х р . ГОСТ 3329-54

10(а Ю ) х р . ГОСТ 3329-54

12(а Ю ) х р . ГОСТ 3329-54

14(а Ю ) х р . ГОСТ 3329-54

Г7(а 14)хр. ГОСТ 3329-54

19(а 14)хр. ГОСТ 3329-54

7811-0002 СТхЭ ГОСТ 2839-71

7811-0003 С1хЭ ГОСТ 2839-71

78II-002I С1х9 ГОСТ 2839-71

78II-O023 С1хЭ ГОСТ 2839-71

7811-0025 С1хЭ ГОСТ 2839-71

999.7812 - О Ш хр.

Э7850 - 0033 хр. ГОСТ 2310-70 200 г р .

бортсумка

1.7601.9103.200.000

а=14,
S
$
S
S
S

= 8

=10
=12
=14
=17

S=I9
5,
8

12
17
22

5,

К= 160
, а=Ю

, аЛО
, а=Ю

, а=Ю

, а=14
, а=14
5x7
хГО
х14
х19 '
х24
5x7

Ш 512-60 хр. 78I4-OI2I хр.
7810-0082 хр.

999.78Ю -0017 хр.
999.7819 - ОШ хр.

999.7819 - 0112 хр.

8= 150
5 = 0 , 3 ;
6= 120
t ж 220

шлиц а I

шлиц Jf 2
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Продолаение та йл.I0CI
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21. Вставка сменная ддя винтов
с крестообразным шшцем.

22. Плоскогубцы комбинированные.

99S.78I9 - ОПЗ хр.

7814 - 0091 Х£, ГОСТ 5547-75

шлиц 1Ь 3

= 160

2 5 /
2 6 .

27.

28.

29.
30.

3 1 .
32.
3 3 .

34.

35 .

36.

Вороток для сшнных головок.
То же

Пенал для вставок и сменных
головок.
Линейка металлическая.
Зеркало монтажное.
Запасное зеркало.
Фонарик.
0 твертка-дрель 0Р-I.
Вставка сменная дая винтов
с прямым пшицем.
Вставка сменная дая винтов
с прямым пшщем.
Вставка сменная дая винтов
с пряшм пшицем.
Кусачки торцовые.

999.6ЭЮ-О062 хр.
999.6910-0061 хр.
1.7601.9102.150.003

939363103020 ГОСТ 427-56
999.7879-O00I хр.
991099000036 ГЙЗ
960216000000 IK3
I.7601.9101.160.000
999.7819-0101 хр.

999.78I9-OI02 хр.

999.7819-0103 хр.

78I4-0I2I 1x96 ГОСТ 7282-75

а =20; £=300
а =14; £=250

£=300

60x40x2

5=0,4

5=0,6

5"» 1.0

£= 125
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы
И П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. Типовые технологические процессы

I . I . Типовые технологические процессы разраоотаны на демэнтаж-монтаж блоков
кислородной системы, и наложены в технологических картах (ТК).

1.1.1. ТК 1201 - Снятие кислородного редуктора КР-58.
1.1.2. ТК 1202 - Демонтаж кислородного индикатора ИК-24К.
1.1.3. ТК 1203 - Демонтаж кислородного вентиля КВ-2МС (KB-I5A).
1.1.4. ТК 1204 - Демонтаж кислородного редуктора КР-24.
1.1.5. ТК 1205 - Демонтаж кислородного редуктора KP-I7.
1.1.6. ТК 1206 - Демонтаж манометров МК-6 (ЫА-6К), MK-I2M, MA-2S0KM.
1.1.7. ТК 1207 - Демонтаж кислородных в-штллой КВ-б, KB-I9I32.
1.1.8. ТК I20B - Снятие баллона УЕШ-25/Ш).
1.1.9. ТК 1209 -Снятие КП-24М.
1.1.10. ТК 1210 - Снятиз ai-регатов хранения п распределения кислорода.
1.1.11. ТК 1211 - Снятие прибора ?Ш-5б.
1.1.12. ТК 1212 - Снятие кислородной сыицик коллективчого пользования.
1.1.13. ТК 1213 - Установка баллона У Я ^ Б / Ш .
1.1.14. ТК 1214 - Установка KLI-24M.
1.1.15. ТК 1215 - Установка агрегатов зрпн^зш и распределения кислорода.
1.1.16. ТК 1216 -Остановка прибора КП-56.
1.1.17. ТК I2J7 - Установка ютглород1!01:

 СТГ,Н:̂ :Е коллективного пользования.

2. Приложения

2 . 1 . Приложение I - Таблица 120Е - вэдодасть результатов дефектации
внешнего состояния блоков кислородной систем-:.

2.2. Приложение 2 - Технология приготоат-кля и применения кислородной смазки
ШЮ - 22.

2.3. Приложение 3 - Технология приготоьлокгя и применения уплотнительной
пасты глицеринового цемента.

053.00.00
Стр. 1201

Сент 17/87



РУКРРОДСТЭР ПР РРМОНТУ §ОЕВЫ*

Технологическая карта 1201 j На страницах
S 1202
IНаименование работы Снятие кислородного редактора

КР-58 с изделия
Трудоемкость

0.5 чел„ч.
i

Содержание работы Оборудование,
! инструмент,
i расходные материалы

1. Отсоединить трубопровод от кислородного редуктора
(3 конца).

2. Отвернуть 4 винта крепления кронштейна кислородного

редуктора к конструкции изделия.

3. Снять редуктор вместе с кронштейном и тройником.

4. Изолировать трубопровод на изделии.

5, Изолировать штуцер и тройник на редукторе.

Пассатижи,
1ключ 14 х 17,
! ключ 17 х 19,

{КЛЮЧ 1 2 X 1 4

Вручную

Пассатижи,
, проволока КОК-0,8,
,салфетка белая х/б,
I пленка полихлор-

виниловая

То же

053.00.00
Стр. 1202
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карте 1202

Наименование работы Демонтаж КИСЛОРОДНОГО

индикатора ИК-24К с изделия

Содержание работы

На страницах
1203

Трудоемкость
0,4 чел.ч.

Оборудование,
инструмент,
расходные материалы

1. Отсоединить трубопровод^ конца)от кислородного
индикатора.

2. Отвернуть 4 винта крепления индикатора к панели.

3. Снять индикатор.

4. Изолировать трубопровод на планере.

б. Изолировать 2 штуцера на индикаторе.

Пассатижи ,
ключ 14 х 17,
ключ 17 х 19

Отвертка L = 200

Вручную

Проволока ЮК-0,8,
салфетка белая,
пленка полихлор-
вюшговая

То ае

053.00.00
Стр. 1203

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО Пр РЕМОНТУ gOEBfcl* ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1203 На страницах
I204

Наименование работы Демрнтау
вентиля КВ-2МС (KB-I5A) о изделия

I Трудоемкость
! 0.5 чш.ч.

Содержание работы

! Оборудование,
j инструмент,
! расходные материал»

1. Отсоединить трубопровод (3 конца) от кислородного.
вентиля.

2. Отвернуть 2 винта крепления кислородного вентиля,

3. Снять кислородный вентиль.

4. Изолировать трубопровод на планере.

5. Изолировать 3 штуцера на кислородном вентиле.

Пассатижи,
| ключ 14 х I?
! ключ Г? х 19

Отвертка L = 200

Вручную

Пассатижи,
I проволока ЮК-0,8,
I оалфетка белая х/б,
1 пленка полихлорвини-

ловая

То же

053.00.00
Стр. 1204
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ Е>ОЕВЫ?С

Технологическая карта 1204
\ На страницах

1205

Наименование работы Демонтаж киддрроднэго
редуктора КР-24 • с изделия

j Трудоемкость
i 0,6 чел.ч.

• | , ..и ,. •" .

j Оборудование,
j инструмент,
; расходные материалы

Содержание работы

1. Отсоединить трубопровод (4 конца) от кислородного
редуктора.

2. Снять четыре болта на кронштейне крешгр;:га
кислородного редуктора к конструкции планорп.

3 . Снять кислородный редуктор вместе о кротетеГ.ном.

4. Изолм;ювать трубопровод на конструкта1Е глспщп
(4 конца).

5. Изолирояать 4 штуцера на кислородное р е к т о р е .

Пассатижи,
ключ 14 х 17,
ключ 17 х 19

2 ключа 9 х 14

Вручную

Пассатижи,
проволока KQK-0,8,
сал ротка х/б,
пленка полихлорвини-

То же

053.00.00
Стр. 1205

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1205

Наименование работы Демощтад кисяошяного
редуктора KP-I7 с изделия

Содержание работы

!
!
1
j

j
t
!
|
|
i
i
i

На страницах
1206

Трудоемкость
0,75 чел.ч.

Оборудование,
инструмент,
расходные материалы

1. Отсоединить трубопровод от кислородного
редуктора (5 концов).

2. Снять болты кропления кронштейна редуктора
к каркасу изделия.

3. Снять редуктор с изделия.

4. Изолировать трубопровод на изделии.

5. Изолировать штуцера на редукторе.

Пассатижи,
ключ 14 х 17 ,
ключ 17 х 19

Ключ I I х 14

Вручную

Пассатижи,
проволока НОК-0,8,
салфетка белая х/б,
пленка полихлорвини-
ловая

То же

053.00.00
Стр. 1206
Сент 17/87



руководство по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта IL06
; На страницах
i I207
i ' •'

Наименование работы Демонтаж маномотгов

ПЛА-6К). МК-12М. МА-250 км с изделия

Содержать работы

j Трудоемкость
! 0.3 чел.ч.

! Оборудование,
j инструмент,
! расходные материалы

I . Отсоединить трубопровод от кислородного манометра
(I колет').

'г. Отворнуть 4 винта крепления манометра к панели.

3. Снять манометр.

4. Изолировать трубопровод на изделии.

5. Изолировать штуцер на манометре.

Ключ 14 х 17,
ключ 17 х 19
Пассатижи

Отвертка L = 200

Вручную

Пассатижи,
проволока ШК-0,8,
сплф.эткя белая х/б,
пл^икя полвхлорвини-
ловля

То же

053.00.00
Стр. 1207

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВ>1Х ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1207

Наименование работы Демонтаж КИСЛОРОДНЫХ

вентилей КВ-6. KB-I9I32 с изделия.

; На страницах
1208

i

j Трудоемкость
i 0.4 чел.ч.

Содержанке работы
Оборудование,
инструмент,
расходные материалы

1. Отсоединить трубопровод от кислородного вентиля"
(2 конца).

2. Отвернуть 2 винта крепления кислородного вентиля
на панели.

3. Снять кислородный вентиль с изделия.

4. Изолировать трубопровод на издялии.

5. Изолировать штуггрч (2 конца) на кислородном
вентиле.

Пассатижи ,
ключ 14 х 17,
ключ 17 х 19

Отвертка L = 200

Вручную

Пассатижи,
проволока KDK-0,8,
салфетка белая х/б,
пленка по тихлорвини-
ловая

То же

053.00.00
Стр. 1208
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта I'ojb

Наименование работы Снятие баллона У:._-<:5/150

Содержание работы

На страницах
1209

Трудоемкость
0,5 чел.ч.

Оборудование,
инструг/уит,

расходный материалы

I . Стравите кислород из группы, в кото;уп входит
снимаемый баллон.

;.. Гпсконтркте к отворните гайки крапления трубопро-
водов к штуцерам тройника. Заглуните трубопроводы.

3. Расконтрите и отверните стяжной болт хом>та
крепления баллона к раме.

4. Снимите баллон с рамы.

5. Выверните тройник 9Г4.468.006 из баллона .

6. Заглушите горловину баллона.

Пассатижи,
кляч 14 х 17 ,
заглушка

Пассатижи,
ключ II х 14

Вручную

Пассатижи,
ключ 14 х 17 ,

пассати-кк,
проволока ЮК-0 ,S,
заглушка

053.00.00
Стр. 1209

Сент 17/87



РУКОЭОДСТВО ПО РЕМОНТУ §ОЕВЫ)С ПОВРЕЖДЕНИЙ

Отсое/уните от штуцеров прибора- трубопровода,
подходящие от кислородного редуктора КР-24 и
указателя кислорода ИК-24К, и шланг КШ-24.
Отсоединенные концы трубопроводов заглушите.

Выворните с лицевой сторош основания корпуса
прибора винты крепления и снимите прибор.

Технологическая

Наименование работы

Содержание работы

карта

Снятие

1209

КП - 24М

!

t
t
!
t

t

I
i
i
!

На страницах
1210

Трудоемкость

0,4 чел.ч.

Оборудование,
инструмент,
расходные материалы

Пассатижи,
ключ 14 х 17,
заглушки

Отвертка L * 200

053.00.00
С*р. 1210
Свнг 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технолоплоская карта 1210
На страницах

I2II

Наименование работы £дот%е .агрегатов
и распределения

Трудоемкость
0,4 чел.ч.

Содержание работа {

Оборудование,

расходные млтериалк

КИСЛОРОДНО Л СИСТК1Ы СОБЛадА.ГГВ
МЕРЫ ПЕЕКОСТОРШЮСТИ И EiKCllAGHOCTH

1. При снятии и у ста н о т е агрегатов пользу *:ТРСЪ

ментом, находяшпмся в бортовом чемодане тчхникт г.о
кислородное оборудованшю самолет-э.

2 . Отворсткя,открываемые гри снятск еюегатоь г. трубо-
проводов, закрывайте заглушкам', или. хлорпчн-лороч
(целлофановой) пленкой. Запрещается
резиновые колпачки в пггуиере и т

3 . Перед снятием агрегатов или разъединением1 труб»)про-
водов снимите конт1ювку с кх кретжнкх т т и г й и
накидных г а е к . '

4. Крепежные детали, фиксирующие положение тру5опро-
водов и агрегатов, устанавливайте i\n то ' л с т ч ,
гдэ они стояли до сгтлт1\я агрегата (трусопровода).

053.00.ОС
Стр. Ш 1

Сент I7/P7



РУКОВОДСТВО ПО РРМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 121I
На страницах

1212

Наименование работа Снятие прибора, КП»56
Трудоемкость

0.6 чел.ч.

Оборудование,

Содержание работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ УЕЗДИТЕСЬ В .ТОЛ,
ЧТО В МАГИСТРАЛЯХ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ КОМ ОТСУТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЕ.
ОШАРУШВ ДАВЛЕНИЕ. СТРАВИТЕ ЕГО.

1 . Снимите лицевую панель пульта КСКП и детали, мешающие
подходу к прибору.

2 . Отсоедините от прибора трубопроводы подвода и отвода
кислорода. Заглушите трубопровода.

3 . Раскоитрите и отверните болты крепления прибора к
пульту КСКП. Снимите прибор.

\ инструмент,
i расходные материалы

Пассатижи,
отвертка - 209,
ключ 9 х I I

Пассатижи,
ключ 14 х 17,
заглуши 12 от.

Пассатики,
ключ 9 х II

053.00.00
Стр. 1212
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1212

Наименование работы Снятие кислогодной станции,

коллективного пользования

i На страницах
| 1213 . 1214
i ""'' 'i
j1-

Трудовмкость
! 1.5 чвл.ч.
t

Содержание работы

Снягле шлангов на_ _сактдих Д.В .1-i .3

Отв рните накипные гайки а п н г о г от соотв^тструкуоих

чтуц'роа кислородных коробов ;:эслнт1шч cv7 "•>•? и троЙяи-

ков линий питания секций на левом борту грузовой кабинч,

Установите заглушки на ытуи^рз к-.'.слосэглгч гпрэбо-" п

тройников .* Затяните" зяглучли.

Sar.iiyninTe свободнно концы шлангов для щ ^дэхичн J | I I U /x
от загрязнения.

Снимите детатги креплония монтажных тросов к узлэм шпан-
гоутов Ш 22, 30, 40, 51, ПОСУЮ чего а х ,-т1 тр' ч я
пианги. Детали крепления тросов с/очтигу/т^ ч нчконеч-
никах тросов для их использования при JUUT- 7J^'VA\ уста-
новке.

Проверьте герметичность уагист!>пли im:r*.oro \5П"ечтл
КСКП

Уложите тросы и шланги в отвьдоннов для них место.

Саятие рдангов подгодя кислородч к г» му:

Отсоедините кислородный ачанг от угэл11н1"г.а ?В4.468.264
на шпангоуте № 17 и установите вместо цупнгп находя-
щуюся на кронштейне заглушку.

Отсоедините второй конец кислородного шлтнга от i vuepa
на кислородном коробе центрального сиденья 5 I , уста-
новите заглушку на штуцер и провзрьте герметичность
системы низкого давления.

Снимите подиерживаюжй трос, OTBepfiyB гайки с болтов
крепления я вынув болты. Сохраните детали крепления
троса.

Установите заглушки на оба конца шланга и уло:<ите
шланг с троесш'в-бФБеденное для них место.

Оборудование,

, инструмэнт,
' расходшп материал!!

клил 14 x 17

Заглушки 260 шт.

То кч

Пассатижи

Вручную

То y.f

Пассатижи,

ключ 14 х 17 ,

заглушка

Пассатижи,

заглушки 36 шт.

Пассатижи,

клчч 14 х 17 ,

отвертка L= 200

Заглушки 36 шт

053.00.00
Стр. 1213

Сент 17/87



РУКОЭОДСТЭО Пр РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1212
\ На страницах
| 1213. В14

Наименование работы Снятие кислородной станции

коллективного" пользования
\ Трудоемкость

1,5 чел.ч.

2.

3.

Со дерзка ние работы

Снятие шанга подвода кисло рода к медпцинсксп.у стол;;

Отсоедините тяавг от кислородного пульта медицинского стола,

а затем от питзшей магистрали .

Установите заглушки на оба конца m i n i m , HI ЯХОДНО? ятуиер

кг огородного пульта, на итуцер питэюпел наглстрата, на

штуцера индивидуальных точек и проверьте гср'отичиостъ

магистрали.

Снимите поддерживающий трос вместе со шлангом, отвернув

гайки с болтов кропления трога и уложите трос со r;m

в отведенное для них место.

Снятие водородного пульта с медицинского стрда

Потяните на себя фиксирушиЯ гатнрь, крепящий пульт к
крышке стола и опустите кислороднкй пульт вниз.

Сни:;:те пульт, вынимая крсппчныо крпчкг из задних гнезд.

Улояито пульт на отведчнмое лля него место.

Снятие одангов .подвода кислорода „к пультам

1. Отсоедпотте шланг от ккатород!юго пу.тътз санитарной стойки,

а затем от пятаютгей линии.

2 . Установите заглушки на оба конца шланга, на штуцера кисло-

родного пульта санитарной стойки и тройника питавшей линии.

3 . Снимите шланг, расстегнув пряжки крепежных ремней.

4. Уложите шланг с ремнями на отведенное для них место.

Снятие кислородного пульта, „с центральной .санитздяой стойки

1. Выньте обе шпильки, под."^ глвая пульт рукой.

2 . Снимите пульт.

3 . Уложите пульт в отведенное для него место хранения.

i Оборудование,

I инструмент,

\ расходные

.7Г)"Г!КИ 3 6

Ключ 14 •<• 17 ,

отвертка Li = 200

Вручную

ТО 7"-

й

Вручную

Заглушки 132 шт.

Вручную

То же

Вручную

То яе

053.00.00

Стр. 1214
Сент 17/87



РУКОВОДСТВ ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1213

Наименование работы Установка баллона УЬЬ-25/150

Содержание работ

Ка страницах
1215, 1216

Трудоемкость
ItO чел.ч.

Оборудование,
инструмент,
расходные материалы

1. Снимите упаковку баллона.

2. Убедитесь в том, что баллон имеет достаточный запас
срока эксплуатации (до переосвидетельствования).

3. Убедитесь в надежности установки технологической
пробки баллона.

4. Снимите транспортировочную заглушку со штуцера
под тройник.

5. Вверните на глицериновом цементе тройник 9Г4.468.006
в штуцер горловины баллона.

ПРЕДУПРЕВД^ШШ: ЬОКТАН TPOiliffiKA НА BAJLJJHb

пюизюдаш СПЕЦИАЛЬНЫМ ш н о м ЗА ГРАЙ:
КОРПУСА ТРОЛНИКА, А Ш ЗА ГРАНИ Щ ц Е Р О В ,
ЧТОБЫ H i НАРУШИТЬ ГЬРМТОЧНОСТЬ С0ЬД1Ю-
ШЯ Ш Щ Р О З С КОРПУСОМ.

6. Проверьте герметичность соединения тро»ишха с
баллоном.

3. Установка баллона

1. Установите баллон в седло рамы, сориентировав поло-
жение его тройника (по стрелкам) в соответствии с
расположением трубопроводов магистрачей зарядки к
подачи кислорода.

2 . Соедините стяжным болтом концы разъемной ленты хомута
и затяните болты.

3 . По окончании затяжки убедитесь в том, что оба конца
стяжюго болта выступают из соответствующих валиков
ленты не менее чем на I мм.
Законтрите стяжной болт.

4. Присоединит© к тройнику трубопроводы зарядки и подачи
кислорода, предварительно смазав резьбу штуцеров

053.00.00
Стр. 1215

Свнт 17/87



руководство по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1213
; На страницах
| 1215, 1216
i — — — — — —

Наимоювание расЗоты Установка баллона УБШ-25/1̂ 0
Трудоемкость

1.0 чел.ч.

Содержание работ

j Оборудование,
! инструмент,
\ расходные материалы

тройника смазкой ИЛО-22.
Затяните и законтрите наккдные гайки трубопроводов.

5. Зарядите баллон кислродом и проверьте герметичность
всех резьбовых соединений с помощью нейтрального
("Детского") мыла.

053.00.00
Стр. 1216
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

.
Технологическая карта 1214

Наименование работы Установка КП-к!4.\!

Содержанке работ

На страницах
1217

Трудоемкость
°«9 чел.ч.

Оборудование,
инструмент,
расходные материалы

1. Установите пркбор плоскостью основания вертикально и
БЕорните вкнты его крепления.

2. Продуйте кислородный шланг КШ-24 и присоедините его к
выходному штуцеру прибора.

3 . Присоедините к прибору трубопровода от кислородного
редуктора КР-24 и указателя кислорода ИК-24К Е соот-
ветствии с монтажной схемой. Подтяните накидало гайки,
законтрите сосданеккя и убедитесь v. их надежности.

4. Заполните кислородную систегду сашлета кислородом до
максимального рабочего давления с учетом поправки
на температуру окружающего воздуха.

5. Проверьте герметичность и работоспособность прибора
КП-24М (см. 53-20-0).

053.00.00
Стр. 1217
Свнт 17/87



руководство по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

j На страницах
Технологическая карта 1215 j 12I8

j

Наименование работы Установка агрегатов хранение ! Трудоемкость
и распределения кислорода • —2лг чел.ч.

j Оборудование,

Содержанке работ j "яструмэнт.
; расходные материалы

Перед монтатям вновь устанавливаелюго агрегата на самолет:

а) Убедитесь в том, что он соответствует принципиальной
схеме.

б) Проверьте формуляр (паспорт) устанавливаемого агре-
гата, убедитесь в том, что агрегат имеет ресурс.
Запишите в формуляр дату установки агрегата на самолет.
Запишите в соответствующий раздел формуляра самолета
дату замены агрегата.

в) Осмотрите устанавливаемый агрегат.
г) Проверьте с помощью контрольно-измерительной аппара-

туры соответствие параметров устанавливаемого агрегата
техническим условиям, необходимость проверки которых
перед установкой агрегата на самолет оговорена заводом-
-кзготовителем Е инструкции по эксплуатации прибора.

При монтаже агрегатов запрещается повторно использовать
прокладки и контровку.

После установки агрегата проверьте герметичность его
соединения с системой самолета и работоспособность
всей системы в целом.

Перед установкой новых трубопроводов продуйте их кисло-
родом для удаления посторонних частиц.

При монтаже кислородной бортовой арматуры строго согла-
совывайте направление стрелок на корпусах узлов арма-
туры с потребным направлением потока кислорода в
магистралях.

053.00.00
Стр. 1218
Сайт 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1216
i На страницах
i I2I9
1 — — — — — —

Наименование работы Установка прибора КП-56
j Трудоемкость
i 1.0 чел.ч»

Содержащее работ

j Ооорудование,
! инструмент,
i расходные материалы

I . Проверьте герметичность полостей высокого и низкого
давления и подачу кислорода по высотам Б соответствии
с технологией завода-изготовителя пркоора.

'с. Установите прибор на пульт и закрепите чьтирьгя
болтами. Затяште болты и законтрите их проволокой.

3. Присоедините к прибору трубопроводы подвода и отвода
кислорода. Затяните накидные гайки трусогрородов.

4. Установите детаиз», снятые для обеспечения подхода
к прибору.

5. Проверьте герметичность магистратэй высо:<ого и низкого
давлений, а также работоспособность линии питания, в
которой установлен прибор /см. 54-40-0, "Тгхшг"'
эксплуатация", п. 3(Б), 3(В) и 3(Д)/.

053.00.00
Стр. 1219

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 1217

. . . . . . . . . . .
Наименоваше работы Установка КСКП

Содержа нпе работ

На страницах
1220-1222

Трудоемкость
2.5 чея.ч.

Оборудование,
инстрзгмент,

расходные материалы

Установка шлангов подзола кисло рола к съ,е?,'.ярй
части секции и центратьных сидений

1. Установите на шпангоуте К 17 поддерживающий трос вместе
с кислородным шлангом.

2. Присоедините один конец шланга к штуцеру кислородного
короба на центральном сиденье J f l , а второй - к уголь-
нику 9В4.468.264 в верхней части шпангоута .N' 17 у
левого борта.

3. Установите заглушки: на кислородном коробе центрального
сиденья Si I - наверните на йалъшштуцер; на шпангоуте
№ 17 - установите на кронштейн и закрепите удержива-
ющей пружиной.

4. Проверьте гер'/этичность системы низкого давления КП-56
секции К (система кислорода за прибором): открыв вентиль
"Подача баллоны 3-10" поверните маховик КР-56 влево и
заполните кислородом систему низкого давления до давле-
ния 3,7 кг/сг/\ Позернитч мяховик вправо и по мано-
метру "Давление за КП-56" секции К следите за давле-
нием. Если в течение 5 мин. падения давления не наблю-
дается, то система герметична.

5. Закройте вентиль и стравите кислород из системы низкого
давления КП-56 секции И.

Установка кислородного пульта на медицинский стол

1. Осмотрите пульт, убедитесь в том, что он не поврежден
и не загрязнен, на входном штуцере и штуцерах индивиду-
альных точ&ч тгитэгшя ус'анэзлены заглуаки.

2. Ентяните штырь, крепяжи/ кислородный пуль,т на нижней
поверхности крыпки стола и введите его шткфт в углубле-
ния на основания его крепления.

053.00.00
Стр. 1220
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТ* &ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Тохнологическая карта 1217
i На страницах
j I22O-E222

Как!/еиовз1шв работы
j Трудоемкость
! 2,5 ч е л . ч .

Содержание робот

j Оборудование,
I инструмент,
; рзохотлые материалы

3 . ' стчвъте эздниз кропотные крючки кисло], or но го пульта в
х'нэзда на нижне- стороне кришкп модкцинсого стола.
Поднятая пульт, вставьте его ушко кргален.:я и переднее
гнезцо, J/CT.31£OZJIOHHO6 Taic?.e из нижней стороне крши-.и,
поверните штсрь вокруг продольно;1, оси и вставьте <\VQ В
ушло пульта.

^01Ш10-?.1^1ЖЯН£д.,подг>рдэ кислорода.к гог/:7'-нсио-,7 .стол!

1. Осмотрите поддорживакхций трос и кислоролиг., пг:анг.

Убрдатесь в том, что -штанг но повремч^н и но загрязнен

и надежно прикреплен к тросу.

2. Установите поддерживающий трос вместо со _лачгом в плос-

кости шпангоута 8 17 и закрепите его на обоих бортах само-

лета.

3 . Присоедините один конец иланга к бортовой кпелороднок сети
(к угольнику 9L4.468.264 с трафареток "КислО1Юд сокц. И/к
центральному сидению) секция Д к столу").

4. Откройте вентиль "Подача баллоны 3-10" на кислородном
пульте в грузовой кабине, поверните маховичок KP-bG
кислородного прибора # 9 секции И влево и продукте ш а н г
кислородом. Поверните маховичок после этого вправо до
отказа.

5. Присоедините второй конец шланга к кислородно^ ь ольту
медащшокою стола.

6. Убедитесь в герметичности соединения, проверив герметич-
ность систеш низкого давления питающих линию кислородных
приборов КП-56 (см. п . З Б ) .

053.00.00
Стр. 1221

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕ/ПОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технологическая карта 121?
На страницах

1220-1222

Наименование работы Установка ХСКП
Трудоемкость

чел.ч.

Содержание работ

Оборудование,
! инструмент,
} расходные материалы

Установка кислородного пульта, на центральную
санитарную стойку

1. Осмотрите пульт, убедитесь в том, что он не поврежден,
не загрязнен, на входном штуцере и штуцерах индивидуаль-
ных, точек питания установлены заглушки.

2. Быньте крепежные шпильки пульта из отверстий обеих скоб.

3 . Установите пульт на переднюю центральную стойку, совместив
отверстия в скобах с отверстиями в стойке.

4. Установите обе шпильки в отверстия в скобах и стойке,
закрепите их.

Установка шлангов подвода кислорода к пультам
стоек

1. Установите съемный кислородный шланг вдоль передней балки
секции носилок и на стопке, прикрепляя его к балке к
стойке специальными ремнями.

2. Снимите заглушки °° шяанга и с тройника "Кислород
секц... / к саястойке".

3. Присоедините один конец шланга к тройнику.

4. Продуйте шланг кислородом, открыв вентиль "Подача баллоны
3-6" и маховичок КР-56 секции Д-Ж (E-S).

5. Снимите заглушку с входного штуцера кислородного пульта
санитарной стойки, присоедините к этому штуцеру второй
конец съемного шланга.

6. Убедитесь в герметичности, соединений, проверив герметич-
ность системы низкого давления приборов КП-56, питающих
линию (см. п. ЗБ).

053.00.00
Стр. 1222
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ш Л О Ж Н И Е I

Таблица 1201

ВЕДОМОСТЬ
результатов дефехтации внешнего состояния кислородной системы

Наименование
отсека
(зоны осмотра)

I

Наименование
поврежденного
блока сие теш
оборудования

2

Характеристика
повреждений
(оценка состояния)

3

Рекомендуемый
способ ремонта

4

Ссылка на
документацию,
где изложена
технология
ремонта

5

053.00.00
Стр. 1223

Сент 17/8?



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ РОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Т е х н о л о г и я

приготовления и применения кислородостойкой
смазки ШЮ-22

1 . Кислородестоикая смазка представляет собой вязку» смыгообразяую жидкость,
которая приготовляется на основе полвглвцерина глицеринофталевой смолы.

2 . Кислородастоикая смазка предназначена для смазки резьбовых соединений к и с -
лородной арматуры, работавших в диапазоне температур о т -60° до +150°С ж давлении
до 150 атм.

3 . Смазка предохраняет резьбу от заеданий при мэнтаже в повышает герметичность
соединений.

4 . Смазка поставляется в готовом для применения виде.

- 5 . Смазка должна храниться в герметически закрытой посуде в прохладном месте
при температуре 12° - 35°С. Срок хранения смазки не более 2-х л е т .

6 . Перед применением смазки поверхность резьбы штуцеров предварительно очис-
тить от жира и грязи чистой салфеткой, смоченной этиловым спиртом.

7 . Нанести смазку с помощью кисточки тонким ровным слоем на очищенную поверх-
ность наружной резьбы.

ВНИМАНИЕ: Запрещается наносить смазку на резьбу гаек во избежание
попадания ее внутрь.

8 . Навернуть от руки накидную гайку трубопровода на штуцер и затянуть ключом.

9 . Проверить место соединения на герметичность при рабочем давлении кислорода.

Р53.00.00
Стр. 1224
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПШ02ЕНИЕ 3

Т е х н о д о г и я

приготовления и применения уплотнительной пасты
глицеринового цемента

1. Глицериновый цемент представляет соэой смесь свинцового глета (окись свинца)
с глицерином.

2. Глицериновый цемент предназначен для уплотнения конических резьб приборов
(ввертные штуцеры).

3 . Состав глицеринового цемента, обладающего жкзнеспоообностью 1 - 2 час.
при температуре 18 - 35°С:

а) свинцовый глет - 60 в . ч . ГОСТ 5539-73
б) глицерин х.ч. - 35 в .ч . ГОСТ 6824-76
в) декстрин - 5 в . ч . ГОСТ 6034-74

Способ приготовлетц?:

Разложить глет на противно и выдержать в тормошкафу при температуре 250 - 300°С
около 40 минут до полного изменения желто - зеленого ив°тэ в ярко - желтый. Произ-
вести охлаждение глета в выключенном термоиж;у;у до тешерзтури окружающего воздуха,
а затем растереть в фарфоровой ступке. Пгосс;ль глет через сито из проволочной сетки
№007 (ГОСТ 6GI3-73);

- тщательно измельчить декстрин в порошкообразную массу, просеять и просушить
при температуре Ю5°С в течение 3 0 - 4 0 wini/т тол'лшюй слоя не более 10 мм;

- декстрин смешать с прокаленным и проооянщу глетом;
- растереть смесь глета и декстрина до исчезновения крупинок;
- добавить в приготовленную смесь глицерин и все г-цательно перемешать до полу-

чения однородной массы.

4. Состав глицеринового цемента, обладавшего -киз не способностью 2 0 - 3 0 минут при
температуре 18 - 35°С:

Свинцовый глет марки 1 - 4 в . ч . ГОСТ 5539-73
Глицерин - I в . ч . ГОСТ 6824-76

Способ приготовления:

Прокаленный и просеянный свинцовый глет - 4 в . ч . смешать с глицерином - I в . ч .
до образования однородной массы.

Время затвердевания глицеринового цемента составляет 4 - 5 час, при температуре
18 - Зп°С.

Приготовление глицеринового цемента производить непосредственно перед началом
монтажа (за 5-10 мин.).

5. Перед применением уплотнительной пасты необходимо обезжирить резьбу на б&тлоне,
приборе, штуцере и тройнике чретой сатфеткой, смоченной этиловым спиртом.

053.00.00
Стр. 1225
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7.

8.

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Нанести глицериновый цемент с помощью стеклянной палочки или волосяной кисточки
# 2, предварительно промытой в этиловом спирте, тонким равномерным слоем на 4 - 5
витка наружной резьбы, отступить на I - 2 витка от края (во избежание попадания
глицеринового цемэнта во внутреннюю полость).

Произвести ввертывание штуцера, а затем затяжку.

Проверить место соединения на герметичность при рабочем давлении кислорода.

ВНИМАНИЕ? ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - наносить пасту на резьбу гаек во избежание
попадания ее внутрь кислородной системы;

- производить дополнительную затяжку резьбовых
соединений, смазанных.глицериновым цементом во
избежание нарушения герметичности;

- испытание баллонов и дальнейший монтаж приборов
производить не ранее 48 часов после применения
глицеринового цемента жизнеспособностью 4-5 час.
и не ранее 12 час. после применения глицерино-
вого цемента жизнеспособностью 2 0 - 3 0 мин.

НЕ ДЗПУСКАЕТСЯ: 1. Загустевший глицериновый цемент повторно
разбавлять глицерином.

2. Вновь прокаливать и использовать в работе
остатки загустевшего глицеринового цемента.

053.00.00
Стр. 1226
Сент 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ bOL.BNX ПОВРЕЖДЕНИГ.

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является основным документом для ремонта
самолота ИЛ-76 и его модификаций KJI-VCM, I1.1—75Г.*Д в особый период сила-
ми и средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РКП состоит из двух частей, каждая из которых содер-
жит разделы, сгруппированные в отдельные к'шги.
Часть I - РБП-1 ремонт планера самолета и его систем.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и слетом авнацло.шого,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем.
Комплектация частей Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы разде-
лов

Порядковый
номер книги

Номер раздела и его наименование

РБП-1 (чаоть I )

САМОЛЕТ В ЦЕДШ Книга I

Книга 2

Книга 3

ЖАНЕР

ЯЖТШЫ ПЛАНЕРА

Книга

Книга

Книга

Книга

Книга

4

•б

6

7

8

Ш Ш Н УСТАНОВКА Книга 9

009

014

015

Эвакуация и ранспортирование
Типовые технологические процессы и приложения
Перечень контрольно-проверочной и измерительной
аппаратуры, технологического оборудования и
инструмента

Очистка и промывка.Определение технического сос-
тояния (дефектация)

020 Ремонт планера

021 Фюзеляж (общие сведения)

024 Крыло (общие сведения)

025 Оперение (общие сведения)

031 Управление с. .олетоы

032 Шасси

033 Гидравлическая система

034 Высотное оборудование

042 Мотогондола

043 Управление двигателями

046 Противопожарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

054.00.00
Введение
С»р.

 1
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Продолжение табл. I

1

ГЕП-fi ( ч а с т ь 2 )

АВ/ЛЦЛС/ЫОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СШЦИАЛЫШЕ УСТАНОВКИ

СИСТШЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Книга Т 051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели и системы регистрации

055 Фотооборудование

056 Пилотежно-навигационное оборудование

057 Система автоматического управления САУ-1Т-2Б

Книга 2 061 Радиосвязиое оборудование

Книга 3 062 Радионавигационное оборудование
•часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2.Пилстажно-навигациокный комплекс

"Купол-76"

Книга 4 064 Оборудование РЭП я средства опознавания

Книга 5 063 Спецустаяоьки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

Книга 6 050 Бортовая электрическая сеть

Книга 7 058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зчЮвр,

2опзч100вр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр, 2опм100вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия, перечень которых

приведен на стр.5.

ПОРЯДОК пользования руководством

Поело осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
оопоставьте характеристики полученных повреждений о данными таблиц, помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов к определите:

I.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях.
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) в деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом воостановления;
- ремонт методом замены.

054.00.00
Введение
Стр. 2
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ЬОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Но таблицам (или содетанию соответствупадга раздела) определите номера типовых
вариантов ремонта (ТВР), номера типовых технологических процессов (ТТЛ), техно-
логических карт (ТК), технологических укаткой (ТУ), используя рекомендация ко-
T-piK могсно отремонтировать или заменить поврежденный агрегат иди деталь.

В целях бпетрого отыскания в Руководстве необходимой информация
вось материал внутри раздела разбивается на TWH, подтемы и пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды ловрекдичкЛ
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон, вчдолочных на обшвках

агрегатов dгаоляна.

Погаий перечень такой разбивки предстчвлон г. содержании каидого раздела.
На каждой странице под этими цифровыми обо^пчочиями помещаются номера стра-
ниц, котсл)ыа разделяют материал по виду гш :>ср?"чт;ии согллено таблице 2.

Таблица 2

Наименование темы Блок ст1"1чяц Примечание

Сощие сведения I—100
Разборка Ю1-200
Очистка и промывка 201-300
Определение технического ооо- 301-400
тояния (дофектация)
Ремонт 401-500
Сборка и регулирование 50I-G00
Контроль качества при ремонте 701-800
и испытания
Транспортирование 901-1000
Перечень контрольно прове- IOOI-IICQ

J очной аппаратуры,технологичес-
кого оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы I20I-I3QO
и приложения

1'атериаяы тем "Разборка",
"Оч..атка и npotviuBKa","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы".

В РБП-2 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он предус-
матривает три уровня доступности в зависимости ог потребного объема и сложности работ
по разборке самолета, после которых обеспечиваются условия для замены или восстанов-
ления блока, элемента устройств оборудования.

К первому уровню доступности отнесет: те блоки, элементы и устройст-
ва, замена или восстановление которых могут бить выполнены после вскрытия эксплуа-

054.00.00
Введение
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тационных и технологичеокях люков самолета без дальнейшей разборки
систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки, элементы я устройства,
замена или восстановление которых могут быть выполнены после разборки систем
самолета з объеме, предусмотренном максимальными видами регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройст-
ва, замена и восстановление которых возможны после выполнения трудоемких
работ по денонтаку составных частей и агрегатов планера (раоотыковка Ф-I и Ф-2»
демонтаж топливных баков и т.п.) или требуют выполнения специальных работ
(расклепывание панелей, вирезание люков в обшивке и т.п.) из-за расположения
блоков и устройств в конструктивно неразъемных отсэках планера самолета.

Руководство дает как конкретные, так и общие технические рекоменда-
ции по ремонту самолета, способствующие повшенгсга уровня специальных знаний,
расширению технического кругозора и повышению квалификации личного состава,
участвующего в процессе восстановления повречеденного самолета, что поз-
воляет в кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращения, тещины я определения

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТВР - типовой вариант ромопта
ИИ - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации.действующей совместно с
настоящим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация яа самолет ИЛ-76
(инструкция по технической эксплуатации, инструкция по
летной эксплуатация,регламент технического обслуживания и
технологические карты к регламенту);

054.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;

- альбом сочленений и ремонтных допусков;

- альбом фидерных схем;

- инструкции, указания и технологические процессы,действующие в ВВС;

- эксплуатационно-техническая документация на комплектующие

изделия; .

- руководство по аэродромному обслуживанию;

- альбом схем деления самолота на зоны и обозначения эксплуата-

ционных люков и лотков (Приложение к "Регламенту технического

обслуживания");

- выпуск № 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных

' аппаратов при боевшс повреждениях";

- выпуск № 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту

бортовых элоктричесгасс сетей летательных аппа-

ратов" ;

- выпуск & 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-

тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-

рудования и вооружения самолотов и вертолетов";

- * руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1. Двигатель Д-ЗОКП 24 .

2 . Клапан перепада АРД-54В 25,

3 . Заслонка кольцевания 4I491M 26,
4. Регулируквдий клапан 5470Т 2 7 .

5 . Радиатор 22I7A 2 8 .
6. Турбохододильник 3220 29.

7 . Клапан сбрасывающий 277IT 30.

8. Регулятор избыточного давления 5402Т 3 1 .
9 . Клапан регулятора 520А 32.

10. Регулятор абсолютного давле!?ия I3I4P 3 3 .
1 1 . Запорный кран 1404 34.

12. Турбохододильник 2280Т 35.
13. Генератор Н.Г. 2347АТ 36.

14. Влаго отделитель 5992 37.
15. Электромагнитный переключатель 4073АТ,

4О73Т 38.
16. Станция Фасоль-1-И1 39.

17. Станция СЗМ 40.
18. Высотомер FB-5M 4 1 .

19. Система 9А-503 42.
20. Лебедка ЛПГ-3000А,ЛПГ-1500А 43.
2 1 . Лебедка БЛ-47 44.
2 2 . Держатель КДС-16 ГМ2 45.

2 3 . Держатель УБД-ЗДА . 46.

Генератор
Блок

Блок
Блок

Блок

Блок

Блок

ГТ60П46А
БРЧ-62Ш

БЗУ-376СП
БЗУ-376СБ

БРН-208М7Б
БПП-76

БКШ-76

Зыпряуительное устройство ВУ-6А
Аппарат ДШМ00Т

Аппарат ДМР-200ВУ

Преобразователь П0-750А
Преобразователь ПТ-125Ц
Система АРУ-76

Сигнализатор C0T-IH-II,C0T-2,

С0Т-1!Л-4(8)

<5ара ПРФ-4М
Магнитофон МС-61Б

Указатель положения ИП-32М
Указатель положения ИП-21
Указатель положения ИП-33
Указатель положения ИП-43
Указатель положения ИП-44
Датчик положения ДС-Ю
Датчик положения ДС-11

- Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.

054.СО.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

47. Курсовая система ПКС-П
48. Система сигналов ЦСВ-ЗМ-ЕБ (ДСП)
49» Выключатель коррекции
50. Выключатель коррекции
51. Инерциальная система
52. Система
53. Авиагоризонт
54. Магнитный самописец

ВК-90М
типа ВК-бЗ
И-11-76
САУ-1Т-2Б
АГБ-3
МСРП-64М

55. Распределитель сигналов БР-40
56. Регулятор температуры
57. Корректор высоты
58. Система
59. Система
60. Указатель высоты
61. Вариометр
62. Указатель числа "М"
63-. Вариометр
64. Указатель высоты
65. Указатель скорости

PT-I2.TP3-I
K3B-0-I5
ССП-2А
2С7К
УВМД-30-15К
ВАР-ЗОМ
MC-I
ВАР-75М
УВПД-15
КУС 730/1100

66. Датчик приборной скорости ДАС
67. Сигнализатор скорости
68. Датчик высоты
69. Сигнализатор давления
70. Полуавтомат
71. Указатель расхода
72. Держатель
73. Система
74. Блок

ССА-0,7
ДВбП-13
СДУ
ППКУ
УРВК-18
БД2-76
СССС
БМП

75. Випряштелъное устройство ВУ-Зб
76, Агрегат зажигания
77. Датчик режимов
78. Высотомер
78. Высотомер
80. Автомат
81. Астрокомпас
82. Сигнализатор

унифицированный
83. Индукционный датчик
84. Указатель
85. Спегязделие

CKilA, СКНР
ДР-4м-2с
ШФ-50
ам-15
АС0-2И-Е7Р
ДАК-ДБ-5В
СВУ12-1А,СВУ-1,5А

ЙД-3
УЗП

лп-гз

86. Индикатор РМИ-1А
87. Масломер МЭС-2247Д (Д!П)
88. Станция Р-862
89. Распределитель сигналов 1186Б
90. Влагоотдолитель 2394Т
91. Система К-П-76 (ДСП)

054.00.00
Введение
Стр. 6
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

I.K выполнению работ по ремонту самолета допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
медицинский осмотр,курсовое обучение по видт* работ с проверкой знаний в квалифика-
ционной комиссии и усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2.При выполнении слесарно-сборочных работ пользоваться только исправным слесарным
инструментом, соответствующим технологичссксу процессу.

З.Все электрооборудование,электроинструмент и приспособления,которые из-за нарушения
изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряжением,должны быть заземле-
ны.

4.Включение электрофицированного инструмента должно производиться через специальные
штепсельные розетки с заземленным контактом. При ухеде с рабочего места запрещает-
ся оставлять включенным электрифицированный гнетрут/ент.

5.Вентиляционные установки должны включаться до начала работы и выключаться после
окончания-.

При проверке аппаратура ЗАПРЕЩЕТСЯ:

I.Расстыковать и подсоединять штепсельные разъемы,вскрыть крышки блоков или демонти-
ровать блоки аппаратуры при включенном писании,

2.Осматривать монтажа,устранять неисправности,загенять ЭВП и предохранители при вклю-
ченном питании.

3.Включать аппаратуру на самолете при открытых ксжухах блоков.

4,Устанавливать предохранители несоответствующих номиналов и типов или различного
рода заменители.

гт,Оставлять открытыми электрощитки и клеммнкв панели (колодки),находящиеся под
напряжением.

6.Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а также
производить пайку во время слива или заправки топлива,при наличии паров бензина,
спирта,растворителей (нитроэмалей) и других летучих восшвменяевдшеся жидкостей
в кабинах самолета или в блоках аппаратуры после их промывки или окраски.

7,Пользоваться открытым огнем при осмотрах или провэрко.

8.Подсоединять (завертывать) накидные гайки к колодкам высокочастотных штепсельных
разъемов,установленным на приборах и блоках аппаратуры, с помощью инструмента.

З.Применять вместо специальных заглушек или полихлорвиняловой пленки деревянные
пробки,паклю,ветошь и другие материалы для закрытия трубопроводов,штепсельных
разъемов и других полостей (отверстий) в агрегатах.

10.Переносить блоки (приборы),удерживая их за приблочные кабели или разъемы.

054.00.00
Стр. 1/2

Сент 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

I.Перед демонтажом блоков с изделия протереть их сухой чистой салфеткой от шли я
грязи.

2.При очистке и промывке самолета все блоки оборудования и жгуты,на которые могут
попасть моющие средства необходимо защищать водонепроницаемыми пленками.

О54.ОО.СЗО
Стр. 201/202

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О С О Б Е Н Н О С Т И О С М О Т Р А О Б О Р У Д О В А Н И Я

I.Осмотр в кабинах летчиков и штурмана
I.I.Осмотреть индикаторы и пульты управления.
I.I.I.Индикаторы и пульты управления должны быть надежно закреплены и не иметь

механических повреждений.

1.1.2.Стрелки индикаторов и переключатели управления находятся в исходном положе-
нии.

1.2.Осмотреть блоки

I.2.1.Блоки не должны иметь механичеоких повреждений. Места крепления исправны.
Штепсельные разъеад надежно затянуты и законтрены.

1.2.2.Амортизаторы должны обеспечивать свободное перемещение блоков в пределах
упругости амортизаторов и исклвчать возможность ударов блоков друг о друга
и о элементы конструкции самолета.

1.2.3.Шшш металлизации не должны иметь окисления и повреждения и должны быть
надежно соединены с корпусом самолета и блоков.

054.00.00
Стр. 301/302
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I,Рекомендации по выполнению ремонта оборудования

I.I.Рекомендации по внполиению ремонта на борту самолета заменой поврежденных блоков
приведены в данном Р Ш .

1.2.Рекомендации по выполнению ремонта вне борта самолета заменой или вооотановлени-
ем поврежденных узлов блоков приведены в Р Ш предприятий-изготовителей комплек-
тующих изделий.

054.00.00
Стр. 401/402
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

П Е Р Е Ч Е Н Ь

К О Н Т Р О Л Ь Н О - П Р О В Е Р О Ч Н О Л , И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й

П П А Р А Т У Р Ы Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я

И И Н С Т Р У М Е Н Т А

I.Сведения о номенклатуре аппаратуры, оборудования и инструмента из состава штатных
средств наземного обслуживания самолета,которые необходимы для ремонта оборудо-
вания на борту самолета приведены в табл.1001.

054.00.00
Стр. 1001

Свнт 17/87
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Таблкца 1001

Перечень контрольно-проверочной,измерительной аштаратуры,технологического оборудования и инструмента

Номер Наименование, тип и назначение •
пози- ; оборудования
яии

ГОСТ или номер
чертежа

Габаритные
размеры

(мм)

Масса Потребляв- 'примечание
: (кгс) ЧАЛЯ МОЩНОСТЬ :

'• (квт)

. 5 :

1. Наземное декодирулцее устрой-
ство НДУ-8, используется при
проверке функционирования
МСРП-64М-2

2. Осциллограф "Нева-МТ", исполь-
зуется при проверке функцио-
нирования МСШ-64М-2

3. Устройство перемотки ленты
УПЛ-0,1,используется при
проверке функционирования
МПРП-64М-2

4. Установка проверочная УШ-1
или УП-МСРП-64, предназначен-
ная для проверки функциониро-
вания МСРП-64М-2

5. Пульт измерительный Пй~Ш,ис-
пользуетоя при проверке функ-
ционирования МСРП-64М-2

6. Контрольно-тахометрическая
установка КТУ-Ш.использует-
ся при проверке функционирова-
ния МСРП-64М-2

1165x1380x785 180

МЮ.49.002

450x384x255

490x300x200

390x250x200

250x175x315

40

25

7

0,4

1.0

0,6

0,05

7Z
О
CD
О
£з
п
•н
шо



Продолжение табл.1001

W О

I

7
Х
 Вольтметр ЗК7-Ш/1.используется ТУ Я612.710.001 380x320x370 25 0,145 ^

ври ароверке функционирования О
MQPJJ,-64№-2 g

8, Водьтметр М4200,используется при СЧУ12-18-95-65 80x80x45 0,2 * £\
проверив функционирования МСРП- . ГО

9% йудат
• зуется при проверке функционирова-* S

ния МСРП-64М-2 3 :
О
Л

10. Проверочная- аппаратура АП-СВС-2, ^
используется при проверке функ-
ционирования МСРП-64М-2 О

m
11. Бдок РИ-65-50 (наемное записыва»- 486x210x322 14 0,15 [Г

щее устройство) используется при X
проверке функционирования РИ-65 13

О
го

12. Тестер Ц-4313, используется при ТУ-25-04-347-67 215x115x85 1,5 j^
проверке функционирования РИ-55 ic

3=3
13. Самолетное переговорное устройот- гп

во.Авиагарнитура,используется ^
при проверке функционирования S*
МСРП-64М-2



о а о
ф Н UI

м м 8
->э о .

14. Транспортир для зашра углов

отклонения РУД, используется

при проверке функционирования

МСРП-64М-2-

I 760I 7000 358 000 15x180

Продолжение табл.1001

0,6

15. Квадрант K0-I для замера углов
отклонения органов управления
или приспособления,использует-
ся при проверке функционирова-
ния МСРП-64М-2

5364/0943 509x310

16.

17.

18.

19.

Отвертка универсальная

Отвертка

Отвертка

Установка КПУ-3, используется
при проверке функционирования
КЗ-63

999,7810.0017

54490/073

54430/204

L=25O

20. Лампа освещения переносная ПЛ-64 =20 м



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы

И П Р И Л О Ж Е Н И Я

I.Типовые технологические процессы
I.I.Типовые технологические процессы отсутствует.

2,Приложения •

2.1.Приложение I- Табл.1201.Ведомость резухьтаточ дефектации внешнего соотояния
систем оборудования самолета.

054.00.00
Стр. 1201

Септ 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1201

В Е Д О М О С Т Ь

результатов дефектацки внешнего состояния

(наименование систем)
оборудования сш.юлета

Наименование от- 'Наименование ' Характеристика 'рекомеидуе- 'Ссылка на до-
сека (зоны осмот- '• повревденного : повреждений : ш и способ :кументацию,где

.блока системы : (оценка состоя- та .И З Л 0жена тех-

. оборудования : Ния) !
• • н ология ремонта

054.00.00
Стр. 1202
Сент 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности
1.1. Схема размещения блоков ДП-ЗБ на борту снголета приведена на фиг. I .
1.2. Сведения о составе и взаимозаменяемое^ блоков, об уровне их доступности

на борту самолета, особенностях BIMMOOIT НЯРМОСТИ ПО месту установке
и требования на монтаж приведены в т?бл, I .

2. Основные характеристики контролепрпгохнОСТЙ
2 . 1 . Информация о наличии в рентгенометре ьстрооюшх оредств контроля (БОК)

и рекомендации по их использованию для пояска поврежденных блоков
пряводонн в табл. 2.

2.2. Наземные средства контроля (ИСК) рентгено/ютра отсутствуют.
3. Виды повреждений
3.1. Хошктетшстикя состояния ректтснолетга :.< зсвисимооти от вадоп повретддаий

ппиводона в табл. 3.

3.2. Рекомендации о возможности выполнения полета самолета прж полностью иля
частично неработоспособном рентгвнометре пряведенн в табл. 1202.

054.20.02
Стр. I

Свят 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

,-л

Схема размещения блоков ренттенометра ДП-ЗБ
Фиг. I

Таблица I
Состав я основные сведения о взаимозаменяемости блоков рентгенометра ДП-ЗБ ( к фиг.

Номер Наименование

позиция я тип блока
блока
на фиг.

I 2

Изменение
типа блока
по сериям
системы
и модифи-

кациям
самолета

3

Уровень

доступ-
ности
блока
и особен-

ности его
монтажа

4

Работы по регули-

ровке и проверке
системы на борту
самолета при
замене блока

5

Потребное

оборудо-
вание ,КПА
я инстру-
мент

6

Трудо-

емкооть
замены
блока

(чея.ч)
я коли-
чество
исполни-
телей

7

Пульт
измерительный
ДП-ЗБ
Выносной блок

Проверять рентге-
номвтр в Соответ-
ствии с технологи-
ческой картой 501,
тема "Регулировка
л проверка"

0.6/1

0,2/1

054.20.02
Стр. 2
Сент 17/87



Тайдшга. 2
Сведения о возможностях ВСК рентгвнометра ДД-ЗБ со определешт поврежденных блоков

Наименование ж : Наименование ж тап сио- : Наименование и тип блоков, "" Ссылка на тетгы чл? раздали
тип ВСК : темы,подлежащих контро- : отказ которых выявляется : штатной доьт-'ентагстг.где я з -

: до ВСК : с помоев ВСК : ложера технология контроля

Кнопва "Проверка" РентгенЪметр ДД-ОБ Измерительны? пульт Д1-ЗБ 2ТЭ Ш1-76, гл. 54-20-2
на пульте управ- Быносно". 6JTOF
левая

a w

W HI N

О
PC!

о
a
m

гп
з:



g 3 I Таблица З

"3 *• ё Харшстерастшса состояния реятгеноивтра ДВ-ЗБ в завгеююстя от ввдов поврездевм

-а Наименование и тип : регулировка систем» [Требуется регули- ] Требуется проведе- [ Требуются специальные «J
системы . н е Требуется *ровка системи нив работ с самоле- ' регулировочно-настроеч- О

:
 В

: том в целом . нне работы,условия, g
: : * силы а средства яавод- Ja

• ,. . . • .. , . . • • . . _ . . . и ...* окоуо..ремонта,.. Q
Наименование и тип блоков,характеризупют указанные состояния системе 2?

х 2 g " " ^

Рантгвномвтр Идаержтелыа? пульт гп

ДП-ЗБ агаосной блок 5

т
о
т
Ш

3
3



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков рентгенометра на борту
самолета

1.1. Схема-маршрут внешнего осмотра блоков рентгеноматра на борту самолета
приведена на фиг. 301.

1.2. Пояснительный текст к фиг. 301 приводен в табл. 301.
1.3. Результаты внесшего осмотра поврезглегапос блоков рентгенометра и способы

их ремонта внести в ведомость по форл'о табл. 1201.
2. Рекомендации по поиску повреядоннюс блоков рентгеноменра с использованием

методов инструментального контроля
2.1. Рекомендации по поиску поврежденных блоков рентгенометра о использованием

ВСК приводенн в табл. 302.
2.2. Рекомендации по поиску повротдепннх блков рвнтгенометра о использованием

ИСК но приводятся из-за отсутствия последних.
3. Рекомендация по поиску поврежденных блоков , не охваченных инотрументальшм

контролем
3.1. Все блоки рентгеномвтра охвпчонн инструменталт-ным контролем.

054.20.02
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маршрут осмотра ДП-ЗБ по зонам расположения блоков

Ф й Г . Vh I

Таблица 301

Пояснительный текст к маршруту осмотра ренггенометра ДП-ЗБ ( к lm*. 301)

Зона ! Наименование и !
 0
^

Р М
 разборки отсоков , Технические условия

осмотра тип осматривав- для осмотра блоков
 н а

 допустимые изменения

по фиг. мнх блоков № лкжа, t Наименование состояния монтажа бло-
панели блоков др. ков для эксплуатация

систем без ремонта

_ _ I _ _! 2 ' 3 ! й ' 5

122 -Пульт измери-
тельный ДП-ЗБ
-Выносной блок - -

054.20.02
Стр. 302
Сент 17/87



Использование ВСК рентгеяометра ДП-ЗБ для определения повреждениях, блоков
Таблица 302

Наименование а ! Условия на борту

тип систем,блоков самолета,необхо-
димые для контро-
ля системы,блока

Последовательность выпол-
нения операций с элемента-
ми управления ВСК по опре-
делению поврежденной сис-
темы, блока

Параметры контро-
ля и сигналы, по
которым определя-
ется отказ систе-
мы, блока

Трудоемкость
(чел.ч) е
количество
исполнителей

I I _2
Комплект ДД-ЗБ Наличие в бортсети

самолета напряже-
ния +27В.
Включить:
АЗС "ДП-ЗБ" на
РУ-24

о

S о

00

S
о

в

Ручку переяличателя поддиа-
пазонов перевести из поло-
жения "Выкл" в положение
XI "При этом загорится лам-
па световой иядика:хии,сигна-
лизяруяцая о прогреве ламп
схемы.После прогрева ламп
она погаснет.Через 5 минут
после" вклазчения нажать на
кнопку "Проверка".
Отклонение стрелки измери-
тельного прибора не долзно
выходить за пределы 0,4-
-0,8 делений верхней шкалы
и при этом должна мигать
сигнальная лампа.

1.0/1

Отклонение стрел-
ки измерительного
прибора меньгае
0,4 идя больше
0,3 делений.
Сигнальная лампа
не мигает.

<
X
О
00

О

со
О

О

m

О
X

о
m
Ш
СГ
X

о
гп
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§•3 Г . Продолжавши табл. 302

g '
 т

 "

8 I ! 2 I 3 __! 4 I 5 ^
Отпустить кнопку "Проверка"» Сигнальная дампа ЗС
сигнальная лампа должна по- не гаснет,стрел- §
гаснуть, стрелка измеритель- ка измеритель- О
ного прибора должна нахо- яого прибора на- £*
диться в пределах черного ходятся за пре- ~|
сектора. делами черного 5

сектора.

О

I \
о V
т J

т *



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков рентгенометра на борту самолета
I . I . Замену блоков рентгенометра производить согласно ИТЭ Ил-76, гл.54-20-0,

п.2 "Монтаж/Цемонтаж".
2. Требования на монтаж блоков рентгенометра
2,1 . Монтаж блоков рентгенометра ДП-ЗБ должен соответствовать требованиям на

монтаж блоков в период эксплуатации в мирное время.

054.20.02
Стр. 401/400

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ РОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков
I.I. Регулировка рентгенометра после замегы блоков не требуется.
2. Проверка системы после замены блоков
2.1. Проверку рентгенометра после замены блоков производить согласно технологической

карте 501.

054.20.02
Стр. 501

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К FHI-76-2
ПТ1-ЗБ

Технологическая карта 501 На страницах 502
Страница 502

Условия и особен-
н е т и выполнения

I Проверка Фунлтонирования .ГО-ЗБ после замены! хрудоемкость
I блоков |, указана (чел.ч.)

операции и технические требования
(ТТ)

Работы,выполняемые I
при отклонениях |
от ТТ /допуски на |
отклонения/ I

Контроль

Измерительный пульт

Наполнить проверку работоспособности ДЩ-ЗБ
согласно 1ГТЭ ЙЛ-76, глава 54-20-2, раздел
"Техническая эксплуатация",пункт I.

Гпудормчость 0,1 ч/ч

Соответствие ТУ

Выполнить проверь работоспособности ДП-ЗБ
согласно 1ГГЭ ИЛ-76, глава 54-20-2, раздел
"Техническая эксплуатация" пункт I.

Трудоемкость 0,1 ч/ч

Соответствие ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура /КПА/

Инструмент и приспособления Раоходные материал»

054.20.02

Стр. 502

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы со подготовке ренгенометра к эвакуация я транспортировке в компоновке
самолета

I.I. Обесточить рентгеноыетр.
2. Особые требования к транспортировке блоков рентгенометра отдельно от самолета

ве предъявляются.

054.20.02
Стр. 901/902
Сент 17/87





Подраздел 054. 32. 00

Система регистрации режимов полета

МСРП-64М-2





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности

I.I.Схема размещения блоков оиотемы регистрации режимов полета МСРП-64М-2

на борту оамолета приведена на фиг.1.

1.2. Сведения о составе МСРП-64М-2, об уровне доступности блоков на борту само-

лета, особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на

монтаж приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности

2.1.Информация о наличии в МСРП-64М-2 встроенных средств контроля (ВСК) и ре-

комендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в

табл.2.

2.2.Информация о наличии наземных средстз контроля (НСК) и рекомендапии по их

использованию для поиска поврежденных блоков МСРП-64М-2 приведены в табл.3.

З.Виды повреждений

3.1.Характеристика состояния МСРП-64М-2 в зависимости от видов повреждений при-

ведена в табл.4.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностьп или частич-

но неисправной системе МСРП-64М-2 приведены в табл.1202.

054.32. СГ
Стр. I

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

21

Ш.39 17
18

16

Схема размещения блоков МСРП-64М-2
Фиг.1

054.32.00
Стр. 2
Сент 17/87



Таблица I

Сость.? и основные сведения о взаимозаменяемости блоков еяетемы

С самолета С53404СЗЭ

1-2 (к фиг. I )

Номер ; $аишнование и тип

позиция блоков

блока ?

на фиг.:

I : 2

: Изменение типа

: блока по сери-

ям системы и

модификациям

самолета

3

г вровень доступ-

: ности блока и

• особенности эго

монтажа :

4 :

Работк по регули-

ровке и проверке

системы на борту

самолета при за-

мене блока

5

Шотребные обо-

: рудование, КПД.

: и инструмент

6

:Трудоемкость

:замены блока

(чел.ч) и

кол.исполни-

тель

7

8 о

£к

5.

6.

I . Пульт управления
ПУ-13•

ПУ-22-1

ПУ-26-1

2* Индикатор текущего

времени ИТВ-2

ИТВ-4

3. Распределительное

устройство РУ-1

РУ-3-1

4. Механизм лентопротяж-

ный 1Ш1-9-2

ШШ-14-6

•«я со

Механизм лентопротяж-

ный МДП-6-2

МЛП-14-5

Устройство преобразу-

ющее УП-2-2

по 0934I75I4

с 0934I75I8

по 0013432977

с 0013433984

по 073410284

с 073410285

по 0934I75I4

с 0934I75I8

по 083413405

с 0834I34I2

по 083413405

с 0834I34I2

Проверка по ТК 501

тема "Регулиров-

ка и проверка".

Регулировка не

требуется,кроме

поз.8,9,10,II,

12,13,14,15,16,

18,19,20,21,22

То же

1-10.

13-18

0,5/1

С, 3/1

0.45/1

0,5/1

0,5/1

0,45/1

<
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о
ш
О
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о
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О
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о
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m
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о о р
Продолжение табл.1

6

8

8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

Щиток распределительный

ШР-3
ЩР-4

Уплотнитель разовых
команд УКР-4 (6 шт.)

Преобразователь оборотов
П0-15(4 шт.)

Сигнализатор приборной
скорости ССА-0,7-*2,2И

Преобразователь прибор-
•ной скорости ДПСМ-2

Преобразователь баро -
метрической высоты

ДВбП-13

Преобразователь линейных
ускорений Ш-95(4 шт.)

Преобразователь угловых
перемещений МУ-615АШ плО

Концевой выключатель
I^TC0JL
(2 шт.)

по 0934I75I4
с 0934I75I8

См.

См.

См.

I

I

I
ТК

I

I
ТК

I

тк

404

403

402

Тарировка по ТК 513
тема "Регулировка
и проверка"

То же.ТК 508

То же,ТК501

То же.ТК 516

То же,ТК509

То яе.ТК 506

См. ТК 401,406 То же.ТК 507

См. ТК 405
Тс же.ТК 503,504

0,3/1

0,25/1

0,4/1

0,3/1

0,35 /I

0,45/1

0.5Д

0,4/1

0,3/1

О
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О
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о
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m
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о
03

m

m



Продолжение табл. I

о
8 °

о

16. Механизм концевых
выключателей MKB-4I
(4 шт.)

17. Коробка К-30

18. Приемопередатчик ШЬ-5
из комплекта радиовы-
сотомера РВ-5

19. Модуль Mil (4 шт.)

20. Блок распределительный
БР-40 из комплекта
ТКС-П

21. Датчик 1186Б из ком-
плекта АГБ-ЗК

22. Датчик ДУА-9Р из комп-
лекта АУАСП-18КР

I То же,ТК514

I То же, ТК 502

I Тарировка по ТК 515
тема "Регулировка
и проверка"

I То же.ТК 505

I То же.ТК 510

То же.ТК 511

То же.ТК 512

2/2

0,5/1

2/2

5/2

2/2

2/2

2/2

"О

ч;
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о
п
н
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о
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Таблица 2

-О

8
Сведения о возможностях ВСК системы МСИ1-64М-2 по определения поврежденных блоков

Наименование и тип ВСК Наименование и тип систем
подлежащих контролю ВСК

Наименование и тип их
блоков отказ которых
выявляется с помощью ВСК

Ссылка на темы или разделы
штатной документации, где
изложена технология контро-
ля.

ч:
О

I

Контрольные лампы
"ШП-ОСН" и "МЛП-ДОП"

Контрольная лампа
"УП-2 УсС-25"

•

: 2 :

Бортовая система регистра-
ция режимов полета

МСРП-64М-2

3 :

ПУ-26-1(ПУ-13.ПУ-22-1)
МШ-14-5(МЛП-6-2)
МШ-14-6(МШ-9-2)

РУ-З-КРУ-1)
УП-2-2
ИГВ-4(ИЕВ-2)
ЩР-4(ЩР-3)

4

ИТЭ ИЛ-76,
гл.54-32-0,
стр.216-240

вв
О
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гч
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mш
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Таблица 3

Сведения о возможностях НСК системы МСРП-64М-2 по определению поврежденных блоков

Наименование ж тип НСК Наименование и тип систем :Наименование и тип хх : Ссылка на темы или разделы
подлежащих контролю НСК :блоков, отказ которых : штатной документации, где изло-

гвыявляется с помощью НСК: жена технология контроля

О

I
ш
О
О
"О

гп

О

on
о
гп
ш
сг

Установка поверочная

УП МСРП-64

Бортовая система регистра-

ции режимов полета

МСИ1-64М-2

ПУ-26-1(ПУ-13,ПУ-22-1)
ШШ-14-5СМШ-6-2)
МЯП-14-6(МШ1-9-2)
РУ-З-КРУ-1)
УП-2-2

ИТЭ ИЙ-76,
гд.54-32-0,
стр.216-240

1ЩМ(ЩР-3)

=3

о
ш-о
ГП

о

m
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Таблица 4

о

S
Н 09 (О

Характеристика состояния системы МСРП-64М-2 в зависимости от вида повреждения

8 Наименование и
тип системы

I

Работы

: Регулировка :
: системы не :
: требуется :
• •
• •

• •

Наименование и тип

: 2 :

с системой после замены блоков

Требуется регулировка
системы

: Требуется проведение
: работ с самолетом
: в целом

: Требуется специальные
: регулировочно-настроеч-
: ные работы, условия,
: силы и средства завод-
: ского ремонта

блоков, характеризующих указанные состояния системы

3 : 4 : 5

МСРП-64М-2 Устройство преоб-
разувдее УП-2-2.
Распределительное
устройство РУ-3-1
(РУ-1).
Индикатор текущего
времени ИЕВ-4
(ИТВ-2).
Щиток распредели-
тельный ЩРЧ(ЩР-З).
Уплотнитель разо-
вых команд УКР-4.
Пульт управления
ПУ-ге-ППУ-22-I,
ПУ-13).

механизм лентопро-
тяжный МЛП-14-5
(МЛП-6-2).
Механизм лентопро-
тяжный МШ-14-6
(МЛП-9-2).

Модуль M-II.
Преобразователь угловых
перемещений М У - 6 Ш .
Преобразователь оборо-
тов ПО-15.
Сигнализатор приборной
скорости ССА-О,7-2,2И.

Преобразователь прибор-
ной скорости ДПСМ-2.
Преобразователь баро-
метрической высоты
ДВбП-13.

Преобразователь линей-
нкх ускорений МП-95.

Концевой выключатель
I 760I 4195 000 000.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Н И Я )

I,Рекомендации по выполнении внешнего осмотра блоков система МСРП-64М-2 на борту

самолета

1.1.0хема-маргарут осмотра блоков МСРП-641Л-2 на борту самолета приведена на фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения МСРП-64Ч-2 по отсекам самолета приве-

ден в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков МСРП-64М-2 занести в ведомость

по форме табл.1201.

2.Методы инструментального контроля оиотемы МСРП-64М-2 по поиоку поврежденных

блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков МСРП-64М-2 о испольяо-

ванием ВСК приведены в табл.302.

2.2.Рекомендации по поиску поврежденных (отказвших) блоков МСРП-64М-2 о использо-

ванием ИСК приведены в табл.303.

3.Методы определения поврежденной системы МСРП-64М-2 и ее блоков, не охваченных

инструментальным контролем

3.1.Вое блоки оиотемы МСИ1-64М-2 охвачены инструментальным контролем.

054.32.00
Стр. 301

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Маршрут осмотра блоков системы МСРП-64М-2
Фиг. 301

054.32.00
Стр. 302
Овнт 17/87



Таблица 301

Пояснительный текст к схеме осмотра системы МСРП-64М-2
по отсекам самолета (к фиг.301)

о

00

-о 8

Зона осмотра '. Наименование и тип ' ;_Объем разборки отоекоз для осмотра блоков

по фиг. . осматриваемых блоков .is, люка,панели
 :

 Наименование блоков
: : и др.систем

" Технические условия на допуспкые
"*' изменения ссстоякля монтажа бло-
: ков для эксплуатации без ремонта

121

121

272

242

912

Пульт упоавления
ПУ-26-1(ПУ-13.НУ-22-1)

Индикатор текущего
времени ИТВ-4(ИТВ-2)

Распределительное
устройство ВГ-3-I

Механизм лентопро-
тяжный 1Ш-14-6

Механизм лентопро-
тяжный МЛП-14-5

тов ПО-15

272 Сигнализатор приборной
скорости ССА-0,7-2,2И

833

272

272

232,242
251,252
272,234

231,232

Устройство преобра-
зувдее УП-2-2

Щиток распределитель-
ный ЩР-4(ЩР-3)

Уплотнитель разовых
команд УКР-4

Преобразователь обопо-

833

833

облицовочные
панели,833

833

Допускается изменение положения
относительного осей самолета,
кроме :,*ЛП-14-6, ;.ШП-14-5, Ж-95,
ПП-5, МУ-615А, концевого выклю-
чателя I 5701 4195 CCD ССО,
MKB-4I, 1136Б, ДГА-9Р, БР-40.
Для лентопротяаных л'еханизмов
разрешается кз-менение полояения
только в гэтзонтальяой хтаскости.
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о о о

ный

та<1л. 301

272

272

912,232

500,600,
131Д32*
300

647,848

600,500

272

272

232,232

151

131

151

Преобразователь при-
борной скорости

ДПСМ-2

Преобразователь баро-
метрической высота

ДВбП-13

Преобразователь линей-
ных ускорений Ш-95

Преобразователь угло-
вых перемещений

МУ-6151

Концевой

833

833

1Т6ЛЬ

1.7601.4195.000.000

Механизм конпеных внхлю-
чатвдай MKB-4I

Коробка КЗО

Приемопередатчик ПП-5 из
комплекта ралиовысотшера
РВ-&-

Модуль МП

Блок распределительшй БР-40
из комплекта ТКС-Д

Датчик ЦёбБ^жз компдяктаГ
АГБ-ЗК-

Датчик Д7А-9Р из комплекта
АУАСП-ISKP
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Таблица 302

Использование БСК системы МСРП-64М-2 для определения поврежденных блоков

о
£ о

в

Наименование в тип
систем и блоков

• Условия на борту само- " Последовательность шполне-
: лета,необходимые для : ния операций с элемента-
: контроля систеш, : ми управления ЕСК по опре-
: блоков . делению поврежденной сис-

: темы,блока

Параметры контро-
ля и сигналы, по
которым определя-
ется отказ систе-
мы, блока

Трудоемкость
(чел.час) и коли-

: чество исполнл-
: телеЯ

Пульт управления
ПУ-26-1
(ПУ-13,ШГ~22-1).

Механизм лентопро-

тяжный ШШ-14-5

(МЛП-6-2).

Механизм лентопро-

тяжный ШШ-14-6

(ШШ-9-2).

Распределительное

устройство РУ-3-1

(РУ-1).

Првобраэущвв уст-

ройство ПУ-2-2.

Щиток распредели-

тельный ЩР-4(ЩР-3).

1Лаличие в бортсети

постоянного напря-

"жения 27В в РУ24,

ЦРУ38, РУ62А.

ИТЭ ИЛ-76,

гл.54-32-0,

стр.216-240.

ИТЭ ШЕ-76,

гл.54-32-0,

стр.7-16.

1,2/1
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Таблица 303

Использование наземных оредств контроля для определения поврежденных блоков системы МСРП-64М-2

Наименование и ]

тип систем, '.

блоков

I

Тип контрольных средств.
Указания по их подключе-
нию к борту самолета.

2 :

УСЛОВИЯ

самолета
: мыв для
:
 системы,

ка борту

,необхода-
коитрачя

блоков

3

" Последовательность

: выполнения опера-

. ций с элементами

управления конт-
:
 рольных средств по

: определению повреж-

:денной системы,

блока

4 :

:
 Параметры

: контроля и
: сигналы,по

. которым

' определяет-
> ся OTwajf •
, системы,
• блока '

5

Трудоемкость
:
(чел.ч.} и
:
 количество

: исполни-
телей

Пульт управления

ПУ-26-КПУ-22-1,

ПУ-13)

Распределительное

устройство

РУ-З-КРУ-1)

Механизм ленто-

протяжный МЯП-

14-5СМШ1-6-2)

Механизм ленто-

протяжный М Ш -

14-6(ШШ-9-2)

Устройство првоб-

разущее УП-2-2

ЩЕТОК распредели-

тельный ЩР-4

(ЩР-3)

Тшютяхтвдь разо-

вых команд УКР-4

Установка поверочная

УП МСРП-64.

I.Отключите разъемы

Ш14 и Ш17 от ЩР-4.

2.Подсоедините разъемы

ШЗ-Ш18 и Ш4-Ш1Э ка-

белей с надписью

УП-2 (из комплекта

УП МСРП-64) к пове-

рочной установке

УП МСРП-64 и к УП-2.

3.Подсоедините кабель

(из комплекта УП

МСРП-64) с разъемом

Ш2 к разъему "Выход

УП-2" установки УП

5ЮРП-64, а ответные

части разъемов НП4

ж ШГ7 кабеля о над-

пись» "УП-2" к

разъемам E1I4 ж Ш17

соответственно ЩР-4

Ш УП-2.

I.Наличие в бортсети

постоянного напря-

27В в РУ24, ЦРУ38,

РУ62А.

2.Выполнять опера-

ции согласно таб-

лице 202 ИГЭ ИЯ-76,

гл.54-32-0,

стр.223-228.

ИТЭ 11Я-76,
гл.54-32-0,
стр.201-235.

ИТЭ М--76,
гл.54-32-0,
стр.7-16.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I . Замена блоков системы на борту с&илгта

I.I.Замену блоков състспы f.'CFTl~G4i4-2 гфсизр'^/ть согласно ИТО ИЛ-76, гл.54-32-0,

раздел "Техническая эксплуатация", п.2 и тег*стч)гическим картам 401-406.

Я.Требования на монтаж блоков системи

2.1.Требования на монтаж блоков системы "Л0Н1—61«Л—2 (отклонения от требований на

монтаж в период эксплуатациг в .тшрное вре-ся) приводятся в РБП предприятия-

изготовителя МСРП-641.1-2.

054.32.00
Стр. 401

Сект 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

гпт-76-г
Система МСГП-64М-2 '
Датчик МУ-615А

Технологическая карта 401
! ' На страницах 402
: Страница 402

Условие и особен-
ности выполнения
работ. t .

Монтаж датчика МУ-615А Трудоемкость
2,0 чел.ч.

Содержание операции и технические требования(ТТ) : Работ, внпол- Контроль
:кяем*е при .
:отклонениях
:от ТТ(допуокя 4

:ка отклонения) .

Произвести монтаж датчика МУ-615А согласно ИТЭ ИЛ-76»
глава 54-32-0,стр.209,п."М".

Соответст-
ВИР ТУ

Контрольно-проверочная * Инструмент и приспособления ' Рвсзюддае матерями
аппаратура (КПА) : :

Отвертка L «150

54430/204

054.32.00
Стр? 402
С©нт 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГШ-76-2
Система МСРП-64М-2
Датчик МП-95

Технологическая карта 402 На страницах 403
Страница 403

Условия и особенности
выполнения работ

Монтаж датчика МП-95 Трудоемкость
1,0 чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работа выполня-:

К о н т р о л ь

емиа при откло-;
НРНЮТХ от ТТ

(допуски на от- :
клоне ния) *

Произвести монтаж датчиков МП-95 согласно НТО
ИЛ-76, глава 54-32-0, стр.211, п."Н".

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

:
 Инструмент и приспособ-

 :
 Расходные материалы

:
 ления

 :

Отвертка L =250

54430/073

054.32.00
Стр. 403

Свнт 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШ-7&-2
Система ?;Т;1-64М -2
Датчик ДВбП-13

Технологическая карта 403 На страницах 404
Страница 404

Условия и особенное-,
ти выполнения работ : Монтаж датч*тка ДВбП-13

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Выполнить монтаж датчика ДВбП-13 оогласно ИТЭ

ИЛ-"Л, глава 54~32~0,стр.206 п,"Д*\

Трудоемкость
1,0 чел.ч.

Работы,ЕМПОЛ- 'контроль
няемне при .
отклонениях
от ТТ (допус-

 :

ки на отклоне-:

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

; Инструмент и приспособления • Расходные материалы

ОтверткаL=150
54430/204

054.32.00
Стр. 404
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

PHI-76 2 . Технологическая карта 404
Система МСРП-64М-2
Датчик ССА-0.7-?,.ЗИ._.

:
 ,

На страншпх 495
Страница 405

Условия и особенности : Монтаж датчика ССА-0,?-2,2И

выполнения работа :
Трудоемкость
1,0 чел.ч.

Содержание операнда и технические требонпнгл (ГГ ) Работ!?,гиаол- •
вяэл-б ni.IT
откле; ••'.тих
от ТТ 1ДО-
пуски на от-

Контроль

Произвести монтаж датчика ССА-0,7-2,211 сопчоно tTT
ИЛ-76, глава 54-32-0, стр.207,п."К".

Соответстяг

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

: Расходные
: материалы

Отвертка ./-=150

54430/204

054.32.00
Стр. 405

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2

Система МСРП-64М-2
Концевые выключателя
I 760I 4IS5 000 000

• На страницах 406
Технологическая карта 4G5 .

 С т р а н и ц а 4 0 6

Условия и оссбега: остл
выполнения работ

Демонтаж (монтаж) концевых : Трудоемкость
выключателей I 7601 4195 000 000

 :
 J^Q чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) ' Работы,шпол- ' Контроль
:
 няемые при от-'

. клоненкях от •

. IT (допуски на

отклонения)

Випсшгать дздонтаж (монтаж) концевых выключателей
I 7601 4195 000 000 согласно ИТЭ ИЛ-76, глава
22-22-0, стр.202-205,п.З.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (ISA)

Инструмент и приспособ- : Расходные материалы
ления :

Отвертка универсальная

999.7810.0017

054.32.00
Стр. 406
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2 . Технологическая карта 406
Система МСРП-64М-2 .
Датчик МУ-615А

На страницах 407
Страница 407

Условие и особен- :
ности выполнения •
работ

Демонтаж датчика МУ-615А Трудоемкость
0,5 чел.ч.

Содержание операции и технические требования(ТТ) Работы,выпол-
няемые при
отклонениях
от ТТ (до-
пуски на отк-
', лонения)

Контроль

Произвести демонтаж датчика МУ-615А согласно ИТЭ
ИЛ-76, глава 54-32-0, стр.209, п."М".

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Раоходныв материалы

Отвертка L =150

54430/204

ОГ)4.32.00
ip. 407/-Ич<





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка систем после замены блоков

I.I.Регулировку системы МСРП-64М-2 после замени блоков производить согласно техноло-

гическим картам 504-516.

2.Проверка системы после замены блоков

2.1.Проверку системы МСРП-64М-2 после замены блоков производить согласно техноло-

гическим картам 501-503.

054.32.00
Стр. 501

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

PHI-76-2
Система МСРП-64М-2

Условия и особенное- '
тв выполнения работы :

Технологическая карта 501

Проверка функционирования системы
МСРП-64М-2 после за?лены блоков

Содержание операции и технические требования(ТТ)

. На страницах 50^-504
; Страшца 502

> Трудоемкость
\ Указана чел.ч.

Работа,выпол- :
няемые при ^ о л ъ

отклонениях
от ТТ (до-
пуоки на откло-1
нения :

Распределительное .устройство Р Д Ц

Проверить работоспособность системы U10PII-G4M-2
согласно СТЭ М-76, глава 54-32-0,
стр.220-229, п . "Г" .
Трудо емкость о,Ь чол.ч.

Дрербразудцее устройство УП-2-2

Проверить работоспосоюность системы МСРП-64М-2
согласно ИТЭ ИЛ-7В, глава 54-32-0, стр.217-219,
п . " Б " .
Трудоемкость д,5 чел.ч.

Пульт улравленкя, ПУ-Zfi-I(ЦУ-13Т ПУ-22-1)

Проверить работоспособность систеглы МСРП-64М-2

согласно ;:ТЗ ;и;~76, глава M-32-t1,стр.217-219.

Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Шдикатор времени ИТВ-4(ИТВ-2)

Проверить работоспособность системы МСРП-64М-2
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 54-32-0,
стр.217-219 , п . " Б " .
Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Рао.прелялтгелгны_й щиток 1ЯР-4 (ЩР-3)

Проверить работоспособность снетеглы МСРП-64М-2
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 54-32-0 стр.220-228,
п . " Г .
Трудоеглкость 0,5 чел.ч.

Соответствие
ТУ

То же

054.32.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2
Система МСРП-64М-2

Технологическая карта 5CI
' На страницах 502-5С4
' Страница 503

УСЛОВИЯ И особенности Проверка функционирования сис-
выполнения работ : т в м ы МСРП-64М-2 после замены

блоков

Трудоемкость
: Указана ч<зл.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
. Работы вшюлня- .

емые при откло- Контроль
* нениях от ТТ :

: (допуски на от- :
. клононкя)

Датчик МУ-615А

Проверить работоспособность МСРП-64М-2 согласно
ИТЭ ИЛ-76, глава 54-32-0, стр.22О-22Н, п."Г".
Трудоемкость 12,0 чол.ч.

Проверить работоспособность системы ;крЛ~64М-2
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 54-32-0,
стр.219,220, п."В".
Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Датчик МП-95

Проверить работоспособность МСРП-64М-2 согласно
ИТЭ ИЛ-?6,глава 54-32-0,стр.220-221.
Трудоемкость 4,0 чел.ч.

Датчик ПО-15

Проверить работоспособность МСРП-64М-2 соглас-
но ИТЭ ИЛ-76,глапа 54-32-0,стр.220,221,п."Г".
Трудомкость 2,0 чел.ч.

Уплотнитель разовых комонд УКР-4
Проверить работоспособность системы МСРП-64М-2
согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 54-32-0,
стр.220-228, п."Г".

Трудоемкость 12,0 чел.ч.

Датчик М—1,1

Проверить работоспособность системы МСРП-64М-2
согласно ИТЭ ИЛ-76, глаза 54-32-0,
етр.220,221,п.иГ"\
Трудоемкость 3,0 чел.ч.

054.32.00
Стр. 503

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШ-76-2
Система МСРП-64М-2

Технологическая карта 501 ' На страницах 502-504
• Страница 504

Условия и особенности • Проверка функционирования систены . Трудоемкость
выполнения шбот : МСРП-64М-2 после замены блоков [ Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) : Работы,выпол- : Контроль
:няемые при .
. отклонениях
^от ТТСдопус-
'ки на отклоие- .
:ния)

Датчик ДВ6П-13

Проверить работоспособность системы МСРП-64М-2 соглас-
но ИТЭ КП-76, глапа 54-32-0,стр.220,221, п . " Г \
Тсудо'-iitocTb 0,5 чел.ч.

Датчик ДПСТЛ-2

Проверить работоспособность систем},' МСРП-64М-2 соглас-
но ИТЭ Ш1-76, глпра 54-32-0 стр.220,221, п . " Г ' .
Трудое-1кость 0,5 чкл.ч.

Механизм МДП-14-5 (МЛП-6-2)

Проверить работоспособность с г с темы fAJPII-64M-2

согласно П'-г' /J -76, глава Г4-Я2-О,
стр.217-219, г . " Б " . Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Механизм ГШ-14-6 ШШ-Э-2).

Проверить работоспособность системы МСРП-64М-2
согласно И1Э ,J-76, глава 54-32-0, стр.217-219, п."Б" .
Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособ-
ления

Расходные материалы

Наземное декодирующее устрой- Отвертка 999.7310.0050 L-I50. Магнитная лента
ство НДУ-8.
Осциллограф Нева-МТ.
Устройство перемотки ленты
УПЛ-0,1.
Установка проверочная УПМ-1
или УП-МСРП-64.
Тестер Ц-4313.

Лампа переносная ПЛ-64.
Саглолетное пероговорное
устройство СПУ.

И-4117.
Фотобумага УФ-67-100.

Салфетка х/б
ГОСТ 9858/78.

054.32.00
Стр. 504
Сент 17/87
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РБП-76-2
Система МСРП-64М-2
Коробка К-30

Технологическая карта 502
На страницах 505
Страница 505

Условия и особенности
выполнения работ

Проверка функционирования скстемы 'ЛСРП-64М-2 : Трудоемкость
после замены коробки КЗО . 1?0 чел.ч.

PC
Ошо
Ja
пСодержание операгош и технические требования (ТТ)

:
 Работы,выполняв- "Контроль
: i.oi e при отклоне- .

#
 нзях от ТТ (до- '.
' пуски на отклоне-

.;, нэд) :

Проверить работоспособность согласно ИТЭ 7Л-76, глава 54-32-0, п.I,стр.2CI. Соответствие
ТУ

-о
m

Оа:

Контрольно-проверочная аппаратура : Инструмент к грлспособлет'с :
ТКПА)

Расходные ь'атеоиалы

ш
О
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го
х

/

о
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШ-76-2
Система МСРП-64М-2
Концевые выключателя
1 7601 4195 000 000

Технологическая карта 503 * На страницах 506
: Страница 506

Условия и особеннос-
ти выполнения работ

Проверка функционирования кон- : Трудоемкость
цевых выключателей 1,0 чел.ч.
I 7601 4195 000 000 :

Содержание операции и технические требования (ТТ) :Работы,выпол- * Контроль
:ндемые при от- :

: клонениях от :

:ТТ (допуски на :
_ отклонения) :

Проверить работоспособность концевых выключателей
I 7601 4195 000 000 согласно ИТЭ ИЛ-76,глава
22-25-0, стр.201-204.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособ-
ления

Расходные материалы

054.32.00
Стр. 506
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2
Система МСРП-64М-2
Концевые выклячатели
I 760I 4195 000 000

Технологическая карта 504
" На страницах 50?
:Страница 507

Условия и особенности • t Регулировка концевых выключателей '̂ Трудоемкость
выполнения работ °Л ?60I 4I95 000 000 , !З.С ч<м!.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) :Работы, вы-
полняемые
:при отклоне-
:ниях от ТТ
:(допуски на
:отклонения)

:
Контроль

Выполнить регулировку концевых выключателей
I 7601 4195 000 000 согласно ИТЭ ИЛ-76,глава 22-22-0,
стр.205,п.4.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

" Инструмент и приспособления . Расходные материалы

Отвертка универсальная

999 7810 0017

054.32.00
Стр. 507

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШ-76-2
Система МСРП-64М-2 ,
Датчик температуры
газов M-II

Условия и особен- '
ности выполнения :
работ

Технологическая карта 505

Тарировка датчика температуры
газов M-II

Содержание операции и технические требования (ТТ) :

• На страницах 508
. Страница 508

: Трудоемкость
5,0 чел.ч.

•

Работы,выпол- ' Контроль
•няемые при откло- :
даениях от ТТ
(допуски на от-
клонения) :

Произвести тарировку датчика температуры выхлопных
газов двигателя M-II согласно ИТЭ ИЛ-76,глава
54-32-0,стр.233,234 и построить тарировочный график.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособ- : Расходные материалы

ления

I.Проверочная установка
УПМ-1 или УП-МСРП-64.

2.Самолетное переговор-
ное устройство СПУ.

Бумага миллиметровая

450x300

054.32.00
Стр. 508
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

, „ Технологическая карта 5CG
Сиотема МСРП-64М-2 .
Датчик МП-95 *

• - . . . . .
Условия и особенное-. Тарировка датчика МП-95
ти выполнения работ ^

Содержание операции и технические требования (ТТ)

: Ка страницах 509
: Страница 5С'9

. Трудоемкость
2,0 чел.ч.

Работы, выполняв- контроль
мыв при отклоне- .
ниях от ТТ \
допуски на откло-
нения) :

Произвести тарировку датчика МП-95 согласно ИТЭ
ИЛ-76, глава 54-32-0,стр.234 и построить тарировоч-
ный график.

CooTBeTCTBite

ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления ^Расходные материалы

Пульт электрический
ПЭ-11

Бумага миллиметровая

450x300

054.32.00
Стр. 509

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2
Систсема МСРП-64М-2
Датчик МУ-615А

Технологическая карта 507 "На страницах 510
: Страница 510

Условия и особенности . Тарировка датчика МУ-615А
выполнения работ

^ Трудоемкость
: 2,0 чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
• Работы,выпол- :
.няеше при .Контроль
* отклонениях
" от ТТ(допуски '

. на отклонения):

Произвести тарировку датчика МУ-615А согласно ИТЭ
ИЛ-76,глава 54-32-0,стр.229-231 и построить тарировоч-
ный график.

Соответст-
вие ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления ) Расходные материалы

1.Поверочкая установка I.Транспортир I 760I 7000 358 000 Бумага миллиметровая

УШ1-1 или УП-ЛСРП-64. для замера углов отклонения
РУД.

2.Самолетное переговорное,,
 4 К в а д р а н т

 ^
 з а м е р а у г л о в от

_

устройство СПУ. клонения органов управления

или приспособление, чертеж
5364/0943.

450x300

054.32.00
Стр. 510
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

FHI-76-2
Система МСРП-64М-2
Датчик ПО-15

Технологическая карта ЬС8 На страницах 511
Страница 511

Условия и особен-
ности выполнения
работы

Тарировка датчика ПО-15 Трудоеукость
1С,С

Содержание операции и технические требования (ТТ) : Работы,выполняе-
:мые при отклоне-
ниях от ТТ (до-
:пуски на отклоне-
:ния).

Контроль

Произвести тарировку датчика ПО-15 согласно ИТЭ
ИЛ-76, глава 54-32-0 ,стр.234 и построить тарировоч-
ный график.

Соотротствт.'е
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (1ША)

Инструмент и приспособления 'Расходные материалы

I.Пульт измерительный П11-1М.
2.Контрольно-тахометрическая

установка КТУ-Ш.
3.Вольтметр BK7-I0A/I.
4.Вольтметр М4200.

Бумага миллиметровая
450x300

054.32.00
Стр. 511

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2
Систсема МСРП-64М-2
Датчик ДВбП-13

Технологическая карта 509 На страницах 512
Страница 512

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Тарировка датчика ДВбП-13

Содержание операции и технические требования (ТТ)

: Трудоемкость
3,0 чел.ч.

: Работы,выполняв- Контроль
: мые при отклоне- :

\ ниях от ТТ (до- :

: пуски на отклоне-.
: ния) \

Произвести тарировку датчика ДВбП-13 согласно ИТЭ
ИЛ-76,глава 54-32-0, стр.234 и построить тариро-
вочный график.

Соответствий
ТУ

Контрольно-проверочная • Инструмент и приспособления :
аппаратура (КПА)

 :
 .

материалы

I.Пульт электрический
ПЭ-11.

2.Проверочная аппаратура
АП-СВС-2.

Отвертка L=I50

54430/204

Бумага миллиметровая
450x300

054.32.00
Стр. 512
Свнт 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЕШ-76-2 :

Система МСРП-64М-2 : Технологическая карта 510

Датчик БР-40 :

Условия и особен- . тарировка датчика БР-40
ности выполнения

*
работ • .Содержание операции и технические требования (ТТ) :

' На страницах 513
: Страница 513

: Трудоемкость
: 2,1 чел.ч.

Работы,выпол- :Контроль
няечые прк :
отклонениях :
от ТТ(допуски .
на отклонения).

Произвести тарировку датчика БР-40 согласно ИТЭ
ИЛ-76, глава 54-32-0,стр.232 и построить тарировоч-
ный график.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)'

Инструмент и приспособления . Расходные материалы

I.Поверочный электрический

пульт ПЭ-Ш или КПА-11.
2.Поверочная установка

УП-МСРП-64 или УПМ-1.

Самолетное переговорное устрой- Бумага миллиметро-
ство СПУ вая 450x300

054.32.00
Стр. 513

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШ-76-2
Система МСРП-64М-2
Датчик 1186Б

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Технологическая карта 511

' Тарировка датчика 1186Б

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах 514
> Страница 514

: Трудоемкость
: 2,0 чел„ч.

•
:Работы,выпол- * Контроль
няемне при
отклонениях
от ТТ (допус-

 :

ки на отклоне- :
ния) :

Произвести тарировку датчика 1186Б согласно ИТЭ
ИЛ-76, глава 54-32-0, стр.232 и построить тариро-
вочный график.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

•Инструмент и прспособления;расходные материалы

I.Установка УП-МСРП-64 или
УШЛ-1.

2.Поворотная установка КПА-5.
3.Самолетное переговорное
устройство СПУ.

Бумага миллиметро-
вая 450x300

054.32.00
Стр. 514
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГЩ-76-2
Система МСРП-64М-2 Технологическая карта 512: На страницах 515

Страница 515

Условия и особенное- ;
та выполнения работ: ;
перед тарировкой ма- •
шина должна быть от-
Ш'велттрована.
Установку углов произ-i
водить с учетом ниве- :

лировочной пстрешос- :

тк установки ДУА-9Р

Тарировка датчика ДУА-9Р Трудоемкость
k,C чел.ч.

Содержание операции и технические требования ( ТТ) Работы,выполняв- ' Контроль
f-ые при отклоне- :
tC/ЯУ ОТ ТТ(ДО-
ПУСК,', на о ; к л о н е - '

Н/-1)

Про/зрссти таргревку датчика ДУА-УР согласно кнотпук-
пгг AT) ilfI-76, глава 54-ЗЯ-О, стр.232 и построить

чпый график.

Соотз^тст-

Контрольно-проверочная
аппаратура (ГЛЛ)

Инструмент к лтахлособ-
ленпя

' Расходные материалы

I.Приспособление ДНУА из
•то тплекта 1Ш-23Р.

2Ловорочная установка УБМ-1
и ти УП-МСРИ-64.

3. Са:'улетчое переговорное
устройство СПУ

Буг/ага
450x300

054.32.00
Стр. 515

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

PHI-76-2
Система МСИ1-64М-2
Блок УКР-4

Технологическая карта 513
' На страницах 516
:
 Страница 516

Условия и особеннос-
ти выполнения работ

Тарировка блока УКР-4 :Трудоемкость
2,0 чел.ч.

Содержание операции и технические требования ТТ : Работы,выпол- "Контроль
:няемые при :
: отклонениях
* от ТТ (допус- :

:ки на отклоне-:
:ния) :

Произвести тарировку блока УКР-4 согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 54-32-0, стр.233 и построить тарировочный график.

Соответст-
вие ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособ-

ления

Расходные материалы

Поверочная установка
УПМ-1 или УП-МСРП-64

Бумага миллиметровая

450x300

J64.32.00
Стр. 516
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2
Систем* МСРП-64М-2
Датчик MKB-4I

Технологическая карта 514
: На страницах 517
: Страница 517

Условия и особеннос-
ти выполнения работ

Тарировка датчика MKB-4I ;Трудоемкость
2,0 чел.ч.

Содержание операции я технические требования (ТТ) :Работа,выпол- j Контроль

:ияемые при о т - :

:клонениях от !

:ТТ (допуски на*
отклонения) ;

Произвести тарировку датчика MKB-4I согласно
ИТЭ ИЛ-76,глава 54-32-0,отр.22&-232 и постро-
ить тарировочный график.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

I.Поверочная установка
УПМ-1 или УТ1-МСРП-64.

2.Самолетное переговорное
устройство СПУ.

Инструмент и приспособления ' Расходные материалы

Бумага миллиметровая
450x300

054.32.00
Стр. 517

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

FHI-76-2

Система МСРП-64М-2

Клок Ш - 5

Технологическая карта 515
На страницах 518
Страница 513

Условия ж особен-
ности выполнения
работы

Тарировка блока ПП-5 Трудоемкость

2,0 чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выпол- 'контроль
няемые при от- :
клонениях от .

ТТ (допуски на :

отклонения)

Произвести тарировку датчика Ш1-5 согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 54-32-0, отр.233 и построить тарнровочный график.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КОД)

Инструмент и приспособ-
ления

, Расходные материалы

I.Прибор И-5 из комплекта
КПРВ-5.

2.Поверочная установка
УПМ-I или УП-МСРП-64.

3.Самолетное переговорное
устройство СПУ.

Бумага миллиметровая
450x300

054.32.00
Стр. 518
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РБП-76-2
Система МСРП-64М-2
Датчик ДПСМ-2

Условия и особен-
ности выполнения работ

Содержание операции и

Технологическая карта 516 •

'. Тарировка датчик скорости
,' ДПСМ-2

технические требования (ТТ) ;

На страницах 519
Страница 519

Трудоемкость
: 10,0 чал. ч.

•
Работы,выпол- | Контроль
няемые при
отклонениях
от ТТ(допуски :

на отклонения) :

Произвести тарировку датчика скорости Д11СМ-2
согласно инструкции ИТЭ ИЛ-76, глава 54-32-0,
стр.229 и построить тарировочный. график.

Соответст-
вие ТУ

Контрольно-проверочная ' Инструмент и приспособления '. Расходные материалы
аппаратура (КПА) :

Бумага миллиметровая
450x300

054.32.00
Стр. 519/520

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I,Работы по подготовке блоков системы МСРП-64М-2 к эвакуация к транспортировке в

в компоновке самолета

I.I.Обесточить системы МСРП-64М-2.

1.2.Закрыть все люкп и двери самолета,

2.Особые требования к транспортировке блоков системы МСРП-64М-2 отдельно от са-

молета

2.1.Снять блоки системы ПСРП-64М-2 согласно ИТЗ Ил-76, гл.54-32-0, раздел "Тех-

ническая -эксплуатация ", п.2.

2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями

действующей технической документации на сист«"1у МСРП-64М-2.

064.32.00
Стр. 901/9СЙ

Свит 17/87





Подраздел 054. 35. 00

Трехкомпонентный самописец

высоты, скорости и перегрузки

КЗ-63





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОСВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

I . I . Схема размещения блоков и БЭС самописца К3-Г.ч н« борту самолета приведена
на фиг. I .

1.?. Сведения о составе К3-<33, о<3 уровне доступное"" блоков не борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на моя-
тая приведены в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2 . 1 . Информация о наличии в КЗ-63 встроенных средств контроля (ВСЮ и рекомен-
дации по их использованию для поиска повр'.ждгнчку блоков приведены
в табл. 2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (• Ю? > i< рекомендации по их
использованию для поиска поврежденных блоков '"•п-тписца 113-63 приведены
в табл. 3 .

3. Виды повреждений

3.1. Характеристика соотояния самопиоца КЗ-63 в зависимости от видов повреждений
приведена в табл. 4.

3.2. Сведрщщ о возможности выполнения полота самолета при полностью или частич-
но неработоспособном самописце КЗ-63 приведены в табл. 1202.

054.3b.00
Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Фиг. I

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС системы КЗ-63

054.35.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87





Таблица I

Сослав и основные сведеяяя о взаимозаменяемости трехкомдонентного
самописца высоты, скорости и перегрузки КЗ-63 (к фиг.1)

"Номер" "
позицод
блока
аа фор.

Наименование
и тип блока

I .

2.

Изменение !Уровень
типа блока {доступности
по сериям [блока и осо-
системы и j6eHHocTH его
м одифика- Iм оытаяа

самоле-j
1та

Работы по регули-
ровке и проверке
системы на борту
самолета при за-
мене блока

Потребное
оборудование,
КПА и инст-
румент

Трудоемкость заме-
ны блока (чел.ч.)
и кол-во исполни-
телей

Самописец КЗ-63

Фильтр радиопомех
Х-2054007

Проверка на герметич-
ность по ТК
3.1.2.04 п.П и У,
на функционирование -
по ТК 3.1.2.14
"Самолет ИЛ-76.
Технологические карты
выполнения подготовок
к полету и регламент-
ных работ" кн.З,
часть I ( И )

Проверка на функцио-
нирование по
Л1 - ТК 3.1.2.14

19,20 3,0/2

0.5Д

О
ГО
О

п
_ 1

CD
О

О
-от
о

ГЕ

СП

О
m
Ш
51
X
и
о
03
•хз

\

fc

/

! 8
о •

Н 4 О)
-vj *5 СЯOff

W

Кнопка 5К I То же

Примечание. При замене блока Х-2054007 настройка и регулировка системы не требуется.

0.5/1
гп
1С
з:



о о о
ф 4 Ф
X ЧЭ *•
в * со
И *• СП

Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК самописца КЗ-63 по определению поврежденных блоков

°§ Наименование
и тип ВСК

Наименование и тип
систем, подлежащих
контролю ВСК

Наименование и тип
их блоков,отказ ко-
торых выявляется с
помощью ВСК

Ссылка на темы или
документации, где
гия контроля

разделы
изложена

штатной
техноло-

Кнопка 5К
"Проверка КЗ-63"
(поз.З на фиг.1)

Трехяомлояевтный
самописец высоты,
скорости и перегруз-
ки КЗ-63

Самописец КЗ-63

Фильтр радиопсыех
Х-2054007

Проверка функционирования по Д - "ПС 3.1.2.14

О
оо
О

п
—{шо

о
-а

о

01
О
т
со

я:
Xо
аз
"Vт



Таблица 3

Сведения о возможностях ИСК трехкомлонентного самописца высоты.скорости и перегрузки КЗ-63
по определению поврежденных блоков

Наименование и тип
ШК

Наименование и тип систем,
! подлежащих контролю ИСК

Наименование и тип юс бло- j Ссылка на темы или разделы
ков, отказ которых выявля- ! штатной документации, где
ется с помощью ШК \ изложена технология контро-

! ля

<
PC

О
CD
О

Н
ш
О

о

о
X

СП
О
гп
•СП
сг

i

КПУ-3 или
КПА-ПВД

Трехкомлояентный самописец

КЗ-63
Самописец КЗ-63

Фильтр радиопомех
Х-2054007

Проверка функционирования и
герметичности по И - ТК
3.1.2.14, 3.1.2.04 п.У н П
или ИТЭ ИЛ-76, гл.54-35-0,
стр.1 и 201

ИТЭ ИД-7С, гл.56-11-0, стр.205,
п.И и стр-206, п.Л

о
оз
•хз
гп

1=3

ел



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 4

Характеристика состояния системы КЗ-63 в зависимости от видов
повреждения

Работы с системой после замены блоков

?1аименование и IРегулировка системы1 Требуется регули-1 Требуется про— (Требуется спе-
тлп системы |не требуется | ровка системы 'ведение работ (циальные регу-

. | с самолетом лировочно-нас-
1 ! , в пелом I троечные работы,
I i . | условия,силы и
i , ' i средства завод-
i | I ; ского ремонта

Наименование и тип блоков,характеризующих указанные состояния

i ; 2 ; з •; 4 ; 5

1'Ильтр радио-
помех
Х-2Г54оС7

Кнопка 5К

Трехкомпонентный
самописец высоты
скорости,перегруз-
га tfO со

054.35.00
Стр. 6

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС самописца КЗ-63 на
борту самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС самописка КЗ-63 на борту самолета при-
ведена на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст Jt схеме размещения КЗ-63 по отсекам самолета приведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС КЗ-63 занести в ведо-
мость по форме табл. 1201.

2. Метода инструментального контроля самописца КЗ-63 по поиску поврежденных
блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков КЗ-63 с использова-
нием ВСК приведены в та<5л. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков КЗ-63 с использова-
нием ИСК приведены в табл. 303.

3. Методы определения поврежденного самописца КЗ-63 и его блоков, не охваченных
инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки самописца КЗ-63 охвашэкы инструментальным контролем.

054.35.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения блоков самописца КЗ-63 по отсекам самолета (к фиг.1)

Номер
маршрута

Наименование и тип j Объем разборка отсеков для осмотра
осматриваемых бло- I блоков
ков j номера люков, j наименование бло-

iпанелей ков других систем

Технические условия на допус-
тимые изменения состояния
монтажа блоков для эксплуата-
ции без ремонта

242 Трехкомпонеятный
прав.борт самописец высоты,
шп.45 скорости,перегруз-

ки КЗ-63

То хе Фильтр радиопомех
Х-2054007

-"- Кнопка 5К

"Проверка КЗ-63"

Примечания: Х.При осмотре убедиться в правильности и надежности подсоединения шлангов
статического и динамического давления к штуцерам "С" и "Д" самописца,
штепсельных разъемов и наконечников проводов к фильтру.

2.Осмотр по Д1 - ТК 3.1.2.14

-о
ч:
§
ш
О
£э
п
-ч
шо

чэ

О

О
m
CD

я:
X

о
CD
"О

т
з=»
m
•л
з:

\



Таблица 302

Использование ВСК системы самописца КЗ-63 для определения поврездеяных блоков

Наименование
и тип блоков

Самописец
КЗ-63

Фильтр
радиопомех
Х-2054007
(•ли БЭС)

Условия на
борту самолета
необходимые для
контроля системы
блоков

П оследовательн ость
выполнения операция
с элементами управ-
ления ВСК по опреде-

j леняю поврежденных
I блоков

Параметры контроля
и сигналы,по которым
определяются отказы
системы, блоков

Трудоемкость
(чел.ч.) и
количество
исполнителей

( В
I «

18

Наличие напряже-
ния постоянного
тока +27В
в ЦРУ 38

Проверка $ункционарова-1.Не срабатывает элект-

ния самописца по
И - ТК 3.1.2.14

ромагяит арретира при
нажатии кнопки назем-
ной проверки (около с а -
мописца).

2.Отсутствует перемотка
пленка.

З.Не происходит автома-
тического переключения
скоростей продвижения
пленка.

4.Погрешности параметров
работы КЗ-63 выше до-
пустимых согласно ИТЭ
М-76.гл.54-15-0.стр.1.

5.Не включается самописец
при включения АЗРГК-5
"КЗ-63" на ЦРУ-38 и на-
жатии кнопки "Проверка
КЗ-63".

О
от
О
Ja
п
—)
ш
О

-о
т
3
О

U1

о
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х

m
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л
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Таблица 303

ф Н
Я 43

ы со
-a Q
со

о
ел
Со
СП

8

Использование НСК для определения повреждения трехкомпояентного самописца КЗ-63

Наименование и

тип блоков

Тип контрольных
средств.Указания

по их подключе-
нию к борту само-

лета

•

Условия на

борту само-

лета, необхо-
димые для

контроля

системы,бло-

ков

j

1
f

ii
т
ti!
t

Последоватолхаос ть
выполнения операций

с элементами управ-
ления и контрольных

средств по определе-

нию поврежденной

системы, блоков

Параметры контроля

и сигналы,по кото-

рым определяется

отказ системы.блока

Трудоемкость

(чел.ч.) и коли-

чество
исполнителей

Самописец
КЗ-63

КПУ-3.
КПА-ПВД.
Подключение КИА

согласно ИТЭ

ИЛ-76,гл.56-35-0,
раздел ТЭ, п.З

Наличие в
• бортсети

напряжения

постоянного

тока 27В в

ЦРУ38

ИТЭ ИЛ-'З гл.54-35-0,
стр.1 я 201

гл.5о-Ц-0,
а."'Л"; иди

ТК 3.1.2.04
я 3.1.2.14

t

стр.205.

, п.П.У

Фильтр раджо-
помех
Х-2054007

КЗ-63:

-нарушение норм

герметичности по ви-

не самописца;

-не срабатывает э л .

магнит арретира;

-отсутствует пере-

мотка пленки;

-не происходит а в -

томатического пере-

ключения скоростей

продвижения пленка;
-погрешности пара-
метров работы КЗ-63
вше допустимых

l-3ns,dnn7 •*» кав

-не включается
самописец



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы на борту самолета

I . I . Замену блоков самописца КЗ-63 производить согласно ИТЭ Ил-76. гл. 54-35-0,
раздел "Техническая эксплуатация", п. 2.

2. Требования на монтаж блоков системы

2.1. Требования на монтаж блоков самописца КЗ-63 (допустимые отклонения от тре-
бований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приводятся в РШ
предприятия-изготовителя оамопиоиа КЗ-63.

054.35.00
Стр. 401/402

Сонт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировка самописца КЗ-63 после замены блоков не требуется.

2. Проверка сиотемы после замены блоков

2 . 1 . Проверку самописца КЗ-63 после замены бло: :>в производить согласно техноло-
игчеокой карте 501.

054.35.00
Стр. 501

Сент 17/87



-А

РУКОВОДСТВО ПО РРМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к РБП-76-2

КЗ-63

Технологическая карта 501
' На страницах 502

! Страница 502

Проверка функционирования системы КЗ-63

Содержание операции и технические требования ( ТТ )

Трудоемкость
6,0 чвл.ч.

Работы,выполняв-!
мыв при отклоне- Контроль
ниях от ( ТТ ) !

Трехкомпонентный самописец высоты, скорости

и перегрузки КЗ-63

Проверка работоспособности согласно ИГЭ ИЛ-76 , гл.54-35-0,
раздел "Техническая эксплуатация", пункт 2, 3
Трудоемкость 6,0 чел.ч.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная аппаратура !

1( ОД )

I. КПУ-3

и приспособления ' Расходные материалы
I

I.Лампа освещения переносная
ПЛ-64

054.35.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы по подготовке блоков самописца КЗ-63 к эвакуации я транспортировке
в компоновке самолета

1.1. Обесточить самописец КЗ-63.

1.2. Закрыть все люки и двери самолета.

2. Особые требования к транспортировке блоков самописца КЗ-63 отдельно от
самолета

2.1. Снять блоки самопиоца КЗ-63 согласно ИТЭ Ил-76, гл. 54-35-0, раздел
"Техническая эксплуатация", п. 2.

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии о требованиями
действующей технической документации на самописец КЗ-63.

054.35.00
Стр. 901/902
Сен» 17/87





Подраздел 054. 40. 00

Система речевой информации

РИ-65





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности

•I.I.Схема размещения блоков системы речевой информации РИ-65 на борту самолета при-

ведена на фиг.1.

1.2.Сведения о ооотаве РИ-65, об уровне доступности блоков на борту самолета,особен-

ностях их взаимоваменяемоотн по месту установки и требования на монтаж приведе-

ны- в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности

2.1 . Информация о наличии в РИ-65 встроенных средотв контроля (ВСК) и рекомендации

по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл.2.

2.2.Наземные оредотва контроля (НСК) для поиска поврежденных блоков отсутствуют.

З.Виды повреждений

3.1.Характеристика состояния РИ-65 в зависимости от видов повреждений приведена

в табл.3.

3.2.Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично

неработоспособной РИ-65 приведены в табл.1202.

054.40.00
CtJ>. I

Сея* 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема резмоценяя блоков система РИ-65
Фиг. I

054.40.00
Стр. 2
Сват И/87



Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы РИ-65 ( х фиг. I )

Номер I Наименование и тип блоков : Ивменение типа вровень доступ-: Работы по регу-
позиции ; : ^ ^ а п о ^ Р * * " * ? ? 2 L ! ^ ! - . : лировке и про-

(блока .
на фиг. :

• системы и моди-
фикациям само-
л е т а

е г о

Монтажа . верке системы на
• борту самолета
:,при замене блока

Потребность : Трудоем-
оборудования : кость заме-
КПА и инстру-j ны блока
мент : (чел.ч.)

<
PC
О
ш
о
la
о
н
С0

о

гп

6 .

Елок речевой информации
РИ-6^-10

Коробка формирования я
бжохжровхх сигналов К20

Регулировка
не требуется.
Проверка по
ТК 501, тема
'Тегулировка
и проверка".

II.12.16 0,4/1

0.4/1

СП

о
m
ш
сг
X
ZJ
О
CD
m
]
гп
X

за
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Таблица 2

я
8

Сведения о возможностях ВСК системы РИ-65 по определению поврежденных блоков

Наименование в

I

тип ВСК Наименование и тип систем, .

подлежащих контролю ВСК

; 2

Наименование и тип их блоков,
отказ которых выявляется с
помощью ВСК

3

Ссылка на темы или разделы

штатной документации, где

• изложена технология

контроля

! 4

Кнопка "Проверка"
(см. ИТЭ ИЛ-76.
гл. 54-404). фиг.1,
узел Б)

Система речевой информа-
ции РИ-65

Блок речевой информации
РИ-65-Ю
Коробка формирования и
блокировки сигналов К20

ИТЭ ИЛ-76. гл.54-40-0.
стр. 202,2СЗ, п.4



Таблица 3

Характеристика состояния системы речево| информации РИ-65
* в зависимости от видов повреждений

Работы с системой после замены блоков

Наименование г тип
системы

: Регулировка системы
: не требуется

: Требуется peiy-
: лировка системы

• Туебуется прове- • Требуются специаль-"
: дение работ с : нне рехулировочно-
: самолетом в : настроечные 'работ,

целой :условия,сиды ж

:средства заводского

. : . . .. • : ремонта

Рй-65

Наименование и тип блоков, характеризуяцих указанные состояния системы

2 ' . 3 4

Блок РИ-бб-ЛО

Коробка К-20

О
ш
О
ta
п
ш
о

о
-огп

О

ч:
шо
m
га
Е
X
=3

ого-о
m
56
m

.





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А . Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы речевой информации

РИ-65 на борту самолета

I.I.Схема-маршрут оомотра блоков РИ-65 на борту самолета приведена на фиг.301.

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения РИ-65 по отсекам самолета приведен в

табл.301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков занести в ведомость по форме

табл.1201.

2.Метода инструментального контроля системы РИ-65 по поиску поврежденных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков РИ-65 с использовани-

ем ВСК приведены в табл.302.

2.2.Рекомендации по поиоку поврежденных (отказавших) блоков РИ-65 с использованием

НСК не приводятся,из-за отсутствия НСК.

З.Методы определения поврежденной сиотемы РИ-65 и ее блоков, не охваченных инстру-

ментальным' контролем

3.1.Вое блоки систем* РИ-65 охвачены инструментальным контр/хлем.

054.40.00
Стр. 301

Сеют 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

134

шп.П 135

маршрут осмотра блоков систем! jfti-65
Фиг. 301

054.40.00
Стр. 302
Сент 17/8?



Таблица ЗОГ

Пояснительный текст к схеме осмотра системы РИ-65 по отсекам самолета (к фиг.301)

Зона осмотра! Наименование и тип осыатриваешх ! Объ§м разборки отсеков для осмотра 'Технологические условия
по фиг. ! блок ! блоков ' на допустимые измене-

! ! № люка, панели Шаименование блоков . !ния состояния монтака
! ! !и др. систем '.блоков для эксплуатации

«.-,«.«.- ~ ' - - - . - . « - - . _ . • .. -. '-- 1бвз_ремента _̂  _

IIILIIIIIIIIIIIIIIIIII 'IIIIIII3" 1С IIIZ4IIZIIIIIIII5I I -

v;

о
те
о

о

134,135 Вяок речевой информации Й1-65-10

134 Коробка формирования я блокиров-
ки сигналов К20

Разрешается изменение
положения относительно
осей самолета

-оm
э
о
3

О
•та
со
2!

О

р

S

)
I

X

OD 8
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Таблица 302

Использование встроенных средств контроля системы РИ-65 дЛя определения поврежденных блоков
оо

Наименование и
тип блоков

Условия на борту само-
лета необходимые для
контроля системы,
блоков

Последовательность выпол-
нения операций с элемен-
тами управления ВСК по
контролю поврежденной
системы, блока

Параметры контроля и
сигналы по которым
определяется отказ
системы, блока

Трудоемкость
(чел.ч.) я
количество
исполнителей

Блок речевой
информации РИ-65-Ю

Коробку формирова-
ния и блокировки
сигналов К20

Наличие в бортсети
постоянного напря-
жения 27В в РУ23,
РУ24

Нажать кнопку "Проверка" Отсутствие речевого
сообщения:
-"Первый аппарат

РИ-65 функциони-
рует";

-"Второй аппарат
РИ-65 функциони-
рует" .

0.2/1

0.2/1



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков оистемы на борту самолета

I.I.Замену блоков РИ-65'производить согласно ИТЭ Ил-76, гл.54-40-0, раздел "Техничес-

кая эксплуатация",п.3,стр.201.

2.Требования на монтаж блоков системы

2.1.Требования на монтаж блоков не отличаются от требования на монтаж в период эк-

сплуатации в мирное время.

054.40.00
Cip. 40I/402
Свят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

I.Регулировка системы после замены блоков

I.I.Регулировка системы РИ-65 после замены блоков не требуется.
*

2.Проверка оистеш после замены блоков •

2.1.Проверку систем* РИ-65 после замены блоков производить соглаоио технологичес-

кой карте 501.

054.40.00

Стр. 501

Сей» 17/87
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РШ-76-2
Система РИ-65

Технологическая карта 501
: На страницах 502
: Страница 502

Условия и особенности
выполнения работ

Проверка функционирования оистемы
РИ-65 после замены блоков

. Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования /ТТ/
: Работы,выполняемые при ' Контроль
: отклонениях от ТТ :
; (допуоки на отклонения .

Блок РИ-65-Ю

Выполнить проверку ооглаоно ИТЭ ИЛ-76ггл.54-40-0, раздел
"Техническая эксплуатация", п.4.
Трудоемкость 1,0 чел.ч.

Выполнить проверку согласно ИТЭ М-76,гл. 54-40-0, раздел
"Техническая эксплуатация" в.4. Трудоемкость 1,0 чел.ч.

Соответствие ТУ

То же

Контрольно-проверочная аппаратура : Инотрумент и приспособления Расходные материалы

Блок РИ-65-50
Тестер Ц-4313

Отвертка универсальная
999.7810.0017

1.Салфетха х/б ГОСТ 9858-78

2.Спирт этиловый ГОСТ 9858-78



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков система РИ-65 к эвакуации и транспортировке в компонов-

ке оамолета

I.I.Обесточить оиотему РИ-65.

1.2.Закрыть все люки и двери.

2.Особые требования к транспортировке блоков систеыы РИ-65 отдельно от самолета

2.1.Снять блоки системы РИ-65 согласно ИТЭ Ил-76, гл.54-40-0, раздел "Техническая

эксплуатация",п.3, стр.201.

2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями действую-

щей технической документации на оиотему РИ-65.

054.40.00
Стр. 901/902
Сент 17/87





Раздел 055. 00.00

Фотооборудование





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛИСТОК УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

{Заполняется от руки исполнителем, проводящим замену листов РБП)

изменения
О с н о в а н и е Измененные и введенные страницы Исполнитель

055.00.00
Лиоток учете изменений

Стр. 1/2

Оент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,
подраздел,

пункт

055.00.00
(Титульный
ллот)

Лиоток уче-

Страница

я м

1/2
та изменения

Перечень
де йс твушях

странип

Содержание

Введение

055.00.00

055.10.00
(Титульны!
лист)

055.10.00

1/2

1/2

I
2

3
4

5
6

1/2
201/202
301/302
401/402

1001
1002
1201
1202

_

1/2
IA/2A

3
4

5
6

301
302
303

fa
изменения

Д а т а

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Раздел,
подраздел.

пункт

Страница

055.10.00 304
305
306

401/402
501
502

503/504
901/9Л2

055.20.00
(Титульный
лист)

055.20.СЮ 1/2
IA/2A

3
4
5/6

301
302

303/304
401/402
501
502

90T/W:

к .

изменения
Д а т а

Сеят 17/87
Сент I7/B7
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сеят 17/87

Свнт 17/87

Сент 17/87
Свнт 17/87
Сент 17/87

Сеят 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сеят Т7/Р7

( ! Й М Т I / / м '





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел,
подраздел.

Наименование пункт Стр.
ФОТООБОРУДОВАНИЕ 055.00.00
Введение I
Требования техники безопасности I
Очистка и промывка 201
Особенности осмотра 301
Ремонт 401
Перечень контрольно-проверочной, измерительной 1001
аппаратуры, технологического оборудования
и инструмента
Типовые технологические процессы я приложения 1201

АЭРОФОТОАППАРАТ АФА-БАФ/21с 055.10.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

ФОТОУСТРОнСТВО 0AFM-3UC 055.20.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

055.00.00
Содержание
; Стр. 1/2

Свит 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ t-OF-ВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

В В Е Д Е Н \\

Настоящее Руководство я в л я е т с я основным документом для р
самолета ИЛ-76 и е г о модшЬилаци!! ИЛ~7Г>',1, 7Л.-70ЦД в особый период с и п а -
ми и средствами войсковых подразделений B3G.

Руководство РБП состоит и з двух ч о ^ т е н , каждая из которых епдрр-
жит разделы, сгруппированные в отлоль'шо и н и ' и .
Часть I - РБП-1 ремонт планера с а м с г > т а и ет'о слетом.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного

радиоэлектронного оборудования и слецсистем.
Комплектация ч а с т е й Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы р а з д е -
лов

Порядковый
номер книги

Номер раздела и е г о наименование

РБП-1 ( ч а с т ь I )

САМОЛЕТ В ЦЕЛСМ

ПЛАНЕР

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Книга I C09 Эвакуация и транспортирование

Книга 2 014 Типовые технологические пронесен и приложения
Перечень контрольно-проверочной и измеритель-
ной аппаратуры,технологичооког'о оборудования
и инструмента

Книга 3 015 Очистка и промывка.Огфрд^ление т°хнического

состояния (дефектапия)

Ремонт планера

Фюзеляж (общие сведения)

Крыло (общие сведения)

Оперение (общие свеляния^

Управление санодетом
032 Шасси
033 Гидравлическая система
034 Высотное оборудование

Книга 9 042 Мотогондола
043 Управление двигателями
046 Противопожарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

Книга
Книга

Книга

Книга

Книга

4

5

6

7

8

020

021

024

025

031

РГ)5.(Ю.ОО

Введение

Отр. '



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. I

_ _„_ „_ . _

РБП-Й (часть 2)

АВИАЦ70ШЮЧ ОБОРУДОВАНИЕ Книга I 051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудорчняа

054 Приборные панели и систему

055 Фотооборудование

056 Пилотажно-навигационное

057 Система автоматического управляв»ч

061 Радиосвязное оборудование

062 Радионавигационное оборудование
часть I.Радиотехнические оро
навиг' ции и посатки
часть

Книга 4

СПЩШШНЫЕ УСТА11ШКИ Книга 5

СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ Книга 6

Книга 7

т;

РШОаЯЕКТРСННОЕ
СБСРУДСВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

"Купол-76"

064 Оборудование РЭП и средства

063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

050 Бортовая электрическая сеть

058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей Тзч20вр, ZTV

2опзчЮ0вр;
- веддаооти комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр, 2опм1ПОвр{
-- руководства РБП на комплектующие изделия,перечень которых

приведен на стр.5

Порядок пользования руководством

После осмотра повременного самолета и составления ведомости Д
сопоставьте характеристики полученных повреадений с данными таблиц,
в подтеме "Виды повревдений" соответствующих разделов и определите:

I,Возможность проведения ремонта в войсковых условиях,
2.МвТОДЫ (СГЮСОбЫ) рПМОНТЭ В ВОЙСКОВЫХ УСЛОВИЯХ ПОВрРЖД°ЧЧНТ

(узлов) и деталей:
- допустимость эксп.1туатация без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соотпртствукхнего раздела) определите нсг

055.00.Of)
Введения
Стр. 2
'"'-'чт Г7/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

типовых вариантов ремонта (ТВР), номера типовых технологических
процессов (ТТЛ), технологических карт (ТК), технологических указа-
ний (ТУ), яспользуч рекомендации которых можно отремонтировать или
заменить повреждешшй агрегат или деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой инфор-
мации весь, материал внутри раздела разбивается на темы, подтемы и
пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды повреждения
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон,выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляжа.
Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого раэ-
делп. На каждой странице под этими даровыми обозначениями помещают-
ся номера страниц, которые разделяют материал по виду информация
согласно таблкце 2.

Таблица 2

Наименование темы Блок страниц

2

Общие сведения 1-100
Разборка ICI-200
Очистка и промывка 201-300
Определение технического сое- 301-400
тояния (дофектация)
Ремонт ' 40I-50C
Сборка и регулирование 50I-6C0
Контроль качества при ремонте 701-800
и испытания
Транспортирование 901-1000
Перечень контрольно-провероч- I0OI-II00
ной аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические-процессы I20I-I300
и приложения

Примечание

3

Материалы тем "Разборка",
"Очистка л промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания11 в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы".

В РБП-2 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объе-
ма и сложности работ по разборке самолета, после которых обеспечиваются
условия для замены или восстановления блока, элемента устройотв оборудо-
вания.

К первому уровню доступности отнесены да блоки, элементы и устройства,
замена яла вооотановление которых могут быть выполнены после вскрытия экоплуа-
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тационных и технологических люков самол та без дальнейшей
разборки систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки,элементы и
устройства, замена или восстановление которых могут быть выполнены пос-
ле разборки систем самолета в объеме, предусмотренном максимальными
видами регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы и
устройства, замена и восстановление которых возможны после выполнения
трудоемких работ по демонтажу составных частей и агрегатов планера
(расстыковка Ф-I и Ф-2, демонтаж топливных баков и т.п.) или требуют
выполнения специальных работ (расклепывание панелей, вырезание люков
в обшивке и т.п.) из-за расположения блоков и устройств в конструктивно
неразъемынх отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные, так и общие технические рекомен-
дации по ремонту самолота,способствующие повышению уровня специальных
знаний, расширению технического кругозора и повышению квалификации лично-
го состава, участвующего а процессе восстановления поврежденного самолета,
что позволяет в кратчашне сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращения.термины и определения

РБП— ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИХЭ - инструкция по технической эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТЗР - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
ИСК - наземные средства контроля

Перечень технической документация.действующей совместно о
настоящим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация на самолет ИЛ-76
(инструкция по технической эксплуатации, инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и
технологические карты к регламенту);

055.00.00
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- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- инструкции,указания и технологические процессы,действующие в ВВС;
- эксплуатационно-техническая документация на комплектующие

изделия;
- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-
ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания");

- выпуск № 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
аппаратов при боевых повреждениях";

- выпуск № 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов";

- выпуск № 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов";

-* руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1. Двигатель Д-ЗОКП
2. Клапан перепада АРД-54В
3 . Заслонка кольцевания 4149^.1
4 . Регулирующий клапан 5470Т
5. Радиатор 22I7A
6. Турбохододильник 3220
7. Клапан сбрасывающий 277IT
8. Регулятор избыточного давления 5402Т
9. Клапан регулятора Ь20А

10. Регулятор абсолютного давления I3I4P
1 1 . Запорный кран 1404
12. Турбохолодильняк 2280Т
13. Генератор Н.Г. 2347АТ
14. Влагоотделитоль 5992

15. Электромагнитный переключатель 4073АТ,
4О73Т

16. Станция Фасоль-1-И1
17. Станция СИЛ
18. Высотомер РВ-5М
19. Система 9А-503
20. Лебедка ЛПГ-3000А.ЛПГ-1500А
2 1 . Лебедка БЛ-47
22. Держатель КЛС-16 ГШ
2 3 . Держатель УБД-ЗДА

24. Генератор
25. Блок
26. Елок
27. Блок
28. Блок
29. Блок
30. Блок

ГТ60П46А
БРЧ-62БМ
БЗУ-376СП
БЗУ-376СБ
БРН-208М7-Б
БПП-76
БКШ-76

31. Выпрямительное устройство ВУ-6А
32. Аппарат ДМР-400Т
33. Аппарат ДМР-2003У
34. Преобразователь П0-750А
35. Преобразователь ПТ-125Ц
36. Сигнализатор СОТ-Ш-И.СОГ-Й,

СОТ-Ш-4(8)
37. Система АРУ-76

38. Фара ПРФ-4М
39. Магнитофон МС-6ГБ
40. Указатель положения ИП-ЗЗМ
41. Указатель положения IEI-2I
42. Указатель положения Ш-33
43. Указатель положения Ж-43
44. Указатель положения lffl-44
45. Датчик положения ДС-Ю
46. Датчик положения ДС-11

* - Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.
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47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

Курсовая система ТКС-П

Система сигналов ЦСВ-ЗМ-ЕБ (ДСП)

Выключатель коррекции ВК-90М

Выключатель коррекции типа ВК-53

Инерциальная система И-П-76

Система САУ-1Т-2Б

Авиагоризонт АГБ-3

Магнитный самописец МСРП-64М

Распределитель сигналов БР-40

Регулятор температуры PT-I2.PT3-I

Корректор высоты K3B-O-I5

Система ССП-2А

Система 2С7К

Указатель высоты УВИД-30-15К

Вариометр ВАР-ЗОМ

Указатель числа "М" MC-I

•Вариометр ВАР-75М

Указатель высоты УВПД-15

Указатель скорости КУС 730/1100

Датчик приборной скорости ДАС

Сигнализатор скорости ССА-0,7

Датчик высоты ДВбП-13

Сигнализатор давления СДУ

Полуавтомат ШШУ

Указатель расхода УРВК-18

Держатель БД2-76

Система ССОС

Блок БМП

Выпрямительное устройство ВУ-Зб

СКНА.СКНР

ДР-4м-2с

ВЖ-50

К",-15

АС0-2И

ДАК-ДБ-5В

СВУ12-1А,СВУ-1.5а

вд-з
УЗП
ГШ-23

86. Индикатор RW-IA

87. Ыаолонер МЭС-3247Д (ДЗП)

88. Станция Р-862

89. Распределитель сигналов II86B

90. Влагоотделитель 2394Т

91. Система К-П-76 (ДЗП)

зажигания
Датчик режимов
Высотомер
Высотомер
Автомат
Астрокомпас
Сигнализатор
унифицированный
Индукционный датчик
Указатель
Специзделие
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

I.K выполнению работ по ремонту самолета допускаются лица не молохе 18 лет,прошедшие
медицинский осмотр, курсовое обучение по видам работ с проверкой знанй в квалифика-
ционной комиссии и усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2.При выполнении слесарно-сборочных работ пользоваться только исправным слзоардам ин-
струментом, соответствующим технологическому процессу.

З.Все электрооборудование,электроинструмент и приспособления,которые из-за нарушения
изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены.

4.Включение электрофицированного инструмента должно производиться через специальные
штепсельные розетки с заземленным контакт аи.При уходр с рабочего места запрещается
оставлять включенным электрифицированный инструмент,

5.Вентиляционные установки должны включаться до начала работа и выключаться после
окончания.

При проверке аппаратуры ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

I.Расстыковывать и подсоединять штепсельные разъечы, вскрывать крышки блоков или
демонтировать блоки аппаратуры при включенном питании.

2.Осматривать монтажи,устранять неисправности,заменять ЭВП и предохранители при вклю-
ченном питании.

3.Включать аппаратуру на самолете при открытых кожухах блоков.

4.Устанавливать предохранители несоответствующих номиналов и типов или различного
рода заменители.

5.Оставлять открытыми электрощитки и клеммные панели (колодки),находящиеся под кап-
ряжением.

6.Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а также
производить пайку во время слива или заправки топлива, при наличии паров бензина,
спирта,растворителей (нитроэмалей) и других летучих воспламеьяюшюсся жидкостей в
кабинах самолета или в блоках аппаратуры после их промывки или окраски.

7.Пользоваться открытым огнем при осмотрах или проверке.

8.Подсоединять(завертывать) накидные гайки к колодкам высокочастотных штепсельных
разъемов,установленным на приборах и блоках аппаратуры, с помощью инструмента.

Э.Приленять вместо специальных заглушек или полихлорвиниловой пленки деревяьные
пробки,паклю,ветошь и другие материалы для закрытия трубопроводов,штепсельных
разъемов и других полостей (отверстий) в агрегатах.

ХШЛереноснть блоки (приборы),удерживая гас за приблочные кабели или разъемы.
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О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

I.Перед демонтажем блоков о изделия протереть их сухой чистой салфеткой от пили
и гряам.

Я.При очистке и промывке самолета все блоки оборудования ж путы,на которые могут
попасть моющие средства необходимо защищать водонепроницаемыми пленками.
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О С О Б Е Н Н О С Т И О С М О Т Р А О Б О Р У Д О В А Н И Я

^Проверить состояние блоков

I.I.Блоки не должны иметь пробоин корпусов я кожухов,повреждений органов управле-
ния, штепсельных разъемов в приблочных кабелей,разбитых стекол,пол смок высту-
павших элементов и деталей.глубоких вмятин и деформаций.

1.2.Тумблеры и переключатели на блоках должны быть надежно закреплены ж четко

фиксироваться в переключаемых положениях.

2. В кабинах летчиков«штурмана проверить
2.1.Правильность установки предохранителей,замененных в полете.
2.1.1.Тил установленного предохранителя должен соответствовать данным техническо-

го описания, а номинал - величине, указанной на трафарете (держателе предохра-
нителя).

'2.2 .Состояние металлизации и амортизации блоков.

2.2.1.Ленты металлизации не должны иметь повреждений«места присоединения к самоле-
ту и блокам должны быть чистыми,без следов коррозия.При покачивании блоков
рукой,они не должны касаться друг друга и конструкции самолета.
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Р Е М О Н Т

I.Рекомендация по выполнению ремонта фотооборудоваиия
I.I.Рекомендации по выполнению ремонта на борту самолета заменой поврежденных

блоков приведены в настоящем РБП.

1.2.Рекомендации по выполнению ремонта вне борта самолета заменой ИЛЕ воостане*
лением поврежденных узлов блоков приведены в РБП предприятий-изготовителей
комплектующих изделий.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
К О Н Т Р О Л Ь Н О - П Р О В Е Р О Ч Н О Й И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й

А П П А Р А Т У Р Ы . Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я
И И Н С Т Р У М Е Н Т А

I.Сведения о номенклатуре аппаратуры, оборудования и инструмента из состава штат-
ных оредств наземного обслуживания самолета,которые необходими для ремонта сис-
тем фотооборудования на борту самолета приведены в табл.1001.
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Таблица 1001
о о о
к ^ ел Перечень контрольно-проверочной,измерительной аппаратуры, технологического оборудования
нн8 и инструмента для ремонта систем фотооборудования на борту самолета

о? В 8

Н о м е р I Наименование, тип и назначе- : ГОСТ или номер : Габаритные ' Потребляемая ' Примечание
п о з и ~ ' ние оборудования : чертежа : размеры (мм) : м о щ н о с т ь

ции • : вес (кг . ) . ( к в т )

1. Секундомер СМ-60

2. Амперметр постоянного тока
Ш-70 на ЗОА.

3. Вольтметр Ш-70 на 0-60В

4. -Квадрант КО

5. Набор щупов 0,05; 0,1-1,0 мм.

6. Приспособление "Ручной привод"
( из ЗИП АФА).

7. Приспособление для проверки
фрикционов кассет(ПФК)
(и* ЗИП АФА).

8. Динамометр сжатия до 10 кгс.

9. Динамометр о диапазоном измере-
ния до 200 Гс.

10. Пломбир 6478/0302.

11. Отвертка 78I0-I3I8.

12. Кисть беличья Л За

13. фсачк* 54160/01.
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Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы И

П Р И Л О Ж Е Н И Я

I.Типовые технологические процессы
I.I.Типовые технологические процессы отсутствуют.
2.Приложения

2.1.Приложение 1-Табл.12О1.Ведомость результатов дефектации внешнего состояния
фотооборудования самолета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1201

В Е Д О М О С Т Ь

результатов дефектации внешнего состояния

фотооборудования самолета
(наименование систем)

Наименование

отсека (зоны
осмотра)

I :

Наименование
поврежденного

> блока системы
: оборудования

2

Характерно»
1 тика поврежде-
• кия (опенка
• состояния)

з !

Рекомендуе-
: мый способ

ремонта

4

, Ссылка на
документа-
ции, где из-
ложена тех-

гнология ремон-

та
• о

055.00.00
Стр. 1202
Свнт 17/87



Подраздел 055. 10. 00

Аэрофотоаппарат АФА-БАФ|21С





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков и БЭС аэрофотоашгарата АФА-ЕАФ/21с на борту самолета
приведена на фиг. I .

1.2. Сведения о составе АФА-ВАФ/21С, об уровне доступности блоков на борту самоле-
та, особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на мон-
таж приведены в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2 . 1 . Информация о наличии в АФА-ЕАФ/21С встроенных средств контроля (ВСК) и реко-
мендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл.2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их ис-
пользованию для поиска поврежденных блоков ЛФА-БЛ5/21с приведены в табл. 3 .

3 . Виды повреждений

3 . 1 . Характеристика состояния АФА-ЕАФ/21с в зависимости от видов повреждений при-
ведена в табл. 4.

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособном аэрофотоаппарате АФА-БАФ/21с приведены в табл. 1202.

055.10.00
Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I Командный прибор

2

Установка приставки и фильтра

Фиг. I

бхема размешения и маршрут осмотра блоков и БЭС системы. АФА-ЕАФ/21С

Аэрофотоаппарат

АФА-ВАФ/21С

Аэрофотоаппарат
ЕАФ-ЛЛ

Кронштейны
на раме % 15

НИЖНЯЯ часть рамы Я 15
обтекателя шасск

Касоета

аэрофотоаппарата

Монтажная рама
аэрофотоаппарата

Установка аэрофотоаппарата АФА-БАФ/21с в фотоетсеке самолета

055Л0.00
Стр. IA/2A
СвНТ 17/87





Таблица I

о

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы аэрофотоаппарата А5А-БА5/21с
(к фиг. I)

Номер | Наигленование
позиции| и тип блока
блока
на фиг.

I
I

|Изменение типа'Уровень
|блока по серп-!доступности
1ям и модифика-| блока и oco-i
I пиям самолета | бешюсти ;

Работы по регулировке и
проверке системы па борту
самолета при замене блока

Потребное
оборудование
КПА и инст-
румент

2

3

I

_I_ . i 2 L
I Командный

прибор

Приставка

Электрический
фильтр Ф-14А

Камерная часть
с кассетой
АФА-БАФ/21С и
аэрофотоустаноЕ-
ка У-БАФ-Ш

I его монтажа
I

| Трудоемко-
i оть замены
блока

количество
исполнителей

•XI

ч:
О
00
О

Прове pica работоспособности и
регулировка согласно инструк-
циям но эксплуатации:
а)ИТЭ ИД-76, ГЛ.55-1П-О,
раздел "Техническая эксплу-
атация (ТЭ), стр.201-209
ппЛ,2Б,4(А-Д);

б)ТО к ИЭ АФА, B-52.32.00I-T0,
ГЛ.1У (в объеме 50 и 200 -
часовых рлгламентных работ).

Секундомер
С1-60

Амперметр
ПМ-70 .

Приспособление
дчл проверки и
регулировки

фр:!КЦИОНОЕ

кассет (П5К)
(рходящее в
СИП АФА).
(1-10)

2,0/2

1,5/2

1,0/2

4,0/2

-О

гп

О

а:
ш
о
m
га
сг

О

I
m

с? о
41 Ы О
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Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК системы аэройотоадпарата АЗА-БАФ/21с по определению поврезденных блоков ^

_ \ Ж
О

Наименование и тип Наименование а Наименование и т:ш Ссылка на теш или разделы штатной 2
БСК ! тип системы под- j блоков,отказ которых» документации, где изложена технология Ja

лежащей контролю выявляется с помощью контроля О
ВСК ВСК * • d

I I I I I C I I I I I I I I I I ^ I I I J - I I I I I A I I I I I I I I I I I I I I I ^ I I I I I I I I I I I I
Для контроля исполь- Аэрофотоаппарат Командны:} прибор 1.ИТЭ ИЛ-76, гл.55-10-0, раздел ТЭ, О
зуются оргшш управ- АФА-ЕАФ/2Ю КЛУ-j-M стр.207-209 (работоспособность). -̂
ления и индикации раздел "Отыскание и устранение Я
АФА, имеющиеся на неисправностей", стр.I0I-I02. -g
пульте управления, 2.ТО в ИЭ АФА. Б32.32.00ТТО, гл.У1 - S
приставке,камерной "Перечень дефектов и неисправностей", ^j
части и кассете ш.1.3.11.12.

Приставка ТО и ИЭ АФА. Б32.32.001Т0. ГЛ.У1. п.Г2 "5
. tn

Камерная часть с То же, ш.2,4-6,8-10,13,14 Ш
кассетой ' г;



Таблица 3

Сведения о возможностях НСК системы аэрофотоалпарата А5А-БА<э/21с по определению поврежденных блоков

_______________

Наименование я тип Наименование и Наименование и т:ш Ссылка на темы или разделы штатной
HGK ! тип системы подле-! блоков,отказ которых ! документации, где изложена технология

жадел контролю HGK -выявляется с помо'дыо контроля

Q

5а

Амперметр ПМ-70 на ЗОА
(или аналогичны."! - на
ЗОА)

Приспособление для
ПрОЕСрКИ фрИКГШОНОЕ

кассет (ПЖ) из сос-
тава ЗИП AvA

Секундомер СМ-60

Аэрофотоаяпарат
АФА-БАФ/21с

АэроТотокамера

лассета

Электродвигатель
аэрофотокамеры

ИТЭ ИЛ-76, гл.55-10-0, раздел "Отыс-
кание и устранение неисправностей",
стр.Ю1,1С2; раздел ТЭ, стр.207-209

Техническое описание и инструкция по

э-лсдлуатают (ТО к ИЭ) аэрофотоаппа-
рг.тоЕ АФА-БАФ/21С, часть И,раздел У1,
табл.1

ИТЭ ИЛ-76, гл.55-10-0, раздел "Отыс-
кание и устранение неисправностей",
стр. 101,102,* раздел ТЭ, стр.207-209

Q

2

о
ГТ1
со
о*

о

1
I
3»

8



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица, 4

Характеристика состояния системы АФА-БАФ/21с в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование
и тип
системы

j Регулировка j Требуется ре- { Требуется про- ; Требуются специальные
системы не ! гулиронка \ ведение работ I регуляровочно-наетроеч-

требуется ; системы j с самолетом в } яые работы, условия.си-
! i целом I лы и средства заводско-

ч • го ремонта

Наименование и тип блоков, характеризующих указашше состояния системы

Аэрсфотоаппа- КопаядниЛ при- Камерная часть
рат бор KTUp.i с кссоето:!
А2А-БА5/21С А^

Приставка
Электрический
фильтр 5-I4A
А ста-у
новка
У-БА5-ПЛ

055.10.00
Стр. 6
Сент 17/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС аэрофотоаппарата
АФА-БАФ/21с на борту самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС АФА-БАФ/21с на борту самолета приведена
на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст к схеме размещения АФА-БАФ/21С по отсекам самолета при-
веден в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра повревденных блоков и БЭС АЭА-БАФ/21С занести
в ведомость по форме табл. 1201.

2. Методы инструментального контроля аэрофотоатшарата АФА-ЕАФ/21с по поиску
поврежденных блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков АФА-БАФ/21с с ис-
пользованием ВСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску повреждешшх (отказавших) блоков A0A-EAV2Ic с ис-
пользованием НСК приведены в табл. 303.

3 . Методы определения поврозденчого аэрофотоаппарата АЗА-БА.Ф/21С и его блоков,
не охваченных инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки аэрофотоаппарата А^А-БА'2/21с охвачены инструментальным контролем.

055.10.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица

Пояснительный текст к схеме осмотра блоков системы ^ФА-БАФ/21с ПО отсекам самолета (к фиг. I )

Зона осмотра
по фиг.

! Наименование и ! Объем разборки отсеков для осмотра

! тип осматриваемых ! блоков

t блоков ! jr, люка,панели ! наименование блоков

! ! ! других систем

! Технические условия на до-

! пустимые изменения состояния

! монтажа блоков для эксплуа-

! тации без ремонта

<
S
шо

За
п
ш
ОЗона 132

прав.

пульт
штурм.

То же

То же

Зона 736

лев.обтека-

тель основного
шасси шп.

41-43

Командный прибор

КПУтМ

Приставка

Электрический
фильтр Ф-14А

Камерная часть с
кассетой АФА-

ЕАФ/21с и фото-
установкой
У-БАФ-ПЯ

-

-

737-41,

фотолюк

открыть

См.РБП предприятия-изготови-

теля АФА-БАФ/21С

То же

Примечание. При осмотре руководствоваться ИТЭ ИЛ-76, гл.55-10-0, раздел
"Техническая эксплуатация", стр.201-203,

•ел
О

га
О
<Ф
tj



Таблица 302

Использование ВСК системы аэрофотоаппарата АФА-БАФ/21с для определения поврежденных блоков

Наименование
я тип блоков

Условия на борту ! Последовательность выполнения
самолета,не обходи-} операций с элементами управле-

I пая ЗСК по определению поврезс-мые для контроля
системы деялого блока

Параметры контроля и
сигналы,по которым опре-
деляется отказ системы,
блока

Трудоемкость
}(чел.ч.)
|и количество
jисполнителей

I.Командный прибор Наличие цапряяе- Проверка работоспособности по
КПУ̂ Л ний в бортсэти ИТЭ Ш1-76, г л . 5 5 - 1 0 - 0 , раздел ТЭ,

постоянного тока стр.2С7-2С9, п . 4 ( А - Г ) ;
273 в РУ24, ЦРУ37. ТО и ИЭ AJA-EA$/2Ic,E32.32.Q0IT0,
Управлэние с т в о р - часть П, г л . У 1 , стр.С4
ками фотолюка
исправно.

2.Приставка

о
ф О
аз о ел
н •* ел•о •

з s

I.flpa установке пускового •
выключателя в положение
"Пуск" лампочка "Ток вклю-
чен" горит, а эл.двигатель
КПУ-р.1 не работает.

2.Не горит лампа при включе-
нии переключателя в поло-
жение "Контроль бомбометания".

З.Эл.двигатель КПУтМ работает,
а команды (импульсы тока) в
камеру не проходят (при
исправности БЭС).

Проверка режима фотобомбометания
по ИТЭ ИЛ-7ь, гл.55-10-0,раздел
ТЭ, стр.208,209, п.4(Г); ТО и ИЭ
А5А, часть П, подраздел "Установ-
ка кассеты на камерную часть",
стр.52. В случав отклонения от нор- как на других режимах АФА ра-
мальной работы А*А заменоЛ приставки ботал нормально.
убедиться в ее причастности к де-
фекту.

Не горят и не мигают лампы
"Готов к контролю" яа
КГО̂ М, "Готов к ФБМ" на прис-
тавке; не работают затвор и
счетчик снимков в то время.

2.0/2

1.0/2

<
PC
Ошо
п
—\
ш
о

о
-о
гп
3:
•О

ел
о
гя
СП
дг
X

о
CD
"а
•гп
56
m
п:
з:
з:с

\

со
4J 8
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а Продолжение табл.302

СО 8
Т 3

3.Электрический

фильтр Ф-14А

4.Камерная часть

с кассетой

б.Аэрофотоустановка

У-БАФ-ПЛ

Проверка работоспособности по ИТЭ
ИЛ-76, гл.55-10-0, раздел ТЭ,
стр.207,208.Убедиться в отказе
фильтра путем замены на исправней

Проверка работоспособности по
ИТЭ ИЛ-76,гл. 55-IO-0,раздел ТЭ,
стр.207-209,п.п.4(А-Д).
Определение отказа по таблице
на стр.101,102 и по ТО и Ю АФА,
часть II,гл.У1,перечень дефектов,
п.п.1,5,6,8-10,14.

ИТЭ ИЛ-76,гл.55-10-0,раздел ТЭ,
п.1(14).Осмотром определяются
повреждения и нарушения аэро-
фотсуотановки

Не включается питание АФА- 0,5/1

не горит лампа "Ток включен"
на KnJjM (при условии исправ-
ности БЭС)

I.Камерная часть: 4,0/2
-эл.двигатель пульта рабс-

тает.а эл.двигатель камеры
не работает;

- потребляемый ток превышает

5А;

- нарушение механической юс-

тировки кинематики камеры.

2.Кассета:

- лампа сигнализации горит,но

не мигает;

- в кассете перед наматывапией

катушкой пленка образует

петлю;

-не работает обогрев кассеты

и камера при низкой температу-

ре.

I.Заедания амортизации. It0/1

2.Не вращаются винты крепления

конуса камеры АФА.

З.Не вращаются или заедают

ручки и винты регулировки

оп'?ичеокой оси АФА.

<

S
03

о
За
паО

О

•Ш

О
m
CD

и-
5<
a
о
CD
"О

mm

"2С



Таблица 303

использование НСК для определения поврежденных блоков системы аэрофотоаппарата АФА-БАФ/21с

Наименование ! Тип контроль- ! Условия на борту
и тип блоков ! ных средств. ! самолета.кеобходп-

! Указаш1я по их ! мне для контроля
! подключению к ! системы
! борту !

! Последовательность
! выполнения операций с

Параметры контроля
!и сигналы, по ко-

! элементами управления !торкм определяется
! системы и НСК по опре- !отказ блока
! делению поврежденных !
I блоков . . . _ . . _ , _!

L " " J I ' 11 JZ 1 1 1 1 1 1 IT

'Трудоем-
!кость
Цчел.ч)
!и колич.
{исполнит.

J

1.Аэрофотокаче- Амперметр Ш-70 Наличие напря-тений "ТЭ ИЛ-76,гл.56-10-0,
р8 на ЗОА в бортсети: раздел "Отыскание и

Секундомер постоянного тока устранение неисправнос-
СМ-60 27В в РУ24, ДРУ37. тей", стр.102;раздал

Управление створками ТЭ, стр.207-210, п.4
фотолюка исправно. (A-S);

ТО и ИЭ АФА-БАФ/21С,
часть П, раздел УТ,
табл. 1 ,пп.2 ,5 ,8 ,П.

2.Командный То же
прибор КПУ̂ М

З.Аэрофотока- Приспособление
мера, кассета "Ручной привод"

То же

ТО и ИЭ АФА-БАФ/21с
часть П, раздел I ,
табл.2, п.2;
раздел П, §3;
раздел У1, табл.1,
пп.5 (В),6

I.Потребляемый ток
более 5А при напряже-
нии сети 27В.

2.Продолжительность
цикла работы АФА пре-
вышает 1С.

3.Интервалы КПУтМ отли-
чаются от ТТ.

То не

См.ТО и ИЭ
АФА-БАФ/210, часть П,
раздел I , таил.2 и
п.4, табл. 302 данного
подраздела

1 1 1 6 1
3,0/2

2,0/2

3,5/2

ш
О

-iш
•О

•О

m

О
д:
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О
m
CD
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о
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\
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Продолжение табл. 303

4. Кассета Приспособление
для проверки
фрикционов кассет
(ПФК).

Подключение КПА
согласно ТО и ИЭ
АФА-Ш/21С,
часть П,раздел 6.

ТО и КЭ АФА-БАФ/21с
часть I , раздел П, §1,
подраздел "Приспособле-
ние для проверки фрик-

«ассеты11

Нарушение в работе
перемотки ланты при
работаюдих меланиз-
мах камерной части,
при неисправности
фрикциона кассеты

-- U _
2,5/2

н

О

/



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы на борту самолета

I . I . Замену блоков аэрофотоаппарата АФА-БАФ/21о производить согласно ИТЭ Ил-76,
гл. 55-10-0, раздел "Техническая эксплуатация", п. 3 .

2. Требования на монтаж блоков системы

2 . 1 . Требования на монтаж блоков азрофотоатгарата АЗД-ЕАФ/21с (допустимы отклоне-
ния от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное вреда) приводятся
в РШ предприятия-изготовителя АФА-ЕАФ/21с.

055.I0.PO
|Стр. 401/402

С-знт 17/67





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировку АФА-БАФ/21с после замены камерной "части о кассетой АФА-ЕАФ/21с
производить согласно технологической карте 501. После замены других блоков
регулировка не требуется.

2 . Проверка системы после эамэш блоков

2 . 1 . Проверку АФА-БАФ/21С после замены блоков производить согласно технологической
карте 501.

055.10.00
Стр. 501

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

АФА-БАФ/21С 1
Технологическая карта 501

•

На страницах 502,503
Страница 502

; Проверка $ункцидаирсвавия азрофотоашарата j х р у Д о в м к о о т а

! АФА-БАФ/21с после замени блоков | Указана чел.ч.

Содержание операции к технические требования (ТТ)

! Работы,выполняв-!
| мыв при отклоне-5 К ш т р о л ь

! няях от ТТ (до -!
I пуски на откло -'
I нения) '

Камерная часть о кассетой АФА-БАФ/21с

Проверка работоспособности и регулировка по ИТЭ ИД-76,
гл. 55-10-0,раздел "Техническая эксплуатация", пп.1,
2(Б), 4(А-Д);
ТО и ИЭ АФА; Б32.32.001-Т0. гл. 1У fe объеме 50-200 часовых
регламентных работ).
Трудоемкость 7 чел.ч.

Соответствие
ТУ

То же

Командный прибор КПУ̂М

Проверка работоспособности по ИТЭ №-76, гл.55-10-0,
раздел "Техническая эксплуатация" пп.2(Б), 4(А-Г).
Трудоемкость 3 чел.ч.

Приставка

Проверка работоспособности до ИТЭ ИЛ-76, гл.55-10-0,
раздел "Техническая эксплуатация", п.4(А,Г).
Трудоемкость 2 чел.ч.

Электрический Фяльтр Ф-14Д

Проверка работоспособности по ИТЭ ИЕ-76, гл. 55-10-0,
раздел "Техническая эксплуатация", п.4(А,Е).
Трудоемкость 2 чел.ч.

055.10.00
Стр. 502

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к РБП-76-2

АФА-БАФ/21с
Технологическая карта 501 ! На страницах 502,503

Страница 503
т

I Проверка функционирования аэрофотоаппарата ! Трудоемкость
Указана чел.ч.! АФА-БАФ/21с после замены блоков

Содержанке операции и технические требования (ТТ)

Раб оты.выполняв-•
мне при отглоне-j
ниях от ТТ ( до-i Контроль
пуски на откло-|

! нения) !

Аэрофотоустанопка У-БАФ-Пл.

Визуальная проверка согласно ИТЗ ЙЛ-76, гл. 55-10-0,
раздел "Техническая эксплуатация", п.1 (14).
Трудоемкость I чел.ч.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

| Инструмент, приспособления ! Расходные материалы

1.Секундомер CIJ-60
2.Амперметр постоянного

тока ПМ-70 на ЗОА.
З.Вольтметр ПМ-70 на

0-60В
4.Квадрант КО

I.Набор щупов 0,05; 0,1-1,0мм,
2.Приспею обленив "Ручной при-

вод" (из ЗИП АФА).
3.Приспособление для проверки

фрикционов кассет (ПФК)
(из ЗИП АФА).

4,Динамоиетр с диапазоном из-
мерения до 200 Гс.

5.Динамометр сжатия до 10 кто
б.Пломбир Р178/0302

I.Проволока контровочная
0,5-T-I2xI8HI0T
ГОСТ 18143-72.

2.Пломба ОСТ I.I0067-7I.
3.Спирт ректификат или гидро-

лизный 0,100 кг.

055.10.00
Стр. 503/504

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы по подготовке блоков аэрофотоаппарата АФА~БАФ/21с к эвакуации в тран-
спортировке в компоновке самолета

1.1. Обесточить АФА-БА.Ф/21С.
1.2. Закрыть вое люки и двери самолета.

2. Особые требования к транспортировке блоков АФА-ЕАФ/21с отдельно от самолета

2 . 1 . Снять блоки аэрофотоаппарата АФА-БАФ/21с согласно ИТЭ Ил-76, гл. 55-10-0,
раздел "Техническая эксплуатация", п. 3 .

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями
действующей технической документации на аэрофотоаптрат №k-WS>/ZlQ.

055.10.00
! Стр. 901/902

Сент 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков фотоустройства ФАШ-ЗАК на борту самолета приведена

на фиг.1.

1.2.Сведения о составе ФАШ-ЗАК, об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж

приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Информация о наличии в ФАРМ-ЗАК встроендах средств контроля (ВСК) и рекомен-

дации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл.2.

2.2.Наземные средства контроля (НСК) поврежденных блоков ФАВЛ-ЗАК отсутствуют.

З.Виды повреждений
3.1.Характеристика состояния ФАШ-ЗАК в зависимости от видов повреждений приведе-

на в табл.3.

055.20.00
Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Фиг.1

Схема размещения и маршрут осмотра блоков в БЭС системы ФАРМ-ЗАК

*~\ \ © Установка фотоустройства ФАРМ-ЗАК

'2) Командный прибор ФАРМ-ЗАК

Елок управления
КП2-11А

А} Кадина штурмана

055.20,00
Стр. IA/2A
Седт 17/87





Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы фотоустрсйства ФАШ-ЗАК (к фиг. I)

Номер ! Наименование и
позиции! тип блока
блока !
на фиг.!

! Изменение типа !Уровень дос- ! Работа но регулировке!Потребное
! блока по сериям !тулности бло- ! и проверке систели !оборудова-
! системы и мода!д-!ка и особенное-! на боргу самолета !ние,КПА
! нациям самолета !ти его шктака ! пря замене блока !и инстру-
! ! ! !мент

! Трудоемкость
! замены блока
! ( ч е л . О и
! кол-во испол-
! иителей
t

Фотокамера

Командный прибор

о
8

о •

2а

в
8

Проверка работоспособ-
ности по ИЗ ФАРМ-ЗАК
К.Ю.399.003 КО, ТК .'S3
и .'.Ч, табл.3, п.4-8
(кро:.:е п.?), при необ-

ХСДИМОСТИ

Приложение 14;
"Сжолет O-76. Техно-
логические карты вы-
полнения подготовок
к полету и регламент-
ных работ", ТК 3.1.5.06
п.В и Г.

То ке (по табл.3,
пй. 6 и 7) .

При необхо-
димости
приспособле-
ние 1109.38.
01.10 (см.
графу 5)
(II-I3)

I .5/I

1,5/1

7*
О
ГО
О
J3
п
00

о
О
•х)
гп

S
от
О
m
•о

X

о
CD
"О

гп
З

гп
и:

\



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК системы фотоаппарата ФАРМ-ЗАК по
определению поврежденных блоков

Наименование Наименование и тип {Наименование и тид ! Ссшка на теш или раз-
к тип ВСК !системы,подлежащей !блоков,отказ которых вы-! делы штатной документации,

! контроля ВСК «является с помощью ! где излояена технология
! ! I контроля

4

Органы управле- Фотоустройство
ния и сигналя- ФАРМ-ЗАК
зации,находя-
щиеся на коман-
дном прибора
и на фотока-

мере.

Фотокамера

Командный прибор

Кабели

Проверка работоспособнос-
ти по "Самолет ИЛ-76.
Технологические карты вы-
полнения подготовок к
полету к регламентных
работ", ТК 3.1.5.06, раз-
делы 3 и Г;
"Инструкция по техничес-
кому обслуживанию" ФАРМ-3,
Ж.Ю.399.ОЗИ0, табл.3,

ткз.
То яе, п.6, табл. 3

То ке, п.2,3, табл.3

055.20.00
Стр. 4

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 3

Характеристика состояния фотоустройства ФАРМ-ЗАК в зависимости от видов
повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование
и тип систе-
мы

Регулировка ! Требуется
системы не, ! регулировка
требуется ! системы ! самолетом в целом

I

! Требуется прове-
! дение работ с

!

Требуются специальные
регулировочно-настроеч-
ные работы.условия,
силы и средства завод-
ского ремонта

Наименования и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы

Фотоустрой-
СТВО"

ФАРМ-ЗАК

Фотокамера

Командный
прибор

Кабели элек-
трическяе
JH, й2, ЙЗ,
М .

055.20.Ю
Стр. 5/6

Сект 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

I.Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС фотоустройства ФАРМ-ЗАК
на борту самолета

I.I.Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС фотоустройства ФАРМ-ЗАК на борту самолета
приведена на фиг Л .

1.2.Пояснительный текст к схеме размещения ФАРМ-ЗАК по отсекам самолета приведен
в табл.301.

1.3.Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС ФАРМ-ЗАК занести в ве-
домость по форме табл.1201.

2.Методи инструментального контроля фотоустройства ФАШ-ЗАК по поиску повреаден-
ных блоков

2.1.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших)блоков ФАРМ-ЗАК с использова-
нием ВСК приведены в табл.302.

2.2.Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков ФАРМ-ЗАК с использо-
ванием НСК не приводятся,из-за отсутствия НСК.

3.Методы определения повревденного фотоустройства ФАРМ-ЗАК и его блоков,не ох-
вачеиных инструментальным контролем

3.1.Все блоки фотоустройства ФАРМ-ЗАК охвачены инструментальным контролем.

055.20.00
Стр. 301

Сент Г7/87



о о о
Ф и ел

Таблица 301

8?
Л5 О

Пояснительный текст к охеме размещения системы ФАШ-ЗАК по отсекам самолета (к фиг. I)

Зона ! Наименование и тип

осмотра ! осматриваемого блока

по фиг. !

i

! Объем разборки отсеков для

! осмотра блоков

• Номер люка , Шаименование блоков

!панели !других систем

Технические условия на допустимые

изменения состояния монтажа для

эксплуатации без ремонта

i i

131
Кабина

штурмана

шп.З

То же

Фотокамера

Командный прибор Снять верхнюю

приборную па-

нель штурмана

:*:
О
го
О

п
го
о

о
m

О
m
го

))

3
о
го
"V

го
rn



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 302

Использование встроенных средств контроля системы ФАН.1-ЗАК для
определения поврежденных блоков

Наименование и !Условия на-борту !Последовательность !Параметры нонтро- !
тип блоков

Командннй
прибор

Кабели

!самолета,нооб-
!ходимые для
'контроля блока

!выполнения операций!ля и сигналы,по
!с элементами управ-!которым опреде-
ления ВСК по опре- !ляется отказ
!делению поврежден- 'блока
!них блоков '

Трудоем-
кость
(чел.ч) и
кол-во
исполните-
лей

Фотокамера I.Наличие напря-
жений в борт-
сети постоян-
ного тока
в РУ23 и F724.

2Должш быть
включены РЛС
КП2В и обдув
блоков "Купол"

Выполнить проверку Не соответствие ТУ:
работоспособности -не работает счет-
го ИЭ ФАШ-ЗАК,
ШО.399.003 ИО,
ТО 3, табл.3,п.4-9
или "Самолет 11Л-76.
Тохнологичгекке
карты выполнения
подготовок к по-

чик кадров;
-не работает зат-
вор;
-не протягивается
пленка;
-но включаются
обогреватели ка-
мог ;лету и регламентных

работ", ТК 3.1.5.06,-внешние поврезде-
п.В к Г. нпя.

1,0/2

Го
(п

То
(п

же
.6 и 7 в табл.3)

же
.2 и 3 табл.6)

-не работает зат-
вор;
-не соответствует

норме выдержка
затвора;

-не загорается
лампа "Затвор"
или "Перемотка";

-отс,""ствие отмет-
ки CTUIIP на пленке.

I.

I.

I,

0/1

0/1

0/1

055.20.00

Стр. 303/304

Сеят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы на борту самолета
1.1.Замену блоков фотоустройства ФАРМ-ЗАК производить согласно ИТЭ Ил-76,гл.55-20-0.

2.Требования на монтаж блоков систем
2.1.Требования на монтаж блоков фотоустройства ФАГМ-ЗАК не отличаются от требования

на монтаж блоков в период эксплуатации в 'тарное время.

055.20.00
Стр. 401/402

Свнт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

Х.Рехулировка систеглы после замены блоков
I.I.Регулировка фотоустройства ФАРМ-тЗАК после замены блоков не требуется.
2.Проверка системы после замены блоков

2.1.Проверку фотоустройства ФАРМ-ЗАК после замены блоков производить согласно
технологической карте 501.

055.20.00
Стр.501

Сент 17/8?



п О О

8
К РБП-76-2
ФАРМ-ЗАК

Технологическая карта 501
:
 На страницах 502
Страница 502

: Трудоемкость 1,5 чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняет
мне при отклоне-
ниях от ТТ (допус- .
ки на отклонения) ]

• Контроль

Соответстие
ТУ

Фотокамера,..

Проверка работоспособности; по ИЭ ФАИ.1-ЗАК Ж0.39Э.003И0,Т.К. 3 и 4, таб.З,
п.4-8, кроме п.7 "Самолет Ил-76.Технологические карты выполнения подготовок
к полету и регламентных работ",ТК 3.1.5.06,п.В и Г, 3.1.5.10,раздел "ФАЩ."

Трудоемкость 1,5 чел.ч.

Командный прибор

Проверка работоспособности по ИЭ ФАРМ-ЗАК ШО.399.003 ИО, ТК 3 и 4,таб.3,
п.6,7:"Самолет Ил-76.Технологические карты выполнения подготовок к полету
и регламентных работ",ТК 3.1.5.06,п.В и Г,ТК 3.Т.5.10,раздел "ФАРМ."
Трудоемкость 1,5 чел.ч.

То же

Контрольно-проверочная аппаратура 'Инструмент и приспособленияэнтрол
( Щ )

:Расходные материалы

1.Отвертка 78I0-I3I8

2.Кисть беличья № За
3.Пломбир 6478/0302
4. Кусачки 54160/01

I.Проволока КО-0,5
ГОСТ 792-67

2.Пломба OCTI 10067-71.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Рабом по подготовке блоков фотоустройства ФАЕЛ-ЗАК к эвакуации и транспортиров-
ке в компоновке самолета

I.I.Обесточить фотоустройство ФАРМ-ЗАК.
1.2.Закрыть все люки и двери самолета.

2.Особые требования к транспортировке блоков фотоустройства •АКЛ-ЗАК отдельно от
самолета

2.1.Снять блоки фотоустройства ОАШ-ЗАК согласно И1Э 7л-76, гл.Ь5-20-С.

2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствия о требования?™ деЯст-
вутацей технической докутлентации.

055.20.00
Стр. 901/902

Сент 17/87





Раздел 056.00.00

Пилотажно-навигационное оборудование





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛИСТОК УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

(Заполняется от руки исполнителем, проводящим замену листов РБП)

изменения
О с н о в а н и е Измененные и введенные страницы Исполнитель

C56.0O.tO
Листок учета

Стр. l/v.
Сип' Т?/.;,'





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,
подраздел,

пункт

Страница №
изменения

Д а т а
Раздел,

иодраздрл,
пункт

Страница .V»
изменения

Д а т а

05G.00.00

(Титульный

лист)

Листок уче-

та изменений

Перечень

действующих

страниц

Содержание

Введение

056.00.00

056.11.00

(Титульный
лист)
056.11.00

1/2

I
2
3
4

I
2

I
2
3
4
5

6
1/2

201/202

301/302

401/402

1001

1002

1003

1004

1005Д006

1201

1202

1203

1204

1205/1206

—

1/2.

1к/2к
3/4

Сеит 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Свят 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сект 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

05G.11.00

056.II.01

(Титульный
лист)

056.И.01

056.12.00

(Титульный
лист)

056.12.00

ЗА/4А

o/G

5А/СА

7

8
g

10

3CI
ЗС2

303

304

3G5

307

з;8
4С1/402

501

5С2

503/504

901/902

-

1/2

IA/2A

3
4
5
6

7/8
301
302
303
304
305/306

401/402

501
502
901/902

-

1/2

Перечень

Сент 17/87

-Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/07

Сент 17/67

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сеит 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/37

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сеят 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87

056.00.00

двйствуицих страниц
Стр. I

Сент YJ/P*>



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,

подраздел.

пункт

Страница
изменения

056.12.СО IA/2A

3
4
5
6

301
302
303
304
305/306
401/402
501
502
503/504
901/902

056.13.00
(Титульный
ляст)

056.13.00 1/2
Ik/Zk

3
4
5
6

7/8
301
302
303
304
305/306
401/402
501
502
503
504
505
506
901/502

056.13.00

(Титульный
лиот)

056.00.00

Перечень деиствуицт страниц
Стр. 2
Сент 17/87

Д а т а

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Раздел,
подраздел.

пункт

Страница

056.13.00 1/2
IA/2A

3
4
5
6
7/8

301
302
303
304
305
306
401/402
501
502
503
504
505/506
901/902

056.14.00
(Титульный

ляст)
056.14.00 1/2

IA/2A
3
4
5
6

301
302
303
304
401/402
501
502
503
504
901/902

изменения
Д а т а

Сент 17/87
Сент 17/87
Сонт 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сонт 17/87
Свнт 17/87
Септ 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Свнт 17/87
Сент 17/87
Свнт 17/87
Сент 17/87
Свнт 17/87
Свнт 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,
подраздел,;

пункт i

Страница
изменения

Д а т а
Раздел,

подраздел,
пункт

Страница
изменения

Д а т а

056.21.00
(Титульный
лист)

056.21.00

056.23.00
(Титульный
лист)

056.23.00

1/2
IA/2A
3
4
5
6
7
8

301
302
303
304
305
306
307/308
401
402
501
502
503
504
901/902

1/2
IA/2A

3
4
5
6
7
8

301
302
303
304
305/306
401

Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сьнт 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87

056.23.00

056.30.00
(Титульный
лист)

05S.30.00

056.32.00

(Титульный
лист)
056.32.00

402
501
502
503/504
901/902

—

1/2
IA/2A

•3
w

4
V

6
7

8
301
302
303
304
305/306

401
402
501
502
503/504
901/902

_

I
2
4
5
6

301
302
303
304
305/306
401
402

Перечень

Сент 17/87
Свит 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сент 17/87

Свят 17/87

Свят 17/8?
Сеят 17/87
Сеят 17/87
Свят 17/87
Свят 17/87
Сент 17/8?
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/8?
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87

Сент 17/87

Сент 17/87
Сент 17/87
Сеят 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
Свят 17/87
Сеят 17/37
Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/8?
Сват 17/87
Свят 17/87

056.00.00
двйотвущих страниц

Стр. 3
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел,
аодрвадад,

душит

Странно*
изменения

Д а т а
Раядал,

подрездвл
пункт

Страница Як
изменения

Д а т а

056.32.00 501
502
503
504
901/902

Свят 17/87
Оввт 17/87
Сеет 17/87
Сеет 17/87
Сент 17/87

056.00.00
Перечень действующих отраниц
Стр. 4
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СОДЯРВАНИР.

Наименование
]ЯШ0ТАШЮ-ИАВ1!ГАЩ0НН0Е ОБОРУДОВАНИЕ

Введение
Требования техники безопасности
Очистка и промывка
Особенности осмотра
Ремонт
Перечень контрольно-проверочной, измерительной
аппаратуры, технологического оборудования
и инструмента
Типовые технологические процессы и прилс^'мшя

Г.'Ж.М ПОЛНОГО К СТАТИЧЕСКОГО ДАШТЕЖЛ
ОСцио сведения
0гр'лту\71с:иго технического состояния ( д К ^ к т м ш я )
Гогоит
Регулировка и проверка
Транспортирование

ОДСТЯЛА АВТОМАТИЧЕСКОГО ШТШЮЧШЯ СТА ТЛЯ' '^Ггл.ГПХ
Обцкг сведения
Определение технического состоянгя (л.г; пктания)
Ремонт
Регулировка и проверка
Tpai ;спо ртировани е

Г'РИГОРЫ Иа.ЖРЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ JIAMEiniii
Общие сведения
Определение технического состояния (дефектация)
Ремонт
Регулировка и проверка
Транспортирование

СИСТЕМА ВОЗДТ/TffiiX СИГНАЛОВ СВС-Ш-15-6 сер . 2 (по CC034238I6)
Общие сведения
Определение технического состоя111'я (д&З&ектация)
Ремонт
Регулировка и проверка
Транспортирование

C'/CTELIA ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ CBCI-72-IB (с 0003428817)
Общие сведения
Определение технического состояния (дефектадия)
Ремонт
Регулировка и проверка
Транспортирование

Раздел,
подраздел,
пункт
056.СС.0С

(W.II.00

C5fi.II.OI

056.12.00

056.13.СО

056.13.00

Стр.

I
I

201
301
4CI
10PI

1201

I

зг!
4CI
5CI
001

I
301
401
501
901

I
301
401
501
901

I

3CI
401
501
901

I
301
401
501
901

056.00.00
Содержание

Стр. I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел,
подраздел.

Наименование пункт Стр.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ЦСВ-ЗМ-1Б 056.14.00

Общие сведения I
Определение технического состояния (дофектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГИРОВЕРТИКАЛИ ЦГВ-10П С БСГ-2П И УКТ-2 056.21.00
Сбпие сведения * I
Опредрленив технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Рргулировка и проверка 501
Тралопортярование 901

ТОЧНАЯ КУРСОВАЯ СИСТЕМА ТКС-Л 056.23.00
Обпие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
PGVOHT 401

Гг>гулирозка и проверка 501
Транспортирование 901

АВТОМАТ УГЛОВ АТАЖ II ПЕРЕГРУЗОК С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ АУАСП-18КР 056.30.00
OdL'ute сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
PPVOHT 401

Регулировка к проверка 501
Т оанспортирование 901

.' TKiA СИГНАЛИЗАЦИИ ОПАСНОЛ СКОРОСТИ СБЛИШШЯ С ЗЕМЛЕЙ ССОС 056.32.00
Общие сведения I
Определение технического состояния (дефектация) 301
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901

056.00.00
Содержание
Стр. 2
Сент 17/87



-/Л, 71 ^

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство я в л я е т с я основным докзллентом для ремонта
самолота ИЛ-76 и е г о модификаций ИЛ-761.1, ;Ш-76ЗД в особый период с и л а -
ми и средствами войсковых подразделений 3 3 0 .

Руководство РБП с о с т о и т из двух ч а с т е й , каждая и з которых с о д е р -
жит разделы, сгруппированные в отдельные книги.
Ч а с т ь I - РБП-1 ремонт планера самолета и е г о с и с т е м .
Ч а с т ь 2 - РБП-2 ремонт комплексов я систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и с п е ц с и с т е м .
Комплектация ч а с т е й Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы р а з д е -
лов

Порядковый
номпр книги

Покор р а з д е л а и е г о наименование

РБП-1 ( ч а с т ь I )

СА1ЛОЛЕТ В ЦЕЛШ

ПДАННР

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Книга I 009 Эвакуация и транспортирование

Книга 2 014 Типов^з технологические процессы и приложения
Перечень контрольно-проверочной и измеритель-
ной аппаратуры,технологического оборудования
и инструмента

Книга 3 015 Очистка и промывка.Сиределение технического
состояния ( д о ^ е к т а ц к я )

Книга 4 020 Ремонт планера

Книга 5 021 Фгазеляк (общие сведения)

Книга 6 024 Крип о (общие сведения)

Книга 7 025 Оперение (общие с в е д е н и я )

Книга 8 031 Управление самолетом
032 Шасси
033 Гидравлическая система
034 Высотное оборудование

Книга 9 042 Мотогондола
043 Управление двигателями
046 Противопокарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

056.00.00
Введение

Стр. I
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. I

РБП-2 ( ч а с т ь 2 )

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
СБОРУДШАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНСВКИ

СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ

К н и г а I 051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Киопородное оборудование

054 Приборные панели и системы регистрации

055 Фотооборудование

056 Пилотажно-навигацпоиное оборудование

057 Система автоматического управления
САУ-1Т-2Б

Книга 2 061 Радиосвязное оборудование

Книга 3 062 Радионавигацихнное оборудование
часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2.Пилотажно-навигационный комплеко

"Купол-76"

Книга 4 064 Оборудование ГЭП и средства опознавания

Книга 5 063 Спецустановки

081 Спецуотановки

082 Спецустановки

Книга 6 050 Бортовая электрическая сеть

Книга 7 058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:

- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зчЮвр,
2опзчЮ0вр;

- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр, 2опм100вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия, перечень которых

приведен на стр.5.

Порядок пользования руководством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц, помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите:

I.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях.
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) и деталей :
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

056.00.00
Введение
Стр. 2
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

По таблицам (или содержанию соответствующего раздела) определите номера
типовых вариантов ремонта (ТВР), номера типовых технологических процессов
(ТТЛ), технологических карт (ТК), технологических указаний (ТУ), исполь-
зуя рекомендации которых можно отремонтировать или заменить поврежденный агре-
гат или дзталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой информации
весь материал внутри раздела разбивается на темы, подтемы и пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды поврежден;'*
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон, выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляяа
Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого раздела.
На каждой странице иод этими цифровыми обозначениями помещаются номера
страниц, которые разделяют материал по виду инрор^ащш согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование темы

Т

Блок страниц

г
Примечание

3~

Общие сведения
Разборка
Очистка и промывка
Определение технического сос-
тояния (дефектация)
Ром онт
Сборка и регулирование

Контроль качества пгч ремонте
и испытания
Транспортирование
Перечень контрольно-провероч-

1-100
101-200
201-300
301-400

401-500
50I-G00

701-800

901-1000
I00I-I100

ной аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы I20I-I300
и приложения

Материалы TCV "Рззборка",
•'Очистка и промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремдате
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические птэоцезсы"

В РВП-42 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объема
и сло;лгости работ по разборке самолета, поело которых обеспечиваются условия
замены кли восстановления блока, элемента устройств оборудования.

К первому уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройства
замэна или наседайовление которых могут быть выполнены после вскрытия эксплуата-
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руководство по ремонту БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

цкошшх и технологических люков самодета без дальнейшей разборка
сиотем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки, элементы •
устройства, замена или восстановление которых могут быть выполнены после
разборки систем самолета в объеме, предусмотренном максимальными видами рег-
ламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки, элементы я устройства
замена или восстановление которых возможны после выполнения трудоемких работ
по демонтажу составных частей и агрегатов планера (расстыковка Ф-I и ф-2,
демонтаж топливных баков и т .п.) или требуют выполнения специальных работ
(расклепывание панелей, вырезание люков я обшивке и т.п.) из-за расположе-
ния блоков и устркЛств в конструктивно неразъемных отсеках планера самоле-
та.

Руководство дает как конкретные, так и общие технические рекомен-
дации по ремонту самолета, способствующие повышению уровня специальных
знаний, расширению технического кругозора и повышению квалификации лично-
го состава, участвуящего в процессе восстановления поврежденного самолета,
что позволяет в кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращения.термины и определения

РЕП - ремонт боевых повреждении
ЭТД - эксплуатацией о-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТЗР - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ — типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
¥К - распределительная коробка
ЖП - лак окрас ОЧНОР покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации,действующей совместно с
настоящим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация на самолет ИЛ-76
(инструкция по тэхническоЛ эксплуатации, инструкции по
летнол эксплуатации,регламент технического оослуу-^-пния и
технологические карты к регламенту);

056.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- инструкции,указания и технологические процессы,действующие в ВВС;
- эксплуатационно—техническая документация на комплектующие

изделия; .
- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-
ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания");

- выпуск & 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
аппаратов при боевых повреждениях";

- выпуск № 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов" ;

- выпуск № 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов";

-
 н
 руководства ЕБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1. Двигатель Д-ЗОКП
2. Клапан перепада АРД-54В
3. Заслонка кольцевания 4I491M
4. Регулирующий клапан 5470Т
5. Радиатор 22I7A
6. Турбохолодильник 3220
7. Клапан сбрасывающий 277IT
8. Регулятор избыточного давления 5402Т
9. Клапан регулятора 520А
10. Регулятор абсолютного давления I3I4P
XI. Запорный кран 1404
12. Турбохолодильник 2280Т
13. Генератор Н.Г. 2347АТ
14. Влагоотделитель 5992
15. Электромагнитный переключатель 4Q73AT,

4О73Т
16. Станция Фасоль-1-И1
17. Станция

18. Высотомер
19. Система
20. Лебедка

Лебедка
Держатель
Держатель

РВ-5М
9А-503
ЛПГ-3000А.ЛПГ-15ООА
БЛ-47
КДС-16 ГМ2
УБД-ЗДА

1 1 - Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.

21
22
23

24.
25.
26.

7.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

зе.
37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45

Генератор
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок

ГТ60П46А
БРЧ-62БМ
БЗУ-376СП
БЗУ-376СБ
БРН-208М7Б
БПП-76
БКШ-76

Выпрямительное устройство ВУ-6А
Аппарат ДМР-400Т
Аппарат ДМР-200ВУ
Преобразователь П0-750А
Преобразователь ПТ-125Ц
Система АРУ-76
Сигнализатор COT-lM-IItCOT-42,

С0Т-Ш-4(8)
Фара ПРФ-4М
Магнитофон МС-6Б5

Указатель положения ИП-32М
Указатель положения ИП-21
Указатель положения ИП-33
Указатель положения ИП-43
Указатель положения ИП-44
Датчик положения ДС-10

46. Датчик положения ДС-П
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47.
48.
49.
50.
5 1 .
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6 1 .
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7 1 .
72.
73.
74.
?5.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

Курсовая система ТКС-П
Система сигналов ЦСВ-ЗМ-1Б (ДСП)
Выключатель коррекция ВК-90М
Выключатель коррекции типа ВК-53
Инерцяальная система И-П-76
Система САУ-1Т-2Б

Авиагоризонт АГБ-3
Магнитный самописец МСРП-64М
Распределитель сигналов БР-40
Регулятор температуры PT-I2.PT3-I
Корректор высоты K3B-0-I5
Система ССП-2А
Система <-07К
Указатель высоты УЪ*;,.;-30-15К
Вариометр ВАР-ЗОМ
Указатель числа "М" MC-I
Вариометр ВАР-75М
Указатель высоты УВПД-15
Указатель скорости КУС 730/1100
Датчик приборной скорости ДАС
Сигнализатор скорости ССА-0,7
Датчик высоты ДВбП-13
Сигнализатор давления СДУ
Полуавтомат ППКУ
У к а з а т е л ь р а с х о д а УРВК-18
Держатель БД2-76
Система ССОС
Блок БМП
Выпрямительное у с т р о й с т в о ВУ-Зб

Агрегат зажигания
Датчик режимов
Высотомер
Высотомер
Автомат
Астрокомпас

Сигнализатор
унифицированный

Индукционный датчик
Указатель УШ
Специзделие ГШ-23

СКНА.СКНР
ДР-4м-£с
ВМФ-50
BM-I5
АС0-2И-Е7Р
ДАК-ДБ-5В
СВУ12-1А.СВУ-1,51

ВД-3

86. Индикатор РМИ-1А
87. Масломер МЭС-Й247Д (ДСП)
8V Станция Р-862
89. Распределитель сигналов 1186Б
90. Влагоотделятель 2394Т
9 1 . Система К-П-76 (Д5П)
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р Е Б О В А Н И Я Т Е Х Н И К И Б Е З О П А С Н О С Т И

1. К выполнению работ по -ремонту самолета допускаются лице не моложе 18 дат. прошедшие
медащшскяй осмотр, курсовое обучение по задам работ с проверкой знаний в квалифика-
ционной комиссии и усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2. При выполнении слесарно~сборо<тшг работ пользоваться только иоправным слесарным
инструментом, соответствующим технологическое процэссу.

3. Все электрооборудование, электроикструмент и приспособления, которые из-за наруше-
ния изоляции токоведущих чаотэй могут оказаться под напряжением, должны быть заземле-
ны.

4. Включение электрофицированного инструмента должке производиться через специальные
штепсельные розетки с заземленным контактом. При ухзде с рабочего места запрещается
оставлять включенным элетрофицированный инструмент.

5. Вентиляционные установки должны включаться до начала работы к вш-шчатьоя после
окончания.

При проверке оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Расстыковывать и подсоединять штепсельные речъемы, вскрывать крышки блоков ИЛИ

демонтировать блоки оборудования при включенном питании.
2. Осматривать монтажи, устранять неисправности, заменять ЗВП и предохранители при

включенном питании.
3 . Включать оборудование на самолете при открытых кожухах блоков.
4. Устанавливать предохранители нвеоответетветствукщих номиналов и типов шля различного

рода заменители.
5. Оставлять открытыми алгктрощитки и клеммные панели (колодки), находядаеея под напря-

6. Включать и выключать источники электропитания или агрегаты оборудования, а также
производить пайку во время слива или заправки топлива, при наличия паров бензина,
спирта, растворителей (нитроэмалей) и других JTOI в кабинах самолета зли в блоках
оборудования после их промывки или окраски.

7. Пользоваться открытым огнем при осмотрах или проверке.
д . Подсоединять (завертывать) накидные гайки к колодкам высокочастотных штепсель низ

разъемов, установленным на блоках оборудования, с помощью инструменте.
9, Применять вместо специальных заглушек или полихлорвиниловой пленки деревянные пробки,

паклю, ветошь и другие материалы для закрытия трубопроводов, штепсельных разъемов
я других полостей (отверстий) в агрегатах.

10. Переносить блоки (приборы), удерживая их за приблочные кабели ЕЛИ разъемы.
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О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

1. Перед демонтажом блоков и агрегатов с самолета протереть их сухой чистой
салфеткой от пыли и хрязи.

2. При очистке и промывке самолета все блоки оборудования и жгуты, на которие
могут попасть моющие оредотва необходимо завещать водонепроницаемьаш пленками.
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О С О Б Е Н Н О С Т И О С М О Т Р А

При осмотре пилота жно-навигащюнного оборудования руководствоваться технологическими
картами "Самолет Пл-76. Технологические карты выполнения подготовок к полету и рег-
ламентных работ", книга Ы, часть I .

1. Осмотр самолета снаружи
I . I . Осмотреть приемникч полного давления ШЩ-Ш. приемники температуры П-5, приемники

статического давления (кроме резервной статики).
I . I . I . Приемники не долянч иметь мрханических говреждений и надежно закреплены. Входные

и дренажные отверстая должны бнть чистыми.
2. Осмотр в кабинах летчиков и штурмана
2 . 1 . Осмотреть индикаторы и пульты управления, положение кранов переключения систем

полного и статического давлений, положение переключателей "Обогрев ППД-1".
2 .1 .1 . Индикаторы и пульта управления должны быть надежно закреплены и не иметь меха-

нических повреждений.
2.1.2. Стрелки индикаторов и переключатели управления находятся в исходном положении.
2.1.3. Штепсельные разъемы надежно затянуты и законтрены.
2.1.4. Графики поправок к высотомерам и указателям скорости находятся на своих местах,

соответствуют действительным номерам приборов.
2.1.5. Краны переключения систем полного и статического давлений находятся в положении

"Сенов." и "дверь закрыт." и законтрены; влагоотстойники надежно закреплены.
Наличие влаги в отстойниках не допускается.

2.1.6. Влагоотстойники систем полного и статического давлений не должны иметь механи-
ческих повреждений. Накидные гайки трубопроводов у влагоотстойников надежно
законтрены.

2.2. Осмотреть блоки оборудования
2.2.1. Блоки не должны иметь механических повреждений. Места крепления исправны.

Штепсельные разъемы надежно затянуты и законтрены. Амортизаторы должны обеспе-
чивать свободное перемещение блоков в пределах упругости амортизаторов и исклю-
чать возможность ударов блоков друг о друга и о конструкцию самолета. Шины ме-
таллизации не должны иметь окисления и повреждения, ь надежно закреплены (сое-
динены) с корпусом самолета и блоков.

3. Осмотр в грузовой кабине
3.1. Осмотреть влагоотстойники системы статического давления
3.1.I. Влагоотстойники должны быть надежно закреплены и не иметь механических повре-

ждений. Накидные гайки трубопроводов системы у влагоотстойников законтрены.
Вода во влвгоотстойниках отсутствует.

3.2. Осмотреть в кабине кормового оператора указатели скорости, выооты и температуры
наружного воздуха (указатели из комплекта ЦСВ-ЗМ-1Б).

3.2.1. Указатели должны быть надежно закреплены и не иметь механических повреждений.
Стрелки указателей находятся в исходном положении. Штепсельные разъемы надежно
затянуты и законтрены.
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Р Е М О Н Т

I . Рекомендации го выполнению ремонта пилотажно-навигационного оборудовали!
1.1. Рекомендации по выполнению ремонта на борту самолета заменой говрвждеганх

блоков приведены в данном PHI.
1.2. Рекомендация по выполнению ремонта вне борта самолета заменой или вооотановле-

нием поврежденных узлов блоков приведены в РШ предприятий-изготовителей
комплектующих изделий.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

К О Н Т Р О Л Ь Н О - П Р О В Е Р О Ч Н О Й . И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й

А Я 1 А Р А Т У Р Ы * . Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я

И И Н С Т Р У М Е Н Т А

, Сведения о номенклатуре аппаратуры, оборудования и инструмента из оостава штатных
оредотв наземного обслуживания самолета, которые необходимы для ремонта пилотажно-
навигащионного оборудования на борту самолета приведены в табл. 1001.

056.00.00
Стр. 1001

Сент 17/8?
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Таблица 1001

Перечень контрольно-проверочной,измерительной аппаратуры,технологического оборудования и инструмента
для ремонта гсилотажно-навигашон.юго оборудования на борт? самолета

Номер ; Наименование,тип и назначе-
П 0 3 и " : ние оборудования
дата :

ГОСТ
номер
тежа

или
чер- :

'•

Габаритные
vepu, MI/

раз- : Масса
кгс

•

" Потребляе-
. мая мощ-

ность, квт

: Примечание

•

1. Контрольно-проверочная ал ира-
тура КПА-ПВД,предназначена для
проверки на функционирование
пнлотажно-навигационного обору-
дования.

2. Аппаратура АП-СВС-2,предназначе-
на для проверки функционирова-
ния СВС-ПН-15-6ССВС1-72-1В).

3. Контрольные прибор KACO-I, пред-
назначен для проверки шиотажно-
навигапионного оборудования сов-
местно с СШ-64

4 Цульт проверки 1ШБ-23,предназна-
чен для проверка функционирования
ЦГВ-1Ш

5 Приставка ППБ-77,предназначена
для. проверки функционирования
ДГВ-1Ш

Можно использо-
вать КПУ-3

То же

400X350X250

300x250x180

18,0

5,5
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6 Девиационннй пеленгатор ДП,
применяется при списании
девиации индукционного дат-
чика ЙД-5 сие т е » ТКС-П

7 Проверочная установка УПП-
-ТВС-П,предназначена для

проверки функционирования
ТНС-П

8 Поворотная установка МЛУ-1,
используется при проверке
функционирования ТКС-П

9 Контрольно-проверочная аппа-
ратура КПА-23Р,предназначе-
ва для рроверкв функциони-
рования А7АСП-18КР

10 Прибор (из комплекта
КПР&-5),предназначен для про-
верки функционирования ССОС

11 Поворотами кронштейн ЯП-6,
используется при проверке
фуннциенсирования ЦГВ-ЮП

12 Ламповый вольтметр ЛВ-9-2,
используется при проверке
функционирования ЦГВ-1&П

18x18x25 1.0

342x325x180 13,0

476х36Сх230 Г С , О 0.С45

Можно использо-
вать теодолит
ТБ-1.ТТ-4,

TT-5I ТСМ

•о

дао
*э1С

ТВ
О

о
-о
гп

О
Л

-нБ
О

Е
В

Ы
Х

П
О

В
Р

Е
Ж

гп
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1родолжение табл.£001

I :

13 Ампервольтметр Ц-4313,исполь-
зуется при проверке <йункциони-
рования ЦГВ-ЮП

14 Секундомер С1-2а,используется
при проверке функционирования

яилотажно-навигационного обору-
дования

Можно исполь-
зовать TT-I

15 Лампа освещения переносная 1Ш-о4,
предназначена для освещения мест
установка блоков оборудования

гп

16 Сдецотремянка универсальная
JH-99I2-CM,используется щш про-
изводстве работ по осмотру и
проверке функционирования пвлотах-
но-навигационного оборудования

17 Страховочное приспособление (ре-
мень,трос).Используется при ос-
мотре ТКС-П

I 7601 9904 600 00С

18 Эаглу «споль^гется щш про-
верке функцвонироэанЕЯ приборов
измереш» воадушяа давлений

I 76CI 9108 700 001



Продолжение табл.100I

Насадок со штуцером,исполь-
зуется при проверке функцио-
нирования приборов измерения
воздушных давлений

I 760I 9108 250 000

20 Отвертка пстаровочная из
комплекта ЗИП CBCI-72-IB,ис-
пользуется при юстировке при-
боров 7В-75-15-ПВ,УМС-1-ПВ,
УТ-Ш-ПВ систаж CBCI-72-IB

21 Подставка для девиадионного
пеленгатора ДП,используется
два установки девиационного
пеленгатора ДП при списании дв~

вд-з-ткс-п

I 7601 9103 0IC 000

о
•»

t>
о *
g м о** о о>00.00

/1006
17/87

22

23

24
25
26
27
28
29
30

31

Ключ гаечный 8x10,использует-
ся при проведении демонтажных
работ ТКС-П

Отвертка 5430-07/12

Отвертка №496-60

Елсмбир 6478/0302

Кусачки 54160/01
Плоскогубда 54442/002

Пассатижи
Отвертка
Отвертка 54430/204 на 150 мм

Отвертка 54431-03/12

ГОСТ 17199-71

ГОСТ 5547-75
999 7810 0025





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы

И П Р И Л О Н Е Н ' / Я

1 . Типовые технологические процессы

I.I. Типовые технологические процессы отсутствуют.

2. Приложения

2 . 1 . Приложение I - Таблица I2CI - Ведомость р зультатов дефектации внешнего
состояния блоков пилотажно-навигациошюгс оборудования.

2.2, Приложение 2 - Таблица 1202 - Сведения о возможности выполнения полета
самолета при полностью или частично неработоспособных с/степах пклотажно-
навигационного оборудования.

056.00.00
Стр. 1201

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ВЕДОМОСТЬ
результатов дефектации внешнего состояния

(наименование системы;
оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1201

ш л о тажно-навигациояного

Наименование
отсека
(зоны осмотра)

I

Наименование
поврежденного
блока системы
оборудования

2

Характеристика
повреждений
(опечка состояния)

3

Рекомендуемый
способ
ремонта

4

Ссылка на
документацию
где изложена
технология
ремонта

5

056.00.00
Стр. I2C2
Сент 17/87



ПНШШЕНИЕ 2
Таблица 1202

Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично неработоспособных
системах пилотажно-навигационного оборудования

о
2 о

$38

Наименование
системы, блока

{ Кол. одно-
! типных бло-
I КОВ, ВЫПОЛ-
! няющих
j данную
} функцию

Г Перечень № I

) Допусти- (Дополнительны
мое кол. j условия
неработо-'

Перечень Ш 2

{Допусти- j Дополнительные
(мое кол. I условия

—-jHepa6oTO-j

Шриме-
Ччание

1. Центральная гировертя- 3
каль ЦПВ-ЮП с цепью
питания

2. Реле биметалличкское 3
РБ-2

3. Блок сравнения гнровер- I
тикалей ВСГ-2П

4. Командно-пилотажный 2
прибор КПП

5. Авиагоризонт резервный I
АГБ-ЗК

6. Выключатель коррекции 4
Ш-90

7. Указателем крена ж тавта- £
жа УКТ»2

о 8 . Переходной седьоин-трак- 2
8» оформатор ПСТ 2в5-Ш
8 9 . Навитяшонно-шюновый 3

прибор ШШ

способных;по функцио- jno ре-(способных! по функцио- |по pe-j
блоков {нированию ,'кимам (блоков j нированню «аимам |

;бшкоз и сис-jполетаj j блоков и оис-{полета;
iT6M самолета j i } том самолета \ I

8

О

I

О

I

£

Должен быть
исправен ре-
зервный ВК-90

иопгаввн ШШ
левого ;ыи

3

3

I

1

0

3

I

2

2

Должен быгъ
ислравен АГБ.

То до

—"—

Должен быть
исправен ре-
зервный НК-90

Должен быть
исправен НПП
левого или

При

То

При

ПМУ

se

"-

«_

ПМУ

При СМУ
cw. Пе-
речень
* I

То же

*»

п

При СМУ
ом. Пере-
чень Л Т

<

S
ш
о
ш
о
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ПРИЛСШШИЕ 2
Продолжение табл. 1202

8 9

10. Точная курсовая система
ТКС-П

1 1 . Автомат углов атаки и пере-
грузок АУАСП-18КР

12. Комбинированный указатель
скорости КУС-730/П00

13. Система воэдушных сигналов
CBCI-72-IB

14. Высотомер BM-I5K

15. Вариометр ВАР-ЗО

16. Вариометр ВАР-75
17. Система автоматического

управления САУ-ГГ-2Б
18. Системы полного я стати-

ческого давленжв

2

2

4

2

2

3

I
2

I

I

2

2

I

I

I

0
2

0

правого пилота
и штурмана

Должен быть испра-
вен КУС левого и
правого пилотов

Должен быть испра-
вен BM-I5K левого
пилота
Должен быть испра-
вен ВАР-ЗО левого
или правого пилота

I

2

3

2

I

2

I
2

I

правого пилота

Должен бить ис-
правен КУС лево-
го или правого
пилота
Должен быть ио-
правен BM-I5
левого пилота

То х е

Должен быть и с -
правен ВАР-ЗО
левого идя пра-
вого пилота

Должны быть но-
правнн линия,

—ооеопичиввщнв
яолнда я 0Я1Я-

чеохим дааяеняем
приборы левого
шоп

m

19. Корректор-задатчик скороотя 2
полета КЭСП



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Продолжение табл. 1202

Т 8

20. Коррэктор-задатчик высота 2 2
КЗВ

21. Елок сигналов готовности БСГ-2П 4 4

Примечания: I. В перечень № I вошли блоки, неработоспособное состояние которых не препятствует выполнению полете.
При этом не накладывается никаких ограничений на режимы полета, однако могут быть изменены харак-
теристики взлетно-посадочных режимов с учетом обеспечения безопасности выполнения взлета и посадки.

Выполнение полета в конфигурации, определяемой перечнем А» I , может потребовать от экипажа неко-
торого изменения манеры Пилотирования, дополнительных действий, повышенного внимания к работе от-
дельных блоков и систем и выполнению отдельных этапов и режимов полота.

Все эти ограничения известны перед полетом, экипаж к ним готов, а характер этих ограничений не
выходит за рамки усложнения условий полета. Конфигурация самолета, определяемая перечнем « I , не
вызывает ограничения круга задач, для выполнения которых может быть использован самолет, по сравне-
нием с полностью исправным самолетом.
В перечень Л 2 вошли блоки, неработоспособное состояние которых также не препятствует выполнению
полета, но в этом случае на режимы полета накладываются ограничения, связанные с ухудшением летяо-
технических характеристик самолет* ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ экипажа по пилотированию самолета.

Конфигурация самолета, определяемая перечни» » 2. позволяет совершить перелет на другой аэродром
с учетом соответствующих ограничений.
При применении "Перечней" должно бить обеспечено:

- точное определение неработоспособного блока;
- изоляция, отключение неработоспособных блоков, исключающие их самопроизвольное срабатывание,

замыкание;

- блоки и системы,не вошедшие в перечни * I и J* 2 должны быть всегда работоспособны.
Перечень № 2 разрешается использовать только в том случае, когда простой самолета о целы» устранения
неисправности ведет к срыву вылета иа задание. При первой возможности неисправность должна Л г а
устранена.

В формуляре самолета и контрольном листе подготовки самолета к полету должен бать зафиксирован
факт вылета с неисправными блоками с указанием причин невозможности уотравеши неисправности в ерох.





Подраздел 056» И. 00

Системы полного и статического давлений





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристик? ретонтопригодностн

1.1. Схема размещения блоков систем статического и полного давлений на борт;
самолета приведена на фиг. £.

1.2. Сведения о состав© систзм статического и полного давлений, об уровне доступ-
ности блоков на борту самолета, особенностях их взаимозаменяемости по месту
установки и требования на монтаж прязздзны в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодноста

2 . 1 . Встроенные средства контроля (ВСК) систем статического и полного давлеьжй
отсутствую».

2.2. Информация о наличии наземных средств контрохя (НСК) и рекомендации по юс
использованию для поиска поврежденных блоков сиетам статического к полного
давлений приведены в табл. 2 .

3. Виды повреждений

3.1 . Характеристика состояния сиотем статического и полного давлений в ЗАВИСИМОСТИ

от видов повреждений привелена в табл. 3.
3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично

неработоспособных системах статического и полного давлений приведены в табл.
1202.

05S.II.00
Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

кзсп шп.Ю шп.9 шп.8 шп.7

27I2A-S
шн.5 шп.4

КЗВ

№

вдрда ол-0065-з
ИВДР» 0Д-0075-:

шп.и!

шп.12

шп.13

шп.14'

Ш.З

по маш

БВП-Э(с маш. 0003428817).
ВСМВ-1-15(по маш.0003428816) 9

Фиг.1

Схема расположения F маршрут осмотра монтажа трубопроводов питания
анеройдно-мембранных приборов в отсеке Ф-I (лев. борт)

ВДШ 0,25-017-3

2716А-6"
2709A-I4xI

056.11.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

2748А-6

41

/2716^-6

/2709A-I4XI

шп.14

КУС-730/1Ю0

Фиг.1

Схема расположения и маршрут осмотра монтажа трубопроводов питания

зройдно-мембранных приборов в отсеке Ф-2 (лев. борт)
а наг

' 056.11.00

Стр. 3/4
Сонт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

И К Д Щ 0,04-0038-3

с серии 2706

БВЩс сер.2105)
27I2A-6

шп.6 2743А-6

шп.5

лп.4

шп.З

2748А-6

ИКДРАФ 0.25-017В

2752А-4-6

/ i
8 2716Л-6

2709A-I4XI

Фиг.1

Схема расположения и маршрут осмотра монтажа трубопроводов питания
анеройдно-мембранных приборов в отсеке Ф-I (прав, борт)

27I6A-6

;K3i)

кзся

'пш.14

ДЩШТ-1

056.11.00
Стр. ЗА/4А
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

27I6A-6
2709А-14х1

27I2A-6

Фиг.1

Схема рашложения и маршрут осмотра монтажа трубопроводов штакия
анеройдно-мембранных приборов в отсеке Ф-2 (прав.борт)

056.11.00
Стр. 5/6

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

2748Л-6

2712А-6

БД-3
ЦСВ-ЗМ

КЗ-63

Фиг, I

Схема размещения и маршрут осмотра монтажа трубопроводов питания
анеройдно-мембранных приборов в отсеке Ф-2 (прав.борт)

056.11.00
Стр. 5А/6А
Свет 17/87





Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемостиблохов систем полного и статического давлений (к фиг.1)

о
Ф

3

Номер пози-
ции блока
на Фиг.

I

X

2

3

Наименование
. и тип блока

*

2

Цриемщк ста-

тического
давления
I.760I.7734.
075.CUO

Изменение
• типа бло-
> ка по се-

риям сис-
темы я мо-
дификациям

самолета

з

аиектромагшт-
ный переключа-
тель 4038-Т

•

Кран распредели-

тельный

6I9I0O-T

Уровень
доступ-
ности
блока и
особен-
ности
его LOH-

така

4

X

I

I

Работы по регулировке
и проверке системы
на борту самолета
при замене блока

5

ИТЭИК-76,гя.56-И-О,
раздел "Т^х-хческок
эксплуатации" (Тс) П.З,
(А-Ю.стр. 2С2-2С5.СО-
ответствуидб*1 линии ста-
тического ,лавления

итэ иа-7б,гл.5б-п-е.
ряздг-л ТЭ п.З(А.1),стр.

\x.--\-s I,- : . j 4 A - ' ) .

иогребнов

ооор^доваШЕ,
КПА й инстру-
мент

6

1,15,16

То же

Трудоемкость

замены блока
( чел.ч.) и к-во
исполйдтвлей

7

4/2

2/2

2/2

О
w
О

о
-н
•ся

о
о
л»
tfl

О
д:

ческого и полного
лавлсыя



о о о

w 0> *-*

S 8
Дюритсвые
вода
4ОГ6-13
подключаемые к блокам
и

Продолжение табл. I

J.73 «Л-76, гл.66-114),
раздел U п.3(0),
стр. ^С7,п.З(АЧЛ).
CTp.«JC2-iiC6

5/2

Трубопровода
Ш2АТ8х1

Приемник полного дав-

леная
в о

ШШгШ серив П с 0023441201

Влагоотстойййк
I.760I.7702.550.000 ПО 0734ИЙ79

1-2 «СИ 11010-76 с 073410284

же

1И5 1£76 ,гл .
раздел ТЭ.л.З
(А,К,Л..М.Н).
стр. 202, <;С 5-207

ИГЭ Ш-76, _Гл.56-11гО,
раздел ТЭ п.З (АЧЛ).
стр.202--206

5/2

3/2

8/2

а Приемник статического
давления /резервны^
1.7601.7734.155.000

9 Дюриовые трубопрводы

подключаемые к праемнаг-
каи статического давле-

Проверить герметичность
системы ш участке
драемник-края Кр52С

раздел ТЭ,п.З(А-И,стр.
202-205, соответствую-
щей линии статического
давления

5/2

6/2



Таблица 2

Сведения о возможностях НСК систем полного и статического давлений по определению поврезденных блоков

Наименование * Наименование и тип систем,:
и тал ВСК : подлежащих контролю НОС :

Наиг.енование и тип юс блоков,
отказ которых выявляется с
помощью НСК

•*»

Ссылка на темы или раз-
делы штатной документа-
ции, где изложена
технология'контроля

КПА-ПВД

иди

КПУ-3

Система полного и статического
давлений

Дании систвш статического давле- ИТЭ ИЛ-76, гл.56-11-0.

НИЯ JiJs 1-в

•Ъошя системы полного давленая с
правит.; Ш1Д.-1М (.прав. летчика)

Линия систеьш коллого давления
с левы; верхнем ПЦД-Ш ш;ур:ана
дикия систеиы пола.ого девлеьия
с лева.! нижним ШЩ-В̂  ^дев. летчи-
ка)
.1^рек,т»чзт^11Ь электромагнитный

4L 3J-T
.чран эвепр. д. .-ительны!'.

раздел "Отыскание и устра-
нение неисправностей",
стр.101 и раздел ТЭ, п.З,
стр.201-207

1ГГЭ 11Я-76, гл.56-11-0,
раздел ТЭ п.З, стр.201-207

То же

О
V3

I
I

^

«в
Q
О



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 3

Характеристика состояния систем полного и статичеокого давлений в

зависимости от видов повреждений

Работы с системой пооле замены блоков

Наименова-
ние и тип
системы

Регулировка систеш
не требуется

Наименование и тип блоков,

" ~! 2~

! Требуется регулировка! Требуется !Требуется спе-
! систеш ! проводе- !диальные регу-
! !ние работ !лировочно-
! !о сэмоаге- {-настроечные
! • !том в !работы.условия,
! {целом !силы и срвдотва
! ! !заводского
! ! {ремонта

характеризующих указанные соотояния системы
_^ _ _ _ _. ^ ^

Приеник полного давления •
ffiUl-I.M

Приемник статического двв-
ления I.7601.7734.С75.С00
Электромаггат1шГ: переклю-
чатель 4&ЗЭ-Т
Кран распределительный

6I9I00-T
(обоэначегае по схеме:Кр51с,
Кр52с. Кр53с. Кр55с. Кр56с)
Кран распределительный

6I9I00-T
(обозначения по схеме Кр54д)
Система трубопроводов из
АГЛГ-?Л—T8-I. Трубопроводы дю-
ритовые
Приемник статического дав-
ления (резервный)
I . 76CI.7734.I55.0CX3
Влагоотсто/шик
I.760T.7702.550.000
(1-2 OCTI.II0I0-76)

056.11.00
Стр.Ю
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1 . Рекомендации го выполнению внешнего осмотра блоков онотем статического и полного
давлений на борту самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков систем статического и полного давлений на борт;
самолета приведена на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст ксхеме размещения блоков систем статического и полного
давлений по отсекам самолета приведен в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков систем статического и полного
давлений занести в ведомость по форме табл. 1201.

2. Методы инструментального контроля систем стстического и полного давлений по
поиску поврежденных блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков систем статического
и полного давлений о использованием ВСК i r приводятся из-за отсутствия ЗСК.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков систем статического
и полного давлений с использованием НСК приведены в табл. 302.

3. Методы определения поврежденных систем статического и полного даплений и их
блоков, не охваченных инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки оиотем статического и полного давлений охвачены инструментальным
контролем.

056.11.00
Стр. 301

Сент 17/87



Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения блоков .систем полного и статического давлений по отсекам самолетов (к фиг.1)
о о о
Ф HI ScJГЦ иг* ф

8
Номер
маршрута
осмотра

Зона осмотра
фиг.

по Наименование
осматриваемых

и тип !
блоков j

Объем разборка отсеков для !Технические условия на
осмотра блоков . м;допустимые изменения сос-

!номер люка, па-'наименование !тояния монтажа блоков для
нели {блоков дру- ;эксплуатация без ремонта

irax систем I .
г

Принятые сокращения в тексте таблицы:

"Тр" - трубопроводы металлические и (иди) диоритовые
"С" - система статического давления
"Д" - система динамического (полного) давленая

S
ш
О

ш
О

131,133,211,221
лев. борт
шп. 7-8,9-10,
17-18,20-21.
Ф1 в Ф2-снаружи

132.134.2X2,222
Прав, борт
шп. 7-8,9-Ю,
17-й ,20-21.

Приемники:полного дав-
ления Ш Щ - Ш ; статачво-
кого давленая
I.760I.7734.075.000

То же

1-5 134.132"
прав, бор*
шя. 14-3

Кабина стуркана

Ыонтаж тр.*С" и "Д" на Сиять
прав.борту .датчик ЫШП1-1, I3I-K,
приемники "С* П6-Д.1Г?-а и I3I-4I
"Д" ПДй~Ш драв.. вяаго-

зашивкж Дощютивше вадгоевня
монтааей систем стати-
ческого а динамического



Продолжение табл.301

6 + П

12,13

14-16

131.133,(134)
лев. борт
шд. 3-12.
Приборная доска
я стол штурмана

133,134
пш. II-I2

123

л е в . борт

шп. 14-11

Кабина летчиков

о

II
о

отстойника,реле давления

ИВДРФ 0,25-0,17-3,монтаж
тр."С" по 6 шп. к резерв-
ному приемнику статики.

Монтажа по левому борту
за приборной доской и

под столом штурмана,за

шахтой покидания,краны

' КР54Д.6191С0-Т.приборы

K7C-73C/IIG0,E.i-I5K,

(ВШ-50) .ВАР-ЗСЖ. вла-

гоотетойнихи. приемники

"Д" ПГЩ-ЕЛ (лев. 2шт.)

и "С" П6-Л.П7-Л,

Мштая по аш.II.блок
БЭС (КПб)-по CCG342d3I6

Снять зашивки
потолка кабины
штурмана 131-Д,
I3I-E и по л е в .

борту - I3I-K,
131-41.

ионтаж т р . " С и "Д" от про-

ходных штуцеров по лев.бор-

ту и по левой этажерке тех-

отсека; влагоотстоАники,

блоки и датчики! дКУ-26Р

(системы АУАСП-18кр),КЗВ,

КЗСП; BfiC(системы GCOG);

всш-1-ih чпо оиизияыб)-
спстомы СЖ;-ПН-1Г>в, пВП-9

{с П0034?8«1?) - е л с т е ш

CBC-I-72-1B.

Открыть бо-

ковую зашив-

ку 123-Б

I.исправления трубопро-
водов

а .Для горизонтально

и наклонно проло-

женных трубопрово-

дов в вертикально!

плоскости h<£ Зым,

• В. > 30 мм ;

в горизонтальной

плоскости Н4 15мм

R > 3 0 ш .

б .Для вертикально про-

ложенных трубопрово-

дов: в любой плос-

кости л -£15мм,

R >30 мм.
2. Виятилк на трубопро-

воде:

7Z
Ошо
п
н
ГО
О
о

О
л
н
<<
СП

о
m

CD

Xо
го
гп

гп

Хс
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Продолжение табл.301

17-20 121
лев. борт,am. II-4

17,24 I2I-I22
шп. 9-Ю

•

22-24 122.
прав, борт •
шп. 4—II

25,26 124
прав. борт.
аш. 11-14

Монтаж тр."С" и "Д" по
лев.борту, внутри леп.
пульта, за приборной дос-
кой .влагоотстойники.
краны GI9ICC -Т.4038-Т,
приборы КУС-730/П00.
Ш-ISK, (Ив-50),ВАР-
ЗОЖ.

Монтаж тр."С" от при-
9МНИК0В " С " Пб-Л,

1Г7-Л д о П6-П. П7-П

("кольцевания").

Монтаж тр."С" и "Д"
по прав.борту,за при-
борной доской а в пуль-

те прав, летчика;
влагоотстойники.краны
619100-Т,4038-Т,прибо-
ры КУС-730/1Ю0.
ВАР-ЗШ.ВАР-75.

Монтаж тр."С" я "Д"
•о прав.борту,прав.
атажвшее техотсева.

Снять зашивки
121-ЕД21-Г;
открыть боко-
i-не кришки
(лючки) левого
пульта и отки-
нуть лев.
приборную дос-
ку летчиков

Открыть зашив-
ку 122-Е

Откинуть прибор
ную доску и
открыть дичка
пульта драв.
летчиков

Снять зашивку
124-Г.124-Б.

до проходников на шп.
14.влагоотстойники,
датчики,блоки ДКУ-2бР,
КЗВ,КЗСП,;'1КДРДФ о . м -

-0,038-3 ,БШ-9(о
0003428817).

;i.4enoiKpaiaonHue трудопроводы раз-
решается эксплуатировать до 12
месяцев в нормальнше условиях, до
3 месяцев - в тропических.

l.Ha кранах, штуцерах,корпусах вла-
rooTcToiiHUROB допускаются царапины
глубинен! до 0,3 мм, забоины резьбы
в нерабочел части глубиной до I мм.

"О

О
ш
О
Ез
п
н
гоо

о
•о
гп

ел
О

- m
от

X

о
ш
•\з
m

ta
m
•х



Продолжение таол» 30j.

27-36 212
аш. 14-18
222
шп.17-29
232,242
шп.29-56,
грузовая кабина
прав.борт

37-39

40

252
шп.56-63,
прав.
борт

,лев.

272
драв, борт
шп.53-55,
задний багажник

Монтаж тр."С" и "Д" по
прав.борту от проходите шту-
церов на пш.14,приемники " С
П1-П»И2-ПД13-П, тр."С"
"кольцевание" -,
монтаж тр. "Ди,проложенный
совместно с трубопроводами
кислорода,тр."С" "кольцева-
ния", приемники "С" П4-П,
П5-П fвлагоотстойники,само-
писец К3-63,блок БД-3
(ЦСВ-ЗЮ, ментаж тр."С" и
"Д" по прав, борту до входа
в задний багажник.

Ыоятаж тр."С" по прав.борту
и "кольцевания",приемники "С"
Ш-П.Ш-Д, влагоотстойник.

Монтаж т р . " С , "Д" я подклю-
чение их к датчикам системы
МСРП-64 и влагоотстойникам.

"О

со

о

m

5
от
О
m

х

О
го
"О

гп

о
% о 41,42 221,211

шп.20-14,
грузовая каби-
на лев.борт

Монтаж тр."С" по лев.бор--
ту,"кольцевания",приемники
" С П4-лЛ,115-Л,П1-Л,Ш-1.Ш-11

влагоотстойаики.



Продолжение табл. 301

43

§ 8 43,44 211 Монтаж тр."С" и "Д" от про- -о
шп.14 ходных штуцеров во шп.14, "<

за приборным пультом ЛЕО, О
влагоотстойники.указатель OJ
скорости КУС-730/IIO. £ ,

Примечания: I . При осмотре систем "С" п "Д" обратить внимание на: ~
а. Отсутствие трущин,вмятин,погнутостей (больше допустимых значений),трубопроводов О

"С" и "Ди (см. графу 6 ) . 3
б. Отсутствие разрывов,порезов,трещин в дюритозкх трубопроводов и их надежное подсо- О

единение и крепление хомутами к штуцерам. чэ
в . Отсутствие повреждении динамических приемников ЛГЩ-I.i. -г
г. Отсутствие вмятин,царапин на лицевой части приемников статического давления. О
д. Отсутствие повреждений влагоотстойников,трещин и кристаллизации прозрачных стаканов. 5
е. 3 зоне установки приемшасов "С" (1,5 м вперед, 0,5 м вверх-вниз-назад от приемников *<

статического давления) не должно быть вспучиваний (более 2 мм),вмятин (более 3 мм) СЛ
обшивки фюзеляжа. Д о р а б о т к а обшивки в у к а з а н н о й з о н е должна быть выполнена " з а п о д - ^
л и ц о " , н е р о в н о с т и свыше д о л у с т и ш х з н а ч е н и й должны быть в ы п р а в л е н ы . 03

ж. Погнутости трубопроводов в вертикальной плоскости более 3 од ( от 3-х до 10 мм), —
которые могут вызвать закупорку трубопровода влагой, необходимо выправить или заменить;
поврежденные и погнутые трубопровода (более 10 ш)-заменить. Э

2. Убедиться: Щ
а. В надежности крепления трубопроводов хомутами, колотками; винты должны быть затянуты. 2
б. В .отсутствии повревдений арматура,зоедщштельннх,проходных штуцеров трубопроводов tj

"С" и НДИ в штуцеров на приборах. m

ас

7



Таблица 302

Использование НСК для определения поврежденных блоков систем полного и статического давлений

Тип контроль-! Условия на борту
ннх средств. ! самолета необхо-
Указания ло ! димые для контро-
их дадключе- ! ля системы,бло-
нию к борту ! ков

! тип блоков
Наименование и !Последовательность выполне- !Парамеры контроля

!ния операций с элементами !и сигналы, по которым
'управления контрольных сред- !определяется отказ
!ств по определению повреж-
денных блоков

'блока
i

i

!Трудоем-
кость (чел.ч)
!и количество
!исполните-
'лей

.

КПА-Щ
иди

КПУ-3,
АП-СВС-2.

Подключение
согласно ЙТЭ
ИЛ-Тб.гл.
56-II-Q

I.Наличие напряже-
ний в бортсети:

- постаяяного тока
*27В в РУ 23, РУ 24,
ЦРУ-38;
- переменного тока
II5B 400Гц в РУ21,
РУ22, ЦРУ-34;36В
400Гц,в РУ25.РУ26.

2.Должны быть вклхь
чены системы :

GBC-I-72-IB,
(СВС-Ш-15-6 сер.2) ,
КЗВ.КЗСП,"Статика
открытых дверей",
КЗ-63, БИВС
(по 0003428816),
УБВД-30-15
(по 0003428816)

Приемник полного
давления ПЦД-Ш
Приемник стати-
ческого давления
I.760I.7734.070.
000.
БлагоотстоЙник
1-2 ОСТ I.IIQI0-
76 с 073410284
11лагоотстойник
1760Г7702550000

по 073410279
Электромагнитный
переключатель
4038-Т
Кран распредели-
тельный 619I00-T
Трубопровода из
АМГгм~Т8х1

Проверка герметичности,
функционирования систем пол-
ного и статического давлений
по ИТЭ '«1Л-76, гл.56-11-0,
раздел "Техническая эксплуа-
тация", п.3,стр.202-208 и
раздел "Отыскание и устране-
ние неисправностей", стр.
101,102.
При наллчии уточки воздуха
гтповрряемой линии выше до-
пустимой .место утечки нахо-
дится методом исключения,по
участкам.3 начале отсоединя-
ются приборы,глушатся дюри-
тоше трубопроводы; затем,
кранями отключаются участки
и цалве отстыковкой и глу-
вшниям трубопроводов по
разъемам

I.Повреждение(неисправ-
ность) системы опре-
деляется:
-нарушением герметич-
ности линии системы
выше допустимого-
когда утечка воздуха
составляют более
5 кмАас по контроль-
ному указателю ско-
рости на КПА-ГЩЦ
(КПУ-3 ),
-закупоркой линии
системы- по отста -
ваниго показаний при-
боров борта от по-
казаний контрольных
приборов КПА-ПВД

КПУ-3 .

5/2

/



Продолжение табл.302

8
3

Дюритовые трубо-
проводы
40У6-13
ТУ380056016-72,
подключаемые к
блокам и прибо-
рам,
дюритовые трубо-
провода 40У8-13
ТУ380056016-72,
подключаемые к
приемникам стати-
ческого давления.

и т.д. Допускается пред
латаемые места утечки
определять с помощью
мыльной пены.

2.Дополнительные признаки
неисправности для:
а.Кранов распределитель-
ных: заедания при пере-
ключениях;
-закупорка в полости
крана.

б.Влагоотстойников- крис-
таллизация или трещины
прозрачных стаканов или
их помутнение,

в.Статических приемников
-царапины,вмятины на
лицевой поверхности;
-забивка отверстий и
полости.

г.Приемников водного дав-
ления ППД-Ш:
-забивка входного отвер -
стия или дренажных
отверстий.которое не-
возможно прочистить;

-вмятины.забоины на
корцуее;
-отказ обогрева.

д.Двритоавдс трубодроводов-
трешинн«разрушение внеш-
ней оболочки.

/



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I . Замена блоков систем статического и полного давлений на борту самолета

I . I . Замену блоков систем статического и полного давлений производить
согласно ИТЭ Ил-76:
- приемник полного давления ППД-1М - гл. 56-11-1, раздел "Техническая эксплу-

атация", п. 2-
- приемник статического давления 1.7601.7734.070д!00 - гл. 56-II-2, раздел

"Техническая эксплуатация", п. 2;
- электромагнитный переключатель 4038-Т - гл. 56-II-3, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- кран распределительный 6I9I00-T - гл. 56-П-4, раздал "Техническая эксплу-

атация", п. 2;
- влагоотстойник 1.7601.7*02.540.000 - гл. 56-II-5, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- приемник статического давления (резервный) 1.7601.7734Л50.000 - гл. 56-II-6,

раздел "Техническая эксплуатация", п. 2.

056.11.00
Стр. 401/402

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка сястамш после замены блоков

I . I . Регулировка систем статического и полного давлений после замены блоков
не требуется.

2. Проверка стетеш после замены блоков

2.1. Проверку систем статического в полного давлений производить оогласно тех-
нологической карм 501.

056.11.00
Стр. 501

Свят 17/87



Пр РЕМОНТУ §ОЕВ1?^ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к РБП-76-2 ! ' На страницах 502. 503
Системы по*- Технологическая карта 501 , Страница 502

l ^ .1 _ ~ _ - ~ ••идт-ышгши п • I 111 • Ы I M I M I I 1111 .1 I И Л Щ !•• « I I l l l l . l l l « I I I • ! H i l l II > .1 ! • I I. | | | . j | I |

тичесхого < Проверка функционирования систем, полного I Трудоемкость
давление в статического давлений Указана чел.ч

Содержание операции и технические требования ( ТТ ) мыв при отклоне-! Контроль

! ниях от ТТ I

Приемник полного давления ПЦЦ-1М

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гд.56-11-0, Соответствие

раздел "Техническая эксплуатация",п.3(А;К-Н). • ТУ

Трудоемкость б чел.ч»

Приемник статического давления

Проверка герметичности соответствующей линии статического - " -
давления согласно ИТЭ ИЛ-76,гл. 56-11-0 , раздел "Техни-
ческая эксплуатация",п.З(А-И).

Трудоемкость 8 чел.ч.

Электромагнитный переключатель 4038-Т

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл.56-II-0, - " -

раздел "Техническая эксплуатация",п.3(Е,3)

Трудоемкость 2 чел.ч.
Кран рапределителышй 6I9IO0-T обозначение по схеме

(Кр51с, Кр55с)

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 56-II-0, . - " -.
раздел "Техническая эксплуатация" пункт 3 (А, В, 3)

Трудоемкость 2 гел.ч.

Кран распределительный 6I9I00-Kобозначение по схеме)
Кр52с, Кр56с

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,глава 56-II-0, - " -
раздел "Техническая эксплуатация", п.З (А.В.Ж)

Трудоемкость 2 чел.ч.

Кран распределительный 6I9I00-T (обозначение по схеме Кр53с)

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЯ-76,глава 56-II-0, _ * -
раздел "Техническая эксплуатация',' п.З(А,Г,Ж) • '

Трудоемкость 2 чел.ч.

056.11.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ §ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

t РБИ-76-2 ! ! На страницах 502, 503

Системы пол»
1
 Технологическая карта 501

 ?
 Страница 503

П1ческого " Проверка функционирования систем полного ! Трудоемкость
давления ! и статического давлений ! Указана чвл.ч.

! Работы,выполняв-!
Содержание операции и технические требования ( ТТ ) f мые при отклоне-- Контроль

ниях от ТТ !

Кран распределительный ( обозначение по схеме Кр54д)

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИД-76,глава 56-11-0
раздел "Техническая эксплуатация",п.3(А,К,М)

Трудоемкость 2 чеж.ч

Система трубопроводов

герметичности соответствующей линии статического
ИЛИ полного давлений согласно ИТЭ Ш1-76, гл.56-11-0, раздел
"Техническая эксплуатация" п.З <А,5-К)

Трудоемкость 8 чвя.ч

Гфиемиии бтатического давления ( резервный)

1. Подсоедините установку КПУ-3 к статическому приемнику,
установленному в отсеке антенны КП2-1 на б шпангоуте.

2. Установите кран "Статика" КР52с на правом пульте летчика
в положение "Резервн".

3. Выполните операции , указанные з п.п. Б(3-5),ПТЭ 1Ш-76,
глава 56-11-0,раздел "Техническая эксплуатация".

4. Отсоедините установку КПУ-3 от статического приемника.
Трудоемкость 2 чел.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура!
 И н с т р у м е н т и

 приспособления | Расходные материалы

I. КПА - ПВД ! 1.Спецстремянка универсальная!

( КПУ-3 ) - УН 99I2-0M

j 2.Лампа освещения переносная !
ШГ-64

I

056.11.00
Стр. 503/504
Сеят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы по подготовке блоков систем статического и полного давлений а эвакуация
и транспортировке в компоновке самолета

I . I . Закрыть все ЛИКИ и двери самолета.

2. Особые требования к транспортировке блоков систем статического и полного давлений
отдельно от самолета

2 . 1 . Снять блоки систем статического и полного давлений согласно ЙТЭ йл-76:
- приемник полного давления ППД--Ш - гл. 56-II-I , раздел "Тезшичеокая эксплу-

атация", п. 2;
- приемник статического давления 1.7601.7734.070.000 - гл. 56-П--2, раздел

"Техническая эксплуатация", п. 2;
' - электромагнитный переключатель 4038-Т - гл. 56-II-3, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- кран распределительный 6I9I00-T - гл. 56-11-4. раздел "Техническая эксплуа-

тация", п. 2;
- влагоотстойник I.7601.7702.540.000 - гл. 56-II-5, раздел Техническая эксплу-

атация", п. 2;
- приемник статического давления (резервный) I.7601.7734.150.000 - гл. 56-П-6,

раздел "Техническая эксплуатация", п. 2 .
2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями действу-

ющей технической документации на вышеперечисленные блоки.

056.II.00
(Стр. 901/902

Свит 17/37





Подраздел 056. 11. 01

Система автоматического переключения статики

открытых дверей





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков системы автоматического переключения статики
открытых дверей на борту самолета приведена на фиг. I .

1.2. Сведения о составе системы автоматического переключения статика откры-
тых дверей, об уровне доотупности блоков на борту самолета, особенностях
их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж приведе-
ны в табл. X.

2 . Основные характеристики контролепригодности

2.1. Встроенные средства контроля (ВСЮ системы автоматического переключения
статики открытых дверей для поиска поврежденных блоков отсутствуют.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по
их использованию для поиска поврежденных блоков сигтемы автоматического
переключения статики открытых дверей приведены в табл. 2.

3 . Виды повреждений

3 . 1 . Характеристика состояния системы автоматического переключения статики
открытых дверей в зависимости от видов повреждений приведена в табл. 3.

056. И.01
' Стр. 1/2

Сеит 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
А - А

1(1156)

(302-Ш)

(П-6Ш

(202-IH)

(1154)

(1150)5

(II6I)

(И5Э)

(1153)4

Фиг.1

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС системы автоматического
переключения статики открытых двери

056.11.01
Стр. IA/2A
Свнт 17/87

1.7601.0820.124.000Номера з скобках соответствуют
номерам позиций по фидерной
схеме I.7601.7705.110.001

Точка "Б"
(точка перехода от пряного

участка на радхиус R кулачка)

1.7601.0810.730.000





Таблица I
Состаз и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы автоматического переключения

статики открытых двери (к фиг. I)

Номер !
пози- '
цйи по !
фиг. !

о

о

о

Наименование
и тип блока

Шзменение !Уровень дос- ! Работы по регулировке и ! Потребное обо-! Трудоем-
!типа блока!тупностк бло- ! проверке системы на бор-! рудование, КПА! кость за-

!по сериям !ка и особен- ! ту самолета при замене
!системы и !ности его мон-! блока
!моди^ика~ !таяа !
!циягл само-! .!
!лета ! !

"l 3 1 4 Т - - - - - -

! и инструмент ! мены блока
! (чел. я.) и
! количество
! исполнителей
1

Мякровыклшатель
AM8QG-K на правой
даерк

МикроЕшшоча-
тель А1Л800-К
на левой двери

I.проверка работоспособ- 1,15,16,29
ности по ИГЭ ГЛ-76,гл.
65-11-0,раздел "Техни-
ческая эксплуатация" (ТЭ),
Л1*.кн.Ш. часть Ш, ТК

2.РегулироЕка АМ800-К
на срабатывание при
открытгш янерл на
угол 30° ( см. ре-
комендацию регули-
РОЕКИ в конце пан-
но"! таблицы **)

То же То же

3/2

3/2

о
CD

1
И

О

О

СП

о
шшо*

1
1э
m

3*



I?? Пр_одолжеяие_ таблЛ_

а
Электромагнитный
кран 4038-Т в пульте
левого летчика

Проверка работоспо-
собности по:
-ИТЭ ШГ-76,гл.56-И-0,
раздел ТЭ,п.3(1,3);
-Л1, кя.Ш, часть П,
ТК 3.2.2.35 (стр.4,5)

2/2

Электромагнитный
кран 4038-Т
под столом штур~
мана

То же 2/2

Электромагнитный
кран 4038-Т в
пульте правого
летчика

2/2

Примечания: - "Самолет ИЛ-.76 . Технологические карты выполнения "подготовок к полету,
и регламентных работ".

2,* * -Рекомендация по регулировке микровыключателей А1Л800-К
(см. фигД.сеч А-А):

-снять угловой кояух.закрьшаюсщй эл.монтаж на 14 шпангоуте (прав, или
лев,борта)j

.-открыть входную дверь на угол 30° + 5° и зафиксировать ее в этом
палокения.



м

со * Ь
•<! СП М

Продолжение табл. I

-проЕерлть, что ролик касается кулачка Е точке "Б"
(см.;лг.1, сеч А-А)регулируя длину тяги
1.7601.0320.730.000,обеспечить устанорку ролика Е ТОЧКИ " t " ;

-ШЕорачивая регулироРочныЛ ЕПКТ I 760I 0820 124 000 обеспечить

срабатывание штока ьшфозыключателя (шелчок) .провернуть винт
дополнительно на С,5 оборота в сторону нанатия штока микро-
выключателя, законтрить винт гайкой;

-закрыть тшерь.Открк^ая кнерь вручную, проверить срабатт^ание
микроЕЫКлючателя Е диапазоне угла 30°+5°;

-законтрить гайку и упор контроночной проволокой.



я? °
1 *?1 Таблица 2

Сведения о возможностях НСК по определению поврежденных блоков системами автоматического переключения _
статики открытых дверей *<

О
Наименование Наименование и т'ш систем Наименование и тип их Ссылки на темы юга разделы Ш
и тип HGK i подлежащих контролю , блоков, отказ которых выяв- , штатной документации, где -2

НСК ' ляотся с помощью НСК ' изложена технология контре- О
ля ' *~*

КПУ-3 Система автоматического ^жроикключатель А.М800-К ИТЭ ИЛ-76, гл.56~11-0, Я
или переключения статики отк- Электромагнитный кран раздел ТЭ п. ЗА (1-3),

ХПА-ПБД рытых дверей 4038-Т 3(ж,з) m

I
3
О)

й

а
о



Таблица 3

Характеристика состояния системы автоматического переключения статики

открытых дверей в зависимости от видов повреждений
PC
О
ГО
О
о
— ]
го
О

О

m

Работы с системой после замены блоков

Наименование
i тип еаете-
№

Регулировка! Требуется • j Требуется con- iТребуется Требуются специальные регулировочно-
системы вв |регулировка ;рянвние с други- ;ведение работ с j -настроечные работы, условия, силы и
требуется {системы |см системами 'самолетом в

:целом
средства заводского ремонта

Ншшшомнае t тип блоков» характеризующих указанные состояния системы

Система ав- Электро-
томатическо- магнитный
го переклю- кран
чения стати- 4038-Т
ки открытых

Микровыклю-
чатель
АМ8ОО-К

от
О
m
го

X

о
го
х>
гп

Ь
m
X





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков системы автоматического пере-
ключения статики открытых дверей на борту самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков системы автоматического переключения статики от-
крытых дверей на борту самолета привелона на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст к-схеме размещения системы автоматического переключения
статики открытых дверей по отсекам самолета приведен в табл. 3 d .

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков систем автоматического пере-
ключения статики открытых дверей занести в ведомость по форм» табл. I2PI.

2. Методы инструментального контроля системы автоматического переключения статики
открытых дверей по поиску поврежденных блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков сиетеки автоматическо-
го переключения статики открытых дверей с использованием ВСК не приводятся из-
за отсутствия ВСК.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (откязавших) блоков сист^мь- аггоматнч^ско-
го переключения статики открытых дворе!! с гспользованяем .'.С.', пр/ьед^чы в табл.
302.

3. Методы определения поврежденной системы автоматического порт сличения статяки от-
крытых дверей и ее блоков, не охваченных инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки системы охвачены инструментальным контролем.

056.II.01
Стр. 301

Сент 17/87



О

1-3 8 Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения блоков CKCTCLU; автоматического ;щ < итлчсикя статики открытых дверей _,
по отсекам самолета (к :;:г. I) <<

О
О ъ̂сгл разборки отсгкор для _ J5

Номер З о и а На-лмеаавшше и ттп о с ; ю т Г ) п ^ ^ Теяшчвеяю условия О
маршрута , 0 С М 0 Т п а » осматригаешх 6ЛЗ.'-.ОЕ t '• на допустимие измене- JT
осмотра ' ' H o ; ' G P л131^» ! "г- 'мсиоглние ? т п состояния гюнтажа Н
по фиг. панели КЛОУ.ОТ чп;/г;г/. блоков ЕЛЯ эксплуата-

сгстем циИ дез оемонта
' 3

I ! 2 _ _ i 3 I 4 ' i _ _ I 6 О
I I3I Электромагнитный кран Поднять откиц;г/э - 2

Каб.штурмана, 4038-Т (1133) часть стола 36
4-5 шп. птурмана

леЕ
" °5

Т
 Лампа с;п?яализации Откинуть прибор-

"Отатлка открытых дне- нуа панель штур-
рей" на приборной доске мана WJ
штурмана (1159) ГО

09
2 121 То яе Откинуть боко- - S

Пульт (позиции 1151,1161 вую переднюю
левого - по фидерной схеме) панель я боко- 9
летчика 1.7601.7705.110.001 **» нижнюю

крышку пульта
левого летчика

3 122 То ке То же,
Пульт прав. (позиции 1150,1154) прав, летчдаса
летчика »

4
 134,212 Герморазъемы П-6Н, Снять угловой

7
 шп.К

 П
-5Н на 14 шп- кояух «ежду

135,211 14-15 шп. на
правом г левом
бортах



Продолжение

I

5 212
Ш. 14-15
прав, борт

211

пш.14-15
лев.йорт

Шшровнклшатель А.М800-К

(1156),эл.. проводка к

мякроЕЫключателю

То яе
(позиция 1163)

СНЯТЬ УГЛОЕОЙ

Koscyx меяду

15-14 пш. на

прав, борту

То se ,

• на лен. борту

Примечание. При осмотре убедиться в :

-отсутствии поЕрелденяя краяоЕ, ламп сигнатазащга, мггсроЕККлючателей,

механизмов обяатия микровнкл:-зчателе": на ЕХОПНЫХ таерях;

-яаде'шоста попсоедккенля штепсельных разъемов к кранам, ЭЛ.ПРОЕОДОВ

к кле.'дмам мякроЕыклпчателеЛ, м^лусогых протзодоЕ к корпусу;

-отсутствии поЕретшешгй соеднненил кранов с трубопроводами.

9С
О
Ш

s

m

О

3

о
mшо*

1
1X1
3

3* В
Q&8 О
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Таблица 302

о» w Использование НСК для определения повреждения блоков системы автоматического переключения статики
2 о открытых дверей

Тип контрольных ! Условия ка борту !Паг\г"О1>ание и !Последовательность !Параметры контроля и сигналы,!Трудоем-
средств.Указа-

ния по их под-
ключению к бор-

ту самолета

I

t

i

г
t

t

i

i

самолета,яеобхо- !тнп

димые для контро-!
ля системы,бло- !

ков !

2 !

блоков

3

Исполнения
!ци"; с эло\т

!управления
!шх средств

ог.ера-
чтами

!по которым
!блоков

контроль-!
по опре-!

'делении поврегщен-

!ных блоков
! 4

1
i

t

определяется

5

отказ!кость

Кчел.ч) и
!количест-
!во испол-
нителей
i

! 6

Контрольно-про- Наличие напряяв!!Ий
верочная аппара- Б бортсетк:

л:кровыкл'оча- Проверг.а работоспо- I . Неисправность ыикровыключа- 2/2

тура КПА-ШД
или

Контрольно-про-
верочная уста-
новка КПУ-3
Комбинирован-
ный прибор
Ц-4313.
Подключение КПА
согласно ИТЭ ИЛ-76.
гл. 56-П-О, раздел
"Техническая эксп-
луатация" п.З

постояннгго тока
27В в РИЗ, РУ24;

тель АМьСС-К собкости по ИТЭ 11I-7G
раздел ТЭ, п.ЗА(1-3)

Электромагнит- з(Е 3)
т:й кран
4038-Т То же

теля А8С0-»; левой входной
двери:
при открытии левой двери не
загорается табло "Статика
откр. двер." на левом пульте
летчиков и приборной доске

• штурмана.
Неисправность крана 4038-Т
лев. летчика или штурмана
(КПА-ЩЦ подсоединёна^к ста-
тике П6-Л, П7-Л): при откры-
тии левой двери не загорается
табло "Статика откр. двер."
на левом пульте летчика, не
отрабатывают контрольные вы-
соты приборы лев. летчика, в
то же время горит табло "Ста-
тика откр. двер." штурмана и
приборы на приборной доске

2/2

•о .

S \

1 у

sac



Продолжение табл. 302

•л

1 W Ж
•очи
GO б О
«3 ф н

штурмана отрабатывают контроль- ^
ные высоты - неиспраен кран в ле- j c
вом пульте летчиков; О
- не загорается табло "Статика 2
откр. двер." на приборной доске j a
штурмана й т.д. - неисправен кран Q
под столом штурмана. 0j

. Неисправность микровыключателя 2/2 О
АМЗОО-К или крана 4038-Т правой д
системы ста'тики (КПА-1Щ подсое- О
динена к статприемнику Пб-Л.или ' т?
П6-П): 5
При открытии правой двери не заго- Q
рается табло "Статика откр. двер." ЗС

• на правом пульте и приборы правого rf
летчика не отрабатывают контрольные
высоты. Последовательными замерами
наличия напряжения 273 на контактах
микровкключателя II56 tразъема крана
1150-1,реле 1152 (вРК Н22), табло ^
1154 на прав, пульте летчиков (см.
фидерную схему I.7601.7705.НО.001)- Q
-определить неисправные элементы це- 9
пи (АМ800-К, или 4038-Т. или реле. m
или БЭС). ££

*з

о I/





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I. Замша блоков системы на борту сшолета

I.I. Замену блоков системы автоматического переключения статики открытых дверей
производить согласно ИТЭ Ил-76, гл. 56-П-З. раздел "Техническая эксплуа-
тация", п. 2.

056.11.01
р 401/402
Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировка системы автоматического переключения статики открытых дверей
после замены блоков не требуется.

2. Проверка системы после замен блоков

2.1Лроверку системы автоматического переключения статики открытых дверей после
замены блоков производить согласно технологической карте 501.

056,11.01
Стр. 501

Сеет? 17/87



РУКОВОДСТРР ПО РЕМОНТУ §ОЕ&Ы* ПОВРЕЖДЕНИИ

к РЕП-76-2 ! ! На страницах 502
система авто-! Технологическая карта 501 { , страница 502

матического
переключения ' Проверка функционирования системы автошти-
статики 1 ческого переключения статики открытых дверей

Содержание операции,технические требования (ТТ)

Трудоемкость
4 чел.ч.

Работы,выполняв- \
ыые при отклоне- • Контроль
ниях от ТТ •

Проверка работоспособности согласно Шд ИЙ-76, гл.5б-11-0 Соответствие
раздел "Техническая эксплуатация", пункт 3 (А, Ж, 3) * ТУ

Трудоемкость 4 чел.ч

Контрольно-проверочная аппаратуре! и н С т р у м в к т и приспособления ' Расхо.днье мтсриалн

I . КПА-1ЩД I . Стремянка универсальная
( КПУ-3 ) УН 9912-ОМ

2. Лампа освещения переносная

IUI-64

3. Отвертка 999.7810.0025

056.11.01
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы го'подготовке блоков системы автоматического переключения статики
открытых дверей к эвакуации и транспортировке в компоновке самолета

1.1. Обесточить систему.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета.

2. Особые требования к транспортировке блоков системы автоматического переклю-
чения статики открытых дверей отдельно от самолета

2 . 1 . Снять блоки системы автоматического переключения статики открытых дверей
согласно ИТЭ Ил-76. гл. 56-II-3, раздел "Техническая эксплуатация", п. 2.

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями
действушей технической документации на блоки.

ОГ/,. I I .01
Стр. 901/902

Сопт 17/87





Подраздел 056. 12. 00

Приборы измерения воздушных давлений





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения приборов измерения воздушных давлений на борт; самолета
приведена на фиг. I .

1.2. Сведения о составе приборов, об уровне доступности на борту самолета, осо-
бенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж
приведены в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2.1» Встроенные средства контроля (ВСЮ для поиска поврежденных приборов
отсутствуют.

2.2- Информация о наличии наземных средств контроля (НСК) и рекомендации по их
использованию для поиска поврежденных приборов приведены в табл. 2.

3. Вида повреждений

3.1. Характеристика состояния приборов измерения воздушных давлений в зависи-
мости от видов повреждений приведена в табл. 3.

056.I2.0D
Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Высотомер В » ЬОи ьиеотомер ВМ-15К

Кабина жеурывяа

Указатель скорости
КУС-7Э0/110О

Вариометр
ВАР-ЗО мк.

0П.14

Приборная доска
бортового техника
по АДО

Кабина экипааа

Вариометр
ВАР-75 к

Фиг.1

Схема рааиедения приборов измерения воздршнх давлений пилоташю-
-навигашюнного оборудоззания

056.12.00
Стр. IA/2A
Свах T7/BR





Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости приборов
измерения воздушных давлений ( к фиг. I )

Номер пози-
ции блока
на фиг

I

: Наименование и
: тип блока

2

: Изменение
: типа бло-
: ка по се-

риям сис-
темы и мо-
дификациям

самолета

: Уровень дос-
: тупности бло-
: ка и особен-

ности его
монтажа

: Работы по регу-:Потребное
• лировке и про- :оборудова-
: верке снтемы :ние, КПА и

на борту само- инструмент
лета при :
замене блока :

— • •* я

з . с

Трудоемкость

: замены бло-
. ков (чел.ч.)

и к-во испо-
лнителей

7

оент
17/'87

о
V
о

056

й
8

3

4

Высотомер Ш-15К.
(при полетах по спец.

рейсам вместо ВЫ -15л
устанавливается высо-
томер ВМФ-бСяО

Комбинированный ука-
затель скорости
КУС-730/1100

Вариометр ВАР-ЗШК

Вариометр ВАР-75

..розеркз герпе-
тлчностп г. Ьунк-
циоьйроващщ со-
гляско 1'ТЭ УЛ-76,
г.-. с 5-^2-С, раздел
'Техническая эк-
сплуатация", п.З,
стр. 2С1-204

То же

I. 13,
25, 26

3/2

То же 4/2

I
I

3/2

—
 п __

О
ш

SS
п

о

т

О
а:-н
ч:
01
О
го
со
г
X

1
Г
т
Х
S
2»
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I 8
Продолжение табл. I

! 7

Указатель
высоты
УВВД-30-15К по 0934I64S4
УВДД-30-15К-2 с 093416506

по 0003428816

6 Блок усилителя по 003428816

Проверка работоспособности
по ТК 3.I.2.C3, 3.1.2.04,

п. Б(ДЛ 3(Ш;"Самолет Ш1-76,
Технологические карты вы-
полнения подготовок к по-
лету и регламентных работ",
книга 3. часть i .

То же

3/2

2,5/2



Таблица 2

Сведений о возможностях НСК по определению поврежденных блоков системы приборов измерения

воздушных давлений

Наименование

и тип ИСК

I

Наименование и и ш систем,

подлекащ:.х контролю НСК

2

ЫаИ1.;ековее:е и тип их

бло/ ав , отказ KOTopisc

выявляется с шлэщыо

ЕЖ

3

Ссылка на темы или

разделы штатной до~
: кулентации, где а з -

: лоаена технология

: контр ля

: 4

КПА-4ШД

или КПУ-3

Приборы измерения воздуы-

ипх давлений

о
8

Зысото;,:ер 3I.I-I5K

Высотомер 3.:-.-5СХ

Ко;.'ХЗинированны2

указатель скорости

КУС-730/ИШ

Вариометр 3AP-3QMK

Вариометр ЬАР-75К

Указатель высоты

УВКД-30-IGK

(по 093416494)

УВ1Д-50-15К-2

( с 093416506 по
0003428816)

Блок усилителя
БУ

(по 0003428816)

ПТЭ 1Ш-76. гл.5S-I2-G.раздел

"Отысксние и устранение яеис-

правносте;":", стр. 101; раздел

"Техничесг.ая эксплуатация",

п.З, стр. 2CI-2C4

То не

PC

о
ш
О

о
О

О

гп

О

хп
о
тш
tr

оя
IE
8
X



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 3

Характеристика состояния приборов измерения воздушных!давлений
в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование jРегулировка сие- ;Требуется ре-
2 тип !теш не требует- 'гулировка
систем |ся jc

I Л

] Требуется про- j Требуются специальные
ведекле работ : регулировочно-настроеч-
с самолетом в i ные работы, условия,си-
дел ом ! лы я средства заводско-

• го ремонта

Наалеяование к т;:п блойов.характерязущих уназшвше состоянля

Приборы *язме- Зксотомер 3..1-I5X Указатель БН-
сотыpea:w воздуп- Л.^-о^л

нкх давлении Хшбпнярозанищ"
указатель ско- (73;1£-50-15к)
рости
K7C-730/II00

Зараометр

ВАР-ЗС:.1к

Зариалетр

ВАР-75К

Блок усх'штеля

056.12.00
Стр. 6
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра приборов измерения воздушных давлений
на борту самолета

1.1. Схема-маршрут осмотра приборов не борту самолета приведена на фиг. I .
1.2. Пояснительный текст к схеме размещения прий-->ов до отсетм самолета приведен

в табл. 301.
1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных прнботов занести в ведомость го £орле

табл. 120I.

2. Метода илструментального контроля приборов измерения воздушных давлптй по пояску
поврежденных приборов

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказапшх) приборов о кспользованием ВСК
не приводятся из-за отсутствия ВСК.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) приборов с использованием НСК
приведены в табл. 302.

3. Методы определения поврежденных приборов, не охваченных инструментальным контролем

3.1. Вое приборы охвачены инструментальным контролзм.

056.12.00
Стр. 301

Сент 17/87



•3 .
Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения приборов измерения воздушных давлений по отсекам самолета
(к фиг. I)

Зона •' Наименование и тид
осмотра . осматриваемых блоков
до фиг. *

•

I . 2

Объем разборки отсеков
для oaiOT.ga блоков
И люка, '• Наименова-
панели . ние блоков

" других сио-
. тем

: 3 4
> •

Технические условия на допустимые
изменения состояния монтажа бло-
ков для эксплуатации без реюнта

131
борт,

приборная
доска, штур-

мана

121
Левый'бортi
фиборная
доска лев.
летчика

122
Правые борт,
приборная
доска прав,
летчика

Высотомер BM-I5K
(или ШФ-60К)

Вариометр ВАР-ЗСМК

Указатель скорости
КУС-730/1100

Высотомер BM-I5K
(ИДИ ШФ-50К)

Указатель скорости
КУО730/Ш0

Вариометр BAP-3D UK

Указатель скорости
КУС-730/1100

Вариометр ВАР-ЗСЫК

Вариометр ВАР-75К

Указатель высоты

Откинуть
приборную
шваль
штурмана

Откинуть
приборную
панель
левою
летчика

Откинуть
приборную
панель
правого

летчика

I
СП
О
га

(УВВД-30-15К)



Продолжение табл. 3CI

222 Блок усилителя БУ Откинуть цриборяую
доску прав, датчи-
ка

Ш. 14-15

Откинут* приборную
панель боргтехника
яуяьта АДО

о
И О сп

8



о о о Таблица 302

со
о
о

Использование наземных средств контроля для
определения поврежденных приборов изыеренения воздушных давлениЗ

! 1

Наименование |Тип контрольных ! Условия на
и тип систем,jсредств. Указания;борту самолета,
блоков !по их подключе- шеобходимые

!нию к борту само-|для контроля
! лета

j i
i i

{системы блоков

i- ос ледов атольно с ть
выполнения опера-
нд,": с элементам
управления копт-
ровных средств по
определению пов-
резденного блока

Параметры контроля и сиг-
налы, по которым опреде-
ляется отказ системы,
блока

Трудоемкость
(чел.ч.) и
количество
исполнителей

i

Высотомеры
BM-I5K
(ШФ-50К)
Комбини-
рованный
указатель
скорости
КУС-730/ПОО
Вариоизтр
ВАР-30 Ж
Вариометр
ВАР-75К

КПА-ПВД или
КПУ-3.
Подключение КПА
согласно ПТЭ
ИЛ-76.гл.
56-II-C,раздел
"Техническая
эксплуатация"
и.З.

Должна быть рабо-
тоспособна систе-
ма статического
я полного давле-
ния.
Краны переключе-
ния систем долж-
ны быть в положе-
нии "Основное".

См.ИТЭ ИД-76,
гл. 56-12-0, раз-
дел "Техническая
эксплуатация",
стр. 201-204,раз-
дел "Отыскание и
устранение неис-
правностей",
стр. 101

Негерметичность системы по 1,0/1
динамическому или статичес-
кому давлению в связи с на-
рушением герметичности при- 0,5/1
бора.
Несоответствие величин по-
казаний прибора показаниям
приборов на КПУ-3 или .
КПА-ПВД. С 5/1
Неподвижность или хаотичесг-
кое движение стрелок прибо- 0,5/1
ра.

Заедание кремальер,; стрелок,
пшаты прибора при ручной ус-
тановки давления дня.

ч:

О

О
tJ
п
н
из
о

гп



Продолжение табл. 302

Указатель
высота
УВИД-30-15К-2
(по 0934416497)
УВД-30-15-2
(с G934I6506
по 0C034288II6)
Блок усилите-
ля ЕУ

КПА-ЩЦ или
КПУ-3
Тестер Ц-4313
Подключение
КПА согласно
ИТЭ ИЛ-76,
гл. 56-II-0,
гл. 56-II-C. "
раздел "Тех-
ническая эк-
сплуатация" п.З
и раздел "Опре-
деление и уст-
ранение неисправ-
ностей"

1. См. условия • ИТЭ ИИ-76, 1

на борту при гл.56-15-0,
контроле вы-' стр.101,102,201; 2.
сотокера. • гл.56-11-0,

2. Наличие нал- стр.201-204 яля

С:л. параметры для вы-
сотомеров.

Отклонение параметров от
ТТ

0,5/1

ряжений з
бортеети:
-постоянного
тока +273 в
РУ24;

-переменного
тока II53
40С Гц в

РУ22

"Самолет ЦЯ-76.
Технологические
карты выполнения
подготовок к по-
лету и регламент
них работ", ТК
3.1.2.03,
3.1.2.С4,п.Е (П)
В(Ш) .

0,2/1

7Z
О
•о
О

ta
п

8





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы на борту самолета

I.I. Замену приборов измерения воздушных давлений производит* ооглаоно ИТЭ Ил-76,
гл. 56-12-0, раздел "Техническая эксплуатация", п. 2.

2. Требования на монтаж блоков системы

2.1. Требования на монтаж приборов измерения воздушных давлений (допустимы откло-
нения от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приводите*
в Р Ш предприятий-изготовителей приборов.

056.12.00
|Стр. 401/402

Сен* 17/87





"Jit 76^.

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировка приборов измерения воздушных давлений после замены не требуется.

2. Проворна системы после замены блоков

2 . 1 . Проверку приборов измерения воздушных давлений после замены производить
согласно технологической корте 501.

056.12.00
Стр. 501

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к РБП-76-2
Приборы изме-
рения воздуш-!
яых давлений

Технологическая карта 501

Проверка функционирования приборов измере-
ний воздушных датмг^ни^ после замены

4-

На страницах 502, 503
Страница 502

Трудоемкою»
Указана чел.ч.

Содержание операции и техняческие требования (ТТ)

Работы.выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ ( д о -
пуски на отклоне--
ния)

Контроль

Высотомеры Ш-15К. ШФ-50; варио?иетры BAP-3QMK. ВАР-75К

Проверить работоспособность по ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-12-0,
стр. 201, 204, гл. 56-П-О, раздел "Техническая эксплуа-
тация", п.З (стр. 202-206), кроме проверок систем пол-
ного давления
Трудоемкость 6 чел.ч.

Соответствие
ТУ

Комбинированный указатель СКОРОСТИ К7С-730/1Ю0

Проверить работоспособность по ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-12-0,
стр. 201, 204, гл. 56-П-О, раздел "Техническая эксодуата*- .
ция", п.З (стр. 202-206).
Трудоемкость 8 чел.ч.

Указатель высоты УВИД-30-15К (по 093416494 )
УВИД -3Q-I5K-2 (с C934I65C6 по C0034288I6),
блок усилителя (УВ1Щ)" 5У

Проверить работоспособность по тк 3.1.2.03, 3.1.2.04,

п.Б(П),з(шУЬа;.".оле1% iL'i-76. Технологические карты
выполнения подготовок к полету и регламентных ра-
бот" кн.З, часть I .
Трудоемкость 6 чел.ч.

То же

056.12.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К Р Б П - 7 6 - 2 [
Приборы изме-i
рения воздуш-! Технологическая карта 501

них давлений

На страницах
Страница 503

502, 503

j Проверка функционирования приборе© измере-j Трудоемкость
{ ний воздушных давлений после замены ! Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

! Работы,выполняв-!
j мые при отклояе-
! ниях от ТТ (до-
i пуски на откло-
! нения)

Контроль

Контрольно-проверочная ашара- j инструмент и приспособления! Расходные ма"т7риалы
тура \Шк) ! !

КПА.-1Щ
(ШЗУ-3)

I,Заглушка
1.^601.9108.700.001

2.Насадок со штучером
I.760I.0108.25L.СОи

3.Кусачки 54160/01
4.Пломбир S47t3/C3u2

I.Проволока контрсвоч-
ная
0.5-T-I2xI8HI0T ГОСТ
18143-72

2.Пломба OCTI.10067-71

056.12.00
Стр. 503/504

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы по подготовке приборов измерения воздушных давлений к эвакуации и тран-
спортировке в компоновке самолета

I . I . Закрыть все люки -и двери самолета.

2. Особые требования к транспортировке приборов измерения воздушных давлений
отдельно от самолета

2 . 1 . Снять приборы согласно ИТЭ Ил-76, гл. 56-I2-O, раздел "Техническая эксплуата-
иуя", п. 2.

2.2. Упаковать приборы з тару и транспортировать в соответствии с требованиями
делствувдсй технической документации на приборы-

056.12.00
!Стр. 901/902

Сент 17/87





Подраздел 056. 13. 00

Система воздушных сигналов CBCI-72-IB

(с самолета 0003428817)





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Ооновные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков и БЭС системы CBCI-72-IB на борту самолета приведена
на фиг. I .

1.2. Сведения о составе CBCI-72-IB, об уровне доступности блоков на борту самоле-
та, особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на
монтаж приведены в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2 . 1 . Информация о наличии в CBCI-72-IB встроенных средств контроля (ВСК) и реко-
мендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены
в табл. 2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их
использованию для поиска поврежденных блоков CBCI-72-IB приведены в табл. 3 .

3. Виды повреждений

З.Г. Характеристика состояния CBCI-72-IB в зависимости от видов повреждений при-
ведена в табл. 4.

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета гри полностью или частично
неработоспособной системе CBCI-72-IB приведены в табл. 1202.

056.13.00
Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

шп.14 ,2

1Я I

an.

Общая трасса
жгутов пр. борт

Кабина штурмана ® Кабина шиотов

У

V
Общая трасса
жгутов лев. борт

\

N ^ '

/

I Вид на шп.14
по полету

©Табдю ©Табло ©Табло

^Контрокь CJ'C

воздушшос QJБлок сравнения
етров ШЗ-9 БСЕР-72-I

Приемник
температуры
П104

.7 ОвД**~ S J B 1^

© 0 УВ-75-15-ПВ

!— ТХ^ Л

©® •умс-1чш ®&rz-m-i-m (JjXe)

Схема размещения и маршрут осмотра блоков, БЭС, систеод
Фаг. I

056.13.00
Стр. IA/2A
Сент 17/Й7





Таблица Г

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы C3CI-72-IB (с самолета 000342881?) (к фиг. Г)

Номер
позиции
блока
не фиг.

блока

Наименование и тип Изменение Уровень дос- Работы по регулировке и про- Потребное обо- Трудоемкость
типа блока тупности блс— верке системы на борту само- рудование.КПА замены блока
по сериям ка и особен- лета при замене блока и инструмент (чел.ч.) и ко-
системы и ности его личество ис-
модификаци- монтажа полнкталей

_ ям самолета • _

i" l~~ 5 "~ ~ * 6 7

метро»

1.ИТЭ К1-76.ГЛ,56-13-0,
стр. 102-104.

2.РТЭ CBCI-72-IB.
6X2.300.090РЭ,раздел
"Технология обслуживания",
стр.201, 202,ТК на стр.
207-208,213-218, 255-27I.

3.Перед началом работ зк-
полн2?ь указания РГЭ
C3CI-72-I3. 6ЖЙ.ЗС0.С90РЭ.
раздел "Технология обслу-
живания", п.1.3 стр.2С1,
202.

2, 3, 20

То же

3/2

3/2

Елок сравнения
БСР-72-1

о

0

о .

1.ИТЭ ИЛ-76,гл.56-13-0,
стр. 102-104.

^.РТЭ БСР-72-1,
6X2.390. СИ. РЭ, раздел
"Технология обслуж11Еания",
с?р. 201-202, ТК :52, стр.
205-210.

1/2

3
ОО Q
-9 W О
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Продолжение табл. I

со

8
I

4

_ 1

2/2

5

6

7

8

9

10

II

12

13
14

Приемник температу-

ры П-104

То se

Указатель высоты
УВ-75-15ПВ

То же

Указатель скорости

в числа М

УМС-1-ПВ

То же

Указатель температуры

УТ-Ш-Ш

То же

Указатель высоты-оов-

торитель УЗ-П-ПВ

То же

Указатель скорости-

повторгтель УС-й-ПВ

I КТЭ ИЛ-76,гл.56-13-0,стр.102-104

Ось приемника должна

быть параллельна го-

ризонтальной оси са-

молета с допуском

-1°

ГО S8

I

I

I

I

То же

1.ИТЭ ИЛ-76,гл.56-13-0,стр.102-104.

2.РТЭ C3CI-72-I3, 6Х2.30С.СЭОРЭ,

раздел "Технология обслужвва-

нгя", CTP.20I-202.TK на стр.

207-208, 251-254

То же

То же, и

ТК на стр.207-208,213-218.

255-258

То же

См.поз.6(для УВ-75-15ПВ), ТК

на стр.207-208,213-218,255-258

То же

Регулировка а проверка по РТЭ

УЗ-П-ПВ,6X2.514.042.РЭ.ТК на стр.

207-213

То же

^розерка-регутгровка по РТЭ

УС-П-ПЗ,ь:-2.5Ы.О17 РЭ.ТК на

стр. 2C7-2I3

2/2

1,5/2

1,5/2

2/2

2/2

1.5/2

1,5/2

1/2

1/2
1/2

O
BO

J

п
1

ш
О
Z3
О

гпАО
Н

ТУ
БО

ЕВЬ

X
п
О
CD

Ж
Д

Е
Ш



Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК системы воздушных сигналов

CBCI-72-IB по определению повреждённнх блоков

Наименование я тип
ВСК '

Наименование и тип
| систем, подлежащих

контролю БСК

• Наименование я тиа блоков,
» отказ которых выявляется с

помощью ЕСК '
т изложена технология

контроля

С
Встроенный контроль

"оиотемы.
Элементы управления
В индикации ВСК
находятся на левом и
правом пультах
летчиков и на передней
панели блока БВП—9

Система воздушных
сигналов GECI-72-IB

Елок вс здуоных параметров
КП-9 "
Указатель высоты
УБ-75-15-П5 •
Указатель скорости и числа "1
УИС-1-ПЗ
Указатель темпеоатуры
УТ—E.'-I-E
Указатель высоты - поз то ригель

УВ-П-ПЕ
Указатель скорости -
повторитель 7С-П-ПВ
Блок сравнения БСР-72-1

I . ИТЭ ИЯ-76, гл.56-13-0.
с-р.

т- „„.„ «-,»• , П о -

с х е ш т с т р > : С 4 Д С 6 г

107,109

1\

О
09
tT
Ж
-j
Q

%
ГО

о

It!

i
-̂ • •

ОЭ о
SIOIO
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Tadrama 3

Сведения о возможностях НСК системы воздушных сигналов СВС1-72-ГЗ по определению поврежденных
бЛОКОЕ

_ _ .

Няимйяоняяие и Наименование и тип Наименование и тля блоков. Ссылка на документацию, где

nmr t системы подлежащей t отказ которых определяется t изложена технология контшля
_ко_нтролю_ НСК с _помошью jiCJt ^ . _ ^ _

Контрольнонщроввроч- Система Еоздушннх шок воздушных параметров I . ?ТЭ CBCI-72-I3 5Х2.3С:.:ЭС?Э,
ная установка сигналов БВП-9 ТК стр. 207,208,213-218ДС1-П4
8ПУ-3 СВСЯ-72-ГВ Елок сравнения БСР-72-1. 2. 1!ТЭ 7Л-7Я,гл.56-13-С,
Ащюратура 1110161164- Поиемник температуры П-104. стр. 101-104.
ная AIWBC-2 Указатель высоты УВ-75-15-ПЕ

Указатель скорости и числа М
7МС-1-ПБ«

Указатель температуры УТ-Ш-ПЕ,
Указатель скорости-повторитель ?ТЭ УС-П-ПЕ,6Х^.524.0Г7РЭ,

УС-П-Ш ТК стр.209-212.
Указатель высоты-повторитель РТЗ УВ-П-ПВ,еХ2.514.342РЭ>

УВ-П-ПБ тк стр.209-214.

К



Характеристика состояния системы СВЛ-72-1В в зависимости от видов повреждения
Таблица 4

Работа с системой после замены блоков

Наименование
и тпп систе-
мы

Регулировка системы
не требуется

Требуется
регулировка
системы

Требуется
проведение
работ с само-
летом в целом!

Требуется специальные регу-
лировочно-настроечные работы,>
условия, силы и средства
заводского ремонта

5
О

ш
о

о
tn

О
2С

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы

I I
Система воз-
душных сиг*
валов
CBC1-72-IB

Блок воздушных параметров БШ-9 Указатель вы-
Указатель высоты-повторитель УВ-41-ПВ с о т ы УВ-75-15-
Указатель скорэсти-аовтотатель '^
УС-П-ПВ * Указатель ско-
Приемник температуры П-104 Р°с™ и 4ZCJiB M

Блок "сравнения БСР-72-1 ШЗ-1-ПВ
Указатель тем-
пературы УТ-1М-

-пв
ш

Примечание. СБС выдает сигналы в сл^дупцие системы:

САУ-1Т-2Б, КП1Д-76, РСБН-7С, И-И-76, СОМ-64, СО-70.
Ош
"О

т

1
s





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС системы CBCI-72-IB на
борту самолета •

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС системы C3CI-72-IB на борту самолета приве-
дена на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст к схеме размещения CBCI-72-IB по отсекчм самолета приведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС CBCI-72-IB занести в ве-
домость по форме табл. 120I.

2. Методы инструментального контроля системы CBCI-72-IB по поиску поврежденных
блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков CBCI-72-IB о использо-
ванием ВСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков CBCI-72-IB с использо-
ванием НСК приведены в табл. 303.

3. Методы определения поврежденной системы СВС1-72-тВ и ее блоков, но схваченных
инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки системы CBCI-72-IB охвачены инструментальным контролем.

056.13.00
Стр. 3CI

Сент 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схема размещения системы C5CI-72-IB по отсекам самолета (к фиг. I )

Ж
О

„ ™ ™ °б* е" разбопкй~отсёков"л,та" " ТехшческшГуслбвйя на
осмотра ^ Наименование и тал , осмотра .ОУЮКО.Е ' допустимые изменения сое-

марш- • по фиг. • о с м а т р К Е а е м н х 6ЛОКОЕ ' •- л-ока 1I IS£S f f № e l ' f f i f c ' Т О Я 5 Ш Я моитака блоков для Н
^*_ .. панели систем эксплуатации без ремонта Q

I _ J 2 X 3 | 4 j_ 2 _ I ~ L _ _ „ _ 6
1 133 Приемник телепатуDE П-104 - - См. РШ предприятия- О
2 134 Приемник температуры П-104 - - изготовителя CBCI-72-IB ч»
3 123 Елок воздушных параметров - - То яе 2

ЖП-9 Q

Елок сравнения БСР-72-1 - - ~"- Д
^ " 134 Елок воздушных параметров - - ^ *"- Й

ЕБП-9
ХР

5 121 Указатель ЕКСОТЫ УВ-75-15-ПВ - - - V О
Указатель скорости и числа М - - - "- щ
УТДС-1-ПВ. - <Г

6 122 Указат-ль высоты УВ-75-15-ПЕ - - -."- *
Указатель скорости и числа М -"-
ШС-1-ПБ
Указатель температуры УТ-И-ПР - - -"-

7 211 Указатель высоты-повторитель - - -"- ЬС

УР-П-ПВ )Я
8 131 Указатель температуры УТ-М-ПР - - -"- ДС

Указатель ЕЫСоты-поЕторитель - - -"- 3S
УЕ-П-ПЕ •**

Указатель скорости-понторитель - - -."-
УС-П-ПВ



: При осмотре убедиться в_том, что: <*•

Х.Двритовые шланги системы Рст г Ряин надежно подсоединены ш

к штуцерам Рст. и Рдгн блоков ЕП-9 - О
2.Ручки регулировки чувствительности Бср 72-1 установлены: оучка П
канала М - в положение 2, ручка канала Нотн ~ в положение 3. ^

3.Стекла приборов не имеют трещн. О
4.Отсутствуют повреждения, блоков, указателей, разъемов. —j
б.Штепсельныэ разъемы и шикч металлизации надежно закреплены на блоках. О
6.Плетенки металлизации надежно соединены с корпусом самолета. -̂
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Таблица 302

в
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Использование встроенных средств контроля системы СВС I-72-TB

для определения повреященных блоков

Наименование и тип
блоков

Условия на борту необхо-
димые для контроля сис-
темы

Последогятельжугь
выполнения оперп ди.т
с элементами управ-
лений ВСК по опреде-
лению поврежденных
блоков

Параметры контроля и сиг- Трудс/гжость
налы,по которым оггреде- (чел. ч . ) и
ляется отказ блока количество испол-

нителей

Блок воздушных: пара-
метров БВП-9

Указатель высоты
УВ-75-15-ЛВ

Указатель скорости и
числа И УМС-1-СВ

Указатель температуры

УТ-Ш-ПВ

Указатель высоты пов-

торитель УВ-П-Щ

Указатель скорости
повторитель УС-Л-ПВ

Блок сравнения

БСР-72-1

Наличие да борту нап-
ряжений:

- постоянного тока

27В на РУ23.РУ24,'

- переменного тока

II5B 400Гц иа РУ21,

РУ22 и 36В 400Гц

Ю РУ25.Р726.

1.1ГГЭ ПЛ-76,

гл.5С-13-0,п.ЗА.

стр. I0I-I03.
2.РТЭ CBCI-72-IB.

6Х2.300.090РЭ.

стр. I0I-II4. ТК
стр. 207-208.213-
213-218.

- Н отн=5Г00±45 м для
УВ-75-15-ПВ

- Н отн=5ОО0^5 м для
УВ4НШ;

- V HCT*800tI5 кц/час
для УМС-1-ДВ;

- Ш»0.693±0,15 для
УМС-1-ЕЕВ;

- Тн=-17,4+5°С для

4/2

2.5/2

3/2

2.5

1/2

•Н

с;О
2
О
«я

о

н
УТ-Ш-ЯВ.

БСР-72-1

При имитации отказа одного

из комплектов'не загораются

табло "Проверь высоту". "Про-

верь Мах" аа приборных дос-

ках летчиков (СВС & I и СВС

Ш 2 автономно-работоспособны)

^

Признаки неисправностей,отно-

сящиеся к указателям УВ-15-

-75-ПВ. УМК-1-ПВ, УТ-Ш-ПВ

О

3

1
S
X



Оредвтв йвйтрйЛй для определения певреадвййя блоков сяатзш СЁС1-72-1В

IP
г

Наименована*
1 ЯШ &ОЖОВ

ТйП КОНТРОЛЬНЫХ

врвдстш «Указание по
их яодкяючению на
борту самолета

У&яевиА на борту
необходимые для

' контроля системы

Последовательность Параметры коят-
выполнения операций_ роля и сиг-
с элементами управ- ' налы .по ко- '
ления контрольных , торнм опреде-
средств по определеншэ л я е т с я о т к а з

поЕрежцеяяых блоков

Трудоем-
кость
(чел. .ч)
2 кол-во
исподни-

йЛОКОЕ.

£ЕОК воздушных
параметров

Ш1-9

Блок сравнения
BCP-72-I

Приешик темаерэ-
туры П104

Указатель высоты
УВ-75-15-ПВ

Указатель скорое-
«Я ж числа U
УШ-1-ПВ

••_ 2 !.-

АП-СВС-2 ]
КПУ-3
При подключении
АД-СВС-2 пользо-
раться "Инструк- ^
цие2 на пользова-
ние аппаратурой
АП-СВС-2 при про-
верке CECI-72-IB"
» 6X2.768.012.45,

КПУ-3 подюгочается
к системе трубопро-
водов ПЕД согласно
ИТЭ ИЛ-76.ГЛ.56-11-0

.Установить на счет-
чике указателя
УБ-75-15-ПВ давле-
ние дня,

.Наличие напряжений
в бортсети:
-постоянного тока

27В на РУ23,РУ24;
-переменного тока

1153 400 Гц на
РУ21 и РУ22
и ЗСВ 400 Гц на
РУ25 и РУ26.

I) -та ;иг-7б,
гл.56-13-0,
стр. 101-104.

2) РТЭ СБС1-72-ГР
6Х2,300.0?0?Э,
ТК на стр.207,
208,213-218

Показания
указателей
не соответ-
ствуют па-
раметрам:
При давлении,
соответствую-
щем скорости
600 км/час:
-VBCT-600 •

км/час УМС-
-I-BB:

-М=0,49 для
УМС-1ЧШ;

-Г ВОфгбОО

кн/чао для
УС-П-ПВ.

При разрежем
аш. соответ-
отвущвх ею—

3/2

1/2

1,5/2

1.5/2

1.5
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Продолжение таол 303

4'

Указатель
скорости-пов-
торетедь

УС-П-Ш

Указатель вы-
соты -повтори-
:ель УВ-BWE

роста 600
км/час;
- Н=1600 м для

УВ-75-15-ВВ:
»Н«1600 м Для
УВ-П-ПВ;

- V I C T = 6 0 0

au/тас для WC-
-1-ПВ:

4fc0.55 для УМС-
-1ЧШ.

1/2

1/2

3
О
хзз

I
j

Репы "Контроль
СВС" отраба-шва-
втея нормально
(не горят ламгш
" Y щиб-". "H«Jo*
на БШ-9). а стрвж-
ха Н указателя УЫС
же отрабатывает пра-
ввльво контрольные
чисде М.

0
О
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков сиотемы на борту самолета

I.I.. Замену блоков CBCI-72-IB производить согласно ИТЭ Ил-76, гл. 56-1343, рввдах
"Техническая эксплуатация", п. 2 (кроме датчика температуры П-104). Замену
датчика температуры П-104 производить согласно ИТЭ Ил-76, гл. 56-I3-I, раздел
"Техническая гксплуатация", п. 2.

2. Требования на монтаж блоков.сиотемы

2.1. Требования на монтаж блоков системы CBCI-72-IB (допустимые отклонения от тре-
бований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приводятся в РШ
предприятия-изготовителя CBCI-72-IB.

056.13.00
Стр. 401/402

Свят 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка оиотемы после замены блоков

I . I . Регулировка оистеш CBCI-72-IB после замены блоков не требуется. Юстировку
приборов УВ-75-Х5-ПВ. УМС-1-ЛВ, УТ-Ш-ЯВ выполнять ооглаено технологической
карте 501.

2. Проверка системы после замены блоков

2 . 1 . Проверку системы CBCI-72-IB посла замены блоков вроизводит* согласно техно-
логической карте 501.

2.2. Проверку сопряжения системы CBCI-72-IB с другими оистемамн производить оо-

глаоно технологической карте 502.

056.13.00
Стр. 501

Сент 17/87
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 ' На страницах 502. 503

ел со К РБП-76-2 j Технологическая карта 501 • ! Страница 502\ м о

CBCI-72-IB 1 Проворна функционирования системы CBCI-72-IB , Трудоемкость Указана чел. ч 2

! при замене блоков ^
j_ _ , S . .

 w

Содержание операпии и технические трубования /ТТ/ ! прт°отклоненияхМот ТТ! К о н т Р ° л ь | з

Елок воздушных параметров ББП-9. Трудоемкость 5 чел, у Соответствие

Указатель высоты УВ-75-15-ПВ. Трудоемкость 2 чдд.ч. ТУ _д

Указатель скорости и числа М y&C-I-.ib. Т,рудо,емкоотгь 3 чел.^, ^

Указатель температуры УТ-1М-ПБ. Трудоемкость 3 чел.ч. ffl

Приёмник температуры П-104 Трудоемкость 3 чел.ч Q

Елок сравнения БСР-72-1. Трудоемкость 2 чел.ч. _,

Указатель высоты - повторитель УВ-П-ПВ. Трудоемкость I чел.ч. О /

Указатель скорости - повторитель УС-П-ПВ. Трудоемкость 1.5 цещ^ч^ Ф

После замены любого блока проверку функционирования системы 55
CBCI-72-IB производить согласно: - j

О
го

- ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-13-0, раздел "Отыскание и "JJ

устранение неисправностей", пункт 3 или 96

ТК 3.1.2.21, 3.1.2.22, 3.1.2.04 (стр. I-I3) ; т

— "Самолет ИЛ-76. Технологические карты выполнения X

подготовок к полету и регламентных работ",

кн. 3, часть I, часть ̂ 7



К Технологическая карта 501 На страницах 502, 503
J Страница 503

Проверка ({ушщяонирсЕШния системы CBCI-72-IB при
замене Идоков

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования /FT/
' Работы, выполняемые !
, при отклонениях от TTj Контроль

— РТЭ систем! CBCI-72-IB * 6Х2.300.09С-РЭ,

ТК "Проверка системы встроенным контролем"

(стр. 207-208), "Проверка точности системы

аппаратурой АП-СВС-2 на самолете"(стр.213-218),

"Юстировка приборов УВ-75-15-ПВ, УМС-1-ПВ,

УТ-1М-ПВ" стр. 106,107,109,112, I I5-II7

Контрольно-проверочная аппаратура(КПА) Инс и приспособления Расходные материалы

00

Аппаратура АП-СВС-2 (КПУ-3) Отвертка гостировочная из комплекта ЭШ
CBCI-72-IB

*8



о о оV.J i.J (_J 1

S « S к Ш1-76-2 j
CBC-I-72-IB !

со

*8

зхн алогическая карта 502
! На страницах 504. 505
i Страница 504

V.
{Проверка работоспособности сопряжений CBC-I-72-IB с другими сис-
I темами

j Трудоемкость
| Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) i Работы,выполняемые! Контроль
при отклонениях ){ при отклонениях )

j от ТТ (допуски на i
отклонения)

Проверку сопряжений систем C3C-I-72-IB с другими системами производить
согласно:

С КП1Д-76

РТЭ "K-II-76" ABI.000.065-0ГРЗЗ, ТК 14, параметры 81-35;
ИТЭ М-76, гл.62-30-0, раздел "Техническая эксплуатация", п.6.
Трудоемкость 6 чел.ч.

с K-II-76

По Л1* - ТК 3.2.2.8? К.
Трудоемкость 5 чел.ч.

с FCES-7C

По Л - ТК 4.2.1.28.
Трудоемкость 4 чел.ч.

с САУ-1Т-2Б
По I I - ТК 3.2.3.17а,или РГЭ САУ-ГТ-2Б 6CI.600.037-04РЭ,раздел 22.10.00,
ТК на стр. 559-566, подраздел "Отыскала и устранение неисправностей".
Трудоемкость 6 чвл.ч.

С оответствие
ТУ
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к ШТ-76-2
CBC-I-72-IB

Технологическая каста 502

Проверка работоспособности сопряжений C3G-I-72-IB о другими
системами

На страницах 504, 505
Страница 505

Трудоемкость
Указана чел.ч.

О
ш
О
Зэ
п
ш
о

Содертанае операща и технические требования (ТТ)
Работы,выполняемые! Контроль
при отклонениях

i от ТТ (допуски на
! отклонения)

о ССМ-64 ( и СО-70)

По Л1- ТК 3.2.2.87 к
Трудоемкость 5 чел.ч.

Примечание. * Л1-"Самолет ИЛ-76, Технологические карты выполнения подготовок
к полету и регламентных работ", кн. 3 и кн. 4 .

гп
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о
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Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

1. АП-СВС-2
(КПУ-3)

2. KAGO-I (для проверки совместно с
СШ-64).
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работе го подготовке блоков системы CBCI-72-IB к эвакуации я транспортировке
в компоновке самолета,

1.1. Обесточить систему CBCI-72-IB.

1.2. Закрыть все люки и двери самолета.
2. Особые требования х транспортировке блоков системы CBCI-72-IB отдельно от

самолета

2.1. Снять блоки системы CBCI-72-IB соглаоно ИТЭ Ил-76. гл. 56-13-0, 56-I3-I.
раздел "Техническая эксплуатация", п. 2.

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии о требованиями
действующей технической документации на систему CBCI-72-IB.

ОЕ'о .13.00
«Стр. «JOI/'JO?

Оеит 17/87





Подраздел 056. 13. 00

Система воздушных сигналов СВС-ПН-15-6 Сер. 2

(по самолет 0003428816)





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I» Основные характеристг • ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков и ?Э0 системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 на dopry самолета
приведена на фиг. J .

1.2. Сведения о составе СБС-1Ш-15-6 сер. 2, об уровне доступности блоков на бор-
ту самолета, особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требо-
вания на монтаж приведем -ч табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2.1. Ин
т
" :/ация о наличие в СВС-ПН-15-6 сер. 2 встроенных средств контроля (ВСК)

и \;' .омендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены
в табл. 2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (НСК) и рекомендации по их
использованию для поиска поврежденных блоков СВС-ПН-15-6 сер. 2 приведены
в табл. 3.

3. Виды ловрездений

3.1. Характеристика состояния СВС-ПН-15-6 сер. 2 в зависимости от видов поврежде-
ний приведена в табл. 4.

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособной системе СВС-ПН-15-6 сер. 2 приведены в табл. 1202.

056.13.00
Стр. 1/2

Сонт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технический отсек /вид но полету/

Фиг.1
<йсема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС системы СВС-ПН-15-6

сер. 2
Г Передний пульт бортового техника,

по АДО

056.13.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87
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Таблица I

Соотав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы СЗС-ПН-15-6 серия 2 ( по самолет C0034283I6)
(к фиг. I ЧЭ

Номер ~ I Шзмененйе ! Уровень ! Работы по per;,-- ! дотребяое '.Трудоемкость Q

позиции ! Наименование и тип 'типа блока !доступности '.лкрозке и про- ! оборудование ! з а м е ш блока t j j
блока ! блока !по сериям !блока и осо-!верке системы « т^тд и И Н С т р у - !вел.чао>и О

н а фиг. I 'системы и !денности !на борту само- ! м е н т !кол-во о

i • ! модификациям !его монтажа !лета при за- ! ! исполнителей —4
! • !самоле,та _ ! !.\:ене_блока ._•_-- ! , Q

"*~l"t 2 I 3~*"„ТЦХ_ L-.III-II-L__* • . _ . Z a

__, -~^ Q
I . ' БцчислитвлЬ екороетй, I Проверка табото- 2.25,26 17.5/1 *0

числа М й ШООШ способности по: ^В
BCMB-I-I5M I) Г.ТЭ VZ-76, О

2. Еяок преобразования • I д 1 ^ т е ^ ч ^ к а я Т° ™ 7 < C / I 3
напряжения по*еи- эксшп-атащм". « ,
циометрический с т р # 2С1-2С7 ::.т.'. О
БШП-4 та q о о -5п ГП

3 . Елок преобразования I 3.2.2.31 "Са/длст _ „ _ ?,о/1 «Г
напряжения потен- '/-1-75.Технолога- X
циометрический ч е с к к е г - а ? т ы Е С Т 0 " " 3
БПнП-10 нения подготовок к О

полету и регла-.'.ен- «^
4. Блок коррекции I TJmx работ", кн. L. - н - 7.0/1 W

числа "М" электичес- , часть П, раздел П. g
кий БКМЭ-1 2) Техличэс::ое опи- ^

сание (ТО) к иист- 3
рующя по эксплуа- jjgj
тшжи (ИЭ) СЗСЧИ-
-15-5 cep.L,
6ГЗ.ССЗ.И&.0ТО,
часть II, гл.5.стр.
2С6; часть П, гл.6.

I
41
« i
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д' V.VQ табл. I

6 !

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14
15
16

17
18

19

Блок питания
БП-27-2

Фильтр Ф-115-1

Елок питания и
усиления БПУ-3

То же

и

п

Указатель высоты
УВО-15М1К
То же

Указатель скорости
УСШк
То же
Указатель числа М
УМ-IK
Приемник температуры
П-5

I

I

I

I

I

I

I
I
I

ТК на стр.218-257,264;
часть I стр.11.
Блоки ВСМВ-1-15М,БПнП,

БК.1Э-1 и все указатели

в комплекте с БПУ-3

взаимозаменяемы с под-

регулировкой выходов

котировочными сопротив-

лениями, по методике

ТО и ИЗ СВС-Ш-15-6

с е р . 2 ,

J» бГЗ.ООЗ.ЩРТО,

часть П, гл.Х

3,0/1

2,0/1

5.5/1

5,5/1

5.5/1

5,5/1

5,5/1

5.5Д

13,0/1

13,0/1
13,0/1
9,0/1

7.0/1

X
О
юо
За
о
-тао
• Э<о
tn
3:о
13

471
О
т

1
О

га
•̂6
За
гахс
S

7,0/1



Сведения о возможностях ЗСК систе\щ воздушных сигналоз СБС-ПН-15-6 серии 2 по
определению поврежденных блоков

Наименование и тип

БСК

Наименование и тип

контролю BGK

Наямеяование и тип
OJIOKOE,отказ кото-
рых ЕЫЯЕЛЯвТСЯ С
помощью Б СЖ

Сснлка на темы или разделы
штатной документации,где из-
ложена технология контроля g

s
о
т

О

ас

Система встроенного конт-
роля СВСЧШ-15-6 серии 2,
Элементы управления,сигна-
лизации и контроля находятся с е Р и и 2

на приборных досках и лев.
пульте летчиков.

Система возяушшх сиг-

налов СВС-ПН-15-6

Вычислитель скорости и

числа М и зьсоты

ЕС!.Е-1-15:Д

Указателе ЕУСОТЫ УЕ0-15М1К

Указателя скорости УСРПК

Указатель числа М

Т.А-ТК

1,7.73 ИЛ-76, глава 56-13-0 .стр. 201,

П.2А.

2.ТО и ИЭ СРС-ПН-15-6 серия 2,

6ГЗ.003.116.ОТО,часть П,ТК на

стр.228,256,265.

о

о •
им

О)
*

СП О



о о
Таблица 3

н О>Ы

8
Сведения о возможности НСК системы воздушных сигналов СВС-ПН-15-6 серии 2 по

определению позргзденных блоков

Наименование и тип

НСК
Наименование и тип
системы подлохащей
контролю НСК

Наименование п тип блоков,
отказ которых выявляется с
помощью НСК

Ссылка на темы или разделы штат-
ной документации,где изложена тех-
нология контроля.

I.Конрольно-провероч-
ная установка КПУ-3.

2.Проверочная аппарату-
ра АП-СВС-Й.

Система воздушных Вычислитель скорости, числа М

Блок преобразования напряжения

потенциометрический БПнП-4,

БПнП-Ю

Блок коррекции числа М

электрический БКМЭ-1

Блок питания БП-27-2

Фильтр
Блок питания и усиления БШ-3

Указатель высоты УВО-15М1К

Указатель скорости УСВПК

Указатель числа М

У1Л-1К

Приемник температуры П-5

ИГЭ ИЛ-76. гл.56-13-0,раздел
"Техническая эксплуатаодя",
П.2Б.З, стр. 202. гл.56-13-0,
раздел "Отыскание и устранение
ябисправностей", стр. I0I-I03.
ТО и ИЭ СВС-4Ш-15-6 сер.2.
6 Г 3 . 0 0 3 . П 6 ОТО, часть П.
ГЛ. Ш, УШ. X.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 4

Характеристика системы СВС-4Ш-15-6 сер.2 в зависимости от
видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование (Регулировка

и тип
сиетеми

!систоми не

jтребуется

j

i

Требуется регу- ,Требуется про-
лирозка системы !ведение работ

JC са-.'.олетог.
1
:

! в целом
i

j Требуются специальные
регулпр оз очн о-к ас тр оеч-
1ше работа, условия, сп-
ли я сродства заводского

Наименование

I ! 2

и тип

!

бло.;(

3

растеризующие

!

уг.а

А

33I-J :ие
Г'С'.'ОНТ'

С0СТС31

1

1

'л системы

5

Система воз- Блок питания
душных сигпа- ЬП-27-2

Вшшслитолъ ско-
рости, числа ..'.
и висотплов Блок питания И

C33-IU-I5-6 усгдошш Ы1У-3 BGMii-I-IoI.I
cexj.2 Блок гфсобразо- Указатель высоты

вания iianpjc.«3 - УВ0-1о;Як
ния Б11нП-4 Указатель числа
Блок про образ о- ..'. У..1-1к
вания иапря;.се - Указатель скорос-
т и jJIIiffl-IO ти УСЛ1к

Ilpuoi.uuut темпера-
туры П-5

056.13.00
Стр. 7/8

Сент 17/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

L. Рекомендации по вышшению внешнего осмотра блоков и БЭС системы СВС-Ш-15-6
сер. 2 на борту самолета

1.1. Схемв-маршрут осмотра блоков и БЭС система СВС-ПН-15-6 сер. 2 на борту
самолета приведена на фиг. I .

и%~ Пояснительный текст к-схеме размещения СВС-ПН-15-6 сер. 2 по отсекам само-
лета приведен в табл. 301,

i , 3 , Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БХ СВС-ПН-15-6 сер. 2
занести в ведомость по форме табл. 1201.

?,, Метода инструментального контроля системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 по определению
поврежденных блоков

ИЛ. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков СВС-ПН-15-6 сер. 2
с использованием ВСК приводонн в табл. 302.

2,2.. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков СВС-ПН-15-6 сер. 2
с использованием ИСК приведены в табл. 303.

3. Методы определения поврежденной системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 и ее блоков,
не охваченных инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки системы СВЦ-Ш1-15-6 сер. 2 охвачены инструментальным контролем.

056.13.00
Стр. 301

Сеит 17/87



Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещения системы СВС-ПН-15-6 сер.2

по отсекам самолета (к фиг. I)

Номер Зона ос-
марш- гмотра по
рута

Наименование и тип осматриваемых
блоков

(Жем разборки отсеков для .
Т е х я и ч е с к и е у с л о в и я н а допус

.
осмотра блоков •

 т ш ы е и э м е н е н и я с о с т о я г а и

номер люка,
панели

iНаименование 'монтажа блоков для эксплуата-
'. блоков других

: ц и и б е з
 Ремонта

:систем

1 124 Приемник температуры П-5

2 123 Вычислитель скорости,числа М

и высоты BCMB-I-I5M

Блох преобразования напряжения
ЕПнП-4 , БШЯ-10

Блок коррекция числа М БКМЭ-1

Елок питания БП-27-2

Фильтр Ф-115-1

3 122 Указатель окорости УСВПК

Блок питания и усиления БПУ-3

4 121 Указатель высоты 7B0-I5MIK

Блок питания и усиления БПУ-3

Указатель числа М УМ-IK

См. PHI предприятия-изгото-
вителя СВС-ПН-15-6

То же

•.".»

т
1



Продолжение табл.301

JL~_ J~_ _ 2 I 3 J~_ _"_~_"4_"_~_"/_~_'_~3_~„""_"_\"_~_~„~_~3_~_~-"'_"-~-
5 211 Указатель высоты УВО-15М-1К - ~"~"

Блок питания и усиления БП7-3 - - -
п
~ ^

6 131 Блок питания и усиления БПУ-3 - *- «»-. о
Ш

Указатель скорости УСЕПК - - -»-. Q
Указатель высоты УВ0-15М IK - * •"- S

Я О

Примечание, При осмотре убедиться в том,чтоi ИЗ

О
1.При вращений S>f4%z " Р а * УЕ0*-15:ЯК поЕорачлнаются барабаны сче-ГчйКа давлеяия,

3 -Q

m
2< На УСЕПЙ ручки Переключения скорости "Еозд.-Лут." работает без заеданий,а на таоло 3

сйотЕетстЕенно появля-etctf fpafapeT "Бозд." ил;: "Пут.", д ;
З.На ВСЯФ«1-г15М дйрйт-ойые шаягх йадеяно наса-екъг на штуцера "Р" и " С , штуцер обдува и *<

закреплен» хомутами. ^
m
ш
кг

5<

О

I%
1а
гч
X
X
а»
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Таблица 302

Использование встроенных средств контроля системы СВС-ПН-15-6 серии 2
для определения поврежденных блоков О

Наименова-

ние и тип t

Скоков

Условия на борту необ-
ходимые для контроля !
системы

Вычислитель ско-
рости и высоты
числа !/г
BCMB-I-I5M
Указатель высоты
УВ0-1Ш1К
Указатель ско-
рости УШЖ
Указатель числа

М УМ-IK

I,Наличие напряжения в
бортсети:
-постоянного тока 27В
на РУ23 ;
-переменного тока
II5B 400 Гц на РУ2Ь
363 400 Гц на РУ25.

2.Питание оистемы
должно быть Еключе-
но до начала работы
не менее, чем за
15-30 мин.

3. Включить обдув вы-
числителя BCMB-I-I5K
(без обдува вычисли-
тель может работать
не более 30 мин.)

Последовательность
выполнения операций !
с элементами управления
ВСК по определению пов-
рекденных ОЛОКОЕ

IIIIIIIIIIIIl
~1)"иТЭ~и11-76~гл.~ ~"~

56-13-0,раздел "Тех-
ническая эксплуата-
ция", п. 2А, стр. 201

2) ТО и ИЭ системы

авс-пн-15-6 ,
6Г3.003.И6 ОТО,
часть П,
ТК на стр.228,
256,265.
Примечание. При
определении пов-
режденных блоков
использовать схе-
мы по отысканию
неисправностей и
рекомендации к
ним согласно
ИТЭ ИИ-76,гл.56-13-0,
стр.103

Параметры контроля
и еэтналы, по кото-
рым определяется
отказ блоков

Трудоемкость(чел.ч)
и количество
исполнителей

=3

о
•о

Несоответствие по-
казаний указателей
параметрам:
-по Еысоте для
УВ0-15М1К

12000±40 м;
-по скорости для

УСВПК
900±10 км/ч;

-по числу М
для УМ-IK
0,8*0,01

01
о
m

1
I
X



Таблида 303

Использование наземных чэедств контроля для определения поврежденных блоков системы

СБС-Ш-15-б сер.2

о

со
о
ел

Наимено- ! Тип контрольных 'Услозия на борту ! Последовательность К.арзметры контроля

вание и ! средств. Указа- !самолета,необхо- ! шполке-ия операций !и сигналы, по ко-

тил бло- ! нио по их ппдк- !дише для контро- ! с элементами управ- !торым опеэеляется

ков ! хоченкю на борту 'ля системы ! леная контрольных 'отказ олоков

! самолета ' ! средств по определению!

_ ! J_ L E O ^ J J A S H J ? * * блоков !
- ~ 1 ~ Г 2 ~ ~ ! ~ ~ 3 ~ " ! . " ~ 4 - - , - g

! Трудоемкость

' (чел.ч.) и

! кол-во испол-

' нктелей

S 8

Вычисли-
тель ско-
рости
числа М
и высоты
BCMB-I-I5M
Указатель
высоты
УВ0-15Л1К
Указатель
скорости
УСВ1Ж
Указатель
числа М
УМ-IK
Приемник
т е ш е р а -
туры П-Б
Елоки пре- н ы х

о б р а з о в а н и я л е т а м~
напряжения
ШнП-4.
ШнП-10

Аппаратура
АП-СВС-2
Микроогллетр
М-246

Магазин соп-
ротивлений
Р-33
Тестер Ц-435
АП-СВС-2 под-
ключить к
СВС-ПЕ-15-6
сер. 2 соглас-
но фиг. 31-2 '1л
3.2.2.31, "Тех-
нологических
карт выполнения
подготовок к пс-
лету и регламент-

Само-
. кн.З

I . Наличие капря-

ЖбКйГ: з б;рт

сети:

-постоянного,то-

ка 273 на ?У23;

-переменного то-

ка Г153 4СС Гц

на РУ21;

-переменного то-

ica 363 4СС Гц на

РУ25.

2.Включить обдуа

вычислителя

B C U 3 I - I - I 5 M

(без обдува вы-

числитель может

работать не

более 30 мин).

1)7.13 : 'Л-76,гл.56-13-С,

стр.1С1-1СЗ,п.2Б,3.

стр.202 ила "Самолет

iLI-76. Технологические

карты выполнения под-

готовок к полету и

регламентных рзоот",

ТК 3.2.2.3С; 3 . 2 . 2 , 3 1 .

2)ТО и ЛЭ системы

6ГЗ.ССЗЛ16.0ТО,

часть II, гл.УП.УШД.

Значения погрр'пносте.1

указателей УВО-15К,

У.-1К, УСЗПК и ЕКХОД-

кк:< екгчалез блоков

•ьПкч—4, ЕПнП— 1С,

ЕС.Э-1, ЗСГЗ-1-15Й ке

должны ггр^вшать

допустглщх погреакос-

тей,указанных з пас-

портах приборов

3/2

6/2

4/2

4/2

2/2

3/2

О

оэ

о
Г)

—i

О

-о
гп

сл
О
гп
ш
X

о
аз

гп

1
m





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы на борту самолета

1,1. Замену блоков системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 производить согласно ИТЭ Ил-76,
гл. 56-13-0, раздел "Техническая эксплуатация", п. 2,

2. Требования на монтаж блоков системы

2 . 1 . Требования на монтаж блоков системы СВС-ПН-15-6 оер. 2 (допустимые откло-
нения от требований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приво-
дятся я PHI предприятия-изготовителя СВС-ПН-Г5-6.

056.13.00
Стр. 401/402

Сект 17/37
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировку системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 производить после замекы вычислителя
ВШВ-1-15М и указателей УВО-15М1к, УЛ-IK. УСВПк согласно технологической
карте 501.

2. Проверка системы после замены блоков

2 . 1 . Проверку системы СВС-ПН-15-6 сор. 2 после замены блоков производить соглас-
но технологической карте 501.

2.2. Проверку сопряжения системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 с другими системами произво-
дить согласно технологической карте 502.

056.I3.Ck
Стр. 50 |

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к РБП-76-2 : технологическая карта 501
СВС-Ш-15-6
оер.2

; Проверка функционирования системы
j СВС-ПН-15-6 сер.2 яосле замены блоков

На страницах 502-504
Страница 502

Трудоемкость
Указена (чед.ч.)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы,даполняе-|
мне при отклоне-i
наях от ТТ (до - | Контроль
пуски на отклоне!
ния) '

Вычислитель скорости.числа Ц и высоты BCMB-I-I5M

Произвести проверку работоспо^ Юности и регулировки систе- Соответст-
мн СЗС-ПН-15-6 сер.2 согласно Технологические карты вы- вие ТУ
полнения подготовок к полету и регламентных работ. Само-
лет ИЛ-76-(Л1), кн.З, часть 2, ТК 3.2.2.30, 3.2.2.31.
Трудоемкость 16 чел.ч.

Указатель высоты УВО-151/IIK

Выполнить проверку, регулировку канала Нотн,Нз а составить
таблицу поправок согласно '11'. 3.2.2.30, I I , кн.З, часть 2 .
Трудоемкость 12 чел.ч.

То же

Указатель числа М УМ-IK

Произвести проверку работоспособности системы и регулиров-
ки каналов числа М, Мкр согласно VS. 3.2.2.30, Д1, кн.З,
часть 2 .
Трудоемкость 8 чел.ч.

Указатель скорости УСВПк

Произвести проверку работоспособности системы и регулиров-
ку каналаУист. согласно ТК 3.2.2.30, Л1, кн.З, часть 2 .
Трудоемкость 8 чел.ч.

Блок коррекции числа М аяектричеокий БКМЭ-j!

Выполнить проверку работоспособности сисуемы и выходных
сигналов БКМЭ-I согласно ТК 3.2.2.31, I I , кн.З часть 2.
Трудоемкость 6 чел.ч.

056.13.00
Стр. 502

Сект 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к Ш-76-2
СВС-ПН-15-6 ' Т е х н о л а г я ч е с к а я карта 501

свр.2
Проверка функционирования системы
СВС-Ш-15-6 свр.2 после замены блоков

На страницах 502-504
Страница 503

Трудоемкость

Указана ( чат. ч. )

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы,выполняв- !
мыв при отклонв- ;
паях от ТТ (до- 'Контроль
пуски на отклоне-]

идя) |

Блок питания БЛ-27-2

Проверить работоспособность системы от встроенного контро-
ля согласно ТК 3.1.2.06, JII, кн.З, часть I .
Трудоемкость 2 чел.ч.

Блок дштания и усиления ЕПУ-3

Произвести проверку параметров потенциометричоских выхо-
дов кпналов внсоти, скорости (п которых попон Flii'-З)
согласно ТК 3.2.2.31, JII. юг.3,часть 2.
Трудоемкость 5 чел.ч.

Блок преобразования напряжения потснциометрдческиЛ БП1Ш-4

Произвести прозорку пардаетров потонциометрических
выходов канала высоты согласно ТК 3.2.2.31, Л1,
кн.З, часть 2.
Трудоемкость 6 чел.ч.

Блок преобразования напряжения потенпиометрическиа ЕПнП-Ю

Произвести проверку параглетров.потенциометрическюс вы-
ходов каналов Уист., числа?,! согласно ТК 3.2.2.31,
Л1, кн.З, часть 2 .
Трудоемкость 6 чел.ч.

056.13.00
Стр. 503

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

к РБП-76-2 i

СВС-ПН-15-б' Технологическая карта 501

сер.2 ! Проверка функционирования системы
{ СВС-ПН-15-6 сер.2 после замены блоков

На отранищнс 502-604
Страница 504

Трудоемкость

Указана (чел.ч.)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Раб оты,выполняв»
мыв при отклоне-
ниях от ТТ (до-
пуски на отклоие
ния)

Контроль

Приемник температуры Д-5

Пропзвеоти проверку работоспособности согласно ТК
3.2.2.30, Л1, кн.З, часть 2; ТО а КЭ системы СЗС-Ш-15-6
сер.2 6Г3.0ОЗ.Т .ОТО, часть I I , гл. 5,6,10.
Трудоемкость 2 чел.ч.

ФКЛЬТР Ф—115—I

Произвести проверку работоспособности системы от встроенного контроля
согласно Л1 - ТК 3.1 2.06 или КТЭ Ил-76 гл. 56-13-0, раздал "Техничес-
кая эксплуатация", п. 2А. стр. 201.
Трудоемкость 1,5 чол.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура'.Инструмент в приспособления (Расходные материалы
(КПД) ! ?

АЛ-СВС-2
ОШУ-3)

I.Кусачки 54ISO/0I
2.Пломбир 6473/0302

I.Проволока контровоч-
ная r,r»-T-I2xiGlOT
ГОСТ I8I43-7?

2 .Пломба ОСП ИЛ ,7-71

056.13.00
Стр. 504
Сент 17/87



к Ш-7С-2 |
СВС-ПН-15-6
сер* 2

Технологическая карта 502
I На страницах 505, 506
j Страница 505

Проверка работоспособности сопряжений С.ВС-1Ш-15-6 с другя:.ш
системами

; Трудоемкость
j Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
i Работы,выполняемые;Контроль
! лри отклонениях i
j от ТТ (допуски на ]
I отклонения) ' I

о

Проверку работоспособнхти солрякений системы СЗС-1Ш-15-6 с~р,2
с другими системами производить согласно:

с КЛ1Д-76

ИЗ "К-76" А31.000.039-01ИЭ6, раздел 10, параметры 70,79,60,64,103,104, Соответст-
АВ1.000.0Э9-ОПЭ4, ТК 27, 29; впе ТУ
ЛТЭ ИЯ-7в, гл. 62-30-0, раздел "Техническая эксплуатация" (ТЗ) п.С.

Трудоемкость 3 чел.ч,

с И-11-76

ПТЭ ИЛ-76, гл. 62-55-0, раздел ТЗ, подраздел "Проверке связей системы То хе
й-П-76 с системой воздушных еэтналов . . . " , п . 1 .

Трудоеикость 2,5 чел.ч.

с РСБН-7С

ИТЭ ИЯ.-76, гл. 62-1Г-0, раздел ТЭ, п.З, п/п "Проверка то^нссти счисления -"_
ааимута н дальности".

Трудоемкость 3 чел.ч.
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S if 2 s TEl-76-2
Z'a,h СВС-ПЕ.15-6

сер. 2S3 Q •

Технологическая карта 5С2

На страницах 505, 506
Страница 506

Проверка раоотоспосооности сопрякеип!: СВС-ПН-15 с другими
системами

Трудоемкость
Указана чел.ч.

Содержанке операции я технические требования (ТТ)
Работы,выполняе-
мне при отклоне-
ниях от ТТ (до -
пуски на отклоне-j
ния)

Контраяь

с САУ-П-гБ

РТЭ С&У-1Т-2Б 6С1.600.Ш7-04РЭ, раздел 22.10.00, ТК "Проверка работы авталата
ТЯГИ по сигаалая т керреяттэрев скорости,высоты, ЕК.5Э-1 или Л1-ТХ 3.2.3,17,
а. 35.
Трудоемкоэть 3 чед.ч.

с Д11СС-013-С2?Л

Л1-ГК 3.2.2.3D, рвздея В. пункт "Подрегулировка указателей УСВ1Ж по ско-
роста при стаксвке с аппаратурой ДЖС".
Трудсешмючъ 2 чел.ч.

С СШ-64

ЗИЭ ffib-76. ГЯ. 52-17-0, раздел ТЭ, п.ЗВ( п.З.В(15,16) Ш-ТК 4.2.2.53
3

, Л-*Саыаиет ИЛ-76» Технологяческаё карты выполявноя подготшоя к
яоаету я регламентных работ", кн. 3, кн. 4.

т

ш

Ясятротьяо-прсзерочвая аппаратура i .'легда-ент я прЕояособлония ! Расходные материалы

1. AII-03C-2 (iCiy-3) ~ ~ "

2 . ilA.CO-I (для проверив сопря-
жезан с СС"-64).



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы по подготовке блоков системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 к эвакуации и транспор-
тировке в компоновке самолета

1.1. Обесточить систему СВС-ГГН-15-6 сер. 2.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета,

2. Особые требования к транспортировке блоков системы СВС-ПН-15-6 сер. 2 отдельно
от самолета

2 . 1 . Снять блоки системы СВСнПН-15-6 сер. 2 согласно ИТЭ Ил-76, гл. 56-13-0, раздел
"Техническая эксплуатация", п. 2.

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии о требованиями дейотву-
щей технической документации на систему СВС-ПН-15-6 сер. 2.

056. П.00
Стр. 9CI/902

Септ 17/87





Подраздел 056. 14. 00

Центральная система воздушных сигналов скорости

и высоты ЦСВ-ЗМ-1Б





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков и БЭС системы ЦСВ-ЗМ-1Б на борту самолете приведена
на фиг. I .

1.2. Сведения о составе ЦСВ-ЗМ-1Б, об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж
приведены в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2.1. Информация о наличии в ЦСВ-ЗМ-1Б встроенных средств контроля (ВСЮ и рекомен-
дации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. 2.

2.2, Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их
• использованию для поиске поврежденных блоков ЦСВ-ЗМ-1Б приведены в табл. 3.

3. Виды повреждений

3.1. Характеристика состояния ЦСВ-ЗМ-1Б в зависимости от видов повреждений приве-
дена в табл. 4.

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособной системе ЦСВ-ЗМ-15 приведены в табл. 1202.

063.14.00
'Стр. 1/Й

Оонт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

4 ) У1шзатвя&
скорости УС-3 Указатель

ВЫСОТЫ ¥Ш-3

tor. I

Схема размещения к маршрут осмотра блоков и БЭС системы ЦСВ-ЗМ-1Б

7} Пульт встроенного
контроля

Зыключатедз
литашзя ЦСВ-ЗМ-1Б

056.14.00
Стр. IA/2A
С#НТ
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Таблица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков центральной система воздушных сигналов скорости
и высоты ЦСВ-ЗМ-1Б (к фиг. I )

•хз
Номер {Наименование и тчд!Изменение 'Уровень ! Работы по- регулировке и !Потребное обо- ГТрудоемкость ^с
поз. 'блока Г типа блока ! доступности ! проверке системы на !рудозание,КПА ! заданы блока О
блока ! !по сериям !блока и oco-f борту самолета при замене !и инструмент Г(чел.час.) и Q
на ! !систег.О£ и ! бенноети ! блока ? I к~во пополни- £э
тит. ! !мадафикациям'его монтажа ! Г • гелей _j

? Гсамолета ! ! ? ! 3?

IIIIIIIIIIIIICIl5lIII-iI-~!-I 5 -"" ? S !_. 1 Z2
1 Блок датчиков ЕИ~3 I I.Проварка работоспособное та 1,15,16 4,0/2

по: - m
2 Блок решения БР-8 I а) ИТЭ Ш-76,гл. 56-14-0, То же 1.5/2 ^

раздел "Техническая эксплуа- -Q
3 Приемник темпера- I тация",п.2(А,Б,В); -"- • 1,0/2 ^

туры П-5 б) "Самолет ИЛ-76.Технологи-
ческие карты выполнения Q

4 Указатель скорости I подготовок к полету и -"- 1,0/2 гп
УС-3 реглаг-гентных работ", д-

ТК 3.2,2.32. X
5 Указатель высоты I -"- 1,0/2 ^

УШ-3 2.Регулировка согласно ТО и О
ИЗ изделия ЦКЗВ-ЗМ-1Б завода Щ

6 Указатель темпера- I изготовителя, раздел 4, -"- 1,5/2 JIJ
туры УТ-2 стр.17-18. g

m
7 Цульт встоенного I -"- 1,0/2 ^

КОНТРОЛЯ "SX
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Таблица 2

8
Сведения о возможностях ВСК системы ЦСЗ-ЗМ-1Б по определению доврежденных блоков

Наименование
и тип ВСК

Наименование и
тип систем, под-
лежащих контролю

ВСК

Наименование и тип бло-
ков, отказ которых вы-
является с пс:лощью ВСК

Ссылка на темы или разделы штатной
документации, где изложена
технология контроля

Пульт встроенного
".онтроля ПВК

Централь скорости
и высоты ЦСВ-ЗМ-1Б

Елок датчиков БД-3 ИТЭ ИЯ-76, гл.56-14-0,"раздел
"Техническая эксплуатация", п.2А



Таблица 3

Сведений « вь&мЬ*нЪётях HGK системы ЦСВ-3;Л-1Б по определеййю повревденшх блоков

Наименование
И тип НСК

{Наименование и тип:
{системы, по длена- ;
:щей контролю НСК :

Наименование и тас блоков,
отказ которых выявляется

с помощью НСК

Ссылка на документацию, где изложена
технология контроля

Аппаратура провероч-
ная АП-СВС-2
или
контрольно-про-
верочная установка
КШГ-3

Централь ско-
рости и высоты
ЦСВ-ЗМ-1Б

Елок датчиков БД-3
Блок решения Ь?-8
Приемник температуры П-5
Цульт встроенного конт-
роля ПЕК
Указатель высоты УШ-3
Указатель скорости УС-3
Указатель температуры
УТ-2

ИТЭ ИЕ-76 , ГЛ.5&-14-0, раздел
"Техническая эксплуатация"
П.2А.Б.В



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 4

Характеристика системы ЦСВ-ЗМ-1Б в эависимооти от видов повреждений

Работы с системой после замени блоков

Наименова-
ние я тип
системы

Регулировка системы
не требуется

Требуется регулировка
системы

Требуется :Требуется спе-
проведение:циальные регу-
работ с :лировочио-нас-
самолетом : троечные рабо-
в целом :ты,условия,си-

:лы я средства
; заводского ре-
:монта

Наименование и тип блоков, характеризующих указанное состояние

Центральная
система воз-
душных сиг-
налов скоро-
сти и высоты
ЦСВ-ЗМ-1Б

Блок датчиков БД-3
Блок решения БР-3
Приемник температуры
П-5
Указатель шсоты УВШ-3
Указатель скорости
УС-3
Указатель температуры
УТ-2
Пульт встроенного кон-
троля ПВК

056.14.00
Стр. 6
Сеят 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выштению внепшэго осмотра блоков я БЭС системы ЦСВ-ЗМ-ГБ на
борту оамолета

1.1. Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС системе ЦСВ-ЗМ-1Б на борту самодата при-
ведена на фкг. I .

1.2. Пояснительный текст к схеме размещения ЦСВ-ЗМ-1Б по отсекам самолета праве-
ден в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра повреиденных блоков и БЭС системы ЦСВ-ЗМ-1Б
занести в ведомость по форме табл. 1201.

2. Методы инструментального контроля системы ЦСВ-ЗМ-1Б по поиску поврежденных
блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (оказавших) блоков ЦСВ-ЗМ-1Б с исполь-
зованием ВСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендаций по поиску поврежденных (отказазших) блоков ЦСВ-ЗМ-1Б о исполь-
зованием НСК приведены в табл. 303.

3. Методы определения поврежд иной системы ЦСВ-ЗМ-1Б и ее блоков, не охваченных
инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки системы ЦСВ-ЗМ-1Б охвачены инструментальным контролем.

056.14.00
Стр. 301

Свит 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме осмотра системы ДОВ-ЗМ-1Б по отсекам самолета (фиг. I)

Номер ' Зона ' Наименование и тип
марш- : осмотра

 :
 осматриваемого блока

рута .

Объем разборки отсеков для
осмотра блоков

Номер люка,
панели

: Наименование
блоков других

: систем

Технические условия на до-
пустимые изменения состояния
монтажа блоков для эксплуата-
ции без ремонта

242 Едок датчиков ЗД-3

шп.45-50 **<*• Решения БР-8

прав.борт Приемник температуры П-5

242Ж, 242И
242К, 242М

242Б

См, РБП предприятия-изгото-
вителя ЦСВ-ЗМ-1Б

То же

.940 Указатель скорости УС-3
Указатель высоты УВШ-3

приборная
п а й е л ь

 Указатель i J
кормовой
кабины Пульт встроенного контро-

ля пвк

УТ-2

Примечание. При осмотре убедиться :

I. В исправности доритовых шлангов и надежности их подсоединения
к штуцерам "С" и "Д" блока датчиков ВД-3.

2. В плавном проворачивании барабанов счетчиков давления ори
соответствующем вр .щении ручки "Р-" на УЕШ-3.

3. Надежности подсоединения штепсельных разъемов,перемычек

металлизации к блокам системы.
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Таблица 302

Использование ВСК састеглы ЦСВ-ЗД-1Б для определения поврежденных блоков

Наименование
и тип блоков

Условия на борту,необ-
ходимые для контроля

сиетеш f ОДОКОЙ

Последовательность выпол-
нения операций с элемента-
га управления ВСК по опре-
делению поврежденных
сг.оксв

Параметры контроля и сигналы,
по которым определяется откаа
блоков

. Трудоем-
"кость(чел.
:ч. )и к-во
.исполните-
•лей

Блок датчиков
БД-3
Блок решения
БР-8
Приемник тем-
пературы П-5
Указатель
скорости УС-3

Указатель вы-
соты УШ-3

Указатель тем-
пературы УТ-2

Пульт встроен-
ного контроля
ИНК

1. П-Б подключить
к ЦСВ.

2. На УШ-3 ручкой
" Р о " установить
давление дня на
аэродроме.

3. Наличие напряже-
ний в бортсети:

-постоянного тока
г/В в ,!РУ38;

-переменного тока
II5B 4001^ в
ЦРУ34

ИТЭ 11Л-76. гл, 56-14-0,
раздел "Техн;!чес"ая экс-
хлуатащи", п.2А

1. Несоответствие показаний
допустимым значениям :

а) в :спты по УШ-3 5000±?0м;

б) скорости по УС-3
800 + 30 км/час;

в) температуры по УТ-2
-17,4 ± 6°С.

2. Не загорается лампы сигна-
лизации на ПШ :

а) "Включ.контр.";

б) " V " ;

в) "Тн-

3,0/2

1.5/2

2,0/2

1.0/2

1.0/2

1.5/2 5=

1.0/2

о
о
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Таблица 303

Использование наземных средств контроля для определения
повреждения блоков системы ЦСВ-ЗМ-1Б (фиг. I)

Наименование
ь тип блоков

Тип контроль- :Условия на оорту, необхо-:Последовательность

Блок датчиков
5Д-3

Елок решенЕЯ
БР-8

Приемник темпе-
ратуры П-5

Пульт встроен-
ного контроля
ДВК

Указатель вы-
соты УШ-3

Указатель ско-
рости УС-3

Указатель тем-
пературы УТ-2

ных средств. :ц;.;лые для контроля сис-
Указания по их. темы
подключению :
на Оорту :

:выполнения операций:
:с элементами управ-:
.ления контр.средств:
:ио определению пов-:
ревдекных блоков :

Параметры контроля и сиг-
:
™РУДоем-

налы, по которым опреде- :костъ(чел.
ляются отказы блоков :ч.)и к-во

:исполни-
:телей

2.

3.

Аппаратура
проверочная
АП-СВС-2

или
контрольно-
проверочная
установка
КПУ-3
Подключение
КПА см. ИТЭ
ИЛ-76.ГЛ.56-И-0,
раздел "Техни-
ческая эксплуа-
тация".

I. iI-5 подключить к ЦСВ.

На УШ-3 ручко
л
"Р8

установить давление
дня на аэродроме.

Наличие напряжений
в бортеети :
- постоянного тока
27В в ЦЕУ-38;

- переменного тока
II5B 400 Гц в
ЦРУ34

ИТЭ Ил-76,
гл. 56-14-0,
раздел "Техниче-
ская эксплуатация"
п.2(Б. В)

Показания приборов ЦСВ-
ЗМ-1Б не соответствует
показаниям пшборов КПУ-3
или АП-СЗС-2 по скорости
и высоте

3,0/2

1,5/2

1,0/2

1.0/2

1,0/2

1,0/2

1,5/2

I
о

О
•п



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I . Замена блоков системы на борту самолета

I . I . Замену блоков ЦСВ-ЗМ-1Б производить согласно ИТЭ Ил-76:
- блок датчиков ВД-3 - гл. 56-I4-I, раздел "Техническая эксплуатация", п. 2;
- блок решения БР-8 - гл. 56-14-2. раздел "Техническая эксплуатация", п. 2;
- приемник температуры П-5 - гл. 56-14-3, раздел "Техническая эксплуатация",

п. 2;
- указатель высоты УВШ-3 - гл. 56-14-4. раздел "Техническая эксплуатация",

п. 2;
- указатель скорости УС-3 - гл. 56-14-6, раздел "Техническая эксплуатация";
- указатель температуры УТ-2 - гл. 56-14-6, раздел "Техническая эксплуата-

ция";
- пульт встроенного контроля ПВК - гл. 56-14-7. раздал "Техническая эксплуа-

тация" , п. 2.

2. Требования на монтаж блоков системы

2 . 1 . Требования на монтаж блоков системы ЦСВ-ЗМ-1Б (допустимые отклонения от тре-
бований на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приводятся в РШ
предприятия-изготовителя ЦСВ-ЗП-1Б.

056,14.00
Стр. 401/402

Свнт 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У 1 И Р 0 В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка оистемы после замены блоков

I.I. Регулировка систеге* ЦЗВ-ЗМ-1Б после замены блоков не требуется.

2. Проверка скотомы после замене блоков

2.1. Проверку сиетеш ВД6-Ш-1Б после замены Слою? производить согласио
технологической карте 501.

2.2. Проверку герметичности систем статачзскою и данамического дазляний
после замены блока датчиков Щ-3 производить слглаово технологической
карте 502.

0S6.I4.00
С-р. 501

Сеет Г7/87



РУКОЩЩСТРО ПО РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I

к РБПг-76-2!
Технологическая карта 501 На страницах 502,503

Страница 502

ЦСВ-31ИБ I Проверка функционирования
! ЦСВ-ЗМ-ИЗ при замене блоков

системы { Трудоемкость

! Указана чел.ч

Содержанке операции и технические требования ( ТТ ) IРаботы,выаолняе-!
{мы» при отклоне-t Контроль
1ннях от ТТ !

Блок датчиков ВД-3

Проверка работоспособности согласно ИТЗ ИЛ-76,гл.56-14-0,
раздел "Техническая эксплуатация"пункт 2 (А, Б, В).

Трудоемкость 6 чел.ч

Блок решения БР-8

Проверка работоспособности согласно ИХЭИИ-76,хи. 56-14-0,
раздел "Техническая эксплуатация"пункт 2 (А).

Трудоемкость 1,5 чел.ч

Приемник температуры

Проверка работоспособности согласно ЙГЭИК-76,гя. 56-14-0,
раздел "Техническая эксплуатация*,пун1ст"2 (А).

Трудоемкость 1,0 чел.ч

Указатель высоты УБШ-3

Проверка работоспособности согласно ИГЭ VUl~76trn 56-I4-0,
раздел ""Техническая эксплуатация", пункт 2 (А),

Трудоемкость 1,0 чел.ч

Соответствие
ТУ

Соответствие
ТУ

Соответствие

ТУ

Соответствие

ТУ

Указатель скорости УС-3

Проверка работоспособности согласно ИГЭ- ИЛ-?б,гл 56-14-0,
раэделТехническая эксплуатация", пункт 2 (А).

Трудоемкость 1,0 чел.ч

Указатель температуры УТ-2

Проверка работоспособности согласно ИГЭ ИЛ-76,гл 56-14-0,
раздел"Техническая эксплуатация", пункт 2 (А).

Трудоемкость 1,5 чел.ч

056.14.00
Стр. 502
Сект 17/87

Соответствие

ТУ

Соответствие

ТУ



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕ&Ш ПОВРЕЖДЕНИЙ

к PBn-76-2j

ЦСВ-31ИБ ,

Технологическая карта 501

Проверке функционирования системы
ЦСВ-ЗМ-ЕЗ при замене блоков

} На страницах 502,503
! Страница 503

Содержание операции и технические требования ( IT )

I Трудоемкость

1 Указана чел.ч.

! Работы,выполняв-1

1 мыв при отклон*-! Контроль

I НИЯХ ОТ ТТ

Пульт встроенного контроля ПБК

Проверка работоспособности ИТЭ ИЛ-76 гл 56-14-0, раздел Соответствие

"Техническая эксплуатация", пункт 2 (А). ТУ
Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Контрольно-проверочная аппара- ! Инструмент и приспособлю - {

тура (КПА) ! ния ! Расходные материалы

I . КПА-ПВД или,
КПУ-3

Лампа освещения
переносная ПЛ-64

056.14.00
Стр. 503

Сват 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
ЦСВ-ЗМ-1Б

' Технологическая карта 502

Проверка герметичности систем статического
и динамического давлений после замены
блока ЭД-3 '.

Содеряюние операции в технические требования /ГТ/

: На страницах 504
: Страница 504

Трудоемкость
2 чел.ч.

Работы, выполни-
 :
.Контроль

емые при отклоне-:
ниях от ТТ (доиу-:
ски на отклонения)

Система полного и статического давления

Произвести проверку герметичности системы статического
давления (17 линия) и системы полного давления от первого
ППД-Ш-согласно ИТЭ ИЛ-76, глава 56-П-О, раздел "Техни-
ческая эксплуатация" пункт 3.

Трудоемкость 2 чел.ч.

Соответствие
ТУ

Контрольно-проверочная апара-
тура (КПА)

Инструмент и приспособле-
ния

Расходные мааериалы

I. КПУ-3 I.Спецстремянка универ-
сальная УН-9912-0М

2.Лампа освещения пере-
носная ПЛ-64

056.14.00
Стр. 504
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы по подготовке блоков системы ЦСВ-ЗМ-1Б к эвакуации и транспортировке
в компоновке самолета

1.1. Обесточить ЦСВ-ЗМ-1Б.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета.

2. Особые требования к транспортировке блоков системы ЦСВ-ЗМ-1Б отдельно от
самолета

2 . 1 . Снять блоки системы ЦСВ-ЗМ-1Б согласно КТЭ Ил-76:
- блок датчиков БД-3 - гл. 56-I4-I, раздел "Техническая эксплуатация", п. 2;
- блок решения БР-8 - гл. 56-14-Я, раздел "Техническая эксплуатация", я . 2;
- приемник температуры П-5 - гл. 56-14-3, раздел "Техническая эксплуатация",

п. 2;
- указатель высоты УВШ-3 - гл. 56-14-4, раздел "Техническая эксплуатация",

п. 2;
- указатель скорости УС-3 - гл. 56-14-5, раздел "Техническая эксплуатация";
- указатель температуры УТ-2 - гл. 56-14-6, раздел "Техническая эксплуатация";
- пульт встроенного контроля ГОК - гл. 56-14-7, раздел "Техническая эксплуа-

тация", п. 2.
2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями

действующей технической документации на систему ЦСВ-ЗМ-1Б.

05S.I4.00
Стр. 201/902

Сс<;т 17/87





Подраздел 056. 21. 00

Центральные гировертикали ЦГВ—I ОП

с блоком сравнения гировертикалей БСГ—-2 П

и указателем крена и тангажа УКТ—2





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков и БЭС ЦГВ-ЮП с блоком сравнения гировертикалей
БСГ-2Л, сигнализагором нарушения питания СНП-1 и указателем крена и тангажа
УКТ-2, а также авиагоризонта АГБ-ЗК и распределителя сигналов 1186Б, выклю-
чателей коррекции ЕК-9О приведена на фиг. I .

1.2. Сведения о составе ЦГВ-ЮП . . . об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж
приведены в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности

2 . 1 . Информация о наличии в ЦГВ-ЮП . . . встроенных средств контроля (ВСК) и реко-
мендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. 2.

2.2. Информация о наличии неземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их
использованию для поиска поврежденных блоков ЦГВ-ЮП . . . приведены в табл. 3 .

3. Вида повреждений

3.1 . Характеристике состояния ЦГВ-ЮП . . . Б зависимости от видов повреждений
приведена в табл. 4.

3.2. Сведения о возможности выплнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособной ЦГВ-ЮП . . . приведены в табл. I2C2.

056.21.00
Стр. 1/8

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Общая трасса жгутов
^ прав, борт

Общая трасса жгутов
лев.борт

ип.З

Фиг.1

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС ЦВГ-1Ш с

БСГ-2П, СШ-1 и УКТ-2; АГБ-ЗК и 1186Б; ВК-90

цгв-ion

Кабина штурмана

н а н т р р п ь п н о

Щиток встроенного контроля
пялотажно-навигационног© оборудования

2) АГБ-ЗК

10

Контрольные разъемы

ЦГВ-1Ш:

H2I~I7,H22-I6
!
H22-I?

(Д)Техотсек

056.21.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87
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3

Состав и основные сведения о взаим
центральной гировертикали ЦПЗ-10П,

Таблица I

озагленяемости блоков авиагоризонта АГБ-ЗК,распределителя сигналов 1186Б,
с блоком сравнения гировертикалей БСГ-2П,сигнализатором нарушения пи-

ташя СШ1-1 и указателем УКТ-2

Номер{Наименование и Шзменение типа
,пози-!тип блока
дай :
блока!
на I
фиг.II

~ I ~ 7 2 "

!блока по сериям
!систе;ды и моди-
фикациям сомо-
!лета

!УрОвень доступности и !Работы по регулировке й про- Шотреб- !Трудоем-
!особенности монтажа !верке систе?лы на борту самолета 1ноо обо~!кость заме-
! 1при замене блока !рудова- !ны блока
1 ! !ние,КПА !(чел.час) и
J • ! !я инот- количество
t 1 '.румента '.исполнит.

о

со о

Распределитель
сигналов
1Ш6Б

1185Б сер.Ш

Авиагоризонт
АГБ-ЗК
АГБ-ЗК сэр. 2

Центральная
гироскопичес-
кая вертикаль
ЦГВ-1Ш лев.
То же.ЦГВ-Ш
контр.

по 043402061
и с 0033445306
с 053403067
по 0033445302

по
с

0013434009
00I34340I3

Проверка работоспособности по 4, 5,
ИТЭ ИД-76,гл.56-22-1,раздел 11-13, 15.
"Техническая эксплуатация"(ТЭ), 25, 27,
п.2, ЗБ(8,9). • 30

То же То яе

Устанавливается парал-
лельно оси с-та с точ-
ностью +1°,регулировка
с помощью одной из шайб:
340IA-0. 5-5-10
340IA-0, 8-5-10
340IA-I-5-I0
ИТЭ ИЛ-76.ГЛ.Е;-22-1,

ТЭ.п.З

I
Правильность установки-
-согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.
56-21-1,стр.203,п.2В

I.Проверка работоспособности по
ИТЭ ИД-76,гл.56-21-0,раздел
"Техническая эксплуатация" п.2
и п.З.

2.Проверка функционирования соп-
ряжений и регулировка по

7

1.5/f

2.5/1

5.0/1

5,0/1
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Продолжение табл. I

"б 7 " б ГI !

8
6. - " - ЩВ-10П

прав.

7 Блок сравнения гиро-
вертикалей БСГ-2П

Сигнализатор наруше-
ния латания СНП-1

Указатель крена и
тангажа
УКТ-2
УКТ-2 сер.2

по 002343SI20
О 0023438122

РТЭ САУ-ГГ-2Б.6С1.600.037-04РЭ,
раздел 22.10.00, табл.1,2,4,5;
22.41.00,табл.2 (в таблицах
указаны ТК проверок,отмечен-
ные знаком "+" в графе для
ЦГЕ-ЮП).
3.Проверка связей ЦГВ-ГСП
контр.с КП1Д-76 и КП2В -см.
раздел 062.00.00,табл.I.

1.ИТЭ ИЛ-76,гл.56-21-0,
раздел "Техническая эксплуа-
тация" п.2(А,Б.В), 3(А,Б).

2.Проверка функционирования
сопряжений по Л1, часть I,
ТК 3.1.3.04,п.УШ).

ИТЭ ИЛ-76,раздел "Техничес-
кая эксплуатация", п.2{А,В)

Проверка работоспособности^
по Л1, часть I, ТК 3.1.3.03,
п.1. II.

5,0/1

З.ОД

I.5/I

1,0/1



Продолжение табл. I

5 ! ~ ~ 6 f 7I !

10 Переходной сельоин-
траноформатор
ШТ-265Ш0 (2 шт.)

11 Галетный переключа-
тель "САУ-ЦГВ"
11ШВ-Ш

12 Переключатель "ЗАВАЛЫ
ЦГВ" 2ПНГ-15К

13 Переключатель "БСГ-2П"
DHT-I5K

9 Выключатель коррекции
ВК-90М (4 шт.)

См.поз.3 (для УКТ-2)

То же

I ИТЭ ИЛ-76,гл.56-24-0,
Нижняя штос- раздел "Техническая
кость прибо- эксплуатация", п.2 В.
ра должна
быть горизон-
тальна с точ-
ностью

1,0/1

3,5/1

1.0Д

1,0/1

1,5Д
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Таблица 2

Сведения о возможностях ВСК (панель "Контроль ПНО") по определению поврежденных
блоков Цге-10П,БСГ-2П,УКГ-2,ПСТ-265Ш0,А1Б-ЗК,И86Б

Наименование и
тип Б Ж

Наименование и
систем, пояле^хащих
контролю Е Ж

Наименование п тип
I блокоЕ,отказ которых t

выявляется с помочц>ю
ВЖ

Ссылка на темы или разделы штатной
документации, где изложена техно-
логия контроля

Галетный переюто-
чатйль "САУ-ЦГВ"

Переключатель
"ЗАВАЛЫ ЦГБ"

Переключатель
"БСГ-2П"

IBT-I5K на пане-
ли "Контроля ПНО"
левого пульта
летчиков"

Гировертикаль ЦГР-10П
с блоком БСГ-2П и ука-
зателем УКТ-2

Центральные гиро-
рсртккали
ЦГВ-ЮП левая
LTB-IOII правая
ЦГБ-10П контрольная
Еяок сравнения
гировертикалей
БСГ-2П
Указатель крена,
и тангажа УКТ-2
Переходный сельсин-
траяформатор
ПСТ-265 ШО

Сигнализатор нару-
питания СНП-1

ИТЭ ИЛ-76,гл,56-21-0 раздел "Техни-
ческая эксплуатация", п . 2 ( А , Б ) , р а з -
дел "Отыскание и устранение неисп-
равностей".

Авиагоризонт АГБ-ЗК ИТЭ И1-76,гл.56-22-1,
разделы"Техничеокая эксплуа-
тация", "Отыскание и устране-
ние неисправностей".



СЕЭдения о возможностях НСК по определению поврежденных блоков ЦГВ-1Ш,
БСГ-2П ,УКГ-2, ПСТ-265Ш0,БК-90М, ЗНП-1,АГБ-ЗК, 1186Б

Таблица 3

Наименование и
тип НСК

Наименование к ТИП
I
i
j системы,подлеаахе?

.•„контроля WU -

• Наименование и тип бло- J Ссылка на темы или разделы штатной
} ков,отказ которых вняв- ' документации, кде изложена
i ляется с помощью НСК ! технология контроля

Поворотный кронш-
тейг КП-6
Пульт проверки
Ш1Б-23
Приставка(1ШБ-77)
Ламповый вольт-
метр ЛЗ-9-2
Ампервольтметр
ТГ-1
Пульт ШЩ-90
Секундомер

Центральная гиро-
Еерт:::;гль ЦГВ-ЮГ
с '.го;.о.: БСГ-211,

и еельсин-транс-
Соркштором
ЦСТ-265 ШО.

Еяключатель
коррекши ВК-9Ш

Гировертикаль ИГЕ-ЮП
Елок сравнения гяро-
Еертикалей ЕСГ-23
Сельслн-трыю^орматор
ПСТ-265 ШО

Указатель крена и
тангажа УКТ-2
Зыключатель коррек-
ции BK-9GM

ИТЭ 1У1-76, гл.56-21-0, раздел
"Техническая эксплуатация",п.3
и раздел "Отыскание и устране-
ние неисправностей",п.2(А,В),
стр.105.

ИТЭ ИД-76,гл.56-24-0,
раздел "Техническая эксплуатация!!
п.23, раздел "Отыскание и устра-
нение неисправностей", отр.Ю1.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 4

Характеристика оостояния ЦГВ-ЮП с БСГ-2П, СЫ-1, УКГ-2, АГВ-ЗК, 1186Б
в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блока (ов)

Наименование Т Регулировка системы ! Требуемая регули-'Требуется про- !Требуется спе-
и тип блока ! не требуется ! ровка системы !ведение работы Гциалыше регули-

! ! !с самолетом в !ровочно-настрс—
! ! !целом !вчные работы,
! ! ! !условия,силы и
! ! ! !средства завод-

I

!

Наименование

!

И тип

2

блоков.

!

характеризующих

! 3

1

указанные

i

состояния

4

!ского ремонта

системы

! 5

Блок сравнения гиро- Центральная гиро- Центральная
вертикалей БСГ-2П вертикаль ЦГВ-ЮП гироскопическая
Сигнализатор нарушения вертккаль

питания GFJI-I ЦГВ-ЮП
Указатель крена и
тангажа УХТ-2
Переходной сельсин-
трансформатор
ПСТ-265 ШО
Галетный переключа-
тель "САУ-ЦГВ"
ЦП4Н-ПМ

Переключатель "ЗАВАЛЫ
ЦГЗ" 2ПНГ-15К
Переключатель "БСГ-2П"
ППГ-15К
Кнопка "Арретир ЦГВ"
204К
Сигнальное табло
С1Ш2
Авиагоризонт АГБ-ЗК
Распределитель сигналов
1186Б

Примечания: 1.ЦГВ-ЮП выдает -электрические сигналы,пропорциональные углам крека и
танг&жа, в системы САУ-1Т-2Б, ТКС-П, КП2В, сигнал "0тказ

п
-в РИ-65.

2.Распределитель сигналов 1186Б выдает сигналн я систему стабилизации
радиолокационной станции РЛС-Й (КШ-А) и в МСРП-64.

056.21.00
Стр. 8
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1 . Рекомендации го выполнению внешнего осмотра блоков в БЭС ЦГВ-1ОП о ВСГ-2П,
СНП-Х и УКТ-2. а также АГБ-ЗК и П86Б, ВК-90 на борт; самолета

Х.Х. Схема-маршрут осмотра блоков и БЭС ЦГВ-1Ш . . . н а борту самолета приведена
на фиг» I .

1,2, Пояснительный текот к охеме размещения ЦГВ-1Ш . . . по отсекам самолета пра-
веден в табл. 301.

Х.З. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков ЦГВ-ЮП . . . занести в ведо-
мость по форме табл. 1201.

2 . Методы инструментального контроля поврежденных блоков и БЭС ЦГВ-1Ш

2 * 1 . Рекомендации го поиск; поврежденных (отказавших) блоков ЦГВ-1Ш . . . о исполь-
зованием ВСК приведены в табл. 302.

2 , 2 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков ЩВ-ЮП . . . с исполь-
зованием ИСК приведены в табл. 303.

3 . Метода определения поврежденной ЦГВ-10П и блоков, не охваченных инструментальным
контролем

3 . 1 . Все блоки ЦГВ-1Ш . . . охвачены инструментальным контролем.

056.21.00
Стр. 301

Свят 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме размещепя блоков АГБ-ЗК, П86Б, ЦГВ-ЮП, БСГ-2П
СШ-1, ВК-90М по отсекам самолета (к фиг. I )

Номер " Зона
маршрута осмотра

Наименование и тип
осматриваемых блоков

• Объем разборки отсеков для осмотра * Технические условия на до-
блоков * пустимые изменения состоя-

\ Номера люков, f натюппмияв Л«Л_* ния монтажа блоков для
, панелий

! Наименование о ;
! ков других систем; эксплуатации без ремонта

! !

124 Центральная гироскопи-
ческая вертикаль
ЦГВ-ЮП
Блок сравнения гиро-
вертикалей БСГ-2П
Сшздшзотор нарушения

I-I
коррекции

ВК-9ОЫ

123 Центральная гярооко-
пическая вертикаль
ЦГВ-1СЯ1
Выключатель коррек-
ции ВК-9Ш
Переходной сельсин-
трансформатор
ПСТ-265 Ш0

См. PHI предприятий-изготови-
телей блоков

То же



Продолжение табл. 301

3 121 АЕиагоргэоат ЛГВ-ЗК

4 131 Указатель креяа и таягажа

131 Распределитель скгнало£ 13ПД31
1186Б

а> о
а о ся
"Г
м > «о
-v3 М
OD Q О
^ Й О

Примечание. При осмотре блоков системы убедиться в том.
что блок БСГ-2П перемещается в вертикальной
плоскости на свободный ход амортязатороЕ
и расъеы L'2 закрыт заглушкой; показания
УКТ-2 (при включенном питания) произвольны,
флажок-сигнализатор находится в видимой
зоне передней панели, ручка кремальеры
легко поворачивается; шарики указателе?. СГ
скохьжения на приборах АГБ-ЗК и ЭУГ.-53 X
одинаково расположены и что в трубке 3
у к а з а т е л я скольжения нет воздушных О
пузырьков. 2

m
ta
го
X
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Таблица 302

to
Использование встроенных средств контроля (панель "Контроль ПНО") для определения

поврежденных блоков ЦГБ-10П,БСГ-2П,УКТ-2,АГБ-ЗК

Наименование
И ТИП бЛОКОЕ

I

Условия
ходимые
системы

на борту, необ-
для контроля

2

Последовательность гипол-
:нения операций с элемен-
тами управления 5СК по
:определению поврежденных
;блоков
*: 3

Параметры контроля
и сигналы, по которым
определяется отказ

, блока

4

, Трудоемкость
(чел.ч.) и
количество
исполнителей

5

центральная гиро-
вертикаль ЦГВ-ЮП

Наличие нааряяений
Е бортсета:
-переменного тока
36Е, 400 Гц

Е РУ 25 и РУ26;

-постоянного тока
27В Е РУ-23 и

РУ-24

ИТЭ :LT-76, гл.56-21-0,
разделы "Техническая
эксплуатация" п.2(А,Б) и
"Отыскание и устранение
неисправностей"

Отказы блоков

ЦГВ-ЮП;

-невыполнение команд
"завалов" НТВ или
отклонение от норм
времени выхода из
завала;

-гировертикаль не
устанавливается в
рабочее положение;

-при нажатии кнопки
"Арретир" на КШ и
"Арретир ЦГВ" на
левом пульте летчика
не ощущается стук
редуктора на ощупь
корпуса ЦГВ;

-загорается лампа
"Арретир" и выпадают
флажки-сигнализаторы
"К"."Т" на КПП (пра-
вом или левом);

5,0/2

5
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* .3 .*
а Й

Блок сравнения гиро-
вертикалей БСГ-2П

Указатель крена
и тангажа УКТ-2

Переходный селъсвн-
трансформатор
ШТ-265Ш0

Авиагоризонт АГБ-ЗК Наличие напряжений в
бортсети:
-постоянного тока +27Б

в РУ24
(аварийно - в РУ23);

-переменного тока 36В
400Гц в РУ26
(аварийно- в РУ25)

-при отказе ЦГВ-10П контр.- заго-
рается табло "Отказ ЦГВ контр."
и выпадает флажок-сигнализатор
на УКТ-2;

всг-гп

ИТЭ ИЯ-76,гл.56-22-1,
раздел "Техническая
эксплуатация" п.2.

При нажатии переключателя "БСГ-
-2П" в положение "Контроль" на
левом пульте летчика не загора-
ется табло "БСГ исправ. обнули".

УКТ-2 ели ШТ-265Ш0

ири завалах ЦГВ контр.:
-не отрабатывается крен или

тангак УКТ-2;
-не убирается флажок-сигнализа-'

тор (на УКТ-2).

АГБ-ЗК:

При включении питания:
-шкала тангажа или силуэт
самолета не устанавливаются
в исходное положение;

-при вращения кремальеры
шкала не перемешается.

2,5/2

2,0/2

2,0/2

2,0/2
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Tad-ища 303

8
Использование наземных средств контроля для определения повреждения

блоков ЦГВ-ЮП, БСГ-2П, Л-СТ-2, ШТ-265Ш0, ВК-9Ш, АГБ-ЗК, 1186Б

Наименование
и тил блоков

- - I

!Тап контрольных
!средств. Указания
!по
!на
1

i

!

их подключению
борту самолета

2

Условия на
самолета.п
димые для
ля системы

3

борту !Последовательность
обхо- !полнения операций

контро-!ментами управления
!рольных средств по

вы-
с эле-

конт-
опре-

!делению поврежденных
!блоков
! 4

!Параметры конт-
!роля и сигналы
!по которым оп-
!ределяется отказ
'блоков

! 5

»
1

1

»

;

;

t

Трудоемкость
(чел.час.)

и кол-во
исполнителей

6

Центральная Поворотный кронштейн Наличие напряжений
гировертикаль КП-6,пульт проверки в бортсети:
ЦГВ-ЮП с ГШБ-23,приставка к
блоком пульту ППБ-77.
БСГ-2П, Подключение КПА на
указателем борту выполнять сог-
УКТ-2 и пере- ласно ИТЭ ИЛ-76,
ходим сель- гл.56-21-0.стр.204
син-трансфор- п.ЗА.

-постоянного тока
27В в РУ23 и РУ24;

-переменного тока
36В 400ГД в РУ25
и РУ26

ИТЭ ИЛ-76,гл.56-21-0,
раздел "Техническая
эксплуатация",п.3 и
раздел "Отыскание и

Неисправности изло-
жены в указаниях
схем А-Д, ИТЭ ИЛ-76,
гл.56-21-0, стр.

устранение неисправное- 102-105
тей" стр. I0I-I05.

матором
ШТ-265 ШО

Разъемы подключения
КПА:
-H2I-I7 на ю ройке

H2I;
-H22-I6 и H22-I7

на коробке Н22

4,0/2

2,0/2

2,0/2

2,0/2
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Продолжение табл. 303

~5 7 б"

Выключатель Пульт проверки

коррекции ППВК-90.

ВК-90М Подключение ППВК-90
на борту выполнять
согласно ИТЭ Ил-76,
гл.56-24-0,стр.202
п.2В(1)

Авиагоризонт Установка КПА-5А

АГБ-ЗК Прибор Ц-4313

Распределитель

сигналов 1186Б
То же

о
в

о

Наличие напряже-

HHii в борте эти:

постоянного тока

+27В в РУ 24

(аварийно-в РУ 23)

переменного тока

~Э6 В 400Гц в РУ26

(аЕарийно-в РУ 25)

То же

ИТЭ ГЛ-76,гл.56-24-0,раз- I.Время готовности и вре- 4.0/2

дел "Техническая эксплуа-

тапня",п.2В и раздел

"Отыскание и устранение

неисправностей";

гл.56-21-0.разделы "Тех-

ническая эксплуатация",

мя задеркки н» соответ-

ствует допускам.

2.Выключение и включение

коррекции при угловых

скоростях не соответст-

вующих ТУ.
п.2(А,В)."Отыскание к уст- 3.Гировертикаль имеет

ранение неисправностей"

стр.105.

Последовательность выпол-

нения операций по:

I.ИТЭ ИЛ-76,гл.56-22-1,ра з -

дел "Техническая экеппуа-

та ция", п . 2 ,-ра здел "От; ;ска-

повышешше послевираж-

ные погрешности.

При включении питания: 1,5/2

-не убирается Флажок-сиг-

нализатор;

-шкала тангажа уходит до

yiropa BEepx или вниз;

ние и устранение неисправ—шкала и силуэт самолета
ноетей".

2.Самолет ИЛ-76,"Технологи-

ческие карты выполнения

подготовок к полету и рег-

ламентных работ",

ТК 3 .2 .2 .47 .

То же

не устанавливаются на

угол положения самолета

(по КПП).Показания АГБ

не соответствуют положе-

ниям стола установки

КПА-5А.

I.Показания ТГл V I f 0/2
АГБ-ЗК не соответствуют
отклонениям антенны
6ЭМ-16.

2.Не в допуске Ротн.(или
Ротн.=оо) потенциометров
датчиков крена и тангажа.

§ _
СП





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I . Замена блоков системы на борту самолета

1.1. Замену блоков ЦГВ-ЮП с ВСГ-2П, СНП-1 и УКТ-2. а также АГБ-ЗК и И86Б, ВК-90
производить оогласно ИТЭ Ил-76:
- блок оравнения гировертикалей БСГ-2П - гл. 56-21-2, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- указатель крепа и тангажа УКТ-2 - гл. 56-21-3, раздел "Техническая эксплу-

атация", п. 2;
- переходные сельсин-трансформаторы ПСТ-265 Ш - гл. 56-21-5, радел "Техни-

ческая эксплуатация", п. 2;
- сигнализатор нарушения питания СНП-1 - гл. 56-21-7, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- авиагоризонт АГБ-ЗК - гл. 56-22-Т, раздел "Техническая эксплуатация", п.З;
- распределитель сигналов 1186Б - гл. 56-22-2, раздел "Техническая эксплуа-

тация", п. 2;
- выключатели коррекции ВК-90 - гл. 56-24-0, раздел "Техническая эксплуата-

ция", п. 2.
1.2. Замену центральных гировертикплей ЦГВ-ЮП производить оогласно технологичес-

кой карте 401.

2. Требования на монтаж блоков системы

2.1 , Требования на монтаж блоков ЦГБ-10П о ВСГ-2П, СНП-1 и УКТ-2, а также АГБ-ЗК
и 1186Б, ВК-90 (допустимые- отклонения от требований на монтаж в период
эксплуатации в мирное время) приводятся в РБП предприятий-изготовителей
блоков.

056.21.00
Стр. 401

Сент 17/87
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43

к РЕП-76-2

ЦТВ-ЮП

Технологическая карта 401

Монтаж блока UTB-ICiI

Содораание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 402

Страница 402

Трудоемкость
4,0 чел.ч .

Работы,выполняемые при |Контроль

отклонении от ТТ •

(допуски на отклонения):

ЛЪ-ЗШ

Монтаж, проверка и регулировка положения горизонтальных осей

блока согласно ИТЭ КЛ-76, гл.56-21-I, раздел "Техническая

эксплуатация", пункт 2 .

Трудоемкость 4.П чел.ч.

Соответствие
ТУ '

О
CD
О
3=3
п
-ч
ш
о

Контрольно проверочная аппаратура : Инструмент и приспособления
(КПА) :

Гасходкые материалы

I.Пульт ППБ-23
2.Приставка Ш1Б-77.

I.Отвертка 54430/204 на 15Г ш

P.JIaidna переносная ПЛ-64

3.Плоскогубцы 54442/002

4.Пломбир 6478/С302.

I.Проволока контровочная КОК-0,5

ГОСТ-792-67
2.Пломба OCTI.10067-71.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировку ЦГВ-ЮП с ВСГ-2П, СНП-I и УКТ-2, а также АГБ-ЗК и 1186Б. ВК-90
производить согласно технологичеческим картам 501 (при замене ЦГВ-ЮП)
и 502 (при замене АГБ-ЗК). Регулировка ЦГВ-10П . . . после замены других блоков
не требуется.

2. Проверка системы ЦГВ-ЮП . . . после замены блоков

2 . 1 . Проверку системы после замены АГБ-ЗК и II86Б производить согласно техноло-
гичеокой карте 502. Проверку системы при замене других блоков производить
соглаоно технологической карте 501.

056.21.00
Стр. 501

Сент 17/87
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цгв-га-п •
СШ-1
УБСГ-2П

УКГ-2

Технологлческая карта 501

' Проверка функционирования ПГВ-1011,
УКТ-2

Содержание операции и технические

с БСП-2Д,СНП-1,

требования (ТТ)

:На страницах
:Страница 502
:Трудоемкость

jУказана чсл.ч.

:Работы,выпол-
:няемые при от-
:клонениях от

502, 503

: Контроль
»•

ЦГ&-10П

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл. 56-21-0,раздел "Техническая
эксплуатация п.2,3. Трудоемкость 6 чел. ч.

ВСГ-2П
Проверка работоспосбности согласно ИТЭ ИЛ-76, ст. 5б-21-0,раздал "Техническая
эксплуатация", п. 2 (А, Б), п. 3 (Б).
Трудоемкость 2 чел. ч .

Проверка работоспосбнооти согласно ИТЭ ИЯ-76,гл. 56-21-0,раздел "Техническая
эксплуатация", п. 2 (А,В).
Трудоемкость 2 чел. ч .

УКТ-2
Проверка работоспособности ИГЭ ИЛ-76 ,гл. 56-21-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п.2(А1).
Трудоемкость 1,5 чел. ч.

ПСТ-265 DP
Проверка работоспоосбности согласно ИТЭ И1-76,1л. 56-21-0,раздел "Техническая
эксплуатация", п.2(А1).
Трудоемкость 1,5 чел.ч.

Галетн^й переключатель" САУ-ЦГЕГ
Проверка работоспоообноога согласно ИТЭ ИЛ-76,гл. 56-21-0, раздел "Техническая

эксплуатация", п.2(А,Б).
Трудоемкость 1,5 чел. ч.

Соответствие
ТУ

То же

3
О
со

1
1
-Я

о
3

О
т
СП

Ош

I
га
s
3

1̂
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РБЛ-76-2
ЦГВ-ЮП
БСГ-2П
СШ-I

! Технологическая карта 501 •

Проверка функционирования ШВ-ЮП, с БСГ-2П,СНП-1,7КТ-2

Содержание операции и технические требования (ТТ)

• На страницах 502, 503
• Страница 503

: Трудоемкость
, Указана чел.ч.

Работа,выдал-;
няемыа при от: Контроль
клонеизях от :
ТТ :

Переклячатэль "САУ-цГВ"
Проверка работоспособности согласно ИТЭ-ИЯ-76,гл. 56-21-0, раздел "Техническая

эксплуатация" п.2(А.Б).

Трудоемкость 0,5 чел.ч. ш**яжг*ш "ВСТ-2Д"

Соответствие
ТУ

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-21-0, раздел "Техническая
эксплуатация" а.2(А,Б).
Трудоемкость 0,5 чвл.ч.

Кнопка "Ароетиц ЩЪ"
Проверка работосплсобноста ИТЭ-'*П-76,гл. 56-12-0, раздел "Техническая
эвсплуатация " п.2(А).
Трудоемкость 0,5 чел.ч.

Сигнальное табло
Проварка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,хя. 56-21-0, раздел "Техническая
эксплуатация11 п.2(А).

Трудоемкость - 0,5 чел.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура /КЛА/ :Инстру:лент и приспособления : Расходные материалы

I.Проверочный кронштейн КП-6СКП-5А)
2.Пульт проверки Ш1Б-23 с комплектов

жгутов
З.фиставка ППБ-77 к пульту проверки
4.Ламповый вольтметр ЛВ-9-2
б.Ампервольтметр TT-I (Ц-4313)

1.0твертка 54430/204 на 150 мм
2.Дампа переносная ПЛ-64
3.Плоскогубцы 54442/002
4.Пломбиратор 647Q/0302

1.Контровочная проволока
KDK-0,5 ГОСТ 792-67

2.Дло?дба ОСТ I.I0067-7I

<
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i
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о
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о
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О
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т
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* «3 eS . ! На страницах 504

м * Ь К РБП-76-2 • Технологическая карта 502 , страница 504

5 ° Ц86 Б ! Проверка функционирования АГБ-Зк а 1186Б при ' Трудоемкость -^
' замене ! Указана чел.ч. |<

! Работы.выполняв- ! 2
Содержание операции и технические требования (ТТ) ! мыв при отклоне- ! Контроль О

J! ниях_от ТТ ! 1Э

ГО
Авиагоризонт АГБ-Зк О

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.56-22-1, ^
раздел "Техническая эксплуатация" пункт 2. m К
Трудоемкость 2 чел.ч. 2 ' \

Распределитель сигналов II8SE

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.56-22-1,
раздел "Техническая эксплуатация" пункт 2.
Трудоемкость I чел.ч.

01
О
m
ш

3ош
гп

гп
з:

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

• Инструмент и приспособления * Расходные материалы

I.Лампа переносная освещения
ПД-64



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1. Работы по подготовке блоков ЦГВ-ЮП с БСГ-2П, СНП-1 и УКТ-2. а также АГБ-ЗК
и 1186Б. ВК-9О к эвакуации и транспортировке в компоновке самолета

1.1. Обесточить ЦГВ-ЮП.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета.

2. Особые тррбования к транспортировке блоков ЦГВ-ЮП . . . отдельно от самолета

2 . 1 . Снять блоки ЦГВ-ЮП . . . согласно ИТЭ Ил-76:
- центральные гировертикали ЦГВ-ЮП - гл. 56-2I-I, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- блок сравнения гировертикалей БСГ-2П - гл. 56-21-2, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- указатель крена и тангажа УКТ-2 - гл. 56-21-3, раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- переходные сельсин-трансформаторы ПСТ-265 ШО - гл. 56-21-5. раздел "Тех-

ническая эксплуатация", п. 2;
- сигнализатор нарушония питания СНП-1 - гл. 56-21-7. раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- авиагоризонт АГБ-ЗК - гл. 56-22-1, раздел "Техническая эксплуатация",

п. 3;
» распределитель сигналов 1186Б - гл. 56-22-2, раздел "Техническая эксплу-

атация", п. 2;
- выключатели коррекции ВК-90 - гл. 56-24-0, раздел "Техническая эксплуата-

ция", п. 2,
2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями

действующей технической доэдментации на ЦГВ-ЮП с БСГ-гП, СНП-1 и УКТ-2,
АГБ-ЗК и 1186Б. ВК-90.

056.21.0
Стр. 901/90

Сент 17/8





Подраздел 056. 23. 00

Точная курсовая система ТКС—П





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков я БЭС точной курсовой системы ТКС-П на борт?
самолета приведена на фиг. I .

1.2. Сведения о составе ТКС-П, об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установив: и требования на
монтаж проведены в табл. I .

2. Основные характеристики контролепригодности .

2 . 1 . Информация о наличии в ТКС-П встроенных средств контроля (ВСК) и рекомен-
дации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. 2.

2.2. Информация о наличии наземных средств контроля (ИСК) и рекомендации по их
использованию для поиска поврежденных блоков ТКС-П приведены в табл. 3 .

2 . 3 . Схема размещения контрольного разъема ТКС-П для подключения штатных НСК
приведена на фиг. I .

3 . Виды повреждений

3 . 1 . Характеристика состояния системы ТКС-П в зависимости от видов повреждений
приведена в табл. 4.

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета при полностью или частич-
но неработоспособной системе ТКС-П приведены в табл. 1202.

056.23.00
Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

5

12 13 14 15
II

^'Разъем
"контроль

ТКС-П"

Фиг- I

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС системы ТКС-П

С£) Кабина цпурмана

8 ) Контрольный

указатель

штурмана КУШ-1

о ) Задатчик

курса ЗК-4

ПОТРЕБИТ*!"*
С < Е М Я

НЯСТРОИКЙ

Йв1 ОПИЛЮ П И Т Ч Н И £

(ll) Распределительный блок РБ-2

f> Индивидуальный
датчик ИД-3

КОНТРОЛЬ ИД

ОСНОВНОЙ 0" 1 Y1

Переключатель
"Контроль ИД-3"

(12) Блок распре-

делительный

SP-4O

, 3 ) ( 4 ) Гидроагрегат ГА-3

КоррекционныЙ
механизм КМ-5

Блок дистан-

ционный кор-

рекции БДК-1

ущзавлвния
ПУ-Ц

Указатель

итурмана УШ-3

056.23.00
Стр. IA/2A
Свнт





Таблица I
Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков точной курсовой системы ТКС-П (к фиг. I)

Номер
позиции
блока
на фиг.

I

Наименование
и тип блока

2

Изменение
типа блока
по серляы
системы
и модифика-
циям самоле-
та

3

Уровень доступности
блока и особенности
его монтажа

4

Работы по регулировке
и проверке системы на
борту самолета при
замене блока

5

Потребное
оборудова-
ние, КПА
и инстру-
мент

6

Трудоемкость
замены блока
(чел.ч) и ко-
личество ис-
полнителей

7

о
о

33 8
S

Индукционный
датчик ИД-3
(основной)

Индукционный
датчик ИД-3
(дополнительный)

Стрелка "Направле-
ние полета" долнна
быть параллельна
продольной оси са-
молета и направле-
на по полету.
Угол установки
датчика должен со-
ответствовать за-
писанному значению
(при установке
снятого датчика)
или нулю (при уста-
новке нового датчи-
ка) .

I
То же

ИТЭ Ил-76, гл.56-53-0,
раздел "Техническая
эксплуатация"(кроме
п.ЗД, ЗИ) стр. 201-
217

6-8. 17.
21-26. 28.
29

22.0 /1

То же То же 22,0/1

Ош
g
о
ш
О
Э

о
-о

о

471
О
т

О
со
m

m
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со



О О О Продолжение табл. I

-о •
00 О

-о
3 Гироагрегат ГА-3

(основной)

4

5

ГА-3

Блок дистан-
ционной кор-
рекции ЩК-1

Пульт управления
ПУ-И

Переключатель
"Индекс УШ-3",
ТА-контр.-ЗПУ
ВГ-15К-2С

Контрольный ука-
затель штурмана
КУШ-1

Задатчик курса
ЗК-4

Распределитель-
ный блок РЬ-2

Стрелка на корпусе
прибора должна быть
параллельна продоль-
ной оси самолета с
точностью - 0,5°.
Особенности монтажа
изложены в ИТЭ ИЛ-76,
гл. 56-23-1. П. 2Б.

I
То же

ИТЭ Ил-76, гл. 56-23-0.
раздел "Техническая
эксплуатация", п. 1-3,
стр. 201-214

I

I

Т

I

I

То же

См.позицию 3 и подраз-
дел 062.00.00 табл.1 и 2

ИТЭ ИЛ-76, гл.56-23-0,
раздел "Техническая эксплу-
атация" п.2, 3 (кроме
п/п ЗД. З з ) .

То же п.2

ИТЭ ИЛ-76, гл.56-234)"
раздел "Техническая эксплу-
атация", п.2, 3 (кроме
п/п ЗД, Зз).

То же

8.0/1

8.0Л

3.5/1

2,5/1

1.5/1
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Гфодолявнив табл.1

о

sib
^ ч » •
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I ! ! 4

12 Блок распределитель-
ный БР-40

13 Коррекционный меха-
низы КМ-5
(дополните льный)

14 Коррекционный меха-
низм КМ-5 (основной)

См.позицию 3 (для
ГА-3) и подраздел
062.00.000 таол.1 и 2

I См.позицию I (Щ1-3)

4,0 А

См.позицию I
(для ВД-3)

15

16

17

Указатель штурмана
УШ-3

Переключатели

"Контроль ИД-3

основ-доюлн".
ЭПНГ-Х5К

ЗШ
ППНГ-15к2с

0° - 300°

по 083414433
с 083414439
с 063407202

I

I
I
I

См.позицию 6
(для ПУ-И)

ИТЭ 1Ш-76, гл.62-23-0,
раздел "Техническая
эксплуатация" п.2.

21.0/1

21.0/1

3,0/1

2,0/1
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Таблица 2
Сведения о возможностях ВСК точной курсовой системы ТКС-Д по определению

повреадзнных блоков

Наименование
и тип ВСК

Наименование и
тип системы под-
лежащей контролю
ЗСК

Наименование и тип блоков,
отказ которых выявляется

с помощью ВСК

Ссылка на темы или разделы штатной
документации, где изложена технология
контроля

Переключатель:
"Контроль ВД" ,

-Ъсновнйй-дополни-
тельяый",

-"0° - 300°" .

Органы управления
и индикации

ткс-п
на приборах

ПУ-11. КМ-5

ак-4, УШ-З,
КУШ-1, ВДК-1
ЕР-40, ГА-3."

Точная курсовая
система ТКС-П

Индукционный датчик ИД-3

Коррекционныи механизм
КМ-5

Гироагрегат ГА-3

ИТЭ Ил-76, гл. 56-23-0. раздел "Техническая
эксплуатация" (ТЭ), п.2А, 2Б (стр.201-203)
и раздел "Отыскание и устранение неисп-
равностей" - (стр.ДЛ, 105).
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Таблица 3
Сведения о возьютаостях НСК по определению поврежденных блоков точной

курсовой системы ТКС-П
<

X
О
О

i
3о
о
m

О

О
т
го
tr

Я
аош
m

Наименование
и тип НСК

Наименование и
тип системы,под-
лежащей контролю

НСК

Каюленование и тип блоков;
отказ которых выявляется

с помощью НСК

Ссылка на темы или разделы штатной
документации, где изложена технология
контроля

Проверочная уста-
новка УШ1-ТКС-П

Поворотная уста-
новка МПУ-1

Ампервольтметр

Комбинированный
прибор Ц-4313

Точная курсовая
система ТКС-П

Гироагрегат ГА-3

Распределительный блок

Пульт управления ПУ-11

Контрольный указатель
штурмана КУШ-1

Едок дистанционной кор-
рекции ЕДК-1

Задатчик курса SK-4

Коррекционный механизм
КМ-5

Индукциояный датчик

ид-з
Указатель штурмана
УШ-3

ИТЭ КЯ-76, гл. 56-23-0 раздел "ТЭ",
П.2А, 3(А - М) (стр.2С5-214),
раздел "Определение и устране-
ние неисправностей" (стр.1С1-107)

53 й
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Таблица 4

Характеристика системы ТКС-П в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование и
тип системы

! Регулировка системы !Требуется регу- !Требуется про- !Требуются специальные регулиро-
! не требуется !лировка системы !ведение работ !вочно-настроечные работы, усло-
! ! ! с самолетом !вия, силы и средства заводского
! t 1Б целом 1Р2м.2н1а

Наименование и тип блоков, характеризующих указанные состояния системы

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

Точная курсовая
система
ТКС-П

Задатчкк курса ЗК-4

Распределительный блок
РБ-2

Елок дистанционной
коррекции ЕДК-1

Блок распределительный
Бр-40

Указатель штурмана

УШ-3

Контрольный указатель
штурмана КУШ-1

Пульт уиравленая
ПУ-11

Индукционный
датчик ИД-3

1Соррекционный
механизм КМ-5

Гидроагрегат
ГА-3

индукционный
датчик 11Д-3

Коррекционный
механизм Kwi-5

•а-ч:
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Примечание. Система ТКС-П видает сигналы ортодромического и 1
!
иро;,*.агнитного курсов

к сигналы готовности гироагрегатов к работе в системы САУ-1Т-ЙБ, К111Д-76,
РСШ-7С, KII2B, КУРС-МП-2, МСРП-64.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осмотра блоков и БЭС системы ТКС-П на борту
самолета

1.1. Схема-маршрут осмотре блоков и БЭС системы ТКС-П на борту самолета приведена
на фиг. I .

1.2. Пояснительный текст к -схеме размещения ТКС-П по отсекам самолета приведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков и БЭС ТКС-П занести в ведо-
мость по форме табл. 1201.

2. Методы инструментального контроля системы ТКС-П по поиску поврежденных блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков ТКС-П с использова-
нием ВСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков ТКС-П с использова-
нием НСК приведены в табл. 303.

3. Методы определения поврежденной системы ТКС-П и ее блоков, не охваченных
инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки системы ТКС-П охвачены инструментальным контролем.

056.23.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме осмотра системы ТКС-П по отсекам самолета
(к фиг. I)

Номер
марш-
рута

Зона
осмотра

Наименование к тип
осматриваемого блока

Объем разборки отсеков для осмот-
ра блоков

J* люка,панели Наименование
блоков других

систем

Технические условия на допус-
тимые изменения состояния мон-
тажа блоков для эксплуатации

без ремонта

131

Рабочее
место
штурмана
лев.борт

2

3

4

242

241

500

600

Пульт управления IV-II
Указатель штурмана УШ-3
Контрольный указатель
штурмана КУШ-1
Задатчик курса ЗК-4
Распределительный блок РБ-2
Коррекцийиные механизмы КМ-5
Блок дистанционной коррек-
ции ВДК-1
Елок распределительный БР-40

Гироагрегат ГА-3(контрольный)

Гироагрегат ГА-З(основной)

Индукционный датчик Щ-3
(основной)

Индукционный датчик ВД-3
(дополнительный)

Отвернуть
винты,откинуть
приборную
панель штур-
мана

242-Е,242-2

241-Е,24I-I

591-1Б

691-1Б

См. РБП предприятия-
изготовителя системы
ТКС-П

То же

_«_

п

_!!__

-»" —

п
О
"0

гп

О

О
гп
го

5<

гп
9

Примечание. При осмотре блоков системы убедиться :

- в отсутствии механических повреждений;
- в надежности крепления блоков;
- в наличии лент металлизации и надежности присоединения их к блоку РБ-2.
пульту ПУ-П , гироагрегатам и каркасу;

- в контровке штепсельных разыжоз и винтов девкационного прибора КМ-5
и датчика ЙД-3 диамагнитной проволокой.

тп
X



Таблица 302
Использование встроенных средств контроля системы ТКС-П для определения

повр&^деняых блоков

Наименование
и тип блоков

Условия на борту
самолета, необходимые
для контроля системы

Последовательность выпал*
нения операций с элекен-:
таыз управления БСК по .
определению поврежденных

блоков :

Параметры контроля и сигналы, по
которым определяется отказ блока

:Трудоем-
кость
:(чед.ч.) и
:к-во испол-
:нителей

Коррекцяонный
механизм км-б

Гкроагрбгат

ГА-3

индукционный
датчик ИД-3

о
o

Наличие напряжений в
бортеети :

- постоянного тока 27В
В РУ23, РУ24, РУ37,
РУ38;

- переменного тока 36В
400Гц в РУ25, РУ26;

II5B 400Гц
а РУ21, РУ22

ИТЭ ИЛ-76, ГЛ.56-23-0,
раздел "ТЭи,п.2А,2Б
(cTp.201-i;03), раздел
"Определение и устране-
ние неисправностей"

1, 105)

Несоответствие установки стрел-
ки KJ.1-5 в положения допустимых
угловых значений курса.

ГА-3

Не происходит согласование •
(или происходит в одну сторону)
в рекимах "МК" и "АК" при
ручной коррекции гироагрегатов
ГА-3,

>U-3 или К1И-5 (осн. и додолн^

В рехаые "Контроль Щ" не отраба-
тываются контрольные значения
курса 0+7°; 300+7°.

К]'в-5 осн. или НД-3 осн.
В режиме магнитной коррекции
("UK") при налатии кнопки "Сог-
ласование" не происходит кор-
рекция основного и контрольного
ГА-3 (не отрабатывают магнитный
курс стрелки "К" УПьЗ, КУШ-I и
шкалы Ш Ш ) .
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6,0/2
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Продолжение табл. 302

КМ-5 доп. или ИД-3 доп.

Гиромагнитный курс на приборах
ИКУ-IA, БР-40. НПП отличается
от IMK стрелок "К" Ж - 3 , КУВ-1.
Положшнв стрелки " I " КУШ-1
неустойчивое.



Таблица ЗСЗ

Использования наземных средств контроля для определения поврежденных
блоков системы ТКС-П (к фиг. I )

о
а *

§

Наименование
и тип блоков

I,

Тип контрольных -.условия на бор-
средств, указа- :?у самолета.
ние по их йод- :необходимые для
ключешю на бор-:контроля системы
ту самолета :

Последовательность вы-
полнения операций с
элементами управления
контрольных средств
по определению повреж-
денных блоков

Параметры контроля и сигналы,
по которым определяется отказ
блоков

г
.Трудоем-
:кость
Ччел.ч.) и
:к-во ис-
: полните- -
. лел

Гироагрегат
ГА-3
Коррекцион-
ный механизм
КМ-5.
Индукционный
датчик ИД-3
Указатель
штурмана УШ-3
Контрольный
указатель
штурмана
КУШ-1
Блок дистан-
щонной
коррекция

УШ-ТКС-П,МПУ-1
ампервольтметр,
комбинированный
прибор Ц-4313.
Соединительный
кабель УШ-ТКС-П
подключать к
контрольному
разъему"Контроль
ТКС-1Г,
(см. фиг.1, поз.
Ю,тема "Общие
сведения").

Распредели-
тельный блок
РБ-2
Задатчик
курса ЗК-4
Пульт управ-
ленжя ПУ-Ц
Блок раопреде-
лштельный НР-40

Наличие напря-
жений в борт-
сети :
постоянного
тока 27В в
РУ23, РУ24,
РУ37, РУ38 ;

переменного
тока 36В 4С0Гц
в РУ25, РУ26;
II5B 4С0Гц
В РУ21, F/22

ИТЗ Ш1-76, гл.56-23-0,1.Несоответствие допустимым

раздел "ТЭ" п.2А,3
(стр.205-214),
раздел "Отыскание к
устранение неисправ-
ностей- (стр.1С1-1С7).

значениям параметров :
скорости согласования ГА-3
канала П«К прибора КУИ-1,
дрейфа ГА-3, точности выстав-
ки ТКС-П, работы широтной
коррекции, креновой стабили-
зации ГА-3, раоогоспособнос-
ти канала HZ.-?-!-5, связи
1КС-П с ВК-90М, точности
выдачи ортодромэтеского и
магнитного курса потреби-
телям.

2.Несоответствие вырабатывае-
мых блоками напряжений
схемам отыскания неисправ-
ных илоков, данншл в ИТЗ
ИЛ-76,гл.56-23-0,стр.I0I-I07

З.С/2

З.С/2

З.С/2

2.0/2
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1, Замена блоков система не борту самолета

1.1. Замену блоков ТКС-П производить согласно ИТЭ Ил-76:
- коррекциокный механизм КМ-5 ~ гл. 56-23-3, раздел "Техническая эксплуата-

ция", п. 2; п. 3 (для КМ-5 дополнительного);
- задатчик курса ЗК-4 - гл. 56-23-4, раздел "Техническая эксплуатация1, п. 2;
- распределительный блок РБ-2 - гл. 56-23-5. раздел "Техническая эксплуата-

ция", п. 2;
- блок распределительный БР-4О - гл. 56-23-6. раздел "Техническая эксплуа-

тация", п. 2;
- блок дистанционной коррекции ЗДК-1 - гл. 56-23-7. раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- пульт управления ПУ-П - гл. 56-23-8, раздел "Техническая эксплуатация", п.2;
- указатель штурмана УШ-3 - гл. 56-23-9, раздел "Техническая эксплуатация",

п. 2;
- контрольный указатель штурмана КУШ-1 - гл. 56-23-10, расдел "Техническая

эксплуатация", п. 2.
1.2. Замену блоков ГА-3 и ИД-3 производить согласно технологической карте 401.

2. Требования на монтаж блоков системы

2 . 1 . Требования на монтаж блоков системы ТКС-П (допустимые отклонения от требова-
ний на монтаж в период эксплуатации в мирное время) приведены в РШ предпри-
ятия-изготовителя ТКС-Я.

056.23.00
Стр. 401

Сент 17/87
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* "^ J, К РБП-76-2 !
5й' ТКС-П !

Технологическая карта 401 ! На страницах 402

1- £8
тр.аница_

Демонтаж/монтаж блоков ГА-3, 1Щ—3

Содержание операции и технические требования /ТТ/

, Трудоемкость Указана чел.ч.

Контроль! Работы,выполняемые !
! при отклонениях !
! от ТТ !

О
ТВ

1
Гироагрегат ГА-3

Дшонтаж-монтая выполнить согласно ИТЭ ili-76,
глава 56-23-1, раздел "Техническая эксплуатация"
п.2 А,Б, раздел "Описание и работа" п.1
ТруДОвЩКООТЪ 3

Индукционный датчик ВД-3

Демонтаж-монтаж выполнить согласно ИТЭ ИЛ-76,
глава 56-23-2, раздел "Техническая эксплуатация"
п.2 А,Б
Трудоемкость 2 чел.ч.

Соответствие

То же

О
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3D

Конт£ольно^П20ве£ОЧная_аппарат^)а L ; !S c2P2M e.HS * H P H ^ o c o ^ S 1 1 ^ - • Расходные материалы

I.Девиационный пеленгатор ДП
или

теодолит типа ТБ-1
(ТТ-4, ТТ-5, ТОМ) для определения, 4.Пломбир 6478/0302
устранения девиации при замене
датчика 1Щ-3

I.Отвертка 399.7810.0025
2.Ключ 8x10
3.Кусачки 54160/01

I.Проволока контровочная 0.5-T-I2XI8 HI0T
ГОСТ 18143-72

2.Пломба ООП. 10067-71



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировку оистемы ТКС-П производить согласно технологической карте 501
после замены индукционного датчика ИД-3 я (или) коррекционного механизма
КМ-5. После замены других блоков регулировка системы не требуется.

2. Проверка системы после замены блозсов

2 . 1 . Проверку системы ТКС-П после замены блоков производить согласно технологи-
ческой карте 501.

056.23.00
Стр. 501

Сент 17/87



РУКРРОДСТЭО ПО РЕМОНТУ &ОЕРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2! Технологическая карта 501 ! На страницах 502,503
ТКС-П !_ ? Страница. 502_

i Проверка функционирования системы ТКС-Л при ! Трудоемкость

Содержание операции и технические
требования /ТТ/

!Работы,выполняв!Контроль
!мие при откяоне!

*JPL -JL- •
ПУЛЬТ управления ПУ-Ц

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.56-23-0,
раздел "Техническая эксплуатация ", пункт 2(А,Б)
Трудоемкость 1,5 чел.ч.

Соответствие
ТУ

Задатчик курса ЗК-4
Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76 гл.55-23-0,
раздел "Техническая эксплуатация" пункт 2(А,В)
Трудоемкость 1,5 чел.ч.

ж в

Распределительны^ блок НБ-2
Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.56-23-0,
раздел "Техническая эксплуатация" пункт 2(А,Б)
Трудоемкость 1,5 чел.ч.

Блок дистанционной коррекции ВДС-1

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-7&,гл.56-23-0,
раздел "Техническая эксплуатация" пункт 3(А,К)
Трудоемкость 2,5 чел.ч.

Блок распределительный Бр-40
Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,г*.56-23-0,
раздел "Техническая эксплуатация" пункт 3(А,Л)
Трудоемкость 3 чел.ч.

Индукционный датчик ИД-3
Проверка работоспособности и регулировка согласно
ИТЭ ИЛ-76, гл.56-23-0. раздел "Техническая эксплуа-
тация", пункт 2(А,Б), З(А.Б.ГД). 4(А,Б,З.Г)
Трудоемкость 20 чел.ч.

Коррекционный механизм КМ-5
Проверка работоспособности и регулировка согласно
ИТЭ ИЛ-76, гл.5S-23-0, раздел "Техническая эксплуа-
тация", пункт 2(А,Б), З(А.Б.ГД), 4(А,Б,Б,Г)
Трудоемкость 20 чел.ч.

-"-

056.23.00
Стр. 502
Сент 17/87



РУКОВОДСТРО ПО РрМОИТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШ-76-2 } Технологическая карта 501 ! На страницах 502,503

ТКС-П !* LCTEaig!ija-503_
(Проверка функиртонирования ГОС-Л при замене блоков ! т Р У Д ° е м К 0 С Т Ь

1_ _ Указана чел.ч.__

!Работы,вы- !Контроль
Содержание яперащш и технические требования /ТТ/ !полняемые !

'при отклоне-
!ниях от ТТ !

Гироагрегат ГА-3

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.56-23-0,раз-
дел "Техническая эксплуатация", д.З(А,Б,Д,Е,Х,3,И,К,М)
Трудоемкость б чел.ч.

Указатель штурмана УШ-3

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.56-23-0,раз-
дел "Техническая эксплуатация",пункт 2{А,Б)
Трудоемкость 2 чел.ч.

Контрольный указатель штурмана НУШ-1

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,гл.56-23-0,раз-
дел "Техническая янспдуатацря? пункт 2(А,Б),3(А,В)
Трудоемкость 2,5 чел.ч.

Контрольно-проверочная атаратура (КПА) ! Инструмент и прис-? Расходные мате-
? пособления ! риалы

1. Проверочная установка УПП-ТНС-Л I.Отвертка 5430-07/12

2 . ШУ-1 2 . Страховочное приспо-
3 . Секувдомер С I-2A собление(ремень,трос)
4 . Девиационны!! пеленгатор ДВ 1.7601.9904.600.ООП

З.Пассатикл ГОСТ 5547-75

4.Подставка для ДП

I.7601.9103.010.000

5.Отвертка МНУ96-60

ГОСТ 17195-71

056.23.00
Стр. 503/504

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

•
1.1. Обесточить ТКС-П.
1.2. Закрыть все люки и двери самолета.

2. Особые требования к транспортировке блоков системы TKCWH отделы» от оамолета

2.1» Снять блоки системы ТКС-Я согласно ИТЭ Ил-76:
- коррекциондай механизм КМ-5 - гл. 56-23-3, 'раздел "Техническая эксплуата-

ция", п. 2;
. задатчик курса Ж-4 - гл. 56-23-4, раздел "Техническая эксплуатация", п. 2;
- распределительный блок РБ-2 - гл. 56-23-6, раздел "Техническая эксплуата-

ция", п. 2;
- блок распре делительный БР-40 - гл. 56-23-6, раздел "Техническая эксплуата-

ция", п. 2;
- блок дистанционной коррекции ЩК-1 - гл. 56-!»-?. раздел "Техническая

эксплуатация", п. 2;
- пульт управления ПУ-11 - гл. 56-23-8. раздел "Техническая эксплуатация".

п. 2;
- указатель штурмана УШ-3 - гл. 56-23-9, раздел "Техническая эксплуатация .

п. 2; .
- контрольный указатель штурмана КПП - гл. 56-53-10, раздел "Техническая

эксплуатация**, п. 2.
2.2. Снять блоки ИД-3 и КМ-5 согласно технологической карте 401.
2.3. Упаковать блоки в тер? и транспортировать в соответствии с требованиями

дейетвувдей технической документации на систему ТКС-П.

056.23.00
; Стр. 901/902

17/87





Подраздел 056. 30. 00

Автомат углов атаки и перегрузок с сигнализацией

АУАСП-18КР





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. Основные характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков системы АУАСП-18КР на борту самолета приведена
на фиг. I .

1.2. Сведения о составе системы, об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаим, заменяемости по месту установки к требованга на монтаж
приведены в табл. 1

2. Основные характеристики контролепригодности

2 . 1 . Информация о наличии в системе АУАЩ--18КР встроенных средств контроля!ВСК н
рекомендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены
в табл. 2.

2 .2 . Информация о наземных средствах контроля (НСК) системы АУАСП-18КР и реко-
мендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. 3.

3.- Вида повреждений

3 . 1 . Характеристика состояния система АУАСП-18КР в зависимости от видов поврежде-
ний приведена в табл. 4.

3.2. Сведения о возможности выполнения полета самолета с полностью или частично
нераоотоспособной системой АУАСГ1-18КР приведены в таблД202.

0S6.30.0O

!Стр. 1/2
Сент I7/B7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

А ) Технический отсек

Кабина пилотов

О

© © УАП-18 кр

Вид А

Шкала индикации
числа М

' - — V —

Е) б | ) Переключатель
встроенного
контроля

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС АУАСП-18КР

056.30.00
Стр. IA/2A
Сент 17/87





Таблица I

Состав и основные сведения о взаи.,.озаиекяе:лости блэков автомата углов

атаки и перегрузок о сигнализацией АУАСП-13КР (к фпг. I)

Номер
пози*
цйи
блока
на
фиг.

' Изменение j Уровень
{ Наименование и

j тип блока

!

типа блока | доступ-
по сериям j яости и
системы й , особен-

" гЭДификацшш ности
•• самолета • монтага
| блока

Работа по регулировке и
провер:э систе;лы на
борту самолета, при
замене блока

Потребное ! Трудоем-

оборудоваяие, " кость
КЗА и инстру- J замены

мент

t

• блока

|(чел.час)
• и кол-

во исдол-
" нателей

О
00

I
!

1 1 i _ , i
1Датчик уэЛяов атаки

Д7А-9Р (2-й коми-
лей*)

Датчик углов атака
ДУА-9Р (1-й комп-
лект)

1.ИТ5 'ЛЛ-76, гл. 56-30-3, стр.201-204, 1,4,9,1^,16,

г.2(4),ЗА, ЗБ.
2."Автомат углов атаки и пере-

грузок типа АУАСП-Р.
Техническое описание и инст-
рукция по эксплуатации",
стр.53, § 2 ;
стр.59,60, § 5

21,25,28,31

То so

i
О

о
тш
хг

Зав

Указатель углов
атаки и перегрузок
УАП-18 КР (1-й комп-
лект)

Указатель углов
атаки и перегрузок
УАП-18 КР (2-й комп-
лект)

I I . ИТЭ 7Л-76, гл. 56-30-0,
CTP.202-2J4.1.2A, ЗБ.

2."Авто?лат углов атаки и пере-
грузок типа АУАСЯ-Р.

j Техническое описание и инст-
рукция по эксплуатации",
стр.59, § 4

2.0/2

2.0/2

О

m

rn

sac



о о о
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Продолжение табл. X

8 Датчик критических
углов ДКУ-26Р
(1-й комплект)

Датчик критических
углов ДСУ-26Р
(2-й комплект)

Шланги ста-1.
и т э
 ИЛ-76,гл.56-30-0.

стр.205-212,п.ЗА.

2."Автомат углов атаки и

з.о/г
тического
к динами-
ческого
давления
должны
быть яа-
дехно
присое-
денены к
штуцерам
"С" и "Д"

То же

перегрузок типа АУАСП-Р.
Техническое описание и
инструкция по эксплуатации,"
стр.57-58, i I

То же 3,0/2

Елок коммутации
Ш-2Р (1-й комп-
лект)

_ИТЭ ^-76,^.56-30-0^

П.ЗБ, стр.205-212

4,0/2

Елок кô да̂ yтaции
НС-2Р (2-й комп-
лект)

То же 4,0/2



Продолжение табл. I

.1-1-
Датчик перегрузок
Ш - 3 (2-й комп-
лекс)

10 Датчик перегрузок
ДП-З (1-й комп-
лект)

Стрелка на
корпусе дат-
чика должна
располагать-
ся кондом
со знаком

до отвесу

То же

I.Проверка погрешностей
системы по 1!ТЭ "Л-76,
глава 56-30-0, п. З(А.Б).
стр. 235-212

_ 7 _

2,0/2

То -.с
2.0/2

9С
О

1
CD

О

о

tJIо
со

о

a l l
-а ел о

о
3

S
X
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Таблица 2

-о
8 Сведения о возможности встроенных средств контроля (ВСК) системы

АУАСП-18КР по определению поврежденных блоков

Наименование и тип

средства контроля

Наименование и тип

• системы,подлежащей '

встроенному KOHTpo.it)

Нажленование и тип

блоков,отказ которых

выявляются с помощью

БСК

Ссылка на темы или разделы

штатной документации, где

изложена технологга

контроля.

Шрвштатежь "АУАСП"
"Контроль - обнуление"
(I и 2 комплекта)

2ПКГ-15К
(2 шт.)

АУАСП-18КР
(I или 2 комплект)

Указатель углов атаки
и перегрузок УАП-18КР
Блок коммутации Ж-2Р
(I или 2 комплект)

ИТЭ ИЛ-76,гл.56-30-0,
раздел "Техническая
эксплуатация", пункт 2
(1-3), стр.201-204
и раздел "Отыскание и
устранение неисправностей"
стр. 101 ДОЗ, 105.

Датчик критических
углов ДКУ-26Р (X иди
2 комплект)

Датчик углов атаки
;Щ-9Р (I или 2
когдплект)

ИТЭ ИЛ-76,гл.56-30-О,
раздел "Техническая эксп-
луатация", п.ЗА и раздел
"Отыскание и устранение
неисправностей" стр.101,
103.

ИТЭ ИЛ-76,гл.56-30-0,
раздел "Техническая эксп-
луатация

1
,' п. 2 (стр.201-202)

(Отсутствие обогрева флю-
гера ДУА).



Сведения о возможностях наземных средств контроля (ИСК) системы АУАСП-IcKP

о
о

<
О

Наименование и тип Наименование

, я ТЕП системы,

\ подлежащей

яойтролю НЖ

Наименование и тип блоков,

отказ которнх выявляется с

ПОМО'ЛЬЮ ИСК

Ссылки яа раздели штатной

, яоку?.1ентащга, где гзло-кена

технология контроля
to
О

Контрольно-поверочная
аппаратура КЛА-23Р

Установка для созда-
ния давления и разря-
жения КПА-ПБД,
(УМАПС с пультом ЛВД
из комплекта AH-GEG-2,
КПУ-3).

Автомат углов

атаки я перегру-

зок АУАСП-13КР

Датчик критических углов

ДКУ-26?

Указатель углов атаки и
перегрузок УАП-18К?

Блок комму тащи SK-2P

Датчик углов атаки ДУА-9Р

Датчик перегрузок ДЛ1-3

1.ИТЭ '.'.1-76,гл.56-30-0,

рачдел "Техктгческая

эксплуатаппяГ п.ЗА.ЗБ

(сто.201-212), г а т е л

"Стускаяпе п устранснтге

яеястрягяосте!!.Г стр.101-105

З.Метошгка откскаи-.и я уст-

ранения яетсправярсте- по

"Руководство по эксплуата-

ция звтоглата тппа АУАСП-РГ

стр. 56,57



о о о

S3 £
* • ъ
н № О
-О •

§ 8
Наименование

а тип
системы

Таблица 4

Характеристика состояния системы АУАСП-18КР в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

! Регулировка системы
! не требуется

Требуется регулировка
системы

Требуется
проведение
работ с само-
летом в целом

! Требуются специальные
! регуларовочно-настроечные
! работы.условия, силы и
! средства заводского ремонта

Наименование и тая блоков, характеризующих указанные состояния системы

О
ш
О
toп
— 4

Автомат углов
атаки и перегру-
зок с сигнализа-
цией АУАСП-18КР

Датчик углов атаки
ДУА-9Р

Датчик критических углов
атаки ДК7-26Р

Датчик перегрузок

ДП-1-3

Указатель УАП-18КР

Елок коммутации SC-2P

Примечание. Система АУАСП-18КР выдает сагнад о критическом режиме полета
" Л кр" в системы САУ-1Т-2Б, ССОС, РИ-65.
Сигнал текущий" поступает в MCFB.

о
-о
3
О

о
•т

о
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т
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е w E К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации по выполнению внешнего осштра блоков системы АУАСП-18КР на борту
сашлета

1.1. Схема-маршрут осштра Скоков системы на борту самолета приведена на фиг. I
темы "Общие сведения".

1.2. Пояснительный текст к схеме размещения системы по отсекам самолета приведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра повряждепшх блоков системы занести в ведомость
по форме табл. I2OI.

2. Методы инструментального контроля системы АУАСП-Т8КР по поиску поврежденных
блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску повреждениях (отказавших) блоков «тотемы г использо-
ванием ВСК приводены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврождошшх (отказавших) блоков систем* с использо-
ванием НСК приведены в табл. 303.

3. Методы определения поврежденной системы АУлСН-18КР и о? блоков, не охвачен-
ных инструментальным контролем

3 . 1 . Все блоки системы охвачены инструментальным контролем.

056.30.00
Стр. 301

Свнт 17/87



О O Таблица

Пояснительный текст к схеме осмотра блоков системы 'АУАСГМаКР (к фиг. I )

~Шже7 1 1 " " " ^нование'и'тш'осмат^аё-" ' ° ^ ^ 1 ^ ^ *** " " " Т ^ с л о в ^ на" допустимые" ' О
*, Зона , ' .осмотра олоков изменения состояния мон- 2

марш—• • мых олоков • • i о
*^ осмотра 5 люка, Наименование ' тажа олоков для эксплуа- у£

панели ( 6ЛОКОЕ других f ташга б е з ремонта
систем

I ! 2 I 3 ! 4 ! 5 ' 6 "3

1 132 Датчик углов атаки ДУА-9Р ^ См. РБП предприятия- «^

(снаружи) (2-ой комплект) изготовителя АУАСП-18КР пя

2 131 Датчик углов атаки ДУА-9Р _ _ То же

• (снаружи) (1-ый комплект) .

3 241 Датчик перегрузок ДШ-3 24Ш _ -«„ "W Jy
(I-нй комплект) гл /

4 242 Датчик перегрузок ДШ-3 242Е _ -"- "2И

(2-ой комплект) ^

5 124 Датчик критических углов _ ^ _•_ О
ДКУ-26Р (2-ой комплект) " ^В
Блок коммутации EEU2P J£
(2-ой комплект) ^

53

6 123 Датчик критических углов _ _ _»« д

ДК7-26Р (I-нй комплект) - - ^.

Блок коммутации SC-2P ^

(I-нй комплект)



Продолжение табл. 301

« , « » j » . » • » • * . • . » — » . . » . • » . » . • • • — » « — — - . — — — — — - • — - — — — — — — — — — — — • " « • — — • • « » • » - « • » — - — — - - « « - • _ . . _ _ —

- - ^

7 122 Переключатель '^оятроль-общглеяие" _ _ - " - Ч|
(2-ой комплект) Q

Указатель углов атака а перегрузок _ _ *"- д
УАЯ-18КР (2-ой комплект) 5

8 121 Переключатель "KoBtpOJa-обвулвКйв" ^ ^ -й-<
(1ныЯ шдплект)

Указатель угаюв атака и перегрузок л ^ -"-»
УАП-ISKP (1-ый комплект)

9 131 ,5атчйк угж» атаки ДУА-9Р „ ^ - " -
(1-ый комплект)

Ю 132 Датчик углов атаки ДУА-9Р _ „ - " -
(2-ой комплект)

Примечания: 1.При осмотре датчиков пгреггуяок ZI-I-3 обратить внимание яа то, чтобч страчка
на корпусе датчика располагалась концом со тяаком м+ б " вниз по отнесу.

2.При осмотре натчякоЕ критических углов ДКУ-26Р обратить ршыание на то, чтобы
шланги динамического з статического дарленпя надело присоединялись к штуцерам

З.При осмотре убедиться Е: целости стекол указателе1! УАЛ-181\Р, Z"C7-26P; отсутст-
вию повреждений блоков; надеглости поютэчепЕЯ штепсельных разъемоЕ,перемычек
металлизации.

о
^

о



о о о

§3 $

00
-о

8
8

Таблица 302

Использование встроенных средств контроля системы АУАСП-18КР

дая определения поврежденных блоков

Наименование Условия на борту са- выполнения операций ^ Р а ^ Р Ы контроля Трудоемкость
а тип блоков ! молета,необходимые !

 с
 элементами управ- !

 и с к г н а л ы
»
 п о ко

~! (чел.час)
ш и контроля системы ленил ВСК по опреде-

 т о р ш 0П
Р

е
леляет-

 в
 количество

лению повреаденных
 с я о т к а з б л о к а

 исполнителей
_ .блоков. _ _ _ _

I i 2 „J_ ___̂ ___= J 1 - ! - _ - . ' _ _ . 5
Елок коммутации Наличие напряжений в ИТЗ 7Л-76, Отсутствуют пока- 4.С/2
ЕК-2Р бортсети: гл,56-30-С,раздел занияоС т , с ^ к р

-постоянного тока "Техническая эксп- на указателе
Указатель углов 27В в РУ23, F/24 ; луатация",п.2(1-3) УА11-13КР I . Q / 2
атаки и перегру- -переменного тока (стр.201,2С2) и "•
зок УАП-18-КР XI5B 400 Гц раздел "Отыскание
JfeT4HK крвтаческих в РУ21, РУ23 и устранение з,0/2
углов ДКУ-26Р неисправностей"

(стр.101,103)

Датчик углов То же Отсутствие наг- 3,0/2
атаки ДУА-9Р . р е Е а d&jmrepa ЛУА

яри контроле его
обогрева



Таблица 303

Использование наземных средств контроля системы АУАСП-ISKP для определения поврежденных блоков

3

Наименова-
кие и ТИП •

контрольншс Услоьяя на борту
средств й указание' сзмблета,йёобхо-
яб ИХ йбдклйчёййю ДЙМИЙ дли конт-
к борту роля система

Последовательность
т выполнения оперший

<S элементам упраидв-
аия контрольных
средств во ойредёЛййШ
повревдвнного 6Л6Ш

!
Параметры контроля и
сягяая, по которому
определяется отказ
блока

1

Указатель
углов ата-
ки и перег-
рузок
УАЕ-18КР
Елок ком-
мутации
НС-2Р

Датчик
углов ате~
ка ДУА-9Р
Датчик
перегрузок

Наличке яаяря-
в борт-

б пультом МВ£ яз
комйяйкта АП-СВС-2
(зли КГЕ-'-З), Шлан-
ги установки -
источника воздуш-
ных давлении
должны быть под-
соединены к пту-
церам прибора
ДКУ-26Р *С" » "Д?
Отсчетов усгройспжо
ДДУА должно быть ус-
тановлено на флюгер
датчика ДУА-9Р,уголь-
ник с регулировочным
винтом ПДУА доллен
быть закреплен на
борту самолета.

КТЭ И>76,
гл«5с-30-О«раззед
"Технстеская эксп-

-посюянного тока ху2Т?г:п7
27Б в Р723.РУ24; п.ЗА(1-3;5-12),
-переменного тока П.ЗЕ(1-Ю; 16; 17-25)
1153 400Гц в
РУ21, РУ22

ИТЗ Ш1-76.
гл, 56-30-0,раздел
"Отыскание и уетрайечяе
неиоправностеЗ" ИЛИ
"Рутссвоцстео по эксплуа-
тации автомата типа
АУАСТ-Р" стр.56,57.

3,0/2

2,0/2

2,0/2

•- — _ ' _ - О

Труде-ем- Ш
1 КОСТЬ - S

(чел.час) f)
и кол-во ^
исполни-
телей

2,5/2

'- 1,5/2

О
m
Ш
V

3





РУКОРОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы АУАСП-18КР на борту самолета

1,1. Замену блока ДП1-3 выполнять по технологической керте 401, остальные
блоки - согласно ИТЭ Ил-76, гл. 56-30-0, раздел Техническая эксплуата-
ция", п. 2 .

2. Требования на монтаж блоков систеш АУАСП-18КР

2 , 1 . Требования на монтаж блоков система (допустимые отклонения от требований
на монтаж в период эксплуатация в джрше время) приводятся в РШ пред-
прияпм - изготовителя системы АУАС11-13КР.

056.30.00
Стр. 401

Сент 17/87
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К РБП-76-2

АУАШ-18КР

1

!

Технологическая карта 4CI

ДешнтажЛ'лнтак датчика ДП1-3

Содержание операции и технические требования

t

- !

!

/FT/ j

На страницах
Страница 4С2

Трудоёмкость

отклонениях от ТТ

402

2.

т

0

при

чел.ч.

i
• Контроль

датчика ДП1-3 выполнять согласно
ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-30-0, раздел "Техническая
эксплуатация", пункт 2

Соответствие
ТУ

Трудоемкость 2,0 чел.ч.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

1. Отвертка 54431-03/012
2. Пассатижи ГОСТ 5547-75

к



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕЬЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировка системы АУАШ-18КР после замены блоков не требуется.

2. Проверка системы после замены блоков

2 . 1 , Проверку система АУАШ-18КР после замены блоков производить согласно
технологической карте 501.

056.30.00
Стр. 801

Сеет 17/87



I I P ТиВМбЗ~ ' Технологическая карта 5CI "" I g j p g g T g g 5 0 2 > 5 ° 3

м с л ё АУАСП-IJKPJ" ' """"" ' " "~~"~ ~ ~ ""* Г ', '
С^Н и ; Проверка функционирования системы АУАСП-MvP при замене ! Трудоемкость Указана ч е л . ч .

ю о ! блоков ! "О

Содержание операции и технические требования /IT/ j при°отклонениж
е
о^

е1
ГГ i ̂ "троль •**

to

Датчик углов атаки ДУА-9Р ^
Проверка работоспособности и регулировка согласно ИТЭ ИЛ-76, Соответствие -Н

со
гл. 56-30-0, раздел "Техническая эксплуатация", пункт 2(4), ТУ О
ЗД, ЗБ (1-6, 11,12,17-25); ТО и ИЭ АУАСП-Р, § 2, стр. 58; Я
§ 5, стр. 59, 60. О

Трудоёмкость 5 чел.ч. -чд
тч

Датчик критических углов атаки ДКУ-26Р 3k
3

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-30-0, То же -Ц

раздел "Техническая эксплуатация", пункт ЗА, ЗБ (1-7, 9, ^

17-25)4 ТО и ИЭ АУАСП-Р, § I. стр. 57, 58. *§

Ттадоёмкость 5 чел.ч. М

Датчик перегрузок ДП-1-3 ><

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-30-0, -
й
~ Э

раздел "Техническая эксплуатация", пункт ЗБ (1-6, 13-15, jg

17-25). W

Трудоёмсоеть 4 чая, ц. S

I



о
о .
<вя

Si 8

К РБП-76-2 j Технологическая карта 5CI

АУАШ-13КР

На страницах 5G2.5C3
Страница 5СЗ

1 Проверка функционирования системы ЛУАСП-ШиР при замене ! Трудоёмкость Указана чел.ч.
блоков

!Работы, выполняемыеСодержание операции и технические требования /ТТ/ !при отклошниюс от ТТ !

Указатель УАП-18КР

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ЙД-76, рл, 56-30-0, Соответствие

раздел "Техническая эксплуатация"? пуни ЗБ (1-6»Э,12,16,

17-25); ТО И ИЗ АУАСП-Р, § 4, отр. 59.
Трудоёмкость 4 чел.ч.

Блок коммутации

Проверка работоспособности и регулировка согласно ОТЭ ИЛ-76,

гл. 56-30-0, раздел "Техническая эксплуатация", пункт ЗБ

(1-7, 9-14, 17-25).

Трудоёмкость 8 чел.ч.

Переключатель "АУАСП"

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-30-0»

раздел "Техническая аксплуатация", пункт 2 (1,2,3),

Трудоёмкость I чел.ч.

То же

Контрольно-проверочная аппаратура /КПА/ j Инструмент и приспособления Расходные материалы

1. КПУ-3 (КПА-ПВД или УМАП с пультом 13Д I . Лампа переносная ПЛ-64
из комплекта АП-СВС-2)

2. КПА-23Р
3. Секундомер С1-2а

2. Стремянка УН-9912-0М"
3. Отвертка 54431-Ш/012[_
4. Пассатши_Г0СТ 5547^75..
5. ПломЗир 6478/0302

6. Отвертка JH 4%-60 ГОСТ 17199-71

1. Проволока контровочная, Q.5-T-
12X18 "НЮТ ГОСТ 18143-72

2. Пломба OCTI 10067-71

4
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РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Ь

1. Работы по подготовке блоков систем* АУАСЛ-18КР к эвакуации и транспортировке
в компоновке самэлета

J . I . Обесточить систем АУАСП-IGKP.

2. Особые требования я транспортировке блоков систем» АУАСП-18КР отделью
от самолета

2 . 1 . Снять олоки система ос гласно 1'ТЭ Кл-75, гл. Ьб-30-0.

2.2. Упаковать <5локи в тару и транспор^ровать в соо^вэтстши с требованиями
технической доку^антевди на систеку АУАСП-18КР.

056.30.00
Cvp. SOI/902

Сент 17/87





Подраздел 056. 32. 00

Система сигнализации опасной скорости

сближения с землей

С С О С





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

1. О еда вше характеристики ремонтопригодности

1.1. Схема размещения блоков систем! ССОС на борту самолета приведена на фиг. I .

1.2. Сведения о составе системы, об уровне доступности блоков на борту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж
приведены в табл. I .

2. Основные характеристики .контролепригодности

2 . 1 . Информация о наличии Е системе ССОС зстроенных средств контроля (БСК) и реко-
мендации по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. 2.

2.2. Информация о наземных средства контроля (НСК) системы ОСОС и рекомендации
по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл. 3 .

2 .3 . Схема размещения контрольных разъемов отдельных блоков системы для подключе-
ния НСК приведена на фкг. I .

3 . Виды повреждений

3 . 1 . Характеристика состояния системы ССОС в зависимости от видов повреждений
приведена в табл. 4.

3.2. Сведения о возмэжности выполнения полета самолета с частично или полностью
неработоспособной системой OQOC приведены в тсбл. 1202.

056.32.00
Стр. I

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ш . 4 2

Ввд А

2 I 2

Фиг.1

Схема размещения и маршрут осмотра блоков и БЭС системы ССОС

OS6.32.00
Стр. IA/2A
Свнт 17/8?





Габлица I

Состав и основные сведения о взаимозаменяемости блоков системы

сигнализации опасного сближения с землей СССС с самолета 0003428317 (к фпг» I)

Номер Наименование и тин
блока

блока
sa фиг.

.!.

Изменение Работа по регу* Потребное
Типа блока ' Урогень доступности лвровке ft йрв« аборудование»
яб сериям блока и особенности !верке системы КЦА й Енстру-
сйстемы и его монтана на борту само- мецт
МбДификациям лета при за**
ба!лолет_а_ т ^ _ _ _ S(5S&.^J9S?L *, * .«* .*»« .-»«
| . . ь 3 » . ! 4 _ _ !* _ _ 5 ^ ^ _ ! _ _ * _ * в _ * .

I Вычйолатель вертикальней
екорости SEC

2 Вычислитель логический
ВЛ

3 Рама амортизационная

I РТЭ ССОС 1,10,
6Г1.700.000РЭ, 13-15,
стр.Ю1Д02, 28,29
п.З

То же
стр.213-22? То ж

То же
стр.223,224

Ооэ
Трудоемкость - S
замены блока а
в (чел» час4 gj
и количество О
исполнителей «•

»

2,0/2

0.5/1

о

Елок датчиков линейных
ускорении

БДШ-3 сер.2

Ось х-х блока,прохо-
дящая через риску на
корпусе блока и сере-
дину паза Е должна
быть установлена по
рискам на кронштейне
с точностью ±30'

То же
стр.223,п.1;
стр.224, п.2.9

2,0/2



Таблице 2

8 Сведения о возможности ВСК системы ССОС по определению поврежденных блоков

Наименование и тип Наименование и тип Наименование и т:ш б л о к о в , о т к а з Ссылка на темы или разделы
ВСК ' системы подлежащей! которых выявляется с помощью ВСК ! штатной документации, г д е

контролю ВСК изложена т е х н о л о г и я контроля

I I I I I I I I I I I J I I _ I _ 2 _ _ I _ _ ! I - I i 11 _ I
Переключатель "кант- Система сигнатш- Вычислитель вертикальной ско- ИТЭ ИЛ-76,гл.56-32-0,
роль ССОС" ПЗНГ-15К зации опасной роста ВВС стр.203,204, п.ЗА(7),ЗБ ;

Цздцечание: скорости сближе- Вычислитель логический ЕЛ отр. 206, п. 3 В
В РТЭ ССОС ния с землей Рама амортизационная
6 И.300.000 РЭ ССОС Блок датчиков линейных у с к о - РТЭ ССОС 6 П . 7 0 0 . 0 0 0 . Р Э
переключатель "Конт- рений БДЛУ1-3 с е р . 2 стр.224 п.2 .9 .
роль* ССОС называет-
с я пультом встроен-
ного контроля (имею-
щего переключатель
я кнояку), пря «том
полотения переключа-
теля "Контроль СООС"-
"1","П","Ш" ооответст- •
вуют положениям " К",

" H I H l " » " H 2 y < 5 K " пуль*8

встроенного контроля.
Вместо установки п е -
реключателя ПВК а на-
жатия кнопки достаточ-
но установить переклю-
чатель "Контроль ССОС"
в соответствующее по-
ложение.



Габлица 3

Сведения о возможностях НСК системы ССОС по определению поврежденных блоков

Наименование в тип
наземного средства
гаитроля

Едок контроля системы
сигнализации опасного
сближения

ЕСС-ССОСу
(из комплекта КПА-ССОС)

Имитатор радиовысото-
мера РБ5
Прибор И5
Установка КПУ-3

Наименование и Наименование и тип блоков, Ссылка на разделы штатной доку-
i тип системы, \ отказ которкх выявляется \ менташш, где изложена, технология

подлежащей конт- с помощью ИСК контроля
• ролю НСК

Система сигна-
лизацин опасной
скорости сбли-
жения с землей

ССОС

Вычислитель вертж&пьноЯ
скорости ЕБС
Вычислитель логически? ЕЛ
Рама амортизационная
Блок датчикоЕ линейных
ускорений БЛЛУ1-3 сер.2

Рама амортизационная

Еычислитель вертикально!*.
скорости ВВС
Вычислитель логическая ВД

ССОС
6Г1.700.000 РЭ
стр.213-222

:ГГЭ ИЛ-76,гл.56-32-0.
стр.206-208,
п.З (Г,Д,ЕД)

PC
О

I
I
3

\

ft• ь
m J

т *
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Характеристика состояния системы ССОС в зависимости от видов повреждения

Таблица 4

СТ>

8 Наименование
и тип

системы

Регулировка системы

не требуется

Требуется

• регулировка
! системы

Требуется ' Требуются специальные
'проведение ! регулировочно-настроечные
,работ с cavo-j работы,условия, силы и
летом в целом' средства заводского ремонта

I I

Система сигнализации

опасной скорости

сближения с землей

ССОС

Вычислитель вертикальной

скорости ВВС

Вычислитель логический ВЛ

Рама амортизационная

Блок датчика линейных

ускорений ВДШ-3

Примечания: I . Система ССОС получает сигналы от следующих систем:

АУАСП-18кр, РВ-5, системы полного и статического давления
и сигнализатора положения шасси.

2.Система ССОС выдает сигнал опасной скорости в систему ШРП.
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РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А Ц И Я )

1. Рекомендации пс выполнению внешнего осмотра блоков системы ССОС на
борту самолета -

1.1. Схема - маршрут осмотра блоков скстеш на борту саюлета приведена на фиг. I
темы "Общие сведэим".

1.2. Пояснительный текст к схеме размещения системы по отсекам самолета приведен
в табл. 301.

1.3. Результаты внешнего осмотра поврежденных блоков системы занести в ведомость
по форме табл. 1201.

2 . Метода инструментального контроля системы СООС по поиску поврежденных блоков

2 . 1 . Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков систолы с использо-
ванием БСК приведены в табл. 302.

2.2. Рекомендации по поиску поврежденных (отказавших) блоков системы с испол"зо-
вашюм НСК приведены в табл. 303.

3 . Метода определения поврежденной систомы ССОС и ее блоков, но охваченных
инструмонтальным контролем

3 . 1 . Все блоки системы охвачены инструментальным контролем.

056.32.00
Стр. 301

Сват 17/87
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Таблица 301

Пояснительный текст к схеме осмотра блоков системы CGOC (к $>яг. I)

Номер Зоне Наименование и тип
марш- "осмотра ' осматриваемых блоков

Тех условия на допустимые измен.Объем разборки отсекоЕ для
осмотра блокив
— — ^ . — — —— состояния монтажа блоков

* люка, па- i Наше нов. блоков ^ Э К С П Луатации без
нели др.систем ремонта

241 Блок датчиков линейных 24IA
ускорений БДИУ1-3 сер.2 24IE

См. ИЗП предараятия - изгото-
вителя системы ССОС.

123 Вычислитель вертикальной
скорости
Вычислитель логический
Рама амортизационная

Примечание. При осмотре убедиться:

- в надежности присоединения дгоритового шланга к атуцеру Рот
блока ВВС;

- в исправности металлизации и надежности присоединения ее к
корпусу самолета и блоку;-

- в установке блока ЕДЛУ1-3 так, чтобы риски на кронштейне
совпадали с риской на блоке и серединой выреза крепления.



Таблица 302

3
Использование встроенных средств контроля системы ССОС для определения поврежденных блоков 74

ГО

Наименование и тип ' Условия на борту еамолет-з, Посте д с Е з т е л ь н о с т ь Параметры контроля Т^утгоем- BJ
блокоЕ • I яеобходя'лке для к о н т р о - , Еыпо.тнекл«1 операкгП, и с и г я а л ы . п о которым » к о с т ь ( ч е л . ®

л я системы с алементаша ВОК о п р е д е л я е т с я о т к а з - ч а с ) я Э
по с п : е - е . - е ч к э п о в - б л о к а оличестЕо ^
р е я д е л : ь х блоков ясполните.яей 2

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 3

" о
Вычислитель вертикальной Наличие напряжена? в -Не мигает сретовое 2,0/2 X
скорости ВВС бортсети: табло "Опасно-земля". <<

-постоянного тока 27В • -^ ~-r'-t -Нет звукового сттгнала «_
Е РУ23.Р724; г л « ^ Т 3 2 " 0 » сирены. §

-переменного то;<а с?р.2^ч, п . 3 D ГП
36Е 4ССГЦ Е РУ25, 5
IIS3 4ССГЦ в РУ21 х

Вычислитель логичес-
кая ЕЛ

Рама амортизационная

То же То же 1,5/2

0.5/1

О

1
1а
т

33с

3
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Продолжение табл^302_

4

8
Блок датчиков линейных Наличие напряжений в
ускорений БДЛУ1-3 сер.2 бортсети:

-постоянного тока 27В
в РУ23, РУ24;
-переменного тока
36В 400ГЦ в РУ 25.
П5В 4ССГЦВ РУ 21

РТЭ ССОС
6Г1.700.000 РЭ,
стр.223 п.1,
стр.224 п.2.9.

Включение и выключение
предупредительных
звуковых и световых
сигналов системы или
их отсутствие

1.5/2
•V
*С
X
О
8

Проверка блокировки
система ССОС от
системы ШШ-I8KP

То же ИТЭ ИЛ-76,
гл.56-32-0,
стр.206,
пункт ЗВ

-Включение и выклю-
чение световой
сигнализации "Опас-
но земля" на досках
левого и правого
летчиков и лампы
критических режи-
мов на указателе
УАП-18КР на левой
панели 1дриб. доски;
-включение и" выклю-
чение прерывистой
звуковой сигнали-
зации (сирена).

1.5/2



Таблица 303

Использование наземных средств контроля системы ССОС для определения поврежденных блоков

о

-л

о

о
о

Наименование Тип контрольных
и тип , средств,указание по
блоков ' их подключению к

борту

Последователь-
УСЛОЕИЯ на борту ность выполнения Параметры конт- Трудоемкость
самолета,необхо-

 t

димые для контроля'
систегды

операций с элеыен- роля я сигнала
 (

 (чел-час) и
теми управления по которым оп- ' количество
контрольных средств ределяется отказ исполнителей
по определению от- блока

I

Вычислитель
вертикальной
скорости

ВВС

Блок контроля системы
сигнализации опасного
сближения БКС-ССОСу.
Нгут 1У6Г4.863.121.

Вычислитель
логический Ш ^ 1У6Г4.863.121
Рама амортиза- подключить к

БКС-ССОСу,штепсель-"
ным разъемам ШЗ.Ш4-
рамы,Ш1-ББС и
ПП-BJL

ционная
Елок датчи-

ков линей-
ных ускоре-
ний
БДПЛ-3 сер.2

Имитатор радиовьсотоме-
ра РБ5 прибор И-5
(Подключить к радиовы-
сотомеру РЕ-5 лев.борта)
Установка КПУ-3

I.Блоки ВЕС и ВЛ
снять с рамы
(СМ.6П.700.000РЭ
стр.209,210,
2II/2I2 пункты I ,
2,3,4).

2.Наличие напряже-
ний в бортсеии:
-постоянного то-
ка 27В в РУ23.РУ241
-переменного тока

400Гц в РУ25,

Проверка системы
ЖГ-ТК 3.2.2.376
определение отк»
завших (повреж-
денных) блоков
по РТЭ системы
ССОС 6Г1.700.
000 РЭ,
подраздел
34.17.00,
стр.103-114.

Горение сигналь-
по ных ламп ЕКС

(из к-та КПА-
- -ССОС)

постоянным
или мигающим
светом.

1 1 5 В 4 0 0 Г «

Отсутствие или
несоответствие
программе конт-
роля световой
индикации табло
"Опасно сэмля",
звукового сиг-
нала сирены и
изменений пока-

ЖпД1-"Самолет И1-76. Технологические карты выполнения подготовок к полету
книга 3 , часть 2 .

заний прибора И-6.
и регламентных работ"

2.0/2

1.0/2

0.5Д

1.5/2
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

1. Замена блоков системы CQ0C на борту самолета

I . I . Замену блока БДЛУ1-3 выполнять по технологической касте 401, остальные
блоки - согласно ИТЭ Ил-76, гл. 56-32-0, раздел "Техническая эксплуатация','
п. 2.

2. Требования на монтаж блоков системы СООС

2 . 1 . Треборания на мэнтаж блоков системы (допустимые отклонения от требований
на монтаж з период эксплуатации в мирно^ время) приводятся в FHI предприя-
тия-изготовителя системы ССОС,

056.32.00
Стр. 4DI

Сент D/&7
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§ 3 §5 К РБП-76-2 ,

м *. мм Система

Технологическая карта 401 На страницах 402
Страница 402

Демонтаж/монтаж блока ВДУ1-3 Трудоёмкость 1,5 чел.чае

Содержание операции и технические трубования /ТТ/ }при0отклотенитавотеТТ j Й 0 8 т Р 0 Л >

Демонтаж/монтаж вшюлнятъ согласно ИТЗ М-76,гл.
56-32-0, раздел "Техническое описание" пункт 2.В,

Трудоемкость 1,5 чел.ч.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

1. Отвертка 999.7810.0025
2. Пассатижи ГОСТ 5547-75
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РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка системы после замены блоков

I . I . Регулировка системы ССОС после замены блоков не требуется.

2 . Проверка систем; после замены блоков

2 . 1 . Проверку системы ССОС после замены блоков производить согласно технологи-

ческой карте 501.

2 . 2 . Проверку связи системы ССОС с система..л полного и статического давления,

АУАСП-Х8КР, РЬ-5, МСРП-64 производить по технологической карте 502.

056.32.00
Стр. 501

Сент 17/87



<? S 1 ел " " Г~ * ' На страницах 502
- •? £ К РБП-7-2 j Технологическая карта 5CI , С т р а н щ а 502
и W » Система - — '•

43

ССОС j Проверка функционирования системы ССОС при замене блоков J Трудоёмкость Указана чел.ч. -Q

Содержание операции и технические требования /ТТ/ ! приотклонениях
6
^

6
!? j Контроль Ж

" ~ ' ~ tB

Вычислитель вертикальной скорости ВВС Соответствие - 2

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-32-0, ТУ *")

раздел "Техническая эксплуатация',' пункт 3;или РТЭ CCOG, 6Г1.700.000 РЭ, стр. 101,102 п . З . Ш

Трудоёмкость -*.̂  чел.ч.

Вычислитель логический ВЛ ^

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-32-0, Го же ~т

раздел "Техническая эксплуатация," пункт 3;ИЛЕ РТЭ ССОС, 6П.700.000 РЭ, стр, 213-222. Q

Трудоёмкость 3,0 чел.ч. "5

Блок датчика линейных ускорений ^

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-32-0, -"- Q

раздел "Техническая эксплуатация;
1
 пункт 3;или РТЭ ССОС, 6Г1.700.000 РЭ, стр. 223, п. I; .S

стр. 224, п. 2.9. £*•
Трудоёмкость 3 чел.ч. • гг

Контрольно-проверочная аппаратуре-
 t

 Инструмент и приспособления j Расходные материалы ф

: _ : — _Ю
1. Прибор И-5 (из комплекта КПРВ-5) I, Лампа перекосная Я

2. Секундомер CI Ш 1 " 6 4 j £

3 . Установка КПУ-3 Л

2»



К РБП-7-2
Система

СССС

Технологическая карта 502
На страницах 5СЗ,5С4
Сттзаклца 5L3

о
О СЛ

Проверка функционирования системы CCOG при замене блоков
(Связь о системами паяного z статического давленья,
АУАСП-13КР. F3-5, ЖРД-64)
Содержание оп%ации и_тезашческие яребования /ТТ/

Трудоёмкость

Работы, выполняете !
I прг отклонениях. о?-ТТ.._..f

Контроль

Система полного л статического давленая
Совместная проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76,

гл. об-32-Q, раздел-"Техническая эксплуатация," пункт З.А.Е.Я.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Сигнал концевого выключателя "Шасси убрано"

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-32-0,

3 чел.ч.

раздел "Техническая эксплуатация," пункт 3.

Трудоёмкость

АУАСП-18кр

Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-32-0,

раздел "Техническая эксплуатация" пункт 3. А.8.1.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Соответствие

ТУ

То же

О
to
О
За
п
-ч
хя

о
о
тп
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О
m
ш
v
х
О
ш
m
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Q Q O

3 К РБП-7-2 , Технологическая карта 5С2 j Ka страницах 503,504
. Страница 504

00
•«3

° 8 "cCOC I Проверка функционирования системы ССОС при замене блоков J Трудоёмкост* 17 чел.час
I (Связь с системами полного и статического давления, ,
t АУАСП-13КР, РВ-5, МСРП-64) J

Содержание операции и технические требования /ТТ/ ! Р а й о т к . выполняемые •
! при отклонениях от ТТ !

РВ-5
Проверка работоспособности согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 56-32-0,

раздел "Техническая аксалуатация" пункт З.А.Г.Д.Е.Ж.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

Соответствие

ТУ

%оверка прохоздения аналогового сигнала "Опасное сближение

с землей" на МСРП согласно ИТЭ ИЛ-76, гл. 54-32-0.

Трудоёмкость 4 чел.к.

То же

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы

1. Прибор И-5 Ска комплекта КПРВ-5)

2. Установка КПУ-3

3. Секундомер С1-2а

1. Лампа переносная Ш-64

2. Стремянка для установки заглушек

на приёмники статики УН-9912-0М



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

1, Работы по подготовке системы ССОС к эвакуации и транспортировке в комподовке
самолета

I . I . Обесточить систему ССОС.

2. Особые требования к транспортировке блоков системы ССОС отдельно от самолете

2 . 1 . Снять блоки системы согласно ИТЭ Ил-76, гл.) 66-32-0, раздел "Техническая
эксплуатация", п. 2.

2.2. Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями
действующей технической документации на систему ! ССОС.

056.32.00
[Ctp. 90I/902

Сект 17/87





Раздел 057.00.00

Система автоматического управления

самолетом САУ-1Т-2Б





КОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛИСТОК УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

(Заполняется от руки исполнителем, проводящим замену листов РБП)

О с н о в а н и е
кч« I

Измененные и введенные страницы Исполнитель

057.00.00
Листов учета изменений

Стр. 1/2
Сент 17/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Раздел»
подраздел»

пункт

Страница

\uCl.0U
Титульный
лист)

л "ок уче-
Fвменений

1вугощих

Содержание

Введение

ОЬ .̂ОО.ОО
(Требования
техники
безопасности)

057,00.00

1/2

I
2

г
2
3
4
5
6
1/2

1/2
1А/ЙА

з
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17 '
18

изменения
Д а т а

Раздел»
подраздел,

пункт

Страница

Свнт 17/87 057.СО.СО

Свнт 17/87

Свнт 17/87
Сент 17/87
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Перечень действующих страниц

Раздел,
подраздел,
пункт

Страница №
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Сент 17/87
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Сент 17/87
Сент 17/87
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Сент 17/87
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Сент 17/87
Сент 17/87
Сент 17/87
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел,
подраздел,

Наименование. пункт Стр.

СИСТЕМА АВгаШЖВСКСГО УПРАВЛЕНИЯ 067.00.00
СДШЕГСМ САУ-ГГ-2Б

Введение I
Требования техники безопасности I
Общие сведения I
Очистка и промывка 201
Определение технического состояния ЗД1
(дефектадия)
Ремонт 401
Регулировка и проверка 501
Транспортирование 901
Перечень контрольно-проверочной,измери- 1001
тельной аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента

Типовые технологические процессы и 1201
приложения

057.00.00
Содержание

!Стр. 1/2
Сент 17/87





1' 7' ' ^ь.

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ЬОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство являемся основным документам для ремонта -
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИЛ-76М, Ш-76МД в особый период оиламя
и средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РБП состоит из двух частей, каждая из которых содержит
разделы, сгрушшровашыр в отдельные книги,
Часп I - РБП-1 рэмшт планера самолета л ~ го систем.
Часть 2 - ИЗП--2 ремонт комплексов я систем вкационного,

радиоэлектронного оборудования к спецсастем.
Комплектация частей Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы разде-
лов

Порядковый
номер книги

Номер раздела и его наименование

ЕБП-1 (часть I )

САМОЕЛТ В ЩШСМ Книга I

Книга 2

009

014

Ш Ш Ш Р

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Эвакуация и транспортирование

Типовые технологические процессы и прило-
жения
Перечень контрольно-проверочной и измери-
тельной аппаратуры,технологического обору-
дования и инструмента

Книга 3 (ЛЬ Очистка и промывка.Определение технического
состояния (дефектация)

Ремонт планера

Фюзеляж (общие сведения)

Крило (общие сведения)

Оперение (общие сведения)

Управление самолетом
Шасси

033 Гидравлическая система
034 Высотное оборудование

Книга 9 042 Мотогондола
043 Управление двигателями
046 Противопожарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

Книга

Книга

Книга

Книга

Книга

4

5

6

7

8

020

021

024

025

031
032

057.00.00
Введение
Стр. I

Сент 17/87



руководство по ремонту БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение т а б л . I

РБП-2 ( ч а с т ь 2 )

АШАДИСННОЕ СБСРУДШАНИЕ

РАДИОЭЯЕКТРШНОЕ
СБСРУДСВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

057
061

062

СПНШАЛЬНЫВ УСТАНСВКИ

СИСТЕМЫ ОВСРУДСВАНИЯ

Книга I 051 Электроснабжение

052 Освещение я внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели в системы регистрации

055 Фотооборудование

056 Пилотажно-навигационное оборудование

Система автоматического управления САУ-1Т-2Б

Радиосвязное оборудование

Радионавигационное оборудование
ч а с т ь I .Радиотехнические с р е д с т в а

навигации и посадки
ч а с т ь 2.Пилотажно-навигационный комплекс

"Купол-76"
Книга 4 064 Оборудование РЭИ и средства опознавания
Книга 5 063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

Книга 6 050 Бортовая электрическая сеть

Книга 7 058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зч10вр,

2опзч1ООвр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр, 2опмЮ0вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия, перечень которых

приведен на стр.5.

ПОРЯДОК пользования руководством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц, помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите:

I.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях.
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) и деталей:
- допустимость эксплуатации беа ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соответствующего раздела) определите номера

057.00.00
Введение
Стр. 2
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТИПОВЫХ вариантов ремонта (ТВР), номера типовых технологических
процессов (ТТЯ),технологических карт (ТК), технологических указаний (ТУ),
используя рекомендации которых можно отремонтировать или заменить пов-
режденный агрегат или деталь.

Б целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой информа-
ции весь материал внутри раздела разбивается на темы, подтемы и пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021,00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды ловрежх, ний
Пункт 021.30.01 - Характеристика зон,выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляжа.

Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого раздела.
На каждой странице под этими цифровыми обозначениями помещаются номера
страниц, которые разделяют материал по виду информации согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование темы

I

Общие сведения
Разборка
Очистка и промывка
Определение технического сос-
тояния (дефектация)
Ремонт
Сборка и регулирование
Контроль качества п^и ремонте
и испытания
Транспортирование
Перечень контрольно-проверочной
аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента

Блок страниц

2

1-100
101-200
201-300
301-400

401-500
501-600
701-800

901-1000
I00I-IIOO

Типовые технологические процессы I20I-I300
и приложения

Примечание

3

Материалы тем "Разборка",
"Очистка и промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и кспытаняя" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы"

В РБП-2 принят единый подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета.
Он предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объема
и сложности работ по резборке самолета, после которых обеспечиваются условия для
замены или восстановления блока, элемента устройств оборудования.

К первому уровни доступности отнесены те блоки,элементы и устройства,
замена или восстановление которых могут быть выполнены после вскрытия эксплуата-

057.00.00
Введение

Стр. 3
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОН1У 5ОЕЗЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

цяонных и технологических люков самолета без дальнейшей разборки систем.
Ко второму уровню доступности отнесены те блоки, элементы и устройст-

ва» замена или восстановление которых Mcryj быть выполнены пооле разборки систем
саволета в объеме, предусмотренном максимальными видами регламентных работ»

К третьему уровню достуглости отнесены те блоки, элементы к устройства
замена и восстановление которых возмездны после выполнения трудоемких работ
по демонтажу составных часiаз я Агрегатов планера (расстыковка Ф-I и Ф-2,
демонтаж тс ливных баков и i г лли требуют выпаянения специальных работ Сраок-
лепывание панелей, вырезание люков в ^эшллки и т .п.) из-за расположения бло-
ков и устройств в конструктивно иьрьзъемшх отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные, так и общие технические рекоменда-
ции по ремонту самолета, способствующие повышению уровня специальных знаний,
расширению технического кругозора и повшению квалификация личного состава,
участвующего в процессе восстановления поврежденного с&молета, что позволяет в
кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте 1*у..овс за сокращения, термины а определения

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных един;щ
АС - альог 1 сочленений и ремонтных дспусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТВР - типовой вариант ремонта
ТТЛ - типозой технологкчесги*! процесс
ТК - технологическая кррта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
BGK - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации,действующей совместно q
настоящим Руководством

- эксплуатационно-техническая документация на самолет И1-76
(инструкция пс технической эксплуатации, инструкция по
летной эксплуатации,регламент технического обслуживания и
технологические карты к регламенту);

057.00.00
Введение
Стр. 4
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- аллюстрировашшй каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- инструкции«указания и технологические процессы, действующие в ВВС;
- эксплуатационно-техническая документация на комплектующие

изделия;
- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-

ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания");

- выпуск № 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
аппаратов при боевых повреждениях";

- выпуск № 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов" ;

- выпуск № 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов";

-
 х
 руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

24. Генератор ГТ60П46А
25. Блок БРЧ-62БМ
26. Блок БЗУ-376СП
27. Блок БЗУ-376СБ
28. Блок БРН-208М7Б
29. Блок БПП-76
30. Блок БКШ-78
31. Выпрямительное устройство ВУ-6А
32. Аппарат ДМР-400Т
33. Аппарат ДМР-200ВУ
34. Преобразователь ПО-750А
35. Преобразователь ПТ-125Ц
36. Система АРУ-76
37. Сигнализатор СОТ-Ш-П.СОТ-З,

С0Г-Ш-4(8)
38. Фара ПРФ-4М
39. Магнитофон МС-61Б
40. Указатель положения ИП-32М
41. Указатель положения ИП-21
42. Указатель положения ИП-33
43. Указатель положения ИП-43
44. Указатель положения ИП-44
45. Датчик положения ДС-10
46. Датчик положения ДС-11

- Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.

057.00.00
Введение
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I .
2 .
3 .
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
П .
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Двигатель Д-ЗОКП
Клапан перепада АРД-54В
Заслонка кольцевания 4I40TM
Регулирующий клапан 5470Т
Радиатор 22I7A
Турбохолодильник 3220
Клапан сбрасывающий 277IT
Регулятор избыточного давления
Клапан регулятора 520А
Регулятор абсолютного давления
Запорный кран 1404
Турбохолодильник 2280Т
Генератор Н.Г. 2347АТ
Влагоотделитель 5992
Электромагнитный переключатель

Станция Фасоль-1-И1
Станция СЗМ
Высотомер РВ-5М
Система 9А-503

5402Т

I3I4P

4073АТ,
4073Т

Лебедка ЛПГ-30ША,ЛПГ-1500А
Лебедка БЛ-47
Держатель КДС-16 ГМ2
Держатель УБД-ЗДА



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

47. Курсовая система ГКС-П
48. Система сигналов ЦСВ-ЗД-ГБ (ДОП)
49. Выключатель коррекции
50. Выключатель коррекции
5 1 . Инерциальная система
52. Система
5 3 . Авиагоризонт
54. Магнитный самописец

типа ВК-53
И-И-76
САУ-1Т-2Б
АГБ-3
МСРП-64М

55. Распределитель сигнал ов БР-40
56. Регулятор температуры
57. Корректор высота
58. Система
59. Система
60. Указатель высоты
61, Вариометр
62. Укаэаиель числа "М"
63. Вариометр

РТ-12,РТЗ-1

кав-о-16
ССП-2А
2С7К
УВИД-30-15К
ВАР-ЗОМ
MC-I
ВАР-75М

64. Указатель высоты УВДД-15
6 5 . Указатель скорости КУС-730/1100
66. Датчик приборной скорости ДАС
67. Сигнализатор скорости
68. Датчик высоты
69. Сигнализатор давления
70. Полуавтомат
71*. Указатель расхода
72. Держатель
7 3 . Система
74. Блок

ССА-0,7
ДВбЛ-13

еду
Ш1КУ
УРЗК-18
БЛ2-76
ССОС
БМП

7 5 . Выпрямительное устройство ВУ-Зб
76. Агрегат зажигания
7 7 . Датчик режимов
73. Выоотомер
7 9 . Высотомер
8 0 . Автомат
8 1 . Астрокомпас
8 2 . Сигнализатор

унифицированный
8 3 . Индукционный датчик
8 4 . Указатель
8 5 , Специзделие

СКНА.СКНР
ДР-4м-2о
ШЙФ-50
BM-I5
АС0-2И-Е7Р
ДАК-ДБ-5В
СВУ12-1А.СВУ-1.5А

вд-з
УШ

гш-гз

86. Индикатор РШ-1А
87. Маслоиер ЫЭС-2247Д (ДСП)
88. Станция Р-862
89. Распределитель сигналов 1186Б
90. Влагоотделятель 2394Т
9 1 . Система К-П-76 (ДОП)

057.00.00
Введение
Стр. 6

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

I.K выполнению работ по ремонту самолета допускаются лица ие моложе 18 лет,прошедшие

!Льдшинский осмотр, курсовое обучение по видам работ с проверкой знаний в квалифи-

кационнсй комиссии и усвоившие инструктаж безопасного ведения работ.

2.При выполнении слесарно-сборочних работ -пользоваться только исправным слесарным

инструментом,соответствующим технологическому процессу*

л. Вое члектрооборудование.алектроинструмент ж приспособления,которые из-за нарушения

изоляции токоведущюс частой могут оказаться под напряжением,должны быть заземлены.

4.Включение олектрофицированного инструмента долж»о производиться через специальные

•птепеельные розетки с заземленным контактом..При уходе с рабочего места запрещает-

ся оставлять включенным злектрофицированный инструмент-

5.Вентиляционные установки должны включаться до начала работы и выклвчаться после

окончания.

При проверке аппаратуры ЗАПРЕИШ7ГСЯ:

I.Расстыковывать и подсоединять штепсельные разъев,вскрывать крышки блоков или де-

монтировать блоки аппаратуры при включенном питании.

2.Осматривать монтажи,устранять неисправности,заменять ЭВП и предохранители при

включенном питании.

3.Включать аппаратуру на самолете при открытых кожухах блоков-

4.Устанавливать предохранители несоответствующих ио'лшалов и типов или различного

рода заменители,

5.Оставлять открытыми электрощитки и кле^мнне панели (калодки)„находящиеся под

напряжением»

6.Включать и выключать источники электропитания или агрэгатк оборудования,а также

производить пайку во время <сяи»а яли защравки топлива,, при налички -паров бензина,

спирта, растворителейХштроэмадеЯ') ж других летучих воспланеняящиягся жидкостей в

кабинах самолета или в блоках аппаратур -после жх. пратывки ИЛЕ -етфаски.

"?.Пользоваться открытым огн-ем при .осмотрах лэш проверке^

8Л1одсоеданять .(завертывать) накидные хайки « колодкам высокочастхотиик штепсель-
rfu;: разъе юв,,установленным на приборах л блоках аппаратуры^ с п^^ощыз инструмен-
та.

9„Пр:д,ленять вместо специальных заглушек или полихлорвиниловой ляеккн деревянные
ii^cua;,паклю,ветошь и другие материалы для закрытия трубопрежодвв.штепсельных
P^FSC ов и других полостей (отверстий'') в агрегатах.

IU.Переносить "блоки ^приборы)„удерживая их за приблочные кабеэш ЗОИ разъемы.

057.00.00

Стр. 1/2

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

I.Основные характеристики ремонтопригодности
I.I.Схема размещения блоков системы автоматического управления СА7-1Т-2Б на борту

самолета приведена на фиг.1.

1.2.Сведения о составе САУ-1Т-2Б, об уровне доступности блоков на бооту самолета,
особенностях их взаимозаменяемости по месту установки и требования на монтаж
приведены в табл.1.

2.Основные характеристики контролепригодности
2.1.Информация о наличии в САУ-1Т-2Б встроенных средств контроля (ВСЮ и рекоменда-

ции по их использованию для поиска поврежденных блоков приведены в табл.2.

2.2.Информация о наличии наземных средств контроля (НСК) и рекомендации по их исполь-
зованию для поиска поврежденных блоков САУ-1Т-2Б приведены в табл.3.

З.Виды повреждений
3.1.Характеристики состояния САУ-1Т-2Б в зависимости от видов повреждений приведе-

ны в табл.4-7.

3.2.Сведения о возможностях выполнения полета самолета при полностью или частично
неработоспособной САУ-1Т-2Б приведены в табл.1202,тема "Типовые технологические
процессы и приложения", раздел 056.00.00 данного РБП.

057.00.00
Стр. 1/2

Свит 17/87
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( 20 нерв, юла)

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Левая панель
приборной оосин

23

Y[/
2б420/ 2718

В евшую т р а с с у _ _ _ .

н а б о р т у

4 5

Щиток
штурмана

Центральный
пульт летчиков
за топливной па-
нелью

Cxeiri размещения блоков системы САУ-1Т-2Б
Фиг.1

057.00.00
Стр. 1к/2к
Сет 17/87





Таблица I

о

Состав л OGHOHffle сведения о взаимозаменяемости блоков системы автоматического управления
САл-1Т««2Б (к фиг. I )

Номер
позиции
блока
на Ф

Наименование и тип
блока

кзменение типа
блока до сериям
йисл?©&& а моди-
фикаций cat.'.ojie-

Уровень доотугшос- Работы по регулироз- Потребное
тй блок* и особен^ ке и проверке GBGT-ада оборудование

йЗД &Jo монФдя» не бор'ру оамол&^з 1§р» КПА и. инстру
блока мент

Навигационво-Яйлогаа-
шй прибор ШЛИ) штур-'
мана

I485TK сер. 3

Рукоятка заданного кур-

са штурмана (РЗК)

8
о Г

3

3 8

3

4

5

6С4.252.002 сер.2
6С4.252.002 свр.З

Усилитель НПП штур-
мана 1479Б сер.1

Навитационно-пилотаж-
ный прибор (НПП) ле-

вого летчика
I485TK оер.З

Командно-пилотажный
прибор (КПП) левого

летчика
I273KI

по 0003425734
с 0003425740

FT3 СЛУ-1Т-2Б

6С1.600.037-С4РЭ,

гл.22-41-00,
ТК на стр.213,221,222;
гл. 22.I0.00.IK на стр.
537-547

6С1.6С0.037-04РЭ,
гл.Z2.10.00,
ТК на стр.537-540,
пп. 1,3,4

Аналогично поз.1

То ке

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.41.00,
ТК на стр.245-247,
249-256, 213-231

1-27

Трудоемкость
замены блока
(чел.ч) и
количество
исполнителей

2,0/2

1/2

2,0/2

2,0/2

2,0/2
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Продолжение табл. I

I6. 11 1111 У1
2,0/2

8 4

I

10

I I

Ыавигационно-шшотазшый

прибор (НГШ) правого

летчика

I485TK сер.З

Командно-пилотажный
прибор (КПП) правого
летчика

I273KI

Индикатор нулевой

ин-з

Пульт управления
6С2.390.074 сер.2

Исполнительный меха-
низм автомата тяги
ИМАТ-2-12-4А сер. 2

Пульт управления

"Коробочки"
6С2.390.059-2

Аналогично п о з . 1

Аналогично поз.5

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.00.00.
стр. 305-319

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.00.00,стр.305-312.
п. 1-5;
гл.22.10.00,стр.307-316,

стр.549-551,п.1,2 пп. 1-7;
гл.22.31.00,стр.223 п.1,2 ;

гл.22.61.00,стр.307.308,
п.1,2;

6С1.600.037-04РЭ.
гл.22.31.00,
стр.207-221;

6CI.600.037-04P3.i^.22,4I.00.
стр.212а-212д,п.1,3,4.

2,0/2

1,5/2

3,5/2

2,0/2

1.0/2



s3
о Г3

I

1%

14

15

16

17

18

отключений

САУ у левого

отключения
САУ у правого летчика

Ш З

Усилитель НШ левого
летчика

1479Б сер.1

Усилитель НШ правого
летчика

1479Б свр.1

I Блок сигнала ГОТОВНОСТИ
БСГ

II Блок сигнала готовности
БСГ

Распределительная коробка
(основного канала)
6C3.622.0I4-I сер.5

4

I 6GI.600.037-04P3,
гл. 22.00.00,
стр. 305-308,
л.1,2;ЗЛ-3.12

Аналогично поз.12

Аналогично поз.1

То se

ПТЭ ИЛ-76,гл.56-18-3,
стр.202,203

Аналогично поз.-̂ б

6С1.600.037-04РЭ»
гл.22.00.00,стр.305-312,
п. 1-5;

гл.22.10.00,стр.307,308,
л.1,2;
стр.505-508,п.1,3,4;
стр.509-512,п.1,2,3

Продолжение табл. I

0.8/2

0.8/2

1.5/2

1.5/2

1,5/2

1,5/2

2,5/2

43 8
Sf ел 8
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Н Й О 19

20

21

22

Продолжение табл. I

6 7

Блок связи с датчиками
траектории БСДТ
1477Б сер А
1477Б сер .5
1477Б сер .6
1477Б сер .7

Елок контроля авто-
матики (основного
канала) ЕКА
I330B2 сер. 2

Корректор-задатчик
высоты (лешй)

КЗВ

Корректор-вадатчик
скорости (лешй)

КЗСП

с 03340106 по 0003425734
с 0003425740 по 0033446340
с 0033446341 ло 0043450491"
с 0043450493

6CI.600.037-04P0,
гл.22.00.00,сгр.305-312,
п.1-5;
гл.22.10.00,стр.307-310,
п.1.3;
стр.541-544,п.1,3,4;
стр.559-5656,п.1-6;
гл.22.41.00,стр.207-212,
п.1-5;
сгр.213-230,п.1-9,11-13;
стр.239. 240,п. 1,2;
стр.245,253, 254,п.1,7,8;
ГЛ.22.17.00,стр.259-265

6CI.600.037-04P3,
гл.22.00.00,стр.305-312,
п.1-5;
гл.22.17.00,стр.203-207;
отр.209-219, 221-223,
п.1,2,3,4,6,7,9;
стр.225-246;
с тр. 247-249;
стр.251-253;
с тр.255-258

КТЭ ИЛ-76,#

гл. 56-18-1,стр.202-205

6С1.600,037-04РЗ,
гл.22.31.00,стр.207-209;
ИТЭ ИЛ-76,
гл.56-18-2,стр.2О1.

4.5/2

1,0/2

1,0/2
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Продолжение ?абл« I

б " "-1
23

А
IЕлок отключения БО

6C2.395.0I3

6C2.395.0I3 свр,2

24 Биокн информации Ш

на общем основания:

Елок коррекции

6C3.6II.002-1

Бяоки предельных

отаяоненнй (2кг)

GC3.6II.003 свр.З

Ежяг рале

604.568.023-1 сер.2

Основание

6C4.I35.0I4

25 Агрегат управления АУ

(основной канал)

I259B3

ВО 00Ш425734

О 0СШ425740

6CI.600 .037-04РЭ,

гл.22.00.00,сгр.305-312}

ГЛ.22.17.00,стр.259-265$

гл.22.41.00,cfp.207-8I2;

ГЛ.22.31.00,стр.207-209.

6CI.600.037-O4P3,

ш.22.00.СХЗ,сгр.305-310,

п. 1-6;

ГЛ.22.41.00,отр.239,240,

а.1,2.

6С1,600.037-04РЭ,

гл.22.00.00,стр.305-312,

п. 1-5;

гл.22.ГО.00,стр.307-ЗЮ,

п.1,2,3;

стр.505-508,стр.501-503;

стр.509-514,п. 1,2,3;

стр.515-517;стр.519-525.

3,0/2

3,0/2

8,0/2

о •

3 88
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Продолжение табл. I

_ I

26 Блок овязи о дирвкторш-
ш приборами БОФП

1606 свр.З
1606 сер .5
1606 сер .6

27 Соединительная коробка
КС

6С3.622.0Х5 сер .2

28 Блок овязи с АРК,

дасс и зк (вс)
6С2.393.021-2 оер .2
6C2.393.02I-2 оер J3

29 Агрегат управления АУ
(дублирующий канал)

I259B3

30 Распределительная
коробка (дублирущай
канал) РК
6C3.622.0I4-I оер. 5

31 Блок контроля автомати-
ки БКА
I330B2 сер. 2

32 Корректор-вадатчих
высота (правый)

кзв
33 Корректор-задатчик

скорости (прашй)
КЗСП

4

I

ПО 0023435034
О 0023436038 по 053452537
с 0043452544

ПО 0013428828
О 0013428833

6С1.600.037-О4РЭ.
гл.22-41-00,стр.245-260

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.00.00,стр.305-312

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.00.00,стр.305-312;
гл.22.41.00,стр.207-212,
212а-212з, 22.10.00 стр.
545-547

Аналогично поз.25

Аналогично поз.18

Аналогично поз.20

Аналогично поз.21

Аналогично поз.22

4,0/2

2,5/2

2,0/2

5,0/2

2,5/2

4,0/2

1,0/2

1.0/ 2
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Продолжение табл. I

-1
34

35

36

37

38

39

40

Ш Елок сигнализации
готовности

БСГ

1У Блок сигнализаций
готовности

БСГ

Блок синхронизации
курса (БСК)

1612 сер, 2

Ограничитель сигна-
лов

1509Б

Елок магнитных усили-
телей (ЕМУ)
6С2.223.002

Блок автомата тяги (БАТ)
6CI.600.037MI

4

I

о

Блок автоматической
перестановки стаби-
лизатора (БАШ)
6CI.600.037M8

Аналогично поз. 16

Аналогично поз.16

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.ОП.00,стр.305-312;
гл.22.Ю.СО,
стр.541,543-545

Аналогично поз.8

Аналогично поз«39

6С1.6Ш.037~04РЭ,
^л.22.31.00,
стр.203-205,стр.207-209,
стр.2II-2I3,стр.215-217,
стр.21Э~2?1

6С1.60С.037-04РЭ,
гл.22.&I.00,
стр.307-320,п.1-9;
evp. 323-333, л . 1-5,'
стр.337-340,п.1-4

1.5/2

1,5/2

•1,5/2

1,5/2

3,0/2

4,0/2

3,0/2
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Продолжение твйя.1

5

41 Датчик горизонтальных
ускорений (основной
канал автопилота)

ДГУ-0,5

42 Датчик вертикальных
ускорений (основной
канал)

ДВУ-1

43 Елок демпфирующих гиро-
скопов основной канал)
1094 сер 6 (БДГ)

44 Блок усилителей магнит-
ны^ основной канал)(БУМ)

6С2.002.009

45 Блок демпферов
(левый борт)
6CI.600.037.Jif7

Надпись "Верх" должна
быть сверху.Риска на
корпусе прибора долж-
на совпадать с риской
на панели.

То же

Доляны совпадать:
Стрелка на верхнем ко-
жухе с направлением по-
лета, риски на приборе-
-с рисками на панели.
Нижняя плоскость при-
бора должна быть гори-
зонтальна с точностью

* ±2°.

I

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.00.00 ,
стр.305-312 л

п.1-6;
гл.22.17.00,
стр.203-204, п.1,2{
гл.22.10.00 ,
стр.515-517.

6С1.600.037-О4РЭ ,
гл.22.00.00 #

стр.305-312, п.1-5;
ГЛ.22.17.00, стр.225,
236-241. п.1,10,11,12,

6С1.60О.037-О4РЭ,
ГЛ.22.00.00, стр.305-312,
гл.22.10.00. стр.519-522.
гл.22.17.00, стр.209,
212-21&п.1,4,
стр.225,228-230,239-242,
245, n.I,4,I2,I3,I6 r

гл.22.51.00, стр.207-210,
2II-2I3.

6CI.600.037-O4P2I,
гл.22.00.00, стр.315-319,
п.1-5422.10.00 стр.321-328.

6С1.600.037-О4Ра
гл.22.51.00, стр.207-210,
2II-2I3;
ГЛ.22.00.0Ц стр.305,
3II-3I2 л.1,6.

2,0/2

2,0/2

2.5/2

7/2

2,5/2
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46

47

48

49

50

51

52

Датчик горизонтальных ус-
корений (дублирующий ка-
нал автопилота)
ДОМ), 5

Датчик вертикальных ус-
корений (дублирующий
канал)

Блок демпфирующих гиро-
скопов (дублирующий ка-
нал)

1094 сер.6

Елок усилителей магнит-
ных (дублирующий канал)
6С2.002.009

Блок демпферов (правый
борт) Щ
6CI.60Q.037.M7

Датчик горизонтальных
ускорений (основной ка-
нал автомата тети)

ДГУ-0,5

Датчик горизонтальных
ускорений (дублирующий
канал автомата тяги)
ДГУ-0,5

11родолжение табл. I

6 7

I Аналогично поз .41

аналогично лоз.41

I

то же

Аналогично поз.42

I Аналогично поз.43

аналогично поз.43

Аналогично поз.44

Аналогично поз.45

аналогично поз.41

I
то же

Аналогично поз.41

То же

2,0/2

2.0/2

3,5/2

1.5/2

2.5/2

2,0/2

2,0/2
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Продолжение табл.1

6 "
8
8

. I
53

_4_

I

54

55

Рулевая машина канала

крена
5089Б4-К

Рулевая машина канала
шсоты (ОСНОВНОГО)

РД25Ф
РД25Ф1Б-Т22

Рулевая машина канала
высоты (дублирующего)

РД25Ф
РД25Ф1Б-Т22

по 00I343090I
с 0013431906

по 00I343090I
с 00I343I906

6С1.600.037О34РЭ,
гл.22.00.00,стр.305-312;
гл.22.10.00,стр.501-502,
п.1,2;
сгр.509-5П,пЛ,2;
гл.22.17.00,cap.209-2II,
п .1 .3 .

I 601.600.037-04РЭ,
Смещение гл.22.00.00,стр.305~312;

плоскости звез- гл.22.10.00,cip.50I-5C3,
дочки относи- п.1,3;

тельно плос- гл.22.17.00,стр.225,
кости сектора 227,228,243,245,
не более +1,5мм. л . 1,3,'15

Аналогично поз.54 Аналогично поз.54

4,0/2

3,5/2

3,5/2

56

57

Рулевая машина канала
направления

5084Б4-Я

Датчик положения ста-
билизатора

6C2.553.0I7

Смещение плос-
кости звездочки
относительно
плоскости сектора
не более +2мм.

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22,00.00,стр.305-312;
гл.22.10.00,отр.505,д.1.2;
отр.515,516 п.1,2

I 6С1.600.037-04РЭ,
Риска на корпусе гл.22.10.00,стр.527-529
датчика должна быть
совмещена с риской
стабилизатора

 п
-3°"

(на кабрирование).

3,5/2

3,0/2



Продолжение табл. I

58 Переходной блок

6C2.399.02I

66 Автономная рулевая

машина направления

(основной канал)

АРМ-62Т

67 Автономная рулевая
мааша направления
(дублирущий канал)

AJM-S2T

68 Автономная рулевая
машина элеронов

АШ-62Э сер £2

69 Едок связи с И-Ц-76
BQ-6I-0I (2 шт.)

6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.41.00, стр. 212а, гг. 1,2

6С1.600.037-04РЭ,
гл,22.00.00,стр.305,306,
ЗЦ, 312,п.1,2,6.1-6.7

Аналогично поз.66

6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.00.00,стр.305 ,306,
312,п.1.2,6.8-6.II

6С2.393.061-0ГРЭ-ЛУ,
подраздел 22.15.14;
6СI,B00.037-04РЭ,по др .22.41,ОС

о

9
оЗ"

о
ел
-о

8
8

Примечания: 1.При замене блоков не разрешается производить замену на блоки,

имеющие меньший номер серии, чем установленные на объекте.

2„Указаны т иш блоков согласно бюллетеням, действующим на изделие.

В олзгчае.если доработка по бюллетеням не выполнена,го при

замене нижеперечисленных блоков необходимо выполнять доработки:

- в случае замены 1330 В2 овр„2, имеющего сборку еб 18 сер 3 - выполнять дора-

ботки в объеме бюллетеня 1120ЛК;

- в случае заме»; I259B1 на I259B3 - выполнить дорлботки в объеме

бюллетеня П29ДК;

- в случае замены 1606 сер,2 на 1606 сер.З и выше - выполнять доработки

з объеме бюллетеня 691ДК.

1,0/2

3,5/2

3,5/2

3,5/2

2,5/2

-о
ч:

О
Зэ
п
оэ
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О
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О
— Ч "
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с
С
[т.

я
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гп
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о о о Продолжение табл. I
» 3l Ч - - - - - ~ _ _ - _ - —
Я • £ I _ 2 3 4 _ _ _ _ _ _5 6 7

3 3.После замены поврежденных блоков произвести проверки и
регулировки согласно технологическим картам ТК 501-505,тема "Регулировка -о
и проверка". >х

4.В случае проявления отказов в работе руководствоваться gjj
методикой отыскания и устранения неисправностей, изложенной О
в "Руководстве по технической эксплуатации" системы автома- - ^
тического управления САУ-1Т-2Б 6С1.600.037-04РЭ главы: -Н

22.10.00 стр. о 101 по 128; <Э
22.31.00 стр. с 101 по I09/II0; ._,
22.41.00 стр. с 101 по 118; О
22.61.00 стр. с 101 по 107/108. -О

5.Перечень всех проверок и регулировок приведен в РТЗ т»
САУ-1Т-2Б на страницах: О
22.10.00 стр.301,302 - по автопилотной части 5j
22.17.00 стр.201/302 - по системе контроля *<
22.31.00 стр.201/202 - по автомату тяги щ
22.41.00 стр.201/202 - по системе траекторного управления &
22.51.00 стр.203/204 - по демпферам крена и рыскания V3
22.61.00 стр.301/302 - по системе автоматической перестановки 2!

отабилизатора.

О

56
За
m



Сведения о возможности ВСК системы
повреадекных йлоков

САУ-1Т-2Б ао определена»

Наименование и тип
ВСК

Наименование и тип системы,
подлежащей контролю ВСЧ

Наименование и тип блоков,
отказ которнх выявляется

с помощью ВСК

Ссылка на темы или разделы
штатной документации» ГДР
изложена технология контроля

Переключатель нажим-
ной "Основн.-Дубл."

2ШГ-15К

Система автоматического
управления САУ-1Т-2Б

Елок демпферов 6П2.309.000, РТЭ САУ-1Т-2Б
6С1-600.037-04РЭ
ГД.22.00.00» стр.305-312

Ч

О
to
ё

Переключатель галет»
ный "Завалы гиро-
приборов*.

И П 4 Ш Ш

Перекдкчатель нажим-
ной "Контроль САУ"

пзн
(Находятся на панели
"Контроль Ш Ю * левого
пульта летчиков)

Отключение каналов крена
и тангажа

гл.22.17.00» ^тр.251-252

Проверка системы контроля
САУ-1Т-2Б (Олок контроля
автоматики I330B2 сер.2,
блок отключения БО
6C2.395.0I3)

РТЭ САУ-1Т-2Б
гл.??.00.00,стр.315+322а
п . 22.17.00, стр. 255+258

1?
3
О
3

Ою
03

i
3

о

00

3
 ?Р

~2 *О О41
 • О
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X



Таблица 3

о о о
о и ел
1-3 ' •

Сведения о возможностях НСК системы САУ-1Т-2Б по определению поврежденных
блоков ( к фиг. I )

Наименование и тип
НСК

Наименование и тип
системы.row
контролю ШК

Наименование и тип блоков,
отказ которых выявляется

с помощью НСК

Ссылка на темы или разделы штатной
документация,где изложена технология
контроля

I 4

Пульт проверки САУ-ГГ
(КИП) 6С2.702.058 со
жгутом 6C4.863.I93.

САУ-1Т-2Б
Кнопка быстрого отключения
2КНЗ

Датчик горизонтальных
ускорений ДГУ-0,5 авто-
мата тяги

Блок синхронизации курса
1612 сер.2 (БСК)

Корректор заданной высо^ь

кзв

РТЭ САУ<-1Т-2Б 6С1.600.037-04РЭ ,
гл.22.10.00. стр.103 ,307-316

РТЭ САУ-1Т-2Б 6СГ.600.037-04РЭ
гл.22.31.iX стр 108» 215-21?,гл,22.10.
отр.107/108,510-517

ГТ. САУ-1Т-2Б 6CJ~60C,337.04P^

601,600. J?
OTp.J23
\ II1?

КИП 6С2702.058
со жгутом
6C4.863.I93

Елок сигнализации готов-

ности (БСГ)

Датчик положения стабили-
затора 6C4.863.I93

Агрегат управления (АГ
I259B3

РТЭ СА1'-1Т-2Б 6С1.600.03 Г '~04Р,\

Л Г . Р 2 Л О . О 0 . отр. 123'124

0С1.6О0.О37.О4РЭ.«.22.1О.б07стр~.ЮВ

хя.22.10.00.
•re, 104. -128, 303-335« Ш1~Ш,

лЯ2 43. DO fc«p. im-KP, 207-212,

Универсальный
ампервольтметр

(тестер)

Распределительная коробка
GC3.622.014 сер.5 (КР)

6CI.600.037-04РЗЦ РХ.22,10.00. -Тр.I03-I2u
(кроме стр. Х04),30?-308,505-5г<*2.



Продолжение таил. 3

2
Универсальный
ампервольтметр
(тестер)

САУ-1Т-2Б

Блок демпфирующих гироскопов

1094 сер.б(БДГ)

Датчик горизонтальных ускорений
автопилота ДГУ-0,5

6CI.600.037-04 РЭд-л.22.41.00. стр. I04-II8Xкроме
107/118,115/116),207-212, 213-231

то же гл.22.10.00. стр.105/106, ^

107/108, III, 119,120,209-213,225-0
-230,239-245,519-525. «В
гл.22.10.00. стр.107/108,515-516, £
22.17.00,стр.203,204 О

Рулевая машина канала направ-
ления 5089 Б4-Н

Блок усилителей магнитных
SC2.OO2.nO9 (БУМ)

Рулевая машина канала крена
5089 В4-К

Навягапионно-пилотажный прибор
1485 ТК сер.З (НШ1)

Блок связи с датчиками траектории
1477Б сер.7 (БСДТ)

гл.22.10.00. стр.107/108,505,515, О
516,гл.22.17.С0,стр.203,204

 а

О
гл.22.10.00. стр.107-128, ЗОЗ-ЗЗ&т»
501-577,гл.22.41.00,стр.104,105, §
207-231,245-250 Q

гл.22.10.00. стр.109/110 ,501, Д

502,гл.22.17.00,стр.209-гИ, ^

гл.22.10.00. стр.TI2,ИЗ,116,537-§
-548;гл.22.41.00,отр.105,112,207-W

- 243,гл.22.00.00,стр.305-ЗЮ о*
гл.22.10.00. стр. 112,116,ПЗ X
123/124, 126.541 -544,559-565. д
гл.22.41.00. стрД04-П8,кроме О
117,202-265 ' . ^

ГО

\\

I

о

9.

3 ? 8
Ь

Усилитель НПП 1489Б сер.1

Рукоятка заданного курса штурмана
6С4.252.002. сер.З (РЗК)

гл.22.Ю.00,стр.И2-Т13,П6,
537-548,гл.22.41.00.стр.105,
112.207-243,

гл. 22. Ю.ОО.стр.Ш, 537-^40

m
х
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t^ ш Р Универсальный
а? 8-о

Продолжение табл , 3

САУ-1Т-2Б
ампервольтметр

(тестер)

Елок связи с АРК.ДИСС

и Ж (ВС)

6С2.393.021-2 сер.З

Рулевая машина высоты
РД25Ф-1Б-Т22

Соединительная коробка
603,622.015 сер.2

Корректор заданной ско-
рости кзсп

Блок автомата тяги(БАТ)
6CI.600.037 Щ

Бяок магнитных усилите-
лей 6С2.223.002. (БМУ)

Исполнительный механизм
автомата тяги
ИЩТ-2-12-4А сер.2

Командно-пилотажный
прибор 1273К1(КПП)

Блок отключения (Б0)
6C2.395.0I3 сер.2

Блоки информации:
Елок коррекции
6СЗ.611.002-1

6CIJ600.037-04 РЭ гл.22.10.00. стр .ИЗ.Ш.Пб
то же 537-548,гл.22.41.00. стр.103, «д

109/110,111.112,117,203-2123 Ч

о
гл.22.10.00. стр.117/118,501- J0
-503, гл.22.17.00,стр.225,227 £
228,243-245 О
гл.22.10.00 стр. 123/124,559-566QJ
гл.22.41.00. стр.П2а-212з, О
213-231. -д
гл.22.10.ОС. стр. 5Б9-666 О
гл.22.31.00. стр. 207-217 Л0

гл.22.31.00. стр.105/106, Q
107, 108,203-226 3

Н
ч

гл.22.31.00. стр.105/106 _
207-217,225,226 О

ГЯ

- " - То же хг

гл.22.41.00. стр. 103,107/108 SJ
109/110,115/116,117,112,ИЗ, «
118,245-256. 36
гл.22.41.00. стр. 106,Ю9,115, Щ
207--21^.гл. 22.17.00,стр.259-2
-265,гл.22.41.00,стр.239-260 5 ,
гл.22.41.00. стр.107/108,
213-231

у



Продолжение табл. 3

о

ffi о

9 8

Универсальный
ампервольтметр
(тестер)

КИП 6С2.702.058

со жгутом
604,863.193

Пульт ШН-149

6С2.702.149 СО

жгутом
6С4.863.902.02.

Пульт комплекс-

ного контроля

САУ-1Т-2Б

6С2.702.057- со

жгутом

6C4.863.I89.

САУ-1Т-2Б Едок реле 6С4.568.003-

-I сер.2 (БР)

Блок связи с директорнкыи

приборами 1606 сер.6

(ЖДИ)

Блок автоматической пере-

становка стабилизатора

6CI.600.037 М8 (БАПС)

Пульт управления "Коро-

бочка" (ПЗК)

6С2.390.059-2

Переходной блок 6C2.399.02I

Датчик вертикальных уско-

рений ДВУ-1

Пульт управления (НУ)

Блок связи БС-С1-С1

6CI.600.037-04 РЗ,гл.22.41.00. стр.107/108, 213-231

то ке гл.22.41.00. стр.ЮЭ/ПО-ПЗ,

203-260.

- и - РЭ гл.22.61.00. стр.103/104,
105/106, 107/108, 303-350

РЭ гл.22.41.00. стр.212а-212з-

гл.22.41.00. стр.212а-212з-

гл.22.17.00. стр.22Б,236-245,

Ч
5С

О

1
i
о

О

О
т
го

X

§
гл.22.10.00, стр.103.104, И З , 115, Ja

117,121.123,307-310,549-552,ГЛ. "

22.31.00.стр.103,223,гл.22.41.00, X

стр. 105,109, И З 2D



РУКОВОДСТВО ПО §ОЕВ£>1*

Таблица 4
Характеристика состояния автопилота системы САУ-ГГ-2Б в зависимости от

видов повреждения

Работы с системой после замены блоков

На;шенсванив! Регулировка системы!Требуется регули- !Требуется {Требуются специальные
и тип ! не требуется !ровка системы !проведение!регулировочно-наетровч-
системы ! ! !работ с !кые работы,услозия,

! ! !самолетом 'силы и средства завод-

Наименование

I !

и тип блоков

2

1

.характеризующих

! 3

!в
указанные

!

целом !ского ремонта
состояния системы

4 ! 5

Автопилот

Еток синхронизации

курса БСК

Ьлок магнитных уси-
лителей БУМ

1!ульт управления ПУ

Рукоятка заданного
курса РЗК

Пульт включения
"Коробочка" ШК

Выключатель "Дирек-
-торное управление"
2ВГ-15К-2С

Клок демпфирующих

гироскопов БДГ

Датчгк горизонталь-

ных ускорений ДГУ

Датчик вертжаль-

ных ускорений ДВУ

Агрегат управления
АУ

Блок связи БС

057.00.00
Стр. 20
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ §ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл. 4

Кнопка быстрого отк-
лючения САУ 2КНЗ

КоМВНДНО-ПИЛОТвЖНЫЙ

прибор КПП

Нявигацкснно-пилотаж-
ный прибор НПП

Блок усилителей iffiii

БУ Н Ш
Индикатор нулевой ЯН—3

Ограничитель сигналов
ОС

Коробка соедааттельная
КС (603. 622, 015)

Переключатели "ЗДУ" на
панели "Контроль ПНО"

Распределительная «о -
робка КР

Блок информация Ш

Блох связи с датчиками
?раектории БСОТ

Блок связи с директор -
приборами БЦДВ

Рулевая машина сдвоен-
ная РВД-25-2Б

Рулевая машина РД-255

Елок контроля автома -
тики БКА

Блок отключения БО

Блок связи с инерциахь-
ной системой и УБК
БС-61-01

057.00.00
Стр. 21

Септ 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 5
Характеристика состояния автомата тяги системы САУ-1Т-2Б в зависимости о? видов

повреждения

Работы с системой после замены блоков

Наименование! Регулировка системы ! Требуется регулировка!Требуется 'Требуются спе-
и тип ! не требуется ! системы !проведе- !циалыше регули-
системы ! ' ! !ние работ !ровочно-настроеч-

! ! !с самоле- !кые работы,усло-
' ! .'томз цвк-*5ия,силк и сред-
! ! !лом !ства заводского
j_ !

 4
 !_ !£еконта _

/аамгкозанив и. тип блоков, характеризукжшх указанные состояния системы

I ! 2_ ! 3 ! 4 » 5

Автомат.тягк Датчик горизонтальных
ускорений ДГУ

Блок автомата тяги
БАТ

Блок реле БР

Основание

Блок магнитных уси-
лителей БМУ
(602,223,002)

Исполнительный меха-
низм тяги ИМАТ-2 -I2-4-A

057.00.00
Стр. 22
Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 'эОЕВЫХ ПОБУЖДЕНИЙ

Таблица 5

Характеристика состояния демпфероЕ рыскания и крена системы САУ-ГГ-2Б
в зависимости от видов повреждения

Работы с системой после замени блоков

Наименование! Регулировка сисгеш ! Требуется регулировМТребуется !Требуются специаль-

и иш
системы

не требуется ! ка слстемы !проведение!ные регулировочно-
!работ с !-настроечные рабо-
Зсамолета в !ты,условия,силы и
'целом !средства заводского
J_ ремонта

Наименование я тип блоков, характеризующих указанные состояния систеглв
_ _ _ _ ^ . _ _ „ _ _ . . 4 ~ ~ ! 5~"

Демпферы
рыскания и
крена

Блок демпфероЕ

Соединительная короо-
ка КС

Аммортизирущее осно-
вание

11ереклкгчатель докпфб-
ров рыскания 2ППНГ-
-I5K

Шключатель демпфера
крена ВГ-15К

Табло "Демпфер нейтр1.'
СПП2-3

057.00.00
Стр. 23

Свнт 17/87



РУКОВОДСТ&О ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица ?
Характеристика состояния автомата перестановки стабилизатора система

САУ-ГГ-2Б в зависимости от видов повреждения

Наименование! Регулировка системы !Требуется рвгуляров-!Требуется «Требуются сшодаль-

и тип
системы

»
!
t

!

не требуется !ка системы
1

?

1

!пройвдв~ !нне
!ние работ »жьаастровчдае рабо-
!сеамоле- !ты.условия, пилы л
* том в це- ! средства заводского

!ремонта

Наименование и тал блоков.характеризующих указанные состояния систеш

Автомат
серестанов-
ки стабили-
затора

Блок автомата иерее-
тановки стабилизатора
ШЮ-77-05

Раме. !.

Елок концевых выклю-
чателей А-802Д

Датчик положения ста-
билизатора ДОС

Табло "АПС" (Т10У2Б)

Табло "Отказ АПС"
СШ1~2к

057.00.00
Стр. 24
Свят 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Ч И С Т К А И П Р О М Ы В К А

Г i-оед демонтажем блоков с изделия протереть их сухой чистой салфеткой от пыли г
"• с-:зи.

2.При очистке и прошвке самолета все блоки оборудования в жгуты ,на которые могут
попасть моющие средства необходимо защищать водонепроницаемыми пленками.

057.00.00
стр. гоШй

Сент 17/87





РУКОВОДИ ВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕМ ЧС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е T E X H H 4 F C 4 O 1 O С О С Т О Я Н И Я

( Д Е Ф Е К Т А A 'A h)

I.Рекомендации но выполнение hHtmmi^ O C J U " олоков системы САУ-ГГ-2Б на борту са-
молета

I.I.Схема-маршрут ^ н м с ч 1я« ^ гс гечь. w» гТ-2Б на борту самолета не приводится.
Последовательно"iь огчщра (•"•рядке чередования номеров зон в табл.301,

1.2.Пояснительный текст к схеме разг-ещевуч /'-1Т-2Б по отсекам самолета приведен
в табл.301.

З.Метода инструментального контроля РИСтемы СлУ-П-2Б по поиску поврежденных блоков
2.1,Рекомендации по поиску поврежденных (тьм&ашлх) блоков САУ-1Т-2Б с использова-

нием ВСК приведены в табл.302,

2.2»Рекомендации по поиску поврежденных fотказавши к) бпоков САУ-1Т-2Б с использова-
нием ВСК приведены в табл.ЗСЗ.

3.Методы определения повреадечной системы С А/ _1-у1> » >е ол -> ле охвачендах ин-
струментальным контролем

3.1.Все блоки системы САУ-1Т-2Б охвачены инлтрументаяьны' кеч 1

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ

I.Проверить состояние блоков
1.1.Блоки не должны иметь пробоин корпусов и кожухов,повреждении orra u ^ уиравлекшз:,

штепсельных разъемов и приблочных кабелей, разбитых стекая,пелаиок л;ступащих
элементов и деталей,глубоких шятин и деформаций.

1.2.Тумблеры и переключатели на Ляоках должны быть кадрняо зажромпе? > четко фик-
сироваться в переключаемых наложениях.

2.В кабинах летчиков,штурмана проверить
2.1.Правильность установки предохранителей,заманенных в полете»
2Л.1.Тин установленного предохранителя должен соответствовать данным технического

описания.а номинал-величЕне»указанной на трафарете (держателе иредохранителя).

2,2.Ссея0яние металлкзадии и амортизации блоков,
2.2.1«Ленты металлизааии не дадаеш иметь погре«денгй,места дрисоедакения к самолету

и йяокам должны быть чистыми, без следов коррозхш.Прт аскачивамш блоков ру-
ко!,<нга не должны касаться друг друга и конструкции самолета.

057.00.00
Стр. 301

Сент 17/87
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Таблица 301
Пояснительный текст к схеме размещения системы САУ-1Т-2Б

по отсекам само^та

Зона осмотра Наименование и тип осматриваемого
по фиг. блока

Объем разборки отсеков для
осмотра блоков , ,

№ люка. Наименование блоков
панели других систем

Технические условия на
допустимые изменения *Ч
состояния монтажа блоков Ч
лдя эксплуатации без ремонтаРС

131

132

121

Навигационно-пшютажный прибор
штурмана 1485 ТК сер 3

Переходный блок 8C2.399.02I сер. 2

Усилитель Ш Ш штурмана 1479Б сер Л

Рукоятка заданного курса штурмана
6С4.252.Ш2 сер. 3

Навигационно-пилотажный прибор
левого летчика 1485 ТК сер. 3

Командно-пилотажный прибор
левого летчика I273KI

См. Р Ш прэдприятия из-
готовителя

То же

н

1
О I

Пульт управления
6С2.390.074 cap. 2

Исполнительный механизм автомата
тяга ИМАТ-2-12-4А сер. 2

Пульт управления "Коробочки"
6С2.390.059-2

Снять топливную
центрального культе
летчиков
I.760I.6510.000.000,
не стыковывая штеп-
сельные разъемы



Продолжение табл. 301
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121 Кнопка быстрого отключения у левого
летчика 2КНЗ

Усилитель НПП левого летчика 1479Б сер.1

122 Навигационно-пилотаяный прибор правого
летчика 1485 IK сер.З

Коыаидно-аилотадшй прибор правого
летчика I273KI

Индикатор кулевой ИН-3

Кнопка быстрого отключений у правого
летчика 2КНЗ

Усилитель НПП правого летчика
1479Б сер. I

123 I Блок сковала готовности ВСГ

П Блок сигнала готовности ВСГ

Распределительная коробка (осношой
канал) 6C3.622.0I4 сер. 5

Блок связи с датчиками траектории
1477Б сер. 7

Блок контроля автоматики (основной
канал) I330B2 сер. 2

Корректор заданной высоты (левый)
КЗВ

<
О
03

О

ш

о

оI \
о
X

СП
о
т
т
сг

а
О
?



Продолжение табл. 301
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Х23 Корректор заданной скорости (левый)
КЗСП

Блок отключения 6C2.395.0I3 сер. 2

Ьяоки жкформацга 6CI.600.037 1С

Агрегат управления (основной канал)
I259B3

Б«ок связи с директорвшш приборами
1606 сер. 6

Соединительная коробка
6C3.622.0I5 сер. 2

Елок связи с АРК ДИСС и ЭК
6С2.393.021-2 сер. 3

124 Агрегат управления (дублирующий
канак) I259B3

Распределительная коробка
(дублирующий канал)
6C3.622.0I4. сер. 5

БЛОК контроля автоматики (дублирую-
щий канал) I33QB2 сер. 2

Корректор заданной высоты (правый)
КЗВ

Корректор заданной скорости (правый)
КЭСП



Продолжение табл. 301

124 Ш Блок сигнала готовности БСГ

17 Блок сигнала готовности БСГ

Блок синхронизации курса
1612 сер. 2

Ограничитель сигналов 1509 Б

Блок магнитных усилителей атомата
тяги 6С2.223.002

Блок автомата тяга
6CI.600.037 Щ

Бдок автоматической перестановки
стабилизатора
6С2.600.037 Ш

241 Датчик горизонтальных ускорений
автопилота (основной канал)

ДПМЭ.5

241И
24IA

§ о
К О СП

•з £
S3' 8

Датчик вертикальных ускорений
(основной канал)

ДВУ-1

Блок демпфирующих гироскопов
(основной канал)

1094 сер. 6

241И
24IA

241И
24IA



IIS
Продолжение табл. 301

8

241 Едок усилителей магнитных (основной
канал) 6С2.002.009

Блок дешфероз (левого борга)
6С2.309.000

242 Датчик горизонтальных ускорений
автопилота (дублирующий канал)

ДГУ-0,5

24IE
24IA

2411
241И
24IA

242Е
242А

•х
О
V0

I
о
О

ГП

О

Датчик вертикальных ускорений
(дублирующий канал)

ДВУ-1

итак демпфирующих гироскопов
(дублирующий канал)

1094 сер. 6

242Е
242А

242Е

242Е

242А

о
OD
XT
—

э
» " W

X

Блок усалителей магнитных
(дубляруюсгй канал)
6С2.0О2.0СЭ

242И с 3606

242А

242М с 0104

242А по 3605



Продолжение табл. 301

2 3

242 Блок демпферов (правого борта) 242И, 242К

6С2.309.000 242А

Датчик горизонтальных ускорений 242Е
автомата тяги (основной канал) 242А

ДГУ-0,5

<
О
из
о

о

Датчик горизонтальных ускорений 242Е
(дублирующий канал) автомата тяги 242А

ДУ-0,5

231 Рулевая машина крена 5084Б4-К 23IA

235 Автономная рулевая машина крена 285-IA
АРМ-62Э сер. 02

921 Рулевая машина канала высоты
(основного)
РД25Ф или РД25Ф1Б-Т22

922 Рулевая машина канала высоты
(дублирующего)
РД25Ф или РД25Ф1Б-Т22

933 Автономная рулевая машада
направления (I канал)
АШ-62Т сер. 02

Смещение плоскости звездочки
относительно плоскости сек-
тора не более + 1,5 мм

Смещение плоскости звездочки
относительно плоскости сек-
тора не более + 1,5 мм

о

О

m

О
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о
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X

3
о
01
"О
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гл
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933 Рулевая машина канала направления
5084Б4-Н

934 Автономная рулевая машина направ-
ления (второй канал)

315 Датчик положения стабилизатора
6С2.553.017

Смещение плоскости звездочки
относительно плоскости сек-
тора не более ± 2 мм
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Использование встроенных средств контроля системы САУ-1Т-2Б
для определения поврежденных блоков

Таблица 302

Наименование и
тип блоков

Условия на борту самолета
необходимые для контроля

блока

Последовательность
выполнехга операций
с элементам управ-
лен;ш ЗСК по опре-
делению поврежден-
ных блоков

Параметры контроля и сигналы
по которым определяется отказ

блока

Трудоем-
кость
(чел.ч.)

и

количество
исполните-
лей

-L з
Блок демпферов
6G2.309.000.

Едок контроля
автоматики
I330B2 сер.2

Блок отключения
6C2.395.0I3

сер. 2

Наличие напряжений в бор-
товой сети:
постоянного тока

+ 27 В ! РУ "23"
1 ру "24"

переменного тока

~ 36В,400 Гц | g. „g
n

~ Ц5В, 400 Гц| U «ЩИ

Рули, элероны, рычаги
управления расстрпорены

Нс-шчие давления в гидро-
системе правого (левого)
борта

РТЭ САУ-1Т-2Б
6CI.600.037-04P3

22.00.00.
стр. 305+312

РТЭ САУ-1Т-2Б
22.17.00.
стр. 251-253

РТЭ САУ-1Т-2Б
22.00.00.
стр. 320-322

22.17.00.
стр. 255-258

Проверка работы демпферов крена
и рыскания
РТЭ САУ-1Т-2Б •
22.00.00. стр. 3II-3I2

Отключение сигналов крена и тан-
по синналам БСТ-2П
РТЭ-САУ-1Т-2Б стр.
22.17.00. стр. 251-253

Работа встроенного контроля сис-
темы САУ-1Т-2Б
РТЭ САУ-1Т-2Б 22.00.00
стр. 320-322

Контроль иэодрома,контроль по
сигналу вертикальной перегрузка.
Сигнализация при превышениж
допустимого угла крена.
РТЭ САУ-1Т-2Б 22.17.00.
стр. 255-258

1,0/2

1.5/2
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Таблица 303
Использование яаземных средств контроля для определения поврежденных

блоков САУ-1Т-1оБ

Наименование и
тип блока

Тип контрольных
ередс тв.Указания
по их подключе-
нию к борту

Условия на борту
-амолгта.необходи-
мые для контроля
системы, блоков

Последовательность выпол-
нения операций с элемен-
тами упг>авления контроль-
ных средств по определению
позрег-сденных блоков

Параметры контроля и
сигналы,по которым
определяется отказ
блока

Трудоемкость
чел.ч. и ко-
личество ио-
полнителей

Кнопка быстрого
отключения
2КНЗ

Пуль управле-
н а (ПУ)
6С2.39О.074.

сер. 2

Пульт проверки
САУ-IT (КИП)
6С2.702.058 со
жгутом
6C4.863.I93

КИП 6С2.702.058.
со жгутом
6C4.863.I93.

Универсальный
ампервольтметр

(тестер)

Пульт ППН-149
6C2.702.I49

лгут
6С4.863.902-02

Наличие напряжений

-Постоянного тока
27в
на шинах Б
РУ "23" и РУ "24";

-Переменного трех-
фазного тока Збв
400 Гц на шинах
JH, Д2, ДЗ
РУ "25" и РУ "26";

-Переменного трех-
фазного тока
208в 400 Гц на
шинах Д1, Д2, ДЗ
ГУ "21" и РУ "22"

РТЭ САУ-1Т-25
GCI.600.037-04 РЭ
гл.22.10.00. стр.103

6CI.600.037-04 РЭ
гл.22.10.00. стр.103

ЗГ?-310.549-552, 104

стр.113

стр.115

стр.117/118

стр.121/122

v-тр. 123/124

гл.22.31.00.стр.IC3,223 ,
гл. 22.41.00. стр. 105, ЮС.
" Г Т | ^<"

гл*.22.61.00 стр.ЮЗ/1С4

Несоответствие тех-
ническим требованиям

Напряжение по вольт-
метру КИПа.

То же

Горение лампы "Курс"
на пульте управления

Отклонение стрелок
"ЗК" приборов Н Ш ;
Напряжение по тестеру

Напряжение по вольт-
метру КИП а

Напряжение по тестеру

То же

Напряжение по зольт-
метру КИПа

0,5/2

2,5/2

5С
О
О
О
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О
tn
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а

I
гп

\

I

упраз- -.:: ЗС.702.058
1Г 3 о .»_-/' ii 6C4.8C3.I93

SCI.600.037-04 РЭ
гл.22.1С.00.стр.104 -128

Горение ламп "Курс"
"Крен", Тангаж"

3,0/2



Продолжение табл. 303

Тестер гл. 22.10.00 стр. 307-308,
505-572
гл. 22.41.00, стр. I04-II3,
(кроме 107 и 115) 207-212,
213-331.

На пульт управления
напряжение по вольт-
метру КИПа, напряжения
до тестеру

Распредели-
тельная
коробка (КР)
6C3.622.0I4

сер. 5

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

6CI.600.037-04 РЭ
гл.22.10.00. стр.103

Напряжение по тес- 2,0/2
теру

стр.I09/II0
стр.117/118
стр.114

гл.22.41.00. стр.109/110
стр.II5/II6

стр.105/106 Напряжение по вольт-
метру КИПа

стр.107/108 Напряжение по тес-
теру

То же
То же

о
•О

*
8

Блок демп-
фирующих

гироскопов
1094 сер.6

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93

СО
C •
М Q
М О Тестер

6С1.600.037-04РЭ Напряжение по тес- 2,0/2
гл.22.10.00, стр.105/106 теру

стр.107/108 Напряжение по вольт-
метру КИПа

стр. III То же



Продолжение табл. 303
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гл.22.10.00. стр.119/120 Напряжение по тес-
теру

Датчик гори-
зонтальншс
ускорений
(автопилота)
ЯУ-0,5

Датчик гори-
зонтальных
ускорений,
(автомата
тяги)
ДГУ-0,5

Рулевая ма-
шина канала
направления
5069Б4-Н

Блок усилите-
лей магнитных
6C2.Q02.QQ9
(БУМ)

КИП 602,702.058
со жгутом
6C4.863.I93

Тестер

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

6С1.600.037-04РЭ

гл.22.10.00. стр.107/108

6CI.600.037-04P3
гл.22.31.00= стр.108

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.107/108

5CI.600.037-04P3
гл. 22.10.00. стр.107/108

сгр.109/110

стр.И7Л18

То же 1,5/2

Напряжение по 1,5/2
вольтметру КИП а

*<

1
CD

О
э
о
т

О

CD

Напряжение по тес- 3,0/3 ^
теру,отклонение Э
планки "Н" прибора О
ИН-3 ?

Напряжение по тес- 2,5/2 %

теру £я
То же х



Продолжение табл. 303

5
Рулевая ма-
шина канала
крена
5089Б4-К

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.109/110 Напряжение по тес-

теру ,отклонение
планки

 Н
К" прибора

ЙН-3

3,0/3

Навигацион-
но-пшютаж-
ный прибор
1485 ТК
сер. 3

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93

Тестер

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.112

стр.113

стрЛ16

гл.22.41.00. стр.112

стр.105

Поворот курсовой
шкалы Н Ш

Отклонение стре-
лок "ЗК" Н Ш

Напряжение по
вольтметру КИПа
Напряжение по тес
теру

Напряжение по тес-
теру

Отклонение планки
"К" прибора ИН-3

1.5/2

о
о §

о

со

Блок синхро-
низации
курса (БСК)
1612 сер.2

Блок связи
с датчиками
траектории
(БСДТ)147?Б

-ft). 7

КЩ 6C2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10,00. стр.112

СС1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.112

Отклонение стрелок
приборов УШ-3,
(КУШ-1),планки
ИН-3,поворот кур-
совой шкалы НПП

Отклонение стрелок
приборов УШ-3,
(КУШ-1),поворот
курсовой шкалы Н Ш ,



О О О
Продолжение табл. 303

м со о
41 Н I

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.112

стр.116,
125

стр.123/124,

стр.126

гл.22.41.00. стр.106

стр.107/108

стр.109/110

стр.113/114

стр.112

напряжение ьо вольт-
метру КИПа

Отклонение стрелок
ШШ,напряжение по
тестеру,напряжение
по вольтметру КИПа

Напряжение по тес-

теру
То же

Отклонение планки
курса Ш Ш . Напряже-
ние по вольтметру
КЙПа

Отклонение планки
глиссада Н Ш и
планки глиссады
КПП,напряжение по
вольтметру КИПа

Напряжение по тес-
теру

Отклонение стрелки
курса КПП,напряже-
ние по вольтметру
КИПа

Напряжение по
вольтметру КИП а,
Напряжение по тес-

ч
О

§

8

О

ч

О
со

><

О
<я
•п

s€

3D

стр.115/116
теру
Отклонение команд-
ной стрелки тангажа
КПП,напряжение по тес-
теру



Продолжение табл. 303

.1 5

гл.22.41.00. стр.118

| 3
З й 8

Усилитель
НШ
1489В еер.1

Рукоятка
заданного
КУрса штур-
мана (РЗК)
6C4.2S2.002

овр.З

Блок связи
с APK,J№C

и ЗК(ВС)
6C2.393.02I-
-2 сер.З

КИП 6С2.702.058
ео жгутом
604.863.193

КИП 602.702.058
оо жгутом
6C4.863.I93
Тестер

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93

Тестер

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.113

стр.116

гл.22.41.00. стр.105

6С1.600.037-04РЭ
ГЛ.22.10.00. стр.И4

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.ИЗ

стр.114

стр.116

Отклонение командной
стрелки тангажа КПП,
напряжение по вольт-
метру КИП а, напряжение
по тестеру

Отклонение планки "К" 1,5/2
прибора ИВ-3.Отклоне-
ние стрелки "ЗК" НПП
Напряжение по тестеру

Отклонение планки "К"
прибора ЙН-З, отклонение узкой
стрелки НПП, напряжение по тес-
теру
Отклонение планки "К" прибора ИН-з

I /2
Напряжение по тестеру

Тс же

Отклонение планки"К"
прибора ИН-З,отклоне-
ние узкой стрелки НПП,
напряжение по тестеру

2,0/2

<
О

1
о
О
о
|

оа:

s
гп
DZх
S

1
гп
S

I



Продолжение табл. 303

2 2 §

гл.22.41.00. стр.103 Отклонение стрелок
положения КПП,напря-
жение по вольтметру
КИПа

стр.109/110 Отклонения стрелки
курса КПП,напряже-
ние по тестеру

стр.III Напряжение со тестру

стр.112 То же

стр.117 Отклонение командной
стрелки тангажа КПП,
напряжение по тестеру

Рулевая ма-
шина высоты
РД25Ф-1Б-Т22

Корректор
заданной
высоты
КОВ

КИП 6С2.702.
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

КИП 6С2.7С2.
со жгутом
6C4.863.I93

058

058

6CI.600.037-04P9 Отклонение планки "Т" 3,0/3
гл.22.10.00. стр.117/118 прибора ИН-3,напряже-

ние по тестеру

6С1.600.037-04РЭ Отклонение планки "Т" 1,0/2
гл.22.10.00. стр.123/124 прибора ИН-3,напряже-

ние по вольтметру КИПа

гл.22.41.00. стр.117 Отклонение командной
стрелки тангажа при-
бора КПП,напряжение
по вольтметру КИПа

шок сигна-
лизации ГОТОЕ-
ности БСГ

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93

6С1.600.037-04РЭ Отклонение планки "Т"
гл.22.10.00. стр.123/124 прибора ИН-3,напряже-

ние по вольтметру КИПа

1,0/2



Продолжение табл. 303

5
Соединитель-
ная коробка
6C3.622.0XS
Овр. 2

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

6С1.600.037-04РЭ 1,5/2
гл.22.10.00. стр.123/124 Напряжение по тес-

теру
гл.22.41.00. стр.112 Напряжение по вольт-

метру КИПа и тестеру

Корректор
заданной ско-
рости КЭСП

Датчик поло-
жения стаби-
лизатора
6C2.553.0I7.

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93"
Тестер

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6С4.863.193

6CI.600.037-04P3
гл,22.10.00. стр.126

Напряжение по вольт- 1,0/2
метру КИПа

стр.127 То же

гл.22.31,00 стр.105/106 Напряжение по тес-
теру

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.10.00. стр.128

Отклонение планки
"Т" прибора ЙН-3,
напряжение по вольт-
метру КИПа

2,0/3
\

о
о ел

Блок автомата
тяги (EAT)
6CI.600.03? Ж

Клок магнитных
усилителей
602.223.002

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестор

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93
Тестер

6С1.60О.037-О4РЭ Отклонение РУД. 2,5/2
гл.22.31.00. стр.105/106 Напряжение по тестеру

стр.107 Отклонение РУД,напря-
жение по .вольтметру
КИПа

стр.108 То же

6С1.600.037-04РЭ Отклонение РУД.напря- 2 ,5/2
гл.22.31.00. стр.105/106 женив по тестеру



О

к
О О

м со

-ом
S 03CD

Исполни-
тельный ме-
ханизм ав-
томата тяги
ИМАТ-2-12-4А

сер. 2

Продолжение табл. 303

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6C4.863.I93

Тестер

6С1.600.037-04РЭ Отклонение РУД, 2,0/2
гл.22.31.00. стр.105/106 напряжение по тестеру

<

О

Командно-пи-
ловажный при-
бор I273KI

КИП 6С2.702.058
со жгутом
6С4.863.193

Тестер

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.41.00. стр.103

стр.115/116

стр.109/110

стр.117

Отклонение стрелки
положения КПП,напря-
жение по вольтметру
КИПа

Отклонение команд-
ной стрелки тангажа
КПП,напряжение по
вольтметру КИИа

Отклонение команд-
ной стрелки курса
КПП,напряжение по
вольтметру КИПа

Отклонение команд-
ной стрелки тангажа
КПП,напряжение по
тестеру

1,5/2

%

О

О

m

О
а:
ч.

О

О

1

\

Елок отхлше
ПУЛ (БО)
6C2.3Sb.0I3.

КИП eC2.702.G58
со жгутом
6С4.863.133

Тестер

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.41.00. стр.106

Отклонение планки
курса ИН-3,отклоне-
ние планки курса
НПП5напряжение по
вольтметру КИПа

2,0/2
W
X
S



Продолжение табл. 303

5

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.41.00. стр.109/110

стр.115/116

Отклонение командной
стрелки курса КПП,
напряжение по тестеру

Отклонение командной
стрелки тангажа КПП,
напряжение ро тестеру

о

Еиок информа-
ции.
Елок коррек-
ции
6СЗ.611.002-1
Блок реле
604.568003-1
сер. 2

Блок связи с
директориями
приборами
1606 сетз.6

КИП 6С2.702.053.
со жгутом
6C4.863.I93

Тесаер

6СТ.600.037-04РЭ Отклонение планок "Т"
гл.22.41.00. стр.107/108 прибора ИН-3 и "Г"

прибора НПП, напряже-
ние по тестеру

2,5/2

КИП 6С2.702.058.
сд жгутом
604.863.193

Тестер

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.41.00. сар.Ю9/П0

Отклонение командной
стрелки курса КПП,
напряжение по тестеру

оа ел

стр.III

стр.115/116

стр.117

стр.118

То же

Отклонение командной
стрелки тангажа КПП,
напряжение по тестеру

То же

4/2

I

Блок авточата- КИП 6С2.702.058,
ческой пере- со жгутом
сздаавк» 6C4.863.I93

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.61.00. стр.103/104

Горение ламп сигнали-
зации работы АПС,
напряжение по вольт-

1,5/2
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Продолжение табл. 303

M

со
-о S стабилиза-

тора (БА11С)
SCI.6Q0.O37M8

Пульт управ-
лэния "Коро-
бочка"
6C2.3SQ.059-2

Переходной
блок
602.399(321

Пульт ШЫ-149
6C2.702.I49
жгут
6С4.863.902-02

Пульт комплекс-
ного контроля
САУ-IT (ПКК)
6С2.702.057 со
аистом
6C4.869.I89

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.61.00. стр.103/104

стр.105/106

стр.107/108

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.41.00.стр,212а,
212в-212д п.1,4

метрам КИПа и Ш Н -
-149

Отсутствие переклад-
ки стабилизатора при
перекладке руля высо-
ты, напряжение по
вольтметру ППН-149

отсутствие переклад-
ки стабилизатора при
отклонении руля высо-
ты и наличии сигнала
горизонтальной пере-
грузки, напряжение по
вольтметру ППН-149

Горение лампы сигна-
лизации "Упр от РТС",
отклонение командных
стрелок КПП

3
О

S

I 0/2

о
-и

Sгпш

I
Датчик верти- ПКК 6С2.702.057
калышх уско- со жгутом
рений ДЗУ-I 6C4.863.I89

6С1.600.037-04РЭ
гл.22.17.00.стр.225,243-
-245 пункт 1,15

Горение ламп "Тангаж"
на пульте управления
САУ-1Т-2Б;показания
вольтметра ПКК

2.0/2 СП
X



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

I.Замена блоков системы на борту самолета
I.I.Замену блоков БДГ.ДВУ ,ДГУ производить по технологической карте 401.Замену

других блоков производить согласно ИТЭ йл-76,гл.57.

2.Требования на монтаж блоков системы САУ-1Т-2Б (допустимые отклонения от требо-
ваний на мочтая в период эксплуатации в мирное время) приводятся в РЫТ предприя-
тия-изготовителя САУ-1Т-2Б.

057.00.00
Стр. 401

Сент 17/87
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К РВП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая "арта 401

Демонтаж-монтаж блоков ЕСТ, ДВУ, ДГУ

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 402
Страница 402

Трудоёмкость /казана чел.ч.
Работы,выполняемые при отклонениях
от ТТ ( допуски на отклонения)

Демонтаж/моктаж согласно ИТЭ ИЛ-76 гл.57-II-I,раздел "Техническая
эксплуатация" п.2 (А,Б). Трудоемкость 1,5 чел.ч.

Демонтаж/монтаж согласно ИТЭ ИЛ-76 гл. 57-11-2,раздел "Техническая
эксплуатация" п. 2 (А,Б). Трудоемкость 1,5 чел.ч.

ДГУ

Демонтьж/мон-гах согласно ИТЭ ИЛ-76 гл.57-11-2,раздел "Техническая
эксплуатация" п.2 (Л,Б). Трудоемкость 1,5 чел. ч.

Контрольно-проверочная ! Инструмент и приспособления !
аппаратура ] !

Расходные материалы

КОНТРОЛЬ зд

,« о

Соответ- CD
ствие ТУ О

О

То же т

о
н

01
о
та
09
хг
Я

О

1. Отвертка 999.7310.0025
МНУ 96-60

2. Пломбир 6478/0302
3. Кусачки 54160/01

I . Проволока КО-0,5 ГОСТ 792-67
2.Пломба ОСТ I.I0067-7I

S
Ja
га
х

\

I



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е Г У Л И Р О В К А И П Р О В Е Р К А

1. Регулировка систему после замены блоков
I . I . Регулировку системы САУ-ГГ-2Б после замены блоков БДГ,ДГУ,ДВУ,БС!,БС-61-О1,

БС,ТГГ,БСД[1,ША,БО.БА.Т.Щ.БЛПС-77-О5, агрегатов управления АУ и рулевих машин
РМД-25-2Б.РД-25Ф производить согласно технологическим картам ТК 50I-5C4.
После замени других блоков регулировка САУ-1Т-2Б не требуется.

2. Проверка системы после замены блоков
2 . 1 . Проверку системы САУ-1Т-2Б после замены блоков производить согласно техноло-

гическим картам ТК 501-504.
2.2. Проверку связей САУ-1Т-2Б с другими системами производить согласно технологи-

ческой карте ТК 505.

057.00.00
Стр. 501

Свит 17/87



as

n

I

о о
в ел
• •

о
о

К РБП-76-2
САУ-ГГ-2Б

Технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АП

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-512
Страница 502

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклонениях
от ТТ / допуски на отклонения Контроль

Елок демпфирующих гироскопов БДГ

Проверка работоспособности и регулировка согласно указаниям РТЭ
САУ-1Т-2В 5С1.6С0.037-04РЭ, гл.22.10.00, стр.519*525, ТК "Провер-
ка передаточных чисел автопилота по сигналам от БДГ", п.1+5;
гл. 22.00.000, стр. 305*312, ТК "Предполетная проверка", п.1+5;
гл. 22.17.00, ТК "Проверка работы блока контроля канала "Крен",
стр. 225, 209+211, 239*245, п.1,3,12,13,16.

Трудоёмкость 5 чел.ч.

Датчик горизонтальных ускорений ДГУ

Проверка работоспособности и регулировка передаточных чисел согласно
PTS, 6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.00.00, стр. 305*312, ТК -Предполетная
проверка", п.1*5; гл. 22.10.00, стр. 515+516, ТК "Проверка передаточ-
ных чисел от сигналов ЦГУ", п.1,2; гл. 22.17.00, ТК "Проверка работы
блока контроля канала "Курс", стр. 203,204, п.1,2.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

Датчик вертикальных ускорений ДВУ

Проверка работоспособности и регулировка передаточных чисел согласно
указаниям РТЭ 6CI.600.037-04РЭ, гл.22.00.00, ТК "Предполетная про-
верка", стр.305+312, пЛ+5; гл. 22.17.00, ТК "Проверка работы блока
контроля какала "Крен", стр. 225, 236*242, п.1,10+12.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

Агрегат управления АУ
Проверка и регулировка передаточных чисел согласно указаниям РТЭ
6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.10.00, ТК "Проверка включения и отключения
каналов и режимов управления автопилота", стр. 307+310 п.1,2,3,

Соответ-
ствие ТУ
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

J На страницах 502-512
Технологическая карта 501 j С т р а н и ц а 5 03

Проверка функционирования блоков АЛ

Содержание операции и технические требования /ТТ/

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, вьгполняемые при отклоне- | К П Ы . Г П Г 1 . Т .
ниях ст ТТ /допуски на отклонения/ 1 Ш Н г р о л ь

ТК "Проверка каналов крена и тангажа по сигналу, скоростная

связь", стр. 501*503, п.1,2,3; ТК "Проверка безударности включе-

ния и переключения каналов автопялота", стр. 505, п,1,2,3,4;

ТК "Проверка передаточных чисел автопилота от сигналов ЦГВ",

стр. 509*512, п.1,2,3;

ТК "Проверка передаточных чисел автопилота от сигналов ДГУ",

стр. 515*516, п.1,2;

ТК "Проверка передаточных чисел автопилота по сигналам от БДГ','

стр. 519*525, п. 1,2,3,4,5;

ТК "Проверка установки ДОС и передаточного числа К
с т а б

",
стр. 527*529, п.1,2;

ТК "Проверка автопилота по сигналам от ТКС-П и ДИСС",

стр. 541+544, п. 1,°,4;

ТК "Проверка максимальных углов крена и тангажа", стр.549+553,
п.1,2,3,4;

ТК "Проверка работы автопилота при управлении от ручки '"Закрылки",
стр. 555*557, п.1,2;

ТК "Проверка работы изодромного механизма в канале тангажа",
стр. 567+571, и.1+5;

ТК "Проверка работы автопилота по сигналам от корректоров скорости,
высоты и БКМЭ", стр. 559+565, п.1,2,3,4,5,6;

Гл. 22.41.00, ТК "Проверка передаточных чисел по сигналам от КП1",
стр. 207*209, п.1,3;

ТК "Проверка передаточных чисел по сигналам РТС захода на посадку",

стр. 213*214, 219*220, 225,£26,222v223, п.1,6,8,12;

Соответ-
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АП

На страницах
Страница 504

502-512

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Содержание операции и технические требования /ТТ/ Работы, выполняемые при отклоне- [Конт-
ниях от ТТ/допуски на отклонения/|роль

ТК "Проверка иэодрома по элеронам", стр. 233+238, п.1+3;
Гл. 22.00.00, ТК "Подготовка и проверка работоспособности и регули-
ровка автопилота", стр. 305+312, п.1+5.

Трудоёмкость 16 чел.ч.

Елок связи БС

Проверка работоспособности и регулировка РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.41.00;

ТК "Проверка САУ при работе с APK-I5", стр. 212а,212ж,212з, п.1*5;

Гл. '22.10.00 ТК "Проверка работы автопилота по сигналам от ТКСП и
ДИСС", стр. 545+547, п.5*7.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

блок синхронизации курса БСК сер.2

Проверка работоспособности согласно указаниям FT3 6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.10,00, стр. 541,543+545, п.1,4;

рл, 22.00.00, ТК "Подготовка и проверка работоспособности
и регулировка автопилота", стр. 305+312, п.1*5.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Елок магнитных усилителей БШ

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.10.00,
ТК "Проверка усилий РМ каналов курсе, крена, тангажа", стр.325*328,
п.1*4; гл. 22.00.00 стр. 315-319.

ТК "Проверка величин углов срабатывания концевых выключателей РМ",
стр. 321+324, я . 1+4.

Трудоёмкость 14 чел.ч.

Соот-
вет-
ствие
ТУ

То же



К РШ-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АЛ

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-512
Страница 505

Трудоёмкость Указана чэл.ч.

Работы, выполняемые при отклоне- iifnMnm-._.
ниях от ТТ/допуски на о т к л о н е н и я / j л о н т р о л ь

о
CD О

Пульт управления ПУ •

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ 6CI.600.037-04PS,

Гл.22.10.00, ТК "Проверка включения и отключение каналов и режи-

мов управления автопилота", стр. 3054316, п.1*7; гл. 22.61.00,

ТК "Проверка работы АПС", стр. 307,303, п.1,2;гл. 22.31.00 стр,223,

IV». 22.СО.00 стр 305-312.Тоудоемкость 7 чал.ч.

Рукоятка заданного курса РЗК

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,

гл.22.10.00, ТК "Проверка работы автопилота от ручек "Курс" и

"ЗГ1У" на ПУ и РЗК", стр. 537+540, п. 1,3,4.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Пульт включения "Коробочка" ПВК

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.41.00, ТК "Проверка САУ при работе с APK-I5", стр. 212а-*-
212Д, п.1,3.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Кнопка быстрого отключения САУ-2КНЗ

Проверка работоспособности согласно указаничм РТЭ
6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.10.00, ТК "Проверка включения и отключе-
ния каналов и режимов, управления автопилотом", стр. 312,313,
п. 6.

Трудоёмкость 1,5 чел.ч.
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К РШ-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АП

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-512
Страница 506

Трудоемкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклоне- .|кпнч>ппяь
ниях от ТТ/допуски на отклонения/j

0 H T p 0 J I b

Выключатель "Директоркое управление"

2ВГ-15К-2С

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,

гл. 22.41.00, ТК "Проверка передаточных чисел при работе в дирек-

торном режиме", стр. 245,249+250, п.1,5.

Трудоёмкость 1,5 чел.ч.

Блок связи с датчиками траектории БОДТ

Проверка работоспособности и регулировка согласно указаниям РГЭ

6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.10.00, ТК "Проверка включения и отклю-

чения каналов и режимов управления автопилота", стр. 307*310,

п.1,3;

гл. 22.10.00,ТК "Проверка работы автопилота по сигналам от

ТКС-П и ДИСС", стр. 541*544, п.1,3,4;

гл. 22.10.00,ТК "Проверка работы автопилота по сигналам от

корректоров скорости, высоты и БКМЭ", стр. 559*565, п.1*5;

гл. 22.41.00, ТК "Проверка передаточных чисел по сигналам КП-1",
стр. 207*209, п.1,3;

гл. 22.41.00, ТК "Проверка передаточных чисел по сигналам РТС

захода на посадку", стр. 213,214,219,220,225,226, п.1,6,8,II;

гл. 22.41.00, ТК "Проверка иоодрома по элеронам", стр.233*238,
п. 1*3;

гл. 22.00.00, ТК "Предполетная проверка", стр.305*312,п.1+5.

Трудоёмкость 8 чел.ч.

Соответ-

ствие ТУ
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АП

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На странице 502-512
Страница 507

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы,выполняемые при отклоне-
ниях от ТТ/ допуски на отклонения/ Контроль

Едок связи с директорными приборами ffl

Проверка работоспособности и регулировка согласно указаниям
РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.41,00, ТК "Проверка передаточных
чисел при работе в директорном режиме", стр. 245+259, п. I+II.

Трудоёмкость 6 чел.ч.

Командно-пилотажный прибор КПД

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.41.00, ТК "Проверка передаточных чисел при работе в
директорном режиме", стр. 245+249, п. 1*4.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Навигационно-пилотажный прибор НПП

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.00.00, ТК "Предварительная проверка САУ", стр. 319,п.5,
стр. 315, п.1.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Блок усилителей НПП-БУ НПП

Проварка работоспособности согласно РТЭ 6CI.600.037-04P3,
гл. 22.00.00, ТК "Предварительная проверка САУ", стр.315, п.1,
стр. 319, п.5.

Трудоёмкость 2 чел.ч.
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 501

Проверки функционирования блоков АП

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-512

Страница 503

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы,выполняемые при отклонению:|
от ТТ /допуски на отклонения/ jКонтроль

Индикатор нулевой ИН-3

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ

6CI.6Q0.037-04P? гл. 22.00.00, TIC "Предполетная проверка

систе*ю САУ", стр. 305, 308а * 309, п. 1,4.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Ограничитель сигналов ОС

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,

гл. 22.00.00, ТК "Предполетная проверка системы САУ", стр.305,

п.1, стр. ^и8а + 309, п.4.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Рулевая машина сдвоенная РУД-25-2Б (кол.2)

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6CI.600.Q37-04P3,

гл. 22.10,00, Tit "Проверка отключения рулевых машин концевы-

ми выключателями и проверка индикации усилий на ИН-3",

стр. 317,31В, п.1,2,3;

гл. 22.10.00, ТК "Проверка величин углов срабатывания кон-

цевих выключателей РМ", стр. 321 +323, п.1,2,3; ТК "Проверка

усилий Рй< каналов курса, крена, тангажа", стр. 3,25+327,

п. 1,2,3;

ТК "Проверка и регулировка момента проскальзывания муфта,

пересилирснкя Р Ж , РМКр, Р Ж , стр. 328а-32Вз, п. 1,2,3,5,6.

Трудоёмкость 20 чел.ч.

Соответствие
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К РШ-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АЛ

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502—512

Страница 509

Трудоёмкость Указана чел. ч.

Работы, выполняемые при отклонениях

от ТТ /допуски на отклонения/
Контроль

Рулевая машина РД-25-Ф16-Т22-(с 0Q0I343090I)

РД-25-Ф - ( по 0013430897)

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,

гл. 22.10.00, ТК "Проверка отключения рулевых машин концевы-

ми выключателями и проверка индикации усилий ИНЗ", стр.317,

319, п. 1,4;

ТК "Проверка величин углов срабатывания концевых выключате-
лей РМ", стр. 321, 323,324, п. 1,4;

ТК "Проверка усилий РМ каналов курса, крена, тангажа",
стр. 325,327,326, п. 1,4;

ТК "Проверка и регулировка момента проскальзывания муфты

пересиливания Р Ж , РМК^ , РОД", стр. 328а, 328г*328з,

п.1,4,5,6.

Трудоёмкость 20 чел.ч.

Елок контроля автоматики БКА сер.2

Проверка и регулировка согласно указаниям РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.17.00, ТК "Проверка работы блока контроля канала "Курс",
стр. 203+207;

ТК "Проверка работы блока контроля канала "Крен", стр.209*223;

ТК "Проверка работы блока контроля канала "Высота", стр.225*246;

ТК "Проверка переключения и отключения каналов автопилота при

отказах питания", стр. 247*249;

Соответ-

ствие ТУ
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АЛ

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-512

Страница 510

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклонениях

от ТТ / допуски на отклонения/
Контроль

ТК "Проверка отключения каналов крена и тангажа по сигналам

с. блока БСГ-2П", стр. 251*254;

ТК "Проверка работы встроенного контроля САУ", стр.255+258.

Трудоёмкость 5 чел.ч.

Блок отключения БО

Проверка работоспособности и регулировка согласно указаниям

РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.17.00, ТК "Проверка работы бло-

ков отключения", стр. 259+265, п. 1*3.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Переключатели САУ на панели "Контроль ПНР"

ПЗНГ-15, ПП4НПМ, ?ПНГ-15К

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,

гл. 22.17.00, ТК "Проверка работы встроенного контроля САУ",

стр. 255*258, п. 1+4,

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Распределительная коробка РК сер.4

(6C3.622.0I4-I)

Проверка работоспособности согласно РТЗ 6С1.6СЭ.037-04РЭ,

гл. 22.10.00, ГК "Проверка включения и отключения каналов

крена, "Курса", тангажа, стр. 307+308;
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 501

Проверка функционирования блоков АЛ

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 502-512
Страница 511

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклоне-

ниях от ГГ /допуски на отклонения/
Контроль

ТК "Проверка безударности включения канала, тангажа,крена"

стр. 505+508;

ТК "Проверка передаточных чисел от сигналов ЦГВ",
стр. 509*512;

гл. 22.00.00, ТК "Предполетная проверка", стр. 305*312.
Трудоемкость 5,0 чел.ч.

Соединительная коробка КС (6C3.622.0I5)

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.00.00, ТК "Предполетная проверка" стр. 305*312.
Трудоемкость 5,0 чел.ч.

Елок информации БИ

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6CI.6Q0.037-04P?,

гл. 22.41.00, ТК "Проверка блока разовых команд",

стр. 230+243, п. 1+3.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Блок связи с инерциальной системой БС-61-01

Проверка работоспособности и регулировка но сигналам У" зад.,2 , Я

от У Ж и И-11-76 согласно РТЭ блока БС-61-01 6С2.3Э3.061-01РЗ-ЛУ,

подраздел 22.15.14; РТЭ САУ-1Т-2Б 6С1.600.С37-04РЭ, подраздел 22.41.00,

ТК на стр. 207-212 или согласно "Самолет Ил-76. Технологические карты

выполнения подготовок к полету и регламентных рабст", книга 3, часть 2

ТК 3.2.2.87н.

Трудоемкость 6,0 чел.ч.

Соответ-

ствие ТУ

То же
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 И а
 страницах 502-512

^ Й Ь К ГШ-76-2 , Технологическая карта 501 ! Страница 512 _,
со о ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ - . 14
,, - - ^

САУ-1Т-2Б ! Проверка функционирования блоков АЛ ! ^лоеалосиъ Ж
! !Указан.чел.ч. 'О

_ _ _ _ — _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ ВД
Содержание операции и технические требования /ТТ/ !Работы„выполняемые при !Контроль О

'отклонениях от ТТЧдопус-! -5
!шча отклокеиия)_ ! _ -Н

О
эо

_ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ . - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

Уонтрольно-ироверочлая алпаретзфа (КПА) ! /лструг.юнт и приспособления ' Гксходныа ?/атериалы •ГЧ

1.1_1А-САУ—IT—2-76—II I.Лампа переносная освещения 2
2.Установка для задания угловых скорое- nR-QA H

той УПГ-oG 2.Стремянка УНЭ912-СМ ^
З.ГхОворотны;; стол KIIA-5A ( 3 . 7 9 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ) 3 . О т в е р т к а ^

для наклона ЦГЗ-IOII, Д£У к ДВУ 4.Приспособление для измерения ГЧ
4.2-F-3 усилий парескливания рулевых 2
5.Секундомер С-1-2а машин с дднамоызтром на 15; J-J
6..jyT _Jb (3032.0018.00) 50; 100 кгс

Ь.Струбницк для соединения эле-- 3
ронов и рулей с сервокомген- 00

саторагии 3

Зягп
л:
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 502

Проверка функционировав и блоков AT

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 513. 514
Страница 513

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклоне- {кпнтптгк
ниях от ТТ (допуски на отклонения)! ™

Датдик горизонтальных ускорений Д

Проверка работоспособности и регулировка согласно РТЭ
6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.31.00, ТК "Проверка работы AT по сиг-
налам рПх и р ^ " , етр. 215+217, п. 1,2; гл. 22.61.00,
ТК "Проверка работы АПС

Н
, стр. 307,313+315, 318+319, п.1,6,о;

ГЛ« %&,Qt.QQ
t
?K "Регулировка порогов А П С стр. 337, 343+348,

П. 1,3,4.
Трудоёмкость 1,5 чел.ч.

Блок автомата тяги БАТ

Проверка работоспособности и регулировка согласно 6С1.600.037-04РЭ
гл. 22.31.00, ТК "Проверка работы AT по сигналу К Д У " ", стр. 207 •
+ 209, п. 1,2; ТК "Проверка работы AT по сигналу pK&v ",
стр. 211+ 213, п. 1,2; ТК "Проверка работы AT по сигналамрПх и
стр. 215 + 217, п. 1,2; ТК "Проверка работы тракта контроля AT?
стр. 219 + 221, п.1,2.; ТК "Проверка сигнализации AT", стр. 223,
п. 1,2.

Трудоёмкость 3,0 чел.час.

Блок реле БР

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,гл.22.31.00,
ТК "Проверка сигнализации AT", стр. 223, п.1,2.

Трудоёмкость 1,0 чел.ч.

Основание

Соответ-
ствие ТУ

То же

Проверка на отсутствие механических повреждений.
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К РШ-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 502

Проверка функционирования блоков AT

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 513, 5X4
Страница 514

Трудоёмкость Указана чал.ч.

Работы; выполняемые при отклоне-
ниях от ТТ (допуски на отклонения

Конт-
роль

Блок магнитных усилителей БМУ

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.31.00, ТК "Проверка работы AT по сигналу Кду ", стр. 207 +
• 210, п. 1,2.; ТК "Проверка работы AT по сигналу рКдУ ",
стр. 211 • 213, п. L.2.

Трудоёмкость 2,0 чел.ч.

Исполнительный механизм автомата тяги ИМАТ-2-12-4А

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.31.00,
ТК "Проверка работы AT по сигналу Кду " , стр. 207 + 209, n.L,2;
ТК "Проверка работы AT по сигналу рКду " стр. 211+ 213, n.L,2;
ТК "Проверка работы AT по сигналамрЛх,р# ", стр. 215+ 217, n.L,2;
ТК "Проверка работы тракта контроля AT", стр. 219 • 221, n.L,2.

Трудоёмкость 3*0 чел.ч.

Контрольно-проверочная аппаратуре (КШИ I Инструмент и приспособления J* Расходные материалы

1. Пульт ПП-14?7 6C2.702.I47
2. Жгут Ж-2 6С2.804.002
3. Поворотный стол КПА-5А
4. Установка КПУ-3
5. Жгут 604.863.228
6. Жгу» 3032 0018 00
7. Секундомер С1-2а
8. Динамометр с пределом измерения 10 кг.

1. Приспособление 6C4.I32.0I8
2. Переносная лампа освещения

ПЛ-64
3. Отвертка
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2

Технологическая карта 503

Проверка функционирования блоков демпфиро-
вания

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 515, 516
Страница 515

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при откло- IKOHT-

нениях от ТТ ( допуски на отклонения)|
р о л ь

-3 СП

Едок демпферов ЦЦ

Проверка и регулировка согласно указаниям 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.51.00, ТК "Проверка передаточных чисел демпфера рыс-
кания? стр. 207*210, п.1,2.
ТК "Проверка передаточных чисел демпфера крена" стр.211+213
й.1,2.,ТК "Предполетная проверка систеш САУ" стр.ЗШ312, 305,
п,1

т
6.

Трудоемкость 2,5 чвл.ч.

Коробка соединительная КС

Проверка работоспособности согласно указаниям 6С1.600.037-04РЭ,
гл. 22.00.00, ТК "Предполетная проверка системы САУ", стр.305,
3IK3I2 п. 1,6.

Трудоёмкость I чел.ч.

Переключатель демпферов рыскания

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ 6CI.600.037-04P3,
гл. 22.00.00, ТК "Предполетная проверка системы САУ", стр. 305,
311,312 п.1,6.1+6.7

Трудоёмкость 0,5 чел.ч.

Выключатель демпфера крена

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ 6С1.С00.037-04РЭ,
гл. 22.00.00, ТК "Предполетная проверка системы САУ" стр.305,312
п.1,6.8 + 6.II

Трудоёмкость 0,5 чел.ч.
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К РШ-76-2

САУ-1Т-2

Технологическая карта 503

Проверка функционирования блоков демпфи-
рования

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 515, 516
Страница 516

Трудоёмкость Указана чал.ч.

Работы, выполняемые при отклонениях
от ТТ ( допуски на отклонения) Контроль

Табло "Демпфер неятр"

Проверка работоспособности согласно указаниям РТЭ
6CI.600.037-04РЭ, гл.22.00.00, ТК "Предполетная проверка
системы САУ", стр. 305, 311,312, п.1,6.

Трудоёмкость 0,2 чел.ч.

Амортизирующее основание

Производится визуальный осмотр на отсутствие механических
повреждений.

Соответ-
ствие ТУ

PC

О

1
§
О

I
о
з:
ч.

Ъ
та

\

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) ! Инструмент и приспособление t Расходные материалы

1. Поворотная установка УПГ-56
2. Пульт ППН-149
3. Жгут переходной для БДГ 6С4.863.206
4. Жгут 902-02
5. Жгут 700

1. Кронштейн для ВДГ6С4.132.013
2. Отвертка

I
m
х
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 504

Проверка функционирования блоков АПС

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На странице 517-519

Страница 517

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы,выполняемые при отклонениях
от ТТ ( допуски на отклонения) Контроль

Блок автомата перестановки стабилизатора

БАПС-77-05

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600,037-04РЗ, глава

22.61.00, ТК "Проверка работы АПС", стр.307-322 п. I + 9.

ТК "Проверка контроля АПС, стр. 323-333, п.1 • 5.

ТК "Регулировка порогов АПС", стр.337-350, п.1 + 4.

Трудоёмкость 6 чел.ч.

Рама МР-54

Проверка согласно РТЭ 6С1.600,037-04РЭ, гл. 22.61.00.

ТК "Проверка работы АПС", стр. 307, 308.310+ 320, п.1,2,449.

ТК "Регулировка порогов АПС", стр. 323,327+329, п.1,3.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

Блок концевых выключателей А-802Д

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,

гл. 22.61,00, ТК "Проверка установки концевых выключателей

для АПС на руле высоты", стр. 351+353, п.1,2.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

Датчик положения стабилизатора ДПС

Проверка работоспособности согласно 6С1.600.037-04РЭ, гл.

22.10.00, ТК "Проверка установки ДПС и передаточного числа

Кстаб.", стр. 527+529, п.1,2.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

Соответ-

ствие ТУ

То



а о о
S € 3

' о
м ел о

К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологичеокая карта 504

Проверка функционирования блоков АПС

Сожержанив операции и технические требования /ТТ/

На странице 517-519
.Страница 518

Трудоёмкость Указана чел.ч.

?або.„.выполняемые при отклонениях
от ТТ ( допуски на отк-.онения) Контроль

Табло "АПС"

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.000.037-04РЭ,
гл. 22.61.00, ТК "Проверка работы АПС", стр.307, п.2

Трудоёмкость I чел.ч.

Табло "Отказ АПС"

Проверка работоспособности согласно РТЭ 6С1.600.037~04РЭ,
гл. 22.61.00, ТК "Проверка контроля АПС", стр. 323+324, п.2,4.

Трудоёмкость I чел.ч.

Соответ-
ствие ТУ

То же

Контрольно-проверочная аппатя/гура (КПА) 1 Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

1. Пульт комплексного контроля САУ-1Т
(ПКК) 6С2.702-057.

2. Пульт проверки ППН-149 6C2.702.I49
3. Пульт КП РВ-5
4. Жгут "Р" 6C4.863.I89
5. Жгут 902 6С4.864.902
6. Жгут 3032.0018.00
7. Жгут 6С4.863.228
8. Кронштейн 6С4.132,018
9. Поворотный стол КПА-5А

1. Отвертка
2. Плоскогубцы 5442-03/12
3. Кронштейн для ЛГУ 604.132.018
4. Лампа переносная ПЛ-4
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К РШ-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 504

Проверка функционирования блоков АПС

Содержание операции и технические требования /ГТ/

На. странице 517-519
Страница 519

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклонениях
от ТТ ( допуски на отклонения)

Контроль

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) ? Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

ф О

И О (Л
•з в -д

•Ь •
м • О

•о о
X. СП •

2S88

10. Секундомер С1-2а
11. Пульт Ш1-147 6С2.702.147
12. Жгут "315" 6CI4.863.8I5

13. Жгут "780" 6С4.863.780
14. Пульт проверки САУ-IT (КИП)

6С2.702.058
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 505

Проверка сопряжений САУ-1Т-2Б с другими система-
ми

Содержание операции я технические требования /ТТ/

На страницах 520-525
Страница 520

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы,выполняемые при откло-
нениях от ТТ /допуски на от-

клонения/
Контроль

САУ-1Т-2Б - GBCI-72-I

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.10.00
"Проверка работы автопилота по сигналам от корректоров высоты, ско-
рости и БКМЭ", стр. 539, 565а, 5656, 565в, пункты 1,6,7.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

САУ-1Т-2Б - НЗВ и КЗСП

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.10.00, ТК
"Проверка работы автопилота по сигналам от корректоров высоты, ско-
рости и БКМЭ", стр. 559-564, п. 145.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

САУ-1Т-2Б - РВ-5

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.41.00,
ТК "Проверка работы блока разовых команд", стр. 239-243, п.1+3.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

САУ-1Т-2Б - КУРС-МП и РСБН-7С

Проверка и регулировка согласно Руководству по технической эксплуата-
ции 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.41,00, ТК "Проверка передаточных чисел по
сигналам РТС захода ка посадку", стр.213 * 232, п.1 • 13.

Трудоёмкость 6 чел.ч.

Соответ-
ствие ТУ

<
О
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К РБП-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 5С5

Проверка сопряжений САУ-1Т-2Б с другими
системами

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 520-^525
Страница 521

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые той отклоне-
ниях от ТТ /допуски ..л отклонения

Конт-
роль

САУ-1Т-2Б - APK-I5M

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.41.00,
ТК "Проверка САУ при работе с APK-I5", стр. 212а,212ж,212з, п. 1+5.

Трудоёмкость 3 чел.ч.

САУ-1Т-2Б - АУАСП~18кр.

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.17.00,
ТК "Проверка работы блока контроля канала "Высота", стр. £-t2+243,
п.1,14,15.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

САУ-1Т-2Б- ЦГВ-ЮП

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл. 22.10.00,
ТК "Проверка передаточных чисел автопилота от сигналов ЦГВ",
стр. 509+514(5, п. Ь 4 .

Трудоёмкость 3 чел.ч.

САУ-1Т-2Б - КП1Д-76

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.41.00,
ТК "Проверка передаточных чисел по сигналам от КП1", стр.207<212,
п.1+5.

Трудоёмкость 4 чел.ч.

Соот-
вет-
ствие
ТУ

То же
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К РШ-76-2

САУ-1Т-2Б

Технологическая карта 505

Проверка сопряжений САУ-1Т-2Б с другими
системами

Содержание операции и технические требования /ТТ/

На страницах 520-525
Страница 522

Трудоёмкость Указана чел.ч.

Работы, выполняемые при отклоне-
ниях от ТТ/допуски на отклонения/ Контроль

САУ-1Т-2Б - ТКС-П

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ,
гл.22.10.00, ТК "Проверка работы автопилота по сигналам от
ТКС-П и ДИСС, стр. 541+544, п. 1+4.

Трудоёмкость 2

Соответствие
ТУ

САУ-1Т-2Б - ДИСС-Д13-С2М

Проверка и регулировка согласно РТЭ 6С1.600.037-04РЭ, гл.22.10.00,
ТК "Проверка работы автопилота по сигналам от ТКС-П и ДИСС",
стр.545+547, п. 5+7.

Трудоёмкость 2 чел.ч.

То яе

Контрольно-проверочная annapavypa I Инструмент и приспособгет- Расходные материалы

CBCI-72-IB: I. Установка КПУ-3

КЗВ.КЗСП: I. Пульт комплексного конт-
роля САУ-IT (ПКК) 6С2.702.057.

2. Поворотный стол КПА-5А
3. Установка КПУ-3
4. Жгут "Р" 6C4.863.I89
5. Жгут ЦГВ 3032.0018.00
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САУ-П-2Б Проверка сопряжений САУ-ГГ-2Б с другими ! Трудоемкость ^<

_ _ _сжггемаж_ _ _ J. У к £ 3 £ ^ « Л ^ л 4 . : Q
{Работы, выполняем в при ! ХО

Содержание операции и технические требования /ТТ/ ! отклонениях от ТТ !Контроль О
! (допуски на отклонеция ! "JsJ

ts
О
а
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Контрольно-проверочная аппаратура \ Инструмент и i Расходные материалы ТЯ
« _ « приспособления 3

РВ - 5 • Д

1.15гльт проверки САУ-ГГ (КИП) »<
6С2.702.058 JO1

2.Ц?льт комплексного контроля САУ-ГГ О
(ПКК) 6С2.702.057 S

3.Поворотный стол КПА-5А S
4.Жгут ЦГВ 3032.0018.00 "X
5.Жгут 902 6C4.863.S02 Э
6.Жгут "Р" 6C4.863.I89 g
7.Прибор КПРВ-20 (из комплекта КПА-С34) или прибор Щ

И-б(из комплекта КПРВ-5) Д
КУРСЧИ. РСЕН J 6

I.Пульт комплексного контроля САУ-ГГ 6С2.702.057 ГП
2.Пульт проверки САУ-IT (КИП) 602.702.058^ 3
3.Контрольно-проверочная аппаратура И-5 2 5
4.Поворотный стол КПА-бА
5.1гут " Р в 6C4.863.I89
6.Имитатор МИМ-66
7.Прибор ПКСО-69
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^ * о ! • ! На страницах 520-525
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 OAV ТФ ос ! Проверка сопряжений САУ-ГГ-2Б с другими ! Трудоемкость PC

! системами 1 Указана чел.ч. О

О
Контрольно-проверотная аппаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы tB

6.Вилка KI-6C2.395.013 ,Э
7.1гут ЦГВ 3032.0018,00
8.Секундомер tn
ЭДгут "780" АРК-}5М 3

Л.Прйбрр ЩС-3" . ' ЗС
2. По воротный стол КПА-5 <<
3.Пульт комплексного контроля САУ-1Т ^

(ШСК) 6С2.702.057 О
4.1вут ЦГВ 3032.0018.00 , g
5Дгут "Р" 6C4.863.I89 ^

АУАДД-18 КР X

1.Пули комплексного контроля. САУ-IT Кронштейн для ДГУ 6С4.132.018 3

(ПКК) 6С2.702.057 '§

2.Жгут № 6С4.863.228 "Э

цгв 35
I.Пульт комплексного контроля САУ-IT Приспоообление для измерений д

(ПКК) 6С2.702.057 углов отклонения рулей и элеро- ••£
2.Повороный стол Ш-5А нов (угломер) ^
З.Жгут ЦГВ 3032.0018.00 Отвертка

IÎ
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! ! Трудоемкость ^
САУ-1Т-2Б , Проверка сопряжений САУ~1Т-2Б с другими системами ; указаяа ч е л ч 2^

!Работы,выполняемые ! Контроль Q

СодерКШйе операции и технические требования /ТТ/ ! я Р и отклонениях от ! g
!ТТ)допуски на ! Ц
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Кбйтрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы - ^

_ _ШД . 76 . - • g

Х.По&оротный сгол КЛА-5А О
2.Пульт комплексного контроля САУ-IT ЗС

(ПКК)1 6С2.702.057 Ч;
3.1гут НТВ 3032.0018.00 01
4.Жгут "Р" 6C4.863.I89 О

гпш
ткс-п. дисс о;

I.Пульт комплексного контроля САУ-IT Отвертка
(ПКК) 6С2.702,057

2.Поворотный стол КПА-5А
ЗДгут В Р В 6C4.863.I89
4.Жгут ЦГВ 3032.0018.00
б.Вилка KI (3-13) I6I2.6C3.645.003-5
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е

I.Работы по подготовке блоков системы САУ-1Т-2Б к эвакуация и транспортировке в
компоновке самолета

I.I.Обесточить САУ-1Т-2Б.
1.2.Закрыть все лики и двери самолета.
2.Особые требования к транспортировке блоков системы САУ-1Т-2Б отдельно от самоде-

та
2.1.Снять блоки системы САУ-1Т-2Б согласно ИТЭ йя-76,гл.57.
2.2.Упаковать блоки в тару и транспортировать в соответствии с требованиями дейст-

вующей технической документации на систему 0АУ-1Т-2Б.

057.00.00
|Стр. 901/902

Сент 17/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕ/ПОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

П Е Р Е Ч Е Н Ь

К О Н Т Р О Л Ь Н О - П Р О В Е Р О Ч Н О Й . И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й

А П П А Р А Т У Р Ы , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я

И И Н С Т Р У М Е Н Т А

I.Сведения о номенклатуре аппаратуры,оборудования и инструмента из состава штатных
средств наземного обслуживания самолета,которые необходимы для ремонта системы
автоматического управления САУ-1Т-2Б на борту самолета приведены в табл.1001.

057.00.00
Стр. 1001

Сеат 17/87
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Таблица 1001

Перечень контрольно-проверочной измерительной аппаратуры,технологического оборудования, и

инструмента для ремонта САУ-1Т-2Б на борту самолета

Номер | Наименование,тип и назначение
поз. : оборудования

ГОСТ или номер
чертежа

Габаритные * Потребляемая
размеры(мм) . мощность(квт)
Вес (кгс)

Примечание

3

ША-САУ-ГТ-2-76-1J.:

Пульт комплексного контроля
ПКК (6С2.702.057)
(I тт.) ,

Пульт проверки КИП
(6С2.702.058) со жгутом
6C4.863.I93 (I шт.).

Цульт ПП-147 (6C2.702.I47)
(2 шт.).

4. Пульт ППН-149(6С2,702Л49)
(I шт.).

5. Кронштейн для крепления БДГ
(6С4.132.013) (I шт.).

6. ^онштейн для крепления ДГУ 6С4.132.018
и ДВУ на НПА-5А(6С4Л32.018).

6С2.702.057

6С2.702.056
6C4.863.I93

6C2.702.I47

6C2.702.I49

6C4.I32.0I3

Размеры
383x224x203

Вес 7

Размеры
260x220x264
Вес 7

Размеры
432x277x325
Вес 9,5

Размеры
250x220x209
Вес 4,5
Размеры
240x240x200
Вес 4

о
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X
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Продолжение табл. 1001

в> о

7. Приспособление для проверки рулевых
машин ( I ш т . ) .

Комиект ЖГУТОВ;

8.
9.

Ю.
И.
12.
13.
14.
15.

Жгут
Жгут
Жгут
Кгут
Жгут
Жгут
Жгут
Жгут

р {]

БДГ

т

С шт.).
(2
(4

902-02
Ж-2
Ж-3
Ж-5

(I
(I
(I

шт.).
шт.).
(I шт.).
шт.)
шт.)
шт.)

Ш26-27) (2 шт.)

ГВИЛЩ1 С перемычками;

16.
17.
18.
19.

20.

Вилка К2(7-8) 1477Б (I шт.)
Вилка KI 602.395.013(1 шт.)
Вилка KIC3-I3) 1612(2 шт.)
Вилка "1002" ( I шт.)

Аппаратура из состава,
оборудования самолета

тируюших

Установка для задания угловых
скоростей УПГ-56 ( I шт.)

6362/548

6C4.863.I89
6С4.863.206
6С4.863.228
6С4.863.902-02
6С4.864.002
6С4.864.003
6С4.864.005
6C4.863.3II

6СЗ.645.002-5
GC3.645.002-8
6СЗ.645.003-5

Размеры
270x305x320
Вес 8

Размеры

400x400x315

Вес 45

0.12

О
ш
О

п
ш
О

00 8
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Продолжение табл.1001

в о
М М О

CD
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21. Поворотный стол КПА-5А
(3.790.500.000) для наклона
ЦГВ-ЮП,ДГУ и ДВУ (3 шт.).

22. Пульт проверки ДИСС (I шт.).

23. Установка КПУ-3 для создания дав-
ления и разряжения в системе пол-
ного и статического давления
(1шт.) .

24. Приспособление для измерения
усилий пересаливания рулевых
машин с динамометром ДПУ-0,1/2
(I шт.).

25. Струбцины для соединения эле-
ронов и рулей с сервокомпен-
саторами (2 шт.).

26. Секундомер С-1-2а.

27. Жгут ЦГВ (3032.00.18.00)

Размеры
470x470x260

Вес 40

Размеры
220x180x80
Вес 2

Размеры
30x25x18
Вес 5,5

Размеры

160x120x10

Вес 0,8

<
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ТУКОЭОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т И П О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы

И П Р И Л О Ж Е Н И Я

1.Типовые технологические процессы
I.I.Типовые технологичеокие процессы отсутствуют.
2.Приложения
2.1.Приложение 1-Табл.12О1.Ведомость результатов дефектации внешнего состояния

оборудования.

057.00.00
Стр. 1201

Сент 17/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1201

В Е Д О М О С Т Ь

результатов дефектащш внешнего состоящая
(наименование системы)

оборудования самолета

Наименование : Наименование ' Характеристика Рекомендуемый . Ссылка на доку-
отсека(зоны :поврежденного * повреждения : способ ремонта, ментацию,где иэ-
осмотра) :блока системы : (оценка состоя- • ; Л 0 Ж ека техноло-

. оборудования . ккя) • ^ ш ремонта

057.00.00
Стр. 1202
Сент 17/87
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