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Глава
Раздел

Подраздел
Страница №

изменения
Д а т а

Глава
Раздел

Подраздел
Страница ЛЬ

изменения
Д а т а

Листок учета
изменений

Перечень

действующих

страниц

I
2

I
2

3

4

5

6
7

Введение

Содержание

160.11.01

I
2
3
4
5
6
I
2
3
4
5
6

1/2
3/4
5/6

7
8
9

10
II
12

13/14
15/16

17
18
19
20
21
22

Лвг
Авг
Авг
Авг
Авг
Лвг
Авг
Лвг
Авг

Лвг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Лвг
Азг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг
Авг

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87

20/87
20/87

20/87

050.

050.

050.

050,

050

050

II,

II.

II.

.11,

.11

.11

01

02

.03

.04

.05'

.06

23
24

1/2

3/4

5/6

7

8

9/10

11/12

1/2

3/4

5

6

7/8

9/10

11/12

13

14

15/16

1/2

3/4

5

6
7/8

1/2

3/4

5/6

7

8

9/10

1/2

3/4

5/6

7/8

9/10

II
12

13

14

15

16

Авг 20/87
Авг 20/87
Лаг 20/87
Авг 20/87
Ааг 20/87
Авг 20/87
Азг 20/87
Авг 20/87
Азг 20/37
Лвг 20/87
Авг 20/87
Азг 20/87
Авг 20/87
Азг 20/87
Авг 20/87
Азг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Азг 20/87
Азг 20/87
Азг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Азг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87

050.00.00
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Стр.1
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Перечень действующих страниц

Глава
Раздел

Подраздел
Страница

изменения
Д а т а

Глава
Раздел

Подраздел
Страница №

изменения
Д а т а

050.11.06 17

18

19/20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33/34

35/36

37/38

39/40

41/42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53/54

55/56

57/58

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

050.00.00

Перечень действующих страниц

Стр.2

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

050.11.06 69

70
71/72

73/74

75/76

77/78

79

80

81
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91/92

93/94

050.11.07 1/2

3/4

5/6

7/8

9

10

II
12

13

14

050.11.08 1/2 .

5/4
5/6

7/8
9

10
11
12
13
14

15

16

17/18

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/07

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 2С/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/8?

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/67

Лвг 20/07

Авг 20/87

Ааг 20/37

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/8?

Азг 20/8?

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/8?

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87-

Лвг 20/87

Авг 2С/Б7

Авг 20/37

Лиг 20/87

Авг 20/87

Аэг 20/87
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Перечень действующих страниц

Глава
Раздел

Подраздел

050.11.08

050.11.09

050.11.10

050.11.11

Страница

19/20

21
22

23

24

25

26

1/2
3/4

5/6

7
8

9/10

11/12

13/14

1/2
3/4

5/6

7/8

9/10

11/12

13

14

15/16

17
18
19
20

21/22

1/2
3/4

5/6

7/8
9

Ю
II
12
13
14

15/16

17
18
19
20
21

изменения
Д а т а

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

АБГ 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг §0/87

Авг 20/87

Авг 20/87

•Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/37

Авг 20/87

Глава
Раздел

Подраздел

• 050.11.11

050.11.12

050.11.12

О5О.И.14

Страница

22

23/24

1/2
3/4

5/6

7/8

9/10

13

14

15/16

17

18

19/20

21
22
23

25/26

1 1/2

3/4

5

6

7/8
9/10

11/12

1. 1/2

3/4
5/6
7
8

9/10

II
12
13
14

050.11.15 1/2

>

!

3/4
5/6
7/8
9/Ю
11/12

13/14

15/16

17/18

19/20

21/22

Перечень

V» IЛ 2
 | Д а т а

изменения

Авг 20/87

Авг 20/87

Лзг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Ааг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
050.00.00

действующих страниц

Стр.3
лиг 20/87
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Перечень действующих страниц

Глава
Раздел

Подраздел

050.11.15

050.12.00

050.13.00
050.13.01

050.13.02

050.00.00

Страница
V»

изменения

23/24

25
26

27

28

29

30
31
32

33

34
35
36
37
39
40
41/42

43
44
45
46

47/48

1/2
3
4
5/6
7/8
9/10

II
12
13
14
15/16

17/18

1/2
I
2

3/4
I
2
3
4
5
6
7

Перечень действующих страниц

Стр.4

Авг 20/87

Д а т а

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

АБГ 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Ав: 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Глава
Раздел

Подраздел

050.13.02

050.13.03

050.13.04

050.20.01
050.20.02

050.30.01

050.30.02

050.30.03

050.30.04

050.30.05

050.30.06

050.31.00

050.32.00

050.40.01

Страница

7

8
9
10

II
I
2
3/4

I
2
3

4
5

6

7

8
9

10
II
12

13/14

101/102

101/102

103/104

301
302
301
302
301
302
303
304'

305
306
301/302

301/302

301
302

303/304

301

302

301

302
303/304

401

№

изменения
Д а т ;

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

АЕГ 20/87

АБГ 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Лвг 2С-/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87
АЕГ 20/8?

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Авг 20/87

Авг '.0/67
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Перечень действующих страниц

Глава
Раздел

Подраздел

050.40.01
050.40.02
050.40.03

050.40.04

050.40.05
050.40.06

050.41.00
050.41.01

Страница
•1

402
401/402,

401

402

401
402

403/404
401/402

401
402

401/402
401
402

403/404
405

406

407/408
409/410
411/412

413

414

415

416
417

418

419

420
421/422
423/424
425/426
427/428
429/430
431/432
433/434
435/436
437/438
439/440

441
442

443
444
445

446

447/448
449

м,

изменения

Глава
Д а т а Раздел

Подраздел

Авг 20/87 .050.41.01
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/С7
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87 050.41.02
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87 ,
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87 ^

Страница

450
451 -
452

453/454
455
456
457
458
459
460
461

462

463

464

465/466
467/468

469

470
471/472

473

474

475

476

477

478
479/480

401

402
403
404
405
406
407
408

401/402
403
404
405
406

407/408
409/410

411
412

413/414
415/416

Перечень

л»Л * Д а т а
изменения

Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Лаг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 2С/87
Авг 2С/87

. Авг 20/87
Авг 20/87
АЕг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87

050.00.00
действующих страниц

Стр.5

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перечень действующих страниц

Глава
Раздел

Подраздел
Страница №

изменения
Д а т а

Глава
Раздел

Подраздел
Страница №

изменения
Д а т а

050.41.03

050.42.00

050.00.00

417/418
419
420
421
422
423
424

425/426
427/428
429/430
431
432

433/434
401/402
403
404

405/406
407
408
409
410

411/412
413
414
415
416
417
418
419
420

421/422
423
424

425/426
428
429
430

431/432
433/434
435/4*36
437
438
439
440

441/442

Перечень действующих страниц
Стр.6
Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Аи- 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
АВГ 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87

-

050.42.00

•

050.43.000

050.50.01
050.50.02

050.50.03
050.50.04

050.50.05

050.50.06
050.50,07

050.50.08

443/444
445/446
447
448
449
450

451/452
453
454
455
456
457
458

459/460
461
462
401
402
403
404

701/702
701
702

701/702
701
702
701
702

701/702
701
702
703
704

705/706
701
702

703/704
705
706
707
708
709
710
711
712

Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/07
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Авг 20/87
Апг 20/87
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Перечень действующих страниц

Глава
Раздел

Подраздел
Страница

СиО.50.08 713/714

715/716

717/718

050.50.09 701/702

050.60.00 1001

1002

1003

1004

1005/1006

050.70.01 1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208
1209

1210'

1211

1212

1213

1214

1215

1216

050.70.02 1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210
1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218
050.70.03 1201

1202

№

изменения
Д а т а

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг.20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Глава
Раздел

Подраздел

050.70.03

050.70.04

050.70.05

050.70.06

050.71,01

050.71.02

050.71.0с

050.71.СХ

050.71.0Е

Страница

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1201/1202

1201

1202

1203

1204

1201/1202

1201/1202

1201

1202

1203

1204

1205/1206

1 1201/1202

) 1201
1202

1203

1204

050.71.06 1201
1202

1203

1204

1205

1206

Ли
Д а т а

изменения

1
Азг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 2С/37

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Азг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является основным документом для ремонта
самолета ИЛ-76 и его модификаций ИЛ-76М,'/Л-?6МД в особый период сила-
ми и средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РБП состоит из двух частей,каждая из которых содер-
жит разделы,сгруппированные в отдельные книги.
Часть I - РБП-1 ремонт планера самолета и его систем.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем.
Комплектация частей" Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
гругаш разде-
лов

Порядковый
номер книги

Номер раздела и его наименование

РБП-1 (часть I )

САМОЛЕТ В ЦЕПОМ

ПЛАНЕР

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

Книге I

Книга 2

Книга 3

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

Книга 8

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА Книга 9

009 Эвакуация и транспортирование

014 Типовне технологические процессы и приложения
Перечень контрольно-проверочной и измерительной
аппаратуры,технологического оборудования и
инструмента

015 Очистка и промывка.Определение технического сое-
•тоякия (дефектация)

020 Ремонт планера

021 Фюзеляж (общие сведения)

024 Крыло (общие сведения)

025 Оперение (общие сведения)

031 Упраапение самолетом
032 Шасси
033 Гидравлическая система
034 Высотное о^рудование

042 Мотогондола
043 Управление двигателями
046 Противопожарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

050.00.00
Введение
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.1

РБП-2 (часть 2)

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 2

Книга 3

054

055

056

057

061

062

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СИСТЕШ ОБОРУДОВАНИЯ

Книга I 051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

Приборные панели и системы регистрации

Фотооборудование

Пилотажно-навигационное оборудование

Система автоматического управления САУ-ГТ-2Б

Радиосвязное оборудование

Радионавигационное оборудование
часть I.Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть г.Пилотажно-навигациоиныЙ комплекс

"Кулод-76"

064 Оборудование РЭП и средства опозновакия

063 Спецуетоновки

081 Спецустановки

082 Спецустановки

050 Бортовая электрическая сеть

058 Несъемные устройства оборудования

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей 1эч20вр, 2эчЮвр,

2опзч100вр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2мЮвр, 2опмЮ0вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия,перечень которых
приведен на стр.5;

ПОРЯДОК пользования руководством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефвктации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц,помещенными
в подтеме "Виды повреждений" соответствующих разделов и определите:

I.Возможность проведения ремонта в войсковых условиях.
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) и деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соответствующего раздела) определите номера

050.00.00
Введение
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Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

типовых вариантов ремонта (ТВР), номера типовых технологических
процессов (ТТП),технологических карт (ТК),технологических указа-
ний (ТУ),используя рекомендации которых можно отремонтировать или
заменить поврежденный агрегат или деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой
информации весь материал внутри раздела разбивается на темы,под-
темы и пункты.
Пример: Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Об^ие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды повреждений
Пункт 021.'30.01 - Характеристика зон,выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляжа.
Полный перечень такой разбивки представлен в содержании каждого
раздела.На каждой странице под этими цифровыми обозначениями поме-
щаются номера страниц,которые разделяют материал по виду информации
согласно таблице 2.

Наименование темы

I

Елок страниц

2

Примечание

3

Таблица 2

Общие сведения
Разборка

Очистка и промывка
Определение технического сос-
тояния (дефектация)
Ремонт
Сборка и регулирование
Контроле качества при ремонте
и испытания
Транспортирование

1-100
101-200
201-300
301-400

401-500
501-600
701-800

901-1000
Перечень контрольно-проверочной 1001-1100
аппаратуры,технологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы 1201-1300
г приложения

Материалы тем "Разорка",
"Очистка и промывка"."Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы том "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы".

В РБП-2 принят единий подход к оценке доступности блоков систем,
элементов БЭС и несъемных устройств оборудования на борту самолета. Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объе-
ма и сложности работ по разборке самолета,после которых обеспечиваются
условия для замены или восстановления блока,элемента устройств оборудо-
вания.

К первому уровню доступности отнесены те блоки,элементы и устройства,

замена или восстановление которых могут быть выполнены после вскрытия эксплуа-

050.00.00
Введение
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тационшх и технологических люков самолета без дальнейшей
разборки систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки!элементы и
устройства,замена или восстановление которых могут быть выполнены пос-
ле разборка систем самолета в объеме,предусмотренном максимальными
видами регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки,элементы и
устройства,замена и восстановление которых возможны после выполнения
трудоемких работ по демонтажу составных частей и агрегатов планера
(расстыковка Ф-1 и Ф-2,демонтаж топливных баков и т .п . ) или требуют
выполнегаш специальных работ (расклепывание панелей,вырезание люков
в обшивке и т .п.) из-за расположения блоков и устройств в конструктивно
неразъемных отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные,так и общие технические реко-
мендации по ремонту самолета,способствующие повышению уровня специальных
знаний,расширению технического кругозора и повышению квалификации лично-
го состава,участвующего в процессе восстановления поврежденного самолета,

• что позволяет в кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства, сокращения.термины и определения,

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТВР - типовой вариант ремонта
ТТП - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической документации•действующей совместно с
настоящим РУКОВОДСТВОМ..

- эксплуатационнс—техничвскйя документация на самолет ИЛ-76
(инструкция по технической йксштуаТации,инструкция по
явтноЙ эксплуатации,регламент технического обслуживания и

Технологические карты к регламенту);

050.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- инструкции,указания и технологические процессы,действующие в ВВС;
- эксплуатационно-техническая документация на комплектующие

изделия;
- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-

ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания").

- выпуск № 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
аппаратов при боевых повреждениях"

~ выпуск Л 3816 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов"

- выпуск № 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов".

-
ж
 руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

1. Двигатель Д-ЗОКП

2. Клапан перепада АРД-54В

3 . Заслонка кольцевания 4149ТМ
4 . Регулирующий клапан 5470Т

5 . Радиатор 2217А

6 . Турбохолодильник 3220
7 . Клапан сбрасывающий 2771Т

8 . Регулятор избыточного давления 5402Т

9 . Клапан регулятора 520А
10. Регулятор абсолютного давления 1314Р

1 1 . Запорный кран 1404

12. Турбохолодильник 2280Т
13. Генератор Н.Г. 2347АТ

14. Влагоотделитель 5992
15. Электромагнитный переключатель 4073АТ,

4073Т

16. Станция Фасоль-1-И1

17. Станция СЗМ

18. Высотомер РВ-5
19. Система 9А-503
20. Лебедка Л1Ш-3000А,ЛПГ-1500А

2 1 . Лебедка БЛ-47

22. Держатель КДС-16 ГМ2
2 3 . Держатель УБД-ЗДА

24. Генератор ГГ60П46А

25. Блок БРЧ-62БМ
26. Елок БЗУ-376СП

27. Елок БЗУ-376СБ
28. Блок Б?Н-208?«Г76

29. Блок БПП-76

30. Блок БКШ-76

3 1 . Выпрямительное устройство ВУ-6А
32. Аппарат ДМР-400Т

33. Аппарат ДМР-200ВУ
34. Преобразователь П0-750А

35. Преобразователь ПТ-125Ц

36. Система АРУ-76
37. Сигнализатор С0Т-1М-П,С0Т-2,

С0Т-1.М-4(8)

•*3. Фара ПРФ-4М

~Э. Магнитофон Ж-61Б
40. Указатель положения ИП-32М

4 1 . Указатель положения ИП-21

42. Указатель положения ИП-33
43. Указатель положения ИП-43

44. Указатель положения ИП-44

45. Датчик положения ДС-10
46. Датчик положения ДС-11

- Перечень уточняется по мере поступления Руководств РБП на

комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.

050.00.00
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47. Курсовая система ТКС-П 86." Индикатор РШ-1А
48. Система сигналов ЦСВ-ЗМ-1Б ( ДСП ) 87. Масломер МЭС-2247Д(ДСП)
49. Выключатель коррекции ВК-90М 88. Станция Р-862
50. Выключатель коррекции типа ВК-53 89. Распределитель сигналов 1186Б
51. Инерциальнал система И-11-76 90, Влагоотделитель 2394Т
52. Система САУ-1Т-2Б 9 1 . Система К-П-76 (ДСП)
53. Авиагоризонт АГБ-3
54. Магнитный самоштсец ЖРП-64М
55. Распределитель сиггалов БР-40
56. Регулятор температуры РТ-12,РТЗ-1

57. Корректор высоты
58. Система
59. Система
60. Указатель высоты
6 1 . Вариометр
62. Указатель числа "М"
6 3 . Вариометр

КЗВ-0-15
ССП-2А
2С7К
УВИД-30-15К
ВАР-ЗОМ
МС-1
ВАР-75М

64. Указатель высоты УВГЩ-15
65. Указатель скорости КУС 730/1100
66. Датчик приборной скорости ЛАС
67. Сигнализатор скорости
68. Датчик высоты
69. Сигнализатор давления
70. Полуавтомат
7 1 . Указатель расхода
72. Держатель
73. Система
74. Блок

ССА-0,7
ДВбП-13

СДУ
ПИКУ
УРВК-18
БД2-76
ССОС
БМП

75. Выпрямительное устройство ВУ-Зб
76. Агрегат зажигания
77. Датчик режимов
78. Высотсмер
79. Высомер
80. Автомат
8 1 . Астрокомпас

СКНА.СКНР
ДР-4м-2с
ВМ5-50
ВМ-15
АС0-2И-Е7Р
ДАК-ДБ-5В

82. Сигнализатор СВУ12-1А,СВУ-1,ЕА
унифицированный

83. Индукционный датчик
84. Указатель
85. Специзделив

ид-з
УЗП
ГШ-23

050.00.00
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БОРТОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наим-люгание

ОБЦИЕ СВд^ШЛ

Основные характеристики ремонтопригодности

и контролепригодности зон самолета.

Схема размещения объектов БЭС кабшш
летчиков.

Схема размещения объектов БЭС подпольного

пространства кабины летчиков

Схема размецо'шя объектов Б Х кабшш
штурмана

Схема размещения объектов БЭС переднего
шасси

Схема размещения объектов БЭС ниши перед-
него шасси.

Схема размещения объектов БЭС грузовой
кабшш

Схема размещения объектов БЭС подпольного
пространства грузовой кабины.

Схема размещения объектов Б Х технического
отсека

Схема размещения объектов Б Х кормовой
кабшш

Схема размещения объектов БЭС центропла-
на

Раздел,
подраздел,
пункт.

050.10.00

050.11.00

0^0.11-01

050.11.02

ОМ.П.03

050. II.04

050.11.05

050.11.06

050.11.07

050.11.06

050.11.09

050.П.Ю

Ст

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

050.00.00
Содержание
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Схема размещения объектов БЗС средней
части крыла.

Схема размещения объектов БЭС отъемной

части крыла.

Схема размещения объектов БЭС хвостового
оперения.

Схема размещения объектов БЭС мотогондолы

двигателя .

Схема размещения объектов БЭС отсека глав-
ного шасси.

Схемы металлизации основных частей
планера.

Вида повреждений.

Структурная схема типовых боевых повреж-
дений и типовых способов ремонта основных
элементов БЭС.

Характеристика типовых боевых повреждений
и способов ремонта основных элементов БЭС.

Характеристика типовых боевых повреждений
и способов ремонта радиочастотного коаксиаль-
ного кабеля.и соединителя.

Характеристика видов повреждений и способов
ремонта жгутов и кабелей.

050

050

050

1050

050

050

050.

050.

050.

050.

.11

.11

.П

.11

II

12

13

13.

13.

13.

.11

.12

.13

.14

.15

.00

00

01

02

03

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

:050.13.04

Р А З Б О Р К А

Разборка.

Технологические карты подхода к штепсель-
ным разъемам на борту самолета.

050

050

050

.20.00

.20.01

.20.02

101

101

050.00.00
Содержание
Стр.2
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Особенности осмотра мест повреждений,
дефектация элементов бортовой сети само-
лета.

Указания по оценке характера и объема
повреждений БЭС.

Общие указания по дефектацин распредели-
тельных устройств.

Особенности осмотра узлов и деталей
распределительных устройств.

ОЬО.ЭО.ОО

050.30.01 301

050.33.02 301

050.30.03 301

050.30.04 301

Алгоритм поиска отказавших узлов и элементов
распределительного устройства по косвенным
признакам.

Дефектация распределительных устройств инстру
ментальными методами; общие указания о подго-
товке распределительных устройств к дефекта-
ции.

Технические условия на состояние и монтаж
объектов БЭС с повреждениями«при которых
возможна их дальнейшая эксплуатация.

Технические условия на состояние и монтаж
распределительных устройств при незначитель-
ных и слабых боевых повреждениях.

050.30.05 301

050.30.06 301

050.31.00 301

050.32.00 301

Р Е М О Н Т

Меры безопасности

Методы и способы ремонта БЭС при боевых повреж-
дениях:

указания о применяемости методов восстановлены
основных элементов сети;

указания о допустимом количестве стыков жил,
устанавливаемых на одном проводе;

050.40.00

050.40.01 401

050.40.02 401

050.00.00
Содержание

Стр.3
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

указания о допустимом количестве вставок
и накладок изоляции при ремонте проводов.

Указания по особенностям замены проводов и 050.40.03 401
жгутов,ремонт которых восстановлением не-
допустим.

Указания по использованию резервной провод- 050.40.04 401
ки при ремонте БЭС.

Указания о ремонте распределительных устройств 050.40.05 401
на борту самолета.

Рекомендации по очистке жгутов электрорадло- 050.40.06 401
оборудования и коаксиальных кабелей.

Типовые способы ремонта основных элементов 050.41.00
сети,коаксиального кабеля и распределитель-
ных устройств.

Технологические карты на способы ремонта ос-
новных элементов сети.

050.00.00
Содержание
Стр.4
Авг 20/87

050.41.01 401

Технологические карты на способы ремонта 050.41.02 401
коаксиального кабеля.

Технологические карты на способы ремонта 050.41.03 401
распределительных устройств.

Типовые способы ремонта жгутов(технологичес- 050.42.00 401
кие карты).

Технические условия на состояние и монтаж 050.43.00 401
Объектов БЭС после ремонта с боевыми повреж-
дениями.



РУКОВОДСТВО по РЕ/ПОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ 050.50.00

Методика проверки величины сопротивления 050.50.01 701
изоляции и диэлектрической прочности
проводов и объектов БЭС.

Проверка электрической целости проводни- 050.50.02 701
ков радиочастотных кабелей РК; проверка
сопротивления изоляции радиочастотных
кабелей РК.

Методика проверки величин переход-
ного сопротивления стыка жил провода.

Методика измерения переходного сопротив-
ления контактов минусовых присоединений.

Методика проверки величины переходного
сопротивления металлизации.

Методика проверки жгута после устранения
в нем боевых повреждений.

Проверка систем планера и герметичности
отсеков планера
(технологические карты).

Измерение уровня помех радиоприему (тех- 050.50.08 701

нологические карты).

Указания по проверке работоспособности 050.50.09 701
БЭС,в делом после устранения боевых повреж-
дений ее объектов.

ПЕРЕЧЕНЬ ИОНТРОЛЫЮ-ПРОНВРОЧНОЙ ИЭ1ЕРИТЕЛЬ- 050.60.00 1001

НОЙ АППАРАТУРЫ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНСТРУМЕНТА,

050.

050,

050.

050,

050.

50.

.50

50,

.50

50.

,03

.04

,05

.06

,07

701

.701

701

701

701

050.00.00
Содержание
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ТЙПОШЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 0 5 0 . 7 0 . 0 0
ПРИЛОЖЕНИЯ.

йншска из рекомендаций п/я А-7844, 050.70.01 1201

ОСИ.03867-77,производственной инструк-

ции ОПИ-480-81 и УН72-415

Перечень распределительных устройств 050.70.02 1201

с функционально входящими элементами
фидерных схем.

Маркировка проводов,входящих в фидер-
ные схемы.

Типы в/ч кабелей радиоэлектронного
оборудования,

Перечень цепей управления,влияицих на
безопасность полета.

Заливка штепсельных разъемов пеногерме-
тиком ВПГ-2Л(технологическая карта).

Типоразмеры применяемости термоусаживаемой
трубки РМ ТУТ-2 для провода.

Типоразмеры применяемости термоусаживаемоя
трубки РМ ТУТ-2 для жгута.

Типоразмеры применяемых футорок для задел-
ки в экранирупцую плетенку»

Типоразмер хомутов зажимных с обкладкой.

Технология приготовления клеев и герметжков.

Перечень расходных материалов для ремонта
БЭС.

050.70.03

050.70.04

050.70.05

050.70.06

050.71.01

050.71.02

050.71.03

050.71.04

050.71.05

050.71.06

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

050.00.00
Содержание
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Руководство по ремонту бортовой электрической сети состоит из подразделов:

- руководство по ремонту основных элементов бортовой сети;

- руководство по ремонту распределительных устройств.

К основным элементам бортовой сети относятся:

- электрические провода и коаксиальные кабели;

- экранирующие оплетки и изоляционные материалы;

- защита жгутов.

К распределительным устройствам относятся:

- центральные распределительные устройства - ЦРУ;

- распределительные устройства - РУ;

- электрощитки и панели;

- коробки и блок-реле.

Ремонт основных элементов бортовой сети включает темы:

- общие сведения;

- определение технического состояния;

- разборка;

- ремонт;

- проверка и испытание;

- перечень контрольно-проверочной, измерительной аппаратуре, технологичес-

кого оборудования и инструмента;

- типовые технологические процессы и приложения.

Ремонт распределительных устройств включает темы:

- определение технического состояния;

- ремонт;

- регулировка и проверка;

- типовые технологические процессы и приложения.

Аналогичные темы подразделов по ремонту основных элементов бортовой сети и

распределительных устройств объединены.

Монтажно-установочная арматура, включающая в себя штепсельные разъемы, ко-

лодки, розетки, соединители различных типов, хомута крепления, & тага» аппарату-

ра защиты, контроля работы сети и коммутационная аппаратура неремоятопригоднн, ш

при повреждении подлежат замене на аналогичные со типу применения.

050.10.00
Стр.1/2
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАШгаШКИ тЛОНГОПРИГОДНОСТИ

Й КОНТРОЛЕПРЖЩОСТИ

Схемы размещения объектов БЭС на основных частях конструкции самолета лани

на фиг 1-68 с пояснительными текстами к ним в таблицах.

Прокладка коаксиальных кабелей приведена на схемах размещения блоков соот-

ветствующих систем радиоэлектронного оборудования (см. "Руководство РБП бортовнх

комплексов и систем оборудования"). Типы применяемых коаксиальных кабелей сведе-

ны в таблицу

Штепсельные разъемы бортовой сети самолета, кроме разъемов к датчикам топ-

ливомеров, залиты пеногерметиком БПГ-2Л:

по * 093417535 - только вне гермокабины;

с № 093418539 - все без исключения.

Штепсельные разъемы к датчикам тошшвомеров залиты герметиком 14С - 2 (по

* 0023436054), герметиком ВГФ-2 (с Й 00334X059). Дополнительно поверхность ука-

занных штепсельных разъемов герметизирована герметиком УТ-32 (с * 0033449441).

Схемы металлизации основных частей и агрегатов фюзеляжа даны на фиг. 69-74

с пояснительными текстами к ним в таблицах.

Б электросхеме самолета не предусмотрены контрольные разъемы проверки ис-

правности бортовой сети с помощью наземных средств контроля.

Встроенные и наземные средства контроля систем оборудования не позволяют

выявлять отдельно повреждения проводов межблочных жгутов и БЭС.

050.11.00
Стр.1/2
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10А

на панель
радиста « по3-
) 184/19 1/
.54'88/19 2/1 в

0024 192/19Ю0/19
96/19

щ. 7

шп. 1

шп. 1 4 шо. 1 3 п. 1 2 " ип. 1 1 11П. 1 0 шп. 9 шл. 8

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ ( ПРАВЫЙ БОРТ)

Фяг.1

050.11.01
Стр.1/2
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7Б

12Б

14

5 Б 4 Б
З Б

16 15

11Б
в подпольное

пространство 20 9Б 8Б

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ ( ЛЕВЫЙ БОРТ )

ФИГ.2

050.11.01
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Узел Узел Д

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ ( УЗП Ы )

Фиг.З

050.11.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС кабины летчиков

Таблица I

! Номер электричес-!
§, кой позиции по • •

О » § Р Г электросхеме

Наименование Обозначение Примечания

022-Л11

022-Ш2

26-Ш1

26-Ш2

26-ШЗ

26-Ш4

26-Ш5

26-4116

16Г-Ш4

16В-Ш2

16Б-4П2

163-Ш4

163-Ш2

16К-Ш2

16Г-Ш2

16Е-Ш2

12Б-Ш2

12Б-ШЗ

12Б-Ш1

12А-Ш1

12Б-Ш6

12А-Ш2

12Г-Ш1

12Б-Ш4

Штепсельные разъемы Тип разъемов

см."Каталог деталей

и сборочных единиц"

г л . 5 1 . 5 0 . 0 3

То же
и

•1

И __

Штепсельные разъемы Тип разъемов

см."Каталог деталей

и сборочных единиц"

гл. 51.05.03

то же
»1 _

II _

__ II _

Штепсельные разъемы Тип разъемов

см."Каталог деталей

и сборочных единиц"

гл. 51.05.05

То же
II

— п —

и

050.11.01
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Продолжение табл.1

I !

4

5

6

7

8

9

10

I I

2 !

12А-ШЗ

12Б-ЛИ5

1-ДГО

1-30

1-4

79а/23

1-6

1-8

2-72

16Б-Ш1

16Г-Ш1

163-ШЗ

163-1111

16И-Ш1

16К-Ш1

16Г-ШЗ

16В-Ш5

16Е-Ш1

16Б-Ш1

16Е-130Д5-Ш

16Е-127/Т5-Ш1

16Е-128Д5-Ш1

2-77

3

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммяая колодка

Клеммная колодка

Клеммяая колодка

Клеммная колодка

Штепсельные разъемы

Клеммная колодка

! 4 ! 5

Тип разъемов

см."Каталог деталей

и сборочных единиц"

гл. 51.05.05

1-ОСТ 1.13350-78

5-ОСТ 1.13341-78

1-ОСТ 1.13350-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

Тип разъемов

см."Каталог деталей

и сборочных единиц"

гл. 51.05.03

То ке

— и —

— м —

II _

— п

о

^ ^ 1»

5-ОСТ 1.13341-78

050.11.01
Стр.8
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Продолжение табл.1

I !

12

13

14

15

16

17

Г8

19

20

2

2-75

2-73

2-81

2-79

1-За

1-3

1-5

1-7

ПА-Ш1

ПА-Ш6

11Б-Ш7

1ХБ-Ш9

11Б-ШЮ

11Б-Ш2

ПА-Ш10

ПБ-Ш4

11А-Ш2

11А-Ш5

11Б-ШЗ

11А-Ш12

ПБ-Й5

11Б-Ш8

П Б - Ж

11Б-Ш6

! 3

Кяешяая колояка

Клеммяая колодка

Клеммная колодка

Клемчная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Штепсельные разъемы

! 4 ! 5

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

2-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78 •

2-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

Тип разъемов

см."Каталог деталей

и сборочных единиц"

гл . 51.05.06

То же

п —

II _

м * .

п —

п

^ п ж

•» м -

п

050.11.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1

1 ! 2 « 3 ! 4 > 5

11А-ШЗ Тип разъемов

ПА-Ш4 см."Каталог деталей

1ЕБ-Ж1 и сборочных единиц"

1-Ш9 . г л . 51.05.06

12А Панель управления обогре- 1.7601.7212.030.000

ЕОМ стекол

12Б Панель управления ПОС 1.7601.7212.050.000

12Г Панель управления освеще-

нием 1.7601.7212.010.000

12Д Елок-реле обогрева стекол 1.7601.7212.400.000

22 РУ переменного тока экипа- 1.7601.7222.000.000

жа (прав.)

022 Щиток сигнализации люков 1.7601.7220.410.000

24 РУ постоянного тока экипа- 1.7601.7224.000.000

жа (прав.)
024 Блок-реле управления с т а - 1.7601.7224.500.000

билизатором

26 РУ переменного тока 36В 1,7601.7226.000.000

экипажа (прав.)

28 Щиток управл. и контр. 1.7601.7228,000,000

энергетики

050.11.01
СтрЛО
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1

I !

К-20

К2601

1-21

1-22

1-23

1-25

2-18

2-70

2-154

ПА

ПБ

ИГ

ИД

К305

Коробка блокир. и форм. 1.7601.7000.200.000

сигн.

Бортовой аппарат речевых

сообщений

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клем'шая колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодкя

Клеммная колодка

Клеммная колодка

РИ-65-10

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

1-ОСТ 1.13341-78

3-ОСТ 1.13341-78

3-ОСТ 1.13350-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

Панель управления запитой и 1.7601.7211.ПЗО.000

грузами

Панель управления бустера- 1.7601.7211.050.000

ми

Панель управления освещени- 1.7601.7211.090.000

ем

Блок-реле обогрева стеког 1.7601,7211.400.000

Индикатор текущего времени ИТВ-2

050.11.01
Стр.II

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

К306 Пульт управления МСРП-64 ПУ-13

37Д7 Штепсельный разъем 2РМДТ27БПН19Г5Ш

25 РУ переменного тока 36В 1.7601.7225.000.000

экипажа (левое)

27А Панель кондгаиюнироваяня I..7601.7227.050.000

27Б Панель приборов и запуска 1.7601.7227.100.000

БСУ

27В Панель управления НГ 1.7601.7227.200.000

21 РУ переменного тока эки- 1.7601.7221.000.000

пажа (левое)
23 РУ постоянного тока экипа- 1.7601.7223.000.000

жа (левое)

4 9 а Д З Клешная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

2-71 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

К2602 БОРТОЕОЙ аппарат речевых Ш-65-10

сообщений
16 Верхний электрощиток 1.7601,7216.000.000

21 Скоба 1.7601.7210.932.000 Д16ЛТ; л . 1 , 5

115x30.

050.П.01
Стр.12
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.1

22

23

24

25

26

27

28

29

Ремень

Скоба

Винт

Анкерная гайка

Хомут,

Обкладке

Профиль

Уголок

УН72-500-30С
-400
-500

1.7601.7230.010.002 Д16АМ;л.1,5
001 105x60.

3241А

3381А

ОСТ 1.12090-75

1.7601.7120.5С0.003 Войлок л .2 ,5

ГОСТ 268-72

45К-1-140

ОСТ I.10218-71

Д16Т

Д16Т

050.11.01
Стр.13/14
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЗЛШ-СП ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС кабины летчиков

/ трассы жгутов /
 о

Таблица 2
Номер
позиции •
трасск
на фигу-

ре

I

Состав трасск

Количество " Наименование
жгутов :

: 2 :

жгутов

3

'Уровень *
доступ- '
ности

:трассы •

: 4 :

Примечание

5

1А

2А

ЗА

4А

5А

6А

7А

8А

9А

ЮА

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

9Б

КБ

Ц Б

12Б

4

I

II

6

7

4

7

4

I

I

I

7

5

5

4

4

3

4

6

6

I

I

рирз,Л7
Л8

ЛЗ.Л4,Л7,РЗ,Ш+КЛ4,

КЛ6,КЛ8,КЛ9

Л4,Л6,Л8,Р2,РЗ,Ш4

Л2Д4Д8,Р1,Р2,Ш2,КЛ2

Л 4 Д 6 Д 8 . Р З

ЛШ4Д7,Л8,ШЗ

Л1+Л4

Л4

Л12

РЗ

Л1ДЗ,Р1+РЗ,КЛ2,КЛЗ

Р1+РЗ,Ш,КЛ2

ЛЗ,РЗ,Ш+КЛЗ

Р1+РЗ.КЛ2

Р1-Г1Д7

ЛЗД5.РЗ

ЛЗ,Л5,ШЗ,Ш4

Л1-5-Л4Д7.КЛЗ

Л1,ЛЗ,Л7,Л8,РЗ,Ш6

лз
ли

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

и

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

050.11.01
Стр.15/10
Лвг 20/07





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов ЮС кабины

Наименование '
ягутов :

I :

Тип

летчиков,штурмана,ниси
/ состав жгутоЕ /

пркменягацгасся проводов

2

переднего шасси

Количество
в шт.

3

'аблкца 3

Примечание

: 4

Л1 гаде с,35°

ШДО 0.5°

ГПДС 0.75°

ШДО 1°

П1ДС 1,5°

П1Д0 2,5°

КПДОУ С ,2°

ШДОЭ 0,5°

195

50

17С

36

24

7

32

6

Л2 ГЩО С,35°

П1Д0 0.5°

ШЛО 0,75°

ЫЩО 1°

НПДО 1,5°

ШДО 2.5°

КПДОУ С,2°

БПДО"» 0,5°

БПГРЛ 0.35°

БПГРЛ 0.5°

БПГРЛ 1,0°

150

43

223

37

30

8

25

2

2

ЛЗ БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 1,5°

108

53

100

43

II

050.11.01
Стр.17

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.3

2 : 3 : 4 "

БПДО 2,5° 2

БПДО 6° 4

БПДОЭ 0,35° 25

БПДОУ 0,2° 10

ТА БПДО 0,35° 80

ЕГ1Д0 0.5° 43

ШД0 0,75° 47

лПДС 1° 40

1ЛШ0 1,5° 7

ШДС 2,5° 3

ШД0У 0,2° 17

БПАОЭ 0.35° 20

Л5 ШЛО 0.35° 59

БПДО 0,5° 18

БПДО 0.75° 6

БПДО 1° 4

ЕЦЦО 1,5° 2

Л6 ШД0 0,35° 53

БПДО 0,5° 17

БПДО 0,75° 2

ЕПДО 1° 6

БПДО 1,5° 2

Л 7 БПДО 0,35° 154

БПДО 0,5° 61

БПДО 0,75° 4

БПДО 1° 29

БПДО 1,5° 18

050.11.01
Стр.18
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.3

ЫШО 2,5 II

ЩДОЭ 0,35° А

ШОУ 0,2° Д

РКТР :б

Л8 БЦДО 0 , 3 5 ° :б

>9

8

29

2

М>

>9

РКТР [6

ЩДО 0

Ы1Д0 0

ЩДО I

ЩДО 2

ЩДОЭ

ЩДОУ

5°

,75°
0

,5°

0,35°

0,2°

Л9 БПЛО 1° 3

ЩДО 1,5° • 3

ЩДО 2,5° 2

ЩДО 6° 2

БИФ 1.5° . 2

ЛЮ ЩДО 1° 2

ЩДО 1,5° 3

ЩДО 2,5° 2

ЩДО 6° 2

БИФ 1,5° 2

ЛИ ЩДО 0,35° 8

ЩДОЭ 0,35° 4

Л12 ЩДО 0,35° 8

ЩДОЭ 0,35° 4
050.11.01

Стр.19
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.3

Р1 БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БПДО 0.75°

БПДО 1°

БПДО 1,5°

БПДО 2.5°

БПДО 4°

БПДО 10°

БПДО 25°

БШКР 0,35 е

БПДСУ 0,2°

0,2е

Ей 1

200

55

58

26

4

8

9

I

3

49

57

II

2

силовой провод

силовой провод

Р2 БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БДДО' 1,5°

БПДО 2,5

БПДО 4°

БПДО 25°

БЦДОЭ 0,35°

БПДОУ 0,2°

БПДОУЭ 0,2°

НО

26

22

14

5

6

9

3

51

40

8

силовой провод

РЗ

050.11.01
Стр.20
Авг 20/87

БПДО 0,35 й

БПДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БЦДО 1,5°

112

88

6

40

5



БПДО :

БПДО -

БПДОЭ

БПДОЭ

БПДОЭ

БПДОУ

БИФ О

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

2.5°

4°

0.35°.

0, 5°

0,75°

0,2°

.35°

0.35°

0.5°

0,75°

1°

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.3

10

12

II

2

2

21

I

Ш1 БПДО 0.35° 16 см. табл.5

I I

3

16

ШДО 1,5° 3

Ш2 ШДО 0,35° 8

ШД0 0,5° 21

БПДО 0,75° 10

ШДО 1° 22

БПДО 1,5° 2

БПДОЭ 0,75° 6

БПДОЭ 1,5° I

БПДОЭ 2,5° I

ШЗ БПДО 0,35° 19

ЕПДО 0,5° 40

БПДО 0,75 22

НЩО 1° 22

БПДО 1.5° . . 15

БПДО 2,5° 6

БПДО 4° I

БПГРЛ 0.35° . I

БПРГЛ 0. 5° 17

050.11.01
Стр.21
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.3

БПГРЛ

БПГРЛ

Ш4 БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

ШГРЛ

БПГРЛ

БПГРЛ

БПГРЛ

Ш5 БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БГЩОЭ

Ш6 БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

ПШ БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПГРЛ

БПГРЛ
050.11.01
Стр.22
Авг 20/87

: 0,75°

0,35°

0,5°

0,75°

1°

1,5°

2,5°

0,35°

: о,5°

: 0,75°

1°

0,35°

0,5°

0.75°

1°

0,35°

0,35°

0,5°

0,75°

1°

0,35°

0,5°

0,75°

1°

1,5°

0,5°

1°

4
15

6

29

17

15

2

3

I

II

5

17

6

6

2

I

4

20

3

5

4

1 5 см. табл.11

15

9

29

8

3

I



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.3

ПШ1 ЖЛ 0,35

ШП! 0,5°

5

I
см.табл.11

ПЕ2 .ЕПДО 0,5°

БДДО 0,75 е

БПДО 1°

12

3

3

см.табл.13

пшз БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

НЩ0 0,75°

БПДО 1°

БПДО 1,5°

БЩЦЛ 0,35 е

БПГРЛ 0,5°

БПГГЛ 0,5°

БПГРЛ 1,5°

12

8

8

I I

2

20
Т
X

2

2

см.табл.11

ПШ 4 надо 0,35е

ШЛО 0,5°

БПДО 0,75 е

БПДО 1°

14

5

4

5

см.табл.П

Ш БПДО 0,5

БПДО 0,75°

Б1Щ0 1°

БПДОУ 0,2°

4

3

I

45

Ю12 БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БПДОУ 0,2°

47

4

34

8

42

050.П.0Г
Стр.23

Ааг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЬГХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.3

КПЗ

Ю14

КЛ6

КЛ8

КЛ 9

шло
БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

ЕДДОУ

БПДО

БПДО

БПДО

БПДОУ

БПДО

ЕПДО

БПДОУ

БПДО

БПДО

БПДОУ

БПДО

ШДОЭ

0,35°
0.5°

0,75°

1°

1.5°

0.2°

0,35°

0.75°

1°

0.2°

0.35°

0.75°

0.2°

0.35°

0.5°

0,2°

0.35°

0,35°

60

3

25

3

2

21

14.

5

4

29

13

4

30

8

22

II

I

I

ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ: 1.В таблице указаны тип и количество применяемых

проводов для жгутов кабины летчиков.штурмана и ниши

переднего шасси в совокупности

050.11.01
Стр.24
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 1ЮЕВЫХ ПОВНЕЖПРИМИ

' У"ь

в 14иш.

* Люку БУ-2
\

к датчику Л~1

— 1 д Яц'О.
А I I .

^оку БСО-1 7 ли.к бжч» ' У З . 6 8
К ШГ»м

правого
Штурвале

02-306/8 ' // ,.—
02-305/8 / "•

' \' 02-323/8, 02-325/8

гв/в

к кони«вым /

МУ-815Л ' / '

к «атчижу Л-1

СХВМА РАЗМЕШННИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС

ПРСКЛТ'АНСТВА КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ {['ГА«ЫЯ вО

Фиг. 4

Стр.1/2
Анг 20/«?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 1ЮЕВЫХ ПОВНЕЖПРИМИ

' У"ь

в 14иш.

* Люку БУ-2
\

к датчику Л~1

— 1 д Яц'О.
А I I .

^оку БСО-1 7 ли.к бжч» ' У З . 6 8
К ШГ»м

правого
Штурвале

02-306/8 ' // ,.—
02-305/8 / "•

' \' 02-323/8, 02-325/8

гв/в

к кони«вым /

МУ-815Л ' / '

к «атчижу Л-1

СХВМА РАЗМЕШННИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС

ПРСКЛТ'АНСТВА КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ {['ГА«ЫЯ вО

Фиг. 4

Стр.1/2
Анг 20/«?



• " " * ' • • ' . " » / » ' .

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Х-1Ш11.

на блок КАУ-11

14 Зшп.

• поэ.
18 17 148/8. 122/8 1С

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВЗС ПОДПОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ(ЛЕВЫЙ БОРТ).

Фиг.5

1ши.

к блоху 2УЗ-6В

бшп. х блоку ВСД 5шп,

к приборным '
доскам 2шп.
штурмана

02-116/8 3
02-418/8 Ч

02-415/8% \ к левой
штурвальной
колонке

\ 02-<117/8 •»

02-4 Д 9/8
02-410/8

Ось симметрии самолета
7 на ШР'

У 002-Ш1,
002-ШЗ, ОО2-Ш4

в центральныД
пульт летчика

02-73/8

к МПЧС

• 050.11.02
Сгр.3/4

Авг 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Уэм
Узел П

Узел Ш

Уэвл 2_

32

1У

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ПОДПОЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ (УЗЛЫ).

Фиг.6

У1

Уэвд УЩ

2 0

Уз*л и

2 0

2 0

050.11.02
Стр.5/6

Анг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЪНЬЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС подпольного

пространства кабинн летчиков

«-
1
 К го

О Ю В*.
си о

I

о! Номер электрнчес

й кой позиции по

|ч электросхеме

! 2

-Л

1

1

1

Наименование

3

1

! Обоаначение

!

! 4

Таблица 4

«

1

!

!

Примечание

5

1-14 Клеммная колодка 6-ОСТ 1.13350-78

1-26 Кяеммная колодка 4-ОСТ 1.Т3350-78

02-1 Клешная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

1-12 Клеглчная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

02-11 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78

02-12 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78

028-1 Клеммная колодка 4-ОСТ 1.1334Т-78

028 Щиток сигнализации правой 1.7601.7220.560.000

гермодгери

1-24 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

10 027-1 Клеммная кололка 4-ОСТ 1.13341-78

II

12

027

025

Щиток сигнализации левой 1.7601.7220.560.000

гермодвери

Елок-реле управления затру- 1.7601.7225.500.000

зочным устройством бустеров

иевый борт)
050.11.02

Стр.7
Ааг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.4

I !

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1-И

02-2

1-13

02-16

02-17

02-18

23

24

25

26

27

28

#0.11.02
>р.е

1-1

1-2

1-17

1-18

1-19

1-20

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 6-ОСТ 1.13350-78

Клеммная колодка 4-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78

Уголок

Хомут

Втулка

Ремень

1.7601.7110.341.000 Д Г 6 Т ' { ^ д 0 5 Л

ОСТ 1.12090-75

ОСТ I.11113-73

УН 72-500-300
-400
-500

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Клеммяая колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Аяг *



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.4

~1 ! 2~ ? 3 ] 4 »

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Профиль

Профиль

Уголок

Кронштейн

Винт

Войлок

Кронштейн

Уголок

Уголок

1.7601.7П0.380.003

1.7601.7П0.380.005

ОСТ 1.10218-71 ДГ6Т

1.7601.7110.343.000

3241А

1.7601.7110.300.003

1.7601.7П0.4И.0С0

1.7601.7110.356.000

1.7601.7110.344.000

"2ё8-72

^ П ] ^ 105-2

050.11.02

Стр.9/10

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС подпольного
пространства кабины летчиков

/ трассы жгутов /
Таблица 5

Номер
 :

позиции
 :
 •

трассы
 :

 Количество
на фигу-_ жгутов

Состав трассы

Наименование- жгутов

.Уровень . Примечание
•допусти-
мости ;
:трассы

1А

2А

ЗА

4А

5А

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

9

6

I

2

3

9

4

3

I

2

I

3

4

ЛЬЛ4,Л7,Л8,Ш,ШЗ,РЗ

Л1+Л4Д8.Ш1

Ш4

шз,ц;4
ШЗ.Ш6.РЗ

ЛШ4Д7,Л8,Ш,ШЗ,РЗ

Л1+Л4

Л1.ШЗ.Ш4

ШЗ

ШЗ.Ш4

Р1

Ш1.ШЗ.Ш6

Л1,Р1,КЛ1,Ш1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Примечание. Тип проводов,их сечение и количество,составляющие
перечисленные жгуты,даны в табл.3

050.11.02
Стр.11/12
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1А

т. а. пом верше* палубы

Стр. 3 2

ж Ж I ва

но»

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КАБИНЫ ШТУРМАНА (ПРАВЫЙ БОРТ).

Фиг.7

050.11.03
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел I
Умл VI по

Узел Д

Узел У

-.-• 7

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КАБИНЫ ШТУРМАНА (ПРАВЫЙ БОРТ. УЗЛЫ).

Фиг.8

050.11.03
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

гШ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС кабины штурмана

(правый борт)

р. к
о В
:; К сз
о со к

1;: о
к

I

р
1

Помер электри-
ческой ПОЗИЦИИ
по электросхеме

2

?

1

1

)

Наименование

3

т

1

Обозначение

4

Таблица 6

! Примечания

! 5

10

0022 Панель сброса наружных пол- 1.7601.7222.500.000

весок

026 Елок-реле управления затру- 1.7601.7226.500.000

30Ч1ШМИ устройствами бусте-

ров (прагн.Ч борт)

см. п.7 Штепселыше разъемы герме- Тип см.

таблицы тичнне и герглостодн "Каталог деталей и

сборочинх единиц"

гл. 51.05.07

Профиль 1.7601.7110.226.000

Хоглут

Винт

Уголок

Кронштейн

Кронштейн

Анкешая гайка

ОСТ 1.12090-75

3241А

ОСТ 1.10218-71

1.7601.7И0.25

1.7601.7110.25

3381А

лет

ПК
60

050.11.03
Стр.5

Авт 20/87



I !

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.6

I I Кронштейн 1.7601.7110.253.000

12 Войлок 1.7601.7110.200.013 ГОСТ 288-72
Л < 5 О

13 Уголок 1.7601.7110.228.005

14 2-КШ24

2-КП26

Штепсельные разъемы 2ЩЦ24Б1Ш10Г5В1

2ИЩ24КПН10Ш5В1

2РЭД24БПН10Г5В1

2Р1.Щ24КПН10Ш5В1

15

16

02-8 Клеммная колодка

Скоба

1-ОСТ 1.13341-78

1.7601.7210.934.000

17 Ремень УН 72-500-200

-300

-400

050.11.03
Стр.6
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС кабины штурмана
(правый борт)

/ трассы жгутов / Таблица 7

Номер
позиции
трассы
на фигу-
ре

I

1А

2А

ЗА

1Б

2Б

ЗБ

5Б

ЕВ

2В

ЗВ

4В

5В

4Б

Количество :
: жгутов

: 2 :

I

6

5

3

2

2

9

I

2

I

2

I

3

Состав трассы

Наименование жгутов

3

Л8

Ш1+Ш4.Л8.Л2

Ш1+Ш4.Л2

ШЗ,Ш4,Л8

Л2.Р2

Ш2.Л4

Ш2+Ш4,Ш6,Л2,Л4,Л6,Л8,Р2

Л2

Ш2.Л8

Ш2

' Ш2.Л8

Ш6

ШЗ.Ш4.Л2

'Уровень
;ДОСТУП-
НОСТИ

:трассы

4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Примечание

" 5

Примечание. Тип проводов,их сечение и количество,составляющие
перечисленные жгуты, даны в табл.3

050.11.03
Стр.7/8

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

• подпольное
ПРОСТРАНСТВО 1А 2А ЗА в кабину

\ летчиков
• *°>шопья<»1?г " \ в подпольное

ЗА

пространств© ^А ( \ пространство в кабину в кабину 4
летчиков \ !\лвтч««о» летчиков летчиков ~/

, . , Шп. 1 0 \ Шп. 9 ЧЩв. 8\ \ Шп. 7 Шп. 6 Шп. 5 Шп. 4 уггШп. 3 Шв. 2/ Шп. 1
в подпольное
пространство

летчиков

поз 1 0 4 / 1 5
102/15 205/15

к поз. 174/22 к поз. 208/15 -
114/15 89/15

7\
^ 1 <7,

к поэ. 2 4 1 / 2 2

к поэ. 83/14
— 272/12

к ШРам
1-Ш1. 1-Ш2

_ 0 0 2 - Ш 1 1

Теоретическая линия
пола иижне! пачубы

1Е

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КАБИНЫ ШТУРМАНА (ЛЕВЫЙ БОРТ)

Фиг.9

050.11.03
Стр.9/10

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

20*

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КАВИНЫ ШТУРМАНА (ЛЕВЫЙ БОРТ. УЗЛЫ).

Фиг.10

050.11.03
Стр. Ц/12
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕШПЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС кабины штурмана (лезый борт)

Но
ме
р

по
зи
ци
и

I
I!

Номер электри- !
ческой позиции !
по электросхеме !

2 »

Наименование

3

! Обозначение

! 4

Таблица 8
1

! Примечания

! 5

см. п.З Штепсельные разъемы герме- Тип см.
"Каталог петалеЗ и

таблицы тичные и гермовводы сборочных единиц"
гл. 51.05.07

И м т в и ш м . . „ . . , . , 2ЩП24НШЮГ5В1
Штепсельные разъемы 2Р?«Й241-СШ0Е5В1

2ЭД27ЫШ9Г5В1
• 2РКЩ27ЮШ19Ш5В1

3 5А/15 ГермоЕРод УН 72-400-4

4 029 Щиток управления обогрегом 1.7601.7229.500.000

стекол штурмана

5 021 Панель штурм, сигн. и упра- 1.7601.7221.500.000

вления грузами

6 Уголок 1.7601.7110.228.003

7 Профиль 1.7601.7110.227,000

8 Кронштейн 1.7601.7И0.651.000 ДОТ^Пр^ 105-9

Войлок 1.7601.7110.100.003 5 ° ? $ * &>С?
268^72 50x500

10 Уголок 1.7601.7И0.Ш.000

11 Вият 3241А

050.11.03
Стр.13

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.8

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Шайба 2154А

Шайба пружинная Кд-ОСТ 1.11532-74

Ремень

Скоба

Втулка

Уголок

Уголок

Хомут

Кронштейн

Скоба

Кронштейн

УН 72-500-300

1,7601.7230.030.002

ОСТ 1.Ш13-73

1.7601.7110.511.000 ДГ6Т Пр 113-16

ОСТ 1.10218-71

ОСТ 1.12090-75

Д16Т

1.7601.7110.251.003 *"" ̂

1.7601.7210.010.000

1.7601.71Ю.И6.000

60

050.11.03
Стр.14
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС кабины штурмана

(левый борт)

/ трассы жгутов / Таблица 9

Номер
позиции
трассы на
фигуре

Количество
жгутов

''став трассы
Наименование жгутов

'Уровень
тдоступ-

ности
,?рассы

Примечание

1А

2А

ЗА

4А

5А

1Б

1В

1Г

1Д
1Е

9

5

5

6

5

I

I

2

3
2

Л1,Л5,Л7,Р1,Р2,Ш1,ШЗ,КЛ1,КЛЗ

Р1+РЗ,КЛ1,КЛ2

ШЗ,Ш4,ЛЗ,Л5,Л7

Л1+Л4,Л7,КЛЗ

Л1,ЛЗ,Л7,Л8,ШЗ

Ш6

РЗ

Л1.ШЗ

Л1.+ЛЗ
108,15

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Примечание. Тип проводов,их сечение и количество,составляющие

перечисленные жгуты,даны в табл.3

050.11.03

Стр.15/16

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К блоку АУ-40А
К блоку АУ-40А 303/9

304/9

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ПЕРЕДНЕГО ШАССИ.

фиг.II

050.11.04
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел X Уэ*л Узел УП

1 1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ПЕРЕДНЕГО ШАССИ ( УЗЛЫ )

Фиг.12

050.11.04
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫ:* ТЕКСТ

к схеме размещения объектоЕ БЭС переднего шасси

Н
о
м
е
р

по
зи
ци
и

на

I

з! Номер электричес-
*»! кой позиции по
?<! электросхеме

! 2

!

!

Наименование

3

1

1

I

Обозначение

4

Таблица 10

! Примечания

! 5

Дюритовый шланг 1.7601.7210.970.008 4586А-27Т8-
1000

.Пиритовый пшанг 1.7601.7210.970.004 4586А-2Л0-
1200

002-Ш7 Штепсельный разъем 2РМД24КУВЮШ5В1

2РМЦ24БПЭЮГ5В1

Прялой патру-
бок заменить
на угловой с
ШРа 2РЭД24КУЭ
10Ш5В1

Кронштейн 1.7601.7210.961.000

Кронштейн 1.7601.7210.970.:03 Пк 2-52; 6=25

Труба защитная 1.7601.7210.971.000

12ХГ8ЬП0Т Тр-
ЮхО, 8;е =1450

12ХЕ8Н10Т Тр-
12х1,0;е=240

Дюритовый шланг 1.7601.7210.970.001 4586А-2П0-400

8 Дюритовый шланг 1.7601.7210.970.006 4586А-2У10-620

9

10

I I

Гайка самоконтрящаяся

Втулка

Хомут

3373А

ОСТ 1.ППЗ-73

ОСТ 1.12090-75

050.11.04
Стр.5

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.11

12

13

Хомут

Хомут

1.7601.7210.050.000 ^нормали

-БП?
1.7601.7210.003.000

14

15 002-4П9

Бинт 3241А

Штепсельный разъем Е Й К ^ Й Г

16 Хомут 1.7601.7210.040.000

17 Футорка 1.7601.7210.001.002 Д16Т;КГ8
003 1=25

18 002-Ш8 Штепсельный разъем ШР16ПК23Г5 колодка
ШР16П23Г5 встаЕка

19 Хоглут 5192А

20 Дюритовый шланг 1.7601.7210.970.002 4586А-2П0-
750

050.11.04
Стр.6
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС переднего шасси

/ трассы жгутов / Таблица II

Йози
.Состав трассы

йози- :
или трас- Количество ; Наименование жгутов
л. г ,,« л*.. . ЖГУТОВоы на фи- : жгутов
гуре

_ Уровень
доступ-
ности
' трассы

Примечание

1А

2А

ЗА

2

I

I

Ш13.ПШ4

ПШ

ПШ1

I в дгоритовом шланге

I в дюритовом шланге

I в дюритовом шланге
и защитной трубе

Примечание. Тип проводов,их сечение и количество,составляющие
перечисленные жгуты,даны в табл.3

050.11.04
Стр.7/8

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЗА
2 3 4 4А 5А

6Л 7А

8 А

шп. 3 к концевому вы ют. 8 7 / 9

Ось симметрии

к концевым вь-к.
130/9 ,о / 285/9, 286/9

шп. 16,
шп. 17

ж датчику ДС-10Ж ШРам па нише шасси
002-Ш1, ОО2-Ш2

ж ГА-163
126/9-Ш1ж ШРам 002-Ш12. 1Ш2

•с жояоевым выкп.
115/9 156/9

ж ГА-163
158/22-Ш1

к поэкухозаборняку

ж ГА-163
160/22-Ш1

ж ГА-163
161/22-Ш1

Е ШР у
002-Ш6

1Л7 7/ЖХ

ж жл. жолоджв ОО2-2

на ВГ-15к
2свр. 66/15

ж ГА-184
194/9

ж ГА-163, ГА-184
176/22-Ш1, 278/9-Ш1 Розетка 47 ж

75/15, 46/13 ж реле давления ГА-135
174/9, 176/9ж ГА-163, ГА-184У

176/22-Ш1, 278/9-Ш1

к ПРФ-4
и 4/15-Ш1

1А 2А
ж аксп-зе

44/14, 45/14. 46/14

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС НИШИ ПЕРЕДНЕГО ШАССИ {ПРАВЫЙ БОРТ).

Фиг.13

050.11.05
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШП. 1 8

\

шп, 4 шп. 3

на концевой
выключатель 1 5 4 / 9

с ИКРД
4/12-Ш1

К002-Ш5

Ось симметрии

к ПРФ-4
Э/15-Ш1

к ШР 1Ш1, 002-ШИ

•» плафон
84в/15 2Б 1Б

на стойку переднего

шасси

к ГА-16Э
5Б 173/22-Ш1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС НИШИ ПЕРЕДНЕГО ШАССИ (ЛЕВЫЙ БОРТ)

Фиг.14

050.11.05
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел X

Типовое крепление жгута,
подходящего к концевым выключателям
воз. 9 9 / 9 . 1ОО/9, 115/9, 156/Э,

. 1 3

Л- 5-8

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС НИШИ ПЕРЕДНЕГО ШАССИ (УЗЛЫ).

Фиг.15

Стр.5/6
Алг 20/87





г / Л / 7 * ^

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС ниши переднего

шасси

ш Е
Номер электри-* !

ческой позиции !

по электросхеме !

НаименоЕание

Таблица 12

Обозначение Г Примечания

I !

002-ЛП2

1-Ш2

Штепсельные разъеш герме-

Т Ичные
2РВД24КПН10Г5В1 лев,

2РМРПД30Б8Ш7Е2
2ЩЦ30КПН8Г7В1 л е в .
2РВД30КПН8Г7В1

002-Ж

002-Ш2

002-4ПЗ

002-Ш4

002-Ш13

002-Ш14

002-1

002-3

Штепсельные разъ/

тичные

Клеммная колодка

Кяеммная колодка

"Каталог деталей и

сборочных единиц"

г л . 51.05.04

5-ОСТ 1.13350-78

1-ОСТ 1.13350-78

002-Шб Штепсельный разъем герме- 2НЖ7КПН19Г5ВН
2Е.ШШ27Б19Ш5Е2

тичный 2Р1.Щ27КШП9Г5В1

002-2

0024П11

Клеммяая колодка 4-ОСТ 1.13350-78

Штепсельные разъеш герме- 2РМГГЩ24Б10Ш5Е2
2Щ24ШП0Г5В1 лев.

тичные 2КЗД24КГ1Н10Г5В1

2РГ.1ЩЦ30Б81П7Е2
2Е,Щ30ШШ8Г7В1 л е в .
2ИЖ30КПН8Г7В1

050.11.05

Стр.7

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.12

I ! 2 ! . 3 ! 4 ! !

002-Ш5 Штепсельный разъем герме-

тичный
2РМД27КПН19Г5В1Л
2РМГПД27Б19Ш5Е2
2ЩД27КПН19Г5В1

050.11.05
Стр.8
Авг 20/87

Уголок 1.7601.7110.692.000

10 Уголок 1.7601.7110.693.000

II Уголок 1.7601.7110.691.000 ПК 2-52

12

13

14

15

16

17.

18

Уголок

Хомут

Уголок

Бинт

Втулка

Дгориновый шланг

Хомут

42К-7

ОСТ 1.12090-75

ОСТ 1.10218-71

3241А

ОСТ I.11113-73

1.7601.7110.50

5192А-18

Д16Т

Д16Т



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
к схеме размещения объектов БЭС ниши переднего
шасси

/ трассы жгутов /

Номер

на фи-
гуре

I

Количество
. жгутов

: 2

Состав трассы

] Наименование

:

жгутов

3

:Уровень
доступ-
ности
•трассы

: 4

: Примечание

: 5

I Жгуты защищены
I тканью "300"

I то же

I

I -"-

I

I

I -"-

I

I

I -"-

I -"-

I

I

I

I

Примечание.Тип проводов,их сечение и количество,составляющие
перечисленные жгуты,даны в таол.З

1А

2А

ЗА

4А

5А

6А

7А

8А

9А

ЮА

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

9Б

ЮБ

11Б

I

2

2

I

3

I

2

3

2

I

I

2

1—1

I

I

I

I

3

I

2

I

Л10

ПШ2,ПШ4

пш.пшз
пш
ш . п ш з . г п м
пш
ПШ,ПШ4

Ш1,ПШЗ,ПШ4

пш.пшз
пш
Л9

Л9.ПШЗ

Л9

ПШЗ

ПШ

Ш1,ПШЗ,ПШ4

ПШ

ПШ,ПШЗ,ПШ4

ПШЗ

Ш1.ШЗ

ПШЗ

050.И.С5
Стр.9/10
Авг 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

<Т «• в т ^ 7Т „ 1 О Т 1 1 Т -

Ш «ж-14 » щ . 1 8

1В 2

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПРАВЫЙ БОРТ, ШП. 1 4 * 2 9 ) .

ФИГ.16

т.

050.11,06
СтрЛ/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

хху;
ХХ7 1 3 / •••13Т

4Б8А XXX
168/11/ / /26д/1р Ц97А2Ц

т/1

V " л18 \
4232 1 3341

шп.29 46 / ЗО 44 43 31
45 1\\42 22

24 227262? 24 23

4б\ шп. 47 шя.48 шв. 49

1С

5 6 1 / 1 5

1вТ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВВС. ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПРАВЫЙ БОРТ. ШП. 2 9 * 4 9 ) .

Фиг.Г7

050.11.06
Сгр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

5Б 23Т изд. 4038Т

8А 2 6 / 1 5

22 X

КУ-200/115 • 52 1Ц 7В № 2 7 Т
1Ш 29Т 53 зо1-

шп.30 З В Ш * ' 5 1 шв.52
2 8 Т

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПРАВЫЙ БОРТ, ШП. 49^67) .

Фиг.18

050.11.06
Стр.5/6

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел
УэояЗСРТ

по №0013434018

37
у шп. 58

18*21. 28, 16
30. 32, 33, 36,
38, Зе, 25. 26

Ш в - 2 3 по №0013433985

59 у шп. 22, 31, 35, 17
60 у шп. 42

Т 7 б* У шп. 40
1 У

5 8 у шп. 2 9 , 3 4 , 3 7

Узел 2СУ

по № 0 0 1 3 4 3 4 0 1 8

63

п и т и и металлизации
от жгуте

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПРАВЫЙ БОРТ. УЗЛЫ).

Фиг.19 (лист I из 2)
80 1. 7601. 6402. 1 3 0 . 000 62

64

050.11.06
Стр.7/8

Авг 20/87





У/,,

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТГ~ -
Узел

6 8 '

6 3

они шп. 4 3 7 7
опя шп. 4 4 7 8

6 9 -

7 1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПРАВЫЙ БОРТ. УЗЛЫ).

Фиг.19 (лист 2 из 2)

6 5

050.11.06
Стр.9/10

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТГХСТ

к схеме размещения объектов ЕЭС груорой кабяян

(правый борт)

Но
ме
р

по
зи
ци
и

на

I !

Номер электричес-

кой А1ОЗИЦИ;Т ПО

электросхеме

2

1

1

!

Г

Наименование

3

! Обоз
1

1

начепие

4

Тайлгста

• Прл
?

!

14

5

3-254 Кледаная колонка 2-ОСГГ 1.13341-78

3-406

Чехол 1.7601.7130.541.000 7б0т400
по'."-0913433985

Кяеммная колодка 5-ОСТ 1.13342-78

3-384 Клемшая 'солодка 1-ОСТ 1.13350-78 по ГО013434218

038 Ьиок-реле упрарлегатя гтрот'со- 1.7601.7238.500.С°0

пожарными системами

3-372 Клемшая колонка 5-ОСТ 1.13341-78

32 ЦРУ переменного тока 1У дай- 1.7601.7232.000.000

гателя

3-408 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

3-К6 Клеммная колодка I ОСТ 1.13341-78

10

II

12

3-370

3-396

3-К8

Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78 На панели

1.7601.7130.

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78 441.001

(по 1Ю93418548)

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

050.11.06
Стр.11

Лвг 2С/87



I !

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.14

13

14

15

3-260

3-262

3-410

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клемгляая колодка

5-ОСТ 1.13341-78 На панели I .

7601.7130.447.

5-ОСТ 1.13341-78 002

(с №093418552)

1-ОСТ 1.13350-78

16

17

034 Елок-реле управления ТОПЛЯЕ- 1.7601.7234.500.000

но'"*- системой (прарк?)

3-412 Клеммяая колояка 1-ОСТ 1.13350-78

18 38 ЦРУ постоянного тока Ш дни- 1.7601.7238.000.000

гателя

19 34 ЦРУ переменного тока Ш леи- 1.7601.7234.000.000

гателя

20

21

22

3-414 Клемудая колодка 1-ОСТ 1.13350-78

3-Ш210 Штепсельный разъем герметич- Тип см.

ннй "Каталог деталей и

сборочных единиц"

3-Ш208 Штепсельный разъем герметич- гл. 51.05.12

ннй

23

24

25

26

С5С.11.06
Стр.12
Акт 20/87

3-222

3-220

3-218

3-216

Гермовнод

ГермоЕЕОд

ГермоЕгод

Гермоввод

То же



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.14

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5~

27 3-214 Гермоввод Т ш с м #

"Каталог деталей и

28 3-Л200 ^ Штепсельный разъем герметич- с б о р о ч н ш с едпшщ"

н ы й • ' гл . 51.05.12

29 3-Ш212 ШтепсельяЕЙ разъем герметет- Хо т.е.

30 3-М1Г7 .Штепсельный разъем гормотич-

пый

31 3-Ш194 Штепсельный разъем геомотич-

ный

32 3-Ш206 Штепсельны!'' разъем герметпч-

33 3-Ш198 Штепсельный разъем герметтп-

нкй

34 3-Ш192 Штепсельнкй разъем гермсткч-

ный

35 3-Ш202 Штепсельный разъем герметпч-

ный

36 3-Ш196 Штепсельный разъем герметпч-

ный

37 3-Ш228 Штепсельный разъем герметич-

ный

38 3-348 Клемшая колодка 3-ОСТ 1.13341-78
050,11.06

Стр.13
Авг 20/87



I !

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.14

39 3-Ш4 Контрольный разъем Ш генера- 2РВДТ45ЕПН50Г8В1 кол.

тора

40 36 ЦРУ постоянного тока 1У дай- 1.7601.7236.000.000

гателя

41 3-346 Клемгляая колодка 3-ОСТ 1.13341-78

43

44

45

3-4112 Контрольный разъем 1У гечера-2?-.ЩТ45БПН50Г8В1 кол.

тора

3-390а/5 Гермогщилька системы ТВГ ГТ-1Г Тип см.

"Каталог деталей я

3-3906/5 Гермошгилька систег.га ТВГ ГНГ обороч'пга ч.тлггяц"

гл. 51.05.12

3-Е190 Штдасельпъй разъем гермстич- То же

ннй

46 3-Ш188 Штепсельный разъем герметич-

47 3-182 ГермоЕтзод

48 3-186 ГермоЕЕОД

49 3-184 Гермоввод

50 395/5 Клеммная колодка 1-ОСТ I.13350-78

51 3-298 Клемччая колодка 1-ОСТ 1.13350-78

52 3-302 Клеммяая колодка 1-ОСТ 1.13350-78

050.11,06
Стр.14
Азг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.14

53

54

55

56

57

58

036 Блок-реле управления сбросом 1.7601.7235,500.005

грузов (правый)

Трубка

Скоба

Прокладка

Ремень

Скоба

1.7601.0305.727.003 ^ 8 x 1

е-еоо
1.7601.7230.014.ОН АЛ9

1.7601.7730.500.007 ^
288-72
15159-76

ГО 72-500-300 70x500
-400
-500
-600

1.7601.7230.030.001 ДТ6АМ л.1,5

59 Скоба 1.7601.7230.030.002 Д16АМ л.1,5

60 Скоба 1.7601.7130.451.001 ДТ6АМ л.1,5

61

62

Скоба

Уголок

1.7601.7130.452.001 Д16А.М л.1,5

ОСТ 1.Ю218-71 Д16Т

63 Винт 3241А

64 Хомут ОСТ 1.12090-75

65 Анкерная гайка 3381А

66"

67

68

Лепесток

Гайка самоконтрящаяся

Кронштейн

1.7601.7130.501.000 ЗОХГСА л.1,5

3373А

1.7601.7130.401.000

050.11.06
Стр.15

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.14

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Втулка

Пистон

Хомут

Кронштс';':

Панель

Кронштейн

Минусовая клеша

Гайка

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

Розетка

КрояштеЗн

ОСТ I.11113-73

4904А

1.7601.7130.418.000

1.7601.7130.442.000

1.7601.7130.441.001
(по .'•093418548;

1.7601.7130.447.002 Д16Т АТ л.1,5
120x390
(с .'Ю934Т8552)

45К-1-100

45К-1-140

5461А-6

3302А-6

Д16Т

Д16Т

ТТТСТ, гг„ т о

1.7601.7130.531.002 д " V-310

1.7601.7130.531.001 Д Т 6 Т ; ^ з т
1.7601.7130.411.000

1.7601.7230.090.000

1.7601.7130.921.000 ; ̂ 101-49

050Л1.06
Стр.16
АЕГ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС грузовой кабины
(правый борт)

/ трассы жгутов / Таблица 15

Номер . . .
позиции ' Количество :
трассы : жгутов
на рис. \

Состав трассы

Наименование жгутов

•'Уровень
доступ-
ности

:трассы

Примечание

1А
2А

ЗА

4А

5А

6А

7А

18

17

18

21

22

20

19

Ф4+Ф16, Ф20+Ф32, ФИ,Ф13,Ш,КФ5

Ф4*Ф32,КФ1,КФ5

Ф4+Ф32,КФ1,КФ5,Ф36

Ф2+Ф32,КФ1,КФ5,КФ2,Ф27,Ф1

Ф2-5-Ф24, Ш, Ф32, КФ1, КФ5, КФ2, ФЗ,

Ф7,ФТ1,Ф15,Ф31

92,Ф4,Ф8+Ф20,Ф24,ФЗО,Ф32,КФ1,
КФ5,КФг.ФЗ,Ф?,ФП,Ф15,Ф31

Ф2. Ф4.Ф8+Ф20.Ф30+Ф34.Ф54.КФ1.КФ2.

I

I

I

I

I

т
Лг

I

КФ5,ФН,Ф15,Ф31.

8А 14 Ф4,Ф12*Ф18,Ф30+34,Ф54,КФ1,КФ2,

КФЗ.КФ5.Ф13

9А 10 Ф4,Ф12,Ф14,Ф18,Ф30,Ф32,Ф34,

Ф54.Ф11.Ф15

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

3

2

3

2

I

5

3

Ф12.Ф30.Ф15

Ф30.Ф58

Ф22,Ф58,ФЗЗ

Ф22.Ф58

Ф58

Ф12,Ф16,Ф58,ФП,Ф57

Ф16.Ф58.Ф57

I

I

I

I

I

I

I

050.11.06
Стр.17

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.15

8Б

1В

2В

ЗВ

1Г

1Д

2Д

1Е

2Е

1Ж

1И

2И

1К

2К

1Л

Ш

1Н

1П

1Р

2Р

1С

га
Ш
Ш

1Т

2Т

ЗТ

4Т

5Т

6Т

050.11.06
СтрЛ8
Азг 20/87

2

2

2

I

I

7

7

5

4

2

3

I

2

I

2

27

10

I

9

10

I

8

4

I

2

I

кч

I

I

6

Ф58.Ф57

Ф16.Ф18

Ф18.Ф22

Ф18

Ф12

Ф4,Ф12+Ф16,Ф30,ФП,КФ1

Ф4,Ф12+Ф16,ФП,Ф15,КФ1

Ф12+Ф16,Ф11,Ф13

Ф12+Ф16.Ф13

Ф12.Ф15

Ф14+Ф18

Ф14

Ф4.Ф16

Ф16

Ф4.Ф36

Ф2,Ф4,Ф8,ФЮ,Ф14,Ф16. Ф20+Ф32,

Ф34,Ф40,Ф1,ФЗ,Ф7,Ф9,ФИ,Ф13,Ф15,

Ф27,Ф31,ФЗЗ,КФ1,КФ2

ФЮ, Ф12, Ф16+Ф26, Ф15, КФ1

ФЗЗ

Ф2,Ф8,Ф12+Ф16,Ф32,Ф13,КФ1,КФЗ

Ф2.Ф8.Ф12+ Ф16,Ф22,Ф32,Ф13,КФ1,КФЗ

Ф18

Ф12,Ф16,Ф18,Ф13,КФ1,КФ2,КФЗ,КФ5

Ф12,Ф16,ФИ,Ф57

Ф12

Ф12.Ф16

Ф4

Ф4

Ф16

Ф12

Ф2,Ф16,Ф28,Ф36,Ф27,КФ2

I

I

I

I

I

I

1—
1

I

1—
1

I

I

I

1—
1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

в защитной трубке



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.15

7Т

8Т

9Т

ЮТ

ЦТ

12Т

13Т

14Т

1.3Т

16Т

17Т

18Т

ВТ

20Т

21Т

22Т

23Т

24Т

25Т

26Т

27Т

28Т

29Т

зот
згг

2

2

2

2

2

3

I

2

5

4

2

7

2

3

10

I

I

I

2

I

2

I

I

I

I '

Ф2.Ф1

Ф2.Ф1

Ф4.Ф16

Ф2.Ф1

Ф2.Ф1

Ф16.Ф28.Ф30

Ф16

Ф16.Ф30

Ф2,ФЮ,Ф12,Ф16,ФИ

Ф8,Ф1С,Ф22,Ф7

Ф16.Ф30

Ф2,ФЮ,Ф12+Ф16,Ф1Т,КФ2

Ф16.Ф15

Ф2,Ф12,Ф1С

Ф2,Ф8+Ф16,Ф1I,Ф15,КФ1,КФЗ

Ф12

Ф12

КФ2

ФТ2.011

Ф12

ФТ6.Ф58

Ф12

Ф12

Ф12

Ф18

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ : 1.В интервале "•", например Ф2+Ф32, указаны

только четные номера жгутов.

050.11.06
Стр.19/20
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИШЫЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов Е">С грузово5* кабины

/ состав жгутов / Табл:.; ;а 16

Наименование *.
жгутов \

•

I 1

Тип применяющихся проводов

2

• Количество
]в вт, :

•

: 3 :

IIргт/ечакие

4

ШЛО 0 , 3 5 е

БПДО 0,5°

Ы1Д0 0 ,75 е

ШДО 1°

ЩЦО 1,5°

2

5

25

45

3

•;»2 БПДО 0,5°

И1Д0 0 , 7 5 е

БПДО 1°

ЫТДО 1,5°

ФЗ ЕПДО 0,35°

Б1Щ0 0,5°

ЕПДО 0,75°

ЫЩ0 1°

БПДО 1,5°

БПДОЭ 0,35 е

II

40

57

4

283

34

17

37

I

9

БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БПДО 0 , 7 5 е

оБПДО I

БПДО 1,5°

БПДОЭ 0,35
е

298

28

20

27

2

7

050.11.06
Стр.21

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.16

5̂

Ф6

11

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

шло
БПДО

БПДО

4°

4°

0,35°

0.5°

0.75°

1°

2.5°

3

73

44

21

4

5

ЕПДО 4° 2

БПДО 0.35° 87

ШДО 0.5° 51

ШЛО 0.75° 22

БПДО 1° 5

Ф9 БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДОЭ

БПДОЭ

БПДОЭ

Ф Ю БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

050.11.06

итр*лл
Авг 20/87

0,35°

0.5

0.75

1°

1.5°

2.5°

4°

10°

0.35°

0.75°

1°

0,35°

0.5°

0,75°

1°

1,5°

2,5°

72

15

6

12

5

12

2

2 силовой провод

8

8

4

66

16

6

14

6

И



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

М О БПДО

ЕПДОЭ

ЕПДОЭ

БПДОЭ

Ф И ЩДО

БПДО

ШДО

БПДО

ЕПДО

ЕПДО

ЩДО

ищо
БГЩГ

}Щ(у:

Б11ДОГ

БПДОГ

Ф12 Ш Д О

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

*Э БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

4°

0,35°

0,75°

1°

0,35°

0,5°

0,75°

1°

1,5°

2,5°

4°

6°

> 0 . 3 5 °

'• 1 ? 0

1 2,5°

) 1,5°

0,35°

0,5°

0,75°

1°

1,5°

2,5°

4°

6°

0,35°

0,5°

0,75°

1°

1,5°

8

4

232

112

94

105

12

36

9

I

34

б

I

I

71

82

40

107

18

15

2

88

47

17

19

050.11.06

Стр.23

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

014

БПДО 2 , 5 °

БПДО 6 °

БПДО? 0 , 5 е

БПДО 0 , 3 5 е

БПДО 0 , 5 °

БПДО 0 , 7 5 е

БПДО 1°

БПДО 1,5°

БПДО 2 , 5 °

БПДС 6 е

гпдоэ

ьжо
БПДО

ки
БПдО

О

0,

с,

- 0

, 5 й

35°

5°

7Г,°

БПДО 1,г)°

БПДО 2 , 5 °

ЕПДО 4°

БПДО 10°

БПДОЭ 0 , 3 5 °

БПДОЭ 0 , 5 °

БПДОЭ 1°

ПТЛ-200 2 ,5 °

4

3

2

99

25

12

12

I

4

3

2

214

198

48

95

14

13

3

3

6

6

17

6

силовоР провод

Ф15-1

Ф15-2

Ф16

050.11.06

Стр.24

Азг 20/87

КГПТ 3x5°

БПДО 2,5°

БПДО 0,35 е

БПДО 0,5°

БПДО 0,75 е

БПДО 1° .

БПДО 1,5

3

3

162

187

60

65

9

жгут тельфера

жгут тельфера



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

ЩДО 2 , 5 е

БЦДО 4°

НЩО 10°

Ф16-1

Ф16-2

Ф17

ЕПДОЭ 0,35°

БПДОЭ 0,5°

ШДОЭ 1°

ЫЩПЭ 1,5°

ПТЛ-200 2,5

КРПТ 3x6°

БПДО 2,5°

ЩДО 0,35°

БПДО 0,5°

БЦЦО 0,75°

БИЛО I е

9

3

3

41

6

22

4

6

3

3

4

2

32

5

силовой провод

жгут тель1^ра

жгут тел 14-е ра

Ф18 ЩДО 0,35°

НЩО' 0,5°

БПДО 1°

БПДОЭ 0,35°

РКТР

16

2

4

18

6

Ф20 БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БПДО 1°

БПДОЗ 0
г
35

д

РКТР

16

2

4

18

6

Ф2& БПДО 0 г 35°

БПДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДОЭ 0,.35°'

82

4

3

30

050.11.06

Стр.25

Акт 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

6

14

022 ШДО 0,35° 83

4

3

I

23

6

14

Ф23 ЕЛД) 0,35° 24

2

8

16

ЕПЛОЭ

РКТР

ЩДО

ШДО

БПЛО

ЕПДО

БПДОЭ

БПЛОЭ

РКТР

ЕПД)

БПДО

ЕПДОЭ

БПЛОЭ

БПДО

ЕПДО

0,

о,
0.

0.

1°

0

0

о.
тО
X

0

0

0

I

БПДОЭ

БПДОЭ '

БПДО

ЩДО

БПДО

РКТР

БПДО

БПДО

БПДО

РКТР

0

0

I
1

0

0

I
1

5

35°

5°

75°

.35°

,5°

35°

.35°

.5°

.35°
0

0,35°

0,5°

,35°

,5°
0

.35°

.5°
0

Ф24 БПДО 0.35
й
 24

2

8

16

Ф25 БПДО 0,35° 28

21

18

8

Ф26 БПДО 0,35° 34

12

18

8

050.П.06
Стр.26
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

Ф27 ВДДО 0,35"

ЩДО 0,5°

ШДО а, 75°

ЕПДО 1°

ШДОЭ 0,35°

ФТЭ-А 2,5°

ФТЭ-Х 2 , 5 е

103

41

12

15

2

2

2

Ф28 ЩДО 0,35

Н1Д0 0,5°

БПДО 0,75°

ЕПДО 1°

БПДО 1,5°

БПДОЭ 0,35 е

ФТЭ-А 2,5°

ФТЭ-Х 2,5°

49

13

10

6

I

2

I

I

Ф29 БПДО 4°

ШМАТ 35°

БПВЛАТ 50°

ПТЛ-200 35°

ПТЛА-300 16°

3 силовой провод

3 силовой провод

6 силовой провод

4 силовой провод

I силовой провод

ФЗО НЩ0 4°

БПВЛНТ 35°

БПВЛНТ 50°

ШВЛНТ 70

ПТЛ-200 35°

ПТ1А-200 16
е

3

3

6

15

4

I

силовой провод

силовой провод

силовой провод

силовой провод

силовой провод

050.11,06
Стр.2

1
/

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

Ф31 БПДО 0,35° 8

II

2

4

3

3

БПДО

БПДО

БПДО

ЫЩО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

0,35
м

0.5°

0.75°

1°

4°

6°

0.35°

0.5°

0,75°

1°

1,5°

4°

6°

Ф32 БПДО 0.35
й
 5

5

2

3

2

3

3

ФЗЗ БПДО 4° 3

БПДО 6° 3

Ф34 БПДО 4° 3

БПДО 6° 3

Ф35 ФТЭ-А 2,5° I

ФТЭ-Х 2,5° I

Ф36 БПДО 0,5° 15

БПДО 0,75° 2

БПДО 1° 14

Ф39 БПДО 0,35° 18

050.11.06
Стр.28
Акт 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.16

Ф40

Ф41

Ф42

Ф43

Ф44

Ф45

Ф46

Ф47

Ф48

Ф49

Ф50

Ф51

БПВМТ 70°

БПДО 0,75°

БЦДО 1°

БЦДО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 0,75°

БПДО 1,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 0,75°

БПДО 1,5?

БПДО 0,75°

БПДО 1.5°

Кабель КУШГПР 14x0,5°

Кабель КУШГПР 14x0,5°

Кабель К Ж П Е 19x0,5°

6

12

6

12

6

12

3

12

3

8

.6

8

6

14

6

14

6

14

14

18

силовой провод

жгут тельфера

жгут тельфера

жгут тельфера

жгут тельфера

жгут тельфера

жгут тельфера

жгут тельфера

жгут тельфера

жгут пульта управления

лебедками

050.11.06
Стр.29

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

Ф53 ПТЛА-200 16° силовой провод

Ф54 ПТМ-200 16° силовой провод

Ф55 БЦДО 1°

Ф56 БЦДО 1°

Ф57

Ф58

$61

, Ф62

Ф215

Ф216

Ф241

Ф242

О5СЛ1.06
Сгр.ЗО *
Ант 20/8?

БЦЦО 0,75°

БЦДО 1°

БЦДО 1,5°

БПДО 2,5°

БЦДО 0,75°

БЦДО 1°

БЦДО 1,5°

БЦДО 2,5°

БПГРЛ 0,35°

БПГР1 0,75°

БПГРЛ 1°

БПГР! 1°

Кабель КГ 3x2,5°

Кабель КГ 3x2,5°

БПДО 0,75°

БЦДО 1°

•БЦДО 0,75°

БЦДО 1°

3

16

7

4

2

14

5

3

II

5

8

3

3

12

6

12

6

жгут

жгут

жгут

жгут

тельфера

тельфера

тельфера

тельфера



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение таб.16

Ф243

Ф244

Ф245

Ф246

Ф249

Ф250

КФ1

КФ2

БЦЦО 0,75°

БЦЦО 1,5°

БЦЦО 0,75°

БЦДО 1,5°

ЕЦЦО 0,75°

БЦДО 1°

БДДО 0,75°

БЦЦО 1°

Кабель КУШГ-ПР 14x0,5°

Кабель КУШГ-ПР 14x0,5°

БЦДО 0,35°

БЦДО 0,5°

БЦЦО 0,75°

БЦЦО 1°

БЦЦОУ 0,2°

БЦЦОУЭ 0,2°

БЦЦО 0,35°

БЦДО 0,5°

БЦЦО 0,75°

БЦДО 1°

БЦЦО 1,5°

БЦЦО 2,5°

БЦЦОУ 0,2°

БЦЦОУЭ 0,2°

РКТР

12

3

12

3

8

6

8

6

14

14

57

16

50

8

125

I

29

5

24

5

I

2

41

24

8

жгут

жгут

жгут

жгут

жгут

жгут

тельфера

тельфера

тельфера

тельфера

тельфера

тельфера

050.11.06
Стр.31

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.16

КФЗ БПДО 0,35° 2

Б1Щ0 0,75° 4

БПДО 1,5° I

БПДО 4° I

БПДО 6° 2

БГЩОУ 0,2° 2

БПДОЭ 0,35° 2

КФ5 БЦДО 0,5° 4

БПДО 0,75° 2

БЦДОУ 0,2° 44

КФ6 БПДО 0,5° 5

БПДО 0,75° II

БПДО 1° 7

БПДОУ 0,2° 8

И 9 БПДО 0,35 16
БПДО 0,5 2
БПДО 1,0 4
БПДОЭ 0,35 18
РКТР 6

Примечание. В таблице указаны тип и количество применяемых

проводов для жгутов всего отсека грузовой
кабины

Стр.32
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

8Т 4Л 7Т 6Т 1К 5Т ЗА <Т ЗТ 1И
1Т 2А 1Б 2Д 1Е 1Д 1Л

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ЛЕВЫЙ БОРТ, ШП. 14+29)

Фиг.20 1В

050.11.06
Стр.33/34
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

9 А 1П 25Т 5Б 1Н 46 8А 24Т 23Т 22Т 21Т
19Т 6А 18Т 17Т

1/ 40 / 39 3 84в 48 47 46

13Т

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ЛЕВЫЙ БОРТ, ШП. 2 9 * 4 9 ) .

Фиг.21

050.11.06
Стр.35/36
Анг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

2Щ 1Щ 3 4 Т

7Б

2 6 Т

ГТ7 \ V \ V
мвт-зоо

ззт

4 9

28Т ЗВ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ЛЕВЫЙ БОРТ, ШП. 4 8 * 6 7 ) .

Фиг.22

050.11.06
Стр.37/38
Авг 20/-?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

16, 18*21
25. 26. 28, 30,
32, 33, 30, 38

1, 7601. 84О2. 130, 000 \

82 у ип. 36, 40
83 у шп. 42, 44

у та. 29, 34, 37

84 у шп. 17. 22. 31. 35 /

к выключателю

шп. 23 по №0013433985
по МЮО1Э434018

пожаряая
трува

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ЛЕВЫЙ БОРТ, УЗЛЫ).

Фиг,23 (ЛИСТ I ИЗ 2)

050.11.06
Стр.39/40
Авг 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

У-МН1 Ш

по №0013433909

67

72
1О0

3-Ш351-2
Управл. ЛПГ-3000

Р&12-17
авяагаряитура

леска О, 8

7 1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ЛЕВЫЙ БОРТ, УЗЛЫ).

Фиг.23 (лист 2 из 2)
72

050.И.06
Стр.41/42
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПШСШТЕЛШЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС грузовой кабины

(левый борт)

Н
о
м
е
р

по
зи
ци
и

на

I

^ Номер электричес-1
3 кой позиции по !
§| электросхеме !

« 2 !

Наименование

3

1
1

1

!

Таблица 17
1

Обозначение ! Примечания

4 ! 5

3-253 Клеммная кололка 2-ОСТ I.13341-78

Чехол 1.7601.7130.541.000 по «0013433985
ВоГ'.лок л.2,5

760x400
1.7601.7130.540.007 с .№ 0013433990

Войлок л.2,5
760x245

0035 Елок-реле сигнализации о 1.7601.7235.750.000 с У1 0023436064

механизации

3-405 Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13342-78

3-383 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78 по ЖЮ13434018

037 Елок-реле управления проти- 1.7601.7237.500.000

зопожарными системами (ле-

вый)

3-371 Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

31 ЦРУ переменного тока I дай- 1.7601.7231.000.000

гателя

9

10

3-407

3-263

Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

Кнеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

050.11.06
Стр.43

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.17

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3-419

3-К7

3-261

3-395

3-409

37

3-411

3-4П5

33

3-413

3-Ш227

22

23

24

25

050,
С ср.
Авг

ТГ.06
44
2С/27

3-223

3-221

3-219

3-217

Клеммяая колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

На панели

1.7601.7130.

447.001

(с ЖЮ3418552)

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78 На панели I .

7601.7130.441.

Клеммная колодка 1-̂ ОСТ 1.13350-78 002

(по Л093418548)

ЦРУ постоянного тока П дай- 1.7601.7237.000.000

гателя

Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

Контрольный разъем ВСУ 2КДД45БШ50Г8В1 код

ЦРУ переменного тока П 1.7601.7233.000.000

двигателя

Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

Штепсельный разъем гермети- Тип см.

чный "Каталог дет-тей и

сборочных едянип"

ГермовЕОД гл. 51.05.12

ГермоЕвод

ГермоЕвод

Гермоввод

То же



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.17

26

27

3-Ж97

3-И201

Штепсельный разъем гермети- Т и п с м >

' ч н ! н й "Каталог деталей и

сборочных единщ"
Штепселышй разъем гермети- г л ^1 05 12

чный

28 3-Ш199 Штепсельный разъем гермети-

чный
То же

29 3-215 ГермовЕод

30 3-Н1207 Штепсельшй разъем гермети-

чный

31 3-Ш209 Штепсельный разъем гермети-

чный

32 3-Ш203 Штепсельный разъем гермети-

чный

33 3-Ш231 Штепсельный разъем гермети-

чный

34

35

3-349 Клеммная колодка

3-369 Клеммная колодка

5-ОСТ 1Д3341-78

1-ОСТ 1Д3360-78

36

37

3-ПИ91 йгепселыгай разъем гермети- Ъш см.

чннй "ТСаягалог де«аявй а

сборочкнх едннщ"

3-Ш211 Етепсельяый разъем гери«ети- гяг.51,СбЛ2

050.11.06
Стр.45

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.17

__ . _ _ _ __, . ^ . _.

38 3-Ш195 Штепсельный разъем герметич- Тип см.

ный "Каталог деталей и

сборочных единиц"

39 3-Ш205 Штепсельный разъем герметич- гл. 51.05.12

ный

40 3-Ш213 Штепсельный разъем герметич- То же

ный

41 3-Ш193 Штепсельный разъем герметич- - " -

ный

42 3-Ш229 Штепсельный разъем герметич- - " -

яый

43 3-Ш233 Штепсельный разъем герметич- - " -

ный

44 3-347 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78

45 3-ШЗ Контрольный разъем П генера- 2РВД45БПН5ОГ8В1 кол.

тора

4# 033 Елок-реле управления тошшв- 1*7601.7233.500.000

ной системой (левый)

4? 35 ЦРУ постоянного тотёй I дйй^ 1
:
,'?1е!Г

/
7235

<
О0О.СЮ0

гателя

3-Ж Контрольный $*&*&* % ТШёЩ= ШЩШШШ Ш.

тора

050*11*06
СтрЛб
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.17

~1 ! 2 7 ! 3 ! 4 ?

49 3-20аД7 Гермопшилька системы ТВГ БСУ Тяп см.

"Каталог деталей и

50 3-206Д7 Гермошпилька системы ТЕГ ВСУ сборочных едипип"

гл. 51.05.12

51 3-Ш189 Штепсельный разъем гепметич- Ф
Л
 _

е

ный

52 3-453 ГерМОЕЕОЛ

53 3-Ш187 Штепсельный разъем герметич-

ный

54

55

3-451

3-450

ГермоЕРод

ГермоЕяод

56 3-Т81 ГермоЕгод

57 3-452 ГермоЕвод

58 3-183 Герморрод

59 3-185 ГермоЕЕод

60

61

52Д7 Ютеммяая колодка

3-345 Кяеммная колодка

1-ОСТ 1.13350-78

3-ОСТ 1.13341-78

62 039 Пульт АДО - задний 1.7601.7239.300.000

63 3-303 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

64 035 Блок-реле управления сбросом 1.7601.7235.500.003

050.11.06
Стр.47

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.17

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

050.11.06
Стр.48
Авг 20/87

грузов (левый)

Трубка

Скоба

Ремень

Профиль

Пластина

Хомут

Винт

Кронштейн

Хомут

Анкерная гайка

Лепесток

Гайка самоконтрящаяся

Уголок

Скоба

1.7601.0305.727.004

1.7601.7230.030.002 Д16А.М; л.1,5

УН 72-500-300
-400
-500
-600

1.7601.7130.421.005

1.7601.7130.421.009

1.7601.7130.421.007

1.7601.7130.418.000

3241А

1.7601.7130.401.000

ОСТ 1.12090-75

3381А

1.7601.7130.501.000 ЗОХГСА л.1,5

3373А

ОСТ 1.10218-71 Д16Т

1.7601.7230.014.013 АЛ9



I !

80

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.17

Прокладка 1.7601.7130.600.033

15159-76~1Пбх500

81 Пистон 4904А

82

83

Скоба

Скоба

1.7601.7130.452.002 ДТ6АМ л . 1 , 5

I.7601.7Т30.451.002 ДТ6АМ л . 1 , 5

84 Скоба Т.7601.7230.030.001 ЛТГ-ДМ л . 1 , 5

85 Втулка ОСТ 1.1ШЗ-73

86 Миятсорая клемма 546ТА-6

87

88

89

Гайка

Скоба

Панель

3302А-6

1.7601.7230.010.002 ^0013433999

1.7601.7130.441.002 тЩ'

по '? 093418548

1.7601.7130.447.001 Т ^ О Й Р О ' 1 ' 5

с Ш93418552

90 Кронитейн 45К-1-100

45К-1-И5

Д16Т

91

92

93

Кронштейн

Кронштейн

Уголок

1.7601.7130.442.000 Д16Т;Пр 100-6
С 2 5 0

1.7601.7130.411.000 Д16Т;

1.7601.7130.583.000

050.11,06

С"' ' ^

Авг 21:/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.17

I !

94

95

96

97

98

3-411351-2

Кронштейн

Штепсельный разъем ПГР481Ж26НГ2 кол.

Заглушка

Заглушка

Кронштейн

5659А-М52х1,5-2

5659А-!Л30х1,5-2

1.7601.7130.561.000

1.7601.7130.582.000 "^ % П 5101-49

:Т;!то 100-6

99 3-319 Клеммяая колодка 3-ОСТ 1.13341-78

100

101

3-319а Клеммнал колодка

Кронштейн

1-ОСТ 1.13350-78 по '493420599

1.7601.7130.542.000

1.7601.7130.546.000 Щ^§^'2'0

с .'Ю934Т8564

тто'К193418560

102 3-Ш351-3 Штепсельный разъем ЫР48ПК26НГ2 кол



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫ:! ТЕКСТ

к схеме размещения объектов .ЭС грузовой кабины
(левый борт)

/ трассы жгутов / Таблица 18

Номер
позиции
трассы по
фигуре

Состав трассы

Количество •
жгутов : Наименование жгутов

Примечание
мости т ю с

т
•сы "

 :

1А
2А

ЗА

4А

5А

16

15

17

20

21

6А

7А

20

19

ФЗ+Ф15.Ф19+Ф31.Ф12.Ф14

ФЗ+Ф31

ФЗ+Ф31.Ф16.Ф36

Ф1+Ф31,Ф2.Ф14,Ф16,КФ1

Ф1+Ф23,Ф27+Ф31,Ф4,Ф8,Ф16,Ф32,Ф34,

КФ1ДФ2

Ф1,ФЗ,Ф7+Ф1Э,Ф23,Ф27+Ф31,Ф4,Ф8,Ф16,

Ф32.Ф34ДФ1ДФ2.

Ф1,Ф7+Ф19,Ф27+ФЗЗ,Ф53,Ф8,Ф16,Ф32,

Ф34ДФ1ДФ2

8А

9А

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

9Б

ЮБ

Ц Б

1В

I I
8

4

3

3

4

3

3

2

5

3

2

I

2

Ф1,Ф71ФП+Ф17,Ф29+ФЗЗ,Ф53ДФ2

ФИ,Ф13,Ф17,Ф29+ФЗЗ,Ф53,КФ2

ФЗ,ФИ,Ф15,Ф27

Ф27,Ф39,Ф57

Ф21.Ф39.Ф57

ФП,'Ф21,Ф39,Ф57

Ф21.Ф39.Ф57

ФИ.Ф39.Ф57

Ф39.Ф57

ФП,Ф39,Ф57,Ф12,Ф16

Ф39.Ф57.Ф16

Ф39.Ф57

Ф57

Ф15.Ф17

I
I

I

I

I

I

I

I

I

1—
1

I

I

I

I
050.11.06

Стр.51
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таол.18

Г .

2В

ЗВ

1Г

1Д

2Д

1Е

I I

1И

1Л

ш
1Н

1П

1Р

1С

1Ф

Ш

Ш

1Щ

2Ц

1Т

2Т

зт
4Т

5Т

6Т

7Т

8Т

9Т

ЮТ

ПТ

12Т

2

2

I

1—
4

4

2

5

4

2

29

7

I

г/

2

I

4

I

I

2

I

2

1—
4

I

I

I

I

6

2

4

2

2

I

050Л1.06

С-р.52

Авг 20/87

3

ФГ7.Ф21

Ф17

ФИ

ФЗ,ФП,Ф15,Ф27

ФЗ.Ф15

ФИ,Ф13,Ф15,'Ч2,Ф14

ФЗ.Л1.Ф15.Ф39

ФЗ.Ф15

Ф1,ФЗ,Ф7+Ф15,Ф19+ФЗЗ,Ф39

Ф2,Ф4,Ф8,Ф1С, Ф14, Ф16, Ф28+Ф34, Ф40, КФ1, КФ2

Ф9, Л 1 . Л 5 , <Я9+Ф25

ФИ

Ф1.Ф7,ФЦ+-Л5.431,:;ОЗ

ФП,-Я7

^39

ФП,Ф57/Л2,Ф16

ФП

Ф39

ФП.Ф57

ФП

ФП.Ф15

ФЗ

Ф15

Ф16

ФЗ

ФП

Ф1,Ф15,Ф27,Ф2,Ф36,КФ1

Ф1.Ф2

Ф1,Ф13,Ф2,Ф14

Ф1.Ф2

ФЗ.Ф15

ФП

: 4 : 5

I

I

I

I

1—
1

I

I

, жгуты Ф28-:-Ф34 вклкн

чают четные номера

I

I

I

I

1—
4

1—
1

I в защитной трубке

I

1-
1

1-
4

I

I

I

I

и

I

I

I

I

I

I

I



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.18

~2 : з ' : д Г"

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ:1.В интервале "+"
;
 например Ф-1+Ф31 , указаны

только нечетные номера жгутов.
2. Тип проводов,их сечение и количество,составлявшие

перечисленные жгуты,даны в табл. 16

1 3 !

14Т

15Т

16Т

ПТ

18?

т о т

2СТ

21Т

22Т

23Т

24Т

25Т

26Т

27Т

28Т

29Т

зет
31Т

32Т

ЗЗТ

34Т

ЗЗТ

1К

I

6

I

2

4

4

2

5

о

5

I

I

I

I

2

I

I

I

2

I

I

2

2

2

Ф27

Ф15,О27+Ф31,Ф16,КФ1

Ф15

Ф15.Ф29

Ф1,Ф9,ФП,Ф15

Ф7,Ф15,Ф21,Ф8

Ф15.Ф29

Ф1.Ф9+Ф15

Ф7,Ф94-Ф15,Ф19,Ф27,Ф8.С>16

Ф1,Ф7,ФИ,Ф29,Ф31

ФИ

ФИ

Ф17

ФИ

ФИ.Ф12

ФИ

ФИ

ФИ

Ф57.Ф16

ФИ

ФИ

ФП.Ф12

ФП.Ф17

ФЗ,Ф36

ПбОЛЬСб
Стр.53/54
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1Р

о*р.

СХЕМА РАЗ,\ШЩЕН11!Я ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЭОЗОЙ КАБИНЫ (ПОТОЛОК).

Фиг.24

050.11.06
Стр.55/56
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел Т

Узел Н У

16

17

11

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ШТОПОК , УЗЛЫ).

Фиг.25

050.11.06
Стр.57/58
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЗС грузоЕой кабины

(потолок)

Н
ом

ер
по

зи
ци

и
на

I

ф
! Номер электричес
Й кой позиции по
Й электросхеме

! 2

_»
!
1

1

Наименование

3

1

! Обозначение
!

! 4

Таблица 19

1

! Примечания
!

! 5

67/18 Штепсельный разъем

3-257 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

3-271 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

3-279 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

031 Елок-реле управления кон- 1.7601.7231.500.000

дицжнгарор. и протгозооблед.

(лев. борт)

3-Ш177 Штепсельный разъем герме- Тип см.

тичный "Каталог деталей и

3-И73 Штепсельный разъем герме- сборочных единиц"

тичный гл. 51.05.09

3-Ш75 Штепсельный разъем герме- То же

тичный

3-Ш323 Штепсельный разъем герме- - " -

тичный

3-Ш327 Штепсельный разъем герме- - " -

тичный

3-Ш71 Штепсельный разъем герме- - " -

тичный

3-Л321 Штепсельный разъем герме- - " -

тичный

С50.11.06
Стр.59

ЛЕГ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

3-Ш179 Штепсельный разъем гермети- Тип
 с м #

таый "Каталог деталей

3-431143 Штепсельный разъем гермети-
 и

 сборочных еди-

чный ниц»

3-Ш91 Штепсельный разъем гермети-
 г л >

 51.05.09

чный

3-41193 Штепсельный разъем гермети- То же

чный

3-Ш325 Штепсельный разъем гермети- _ » _

чный

3-Е83 Штепсельный разъем гермети- _ « _

чный

3-Ш85 Штепсельный разъем гермети- _ " _

Ч1ПЙ

3-4П141 Штепсельный разъем гермети- _ » _

чный

3-Ш331 Штепсельный разъем гермети- _ " _

чный

3-Ы343 Штепсельный разъем гермети- _ •» _

чяый

3-Ш341 Штепсельный разъем гермети- _ " _

чный

3-Ш77 Штепсельный разъем гермети- _ » _

чный

3-Ш125 Штепсельный разъем гермети- _ » _

чяый

3-ШП9 Штепсельный разъем гермети- _ » _

чный

3-Ш113 Штепсельный разъем гермети- _ * _

чный

3-ШП7 Штепсельный разъем'гермети- _ « _

чный

3-Ш329 Штепсельный разъем гермети- _ " _

050.11.06
Стр.60
Авг 2С/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

чный

3-В3123 Штепсельный разъем гермети- Тлп см.

чнцй "Каталог летале? и

3-Ш1Т5 Штепсельный разъем гермети- сборочных единиц"

чнцй гл. 51.05.09

3-Ш121 Штепсельный разъем гермети- То яб

чяый

3-4111II Штепсельный разъем гермети- - " -

чшй

3-Ш101 Штепсельннй разъем гермети- - " -

чяый

3-Ш99 Штепсельнш^ разъем гермети- - " -

3-11197 Штепсельны;: разъем гермети-

чный

3-Л1105 Штепсельны»; разъем гермети-

чный

3-Ш95 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-ЖГОЗ Штепсельный разъем гермети-

чный

3-Ш127 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-Ш89 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-Ш87 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-ШЮ9 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-Ш107 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-133 ГермоЕвод

3-135 Гермоввод
050.11.06

Стр.61
Лвг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

3-131

3-137

3-129

3-139

ГермоБЕОД

ГермоБЕод

ГермовЕод

Гермоввод

Тип см.

"Каталог деталей и

сборочных единиц"

гл. 51.05.09

3-301 Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13350-78

8

050.11.06
Стр.62
Аэг 20/87

3-Ш147

3-КШ1

3-Ш157

3-111339

3-Ш153

3-Ш149

3-Ш161

3-ШЗЗЗ

3-Ш155

3-Ш165

3-В1335

3-ЛП45

3-Ш159

Штепсельный

тэтяый

Штепсельный

тэтяый

Штепсельный

тичньй

Штепсельный

тичньй

Штепсельный

тичный

Штепсельный

тичный

Штепсельный

тгтчный

Штепсельный

чный

Штепсельный

тичный

Штепсельный

тичный

Штепсельный

тичяый

Штепсельный

тичный

Штепсельный

ТИЧНЫЙ

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

герме- Тип см.

"Каталог деталей и

герме- сборочных единиц"

гл. 51.05.10

герме- То же

герме- - " -

герме- - " -

герме- - " -

герме- - " -

гермети- - " -

герме- - " -

герме- - " -

герме- - " -

герме- " - " -

герме- - " -



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

1 ! 2

3-Ш163

3-411151

3-Ш37

3-169

3-170

3-411338

3-411152

3411164

3--Ш160

3-Ш336

3-4П146

3-411334

3-ШГ56

3-411166

3-Ш162

3-Ш154

3-Ш150

3-Ш340

Штепсельный разъем гермети-

чный
Тип см.

"Каталог деталей и

Штепсельный разъем гермети- сло рочнкх в.тини.1"

гл. 51.05,10

То же

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Гермотзвод

Гермоввод

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

по № 0053460797

по № 00<53460797

050.11.06
Стр.63

Авг 20/87



I I

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

чный

3-Ш148 Штепсельный разъем гермети- тип см.
чны
^ "Каталог деталей

3—Ш158 Штепсельный разъем гермети- сборочных единиц"

ч™
1
* гл. 51.05.10

3-КШ2 Штепсельный раэъем гермети- т.
о
 же

чный

3-Ш349 Штепсельный разъем гермети- _ » _

чный

3-Ш350 Штепсельный разъем гермети- _ « _

чный

3-Ш359 Штепсельный раэъем гермети- _ " _

чный

3-1360 Штепсельный разъем гермети- _ « _

чный

3-КШ10 Штепсельный разъем гермети- _ « _

чный

050.11.06

Стр.64

Авг 20/87

ж в

3-В1178 Штепсельный разъем гермети- Тип см.

чный "Каталог деталей ж

3-Ш74 Штепсельный разъем гермети- сборочных единиц"

чный гл. 51.05.09

3-Ш76 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-Ш324 Штепоельный разъем гермети-

чннй

3-1328 Штепсечыгай разъем гермети-

чный

3-172 Штепоельный разъем гермети-

чный

3-Ш180 Штепсельный разъем гермети-

чный

3-Ш144 Штепсельный разъем гермети-



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

3-Ш92

3-Ш94

3-Ш326

3-Ш84

3-Ш86

3-Ш142

3411332

3-Ш342

3-Ш78

3-1Л126

чный

Штепсельный разъем ГерМСТИ-

ЧНЫЙ

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный! разъем герметч-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

ШтепсельнкГ; разъем герметл-

Штепселыш"; разъем гермети-

чны1.'

Штепселыпй разъеги г'ор!1гти-

Штепсельный разъем гермети-

чный

ШтепсвльииГ: разъем гер'.огн-

1ЛП СМ.

'Клтлтог "от"."""'

•^бСГОТГ'И" Р ". ' ' . 'Г 1"'

гл. 51."'о.09

То -'л

3-411120

3-Ш114

3-ШП8

3-411330

3-411124

3-Ш116

Штепселькш! разъем гг-р-̂ -тл-

ЧНЦ'Л

Штепсслънш'5 разъем гермети-

чный

Штепселънкй разъем гермэта

Штенсельныл разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

' •;" .0'-)



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

I !

оьс.п.ое
Стр.66

лпг 20/8?

2

3-Ш122

3-Ш2

'м;;102

з-шпю

3-Ш98

3-411106

3-И196

3-Ш104

3-4Ш8

3-Ш90

3-4388

3-ШИО

3-4П108

3-134

3-136

3-132

3-138

3-130

3-140

! 3 ! 4 ! 5

Штепсельный разъем герметич- Хнп см.

ньй "Каталог деталей и

Штепсельный разъем герметич- сборочных единиц"

ный
 г л

. 51.05.09

Штепсельный разъем герметич- То же

ный

Штепсельный разъем герметич- _ » _

ный

Штепсельный разъем герметич- _ " _

ный

Штепсельный разъем герметич- _ " _

ный

Штепсельный разъем герметач- _ » _

ный

Штепсельный разъем герметич- _ " _

НЕЙ

Штепсельный разъем герметич- _ " _

ный

Штепсельный разъем герметич- _ •• _

ный

Штепсельный разъем герметич- _ " _

ный

Штепсельный разъем герметич- _
 ч
 _

ный

Штепсельный разъем герметич- _ " _

ный

Гермоввод _ " _

ГермоЕЕод _ » _

ГермоЕвод _ " _

Гермоввод _ " _

ГермовЕОД _ " _

Герг.ЮЕЕОд _ » _



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I ! 2

10 032 Блок-реле управления кондн- 1.7001,7232.500.0.Х>

циогшров. и протирооблед.

(правый борт)

11 3-273 Клеммная колодца 1-ОСТ 1.13.Х)'.'-'«"6

12 68/18 Штонсельный разъем [ ь 4 и ; Щ 9 в с ? а р к ^

13 0032 Клок-рало упрарленш гру- 1.7601.7232.750.ОиО

зов, люками и дг-ер.-кли

14 3-300 Клежнал кололкл 1-ОСТ 1.13350-78

15 3-307 Клсмм1!ая колодка 1-ОСТ 1.13350-'^

16 Хомут ОСТ 1.12О'НЗ 75

17 Вант 324[А

10 Анкерная га"'-:а 3381А

19 Профиль 1.76Л.7130.6?2.[;^ ^Т

20 Ремень УН 72-500-400

21 Скоба 1.7601.7130.455.000 ^.^./з-
1
'

5

22 КронптеПн 1.7601.7130.411.000 Л-ТРЪ Пр^Г<>1-

23 Лечеоток 1.7601.7130.701,000 30хГ"Л л .I ,5

24 Уголок ОСТ 1.10218-71 Д16Т



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.19

7 ! 2 ! 3 ! 4 ! !

050.11.06
Ст-.58
/шг 20/87

25 Кронштейн 1.7601.7120.551.001 Д16АТ л.1,5
1.7601.7120.551.002 83x73

26 Кронштейн 1.7601.7130.642.001 Ц6Т,-Пр 100-9
002 ^=550

27 Скоба 1.7601.7230.060.000

28 Уголок 1.7601.7130.691.001 Д6Т;Пр 101-4
002 6=45

Кронштейн 1.7601.7130.643.001 Д16Т;Пр 101-4
002 I =45

30 Кронштейн 1.7601.7130.641.001 Д16Т;Пр 100-9
002 6=1660

31 Гайка самоконтрящаяся 3373А



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТГЖТ

к схеме размещения объектов ГО С груэчво'1 кабины

(потолок)

• / трассы жгутов / Т а б л и ' -« 20

Номер
позиции
трпссы
на фигуро;

Состав трассы
Количество :
жгутов Наименование жгутов

Уровень
доступ-
НГ 1ОТИ

|трассы

3

1А

1о

2и

ЗБ

1В

23

ЗВ

413

1Г

1Д

1Е

12

1И

2

7

5

I

2

I

3

4

2

2

2

2

27

2И

зи

I I

23

ФЗ.Ф15

Ф4.ФЦ.Ф12, Ф14,Ф15,Я6,КФ1

Ф4

Ф12.Ф15

Ф15

ФЗ.Ф15.Ф39

ФЗ,ФП,Ф1Г),ФЗЭ

Ф4.Ф16

ФЗ.Ф15

Ф4.Ф36

ФЗ.Ф36

Ф2,Ф4,Ф8,ФЮ,Ф14,Ф16,Ф20,Ф22,Ф24,

Ф26,Ф28.ФЗО,Ф32.Ф34,Ф40,Ф1,ФЗ,

Ф7,Ф9,ФИ,Ф13,Ф15,Ф27,Ф31,ФЗЗ,

КФ1.КФ2.

Ф2,Ф4,Ф8,ФЮ,Ф14,Ф16,Ф20,^2,

Ф24.Ф26.Ф28

Ф2,Ф4,Ф8,ФЮ,Ф14,Ф16(Ф28,Ф30,

Ф32,Ф34,Ф40.Ф1,ФЗ,Ф7,ФЭ,ФЦ,Ф13,

Ф15,Ф27,Ф31,ФЗЗ,КФ1,КФ2.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

050.11.06
Стр.69

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.20

„ : 2 : 3 ~~~~Г~4 : 5

4И I I Ф1,ФЗ,Ф7,Ф9,Ф13,Ф15,Ф19,Ф21,Ф23, I

Ф25.Ф27

5И 29 Ф1,ФЗ,Ф7,ФП,Ф13,Ф15,Ф19,Ф21,Ф23, 1

Ф25,Ф27,Ф29,Ф31,ФЗЗ,Ф39,Ф2,Ф4,Ф8,Ф10,

Ф14,Ф16,Ф28,Ф30,Ф32,Ф34,Ф40,КФ1,КФ2.

1К 2 ФИ.Ф39 I

1Л 10 Ф2,Ф8,Ф12,Ф14,Ф16,Ф22,Ф32,Ф13,КФ1, I

КФЗ '

2Л 8 Ф1,Ф7,ФИ,Ф13,Ф15,Ф21,Ф31,КФЗ I

Ш I Ф39 I

1Н 4 ФИ,Ф12,Ф16,Ф57 I

1П I Ф39 I

1Р I ФИ I

Примечание. Тип проводов,их сечение и количество,составлядаие
перечисленные жгуты,даны в таблице 16

050.11.06
Стр.70
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1Д

1Г

г в

1Л

1М

1Н

П

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАВПНЫ( ка И'П 1 4 )

Фиг.26

050.11.06

С?р.7Т/72

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОЗОЙ КАБИНЫ ( на ШП. 6/ )

Фиг.27

050.11.06
Стр.73/74
Авг 20/87





7С

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел .1

23

22

Узел Ж

21

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ ( 1 4 И 6 7 ШП. , ВИДЫ И УЗЛЫ ) .

Фиг.28 (лист I из 2)

050.11.06
Сгр.75/76
Авг 20/87





'УКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Виа Г

Вид Д

Вид Ж в ! : д л
Правив борт- покозпн.

Узел

2 4 .

Л 5

- 1 Г>

У з е л

>
15

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЭОЗОЙ КАБ1 ИЫ ( 1 4 И « 7 МШ. , ВИДЫ И УЗЛЫ).

Фиг.28 (ллст 2 лз 2)

050.11.06
Стр.77/78
Алг 2С/07





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к схеме размещения объекте? БЭС грузовой каб::;ш

(14 и 67 шакгоутн)

блица 21

с-П © ! Номер олектртт- !
Ь п к [ 7 ' чес»;ой позиции !
"' и >-: ! по электросхеме !

Наименование

1 !

I 3-415 " Клехшая коло

Обозначение ! Прта'.ечакия
I

2-ОСТ I.13341-78

3-373 Клег.ишая колодка

2-Ш151 Штепсельный разъем герме- Т::п см. с >Г> 0023435028

тичиый "Кат.тлог детаяей и

2-411103 Штепсельный разъем герме- сборочтк елитщ"

тичный гл. 51.05.07

2-Ш153 Штепсельный разъем герме- То ке

тичиый

2-КШ5 Штепсельный разъем герме- - " -

тичный

2-Ш9 Штепсельный разъем герме- - " -

тччный

2-133

2-135

2-137

2-139

2-129

2-115

2-117

2-119

2-131

2-121

2-123

2-125

ГерМОЕЕОД

ГермоЕвод

Гермоввод

• Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермовэод

Гермоввод

050.11.06
Стр.79

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.21

I I

050.11.06
Стр.80
Авг 20/87

2

2-127

2 - Ш Ш

2-Ш85

2-Ш83

24С81

2-ПП

2-И25

2-41165

2-Ш13

2-Ш143

2-Ш35

2-Ш145

2-Ш71

2-Ш37

2-4П91

2-Ш95

2-Ш141

! 3

Гермоввод

Штепсельный разъем

ЧЦЫЙ

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чнш

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельннл разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

чный

Штепсельный разъем

! 4 ! 5

Тип см.

гермети- "Каталог деталей я

сборочных единиц"

гермети- гл. 51.05.07

гермети- То же

гермети- ' - " -

герметя- - " -

гермети- - " -

гермети- - " -

гермети- - " _

гермети- - " -

гермети- - •• -

герметя- - " -

герметз- - " -

гермети- - " -

герметя- - " -

гермети- - " -

гермети- - " -



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ
Продолжение табл.21

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

чный

2-КШ1 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш87 Штепсельньй разъем герме-

тичный

2-Ш79 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-4БЗЗ Штепсельный разъэм герме-

тичный

2-Ш17 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-КП13 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш15 Штепсельный разъем герме-

Т1ГЧНЫЙ

2-Ш29 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш39 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш97 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш113 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш53 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-ШЗ Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш45 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш9 Штепсельный разъем герме-

тичный

2-Ш7 Штепсельный разъем герме-

тичный

Тли см.

"Каталог детале" и

сборочных ез:т;пах"

гл. 51.05.07

То же

050.11.06
Стр.81

Авг 2С/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ
Продолжение табл.21

050.11.06
Стр.82
Авг 20/87

2-Ш99

2-Ш107

2-Ш23

2-Ш21

2-В189

2-Ш105

2-41149

2-Ш43

2-Ш19

2-Ш55

2-Ш57

2-Ш51

2-Ш59

2-Ш31

2-Ш109

2-Ш149

2-Ш41

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

. Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

ЧНЦЙ

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чныЗ

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чнкй

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

гермети-

Тип см.

"Каталог деталей и

сборочных единиц"

гл. 51.05.07

То же

_ " —

— * _

__ п

_ и _

_ I» _

_ I» _

_ я _-

_ Я

_ Я _

_ « _

_ я _

_ я
 —

гермет^чный -
 я
 _



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I !

2-Ш6Т

2-Ш47

2-Ш27

2-Ш11

2-1115

Продолжение табл.21

Штепсельшй разъем гегме?л- Т п сч.

ЧИЦЙ "ХпТТЛОГ 1 - Р 7 " Т ' Г

ШтопселышЯ разъем гер"отл- с^ропнтос е^т'тгч"

чннй Гт. 51."5.07

Штопсельнн/ разъем герчет.»- То ЖР

чини
Штепссльньп* разъем ггр'.ттн- - " -

чний

Штепсельшй разъем герустя- - " -

чный

Штепсельны,5 рпзт.ем г е р м с т ч - - " -

39Б Панель к и с л о р . п р . ТСУЛ.ПО 1 . 7 6 0 1 . 7 2 3 9 . 1 ^ 0 . С М

АДО ( п р а р . )

3-416 Клечш'и!ая колоака 2-ОСТ 1.13341-78

3-250 Хлеммнал колонка 2-ОСТ Т.13341-78

2-КШ2 Штепсельный разъем гермети- Тип см.

2-134

2-136

2-138

2-120

2-140

2-128

2-130

2-118

2-126

2-124

чннп

ГермоВЕод

ГермовБод

Гермоввод

ГермоЕЕод

Гермовгод

ГершвЕод

ГермоЕвод

ГермоЕнод

ГермоБвод

ГвШОЕЕОД

"Каталог деталей и

сборочных елчниц"

гл. 51.05.07

То же

— ** «.

— * —

С50.11.06
Стр.83

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.21

I I

2-122

2-1-6

2-132

2-Ш2

2-41180

2-11182

2-ш46

Гермотвод Тип см.

Гермотаод "Каталог деталей и

ГермоЕвод сборочных единиц"

Штепсельный разъем гермети-
 г л >

 51.05.07

ЧНЫЙ

Штепсельный разъем гермети- То же

чиый

Штепсельный разъем гермети- _ « _

чнда

Штепсельный разъем гермети- _ « _

050.11.06

Стр.84

Авг 20/87

24118В Штепсельный разъем ГерМеТИ-

ЧШ^

2-ШЭ8 Штепсельный разъем гермети-

чпнй

2-ШЮб Штепсельный разъем гермети-

2-Г186

2-41184

2-Ш14

2-Й92

2-Ш96

2-41126

2-Ш66

Штепсельный разъем гермети-

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ
Продолжение табл.21

I !

2-СТ54

2-Ш62

2-Ш64

2-Ш18

2-Ш150

2-411144

24116

241!114

24Е90

241110

2-Ш100

2-Ш16

2-Ш34

2-Ш22

241124

2414

24118

5

Штепсельный разъем гермети- Тип см.

чный "Катачог деталей л

Штепсельный разъем герметя- сборочных етшнгаГ

чный ' гл . 51.05.07

Штепсельный разъем герметя-

чннй

Штепсельный разъем гермети-

чннй

Штепсельный разъем герметз-

чный

Штепсельпьй разъем гермети-

чннй

Штепсельтгл разъем гермгти-

чный

ШтегтсельннЛ разъем герг'ети-

чный

ч'т разъем герглотя-

То ке

Штепсельный ряз1,*»м гертетя-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чнчй

Штепсельный разъем гермети-

чяый

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чннй

Штепсельный разъем гермети-

050.ГГ.06

Стр.85
Лпг 20/87



•• {

. УКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.21

чный

2-Ш104 Штепсельный разъем гермети- Тип см.

чный "Каталог деталей и

2-111108 Штепсельный разъем гермети- сборочных единш"

050.11.06
Стр.86
Авг 20/87

2-ШП2

-

2-Ш142

2-Ш32

2-Ш58

2-Ш56

2-П142

2-Ш28

2-Ш50

2-Ш20

2-4Н48

2-Ш40

2-Ш44

2-Ш38

2-Ж46

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чннй

Штепсельный

чный

Штепсельный

чяый

Штепсельный

чный

Штепсельный

чяый

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

чный

Штепсельный

ЧНЫЙ

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

разъем

гермети-

гермети-

герметя-

гермети-

гермети-

герметя-

герметя-

гермети-

гермети-

гермети-

гермвтш-

гврмвти-

гврмети-

гермети-

гл. 51.05.07

То же

л

—
 п
 _

— " -.

п _

— ** —

я
 —

— " —



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.21

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

3-374 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78

39А Пульт АДО (передний) 1.7601.7239.200.000

10 3-К12 Кпемчная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

II 3-КШ6 Штепсельный разъем гермети- Тип см.

чный "Каталог деталей и

3-КШ4 Штепсельный разъем герметя-сборочных елмиии"

чный гл. 51.05.13

3-Ш12 Штепсельный разъем гермети- То же

чяий

3-41118 Штепсельный разъем гермети- - " _

чный

3-41114 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-Ш16 Штепсельный разъем гермети- - " -

чяый

34334 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-Ш40 Штепсельный разъем гермети- - " -

чяый

3-Ш32 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-Ш22 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-Ш8 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-ШЮ Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-Ш24 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-41128 Штепсельный разъем гермети- - " -
050.11.06

Стр.87
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.21

I >

12

050.11.06
Стр.88
Авг 20/87

2

3-Ш26

3-Ш20

3-Ш38

-

3-56

3-58

3-60

3-62

3-64

3-66

3-6.8

3-70

3-42

3-44

3-46

3-48

3-50

3-52

3-54

Т-5

3-Ш25

3-Ш27

3-Щ29

3-Ш31

3-Ш5

! 3 !

ЧНЬЙ

Штепсельный разъем гермеТИ-

ЧНЫЙ

Штепсельный? разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

чный

ГермоЕЕод

ГермоЕЕОд

ГермоЕнод

ГермоЕЕод

ГермоЕзод

ГермоЕЕод

ГермоЕЕод

ГермоЕЕод

ГергтоЕвод

ГермоЕвод

ГермовЕОД

Гермоввод

Гермоввод

ГермовЕод

ГермовЕОД

Гермопроходник

Штепсельный разъем гермети-

4 ! 5

Тип см.

"Каталог деталей к

сборочных единиц"

гл. 51.05.07

То же

п

—
 п
 —

п

п

и ^

п „_

п

в
 п

н

и

п

— •* —

п

^ л _

Тш см.

чный "Каталог деталей я

Штепсельный разъем герметя-сборочяьпс единиц"

чный :

Штепсельный разъем гермети-

чный

Штепоельнкй разъем гермети-

чный

Штепсельный разъем гермети-

гл. 51.05.13

То же



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.21

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

чный

3-11139 Штеис&яьннЯ разъем гермети- Тип см.

чяий "Катаяог деталей и

34Ц7 * Штепсельный разъем герметя- сборочных единиц"

чный
 гл

. 51.05.13

3-Ш21 Штепсельный разъем гермети- То же

чный

3-Д117 Штепсельный разъем герметп- _ " _

чный

3-Ш19 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-Й13 Штепсельный разъем гермети- _
 и
 _

чный

3-Ш9 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-Ш23 Штепсельный разъем гермети- - " _

чный

3-ШИ Штепсельный разъем герметя- _ " _

чный

3-ШЗЗ Штепсельный разъем гермети- - " _

чный

3-Ш35 Штепсельный разъем гермети- _ " _

чный

3-Ш37 Штепсельный разъем гермети- - " -

чный

3-43 ГермоЕЕОд - " -

3-57 Гермоввод - " -

3-59 ГермоЕЕод - п -

3-41 Гермоввод - " -

3-49 Гермоввод - " -

3-61 Гермоввод - " -

3-65 ГермоЕЕод - " -

3-67 Гермоввод - " -

050.11.06
Стр.89

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.21

I !

13

14

15

16

17

18

19

20 .

21

22

23

24

25

050.11.06
Стр.90
Авг 20/87

3-69

3-51

3-53

3-55

3-45

3-63

3-47

Гермоввод

ГермоЕЕод

ГермовЕод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Уголок

Тип см.

"Каталог деталей и

сборочных единиц"

гл. 51.05.13

То же
п

—
 п
 —

ССТ 1.10218-21

3-Ш351-1

Винт

Хомут

Анкерная гайка

Кронштейн

Кронштейн

Заглушка

Заглушка

Уголок

Прокладка

Хомут

Гайка самоконтрящаяся

Д16Т

3241А

ОСТ 1.12090-75

3381А

1.7601.7130.561.000

1.7601.7130.844.000

Штепсельный разъем ШР48ПК26НГ2 кол.

5659А-М52х1,5-2

5659А-М30х1,5-2

1.7601.7130.845.000

1.7601.7230.005.021

1.7601.7130.418.000

3373А

Щ
 100
"
6



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.21

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Кронштейн

Уголок

Втулка

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

Прокладка

Кронштейн

Прокладка

Кронштейн

Прокладка

Кронштейн

Прокладка

Прокладка

1.7601.7130.533.000

1.7601.7130.842.003

1.7601.7130.842.005

ОСТ I.11113-73

1.7601.7130.841.001

1.7601.7130.841.002 тТ> Й п

1 0 5 Л

1.7601.7130.843.011

1.7601.7130.843.019

1.7601.7130.843.013

1.7601.7130.843.021

1.7601.7130.843.015

1.7601.7130.843.023

Д16Т;Пр 111-1

иш
Войлок л.2,5
ТССТ 288-72

25x160

Войлок л.2.5
I :СТ 288-75

25x140

Л16Т;Пр
е=120

Войлок л.2.5
ГОСТ 288-72

25x120

1.7601.7130.843.017 ^ 6

р

т П Й > п

г а - ;

1.7601.7130.843.025
Войлок л.2.5
ГОСТ 288-7Й

25хЮ0

1.7601.7130.846.000 Каст л.12

050.11.06
Стр.91/92
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС грузовой кабины
(14 и 67 шпангоуты)

/ трассы жгутов / Таблица 22

Номер
позиции
арассы
на фигу-
ре

Состав.трассы.
Количество
жгутов ' Наименование жгутов •ности

: трассы

1А

1Б

2Б

1В

ГГ

1Д

1Г,

к;
ш
1К

1Л

Ш

ш
1П

2П

ЗП

1Р

1С

1Ф

Ш
БУ

16 ФЗ,Ф5,Ф7,Ф9,ФП,Ф13,Ф15,Ф19,Ф21 I

Ф23,Ф25,Ф27,Ф29,Ф31,КФ1,КФ5

7

7

2

5

I

I

3

I

2

I

I

I

15

I

I

9

I

Т

I

I

ФП,Ф13.Ф15,Ф12,Ф14,КФ1,КФ5

Ф12,Ф14,Ф16,ФП,Ф13,КФ1,КФ5

ФП.Ф15

ФП,Ф12,Ф13,Ф14,Ф15

ФИ

Ф12 *

ФП.Ф12.Ф16

ФИ

ФИ.Ф12

ФИ

Ф16

Ф16

Ф4,Ф6,Ф8,ФЮ,Ф12,Ф14,Ф16,Ф20,Ф22,

Ф24,Ф26,Ф28,ФЗО,Ф32,КФ1

Ф48

Ф47

Ф4,Ф12,Ф14,Ф30,Ф32,Ф34,Ф54,КФ2,ФИ

Ф12

ФИ

ФИ

ФИ, Ф13, Ф29, Ф31, ФЗЗ, Ф53

I

I

' I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Т И П проводов,ИХ
сечение и количест-
во, составляющие пере-
численный жгуты,
даны в табл.16

05С.11.06
Стр.93/94
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ХП

СХЕМА РА^\ЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ

(ПОДПОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БАГАЖНИК)

Фиг.29

7 К в к в к **•

050.11.07
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

шп

5Н

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПОДПОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, РАМПА),

Фиг.30

050.11.07
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Уэвп

3 0

3 1
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПОДПОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, УЗЛЫ)

Фиг.31 (лист I из 2)

050.11.0?
СТр,5/6

Аи* 20-в7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Уэол

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ (ПОДПОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, УЗЛЫ).

Фиг.31 (диет 2 из 2)

050.11.07

Сгр.?/8

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГОЯСНИШЬЮЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов ЕЭС грузовой кабины

(подпольное пространство)

С П <и1
0) Ь р,"
Е К СО >^

I !

Номер электри-'
ческой позиции
по электросхеме

2

1

1

Наименование

3

1

I

1

Обозначение

4

1

1

1

!

:та 23

5

002-Ш6 Штепсельный разъем герме- 2РМД27КПНТЭГ51Ш
2РМГ1Щ27Б19Ш5Е2

•" 2РМИ27КПН19Г5&1

002-515 Штепсеяъшп разъем герме-

Т И Ч Н н й 2И.ЩЙ7КПНГ9Г5В1

3-316 Клем?/.ная колодкя 5-ОСТ 1.13341-78

3-277 Кяемчная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

3-397 Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13341-78

К-30 Коробка системы 1ЛСРП-64 1.7601.7000.500.000

3-431132 Штепсельный разъем герме

3-Ш366, Штепсельннй разъем герме- 2РМД18КПН4Г531Д
2В,ГПД18Б4ШеЕ2

тичныП 2РМД18КПН4ГБВ1

3-42368 ШтепсельныЗ разъем герме- 2?"Ш27КПН7Г5В1Л
2Р;ЙТИ27Б7и!5Е2

тичный 2Р.",Щ27КПН7Г531

10 3-382 Клемчная колодка 1-ОСТ I.13350-78

050.11.07
Стр.9

Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.23

I !

I I 3-381 Кяеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

12 3-Ш367 Штепсельный разъем герме- 2РШ30КПН24Г5В1Л
2РШЩЗСШ24Ш5Е2

тичный 2РВД30К1Ш24Г5В1

13 34Ш31 Гтепсельный разъем герме- 2РВД18КПН4Т5В1Л
2РМЩЦ18Б4Ш5Е2

тичный 2РВД18ИШ4Г5В1

14 3-365 Штепсельный разъем герме- 2ВШ8КПМ4Г5В1Л
2РШЩТ8Б4Ш5Е2

•пгвдый 2РЩ18КПН4Г5В1

15

16

3-398

3-417а

Гермошпилька УН 72-400-4

Кяеммная колодка 4-ОСТ 1.13350-78

17 3-417 Клемлная колодка 4-ЙСТ 1.13350-78

18 3-418а Клемглная колодка 4-ОСТ 1.13350-78

19 3-418 Кяеммная колодка 4-ОСТ 1.13350-78

20 3-Ш379 Штепсельный разъем герме- 2Р1.1ГДЦ18Б4Ш5Е2 кол.

тичный 2РМД18КПН4Г5В1 вст .

21 3-Ш378 Штепсельный разъем герме- 2РМГЦД18Б4Ш5Е2 кол.

тичный 2ЕДЦ18К1Ш4Г5Е1 т>ст.

22 3-Ш380 Штепсельный разъем герме- 2Р1.1ШД18Б4Ш5Б2 кол.

тичннй 2Р'.И18КШ4Г5В1 ЕСТ.

23

050.11.07

Стр.10

Ант 20/87

3-Й377 Штепсельный разъем герме- 2РЖТЩ:8В4!П5Е2 кол.

тичный 2ЕЩ8КПН4Г5Б1 ЕСТ.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.23

24 Бинт 3241А

25 Уголок ОСТ I.10218-71

26 Хомут ОСТ 1.12090-75

27 Гайка самоконтрящаяся 3373А

28 Уголок 1.7601.7130.731.000 Е6Т;Пр 105-3

29

30

Ппстон

Анкешая га":ка

4904А-5-1.8

3381А

31 Реглонь УК- 72-500-300
-400

32 Скоба
т т т • т •»• т с;

Т Т П Т 7ОТП 0^*5 П'^Р Д;Лл.х Л . 1,0

33 Скоба 1.76СТ.72Ю.934.000 ^ § 0 x 3 0 ' 1 >

34 Прокладка 1.7601.7130.800.ОН Доилок ПрТ

1'„^. сЬЬ-1с,
ГОСТ 15159-76

70x500

35 Кронштейн 1.7601.7130.712.001 Д6Т;По 101-22
002 6=165

36

37

38

Кронпгге*!:н

Втулка

Заглушка

1.7601.7130.711.00С

ОСТ 1 Л Ш З - 7 3

5659А-!Л20х1-2

050.11.07
Стр.11

Авг 20/87



Т !

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.23

2 1 3 ! 4 | Г

39 Шланг дюритовый 1.7601.7130.800.009 5о
ТУ 38-005-

1515-76

40 Хомут 1.7601.7130.801.000
остальным- р а з -
меры по ноЬма-
ли 2277А-15.5

41 Хомут 1.7601.7130.802.003

42 Хомут 1.7601.7130.802.005

43 Уголок 1.7601.7130.752.000

44 Уголок 1.7601.7130.751.000

С50.11.07
Стр.12
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1Т?ЛКИ'Л ТЖСТ

к схеме размещения объектов БЭС грузовой кабину
{ подпольное пространство)

/ трассы жгутов /
Таблица 24

Номер
позиции
трассы
на фигу-
ре

1

1А

1Б
1В

1Г

и
12

П
2Е

1И

21!

ЗИ

4И

5И

6И

та
8И

9И

1К

2К

ЗК

4К

5К
6К

7К

1Л
2Л

зл

Состав

Количество
жгутов

2

I

I

I

I

I

I

5

6

2
7

6

2

2
3

I

2

I
10

2

6

2

2

2

I
I
4
7

трассы

Наименование жгутов

з
«13

«14

«12

«12

Ф12

«12

«11,«15,«21,«25,«12

«12,«16,«18,«22,«26,КФ1

«15,«21 '

Ф9,ФИ,Ф15,Ф19,Ф21,Ф23,Ф25

«9,«II,«12,«15,«19,«23

«9,«15

Ф9.Ф23

ФИ,Ф12,Ф19

«19
ФИ,«12

ФИ
ФЮ,Ф12,Ф15,Ф16,Ф18,Ф20,Ф22,

Ф24,Ф26,КФ1

«16,«22

«10, Ф12,Ф15,Ф16,Ф20,Ф24

«15,«16

«10,«24
«12,«20

«12
512

КФ1,КФ2,КФЗ,КФ5
Ф12,Ф13,Ф18,КФ1,КФ2,КФЗ,КФ5

Уровень
доступ-

ности
траось'

4

I

I

I

I
т

I

I

I

I

I
т

I

I

I
Т
X.

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

ниэ

5

050.11.07
Стр.13

АБГ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.24

т

4Л
5Л
61
7Л
1.М
1Н
2Я
ЗН
Ш

5Н
III
1Р

О

3
I
2
I
I
2
3
I
2

I
2
2

Г)

КФ1.КФ2.КФ5

«12
Ф13.Ф18
«12
ФИ
Ф56.Ф62
Ф55.Ф56.Ф31
«61

«55,«81

«61
Ф55.Ф56
Ф55.Ф56

, 4

I
I
I
I
I
I
I
I
I

3
3
3

5

В ДЮрИТОВОМ

шланге

050.11.07
Стр.14
Авг 20/87

Примечание.

Тип проводов,их сечение и количество,составляющие
перечисленные жгуты,даны в табл.16



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I I I

Т1

V
•Я

• V̂

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЕЭС ТЕХНИЧЕСКОЮ ОТСЕКА ( ПРАВЫЙ БОРТ ,

Фиг.32

05С.11.08
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

л га
1Б

167/12-12
167/12-2
107/12-1
175/12
174/12
170/12 утгт
1.69/12 Ц^

12-0 168/12 /

а*

ЗЗЗб/12Г''21й/22'Й;л|^ \

3 8
 165/18 131/18

175/18 183/18

IX

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА ( ЛЕВЫЙ БОРТ )

Фиг.33

050.11.08
Стр.3/4

Авг 20/87





"//.,71

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

4 4

4В

шп. 6 7

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА { 6 7 ШПАНГОУТ)

Фиг.34

050.11.08
Стр.5/6

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

5 1

ПУ

52-

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА ( СРЕДНЯЯ ГРУЗОВАЯ
СТВОРКА )

Фиг.35

050.11.08 '
Стр.7/8

Азг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел 1

5 5

5 7

5 6

ТииовоЯ по стрингерам

•У

5 9

56, 6О
6 1

Типовое по стрит-ерам

5 6

6 3

56, 6О

Уэвл 1У

1

5 8

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА

(ПРАВЫЙ БОРТ, УЗЛЫ)

Фиг.36

050.И.08
Стр.9

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел У1 Уэел У Н

Беяпаж

—.У

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА

(ЛЕВЫЙ БОРТ, УЗЛЫ)

Фиг.37

050.11.08
Стр.10

Акт 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел ХУ
Левый борт показам,
прввыД-ограженньй вид.

Уэол ХУЛ
ТИПОРОЙ

7 9

1 Й . ЛЯ

56, 41, 72

ЯО, 7 2

Узел ХУН

СХЕМА РАаМЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА

(ШП. 6 7 , УЗЛЫ)

Фиг.38

050.11.08
Стр.И

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел XI
'I шюоой дня оиафрягм

Узел Х111
ШР условно не показан

7О

Уэел X I I

Типовой по стрингерам

56, 6О

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОбЪЕКТОВ БЭС ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА

{СРЕДНЯЯ ГРУЗОВАЯ СТВОРКА. УЗЛЫ)

Фиг.39

050.11.08
Стр.12

Акт 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСЖШЪКУЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов ЕЭС теглпгческого отсека

Таблттпа 25

I !

о.Н. Ф ! Номер алектричес-!

о т «'г?' К0'"Т ПОЗИЦИИ ПО !
Гт;
' ° >̂ 1 электпосхеме !

4-43А

Натленоганре

Клеммиая кололкч Т-ОСТ 1.1331.-78

4-24 Клемшая колонки 2-ССТ 1.ТЗЗГ)0_78

4-4 Клеммная кототтк.л 6-ОСТ 1.ТЗЗ"0-78

4-6 Клеммная коленка 8-ОСТ 1.13350-78

Рукав I.7601.724П.002.005 160x390 тяапь
"300"

1.7601.7240.002.С07 160x600 МРТУ
38-5
6079-
69

4-14 Клеммная колодка 3-ОСТ 13350-78'

4-50 Клеммная колодка , 2-ОСТ 13350-78

4-5 Клеммная колодка 1-ОСТ 13350-78

048 Блок-реле пиропатронов ТВ я Т.7601.7247,500.001

И1

ТО 45 Елок-реле упр. стабилиза- 1.7601.7245.000.000

тором

II 46 Елок-реле упр. протгшообл. 1.7601.7246.000.000

киля

050.11.08
Стр.13

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.25

I 1

12 4-42 Клеммная колодка 3-ОСТ 13341-78 по Ю023436050

13 Труба 1.7601.0405.059.000 Т14х1 АТШ

14 4-32 Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

15 42 РУ переменного тока техни- Т.7601.7242.000.000

чоского отсека (пряное)

16 4-43 Ютеммлая колодка 3-ОСТ 1.13350-78

17

19

4-40

4-44

Ктешная кололка 3-ОСТ Т.13350-78

Труба 1.7601,7140.721.000 ^ТВ^Т _А-̂ГГГЛ
4. '>.• ; I 'к • I О — Г.

Кяежи-тая кололга 3-ОСТ 1.13350-78

20 045 Блок-реле обогрева подъем- Т.7601.7245.500.000

ника стабилизатора

21 4-30 Ктгеммная колодка Т-С-СТ 1.13341-78 по '?0?34ТО?РО

22 4-3 Клеммная колодка 4-ССТ 1.13341-78

23 44 РУ постоянного тока тот. 1.7601.7244.ОТ.000

отсека (пратьш)

24

25

47 Блок-реле управл. строрками 1.7601.7247.000.000

Продать 1.7601.7140.621.002

26

27

050.11.08
Стр.14
Авг 20/87

4-13

Профиль
Клеммная колодка

1.7601.7140.621.001
5-ОСТ 1.13350-78

ТО ТА



I !

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.25

28 4-9 Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

29 4-1? Клеммяая колодка 3-ОСТ 1,13350-78

30 49 Блок-реле питания бустеров 1.7601.7249.000.000

31 4-28А Клеммная колодка 6-ОСТ 1.ТЗ&50-78

32 4-23 Клеммяая колодка 6-ОСТ 1.13а50-78

33 049 Блок-реле упр. лебедками и 1.7601.7249.500,000

п/лент.

34 43 РУ постоянного тока техя. 1.7601.7243.000.000

отсека

35

36

4-5

047

Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

Елок-реле пиропатронов ТВ и 1.7601.7247.500.002

РП

37

38

4-33

4-39

Клеммная колодка 5-ОСТ I.13341-78

Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

39

40

41

45 Блок-реле упр.отабилиза- 1.7601.7245.000.000
ром

4 1
 РУ переменного тока техни-

 1 # 7 6 0 1 # 7 2 4 1 О 0 0
.оо0

ческого отсека (левое;

4-31 Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

42 И7а/18 Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

050.11.08
Стр.15

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.25

43

44

45

46

Ша/18

П9а/Г8

120а/18

см. п .II
табл.

47

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

050.11.08
Стр.16
Авг 20/87

см. п.12

48

49

50 .

51

52

53

54

4-Ш26

4-35а

4-Ш27

4-35

4-28

Клеммная колодка

Клешная колодка

Клеммная колодка

Штепсельные разъемы

герметичные в гермовводы

5 - ОСТ 1.13341-78

То же

Тип см. "Каталог де-
талей и сборочных еди-
ниц", гл.51.05.13

Штепсельные равъемы гер- Тип см."Каталог де-
метичнне и гермовводы талей и сборочных еди-

ШтепсельныЗ разъем

Клеммная колодка

Штепсельный разъем

ниц",гл.51.05.13

ПР40ПК16Ш2 колодка
ШР40П16Ш2 вставка

4-ЮСТ 1.13350-78

ШР40ПК161Ш12 колодка

ШР40П16НШ2 вставка

Клеммная колодка

Труба

Клешная колодка

Труба

Кронштейн

Винт

Шайба

Хомут

Уголок

Гайка

Профиль

4-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7140.6Ю.0П

6-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7140.610.009

1.7601.7140.511.000

3241А

3401А

ОСТ 1.12090-75

ОСТ 1.10218-71

3373А

1.7601.7140.452.000

Тр 16x1 АМГ2М

ГОСТ 18475-73

6=900

Тр 16x1 АМГ2М
ГОСТ 18475-73

6=500

Д16Т,Пр 101-50

6=205

Д16Т

Д16Т, Пр 100-9

Уголок

Заклепка

Обкладка

Чехол

6 «=700

1.7601.7140.662.000
 т

1 '
 П р 100

~
9

3501А

1.7601.7140.500.011

1.7601.7240.002.004

Войлок л.2,5
Тпр.ГОСТ 15159-76

50x300

Ткань 300
160x300



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.25

I !

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2 ! 3

Минусовая клемма

Шайба

Шайба

Гайка

Уголок

Кронштейн

Анкерная гайка

Кронштейн

Уголок

Кронштейн

Кронштейн

Скоба

Скоба

Пластина

Кронштейн

! 4 !

5461А

2154А

Н65 Гкд ГОСТ 6402-61

3302А

42К-7

1.7601.7140.482.003

3381А

1.7601.7140.561.000

1.7601.7140.554.000

1.7601.7140.461.000

1.7601.7140.614.001
002

1.7601.7140.602.000

1.7601.7140.601,000

1.7601.7130.790.000

1.7601.7130.791.000

5~

Д16Т

Д16Т, Пр 101-21
Е=150

Д16Т, Пр 105-4
Е=130

Д16Т, Пр 105-1

Д16Т, Пр 101-16
С =115

Д16АМ, л.1,5

116x60

Д16АТ, л.1,5

12x140
Д16АТ, л.1,5

12x95
Д16АТ, л.1,5

117x48
Д16Т, Пр 315-14

е-41

050.11.08
Стр.17/18
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
к схеме размещения объектов БЭС технического

отсека
/трассы «тутов/ Таблица 26

Номер I
позиции : Коли- :
трассы : чество:
на фи- : хгутов:

Состав_трассы

Наименование жгутов

Уровень
доступ-
ности
трассы

Примечание

1А

2А

ЗА

4А

5Л

6А

7А

ГБ

2Б

ЗБ

4Б

5Б

Ш

23

зв

4В

1Г

2

5

4

9

6

I

I

3

4

2

5

5

3

2

I

I

2

Т4-1.Т1О-2

Т1,Т2,Т7,ТЗ,Т14

Т2,Т8,Т12,Т16

Т2,Т4,Т6,Т8,Т12,Т16,Т1С
Т
1,КТ1,КТ2

Т1,Т2,ТЮ,Т12,Т14,КТ1

КТЗ

Т2

Т7,Т9,Т13

Т3-1,Т8,Т9-2,Т9-3

Т2.Т9-2

Т1,Т5,ТЗ,Ш,Т9-2

Т1,Т7,Т15,Т18,Т9-1

Т1,Т15,Т16

Т15.Т16

Т1

Т1б

Т17.Т18

I

I

и

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ПРИМЕЧАНИЕ: -жгуты в средней грузовой створке
защищены ткань» "300?

Г50.11.08
Стр.19/20
Алг ИО/





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГОЯСНИТЕЛЫШ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС

технического отсека и хвостового оперения

/ состав жгутов /

Наименование ,
жгутов

I !

Тип применяющихся

2

проводов ! Кол-во

!

в шт.

3

Таблица 27

! Примечания

! 4

Т I

Т 2

ЫЩО 0,35°

БГЩО 0,5°

БПДО 0,75°

БЦЦО 1°

БПДО 1,5°

БПДО 2,5°

БЦДО 4°

БПДОУ 0,2°

БГЩО 0,35°

БЦДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 2,5°

БЦДО 4°

БЦДО 6°

БПДОУ 0,2°

БПГР1 1°

БПВЛТ 1°

35

45

40

75

5

10

I

20

50

45

20

50

10

10

5

16

5

6

Т 3 БЦДО 0,35°

БПДО 0,5°

БЦДО 1°

БПГРЛ 1°

4

10

15

12

Т 3-1 БПВЛЭТ 0,35° 20

050.11.08
Стр.21

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.27

I ! 2 ! 3 ! 4

БПВЛТ 0,35° 3

Т 4 БПДО 1° 15

БПГРЛ 1° 14

Т 4-1 БПВЛЗТ 0,35° 12

ЕПВЛТ 0,35° . 2

Т 5 БПДО 0,35° 5

Б1Щ0 2,5° 5

Т 6 Б1Щ0 0,35° 2

БПДО 1,5° 3

Т 7 БПДО 0,35° II

БПДО 0,5° 30

БПДО 0,75° 20

БПДО 1° 50

БПДО 1,5° 13

БПДО 2,5° 8

БПДО 4° 4

БПДО 6° 4

БПГРЛ 0,5°

Т 8 БПДО 0,35° 8

БПДО 0,5° 30

БПДО 0,75° 18

БПДО 1° 50

БПДО 1,5° 13

БПДО 4° 4

БПДО 6° 4

БПДОУ 0,2° 3
050.11.08
Стр.22
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.27

БПГРЛ 0,5° 3

Т 9

Т 9-1

Т 9-2

Т 9-3

Т 10

Т 10-1

Т 10-2

БПДО 0,35°

БЦДО 0,5°

ЫЩО 1°

БИФ 2,5°

ПТЛ-200 4°

ПТЛ-200 10°

ПТЛА-200 16°

БЦДО 0,35°

НЩ0 2,5°

БПДО 0,35°

НЩ0 1°

Б1Щ0 0,35°

НЩ0Э 0,35°

БЦДО 1°

ПТЛ-200 4°

ПТЛ-200 6°

ПТЛ-200 10°

ПТЛА-200 16°

БПДО 0,35°

БЦДО 2,5°

БПГРЛ 0,35-°

БПДО 0,35°

БПДОЭ 0,35°

БПГРЛ 0,35°

80

I

8

4

6

4

10

2

3

ю
10

2

10

6

10

10

20

10

I

3

4

6

20

3

силовой провод

силовой провод

силовой провод

силовой провод

050.11.08
Стр.23

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.27

1 ! 2 ! 3 ! 4

Т I I

Т 12

БПВЛА 35°

БПВЛА 35°

Т 13

Т 14

Т 15

Т 16

Т 17

050.11.08
Стр.24
Авг 20/87

Ш - 2 0 0 4°

Ш - 2 0 0 6°

ПТЛА-200 16°

БЦЦО 0,35°

БГЩО 1°

БЦДО 2,5°

БЦДО 4°

БПГРЛ 1°

БПГРЛ 2,5°

БПВЛТ 0,35°

БПВЛТ 1°

БПВЛТ 2,5°

ЕЦДО 0,35°

БЦДО 1°

БЦДО 2,5°

БЦДО 4°

ЕПГРЛ 0,35°

БПГРЛ 1°

БПГРЛ 2,5°

БПВЛТ 0,35°

БПВЛТ 1°

БПВЛТ 2,5°

БЦДО 0,5°

БЦДО 1°

5

2

20

10

8

6

5

10

3

3

12

10

Ю

10

5

3

4

7

3

3

10

4

ГО

силовой провод

соловой провод

садовой провод



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.27

БЩЮ 1,5° 10

БЦДО 2,5° 5

Т 18 БЦДО 0,5° 5

БЦДО 1° 5

БПДО 1,5° 7

БЦДО 2,5° 5

Т 19 БЦДО 0,35° 5

БПДО 1° 4

Т 20 БПДО 0,35° 2

БПДО 1° . 5

Т 21 БПДО 0,35° 3

БПДО 1° 2

БЦДО 1,5° 3

БПДО 2,5° 3

Т 22 БПДО 0,35° 3

БПДО 1° 2

БПДО 1,5° 3

БПДО 2,5° 3

КГ I БЦДО 0,35° 5

Б1Щ0 0,5° I

БПДО 0,75° 4

БПДО 1° 4

БПДОУ 0,2° 13

КТ 2 БЦДО 0,75° 6

БЦДОУ 0,2° 6

050.11.08
Стр.25

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.27

I ! 2 ! 3 1 4

БЦДОУЭ 0,2° 12

КТ 3 БПДО 0,75° I

БВДОУ 0,2° 8

БЦДОУЭ 0,2° I

050.11.08
Стр.26
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

96

9 5

У ш. 92 8

п. 9 1
шп. 9 0

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КОРМОВОЙ КАБИНЫ { ЛЕВЫЙ БОРТ).

Фиг.40

050.11.09
Стр.1/2

Акт 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1В
1 '

т1:/ ;

10

АЧ /

\
ша. вв

т 15 Ж
91 шя. 90 13

11

14

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КОРМОВОЙ КАБИНЫ ( ПРАВЫЙ БОРТ )

Фиг.41

050.11,09
Стр.3/4

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1В
1 '

т1:/ ;

10

АЧ /

\
ша. вв

т 15 Ж
91 шя. 90 13

11

14

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС КОРМОВОЙ КАБИНЫ ( ПРАВЫЙ БОРТ )

Фиг.41

050.11,09
Стр.3/4

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел Т Уавл ТГ

18

вл 1У

условно не показан.

18

1 8

СХЕМА РАЗРЕШЕНИЯ ОБЬЦКТОИ БЭС КОРМОВОЙ КАБИНЫ,
(пев. , прав, борт, узлы)

Фиг. 42

С5С.П.0Э
Стр.5/6

Дат 20/67





РУКОВОДГ Т К Г* ^РЕЖДЕНИЙ

бггнк

Таблттца 28

Ф'Ц р,' ̂°
Р
-"°Р электри- !

ё п § ^ ! ческой позиции" !
"" к >-Г ! по электросхемс !

Наигленоранне Обозначите

5Ш-1

5Ш-3

5Ш-5

5Ш-7

Ш-1

Ш-2

Ш-3

Ш-4

4К

16К

17К

6К

7К

35К

5-8

Ш-6

5-6

57-ЛП

5-13

5-11

Штелс&лыше разъемп

Клемг.шая колодка

Штепселышй разъем

Клешшая колодка

Штепсельный разъем

Кяеммная колодка

Клемг.шая колодка

Тип см.

"Кататог детаяей л

сборочнж е.тг.:тпГ

гл. 51.05.17

то ;;:е

1-ОСТ 1.13350-78

2К.Щ24БПН10С5Е1

1-ОСТ 1.13350-78

2РВДЗЗБПН32Г5В1
2РМДЗЗКШ32Ш5В1

1-ОСТ 1.13350-78

5-ОСТ 1.13341-78

050.11.09
Стр.7

Азг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.28

I '

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

5-9

5-16

5-14

5-12

5Ш-2

5Ш-4

56-Ш1

5-Ю

! 3

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Штепсельные разъемы

Шланг дгаритоЕЫй

Штепсельный разъем

Клеммная колодка

Анкерная гайка

Шайба

Винт

Заклепка

Уголок

Хомут

Кронштейн

Заклепка

Втулка

Кронштейн

Уголок

Кронштейн

! 4

УН 72-231

1-ОСТ 1.13350-78

1-ОСТ 1.13350-78

1-ОСТ 1.13350-78

Тип см.
"Каталог деталей и
сборочных единиц"

гл. 51.05.17

1.7601.7150.400.003

2ВД24К1Ш10Г5В1

3-ОСТ 1.13341-78

3381А

3401А

3241А

3501А

1.7601.7150.413.000

ОСТ 1.12090-75

1.7601.7150.481.003

3503А

ОСТ 1.ППЗ-73

1.7601.7150.412.000

ОСТ 1.10218-71

1.7601.7150.040.000

! 9

по ЯШ 3428828

по )Ю73409248

0=1000
4586А-2У14

Д16Т, Пр Ш М
2=36

Д16АТ, л.2,0
65x47

Д е т , ПК 2-48
В=40

Д16АТ, л.2,0
170x136

050.11.09
Стр.8
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.28

I ! 2 ! 3

28 Гайка 3375А

29 Кронштейн 1.7601.7130.561.000 Д16Т, Пр 101-31

30 Уголок 1.7601.7150.451.000 Д16Т, Пр 101-34
6=23

050.11.09
Стр.9/10

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
к схеме размещения объектов БЭС
кормовой кабины

/ трассы жгутов / Таблица 29

Номер : _________
позиции ~ Г
трассы : Количест- •
на фи- во жгутов

 :

гуре

.Состав трассы

Наименование жгутов

Уровень
доступности : Примечание
трассы

1А

ГБ

XI

XI

I

I

1В Т1

050.11.09
Стр.11/12
Авг 20/87





/О7С

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИГЕЛЬНЫЛ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС кормовой кабкны

/ состав жгутов /

Наименование ,
жгутов

I !

Тип применяющихся

2

ПРОВОДОЕ ! Кол-во в

! 3

Таблица 30

шт. ! Примечания

! 4

X I БПДО 0,35° 129

ЕПДО 0,5° . 52

Ш1Д0 0,75° 74

БТЩО 1° 67

ЫЩО 1,5° 3

ЕПДО 2,5° 10

БПДО 6° I

БПДОУ 0,2° 32

Т I • Тип и количест-

во применяемых

проводов см.

таблицу 27

050.11.09
Стр.13/14
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ось

Ось 1л-нв

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ Б З С ЦЕНТРОПЛАНА.

Фиг.43

050.11.10
Стр.1/2

Ааг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Виц А

1А

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

БЭС ЦЕНТРОПЛАНА (ВИД А; Б)

Фиг.44

050.11.10
Стр.3/4

Авг 20/87





"Л,, К.

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вид В

1В
вид Г

•1Г

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ЦЕНТРОПЛАНА (ВИДЫ В ; Г)

Фиг.45

050.11.10
Стр.5/6

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вял Ж
Ваа 3

СХЕЛ\А РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ЦЕНТРОПЛАНА (ВИДЬ1 Д; Ж; 3)

Фаг.46

Ш

С5С.ИЛ0
Стр.7/8

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1Е

Вид Е

6Е

2Е

I СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ЦЕНТРОПЛАНА (ВИД В)

ФИГ.47

050.П.Ю
Стр.9/10

Авг 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

18

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ЦЕНТРОПЛАНА {УЗЛЫ).

&ЕР.48

050.11 Л©
Стр.11/12
Лаг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов ГЭС ттентроплана

Табляка 31

%й 9\ Номер электри- !
5 к к ^ ческоп позиции_ !
' к >ь' по электроохеме !

Наймено?ание ! Обозначение ! Примечания
! 1

I ! 1

03-488а/8 Клеммная колодка 4-ОСТ 1.13350-78

26а Д 43 Клеммная колодка Т-ОСТ 1.Т 323 0-78

03-6А Клеммпая колодка 1-ОСТ Т.ТЗЗ'Ю-78

03-5А Клеммная кололка 1-ОСТ 1.13350-78

03-487а/8 Клеммная кололка 4-ОСТ Т.13350-78

Штепсельные разъемы герме- » ^ ^ т петатте!' и
с^орочнкх единиц"
гл. 51.05.09

см. п.6

таблицы 19 тичше и гермоттояы

За/4 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

7а/4 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

8а/4 Клеммная коло,цка 3-ОСТ 1.13350-78

10

II

4а/4

ом. П.9

таблицы 19

Клеммная колодка )СТ 1.13350-78

Штепсельные разъеглы герме- Тип см.
" Каталог деталей и

тнчяые и гермовводы сборочякх едичиц"
гя.^1.05.09

12 0034 Ьлок-реле тормозов закрыл- 1.7601.7234.700.000

КОЕ

050.11.10
Стр. 13

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.31

13 03/35 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78 по ЖЯ3428839

14 0031 Елок-реле управления торда3-1.7601.7231.750.000

ними щитками

15 03-8 Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13350-78

16

17

03-7 Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13350-78

см. п.8 Штепсельные разъемы и герм

таблицы 19 моды

Тки см.
лог деталей

18

19

20

Винт

Скоба

Хомут

3241А

1.7601.7230.050.001 "2,п

ОСТ 1.12090*75

21 Гайка самоконтрящаяея 3373А

22 Анкерная гайка

23

24

25

26

03-4;03-3

03-6;03-5

Кронштейн

Кронштейн

Гермоколодка

Клеммная колодка

Гермоколодка

Клеммная колодка

050.11.10
Стр.14
Авг 20/87

3381А

1.7601.7280.507.000

1,7601.7280.505.000

1.7601.7270.050.000 8Ц5

5-ОСТ 1.13341-78 о Ю053458722

1.7601.7270.950.000 ^ ^ ^

3-ОСТ 1.13341-78 с ЖЮ53458722



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.31

1 | ~ | ~ 1 4 Г " 5

27 Уголок ОСТ 1.10218-71 Д16Т

28

29

Втулка

Ткань

ОСТ I.11113-73

1.7601.7280.500.053

30 Кронштейн 1.7601.7280.501.000

31 Уголок 1.7601.7180.462.000

32 Уголок Дрзт>иЗ борт Д1СТ

33

34

Кронштейн

Коонштейн

1.7601.7280.503.000 Д16Т^ 11^101-31

1.7601.7180.421.000 Д 1 6 Т

35 Кронштейн 1.7601.7180.422.000

36 03-9 Гермоколодка

Клем'лная колодка

1.7601.7270.050.000 0053457720

5-00Т 1.13341-78 с ГО053458722

37 03-Ю Гермоколодка

Клешная колодка

1.7601.7270.050.000 §0^3457720

5-ОСТ 1.13341-78 с ГО053458722

050.11.10
Стр.15/16
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС центроплана

/трассы жгутов / Таблица 32

Номер
позиции
трассы
на фигу-
ре

I

Состав трассы Уровень
„ • • доступ-
Количество ности
жгутов : Наименование жгутов : трассы

2 = 3 : 4

Примечание

5

1А

2А

ЗА

4А

5А

6А

7А

8А

9А

10А

1Б

2Б

1В

1Г

1Д

2Д

зд
1Е

2Е

ЗЕ

4Е

5Е

6Е

7Е

8Е

9Е

6

4

2

I

2

I

I

3

3

6

I

I

I

I

I

2

3

3

3

I

I

3

I

3

I

Ц20

СК2, СК4, СК6, СК8, СКЮ, СКЮ/1

Ц6,Ц20,Ц8,Ц21

Ц6.Ш2

то
Ц5,Ц6

Ш9

Ц9

Ц5.Ц6.Ц11

Ц5,Ц7,Ш9

СК1,СКЗ,СК5,СК7,СК9,СК9/1

•щэ

Ц20

Ш9

Ц5

СК 11/1

Ц5.Ц6

Ц1.Ц5.Ц7

Ц6Д7.Щ7

ЦЗ.Ц4.СК12Я

Ц13

Ц14

Ц6.Ц8.Ц18

Ц2

Ц2.Ц6.Ц8

СК12/1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

050.11.10
Стр.17

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.32

ЮЕ

И

2Ж

1И

2И

I

3

3

I

Ц6

Ц5

Ц5,Ц?,СК 9/1

Ц6,Ц8,СКЮ/1

116'

I

I

I

I

I

ПРИМЕЧАНИЕ: жгуты в отсеке переднего зализа,а также проходящие в трубах
кессонов защищены лентой НТ-7.

050.11.10
Стр.18
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС центроплана

/ состав жгутов /

Наименование ,
жгутов

I !

Тип применяемых

2

проводов ! Кол-во в

! 3

шт. !

I

Таблица

Примечание

4

33

Ш БЦДО 0,35°

БГЩО 0,5°

БВДО 0,75°

БГЩО 1°

2

8

14

I

Ц 2 БЦДО 0,35°

БПДО 0,5°

БДДО 0,75°

БПДО 1°

2

II

II

3

Ц 3

Ц4

Ц6

БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БЦДО 0,75°

БПДО 1°

БПДОУ 0,2

БПДО 0,35°

БЦДО 0,5°

БПДО.0,75°

БПДО 1°

БПДО 0,35°

БЦДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 0,35°

4

13

29

4

2

I

3

19

2

25

22

52

28

17

050.11.10
Стр.19

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.33

Ц 7

БЦЦО 0,5°

ЕГЩО 0,75°

БЦЦО 1°

БЦЦОЭ 0,5°

Б1Щ0 0,35°

БЦДО 0,75°

БЦЦО 1°

6

51

16

2

3

4

I

Ц 8 БЦЦО 0,35°

БЦЦО 0,75°

БЦЦО 1°

РКТР

БЦЦОЭ 0,35°

2

4

I

2

Г

Ц 9 РКТР

Ц 10 РКТР

Ц I I

Ц 12

Ц 13

РКТР

БЦЦО

БЦЦО

РКТР

БЦЦО

БЦЦО

РКТР

БЦЦО

0,35°

1°

0,35°

1°

1°

2

I

I

2

I

2

2

2

Ц 14 РКТР

050.11.10
Стр.20
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.3.3

БЦЦО 1°

Ц 17 РОТ

БЦЦОУ 0,5°

БПДО 0,35°

БЦЦО 0,5°

БЦЦО 1°

2

I

I

I

I

Ц 18 РКТР

БЦЦОУ 0,5°

БГЩО 0,35°

БЦЦО 1°

2

I

I

I

Ц 19

II 20

Ц 21

БЦЦОа 0,35°

БЦЦО 0,35°

БЦЦО 0,5°

БЦЦО 0,75°

БЦЦО 1°

БЦЦОа 0,35°

БЦЦО 0,35°

БЦЦО 0,5°

БЦЦО 0,75°

БЦЦО 1°

БЦЦО 2,5°

8

39

6

8

17

9

37

8

И

14

СК 1+СК 10

СК 9 Д

СК 10/1

СК И Д
(К 12/1

Тип и количество

применяемых прово-

дов см. таблицу 36

(БЭС средней таете

крыла)

05С.П.ГС

Лиг 20/В7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел

и
111

1 5 . 1 7 18

У.-юл У

клрвткя

Уэвп 1У
21 ~~

стойка
лонжерона •.

19

карета
предкрылка

передай8
лонжерон 8

-?аэ!яя балка СЧК

\

пилон

клроты»
предкрылка /

передня* аопмроя СЧК

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КРЫЛА (ПЕРЕДНИЙ ЛОНЖЕРОН).

Фиг.49

Г

ВИД ПРОТИВ ПОПЕТА НА ПЕРЕДНИЙ ЛОНХСРОН СЧК

_ • _ „ . . . . _ _ _

3/7-Г1 * 37/7

4/7-Г1 * З в / 7

353/5

357/3 358/3 ч ч Л

7А

050.II .И
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел I Узел Я

бандаж
нитки „ ЗК"

23

только для левого крыла

188/418Ча/4
187/4187е/4 1 9 2 / 4 192а/44/7_ДЗ

ЭЦН 191/4 191а/43/7_дз

датчик
топпивомер

1/4
2/4

•асос ЭШ х * / 4 _ . . ,
2*/4 5 ' 4

6/4,

5«/4
ва/4

датчик
тошшвоыор

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КРЫЛА (ЗАДНИЙ ЛОНЖЕРОН).

Фиг.50

050. И . И
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Уэвл Узел Ш

224/9
223/9

ВврХНИЙ КОНТУР

Т бал»

на эаднин донжерои

/[_ иижянп контур
б а л »

'/. на задний лонжерон [I

V

аврхняй ховтур
бмп

нижний контур
баджв

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КРЫЛА (ЗАДНЯЯ БАЛКА).

Фиг.51

050. П . II
Стр.5/6

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узе» I X

4 4

267/11

268/11

91/1129/11

92/11 30/1

93/11 31/11

94/11 32/11

265/И 261/11

266/11 262/11

263/11

264/11
Узел IX

верхняя балка
пилоца

1. 7601. 2010. 800. 00О

справка

Узел X

3 9

3 9

373/11 85/12

374/11 86/12

375/11 87/12

376/1188/12

57/11 58/11 59/11 60/11

3 8

Ось рамы №Д.6

3 5

87/1195/11

88/11 96/11

89/11 97/11

90/11 98/11

369/11 17/11

370/11 18/11

371/11 19/11

20/11

83/11 61/11

84/11 62/11

85/11 63/11

86/11 64/11

75/11 76/11 77/11 78/11

283/11 284/11 285/11 286/11
37 Ось рамы №17

Ось рамы №15

Ось рамы №14

Ось рамы №13

Ось рамы №12

Ось рамы

Ось рамы №10.

Ось рамы №9

Ось рамы №8

Ось рамы №7
Ось рамы №6

3 5 в 42 4 1 40 7
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КРЫЛА (ПИЛОН ДВИГАТЕЛЯ).

Фяг.52

050. П. II
Стр.7/8

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГОЯСНИТЕЛЫШЛ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов ЕЭС средней части кркяа

Таблица 34

н
о
м
е
р

п
о
з
и
я
л
и

на

I

I

2

3

ф
и
г
у
р
е
^
;

1

Номер электричес- !

кой позиции по • !

электросхеме !

2 !

8-2,8-1

8-2А.8-1А

8-4,8-3

Наименование

3

Гермоколодка

Клемчная колодка

Клеммная колодка

Гермоколодка

Клеммная колодка

1

! Обозначение
I

! 4

1.7601.7270.950.000

3-ОСТ 1.13341-78

4-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7270.950.000

3-ОСТ 1,13341-78

г

! Примечания

! 5

по .'Ю053457720

С .'Ю053458722

по 'Ю053457720

с .''О053458722

8-82,8-81 Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

8-8.8-7

8-41136,8-Ш35

8-Ш38.8-Ш37

8-Ш40.8-Ш39

80156,8-41155

Гермоколодка 1.7601.7270.050.000 по >Ю0534~772С

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78 с :"-0С5345872^

Штепсельные разъемы Тип разъемов см.

"Каталог деталей и

сборочных единиц"

г л . 51.05.14

Бинт 3241А

10

II

Хомут

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

ОСТ 1.12090-75

1.7601.7180.525.000

1.7601.7180.526.000

1.7601.7180.527.000

050.11.11
Стр. 9

Авг 2С/В'7



цСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.34

13

14

15

20

21

22

23

24

25

26 8-24,8-23

060,. IГ,11

Гайка

Кронштейн

Прокладка

Прокладка

Кронштейн

Кронштейн

Крокптейн

Кронштейн

Уголок

Скоба

Обкладка

Прокладка

Прокладка

Клеммная колодка 1.7601.7280.050.000 <р^
2
б-Т1'-74-<*';

прессТюр.ча

1.7601.7280.909.000

1.7601.7180.522.000

1.7601.7180.523.000 ^ ^ б "
2
'

0

1.7601.7180.528.000 Литье АЛ~9

1.7601.7180.529.000 Литье АЛ-9

1.7601.7280.905.000 Литье АЛ-9

1.7601.7280.908.000 Литье АЛ-9

1.7601.7180.536.000 О 1221-9 I,40

1.7601.7180.547.000

1.7601.7280.903.000

1.7601.7180.500.013
 Г
^

С
Т 6621-72

арт.6425 70*100

1.7601.7180.500.003 ?*™*
Г
ЩШ ,

7П

Т 7йПТ 72ЙП ПЯ9 50x5,0

Клеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Авг ^0/



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.34

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5~

27 8-10,8-9 Гермоколодка

Клеммная колодка

1.7601.7270.050.000 по .'Ю053457720

5-ОСТ 1.13341-78 с .'5 0053458722

28

29

30

8-14,8-13

8-20,8-19

8-16,8-15

Клемглная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13350-78

Гермоколодка

Клеммная колодка

1.7601.7270.050.000 по !Ь 0053457720

5-ОСТ 1.13341-78 с ГО053458722

31 8-18,8-17 Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13350-78

32 8-22,8-21 Кломмная колодка 2-ОСТ 1.13350-78

13

34

35

8-41132,8-41131

8-Ш4а,8-ШЗЗа

8-Щ36а,8-Ш35а

8-Ш42.8-Ш41

8-Ш44.8-Ш43

8-Ш46.8-Ш45

8-Ш48.8-Ш47

8-Ш50.8-Ш49

8-Ш52.8-Ш51

8-Л158.8-Ш57

8-Ш60.8-Ш59

8-КШ2,8-ИЕ

Штепсельные разъемн

Уголок

Минусовая клемма

Тип разъемов см.

"Каталог деталей и

сборочных единиц"

гл. 51.05.14

то же
о

м

1»

!?

^п

*•

11

ОСТ 1.10218-71

5461А

Д16Т

36 Заклепка ДГ8П-ЗП-2,6-7-Б11

050.11.11

Стр.И

Акт 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.34

37 Шайба 2154А

38 Шайба пружинная КД-ОСТ1.11532-74

39 . Гайка 3302А

40 Анкерная гайка 3381А

41 Втулка ОСТ I.11113-73

42 Кронштейн 1.7601.7180.615.000 ^ 5 0

43 . • Ткань 1.7601.7180.600.003 ТУ*38-10543

44 81 Елок-реле СОПВ и ПОС даига- 1.7601.7281.000.000

телей

45 85 Коробка конденсаторов 1.7601.7280.410.000

ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ: I. В графе "2" таблицы четные номера позиций

(например,8-14,8-20) указаны дам правого

крыла, а нечетные номера(например,8-13,8-

19) указаны для левого крыла.

СтрЛ



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС средней

части крыла

/ трассы жгутов / Таблица 35

Номер Состав трассы
= Количество :

нГфигу-: Наименование жгутов . ности
', трассы .

1А СК2, СК4, СК6, СК8, СКЮ, СК14, СК16,

СК18.СКЮ/1

СК1,СКЗ,СК5,СК7,СК9,СК13,СК15,
СК17.СК9/1.

правое крыло

левое крыло

2А СК2,СК4,СК6,СК8,СКЮ,СК16,СК18,
СКЮ/1

СК1,СКЗ,СК5,СК7,СК9,СК15,СК17,СК9/1

правое крыло

левое крыло

ЗА

4А

5А

6А

7А

7 СК2, СК4, СК6, СК8, СКЮ, СК18, СКЮ/1

7 ' СК1,СКЗ,СК5,СК7,СК9,СКГ7,СК9/1

6 СК2,СК4,СК6,СК8,СК10,СК0Ю/1

6 СК1,СКЗ,СК5,СК7,СК9.СК9/1

I СК20
I СК19

7 СК2, СК4, СК6, СК8, СКЮ, СК22, СКЮ/1

7 СК1,СКЗ,СК5,СК7,СК9,СК21,СК9/1

5 СК2, СК6, СКЮ, СК22, СКЮ/1

5 СК1,СК5,СК9,СК21,СК9/1

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

правое крыло

левое крыло

правое крыло
левое крыло

правое крыло
левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

050.II.II
Стр.13

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение та<?л,35

I :

8А

9А

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

2

4

4

2

2

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

: 3

СК2,СК6,СКЮ,СК10/1

СК1,СК5,СК9,СК9/1

СКЮ.СКЮ/1

СК9.СК9/1

СК12

СКП

СК24

СК23

СК12

СКП

СК26

СК25

СК12

СКП

СК28

СК27

СКЗО

СК29

СК32

СК31

. 4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

: 5

правое крало

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое кшло

ОБО.II.II
Стр.14
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.35

1В

1Г

2

2

3

3

2

2

СК12.КСК2

СКП.КСК-1

СК2.СК4.СК8

СК1.СКЗ.СК7

СК2.СК6

СК1.СК5

I правое крыло

I левое крыло

I пилон Ш двигателя

I пилон П двигателя

I пилон 1У двигателя

I пилон I двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: -по переднему лонжерону жгуты защищены тканью НТ-7;
-жгуты, проходящие в трубках кессонов,защищены тканью СТАМ-1;
-защита жгутов в местах стыка труб горячего воздуха выполнена
в 3 слоя (1-ый, слой- стеклоткань ЛСКЛ,2-ой слой - ткань
асбестовая АТ-1,3-/й слой - фторопластовая пленка Ф-4Э0) шириной
обмотки 200-250 мм.

050.II.II
Стр.15/16
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС средней частя крыла

/ состав жгутов /
Таблица 36

Наименование
жгутов

Тип применяемых проводов Кол-во в шт. ! Примечание

СК I БИФЭ 0,35°

ЩФЭ 0,5°

БИФЭ 0,75°

БИФЭ 1°

ШФ 0,35°

БИФ 0,5°

БИФ 0,75°

БИФ 1°

БИФ 1,5°

БИФ 2,5°

РКТР

ПТЛ-200 4°

10

26

I

II

150

44

66

29

8

I

7

I

СК 2 БИФа 0,35°

БИФЭ 0,5°

БИФЭ 1°

БИФ 0,35°

БЙФ 0,5°

БИФ 0,75°

БИФ 1°

ШФ 1,5°

БЙФ 2,5°

ВКТР

ПТЛ-200 4 °

5

42

14

Г66

25

67

28

II

• 2

7

2

СКЗ ШФд 0,35°

БИФ» 0,5°

8

26

050.1Г.И

Стр.17

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.36

5 ! 2 ! Г ! 4 "

БИФа 0,75°

ШФа1°

БИФ 0,35°

БИФ 0,5°

ШФ 0,75°

БИФ 1°

БИФ 1,5°

ШФ 2,5°

РКТР

ПТЯ-200 4°

СЯК 4

СК 5

СК6

СК7

БИФэ 0»35°

БИФа 0,5°

БИФа 0,75°

БИФа 1°

БИФ 0,35°

БИФ 0,5°

БИФ 0,75°

БИФ 1°

БИФ 1,5°

БИФ 2,5°

РКТР

Ш-200 4°

ШЖ-200 70°

ПШ-200 50°

ПША*200 50°

1П31А-200 7 0 0

ШЯ1А-200 50°

ШЖ-200 70°

I
I I

167

47

62

31

I I

4

5

I

4

33

I

I I

159

77

59

29

I I

4

7

I

3

I

I

3

I

3

силовой провод

оловой провод

силовой провод

силовой провод

силовой провод

силовой провод

060.П.П
Стр.Ю
Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.36

СК 8 ПТЛА-200 50°

ПТЛА-200 70°

I снлоЕой провод

3 силОБой провод

СК 9 ШФ 0,35

БИФ 0,5

БИ5 0,75

ШФ I 0 -

ШФ 1,5°

ШФ 2,5°

БИФЭ 0,5°

РКТР

ПТЛ-200 4°

49

II

70

23

16

13

13

4

3

СК 9/1 ШФ 0,75°

РКТР

I

2

СК 10 ШФ 0,35°

ШФ 0,5°

ШФ 0,75°

БИФ 1°

ШФ 1,5°

ШФ 2,5°

БИФЭ 0,5°

РКТР

ПТЛ-200 4°

45

9

72

22

16

13

13

2

3

СК 10Д ШФ 0,35°

ШФ 0,75°

ШФЭ 0,5°

РКТР

4

10

I

4

СК I I Б1Щ0 0,35° 87

0 5 0 . I I . И .
Стр.19

Азг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.36

БПДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БЦДС 1,5°

ЕПДО 2,5°

БПДО 4°

РКТР

40

180

27

5

13

3

7

ск и д БИФ 0,35°

ЕЮ 0,5°

БЦЦО 0,35°

БДДО 0,75°

РКТР

2

4

9

25

7

СК 12 БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БЦЦО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 1,5°

БПДО 2,5°

БПДО 4°

БПДО 1С0

БПДОЭ 0,5°

БИФ 0,5°

ШФ 0,35°

РКТР

82

50

69

22

15

16

3

I

8

6

2

15

силовой провод

СК 12Д

'-,Г,-.-: Т Т Т Т

"•»•> 7 4

А.аг 20/87

БПДО 0,35°

БПДОЭ 0,5°

БИФ 0,35°

БИФ 0,5°

РКТР

9

4

2

4

8



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.36

Ж 13 БИФ 0,35°

ШФ 1°

РКТР

I

I

2

0К 14 БИФ 0,35°

БИФ 1°

РХТР

I

I

2

СК 15 БИФ 0,35°

БИФ 1°

БИФЭ 0,5°

РКТР

2

I

I

4

РК 16 Ш5 0,35°

БИФ 1°

БИФЭ 0,5°

РКТР

2

I

I

4

СК 17 РКТР

СК 18 РКТР

СК 19 БИФ 0,35°

БИ'5 1°

РКТР

I

I

2

СК 20 БИФ 0,35°

БИФ 1°

РКТР

I

I

2

СК 21 РКТР

050.11.11
Стр.21

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.36

_ . _ . _ ™ . _

СК 22 РКТР 2

СК 23 Б1Ш0 0,35° I

БЦЦО 1° I

РКТР 2

СК 24 БГЩО 0,35° I

БЦЦО 1° I

РКТР . 2

СК-25 БПДО 0,35° 2

БПДО 1° 2

БПДОЭ 0,5° 2

РКТР 4

СК 26 БПДО 0,35° 2

БПДО 1° » 2

БЦДОЭ 0,5° 2

РКТР 4

СК 27 РКТР 2

СК 28 РКТР 2

СК 29 РКТР 2

2

I

I

I

2
ОХ,

Стр
Авг

СК 30

СК 31

.11-11

20/87

РКТР

БЦЦО 0,35°

БЦЦО 1°

БПДОЭ 0,5°

РКТР



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.36

СК 32 БЦЦО 0,35° Г

Б1Щ0 1° I

БГЩОЭ 0,5° I

РКТР 2

КСК I Б1Щ0 0,5° 2

БПЯО 0,75° 15

БДДОУ 0,2° 6

КСК 2 БЦ18Э 0,5° 2

БПЯО 0,75° 6

БГШОУ 0,2° 10

БЩ107Э 0,2° 2

050.Н.П
Стр.23/24
Авг"20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1А

Ось нервюры 2 0 Ось нервюры 2 1 Ось нервюры 2 3
Ось нервюры 2 5

Ось „ервюры 27 ось нервюры 2 9

ш

Узел

Ось нервюры 2 9

44/19
45/19

Ось нервюры 3 1 Ось нервюры 3 3

Ось нервюры 3 5

ЧКиан Н. Г.
МКВ-41

*эел ух \
—1 \ \

\ узвлУД Узел УШ

; / ̂ /Т1Ш~7/МГТ7.Ш^ММ&^
\ ;

205/8
204/8

СХЕЛ\А РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТЪЕМНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА (ПЕРЕДНИЙ Л0Н)КЕРОН).

Фиг.53

050.11.12
Стр.1/2

Акт 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЗБ

ЧШ-А

\
6Б

1Б

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТЪЕМНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА (ЗАДНИЕ ЛОНЖЕРОН И БАЛКА).

Фиг.54

050.11.12
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

10Б 12Б 14В

13В

СХЕМА РА&ШШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТЪЕМНОЙ ЧАСТИ КРЫПЛ(ЭЛДИИВ ЛОНЖЕРОН И ВАЛКА),

Фиг.55

050.11.12
Стр.5/6

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

15Б
16Б

19Б 21Б

ДТС14В
2/7-Г1

\ Х/7-Г1

_,....

/ -/

л /
,*••/'А*л// I

14Б 23В

17Б 18Б 20В

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТЪЕМНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА (ЗАДНИЕ ЛОНЖЕРОН И

Фиг.56
ВАЛКА).

050.11.12

Стр.7/8
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I

22Б

2 5 6
26Б

23Б

\

\

\
331/4
332/4

12

Срадяя!
лояжароя

КЛЛПвИ

2 40/4
230/4

13

27Б
24Б

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТЪЕМНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА < ЗАДНИЕ ЛОНЖЕРОН И БАЛКА).

Фиг.57

050.11.12
Стр.9/10
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Уэ«л X

СХВМА РА*ШШВНИЯ ОБЪЕКТОВ вас отъемной ЧАСТИ КРЫЛА (УЗЛЫ). 2 в

Фкг.58

050.11.12
Стр.11/12
Ант 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЫШЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов ЕЭС отъечно* части крота

о со -А 'и !
к о Н !

I !

Номер электри- !

ческой позиции !

по электросхеме !

2 !

Наименование

3

! Обозначение

! 4

Таблтща 37

т

! Примечания
1

! 5

7-26,7-25 Клеммная колонка 1-ОЭТ 1.13350-78

2 278а,/5,277а/5 Клеммная колоъчя Т-ОСТ 1.13350-78

7-18,7-17 Клеммная кологпса 5-ОСТ 1.13341-78

7-22.7-21 Кломмная ко.~отц:п 3-ОСТ Т.13350-78

7-10,7-9 Гермокололг;л

Ююммноя КОЛОНУЛ

1.7601.7270.950. Г\"3 по '•00534^7720

3-ОСТ 1.13341-78 с '-СС53450722

7-8.7-7 Гермо!солопка

Клеммяая колонка

1.7001.7270.050.000 по ."0053457720

5-ОСТ 1.13341-78 с ."-0053458722

7-8А.7-7А

7-4,7-3

Клеммная колодка 4-ССТ 1.13350-78

Гермоколодка

Клеммная колодка

1.7С01.7270.950.0'Х по ГО053457720

3-ОСТ 1.13341-78 с .''0053458722

7-2,7-1 Гермоколодка

Клеммная колодка

1.7601.7270.950.000 по !ГО053457720

3-ОСТ 1.13341-78 с 'Ю053458722

10 7-16,7-15 Кпсммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

II 7-14,7-13 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

12 494/8-1,493/8-1 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

050.11.12
Стр.13

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.37

I ! 2 ! 3 ! 4 !

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

"50.II.12
Стр.14
Авг 20/87

7-12,7-11

44Д9.45/19

46/1Э,47Д9

Кледаная колодка

Втулка

Винт

Кронвтейн

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

Уголок

Кронштейн

Обкладка

Кронштейн

1-ОСТ 1.13350-78

ОСТ I.11113-73

3241А

1.7601.7170.527.000 Д Т 6 Т ;

1.7601.7170.526.000 Д6Т;Пр 100-51

1.7601.7170.524,000 ; Пр̂ 1С0-Р5Т

1.7601.7170.525.000 Д1бТ^Пр 100-53

ОСТ 1.10218-71 Ц6Т

Штепсельные разъемы 2РТТ32БПТ2П6

1.7601.7170.523.000

т гглпт 79ЙЛ оп/1 ппп Резина КИ1-13381.7601.7^80.904.ШЦ цу 38-005-1166-73
250x37

1.7601.7170.521.001

208/8-В11,209/8-Ш1 Штепсельные разъемы 2ТВДТ24БЛН10Г5А1

208/8-Ш2,209/8-Ш2 2Р№ГГ24БПН10Ш5Я

Кронштейн 1.7601.7170.522.001 Д16Т л.2,0

002 60x44



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжешш т°.бл.37

204/8,205/8 Штепселышй разъем гР^вЕПНТГШ роз.

29

Хомут ОСТ 1.12090-75

I . ' Т ПРО п о ''^0-3433999
^.000 ™16Т по 105-1

С =-28

30 Клемшая колонка 1.7С01.7280.050.000 "рт^^-1 \-

31 Гайка СТ-19

КротчтсГп! Т.7С0Т.7"7П.542.СЛЗ Д6Т л.2,0

005

33 202/8,203/8 Птслссль!т!.: разъем 2КЯ8Г1И7ТТГ1 роз.

Кронг.1то''н 1.7С01.7170.543.003 ЛОТ л.2,0

005 60хП0

35 206/8-Ш1;207/8-И1

206 /8-4112; 207 /8-С2

Штспсельшю разъемы 2РЩТ24ГПТП0Т5А1

2РМДТ24ГПНТ0П5И

36 Крошг.то'1н 1.7601.7270.901.001 Д6А.М л.1,5

002 86x70

37 Хомут 1.7601.7270.902.00О С20 л.1,0
115x13

ПШЛЗЧАШШ К ТАШИЦЕ: I . В графе " 2 й таблтахы яетнне номера позттзй

(например,204/8,202/8) указаны для правого

крыла, а нечетные номера (например,205/8,

203/8) указаны для левого крыла.
050.II.12
Стр.15/16
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Номер
позиции :
трассы К'
на фигу- : $
ре.,. ____;_

I =

1А-

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

9Б

10Б

Ц Б

12Б

ЭЛИ— *

2 :

I

I

I

I

2

2

I

I

I

I

2

2

I

I

I

I

2

2

I

I

4

4

5

5

I

I

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС

крыла

/ трассы жгутов /

Состав ттассы'

Наименование жгутов

3

К2

К1

К4

КЗ

К4.К4-1

КЗ.КЗ-1

К4

КЗ

К28

К27

К4.К28

КЗ.К27

К4

КЗ

Кб

К5

К4.К6

КЗ°Д5

К8

К7

К4,К6,К8,К28

КЗ.К5,К7,К27

К4,КЮ,К14.К16,К4/1

КЗ,К9Д13,К15,КЗ/1

ПО

К9

отъемной части

:Уровень
* ТТГ*1 Г* ТИТГГ

1 ' «дио1уи—
:ности
.трассы
•
: 4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

. I •'

и

I

I

I

I .

Таблица 38

Примечание :

:

•

5

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

.левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

050.11.12
Стр.17

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.38

I :

13Б

14Б

15Б

16Б

17Б

18Б '

19Б

20Б

21Б

22Б

23Е

24Б-

25Б

26

27Б

050.11.12
Стр.18
Авг 20/87

2

I

I

5

5

I

I

4

4

I

ы

8

8

I

I

7

7

I

I

6

6

I

I

5
5

I

I

I

I

3

3

: 3

КК2

КК1

К4,КК2,К14,К16,К4/1

КЗ,КК1,К13,К15,КЗ/1

К16 •

К15

К4,КК2,К14,К4/1

КЗ,КК1,К13,КЗ/1

К14

К13

К4,КК2,К18,К20,К22,К24,К26,К4/1

КЗ,Ш,К17,К19,К21,К23,К25,КЗ/1

К18

К17

К4,КК2,К20,К22,К24,К26,К4/1

КЗ,КК1,К19,К21,К23,К25,КЗ/1

К24

К23

К4,КК2,К20,К22,К26,К4/1

КЗ,КК1,К19,К21,К25,КЗ/1

К22

К21

К4,КК2,К20,К26,К4/1

КЗ,КК1,К19,К25,КЗ/1

К20

К19

К26

К25

К4.КК2Д4/1

КЗ,КК1,КЗ/1

: 4

I

I

I

I

I

I

I

1—1

I

1—
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

• I

I

I

I

I

I

I

: 5

'. правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое г; ало

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левов крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыле

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло

правое крыло

левое крыло



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: -по переднему лонжерону жгуты защищены тканью НТ-7;

-жгуты.проходящие в трубках кессонов, защищены тканью СТАМ-1;

-защита жгутов в местах стыка труб горячего воздуха выполнена
в 3 слоя (1-ый слой - стеклоткань ЛСКЛ,2-ой слой -ткань
асбестовая АТ-1, 3-ий слой - фторопластовая пленка Ф-430)
шириной обмотки 200-250 мы.

050.11.12
Стр.19/20
Ляг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС отъемной части крыла

/ состав жгутов /

К I ШФ 0,35°

ШФ 0,5°

БИФ 1°

БИФ 1,5°

ШФ 2,5°

18

5

5

И

13

Наименование ,
жгутов

I !

Тип применяющихся

2

ЩЗОЕОДОВ ! Кол-во в

! 3

шт. !

1

Примечания

4

К 2

К 3

Ш 0,35°

БИФ 0,5°

БИФ 1°

ШФ 1,5°

БИФ 2,5°

БДЦО 0,35°

БЩ) 0,5°

БГЩЭ 0,75°

Б1Щ0 1,5°

БДЕО 2,5°

Б1Щ0 4°

БЦЦО 6°

БИФ 0,35°

ШФ 0,5°

ШФ 1,5°

БГЩОЭ 0,5°

РКТР

18

5

5

17

13

61

2?

34

13

15

2?

I

2

2

3

2

4

К ЗД БЦДО 0,35°

ВД0 0,5°

БВД0 0,75°

6

6

3
050.11.12

Стр.21
Ааг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.39

ЫЩО 1° 4

БИФ 0,35° 10

ШФ 0,5° 2

8

К 3-1 Б1Щ0 0,35° 4

ЫЩО 1° 3

К 4 ЫЩО 0,35° 62

БПДО 0,5° 27

Б1Ш0 0,75° 34

ЫЩО 1° 26

ЫЩО 1,5° 13

ЫЩО 2,5° 15

БПДО 4° I

ЫЩО 6° I

ШФ 0,35° 2

ШФ 0,5° 2

ШФ 1,5° 3

ЫЩ0Э 0,5° 2

РКТР 4

К 4 Д ЫЩО 0,35° 6

ЫЩО 0,5° '6

ЫЩО 0,75° 3

ЫЩО 1° 4

ШФ 0,35° ГО

ШФ 0,5° 2

РКТР 8

К 4-1 БГЩО 0,35° 4

ЫЩО 1° 3

050.11.12
Стр.22
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таил.39

I ! 2 ! 3 ! 4

К 5 РКТР 2

К 6 РКТР 2

К 7 БЦЦОЭ 0 . 3 5 ° I

I

I

2

К 8 БЦЦОЭ 0 . 3 5 в I

I

I

2

К 9 Б1Щ0 0 . 3 5 ° I

I

2

К 10 БЦДО 0 . 3 5 ° I

I

2

К 13 БЦЦО 0 . 3 5 ° I

I

2

К 14 Б1Щ0 0 . 3 5 ° I

I

2

К 15 РКТР 2

БЦЦОЭ

БЦЦОЭ

БЦЦОЭ

РКТР

БЦЦОЭ

БЦЦОЭ

БЦЦОЭ

РКТР

БЦЦО

БПДО

РКТР

БЦДО

БЦЦО

РКТР

БПДО

БПДО

РКТР

БПДО

БПДО

РКТР

0,35°

0,5°

1°

0,35в

0,5°

1°

0,35°

1°

0,35°

1°

0,35°

1°

0,35°

1°

050. И . 12
Стр.23

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.39

I ! 2 ' ,
 3

 ,
 4

К 16 РКТР 2

К Г7 БПДО 0,35° I

БЦДО 1° I

НЩОЭ 0 , 5 ° I

РКТР 2

К 18 БПДО 0,35° I

БЦДО 1° I

БПДОЭ 0,5° I

ИСТР 2

К 19 РКТР 2

К 20 РКТР 2

К 21 РКТР 2

050
Стр
Авг

К 22

К 23

К 24

К 25

К 26

К 27

.11.12

.24
20/87

РКТР

РКТР

РКТР

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

БПДО

0,35°

1°

0,35°

1°

0,35°

1°

I

I

Г

I

I

I



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.39

К 28 БЦДО 0,35°

БЩЮ 1 °

I

I

КК I

КК 2

ИЩО 0,75°

ЩД07 0,2°

Б1Щ0 0,75°

БТЩОУ 0,2°

7

е

4

12

050.11.12
Стр.25/26
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1Д

1Ж

1И

373/8
442/«

И 147/12

СЛЗГ.4/Й
43.3/8

222/8
/15 ^ 235а/а

235б/8
//\' 452/8
/ Л

1К

1Л

и ш

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ.

Фиг.59

050.11.13
Стр.1/2

Акт 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Уэм
Узел Ш

Типовой доя иерпюр

»ш. 10
тиакоповая лента

2«-3 слоя

Баиилж по 743ЛТ
/ уэчл 1 /

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ (УЗЛЫ).

Фиг.60

050.11.13
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС хвостового оперения

—р

Р | Б &! Номер электри- !
г! К к Й1 ческой позиции !
о о г.

ь1- ^ М по электросхеме '

Таблица 40

Наименование Обозначение ! Примечания

I 1

04-20 Клеммная колодам 1-ОСТ 1.13350-78

Труба .7601.3170.000.283 к

Короб 1.7601.7150.860.003 А̂.гГбГЛ л . 1,0

1.7601.7150.860.005 185x681

04-45 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

04-38 Кгоминая колодка' 2-ОСТ 1.13350-78

04-37 Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13350-78

042 Клок-реле управления п/обле-1.7601.7242.500.000

ден. стабилизатора (правый)

8 04-25 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

9' 041 Елок-реле управления п/об- 1.7601.7241.500.000

леден. стабилизатора (левый)

I I

04-19 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

Труба 1.7601.3300.000.173

12 04-18 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13341-78

050.11.13
Стр.5

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.40

13 Труба 1.7601.3300.000,175

1.7601.3300.000.169

14

15

16

17

Труба

Винт

Хомут

Войлок

1.7601.7150.501

3241А

ОСТ 1.12090-75

1.7601.7150.500

.000

.023

4773-65

72 ГОСТ

р Т55х
Г

15159-
76

18 Кронштейн 1.7601.7240.911.000

19 Лента 1.7601.7150.500.017 ^ § § ^ 5 1 6 8 -
75 200*12000

20

21

Уголок

Уголок

ОСТ 1.10218-71

42К-7

Д16Т

ДГ6Т с Т2 по
21 н.с.

22 Уголок 1.7601.7150.513.000
101-45

23 Рукав 1.7601.7240.002.007
75 350x130

24 Трубка дгоритовая 1.7601.7150.500.009 4586А-2УТ4-100Р

050.11.13
Стр.6
Авг 20/87

Кронштейн 1.7601.7150.511.000



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.40

I

20 Уголок 1.7601.7150.881.000 ДГ6Т;Пр 101-22

050.11.13
Стр.7/8

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размеишния объектов БЭС хвостового

оперения

/ трассы жгутов / Таблица 41

Но?лер
позиции
трассы
на фигуре

Состав трассы

кодичест- '
во жгутов

 :
Наименование жгутов

:Уровень'
:
доступ-:
.ности
• трассы

 :

Примечание

1А

1Б

1В

1Г

1Д

1К

1К

1И

1К

1Л

Ш

2

3

6

2

I

I

I

I

I

I

2

ТЗ.Т4

ТЗ-1.Т4-1Д9

Т1 ,Т 3, Т9 ,-ТЮ, Т9-1, ТЮ-1

ТЗ-1.Т4-1

Т10

Т22

тз
Т21

Т20

Т9

Т19.Т20

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

в защитной трубке

в защитной трубке

в защитной трубке

в защитной трубке

в защитной тубке

ПРИМЕЧАНИЕ: В лобовиках киля и стабилизатора отводы жгутов
от основной трассы до электрообогревных элемен-
тов эацищены лентой ЛСКЛ и НТ-7.

ОЬ^.П.ТЗ
Стр.9/1С
Двг 20/Н7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС хвостового оперения

/ состав жгутов /

Наименование ,
жгутов

I !

Тип применяющихся

2

проводов ! Кол-во

1

в шт.

3

Таблица 42

! Примечания

! 4

Т I

Т 3

Т 3-1

Т 4

Т 4-1

Т 9

Т 9-1

Т 10

Т 10-1

Т 19

Т 20

Т 21

Т 22

Тип и количес-

тво применяе-

мых проводов

см. таблипу 27

(БЭС техничес-

кого отсека)

050.11.13
Стр.11/12
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Шп. 1

1Г

1К

1В

1Д

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС МОТОГОНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ.

ФИГ.61

1Ж

050.11.14
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел;

Уэеп

датчик
пожаротушения

Узел

Узел Ц А-А

12

датчик
пожаротушения

датчик
пожаротушения

2 . 3

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС МОТОГОНДОЛЫ ДВИГАТЕПЯ(УЗЛЫ) .

Фиг.62 (лист I из 2) •

050.11.14
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел _Х_

Оиа А

диафрагма !*8

229/15-1
229/15-2
229/15-3 ..
229/15-4

ХУ

Ш

257/12
259/12
260/12
258/12

диафрагма №7

Узел 2Ш

3 0

Узвп Х П

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС МОТОГОНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ (УЗЛЫ И ВИДЫ).

Фиг.62 (лист 2 из 2)

050.11.14
Стр.5/6

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС мотогондолн декгзтеля

Таблица 43

! !
а
Ё1 И Номер электри- !
Ь. N а и. ческой позиции ! НаимеяоЕаяие ! Обозначение ! Примечания
о со к Е:

! по электросхеме ! • !
I ! 2 « 3 !

Вкладыш 1.7601.7190.503.000

73 72x17,5x23

Бинт 3241А

Гайка спмоконтрятцапся 3373А

Втулка

Хомут

Ткань

Шиток

ОСТ I .

ОСТ I .

1.7601

1.7601

11113-73

12090-75

.7190.500

.7290.050

.007

.017

Ткань НТ-7
ТУ 33-10543-75

ОТЧ-1 л.1.0
А'.ГГ/ 475-4-67

144x52

Фланец 1.7601.7290.051.000 1 } ^ Е ° п л * 0 ' 5

Обкладка 1.7601.7290.050.007

22-171-67
пресс^оргла

10 Щиток 1.7501.7290.060.017 д $ у 4 7 * .

144x52"

11 Хомут 5192А

12 8-П375 Штепсельные разъемы 2КДЦ24ШШ0Ы5В1 I мотогондола

050.11.14

Стр.7

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.43

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

8-Ш77

8-Ш78

8-В76

"И"

"К"

"Е"

"У*1

" Д "

"9Ш"

2РВД24КПН10Ш5В1 П мотогоидола

2РВД24КПШШ5В1 Ш мотогондола

2РМД24КПН10Ш5Ы 17 мотогондола

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Штепсельный разъем Из к-та двигателя

Профиль

Колпачек

Гайка

Шайба

Гайка

1.7601.7190.505.000

1.7601.7290.907.000

3314А

3402А

УН-72-403-1

__ ИРП-1266
ИРП-3161

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.43

I ! 2 ! 1 ! Т >"

27

28

29

30

31

33

34

35

36

Шайба

Гермоввод

Шайба

Уголок

Втулка

Рукоятка

Крышка

Кронштейн

Основание

Гайка гякерная

УН-72-405-1

1.7601.7290.905.000

УК-72-404-1

ОСТ 1.10218-71 Д16Т

1-62

1.7601.7290.011.005 в т ^ Й а Й З
65 прессборма

1.7601.7290.012.000 ДГ6Т}П8 5=50

1.7601.7290.020.000 Е~^ ^-
С
-

С г л
§

т

прессторма

1.7601.7290.040.000

АГ-4 прссскте-

прессборма

3381А

050.11.14

Сгр.9/10

А:5Г 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС мотогондолы

двигателя

/ трассы жгутов /
Таблица 44

Номер
ПОЗИЦИИ ;
трассы коли-
на фигу-

 ;
 чество

.Состав.трассы

Наименование жгутов

'Уровень '
:доступ- : Примечание
ности

:
трассы •

1А

1Б

1В

1Г

1Д

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I •

I

I

I

I

I

I

1—
1

I

I

I

М25

М26

М27

М28

М29

МЗО

М31

М32

М17

М18

М19

М20

М21

М22

М23

М24

М9

МЮ

МП

МТ2

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I мотогондола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

I мотогондола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

I мотогондола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

I мотогондола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

I мотогондола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

050.11.14
Стр.II

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.44

1В М13

М14

М15

М16

I I мотогондола

I 17 мотогондола

I П мотогондола

I Ш мотогондола

1Ж

1И

1К

I

I

I

I

I

I

I

I

2

2

2

2

М1

М2

МЗ

М4

М5

Мб

М7

М8

СК 1.СК 5

СК 2.СК 6

СК З.СК 7

СК 4.СК 8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

м

и

I мотогндола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

I мотогондола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

I мотогондола

1У мотогондола

П мотогондола

Ш мотогондола

1Л I

I

I

I

мзз
М34

М35

М36

I I мотогондола

I 1У мотогондола

I П мотогондола

I Ш мотогондола

ПРИМЕЧАНИЕ: -жгуты защищены лентой НТ-7

-в местах стыка с трубами горячего воздуха
жгуты защищены лентой Ф-4 в 2 слоя на длине 200-250 мм.

050.11.14
СгрД2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

. ПОЯСШПЕЛЫШЙ 1ЕКСГ

к схеме размещен» объектов БЭС мотогондолы двигателя

Наименование |
жгутов

ы

Тип применяющихся

2

проводов ! Кол-во в шт.

! 3

Таблица 45

! Примечания

! 4

м I БИФЭ 0,5°

М 2 БИФЭ 0,5°

м 3 БИ5Э 0,5°

м 4 Би«Э 0,5°

М 5 БИФЭ 0,5°

4

М 6 ЩфЭ 0,5°
м 7 БИФЭ 0,5°
м 8 ШФЭ 0,5°

М 9 ШФЭ 0,5°
м Ю ШфЭ 0,5°
м П В1ФЭ 0,5°

М 12 ЩфЭ 0,5°
м 13 БИФЭ 0,5°
м 14 БИФЭ 0,5°

М 15 БИФЭ 0,5°

М 16 БИфЗ 0,5°
м I ? БИФЭ 0,5°
м Х 8 БИФЭ 0,5°

М 19 БИфЭ 0,5°
м 20 БИФЭ 0,5°
м 21 БИФЭ 0,5°

М 22 БИФЭ 0,5°

М 23 БИФЭ 0,5°
м 24 БИФЭ 0,5°

М 25 БИФЭ 0,5°

М 26 ЩфЭ 0,5°

М 27 В1ФЭ 0,5°
3 050.11.14

Стр.13

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.45

М 28

М 29

М 30

М 31

М 32

М 33

М 34

М 35

М 36

СК I

СК 2

СК 3

СК 4

СК 5

СК6

СК7

СК 8

ШФЭ 0,5°

БИФЭ 0,5°

БИФЭ 0,5°

ЩФЭ 0,5°

ШФЭ 0,5°

ШФ 0,35°

ШФ 0,75°

ШФ 1°

ШФ 0,35°

ШФ 0,75°

ШФ 1°

ШФ 0,35°

ШФ 0,75°

ШФ 1°

ШФ 0,35°

ШФ 0,75°

ШФ 1°

3

3

3

3

3

4

3

I

4

3

I

6

3

2

4

3

I

Тип в коли-

чество приме-

няемо* прохо-

дов см. таолп

ТТГ 36

050,11.14
Стр.14
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЮА

17\ _ _
18 Х1У

15 16

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО ШАССИ (ПРАВЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ ШАССИ).

Фиг.63

- 050.П.15
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

11Б

5Б

Ш

12Б

13Б

==1-1 VI

8Б

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА

ГЛАВНОГО ШАССИ (НИША ШАССИ, ПРАВЫЙ БОРТ).

фиг.64

050.11.15
Стр.3/4

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3 8

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО

ШАССЩЛЕВЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ ШАССИ).

Фиг.65

050.11.15
Стр.5/6

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

40
41 4.1 44 44 Ь 1 /

14В

СХЕМА РАЗЛ\ЕШЕНИ.Ч ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО

ШАССИ (НИША ШАССИ, ЛЕВЫЙ БОРТ).

Фит.66

05С.И. 15
Стр.7/8

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

6 9

87

83

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ПЛАВНОГО

ШАССИ (ОСНОВНЫЕ СТОЙКИ ШАССИ).

Фиг.67

050.11.15
Стр.9/10

Акт 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел ХШ

Узел XIX

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО ШАССИ (УЗЛЫ).

Фиг.68 (лист I из 7)

050.ИЛ5
Стр.11/12
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Узел ХХП Узел XXXI

9 0

1 0 8

109

107

Узел

107 106

1 1 1

7. 8

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО ШАССИ (УЗЛЫ И ВИДЫ).

Фиг.68 (лист 2 из 7).

050.11.15
Стр.13/14
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

93

У-)вя

80

ххш

1 2 0

513Т 1. 7601. 6в7. 0400. 000

9 0

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО ШАССИ (УЗЛЫ И ВИДЫ).

Фиг.68 (лист 3 из 7)

050.11.15
Стр.15/16
Анг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

239-/5 129
245В/5

9 3 / 2 263/5
на РН-180 БИ-2ЛЮ

128

91

130

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА

Фиг.68 (лиот 4 из 7)
ГЛАВНОГО ШАССИ (УЗЛЫ И ВИДЫ).

050.11.15
Стр.17/18
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

90

Узел Ъ

Вид на нижнюю

панель обтекателя

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕК^ЭВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО ШАССИ (УЗЛЫ И ВИДЫ).

Фиг.68 (лист 5 из 7)

050.11.15
Стр.19/20
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Виц И

Узел Ы^

типовой у шп. 37, 4 9
правый к пепый борт

Узел Н У Уэел 1УП

белка подкоса

Узел Ш
типовой для правого

и левого борта

139

Узел П 1
типовое для шп. 37, 4 1 , 4 5 , 4 9

Уэ*л

140

1 4 2

шп. 43

25
29
43
47

типовой для шп. 4 1 , 4 5
правый и повыв борт

1 5 1

1 5 2

145, 146

56,87
53.54

147, 148

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО ШАССИ (УаПЫ И ВИДЫ).

Фиг.68 (лист 6 из 7)

050.11.15
Стр.21/22
Авг'20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Виа по полету
на низ шп. 3 5
левый борт

157
1 5 6

166, 167
Вид по полету
на низ шп. 3 5
правый борт

Типовая заделка проводки
в конпеаые выключатели

165

3 5

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЭС ОТСЕКА ГЛАВНОГО ШАССИ (УЗЛЫ И ВИДЫ).

Фиг.68 (лист 7 из 7)

050.11.15
Стр.23/24
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫ,*! ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭО отоека главного шасси

Таблица 46

о п ,

Номер электри- - !
ческой позиции !
по электроохеме' !

НаименоЕание Обозначение ! Примечания

I !

2

3

!

3-182 • Гермоввод Тип см.

3-184 Гермоввод "Каталог деталей и

3-186 Гермоввод сборочных единиц"

3-Ш188 Штепсельный разъем герме- гл.51.05.12

тичный

3-Ш190 Штепсельный разъем герме- ^о же

тичный

3-390а/5 Гермошпилька системы ТВГ _ я _

гнг
3-3906/5 Гермошпилька системы ТВГ _ * _

ГНГ

006-30

6-34

62А

3-Ш192

3-Ш94

3-Ш196

3411198

Клеммная колодка
I

Клеммная колодка

Силовая панель

1-ОСТ 1.13350-78

1-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7262.000.000

Штепсельный разъем герме- Тип см.

тичный "Каталог деталей ш

Штепсельный разъем герме- сборочных единиц"

тичный гл.51.05.12

Штепсельдый разъем герме- То же

тичный

Штепсельный разъем герме- «. » _

тичный

050.11.15
Стр.25

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.46

I !

050.11.15
Стр.26
Лвг 20/87

3-Ш200

3-В202

3-Ш206

3-Ш208

3-Ш210

3-4Д212

3-Ш228

3-ЫП7

3-222

3-220

3-218

3-216

3-214

4Д9

52Д9

062

Штепсельный разъем герме-

тичный

Штепсельный разъем герме-

тичный

Штепсельный разъем герме-

тичный

Штепсельный разъем герме-

тичный

Штепсельный разъем герме-

тичный

Штепсельный разъем герме-

тичный

Штепсельный разъем герме-

тичный

Штепсельный разъем герме-

тичный

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Пистон

Штепсельный разъем

Штепсельный разъем

Тип см.

"Каталог деталей ж

сборочных единиц"

гл. 51.05.12

То же

4904А левый и правый обтека-
тель шасси

ШР40ПК16НГ2 колодка

ШР40ПКГ6НГ2 колодка

Щиток управления сливом . 1.7601.7262.200.000

отстоя топлива левого кры-

ла



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.46

10 064 Щяток управления олявом О Т - 1.7601.7264.200.000

. стоя топлива правого крыла

I I 066 Щкток кодового выключателя 1.7601.7266.500.000

сигнализации

12 6-42 Клеммиая колодка 1-ОСТ 1.13350-78

13 68 Блок-реле управления ГНГ 1.7601.7268.000.000

14 6-44 Клеммная колодка 3-ОСТ 1.13350-78

15 63 Блок управления электрообо- 1.7601.7263.000,000

гретюм аккумуляторов

16 30аД43 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

17 068 Блок-реле кодового вшелюча- 1.7601.7268.500.000

теля

18 62АТ
Панель АЗСов 1.7601.7262.100.000

19

20

21

6-32 Клеммная колодка

Трубка

6-Ш4 . Штепсельный разъем

6-ОСТ 1.13350-78

АмГ2М:ТХ2х1:
1.7601.7260.420.035 е=ЮО0

ШР28ПК7ЬПл9 колодка

ШР28П711Г9 вставка

22

Ш

в-36а Клешлная колодка

Дгоритовый шланг

1-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7160.500.015 4586А-2716-^800

050Л1.15
Стр.27

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

Продолжение табл.46

2 ! 3 ! 4 !

24 6-366 Клеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

25 6-6 Клешная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

26

27

28

29 .

30

31

32

33

34

35̂

36

37

6-6а

6-10

6-Юа

6-?"а

6-Ш8

6-266

6-14

6-12

6-2

Клеммная колодка

Трубка

Трубка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Трубка

Штепсельный разъем

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колодка

Клеммная колбляа

2-ОСТ 1.13341-78

АмГЯЛ; Т10х1;
1.7601.7260.414.001 р = 2 000

1.7601.7260.422.000 АмГ2М; ТГ2х1;

В-700

5-ОСТ 1.13341-78.

2-ОСТ 1.13341-78

1-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7260.420.037

ШР28ПК7НГ9 колодка

ШР28П7НГ9 Естаека

1-ОСТ 1.13350-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78 •

МГ2М:

Е=по5
Т12х1

АгдГ2ГЛ; Т10х1

33

39

050.11.15

Стр.28
Авг 20/87

65 Блок-реле управления п е - 1.^01.7265,ООС4000

редн. главНк шасей

Трубка 1.7601»7260»420.031
Л1 Т 1 3 х 1 ;

о6
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.46

40 6-Ш7 Штепсельицл разъем
ПР23ЛК711Г9 колодка
ИТ28Л7КГЭ Еставка

41 6-31а Кяеммная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

42

43

44

45

46

6-316

6-5

6-5а

Клешная колодка

Кяемшая колодка

Кяешная колодка

Трубка

Трубка

1-ОСТ 1.13350-78

5-ОСТ 1.13341-78

2-ОСТ 1.13341-78

1.7601.7260.414.002

АмШ; Т12х1;
1.7601.7260.423.000 ^-1000

АмГ2М; Т10х1;

47 6-11 Кл^ммная колодка' 5-ОСТ 1.13341-78

48

49

50

51

52

53

54

6-11а

6-17а

6-Ш9

6-Г76

6-29

6-27

Клеммная колодка 2-ОСТ 1.13341-78

Кяеммяая колодка 1-ОСТ 1.13350-78

Трубка

Штепсельный разъем

Клеммная колодка

Кяеммная колодка

1.7601.7260.420.033

ШР281Ш7НГ9 колодка
ШР28П7НГ9 Еставка

АмШ: Т12х1;

е=юой
М; Т10х1;

Кяеммная колодза 1-ОСТ 1.13350-78

5-ОСТ 1.13341-78

5-ОСТ 1.13341-78

55 66 Елок-реле управления зад- 1.7601.7266.000.000

ними главними шасси

050.11.15
Стр.29

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.46

56

57

58

59

60

050.11.15
Стр.00
Авг 20/87

6-1

6-3

3-20аД7

3-206/17

3-Ш187

3-Ш189

3-181

3-183

3-185

3-450

3-451

3-452

3-453

Хяеммная колодка

Кяешная колодка

Гермошшмька системы ТВГ

ВСУ

Гермошпаяька системы ТВГ

ВСУ

Штепсельный разъем герме-

тячньй

Штепсельньй! разъем герме-

тичный

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

5-ОСТ 1.13341-78

5-4)СТ 1.13341-78

Тии см.
"Каталог деталей а

сборочных единиц"

гл. 51.05.12

То же

_ " _

— п _

— *' —

61А

3-ИК91

3-Ж93

3-Ш95

3-Ш97

3-Ж99

Силовая панель 1.7601.7261.000.000

Штелоельккй разъем герме- Тип ом,

тичный "Каталог деталей ж

Штепсельный разъем герме- сборочных еггинщ"

тичнай гл. 51.05.12

Штепсельный разъем герме- То жэ

тггашй

Штепоельный разъем герме- _ » _

Штепсельный разъем герме-

тичный



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжо нке таил.46

3-Ш201 Штепсельный разъем герме- Тип см.

тэтный "Каталог деталей п

сборочных едашщ"

3-1П203 Штепсельный разъем герме- гл. 51.С5.12

тичный

3-Ш205 Штепсельный разъем герме- То не

ТИЧНЫЙ

3-Ш207 Штепсельный разъем герме- - " -

ТИЧНЫЙ

3-Ш209 ШтепселъныЛ разъем герме- - " -

ткчный

3-Ш211 - Штепсельный разъем герме- - " -

Т1ГЧНЫЙ

3-Ш213 Штепсельный разъем герме- - " -

ТЭТНЫЙ

3-Ш227 Штепсельный разъем герме- - " -

Т11ЧНЫЙ

3-411229 Штепсельный разъем герме- - " -

тэтный

3-Ш231 Штепсельны15 разъем герме- - " -

тлчный

3-Ш233 Штепсельный разъем герме- - " -

тачный

3-215 ГермоЕЕОД - " -

3-217 ГермоЕЕОД - " -

3-219 Герловьод - " -

3-221 ГермоЕвод . - " -

3-223 ГермоЕЕОД - п -

61 6-33 Кяемшая колодка 1-ОСТ 1.13350-78

62 ЗД9 Штепсельный разъем ШР40ПК16НГ2 колодка

050.11.15
Стр.31

Азг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.48

1 ! 2 ! 3 ! 4 !

63

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 '

75

76

77

78

С?р,С2
Аы1 20/С

51/19

6-45

64

6-41

61АТ

Штепсельный разъем ШР40ПК16НГ2 колодка

Кпеммная колодка 5-ОСТ 1.13341-78

Щиток управления запранкой 1.7601.7264.100.000 правый обтека-

тошшва т е л ь ш а с о и

Кпеммная колодка

Панель АЗСов

Пластина

Трубка

ДюритоЕый шланг

Труба

Хомут

Дгоритовый шланг

Хомут

Хомут

Хомут

Патрубок

Патрубок

1-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7261.100.009

1.7601.7160.505.000 Д*6АТ;л.1.5;
60x20

АмГ2Л:
1.7601.7160.415.002 Б=140б

1.7601.7160.500.011 4586А-2У14-е50

1.7601.7160.500.006 ^ЖоО

1.7601.7260.020.000 С20;л.1,5;
832x25

1.7601.7160.500.017 4586А-йг14-470

1.7601.7260.620.000 С20: л.1,0;
68бх25

С20; л.1,0
1.7601.7260.630.000 6 8 д х 2 5

С20; л.1,5;
1.7601.7260.010.000

АГ.1Г2М; Т14х1;
1.7601.7160.543.000 ^ § Р с . Т12-1-

•е=4об* 1 л '
ЛМГ2М; Т10х1;
е720

1.7601.7160.544.000 ШГЖ; ТГ4х1;
6=500



-//., к

I !

79

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение т а б л . 4 6

ЛМГ2М;

е з 5 0
А.'.Т2М; Т 1 0 Х 1 ;
2=700

Доритовый шланг 1 . 7 6 0 1 . 7 1 6 0 . 5 0 0 . 0 1 3 4586А-2У14-1200

80

81

82

83

ДгарлтоЕнй шланг

Трубка

Тройник

1.7601.7160.500.007 4586А-2Л0-ЗС^

А'.Тг;; Т14х1;
1.7601.7260.425.000 Г~~

ьй пшанг

А'.Т2'.!; ТЮхТ;
С =-.400

Х18Я1СТ; Т14х1;
1.7601.7160.50С.000 ^=135

Х18тЛ0Т; ТЮхТ;

1.7601.7160,500.009 4586А-2УТ0-с!50

84

85

86

87

88

91

92

Труба

Патрубок

Патрубок

Кронштейн

Трубка

Угслок

Хомут

Еинт

Кронштейн

1.7601.7160.500.005 АМГ2:,!: Т14 Х 1;
^ 1 5 0 б

1.7601.7160.541.ОС

А.'.Т2!.1; Т 1 4 Х 1 ;

1.7601.7160.542.000 $^^Щ; Т14х1;
А.МГ2-.!;. Т10х1;

^=750

1.7601.7260.075.000 ЗС:ТСА;л.2,0
146x85

А.-.Т2М: П 0 х 1 ;
1.7601.7160.415.001 ^=140б

ОСТ 1.10218-71 Д16Т

ОСТ 1.12090-75

3241А

1.7601.7160.442.000 Д16Т;Пр 105-9

050.11.15

Стр.33

Ааг 20/Е7
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ГЭЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

Продолжение табл.46

I !

93

94

95

96

97

98

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Анкерная ганка

Прокладка

'айка самоконтрящаяся

Материал

!зъемная колодка

Га:гка

Минусовая клемма

Накладка

ШаЯба

Пайба прупишиая

З'голок

Профиль

Кронштейн

Кронштейн

Лирка

Ушко

Заглушка

Войлок л . 2 , 5
ГОСТ 238-72,7
100x500 ТПР
ГОСТ 15159-76

Ткань-ЗООВ
ТУ-38-005-6075-
75 100x5000

3381А

1.7601.600.009

3373А

1.7601.600.015

Ш13П0-10

3301А

5461А

ДТ6АТ;л.З,0
1.7601.7160.423.000 70x90

2154А

Н65ГКД ГОСТ 6402-61

Дх6Т;По 101-49
1.7601.7160.421.000 2=26

Д16Т;Пр 100-
1ЪШ1.7601.7160.463. С00

1.7601.7160.461.000 ^ / Щ о 1 0 6 " 1 4

1.7601.7160.511.000 ^ ^ д б 1 0 1 " 5 0

6005С56-7

1804С50-П

5659^45x1,5-2



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.46

I ! 2 ! 3 ! 4 !

НО

III

112

ИЗ

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

6-38

6-40

280аД5

006-Ш38

85

Фланец

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

1.7601.7260.006.007 Д16Т;50х50х15

1.7601.7160.516.000 .Л 1 6^ 1™ 2~ 1 5 9

Д16Т;101-49
1.7601.7160.514.000 е=40

1.7601.7160.517.001 Д16Т; ПР-Ю1-П

002 #=202

Клеммяая колодка 1-ОСТ 1.13350-78

Клешная колодка 1-ОСТ 1.13350-78

Клеммная колодка

ттЬггок

Щиток

Штепсельный разъем

Кронштейн

Накладка

Фланец

Трафарет

Розетка

1-ОСТ 1.13350-78

ОТЧ-1 л . 1 , 0
1.7601.7160.447.000 А1ГСУ 475-4-67

104x52

ОТЧ-1 л . 1 . 0
1.7601.7160.448.000 АМ1У 475-4-67

104x70

2И/Щ45БПН50Г8В1
2РЩ45КПН50Ш8В1

1.7601.7160.451.000 Д16Т^ПК-2-161С

1.7601.7160.431.000

1.7601.7260.006.005 Д16Т; 40x40x15

1.7601.7261.031.004

47К газ

Коробка конденсаторов 1.7601.7280.410.000

050.11.15
Стр.35

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.46

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137 '

138

139

140

141

050.11.15
Стр.36
..лг 20/87

Фланец

Фланец

Кронштейн

Материал

Кронштейн

Пластина

Пластина

Уголок

Трубка

Трубка

Трубка

Трубка

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

Втулка

ОТЧ-1 л.1.0
1.7601.7290.050.000 АМТУ 475-4-67

144x52

ОТЧ-1 л.1.0
1.7601.7290.060.000 АМГУ 4754-67

144x52

1.7601.7160.432.000

Ткань НТ-7
1.7601.7160.700.005 ТУ38-10543-75

800x7000

1.7601.7160.433.000

1.7601.7160.553.000

1.7601.7160.552.000

1.7601.7160.551.000

1.7601.7260.410.001
002

1.7601.7260.412.001
002

-1.7601.7260.415.000

1.7601.7260.411.000

101
~

49

101
~

38

1.7601.7160.554.000 ^ ^ ^ 1 0 1 - 4 3

1.7601.7260.004.000

1.7601.7160.561.001 Д16Т;Пр 100-6
002 I =140

ОСТ 1.11113-73
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БО^ьЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолгоште табл.46

I !

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

6-28

6-13

4

Кронштейн

Прсфгдь

Про'Тяш.

Профиль

Профиль

Проиятль

Профиль

Трубка

Клеммная колодка

1.7601.7160.611.003 Д 1 6
3 Д 1 6 ^ # 40 Ш ~ 1

1.7601.7160.465.000 ^ ^ р б
1

1.7601.7160.486.000
 ]Ц
^!^

1.7801.7160.481.000

1.7601.7160.484.000 Д ^ ^ П п 100-6

1.7601.7160.482.000
 Д

1.7601.7160.483.000

1.7601.7260.416.000

1-ОСТ 1.13350-78

Трубка

Клеммная колодка

Пластина

Хомут

Прокладка

Гайка

Шайба

Кронштейн

1.7601.7260.418.000

1-ОСТ 1.13350-78

1.7601.7160.503.000

387с50

1.7601.7160.504.000

2709А-16х1

3401А-2-16-28

1.7601.7260.030.000

Ь =750

ДГ6ДТ- л.2,0;
0 70

Резша КО-68-1

С20: л.1,5
60x40

050.11.15
Стр.37

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНА И

Поодол"о-:;:е табл.'",

I ! 2 ! 3 ! 4 !

159 Кронштейн 1.7601.7260.040.001 С20- л.1,5

160 Футорка 1.7601.7160.502.000 АМГ6; К16.5;

161 ' Трубка 1.7601.7160.501.000 Резина НО-68-1

162 Трубка 1.7601.7260.419.000 ^
С
п '

163 Трубка 1.7601.7260.417.000 А ? Л Г | ^ О о 1 2 х 1 ;

164 . Трубка 1.7601.7260.421.000 Ж М ^ Т12х1;

165 Трубка 1.7601.7260.413.000 е=ЙОЭ

ОТЧ-1; л.1,0
166 Щиток 1.7601.7260.220.000 АМТУ 475-4-67

86x43

167 Щиток 1.7601.7260.230.0С0 А М Т У Ч ? ! ^ ^



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

к схеме размещения объектов БЭС отсека

главного шасси

/ трассы жгутов /
'Таблица 47

Н
о
мер

позиции
трассы
на фи-
гуре

.Состав трассы.

Количество
жгутов : Наименование жгутов

.Уровень
' "доступ-
мости
трассы

Примечание

1А

2А

ЗА

4А

5А

6А

7А

8А

9А

ЮЛ

1Б

2Б

ЗБ

4Б

5Б

6Б

7Б

8Б

9Б

ТОБ

ЦБ

12Б

13Б

1В

I
3

I

3

6

2

3

I

2

I

3

3

3

I

2

I

2

I

3

I '

I

2

I

2

ОШ

ОШ

ош

0111

ОШ

он;

ош

ош

ош

ош

ош

ош

ош

ощ

ош

ош

ош

ош

ош

ош

ош

ош

ош

ош

10

4,

4

4,

I,

4.

2,

2

4,

4

I.

I,

I.

I

I,

I

2

I.

2

2

2

2

I

ОШ 10,ОШ 20

ОШ 10

ОШ 2, (

ОШ 6

ОШ 4,

• ОШ 6

ОШ 3,

ОШ 2,

, ОШ 3,

," ОШ 4

:, ош 2

, ОШ 2,

, ОШ 4

, ОШ'2

, К0Ш2

ЗШ 4, ОШ 6,

ОШ 6

ОШ 6

ОШ 4

ОШ 6

0Ш4

8, К0Ш2

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

050.11.15

Стр.39

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.47
§ : '• 3 : V: 5

I

I

I

I

. I

I

I

I

' I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I передняя левая стойка
шасси в защитных трубах
и дюритовь'х шлангах.

I Передняя правая стойка
в защитных трубах и дюрито
вых шлангах.

I Задняя левая стоика шасси
в защитных трубах и дюрпто
вых шлангах

I Задняя правая стойка шасси

в защитных трубах и дпрк-
товых шлангах.

I см.вид Г, фигуры 3

2В

ЗВ

4В

5В

6В

7В

8В

9В

ЮВ

ИВ

12В

13В •

14В

1Г

2Г

зг

4Г

5Г

6Г

7Г

8Г

9Г

ЮГ

1Д '

1Е

1Ж

1И

4

2

2

I

I

2

2

I

2

I

I

3

2

2

I

I

3

4

2

I

I

2

I

2

2

2

2

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

аи
ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

ОШ

1.ОШ 2,0111 3, ОШ 4

I, ОШ 2

I, ОШ 2

I

I

I, ОШ 3

I, ОШ 2

2

2, ОШ 3

2

2

I, ОШ 2, ОШ 4

I, ОШ 3

3, ОШ 17

3

3,

3, ОШ 7, ОШ 5

I, ОШ 3, ОШ 6, ОШ 5 '

3, ОШ 6

3

3

3, ОШ 6

3

9, ОШ II

12, ОШ 14

13, ОШ 15

16, ОШ 18

ОШ 22

-./с; 7
/ * •



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Все жгуты в отсеке шасси защищены тканью "300",кроме

жгутов в отсеке ГНГ и ТА-б -тканью НТ-7, на рамах в

отсеках НГН и ТА-б- фторопластовой пленкой Ф-4Э0.

^50.11.15

Стр.41/42

АБ^ ^0/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

х схеме размещения объектов ЕЭС
отсека главного шасси

/ состав жгутов /

Наименование ,
жгутов

I !

' • ' " Т и п
применяющихся

2

проводов ! Кол-во в шт.

! 3

Таблица 48

! Примечания

! 4

ОЛИ ЕПДО 0 , 3 5 ° 37

БЦДО 0,5° . 72

БПДО 0,75° 8

БПДО 1° 65

БПДО 1,5° 5

БПДО 2,5° ' 2

БПДО 10° 4 силовой провод

БПДОа 0,5° . 4

БЦДОа 0,75° I

0Ш2 БПДО 0,35° 35

БПДО 0 , 5 ° 66

БПДО 0,75° II

БПДО 1° 64

БПДО 1,5° 7

БПДО 2,5° 3

БПДО 10° 4 силовой провод

БПДОа 0,5° 3

ОШЗ . БПДО 0,35° 39

БПДО 0,5° 162

БПДО 0,75° 50

БПДО 1° 33

БПДО 1,5° II

БПДО 2,5° 13.

БПДО 4° I

БПДО 10° 4 силовой провод

050.11.15
Стр.43

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.48

I

ШЗ

0Ш4

0Ш5

050.11.15

Стр.44

Авг 20/87

! 2 !

БПДОЭ 0,35°

Б1Щ0Э 0,5°

БПДОЭ 0,75°

БПДОЭ 1°

БПДОЭ 1,5°

БПДОЭ 2,5°

БИФ 0,35°

ШФ 0,5°

ШФ 0,75°

ШФ 1°

ШФ 1,5°

ШФ 2,5°

ШФЭ 0,35°

ШФЭ 0,5°

ФТЭ-А; зеленый; 2,5°

ФТЭ-Х; фиолетовый (черный); 2,5°

БПВЛАТ 70°

ПТ1-200 50°

БПДО 0,35°

БПДО 0,5°

БПДО 0,75°

БПДО 1°

БПДО 1,5°

БПДО 2,5°

ФТЭ-А; зеленый; 2,5°

ФТЭ-Х; фиолетовый (черный); 2,5°

БПДО 10°

БПВЛАТ 70°

3

72

2

7

3

5

4

4

16

9

7

2

3

16

3

3

2

4

37

28

39

.30.

10

3

I

I

4

2

! 4

силовой провод

силовой провод

СИЛОВОЙ ПРОЕОД

силовой провод



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.48

0Ш6

0Ш7

БПДО 0,35°

БЦДО 0,5°

ШЩО 0,75°

БПДО 1°

БГЩОЭ 0,35°

БГЩОУ 0,5°

ПТЛЛ-200 35°

ПТЛА-200 70°

53

6

65

16

15

5

4

2

СИЛОВОЙ ПрОЕОД

силовой провод

ошв БТЩО 10°

БПВМТ 70°

3

2

силовой провод

силовой провод

0Ш9 МПМ 0,5°

МШ 1°

3

3

ошю БЦДО 0,5°

•БПДО 70°

БПДО 95°

БПВЛАТ 95°

ПТЛА-200 35°

I

4

I

2

4

СИЛОЕОЙ провод

силовой провод

СйЛОЕОЙ ПРОВОД

силовой провод

01П11 ШФ 1 °

МПМ 0 . 7 5 °

мпм 1°

6

5

7

0Ж2 МПМ 0,5°

ШЛ 1°

3

3

ожз мтл о,5°

МГПЛ 1 °

3

3

050,11.15

Стр.45

Авг 20/87
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Продолжение табл.48

0ПП4

0Ш15

СЖ6

01Ш7

0Ш8

0Ш20

0Ш22

К0Ш2

050. И . 15
С ? Р . 4 6

БШ 1°

МПМ 0,75°

ЖЛ 1°

Ей* 1°

МПГЛ 0 , 7 5 в

МПМ 1 °

ШМ 0,5°

та 1°

ПТЛ-200 25°

ПТЛ-200 50°

БИФ 1°

МПМ 0 , 7 5 °

МПМ 1°

БПДО 0,5 °

БПДО 50°

БИФ 0,35°

РЛФ 0 , 5 °

БИФ 0,75°

БИФ 1°

БИФ 1,5°

БИФ 2,5°

БПДО 0 , 3 5 °

БПДО 0,75°

ББДО 1,5°

БПДО 2,5°

БДЦО 4°

6

10

в
4

7

3

3

6

3

7

2

4

10

15
36

4

2

3

2

3

I

I

I

силовой провод

силовой провод

СИЛОЕОЙ ГфОЕОД
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Продолжение табл.48

. .. . _ . _~

БПДО 6° I

БПДОУ 0,2° 2

050.11.15
Стр.47/48
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

\ \

СХЕМА МЕТАЛЛИЗАЦИИ ф-1
( Ф и г . 6 9 )

ПОЖЖТЕЛЫШи ТЕКСТ К СХЕМЕ МЕТАЛЛИЗАЦИИ Ф-1
Таблица 49

ПОЗ.

I

Место установка
ЛИЗЭ.Щ1И

2

тлетал- Паименование
•металлизации .

3

Тип(марка)

4

Кол-во

0

Примеча-
ние

6

1. Входная дверь.левая. лента металлизации

2. Нижний ар.арийина люк. лента металлизации

3. Верхний аварийный люк. лента металлизации

4. Дверь на шп.14,правая, лента металлизации

5. Дверь в туалет на пш.14. лента металлизации

6. Входная дверь,правая. лента металлизации

1-33-24С I
ОСТ 1.11303-73
1-12-160 I
ОСТ 1.11303-73
1-12-200 I
ОСТ 1.11303-73
1-9-140 I
ОСТ 1.11303-73
1-9-140 I
ОСТ 1.11303-73
1-33-240 т
ОСТ 1.11303-73

050.12.00
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

13

СХЕМА МЕТАЛЛИЗАЦИИ Ф-2

( Ф и г . 7 0 )

ПОЯСНПТЕЛЫШ ТГ.ХСТ К СХШЕ МЕТАЛЛИЗАЦИИ Ф-2
Таблица 50

ПОЗ.

I

Место установки метал-
лизации

. 2

Ннименованке
металлизации

3

Тип(ма

4

рка) Кол-во

5

Приме-
чание

6

1. Аварийный выход И .

2. Аварийный выход №2.
3. Багажный люк И . Лента
4. Багажный люк №2. Лента
5. Люк подхода к разъе- Лента

мам Ш Ю .
6. Крышка люка средней

части залкза центро-
плана.

7. Крнштса люка средней
части зализа центро-
плана .

8. Люк боковой заднего Лента
зализа крыла.

9. Люк боковой заднего Лента
зализа крыла.

1О.„ Крышка багажного лю- Лента
ка Ш .

Уголок
Нож
Заклм
металлизации
металлизации
металлизации

1.7601.0831.023.000
1.7601.0831.205.000
1.7601.0831.024.000
1*12-180 ОСП. 11303-73
1-12-180 0СТ1.11303-73
1-33-260 0СТ1.И303-73

2 по 0023436043
2 с 0023436048
2
I
I-
2

Лента металлизации 1-33-140 0СТ1.11303-73 4

Лента металлизации 1-33-140 ОСП. 11303-73 4

металлизации 1-33-140 ОСИ. 11303-73 4

металлизации 1-33-140 ОСП. 11303-73 2

металлизации 1-12-160 ОСП. 11303-73 I

050.12.00
Стр.3

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение т:'Л". 50

11. Крышка аварийного вы- Лента металлизации
хода ,'">2.

12. Гермостворка на шп.67. Лента металлизации
13. Люк радиатора гидро- Лента металлизации

системы.
14. Люкл верхние заднего Лента металлизации

зализа крыла.

1-37-200 ОСП. 11303-73 2

1-12-160 ОСП. 11303-73 2

1-33-ЮО ОСП.11303-73 2

1-33-260 ОСП. 11303-73 8

СХЕМА МЕТАЛЛИЗАЦИИ 5 - 4 .
(•Фиг.71 )

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ К СХЖЕ МЕТАЛЛИЗАЦИИ Ф-4

Таблица 5 1

ш
поз.

I

Место установки
металла з.щии

2

Наименование
металлизации

3

Тищ марка)

4

Кол-во

5

Примечание

6

1. Дверь на шя.90.

2. Аварийная дверь.

Лента металлизации

Ноя
Зажим

I -16-180 I
ОСТ 1.11303-73
1.7601.0837.012.000 I
1.7601.0837.013.000 I

Авг «л)/~7



РУКОЭОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Шп. 9 5

СлЕ.'Л !,ПЗТЛЛЛИЗЛ]ДО1 Ф-3

( ФИГ.72 }

ПОЯОШШЫШ ТЕКСТ К СХЕМЕ МЕТАЛЛИЗАЦИИ Ф-3

Таблица 52

Место установки металлизации Наименование Тип(марка) Коди-
глетяллнзацил * честв1"П1 чество Примечание

2 3 4 5

Узлы навески р а и т грузолга;а Лента металлизации 1-33-220
ОСП. 11303-73 2

Передний узел навески боковой • 1-12-100
створки грузолюка Лента металлизации ОСП. 11303-73 2

Нередкий узел навески боковой 1-12-200
створки грузолюка Лента металлизации ОСП.ПЗОЗ-73 2

Средний узел навески боковой 1-12-200
створки грузолюка Лента металлизации ОСП. 11303-73 2

Задняя узел навески боковой 1-13-140
створки грузолюка Лента металлизации ОСП.ПЗОЗ-73 2

Уадгеш узел навески боковой 1-12-260
створкл грузолюка Лента металлизация ОСТ1.11303-73 2

Узлы кавески средней створки 1-12-140
•а Лента металлизации ОСП. 11303-73 2

О53О.12.ОО
Стр.5/6

Азг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

поз. 3

наружный теоретический

контур крыла ( н^т. к. к.}

3 5

О 1 2

Ось ребра

псэ. 1
поэ. 2 |

СХЕМА МЕТАЛЛИЗАЦИИ КРЫЛА

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ К СХЕМЕ МЕТАЛЛИЗАЦИИ КРЫЯА
( Ф и г . 7 3 ) ^

. Ось нервюры

Таблица 53

И"!!Места установки мета-!Наименование мет&лли-!
поз) •л-дизации заиик

Тип (марка; !К~зо!Пркмечан>

1 Нечвюра К34,ребро 6 и Лента металлизации 1-16~?Ш Ост 1.11303-73 2
14

2 Нервюра 136,ро6ро 7 ц Лента металлизации 1-16-100 Ост 1.11303-73 2
13
Нервюра :СЗО, ребро 6 и Лента металлизации 1-16-100 Ост 1.11303-73 2
1о

3 Нервюра )Г39,ребро 6 к Лента металлизация 1—16—60 Ост 1.11303-73 2





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

мвтшиаыш мшшзиш ЕРША
( фиг.74)

050.12.0^
Стр.9/10
Авг 20/87





ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ К СХЕМЕ РАЗМЩЕНИЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ АГРЕГАТОВ
МЕХАНИЗАЦИИ И ПОВЕРХНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КРЫМ

Т а б л и ц а 5 4

со
4} 1

М

Ш Наименование Наименование элемента и Ноглер чертежа и нормали
Ш1 место установки металли-

зации электростатических
разрядников

Коли-
чест-
во на
са.\:о-
лет

Примечание

I, Металлизация
предкрылков.

2. Металлизация
дефлектора
закршгка СЧК.

А- пружина.
Устанавливается на обшивке
внутреннего контура пред-
крылка.
Б- прокладка.
Устанавливается на носке
крыла.

С- прокладка.
Устанавливается на обшивке
внутреннего контура пред-
крылка.

А- пружина.
Устанавливается на хвостовой
балке кршга.

1.7601.1100.603.000

Х.760
т
.1100.600.005

1.7601.1100.600.007

1.7601.2000.321.С00

Б- прокладка. 1.7601.2000.320.033
Устанавливается на носке де-
флектора.

С- прокладка. I.7601.2С0С.320.011
Устанавливается на хвостовой
балке крыла.

Металлизация А- пружина. 1.7601.2000.326.000
деплектора Устанавливается на хвостовой
закрылка ОЧК. балке крыла.

Б- прокладка.
Устанавливается на носке
дерлектора.

1.7601.2000.325.033

30

30

60

16

Материал- бронза.
Ер.Б?-М л.0,8
'Крепление-заклепки
ВБ5-ЗП-4-9, 24 шт.
Материал- бронза.
Б.р.Б2-М л . 0 , 5 .
Коепление-заклепки
Д13-ЗУ-3-6, 30 шт.
Материал-алгагяшиевая фольга,
АД1-Й л . 0 , 5 .
Кпеаление- заклешш
Д18-ЗУ-3-6, 30 шт.

Материал- бронза.
Бр.Б2-М л.0',8.
Крепление- заклепки
Во5-ЗП-3,5-9, 4 шт.

ч- бронза.
л.0",5;

лрепление-гайка-пистон.
1-0СТ1.1И95-73(8шт.)
1-0СТ1.1И97-73(8шт.)
Материал-алюминиевая фольга.
АД1-М л . 0 , 5 .
Креплэние-га:':ка-пистои:
1-0СТ1.Ш95-73 (8шт.)
1-0СТ1.11197-73 (8шт.)

Материал- бронза.
Бр.Б2-М л.О,8.
Крэшюние- заклепки
В65-ЗП-3.5-9, 4 шт.
Материал- бронза.
Бр.Бг -М л.0,5
Креплею1е- гайка-пистон:
1-ОСТ1.11195-73 (8шт.)
1-0СТ1.Ш97-73 (8шт.)

О
со
о
П
ш
о

т

С

01
О
го
СГ

о
03
"О

т
5
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Продолжение таил. 54

3. Металлизация основ-
ного звена закрылка
СЧК^кроме зоны внеш-
него двигателя).

Металлизация основ-
ного звена закрылка
ОЧК.

С- прокладка.
Устанавливается на хвос-
товой балке крыла.

А- пружина.
Устанавливается на хвосто-
вой нервюре крыла.

Б- прокладка.
Устанавливается на носке
основного звена закрылка.

С- прокладка.
Устанавливается на хвосто-
вой нервюре крыла.

А- пружина.
Устанавливается ка хвосто-
во

ч
 нервюре крвла.

Б- прокладка.
Устанавливается па носке
основного звена закрылка.

С- прокладка.
Устанавливается на хвосто-
вой нервюре крыла.

1.7601.2000.325.009

1.7601.2000.323.000

1.7601.2000.320.035 6

1.7601.2000.320.013 12

1.7601.2000.322.000 2

1.7601.2000.320.033 . 2

1.7601.2000.320.011 2

4» Метчллизаиия тормоз- Перемичка
них щитков и спо ле- Устанавливается
роъ. тейн.

1-12-120 ОСП. 11303-73 16

Материал- алюминиевая
Фольга.
АД1-М л.0,5
Крепление-гайка-пистон
1-ОСТ1.11195-73 (бит.)
1-ОСТ1.11197-73 (8шт.)

Материал- бронза.
Бр.Бр-М л.О,8.
Крепление- заклепки
Б65-ЗУ-4-8 ,4 шт.
Материал- бронза.
Бр.Б2-М л.0,5
Крепление- гайка-пистон
1-0СТ1.11195-73 (8шт.)
1-ОСТ1.11197-73 (8шт.)
Материал- алюминиевая
Фольга.
АЦ1-М л.0,5
лрепление-гайка-пистон
1-ОСТ1.11195-73 (8шт.)
1--ОСТ1.11197-73 (8шт.)

Материал-бронза.
Бр.Б2-М л.О,8
Крепление -заклепки
В65-ЗУ-4-8 (4шт.)
Материал- бронза.
Бр.Б2-М л.0,5
Кр епление-гайка-пис то:
1-ОСТ1.11195-73 (8шт.
1-ОСТ1.11197-73 (8шт.
Материал-алкжшнттевая
йольга.
АД1-М л.0,5
Креплеяие-г& .1ка-пистон
1-ОСТ1.11195-73 (8шт.)
1-ОСТ1.11197-73 (8шт.)

Крепление- БИНТЫ
3170А-5-14, 40 шт.
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Продолжение табл.54

5. Металлизация элеронов.

6. Металлизация элеронов.

7. Металлизация сервоком-
пенсатора и триммера.

8. Электростатический
разрядник. .

Перемычка металлизации.
Устанавливается на
кронштейн.
Перемычка металлизации.
Устанавливается на
кронштейн.
Перемычка металлизации.
Устанавливается на
кронштейн.
Установлен на элероне.

1.7601.2000.360.000

5-78-160
ОСИ. 11303-73

1-17-80
0СТ1.11303-73

1.7601.7149.150.000
(по 0053459757)
ОСТ 1.14220-82
(с 0053460797)

4 Крепление - винты
3166А-4-14, 8шт.

4 Крепление - винты
3166А-4-14, 8шт.

4 Крепление - винты
3166А-4-14, 8шт.

6 Крепление через
проходной винт
статразрядника черт.
1.7601.7149.152.000
и контровочную шайбу
1.7601.7149.160.000
в гнездо с резьбой,
расположенное на элероне
(по 0053459757)
Крепление через винт
двойной ОСТ 1.14222-82
и контровочную шайбу
черт. 1.7601.7149.160.000
в гнездо с резьбой, рас-
положенное на элероне
(С 0053460797)
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Продолжение таил.54

9. Электростатический
разрядник

Установлен ка заканцовке
крыла

1.7601.7149.160.001 6
или

1.7601.7149.150.002
(по 0053459757)
ОСТ 1.14220-82
(с 0053460797)

Крепление через пере-
ходной винт статразряд-
ника черт. 1.7601.7149.
152.000 и контровочную
шайбу 1.7601.7149.160.
000 в гнездо с резьбой,
расположенное на закан-
цовке крала (по
0053459757)
Крепление через винт
двойной ОСТ 1.14222-82
и контровочную шайбу
1.7601.7149.160.000 в
гнездо с резьбой, рас-
положенное на заканцов-
ке крыла (с 0053460797)
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СХИМ. МЕТАЛЛИЗАЦИИ Р В .
( Ф и г . 7 5 )

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ К СХЕМЕ 1ЖГАЛЛИЗАЦИИ Р В ,
Таблица 55

ИГ»
поз.

I .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Место установки
металлизации

I узел навески РВ.

I I узел навески РВ.

I I I узел навески РВ.

1У.У.У1. узлы навес-
ки РВ.
УН узел навески РВ.

Законцовка ста-
билизатора

Руль высоты

Наименование
металлизации

Лента металлизации
Лента металлизации

Лента металлизации

Лента металлизации

Лента металлизации

Лента металлизации
Лента металлизации

Электростатический
разрядник

Электростатический
разрядник

Тип(марка)

5779А-2/5-150
1-10-160

ОСТ 1.11303-73
1-11-160

ОСТ I.11303-73
1-11-140

ОСТ 1.11303-73
1-10-120

ОСТ 1.11303-73
5779А-2/4-Ю0
1-9-100
ОСТ 1.11303-73
1.7601.7149.150
0 0 1 ИЛИ
1.7601.7149.150
002
ОСТ 1.14220-82

1.7601,7149.150
001

ОСТ 1,14220-82

КОЛ-ВО Примечание

2
2

2

2

6

2
2

2

. 8

по 073409237
с 073409243

по 073409237
С 073409243

по 0053459757

с 0053460797

С 0053460797

050.12.00
Стр.15/16
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СХЕМА МЕТАЛЛИЗАЦИИ РН.СЕРВОКОГШЕШАТОРА И ТРИМЖРА РН.
( Ф и г . 7 6 )

Таблица 56

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ К СХЕМЕ МЕТАЛЛИЗАЦИИ РН,СЕРВОКОМПЕНСАТОРА И Т И Ш Е Р А РН.

Место установки метал-
лизации

НаименоЕоНие
металлизация

Тип(гларка) Кол-во Примечание

1. Верхняя опора киля.

2. I узел навески РН.

Лента металлизации 5779А-8Д0-300 2
Лента металлизации 1-30-300 2

ОСТ 1.11303-73
лента металлизации 5779А-8/ГО-200 I
лента металлизации 1-30-200 I

ОСТ I.11303-73
лента металлизации 1-7-120 ' 3

ОСТ 1.11303^-73

3. II,У опора навески
с ервокомпенсатора;
I I опора навески трим-
мера.

4. 11,111,17 узел навески РН. лента металлизации 5779А-9/П-240 3
лента металлизации 1-35-240 3

ОСТ 1.11303-73
5. У узел навески РН. лента металлизации 5779А-2/4-200 I

лента металлизации 1-9-200 I
ОСТ 1.11303-73

пг 073409237
С 073409243

по 073409237
с 073409243

по 073409237
б 073409243

йо 073409237
6 073409243

, 050.12.СО
Стр. Г?/18
Авг 20/8г'1





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

виды й

Характеристики боевых повреждений бортовой электрической сети и рекомендация

по допустимости их устранения различными способами ремонта представлены:

Структурной схемой типовых боевых повреждений и типовых способов ремонта ос-

новных элементов кабельно-фидерной сети на фиг. 77

Характеристикой типовых боевых повреждений и способов ремонта основных эле-

ментов кабельно-фидерной сети в табл. 57

Характеристикой видов повреждений и способов ремонта коаксиального кабеля и

соединителя в табл.58

Характеристикой видов повреждений и способов ремонта жгутов и кабелей в

табл. 59

050.13.00
Стр.1/2

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ЗЯЖЕНТЫ КАБЕЯЫЮ - ФИДЕРНОЙ С2ТИ

Занята провода (.-гута)
/3/

ТИПОШЕ ЮЕШЕ ПОВРЕЗДЫШ ЭЛЕМЕНТОВ

Разрушение в мосте обрыва
провода

13

Повреждение без

провода (жгута)

ИЗ

Вырыв :.:атеркала заняты

1113

тшошн спосош РЖОНТА эжжгов

31. - Замена элошнта жесткой защиты
31-1- Замена элемента мягкой защиты
32 - Вставка типа буж. Стыковка

проволочным бандажом.
32~1-Вставка типа буж.бандаж из

нити АСЭЧ.
33 - Вставка типа буж. Стыковка

хоыуом.

36 - Накладка проволочного
Сандала

34 - Вставка разрезной буж.
Стыковка проволочным бандажом.

34-1-На5сладка бандаж из нити АСЭЧ.
35- Вставка типа разрезной буж.

Стыковка хомутом.

СТРУКТУРНАЯ ШЗЛА ТИПОВЫХ БОЕВЫХ ППИРИЕТГЯНИП

И ТИПОВЫХ СПОСОБОВ РЕМОНТА ОСНОВНЫХ ЭЖ1Е&ЮВ

Ф и г . 7 7 ( л и с т I и з 3 )

050.13.01
Стр.1

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАБЕНЬНО-ФЩШРНОй СЕТИ

Еила провода (2) Изоляция проводов (И)

ТИПОВЫЕ БОЕВЫЕ ПОВРЕЩНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Обрыв жил
I 2

Разрушение в месте
обрыва жил

I И
Оголение жил

П И

ТИПОВЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА ЭЛЕМЕНТОВ

Ж1- Замена провода
Ж2- Стыковка глухим стыком.
ЖЗ- Стыковка индивидуальны:,!

разъемом.
14- Стыковка штепсельным разъемом
Ж5-Стыковка болтовым соединением
16- Стыковка парой "штырь-гнездо"
Е7- Скрутка с пайкой

Срез изоляции
Ш И

ИЗ - Накладка ленты ЛЭТСАР
И4 - Накладка герметика ВГО-1
И5 - Накладка Фторопластовой

ленты Ф-шН
Иб-Накладка разрезной трубки

ТВ-40Т
И7— Накладка полихлорвиниловой

ленты ПХВ

И 1 - Вставка трубки ТВ-4ОТ

И2 - Вставка термоусажи -
ваемой трубки Ш ТУТ-2

И8 - Накладка ниточного
бандажа

С Т Р Ш У Р Ш СХЕМА ТИПОВЫХ БОЕВЫХ ПОВРЕЩПЯПЁ
И ТМ1ОВЫХ СПОСОБОВ РЕМОНТА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Фиг.77 ( диот 2 ив 3 )

050.13.01
Стр.2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Ш21Ш0-Ф1ДОН0Й СЕТИ

Экранирующая оплетка О )

ТИПОВЫЕ ЕОЕШЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛИЛЕНТОВ

Разрушение в ••••эсте обрыва
провода

I Э

Повреждение без обрыва
провода (гоута)

П Э

I
ТИПОШЕ спосош РЕМОНТА эяаштов

31 - Закона экранирующей плетенки

32 - Вставка. Стыковка тер:.;оуса-
якваеглой трубкой РГЛ ТУТ-2

33 - Вставка типа буж.
Стыковка проволочным бандажил

Вырыв глатерл-
ала экрш!" -
рутощей оплетк;:

Э6 - Нгииадка проволочкохч:
б-.ичдака

34 - Вставка типа разрезной буж.
Стыковка термоусаакваэмой
трубкой РМ ТУТ-2

35 - Вставка типа разрезной буж.
Стыковка проволочным- бандажом.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТИПОВЫХ БОЕВЫХ ПОВРЕЕДЕИйИ

И ТИПОВЫХ СПОСОБОВ РЕМОНТА ОСНОВНЫХ ЭЛЗлЕНТОВ

Фиг.77 ( лист 3 из 3 )

050.13.01
Стр.3/4

Авг 20/87





ХАРАКТЕРИСТИКА ТГТСВЫХ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СПОСОБОВ РЕ/.США ССНШНЫХ ЭЛЕ.1ШТШ Б Э С .

Таблица 57

Наименование ! Наименование !Характеристика применимости способа ремонта
типового бое- ; типового ((типы и сечения проводов,марки материала

!
вото повреж- I способа ре-
дения элемвн-; монта эле-
та и его I мента и его
шифр ] шифр,* ТК

'элементов,их сеченая и т.д.)

Тр/доем кос ть I Ограничения
(чел.ч) к ко-;на эксплуа-
ллчестзо ЙС- !тащоо яле-
пслнителей |мекта после

!ремонта

Примечание
Я,
О
со
О

Обрыв жил про- Замена проэо- Прюленигл только для легкосъемных прозсдов Трудоемкость
водов 1Ж да на участ- и межблочных жгутов.

ке мелу!у дву-
мя техноло-
гическими
разъемами 21

Стыковка жил I.Глухой стык методом обжатая жял.Приме-
провода глу- ним для всех типов проводов БПЗЛТ,
:сими стыками Б1ШЭТ,МППВТ,:.1РЛЗЭТ,ПТЛ,с помощью вту-
22 лок 5370А и 5372А согласно таблицы

57-1

определяется
объем о?«! де-
монтакно-сбо-
рочных работ
и ремонтных
операций по
замене пр^ово-
да

0,2-0,5 чел/
час

Без ограни-
чений

мим

О

1 \
сп

о
со
т

§
о

ь
Н М

ТК
Сечение провода

мм

0,35-0,5
0.75;1,0
1.5;
2.5;

Тип применяемо!! втулка

5372А-1
5372А-2
5372А-3
537СА-2, 5372А-4

Таблица 57-1
гп



Продолжение табл.57
о о

-3 8

ТК Л 5

ТК » 3

4.0;
6,0;
10,0;

5370А-3, 5372А-5
5370А-4, 5372А-6
537СА-5, 5372А-7

Провода марки ПТ1-250 заделывать только во
втулки, лухенне серебрил.

2.Муфтн оращявакия методом обжатия жил при- 0,3-1 чел»/
меняются для проводов БГЩО,БЩШЭ,БИФ,БИФЭ, час
БПГРЛ, Применение муфт сращавакия соглас-
но таблицы 57-2

Таблица 57-2

Сечение провода Тил муфты сращива- Прида-
ния чание

1 0,3540,75
2 1,0
3 1,5
4 2,5;4,0

1-ССТ1.12273-77
3-0СТ1.12273-77
2-0СТ1.12273-77
5-0СТ1.12273-77

З.Глухой стык методом пайки жил. Применим
для всех типов проводов Б1ШТ,БПВЗЛТ,БПД0,
БПДОЭ ,БИФ ,БИФЭ ,БПГРЛ ,:ЛППВТ .МПВЭТ ,ПТЛ . с е -
чением 0,35 до 10,0 шг с помощью втулок
5371А, 5373А согласно таблицы 57-3

0,3-1 чел/ Без ограни-
час чений

Таблица 57-3

И> Сечение просева Тип. пр:<меняемой Примеча-
1 1 / 1 1 мм2

этулка нпе
1 0,Зб;0,5
2 0.7581.0

5373А-1
5373А-2

О
га
О
]а
о
н
со
о
а
О
"О
т

От
со
сг

О
со
•о
т

За
гп
3



Продолжение табл.57

О) • О
41 СО 145

а 1,5 5373А-3
4 2,5 5373А-4, 5371А-2
5 4,0 5373А-5, 5371А-3
6 6,0 5373А-6, 5371А-4
7 10,0 5373А-7, 5371А-5

Стыковка жил
провода с
помощью
индивидуаль-
ных разъемов
ЖЗ

ТК й 6

Применим для стыковки жил проводов всех типов
сечением ст 0,
57-4

35 до 5,15 мм

№?* Сечение провода Тип ИР
п / п мм2

I 0,35;0,5
2 0,75+1,93
3 2,5; 3,0
4 4,0; 5,15

КЯ31СЗ-П-Ш1
М31СЗ-Г2-Е2

илзюз-гз-из'.
ИЛЗЮЗ-Г4-СЙ

согласно таблицы

Примеча-

ние

Допускаются
следующие
сочетания:
Г1-Ш2;
Г2-Щ;
ГЗ-^4;
Г4-ПЗ.

Стыковка прово-
дов жгута с
помощью допол-
нительного
штепсельного
разъема
14

ТК № 7

Применим для стыковки жил проводов всех
типов сечонием от 0,35 до 5,15 мм соглас-
но таблицы 57-5

Диаметр контактов
ПРа, мы

2.0
3,0

Наибольшее сечение
провода, мьг

I

2.5
5,15

0,2-0,8
чел/час

Таблица 57-4

1,0-3,0
чед/час

Без ограни-
чений

Габлица 57-5

О
сз
О

О
н
сзо

ГП
со
О"

О
со
"V

ГП



Продолжение табл.57
> о о
а д о
чч о

• •
1X1 *«• И
О ОЗ
-С!

О
*0 Стыкшка жил Применим для проводов типа БПЗДТДШВДАТ̂

презода бита о- ПТЛ,ПТМ»БПДО сечением от 13 мкг до 95 ^
вым соединением с использованием наконечников:

35 - для холодного оЗаатия

ТК & 8
- для пайки провода в наконечник

Применим для стыковки жил проводов всех
типов сечением .от 0,35 до 5,15 тг

см. 14

Стыковка жил
провода парой
"пегь-рь-гнездо"
кэ комплекта
штепсельных
разъемов

16
ТК 5 9

Стыковка про- Применим для всех типов проводов сече-
вода скруткой нием от 0,35 до 4,0 мм2

с последующей
спайкой места
скрутки

17
ТК В 10

Разрушение Вставка труб-
изатяции в ки ТВ-40Т
месте обры- И1
ва жил про- ТК & I I
вода

1И

Пригленшл для изоляции мест стыка и
элементов соединительной арматуры не-
теплостойккх проводов ЕГЩТ.ЫШЭТ.ШШТ,
МШЗЭТ.БПГРЛ всех

0,5-0.8
чел/час
0,5-1,5
чел/час

0,2-0,8
чел/час

0,2-0,6
чел/час

0,1-0,5
чел/час

Без ограни-
чений

Один полет
ДА

Без ограни-
чений

-о
V-
:*:
О
сэ
О
За
г>
н
со

о

о
-о
гп

СП

о

о
со
•о
гп

П1

ч;



Продшкенпе табл.57

2

Повреждение
изоляции без
обрьта кил
провода
(оголение
жил)

п и

г ^ О
И СЛ
-3 О

Ы О н

^ 3о? • о
N3 О1 N

Вставка из тер- Применим для изоляции кос? стыка и эле-

моусажяваемой
трубки Ш ТУТ-2

112
Т. № 12

Накладка само-
слипащейся
резиновой
ленты ЛЭТСАР

И 3
ТК » 13

Накладка изо-
ляционного
герметика
НГО-1

И 4
ТК X 14

Накладка фто-
ропластовой
ленты Ф-4ПН

И 5
ТК № 15

ментов соединительной арматуры проводов
типа БГЩО.ПТЛ.БИФ сечений 0,35+4,0Мм2
Типоразмеры трубок Ш 7УТ-2 см.таблицу

«206

Применим для восстановления изоляция
всех типов праводав,работаадих при
температуре окружающей среды от - 6 0 ^
до +200%

Применим для восстановления изоляции
проводов всех типов,работавдих при
температуре от -60 Яз до +250°Ь

Применим для восстановления изоляции
проводов всех тгшов сечением от 0,35
до 3,0 мьГ,работающих в услозиях тем-
ператур от -601; до +250 Ч;

чол/час

0,05+0,1
чел/час

0,1-0,3
чел/час

Без ограни-
чении

Эксплуатация Ленту ЛЭТСАР
в пределах целесообразно
до 25 часов применять
налета совместно с

фторопласто-
вой лентой
Ф-41Ш. Снача-
ла на?:! стать
2-3 слоя лен-
ты ЛЭТСАР,за-
тем поверх ее
2 слоя 5-тороп
ластовой лен-
ты 2-4ГШ.

о
сз
О
о
СО

О
= 3

О

СП

о
гп
со
><

О
со
-о
гп

}
гп



Продолжение табл.с

а. О О

I
8

О 1—(

со
Накладка раз-
розной трубки
ТВ-40Т

И 6
ТК № 16

Накладка поли-
хлорвинил свой
лентн ПХВ

И 7
ТК » 17

Прилепим для восстановления изоляции про-
водов БПВЛТ.БГШЭТ.ЙШИЗТ.МШВЭТ сечением
от 0,35 до 3,0 м4 работающих в условиях
температур от -60% до +20 Яз

Применим ограничено для восстановления
изоляции проводов БПЖТ.БПВЛЭТ.МШВТ,
МГШВЭТ всех сечений

Повреждение Накладка ниточ- Применим для восстановления изоляции

материала
изоляции
(срез изо-
ляция)

Ш И

Разрушение
экранирующей
оплетки в
месте обры-
ва провода
(жгута про-
ведав)

I Э

наго бандажа на проведав всех типов и сечений. Для
место поврезде- теплостойких проводов используются
ния изоляции стеклянные нити БС6 и клей ВС-ЮТ.
провода Для нетеплостойких проведав исполь-

И 8 зуются льняные нитки и клей БФ-4
ТК » 18 (88Ш)

Замена оп-
летки меж-
ду двумя
технологи-
ческими
разъемами

3 I
ТК № 19

Примешал только для экранирующей
оплеткл легкосъешых проведав и жгу-
тов

0,1-0,5
чел/час

0.1-0.2
чел/час

эксплуатация
в пределах
до 25 часов
налета

Один полет
ЛА

0,1-0.5
чел/час

Эксплуатация
в пределах
до 25 часов
налета

Трудоемкость Без огра-
определяет- ничоний
ся объемом
демонтажио-
сбсрочных
работ и ре-
монтных опе-
раций по за-
мене экрани-
рующей оплет-
ки

На длине 1м до-
пускается уста-
навливать не ^
более 4-х нак- Р^
ладок §

О

О
н
соо
О
"О

В условиях.бое- гл
вой эксплуата-
ции может быть
оставлен без
ус транония,если
исключено пря-
мое попадание
влаги на провод 21
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Продолжение табл.57

Вотавка типа Применение для восстановления экранирую-
буж.Стыковка щих оплеток проводов и жгутов диаметром
термоусаживае- до 30 мм.
мымя трубками Типоразмеры трубок см. таблицу 1Л 1206,
Ш ТУТ-2 1207

Э 2
ТК №20

Применим для восстановления экранирую-
щих оплеток проводов и жгутов и рука-
вов коллекторов проводов авиадвигателя

Повреждение
экранирую-
щей оплетки
без обрыва

Вставка типа
Буж.Стыковка
проволочным
бандажом

Э З
ТК №21

Вставка типа Применим для восстановления экран;;рую-
разрезной буж. щх оплеток проводоа.кгутов диаметра;
Стыковка термо- свыше 30 мм и рукавов коллектора про-
усаживаемой водов авиадвигателя.

проводов жгу- трубкой Г
та -2

П Э Э 4
ТК №22

ТУТ- Типоразмеры трубок см. т. Зллцу 1Ь 1206,
1207

I
оэ

Вставка типа
разрезной буж.
Стыковка про-
вол очным баи-
дакш

ТК & 23

Применим для восстановления экранирую-
щих оплеток проводов ..жгутов диаметром
свыше 30 мм и рукавов коллектора про-
водов авиадвигателя»

П

о

0,3-0,8 чел/час Эксплуата-
ция в пре-
делах до
25 часов
налета

0,3-1,5чел/час

О,2-0,5чел/час

С,3-1г5чел/час

На длине 1м
допускается
устанавливать 3
не более 2-х
стыков и од-
ной вставки

2
О

Н
аз
О

О
"О

Ка длине 1м ^
допускается
одна вставка 0

= 3
О
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п

ГП



о

1ОС0 р

Продолжение табл.57

о р
Применим для восстановления экранирующих • 0,1-0,4чел/час

оплеток проводов,жгутов и рукавов коллек-
тора проводов авиадвигателя

Применим только для лзгкосъешшх защит-
ных труб жгутов я оконечных рукавов
коллектора проводов авиадвигателя

Вырыв матери- Накладка'про-
ала экранирую-водочного бак-
щей оплетки држа

Ш Э Э б
ТК М24

Разрушение Замена эле-
элемента за- мента жесткой
щиты в месте защиты на
обрыва прово- участке мех-
да (жгута ду двумя тех-
ироводав) нолагическими

I 3 разъемами
3 I

ТК №25

Замена эле- Применим для восстановления мягкой
мента мягкой зашита легкссъемных жгутов из тка-
защитн на учас- ней 3000В.НТ-7 и хлорвиниловой трубки
тке мевду дву-
мя технологи-
ческими разъе-
мами

31-1
ТК Л 26

Вставка типа
буж.Стыковка
провалочным
банда-ом

3 2
ТК * 2 7

Применим для восстановления защитных
труб и рукавов коллектора проводов
авиадвигателя

Трудоемкость
определяется
объемом де-
монтажи о-сбо-
рочных работ
и ремонтных
операций по за-
мене элемента
защиты

0,5-г.0чел/час

Без ограничений

0.5-2,0чел/час

"О
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Продолжение

4 т

Повреждение
элемента за-
щиты без об-
рыза провода

Вставка из ма-
териала мягкой
защиты.Бандаж
аз чулка АСЭЧ(б)

32-1
ТК » 28

Вставка типа
буж.Стыковка
хомутом

3 3
ТК *.2Э

Вставка типа
разрезной буж.
Стыковка про-
волочным бан-

(жгута право- дажоы
дов) 3 4

П 3 ТК & 30

Накладка из
материала
мягкой защи-
ты.Для бан-
дажа исаояь-
завить чулок
АСЭТ(б)

Применим для воостаяовления мягкой за- 0,5-2,0чвл/час Без ограЕи-
щита жгутов из тканей 300В.НТ-? и хлор- чений
виниловое трубки

Применим для восстановления защитных
труб жгуте©

0,3-1,5чел/час

Применим для восстановления защитных
труб жгутов и рукавов коллектора про-
водов авиадвигателя

0,4-1,5чел/чао

Применим для зесстановления мягкой
защиты жгутов «з тканей 300В.НТ-7 и
хлорвиниловой трубки

0,4-1,5чел/час

О
го
о

За
п
шо

о м

3 "§3
-О <0

ТК * 31

Вставка тала
разрезной буг.

Применим для восстановления защитных
труб жгут ев



Продолжение

о й
Стыковка хоку-
тсы

3 5

Пробоина или Накладка про- Применим для восстановления защитных
вырыв мате- в елочного бан- труб жгутов и рукавов коллектора авяа-
риала элемен- дана двигателя
та защита 8 6
(жгута) ТК * 33

Ш 3

0,2-0,8чел/час Без огра-
ничений

О

§
Г)
н

О

ПРИМЕЧАНИЕ: I.Величины трудоемкости приведены на ремонт одного элемента оети оря типовом
боевом повреждении без учета подготовительных работ по обеспечению прохо-
дов к месту повреждения.

2.При ремонте жесткой защиты бортовой электрической се.ти рванные края в мес-
те разрушения отогнуть во внешнюю сторону.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВЫХ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СПОСОБОВ РЫЛСКТА РАДИОЧАСТОТНОГО
КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ И С02ДИНИТЕЛН.

Таблица 58

Ш !
п/п! Элемент кабеля Наименование типс©ото!

боевого повреждения
элемента кабеля

Способ ремонта Трудоем-
кость
(чел.час.)
я кол.ис-

огранкче-
нгя на
эксплуата-
цию кабе-

пслнителе;: ! ля

Примечание

I !

о

8
К> О и
О -3 СО

^ ? о
--0 1-1 СО

I . Внутренний про-
водник

Обрыв

2. Изоляция кабеля

3, Внешний провод-
ник

Разрушение в месте
обрыва внутреннего
проводника

Разрушение в месте
обрыва внутреннего
проводника

Вырыв прядей провод-
ника более трех ша-
гов

Вырыв прядей провод-
ника менее трех ша-
гов с сохранением
прядей обратного нап-
равления

Замена кабеля
между технологи-
ческими разъема-
ми (соединителя-
ми)

Заправка прядей
внешнего провод-
ника

Определяет-
ся условия-
ми монтажа

0,5 чел.час.

Без I.Размещение радиочастст-
ограни- ных коаксиальных кабелей
чений по золам саг.голета даны в

табл.1204.
2.По теплостойкости изоля-

ции радиочастотные кабе-
ли относятся:

а)к категории обычно!1, теп-
лостойкости (до темпера-

_»_ тл>ы 125 Яс)
РХ-50-г-11,РК-50-7-П,
РК-5С-7-15.РК-50-9-12,
РК-50-11-14 .РК-50-П-34,
РК-75-2-12 ,РК-75-3-Ц,
РК-75-3-31.РК-75-4-12,
РК-75-4-16,РК-75-7-1I,
РК-73-9-13,РК-150-7-31,
РК-150-3-31.РК-150,

гп



о

СО 8
4. Оболочка кабеля Разрушение в месте

обычной теплостой- обрыва внутреннего
кости проводника

Вырыз материала
оболочки

5. Оболочка кабеля
повышенной теп-
лостойкости

Разрушение в месте
обрыва внутреннего
проводника

Вырыв материала
оболочки

Замена кабеля Определяет- Без
между техноло- ся условиями ограни-
гическими разъ- монтажа чений
емами (соедините-
лями)

Накладка из по-
ляхлоридной
ленты ПХЗ

Вставка разрез-
ная из полихлор-
винил ов ой труб-
ки ПХВ

Замена кабеля
между техноло-
гическими разъе-
мами (соедините-
лями)

Накладка из
стеклоткани
ЛСК1-0Д5

0,5 чел.час.

0,5 чел.час.

Определяет-
ся условия-
ми монтажа

0,5 чел.час.

б)к категории повышенной
теплостойкости (для тем-
пературы от 125 °С до. 250°
включительно)
РК-50-2-21.РК-50-7-21,
РК-50-7-22 .РК-50-И-21,
РК-75-2-21.РК-75-4-21.

3.Допускается изменение
цвета оболочек кабелей,
изготовленных из хлоп-
чатобумажной пряжи и стек-
ловолокна,которые могут
быть вызваны старением
материалов и воздействием
солнечной радиации и дру-
гих эксплуатационных
и климатических факторов
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Продолжение ?8бл;5ь

X I

6. Оболочка и изо- Изменение цвета обо-
ляция кабеля лочки и изоляции„на-

личие "вспучиваемос-
ти" кабеля

7 Соединитель Ск олы,выкрашивания,
оплавления площадью
более 0,5 гаг

Поврзвдекная резьба
аа контактных эле-
ментах свыше одного
начальяиго витка

Накладка из фто» 0,5 чел.чао. - в -
рояластовай лен-
ты Ф-4Ш

Накладка самосли- 0,5 чел.час. - " -
пахщеи ленты тала
ДЭТСАР

Изоляцкояное ноя- 0,5 чел.час. 25 ч а с
рнтие ВГО-1 без учета

вре»вени вул-
канизации

Замена кабеля Определяет- без
между техноло- ся условия- ограни-
гическши разъема- ми монтажа ченяй
ми

Замена соедините- 1-1,5 чел.час. - " -
ля

Замена соедините- 1-1,5 чел.час. - " -
ля

<
§
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ХАРАКТЕРСГИКА ВйДШ ПШРЕЗдЕШЙ И СЯСССЕШ РЕЛШТА НУТСВ И КАБЕЛИ!.

Таблица 59

4 О
N5 О ы

00 • О
-Ом*.

П/П !
Характеристика типовых жгутов БЭС-,
Места их расположения на борту ДА.

! Зады псзреэдений ! Рекомендуемые способы ремонта !Ограничения прк
лгута. {меняемости по %
Рекомендуете типовые способы I объектов
гемснта элементов сети. !

I ! 4 I

Незащищенные жгуты открытой прок-
ладки в зонах: 111,112,121,122,123,
124,131,132,134,135,211,212,221,
222,262,271,272,911,912,921,922,
931,932,933,934,935,936,937,941,
942.

2гуты электрооборудозакля а вооружения.

Полное• перебятие Эосстансзлеяпе жгутов выполняется
(обрыв) всех про- способами ремонта основных эле-
водов нгута. ментов сети:

- восстановление нал проводов -
с п ос об а*.' и 21,22,23,24,23, Л 7;

- восстановление изоляции прово-
дов - способа1.:;! 'Л1,У2;

- восстановление экранирующей оп-
летки проводов - способами 31,32,
ЭЗ.

Персбитяе (обрыв) Восстановление жгутов вцполняется
части проводов способами ремонта основных элемон-
жгута. тов сети:

- восстановление жил проводов- ,
способаг.ш 21,22,23,24,26,27;

- з ос становление изоляции прово-
дов - способами И1 ,̂ 12,113 ,Л4,115 ,ИС,
Л7,;'о;

Способы ремонта
жгутов аналогич-
ны ремонту отде-
льних проводов
согласно табли-
цы 57
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Продолжение табл.59

О
03
-«3

«чз

Згутн»защищенные тканью 300В или
тканью НТ-7 по всей длине при
или частичном охвате проводов тканью
3 следующих зонах: 132,211,212,221,
222,231,232,241,242,251,252,281,282,

,283,264,285,291,292,293,294,255,296,
311,312,313,313,321,373,374,375,520,
530,540,590,912,921,922,931,932,933,
934,935,936,937,940,941,942.

Полное перебитие
(обркв) всех про-
водов жгута.

Перебитие (обрыв)
часта проводов
жгута

- восстановление экранирующей
оплетки проводов - способами
Э1,32,33,Э4,Э5,Эб.

Зосстановление :нгутов выполняется
спссобагли ремонта основных,
элементов сети:
- восстановление жил проводов
- способами 21,22,23,Ж4,2;6,Ж7;

- восстановление изоляции прово-
дов способами И1.И2;

- восстановление экранирующей
оплетки проводов - способами Э1,
Э2.ЭЗ;

- восстановление защиты ятутов-
способами 31-1,32.

Восстановление жгутов выполняет-
ся способами ремонта основных
элементов сети:
- восстановление жил проводов -
способами II,Е2,23,24,26,37;

- восстановление изоляции прово-
дов - способами И1,И2,ИЗ,И4,И5,

- восстановление экранирующей оп-
летки пров од сщ - сп х обаш Э1.Э2,
ЭЗ-,34,.35/36;

О
оз
О
)

00

о

3:
О
ГС

н

ел
О
гп
со

X
3
о
со
•о
га

гп



Поодолкенке табл.59

I !

М О н

-а со 1&

- восстановление защиты кгу?ов -спо-
собами 31-1,32,34-1,36-1.

3 Жгуты,частично защищенные отрезка; Полное перебятяе Зое становление г^-тоз выполняется
трубы -я короба,резиновой трубкой в (обрыв) всех способами ремонта основных элементов
зонах: 151,152,315,374,375,411,413, прозодоз жгута. сети:
417,418,419,520,540,620,630,640,
715,716.

- восстановление кил прозодов -спо-
собами Н1,Е2,23,Е5,27;

- восстановление изоляцил проз од ш -
СПОС ОбсИЛЯ ЛХ,1.и* {

- восстановление экрашгрующек оплет-
ки проз од оз - способами 31,32,33;

- восстановление залиты кгутаз -
способами 31,32,33.

Перебктие (обрыв) Зссстановление :хгу?сз выполняется
част;: лрозсдсш способами ремонта сен СЕ них эле:.:-эн-

кгута. тов сети:

- зосстановленле -хил проводов - спо-
собами Л,::2,23Д6,:Г7;

- восстановление изоляции проводов-
способагли .!1,И2,;!З.Ио,;:С,И7,:-1В;

- восстановление экранируяцеи оп-
летки проводов - способаг.ш 31,32,
33,34,35,36;

- восстановление зш1иты жгутов- спо-
собами 31,34,35,36.
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•о Продолжение таОл.59

-а

1 Г

Жгута ..защищенные полихюрвикшювой
трубкой.
203-7Н зона 131
Х1-6К - " - 211,221,231,241

302-4Н зона 212,222,232,242.,
252

700-1Н.700-ЗН зона 500
700-2Н.700-4Н - * - 600

Жгутн, защищенные ткаою ЭОШ или
ткайью НТ-? по всей длине при- пол-
нда или частичнек егхвате проводов
тканью

301-Ш

301-2Н

301-ЗН
Э01-4Н
301-7Н
302-ЗН

500-2Н
Э-8РТ
Э-16РТ
Х-16РК
Х-16РЗ
Х-1РП0

з<оеа 211^221,231,
241^51

- и - 211,221,231»
241,251

- " - 211,221,231,241
- " - 211.221,231,241
-*- 211^21^231,241
- " - 212,222^232,242

252
- " - Э40
-"•- 710
- " - 132
-"- 373,374
- я - 373,374
- " - 911,921,931,933

Жгуты а э р о н а в и г а ц и о н н о г о и р а д и о о б о р у д о в а н и я .

Восстановление жгутов выполняется
способами ремонта основных элемен-
тов сетиг

- восстановление жил. проводов - спо-
С обэыи 21 „22 ,ЕЗ Д4 ,ж> Д7 ;

поребитие
(обрив) всех
проводов жгута.

проводов- Еосстаноз-яение
способвит Л1^32;

- восстаноолйаяе- э-Ераяярувдвй оп-
лэтки проводов способами Э1,Э2,ЭЗ;

- восстановление зж,итн жгутов спо-
собамй 31-1

Перебатке (обрыв)
части проводов

Восстановление жгутов выполняется
сносками ремонта основных элемен-
тов сети:

с 0003428817
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Продолжение табл.59

I !
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« О н

53 «л 2

Х-5РТ

К-ЗРТ
К-4РТ
К-5РТ
К-6РТ

ш-грт

зона 911

- " - 520
- " - 620
- " - 520
- " - 620
-*- 740

Жгуты,частично защищенние по
тканью ЗООВ.НТ-7 ИЛИ полихлорвики-
лювай трубкой.

3-5РК

3-7ИС
Э-8РК
Э-6РС
Э-7РС
Э-8РС
Э-2РП
Э-12РП
Э-1РТ
Э-ЗРТ
Э-4РТ
Э-6РТ
Э-ЗРШ
Э-5НП
э-гзга
Э-1Р
Э-8Р
Ф-5РК
Ф-6ИС

зша

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-

122,124
122,124
122,124
122,124
122,124
122,124
122,124
122, и.4.
122,124
121,123,124,131
131
122,124
122
121,124,132
131,132
124
121
122
212,222,232,242,252
212,222,232,242,252

- восстановление жал проведав -
способами Ж1.Н2,.3,5:4,26,37;

- восстановление ИЗОЛЯЦИИ прово-
дов - спссобагж П1,/12,,13,И4,И5,

.И6.И7.И8;

- весстачозленпе экранирущек сд-
.летки проводов - способами 3 1 , 3 2 ,
33,34,35,36;

- в ее становление зад::тн н ^
способаш! 31-1,32,34-1,3-3-1.
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Продолжение таит.59

8
Ф-6НЗ

Ф-гга
Ф-4РП
Ф-1РП0

Ф-1Р0
«-ЗР0
Ф-1РТ
Ф-6РТ
Ф-10РТ

Х-6НС

Х-14РК
Х-14РС
Х-ГРТ

зона 212,222.232,242,252
-"- 212^22,232,242,252
-"- 212,222
-"- 211,221.231.241,151.

271
-"- 211,221,231^41,251
-•- 211.221,231.241,251
-"- 211,221.231,241.251
-"- 212
-•- 211

-•- 912^22.932,934
-•- 314,373,374,934
-•- 314,373,374,933
-"- 314,373,911,921,931,

933

-•- 942
ХК-вРТ -"- 941,942
ХК-ЗРТ -"- 940

К-1РТ -»- 520
Ш-501 -•- 292
Ш-ХРТ - к - 730

5 Незащищенные жгута открытой щ>оклад- Полное поребитие

ки
201-Ш
201-вН
201-ЗН
201-4Н

зова

201-бН
201-7Н

121.122,131
121,131
121.122Д31
121.123
121
123
121,131

(обрыв) всех
проводов жгута

Восстановление жгутш выполняет-
ся способами ремонта основных
элемент ев сети:

— восстановление жиж проводов—
способами 21»Н2ДЗ,Е4,Ж6,17;

- восстановлена© изоляции прово-
дов - способами Щ , Ж ;
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Продолжение таил.59
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202-Ш
202-2Н
202-ЗН
202-4Н
202-5Н

203-Ш
203-2Н
203-ЗН
203-4Н
203-5Н
203-ЮН

204-Ш
204-2Н
204-ЗН
204-4Н
204-5Н
204-6Н
204-7Н
204-8Н
204-9Н
204-ЮН
204-ИН
204-12Н
204-13Н
204-15Н

301-5Н
301-вН
301-9Н
301-ЮН

зона 122,131,132
- " - 122,124,131
-?- 121,122,124
- " - 124
-"- 122

-"- 121,131
-"- 121,131
-"- 131,132
-"- 121,122,131
-"- 131,133,135
-"- 131,132

-"- 121,122,131
-"- 131.132
- и - 132
- н - 132
-"- 132
- и - 132
-"- 132
-"- 132
-"- 132
-"- 132
- " - 132
-"- 132
-"- 132
-"- 132

-"- 211,221,231,241
-"- 211,221,231,261
-"- 211,221,231,261
-"- 271

- восстановление экраяярутоцей оплет-
ки проводов - спсссйаш 31,32,33;

Перебятие (обрыв) Зосстаяавлеяие жгутов выполняется
части проводов способами ремонта основных элемен-
кгута тов сети:

- восстановление жил проводов -спо-
собам;! 3,12,33,24,26,27;

- восст&чевленке изоляция проводов
спососачш Л,72.,ИЗ,'.'Л,115,'Ла,И7,И8;

- восстановление экранирующей оплет-^
ки проводов - способами 31,32,33,34,
35,3-3.
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:родолжегае табл.59

с 093418564

с 0023438122
с 0023438122
С 0С23438122

по 063405135

по 063405135

с 053404083
е 063404083
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аи-га
301-12Н
301-13Н
301-14Н
301-15Н
301-16Н
301-31Н
301-ЗЗН
301-35Н
301-ПН
302-Ш

302-2Н

302-5Н
302-9Н
302-ЮН
302-ПН

400-Ш
400-2Н
400-ЗН
400-4Н
400-5Н

бОО-Ш

Э-22РК

3-22РС
Э-ГРУ
Э-2ИГ
Э-ЗРУ

зона 271
- " - 271
- " - 211.221.231,261
- " - 211,221,231,261
- " - 261
- " - 251
- " - 151,153
- " - 151,153
- " - 151,153
- " - 241
- " - 212,222,232,242,

252
- " - 212,222,232,242,

252
•-"- 232
-•-' 232^42^52

••-•- 2 4 2 , 2 5 2

- " - 242

-•-• 911,921,932,934
-"- 912,922,932,934
-"- 912.920,930
-"- 912
-"- 911

зона
292
122,124
124
122
122,134
122
122
122



Продолжение табл.59

по 0033447353
с 0033447364

по 0033447357

с 0033447364
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Ей сп
Ел Ы?

1С О М1

§•?"•̂  ш 2

Э-4РУ зона
Э-5РУ -Л-'

Э-8РУ - ? -
Э-9РУ

Э-ПРУ -•-
Э-12РУ - " -

3-13Р7 -"-
Э-14РУ - " -
Э-16РУ - " -
Э-17РУ - " -

. Э-18РУ - V

3-19РУ - " -

Э-1РШ - " -
Э-2РДЦ - " -
Э-ЗРДО - " -
Э-4РШ- - " -

Э-5РШ - " -
Э-ЮРЛД - " -
Э-ИРДЦ - " -

Э-1РП - " -
Э-4РП - " -

Э-5РП - " -
Э-ЮРП - " -
Э-ИРП - V

Э-13РП - " -

Э-2РП0 - " -
Э-4РП0 - " -

Э-6РП0 - " -
Э-8РП0 - и -

Э-1Р0
Э-ЗРО - " -

122
122,124
124

124,134
121
121,124
124,184
124 •

122

122,124
124,134
124

122

121,124
122

121
124

124,134
124.134

132

122,132
132
122,132
132
132

122,123
122
122
122

121,123
121,123



Продолжение табл.59
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55
Э-ЮРО зона

Э-2РЗД

Э-ЗРЗД

Н-1РТ

э-грт
Э-5РТ - " -
Э-7РТ - " -
Э-9РТ - " -
Э-ЮРТ
Э-11РТ-1 - " -
Э-12РТ -•»-
Э-13РТ - " -
Э-14РТ - " -
3-15РТ

Э-1НП - " -
Э-11Щ - " -
Э-12РШ - " -
Э-13РШ -•-
3-14НП
Э-15РШ -"-

Э^17ЯП - ! -
Э-18РШ

э^гога -•-
Ф-ЮРО
Ф-19Р0
Ф-5РЗД
Ф-6РЗД

Ф-7РТ - " -
Ф-9РТ

121,124

123
123

112
121
122
121
121
122
121
121
121
121
131,132

124
131
122
131
122
121
122
ИГ
122
132
212.222,232.242
242
271
271

252
212
212



Продолжение таол.59

I !

о
8
со

00 М О

Х-1РК
Х-2РК
Х-ЗРК
Х-4РК
Х-5РК

Х-1РС
х-грс
Х-ЗРС
Х-4РС
Х-6РС

Х-1РП
Х-2РП
Х-5РП

х-грпо
ХК-1РП0
Х-1Р0

х-гро
Х-ЗРО
Х-4Р0
Х-6Р0

Х-1РЗД
ХК-1РЗД
Х-4Р
Х-5Р
К-2РТ

зона 934
- " - 934
-"- 934
-"- 934

- " - 912,922.932,934

-"- 933
-"- 933
-"- 933
- " - 933
-Г- 912,922,931.933

-"- 922
-"- 922,912
-"- 922

-"- 314,374,375,376
-"- 940
-"- 911,921,931,933

-"- 933
-"- 011,921,931,933
-"- 933
-"- 933

- " - 911.921,931,933
-"- 940
-"- 912,922,932
-"- 911,921,932
- " - 620

Жгуты,экранированные по всей длине
при полном или частичном охвате
проводов экранным чулком

Полное перебитие
(обрыв) всех
проводоа жгута

Э-1РЗД зона 121,123

20-1 -"- 121,123

по 0013433999

ПО 0013433999

Восстановление
ся способами ре:.:агга основных
элементов сети:

жил шэозодов
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Продолжение табл.59

§ I !
ю со

Э-1РТ зона 121,123,124

Э-2РШ
Э-ЗРШ
Э-4Ш
Э-5РШ
Э-6РШ
Э-7РШ
Э-8РШ
Э-9РШ
Э-ЮРШ
Э-22РШ
Э-23Л1

Ф-1РЗД

Ф-2РЗД
Ф-ЗРЗД
Ф-4РЗД
19-1

20-2

Ф-5РТ

19-2

Х-1РТ

Х-ЗРТ
Х-5РТ
Х К - 1 Р Т

- " -
- " -
-"_
- " -
- " -
_"_
_"_
- " -
- " -
_»_
- " -

- " -
- " -
—"—

-«-

-«-

- " -

- " -

124.132
121,124,132
122,124,132
131,132
122,124
131,132
122
121
122
124
124

211,221,231,241,251.
271
271
271 Перебитие (обрыв)
271 части прозодоз
251,271 жгута

211,221,231,241,271

211,221,231,241,251

911,921,931,933

911,921,931,933,314
373,374
911
911
942

- восстановление изоляции прав од св-
ел особами 'Л1.У2;

- восстановление экранирующей оплет-
ки проводов и жгутов - способами
< Л | \и& } с/О «

Восстановление жгутов выполняет-
ся способами ремонта основных
элементов сети:

- восстановление жил проводов -
способами 21,12,33,л4,26,Е7

восстановление изоляции проводов
- способами И1,И2,ИЗ.И4,И5,И6,
И7.И8;

- восстановление экранирующей оп-
летки проводов и жгутов - спосо-
бами 31,32,33,Э4,Э5,Э6.

по 002344
2218

по 002344
2218

по 002344
2218
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,частично запущенный отрезком Полное перебитие
трубы в зоне 375: (очрыв) всех

проводов кгута

Восстановление шутш выполняет-
ся способами ром оста основных
элементов сети:



Продолкенуе т"бд.

о о
ел
о

Х-2РПС зона 314,374,^75,376 - восстановление жал проводов ^-спо-
собаш 21,32,23,26,27;

2гуты,частично защщеняые отрезкам "О
короба в зоне 374: ~ восстановление ИЗОЛЯЦИИ провсдов ^

способамл III.У2; Й
Х-14РК - и - 314,373,374,934 й
Х-14РС - и - 314,373,374,933 ~ восстановление экранирупцеЙ оп- о

Х-2РПО -"- 314,374,375,376 летка проводов - способами Э1,32, За
Х-ГРТ -"- 314,373,374,911,921, ^ ^ Н

931 - восстановление защиты жгутов - О
способами 31,32,33. д

О
Переоятие (обрнз) Зосстсяов.1енае ясгутов выпаяняется —,
части прозодаз способа:,;и ремонта основных эле- гт? к

ментов сети: ^ ' I

- восстансзленае жал провсдов -спо~ ^ *-*
с обамя П ,52,23 Д5,17; «<

- возстанозленпс ох:рак;гр;л-:';е^ оп-
летки проведоз - способам 31,32,
ЭЗ,34,Э5,Э6;

- восстановление защ1ггы кгутоа -спо-
собаки 31,34,35,36. •

- ь со с тал озлен яе изйпяци:: пртзедоз
/
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р А З Б О Р К А

Разборка систем и конструктивных элементов самолета имеет целью обеспечить

подход к следующим объектам сети:

- герметичным штепсельным разъемам, гершвЕодам и гермопроходникам;

- жгутам сети, проложенным в трубах;

- жгутам и проводам БЭС, ремонт которых допустил только методом замены на

участке меяду штепсельными разъемами.

Подход к герметичным штепсельным разъемам,-гермовводам и гермопроходникам

на шп.18,67 и 90 свободный и не требует выполнения каких-либо демонтажных работ.

Для обеспечения подхода к разъемам на шп.14 и 45, бортах фюзеляжа пш.30-31,

.зализах центроплана шп.29-33 выполнить операции согласно тех.карты '"* I

Для обеспечения подхода к жгутам сети Ф55, Ф56, Ф61, 301-16Н, проложенным

в рампе, выполнить операции согласно тех.карты в 2

Подход к жгутам сети, проложенным в трубго: (на стойках шасси) приведен в

тех.карте № 62 по теме "Ремонт".

Подход к жгутам сети, ремонт которых допустим только методбм замены при-

веден в тех.картах гё 52-57,60,61. по теме "Ремонт".

050.ГЮ.01
С-хр.Ш1/.О2

Авг кС/( 7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Лотовая электри-
••:еек.'1я есть

ТЕ/ЛОЛОППЕСКЛЯ КАРТА И
На I страшще
Страница I

ч к штепсельным разъемам и гермопроходни- трудоемкость
каы,расположенным на шп. 14,30-31,45 и зализах указана
центроплана шп.29-33

вдшо операции и технические требования (ГТ) Работы вшелняе- Контроль
мые при отклоне-
ниях ст ТТ;

Ллд обеспечения полхола к штепсельньм разьегдм
и гер:лопрохо,щшкагл необходимо ЕШЮЛПЛТГ, рабо-
ти:

Л. Ьа герг.:оперогород1:е шп.14- до;.;о1ггироватъ
ко^/ха черт.1.760[.7504.350.001/002.

Трудоемкость I чел/час.

Б На бортах фьзелжеа шп .30-31 -дс:.:онт:!роЕ-т.ть
обллцолочп'ле панели черт. 1.7601. 7г.Ю2.5:.;0.337,
1.7601.7502.520.334.

Тр удое :лк ость 0,5 ч ел /час

В 3 зализах центроплана глезду 1;т.:^-33- отвернуть
с нарулной стороны винтн крепления откцглых
панелей черт.I.7601.0307.8!Ю.000.

Трудоемкость 0,3 чел/час.

На шп.45- отвернуть винтн крепления откидного
люка черт.1.7Г.01.0317.630.000 на центроплане
и откинуть его вверх.

Трудоемкость 0,1 чел/час.

Контрольно-пвоверочная
аппаратура КПА

Инструмент и приспособления Расходные материалы.

Отвертка универсальная

С50.20.02
Стр.101/102

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

л ?:\1-7ь~2 И а т странице

электгачес- ТЕЛШСП1ЧВСКАЯ КАРТА Я2 Страница I
/ая сеть.

Услсглл и
ососгыюсти Подход к жгутам ^-55,Ф-56, Ф-61,301-16Н, Трудоемкость
1 Н е и 1 Я проло.йннш в гакпе. 16 чел/час.

операцпи и технические требования (ТТ) Работы выпожше- Конт-
кые при отадо- роль
нениях от ТТ

1. Обернуть болт» крепления съемной части обтекателя шасси
па рагше чгро.1.7601.0841.400.000 и демонтировать
обтекатель.

2. Отвернули йо-тш щепления опорной пяты на раг.ше черт.
1.7601.08-13.240.000 и демонтировать пяту.

3. Отвернуть бодай крепления нижних обшивок каркаса
рс-ли ч«-рт.1.7С01.0841.000.103/104 и демонтировать
Об'иВШСЯ.

4. Срублть заклепки крепления зашивки в оасеке подтрапни-
ков черт.Т.7601.0841.370.000 и демонтировать зашпки.

КочтиолЬНОпровА;оч11а'г Инструмент и прлепособленле Расхода? с г.'атсриа".а
агп;Гатура >л-П)

Отвертка универсальная
Ыолоток слесарный
Зубило
Выколотка
Дре/ь

/ г " / /





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОПРВДЕШИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯЛИ. I.

Особенности осмотра мест повреждений.

Определение технического состояния бортовой электрической сети рекомендуется про-
даодить внешним осмотром Б1С в районе повреждения самолета.

Состояние БЭС определяется инструментально', и визуальным контролем.

Инструментальный способ контроля состояния Ы.С состоит в за'.'оре величин переходных
сопротивлений в местах электрического контактирования элементов БЭС, проверке сопротив-
ления изоляции проводов ((|идера) и олектрическо»; прочности объектов, лрозаонке отдель-
ных электрических цепей.

Визуальный контроль состояния ТЛС определяется непосредстве ниш осмотром места
поврездения и по косвенным притнакач, к которш относятся:

- срабатывают автоглатов запиты;
- перегорашс предохранителя;
- отсутствие показаний либо зашкаливание стрелки электрического указателя (при обры-

вах определенных цепей);
- несоответствие положений управляющего и исполнительного органа системы;
- неработоспособность проверяемой системы и функционально связанной с ней,

Для оценки объема и характера поврокденил элементов бортовой сети необходимо оп-
ределить зоны повреждений обшивки фювеляка и внутри его, учитывая при этом возможность
повреадечия бортовой сети, как непосредственно элементам боевого применения, так и
разрушаемыми частями конструкции.

Для предотвращения возпоглшх вторичных повреждений из-за непреднамеренного замыка-
ния проводов в местах разрушений, до восстановления поврежденной изоляции проводов, ус-
странеиия замыкания проводов на корпус самолета, отыскания и устранения причин срабаты-
вания автоматов защиты и перегорания предохранителе!1., источники питания бортовой сети
должны быть отключены.

Дефектация элементов бортовой сети самолета.

При определении технического состояния элементов бортовой электрической сети после
поврездения руководствоваться рекомендациями но дефектации.

Проверить состояние монтажа отдельных проводов, электрожгутов и высокочастотных ка-
белей:

- исправность материала защиты;
- состояние изоляции провода (жгута), отсутствие следов перегрева и повреждений токо-

ведущих жил;
- состояние отбортовки, баидажеГ;, хомутов-скоб;
- состояние экранирующей плетенки;
- убедиться в отсутствии загрязнений маслами, гидросмесью, керосином и т . д . ;
- состояние минусовых проводов, перемычек металлизации , мест присоединения к корпусу
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Проверить состояние штепсельных и высокочастотных разъёмов, гершпроходнпков:
отсутствие трешш, механических повреждений;
наде^;ость установки и крепена в хомуте-скобе, на агрегатах и приборах.

Проверить состояние разъёмных клешных колодок:
отсутствие трецин, сколов на корпусе, перегородках и крышке;
надежность крепления проводов к контактным винтам.

Проверить подставки и амортизационные рамы агрегатов;
отсутствие трещин, надломов, потери амортизационных свойств;
исправность замков, барашковых винтов крепления.

Проверить установочш.: места агрегатов оборудования:
отсутствие трещин, дефорлацяи уголков, косынок, профилей установочных мест;
ослабление заклепочного шва, крепление анкерных гаек.

Проверить состояние распределительных устройств:
отсутствие к.^тин, надломов, трейаш, пробоев;
качестве крепления крониггсинов (заклепочных швов, болтовых соединений);
состояние июнтаьмых деталей и установленного оборудования;
исправность за-улоз, их фиксация в закрытом полодешш крышки, панели.
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УКАЗАНИЯ

ПО ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРА И ОБЪЕМА ПОВНВДНШ БЭС

Последствия поврелдений бортовой электрической сети в зависимости от применяемых

средств поражения, определяются как первичншл порагащиь'л факторами, так и вторичны-

ми.

Наибольший ущерб бортовая электрическая сеть,и особенно ее провода и .ггуты, лслу-

чают, при попадании в летательный аппарат осколочно- фугасных зажигательных снарядов. В

этих случаях первичными поразащимя факторами для элементов сети являются осколки,

ударная волна и газообразные продукты взрыва высокой температуры. Плотньп"; поток оскол-

ков, возникающий при взрыве снаряда, наносит значительные повреждения незащищенным

участкагл кабельно- фидерный сети в вило вырыьа участкол проводов и .ттутсв, полного

разрушения штепсельных разъемов, дефор:лацли и пробоин защитных труб и "тутов и рукавов

коллектора проводов авиадвигателя.

В непосредственной близости от места попадания снаряда от воздействия газооб-

разных продуктов взрыва высокой температуры происходит, как правило, обугчивание или

возгорание изоляции проводов и мягких защитных покрытий жгутов.

Ударная волна, возникающая при взрыве боевой части снаряда, может вызвать на

расстоянии до 0,5м от точки взрива обрыв отдельно приложенных проводов малых сечений,

если они провисают или недостаточно плотно закреплены в хомутах.

К вторичным поражающим факторам Б1С относятся,презде всего, короткие замыкания

проводов на массу и медцу собой, что может привести к возникновению пожара, появлению

поразитных цепей в системах, ложному срабатыванию отдельных агрегатов.

Действие вторичных поражающих факторов наиболее вероятно, когда БсС находится

под током в момент получения повреяцения.Пх появление возможно, когда для проверки

состояния бортовой сети и работоспособности оборудования, поврежденная кабельно-

фидерная сеть включается под ток без предварительного устранения всех ее первичных

повреждений.

В определенных условиях ущерб от вторичных поражающих факторов монет быть
значительно большим,чем от первичкчх факторов.

Значение и учет первичных и вторичных ногг-чшшх факторов на БОС позволяем

наиболее точно определить характер и объем повреждений ее элементов и выбрать способы

устранения повреждений БЭС в тех или иных условиях ремонта.

При оценке характера и объема повреждений бортовой электрической сети учитывается
возможность восстановления целости ее основных элементов; хил3изоляции проводов,
экранирукщей оплетки, механической и тепловой защиты п\ "одоз и жгутов.

Для жилы проводов наиболее характерный! и массовыми боевыми повреждениями
являются:

-обрывы нескольких прядей или проволок яйлы (неполный обрыв жил);

-полный обрыв жил в сечении ;

-вырыв или двойной обрыв яйлы на участке длиной более 100 мм(т.е . свыше ремонтно-
го запаса провода).
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При обрыве до 25 % сечения отлы провода- жила с ч и т а е т с я неповрежденной и в о с с т а -
н с Б л е н м не т р е б у е т .

При обрыве более 2Ъ% сечения жилы п р о в о д а - отла с ч и т а е т с я повреаденной и т р е -
бует восстановления, к а к при полном обрыве.

Повреждения изоляция проводов могут быть разнообразны к а к по х а р а к т е р у , т а к и по
объему разрушений изоляционных покрытий: п о р е з ы , р а з р е з ы и вырывы материала изоляции
различной глубины вплоть до жилы проводов, выгорание и обугливание материала и з о л я -
ции провода на отдельных участках.Устранение таких повреждений изоляции проводов
дол ян с осуществляться путем восстановления сплошности изоляционного покрытия жилы
с обеспечением при этом необходимых электрических и механических с в о й с т в ИЗОЛЯЦИЙ

у ч а с т к а провода.

Для экранирующей оплетки проводов и жгутов типовыми боевыми повреждениями
я в л я ю т с я :

-разрушение экранирующей оплетки в месте обрыва п р о в о д а ;
-разрушение экранирующей оплетки по всему е е сечению б е з обрыва провода в

месте повреадения;
-разрывы или вырывы части материала экранирующей оплетки.

Выбор способа ремонта определяется характером повреждения провода в месте р а з -
рушения экранирующей оплетки и возможностью демонтажа э т о г о у ч а с т к а с провода или
ж г у т а .

Повреждения механической защиты проводов и жгутов осложняют и значительно у в е л и -
чивают трудоемкость демонтажа таких у ч а с т к о в бортовой электрической с е т и , а также
ремонт элементов механической защиты и проложенных в них проводов.

Выбор способа ремонта механической защиты проводов и жгутов определяется
конструктивным исполнением защиты и размерами повреждения.

В процессе осмотра бортовой электрической сети выявляется полученный е е
элементами ущерб и определяется способ устранения повреждений.

Данные осмотра з а н о с я т с я в ведомость по прилагаемой форме таблицу, 301

ВЕДОМОСТЬ Таблица 301
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЖГАЦИИ БЗС ( НАИМЕНОВАНИЕ ОТСЕЖ ЛА)

Тип,маркьровка Характеристика Рекомендуемый Ссылка Ва
повреаденных выявленного способ ремой* документа*
жгутов,их проводов аоврегш шия т а , е г о шифр цию»где Прдаеча-
и арматуры БЭС) согласно изложена ние

таблицы технология
ремонта
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ОБЩЛЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЙШАЦИИ
УСТРОЙСТВ

Дефектацию распределительных устройств выполнять при обестсченлоЯ бортсети по
зонам их установки и проводить в два этапа:

I.Предварительная дефектация;
2.Окончательная де'/жтзддя.

Предварительная дефектация распределительного устройства проводится путем ви-
зуального осмотра с целью определения характера повреждения.

Окончательная дс^чзктацяя распределительного устройства (по результатом предва-
рительной дефсктацпи) проводится с ис польз авалем инструментального метода контро-
ля (.при но обходим ости) с целью определения способа ремонта и устранения повреждения
распределительного устройства.

Перед выполнением инструментами сто контроля вшмпнпе соединения распределитель-
наго устройства должен быть отключены.

Для внешнего осмотра узлов и дотплсР распределительных устройств выполните не-
обходимый объем разборке, руководствуясь таблице". 301 и технологическими картами
самолота ИЛ-76 (МД) выполнения регламентных работ ^ книга 3 "Авиационное оборудо-
ванне" часть 2, раздел I "Электрооборудование").

Отличительные особенности разборки и осмотра отдельных распределительных
устройств изложены в гро^-е "Примечание" таблицы 302

Таблица 302

1№ Наименование распределительного }& зоны / № технологи- Примеча-
п ^ п устройства установ- / ческой карты ние

ки /§ эксп- выполнения
лутацион- реглаг-гентных
исто люка работ

I ' 2 3 4 5

1 РУ переменного и постоянного тока 121,122 3.2.1.02
РУ-С1 .-РУ-22 .РУ-23 .Р/-24 .РУ-25 .РУ-26

2 Щиток контроля энергетики "28" 122 3.2.1.01

3 Приборные доски старшего бортово- 121 3.2.1.01
го техника "27А","27Б","27В".

4 Панель штурмана "021" сигнализации 131 3.2.1.11
и управления грузами

5 Щиток "022" сигнализации дверей и 122 3.2.1.II
люков
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Продолжение табл.302

6 Панель "0022" сброса наружных под- 132
весок.

7 Сеток "0021" освещения 123

8 Блок-реле "024" управления стаби- 124
лизатора от АЛС.

9 Блок-реле "025","026" управления
загрузочными устройствами.

10 Щиток "027","028" сигнализаций
левой и правой гермодвери.

11 Щиток "029" управления обогревсм
стекол штурмана.

12 Блок-реле "Ш","12Д" обогрева
стекол

13 Блок-реле "18Е" правой приборной 121
панели.

14 Коробка коммутации "18Н".

15 Коробка формирования команд
"К20"

16 ЩУ переменного и постоян-
ного тока ЦРУ-31,ЩУ~32,цру-33,
ЦРУ-34 .ЦРУ-35 .ЦРУ-Зб .ЦЕУ-37,
ЦРУ-38.

17 Блок-реле "031","032" управления
кондиционированием г противообле-
дененяем.

18 Блок-реле "033","034" управления
топливной системы.

121,122

135,134

131

121,122

122

124

3.2.1.05
3.2.1.II

3.2.Г.01

3.2.1.19

3.2.1.05

3.2.1.01

3.2Л.05

3.2.1.05

3.2.1.05

3.2.1.05

231,232 3.2.1.26

283,284 3.2Л.6?

231,232 3.2.1.32

I.Снимите крышку коробки.
2,Отверните плоской отверт-

кой винты крепления пане-
ли поз.50 (ом.54.20.05,
стр.18/17 "Каталога дета-
лей и сборочных единиц",
часть 5,книга 3).Снимите
панель.

3.Выполните осмотр,руковод-
ствуясь технологической
картой 3.2.1.05.
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Продагтение тэ^т.902

19 Блок-реле "035","036" управления 251,252
сбросом грузст.

20 Блок-реле "037","038" управления 221,222
противопожарной системой.

21 Пульт "39А" АДО - передний 211

22 Щиток "39Б" указателей кислоро- 211
Да

23 Пульт "039" АДО - задний.

24 Блок-реле "0031" управления
тормозными щитками.

25 Блок-реле "0032" управления
грузовым лис см я дверьми

26 Блок-рал'з "0034" тормозов зак-
рылков.

27 Блок-реле "0035" сигнализации
о механизации.

28 Коробка "К-30" системы МСРП.

241

3.2.1.67

3,2.1.31

3.2.1.01

285/285-15 3.2.1.67

212 3.2.1.67

285/28 3.2.1.67

222

272

3.2.1.67

3.2.1.67
3.2.1.05

I.Отверните плоской отверт-
кой винты крепления витка,
оттяну? его на длину приб-
л синего жгута.

2,Выгслните осмотр,руковсдст-
вуясь технологической кар-
той 3.2.1.67,обратив внима-
ние на состояние сигнализа-
торов давления НКДРДА. На
корпусе прибора не должно
быть загрязнения,механичес-
ких повреждений и коррозии.

1.Сним::?е ручки кранов лоз.7
"Спускание рампы"(,см.54.17.
03,стр.16/15 "Каталога де-
талей и сборочных единиц",
часть 5, книга 3 ) .

2.Откройте крестообразной от-
верткой панель поз.22.

З.Зыполните осмотр,руковод-
ствуясь технол отеческой
картой 3.2.1.01.
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Продолжение табл.302

29 РУ переменного и постоянного то- 911,912; 3.2.1.34
ка Р/-42,?У-41,РУ-43,РУ-44 933,934

ЗС Елок-реле "45" управления ста- 921 .3.2.1.37
бидизатором.

31 Блок-реле "46" управления ПОС 921
крыла.

32 Блок-реле "47" управления
створками.

933

3.2.1.05

3*2.1.67

33 Блок-реле "48" дифференциальной 315
защиты ПОС»

34 Блок-реле "49 4 питания бусте-
ров.

35 Блок-реле "041","042й управления
ПСС стабилизатора»

36 Коробка "045" обогрева подъемни-
ка стабилизатора.

37 Блок-реле "047","048" пиропатро-
нов РВ и га.

38 Блок-реле "049" управления лебед-
ками п/лент,

39 ЙГ постоянного тока отсека шесси
(левого я правого) РУ-61А»РУ*62А,
ЙГ*6Ш.РУ-68А1.

40 Блок-реле "63м обогрева айкуму-
ЛЙТОрСВ»

41 Блок-реле "66","66" управления
шасси.

933»921, 3.2.1.36
922,285/
285-1ГП

315

922

3.2.1.37

3.2.1.05

921,922 3.2.1.36

933 3.2.1.36

736/736- 3.2.1.48

746/746-
-4А.

*"- 3.2.1.05

735#765 3.2.1.51

Осмотрите и убедитесь в
отсутствии трещин,околов
эпоксидного компаунда,в
надежности крепления нако-
нечников электропроводов к
клоымннм болтам блок-роле.

'050.30.03
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.302

I 2 3 4 5

42 Блок-реле "68" управления ге- 746/746-
нератором нейтрального газа -4А.
(ГНГ).

43 Щиток "061","062" управления 747/747-
сливоги отстоя топлива, -4А.

3.2.1.51

47 Распределительная короб-
ка "1118".

48 Распределительная коробка
"Н20" (3 шт.).

49 Распределительная коробка
"Н21".

50 Распределительная коробка
"Н22".

1 .Снимите ручку галетного пе-
реклячателя и колпачок све-
тосигнал и затора.

2.Отверните влнты крепления
лицевой п-'шели и снимите ее.

З.Выпачните осмотр,руководст-
вуясь технологической кар-
той 3.2.1.11.

44

45

46

Щиток "06Сн,"06в" кодового
выключателя.

Блок-реле " 8 1 " СОЮ и ПОС

двигателей.

Коробка конденсаторов "85".

747/747- 3.2.1.67
~4А
746/746-
-4А

451.461,471, 3.2.1.67
481

451,461.
471,481.
293

121

123,124

123

124

I.Отверните отверткой крышку
коробки и снимите ее.

2.0смотрите и убедитесь в
надежности крепления конден-
саторов,цел ости их выводов,
отсутствии механических пов-
реждений, вздутий на корпусах
конденсаторов,следов перегре-
ва проводов.

I.Открыть замки крепления крыш-
ки и снять ее.

2.При проверке состояния кон-
структивных и схемных элемен-
тов руководствоваться особен-
ностями осмотра узлов и дета-
лей распределительных уст-
ройств.

То же

050.30.03
Стр.305

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.302

51 Распределительная коробка 131
"123".

52 Распределительная коробка 132
"К24И

53 Распределительная коробка 131
"Н27"

54 Распределительная коробка 241
"Н31"

55 Распределительная коробка 242
"Н32"

56 Распределительная коробка 124
"Р861"

57 Распределительная коробка 124
"Р50"

То же

I.Осмотр ооотояняя коробки
производить после ее демон-
тажа для чего:
-отверните ШР бортоети;
-отсоедините плетенку метал-

лизации;
-отверните винты крепления

корпуса коробки и снимите
ее;

-расконтрито и открэлтв зам-
ки креялония крышки и сними-
те ее;

2.При проверке состояния конст-
руктивных и схемных элементов
руководствоваться особеннос-
тями осглотра узлов и доталея
распределительннх устройств.

050.30.03
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
РАСПРЩЖГЕШШХ УСТРОЙСТВ

1. Убедитесь в надежности крепления,отсутствии механических повреждений и следов
загрязнений электроизмерительных приборов,указателей, контакторов,реле,колодок,
автоматов защиты, предохранителей,диодов,конденсаторов и др. элементов.'

2. Убедитесь в отсутствии перегрева,подгара и ошшвления шин и монтажных проводов.

3. Убедитесь в отсутствии трещин, деформаций крышек и панелей.

4. Проверьте от руки надежность крепления проводов в наконечниках .С помощью
тарировочного ключа проверьте затяжку болтовых соединений крепления наконечников.

Крутящие моменты для затяжки болтовых соединений с элементами электрорадиотехничес-
ких устройств в зависимости от материала болта и гайки указаны в таблице 303

Таблица 303

Резьба

Ы крут.(кгс.см)

М4

10+1

18+2

М5

20+2.

40+2

Мб

35+3

65+3

мз
100+10

165+4

МЮ

190+20

365+5

М12х1,5

300+30

Материал

Латунь оловя-
нированная

Сталь кадмиро-
ванная

050.30.04
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РУКОВОДСТеО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

АЛГОРИТМ ПОИСКА ОТКАЗАВШИХ узлов и ашнятов
Р А В Ш З Д Ш Ш Ь Ш Г О УСТРОЙСТВА ПО КОСЗЕННШ ПРИЗНАКАМ.

1. Косвенными признаками отказа узлов л элементов распределительного устройства
являются:

-непроизвольное срабатывание автомата защиты;

-перегорание предохранителя;

-вспучивание и обгорание изоляции провода;

-потемнение резистора;

-подтекание электролита и вздутие корпуса конденсатора;

-разрушение диода ;

-несоответствие перемещения выходного органа исполнительного механизма и
состояния ламп сигнализации положению управляющего органа и т.д.

2. Руководствуясь косвенными признаками отказа элементов, произведите проверку
состояния электрооборудования;

-по маркировке провода, подходящего к элементу по п. I я номеру его позиции,
определите фидерную схему,в которую он входит, я проверьте с помощью контрольно-
измерительных приборов состояние проверяемого элемента;

-определите возможные нарушения функциональных связей между элементами
фидерной электросхемы и работы взаимосвязанных систем оборудования.

050.30.05
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ДБШТАШЯ РАСПВДаШЕШШГ УСТРОЙСТВ ШТЯПШ1АЛзВШ МЕТОДАМИ.

Условия, определяющие необходимость инструментального контроля,и перечень контролируемых
параметров изложены в таблице 304

Таблица 304

Щ {Условия,определяющие необходимость
п/п инструментального контроля

Хонтро- ,„г—_,
лируемый «инструмент,
параметр -рекомендуе-}

;мы2 при
, контроле

Наименование ;Допускае-
элементов РУ,! мое
подлежащих \ значение
контролю I параметра

Примечание

Воздействие топлива,масла,работеЛ
жидкости гидросистем,остатков от-
яегасящего состава систем понаро-
тушония после их срабатшания,вы-
соких температур,продуктов сгора-
шш на элементы внутреннего мон-
тажа.

С опр отивле- Мег силетр
ние на 50СВ

изоляции К1Ю1,
(33-4А)

переход- шякрооь:-
ноо соп- метр

о!

ировода знут-
реннего

штепсельные
разъемы;

кло:.1-.ише
к а!едки;
кнопки

К ентактное
.пр:5соод1шонйе
-КШ!уС03ШС

(нулевых)
проводов

-плетенок
металлизации

10 1

тп ?

20 :.

600

500
400
300
200
100

2000

(50м

мкОм

:.:кО:и
шЦм

икШ
мкОм
МКй.1

мкСМ

Не менее

не менее

не менее

не менее

Для сечений 0,5»
0,?б51,0;1,5;2,5
Для сечений 4;6;10
Для сечений 16;25
Для сечения 35
Для сечоний 50;70

Для сечения 95

о
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Продолжение тебл.304

Механические повреждения внутрен-
него монтажа и элементов распре-
делительных устройств.

3 При всех видах повреждений

Отсутст-
вие обры-

вов
проводов

Зазор
между
открыты-
ми токо-
несущкш
элемен-
тами и
корпусом

С опротив-
лоние
изоляции

Перохсдное
сопротивле-
ние

Исправность

Тостер
Ц-4315

Линейка

Проведа'внут-
реннего
монтажа

Пшн.коптак-
металличес- ты ка.'„р,!у-
кая тационкой
1/3 ГОСТ аппаратуры
427-75

См.

См.

ПШ-Ш

предохраните -̂
лей

пункт I

пункт I

Предохранители
ИП, ТО

5 мм По моное

Допускается выполнять
без демонтажа распре-
делительного устройст-
ва



Продолжение тайл.Э04

8

I 1 2 1 3 1 . 4 . .! . 5 . 1 . 6 _ ] 7

4 Но заключению визуальной дефекта- См. пункты ш I, 2, 3

боевых повреждений. ^

ГО
О

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ О ПОДГОТОВКЕ Р А С П Щ Ш Т Ш Ш Х К УСТРОЙСТВ К Ж К Т А Ц И И ШЙТРУМЕНТАЛЫШМИ МЕТОДАМИ. )=>

ю
I . Инструментальный контроль состояния распределительного устройства проводится при отключенных О

внешних соединениях. 3
О

проверки жгута после устранения в нем боевых повреждений" (см. раздел О5О.5О.ОО)

2 Л

2 . Перед проверкой сопротивлений изоляции элементов распределительного устройства и проводов
внутреннего монтажа необходимо:

а) вынуть лампы из арматур сигнальных табло, еветосигнализатсров и т . п . ;
б) отключить провода от конденсаторов, полупроводниковых (диода, транзисторы и т .п . ) и электро-

измерительных приборов,а так же от элементов а агрегате©,во внутренней схеме которых имеются Г*
конденсаторы и указанные приборы, и "минуссвая" (нулевая) цепь подключена на корпус. Отключить
"минусовые" (нулевые) провада от корпуса; • О /

в) снять предохранители и выключить автоматы защиты. гп /
от '

3 . Проверку сопротивления изоляции элементов распределительного устройства и проводов внутреннего г ;
монтаяа выполнять п 0 технологической карте * 39

4. Проверку исправности электроцепей распределительного устройства выполнять аналогично "Методике т

т

00 О О
-^ А ОТ





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на состояние и монтаж объектов БЭС с повреждениями,

при которых возможна их дальнейшая эксплуатация.

1. Повреждения хлопчатобумажной и виниловой изоляции проводов без оголения лил, если

они не вызваны трением о выступаицие части конструкции и отсутствует опасность

дальнейшего разрушения изоляции из-за трещин, касания о другие элементы жгута и . т . п .

2. Разрушение до 25$ сечения жилы провода с изоляцией места повреждения.

3 . Загрязнение проводов бензином, маслом, гидросмесью, если сопротивление изоляции

проводов соответствует техническим условиям.

4. Растрескивание и разрушение лакового покрытия, если это не вызвано перегревом

проводов.

5 . Нарушение прядей экранирующей плетенки проводов и жгутов, если число обор-

ванных жилок в прядях не превышает 20^ и исключено повреждение изоляции проводов.

6. Трещины и выраш материала виниловых трубок на индивидуальных разъемах, глухих

стыках, штепсельных разъемах и наконечниках, если глуоша их не превышает поло-

вины толщины стенки трубки, длина не свыше В ш , а расстояние от трещины до кон-

дов но менее 5 мм.

7 . Царапины и забоины на наконечниках, индивидуальных разъемах и глухих стыках, е с -

ли они не вызывает ослабления заделки проводов.

й. Повреждение деталей крепления жгутов (хотдутов, уголков и т . п . ) , если эти наруше-

ния не вызовут при дальнейшей эксплуатации поврездения изоляции проводов и т р е -

ния жгутов о подвижные и выступающие части конструкции летательного аппарата.

9 . Нарушение изоляции минусовых проводов сечением не свыше 8,8 мм , если оголен-
ное место провода не создает переменного контакта с корпусом летательного а п -
парата.

10. Кхзрывы •банданей,, если их не более одного на длине I м, а место обрыва бандажа

не находится вблизи подвижных частей конструкции.

1 1 . Обрывы бандажей, крепящих ягуты к другим жгутам, если их не более одного на дли-

не 2 м, а место обрыва не находится вблизи подвижных частей конструкции.

12. Повреждения перемычек металлизации, нарушения прядей перемычек, если число пов-

режденных жилок не превышает 20&.

Допускается потемнение экранной оплетки, риски на наконечниках, не влия-

гацие на прочность, качество крепления и переходное сопротивление. Погнутые на-

конечники разрешается выправить, при необходимости- облудить.

13. Повреждения брони рукавов коллектора проводов авиадвигателей - вмятины глубиной

не свыше 2552 диаметра рукава, если нет разрыва и трещин материала брони рукава

в месте деформации и не повреждены проложенные в них провода. Отсутствие обрыва

и короткого замыкания проводов между собой и на броню рукава проверить "про-

звонкой" провода с одновременным изгибанием рукава в месте деформации.

050.31.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

14. Повреждения экранирущих и защитных труб - забоины, царапины и вырнвн материала
труб, если глубина их не превышает половины толщины стенки труб, и это не вызы-
вает ослабления трубы в целом.

Элятины труб, если их глубина не превышает 25# диаметра трубн и нет пережа-
тия проложенных в них проводов (проверить продергиванием).

15. Повреждения корпуса и крышек распределительных коробок - пробоин диаметром не
свыше 30 мм, если они не затрагивают мест крепления агрегатов, расположенных
внутри коробок, находятся на расстоянии не менее 20 мм от кромок, не нарушают
электрическую сеть и находятся в герметичных кабинах; забоины и царапины о наруж-
ной стороны коробок; вмятины, если обеспечивается зазор не менее 5 мм между кор-
пусом коробки и токоведущими элементами.

16. Разрушения и вырьгвы материала изоляционных прокладок в коробках» 'если ода ее
вызывают опасности замыкания и не нарушают мест креплеявя»

17. Нарушения одной точки крепления коробки, если "Число точек не «юнее чвпфвх,

18. Нарушение лакокрасочных покрытий и повреждение трафаретов коробок, пультоа пане-
лей, если текст не искажен"и чтение н-е затруднено.

19. По радиочастотным кабелям:
- незначительные повреждения оболочки (мелкие порезы, трещины глубиной не более

0,5 мм), не нарушакще целость изоляции, которые не вызваны трением о другие де-
тали (части) конструкции ЛА или блока, и исключающие опасность дальнейшего разру-
шения оболочки и изоляции;

- вмятины оболочки площадью 5 тг глубиной не более 1/4 диаметра кабеля, если в
месте деформации нет разрыва и трещин материалов оболочки и изоляции, а так же
сохраняется соответствие электрических параметров требованиям ТУ;

- отсутствие пряди на внешен проводнике на длине не более трех шагов при условии
сохранения на этом участке прядей другого направления;

- обрыв не более 10 отдельных ниток пряди стекловолокна при повреждении йа I метре
длины у теплостойких кабелей;

- слабое обжатие кабелей, уменьшение диаметра на 0,5 мм хомутами и другим элемен-
таш крепления;

Ограничения ао сроку эшадуатации изделия при данных повреждениях Аортовой

электрической сети - 26 час. налета»

050.31.00
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА СОСТОЯНИЕ И МШТАН РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРСЙЗТВА
ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ И СЛАБЫХ БОЕВЫХ ПС

Т а б л и ц а 3 0 5

ё1? 8
^*. со •
00 О О
>3 ьч О

, Наименование узлов и эле- ; Характеристика боевых повреждений,с кото- {Ограняче- |
[ ! ментов распределительного ! рыми возможна дальнейшая эксплуатация !ния эксплуа- !
| устройства | |тации по нара;
? ( 1 ?ботке !

I » 2 ' < \ 3 \ А \

Примечание

I Защитное и лакокрасочное
покрытие

Корпус,крышка,панель,крон-
штейны и детали крепления
элементов внутреннего мон-
тажа

I.Нарушение защитного ЛКП на тскаведущшс
элементах (шины,перемычки я т .п . ) при
условии наличия эазора не менее 5 мм
меаду "массой" (корпуссм) РУ и токсве-
дущям элементом.

2.Нарушение ЛКП крышки, коробки, панели,
деталей креокения элементов внутреннего
монтажа.

I.Повреждения корпуса,крьалки распредели-
тельного устройства;
а)пробоина диа/^етрол не сзысе ЗС ье.:,

если она не затрагивает мест крепления
элементов,расположенных внутри коробки,
находится на расстоянии не менее 20 мм
от кромок,не нарушает электрическую
сеть и поврежденное распределительное
устройство находится в герметичной
зоне;

б)забоины и царапины с наружной стороны
коробок;вмятины,если обеспечивается
зазор не менее 5 мм между корпусом ко-
робки и открытыми токаведущш.'.а элемен-
тами (шинами,наконечниками и т . п . ) ;

До очеред-
ных р/работ

Без огра-
ничений

до очеред-
ных р/работ

до очередных
р/работ

В негерметичнай зоне на-
ходятся коробки,в соста-
ве номеров которых есть
цифры 4,6,8 (например:41,
045,062,63,81 и т .д . ) и
блок-реле "0031".
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Продолжение табл.ХБ

з

3 Жгуты приОлочные и внутрен-
него монтажа.

4 Плетенка металлизации

5 Штепсельный разъем

в)поврездение сеяой точки крепления ко-
робки,если число точек не менее четырех;

г)трещина длина! 10-15 юл, не менее 5 мы
от края на участке длиной до 200мм;
расстояние ы^зду соседними трещинами не
менее 50 мм

I.Повреждения хлопчатобумажной и винило-
вой изоляции проводов без оголения кил,
если они не вызваны трением о выступаю-
щие части конструкции и отсутствует
опасность дальнейшего разрушения изо-
ляции из-за трещин, касания о другие
элементы жгута и т .п .

2.Загрязнение проводов бензином,маслом,
гидросмесью и т . д .

3.Растрескивание и разрушение лакового
покрытия,если оно не вызвано перегре-
вом проводов.

4.Обрывы бандажей,крепящих жгуты к дру-
гим жгутам,если они не могут впослед-
ствии привести к перетиранию изоляции
проводов о выступающие части конструк-
ции.

I.Нарушение прядей плетенки,если число
поврежденных жилок не превышает 20$;

2.Нарушение прядей плетенки при повреж-
дении жилок до 5036.

I.Отслаивание,выкрашивание пеногерметика.

2.3абопны,царапины глубиной не более 0,5
и* длиной до 5 мм,если эти повреждения

25 часов

25 ча&ав

25 часов При условии обеспечения
сопротивления изоляции
провода не менее I мОм

до очеред-
ных р/работ

25 часов

до-очеред-
ных р/работ

до очеред-
ных р/работ
I полет

до очеред-
ных р/работ
Без ограниче-
ний

:*:
О
го
О

§
О

гп

ел
8

а
О

гя

1а



Продолжение табл?305

I 1 1

I

6 Шшш ток сведущие

Наконечники электропрово-
дсв

Фотоохемн.трафаретн.над-
шея

не мешают расстыковке штепсельных разъе-
мов в не могут быть причиной короткого
замыкания.

I.Вмятины,при условии обеспечения зазора
не менее 5 мм от "массы" (корпуса).

2.Вырыв материала шшш до 10$ сечения.

3.Вырыв материала шины до 255? сеченая.

4.Риски.царапины длиной 10-20 шд,глуби-
ной 0,5 мм.

I,Царапины,риски,без ущерба для заделки
провода*длиной не более 5 мм на глу-
бину 0,2 мм для проводов сечением до
1,0 мм и на глубину 0,3 мм для прово-
дов сечением до 2,5 мм.

2.Вырыв материала наконечника до 1056,при
обеспечения надежного контакта и без
нарушения заделка для проводов оече-
няеы до 2,5 мм,

1Лавревдения,при которых текот искажен
и чтение затруднено.

Без ограниче-
ний
25 часов

I полет

Без ограниче-
ний

Без ограниче-
ний

I полет

до очеред-
ного ремон-
та самолета

ПРИМЕЧАНИЕ: I* При повреждениях отдельных элементов распределительных устройств ремонт методом восстановления
я замены производится со типовым технологичвоаям картам

2, При повреждениях: - с вырывши мест крепления ГИЗ в нормалей (более 10%) I
~ о разрушением ыштазшых жгутов (более 3-х), ЕВЗ и нормалей (более

распределительные устройства заыаняютоя новыми (исправннми).
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е М О Н Т

Мерн безопасности

I . Самолет относится к объектам с повышенной опасностью поражения электрическим

током вслвдствии наличия на борту высокого напряжения 208в, высокопроводитеЯ

поверхности корпуса одаопроводной сети, а также возгжшюсти выполнения работ

при относительной влажности, близкой к 1003.

П. К ремонтным работам допускать только лиц, прошедших курс обучения к практи-

ческого выполнения требований руководства по ремонту боешх повреждений.

Ш. При ремонте электрооборудования запрещается:

I) оставлять открытыми или вскрывать электрощитки, распределительные коробки,

штепсельные разъемы, клеммовые панели и др. уст;ойства, находящиеся год

напряжением;

оставлять неизолированными свободные концы проводов;

• 2) производить проверку и ремонт электросоорудов.шия при сливе топлива или его

заправке, а также при наличии паров топлива в отсеках, где производится работа;

3) производить проверку и ремонт электрооборудования при промывке спиртом или

керосином агрегатов до их полного проветривания;

4) промывать бензином реле, юнтакторы, щеточно-коллекторные узлы;

5) пользоваться неисправным инструментом и переносными лампами;

6) устанавливать автоматы защиты и предохранители, не соответствующие типу и

номинальным данным, указанным в электросхемах (трафаретах);

7) нарушать экранировку, металлизацию проводов и агрегатов;

8) применять кислотную пайку;

9) работать в отсеках шасси, не убедившись,что давление в гидросистеме стравлено,

АЭСы "Управление -шасси" и "Авар.уборка створок" в РУ24 отключены ж на токах

цилиндров створок шасси поставлены предохранительные хомуты;

находиться вблизи грузового люка во время подготовки к проведению проверки и во

время проверка, если не отключен переключатель безопасности на задаем пульте

бортового техника по АДО;

10) отсоединять ж присоединять кабели аэродромного источника питания прж включен-

ном на бортсеть аэродромной источнике питания.

17. Црж работе на обесточенном самолете пользоваться только спепдальннмж переносными

лампами, паяльниками, электроинструментом работающим от сетж о напряжением не выше

36 в.
050.40.01

Стр.401
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Паяльники, инструмент должны подключаться к внешней сети о помощью стан-

дартных вилок и розеток на стандартных или переносных щитах, обеспечива-

ющих полную безопасность и невозможность коротких замыканжй,искрения я т.д.

Внешние источники питания (электрощиты, генераторы с источниками враще-

ния, аккумуляторы) должны располагаться вне самолета на Йезопаоном раоотоя-

нии.

050.40.01
Стр.402
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

МЕТОДУ И СПОСОБЫ РЕМСНТА БЭС ПРИ БОЕШХ ПОВРЩДЕШИХ

Указания о применяемости методов восстановления основных

элементов сети.

В ее тветствии с указаниями по оценке характера и обьема повреждений (см.раздел 1

050.30,02) применяются три метода восстановления основных элементов сети:

стыковка - для ремонта жил проводов, жгутов, экранирующей оплетки, защитных

труб и рукавов, при котором соединение перебитых элементов производится в

стык с помощью разъемов, различной соединительной арматуры, пайки, сварки и т.п;

накладка - для ремонта изоляции, экранирувдей оплетки и защиты проводов и

жгутов, при котором место повреждения или вирыв части материала элемента защи-

щается накладкой из аналогичного материала или заполением его специальными ма-

териалами (пастами, клеем, герметикой и т.п.);

вставка - для ремонта проводов, жгутов, экранирующей оплетки и защиты, при кото-

ром поврежденный участок (свыше его ремонтного запаса длины) заменяется исправ-

ным (новым) участком того же элемента с использованием метода стыковки.

Указания о допустимом количестве стыков аил, устанавливаемых

на одном проводе.

Исходя из условий обеспечения минимальных потерь напряжения в линии бортовой
сети, при ремонте проводов кабельно-фидерной сети допускается установка не более
трех стыков или одной вставки провода на длине 5 м.

Указания о допустимом количестве вставок и накладок изоляции при

ремонте проводов.

Исходя из условий обеспечения минимально допустимой величины сопротивления

изоляции провода после ремонта, допускается установка до пяти накладок и вставок

изоляции провода на длине 5 и.

050.40.02
Стр.401/402
Апг 20/87





УКАЗАНИЯ ПО ОСОЕШНОСТЯЫ ЗАМШЫ ПРОВОДОВ И 1ЛУГОВ, РЕМОНТ КОТОРЫХ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ НЕДОПУСТИМ.-

Учитывая конструктивные особенности проводов и кабелей, их ионтая, а также вляяние переходного (волнового)
сопротивления на выходные параметры системы (указатели), ремонт проводов (кабелей), приведённых в таблице 401
методом восстановления недопустим. Они подлежат замене на участке бортовой сети между технологическими разъемами.

Таблица 401

Щ Тип Маркировка провода, жгута
п/п провода,

кабеля

Принадлежность к системе,
номер чертеза

X
О
ш

I
2
3
4
5

6
7

8

9

БПВЛ
то же

п

_ " _

РКГР

то же
_"_

п

11

10

I I ЖЭ-А
ЖЭ-Х

РЗДЗОО, жг. Э-ГРЗД
РШ193, жг. Ф-1РЗД
РШ192, жг. Э-1РШ
РШ192, Р Щ 9 3 , МРШ.жг. 3-26РШ
6ИГ5, 6НГ15, жг. СК1

6ИТ7, 6ИГ17, жг. СКЗ
бОТб, 6ИГ16, жг. СК2
6ИТ8, 6ИТ13, жг. СК4
7Т31-7Т54

7Р85-7Р92
7Р97-7Р100

1ГГ81,11Т85, жг. СК1
Ш82,1ГТ86, я г . СК2
ИТ83.1ГГ87, жг. СКЗ
Ш84,1ГТ88, жг. СК4

1
о'87

отр.<

Ом

050

о

8

12 то же 17Т73,
17Т121

17Т74.
,17Т122

жг.
,жг.

ОШЗ
0110

и з д . 6202
то я е

азд. 19-18
то же'

1.7601.7205.СС6.001

то ~е
1.7601.7205.С06.002

то :г.е
1.7601.7205.007.001

1.7601.7205.007.102

1.7601.7205. ОН. 001

На объектах о 093418564 - Ы Щ )

1.76С1.7206.0Г7.001

то же
и

Сопротивление проводов до указателя
УТ-7А с подключенными термопарами я
колодкой ПК-9Б должно быть

15,3 ± 0,8-0м

Особенность монтажа проводов приве-
дена в чертежах 1.7601.7205.007.001

1.7601.7205.007.002.
При заделке кабеля РКГР с маркиров-
кой 7Т. . . величина неэкранированной
части кабеля в Ш-ре должна быть не
более 15мм. Отработку концов кабеля
РКТР выполнить по тех.карте №

Сопротивление цепи от термопар до
усилителен сигнализаторов температу-
ри должно быть 25±о,2 ом, включая
сопротивление термопар.
Особенность ыонтаза хшэводов приве-
дена в чертеже 1.760Г.7205.011.001.
Сопротивление цепи от термопар до
сигнализаторов СОТ-2 должно быть
3^0,2ом, включая сопротивление тер-
мопар. Особенность монтажа проводов
приведена в чертеже 1.7601.7205.017.001
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о Продолжение табл.401

оз
в

1 3 ШЛА

14 БИФ

15

ИШ-Ш
(ИВЫ-2)

Провода жгута левого
штурвала до разъёмов:

13-Щ, 33-шГ 13-Ш,
13-Ш4, Р801-4, 13-Й

и
правого штурвала до разъёмов:

14-Щ, 14-Ш2, 14-ИВ;
14-Щ, Р802-4, 14-1Н

1 ^ щ 1 Т , 0Щ8
по стойкам переднего шасси
до клешннх колодок и ШР:
воз. 6-5, 6-5а, 6-е. 6-6а,
6-10, 6-10а. 6-11. 6-11а и
поз. 6-Ш, 6-Ш4, б-Ш, 6-Ш9

Э-1РЗД

2,3,5....49

1.7601.7210.130.000

1.7601.7210.120.000

1.7601.7210.970.000

изд. 6202

изд. 023,81

ПРИМЕЧАНИЕ: Технологии ремонта повреждённых проводов и в/ч кабелей методом замены» включая наиболее
трудоемкие технологические операции по замене жгутов (кабелей) приведены в тех.картах* 52-61



УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗЕРВНОЙ ПРСЗОДКЙ ПРИ РЕМОНТЕ Б Э С ,

При ремонте поврежденной бортовой электрической сети метода; замены разрешается использовать резервные
провода, по типу и сечению аналогичные поврежденным (сечение провода может быть на порядок выше).

Наиболее целесообразным способом использования резервного провода является замена им поврежденного про-
вода того же жгута и борта. При этом необходимо*.

- оборванные концы поврежденного провода заазолировать и ярибужироватъ к общему жгуту;
- выпаять резервный провод из соответствующих ШР (см. таблицу 402);

" - установить на резервный провод маркировочные бирки согласно фидерной схемы и впаять вместо поврежден-

ного провода* "

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗЕРВНЫХ ПРОВОДОВ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ.

Таблица 4 0 2

т
п/п

Марка ! Сечение !_
провода 1 провода |

Машрут птзокладки провела
Начало Конец

{Наименование ; Месте разые- ( Еирка {Нажексвание ;!«есто разш-
! позиции ! дения ' ! провода!позиции !

Примечание

I !

РК Н21 12 шп.лев.борт, РВ20 Гер.моразъем 14 шп.лев.борт Ягут 201-1Н
разъем Н21-11 тех.отсек ка- П-5Н

бшы летчиков

Ш Сл

Ч о р40.04
р.401
20/87

I

2

3

4

5

6.

БГЩОЭ
(БПВДЗТ)

то же

- "«.

_и—

-»-

0,35

0,35

0.35

0,35

0,35

0.35

то же то же РВ21 то не то же

РК Н31 43 шл.лев.борт РВ20 - " -
разъем Н31-1

то же то же РВ21 - " - - " -

Блок Ш1-5 поз. 52-53 шп.лев. РВ20 РК Н31 43 шп.лев.борт
6401 борт,багажник разъем Н31-1
разъем Ш1-1

то «е то же РВ21 то же то же

то же

Жгут 301-ЗН

то же

5?
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Ч та О
Продолжение табл.402

I ! 2 ! 3 8

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

Штат)

тоже

БПВЛЭТ

тоже

' - • « • ; : - ' , •

БВДОЭ

(БПВЛЭТ)

то же

• —•«

- " -

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0.35

0,35

0,35

0.35

0,35

0,35

Контрольный
разъем Шб-1
поз.6403

тоже

Ш Е 1
разъемН21-11

ЙС Н21

разъем Н21-П

РКН22
разъем Н22-Ю

то же

иснгг
разъем Н22-9

то же

РК Н32

разъем Н32-1

тоже

52-63 шп.лев.

б орт,багажник

то же

12 шп. лев.борт,
тех.отсек каби-
ны летчиков

12 шп.лев.борт,
тех*отсек каби-
ны летчиков

12 пш.прав.борт,

тех.отсек кабины

летчиков

то же

43-44 шп.ярав,
борт

то же

РВ20

РВ21

рвго

РВ21

РВ200

РВ210

РВ200

рвгю

РВ200

РВ210

РВ200

РК Н31 43 шп.лев.борт Жгут 301-ЗН
разъем Н31-1

то же то же то же

Блок коррек- 11-12 шп.лев. Жгут Н6.РК Н21
ции поз.3027 борт,тех.отсек
разъем ШГ кабины летчя-

кш

Блок коррек- 11-12 шп.лев. Жгут Н6.Ж Н21

цви поз.3027 бо|>т,тех. отсек

разъем Ш1 кабины летчи-

ков

то же ТО

Герморазъем 14-ос. прав.
П-22Н борт

то же

-."••

—*«•

то же

то же

то же

Жрут 202-Ш

то же

Жгут 302-2Н

то же

Елок ПП-5 33-34 иш.прав. - " -
поз.6402 борт.багежаж
разъем ПН-1



Продолжение табл.402

I ! 2 ! 3 8

18 ЕВДОЭ 0,35
(БПВЛЭТ)

19 -"- 0,35

20 - " - 0,35

21 ШЗМ 0,5

С
тр

.403
А

вг 
2

0
5

0
.4

22

23

24

25

26

27

28

29

30

то же

_н_

—
и
—

—"—

_!»_

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

РК Н32 43-44 шп.лрав. РВ2Ю Блок ПП-5 33-34 шп.ярав.
разъем Н32-1 борт поз.6402 борт,багажник

разъем ПИ-1

- " - - " - РВ200 Контрольный - " -
разъем Ш6-1
псз.6404

Нгут 302-2Н

Левый штурвал Панель баран-
ки штурвала

то же то же

Правый штурвал -"-

то же

РВ210 то же

5гут штурва- Втрассе жгута Технология монтажа
ла в районе штеп- жгута в левом штур-

сельных разъе- вале приведена в
технологической кар-
те # 60

то ке то же

7С
О
ГО
О
13пншо

ОТ

О
гп
ш
сг
X

ого
•\з
гп

1
гп

^:
хс





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

УКАЗАНИЯ О РЕМОНТЕ РАСПРОТШТЕЛИНХ УСТРОЙСТВ НА БОРТУ
САМОЛЕТА.

I.Очистите распределительное устройство от эксплуатационных загрязнений и гаий«
2.Проведите предварительную и окончательную дефектацию распределительного

устройства.
3.Демонтируйте элементы конструкции распределительного устройства: реле,выклю-

чатели,автоматы защиты и т.п.,которые в результате дефектации подлежат замене.
4.Снимите бандаж с монтажного жгута,получившего повреждение.
5.Определите принадлежность провода и элемента конструкции распределительного

устройства к фидерной схеме,согласно таблицам, 1202,1203.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от характера "повреждения и объема
предполагаемого ремонта принимается решение на
демонтаж РУ с объекта.

6.При восстановлении распределительного устройства за счет заведомо исправных
узлов,деталей,а так же элементов однотипных распределительных устройств необходимо
руководствоваться "Каталогом деталей и сборочных единиц самолета Ил-76",фотосхемой рас-
пределительного устройства и типовыми технологическими картами.

Перед монтажом готовых изделий необходимо убедиться в их исправности по техно-
логии предприятия-изготовителя.

При устранении неисправностей обратите особое внимание на цепи управления,
влияющие на безопасность полета (таблица 1205 )•

В указанных электрических цепях замена готовых изделий выполняется только на
первую категорию.

7.В случае необходимости восстановления ЛКП или для выполнения слесарне—клепаль-
ных работ,на специально оборудованном рабочем месте произведите частичный дэмоитаж эле-
ментов распределительного устройства в зоне повреждения корпуса без отпайки проводов
(по возможности),обеспечив защиту монтажа от загрязнений и повреждений.

В.ВНОЕЬ устанавливаемые узлы и детали должны быть надежно закреплены и изолиро-
ваны от токонесущих элементов.

050.40.05
Стр.401/402

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РШЖНДАДИИ ПО ОЧИСТКЕ И 7 Т 0 Б ЭЛ"КТРСРАДИ0ОЕ0РУД0ВАНИЯ
И КОАКСИАЛЬНЫХ КА17-'Лг11

ХАРАКТЕРНЫЕ дшккти и СПОСОБ; УСТРАНЯЕМ
Таблица 403

п п
 :
 Наименование дефекта : Метод устранения декокта : Примечание

I :

I. Загрязнение поверхности.

2. Липкость поверхности про-
водов.

3. Изменение цвета лакового
покрытия и лоливиншгою-
ридной изоляции.

Сильное увлажнение прово-
дов.

Воздействие гидросмеси,
масла,керосина и др.агрес-
сивных сред на провода
(жгуты).

Загрязнена,залита гидро-
смесью,керосином и маслом
внешняя защитная оболочка
жгута.

Протрите т ю ю д а сухо."; тканью, Очищать загрязненные
обдуДто сухим ноздухом,обрабо-
тайте пылесосом.

провода при помощи
растворителей и бен-
зина но реког:ендует-
ся.

Покройте пропода клеем типа
К или любим лако',: воздулшо,

п

сушки, припудрите тальком.

I.Установите под резиноше хо-
муты прокладки из поливнлилхло-
ридного пластика (ПБл лонты).
Прокладка должна ниступать из-
-под хомута на 2мм с ".а-здо";
ел орони.
2.3аюпочкте провода в полквк-
ншрелоридцше трубки или обмо-
та1_1то липко!) полквшпьпхлорид-
ной лентой (2-3 слоя ) с поло-
жительным перекрытием не менее
25% на расстоянии,превышающим
200мм длины участка (по обе
стороны),подверженного воздей-
ствию средн.

Просушите и покройте (при необ-
ходимости) ̂ гут или отдельные
провода клеем типа Ю или лю-
бым лаком воздушной сушки и
припудрите тальком.

I.Освободите от нитяного бан-
дажа провод (жгут) на залитом
участке.
2.Протрите каждый провод сухой
чистой тканью,и просушите жгут
в распущенном состоянии.
3.Припудрите провода тальком и
восстановите бандаж.

Удалите загрязнения и следы
жидкостей тканью,смоченной в
бензине "Калоша" и просушите
сжатым воздухом.

Загрязнена поверхность обо- Очистите загрязненную поверхность
лючки кабеля и соединителя, путем протирки тканью.

050.40.06
Стр.401

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл?403

1 2 3 4

8. Сильное загрязнение оболочки
и защитной ткани кабеля.

I.Незначительные пят-
на в подтеки на защищен-
ных ободочках кабеля

значительных пов-
ма-

I.Протрите загрязненные
места тканью,смоченной
теплой мыльной водой Е Д Е
спиртоовнзиновой смесью
(1:1) и просушите сжатым
воздухом. .._.... .
2.Очищенную поверхность териалов кабелей з ре-
покройте бесцветным элек- зультате воздействия
троизоляционным лаком. агрессивных жидкостей

(масла,гидросмеси.керо-
сина Е т.п.) необходимо
эти жидкости удалить
ЕЛЕ заменить защитные

материалы.

Загрязнение соединителя
маслом,гидросмесью,керосином,
грязью.
Окисление соединителя.

Протрите тканью,смочен-
ной спирте—бензиновой
смесью XI:I) и просушите
сжатым воздухом.

В качестве бензина реко-
мендуется применять мар-
ку бензина ЕР-1.
Бензин марки Б-70 для .
очистки внутренних кон-
тактов и проводников
соединителей применять
не рекомендуется.
Допускаются к дальнейшей
эксплуатации соединители,
имеющие потемнение внеш-
ней поверхности корпуса.

050.40.06
Стр.402
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТИПОВЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА

ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ И КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

Типовые способы ремонта основных элементов сети представлены технологическими

картами № 3 - 3 3 , ремонта жилы провода, изоляции провода, экранирую-

щей оплетки и защиты провода.

Типовые способы ремонта распределителных устройств представлены технологическими

картами № 37 - 51 ремонта корпуса устройства, заменой элементов электротехни-

ческих устройств и нормалей.

Типовые способы ремонта коаксиального кабеля представлены технологическими к а р -

тами № 35 , 36 ремонта оболочки кабеля и заделки кабеля в радиочастотные

соединители.

Применяемые при войсковом ремонте бортовой сети метода и способы восстановления

ее элементов обеспечивают:

сокращение, по сравнению с элементами и способами замены, времени на выполнение

операций ремонта;

возможность выполнения операций ремонта элементов сети без их демонтажа при

ограничегашх проходах к местам повреадепий и применения сложного оборудования

и инструмента;

достижение необходимого ресурса послеремонтной эксплуатации.

050.41.00
Стр.401/402

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К Ш1-76-2
Бортовая элект- ТЕХНОЛОГЛЧВСКАЯ КАРТА В 3
рическая сеть.

На 3-х странидах
Страница I

раб™

Р е м о н т Г1
Р°?°ла стыковкой глухим стыком

методом пайки.
Трудоемкость

0,5 чел. час.

Содержание операции и_ техггическио требования (ТТ). Контроль

нкях от ТТ.

Для стыковгс* жил провода в глухие стыки
методом палки применяются медние втулки типа
5371А,лужошше оловом к 5373А,луженньте оловом
или сереброЦфиг.1,2),

I . Осмотреть втулку и убедиться в ее чистоте и
исправности.

Ъ. Снять изоляцию с концов проводов размером на
половину длины втулки,убедиться в чистоте хил
и отсутствии повреждений проволок,надеть на
концы провода маркировочные трубки-йгрки.

3. На один кз концов для нотошюотойких проводов
надеть трубку ТВ-40Т с внутренним д/п-.'отрпм
на 1-2 мм больше,чем диаметр втулки и длкноП
Я0 ш.

4 . '101фНТЬ ЖИ11 прОВОДа И ВТУЛКУ СПЧрТО-Ю'ЛП'^С—

левоЛ смесью.
5. Установить втулку нз зачищенный конец жили

первого провода,вплотную к изоляции.
Вставить во втулку зачищенный конец второго
провода.

6. Припаять жилы провода к втулке:
а) нетеплоетолсие провода оловом 02.
б) теплостойкие припоем ПСр 2,5 или ПСрЗКд.

7. Протереть места пайки сал-геткои,смоченной в
спирте,до полного удаления остатков флюса.

8. Проверить качество пайки жил провода к втулке:
отсутствие раковин,подтеков припоя,флюсов и
обгорания изоляции проводов.

9. Продвинуть трубки-бирки с двух сторон вплот-
ную к торцам втулки.

10. Защитить! глухой стык(фиг.3,4)!
а) продвинуть до места установки'трубку ТВ-40Т
или обмотать фторопластовой лентой (для тепло-
стойких проводов) 2-3 слоя с перекрытием на по-
ловину ее ширины.

Качество
гемонтних
Ьабот.

050.41.01
Стр.401

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ"КАРТА
На 3-х странищх
Страница 2

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт провода стыковкой глухим стыком
методом пайки.

Трудоемкость
0,5 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ). мн^тои^кяоне- Контроль

ниях от ТТ.

11. Наложить бандаж:
- на трубку ТВ-40Т, из льняных ниток и пок-
рыть клеем 88НП.

- на фторопластовую ленту из нитей стеклян-
ных БС6 и покрыть клеем ВС-ЮТ.

12. Проверить электрическую целость провода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защита глухого стыка возможна
термоусаживаемой трубкой РМ ТУТ-2
с предварительной намоткой поли-
этиленовой пленки Мс.

Фиг.1
Заделка провода во втулку 5371А

Фиг.2
Заделка провода во втулку 5373А

1-мв.щхяроео,
Заомпъ, 4-обжать

050.41.01
Стр.402
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБД-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 3
На 3-х страницах
Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт провода стыковкой глухим стыком
методой пайки.

Трудоёмкость
0,5 чел, час.

Содержание операции и технические требования (ТТ). Работы выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ.

Контроль

Фиг.З
1-Провод. 2-Втупьа 5 3 7 1 А, З-Паять.
4-Боноаж. 5-Трубка ТВ-45

Фиг.4
1-Провов. 2-Втупва 5371А. З-Паять.
4-Бвяпвж. 5-Плвшм япоктронэолятопаао.

Защита глухого стыка

Контрольно-сроверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходный материал

Прибор Ц-4315. Пинцет.Кусачки боковые.Здектпо- Втулка 5371А или 5373А.
ногТПаяльник ПЗТ-50 с РТП-2;.1 Трубка ТВ-40Т.Дента Ф~41Ш.
Пинцет. Штки 105/6 ал. Нпть БС6.

Клей ВС-ЮТ,88Ш.Пшлой 02.
ПСр2,5. Бензин БР-1.*1юс СК
Маркировочные бирки.
Трубка РМ ТУТ-2 .Пленка Мс.
Припой ПСрЗКд

050.41.01
СтрЛОЗ/4'.М

Азг ^0/ь7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к п;;1-7о-г
Г'О"')ТО?ЛЯ Э.10КТ-
Р'чоскдя сеть.

ТЕХЛОЛОПШСКАЯ КАРТА \*. 4
На 3-х страницах
Страница I

Ремонт провода стыковкой глухим
стеком методом обжатия.

Трудоемкость
"6,5 чел.час

Содержание операции и технические требования (ТТ). мкеп^и^отклоне- Контроль
ниях от ТТ.

Ллч стыковки кил провода в глупее стьпеи методом
обжатия применяются медные втулки типа 5370А.И
С372А.

1. Осмотреть втулку и убедиться в ее чистого и
исправности.

2. Снять изоляцию с концов проводов размером та по-
ловину ддини втулки,убедиться в чистоте к;:л и
отсутствии повреждений проволок.

3. Надеть на котщ провода маркировочное трубки-
-бирки.

4. На одш кз концов для нетеплостойких проводов
надоть трубку ТГМОТ с внутрешптм дкчглетром на
1-2 мм больчю,чем диаметр втулки и длиной бСмм.

5. Установить втулку:
- на зкилн проводов,вплотную к изоляции для

втулга? 5370Л(фи1'Л)
•!- на яилн и кзолжцда проводов до упора для

втулки 5372А(фпг.2)
6. Проверить по контрольному отверстию втулки пра-

вильность положения кил провода,которые дол:шы
доходить до середшш втулки.

7. Оброть втулку специальниьот клещамл:
а) по гйтле провода;
б) по ж.иле и изолягтии провода.

8. Троверить качество обжатия и убедиться в отсут-
ствии повреждений втулки.

9. Продвинуть трубки-бирки с двух сторон вплотную
г. торцу втулки.

10. Защитить глухой стык проводов:
а) продвинуть до места установки трубку ТВ-40Т

или обмотать фторопластовой лентой (для теп-
лостойких проводов) 2-3 слоя с перекрытием
на половину ее шщлшн.

II. Наложить бандаж:
- на трубку ТВ-40Т из льняных ниток и покрыть
клеем 80НП.

- на фторопластовую ленту из нитей стеклянных
ЬС6 и локрнть клеем ВС-10Т.

Качество
ремонтных
работ

050.41.01
Стр.405

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элнкт-

сеть.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА }Ь 4

На 3-х страншах

Страница 2

ностТвыпмнею?" Р е " ' о к т провода стыковкой глухим
работ.

сткком методом обяатия.
Трудое?жость

0,5 чел, чао.

Содержание оперзщш и технические требования (ТТ), ^ т р ^ о

ятях от ТТ
Контроль

12. Проверить электрическую целость провода

(1фОЗБОНКй).

;1?'.-*Ж'1АИ1'3: Заип-та глухого стгжэ возможна

тер?лоуоатл:вяег4О« трубкой Ш ТУТ—2

с предпар;:т»ль'гой намоткой поли-

этиленовой пленки Не.

Начестзо

работ

1 А . I
А-А

Флг.1

Заделка провода во втулку 5370А

Фиг. 2

Заделка провода во втулку 5372А

А - А Б-Б

1«-впвктропро»од. 2—втулка.

П5С.41.01
Стр.406
Лпг ИО/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 3-х страницах
Бортовая элект- ТШШОГОЧЕСКАЯ КАРТА }« 4 г-мво»™ ч
рическая сеть ьтранкца <з

Условия и особен- Ремонт провода стыковкой глухим Трудоемкость
ности выполнения стыком методом обжатия П г т , м л
работ. у »° ч е л . ^ с *

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы выполняе-
мые при отклоне- Контроль
ниях от ТТ.

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления Расходный материал
аппаратура (КПА)

Прибор Ц-4315. Пинцет, Кусачки боковые. Втулка 5370А.5372А.
Электронож.Спецклещи. Трубка ТВ-40Т.Лента

Ф-4ДН.Нитки 105/6 эл.
Нить ВС6.Клей ВС-1ОТ.
83НП.Бензин БР-1.
Маркировочные бирки.
Трубка РГЛ ТУТ-2.
Пленка Мс.

050.41.01
Стр.407/408

А
вг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХН0Л01ИЧЕСКАЯ КАРТА * б
На I странице
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт хилы провода вставкой муфты
сращивания*

Трудоемкость
0,5 чел,час.

Содержание операции и технические требования <ТТ).
ниях от ТТ

Контроль

1. Снять изоляцию с концов проводов,убедиться в
чистоте жилы и отсутствии повреждений проволок.

2. Одеть на один провод термоусаживаемую трубку
НЛТГ-2 длиной 45+5 мм и соответствующего диа-
метра.

3. Установить провода в муфту сращивания вплотную
до фиксатора (фиг.I]

4. Обжать муфту сращивания спец.обжимннм инстру-
ментом.

5. Проверить электрическую целость провода(прозвон-
ка).

6. Искрить муфту сращивания полиэтиленовой пленкой
Мс в 4-6 слоев и на 20-30мм вдоль провода с
каждой стороны от муфты.

7. Надвинуть поверх полиэтиленовой пленки термоу-
саживаемую трубку РМТУТ-2 и произвести термо-
усадку.

При необхо-
димоотн про—
«ере» сал-
феткой.емо-
ченной бен-
зянои ЕР-1

Отсутствие на
поверхности муф-
ты трещин,заусен-
цев, забоин.

Правой Л'.уфтв срашннша

Пляаха

б)

Ф Е Г . 1
а) Сршштовю «итоге ороеом о опита проводом.
б) Сршшпмт» омюго кровола с в»ум

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА.)

Инструмент и приспособлешш Расходный материал

Прибор Ц-4315 Электронож. Спецклещи.Приспособ-
ления для заделки проводов в терю-
усадки трубки.

га сращивания,
рубка Ш ТУТ-2
пенка № .

Салфетка х/б, Бению БР-1.

050.41.01
Стр.409/4ТП

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ГЫ1-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
На I странице
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт жилы проводя стыковкой инди-
видуальным разъемом Кл 3103

г
„доемкость
0,5 чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ). т и ° о т м о н е т ^ о т
ТТ

1. Снять изоляцию с концов заделываемых проводов
на раостоянии 8 мм,убедиться в чистоте жилы и
отсутствии поврежденных проволок.

2. На провода одеть маркировочные трубки-бирки.

3. Разъединить наконечники индивидуального разъе-
ма и протянуть каждый из них вдоль соответствую-
щего провода.

4. Осмотреть состояние гнезда и штыря.

5. Установить в хвостовики гнезда и штыря жилы
проводов и произвести их пайку припоем 02.

С. Надвинуть маркировочные трубки-бирки.

7. Сочленить штнрь с гнездом и соединить наконеч-
ники, обеспечив их плотную затяжку(фиг.1)

8. Проверить электрическую целость провода(проз-
вонка).

 ж
 з

1

Фиг.1
1. Гнездо ИЛ 3 1 0 4 2 . Штырь ИЛ 3 1 0 5
3 . Накимчмх ИЛ 3 1 0 6 4. Нашяючяях ИЛ 3 1 0 7

При необхо-
димости про-
тереть сал-
феткой, смо-
ченной бен-
зином ЕР-1

Качество

ремонтных

работ

Контрольно-пров ерочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Прибор Ц-4315. Пинцет.Кусачки боковые.
Электронож .Паяльник ПЭТ-50
С РШ-2Ы

ИЛ 3103 .Припой 02.
Салфетка х/б.
Бензин ЕР-1.

050.41.01
Стр.411/412

Авг 20/87





К РБП-7С-2 На 6 С 7 ? а Киц2Х .
Бортовая элекри- Т2Л0ЛСПГЕСКАЛ КАРТА Уг ? Огг^кпш I
ческая сеть

"О
Условия и особен- Ремонт килы провода стыковкой штепсельным Трудоемкость *<
ности выполнения разъемом 2 че'~"Ч2С' ф
работ 03

Содержание операции и технические требования Работы,выполняете тго н„„о_ }э

^*_ т т •"*' н

А Разборка штепсельного разъегла . Качество о
ремонт-

I Типа ШР- неэкранированный кабельный кых и 3
ыснтак- О

- Снять полукольцо накидной гайки, отвернув два винта с пружинными шайбами. ных та-
бот.~ 22 <

- Снять войлочную прокладку со жгута 13; Г,
- Отвернуть накидную гайку с приясиыои от фланцевого патрубка (углового или О \

прямого )разъема и сдвинуть ее 2 1 ^

- Снять с монтажного фяанца корпуса разъегла две половинки патрубка разъегла,
отвернув два винта с пружинными сайба-ли 0

2. Типа ШР- экранированный кабельный 00 /
- Отвернуть экранированную гайку и сдвинуть ее по ггуту шесте с футоркоц и экраном ЦТ

- Снять с монтажного фланца корпуса разъела две половинки патрубка разъегла, от-
вернуть два винта с пруаинныг.ш шайбами. д

О
3 . Типа 2В.1, 2Н.1Д - кабельный Ш

- Ослабить л снять д в а полукольца накидной г а й к и , отвернув д в а винта с пруззганьми ГЧ
шайбами. «Щ*

- Отвернуть и сдвинуть накидную гайку с двумя палукольца«.ш и уплотнительнш ^Я
кольцом .ослабив контрящий винт. Ш

- Отвернуть накидную гайку от монтажного патрубка разъема (резьба левая) 5

Ц о р - Сдвинуть гайку и фланцевый патрубок (угловой и прямой), выводя его из паза.
О • М

со ы о



• • К РБП-76-2 На 6 страницах
§ К Г Бортовая электрачее- ШН010ГИЧЕСКАЯ КАРТА * 7 Страница 2

н

Условия в особен- Трудоемкость _Э
носта вкаолнения Ремонт вяля провода стыковкой штепсельным разъемом 2 чел. час. ас
работ _ _ _ _ _ _ О

Содержание операции и технические требования Работы выполняемые Контроль О
при отклонениях | Я
от 7Т __

— • _ _ _ _ _ - - _ . _ _ _ . — _ » _ * _ • _ _ _ » • . « - • — » • . - _ ' — • _ _ . _ . * . . * « • « _ • • - • _ » « » * • • _ • * Ч |

Б. Разделка концов провода 5
I. Дня проводов,заделывавшх в штепсельные разъемы, максимальное

сечение подсоединяемого провода и длина оголенное жилы должна 5
соответствовать величине, указанной в таблице 404 Таблица 404

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " 'О
Геомвтр_чвсмв\ Диаметр контакта • _ 1 _,5 ! 2 ! 2.5 ! 3 ! 3,5 ! 5.5 ? 9 3

\ ' _, О
^ ^ - * ^ _ - | в - | * » - » ^ » ^ ^ ^ - » _ - . _ _ 1 в » _ - , - - | _ _ | - - « « - . в в ^ ™ » . - » . _ » « - - в - _ . - - . - - . ^ ' _ - — - — « - . * - - - . - > • « « > « - • « • - - • * - _ . « . _ - . « - • ^ «_* ^ < - — •_! «М» -Ш - * ^ Т |

Ыаксимадьвое с е ч е н и е п о д о о е д и н я е - ^
м о г о провода* ыы Ш

ШР 1 , 5 3,0 10 25 70 Э
2РМ 0,5 I 1,5 6 Ш
2РВД - I 2,5 10 ' 2

.Длина о г о л е н н о й ж к ш п р о в о д а , им ^
ШР 10.0+1 10,0+1 10,0+1 Ш.0+1 10,0+1 3
2РМ 6,0+1 6,0+1 7,5+1 8,0+1 §§

32РМ1 6.0+1 6,0+1 8,0+1 9,0+1 3
го

2. Жилу многопроволочного провода после снятия изоляции скрутить. Угол скручивашм должен 36
быть равен 15-30° по отношению к оси провода. )3

3. Зачистку провода (кабеля) от изоляции выполнять специальным инструментом (элвктрооб- ^
ьигатель изоляции), исключающим надрез отдельных проволок х жиле провода (кабеля). X

4. Ддя экранированного провода длина освобожденной части от экрана должна быть не •**
менее 25 мм для негерметизируемых электрических соединителей и не менее



К РЕП-76-2
Бортовая электри-
ческая сеть

ТЕХНОЛОгаЧЕСКАЯ КАРГА # 7
На 6 страницах
Страница 3

Условия и особен-
ности вшолнения
работ

Ремонт залы провода стыковкой штепсельным разъемом Трудоемкость
2 чел. час,.

I о р
•Р V м

ш н о•о ел м

Содержание операции и технические требования

(ТТ)
Работы,выполняемые Контро-
при отклонениях от

 д ь

ТТ

50 мм для герметизируемых.

5. Установить на провода кгута защитную трубку соответствующего
диаметра на расстоянии не менее 200 мл от защищенных концов,
а на каждый провод- электроизоляционную трубкуС маркировочную
бирку) на расстоянии 100-150 мм от запущенного конца.

6. Протянуть провода жгута через патрубок штепсельного разъема.

В Пайка проводов в штепсельный разъем

1. Зафиксировать штепсельный разъем в удобном для пайки положении.

2. Паять провода в разъем порядно, начиная с нижнего ряда клемм,
слева направо, руководствуясь полумонтажной схемой.

3. Промыть этиловым спиртом пайку каздрго ряда клеш
для удаления остатков флюса и нагара.

4. Положить менду напаянными и ненапаянными рядами салфетку из

материала типа плащ- палатки.Салфетку удалять только после
того, как места пайки будут промыты и проверены.

5. Надвинуть электроизоляционную трубку на место припая провода с
клеммой штепсельного разъема.

6. Надвинуть защитную трубку жгута до монтажного фланца корпуса
разъема

О

ш
О

гп

О

01
Огп
Ш

3

о
о
го
гп
з:
5с

\



а> о о
м .-а ел •

ю ^ ^ к РШ-76-2 На 6 страницах
^ ^ Ь Бортовая злектри- ТЕШОЛОШЧЕСКАЯ КАРТА й 7 Страница 4
"** м ческая сеть

Условия и особен-
Ремонт жилы провода стыковкой штепсельным разъемом

2 чел. час, д

.,/ .̂т» „.«тл,,™,™,. Ремонт жилы провода стыковкой штепсельным разъемом Трудоемкость 5
НОСТд ВЫиШШвхЩЯ о ^ ^
работ

Содержание операции и технические требования Работы,выполняемые
/т-,4 при отклонениях от **"*• _
\Х1) - ^ гпгп Л Ь ПД

оГ Сборка штепсельного разъема Э
О

1. Типа ШР-неэкранированный кабельный
ГП

- Установить на монтажный фланец корпуса разъема обе половинки 3*
патрубка (углового или прямого) разъема, закрепив их между 2
собой двумя винтами с пружинными шайбами. Н

- Навернуть на фланцевый патрубок (угловой или прямой) накид-

ную гайку с прижимом. 0
- Установить на жгут войлочную прокладку в месте его выхода Ц
из штепсельного разъема. СР

X
- Установить полукольцо гайки, закрепив ее двумя винтами

с пружинными шйбами. 3
Ш

ПРИМЕЧАНИЕ: После затяжки винтов войлок и провода не "5

должны перемещаться. ^

2. Типа ШР- экранированный кабельный р|
- Установить на монтажный фланец корпуса разъема две половин- ^

ки патрубка разъема (угловой или прямой),закрепив их между ЗХ
собой двумя винтами с пружинными шайбами.

- Надвинуть экран вместе с футоркой и навернуть экранирован-
ную гайку на корпус патрубка.



К РШ-76-2 *~л 5

Бортовач олеитря-
ческая сеть

ТЕШОЛОПЯЕСКАЯ КАРТА :* 7 Странпиэ 5

Условия и особен- Ре;лонт а л ы провода стыковкой штепсельным разъемом Трудоемкость ас
ности выполнения • * 2 чел. час, 0
работ Ш

; , О
Содержание операции и технические трубования Работы,выполняете Контроль -^

СТТ) п ^ и с к л о н е киях от у

; о

а §
3

се ы о
-о <| м

устанавлаваемыгл мегщу корпусом патрубка и накидной гайкой. Г^

- Законтрить верхнюю накидную гайку,завернув коктровочнцй 0-
винт. «^

- Установить два полукольца накидной гайки, скрепив ах двумя _
болтами с пруяиннали иайбаг.ш. о

Д Стыковка разъемов на самолете -д

- Убедиться в чистоте штырей и гнезд стыкуемых разъемов. ЬС
- Состыковать обе части ШР, обеспезиз надежное сочленение ]з

шпоночного выступа колодки со шпоночным пазом в с т а в к и . ГЧ
Затяжку накидной гайки производить ключей для ШР. ^

§ - Законтрить штепсельные разъемы. 3:<

3. Типа 2РМ, 2Н.1Д " <=|

- Установить фланцевый патрубок (угловой или прямой) введя »д
его в шпоночный паз монтажного .фланца. . Ш

- Завернуть накидную гайку монтагного патрубка разъема (левая О \
резьба). ~5 [>

- Завернуть на поверхность монтааного патрубка разъегла накид- ^
ную гайку с дву.ш пол укал ьца'ли и уплат нательным кольцом, 53

/
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К РШ-76-2

Бортовая электри-
ческая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА /Г» 7

Ремонт яйлы провода стыковкой пгепсельным'
разъемом

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная аппаратура (КПЛ) Инструмент и приспособления

Отвертка.
Ключ для штепсельного разъема
Пломбир .
Нож.
Пинцет.

СтПанина 6

Трудоемкость

2 чел.-ч.

Рзботы, вьпюлняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Расходные материалы

ШР (2РМ.2РВД).Припой 02.
ПОСК-50. Салфетка
Спирт этиловый, флюс СК

Войлок
Трубка ТВ-40Т.ИРП-1338
Штки 105/6 ал.

"V
V-
Ж.
О
со
О
Г5

00

О

О

1
о
н

§
гп
соч:
х

о
оо
•о
гп

1гп
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

р,у 1-76-2

!Ь;''!с;;я сеть.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГАРТА » 8-

На 2 страницах
Странща I

Условия и особен-
ности выполнения
робот.

Ремонт килы провода стыковкой болтовым
соединением.

Трудоеглкостъ
0,5 чел.час.

Содпрталие операции и технические требования (ТТ). Работы выполняв- Контроль
мне при отклоне-
ниях от ТТ.

1. Выбрать по сочениям стыкуемых ггооводов наконеч- При неабхс— у - ™ » — -

. * димости про- качество

ники,убедиться п их чистоте и исправности. тереть сал- ремонтных

2. Сиять изоляцию с концов проводов на длину уста- ченной'бен- работ
новки в наконечник,убедиться в чистоте жил и зином БР-1
отсутствии повреждений проволок.

3. Одеть на провода маркировочные трубки-бирки.

4. Припаять жилы проводов к наконечникам и надви-
нуть трубки-бирки.

5. Сочиенить наконечники проводов болтовым соедине-
нием и произвести затяжку тарированным ключом.

6. Покрыть сочлененные наконечники лентой ПХВ

(4-6 слоев) с перекрытием в половину ширины лен-
ты.

7. На концы ленты ПХВ наложить бандаж и покрыть

клеем 88НП (фиг.1)

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае применения в качестве бол-
тового соединителя переходной колод-
ки ИЛ-ЗПО ленту ПХВ,наложить на сво-
бодную поверхность наконечников.

Лента ПХВ

/

(см.табл.303)

Ншиммчвюс

X X X XX

X У V X У

Шайб*

Наконвчинж Га*кд

Фиг.1

050.41.01
Стр.419

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 2 странишх
Бортовая электри- ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА & 8
ческая сеть

Ремонт жилы провода стыковкой болтовым Трудоемкость
с и в ы е н и я РПРТГИНРНИРМ « ^

работ соединением. 0 > 5

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы виполняе-
ьше при отклоне- Контроль
ниях от ТТ.

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособление Расходный материал
аппаратура (КПА)

_ _ - Наконечник 5837А.

Тарированный ключ П р и п о й 02-Мтй Ш \
Электричеокий паяльник й в й бЗНЦ'Нииш Х05/6 эл;
ШТ-50 с РТД-* Б а л т с г а й к о й » ш а й б ы»

Салфетка х/й.Ъевзшя ЕР-1.

050.41.01
Стр.420
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
З-'ортовзя элект-
г;:чоск-зя сеть

ТЕ2Ш0Л0ШЧЕСКАЯ КАРТА 1Ь 9
ЗЬ* I странице

Стрмпща I

Й т ^ ш п а д й Й Г ?>тоЧ доводов стыковкой парой
чабот л ь " 1 0 Л н и " в д "штырь-гнездо"

Содержание операции й технические требования (ТТ).

ниях от ТТ

Контроль

1. Осмотреть «шрь к итездо»убедиться в их чистоте

у. отсутствии! говрездвни!.

2. Снять швомшхт с кошщв проводов на длину хвос-

топика,убед«ться в ^кетоте жил и отсутствии пов-

режденп! цровожок.

3. Одеть на один щровод тормоусаживаемую трубку
РдаУТ-2 длино! 35|; 5мм ж соответствующего диа-
метра.

4. Установить провода в хвостовики до упора и опаять

припоем 02.

5. Сочленить мевду собой "штырь" и "гнездо" (фиг.1)

6. Проверить алектркжескую целость провода.
7. Покрить сочдопевныв эявмвнтн полиэтиленовой плен-

кой (в 2-6 слоев) и на 20-30ш в каждую сторону от
хвостовиков.

8. Надвшуть поверх таякэтшгеновой плопки термоуса-

трубку РЖУТ-2 и произвести термоусадку.

Пявпв

При необхо-
димости про-
тереть с а л -
феткой, смо-
ченной бен-
згоюм БР-1

Еач«аетво
Р№5ОН

работ

Трубка тцхоусм«—мм

Контрольяо-проверочная
а ппаратура (К1Ю

Инструмент ^-приспособления Расходный материал

Прибор Ц-4315 Электронож.Приспособление
для термоусадки .

Электрический паяльник

ПЭТ-50 с РТП-2М

Трубка"РМ ТУТ-2
Пленка Мс,
Штырь - гнездо Шр-а.
Припой 02.
Салфетка Бензин ЕР-1.

х/б.

050.41.01
Стр.421/422

Авг 20/87





руководство по ремонту БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТОДИОМШИЯ ШТА » ТО
На I странице
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

я$»«ода и пайкой. Трудоемкость
0,5 чел.час.

Содержание операции й требования (ТТ). ^е°приВотклоне- Контроль
ниях от ТТ,

1. Зачистите от изоляция КОНЦЫ проводов,подлежащих
ремонту, душной 40-50 мм И убедиться в чистоте

2. Одеть на один из проводов терглоусаживаемую трубку
Р'<ТГУТ-2 длиной 70-80 мм и соответствующего диаметра.

3. Скрутить жилы проводов с шагом до 10 мм и спаять
их по всей длине припоем 02.

4. Нанести на место спая 2-3 слоя пленки полиэтиле-
• новой .Мс с перекрытием на 1-1) мм в обе стороны от

начала зачистки изоляции.

5. Надвинуть термоусаживаемуго трубку и произвести ее
термоусадку (фиг.1)

При необхо-
димости про-
тереть сал-
феткой, смо-
ченной бен-
зином БР-1

ремонтных
работ

2-3 слое
нолиатклвяовов

70*80
Омать вршювм 0 2

фиг.!

Коэтрольйо-превшвочмая Инструмент и приспособления Расходный материал

Электронож.
Паяльник ПЭТ-50 с РТП-Ш
Прнспособленле для термо-*
уоадки трубки»

Трубка К! ТУТ-2.
Пленка ГЛс
Припой О2.йлюс СК
балфетка х/б. Бензин ГР-1.

010.-1!.(!].

Апг ;(>/!'•'''





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

IV РЫ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХН0Л01МВСКАЯ КАРТА Л I I
На I странице
Страница I

Условия и особен-
ности выполпояля
работ.

Ремонт изоляции провода вставкой трубки
ТВ-40Т из поливинилхлоридчого пластиката
рецептуры 230Т,

Трудоемкость
0,5чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ). мые°щшВотклонен Контроль
ниях от ТТ.

1. Осмотреть место повреждения изоляции провода,и
удалить загрязнения салфеткой,смоченной бензином
Б-70.

2. Заготовить трубку необходимой длины и сечения.

3. Отсоединить провод с поврежденной изоляцией от
ближайшей монтажно-установочной арматуры.

4. Протянуть трубку вдоль провода и установить на
поврежденное место изоляции с перекрытием на
30+40мм с каждой стороны.

5. Зокропить трубку бандажом из льняшх ниток на
рясстояшга 6+2мм от концов; бандаж покрыть клеем
88Ш.(фиг.1}

ПРПЖЧАНИЕ: Указанная технология распространяется
на ремонт изоляции провода без оголе-
ния жющ.При ремонте изоляции провода
с частичным оголением жилы необходимо
до установки трубки нало;кить на место
повреждения изоляции 2-3 слоя ленты

1ШХ с перекрытием на половину ширины лен-
ты и на 20-30мм с каждой стороны от
места повреждения.

6. Восстановить монтаж провода.

Зова аовреждаанш изоляции кровом Трубка ТВ-40Т

Фиг.1 Банкам

Качество
ремонтных
работ

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления
аппаратура (КПА)

Расходный материал

Нож.
Кисточка.

Трубка ТВ-4ОТ. Салфетка
Нитки 105/6 эл. х/6
Клей 88НП.
Лента ПВХ. Бензин Б-70,

050.41.01
Стр.425/426
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 12
На I отранице
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт изоляции провода вставкой
термоусаживаемой трубки РМ ТУТ-2.

Трудоемкость

0,5 чел,час.

Содержание операции и технические требования (ТТ). ше°приВотмонв^ Контроль
ниях от ТТ.

I.Осмотреть место повреждения изоляции провода и
удалить загрязнения салфеткой, сйоченной бензином
Б-70.

2.Заготовить термоусаживаемую тр;-'1ку РМ ТУТ-2 необ-
ходимой длины и сечения.

3.Отсоединить провод с поврежденной изоляцией от
ближайшей монтатао-установочной арматуры,

4.Установить трубку РМ ТУТ-2 на поврежденное место
"изоляции с пере1фытием на 30-40мм с каждой сторо-

ны и произвести ее термоусадку. На концы трубки
наложить ленту ЛЭТСАР ( фиг.1 )

Примечание. I ) Указанная технология распространяет-
ся на ремонт изоляции провода без оголения жи-
лы.При оголении жилы необходимо до установки

трубки ИЛ ТУТ-2,наложить на место повреждения
изоляцию (2-6слоев) пленки Мс с перекрытием на
половину ширины ленты и на 20-30 мм более с каж-
дой стороны:

2) метод применим для изоляции мест сты-
ка проводов типа ЫЩО.ПТЛ.БИФ сечений 0,35-4,0мм2

5. Восстановить монтаж провода

Эояа повреждена* иэопяшга провеса

I
3 0

I

Фиг.1
Труб** термоусаживаемвм

Качество
ремонтных
работ

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходный материал

Приспособление для термо-
усадки трубки.

Трубка РМ-ТУТ-2.
Пленка Мс.
Бензин Б-70.
Салфетка

050.41.01
Стр.427/428

Авг ПО/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

П РБП-76-2
Ьортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 13
На I странице
Странице I

Условия к особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт изоляции провода накладкой
ленты ЛЭТСАР.

Трудоемкость
0,5 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ). мые°при
В
отклоие^ Контроль

ниях от ТТ.

1. Осмотреть место повреждения изоляции провода, и
удалить загрязнения салфеткой,смоченной бензином
Б-70.

2. Наложить на провод 2 слоя ленты ЛЭТСАР и 2 слоя
фторопластовой ленты Ф-4Э0 внахлест с перекрытием
на половину ширины лент и на 20-30 мм в обе сто-
роны от места повреждения изоляции.

3. Наложить на концы лонты Ф-4Э0, бандаж шириной 8-Юмм
из стекляной нити БС6; бандаж покрыть клеем ВС-ЮТ.
(фиг.1)

Качество
ремонтных
работ

Зона повреждении «эаявшл

Контрольно-проверочная
ашюратураТКПА)

Инструмент.и приспособления Расходные материалы

Нож.

Кисточка.

Лента ЛЭТСАР.
Пленка Ф-4Э0.
Нить ЕС6.
Клей ВС-10Т.
Бензин Б-70
Салфетка

050.41.01
Стр.429/430

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 14
На I странице
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт изоляции провода накладкой
герметика ВГО-1.

Трудоемкость
0,5 чел. час.

Содержание операции и технические требования(ТТ). ^и°отклонения?*о?
ТТ

1, Осмотреть место повреждения изоляции и удалить
загрязнения, салфеткой, смоченной в бензине Б-70.

2, Вкдавить герметик ВГО-1 из тубы и нанести его на
место поврездения изоляции провода.

3, Шпателем или пальцами,смоченными водой,герметику
придать нужную форму вокруг провода с перекрытием
вдоль провода на 20 мм в обе стороны от места пов-
реждения (фиг Д )

ПРИЖЧАНИЕ: Герметик ВГО-1 наиболее целесообразно
применять для ремонта изоляции прово-
дов, имеющих жесткий фиксированный мон-
таж и расположенных в труднодоступных
местах.

1
к.К , ' , 1 . . Д . , Л . ЛА

20

*

Г«рм«ТМЕ

Фиг.1

Зона повреждвяиа
ИЭОШ1ЯЦИИ

Утл

Жил* провод

Качество
ремонтных
работ

Контрольно-проверочная
а ппаратура{КПА)

Инструмент и приспособления . Расходные материалы

Шпатель. ВГО-1
Бензин Б-70,
Салфетка.

050ИГ.0Г
Стр. 4^1 /••'!?,

Лиг /'')/).7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА & 15
На I странице
Пттлття тстраница х

работ

Ремонт изоляции провода накладкой
фторопластовой ленты Ф-4ПН.

Трудоемкость
0,5 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) ^ п р / о ^
ниях от ТТ.

Контроль

1. Наложить фторопластовую ленту на место повреж-
дения изоляции (2-3 слоя) с перекрытием в поло-
вину ширины ленты и на 30-40 мм по проводу с
каждой стороны. '

2. Закрепить концы фтороплаотовой ленты бандажом
из стеклянных нитей БС6,бандаж покрыть клеем
ВС-ЮТ.(фигЛ)

Примечание.
Метод ремонта применим для всех
типов проводов сечением от 0,35
до 3,0 ммг

Фторопластов** мят*

ЩЖ77777772
1/2 ширины.

Качество
ремонтных
работ

Фиг.1

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Нож '
Кисточка.

Дента Ф-4Ш.
Нить ВС6.
Клей ВС-10Т.

050.41.01
Стр.433/434

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

Т Ш О И О т И Ж А Я КАРТА * 16
На I странице
Страница X

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт изоляции провода накладкой
разрезной трубки ТВ-40Т.

Трудоемкость
0,5 чел*час.

Содержание операции я технические требования (ТТ) Работы выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ.

Контроль

1. Осмотреть место повреждения изоляции и удалить
загрязнения салфеткой, смоченной бензином БР-1>

2. Заготовить трубку ТВ-40Т необходимой длины и
сечения.

3. Наложить резную трубку ТВ-4ОТ о перекрытием мео-
та повреждения на 30-40 мм с каждой стороны.

4. Закрепить трубку бандажом из льняных ниток на
. расстоянии 6+ 2 мм от концов; бандаж покрыть
клеем 88НП, (фиг.1)

Качество
ремонтных
работ

в±2 . . 28 шаг 28

Лровоа

Трубка ТВ.40Т

фиг.1

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходный материал

Нож.
Кисточка.

Трубка ТВ-40.НЙТКИ 105/6 .Клой
88НП.Бенэин ЕР-1.Салфетка х/б.>

050.41.0Т
Стр.43Г)/430

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Г"рто1'П(1. элект-
Р'ГТ'-ОКРЛ сеть .

ТЕХНОЛОПГГЕСКАЯ КАРТА № 17
На I странице

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
рпбот.

Ремонт изоляции провода с частичным
оголением жилн наглядной ленты ПХВ

Трудоемкость

0,5

Содержание огглрацта и технические требования (ТТ). ше пщВотклонв- Контрапь
нкях'от ТТ.

1. Осмотреть место повроздения иэоляцш! провода и
удалить загрязнения салфеткой,смоченной <5ензп-
нои Б-70.

2. Наложить на провод 3-4 слоя ленты ПВХ о перек-
рнтием в половину ширины ленты и на 20-30мм в
каждую сторону от места повреждения изоляции.

3. Изложить ниточннй бандаж по всей длине лонты
ПЮ1 с перекрытием по 5-6 витков от ее концов,
бандаж ттокрнть клеем 88Ш{фиг.1)

Примечание.
Метод ремонта применим только для
проводов шет?БШЭТ,!ЯИШ,ШЪШЗТ

Качество
ремонтных
работ

Пяяиловм иэояяви» провоаа

2-Зспоа витка вэоояшкжвоа
ленты В

5—6 витков

Перекрыть место яовр*жпвн1ш

Жяпя премию

Хпопчвтобумвжаая опл«ты

Банмж

Фиг.1

Контрольно-проверо
аппаратура (КПА)

___.х . ^ _ оочная
аппаратура (КПА)

1&струмент и приспособления Расходные материалы

Нож.
Кксточка.

Лента ДХВ
Нктки 105/6 эл.
Клей 88НП.
Бензин В-70
Сал|ютка х/б

050.41.01
Стр.437/438

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ГШ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

Условия и особен-
ности выполняемых
работ.

ТШОЛОГОЧЕСКАЯ КАРТА » 18

Ремонт изоляции провода накладкой
НИТОЧНОГО' бандажа.

На I С'Р^П

Страдала Т

чел» чяо

Содержание операция и технические требования(ТТ). ш9цщ В отк^ше~ Ксчтг
Н11ЯХ ОТ Т Т ,

1, Осмотреть место повреждения изоляции провода и
удалить загрязнения салфеткой,смоченной бензи-
ном Б-70.

2. Наложить бандаж с перекрытием места повреждения
изоляции на 20-30 мм с каждой стороны:
- для нетеплоетойких проводов из ниток льняных
и покрить клеем 88Ш.

- для теплостойких проводов из стеклянных ни-
тей БС6 и покрыть клеем ВС-ЮТ,

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная технология расяространяет-
ся на ремонт изоляции провода без
оголения хил.

Качество
ремонтных

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходные материялн

Нож.
Кисточка

Нитки 105/6 эл.
Клей Ю-10Т
Бензин Б~70
Салфетка х/Г.Яитки БС6
Клей 88НП

050,41.01
СТО.43Э/44П

Двг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая
электрическая
сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЮРТА В 19 На 4 страницах
Страница I

Условия и особенности
вшюлняемых работ

Замена экранирующей плетенки на Трудоемкость
участке между двумя технологическими 6 чел.час.
разъемами (Фиг.1)

Содержание операции и технические требования Работы выполняемые Контроль
(ТТ) при отклонениях от

ТТ

1. Отстыковать технологические разъемы электро-

жгута, на ответные части разъемов установить

защитные заглушки или защитить целлофановой

пленкой.

2. Демонтировать электрожгут с борта.

3. Подобрать новые провода для жгута,исходя

из обшей его длины,типа и сечения каадого

провода.

4. Выполнить вязку жгута способом аналогично

в демонтированном.

5. Выбрать типы штепсельных разъемов,анало-

гичные имеющимся в стыкованном жгуте,

и отвернуть прижимные гайки.

6. Надеть на экранирующую плетенку прижим-

ную гайку и протянуть.

7. Выбрать футорки и плетенку Ш Л , исходя из

геометрических размеров прижимной гайки

штепсельного разъема,длины и диаметра

жгута (см.табл.1208 ).

8. Осмотреть состояние футорок (внешнюю и Отсутствие пов-

внутреннюю ) и конца экранирующей плетенки. реядений

050.41.01
Стр.441

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2

Бортовая
электрическая
сеть

ТЕШОКПИЕСШ КАРТА № 19 На 4 страницах

Страница 2

Условия и особенности
выполняемых работ

Замена экранирувщей плетенки на Трудоемкость
участке между двумя технологическими 6 чел.чао.
разьемами(Фиг.1)

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы выполняемые
по отклонениях от
ТТ

Контроль

9. Надеть наружную футорку на конец

плетенки, поз,2

10. Отбортовать конец плетенки по торцу

наружной футорки.

11. Вставить внутреннюю Футорку в отбор-

тованный конец плетенки, поз.1

12. Подрезать излишек конца плетенки, поз.З

13. Смазать слиртоканифолевой смесью мес-

то стыка плетенки с футорками и про-

паять крутом.

14. Надеть на жгут экранирующую плетен-

ку методом протяжки.

15.Отвернуть 2 винта крепления разъемного

патрубка штепсельного разъема.

16. Снять разъемный патрубок и накидную

гайку с корпуса штепсельного разъема.

17. Надеть на конец жгута накидную гайку.

Правильность задел-

ки плетенки в $утор-

ку.

Отсутствие наплывов

и острых выступов

припоя,наличие нага-

ра и флюса не допус-

кается*

050.41.01
Стр.442
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2

Бортовая

электрическая

сеть

* т у ^ I» т п

На 4 страницах
Страница 3

Условия и особенности Замена экранирующей плетенки на Трудоемкость
выполняемых работ участке между двумя ТРХНОЛОГИЧС СКШ-Ш ^ ч о л

разъемаг,ш( Фиг.1 )

Содеряшиие операции и технические РаСсш лыполняс:яае
требования (ТТ) п^и отклонениях от

Контроль

18. Впаять провода жгута к клешам

разъема согласно полумоитажной

схеме и тохкарты.

19. Продвинуть накидную гайку по жгу-

ту и устгшовить на корпус ште)!-

сслыюго разъема.

20. Установить разъемный патрубок на

корпус штепсельного разъема,проло-

жив между нами ушготнительную

прокладку, и закрепить 2 винтами

с прудишшш шапбаш.

21. Продвинуть прииганую гаИку с эк-

раишрующей плетенкой,заделанной в

футоркк.и навернуть на разъем.

22. Выполнить п.п.6-13,15-21 для вто-

рого конца экранирующей плетенки.

23. "Прозвонить" электрозкгут.

24. Снять технологическую защиту с

разъемов (заглушка, целлофа!! )

о па'жя прово-

дов .Наличие ^шюса не

допускается.

Соответствие полу-

монтажной схеме.

050.41.01
Стр.443

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая электри-
ческая сеть

ТШОаОПШЖАЯ КАРТА В 19
На 4 страницах

Страница 4

Условия к
особенности
выполняемых
работ

Замена экрашрувдей плетенки на участке
между двумя технологическими разъемами

( Фиг.1}

Трудоемкость
6

чел.час

деркашю операции г. технические требования
( ТТ )

Работы,выполняе-
мые при отклоне- Контроль
нии от ТТ

25, Сзетк;:о»а':ъ тогшологпчоекка раз:ь-,:: :• г-локтро-
::гу?а г: бортсетн,

26. Выловить монта-к элоктро;:;гута по существуицей
т^ассо.

Контрольно-проверочная аппаратура
( КПА )

Ц-4315

Уаъ"труглент и приспособления Расходный мате-
риал

Ключ для ШР
Паяльник ПЭТ-5О с РТП-2.М
Ношшцы по металлу
Иоле
Пинцет
Отвертка
Заглушка

Плетенка ЕЛЛ
Провод ЫШТ.ЩДО
Припой 02
Флюс СК
Полотно плащевое
Целлофан
Бензин БР-1
Салфетка х/б

050.41.01
Стр,444
Авг 20/87



К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 20 На 2 страницах
Страница I

Условия и особен-
ности выполняемых
работ

Ремонт экранирующей плетенки птювода путем вставки типа буж.
Стыковка термоусаживаемой трубкой РМ ТУТ-2

Трудое?лкость

1,5 чел. час.

О
03

О

§

о

гп
О
•н
«<
СП
О
гп
со
сг
я
о
гп

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

о о
го * 3 *»•о • ы
го К о
>3 (Л Н

1. Выбрать необходимые по длине и диаметру плетенку ПЖ и терме—

усаживаемую трубку РМ ТУТ-2 согласно табл. 406,1206

2. Одеть на один из поврежденный провод плетенку ПЖ и трубку

РМ ТУТ-2.

3.. Произвести ремонт.поврежденного провода одним из способов

ремонта жилы провода (техкарты )6№ 3,4,5,9,10 ) .

4 . Покрыть стык проводов полиэтиленовой плетенкой Мс (4-6слоев)
на 15-20 мм более стыка с каждой стороны.

5 . Расправить поврежденные концы экранирующей плетенки.

6 . Надвинуть плетенку ПШ на место стыка проводов о перекрытием

поврежденной плетенки на 30-35 мм с каждой стороны.

7 . Надвинуть трубку РМ ТУТ-2 на установленную плетенку ЛМЛ с

перекрытием ее на 15-20 до с каждой стороны (Фиг.1) .

8 . Произвести термоусадку трубки РМ ТУТ-2.

Проча

Качество ретлонтз
жилы провода,защиты
стыка.Надежность
термоусадки.

фжг.1



• о

-3
о

8

3
с>

К РБД-76-2
*• Бортовая алект-
Г4 рическая сеть

ТЕХНШШИЗЖАЯ КАРТА Я 20 .1а 2 страницах

"ттиязла 2

УСЛОВЕН И особен-
ности выполняемых
работ

Ремонт экранирующей плетенки провода путем вставки типа буж. Трудоемкость
Стыковка термоусаживаемой трубкой ?М Т/Г-2 т д чел, час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Коятполь

о

О

гп

О 1
о
ш 7Контрольнр-цроверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные гжзтешалы

Приспособление для термоусадки

Ножницы по металлу
Пинцет

Нозщипв
Паяльник ЗЭТ-50 с РТЛ-2М

Плетенка ШДЙ

Трубка РМ Т7Т-2

Глиной 32

Бензин ЕР-1

"алйетка х/б

2
О
оз
гп

35:



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБН-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 21
На I
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Ремонт экранирующей плетенки вставкой типа
разрезной буж.Стыковка проволочным бандажем.

Трудоемкость
0,6 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ). Работы выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ.

Контролъ

1. Расправить поврежденные концы экранирующей
плетется жгута.

2. Наложить на поврежденное место разрезанную
вдоль экранирующую плетенку диаметром,обеспе-
чивающим перекрытие провода (жгута) по пери-
метру не менее чем в 1,5 раза и по длине
провода на 30-35 мм с каждой стороны.

3. Закрепить экранирующую плетенку на проводе
(жгуте) с 2-х сторон проволочным бандаяюм
(5-7 витков из 2-Зх проволок) с последую-
щей опайкой припоем 02.(фиг.I)

Примечание.
Метод ремонта применим для восста-
новления экранирующих плетенок прово-
дов, жгутов диаметром свыше 30 мм

Качество

Продел-._

Проволочный банпаж

/ \ о*
Экравяруюпия плггвям провода ацминрзпошаш аютмка наклащш

Фиг.1

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления
аппаратура (КПА)

Расходный материал

Кусачки боковые.
Пинцет.
Паяльник ПЭТ-50 с РТП-2М

Плетенка 1С1Д.
Провод ЫШД (1ЦД0)СРЧОНПЛ

2-4 мм2

Припой 02.

0Ь0.41.01
С тр.'14 7/'! -'у

Лвг .Г:о/Н7





К РБП-76-2
Бортовая алект-
ричесная сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА & 22 На 2 страницах

Сттэаннтга I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт экранирующей плетенки путем вставки
разрезной "бук .
Стыковка термоусажнваемой трубкой РМ ТУТ-2.

Труде егжость
-1,0 чел.чао. ;

О
09

О

со
о
о
гп

О

О
гп
03

сг
я
о
со
т

з:

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы.ркттолняемче при Контроль
отклоненпях от ТТ

1 < о б

Р V •"-'
^Ч. *» •
00 *>• О

I,Отпаять один конец провода^ от ближайшего Гиэ или гюнтазно-
-устаноЕочной арматуры.

2.Расправить павреаденные концы экренируше2 олетенки жгута.

3.Выбрать необходимые по длине и диаметру плетенку 1Ш и

термоусаяиваемую трубку РМ ТУТ-2 согласно табл. 1206

Диаметр плетенки ГМ выбрать, исходя из условий обеспе-

чения в разрезанном ЕДОЛЬ СОСТОЯНИЕ 1,5 -кратное перек-

рытие периметра поврежденной экрэяируужзей плетенки.

4.Наложить на повреяоденное место плетенку 1Ш с перекрытием

ее на 30-35 мм с кавдоя стороны.Закрепить плетенку по

концам 2-3 витками проЕОлоки.

б.Надвищ'-ть на плетенку ДЖ трубку РМ Т7Т-2 с перекрытием ее

на 15-20 мм с каждой стороны (Фиг.1)

6.Произвести термоусадку трубки РМ ТУТ-2.

7.Восстановить монтаж провода.

Вста>к»-рвэр*амй 'буж*

Надежность
тергиоусадки

Эяршшруюом — | 1 ш



о о

ТИШЮПЛНЖАЯ КАРТА № 22

0 0 О
м

рическая сеть

На 2 страницах
Страниц г

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт экранирующей плетенки путем вставки
разрезной^буж*.
Стыковка термоусаживаемой трубкой РМ ТУТ-2.

.р/доеглкость
1,0 чел.час. ТС

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняегдае ори Контроль
отклонениях от ТТ

со

о

т

I
о
т
га
сг
Я
а

2»

Контрольно-гооверочная аппаратура
ш

Инструмент и присаособление .Расходный материал

Приспособление для термоусадки
Шпщет
Нож
Ножницы
Ножницы по металлу
Паяльник ПЭТ-50 с РТП-2М

Плетенка ПЖ
Трубка Ш Т7Г-2
Провод типа БПВЯ (ЫЩО)



К РБД-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА № 23 На 2 страницах
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт экранирующей плетенки вставкой типа "буж",
Стыковка проволочным бандажем.

Трудоемкость
1,5 чел.час.

О
09
О
88
ш
О
а
о
-о
гп

О
ОС
*<

О
гп
га
о-
X

о
ш

X

з:

Содержание операции и Технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

р
Э ?

О • м
00 СП О
-N3 Ы Ы

1. Выбрать необходимую по длине и диаметру плетенку
ПЖ согласно табл. 406

2. Одеть на один из поврежденный провод плетенку И М .

3. Произвести ремонт поврежденного провода одним из
способов ремонта жилы провода (техкарты №№ 3,4,5,9,10

4. Покрыть стык проводов лентой 1ЭТСАР (3-4 слоя) с пе-
рекрытием на 1/2 ширины ленты я на 20-30 мм более с
каждой стороны стыка.

5. Расправить поврежденные концы экранирующей плетенки.

6. Надвинуть плетенку Ш П на защиту стыка проводов с
перекрытием поврежденной плетенки на 30-35 мм с каж-
дой стороны.

?. Выполнить стыковку проволочным бандажом с перекрытием
плетенки ПМЯ на 15-20мм с каждой стороны и спаять
припоем 02 (провод БПВД.БЦДО).

8. Скрутить оставшиеся концы проволоки 2-3 раза и при-
жать к экранирующей плетенке.

9. Наложить на скрутку 2-3 слоя ленты 1ЭТСАР (Фиг.1).

Качество ремонта ж ш ш
провода, зениты стыка.



сэ о.
Ч | р К ЕШ-76-2
ю 1* *> Бортовая алект—
Р Ц Г* рическая сета

ТВШОЛОГЙЧВСКАЯ КАРГА Л 23 На 2 страницах
Страница 2

Условия и особенности
выполнения работ

Ремонт экранирующей плетенки вставкой типа "буж".
Стыковка проволочным бандажем.

Трудоегжость
1,5 чел. час.

о
оСодержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль

отклонениях от ТТ

3
40
О

го

О 1
•иг. 1 СП

О
гпгоо-

1

^
Контрольно-проверочная аппаргтура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Ножницы по металлу
Нож
Ножницы
Пинцет

Плетенка ШйЛ
Проволока Б1ШВЯ (БДШ)
Лента ЛЭТСАР
Припой 02
Фшос СК
Бензин БР-1
Салфетка х/6
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Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт экранирующей плетенки провода
накладкой проволочного бандажа.

Трудоемкость
0,5 чел.час.

Содержание операции и технические требования(ТТ). Работы выполняемые
при отклонениях от

ТТ
Контроль

1. Расправить поврежденные жилы экранирующей плетенки.

2. Наложить на место повреждения проволочный бандаж с
перекрытием на 15-20 мм о каждой стороны и опаять
припоем 02( провод типа ШВЯ.БПДО).

3. Скрутить оставшиеся концы проволоки 2-3 раза и при-
жать к экранирующей плетенке

4. Наложить на скрутку 2-3 слоя ленты ЛЭТСАР(фиг.1)

Качество
ремонтных
работ

Проволока О, 2 - 0 , 4
1 жша провода типа БПВЛ, ШЛО

сач, О, 3 - 0 , 7 5

Зона поврежден»

прово оа
Провод

Фиг.1

1. Проволоку скрутить 2-3 рава
2 . Паять припоем О2(ОЗ)
3 . После павкш прижать к акрану

провода

Контрольно-проверочная
аппаратура(КНА)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Кусачки боковые.
Пинцет
Паяльник ПЭТ-50 с РТП-2М

Провод БПВЛ сечения
2-4шГ (БПДО).
Припой 02.
Лента ЛЭТОАР

050.41.01
Стр.453/454

Авг 20/87
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К РШ-76-2 К а 2 страницах
Бортовая электри- ТЕХНОЙСГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25 „

Страница -1-
ческая сеть .

«. « ^
Условия и особенности Замена элемвнта жесткой защиты ка Трудоемкость »<
выполнения работ участке между двумя технологическими 5 чел.час *5

разъемами . 5В
Содержание операции и технические требования Работы выполняемые Конроль -У

(ТТ) . 1щи_о_тклонении от_ТТ (">
1. Отогнуть во внешнио сторону рваные края поврежденного 2

трубопровода.
2 . Отсоединить (отпаять) провода, проходящие по трубоп- О

роводу, от контактов ГЛЗ (монтажно-установочной -^
арматуры) о двух сторон. гп

3 . Вытянуть провода из трубопровода. Исправность провода 0
и состояние изоляции 3

4 . Рассоединить трубопровод по месту его соединения, *<
снять крепежные хомуты, демэнтировать трубопровод ф
и снять монтажные гайки. О

гп
5. Выбрать новей трубопровод по материалу и сечению, Ш

аналогично демонтированному. 2
6. Придать трубопроводу форму, в соответствии с трас-

сой прокладки согласно технологических указаний л
ТУ-14.1251 (раздал 014.20.03) 00

"в
7. Установить на трубопровод монтажные гайки. ГП
8. Развальцевать оба конца трубопровода согласно ти- 5

новым технологическим процессам ТТЛ-14.1267, Ш
(раздел 014.20.03) |:

9. Протянуть провода через трубопровод. Поврежденные прово- 3>
да заменить новыми
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 *~* Условия и особенности Замена элемента жесткой защиты на Трудоемкость ^Я

шподввния работ участке мезду двумя технологическими 5 чел.час 5С

тэазъемами О
~ — — — — — — . >— — _ _ ф

Содержание операции и технические требования Работы выполняемые при Контроль О
(ТТ) отклонении от ТТ ^

— — — — — — — — ~ — — — — _.— _ _ _ — _ _ —— _ _ ^
Н

Я). Установить трубопровод на объект, закрепить по 5
концам монтажными гайками, ПО трассе прокладки
крепежными юмутами. Надежность установки ^

трубопровода
11. Еряеоеднннть (припаять) провода к контактам ГИЗ Соблвдёние полумонтак- ш

(монтажво-установочной арматуры) согласно полу- ной системы. 3
монтажной схемы. . 2

12. Установить съепшые крышки, законтрить винта и Т}
гайки (ГИЗ, монтаяно-установочная арматура, тру-
бопровод) , если это предусмотрено конструкцией. "5;

13. Проверить работоспособность системы, в которой {2
устранялось повреждение защиты провода(жгута). • ХГ

5<
Контрольно-проверочная аппаратура Инструтлент и приспособления Расходные материалы 3

Плоскогубцы
Ключ гаечный $ = 10 х 12,

12 х 14
Приспособление для разваль-
цовки труб
Паяльник ШТ-50 с РТП-2г4

Трубопровод аз материала
АМц

Проволока КО- 0,5(0,8)
Припой 02
Флюс СК
Салфетка х/6

БР-1

3;



ТШОЛОШИЗКАЯ КАРТА * 26 На 2 страницах
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт элементов защиты жгута путем замены элемента
мягкой защиты на участке между двумя технологическими
разъемами

Трудоемкость
1,5 чел. час.

о
Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняв-ще гтри Контроль

отклонениях от ТТ

1. Расстыковать технологические разъемы электрожгута.

2. Установить на технологические разъемы заглушки или обвязать
целлофановой пленкой.

3. Демонтировать электрожгут с борта,

4. По дайне и диаметру электрожгута заготовить выкройку из эле- •
ментов мягкой защиты (ткань ЯГ-7,полотно 300,стеклоткань
ЖЖЕ, ткань АТ-1).

5. Выполнить защиту электрожгута:
- тканью НТ-7, полотном 300 - оклейка материала клеем 88НП или

БКР-7 согласно $иг.7 техкарты.* 34
- стеклотканью ДСКЯ -оклейка материала клеем ВС-ЮТ согласно

фиг. 7 техкарты, Ж 34
- тканью АТ-1 -обшивка материала согласно фиг.4 техкарты. % 34

6. Снять технологическую защиту с разъемов.

7. Состыковать технологические разъемы электрожгута и бортсети.

8. Выполнить монтаж электрокгута по существующей трассе.

ПРИМЕЧАНИЕ: ф и незначительных длинах злектрожгута его защиту
выполнить лентой ЛЗТСАР согласно фиг.1 техкарты Л 13

Н а д е ж н о с т ь в ы п о л н е н -
н о й з а щ и т ы э л е к т р о -
ж г у т а .
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Битовая элект-
рическая сеть

ТЕШШОБШСКАЯ КАРТА № 26 На 2 страницах
Страница 2

Условия 2 особен-
ности вшюшенвя
работ

Ремонт элементов защиты жгута путем замены элемента
ингкой зашиты на участке между двумя технологическими

Трудоемкость
1,5 чел,час. <

О
00

ё
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§
о
т

О
«<

Содаркание операции к технические требования (ТТ) Работы,Еыполняе?лые цри Контроль
отклонениях от ТТ
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Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Игла швейная
Ножницы
Заглушки

Ткань НТ-7,ткань АТ-1,лента ЛЭТСАР
Полотно 300
Стеклоткань ЛСКП
Клей ВКР-7
Блей ВС-10Т
Нить капроновая 7К
Нить стеклянная БС6
Шнур-чулок АСЭ4(б)
Целлофан



?р? элеит-
ряч.еская сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 27 На 2 страницах
Страница I

и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт элемента жесткой защиты провода (жгута)
путем вставки типа "буж".Стыковка проволочным
б а в д а х о м « ( шифр 3 2 )

Трудоемкость
2,0 чел.час. <

тс
о

1
09

О

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при
отклонении от ТТ

Контроль

о
ч1

В« н
\ * • •ю ся о
-О «О м

. I . Запилить в месте разрушения трубопровода острые участки,
снять заусенцы.

2. Выполнить ремонт провода одним из способов ремонта жилы
провода согласно техкарт Л. 3,4,5,9,10

3. Вырезать лист материала АМц размером по "длине,превышающей
разрыв трубопровода на 20-25 мм с каждой стороны и по
ширине,обеспечивающей не менее,чем 1,5-кратное перекрытие
периметра трубопровода.

4. Обжать лист по месту разрыва трубопровода.

5 . Наложить проволочный бандаж шириной 10-15 мм и от краев
вставки на 10 мм с каждой стороны,

6 . Скрутить(2-3 витка) концы проволочного бандажа и прижать
к вставке (Фиг.1).

Хастжм Пр—штат бамх

Ф«г. 1

Качество ремонта

проводов и надежность л
бандажа.

О
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ш
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Я
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X

I
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ШтОТтШШ. КАРТА * 27 Н а 2 границах
с 2

элемента жесткой защиты провода (жгута) Трудоемкость ^
вставки типа "буж*.Стыковка проволочным 2,0 чел.час. ЗС

ндаяом. О
(ШйфрЭ 2 ) ^ ^ од

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при Контроль * 1
отклонении от ТТ К?

агшаратура(КГЙ) Инструмент и приспособления Расходный материал О

" *
п

О
т»т

1 ̂
о
т
Ю
«Г
X

а
2

Напильник Материал АИц »
Надфиль 1^юволока КО-0,5<0,8)
Ножницы по металлу ^

23с
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ТЕХНОЛОГЖЭСКАЯ КАРТА № 28 На 2 р
Страница

Условия и особен-
ности выполнение
работ

Ремонт элемента мягкой зашиты провода (нгута)
ЕСТЭВКОЙ типа "буя",Ео?щаж шнур-чулком АС$4(б).

( шифр 3 2 - 1 )

Трудоемкость
2,0 чел. час,

-о
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, ЕК'!толняег.:ые ггои
отклонении от ТТ

Контроль

1. Произвести ремонт поврежденных проводов одним из способов
ремонта жилы провода согласно техкарт Л 3,4,5,9,10

2. Покрыть стык проводов лентой ЛЭТСАР (2-3 слоя) с перекры-
тием на 1/2 ширины ленты и на 20-30 мм более с каждой
стороны стыка.

3. Вырезать заготовку из ткани (НТ-7,300,АТ-1,.1СШ, и провести
оклейку (обшивку) стыка проводов согласно техкарты .$, 34
на длине,превышающей ленту ЛЭТСАР на 20-30 мм с каждой сто-
роны.

4. Наложить бандаж шнур-чулком АСЭ4(б) шириной 10-15 « и от
краев вставки на 10 мм с каждой стороны,( $иг.1 )

Качество ремонта
проводов и надеж-
ность установки
бандажа.

о
л ело о

\ 1Й> •
Ш 01 О
-о м И

Стык провесов
Мягкая зашита жгута

Провода жгута ШЧФ-"ЧВ«« АС34(б)

Вставка

г. 1

3

о
00
т

За
гп
X
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Содеркание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняете при Контроль 130
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т
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хг
я

Клзнтрольно^-проверочная аппаратура Инструмент к приспособления Расходные материалы 0
(КПД) ......:.... Ш

Ножнихда: Лента ЛЭТСАР №
Игла швейная Ткань НТ-7,АТ-1,ЗЮ,ЛС1СЯ ^ 6
Кисть Шнур-чулок АСЭ4(б) Ь з

Клей ВКР-7, ВС-10Т §
Нитки 7к ТЕ
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Бортовая
рическая сеть

ТИШЮПЯНЖАЯ КАРТА Я 29
На 2 страницах
Страница I

УСЛОВИЯ И
НОСТИ ВЫПСШ19ЦШ*

работ

Ремонт элемента жесткой защиты провода (жгута)
вставкой типа "буж".Стыковка хомутотл.

( шифр 3 3 )

Трудоемкость
2,0 чел. час.

о
оСодержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль

отклонении от ТТ

1. Запилить в месте разрушения трубопровода острые участки,
снять заусенцы.

2. Одеть на неповрежденный участок трубопровода хомуты
(2 или 3 в зависимости от длины ловреаденного участка)
соответствующего диаметра согласно табл 1209

3. Выполнить ремонт проводов одним из способов ремонта
хилы провода согласно техкарты * 3,4,5,9,10

4. Вырезать лист материала АМц размером по длине,превы-
шающей разрыв трубопровода на 20-25 мм с каждой сто-
роны и по ширине,обеспечивающей не менее,чем I,5-крат-
ное перекрытие периметра трубопровода.

5. Обжать вставку по месту разрыва трубопровода.

6. Протянуть хомуты вдоль вставки и установить на расстоя-
ние 10 им от краев вставки*

?. Затянуть винты крепления хомутов(Фиг.1).

Стык проявлю
вадам жгута У\

ИГ <л*5 о о

О • 1-4
Провода жгуте

Качество ремонта про-
водов .

При необходимости устано-
вить дополнительную прок-
ладку.

Надежность обжатия и
установки хомутов.

гп

О

ас

о
гп
со
-ОТ

о

гл
9
1

0 0 О
н г. 1



? ТШ0Я01ИЧНСШ КАРТА № 29 Н а 2

С т р а ш щ а 2

ности выполнения
работ

Ремонт элемента жесткой защиты провода (жгута)
вставкой типа "буж".Стыковка хомутом.

( ф З з )

Трудоемкость
2 0 чел час*>и чел.час,

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняе?лые при Контроль
отклонении от ТТ

Г5

О

О

I1
01

о
т
ГО

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) Инструмент и приспособление Расходные материалы

О

I
2»

Ноаницы по металлу
Отвертка
Напильник
'Авдфяхь

Материал АМц
Хог~:



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РН1-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОПГШЖАЯ КАРТА № 30 На I странице
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт элемента жесткой защиты провода Трудоемкость
(жгута) вставкой разрезной "буж". _р_

и»°
Стыковка проволочным бандажом ( шифр 3 4 ) ч '

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выпол-
няемые при от-
клонении от ТТ

Контроль

1. Запилить в месте разрушения трубопровода острые
участки, снять заусенцы,

2. Вырезать лист материала АМц размером по длине
?
пре-

вышагощей разрыв трубопровода на 20-25 мм с каждой
стороны и но ширине,обеспечивающей не менее, чем
1,5-краткое перекрытие периметра трубопровода.

3. Обжать лист по месту разрыва трубопровода.

4. Нанести на торцы вставки проволочный бандаж.

5. Скрутить(2-3 витка) концы проволочного бандажа и
прижать к вставке (Фиг.1).

Правильность
установки
вставки,на-
дежность
бандажа.

ж«стма гавота Проволочные бандаж

Проной» жгут»

Г. 1

Контрольно-проверочная аппаратура(КПА) Инструмент и приспособление Расходный
материал

Ножницн но металлу
Надфиль
Напильник

Материал АМц
Проволока К0-О,5(0,8)

050.41.01
Стр.465/466

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕЛ-76-2
Бортовая электри-
ческая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Щ 3 1 На I странице

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт элемента мягкой защиты провода
(жгута) накладкой из материала мягкой
защитн.Бандаж -шнур-чулок АСЭ4(б)

(шифр з 4-1)

Трудоемкость
0,4 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые Контроль
при отклонении от ТТ

I.Вырезать из материала мягкой защиты накладку
размером по длине, превышающей повреждение
защиты на 20-25 мм с каждой стороны и по ши-
рине, обеспечивающей не менее,чем 1,5 -кратное
перекрытие периметра жгута.

2.Обернуть плотно накладкой поврежденную защиту
жгута.

З.Наложить бандаж шнур-чулком АСЭ4(б) на нак-
ладку с превышением по длине на 10-15 мм с
каждой стороны (Фиг.1)

Надежность
бандажа.

Мягкая ааошта жгут» Наклады
Шнур-чуде» АСЭ4(б)

Пррвада жгут*

г. 1

Контрольно—проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходный материал

Ножницы Шнур-чулок АС34(б)
Ткань 300,НТ-?,АТ-1,ЛСКЛ.

0Г-0.4 Г.ОГ

Стр.467/МГ,0

Лиг УЛ/87





К РШ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА X 32 На 2 страницах

Страница I

Условия ж особен-
ности выполнения
работ

Ремонт элемента жеоткой защиты провода (жгута)
вставкой тш.а разрезной "бун".Стыковка хомутом.

( шифр 3 5 ^

Трудоемкость
0,8 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ I

О
о
гп

О

1. Запилить в месте разрушения трубопровода острые участки,
снять заусенцы.

2. Вырезать лист материала АМц размером по длине,превышага-
щей разрыв трубопровода на 20-25 мм с каждой стороны, и
по ширине, обеспечивающей не менее,чем 1,5-кратное пере-
крытие периметра. трубопровода.

3. Обжать лист по месту разрыва трубопровода.

4 . Выбрать хомуты по диаметру вставки согласно табл. 1209

5. Установить хомуты от краев вставки на 10 мм и затя-
нуть винты крепления (ФигЛ)

Жмпм

При необходимости уста-
новить дополнительную
прокладку.

Надежность обжатия и
установки хомутов.

гп
ш

X

В
5
гп

з:
2В

•иг. 1



• • ШЫН™««- ХВПШЯИЧВСШ КАРТА * 32 Н а 2 ^ Р 8 8 1 1 1 * 8 *
м ** -> Бортовая алект- * Страница 2
Р й , н рическая сеть • - ±~~-м
0? О ' . •. 4 1 . 1 - 4 , 1 ••..•• и , I I 1 • м •

-э м Т л „ Л М „ „ ппплси- Ремонт элемента жесткой защиты провода (жгута) Трудоемкость
вставкой типа разрезной "буж".Стыковка хомутом. 0 я чел.час. Ж

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

, .. . , д
О

т

О

5
СП
О
тго

х

• — • — . т

Контрольно-проверочная аппаратура (101А) Инструмент и приспособления Расходные материалы ^6
Ножницы по металлу Материал АМц 5
Отвертка Хоцут ЗС
Напильник 5 ,
Надфиль



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОШЧВСКАЯ КАРТА Л 33 На I страницах
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Ремонт элемента жесткой защиты провода
(жгута) накладкой проволочного бандажа

( шифр 3 6 )

Трудоемкость
0,8 чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выпол- Контроль
няемые при от-
клонении от ТТ

I.Запилить в месте вцрыва материала защиты острые
участки, снять заусенцы.

2.Наложить на вырыв проволочный бандаж (2 слоя) с
перекрытием на 20-25 мм с каждой стороны (Фиг.1)

3.Скрутить(2-3 витка) концы проволочного бандажа и
прижать к основной защите провода (Жгута).

Надежность
бандажа.

Жесте» «гут»

Правом жгут»
Промпочкый бавваж

Фаг. 1

Контрольно-проверочная
' аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Напильник
Надфиль
Кусачки

Проволока К0-0,5(0,8)

050.41.14
Стр.471/412

•1нг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕШШЛЖЕСКАЯ КАР1А * 34
На 7-и странндах

Страница I

Условия и оообен-
ности выполнения Защита электрожгута при ремонте
работ

Трудоемкость
указана

чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Еаботы выпол-
няемые при от-
клонении ТТ

Контроль

В зависимости от характера повреждения и условий
бжсплуатации электрожгута, решит его производится
следующими способами защиты:
"•Обмоткой лентой;
«обшивкой и оклейкой тканями;
-надеванием трубок и экранирующих плетёнок;

УСЛОШЯ ПРШНШВЮСП! СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ.

Качество
защиты
жгутов.

Таблица 405

Способы защиты Применяемость

Обмотка лентой

Надевание трубки
(фи-. 2 , 3 )

Обшивка ткань»
($иг. 4 )

Оклейка тканье
<$иг. 7 . )

Надевание плетенка
5 )

Прокладка в дари-
товом шланге

(фиг. 6 )
Прокладка в метал-
лическую трубку
(см.техкарту * 61}

Для защиты жгутов от воздействия гидросмесей,
горюче-смазочных материалов и при механических
повреждениях изоляции отдельных проводов жгута
Для защиты жгутов,провода которых по своей
термостойкости не соответствую температуре окру-
жающей среды.

Для защиты жгутов от воздействия гидросмесей,горюче-
-смазочных материалов в от механических повреждений.

Для защиты жгутов от механических повреждений.

Для защиты жгутов от механических повреждений.

Для защиты мест разрушения экрана я защити от элек-
тромагнитных помех.

Для защиты жгута от воздействия гидросмесей,гор»че-
смазочных материалов ш от механических повреждений.

Для защиты жгута от ударных нагрузок.

050.41.01
Стр.473

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 7-и страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 34
трическая сеть Страница 2

Условия я особенности Трудоёмкость
выполнения работ Защита электрожгута при ремонте указана

п и
 чел, час*

Работы ныпол-
Содержание операция и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении ТТ

ТШОЛОГЯЧЕСКИБ
условия на выполнение защиты электрожгутов.

I.Обмотку жгутов,идущих наклонно или вертикально .производить снизу

вверх,чтобы исключить попадание влаги под ленту.

2.Обмотку жгутов лентой производить в один слой внахлест с перек-
рытием в половину шряны ленты.Обмотку пленкой из фторопласта
Ф-4Э0 .вести в два-три слоя.

З.При выполнении защиты обшивкой и надеванием трубок следует предус-
матривать зазор 1-4мм между жгутом и защитны» материалом.

4.При обшивке жгутов не допускать повреждение изоляции проводов
жгута. Обшивку жгутов разрешается производить ручным способом.

5.При оклейке жгута защитным материалом следует выдерживать ширину
шва склейки в пределах 8-ДОмм.бЬв склейки должен проходить параллель
но оси жгута.При оклейке жгута не допускать подтеков клея.

6.Защиту жгута допускается выполнять разрезными трубками.
При защите трубками подвижного участка линию разреза располагать
по наружней стороне изгиба.

7.Экранирупцие плетенки 'выбирать,исходя из диаметра жгута.

Таблица 406

* Иитдатт» жт

. Плетенка

ШЛ 6x10
ШЛ 10x16
ПИЛ 16x24
ШЛ 24x30
ШЛ 30x40
ПМЛ 40x55

: Диаметр

* минимальный
• . •3

6

ю
16
24
30
40

жгута,мм

максимальный

6
10
16
24
30
40
50

8. При ответвлении экранированных проводов от экранированного жгута
в местах разветвлений не должна наругаться непрерывность экранирования.

П50.41.01
Стр.474
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-7&-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 34
На 7-и страницах

Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Защита электрожгута при ремонте
Трудоемкость
указана
чел. час.

Работы выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении ТТ

Длина перекрытия экранов в местах, разветвления
должна быть не менее 2-3 диаметров основного жгута.

9.Защита жгутов металлическими трубами применена на
стойках шасси,где требуется их герметизация и защита
от воздействия значительных ударных усилий.

10.Защиту жгутов термоусаживаемыми трубками допускается
производить с частичной усадкой и без усадки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ Ж7Т0В.
Таблица 407

Назначение
Материал защиты

Для нетешюстойких проводов
(от-60 до +70 С)

Для теплостойких проводов
(от-60 до +25 С)

Для защиты жгутов,подвер-
гаициеся действию гидросмеси
или механическим воздействиям.

Для защиты жгутов,подвер-
гающихся механическим воздей-
ствиям.

Для защиты жгутов,выпол- .
ненных из нетеплостойких про-
водов, прокладываемых в мес-
тах с повышенной температурой

Для наложения бандажей.

Для склеивания прорези-
ненного полотна 300 и ткани
НТ-7.

Для склеивания стекло-
ткани ЛСКЛ-0,15.

Трубка из поливинилхлорид-
ного пластиката 230Т.

Трубка РМ ТУТ-2.
Лента поливинилхлоридная ПВХ

Прорезиненное дублированное
полотно 300.

Нить капроновая 7к.

Клей резиновый 88 НП

Трубка из резины
ИРП-Ш8.

Пленка Ф-4эо.
Лента ЛЭГСАР.
Ткань прорезиненная

НТ-7
Стеклоткань ЛСКЛ-0,15
Ткань асбестовая АТ-1

Нить стеклянная БС6
Шнур-чулок АСЭ4(б)

Клей ВКР-7

Клей ВС-10Т

Примеры способов защиты электрожгутов
приведены на фиг.

050.41.01
Стр.475

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РГО-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧНЖАЯ К&РТА * 34
На 7-я страницах

Страница 4
Условия и особен-
ности выполнения
работ

Защита электрожгута при ремонте
Трудоемкость
указана

чел. час,

Содаржание операции и технические требования (ГГ)
Работы выпол-
няемые при от- Контроль
клонении ТТ.

Обмотка лентой, трудоемкость 0,5 чел.час.

1

'1777777

1-МТГТ. 2-бамаж. 3-пмгга.

«иг. I

Надевание трубки, трудоемкость 1,0 чел.чао.

6*2

Фиг. 2

1 2

1-*гут,

Фиг. 3.

050.41.01
Стр.476
Авт 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РББ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТШОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Д 34
На 7-и страницах

Страница 5

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Защита электрожгута при ремонте
Трудоемкость

указана
чел. час,

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы выпол-
няемые при от- Контроль
КЛ0Н61ШИ ТТ

Обшивка тканью, трудоемкость 0,8 чел.час.

1 2 • Г 3

Шаг 3*

_(///////7777\

варяаят

Шов

Провода и бандаж не показаны

Подогнуть внутрь
с обоих концов
ао прошивки

Крав шва усповво
отогнуть

1»-жгут, 2-бандаж, 3-ткань, 4-ннть.

Фиг.4

050.41.01
Стр.477

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Ботровая элек-
трическая сеть

ТЕШШШЧВСКАЯ КАРТА Л 34
На 7-и страницах

Страница 6
Условия и особен-
ности выполнения
работ

Защита електрожгута при ремонте
Трудоемкость

указана
чел. час.

Содержание операции и технические требования(ТТ)
Работы вшол-
няемие при от- Контроль
кдонешш ТТ

Надевание плетенки, трудоемкость 2,5 чел.чао.

1-жгут, 2-плетенкл, 3-лвита, 4-провопокд лужшмя.

Фиг. 5

Прокладка в дюритовом шланге, трудоемкость 2,0 чел.час.

2О

2 3

1-шлаиг дюритовый, 2-гврмвтик, 3-пвята
из попихпорвияипового пластика, 4-бонааж
иэ виток.

Фиг. 6

050.41.01
Стр.478
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТШОЛОГОЧЕСКАЯ КАРТА Л 34
На 7-и страна Ф Х

Страница 7

Условия я особен-
ности выполнения
работ

Защита алектрожтута при ремонте
Трудоемкость

указана
чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы выпол-
няемые при от- Контроль
клонении ТТ

Оклейса тканью, трудоемкость 0,8 чел.час.

1 2

в-2

Г Ггт
• ~

/ил

»гут •• показа*

Ь.жгут, 2-ваядаж. 3-тжвшь.

Фиг. 7

050.41.01
Стр.479/480

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 2х страницах
Бортовая электри- ТЕШШ0П1ЧЕСКАЯ КАРТА # 3 5 Страница I
ческая сеть

бенности
И
внпол- Ремонт оболочки радиочастотных кабелей. Трудоемкость

нения работ 0,5 чел.час.

Содержание операции и •технические требования (ТТ) Работы,выполняемые Контроль
при отклонении от ТТ

ТРЕЩИНЫ,ВЫРИВЫ ОБОЛОЧЕК РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛИ. Качество

А. Для кабелей обычной теплостойкооти ремонтник
- очистить место повреждения оболочки кабеля от

грязи,остатков разрушенной изоляции и проте-
реть салфеткой,смоченной в спкрто-бензиновой
смеси (1:1);

- просушить очищенное место и кабель;
- наложить на поврежденное место кабеля 2 - 3

слоя изоляционной ленты ГОШ (разрезную поли-
хлорвшшловую трубку Ш Ш или термоусаживае-
мую трубку РМ ТУТ-2);

- наложить поверх ленты (трубки) бандаж их льня-
ной 105/бал- или капроновой ЗК ниток,обеспечив
перекрытие на 3-5 мм в обе стороны;

- покрыть бандаж клеем АК-20.
Б. Для кабелей повышенной теплостойкости

- очистить место повреждения оболочки кабеля от
грязи,остатков разрушенной изоляции и протереть
салфеткой,смоченной в спирто-бензиновой смеси (1:1);

- просушить очищенное место и кабель;
- наложить на поврежденное место кабеля 2-3 слоя

стеклоткани ЛСКЛ-0,15;
- наложить поверх ленты бандаж из стеклянной

нитки 5С6; обеспечив перекрытие на 3-5 мм в
обе стороны;

- покрыть бандаж клеем ВКР-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве дополнительных материалов могут
быть использованы:
- самослипающая лента ЛЭТСАР
- изоляционное покрытие герметика ВГО-1
- фторопластовая лента Ф-4ПН
-полихлорвиниловая лента ЮТ
- нитки стеклянные ВС6

050.41.02
Стр.401

Авг 20/87



*>УКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Бортовая~алек- ТЮШОЛОИЧЕСКАЯ КАРТА * 35 Н а 2 х

трическая сеть Страница 2

бетаостиИвгаал- Ремонт оболочки радиочастотных кабелей. Трудоемкость
нения работ 0,5 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы.ишол-
няемые при от-
кговении от ТТ

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления Расходные материалы
аппаратура (КПА)

Ножницы Сшфто-бензиновая смесь ( 1 : 1 )
^ ю т ь Полжхлорвиниловая лента ПХВ

Тврмоусаживаемая трубка РМ ТУТ-в
Льнянке нитки 105/^8Д
Клей АК-20.ВКР-7
Стеклоткань; ЛСКЙ-0,15
Нить стеклянная БС6

050.41.02
Стр.402
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К Ж [-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 36 На 6 страницах

Страница I

Условия к особен-
ности выполнения
работ

Задолка радиочастотных кабелей в
радиочастотные соединители.

Трудоемкость
4 0

 чел.час.

Содержание операции и- технические требования (ТТ) Работы,выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ

КОНТРОЛЬ

А. ЗАДЕЛКА РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ РК-75-4-12,

РК-50-7-П В РЛДООЧАСТОЖЕ СО15ДИНИТЕЛИ ТИПА

ВР-22, БР-19 и ВР-17.(фиг. I )

1. Надрезать элоктроножом и снять оболочку кабеля

длиной 30 мм от конца кабеля.

2 . Снять внешний проводник кабаля на расстоянии 20мм

от конца,оставшуюся часть проводника облудать при-

поем ЛОСК-50.

3 . Надрезать электроножом и снять изоляцию кабеля на

расстоянии 15мл от конца кабеля.
30

ДудитьО2 ,

Лудить ПОСК-50
Разделка кабеля для присоединения
к соединителям типа ВР-22

Фиг.1
4. Облудить внутренний проводник кабеля припоем 02.
5. Протереть места облуяивания и пайки салфеткой,смо-

ченной спиртом.
6. Разобрать соединитель,гайку соединителя надеть на

кабель,конец штыря соединителя облудить припоем 02.
7. Установить кабель в корпус,резьбовую часть соедини-

теля навернуть на оболочку таким образом.чтобы то-
рец изоляции упирался в изоляционную втулку,а внутрен-
ний проводник вошел в штырь.Если диаметр кабеля меньше
диаметра отверстия корпуса соединителя,необходимо обмо-
тать его изоляционной лентой ЦХВ в один-два слоя.

8. Припаять внешний проводник к корпусу соединителя в
тух отверстиях припоем ПОСК-50.

9. Припаять внутренний проводник к штырю соединителя
припоем 02.

Качество задачки

кабеля в соедини-

тель.

050.41.02
Стр.403

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Бортовая"элект- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Я 36 ^ 6 с т Р а ш п * а х

рическая сеть Страница 2

ногта^нпплийиия 3 а Д е л к а радиочастотных кабелей в Трудоемкость
работ радиочастотные соединители. 4 > 0 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняе-
мые при отклоне- Контроль
ниях от ТТ

ПРИМЕЧАНИЕ: I.Перед пайкой паяльник прогреть.
2.В процессе пайки температура стержня

паяльника должна быть:
- 290+195°С при пайке припоем ПОСК-50
- 270+335°С при пайке припоем 02.

10. Протереть места пайки салфеткой смоченной спиртом.
11. Покрыть лаком места пайки внешней оболочки кабеля

к корпусу соединителя.
12. Навернуть на корпус соединителя накидную гайку.
13. Проверить электрическую целость проводников и

сопротивление изоляции кабеля согласно оазд.
050.50.02

Б . ЗА ДЕЖА РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РАДИОЧАСТОТНЫЕ
СОВДНИТЕ/Ш СР-50-161Ф,СР-50-163П,СР-50-135Ф,
СР-б0-164П,СР-б0-74*,СР-б0-155П,СР-75-154,
СР-50-58П,СР-75-280Ф,С?-50-74П. Фиг.2

1. Надрезать электроножом и снять оболочку кабеля длиной
12мм от конца кабеля,не допуская повреждения внешнего
проводника.

2. Расплести и выпрямить пряди внешнего проводника кабеля.

.Снятие оболочки о кабеля

Фиг. 2

050.41.02
Стр.404
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА » 36
На 6 страницах

Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Заделка рэдиочастотннх кабелей в
радиочастотные соединители.

Трудоегжость
4 о чел.час.

Работы,выполняе-
Содержаше операции и технические требования (ТТ) мые при отклоне-

• ниях от ТТ
Контроль

3. На кабель надеть детали поз.1,2,3 и 4 (Фиг. 3 )
разобранного соединителя.Конусную шайбу поз.4
предварительно облудить • припоем ПОСК-50,

4. Разделить пряди расплетенной части внешнего провод-
ника на 6 равных частей,скрутить каждую часть.

5. Уложить скручогаше 1тряди внешнего проводника в пазы
конусной шайбы поз.4, обмотать луженый гфоволокой
диаметром 0,3мм по наружной канавке шайбы(два-три
витка).

6. Удалить лишнюю длину прядей и припаять их к конус-
ной шайбо припоем ПОСК-50, но. допуская попадания
припоя на контактирующую поверхность "А".(Фиг. 4 )

Сохранить
пов-сть 2-ЗМ1.1

I.Затишная втулка; 2,4-шайбы;
З-уплоттгтельное кольцо.

Установка деталей соедшштеля
на кабель и облукивание контактирующей
шайбы.

 ф и г # 3

Отступив от торца конусной шайбы на 2мм, надрезать
электроножом и снять изоляцию кабеля,не допуская
повреждения внутреннего проводника{Фиг.5)

1МЖ

1
Контактирующая поверхность шайбы.

Фиг. 4

050.41.02
Стр.405

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 36 На 6 страницах
Страница 4

Условия и особенности
выполнения работ

Заделка радиочастотных кабелей в
радиочастотные соединители.

Трудоемкость
4 о чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняв- кчв-т,,*-
мне пли ОТКЛОНИ- контроль
мыв при отклоне-
ниях от ТТ

8.Длины внутреннего проводника оставить равной
" с " согласно таблице:

Соединители те мм

СР-5О-161Ф
СР-50-155П
СР-50-135Ф
СР-50-58П
СР-50-280П

4,0

СР-5С-163Н

СР-50-74}
СР-50-74П
СР-75-154-5

СР-50-164П
СР-75-154П

4,5

5,0

6.0

/= Снятие изоляции с внутренего
проводника кабеля.

(Фиг. 5 )

9.Надеть изолирующую шайбу поз.5(Фиг. б )

Установка шайбы и изолятора на
кабель."

5-изолирующая шайба;
6-изолятор.

Фиг.6
050.41.02
Стр.406
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЬО?ТОЙЯ~ЭЛРКТ- ТКХЧСЛ01МЧЗСИАЯ КАРТА № 36 ^
р у с с к а я сеть Страница 5

НО??ИИПНПОЛНРПИЯ~ Задолка радиочастотных кабелей в Трудоемкость
работ в ь ш ш ш е ш я радиочастотные соединители. 4,0 чел.час.

Содержание операции я -технические требования (ТТ) Работы,выполняе-
мые яри отклоне- Контроль
ниях от ТТ

10. Облудать внутренний проводник кабеля и отверстия
штыря (гнезда) припоем 02.

1 1 . Припаять штырь (гназдо) к внутреннему проводнику
кабеля припоем 02.

12. Протереть места пайки салфеткой,смоченной спиртом
для удаления остатков '|шоса.

13. Надеть изолятор поз.6 (-5иг. 6 ) собрать соедини-
тель, затянуть зажимную втулку поз.1 с усилием,
исключающим продолышй люЬт кабеля относительно
корпуса и обеспочинающим надежность контакта коггус-
ной шайбы с корпусом соединителя.Втулку контрить в
резьбу лаком или краской,соответствующими тепло-
стойкости кабеля.

ПР1'ьЛУ:1А:С!Е: Заделка кабеля в угловые соединители
производится . аналогично заделке в
прямно соединители с соблюдением тех
же требований.При этом особое внима-
ние следует обращать на качественное
сочленение "штырь-гнездо" внутри кор-
пуса соединителя.

14. Проверить электрическую целость проводников и соп-
ротивление изоляции кабеля согласно разд.050.50.02

В. ЗАДЕЛКА РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РАДИОЧАСТОТНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ СР-50-281 1>,СР-50-275Ф,СР-50-27бФ,СР-50-280Ф.

1. Надрезать электрояожом и снять оболочку кабеля длиной
7,0 мм от конца кабеля.

2. Расплести и выпрямить пряди внешнего проводника.
3. На кабель надеть гайку,шайбу,металлическое кольцо

разобранного соединителя.
4. Снять внешний проводник кабеля на расстоянии 4,0мм

от конца кабеля.
5. Облудить внешний проводник кабеля и сухари соедини-

теля припоем ПОСК-50.

050.41.02

Стр.407
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-Ж-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 36
На 6 страницах
Страница 6

Условия и особен-
ности выполнения
забот

Заделка радиочастотных кабелей в
радиочастотные соединителя»

Трудоемкость
4

#
о чел.час.

Содержание операции и техничесмсе требования (ТТ) Работы,выполняемые
при отклонениях о* Контроль

6. Уложть пряди внешнего проводника в сухари,при-
поем ПОСК-50,нагревая сухари о наружи.

7. Отступив от торца сухарей на 1,5мм,надрезать
электрочожом и снять изоляцию кабеля.

8. Сблудить внутренний проводник кабеля и отверс-
тие (гнезда) соединителя,припоем 02.

9. На внутренний проводник надеть штирь(гкеадо),уста-
новив в отверстие штыря неметаллический имитатор
ответно:; части и припаять штырь(гнездо) к внутрен-
нему проводнику кабеля припоем 02.

10. Протереть места пайки салфеткой,смоченной спиртом
для удаления остатков ;Тшоса.

11. Собрать соединитель.
12. Внешний проводник кабеля припаять к корпусу

соединителя в два отверстия припоем ПОСК-50.
13. ;.!еста пайки внешнего проводника кабеля к корпусу

покрыть лаком УР-231.
14. Проверить электрическую целость проводников и соп-

ротивление изоляции согласно разд.50.50.02

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Ц-4313(Ц-4312.Ц-435)-
- ампервольтомметр
М4Ю0/4(Ж100/3) -мегом-
метр

Электронож
Электропаяльник ИЭТ-50 о РТП-2Ы
Ножницы
Плоскогубцы
Кисть (для нанесение флюоа)
Игла сдвигания

Припой 02
Припой ПОСК-50
Спирт-ректификат
.' Флюс СК
Салфетка х/б
Лак УР-231
Лента ВДВ

050.41.02
Стр.408

20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕ/ПОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

К РБП--76-2 ! ! На I странице
распределительное! ТШОЛОГИЧЯЖАЯ КАРТА № 37 | Страница I
устройство !

Условия и особен-!
ностк выполнения ! Демонтаж-монтаж распределительного устройства
работ *,

Трудоемкость
2,0 чел.час.

; Раб оты, вып олняемые ,•
Содержание операции и технические требования (ТТ) | п р и отклонении от \ Контроль

;ТТ |

1. Рассоединить штепсольные рапъемн (приблоч-
ного жгута и жгута бортовой сети) и обмотать их цел-
лофаном.

2. Отсоединить провода внешних соединений и Качество
"минусдаые" провода,подключенные к клеммной колодке мснтагл
расщрвдадаительного устройства или корпусу самолета»
Свободны© кшцы проводов заизолировать.

;3. Отсоединить плотенку металлизации.
4» ©хвернуть винты креплоиия распроделитель»о-

г=© устройства и снять его.
5 . 1-онтаж выполнить в обратном порядке.
6. Убедиться в надежности контровки штепсель-

яшс разъемов,затяжки гаек и винтов крепления элемен-
тов конструкции,проводов внешних соединений,плетенки
металлизации и распределительного устройства.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) ! Инструмент и приспособления 1 Расходные
^ , • материалы

Клич для ШР Проволока КО-0,5
Ключ $ «5,5x7,8x10 Целлофан
Отвертка универсальная Лента ПХВ

050.41.03
Стр.401/402

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 ] ) На 2 страницах
распределительное! ТЕХНШОГИЧВСКАЯ КАРТА & 38 ! Страница I
устройство {

Условия и особен-} Ремонт распределительного устройства с де^орма- { Трудоемкость
ности выполнения ! циой и пробоиной корпуса диаметром свыше 30 мм ! 5 чел.час.
работ } без повреждения внутреннего монтажа. •,

; Раб оты, вып олняе- \
Содержание операции и технические требования (ТТ) | г я ш ^ отклепе-! Контроль

*нии от ТТ | .

1. Снять распредолительноо устройство с объек- Качество
та и открыть крышку. ремонта

и монтажа
2. Произвести демонтаж конструктивных элемен-

тов распределительного устройства в районе деформа-
ции и пробоины.

3. Деформацию устранить с помощью доронянной
киянки и поддержки.

4. Для ремонта пробоин необходимо:
- обрезать неровные края;
- зачистить заусонцы, шравнить стенку;
- установить накладку из материала АМЦ-Л1

с наружной стороны коробки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе размера накладок я мест
установки заклопок необходимо,чтобы
заклепки но -мешали монтаку а были
расположены на расстоянии не менее
5 мм от токонесущих элементов (про-
водов, шин).

5. Протереть повременное место салфеткой,смо-
ченной в бензине Б-70 и просушить. Нанести лакокра-
сочное покрытие:

- I слой - грунтом АК-070 с 1,555 А ПАП-2;
- 2 слой - эмалью ХВ-536 (серая) с 1,5? А ПАП-8;
- 3 слой - эмалью ХВ-536 (серая) .

Сушка покрытий при температуре 18-35^3, время 1-2 часа.

6. Восстановить внутренний монтаж.

050.41.03
Стр.403

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-г |
рас пределительн ое!
устройство {

ТШОЯСШВСКАЯ КАРТА » 38
На 2 страницах
Страница 2

Условия и особен-! Ремонт распределительного устройства с деформацией !
и пробоиной корпуса диаметром свыше 30 мм без пев- !
рождения внутреннего монтажа. I

ности выполнения
работ

Трудоемкость
5 чел.час.

Содеркание операции и технические требования (ТТ)
! Работы.выполняем !
} мне при отклонен^
! от ТТ |

7. Проверить манта* на отсутствие посторонних
предметов (грязи,стружки). В случав необходимости для
очистки монтажа от пыли.грязи и посторонних предме-
тов используется пылесос.

Применение продувки сжатым воздухом катего-
рически запрещается.

Контрольно-проверочная аппаратуры (РИА) ! Инструмент в приспособления! Расходные
I ! материалы

Отвертка универсальная
Ключ для ШР
Клич $=5,5x7,8x10
Деревянная киянка
Поддержка
Ножницы по металлу
Дрель

Бензин Б-70
Эмаль ХВ-536
АЩ-Л,0.8±0Д
Заклепки
Пудра алюминиевая
ПАП-2
Грунт АХ-070

050.41.03
Стр.404
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-7С-2

распределительн оо}
устройство !

ТЕХН<Ж(ОТШСАЯ КАРТА I 39
На 2 страницах
Страница I

Условия и особен-! Проверка сопротивления изоляции монтажных про- !
ностк выполнения } водов и элементов распределительного устройства |
работ ! • !

Труд оемк ость
0,5 чел.час

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,выполня;
емые при откло! Контроль

1. Убедитесь, что вое. пункты общих указаний
о подготовке распределительного устройства к проверке
сопротивления изоляции элементов внутреннего монтажа
выполнены.

2. Отключите провода от элементов.которые по
своей конструкции или техническому состоянию заве-
домо должны снизить сопротивление изоляции фидера.

3. Зажим " 3 " (земля) могошотра подключите к
корпусу распределительного устройства в зоне очищен-
ной от лакокрасочного покрытия. Второй зажим мегом-
метра "+" в зависимости от проверяемого элемента мо-
жет быть подключен:

- к шино распределительного устройства;
- к типовому зажиму элемента цепи;
- к плюсовому проводу, отключенному от

потребителя;
- к контактам контактора, выключателя авто-

мата защиты сети, кнопки и т.д.

4. Подключив мегомметр, плавно увеличимте
скорость вращения ручки мегомметра до 100-120
об/мин.«выдержите эту скорость в течение I минуты и
определите сопротивление изоляции. Плавно снизьте
скорость вращения до нуля. Значение сопротивления
изоляции для элементов распределительного устройства
и монтажных проводов должно быть не менее I мегомы

С оответствие
сопротивления
изоляции
норма».1. ТУ

.050.41.03
Стр.405

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2 !
распределительное{
устройство !

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * з э
На 2 страницах
Страница 2

Условия и особен-; Проверка сопротивления изоляция монтажных проводов • Трудоемкость
ноет." выполнения ! и элементов распределительного устройства ! 0,5 чел.час.
р а б о т • ... '. . . • I • ', .,• 1

{ Работы,выполняв-.'
Содержание операции и технические требования (ТТ) | ш д а р̂̂ , ткяоав-\ Контроль

шш от ТТ

5. Если сопротивление изоляции окажется ниже
нормы, методом последовательного отключения участков
цепи или элементов определите неисправный участок
или элемент и замените его.

Ковтрольно-прсюерочная аппаратура ! Инструмент я приспособления! Расходные материалы

(кш * ^
Мегомметр М-ПОШ на 500в

050.41.03
§тр.4О6
Авг 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К Г1Ж-ГО-* I { На I странице

распределительное} ТЕХНОДСПЖЕСКАЯ КАРТА $ 40 | страница I
устройство ! !
Условия и особой-! ) Трудоемкость
постя выполнения \ З а ш н а провода в монтаж»да жгуте ! 2 # 5 чел^аСщ

работ I ' | !
! Работы.выполняе-!

Содержание операции и технические требования (ТТ) , ^ п р и тыте-\ Контроль

* нии от ТТ \
I . Открыть крышку распределительного устройства. Качество
2.Разрезать бандаж жгута в месте повреждения паЯки и

провода. монтажа
3 . Демонтировать элементы распределительного

устройства (в случае необходимости).
4. Отпаять оба конца поврождонного провода

(отсоединить наконечники с поврежденными проводами).
5. Изъять провод из жгута. Павре~,дешшв про-
6. Заготовить новый провод по типу и сечению, вода жгута раз-

аналогичный поврежденному,и по длило, обеспечиваю- решается но уда-
щой троекратную перопойку концов. ллть.

7. Одеть на оба конца провода маркировеян Свободные концы
ные бирки. заизолиравать.

8. Напаять на новый провод наконочники (в слу-
чае необходимости) для проводов БПВЛТ,БПВЛТЭ,!.1ГШТ,

гшпвэт.птл.
9. Проложить новый провод поверх основной трас-

сы жгута, закрепить ниточным бандажом (чороз 3-4
штатных бандажа) и покрыть слоем клея БФ-2.

10. Произвести монтаж (пайку) провода соглас-
но полумонтажной схеме (фототрафарету).

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы
(КПА) ! !

Электрической паяльник Припой 02
ПЭТ-50 с РТП-2М Флюс ОС
Пинцет Клей БФ-2
Ножницы Нитки 105/6 эл.
Отвертка универсальная Спирт

050.41.03
Стр.407/408

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

_ _ _ ^ _ ^

распределительное} ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 41 | Страница I

устройство I !
Условия и особен-; Крепление перемычек металлизации и выводов экрани- ; Трудоемкость
ности выполнения ! раванных проводов ! 0,5 чел.час.
работ ; -

;Раб оты,вып олняемые!
Содержание операции и технические требования (ТТ) ^ д т к л т е я т от ! Контроль

! тт I
1. Зачистить до металлического блеска место

установки кломш перемычки металлизация или провода
заземления экрана.

2 . Протереть место зачистки сухой х/б сал|>ет- Качество
ков. монтажа

ВНЛ.ШШ: Размеры зачищенной поверхности долж-
1Ш соответствовать площади контакт-
ного участка клеммы перемычки метал-
лизации.

3. Установить клемму перемычки металлизации и
закрепить ее винтом (болтом).

4. Покрыть излишне зачищенное место грунтом
АК-070.

5. Нанести красной эмалью ХВ-16 контрольную
риску на клемму крепления перемычки металлизации.

Контрольно-проверочная аппаратура! Инструмент а приспособления ! Расходные материалы
(КПА) * !

Отвертка универсальная ' Шкурка шлифовальная
Ключ $=8x10 Грунт АК-070

Эмаль ХВ-15 красная

050.41.03
Стр.409/410

Авг 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 »
распределительное|
устройство

ТЕХНйЮГИЧЕСКАЯ КАРТА & 42
На 3 страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Повреждение (трещины,паребитие) переходных и
питающих шин в распределительных устройствах

Трудоемкость
12,0 чел.час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
! Работы.выдолняе
! ш е п р и отклояе

! нии от ТТ
Контроль

I . Шина плоская (прямоугольного сеченая).
Изготовить из листового материала (МИЛ) новую

шину в полном соответствии по геометрии,материалу и
покрытию с поврежденной шиной. Облудить ее припоом 02
или 03, предварительно обезжирив поверхность бензином
Б-70. Шину покрыть эмалью УР-175 (желтого, красного или
голубого цвета), моста крепления эмалью не покрывать.

ПРИМЕЧАНИЕ: I. Радиус изгиба шины не менее 1,5+2
толщины; трещины не допускаются.
При незначительных сколах, пробои-
нах.вырнвах материала шин допус-
кается, для выполнения задания на
I полет, доработать шину следующим
образом:

а)запилить рваные поверхности шины
напильником,зачистить шкуркой шли-
фовальной, обезжирить бензином Б-70,
просушить,облудить и запаять до уров-
ня основного металла припоем 02 ИЛИ
03;
б) покрыть место доработки эмалью
УР-175 (желтото,краеното или голу-
бого цвета).

I I . Шина круглого сечения.

При повреждении не ремонтировать.Взамен установить новую.
Допускается взамен шины круглого сечения устанавливать
медный провод (БЩЮ.БПВЛТ) с наконеничками 5832. При этом,
длина провода должна быть такой, чтобы была обеспечена
заделка наконечников и необходимый радиус изгиба провода.
Для обозначения фазы необходимо нанести эмаль УР-175 (жел-
того,красного или голубого цвета) на трубчатую часть на-
конечников с двух сторон провода.

Качество изготов-
ления хти, ремон-
тных и монтажных
работ.

050.41.СЗ
Стр.411

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ^О^ВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 ! {На 3 страницах
распределительное] ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТЫ № 42 | Страница 2
устройство ! !

Условия и особен-! Повреждение (трещины,перебитие) переходных и | Трудоемкость
ности выполнения ; п и т а ю щ и х ццщ в распределительных устройствах ! 12,0 чел.час.
работ ! !

; Работы,выполняв-;
Содержание операции и технические требования (ТТ) ! " ^ прй^отклоне-1 Коктрояь

ПРИМЕЧАНИЕ: I . Сечение провода должно быть в .
1,5 раза больше сечения повреж-
денной шины.

2. Радиус изгиба силового провода
не менее 3 диаметов провода.

3 . Соприкосновение проводов с шина-
ми, друг с другом и другими эле-
ментами в РУ не допускается.

I I I . Сборочные (гребенчатые) шины.

Ремонтировать следующим образом:
1. При повреждении гребенчатой части шины необходимо
снять ззусенцы, рваные поверхности выровнять. Дора-
бот .чую поверхность облудить припоем 02 или 03,пред-
варительно обезжирив бензином Б-70.

2 . При повреждении гребенчатой части шины и основания
необходимо:

- выпрямить рваные поверхности в обе стороны от
повреждения на расстоянии 20-»30 мм;
шину зачистить стеклянной шкуркой № 8 до метал-
лического блеска;
промыть бензином и высушить;
облудить поверхность припоем 02 или 0 3 ;

- из листового материала МШ изготовить накладку
по размерам, соответствующей шины, на которой
установлена шина-гребенка и с перекрытием от
места повреждения в обе стороны на 20*30 мм;
зачистить поверхность накладки шкуркой шлифо-
вальной до металлического блеска,обезжирить
бензином и затем облудить припоем 02 или 0 3 ;

- установить накладку на поврежденный участок
шины и заклепать заклепками М2-ЗК-3-5 с соблю-
дением необходимых перемычек (24- от края шины

-50.41.03
Стр.412
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБН-76-2 !
распределительное! ТЕХНСйОГКЧЕСКАЯ КАРТА !Ь 42
устройство I

На 3 страницах

Страница 3

Условия и особен-! поврегдоние (трещины, шребктие) переходных и
ности выполнения ,

Iработ I
! питающих шш в распределительных устройствах

Трудоемкость
12,0 чел.час.

! Работы,выполяяе-
Содержание операции и технические требования (ТТ) !

мые при от клоне- Контроль
! нии от ТТ

до заклопки, 3(1- между заклепками).

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости,старые заклепки,
попадающие в зону установки наклад-
ки, снять и установить по тем же
местам новые.

- после установки накладки поверхность шин
опаять кругом припоем 02 или 03 и восстано-
вить покрытие эмалью УР-175 (желтого,крас-
ного шш голубого цвета);
надписи на шинах восстановить белой эмалью

. АС-131 в поле видимости шрифтом 5 от руки
кисточкой или заостренной палочкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Места крепления шины и лепестки
гребенки эмалью но покрывать.

2.При повреждении более 25% шины,
ремонт не производить.установить
новую.

З.Для обеспечения надежного электри-
ческого контакта пайку накладки к
шине выполнить вне борта.

4.Ограничение - до 25 часов налета.

Контрольно-проверочная аппаратура! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы
(КПА) . [ | _ _ ^

Электрический паяльник Припой 02 Салфетка х/б
ПЭТ-50 с РТП-2М Флюс СК Материал МШ
Напильник Эмаль УР-175
Пневмомолоток Эмаль АС-131
Поддержка Бензин Б-70
Киянка Шкурка шлифовальная

Спирт Заклепки М2-ЗК-3-6

050.41.03
Стр.413/414

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 ! I На I странице
распределительное ! ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. Л 43 1 Станица I
устоойство I __^_«__.«-'

Условия и особен- !
 Ш п а и в а н и в

 ц р
о в о д а о т

 электрического
 !

 Трудоемкость
ности выполнения ! соединения

 !
 °'

5
 чел.час.

работ ! !

! Работы ш я о л Г
Содержание операции и технические требования (ТТ) }

н я б м ы в
 щ )

И о т
± Контроль

!клонбнии от !
! ТТ !

1. Сдвинуть маркировочную бирку на безопас- Визуальный
ное расстояние (30+40 мм). осмотр

2. Снять с места пайки маркировочное покры-
тие (лак "Цапон") или защитное покрытие (УР-231).

3. Протереть место пайки кисточкой, смоченной
спиртом.

4. Подключить паяльник с терморегулятором в
сеть 36В.

5. Установить температуру 195+2Ю°С для рас-
пайки соединений, выполненных припоем 02.

6. Выпаять провода, удалить припой жалом
паяльника.

ВНИМАНИЕ: Время выпаивания не должно превы-
шать 3 секунд.

7. Снять провод с клеммы, разогнув жилу (при
необходимости),

8. Промыть жилу провода и клемму кисточкой,
смоченной опиртом.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПД) ! Инструмент в приспособления'Расходные
„1 ,.,1.,.,.. ,||.1... ..|.. ...п.' . .„ г. 1 материалы

Электрический паяльник Спирт
ШТ-50 с РТП-2М

050.41.03
Стр.415/416
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2

распределитель-

ное устройство

Условия и особен-

ности выполнения

работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 44
! На I странице

! Страница I

Пайка проводов к клеммам галетных переключате- !

лей типа ШТ, ПГК, ПГ-3, Ш в реле времени \

6П4.561.001 !

Трудоемкость
1,0 чел.час.

! Работы,выпол-!
Содержание операции и технические требования (ТТ) , няеше при !

! отклонении
! от ТТ

Пайку проводов выполнять в соответствии с тре-
бованиями технологической карты № 45
на пайку проводов к лепестковым контактом реле,
за исключением:
а) температура жала паяльника при пайке должна

быть не более 200°С, время пайки каждого
стыка не более 5 секунд;

б) места пайки покрыть лаком УР-231 в 3 слоя
при температуре +60°С в течение 30 минут.

Качеотво
пайки

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления! Расходные материалы
(КПА) ! !

Электрический паяльник
ПЭТ-50 о РТП-2М
Пинцет
Кисть
Электрообжигатель изоляции

Припой ПОСК-50
Флюс СК
Спирт
Лак УР-231
Салфетка х/б

050.41.03

Стр.417/418

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2 !
распределительное !
устройство !

ТЕХНОИСГИЧЕСКАЯ КАРТА № 45
! На 2 страницах
1 Страница I

Условия и особен- !
 П а й к а

 п р
О В О

д
О В к л е П

есткошм контактам
ности выполнения !
работ ! клв1ттх к о Л О Д О К

!• Трудоемкость
! 1,5 чел.час.

Содержание операции и технические требования ( Т Т ) • ° а < 3 о т ы . в ы п о л - • Контроль
1няемые при от- !
•клонении от ТТ !

1. Сдвинуть маркировочную бирку провода на
безопасное расстояние (30-40 мм).

2. Отмерить длину зачистки изоляции провода
(8-12 мы).

3. Произвести зачистку изоляции провода
электрообяигателем.

4. Подключить паяльник с терморегулятором
в сеть 36В.

5. Установить необходимую для пайки припоя
02 температуру 270+300°С.

6. Протереть х/б салфеткой или жесткой
кисточкой, смоченной спиртом, жилу провода и
контакт реле (колодки).

7. Продеть жилу провода в отверстие лепест-
кового контакта (см.фиг.1).

Качество пайки

Фиг.1
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ
К ЛЕПЕСТКОВОМУ КОНТАКТУ.

1 - провод
2 - марклровочиая бпрхл
3 — лепесток

050.41.03
Стр.419

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 ,
распределительное ,
устройство .

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 45
!На 2 страницах
Страница 2

Условия и особен- !
нести выполнения !
работ !

Пайка проводов к лепестковым контакта» реле,
клеммых колодок

' Трудоемкость
* *» 5 ч е л - ч а с -

! Работы,выполняемые !
Содержание операции и технические требования , щ,и о т к л о н в н и и I Контроль

(ТТ) ! . от ТТ

8. Подогнуть и обжать жилу провода в ле-
пестковом контакте.

9. Смазать место пайки флюсом СК (705?
спирта, 30!? канифоли).

1С- Выполните пайку соединения припоем 02.

ВН/Г.1АН11Е: Продолжительность пайки не
более 5 сек.

II. Протереть место спая х/б салфеткой
или кесткой кисточкой, смоченной в спирте.

12. Покрыть место спая маркировочным ла-
ком типа "Цапон".

13. Надвинуть на место спая маркировоч-
ную бирку (бирка должна полностью защищать
место пайки).

Контрольно-проверочная аппаратура !Инструмент и приспособления!Расходные материей

(КПА) ! ; ? ЛЫ

Электрический паяльник Припой 02
ПЭТ-50 с РТП-2М Флюо СК
Пинцет Спирт
Кисть Салфетка х/б
Электрообжигатель изоляции Маркировочная

бирка
Лак НЦ-62

050.41.03
Стр.420
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
распределительное
устройство

ТШОЛСОМЕШЯ КАРТА й 46

!На 2 страницах
!Страница I

!Трудоемкость
! 1,0 чел.час.

Условия и оообон- ! Пайка диодов типа Д-237Б и резисторов типа
ности выполнения ! ОМЛТ к лепестковым контактам
работ ! !

Содержание операции и технические требования (ТТ) '
 а б о т ы

>выполняв" -Контроль
!мые при отклоне- !
!нии от ТТ !

1. Протереть выводы диода (резистора) и
клеммы колодки кисточкой, смаченной в спирте.

2. Продеть выводы диода (резистора) в отвер-
стия лепестковых контактов клеммной колодки и
обжать (см.фиг.1)

3. Подключить паяльник с терморегулятором
в сеть 36В.

4. Установить необходимую для пайки припоя
02 температуру 270+300°С.

5. Смазать места пайки (обж°тия) флюсом СК
(705? спирта, 30$ канифоли).

6. Припаять выводы диода (резистора) к
лепесткам припоем 02, обеспечив теплоотвод с
помощью пинцбта-тешюотвода

Качество
пайки

1-резистор
2-лепестковый контакт
3-проклашш

Фиг.1
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫВОДОВ РЕЗИСТОРОВ
ТИПА ОМЛТ И ДИОДОВ Д237Б К ЛЕПЕСТ-;

НОВЫМ КОНТАКТАМ '

050.41.03
Стр.421

Авг 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

распределительно !
устройство !

ТЕХВОЖЖИЧЕСЖАЯ КАРТА * 4 6
! На 2 страницах
! страница 2
!

Условия и осо- ! Пайка диодов типа Д-237Б и резисторов типа ! Трудоемкость
бенности внпол- ! СМЛТ к лепестковым контактам ! 1,0 чел.час.
нения работ !м 1 . .. !

Содержание операции и технические требования
!Работы,выполняв- !

! ш е щщ оищодв» | Контроль

!нии от ТТ !

7. Протереть место пайки кисточкой,смоченной
в спирте.

8. Покрыть места пайки маркировочным лаяом
типа "Цапон".

Контрольно-проверочная аппаратура {Инструмент и приспособления {Расходные
(КПА) | ! материалы

Электрические паяльник ИЭТ-50
с РТП-2М

Теплоотвод ПТ-1

Пинцет

Припой 02
Флюс СК
С п и

Р
Г

ЛахНЦ-62.

050.41.03
Стр.422
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к Р Б П - 7 6 - 3 !

распределитель- !
ноо устройство !

ТШОЛОГИЧЕСКЛЯ КАРТА ,\" 47
! На 2 страницах
! Страница I

Условия и осо- ! Пайка перемычек на кл'^лные колодки типа
бешюсти шпол- ! Ш!359, УН72-341, У1172-343, УП72-344
нения работ !

! Трудоемкость
! 0,7 чел.час.

Содержание операции и технические требования
(ТГ)

! Работы,вы- !
! полняеше ! Контроль
! при отклоне-!
! нии от ТТ !

ВНКЛАНИЕ! Перемычки между 1слешаш выполнять жилой
провода сеч. I мм"

1. Спять с провода изоляцию элоктрооб&игателом.

2. Нарезать из килы довода перемычки необходи-
мой длины (но 12-15 мм больше расстояния медду наруж-
ными кромками кломм).

3. Иодк.пычить паяльник с терморегулятором в сеть
36В.

4. Установить необходимую для пайки припоя- 02
температуру 270°+300°С.

5. Смазать жильную перешчку флюсом СК (70/и
стерта, 30^. канифоли),

6. Сблудить :ищ
г
 провода припоем 02.

7. Протереть кисточкой, смоченной спиртом,
клеммы колодки, к которым паяется перемычка.

8.Установить перемычку, пропустив ее через
отверстия высоких лепестков согласно фиг.1 Концы
перемычки загнуть за края клемм и обкать. Места
па:1КИ пере.-.ички к клеммагл показаны.

плйкм -1 " 2 .

чжт\

I — дс:1осток 2 — проволока

Фиг.1

Качество
пайки.

050.41.03
Стр.423

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2

распределительное

устройство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 7
! На 2 страницах

! Страница 2

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Пайка перемычек на клеммяые колодки типа
Ш 5 5 9 , УН72-341, УН72-343, УН72-344

! Трудоемкость
0,7 чел.час.

Содержание операции и технические требования
(ТТ)

!Работы,выполня-
!емые при откло-
нении от ТТ

Контроль

9. Смазать места пайки (обжатия) флюсом СК.

10. йшолнить пайку перемычки припоем 02.

11. Промыть места пайки спиртом и покрыть мар-
кировочным лаком типа "Цапон".

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления Расходные
(КПА) ! !материалы

Электрический паяльник ПЭТ-50

с ртп-гм

Электрообжигатель ИЗОЛЯЦИИ

Пинцет

Припой 02
Флюс СК
Провод БПВЛТ
Спирт
Лак Н1Ь62

050.41.03
Стр.424
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
распределительн ое
устройство

На I странице
ТШйЧОгаЧЕСКАЯ КАРТА » 48 ] Страница I

Условия и особен-
ности выполнения

Замена диодов типа Д-237Б и резисторов ! Трудоемкость
типа ШЛТ ] 0,5 чел.час

работ ! ; |
{ Работы,выполняв- ^

Содержание операции и технические требования (ТТ) | м ы е отклоне- ! К о н т Р ° л ь

' нии от ТТ !

1. Отпаять провода от поврежденного диода или Согласно техноло- Качество пайки
резистора и снять его с колодки. гической карте и монтажа

2 . Установить исправный диод или резистор,
аналогичный поврежденному, взамен снятого.

3 . Пайку диодов Д-237Б и резисторов типа СМЕТ
к лепестковым контактам выполнить согласно техноло-
гической карты & 45. В качестве теплоотвода исполь-
зовать пинцет-теплоотвод типа ПТ-1 (1+5) . . .

4. Восстановить монтаж.

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления! Расходные материалы
(КПА) ! !

Электрический паяльник
ПЭТ-50 с РТП-2М
Теплоотвод ПТ-1
Пинцет

Припой 02
Флюс СК
Спирт
Лак НЦ-62

050.41.03
Стр.425/426

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

| • > На I странице
распределительное] ТЕХНСЩ0ОИЕСКАЯ КАРТА В 49 { с т р а н я ц а л
устройство ! !

Условия и особен-! Монтаж-демонтаж реле типа РЭС-Ю \ Трудоемкость
яоети выполнения \ | 2,5 чел.чее.
работ ! . . - . " ! .

: Работы,выполняв-!
Содержание операции и технические требования (ТТ) ; м ы е щ ^ отклсне-' контроль

•' нии от ТТ !

1. Обезжирить внутреннюю часть обоймы и цоколь Качество
реле РЭС-Ю бензинш Б-70, просушить 20*30 минут . . монтажа и

2. Покрыть смолой ЭД-6 цоколь реле РЭС-Ю и пайки
установить реле в обойму, продев его выводы в отвер-
стия на обойме.

• 3 . Напаять на реле РЭС-Ю провода согласно по-
лумонтажкой схемы.

4. Установить обойму е реле РЭС-Ю на панели,
закрепив ее 2-мя винтами.

5. Демонтаж выполнить в обратном порядке.

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы

щщ | '
Электрически!! паяльник • Припой 02
ПЭТ-50 с РТД-2М Флюс СК
Пинцет Бензин Б-?0

Смола ЭД-6

ОЬО.41.03
Стр.4Я7/4;.:8

А«г 20/07





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 |
рас пределительн ое!
устройство !

ТЕХНШаГИЧВСКАЯ КАРТА * 50
На I странице
Страница I

Условия и особен-!
ности выполнения
работ

! Демонтаж-монтаж минусовой гребенки типа ИЛ3030
Трудоемкость

2,0 чел.час.

Содержание операции а технические требования (ТТ)
! Работы,вылолняе-
; мне при отклоне-
! нии от ТТ

Контроль

1. Отпаять подходящие провода согласно техно-
логической карте

2 . Выклепать заклепки крепления гребенки.

3 . Снять гребенку.

4 . Установку новой гребенки выполнить в обрат-
ное порядке (димотр заклепок выбрать на порядок выше.
Разрешается гребенку крепить винтами и гайками).

5 . Пайку проводов выполнить согласно полумон-
тажной схемы.

Качество
па]1ки и
монтажа

Контрольно-проверочная аппаратура! Инструмент и приспособления ! Расходные материалы
(КПА) ! !

Электрический паяльник
ПЭТ-50 с РТП-2М
Дрель
Выколотка
Молоток слесарный

Припой 02
Флюс СК
Заклепки

050.41.03
Стр.429/430

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
распродслительное
устройство

КАРТА » Ы

I НаЗ страницах

! Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Демштаж/мштаж диодхв,конденсаторов,малогабаритных ! трудоемкость

роле, резисторов, приклеенных эпоксидным компаундом 2,5 чел.час

Содержание операции и технические требования (ТТ)
{ Работы,вцполняо- }
I мые при отклоне- ! Контроль
! нии от ТТ •

1. Отпаять провода неисправного элемента РУ,
руководствуясь технологической картой № 43

2. Демонтировать неисправный элемент.

3. Зачистить напильником (стеклянной шкуркой)
место установки элемента от остатков эпоксидного
компаунда.

4. Обезжирить зону приклейки элемента на конст-
рукции, а так же соответствующую поверхность вновь
устанавливаемого элемента кистью или хлопчатобумаж-
ной салфеткой,смоченной в бензине. Просушить в тече-
ние 10-15 минут.

5. Приготовить необходимое количество эпоксид-
ного компаунда, согласно разд. 50.71.05.

6. Повторить пункт 4, смочив при этом кисть
или салфетку ацетоном (допускается применение спир-
та этилового технического вместо бензина и ацетона).

?. Кисточкой(или деревянной лопаткой) нанести
эпоксидный компаунд на поверхность вновь устанавливае-
мого элемента и установить его (см. фиг.1)

8. Выдержать прикленный элемент в неподвижном
состоянии при температуре 18-25^3 в течение 24 ча-
сов.

9. Выполнить пайку проводов,руководствуясь тех-
нологической картой № 45 и альбомам фидерных схем.

10. Восстановить монтаж.

11. По окончании работ вымойте руки теплой во-
дой с «одах.

Надежность
м штата и
качество пайки.

050.41.03
Стр.431

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
распределительн ое|
устройство

ТШНСЙСПШСКАЯ КАРМ * 51
(* На 3 страницах
! Страница 2

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Демонтаж/монтаж диодов,конденсаторов,малаогабарит- ! Трудоемкость
ных реле.резисторов,приклеенных эпоксидный компаун-} 2,5 чел.час.
дом I

. ,_рЧ , Работы,выполняв- :
Содержание операции и технические требования (Тт) \ \

! мыв при отклонв!- ! Контроль
,' нии от ТТ ь_|

ПР5ЕУПРЕЦДЕШ'1Е: При попадании эпоксидного ком-
паунда или его компонентов на
кожу рук или лица необходимо
снять брызги марлевым тампоном,
смоченном в ацетоне, после чего
промыть пораженное место теплей
водой с малом.

Зпсхскдный комплунд Эпоксидный компаунд

Конленсаторь: К52-2-4ООмкф
или ЭТО-С-Юмкф Р е п е РЭС-15

Плата

Диод Д237Б

Фиг.1

дВО.41.03"
§^р.432
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ГьП-76_2 ! ! К а з страницах
распределительное] ТЕХНОЛОПШСКАЯ КАРГА й 51 | страница з
устройство I !

Условия и особен-! Демонтаж/монтаж диодш,кондеисаторов,малогабарит-| Трудоемкость
иость выполнения } них реле.резисторов,приклеенных эпоксидным кал- | 2 5 чс" час.
работ ! паундом • !

{Работы,вылолняе,
Содержание операции и технические требования (ТТ) | ш в п р и отклдае} Контроль

^ ! ник от ТТ !

Контрольно-проверочная аппаратура ! Инструмент и прлспосоОлеакя ! Расходные материалы

рам ! !
Электрический паяльник Припой 02
ПЭТ-50 с РТП-2М Флюс СК
Нашшъник Стеклян^шя акурка
Кисть Эпоксидный компаунд ЭЗК-6

Спирт
Ацетон
Салфетка х/б

050.41.03
Стр.433/434

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТИПОВЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА ЖГУТОВ

Ремонт жгутов сводится к ремонту отдельных проводовгжилн,изоляции провода,
экранирующей плетенки и защиты провода.

Типовые способы ремонта провода приведены в технологических картах:
жилы провода-в ТК М 3 - 10
изоляции провода-в ТК ,№ II - 18
экранирующей плетенки - в ТК * 19 - 24
защиты провода - в ТК Ш 25 - 34

В разделе приведены технологические карты:
на жгуты,ремонт которых допустим только методом замены на

всем участке между двумя штепсельными разъемами;
на жгуты,замена и ремонт которых требует значительных трудозат-

рат.

050.42.00
Стр.401/402
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 3-х странидах
Бортовая элек- ТШЮЛОГЛЧЕСКАЯ КЛРТЛ Л 52
трйчеокая сеть Страница I

Условия и особен- Замена пповодов в жгутах 3-1РЗД, Трудоемкость
иости выполнения Э-7РЛЦ,5^^РДц,С"--6РДЦ,;)-14РУ,3-15РУ, т ? л
работ 201~П{|0-19РУ,^-20РУ по левоку,правому *

борту в кабине пилотов. чел. час.

Работы, гипса-
Содержание операнда! и технические требования (ТТ) кяемые пг-и от- Контроль

клонекип* от ТТ

I.Демонтировать левый и правый пульт летчиков в кабине пило-
тов.

2.Отвернуть дзусы и откинуть приборные доски:левую,централь-
ную, правую.

3. Расстыковать 111-ры:
-поз.Р222-1!В,Р223-Ш1,Р230-Ш1Л,Р-222-Ш1 жгута Э-14РУ;
-ПОЗ.Р223-112 жгута Э-15РУ;
-поз.Р215-11В,Р216-Ш жгута Э-19ГУ;
-ИОЭ.Р216-И2 жгута Э-20РУ;
-поз.Р2>5,Р2Г>6 жзута Э-7РДЦ;
-поз.Р2Б6,Р258 жгута Э<̂ -6РД1Ц
-погиР257,поа.Р25б жгута ОФ-ЬРДЦ;
-ПОЗ.Р734-Ш1 (блок &5М изд.62(32),

поз.Р70В-Ш2 (блок 433 изд.6202), Р707-Ш (блок 482 изд.6202)
жгута Э-1РЗД. Отключить провода от кнопки Г739 изд.6202.
Расстыковать Ш-ры жгута 201-1Н эл.сборки Н23,от лев.пуль-
та летчиков.
Отключить повреадешше провода жгута Э-В^ЗД от клег.м!ых
колодок 1РЗД,5РЗД,ЗРЗД.Гасстыкошть герморазъёмы 11-1РЗД
жгута Э-1РЗД,И-5Н,П-2311,11-35Н,11-2Б1,11-711 г.гута 201-Ш
на ип.14,разобрать гермоввод У111-1РЗД на шп.З,расстыковать
гершразьом жгута 2О1-П5 на шп.6.

4.Разбужировать трассу жгутов по левому и правок^ борту в.ка-
бине пилотов.

б.Раскрепить жгуты,поврежденные провода выпаять из Шр-ов и де-
монтировать .Демонтировать поврежденные в/ч кабели из трассы.

б.Пролояить новые провода жгута Э-14РУ вместо поврежденных от
приемопередатчика поз.Р222-ШЗ до блока согласования поз.Р-
-223-1111,вромешо закрепить шпагатом с интервалом бООлм.

7.ПрологгИТЬ новые провода жгута 3-15РУ от блока 29 поз.Р223-Ш2,
изд.Р-862 (этажерка на ш.12-13)через герморазьем 11-2 РДЦ
на шп.14 до антенны изд. Р-062 на шп.23-24

050.42.00
Стр.403

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 3-х страювдах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА » 52
трическая сеть Страница 2

Условия и особен- Замена проводов в жгутах Э-1РЗД, Трудоёмкость
ности выполнения Э-7РДЦ,ЭФ-8ЕДЦ,^Ф-6НЩ,Э-14РУ,Э-15РУ,' 12.0
работ 201-1Н ,Э-19РУ,Э-20РУ1к> левому, правому чел. чао.

борту в кабине пилотов.

Работы, внпол-
Содержание опнрации и технические требования (ТГ) няемне при от- Контроль

клонешш от ТТ

и временно закрепить шпагатом с интервалом 50Оод.

8.Проложить новые провода жгута Э-19РУ от приемопередатчика
поз.Р215-Ю изд.Р-862 (этажерка на пш.12-ТЗ),до блока 29
ПОЗ.Р216-Ш1 изд.Р862,установленного между шп. 12-13 и вре-
менно закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

9.Проложить новые провода жгута Э-20РУ от блока 29 поз.Р216-
-Ы2 изд.Р-862,(между шп.12-13) через герморазьём И-4РДЦ
на ш.14 и до ангелы поз.Р217 изд.Р-862 на шп.14-15.

10.Проложить кабель Э-7РДЦ вместо поврежденного по правому
борту от коробки (фильтров поз.Р255 (28-Ш2) до коробки пере-
ключения антенн поз.256 (шп.12-13,прав.борт).

I I . Проехать кабель ЭФ-6РДЦ от коробки переключения антенн
поз.1256 (шп.12-13 прав.борт) до гермопроходника п о з . I I -
-2РДЦ на шп.14 и далее в Ф-?,по правому борту до нижней а&*
тенны поз.Р258 на шп.24 и временно закрепить шпагатом с ин-
тервалом бОйлгл.

12.Проложить кабель ЭФ-8РДЦ от коробки переключения антенн поз.
Р256 (шп.12-13 прав.борт)через гермопроходник П03.11-4РДД
на шп.14 до антенны поз.Р257 изд.Р-832 (ш.14-Е>), и времен-
но закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

13.Произвести защиту жгутов тканью 300 по правому борту,сбужи-
ровать жгуты в трассу.Закрепить трассу жгутов по правому
борту хомутами с подмоткой лентой ЛЭТСАР в Я-4 слоя под хо-
муты.

14.Проложить новые провода жгута Э-1РЗД взамен поврежденных 09
блока 55М ПОЗ.Р734-Ш1 изд.6202,от блока 433 ПОЗ.Р708-П12
изд.6202 от блока 482 поз.Р707-Шизд.6202,от КНОПКИ Р739
изд.6202 до клеммных колодок ГРЗД,5РЗД,ЗРЗД,герморазъёма
ПОЗ.И-1РЗД на ш.14,и гермопроходника поз.7111-1РЗД,на
3 шп-те и временно закрепить шпагатом с интервалом 500мм«

050.42.00
Стр.404
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕШОЛОПЯНЖЯ КАРТА X 52
На 3-х страницах

Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена проводов в жгутах Э-1РЗД,
Э-7РДЦ,ЯФ-8РЖ.Эв-6РДЦ,Э-ИИРУ,Э-151|У,"
201-1Н,3-19РУ,Э-20РУ по левому.правому
борту в кабине пилотов.

Трудоемкость
12,0

чел. час,

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

15.Проложить новые провода жгута 201-1Н от эл.сборки Н23,
от левого пульта летчиков до герморазъёмов П-5Н,П-23Н,
11-35Н,П-2Ш,И-7Н установленных на ш-те 14,до гермо-
разъёка на 6 шп-те,временно закрепить шпагатом с интер-
валом 500мм.

16.Сбужироватъ трассу жгутов,срезать временные кропежи жгу-
тов .установить хомуты крепления жгутов по трассе с под-

• моткой под хомуты ленты ЛЭТСАР в 3-4 слоя.Бандажи покрыть
клеем ВС-ЮТ.

17.Напаять вновь проложенные провода в Шр-ы согласно п/мон-
таяных схем 1.7601.7103.740.000,1.7601.7703.201.000,
1.7601.7103.260.000,1.7601.7103.250.000,снять технологи-
ческую зашиту с Шр-ов.Состыковать Шр-ы жгутов и кабелей,
завернув накидаую гайку,законтрить и опломбировать.

18.Произвести подключение проводов к клеммным колодкам
ШЗД.Ч'ЗД.ЗРЗД. Загерметизировать клеммные колодки герме-
тикой УЗОМЭС-5.

19.Покрыть головки винтов и выступающую часть резьбы грун-
.том ФЛ-086.

20.Восстановить монтаж левого и правого пультов летчиков в
кабине пилотов.Состыковать Щр-ы жгутов,подходящих к пуль-
там летчиков, законтрить и опломбировать.

Проверка
правильности
выполненного
монтажа и
подключения
проводов.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособление : Расходные материалы

Отвертка универсальная
Электрический паяльник ГОТ-50
с РТД-2М.
Ключ для ШР
Пломбир

Провод БПВЛТ,БШ10
Припой 02
Флюс СК
Ткань 300
Лента ЛЭТСАР
Клей ВС-ЮТ
Герметик УЗО МЭС-5
Проволока КО-0,5
Пломба.

050.42.00
Стр.405/406

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБН-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕШОЛОГИЧВЖЯ КАРТА Л 53
На 2-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения

работ

Замела проводов в жгутах Э-ТРЗД,2С4-2Н,
Э-14РО,6№-ПН,проходяцих в подпольном
пространства лорхней палуби.

Трудосл-ость
10,0

чел. час.

Содержание операция к технические требования (ТГ)
Работы,выпол-
няете • п тяг от- Контроль
клонении'от ТТ

I.Отвернуть дзусм и откинуть щдаборние доски летчиков:
левую,правую центральную.

2.Раскрепить трассу юутов подпольного прост] алства от 2
до ни. 14.

3.Расстыковать Шр-ы эл. кгута 204-211 от эл. сборки Н24
(поз.1124-1,Н24-2),и от блок-реле поз. С038, (мсяду П01.9-Ю,
правый борт).Отсоединить разъем 1Ш эл. ягута 201-251 от
моноблока №Т поз. 6010 изд. КУРС-МП («и.7).

4. Гас стыковать Шр-ы в/ч кабеля ОСО-ПЛ от в/ч тройдака
поз.С032, (иш.7-8) и от гермопроходника П-4211ГУ на ш.14.

Разобрать гермопроходник П-42НГУ.

5. Гас стыковать Шр-ы жгута Э-1ЮД изд. 6202: блока 441-1 поз.
Г702,блока 482 поэ.Р707,Шр ИИ7/62(32 пои.Р745.

6.Расстш<овать П1р-11 в/ч кпболя Э-14Р0 изд.С0М-Г)4:видеоускли-
тсля НВУ поз.РбОб (шп.4), антенны ЛН-014 поз.Г607-1(и1П.2)
Одеть на Шр-ы технологическую защиту 1К!. п олко тиле ною й пленки.

7.Разобрать гермопроходник 1Х-ТР0 (шп.4)

в.Демонтировать поврежденные проводя из жгутов Э-ГРЗД,2О1-2Н.
Демонтировать в/ч кабели 3-14Р0.600-Ш.
Приглечшше:При наличии поьрезденных проводов менее 10Й от
общего количества проводов необходимо отключить поврезден-
ные провода,заизолпровать с обоих концов,прибужировать к
жгуту.

9.Проложить новые проводя, жгута 204-2Н по трассе кгута от эл.
сборки Н24,до блок-реле поз.6038,(между шп.9-10) 2 до моно-
блока Я1 поз.6010 изд. КУРС-МП.

10.Проложить Б/Ч кабель 600-КН от в/ч тройника поз.6032(шп.7-8)
и до гер.мопрохедншеа 11-42НГУ на шп.14.

П.Пролонять новые провода кгзгта Э-1РЗД от блока поз.Р702 изд.
6202,до блоков 441-1 поз.р745 изд.6202 и до блока 482 ИЗД.

Качество
монтажных
работ и
ПСЯ2ШХ

050.42.00
Стр.407

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОПЯНЗЮЯ КАРТА * 53
На 2-х страницах

Страница 2

УСЛОВИЯ И особен-
ности выполнения
работ

Замена проводов в жгутах Э-1РЗД,204~2Н Трудоемкость
Э-14Р0.600-1ХН, проходящих в подпольном 10,0
пространстве верхней палубы. чел. час.

Содержание операции и технологические требования (ТТ)
Работы,выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

12.Цролоявть в/ч кабель Э-14Р0 от видеоусилителя изделия
СС.5-64 поз .Р606, через гермопроходник П-1Р0 до антенны
АВ-014 поз.Р607-1 изд.СОМ-64.

13. Закрепить жгуты по трассе,идущей в подпольном пространстве
верхней палубы хомутами с подмоткой под хомуты ленты
ГоТСАР в 3-4 слоя.

14.Покрыть головки винтов и выступающую часть резьбы грун-
том ФЛ-086.

15.Снять технологическую защиту с Шр-ов.Произвести пайку вновь
проложенных проводов в Шр-ы,заделку в/ч кабеля в Шр-ы.
Смазать резьбу 1Гр-ов смазкой БУ,состыковать Щр-ы,завернуть
накидную гайку,законтрить и опломбировать.Подсоединить
в/ч кабель к в/ч тройнику поз.6032.

16. Восстановить серийный монтаж жгутов.

Контрольно-провесочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Отвертка универсальная
Электрический паяльник ПЭТ-50 с
РТП-2М
Ключ для ШР.

Провод ЕПВЛТ,РК
Припой 02,П0СК-50.
Лента ЛЭТСАР
Флюс СК
Проволока КО-0,5
Пломба.

050.42.00
Стр.408
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА & 54
На 3-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

З ж е и а 1ювре;;;денш.й кабелей: Х-1СРК+
-ь'ЯЗРК; Х-КРК; ;:-17РК: Х-2СРК; Х-2ГРК.
ЭХ-7РО; :Д-01'0; С Л -ПРО.
Х-10РОХ-15РС: Х-17РС: Х-20РС: Х-21РС.
й у т ГР.'.'Д (РЗД7, РЗД20, Р З Д Ш , РЗД143.
РЗДШЗ РУД84, РЗД186, РЦЦ195, РЗД196)

Трудоёмкость

16,0

чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

I . Для замены поврежденных' радиочастотных кабелей етута 1РЗД Качество монтажных

изделия "6202-12" в ФЗ необходимо демонтировать их от бло- работ и паянных

ков и заменить новыми: соединений,

а) от герморазъема 111-1РЗД (шп.67)

- кабель РЗД7, кл.17 до блока 464(иш.89, поз.717)

раз7,ем Ш , к л . З ;

- кабель РЗД20, кл.25 до блока С0-СЗ(шп.89, поз.603)

разъем 7Ш10, кл.В;

- кабель РЗД131, ш . 1 до блока 471(шп.86,иоз.737)

разъем 111-471, к л . Ю ;

- кабель'РЗД143, кл.З до блока 471(шп.86, поз.737)

разъем 111-471, кл.12;

- кабель РЗД183, кл.14 до блока 471(иш.86, поз737)

разъём Ш-471, к л . 3 1 ;

- кабель РЗД184,, кл.15 до блока 471(шп.86, поз.737)

разъём 111-471, кл.32;

- кабель РЗД186, к л . И до блока 471(шп.О6, поз.737)

разъём 111-471, кл.26;

б) от блока 471(ш.86 поз.737)

- кабель РЗД195, разъём Ш-471, кл.5 до блока 4ДК-65

(шп.86, поз.623) разъём Ш-623, к л . 5 ;

- кабель РЗД196, разъём Ш-471, кл.28 до блока 4ДК-65

( ш . 8 6 , поз.623) разъём Ш-623, к л . 8 .

Примечание:
Для замены поврежденных в/ч кабелей жгута

1РЗД необходимо раскрепить трассу жгута, демонтировать

поврелдешше в/ч кабели и заменить их на новые. Проло-

яить замененше з/ч кабели по трассе жгута 1РЗД, уста-

НОВЕТЬ герморазъёмы на 67 шп,, прибуксировать заменен-

ные в/ч кабели к нгуту. Произвести защиту нгута 1РЗД

тканью НТ-7 в одш^ слой с 5С$ перекрытием, установить

бандатл шнур-чулком АСЭЧ.Закрепить жгут 1РЗД хомута[да,

подключить эаглененные в/ч кабели ягута к блокам.

050.42.00
Стр.409

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЩ-76-2 На 3-х страницах
Бортовая элек- ТЕШШПИЕСКАЯ КАРТА » 54
трическач сеть . . . Страница 2

Условия и особен- Заглена поврежденных кабелей: Х-ГОРК+ Трудоемкость
ности выполнения +Х-13РК; Х-15РК; Х-17РК: Х-20РК; Х-21РК. 16,0
работ ЭХ-7Р0; ЭХ-9Р0; ЭХ-11Р0. чел. час.

Х-10РС*Х-15РС: Х-17РС: Х-20РС; Х-21РС.
Жгут 1РЗД (РЗД7, РЗД20, РЗД131, РЗД143.
РЗД183, РЗД184, РЗД166, РЗД195, РЗД196)

Работы, выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

I I . Для замены повременных в/ч кабелей ЭХ-7Р0, ЭХ-9Р0, ЭХ-Т1Р0
изделия СОгЛ—64 в Ф2 и ФЗ необходимо демонтировать-их от
блоков и заменить новыми:

- ЭХ-7Р0 от блока КП-3 (шп.18 поз.8304, разъём СР-75-280Ф.
кл.3-28-2) через гермопроходник Ш-7Р0 (шп.67) до блока
00-63 (шн.62, поз.603, разъём 7-Ф14);

- ЭХ-9Р0 от блока К11-3 (сш.18 поз.8304, разъём СР-75-28СФ.
кл.3-17-15) через гермопроходник Ш-9Р0 (шп.67) до блока
СО-63 ( ш . 8 2 , поз.603, разъём 7-ФЮ);

- ЭХ-11Р0 от блока СО-63 (шп.82, поз.603, разъём 7-Ф1) через
гермопроходник Ш-11Р0 (шн.67) через герглоуплотнение
У1-1Р0 (шп.52) до блока АМ-001 (шп.52, поз.609 раз.14Ф-1).

I I I . Для за[утены поврежденных• в/ч кабелей Х-10РК+Х-13РК; Х-15РК;
Х-17РК; Х-20РК; Х-21РК необходимо демонтировать их и зшле-
НЕТЬ на новые:

- Х-ЮРК от блока П-ТЗ (шп.82 поз .ИЗ, разъём 13-Ш7) до блока
П-21 (шп.84, поз. 102, разъём 2-15-41114);

- Х-1ПК от блока П4М-Ш-200 (шп.83, поз.104, разъём 4-1-Ш11)
до блока П-2Т (шп.84, поз.102, разъём 2-15-Ш14);

- Х-12РК от блока П-4М-Ш-200 (шп.83, поз.104 разъём 4-1-Ш)
до блока П-2Т (шп.84, поз.102, разъём 2-15-Ш15);

- Х-13РК от блока П-Ш (шп.82, поз. 101, разъём 1-Щ) до блока
П-2Т (шп84, поз.102, разъём 2-15-Ш13);

- Х-15РК от блока П4М-Ш-200 (шп.83, поз.104 разъём 5-1Ш) до
блока П5-П-200 (шп.85, поз. 105, разъём 5-Ш1);

- Х-17РК от блока ШЗ-И-200 (ш.85, поз.105, разъём 5-Ш7) до
антенны АШ (поз. 115 передняя часть киля);

- Х-20РК от блока Л-2Т (шп.84, поз.102, разъём 2-15-Ш31) до бло-
ка ГИЗА (шп.82, поз .ПЗ, раз.13-Ш8);

- Х-2ГРК от блока П-2Т (шп.84, лоз.102, разъём 2-Й-ШЗО) до бло-
ка В-13А (шп.82, поз .ПЗ, разъём 13-Ш9).

050.42.00
Стр.410
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 3-х страницах
Бортогал элек- ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА }Ь 54
трическая сеть Страница 3

Условия и особен- Зшлена поярекденньтс кабелей: Х-1ОРК+ Трудоемкость
ности виполиегшк +Х-13ГК; Х-1СРК; Х-17РК: Х-2ОРК: Х-2ГРК. 16,0
работ ЭХ-7Р0: ЭХ-ОРО: ЭХ-ПГО. чел. час.

РЗА19С5

Работы, выпол-
Содерклние операщи и техшчесже требов.'лтия (ТТ) няемые при от- Контроль

клоне кии от ТТ

IV. Для замены поврежденных.радиочастотных кабелей У.-ЮРС+Х-13РС;
Х-17РС; Х-15РС; >;-2иГС; Х-2П'С демонтировать и заменить новыми:

- Х-10РС от блока П-13А (шп.82, поз.163, разъем 13-Ш7) до
блока И-2Т (шп.84, поз.152, разъём 2-15-Ш15);

- Х-11РС от блока П^Д-И-гОО (иш.83, поз.Ю4, разъем 4-1-Ш11)
до блока Л-21 (шп. 84, поз. 152, разъем 2-15-41114);

- Х-12РС от блока П4М-П-200 (ип.Ш, поз.154, разъём 4-1-Ш13)
до блока П-2Т (шн.84, поз.152, разъём 2-15-Ш12);

- Х-13РС от блока П-1М (шп.02, поз.151, разъём 1-Ш1) до блока
П-2Т (шп.84, поз. 152 разъём 2-15-ШИ);

- Х-Г5РС от блока И-5-11 (шп.85, поз.155, разъём 5-1111) до бло-
каП4М-И-200 (иш.83, поз. 154, разъём 4-1-11112;

- Х-17РС от блока П-5-11 (шп.Ш, поз.155, разъём 5-Ш7) к анте-
нне АВП (поз.45-передняя часть киля);

- Х-20РС от блока П-13А (шп.82, поз.163, разъём 13-Ш8) до бло-
ка П-2Т (шп.84, поз.152, разъём 2-15-Щ31);

- Х-21РС от блока П-13А (шп.82, поз. 163, разъём 13-1119) до бло-
ка П-2Т (шп.84, поз.152, разъём 2-15-ШЗО).

: Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Отвертка универсальная Провод типа РК
Электрический паяльник ПЭТ-50 Припой ПОСК-50
с РТП-2М Ткань НТ-7
Ключ для ШР Чулок АСЭЧ (<5)
Ключ 5 = 5 , 5 x 7 , 8x10

050.42.00
Стр.411/412

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. В 55
На 2-х странигщ:

Странида I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена провода РШ193 в жгуте Ф-1РЗД в Ф2 Трудоемкость
4.0

чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, выпол-
няемые при о т - Контроль
клонении от ТТ

I.Снять защитный кожух с герморазъёмов в зоне шп.14 по лево-
му борту.

2.Расстыковать герморазъём- 11-1РЗД.

З.Вшаять провод РШ193 из разъёма 11-1РЗД и заизолировать его.

4.Демонтировать облицовочные панели в зоне пш. 24+56 по левому
борту.

Б.Раскрепить хомуты крепления трассы жгутов в зоне шп.15-54.

6.Отключить провод РШ193 от клеммной колодки поз. 3-369 в зоне
шп.34 и заизолировать его.

7. Раскрепить ответвление трассы жгутов в зоне шп.54 до отвер-
стия в грузовом полу.

8.Проложить и закрепить новый провод РШГЭЗ поверх существующей
трассы жгутов, забаидазшровать чулком ЛСЭ4(б) и обмотать лен-
той ЛЭТСЛР под хомутами.

9.Произвести пайку нового провода Р111193 в разъём 11-1РЗД и при-
соединить к клеммной колодке поз. 3-369 в зоне пш.34.

10.Протянуть новый провод РШ193 от клеммной колодки поз.3-369 в
зоне шп.34 в подпольное пространство в зоне шп.54.

II.Раскрепить хомуты крепления жгутов в подпольном пространстве
в зоне шп.54.

12.Выпаять поврежденный провод РШ193 из разъела блока АРЗ-7 и
заизолировать его.

13.Проложить новый провод РШ193 поверх общей трассы жгутов к бло-
ку АРЗ-7, забанда^шровать чулком АСЭЧ(б) и обмотать лентой

1ЭТСАР под хомутами.

14.Закрепить хомуты крепления трассы жгутов в подпольном прост-
ранстве в зоне 54.

15.Произвести пайку нового провода РШ193 в разъём блока АРЗ-7.

16.Покрыть грунтом АК-069 головки и выступавдую часть винтов.

Проверка
правильности
выполненного
шнтага и
подключения
проводов.

050.42. СЮ
Стр.413

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА В 55
На 2-х страницах

Страницу 2

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена провода РП1193 в жгуте Ф-1РЗД в Ф2
Трудоемкость

4,0
чел. час.

Содеряание операции и технические требования (ТТ)
Работы, вдаол-
няеглые ярж от- Контроль
клонешш от ТТ

17 .Восстановить монтаж облщовочных панелей в зоне ш . 24-66.

18. Прозвонить ягут Ф-1РЗД согласно полумонтажной схемы
1.7601.7103.740.000.

19.Состыковать разъём П-ГРЗД и разъём блока АРЗ-7.

20.Разъёмы законтрить и опломбировать.

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Ц-4315 Отвертка универсальная
Ьлектрический паяльник
ПЭТ-50 с РТП-2Ы
Ключ для ШР .
Пломбир.

Провод БПВДТ.БПДО.
Припой 02
вяюс СК.
"̂ глок АСЭЧ (б)
Лента ЛЭТСАР.
Проволока КО-0,5
Пломба.

050.42.00
Стр,414
Авг 20/87



4 О

41 СП

150.42.00

Бортовая электри-
ЧЙОКЙЯ сеть .

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л/? 56

ЗАМЕНА ПРОВОДОВ В КОТАХ Э-1РШ, Э-26РШ ПО ЛЕВОМУ

И ПРАВОМУ БОРТУ В КАБИНЕ ПИЛОТОВ.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

I . Отвернуть дзусы и откинуть панель управления бустерами "11Б" на левой
приборной доске летчика.

2.Расстыковать Шр-ы:
- от блока Б2 изд.19-18 поз.Р851-Е1 кгута Э-1РШ на 13-14 шл-те;

•' - от блока АР19-31 (с 033401016 по 0023442218) агута 3-26РШ.
3. Отключить поврежденные провода ягута Э-26РШ от кнопки поз.Р870 и от

лампочки поз.Р871 (с СС33442221) на 13-14 шп-те.
4 . Отключить поврежденные провода жг.Э-1?Ш от клешяой колодки ЗРЗД,уста-

новленной на панели управления бустерои "11Б".
5. Разбужировать трассу жгутов по левому борту от аш.З до пгд.14.
6. Раскрепить жгуты,поЕре;вденные проЕода вшаять из Шр-оз и демонтировать.
7. Проложить новые провода жгута Э-1НП вместо поврежденных от блока Е-2

изд.19-18 ПОЗ.Р851ЧПИ на 13-14 аш-те до клеммой колодки ЗРЗЯ и вре-
менно закрепить шпагатом с интервалом 500 мл.

8. Проложить новые провода жгута Э-26РШ от клемшоя качодки 3?ЗД до блока
АР19-21 ПОЗ.Р870 на 13-14 щп-те (с 033401016 по 0023442218) или до
кнопки поз.Р870 и лампочки поз.Р871 на 13+14 иш-те (с 0033442221).
Провода временно закрепить шпагатом с интервалом 500 ;.?.;.

9. Сбужировать трассу жгутов,срезать временный крепеж "аутов,установить
хомуты крепления жгутов по трассе с подмоткой лод томуты ленты ЛЗТСАР
в 3-4 слоя.Бандажи покрыть клеем ЭС-10Т

10. Напаять вновь проложенные провода в ш'р-ы согласно п/монтадной схемы
1.7601.7103.850.000.Снять технологическую защиту с 1Др-ов.Состыковать
Шр-ы игутов,завернуть накидную гайку,законтрить и опломбировать.

н.1 сто. 2 Сто.!

Трудоемкость 1

15 чел.-ч.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Каче-
ство
паян-
ных
соеди-
негшП
и мон-
тажных
работ.

о
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К РШ-76-2
Бортовая электри-

Условия и особен-
ности выполнения
работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА V* 56

ЗАМЕНА ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ Э-1РШ.Э-26РШ ПО
ЛЕВОМУ И ПРАВОМУ БОРТУ В КАБИНЕ
ПИЛОТОВ.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

I I . Произвести подключение проводов к клешнол колодке ЗРЗД
Загерметизировать кдешную колодку герыетиком УЗО МЭС-5.

12. Покрыть головки винтов и выступающую часть резьбы грунтом &Е-Ш6.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПД) Инструмент и приспособления

Нокнивд
Отвертка универсальная
Ключ гаечный5=7хЗ, 3x10
Ключ для Шр.

паяльник ЯЭТ-50 с РПГ-2М
Цдомбир.

Ц;1 пр. 2 .. . Стр.2

Трудоемкость

15 чел.-ч.

1'аботы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Расходные материалы

Лента ДЗТСАР.
Грунт $21-086.
Герыетик УЗО Ы Х - 5 .
Клеа ВС-ЮТ, шпагат.
Припой 02. Флюс СК .
Провод БДВЛТ,БДДО .

Проволока КО-0,5.
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о
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"V
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТШ0Л01ИЧЕСКАЯ КАРТА № 57 На 2-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена проводов 7р85+7р92,7р97+7р100
6ИТ5+6ИТ8, 6ИТ15+6ИТ18, ПТ81411Т8&

жгутов СК14СК4 в крыльях

Трудоёмкость
10.0

чел. час.

Работы вшол-
Содеряание операции и технические требования (ТТ.) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

I.Вскрыть лобовики в районе перехода с лонжерона в пилоны
1,2,3 л 4 двигателей.

2.Открыть откидные панели по переднему лонжерону крыла.

3.Вскрыть откидную панель слева и справа центроплана сверху.

4.Вскрыть лобовики на пилоне 1,2,3 и 4 двигателей.

б.Отстыковать Шр-ы жгутов СК1,СК2,СКЗ,СК4 от датчиков рас-
хода топлива поз. 41/7,42/7,43/7,44/7,установленных в пи-
лонах двигателей.

6.Отсоединить провода 6ИТ5+6ИТ8,6ИТ15+6ИТ18 от клеммных ко-
лодок измерителей температуры двигателей поз. 33/6,34/6,
35/6,36/6.

7.Отсоединить провода жгутов СК1,СК2,СКЗ,СК4 от приемников
сигнализации опасной температуры поз. 95/11,96/11,97/11,
98/11.установленных в пилонах двигателей.

в.Раскрепить трассу жгутов, для чего снять хомуты,срезать
бандажи .снять защиту жгута.

9.Демонтировать поврежденные провода из жгутов СК1,СК2, СКЗ,
СК4.

10.Проложить новые провода взамен поврежденных 7р85,7р87,7р89
7р91,7р97,7р99,6ИТ5,6ИТ15,11Т81 или 1ГГ85 по трассе жгута
СК1,расправить по длине и прибужировать к жгуту СК1 шпага-
том временно.

И.Проложить новые провода взамен поврежденных 6ИТ7 или 6ИТ17
по трассе жгута СКЗ (левое крылс-СЧК) .расправить по длине,
прибужировать к жгуту СКЗ шпагатом временно.

К.Закрепить жгуты СК1.СКЗ к основной трассе шпагатом.Совмес-
тить трассы жгутов,проложенных по переднему лонжерону строго
по технологическим биркам.

18.Срезать бандажи временного крепления жгутов.Произвести за-
щиту жгутов тканью 300 в один слой с 50$ перекрытием.
Установить бандажи шнур-чулком АСЭч(б). Закрепить жгут временно
шпагатом к каркасу.

Качество
монтажных

работ
и

паянных сое-
динений.

050.42.00»"
Стр.417

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть тЕзшолапганщя КАРТА Ч т

2-*

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Заме
6ЙГ5 .

жгутов СК1-СК4 в крыльях

Трудоемкость
10,0

чел. чао.

Содержание операдаи и техввчесгаге требования (ТТ)
Работы.выпол-
няемые при от-
клоненжи отТТ

Контроль

14. Закрепить кгуг СК1.СКЗ идуще по переднему лонжерону
СЧК-члевое крыло,хомутами,закрепив их винташ.Головки
винтов и выступающую резьбовую часть покрыть грунтом
ФИ-086.Произвести пайку проводов в Шр-ы.

15.Подключить провода на клеммнш колодки измерителей
температуры двигателей поз. Ж/6,34/6,35/6*36/6,для
чего использовать ранее снятые нормали.

16. Произвести замену поврежденных проводов жгута СК2,СК4
• (правое крыло-СЧК).выполнив операции аналогично п.10-16.

Контрольно-поверочная
аппаратура ТКПА) Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Отвертка универсальная
Ключ 5=5,5x7,8x10
Электрический паяльник ПЭТ-50
с РТП-2М.
ВоЖНИцн
Ключ для ЫР,

Провод РКТР
Припой ПОСК-50

«вюс СК
Ткань 300
Чулок АСЭЧ (6)

Грунт 4Д-086.

050.42.00
Стр.418
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 58 На 3-ос страницах
Страница I

Условия и осо-
бенности работ Замена проводов 7Р85,7Р89,7Р87,7Р9Г,

7Р97.7Р99 в жгуте Ф-19.
Трудоемкость
20,0 чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ.

Контроль

1. Расстыковать в переднем багажном отделении (ПБО)
разъемы позиций 51/7-Ш1.49/7-Ш1 блока ШБ-ЗБ в зо-
не шп.31-32 по левому борту.

2. Раскрепить жгут Ф-19 в лирке 6238С-56-7 в зоне
шп.31-32.

3. Выпаять из разъемов позиций 51/7-Ш1.49/7-Ш1 пов-
режденные провода 7Р85,7Р89,7Р97,7Р87,7Р91 или
7Р99.

4. Заизолировать отключенные провода.

5. Демонтировать блоки П0-750А(поз.Ю5/1),РТ12-4М
(поз.5/6),БЭ-6(поз.7/8,47/6).

6. Раскрепить хомуты крепления трассы жгутов в зо-
не шп.29-32 по левому борту.

7» Проложить и закрепить новые провода 7Р85,7Р87,
7Р89,7Р91,7Р97 или 7Р99 поверх существующий
трассы жгутов,забандажировать чулком АСЭЧ(б) и
обмотать лентой ЛЭТСАР под хомутами.

8 . Закрепить хомуты крепления трассы жгутов в зо-
не шп.29-32.

9. Покрыть грунтом ФЯ-086 головки и выступающую
резьбовую часть винтов.

10. Произвести- пайку новых проводов 7Р85,7Р89,7Р97
в разъем поэ**49/7-Ш1 кл.5,7,9 соответственно,
или 7Р87,7Р91Г7Р99 в разъем поз.51/7-Ш2 кл.5,
7,9 соотэетстведао.

Ш„Протянуть новые провода через отверстия в грузо-
вом полу из ПБО- В1 отеек Ф-2 (шп,29-30).

12.Восстановить монтаж блоков П0-750А(поз.105/1),
РТ12-4Г.1(поз.5/6)^^в(поз.7/8,47/6).

13.Демонтировать ЦРУ-31 * зоне шп,29-30 отсека Ф-2.

14УРаскрепитъ хомуты 1фвдайэния трассы жгутов Ф5-Ф31
от грузового' пола- ДО' выхода в крыло в зоне пш.
29-30^

Качество
ионтвжных
работ и
паянных
соединений

050.42.00
Стр.419

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть.

нения работ.

Содержание операции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 38

7Р97.7Р9Э в жгуте Ф-19.

и технические требовання(ТТ).
юмх от ТТ.

На 3-х страншуо:

авжк
^ Контроль

15. Проложить и закрепить новые провода,поверх су-
ществующей трассы, забандажировать чулком АСЭЧ(б)
и обмотать лентой ЛЭТСАР под хомутами.

16. Закрепить хомуты крепления трассы жгутов ж пок-
рыть грунтом ФЯ-086 головки и выступающую ре-
зьбовую часть винтов.

17. Расстыковать разъемы поз.З-ИИ41,3-Ш143 в зове
шп.29-30 на выходе из Ф-2 в крыло по переднему
лонжерону.

18. Выпаять поврежденные провода из разъемов поз.
3-Ш141,3-Ш143.

19. Заизолировать отключенные провода.

20. Произвести пайку новых проводов в разъемы:
провода 7Р85,7Р89,7Р97 в разъем ПОЭ.З-Щ43
кя.1,2,3 соответственно или провода 7Р87.7Р91,
7Р99 в разъем 3-Ш141 кл.1,2,3 соответственно.

21. Восстановить монтаж ЦРУ-31.

22. Прозвонить жгут Ф-19 согласно полумонтажной
схеме 1.7601,7205.007,002.

23. Закрепить жгут ф-19 в лирке 6238С-56-7 в зоне
шп.32.

24. Состыковать разъемы позиций 3-Ш141.3-Ш143,
4917-Ш1.51А-Ш1.

25. Законтрить и опломбировать разъемы.

050.42.00
Стр.420
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Я 58 На 3-пЗС страницах
Страница 3

Условия ж осо-
бенности выпол-
нения работ.

Замена проводов 7Р85Д7Р89,7Р87,7Р91,
в

Трудоемкость
20 Д) чел. час .

Содержание операции и технические требования (ТТ) шв°ггоиВотклоне^ Контроль
ниях от ТТ.

Контрольно-проверочная
аппаратура

Инструмент и приспособления Расходные материал!/

Отвертка универсальная
Электрический паяльник ПЭТ-50 с

Ключ для ПР.
Пломбир

Провод РКТР
Припой ПОСК-50

СК
АСЭЧ (б)

Лента ЛЭТСАР
Проволока КО-0,5
Грунт ФЯ-086.
Пломба.

С т р . 4 : ' •>./*.•





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 59
На Зх страницах
Страница I

Условия и осо-
бенности выпол-
нения работ.

Замена проводов 7Р86,7Р88,7Р90,
7Р92,7Р98,7Р100 в жгуте Ф-20.

Трудоемкость
20,0 чая. час.

Содержание операции ж технические требования (ТТ). Работы,выполняе-
мые при отклоне-
нии от ТТ.

Контроль

1. Расстыковать в переднем багажном отделении (ПВО)
разъемы позиций 50/7-Ш1.52/7-Ш1 блока ШБ-ЗБ в зо-
не шп.31-32 по правому борту.

2. Раскрепить жгут ф-20 в лирке 6238С-56-7 в зоне
шл.31-32.

3. Выпаять из разъемов поз.50/7-Ш1,52/7-Ш1 повреж-
денные провода 7Р86,7Р88,7Р90,7Р92,7Р98 или
7Р-1О0.

4. Заизолировать отключенные провода.

5. Демонтировать блоки БЦ254(поз.501/8),РТ12-4М
<аоз.6/6),БЭ-6(поз.8/8,48/6).

6. Раскрепить хомуты крепления трассы жгутов в зоне
шп.29-32 по правому борту.

7. Проложить и закрепить новые провода 7Р86,7Р88,
7Р90.7Р92.7Р98 или 7Р100 поверх существующей
трассы жгутов,забандажировать чулком АСЁЧ(б)
и обметать лентой ЛЭТСАР под хомутами.

8. Закрепить хомуты крепления трассы жгутов в зоне
нга.29-32.

9. Покрыть грунтом фй-086 головки и выступающую
резьбовую часть винтов.

Ю.Произвести пайку новых проводов 7Р86,7Р90,7Р98 в
разъем ПО3.50/7-Ш1 кл.5,7,9 соответственно, или
проводов 7Р88,7Р92,7РЮ0 в разъем поз.52/7-Ш к
клеммам 5,7,9 соответственно.

II.Протянуть новые провода 7Р86,7Р88,7Р90.7Р92,7Р98,
7Р100 через отверстие в грузовом полу из ПВО в
Ф-г(шп.29-ЗО).

12.Восстзновить монтаж блоков бЦ254(поз.501/8),РТ12-4М
(поз.6/6),БЭ-6(поз.8/8,48/6).

13.Демонтировать ЦРУ-32 в зоне шп.29-30 отсека Ф-2.

14.Раскрепить хомуты крепления жгутов от грузового
пола до выхода в крыло в зоне шп.29-30.

Качество монтажных
работ и паянных
соединений.

060.42.00
Стр.423

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
БортоЕая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 59
Не Зх страницах

Страница 2

Условия и осо-
бенности выпол-
нения работ.

Замена проводов 7Р86,7Р88,7Р90,
7Р92,7Р98,7Р100 в жгуте Ф-20.

Трудоемкость
20,0 чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ).
мые при отклоне- Контроль
НИИ ОТ ТТ.

15. Проложить и закрепить новые провода,например:

7Р88,7Р86,7Р90,7Р92,7Р98 или 7РЮ0 поверх су-

ществующей трассы,забандажировать чулком АСЭ4(б)

и обмотать лентой ЛЭТСАР под хомутами.

16. Закрепить хомуты крепления траосн жгутов а пок-

рыть грунтом &П-086 головки ж выступающую разъ-

бовую часть винтов.

17. Расстыковать разъемы поз.З-Ш142,3-Ш144 в зоне

шп.29-30 на выходе из Ф-2 в крыло по переднему

лонжерону.

18. Выпаять поврежденные провода из разъемов поз.

3-Ш142.3-Ш144.

19. Заизолировать отключенные провода.

20. Произвести пайку новых проводов,например 7Р86,

7Р90.7Р98 в разъем 3-Ш142 клеммы 1,2,3 соответст-

венно, или 7Р88,7Р92,7Р100 в разъем поз.З-Ш144

клеммы 1,2,3 соответственно.

21. Восстановить монтаж ЦРУ-32.

22. Прозвонить жгут Ф-20 согласно полумонтажной схе-

ма 1.7601.7205.007.002.

23. Закрепить жгут Ф-20 в лирке 6238С-56-7 в зоне шп.32.

24. Состыковать разъемы позиций 3-Щ42,3-Щ144,50/7-11,

52/7-Ш1.

25. Законтрить в опломбировать разъемы.

050.42.00

Стр.424

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ".Т1"1~7С-2
Бортовая элект-
рическая с е т ь .

нения работ.

Содержание операции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 59

Замена проводов 7Р86,7Р88,7Р90,
7Р92,7Р9В,7Р100 в жгуте -5-20.

и технические требования.(ТТ).

нии от ТТ.

На Зх страницах

Трудоемкость
20,0 чел. час.

лняе-
яоне- Контроль

Контрольно-проверочная ! Инструмент и приспособление ! Расходные материалы
яттгтя пя тлгпя (КПД ̂аппаратура (КПА)

Отвертка ршверсальная. Провод РКТР

Электрический паяльшя ЮТ-50 с Припой ПОСК-50
РШ-2М Флюс Ж

Ключ для ШР. Чулок АСЭЧ (б)
Ключ 5=5,5x7,8x10 Лента ЛЭТСАР

Пломбир. Проволока КО-0,5

Пломба.

050.42.00
Сгр.425/426

Лвг 20/37





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

Условия и особен-
ности выполнения
работ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 60
На 4-х страницах

Страница I

Замена поврежденных птоводов в
штурвальной колонке (фиг.1,2)

Трудоемкость

12 чел. час.

Содержание операвди и технические требования (ТГ)
Работы, выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

I.Зафиксировать систему управления элеронами в нейтраль-
ном положении,

2,Отвернуть винтн крепления крышки "Тришерный эффект",
снять крышку.

3,Отвернуть винты крепления переходников с переключателя-
ми 1ШГ-15к поз»2.

4,Отвернуть винты крепления рукояток штурвала, снять руко-
ятки с баранки иггурвала,

5.Отвернуть винты крепления крышки "Стабилизатор"- Сдвинуть
фзгксатор по направлению красной стрелки и снять с рукоят-
ки,

б.Отзернуть винты крепления переключателей ГЕН. поз.4, курка
2КВП включения "СПУ-Радио" ноз*5.

7..Отвернуть винты крепления крышки "Упр.пер. ногой". Сдви-
нуть фякеатор по направлению красной стрелки и снять крыш-
ку с рукоятки»

8,.Отвернуть винты крепления переключателя 2ППНП п о з . 1 .

9. Сиять хомуты крепления жгута в районе выхода из пггурваль-
ной колонки и установки штепсельных разъёмов.

10,Расстыковать Ш-ры олектрокгута левой штурвальной колонки
13-Ш1 (позЛб), 13-Ш2 (поз. 13), 13-ШЗ (поз.12), 13-Ш4(поз.12)
ж Р801--4 (поз.15), установленные на каркасе в районе ниж-
него колена штурвала, и выпаять поврежденные провода.
Отпаять (отсоединить) соответствующие им провода жгута от
курка 2К8П "СПУ-Радио", кнопки 2КНЗ "Упр.САУ", переключате-
лей П2Н "Стабилизатор", ПНГ-15к "Крен" и "Триммерный эффект",
переключателя 2ППНП "Упр.пер.нотой".

II,Расконтрить и отвернуть гайку 1,7601.5110.118.000 на оси
1.7601.51Ю. 102.000.

12„Вытянуть злектролсгут из трубы колонки.

13.Демонтировать баранку штурвала со жгутом согласно ИТЭ-76
гл.31-11-0, раздел "Техническая эксплуатация".Демонтировать

жгут.

Качество
монтажа,
надежность
пайки проводов»

050.42.00
Стр.427

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 4-Х страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА № 60
трическая сеть Страница 2

н о с ? Л ш о л ™ Замена поврежденных проводов в Трудоемкость
ности выполнения штурвальной колонке. ^ 41л:Рчас

Работы, вшол-
Содержание операции и технические требование (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

14.Разбужировать жгут, снять защиту, демонтировать повреж-
денные провода, проложить новые провода, взамен поврежден-
ных соответствущего типа и сечения.

15.Отсоединить упор 1.7601.5110.108.000 от колонки штурвала,
для чего:
- вынуть шшнт (2 шт)
- открутить гайку (2 шт)
- снять шайбу (2 шт)
- вынуть болт (2 шг)
- снять упор.

16.Протянуть жгут через отверстие шлицевой оси и в трубе вер-
тикальной колонки, для чего:
- проложить капроновую нить Зк в отверстие шлицевой оси
поз.9 и в трубе колонки поз.10 (длина нити-2м),
- надеть на жгут гайку поз.6 и фторопластовую шайбу поз.7,

передвинув их к переключателям ПНГ-15к;
- закрепить второй конец жгута с помощью капроновой нити

к проложенной в оси и колонке штурвала капроновой нити;
- затянуть жгут в отверстие шлицевой оси;
- наложить бандаж из нити Зк на жгут на выходе из шлице-

вой оси;
- затянуть жгут в трубу колонки штурвала и протянуть через

отверстие в колонке штурвала,
- отвязать капроновую нить от электрожгута,
- наложить бандаж из нити Зк на жгут на входе в трубу и

на выходе из отверстия колена штурвала, исключив пере-
мещения жгута в трубе.

17.0деть на электрожгут под шайбу 1.7601.5Ш.161.000 вкла-
дыш 1.7601.5110.119.000 поз.8.

18. Передвинуть вкладыш по жгуту и вставить его в отверстие
пшицевой оси 1.7601.5110.102.000.

19. Вставить в паз шлицевой оси контровочную скобу 1.7601.5Ш.
162.000.

2О.Навернуть на шшцевую ось гайку 1.7601.5110.118.000 я
затянуть ее скобой 1.76О1.51К3.162.ООО.

050.42.00
Стр.428
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

работ

Содержание

ТЕЙНОДООПИВСКАЯ КАРТА №

Замена поврежденных проводов
штурвальной колонке.

операции и технические требования

60

в

(ТТ)

На 4-х страницах

Страница 3

Трудоемкость
12,0

чел. час.

Работы, выпол-
няемые при от- Контроль
клоненни от ТТ

Внимание! 1.0бяатие жгута гайкой 1.7601.110.118.000 производить
предварительно повернув баранку пгурвала в крайнее положение
в направлении повива проводов. Гайку затянуть так, чтобы жгут
от руки не проворачивался и не касался оси 1.7601.5110.102.
000.

21.Смазать резьбу винтов крепления переходников грунтом КФ-030,
установить переходники с переключателями ПНГ-15к на место и

закрепить винтами.
йшмание! После установки переходников убедиться, что при по-
вороте баранки на +125 жгут не создает значительных дополни-
тельных усилий на баранке.

22. Подвести провода и произвести юс пайку в Ш-ры:
- поз.13-Ш1, 13-Ш2, 13-ШЗ, 13-Ш4 согласно п/монтажной схемы

1.7601.7203.130.000;
- поз.Й-Ш согласно п/монтажной схемы 1.7601.7703.201.000;
- ПОЗ.Р801-4 согласно п/монтаяной схемы 1.7601.7103.800.000.
Загерметизировать собранные Ш-ры герлетиком ЕПГ-2Л. Снять
технологическую защиту с разъёмов, состыковать с ответными
частями, законтрить и опломбировать.

23.Подвести провода и произвести их пайку (присоединить) к:
- переключателям П2Н (поз.293/8, 393/8), ПНГ-15к (поз.151/8,

62/8, 61/8), 2ППНП (поз.287/9) согласно полумонтажной
схемы 1.7601.7203.130.000;

- курку 2КШ (поз.Р801-3) согласно полумонтажной схемы
1.7601.7103.800.000; •

- кнопке 2КЙЗ (поз.3009) согласно полумонтажной схемы 1.7601.
7703.201.000.

24.Наложить ниточные бандажи на жгуты при выходе из штурваль-
ной колонки. Закрепить жгут хомутами в количестве 2шт.

25.Смазать резьбу винтов крепления переключателей и кнопок грун-
том КФ-030, и их закрепить. Установить крышки на баранке и
колонке штурвала.

26.Установить упор 1.7601.5П0. П38.ООО на колонку штурвала.

050.42.00
Стр.429

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЩ-7&-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕснологачЕтая КАРТА % ео
На 4-х страницах

Страница 4

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена поврежденных проводов в
штурвальной колонке

Трудоемкость
12.0

чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, выпол-
няемые при от- Контроль
клонешш от ТТ

27.Рас(|иксировать систему управления элеронами.

Примечание:
I.Работу выполнять совместно специалистам по

электрооборудованию и управлению.

2. Для замены поврежденных проводов штурвала
в количестве до 5 проводов включительно ис-
пользовать резервные провода, забуаирован-
ные в баранке штурвала (два провода в левов,
три- в правое баранке) и в общей трассе на
участке выхода жгута из колонки. При повреж-
дении большего количества проводов произвес-
ти их замену по данной технологии.

3.Элементы конструкции, обозначенные " п о з . . . "
(целое число), относятся к фиг.I

4.Элементы конструкции, обозначенные чертеж-
ным номером 1.7601..., относятся к фиг. 2

5. Замена поврезденных проводов правого штур-
вала выполняется аналогично.

Контрольно-проверочная
аппаратура \Шк) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Отвертка универсальная
Электрический паяльник ШТ-50 о
РТД-2М
Плоскогубцы
Ножницы
Ключ дав ШР
Ключ 5=5,5x7,

Провод
Припой 02
Флюс СК
Нить ЗК.15К
Грунт КФ-030
Ткань ЗОО.АСТ-ЮО

050.42.00
Стр.430
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К т е х . к а р т е № 60

12

13

ЛЕВЫЙ ШТУРВД1
« И Г Л

050.42.00
Стр.431/432

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К тех.карте № 60

Уэап К
повернуто

1. 7601. 162. 000
отогнуть после затяжвд
гайп 1. 7601. 5110. 118. 000 1. 7601. 5110. 118. 000

1. 76О1. 3110. 161. 000

1. 76О1. 5110. 118. 000

1. 7601. 5110. 102. 000

Зои. осмотра

Э024А-6-112-41 «V. )
ЭЗЗвЛ-8( сяр. )
3405Л*4-8-16( еа*. )
2 X 20-002 ГОСТ 387.7»

1. 78!01. 51Ю. 1О8. 000

ЭЛЕМЕНТЫ КОЖТРУКЩМ ШНШМ
ФИГ. 2

050.42.00
Стр.433/434
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ш&ШТЕИЬЯЫЙ ТЖГГ
X ЙОЭЙДИЙМ на фиг.1 м Левый штурвал"

тех.карты № 60
Таблица 408

Ш Наименование позиции Примечание
пози- (ШЗ.норшль, агрегат)

1 Переключатель 2ПШШ
2 Переключатель ПНГ-15К
3 Кнопка 2КНЗ
4 Переключатель ПНГ-15К
б Курок 2КВП
6 Гайка
? Фторопластовая гойба
8 Вкладыш
9 Шлицевая ось ( труба )
10 Колонка
11 Упор
12 Разъем Р32П9НЕЗ
13 Разъем Р20П4Ш4
14 Разъем 2РВД27ЮШШВ1
15 Разъем 2РМХ4КШ4Ш1
16 Разъем Р28И?ШГ?

30/6?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 5-и странигрх
Бортовая элек- ШНОЛОШИЖАЯ КАРТА » 61
трическая сеть Страница I

Условия и особе»^ Монтаж электрожгутов по стойкам основного Трудоемкость
ности выполнения шасси 15.0,
работ чел, час.

Работы, выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

1.М0НТАЖ ЭЛШРОЖГУТОВПО СТОЙКАМ ОСНОВНОГО ШАССИ

I.Протянуть жгуты 0Ш11 через таанги и металлические трубки _

и закрепить его на стойке шасси. монтажных
-Протянуть провода 9АТ14, 9АТ9, 9АТ47 жгута ОШП через дю- шбот

риты 4586А-2У10-650 (1.7601.7160.500.007) поз.13 от дат- ^
чиков поз.25/9, 33/9.

-Установить трубу 1.7601.7260.425.000 поз.1 в оси колес и
закрепить ее при помощи' деталей 1.7601.7260.504,000 поз. 14,
1.7601.7260.503.000 поз.15 в крайних положениях и в сред-
нем положении при помощи гайки согласно узлам I, У.

-Обмотать провода лентой ЛТ-40 на длине 1500 мм.
-Продуть скатил воздухом через дюритовый шланг нитки "Мак-

кей" для протяжки проводов.
-Перевязать провода ниткой и протянуть через дюриты.

2.Протянуть провода,указанные в пункте I , через трубку
1.7601.7260.425.000 поз.1 .

3.Закрепить дюриты 1.7601:7160.500.007 поз.13 на трубке
1.7601.7260.425.000 поз.1 и хвостовиках Шр-ов у поз.25/9,

. 33/9: хомутами согласно узлам I, У1.

4.Протянуть провода 9АТ14, 9АТ7, 9АТ49 жгута ОШП от датчиков
поз.313/9, 317/9'через дюриты соответственно 4586А-2У10-300
(1.7601.7160.500.007) поз.13 и 4586-2УП>650(1.7601.7160.500.

.009) поз,12, аналогично указанному в п . 1 .

б.Протянуть провода, указанные в п .1 и 4, жгута ОШП через труб-
.ку 1.7601.7260.424.000 поз.21. . .

б.Произвести стыковку трубок 1.7601.7260.425.000 поз.1 и 1.7601.
7260.424.000 поз.21 согласно узлу. У.
-Протереть салфеткой места, подлежащие заливке герметикой.
-Протереть эти же места салфеткой, смоченной в бензине ЕР-1.
-Дать выдержку Ю+15мин, после чего произвести стыковку тру-

050.42.00
Стр.437

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ЕБП-76-2 На 5-« страницах
Бортовая элек- ТШЮЯОШШШЯ КАШ * «I
трическая сеть Страница 2

Условия я особен- Монтаж аяектрожгутов по стойкам основного Тржцоешость
ности выполнения шасси 15.0
работ чел. час.

Работн, выпол-
Содержание операнда и технические требования (ТТ) яяемве при от- Контроль

клоненнн от ТТ

бок при помощи накидной гайки на трубке 1.7601.7260.424.
000 поз.21.

-Залить щели между гайками, трубкой и конструкцией гер-
метиком УЗО МЭС-5. Потеки герметика удалить.

-Дать выдержку до полного высыхания.

7.Закрепить дюриты 1.7601.7260.500.007 поз.13 и 1,7601*
7260.500.009 п.12 на трубке 1.7601;7160.424.000 поз.21 и
хвостовиках Шр~ов поз.313/9, 317/9.
-Установить хомут 1.7601.7260.007.000 позП на оси колеса

и закрепить на нем дарит 1.7601.7160.500.009 д.12 а том
же хомуте.

8.Протянуть все провода 9АТ14, 9АТ9, 9АТ47, 9АТ49 от датчи-
ков поз.33/9, 25/9, 313/9; 317/9 через дюрит 4586-2У14-1200

1.7601.7160.500.013 поз.10.
-Продуть сжатш воздухом нитки "Маккей" в дарит для протяж-

ки проводов и протянуть жгуты.

9.Протянуть провода 9АТ14, 9АТ9, 9АТ47, 9АТ49, 9АТ5, 9А155,
9Ш2, 9Ш19, 9ШС1, МШ/9 от поз.25/9, ЗЗ/'Э, 313/Э, 317/Э;
327/Э, 149/9, 151/9 через трубку 1.7601.7260.548.000 поз.2.
-Продуть сжатым воздухом нитки "Маккей" в соответствущие

отводы на трубке для протяжки проводов.
-Обмотать провода 9АТ5, 9АТ55, 9Ш12,9Ш19, 9ВС1, Ш51/9 лен-

той ЛТ-40.

10.Провода жгута 0ШИ протянуть поочередно через дарит
4586А-2У14-470 ; 1.7601.7160.500.017 ноз.5, трубку 1.7601;
7160.500.006 поз.20 и дарит 45864-5310-650 1.7601.7160.500.
ОН поз. 17.

II.Заключенный в дюриты и металлические трубки жгут 0Ш11 на пе-
редней левой ноге шасси закрепить на стойке. •
-Установить хомуты 1.7601.7260.010.000 поз.З, 1.7601.7260.

610.002 поз.4. 1.7601.7260.020.000 поз.6 и кронштейны 1.7601.
7260.030.000 поз.18 и 1.7601.7260.040.002 поз.19 на стойке.

-Закрепить дарит 4586А-2У14-1200 , Г.7601.7160.500.0ГЗ
поз.10, с проложенными в нем проводами, хомутами на трубке
1.7601.7260.424.000 поз.21 и на шарнирных кронштейнах в двух

050.42.00
Стр.438
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 5-и страницах
Бортовая элек- ШНОШПИВСКАЯ КАРГА № 61
трическая сеть Страница 3

Условия и особен- Монтаж электрожгутов по стойкам основного Трудоеьжость
ности выполнения шасси 15.0
работ чел.

Работы, выпол-
Содержание операции итехнические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

точках, обеспечив петлю.Ь=320 и . Ь = 5 1 5 .

-Закрепить трубку 1.7601.7260.548.000 п о з . 2 совместно с

дтаритами поз.10 и п о з . 5 в проушинах хомутов п о з . З и

п о з . 4 , обеспечив петлю" ^ = 2 5 0 на'дарите п о з . 1 0 .

-Закрепить трубку 1.7601.7160.500.011 поз .20 совместно

с дюритами поз .5 и поз .17 в проушине хомута 1.7601.7260.

020.000-поз.6 и в проушне кронштейна 1.7601.7260.040.

002 поз. 19, обеспечив петлюдюрита поз .5 ^ = 4 2 0 .

-Закрепить дарит 1.7601.7160.500. ОП поз.Г7 в проушине

кронштейна 1.7601.7260.030.000 поз.18 и хомутом на стен-

ке шпангоута.

-Выполнить заделку проводов на выходе из дюрита чехлом

37К согласно узлу УП.

-Закрепить жгут 0Ш11 на трассе, идущей к колодке п о з . 6 - 5 ,

. 6-5а хомутами.

12. Закрепить жгут ОШ, проложенный в дарите 4586А-2У16-800

1.7601.7160.500.015 п о з . 8 и трубке 1.7601.7260.426.002

поз .7 от Шр-а П03.6-Ш7 до конц. выкл. поз.89/9, 357/9.

-Протянуть все провода жгута ОШ поочередно через дарит

п о з . 8 и трубку поз .7 предварительно обмотать провода
лентой ЛТ-40. . . . .

-Установить пластину 1.7601.7160.505.000 поз.26 под болт

крепления кронштейна К.В.

-Закрепить дарит п о з . 8 и трубку с проводами в четырех

точках.

.-Установить чехол на дюриты и провода согласно узлу УП.

13.Закрепить Щр поз .6-Ш на кронштейне 1.7601.7260.004.000.

I I . Л0ДОШШИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ НА СТОЙЛАХ ОСНОВНОГО ШАССИ

(Фиг.2 )

I.Подключить провода жгута 0ШП к клемдавым колодкам 6-5, 6-5а.

2.Подключить штепсельные разъёмы жгута 0ШП к изделиям
поз.25/9, 33/9, 317/9, 313/9.

050.42.00
Стр.439

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Содержание

ТШШШдаЖАЯ КАРТА * 61

Монтаж

операции

злектрожгутов
шасси

и технические

по стойкам

требования

основного

На 5-и страницах

Страница 4

Трудоемкость
15,0

чел. час.

Работы, вдаол-
(ТТ) няемые ори от- Контроль

клонении от ТТ

-Снять защитные чехлы со штепсельных разъёмов жгута.
-Снять защитные чехлы со штепсельных разъёмов готовых
изделий.

-Подключить штепсельные разъёмы.
-Законтрить штепсельные разъёмы проволокой л запломбиро-
вать.

3.Подключить провода жгута ОШП к мякровыключателям поз.
149/5, 327/9.
-Отвернуть винты крепления крышки концевого выключателя

и снять крышку.
- 1роверить концевой выключатель на отсутствие механических
повреждений.

-Отвернуть электроконтантные винты.
-Надеть на трубку, из которой выходят провода, резиновое

кольцо 1.7601.7160.501.000 поз.23.
-Вставить в паз концевого выключателя трубку.
-Подключить провода к контактам концевого выключателя, пред-

варительно смазав резьбу контактных винтов грунтом АК-070.
-Расправить и разложить провода, обеспечив свободное зак-

рытие крышки. Крышку закрыть.
-Завернуть винты крепления крышки.

4.Залить концевой выключатель герметиком ВГО-1.
-Снять крышку с концевого выключателя, отвернув четыре винта.
-Протереть внутреннюю полость концевого выключателя салфеткой,
-Протереть внутреннюю полость•концевого выключателя салфеткой,

сыо'-;нной в бензине БР-1.
-Дать выдержку 10-15 мин.
-Нанести герметик КГО-1 на клеммы концевого выключателя.

• -Дать выдержку до полного высыхания герметика (время-24 часа)

5.Подключить провода к плафону поз. 151/9.
Примечание: I.Технология монтажа приведена для левой передней

стойки шасси.Монтаж э/жгутов для остальных сто-
ек шасси аналогичен.

2.Подклшение проводов э/жгутов ОШП, 0Ш14, 0Ш15,
0Ш18, выполнять после напайки наконечников.

3.Заливку концевого выключателя герметиком ВГО-1

050.42.00
Стр.440
Авг 20/87

Качество
монтажных
работ и
надежность
электрических
соединений



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТШОЛОГИЧКЖАЯ КАРТА * 61
На 5-и страницах

Страница 5

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Монтаж электрожгутов по стойкам основного
шасси

Трудоемкость
15.0
чел. час.

Работы, выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контрою.

клонении от ТТ

выполнять после отработки электросхемы под током.
Герметик должен полностью покрыть клеммы и про-
вода и заполнить всю внутреннюю полость выклю-
чателя.
Примечание.Развальцовку концов трубопроводов выполнять

согласно ТТП-1268 раздела 14-20-3.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособление : Расходные материалы

Отвертка универсальная
Ключ $=5,5х7;8хЮ;22х24
Ключ для ШР
Ножницы
Кисть

Хомут 1667с50-9,5
987с50-16-Ю
987с50-20-18
987с50-22~15
Ш1629-01

Гайка 2709А-16х1
3373А-5
3373А-6

Винт 3241А-5-12(18,44)
3241А-4-14
3291А-6-32
3241А-6-48

Втулка 2408А-5-30
Лента ЛТ-40
Герметик ВГ0-1,У30 МЭС-5,
Грунт АК-070
Бензин БР-1
Салфетка х/б
Проволока КО-0,5

050.42.00
Стр.441/442
. Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К тех.карте № 61

ш

ЛЕВАЯ СТОЙКА ШАССИ

тг.1

050.42.00
Стр.443/444

Авг 20/87

Уэм 1

14

I

ШР датчика Ума У1

е

•МтжжтЛ'

Ума У





УЛ* 71

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

п. 6-5 в.6~5а
К тех.карте * 61

1.7601.7160.300.003

Жгут ОШ11

4586А-2У10-470

1.7601.7260.546.000

4586А-2У10и650

1.7601.7260.425.000

ЫШТШАЯ СХНЙА. ШУТА ОШ I I

«ИГ. 2

050.42.00

Стр.445/446

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА » 62
На 2-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена поврежденных проводов жгутов СК9,
СК13,СК15,Ш17,СК19,ПЕ21-^левое СЧК. СК1О.
СК14,СК16,СК18,СК20,СК22-правое СЧК.

Трудоемкость
12 а О

ч е л / ч а с ,

Содержание операции и технические' требования (ТТ)
Работы,выпол-
няемые при от- Контроль
клонешш от ТТ

I . Вскрыть лобовика в районе перехода с лонжерона в пилон дви-
гателей № I , 2, 3, 4.

2.Открыть откидные панели на винтах по переднему лонжерону крыла»
Вскрыть лючки чаш датчиков топливомеров.

3.Раскрепить трассу жгутов топливной системы, для чего снять хому-
ты крепления жгутов,срезать бандажи, снять защиту со жгутов.

4.Отсоединить провода от клеммной колодки поз.8-1 и от датчиков
топливомеров поз.3/7 П , Г2, ГЗ, Г4„.

5.Демонтировать поврежденные провода жгутов СК9, СК13, СК15.СК17,
СК19, СК21.

6.Проложить новые провода жгута СК9 по существующей трассе по пе-
реднему лонжерону от 4 к . к . до 17 н.к. и временно закрепить шпа-
гатом.

7.Произвести защиту жгута СК9 тканью "300" с Ь0% перекрытием в один
слой, установить бандажи шнур-чулком АСЭЧ(б).

8.Проложить новые провода жгутов СК13,СК15, СК17, СК21, взамен
поврежденных по переднему лонжерону по существующей трассе и врз~
менно закрепить шпагатом*

9.Произвести трехслойную защиту жгута СК9 и СК21 в местах стыка труб
горячего воздуха:ткакью ЛСКЯ с 50$ перекрытием.асбестовой тканью
АТ-1 с 50$ перекрытием и фторопластовая лентой Ф-4Ш.

10. Срезать временное крепление жгутов а закрепить жгуты СК9, СК13, СК15,
СК17, СК19, СК21, хомутами. Защитить жгуты плащпалаткой.

Постановить ранее демонтированные хомуты черт, 1.7601.7160.433.000
между 10-11 н.к.

12.Покрыть головки винтов и выступающую часть резьбы грунтом ФЛ-086.

13.Подсоединить новые провода к клеммной колодке поз.8-1 и к датчикам
топливомеров, указанным в п . 4 .

14.Произвести герметизацию клеммной колодки поз.8-1 герметикой ВГО-1.
Установись крышку на клеымную колодку, завернуть винты крепления.

Смазать крышку смазкой ЦЖТИМ-201.

Проверить
правильность
крепления
жгутов по
трассе.

Проверить
правильность
подсоединения
жгутов.

050.42.00
Стр.447

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 62
Еа 2-х страницах

Страница 2

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена поврежденных проводов жгутов СК9. Трудоемкость
СК13, СЮ5, СКГ7, С Ш , СК2Гтлевое СЧК.СКГО, к . О
СК14, СК16, СКЕ8, СК20, СК22-правое ( Ж . чел. -час.

Содержание операции и технические требования (ТГ)
Работы,выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

15.Для замены поврежденных проводов жгутов СК1О, СК14, СК16,
СК18, СК20, СК22, идущих по правому СЧК-передний лонжерон,
повторить операции аналогично п.п.5-13.

16.Установить лобовики, откидные панели по переднему лонжерону.

Г7.Произвести герметизацию чаш датчиков топливомеров поз.3/7
I I , Г2, ГЗ, Г4 герметиком УТ-32.Установить крышки на лючки
чаш датчиков топливомеров.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Отвертка универсальная.

Электрический паяльник ГОТ-50 о

РТЛ-2М.
Ключ для ШР.
Ключ $=5,5x7, 8хГ0.

Провод РКТР.
филой ПОСК-50.
Флюс СК.
Лента ЛЭТСАР.Ф-4Ш,
Ткань ЗОО.АТ-1»
плащевое полотно,
^лок АСЭЧ (б)>
Герметик ЕГ0-1,УТ-32НТ.
Смазка ЦИАТШ-201.
Грунт фа-086.

050.42.00
Стр.448
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 63
На 3-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена проводов жгутов СК11,СК23,СК25,
СК27,СК29,СК31 по заднему лонжерону левое СЧК
и жгутов СК12,СК24,СК26,СК28,СК30,СК32 по зад-

нему лонжерону,правое СЧК.

Трудоемкость
14.0 чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы выпол-
няемые прн от- Контроль
клонении от ТТ

I.Вскрыть лобовик в районе перехода с заднего лонжерона в
пилоны двигателей 1,2,3,4.

2.Вскрыть откидные панели по заднему лонжерону крыльев.

3.Вскрыть лобовики на пилонах двигателей 1,2,3,4.

4.Расстыковать Щр-ы жгута СКП от разъёмных колодок насосов
ЭЩ поз. 1а/4,5а/4,Иа/4,15а/4,19а/4,184а/4,191а/4,418а/4
и от герморазъёма поз . 3-ПП61.

5 . Рас стыковать Шр. жгута СК23 от датчика тошшвомера допол-
нительного бака поз . 3/7 Д1-Ш1,для чего:
-очистить зону вокруг лючка чаши датчика тошшвомера,

вскрыть лючок,снять пломбу,контровку,вывернуть 2 болта
крепления,

-расстыковать Шр.
Отсоединить поврежденные провода от клеммной колодки п о з .
8-15,для чего: .

-снять крышку с клеммной колодки,разгерметизировать клешную
колодку и отсоединить поврежденные провода.

6.Отсоединить поврежденные провода жгута СК25 от датчиков топ-
ливомеров дополнительного бака поз. 3/4 ДЗ-Ш1,3/7 Д2-Ш1 и
от клеммных колодок поз.8-13,8-9 аналогично п . 5 .

7. Рас стыковать Щр. жгута СК27 от датчика тошшвомера поэ.
1/7 РЗ-Ш1 и отсоединить поврежденные провода от клеммной ко-
лодки поз. 8-15.аналогично п . 5 .

8.Расстыковать Щр. жгута СК29 от датчика топливомера поз.
1/7 Р4-Ш1 и отсоединить поврежденные провода жгута от клем-
мной колодки поз.8-Б,аналогично п . 5 .

9.Расстыковать Щр. жгута СК31 от датчика тошшвомера поз.
1/7 Р5-Ш1 и отсоединить поврежденные провода от клеммной к о -
лодки поз.8-15,аналогично п . 5 .

Ю.Раз<5ужировать трассу жгутов по заднему лонжерону,левое СЧК,
снять хоцуш крепления,снять защиту со жгутов СК11,СК23,
СК25,СК27,СК29,СК31.Разгерметизировать отверстие на выходе

050.42.00
Стр.440

Акт 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 3-х страницах
Бортовая эле к- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 63
трическая сеть Страница 2

Условия и особен- Замена проводов жгутов ЖП,(Ж23,СК251СК27, Трудоемкость
ности выполнения СК29.СК31 по заднему лонжерону левое СЧК ж 14.0
работ жгутов СЖ12,СК24,(Ж26,(Ж28,СКЗО,СК32 по зад- чел. час.

нему лонжерону,правое СЧК.

ал. проводки из трубки кессона в местах установки датчиков топлнвомеров.

II.Срезать Шр. у Ж1утов датчиков топливомеров,указанных в п. 6*9.Вытя-
нуть жгуты из труб кессона,разбужировать их.Демонтировать повреж-
денные провода в жгутах СК23,СК25,СК27,СК29,СК31.

12.Разложить новые провода жгута СК-11 взамен поврежденных от гермо-
разъема поз. 3-Ш161,установленного на стыке СЧК с центропланом до
разъёмных колодок поз. 1а/4,5а/4,Па/4,15а/4,19а/4,184а/4,191а/4,
418а/4, закрепить временно шпагатом с интервалом 500мм.

13.Проложить новые'провода жгута СК23 взамен поврежденных от датчика
топливомера поз. 3/7 Д1-Ш1 до клеммной колодки по3.8-9,8-13, про-
тянув жгут СК23 через трубу кессона,для чего: •
-протереть тальком жгут.Задуть нитку шпагата в трубу кессона.
-привязать конец шпагата к жгуту технологическим бандажом,обмотать

ИЗОЛЯЦИОННОЕ лентой.
-протянуть жгут с помощью нитки шпагата через трубу кессона и снять

нитку ия жгута. '
-произвести пайку проводов жгута СК-23 к Щр-у датчика топливомера.
-Состыковать Щр-ы к датчикам топливомеров законтрить,опломбировать,
-произвести герметизацию отверстия на выходе ал. проводки из труб-

ки кессона в местах установки датчика топливомера герметикой
УЗШЗС-бнт .высота нанесения герметика Ю+Змм,дать выдержку до пол-
ного высыхания.

-установить лючок на чашу топливомера.закрепить болтами,законтрить
и опломбировать.Обклеить лючок по контуру липкой лентой ДНГ.

14.Заменить поврежденные провода жгута СК25 от датчиков топливомеров
поз .3/4 ДЗ-Ш1.3/7 Д2-Щ до клеммных колодок а о з . 8-9,8-13,для чего
выполнить опер. 13 со всеми переходами. •

15.Заменить поврежденные провода жгута СК27 от датчика топливомера
поз. '1/7 РЗ-Ш1 до клеммной колодки поз. 8-15 для чего выполнить
опер. 13 со всеми переходами.

16.Заменить поврежденные провода жгута СК29 от датчика топливомера поз. ;
поз. 1/7 Р4-Ш1 до клеммной колодки поз. 8-15,для чего выполнить
опер. 13 со всеми переходами.

Р50.42.00
Стр.450
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕШОЛОгаЧЕСКАЯ КАРТА № 63
На 3-х страницах

Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена проводов жгутов СК11,СК23,СК25,СК27,
СК29,СК31 по заднему лонжерону левое СЧК и
жгутов Ш2,СК24,СК26,СК28,С1&0,СК32 по зад-
нему лонжерону,правое СЧК.

Трудоемкость
14,0

чел, час,

Содержание операции и технические требования(ТТ)
Работы,выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

17.Заменить поврежденные провода жгута СК31 от датчика
топливомера поз. 1/7 Р5-Ш до клеммной колодки
поз. 8-15,для чего выполнить опер, 13 со всеми пе-
реходами.

18.Срезать временные бандажи жгутов по трассе,закрепить
жгуты СШ,СК23,(Ж25,СК27,СК29,СК31 хомутами с под-
моткой ленты ЛЭТСАР в 3-4 слоя под хомуты.

19.Покрыть головки винтов и выступающую часть резьбы
грунтом Ф&-086.

20.Подключить вновь проложенные провода к соответствую-
щим ялеммным колодкам согласно п/монтажной схемы
1.7601.7203.800.000.Произвести герметизацию клеммных
колодок герметикой ВГО-Г.Установить крышку и '

нанести на ее поверхность смазку ЦИАТИМ-201.

21.Снять технологическую защиту с Шр-ов.Напаять концы
вновь проложенных проводов в Шр-и согласно п/мон-
тажной схемы 1.7601.7203.800.000.Состыковать Ш-ры,пред-
варительно смазать резьбу Шр-ов смазкой БУ.Законтрить
Шр-ы и опломбировать.

22.Замену поврежденных проводов в жгутах СК12,СК24,СК26,
СК28,СК30,СК32 выполнять по заднему лонжерону правого
СЧК,аналогично операциям 1-21,как для левой СЧК.

23.Установить лобоваки на пилонах двигателей.

24.Установить откидные панели,установить лобовики в рай-
оне перехода с заднего лонжерона в пилоны двигателей.

Проверить
правильность
прокладки
проводов,
жгутов.

Проверить
правильность
подключения
проводов
к клеммным
чолодкам.

Контрольно-проверочная
аппаратура (ША) Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Отвертка универсальная Провод ИСТР.Припой ПОСК-бО.
Электрический паяльник ГОТ-50 с Флюо С К . Л е ш а ДЭТСАР.
РШ-2М Трут Фй-08( "
Кшвч для ШР,Ключ §=5,5x7^8x10» Смазка Ф.

050.42.00
Стр.451/452

Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТШОЛОИКЕСКАЯ КАРТА Я 64
«а 7-и страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
рабе г

Замена проводов в жгутах Э .̂-5Р0, 201-Х Ш, Э-16Р0,
2С4-2Н. 203-4Н, ЭХ-7Р0, ЭХ-9РО, ЭФ-7РИ0, ЭФ-бРПО,
ЭФ-ЗРПО. 302-У1Ш, 100-1Ш, 2О4-Ш+204-УШ, 204-
-ХШН+204-ХУН, кабелей 33, 25, 16р, 18р, 17Р в
кабине штурмана.

Трудоемкость
20,0

чел. час,

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, •ипол-
няемые при от- Контроль
клоненш от ТГ

Г.Демонтировать верхний ряд блоков на этажерке по правому
борту в кабине штурмана между шп.6-10.

2.0тьернуть дзусы, откинуть панели на рабочем месте борт-
-техника.

3,Откинуть панели приборной доски штурмана, верхнего щитка
штурмана.

4.Отсоединить провода жгута 203-4Н от:
-клеммной колодки поз.1974, установленной на приборной
доске штурмана;
-разветвительной колодки поз.19% на верхнем щитке штур-
мана;
-электросборки Н23;

-клеммной колодки поз.1990а;
-указателя радиокомпаса БСУП поз.6511 на рабочем месте
штурмана.

5.Расстыковать герморазъёыы на шп.14 поз.П-15Н, 11-1Ш,
11-19Н, 11-17Н, П-13Н, Ц-2Ш.

6.Расстыковать Шр-ы жгута 204-1Ш поз.6007-12-Ш1 индикато-
ра дальности ВДР-2, по;.6015-15-Ш1 индикатора азимута ДИА-1
на приборной доске штурмана, поз.6003-6-Ш1 щитка переклю-
чения каналов навигации на верхнем щитке штурмана.Рассты-
ковать Шр-ы от тройника маркерной антенны поз.6032, моно-
блока Ш поз.6012 (шп.6, прав.борт),

7,Расстыковать Шр-ы кабеля ЭФ-7РП0, ЭФ-5РП0 от блока ТШ-3-
-28 системы "КУПОЛ" поз.8304 (шп.8, прав.борт). Разгер-
метизировать гермопроходник И-7РП.0 на шп.14.

8.Расстыковать Шр-ы кабеля ЭФ-ЗРПО от разъёма 2-Я4-21 бло-
ка КПг-2-34 пос.8202 (шп.6, лев.борт).Разгерметизировать
гермопроходник 11-ЗРПО на шп.14.

Качество
монтажных
работ и
паянных
соединений

050.42.00
Стр.453

Авг ?0/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 7-и страницах
Бортовая элек- ТЕШОЛООТШЖЯ КАРТА № 64
трическая сеть Страница 2

Условия и особен- Замена проводов в иг^тах ЭХ-5Р0, 204-ХШ, Э-16Р0, Трудоемкость
ности выполнения 2О4-2Н. 203-4Н, ЭХ-7Р0, ЭХ-9Р0, ЭФ-7РЮ, ЭФ-5РП0, 20 0
работ ЭФ-ЗРПО, 302-УШ, 100-Ш, 2О4-Ш+2О4-У1Н, 204- '

-Х1Ш+204-ХУН, кабелей 33, 25, 16р, 18р, 17р, в чел. час,
кабине штурмана.

Работы, выпол-
Содерясаше операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

9.Расстыковать Шр-ы кабелей ЭХ-9Р0, ЭХ-7Р0, ЭХ-5РС от блоков
КП-3 поз.8304, 8310 системы "КУПОЛ" (пп.7-8, прав.борт)
видеоусилителя ВВУ поз.РбОб(шп.З) и герморазъёмов п о з . I I -
-9Р0, 11-7Р0, 11-5Р0 на шп.14.

10. Расстыковать в/ч разъёмы кабеля Э-16Р0 изд.СШ-64 от видео-
усилителя ВБУ поз.РбОб и антенны АВ-014 поз.Р607-2.
Разобрать гермопроходник поз.1Х-2Р0 (шп.4) и вытянуть через
него кабель Э-16Р0.

II.Расстыковать Шр-ы жгута 204-Ш от:
-электросборки Н24 (шп.7-8) поз.Н24-4, Н24-7, "24-6;
-<3лока комглутапии поз.6008 (шп.9);
-моноблока $2 поз.6012;
-моноблока М поз.6010;
-распределительной коробки КШ-17А поз.8310 (шп.4);
-фильтра поз.8306 (шп.6).

12.Расстыковать Шр-ы жгута 204-1Ш от:
-электросборки "Н24" (шп.7-8) поз.Н24-1,Н24-2;
-блок-реле поз.6038;
-моноблока ЖЕ поз.6010;
-электросборок "Н25Г", "Н25В".

13.Расстыковать Шр-ы жгута 204-11Ш от моноблока *1 поз.6010
(шп.7) и в/ч тройника поз.6030 ( ш , 7 - 8 ) .

14.Расстыковать Шр-ы кабеля 204-1УН от в/ч тройника поз.6030
и моноблока ЛЗ поз.6012 (шп.6).

15.Расстыковать ЬР-н кабеля 204-УН от в/ч троЗника поз,6031
и моноблока' Ш поз.6010 (пш.7-8).

16.Расстыковать Шр-ы кабеля 204-УШ от в/ч тройника иоз.6031
и моноблока Л2 поз.6012 (шп.6-7).

17.Отсоединить вилку жгута 204-ХШ из розетки поз.6034 (шп.9)
Разобрать гермопроходник Ц-4СНГУ на шп.14.Отсоединить от
от розетки жгут 204-ХШ (на изд. по Л053403078) и 302-У1Ш
(на изд. с №053404083) вытянуть их через гермопроходник.
Отсоединить кабель 204-ХШ от блока суммирования БО-013
поз.6020 ( ш . Ю ) .

050.42.00
Стр.454
Авт- 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 7-и страницах
Бортовая элек- ТШОЛОГИЧЕСКЯ КАРТА № 64
трическая сеть Страница 3

Условия и особен- Замена проводов в жгутах ЭХ-5Р0, 204-ХШ, Э-16Р0, Трудоемкость
ности выполнения 204-2Н. 203-411, ЯХ-7Р0, ЭХ-9РО, ЭФ-7РП0, ЗФ-5РД0, 20 О
работ ЭФ-ЗРПО. 302-УШ, 100-1Ш, 204-1Н+204--УШ. 204- '

-ХПШ+204-ХУН, кабелей 33, 25, 16р, 18р, 17р в чел. час.
кабине штурмана.

Работы, выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

18.Расстыковать разъёмы в/ч кабеля 204-ХПШ поз.1Ф1, моноблока
приемников поз.6004 и поз.ЗФб блока суммирования БС-013 поз.
6020 (шп.Ю).

19.Расстыковать разъёмы в/ч кабеля 204-ХПН поз.1Ф2 от моно-
блока приемников поз.6004 и поз.ЗФ? блока суммирования БС-013
поз.6020 (шп.Ю).

20.Расстыковать разъёмы в/ч кабеля 204-ХУН поз.ЗФ4 от блока сум-
мирования БС-013 поз.6020, и поз.1Ф1 от передатчика СЗД-ПМ
поз. 6002, (шп.9-10).

21.Разобрать гермопроходник 1-ЗН17 на шп.6,прав.борт.Расстыковать
в/ч разъёмы кабеля 100-ПН от антенны АЛ-023 поз.6022 на шп.6
и от в/ч тройника поз.6030 (шп.7-8,прав.борт).

22.Расстыковать Щр-ы кабеля 33 от блока 12-1ЩЛ поз.Р719 изд.
023М (шп.3-4), и от блока 23Л поз.Р714 изд.023М (шп.7).
Разобрать гермопроходник П-1Р30 на шп.4.

23.Расстыковать Щр-ы кабеля 25 от блока 23Л поз.Р714 изд.023М (шп.7)
х от блока 19 ПОЗ.Р7П изд.023М (шп.53).Разобрать гермопроход-
ник аоз.11-5Р30 на шп.14.

24,Расся1юавать Шр-ы кабеля 16р от блока 16-ЗБ поз.Р717 изд.023М
(шп.3-4 .лев.борт) и от блока 6БМ поз.Р706 изд.023М (шп.55-56,

дев.борт) .Разобрать гермопроходник поз.И-ТРЗО на шп.14.

25.Расстыковать Шр-ы кабеля 17р от блока 6В1 поз.Р706 изд.023М и от
индикатора КП2-4 поз.8201 системы "КУПОЛ". Разобрать гермопро-
ходник поз.П-ИРЗО на шп.14.

26. Рас стыковать Щр-ы кабеля 18р от блока 6Ш поз.Р706 изд.023М и
блока коммутации поз.8900 системы "КУПОЛ™, установленного на ра-
бочем месте штурмана.Разобрать герь'опроходник поз.11-9Р30 на шп.14.

27. Раскрепить; трассу жгутов по левого и правому борту в кабине штур-
мана от шп.З до вщ.14.

050.42.00
Стр.455

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 64
На 7-и страницах

Страница 4

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена проводов в жгутах ЭХ-5РО, 204-ХШ, Э-16Р0, Трудоемкость
204-2Н. 203-411, ЭХ-7Р0, ЭХ-9Р0, ЭФ-7РШ). ЭФ-5ИГО, 1 9 П пЭ<̂ -ЗРПО, 302-У1ш-, Ю0-1Ш, 204-Ш+204-УШ, 204- 2 0 » °
-Х11Ш+; ;:4-ХУН, кабелей 33, 25, 16р, 18р, 17р в тел. час,
кабине штурмана.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, выпол-
няемые ври от- Контроль
клонении от ТТ

28.Демонтировать поврежденные кабели и поврежденные провода
жгутов из трассы, выпаять их из Шр-ов и вытянуть через
гермопроходники.
Примечание: При наличии поврежденных проводов и кабелей

менее 10$ от общего количества в трассе, раз-
решается поврежденные провода отключить, за-
изолировать с обеих концов, прибужировать к
трассе жгутов.

29.Проложить новые провода жгута 2 0 4 - Ш взамен поврежденных
от индикатора дальности ИДР-2 доз.6007-12-1111, индикатора
азимута ЩА-1 поз.б015-15-Ш1 на приборной доске штурмана
до щитка переключения каналов навигации на верхнем щитке
штурмана поз.6003-6-Ш1, тройника маркерной антенны поз.
6032 и до моноблока Ли, установленных между ш . 2 - 6 но пра-
вому борту.Временно закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

30.Проложить новый кабель ЭФ-7РП0 взамен поврежденного от блока
КД-3-28 системы "КУПОЛ" поз.8304, установленного на Шп.8,
правый борт до гермопроходника поз.11-7РП0 на шп.14.Протя-
нуть кабель через гермопроходник и подать в Ф-2. Временно
закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

31.Проложить новый кабель ЭФ-ЗРПО взамен поврежденного от разъе-
ма 2-34-21 блока КП-2-34 поз.8202, установленного на пш.6,
лев.борт до гермопроходника поз.П-ЗРПб на шп. 14. Протянуть
кабель через гермопроходник. Временно закрепить шпагатом с
интервалом 500.

32.Проложить кабели ЭХ-7Р0, ЭХ-9Р0 от в/ч разъёмов поз.З-17-К,
3-28-2 блока КЛ-3 системы "КУПОЛ" поз. 8304, 8310, установ-
ленных на шп.7-8, правый борт до герморазъёмов 11-7Р0, 11-9Р0
на шп.14. Временно закрепить пшагатом с интервалом 500мм.

33.Проложить кабель ЭХ-5Р0 от видеоусилителя ВВУ поз.Р606, уста-
новленного на 3 шп-те до герморазъёма 11-5Р0 на ш . 1 4 . Вре-
менно закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

При прокладке в/ч
кабелей в общей
трассе необходимо
прокладывать их
поверх трассы.

050.42.00
Стр.456
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 7-и страницах
Бортовая элек- ТШШЮГИЧЕСКАЯ КАРТА & 64
трическая сеть Страница 5-
Условия и особен- Замена проводов в жгутах ЭХ-5Р0, 204-ХШ, Э-16Р0, Трудоемкость
ности выполнения 204-211. 203-4Н, ЗХ-7Р0, ЭХ-9Р0, ЭФ-7РП0, ЭФ-5РП0, оп п
работ ЭФ-ЗРЛО, 302-У1Ш, 100-1Ш, 204-Ш+204-У1Н, 204- '

-ХШН+204-ХУН, кабелей 33, 25, 16р, 18р, 17р в чел. час,
кабине штурмана.

Работы, выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

34.Проложить новый кабель Э-16Р0 взамен поврежденного от видео-
усилителя БВУ изд,СШ-64 поз.РбОб, до гермопроходшка
поз.1Х-2Р0 па шп.4, протянуть кабель через гермопроходник и
проложить до антенны АВ-014 поз.Р607-2 изд.СОГЛ—64.Временно
закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

35.Проложить новые провода жгута 204—Ш взамен поврездеш1ьк от
Шр-ов поз.Н24-4, Н24-7, Н24-6 эл.сборки Н24,установленной
между шп.7-8, до блока кош^тации поз.6008, установленного
на шп.9, моноблока Ге2 поз.6012, моноблока Н поз.6010, уста-
новленных на шп.7, распределительной коробки Ш13-17А
поз.8310 и до дильтра поз.8306, установлешпах между шп.4-6.
Временно закрепить шпагатом с интервалом 500;.?л.

36.Пролол;ить новые Провода гтута 204-1Ш взамен позреаденных
от Шр-ов Н24-1, Н24-2, эл.сборю! Ы24 эл.сборки Н25Г, Н25В
до блок-реле поз.6038, моноблока ГЛ. поз.6010, установленных
на шп.7. Временно- закрепить шпагатом с интервалом 500ш.

37.Дроложить новые провода жгута 20-1-11Ш взаг.юн поврежденных от
моноблока Ж поз.6010, установленного на шп.7 до в/ч тройника
но3.6030, установленного мевдг шд.7-8.Вреыешю закрепить шпа-
гатом с интервалом 500км.

38.Проло>глтъ новый кабель 204-1УН взамен повревденного от в/ч трой-
ника поз.6030 до моноблока Ш поз.6012, установленного на шп.6.
Временно закрепить шпагатом с интервалом 50С1лм.

39.Пролоэ1ть новый кабель 204-УН взаглен поврежденного от в/ч трой-
ника поз.6031 до моноблока Ж поз.6010,установленных медцу шп.
7-8. Временно закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

40.Проложить ковки кабель 204-УШ от в/ч тройника поа.6031 до моно-
блока Г?2 поз.6012, установленных между щп.6-7. Временно закрепить
шпагатом с интервалом 50Сгял.

41.Проложить новые провода кгута 204-ХШ взалдан поврежденных от ро-
зетки поз.6034, установленной на шп.9 до блока суммирования
БС-013 поз.6020, установленного ка ш.Ю.Пролояить новые прово-
да ягута 204-ХШ (па ЕЗД. ПО .С53403078), 302-У 1Ш (на изд.
с ЖБ3404033) от розетки поз. 6034, установленной на ип.9, до .

050.42.00
• Стр.457

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2 На 7-и странидах
Еортов&ч элек- ТШОЛОгаЧЮСАЯ КАРТА ̂  64
тр

п
ческая сеть Страница 6

Условия и особен- Замена проводов в жгутах ЭХ-5РО, 204-Х1Н, Э-16РО, Трудоемкость
ности выполнения 204-2Н, 203-4Н, ЭХ-7Р0, ЭХ-9Р0, ЭФ-7РШ, ЭФ-бРПО, оп О
работ ЭФ-ЗРЛО. 302-У1Ш, 100-Ш, 204-БЙ-204-УШ. 204- *

-Х1Ш*204-ХУН, кабелей 33, 25, 16р, 18р, 17р в чел. час.
кабине штурмана.

Работы, выпол-
Содеряание операции и технические требовашя (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

гермопроходника 11-40КГУ на шп.14 и протянуть' их через
гермопроходшк. Временно закрепить шпагатом с интервалом
5С0ш.

42.Проложить новый кабель 204-ХИШ взамен поврежденною
от моноблока приемников поз.6004, установленного меж-
ду шп.8-9 до блока суммирования БС-013 поз.6020, уста-
новленного на шп.10.Временно закрепить шпагатом с ин-
тервалом 500мм.

43.Проложить НОВЕЙ кабель 204-Х1УН от моноблока приемников
псз.6004 до блока суммирования БС-013 пов.6020 (пш.10).
Временно закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

44.Проложить новы!' кабель 204-ХУ11 от блока суммирования
БС-013 поз.6020 до передатчика СЗД-Ш поз.6002 (шп.Э-ГО)
Временно закрепить шпагатом с интервалом 500мм.

45.Проложить новый кабель 100-ПН взамен поврежденного от
антенны АП-023 поз.6022 (ш.6) через гермсдроходник
1-ЗНГУ на шп.6 до в/ч тройника поз.6030, установленного
мезду ш.7-8, правый борт.Времешо закрепить шпагатом
с интервалом 500мм.

16.Проложить кабель 33 взамен поврежденного от блока 12-11ЖЛ
поз.Р719 ИЗЛ.023М, установленного меьду ш.3-4 до

блока 23Л поз.Р714 кзд.023М,установленного на пи.7, про-
тянув его через герт-юпроходник ПО3.1Х-1Р30 на № . 4 .
Временно захл'репить щпагатом с интервалом 500глм.

47.Проложить кабель 25 взаглен поврежденного от блока 23Л
поз.Р714 изд.0231,1,через гермопроходшк лоз.П-бРЗО
на шп.14, до блока 19 поз.Р7П изд.023М,установленного
на ш.53. Временно закрепить шпагатом с интервалом 500ш.

48.Проло;-жа?ъ кабель 16р от блока 16-ЗБ,поз.Р717 изд.023!.1,
установленный кел д̂у шп. 13-14 через герлоцроходник .
поз.И-7Р30 на 14 шп-те до блока 6ЕЛ поз,Р706 изд.023М,
установленного медцу ш.55-56, лев.борт. Временно закре^
пить шагатом с интервалом 500ш.

Стр. -158
Лвг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕЦ-76-2
Бор юная элек-
трическая сеть

ТЮШШЮПНВЗШ НАРТА .'8 64
На 7-и страницах

Страница 7

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена проводов в кгутах ЭХ-5Р0, 204-ХШ, Э-16Р0, Трудоемкость
204-2Н. 203-4Н, Ж-7Р0, ЭХ-91'0. ЭФ-7Ш0. ЭФ-5РШ, ?л о
ЗМИЮ. 302-У1Ш, Ю0-1Ш, 2С4-Ш+204-УШ, 204- ^ ^
-ХИШ+204-ХЛ1, табеляй 33, 25, 16р, 18р, 17р в чел. час.
кабине штурмана.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, выпол-
няемые при о т - Контроль
клонении от ТТ

49.Проложить кабель Г7р от блока 6БД поз.Р706 изд.023М, установ-
ленного между шп.55-56 через гермопроходник п о з . П - П Р З О
на ш . 1 4 до индикатора КП2-4 поз.8201 системьГ'КУПОЛ", установ-
ленного на рабочем месте штурмана.Временно закрепить шпа-
гатом с интервалом 500мм.

50.Проложить новый кабель 18р взаглен поврежденного от блока 6ЕМ
поз.1'706 изд.02Ж, через гермопроходиик поз.11-9Р30 на шп.14
до блока коммутации К17А поз.8900 системы "КУПОЛ", установ-
ленного на рабочем месте сггурмана. Временно закрепить шг-л-
гатом с интерзалом 500глгл.

51»Сбужировать трассу лгутов по левому борту и правог.у борту. При бужировании Проверить
Срезать временные бандажи, закрепить хомутами с подмоткой в/ч <|етдеров в правиль-
Й<ВД хомуты ленты ДЗТСАР в 6-4, слоя.

5й„1сжрыть головки винтов и выступакмогю часть резьбы грунтом

83.Произвести паШ?у проводов в Шр-ы, состыковать Шр-ы ж
и кабелей, указанные в опер.4-25, согласно п/ыонтажным
схемам: 1.7601.7703.203.000, 1.7601.7703.204.000,
1.7601.7103.600.000, 1.7601.7705.800.000. Шр. закоптрить
и опломбировать.

54.Защитить монтажи жгутов тканью из полотна плацевого

55.Восстановить монтаж блоков и панелей.

общей трассе з а - ность
их в о й л о - в ы п о л н е -

Н И Я М 0 Н "
т а ж а .К 0 М *

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособление : Расходные материалы

Отвертка универсальная
Электрический пачльнкк ПЗТ-50 с
РТП-2М
Ключ для ЫР.
Ключ 5 = 5 , 5 x 7 , 8x10
Пломбир

Кабель типа РК.
Припой ПОСК-50.
Флюс СК.
Лента ЛЭТСАР.
Ткань- плащевое полотно
Грунт М-086.
Проволока КО-0,5
Пломба.

050.42.00
Стр.459/460
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ! ДАРГА Ц 65
На 2-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена гаутов КЗ,К5,К7,К8,К13,К15,
К1?,К19Л(21,К23(К25.К27-левое ОЧК
К4,К6,Ке,К10,К14,КЙ.К18,К20,К22,
К24,К26,К28,-ГЛЙБОО ОЧК.

Трудоемкость
20,0

чел. час.

Работы,вылол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемне при от- Контроль

клонении от ТТ

I.Открыть откидные панели ОЧК,по задней балке от 20 хв.н.к.
и по заднему лонжерону от 32 хв.н.к. до 39 хв.н.к.Вскрыть
лючки чаш датчиков топливомеров.

2.Отсоединить поврежденные провода от клешнкх колодок поз.
7-1,7-2,7-3,7-4,7-10,7-9,7-7,7-8 и от датчиков топливоме-
ров роз. 1/7 Д1,Д2,ДЗ,Д4,2/7 Д1,Д2,ДЗ,Д4,2/7 Г1,Г2,ГЗ,Г4,
Г5.Расстыковать Шр-ы жгутов поз.8-Ш45,3-Ш161,8-ИЙ6,
3-Ш162,3--Ш157,3-Ш158 согласно полумонтакной схемы
1.7601.7203.700.000.

3. Раскрепить трассу жгутов,сняв хомуты крепления.

4.Снять бандажи и защиту жгутов.

5.Демонтировать поврежденные провода жгутов КЗ,К5,К7,К9,К13,

К15.К17.К19,К21,К23,К25,К27.
Примечание:При наличии поврежденных проводов менее 10$ от

общего количества проводов в кгуте разрешает-
ся отключить поврежденные провода,заизолиро-
вать с обоих концов и прибукировать к жгуту.

б.Проложитъ новые провода жгута КЗ взамен поврежденных по
задней балке и от 32 хз.н.к. до 39 хв.н.к. по заднему
лонжерону крыла.Закрепить вновь проложенные провода вре-
менно шпагатом с интервалом 500мм.

7.Проложить новые провода жгутов К5,К7,К9,К13,К15,К17,К19,
^1,К23,К25,К27 взамен поврежденных по существующей трас-
се жгута КЗ,закрепить временно шпагатом с интервалом
500мм.

8.3акрепить жгуты КЗ,К5,К7,К9,К13,КК,К17,К19,К21,К23,К25,
К27 хомутами с подмоткой ленты ЛЭТСАР в 3-4 слоя под хому-
ты крепления.Срезать временное крепление жгутов.

Э.Произвести пайку проводов в Ш-ры поз.8-Ш45,3-Ш161,8-Ш46,
3-Ш162,3-157,3-Ш158 согласно полумснтажной схемы
1.7601.7203.700.000.Состаковать Ш-ры,законтрить ̂ пломбиро-
вать.

Качество

монтажных

работ и

паянных сое-

динений.

050.42.00
Стр.461

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-76-2
Бортовач элек-
трическая сеть

ТШЮЛОГИЧЗСКАЯ КАРТА № 65
На 2-х страницах

Страница 2

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена жгутов КЗ,К5,К?,К9,К13,К15,
КГ7.К19.К21,К23.Й5.К27-левое ОЧК
К4,К6.К8,К10,Ш,К16.К18,К20,К22,
К24,К26,К28,-правое ОЧК.

Трудоемкость
20,0

чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТГ)
Работы, выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

10.Подсоединить провода к клеммным колодкам поз.7-1,7-2,7-3,
7-4,7-10,7-9,7-7 7-8,датчики тошшвомеров поз.1/7 Д1.Д2,
ДЗ,Д4,2/7 Д1,Д2,ДЗ,Д4,2/7 Г1,Г2,ГЗ,Г4,Г5 согласно полумон-
тажной схемы 1,7601.7203.700.000.

II.Произвести герметизацию клешннх колодок герметикой НГО-1.
Слизать крышки клеммных колодок смазкой ЩАТИМ и установить
их на клеммные колодки.

12.Произвести герметизацию чаш датчиков тошшвомеров гермети-
кой УТ-32,Установить лючки чаш датчиков топливомеров.

13.Покрыть головки винтов и выходящую часть резьбы грунтом ФЛ-
-086.Восстановить монтаж откидных панелей на ОЧК.

14.Для замены проводов жгутов К4,К6,К8,К10,К14,К16.КШ,К20,К22,
К24,К28,ид5тцих по правогду ОЧК.заднеляу лонжерону повторять
опер.г1оди аиа^югично п.п. 3-13.

Контрольно-проверочная
аппаратура Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Отвертка универсальная
Электрический паяльник ГОТ-50 с
РШ-2М
Ключ для ШР
Ключ 5=5,5x7,8x10

Провод РКТР
Припой ПОСК-50
Флюс СК
Лента ЛЭТСАР
Герметик ВГ0-1,УТ-32НТ
Смазка 1ЩТ1М-201
Грунт Фй-086.

050.42.00
Стр.462
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТЕШННЖЛЕ УС„-:0Б1И
на состояние и монтая объектов ЮС после
ремонта с боевш.ш л

Т. 1лювь изготовлений жгут должен полностью соответствовать тому жгуту, взамен кото-
рого он монтируется, как по сечениям, типу и :ларкировке проводов, так я по их дли-
нам, заделкам, механической и теплоизоляционно!": защите. Разрешается взамен отсут-
ствующего сечения провода использовать блЕ::аи::шп большего сече!шя того же типа, что
и старый.

2. При замене проводов сечением от 0,35 до 6,0 ш*" ковш"! провод долг.ен тлеть рекоптпш:
запас длины, достаточный для обеспечения трехкратной заделки его когщов в арматуру,
к которой подсоединен, •

3 . Монтаж вновь изготовленных проводов и ;.-:гутов, Егамен выиедших из строя долг.ен быть
произведен но трассе снятых проводов и ;тугои, с использование;.: таких ге деталей
крепления, кашли были закреплены-:'дегло1ш:роглшп:с провода и ягугы.

4. Крепление дополнительных кругов и проходов по т т с о а м ранее проложите; кгутов
монет быть произведено льшишми иитка'.ш пли шгек.ил! ]"• 00 иагом не более 300 мм.

5. Вновь установленные хоыуты не дол;;аш иодг-'исгп, п:.;сля1упа зшеропленшес ш и проводов.
В тех случаях, когда стут имеет овал^нуи (Гх)г.;чУ или продергивается в хог.^те, для
обеспечения плотного крепления проводов г-'и.п.'лгюгс-т об;:-ЛЕлать хог/уг по ко^ггуру по-
перечного сечения жгута.

6. Минимально допустиглый внутренний радиус лзгг.^а о,:....ночного провода должен бнть не
менее двух наружных диаметров провода.

Радиусы изгиба жгутов проводов додшн быть не менее велитшн, приведешик в

таблице, 409

ТАБШ1Щ 409

р а д п у с и з г и б а , мл
ж г у т а , . • • • , - « г >»^ — ^_>_««>«-____-

мм для жгута не экранированных для ггута экрашрованных
проводов . проводов

До 10 30 40
10-20 42 55
20-30 62 85
30-40 77 НО
свыше 40 80 : . 1 2 0

При проклядке алюминиевых проводов по самолету и особенно у мест подключения
к болтовым контактам, допускаются изгибы проводов, но при этом радиусы должны
быть не меньше указанных в графе 2, а при заделка провода в коробки и прлборы-
- указанных в графе 3 таблицы.

Стр.401
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

•ТАБЛИЦА 410

Сечение проводя., и.:'" : Радиус изгиба, мм : Радиус изгиба, мм

I | 2 ~1 : 3 ~*~

35 50 ! 30
50 60 40
70 100 60
95 150 100

ЛРШГЕЧЛШЕ: Радиус изгиба алкшниевого провода должен начинаться не ближе пяти
диаметров провода от наконечника.

7. Пополнительные штепсельные разъемы, используемые для стыковки перебитых про-
ВОДОЕ жгута, должны устанавливаться горизонтально, а провода долины подходить
к ним, но возможности, снизу, во избежание попадания' влаги внутрь штепсельного
разъема.

8. Места стыка проводов, идулих в одном жгуте, должны располагаться со смещением
друг относительно друга с тем, чтобы исключить увелечение объема жгута в одном
сечении. Стшк долпш располагаться на прямом участке провода (жгута) меяду
хомутами крепления с таким расчетом, чтобы при эксплуатации этот участок провода
(жгута) не изгибался.

9. Пик прокладке новой трассы провода и жгуты должны располагаться на расстоянии
но г.енсо:

- 5 гил от трубопровода кислородных систем;
- 20 мл о т трубопроводов масляной, топливной и гидросистем и как прави-

ло, выше их;
- 30 г.-д от труб горячего воздуха;
- 5 мм от труб холодного воздуха;
- 10 ш от тяг и тросов систем управления;
- 10 и,: от подвижных деталей конструкций;
- 5 им от блоков оборудования, установленных на амортизаторах (при мак-

симальном отклонении блоков на амортизаторах в сторону жгутов);
- 8 ш от агрегатов, имеющих жесткое крепление.

10. Допусгалый шаг вязки жгутов для диаметра:
до 30 мм 125+25 мм
свыше 30мм 250+50 мм.

11. Максимальное расстояние ыеэду хомутай; крепленая жгутов должны быть для диаметра:
до 10 мм вкл. .. 250 мм
свыше 10 до 20 мм вкл. 400 мм
свыше 20 до 30 мм вкл. 500.мм•
свыше 30 мм . 600 ил.

12. При монтаже вновь устанавливаемых штепсельных разъемов соблюдать следутадае трё-
вания:

050.43.00
Стр.402
Аьг 20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- гдяряяровочные бирки ка хвостовиках, контактов должны быть сдвинуты на рас-
стояние 100-2С0 ш от места пайки поводов, рас щ.>е делив их в шахматном
порядке по проводагл жгута, чтобы не создавать местных утолщений ;;;гута;

- першй бандаж ;хгута рекомендуется выполнять на расстоянии 100-150 мм
от клемм;

- внутреняя поверхность разъема, подлеглщая заливке герметикой, должна
быть чистой "я сбезяиреяной, места пайки промыты бензином Б-70 или эти-
ловым спиртом.

Заливку герметикой в разъеме выполнять при состыкованной ответной части разъема
(ответной частью разъема может служить технологический разъем), Вгутренняя по-
лость разъемов долина быть полностью залита герметикой.
Не допускаются:
а) вздутия и отслаивания герметика от корпуса штепсельного разъема и от проводов;
б)затекания герлетика на контакты разъема (штырь, гнездо);
в) наличие герлетика на наружной поверхности разъема;
г) раковины на наружной поверхности гор.:етика

- все Ш-ры долины подстыковываться.и растыкозиваться от руки без применения ка-
кого либо вспомогательного или спец. инструмента.
После соединения ыгепсельного разъема иакдг.п?.я гайка должна бить затянута
полностью и законтрена. Допускается некоторый люфт щечек Ш-ра на величину
шпоночного зазора.
Момент полного сочленения определяется расстоянием медцу накидной гайкой и
ответной частью Шр-а для:

Щр _ 6-8 мм, ШЕГ-п - 7-9 ш , ПШГ - 10-12 мм,
2РТ - €/-8 ш , 2РМ - 5-6 ш .

13. На все подключенные резьбовые электроклеплы после затяжки наносить контрольные
риски красной эмалью ХВ-16. Эг.:аль доляна покрывать всю поверхность головки
винта, гайга (указанное не распостроняется на клешы, залитые гешетиком).

14. Все незадействованные резьбовые электроклем.ш (включая П15) диаметром менее
4 глд затягивать на Е̂ >асной Э'\вли ХВ-16 с последующим нанесением контрольно*
риски.

15. Радиочастотные кабели:
- в цепях опознования по Есей длине медду технологическими разъемами должны

быть сплошыгли. В остальных цепях допускается установка одной вставки с в/ч
разъемами на концах;

- должны иметь технологический запас на 3-4-кратную перепайку (в пределах не
менее 10 см на каждый конец кабеля) и смещение блоков, установленных на амор-
тизационных рамах; . :

- радиус изгиба кабеля должен быть не менее 10-кратного значения наружного
диаметра оболочки;

- расстояние иеаду кабелями и элементами конструкции и управления летательного
аппарата должно быть не менее 15 мм, мезду блоками и устройствами на .амор-
тизационных, рамах:- не менее .5 мм, между кабелями и трубопроводами горячего
воздуха не менее 30 мм;

050.43.00
Стр.403
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

крепление кабеля не должно допускать его смещения, натяга ипровисания
3-6 мл) при расстоянии глегэду элементами крепления з пределах 300—500 мм;
расстояние мекду местами заправок отдельных прядей внешнего проводника дол-
жпо быть не менее 50 :лл.

С50.43.00
Стр.404
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Методика проверки величины сопротивления
изоляции и диэлектрической прочности про-
водов и объектов БЭС.

Проверка сопротивления изоляции выполняется для проводов и участков бортовой
сети, которые подвергались:
- ремонту после боевых повреждений;
- воздействию влаги, масла, топлива после очистки поверхности от загрязнений;
- перегреву вследствм температурных воздействий окружающей среда и коротких за-
мнканий.

Перед проверкой сопротивления изоляции проверяемой цепи необходимо:
- отключить аппарат защиты данного провода;
- убедиться, что минусовые провода агрегатов, в том числе реле и контакторов,

отключены от корпуса самолета;
- отключить провода от конденсаторов, полупроводников и электроизмерительных

приборов;
- вынуть из светильников и арматур лампы освещения и сигнализации;
- ограничить участок проверяемой цепи, для чего рассоединить соединитель (ШР, ИР)
или снять провод (провода) с клемшой колодки.

Сопротивление изоляции измеряется мегомметром с напряжением не менее 500 в
(например, М—1101).

Соединительные провода мегомметра подключаются _ один к токоведущей жиле про-
вода (контакт, шина, шюссовой провод потребителя и т.д.), а другой (с обозначением
"3") - к корпусу планера, очищенному от лакокрасочного покрытия.

Подключив мегомметр и следя за показаниями, плавно увеличить скорость враще-
ния ручки мегомметра до 100-120 об/глин., выдержать эту скрость в течение I мин. и
плавно снизить до нуля.

За это время отсчитать показания и убедиться, что не происходит пробоя, *.е,
мегомметр дает устойчивое показание.

Сопротивление изоляции провода после ремонта должно <йать не менеее I Мом.
Отсутствие пробоя говорит о надежной диэлектрической прочности провода.
Для проверки диэлектрической прочности объектов БЭС (клеммной колодки, роветкя,

соединителя и т.д.) один конец соединительного провода мегомметра подключить к
токопроводяще?лу контакту объекта, другой - к его изоляционной колодке.

Диэлектрическая прочность проверяется аналогично проверке сопротивления няо-
ляции провода. При этом пробоя изоляции не должно быть.

050.50.0!
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТИ ПРОВОДНИКОВ РАЛЛОЧАСТОТЯЫХ
КАБЕЛЕЙ РК.

Проверку электрической целости (прозвонку) проводников радиочастотных
кабелей рекомендуется выполнять,используя ампервольтомметры типа Ц-4313,
Ц-4312,Д-435 и другие. *

Перед проведением измерений отсоедините кабель от источника нап-
ряжения и нагрузки и выполните "обнуление" потенциала внутреннего провод-
ника, для чего в одном из соединителей кратковременно замкните внутренний
проводник на корпус самолета.

Для проверки электрической целости проводников рекомендуется
использовать дополнительный провод,который подсоединяется к проверяемому
проводнику кабеляСвнешнему или внутреннему в зависимости от очередности
проверки) со стороны одного из соединителей,а второй конец провода под-
соединяется к ащервольтомметру.Другой полюс(клемма) прибора подсоединя-
ется к измеряемому провод?гику со стороны второго соединителя.
Измеренное сопротивление проводников кабеля должно быть близко к нулю.
Перед подключением кабеля к источнику напряжения и нагрузке вторично вы-
полните "обнуление" потенциала внутреннего проводника кабеля.

ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ РК.

Сопротивление изоляции радиочастотных кабелей измеряется мегомметром типа
М4Ю0/4,М4100/3 и другими на напряжения 500в.
Измерение сопротивления изоляции радиочастотных кабелей выполняется в сле-
дующей последоватольноети:
- отсоедините кабель от источнике напряжения и нагрузки;
- подключите к корпусу одного из соединителей щуп прибора,второй щуп при-

бора подключите к штырю или гнезду этого яе соединителя;
- выполните измерение величины сопротивления изолетщи между проводниками

кабеля в соответствии с инструкцией по эксплуатации мегомметра.
Сопротивление изоляции кабеля должно быть не менее 100 мом при^*=20°С.
Если измерение сопротивления изоляции проводилось при температуре,отличаю-
щейся от 2й°$

$
 то измеренное значение электрического сопротивления изоляции

пересчитываю! на температуру 20°С по формуле В2О*К8^ , где
1?20 ~ электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°С,Мом;
В-» - электрическое сопротивление изоляции при температуре измерения;
К - коэффициент приведения электрического сопротивления изоляции к

температуре 20^С, значения которого приведены в таблице.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 70*

Коэффициент К приведения электрического сопротивления
изоляции к температуре 20%

•ХвШбратура,°С Ыатепи&л ЕЗОЛЯПИЯ

поливинилхлорцдный
пластик и полигри-

лен

резана

5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0,1
0,12
0,15
0,17
0,19
0,22
0,26
0,30
0,35
0,42
0,48
0,56
0,64
0,75
0,87
1,00
1,17
1,35
1,57
1,32
2,10
2,42
2,83
3,30
3,62
4,45
5,20
6,00
6,82
7,75
8.80

0,5
0,53
0,55
0,58
0,61
0,64
0,68
0,70
0,73
0,76
0*80
0,84
0.88
0,91
0,96
1,00
1,05
1,13
1,20
1,27
1,35
1,43
1,52
1,61
1,71
1,82
1,93
2,05
2,18
2,31
2,46

Перед подключением кабеля к источнику вепряквная и нагрузке выполните
"обнуление" потенциала внутреннего проводника кабеля*
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Методика проверки величин переходного сопротивления

стыка жил провода.

Измерение переходного сопротивления участка токоведущая жила провода - наконеч-
ник производится у силовых проводов сечением от 35 мм- и выше, соединенных с наконечни-
ком методом оСсатия.

Для измерения переходного сопротивления после заделки и облагая провода в нако-
нечник необходимо:
- на зилу провода на расстоянии 1-2 ш от наконечника надеть медньй или латунный хомут

шриной 4-5 мм и стянуть его;
- один из щупов шкрошетра (М-246) установить в середине лунки обжатия наконечника,

второй подсоединить к хомутику, охватывающему оголенный участок провода;
- измерить величину переходного сопротивления.

Переходное сопротивление при теглперетуре воздуха +20-22°С для проводов с мед-
ной и алюминиевой токоведущей жилой не должно превышать величин, приведенных в
таблице 702

Сечение провода, ш л :

Переходное сопротивление,
мк Ом (не более).

35,

20

0 4 1 ,

15

0 50,0

15

Таблица

70,0

12

702
95,

10

0

Измерение переходного сопротивления между токоведущей килой провода и наконечни-
ком на борту самолета проводить в случае, когда обнаруживаются следы перегрева в мес-
тах контактирования,

В этом случае предварительно необходимо:
- обесточить данный фидер;
- удалить с наконечника и маркировочной бирки пыль, грязь и следа горючесмазочных ма-

териалов;
- поверхность провода у маркировочной бирки присыпать тальком и сдвинуть маркировочную

бирку с наконечника на провод.
В дальнейшем проверку проводить, как изложенно выше.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Методика измерения переходного
сопротивления контактов минусовых присоединений.

Измерение переходного сопротивления контактов минусовых присоединений

проводится:

- в случаях нарушения маркированного покрытия;
- при обнаружении следов перегрева минусового провода, наконечника и элементов кон-

струкции, к которым прикреплен наконечник;

- после присоединения минусовых проводов.

Измерение производится микроомметром типа М-246 в следующем порядке :
- обесточить электрическую сеть;
- очистить присоединение от пыли, грязи,лакокрасочных и других неметаллических про-

тивокоррозийных покрытий;
- один щуп прибора установить на наконечник, второй - в ближайшей точке (не далее

15 мм от наконечника) корпуса самолета;
- измерить величину переходного сопротивления.

Для каждого минусового присоединения производить 3-4 измерения. Оценку переход-
ного сопротивления определить по наименьшему из полученных значений.

Величины переходных сопротивлений между наконечником и корпусом не должны пре-
вышать- норм, указанных в таблице 703

Таблица 703

Сечение провода, миг : Переходное сопротивление, Мком, не более

0,5
4, 6
К,
35
50»
95

- 2,5
, Ю
25

70

600
500
400
300
200
100

Если величина переходного сопротивления превышает указанное в таблице значение
присоединение должно быть демонтировано и собрано заново с учетом следующих требова-
ний:
- место присоединения должно быть тщательно защищено от красок, лаков и др.видов
диэлектрических покрытий. Зачистку производить шкуркой с образивом 33 от ЛЗ до #12
до образования металлического блеска, но не раньше чем за 3 часа присоединения
наконечника с проводом для дюралюминия и за 2 чяса-для магниевых сплавов ;
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

защищаемая поверхность должна быть на 3-5 ми больше контшстной воверзиоота нако-
нечника (кадмированннв, оцинкованные, луженные гюввржноста во требуют зачжяда,
их только обезжиривают);

в процессе монтажа затяжку винтов, болтов н гаек щюнзводать тарированиям кляче» в
цепях с сечением проводов от 4 шг и вняв, при этом величины моментов аатяжкв
должны соответствовать указанным в таблице 704

Таблица 704

Сечение провода, МАГ : Момент затяжки болта

или гайки, кгс. см

4
6,
35,
70.

10, 16, 25
50
95

40+2,0
65+2,5
165+4,0
365+5,0

измерить переходное сопротивление присоединения и, в случав его соответствия вар-
мам, излишне зачтенные меота вокруг наконечника покрыть красной эмаль» КО-814.
Головку болта (винта) ЕЛИ гайку и прилегающую часть корпуса покрыть красной
эмалью К0-84 (допускается наносить полоску шириной 3 мм и длиной 16 мм, проходя-
щую по головке винта (болта) или гайке и прилегающей части конструкции).
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Методика

проверки величины переходного сопротивления

металлизации

Измерение переходного сопротивления металлизации оборудования проводятся:

после установки ранее снятой плетенки металлизации либо вновь установленной;
при предположениях о несоответствии величины переходного сопротивления метал-
лизации значению технических условие.

Дкя измерения переходного сопротивления металлизации применяется прибор 11-246

(типа ЙПС), контроль работы которого выполняется до измерения согласно прикладываемой

х прибору инструкции.

Схема внешних соединений прибора ИПС для измерения величины переходного

сопротивления дана на фигЛ

1 I»

Фиг. I

- измеряемое сопротивление

Т - токовые иглы щупов

П - потенциальные иглы щипов

Для измерения переходного сопротивления переключатель рода работ установить

в положение , при этом загорится сигнальная лампочка прибора.

Переключатель пределов измерения установить в положение, соответствующее измеряе-

мому сопротивлению. Если оно неизвестно, то оставить переключатель в правом крайнем

положении.

Подключить иглы щупов к измеряемому сопротивлению а нажать рукоятка щупов до

упора, при 990М расстояние между потенциальными иглами должно быть наименьшим.

Лампочка сигнализации в этом случае гаснет.

Вояк отклонение стрелки мало, изменять предел измерения до тех вор,пока стрелка

ве>установится г рабочей части шкалы.

отсчет показания прибора.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Примечание: Щупы подключить к измеряемому сопротивлению на время не более 3-5 оок.

Во избежание разряда батарея при работе от аккумуляторов переключа-

тель рода работ устанавливать в положение только на время измерена'-.

Значение переходного сопротивления узла металлизации должно быть не более

2000 мкОм.

При невозможности обеспечения значения переходного сопротивления контакта щ>а

соединении экрана неойходимо нспользоввть дополнительно (параллельно) 3-3 контакта

электрического соединителя, обеспечивагадах сопротивление экран-корпус прибора не

более 2000 мкОм.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ЖГУТА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ

В НЕМ БОЕВЫХ 1ЮВРЩЩИ .

После устранения боевых повреждений кгут проверяется по следуицш.: характерис-
тикшл:

-форма и длина жгута;

-маркировка проьодов, хгута, электросоедииптелей;

-тип электросоеданителей, наконечников, эясктроэлемектов и т . п . ;

- в я з к а и защита жгута;

-пайка наконечников и электроэлементов;

-обжатие наконечников;

-наличие металлизации и правильность ее выполнения;

-проверка переходных сопротивлений стыков хил проводов и минусовых соединений;

-проверка величины сопротивления и электрической прочности изоляции проводов;

-соответствие схемы жгута полумонташюй схеме восстановленного участка бортсети
методом прозвонки;

-проверка санкционирования восстановленных электроцепей при отработке систем
планера и оборудования;

-совладение технических условий на монтаж электрс адиожгутов.

Проверка нгута методом прозвонки электроцепей производится при обесточенной
бортовой сети.

Перед прозвониой необходимо предварительно изучить по фидернш электросхегдам
проверяемый ззгут,расстыковать необходимые технологические разъемы для ограничения
длин электрических цепей,

Прозвонка сводятся к подаче на вход проверявши цепи контрольного сигнала а
фиксации его на выходе этой цепи.

Для обеспечения полноты проверки (обнаружения обрывов,перепутываний, коротких
зашкг.шй меяду цепями,заг^-атания на корпус) необходшло проверять отсутствие контроль-
ного сигнала ка выходах всех цепей, электрически несвязанных с проверяемой.

Для предотвращения механического повреддения конг ктов штепсельного разъема
при проверке жгута ручными средствами необходимо использовать ответную часть
тгепсельного разъема.Щупн пробников (контрольных приборов) подсоединять к хвостови-
кам контактов ответных частей.

При прозвонке длинных участков электрической цепи допускается использование
в качестве второго провода заведомо исправного провода жгута,либо корпус самолета.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА л/*66

Проверка систем планера после ремонта или
замены объектов БЗС.

Содержание операции н технические требования (ТТ)

Н.. ор.

Сг

указана в соответствующих
•технологических картах

Проверку систем планера после ремонта или замены объектов БЭС,входящих
в указанные системы, произвести согласно соотзетствуздим технологичес-
ким картам выполнения подготовок к полету и регламентных работ изд.76:

а) по управлению:
-Проверка работы систем управления РВ, стабилизатора, РН и тришлера-

ТК & 1.2.1.87

-Проверка работоспособности систем управления закрылками раздельно
от гидросистем # 1 , В 2 и от бортового источника давления
НС-46-ТК 1.2.1.103, ТК Л 1.2.1.104.

-Проверка работоспособности злектромехани^мов МП-ЮОМГ управлеггзя
триммерами элеронов и РН,а также электромех?лизмов Ш-1Ъ управления
триллерами РВ - АК Й 3,2.1.83

-Проверка работоспособности механизма ограничений усилий на педаль-
ТК Л 3.2.1.84

-Проверка работоспособности механизма стопорения рулей и элеронов-
ТК & 3.2.1.85

-Проверка работоспособности механизма !»ШК-9 разъединения шгурвалов-
ТК Л 3.2.1.86

-Проверка работоспособности МУС-ЗПТВ управления стабилизатора -
ТК «3.2.1.87

-Проверка работоспособности систем управления предкрылков-
ТК * 1.2.1.105
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УСЛОВИЯ И особен-
ности выполнения
работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТАМ 66

Проверка систем планера после ралонта или •
замене объектов БЭС.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

-Проверка работоспособности систем управления элеронами и механиз.\а-
ми триммерного эф$екта-ТК № 1.2.1.106

-Проверка работоспособности систем управления спойлераш и тормозны-
ми щитками- ТК А 1.2.1.107

' Технологические карты. Книга I , часть П. " Самолёт и двигатели".

-Проверка работоспособности электродвигателя МГ-600АЙЛ элеронов И1 и
РВ- ТК Л 3.2.1.81

-Проверка работоспособности электромеханизмов Ш-ЮОМТ триммерного
эффекта,элеронов,РН.РВ- ТК № 3.2.1.82

б) П ? ^ Й Й 2 ! ™ | Я ? П 1 # К И 1 П 1 3 ' т а 0 Т Ь 2 ПЭлектР°ой°РУДование«.
Проверка работоспособности НС-46-ТК Ь 3.2.1.88.
-Проверка работоспособности управления грузодюком - ТК № 3 .2 .1 .П5

Технологические карты. Книга 3, часть Л "Электрооборудование",

в) по высотному оборудованию:

-Проверка работоспособности электромеханизма заслонки кольцевания
4149Т - ТК ЯЗ.2.1.89

-Проверка работоппособности электромеханизмов МПК-13А-5Пс, заслонок
4149Т регуляторов весового расхода воздуха- ТК » 3.2.1.90

-Проверка работоспособности электромеханизмов МПК-13БХВ управления
блоков заслонок в магистралях- ТК & 3.2.1.93

-Проверка работоспособности вентиляторов 5617 и срабатывания электро-
ыеханизш ШЖ-13БГВ заслонок 5419Т подачи забортного воздуха для

Ни с;р. 4
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К Ш1-7&-2
Бортовая электри-
ческая сеть

Условия и особен-
ности выполнения
работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА л/* 66

Проверка систем планера после ремонта или
замене объектов БЭС.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

вентиляции грузовой кабины - ТК & 3.2.1.94

-Проверка работоспособности вентилятора 5617 продува блоков станции
ИДК и кормовой кабины- ТК Л2.1.95

-Проверка работы электромеханизма ШК-13ЕГВ трехканальных блоков
заслонок 2235Т и заслонок 2236Т регулирования температуры в системах
подачи- ТК » 3 .2.1. 96

-Проверка работоспособности электромеханизмов МШС-13БГВ заслонок
2236Т регулирования температуры в кабинах - ТК & 3 .2.1. 97

-Проверка работоспособности электромеханизмов ШК-13БГВ заслонок
5434Т регулирования температуры воздуха спецснаряжения экипажа -
ТК А 3.2.1. 98

Технологические карты. Книга 3, часть Л "Электрооборудование".

г) по противообледенительной системе:
-Яроверка работоспособности заслонок 4074 ПОС предкрылков -ТК $3.2.1

91

-Проверка работоспособности электромеханизмов ЭПВ-15Ш ПОС воздухо-
заборников двигателей (на земле)- ТК ЯЗ.2.1. 92.

-Проверка работоспособности сигнализатора - обледенения ДО-206 и
С0-2ИД - ТК X 3.2.1 . 109

Технологические карты. Книга 3, часть П "Электрооборудование".

Н» стр. 4

Страница 3
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чел.-ч.

указана в соответствующих
технологических картах
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К 'ИЯ-7&-2
Бортовая электри-
ческая сеть
Условия и особен-
ности выполнения
работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА л/г 66

Проверка систем планера после ремонта или.
замене объектов БЗС

Содержание операции и технические требования (ТТ)

- Проверка работоспособности электроагрегатов противообледенительной

системы - ТК ЯЗ.1.1.21

Технологические карты. Книга 3, часть I , " Подготовка к полётам".

д) по шасси:

- Проверка работоспособности тормозной системы -ТК Н.2.1.118

- Проверка функционирования системы управления поворотом колес шасси
-ТК * 1.2.1.127

- Уборка и выпуск шасси -ТК Я 1.2.1.129

- Выпуск шасси от аварийной системы -ТК №1.2.1.131

Технологические карты. Книга I , часть П " Самолёт и двигатели".

Контрольно-проверочмя аппаратура (КПА)

указана

Инструмент и приспособления

указаны

Ни сто. 4

Страница 4

Трудоемкость

чел.-ч.
указана в соответствующих
технологических картах

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Расходные материалы

указаны
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЫ1-76-2
Бортовая элек-
ркческая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 7 На I странице

Условия и особенности
выполнения работ ука-
заны в ИТЭ-76,глава
20.30.0

Проверка отсеков планера на герметичность

Трудоемкость
3,5
чел.чяс

Содержание операции и технические требования ( ТТ ) Работы,выпол-
няемые при Контроль
отклонении

от ТТ

После замены или ремонта герморазъемов,гермовводов
или гермопроходнпков в зонах с I по 14 шп.,с 14 по
67 шп. и с 90 по 95 шп. проверить соответственно
на герметичность кабину экипажа ( ф^ ),кабину экипа-
жа совместно с грузовой кабиной ( ф^ + Ф2 ),кормо-
вую кабину ( О̂  ) п о методике,изложенной в инструк-
ции по технической эксплуатации самолета ИД-76,
глава 20.30.0

Контрольно-проверочная
аппаратура ( КПА )

Инструмент и приспособления Расходные мате-
риалы

Компрессор производительностью
до 3500-4000 м3/час,
фильтр-отстойник.
Прибор черт.1.7601.9910.100.000
Заглушки-комплект.

050.50.07

Стр.705/7СС

Авг 20/Я7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 3-х страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 68
трическая сеть Страница I

Условия и особен- Трудоемкость
ПОСТЕ выполнения Измерение уровня помех радиоприему 1,0
работ чел. час.

Работы,вылол-
Содертание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

I.Предельно допустимые значения уровней помех на выходе
радиосзязних СВ.КВ и УКВ приёмников определяются в за-
висимости от диапазона частот по форлулам:
для диапазона частот от 0,14 МГц до 1,5 МГц

Х
4 ( 1 )

5 Ер
для диапазона частот от 1,5 МГц до 30'МГц

4 (2)
5 Ер

для диапазона частот от 30 до 400 МГц

Упд-допустишй уровень помех на выходе приёмника в вольтах;
Ер -реальная чувствительность приема в мкВ. •

Формулы!1,2,3)соответствуют приемникам,уровень щумов
которых замеряется на выходе СПУ-8.

Формулы (I) и (2) справедливы для приемников с выходным
напряжением 15 вольт.

Формула (3) справедлива для приемников с выходным
напряжением 30 вольт.

В случае неравенства значений реальной Ер и максимальной
Ем чувствительностей.к полученным результатам измерений,
должна вводится поправка,определяемая по ̂ формуле:

V пом=У п изм. Ем ,где
Ер

V п изм.-напряжение помех, измеренное на выходе радиоприёмника
при установке регулятора громкости в положение макг чдадь-
ного значения.
7 пом-напряжение на выходе приемника с поправкой,вводимой
при Ер^Ем. •
У пом. не долаю превышать допустимых значений,определяемых
по формулам (1,2,3)

050.50.08
Стр.701

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ЕБП-76-2 На 3-х страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 68
трическая сеть * Страница 2

Условия и особен- Трудоёмкость
ности выполнения Измерение уровня помех радиоприёму 1,0
работ чел. час.

Работы выпол-
Содержание операнда и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клокении от ТТ

2.Измерение уровня помех радиоприёму на самолете произ- •
водится в наземных условиях без гонки двигателей при
полностью установленном оборудовании,при питании само-
лёта от наземных источников питания.

З.На самолёте не должно бнть никаких временных проводов
и контрольно-измерительной аппаратуры.

4.Самолёт,предназначенный для проведения замеров радио-
помех.должен размещаться на аэродроме в районе д о с т а -
точно удаленном от источников индустриальных помех.

5.Перед установкой радиоприёмников на самолёт должны быть
определены чувствительности Ем и Ер.

б.Для измерения уровня помех к абонентскому аппарату
СПУ-8 подключить одну пару телефонов ТА-56М,а параллель-
но телефону абонентского аппарата подключить измеритель-
ный прибор ВЗ-44.Отсчет напряжения помех производить по
среднему отклонешю стрелки прибора без учёта отдельных
резккг выбросов.

7.Оценка помех радиоприёму должна производиться в диапазоне
частот,используемых для радиосвязи.На этих частотах не
должна прослушиваться работа мешавших радиостанций.Измере-
ния производятся на нескольких частотах диапазона
(начало, се редина,конец). Оценка помех радиоприёму произво-
дится на тех же частотах,на которых определялись Ем в Ер.

8. Измерение уровня помех доляно производиться при включенном •
комплексе спец. оборудования (таблица 705) самолёта с уче-
том допустимого времени работы каздого оборудования в
наземных условиях.

9. При замере уровня помех ручки регуляторов громкости

050.50.08
Стр.702
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К Г1Л-7С-2
Бортовая элек-
тр'.чеокая сеть

ТЕШШ)1ИЧЕСКАЯ КАРТА К 6сЗ
11а 3-х страницах

Страница 3

Условна-я особен-
ности выполнения
работ

Измерения уровня помех радиоприёму
Трудоёмкость

1,0
чел. час.

Соде ржание операции и технические требования (ТТ)
Работы внпол-
няемые при от- Контроль
клоне нии от ТТ

абонентского аппарата,к которому подключено проверяемое
изделие,установить в положение максимальной громкости.
Переключатель "Проел." должен быть в положении "Вдкл."
Положение переключателя "Радио"-должно соответствовать
станции,на которой производится измерение,а на остальных
абонентских аппаратах переключатели "Радио"~долкны быть
установлены ь любом другом положении.

Таблица 705

а :
I
2
3

4
5
6
7
8
9

Наименование агрегатов

Преобразователь ПО-750
Преобразователь ПГ-125

Программный механизм противообледенения
ШК-21 (поочерёдно)
Световой проблесковый маяк СШ-2КМ
Вентиляторы ДВ-302
ЦГВ
САУ
ТКС
СВС

1Кол.шт.

I
I

системы
2
2
5
3
I
I
2

10,Уровень предельно-допустимого значения помех на выходе
радио-компасов средне-волнового диапазона не должен
превышать 15 вольт после включения комплекта оборудования.

Контрольно-поверочная
аппаратура КЙА Инструмент.приспособление Расходные

материалы

ВЗ-44

050.50.08
Стр.703/704
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РББ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТШОЛЭГИЧЕСКАЯ КАРТА * 69
На 2-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Измерение реальной чувствительности
радиостанции Р-862

Трудоёмкость
1*0

чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы выпол-
няемые при от- Кэнтроль
клоне юш от ТТ

I.Собрать схему подключения для измерения реальной

чувствительности,
1113 ПУ 1111/11,12

ВЗ-38 I

ВОТ
Пара

^телефонов
ТА-56М

СР-50-164ФВ

2. Включить радиостанцию в режим АМ "Прием"

3. Вращая РРГ на пульте управления радиостанции установить
на выходе напряжение Т шума=10в.

4.Не изменяя положение РРГ подать на антенный разъем
радиостанции ШЗ от генератора Г4-107 высокочастотный
сигнал,соответствующий набранной частоте на пульте управ-
ления радиостанции,промодулированный частотой р»Ю00 Гц,
глубиной модуляциит «30^ от внутреннего источника моду-
ляции. Реальной чувствительностью приемника будет вели-
чина напряжения на входе приёмника (выход Г4-107),при
которой выходное напряжение приемника У зых.=30в.

5.Реальную чувствительность приемника измерить на десяти
частотах диапазона:100,100;220,200;300,100;131,500;223,000;
355,500;149,975;299,900;399,Э75 1Сц.

6.Величину реальной чувствительности ВА*У определить по
таблице 706

050^50.08

Авг 20/8*?
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Ь, К РШ-76-2
о Бортовая электрическая
о сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА й 69
На 2-х страницах

Страница 2
0 0

Условия и особенности
выполнения работ

Измерение реальной чувствительности радиостанции
Р-862

Трудоёмкость 1.0
чел. час.

Содержание операции и технические требования (ТГ) Работы выполняемые
при отклонении от ТГ Контроль

Таблица 706
перевода уровня выходного сигнала<1ЬУ генератора Г4-Ю7 в А/\/режим АМ.

:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ПР.

0

5-Ю5

1,58*

5*10*

1,56*

5*Ю3

1,58*

5*Ю2

1,58*

50

15,8

5

1,58

: I

4,45* Ю5

105 1,41* 105

4,45*10*

10* 1,41*10*

\. 4,45* Ю3

Ю3 1,41* Ю3

! 4,45'Ю2

102 1.4ГЮ2

44,5

14,1

4,45

1,41

Контрольно-Поверочная

: 2 :

3,98* Ю5

1,26*105

3,98*10*

1,26*10*

3,98* Ю3

1,26* Ю3

3,98* Ю2

1,26* Ю2

39,8

12,6

3,98

1,26

аппаратура

з,
I,

з,

з,
I,

з,
I,

3

,54*

,12*

,54*

ю 5

ю 5

10*

,12*10*

,54* 1 0 3

Д2*

,54*

,12*

35,4

11,2

3

I

,54

. К

США)

Ю 3

Ю 2

го2

3,

I*

з.
I*

3,

I*

3,

I*

31

1С

3,

I

4 :

16-Ю5

1С5

16*10*

10*

16-Ю 3

103

16* ГО2

102

1

16

| : Инструмент

5 :

2,Ь2*Ю 5

9,1*10*

2,82* Ю*

9,1*Ю 3

2,82* Ю 3

9,1'ГС 2

2,82* ПЗ2

91

28,2

9,1

2,82

0,91

6 :

2,5'Ю 5

7,95* 10*

2,5*10*

7,95*ГО3

2,5'Ю 3

7,92* Ю2

2,5 'Ю 2

79,2

25

7,95

2,5

0,795

и приспособление :

2

7

2

7

2

7

2

7

,24* Ю5

,07*10*

,24*10*

,07* ГО3

,24* Ю 3 '

,07*102

,24* ГО2

70,7 *

22,4

7

2

0

.07

.24

,707

I

6

I

6

I

6

I

8

,99*

,33*

,99*

,33*

,99*

,33'

,99'

63,3

19,9

6

I

0

Расходные

,33

,99

Ю5

ю*
ю*
ю 3

го3

'ГО2

'Ю 2

,633

: 9 :

1,78* Ю 5

5,62*10*

1,78*10*

5,62* Ю 3

1,78* ГО3

5,62* Ю 2

1,78* Ю 2

56,2

17,8

5,62

1,78

0,562

материалы

Г4-107
ВЗ-38
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА » 7 0
На 2-х страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Измерение реальной чувствительности
радиостанции Р-847

Трудоемкость
1,0

чел. час.

Содержание операция и технические требования (ТТ)
Работн выпол-
н я е т е при от- Контроль

I.Собрать схему подключения для измерения реальной чувстви-
тельности радиостанции Р-847.

Ен

[Г4-73 [ [ Р-847 ВЗ-38
50 Ом

2.Установить переключатель видов работы на пульте управления
радиостанции в положение АМ "Прием".

3.Подать сигнал с генератора Г4-73,прошдулированный частотой
Г» 1000 Гц.

4.Установить уровень шумов на выходе приемника равный 5в.

5.Ручкой "Глубина модуляции" установить т =30Й на модуляторе
амплитудном.

6.Установить ручками аттенюатаров генератора такой уровень сиг-
нала,чтобн на выходе приёмника напряжение было раино 15 в.

7.Снять ручкой "Глубина модуляции" мо дули руыцее напряжение и про-
верить напряжение шумов.Оно должно быть бв.Если оно отличается
от 5в,то подкорректировать регулятором "Громк'.' на пульте уп-
равления радиостанции до 5в.

8.Включая и выключая модулирующее напряженке несколько раз,до-
биться,чтобы при снятом модулирушце-.: напряге пил напряжение
шумов не превышало 5в,а при включеном-выходное напряжение было
равно 15в.

9„Произвести отсчет выходного напряжения с генератора Г4-73.
Это напряжение принимается за реальную чувствительность при-
емного тракта радиостанции при работе в реяпме АМ.

Шквальную чувствительность измерять на частотах 2100;3822;
4633;6944;12055;16266;29099 кГц.

П-Величину реальной чувствительности в « | / определить по таблице 707

050.50.08
Стр.707

ЛЕГ 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 На 2-х страницах
Бортовая элея- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 70
туическая сеть Страница 2

Условия и особен- Трудоёмкость
ности выполнения Измерение реальной чувствительности 1,0
работ радиостанции Р-847 чел. час.

Работы,выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

Таблица 707
перевода уровня выходного сигнала с{Ь

генератора Г4-73 ъ/г/У режим АМ.

80
81
82
83
84
85
85
87

:/«У:

10
9
8
7 '
6,3
5,6
5
4,5

89
90
91
92
93
94
95
96

: /и \1 ••

3,4
3,0
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,6

(1-6

98
99
100
101
102
103
104
106

1,26

1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,56

107
108
109
НО
III
112
ИЗ
114

:уи V :

0,45
0,4
0,34
0,3
0,28
0,25
0,22
0,2

116
117
118
119
120

^ М : •

0,16
0,14
0,126
0,11
0,1

88 4,0 97 1,4 106 0,5 115 0,18

К.нтрельно-ноБерочкая Инструмент и приспособления : Расходные материалыр
аппаратура

Г4-73 Эквивалент антенны
ВЗ-38 ЯМ.16Э.488

:=50.50.08
С?р.7О8
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РББ-76-2 На 3-х страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА » 71
трическая сеть Страница I

Условия иособен- Трудоемкость
ности выполнения Измерение реальной чувствительности 0,6
работ радиостанции Р-832 чел. час.

Работы выпол-
Содеряание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

I.Соединить с помощью высокочастотного кабеля выходной разъем
блока СР "Выход МКВ" через делитель с антенным входом ис-
следуемого приёмника.

2.К выходу приёмника подключить вольтметр блока ИММ.для чего
фишку "Тюльпан" блока ИК с помощью переходного кабеля
(Вилка "+Т") из комплекта КСР-5М соединить с гнездами ""У"
блока

3. Переключатель рода работ на блоке ШМ установить в положение
"-50".

4.Установить переключатель диапазонов частот на блоке СГ на
необходимую частоту.

5.Установить ручками "УСТ-ЧАСТ." на блоке СГ требуемую частоту.

б.Установить стрелку на ручке аттенюатора в полояение,примерно
соответствующее чувствительности исследуемого приёмника бмкв.

7.Установить ручкой "УСТ.НЕС." стрелку измерительного прибора
СГ на риску "УСТ.НЕС."

8.Перевести переключатель режимов работа в полояение "МОД.30/2"
и установить ручкой "УСТ.МОД." стрелку прибора на риску
"УСТ.МОД."

9.Установить переключатель режимов работы в положение "Выкл."

10.Выставить на выходе приемника напряжение Юв с помощью потен-
циометра РРЧ,расположенного на передней панели радиостанции.
Величину напряжения контролировать по вольтметру блока ИММ.

Постановить переключатель режимов работы в положение "МОД 305?*
и установить стрелку прибора на риску "УСТ.МОД." ручкой
"УСТ.МОД."

050.50.08
Стр.709

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 2-х страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА № 71
трическая сеть Страница 2

Условия и особен- Трудоёмкость
кости выполнения Измерение реальной чувствительности радиостанции 0,6
работ Р-832 чел. час.

Работы выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клоненш от ТТ

12.Подстроить точно частоту блока СГ по максимальному
показанию вольтметра ИШ верхней ручкой "УСТ.ЧАСТ."

13.Ручкой аттенюатора блокг. СГ установите по блоку ИММ
необходимое (номинальное) выходное напряжение при-
ёмника (ЗОВ).

14.По шкале "1ЛИКР0В0ЛКГЫ" отсчитать полученную реаль-
ную чувствительность,учитывая делитель 1:10.

15.Реальную чувствительность измерить на частотах Н8,0;125,5
12ЭД5;133,8;137,083;14О;220;247,5;270;3(О,75;337,5;
389,95.

: Инструмент и приспособления : Расходные материалы

КСР-5М Эквивалент антенны
Блок ИК Э9-4А

С50.05.0В
Стр.710
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБН-76-2 На 2-х страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 72
трическая сеть Страница I

Условия и особен- Измерение реальной чувствительности Трудоёмкость
ности выполнения С,О
работ радиостанции Р-802 чел. час.

Работы выпол-
Содеркание операции и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

I.Соединить с помощью высокочастотного кабеля выходной разъём

блока "СГ " "Выход МКВ" через делитель с антенным входом

(ФГО-1) приёмника радиостанции Р-802.

2Л. выходу приёмника подключить вольтметр блока ШЫ.для чего

фишку "Тюльпан" блока ИН с помощью переходного кабеля

(Вилка +Т) из комплекта КСР-5М соединить с гнёздами " ~ У "

блока ИММ.

3.Переключатель рода работ на блоке ИШ установить
в положение "

4.Установить переключатель диапазонов частот на диапазон "100-

-200" на блоке "СГ".

5.Установить ручкой "УСТ.ЧАСТ." необходимую частоту.

б.Установить ручкой "УСТ.НЕС" стрелку измерительного прибора

блока СГ на риску "УСТ.НЕС."

7.Установить переключатель режимов работы на блоке СГ в положе-
ние "МОД.30^" и ручкой "УСТ.ЫОД." стрелку прибора на риску
"УСТ.МОД".

8.Установить переключатель режимов работы на блоке СГ в поло-
жение "Викл."

9 . в с т а в и т ь на выходе приёмника напряжение 10в с помощью

потенциометра РРЧ,расположенного на передней панели радиостан-

ции. Величину напряжения контролировать по вольтметру блока ИМЛ.

10.Установить переключатель режимов работы на блоке СГ в положе-

ние ''МОД 30#" и установить ручкой "УСТ.МОД." стрелку при-

бора на риску "УСТ.МОД."

II.Подать на выход приёмника максимальное выходное напряжение

генератора.Для этого ручкой "МИКРОВОЛЬТЫ" установить шкалу

"МИКРОВОЛЬТЫ" на отметку 500мкв.

12.Подстроить точно блок СГ ручкой "УСТ.ЧАСТ." по наибольшему от-

клонению стрелки вольтметра переменного тока блока ИММ.

Уменьшая величину выходного напряжения генератора сигналов

050.50.03 :

Стр.711

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЫ1-7&-2 На 2-х страницах
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА А 72
тричеекая сеть Страница 2

Условия и особен- Измерение реальной чувствительности Трудоёмкость
нести выполнения 0,6
работ радиостанции Р-802 чел. час.

Работы выпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няелше при от- Контроль

клонении от ТТ

вращением ручки "МИКРОВОЛЬТЫ" и уточняя при этом настрой-
ку генератора сигналов,установить на выходе приёмника на-
пряжение ЗОв.Напряжение на выходе приёмника отсчитывается
по шкале " — у стрелочного прибора блока ИШ .переключив
переключатель рода работ на ИШ в положение ""^50"..

13. Отсчитать реальную чувствительность по шкале "МИКРОВОЛЬТЫ"
блока СГ.учитывая делитель 1:10.

14.Реальную чувствительность измерить на волнах N15123;245;
367;470.

Контрольно-поверочная. . Инструмент и приспособления : Расходные материалы
аппаратура '

КСР-5М Эквивалент антенны
Блок ИН Э9-4А

050.50.08
Зтр.?12
Аиг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РББ-76-2 На 1-ой странице'
Бортовая элек- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 73
трическая сеть

Условия и особен- Измерение максимальной чувствительности Трудоёмкость
ности выполнения 1,0
работ радиостанции Р-862 чел. час

Работы выпол-
Содержание операций и технические требования (ТТ) няемые при от- Контроль

клонении от ТТ

I.Собрать схему подключения для измерения максимальной
чувствительности радиостанции Р-862.

ШЗ ПУ Ш1/11, 1 2
\

Г4-107 Р-862 4 1 б д о к 28 ( — ВЗ-38)

2.Регулятор громкости на блоке 28 установить в положен»
максимума.

3.Далее измерение выполнять по методике аналогичной и з -
мерению максимальной чувствительности радиостанции
Р-847 пункта 3 технологической карты Л 74

аппаратура : Инструмент и приспособления : Расходные материалы •

Г4-Ю7 ТА-56М

050.50.08
Стр.713/714

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-7&-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЕХН0Ж1ИЧВСКАЯ КАРТА & 74
На 1-ой странице

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Измерение максимальной чувствительности

радиостанции Р-847

Трудоёмкость
1,0

чел. час,

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы выпол-
няемые при от- Контроль
клонении от ТТ

I.Собрать схему подключения такую же,как для измерения
реальной чувствительности Р-847.

2.Установить регулятор громкости в положение максимума.

3.Подать на вход приёмника с генератора сигналов модули-
рованный сигнал такой величины,чтобы на выходе приём-
ника было напряжение такой же величины,как и при изме-
рении реальной чувствительности.
Частота и глубина модуляции сигнала устанавливается
такой же величины,как и при измерении реальной чув-
ствительности.
Величина сигнала,подаваемого на вход приёмника,является
максимальной чувствительностью приёмника.

Ко нтрольно -поверочная
аппаратура I КПА Инструмент и приспособления : Расходные материалы

Г4-73
ВЗ-38

Эквивалент антенны
ЯМ.16Э.488

050.5П.08
Стр.715/716

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элек-
трическая сеть

ТЖНОЖШШСКАЯ КАРТА )Ь. 75
На 1-ой странице

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Измерение максимальной чувствительности

радиостанций Р-80Е.Р-832

Трудоёмкость
1.0

чел. час.

Работа Быпол-
Содержание операции и технические требования (ТТ) няе:лне при от- Контроль

клоненяи от ТТ

Максимальная чувствительность радиостанций Р-802.Р-Ш2
измеряется по методике измерения реальной чувствительности
при установке потенциометра РРЧ в максимальное положение.

КСР-5М
Блок ИК
Блок ИН

: Инструмент и приспособления : Расходные гтериалн

Эквивалент антенны
Э9-4Л

050.50.08
Стр.717/718

Ааг 2С/Я7





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Указания по проверке работоспособности БЭС в делом после
устранения боевых повреждений её объектов.

Проверка работоспособности БЭС проводится после:
- устранения повреждений ее объектов - электрических проводов, коаксиальных кабелей,

экранирующих оплеток, защиты жгутов, монталшо - установочной арматуры, распреде-
лительных устройств и аппаратуры защиты и контроля работч сети;

- позвонки участков электрической сети, которые подвергались ремонту;
- замера переходных сопротивлений стыка проводов, минусового соединения и металлиза-

ции;
- испытания диэлектрической прочности объектов БЭС;
- выполнение слоеарно - клепанных и монтажных работ.

Бортовая электрическая сеть проверяется вместе с системой планера и оборудования,
элементом которых она является.

В первую очередь проверяется система, в электрической сети которой устранялись
повреадения, затем - системы, на работу которых оказывают влияния шевтие место пов-
реждения л способ гог устреления.

Проверке подлежат такяе систеш, электрическая сеть которых расположена в зоне
устранения повреждений,

Лдя возгонного выявления ложного срабатывания (работа) агрегатов других систем
по жжчзшп'ям указателей, положениям исполнительных органов и др., функционирование
проверярг.-л'; епстпмц производить автоношю с последовательным включением отдельных
агрегатов и всей скотег.-н в целом.

с-р. 70 :/'•{ у





Таблица 1001
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Перечень

контрольно-проверочной и измерительной аппаратуры,

технологического оборудования и инструмента для ремонта БЭС

т
пози-

ции
I

I .

2.

3.

4 .

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование и тип
аппаратуры, оборудования и

инструмента

! 2

Ампервольтметр Ц-4315

Ампервольтметр Ц-43ГЗ(Ц-4312,
1Ь435)

Блок 28

Вольтметр ВЗ-38, ВЗ-44

Выколотка 06

08

010

Генератор Г4-107

Генератор Г4-73

Дрель для сверл 010 мм

Зубило слесарное

Шифр,ГОСТ

чертежный номер

! 3

ГОСТ 10374-82

ГОСТ 10374-82

1.7601.9105.020.003

1.7601.9105.020.005

1.7601.9105.020.007

98.0204.000.000

2810-0191

Коли- Вид потребляемой
чество энергии и мощность

! 4 ! 5

I

I

I

по I

I

I

I

I 220в 50гц, 25 в/а

I 220в 50гц, 225 в/а

I

I

Примечание

! 6

кантуй в отдельности

ч<
5С
О
03

о
о

•

03
О

о

т
О

н
СП
О
гп03
О"

о
га10. Заглушка 1.7601.9108.180.000 I

1.7501.9108.200.001 I

1.7601.9108.200.002 I

1.7601.9108.240.001 I

1.7601.9108.240.002 I

1.7601.9108.020.000 I

т

т
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11. инструмент для механического

снятия изоляции с концов проводов

БЩО, БИФ

12. Игла сдвигания прядей экрана

13. КПА КСР-5М

14. КПА блок ИК

15. КПА блок ИН

16. Клещи для обжатия наконечников

КРО-2-6

17. Клещи для обжатия муфты сращива-

ния

18. Коробка для припоя

19. Ключ для штепсельного разъема

20. Ключ гаечный 2-х сторонний

5,5 х 7

8 х 10

12 х 14

17 х 19

22 х 24

21. Ключ накидной 2-х сторонний

5,5 х 7

7 x 9

8 х 10

12 х 14

17 х 19

Продолжение табл.1001
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999.7875-7036

(С6.У.У1.УШД)

54750/001-003
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УН99-47

ГОСТ 64412-018
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999.7811-0041
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22. Круглогубцы обрезиненные

23. Киянка деревянная

24. Кисть филеночная

25. Компрессор производительностью

до 3500-4000 м
3
/час

26. Линейка металлическая

27. Магазин сопротивлений РЗЗ

28. Мегомметр М4100/4 (М4100/3)

29. Мегомметр М Н О Ш на 500в

30. Макроомметр М246 (типа Ш С )

31. Матрица верхняя * 1.3,5,7

32. Матрица нижняя Я 1,3,5,7

33. Молоток слесарный

34. Нов

1.7601.9104.071.000 I

54206/001 I

I

93.9363.103.020

ГОСТ 23706-79

ГОСТ 23706-79

ГОСТ 8038-60

999.7876+7070

(100,100-02,100-04,

100-06)

999.7875-7070

(200,200-02,200-0,4

200-06)

Э7850-0034

98.0214.000.000

I
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Продолжение таблд1005

V " !
N И СП
О О О

со
-о § &5. Напильник НАС *3

ПЛОСКИЙ

3-х гранннй

круглый

35. Ножницы для металла

37. Ножницы

33. Острогубцы боковые

39. Отвертка универсальная

43. Обжимный инструмент ИР0К-2М

41. Приспособление для заделки
проводов в муфты сращивания

42. Приспособление для усадки
трубок Ш ТУТ-2 на Э6в
Тип Б с электрокоробкой

43. Плоскогубцы обрезиненныв

44. Плоскогубцы комбинированные

45. Пинцет прямой

46. Полотно ножовочное

47. Поддержка

48. Цневмомолоток

49. Паяльник электрический ПЭТ-5О

с ГТП-2М

50. Прибор для проверки герметич-
ности кабины

51. Прибор для проверки исправнос-
ти предохранителей ШШ-Ш

939.291.130.510

939.291.330.510

939.291.530.510

2809-0012 кд21

54110-041

7814-0133

И-18079

98.0801.300.000

5364/4569(1,2-01,
3-02, 4-03)

41624100 сб Тип Б

2

2

2

I

I

I

2

I

4

2

1.7601.9104.070.000 I

ГОСТ 5547-75

7814-0003

98.0202.000.000

22.9102.080.000

I

I
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Продолжение таил.1001
"Г 7 . 2 • ~ ~ " "" 7 з 7 V 7 ~ 5~

^ м о
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98.6920.001

98.0374.000.000

54416/024

54416/025

I

20

2

I

I

I

I

52. Станок ножовочный

53. Сверла 0 4-10 им

54. Теплопровод ПТ-1

55. Телефоны ТА-56М А _.

56. Тарированный ключ 54416/024 I 3=3
О

20-150 кгем - _.
СО

57. Тарированный ключ 54416/025 I О
100-800 кгем 3

О
58. Фильтр-отстойник для проверки I

герметичности кабины ^

59. Шпатель 2 О

6 0 . Эквивалент антенны" Э9-4А I Н
6 1 . Эквивалент антенны ЯМ.16Э.488 I
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ВШЖКА
из рекомендаций п/я А-7844,ОСТ I 03867-77, производственной инструкции ОГШ-480-81
по монтажу бортовмс апектрических проводов марок БЦДО.ЩФ и заделка их в соеди-
нители типа СНЦ-23.

А. Общее положение.

1. В электрические соединители СНЦ-23 заделываются электрические провода
и коаксиальные кабели с монолитной гладкой и ровной поверхностью изоляции типа
ШФ.БЦДО с токоведущей килой,имеющей покрытие:оловяно-свинцовое.серебрянное,
никелированное.

2. Заделка проводов в контакты соединителей СНЦ-23 производится по типу I ,
приведенному на $иг. I облимным инструментом ИР0К-2М (М22520/1~01 с головкой
М22520/1-О2)фиг. 2

А-А

1-лровод. 2-контакт( штырь или гнездо)

Заделка проводов в контакты соединителей СНЦ-23.

Фиг. I в

Обкимной инструмент? ИР0К-2М

Фиг. 2

Позиционер.

2 . Селектор с фввсатором.

3 . Ручки*

4 . Головка.

5. Зшяалка.

в. Отаерстив обхямяого гаотруиввт*.

050.70.01
Стр. 1.201
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3. На жгут,выходящий из соединителя с обоймой (без жгута),! первый бандаж
устанавливается на расстоянии не менее 50 ш от обоймы.

4. Заделку экранирующее оплетки экранированных проводов без вывода заземления
производить в соответствии с фиг. 3

12*1

1. «фанароыивый провод с ашшгяиА

обопота*. а. чруввв теры«)сажам«м*я.

Фиг. 3

5. Заделку экранирующей оплетки экранированных проводов с защитной оболочной
без вывода заземления производить в соответствии с фиг. 4

1.

2.

время.

Фиг. 4

6. Заделку провода заземления на экранирувдей оплетке экранированного провода
производить пайкой в соответствии с $иг. 5 .Провод заземления должен быть
сечением не более 0,35 шт-гибкий,монтажный или бортовой.

• 1. якрашфомяаы* провод. 2 . провод

3 . трубка тармвусмшраамм.

Фиг. 5

7. Забелку жгутов в соединители с прямым и угловым кожухами производить с под-
моткой под прижимы ленты ЛЭТСАР.

8. В жгут ах, состоящих из экранированных или смешанных проводов, экранирущие
оплетки соединяются меаду собой перемычками из проводов,руководствуясь фиг. 6
и выводятся на контакты электрических соединителей согласно электросхемы

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Х-вкранированныЯ прокод. г-втоктриЧЕСКчЯ соошгаитвль.
3-провоп заземления. 4-ториоуспжипавмая трувк*
5-проклодкн из ленты ЛЗЛГСАР.

Фиг. 6

9.Заделка провода заземления на плетёнке ПЙЛ с внводом на корпус изделия должна
проводится в наконечник,в соответствии с фиг. 7

1. «пеггрпчесютв соединитель. 2 . жгут.

3 . провод заземления. 4. ваконечниж. 5. Сашмж.

6. плетенка ПМЛ. 7 . 1-ый хомут.

Фиг. 7

, Б. Разборка электрического соединителя.

I . Отвернуть кояух или обойму.

2. Установдаь провод,подлежащий извлечению из электрическо1Х) соединителя,в
неокрашенную часть монтажного инструмента,прижать пальце»! одной руки провод
к инструменту в средней его части и с помощью большого и указательного
пальцев второй руки вдавить провод в паз инструмента вблизи средней его части

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

и,перемещая пальцы вдоль паза,уложить провод в паз.

3. Продвинуть монтажный инструмент по проводу в отверстие резинового, уплотнителя
до упора в буртик контакта.

4. Прижать провод к рифленной части инструмента и извлечь его вместе с инструмен-
том и контактом из соединителя.

5. Извлечь из электрического соединителя пробку.

6. Выбрать соответствующий извлекаемому контакту без проводов наконечник и устано-
вить его в монтажный инструмент.

7. Ввести в отверстие резинового уплотнителя до упора наконечник инструмента.

8. Извлечь инструмент с контактом из соединителя.Нажатием на шток инструмента
освободить контакт.

В. Подготовка проводов.

1. Для резки провода использовать один из перечисленных инструментов:
-ножницы ГОСТ 7210-75,заточенные под углом 45;
-острогубцы (кусачками) ГОСТ 7282-72;
Плоскость среза должна быть перпендикулярна продольной оси провода.

2. Заделку экранирувдей оплетки с подпайкой к ней заземлягадах проводов произво-
дить не допуская поврездения(прояег,прокол или надрез) изоляции провода.

3. Удаление изоляции с проводов производить инструментом для механического снятия
изоляции с концов проводов МСИ-901 чертеж 999.7875-7036-сб(У,У1,УШД) при ра-
боте с инструментом необходимо строго соблвдать соответствие сечения и марки зачи-
наемого провода номера сборок инструмента.

Длина зачистки конца провода от изоляции дана в таблице 1201 Таблица 1201

Сечение провода •

0,2-0,5
0,75

1,0-4,0

Длина зачистки-провода,мм

5,5*1
5,5+1
8 +1
8 +1

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Г. Обжатие провода в контакты электрических соединителей.

1. Выбор контакта для определенного сечения провода и настройку инструмента
для обжатия конкретного типоразмера соединения"провод-наконечник"производить
по таблице.расположенной на корпусе головки ИР0К-2М.

Подготовка-инструмента ИР0К̂ 2М к работе.

2. Перед началом работы проверить калибрами величины схождения пуансонов
инструмента,настраивая его на обжатие всех типоразмеров соединений провод-
-контакт.

3. Проверить работу блокирующего устройства инструмента.Для этого свести
до упора ручки инструмента и отпустить их.Ручки под действием пружины легко
без заеданий должны возвратиться в исходное положение.

4. При недостаточно сведённых ручках должно сработать блокирующее устрой-
ство,не позволяющее ручкам возвратиться в исходное положение .

5. При полностью разведённых ручках инструмента нажать на защелку.располо-
женную на корпусе головки.Защелка освободит вставку,которая под действием
пружины и слабом противодействии пальца позволит плавно выдвинуться ей из
корпуса головки.

6. В зависимости от диаметра контакта.подлежащего обжатию,ориентируясь
по цветной маркировке в таблице и на вставке,поворотом вставки установить
её в нужное положение.

7. Накатаем на вставку установить её в головке до фиксации защелкой.

8. Расстоиорить фиксатор,вывести его вверх и в зависимости от сечения про-
вода,руководствуясь таблицей.установить его в нужное положение и застопорить.

Обжатие провода в контакт электрического соединителя.

9. Подготовленный к обжатию провод вставить в хвостовик контакта элек-
трического соединителя.

10. Ввести провод с контактом |в направляющую инструмента до упора.

11. Свести ручки инструмента и отпустить их.Ручки возвратятся в исходное поло-
жение и инструмент освободит обжатый на проводе контакт.Если ручки не возвращают-
ся в исходное положение,необходимо повторно свести их,приложив при этом большее
усилие.Запрещается во время работа возвращать ручки инструмента в исходное поло-
жение до срабатывания блокирующего устройства, так как это может привести 8 выходу
его из строя.

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Контроль качества обжатых соединений.

12. Все проволоки токоведущей жилы должны находиться внутри обжатого хвосто-
вика контакта и должны просматриваться в контрольное отверстие.

13. Поверхность хвостовика после обжатия не должна иметь трещин,заусенцев,
острых кромок и нарушений покрытия.

Д. Сборка электрического соединителя.

I . Снять с электрического соединителя обойму или кожух и одеть на жгут.

Фиг. 8

2. Подобрать инструмент для установки и извлечения контактов нужного типо-

размера.

3 . Наложить провод на прорезь окрашенной половины инструмента. Прижать пальцем
одной руки провод к инструменту в средней его части и с помощью большого и
указательв го пальцев второй руки вдавить провод в паз инструмента вблизи сред^-
ней его части и,перемещая пальцы вдоль паза,уложить провод в паз.

Фиг. 9

4. Подтянуть провод до упора буртика контакта в торец инструмента.

Фиг. : 1 0 '
5 . Найти в резиновом уплотнителе гнездо,в которое должен устанавливаться

провод и ввести в него до упора инструмент с контактом .Инструмент с контактом
необходимо вводить в отверстие перпендикулярно к плоскости резинового изоля-
тора и не вращать.

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Фиг. I I

6. Извлечь инструмент из отверстия и,потянув за провод (усилием не более 2кг),
убедится,что контакт зафиксирован.После этого снять инструмент с провода.

7. Установку контактов производить,начиная с нижнего ряда.

Фкг. 12

8. После установки контактов с проводам;-! в оставшиеся гнезда электрического
соединителя установить контакты без проводов,используя для этого тот же инструмент.

9. После заполнения незаде йствованпих гнезд ко нтакташ, установить в свободные от
проводов отверстия резинового уплотнителя пробка.

10. Затянуть усилием от руки на резьбовую часть корпуса соединителя обойму или
кояух.Перед затяжкой кожуха (обоиглы) боковую поверхность резинового уплотнителя
присыпать тальком ГОСТ 20706-75.

Фиг. 13

050.70.01
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В Ы П И С К А
ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО:! ИНСТРУКЦИИ УН72-415 ПО МОНТАЖУ

ЭЛЕКГРСОКГТГОВ И. СОМНИТЕЛЕН.

[.Вывод экранирующей оплётки у соединителей муфт сращивания, наконечников и т . п.
производить способом,исключающим появление гофр на изоляции провода и руковод-
ствуясь фиг. I

Бандаж нитками "15К"
покрыть БФ-4 для БПДОЭ

ВС-10 для БИФЭ

Фиг. I

2.Соединение экранированных оплёток проводов между собой производить,руководст-
вуясь фиг. 2

2-гЗ проволокам" $
жилы сеч. !•• Омм о
последующей опаВкой

Фиг. 2

2-3 экранированные оплётки сплести в "косу" и заделать в наконечник.Остальные
обрезать до опайки.На опаянный участок экранированных оплеток усадить трубку
из РМ ТУТ-2 длиной 20мм соответствующего диаметра.
Допускается соединять в один пучок не более 10 экранированных оплёток.
Соединение 2-3 экранированных оплеток производить непосредственно в наконеч-

ник. . ;• •'• • • ' •••'•••-•;.• : ..•
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•Чодсоодинение двух проводов,направленных в разные стороны,к клемме однорядной
колодки производить,руководствуясь фиг. з

I.Провод. 2.Маркировочная бирка. 3.Наконечник.
4.Колодка. 5.Гайка. б.Шйба пружинная.
7.Шайба чашечная.

•Риг. 3

4.Подсоединение двух проводов,напрамешшх в одну сторону,к клеше однорядной
колодки производить,руководствуясь фиг. 4

3 2 '

I.Провод. 2.Маркировочная бирка. 3.Наконечник.
4.Колодка. 5.Гайка. 6.Шайба пружинная.
7.Шайба чашечная.

Фиг. 4

5.Подсоединение трех проводов,направленных в разные стороны.к клемме однорядной
колодки производить,руководствуясь фиг. 5

I.Провод. 2.Маркировочная бирка. 3.Наконечник.
4.Колодка. 5.Гайка. 6.Шайба пружинная.
7.Шайба чашечная.

Фиг. 5

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

6.Сращивание дополнительной плетенки металлизации с экраном проводов выполнять,
руководствуясь фиг. 6

_ 3 Бандаж ттками'15К' Покрыл. ВС1ОТ

Бандаж 5*7 витков двумя проволоками

Экран предварительно

расплести

Дополнительная плетенка

типа ПМЛ2МТ, ПМЛЗ*6Т.

от жилы сеч. 1, Омм с послед
опа1ко1. На опаянный участок усвоить
РМТУТ длиной 20мм.

Фиг. 6

7.Заделку конца провода в кольцо выполнять,руководствуясь $иг. 7

V
Трубка-бирка

жилу пророаа скруглить по диаметру
и облупить. Поверхность кольца

оолжяя быть ровной.

Пайку проводов сечением 0,2-1мм
производить только с теплоотводом.

Трубка-бирка

Жилу провода скруглить по диаметру

"*' ж облуаить. Стык кольца запаять.

для сечений до 4*м*:

Фиг. 7

8. Для обозначения цепей трехфазного тока применять дополнительно цветные полихлор-
виниловые трубки длиной 10мм.Цветность бирок: фаза "А"-желтого цвета,

фаза "В"-синего цвета ,
фаза "С"-красного цвета.

&рки устанавливать у мест подключений,рядом с термоусаживаемдан трубками.

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

9. Заделку кабеля типа КРПТ в соединители производить руководствуясь фиг. 8 .
Разделку изоляции жилы для заделки в наконечник выполнять по фиг. 9.

20

оболочка, кнбеля
(рпэроэ с олпой стороны)

трубка /л -130мм.
Прохождение герметика
под не* допустимо

(1ГР20, РТ20. . . и км однотипные)

Пайка
Резиновая изоляция провода

Оголенный участок жил
'• — — . .

провода (4 0мм) обмотать
в ош! и слой лентой ПХЛ

/спр. /

^ * * + О 5
Отверстия сверлнть( 3— ' ) для

залипни герметика в месте не мешаю-
шем чтение маркировки и т. п.

Фиг. 8

Оголенные участок жилы ( 4 0мм)

обмотать в один слой лентой ПХЛ
с перекрытием 50%.

Маркяровочкая бирка

^ м м . (реа. ИРП-13385

Глубняа лужения

Изоляция жилы

Фаг. 9

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

10.Установку маркировочных бирок на алюминиевые провода производить по фиг.1Л

Наконечник

/спр. /

Бирку устанавливать у

места попкпюпвиия

ПХВ цветная бирка с

с обозначением провопи
7 ПХВ бирка с красным пояском

Нвнеокрвшвяную часть бирки
наносить I* поэипии, наямвяовл-
иив жгута.

Фиг.1 0

II.Провода 1ф,2ф,3ф или обозначения которых оканчиваются буквами А,В,С переменного
трехфазного тока сечением жилы до бпм^ включительно перевить шагом 30-10Олм,а провода

сечением свыше 6мм укладывать на изделии треугольником и бандажировать.

12.Обмотку жгутов под стяжными хомутами соединителей выполнять лентой ЛЭТСАР 2-3 слоя.
Остальное пространство заполнять резиной ИРП-1338 & I,шириной й 15мм во всех зонах.
При невозможности установки резины ИРП-1338 пространство заполнить лентой ЛЭТСАР.

13.Для предотвращения перепутывания установленных рядом двух и более одинаковых соедини-
телей,кроме маркировки на инструкции (рядом с готовым изделием).необходимо на соеди-
нители и места их установки нанести вдоль корпусов эмалью ХВ-16 (желтого,синего,
красного или белого цвета) полосу шириной 10дм.
На все задействованные и незадействованные соединения после тарированной затяжки
(для диаметра болта 6мм и более)наносить контрольные риски красной эмалью ХВ-16
шириной 1-Змм,захватывая тело болта,гайки и наконечника.
Указанное,кроме тарированной затяжки,распространяется для болтов диаметром 4мм и 5мм.
На все подключенные резьбовые электроклеммы, включая 1МЗ после затяжки наносить
контрольные метки красной краской ХВ-16.Краска должна покрывать всю поверхность
головки винта и гайки.
Все незадейотвованные резьбовые электроклеммы,включая ГИЗ,диаметром менее 4 ш затя-
гивать на красной краске ХВ-16 с последующим нанесением КОНТРОЛЬНОЕ метки.

14.Контровку высокочастотных разъемов после подключения выполнять, руководствуясь
фиг. Ц , 12

Парад оммчатальной сборко* послвяшг»

2+3 вятка резьбы блочноа частя напасти
краску ХВ-16 красную и окоячатапьяо
затмуть яакядную га!ку.

в/ч разъема Фиг. И

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ппомва 2444Л

Кабельная часть
в/ч разъема

Блочмая честь
в/ч раэъвма

, Пломба 2444А

стойка

Фиг. 12

Й.Заделку высокочастотных кабелей в соединители типа СНЦ23 производить с применением
переходника 1.7601.7240.951.000,руководствуясь фиг. 13 14

I.Переход на неэкранированный провод.

| Пайка. Заделка жрана БИФЭ

по ОСТ 1 0 3 5 8 5 / 7 8 тип. 10

1. Переходник.
2. Лввта СКЛФ-ЧД(5-6слоев)
3 . Провоа мраянрованный БИФ-О, 351
4 . Ывнтральны* провоа БИФ-0, 5.*
5. Тврмоусаживаемая трубка.
в. 8 . Ч. кабель.

Пайка

Фиг. 13

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

2.Переход на экранированный провод.

9 . 6 - 7 3 2

1. Переходник.
2. ЛентаСКЛФ-ЧД(5-6сяоев).

3. ПлетвикаП№1.
4. Провоц экранированный БИФ 0 , 3 5
5. Центральный провоц БИФ 0,5*
О. Проволочный банааж из жилы

провопа О, 3 5 , опаять.
7. 8. Термоусаживаемая трубка.
9. В. Ч. кябель.

Фиг. 14

16.Соединение экранированных оплеток проводов, заделываемых в муфгн сращивания,произво-
дить, руководствуясь ЩА. . 15

Экран проводов
9+12 Экраа проаоМ

Дополнитальная плетёнка ПМПЗХ6Т

Бандаж 7 - 1 0 витков двумя проволоками от жилы

сеч. 1, 0мм с последующей опайкой. На оплянлы*
участок усапить труввсу РМТУТ опийной 20мм.
После опайкн бандаже, должна выть обеспечена
спайка экранов между собой.

Фиг.15

/тип.

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I ? . Заделку проводов и кабелей в разъеш аэродромного питания производить,

руководствуясь фиг. 16 17
При подсоединении провода я контактам вилок П'ЛП-400-ЗФ с помощью наконечников,

на цилиндрические части наконечников одеть термоусаяиваеше трубки РМ ТУТ-2.
После затяжки открытые поверхности соединении покрыть герметикой ВГО-1.

-̂ о
>̂

У * V У /ЧУ

1. Вили совданитвл». 2. Провоп жгута.

3. Бирка маркировочная.

Заделка в вилку соединителя ШРАП-500(ШРАП-5С0К)

Фиг.16

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. Вилжв соаияитепя. 2. Провод жгут"» 3 - Бирке

маркировочная. 4. Трубка эашятная.

Заделка в вилку соединителя типа ШРАП-400-ЗФ

Фиг. 17

18. Температура усадки термоусаживэемнх трубок должна быть как можно выше,
чтоб уменьшить время усадки,а следовательно исключить разогрев припоя
и изоляции провода.
Для термоусаживаемшс трубок РМ ТУТ-2 рекомендуется температура
250°-350°С, время усадки 2-3 сек.

19. Экранированные провода и жгуты должны быть заключены в изолирующий чехол
или обмотаны изолирующей лентой.Допускается применение изолирующих прок-
ладок в местах крепления проводов и жгутов для исключения самопроизволь-
ного касания с металлическими поверхностями

М. 70.01
О^р.1216
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Т а б л и ц а 1202
ПЕРЕЧЕНЬ РАСПРЕДЕЯИТЕШШ. УСТРОЙСТВ С ФУНКЦИОНАЛЬНО ВХОДЯЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ЛРДУ1,

; Наименование и яоыер распределительного!
! устройства . I

фидерных схем Примечание

Левый пульт летчиков "11"11А, 11Б, 11Г

2 Правый пульт лётчиков "12"

3 Штурвал левого летчика "13"

4 Штурвал правого летчика "14"

1.7601.7025,003.000
1.7601.7205.003.001
1.7601.7205.008.005
1.7601.7205.008.006
1.7601.7205.009..001
1.7601.7205.009.002
1.7601.7205.009.003
1.7601.7205.009.005
1.7601.7205.012.001
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.001
1.76С1.7205.016.001
1.7601.7205.018.003
1.7601.7205.019.001
1.7601.7205.022.003
1.7601.7205.022.005
1.7601.7205.022.006
1.7601.7205.023.001

1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.009.001
1.7601.7205.009.002
1.7601.7205.009.003
1.7601.7205.009.005
1.7601.7205.012.001
1.7601.7205.012.002
1.7601.7205.012.003
1.7601.7205.012.004
1.7601.7205.012.005
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.016.001
1.7601.7205.023.001
1.7601.7205.023.002

1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.009.003

1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.009.003

050.70.02
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таек. 1202

I ! 2 ! ? *!

5 Центральный пульт летчиков "15" 1.7601.7025.003.000
15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д. 1.7601.7205.003.001

1.7601.7206.004.001
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.008.004
1.7601.7205.008.005
1.7601.7205.009.001
1.7601.7205.009.002
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.022.003

6 Верхний пульт летчиков "16 1.7601.7205.002.001
' 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Е, 163, 16И, 1.7601.7205.003.000
16К. 1.7601.7205.003.001

1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.006.001
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.ОН.001
1.7601.7205.011.004
1.7601.7205.014.001
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.015.0О6
1.7601.7205.017.001

7 Механизм КВ ИГД "17" 1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.009.002
1.7601.7205.009.003
1.7601.7205.022.003

8 Приборная доска летчиков "18" 1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.003.001
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205,006-. 001
1.7601.7205.006.001
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.007.002
1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.008.003

050.70.02
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1202

1.7601.7205.008.006
1.7601.7205.009.002
1.7601.7205.009.003
1.7601.7205.011.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.012.004
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.018.003
1.7601.7205.022.003
1.7601.7205.022.005
1.7601.7205.022.006
1.7601.7205.023.001
1.7601.7205.023.002

9 Механизм КВ управления тормозными 1.7601.7205.008.002
щитками "19".

10 РУ тока экипажа (левое) "21". 1.7601.7205.001.002
' 1.7601.7025.003.000

1.7601.7205.006.001
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.012.001
1.7601.7205.013.020
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.015.002
1.7601.7205.016.002

11 РУ тока экипажа (правое) "22". 1.7601.7205.001.002
1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.012.001
1.7601.7205.013.020
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.015.002

12 РУ постоянного тока экипажа (левое) 1.7601.7205.001.001
"23". 1.7601.7205.001.002

1.7601.7025.002.000
1.7601.7205.002.001
1.7601.7205.003.001

050.70.02
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

' Продолжение тайя.1202

I ! _ 2 у, « 3 1 4

1.7601.7205 .005.001
1.7601.7205.Ш6.001
1.7601.7205.007,002
1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.008.004
1.7601.7205.008.005
1.7601.7205.009.001
1.7601.7205.009.003
1.7601.7205.009.005
1.760Т.7205.0И.001

•1.7601.7205.0П.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.011.004
1.7601.7205.012.001
1.7601.7205.012.002
1.7601.7205.013.С20
1.7601.7205.014.001
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.01^.002
1.7601.7205.015.005
1.7601.7205.016.001
1.7601.7205.016.002
1.7601.7205.017.001
1.7601.7205.018.003
1.7601.7205.018.004
1.7601.7205.019.001
1.7601.7205.019.002
1.7601.7205.019.003
1.7601.7205.022.001
1.7601.7205.022;002
^7601;7205.022.005
1.7601.7205.023.001

13 Р7 постоянного тока эюшака (правое) 1.7601.7205.001.001
"24" 1.7601.7205.001.002

1.7601.7205.002.000
1.7601.7205.002.001
1.7601.7205.002.002
1.7601.7205.003.000

050.70.02
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1202

I ?

14 Блок-реле управления стабилизацией
от АПС "024"

15 Панель штурмана сигнализации и управ-
ления грузами "021".

1.7601.7205.003.001
1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.005.002
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.007.002
1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.008.004
1.7601.7205.009.001
1.7601.7205.009.002
1.7601.7205.009.003
1.7601.7205.009.004
1.7601.7205.009.005
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.011.004
1.7601.7205.012.001
1.7601.7205.012.002
1.7601.7205.012.004
1.7601.7205.013.020
1.7601.7205.014.001
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.015.006
1.7601.7205.018.003
1.7601.7205.019.001
1.7601.7205.019 .~002
1.7601.7205.022.001
1.7601.7205.022.002
1.7601.7205.023.001
1.7601.7205.023.002

1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.006.002

1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.012.001
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.018.003
1.7601.7205.018.004
1.7601.7205.018.005
1.7601.7205.019.003

050.70.02
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Продолжение табл.1202

16 Щиток освещения "0021".

17

18

19

Панель сброса наружных подвесок

"0022"

Щиток управления КД-Б7Р "0024"

РУ тока Збв экипажа (левое) "25"

20 Блок-реле управления загрузочным
устройством лев. борт "025"

21 РУ " тока Збв экипажа (правое) "26"

22 Блок-реле управления загрузочным
устройством драв, борт "025"

1.7601.7205.022.001
1.7601.7265.022,002

1.7601.7205.082.006
1.7601.7205.023.001

1.7601.7205.012.002
1.7601.7205.015.006

1.7601.7205.019.001
1.7601.7205.019.003

1.7601.7205.019.003

1.7601
1.7601
1.7601
1.7601
1.7601
1.7601
1.7601
1.7601
1.7601
1.7601

.7205.001.002

.7205.003.001

.7205.006.001

.7205.008.001

.7205.008.003

.7205.009.003

.7205.009.004

.7205.012.003

.7205.013.020

.7205.022.003

1.7601.7205.008 ЛЮ1
1.7601.7205.008.006

1.7601.7205.001.002
1.7601.7205.005.002
1.7601^7205.006.002
1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.008.003
1,7601.7205.009.003
1.7601.7205.009.004
1.7601.7205.012.003
1.7601.7205.013.020

1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.008.006

4)50*70.02
Стр.1206
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 1202

I ! . 2 ; ,]_ 3 ! 4_

23 Щиток старшего борттехника "27" 1.7601.7025.003.000
27А, 27Б, 27В. 1.7601.7205.003.001

1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.005.002
1.7601.7205.006.001
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.007.002
1.7601.7205.009.004
1.7601.7205.009.005
1.7601.7205.011.001
1.7601.7205.011.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.011.004
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.017.001

24 Щиток сигнализация левой гермодвери 1.7601.7205.023.001
"027"

25 Щиток управления и контроля энергетика 1.7601.7205.О01.Ш1
"28" 1.7601.7205.001.002

1.7601.7205.002.001
1.7601.7205.002.002

26 Щиток сигнализации правой гершщвера 1.7601.7205.023.001
"028"

27 ЩИТОК управления обогревда стекся ятур- 1.7601.7205.012.001
мата "029"

28 ЦРУ тока I двигателя "31" 1.7601.7205.001.001
1.7601.7205.001.002
1.7601.7205.002.001
1.7601.7025.003.000

. 1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.006.001
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.007.002

: 1.7601.7205.011.001

050.70.02
Стр.1207

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ГПЗВРЕЩЩНИЙ

Продолжение табл.1202

29 Блок-реле управления кондиционированием
я противообледенением (лев.борт) "031"

30

31

Блок-реле управления тормозными щитками
"0031"

ЦРУ тока 1У двигателя "3?"

32 Блок-реле управления кондиционированием
я противообледеявнивы правого борта "
"032*

33 Блок-реле управления грузовши явками
и дверьми "0032я

34 ЦРУ тока П двигателя "33"

ОБО.70.02
Стр.1208
1»г 20/87

1.7601.72051.011.002
1.7601. 7205*011*003

1.7601Л205Л1Ш.0Ш

1.7601.7205.018.002

1.7601.7205.011.001
1.7601.7205.011.002
1.760Г.7205.0П.ООЗ
1.7601.7205.011.004
1.7601.7205.011.005

1.7601.7205.00а.002
1.7601.7205.0Ш.Ш5

1.7601.7205.001.001
1.7601.7205.001.002
1.7601.7205.002.001
1.7601.7205.004.001
1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.007.002
1.7601.7205.0П.001
1.7601.7205.0Ы.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.0П.004
1.7601.7205.016.002
1.7601.7205.018.001
1.7601.7205.018.002

1.7601.7205.0П.001
1.7601.7205.011.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.012.001

1.7601.7205.022.001
1.7601.7205.022.002
1.7601.7205.022.Ш

1.7601.7205,001.001
1,7601,7205.001,002



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1202

1.7601.7205.002.001

1.7601.7025.003.000

1.7601.7205.004.001

1.7601,7205.006.001

1.7601.7205.007.001

1.7601.7205.007.002

1.7601.7205.009.005

1.7601.7205.011.001

1.7601.7205.011.008

35 Блок-реле управления топливной систе- 1.7601.7205.004.001
мой (левой) "033" 1.7601.7205.005.002

1.7601.7205.011.004

36 ЦРУ тока Ш двигателя "34" 1.7601.7205.001.001
1.7601.7205.001.002
1.7601.7205.002.001
1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.007.002
1.7601.7205.009.005
1.7601.72О5.0П.001
1.7001.7205,011.003
1.7601.7206.013.020
1.7601.7205.016.002

37 Блок-реле управления топливной систе- 1.7601.7205.004.001
мой (правой) "034" 1.7601.7205.005.002

38 ЦРУ постоянного т о к а ! двигателя "35" 1.7601.7205.001.001
1.7601.7205.002.001
1.7601.7205.003.001

; 1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.005.002
1.7601.7205.006.001
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.011.001
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.012.003

050.70.02
Стр.1209

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл. 1202

I !

1.7601.7205.012.004
1.7601.7205.012.005
1.7601.7205.015.004
1.7601.7205.015.005
1.7601.7205.018.001
1.7601.7205.018.002
1.7601.7205.018.003
1.7601.7205.018.004
1.7601.7205.018.005
1.7601.7205.019.001
1.7601.7205.022.001
1.7601.7205.023.001
1.7601.7205.023.002

39 Елок-реле управления сбросом грузов
(левое) "035"

1.7601.7205.014.001
1.7601.7205.018.003
1.7601.7205.022.001

40 Бдок-реле сигнализации о механизации
"0035й

1.7601.7205.008.002

41 ЦРУ постоянного тока 1У двигателя "36"

350.70.02
Стр.1210
Авг 20/87

1.7601.7205.001.001
1.7601.7205.001.002
1.7601.7205.002.001
1.7601.7205.003.001
1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.005.002
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.011.001
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.012.003
1.7601.7205.012.004
1.7601.7205*012.005
1.7601.7205.015.004
1,7601.7205.018.002
1.7601.7205.018.004
1.7601.7205.018.005
1.7601.7205.019.001
1.7601.7205.022.005
1.7601.7205.023.001



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

: Продолжение табл.1202

42 Блок-реле управления сбросом грузов 1.7601.7205.018.003
(правое) "036" 1.7601.7205.022.001

43 ЦРУ постоянного -тока П двигателя "37" 1.7601.7205.001.001
' 1.7601.7205.002.001

1.7601.7205.003.001
1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.005.002
1.7601.7205.006.001
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.008.005
1.7601.7205.008.006
1.7601.7205.009.002
1.7601.7205.011.001
1.7601.7205.011.003
I.7601,7205.011.004
1.7601.7205.012 .-003
1.7601.7205.012.004
1.7601.7205.014.001
1.7601.7205.015.004
1.7601.7205.016.002
1.7601.7205.018.005
1.7601.7205.019.003
1.7601.7205.022.001
1.7601.7205.022.003
1.7601.7205.022.006

44 Блок-реле управления противопожарной 1.7601.7025.003.000
системы (левое) "037" 1.7601.7205.005.001

1.7601.7205.005.002

45 ЦРУ постоянного тока Ш двигателя "38" 1.7601.7205.001.001
1.7601.7205.002.001
1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.003.001
1.7601.7205.004.001
1.7601.7205.005.002
1.7601.7205.006.002
1.7601.7205.007.001
1.7601.7205.008.006
I.7601.7205.011.001
1.7601.7205.012.003
1.7601.7205.012.004

050.70.02
Стр.1211

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1202

I !

46 Блок-реле управления противопожарной
системы (правое) "038"

47 Пульт АДО "39 я 39А. 39Б, 39В

48 Задний пульт АДО "039"

49 ЕУс/э тока техотсека левое "41*

050.70.02
Стр.1212
Авг 20/87

1.7601.7205.013.020
1.7601.7205.015.006
1.7601.7205.018.005
1.7601.7205.022.001
1.7601.7205.022.006

1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.005.002

1.7601.7205.008.002
1.7601.7206.011.003
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.004
1.7601.7205.018.001
1.7601.7205.018.002
1.7601.7205.018.004
1.7601.7205.018.005
1.7601.7205.022.001
1.7601.7205.022.002
1.7601.7205.022.005
1.7601.7205.022.006
1.7601.7205.023.001
1.7601.7205.023.002

1.7601.7205.009.005
1.7601.7205.014.002
1.7601.7205.015.004
1.7601.7205.015.005
1.7601, 205.018.005
1.7601.7205.^22.001
1.7601.7205.022.003
1.7601.7205.022.005

1.7601.72О5
1.7601.7025
1.7601.7205
1.7601.7205
1.7601.7205
1.7601.7205
1.7601.7205
1.7601.7205
1.7601.7205

.001.002

.003.000

.008.001

.008.002

.011.003

.011.004

.012.002

.013*002

.014.001



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ерододжеяие таил.1202

50 Бяек-рвде управления яротивообледене- 1.7601.7205.012.002
яшм стабилизатора Слев'се) "041"

51 ЕУсо тока техотсека '{правое) "42" • 1.7601.7205.001.002
: 1.7601.7025.003.000

1.7601.7205.008.001
1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.012.002
1.7601.7205.013.002

52 Блок-реле управления протявообледено- 1.7601,7205.012.002
нием стабилизатора (правое)"042"

183 РУ постоянного тока техотсека (левое) 1.7601,7205.002.001
"43" 1.7601.7205.008.001

1.7601.7205.008.003
1.7601.7205.008.005
1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.ОН.0С4
1.7601,7205.012.002
1.7601.7205,013.002
1.7601.7205.018.006

54 РУ постоянного тока техотсека (правое) 1.7601.7205.002.С01
"44" 1.7601.72С5.008.001

1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.011.003
1.7601.7200.012.002
1.7601.7205.015.005
1.7601.7205.016.002
1.7601.7205.018.006

55 Блок-реле управления стабилизатора "45" 1.7601.7205.008.002

56 Коробка реле системы обогрева подъемни- 1.7601.7205.008.002
ка стабилизатора "045"

57 Блок-реле управления противообледене- 1.7601.7205.012.002
нием киля "46"

050.70.02
Стр.1213

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжетае табл.1202

I !

58 Блок-реле управления створками "47"

60

63

64

65

66

1.7601.7205.022.001

59 Блок дифференциальной защиты противооб- 1.7601.7205.012.002
леденителъной системы "48"

Блок-реле включения АТ:1,* "49"

61 Блок-реле управления лебедками п/лент
"049"

1.7601.7205.008.001

1.7601.7205.018.006

62 РУ постоянного тока отсека шасси (левое) 1.7601.7205.001.002
"61" 61А, 61А

1
1.7601.7205,002.001
1.7601.7205 ..002.002
1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.005.001
1.7601.7205.009.001
1.7601 .-7205.009.002
1.7601.7205.015.001
1.7601.7205.017.001
1.7601.7205.019.002

РУ постоянного тока отсека шасси (пра-
вое) "62" 62А, 62А1

7601.
,7601,
,7601.
,7601,
,7601.
7601.
7601.
7601.
7601.
7601.
7601.
7601.

1.7601;

7205.001.002
,7205.002.001
7205.002.002
,7205.004.001
7025.003.000
7205.005.001
7205.005.002
7205.009.001
7205.009.002
7205.009.004
7205.014.003
7205.019.002
7205.0234001

Щиток управления сливом отстоя топлива
(левое крыло) "062"

Блок-реле управления обогревом аккуМу* 11?ёб1»72б54002*002
ляторов "63"

Щиток управления заправкой т.оплива И64Н 1*76Ш»72054б04*001

О§0.70.02
3*р.Ш4
ДО 20/87

2 шт.



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1202

I ! 2 ! 3 ! 4

67 Щиток управления сливом отстоя топлква 1.7601.7205.004.001
"064й

68 Блок-реле управления главным передним 1.7601.7205.009.001
шасси "65" 1.7601.7205.009.002

69 Блок-реле управления главным задним шас- 1.7601.7205.009.001
си "66" 1.7601.7205.009.002

"Ш Блок-реле управления генератором нейт- 1.7601.7205.005.001
ральнсго газа (ГНГ) "68" 1.7601.7205.005.002

71 Левый пульт кормовой кабины "55" 1.7601.7205.011.003
1.7601.7205.011.004
1.7601.7205.013.002
1.7601.7205.016.001
1.7601.7205.019.002

12 Правый пульт кормовой кабины "56" 1.7601.7205.022.002
1.7601.7205.023.001

73 Приборная панель кормовой кабины "57" 1.7601.7205.015.006
1.7601.7205.023.001

74 Коробка конденсаторов "85" 1.7601.7205.001.001

75 Коробка "81" 1.7601.7205.011.001
1.7601.7205.0И.004
1.7601.7205.012.003

76 Щиток сигнализации дверей и люков "022" 1.7601.7205.014.002

77 Щиток кодового выключателя "066" 1.7601.7205.014.003

78 Блок-реле кодового выключателя "068" 1.7601.7205.014.003

79 Коробка блокировки в формирования сиг- 1.7601.7025.002.000
налов "К20" 1.7601.7025.003.000

80 Блок-реле пиропатронов РВ и РН (левое) 1.7601.2205.008.001
"047"

050.70.02
Стр.1215
Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1202

I !

81 Елок-реле пиропатронов РВ и РН (правое)
"048"

82 Блок-реле тормозов закрылков

83 Блок-реле формирования сигналов "КЗО"

84 Распределительная коробка "Н18"

85 Распределительная коробка 7Н20"

86 Распределительная коробка "Н21*

87 Распределительная коробка "Н22"

1.7601.7205.008.001

1.7601.7205.008.002

1.7601.7025.003.000

1.7601.7705.100.000
1.7601.7705.170,000
1.7601.7705.190.000
1.7601.7705.300.000
1.7601.7705.310.000
1.7601.7705.800.000

1.7601.7705.110.000
1.7601.7705.140.000

1.7601.7705.110.001
1.7601.7705.120,001
1.7601.7705.140.000
1.7601.7705.190.000
1.7601.7705.200.000
1.7601.7705.210.000
1.7601.7705.230.000
1.7601.7705.240.000
1.7601.7705.250.000
1.7601.7705.300.000
1.7601.7705.300.001
1.7601.7705.310.000
1.7601.7705.340.000
1.7601.7705.350.000
1.7601.7705.600.001
1.7601,7205.600.002
1.7601.7705.620.000
1.7601.7705.640.001
1.7601.7705.750.000
1,7601.7705.800.000
1.7601.7205.008.002
1.7601.7205.015.001

1.7601.7705.100.000
1.7601.7705.110.001

3 шт.

050.70.02
Стр.1216
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1202

1 ; 2 1 з "1 7

1.7601.7705.120.001
1.7601.7705.140.000
1.7601.7705.200.000
1.7601.7705.210.000
1.7601.7705.230.000
1.7601.7705.300.000
1.7601.7705.300.001
1.7601.7705.310.000
1.7601.7705.340.000
1.7601.7705.350.000
1.7601.7705.630.000
1.7601.7705.640.001
1.7601.7705.650.000
1.7601.7705.800.000

88 Распределительная коробка "Н23*

№ Распределительная коробка "Н24"

1.7601.7705.110.000
1.7601.7705.110.001
1.7601.7705.190.000
1.7601.7705.200.000
1.7601.7705.210.000
1.7601.7705.230.000
1.7601.7705.300.000
1.7601.7705.600.001
1.7601.7705.600.002
1.7601.7705.620.000
1.7601.7705.630.000
1.7601.7705.640.001
1.7601.7705.650.000
1.7601.7705.750.000
1.7601.7705.800.000
1.7601.7025.003.000
1.7601.7205.018.000

1.7601.7705.190.000
1.7601.7705.200.000
1.7601.7705.210.000
1.7601.7705.230.000
1.7601.7705.300.000
1.7601.7705.600.001

050.70.02
Стр.1217

20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таил.1202

I ! 4

90 Распределительная коробка "Н27*

91 Распределительная коробка "Н31"

92 Распределительная коробка "Н32*

93 Распределительная коробка "Р50"

94 Распределительная коробка "Р861*

1.7601.7705.600.002
1.7601.7705.600.002
1.7601.7705.620.000
1.7601.7705.630.000
1.7601.7705.640.001
1.7601.7705.650.000
1.7601.7705.800.000

1.7601.7705.190.000

1.7601.7705.140.000
1.7601.7705.190.000
1.7601.7705.200.000
1.7601.7705.300.000
1.7601.7705.300.001
1.7601.7705.640.001
1.7601.7705.750.000

1.7601.7705.180.000
1.7601.7705.190.000
1.7601.7705.200.000
1.7601.7705.300.000
1.7601.7705.300.001
1.7601.7705.640.001

1.7601.7105.500.000

1.7601.7105.260.000
1.7601.7105.105.000
1.7601.7105.155.000
1.7601.7705.850.000
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

МАРКИРОВКА П Р Ш О Д Ш , ВХОДЯЩИХ В ФИДЕРНЫЕ СЕЕМЫ.

Таблица 1203

^ ] Номер фидерной схема \ Наименование фидера,входящего
{ | в схему

Маркировка
провода

I 1 «

I 1.7601.7205.001.001

2 1.7601.7205.001.002

3 1.7601.7205.002.001

4 1.7601.7205.002.002

5 1.7601.7205.003.00Г

6 1.7601.7205.004.001

Питание основных генераторов и цепи их 1Г
управления.
Питание от генераторовВСУ и цепи управле- 1Т
ния генератором.

Цепи распределения энергии переменного 1Э
тока.
Питание от РАЛ и цепи управления РАП. 1Р
Приборы контроля работы систем эл.снабке- ЕК
ния переменным током.

Цепи распределения энергии постоянного 2Э
тока по самолету.-
Питание от аккумуляторов и цепи управле-
ния ими. 2А
Питание от генераторов ВСУ и цепи управ- 2Г
ления ими.
Питание от РАП и цепи управления ими. 2Р
Питание от выпрямительных устройств и ц е -
пи управления. 2В
Приборы контроля работы систем эл.снабже-
ния постоянного тока 2К

Электрообогрев аккумуляторов. 2А

Запуск и управление двигателями. ЗД
Цепи контроля сигнализации. ЗС

Управление заправкой топливом. 43Т
Управление перекачкой топлива в расход-
ные отсеки. 4НП
Управление подкачкой топлива в двигатели. 4НР
Управление кранами кольцевания. 4К
Управление сливом отстоя топлива. 4С0
Цепи проверки исправности ламп сигнали-
зации. 4ПЛ

050.70.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1203

I ! 2, ! 3 1 4

7 1.7601,7205.005.001 Питание тошшвно-пожарных кранов. 5КТ
Питание противопожарной системы от аккумуля-
торов 5ПА
Тушение пожара в мотогондолах. 5ПМ
Тушение пожара в крыле 5ПК
Тушение пожара в д в и г а т е л я х . 5ПД
Тушение пожара в отсеке ВСУ. 5ПТ
Тушение пожара в о т с е к е ГНГ 5ПГ
Сигнализация тушения пожара. 5СП
Проверка системы пожаротушения. 5ПП

8 1.7601.7205.005.002 Система нейтрального г а з а . 5НГ

9 1 .7601.7205.006.001 Контроль вибрации 6В

10 1.7601.7205.006.002 Сигнализация топлива. 6СТ

Сигнализация масла. 6СМ
Сигнализация стружки в м а с л е . 6СС
Измерение и регулировка температуры. 6РТ
Моторные индикаторы 6ВД.6ТМ

6ДТ.6ДМ
Масломер 6М.
Манометры 6МТ
Тахометры 6Т

11 1 .7601.7205.007.001 Система топливомера СПУТ4-1 7Т

12 1.7601.7205.007.002 Система расходомера топлива РТМСВ7-25АТ 7Р

13 1 .7601.7205.008.001 Управление бустерами РВ 8ЕВ

Аварийное отключение (разъединение) про-
водок РВ 8РВ
Указатели температуры в бустерах 81Ш
Аварийное отключение бустера РН 8РП
Управление бустерами РН 8БП
Управление бустером элеронов 8БЭ
Расцепление штурвалов 8РШ

14 1.7601.7205.008.002 Управление закрылками 83
Управление предкрылками 8П
Управление стабилизатором 8С
Сигнализация стабилизатора 8СС

050.70.03
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1203

I ! 2 1 3 ? 4

Управление тормозными щитками 8ТШ

15 1.7601.7205.008.003 Указатели положения спойлерав 8УЩ
Указатели положения руля высоты ВДВ
Указатели положения стабилизатора 8ЦС
Указатели положения закрылков 8ЦЗ
Указатели положения предкрылков ВДП

16 1.7601.7205.008.004 Управление триммерами РВ 8ТРВ
Управление триммерами РН 8ТРП
Управление триммерами элеронов 8ТРЭ

17 1.7601.7205.008.005 Стопорение рулей 8Р
Сигнализация стопорения 8СР

18 1.7601.7205.008.006 Ограничения угла отклонения РН 8РП
Ограничения утла отклонения элеронов 8РЭ

19 1.7601.7205.009.001 Тормоза 9Т
Автомат торможения 9АТ

20 1.7601.7205.009.002 Шасси 9Ш
Сигнализация шасси 9ЕС
Блокировка "Земля-Воздух" 9Б

21 1.7601.7205.009.003 Управление поворотом передним колесом 9П
Сигнализация положения переднего коле-
са 9СП

22 1.7601.7205.009.004 Уровень жидкости в гидробаках 9У
Температура жидкости в гидробаках 9ГТ
Манометры 9М

и ' Указатели положения жидкости 9УП
Сигнализация гидробаков 9СГ

23 1.7601.7205.009.005 Насосные станции 9НС
Сигнализация работы насосов 9СН
Сигнализация работы фильтров 9Ф
Кран кольцевания 9К
Стеклоочистители 9С

24 1.7601.7205.0Ц.001 Ограничение параметров воздуха: давление; 11Д
расход; 11Р
температу-
ра ИТ

050.70.03
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение таил.1203

I ! 2 ! 3 ! 4

25 1.7601.7205.011.002 Автоматическое регулирование расхода воз- ИРС
духа

26 1.7601.7205.011.003 Регулирование температуры систем ЦТС
Заслонки регулирования температуры грузовой ПТГ
кабины
Заслонки регулирования температуры кабины
экипажа НТК

27 1.7601.7205.011.004 Вентиляция ЧДК и кормовой кабины 1ПК
Вентиляция грузовой кабины ПТГ
Обогрев ВСУ и двигателей ЦТ

28 1.7601.7205.012.001 Обогрев форточек Г2Ф
Обогрев стекол штурмана 12СШ
Обогрев стекол летчиков 12СЛ

29 1.7601.7205.012.002 Обогрев оперения 12Х

30 1.7601.7205.012.003 Обогрев заборников двигателей 12Д
Термометры 12Т
Манометры 12М

31 1.7601.7205.012.004 Сигнализаторы обледенения двигателей 12СД
Сигнализатор обледенения С0-2ИЛ 12СИ

32 1.7601.7205.012.005 Обогрев предкрылка 12П
Термометр воздуха магистрали крыла 12Т

33 1.7601.7205.013.001 Питание АГБ-ЗК 13АГ
Питание ВК-90 13К

34 ' 1.7601.7205.013.020 Питание КП КП
Питание ДИСС РД
Питание РСБН РН
Питание Курс-МП РМ
Питание С0-70 РО
Питание А-8П ПМ
Питание АРК РА
Питание радиовысотомера РВ
Питание СДК-67 РЕ
Питание А-711 РЭД
Питание РИС РЛ
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1203

I I 2 1 3 1 4

35 1.7601.7205.014.001 Аэронавигационные огни 14А0
Импульсный маяк 14МИ
Сигнальные ракеты 14СР

36 1.7601.7205.014.002 Сигнализация люков и дверей 14ЛД
Проверка сигнальных ламп 14ПЛ
Аварийная сигнализация и освещение выходов 14АЗ

37 1.7601.7205.014,003 Внешняя кодовая сигнализация люков и две-
рей 143А
Внешняя световая сигнализация люков и
дверей 143Б
Внешняя звуковая сигнализация люков и
дверей 143В

38 1.7601.7205.015.001 Освещение приборов красным светом 15К
Освещение летчиков 15Л
Освещение радиста 15Р
Освещение боргтехника 15Б
Освещение летчиков и штурмана 15ЛШ

39 1.7601.7205.015.002 Освещение приборов красным светом 15К
Освещение штурмана 15Ш

40 1.7601.7205.015.003 Освещение красным светом кормовой кабины 15К
Хвостовое освещение 15Х

41 1.7601.7205.015.004 Оснавпое освещение грузовой кабины 15Г0
Дежурное освещение грузовой кабины 15ДГ
Освещение рампы 15Р
Освещение мед. стола 15М
Освещение швартовочных узлов . 153
Освещение приборов,персшальные лампы 15П

42 1.7601.7205.015.005 Освещение технических отсеков 15П0
Освещение туалета 15Т
Освещение проходов 15П
Освещение отсекав сопровождающих 15С
Освещение гидроотсека 15Г'
Освещение переднего шасси 15Н
Освещение багажников 15Б
Освещение лаза в люк 15ЛС
Освещение заправочной горловины 153Т
Освещение отсеков шасси 15Ш0
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1203

I ! 2 « 3 ! 4

Освещение отоека нейтрального газа 15НГ

Освещение фотоотсека 15ШФ

43 1.7601.7205.015.006 Фары Х5Ф

44 1.7601.7205.016.001 Вентиляторы 16В

45 1.7601.7205.016.002 Кипятильники 16К

Розетки пылесоса 16Ф
Электроплитки 16П
Духовой шкаф 15Ш
Стерилизатор 15С
Обогреватель насадка 16Н

46 1.7601.7205.017.001 Запуск ВСУ (ТА-6А) 17Т

47 1.7601.7205.018.001 Лебедки 18Л

48 1.7601.7205.018.002 Тельфера 18Т

49 1.7601.7205.018.003' Сброс грузов 18СГ
Сигнализация сброса грузов 18ССГ

50 1.7601.7205.018.004 Сигнализация десанту 18Д
Десантирование по ведущему 18ДВ

51 1.7601.7205.018.005 Управление фалами 18Ф

Сигнализация фал 18ФС

52 1.7601.7205.018.006 Управление лебедками п/лент 18ПЛ

53 1.7601.7205.019.001 Наружные подвеска 19П

54 1.7601.7205.019.002 Дипольные отражатели 19Д0

55 1.7601.7205.019.003 Управление люком Ш

Управление ВД-Е7Р 19С0

56 1.7601.7205.021.001 Фотооборудование 21Ф

57 1.7601.7205.022.001 Управление грузовым лаком 22Л
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1203

I ! 2 ! 3 ! 4

58 1.7601.7205.022.002

59 1.7601.7205.022.003

60 1.7601.7205.022.004

61 1.7601.7205.022.005

62 1.7601.7205.022.006

63 1.7601.7205.023.001

64 1.7601.7205.023.002

65 1.7601.7025.002.000

66 1.7601.7025.003.000

67 1.7601.7705.100.000

68 1.7601.7705.110.000 •

69 1.7601.7705.110.001

70 1.7601.7705.120.001

71 1.7601.7705.130.000

Управление входными дверями 22Д

Управление домкратом 22ДО

Управление люками покидания 22Л

Сигнализация положения люков и дверей 22С!

Сигнализация разгерметизирования 22СР

Переключение выпускных клапанев на дублер
кабины экипажа 23ДК
Переключение выпускных клапанов на дублер
грузовой кабины 23ДГ
Сигнализация высотного и опасного перепада
кабины экипажа 23Ж
Сигнализация высотного и опасного перепада
грузовой кабины 23РГ
Боевой перепад давления кабины экипажа и
грузовой кабины 23РП
Боевой перепад давления кормовой кабины 23ДК
Разгерметизация кабины 23РГ
Герметизация кабины 23РГ

Сигнализация пользования кислородом 23КС

Измерение запаса кислорода 23КИ

Система речевой информации КРИ

Система регистрации режимов полета МСРП-64 КПА

Авиагоризонт АГБ-ЗК и распределитель сигналов

П86Б АГ
Обогрев приемников полного давления ППД-Ш
и датчика углов атаки Ш

Схема переключения на статику открытых дверей БС

Выключатель коррекции ВК-90М ВК

Электрический указатель поворота ЭУП-53МК-500 УП

050.70.03
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение табл.1203

I ! 2 ! 3 ! 4

72 1.7601.7705.140.000 Автомат углов атаки и перегрузок с сигнали- УАП

задней -АУАСП-18КР

73 1 . 7 6 0 1 . 7 7 0 5 . 1 6 0 . 0 0 0 Термометр наружного воздуха (по 0003428816) ТВ

74 1 . 7 6 0 1 . 7 7 0 5 . 1 7 0 . 0 0 0 Указатель высоты УВИД-30-15 (по 0003428816) УВ

75 1 . 7 6 0 1 . 7 7 0 5 . 1 8 0 . 0 0 0 Самописец КЗ-63 СП

7 Ь 1 . 7 6 0 1 . 7 7 0 5 . 2 0 0 . 0 0 0 Точная курсовая система ТКС-П КС

77 1 .7601 .7705 .210 .000 Система воздушных сигналов СВС-ПН-15-6

(СВС1-72-1В с 0003428817) и централь скорос-
ти и высоты ЦСВ-ЗМ-ГБ ВС

78 1 . 7 6 0 1 . 7 7 0 5 . 1 9 0 . 0 0 0 Схема сигнализации и подсвета приборов Ш.0КШ

79 1.7601.7705.300.000 Система автоматического управления самолетом

САУ-1Т-2Б (автопилот) АД

80 1.7601.7705.300.001 Демпферы рыскания и крена ДР,ДК,ДРД

81 1.7601.7705.310.000 Автомат тяги АТ

82 1.7601.7705.340.000 Автомат перестановки стабилизатора ГО

83 1.7601.7705.350,000 Центральные гировертикали ЦГВ-10П с блоком ГВ
сравнения гировертикалей БСГ-2П и указателем
УКТ-2

84 ' 1.7601.7705.240.000 Инерциальная система И-11-76 (с 093419581) СИ

85 1.7601.7705.250л000 Система сигнализации опасной скорости сбли-
жения с землей ССОС СОС

86 1.7601.7705.600.001 Радиосистема ближней навигации и посадки РСБН-7с РН

87 1.7601.7705.600.000 Система ближней навигации и посадки Курс-Ш-2 РМ

88 1.7601.7705.620.000 Самолетный дальномер СДК-67 РЕ

89 1.7601.7705.630.000 Автоматический радиокомпас АРК-15М РА
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Продолжение таил,1203

I ! 2 ! 3 ; 4

90 1.7601.7705.640.001 Радиовысотомер РВ-5 РВ

91 1.7601.7705.650.000 Автоматически ультракоротковолновой радио-
компас АРК-У2 с Р-852 РА

92 1.7501.7705.750.000 Доплеровский измеритель скорости и угла

(1.7601.7705.700.000) сноса ДИСС-013-С2 (ДИСС-ЗП по 0003428816) РД

93 1.7601.7705.800.000 Система КП1Д-76(УВК),1Ш2В,КПЗА,КП4,КП6(БИВС),

КП7 КП

94 1.7601.7705.880.000 Аппаратура А-8П ИМ

95 1.7601.7705.830.000 Радиолокационная станция "Гроза-7Ш" (о

0023440161) РЛ

96 1.7601.7705.670.000 Аппаратура дальней навигации самолетная

А-7Ц ( с 0003423684) РНД

97 1.7601.7705.900.000 Система определения истинного курса К12-1 К

(ПО 083415459)

98 1.7601.7105.105.000 Радиостанция Р-847-ЭТ-В КВ-1 РК

99 1.7601.7105.155.000 Радиостанция Р-847-ЭТ-В КВ-2 РС

100 1.7601.7105.200.000 Радиостанция Р-802ВЯ. Р-862 РУ

101 1.7601.7105.250.000 Радиостанция Р-832М РДЦ

102 1.7601.7105.300.000 Изделия " 1 5 1 " , "152" . "153" РП

1.7601.7105.310.000

1.7601.7Ю5.320.00С • Фасоль

1.7601.7105.350.000

103 1.7601.7105.410.000

104 1.7601.7105.500.000

105 1.7601.7305.600.000

(1.7601.7105.650.000)

Ю6 1.7601.7Ю5.700.000

Изделие ДП-ЗБ

Изделие СЗМ

Самолетный ответчик ССМ-64 и С0-70
(С 0003428817)

Изделие "023М" и " 8 1 *

РР

РПО

РО

РзО
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Продолжение табл.1203

I ! 2 ! 3 ' ! 4

107 1.7601.7105.740.000 Изделие "6202" Р$Д

108 1.7601.7105.800.000 Самолетное переговорное устройство СПУ-8 с
С1У-15 и МС-61Б РТ

109 1.7601.7Ю5.850;000 Аппаратура "19-18М" РШ

050.70.03
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ТИШ В/Ч КАБЕЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Таблица 1204

Ш «Маркировка !Тип радиочастот- ! Место расположения на борту ЛА ! Наименование

п/п !радиочастот- !ного кабеля ! ! оборудования

!ного кабеля ! ! !

! (жгута) ! ! !

! Примечание

I !

О СЛ

§

Кабели радиооборудования

Х-15РК
Х-17ПК
Х-18РК
Х-19РК
Х-20РК

Х-ЮРК
Х-15РК
Х-17РК
Х-19РК
Х-20РК
Х-21РК

Х-7РС
Х-11РС
Х-12РС
Х-13РС
Х-14РС
Х-15РС
Х-16РС

Х-ЮРС
Х-15РС.

РК-50-7-21
РК-50-П-21
РК-75-4-22
РК-75-4-22
РК-75-4-22

РК-75-4-22
РК-50-7-21
РК-50-И-21
РК-75-4-22
РК-75-4-22
РК-75 '-22

РК-75-4-22
РК-50-9-12
РКГ-5
РК-75-4-22
РК-75-4-22
РК-75-4-22
РК-50-И-21

РК-75-4-22
РК-50-7-21

934,314,373,374,
373
934
934
934

934
314,373,374,934
371,372
934
934
934

314,373,374,933
933,314,373,374
371,372
373
373
373
373

933
314,373,374,933

Пеленг и

р>8?6_ЭТ-А
П
СВ-КВ"

с 033401016 по 053481299

Р-847Т-ЭТ-Т
"КВ"

Р-847Т-ЭТ-В
"КВ-Г

_ п _

—, и _

^ п ^

с 043483302

л " а»

с 033401015 по 053483299

с 043483302
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Продолжение та<1л.12О4
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5

6

6

I I

Х-17РС
Х-19РС
Х-20РС
Х-21РС

Э-7РУ

ЭФ-6РДЦ
Э-7РДЦ
ЭФ-8ВД

&-14РУ
Э-15РУ
Э-19РУ
Э-2ШУ

РК-50-П-21
ЙС-75-4-22

ИЕ-75-4-22

РК-75-4-16
РК-75-4-22
РВ-75-4-16

Й&-75-7-22
РК^О-7-22
ЙС-75-7-22
Р1&-15О-7-31

РК-150-3-31

371,372
933
933
933

124,212,222,262

124,212.262
124
124,212

124
124,212,222,262
124
124,212
132

132

Р-847Т-ЭТ-В
"КВ-2"

Х-4РП

ЭФ-ЗРПО
ЭФ-5РПО
ЭФ-7РПО
ЭФ-9РП0

ЭЖ-бРО

ЭХ-7Р0

Х-8Р0

РК-150-7-31

РК-75-3-31
РКг-75-3-31
РК-75-3-31
РК-75-3-31

РК-75-4-12

РК-75-З-И

РК-75-7-И

932,934

132,135,211,221,241,231,271,
132,135,211,221,231,241,271
132,135,211,221,231,241,271
241,251,271,911,921,931,934

131,135,211,221,231,241,251,
911,921,931,933
132,135.211,221,231,241,251,
911,921.931,933
933,315

Р-802Ш

Р-832М

Р-862
. "УМ" и "УК2"

151С

•

15Ш

с з м

_ п —
_ п *

по 0023440161 с 0033443265

кроме 0033445294

с 0023440168 по 0033445299
на 0033445294

ково^
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Продолжение табл.1204
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I

12

13

» 2

*\Ф орл
СлдллЗИг V

Ф-10РО
ФК-ЦР0

Ф-12Р0

Х-13Р0

Э-14Р0

НЭ-15Р0

Э-16Р0

. Ф-17Р0

Ф-18Р0

2

3
5
5А

8

8А

10

14

16А

16Р
16Р-1

17А
17Р

18А

18Р

25
30

Г 3

РК-75-3-31

РК-75-4-12
РК-50-7-П

РК-75-4-12

РК-75-3-П

РК-75-4-12

РК-75-4-12

РК-75-4-12

. РК-50-2-21

РК-50-7-11

ИКМ-ОЗ(ИКМ-2)
ИКМ-03(ИКМ-2)

_ •" _

_ в _

— ' Т ~ш

—> * ' —

_ " _

_ " -

_ и _

п

_ и _

_ " _

11

_ « _

_ II _

1

132
931

271
241

271

933

131

112

131

242

242,

271
271

271
271

271

241
271,

271

241,

135,
271

241,
135,

241,

135,

131,

933,

,135,211

,933

,251,295

,131
,132

,272

,251,271,

241,251,

,251,271,

,211,221,

251,271,

211,221,

251,271,

211,221,

135,211,

934

,221

,911

ЯТТ

,911,

911,

231,

911,

231,

911,
231,

221,

4

,241

,921

921

931,

931,
221,

921,

241,

921,

241,

231,

,251

,931

Э31

933

934

241,

931,
271

931,

271

241,

! 5

,911,921,

,933 СШ-64

С 0-70

933

ИКМ-2

ИКМ-03
271

023М и 81
934

934

271

! 6

по 0023438122

по 0023438122

с 0003428817

по 093418560

с 093418564
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31
32
33
49

14 Э-1РЗД:
РЗД7
РЗД20
Р8Д1Ю
РЗД111
РЗДП2
РЗДШ
РЗД115
РЗД131
РЗД139

КЩГ41
РЗД143
РЗД144

ЕЗД7
РЗД20

РЗДИО
РЗД111
РЗД112
РЗД113
РЗДИ5

РЗД131
РЗД139

Продолжение таил.1204
._ _ _

933

131,132

131

271

РК-75-2-12

- " -
- " -
- " -

- " -
- " -

121,122,123

6202-12
с 0033442221
6202-6-3
по 0023442218

РК-75-2-12

211,221,231,241,251,271

6202-12
с 0033442221

6202-6-3

п о
 0023442218

Ш
О
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О
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Продолжение табл.1204
_. _ __.
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РЭД143
РВД144
РЗД183
РЗД184
РЗЕ186
РЗД225

Х-ВРЗД:
РЗД7
РЭД20
КДО1-
РЗД143
РЗД183
ГОД184
РЗД186
РЗД196
РЗД195

10
25
30
31
32
33

100-Ш
204-ХШ
204-Ш

я

п

п

РК-75-3-21

РК--Й-2-12

ИКМ- 3(ИКМ-2)

РК-50-7-П

911,921,931,933

271,241,251,911,92 а., 931,933
131,135,211,221,231,241,271
933,934
933
131,132
131

Кабеля радионавигационного оборудования
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Продолжение тайя.1204
._ _ _

204^ШН
804-ХУН

зог-уш

400-Ш

Н-241
КП-136

- " —

РК-50-11-14
РК-50-П-34
РК-50-7-11

Ж-50-г-И
п

КВ-0136

КВ-13? ЕК-50-2-11

134
134
212,222,232.242,252.912,922
934,315,932
315.374,375,376

132

132

РСШ-7С
по 0043447379

с 0033447382

В2-Н24:
ЙМ36
ВЛ-137
КП-0136'

204-2Н
КП-136
КП-0136

100-Ш

кю-пн
204-Ш
204-ПН
204-Ш
204-ЦН

2Ш>-ЗГЖ

ЕЕг50-2-И
- « -

ЕК-50-2-11

РК-50-7-11
_ " -
_ и _

- » -

_ н _

- " -

_ и

132,134

132,134

132,142
132,142
132,134
132,134
132,134
132,134
132,134
132,134

РСБН-7С

КУРС-МП-2
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600-Ш

17 301-̂ Ш

18 203-4Н:
РА-161
РА-216]

301-Ш

!

РК-50-7-11

РК-75-2-21
•> * _

РК-75-4-21

301-Ш:
РА-194

РА-195
РА-196
РА-197

РА-198

Э01-Ш::
РА-194
РА-195

РА-195
РА-197

РА-198

302-ШН:
РА-294

РА-295
РА-296
РА-297
РА-29Я

РК-50-2-П

: • "т. * —

— п —

_ и _

РК-50-2-11
•» —

» •* —

— н —

— " _ .

РК-50-2-И

— • —

— ™ _

Продолжение табл.1204
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132,134,212,222,232,242,700

221,261

131,134,135

241

241

241

242

СДК-в7

АРК-15М по 063405135
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Э
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•«л -о
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19

20

21

! 2

302-1УН:

РА-294

РА-295

РА-296

РА-297

РА-298

302-УН

Н-23:

РА-161

РА-261

301-4Н:
РА-161

•

302-Ш:
РА-261

202-Ш
202-Ш
302-Ш
302-Ш

202-Ш

204-ХХН

302-1ХН

204-ХУГН
204-Х1ХН

! 3

РК-50-2-11

РК-75-4-21

РК-75-2-21
_ и _

РК-75-2-21

РК-75-2-21

РК-50-7-15
РК-50-2-П
РК-50-7-11
РК-50-2-П

РК-75-9-13
РК-75-3-31
РК-75-9-13

РК-75-4-22

! 4 !

242

242

131

211,221,231,241

212,222,232,242

124
124
124,212,222,262
222,262

132,134,124
132,134,212,222,232,242
132,134,152,154,262

132,134,152,154,212
132,134

Продолжение тайя.1204

5 ! 6

по 063405135
_ и —

_ п _

п

АРК-15М

АРК-У2
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с 0003428817

1^глол-76

по 0003428816
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, ВЖЯКВДХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА.

Т а б л и ц а 1205

Ж
п/п

I

Наименование цепи,в которой
установлено изделие

2

Тип изделия

3

К-БО

из-
де-
лии
в
цепи

4

& рас-
преде-
литель—
ного
устрой-
ства

5

й по-
зиции по
э/схеме

6

Приме-
чание

7
1 Управление БЗУ генератора

ВСУ
2 Управление ДМР генератора

ВС7
3 Управление НС П-юй АРМ в

левом канале РВ

4 Управление триммерным
эффектом

5 Управление стабилизатором
"от левого-правого летчика"

6 Управление ст абилизат ором

2ВГ-15К

ВГ-15к2с

ЗППИТ
ТКД103Д0ДГ

ПНГ-Кк

ЗППГ-15к

ТКД203Д0ДГ

ТКД233Д0Д

ТКД1020ДГ

4ПНГ

4ПНГ

7 Управление НС 1,П системы ППНГ-15к

8 Управление обогревом
хвостового оперения

9 Управление запуском ВСУ

ТКС103Д0Д

ТКС103Д0Д

зшштк

ВГ-15к2с

2

I

2

2

4

2

I.
I

2

I
I

I

I

28

28

ЦБ
49

КБ

15Б

45

45

45

13
14

27Б

33
34

12Б

27Б

135/1

99/2

33/8
251/8
252/8
104/8
283/8
284/8
267/8
268/8
269/8
272/8
273/8
274/8

293/8
294/8

229/9
230/9
237/9
238/9

142/12

17/17

050.70.05
Стр.1201Д202

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЫ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть

ТЕХПШГОтЧЕСКАЯ КАРТА № 76
На 4 страницах

Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Заливка штепсельных разъемов пено-
герметиком ВПГ-2Л(при замене соеди-
нителей).

Трудоемкость
X 5 чел.час,

Содержание операции и технические требования(ТТ). Работы выполняемые кптттпптп;
при отклонениях от ^"-уи-^

ТТ.

1. Вставку соединителя освободить от накидной
стыковочной гайки и ушюткительного резино-
вого кольца.

2. Обезжирить шпоночную канавку бензином БР-1,
просушить 5-Ю мин, нанести кисточкой под-
слой П-П в зоне установки резинового коль-
ца и сушить в течение I час.

3. Нанести на подслой гер'летик ВГО-1.

4. Установить на место резиновое кольцо,навер-
нуть на корпус вставки накщьгуга стыковочную
гайку.

5. Разобрать соединитель,обеспечивая подход к
изолятору,контактам

1
 и проводам.

6. Установить соединитель контактами в горизон-
тальное положение.

7. Обезжирить дважды бензином БР-1 с помощью
кисточки (салфетки) и просушить в течение
I часа:
- изолятор;
- часть корпуса в мостах установки:патрубка

у соединителей типа ШР.2РТ или резьбовую
часть корпуса под гайку патрубка у соеди-
нителей типа 2РЭД,РС;

- хвостовики контактов;
- провода на участке патрубка;

• - внутреннюю поверхность патрубка и торец
патрубка со стороны изолятора;

- поверхность,которой патрубок устанавливает-
ся на корпус у соединителей типа ШР.2РТ или
гайку крепления патрубка у соединителей ти-
па 2РЗД.РС.

При обезжиривании изолятора соедините-
ля, хвостовиков и жилы провода обратить внима-
ние на отсутствие остатков флюса.

Контроль качест-
ва обезжиривания
по чистоте салфе-
ток. При протирке
обезнлрешщх по-
верхностей чисто-
той светлой х/б
салфеткой, пос-
ледняя не должна
оставаться заг-
рязненной.

050.70.06
Стр.1201
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РЕП-75-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 76
На 4 страницах

Страница 2

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Заливка итепсельных разъемов пеногер-
метиком ВПГ~2Л(при замене соединителей).

Трудоемкость
;1

$
5 чел. час.

Содержание операции и технические требования(ТТ). т^отклонен^х^от Контроль
ТТ.

8. Нанести подслоя П-12Э на обезжиренные поверх-
ности и сушить в течение I часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание затекания на рабочие
поверхности контактов,но;тееение
подслоя и сушку соединителя прове-
дать при горизонтальном положении
контактов.

9. Загерметизировать гер?летиком ЗГО-1 зазоры
между хвостовиками контактов и отверстиями
в изоляторе соединителях типа ШР,2РТ,2?М,
2РЭД с сушеой в течение 24 часов.

Для обеспечения на-
дежности герметиза-
ции разрешается гер-
метик ВГО-1 разбави-
ть бензином БР-2
(БР-1) в соотношении
100:30в.ч. и отсутст-
вии при этом затека-
ния герметика на кон-
тактные поверхности.

10. Собрать соединитель,установив гайки крепления
патрубков соединителя типа 2РМ,2Р>ДЦ,РС и пат-
рубков обеих частей соединителей типа ШР,2РТ
на герметике ВГО-1.
На сопрягаемые поверхности соединителя нанес-
ти подслой П-12Э.

11. Состыковать обе части соединителя между собой.

12. Залить пеногерметик ВПГ-2Л во внутреннюю полос-
ть соединителя.

А. Открытый соединитель (прижимы проводов у
патрубка рассоединены).
- установить соединитель в вертикальное

положение;
- залить во внутреннюю полость патрубка
и корпуса соединителя пеногерметик,ВПГ-2Л
с помощью шприца с удлиненным насадком,
заполнив 0,7-0,8 объема с учетом коэффи-
циента вспенивания;

050.70.06
Стр.1202
Авг 20/87

Заполнение сое-
динителя контро-
лировать по выхо-
ду пеногерметика
из патрубка или по
проводам жгута.
Избыток пеногерме-
тика разрешается
оставить.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Бортовая элект-
рическая сеть.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 76
На 4 страницах
Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения
работ.

Заливка штепсельных разъемов пеногер-
метиком ВПГ-2Д(при замене соединителей).

Трудоемкость
1 5 чел. час.

Содержание операции и технические требования(ТТ). т^отклотениях^от Контроль
ТТ

- обмотать жгут лентой ЛЭТСАР на участго
от прижима патрубка до ближайшего хо-
мута, внахлест на Ъ0%.

Б. Закрытый соединитель.

- просверлить в патрубке предварительно
разобранного соединителя заливочное и
контрольное отверстие $ 1,0+1,5 мм;

- обмотать лентой ЛЭТСАР жгут в месте уста-
новки прижима патрубка соединителя для
обеспечения его плотной посадки;

- заполнить герметизируемую полость до
появления пеногерметпка з контрольном
отверстии;

- заливочное отверстие перекрыть липкой •
лентой.После вулканизации ленту уда-
лить.

13. Нанести дважды герглетик ВГО-1 на поверхность
состыкованных соединителей,не покрывая марки-
ровку.
Сушка первого слоя 1-2 часа.
После нанесения второго слоя - вндеркка 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: I.Процесс вспенивания и вулканизации
пеногерметпка ЗЛГ-2Л продолжается
10-15 час. при Т=18-28°С.

2.Вулканизация считается законченной,
если контрольный- образец пеногерме-
тика легко отслаивается от формы.

3.Испытание и эксплуатация соедините-
лей разрешается не ранее,чем через
24 час. после герметизации.

Контроль за вспе-
ниванием и вулка-
низацией пеногер-
метика ШГ-2Л про-
изводить пообразцу-
свидетелю получен-
ному путем заливки
герметика на 60-70$
объема в форму диа-
метром 30-40мм и вы-
сотой 30-бОш, пред-
варительно смазан-
ную вазелином или
раствором полиизо-
бутилена.Разрешается

050.70.06
Стр.1203
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:•. гБа-ш-2 На 4 страницах
Бортовая элект- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 76

сеть.

Условия и особен-
метиком ВПГ-2Л(при замене соединителей). 1,5 чел,час.

ности выполнения Заливка штепсельных разъемов пеногер-_
х
 Трудоемкость

Содержаяке операции и технические требования(ТТ). ше°приВотклоне^ Контроль
ниях от ТТ.

контроль за вспенива-
нием производить на
кубических образцах
20х20х20мм.
Образец-свидетель и
соединитель в процес-
се заливки и вулкани-
зации должны находи-
ться Б одинаковых ус-
ловиях.
Разрешается выдержка
герметинов ВГО-1 и
ВПГ-.2Л не менее 24час,
но при этом необхо-
димо произвести конт-
роль отверндения гер-
метика по образцу-сви-
детелю .Обра з ец-свиде-
тель получают нанесе-
нием герметика на по-
лиэтиленовую пленку
слоем Змм,который вы-
держивают в тех ке
условиях»что и соеди-
нитель.

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления Расходные материалы
аппаратура (КПА.;

Шприц Бензин БР-КБР-2)
Подслой П-12Э
Пеногерметик ШГ-21
Лента ЛЭТСАР

050.70.06
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ТИПОРАЯЛЕРЫ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ТЕРМ07САЖИВАЕМ0Й ТРУБКИ И 1 ТУТ-2
ДЛЯ ПРОВОДА

Таблица 1206

Ш Сечение провода шРДиаметр термоусаживания Минимальная длина термо-
п/п . трубки в состоянии пос- усаживаемой трубки до цри-

тавки.мм менения,мм

4 16
4 16
4 16
4 16
6 18
6 20
8 20
8 22
8 30
12 40
12 40
20 40
20 40
20 45
ЗП 45

I
2
3
4
5
6
7

а
9

10
II
12
13
14
15

0,35
0,5
0,75
1.0
1.5
2,5
4,0
6,0

10,0
16,0
25,0
35,0
50,0
70,0
95,0

ПРИМЕЧАНИЕ: - Поперечная усадка 50 ± 5%,
- Продольная усадка не более 20$.

050.71.01
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТИПОРАЗМЕРЫ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ТЕРДОУСАЖИВАЕМОЙ ТРУБКИ РМ ТУТ-2
ДЛЯ НУТА

Таблица; Б2О7

Щ Диаметр жгута, Диаметр трубки в состоянии Минимальная длина трубки до
п/п м м поставки,мм применения,мгл

1 2 3 4

30

40

45

45

50

55

60

70

I

2

3

4

5

6

7

8

4,0

6,0

10,0 .

15,0

20,0

30,0

40,0

50,0

8

12,0

20,0

30,0

40,0

60,0

80,0

100,0

ПРИМЕЧАНИЕ: - Поперечная усадка 50* 5%,
-Продольная усадка не более

050.71.02
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Таблица 1208

Типоразмеры

применяема футорок для заделки в

экр'анирупцую плетенку (фиг.1)

Типо- ! , !
размер ! <*'"« !

I

2

3

4

4.5

5,0

5,7

6,0

8,5

10,0

7,0

14,5

5

6

7

8

9

10

II

12

13

6,5

7,0

7,5

8.0

8,5

14,0

16,0

20,0

12,5

14,0

14,5

16,5

14 И,0

15 14,0

16 16,0

17 ' 9,0 18,0

18 18,5

19 20,0

20 28,0

21

22

23

24

9,5

10,0

12,0

13,0

14,5

16.5

25 Ц,0 14,0

050.71.03
Стр.1201
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Продолжение табл.1208

+050.71.03
Стр.1202
Авг 20/87

26 16,5

27 18,0

28 18,5.

29 11,0 20,0

30 20,5

31 26,0

32 28.0-

33 31.0

34

35

36

37

38

39

12,0

13,0

15,0

22,5

25,5

22,0

25,0

28.5

40 16,5

41 18.0

42 20,0

43 20,5

44 13,5 26,0

45 28.0

46 29,0

47 31,0

48 34,0

49 20,5

50 22,5

52 25,5

53 20,0

54 15,5 22,0

55 23,0

<% 25,0



РУКОВОДСТ&О ПО РЕ/ПОНТУ &ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продолжение та<5Л.Т2О8

I !

57

58 •

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

'71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

64

85

86

2 !

15,5

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

3

26,5

28,5

18,5

26,0

28,0

29,0

31,0

32,0

34,0

40,0

20,5

23,5

25,5

34,5

20,0

23,0

25,0

26,5

28,5

26,0

28,0

29,5

31,0

32,0

34,0

38,0

40,0

23,5

32,5

34,5

87 23,5
21'° «.I

050.71.03
Стр.1203
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Продолжение табл. 1206

050.71.03
Стр.1204
Авт 20/87

8 9

90

91

92

94

95

96

99

100

Ю Г

102

103

104

105

106

К)7

108

109

ПО

III

112

ИЗ

114

115

116

117

118

Ш

120

25,5

26,5

29,0

32,6

36,0

29,5

31,0

32,0

38,0

40,0

50,0

97

98
23,0

32

34

,5

.5

29,5

32,0

34,0

38,0

40,0

48,0

50,0

54,0

32,5

32,0

38,0

40,0

48,0

50,0

62,0

54,0

38,0

48,0

50,0

52,0

*8.0
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120

121

122

123

124

125

126

127

131

36,0

39,5

46,5

Продолжение та(1л.1!2О8

48,0

50.0

52,0

54,0

48,0

50,0

52,0

54,0

128

129

130

43,0

48,0

52,0

54,0

Изображение футорки дано на фигЛ

Фиг.1

050.71.03
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Таблица 1209

Типоразмер
хомутов зачшмнюс с обкладкой ( нормаль 5891А,5892А )

Диаметр внутренний»
Ш

I

3
4
5
6

. 8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40

Обозначение хомута
по нормали 5893А

2

58ЭЗА-4.5

-5,5
-6,5
-7,5
-9,5
-11,5
-13,5
-15,5
-19
-21
-23
-25
-27
-28
-29
-31
-33
-35
-<37
-39
-41

5893 А-43

Примечание

3

РГ.0.71,01





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЕВ И ГЕЕЛРТИКОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ ВК-11

"Приготовить 50!&-ный раствор полиэфира 24к(Г0СТ 22234-76) в этилапетате
(ГОСТ 8981-73) и 15#-ный раствор о'лолн пол1лзшп1Лглори,п»оЯ хлорированной (ОСТ
6-031-37-79) в ацетоне (ГОСТ 3603-79).

Перемешать 20в .ч . 50^-ного раствора полиэГирч 24Х с 5р.ч. продукта Ю2Т
(ТУ6-03-331-79) и выдержать 50-60 мин.

Добавить ЗОв.ч. 15#-ного раствора нолрвичюгаюрпдчой смолн,переметать ж
выдерить до применения в течении I часа.

Жизнеспособность клек при Т=20^5°С - 6+0 ч а с , п р и Т=3-5°С - 2*3 суток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ К-153

Ввести 85в.ч . смолы К-153 (ТУ6-05-1584-72) в ОПр.ч. портлаяд-црмрнта
400,500 или 600 (ГОСТ 10178-76) и перемешивать в течение 5-7 мин. до по.яучения
однородной массы.

Ввести 15в.ч. отвердителя - оклеь сложит аминов (ТУ6-01-915-74) и смесь
вновь перемешать в течение 10 мин. до голученгя однородной кисеи.

Жизнеспособность клея 40-50 мин. при Т=20-25°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ Л-4

Предварительно взвешенную навеску полиэтиленполяамина 8в.ч.(ТУ6-О2-594-75)
смйшать с дт'.бутилфталатом 15в.ч.(Г0СТ 2102-67,ГОСТ 8728-77).

Полученную смесь ввести в смолу Э-40 ЮОв.ч. (ТУ6-10-977-75.Г0СТ 5.1408-72)
я перемешать до получения однородной массы.Жизнеспособность клея при Т=20+25°С
в течение 45-65 мин, при Т=30°С - 65-90 ш н .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ ВК-.

Смесь № I .
Смесь продуктов Ш-3(ТУ6-О2-886-70) - 98в.ч. й АДЭ-3(ТУ6-02-573-75) - 2в.Ч,

готовят в темной сухой стеклянной посуде вместимостью от 50 гр. до I кг с герметич-
но закрывающейся крышкой путем тщательного перемешивания в течение 5 мин.
Смесь хранить при Т=18-30°С. Срок хранения смеои I месяц.

Смесь № 2.
Для приготовления в аппарат загрузить эпоксидную смолу ЭД-20(Г0СТ 10587-76)-

- бОв.ч и полиамидную смолу П0-300(ТУ6-Ю-1108-76) - 40в.ч.Полученную смесь тщатель-
но перемешать в течение 10-15 мин.

050.71.05
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К полученной смеси № 2 добавить 0 ,6в .ч смеси № I и тщательно переметать

10-15 мин. При перемешивании добавить Юв.ч наполнителя - алюминиевой пудры,марка

ПАП-1 (ГОСТ 5494-71).Смесь еще раз переменить 10-15 глин.

Жизнеспособность клея ВК-9 при Т=О-б°С - 30ч* Т=15-^20°С - 2#5ч;

Т=21-25°С - 2ч? Т=24*2^°С - 1,5-2ч;

Т=28-35°С - 1ч.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГШЕТИКА ШГ-2Л

Ввести в ЮОв.ч каучука СКТН-1 (ГОСТ 13835-68) 50в*ч наполнителя - белила

цинковые М-1 или М-2(Г0СТ 202-76) я 20в.ч гидрофобизиругацей жидкости ГКК-94(Р0СТ

10834-76) и перемешать в течение 2-3 мин. в фарфоровой или металлической таре.

В полученную массу ввести 2,5в.ч катализатора № 18(МРТУ6-02-382-66) « 0 , 5 4 0 , 7

в . ч полиаглида Л-18 пли Л-19(1У1РТУ6-05-1 123-68) й еще раз тщательно перемешать в тече-

ние 2-3 глин.

• Жизнеспособность герметика 50-90 мин. при Т=20°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИКА У-30 МЭС-5НТ,УТ-32НТ

РЕЦЕПТУРА ГЕР1ЖТИК0В

Тип герштика

С о с т а в

Способ нанесения

шпатель
(шприц)

кисть
ГОСТ, ТУ

весовая часть

У-30:,!ЭС-5НТ
УТ-32НТ

Герметизирующая
герметизирующая

Вулканизирующая

Дифенилгуаяидин

паста У.-ЗОЭ-5
паста У~ж

паста Л 9

100
100
7-Ц
9-12

0.3-1.0

100
100

2=11-
9-И

0.3-1

ТУ-38105-462-80

ГОСТ 13489-79

ГОСТ 40-80

Растворитель

Р-5
Ацетон
Циклогексанйй
Этилацетат

0#4-О,8 0,443,8

20^50

ГОСТ 7827-74

ГОСТ Й603-79

ТУ6-03-356-7Э

ГОСТ 8981-78

050.71.05

Стр.1202

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Технология приготовления герг'сг.'кя У—Зс:.'ЭС—51ТГ. УТ—32ЛТ

дая нанесения шпателем (шприцем).

Перемешать герметизиругакую пасту о таэттзлыю растертой в стутчэ гулкячизи-

ру чцей пастой № в течение 2-5 тли.

13 полученную смесь ввести диЛолшлгуэнидкн и перемещать в Т^НРНГО 3-6 г.т.ч. до

получения однородной мпосн.Однородность определяется отсутствием внднмнт ю>утптнок

при нанесении тонкого слоя на стеклянную пластинку.

Технология приготовления герметика У—301.1̂ 0—5!ГТ для

нанесения кистевым способом.

Ввести в герглетизнруппуу) пасту У-ЗОЭ-5 иоетоппгчо при Н''р';мо"!гл1.'^п!и ноо^-голл-

мое КОЛ!РЮСТВО растворитоля до полгчтп\я п,г,.Щ)Г)ото? гл?осы.

В получетг/га смооь добавить рулко'птгторупст) плоту •"; Я и .П'^п'.тп'уанпттп? и ™.р

раз поре: .:пать в течетгас 3-5 мин.

В качестве растворителя применяется раствормт'чль Р-55 мпи с г с ь ацетона с отк-

логекезном в соотношении 1 : 1 . .

Технология прпготомсния гер'.'етика УТ-'ЗПгГГ дня

нанесения кл-ст^вга способом.

ь вулканизирующую пасту 5 9 и дг
г
'.'мгллг,-4(ги,!гтн метлу оос!о^ и с пач

;и:и количеством растворителя.
В полученную стлесь ввести герметизируемую п -ту У-32 и вновь ткфомегаать с до-

бавленном-остального количества растворителя до иолуногшя однородной по цвету и кон-
систенции тглсугдой массы без видимых ио;юшк.оойразнш частиц.

В качество растворителя применяется ацотон.эт^пацетат.даклогр.чсанан или смесь
ацетона с этглацотатом в соотношении 1:1.Готовить кистевые варианты герметрков в су-
хо*1 чистой металлической или полиэтиленовой посуде.

Жизнеспособность герметиков зависит от количества использованных в.ч. вулкани-
зированной пасты $ 9 (чем больше в.ч. вулканизированной посты,тем ниже жизнеспособ-
ность герметика) и находится при Т=20°С в пределах:

- для герметика У-30МХ-5КТ - 2-8 час.
- для герметика УТ-32НТ - 2-10 час.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОДСЛОЯ П-9Б

Растворить 2в.ч полибутилтитаната (ТУ6-09-2647-75) в 98в.ч бензина БР-1 или
БР-2 при ког.иатной температуре.Слить после тщательного перемешивания полученный раот-
вор в сухую чистую тару из желтого или темного отекла с герметически закрывающейся
пробкой,исключающей попадание в подслой воздуха.
Жизнеспособность подслоя I мес.

ПРИМЕЧАНИЕ: I.Бензин перед применением проверить на отсутствие влаги.
Для этого в пробирку исоледуемого бензина добавить 2-3

050.71.05
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кристалла марганцоно-кислого калия.
Если влага отсутствует,боязвн остается прозрачным.
В случае наличия влаги,бензин приобретает характер-
ное фиолетовое окрашивание.

2. Для контроля нанесения подслоя допускается подкраши-
вание его красителями тлрорастворишш в количестве
0,02-0,04$ от геса подслоя:
краспнм "71[" - ТУ6-14-37-80 или
ярко-синим энтрохиноновым - ТУ6-14-959-79.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ эпоксидного КОМПАУНСА.

ЗЗК-6

I.Взять в фарфоровые ствканы НЯРРСКИ 100 в.ч. смолы ЭД-б или Э.Е-5 (ГОСТ 10587-76) и

20 Р.Ч. полиэфира МГФ-9 (ТУМХПБУ-17-56).Нагреть нарески смолы

и полиэфира до температуры 80 +5°С.

2.Ввести полиэфир в смолу и тщательно перемешать смесь до однородного состояния

3.Ввести в смесь смоли и полиэфира 10 в.ч. наполнителя -белой сажи,
(ГОСТ 18307-78).предварительно просушенного при температуря
200 С в течение 2-х часов и просеянного через сито 02 (ГОСТ 358454)

Температура смеси при этом не должна превышать 100°С.
Вакуумировать смесь при температуре 90-100°С и остаточном давлении 15-20 мм Рт.ст
до полного удаления пузырей воэдуха,или
Прогреть компаунд в термостате при температуре 95+5°С до полного удаления
пузырей воздуха

4.Ввести отвердитель -10 в.ч. полиэтилен-полиамина (ТУ6-02-594-80Е) в компаунд
с температурой 20-40°С и тщательно перемешать до однородного состояния

Жизнеспособность компаунда-20-40 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.В качестве наполнителя вместо белой сажи могут применяться
тальк или маршалит (20-40 в.ч.), портланд-цемент (80 в.ч.)

2.В случае отсутствия полиэфира может быть применен дибутилфталат
(ТУ6-05-5П9-82)

050.71.05
Стр.1204
Авг 20/87



Таблица 1210

о

Р
О Ьч М
\ ео •
со о о
-чЗ М О1

Перечень

расходных материалов для ремонта БЭС

лози-

Наименование и тип ГОСТ

(марка) расходного материала шфр

Область применения Рабочая

температура

1. Ацетон

2. Бензин БР-1

3. Бензин Б-70

4. Войлок техничекий

5. Втулка 5371А,5370А,5373А,5372А

6. Втулка 2408А-5-30
7. ВИНТ 3241А.ЗГ70А

8 . Грунт АК-070

9. Грунт АК-069

10. Грунт ФЛ-086

1 1 . Грунт КФ-030

12. Герметик ВГО-1

13. Герметик УЗО МХ-5НТ, УТ-32НТ

14. Гайка 2709А.3373А,гайка-пистон

ГОСТ 2768-84

ГОСТ 443-76

ГОСТ 1012-72

ГОСТ 288-72

Нормаль

Нормаль

Нормаль

0СТ6-10-401-76

0СТ6-1О-401-76

ГОСТ 16302-76

ТУ6-Ю-6Э8-74

»
0СТ38.03238-61

ТУ38.105462-80

Нормаль

Для обезжиривания радиопрозрачного

обтекателя '

Для очистки контакторов соединителя

Для удаления следов масла и гврмо-
смеси с металлической поверхности

Для заделки жгутов в штепсельные
разъемы

Для стыковки электрозодов

Для монтажа электрожгутов

Для монтана электрожгутов,металлиза-
щ ш

Для контровки контактных винтов

Для коррозийной защиты головки
и выступающей части винта

то же

Для контровки винтов крепления
комглутационной аппаратуры

Для ремонта изоляции провода

Для герметизации клеммных колодок

Для монтажа электрожгутов,металли-
зации
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ее оо 15. Замешек (АМГ5,Д18,В65,М2-ЗК)

16. Клей 88Ш1

17. Клей БФ-4

18. Клей ВС-10Т

19. Клей АК-20

20. Клей ВКР-7

2 1 . Компаунд эпоксидный ЭЗК-6

- смола ЭД-8 ОД-5)

— полиэфир МГФ-9

- белая сажа

— полиэт&ленаолиамян

22. Лак НЦ-62

23. Лак 7Р-231

2 4 . Лента полнхлорвиниловая ШВ

25. Лента ЛЭТСАР

26. Лента фторопластовая Ф-4Ш

27. Лента ЛТ-40Т

Нормаль

ТУ38.105540-85

Г0СТ»12172-74

ГОСТ 22345-77

ТУ6-10-1293-72

ТУ38-00512-70

ГОСТ 10587-76

ТУ МХП БУ-17-56

ГОСТ 18307-78

ТУ6-02-584-80Е

0СТ6-10-391-74

МРТУ6-10-863-69

ГОСТ 16214-70

1У38-103171-80

ГОСТ 24222-80

ГОСТ 17617-72

Для обеспечения клепанных соединений

Для склеивания тканей

Для покрытия бандажа из ниток льня-
ных

Для покрытия бандажа из нити стек-
лянной

От -50° до 60°С

До +200°С

Для ремонта радиочастотных кабелей,
покрытия бандажа

Для склеивания прокладок под бандажи, От -60° до +250°С
для покрытия бандажа

Для приклейки электрорадиотехничес-
ких элементов к корпусу распредели-
тельных устройств

Для Н8ОЛЯЦИИ мест спая проводов

Для нэолящш мест спая проводов
к клеммам электротехнических
устройств

Для ремонта в восотааовления изоля-
ции провода и стыков

То же

То же

Для защиты электропроводов на стой-
ках шасси

От -50° до +50°С

От -50° до +200°С

От -40° да +70°С

О

ш
о

ш
о

т



табл. 1210

> о5) о ел
4 ^ Р
ГО • -О
О (-( ы
\
^

28. Материал-бронза Бр.Б2М

29. Материал-фольга алюминиевая АД 1-М

30. Материал - АМЦ

31. Муфта сраливания

32. Нить стеклянная БС6

33. Нитки крученые капроновые
Зк, 7а, Ю к

34. Нитки льняные 105/6 эл.

35. Наконечник 5837А

36. Пленка фторопластовая Ф-4Э0

37. Пленка полиэтиленовая Мс

38. Припой 02

39. Привой ПОСК-50

40. Припой Шр45

41. Припой Шр2,5, ПСрЗкд

42. Подслой П-12Э

4 3 . Провод ЫШЛТ.ВДО.РКГР.МПМ.РК

ГОСТ 1789-70

ГОСТ 21631-76

ГССТ 21631-76

Для металлизации механизация крыла

То же

Для ремонта каркасклх элементов

ОСТ 1.12273-77 Для соединения а разветвления
проводов бортсети

ГОСТ 8325-78 Для наложения бандажа

ОСТ 17-330-74 То же

ГОСТ 14961-77

Нормаль

ГОСТ 24222-80

ГОСТ 10354-82

Г/48-13-17-77

*Г0.021.006ТУ

ГОСТ 21931-76

ГОСТ 19738-74

ТУ38-103-258-75

С* -60° ДО +400°С

ОТ -60° до +70°С

От -60° до +8О°С

От -60° до 250°С

То же

Для заделки концов проводов

Для ягутов,подвергающихся действию
гидросмеси или механическим воздей-
ствиям

.Для наложения на место стыка прово-
дов до установки трубки Ш ТУТ-2

Для лайки медных проводов,теплостой- До +150°С
ких в/ч кабелей

Для пайки диодов,нетеплостойких
в/ч кабелей

Для пайки наконечников ГИЗ и 5837А
компенсационных проводов СКЭ-А,
ФКЭ-Х

Для пайки теплостойких проводов

Для герметизации игепсельнкх разъе-
мов совместно с ВПГ-2Л

Для ремонта бортсети р в/ч кабелей

Температура плав-
ления
+665 -730°С

До +250°С

Э
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оо ° Ъ 44 . Пудра алюминиевая ПАП-2

4 5 . Плетенка ШЛ-Т

46. Пвногерметик ВПГ-2Л

47. Полотно плащевое

4 8 . Проволока контровочная

49. Разъем индидуальннй ШС3103

50. Спирт этиловый технические

51. Смазка ВДАТДО-201

52. Стеклоткань ЛСКД

53. Сдяфетж* х/б

54. Сказка БГ

55. Тмяь ИКР

56. Ткань ЗОСШ

57. Ткань асбестовая АТ-1

Трубка

Й4 ТУТ-2

ГОСТ 5494-71

ТУ22-3708-76

ОСТ 1.9СЮ49-72

Арт 3101

ГОСТ 792-67

Нормаль

Г0СТ17299-78

ГОСТ 6267-74

ГОСТ 10156-70

ГОСТ 7171-78

37К

ТУЮ5-1578-63

ГССТ 6102-67

ТУ6-05-51-144-
-76

Используется в качестве наполнителя
В ЛКП

Для ремонта экранированных проводов
и металлизации

Для герметизации штепсельных разъе-
мов

Для зашиты клемм штепсельного разъема
при пайке проводов в зашиты электро-
жгутов

Для коктровки штепсельных разъемов

Для стыка проводов

Для обезжиривания контактируемых
поверхностей,удаления остатков флюса

Для смазки резъбовых соединений

Для зашиты электрожгутов

Для очистки элементов бортсетж от
загрязнений

Для смазки деталей в топливной среде

Для зашиты места выхода проводов из
доритового шланга

Для защиты электрожгутов

Для защиты нетеплостойких проводов
в зонах повышенных температур

Для ремонта и восстановления изоля-
ции провода

До +155°С

От -60° до +135°С
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4 Т

59. Трубка ТВ-40Т из поливинилхлорид-
ного пластификата

60. Трубка из резины марки №11-1338

6 1 . Флюс СК
6 2 . Флюс ЛК-2:

Спирт этиловый

Хлористый аммоний
Хлористый цинк

63. Хомут
1667с50

987с50

ИЛ1629

64. Целлофан

66. Шнур-чулок электротехнический
АСЭ4(б)

67. Шкурка шлифовальная № 6-8

1
го
о

о

*

050.'

!—1

68.

69.

70.
пт

Шпагат

Эмаль

Эмаль

УР-175

АС-131
Л/Т» V * 4

ГССТ19034-82 Для ремонта и восстановления изоляции От -40° до +70°С
провода, для маркировочных бирок

ТУ38-Ю554-76 Для зеделки жгутов а штепсельные От -60° до +250°С
разъеш, для маркировочных бирок

Г0СТ5962-67 Для лужения проводов
Для лужения компенсационных проводов

ГХТ 17299-71
ГОСТ 797-64
ГОСТ 3773-60
ГССТ 4529-69

Нормаль

Нормаль

Нормаль

ГССТ 7730-74

65. Штепсельный разъем(2РМ,2ВД,ШР ) Нормачь

ТУГ7 РСФСР
44-5873-77

Для монтажа электрожгутов

То же
_ я _

Для защиты расстыкованных электричес-
ких соединителей

Для изготовления новых жгутов, для
•.. гшеовки проводов методом "штырь-
гнездо".

Для вязки жгутов и наложения бандажа

\ (О(О

ел а>

ГОСТ 5009-82 Для зачистки металлической поверхности
и радиопрозрачного обтекателя

Для временного крепежа электрожгутов

Для обозначения цветности фаз перемен-
ного тока

ТУ6-10-896-75 Для нанесения надписи на шинах РУ

Для маркировки штепсельных разъемов
и заполнения гравировки

ГОСТ 17308-71

Г/6-10-682-76

ТУ6-10-1301-
-83
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о й Д 72 Эмаль ХВ-536 ТУо-10-345-75 Для маркировки штэпсельнза: с-азъемов
^ ^ о и заполиешш грави--овки

73 Ткань АСТ-100 ГОСТ 14619-69 Ддя защиты мсгутоп итурвальнол. колон-
ки до выхода в ШР

74 Ховдт загл?жоЦ с обкладкой 5801А Для ре?лонта элемента несткой заидаты
провода С жгута )
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