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к и п о ч в ы и п о с е в а с е м я н с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р . В о т п о -

э т о м у п р о м ы ш л е н н о с т ь ю м о д е р н и з и р о в а н ы и с о з д а н ы н о в ы е с е -

я л к и д л я п р о т и в о э р о з и о н н о й с и с т е м ы з е м л е д е л и я . С е я л к и - л у -

щ и л ь н и к и п р и м е н я ю т п о с т е р н е в ы м ф о н а м н а п е р е у в л а ж н е н н ы х 

п о ч в а х , а с е я л к и - к у л ь т и в а т о р ы — н а а г р о т е х н и ч е с к и с п е л о й и л и 

н е д о с т а т о ч н о у в л а ж н е н н о й п о ч в е . 

В о б щ е м к о м п л е к с е р а б о т п о в о з д е л ы в а н и ю с е л ь с к о х о з я й с т -

в е н н ы х к у л ь т у р в а ж н о е м е с т о з а н и м а е т п о с а д к а к а р т о ф е л я . 

В с о з д а н и и о т е ч е с т в е н н ы х м а ш и н д л я п о с а д к и к а р т о ф е л я ( к а р т о -

ф е л е с а ж а л о к ) м о ж н о в ы д е л и т ь т р и э т а п а . 

Н а п е р в о м э т а п е ( 1 9 3 1 . . . 1 9 4 1 гг . ) б ы л и с о з д а н ы к а р т о ф е л е с а -

ж а л к и К С - 2 ( п р и ц е п н а я к о н н а я ) , Т С - 4 , К С У - 2 , К С - 4 и К П - 2 

( п р и ц е п н ы е т р а к т о р н ы е ) . В м е с т и м о с т ь п о с а д о ч н ы х а п п а р а т о в 

с л у н к о к о п а т е л я м и о к а з а л а с ь н е б о л ь ш а я , о т с у т с т в о в а л и у с т р о й -

с т в а д л я в н е с е н и я у д о б р е н и й . К р о м е т о г о , т р е б о в а л о с ь п р и м е н е -

н и е р у ч н о г о т р у д а . 

К к а р т о ф е л е с а ж а л к а м в т о р о г о э т а п а ( 1 9 4 7 . . . 1 9 5 8 гг . ) о т н о -

с я т с я С К Р Н - 1 ( п р и ц е п н а я к о н н а я ) , С К Н - 2 ( п р и ц е п н а я к о н н о -

т р а к т о р н а я ) , С К И - 4 и С К Г - 4 ( п р и ц е п н ы е т р а к т о р н ы е ) . И с п о л ь -

з о в а н и е л о ж е ч н о - д и с к о в ы х п о с а д о ч н ы х а п п а р а т о в с ф и к с а т о р а м и 

к л у б н е й п о з в о л я л о у в е л и ч и т ь р а б о ч у ю с к о р о с т ь а г р е г а т о в . 

К к а р т о ф е л е с а ж а л к а м т р е т ь е г о э т а п а ( н а ч и н а е т с я с 1 9 5 9 г.) 

о т н о с я т с я м а ш 1 П 1 ы С Н - 4 , С Н - 4 А , С Н - 4 Б , С Н - 4 В - 1 ( д л я п о с а д к и 

к а р т о ф е л я н а п о л я х , с в о б о д н ы х о т к а м н е й ) , С Н - 4 Б - 2 ( д л я п о с а д -

к и к а р т о ф е л я н а п о л я х , з а с о р е н н ы х к а м н я м и ) , С К М - 6 и д р . О т -

л и ч и т е л ь н а я о с о б е н н о с т ь д а н н ы х м а ш и н — н а л и ч и е р а б о ч и х о р г а -

н о в д л я п о д а ч и к л у б н е й и з б у н к е р а к п о с а д о ч н ы м а п п а р а т а м 

и а г р е г а т и р о в а н и е с т р а к т о р а м и , о б о р у д о в а н н ы м и г и д р о с и с т е м о й 

и н а в е с н ы м у с т р о й с т в о м . Р а б о ч и е о р г а н ы с а ж а л о к п р и в о д я т с я 

в д е й с т в и е о т В О М т р а к т о р а . В с е э т о п о з в о л и л о и с к л ю ч и т ь н е -

п о с р е д с т в е н п о е у ч а с т и е о б с л у ж и в а ю щ е г о п е р с о н а л а в т е х н о л о г и -

ч е с к о м п р о ц е с с е . 

Ч т о б ы э ф ф е к т и в н о и с п о л ь з о в а т ь с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю т е х -

н и к у , б у д у щ и е м е х а н и з а т о р ы д о л ж н ы х о р о ш о з н а т ь у с т р о й с т в о 

и п р а в и л а э к с п л у а т а ц и и т е х м а ш и н , н а к о т о р ы х и м п р е д с т о и т р а -

б о т а т ь П о э т о м у в н а с т о я щ е м у ч е б н о м п о с о б и и о п и с а н ы м а ш и н ы 

д л я п о с е в а и п о с а д к и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р . О с н о в н о е 

в н и м а н и е у д е л е н о у с т р о й с т в у м а ш и н и в ы п о л н я е м о м у и м и т е х н о -

л о г и ч е с к о м у п р о ц е с с у . П р е д с т а в л е н ы н е о б х о д и м ы е с в е д е н и я 

о в о з м о ж н ы х н е и с п р а в н о с т я х м а ш и н и с п о с о б а х и х у с т р а н е н и я , 

т е х н и ч е с к о м о б с л у ж и в а н и и и м е р а х б е з о п а с н о с т и п р и э к с п л у а т а -

ц и и . 



Г Л а П а 1 

М А Ш И Н Ы Д Л Я П О С Е В А В П О Ч В У , 
( )Ы>Л110ТЛИПУЮ С О Б О Р О Т О М П Л А С Т А 

« I. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я СЕЯЛОК 
И А Г Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Т Р Е Б О В А Н И Я 

Классификация. Сеялки классифицируют по спо-
собам посева, назначению (высеваемым культурам) 
II способу агрегатирования с трактором. 

По способу посева сеялки разделяют на рядовые, 
ридомыс узкорядные, квадратно-гнездовые, пунктир-
111.10 и разбросные. Рядовые и узкорядные сеялки заде-
лывают семена в почву параллельными рядами на 
1'./|уб1111у 4...8 см. При рядовом способс посева расстоя-
ние между рядками 15 см, а узкорядном — 6,5...8,5 см. 
Кпадратпо-гнездовые сеялки высевают семена в ряд-
ки группами (гнездами). При расположении гнезд на 
одинаковом расстоянии одно от другого и на одной 
.чпипп с пю.чдамп соседних рядков посев называют 
киадратпо-гпоадовым. Пунктирные сеялки осущест-
пляют одпозерновой посев и располагают семена 
и рядках по одному на примерно одинаковых рассто-
яниях. Разбросные сеялки распределяют семена на 
попсрхпости поля. 

По па.шачонпю сеялки подразделяют на следую-
щие г1)уппы: .черпотукопые, зернотукотравяные, зер-
иотукольняные, свекловичные, кукурузные, овощные, 
ЛСМ'111.1С и др. 

По способу агрегатирования с трактором сеялки 
долятся па прицепные и навесные. 

Л|ротехнические требования. Зерновые сеялки 
должны обеспечивать заданную норму высева семян, 
раипомерпое распределение семян и удобрений на 
площади и в рядках. Отклонение общего высева се-
мян от заданной нормы не должно превышать ±3 %, 
а отклонение дозы внесения удобрений от заданной 
± 1 0 % - Средняя неравномерность высева отдельны-
ми аппаратами допускается до 3% для зерновых 
культур, 4 % для бобовых культур и 10 % для удоб-
рений. Сошники сеялки должны укладывать семена 



н а у п л о т н е н н о е д н о б о р о з д ы и з а д е л ы в а т ь и х в л а ж -
ной п о ч в о й . О т к л о н е н и я о т з а д а н н о й г л у б и н ы з а д е л -
к и с е м я н и ш и р и н ы м е ж д у р я д и й д о п у с к а ю т с я ± 1 с м . 

С в е к л о в и ч н ы е п у н к т и р н ы е с е я л к и д о л ж н ы о б е с п е -
ч и в а т ь в ы с е в 80 % о д и н о ч н ы х с е м я н на з а д а н н ы х р а с -
с т о я н и я х (3; 5 ; 8 с м ) . К о л и ч е с т в о п р о п у с к о в д о п у с -
к а е т с я д о 2 % . Г л у б и н у з а д е л к и с е м я н р е г у л и р у ю т 
в п р е д е л а х от 2 до 5 см. О т к л о н е н и я от з а д а н н о й глу-
б и н ы ±1 см. 

О т к л о н е н и е о т н о р м ы в ы с е в а с е м я н г р е ч и х и до-
п у с к а е т с я ± 5 % , а н е р а в н о м е р н о с т ь в ы с е в а о т д е л ь -
н ы м и с о ш н и к а м и не б о л е е ± 3 % . Д о п у с т и м о е о т к л о -
н е н и е о т з а д а н н о й г л у б и н ы з а д е л к и с е м я н ± 0 , 5 см. 

П р и п о с е в е сои с е я л к и д о л л < н ы о б е с п е ч и в а т ь вы-
сев р а н н е с п е л ы х и с р е д н е с п е л ы х н и з к о р о с л ы х с о р т о в 
с м е ж д у р я д ь я м и 4 5 см, в ы с о к о р о с л ы х с р е д н е п о з д н и х 
и п о з д н е с п е л ы х с м е ж д у р я д ь я м и 60 и 70 см, у с т о й ч и -
вую н о р м у в ы с е в а с е м я н и о д н о в р е м е н н о е в н е с е н и е 
у д о б р е н и й . О т к л о н е н и е о т з а д а н н о й н о р м ы в ы с е в а 
с е м я н д о п у с к а е т с я н е б о л е е ± 3 % . П о в р е ж д е н и е се-
м я н в ы с е в а ю щ и м и а п п а р а т а м и н е д о л ж н о п р е в ы ш а т ь 
1 %. 

С е м е н а сои в о в л а ж н у ю п о ч в у н е о б х о д и м о з а д е -
л ы в а т ь на г л у б и н у 3... 4 см, а в п о ч в у , у с п е в ш у ю под-
с о х н у т ь , - - н а 5... 6 см. О т к л о н е н и е от з а д а н н о й г л у б и -
н ы п о с е в а д о п у с к а е т с я ± 1 см. Н е з а д е л а н н ы х с е м я н 
н е д о л ж н о б ы т ь . Н е р а в н о м е р н о с т ь в ы с е в а с е м я н от-
д е л ь н ы м и п о с е в н ы м и с е к ц и я м и д о п у с к а е т с я н е б о л е е 
± 4 % . Р я д к и Д о л ж н ы быть п р я м о л и н е й н ы м и , о т к л о -
н е н и е от о с е в о й л и н и и р я д к а на д л и н е 50 м д о п у с к а -
ется не б о л е е 4 см. 

К у к у р у з н ы е с е я л к и д о л ж н ы в ы с е в а т ь с е м е н а гнез -
д а м и и р а с п о л а г а т ь г н е з д а п р я м о л и н е й н ы м и р я д а м и 
к а к в п р о д о л ь н о м , т а к и в п о п е р е ч н о м н а п р а в л е н и я х . 
О т к л о н е н и е ц е н т р о в г н е з д о т л и н и и р я д к а в п о п е р е ч -
ном и п р о д о л ь н о м н а п р а в л е н и я х д о п у с к а е т с я ± 5 см; , 
при п у н к т и р н о м п о с е в е о т к л о н е н и е м е ж д у р я д и й н е 
б о л е е ± 3 с м . 

З а д е л к а с е м я н п о г л у б и н е д о л ж н а быть р а в н о м е р -
ной, о т к л о н е н и е ф а к т и ч е с к о й з а д е л к и с е м я н о т з а д а н -
ной д о п у с к а е т с я ± 1 см. Д л и н а г н е з д (по н а п р а в л е н и ю 

д в и ж е н и я с е я л к и ) д о л ж н а с о с т а в л я т ь в с р е д н е м 
3... 5 см. 

Ч и с л о з е р е н в г н е з д а х д о л ж н о с о о т в е т с т в о в а т ь за -
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Р и с . 4. К а т у ш е ч н о - ш ти ф т о в о й 
т у к о в ы с е в а ю щ и н а п п а р а т : 

1 — к о р п у с ; 2 — д н о ; Зяб — в а л ы ; 
*« — з а д в и ж к а ; 5 — к а т у ш к а со ш т и ф -

т а м и . 

Ч т о б ы о с в о б о д и т ь ко-
р о б к у а п п а р а т а о т с е м я н , 
п о в о р а ч и в а ю т р ы ч а г г р у п -
п о в о й р е г у л и р о в к и п о л о -
ж е н и я к л а п а н о в . П р и 
э т о м к л а п а н 1 1 о п у с к а е т -
с я и с е м е н а в ы с ы п а ю т с я . 

Д л я в ы с е в а р а в н о г о 
к о л и ч е с т в а с е м я н к а ж д ы м 
к а т у ш е ч н ы м а п п а р а т о м 
с е я л к и н е о б х о д и м о , ч т о -
б ы д л и н а к а т у ш е к в с е х 
а п п а р а т о в б ы л а о д и н а к о -
в о й . Е е р е г у л и р у ю т п р и 
п о м о щ и к о м п е н с а ц и о н н ы х 
ш а й б 7 . П р а в и л ь н о с т ь р е -

п р о в е р я ю т , у с т а н а в л и в а я р ы ч а г г у л и р о в к и к а т у ш е к 
р е г у л я т о р а в ы с е в а н а п о л н о е з а к р ы т и е и л и о т к р ы т и е 
а п п а р а т о в . А п п а р а т ы д о л ж н ы б ы т ь о т к р ы т ы и л и з а -
к р ы т ы м у ф т а м и . Д о п у с к а е м о е о т к л о н е н и е в д л и н е 
р а б о ч е й ч а с т и к а т у ш е к о т д е л ь н ы х а п п а р а т о в н е б о л е е 
± 1 м м . 

Катушечно-штифтовые туковысевающие аппа-
раты ( р и с . 4) с о с т о я т из к о р п у с а 1 , в к о т о р о м на 
к в а д р а т н о м в а л у 6 ( о б щ е м д л я д в е н а д ц а т и а п п а р а -
т о в ) с м о н т и р о в а н ы к а т у ш к и 5 . К а т у ш к а , в р а щ а я с ь , ' 
н и ж н е й ч а с т ь ю . в ы г р е б а е т у д о б р е н и я и з к о р п у с а 1 . 
В н и ж н е й ч а с т и к о р п у с а н а в а л у 3 у с т а н о в л е н о р е г у -
л и р у е м о е д н о 2 . 

Д л я в н е с е н и я у д о б р е н и й н о р м а л ь н о й в л а ж н о с т и 
д н о р а с п о л а г а ю т н а р а с с т о я н и и 8. . .10 м м о т к а т у ш к и . 
Е с л и в л а ж н о с т ь у д о б р е н и й в ы ш е н о р м а л ь н о й , э то 
р а с с т о я н и е у в е л и ч и в а ю т . Р а с с т о я н и е м е ж д у ш т и ф т а -
ми к а т у ш к и 5 и д н о м 2 и з м е н я ю т , п о в е р н у в в а л 3 . 
Д о з у в н е с е н и я у д о б р е н и й р е г у л и р у ю т , и з м е н я я ч а с -
т о т у в р а щ е н и я ш т и ф т о в ы х к а т у ш е к , з а м е н и в ш е с т е р -
н и в м е х а н и з м е п е р е д а ч . 

Д л я о с в о б о ж д е н и я т у к о в о г о я щ и к а о т у д о б р е н и й 
о п у с к а ю т д н о 2 . П о с т у п л е н и е у д о б р е н и й и з я щ и к а 
в а п п а р а т ы р е г у л и р у ю т з а д в и ж к о й 4 , и з м е н я я в ы с о т у 
о к н а . Н е р е к о м е н д у е т с я д е л а т ь о к н о в ы с о т о й м е н е е 
3 0 м м , т а к к а к у д о б р е н и я б у д у т п л о х о п о с т у п а т ь в в ы -
с е в а ю щ и й а п п а р а т . П р и в ы с е в е и з т у к о в о г о я щ и к а 
с е м я н т р а в в ы с о т у о к н а д е л а ю т н е б о л ь ш о й . 

12 





н а а п п а р а т ы п р и п е р е в о д е с о ш н и к о в в р а б о ч е е п о л о -
ж е н и е . В а л р а м к и м е х а н и з м а п е р е д а ч о с н а щ е н д в у м я 
ш е с т е р н я м и 7 и 9 . Э т и ш е с т е р н и ч е р е з с и с т е м у п р о -
м е ж у т о ч н ы х з в е з д о ч е к и в т у л о ч н о - р о л и к о в ы е ц е п и 
п е р е д а ю т в р а щ е н и е на з в е з д о ч к и 4 я 6 , с м о н т и р о в а н -
н ы е н а в а л а х с е м я в ы с е в а ю щ и х ( з в е з д о ч к а 4 ) и т у к о -
в ы с е в а ю щ и х ( з в е з д о ч к а 6 ) а п п а р а т о в . П е р е с т а в л я я 
ш е с т е р н и н а р а м е м е х а н и з м а с о г л а с н о р е к о м е н д а ц и я м 
з а в о д с к о г о р у к о в о д с т в а ( т а б л . 1 и 2) , м о ж н о п о л у ч и т ь 

1. П е р е д а ч а на в а л ту к о в ы с е в а ю щи х а п п а р а т о в 

ч е т ы р е п е р е д а т о ч н ы х о т н о ш е н и я н а в а л с е м я в ы с е -
в а ю щ и х а п п а р а т о в и ш е с т ь о т н о ш е н и й н а в а л т у к о -
в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в . 

Т р е б у е м о е п е р е д а т о ч н о е о т н о ш е н и е н а в а л ы с е м я -
в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в у с т а н а в л и в а ю т в з а и м н о й пе -
р е с т а н о в к о й ш е с т е р е н Д, Е, Ж, 3, а на в а л ы т у к о в ы -
с е в а ю щ и х а п п а р а т о в — п е р е с т а н о в к о й ш е с т е р е н А , 
Б, В, Г. П р и в з а и м н о й п е р е с т а н о в к е ш е с т е р е н А, Б, В, 
Г ось т а к ж е с л е д у е т п е р е с т а в и т ь н а о д н о и з т р е х от-
в е р с т и й О1; О2; Оз в с о о т в е т с т в и и с т а б л и ц е й I . 

Семяпроводы п р е д н а з н а ч е н ы д л я п о д а ч и с е м я н 
и у д о б р е н и й о т в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в к с о ш н и к а м . 
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11.1 сеялке СЗ-3,6 установлены гофрированные рези-
пииыс; семяпроводы. Длина семяпровода в нерастя-
||у|(>м состоянии около 350 мм, а в растянутом состо-
мним до 700 мм; внутренний диаметр трубки 30 мм. 
I 1»ф|1ирОм;111н^1й семяпровод удобен в эксплуа-тации. 
()|| может изгибаться, сжиматься , растягиваться, не 
)им||()|1мпруется при боковом отклонении и не утрачи-
м;||ч 4 111 качества при колебаниях температуры от О 

Соишики образуют в почве бороздки, в которые 
ук.'шдынаются семена и удобрения. 

На сеялке СЗ-3,6 установлены двухдисковые сош-
иики. Достоинство этих сошников заключается в том, 
чю 01111 почти не залипают влажной почвой и обеспе-
||||||111<)г качество посева на комковатой, глыбистой 
мочио, содержащей корневые остатки сорняков. К не-

досгаткам таких сошников относится то, что они 
Г11СЖ11̂ 1 но конструкции и имеют большую массу. 

С.опптк состоит из двух плоских стальных дисков 
У (рис. 0), соединенных с корпусом 7. Диски смонти-

Рис. (). Дискон^1й сошник: 
( 1 — с о ш Е ш к в с б о р е ; б — р а з р е з с о ш н и к а ; / — л е в ы й д и с к ; 5 — п о в о д о к ; 
. 4 — ш т а н г а с п р у ж и н о й ; 4 — в а л п о д ъ е м а с о ш н и к о в ; 5 — в и л к а п о д ъ е м а ; 
Л — с е м я п р о в о д ; 7 — к о р п у с ; « — к о л ь ц о д л я ш л е й ф а ; 5 — ч и с т и к ; 10 — 
у и л о т н п т е л ь ; п о д ш и п н и к ; — п р о б к а ; / 3 — к р ы ш к а ; И —ось; 15 — 
п р о к л а д к а . 
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р о в а н ы н а ш а р и к о в ы х п о д ш и п н и к а х 11 с о д н о р а з о -
в о й с м а з к о й , з а к р е п л е н н ы х на о с и 14, в к о р п у с е 7 
с о ш н и к а . П о д ш и п н и к и з а щ и ш , е н ы о т п ы л и р е з и н о в ы -
м и у п л о т н и т е л я м и 10. Ч т о б ы с н я т ь д и с к , н у ж н о в ы -
в е р н у т ь п р о б к у 12 из к р ы ш к и 18, а ось 14 из к о р п у -
са 7. 

Д и а м е т р д и с к о в 350 м м . У с т а н о в л е н ы о н и п о д уг-
л о м 10° о д и н к д р у г о м у . Р е г у л и р у е м ы й ч и с т и к 9 с н и -
м а е т н а л и п ш у ю п о ч в у с в н у т р е н н е й п о в е р х н о с т и д и с -
к о в . 

К о р п у с 7 с о ш н и к а п р и с о е д и н е н к п о в о д к у 2 , ш а р -
н и р н о с в я з а н н о м у с с о ш н и к о в ы м б р у с о м . П о в о д о к 2 
п р и с о е д и н е н к п о д ъ е м но - н а ж и м но й ш т а н г е 5 с п р у ж и -
н о й . П р у ж и н а у д е р ж и в а е т с о ш н и к и н а н е о б х о д и м о й 
г л у б и н е в о в р е м я р а б о т ы . Ш т а н г а 3 п р и п о м о ш , и в и л -
к и 5 с о е д и н е н а с в а л о м п о д ъ е м а с о ш н и к о в . 

В н и ж н е й ч а с т и к о р п у с а с о ш н и к а з а к р е п л е н н а -
п р а в и т е л ь , п р и п о м о щ и к о т о р о г о с е м е н а п о п а д а ю т н а 
д н о б о р о з д ы , о б р а з о в а н н о й д и с к а м и . Н а п р а в и т е л ь у 
с о ш н и к о в п е р е д н е г о р я д а п р я м о й , а у с о ш н и к о в з а д -
н е г о р я д а и з о г н у т ы й . 

Подъемные механизмы п р е д н а з н а ч е н ы д л я п е р е -
в о д а с о ш и и к о в п р и ц е п н ы х с е я л о к в т р а н с п о р т н о е и р а -
б о ч е е п о л о ж е н и я . С е я л к а С З - 3 , 6 о с н а щ е н а г и д р а в л и -
ч е с к и м м е х а н и з м о м (рис . 7 ) , к о т о р ы й у с т р о е н с л е д у -
ю щ и м о б р а з о м . К с р е д н е й с н и ц е с е я л к и п р и с о е д и н е н 
г и д р о ц и л и н д р , а его ш т о к с о е д и н е н с р ы ч а г о м к р у г л о -

Вработе' 
трантршироВке 

Р и с . 7 , У с т р о й с т в о д л я п о д ъ е м а и р е г у л и р о в к и г л у б и н ы х о д а 

с о ш н и к о в с е я л к и С З - 3 , 6 : 

! — в и н т р е г у л я т о р а з а г л у б л е н и я ; 2 — р у к а в а в ы с о к о г о д а в л е н и я ; 3 — г и д -
р о ц и л и н д р . 
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ж е п р и с п о с о б л е н и е м и у д л и н и т е л е м , п р е д н а з н а ч е н н ы м 
д л я о с н а щ е н и я с ц е п к и С П - 1 6 А . 

Удлинитель с о с т о и т и з с о е д и н и т е л ь н о й к о л о д к и , 
с о е д и н и т е л ь н ы х п о в о д к о в , з а ж и м о в д л я к р е п л е н и я 
п о в о д к о в н а р а м е с е я л к и и п л а н о к д л я к р е п л е н и я р о -
з е т о к . 

П р и п о м о щ и у д л и н и т е л е й с о с т а в л я ю т с л е д у ю щ и е 
п о с е в н ы е а г р е г а т ы : д в у х с е я л о ч н ы й , в к о т о р о м п р и м е -
н я ю т о д и н у д л и н и т е л ь и д в а п р и с п о с о б л е н и я д и с т а н -
ц и о н н о й с в я з и ; т р е х с е я л о ч н ы й , в к о т о р о м и с п о л ь з у ю т 
о д и н у д л и н и т е л ь и т р и п р и с п о с о б л е н и я ; ч е т ы р е х с е я -
л о ч н ы й , в к о т о р о м п р и м е н я ю т о д и н у д л и н и т е л ь и че -
т ы р е п р и с п о с о б л е н и я . 

Р а б о ч и й п р о ц е с с . С е м е н а и з з е р н о в о г о о т д е -
л е н и я з е р н о т у к о в о г о я щ и к а и у д о б р е н и я и з т у к о в о г о 
о т д е л е н и я с а м о т е к о м з а п о л н я ю т п р и е м н ы е к а м е р ы 
в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в . 

В п р о ц е с с е д в и ж е н и я с е я л к и с о п у щ е н н ы м и в р а -
б о ч е е п о л о ж е н и е с о ш н и к а м и к а т у ш к и в ы с е в а ю щ и х 
а п п а р а т о в , в р а щ а я с ь , з а х в а т ы в а ю т с е м е н а и у д о б р е -
н и я , с б р а с ы в а ю т и х в в о р о н к и с е м я п р о в о д о в . П о се-
м я п р о в о д а м с е м е н а и у д о б р е н и я н а п р а в л я ю т с я в с о ш -
н и к и и з а т е м , с к а т ы в а я с ь п о н а п р а в и т е л я м , п о с т у п а -
ю т н а д н о б о р о з д , о б р а з у е м ы х д и с к а м и с о ш н и к о в 
в п о ч в е . С е м е н а и у д о б р е н и я з а к р ы в а ю т с я п о ч в о й , 
о с ы п а ю щ е й с я с о с т е н о к б о р о з д . З а г о р т а ч и , с л е д у ю щ и е 
з а с о ш н и к а м и , в ы р а в н и в а ю т п о ч в у . 

П о д г о т о в к а к р а б о т е . П е р е д в ы е з д о м в по-
л е о ц е н и в а ю т т е х н и ч е с к о е с о с т о я н и е с е я л к и и п р о в о -
д я т т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е . П р о в е р я ю т п р а в и л ь -
н о с т ь р а с с т а н о в к и с о ш н и к о в , н а д е ж н о с т ь и х к р е п л е -
н и я . Д а в л е н и е в к а м е р а х к о л е с с п н е в м а т и ч е с к и м и 
ш и н а м и д о в о д я т д о 0 , 1 6 . . . 0 , 2 М П а . Д о б и в а ю т с я , ч т о -
б ы п е р е к о с л ю б о й ц е п и н е п р е в ы ш а л 2 м м , а п р о г и б 
ее н е р а б о ч е й в е т в и п о д д е й с т в и е м у с и л и я 100 Н со-
с т а в л я л 10.. .12 м м . 

П р о в е р я ю т л е г к о с т ь в к л ю ч е н и я и ф и к с а ц и и м е х а -
н и з м о в п о д ъ е м а и о п у с к а н и я с о ш н и к о в , р а б о т у р а з о б -
щ и т е л я . Все м е х а н и з м ы с е я л к и д о л ж н ы р а б о т а т ь 
п л а в н о , без з а е д а н и й и п о с т о р о н н е г о ш у м а . П р и п о л -
н о с т ь ю в т я н у т о м ш т о к е г и д р о ц и л и н д р а с о ш н и к и и з а -
г о р т а ч и д о л ж н ы б ы т ь о п у щ е н ы в р а б о ч е е п о л о ж е н и е , 
а в а л ы в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в д о л ж н ы в р а щ а т ь с я в о 
в р е м я д в и ж е н и я с е я л к и . П р и п о л н о с т ь ю в ы д в и н у т о м 
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Колесо вращают равномерно по ходу сеялки при-
мерно с такой же частотой, с какой оно вращается во 
время посева. Частоту вращения колеса определяют, 
разделив рабочую скорость- (м/ч) трактора на длину 
(м) обода колеса, умноженную на 60. 

Пример. Сеялка работает с трактором со скоростью 11,7 км/ч. 
Д л и н а обода колеса 4 м, с учетом прогиба шины 3,67 м. 

Частота вращения колеса 

п = 1 1 7 0 0 / 3 , 6 7 - 6 0 = 5 3 м и н - 1 . 

Д л я сокращения времени установку на норму высева прове-
ряют из расчета засеваемой площади 100 м^. 

При ширине захвата 3,6 м площадь, засеваемая сеялкой за 
один оборот колеса: 

5 = 3 , 6 7 - 3 , 6 = 13,2 м2. 

Число оборотов, которое д о л ж н о сделать колесо сеялки при 
засеве 100 м^: 

а = 1 0 0 / 1 3 , 2 = 7 , 6 оборота. 

Учитывая то, что в процессе работы колеса сеялки перекаты-
ваются по полю со скольжением, н е о б х о д и м о найденное число 
оборотов уменьшить на 10 %, то есть умножить на 0,9, тогда 

а , - = 0 , 9 а = 7 , 6 - 0 , 9 = 6 , 8 оборота. 

Д о п у с к а е т с я для у д о б с т в а отсчета колесо повернуть на 7 
оборотов. 

Взвесив собранные семена при пробном высеве и у м н о ж и в ре-
зультат на 100 и затем на 2 (если проверялась только одна поло-
вина сеялкн), получают фактический высев семян на 1 га при 
данной установке. В случае отклонения фактического высева от 
расчетного рычагом регулятора переставляют катушки в нужном 
направлении и снова определяют массу семян, высеваемых сеял-
кой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока масса высеваемых 
семян не будет равна расчетной. Сеялка считается установленной 
на норму высева семян тогда, когда отклонение фактического 
высева от расчетного не выше 3 %. 

Вторую половину сеялки устанавливают на норму 
высева аналогичным способом, прокручивая другое ко-
лесо. Можно сделать шаблон по длине катушки первой 
половины сеялки. Таким шаблоном пользуются при 
проверке нормы высева семян сеялкой в поле. Норму 
высева проверяют при первых проходах агрегата. Д л я 
этого массу А (кг) семян, необходимую для высева, 
рассчитывают по формуле 

А = ООО, 

где I — д л и н а гона, м; В — ш и р и н а захвата сеялки, м; 5 — н о р -
ма высева семян, кг/га. 
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3. Возможные неисправности сеялки С3-3,в и способы 
их устранения 

Неисправности Причины возникновения Способы устранения 

Сошники забились Очистить сошники и 
почвой или другими сеять по спелой поч-
посторонними предме- ве, влажность кото-
тами рой не более 20 % 

При работающих 
высевающих аппа-
ратах и поступле-
нии семян в семя-
проводы семена не 
укладываются в 
борозду 

В отдельные семя- Отдельные высеваю- Остановить сеялку и 
проводы не посту- щие аппараты заби- прочистить высеваю-
пают семена и лись посторонними щие аппараты 
удобрения предметами 

Не вращаются ка- Соскочила одна из це- Надеть цепь на звез-
гушки высевающих пей в механизме пе- дочки, ослабить на-
аппаратов редач из-за перекоса тянсение и устранить 

звездочек перекос цепи 
Срезался шплинт или Поставить новые 
штырь, через которые шплинты или штыри, 
передается вращение Проверить вращение 
на звездочки колеса от руки, вра-

щение механизма пе-
редач. При тугом вра-
щении механизма пе-
редач устранить пе-
рекосы звездочек н 
ослабить натяжение 
цепей 

Сошники не за- Неисправна гидроси- Проверить работу 
глубляются или не стема. Не втягивает- гидросистемы тракто-
подшшаются ся или не выходит на 

200 мм шток гидро-
цилиндра. Недоста- "О^ть присоединения 
точное давление мас-
ла 

ра, а также наличие в 
ней масла и правиль-

ется механизм пе̂  
редач 

При подъеме сош- Ролик рычага разоб- Отрегулировать ра-
ников не отключа- щителя не заходит в зобщитель. Для этого 

выемку диска отъединить тягу ра-
зобщителя от криво-
шипа и винтом тяги 
выполнить регулиров-
ку 

Изогнулся рычаг или Удлинить нажимную 
недостаточное давле- штангу. Отрихтовать 
ние пружины вклю- рычаг 
чеиия рычага разоб-
щителя 
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контроля за вращением высевающих дисков, уровнем 
семян и удобрений в бункерах. 

Сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А агрегатируют с тракто-
рами МТЗ-80, МТЗ-82 и Ю М З - 6 К Л . 

Устройство. Сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А аналогичны 
по конструкции и различаются числом и расстановкой 
посевных секций и туковых аппаратов. 

Сеялка представляет собой навесную машину и со-
стоит из рамы, двух опорных колес 1 (рис. 10) с ме-
ханизмом привода аппаратов, туковысевающих аппа-
ратов 5, семявысевающих секций, маркеров, двух под-
ножных досок и подручников. 

Р а м а . Односекционная сварная рама выполнена 
в виде пространственной фермы. В передней части ра-
мы по бокам справа и слева установлены фланцы. 
К фланцам присоединяют кронштейны маркеров 
и шпренгель, который вместе с брусьями в целом обес-
печивает прочность и жесткость конструкции в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях. На централь-
ной части основного бруса рамы выполнено четыре от-
верстия с вваренными втулками для установки в них 
осей, соединяющих замок автосцепки с рамой. 

/7 16 11 15 П 1512 

Рис . 10. Схема р а б о ч е г о процесса сеялок С С Т - 1 2 Б и С С Т - 8 А : 

I — к о л е с о ; 2, 3, 4 к П — ц е п и ; 5 — т у к о в ы с е в а ю щ и й а п п а р а т ; 6 — у д о б р е -
н и я ; 7 — т у к о п р о в о д ; в — с ч е с ы в а ю щ и й р о л и к ; 5 — с е м е н а ; /О — с е м я в ы с е - . 
в а ю щ и й д и с к ; / / — п р и к а т ы в а ю щ и е к о л е с а ; 1 2 и / 3 — з а г о р т а ч и ; / 4 — в ы -
т а л к и в а т е л ь ; 15 — с е м е н н о й с о ш н и к ; 16 — т у к о в ы й с о ш н и к . 
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Р и с . 12. В ы с е в а ю щ и й д и с к ту-
к о в ы с е в а ю щ е г о а п п а р а т а : 

I — болт; 2 — ворошитель; 3 — со« 
бачка: 4 — пружина; 5 — упор; б — 
диск; 7 и 11 — втулки; 8 — зубчатое 
колесо; Р — штырь; /О —штанга. 

ву переднего или заднего 
колеса, регулировочный 
винт устанавливают и 
фиксируют в верхнем или 
нижнем отверстии планки 
рамки. При фиксации ре-
гулировочного винта в 
верхнем отверстии планки 
увеличивается давление 
на переднее колесо, 
в нижнем — на заднее ко-
лесо. 

Т у к о в ы с е в а ю щ и й 
а п п а р а т . Для внесения минеральных удобрений 
применяют туковысевающий аппарат. Он состоит из 
бункера для удобрений, высевающих дисков, вороши-
теля, регулятора доз внесения с направителями, пояса 
с высевными окнами, козырьками и планками для 
крепления к кронштейну, механизма передач, литого 
кронштейна, оси для установки двойной шестерни, во-
ронки, резьбового штыря с конической головкой и при-
жимного болта. 

Бункер для удобрений повышенной вместимости 
расширен в верхней части. Крышка закреплена шар-
нирно, в закрытом положении фиксируется специаль-
ным прижимом. Нижняя часть имеет пояс с шарниром 
для возможности опрокидывания бункера при очистке 
аппаратов от удобрений. Чтобы исключить случаи вы-
дувания туков из бункера, проникновения в него дож-
девой воды и для его нормального опрокидывания 
зазор между поясом аппарата и бункером устанавли-
вают не более 3 мм. 

Высевающий диск 6 (рис. 12) закреплен на цилин 
дрическом зубчатом колесе 5. На диске смонтирован 
ворошитель 2. Для предотвращения поломок аппа-ра-
та из-за попавп1их с удобрениями посторонних пред 
метов предусмотрена предохранительная муфта, рас 
положенная во внутренней полости зубчатого колеса 
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Рис. 13. Регулировка на-
ирпиляющих скребков на 
чдипаковое открытие вы-
ссипой щели: 
/ II г — гайки; 3 — регулятор; 
< козырек; 5 — направитель; 
л пояс. 

свободно сидящего 
на Н1тыре9. 

Внутренняя поверх-
ность зубчатого колеса 
оснащена двумя кулач-
ками. Эти кулачки вхо-
дит в зацепление с со-
бачками 3. На диске 6 установлены два упора 5, 
II отверстиях которых расположены болты крепле-
ния собачек. Собачки свободно сидят на втулках И. 
Каждая собачка шарнирно соединена со штангой 10. 
На штангу 10 надета пружина 4. Штанги заведены 
м отверстия упора 5 и зафиксированы шплинтами. При 
ааклинивании ворошителя 2 посторонними предмета-
ми или чрезмерном залипании аппарата собачки, 
сжав пружины, выходят из зацепления с кулачками 
аубчатого колеса 8, вследствие чего ворошитель 2 и 
диск останавливаются и внесение удобрений прекра-
щается. 

Направляющие скребки отрегулированы правиль-
но, если их концы упираются во внутреннюю поверх-
ность пояса, а риска рычага показывает нулевое де-
.мение циферблата. 

Для правильной установки направляющих скреб-
ков ослабляют гайку 2 (рис. 13) и поворачивают регу-
•чятор 3 вправо до упора конца направителя 5 во внут-
Р1Ч1НЮЮ поверхность пояса 6. При несовпадении рис-
ки А регулятора с нулевым делением на козырьке ос-
лабляют гайку 1 и передвигают регулятор 3 в ту или 
иную сторону. 

Механизм передач состоит из конической шестер-
им, вала, двойной шестерни, смонтированной на оси, 
и цилиндрической шестерни, свободно сидящей на ко-
ническом штыре. Двойная шестерня снабжена капро-
новой втулкой. 

Чтобы коническая пара работала нормально, за-
;|(|р между головкой зуба одной конической шестерни 
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Рис. 14. Регулиров' 
ка глубины з а ц е п л е -
ния конических ш е е 
терен: 

/ — к р о н ш т е й н ; 2 — 
ш п л и н т ; 3 — вал; ось 
5 — ш е с т е р н и 2 = 20 и 
= 12; 6 — щ и т о к ; 7 — ше-
с т е р н я 2 = 1 2 ; 8 — ш а й б а , 

И впадиной другой должен находиться в пределах от 
0,5 до 1,5 мм. Этот зазор обеспечивают, переставляя 
шайбы на приводном валу 3 (рис. 14) и на оси 4. 

При мелком зацеплении шайбу с места А переме-
щают в место Б или шайбу с места В передвигают 
в место Г, или одновременно переставляют шайбы на 
валу и на оси. При глубоком зацеплении шайбы пере-
ставляют в противополол<ном направлении. 

Штырь с конической головкой является осью враще-
ния цилиндрической шестерни и обеспечивает регу-
лировку зазора между высевающим диском и нижней 
кромкой пояса. Зазор должен находиться в пределах 
0,5... 1 мм при внесении сухих порошкообразных туков 
и 1,5...2 мм при внесении влажных туков. Зазор уста-
навливают, ослабляя гайку и поворачивая штырь в ту 
или иную сторону. Выполнив регулировку, поворачи-
вают приводной вал так, чтобы между диском и поя-
сом не было трения, и туго затягивают гайку. Диск 
должен свободно вращаться при незагруженном бун-
кере, а при загруженном не должны сыпаться туки. 

М а р к е р ы . Сеялка оснащена левым и правым 
маркерами. Маркеры дискового типа снабжены раз-
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Рабочий процесс. Диски семявысевающего и туко-
высевающего аппаратов получают вращение от опор-
но-приводных колес через зубчато-цепную передачу. 

Опорно-приводное колесо 1 (см. рис. 10) при дви-
жении сеялки с помощью цепей 2, 3 я 17 механизма 
передач и зубчатой передачи передает вращение на се-
мявысевающие диски 10. 

Семена 9, затаренные в бункер, заполняют ячейки 
высевающего диска и попадают к месту выброса. 
Счесывающий ролик 8, вращаясь , удаляет над ячейка-
ми лишние семена. 

В нижней части аппарата семена одно за другим 
принудительно выбрасываются из ячеек выталкивате-
лем 14 и попадают на уплотненное дно борозды, об-
разованное семенным сошником 15. 

Высевающий диск аппарата 5 получает вращение 
от опорного колеса 1 с помощью цепей 2^4. Высеваю-
щий диск, вращаясь, увлекает за собой нижний слой 
удобрений 6. Часть из них отсекается скребками и на-
правляется через окна в воронки и тукопроводы 7, 
а затем в борозды, созданные туковым сошником 16. 
Борозда с уложенными удобрениями закрывается поч-
вой за счет самоосыпания и прикатывается задним ко-
лесом. Это колесо уплотняет почву над семенами, соз-
давая контакт семян с почвой для поступления к ним 
влаги. Идущие следом 'загортачи 12 и 13 з акрывают 
борозду влажным мульчирующим слоем почвы, обра-
зуя холмик высотой 1... 3 см. Эту высоту обеспечивают 
за счет регулировки активности крыльев загортачей. 

Подготовка к работе. Перед выездом в поле опре-
деляют техническое состояние сеялки и проводят ее 
техническое обслуживание. Проверяют правильность 
расстановки посевных секций. Они должны быть ус-
тановлены строго по лункам, сделанным на брусе ра-
мы сеялки. 

При проверке установки приспособления контроля 
и сигнализации-добиваются, чтобы датчики уровня се-
мян находились на второй и одиннадцатой секциях 
сеялки ССТ-12Б и на второй и седьмой секциях сеялки 
ССТ-8А. На туковысевающих аппаратах такие датчи-
ки должны располагаться на третьем и четвертом ап-
паратах сеялки ССТ-12Б и на втором и третьем ап-
паратах сеялки ССТ-8А. 

При работе сеялок без приспособления контроля 
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' \г=26г=25г-Щг=(5 

Рис. 18. Схема механизма передач сеялки ССТ-8А: 
/ — с е к ц и я ; 2 — т у к о в ы с е в а ю щ и й а п п а р а т ; 3 — м е х а н и з м п е р е д а ч ; 4—ко 

Норму высева семян определяют, используя схемы 
(рис. 17 и 18) и рекомендации (табл. 4). Учитывая, 
что к а ж д а я ячейка высевает одно семя, норму N вы-
сева семян на 1 м находят по формуле 

Л" = т г73 ,14Д 
где т — число ячеек на лиске; I — передаточное отношение на 
высевающий диск; О — диаметр приводного колеса. 

Фактическую норму высева семян уточняют в про-
цессе работы сеялки в поле. Д л я этого засыпают се-
мена в бункеры аппаратов не менее '/з объема и проез-
жают 50... 100 м, при этом сошники устанавливают на 
наименьшее заглубление. Затем подсчитывают число 
высеянных семян. 

Если полученное число не соответствует заданному, 
подбирают другой диск или другое передаточное от-
ношение и снова проверяют результаты высева. 

У с т а н о в к а д о з ы в н е с е н и я у д о б р е н и й . 
Удобрения просеивают через сито 7X7 мм, чтобы не 
забивались высевные окна аппарата и трубопроводы 
Влажность удобрений должна быть стандартной—! 
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Т р е х р я д н ы й д и с к 

8 9 2 12 26 0 , 1 1 6 С сектором 
10 9 2 12 23 0 , 1 3 1 » 

12 9 2 12 19 0 , 1 5 8 » 
15 9 2 19 26 0 , 1 8 3 » 

20 9 2 19 19 0 , 2 5 0 » 

25 9 3 21 26 0 , 2 0 2 Без сектора 
35 6 2 21 13 0 , 4 0 4 С сектором 
35 9 3 21 19 0 , 2 7 6 Без сектора 
50 6 3 21 13 0 , 4 0 4 » 

О д 1 н о р я д н ы й д и с к 

8 9 1 12 19 0 , 1 5 8 
10 9 1 19 26 0 , 1 8 3 
12 9 1 21 23 0 , 2 2 8 
15 9 1 19 15 0 , 3 1 7 
20 9 1 21 13 0 , 4 0 4 — 

п р и м е ч а н и е . П р и в е д е н н ы е в т а б л и ц е н о р м ы в ы с е в а с е м я н я в л я ю т с я 
о р и е н т и р о в о ч н ы м и , т а к к а к о н и м о г у т н е з н а ч и т е л ь н о и з м е н я т ь с я в з а -
м н с и м о с т и о т в л а ж н о с т и п о ч в ы и е е с о с т о я н и я п о с л е п р е д п о с е в н о й о б -
р а б о т к и , а т а к ж е о т р а з м е р н ы х х а р а к т е р и с т и к и в л а ж н о с т и с е м я н . 

12 %. Д л я предотвращения потерь от сыпучести смесь 
(в которую входят азотные удобрения) приготавлива-
ют непосредственно на поле за полчаса до внесения. 
Доза внесения зависит от числа рядов ячеек на диске 
и частоты его вращения. Д л я установки дозы изменя-
ют открытие высевного окна регулятором. При внесе-
нии влажных туков и туковых смесей открытие окон 
для предотвращения их залипания должно быть не ме-
нее 15 мм, что соответствует 1,5 деления циферблата . 

Ориентировочная доза внесения через одно окно 
гранулированного суперфосфата влажностью 10 % за 
один оборот высевающего диска при установке рычага 
|)егулятора на первое деление шкалы циферблата со-
ставляет 0,15 кг; на второе — 0,35; на третье — 0,55; 
па четвертое — 0,68 и на пятое — 0,8 кг. Соответствен-
но доза внесения будет равна 100 кг/га, 240, 375, 460 
Н 545 кг/га. 
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Количество удобрений ? (кг), вносимых за один 
оборот диска в одно окно аппарата , определяют по 
формуле 

9=:3,14СВО/20 000(К; (А) 
где С — д о з а внесения удобрений, кг/га; В — ш и р и н а захвата се-
ялки, м; С — д и а м е т р приводного колеса, м; I — передаточное от-
ношение на высевающий диск аппарата; К — число туковысева-
ющих аппаратов сеялки. 

Пример. Определить количество удобрений д (кг), вносимых 
через одно окно туковысевающим аппаратом сеялки ССТ-12Б 
при д о з е внесения С = 2 0 0 кг/га, д и а м е т р е колеса 1>=0 ,5 м, чис-
ле аппаратов К=(>, передаточном отношении ё = 0 , 4 5 6 • 0,107 и ши-
рине захвата 

В = Ш = 0 , 4 5 - 1 2 = 5 , 4 м, 

где ^ — ширина м е ж д у р я д ь я , м; М — ч и с л о рядков, засеваемых 
сеялкой. 

По формуле (А) рассчитываем 

3 , 1 4 - 2 0 0 - 5 , 4 . 0 , 5 
а = " = 0 , 2 9 4 кг. 
" 2 0 0 0 0 - 0 , 4 8 - 6 

Следовательно, стрелка рычага д о л ж н а находиться м е ж д у 
первым и вторым делениями циферблата . 

Установив аппараты на требуемую дозу внесения, 
к тукопроводам или воронкам прикрепляют мешочки 
и располагают сеялку так, чтобы опорно-приводные 
колеса не соприкасались с почвой. 

Д л я удобства отсчета оборотов делают отметку на 
колесе. Определяют число оборотов колеса на 0,01 га 
по формуле 

а = 1 0 0 / 3 , 1 4 ш 0 . 

Прокручивают вручную приводные колеса, и удоб-
рения, внесенные всеми аппаратами, взвешивают. По-
лученную суммарную массу (кг) умножают на 100, 
то есть находят фактическую дозу внесения удобре-
ний (кг/га) . 

При несовпадении фактического результата с рас-
четным устанавливают рычаги регуляторов на другое 
деление циферблата и опыт повторяют. 

Вследствие буксования приводных колес фактичес-
кая доза внесения на 5...10% оказывается ниже по-
лученной при практической проверке. 

У с т а н о в к а м а р к е р о в . Маркеры закрепляют 
на раме сеялки или на сцепке с правой и левой сторон. 

46 





водит к сводообразованию и, следовательно, к изре-
женным посевам. 

Сеялка СУПН-8 отличается от сеялки СУПН-6 чис-
лом посевных секций, туковысевающих аппаратов, 
длиной рамы и др. Сеялку СУПН-8 агрегатируют| 
с тракторами МТЗ-80Л и МТЗ-82Л, а сеялку 
СУПН-6 —с трактором Ю М З - 6 К Л . 

Устройство, Сеялка СУПН-8 состоит из рамы, пред-
ставляющей собой пространственную ферму, на ко-
торой установлены четыре правых и четыре левых сек-
ции 12 (рис. 19), включающие в себя подвеску, сощ-
ники и высевающие аппараты; вентилятора 7 центро-
бежного типа с гидравлическим приводом; тарельча-
то-скребковых туковысевающих аппаратов 9; опорно-
приводных колес 2 с механизмом передач; подножек 
11\ маркеров 4. 

Сеялка оснащена прибором контроля уровня се-
мян в бункерах. Основными сборочными единицами 
сеялкн СУПН-8 и ее модификации СУПН-6 являются 
посевные секции 12, аналогичные по устройству. 

П о с е в н ы е с е к ц и и . Н а сеялке СУПН-8 уста-
новлено восемь, а на сеялке СУПН-6 шесть секций. 
В каждую секцию входят механизм передач движения 
высевающему диску, высевающий аппарат 16 (рис.-
20), сошник с механизмом регулировки хода в виде 
кулисы 9, бункер 12 для семян, прикатывающее коле-
со 13, шлейф 14, загортачи 15, п а р а л л е л о г р а м м н а я 
подвеска для соединения секции с кронштейном 3. 

Комбинированный полозовидный сошник состоит из 
полоза 17 с туковой и семенной пятками, туковой во-
ронки 18 и тяг 19. При помощи болтового соединения 
на сошнике монтируют высевающий аппарат 16. 

Механизм регулировки глубины хода сошников 
включает в себя кулису, пружинный шплинт, шарнир-
но установленные тяги с ограничительной скобой и на-
жимную штангу с прул^иной. 

Глубину заделки семян в почву регулируют измене-
нием положения полоза сошника по отношению к при-
катывающему колесу, переставляя быстросъемный 
шплинт в отверстиях кулисы. Минимальную глубину 
хода сошников (глубину заделки семян) обеспечивают, 
переставляя пружинный шплинт в нижнее отверстие 
кулисы, а максимальную — в ее верхнее отверстие. Пе-
рестановка шплинта на каждое последующее отвер-
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Рис. 20. П о с е в н а я секция: 
7 — в а л ; 2 — в т у л к а ; 3 — к р о н ш т е й н ; 4, 6 ъ го — п о в о д к и ; 5 — з в е з д о ч к а Л 
7 — н а т я ж н и к ; 8 — р о л и к ; 9 — к у л и с а ; Ю и / 9 — т я г и ; — б о л т ; / 2 — б у н в 
к е р ; / 3 — к о л е с о ; / 4 — ш л е й ф ; / 5 — з а г о р т а ч ; / 5 — в ы с е в а ю щ и й а п п а р а т ! | 
/ 7 — п о л о з ; — в о р о н к а . 

стие В кулисе соответствует изменению заглубления 
сошника на 10 мм. 

При работе на легких почвах давление на сошник 
снижают, а на тяжелых — повышают, перемеш,ая сто-
порные кольца по подпружиненной штанге, верхний 
конец которой подвижно закреплен па брусе рамы се-
ялки, а нижний — шарнирно на поводках секций. 

Подвеска секции выполнена параллелограммиой. 
Она образована кронштейном 5, поводками 4, 6 и 20, 
корпусом аппарата 16. 

Высевающий аппарат пневматического типа состо-
ит из литого корпуса 18 (рис. 21) с заборной камерой 
и крышкой 10, высевающего диска 13, ворошителя 14 
и прокладки 11. Крышка 10 имеет камеру разреже-
ния. Между крышкой 10 и камерой разрежения 
располагается диск 13 с ворошителем 14 и про-
кладкой 11. Высевающий диск закреплен на конце ва-
ла 15, который вращается в капроновых втулках 16. 
На противоположном конце этого вала установлена 
и закреплена гайкой звездочка 3. Вал 15 получает вра-
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ду штырями вилки и отверстиями диска должно быть] 
таким, чтобы между ними могло пройти только одн1 ' 
семя, присосавшееся к отверстию диска, а остальны 
при помощи штырей вилки сбрасывались бы в забор 
ную камеру. 

Необходимое положение штырей вилки относитель 
но отверстий высевающего диска устанавливают при 
помощи рычага 20 и шкалы 19. Смещение рычага отч 
носительно шкалы на одно деление соответствует 1 мм 

Аппарат очищают от семян через окно, находяще^ 
еся в нижней части корпуса и прикрываемое крышко!*? 
17. Для проверки присасывания семян к отверстиям' 
высевающего диска при работающем вентиляторе 
в корпусе аппарата предусмотрено окно, закрываемое 
заслонкой 1. 

В е н т и л я т о р . Для создания разрежения в каме-
рах крышек высевающих аппаратов предназначен 
вентилятор центробежного типа с механизмом приво' 
да и системой воздуховодов. Он смонтирован вместе 
с приводом на кронштейне 7 (рис. 22). Рабочее коле 
со вентилятора расположено внутри корпуса 6 и состо 
ИТ из двух дисков, установленных на одной оси с при-
клепанными между ними прямыми лотками. Ротор 3 
закреплен на фланце вала 1. Вал 1 вращается в двух 
радиально-упорных шариковых подшипниках 4 в кор-1 
пусе 6. 1 

На другом конце вала 1 смонтирован шкив 8 кли-
ноременной передачи. Кожух вентилятора оснащен ра-
струбом со штуцерами, которые соединены воздухово-
дами с крышками высевающих аппаратов. 

Вентилятор приводится в действие гидравлическим 
шестеренным мотором 12 с помощью клиноременной-
передачи и муфты 11. Муфта стабилизирует скорость! 
вращения ротора 3, обеспечивая постоянное разреже- [ 
ние в пневмосистеме сеялки, а также снижает нагруз- [ 
ки, чем повышает надежность и долговечность си-
стемы. 

Ремни натягивают с помощью хомута 5 и овальных 
пазов, расположенных в кронштейне 7. При регули-
ровке натяжения ремней клиноременной передачи ос-
лабляют болты крепления корпуса вентилятора 
к кронштейну. Затем специальным устройством натя-
гивают ремни и закрепляют корпус вентилятора. 
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Ш л е й ф . Засыпанный рядок заделывают разрых-
ленной почвой и выравнивают поверхность засеянно-
го рядка при помощи шлейфа. Он состоит из рамки 
жесткой конструкции, шарнирно присоединенной к тя-
гам посевной секции. 

П о д н о ж к а . Сеялка СУПН-8 оснащена двумя 
подножками, а сеялка СУПН-б — одной. Подножки 
прикреплены кронштейнами к вспомогательному бру-
су рамы. 

С правой стороны сеялки в кронштейнах на вспо-
могательном брусе рамы установлен чистик. Его ис-
пользуют при очистке сошников от налипшей почвы 

М а р к е р ы . У сеялок СУПН-8 и СУПН-6 марке-
ры такие же, как у сеялок ССТ-12Б и ССТ-8А. 

К о л е с а . На сеялке СУПН-8 каждые два опорно-
приводных колеса приводят в действие четыре семя-
и два туковысевающих аппарата. На сеялке СУПН-6 
одно опорно-приводное колесо приводит в действие 
три семя- и два туковысевающих аппарата, а другое— 
три семя- и один туковысевающий аппарат. 

Опорно-приводное колесо с механизмом передач 
смонтировано на кронштейне, который прикреплен 
к раме сеялки при помощи скоб. Колесо оснащено 
пневматической шиной. 

Ступица колеса свободно вращается на оси в ша-
риковых подшипниках н с обеих сторон закрыта ман-
жетами от пыли. К ступице колеса болтами прикреп-
лена ведущая звездочка. Эта звездочка при помощи 
приводной цепи передает крутящий момент на звез-
дочку, установленную на входном валу механизма пе-
редач. 

М е х а н и з м п е р е д а ч . Две литые боковины 8 
(рис. 23) и 13, присоединенные одна к другой стяжка-
ми 4, образуют механизм передач. В боковинах на-] 
шариковых подшипниках 1 установлены два шести- Ц 
гранных вала — входной 12 и выходной 3. На валу 12 
закреплен блок 9 из трех звездочек, передающий вра-
щательное движение посредством цепи на блок 10 
из пяти звездочек, расположенный на валу 5. Эти бло-
ки можно свободно передвигать вдоль валов. 

Кронштейн 7 с роликом 6 смонтирован на квадрат-
ном валу и в крайнем положении фиксируется руко-
яткой 2. Рукояткой ослабляют цепь при ее переста-
новке па другие звездочки блоков. 
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Р и с . 24 . П р и б о р к о н т р о л я в ы с е в а и у р о в н я с е м я н : • 
7 —пульт; г — б л о к усилителей; 3 и 4 — жгуты; 5 —датчик уровня; 6 
датчик высева. 

прекращении подачи семян в высевающий аппарат 
из-за забивания сошника или по другой причине вклю-
чается звуковой сигнал, а на табло пульта прибора 
загорается номер сошника, в котором прекратился 
высев семян. 

Рабочий процесс. Рабочие органы приводятся 
в движение от опорно-приводных колес с помощью 
механизмов передач. Вакуум в подковообразной по-
лости крышки высевающего аппарата создает венти-
лятор. 

Основным рабочим органом высевающего аппара-
та является перфорированный диск М (см. рис. 19), 
который вращается вокруг горизонтальной оси. В про-
цессе вращения диска его отверстия попеременно по-
падают в зону разрежения и в зону атмосферного 
давления. В том случае, когда отверстия попадают 
в зону разрежения, семена, поступающие из заборной 
камеры/5, под воздействием вакуума^ присасываются, 
к отверстиям диска. Поступлению семян к высеваю-1 
щему диску способствует ворошитель 16. Семена пе-' 
реносятся диском в нижнюю часть аппарата, где раз-
режение отсутствует. Здесь, в зоне атмосферного 











Рис. 25. Сеялка СО-4,2: 
/ — семяпровод; 2 — семятуковый ящик; 3 — гидроцилиидр подъема и опус-
кания маркеров; 4 — трос; 5 —механизм передач; 6 —маркер; 7 — р а м а ; 
8 ~ опорно-приводное (правое) колесо; 9 — сошиик для заделки туков; 10— 
двухстрочный дисковый сошник; —шлейф; /2 —секция прикатывающих 
катков; /3 —площадка (подножка). 

вышенной равномерностью распределения семян 
в рядке. 

Сеялка высевает семена различных овощных куль-
тур с шириной междурядий: 45, 60, 70, 60-1-20, 8-|-62, 
140, 40+100, 32+32+76 , 50+110 и др. 

Сеялку агрегатируют с тракторами МТЗ-80 и МТЗ-
82. Для обеспечения устойчивости агрегата на перед-
нюю часть тракторов устанавливают грузы массой 
270 кг. 

Устройство. Сеялка СО-4,2 состоит из семяпрово-
дов 1 (рис. 25), семятуковых ящиков 2, механизма 5 
передач, маркеров 6, рамы 7, опорно-приводных ко-
лес 8, полозовидных сошников 9, двухстрочных Ю или 
однострочных сошников, трубопроводов, подножки 
13, секций 12 прикатывающих катков, шлейфов 11 
и подставки. 

С е м я т у к о в ы е я щ и к и . Сеялка оснащена дву-
мя семятуковыми ящиками. Каждый ящик образован 
двумя отделениями: передним для минеральных удо-
брений и задним для семян. 

На передних стенках ящиков смонтированы туко-
высевающие аппараты (на левом ящике шесть аппа-
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ратов, на правом пять). К дну каждого ящика при-
креплено десять семявысевающих аппаратов. 

Для подачи туков и семян к высевающим аппара-
там в отделениях ящиков расположены шнеки. В се-
менном отделении над приемными окнами аппаратов 
на одном валу со шнеками установлены ворошители, 
предназначенные для разруи1ения сводов при высеве 
малосыпучих семян овощных культур. 

При высеве семян с малыми (0,5...4 кг/га) норма-
ми и только для небольших {3...5 га) площадей в се-
менном отделении ящиков монтируют бункеры. При 
нескольких схемах посева овощных культур для пе-
рекрытия неработающих высевающих аппаратов пре-
дусмотрены заслонки. 

К боковинам ящиков прикреплены звездочки 
и зубчатые колеса. Звездочки передают вращение на 
валы семя- и туковысевающих аппаратов. Зубчатые 
колеса предназначены для передачи вращения с вала 
семявысевающих аппаратов па вал ворошителей се-
менного отделения ящиков. Все звездочки и зубчатые 
колеса закрыты щитками, прикрепленными к раме. 

Р а м а . Опорой рамы 7 служат два опорно-при-
водных колеса 8. Рама представляет собой сварную 
конструкцию. Выполнена она в виде пространствен-
ной фермы, образованной тремя брусьями разного 
сечения и поперечными связями. К центральной час-
ти основного бруса приварен замок автосцепки. Ко 
второму брусу присоединены кронштейны с поводка-
ми для установки сошников и нажимных штанг поло-
зовидных сошников. 

Сеялка оборудована двумя шпренгелями. Они при-
креплены к упорам, приваренным к основному и зад-
нему брусьям рамы. Шпренгели вместе с брусьями 
создают жесткость конструкции. 

Вилки с нажимными штангами дисковых сошников 
прикреплены к заднему брусу рамы. 

С е м я в ы с е в а ю щ и е а п п а р а т ы . Сеялка 
СО-4,2 оснащена катушечными высевающими аппа-
ратами. Эти аппараты при помощи цепного редукто-
ра способны высевать от 0,5 до 108 кг/га семян. При 
этом для высева малых норм семян балласты (на-
полнители) не применяют. 

Каждый катушечный аппарат состоит из семенной 
штампованной коробки 9 (рис. 26), катушки 6, розет-
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Р и с . 2 6 . Т е х н о л о г и ч е с к а я 
с х е м а к а т у ш е ч н о г о высева-
ю щ е г о а п п а р а т а с е я л к и 
С О - 4 , 2 : 

1 — клапан: 2 — пружина; 3 — 
регулировочный болт; 4 —вал 
клапанов разгрузки; 5 —стопор; 
6 — катушка; 7 — вал высеваю-
щих аппаратов; в — розетка? 
5 — штампованная коробка. 

ки 8, клапана /, пружины 2 с регулировочным болтом-1 
3 и муфты. Регулируемый клапан / находится в ниж-
ней части семенной коробки. Этот клапан устанавли-I 
вают рычагом на различные, расстояния от катушки. 
При высеве семян редиса, огурцов, капусты, томатов 
и моркови расстояние от наружной поверхности муф-
ты до клапана должно быть 7...9 мм, при высеве се-
мян свеклы—18 мм и фасоли — 23 мм. Положение 
клапанов / относительно катушек и удаление семян • 
из аппаратов регулируют при помощи рычага, смон-
тированного на валу 4 клапанов. Положение клапанов 
изменяют, ослабляя или поджимая пружину 2 с гай-
кой, навернутой на болт 3. Зазор между клапаном 
и катушкой должен быть не более 1,5 мм. 

Коробки высевающих аппаратов присоединяют 
к дну семенного отделения сеялки так, чтобы верхние 
входные окна совпали с отверстиями в дне ящика. 

Т у к о в ы с е в а ю щ и й а п п а р а т . Сеялка СО-4,2 
оснащена катушечно-штифтовыми туковысевающими 
аппаратами с групповой разгрузкой и нерегулируе-
мой длиной рабочей части катушки. 

Туковысевающий аппарат состоит из стального 
корпуса, внутри которого вращается вместе с валом 
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литая штифтовая катушка. Клапаны аппаратов смон-
тированы на валу разгрузки. При перемещении ры-
чага, установленного на валу, вверх или вниз клапа-
пы поднимаются или опускаются относительно кату-
шек внутри корпусов. После перевода клапанов в 
необходимое положение рычаг закрепляют на секторе. 
Для внесения туков клапаны должны находиться на 
расстоянии 8...10 мм от катушек. При разгрузке ту-
кового отделения ящика клапаны отводят, перемещая 
рычаг вниз до отказа. 

Для уменьшения количества поступающих удобре-
ний и для перекрытия окон туковысевающих аппара-
тов предусмотрена задвижка. 

Над туковысевающими аппаратами установлены 
щитки, защищающие аппараты от проникновения 
почвы, отбрасываемой задними колесами трактора во 
время движения, и воды во время дождя. Щитки за-
креплены при помощи держателей на корпусах и удер-
живаются в закрытом положении пружиной, одним 
концом закрепленной на шплинте, а другим — на 
щитке. 

Воронка тукопровода прикреплена к корпусу ап-
парата шплинтом. 

Д в у х с т р о ч н ы й д и с к о в ы й с о ш н и к . Сош-
ник прикреплен к поводкам, шарнирно закрепленным 
на кронштейне. Кронштейны смонтированы на перед-
нем брусе рамы. 

Диски 4 (рис. 27) установлены на осях корпусов 
5 и 5 в подшипниках. Подшипники защищены от пы-
ли колпачком, кольцом, манжетой и отражателем. 

Корпуса в нижней части шарнирно прикреплены 
к скобе рамки 3 штырем, а в верхней части — к сек-
тору. В секторе выполнены три пары отверстий для 
регулировки расстояний между строчками. Распола-
гая корпуса в соответствующих отверстиях сектора, 
получают расстояния между строчками 50, 80 
и 100 мм в зависимости от схемы посева. 

Диск 4 оснащен ограничительными ребордами 16 
(сеялка снабжена тремя комплектами реборд различ-
ного диаметра), которые обеспечивают глубину задел-
ки семян 20, 30 и 40 мм. Для очистки реборд от на-
липшей почвы на осях, приваренных к воронкам, пре-
дусмотрены регулируемые чистики. 

З а г о р т а ч и . Два крыла, соединенные планками 
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и кругом в сборочную единицу сварной конструкции, 
образуют загортачи, предназначенные для принуди-
тельного закрытия борозды почвой. Загортачи шар-
нирно присоединены к рамке 3. 

П р и к а т ы в а ю щ и е к а т к и . Для уплотнения 
почвы в зоне рядка используют прикатывающие кат-
ки. Секция состоит из трех катков, установленных на 
одной оси на металлокерамических втулках, запрес-
сованных в ступице. Колпачки и манжеты препятст-
вуют проникновению пыли во втулки. Катки оснаще-
ны чистиками, которые регулируют, ввинчивая или 
вывинчивая направители. Давление катков на почву 
зависит от сжатия пружины нажимной штанги. Пе-
реставляя пружинный шплинт в отверстиях штанги, 
затягивают или ослабляют пружину. 

Ш л е й ф . Рамка жесткой конструкции, шарнирно 
прикрепленная к кронштейну, образует шлейф. 

К о м к о о т в о д . На рамке 3 впереди дисков сош-
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ника смонтирован комкоотвод 1. Он служит для пре-
дохранения сошника от забивания почвой и пожнив-
ными остатками. 

О д н о с т р о ч н ы й с о ш н и к . Диск 1 (рис. 28) 
установлен на осях корпуса 3 на подшипниках анало-
гично дискам двухстрочного сошника. 

Диски сошников оснащены ребордами для обес-
печения заданной глубины заделки семян. К корпусу 
прикреплен кронштейн 5, на котором смонтированы 
регулируемые чистики 8 а 11. 

Прикатывающие катки 9 установлены на оси в ме-
таллокерамических втулках аналогично каткам двух-
строчного сошника. 

П о л о з о в и д н ы й с о ш н и к . Для внесения в по-
чву минеральных удобрений предназначен полозовид-
ный сошник. Он состоит из полоза, стойки и воронки. 
В верхней части воронки выполнен кольцевой паз, 
в котором закреплен наконечник тукопровода. Сош-
ник прикреплен к поводкам, расположенным ниже по-
водков дисковых сошников. Заглубление полозовид-. 
пых сошников регулируют пружинами подъемно-на-
жимных штанг. 
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Рис. 29. Схема механизма пе-
редач: 
1 — опорно-приводное колесо; 
механизм передач; 3 и 8—выхода 
кой и входной валы; 4 — вал воро-
шителей; 5 — вал. семявысевающих 
аппаратов; 5 — вал шнеков; 7 —ва, ' 
туковысевающих аппаратов. 

М е х а н и з м п е р е 
д а ч . Опорно-приводные 
колеса сеялки передают 
вращение на туковысева-
ющие аппараты и через 
механизм передач на се-
мявысевающие аппараты 
На ступице колеса за-

креплена ведущая звездочка г = 8 (рис. 29). Эта звез-
дочка при помощи приводной цепи через звездочку 
2 = 1 8 передает вращение на входной вал 8 механиз-
ма 2 передач, состоящий из литых боковин, которые 
соединены между собой тремя ступенями. В бокови-
нах на подшипниках установлены два вала: входной 
8 и выходной 3. На входном валу смонтированы две 
звездочки ( 2 = 1 8 и 2 = 1 2 , объединенные в блок А), 
передающие вращение при помощи цепи на блок Б 
из двух звездочек ( 2 = 1 2 и 2 = 3 2 ) , закрепленных на 
выходном валу 3. С вала 3 вращение через звездочку 
В (установленную на валу за пределами боковин) 
и звездочку Г передается на вал 5 семявысевающих 
аппаратов и через три шестерни ( 2 = 1 5 , 2 = 1 6 и г— 
= 15) на вал 4 ворошителей. Блоки звездочек, уста-
новленные на входном и выходном валах внутри бо-
ковин, можно передвигать вдоль валов. 

Входной вал 8, расположенный за пределами бо-
ковин, оснащен двумя звездочками Д. Эти звездочки 
приводятся во вращение от опорно-приводного коле-
са. Звездочки Д при помощи цепи передают враще-
ние на звездочку Е вала шнеков и на вал туковысе-
вающих аппаратов. 

Механизм передач сеялки обеспечивает шесть пе-
редаточных отношений от опорно-приводного колеса 
на вал семявысевающих аппаратов в пределах от 
0,069 до 0,6 (табл. 10) и четыре передаточных отноше-
ния на вал туковысевающих аппаратов в пределах 
от 0,167 до 0,405. Чтобы изменить передаточное отно-
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шение, ослабляют цепь механизма передач и пере-
ставляют звездочки на входном и выходном валах, 
а также цепи с роликом. 

Установив цепи на нужные звездочки, ручку на-
тяжного устройства возвращают в исходное положе-
ние. При необходимости заменяют звездочки Г я В. 

М а р к е р ы . Сеялка оснащена правым и левым 
раздвижными (телескопическими) маркерами. 

Маркер состоит из кронштейна со стойкой и трубы 
с диском на конце. Кронштейн прикреплен к основно-
му брусу рамы сеялки с торца. Для установки марке-
ра на требуемый вылет в верхней части трубы прива-
рено шесть планок. Стойки кронштейна снабл<ены 
замками, при помощи которых маркеры фиксируют 
в транспортном положении. 

Для подъема и опускания маркеров предназначен 
гидрофицированный механизм, управляемый из ка-
бины трактора. Механизм состоит из гидроцилиндра 
и рычага с канатами управления. Гидроцилиндр шар-
нирно прикреплен к ушкам, расположенным в замке 
и рычаге. С гидросистемой трактора он соединен ру-
кавами высокого давления. За один ход штока гидро-
цилиндра происходит подъем первого и опускание 
второго маркеров с диском. 

В соответствии с выбранной схемой посева вылет 
маркеров устанавливают, изменяя вылет кронштей-
нов и длину оси с диском. 

Рабочий процесс. Семена, засыпанные в семенное 
отделение 6 (рис. 30) семятукового ящика, и удобре-
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Рис. 30. Схема рабочего процесса сеялки СО-4,2: 
^ — полозовидный сошник; 2 — тукопровод; 3 — туковысевающий аппарат; 
4 — шнек; 5 —отделение ящика для удобрений; в —отделение ящика для 
семян; 7 —бункер для высева семян с небольшими нормами; Я—вороши-
тель; 9 — семяиысевающий аппарат; — семяпровод; / / — д и с к сошника; 
/2—прикатывающие катки; /3 — шлейф; — загортачи. 

ния, засыпанные в туковые отделения, шнеками пода-
ются к катушкам семя- и туковысевающих аппаратов. 

В процессе движения сеялки катушки, вращаясь, 
забирают семена и удобрения и подают их в воронки 
семя- и тукопроводов. По тукопроводам удобрения 
поступают на дно борозд, созданных полозовидными 
сошниками /, а семена через семяпроводы 10 попада-
ют на дно борозды, образованное дисковыми сошни-
ками. Полозовидные сошники размещают удобрения 
на 20...30 мм глубже семян овощных культур. 

Семена и удобрения заделываются в почву за счет 
естественного ее осыпания со стенок борозды, а так-
же загортачами 14. Идущие следом катки 12 уплот-
няют почву, создавая контакт семян с почвой и усло-
вия для проникновения к ним влаги. Шлейфы 13 вы-
равнивают рельеф поля после прохода сошников и 

•катков, а также закрывают рядки мульчлрующим 
слоем почвы. , , , 

Подготовка к работе. Перед выездом в поле про-



веряют техническое состояние сеялки и проводят тех-
ническое обслуживание. 

Давление в шинах колес доводят до 0,27... 
0,29 МПа. 

При проверке установки цепей добиваются, чтобы 
звездочки находились в одной плоскости. Взаимное 
смеш,ение венцов звездочек, работающих в одном кон-
туре, должно быть не более 2 мм. 

Сошники и прикатывающие катки должны свобод-
но вращаться. Для этого регулируют положение чис-
тиков и устанавливают их так, чтобы они не препят-
ствовали вращению дисков и катков. Настраивают 
дисковые сошники на глубину хода 20, 30, 40 мм, ус-
тановив реборды соответствующего диаметра. Регу-
лируют глубину хода туковысевающих сошников под-
жатием пружин, переставляя шплинты на штанге. 

Для высева текучих (редис, огурцы и др.) и круп-
ных (горох, фасоль и др.) семян во избежание поло-
мок механизма передач и повышенного дробления се-
мян ворошители в семенном отделении ящика сни-
мают. Вылет маркеров устанавливают в поле перед 
началом сева. 

Проверяют правильность расположения всех кату-
шек высевающих аппаратов. Для этого рычаги пере-
водят в крайнее положение так, чтобы торцы катушек 
совпадали с внутренней полостью розеток. Если от-
дельные катушки утопают в розетках или выступают 
из них и разница в расположении катушек превыша-
ет 0,5 мм, необходимо снять или добавить специаль-
ные подковообразные регулировочные шайбы. 

При проверке установки клапанов высевающих 
аппаратов поднимают рычаг разгрузки до упора. Раз-
ница в зазорах между клапаном и большим диамет-
ром катушки высевающих аппаратов допускается не 
более 1,5 мм. Для регулировки клапанов поджимают 
или ослабляют пружины. 

У с т а н о в к а н о р м ы в ы с е в а с е м я н . Нор-
ма высева семян достигается при изменении длины 
рабочей части катушек и частоты их вращения. Вы-
бирают наименьшее передаточное отношение и наи-
большую длину катушек Из возможных для данной 
нормы высева. 

При высеве семян кабачков и огурцов снимают 
ворошители и устанавливают передатОчное отношение 
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1=0,069. Открывают клапаны: для семян кабачкоп 
до 30 мм, для семян огурцов 9... 12 мм. Длину катут- ^ 
ки устанавливают в зависимости от нормы высевп,^ 
но не меньше максимальной длины семени. 

При высеве кабачков с минимальной нормоЛ 
(3 кг/га) для предотвращения забивания семенами вы-

севного окна снимают стяжную втулку с болтом, гай-
кой и шайбой, расположенную на высевающем аппа-
рате. 

При высеве мелких текучих семян овощных куль-
тур для предотвращения подсева между дном семен-
ного ящика и корпусом высевающего аппарата уста-
навливают специальную вставку. 

Для установки сеялки на ориентировочную норму 
высева используют данные таблицы 11. 

Для получения наиболее точной нормы высева се-
мян на 1 га проводят проверочный высев на месте, 
прокручивая колесо сеялки. Колесо вращают по хо-
ду сеялки равномерно, с такой же частотой, с какой 
оно вращается в процессе посева. Частоту вращения 
колеса вычисляют, разделив скорость (м/ч) трактора 
на длину (м) обода колеса и умножив результат на 
60. 

Чтобы сократить время определения нормы высе-
ва семян, расчет ведут на площади '/бо га. В этом слу-
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13. Установка сеялки на дозу внесения удобрений 

Ориевтировоч. 
пая доза 
внесения 

суперфосфата, 
кг/га 

Переда-
точное 

отношение 

Число зубьев звездочек (рио. 29) Число 
работающих 
аппаратов 

Ориевтировоч. 
пая доза 
внесения 

суперфосфата, 
кг/га 

Переда-
точное 

отношение 
а 1 - Ж 

Число 
работающих 
аппаратов 

50 0 ,167 12 32 18 6 
50 0 ,278 20 32 18 4 

100 0 , 2 7 8 20 32 18 8; 9 
100 0 ,296 12 18 32 4; 6 
150 0 ,296 12 18 32 6; 8; 9 
150 0 ,405 20 18 32 4 

Для проверки заданной дозы минеральных удоб-
рений проводят пробное внесение. 

Возможные неисправности. В процессе работы се-
ялки могут возникнуть неисправности вследствие на-
рушения регулировок. Наиболее характерные из них 
приведены в таблице 14. 
14. Возможные неисправности сеялки СО-4,2 и способы 
их устранения 

Неисправности Причины возникновения Способы устранения 

При работающих 
высевающих аппа-
ратах и поступле-
ния семян в семя-
проводы семена не 
укладываются в 
борозду 

Семена и удобре-
ния не поступают 
в высевающие ап-
параты 

Катушки высева-
ющих аппаратов 
но вращаются 

Сошники забились Очистить сошники и 
почвой или другими сеять в почву влаж-
посторонними предме- ностью не выше 25 % 
тами 

Отдельные высеваю- Остановить сеялку и 
щие аппараты заби- прочистить высеваю-
лись посторонними щие аппараты 
предметами 

Соскочила одна из 
цепей в механизме 
передач 

Срезался шплинт или 
штырь, через которые 
передается вращение 
на звездочки 

Надеть цепь на звез-
дочки, ослабить натя-
жение и устранить 
перекос цепи 
Поставить новые 
шплинты Проверить 
вращение колеса от 
руки, вращение меха-
низма передач. При 
тугом вращении ме-
ханизма передач уст-
ранить перекосы 
звездочек и ослабить 
натяжение цепей 
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Техническое обслуживание. Сеялку СО-4,2 обслу-
живают аналогично сеялке СЗ-3,6. 

§ 6 . С Е Я Л К А С Л С - 1 2 Д Л Я Т О Ч Н О Г О В Ы С Е В А Л У К А - С Е В К А 

Сеялка СЛС-12 предназначена для точного высе-
ва лука-севка и рядового посева зубков чеснока на 
ровной гребневой и грядковой поверхности со схемой 
посева 15+55 см. 

Устройство. Сеялка полунавесная, состоит из ра-
мы 2 (рис. 31), бункера 4, высевающих аппаратов 3, 
механизма 1 передач, сошников 9, опорных колес 6 
и 11, маркеров, механизма 5 подкатывания задних ко-
лес и редуктора. 

Р а м а . Сеялка опирается на четыре самоустанав-
ливающихся колеса. Поворотные стаканы передних 
колес закреплены при помощи тяг и коробов в косын-
ках рамы, а стаканы задних колес присоединены к ко-
сынкам рамы при помощи поводков механизма под-
катывания колес. 

Рама сварная, образована тремя брусьями (основ-
ным и двумя меньшего сечения), соединенными ко-
сынками. К основному (переднему) брусу прикрепле-
ны два направляющих устройства с фиксаторами для 
полуавтоматического присоединения сеялки к тракто-
ру. К основному брусу прикреплены маркер и крон-
штейны сошниковых секций. На два бруса меньшего 

Рис . 31. Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а с е я л к и С Л С - 1 2 : 
/ — механизм передач; 2 —рама; Я — высевающие аппараты; 4 —бункер; 
5 —механизм подкатывания задних колес; 6 и II —опорные колеса; 7 — 
шлейф; 8 — дисковый загортач; 9 — сошник; 10 — опорный каток. 
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сечения установлены семенной бункер и шесть спа- | 
ренных высевающих аппаратов транспортерного ти-| 
па с захватами для семян. К основному брусу рамы] 
присоединены шесть литых кронштейнов для уста-] 
новки двухстрочных сошников. 

к торцам основного бруса прикреплены подвиж-] 
ные кронштейны маркера, зафиксированные стопор-
ными винтами. Для опускания и подъема маркеров] 
предназначен гидроцилиндр из комплекта трактора,] 
который устанавливают на основном брусе рамы. 

Б у н к е р . В передней стенке бункера штампо-( 
сварной конструкции сделано шесть окон для поступ-
ления лука-севка в приемный короб высевающего ап-: 
парата, а в задней—девять окон для выгрузки посев-, 
кого материала. 

В ы с е в а ю щ и й а п п а р а т . На раме сеялки за-
креплено шесть высевающих аппаратов транспортер-" ' 
кого типа. Каждый аппарат состоит из приемного ко-
роба и транспортерных цепей. На звеньях цепи через 
шаг закреплены специальные захваты (вилки). Рож-
ки вилок имеют угол наклона к дну короба и угол 
развода (между рожками вилок). Каждая цепь наде-
та на соответствующую звездочку приводного вала 
высевающих аппаратов и натяжную звездочку, за-
крепленную в кронштейне нижнего бруса рамы. Для 
удержания луковиц в вилках после выхода их из зо-
ны заполнения используют гибкий элемент, установ-
ленный в сопроводительном кожухе. Гибкий элемент 
перемещается относительно вилок в зависимости от 
фракции лука-севка. 

М е х а н и з м п е р е д а ч . Вал высевающих аппа-
ратов приводится во вращение от синхронного ВОМ 
трактора через карданную передачу и редуктор. На 
входном валу редуктора можно устанавливать шесть 
сменных звездочек 2 = 8 , 9, 10, 11, 12, 14. 

С выходного вала редуктора посредством двух 
цепей вращение передается на приводные валы, на 
которые надеты ведущие звездочки транспортерных 
цепей. 

С о ш н и к и . Между полозьями сошника закрепле-
на пятка с асимметричным профилем. Впереди уста-
новлен опорный каток с шиной атмосферного давле-
ния. Изменяя положение катка относительно пятки, 
регулируют глубину заделки луковиц. Сзади на стой-
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ке полозьев расположены дисковые загортачи, регу-
лируемые по ширине захвата, углу атаки и давлению 
па почву. 

О п о р н ы е к о л е с а . Сеялка СЛС-12 оснащена 
самоустанавливающимися колесами с пневматиче-
скими шинами. В рабочем положении оси передних 
колес зафиксированы. Задние колеса прикреплены на 
поводках к косынкам рамы. Ось колеса устанавливают 
в косынках вилки и крепят к ним при помощи накла-
док, гаек и шайб. На вертикальной оси вилки уста-
новлен стакан с запрессованными чугунными втулка-
ми. Вилка с колесом может поворачиваться в стакане 
относительно вертикальной оси на 360 

М а р к е р ы . У сеялки СЛС-12 маркеры дискового 
типа, раздвижные. Опускание и подъем маркеров гид-
рофицированы. Каждый маркер состоит из трубы, 
к которой приварена скоба для крепления рычага с 
тросами, и штанги с диском, шарнирно .прикреплен-
ной к брусу. 

Рабочий процесс. В ходе работы сеялки крутящий 
момент от синхронного ВОМ трактора посредством 
карданной передачи, редуктора и цепной передачи со-
общается валам высевающих аппаратов, приводящих 
в движение транспортерные цепи с захватами для се-
мян. 

При прохождении по неподвижному дну короба 
лишние луковицы скатываются в зону забора и в вил-
ке остается по одной луковице. Луковицы, придержи-
ваемые гибким элементом, по сопровождающему ко-
жуху выносятся к зоне сброса, где под действием 
собственной массы падают в открытую борозду, обра-
зованную сошником. 

Маркер опускается на почву с незасеянной сторо-
ны поля и делает борозду. При повторном проходе 
тракторист ведет трактор правым колесом по борозд-
ке, образованной маркером. Этим обеспечивается не-
обходимая ширина стыкового междурядья. 

Подготовка к работе. При подготовке к работе 
проводят техническое обслуживание сеялки. Проверя-
ют правильность установки высевающих аппаратов, 
затяжку крепежных деталей. 

Устанавливают передние колеса в рабочее положе-
ние: при работе на ровной поверхности упор вставля-
ют в отверстие с отметкой О см и закрепляют бодта-
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ми, а при работе на гребнях и грядках (в зависимости 
от их высоты) вставляют упор в отверстие с от-
меткой соответственно 15, 20 или 25 см. Вилки колес 
фиксируют от поворотов в стакане рукоятками, шты-
рем и шплинтом. Устанавливают задние колеса в ра-
бочее положение. 

Взаимное смещение венцов звездочек не должно 
превышать 2 мм, а прогиб цепей при нажатии усили-
ем 100 Н должен быть не более 12 см. 

Внутреннее давление в пневматических шинах ко-
лес должно составлять 0,291 МПа. Проверяют и при 
необходимости регулируют осевое смещение колес 
в подшипниках. 

При проверке установки транспортирующих цепей 
1г коробов добиваются, чтобы вилки цепей не задева-
ли за края прорезей в коробке, а рожки вилок не за-
девали за стенки сопроводительных щитков и улавли-
вателей потерь лука. 

Проверяют правильность установки сошниковых 
секций, при необходимости устраняют задевание щек 
сошника за сопроводительный щиток и кронштейн 
натяжной звездочки. 

Возможные неисправности. В процессе работы се-
ялки могут возникнуть неисправности вследствие на-
ругиения регулировок, выполнения технологического 
процесса. Наиболее характерные из них приведены 
в таблице 15. 

Техническое обслуживание. Сеялку СЛС-12 обслу-
живают в соответствии с ГОСТ 20793—86 «Тракторы 
и машины сельскохозяйственные. Техническое обслу-
живание». 

Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е п р и п о д -
г о т о в к е к р а б о т е . Очищают сеялку от консер-
вационного смазочного материала, пыли и грязи. На 
входные валы редуктора устанавливают звездочки 
г = 8. Проверяют и подтягивают крепления сошников, 
колес, высевающих аппаратов. 

Регулируют натяжение цепей и положение звездо-
чек. Проверяют давление в шинах колес и ирТ! необхо-
димости доводят его до 0,291 МПа. Регулируют осе-
вое смещение в подшипниках колес. Проверяют пра-
в(1льность установки сошниковых секций. 

Смазывают трущиеся поверхности сеялки. Прове-
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15. Возможные неисправности сеялки СЛС-12 и способы 
их устранения 

Неисправности Причины возникновения Способы устранения 

Семена не заделы- Нарушилась регули- Отрегулировать глу-
ваются в почву ровна сошника бину хода сошника 

Недостаточное дав- Отрегулировать дав-
ление прикатываю- ление прикатываю-
щих катков щих катков на почву 

с помощью пружин 
нажимных планг 

Срабатывают му- В транспортирующие Удалить посторонние 
фты высевающих цепи попали посто- предметы из транс-
аппаратов ронние предметы портирующих цепей 

При повышении кру- Затянуть регулиро-
тящих моментов ос- вочные гайки 
лабла затяжка регу-
лировочных гаек на 
муфтах 

ряют и при необходимости подтягивают крепления 
сборочных единиц и механизмов. 

Е л ^ е с м е н н о е т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и -
в а н и е в п р о ц е с с е р а б о т ы . Очищают сеялку 
от грязи, пыли и растительных остатков. В конце ра-
бочего дня очищают бункеры и высевающие аппара-
ты от остатков сетиян и проверяют чистоту захватов 
аппаратов. 

Проверяют и при необходимости регулируют и под-
тягивают крепления секций, опорных колес, механиз-
ма передач, маркеров. При проверке правильности 
расстановки рабочих органов добиваются, чтобы от-
клонение расстояния между секциями по бороздкам 
сошников не превышало ±2 см. 

Проверяют натяжение цепей и давление в пневма-
тических шинах колес, а также положение звездочек 
механизма передач. 

Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е п р и п о д -
г о т о в к е к х р а н е н и ю . Тщательно очищают се-
ялку от пыли, грязи и растительных остатков. 

Снимают втулочно-роликовые цепи, очищают и 
промывают в дизельном топливе, проваривают в те-
чение 20 мин в горячем автоле при температуре 80... 
90 °С или дизельном масле. Затем подвешивают цепи 
и в течение 20 мин масло стекает с них. Завершив эти 
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10 21 20 13 17 16 

Р и с . 32 . В ы с е в а ю щ и й а п п а р а т и 
с е м я п р о в о д с е я л к и С Р Н - 3 , 6 : 
1 — цилиндрический штифт; 2 — катуш-
ка; 3 и 7 —валы; 4 — корпус; 5 — м у ф -
та; 6 —шайба; 8, 14 и — шплинты; 
9 и /7 —болты; /О —гайка; —ры-
чаг; Я — семяпровод; /3 — кронштейн; 
15 и 2 / — винты; /« — клапан; /Р—пру-
жина; 20 —вставка клапана. 

16. П е р е д а т о ч н ы е о т н о ш е н и я н а вал с е м я в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в 

Передаточное Число зубьев звездочек 
отношение 

А В 1 « 1 Г 1 Л 

0 , 2 7 7 16 12 8 18 14 
0 , 3 7 0 
0 , 4 8 6 

12 14 8 16 16 0 , 3 7 0 
0 , 4 8 6 10 12 14 16 8 
0 , 6 3 6 1 8 12 16 14 ' 8 
0 , 7 4 5 12 1 4 16 16 " 8 
0 , 8 0 5 16 12 18 1 4 8 
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лировкой в овальных отверстиях, в шарнирах и опо-
рах. 

У с т а н о в к а н о р м ы в ы с е в а с е м я н . Нор-
му высева семян сеялки СРН-3,6 устанавливают ана-
логично сеялке СЗ-3,6 (см. § 2), 

Возможные неисправности. В ходе работы сеялки 
могут возникнуть неисправности вследствие наруше-
ния регулировок, выполнения технологического про-
цесса и др. Наиболее характерные из них приведены 
I) таблице 17. 

17. Возможные неисправности сеялки СРН-3,6 и способы 
их устранения 

Неисправности Причины возникновения Способы устранения 

При работающих 
высевающих ап-
паратах и поступ-
лении семян в се-
мяпроводы семе-
на не укладывают, 
ся в борозду 
В отдельные семя-
проводы не посту-
пают семена 

Не вращаются ка-
тушки высеваю-
щих аппаратов 

Сошники забились Очистить сошники и 
почвой или другими сеять в спелую поч-
посторонними пред- ву, влажность кото-
метами рой не более 20 % 

Забились посторон-
ними предметами де-
литель воронки или 
высевающие аппара-
ты ^ 
Соскочила одна из 
цепей в механизме 
передач из-за переко-
са звездочек 
Срезался шплинт или 
штырь, через которые 
передается вращение 
на звездочки 

Не вращается 
диск сошника 

Чистик плотно 
жат к реборде 

при-

остановить сеялку и 
очистить делитель 
воронки и высеваю-
щие аппараты 

Надеть цепь на звез-
дочки, ослабить натя-
жение и устранить 
перекос цепи 
Поставить новые 
шплинты. Проверить 
вращение колеса от 
руки, вращение ме-
ханизма передач. При 
тугом вращении ме-
ханизма передач уст-
ранить перекосы 
звездочек и ослабить 
натяжение цепей 
Отрегулировать на-
жатие чистика на ре-
борду 

Техническое обслуживание. Сеялку СРН-3,6 обслу-
живают аналогично сеялке СЗ-3,6. 
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§ 8. СЕЯЛКА СЛТ-3,6 Д Л Я ПОСЕВА ЛУГОВЫХ ТРАВ 
НА СЕНОКОСАХ И ПАСТБИЩАХ 

Сеялка СЛТ-3, предназначена для рядового 
и разбросного посева (рис. 34) крупных и мелких се-
мян многолетних бобовых и злаковых трав и их сме-
сей с покровной культурой и без нее на сенокосах 
и пастбищах с одновременным внесением гранулиро-
ванного суперфосфата. 

Сеялка обеспечивает посев в зависимости от зоньг 
и местоположения участков по следующим схемам. 

1. Рядовой и широкорядный беспокровные посевы 
луговых трав на семена в чистом виде в междурядья 
покровной культуры или без нее. 

2. Рядовой посев травосмесей из сыпучих и несы-
пучих семян или тех и других вместе в междурядья 
покровной культуры или без нее. 

3. Раздельно-рядовой и узкорядный (междурядья 
75 мм) посевы травосмесей. В этом случае крупные 
семена трав (сыпучие и несыпучие) можно высевать 
с покровной культурой, а мелкие семена из отдельно-
го ящика в образованные междурядья. 

4. Раздельно-рядовой посев травосмесей. В этом 
случае семена высеваются через семяпроводы и рас-
севные воронки, установленные на ширину междуря-



дий, на поверхность почвы и заделываются загорта-
чами. 

5. Раздельно-рядовой полупокровный (для засуш-
ливых областей) посев. Покровную культуру вместе 
с семенами одних компонентов смеси высевают в рас-
ипгренные вдвое междурядья; в эти же междурядья 
высевают по две строчки других компонентов траво-
смесей. 

6. Разбросной беспокровный посев травосмесей на 
участках, состояние поверхности которых не допус-
кает применения дисковых и наральниковых сошни-
ков. 

Посев выполняют в подготовленную почву. Почва 
может иметь повышенную (до 85 %) влажность, дре-
весные включения диаметром до 30 мм и длиной до 
100 мм или каменистость с наличием 10...15 камней 
размером до 100 мм на 1 м^. До 15 % поверхности 
почвы, обработанной под посев, может быть покрыто 
кустами дернины размером до 50 мм. До и после по-
сева почву прикатывают катками. 

Одновременно с посевом семян трав в почву вно-
сят гранулированный суперфосфат. В этом случае 
поле перед посевом должно быть прокультивировано 
на глубину заделки семян, не иметь свальных и раз-
вальных борозд, открытых комьев (свыше 50 мм) 
и крупных пожнивных остатков (стеблей подсолнеч-
ника, кукурузы и других культур размером более 
150 мм). Для нормальной работы сеялки необходимо, 
чтобы влажность почвы не превышала 20 %. 

Сеялка СЛТ-3,6 прицепная, гидрофицированная. 
Ее агрегатируют с трактором МТЗ-80. В многосеялоч-
ные агрегаты включают гидрофицированные сцепки 
и тракторы ДТ-75МВ, Т-150, Т-4А и др. В широкозах-
ватных многосеялочных агрегатах ширина колеи трак-
тора должна быть в пределах 1400... 1600 мм. 

Устройство. К основным сборочным единицам се-
ялки относятся: рама, прицепное устройство, зерноту-
ковый и травяные ящики, высевающие аппараты, ре-
дуктор, опорно-приводные колеса, механизм передач, 
сошники и подножка. 

Р а м а . , Прямоугольная, замкнутого типа рама 
опирается на два опорно-приводных колеса. В косын-
ках рамы смонтированы круглый вал подъема сошни-
ков и квадратные валы подъема, соединенные винта-
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нимальном значении, но при максимальной длине ка 
тушки. 

Д в у х д и с к о в ы й с о ш н и к . Сошник состоит из 
чугунного корпуса с ввинченными и сваренными меж 
ду собой стальными осями и двух дисков с приклепан 
ными чугунными ступицами, в которые запрессованы 
подшиппики. Подшипники удерживаются от осевого' 
смещения пружинными кольцами. 

Ступица с запрессованной манжетой и втулкой 
удерживает смазочный материал в полости подшип-
никового узла и предохраняет подшипники от проник-
новения в него пыли. Для предотвращения попадания 
почвы в полость манжеты на оси закреплен отража-
тель. 

Диски прикреплены к осям при помощи шайб, пру-
жинных шайб п гаек. Для устранения самопроизволь-
ного отвинчивания гайки стопорят. С наружной сто-
роны подшипниковые узлы от проникновения в них 
пыли защищены колпачками с резиновыми кольцами. 
Между дисками сошника установлены чистики, при-
крепленные к его корпусу. 

Н а р а л ь н и к о в ы е с о ш н и к и . Сошники при-
креплены поводками к корпусам заднего ряда. Шар-
нирное крепление поводков позволяет сошникам легко 
подниматься и опускаться в вертикальной плоскости. 
Для фиксации сошников в транспортном положении 
предусмотрены скобы поводков. 

К корпусам наральниковых сошников присоедине-
ны резиновые гофрированные семяпроводы. 

П о д н о ж к а . К заднему брусу рамы при помощи 
кронштейнов прикреплены подножка и поручень. 
К этим кронштейнам присоединены удлинители с при-
крепленными к ним загортачами. 

Рабочий процесс. Семенами зерновых, зернобобо-
вых культур или несыпучими семенами трав заполня-
ют отделение 6 (см. рис. 34) ящика, удобрениями — 
туковое отделение 7, сыпучими или среднесыпучими 
семенами трав — Я Щ И Е Ш 10. Семена и удобрения по-
ступают в приемную часть высевающих аппаратов 3, 
8, 12 и далее на рабочую часть катушек. При движе-
нии сеялки катушки высевающих аппаратов, враща-
ясь, своими ребрами захватывают семена, туки 
и сбрасывают их в семяпроводы 2 и 13. 

При высеве нёсыпучих и среднесыпучих трав семе-

&2 









Г л а в а 2 

МАШИНЫ Д Л Я ПОСЕВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ПОЧВУ, 
ОБРАБОТАННУЮ БЕЗ ОБОРОТА ПЛАСТА 

§ I. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Применяемые технологии. В почве постоянно про 
исходят биохимические и биологические превращения 
одних соединений в другие, физические и механичес 
кие изменения. Чтобы ускорить эти процессь 
и создать условия для развития культурных растений 
почву обрабатывают. Технология и приемы обработ-
ки сложились исторически. 

Сущность этих процессов заключается во вспашке 
почв с оборотом пласта, что связано со значительной 
потерей ею влаги. В засушливые годы, особенно в юж 
ных районах страны, после такой вспашки создаются 
благоприятные условия для водной и ветровой эрозии 
почвы. 

Для возделывания сельскохозяйственных культур 
на почвах, подверженных ветровой эрозии, необходи-
мы специально разработанная и проверенная на прак-
тике почвозащитная технология и система машин. 
Такую технологию в 1954 г. разработал и внедрил 
академик ВАСХНИЛ Т. С. Мальцев. Эта технология 
предусматривает наличие в севооборотах парового 
поля и системы машин для противоэрозионной обра-
ботки почвы и посева. 

Паровые поля делят на полосы. Ширина этих по- | 
лос должна быть в пределах 100... 150 м. Использова- | 
ние паровых полей способствует борьбе с сорняками, | 
накоплению и сохранению влаги в почве. Чтобы • 
предотвратить действие эрозии в зимний период и за-
держать снег, на участках оставляют кулисы. 

Кулисные растения высевают за 1,5 месяца до на-
чала посева озимых культур. Из подсолнечника созда-
ют двухрядные кулисы, а из горчицы — двух- и четы-
рехрядные с расстоянием между рядами в первом 
случае 10...12 и во втором 8... 10 м. Посев проводят се-
ялкой СЗП-3,6 или СЗС-2,1Л. / 
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прикатывающих катков устанавливают приспособле-] 
ние с цепными шлейфами. 

Одну прицепную гидрофицированную сеялку агре-
гатируют с тракторами Т-40АМ, МТЗ-80, МТЗ-82, 
ЮМЗ-6КЛ, а в широкозахватные многосеялочные (до 
четырех сеялок) шеренговые агрегаты включают 
сцепку СП-16А и тракторы К-700А, Т-4А, Т-150К, 
ДТ-75МВ. 

У с т р о й с т в о . Основные сборочные единицы се-
ялки СЗП-3,6: рама 3 (рис. 35), два зернотуковых 
ящика 9 с катушечными высевающими аппаратами, 
семяпроводы 8, сошники 2, прикатывающие катки 1, 
подножная доска 11, механизм 7 подъема и опуска-
ния сошников, передок 4 с самоустанавливающимися 
колесами, прицеп 5, опорно-приводные колеса и загор-
тачи. 

Рама сеялки представляет собой пространствен-
ную ферму, состоящую из продольных и поперечных 
брусьев. Брусья пустотелые прямоугольного сечения. 
На брусьях рамы смонтированы все сборочные едини-
цы сеялки. При помощи ножек и подставок на раме 
установлен зернотуковый ящик. 

Зернотуковый ящик конусообразной формы. Вну-
три ящика сделаны перегородки. К стенкам ящика 
прикреплены заслонки. Сверху на ящике смонтирова-
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ми, через которые продеты штанги с пружинами. Ква 
дратные валы посредством, винтовых тяг соединены 
с круглым передним валом. Этот вал установлен 
в кронштейнах переднего бруса рамы и при помощи 
системы рычагов соединен с гидроцилиндром. Гидро-
цилиидр Ц-75 приводит в действие валы, поднимаю 
щие или опускающие сошники. 

Сошники состоят из корпуса, на котором смонти 
рованы правый и левый диски. На дисках установле-
на ступица. В отверстие ступицы ввернута пробка. 
Между правым и левым дисками помещен чистик. Се-
ялка оборудована двадцатью четырьмя дисковыми 
сошниками, расположенными в два ряда. 

Глубину хода сошников регулируют винтовыми 
стяжками, соединяющими круглый передний вал 
подъема с квадратными валами (левым и правым). 
Сошники устанавливают так, чтобы в поднятом поло-
жении расстояние от их нижних кромок до почвы бы-
ло 180... 190 мм и все сошники находились на одном 
уровне. Если сошники, движущиеся по колее колес 
трактора или сцепки, не заглубляются, поджимают их 
пружины на штангах. 

Заделку семян в почву устанавливают при по-
мощи винтового регулятора, находящегося на сред-
ней снице сеялки. Максимальное заглубление сошни-
ка в почву соответствует тому случаю, когда винт 
полностью ввернут, а минимальное, когда винт вы-
вернут. 

Семяпроводы резиновые гофрированные. Каждый 
семяпровод верхним концом прикреплен к воронке 
высевающего аппарата, а нижним к сошнику. 

Приспособление контроля и сигнализации работа-
ет по однопроводной схеме от электросистемы тракто-
ра. Оно состоит из сигнализатора вращения валов вы-
севающих аппаратов и заглубления сошников, кнопки 
дистанционной связи, щитка сигнализации и соедини-
тельного провода. 

Сигнализатор вращения валов с диапазоном сра-
батывания до 100 мин-' фрикционного типа располо-
жен на торце правого вала зерновых высевающих ап-
паратов. 

Сигнализатор заглубления сошников установлен 
на переднем круглом валу подъема сошников и замы-
кает цепь при наличии контакта между сектором 
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Рис. 36. Семя- и туковысевающий аппараты: 
/ — заслонка; 2 —задвижка; 3, 8, 14 и /6 — валы; 4 и /5 —катушки; 5 
и 17 — клапаны: 6 и 20 — корпуса; 7 и 15 — рычаги; О — сектор; 10 — лоток; 
// — воронка; /2 —резиновая гофрированная трубка; /3 — крышка; 18 — 
вставка клапана; Л —муфта; 22—шайба . 

Если ШТОК находится внутри гидроцилиндра (втя-
нут), сошники должны быть в рабочем положении, 
а валы высевающих аппаратов должны вращаться 
при движении сеялки. При полностью выдвинутом 
штоке сошники должны находиться в транспортном 
положении, а разобщитель должен отключить переда-
чу на валы высевающих аппаратов. 

При проверке работы высевающих аппаратов и ре-
гулятора высева настраивают валы с катушками: они 
должны легко вращаться и передвигаться. Добивают-
ся, чтобы диски сошников постоянно вращались и чис-
тики не препятствовали их вращению. 

102 



проверка равномерности высева проводится так 
же, как у сеялки СЗ-3,6. 

Установка нормы высева семян сеялки СЗП-3,6 
(шалогичиа установке нормы высева семян сеялки 
(;:3-3,6. 

Пример. Определить открытие катушек и передаточное отно-
11|1'11не прн норме высева семян пшеницы 70 кг/га. 

На оси ординат (рис. 37) находят значение нормы 70 кг/га 
II проводят горизонтальную линию до пересечения с наклонной 
линией «пшеница». По диаграмме видно, что заданную норму 
можно получить при передаточном отношении 11=0,124, а при ра-
боте сеялки без прикатывания 12 = 0,1. 

Определив точку пересечения горизонтальной линии с наклон-
ной линией «пшеница», опускают на ось абсцисс перпендикуляр 
II получают длину рабочей части катушек 29 мм. Заменив шестер-
ни, устанавливают нужное передаточное отношение (табл. 20 
ирис. 38). 

20. Передача на вал семявысевающих аппаратов 

Высеваемая культура 
Передаточное 

отношение Чис,11о зубьев шестерен 

от катков от колес Д 1 В \ Ж \ 3 

Просо 
Гречиха 
Пшеница 
Овес 

0,100 
0,215 
0,310 
0 ,670 

0 ,124 
0 ,268 
0 ,386 
0 ,837 

17 25 17 30 
25 17 17 30 
17 25 30 17 
25 17 30 17 

При высеве большей массы семян регулятором вы-
сева уменьшают длину рабочей части катушек. 

Установка дозы внесения удобрений выполняется 
так же, как у сеялки СЗ-3,6. При этом используют ри-
сунок 38 и данные таблицы 21. 

В о з м о ж н ы е н е и с п р а в н о с т и . В о время 
работы сеялки могут возникнуть неисправности вслед-

21. Передача на вал туковысевающих аппаратов 

Ориентировочная Передаточное Число зубьёв 
доза внесения отношение Центр шестерен 

гранулированно- установки 
го суперфосфата, 

установки 
А 1 Б В | Г кг/га от катков от колес А 1 Б В | Г 

3 7 . . . 4 0 
6 3 . . . 7 0 
8 8 . . . 9 8 

1 3 2 . . . 1 4 7 
1 3 8 . . . 168 
2 0 6 . . . 2 4 2 

0 ,033 
0 ,056 
0 ,080 
0 ,116 
0,134 
0 ,193 

0,042 
0 ,070 
0,100 
0,145 
0 ,167 
0 ,240 

О. 
О, 

01 

15 36 15 
15 36 25 
15 36 30 
36 25 15 
15 36 30 
36 15 15 

30 
30 
25 
30 
15 
30 
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Рис. 39. Схема сеялки СТС-2,1: 
/ — прикатывающие катки; 2 —сошники; 3 — гидравлическое устройство 

— тукосеменной ящик; 5 и 7 — соединительные тяги; б —стяжная гайка 
8 —самоустанавливающиеся колеса; 5 —рама. 

ствие нарушения регулировок, выполнения техноло-
гического процесса. Наиболее характерные из них 
приведены в таблице 22. 

Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е . Сеялку 
СЗП-3,6 обслуживают аналогично сеялке СЗ-3,6. 

Зернотравяная сеялка СТС-2,1. Комбинированная 
со сменными рабочими органами сеялка СТС-2,1 пред-
назначена для посева семян трав и зерновых культур 
по стерневым фонам в полосах почвозащитных сево-
оборотов при залужении и коренном улучшении лугов 
и пастбищ. Высевающие аппараты сеялки обеспечи 
вают высев семян злаковых и бобовых трав, а также 
мелкосеменных (просо) и других зерновых культур 
Сеялка максимально сохраняет стерню после посева 
Сеялку агрегатируют с тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82 

У с т р о й с т в о . Сеялка СТС-2,1 состоит из рамы 
9 (рис. 39), прицепа, самоустанавливающихся колес 
8, тукосеменного ящика 4, гидравлического устройст 
ва 3, сошников 2, прикатывающих катков 1, соединц 
тельных тяг 5 и 7, стяжной гайки 6. 

Рама включает в себя передний, средний и задний 
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Рис. 41, Схема сеялки СКН-3: 
/ — прикатывающие катки; 2 — семяпровод; 3 —сошник; 4 и 6 —осп) Я—"! 
рабочий орган; 7 —дисковый нож; в — корпус; 5 —маркер; /О — колесный I 
ход с механизмом регулировки глубины хода рабочих органов; // —стяж-М 
ка; /2 —рама; /3 — механизм передач высевающих аппаратов; /4—бункер;^ 
/5 —воронка; /6 —штанга; /7 — пружина. 

хов 75°, высевающих аппаратов, механизма 13 пере-] 
дач высевающих аппаратов, прикатывающих катков] 
1, колесгюго хода 10 с механизмом регулировки глу-1 
бииы хода рабочих органов 5, сошников 3, дискового] 
ножа 7, маркеров 9 со следоуказателями, стяжек 11, 
семяпроводов 2, штанг 16, пружин 17. 

Рама сборная, состоит из двух частей, соединен-
ных между собой скобами; ее основой являются про-
дольные к поперечные брусья. К поперечным брусьям 
прикреплены корпуса 8, к среднему поперечному бру-
су присоединен дисковый нож 7. К поперечным брусь-
ям с помои1,ью кронштейна прикреплены подшипники. 

Места соединения поперечных брусьев с продоль-
ными усилены накладками и косынками, а отверстия 
под болты — накладками. На углах приварены ушки 
для установки шпренгелей маркеров. Раскос с кронш-
тейнами для крепления стяжки приварен к замку ав-
тосцепки и брусу. 

Бункер 14 сварен из воронок: нин<ией, средней 
и верхней. К нижней воронке присоединены высева-
ющие аппараты и приварены правая и левая стойки. 

Крышка бункера оборудована замком для фикса-
ции ее в закрытом состоянии. На правой стойке уста-
новлен подшипник с механизмом регулировки нормы 

112 





в кронштейне предусмотрены ушки для укладки 
крыльев при переводе агрегата в транспортное поло-1 
жение и скобы для крепления растяжек. 

Механизм передач высевающего аппарата распо-] 
ложен с правой стороны по ходу сеялки и состоит из' 
звездочек 2 = 7 , 2 = 9 , 2 = 3 6 , зубчатого диска и вту-
лочно-роликовых цепей с шагом 31,75 мм. При помо-
щи втулочно-роликовой цепи вращение от звездочки 
2 = 7 передается на звездочку 2 = 3 6 , сблокированную 
со звездочкой 2 = 9 . С последней звездочки через цеп-
ную передачу вращение сообщается звездочке 2 = 3 6 , 
сблокированной с валом высевающего аппарата. Для 
натяжения цепи служат звездочки. 

Дисковый нож установлен перед бороздообразова-
телем и предназначен для образования дренажной 
щели ниже дна борозды, которая создает благоприят-
ные условия для кулисной культуры. 

Нож состоит из диска, стойки и сектора. Диск но-
жа прикреплен к ступице, смонтированной на оси в ша-
рикоподшипниках. Подшипники одноразовой смазки 
поджаты специальной корончатой гайкой и защище-
ны от пыли манжетным уплотнением, крышкой и кол-
паком. 

Нож установлен па держателе, закрепленном на 
раме. Для регулировки глубины хода ножа перестав-
ляют державки во второе отверстие. 

Рабочий орган включает в себя стойку, лемеха, до-
лото и лапу. Угол раствора лемехов 75°. На стойке 
смонтирован упор, в нем установлен болт для регули-
ровки угла вхождения рабочего органа и предотвра-
щения поворота стойки в продольно-вертикальной 
плоскости. 

Бороздообразователь состоит из стойки, к которой 
прикреплены лапа, отвал, килевидные сошники 
и тройник. Расстояние между сошниками 75 или 
150 мм изменяют, переставляя правый сошник на ме-
сто левого н левый на место правого. 

В сошнике и кронштейне, закрепленном на стойке, 
предусмотрены пазы для регулировки глубины хода. 
Установка одно- или двухстрочного посева достигает-
ся поворотом делителя на 180°. 

Световозвраи{ателъ используют для обозначения 
габаритов в транспортном положении. В него входят 
рассеиватели, прикрепленные к металлической пла-
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стине. Эта пластина закреплена на державке. Дер-
жавка находится во втулке, которая жестко приваре-
на к кронштейну следоуловителя. 

По ходу агрегата впереди на световозвращатель 
установлен бесцветный рассеиватель, а с другой сто-
роны — красный. 

Р а б о ч и й п р о ц е с с . При заезде агрегата в за-
гон тракторист переводит рычаг гидрораспределителя 
навески в положение «Опускание». В этом случае се-
ялка под действием собственной массы опускается на 
почву и рабочие органы (дисковый нож и бороздооб-
разователь с сошниками) заглубляются на заданное 
расстояние. При помощи механизма передач посред-
ством цепей вращение с катков передается на вал вы-
севающего аппарата. Семена поступают в сошник по 
пластмассовому трубчатому семяпроводу через дели-
тель. 

Бороздообразователь снимает верхний слой почвы, 
а следующие за ним по дну борозды сошники уклады-
вают семена во влажный слой почвы. При влажном 
верхнем слое почвы и при высеве семян кукурузы 
и подсолнечника на большую глубину отвал с бороз-
дообразователя снимают. 

Рабочие органы подрезают сорняки возле кулисы 
и создают обработанную защитную зону, предотвра-
щающую подрезание кулисы при последующей обра-
ботке пара. ^ 

В конце гона тракторист переводит рычаг гидро-
распределителя в положение «Подъем» и выглубляет 
сеялку, после чего делает поворот для следующего за-
езда. 

П о д г о т о в к а к р а б о т е . Перед выездом в по-
ле проверяют техническое состояние сеялки и прово-
дят техническое обслуживание. Определяют давление 
воздуха в шинах колес и доводят его до 0,12 МПа. 
В зависимости от способа посева настраивают сеялку 
на одно- или двухстрочный посев семян и заданное 
расстояние между рядками. 

Регулируют норму высева семян, изменяя рабочую 
длину катушки, которая для малой катушки должна 
быть не более 24 мм и для большой — не более 34 мм. 
Устанавливают необходимую глубину хода: рабочих 
органов 16 см, бороздообразователя 2...4 см и сош1ш-
ков 3...6 см. 
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проверяют и при необходимости затачивают лез-
вия лемехов и долот так, чтобы режущая кромка лез-
вия составляла 0,5... 1 мм. 

В о з м о ж н ы е н е и с п р а в н о с т и . В ходе ра-
боты сеялки могут возникнуть неисправности вследст-
вие нарушения регулировок, выполнения технологиче-
ского процесса. Наиболее характерные из них приве-
дены в таблице 24. 
24. Возможные неисправности сеялки СКН-3 и способы 
их устранения 

Неисправности 
Причины 

возникновения Способы устранения 

При работающем вы-
севающем аппарате и 
поступлении семян в 
семяпроводы семена 
не укладываются в 
борозду 
Неустойчиво (с приз-
наками выглубления) 
работает сеялка 

Плохое заглубление 

Плохо заметен след 
от диска маркера 

Сошник забился 
почвой или други-
ми посторонними 
предметами 

Затупились лезвия 
лемехов 

Недостаточно за-
вернут регулиро-
вочный винт 
Мал угол атаки 
диска 

Устранить попадание 
с семенами соломи-
стых включений и 
других предметов. 
Прочистить воронку, 
делитель, соцп}ик 
Заточить лезвия ле-
мехов, чтобы режу-
щая кромка достигла 
0,5...I мм 
Ввернуть регулиро-
вочный винт на стой-
ке рабочего органа 
Увеличить угол атаки 
диска 

Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е . Сеялку 
СКН-3 обслуживают аналогично сеялке СЗ-3,6. 

§ 3. СЕЯЛКИ-ЛУЩИЛЬНИКИ и СЕЯЛКИ-КУЛЬТИВАТОРЫ 

Сеялка -лущильник ЛДС-6. Машина предназначе-
на для посева зерновых и зернобобовых культур на 
полях с сохраненной стерней. Одновременно можно 
проводить предпосевную обработку почвы, внесение 
гранулированных удобрений и частичное прикатыва-
ние. 

Сеялку агрегатируют с тракторами ДТ-75МВ, 
ДТ-75 и Т-150К, а при использовании приспособления 
ПЛС-12 — с тракторами К-700А и К-701. 

Сеялка-лущильник ЛДС-6 — это комбинированная 
прицепная гидрофицированная машина, которая со-

116 



Рис. 42. Схема сеялки-лущильника ЛДС-6: 
I — механизм подъема дисковых батарей; 3 — брус прицепа боронки; 3 — 
тяга; 4 — борона с плоскими дисками; 5 — заднее колесо в сборе; 6—пру-
жина; 7 —рама; 8 —левая батарея; 5 — полевое колесо; /О — механизм пе-
редач; 1! — механизм управления колесами; 12 — средняя батарея; 13 — ин-
струментальный ящик; — зернотуковый ящик; /5 —подножка; /б — ре-
дуктор; /7 — прицеп; /8 — гидросистема; /9 — приспособление к прицепу; 
20 — переднее бороздное колесо; 21 — правая батарея; 22 — специальный 
болт; 23 —шайба; 24 —гайка; 25 — шплинт. , 

СТОИТ ИЗ лущильника (с односторонним размещением 
дисковых батарей), зернотуковой сеялки и борон 
с плоскими дисками, соединенных с рамой тягами 
и брусьями. 

У с т р о й с т в о . Зернотуковая сеялка и односто-
ронний лущильник смонтированы на общей раме 7 
(рис. 42), установленной на трех колесах с пневмати-
ческими шинами. 

Рабочими органами одностороннего лущильника 
являются сферические диски, собранные в шесть ба-
тарей, по шесть дисков в каждой и шарнирно соеди-
ненные с рамой. 

На раме установлен зернотуковый ящик 14, к дну 
которого присоединены катушечные семявысевающие 
аппараты. К передней стенке этого ящика прикрепле-
ны аппараты для. внесения удобрений. Аппараты для 
высева зерна и внесения удобрений присоединены 
к наконечникам семяпроводов дисковых батарей по-
средством тукосемяпроводов. Высевающие аппараты 
при помощи редуктора 16, смонтированного в средней 
части рамы, и механрма 10 передач получают враще-
ние от механизма полевого колеса 9. 

Рама 7 сварная, имеет Г-образиую форму. На пе-
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2=8 

Рис. 43 . С х е м а п е р е д а ч с е я л к и - л у щ и л ь н и к а Л Д С - 6 : 
й — на вал туковысевающих аппаратов; б — на вал семявысевающих аппа-
ратов; / — вал семявысевающих аппаратов; 2 — промежуточный палец; 3 — 
вал редуктора. 

I 

шеиий па вал туковысевающих аппаратов и три па 
вал семявысевающих аппаратов. Редуктор позволяет 
включать и выключать привод высевающих аппара-
тов при подъеме и опускании дисковых батарей. 

Необходимое передаточное отношение на валы се-
мявысевающих аппаратов обеспечивают взаимной пе-
рестановкой шестерен А, Б, В, Г (табл. 25 и рис. 43), 
а на валы туковысевающих аппаратов — перестанов-
кой шестерен Д, Е, Ж, 3, И, К (табл. 26). 

Цепь привода валов семявысевающих аппаратов 
натягивают, перемещая корпус редуктора по пазам 
опоры рамы, а цепь привода валов туковысевающих 
аппаратов, перемещая звездочку. 

2 5 . П е р е д а ч а н а в а л с е м я в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в 

Высеваемая культура Передаточное 
отношение 

Число зубьев шестерен 

А 1 Б в г 

14 17 14 17 

14 17 17 14 
17 14 17 • 14 

П щ е н и ц а , р о ж ь , ячмень, 
о в е с 
Т о ж е 

0 , 2 4 6 

0 , 3 5 4 
0 , 5 3 5 
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2 6 . П е р е д а ч а н а в а л т у к о в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в 

Ориентировочная 
доза Биесення 

гранулированного 
суперфосфата, 

кг/га 

Передаточное 
отношение 

Число зубьев шестерен | Ориентировочная 
доза Биесення 

гранулированного 
суперфосфата, 

кг/га 

Передаточное 
отношение 

Л Е Ж 3 и К 

5 5 0 , 0 6 5 17 2 6 14 17 14 17 
8 2 0 , 0 9 7 1? 2 6 14 17 17 14 

1 2 0 0 , 1 4 3 17 2 6 17 14 17 14 
1 3 0 0 , 1 5 5 2 6 17 14 17 14 17 
1 9 3 0 , 2 2 8 2 6 17 17 14 14 17 
2 8 2 0 , 3 2 5 2 6 17 17 14 17 14 

Прицеп и приспособление к нему служат для при-
соединения сеялки-лущильника к трактору и установ-
ки угла атаки дисковых рабочих органов. Прицеп 
обеспечивает управляемость переднего бороздного ко-
леса при поворотах. 

Кронштейн прицепа присоединен к раме. Брус при-
цепа соединен с регулируемым по высоте винтом. Этот 
винт от самоотвинчивания фиксируют контргайкой. 
К брусу прикреплен двуплечий рычаг, на пальцы ко-
торого надеты тяга и телескопическая тяга. Тяга со-
стоит из тяги колеса и тяги прицепа. Телескопическая 
тяга выполнена из двух труб, одним концом она сое-
динена со средней частью бруса, а другим присоеди-
нена к раме. Телескопическую тягу регулируют по 
длине. 

Прицеп соединяют с трактором при помощи при-
способления. Оно позволяет смещать точку прицепа 
относительно оси трактора. Приспособление прикреп-
лено к прицепной скобе трактора. 

Борона с плоскими дисками осуществляет частич-
ное прикатыванне почвы одновременно с посевом. 
Плоские диски собраны в батареи. Между дисками 
расположены промежуточные шпульки и подшипни-
ки. Устройство подшипников борон аналогично уст-
ройству подшипников дисковых батарей. 

Передняя и задняя батареи соединены между со-
бой тягами и поперечиной. Бороны шарнирно соеди-
нены с рамой сеялки-лущильника. 

Гидросистема предназначена для привода в дейст-
вие механизма подъема дисковых батарей и механиз-
ма управления колесами. Она состоит из гидроцилинд-
ра и шести рукавов высокого давления. 
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Гидроцилиндр присоединен вилкой штока к дву-
плечему рычагу и ушками соединен с рычагом рамы. 
Рукава присоединяют к гидроцилиндру с помощью 
днух ввертных штуцеров. Между собой рукава соеди-
няют проходными штуцерами. К концам крайних ру-
кавов присоединяют два правых корпуса запорного 
устройства для присоединения к гидросистеме тракто-
ра. Собранные рукава прикрепляют к прицепу с по-
мощью стремянок. 

Подножка — это опора для ног обслуживающего 
персонала при заполнении зернотукового ящика семе-
нами и удобрениями. Подножка состоит из рамки 
и доски. Установлена она на кронштейнах прицепа 
и рамы. На подножке закреплен инструментальный 
ящик. 

Р а б о ч и й п р о ц е с с . Семена из зернового отде-
ления зернотукового ящика и удобрения из тукового 
отделения самотеком заполняют приемные камеры 
высевающих аппаратов. 

В процессе работы сеялки-лущильника ЛДС-6 ка-
тушки семя- и туковысевающих аппаратов, вращаясь, 
захватывают семена и удобрения и сбрасывают их 
в воронки тукосемяпроводов. Семена и удобрения по 
тукосемяпроводам поступают в наконечники, а из 
них — на дно борозд, подготовленных сферическими 
дисками батарей. Семена и удобрения заделываются 
осыпающейся почвой при сдвиге ее дисками. 

Плоские диски борон, следующие за дисковыми 
батареями, прикатывают почву и частично закрепля-
ют стерню. 

П о д г о т о в к а к р а б о т е . Проверяют наличие 
всех сборочных единиц и деталей, разводку шплинтов. 
Давление в шинах колес доводят до 0,34...0,35 МПа. 
Проверяют правильность установки и натяжение це-
пей: перекос цепей не должен превышать 2 мм, а про-
гиб при налотии на цепь усилием до 10 Н не должен 
быть более 12 мм. 

Установка нормы высева семян заключается в сле-
дующем. Согласно принятым передаточному отноше-
нию и норме высева семян устанавливают длину ра-
бочей части катушки (табл. 27) при помощи двух ры-
чагов регулятора. Значения на циферблате указывают 
длину рабочей части катушки в миллиметрах. 

Семена одной и той же культуры могут иметь раз-
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Рпс. 44. Сеялка-культиватор СЗС-2,1Л: 
/ — рабочий орган (сошник); 2 — опорное самоуста1!авлиВаюи;ееся колесо; 
3 —прицеп; —серьга; 5 — цепь; 6 —подвеска; 7, 10, 24 и 26 —кронштей-
ны; 8 —упор; 9 — рама; II и /3 —короткая и длинная тяги; /2 —стяжная 
гайка; 14 — семявысевающий аппарат; 15 — зернотуковый ящик; 16 — туко-
высевающий аппарат; /7 — воронка семяпроводов; /3 — средний семяпро-' 
вод; /9 — семяпровод; 20 —рукав гидросистемы; 2 / — подножная доска; 
22 — рычаг рамкн; 23 — транспортная Планка; 25 —рамка; 27 — подножка; 
28 — прикатывающие катки. 

иы сеялки к продольному брусу приварен палец для 
сменных звездочек и шестерен. К переднему, средне-
му и заднему брусьям рамы прикреплено по три сош-
ника. К торцам поперечных брусьев приварены план-
ки и пластины, а к заднему брусу уголок с косынкой 
для транспортировки сеялок «цугом». 

Прицепное устройство представляет собой прицеп 
с вваренной планкой, к которой прикреплена цепь. 
Эта цепь удерживает прицеп от излишнего провиса-
ния. При транспортировке и во время работы сеялки 
прицепное устройство закрепляют так, чтобы цепь бы-
ла ослаблена. Это предохраняет ее от разрыва. При-
цепное устройство прикреплено к раме пальцами. 

Прикатывающие катки приводят в движение ме-
ханизм передач и служат задней опорой сеялки. Они 
состоят из вала, катков сварной конструкции с вва-
ренными втулками, звездочек, распорных втулок 
и втулок, на которых смонтированы корпуса с шари-
коподшипниками. 

Катки с распорными втулками и звездочкой на ва-
лу стянуты гайкой. Гайка стопорится усиком шайбы. 
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Зернотуковый ящик сварной конструкции образо-
пан стенками (передней, средней, задней), боковина-
ми, дном, крышкой. На раме сеялки зернотуковый 
ящик смонтирован на опорах, связанных растяжками. 
К правой опоре приварена планка, служащая ограни-
чителем рычага. 

В зернотуковом ящике установлена заслонка. Эта 
заслонка разделяет ящик на семя- и туковысевающее 
отделения. 

Семявысевающий аппарат состоит из корпуса 3 
(рис. 45), катушки 2, клапана 1, муфты 4, розетки 7, 
пружины 9, вставки 10, винта 13, вала 14 разгрузки. 

В корпусе 3 установлены муфта 4 и катушка 2, за-
крепленная на валу. В промежутке между корпусом 
и накладкой расположен пластмассовый быстросъем-
ный вкладыш с плавающей розеткой 7. 

Нижняя часть корпуса закрыта клапаном, соеди-
ненным со вставкой, валом разгрузки, пружиной 
и болтом. Пружина предохраняет аппарат от поломки 
при проникновении инородных предметов, размер ко-
торых превышает размер семян высеваемой культуры. 
Вставка прикреплена к валу винтом. 

Регулятор нормы высева семян включает в себя 
рычаг и муфту. Регулятор установлен снизу зерноту-
кового ящика. Рычаг регулятора при помощи муфты 
соединен с валом вь|севающих аппаратов. При пово-
роте рычага вал с катушками смещается вдоль оси 
и изменяет длину рабочей части катушки. 

Ш П Л И Н Т } 
гайка; / 2 - а 
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Р и с . 4 6 . Р а б о ч и й о р г а н 
( с о ш и и к ) с е я л к н С З С - 2 , 1 Л : 

1, 5 и 79 —болты; 2—направи-
тель; 3 — кронштейн: 4 — на-
кладка; () —пружина; 7 —шай-
ба; 8 и 9 —гайки; // н 13 — 
стойки; 12 — лоток; 14 — дана. 

С углом при вершине 12° высотой 80 мм. Внизу грани 
переходят в криволинейные поверхности. Ширина 
распределителя у основания 45 мм. 

Семяпроводы пластмассовые трубчатые длиной 
900 мм. Три таких семяпровода прикреплены к ворон-
кам переднего и три к воронкам заднего ряда. 

Механизм передач зубчато-цепной, передает вра-
щение от прикатывающих катков на валы зерновых 
и туковых аппаратов. Вращение передается посредст-
вом втулочно-роликовой цепи с шагом 38 мм от звез-
дочки 2 = 7 , установленной на оси катков, на храпо-
вую звездочку 2 = 1 2 . От этой звездочки вращение пе-
редается при помощи специального включающего 
устройства на звездочку 2 = 8 . 

Включающее устройство представляет собой втул-
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ку, приваренную к валу рамки прикатывающих кат» 
ков. Во втулке сделан паз, по которому в продольном 
направлении перемещается стакан. В стакане уста-
новлен винт, входящий проточенным концом в паз' 
втулки. В ущко стакана заведен крючок и закреплен 
при помощи щайбы и щплинта. Другим концом крю 
чок прикреплен к планке, приваренной к брусу рамы. 
Крючок фиксирует стакан относительно втулки 
и предотвращает поворот стакана относительно рамы. 
Изменяя длину крючка, регулируют зазор между на-
кладкой стакана и звездочкой. Зазор этот не должен 
превышать 1 мм. 

Р а б о ч и й п р о ц е с с . Семена и удобрения, засы-
панные в зернотуковый ящик, самотеком заполняют 
приемные камеры высевающих аппаратов. 

При движении сеялки с опущенными в рабочее по-
лол<ение сошниками катушки зерновых и туковых ап-
паратов, вращаясь, забирают семена и удобрения 
и сбрасывают их в воронки семяпроводов. Семена 
и удобрения по семяпроводам поступают в сошники, 
где распределители разделяют поток семян и удобре-
ний. Семена и удобрения широкой лентой ложатся на 
дно борозды, образованной культиваторной лапой. 
Семена и удобрения заделываются почвой, осыпаю-
щейся со стенок борозд. Катки, следующие за сошни-
ками, выравнивают и уплотняют почву над семенами. 

П о д г о т о в к а к р а б о т е . Перед выездом в по-
ле проверяют техническое состояние сеялки и прово-
дят техническое обслуживание. Проверяют правиль-
ность установки рабочих органов: прицепа, цепи 
и серьги, колеса и его фиксацию в кронштейне. 

Закрепляют гидрошлаиги и проверяют надежность 
работы гидросистемы, опуская сеялку в рабочее поло-
жение и поднимая в транспортное. 

Проверяют давление в шинах опорных колес, смаз-
ку колес и надежность их крепления. При необходи-
мости давление в шинах доводят до 0,25 МПа. 

Проверяют надежность работы механизма пере-
дач. В транспортном положении сеялки храповые 
звездочки ( г = 8 и 2 = 1 2 ) должны быть разомкнуты 
с зазором 1...1,5 мм между торцами зубьев храпови-
ков, а в рабочем положении сомкнуты. 

Установка нормы высева семян заключается в сле-
дующем. Для высева семян зерновых культур в зави-
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симости от нормы подбирают нужное передаточное 
отношение и устанавливают длину рабочей части ка-
тушек. Передаточное отношение подбирают так, 
чтобы заданная норма высева была получена при ми-
нимальном его значении, но при максимальном откры-
тии катушек высевающих аппаратов. Это способству-
ет равномерному высеву семян в рядках и предотвра-
щает дробление семян в аппаратах. Чтобы установить 
необходимое передаточное отношение на вал семявы-
севающих аппаратов, заменяют сменную звездочку 
механизма передач в соответствии с рисунком 47 
и таблицей 29. 

29. П е р е д а ч а н а в а л с е м я в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в 

Ориентировочная норма 
высева, кг/га Передаточное отношение Число зубьев звез-

дочки Л 

3 3 5 
2 2 0 
165 

0 , 5 8 3 
0 , 3 8 8 
0 , 2 9 1 

12 
16 

Когда рычаг регулятора совмещают с нулевым де-
лением шкалы циферблата, все аппараты должны 
быть закрыты, а торцы катушек должны лежать в од-
ной плоскости с наруж-
ными полостями розеток. 
Если отдельная катушка 
утопает в розетке или вы-
ступает из нее, то у этого 
аппарата отпускают болт 
крепления корпуса к зер-
нотуковому ящику и 
сдвигают корпус аппарата 

г=7 Р и с . 4 7 . С х е м а м е х а н и з -
м а п е р е д а ч сеялки С З С -
2 , 1 Л : 

/ — контрпривод; 2 — ось 
прикатывающих катков; 3 — 
вал туковысевающих аппа-
ратов; 4 —вал семявысева-
ющих аппаратов. 
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Заданную норму высева семян проверяют на место 
или в поле, подвязав к семяпроводам мешочки. 

Установка дозы внесения удобрений заключается 
в следующем. Подбирают передаточное отношение на 
вал туковысевающих аппаратов в соответствии с таб-
лицей 30. Затем в механизме передач устанавливают 
звездочку В и шестерни С и Д с необходимым числом 
зубьев. 

30. П е р е д а ч а н а в а л т у к о в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в 

Ориеитпровочная доза 
Е н е с с и н я гранулирован-

ного суперфосфата, кг/га 
Передаточное 

отпошенне 
Число зубьев зубчатых колес Ориеитпровочная доза 

Е н е с с и н я гранулирован-
ного суперфосфата, кг/га 

Передаточное 
отпошенне С 1 В 

9 4 0 , 1 2 0 16 3 9 16 
125 0 , 1 5 9 16 3 9 12 
172 0 , 2 1 6 2 5 3 0 18 
188 0 , 2 4 3 2 5 3 0 16 
2 4 4 0 , 3 1 1 3 0 2 5 18 
2 7 4 0 , 3 5 0 3 0 2 5 16 

Таблицей 30 можно пользоваться только для полу-
чения ориентировочных данных, а для проверки дозы 
внесения удобрений делают пробное внесение на ме-
сте или в поле, подвязав к семяпроводам мешочки. 

Дозу внесения удобрений регулируют задвижкой, 
изменяющей сечение выходного окна в задней стенке 
ящика. Клапаны туковысевающих аппаратов для вне-
сения удобрений нормальной влажности устанавлива-
ют на расстоянии 6...10 мм от катушек. 

В о з м о ж н ы е н е и с п р а в н о с т и . В ходе рабо-
ты сеялки СЗС-2,1Л могут возникнуть неисправности 
вследствие нарушения регулировок, выполнения тех-
нологического процесса. Наиболее характерные из 
них приведены в таблице 31. 

Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е . Сеялку 
СЗС-2,1Л обслуживают так же, как и сеялку СЗ-3,6. 
Дополнением является то, что давление воздуха в пнев-
матических шинах колес доводят до 0,25 МПа. При 
проверке механизмов включения и выключения высе-
вающих аппаратов надежно затягивают резьбовые 
соединения. Добиваются, чтобы высевающие розетки 
вращались без заеданий, а зазор между накладкой 
и розеткой был в пределах 0,5... 1,5 мм. 
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31. Возможные неисправности сеялки СЗС-2,1Л и способы 
их устранения 

Неисправности Причин» возникновения Способы устранения 

При работающих вы-
севающих аппаратах 
и поступлении семян 
в семяпроводы семена 
пе укладываются в 
борозду 
В отдельные семя-
проводы не поступа-
ют семена 
Катушки высевающих 
аппаратов не враща-
ются 

При включении гид-
росистемы сеялка не 
поднимается или не 
опускается 

Сошники забились Очистить сошни-
почвой или другими ки и сеять в спе-
посторонними предме- лую почву 
тами 

Высевающие аппара-
ты забились посто-
ронними предметами 
Венцы отдельных 
звездочек находятся 
в разных плоскостях 
Плохо работает пру-
жина разобщителя 

В гидросистеме недо-
статочно масла 

Не срабатывают шту-
цера (проходной или 
замедлительный) на 
гидроцилиндре 

Очистить высева-
ющие аппараты 

Установить звез-
дочки в одной пло-
скости 
Отрегулировать 
пружину разобщи-
теля 
Проверить работу 
гидросистемы, до-
лить масло 
Установить пра-
вильно штуцера 

§ 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЕВНЫХ АГРЕГАТОВ 

К эксплуатации агрегатов для посева сельскохо-
зяйственных культур в почву, обработанную без обо-
рота пласта, допускаются лица не моложе 18 лет. 
Персонал, обслуживающий сеялки, должен пройти 
инструктаж по технике безопасности. 

Пускать посевной агрегат в работу можно только 
по сигналу. Смазывать сеялку, подтягивать гайки, ре-
гулировать норму высева и заполнять ящики семена-
ми или удобрениями следует только во время останов-
ки агрегата. 

Нельзя во время движения агрегата находиться 
между сеялкой и трактором, сидеть на зернотуковом 
ящике. 

Запрещается регулировать глубину хода сошников 
в момент включения гидросистемы. 

Во время сборки и ремонта нужно остерегаться 
пореза рук и ног острыми лезвиями дисков. Поднятые 
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§ 2 . К А Р Т О Ф Е Л Е С А Ж А Л К А К С М - 6 

Картофелесажалка предназначена для рядовой по-
садки иепророщенных клубней картофеля с одновре-
менным внесением в борозды гранулированных мине-
ральных удобрений. 

Полунавесную шестирядную картофелесажалку 
КСМ-6 выпускают в двух модификациях: КСМ-6 
с сошниками для полей, не засоренных камнями, и 
КСМ-6-1 с сошниками для полей, засоренных камня-
ми диаметром до 150 мм. 

Картофелесажалку агрегатируют с тракторами 
ДТ-75МВ, Т-150К при посадке картофеля по зяби и ве-
сенней вспашке, а также с тракторами МТЗ-80 и 
МТЗ-82 при посадке картофеля по предварительно 
нарезанным гребням. 

Устройство. Картофелесажалка КМС-6 состоит из 
рамы 2 (рис. 48) с прицепом 1, основного и загрузоч-
ного 4 бункеров, ковшей-питателей, вычерпывающих 
и туковысевающих 3 аппаратов, сошников 8, бороздо-
закрывающих дисков 7, гидромаркеров 6, стабилиза-
тора, рыхлителей, опорных 11 и ходовых 5 колес, вы-
носных гидроцилиндров и электрозвуковой сигнали-
зации. Рабочие органы получают вращение от ВОМ 
трактора. 

Картофелесажалка не оснащена автономной гид-

Р и с . 48. О б щ и й в и д к а р т о ф е л е с а ж а л к и К С М - 6 : 
/ — прицеп; 2 —рама; 3 — туковысевающий аппарат; 4 — загрузочный бун-
кер; 5 —ходовое колесо; (Г—гидрофицированный маркер; 7 —бороздоза-
крывающий диск; в —сошник; 5 —носок сошника; /О — копирующее коле-
со сошника; // —опорное колесо. 
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Рис. 49 . В ы ч е р п ы в а ю щ и й а п п а р а т : 
/ — п р у ж и н а ; 2 — з а ж и м ; 3 —кронштейн; 4 —ложечка; 5 — даек; 5 — ры-
чажок; 7 —ступица; 8 — шина-копир. 

новлены подпружиненные зажимы 2. Аппараты смон-
тированы попарно на осях. Смежные концы осей соеди-' 
пены между собой валиками с цепными муфтами. На 
правом валу установлена ведомая звездочка привода ! 
вычерпывающих аппаратов, а на среднем и левом ва-
лах— ведущие звездочки привода туковысевающих 
аппаратов. На каждом валу расположены звездочки-
привода щнеков и ворошителей. 

Диски аппаратов закреплены на ступицах 7 болта-
ми, а ступицы прикреплены к валам аппаратов кли-
новыми болтами. Зажимы взаимодействуют с шина-
ми-копирами 8, сбрасывающими клубни в борозды. 
Вычерпывающие аппараты установлены в ковшах-пи-
тателях и служат для подачи клубней картофеля 
в борозды. 

Т у ко в ы с е в а ю щ и е а п п а р а т ы . Высеваю-
щие диски, ворошители, регуляторы дозы внесения 
с направителями, пояса с высевными окнами, меха-
низмы передач с предохранительными муфтами, ли-
тые кронштейны, оси для монтажа двойных шестерен, 
воронки, указатели уровня удобрений, резьбовые шты-
ри с конической головкой и прижимные болты входят 
в туковысевающий аппарат, 
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•ки... 

В поясе аппарата предусмотрено окно для выхода 
удобрений. Над окном смонтирован козырек, препят-
ствующий самоосыпанию удобрений. В окне пояса 
расположены направители регулятора. Рычаг регуля-
тора зафиксирован на козырьке-циферблате. 

Механизм передач образован приводным валом, 
конической и двойной шестернями. Двойная шестерня 
свободно посажена на конический штырь и располага-
ет резервуаром для одноразовой смазки цилиндриче-
ской шестерни. 

Воронка прикреплена к козырьку аппарата и пред-
назначена для направления удобрений в тукопрово-
ды. 

Указатель служит для определения уровня удоб-
рений в бункере, В верхней части стержня указателя 
находится отверстие, в котором установлено кольцо. 
Это кольцо удерживает штангу указателя в крайнем 
нижнем положении. 

Резьбовой штырь, являясь осью вращения шестер-
ни, обеспечивает регулировку зазора между высева-
ющим диском и нижней кромкой пояса. 

С о ш н и к и . Для образования посадочных борозд 
и создания прослойки почвы между удобрениями и 
клубнями картофеля предназначены сошники. Они 
состоят из параллелограммной подвески, включающей 
верхнюю 1 (рис. 50), левую и правую 15 тяги; полого 
корпуса 5 с носком 14\ отвала 7; лотка 6 для направ-
ления потока удобрений; кронштейна 4\ копирующе-
го колеса 3. Корпус прикреплен к кронштейну 4 бол-
тами 10. При посадке клубней картофеля на полях, 
засоренных камнями, применяют корпуса 9 с копира-
ми-камнеотражателями. При замене корпусов сошни-
ков в первую очередь отворачивают лоток 6. 

Верхняя тяга 1 подвески сошника располагает 
стяжной гайкой. Эта гайка регулирует угол вхожде-
ния сошника в почву. На нижней тяге подвески сош-
ника выполнен упор 13. В кронштейне предусмотре-
на гайка 11, в которую завернут болт 12 для установ-
ки нижнего предельного угла наклона подвески сош-
ника. 

К о п и р у ю щ е е к о л е с о . Колесо 3 смонтирова-
но на подшипниках с сезонной смазкой. При измене-
нии глубины посадки вилку колеса поворачивают от-
носительно кронштейна сошника и фиксируют в от-
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Рис. 50. Сошиик: 
/ — верхняя тяга; 2 — замок-фиксатор; 5 —копирующее колесо; 4 —кроя» 
штейн; 5 —корпус сошника для полей, не засоренных камнями; 6 —туко«1 
направляющий лоток; 7 —отвал; 8 — копир-камнеотражатель; 9 —корпус; I 
/О —болт с гайкой и шайбой; // —гайка упора; /2 —упорный болт; / 3 - . 1 
упор; /4 —носок; /5 —тяга. 

ворстии сектора кронштейна колеса подпружиненным 
замком 2. 

Б о р о з д о з а к р ы в а ю щ и е р а б о ч и е о р г а -
н ы. Для гребнистой или гладкой заделки борозд с вы-
саженными в них клубнями картофеля служат бороз-
дозакрываюш,не рабочие органы. Они состоят из рам-
ки 9 (рис. 51), полуосей 7 со сферическими дисками/ , 
штанги 3 с пружиной 2, боронки 4. Полуоси распола-
гают косынками 8 с отверстиями для регулировки уг-
ла атаки дисков. Нажимная штанга выполнена с от-
верстиями, при помонди которых регулируют сжатие 
пружины. 

В боронке предусмотрена планка с отверстиями 
для установки глубины хода. 

Г и д р о ф и ци р о в а и н ы й м а р к е р . Маркер 
включает в себя раму, следообразующий диск, прог-
раммное устройство, гидроцилиидр с маслопровода-
ми, защелки, пружины и связи. 

Рабочий процесс. Заехав в борозду, картофелеса-
жалку и маркер гидросистемой трактора опускают 
в рабочее положение. Загрузочный бункер опускают 
на почву. Самосвал (или прицеп) подают вплотную 
к задней стенке бункера и поднимают кузов. Из под-

140 



пятого кузова картофель самотеком поступает в за-
грузочный бункер. Удобрения загружают транспорт-
но-загрузочнымн средствами или вручную. 

Выполнив операцпи по загрузке картофелесажал-
ки, тракторист трогает агрегат с места и одновремен-
но включает ВОМ трактора. Крутящий момент от 
двигателя трактора с помощью ВОМ передается на 
посадочные и туковысевающие аппараты, устройства 
для подачи клубней из основного бункера к посадоч-
ным аппаратам. 

Из основного бункера клубни картофеля при по-
мощи встряхивающих створок и ворошителей посту-
пают в ковши-питатели. В ковше-питателе они разде-
ляются распределителем на два потока и подаются 
шнеками к дискам посадочных аппаратов. Эти диски, 
вращаясь, своими ложечками увлекают за собой клуб-

Р и с . 51 . Б о р о з д о з а к р ы в а ю щ и е р а б о ч и е о р г а н ы : 
/ — д и с к и ; 2—пружина нажимной штанги; 3 —нажимная штанга; 4 — б о -
ровка; 5 —планка тяги боронки; 6 — подшипник; 7 —полуось дисков; В — 
косынка; 5 —рамка. 
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ИИ картофеля, которые фиксируются подпружинен-
ным зажимом. Когда рычаг заходит за шину-копир, 
зажим отводится от ложечек и клубень падает в бо-
розду через внутреннюю полость сошника. Щиток-от-
ражатель ограничивает рассеивание падающих клуб-
ней по борозде. 

Удобрения из туковысевающих аппаратов череа 
тукопроводы к направителн поступают в борозду 
и при помощи отвальчиков присыпаются слоем почвы. 
На этот слой ложатся клубни, которые закрываются' 
почвой при помощи дисков (при гребнистой заделке) 
и при помощи дисков и боронок (при гладкой задел-
ке).. 

На почвах, засоренных камнями, при встрече сош-
ника сажалки КСМ-6-1 с препятствием сошник пред-
варительно выглубляется за счет копирующего коле-
са, а затем окончательно выглубляется за счет копи-
ра-камнеотражателя. Преодолев препятствие, сошник, 
самоуглубляясь, возвращается в исходное положение. 

Подготовка к работе. При подготовке сажалки 
к работе проверяют места соединений, при необходи-
мости подтягивают крепления, проверяют установку 
и регулировки сборочных единиц. Поднимают и опус-
кают бункер. Он должен подниматься и опускаться 
.плавно и удерживаться в рабочем положении. При 
этом не допускаются смятие боковин рабочего бунке-
ра и деформации щитка, перекрывающего щель меж-
ду днищами рабочего и загрузочного бункеров. За-
слонки рабочего бункера при повороте валиков 
звездочек должны передвигаться без заедания в на-
правляющих. 

Зазор между ложечками и днищем ковша-питате-
ля должен быть в пределах 2...7 мм. 

При посадке клубней средней фракции (массой 
50...80 г) расстояние между боковиной ковша-питате-
ля и ложечками должно составлять 6...8 мм. При на-
рушении этого размера необходимо отодвинуть или 
приблизить боковины к диску. 

При посадке крупных клубней картофеля (массой 
80...120 г) устанавливают большие ложечки. Для это-
го отодвигают накладки и нижние щитки, а затем за-
меняют ложечки, после чего сдвигают боковины до 
соприкосновения с дисками. 

У с т а н о в к а н о р м ы в ы с а д к и к л у б н е й . 
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ля, привод, валик сбрасывателей, ось зубчатых колес, 
ступицу диска. 

Е ж е с м е н н о е т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а -
н и е в п р о ц е с с е р а б о т ы . Очищают бункеры, 
питательные ковши, ложечки, сошники, бороздоза-
крывающие диски, тукопроводы от почвы, туков и ра-
стительных остатков. Проверяют и регулируют натя-
жение цепных передач, подтягивают болты крепле-
ния. 

Через каждые 30 ч работы дополнительно смазы-
вают шарниры нижних тяг подвесок, ось вычерпываю-
щих аппаратов, крестовину муфты. 

Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е п р и п о д -
г о т о в к е к х р а н е н и ю . Сажалку необходимо 
хранить в закрытом помещении, под навесом или на 
специально оборудованной открытой площадке с ров-
ным и прочным покрытием. Место хранения должно 
быть оснащено противопожарными средствами. На ме-
стах хранения нельзя очищать, ремонтировать и со-
бирать машину. Подготовка сажалки к хранению дол-
жна быть закончена в десятидневный срок со дня за-
вершения работ. 

Сборочные единицы и механизмы очищают от пы-
ли, грязи, удобрений и промывают. Смазывают соли-
долом ось копирующих колес, ступицу, подшипник, 
шарнир, телескопическое соединение, тарелку. 

Ослабляют натяжение пружин штанг и отсоединя-
ют один конец у пружин натяжных звездочек. Снима-
ют втулочно-роликовые цепи, очищают и промывают 
их в керосине, просушивают и в течение часа прова-
ривают в автоле, а после охлаждения сматывают в 
мотки и сдают на склад. 

Рабочие поверхности сошников, бороздозакрыва-
ющие диски, неокрашенные поверхности других эле-
ментов сажалки покрывают консервационным смазоч-
ным материалом. Восстанавливают поврежденную ок-
раску. 

При хранении раму сажалки располагают в гори-
зонтальном положении. Под сошники, опорные коле-
са и бороздозакрывающие диски подкладывают дере-
вянные прокладки. Под задний брус устанавливают 
подставки. Крышки туковысевающих аппаратов плот-
но закрывают, заслонки бункеров опускают в нижнее 
по,ложепие, бункеры накрывают крышками. 
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Составляют акт с указанием технического состоя-
ния и комплектности сажалки, а также дефектную ве-
домость на ремонт и замену деталей. 

Состояние сажалки при хранении проверяют не 
реже 1 раза в два месяца. После сильного ветра, сне-
гопада и дождя машину проверяют на следующий 
день. Обнаруженные дефекты устраняют. 

§ 3. КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА СН-4Б 

Навесную картофелесажалку СН-4Б выпускают 
в двух модификациях: СН-4Б-1 и СН-4Б-2. СН-4Б-2 
в отличие от СН-4Б-1 укомплектована сошниками 
с предохранителями для работы на почвах, засорен-
ных камнями. 

Картофелесажалка СН-4Б предназначена для гре-
бневой и гладкой рядовой посадки непророщенных 
клубней картофеля с одновременным раздельным вне-
сением минеральных удобрений на дно борозды ниже 
уровня клубней. Посадку выполняют с междурядьями 
60 и 70 см. Расстояние между клубнями в рядке мож-
но изменять в пределах от 20 до 40 см. 

Сажалку агрегатируют с колесными тракторами 
МТЗ-80 и МТЗ-82 с независимым приводом рабочих 
органов от заднего ВОМ трактора. При работе сажал-
ки на тяжелых поувах ее агрегатируют с гусеничными 
тракторами Т-4А, ДТ-75Н и др. 

Изменяют ширину междурядья на 60 см (картофе-
лесажалки с сошниками для каменистых почв) и пере-
налаживают с независимого на синхронный ВОМ в по-
левых условиях. 

Сажалки бывают с сошниками для раздельного 
внесения минеральных удобрений ниже клубней с поч-
венной прослойкой и с сошниками для работы на по-
лях, засоренных камнями. 

Для механизации загрузки картофеля в бункеры 
сажалки применяют загрузчик ЗКС-0,2. 

Устройство. Картофелесажалка состоит из рамы, 
двух бункеров 1 (рис. 54) с питательными ковшами 4, 
четырех вычерпывающих аппаратов, двух туковысе-
вающих аппаратов 8, четырех сошников 13 с копиру-
ющими колесами 16, бороздозакрывающих дисков 11, 
боронок 12, механизма передач, двух опорных колес, 
двух следорыхлителей 15, двухсторонней электриче-
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Рис. 55. Сошниковая группа: 
/ — кронштейн сошника; 2 —стяжная муфта; 3 —сошник; 4 — нажимная 
штанга: 5 —боронка; « — бороздозакрывающие диски; 7 —рамка; « — ко-
пирующее колесо; 9—тяга подвески; /О — диагональная тяга. 

К боковинам сошника в задней части приварены 
планки для присоединения рамки 7 заделывающих 
рабочих органов — двух дисков 6 и боронки 5. Крон-
штейны полуосей дисков шарнирно прикреплены 
к штанге 4. Боронка способна перемещаться в крон-
штейне, жестко соединенном с рамой сажалки. 

Р е д у к т о р . Рабочие органы сажалки приводятся 
в действие от ВОМ трактора через редуктор. Он со-
стоит из двух конических шестерен г = 4 0 и 2 = 1 4 . От 
ведомого вала редуктора с помощью сменных звездо-
чек 2 = 2 2 , 20, 18 и 16 и цепной передачи движение 
передается на блок звездочек вала контрпривода, а от 
него на вал правых высаживающих аппаратов. В блок 
контрпривода входят две звездочки: 2 = 2 2 и 2 = 4 0 . 

Звездочка г = 22 предназначена для привода ра-
бочих органов сажалки при работе от синхронного 
ВОМ, а звездочка 2 = 4 0 для привода рабочих органов 
от независимого ВОМ. Ведомая звездочка 2 = 1 2 ва-
ла контрпривода передает движение на звездочку 2 = 
= 36 правого вала вычерпывающих аппаратов. Левый 
вал высаживаюпшх аппаратов соединен с правым 
валом кулачковой муфты и от него получает враще-
ние. От валов высаживающих аппаратов при помощи 
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цепной передачи вращение передается на шнеки пи-
тательного ковша, ворошители и туковысевающие ап-
параты. 

К о л е с а . Опорой сажалки служат колеса, соеди-
ненные с передним брусом рамы. Колеса оснащены ус-
тройством для подъема и опускания. На подпружи-
ненной рамке колес смонтирован следорыхлитель в 
виде рыхлительной лапы. 

Г и д р о ф и ц и р о в а н н ы е м а р к е р ы МГ-1. 
Маркеры состоят из рамы, представляющей собой 
сварную пространственную ферму. Раму при помощи 
опорных кронштейнов навешивают на трактор впере-
ди радиатора. К раме присоединяют телескопические 
штанги с дисками, программное устройство, гидроци-
линдры и рукава высокого давления. 

Программное устройство обеспечивает одновремен-
ный подъем и поочередное опускание в рабочее поло-
жение телескопических штанг при воздействии на од-
ну и ту же рукоятку распределителя гидросистемы 
трактора. В транспортном положении штанги фикси-
руют защелками и крючками. 

В программное устройство входит обойма, прива-
ренная к раме маркеров и оснащенная пальцем для 
установки подпружиненного четырехзубового кулачка. 

Гндроцилиндры при помощи сапунов переоборудо-
ваны в цилиндры одностороннего действия. Гидроци-
линдры через маслопроводы присоединены к боково-
му выводу распределителя гидросистемы трактора 
и предназначены для подъема штанг в транспортное 
положение. 

Дроссель применяют для снижения давления в гид-
росистеме трактора до 0,80...0,85 МПа при подъеме 
штанг маркеров. 

Д в у х с т о р о н н я я с и г н а л и з а ц и я . Шнур, 
два кнопочных включателя и штепсельная вилка об-
разуют сигнализацию. Включатели прикреплены к ко-
сынкам поручней правой и левой подножек. Во время 
работы агрегата, штепсельную вилку вставляют 
в штепсельную розетку трактора, присоединенную 
к звуковому сигналу. 

Рабочий процесс. Картофель в бункеры сажалки 
СН-4Б загружают машиной ЗКС-0,2 или вручную. 

Из бункеров 1 (см. рис. 54) клубни картофеля под 
действием встряхивателей 2 и ворошителей 3 непре-
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рывным потоком подаются в питательные ковши 4. 
В ковше клубни картофеля распределителем делятся 
на два потока и направляются шнеками 5 к ложечкам 
6 вычерпывающих аппаратов. Диски вычерпываю-
щих аппаратов, вращаясь, захватывают клубни ло-
жечками, которые сбрасывают их в борозду. 

Удобрения вносятся туковысевающими аппарата-
ми 8. У сажалок с комбинированными сошниками удо-
брения по тукопроводам 10 и каналам (в передней 
части корпусов сошников) поступают в борозды, дис-
ки И прикрывают их слоем почвы, а затем на этот 
слой почвы укладываются клубни картофеля. Сажал-
ки с сошниками для работы на почвах, засоренных 
камнями, вносят удобрения в борозды непрерывными 
лентами и не отделяют от клубней картофеля почвен-
ной прослойкой. 

При гребнистой заделке борозды с высаженными 
в них клубнями картофеля закрывают диски, а при 
гладкой заделке — диски и боронки. 

Подготовка к работе. Перед началом работы прове-
ряют взаимодействие сборочных единиц сажалки. Са-
жалку прокручивают вхолостую от ВОМ трактора 
в течение 30 мин и подтягивают все болтовые соеди-
нения. При проверке механизма подачи клубней до-
биваются, чтобы встряхивающие створки поднима-
лись роликами-толкателями в верхнее положение 
и под действием пружин четко возвращались в исход-
ное положение. 

Ложечки вычерпывающих аппаратов не должны 
задевать за днище, фартук, боковины питательного 
ковша и нижние козырьки. Зазор между ложечками 
и днищем устанавливают в пределах 2...7 мм растяж-
ками. 

У с т а н о в к а н о р м ы в ы с а д к и к л у б н е й . 
При работе картофелесал<алки СН-4Б с приводом от 
независимого ВОМ трактора подбирают сменную зве-
здочку и выбирают рабочую скорость по таблице, при-
веденной в руководстве. Так, при работе с трактором 
МТЗ-80 на второй передаче (6,74 км/ч) и установке 
звездочки 2 = 2 0 высаживают 59...71 тыс. клубней на 
1 га, при 2 = 1 8 — 42...47 тыс. клубней и при 2 = 1 6 — 
35...41 тыс. клубней. 

При посадке клубней картофеля с синхронным 
приводом расстояние между клубнями в рядке не 
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§ 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТОВ Д Л Я ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ 

К эксплуатации картофелесажалок допускаются 
лица не моложе 18 лет. Персонал, обслуживающий 
картофелесажалки, должен пройти инструктаж по тех-
нике безопасности. 

Смазывать картофелесажалку, подтягивать гайки, 
загружать картофелем и удобрениями можно только 
на остановках и при выключенном ВОМ. 

Перед работой агрегата для посадки картофеля 
необходимо убедиться в полной исправности трактора 
и картофелесажалки, наличии ограждений, сигнали-
зации, замедлителей маркеров, ограничителей давле-
ния картофелесажалки и маркеров. 

Начинать работу следует только по сигналу. По-
вороты, подъем и опускание картофелесажалок и мар-
керов можно выполнять в том случае, когда нет опас-
ности задеть кого-либо или что-либо. 

Во время работы агрегата и при переездах запре-
щается вскакивать на машину и соскакивать с нее, 
находиться на машине. Нельзя находиться между 
картофелесажалкой и загрузочным средством, между 
трактором и сажалкой, под сажалкой до опускания 
ее на землю и выключения двигателя трактора и за-
грузочного средства. 

Во время сборки и ремонта картофелесажалки 
нужно остерегаться пореза рук и ног острыми лезвия-
ми дисков бороздозакрывающих рабочих органов. 
Нельзя находиться в зоне соприкосновения с вращаю-
щимися элементами до выключения двигателя трак-
тора. 

Запрещается работать в одежде с развевающими-
ся или свисающими концами, в фартуках или хала-
тах. Развевающиеся концы волос должны быть за-
правлены под головной убор. 

При переездах на боковых подножках в сухую 
и ветреную погоду следует пользоваться очками и рес-
пираторами. 

При заправке сеялки удобрениями необходимо 
применять индивидуальные средства защиты и нахо-
диться с надветренной стороны. 

По окончании работы и перед принятием пищи 
нужно вымыть руки, лицо и прополоскать рог. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Как классифицируют картофелесажалки? 2. Какие агро-

технические требования должны обеспечивать картофелесажалки? 
3. Из каких сборочных единиц состоят картофелесажалки КСМ-6 
и СН-4Б? 4. В чем сущность рабочего процесса картофелесажалок 
КСМ-6 и СН-4Б? 5. Из каких сборочных единиц состоят посадоч-
ные аппараты? 6. Как устроены сошник и сошниковая группа 
картофелесажалок? 7. Расскажите об устройстве бороздозакры-
вающих рабочих органов. 8. Как установить норму высадки клуб-
ней у картофелесажалок? 9. В чем сущность установки дозы вне-
сения удобрений? 10. Какие неисправности могут возникнуть 
в процессе работы картофелесажалок? И. Какие виды и поря-
док технического обслуживания картофелесажалок предусматри-
вает ГОСТ 20793—86 «Тракторы и машины сельскохозяйственные. 
Техническое обслуживание»? 12. Перечислите основные правила 
по безопасности эксплуатации картофелесажалок. 
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