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Die Arbeiten des Dachdeckers

Meyer, Dachdecker 2. Aufl.



Einleitung

Das Wichtigste bei einem Hausbau ist nédchst den Fundamenten
unzweifelhaft das Dach, denn es dient nicht nur zum Schutz, sondern stellt
auch die Kronung des Hauses dar. Jeder Bauherr sollte sich daher vor
Augen halten, daB es das zweckentsprechendste und rationellste ist, hiezu
nur das beste Material zu verwenden. Aus demselben Grunde ist es Pflicht
jedes ordentlichen Dachdeckermeisters, sich nicht immer widerspruchslos
zur Verarbeitung jeden Materiales herzugeben, weil dasselbe etwas billiger
zu stehen kommt, denn den Schaden hat nicht nur der Bauherr, sondern
auch der Dachdecker, der die Arbeit ausfithrt, weil der Bauherr hernach
mit Recht behaupten wird, als Fachmann hitte der Dachdeckermeister
wissen miissen, ob das Material dem Zweck entsprechend war oder nicht.

Jeder Dachdeckermeister soll daher trachten, solchen EinfluB8 bei
gseinem Bauherrn zu erlangen, daB ein inniges Zusammenarbeiten schon
bei der Auswahl des zu verarbeitenden Materiales entsteht, damit die Qualitit
der Ausfihrung nicht leidet. Fiir steile Décher wird sich leichter jedes
Material verwenden lassen als fiir solche mit geringerer Neigung, bei welchen
die Oberfliche des Materials viel glatter sein muB, um ein rascheres Ab-
flieBen des Wassers zu erzielen.

Von den zwei Arten von Deckungen:

1. Weiche Bedachungen (leicht brennbare),

2. harte Bedachungen (feuersichere),
ist nur die zweite fir den Dachdecker von Interesse, daher wird im folgenden
auch nur diese besprochen.

Zu den harten oder feuersicheren Bedachungen gehoren die Deckungen
mit allen Arten von Dachziegeln (Strang-, PreS- und Doppelfalz-, Hohl-,
Ménch- und Nonnenziegel, Zementplatten), Natur- und Kunstschiefer,
Holzzement, Prefkies und Dachpappe.

Fir Flichen, welche nicht leicht abgedeckt werden kénnen, wie runde
Kuppeln, gebogene Mansarden, Erker, sind meist nur ganz kleine Formate
von Schiefer oder Biberschwinzen zu verwenden. .

Das groBte Augenmerk beim Bedachungsmaterial ist immer auf dessen
Dichtigkeit zu verwenden, da es besonders bei Dachziegeln sehr héufig vor-
kommt, daB sie im neuen Zustand wasserdurchlissig sind. Wenn dies in einer
nicht gerade itberméaBigen Weise der Fall ist, so verschwindet diese Erscheinung
in einiger Zeit von selbst, da sich die Poren mit der Zeit durch Staub und
RuB verlegen. Es kann diesem Ubelstand aber auch durch kiinstliche
Mittel abgeholfen werden, indem man solche Ziegel mit einer dinnfliissigen
Imprignierungsmasse iiberstreicht.

I. Das Ziegeldach

1. Gewohnliche Dachziegel, Flach-, Segmentziegel, Biberschwinze.
2. Hohlziegel (Harken und PreiBen), Méneh- und Nonnen-, Pfannen-
ziegel.
eges. Strangfalz-, PreBfalz-, Doppelfalz- und Zementfalzziegel.
1*



4 Flachriegeln, SplieBdach, Uberdeckung, Lattung
A. Die Flachziegeldeckung

Zu den Flachziegeln gehéren die verschiedenen Formen von Biber
schwanzziegeln (in Halbkreis- und Segmentform), facettiert oder gerade
abgeschnitten, von welchen die kleineren Formate Schuppenziegel genannt
werden, die Rechteckziegel (Wiener Format), auch Taschenziegel oder Dach-
platten genannt, die gotische Form (Funfeckziegel) usw.

Gute Flachziegel miissen leicht, wetterbestindig, vollkommen eben,
frei von Feuerrissen, hellklingend, moglichst gleichfarbig sein. Die Giite
erkennt man an hellem Klang, geringem Wasseraufsaugungsvermégen und
einer von Sprimgen und Haarrissen freien Oberfliche.

Die Entfernung der Dachsparren voneinander darf bei schweren
Ziegeldichern nur zwischen 0,90 bis 1,25 m wechseln.

Die zirka 4 X 6 cm starken Latten erhalten eine Linge von 6 bis 7,50 m.
Die unmittelbar am Firste liegende Latte wird nur héchstens 5 cm von der
Kante entfernt, bzw., wenn ein Polsterholz zur Befestigung der Hohlziegel
angebracht wird, knapp an demselben befestigt, damit die den First ab-
schlielenden Hohlziegel die letzten Scharen Flachziegel so weit als miaglich
iibergreifen.

Man unterscheidet hauptsichlich dreierlei Eindeckungsarten mit
Flachziegeln, und zwar: I. Das SplieBdach; II. das Doppeldach; III. das
Kronen bzw. Ritterdach.

1. Das SplieBdach

Dasselbe verlangt eine Dachneigung von 35 bis 45°, eine
pParrenweite von 110 bis 125 cm.
Die Eindeckung kann mit jeder FlachziegelgroBe und Form geschehen.

Abb. 1. Das SplieBdach

Das MaB der Uberdeckung soll mindesten i i
L r ) 8 12 cm, jed
mehr aln;i die halbe Linge der Ziegel betragen. Bei einer %agﬁgeimCht
lmtell'3 4’5D8011117, Qerel'(xflbergnff mindestens 15 ¢m sein. gung
o ot Dachziegeln normaler GréBe von 45 x 21 cm wirde di
il',)ellung bei einer Emdeckung von 12 bis 22 cm I'J"ber;;}lf; e23d1§isL:§c21;
etwﬁ?;l’A Wovcﬁx ]egoch meistens 26 cm als Regel gelten )
usnahme der untersten und d i die e
schall') ]?achmpgel tragen, trigt jede Lattg 1;1311') le:it:%c?lgﬂle’ die eine Doppel-
ie SplieBen, die eine Liange gleich der Ziegellainge und eine Breite



Doppeldach 5

von 5 bis 6 cm haben, konnen aus Holz, Blech oder Pappe bestehen und
werden unter die Stolfugen geschoben.

. Diese Art der Deckung ist jedoch selbst bei der sorgfiltigsten Aus-
fihrung niemals ganz dicht, weshalb sie bei besseren Bauten (wie Wohn-
hiusern) nicht angewendet wird. Siehe Abb. 1.

2. Das Doppeldach

Diese Deckung ist ebenfalls mit jedem Flachziegel durchfiihrbar.

Die Dachneigung soll méglichst 45°, nicht aber weniger als 28°, betragen.
Sparrenweite 90 bis 110 cm von Mittel zu Mittel, bei geniigender Ver-
steifung, je nach der Sparrenlinge, da dieses Dach sehr schwer ist. Die
Ubergrelfung soll mindestens 5 bis 7cm betragen.

... Die Lattenteilung (Weite) ergibt sich nach Abzug der verlangten
Ubergreifung aus der Hilfte des tbrighbleibenden LingenmaBes der zur

Abb. 2. Das Doppeldach

Verwendung gelangenden Ziegel, z. B. bei Normalziegel von 45 cm Liénge,
bei einer Uberdeckung von 7 cm . 45 cm ab 7 cm — 38 em, daher zur Hilfte
19 ecm Lattenteilung.

Die Ausfithrung kann verschieden sein, je nachdem jeder Ziegel ganz
in Mértel oder das Dach nur an den Rindern (FuB, First, Ort, Ichsen und
Fenstersiumen) auf zwei Ziegel breit in Mértel verlegt wird oder wo auch
diese Teile vollkommen trocken verlegt bzw. genagelt werden.

Flichen oder Einfassungen, welche in Mortel verlegt sind, werden
nach den hierorts @iblichen Gepflogenheiten mit ihrer vollen inneren Fliche
in Mortel eingebettet (eingerieben), wobei darauf zu achten ist, daB3 der
Mértel an den StoBfugen beim Anstof richtig austritt (ausspeit), um keine
leeren Riume (sogenannte Schwell-Larsen) zu erhalten, weil dort immer

das Wasser eindringen wiirde.
Der Hoch- und Querschlag (Ritzen) kommt bei uns selten zur An-

wendung. .
Die trocken eingehingten Ziegel werden im Dachinnern mit extra-

feinem, etwas fetterem Mortel, welchem Kilberhaare beigemengt gind, an
ihren Fugen verstrichen (Innenverstrich).



6 Doppeldach, Uberdeckung, Lattung, Bohmische Kehle
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Abb. 3. Béhmische Kehlendeckung eines Doppeldaches

Abb. 4. Kehlbretter fiir béhmische Kehlendeckung

da das seitliche Einpecken mehr Material und Zeit erfordert und der Ziegel
auch schwerer befestigt werden kann.
Meist werden nur die Rinder auf zwei Ziegelbreiten genagelt, doch
kann auch vorgeschrieben werden, daBl ganze Flachen genagelt werden.
Ichsen "(Kehlen), welche nur von wirklich guten Dachdeckern aus-
gedeckt werden kénnen, sind vorerst mit einem sogenannten Kehlbrett za

versehen, welches die schirfste Einbuchtung in den beiden Flichen etwas
vermindert, hernach auszum

itteln und vom Mittel nach links und rechts
wegzudecken, so daB in jeder Schar mindestens drei bis finf Dachziegel,
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olgne behauen zu werden, ohne zu stiirzen (gaffen) oder zu reiten, die ganze

Lange hinauf zu liegen kommen. Die Scharen sind so einzuteilen, daB sie

téalg 11211()% u2nd5bald rechts unter der anderen Dachfliche einschwirmen.
iehe .2-5.

Der Patent-Anker-Dachziegel

Unter allen Zijegeleindeckungsarten, die im Gebrauche sind, ist das
doppelt CYgedeckte Biberschwanzdach das relativ billigste und beste Dach.
Nur in Gegenden, wo sehr starke Stiirme die Regel bilden, konnte sich das
Biberschwanzdach, da es meist nur gehingt wird, nicht einbiirgern; daran
dnderte auch eine Nagelung aus dem Grunde nichts, weil der Wind bei
dem langen Hebelarm der gewdhnlichen
Biberschwanzformate (20/40 cm), welcher q
meist 33 bis 35 cm betrigt, die Ziegel zu
stark in Bewegung setzt und ein Ausreiflen
der Nagellocher verursacht.

Diesen Ubelstand hat man durch ver-
schiedene Hilfsmittel (wie Drahtklammern,
Blechklammern usw.) sowie durch Mortel-
legung zu beheben versucht. Sie haben
jedoch alle nur die Arbeit vermehrt und da-
durch die Kosten der Eindeckung erhoht,
ohne einen dauernd ginstigen Erfolg zu
bieten.

Der Herrschafts- und Ziegelwerks-
besitzer Franz Kandler in Lannach (Steier-
mark) suchte diesem Ubelstand durch die
Patent - Ankerdachziegel (0sterr. Patent
Nr. 50216 und D. R.-G. Nr. 243093) abzu-
helfen.

Der Patent-Ankerdachziegel hat eine
dem gewohnlichen Biberschwanzziegel dhn-
liche Form, nur sind die beiden seitlichen
Kanten von oben nach unten abgeschriagt,
so daB zwischen zwei nebeneinanderliegen-
den Ziegeln eine nach unten breiter werdende
Nut entsteht. In diese Nut wird bei der
Eindeckung die in der Mite jedes Ziegels .
gegeniiber der normalen (zum Hingen be- Abb. 5. Das Ankerdach (Eine
stimmten) Nase befindliche schwalben- Spezialart des Doppeldaches)
schwanzférmige Nase eingeschoben, wo- . Lo
durch eine kompakte ziegelgedeckte Fliche erzielt wird, da bei dieser
Art der Eindeckung der Sturm #berhaupt keinen Hebelarm vorfindet und
daher keinen einzigen Ziegel heben kann. .

Die abgeschrigten Seitenkanten der Ziegel sind vorn am unteren
Teil des Ziegels, soweit derselbe in der Eindeckung von auBen sichtbar
bleibt, ausgeschnitten, so dafl durch Herunterstheben einzelner Ziegel in
der Langsrichtung um die Linge der Ankernase die Verankerung aufgehoben
und die schadhaften Ziegel leicht ausgewechselt werden kénnen.

Die oben dargestellte Abbildung gibt ein Bild dieser Patent-Anker-
dachziegel im Querschnitt, Lingsschnitt und Draufsicht, ferner die Ansicht
einiger Scharen einer solchen Eindeckung. . .

Das Aussehen einer Patent-Ankerdachziegeldeckung ist bei richtiger
und sorgfaltiger Ausfithrung ein schones; eine solche Eindeckung unterliegt
selten einer Reparatur, da gie originelle Art der Eindeckung nur fehlerloses
und gutes Material, wie das aus den Lanunacher Werken zuldBt und eine

genaue Eindeckung erfordert.




8 Kronen- oder Ritterdach

i i i d hat von
i indeckung ist nur von einer Seite aus zu beginnen un .
unteglﬁalcaﬁnosgn zug geschehen; dex;lg‘uﬁsalgm vgm%{ trmt speziellen Trauf
i irst it Abschluiziegeln gedeckt. . )
zmge]l)l},e d§§n£%€?1trslgu1£t n;sln'e bei gewéhnlichen Biberschwanzziegeln vor-
zune%lllllxenw}ollkommen luft- und staubsicheren Absch_luB der Einde'ck.;mg
zu erzielen, kann der im Dachinnern ersichtliche stchem'am_n (7iW1sc hen
zwei Ziegeln, durch Verstreichen mit Mortel abgeschlossen werden. bei
Ein bei der Kalkulation stark ins Gewicht fallender Faktor liegt bei
den Patent-Ankerdachziegeln darin, daB fur ghese E‘mdeckung w_emgl'er
Ziegel benotigt werden, als fiir jene mit gewéhnlichen Biberschwanzziegeln.
Es erfordern Doppeldeckung

mit Patent-Ankerdachziegeln mit gew. Biberschwanzziegeln
bei 8 em Ubergreifung per m? Stk. 27,77 Stk. 31,25
’,e’. 5 »” g” g P’, 2 2 25,38 b2 4 28’57

Eg gind daher bei 8 em Uber reifung um 3,48 Stuck, d. i. 31 degel,
bei 5 ecm Ubergreifung um 3,19ngﬁck, d. i. etwas mehr als 3 Ziegel,
bei Eindeckung mit Patent-Ankerdachziegel weniger erforderlich als bei
einer REindeckung mit gewdhnlichen Biberschwanzziegeln desselben
Formates. . .

Auflerdem ist zu bedenken, daB bei einer Emdeckupg mit Patent-
Ankerdachziegel, dort wo mit gewohnlichen Biberschwanzziegeln eine 8 cm

Abb. 6. Das Kronen- oder Ritterdach

Ubergreifung ndtig ist, infolge seiner Verankerung nur eine solche von
6 cm geniigt und daher eigentlich um 6 Stiick Dachziegel per Quadratmeter
weniger gebraucht werden.

Es ist daher die Bedachung mit Patent-Ankerdachziegeln billiger, sie
wird schneller hergestellt, und ist wegen der geringen Ziegelanzahl im
Gewichte geringer.

Die Dachziegel aus dem Ziegelwerke Lannach in Steiermark sind von
prima Qualitit, haben einen hellen, metallischen Klang, geringes Auf-
s:.u%{ungsvermﬁgen, speziell die Patent-Ankerdachziegel sind nur 13 mm
stark.

Erwi@hnen. wollen wir noch, da8 diese Ziegel bei Staatsbauten, unter
anderem in Triest (k. k. Lagerhiuser des neuen Freihafens, zirka 20000 m?)
Verwendung fanden und den Borastiirmen glinzend standhielten.
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3. Das Kronen- oder Ritterdach

Bei diesem Dach tragt jede Latte zwei Scharen Ziegel.

Die Lattenteilung bei diesem Dach soll gleich der Dachziegellinge
weniger mindestens 8 cm sein, das entspricht bei einem Ziegel 36 X 18
einer Lattenentfernung von 24 cm. Bei Dachneigung unter 35° sind anstatt
8 cm sogar 10 cm abzuziehen.

Dieses Dach ist etwas schwerer wie das Doppeldach, jedoch bedeutend
dichter, 1iBt sich durch die weitere Lattung leichter ausbessern und kann
ansonsten genau so billig wie ein Doppeldach hergestellt werden.

Diese Deckung kann ebenfalls, wie vor beschrieben, in Mortel oder auch
trocken hergestellt werden. Siehe Abb. 6.

B. Die Falzziegeldeckung

4. Strangfalz-, PreBi- oder Doppelfalzziegel

Das sind Ziegel, welche an den Riéndern Falze und Nuten (Rillen)
haben, welche genau ineinander passen, was folgende grofle Vorteile hat.

a) Dichter Zusammenschlu8 in den Falzen.

b) Bester AbschluB gegen Regen, Schnee und Staub.

¢) Sehr groSer Widerstand gegen Sturm bei richtiger Verlegung.

Es ist daher besonders darauf zu achten, daB nur tadelloses Ziegel-
material verwendet wird. Die Ziegel diirfen weder geworfen, noch verzogen,
oder in den Falzen ausgesprengt sein, miissen in diese sehr gut einfallen
(passen), diirfen weder zu weit noch
zu eng verlegt werden. Bei gewdhn-
lichen Strangfalzziegeln ist die ge-
wiinschte Uberdeckung (mindestens
7cm) abzuziehen, bei den anderen Falz-
ziegelgattungen wird meist schon vom
Ziegelwerke aus die verlangte Latten-
weite in den Ziegeln an der Innenseite
eingebrannt und ist nach diesen An-
gaben zu verfahren, da sonst die Ziegel
niemals passen wiirden.

Strangfalzziegel koénnen durch-
wegs genagelt und aufierdem von innen
mit ausgeglihtem Draht an den Lat-
ten niedergezogen werden.

PreBfalz-, Doppelfalzziegel werden
nur von innen mit Draht an den Abb. 7. Das Falzziegeldach
Latten befestigt und zwar wird je (Doppelalzziegel)
nach Auftrag jeder dritte oder vierte
Ziegel niedergebunden.

Innenverstrich wie beim Doppeldach. Siehe Abb. 7. )

Die Unterdachkonstruktion ,Patent Haussen‘. Diese n}acht
speziell Doppelfalz (Patentfalz-, Preffalz)ziegel und Strgngfalzmeg.el-
deckung vollkommen dicht, sodafl hiebei der innere Mértelverstrich
entfallt. . .

Sie wird derart ausgefiihrt, da8 vorerst in einer Entfernung von zirka
50 bis 60 cm patentierte Blechstreifen (sogenannte Haussenfedern, zirka
29 bis 31 em lang) auf der zweiten Latte, von der Traufe beginnend, mit
flachképfigen Nageln derart befestigt werden, daB sie, von Latte zu Latte
reichend, auf der unteren Latte frei aufliegen. Sodann wird die Unterlags-
dachpappe in Streifen von zirka 33 /s cm parallel zur Traufe abgerollt und
ebenfalls nur auf der hoherliegenden Latte mit flachkopfigen Nageln an-
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genagelt. Die Haussenfedern haben nur den Zweck, die Dachpappe zu
stitzen. Nunmehr wird die erste Schar Doppelfalzziegel gehingt und es
kommt der obere, mit seiner Unterkante frei aufliegende Dachpappestreifen
sowie die Haussenfedern mit ihrem unteren, eingebogenen Ende in den
duBeren, oberen Querfalz der Ziegelschar eingebogen zu liegen, worauf die
zweite Ziegelschar wieder iiber den von den Haussenfedern gestiitzten
Dachpappestreifen gehidngt, eventuell auch genagelt wird usf. Das bei den
StoBfugen der Ziegel eindringende Wasser wird nun auf diese Weise durch
die Pappe wieder auf die untere Ziegelschar nach auflen geleitet.
Zur groBeren Sicherung gegen
Stiirme bringt Haussen ebenfalls paten-
tierte Sturmklammern aus Draht zur
Anwendung, welche auf die Lattung
geschoben den Falzziegel von auBen
an der unteren Kante festhalten.
Da aber diese Drahtklammer bei
vollstindiger Nagelung des Ziegels
nicht vollkommen knapp auf der Lat-
tung ansitzt, sondern etwas absteht
und daher kein unverrickbares Gefiige
bildet, empfiehlt es sich, die Sturm-
klammern auBerdem von innen noch
mit einem sogenannten Hakennagel
(Stukkaturnagel) zu befestigen.
Mit dem Bezuge der fiur diese
Unterdachkonstruktion erforderlichen
Blechfedern entweder von dem Er-
finder, Sigmund Haussen in Nirnberg
oder seinen Vertreter, und der Be-
zahlung der Lizenzgebiihr an ihn oder
seinen Vertreter ist auch das Ausfith-
rungsrecht  dieser gesetzlich ge-
schiitzten, sehr vorteilhaften Unter-
. deckung fiir Falzziegel erworben.
Selbstanfertigung von Blechstreifen zu diesem Zweocke wird gericht-
lich bestraft.
Die Unterdachkonstruktion ,,Patent Haussen‘ 1iB8t eine Dachneigung
von 22° zu.

Abb. 8.

C. Die Hohlziegeldeckung
5. Italienische Deckung

Diese wird heute selten ausgefiihrt, da sie durch die modernen Formen
{Ménch und Nonpen) ersetzt wurde. Sie wird mit konisch verlaufendem
First- oder Gratziegel (Haken oder Preissen, Skobie) ausgefiithrt, welche
mit den entsprechend notwendigen kleinen Nasen versehen sind.

Die unteren, Nonnen genannt, hingen mit den Nasen an den Latten

weder mit etwas Mortel oder mit Ziegelstiicken an ihrer Basi
{ asis f alten.
g)egrgﬁcgl; vgeﬁdgn d}lledoberen (Monche), breites Ende unten s;ihfxiglg? olt:;lli
°gY, dall durch das genaue Einfallen d it 08 i 0
308 %mgel tseaneil Hanpog e Einfs €8 weiteren Endes in das schmale
.8 18t daher bei Arbeitsbeginn notwendi ie Zi i
konischen Verhiltnissen zu sortiergen und einzlllltegil’en?le @icgel pach ihren
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_ Um dieses Dach sturmsicher zu machen, ist es meist notwendig, die
Mbnche ganz in Mortel zu verlegen, wodurch das Dach aber ein sehr bedeu-
tendes Gewicht erhilt,

Abb. 9. Die Hohlziegeldeckung (Ita]ienisphe Deckung)

6. Ménch- und Nonnendach (Klosterdach)

Im Prinzipe gleich ist das Moénch- und Nonnendach, nur sind die
einzelnen Ziegel besser durchkonstruiert. Es kommt in neuerer Zeit wieder
hs?}nﬁger zur Anwendung, wo eine kriftige Profilierung gewinscht wird.
Die Nonnen sind breiter als die Monche. Die Lattenlinge betrigt Ziegel-

Abb. 10.

linge weniger mindestens 8 cm. (Beim Wienerberger Fabrikat 341, bzw.
201 em.) Der Abstand der Nonnen ergibt sich aus der Breite der Monche
und ihrer sachgemiBen Mortelbettung.

Ménch und Nonne ergeben ein herrliches Dach, welches durch sein
Aussehen, der sinnreichen Ubergreifung bei tadelloser Lagerung der ein-
zelnen Scharen auf der Unterkonstruktion, leichter Handhabung beim
Verlegen, bei nur geringem Mértelverbrauch und wenig Gewicht, sturm sicher
und haltbar ist.

D. 7. Pfannenziegeldeckung

Dies sind jene Ziegel, die im Querschnitt einer rollenden Welle gleich-
gehen, seit neuerem auch bei uns Eingang gefunden haben und auf
einigen Gemeindebauten oder in
der Provinz, auch bei kleineren
Privatbauten, verwendet wur-
den.

Die Deckung ist eine sehr
hiibsche, mit sehr raschem Wasser-
abfluB, welcher durch die Form
des Ziegels (Doppelgefille) in der
Quere und durch die Neigung des
Daches in der Lingsrichtung her-
beigefithrt wird. Abb. 11
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Die, Befestigung ist analog der anderer Ziegelbedachungen vorzunehmen,
die La,]&ungswe%te r%chtet sich ebenfalls nach GroBe der verwendeten Ziegel.

(Siehe Abb. 11).
8. Das S- und Hohlpfannendach
(Holldndische Pfannen)

Diese in Holland, Norddeutschland und Belgien seit VieIen‘ Jahren ver-
wendete Type, wird in letzter Zeit auch bei uns ausgefiihrt, insbesondere
um gréferen Bauten eine wirkungsvolle Bedachung zu geben.

Die hollindische Pfanne besitzt an je zwei Seiten Falze, sowohl an der
Vorder- als auch an der Riickseite, ferner Anhiingenase und Nagelloch. .

Die Lattenweite betrigt Pfannenweite weniger héchstens 7 cm. Bei
dem Wienerberger Fabrikat mit 40 x 2414 em betriagt sie 3415 cm. Der
Ubergriff auf den Nachbarziegel ist sehr gering, so dafl 15 Stick auf einen
Quadratmeter Dachfliche zu rechnen sind. Sie werden trocken oder mit
Innenverstrich verlegt. Statt des Innenverstriches kénnen unter die Ziegel
auch Pappstreifen gelegt werden.

II. Das Zementplattendach

Die Deckung mit: Zementplatten geschieht analog den vorher besproche-
nen Ziegelarten, wobei Grofen und Fabrikate verschiedener Behandlung
unterworfen sind, welche aber jeder Dachdecker ohne weitere Erlauterung
sofort treffen wird.

III. Das Schieferdach

A. Naturschiefer

Von den zur Dachdeckung in Betracht kommenden Schiefersorten
unterscheiden wir nach Qualitit und Dauerhaftigkeit folgende:

Rot englischen Schiefer: Penryhn, prima Qualitit;

Carnavon, II. Qualitit;

blau englischen Schiefer: Oakeley, Palmerston, prima Qualitit, Neu-
gruben, II. Qualitit;

deutschen Schiefer: rheinischen, blauen Lehestener, Thiiringer,
Mayener usw. ;

franzosischen Schiefer: dunkelblauen Angerschiefer, roten Fumay-
schiefer, blauen und griinen Rimognerschiefer;

mihrischen Schiefer (schwarzblau), deutschen Moselschiefer (schwarz-
blau), béhmischen Schiefer (griin und blaugriin) aus der Eisenbroder Gegend.

. Englischer Dachschiefer, entschieden der beste, zeichnet sich durch

seine langen gleichmiiBigen Fasern aus, 148t sich daher viel leichter ‘spalten
und in groBeren Platten verwenden als der deutsche Schiefer. Der englische
S(}hlefeg' kommt in schwicheren und daher auch leichteren Platten vor,
wird mit der Anzahl der Jahre immer hirter und blattert nicht ab. Seine
Farbe ist meist rotviolett oder tiefblau.
. Franzosischer Schiefer ist etwas weicher und lichter in der Farbe,
1st elastischer und schmiegt sich daher allen Dachneigungen und Verwen.
dungsarten leichter an.

Dasselbe gilt fiir simtliche deutsche Schiefergattungen.

Mihrischer Schiefer ist meist sehr stark und spride, die Plattenstirke
daher sehr wechselnd und ist stark verschieden im Gewichte.

Ein guter Dachschiefer muB folgende Eigenschaften
besitzen:

Glatte Oberfliche, feines gleichmiBiges Korn, keine Wasseraufnahm
und schnelle Ableitung von Wasser, reix%en hellen Klang be:Su?n Ans:hliag?
nicht gar zu dunkle Farbe, da derartige Schiefer zu viel Kohlenstoff ent-
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halten, Farbenbestindigkeit, leichte Spaltbarkeit in dimnen Platten und
die Moglichkeit, die Platte zu durchlochen.

Fehlerhaft sind Dachschiefer, welche zuviel Schwefelkies oder
kohlensauren Kalk enthalten; es 1Bt sich dies am leichtesten feststellen,
wenn man solche Schiefer in Salzsiure taucht; Aufbrausen zeigt das Vor-
handensein von kohlensaurem Kalk an.

Schwefelkies ist mit freiem Auge an den gelbglinzenden Flecken er-
kennbar.

Qualititsware in dieser Beziehung liefern fast alle Schieferbriiche und
sind speziell die deutschen Gruben, welche alle gangbaren Sorten er-
zeugen, von uns stets den anderen auslindischen Werken, mit Riicksicht
auf die Transportspesen und Zollsitze vorzuziehen. Alle Deckungen,
welche einfach durchgefibrt werden sollen, lassen sich mit deutschem
Schiefer, vermoge seiner groBeren Stirke auch sicherer durchfithren als mit
englischem oder franzosischem Schiefer.

Solche Schiefer sind in Waggonladungen am besten aus den Schiefer-
gruben von Obermosel der Gebriider Rother in Frankfurt a. M., der Schiefer-
bergbau A.-G. in Nuttlar a. d. Ruhr, Westfalen, den Schieferbriichen bei
Lehesten in Sachsen-Meiningen, Lehestener Schiefer von M. J. Helff,
G. m. b. H. in Koln usw., zu beziehen.

Schiefereindeckungen werden im Deuntschen Reiche fast ausschlieBlich
auf Schalung hergestellt, wahrend bei uns die Ausfilhrung auf Lattung
iiblicher ist.

Bei verschalten Dichern ist es gleichgiiltig, welche GroBe der ver-
wendete Schiefer hat. Es ist leichter zu arbeiten und die Dacher werden
homogener, zumal wenn gleich mit einer Unterlagspappe vorgedeckt wird.
Nun ist es aber auch im Reiche iblich, trotz der Verschalung, Latten dariiber
anzubringen, wenn ein grofleres Schieferformat in Anwendung kommt.
In diesem Falle werden Latten zuerst vertikal zum Dache befestigt und her-
nach den Schiefern entsprechend die Lattenteilung, diagonal oder hori-
zontal, dariber verlegt, so daB} eindringendes Wasser nicht durch die Latten
am Abflusse behindert wird, da die Schiefer hohl liegen.

Bei Einlattungen der Dicher, wie sie bei uns iblich ist, kommt immer
ein Innenverstrich wie beim Ziegeldache. Dort wo jedoch Schalbretter zur
Verwendung kommen, wolle man sogleich Dachpappe unterlegen, da der
Verstrich bei Schalbrettern nicht von Dauer ist.

Die Schalungsbretter sollen nie schwicher als 25 mm und nicht breiter
als 16 cm und an den Sparren sehr gut und moglich weit an der Auflenkante
genagelt sein; Bretter, welche breiter sind und solche, welche oft nur mit
einem Nagel in der Mitte befestigt werden, werfen gich sehr leicht und
sprengen mitunter sogar die aufgedeckten Schieferplatten ab. .

Auch muBl darauf gesehen werden, daB alle Bretter oder Latten, die
zur Verwendung kommen, gleichma8ig stark sind, da es sonst Sutten oder
erhohte Stellen geben wiirde, iiber welche mit Schiefer schwer zu decken ist,

Alle Gattungen Schiefer sind vor ihrer Verarbeitung grundlich zu
sortieren, welche Arbeit am besten beim Lochen geschieht. .

Die Platten werden so verlegt, da8 die stirksten Platten an die Traufe,
die schwichsten an den First kommen. Dazwischen ist die Plattenstirke
von der Traufe zum First abnehmend zu wihlen.

Nagellscher sind im Schiefer so anzubringen, da8 der Kopf des Nagels
in dem durch die Lochung entstehenden Trichter der Aussprengung ver-
senkt wird und sind daher Schiefer immer auf ihrer Unterseite, also ver-
kehrt, zu lochen, denn bei Verwendung von Maschinennigeln, wie beli uns
iiblich (im Deutschen Reiche nicht zuldssig), kommt es sonst vor, dafl der
Nagelkopf mit der Schieferoberfliche nicht in eine Ebene kommt, so daBl der
dariiber liegende Schiefer reitet und bei Begehen des Daches durchgetreten
wird.
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Schieferdicher sollten so steil gehalten werden, daf3 ein freies Begehen
und Herumsteigen ausgeschlossen ist, denn ein gut gedecktes, von einem
Fachmann ausgefiihrtes Schieferdach wird bei Verwendung von erstklassigem
Material jahrzehntelang keiner Reparatur bediirfen; nur durch das so leicht
moglich gemachte Herumsteigen auf unseren Dichern und die Unkenntnis
der Behandlungsweise der verschiedenen Schiefersorten durch nicht ver-
sierte Dachdecker und Laien wurde diese Deckung in den letzten Jahren
einigermafen in Verruf gebracht. Nicht jeder, der einige Zeit beim Dach-
deckergewerbe in Verwendung stand, ist schon ein guter Schieferdecker,
wenn er auch schon so manches Ziegeldach hergestellt hat. Gerade das
Schiefermaterial und dessen Deckung erfordert tiichtige Technik und
Kenntnis.

Es trifft dies auch bei der Verarbeitung von Kunstschiefer zu, obwohl
zumeist von den Fabriken behauptet und in Broschiiren die Anleitung
gegeben wird, daB jeder Laie sein Dach selber eindecken kann, wenn er nur
das Material nach Angabe verarbeitet.

Als Eindeckungsarten unterscheiden wir:

1. Die altdeutsche Deckung mit Schuppen.

2. Die Deckung mit deutschen Schuppenschablonen (einfach und
doppelt).

3. Die Doppeldeckung mit rechteckigem Schiefer.

4. Die franzésischen Deckungen.

1. Die altdeutsche Deckung mit Schuppen (Zentnerschuppen)

Sie wird mit festen dickeren Schieferplatten verschiedener GroéBe
ausgefiihrt.

Die Einteilupg der Aufschniirung ist bei dieser Deckung nur von
Gebinde zu Gebinde durchfihrbar, da die Schiefer niemals die gleiche
Héhe haben, oder es werden die Platten gleich auf ihre Uberdeckung im

Quer- und Langsschnitt
angerissen, da ja bei diesem
Schiefer fast alle GréB8en
angeliefert werden. Die
groflten Platten werden
vom Anfang an so auf-
gedegckt, dal die folgenden
Gebinde bis zur Firstkante
mmer kleiner auslaufen.
.. Diese Art der Deckung
ist nur auf Schalung aus-
zufﬁl'xren ;5 Immeist werden
dabei auch allen Kehlen
(I(;hsen), Fensterbacken
Abb, 12 mit Schiefer ausgedeckt.
fﬁhr%n %iese Steine verschiedene Namen und Formeg.e nach ihrer Lage
Rolliz% L St man an der Traufe (am Saum) die Trauf- oder FuBsteine (untere
m Firste, den Ortsb i i i ;
OderAStrackortsteine. rtsbandeln, der sonstigen Emfassungen, die First-
nsetzer, linke oder rechte Ausspi i

i&lled 1"1br1i{ge]1]1“l sind Decksteine. sspitzer (Beihauer).

n den Kehlen wunt hei ir: i
rechten oder Ltkon o eg:ge if];l.den wir: den Herz- oder Wasserstein, den
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2. Die Deckungen mit deutschen Schuppenschablonen

__Die_ Schuppendeckung mit Schablonen ist bedeutend einfacher und
leichter herzustellen, da ja alle Schiefer im Format gleich sind und einfach
oder doppelt, sowie horizontal, wie auch diagonal, verlegt werden kiénnen.

Da alle Gebinde in der Héhe immer gleich sind, ist die Einteilung,
ob zur Aufschniirung auf Schalung oder zum Abstrich fir Lattung, leicht
zu ermitteln.

Bei_einfacher Deckung, diagonal, betrigt die Einteilung immer die
Schieferlinge nach Abzug des verlangten Ubergriffes.

Abb. 13. Deckung mit deutschen Schuppenschablonen

Bei doppelter Deckung immer die Hélfte der Schiefer der nach Abzug
der Uberdecknng iibrig bleibenden Léngen. ]

Beispiel bei Format 8 X 16 Zoll oder 41 x 20 cm mit 8 cm Ubergriff
41 — 8 — 33 cm Einteilung beim einfachen Dache.

Hingegen nach Abzug der 8 cm Uberdeckung, die Halfte von 33 cm =
161 cm fir Doppeldeckung.

3. Die Doppeldeckung mit rechteckigem Schiefer (englische Deckung)

Wird nur parallel zum Firste gedeckt und ist mit allen Rechteck-
( Quadrat)steinen ausfiihrbar.

Abb. 14. Englische Doppeldeckung (Doppeldeckung)

Die Einteilungsweise wird wie oben beschrieben bestimmt. Im all-
gemeinen dbergreift jede dritte Schicht die erste.

4. Die franzdsischen Deckungen

Womit alle Deckungen mit Normal-, spitzwinkeligen Sechsecke, Litra-
(finfeckige) Schablonen, parallel oder diagonal ausgefithrt werden kénnen.
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Bei uns werden diese Schiefer meist nur mit den gréBeren Formaten
verarbeitet und daher fast immer auf Latten verlegt. .
Die kleineren Formate kommen fiir Zierdeckungen, wie Tirme, Kuppeln,

Abb. 15. Franzosische Deckung mit Normalschablonen

Fensterwangen, runde oder geschweifte Flichen in Frage, die mehr auf

das Auge wirken sollen und welche meistens in verschiedenen Farben
gemustert sind.

Abb. 16. Diagonale Deckung mit Quadratsteinen

) Zeichnungep, ob_am glatten Dach oder in geschweiften Flichen,
Ttrmen usw. mussen immer aus dem Mittel herans gearbeitet werden, um
links und rechts in gleicher Figur zu enden. Es muB daher zu diesem Zwecke

Abb. 17, Diagonale Deckung mit Rechtecksteincn

das genaue AusmafB der Flache ermittel i
arbeitenden Schiefer entsprechend :;ine cheitt Sang et und dem zu don.
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B. Kunstschiefer

Kunstsphiefer, welcher unter verschiedenen Namen und von verschie-
denen Fabriken hergestellt wird, ist ein Produkt, das aus Portlandzement

und Asbestfasern, zwei Mate-
rialien, deren Feuer- und Wet-
terbestindigkeit bekannt ist,
besteht. Die Platten werden
auf eigenen Maschinen unter
sehr hohem Druck im frischen
Zustande behandelt, erlangen
hiedurch eine auferordent-
liche Zug- und Druckfestigkeit,
gind vollkommen frost- und
wetterbestindig,  wasserun-
durchlissig und besitzen ein
geringes ~ Wirmeleitungsver-
maogen.

Die Platten werden in
noch frischem Zustande ge-
schnitten, wodurch es moglich
ist, alle gewinschten Formen
und GréBen jeder Stirke, rund
oder scharfkantig, abgebogen,
und in letzterer Zeit sogar in
Réhrenform, anzufertigen.

Es lassen sich damit alle
gewiinschten Deckungen her-
stellen, die Verarbeitung ge-
schieht analog dem Natur-
schiefer, nur ist der Kunst-
schiefer, vermdge seiner gro-
Beren Elastizitat leichter zu
behandeln.

Speziell fiir Wandverklei-
dungen ist dieses Material allen
anderen vorzuziehen und kann
durch die angewendeten Klam-
mern sturmsicher in allen Kli-
maten gedeckt werden.

Dergebriuchlichste Kunst-
schiefer bei uns ist das Eter-
nit, welches in verschiedenen
Tarben und Formen hergestellt
wird. Vom asthetischen Stand-
punkte wire es wiin-
schenswert, die hellgrauen
Quadratschablonen mog-
lichst zu vermeiden, da
die Dachfliche zu nackt
wird. Auch die des 6fteren
am Lande zur Ausfihrung
gelangende Deckung in
rot und grau sieht nicht
gut aus.

Sehr vorteilthaft und
in architektonischer Hin-

Meyer, Dachdecker 2. Aufl.

Abb. 18, Deckung mit stumpfwinkeligen
Schablonen

Abb, 19. Deckung mit Wabenschablonen

Abb. 20. Deckung mit Rhombussteinen
(vertikal gedacht)



18 Einfaches Pappdach, Leistenpappdach

i i n sind die Deckungen mit rostbraunen Rhoml_)us-
slc(ixligf:rlxl;, ?;'gr]fsagil:tg‘rebinde in diagonal ag_,nsteigender Richtung ausgefuhrt
werden, ebenso auch die sogenannte ( S_chwelzerdeckung ) mit Rechtgckﬁteme_ltx.

Fir groBe Flichen werden die in der letzten Zeit durch die Eternit-
Werke ,,Hatschek* hergestellten und neu auf den Markt gebrachten ge-
wellten Platten in verschiedener Grofle verwendet.

IV. Pappdicher

Einfaches Pappdach, Doppelpappdach, Leistendach, Holzzement-
dach, PreBkiesdach.

1. Einfaches Pappdach (schlicht gedeckt)

Bei dieser Deckung werden die Pappebahnen parallel zur Traufenkante

auf Schalung verlegt, jede folgende Bahn mufl die vorhergehende um die

ewiinschte Uberdeckung (mindestens 8 cm) tbergreifen und an dieser

?estgenagelt werden. Zur Nagelung sind in Abstinden von 4 bis 6 cm sehr
breitkopfige Nigel (Dachpappestiften) zu verwenden.

Diese Deckung kommt nur bei untergeordneten Bauten zur Ausfihrung.

2. Das Leistenpappdach

Gewohnlich wird vorerst eine Pappbahn in der Mitte nach der Lange
zerschnitten und dieser Streifen von 50 ¢ Breite parallel zur Traufen-
kante verlegt, hernach die zu deckende Fliache mit senkrecht zur Traufe
laufenden Dreikantenleisten in Abstéinden von der Breite der zu verlegenden
Dachpappe, normal 98 ¢cm, versehea, d. h. benagelt. Die hiezu verwendeten
Leisten miissen aus trockenem, moglichst astfreiem Holz geschnitten sein
und bei einer Basis von 65 mm, 32 mm Héhe haben.

Bei Verlegung der Leisten auf nicht gespundeter oder gefalzter Schalung
ist darauf zu achten, dag8 der StoB der Leisten nicht auf eine Fuge zu liegen
kommt, da sonst beim Betreten des Daches oder beim Werfen der Bretter die
Deckung sehr Ieicht an dieser Stelle reifien kénnte. An den Enden sind die
Leisten etwas abzuschrigen.

Die zu verlegenden Pappbahnen werden zwischen diesen Leistenfeldern
verlegt und geheftet, am Firste moglichst gleich zur anderen Seite hiniiber
iberschlagen; sodann werden Pappstreifen in der Breite von 10 cm,
welche zur leichteren Verarbeitung im Mittel abgebogen sind, genaun im
Mittel auf den Leisten mit Dachpappenstiften in 4 bis 6 em Abstinden
80 f;astgenagelt, daB die darunter liegenden Pappbahnen mit befestigt
werden.

Beim Nageln, ebenso aber auch beim Begehen des Daches, ist darauf
zu achten, daf} die Dachpappe nicht an den Leistenrindern durehgeschlagen
oder durchgetreten wird, weil solche Stellen hinterher schwer ausgehessert
werden kénnen, gewohnlich wieder aufgeschnitten werden miissen und ein
neues Stiick an dieser Stelle eingearbeitet werden muBte.

Werd‘gne Pappdicher miissen mit heiem Teer oder Asphaltlack uberstrichen
n.
A nstSolghe Ansgtricl%g (f{)\";rf;n nur bei sehr trockenem Wetter erfol%len, da
0 eine Inige Verbindung zwisch i
nicht ctattfing ‘i. g en Dachpappe und Anstrichmasse
. Bei guter und gleich'r‘n?tBiger Auftragung des Anstriches ist ein Bestreuen
mit Sand nicht nur unnétig, sondern direkt schidlich, da der Sand mit der

Anstrichmasse bald eine harte Kruste bildet, welch: i i
und Risse im Dach erzeugt. o Welche sehr leicht Springe
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Die Meinung, dafl Pappdicher, welche wasserdurchléssig sind, durch
einen neuen Anstrich und starkes Sandeln wieder dicht werden, ist eine
irrige. Der Anstrich schliefit keine in der Deckung befindlichen Locher und
Risse, da er hichstens so durchlauft wie das Wasser, sondern er soll blof
konservierend auf die Dachpappe wirken, indeém er die der Einwirkung der
Sonne, des Regens und Schnees ausgesetzte Pappe geschmeidiger erhilt.
Daher muB} ein Pappendach mindestens jedes dritte Jahr gestrichen werden.

Ein Besteigen von Pappdichern mit Schuhen ist zu vermeiden;
dieses soll nur mit weicher Beschuhung, wie Kletterschuhen, deutschen
Telephon- oder Dachdeckerschuhen, mit Fetzen umwickelten Fiflen erfolgen.

Geriistungen sind mit Strohbauschungen zu unterlegen.

Materialbedarf beim einfachen Dach:

1,10 m? Dachpappe, 0,60 bis 0,75 kg Steinkohlenteer oder Asphaltlack,
40 bis 50 Stick Dachpappenstifte.

Beim Leistendach:

1,10 m? Dachpappe, 0,10 m?> Kappstreifen, 1,10 1fd. m. Leisten; finf
bis sechs Stiick 214 bis 3 Zoll Nigel zum Befestigen der Leisten, 60 bis 80
Dachpappenstifte zum Heften der Dachbahnen und Nageln der Kapp-
gtreifen und zirka 0,60 bis 0,80 kg Steinkohlenteer oder Lack. i

3. Das Doppelpappdach

Diese Deckung besteht aus zwei Lagen Dachpappe. Die erste Lage wird
genau so verlegt wie beim einfachen Dach, jedoch werden die Rinder meist
mit Klebmasse gestrichen, und zwar so, da8 die Masse nicht auf die Schalung
kommt, hernach genagelt; die zweite Lage wird mit einer halben Bahn
begonnen, hierauf die heifle, dinnflissige Klebmasse mittels eines Teer-
schrubbers (Teerbiirste) gleichmiBig aufgetragen und die weiteren Bahnen
in ihrer ganzen Breite so geklebt, daB sie sich mit der unteren Schicht gut
verbinden.

Bei dieser Deckung ist die untere Lage gewohnlich immer stirker als
die obere; es konnen aber beide Lagen in gleicher Stirke genommen werden.

4. Das Holzzementdach

Die Holzzementdicher sind in ihrer Ausfithrung &hnlich den doppel-
lagigen Klebdichern. .

Auf die Verschalung kommt eine Lage Dachpappe, auf welche der
Spingler seine Einfassung, Kiesleisten, Dunstrohre usw. montiert; hernach
werden die folgenden Lagen (holzfreies Papier) in vorher aufgetragener
heiBer Klebmasse parallel zur Traufenkante verlegt, wobei man erstmalig
mit der ganzen Breite des Papieres beginut, die zweite Lage jedoch mit
einer halben Breite anfingt, so daB die eine Lage die andere um die Hilfte
iibergreift. Vorteilhaft ist es, wenn noch eine dritte Lage Papier kommt.

Das Papier muB so aufgeklebt werden, daB sich keine Rillen oder
Blasen bilden; diese Blasen sind heim Verlegen durch rasches aus der Mitte
Herausstreichen, solange es die heile Masse noch zuldflt, zu beseitigen.

Auf die letzte Lage wird ebenfalls eine Schicht Holzzementmasse
aufgetragen und hernach mit einer Schicht lehmigen Sandes, welcher
nicht leicht abgeschwemmt werden kann, 5 bis 6 em hoch iherzogen; auf
diesen Sand kommt eine ebenso hohe Schicht Kieselschotter, um das
Abwehen des Sandes zu vermeiden.

Dachneigung von 2 bis 3 em pro 11fm.

Materialverbrauch beim zweilagigen Dach:

1,10 m? Dachpappe, zirka 20 Stick Néigel, 2,30 m? Holzzementrollen-
ll)ia:pier, 3,30 bis 3,560 kg Holzzementmasse, 20 bis 25 1 Sand und 50 bis 601

ies.
2‘



20 PreBkiesdach, Deckungen auf Beton, Teerfreie Dachpappe

5. Die PreBkiesdeckung

Das neuere Holzzementdach wird genau so ausgefiihrt wie das vorher
beschriebene, jedoch verwendet man statt des Papieres eine oder zwei Lagen
Dachpappe.

Auf den letzten Strich mit heiBer Holzzementmasse wird eine nur 5 bis
6 mm hohe Lage gleichmiBigen erbsengroBen Rieselschotters in die noch
warme Masse eingewalzt, so daf derselbe eine kompakte und gleichmiBig
hohe Schicht ergibt.

An der Stelle, wo dieses Dach begangen werden soll, ist es zweckmaBig,
einen Lattenrost oder Lauftreppen aus Brettern anzubringen, da sonst
leicht der feinkérnige Riesel durch die Pappe tritt, was zu Undichtheiten fahrt.

Der Materialverbrauch ist analog wie beim Holzzementdach anzu-
nehmen; Sand und Kies entfillt, dafir kommen 10 I Riesel.

V. Deckungen auf Beton

Deckungen auf Beton sind genau so wie auf Schalung durchzufihren,
nur daf die Nagelung durch Kleben ersetzt wird und daher etwas mehr
Klebmasse erforderlich ist. Der Beton muBl vollkommen trocken sein und
soll nicht allzu grob in der Fliche liegen.

V1. Deckung mit teerfreier Dachpappe

. Alle Décher, die mit Dachpappe und Teeranstrich gedeckt werden,
konnen auch in teerfreier Dachpappe mit teerfreier Klebmasse gedeckt
werden. Als Kappstreifen kommen Nesgelstreifen zur Verwendung; auch
eine Farbgebung nach Wunsch ist bei dieser Deckung moglich.



Selbstkostentabellen fiir Dachdeckungsmaterialien

1. Anleitung zur Benutzung der Selbstkostentabellen

In die Tabellen gind vom Meister die Preise firr die benétigten Ziegel
oder Schiefer entweder ab Werk bzw. Bruch oder franko seiner Bahnstation
bzw. der Station des Baues einzutragen. Diese Preise werden unter des
betreffenden Rubrik entweder mit dem Bruttopreis (d. i. der Preis de-
Lieferanten ohne den eventuell gewéhrten NachlaB) oder mit dem Netto,
preis (d. i. der reine Kostenpreis unter Abzug des Nachlasses) ab Werk,
bzw. wenn der Lieferant den Preis franko Bestimmungsstation offeriert
unter der Rubrik ,,franko Bahnhof* eingesetzt.

Nunmehr ist die Zufuhr vom Bahnhof zum Lagerplatz oder Bauobjekt
zu ermitteln. Z. B.: unter der Annahme, dafl das Ausladen und Zufihren
eines Waggons (laut Tabelle 5000 Stick) Dachziegeln 20/40 e¢m grof,
von seiten des Fuhrmannes S 40,— kostet stellt sich die Zufuhr fiir
1000 Stiick Ziegel auf den fiinften Teil, d.i. 40: 5 = S 8,— per 1000 Stiick,
welcher Betrag in die Rubrik ,,Zufuhr unter der betreffenden Ziegelgrofie
einzusetzen ist.

Der Preis franko Bahnhof vermehrt um die Zufuhrkosten ergibt den
Selbstkostenpreis franko Platz oder Bau.

Das dreimalige Wiederholen derselben Ziegelgrifien in der Tabelle
hat den Zweck, die Preise fiir naturfarbige, impragnierte und glasierte
Ziegeln einsetzen zu konnen.

Fir die Kalkulation und Offertlegung hat der Dachdeckermeister
einen Prozentsatz fir Verdienst zuzuschlagen, der sich nach der Kunde
(Architekten, Baumeister, prompte Zahler usw. richtet).

Die Stiickzahltabellen geben das Erfordernis an Ziegel oder Schiefer
pro Quadratmeter an, wobei der Ubergriff zu beachten ist. .

Wiinscht der Meister z. B. den Preis per Quadratmeter blau englische
Schieferdeckung 7/14”, doppelt, 6 cm Ubergriff, zu ermitteln, so hat er
aus der Stiickzahltabelle die Anzahl der auf 1m?2 gehenden Steine zu
entnehmen und mit dem Selbstkostenpreis aus der Selbstkostentabelle zu
multiplizieren und das ganze durch 1000 zu dividieren. . .

In unserem Beispiel bendtigt 1m? laut Stiickzahltabelle bei 7/14
groBe Schiefer, 6 cm Ubergriff, doppelt gedeckt, 37 Stick, daher kostet :

1m? = (98,60 x 37 = § 38,65 (Selbstkosten der Schiefer), wobei der Preis
mit S 98,60 franko Platz pro 1000 angenommen ist.



2. Selbstkosten- und Stiickzahltabellen

Selbstkostentabelle
fiir flache Dachziegel (Biberschwanzziegel, Rechteckziegel, Wiener Formatziegel usw.)

Tabelle 1.

Gewicht Ladung Preise per 1000 Stiick
Gr¢ ~
rdfe per per 10t ab Werk franko Zufuhr franko
cm 1000 St. ‘Waggon
ke Stitck —} Bahn- [zum Platz|Platz oder
brutto netto hof oder Bau Bau
46,5/20 2500 4000 ’ ! ’
,, » » i .
wio | ; I
” i1} 2 !
45/20 j, :: ;
’ t4d L] i
40/20 2000 5000 ,!
” " ”» !
37/17 1700 6 000
s » s .
37/16 . . | :
wis | Lo | o S
» 2 Iy : : ’
»s s s K ! :
36/15 . . ; |
s s 2 : ! i
26,’5’/12 850 12 000 : | ! !
| : | i
E) » ” i i k
26/12,5 » ; i | :
s 25 | I | . H
0 s s “ | .
s s 9 ! i i '
26/12 . . ; , : ‘
» » » I |
27710 7 o 5
770 13 000 ;
» » » | !
” L ”” ! z
23/10 700 14000 | ! i
» ” ’ f ;
* »» . i
18/11 350 30 000 | i
” » » ! !
18/10 " ” ﬁ l ;
23 » t I '
1 i H
» . . | : i
17/10 . ” ‘ ; ;
s » . { i
» 3 . ) ; i f
15,5/8 150 70 000 | : ! y
” » » ! ; ; ‘
15/7’5 :: 123 ; N ;‘
» " . | '
» ” EL) H

Anmerkung:




Bedarf pro m?: Doppeldeckung (dopp. ged. Kronendeckung)

Tabelle 2. Ziegelbedarf pro m?
fir Doppeldeckung

GroSe Stiickzahl bei Ubergreifung in cm
cm 5 | 6 | 7 | 8
46,5,20 -24,1 24,7 25,3 26
46/19 25,7 26,3 27 27,7
45/20 25 25,5 26,3 27
40,20 28,6 29,4 30,3 31,2
37/17 36,7 37,9 39,2 40,5
37,16 39 40,3 42,3 43,1
3715 41,7 43 44,4 45,9
36,15 43 44,4 46 47,7
26,5/12 77,5 81,8 85,5 90,1
26/12,5 76,2 80 84,2 88,8
26 12 79,3 83,3 | 87,7 02,6
27,10 90,9 95 100 105
23/10 111,1 117,6 \ 125 133,3
18/11 139,8 51,5 | 165,3 181,8
18/10 153,8 166,6 | 181,8 200
17,10 166,6 | 181,8 200 222,2
15,58 238,1 l
15/7,5 266,6 | |

Tabelle 3. Ziegelbedarf pro m?
fir Kgonen- und Ritterdachdeckung

GroBe Stiickzahl bei einer Ubergreifung in cm
cm 8 | 9 | 10 | 11 [ 12
46,5/20 26 26,6 27,4 28 28,8
46/19 27,7 28,4 29,3 30 30,8
45/20 27 27,8 28,6 29,5 30,3
40/20 31,2 32,2 33,3 34,5 35,7
37/17 40,5 42,1 424 44.3 47,1
37/15 459 47,6 48,1 51,2 53,2
36,15 47,7 48,1 51,2 53,2 55,4
26,5/12 81,1 ! 95,2 100 107,56 119
26/12,5 88.8 ! 94 100 108,8 114
26/12 92,6 98 140 111 118,8




24 Selbstkosten p. 1000 St. u. Bedarf p. m? (M6nch- u. Nonnendeckung)

Tabelle 4. Selbstkostentabelle
fiir Ménch- und Nonnendeckung

per 1000 Stick
L
: ' E g5 & fuh franko
§§ g 2 33 § :"' % ab Werk franko zzul;}a:z Platz
g2 _g e B~ 'g e & B - . P
c® = & 3 -3 hahnt oder er
# 8 brutto netto o Bau Bau
20/40 2 40(:10 I
un
11/37 0,8 4000 I

Tabelle 5. Selbstkostentabelle
fir Hohlziegel (italienische Deckung)

- S Preise per 1000 Stiick
»n 3o
a % =) oy 1 .| Zufuhr franko
S E¥S| Egs3 ab Werk franko | ; "platy | Platz
] A = L@ Bahn- oder oder
g 3 S brutto netto hot Bau Bau
47/14 1300
47/11,6 1300
45/17 1300 ,
45/12 1300 |

Tabelle 6. Ziegelbedarf fiir Monch- und Nonnendeckung !

GroBle Moénche, Modell 218, Lattenweite 34 cm, Stick 15
. Nonnen, ,, 219, ' 34 ,, . 15

Kleines Modell fiir Zier- und Turmdeckungen
Nr. 224225 KL, Lattenweite 31 cm, ca. Stick 30

Tabelle 7. Ziegelbedart pro m?2
fir Hohlziegel (italienische Deckung)

GroBe Stiick bei Ubergreifung in cm
cm 7 |
8
47/14 36 37
47/11,5 45 46
45/17 31 32
45/12 44 ‘ 45

! Wienerberger Fabrikag,



Selbstkosten flacher Dachziegel pro m? (doppelt gedeckt) 25

Tabelle 8. Selbstkostentabelle per m?
fir flache Dachziegeldeckung (doppelt gedeckt)

Ziegelformat in cm

Uber-
Gattung gxift ——
46,5/20 46/19 45/20 40/20 3717 37/16
5
6
natur 7
8
5
impra- | 6
gniert 7 } _
8
5
. 6
glasiert 7
8
37/15 36/15 26,5/12 | 26/12,5 26/12 27/10
5
6 —_—
natur 7
8
5
impra- | 6 .
gniert 7
8
5
. 6 _
glasiert —q - i
8
23/10 18/11 18/10 17/10 15,5/8 15/1,5
3
4
natur I3
6
3
impra- | 4
gniert 5
6
3
. 4
glasiert 5
6




26 Selbstkosten u. Bedarf von Hohlziegeln fir First- u. Gratdeckung
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Selbstkosten und Bedarf von Falzziegeln 27

Tabelle 11. Selbstkostentabelle

fir Falzziegel

- g ® g a Preise per 1000 Stiick
5 & 2 4 wdE 2 Zutubr franko
2 S § 17 g2 o ab | franko Zum Pl to
& 3 i AR & Werk | Bahn- | Platz atz
© 53 a3 netto hot oder oder
(SR~ - Bau Bau
Strang | 41/21,5 2300 4400 Natur { !
» » » » impr. |
»”» 2 » ’ glas. [
Doppel 40/20 2500 4000 Natur i
» ’ ”» 3 impr. >
”» ” 3 ” glas' P
Sehuppen 39/22 2100 5 000 Natur !
» E1d 2 » imP‘.-
» » » ” glas.
Turm 23,5/10 800 12 000 Natur
’ ” ’ ” impr. :
» » »» » glas. :
Tabelle 12. Ziegelbedarf per m?
fir Falzziegel
Gattung GroBe cm cm Uber- Stitck
griff per m?
Strang 41/21,5 7—8. 15
Doppel 40/20 6 15
Schuppen 39/22 13—15 20
Turm 23,5/10 6—7 -60—70
A