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Yorwort.

Die Fortschritte im konstruktiven Bauwesen seit Anfang unseres Jahrhunderts
haben auch in der Landwirtschaft allmihlich Eingang gefunden. Auch der Landwirt
konnte sich den Vorziigen der verschiedenen neuzeitlichen Bauweisen nicht verschlieBen,
da insbesondere mit der Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe auch umfas-
sende bauliche Einrichtungen erforderlich wurden.

Wie auf anderen Baugebieten kann auch im landwirtschaftlichen Bauwesen heut-
zutage der Architekt nicht mehr mit den ihm zu Gebote stehenden einfachen Mitteln
allein bauen; er mull vielmehr dort, wo es moglich ist, die Ingenieurbauweisen zur An-
wendung bringen, da er sich nicht dem Vorwurf aussetzen kann, von dem Bauherrn
als riickstdndig bezeichnet zu werden. Es sei z. B. an die Stallbauten, Getreidespeicher
und Griinfutterbehilter erinnert, bei denen der Eisenbeton in grofem Umfange zur
Anwendung gelangt ist, wahrend frither neben Eisen fast ausschlieBlich Holz und
Ziegelmauerwerk benutzt wurde.

Auf manchen Gebieten, wie z. B. im Scheunenbau, kann jedoch der Urbaustoff Holz
nicht verdringt werden, da er der Art der Ausfithrung am besten entspricht. Ebenso
werden die Dachkonstruktionen der Stallbauten, die gleichen Zwecken dienen, fast
immer noch in Holz hergestellt. Auch dem Eisen bleiben gewisse Gebiete vorbehalten, so
z. B. fiir Deckentriager von Steineisendecken, fiir Speicher, Griinfutterbehilter, Wasser-
tiirme, dazu fiir die verschiedenen maschinellen Einrichtungen.

Der Verfasser hat sich nun die Aufgabe gestellt, die Ingenieurbauweisen in der Land-
wirtschaft darzustellen, da es fiir Architekten und Unternehmer doch sehr wichtig ist,
kennen zu lernen, was hier ausgefiihrt worden ist und Beispiele neuzeitlicher Anord-
nungen beim Entwurf vor Augen zu haben. Es ist ferner fiir den Landwirt nicht mehr
moglich, seine Bauten durch den ersten besten Handwerksmeister ausfithren zu lassen,
sondern er mufl den erfahrenen Baumeister zu Rate ziehen, damit die Anlage von
vornherein so entworfen wird, wie es fiir den spiteren Wirtschaftsbetrieb am zweck-
maBigsten ist.

Der Inhalt des Buches ist der Wichtigkeit der Bauwerke und der Art der Konstruktion
entsprechend gegliedert.

Zuerst hat der Verfasser einen kurzen Uberblick iiber die Anlage von Bauerngehoften
und Gutshofen gegeben, um die Grundsitze fiir die Gruppierung der landwirtschaft-
lichen Gebdude darzulegen. Im Anschlufl an die geschichtliche Entwicklung der Anlage
von Bauerngehdften sind ferner neuere Bauerngehofte beschrieben, die auf Grund jiingster
Forschungsergebnisse der Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirtschaftlichkeit im Bau-
und Wohnungswesen entworfen und ausgefiihrt worden sind.

Die eigentliche Darstellung der landwirtschaftlichen Konstruktionen beginnt mit
den Decken, die ja bei jedem Hochbau eine wichtige Rolle spielen, da sie einen groen
Teil der Bausumme ausmachen, andererseits aber eine gute Deckenkonstruktion be-
ziiglich Dauerhaftigkeit, Feuersicherheit, Wéarme- und Schalldichtigkeit sehr wesent-
lich ist. Es sind Holzdecken und Massivdecken erortert. Bei letzteren sind vor allem
die Systeme beriicksichtigt, die zur Zeit ausgefithrt werden.

Winde, Fundamente, Dacheindeckungen usw. sind als bekannt vorausgesetzt und
daher nur gelegentlich bei der Beschreibung ausgefiihrter Bauten besprochen. Es sind
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dies Teile der allgemeinen Baukonstruktionslehre, die in einer grofen Zahl von Fach-
biichern ausreichend behandelt sind, so daB das Buch mit diesem Stoff nicht unnétig
belastet zu werden braucht. Eine Ausnahme bilden die Schweinestélle (Abschnitt C. IV.),
bei denen einige besondere neuzeitliche Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen zu
besprechen waren.

Von den Stallbauten sind nur die Rindviehstalle, Pferdestille und Schweinestéille
behandelt, die in baulicher Beziehung bemerkenswerte Ausfiihrungen darstellen, wahrend
Schafstalle und Gefliigelstille, die nichts Besonderes zeigen, iibergangen sind. Letztere
betreffen im allgemeinen nur kleinere Bauten, bei welchen wegen der geringen Spann-
weiten und einfachen Ausfithrungsformen selten Gelegenheit vorhanden ist, bemerkens-
werte Konstruktionen zur Anwendung zu bringen. Die innere Einrichtung der Stille
ist, da hier nur die baulichen Belange in Betracht kommen, nicht behandelt; auBlerdem
ist ihr fast in simtlichen Werken iiber landwirtschaftliche Bauten ein breiter Raum
gewidmet, so daB sie an dieser Stelle unberiicksichtigt bleiben konnte. Nur gelegent-
lich der Besprechung von Ausfiithrungsbeispielen ist auf wichtige Gegenstéinde bzw.
Einzelheiten der inneren Einrichtung hingewiesen.

Die wichtigsten Stallbauten sind die Rindviehstélle, die auch in konstruktiver
Beziehung am bedeutendsten sind; es handelt sich meist um groere Bauten, bei welchen
der Wirtschaftsbetrieb besondere bauliche Manahmen erfordert und bei welchen auch
wegen ihrer hohen Kosten besondere Uberlegungen notig sind, um die zweckmaBigsten
und billigsten Konstruktionen zu finden. Eine groBe Zahl neuerer mustergiiltiger Aus-
fiihrungsbeispiele zeigt die Fortschritte, die bei neueren Stallbauten dieser Art zu ver-
zeichnen sind.

Die Pferdestille kommen erst in zweiter Reihe, da sie auf dem Gutshof nicht die
Rolle spielen wie die Rindviehstille. Die Anzahl der Pferde ist meist verhaltnismaBig
gering, da sie hier nicht zu Zuchtzwecken, sondern nur zur Bewirtschaftung des Gutes,
also hauptsichlich als Arbeitspferde dienen. Auch werden vielfach die Ackergerite durch
motorische Kraft angetrieben. Kutschpferde sind seit Einfiihrung des Autos nicht mehr
so notig wie frither, und Reitpferde werden nur zu Sportzwecken gehalten. Es handelt
sich also meist um kleinere und mittlere Bauten, die dhnliche Konstruktionen wie die
Rindviehstille erfordern und, neben anderen Abmessungen, hauptsichlich eine andere
Inneneinrichtung besitzen. Die besonderen Anlagen zu Zuchtzwecken, also fiir Gestiite,
konnen, da es sich hiufig um. Monumentalbauten handelt, die mehr den Architekten
als den Ingenieur interessieren, iibergangen werden. Einige bemerkenswerte Ausfiih-
rungsbeispiele bringen Pferdestille fiir groBere Verhaltnisse.

Wichtiger als die Pferdestélle sind, trotzdem in der Regel nur kleine Konstruktionen
in Betracht kommen, die Schweinestille. Wie es sich bei den Rindviehstéllen haupt-
sdchlich um die Gewinnung von Milch handelt, die einen Teil des Ertrages eines Gutes
bildet, handelt es sich bei den Schweinestillen gleichfalls um Belange, die die Bewirt-
schaftung des Gutes gewinnreich machen sollen. Die Schweinestélle dienen zu Mast-
und Zuchtzwecken, also letzten Endes zur Gewinnung von Schweinefleisch. Die be-
sonderen Erfordernisse der Schweinemast und noch mehr der Schweinezucht benétigen
auch besondere bauliche MaBnahmen, die wegen ihrer Wichtigkeit eingehender besprochen
werden multen. Hier spielen auch die Anlagekosten, die moglichst niedrig sein sollen,
eine wichtige Rolle, da sie in engem Zusammenhang mit dem Ertrag der Schweine-
haltung stehen.

Im AnschluB an die Stallbauten sind die Wirtschaftsgebaude (Okonomiegebaude)
erdrtert worden. Unter dieser Bezeichnung sollen hier Nebenanlagen fiir besondere An-
stalten, z. B. Heilstitten, verstanden werden, die zur Beschaffung von guten und billigen
Lebensmitteln fiir diese Anstalten nétig sind. Sie besitzen stets kleinere oder grofere
Stalleinbauten, so daB sie an dieser Stelle am besten untergebracht sind. Auch Vieh-
hallen, die zu Handelszwecken und zum Zwecke der Absatzwerbung errichtet werden
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und zum voriibergehenden Aufenthalt von Tieren dienen, sind im AnschluB an die
Wirtschaftsgebdude an Hand neuerer Ausfithrungsbeispiele besprochen worden.

Die Scheunen bilden ein wichtiges Gebiet, da sie hauptsichlich dazu bestimmt
sind, die unausgedroschenen Feldfriichte, vornehmlich iiber den Winter bis zum Drusch
aufzubewahren. Sie dienen ferner zur Aufbewahrung von Stroh. Da sie keine Lebewesen
beherbergen, ist auch ihre Ausfithrung eine leichtere. Sie bestehen, wie schon erwahnt,
in der Regel aus Holz und sind nach den sonst fiir Hallenbauten iiblichen Grundsatzen
ausgebildet. Sie sind systematisch nach den verschiedenen Konstruktionen geordnet,
wobei auch neue Formen gebracht werden konnten, die einen Fortschritt bedeuten.
Vor allem erlauben sie auch eine bessere Raumausnutzung unter Verwendung der sehr
zweckméafigen neuzeitlichen Fordereinrichtungen. Z. B. konnen Zwischenstiitzen fort-
bleiben, ferner kénnen die Scheunen héher als frither gebaut werden, da die Handarbeit
durch Hohenférderer ausgeschaltet werden kann.

Die Getreidespeicher sind nach dem heutigen Stand dieses wichtigen Gebiets
besprochen worden. Sie nehmen die Kornfriichte auf, die so lange aufbewahrt werden,
bis sie fiir die Wirtschaft, fiir den Miihlenbetrieb verwendet werden oder zum Verkauf
gelangen. Die Bodenspeicher werden hauptsichlich in Holz oder Eisenbeton hergestellt,
wahrend fiir die Silospeicher neben Holz, welches seltener verwendet wird, Eisenbeton
an erster Stelle steht. Auch hier konnten verschiedene mustergiiltige Ausfiithrungsbeispiele
vorgefithrt werden, die von fithrenden Firmen des Miihlen- und Speicherbaues zur Ver-
fiigung gestellt wurden.

Einen fiir den Wirtschaftsbetrieb sehr wichtigen neuen Zweig des landwirtschaft-
lichen Bauwesens stellen die Griinfutterbehilter bzw. Griinfuttersilos dar, die heute
in der Landwirtschaft kaum noch zu entbehren sind. Sie sind zur Haltbarmachung und
Aufbewahrung der Griinfutterpflanzen fiir die Winterfiitterung des Viehes notwendig.
Gerade dieses Baugebiet hat in den letzten Jahren durch Zusammenarbeit des Land-
wirts, des Chemikers und Baumeisters auBerordentliche Fortschritte zu verzeichnen.
Solche Silos werden in Holz, Mauerwerk, Beton, Eisenbeton und Eisen in sehr ver-
schiedenen Abmessungen ausgefiihrt. Es konnten die wichtigsten zur Zeit iiblichen
Bauweisen, die meist von erfahrenen Sonderfirmen erdacht sind, gebracht werden.

Die Nebengebéude, wie Schuppen usw., die fiir untergeordnete Zwecke bestimmt
sind, konnten kiirzer gefallt werden. Sie stellen meist einfachere hallenartige Konstruk-
tionen zur Unterbringung von Gerdten, Wagen u. dgl. dar, oder sie sind zur Aufnahme
von Lagerraumen und Reparaturwerkstitten bestimmt. Da sie wegen ihres Neben-
zweckes keine hohen Geldmittel beanspruchen diirfen, begniigt man sich, wie bemerkt,
mit einfacheren Ausfithrungsweisen.

Ein auf die Landwirtschaft vielfach iibergreifendes Gebiet bilden die Gewéchs-
héuser, die zur Gemiise-, Obst- und Blumenzucht erforderlich sind. Frither sind sie
fast ausschlieBlich aus Holz oder Eisen hergestellt worden, wahrend in neuerer Zeit auch
Eisenbeton und Zementholz, welches ersterem #hnlich ist, verwendet wird. Als sogenannte
,,Fertigkonstruktionen“ werden die einzelnen Teile der Gewichshiuser meist fabrik-
mafBig auf dem Werkplatz aus Eisenbeton gegossen oder gestampft, um an der Ver-
wendungsstelle, dhnlich wie Eisenkonstruktionen, zusammengesetzt und mit kleinen
Eisenverbindungen gesichert zu werden.

Endlich sind in einem letzten Abschnitt die dem Tiefbau angehorigen Bauwerke,
néamlich die Durchliasse, Briicken und Wassertiirme erértert worden, wobei natur-
geméafl nur kleinere Bauwerke beriicksichtigt sind, da diese hauptséchlich fiir land-
wirtschaftliche Zwecke in Frage kommen. An einer Reihe von Beispielen ist die Kon-
struktion solcher Ausfithrungen gezeigt.

Es ist nicht unwichtig, zum Schlusse Betrachtungen dariiber anzustellen, in welchem
Maf die einzelnen Baustoffe bei der Ausfithrung landwirtschaftlicher Bauten in zeit-
licher Reihenfolge verwendet wurden.
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Neben dem Backsteinmauerwerk, welches von jeher fir Umfassungswinde Ver-
wendung gefunden hat, ist zunéchst das Holz zu nennen, welches in fritheren Zeiten
im umfangreichsten MaBe fiir Dachkonstruktionen, Decken und Stiitzen benutzt worden
ist. Es ist der bodenstindige Baustoff, der an Ort und Stelle gewonnen wurde und daher
die billigsten Ausfithrungen gestattete. Es konnte von jedem anséssigen Zimmermeister
verarbeitet werden und wurde daher fiir fast alle Zwecke benutzt. Neben Holz wurde
fiir Deckentriager, Unterziige, Stiitzen, zuweilen auch fiir Dachkonstruktionen, Eisen
verwendet.

Nach Einfiilhrung des Eisenbetons fand diese Bauweise allmahlich Eingang in die
Landwirtschaft und zwar besonders dort, wo es auf Feuersicherheit und Schwamm-
sicherheit, z. B. bei Stillen, ankam. Eisenbeton wird ferner dort genommen, wo neben
Feuersicherheit die besondere Eigenschaft der Formfiahigkeit des Eisenbetons seine
Verwendung wirtschaftlich macht, z. B. bei Silospeichern und Griinfutterbehaltern.

Die Verwendung von Eisen bzw. Stahl ist, wie schon erwahnt, vornehmlich auf
einzelne Gebiete beschrinkt, z. B. neben Deckentragern auf Wassertiirme, Griinfutter-
behilter, Gewichshiuser u. dgl. Hinzu kommen alle Arten von Férderanlagen und ma-
schinellen Einrichtungen.

Bei simtlichen Abschnitten konnte der Verfasser seine Darstellungen durch neuere
Ausfiithrungsbeispiele ergédnzen, die die Konstruktionen mit vielen Einzelheiten ver-
anschaulichen. Die Unterlagen hierfiir wurden von nambhaften Architekten und Bau-
unternehmungen, die weder Miithe noch Kosten gescheut haben, zur Verfiigung gestellt.
Die betreffenden Firmen sind an den Stellen, wo ihre Ausfithrungen besprochen
sind, besonders benannt. Es bleibt dem Verfasser nur noch die angenehme Pflicht, allen
Firmen, die auf diese Weise an der Entstehung des Werkes indirekt mitgewirkt haben,
seinen besonderen Dank zum Ausdruck zu bringen. _

Besonders verbunden fiihlt sich endlich der Verfasser der Verlagsbuchhandlung fiir
die in jeder Beziehung vorziigliche Ausstattung des Buches und fiir das angenehme
Zusammenarbeiten bei der Herausgabe desselben.

Berlin, im Juli 1930. Dr.-Ing. Th. Gesteschi.
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A. Bauerngehofte und Gutshofe'.
I. Bauerngehofte.

Die Anordnung und Raumeinteilung der Bauerngehofte ergibt sich aus ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung unter Beriicksichtigung der Lage, des Klimas und der Ge-
landeverhéltnisse.

Je nach der Gegend haben sich daher vornehmlich drei Bauarten der Gehofte heraus-
gebildet.

Das schwibische oder oberdeutsche Gehoft entstand in der Schweiz, in Tirol,
in Bayern und im Schwarzwald. Dem gebirgigen Charakter des Gelindes entsprechend
wurden hier die Bauernhéduser an die Berghinge angebaut und muBten sich, da in den
schmalen Télern die Breitenausdehnung beschrinkt war, in die Hohe entwickeln. Das
wesentliche Merkmal dieser Bauweise ist also die Anordnung der Réume iiberein-
ander in mehreren Geschossen.

Im ErdgeschoB wurden die Stallrdume, im Obergeschol die Wohnrdume und im
Dachgeschofl die Futter- und Vorratsriume untergebracht. In letzteres konnten die
Ernteertragnisse iiber eine Holzbriicke von dem hoheren
Gelande aus unmittelbar eingefahren werden.

Natiirlich kamen auch Abweichungen von dieser
Anordnung vor, indem z. B. des o6fteren besondere
Stallanbauten und Scheunen errichtet wurden.

Das niedersdchsische oder niederdeutsche
Gehoft entwickelte sich in Westfalen, Hannover,

Oldenburg, Schleswig-Holstein, Ostfriesland und Pom-
mern. Sein Hauptmerkmal besteht in der Anordnung
der Raume nebeneinander.

Das niedersdchsische Bauernhaus zerfallt im Grund-
ril in drei Teile (Abb. 1). Der mittlere Teil, die Diele
oder Tenne, besitzt eine Einfahrt von der StrafBe
aus, durch welche die beladenen Erntewagen in das
Gebaude gelangen konnen. Die beiden Seitenteile des
Hauses enthalten nach der Strafle zu Stallungen, nach
der Feldseite Wohnrdume. Die Diele bildet gleich- Apb. 1. Niedersschsisches Bauern-
zeitig den Futtergang, weshalb die Tiere mit den gehdft. (Aus Engel-Noack’s Handb.)
Kopfen nach der Diele zu stehen. Das Gesinde schlift
iiber den Viehstinden; tiber den Pferden die Knechte, iiber den Kiihen die Magde.
Der ganze Dachraum dient zur Aufbewahrung der Feldfriichte und des Futters.

Der gesamte Wirtschaftsbetrieb ist also in einem GeschoB und unter einem Dache
vereinigt, so da} er in der denkbar einfachsten Weise vor sich geht. Diese Bauweise setzt
jedoch ebenes Geliande voraus, da sich sonst bei grofier Léingenausdehnung die Not-
wendigkeit ergeben wiirde, das Gelinde einzuschneiden oder aber die FuBbéden der
einzelnen Gebdudeteile in verschiedene Hohen zu legen; letzterer Umstand wiirde je-
doch fiir den Wirtschaftsbetrieb unzweckméaflig sein.

1 Engel-Noack’s Handbuch des landwirtschaftlichen Bauwesens. 11. Aufl. bearbeitet von L. Noack.
S.34 u. f. Berlin: Verlag von Paul Parey. 1923. Ludw. v. Tiedemann’s landwirtschaftliches Bauwesen.
4. Aufl. herausgeg. von P. Fischer. S. 171 u. f. Halle a. S.: Verlag von Ludw. Hofstetter. 1912.
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2 Bauerngehofte und Gutshofe.

In Mittel- und Westdeutschland mit den welligen Bodenverhiltnissen entstand daher
das frinkische oder thiiringische Gehoft, so benannt, da diese Gegenden friiher
von den Franken besiedelt waren. Das Bauerngehoft wurde in einzelne kleinere Ge-
baude aufgelost, die der Bodenform besser angepaBt werden konnten.

Der gesamte Wirtschaftsbetrieb liegt also nicht mehr, wie bei den beiden vorigen
Bauweisen, unter einem Dache. Die Gebaude gruppieren sich vielmehr um den meist
rechteckigen Wirtschaftshof und bilden mit diesem das Gehoft (Abb. 2). Hierdurch
wird der Wirtschaftsbetrieb in weitem MafBie von der Gelindegestaltung unabhingig.

Ein weiterer Vorzug dieser Anordnung gegeniiber den beiden vorhergenannten Ge-
hoftsanlagen liegt in erster Linie in der groBeren Feuersicherheit, da bei einem Brande

eines Gebdudes die iibrigen Baulichkeiten
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, wie
das in den beiden erstgenannten Fallen ge-
schehen mubB.

In dem in Abb. 2 gezeigten Beispiel fiir die
Gesamtanordnung eines frankischen Gehofts
bildet den AbschluB nach der Strafle das
Torhaus in Verbindung mit dem Altenteil im
Erdgeschofl fiir den ehemaligen Besitzer des
Hofes (Ausziigler). In den oberen Geschossen
des Torhauses befindet sich der Speicher und
Kornboden und links vom Torhaus ein Garten,
rechts vom Altenteil ein Schweinehof. An der
linken Seite des Hofes steht das Wohnhaus
und Stallgebdude fiir Rindvieh, an der rech-
ten Seite der Schafstall und Gefliigelstall mit
Futterboden dariiber, ferner der Schweinestall
mit dem erwahnten Schweineauslauf. Den
hinteren Abschlufl des Hofes nach dem Felde
bildet das Scheunengebiude mit beiderseitig
anschlieBendem Gerdteschuppen. Die beiden

Abb. 2. Friankisches Gehoft. (Aus Engel-Noack’s Quertennen dienen als Durchfahrten nach
Handbuch.)
dem Felde.

Im Hofe sind an geeigneter Stelle die Dungstatte und der Brunnen eingebaut.

Abweichungen von dieser Stellung der Gebdude sind natiirlich je nach der Gegend
vorhanden, dndern jedoch nichts an dem Gesamtbild des frankischen Gehofts, der Grup-
pierung der Gebidude um den Wirtschaftshof?.

Die Anordnung des frankischen Gehofts, die weit nach dem mittleren Deutschland
und Osten Verbreitung gefunden hat und gewissermaflen einen Kulturfortschritt be-
deutet, da sie die Wohnriaume des Menschen von denen des Tieres trennt und eine Zu-
sammenfassung der verschiedenen Wirtschaftsbediirfnisse in verschiedenen Hiusern
vornimmt, bildet die Grundlage fiir die meisten neuzeitlichen Gutshofe, die gleichfalls
eine geschlossene Wirtschaftshofanlage zeigen, indem die einzelnen Wirtschaftszweige
in besonderen Gebduden untergebracht sind.

Bei den neuzeitlichen Bauernhofen, die meist von Siedlungsgesellschaften ausgefiihrt
werden, wird ganz besonders auf einen rationellen Wirtschaftsbetrieb Riicksicht genommen?,
In dieser Beziehung kann wohl das niedersidchsische Bauerngehoft von den drei ge-

1 Uber Anlage verschiedener Bauerngehéfte vgl. die S.1 angegebenen Quellen.

2 Derlitzki: Welche Forderungen sind mit Riicksicht auf den Arbeitsvorgang an die Grundri- und
Raumgestaltung von Kleinbauerngehsften zu stellen. Berichte und Vortrige der Reichsforschungsgesellschaft
fiir Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen e. V. Technische Tagung in Berlin vom 15. bis 17. April

1929. Gruppe 1.
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nannten Bauarten als das vollkommenste angesehen werden, da bei ihm von der zentral
gelegenen Diele aus die Beaufsichtigungs- und Arbeitswege auf ein Minimum beschrinkt
sind. In arbeitswirtschaftlicher Beziehung ist der Grundri und die Raumanordnung
des Bauernhofes um so vollkommener, je mehr der Bauer und vor allem die Bauerin

vor jeder vermeidlichen Ubermiidung bewahrt werden (giinstigste Lage von Kiiche und
Stall). Die Schwierigkeit der Arbeiterbeschaffung und die durch den Konkurrenzkampf
bedingten hoheren Anforderungen iiberlasten die Béuerin ohnehin, so daB jede Zeit-
ersparnis und jede Moglichkeit der Arbeitserleichterung wahrgenommen werden muf,
das um so mehr, als die Landarbeit nur wenig Zeit zur Erholung 1a8t.

1*

Abb. 3. Bauerngehoft fiir 15 bis 20 ha nach dem Entwurf von Bruno Ahrends. Grundrisse.
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Neben der Vermeidung iiberfliissiger Wege kommen noch zur Ersparung von Arbeit
und Korperkraft Hilfsmaschinen, wie Seilbahnen, Hohenfoérderer usw. in Betracht.

Um an Arbeitswegen zu sparen, werden Wohn- und Stallriume moglichst nahe unter
einem Dache zusammengelegt und auch die Scheune wird an den Hauptbau dicht
herangeriickt, indem feuerpolizeiliche Sicherheiten durch besondere MaBnahmen (Brand-
mauern und Wasserleitungen) geschaffen werden.

Unter Beriicksichtigung der angedeuteten betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte
hat der Architekt Bruno Ahrends, Berlin, Entwiirfe fiir lindliche Siedlungen auf-
gestellt, die zugleich eine moglichste Ersparnis an Baukosten erstreben, und zwar haupt-
séchlich durch Typisierung des Grundrisses, Normung und Serienfabrikation der einzelnen
Bauteilel.

Die Typisierung kann sich auf jeden Fall fiir den Wohnteil durchfithren lassen, wih-
rend beim Stallteil und der Scheune diese nur dann Erfolg haben kann, wenn sie groBere
und kleinere Losungen nach einem gewissen Schema zuldBt und wenn eine nachtriigliche
Erweiterung des ersten Bauteils ohne Schwierigkeiten moglich ist.

Abb. 4. Bauerngehoft fiir 15 bis 20 ha. Ansichten und Schnitte.

Das Ergebnis verschiedener Losungen fiir Bauerngehofte von 15 bis 20 ha (etwa
60 bis 80 Morgen) ist in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt. Gegeniiber anderen in
den letzten Jahren ausgefithrten Gehoften besteht der wesentliche Unterschied darin,
daB die Scheune an das Haus herangeriickt ist. Die Bedenken der Feuerpolizei sind,
wie angedeutet, durch Brandgiebel und Wasserleitungen in den Stillen zu beheben.

Pferdestall und Kuhstall sind getrennt, da eine Vereinigung beider, wie bei bisheri-
gen Losungen, mit Riicksicht auf die Milchproduktion unzweckmaBig ist. Dagegen bilden
Pferdestall und Schweinestall eine gewisse Einheit; iiber diesen, also iiber seiner Ver-
wendungsstelle, ist der Kraftfutterboden angeordnet.

Der Wohnteil braucht vorerst nur zum Teil ausgebaut zu werden ; insbesondere kann
die gute Stube und das Schlafzimmer zunéchst flach abgedeckt und spéter fiir ein Alten-
teil mit einfachen Mitteln aufgestockt werden. Auch besteht die Moglichkeit, die gute
Stube und das danebenliegende Schlafzimmer zuerst nicht auszufiihren, um die Bau-
kosten herabzudriicken, falls das Kapital firr das lebende Inventar gebraucht wird.
Die noch fehlenden Rdume konnen von den Ersparnissen spiter nach und nach an-
gebaut werden.

1 Ahrends, B.: Welche neue Losungen ergeben sich aus den Referaten 4a und 4b fiir den Architekten?
Berichte und Vortriige der Reichsforschungsgesellschaft. Vgl. FuBnote 2 S. 2.
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Nach neueren Erfahrungen hat es sich als zweckmaflig erwiesen, den Schweine-
stall nach Siiden zum Teil hinauszuziehen, und zwar in der nur notwendigen Hohe von
2 m, so daB die Schweine Ost- und Siidsonne erhalten. Die Auflenwéinde sind 50 cm
stark aus zwei Holzwanden mit Fichtennadelstreu dazwischen hergestellt (vgl. auch
unter C. IV.). In gleicher Weise ist, 2 m hoch, der Hiihnerstall herausgezogen. Hier-
durch sind im eigentlichen massiven Wohn- und Stallgebiude 10 qm Grundfléache
gewonnen, wihrend die herausgezogenen Teile wegen ihrer leichten Ausfiihrung eine
Verbilligung der Baukosten ergeben. Die Futterkiiche, die gleichzeitig als Waschkiiche
dient, ist so gelegt, daB sie einen direkten Ausgang nach dem Gemiise- und Obst-
garten besitzt, wo die Wische getrocknet werden kann. Ferner liegen Futter- und
Wohnkiiche gleichméBig dicht an der Kellertreppe, wodurch vermieden ist, daB die
Wohnkiiche als Durchgang zum Keller benutzt wird und so die schlechten Diinste durch
das Offnen einer Tiir in die Wohnkiiche gelangen.

Abb. 5. Einzelheiten zum Bauerngehéft: Wand- und Deckenausbildung nach Allg. Hauserbau-Act.-Ges.
von 1872 — Adolf Sommerfeld. a) Ausfithrung der Wande in Schlackenbetonschiittung; b) Ausfithrung
in 30 cm starkem Backsteinmauerwerk mit 6 cm Luftisolierschicht.

Es sind zwei Treppen vorhanden, im Wohnteil eine leichte Geschofitreppe, die zum
Altenteil fithrt, und eine zweite Treppe, die zum Schiitthoden und Keller geht. Die
Réaucherkammer ist in das Obergeschofl des Wohnteils gelegt. Ferner sind zwei Klosetts
errichtet, eines im Wohnteil nach Norden und eines in der Nihe des Kuhstalles im Freien.

Die Einzelheiten der Wand- und Deckenkonstruktion, die von der Firma Allge-
meine H#auserbau-Actien-Gesellschaft von 1872 — Adolf Sommerfeld,
Berlin, bearbeitet sind, sind aus Abb. 5 zu ersehen. Die Wandkonstruktion besteht
aus Pfosten 12/18, in Abstinden von 1,2 m von Mitte zu Mitte, die an der Traufe durch
Riegel 12/10 verbunden sind. Die Wand ist in Starke von 22 ecm durch Schlackenbeton-
Schiittung mit Rundeiseneinlagen von 8 mm Durchmesser hinter den Pfosten gebildet
oder aber durch zwei Halbstein starke Wiande mit 6 cm Luftschicht, also in einer Ge-
samtstirke von 30 cm. Fiir die Decken- und Dachkonstruktion ist, wie Abb. 5 zeigt,
in weitgehendem Mafle Holz verwendet.

Die genannte Firma hat im Jahre 1929 in Liidersdorf bei Wriezen a. O. fiinf solcher
Bauerngehofte ausgefiihrt.
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II. Gutshofe.

Die Auflésung des Gutshofes in Einzelgebaude, entsprechend der frinkischen Bau-
weise, ist um so eher zu empfehlen, je groBer der Grundbesitz ist. Unter Umstéinden
kann auch durch wirtschaftliche Riicksichten eine Zerlegung in mehrere Gutshofe durch
Anlage von Vorwerken geboten sein. Zur Absonderung in Vorwerken eignen sich am
besten Scheunen und Diemenschuppen, da diese nicht, wie Viehstélle, einer besonderen
Aufsicht bediirfen. Auch gewisse Viehhaltungen, wie Schafe, Fohlen und Jungvieh kénnen
in Vorwerken untergebracht werden.

Der Gutshof soll moglichst im Mittelpunkt des Grundbesitzes liegen, auf etwas er-
hohtem, trockenem Gelinde. Wesentlich ist das Vorhandensein guten Trinkwassers,
weshalb der Bau einer Hofanlage mit der Herstellung des Brunnens zu beginnen ist.

Nach v. Tiedemann gelten fiir die Bestimmung des Wasserbedarfs folgende Zahlen:

1 Mensch braucht im Durchschnitt taglich . . . . . . . . . . . .. .. 101
1 Pferd desgleichen einschl. Stallreinigung . . . . . . . . . . . . . .. 50 ,,
1 Stiick Rindvieh bei teilweiser Griinfiitterung . . . . . . . . . . . . . 30 .,
1 Schaf, das teilweise weidet, im Winter Riiben erhdlt . . . . . . . . . 2,,
1 Schwein, das teilweise Gebrauchswasser erhalt . . . . . . . . . . . . 2,,

Ferner sind nach v. Tiedemann an die Gestaltung eines Gutshofes folgende Anfor-
derungen zu stellen:

1. Der Gutshof soll ein geschlossenes Ganzes bilden, derart, daf die Gebéude einen
Hof umschlieBen, in groBeren Wirtschaften unter Umsténden mehrere Hofe. Die Hofe
diirfen nicht zu zahlreiche Einginge haben; und diese miissen abgeschlossen werden
konnen.

2. Der Gutshof muB8 von der Wohnung des Wirtschaftsleiters aus iibersehen werden
konnen. Namentlich gilt das von den Eingéngen zum Hof und zu sdmtlichen Wirtschafts-

gebiuden. ZweckmiBig ist auch der Uber-
blick iiber die Scheunentennen bei geoff-
neten Toren. Versteckte Winkel sind mog-
lichst zu vermeiden.

3. Der Gutshof soll zwar geniigenden
Raum, darf aber keine Raumverschwen-
dung enthalten.

4. Jedes Gebdude soll die seiner Be-
stimmung zutriglichste Lage, namentlich
nach der Himmelsrichtung erhalten.

Die zweckmafBigste Grundform der
Gutshofe bildet das Quadrat, fiir groBere
Wirtschaften das nicht zu lang ausge-
zogene Rechteck, dessen kurze Seite,
und zwar am besten die Siidseite, vom

Abb. 6. Gutshof mit quadratischer Grundrifform. ~ Wohnhause eingenommen wird (Abb. 6).
(Aus v. Tiedemann’s landw. Bauwesen.) Ostlich und westlich des Wohnhauses

sind Pferde- und Rindviehstélle unterzu-

bringen, und zwar liegen die Kuhstélle wegen der Milchwirtschaft dem Wohnhause am
nichsten. Dann folgen Jungviehstall, Futterkammer, Schweine- und Ochsenstall. Auf
der anderen Seite des Hofes liegt dann dem Wohnhause zunéchst der Stall fiir Kutsch- und
Reitpferde, dann folgen Wagenschuppen, Fremdenstall, Gerateschuppen, Schirrkammer,
iiber diesen letzteren der Speicher, und dann der Stall fiir Ackerpferde. Die Nordseite des
Hofes begrenzt Scheune und Schafstall, zwischen denen eine Ausfahrt freigelassen ist.

Bei der in Abb. 6 gezeigten Anordnung schliefen sidmtliche Gebdude unmittelbar
aneinander an. In wirtschaftlicher Beziehung ist diese Aufeinanderfolge sehr zweck-
mafBig; wegen der Feuersgefahr sind jedoch die notigen Brandmauern einzubauen.
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Vor den Fronten der Seitengebdude sind je eine Diingerstitte angeordnet, die gleick-
zeitig als Viehring benutzt werden kénnen. Auch die Anlage des Teiches mitten im Hof
ist wegen etwaiger Feuersgefahr, zur Trinkung des Viehes und zur Haltung von Wasser-
gefliigel zweckmafig.

Die Stallungen gleicher oder verwandter Viehgattun-
gen sollen wegen Seuchengefahr nicht unmittelbar neben-
einander liegen.

Fiir groflere Wirtschaften empfiehlt es sich, die ein-
zelnen Gebdude nicht unmittelbar aneinanderzureihen,
sondern jede Viehart in einem gesonderten Stallgebdude
unterzubringen. Abb. 7 zeigt eine solche Anordnung,
bei welcher das Wohnhaus in einer Ecke des Gutshofes
liegt, von wo aus eine gute Ubersicht des Hofes méglich
ist. Bei dieser Anlage wird auch die vierte Hofseite fiir
Gebédude frei, was oft zweckmiflig sein kann.

Ein Beispiel eines Gutshofes fiir mittlere Verhéltnisse

(Rittergut Kiihn in Grinow bei Angermiinde) ist in
Abb. 8 im Grundrif dargestellt- Der Gutshof nimmt
etwa eine Fliche von 110X 160 m ein. An der Siidseite Abb.7. Gr“ngfiﬁgl(ﬁfiﬂ&lng mit
befindet sich an der StraBe der Stall fiir Kutschpferde g&&zmé_ev}lied:niﬁni?'
mit Schmiede, mit Zwischenraum von rd. 18 m folgt der
Schafstall, samt Stellmacherei, worauf sich im Abstand von 17,6 m die Scheune an-
schlieft. An der Nordseite steht das rd. 97 m lange Stallgebiude mit unmittelbar an-
einandergrenzendem Schweine-, Kuh-,
Pferde- und Jungviehstall, worauf ohne
Zwischenraum eine zweite Scheune folgt.
An der Westseite steht ein Speicher mit
Schuppen und an der Ostseite steht das
Herrenhaus, mit anschlieBendem Park,
von welchem aus die Strafeneinfahrt so-
wie der Gutshof zu tibersehen sind.

Scheunen, Speicher, Schuppen und
Jungviehstall besitzen Pappdach, wih-
rend sonst Ziegeldicher verwendet sind.

Der Jungviehstall ist in Fachwerk,

der Schuppen mit Stielwinden aus-
gefithrt, im iibrigen sind simtliche Ge-
bédude mit massiven Winden versehen.
Die beiden Scheunen besitzen je eine
seitlich liegende Langtenne, die vom
Ackerland uwnmittelbar zuginglich ist,
ferner fithren noch je zwei Scheunen-
tore in den Bansen.

Bei den neueren Gutshofen wird be-
sonderes Augenmerk auf Wirtschaftlich-
keit der Einzelbauten sowie der ganzen
Ar.llage zugewendet. Sl? sind d?’Shalb Abb. 8. Grundrifanordnung des Ritterguts Kiihn in
mit den neuesten maschinentechnischen Griinow.
Betriebseinrichtungen versehen, um so
mehr als die Beschaffung menschlicher Arbeitskrifte fiir die Landwirtschaft immer
schwieriger wird.

In Abb. 9 ist der GrundriB eines im Jahre 1922 nach den Plinen des ,,Landbau-
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biiros Laage i. M.* von der Firma Dyckerhoff & Widmann A.-G., Wiesbaden-
Biebrich, ausgefiihrten Gutshofes, des HeBlerhofes bei Wiesbaden! (Besitzerin:
Portland-Zementfabrik Dyckerhoff & Sohne, Amoneburg), dargestellt, bei dem die
frankische Bauweise deutlich zum Ausdruck kommt. Die Wirtschaftsgebdude sind

Abb. 9. HeBlerhof bei Wiesbaden. Grundril. (Ausfithrung: Dyckerhoff & Widmann A.-G., Wiesbaden-Biebrich.)

1 Toreinfahrt, 2 Spritzenhaus, 3 Offener Wagenschuppen, 4 Milchwagen, 5 Herrenhaus, 6 Offener Verbindungsgang, 7 Wasch-
kiiche, 8 Backstube, 9 Brausebider, 10 Kannenspiile, 11 Molkerei, 12 Kiihlanlage, 13 HeiBwasser- und Dampfanlage, 14 Licht-
hof, 15 Gefliigelhaus, 16 Gefliigelhof, zwei GeschoB hdher liegend, 17 Scheune, I8 Hochfahrttenne, 19 Schweinefutterkiiche,
20 Kartoffellagerraume, dariiber Kornsilos und Dreschturm, 21 Schweinemast, dariiber Wohnung des Schweinemeisters und
Hofverwalters, 22 Schweineaufzucht, 23 Viehhausfutterdiele, 24 Schweinehof, 25 Futterriume, dariiber Riibensilos und Hoch-
fahrttenne, 26 Griinfuttersilos, 27 Milchkiihlriume, Wasserbehiélter, 28 Rindviehstall, 66 Haupt, 29 Wohnung des Schweizers,
30 Ochsen- und Fiillenstall, 31 Pferdestall, 24—26 Pferde, 32 Knechtekammer, Geschirrkammer, 33 Krankenstall, 34 Giste-
stall, 35 Wagenremise, 36 10 fremde Midchen, dariiber 20 fremde Arbeiter, 37 Maschinenschuppen, weitgespannte Halle ohne
Stiitzen; 38 Diingerschuppen, 39 Schmiede, 40 Offener Wagenschuppen, 41 Waagehaus, ¢2 Rampenabfahrt von der Hochfahrttenne;
43 Diingerstiatte, 44 Aborthaus, 45 Ententeich.

U-formig um den Hof gruppiert, der auch auf der vierten Seite durch offene Wagen-
schuppen, Waage-, Spritzenhaus und Schmiede geschlossen ist.

Abb. 10 zeigt die Gesamtansicht des Gutshofes. Das Herrenhaus liegt an hochster
Stelle des Gelidndes, da von hier aus eine Aussicht auf die Rheinebene, zugleich auch

1 Dt. landw. Presse vom Februar 1924.
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ein Uberblick iiber die gesamte Hofanlage gewonnen wird. Mit den Wirtschaftsgebéuden
héangt das Herrenhaus durch einen Verbindungsbau zusammen, der Waschkiiche, Mol-
kerei und Gefliigelhaus enthalt. Da die westliche Windrichtung vorherrscht, der Hof
nach Westen nur durch niedrige Durchfahrts-
bauten abgeschlossen ist, werden die wich-
tigsten Stallraume, Ochsen-, Rindvieh-,
Schaf- und Schweinestall, gut durchliiftet und
erhaltenzugleich die volleMorgen-und Abend-
sonne. Der Pferdestall (Abb. 11 u. 13) hat
seine Langsrichtung von Osten nach Westen.
Im Hochsommer werden hier die blau-
abgeblendeten Siidfenster génzlich geschlos-

Abb. 10. HeBlerhof bei Wiesbaden. Gesamtansicht von Westen.
Abb. 11. Hofansicht, hinten links der Rindviehstall, rechts der Pferdestall.

sen, wihrend von der Nordseite durch die
geoffneten Fenster Fliegen weniger ein-
dringen. Diinger-und Maschinenschuppen mit
angegliederter Reparaturschmiede liegen der
Hofeinfahrt zunichst und sind zum Durch-

fahren von der Strafle her eingerichtet.
Auf der Mitte des Hofes liegt eine 50 m
lange Diingerstiatte mit Aborthaus, der ein
Ententeich als Pferdeschwemme vorgelagert

ist (Abb. 11 u. 13).

Da der Hof von Norden nach Siiden abfillt, andererseits die massiven Stalldecken
in gleicher Hohe waagerecht durchgehen sollten, so ergaben sich folgerichtig verschie-
dene Stallhohen; diese sind nun so verwendet, daB8 (nach der kiihlen Nordseite) die ge-
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ringste Stallhohe fiir Schweinemaststéille, die groBere dagegen fir den Pferdestall
— dazwischen Rindviehstille — ausgenutzt wurden.
Bestimmend fiir die gewahlte Anordnung der gesamten Anlage war ferner die Mog-
lichkeit und damit die Aufgabe des Baumeisters, das Gelande, das auf der Baustelle
auf etwa 90m ein Ge-
falle von 7 m aufweist,
soweit wie irgendmoglich
zum Vorteil des gesamten
Betriebes auszunutzen.
Bei dieser Anlage
wurde vorwiegend Eisen-
beton verwendet. Abb. 12
zeigt z. B. einen Blick in
den Schweinestall.
Abb. 13 148t ferner die
Diingerstatte erkennen,
die auf ein Drittel langs
unterkellert ist, wodurch
eine Jauchegrube ge-
schaffen wurde.
Ein weiteres Beispiel
Abb. 12. Blick in den Schweinestall. eines neueren Gutshofes
ist in Abb. 14 im Grund-
ri gezeigt, namlich der von der ,,Zementbau‘, Gesellschaft fiir Bauausfiihrungen
m. b. H., Hannover, in der Provinz Hannover im Jahre 1923 ausgefiihrte Gutshof
Hahnenmoor!. Der Entwurf stammt auch in diesem Falle von dem ,,Landbaubiiro
Laage i. M.*“. Es handelt sich um eine Wirtschaft von rd. 3200 Morgen, davon 1200 Mor-
gen Wiesen. Das Bauge-
lande war vollkommen
eben. Auf den hohen
Grundwasserstand, der
die Anlage von Kellern
nicht gestattete, mufite
besonders Riicksicht ge-
nommen werden. Der
Baugrund erwies sich
nach umfangreichen Boh-
rungen als nicht {iiberall
tragfahig, so daf fir die
Fundierung der schweren
Eisenbetonbauten beson-
dere MaBnahmen ge-
troffen werden mufBiten.
Ein Hauptpunkt, auf
den hier Riicksicht ge-
nommen werden muBte,
war die Anlage zweckmafBiger maschineller Einrichtungen, um die menschlichen Arbeits-
krafte auf einen Kleinstwert zu beschrinken.
Wie Abb. 14 zeigt, gruppieren sich die Wirtschaftsgebiude U-formig um den Wirt-
schaftshof (Abb. 15), dem auf der vierten Seite das Verwaltungsgebaude vorgelagert

Abb. 13. Diingerstitte mit Aborthaus und Ententeich.
(Hinten Pferdestall, rechts der offene Wagenschuppen.)

1 Dt.landw. Presse vom April 1924.
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ist. Der reichliche Bestand an Wiesen gestattet die Haltung von 224 Haupt Milchvieh
und 100 Haupt Jungvieh, die in dem langgestreckten Viehhaus (9, 10) an der Ostseite

Abb. 14. Gutshof Hahnenmoor bei Hannover. GrundriB. (Ausfithrung: ,,Zementbau®, Ges. fiir Bauaus-
fithrungen m. b. H., Hannover.)

1 Arbeiterwohnungen mit Gérten, 2 Verwaltungsgebdude, 3 Maschinenschuppen, ¢4 Schmiede, Stellmacherei, 5§ Torfschuppen,
6 Kraftzentrale, ? Dreschtiirme mit Kornbdden, Molkerei und Kunstdiingerlager, 8 Futtertennen, 9 Milchviehstall, 224 Haupt,
10 Jungviehstall, 11 Uberdeckte Dungstitten, 12 Scheunen, 13 Torgebiude, 14 Offene Wagenschuppen, 15 Schweinestille,
16 Pferdestdlle, 17 Mutterstuten, Fohlen, 18 Gefliigelstille, 19 Géartnerwohnung, 20 Gewichshiuser, 21 Gemiisegirten.

des Hofes untergebracht sind, zugleich mit den in nichster Nihe liegenden R#umen
fiir die in Frage kommenden Futtermittel. Nach Westen liegt das ebenfalls 100 m lange
Stallgebdude fiir Schweine (15), Ackerpferde (16), Kutschpferde, Mutterstuten, Fohlen

Abb. 15. Gutshof Hahnenmoor. Ansicht des Wirtschaftshofes vom Verwaltungsgebdude aus. Rechts
Rindviehstallungen, links Pferdestallungen usw., in den Ecken Dreschtiirme, als QuerabschluB Scheunen
und Torgebaude.

(17), und die Gefliigelstille; an den Kopfenden gegen das Verwaltungsgebdude sind
Wohnungen fiir Angestellte, Kraftwagenrdume, Wagenremisen und Waschhalle ein-
gerichtet. Auffallend in Erscheinung treten die méachtigen Dreschtiirme (7) (vgl. Abb. 16),
die durch kurze Verbindungsbauten (§) an die Stallgebdude angeschlossen und unter-
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einander wieder durch zwei Scheunen (12) und das Torgebidude (13) verbunden sind.
Letzteres enthdlt in der Durchfahrt eine Fuhrwerkwaage und Feuerspritze, im Ober-
geschofl mehrere Leutewohnungen und Lagerrdume, im Dachreiter die Hofuhr. In der
Flucht dieser Gebaudegruppe schlieBen sich nach Westen die Wagenschuppen (14) an,

Abb. 16. Gutshef Hahnenmoor. Ansicht der Nordfront mit Dreschtiirmen und Torgebiude. Im ErdgeschoB
des westlichen Dreschturmes Kunstdiingerraum mit Durchfahrttenne, im ersten und zweiten Stock Korn-
boden, dariiber im Dachboden Dreschanlage mit reichlicher Beliftung. Rechts vorne Wagenschuppen.

nach Osten Kraftzentrale (6), Torfschuppen (9), Schlosserei, Schmiede, Stellmacher-
werkstitten (4) und weithin gerdumige Maschinenschuppen (3) fiir den groBlen Park
an landwirtschaftlichen Maschinen fiir die Feldwirtschaft. Die Anlage der Dreschtiirme
(7) findet ihre Begriindung in der grundsétzlichen Entscheidung fiir den Drusch ,,vom
Felde weg; ihre Anordnung gerade an den gewahlten Stellen und ihre Form ergab sich
aus rein technischen Er-
wéagungen.
DieangefahrenenFuder
werden auf der Durch-
fahrtstenne der Scheune
auf den Einwurfdes Hoch-
forderers entleert. Dieser
bringt die Garben auf
die Dreschmaschine, wo
sie gedffnet und eingelegt
werden; das Stroh wird
durch die Strohpresse
auf einer Schurre hoch
oben im Dachboden des
Viehstalles bis auf 60 m
weggedriickt und fallt
auf die Boden iiber den Stéallen an den beliebig zu wihlenden Abwurfstellen. Der ge-
samte Jahresbedarf an Stroh findet iiber den Stéillen Platz. Fiir die Aufnahme des aus-
gedroschenen Korns dienen die in zwei Stockwerken unter dem Dreschsatz liegenden
gerdumigen und gut liiftbaren Kornboden (Abb. 17), auf die es durch Einschiittvorrichtun-
gen von der Dreschmaschine herabfallt. Reinigungsanlagen, Backmehlmiihle, Walzen-
schrotmiihle sind hier vorgesehen, auch Sackrutsche und Aufzug fiir eingesacktes Getreide.

Abb. 17. Gutshof Hahnenmoor. Blick in den Kornboden. Zwischenbéden
und Dachbinder in Eisenbeton.

B. Die Decken der landwirtschaftlichen Bauten.

Wie bei jedem mehrgeschossigen Hochbau, spielen auch im landwirtschaftlichen Bau-
wesen, z. B. bei Stallgebauden, Speichern usw., die Decken eine wichtige Rolle, da sie, ins-
besondere bei grofleren Spannweiten, oft kostspielige Konstruktionen erfordern. Auf ihre
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bauliche Ausbildung wird auBerordentlicher Wert gelegt, weil sie ganz besondere Be-
dingungen zu erfiillen haben. Sie sollen moglichst feuersicher, warmehaltend und dunst-
sicher (bei Stéllen) sein. Zuweilen werden diese Eigenschaften erst durch Anordnungen
besonderer Isolierungen erreicht.

Sehr oft erfordern die rdumlichen Verhaltnisse grofiere Spannweiten, da Stiitzen ent-
weder ganz zu vermeiden sind, oder doch nur in groBeren Abstédnden zugelassen werden.
Die dann notigen weitgespannten Deckentrager oder Unterziige verteuern die Decke sehr
und erfordern auferdem grofle Bauhohen, die vom Architekten nur ungern zugestanden
werden.

Im landwirtschaftlichen Bauwesen kommen sowohl holzerne als auch massive Decken-
und Stiitzenkonstruktionen vor. Je nach dem leichter zu beschaffenden oder vielleicht
vorhandenen Baustoff, den zur Verfiigung stehenden Geldmitteln und den Bedingungen,
die man an die Feuersicherheit u. dgl. stellt, wird die eine oder andere Bauweise ange-
wendet werden.

In neuerer Zeit hat die Massivbauweise im landwirtschaftlichen Bauwesen gro3e Fort-
schritte gemacht, da ihre Feuersicherheit und lange Lebensdauer oft als ausschlag-
gebend angesehen werden. Hierbei weicht man von dem bei landwirtschaftlichen Anlagen
frither vielfach geiibten Grundsatz ab, die Anlagekosten fiir die Bauten moglichst gering zu
halten, da die groBle Lebensdauer und geringen Unterhaltungskosten der Massivbauten,
insbesondere Massivdecken, ferner die sonstigen Vorteile dieser Bauweise den anfanglichen
groBeren Kostenaufwand bald aufwiegen.

Es miissen daher beide Bauarten behandelt werden, und zwar ist dies so weit geschehen,
als das Versténdnis der Konstruktionen es erfordert und als die Ausfilhrungsarten im
lahdwirtschaftlichen Bauwesen vorkommen und vorkommen kénnen.

Man kann wohl sagen, dal alle Konstruktionen, die sonst im Hochbau iiblich sind,
auch im landwirtschaftlichen Bauwesen ausgefithrt werden koénnen.

Von der Wiedergabe von veralteten, also iiberholten Bauweisen und solchen Bauweisen,
die nur ganz selten angewendet werden, aber grundsitzlich den hier gebrachten ent-
sprechen, ist abgesehen worden. Sie sind, wo wiinschenswert, nur des Zusammenhanges
wegen und zum Verstandnis der neueren Bauweisen erwéhnt worden.

I. Holzerne Decken.

Die einfachste Decke, wie sie bei untergeordneten Ausfithrungen, z. B. Speichern und
Lagerschuppen, vorkommt, besteht aus der Balkenlage und dem daraufliegenden FuB3-
boden (Bohlenbelag). Sie hat hier lediglich die Aufgabe, einen Raum nach oben ab-
zuschliefen und eine Zwischendecke zu schaffen, die begehbar ist und zur Lagerung
von irgendwelchen Stoffen oder Gegenstinden benutzt werden kann.

Soll die Decke auBerdem den Zweck erfiillen, schallsicher und warmhaltend zu sein,
80 ist noch eine ,,Einschubdecke’ oder ein ,,Fehlboden‘‘ anzuordnen. Ferner kommt
als dritter Bestandteil in der Regel eine untere Deckenverkleidung (Schalung mit
Putz u. dgl.) hinzu.

Der Einschub kann aber auch so hoch gelegt werden, dafl er zugleich den FuBlboden
bildet (s. spater).

Endlich kann auch die untere Verkleidung fortfallen, so daf die Deckenbalken sicht-
bar bleiben.

Liegt die Einschubdecke zwischen den Balken, so wird sie in Norddeutschland mit
»Stakung bezeichnet; je nach der Ausfithrung und Anordnung unterscheidet man
hier ,,ganze und halbe Windelbéden‘ und ,,Wickelboden‘. In Siiddeutschland sind
die frither genannten Bezeichnungen (Einschubdecke und Fehlboden) gebrauchlicher.

Die Schallsicherheit und Eigenschaft der Warmehaltung wird durch schlechte Warme-
leiter wie Sand, Lehm, Koksasche und Kesselschlacke erreicht. Ungeeignet sind leicht brenn-
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bare Stoffe, wie Sagemehl, Hécksel u. dgl. Ferner sind alle Fillmassen zweifelhafter Her-
kunft wegen etwaiger vorhandener Keime, insbesondere Humus, humushaltiger Sand und
Bauschutt, der vom Abbruch alter Gebdude stammt, von der Verwendung als Fiillmasse
auszuschliefen. Reiner Bauschutt, als Abfall neuer Baustoffe, wiirde nur dann unbedenk-
lich sein, wenn er unbedingt frei von Verunreinigungen ist.

Jede fertig verlegte Balkenlage ist sofort auszustaken (vielfach Polizeivorschrift, z. B.
in Berlin), um durch das SchlieBen der zwischen den Balken befindlichen Offnungen die
Sicherheit des Verkehrs fir die Bauarbeiter zu erhdhen. Vielfach empfohlen, ja sogar
manchmal vorgeschrieben, ist die Verwendung von ausgeglithtem Sand als Fiillmaterial.
Bei umfangreichen Anlagen ist seine Beschaffung jedoch zu kostspielig. Der Sand enthilt,
auch wenn er nicht, wie manchmal geschehen, zuvor gewaschen wird, fast stets Feuchtig-
keit, deren Verdampfung schon sehr bedeutende Aufwendungen an Brennstoff erfordert.
Wenn man dann ein wirkliches Ausglithen oder doch mindestens eine Erhitzung iiber
100° C verlangt, so wachsen die Kosten derart, dal man besser andere einwandfreie
Fiilllmassen, wie reine Schlackenwolle, oder sogar das teure Kieselgur verwenden
wiirde.

Ein billiger und bei gewissenhafter Ausfithrung vorziiglich bewahrter Fiillstoff ist
reiner Lehm, der frisch gegraben und vor der Verwendung gut durchgearbeitet werden
muB. Er darf nur wenig Feuchtigkeit enthalten und muf nach dem Einbringen vollkommen
austrocknen, bevor eine Dielung iiber ihm verlegt wird.

Die Fillung f (Abb. 18 bis 23) ruht auf den die eigentliche Zwischendecke bildenden
Holzern. Abb. 18 bis 21 zeigen die sogenannten ,,Staken‘ (Stakholzer) s. Hierzu wird
- - ~ entweder gespaltenes

R T ST e T 057 Klobenholz oder es
W e R s e oy e gon] werden die beim  Be-

- i schneiden der Rund-

L--—I

) _—

stimme seitlich ab-

Abb. 18. Halber Windelboden in Nuten. fallenden Schalen oder

Schwarten oder auch

gewohnliche Schnittbretter genommen. Die Holzer werden an den Enden zugeschirft

und in dreieckige Ausschnitte (Falze, Nuten) der Balken eingeschoben (Abb. 18) oder

auf Latten ! verlegt, die an den Balken seitlich mit langen Négeln befestigt sind (Abb. 19

und 20). Im ersteren Fall werden die Staken schrig zwischen die Falze eingeschwenkt ; nur

am Balkenende sind die Ausschnitte nach oben so fortzusetzen, daB die Holzer noch

eingebracht werden konnen. Dicht am Auflager ist solche Verschwichung der Balken

unbedenklich, ebenso wie das Einhobeln der Stakfalze, sofern dies in der halben Balken-
héhe erfolgt.

B ~ ; A S ‘ b8 AT A% Je nachdem die

( ' i [ 1‘» L e Einschubholzer nahe
AL _.'..é;—‘_ —;wa;!;r, . - —*"—= der Balkenunterkante
T — = (wie in Abb. 19) oder
Abb. 19. Ganzer Windelboden auf Leisten. der Oberkante(Abb.20)

liegen, unterscheidet
man an manchen Orten den ,,ganzen und halben Windelboden. Je tiefer die
Stakung liegt, desto starker ist die Fiillmasse, die man stets bis zur Oberkante der Balken
aufbringt, damit die Dielung nicht hohl liegt und beim Begehen nicht storende Gerdusche
verursacht. Der ganze Windelboden ist daher teurer, schwerer, aber auch mehr warm-
haltend und schalldichter, als der halbe. Damit die Fiillmassen nicht durch die oft weiten
und unregelméfBigen Fugen der Stakholzer hindurchfallen, bringt man in jedem Falle am
besten zunichst eine diinne Schicht mit Krummstroh gemischten Lehms auf, selbst wenn
fiir die tibrige Fiillung andere Stoffe gewahlt werden sollten.
Der Ausdruck ,,Windelboden‘‘ wird vielfach nur fiir diejenige Anordnung gebraucht, die
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in Abb. 21 dargestellt ist und nach Bohm®als ,,Wickelboden* bezeichnet werden moge.
Hierbei werden die einzelnen Stakholzer, in diesem Fall auch ,,Wellerholzer genannt,
mit Langstroh und Lehm fest umwickelt, in die Balkenfalze eingeschwenkt und dicht an-
einandergeschoben. Der Lehm bildet nach seinem Trocknen ein vorziigliches Schutzmittel
gegen die Faulnis des Holzes, und Stroh in ihn eingebettet, kann als geradezu unverwes-
lich bezeichnet werden, wie die noch wohl erhaltenen altigyptischen Strohlehmziegel
beweisen.

Auch solche Wickelboden konnen als ,,ganze und halbe Wickelboden‘ ausge-
fiihrt werden, je nach der Hohenlage der Wellerholzer zwischen den Balken. Sie sind
namentlich bei einer

Ausfithrung nach Abb. G775 .! R e L i e

21 sehr warmhaltend. —¢ ;t S :ig . =
‘]:“r 2= Fal =7 I —— ]

Die dicht zusammen- _ NS _

geschobenen  Wickel — — —

werden unten mit Abb. 20. Halber Windelboden auf Leisten.

Lehm glatt verputzt
und oben bis zur Balkenoberkante mit Lehm iibertragen (gefiillt). In landwirtschaft-
lichen Gebduden, besonders in Tagelohnerwohnungen, sind derartige Decken vielfach
mit bestem Erfolg verwendet. Sie werden an der Unterfliche einfach mit Kalk geweif3t
und stellen so ein Beispiel der oben erwihnten Félle dar, in denen die Zwischendecke zu-
gleich die untere Dek-

kenansicht und den = { S Sy e =

FuBbodenbildet. Denn = SMSARSTEN
in dem Dachraum, der ,l ]
in solchen einstockigen ““*

Tagelohnerhdusern Abb. 21. Ganzer Wickelboden.

iber der Zwischen-

decke sich befindet, ist ein FuBbodenbelag iiber der Lehmausgleichung der Balken-
fiacher u. U. entbehrlich. Die in Abb. 18 und 20 dargestellten Windelbéden erhalten wohl
stets eine obere Dielung und untere Deckenverkleidung, hochstens konnte die letztere,
selbst in besser ausgestatteten Radumen, entbehrt werden, wenn die Balken entsprechend
bearbeitet, die Stakholzer sauber geformt und gefugt oder auch die Leisten [ zur Erzielung
einer Schmuckwirkung

verwendet werden. _- : £ ek ; e ARG

Der Wickelboden, == 1 - P = ,:3 il s Ll
der sich fiir Kleinwoh- = 3 = "
nungen auf dem Lande ;'}(:\, IE S

wohl eignet, darf in S
Stallen keine Verwen-

dung finden. Die

Schutzeigenschaften des Lehms dem Balkenholze gegeniiber wiirden bald in ihr
Gegenteil verwandelt werden, wenn der Lehm von den scharfen feuchten Stalldiinsten
durchzogen wird. Er wiirde auch insofern schadlich wirken, als die gleichfalls von
Stalldiinsten durchzogenen Balken durch die enge Umbhiillung am Austrocknen be-
hindert werden. Wenn aus Billigkeitsriicksichten, zumal in holzreicher Gegend, Holz-
decken iiber Stallrdumen Verwendung finden sollen, ist eine moglichst freie Lage der
Holzer, so daBl sie stets von Luft umspiilt werden konnen, das allerwesentlichste
Erfordernis. Dies erreicht man durch Anordnung des sogenannten ,,gestrecktenWindel-
bodens®, dessen Herstellung Abb. 22 zeigt. Uber die Balken werden schwache Holzer
(haufig gespaltene Lattstdmme von 8 bis 14 cm Durchmesser) mit der Spaltfliche nach

Abb. 22. Gestreckter Windelboden.

1 Bohm, Th.: Handb. der Holzkonstruktionen. Berlin: Julius Springer 1911.
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unten moglichst dicht nebeneinander gelegt. Man wechselt zweckmiBig die Richtung der
sich verjingenden Stimmchen und legt immer ein Zopfende neben ein Stammende. Wird
dann eine Schicht mit Lehm gemengten Krummstrohes und darauf ein fest geschlagener
Lehmestrich von 8 bis 10 cm Dicke aufgebracht, so wird eine ziemlich dunstsichere und
geniigend warme Decke gewonnen, die ohne untere Deckenverkleidung und oberen FufB-
bodenbelag bleiben kann. Erhoht wird die Dunstsicherheit durch einen ein- bis zweimaligen
Anstrich des oberen Lehmestrichs mit Steinkohlenteer, und es empfiehlt sich dies be-
sonders in den Féllen, wo iiber den Stallriumen Futtervorrite untergebracht werden
sollen, die durch Stalldiinste verdorben werden wiirden.

Die Anwendung von ,gestreckten Wickelboden®, wobei die durchgehenden
Holzer mit Strohlehm umwickelt werden, scheint nicht empfehlenswert mit Riicksicht
auf die Gefahr des Verfaulens der umwickelten Holzer in dem mit Stalldiinsten gesattigten
Lehm. Der Vorzug der in Abb. 22 gezeichneten Anordnung besteht aber in der Moglichkeit
des Ausdiinstens der Deckenholzer wenigstens an ihrer Unterseite.

Die Vorteile des gestreckten Windelbodens besitzt in noch hoherem Grade die ,,Stiilp-
decke mit oberem Lehmestrich f (Abb. 23), die gleichfalls in Stallgebduden mit Vorteil zu
verwenden ist. Wie Abb. 23 erkennen laf3t, sind zwei Lagen Bretter so iibereinander ,,ge-
stiilpt*‘, dal ein Brett der oberen Lage iiber den breiten Zwischenraum fortgreift, den
immer zwei Bretter der unteren Lage zwischen sich lassen. Auf die Breite dieses Zwischen-

raumes wird der Bal-
4 P ken auch an seiner obe-
: — =B =p 4= { ool =F— 4", ren Seite der Luft
L S | zuganglich gemacht.
RS | A Z i Wenn die Bretter der
1 — ¢ -~ | unteren Lage an bei-
den Seiten, die der
oberen Lage wenig-
stens an der unteren
Seite glatte Flichen besitzen, so schlieBen sie beim festen Antreiben der Nigel so
dicht zusammen, daBl das Durchdringen von Diinsten wirksam verhindert wird. Bei
Verwendung schwacher und nicht ganz trockener Bretter stellen sich jedoch manch-
mal Nachteile solcher Stiilpdecken (in Osterreich ,,doppelte Sturzdecken® genannt)
ein, denen nur durch ein besonderes Verfahren bei der Nagelung begegnet werden
kann. Wenn, wie in Abb. 23B, jedes Brett durch zwei Nagel gehalten wird, so tritt
die Gefahr ein, dal beim Zusammentrocknen zumal diinner Bretter diese reilen. Es
empfiehlt sich daher, die Nagelung nach Abb. 23A zu bewirken. Der eine Nagel wird
durch beide iibereinander liegenden Bretter getrieben, der nichste aber nur durch
das obere, so dafl er nahe an der Kante des unteren vorbeigeht, dieses zwar fest-
geklemmt, ihm aber doch eine gewisse Beweglichkeit beim Zusammentrocknen in der
Querrichtung 1a6t. Die oberen Bretter sind dann zwar auch durch zwei Nigel ge-
halten, aber der eine davon gibt, da er eine Strecke weit ganz frei liegt, durch seine
Elastizitdt auch dem oberen Brett eine ausreichende seitliche Bewegungsmoglichkeit.
Man benutze aber in solchem Falle verzinkte Négel, damit diese an den freiliegenden
Stellen nicht so leicht verrosten.

Allen in vorstehendem beschriebenen Zwischendecken haftet ein gemeinsamer Nach-
teil an, der besonders in neuerer Zeit, wo eine aulerordentlich groBe Zahl von Massivdecken
erfunden ist, immer wieder betont wird. Es ist dies die Schwammgefahr. Wenn man be-
denkt, dafl zu den Einschubhélzern Schwarten oder sonstige beim Schneiden der Bau-
holzer entstehende minderwertige Abfille, gespaltene Klobenholzer aus oft jungen Stammen
oder diinne Lattstimme verwendet werden. so mu8 zugegeben werden, daf3 diese Baustoffe
fir Holzkrankheiten wie Hausschwamm einen bedenklichen Nahrboden darstellen, sowie
daB namentlich mit dem jungen Splintholz auch der Holzwurm leicht eingeschleppt werden

Abb. 23. Stiilpdecke mit Lehmestrich.
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kann. Eine ganz besondere Sorgfalt bei der Wahl der Holzer ist daher dringend zu emp-
fehlen, und vor allen Dingen auf gutes Austrocknen der Einschubhélzer vor dem Ein-
bringen der Fiillmassen Gewicht zu legen. Wenn wie in Norddeutschland (Berlin) die
Balkenfache sofort nach der Verlegung ausgestakt werden und dem Regen ausgesetzt
sind, so muBl nach Herstellung der Dacheindeckung gentigende Zeit verstreichen, bevor
mit der Aufbringung von Strohlehm usw. begonnen wird. Um den Nachteilen, die mit der
Verwendung jungen Stakholzes verbunden sein konnen, zu entgehen, werden vielfach
Gipsdielen (gegossene Gipsplatten mit Einlagen von Rohrstengeln, Kokosfasern) ver-
wendet und auf die an den Balken befestigten Staklatten ebenso verlegt wie die in Abb.19
und 20 gezeichneten Holzer.

Beziiglich einiger besonderer Holzbalkendecken fiir Schweinestille moge auf Ab-
schnitt C. IV. verwiesen werden.

II. Massivdecken.

Wenn man zunéchst von den Decken ohne Eiseneinlagen absieht, zerfallen die Massiv-
decken in Eisenbetondecken und Steineisendecken. Beide Deckenarten haben den
Holzdecken gegeniiber die Vorziige der Feuer- und Schwammesicherheit gemein, sachgemie
Ausfiihrung vorausgesetzt; nicht immer haben sie die gleiche Schall- und Warmedichtig-
keit wie die erstgenannten Decken. Diese Eigenschaften konnen lediglich durch die Stein-
eisendecken und Decken aus verwandten Stoffen (Bimsbeton) erreicht werden, die wegen
ihrer Porositdt und wegen der Hohlrdume geringes Wérme- und Schalleitvermégen be-
sitzen. Auch die besonders fiir Stalldecken erforderliche Dunstsicherheit wird durch
letztere Deckenarten in erster Linie erzielt.

1. Eisenbetondecken.

Die Eisenbetondecken bestehen aus Zementbeton, der durch Eisen- (Stahl-) Einlagen
bewehrt ist. Letzteren fallt die Aufgabe zu, vornehmlich Zug- und Schubkrifte, die der
Beton nicht iibertragen kann, aufzunehmen, wahrend der Beton hauptsichlich Druck-
krafte und bis zu einer bestimmten Grenze auch Schubkrafte zu iibertragen hat.

Die einfachste Eisenbetondecke ist die Platte, die nach einer Richtung bewehrt ist
und an den beiden Enden auf eisernen Deckentrigern, zuweilen auch auf Holzbalken
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Abb. 24. Eisenbetonplatte auf Holzbalken. Abb. 25. Plattenbalkendecke.

(Abb. 24) oder auf Eisenbetonbalken (Abb. 25) gelagert ist. In letzterem Falle kann bei der
statischen Berechnung der Eisenbetonbalken die obere Platte, zum Teil (b) oder in ganzer
Breite (1), als mittragend angesehen werden; Platten und Balken bilden dann sogenannte
»Plattenbalken mit T-Querschnitt. Die quadratische oder rechteckige Platte kann
auch auf allen vier Seiten auf Balken oder Wanden aufliegen und wird dann kreuzweise
bewehrt und als ,,kreuzweise bewehrte Platte‘ bezeichnet. Endlich kann die kreuz-
weise bewehrte Platte ohne Vermittlung von Balken unmittelbar auf Eisenbetonstiitzen
aufruhen, mit denen sie biegefest verbunden sein muf; sie wird dann ,,Pilzdecke ge-
nannt.

Die in der Richtung der Stiitzweite () der Platte liegenden Stabe ¢ (Abb. 26), denen die
Aufgabe zufallt, die Zugspannungen aufzunehmen, heilen , Tragstiabe‘; senkrecht zu
ihnen werden schwéchere, sogenannte ,,Verteilungsstibe‘ v, angeordnet, die nur die

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 2
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Wirkung von Einzellasten oder auch stoBweise Belastungen auf eine groere Plattenbreite
verteilen und damit Langsrisse verhiiten sollen. Tragstiabe und Verteilungsstibe werden in
den Kreuzungspunkten durch Bindedraht verkniipft.

Statt des Drahtnetzes kann auch ,,Streckmetall, ein aus Stahlblech gestanztes
und auseinandergezogenes (gestrecktes) Netzwerk, verwendet werden (Abb. 27).

Die gewohnliche Platte mit Trag- und Verteilungs-
stiaben, meist zwischen
eisernen Trigern (bis
etwa 2,5 m Spann-
weite)ausgefiihrt,heiflt
,,Monierdecke*. Sie
kann nach Abb. 24
iiber die Trager hin-
weggefithrt oder auch
zwischen die Trager
als Voutendecke (s.

Abb. 26. Bewehrung der Eisen- spater) gelegt Werd?n'
betonplatte. Endlich kann auch eine
schwichere ,,Unter-
flanschdecke* angeordnet werden, die nicht tragend ist, sondern nur zur Herstellung einer
ebenen Unteransicht dient und die auBlerdem den unteren Raum feuersicher abschlieft.
Eine zweite obere Decke nimmt den FuBboden auf und bildet aulerdem mit der unteren
Decke einen wirmehaltenden Luftraum, der noch mit schlechten Warmeleitern (Torfmull,
Bimssand, Schlacke) aus-
gefiillt werden kann.

Bei grofleren Spann-
weiten wurden frither auch
,,Moniergewdlbe“ (Abb. 28)

Abb. 28. Moniergewdlbe. ausgefiihrt, die jedoch einen

Schub ausiiben, der in den

Endfeldern aufzunehmen ist. Solche Gewolbe werden daher im Hochbau nur mehr selten
hergestellt, da ihre Ausfiihrung zu teuer ist und sie eine zu groBe Bauhohe erfordern.
AuBerdem ist der Gewolbeschub un-

bequem und endlich ist die gewolbte

Unteransicht nicht immer erwiinscht.

Eine erheblich giinstigere, d. h. wirt-

schaftlichere Ausbildung gestattet, ins-

besondere bei groBeren Nutzlasten und

Spannweiten, die ,,Koenensche

Voutenplatte‘(Abb.29),die allerdings

nicht mehr mit Vouten, sondern nach

Abb.29. Koenensche Vouten- . — . den Eisenbetonbestimmungen vom Sep-
platte. ‘ v tember 1925 nur noch mit Abschrigungen

e " (Abb. 30) ausgefiihrt wird. Diese Decke

. ist als eine durchlaufende Platte mit

— einem hohen Grad von Einspannung zu

betrachten, wihrend die vorher gekennzeichneten Monierdecken nur als frei aufliegend oder
als in einem geringeren Grade eingespannt angesehen werden kénnen. Die Tragstéibe
liegen in Plattenmitte unten und werden gegen die Auflager hin schrig nach oben gebogen,
iiber die Deckentriger gelegt und um die Flanschen gehakt; der Beton wird, wie schon
angedeutet, mit einer Voute (Abschragung) gegen den Tragerunterflansch gefiithrt und
erforderlichenfalls gestelzt. An AuBenwanden wird ein Flacheisen gelegt, welches mit dem

Abb. 27. Streckmetall.
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Mauerwerk verankert wird; um dieses Flacheisen werden die Rundeisen umgehakt (vgl.
Abb. 29). Zuweilen werden diese Flacheisen auch fortgelassen und die Eiseneinlagen ein-
fach mit einem Endhaken versehen. Durch diese Ausbildung wird die Decke, wie schon
angedeutet, befahigt, an den Deckentriigern groBe negative Momente aufzunehmen und
hierdurch die Feldmomente

erheblich zu verkleinern. = T N T TP TN
=, ot ]
Die Koenensche Vouten- —i\‘téi_af L\szj/ r
platte kann bei 500 kg/m?2 =4l %

Nutzlast (fiir Mittelfelder) bis

5,756 m gespannt werden, falls

man nicht iiber eine Platten-

stirke von 20 cm gehen will;

das Eigengewicht betrigt in Abb. 30. Koenensche Voutenplatte mit Abschrigungen.

diesem Falle schon 550 kg/m?2.

Als Beanspruchungen fiir Beton und Eisen sind hierbei ¢, = 40 und o, = 1200 kg/cm?

zugrunde gelegt!. In solchem Falle wire zu iiberlegen, ob es nicht wirtschaftlicher ist,

eine andere Losung zu suchen, z. B. Verringerung des Trigerabstandes oder Ausbildung

als ,,Rippendecke* (s. spater).

%J l l l Y l I S Denkt man sich die Koenensche Voutenplatte zwischen

i

o

Eisenbetonbalken gespannt, so erhalt man den schon er-
wahnten ,,Plattenbalken (Rippenbalken), der von
Frangois Hennebique, Paris, in den Eisenbetonbau
eingefithrt worden ist. Der Balken (Rippe) bildet mit
dem Plattenteil b, der nach den Eisenbetonbestimmungen
rechnungsméBig in Anspruch genommen werden darf,
wie friiher gesagt, einen -Querschnitt (Abb. 25).

Y y 7415 Scm

oo T{gml_l I e

Fillk
Abb. 31. Plattenbalken zwischen “mer
Eisenbetonunterziigen. Abb. 32. Eisenbetonrippendecke.

2 2

SchlieBen die Plattenbalken B an Eisenbetonunterziige U an (Abb. 31), so bildet die
Platte Pl auch mit diesen Plattenbalken, die quer zu den ersten von Stiitze zu Stiitze S
verlaufen. Die Platte wird hierbei an einzelnen Stellen (oben) nach zwei Richtungen
auf Druck beansprucht. Sie ist oben quer zum Unterzug U auf die rechnungsmiBige
Breite b mit ,,Konsoleisen“ zu versehen. Die Haupttrageisen des Plattenbalkens (Zug-
eisen) liegen moglichst nahe der Rippenunterkante, damit seine statische Hohe 4 (Nutz-
hohe) und damit auch seine Tragfiahigkeit moglichst groB wird. Damit die Platte als durch-

laufend mit der groBtzulassigen Einspannung <M = %) gerechnet werden darf, muf} die

Abschragung (Auflagerverstirkung) nach den Eisenbetonbestimmungen 1925 mindestens
die in Abb. 25 und 30 angegebenen Abmessungen erhalten, wobei ! die Entfernung der
Rippenmittellinien (Stiitzweite der Platte) ist.

Betragt der lichte Abstand der Rippen nicht mehr als 70 cm, so wird eine solche
Plattenbalkendecke als ,,Eisenbetonrippendecke“ bezeichnet (Abb. 32). Die Druck-
platte muB hierbei mindestens eine Starke von 75 des Rippenabstandes besitzen, darf aber
nicht schwécher als 5 em sein (Eisenbetonbestimmungen 1925). Die Hohh’aume zwischen
Platte und Rippen konnen durch Fiillkorper (aus gebranntem Ton, Bimsbeton, Holz-
latten, Rohrgewebe, Pappe, Eisendraht u. dgl.) geschlossen werden, denen jedoch keine
statische Bedeutung zukommt. Diese Fiillkérper dienen vielmehr dazu, eine ebene Unter-
sicht zu erzeugen und die Decke wirmehaltend und schallsicher zu machen.

1 Vgl. Eisen im Hochbau, 7. Aufl., S. 574. 1928.
ox
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Eine der bekanntesten Eisenbetonrippendecken mit Fiillkérpern ist die Ackermann-
decke?, bei welcher die Fillkorper durch Hohlkérper aus gebranntem Ton von 30 cm
Breite und 25 cm Lénge gebildet werden. (Abb. 33) Da die Ackermannsteine FulBver-
breiterungen besitzen, ist die Unterseite der Decke vollkommen durch die Steine ver-
kleidet und daher gut putzbar. Die Fiillkérper werden in Hohen von 10 bis 25 cm mit Ab-

.
en mind. 3 Rundei -f"'-m;zfm'

Verteilung.
1 JSé
2 T

Abb. 33. Ackermanndecke.

1 Linoleum, 2,2 mm; 2 Zementestrich, 2 cm; 3 Beton 2 5 cm; 4 Ackermannsteine, 22 cm; 5 Putz.

stufungen von 3 cm hergestellt, und bei groferen Hohen werden aulerdem Auflege-
steine von 10 cm Héhe verwendet (Abb. 34), so dal eine groBte Steinhohe von 35 cm
erzielt wird.

Bei 9 cm Stéarke der Druckplatte, also 44 cm Deckenstéarke (ohne Putz), ist die Acker-

manndecke bei 200 kg/cm? Nutzlast, als teilweise eingespannt ( ) gerechnet, bis 10,13 m,

7,30 m Stiitzweite ausfithrbar. Die rechnungsmafige Rippen-
breite betragt 7 cm. Das Eigengewicht der Decke von 44 cm

A

— —_/1 bei 500 kg/m? Nutzlast bis 8,72 m, bei 1000 Nutzlast bis
|

Bl
=

------ 3 "““""1]1 { Starke betragt einschlieflich Deckenputz und Estrich mit
! = 7 Linoleum 661 kg/m?; die 15 (10 + 5) cm hohe Decke wiegt
r F P [ r 290 kg/m2. Der Steinbedarf fiir 1 m2 Decke ist 13,3 Stiick.

Eine andere Rippendecke (Fiillkérperdecke), die Remy-

Abb. 3‘2 Ackerm‘imnde"ke mit  Jecke? (Abb. 35) besitzt Hohlkérper aus Bimsbeton. Die
uflegesteinen. . . . .

Steine sind 50 cm breit, 25 cm lang und 12 bis 26 cm hoch.

Auch diese Decke zeichnet sich durch gute Isolierfahigkeit gegen Warme und Schall aus.

Die Forsterdecke? wird gleichfalls als Rippendecke ausgefiihrt. Die Forstersteine

sind Ziegelhohlsteine aus pordsem Ton, deren lotrechte Langsseiten mit Haken und Ver-

tiefungen ausgebildet sind, so daB sie wie Feder und Nut ineinandergreifen (Abb. 36 u. 37).

W‘r'""rf}xrrqa'r-n-fw mind. 3 Rundeisen ® J’mmm{f im Verteilungseisen ,
* o 2
L A dre u o AT "‘ A, ¥ ;R . A J
r-~\ rr——~ NG .
e 'lr EI ﬁ‘_q;fa’-} 4 y
'J\. ........ JLm - '_U el S [

- !:u ;fun 7 # .f'f;;:.‘." e s_ i
Abb. 35. Remydecke

1 Linoleum, 2,2 mm; 2 Zementestrich, 1,56 cm; 3 Beton, 1:5 Z 5 cm; 4 Bimsbetonsteine, 22 cm; § Putz.

Die Steinhohen betragen 10, 13, 15 und 20 cm. Durch das Ineinandergreifen der Steine
werden Lasten in seitlicher Richtung von einer Steinreihe auf die Nachbarreihe iiber-
tragen. Fir die Rippendecke gelangt ein besonderer Stein zur Anwendung, dessen obere
Platte und Mittelsteg durch leichten Hammerschlag entfernt werden konnen, so daB ein,
zwel oder ein breiter Hohlraum gebildet werden. In diese Kanile (Briicken) werden die
Eiseneinlagen und der Beton eingebracht. Die Briickensteine werden in jeder zweiten,
dritten oder vierten Steinreihe angeordnet, wihrend in den iibrigen Reihen Steine ohne

1 Firma Adolf Ackermann, Ingenieurbiiro und SteingroShandlung, Berlin-Wilmersdorf.
2 Firma Friedr. Remy Nachf. A.-G., Neuwied a. Rh. 3 Firma F. W. & H. Forster, Berlin W 9.
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,,einschlagbare Briicken** zur Verwendung kommen (Abb. 37). Die Steine werden trocken
im Verband verlegt. Nach Verlegen der Eiseneinlagen in den Briicken wird der Rippen-
und Uberbeton eingebracht. Die Stirke des Uberbetons betrégt mindestens 5 cm. Da die
Rippen im allgemeinen eine
Briicke von 10 ¢m haben, soist ein

ordnungsgemifes Stampfen des 1 / '. < ﬁ
Betons moglich. Die Decken wer- £/ j . ' " d\ﬁ ;
den zwischen massiven Wénden,

eisernen Triagern oder Eisenbeton- '

balken ausgefiihrt.
Uber die Berrarippendecke

3
vgl. spater. i'
Die Pohlmannsche Rah- \ s ¥ =)
menzellendecke! (Abb. 38) ist R S
mit sogenannten Rahmenzellen Abb. 37. Férsterdecke.

von 60 cm Breite und 16, 20, 24

oder 28 cm Hohe ausgefiillt. Die Rahmenzellen werden aus Rohrgewebe mit Holzver-
steifungen und dariibergelegter Pappe hergestellt; sie werden als Matten geliefert und
miissen auf der Baustelle mit einer Handmaschine, die geliehen werden kann, in Zellen-
form gebracht werden. Die Unteransichten der Rippen werden ebenfalls mit Rohrgewebe
verkleidet. Bei lichtem Rippenabstand von 60 cm mufl die Druckplatte nach den Eisen-

ﬁf{'g'é‘f v o"'.r‘.".'i’.r?kmqf:’;’rm‘ mind, 7 Rundeisen ¥ 7mm (;g/f : /"f.'}
A 7

,f T“____ﬂ AL s '*‘I‘—i f

Abb 38. Pohlmannsche Rahmenzellendecke.

1 Linoleum, 2,2 mm; 2 Zementestrich, 1,5 cm; 3 Beton = '/,,60 = 6 cm; 4 Rahmenzelle DRP.; 5 Putz.

betonbestimmungen (s. vorher) mindestens 6 cm betragen. Bei Deckenstiitzweiten von
4 bis 6 m ist eine, bei Stiitzweiten iiber 6 m sind mindestens zwei Querrippen anzuordnen,
die die gleiche Stirke und Bewehrung wie die Tragrippen haben miissen (Eisenbeton-
bestimmungen).

Eine Rippendecke ohne Fiillkorper, jedoch mit einem unten ebenen Abschlufl der Hohl-
rdume durch eine Rohrputzdecke ist die Koenensche Plandecke? (Abb. 39). An der

ﬁf{'g'é‘f v o"'.r‘.".'i’.r?kmqf:’;’rm‘ mind, 7 Rundeisen ¥ 7mm (;g/f : /"f.'}
A 7

Abb. 39. Koenensche Plandecke.

1 Linoleum, 2,2mm; 2 Zementestrich, 1, 5cm 3 Schlackenbeton, 1:8; 4 Beton, 1:5 = 5 cm; 5 Holzleiste, 3,5 cm;
Doppeltes Rohrgewebe; 7 Putz

Unterseite der Rippen sind freitragende oder aufgehéngte Holzlatten angeordnet, welche
eine schnelle und leichte Ausfithrung der Rippenplatte und eine gute Befestigung der
ebenen Unterdecke ermoglichen. Bei besonders beschriankter Bauhohe kénnen auch die

1 Firma A.C. Pohlmann, Hamburg 1.
2 Firma Beton- und Monierbau Aktiengesellschaft, Berlin W 9.
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Latten bzw. Kantholzer nur als Schalungstriger wihrend der Ausfithrung (s. spater) be-
nutzt werden. Zum Anbringen der Unterdecke dienen dann Halter aus verzinktem Eisen-
draht, die in die Rippen einbetoniert werden. Die Platte schlieBt mit vollem Betonkorper
an die Deckentriger oder Mauern an. Die Rippenteilung betrigt 25 bzw. 33 cm, um eine
moglichst gute Befestigung der Unterdecke zu ermoglichen. Letztere wird durch ange-
nagelte bzw. angebundene Doppelrohrung und Putz gebildet, es konnen aber auch Draht-
putzdecken, Gipsdielen usw. verwendet werden. Die Ausfithrung der Rippendecke erfolgt
mittels tonnenférmiger Schalungsbleche, die auf die Holzlatten aufgelegt werden. Diese
aus Eisen- oder Zinkblech bestehenden Formen werden immer wieder verwendet, wodurch
die Schalungskosten niedrig gehalten werden?.

2. Steineisendecken’.

Wihrend bei den Fiillkérperdecken (Rippendecken) die Steine (Hohlsteine) keine
statische Aufgabe zu erfiillen haben, sondern nur zur Herabminderung der Warme- und
Schalleitung, ferner als Putztriger angeordnet sind, iibernehmen sie als Voll- oder Hohl-
steine bei den Steineisendecken sonst dem Beton allein zugewiesene Druckspannungen,
wihrend die Eiseneinlagen, wenn man von den Schubkréften absieht, wie frither nur Zug-
spannungen erhalten. Hierbei darf eine etwa aufgebrachte Betondruckschicht nur in
Rechnung gestellt werden, wenn sie mindestens 3 cm stark ist, aber sie darf 5 cm Dicke
nicht erreichen, da die Decke sonst als Eisenbetonrippendecke zu behandeln ist3.

Die Steineisendecken diirfen nur bis 6,50 m Stiitzweite (aber nicht iiber die 27fache
Nutzhohe) ausgefiihrt werden; bei groBleren Weiten sind sie in anderer Weise, z. B. als

., Eisenbetonrippendecken, auszubilden.

i i P ]’ /,.-/’/:/.,/" 1  Die Deckenplattenhohe darf nicht

2.% am! [f\f\J - Zal ==] 7 unter 10 cm betragen, ausgenommen hier-
== == T von sind Dacheindeckungen, die minde-
Abb. 40. Kleinesche Deckensteine. (Aus ,Eisen im Stens 6 cm stark sein miissen. ]?le grofite

Hochbau*, 7. Aufl.) Hohe der Deckensteine darf nicht mehr

als 20 cm sein.

Da die groBte zulissige Biegedruckspannung 36 kg/ecm? bzw. i der nachgewiesenen
Steindruckfestigkeit betragen darf, ist im ungiinstigsten Falle nur ein Stein von min-
destens 36 - 7 = 252 kg/em? Druckfestigkeit zu verwenden.

Die zulissige Schubspannung ist auf 2,5 kg/cm? festgesetzt.

Eine der bekanntesten Steindecken ist die Kleinesche Decke, deren wichtigsten
Steinformen in Abb. 40 zu sehen sind. Sie besteht aus gebrannten Hohlsteinen, die in

e R Ry Lufboden e e |— FPupboden
IF;*:‘F R SRR R A "‘.‘ ScMastenbeton R T T T R %":l“_. Aufbeton ( Kiesbeton)
AN N e e 3 EN v Auffillung : | Stein
e Ol L SRACT =i | s . oo
A | I Stein - ;s [ S Eiseneinlage
- ' St = Eiseneinlage ' i
r ;

Stelzung in Kiesbetor

Abb. 41. Kleinesche Decke mit ebener Untersicht. Abb. 42. Kleinesche Decke mit Stelzung,
(Aus ,,Eisen im Hochbau*.) . (Aus ,,Eisen im Hochbau*.)

Zementmortel 1: 4 unter Verwendung von Band- oder Rundeisen vermauert werden.
Die wichtigsten Deckenformen zeigen die Abb. 41 und 42 ohne und mit Stelzung. Die
Fugenstirke soll mindestens 2 cm betragen. Die vorkommenden Steingrofen sind
10 X 15 X 25cm, 15 X 12 X 25cm, 10 X 18 X 25cm und 10 X 20 X 25 cm?4,

1 Die Abbildungen 33, 35, 38 u. 39 sind der Schrift ,,Deckenkonstruktionen mit Linoleum*¢, heraus-
gegeben von der Deutsche Linoleumwerke A. G., Berlin, 1928, entnommen.

2 Vgl. die Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton vom September 1925 unter B.

3 Desgl. B.1. §1 und §6. 4 Die sich ergebenden Plattenstirken sind unterstrichen.
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Die erreichbaren Spannweiten sind mit 500 kg/m? Gesamtbelastung bei 10 cm hohen
Hohlsteinen ohne Aufbeton bis etwa 2,30 m, bei 15 cm hohen Hohlsteinen ohne Auf-
beton bis etwa 3,60 m, bei 15 cm hohen Hohlsteinen mit Aufbeton (44 cm) bis etwa 4,80 m.

Auch die Forsterdecke wird als Steineisendecke ausgefiihrt, wobei die Band- oder

Eiseneiniagen Zementmorve/

Abb. 44. Berra-Rippendecke.

Rundeisen in die Fugen gelegt werden. Briickensteine sind hierzu natiirlich nicht notig
Zur Verstarkung wird, falls erforderlich, Aufbeton verwendet (vgl. auch S. 20).

Eine andere Steineisendecke ist die Berradecke! (Abb. 43). Die Berrasteine besitzen
dreieckige Form; sie werden iibereinandergelegt, so dal der Verbrauch an Beton nur ge-
ring ist. Durch Aufbringen einer Druckschicht von mindestens
5 cm Starke und Weglassen des jeweils vierten oberen Steines
erhalt man eine Eisenbetonrippendecke, wobei die Steine nur
r ~—~ _ Fillkorper werden (Abb. 44).

et _ Die Steinhohe betragt 12 bzw. 16 cm,
8 die Breite 16,6 bzw. 25 cm, die Léange
Abb. 45. Quersohnitt d;r 25 cm; die Deckenstirke ergibt sich bis
Sperledecke. zu 35 cm. Abb. 46. Sperlestein.
Eine Hohlsteindecke, die ohne Uber-
beton ausgefithrt wird, ist die Sperledecke? (Abb. 45). Der Sperlestein (Abb. 46) ist
ein gebrannter Hohlstein mit Druckgurt und mit zwei iibereinanderliegenden Luft-
kammern. In der Querrichtung besitzt er im oberen Teil Ausklinkungen, die mit dem
Rippenbeton einen Verband herstellen, indem kleine
Betonquerrippen den oberen Teil der Steine durch-
setzen, und so das Zusammenwirken von Zugeisen
und Druckgurt sichern. Der Sperlestein ist 20 cm hoch
und 25 cm breit.

Eine besondere Art von Steineisendecken wird fiir
die massive (feuersichere) Eindeckung von Déchern
verwendet. Bei diesen Decken ist nach den Bestim-
mungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton?,
wie bereits erwiahnt, die Verwendung von Hohlsteinen Abb. 47. Zomakstein.
von 6 cm Hohe zuléssig.

Die bekannteste Decke dieser Art ist die Zomakdecke® (Abb. 47, 48 u. 49), die nur
ein Gewicht von 50 kg/m? besitzt. Die Steine sind 20 cm breit und 33,5 cm lang; Wand-
starke 6 bis 8 mm. Diese Decke kann bis 8 cm Spannweite ausgefiihrt werden.

- -

>

Wandstarker 8mm

o I T 1

20

Abb. 48. Zomakdecke fiir Dacheindeckungen.

1 Firma Berkes & Riicker, G. m. b. H.,, Worms a. Rh.
2 Steinlieferung: Dr. Bial & Marx, G.m. b. H., Berlin W 15.
3 Vgl. FuBnote %, S.22. 4 Firma Hans Zomak, Berlin W 30.
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Eine adhnliche Dacheindeckung, jedoch aus Bimsbeton stellt die Remydecke! dar,
die aus Stegplatten gebildet wird (Abb. 50). Die Stegplatten sind Bimsbetonplatten mit
Feder und Nut und Lochaussparungen, die in Richtung der Spannweite, also parallel zu

den Eiseneinlagen verlaufen. Auler
diesen Stegplatten werden auch

Abb. 49. Zomakdecke auf eisernen Pfetten. Abb. 50. Remydecke.

Kassettenplatten hergestellt fiir Falle, wo es auf eine schmuckvolle Unteransicht an-
kommt.

Das Gewicht der Decke betragt bei 7 bis 8 cm Stéarke rd. 80 kg/m?; Ausfiihrung bis
3 m Spannweite?

3. Unbewehrte Beton- und Steindecken.

Bei den gewolbten Decken des Hochbaues treten keine Zugspannungen auf, weshalb
Eiseneinlagen entbehrt werden konnen. Die bei Gewolben entstehenden Druckspan-
nungen sind oft nur gering, so da} statt Kiesbeton oder Vollziegeln Bims- oder Schlacken-
beton, ferner porige Hohlsteinziegel und Bimsschwemmsteine (Vollsteine) verwendet werden
konnen. Bei grofleren Belastungen kommen neben Kiesbeton (1: 3 bis 1: 5) auch Hart-
brandsteine und Klinker in Betracht.

Abb. 51 u. 52 zeigen Ausfiihrungen in Beton und Ziegelsteinen zwischen I-Trigern,
letztere mit Auffiillung. Die Steingewotlbe werden als ,,preuflische Kappen‘ bezeichnet;

Linoleun
Estrich o = . 2 Zemenlestrich
Putz A

Abb. 51. Betonkappen zwischen I-Trigern. Abb. 52. Ziegelkappen zwischen I-Trigern
mit Auffillung.

ihre Stichhohe soll zwischen eisernen Tragern nicht weniger als § der Spannweite betra-
gen. Uber die Berechnung der gewolbten Decke vgl. die FuBnote3.

Die scheitrechten Deckenplatten werden aus den gleichen Stoffen ausgefithrt, und
zwar bis 1,25 m Triagerabstand. Ausfilhrungen in Beton zeigen Abb. 53 u. 54. Die ge-
stelzte Form wird dort zweckméafig sein, wo gegen Schall und Wéarmeverlust eine Auf-
filllung nicht erforderlich ist. Die Form ist wegen einer gewissen Gewolbewirkung infolge
der Stelzung gegeniiber der unten ebenen Decke statisch giinstiger. Die scheitrechten
Kappen erhalten bei der Ausfiithrung einen Stich von etwa 2 cm 4.

! Firma Friedr. Remy Nachf., A.-G., Neuwied a. Rh.

2 Die Abbildungen 47 bis 50 sind entnommen aus: L. David: Neuzeitliche freitragende Dachein-
deckungen. Berlin: Julius Springer 1928.

3 Eisen im Hochbau, 7. Aufl., S. 535. Hieraus entnommen Abb. 51 bis 54.

4 Uber ihre Bemessung vgl. Eisen im Hochbau, 7. Aufl., S. 537.
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Die ebenen Steindecken ohne Eisenbewehrung sind, wenn sie aus Steinen Kleinescher
oder ahnlicher Art unter Verwendung guter Baustoffe (Mortel wie bei den Steineisen-
decken) sachgemaf ausgefiihrt werden und Vorkehrungen zur Aufnahme des waagerechten
Schubes getroffen sind, auf Grund bisheriger Erfahrungen und Probebelastungen mit fol-
genden Spannweiten zuldssig!:

(==

e

N Bei Wohngebduden:
il bis 1,30 m bei 10 cm hohen Steinen

) 1940 3 99 12 i s i) n 3 __. SRR AN o ?
Bei Fabrikgebiduden: L
Abb. 53. Scheitrechte ebene bis 1,00 m bei 10 cm hohen Steinen Abb. 54. Scheitrechte gestelzte
Betonkappen. 1,10, ,, 12, . Betonkappen zwischen I-Trigern.

’

wobei vorausgesetzt wird, dafl die Schalung mit Stich von 3 bis 5 cm ausgefiihrt wird.

Bei landwirtschaftlichen Bauten werden die Decken (Stalldecken, Speicherdecken)
solchen von Fabrikgebauden gleich zu achten sein, da diese etwa die gleichen Nutzlasten
aufzunehmen haben.

Zu den bekanntesten Ausfiihrungen dieser Art gehoren die Forsterdecke (ohne
Eiseneinlagen), die Dresseldecke, Rheinische Formsteindecke und Secura-
decke?

Eine Anzahl verschiedener Ausfiihrungsbeispiele massiver Decken ist im folgenden
Abschnitt zu finden.

C. Stallbauten.
I. Allgemeines.

Die Stalle dienen zum dauernden Aufenthalt von Tieren und miissen daher in gesund-
heitlicher Beziehung allen Anspriichen geniigen, d. h. sie miissen trocken, warm und hell
sein, ferner die Moglichkeit bieten, durch ausreichende Ventilation die verbrauchte Luft
in gentigendem Mafle zu erneuern.

Lage, Abmessungen und innere Einrichtung eines Stallgebdudes sollen einen zweck-
mifigen Wirtschaftsbetrieb ermoglichen.

Wegen der Warmehaltung sollen die in Ziegelmauerwerk ausgefithrten Aullenwéande
nicht unter 1} Stein Starke besitzen; eine Luftschicht von 7 cm Breite ist zu empfehlen.
Holzstiele von inneren Fachwerkwénden sind auf einen massiven Sockel von mindestens
50 cm Hohe zu stellen, um eine Berithrung mit Diinger und Jauche wegen der Faulnis-
gefahr zu vermeiden.

Bruchsteinmauerwerk ist, da es in der Regel zu wenig porig ist und daher zu feuchte
und kalte Wande ergibt, moglichst zu vermeiden oder unter Belassung einer 7 cm breiten
Luftschicht innen mindestens 1 Stein stark in Ziegelmauerwerk zu verblenden. Unter
Umsténden konnen auch aus Schlacken- oder Bimsbeton unter Sandzusatz hergestellte
Lochsteine wegen ihrer geringen Warme- und Wasserdurchlassigkeit Verwendung finden.

Der Ausbildung der Decken (vgl. auch Abschnitt B) ist besondere Sorgfalt zuzuwenden,
da die feuchten Stalldiinste sich auf den Decken weder niederschlagen und dann ab-
tropfen, noch in die Decken eindringen und dadurch in die Raume iiber denselben ge-
langen diirfen. Diese Ubelstinde werden nur durch Verwendung schlecht wirmeleitender
Baustoffe oder durch Anordnung von Isolierungen iiber oder unter den Decken erreicht.
Wegen der Stalliftung empfiehlt sich auch eine ebene Unterflache, weshalb die ebenen
Decken den gewolbten gegeniiber den Vorzug verdienen.

1 Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fir Eisenbeton 1925. B. V. (§ 19).
2 Vgl. Eisen im Hochbau. 7. Aufl. S. 533.
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Der Stalliiftung ist groBte Sorgfalt zuzuwenden, da von ibhrer Griindlichkeit das Ge-
deihen der Tiere abhéngt. Sie besteht in einer Erneuerung der Luft durch Zufuhr frischer
Luft und Abfithrung der verbrauchten Luft, wobei die Stallwirme moglichst erhalten
bleiben muf und auch keine fithlbare Zugluft entstehen darf, die den Tieren schidlich und
lastig ist. :

Die Erwarmung des Stalles findet iiber dem FuBBboden statt, und zwar einerseits durch
die Eigenwéirme des Tierkorpers und andrerseits durch den wirmeerzeugenden Stallmist.

Die warme und verbrauchte Luft steigt nach oben und ist
naturgemil an der obersten Stelle, also an der Decke, am besten
durch Liiftschlote, abzufiihren, wihrend kiltere und reinere
AuBenluft durch Offnungen in den Wéinden zuzufiihren ist.
Letztere bestehen in den geoffneten Fenstern und besonderen
Mauerschlitzen. Die eingelassene kiltere Luft wird sich hier-
bei langsam erwarmen, mit den
schlechten Stalldiinsten mischen
und durch die meist vorhan-
denen Liiftschlote (Dunstschlote)
abziehen. AuBlerdem ist eine
Querdurchliiftung unter der
Stalldecke durch entsprechende
Luftschlitze zu bewirken, da
hierdurch die die Decke schadi-
genden Diinste am besten abge-
fithrt werden. Auchin Briistungs-
hohe beginnende Wandkanile
(gemauert oder aus Tonrohren)
konnen zweckmafig sein. In
allen Fillen sind VerschluB-
klappen innerhalb des Stalles
anzuordnen. Die duBeren Kanal-
offnungen sind, um das Ein-
dringen von Insekten zu ver-
hiiten, mit wverzinkten Draht-
netzen zu verschliefen.
Eine hiufig angewendete Aus-
fithrung eines Liiftschlotes ist in
Abb. 55 dargestellt. Derselbe
besteht aus zwei dichten Holz-
kasten von etwa 2,5 cm Stérke,
die durch ein Gerippe aus Kant-
hoélzern 10/10 cm zusammen-
Abb. 5. Holgerner Lags. Schalten werden. Der Zwischen- oo yoooner Listsohlot mit
schlot. raum zwischen den beiden Brett-  vier Kammern. (Aus A. f. D.)
kasten wird mit einem schlechten
Wiarmeleiter, wie Torfmull, Gerberlohe, -Schlackenwolle u. dgl., ausgefiillt, damit der
Dunst vor seinem Entweichen ins Freie infolge des kalten Dachraums nicht verfliissigt
wird. Es empfiehlt sich ferner aus dem gleichen Grunde, den Dunstschlot mit Asphalt-
pappe, Torfoleumplatten u. dgl. zu umkleiden, u.U. auch innen mit Asphaltpappe
auszulegen, wobei seine lichte Weite entsprechend zu vergroflern ist!. Um das Ein-

1 Nach ,,Anweisung fiir Doménenbauten‘ (A. f. D.) (3. Aufl. Berlin: Paul Parey 1916) S. 22 soll der lichte
Querschnitt nicht unter 0,70 m im Geviert angenommen werden.
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dringen von Regen und Schnee zu verhindern, ist der Schlot oben durch eine Liiftungs-
haube aus verzinktem Eisenblech oder eine holzerne Decke abzuschlieBen, wobei unter
dieser auf kurze Strecke seitliche feststehende Jalousien anzuordnen sind. Zum Abschlu88
des Schlotes gegen den Stall, falls er auBler Betrieb sein soll, dient eine Bodenklappe.
Haltbarer als holzerne Liiftschlote sind solche aus Eisenbeton oder glasierten Stein-
gutmuffenrohren, die in gleicher Weise mit einem Holzkasten und Isolierausfiillung zu
umgeben sind. Zur Erreichung einer erhohten Feuersicherheit ist der Holzkasten
auBerdem mit Zementdrahtputz zu ummanteln. Endlich konnen Liiftschlote aus Hohl-
steinen, die mit Eiseneinlagen zu bewehren sind, feuersicher ausgefiihrt werden; sie
sind innen und auflen mit glattem Zementputz zu
versehen.

Zur Erhohung der Wirksamkeit der Liiftung wer-
den auch die Schlote zur Zufiihrung von Frischluft be-
nutzt, indem der innere Raum durch diagonal ange-
ordnete Winde in vier Einzelschichte geteilt wird;
deren zwei zur Frischluftzufuhr
und zwei zur Liiftung dienen
(Muirscher Schlot, Abb. 56).

Endlich soll nicht unerwahnt
bleiben, daf3 die genannten Liift-
schlote auch zum Abwerfen von
Futter aus dem Dachraum be-
nutzt werden konnen und in
diesem Fall noch mit Seiten-
klappen versehen sind (Abb. 57).

Sehr gut bewahrt haben sich
die Lindenbergschen Dunst-
schlote! aus Asphaltfilzpappe
mit Drahtnetzeinlage, die in
neuerer Zeit vielfach ausgefiihrt
worden sind (Abb. 58). Diese
Dunstschlote unterliegen nicht
dem zerstorenden Einflusse der
fortwihrenden, durch den Nie-
derschlag der Diinste entstehen-
den Feuchtigkeit, wie Holz, das
infolge des dauernden Wechsels
zwischen trockener und feuchter
Luft allmahlich in Faulnis iiber- Abb. 58. Lindenbergscher

geht. Dunstschlot aus Asphalt-
Abb. 57. Holzerner Liiftschlot, zugleich . . filzpappe mit Draht-
als Futterschacht verwendbar. Diese Dunstrohren werden gittereinlage.

in beliebiger Hohe, in Teilen von
1 m oder 50 cm Lénge, hergestellt. Als Weite hat sich eine solche von 40 cm erfah-
rungsgemif als die zweckméaBigste erwiesen, jedoch werden auch Schlote mit 25, 30
und 50 cm Durchmesser geliefert.

Die einzelnen Rohrstutzen sind in ihren Manteln luftdicht, und die St6Be werden durch
in die Muffen gestrichenen Asphaltkitt ebenso dicht hergestellt. Ein Entweichen von Stall.
diinsten durch die Schlotwinde in den Dachboden findet nicht statt und ein Verderben
des Viehfutters durch Stalldiinste ist demnach nicht zu befiirchten. Die Eigenschaft der
Filzpappe, ein schlechter Warmeleiter zu sein, bewirkt, daf ein Schwitzwasserniederschlag

1 Louis Lindenberg, G.m.b. H., Asphaltpappefabrik, Stettin.



28 Stallbauten.

in den Pappschloten nur in geringem MaBe stattfindet. Ganz 148t sich ein solcher bekannt-
lich nicht verimeiden.

GroBlere Dunstschlotlingen miissen durch Dachlatten gestiitzt werden, die auf vier
gleichmafig verteilten Mantellinien der Schlote angebracht und mittels kleiner Quer-
latten unter sich verbunden werden.

Eine besonders gute Isolierung dieser Schlote, wobei die Schwitzwasserbildung auf das
denkbar geringste Maf} zuriickgefiihrt und gleichzeitig auch ein noch leichteres Entweichen
der Stalldiinste erzielt wird, kann man in einfacher Weise dadurch erreichen, daBl man auf
acht gleichmafig verteilten Mantellinien der Schlote Latten von etwa4 bis 6 cm Stéarke hoch-

kantig anbringt, die Raume zwischen den Latten mit
Biindeln aus Rohr oder Langstroh ausfiillt und das
Ganze mit diinnem, recht biegsamem Bandeisen um-
wickelt, dessen Anfang und Ende auf den Latten fest-
genagelt werden. Noch besser ist eine Umkleidung des
Schlotes mit Brettern in 5 bis 6 cm Abstand, die mit
Spreu, Torfmull oder d&hnlichem Stoff ausgefiillt wird.

Das einfachste Mittel, bei guter Witterung eine
rasche Liiftung des Stalles zu unterstiitzen, stellt das
Offnen der Fenster und Tiiren dar. Um hierbei trotz-
dem den Stall geschlossen zu halten, empfiehlt sich
die Verwendung eines Scherengitters! (System Bost-
wick) als Tirverschlufl (Abb. 59).

In den folgenden Abschnitten sind die Stall-
bauten fiir die einzelnen Viehgattungen getrennt be-
sprochen. Hierbei ist zu beachten, daf} eine Trennung
nicht iiberall streng durchgefiihrt werden kann, da
haufig im selben Gebaude auch noch andere Vieh-
gattungen untergebracht sind. Es sollen jedoch die
Stallbauten nach den Viehgattungen geordnet wer-

Abb. 59. AbschluB eines Stalles durch den, fiir die sie hauptsichlich bestimmt sind, die also
ein Bostwickgitter. im wesentlichen die bauliche Anordnung bedingen.

Das gleiche gilt auch fiir die Einteilung nach dem

Baustoff, also in Holz- und Massivbauten. Diese Bezeichnung gilt in erster Linie fiir die
Decken und Stiitzen des eigentlichen Stalles, da der Futterboden ja in der Regel eine Holz-
konstruktion darstellt.

AuBerdem sind auch die Umfassungswénde hierbei unberiicksichtigt gelassen, da diese
aus den friiher angegebenen Griinden (Warmehaltung) fast stets aus Ziegelmauerwerk her-
gestellt werden.

I1. Rindviehstille®.

Die Breitenabmessungen der einzelnen Abteilungen, die ein Stallgebaude umfassen
muB, ist abhéngig von der Art und Anzahl der unterzubringenden Tiere, der Diinger-
erzeugung und den zur Lagerung des Rauhfutters nétigen Raumen.

Die lichte Hohe der Stalle richtet sich gleichfalls nach der Anzahl der zu beherber-
genden Tiere, ferner danach, ob der Diinger taglich oder nur in Zwischenraumen von
mehreren Monaten (Diingerstélle) entfernt wird. Sie schwankt demnach bei téglichem Aus-
misten zwischen 2,5 m (Jungviehstélle) und 4,5 m (iiber 100 Haupt Vieh). Eine groBere
Hohe als 4,5 m ist nicht zweckmaBig, da die Stalle dann zu kalt werden und die Futter-
beforderung in den Dachraum (Futterboden) zu unbequem wird. In Diingerstédllen (Mist-

1 Lieferung durch die Firma E. de la Sauce & Kloss, Berlin-Lichtenberg.
2 Engel-Noack: Landwirtschaftliches Bauwesen. 11. Aufl., S.301. Entnommen Abb. 60 bis 63.
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stallen, Tiefstillen) muB die lichte Hohe um % der Diingerhohe, die in vier Monaten
etwa bis 1,20 m erreicht, d.i. etwa 60 bis 80 cm vergrofert werden®.

Die Aufstellung des Viehes geschieht in ein oder zwei Léangsreihen (Abb. 60, 61, 62),
wobei die Tiere quer zu den Léngswinden stehen, oder in Querreihen (Abb. 63), wobei
die Tiere gleichlaufend zu den Léangswinden aufgestellt sind.

Unter Beriicksichtigung der erforderlichen Mafle fiir Futtergangbreite mit Krippe,
Standlange und Diingergangbreite mit Rinne ergibt sich nach Engel-Noack? bei

Abb. 60. Einreihige Langs- Abb. 61. Zweireihige Langs- Abb. 62. Zweireihige Léangs-
stellung. stellung an gemeinsamem stellung an Wandfutter-
a = Futtergangbreite mit Krippen = 1,4 Futtergang. géngen.
bis 1,6 m —- bis 2 — 14 i
b = Standtingo = 25 bis 2.0m s2yabeaom s yivmiom
c= Dungergau%brelte mit Rinne = 1,2 ¢ =12 bis 1.5m c— 1.8 bis 2.2m
is 1,5m ’ ’ ? ?

einer Léingsreihe (Abb. 60) eine lichte Stalltiefe von 4,9 bis 5,6 m, bei zwei Léngsreihen,
an gemeinsamem Futtergang gegeniiberstehend (Abb. 61), eine solche von 8,8 bis 10 m
und bei zwei Langsreihen, an zwei Wandfuttergingen gegeniiberstehend (Abb. 62), eine
solche von 9,2 bis 10,4 m.

Ob Anordnung Abb. 61 oder Abb. 62 zu wéhlen ist, hangt vom Wirtschaftsbetrieb
ab. Bei Lage des Futterganges in der Mitte wird die Fiitterung einfacher, bei Lage des
Diingerganges in der Mitte geht das Ausmisten zweck-
maBiger vor sich. Auch die Lage von Futterraum und
Diingerstiatte kommt hier in Betracht.

Bei der Querreihenstellung Abb. 63 stehen in einer
Reihe etwa 10 Haupt; die Querreihen erhalten gemeinsame
Futtergiinge, die in einen Langsgang ¢ miinden. Hierbei
ergibt sich eine lichte Stalltiefe von etwa 11 bis 14 m,
wobei Standbreite und Léangsgang je 1,25 m betragen.

Der Liangsgang kann an der Vorder- oder Hinterwand
des Stalles liegen; es konnen aber auch zwei Langsgénge,
an beiden Liangswinden angeordnet werden, was sehr zweck-
méafBig ist, aber auch teurer wird.

Bei der Querstellung kann der Stallraum besser ausgenutzt werden, da eine groBere
Anzahl von Hauptern als bei der Langsstellung untergebracht werden kann. Ferner
ist die groBere Zahl von Géngen und Tiiren sowohl fiir den Wirtschaftsbetrieb (Diinger-
entfernung) als auch fiir die schnellere Entleerung des Stalles vom Vieh (Feuersgefahr)
zweckmiBiger. Die Uberlegenheit der einen Aufstellung gegeniiber der anderen fillt
fort, sobald Futterbahnen und Diingergleise eingebaut werden.

Bei der Bemessung der Stalltiefe bei Querreihenstellung ist ferner die Beleuchtung
und Liiftung in Betracht zu ziehen; als Hochstmafl kann etwa 15 m angesehen werden.

Abb. 63. Querreihenstellung mit
hinterem Verbindungsgang.

1 Uber ,,Tiefstalle vgl. L. v. Tiedemanns Landwirtschaftliches Bauwesen. 4. Aufl. Herausgeg. von
P. Fischer. 8. 343. Halle a. S.: Ludw. Hofstetter 1912.
2 Vgl. FuBinote 2, S, 28.
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1. Rindviehstille in Holz.

Rindviehstalle ganz aus Holz, also auch mit
Holzwinden, werden wohl nur fiir untergeordnete
Zwecke oder in holzreichen Gegenden, z. B. im
Gebirge, und endlich nur zur Benutzung in der
Weidezeit (Wetterstalle) ausgefiihrt, da die ein-
fache Bretterwandin der kalten Jahreszeit keinen
geniigenden Wiarmeschutz bietet. Besser bewahrt
haben sich schon die doppelten Bretterwinde
mit Ausfilllung von getrocknetem Waldmoos
oder Blockwinde, wie sie frither im Gebirge
oft hergestellt wurden. Ausschlaggebend fiir
diese Ausfiithrungsweise war eben der Holz-

reichtum dieser Gegenden, der andere Riick-
sichten zuriicktreten lieB.

In der Regel wird man bei Stillen min-
destens die AuBenwinde in Ziegelmauerwerk
(13 Stein stark) ausfithren, damit ein aus-
reichender Wéarmeschutz vorhanden ist.

Die Decke wird meist durch einen Belag
aus Brettern, Schwarten oder Rundstangen iiber
der Balkenlage, die erforderlichenfalls noch
durch Unterziige und Holzstiele gestiitzt wird,
gebildet. Gut bewédhrt hat sich ein auf den
Belag aufgebrachter Lehmestrich von 8 bis 10 em

Schnitte.

Abb. 65. Wetterstall.
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Starke, der im Verein mit den Vorriten des Futterbodens, eine gute Wirmeisolierung
ergibt (vgl. auch Abschnitt B. 1., S. 16).

Abb. 66. Innenansicht des ungedeckten Wetterstalles.

Abb. 67. Schaubild des fertigen Wetterstalles.

Die Dachkonstruktion wird aus wirtschaftlichen Griinden meist aus Holz hergestellt,
welches eine ebenso grole Feuersicherheit wie Eisen bietet. Eisenbetonausfithrungen
kommen nur bei groen Anlagen in Betracht, wo auch Decken und Stiitzen aus diesem
Baustoff angefertigt werden.
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Bei Verwendung von Holz ist besonders darauf zu achten, dal es gesund und luft-
trocken ist, damit es im eingebauten Zustande den Angriffen der Stalldiinste geniigenden

Abb. 68. Kuhbaus auf dem Adligen Gut Wulfshagen (Schleswig-Holstein). Grundri und Querschnitt
durch Stall und Futterboden.

Abb. 69. Kuhhaus Wulfshagen. Langenschnitt und Speicherquerschnitt.

Widerstand leistet und Schwammbildung und Faulnis nicht eintritt. Um dies zu ver-
hindern, ist ferner, wie schon mehrfach darauf hingewiesen, fiir gute Durchliiftung

Abb. 70. Schaubild des Kuhhauses auf Gut Wulfshagen.

bzw. Abfithrung der Stalldiinste zu sorgen, was durch Schlote im Dach und Offnungen
in den Auflenwénden, unmittelbar unter der Decke, gut erreicht werden kann. Beispiele
iiber Ausfithrungen in Holz geben die folgenden Darstellungen.
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a) Wetterstall in Bayernshagen (Pommern)?!, ausgefiihrt 1924/25 (Abb. 64 und 65).
Dieses Beispiel zeigt einen mit einfachen Mitteln hergestellten Stallbau. Er ist vom Gutshof
abgelegen, im Norden, Osten und Westen durch Waldbestand geschiitzt, fiir Weidevieh er-
richtet. Die Baustoffe, wie Holz und Dachrohr, wurden aus Sparsamkeitsgriinden gutseitig

geliefert. Der Stall soll auch im Winter Ver-
wendung finden. Wegen grotmoglichen Wirme-
schutzes sind die Hauptdachtraufen nach uraltem
Vorbilde tief heruntergezogen worden, so daf nur
die beiden Giebelwinde in Mauerwerk ausgefiihrt
zu werden brauchten, wodurch sich eine Erspar-
nis an letzterem ergab. Aus der Lage der Pfetten
folgte eine Schragstellung der Binderstiele im
Querschnitt. Das Fehlen der iiblichen Hauptge-
simse verhindert das Aussehen des Gedriickten.
Vom Sparrenkopf geht die geneigte Stiilpschalung
zum Fundamentsockel, so dal der Eindruck des
Gewachsenen und Schiitzenden entsteht.

Die Grundfliche des Gebidudes betrigt rd.
300 m2? bei 1400 m3 umbautem Raum. Trotz der
deckenlosen Stallriume ist nach den bisherigen
Erfahrungen der Stall auch im Winter verwend-
bar.

Abb. 71. Kuhhaus auf dem Moorgut Dellstedt (Schleswig-Holstein).
GrundriB, Lingen- und Querschnitt

Da das Vieh nicht das ganze Jahr auf der Weide sein kann, ergab sich die Notwendig-
keit, einen gesonderten Raum fiir Beifutter in Gestalt eines Futterschuppens zu
schaffen.

1 Nicolai, F. u. B. Wagner: Landwirtschaftliche Bauten. Der Neubau 1925. Heft 12, S. 157. Bauwelt
1927. H. 37, S.927.

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 3
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Abb. 66 zeigt die Innenansicht des ungedeckten und Abb. 67 die Ansicht des fertigen
mit Rohr eingedeckten Stalles.

b) Kuhhaus auf dem Adligen Gut Wulfshagen (Schleswig-Holstein)?, ausgefithrt 1923
nach dem Entwurf des Architekten E. Maul, Kiel (Abb. 68 und 69).

Das alte Kuhhaus geniigte nicht mehr den heutigen Anforderungen einer rationellen
Viehwirtschaft. Das alte, mit einem der in Schleswig-Holstein noch so hiufigen, wir-
kungsvollen Retdédcher versehene Gebaude sollte indessen nicht abgebrochen, sondern
in Zukunft als Laufstall fiir das Jungvieh weiterhin verwendet werden. Der Neubau
ist auf Wunsch des Bauherrn und um den bisherigen harmonischen Eindruck des Hofes
nicht zu storen, in den Formen der iiberlieferten heimischen Bauweise errichtet. Dem-
entsprechend sind die Schauseiten mit roten Handstrichsteinen verblendet und weif8
gefugt, das Dach mit roten hollindischen Pfannen eingedeckt. Die eisernen Fenster
sind hellgrau, die Tiren griin gestrichen.

Abb. 72. Schaubild des Kuhhauses auf dem Moorgut Dellstedt.

Bei der Dachkonstruktion sind vorwiegend Rundholzer verwendet. Die Decke be-
steht aus Rundholzbalken 22 cm Durchmesser, die auf Unterziigen 24/30 liegen, letztere
ruhen auf Stiitzen 20/20 cm (Abb. 68 u. 69).

Abb. 70 zeigt ein Schaubild des Kuhhauses.

Eine ahnliche Ausfithrung des gleichen Architekten stellt

¢) das Kuhhaus auf dem Moorgut Dellstedt dar, das von der Provinzialverwaltung
zum Zweck der Kultivierung angekauft wurde (Abb. 71). Die bisher vorhandenen Ge-
béude dienten in der Hauptsache dem seitherigen Betrieb der Torfgewinnung. Je nach
dem Fortschritt der Kultivierung werden diese beseitigt und durch neue landwirtschaft-
liche Wirtschaftsgebdude ersetzt, da die Errichtung von Gebiuden mit Riicksicht auf
den eng begrenzten bebauungsfihigen Untergrund auf die jetzt vorhandene Hoflage
beschriankt ist. So ist auch das neue Kuhhaus auf der Stelle eines groBien, bisher einer
Torfbackerei dienenden Schuppens errichtet worden; es stellt den Anfang der kiinf-
tigen Gutsanlage dar.

Das Gebéude ist 36 m lang und 21 m breit. Auf eine spatere Verlingerung nach
beiden Seiten ist Riicksicht genommen, indem nur das Stallgescho8 (Umfassungswéinde)
massiv in Ziegelrohbau, die beiden Giebel jedoch in verbrettertem Fachwerk hergestellt
wurden. Fir die Gestaltung des Gebaudes wurde eine Anpassung an die heimische Bau-
weise gewiinscht, die fiir die kiinftige Hofanlage mafigebend sein soll.

Abb. 72 zeigt ein Schaubild des Kuhhauses.

1 Maul, E.: Neuere lindliche Baukunst in Schleswig-Holstein. Bauwelt 1928. H. 45, S. 1069.
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Wie aus Abb. 71 (Querschnitt) zu ersehen ist, ist ein Hohen-
forderer eingebaut, der das Heu nach oben bringt, wo es mittels
eines Langsforderers in den Futterboden abgeladen wird.

d) Rindviehstall auf dem Rittergut Raddatz, Kreis Neustettin.
(Besitzer: Herr Moltrecht), ausgefiihrt 1928 von der Firma
Arthur Miiller, Land- und Industriebauten G. m.b. H.2,
Berlin. Das Stallgebéude ist mit Ausnahme der gemauerten Um-
fassungswinde ganz aus Holz hergestellt (Abb. 73). Die Dach-
eindeckung besteht aus doppelter Kiesdachpappe auf 20 mm star-
ker Schalung iiber Sparren 12/16 bzw. 10/16 cm in 1m Abstand.
Die Traufpfetten, die noch verschiedentlich durch Lukenstiele unter-
stiitzt sind, haben einen Querschnitt von 12/14 cm und die Mittel-
pfetten einen solchen von 14/18 cm. Der Mittelstiel im Dachge-
schoB, der 3 m Knickliange besitzt, ist 14/14 cm. Die Deckenbalken
iiber dem Rindviehstall,
die im ungiinstigsten
Falle 5,5 m frei liegen
und in 0,85m Entfer-
nung angeordnet sind,
sind 16/22 cm. Der Un-
terzugist miteinerfreien
Lange wvon 5,0—2,0
= 3,0m gerechnet und
ergab sich bei der un-
giinstigsten Belastungs-
breite des oberen End-
feldes zu 26/28 ¢cm, an
den anderen Stellen zu
24/28 cm.

Die Nutzlast (Heu
mit 70 kg/m?) ist hier-
bei in den Auflenfel-
dern mit 3m, in den
inneren Feldern mit
5m Packhohe ange-
nommen.

Die Stiitzen des
Stalles ergaben sich bei
2,2 m Knicklinge zu
20/20 cm. Die Stiitzen-
fundamente aus Beton
besitzen eine Grund-
flaiche von 1 X 1 m.

1 Die Firma lautet jetzt:
Miiller-Bauten, Carl
Harms, Berlin W 35, da
die frithere Firma ihrem lang-
jahrigen Leiter, Herrn Carl
Hiarms, die alleinige Aus-
fithrungsberechtigung  ihrer
landwirtschaftlichen Bauten
iibertragen hat.

3*

Abb. 78. Rindviehstall auf dem Rittergut.Raddatz. GrundriBl, Ansicht und Querschnitt durch den Vorbau.
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Zum Wiarmeschutz der Stalldecke ist auf die 26 mm starke Stiilpdecke Isolierpappe
und dariiber 8 cm Lehmschlag aufgebracht.

Abb. 74. Viehhaus in GroB-Kussewitz (Mecklenburg). Grundri8 und Langenschnitt.

Abb. 75. Diingerstall in GroB-Kussewitz. GrundriB. (Im Abstande von 6 m unterhalb des Diingerstalles
ist der GrundriB des Viehhauses angedeutet.)

Die Liiftung erfolgt durch Liiftschlote von 80 X 80 cm unterem Querschnitt, die
je iiber den Futtergingen im First angebracht sind; sie besitzen eine Einwurfluke
im Bodenraum und sind unten durch eine Klappe abschlieBbar.



Rindviehstille. 37

e) Viehhaus und Diingerstall in GroB-Kussewitz (Mecklenburg), ausgefithrt 1927/28
nach dem Entwurf des Architekten Max Kriiger, Ribnitzi. M. von der Firma Hermann
Rower, Ribnitz (Abb. 74 bis 76). Die Fundamente der Umfassungswiinde bestehen aus
Beton, das Sockelmauerwerk aus Feldsteinen in verlingertem Zementmortel und das

Abb. 76. Querschnitt durch Viehhaus und Dingerstall (Misthaus).
(Ausfithrung: Hermann Réwer, Ribnitz.)

aufgehende Mauerwerk aus gewohnlichen Ziegeln in Kalkmortel. Aus wirtschaftlichen
Griinden kam die sehr gut bewahrte Holzbalkendecke mit Lehmauftrag zur Ver-
wendung. Die Nutzlast betrigt 750 kg/m?2. Die holzernen Unterziige wurden als Gerber-
balken ausgebildet. Sie wurden in I-Form ausgefiithrt (Abb. 77), wobei zur Verdiibelung
Bulldog-Zahnbleche! verwendet wurden. Durch die Anordnung der Gelenktriger wurde

Abb. 77. Teil-Léangenschnitt des Viehhauses (vgl. Abb. 74) mit Einzelheit des Léngsunterzuges samt
Stiitzen.

eine Stiitzenstellung unmittelbar an den Krippen ermoglicht, wodurch auBlerdem eine
gute Ubersichtlichkeit erzielt wurde. Um die Decke frei von Dachlasten zu halten, ist
das Dach freitragend als Dreigelenkbogen in Holzfachwerk hergestellt (Abb. 78) und mit
naturroten rheinischen Falzpfannen eingedeckt. Auch hier sind zum Anschlul der Stibe
sowie zu den StoBverbindungen Bulldog-Verbinder benutzt. Die Stiitzweite der Binder
betragt 19,16 m, der grofte Binderabstand 5,12 m. Der Obergurt liegt in der Ebene der
Dachsparren und ersetzt somit gleichzeitig den Bindersparren.

1 Gesteschi: Der Holzbau, S.136. Berlin: Julius Springer 1926.
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Die Krippen sind massiv unter Verwendung von glasierten Tonschalen errichtet
(Abb. 77).
Zur individuellen Fiitterung sind schmiedeiserne Frefgitter auf den Krippenrand

aufgesetzt. Die Trankung erfolgt mittels Selbsttrinke. Die Ankoppelung des Viehs ge-
schieht mit gewohnlichen Halsketten an eingemauerten Krippenringen. Der Fuboden ist

Abb. 78. Einzelheiten der Dachkonstruktion des Viehhauses (vgl. auch Abb. 76, links).
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Abb. 80. Eisenbetonkonstruktion des unteren Teils der Umfassungswinde des Diingerstalles.
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mit einer Klinkerflachschicht in verlingertem Zementmortel auf einer etwa 30 cm hohen
Ziegelschotterunterlage gepflastert. Die Entliiftung des Stalles geschieht durch vier doppel-
wandige Dunstschlote von je 1 m? lichtem Querschnitt (Abb. 74 u.76). Diese Dunstschlote
stehen quer zur Balkenlage durch Kanile miteinander in Verbindung, so daf die Diinste
zwischen den Balkenfeldern vollkommen aufgesaugt werden. Die Decke ist auBerdem

Abb. 81. Blick in das Viehhaus mit der holzernen Stalldecke.

durch Drainrthren, die unmittelbar unter dem Deckenbelag in den AuBenwénden ein-
gemauert sind, entliiftet. Auf eine Frischluftzufiihrung durch Kanéle in den Umfassungs-
mauern wurde verzichtet, da die Kanéle zu vielen Ubelstanden (Durchfeuchtung des Mauer-
werks usw.) Veranlassung geben. Die Frischluftzufiihrung erfolgt vielmehr durch Schlitze

Abb. 82. Blick in die Futterdiele.

zwischen Fenster und Sohlbank, Tiiren, sowie durch das natiirliche Atmen der Wande.
Als Fenster gelangten Betongitterfenster der Luxfer-Prismen-Gesellschaft zur Anwen-
dung, die von Warmeschwankungen nicht so beeinflult werden, wie die sonst iiblichen
eisernen Fenster und auch keinerlei Unterhaltungsanstriche erfordern. Samtliche Tiiren
sind aus Holz und zum groflen Teil als Schiebetiiren ausgebildet. Fiir den Futter- und
Dungtransport ist eine Hangebahn eingebaut (Abb. 76). Auf dem Boden befindet sich
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eine elektrische Héckselanlage, die durch einen Schacht mit dem Hackselraum in Ver-
bindung steht.

Von dem Viehhaus getrennt ist der Diingerstall (Misthaus) angeordnet (Abb. 75, 76,
79 und 80). Die alte Erkenntnis, moglichst vielen und stickstoffreichen Stalldung zu er-
zeugen, lie den Entschlul reifen, die sonst vielfach iibliche offene Dungstéitte in ein ge-

Abb. 83. Innenansicht des Futterbodens samt Dachkonstruktion.

schlossenes Gebaude zu verlegen und dieses Gebaude zur weiteren wirtschaftlichen Aus-
nutzung als Laufstall fir Jungvieh und Stiere zu verwenden. Der im Kuhstall anfallende
Dung wird mit der Hangebahn in das Misthaus gebracht und hier durch Anlage von
Langs- und Quergleisen planméfig abgeworfen, von den frei umherlaufenden Tieren fest-

Abb. 84. Innenansicht des Misthauses (an der Langswand die verzinkten Hangekrippen).

getreten und weiter konserviert. Der so lagernde Dung ist daher der schiadlichen Sonnen-
bestrahlung, den Regen- und Windeinfliissen nicht ausgesetzt. Die Jauche wird in einem
zweikammerigen Eisenbetonbehélter aufgefangen (Abb. 80), auf den gleichzeitig zwei
Leuteaborte aufgesetzt sind. Die Umfassungswinde in der Erde, soweit sie mit dem
Dung in Berithrung kommen, sind aus Eisenbeton hergestellt (Abb. 80). Auf diese Wéande
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ist das verbretterte Holzfachwerk aufgesetzt und verankert. Das Dach ist in freitragender
Holzkonstruktion ausgefithrt (Abb. 79) und mit Ruberoid eingedeckt. Die Entliftung
geschieht durch eine offene Firsthaube. An der Westseite des Gebaudes sind zur Fiitte-
rung der Tiere hochziehbare verzinkte Héangekrippen fiir 60 Tiere angebracht. Die Be-

Abb. 85. Viehhaus, von Osten gesehen.

schickung der Krippen mit Futter erfolgt durch Luken von auflen her. Die Bodenfliche
ist mit Kopfsteinen auf einem vorhandenen Tonuntergrund gepflastert. Das &dulere
Holzwerk ist mit farbigem Karbolineum gelb gestrichen, Tiiren und Gesimse braun
abgesetzt. .

Abb. 81 zeigt das Innere des Stalles mit dem aus drei Holzern verdiibelten Unter-

Abb. 86. StraBe zwischen Vieh- und Misthaus mit Héngebahniiberquerung.

zug in I-Form und Abb. 82 einen Blick in die Futterdiele; Abb. 83 1Bt das Innere des
Dachraumes (Heuboden) erkennen und Abb. 84 das Innere des Misthauses.

In Abb. 85 ist das Viehhaus mit den drei Aufbauten zur Einbansung des Bodenraumes
mittels fahrbarem Hohenforderer von Osten zu sehen, Abb. 86 gibt einen Blick zwischen
Vieh- und Misthaus mit der Hingebahnverbindung und Abb. 87 zeigt das Misthaus von
Nordwesten mit den einzelnen Luken, durch welche das mit der Lore entlanggefahrene



Rindviehstille. 43

Futter in die dahinter befindlichen Héangekrippen geworfen wird. Im Hintergrund ist
der Griinfuttersilo zu erkennen.

f) Laufstallanlage mit Futterscheune auf der Domiine Gr. Niendorf (Mecklenburg), aus-
gefithrt 1925/26 nach dem Entwurf des Mecklenburg-Schwerinschen Hochbauamts
(Architekt: Regierungsbaurat Neumann) (Abb. 88).

Infolge Baufilligkeit des alten Viehhauses wurde im Jahre 1924 ein Neubau be-
schlossen. Unterzubringen waren 100 Stiick Grofvieh und etwa ebensoviel Jungvieh
nebst dem erforderlichen Raum zur Aufbewahrung und Bereitung des Futters. Die
Doméne liegt 15 km von der Bahn entfernt. Der Boden ist schwerer Riibenboden. Der
Pichter ist darauf angewiesen, den Verbrauch von kiinstlichem Diinger der hohen Trans-
portkosten wegen einzuschranken und méglichst viel Stalldung zu erzeugen. Dies konnte
nur durch eine Laufstallanlage erreicht werden.

Das neue Gebaude ist nach der Gehoftsform gruppiert, und durch das Abschwenken
des Jungviehstalles wurde der notwendige Auslaufplatz fiir das Jungvieh gewonnen.

Abb. 87. Ansicht des Misthauses von Nordwesten mit Einwurfluken. Hinten der Griinfuttersilo.

Der Mittelpunkt der Futterversorgung, die Futterscheune, wird flankiert von dem
GroBvieh- und dem Jungviehstallfliigel mit den Raumen zur Kraftfutterlagerung und zur
Futterbereitung, sowie der Milchkiihlanlage (Abb. 88 und 89). Eine Futterbahn fiihrt nach
beiden Seiten durch die Futterriume in die Stélle, wobei die Durchfahrtsoéffnungen
zwischen den einzelnen Gebaudeteilen durch eiserne Pendeltiiren als Feuerschutz ab-
geschlossen sind. Die Futterscheune mit Langsdurchfahrt und Osterriederluken ist mit
hollandischen Pfannen eingedeckt, die Stallfliigel und die Futterriume haben ein doppel-
lagiges Klebepappdach erhalten. Uber den Stéllen ist das Dach durch eine Balken-
zwischendecke mit Bretterlage und einfacher Pappdichtung, dariiber eine isolierende
Schicht von Strohkaff, vor dem Stalldunst geschiitzt (Abb. 89).

Auf die Zufithrung von Licht und Luft ist besonderer Wert gelegt. Die Fenster an der
Sonnenseite sind groB und moglichst tief heruntergefiihrt, an der Nordseite sind sie hoch-
gelegen und klein. In den Fensterbriistungen sind Zuluftkanile und fiir die Abluft breite
isolierte Dunstschlote im Dach eingebaut. Dem gleichen Zweck dienen eingemauerte
Tonrohre in den Léngswénden unter der Decke.

Die Stallraiume sind durch verschiebbare leichte Zwischenwénde in Abteilungen fiir dieein-
zelnen Jahrginge geteilt. Die Dungtiiren sind zur besseren Ausfahrt schrig vorgebaut. Das
Gebiude hat Dachrinnen und Abfallrohre mit anschlieBenden Abwasserkanalen erhalten.
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Die Fiitterungseinrichtung ist in Abb. 90 dargestellt. Das Vieh wird bei der Fiitterung
durch verstellbare Repelwéinde festgehalten. Das erforderliche Trinkwasser liefert die
zentrale Wasserversorgungsanlage des Hofes. In den Futtertischen sind besondere halb-

Abb. 90 Laufstallanlage Domane Gr. Niendorf. Einzelheiten der Fiitterungseinrichtung
und des Kilberstalles.

runde Trankrinnen von glasiertem Ton, neben den Krippen solche von gleichem Material
angeordnet. In der gleichen Abbildung sind auch Einzelheiten des Kilberstalles, der das
rechte Ende des GroBviehstalles bildet, gezeichnet.

Abb. 91. Laufstallanlage Doméne Gr. Niendorf. Teilansicht gegen den Jungviehstall, von der StraBe aus.

Beziiglich Decken- und Dachkonstruktion des Mittelbaues und der Fliigel moge auf
Abb. 89 verwiesen werden.

Abb. 91 zeigt eine Teilansicht (Jungviehstall, Futterraumzwischenbau und Futter-
scheune) der Laufstallanlage, von der Strale aus gesehen.
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g) Stallgebdude auf der Domine Chelsty, Kreis Soldau (Polen), (Abb. 92). Nachstehend
ist ein bemerkenswertes Stallgebdude mit neuerer Dachkonstruktion, und zwar mit dem
binderlosen Bretterdach, System Broda! (Erfinder: Dipl.-Ing. J. Broda in

i s

Abb. 92. Stallgebdude auf der Domine Chelsty (Polen) mit anschlieBender Scheune.

(Unten: Querschnitt Kuhstall, oben: Querschnitt Scheune.)

Thorn) beschrieben.

Ein Futterboden fehlt hier ganz, so dal} das
Dach unmittelbar der Kalteeinwirkung ausgesetzt
ist. Es besteht aus einer doppelten dichten Scha-
lung, deren Abstand durch Langsholzer gehalten
wird; zwischen den beiden Schalungen befindet
sich also eine isolierende Luftschicht. Zum Schutz
des Holzes gegen die Stalldiinste (Ammoniak)
und zum weiteren Warmeschutz ist von unten
Dachpappe an der Schalung befestigt. An Stelle
der Dachpappe kann auch ein Zementputz auf
Drahtgeflecht angebracht werden. Kalkputz wiirde
bald abfallen.

Abb. 93. Innenansicht des Kuhstalls.

Von besonderer Wichtigkeit ist auch hier eine
gute Liiftung, die im Scheitel des Gewolbes an-
gebracht werden mufl. Deshalb sind in Abstén-
den von etwa 4 bis 5 m viereckige Aufsidtze aus
Holz von 40/60 cm Lichtweite mit Jalousien an-
geordnet; sie besitzen zur Luftregulierung eine
leicht verstellbare Klappe. Zur Aufnahme des
Horizontalschubes des Bogendaches sind Zug-
stangen aus Rundeisen, die an mehreren Punkten
an dem Dach aufgehangt sind, -eingebaut
(Abb. 92).

Abb. 93 zeigt eine Innenansicht des Kuhstalles,
der bis zur Traufe eine Hohe von 4 m besitzt
und mit gemauerten Wanden umgeben ist.

1 Firma Broda-Hallendach Gesellschaft m. b. H., Breslau und Zweiggeschéft: Firma J. Broda, Thorn
(Torun), Polen. Nahere Erlauterung der Bauweise siche Abschaitt E. IV. 2, ferner Gesteschi: Der Holz-

bau, S. 210. Berlin: Julius Springer 1926.
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An den Stall schliet sich eine Scheune an, deren Wande dureh Schwellen, Stiele
und Verbretterung um 1 m hoher gefithrt sind (Abb. 92, Querschnitt oben).

2. Rindviehstillle in massiver Ausfiihrung.

Wie bereits S. 28 erwahnt, kommt fiir die massive Ausfithrung in erster Linie das Stall-
geschol} (meist Erdgeschof}) in Frage, wihrend es seit altersher iiblich ist, das den Futter-

Abb. 94. Rindvieh- und Pferdestall auf dem Rittergut Hautz in Nasteiken (Ostpr.).
Allgemeine Anordnung. (Ausfiihrung: F. W. & H. Férster, Kénigsberg i. Pr.)

boden enthaltende Dachgeschofl in Holz (Rundholz oder Kantholz oder beides zugleich)
herzustellen. Die massive Ausfithrung der Decken und Stiitzen hat seine Ursache haupt-
sichlich in zwei Griinden, ndmlich in der Unempfindlichkeit der Massivkonstruktionen
gegen die Stalldiinste und in ihrer groen Feuersicherheit. Hierbei wird, wie bereits friiher
erwihnt, von dem in der Landwirtschaft geltenden alten Grundsatz abgewichen, unter
allen Umstinden zunachst das geringste Baukapital, welches in einem bestimmten
Verhiltnis zu den Ertrignissen der Wirtschaft stehen soll, anzulegen; denn die Er-
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kenntnis, daB das Dauerhafte zugleich billig ist, wenn man die Lebensdauer und auch die
leichtere Bewirtschaftungsmoglichkeit in Betracht zieht, hat sich lingst Bahn gebrochen.

Zu dieser Erkenntnis tragt auch der Umstand bei, dal die gro3e Zahl zweckmiBiger
maschineller, menschliche Arbeitskraft sparender Einrichtungen selbst hohere Anlage-
kosten wieder wettmacht.

Abb. 95. Stallgebiaude Rittergut Hautz. Ausbildung der massiven Decken und Stiitzen samt Einzelheiten.

Endlich kann sich die Landwirtschaft, ebensowenig wie z. B. irgendein Industrie-
zweig, althergebrachter Gewohnheiten wegen den Fortschritten der Technik verschliefien.

AuBerdem aber ist der Kostenunterschied zwischen Holz- und Massivkonstruktion
meist nicht mehr so erheblich wie ehedem, es sei denn, da das Holz in hervorragender
Giite und zu besonders billigen Preisen an Ort und Stelle zu haben ist.

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 4
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In neuerer Zeit werden die Decken in der Regel als Steineisendecken oder Eisen-
betonrippendecken mit Fiillkorpern aus gebrannten Ziegeln, Hohlsteinen oder aus
Bimsbeton ausgebildet (vgl. Abschnitt B) und nur fiir die Deckenbalken, Unterziige
und Stiitzen wird Eisenbeton verwendet. Eisenbetondeckenplatten, die gute Wirme-
leiter sind, erfordern u.U. einen
besonderen Wirmeschutz in
Form einer isolierenden Schicht
(Tekton-, Torfoleum-oder Kork-
platten), die iiber oder unter der
Deckenplatte angebracht wird.

Zuweilen geniigt zur Isolie-
rung schon der Futterboden mit
seiner Fiillung, unter der noch
eine Abdeckung mit Bohlen an-
geordnet werden kann.

Die Einzelheiten der mas-
siven Stallgebdude mogen an
einer Reihe von Ausfithrungs-
beispielen ndher erldutert
werden.

a) Rindvieh- und Pferdestall
in Nasteiken, Kr. Osterode
(Ostpr.) (Besitzer: Herr Hautz).

Der Entwurf wurde von dem
,,Bauamt der Landwirtschafts-
kammer fiir di¢ Provinz Ost-
preuBen aufgestellt (Abb. 94).
Die Ausfiihrung erfolgte 1924
durch die Firma F. W. & H.
Forster, Konigsberg i. Pr.

Den Hauptteil des Gebiu-
des nimmt der Rindviehstall
fir 100 Haupt Rindvieh ein,
auBerdem ist ein Pferdestall
fiir 7 Gespanne Pferde einge-
baut; zwischen Rindvieh- und
Pferdestall liegt ein Kkleiner
Kalberstall.

Das Stallgebaudeist 63,64 m
lang und 13,90 m breit.

Die Nutzlast iiber der Stall-
decke besteht aus Heupackung ;
es wurde eine gleichmafig ver-
teilte Nutzlast von 500 kg/m?
zugrunde gelegt.

Die Decke ist als Stein-
eisendecke in Stiarke von 15
bzw. 16 cm aus Kleineschen
Hohlsteinen (10 cm Steinhohe und 5 bzw. 6 cm Uberbeton) ausgefiihrt, woriiber ein Zement-
estrich von 2 cm Starke gelegt ist (Abb. 95). Sie ist in der Langsrichtung des Stalles iiber
Querunterziige gespannt. Letztere haben 25 cm Rippenbreite und 60 cm Hohe und sind
als Plattenbalken (1,05 m Druckgurtbreite) ausgefiihrt. Sie ruhen auf zwei Mittelstiitzen,

gemeine Anordnung.

nd- und Industriebauten G.m.b.H., Berlin und H. Méller, Wilhelmshaven.)

gut Siidmoslesfehn (Oldenburg) der Stadt Dortmund. All

Abb. 96. Kuhstall auf dem Moor,
(Ausfithrung: Arthur Miiller, La;
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die im Pferdestall einen Querschnitt von
25/25 cm und im Rindviehstall einen sol-
chen von 30/30 cm besitzen und mit vier
Rundeisen, ¢§ 16 mm, bewehrt sind.

Da die Decke eine Gesamtlinge von
rd. 64 m besitzt, wurden zum Ausgleich
der durch Warmeschwankungen auftreten-
den Langsbewegungen der Decke an zwei
Stellen Dehnungsfugen von 1 cm Breite
angeordnet (Abb. 95).

Gesamtlast der Decke:

10 cm Hohlsteine einschl. Eiseneinlage . 130 kg/m?
6 cm Uberbeton 0,06 -2200. . . . . . 132
2 cm Estrich 0,02-2200. . . . . . 4 |,
Eigenlast ¢ = 306 kg/m?
Nutzlast p =500 ,,

Gesamtlast ¢ = 806 kg/m?

Die AuBenwinde bestehen aus zwei
5 cm starken Priilwinden (Bauweise Ar-
thur Miiller) im Abstand von 20 cm, zwi-
schen welche (unter den Deckenunterziigen)
Eisenbetonstiitzen von 20/20 cm Quer-
schnitt (mit 4 Rundeisen 12 mm Durch-
messer) auf Betonbanketten von 60 cm
Breite und 1,5 m Hohe eingebaut wurden.
Die Stiitzeneisen reichen 30 cm in das Be-
tonbankett.

Die Offnungen in der Decke von 50/50cm
i. L. fiir die Liiftschlote (Abb. 94) sind
mittels eines Rundeisenrahmens von je
3 Stiben 12 mm Durchmesser in jeder
Quadratseite gebildet, der zur Aufnahme
der Deckeneisen dient. Diese 3 Rundeisen
liegen in Betonrippen von 15 cm Breite
und einer Hohe gleich der Deckenstarke
(15 bzw. 16 cm).

Es handelte sich hier um einen Stall-
umbau. Die alte Holzdecke war sehr schlecht
geworden und wurde daher beseitigt. Die
Dachstiitzen wurden voriibergehend mit
starken Steifen und Verstrebungen abge-
stiitzt. Nach Fertigstellung der Massiv-
decke muBiten die Absteifungen durchge-
schnitten werden, da sie sonst nicht hatten
entfernt werden konnen. Die fiir die vor-
iibergehende Absteifung erforderlich ge-
wordenen Lécher wurden nach Beseitigung
der Steifen ausbetoniert.

b) Kuhstall auf dem Moorgut Siidmos-
lesfehn (Oldenburg) der Stadt Dortmund,
ausgefithrt 1924 von der Firma Arthur

3~

Wagerechter Schnitt nach a—b.
Abb. 97. Moorgut Siidmoslesfehn. Ausbildung der Decke und Stiitzen des Kuhstalls.

51
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Miiller, Land- und Industriebauten G.m.b.H., Berlinl. Die Eisenbetondecken
und -stiitzen wurden durch die Firma H. Moller, Wilhelmshaven, hergestellt. Die allge-

Abb. 98. Kuhstall Siidmoslesfehn wihrend der Ausfithrung. Vorn ist der eingebaute Kornboden zu sehen.

meine Anordnung der Anlage zeigt Abb. 96. Der eigentliche Stall ist massiv ausge-
bildet, wihrend der Heuboden einschliefllich eines eingebauten Kornbodens in Holz her-
gestellt ist.

Abb. 99. Blick in den Kuhstall Siidmoslesfehn mit Steineisendecke, Eisenbetonunterziigen und -stiitzen.

Die Decken sind als Bimsbetonhohlkorperdecken (Steineisendecken) mit Platten-
balken ausgefithrt (Abb. 97). Verwendet sind 12 cm hohe Hohlsteine mit 3 cm Aufbeton,

1 Vgl. Fuinote S. 35.






Abb. 102. Stallgebiude Schlof Haag b. Geldern. Bewehrung der Stalldecke.

eine ahnliche Bauart, wie sie spiter
bei dem Stallgebdude in Connhausen,
von der gleichen Firma stammend,
Seite 57 beschrieben ist. Der Quer-
schnitt der FEisenbetonbalken ist
30/35 cm. Sie ruhen auf Eisenbeton-
stiitzen von 25/25 cm.

Uber der Futtertenne ist eine Ein-
fahrt angeordnet, die von dem in glei-
cher Hohe liegenden Gelinde der einen
Seite iiber eine Briicke erreicht werden
kann und unmittelbar in den Dachraum
fithrt. Die Decke iiber der Futtertenne
ist deshalb stirker als der iibrige Teil
ausgebildet, da hier Radlasten zu be-
riicksichtigen waren.

Abb. 98 =zeigt das Stallgebiaude
wihrend des Baues, vorn den einge-
bauten Kornboden, und Abb. 99 eine
Innenansicht des fertigen Stalles, der
Raum fiir 144 Kiihe und 40 Kéalber hat.

Abb. 102b. Bewehrungseinzelheit des
Pilzkopfes (zu Abb. 102).

c¢) Stallgebiiude der Reichsgriflich
zu Hoensbrochschen Verwaltung Schlof
Haag b. Geldern, ausgefiihrt 1924
von der Firma Schiafer & Co.,
A. G., Duisburg. Die allgemeine An-
ordnung geht aus Abb. 100 hervor. Das
Stallgebaude besitzt winkligen Grund-
riB; seine Lénge betragt 42,73 m +
30,75m, seine Breite 11,80 mbzw. 9,90m.
Samtliche Decken sind als Eisenbeton-
decken ausgefiihrt; zum Warmeschutz
sind sie mit einer 5 em starken Bims-
betonschicht unterstampft. Als Nutz-
last (Futterboden) waren durchweg
400 kg/m? zu beriicksichtigen.

Die Decke iiber dem Schweinestall
ist als Plattenbalkendecke ausgebildet
(Abb. 101 und 102—102b). Die Mittel-
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stiitzen der Balken bestehen aus GufBeisen, eine Stiitze ist als Eisenbetonstiitze von 25 X 30cm
Querschnitt hergestellt. Die Stiitzenkopfe der GuBeisensiulen besitzen zur Auflagerung

Bewehrung der Stalldecke samt Einzelheiten.

(Zu Abb. 102.)

Abb. 102a. Stallgebsude Schlo8 Haag b. Geldern.

der Eisenbetonbalken quadratische Auflagerplatten von 30 cm Seitenlinge. Auch die
Decke iiber der Futterkiiche ist als Plattenbalkendecke konstruiert.
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Die Decke iiber dem Kuhstall ist als triigerlose Decke, als sogenannte ,,Pilzdecke®,
(s. S.17) berechnet und ausgefiihrt.

Die Stiitzpunkte der Decke ruhen auf guBeisernen Saulen mit 130 mm #uBerem Durch-
messer und 10 mm Wandstarke (Druckbeanspruchung 500 kg/cm?).

g: GrundriBf, Lingen- und Querschnitt.

(Oldenburg). Allgemeine Anordnun,

(Ausfithrung: H. Méller, Wilhelmshaven.)

Abb. 103. Stallgebdude mit Scheune in Connhausen

Samtliche GuBeisenstiitzen sind aus praktischen Griinden mit Eisenbeton ummantelt.
Einzelheiten der Bewehrung, insbesondere Ausbildung des Pilzkopfes sind aus
Abb. 102—102b zu ersehen.



Die Zufuhr von frischer Luft
erfolgt durch Luftkanéle in den
AuBenwinden sowie durch die
Fenster, die Entliftung durch
Dunstschlote.

Die Eisen der Pilzdecke sind
in folgender Reihenfolge verlegt
(Abb. 102D):

1. Eisen im Stiitzenkopf (Pos.
80—82).

2. Eisen iiber den Stiitzen in der
Querrichtung des Kuhstalles.

3. Eisen iiber den Stiitzen in der
Langsrichtung des Kuhstalles.

4. Eisen in den Feldern in der
Langsrichtung des Kuhstalles.

5. Eisen in den Feldern in der
Querrichtung des Kuhstalles.

6. Eisen iiber den Stiitzen (Pos. 83).

d) Stallgebiiude mit Scheune
in Connhausen (Oldenburg).
(Besitzer: Landestkonomierat
Schipper). Die Massivdecken,
Eisenbetonstiitzen und son-
stigen Eisenbetonarbeiten wur-
den 1925/26 von der Firma H.
Moller, Wilhelmshaven, ausge-
fiihrt. Die allgemeine Anordnung
der Anlage geht aus Abb. 103
und 104 hervor.

Der Viehstall ist in die
Scheune eingebaut. Vieh- und
Pferdestall und Scheune bilden
ein Gebaude von Rechteckgrund-
ril mit 50,30 m Lange und 21,00m
Breite ; am rechten Ende schliet
sich im rechten Winkel ein klei-
ner Schweine- und Gefliigelstall

an, der von dem Rindviehstall

durch die Futterkiiche und eine
Kornkammer getrenntist. Nord-
lich vom Viehstall schlieBt ein
Zwischenbau von rd. 12 m Linge
an, der zu dem Wohngebiude
fithrt (Abb. 104). Beziiglich der
sonstigen Raumanordnung moge
auf Abb. 105, 106 verwiesen
werden.

Die Decke iiber dem Korn-
speicher, der sich iiber dem
Pferdestall befindet, ist als Bims-
betonhohlkorperdecke  (Stein-
eisendecke) mit 12 ¢m hohen
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Abb. 104. Stallgebéiude in Connhausen. Allgemeine Anordnung: Schnitte zu Abb. 108.
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Steinen und 4 cm Uberbeton ausgefithrt (Abb. 105a). Die Nutzlast der Decke war zu
150 kg/m? (Eigengewicht 250 kg/m?) anzunehmen. Die Deckenplatte stiitzt sich auf die
gemauerten AuBenwinde bzw. Eisenbetonbalken und Plattenbalken, die auf Eisen-

Abb. 105. Stallgebdude in Connhausen. Ausbildung der Stalldecke.

betonstiitzen 20/20 cm bzw. Wénden gelagert sind. Die Lasten der Dachstiele sind, wo
sie nicht auf Zwischenwinden stehen, durch besondere Eisenbetonbalken abgefangen.
In Abb. 105a ist rechts die unter Futterkiiche und Kornkammer liegende Zisterne dar-

Abb. 105a. Stallgebdude in Connhausen. Obergeschofdecke
(Kornspeicher) und Zisterne (zu Abb. 105).

gestellt (vgl. Abb. 103).

Auch die unter dem Korn-
speicher liegende Pferdestall-
decke ist als Bimsbetonhohl-
korperdecke! zwischen Platten-
balken ausgefiihrt. Die Nutzlast
betragt hier 800 kg/m? (Eigen-
last 250 kg/m?). Der Stiitzen-
querschnitt ist 25/25cm.

Die Decke iiber dem Kuh-
stall ist gleichfalls als Bims-
betonhohlkérperdecke ZWi-
schen Plattenbalken ausgebil-
det. Die Nutzlast war an ver-
schiedenen Stellen verschieden
anzunehmen, und zwar zu 500,

650 und 800 kg/m? (Eigenlast 250 kg/m?); es wurden Steine von 12 und 16 cm Hohe mit

4 bis 5 cm Uberbeton verwendet.

1 Soweit die Druckschicht mindestens 5 cm Stéirke besitzt, gehéren diese Decken zu den Eisenbeton-
rippendecken, bei einer Stirke unter 5 cm zn den Steineisendecken (vgl. S.19 und 22).
pp g )
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Zur Aufnahme von Dachlasten sind auch hier verschiedene Balken angeordnet.
Der Stiitzenquerschnitt betrigt im Kuhstall 24X 24 cm.

Die Decke iiber dem Raum fiir landwirtschaftliche Maschinen, die mit 800 kg/m?
Nutzlast zu berechnen war, ist gleichfalls als Bimsbetonhohlkoérperdecke ausge-
fiihrt.

Auch die Decke iiber dem Schweinestall ist in gleicher Art ausgebildet, jedoch mit
einer Nutzlast von 200 kg/m2. Der Stiitzenquerschnitt betragt hier 25x 25 cm.

Die Decke iiber der Zisterne unter Futterkiiche und Kornkammer ist als Eisenbeton-
decke mit 500 kg/m? Nutzlast konstruiert.

Der Baugrund ist iiberall schlecht und durfte nur bis 1 kg/cm? belastet werden.

Die Ausfiihrung der Bimsbetonhohlkérperdecken ist aus Abb. 106 zu ersehen.

e) Stallgebiiude auf dem Rittergut Weicha i.Sa. Der Entwurf stammt von der Landwirt-
schaftskammer Schlesien (Breslau), die Ausfithrung der Decken und Stiitzenfundamente

Abb. 106. Stallgebdude in Connhausen. Ausfithrung der Bimsbetonhohlkorperdecken.

geschah 1926 durch die Firma Walter Riide, Dresden. Die Gesamtanordnung des
Stallgebdudes zeigen Abb. 107 und 107a. Es besitzt eine Lange von 56,05 m, eine Tiefe
von 12,50 m und eine lichte Hohe des Stallgeschosses von 3,750 m. Die lichte Hohe der
Futtertenne betragt 2,925 m. Uber dem Stall befindet sich der Futterboden, der iiber der
Futtertenne in lichter Hohe von 1,90 m durch eine zweite Decke untergeteilt ist, so daf3
hier noch ein Obergeschofl vorhanden ist.

Die Deckenkonstruktion besteht aus Steineisendecken nach Bauweise Ackermann
(Abb. 108, 109 und 109a) zwischen eisernen Deckentrigern I NP 32 iiber dem Stall bzw.
INP 38 iiber der Futtertenne. Uber dem Futterboden liegt ein Deckentriger I NP 28.
Fiir die Steineisendecke sind Ackermannsteine von 20 ¢cm Hoéhe mit 4,5 cm Aufbeton
verwendet (Abb. 108). Uber der Stalldecke ist zum Warmeschutz noch ein Lehmestrich
von 10 cm aufgebracht (Abb. 107 und 109). Die Deckentrager ruhen auf zwei Reihen
eiserner Stiitzen, die iiber der Futtertenne bis zur Decke des Obergeschosses durchgehen
(Abb. 110). Die Griindung der Stiitzen geht aus Abb. 111 hervor.

Die Stiitzenfundamente gehen bis auf den guten Baugrund hinab, der z.T. erst in
5 m Tiefe anzutreffen ist. Sie sind im unteren Teil in Mischung 1:14, im oberen Teil
in einzelnen Absdtzen in Mischung 1:12 bis 1:8 betoniert.



Stallbauten.

60

(ruopsea([ ‘opny I09[eM :Suniynisny) ‘Funupiouy sureweS[[y B ‘I BYOL A NSy wep jne opngqesyeIs *L01 '4qV



Rindviehstalle. 61

Als Nutzlast der Decke iiber dem eigentlichen Stall kommen 450 kg/m?, der Decke
iiber der Futtertenne 1000 kg/m? und iiber dem Futterboden 210 kg/m? in Frage.
Der Estrich der Futtertenne wurde unter Zusatz von Prolapin gehirtet.

von Perponcher), ausgefithrt 1926 nach dem Entwurf von Regierungsbaumeister Cords,
Parchim, durch die Firma Hermann Scholl, Stettin (Eisenbetonkonstruktionen). Das

1 Qords: Neuzeitliche Viehstalle. Ill. Landw. Zg. 1928. Nr. 47, S. 619.

Abb. 109. Stallgebaude Rittergut Weicha. Ausbildung der Steineisendecken.



Stallbauten.

62

(601 "qqV nz) ezimysiejsue pun -0, 60T A4V

"UOZINYS USUISSIS I9p Junpliqsny *eyYorep\ InSIepry opneqed[res ‘011 ‘qqVv

*33[00P[[BIS 19P UZINIQ ‘UspPOqIeYNg WI PUN SUUSYISNNT 1P Ul UeZIngg



Rindviehstille. 63

Stallgebaude ist fiir 100 Haupt Milchvieh und 60 Haupt Jungvieh bestimmt. Die Riick-
sicht auf Gewinnung einwandfreier Milch in gesundem Stall sowie die Erzeugung vielen
und guten Dunges fithrten zu dem Vorschlag, den Milchviehstall als Ausdiingestall zu
bauen und die Diingererzeugung in einen angebauten Lauftiefstall fiir Jungvieh zu ver-
legen, in den mittels Forderbahn téglich der Dung aus dem Milchviehstall verbracht wird
(Abb. 112 und 113).

Im Milchviehstall (Abb. 112) stehen an vier Doppeltischen 100 Haupt Milchvieh
und vier Bullen. Die Futtertische haben durchlaufende Trankrinnen mit Schwimm-
gruppenventilen, Gitter fir Einzelfiitterung und Spurschienen fiir Futterwagen. Der
Kilberstall ist aus besonderen Griinden nicht als eigener Raum erbaut, sondern es sind

GrundriB.

Abb. 111. Stallgebsude Rittergut Weicha. Stiitzenfundamente.

am linken Giebelende Kéilberbuchten abgeteilt. Die Buchten sind in der Grofe
beliebig unterteilbar. In einem Vorbau liegt quer vor dem Viehstall die Futterdiele.
Eine Durchfahrt trennt sie von drei Griinfutterbehiltern, die aus stahlbewehrtem Mauer-
werk errichtet sind. Uber der Futterdiele (Abb. 112 und 114) lagert Kraftfutter sowie
Kaff und Héacksel. Die Héackselmaschine steht iiber der Durchfahrt. Sie dient gleich-
zeitig zum Héckseln des Griinfutters, das ihr durch einen fahrbaren Hohenforderer
durch die Luke iiber der Einfahrt zugefithrt wird. Unter der Futterdiele und einem Teile
der Durchfahrt liegt der Riibenkeller mit Riibenwische (Abb. 112). Die gewaschenen
Riiben fordert ein Becherwerk zum Riibenschneider in der Futterdiele. Heu- und Stroh-
abwiirfe an den Langsseiten des Stalles dienen zum Herabwerfen des Rauhfutters und
Streustrohs vom Stallboden. Die Schichte sind zum Stall hin dunstsicher abgeschlossen.
Der Milchkeller liegt unter der Futterdiele (Abb. 112).
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Abb. 112. Viehstall Rittergut Cummerow (Bez. Regenwalde, Pommern). GrundriBf, Erdgescho3 und
Keller (des Vorbaues). (Ausfiihrung: Hermann Scholl, Stettin.)
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stall ist Raum zur Unterbringung des gesamten Bedarfs an Rauhfutter und eines groBen
Teiles Streustroh. Beides wird durch den eingebauten Schrig- und Liangsforderer von
der Durchfahrt aus bzw. durch Forderluken an den Giebeln eingebracht.

Abb. 113. Viehstall Rittergut Cummerow. Jungviehlaufstall (Dungstall). GrundriB, Lingenschnitt und Ansicht.

Die Decke des Stalles samt Stiitzen sind in Eisenbeton und Hohlsteinen ausgefiihrt
(Abb. 115),

Gesteschi, Landwirtschattliche Bauten. 5
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Das Haupttragwerk besteht aus vier Eisenbetonunterziigen (Plattenbalken) im Ab-
stand von 3,30 m, die auf Eisenbetonstiitzen in 3,25 m bzw. 5,0 m Entfernung gelagert

Abb. 114. Viehstall Rittergut Cummerow. Lingenschnitte und Querschnitt durch Viehstall und Anbau. (Vgl. auch Abb. 112.)

sind. Zwischen die Unterziige spannen sich Hohlsteindecken von 20 cm Stéirke (Stein-
hohe 15 cm). In den Endfeldern sind auBerdem Verstérkungsrippen 40/20 cm aus Eisen-
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beton angeordnet. Die 50 cm hohen Unterziige (Rippenbreite 20 cm) schlieBen mit 25 cm
hohen Abschragungen (Vouten) an die Stiitzen von 20/35 cm Querschnitt an.

Abb. 115. Viehstall 'Rittergut Cummerow. Ausbildung der Steineisendecken zwischen Eisenbetonunterziigen.

Auch die Decken des Anbaues sind als Hohlsteindecken ausgefiihrt mit Ausnahme
der Decke iiber dem Riibenkeller (Durchfahrt), die durch eine 15 cm starke Eisenbeton-
platte zwischen Rippen (Plattenbalkendecke) gebildet ist (Abb. 115).

Abb. 116. Viehstall Cummerow. Blick in den Milchviehstall mit Diingerbahn.
K*
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Die Ausbildung der holzernen Dachkonstruktion geht aus den Abb. 113 und 114
hervor. Wie schon angedeutet, ist hier ein Langsforderer eingebaut.

Im Anbau ist noch eine holzerne Zwischendecke angeordnet.

Abb. 116 und 117 geben Innenansichten des Milchvieh- und Jungviehlaufstalles,
und Abb. 118 zeigt eine AuBenansicht des Stallgebaudes von Nordosten.

Abb. 117. Viehstall Cummerow. Blick in den Jungviehlaufstall. Bewegliche Krippen teilen die einzelnen
Jahresklassen ab.

g) Viehhaus Rittergut Wendorf bei Briiel (Meckl.), ausgefiihrt 1928 durch die Firma
Ludwig Lange G.m.b. H., Liibeck. Der urspriingliche, von Regierungsbaumeister
Cords, Parchim, bearbeitete Entwurf hat fiir die Ausfiihrung geringe Anderungen erfahren.

Abb. 118. Viehstall Cummerow. Milchviehstall mit Futterdielenanbau von Nordosten aus gesehen.

Die allgemeine Anordnung geht aus den Abb. 119 und 120 hervor. Der mittlere Teil
des Gebaudes umfaft den Rindviehstall fiir 72 Haupt in Querstellung, an den sich rechts,
getrennt vom Milchviehstall, ein Lauf- und Diingerstall fiir Jungvieh anschlieBt. Zur
linken Seite folgt ein Kalberstall, der ebenfalls vom Milchviehstall ginzlich getrennt ist,
und dann eine Abteilung mit Schweinebuchten.

Der Anbau enthalt Nebenrdume; er ist unterkellert (Milch-, Riiben- und Kiihlkeller)
und besitzt ferner ein Obergeschof fiir Kraftfutter.
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Der Heu- und Futterboden iiber dem Stall wird durch einen Hohenforderer, der in der
Durchfahrt des Anbauesbeginnt, beschickt ;im Bodenraum ist ein Langsforderer angeordnet.

Abb. 119. Viehhaus Rittergut Wendorf bei Briiel in Meckl. Grundrif}. (Ausfithrung: Ludwig Lange G. m. b. H.
Liibeck.)

Abb. 120. Viehhaus Wendorf. Allgemeine Anordnung der Deckenkonstruktion mit Querschnitt durch das
Viehhaus.

Stiitzen und Deckenbalken bestehen aus Eisenbeton (Abb. 121); zwischen die als
Plattenbalken ausgebildeten querlaufenden Deckentriger sind Hohlsteindecken mit 15 cm
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Steinhohe angeordnet. Die Deckenbalken sind auf Unterziigen gelagert, die im Viehstall
mit den Stiitzen zu Portalkonstruktionen vereinigt sind. Die Stiitzenstellung ergab sich
aus dem Wunsche des Bauherrn, die Stiitzen an die Krippen heranzuriicken.

Abb. 123. Stallgebaude fiir die ungarische Ackerbauschule in Kehidai. Allgemeine Anordnung.
(Ausfihrung Wayss & Freytag A.-G., Budapest.)

Die Dachkonstruktion ist in Holz ausgefiihrt (Abb. 120), und zwar in der Weise, daB}
im mittleren Teil der Binder eine Durchfahrt von etwa 6 m bleibt. Die Stiele stehen auf
querliegenden Schwellen und tragen mittels Kopfstreben die duBleren Pfetten 16/22, die
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die Sparren mit der Ziegelein-
deckung aufnehmen. Die beiden
Pfetten in der Hohe des Firstes
sind durch eine Sprengkonstruk-
tion nach den Mittelstielen ab-
gestiitzt. An dieser Stelle ist auch
der Langsforderer eingebaut.

Die Einzelheiten der Decken-
konstruktion gehen aus Abb. 121
hervor.

Die Umfassungswande sind
als Ziegelrohbau ausgefiihrt und
das Dach ist mit Pfannen einge-
deckt. Zahlreiche hochgelegene
Fenster erhellen und durchliiften
den Bau.

Abb. 122 zeigt Langs- und
Giebelansicht.

h) Stallgebiiude fiir die un-
garische Ackerbauschule in Ke-
hidai, ausgefiihrt von der Firma
Wayss & Freytag A.-G., Bu-
dapest (Abb. 123).

Dieses Stallgebidude ist da-
durch bemerkenswert, daBl es
keinen Futterboden besitzt. Die
Dachkonstruktion, die in Eisen-
beton hergestellt ist, ist viel-
mehr gegen Kélte besonders iso-
liert (s. spiter).

Wie Abb. 123 zeigt, besitzt
dasGebaude rechteckigen Grund-
ri. Die Lange betragt 52,31 m,
die Breite 12,45 m, die Trauf-
hohe 3,00 m und die Scheitel-
hohe iiber Gelinde 5,60 m. Die
Winde bestehen unten aus Zy-
klopenmauerwerk, oben aus
1} Stein starkem Ziegelmauer-
werk; das Fundament ist als
Betonbankett ausgefiihrt.

Das Tragwerk des Daches ist,
wie bemerkt, aus Eisenbeton her-
gestellt. Uber den beiden Lings-
winden gehen Traufbalken
durch, die in Abstinden von 1 m
Eisenbetonsparrenvon 12 x32cm
Querschnitt aufnehmen (Ab-
bild. 124). In der Nihe des Dach-
firstes ruhen sie auf Langsunter-
ziigen, die wieder durch zwei
Reihen Eisenbetonsdulen von



Abb. 126. Stallgebiude Kehidai. Einzelheiten der Unterziige und Stiitzen.
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Abb. 125. Stallgebiude Kehidai. Anordnung der Liiftungsrohre
und Dachfenster.

25X 25 bzw. 25X 38 cm (Giebelwinde) gestiitzt wer-
den (Abb. 123). Letztere stehen in Abstinden von
8,0, 5,0, 1,75 und 4,0 m und sind so angeordnet, daf3
sie in Querwénde bzw. an Krippen zu stehen kom-
men, so dafl sie moglichst wenig hinderlich sind.
Uber die in Abstinden von 2,10 m angeordneten
Léngsunterziige von 25X 75 ¢cm Querschnitt, die den
mittleren Léngsgang nach oben begrenzen, ist eine
Eisenbetonplatte von 3,20 m Breite und 8 cm mitt-
lerer Starke gelegt, die nach beiden Seiten je 42 cm
vorkragt (Abb. 126).
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Die zwischen den Sparren angeordnete 40cm dicke Isoliermasse, die unten aus Torf,

Abb. 127. Stallgebdude Kehidai. Einzelheiten der Eisenbetonkrippen und Schiebetore.

oben aus Schilfrohr besteht, ruht auf
4 cm starken Korkplatten, die von
einer Lattung 5/8 cm getragen werden.
Diese Lattung ist auf anderen Latten
5 8 cm befestigt (Abb. 124), die unter
den Eisenbetonsparren liegen und mit
diesen durch einbetonierte Rundeisen
verbunden sind. Die Oberseite der
Sparren ist durch eine Holzlattung
(Lattenabstand 18 cm) mit Eternit-
plattenbelag abgeschlossen. Die Kork-
platten tragen einen 1cm starken Putz.

Die Liiftung erfolgt durch ein-
gebaute Liiftungsrohre aus Blech, die
innen durch eine Klappe verschlieB3-
bar sind (Abb. 125). Fiir die Beleuch-
tung sind eiserne Fenster angeordnet.

Einzelheiten der Unterziige und
Stiitzen sind in Abb. 126 dargestellt.

Abb. 127 gibt Einzelheiten der
Krippen, die gleichfalls aus Beton
bestehen, ferner eine Einzelheit der
Schiebetore.

Abb. 128 zeigt einen Blick in den
Stall und Abb. 129 die AuBenansicht
des Gebdudes, dahinter einen Korn-
speicher mit anschlieBender Scheune.

III. Pferdestille.

Wie schon frither angedeutet,
kommt bei der Anlage von Stillen
nicht immer eine Trennung nach
Tiergattungen in Betracht, da der
Wirtschaftsbetrieb, die Ortsverhalt-
nisse und die Geldmittel es zuweilen
wiinschenswert erscheinen lassen, ver-
schiedene Tiergattungen, also auch
den Pferdestall in einem Stallge-
biaude unterzubringen. Auf groBeren
Giitern oder in Gestiiten, also zu
Zuchtzwecken, wird sich ein beson-
deres Pferdestallgebdude als zweck-
mafBig und wirtschaftlich erweisen.

Die Hauptseite des Stalles ist die
Hofseite. Diese wird man in kalten
Gegenden moglichst nach Siiden oder
Siidosten, in wirmeren Gegenden we-
gen der Fliegenplage nach Norden
oder Osten legen.

Beziiglich des Raumbedarfs (Standbreite und Standlinge) fiir Pferde moge auf die
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»Anweisung fiir Dom#énenbauten® (A.f. D.)! ferner auf die Angaben von Engel-Noack?
verwiesen werden.
Die lichte Stallhohe schwankt im
allgemeinen zwischen 2,75 und 4,5 m,
in Ausnahmefillen kann sie auch bis
5 m betragen.
Bei niedrigen Stallen, die sich
besser warm halten lassen als hohe
und die noch den Vorteil haben, die
Dachboden bequem zuginglich zu
haben, ist fiir gute Liiftung zu sorgen.
Die Aufstellung der Pferde nach
Langs- oder Querrichtung (Tiefe)
hingt von ihrer Anzahl ab. Bei
Aufstellung in einer Léangsreihe
(Abb. 130), stehen die Pferde, die
an den Augen gegen Sonnenlicht
und Zugluft sehr empfindlich sind,
mit den Kopfen nach der Hinterseite,
wo die Fenster fehlen. Die lichte Abb. 128. Stallgebiude Kehidai. Innenansicht des Stalles.
Stalltiefe betragt dann 4,5 bis 5,0 m. ‘
Bei Aufstellung in zwei Langsreihen (Abb. 131), die bei groBler Pferdezahl iiber-

Abb. 129. Stallgebiude Kehidai von auflen gesehen, hinten Kornspeicher mit anschlieBender Scheune.

sichtlicher als in einer Langsreihe ist, ist die lichte Stalltiefe je nach der Stallgassen-
breite 8 bis 11 m.

Abb. 130. Aufstellung in Abb.131. Aufstellung in zwei Abb. 132. Aufstellung in mehreren
einer Léngsreihe. Léngsreihen. Querreihen.

1 Anweisung fiir Domanenbauten, 3. Aufl. Berlin: Paul Parey 1916.
2 Engel-Noacks Handb. des landwirtschaftl. Bauwesens, 11. Aufl., S. 269. Berlin: Paul Parey 1923.
Die Abb. 130 bis 132 sind aus diesem Werk entnommen.
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Die Fenster werden dann moglichst nahe der Stalldecke, also iiber den Pferdekopfen,
angeordnet; sie sollen niedrig und breit sein. In Stéllen ohne Futterboden ist auch Decken-
beleuchtung zweckmafBig.

Die Aufstellung nach der Tiefe des Stalles kann in mehreren einzelnen und
doppelten Querreihen (mit dem Riicken gegeneinander) erfolgen (Abb. 132). Hierbei
werden Arbeits-, Kutsch-, Reitpferde und Fohlen in einzelnen durch Scheidewinde

Abb. 133. Pferdestallgebiude auf Gut Kronnewitz. Allgemeine Anordnung. (Ausfithrung: ,,Cementbau‘‘
Gesellschaft fir Bauausfithrungen m. b. H., Berlin.)

abgeteilten Réumen untergebracht. Das von der Seite kommende Licht stort hierbei
die Tiere nicht.

Bei der Querreihenstellung betragt die lichte Stalltiefe etwa 15 bis 22 m. Fiir sehr
tiefe Stille ist Deckenbeleuchtung (bei fehlendem Futterboden) zweckméaBiger als Seiten-
licht.

Fiir die Raumanordnung ist zu beriicksichtigen, dafl die zu einem Gespann ge-
horigen Pferde nicht getrennt voneinander aufgestellt werden sollen.

In West- und Mitteldeutschland bezeichnet ein Gespann 2 schwere Pferde, in Ost-
deutschland 4 leichtere Pferde und in einigen Gegenden der Mark Brandenburg besteht
ein solches aus 3 Tieren. Fiir jedes Gespann ist ein Knecht erforderlich.

Die bauliche Ausbildung der Stallbauten soll an einigen neueren Beispielen beschrie-
ben werden, die als selbstiandige Pferdestéalle ausgefiihrt sind.
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Abb. 136. Pferdestallgebiude Hahnenmoor. Ausbildung der Massivdecken.

a) Pferdestallgebiude aut Gut
Kronnewitz, ausgefithrt 1923 von
der ,,Cementbau’ Gesellschaft
fiir Bauausfihrungenm.b. H.,
Berlin. Abb. 133 zeigt die allge-
meine Anordnung. Der eigentliche
Stall ist massiv, der Heuboden in
Holz ausgefithrt. Das Gebéaude ist
474 m lang und 11,8 m breit; die
Stallhohe von FuBboden bisDecken-
oberkante betrigt 4 m. Die Decke
ist eine Steineisendecke zwischen
als Plattenbalken ausgebildeten
Langstrigern von 60 cm Hohe und

Abb. 136a. Querschnitte zu Abb. 136.

80 cm Druckgurtbreite (Abb. 134).
Letztere ruhen auf Eisenbeton-
stiitzen von 30x 30 cm Querschnitt,
In den Wandfeldern sind kurze
Querbalken von 20x35 cm Quer-
schnitt zur Aufnahme der Lasten
der Dachstiele angeordnet.

b) Pferdestallgebéude mit Schwei-
ne- und Gefliigelstall auf Rittergut
Hahnenmoor (Hannover), ausge-
fithrt 1922/23 von der ,,Cement-
bau“ Gesellschaft fiir Bau-
ausfithrungen m. b. H., Han-
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nover (Abb. 135, 136 u. 136a). Dieses Stallgebdude zeigt ein Beispiel fiir grofere Ver-

Abb. 137. Pferdestallgebaude auf Rittergut Baudach bei Frankfurt a. Q. GrundriB des Erdgeschosses.
(Ausfithrung: A.-G. fiir Eisenbeton- und Tiefbau, Berlin.)

héltnisse. Es besitzt eine Lange von 106,63 m, wovon auf den Pferdestall rd. 62 m Lénge,

den Schweinestall rd. 15 m und den
Gefliigelstall rd. 20 m Lénge entfallen,
und eine Tiefe von 23,28 m; rechts
ist der Teil von rd. 7,4 m Lange fir
Kraftwagenhalle und verschiedene
Nebenraume bestimmt. Die Hohe bis
zur Traufe betragt 5 m.

Die Stalldecke im Pferde- und
Schweinestall steigt nach beiden Fen-
sterseiten zu nach aullen an, um einen
Abzug der Diinste schneller zu ermog-
lichen (Abb. 136a). Deshalb sind auch
in der Langsrichtung des Gebaudes
Unterziige vermieden, diese liegen viel-
mehr als Uberziige (eigentlich Decken-
balken) iiber der Deckenplatte, wih-

Abb. 138. Pferdestallgebiude Baudach. Grundrisse des
Obergeschosses mit dariiber befindlicher Tragerlage.

rend die quer zu den Langswanden laufenden Unterziige (groBter Abstand von 6,10 m
im Gefliigelstall) dem Abzug der Stalldiinste nicht hinderlich sind. Es ergibt sich auf

Abb. 139. Pferdestallgebsude Baudach. Grundrif des Dachgeschosses mit Trigerlage iiber dem ErdgeschoB.
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diese Weise die bereits angedeutete nach den Fenstern zu ansteigende ebene Untersicht.
Die Fenster gehen deshalb bis unter die Decke, erhalten also keinen Sturz. Die Decken-
untersicht des Gefliigelstalles ist waagerecht. Der Stiitzenabstand betrigt in der Quer-
richtung 6 m, ihr Abstand von Innenkante Langswand ist 5,20 m.

Abb. 140. Pferdestallgebiude Baudach. Querschnitte. (Vgl. Abb. 137 u. 139.)

Die in den Dachraum ragenden Uberziige sind waagerecht abgeglichen und mit Holz-
belag versehen, wodurch noch eine wirmehaltende Luftschicht entsteht. Das Dach ist
in Holz ausgebildet, die Dachlasten werden unmittelbar auf die Eisenbetonstiitzen

iibertragen.

Abb. 141, Pferdestallgebéiude Baudach. Léngenschrnitt und Ansicht.

Die Nutzlasten der Decke sind in den mittleren Deckenfeldern zu 750 kg/m2, in den
duBeren Deckenfeldern wegen der geringeren Nutzhohe zu 500 kg/m? angenommen.
Der Bodendruck war wegen des schlechten Baugrundes nur zu 1,5 kg/cm? zugelassen.
Die Decke des Schweinestalls, die bis auf 2,75 in der Mitte bzw. 3,20 m aulén gesenkt
ist, ist als Kleinesche Decke ausgebildet (Steinhohe 10 cm 4+ 4 cm Uberbeton). Die
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Deckenplatte ist zwischen die Uberziige von 30 cm Breite gespannt, die wieder auf den
Querunterziigen (Mitte) bzw. Stiitzen gelagert sind.
Die Decke des Pferdestalles ist als 12 em starke Eisenbetonplatte zwischen Eisen-
betonbalken hergestellt.
Bei allen Decken ist ein Gewichtszuschlag von
50 kg/m? fiir einen Lehmestrich gemacht.
In &hnlicher Weise ist auch die Decke fiir das Rind-
viehstallgebaude auf demselben Gutshof ausgebildet,
dessen Abmessungen etwa die gleichen wie fiir das
Pferdestallgebéude sind.

Abb. 142. Pferdestallgebiude Baudach. Einzelheiten der Krippen und Raufen.

c) Pferdestallgebéiude auf Rittergut Baudach bei
Frankfurt a. 0., Ausfiihrung der Decken und Stiitzen
1925 von der A. G. fiir Tiefbauunternehmungen , Berlin.
Der Entwurf des Gebdudes stammt von der Archi-
tektenfirma Reimer & Korte, Berlin.

Die allgemeine Anordnung geht aus den Abb. 137
bis 141 hervor. Das Gebdude besitzt eine Linge von
55,78 m und eine Breite von 15,73 m. Die lichte Héhe
des Stalles (ErdgeschoB3) betrigt 3,50 m (GeschoB8hohe
3,80 m), dariiber befindet sich der freie Dachraum (Heu-
boden) von 9,72 m Firsthohe (Abb. 140); an den Ge-
biaudeenden ist je ein Obergeschofl von 2,40 m bzw. 2,80 m Hoéhe eingebaut, in welchem
iiber dem Raum fiir kiinstliche Diingemittel ein Kornboden (Schiittboden) und iiber
der Stellmacherei ein Handwerkerzimmer und Bad untergebracht sind (Abb. 139 und 141).

Abb. 143. Pferdestallgebdude Baudach. Ausbildung der holzernen Dachkonstruktion.

1 Jetzt: A.-G. fiir Eisenbeton- und Tiefbau.
Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 6
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Die Decken sind Steineisendecken aus Kleineschen Deckensteinen zwischen eisernen
Triagern, gegen deren Unterflansch sie gestelzt sind. Die Stiitzen bestehen aus Eisen-
beton.

Fiir die Decke iiber dem Diingemittelraum, also unter dem Schiittboden, ist ange-
nommen, daf3 die Schiitththe des Getreides hochstens 0,60 m betragt. Fiir die Decken
iiber den Stallungen, Handwerkerzimmer und Schiittboden, also unter dem Heuboden,
ist im Mittelteil (unter First) mit einer mittleren Belastungshohe von 5,0 m, iiber
den Seitenteilen (an den Traufen) mit einer solchen von 2,6 m gerechnet. Die Decken-

2
platten sind als teilweise eingespannt mit M = gl% bemessen. Die Halfte der Decken-

eisen ist aufgebogen. Verwendet sind Deckensteine von 10 und 15 cm ohne oder mit
3 cm Aufbeton. Dariiber befindet sich zum Wéirmeschutz 5 cm Schlackenbeton aus
Koksschlacke mit Sandzusatz, darauf 2 cm Zementestrich. Gewicht des Heus 70 kg/m3,
des Korns 680 kg/m3.

Die Eisenbetonstiitzen besitzen im Schiittboden und Diingemittelraum einen Quer-
schnitt von 30% 30 em bzw. 40X 40 cm, im Pferdestall einen solchen von 30X 30 cm.

Einzelheiten der Krippen und Raufen gehen aus Abb. 142 hervor.

Die 5 cm starken Trennwinde der Boxen aus Eisenbeton haben sich als nicht zweck-
mafig erwiesen, da die Pferde die diinne Betonschicht iiber den Eiseneinlagen mit den
Hufen abschlagen und sich hierbei leicht verletzen konnen.

Die auf 15 m Stiitzweite freitragende hélzerne Dachkonstruktion ist in Abb. 143
dargestellt. Die in Abstanden von rd. 4 bis 6 m angeordneten Binder sind als Drei-
gelenkbogen ausgebildet. Die gedriickten Binderstreben sind mit Versatz und Bolzen
an die Gurte angeschlossen, wahrend die gezogenen Binderpfosten teils als angeblattete
Holzzangen, in welche die Bindergurte eingelassen sind, teils aus Rundeisen mit beider-
seitigen Muttern und groflen quadratischen Unterlagsplatten hergestellt sind.

Im Stall konnen 32 Arbeitspferde, 8 Gastpferde und 7 Kutschpferde untergebracht
werden. Im ErdgeschoB befinden sich aufler den Stallungen ein Raum von rd. 15X 15 m
fir kiinstliche Diingemittel und die Stellmacherei.

IV. Schweinestille’.

1. Bauliche Einzelheiten.

Die Vorbedingungen fiir eine erfolgreiche Schweinezucht sind gesunde Stallungen. Der
Stall muB trocken und gut geliiftet sein, einen bestimmten Warmegrad aufweisen und der
Sonne ungehinderten Zutritt gewihren, Es empfiehlt sich daher, eine Lingsseite des Stalles
nach Siiden zu legen. Um den erforderlichen Wirmegrad aus der Selbsterwirmung durch
die Schweine im Winter zu erhalten, soll der Stallraum bzw. die Hohe des Stalles nicht
groBer sein, als unbedingt erforderlich ist. Eine Stallhéhe von 1,9 bis 2,4 m, in denBuchten
oder Koben, u. U. sogar nur eine solche von 1,4 bis 1,6 m, ist daher im allgemeinen aus-
reichend; in letzterem Falle besitzen nur die Gange die fiir die Bedienung notige Hohe.
Zuchtstalle sollen niedriger sein als Maststélle. Tiefe Stélle erfordern wegen der Belich-
tung und Beliiftung eine Hohe bis etwa 3 m.

Die Umfassungswéinde kénnen massiv oder in Holz ausgefiihrt werden. Im ersteren Fall
sind 1% Stein starke Wénde aus gut gebrannten Backsteinen als Vollsteine, Hohl- und
Lochsteine, ferner Bims- und Schlackensteinen ohne und mit Hohlraumen zweckméafig.
Weniger geeignet sind wegen ihrer Dichtigkeit Klinker, Kalksandsteine, dichte Bruch-
steine und Betonwinde, da bei diesen Baustoffen die Warmehaltung schlecht ist und die
Winde leicht schwitzen. Auch Mauerwerk mit Luftschichten (45 ¢cm stark) kann zweck-

1 Hoffmann, H.: Der Schweinestall. Stuttgart: Eugen Ulmer 1929, Entnommen: Abb. 144 bis 152.
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maBig sein. Die Wande werden in Kalkmortel, u. U. mit Zusatz von etwas Trall, ver-
mauert.

Ausgemauerte Fachwerkwinde kommen wegen ihrer groBen Wirmedurchlissigkeit
nicht in Betracht. ZweckméiBiger ist Holzfachwerk mit beiderseitiger Verschalung und
Zwischenfiillung aus Gerstenspreu, Laub- oder Nadelstreu, Torfmull oder Bimssand. Zur
Abhaltung der Ratten sind im untern Teil der Fiillstoffe Glasscherben beizumengen,
erforderlichenfalls noch Drahtnetze anzunageln. Die d4ullere Verschalung kann aus waage-
recht (gestiilpt) (Abb. 144a) oder lotrecht (mit Fugendeckleisten) angeordneten Brettern,
auch aus lotrecht oder waagerecht aufgenagelten gespaltenen Stangen (Abb. 144b) be-
stehen, wahrend sich fiir die innere Bekleidung eine waagerechte Bretterverschalung
gut eignet. _

Eine besondere Sorgfalt erfordert auch die Ausbildung der Decke des Schweinestalls,
da’sie den Raum nach oben gegen Wérmeverlust schiitzen soll.

Massivdecken, auch Steineisendecken, erfordern noch einen oberen Warmeschutz
durch Uberdeckung mit Stroh, Heu oder durch eine Auffiillung mit Bimssand, Schlacke,

Abb. 144. Ausbildung der UmfassungswiindeinHolzfachwerk. Abb. 145. Stalldecke aus Derbstangen mit

a Beiderseitig verschalt, b Innen verschalt. AuBen mit waagerechten, Strohschiittung.
aufgetrennten Stangen.

Lehm mit HolzfuBBboden. Sie stellen sich jedoch mit Riicksicht auf die Wirtschaftlichkeit
der Schweinehaltung in der Regel zu teuer, so dafl fiir gewdhnlich eine Holzdecke ver-
wendet wird.

Eine zweckmiBige Ausfithrungsart einer solchen Decke fiir Zuchtstille ist in Abb. 145
dargestellt. Die Deckenbalken ruhen im Abstand von 1,0 bis 1,5 m auf einer aullen ver-
legten Mauerlatte, die zwischen Holz und Mauerwerk noch 3 cm Luft 146t. Auf den Decken-
balken liegen runde oder aufgetrennte entrindete Stangen, die leicht festgenagelt sind.
Dariiber ist eine Lage Schilf oder Langstroh gepackt oder es sind PreBstrohballen gelegt.
Nunmehr ist Streustroh so hoch aufgebracht, daf unter dem First noch freier Raum zum
Durchkriechen bleibt. Statt der Stangen konnen auch 4 ¢cm starke Bretter mit 3 cm breiten
Schlitzen verlegt oder Schwartlinge als Belag verwendet werden.

Die Liiftung durch die Decke erfolgt in der Weise, dafl die verbrauchte Stalluft durch
die Liicken zwischen den Stangen bzw. durch die Schlitze zwischen den Brettern und
durch das dariiberliegende Stroh in den Dachraum entweicht, von wo sie durch Fenster
in den Dachgiebeln oder durch Dachluken und Dachliifter ins Freie gelangt. Offnungen
sind durch Ungeziefergitter zu verschlieBen. Das Stroh ist nur in der kalten Jahreszeit
erforderlich und wird im Friihjahr immer entfernt, um im Herbst geliftet und getrocknet
wieder auf die Decke gebracht zu werden.

6*
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Fiir Maststéalle eignet sich die Jummnerspachsche Decke!. Bei dieser kommt auf die
Deckenbalken zunéchst eine Stillpdecke aus 25 bis 30 mm starken Brettern, dariiber ein
15 cm starker Strohlehmschlag, erdfeucht aufgebracht und rissefrei festgeschlagen. Auf
den Lehmschlag kommt nun ein HolzfuBboden auf Lagerholzern, fiir die die Hohlrdume
auszusparen sind, oder aber eine Backsteinflachschicht, am besten aus Hohlsteinen, deren
Fugen mit Kalkmortel ausgegossen werden. Der Lehmschlag soll nicht ohne Fufboden
liegen bleiben, da er Risse erhalt und durch Begehen schadhaft wird. Die Liiftung erfolgt
hier gewohnlich durch den doppelziigigen Jummnerspachschen Zu- und Abluftschlot.
Wichtig fiir die Dauerhaftigkeit der Stiilpschalung ist gute Liiftung, damit sich an der Decke
kein Schwitzwasser bildet, welches ein Feuchtwerden der Stiilpdecke und des Lehmestrichs
und damit ein Faulen der Stiilpbretter nach einigen Jahren verursacht. Bei Verwendung
von faulniswidrigen Anstrichen ist darauf zu achten, dafl diese geruchlos sind, da ihre
Diampfe (Karbol) auf den Gesundheitszustand des Schweines sehr schidlich wirken. Durch
Bedecken des Dachfulbodens mit Heu oder Stroh wird die Warmehaltung der Decke noch
wesentlich gesteigert.

Wie bereits angedeutet, ist die Liiftung ein wesentlicher Punkt fiir die Schweinehaltung.
Eine gute Durchliiftung des Stallraumes ist wichtig, sowohl fiir das Wohlbefinden der Tiere
als auch fiir die Erhaltung der Wande und Decken, namentlich wenn sie aus Holz bestehen.
Bei Ausfiihrungen in Holz geniigt meist die natiirliche Liiftung, indem frische Luft durch
Ritzen und Schlitze der Fenster und Tiiren zustromt und die verbrauchte Luft durch die
Spalten der Decke, wie schon S. 83 beschrieben, abflieBt. Bei massiven Wénden und
Decken sind fiir die kalte Jahreszeit Luftzufuhroffnungen, ferner Abluftschlote erforder-
lich, dhnlich wie sie schon S. 26 allgemein beschrieben sind (vgl. auch S. 90)2 In der
warmen Jahreszeit wird die Liiftung durch gevffnete Fenster und Tiiren unterstiitzt. Die
Liiftung ist der AuBenwéirme entsprechend zu regeln. In Zuchtstéallen ist ein Warmegrad
bis zu 18°C erforderlich, in Maststéllen geniigt ein solcher von etwa 12° C.

Zucht- und Maststéille erfordern beziiglich Beliftung und der damit verbundenen
Warmeverhéltnisse, ferner beziiglich der Grofle der Buchten, Bedienung, Fiitterung usw.
verschiedene Anordnungen. Fiir Maststalle geniigen einfachere Bauart und Einrich-
tungen, wihrend die Zuchtstéille in dieser Hinsicht groBere Sorgfalt erheischen.

2. Anordnung der Buchten.

a) Maststiille. Die Anordnung der Mastbuchten ist verschieden.

Bei der Tiefbucht ist die Bucht der Tiefe nach in Mist- und Frefplatz und Liege-
platz geteilt (Abb. 146); beide Teile sind durch eine Schwelle getrennt. Die Gesamttiefe der
Bucht betrigt vom Trog ab gemessen, 2,9 bis 3,0 m. Nur der Liegeplatz bekommt Ein-
streu. Nach der am Trog entlang laufenden Jaucherinne erhilt die Bucht ihr Gefélle.

Beider Langbucht (Abb. 147) reihen sich Fre$3-, Liege- und Mistplatz der Lange nach,
gleichlaufend mit der Jaucherinne, aneinander. Der Mistplatz liegt hinter der Buchtentiir.
Léangs des Troges ist der Futter- und Liegeplatz angeordnet. Zwischen letzterem und dem
Mistplatz ist wieder eine Schwelle gelegt. Die Langbucht, die bei einer Tiefe von 2,3 m
die gleiche Anzahl von Tieren aufnimmt, ist wirtschaftlicher als die Tiefbucht, 148t sich
aber nicht so rein halten, da auch der mit dem FreBplatz vereinigte Liegeplatz Nésse erhalt.

Bei der danischen Bucht (Abb. 148) befinden sich Fre- und Liegeplatz an einem
durchgehenden Trog, und an der AuBlenwand, durch eine Zwischenwand mit Tiir getrennt,
liegt der durchlaufende Mistgang mit offener Jaucherinne. Bei geoffneter Tiir findet eine
vollkommene Trennung der einzelnen Buchten statt. Wahrend der Entfernung des Mistes,
die taglich erfolgen soll, werden die Schweine in den durch die Tiir verschlossenen Buchten
festgehalten. Die Fiitterung geschieht vom Mittelgang aus, der gleichfalls eine Rinne zur

1 Hoffmann H.: Der Schweinestall, 8. 26. Stuttgart: Eugen Ulmer 1929,
2 Uber verschiedene Liiftungssysteme vgl. auch Hoffmann: Der Schweinestall, S. 47 u. f.
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Ableitung des Reinigungswassers besitzt. Da der Mistgang auBen liegt, ist hier Kopfhohe
notig, so daB die Stalldecke an dieser Stelle nicht gesenkt werden kann. Ferner muf} zwi-
schen je 8 bis 10 Buchten ein Quergang zur Abfuhr des Mistes und zum Ein- und Auslauf
der Schweine vorgesehen werden. Durch diese beiden Mafinahmen wird diese Anordnung
unwirtschaftlich.

Bei der Hoffmannschen Bucht! (Abb. 149) fehlt ein besonderer Futtergang. Die
Bucht besteht aus einem Liegeplatz von 2,5 m Tiefe und einem Fref3- und Mistplatz von
1,60 bis 1,70 m Tiefe. Beide sind durch eine Wand mit Drehtiir voneinander getrennt.
Sind also diese Tiiren geschlossen, so entsteht ein durchgehender Fref- und Mistgang;
sind die Tiiren gedffnet, so ist die Verbindung zwischen Liegeplatz und Fref3- und Mistplatz

Abb. 146. Tiefbucht. Abb. 147. Langbucht.

wieder hergestellt und zugleich sind die einzelnen Buchten voneinander getrennt. Diese
Einrichtung ist also d4hnlich wie bei der ddnischen Bucht.

Beim Ausmisten werden die Schweine durch Drehen der Tiiren von Bucht zu Bucht
gegen den Liegeplatz in letzteren hineingetrieben, wodurch der durchgehende Mist- und
Futtergang frei wird; nun wird auf dem Riickweg des Warters der Mist entfernt (1. Ar-
beitsgang). Hierauf wird das Futter von vorn nach hinten in die durchgehenden Troge ge-
fiillt und auf dem Riickweg des Warters werden die Tiiren zwischen Fref- und Mistplatz
und Liegeplatz wieder gevffnet und zugleich die Buchten gegeneinander abgeschlossen
(2. Arbeitsgang). Nach dem Fressen werden die Troge in gleicher Weise gereinigt und mit
frischem Wasser gefiillt. Zur Entfernung des Mistes und Einbringen des Futters ist zwi-
schen je acht zusammenhangenden Buchten wieder ein Quergang anzuordnen.

1 Hoffmann, H.: Der Schweinestall, S. 87.
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Diese Aufstallung ist von den bisher beschriebenen die wirtschaftlichste, da durch das
Fehlen des besonderen Futterganges die iiberbaute Bodenfliche am geringsten wird und
da ferner nur der Fref3- und Mistplatz eine lichte Hohe von 1,9 bis 2,0 m erfordert, wihrend
der Liegeplatz nur 1,6 m hoch zu sein braucht. Die Warmehaltung des Liegeplatzes, der
aulerdem noch in der Stallmitte liegt, ist infolgedessen eine vollkommene. Die Jauche-
rinne geht mitten durch den Mistgang.

Eine kiinstliche Liiftung ist nicht notwendig.

Bei dieser Aufstallung konnen die Liegeplatze auch an die AuBenwinde und FreB- und
Mistplatz in das Stallinnere gelegt werden, wodurch sich noch eine Verbilligung der Kon-
struktion ergibt.

Abb. 148. Dinische Bucht. Abb. 149. Hoffmannsche Bucht.

b) Zuchtstille. Bei der Zuchtbucht sind die Anordnungen &hnlich denen bei der Mast-
bucht.

Neben der Zuchtbucht bzw. Abferkelbucht, in welcher die Muttersau 6 bis 8 Tage vor
dem Abferkeln untergebracht wird, ist eine kleine Ferkelbucht angeordnet, die mit der
Abferkelbucht durch einen Ferkelschlupf verbunden ist. Durch diesen Schlupf kénnen die
Ferkel zur Muttersau gelangen, aber umgekehrt diese nicht in die Ferkelbucht.

Jede Abferkelbucht erhélt eine Ausschlupféffnung von etwa 60 cm Breite und 70 cm
Hohe, welche innen verschlieBbar ist; durch diese Offnung kann die Muttersau mit ihren
Ferkeln in den Auslauf oder auf die Weide gelangen.

Auch bei der Zuchtbucht unterscheidet man Tiefbucht und Langbucht.

Bei der Tiefbucht (Abb. 150) liegt vorn am Gang der 1,2 m tiefe FreB- und Mistplatz
fiir die Muttersau und hinten der 1,7 m tiefe Liegeplatz, die Breite der Bucht ist 2,0 m.
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Zwischen je zwei Muttersaubuchten sind zwei Ferkelbuchten hintereinander angeordnet.
Sie sind 1 m breit und durch herausnehmbare 60 cm hohe Holzwinde voneinander ge-

Abb. 150. Abferkel-Tiefbucht.

Abb. 151. Abferkel-Langbucht.

trennt. Die Verbindung von Ferkel- und Muttersau-
bucht ist durch ein Ferkelschlupfloch von 30 X 30 cm
Weite hergestellt. Die Schlupfoéffnung von 60 cm Breite
und 70 cm Hohe, die vom Gang aus auf den Auslauf
oder die Weide fiihrt, liegt in der Umfassungswand vor
den Ferkelbuchten (gegen Siiden). Die Schlupfoffnung
dient fiir zwei Familien gemeinschaftlich.

Fiir die Reinhaltung des Bodens der Ferkelbuchten
ist es zweckmafiger, diese nebeneinander zu legen,
ahnlich wie dies bei der Langbucht (Abb. 151) ge-
schieht. Die Tiefe des Liegeplatzes betragt hier nur 2m.

Bei einem anderen meist zweireihigen Zuchtstall
werden die Ferkelbuchten an die Aullenwénde gelegt,

Abb. 152. Hoffmannsche Abferkelbucht.

wahrend die Abferkelbuchten im Stallinnern am Mittelgang angeordnet sind.
Eine besonders zweckmiBige Anordnung zeigt der Hoffmannsche Zuchtstall; er ist

wie folgt eingerichtet?!:

Jede Zuchtbucht (Abb. 152) zerfillt in den Mist- und Futterplatz (nach Siiden) fiir die
Zuchtsau, den Liegeplatz fiir die Zuchtsau und die Ferkelbucht (vgl. auch Abb. 149). Der

1 Hoffmann, H.: Der Schweinestall, S. 102,



88 Stallbauten.

Mist- und Futterplatz bildet gleichzeitig den Mist- und Futtergang, der, ahnlich wie schon
S. 85 erlautert, durch die Drehtiir hergestellt wird, sobald diese den Liegeplatz der Muttersau
und damit auch die Ferkelbucht abschlieft. An der siidlichen Auenwand liegt, fiir jede
Schweinefamilie getrennt, die 60 X 70 cm groBe Schlupfoffnung, die von innen verschlief3-
bar ist, sowie der Futter- und Trianktrog fiir die Muttersau. Neben dem 2 X 2 m groflen
Liegeplatz fiir die Muttersau ist eine 0,8 m breite Ferkelbucht angeordnet. Fiir die Ferkel
ist in ganzer Tiefe der Trennwand von 2 m ein Durchschlupf von 30 cm Hohe freigelassen.
Auch der Ferkeltrog geht in ganzer Tiefe durch. Gegen Mist- und Futterplatz sind die
Ferkelbuchten durch eine 50 cm hohe holzerne Wand abgeschlossen. Die Hohe des Mist-
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Abb. 153. Gruppierung der Buchten in Schweinestéllen.

Zwei Lingsreihen mit mittlerem Stallgang, b Zwei Liingsreihen mit mittlerer Futtertenne, ¢ Zwei Lingsreihen in der Mitte
mit zwei duleren Stallgingen, d Vier Lingsreihen mit zwei Stallgingen, e Vier Léngsreihen mit drei Stallgingen.

und Futterganges ist 1,9 bis 2,2 m i. L. und die des Liegeplatzes samt Ferkelbucht 1,4
bis 1,7 m.

Die AuBenwinde werden ahnlich Abb. 144a u. b in Holz hergestellt oder gemaf
Abb. 152 massiv in 38 cm starkem, beiderseits geputztem Hohlsteinmauerwerk aus-
gefiihrt.

¢) Die Breitenabmessungen der Schweinestiille. Sie richten sich nach der Gruppierung
der Buchten in Langs- oder Querreihen.

Bei kleineren Stallen kann sie in zwei Langsreihen an den AuBlenwénden und mittlerem
Stallgang von 1,2 bis 1,6 m Breite erfolgen (Abb. 153a). Die lichte Stalltiefe wird dann etwa
6,6 bis 8 m.* Bei Anordnung einer 3,1 bis 3,5 m breiten Futtertenne wird die lichte Stall-
tiefe 7,5 bis 9 m (Abb. 153b).

Bei zwei Langsreihen in der Mitte (Zuchtstallen) und zwei Géngen an den Aufen-
wéanden (Abb. 153c¢) ergibt sich eine lichte Stalltiefe von etwa 7,7 bis 8,8 m.

Bei vier Langsreihen mit zwei (Abb. 153d) oder drei Stallgingen (Abb. 153¢)
betragt die lichte Stalltiefe 13,3 bis 15,9 m bzw. 14,4 bis 16,8 m.

* Engel-Noack: Landwirtschaftliches Bauwesen, 11. Aufl., S.394. Entnommen Abb. 153.
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Bei Anordnung der Buchten in Querreihen bis zu 10 Stiick erreicht die Stalltiefe ein

lichtes MaB bis zu 20 m.

Mit Riicksicht auf die gute Durchliftung
der Stalle soll jedoch die Stalltiefe im all-
gemeinen iiber 16 m nicht hinausgehen.

3. Ausfithrungsbeispiele.

Beziiglich eines Ausfithrungsbeispieles moge
zunéchst auf das S. 78ff. beschriebene Stall-
gebaude des Gutes Hahnenmoor hin-
gewiesen werden, wo ein Schweinestall in
Eisenbetonkonstruktion mit Steineisendecken
(Kleineschen Decken) erwdahnt und in Abb. 135,
136 u. 136a zu sehen ist.

Ein weiteres Beispiel stellt der im Okono-
miegebdude der Heilstatte Friedrichs-
Luisenheim (s. S.103) befindliche Schweine-
stall dar.

Eine nach neuzeitlichen Gesichtspunkten
ausgefiihrte Art von Schweinestéllen ist nach-
stehend ausfiihrlich beschrieben.

a) Schweinestall ,,Sau-Wohl“ D.R.P. Die
Ausfiithrung dieser Bauweise erfolgt durch die
Firma Arthur Miiller, Land- und Indu-
striebauten G.m.b. H., jetzt: Miiller-Bau-
ten Carl Hirms, Berlinl.

Diese Schweinestélle werden hergestellt als
Zuchtstalle (Abb. 154), Maststéille (Abb. 155)
und vereinigte Zucht- und Maststille. Der
Unterschied liegt nur darin, dafl die Zuchtstalle
Auslauftiiren besitzen, wihrend diese bei den
Maststéllen fehlen; bei letzteren gehen die
Troge tiber die ganze Buchtenlinge bis zu der
auf den Mittelgang fiihrenden schrag einge-
bauten Tir zum Zwecke voller Ausnutzung der
Futtermoglichkeit. Die vorderen Buchten-
wéande, die aus 26 mm starken rauhen gespun-
deten Brettern hergestellt werden, sind ganz
und gar, erforderlichenfalls bei langen Buchten
in Teilen, aufklappbar. Im iibrigen bleibt die
Konstruktion die gleiche wie bei den Zucht-
stallen.

Bei der Konstruktion des Schweinezucht-
stalles (Abb. 156 u. 157) ist in erster Linie
Wert darauf gelegt, Trockenheit und Wirme
im Stall zu halten und gleichzeitig den notigen
Luftwechsel zu erméglichen.

Die Auflenwand besteht deshalb aus einer
% Stein starken aus (Langs-) Lochsteinen her-

Abb. 154. Schweinezuchtstall ,,Sau-Wohl‘‘ D.R.P. nach Arthur Miiller, Land- und Industriebauten G. m. b. H.

(jetzt: Miller-Bauten Carl Harms), Berlin.

gestellten Massivwand und im Abstand von 23 cm einer zweiten aus 10 cm starken

1 Vgl. Fullnote S. 35.



Abb. 155. Schweinemaststall ,,Sau-Wohl*“ nach Arthur Miiller.

Stallbauten.

Halbrundstangen gebildeten Wand, die durch Rundstiele
von 10 cm Durchmesser gehalten wird; auch die AuBlen-
wand erfahrt durch die zur Aufnahme des Rahms an der
Dachtraufe angeordneten Stiele eine Versteifung. Der
Zwischenraum wird zwecks Wéarmehaltung mit Nadel-
streu oder Torfmull ausgefiillt. Die Gesamtstirke der
Wand ist 40 cm. Der Luftwechsel wird durch Anlegen

Abb. 156. Schweinezuchtstall ,,Sau-Wohl*“ D.R.P. Einzelheiten der
Wandkonstruktion.

von Liiftungsrohren in Form einer in jeder Bucht unter
Dach eingeschobenen Dréanrohre erzielt.

Wegen der Wirmehaltung ist eine waagerechte Decke
aus 20mm starken Brettern unter dem Dach angeordnet,
die im Winter mit Nadelstreu, Stroh oder dgl. belegt
wird; zum Zwecke der Zugingigmachung des Dachrau-
mes werden {iber dem Gang einige Luken eingebaut.

Der Rattenzuzug wird durch ein engmaschiges ver-
zinktes Drahtnetz, welches nach auBen zu an die innere
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Stangenwand gespannt und auch noch an der unteren Dachdecke 1 m weitergefiihrt wird,
verhindert.

Die Jaucherinnen werden unten spitzwinklig durchgefithrt (Abb. 157). Dieselben
koénnen sowohl an die hintere Seite der Buchten (Abb. 158) als auch an die Gangseiten
(Abb. 157) gelegt werden. Dementsprechend wird die Neigung der Buchtenfufboden
angeordnet.

Der Mittelgang wird mit dem notigen Gefille zum Zwecke des AbflieBens des zur
Reinigung benutzten Wassers hergestellt. Bei Verwendung von Schienen zu Transport-

Allgemeine Anordnung.

zwecken wird der entsprechend breite Teil des Ganges tiefer gelegt (Abb. 158), so dal3 die
Schienen freiliegen und daher nicht so leicht verschmutzen konnen, als wenn sie einfach in
den Gang eingesenkt werden und auch nicht so hinderlich sind, als wenn sie auf den Gang
gelegt werden.

Als FuBlboden empfiehlt sich, wenn man von den teureren Harrizitplatten (auf 6 cm
Unterbeton) absieht, ein Belag aus gebrannten Lochsteinen in Sandbettung und, falls Koks-
schlacke vorhanden ist, wird eine Koksschlackenunterlage unter den Steinen zweckmafig
sein.

Besonders erwahnenswert ist die Art und Anordnung der Ferkelfutterplatze, die eine
erhohte Lage erhalten, wodurch der Raum nicht erheblich eingeengt wird und die Rein-
haltung des Stalles gestattet. Sie werden so eingebaut, daf die Ferkel iiber einen schmalen
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schragstehenden Steig auf die Futterplatze gelangen (Abb. 157 und 158). Diese Anordnung
hat sich als sehr zweckmiBig erwiesen. Diese Ferkelfutterstellen liegen an den vorderen
Seiten der Buchten, und zwar in solcher Hohe, dafl die Sau nicht anstoBen kann; sie
sind mit einem entsprechend hohen Geldnder umgeben, erforderlichenfalls auch mit einer
Lattenabdeckung versehen. Nach dem Mittelgang zu ist das Gelinder aufklappbar zum
Zwecke der Fiitterung und Reinigung der Plattform. Die Aufginge zu der Plattform
sind zweckmaBig so angelegt, daf die Sau weder durch sie gestort wird, noch die Aufginge
durch sie beschiadigt werden kénnen.
Die erhohten Ferkelfutterplitze ha-
ben noch den weiteren Vorzug, dal
die Ferkel sie auch im Anschlufl an
das Fressen als Lagerstatte benutzen,
und das ist vorteilhaft, weil die Luft
an den hoher gelegenen Stellen des
Stalles wiarmer ist.

Abb. 158 zeigt eine andere An-
ordnung der Ferkelfutterplatze, nam-
lich mit der Langsseite am Stallgang,
sowie verschiedene Einzelheiten. Die
Jaucherinne liegt hier an der hinte-
ren Seite der Buchten, die dement-
sprechend auch ihr Geféillenachdieser

Allgemeine Anordnung.

Abb. 158. Schweinezuchtstall ,,Sau-Wohl*. Anordnung und Einzelheiten des Ferkelfutterplatzes mit der
Langsseite am Stallgang.

Seite haben. Zur Versteifung der inneren Wand aus aufgetrennten Rundstangen, sowie
an anderen Stellen, sind Kantholzer verwendet. Auch die Lage des Gleises auf dem
Mittelgang, der zwischen den Schienen versenkt ist, ist zu erkennen.

Entgegen der friiheren Gepflogenheit, Stille nur mit einer Reihe von Buchten mit
dem Auslauf nach Siiden zu bauen, so daBl der Gang an einer Lingsseite (Norden) des
Stalles lag, sind diese Stélle mit einer Doppelreihe von Buchten angelegt.

Hierdurch wird die Herstellung je Bucht billiger, als in einem einreihigen Stall, ferner
wird auch mehr Wéarme im Stall erzeugt.
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Diese Stélle konnen jedoch auch mit einer Reihe Buchten hergestellt werden, wodurch
jedoch an der allgemeinen Ausbildung derselben nichts gedndert wird.

Fir die gesamten Stiele, Deckenzangen, Konstruktionszangen, Kopfbinder und
Sparren wird Rundholz verarbeitet. Fiir die iibrigen Bauteile wird vollkantig geschnittenes
Kantholz verwendet. Die inneren aufgetrennten Stangen von 1§ 10 cm Stérke werden auf

Abb. 159. Schweinezucht- und Mastanlage Osterholz bei Stendal im Bau. (Ausfiihrung: Arthur Miller, Land-
und Industriebauten G.m.b.H., Berlin.)

Latten, die mit der eigentlichen Tragkonstruktion durch Futterstiicke verbunden sind,
aufgenagelt.

Die Buchtenteilungswinde werden aus Rundholzstangen von etwa 10 cm Durchmesser
mit Zwischenrdumen gefertigt.

Das Dach wird mit Dachlatten eingelattet und mit Zementfalzziegeln, moglichst mit
Kopfverschluf ohne Mértelverwendung eingedeckt, da dies fiir die Entliftung notwendig
ist. Die Firste werden mit Firststeinen belegt.

Abb. 160. Anlage Osterholz nach Vollendung.

Abb. 159 u. 160 zeigen die 1928 von der genannten Firma ausgefithrte Schweine-
zucht- und Mastanlage in Osterholz bei Stendal, welche drei groffe Zuchtstalle
und sechs Maststille fir 2000 Schweine umfafit. Abb. 159 zeigt eine Teilansicht der
Anlage wihrend der Ausfithrung und Abb. 160 die Anlage nach Vollendung. Abb. 161
1aBt die Innenansicht des Schweinezuchtstalles in Hokholz (Schleswig-Holstein),
der in gleicher Art ausgefithrt ist, erkennen.

b) Schweinestall als Rundbau auf der Domiine Bakendorf bei Hagenow i. Meckl.
(Architekt: Regierungsbaurat Neumann, Wismar)!. Die folgende Ausfithrung gibt ein

1 TIl. Landw. Zg. 1925. Nr. 49 v. 4. Dez., S. 607.
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Beispiel dafiir, dal die vorliegenden Verhéltnisse zuweilen dazu zwingen konnen, von
dem Ublichen ganz abzuweichen.

Der 1921 errichtete Schweinestall erhielt diese Form, da der mitten auf dem Hofe zur
Verfiigung stehende Raum fiir einen Bau in der gewohnlichen langgestreckten Gestalt
nicht ausreichte; er erwies sich aber in der Folge als in jeder Beziehung zweckmiBig und
praktisch.

Das Stallgebaude besitzt, wie bemerkt, runde GrundriBform (Abb. 162) mit einem
duBleren Durchmesser von 18 m. Die Ringwand ist massiv 11 Stein stark, und zwar ohne
Luftschicht ausgefiihrt.

Die Balkenlage ist aus Kantholz hergestellt und mit getrennten Schleeten mit je 2 cm
Zwischenraum abgedeckt. Auf die Schleete ist eine reichliche gut mit Kaff und Hécksel

Abb. 161. Innenansicht des Schweinezuchtstalles ,,Sau-Wohl® in Hokholz (Schleswig-Holstein).

gemengte Lehmschicht aufgebracht. Die Dachkonstruktion ist aus Rundholz hergestellt
und mit Rohr gedeckt. Die vorgebaute Kiiche ist unterkellert, mit Kellerzugang von
aullen. Der Kiichenraum hat eine verputzte Balkendecke und dariiber einen Futterboden,
wihrend der Dachraum iiber dem Schweinestall zur Aufbewahrung von Streustroh und
Futterkaff dient. Der Kiichenanbau besitzt ein massives Dach (Abb. 162).

Der Rundbau zeigt gegeniiber der meist iiblichen langgestreckten Rechteckform ver-
schiedene Vorziige. An der AuBlenwand liegen die Saubuchten, die durch Kreisteilung
einen sich nach hinten erweiternden Lagerplatz erhalten (Abb. 163), wihrend die Trog-
lange noch so grof ist, daBl zwei Sauen gleichzeitig fressen kénnen ; die Buchten des Innen-
kreises haben dagegen soviel Trogplatz, dafl in jedem Viertel bis zu 17 Sauen Futter- und
Lagerplatz haben. Zwischen je zwei Saubuchten an der Aulenwand ist ein Ferkelfutter-
platz angeordnet, der in der AuBenwand eine Offnung mit Klappe in der Ringwand hat,
durch die die Ferkel ins Freie gelangen kénnen (Abb. 162, GrundriB). Die Trennwénde
zwischen den Buchten sind halbsteinstark in Zementmortel gemauertes Ziegelmauerwerk.
Sonst sind Bohlenschleete in gemauerten Falzen zu Trennwinden verwendet. An den
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Buchtenwinden sind Ferkelschutzstangen angebracht. Uber den Trogen sind verstellbare
Holzklappen angeordnet, die ein ungestortes Einschiitten des Futters in die Troge er-
lauben (Abb. 163, Radialschnitt). Als FuBboden haben die Buchten flaches Ziegel-
pflaster, das in Zementbeton mit reichlichem Gefalle verlegt ist; der Futtergang hat

Abb. 162. Schweinestall als Rundbau auf der Domiine Bakendorf b. Hagenow i. Meckl. Allgemeine Anordnung.

ZementfuBboden mit dreieckigen Rinnen (Abb. 163), die ebenfalls reichliches Gefille er-
halten haben und die leicht gereinigt werden kénnen. Von zwei iiberdeckten Sammelkasten
wird die Jauche in zwei auBerhalb liegende iiberdeckte Jauchebrunnen geleitet (Abb. 162).

Besonderes Gewicht ist auf gute Beleuchtung und Liiftung gelegt. Auf der Siidseite des
Rundbaues sind zwei grofie Fenster eingebaut, die die Decke tiberhohen (Abb. 164), damit
reichlich Sonne in das Gebaude kommt. Aber auch die kleinen Fenster sind zum groBen



96 Stallbauten.

Teil so gelegt, daf die Sonne sie erreichen kann; die Nordseite hat nur die zur Belichtung
notwendigen Fenster. Bei der Liiftung ist von dem Grundsatz ausgegangen, daB viele

Abb. 163. Schweinestall als Rundbau in Bakendorf.
Einzelheiten der Saubucht.

kleine Offnungen zweckmaiBiger sind als einige wenige
groBe. Es sollte vor allem jede Zugluft vermieden werden.
Es liegen zunéchst in der Ringwand iiber dem FuBboden
und unter der Decke je dreilig 5 cm weite Dranrohre,
die sich gleichméafig in dem Rundbau verteilen. Sodann
sind unterhalb der Fenster in der AuBlenwand je zwei
Zuluftéffnungen (in Abb. 164 unterhalb der Fenster
sichtbar), die im Mauerwerk als Luftkanile hochgefiihrt
sind und im Innenraum in der Fensterbank in zwei
Offnungen endigen. Diese liiften besonders gut und lassen
sich jederzeit durch einen Strohwisch oder durch aufge-
legte Steine verschlieBen. Von dem Einbau eines Dunstschlotes wurde abgesehen, dagegen

Abb. 164. Schweinestall als Rundbau auf der Dom#ne Bakendorf. Ansicht der Tiirseite.

wurden tiber dem Mittelgang in der Decke zwei aufklappbare Luken angebracht, die zum
Abwerfen des Streustrohes dienen und zugleich den Stall in den Dachraum entliiften ; letz-
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terer wird wiederum durch ringsum im Rohrdach angebrachte Offnungen, sogenannte Eulen-
nester, entliiftet. Diese Anordnung hat sich durchaus bewahrt. Der Stall ist zu jeder Zeit
trocken und gut geliiftet. Sehr giinstig wirkt in diesem Falle die runde Form auf die Liif-

Abb. 165. Schweinehaus in Gaegelow b. Wismar i. Meckl. Allgemeine Anordnung.

tung, die hier vollig von dem Winde abhingig ist. Dieser kann immer nur etwa Y4 der vor-

handenen Offnungen treffen und ihnen Luft zufiihren, wihrend etwa drei Viertel der Offnun-

gen gleichzeitig als Entliiftung dienen. Es kann also die fiir die Jungtiere so schadliche
Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 7
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Zugluft nicht auftreten. Vor allem hat sich wieder das Rohrdach als uniibertreffliche Be-
dachung fiir Viehhduser bewéhrt.

¢) Schweinehaus in Gaegelow b. Wismar i. Meckl. (Hofbesitzer: Wilh. Siedenschnur,
Abb. 165). Dieses Beispiel zeigt ein kleineres Stallgebdude, welches an Stelle eines bis
auf die Grundmauern abgebrannten Schweinehauses nach dem Entwurf des Mecklenburg-
Schwerinschen Hochbauamtes (Architekt: Regierungsbaurat Neumann) im Jahre 1929
wieder aufgebaut wurde.

Verlangt war neben einer Futterkiiche mit Kartoffelkeller, einem Hiihnerstall und
Kohlenraum, Platz fiir 80 Mastschweine und 10 Zuchtsauen. Der Bodenraum mit Drempel-

aufbau sollte als Kornboden
ausgebaut werden.

Die Fundamente sind aus
Kiesbeton, teilweise aus Feld-
steinen, die Umfassungswinde
in Ziegelrohbau, 32 cm stark
mit 7 em Luftschicht herge-
stellt. Die Decke ist eine Bal-
kendecke mit Einschub und
Lehmauftrag, dariitber Bretter-
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