PHOTOMECHANIK
FUR DEN STEIN- UND
OFFSETDRUCK

VON

PROFESSOR KARL H. BROUM

FACHVORSTAND AN DER GRAPHISCHEN LEHR- UND
VERSUCHSANSTALT IN WIEN

MIT 34 TEXTABBILDUNGEN

WIEN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1930



ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER UBERSETZUNG
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN

ISBN-13: 978-3-7091-5259-1 e-ISBN-13: 978-3-7091-5407-6
DOI: 10.1007/978-3-7091-5407-6

Reprint of the original edition 1930



Vorwort

Als die Offsetpresse eingefithrt wurde und der Steindruck photo-
mechanischen Methoden zuginglich ward, begann man auf dem Gebiete
des Steindruckes neue Wege zu gehen.

Der Verfagser erkannte aus zahlreichen an ihn gerichteten Anfragen,
daB ein dringendes Bediirfnis nach einem Buch besteht, in welchem
die verschiedenen Methoden der modernen photomechanischen Druck-
formenherstellung fiir den Stein- und insbesondere fiir den Offsetdruck
von erfahrener Seite beschrieben sind.

Da in den letzten Jahren zahlreiche einschlagige Verfahren an-
gegeben wurden, von denen jedes das beste sein wollte, entschloB sich
der Verfasser, nur jene Verfahren im vorliegenden Buch zu beschreiben,
denen ein tatsichlicher Wert zukommt.

Da im praktischen Betrieb die Herstellung der Druckformen
und das Drucken zwei verschiedene Betitigungen sind, die auch von
verschiedenem Personal ausgeibt werden, bliecb die Besprechung der
Druckpressen und des Druckes in vorliegendem Buch weg.

Dem Verlag Julius Springer, Wien, sei an dieser Stelle firr das
verstindnisvolle Entgegenkommen bei der Drucklegung, den Firmen
Klimsch & Co., Frankfurt a. M., sowie Falz & Werner, Leipzig,
fir die Beistellung von Illustrationsmaterial bestens gedankt.

Wien im Friithjahr 1930. :
Prof. K. H. Broum
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Einleitung

Der Anwendung photographischer Methoden im Rahmen der litho-
graphischen Verfahren wurde bis vor einer Reihe von Jahren keine
besondere Beachtung geschenkt. Mit der Einfithrung und raschen Ver-
breitung des Offsetdruckes gab es hierin jedoch bald eine wesentliche
Anderung. Wihrend friiher der Lithograph die Druckformen auf manu-
ellem Wege herstellte und damit die Situation beherrschte, machte die
Photographie auch vor ihm nicht Halt und nahm ihm die Arbeit ab.
Dank der Beweglichkeit der Zinkplatte und der auf ihr méglichen photo-
graphischen Ubertragungsverfahren vermochte sich die Photographie
ein neues Feld zu erobern und der Lithograph ist nun mehr zum Photo-
lithographen geworden. Es ist klar, dal beim heutigen Stand der Technik
der Lithograph schon teilweise um sein Betédtigungsfeld gekommen ist
und nach aller Voraussicht noch mehr kommen wird; es ist daher ein
Gebot der Stunde, sich mit den neuen Techniken vertraut zu machen,
zumal gerade der Lithograph dazu berufen ist, als Ausiibender dieser
Techniken aufzutreten. Allerdings gilt es hier ganz wesentlich umzu-
lernen, zumal die Autotypie zur Aufteilung der Druckflache als Grund-
lage verwendet wird, dem Lithographen aber zunéchst nicht vollkommen
geldufig ist. Es ist nicht einzusehen, warum die auf photomechanische
Methoden umgestellte Lithographie einmal nicht alle bisher durch Hand-
lithographie hergestellten Arbeiten an sich zu bringen vermag. In diesem
Falle wird -die Erstellung bildlicher Vorlagen nur mehr Arbeit des Zeich-
ners oder Malers sein. DalBl nebenher die Lithographie als Originaltechnik
bzw. als kiinstlerisches Ausdrucksmittel immer noch Lebensberechtigung
haben wird, ist wohl selbstverstindlich, jedoch im Rahmen des Be-
darfes an lithographischen Druckerzeugnissen von untergeordneter
Bedeutung.

Vollkommenheit ist bekanntlich am besten durch Spezialisierung
zu erreichen, eine Erkenntnis, welche in der graphischen Branche lingst
Platz gegriffen hat. Die Spezialisierung sollte aber nicht verhindern,
eingehende Kenntnisse aller modernen und zum Fache unmittelbar ge-
hérigen Arbeitsmethoden zu erwerben; in diesem Sinne ist dies Buch
geschrieben. Es beriicksichtigt nicht die Arbeiten an der Druckpresse,
da bekanntlich zwischen Druckformherstellung und Druck eine scharfe
Trennung besteht.

Seit seiner Erfindung erfreut sich das lithographische Druckver-
fahren einer auBerordentlichen Beliebtheit und intensiven Ausniitzung

Broum, Stein- und Offsetdruck 1



2 Einleitung

durch die Praxis. War es doch lange dominierend fiir die Erzeugung
von Bildern aller Art auch in gréBten Formaten, namentlich in farbiger
Ausfithrung. Die wohlfeile Art der Druckplattenherstellung sicherte
dieser Druckart manch einen Vorteil iiber andere Druckarten. Die Tech-
nik der Druckplattenherstellung im allgemeinen bekam bei den Hoch-
druck- und den Tiefdruckverfahren einen gewaltigen Impuls durch die
Nutzbarmachung der Photographie. Ihre Erfindung lieB neue Druck-
verfahren erstehen und die manuelle Herstellung der Druckformen
wurde immer mehr und mehr entbehrlich. Dieser Siegeszug der Photo-
graphie vermochte sich hingegen nicht recht bemerkbar zu machen im
Rahmen der lithographischen Verfahren. Heute jedoch kann man fiig-
lich behaupten, daB ohne der Mitwirkung der Photographie die litho-
graphischen Verfahren in das Hintertreffen geraten wiren. Gewi83, die
manuellen Methoden der lithographischen Verfahren werden nach wie
vor ihren Wert bewahren, doch ist derselbe von sekundirer Bedeutung.
Das Tempo unserer Zeit vertrdgt nun einmal nicht Arbeitsmethoden,
die einen Zeitaufwand benétigen, wie ihn kein Auftraggeber mehr zu-
gesteht, zumal moderne Arbeitsmethoden auch in qualitativer Hinsicht
die manuelle Druckformenherstellung zu {iberbieten vermégen. Man muf3
auch hier sagen, daB die neueren photomechanischen Methoden eine
Bereicherung fiir die lithographischen Verfahren vorstellen, daB aber
trotz allem Erreichten, der Erfindergeist noch immer viele interessante
Aufgaben zu lésen hat.

Es hat lange gedauert, bis die photographischen Methoden in Ver-
wendung genommen wurden und man kann den Zeitpunkt hierfiir wohl
mit der Einfithrung der Offsetpresse bezeichnen. Die Handlichkeit der
diinnen Zink- oder auch Aluminiumplatten wie sie fiir Offsetpressen ver-
wendet werden, machen die Anwendung photographischer Kopier-
methoden bei weitem moglicher als auf der schweren lithographischen
Steinplatte. Der Offsetdruck brachte auch eine neue Ausdrucksmog-
lichkeit in den Flachdruck und schuf sich damit ein Arbeitsfeld, das
weit {iber den Rahmen des alten Steindruckes hinaus geht.

Die Verfahren der photomechanischen Druckformenherstellung fiir
den Stein- und Offsetdruck bilden heute bereits eine groBe Zahl und
immer wieder tauchen neue Verfahren auf. Wohl gibt es eine Menge
Publikationen welche die vielen Verfahren beschreiben oder ihren Wert
kritisch behandeln. Die Prinzipien dieser Verfahren sind auBerordentlich
vielfiltig doch kann man sie immerhin in eine Ubersicht zusammen-
fassen. Das Wesentliche ist, im Gegensatz zur manuellen Druckformen-
herstellung, der UbertragungsprozeB des Bildes auf die Druck-
platte, wobei es zunéchst glelchgultlg ist ob die Ubertragung auf die
Maschinenplatte erfolgt oder auf einen prov1sorlschen Trager

Der UbertragungsprozeB beruht in der Verwendung einer licht-
empfindlichen Schicht, die auf die Druckplatte aufgebracht wird. Durch
die Belichtung dieser Schicht durch eine Kopiervorlage hindurch
entsteht schlieBlich ein Bild, das im weiteren Verlauf seiner Behandlung
druckbar gemacht wird. Unter Kopiervorlage wird hier entweder ein
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photographisches Negativ oder Diapositiv verstanden; unter Um-
stinden aber auch das Original selbst oder ein darnach im Kontakt-
wege, also ohne photographischen Apparat hergestelltes Negativ,
bzw. Diapositiv und schlieBlich auch noch ein auf dem Wege der
Reflexkopierung gewonnenes Negativ bzw. Diapositiv.

Diese Vielfaltigkeit in der Art der Kopiervorlagen erklirt sich einer-
seits in den vielen Moglichkeiten die die photographischen Materialien
bieten, anderseits aber auch in der Art und Weise wie eine Arbeit am
besten und wirtschaftlichsten zu erledigen ist. Das photographische
Ubertragungsverfahren tritt also in vielen Fillen an Stelle des Um-
druckes. Wenngleich tatsichlich dieser, theoretisch genommen, ent-
behrlich ist, so wird es doch viele Fille geben wo desselben nicht zu
entraten ist und er wird trotz Photomechanik noch immer seine Daseins-
berechtigung haben.

In der folgenden Ubersicht sollen die verschiedenen Durchfithrungs-
moglichkeiten fiir verschiedene Arbeiten zusammengefaft sein.

Bei der Herstellung der Kopiervorlage ist zu beriicksichtigen ob
dieselbe direkt zum Kopieren auf die Maschinenplatte gehort. Sie kann
natiirlich in einer Kopiermaschine auf ein und dieselbe Druckplatte
mehrmals neben, bzw. untereinander kopiert werden. Bei kleinerem
Format wird natiirlich vorteilhafter sein, ein sogenanntes Sammel-
negativ zu machen (d. i. ein Negativ, welches ein und dasselbe Bild
oder auch verschiedene, bereits nebeneinander gestellt enthilt), das dann
go oft als gewiinscht in der Kopiermaschine kopiert wird.

Es ist aber auch mdéglich die mehrmalige Nebeneinanderreihung
eines und desselben Bildes so zu bewerkstelligen, dal man von dem
Rasternegativ mehrere Diapositive auf Film kopiert und dann diese
Filme durch die Montage in den erwiinschten Absténden plaziert.

Prinzipiell muB bei der Ubertragung durch die Kopierprozesse
unterschieden werden ob man sich eines Negativs oder eines Positivs
bedienen will. Zunédchst muBl gesagt werden, daBl der Negativkopier-
prozelB mit dem ChromeiweiBverfahren ausgeiibt, ein recht sicher
funktionierendes Verfahren vorstellt, das allgemein bekannt ist und
von den damit Betrauten in der Regel gut beherrscht wird. Es setzt
das Vorhandensein eines Negativs (negative Kopiervorlage) voraus und
ergibt auf der kopierten Druckplatte ein positives Bild.

Das Positivkopierverfahren hingegen setzt das Vorhanden-
sein eines Positivs voraus (positive Kopiervorlage) und ergibt auf der
Druckplatte ein negatives Bild, das zunéchst nicht verwendbar ist; es
muB erst durch einen rasch durchfiihrbaren Prozel in ein positives
Bild iibergefithrt werden. Es ist dies Verfahren weniger bekannt und
wird von den Ausiibenden gerne geheim gehalten, da es patentrechtlich
geschiitzt ist, funktioniert aber in der Hand der Versierten ganz vor-
ziiglich. Es ist besser geeignet, wie das Chromeiweiverfahren, den
Druckkomplex, also das Druckbild selbst, bestindig zu gestalten und
mit den Drucktriger in innige haltbare Verbindung zu bringen.

Wie aus der Tabelle 1 ersehen werden kann, gibt es in einer Reihe

1*



4 Einleitung
Tabelle 1
Beschaffenheit der Vorlage : Kopiervorlage Ubertragungsverfahren

1. Lineares Bild (Zeichnung
oder Druck)

a) durchscheinend

Durchleuchtung auf einen
Film

Chromeiwei3verfahren

b) nicht durchscheinend oder
auch auf der Riickseite ein

Reflexnegativ, darnach ein
Diapositiv auf Film

Chromgummiverfahren

Bild oder Schrift

Reflexnegativ, darnach ein
Diapositiv. nach diesem
ein zweites Negativ auf
Film oder abziehbaren
Papier

ChromeiweiBverfahren

c) wie a) oder b)

Kameranegativ

ChromeiweiB8verfahren

oder Kameranegativ dar-
nach Diapositiv auf Film

Chromgummiverfahren

2. Halbtonbilder (Photos
usw.) fiir einfarbige Wieder-
gabe

Rasternegativ

ChromeiweiBverfahren

Rasternegativ, darnach
Kontaktdiapositiv

Chromgummiverfahren

Rasternegativ, darnach
Diapositiv fiir Diapositiv-
atzverfahren, darnach Kon-
taktnegative auf Film

ChromeiweiBverfahren

Halbtonnegativ, darauf Re-
tusche, darnach Raster-
diapositiv

Chromgummiverfahren

Halbtonnegativ, darauf
Retusche, darnach Raster-
diapositiv und nach diesem
Filmnegativ durch Kontakt-

kopierung

ChromeiweiB3verfahren

Halbtonnegativ

Asphaltverfahren

8. Halbtonbilder in .Farben
fiir mehrfarbige Wiedergabe,
Adquarelle usw.

Rasternegative (Filteraus-
ziige), darnach Diapositive
fiir die Diapositivitz-
verfahren

Chromgummiverfahren

Rasternegative (Filteraus-
ziige), darnach Diapositive
fir die Diapositivitzver-
fahren, darnach Filmnegativ

Chromeiweifverfahren

Halbtonnegative, darauf
Retusche, darnach Halbton-

diapositive, darauf Re-
tusche und darnach Raster-
negative

ChromeiweiBverfahren

Halbtonnegativ, darauf Re-

tusche, darnach Rasterdia-

positiv, nach diesem Film-
negativ

4. Farbige Bilder ohne Halb-
tone, glatte Flichen

Zuerst Konturzeichnung
auf Pauspapier, darnach
Strichnegativ

ChromeiweiBverfahren

Photolitho auf Stein (Fett-
druck) von der Ubertragung
auf Stein werden Abklatsche
auf Stein oder eventuell auf
Zink zum Uberarbeiten ge-

macht
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von Fillen die Méglichkeit, der Anwendung des photographischen Appa-
rates entraten zu konnen; es sind dies jene Fialle, in denen es sich um
Vorlagen, die einerseits in der gleichen GréBe wiederzugeben und ander-
seits durchscheinend sind. Freilich wird die Zahl solcher Originale gerade
keine Uberragende sein, doch immerhin in manchen Betrieben vor-
kommen. Wenn man bedenkt, daB namentlich Buchdrucktext, der
doch recht héufig erst gesetzt werden muB, um auf die Maschinenplatte
iibertragen zu werden, so kann hier die photographische Kamera voll-
kommen entbehrt werden, was eine Beschleunigung und Verbilligung
des Arbeitsprozesses bedeutet und iiberdies den Umdruck ausschaltet.
Man kann hierfir den Buchdrucktext gleich auf transparentes oder
anderes geeignetes Papier drucken lassen und diese Drucke nach ent-
sprechender Adjustierung sofort als Kopiervorlage benutzen — andern-
falls 188t man den Text auf einseitig gestrichenes gut durchscheinendes
Papier drucken und macht hiervon ein Kontaktnegativ, das dann als
Kopiervorlage dient. Dieser zweite Weg befriedigt in qualitativer Hin-
sicht mehr wie der erste, zumal die Kopierfahigkeit solcher Kopier-
vorlagen die denkbar beste ist.

Zu Punkt 4 der Tabelle 1. Hierunter sind Vorlagen verstanden, welche
aus farbigen Flichen oder Linien bestehen, ohne Abschattierungen. Derlei
Vorlagen machen der rein photomechanischen Reproduktion oft nam-
hafte Schwierigkeiten, weil es nicht immer méglich ist, darnach ein-
wandfreie Negative herzustellen, in denen die einzelnen Flichen geniigend
getrennt erscheinen, so dafl kopierfahige Negative entstehen kénnten.
In solchen Féllen ist die Einhaltung eines Umweges und die Heran-
ziehung des Lithographen oder Zeichners notwendig. Man wird von der
Vorlage, wenn sie in der gleichen Gréfie zu reproduzieren ist eine Paus-
zeichnung (Konturzeichnung) anfertigen lassen — auf einer Gelatine-
folie, oder wenn Verkleinerung gewiinscht auf Pauspapier. Die erstere
kann nun direkt auf den lithographischen Stein umgedruckt werden
von welchem dann die Abklatsche fiir die einzelnen Farbsteine zu machen
gind, die nun vom Lithographen ausgearbeitet werden miissen. Die
Ubertragung des Bildes vom lithographischen Stein auf die Maschinen-
platte ist dann entweder mittelst des Umdruckverfahrens oder so zu
bewerkstelligen wie dies unter 1, Tabelle 1, angegeben ist. Sollte aber die
Wiedergabe in verkleinertem MaBstab erfolgen, so muB8 die Pauszeich-
nung als Vorlage fiir die Herstellung eines verkleinerten Negativs
dienen, das schlieflich auf einen lithographischen Stein zu kopieren
oder mittelst photolithographischen Papieres zu iibertragen ist; die Aus-
arbeitung mufl ebenfalls durch den Lithographen erfolgen, wihrend zur
Ubertragung auf die Maschinenplatte so zu verfahren ist wie unter 1,
Tabelle 1, angegeben.

Zu Punkt 3 der Tabelle 1. Die Wiedergabe ein- und mehrfarbiger
Vorlagen mit Halbténen, wie es also Aquarelle, Olbilder usw. sind, be-
gegnen im Rahmen aller fiir den lithographischen Druck zur Verfiigung
stehenden Verfahren namentlich des Offsetdruckverfahrens dem groSten
Interesse.



6 Herstellung von Negativen und Diapositiven ohne Kamera

Wenngleich die Anwendung der Photographie fiir die Wiedergabe
von linearen und auch gréBten Teiles von einfarbigen Halbtonbildern
aullerordentliche Erfolge gegeniiber der manuellen Druckformenge-
winnung aufzuweisen hat, so mull gerade bei der Herstellung von Teil-
platten fiir den Farbendruck auf die Unentbehrlichkeit der Retusche-
moglichkeit hingewiesen werden. Noch immer muBl ein guter Teil der
Arbeit durch den Retuscheur geleistet werden. Die Photographie bringt
die Tonwerte und Farbwerte in den einzelnen Farbenteilplatten nicht
immer in der richtigen Abstufung, Fehler, die aber keineswegs allein
der Photographie in die Schuhe zu schieben, sondern im ganzen Ver-
fahren begriindet sind, wovon in den betreffenden Abschnitten die Rede
sein wird. Zun#chst sei gesagt, daB die manuelle Nachhilfe deren die
einzelnen Farbenteilplatten bediirfen, vielerlei Schwierigkeiten begegnet
und um diese zu iiberwinden, verschiedene Wege eingeschlagen werden
koénnen.

Die Auflésung der Tonwerte der Vorlage fiir den Ein- oder Mehr-
farbendruck hat immer das Verfahren der Autotypie zur Grundlage,
so daB also die einzelnen Tonabstufungen in kleine Punkte (Raster-
punkte) zu zerlegen sind. Die RegelméBigkeit der Punktstruktur und
der einzelnen Punkte an sich, ist nun ein wichtiger Faktor fiir die Ruhe
und Glatte des Bildes und sie diirfen auf keinen Fall gestort werden.
Da nun die Retusche wie bereits erwahnt eine Notwendigkeit ist, werden
nur jene Methoden einen Wert haben kénnen, welche die RegelmiBigkeit
der Form der Rasterpunkte nicht stéren. Man benutzt entweder die
Methode die darin besteht, daBl man das gerasterte Bild auf diinne Zink-
platten iibertrigt und die Ubertragung im Sinne einer Hochdruckform
zu Klischees #tzt, wobei man die Tonwerte eben im weitgehendsten
MaBe verindern kann ohne die RegelmiBigkeit der Punktform zu
storen. Diese so gewonnenen, in den Ton- und Farbwerten richtig gestellten
Klischees konnen dann auf lithographischen Stein umgedruckt werden,
von wo das Bild dann wieder durch Umdruck auf die Maschinenplatte
tibergedruckt wird.

Das ist eine Methode, die in der Praxis ihre Brauchbarkeit erwiesen
hat und von einigen grofSen Firmen mit bestem Erfolg ausgeiibt wird.

Andere Methoden, bei denen iibrigens der Umdruck ausgeschlossen
wird, gehen dahin, daB8 die Korrektur der Farb- und Tonwerte auf Dia-
positive verlegt wird, die nach den in der Kamera hergestellten Original-
Negativen kopiert werden. Nach Fertigstellung der Korrekturen kénnen
dann die Diapositive auf die Maschinenplatte kopiert werden oder es
wird zu dieser Kopierung ein nach den Diapositiven hergestelltes Kon-
taktnegativ benutzt. Diese Arbeitsweise am Diapositiv ist entweder nur
auf speziell dafiir bestimmtem Plattenmaterial oder auf photomecha-
nischen Platten bei einer bestimmten Behandlung méglich. Die eben
angefithrten Methoden niitzen némlich die Erscheinung, dafl man die
auf eine photographische Schicht exponierten Rasterpunkte durch
Behandlung mit einem photographischen Abschwicher kleiner machen
kann, ohne daB sie dabei ihre regelmiBige Form verlieren wiirden. Die
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auf diesem Wege erreichte Verkleinerung der Rasterpunkte, die sehr
wirksam und auch partiell durchfithrbar ist, kommt dann einer Auf-
hellung des betreffenden Tonwertes gleich, doch gelingt sie nur bis zu
einer bestimmten Grenze, da die Rasterpunkte schliefilich ihre Kopier-
fahigkeit einbiiBen. Dafl diese Methoden aber doch méglich sind, be-
weisen die bestehenden Verfahren, welche in den betreffenden Ab-
schnitten dieses Buches ausfiihrlicher behandelt werden.

SchlieBlich mufl aber noch auf den sogenannten indirekten Weg
der Gewinnung von farb- und tonrichtig korrigierten Rasternegativen
hingewiesen werden, der darin besteht, da3 zunichst nach der Vorlage
Halbtonnegative hergestellt und entsprechend retuschiert werden.
Nach diesen miissen dann Diapositive und nach diesen erst die Raster-
negative angefertigt werden. Ein langwieriger Weg, der eminentes
Koénnen seitens des Retuscheurs voraussetzt und auch dann den vollen
Erfolg nicht garantiert.

Die Herstellung von Negativen und Diapositiven
ohne Anwendung der Kamera

Gleich vorweg sei gesagt, dal ohne Anwendung der photogra-
phischen Kamera die Herstellung von kopierfihigen Vorlagen nur
moglich ist, wenn weder Vergr6Berung noch Verkleinerung der Wieder-
gabe erreicht werden soll.

Es kann sich hier zunichst um jene Fille handeln, in denen die
Vorlage (Original) transparent genug ist, um noch geniigend wirksames
Licht durchzulassen, die Riickseite derselben ohne Aufdruck und die
Linien, Punkte, Schrift usw. méglichst undurchsichtig sind. Die Farbe
derselben soll tunlichst schwarz sein, doch kann in giinstigen Féllen
auch rote, gelbe oder griine Farbe sowenig Licht durchlassen, daB sie
sich eben wie schwarz verhilt. Blasse oder blaustichige, oder tiberhaupt
blaue Farbe wird fast niemals befriedigende Resultate ergeben. Immer-
hin kann gesagt werden, dal bei richtiger Wahl des lichtempfindlichen
Materials, so wie richtig geleiteter BelichtungsprozeB nach oft erstaun-
lich schlechten Vorlagen noch brauchbare Resultate zu erzielen mdoglich
ist. Anderseits sind aber doch hiufig gezeichnete Vorlagen, die in der
Aufsicht gut gedeckt aussehen in der Durchsicht recht minderwertig.
Man betrachte solche Vorlagen in der Durchsicht mit der Lupe und kann
zu seiner Uberraschung bemerken, daB der anscheinend schwarze oder
wenigstens gedeckt erscheinende Strich sehr blaB und pords ist. Dieses
Umstandes muBl bei der Bestimmung der Belichtungsdauer Rechnung
getragen und dieselbe sehr kurz bemessen werden.

Zum Durchlichten eignen sich auch recht gut die Abdriicke von
irgendwelchen vorhandenen Druckformen, z. B. Buchdruck, der in Offset
iibertragen werden soll. Fur diesen Fall lohnt es sich, die Abdriicke
auf ein einseitig gestrichenes Papier zu machen, das aber in der Durch-
sicht tunlichst frei von Flecken zu sein hat. Auf diesem Papier erreicht
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man sehr satte Drucke, die gegebenenfalls durch Abreiben mit Bronze
fast génzlich undurchsichtig gestaltet werden kénnen (Mattkunstdruck-
papier ist dazu sehr geeignet).! Ebenso kénnen zur Ubertragung von
auf lithographischen Stein befindliche Bilder auf die Maschinenplatte
durch Kopierung Drucke gemacht werden, wozu am besten ein gelati-
niertes Papier zu verwenden ist, Namentlich die Ubertragung von
Graviiren oder Guillochen gelingt mit solchen Drucken ganz vorziig-
lich, wenn zu ihrer Herstellung strenge Federfarbe verwendet und die
frischen Drucke noch mit feinster Schleifbronze eingepudert wurden.

Zusammenfassend ist also zu sagen, daf} alle in Striche oder Punkte
aufgeloste Bilder, ob Zeichnung oder Druck, als Vorlage fiir die Her-
stellung von Negativen in gleicher Grosse dann verwendbar sind, wenn
die Riickseite ohne Zeichnung oder Aufdruck und der Papierstoff
tunlichst fleckenlos und geniigend transparent ist. Der Arbeitsprozel3
fiir die Negativherstellung ist Seite 10 beschrieben.

Eine andere Methode, ohne Anwendung der photographischen
Kamera zu brauchbaren Negativen zu gelangen, ist die Reflexphoto-
graphie.? Sie kann dann in Betracht kommen, wenn von zweiseitig be-
druckten oder gezeichneten Vorlagen Negative in derselben GriéBe ohne

1 Die Firma Dipl.-Ing. H. DETTMANN, Berlin NW 7, liefert hierfur
bestimmtes Barytpapier.

2 Die Idee, auf dem Wege der Reflexion zu einem Negativ zu gelangen,
ist nicht neueren Datums. Dem Englinder HORT PrAYER schrieb man dessen
Erfindung zu, der 1902 sein Verfahren publizierte (The Photogram 1902) und
welches man in der Folge Playertypie nannte. Doch wies besonders Doktor
STENGER in Photograph. Industrie 1925, S.1269, und 1926, 8.7, nach,
dafl schon lange vor PLaYER auf die Moglichkeiten der Reflexphotographie
durch BREYER, 1839, hingewiesen wurde. Nach dem Englinder PLAYER
befafte sich besonders Dr. R. KOGEL mit der Reflexphotographie und erhielt.
ein D. R. P. auf seine Methode der Anwendung von Gelatinefolien mit Chlor-
silber bei gleichzeitiger Verwendung eines Gelbfilters (R. KOceL, Photo-
graphie historischer Dokumente, Leipzig 1914). Aber so wenig die Methode
R. KOGEL selbst befriedigen konnte, so wenig leistungsfahig war das Ver-
fahren der Luminographie von PETER und Dr. Vanino (1913). F. ULLMANNs
Verfahren, Manulverfahren geheilen und durch D.R.P. vom 13. August.
1913 geschiitzt, brachte hervorragende Resultate zuwege, doch kam bei
diesem Verfahren Chromkolloid als lichtempfindliche Schicht in Ver-
wendung. Gegen Erwerb einer Lizenz wurde dieses Verfahren von einigen
Firmen ausgeibt.

Die Aktiengesellschaft fiir Graphische Industrie in Bern brachte 1925
das Typonverfahren heraus, das unter Anwendung einer Chlorsilberschicht
mit sehr charakteristischen Figenschaften, auf Papier, nunmehr das Reflex-
verfahren mit sehr gutem Erfolge erméglicht. Dieses Verfahren steht nicht.
unter Patentschutz und kann daher von jedermann ausgeiibt werden. Es
hat sich dies Verfahren wohl eingebiirgert, mehr noch wird hingegen das
Typonmaterial (auch Filme) wegen seiner markanten Eigenschaften im
Rahmen der photomechanischen Ubertragungsverfahren benutzt.

Uber die ,,Sensitometrische Priifung von Typonpapieren® siehe Phot.
Korrespondenz, 1929, Heft 12.



Herstellung von Negativen und Diapositiven ohne Kamera 9

Anwendung der photographischen Kamera zu machen sind, und es ist
dieses Verfahren namentlich dann am Platze, wenn es sich z. B. um den
Nachdruck von irgendwelchen Plinen, Prospekten oder Biichern handelt.
Man ist mit diesem Reflexverfahren in der Lage, in vielen Fillen rascher
und billiger zu arbeiten wie dies sonst mit der Kamera mdoglich wiire.
Das Prinzipielle der Reflexphotographie besteht darin, daB eine Vor-
lage mit einer auf Papier oder auch Glas befindlichen lichtempfind-
lichen Schicht in Kontakt gebracht und derartig belichtet wird, da8
das Licht zunichst den Triager der lichtempfindlichen Schicht durch-
dringt, dann erst die lichtempfindliche Schicht und schlieBlich auf die
Vorlage auftrifft, von welcher es wieder in die lichtempfindliche Schicht
zuriickreflektiert wird. Die Reflexion ist natiirlich eine verschieden-
artige, d. h. das Licht wird nur vom hellen Papiergrund der Vorlage
reflektiert, wihrend die Stellen der Zdichnung, die ja immer dunkler
sind, nicht oder nur sehr wenig zuriickstrahlen. Die lichtemp-
findliche Schicht erfihrt also zunichst eine allgemeine Belichtung und
wird an den mit der hellen Papierfliche korrespondierenden Stellen
ein zweites Mal belichtet. Unter diesen Bedingungen kann aber nur dann
ein Negativ zustande kommen, wenn die lichtempfindliche Schicht
sehr kontrastreich arbeitet, also eine mdéglichst steile Gradation be-
sitzt und demzufolge primére und sekundére Belichtung méglichst aus-
einanderhalt.

Es gibt aber kein photographisches Papier, welches ohne weiteres
auf dem Reflexwege ein fiir alle Falle vollkommen geeignetes Negativ
zustande briachte. Denn, gestaltet man die Belichtung richtig und die
Entwicklung recht kurz, so erhdlt man zwar offene und klare Striche
der Zeichnung, jedoch wird die notwendige Deckung mangeln. Und
anderseits werden die Striche der Zeichnung nicht mehr klar sein, wenn
man die Belichtung und Entwicklung so weit treibt, daB die Deckung
befriedigen wiirde. Nichtsdestoweniger kann man aber, vorausgesetzt
die Verwendung einer geeigneten lichtempfindlichen Schicht, wie sie
das Typonpapier aufweist, ein Reflexnegativ gewinnen, das beim Um-
kopieren auf ein zweites Typonpapier ein tadelloses Positiv ergibt, welches
in Verbindung mit einem Umkehrverfahren auf Zink einwandfreie Kopien
zustande kommen 14Bt. Wollte man aber statt des Positivs ein Negativ
haben, so kann man das Positiv neuerdings kopieren und kommt auf
diese Art zu einem ganz hervorragenden Negativ. Fiirs erste erscheint
dieser zwei- bzw. dreifache Weg, um zu einem brauchbaren Negativ zu
gelangen, umstéindlich und auch kostspielig. Doch geht die ganze Arbeit
sehr rasch von statten, da man die Kopierungen vornehmen kann so-
lange das Negativ bzw. Positiv noch na$ ist.

Es ist staunenswert, nach welch schlechten Vorlagen mittelst des
Typon-Reflexverfahrens noch brauchbare Negative zu erhalten sind.
Hier muBl erwabhnt werden, daff das Typonmaterial auch mit abzieh-
barer Schicht erhaltlich ist, so daBl man sowohl seitenrichtige oder seiten-
verkehrte Negative oder Positive, also fiir Steinkopien oder direkte
Kopierungen auf die Offsetmaschinenplatten erzielen kann. Die durch
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Verwendung des Typonmaterials resultierenden diinnen Folien oder auch
Filme lassen sich auflerordentlich leicht auf Glas oder einer anderen
durchsichtigen Unterlage montieren.

Praktische Durchfiihrung

Eine unerlifiliche Bedingung fiir erfolgreiches Arbeiten sowohl beim
Kopieren von bronzierten Drucken als auch fir das Reflexverfahren
ist die Benutzung eines pneumatischen Kopierrahmens, denn nur
dieser gibt den nétigen Druck bzw. innigen Kontakt zwischen licht-
empfindlicher Kopierschicht und dem Original, und nur bei seiner Ver-
wendung kann man Kopierungen von tadelloser Schérfe erzielen.

Eine weitere Vorbedingung ist eine
entsprechende Lichtquelle und zwar am
besten mehrere Glihlampen gegeniiber
dem Kopierrahmen, so daBl dessen Flache
vollkommen ausgeleuchtet wird. Bei be-
sonders feinen Arbeiten, wie dies etwa die
Kopierung eines Rasternegativs auf Filme
oder dgl. vorstellt, wird sich die Verwen-
dung einer Lichtquelle von méglichst ge -
ringer seitlicher Ausdehnung, etwa einer
6-Volt-Lampe, also eine einzige Gliihlampe
in groBerer Entfernung vorteilhafter er-
weisen, als wie mehrere nebeneinander ge-
stellte. Letztere Anordnung ist aber dann
sehr gut brauchbar, wenn man Reflexnega-
tive anfertigt, da der bei dieser Methode notwendige Gelbfilter das
Licht einer einzigen Glilhlampe allzu stark schwichen wiirde. Ver-
schiedene Fachgeschifte bringen sehr praktische Belichtungskasten
{Abb. 1) auf den Markt, welche in ihrem unteren Teil eine Anzahl
von Glithlampen enthalten, wahrend der obere Teil einen pneumati-
schen Kopierrahmen vorstellt. Eine elektrische Schaltuhr, die seitlich
am Kasten angebracht ist, unterbricht den Stromkreis der Gliihlampen
nach einer vorher fixierten Zeit. Auch ist fiir die Anbringung eines
Gelbfilters Vorsorge getroffen.

Abb. 1. Typobelichtungskasten

A. Negative und Positive auf dem Wege der Durchleuchtung

Von den verschiedenen Sorten verwendbaren lichtempfindlichen
Materials soll hier das praktische Arbeiten mit dem sehr zuverldssig
arbeitenden ,,Typonmaterial“ Beschreibung finden, da sich dasselbe
auBerordentlich gut bewihrt hat.

Man muf} sich nur vorerst dariiber klar sein, ob man das Typon-
papier D, das eine abziehbare Schicht trigt oder den Typonfilm D
verwendet. Ein Unterschied zwischen diesen beiden besteht darin, daB
hinsichtlich MaBhédltigkeit dem Typonfilm der Vorzug einzurdumen
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ist, was aber nur bei Arbeiten mit sehr genauem Passer zum Ausdruck
kommt.

Zur Anfertigung eines Negativs hat man also die betreffende Vor-
lage mit einem Blatt abziehbaren Papieres oder Film in Kontakt zu
bringen und beides in den Kopierrahmen einzulegen. Die Reihenfolge
hat dabei so eingehalten zu werden, daBl das Licht zuerst die Vorlage
zu passieren hat und dann erst auf die lichtempfindliche Schicht auf-
trifft. Bevor man den Kopierrahmen schlieft, ist es vorteilhaft, einen
Bogen dunklen Papieres iiber das lichtempfindliche Papier oder Film
zu legen. Bei geschlossenem Kopierrahmen gibt man nun mittelst der
Handluftpumpe oder mit einer durch Wasser oder auch motorisch be-
triebenen Pumpe das notwendige Vakuum, das mindestens 50 bis
60 cm betragen soll. Endlich belichtet man durch Einschalten des elek-
trischen Lichtes. Handelt es sich um Vorlagen mit sehr feinen Strichen,
etwa Guillochen, so ist die Beniitzung einer einzigen Glihlampe mit
geringerer seitlicher Ausstrahlung vorzuziehen, da hierdurch die gréBt-
mogliche Schérfe erzielt werden kann. Die Dauer der Belichtung richtet
sich ganz und gar nach der Helligkeit der Lichtquelle, aber auch nach
dem Grade der Lichtdurchlissigkeit der Vorlage. Am raschesten ex-
ponieren natiirlich Zeichnungen oder Drucke auf sehr transparenten
Papieren oder etwa Glasnegative oder Diapositive. Die nach der Be-
lichtung folgende Entwicklung 1aBt bei einiger Ubung sofort erkennen,
ob die Belichtung entsprechend war. Zur Entwicklung selbst kann
jeder sehr hart arbeitende Entwickler verwendet werden, doch hat sich
seit Jahren der nachfolgende Entwickler bestens bewihrt:

Wasser 1000 ccm
Hydrochinon 10 g

Metol 1g

Natriumsulfit kryst. 75 g
Pottasche 75 g
Bromkalium 10 g

Gelbes Blutlaugensalz 15 g

Es lohnt sich, den fertig angesetzten Entwickler zu filtrieren; der-
selbe hilt sich, in verkorkten Flaschen aufbewahrt, sehr lange und er-
schopft sich auch wihrend der Arbeit nur sehr langsam. Nicht oftmals
gebrauchter Entwickler kann aufgehoben werden und braucht vor seiner
Wiederverwendung nur durch Zusatz noch ungebrauchten Entwicklers
etwas aufgefrischt werden. Die ganze nachfolgende Arbeit wird in einer
Dunkelkammer bei hellgelber Beleuchtung gemacht. Die Dunkelkammer-
lampe kann aus einer gelben Uberfangbirne bestehen, dhnlich wie man
sie z. B. fiir das nasse Kollodiumverfahren benutzt. Auch kann in jede
andere Dunkelkammerlampe die sonst rote Scheibe durch eine k#uf-
liche hellgelbe ersetzt werden, oder man fertigt sich eine solche selbst
an, wobei man genau so verfihrt, wie bei der Herstellung eines Filters;
jedoch verwende man das doppelte Quantum an Farbstoff. (S. 14).

Das belichtete Typonmaterial wird nun in den in einer Schale be-
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findlichen Entwickler gebracht und durch Schaukeln der Schale bis
zur Erreichung einer kraftigen Deckung entwickelt. Schon an der Rasch-
heit mit der das Bild in Erscheinung tritt, kann man bei einiger Ubung
erkennen, ob man es mit richtiger Belichtung zu tun hat oder ob die-
selbe zu lang bzw. zu kurz gewesen ist. Man entwickle solange, bis auch
in der Durchsicht betrachtet die Deckung eine tiefschwarze ist. Kopien,
die bei zu knapper Belichtung iiberaus lange zu entwickeln sind, neigen
gerne zu gelblicher Farbung und Unklarheit. Das gleiche trifft auch
zu, wenn der Entwickler sehr kalt ist und darum zu lange entwickelt
werden muBl. Die Gefahr der Verschleierung tritt nur dann ein, wenn
die Belichtung nicht ausreichend war oder aber auch, wenn die Vorlage
keine gute Deckung hatte. Zu kriftige Belichtung gibt sich dadurch
zu erkennen, daf3 das Bild zu schnell hervortritt, sehr rasch eine kriftige
Deckung annimmt und die feinen Striche der Vorlage nicht mehr offen
erscheinen.

Nach erfolgter Entwicklung wird die Kopie unter flieBendem Wasser
kurz abgespiilt und in das folgende Zwischenbad gebracht:

Wasser 1000 ccm
Essigsdure 30 ,,

Dieses Bad dient zum Lésen der sowohl beim abziehbaren Papier als
auch beim Film vorhandenen Lichthofschutzschicht. Nach kurzer Ein-
wirkung wird wieder etwas abgespiilt und in dem folgenden saueren
Fixierbad fixiert.

Wasser 1000 ccm

Fixiernatron 300 g

Kaliumetabisulfit 30 g

Zur Verwendung fiir abziehbare Papiere fiige man dem an-
gegebenen Bad noch 50 g Alaun zu.

Die Fixierung ist sehr rasch beendet, doch sorge man dafiir, dal
namentlich die Papiere tatséchlich vollstindig in das Bad untergetaucht
sind, da sonst gelbliche Flecken entstehen wiirden.

Nach beendigter Fixage wéissert man am besten in flieBendem
Wasser etwa 10 Minuten lang und hingt dann die vom anhangenden
Wasser durch Auflegen von Saugpapier oder Uberstreichen mit einem
durchfeuchteten und ausgedriickten Wildlederlappen befreiten Kopien
mit ReiBnigel oder Klammern zum Trocknen auf. Bendtigt man die
Kopien sehr rasch, so kann man dieselben nach dem Wissern auch in
Spiritus legen und dann erst zum Trocknen aufhingen.

Das Abziehen der Bildschicht bei Verwendung des Typon-
papieres D geht auBerordentlich leicht vor sich, vorausgesetzt, dafl
die Kopien vollkommen trocken sind und durch Abstreifen iiber
eine Tischkante oder vermittelst eines Lineales planliegend gemacht
wurden. Man versucht dann mit einem Messer zwischen Papier und
Bildschicht zu greifen und entlang dem Rande dieselben voneinander
zu trennen. Hierauf erfalt man die Bildschicht an einer Ecke mit
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der Hand und zieht sie in der Richtung der Diagonale ab. Die abge-
zogenen Negative bewahre man zwischen Papierblittern liegend oder
in einem Buche auf.

Sollten auf den Negativen irgend welche Retuschen notwendig
sein, so muBB man dieselben vor dem Abziehen der Bildschicht mit
Tusche oder Abdeckfarbe machen. ]

An dieser Stelle ist auch das ,,Wincor-Direkt“-Verfahren zu
erwihnen, welches dazu dient, Schriftsatz auf die Maschinenplatte zu
iibertragen. Hierzu werden mit einer besonderen Farbe Drucke des
betreffenden Satzes auf Zelluloidfolien gemacht. In einem nachfolgenden
Bad saugt die Schicht auf den Folien an den von der Schrift nicht be-
deckten Stellen einen Farbstoff an. Hierauf wird der UberschuB des
Farbstoffes ausgewidssert und nach dem Trocknen die aufgedruckte
Schrift abgewaschen. Es resultieren dann schlieSlich Negative von guter
Deckung.?

Die Leonar-Werke in Hamburg-Wandsbek erzeugen ein licht-
empfindliches Papier, das zur Ubertragung von Schriftsatz auf die
Maschinenplatte bestimmt ist, und zwar in der Weise, dafl man das
betreffende Papier bei geddmpften Licht mit dem Schriftsatz bedruckt
und mit Graphit oder Bronze einstaubt und schlieBlich an das volle
Tageslicht bringt, bis der Grund eine intensive Fiarbung angenommen
hat. SchlieBlich wischt man die aufgedruckte Farbe ab und bringt
das Papier in ein Bad von Fixiernatron. Nach griindlichem Wissern
und Trocknen hat man ein Negativ vor sich, dessen Schicht sich als
diinne Folie abziehen laBt.

B. Die Herstellung von Reflexnegativen

Wie bereits S.9 erwihnt, lassen sich auf dem Wege des Reflex-
verfahrens mitdem Typonmaterial auBerordentlich gut Negative anfertigen,
wozu man allerdings den sogenannten dreifachen Weg einhalten muB.
Dabei ist dieses Verfahren durchaus nicht schwierig zu handhaben und
es ist auch dem nicht sehr Versierten moglich, einwandfreie Negative zu
machen, selbst nach Vorlagen, welche in jeder anderen Reproduktions-
methode schon Schwierigkeiten machen wiirden. Man kann sehr héufig
die Beobachtung machen, daB irgendwelche Vorlagen, die man urspriing-
lich durchkopieren wollte und wegen der schlechten Deckung kein gutes
Resultat ergaben, im Wege des Reflexverfahrens einwandfreie Negative
zustande kommen lassen. Die Schirfe der Negative ist eine sehr voll-
kommene und die gute Deckung macht sie zum KXopieren auf die
Maschinenplatte auBerordentlich brauchbar.

Wihrend zur Gewinnung von Kopien auf dem Wege der Durch-
leuchtung zumeist mit einer einzigen Glithlampe als Lichtquele das
Auslangen zu finden ist, ist es fur die Herstellung von Reflexnegativen
notwendig, mehrere Glithlampen nebeneinander zu stellen, um eine

1 Siehe ,,Deutscher Drucker, 1927, Juniheft.
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groBere Fliche vollstindig gleichméBig ausleuchten zu koénnen und
moglichst senkrecht auftreffende Lichtstrahlen zu benutzen. Fiir einen
Kopierrahmen in der GréBe 50 : 60 cm wird man sich etwa sieben Gliih-
lampen auf einem Brett in der GréBe 50: 60 cm in gleichen Abstinden
voneinander montieren lassen und in einer Entfernung von etwa 60 bis
80 cm gegeniiber dem Kopierrahmen aufstellen bzw. unter dem Kopier-
rahmen auf den Fulboden legen, wenn man nicht vorzieht, einen der
kéuflichen Belichtungskisten zu benutzen.

Eine grundsétzliche Bedingung fir die Durchfithrung des Reflex-
verfahrens ist die Verwendung einer Gelbscheibe von bestimmter
Dichte. Diese Gelbscheibe kann entweder direkt vor der Lichtquelle
oder vor dem Kopierrahmenglas oder schlieBlich auch in demselben
angebracht sein. Der Gelbfilter! hat eine Dichte von 2 g und hat den
Zweck, die ganz kurzwelligen Lichtstrahlen abzuhalten, da bei ihrer
Mitwirkung nur ein sehr flaues Bild entstehen wiirde.

Will man nun nach irgendeiner Vorlage ein Reflexnegativ anfertigen,
so setzt man zunichst den Gelbfilter vor oder in den Kopierrahmen und
legt ein Blatt Typonpapier N in denselben und darauf die Vorlage,
so daB sich die Zeichnung derselben mit der Schicht des lichtempfindlichen
Papieres beriihrt. Bei geschlossenem Kopierrahmen mufl also das Licht
zunéichst den Gelbfilter, hierauf das Typonpapier durchdringen und
jetzt erst auf das Original auftreffen, von dem es wieder in die Schicht
zuriickreflektiert wird.

Die Belichtung wahle man reichlich lange. Bei der nachfolgenden
Entwicklung (Entwickler wie S. 11) kann man nun sehen, wie zunichst
der Grund zwischen der Zeichnung an Schwirzung immer mehr und
mehr zunimmt und die Zeichnung selbst anfinglich klar bleibt. Man muf
aber, um geniigende Deckung zu erhalten, die Entwicklung weiter treiben,
wobei sich die Zeichnung selbst bald belegt. Das hat aber gar keinen
Schaden, ja man treibe die Entwicklung absichtlich so weit, bis die

1 Zur Herstellung eines solchen Gelbfilters verwendet man eine 69%ige
Gelatinelosung, in der Filtergelb (von den Hochster Farbwerken) aufgelost
wird. Man benétigt fir einen Filter von der GroBe eines Quadratmeters
700 ccm Gelatinelosung 6%ig und 2 g Filtergelb. Aus diesen Zahlen ergibt
sich der Ansatz der Farbgelatine fir alle Groflen von Filtern. Zur Anfertigung
selbst, nehme eine saubere Spiegelscheibe, die sorgfiltig geputzt, mittels
Nivellierfiflen und einer Wasserwage vollkommen horizontal gelagert wird
und giefle von der gut filtrierten Farbgelatinelosung das entsprechende
Quantum auf, wobei man gleichzeitig mit einem etwa rechtwinkelig gebogenen
Glasstab der Losung nachhilft, so daB sie méglichst rasch und vor dem Er-
starren noch die ganze Fliche der Glasplatte bedeckt. Wenn der Arbeits-
raum, in dem man das Gieflen vornimmt, kalt ist, muB man die Glasplatte
vorher anwirmen, wie auch die Gelatinelosung sehr warm gehalten werden
mufB. Wenn nun nach dem Gieflen die Gelatineschicht génzlich erstarrt ist,
stellt man die Glasplatte an einem staubfreien Ort zum Trocknen auf. Um den
trocken gewordenen Filter zu schiitzen, bedeckt man ihn mit einer gleich-
groBen Glasplatte, wobei man die Rander mit schwarzem Papier einfalzen
kann.
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Zeichnung beinahe verschwindet, denn, wie schon erwiahnt, kann es
keinesfalls gelingen, auf dem Reflexweg ein sofort zum Kopieren auf
Metall verwendbares Negativ zu gewinnen; es dient das Reflexnegativ
vielmehr dazu, davon ein Positiv zu kopieren, und fir dieses hat die
Verschleierung gar keine Bedeutung. Es muB} vielmehr Wert darauf gelegt
werden, daB der Grund zwischen der Zeichnung selbst méglichst ge-
schlossen erscheint und keine Struktur zeigt. Hierauf wird kurz gewissert
und in dem bereits S. 12 angegebenen Fixierbad ohne Alaun fixiert und
wieder gewissert.

Arbeitet man nicht gleich weiter, d. h. macht man nicht sofort nach
den noch nassen Reflexnegativen die Positive, so bringt man die ersteren
zum Trocknen, indem man sie zwischen Saugpapier oder durch Uber-
streichen mit einem Kautschuklineal oder durchfeuchtetem Wildleder-
lappen vom anhéngenden Wasser befreit und schlieBlich an einem luftigen
Ort aufhingt.

Anfertigung der Positive und zweiten Negative

Will man zum Kopieren auf die Maschinenplatte Positive benutzen,
wobei ein Umkehrverfahren angewendet werden muf3 (Chromgummi), so
ist Typonpapier D zu verwenden. Kopiert man hingegen die Ma-
schinenplatte mit Negativen, so gebraucht man fiir die Positive
das Typonpapier N, nach welchen durch abermalige Umkopierung
erst die gewiinschten Negative herzustellen sind.

Die Anfertigung der Positive ist auf alle Fille eine leichte und
rasche Arbeit. Man legt zu diesem Zwecke das Reflexnegativ in den
Kopierrahmen, dariiber ein Blatt Typonpapier D oder Typonpapier N
und belichtet ohne Gelbscheibe nur wenige Sekunden. {(Man beachtet
dabei die Reihenfolge: Lichtquelle — Reflexnegativ — Typonpapier.)

Waren die Reflexnegative noch naB, so mufl man auch das dartiber-
gelegte Typonpapier vorerst in einer Schale mit reinem Wasser so lange
durchfeuchten, bis es vollstindig weich geworden ist. Das zwischen
Reflexnegativ und dem aufgelegten Typonpapier befindliche Wasser ist
auf alle Falle mit einem Kautschuklineal sorgfiltig zu entfernen, indem
man iiber die Riickseite des aufgelegten Papieres von der Mitte aus unter
kraftigem Druck streicht und auch sorgfiltig darauf achtet, daB keinerlei
Luftblasen dazwischen sind. Diese Arbeit macht man am besten im Kopier-
rahmen, das durch das Ausquetschen austretende Wasser saugt man mit
Filtrierpapier oder mit einem Wildlederlappen ab.

Nasse Reflexnegative sind wesentlicher transparenter als wie trockene,
weshalb die Belichtungszeit kiirzer genommen werden kann.

Die Entwicklung geschieht nun auf dieselbe Art, wie dies bei den
Reflexnegativen angegeben wurde. Man kann denselben Entwickler
benutzen oder ihn zwei- bis dreifach verdiinnen. Die Entwicklung soll
eine durchgreifende sein, d. h. vollige Schwirzung der Zeichnung hervor-
bringen. Sollte hierbei etwa der Grund zwischen der Zeichnung einen
geringen Belag bekommen, so schadet dies keineswegs. Auch ist es nicht
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von Belang, wenn die Zeichnung ein breiteres Aussehen hat wie in der
Vorlage.

Ist nun geniigend durchentwickelt, so wird kurz mit Wasser abge-
spilt und fixiert.

Hat man Typonpapier D verwendet, so empfiehlt sich das Alaun-
Fixierbad (wie S.12 angegeben), das ein Abschwimmen der Schicht
hintanhélt. Nach dem Fixjeren 10 Minuten wéssern.

Zur Herstellung des zweiten Negativs (nach dem auf N-Papier
gemachten Positiv) zum Kopieren mittels des Chromeiweiiverfahrens,
kann man nun wieder das Typonpapier D oder den Typonfilm verwenden,
wobei man in der gleichen Weise verfihrt wie dies eben fiir die Her-
stellung des Positivs beschrieben wurde. (Durchleuchtung ohne Gelb-
scheibe.)

Beabsichtigt man die nach Reflexnegativen gewonnenen Positive
auf die Maschinenplatte durch das Chromgummiverfahren zu kopieren,
so diirfen diese nur mittels des abziehbaren Typonpapieres D gemacht
werden, denn die abgezogenen Folien sind so diinn, daB sie auch in
verkehrter Lage kopiert werden koénnen, um ein seitenrichtiges Bild zu
ergeben. Bei Verwendung eines Filmes wiirde dieser ein seitenverkehrtes
Bild auf der Maschinenplatte geben.

Herstellung der Kopiervorlagen (Negative und
Diapositive) durch Anwendung des photographischen
Apparates

Wenn man. von den in den vorausgegangenen Abschnitten dar-
gelegten Methoden zur Gewinnung von Negativen, welche in beschranktem
MaBe Anwendung finden, absieht, gibt es bekanntlich nur den photo-
graphischen Apparat in Verbindung mit geeigneten Verfahren, um
zu Negativen zu gelangen. Hier hat man auch die Moglichkeit Negative
herzustellen, welche das Bild verkleinert oder auch vergréBert zeigen
und was das Wertvollste ist, es ist die Wiedergabe von Halbtonbildern
moglich, und zwar durch Verwendung des Rasters wihrend der photo-
graphischen Aufnahme.

Als photographische Kamera kommt heute wohl ausschlie8lich die
sogenannte Schwingkamera (Abb. 2) in Betracht, eine Einrichtung,
die ein sicheres und rationelles Arbeiten erméglicht und ein gutes Fabrikat
vorausgesetzt, eine vollkommen korrekte Abbildung der Vorlage gewél r-
leistet. An einer guten Schwingkamera ist im wesentlichen auf folgende
Punkte besonders zu achten. Das Schwinggestell muBl massive Balken
tragen, die untereinander sehr solid verbunden sein miissen und auch
nach Jahren allen atmosphérischen Einfliissen widerstehen. Die Federung
des Stativs soll derartig sein, daBl nicht schon der geringste Stol die
Kamera zum Schaukeln bringt. Auch diirfen die Federn nicht so schwach
sein, daf sie in sich zusammengedriickt werden, wenn Apparat und das
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Abb. 2. Schwingkamera

ReiBbrettgestell ganz an das Ende der Balken geschoben oder in die
Stellung fiir Prismaaufnahmen gebracht werden. Was die Lidnge des
Schwingstativs anbelangt, ist diese meist so dimensioniert, dafl mit dem
zur KameragroBe passenden Objektiv eine vier- bis fiinfmalige Ver-
kleinerung moglich ist. Sollten stdrkere Verkleinerungen gemacht werden,
80 kann man sich wohl in den meisten Féllen durch Verwendung eines

Broum, Stein- und Offsetdruck 2
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Objektivs mit kiirzerer Brennweite behelfen, wenn man nicht vorzieht,
die Linge des Stativs entsprechend anfertigen zu lassen. Besonderes
Augenmerk ist dem Reilbrettgestell zuzuwenden. Es ist stets so zu ver-
langen, dafl an Hand von Nivellierschrauben die Méglichkeit geboten ist,
das Reiflbrett selbst nach Belieben verstellen, d. h. senkrecht zur Objektiv-
achse richten zu kénnen. Auch muf} die Verstellung des ReiBBbrettes
sowohl der Hoéhe nach als auch der Seite nach moglich sein. An die

Abb. 3. Befestigung fiir Kreisraster

Kamera sind sehr strenge Anforderungen zu stellen; ihre Konstruktion
mufl derartig genau sein, daBl der riickwirtige und vordere Teil voll-
kommen parallel zueinander stehen, gleichgiiltig, ob sie nun sehr nahe
oder weit voneinander entfernt stehen. Jede fiir Rasteraufnahmen be-
stimmte Kamera muf iberdies die Vorrichtung zur Befestigung des
Rasters aufweisen, der sehr groBles Augenmerk zu schenken ist, da diese
Einrichtung einer sehr grofen Beanspruchung standhalten muB. Sie muf
den Raster vollkommen parallel zur Visierscheibe zu verschieben ge-
statten (Abb. 3). Sowohl Kamera als auch ReiBbrettgestell miissen dreh-
bar eingerichtet sein, um den Apparat auch fiir die Anfertigung von seiten-
verkehrten Aufnahmen verwenden zu kénnen. In neuerer Zeit erzeugen
verschiedene Firmen die Reproduktionsapparate nicht mehr aus Holz,
sondern aus Metall, was sehr zu begriien ist. IThre Konstruktion gestattet
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Abb, 4. Reproduktionsmaschine (Metallkamera auf Stahlschienenschwingnegativ) der Firma Krivsca & Co.
in Frankfurt a. M.

trotz des schwereren Materials auBerordentlich leichte Beweglichkeit der
einzelnen Teile und die Prézision ist zweifellos auf weit lingere Zeit ge-
wihrleistet. Auch ist bei diesen ,,Reproduktionsmaschinen‘ (Abb. 4) jede
Bewegung an Skalen abzulesen bzw. einzustellen, so dafl die zeitraubende
Arbeit des Einstellens auf ein Minimum herabgedriickt ist. Zu jeder
Schwingkamera sollen iiberdies zwei Kassetten vorhanden sein, um fiir
Emulsionsaufnahmen nicht jene Kassette benutzen zu miissen, die sonst
2*
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Abb. 5. Reilbrettgestell mit Einsatzrahmen

fiir das nasse Verfahren in Anwendung steht. Der Diapositivanhang ist
fir Aufnahmen im durchfallenden Licht notwendig, also z. B. bei Aus-

Abb. 6. Aufspannvorrichtung fiir Originale

ibung des sogenannten in-
direkten Verfahrens. Er
kommt in verschiedenen
Konstruktionen auf den
Markt (Abb. 5).

Die f{ritheren Modelle
solcher Diapositivanhénge
waren aufBerordentlich um-
fangreich und schwer; die
neuere Form hingegen ist
wesentlich vereinfacht und
kann von einem Mann allein
montiert werden. Sie be-
steht darin, dal nach Ent-
fernung des ReiBbrettes die
betreffenden Negative in
Rahmen eingefiigt werden,
welche im Reiflbrettgestell
vorgesehen sind. Die Be-
leuchtung erfolgt nun der-
artig, daf man das Rei8-

brett auf einer Staffelei an das Ende des Schwingstativs stellt und
das darauf befindliche weiBle Papier mit den Bogenlampen beleuchtet.
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Der Raum zwischen Objektiv und Negativ wird durch einen konischen
Balgen, welcher an einem leichten Gestell befestigt ist, verdunkelt.

Die Arbeit der Befestigung der verschiedenen Vorlagen kann eine
wesentliche Erleichterung durch Beniitzung eines Originalhélters er-
fahren. Abb. 6 zeigt einen solchen modernster Form von Krmmscr & Co.,
der aus einer Leichtmetallplatte besteht, welche mit Kork iiberzogen ist.
Darauf kommen die Originale zu liegen, welche dann mit einer Glasplatte
bedeckt werden. Die Glasplatte selbst wird durch federnde Klemmen
auf die Leichtmetallplatte angepreBt. Die ganze Einrichtung héingt nun
wahrend der Aufnahme auf einer am ReiBbrett befindlichen Stahlschiene,
auf der sie sich bei der Ein-
stellung leicht verschieben laft.

Aufnahmen aus Biichern
machen bekanntlich Schwierig-
keiten, da es ohne einer beson-
deren Vorrichtung nicht gut
moglich ist, das zu photo-
graphierende Blatt planliegend
zu bringen. Um diesen Schwie-
rigkeiten abzuhelfen, ist die
Beniitzung einer in Abb. 7
wiedergegebenen Einrichtung,
die an Stelle des Reillbrettes
in das ReiBbrettgestell einge-
schoben wird, zu empfehlen.

Um auf der vorhandenen
Schwingkamera  auch  Auf-
nahmen gréfleren Formates
durchfithren zu kénnen, ist die
Anschaffung eines VergroQe-
rungsansatzes empfehlenswert.

PDerselbe wird zum Gebrauch Abb. 7. Vorrichtung fiir Buchreproduktion
hinter den normalen Kamera-

kasten gestellt und mit diesem durch einen Balgen verbunden. Die
Vorrichtung ist dann zur Aufnahme auf gréferen Platten zu benutzen,
jedoch nicht unter gleichzeitiger Verwendung des Prismas, also nur fiir
Offset- oder Tiefdruckaufnahmen. Abb. 8.

Das vollstindige Planliegen von Zeichnungen groSen Formates
macht mitunter groBe Schwierigkeiten und nur bei stidrkster Pressung
sind die Falten auszugleichen. Dieser Schwierigkeit ist man bei Ver-
wendung eines pneumatischen Kopierrahmens enthoben. Abb. 9 zeigt
einen solchen, der an Stelle des Reillbrettes eingebaut ist.

Zur Ausriistung der Reproduktionskamera gehdrt des weiteren noch
das photographische Objektiv (Abb. 10) und auch der Umkehrungs-
spiegel (Abb. 11) oder Umkehrungsprisma.

Als Objektiv, an das hinsichtlich Genauigkeit der Wiedergabe die
strengsten Anforderungen gestellt werden, benutzt man heute aus-
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Abb. 8. Schwingkamera mit VergroBerungsansatz

schlieBlich die sogenannten Apochromate. Es sind dies Objektive, die
wegen ihrer weitgehenden Korrektur gegen das sekundidre Spektrum
namentlich in Verbindung mit den verschiedenen Farbenfiltern sehr
geeignet sind und bei Farbenaufnahmen gleich grofie Teilbilder verbiirgen.
Sie sind aber auch gleich gut verwendbar fiir Strich, Raster und Halb-
tonaufnahmen.
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Abb. 9. Pneumatischer Originalhiilter

Die GroBe des Objektivs soll im Ein-
klang stehen mit dem groéBten Format,
das in der betreffenden Kamera noch
moglich ist. Es gilt da als Erfahrungs-
satz, daB die Brennweite des Objektivs
so gro zu sein hat wie die Diagonale
des groBtmoglichen Plattenformates. In
manchen Fillen geniigt auch eine Brenn-
weite, welche der Langseite des gréfiten
Plattenformates entspricht. Die Licht-
stirke, das Verhiltnis von Durchmesser
zur Brennweite, der modernen Repro-
duktionsobjektive bewegt sich zwischen
1:7 bis 1: 10, was vollkommen ausreicht,
da ja die Expositionen fast ausschlieBlich
bei kiinstlichem Licht erfolgen. Als best-
bekannte und leistungsfahige Objektive
deutscher Herkunft mogen genannt sein:
das Tessar von Zgeiss, das Artar von
GOERZ, das Apochromatkollinear von

VOIGTLANDER, das Apochromat-Orthostigmat von STEINHEIL usw.

Abb. 10. Zgrss-Tessar

23

Beziiglich des Umkehrprismas oder des Umkehrspiegels sei bemerkt,
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daBl dieselben zur Her-
stellung der seitenver-
kehrten Negative
dienen. Ob man das eine
oder andere bevorzugt,
ist mehr Geschmack-
sache, da beide gleich
leistungsfihig sind. Es
wére vielleicht anzu-
fithren, daB bei langen
Brennweiten dem Um-
kehrspiegel, der aus
Magnalium gefertigt ist,
der Vorzug zu geben ist,
weil er gegeniiber dem
Prisma leichter im Ge-
wicht ist und weniger
Licht absorbiert wie
dieses. Beziiglich der
richtigen Stellung der

Umkehrvorrichtung
Abb. 11. Zgiss-Tessar mit Umkehrspiegel und sieche den betreffenden
Filterkuvette Abschnitt

Abb. 12.
Aufnahmebogenlampe

Die Beleuchtung
der Vorlagen wahrend der photographischen
Aufnahme erfolgt ausschlieBlich mit elektri-
schem Bogenlicht (Abb. 12). Es besteht das
Bestreben, ein Licht zur Verfiigung zu haben,
daf} in seiner Farbe dem Sonnenlicht tunlichst
nahe kommt. Man erreicht dies nur in Bogen-
lampen mit offen brennenden Kohlen, welche
itherdies einen Zusatz von verschiedenen
Metallsalzen haben, da gewdhnliche Kohlen-
stifte ein Licht geben, dem die roten und
grinen Strahlen mangeln. (Siehe Deutscher
Drucker 1926, S. 25.) Fiir den Betrieb der
Bogenlampen ist Gleichstrom dem Wechsel-
strom vorzuziehen, da dieser gleichméBigeres
und ruhigeres Licht gibt. Fast iiberall benutzt
man heute vier Bogenlampen, die gegeniiber
den vier Ecken des Reifibrettes plaziert, das-
selbe sehr gut ausleuchten (Abb.2). Ob die
Bogenlampen von der Decke niederhdngen
oder auf Sténdern befestigt sind, hingt von
den ortlichen Verhéltnissen ab. Wiinscht man
grole Beweglichkeit der Lampen, so ist die
Befestigung auf Stdndern  vorzuziehen
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(Abb. 13). Von den meisten Photographen wird der Fehler ge-
macht, dafl sie die Lampen viel zu nahe an das Reiflbrett heran-
riicken, wodurch sich die Warmeentwicklung auf das Original in

Abb. 13. Vier Bogenlampen auf Siulen

oft bedenklicher Weise bemerkbar macht und zu PaBdifferenzen
AnlaB} gibt. Man beachte ferner, daB bei Gleichstrombogenlampen die
grofte Fiille des Lichts mehr nach abwérts gerichtet ist, woraus hervor-
geht, da man die Lampen mehr iiber der horizontalen Achse des Originals
zu héngen hat. Vorlagen, welche etwas glinzen, wie etwa Olbilder, machen
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notwendig, da der Lichteinfall tunlichst von der Seite her erfolgt, also
die Lampen tunlichst weit auseinandergeriickt werden, um unangenehmen
Reflexen auszuweichen.

Die Bogenlampen bediirfen einer sorgsamen Wartung, wenn sie ihre
gleichmiBige Funktion auf die Dauer beibehalten sollen. Namentlich
vermeide man es, die Kohlenstifte bis auf den letzten Rest aufzubrauchen,
da sonst die Kohlenhalter zu Schaden kommen, was wieder ein Schief-
stehen der Kohlenstifte nach sich zieht. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es
sich, die Gehduse der Lampen zu 6ffnen und das Innere mit einem Pinsel
einer griindlichen Reinigung zu unterziehen.

Die photographischen Aufnahmeverfahren

Zur Herstellung der photographischen Negative stehen dem Re-
produktionstechniker das nasse Kollodiumverfahren, die Kol-
lodiumemulsion sowie die Trockenplatten zur Verfigung. Jedes
dieser Verfahren hat seine besondere Eigenschaft, die es auf ein spezielles
Verwendungsgebiet verweist.

Das nasse Kollodiumverfahren gibt vor allem lineare Bilder
am besten wieder, da bei diesem Verfahren die Schirfe der Zeichnung in
den Negativen wegen der physikalischen Entwicklung am besten gewahrt
wird. Leider kann aber dieses Verfahren wegen der mangelnden Farben-
empfindlichkeit — es reagiert lediglich auf die blauen und violetten
Lichtstrahlen — nur zur Herstellung von Strichnegativen nach Schwarz-
weil-Zeichnungen in Verwendung kommen.

Das Verfahren mit Kollodiumemulsion, wohl das wichtigste unter
den Aufnahmeverfahren, ist das geeignetste zur Herstellung der Raster-
negative sowohl nach einfarbigen als auch nach mehrfarbigen Vor-
lagen. Es kann durch die Verwendung verschiedener Sensibilisatoren
gegen alle farbigen Strahlen empfindlich gemacht werden, weshalb es
auch zur Herstellung der Teilnegative fiir den Farbendruck dominiert.

Die Trockenplatte mit ihrer haltbaren Schicht von Bromsilber-
gelatine besitzt gegeniiber den vorher genannten Verfahren die grofBte
Lichtempfindlichkeit und wird den verschiedensten Verwendungszwecken
angepalt erzeugt. Sie eignet sich vorziiglich zu Halbtonaufnahmen,
wird aber auch fir Strich- und Rasteraufnahmen erzeugt. Alle
Sorten kommen sowohl nur blau bzw. violettempfindlich als auch
farbenempfindlich auf den Markt. Thre Eignung zu Farbenaufnahmen
ist namentlich in den panchromatischen Schichten gelegen. Obwohl
seitens der Fabriken bedeutende Anstrengungen gemacht werden, die
beiden Kollodiumverfahren durch die Trockenplatten zu ersetzen, konnte
dies bisher doch nicht vollkommen erreicht werden. Ahnlich verhilt
es sich gegeniiber der Kollodiumemulsion. Die Farbenempfindlichkeit
ist zwar eine hervorragende, doch gibt die Bromsilbergelatineschicht
nicht den tadellosen scharfen Rasterpunkt. Wohl lassen sich Raster-
negative herstellen, die dem Aussehen nach den mit Kollodiumemulsion
angefertigten nicht nachstehen, doch sind sie wegen des Aufbaues der
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einzelnen Punkte nicht so gut kopierfahig wie die mit Kollodiumemulsion
hergestellten. Es wire sehr erwiinscht, wenn die Trockenplatte baldigst
eine solch weitgehende Verbesserung erfahren sollte, dafl sie mit der
Kollodiumemulsion in ernsthafte Konkurrenz treten koénnte, da das
Arbeiten mit der letzteren immerhin als recht umstandlich anzusehen ist.

Neben der auf Glas praparierten Bromsilbergelatineschicht spielen
heute auch die auf Papier und namentlich auf Filmen préparierten
Schichten eine Rolle. Sie werden sowohl zur Herstellung von Negativen
direkt in der Kamera als auch zu Negativen und Diapositiven im Kon-
taktwege herangezogen und bieten namentlich bei Montagen mehrerer
Negative groBBe Vorteile. Wahrend das gleichzeitige Kopieren von mehreren
Glasnegativen auf die Maschinenplatte wegen der verschiedenen Glas-
stirken und auch wegen des Einpressens der Ecken der Gléser in die
Maschinenplatte schwer ist, sind derartige Arbeiten mit Filmnegativen
sehr leicht durchfithrbar.

Negative nach linearen Vorlagen (Strichnegative)

Von den Vorlagen, nach welchen Strichnegative herzustellen sind,
muBl zundchst verlangt werden, daB sie keine das Zustandekommen
eines guten Negativs storende Eigenschaften an sich haben. Stérend
wirken geringe Kontraste zwischen Papier und den Linien, es soll mit
anderen Worten der gréBtmogliche Kontrast herrschen, am besten
natiirlich rein schwarze Linien auf rein weilem Grunde. Ferner soll das
Papier, auf dem gezeichnet ist, niemals ein genarbtes sein, sondern glatt,
am besten glatter weiller Karton. Vorteilhaft ist es, wenn die Zeichnung
so gezeichnet ist, daB sie zu verkleinern ist, da hiebei die Schéirfe der Striche
in der Reproduktion nur verbessert wird. Awuf durchsichtigem, so-
genanntem Skizzenpapier gemachte Zeichnungen machen wihrend der
Aufnahme gerne Schwierigkeiten, weil ihr glattes Aufliegen auf einer
weiflen Unterlage nicht immer einwandfrei zu erzielen ist, wodurch die
Linien einen Schatten werfen und dann im Negativ viel zu breit erscheinen.

Zur Reproduktion wird die betreffende Zeichnung am ReiBlbrett mit
ReiBnégel befestigt, besser aber unter einer Glasplatte auf das ReiBlbrett
angeprefft. Die verschiedenen Firmen bringen fiir diesen Zweck ver-
schiedene Einrichtungen auf den Markt, die sich auBlerordentlich gut
bewahren und eine rasche Manipulation erlauben (Abb. 6). Man hat sich
nun im klaren zu sein, fiir welchen Zweck die Aufnahme verwendet wird.
Soll das Negativ zum direkten Kopieren auf die Maschinenplatte oder
Photolithographie auf Papier gehéren, dann muBl ohne Prisma bzw.
Umkehrspiegel gearbeitet werden; hingegen werden dieselben benutzt,
wenn es sich um ein Negativ handelt, das auf lithographischen Stein,
von dem direkt gedruckt wird, zu kopieren ist.

Die Einstellung des Bildes auf die verlangte GroBe auf der Visier-
scheibe erfolgt nun so, daBl man zunéchst einmal das Bild iberhaupt zu
erlangen trachtet. Hierauf mi3t man die GréBe und veréndert im Bedarfs-
falle die Entfernung zwischen Apparat und Reibrett. Hat man nun die
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GroBe ungefahr erreicht, so wird man nunmehr das Bild auf der Visier-
schiebe genau in die Mitte bringen und mit einer Einstellupe vollkommen
scharf zu erreichen trachten. Jetzt erst kontrolliert man endgiiltig die
GroBe und muBl im Bedarfsfall neuerdings die Entfernung zwischen
Apparat und Reibrett verindern und wieder scharf einstellen. Nach
abermaliger Kontrolle mit dem MaBstab darf dann an der Einstellung
nichts mehr geédndert werden. Besonders bei groflen Formaten hat man
die Scharfstellung genauestens durchzufithren und namentlich die Rédnder
der Zeichnung auf der Visierscheibe untereinander zu vergleichen; sie
miissen alle vollkommen scharf erscheinen. Sollte die eine oder andere
Ecke zur Erreichung scharfer Abbildung eine Anderung der Stellung der
Visierscheibe notwendig machen, so ist dies ein Zeichen, dafl das Reil3-
brett nicht parallel zur Visierscheibe gestellt ist. In diesem Falle kann auch
niemals eine korrekte Abbildung zustande kommen.

Bei manchen Objektiven wird man ohne Blende kaum richtig scharf
einstellen konnen. Die Striche der Zeichnung erscheinen auf der Visier-
scheibe grau. Verwendet man aber bei der Einstellung eine Blende (die
vorteilhafterweise groBer ist wie die fiir die Aufnahme bestimmte), so
ist das ganze Bild auf der Visierscheibe etwas dunkler, aber die Scharf-
stellung ist wesentlich leichter zu erreichen.

Nach der Einstellung iiberzeuge man sich noch von der richtigen
Stellung der Bogenlampen, welche die Vorlage vollkommen gleichméBig
zu beleuchten haben. Kleine Unterschiede in der Gleichmé&Bigkeit der
Lichtverteilung auf der Vorlage machen sich in den Negativen, namentlich
bei kurzer Belichtungsdauer, recht unangenehm bemerkbar, indem an
der weniger kriftig beleuchteten Stelle die Linien im Negativ breiter
erscheinen.

Negative mit dem nassen Kollodiumverfahren

Sicherlich ist das alte, nasse Kollodiumverfahren noch immer das
vorteilhafteste, da es billig arbeitet und die beste Schirfe erzielen 148t.
Seine Ausiibung ist aber nur dort zu empfehlen, wo es fortlaufend aus-
gelibt werden kann, da die fir das Verfahren benétigten Lisungen leicht
dem Verderben ausgesetzt sind und darum nicht lange genug aufbe-
wahrt werden kénnen.

Man benétigt zundchst zur Erzielung der lichtempfindlichen Schicht
das jodierte Kollodium. Von den vielen bestehenden Formeln, sei die
nachstehende als sehr bewahrt empfohlen:

Jodkadmium ...................... 7.0g
Jodammonium ..................... 3,2,,
Bromammonium ................... 1,2 ,,
Alkohol, 96 prozentig ............... 175 cem

Die Herstellung des jodierten Kollodiums erfolgt nach folgender Art:
Man l6se zundchst die angefithrten Salze in Alkohol auf und filtriere
die Loésung sorgfiltig durch Papier. SchlieBlich vermische man drei
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Teile von 2°/jgem Kollodium mit einem Teil der oben angegebenen
Jodierungsfliissigkeit. Das Gemisch 148t man ein bis drei Tage stehen
und kann es dann bereits gebrauchen. Vor dem Gebrauch filtriere man
aber durch Watte. Es sei bemerkt, dal man die Jodierungsflissigkeit
auch als groBeres Quantum ansetzen kann, da die Ldésung, wenn sie
im Dunkeln und sehr gut verschlossen aufbewahrt wird, iiber ein Jahr
haltbar ist. Gut abgelagerte Jodierungsfliissigkeit ist einer frisch an-
gesetzten vorzuziehen, da sie sehr rein arbeitet. Das gleiche gilt vom
Kollodium; man verwende daher immer solches, das schon einige Zeit
abgelagert ist.

Sollte frisch angesetztes jodiertes Kollodium etwa zu diinne Negative
ergeben, so kann man diesen Fehler durch Zusatz einiger Tropfen einer
Losung von Jod sublimiert in Alkohol (sogen. Jodtinktur), bis zur braun-
roten Farbung, beheben. Alt gewordenes Kollodium wird gerne diinn-
fliissig, dunkelrot, arbeitet unempfindlich und ist dann nicht mehr ver-
wendbar. Man kann es, frisch zubereitetem Kollodium zugesetzt (aber
nur in kleinen Quantitdten!) schliefllich wieder aufbrauchen.

Eine weitere Notwendigkeit fiir die Ausitbung des nassen Kollodium-
verfahrens ist das Silberbad. Dasselbe stellt eine Losung von Silber-
nitrat krist. in dest. Wasser vor, und zwar im Verhiltnis 1:10, unter
Zusatz von Salpetersiure etwa 3—5 Tropfen auf einen Liter. Frisch
angesetzte Silberbader geben zunichst diinne kraftlose Negative, erst
wenn das Bad einige Male in Verwendung war, arbeitet es zufrieden-
stellend. Man kann aber frisches Silberbad rasch gebrauchsfertig
machen, wenn man in dasselbe eine mit jodiertem Kollodium iiberzogene
Platte einlegt und etwa iiber Nacht darin liegen laBt. Es hat sich dann
geniigend Jodsilber aufgelost wodurch den nun fiir die Verarbeitung
bestimmten priparierten Platten kein nennenswertes Quantum Jod-
silber entzogen werden kann. Alt gewordene Silberbdder haben aber
schlieBlich schon zu viel Jodsilber geldst, was sich in Form von soge-
nannten Nadelstichen auf den Negativen bemerkbar macht. Diese An-
reicherung von Jodsilber kann man beheben, wenn man ein solches
Silberbad mit einem frischen, noch ungebrauchten Bad vermischt. Tritt
auf den Negativen Schleier auf, so ist meistens Mangel an Saure die
Schuld (Prifung mit Lackmuspapier!). Es kann aber auch durch Ver-
unreinigung mit organischen Substanzen (Staub) Schleier entstehen,
in welchem Falle Zusatz einiger Tropfen einer Losung von Kalium-
permanganat (bis die anfangs entstehende rétliche Farbung durch einige
Minuten hindurch anhilt) Abhilfe schafft. Auch Aufstellen des Silber-
bades im Sonnenlicht wéihrend einiger Tage ist ein wirksames Mittel.
Im iibrigen soll man ein Silberbad das gerade nicht gebraucht wird,
immer am Fenster im vollen Licht aufbewahren. Die Konzentration
des Silberbades ist von Einflull auf die Kraft der Negative und auch
auf die Empfindlichkeit. Schleierbildung hat hiufig die zu geringe
Konzentration als Ursache. Man bedient sich zur Priifung der Kon-
zentration des Argentometers. Falls das Silberbad zu dinn ist, fiige
man festes Silbernitrat zu und priife gleichzeitig auch die Reaktion.
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Glasplatten, welche nun zur Préparation verwendet werden, miissen
einer sorgfiltigen Reinigung unterzogen werden. Absolute Reinheit ist
dadurch zu erzielen, daB man die Platten auf mindestens 24 Stunden
in Salpetersdure (1:3 mit Wasser vermischt) einlegt. Sehr gut bewihrt
sich auch die folgende Zusammensetzung: 501 Wasser, 2,5 kg Kalium-
bichromat und 61 Schwefelsdure.

Diese Bader missen in Steinzeugwannen aufbewahrt werden.
Man pﬂegt meistens jede miflungene Aufnahme gleich nach dem Ab-
biirsten in die Siure zu legen.

Die aus der Siure kommenden Platten sind mit einer Biirste griind-
lich abzureiben, mit Wasser nachzuspiilen und schlieBlich zum Trocknen
aufzustellen. Die trockenen Glasplatten sind nun mit einem Poliermittel
sehr sauber zu putzen. Man verwendet hierzu entweder Schlimmkreide
oder Polierrot zu einem diinnen Brei angerithrt und reibt denselben
mit einem Lappen unter einigem Druck iiber die Platten. Schlieflich
reibt man mit einem anderen Lappen diesen Brei wieder weg und putzt
noch mit Alkohol oder Spiritus nach, so dal die Oberfliche absolut rein
ist. Man reibe auch schlieBlich iiber die Kanten der Gliser so, daB3 die
dort etwa verbliebenen Reste des Putzmittels entfernt werden.

Vorpréparation

Dieselbe hat den Zweck, ein besseres Haften der spéiter zu pripa-
rierenden Kollodiumschicht herbeizufithren und aber auch Kratzer in
der Glasplatte zu verdecken.

Hat man ganz saubere Glidser zur Verfiigung, kann man ja die
Vorpréaparation schlieflich weglassen, muBl dann aber doch wenigstens
durch Bestreichen der Rédnder mit diinner Kautschucklésung, in einer
Breite von etwa 1 cm, einen Halt fiir die Schicht schaffen.

Eine sehr bequeme Art der Vorpriparation stellt die Verwendung
einer diinnen Kautschuklésung, die man tiiber die Platte giet, vor.
Hierzu kauft man den sogenannten Kautschukzement, eine ganz dicke
Loésung, die man mit Benzin im Verhaltnis 1:100 verdunnt und gut
filtriert. Die Glasplatte muB3 vor dem UbergleBen mit einem Pinsel
abgestaubt und nach dem Trocknen des Ubergusses auch schon bald
mit Kollodium pripariert werden.

Die fiir das Arbeiten mit Kollodiumemulsion meist in Verwendung
stehende Vorpriparation mit Gelatine, ist fiir das nasse Kollodiumver-
fahren ebenfalls sehr geeignet und sichert ein sehr gutes Haften der
Schicht; allerdings machen solche Negative beim eventuellen Abziehen
der Bildschicht Schwierigkeiten, was aber durch Verwendung von einigen
Tropfen Schwefelsiure oder Flusidure zur Abziehljsung vermieden
werden kann. Zur Vorpridparation mit Gelatine benétigt man die fol-
gende Losung:

Gelatine, harte Sorte ....... 4¢g
Wasser ........ccovviiinnnnn 1000 ccm
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werden im Wasserbade gel6st und hierauf 20 ccm einer Losung von Chrom-
alaun 1:10 zugesetzt. Die fertige Losung ist sehr sorgfiltig durch Papier
zu filtrieren und auf die aus der Sdure kommenden Platten, nachdem
sie mit einem Schwamm tiichtig abgerieben und mit Wasser griindlich
abgespiult wurden, zweimal aufzugieBen. Zum Trocknen der iibergossenen
Platten stelle man sie in einen Plattentrockenstdnder und schiitze sie
sehr sorgfiltiz vor Staub. Bei dieser Art der Vorpréparation treten
hinsichtlich der Reinheit mitunter Schwierigkeiten auf. Man sorge daher
stets fiir die gr6Bte Sauberkeit der aus der Siure kommenden Gliser,
spiille jeden Rest von anhaftender Sidure griindlich ab und trockne die
gelatinierten Platten in einem vollstdndig staubfreien Raum.

Die trocken gewordenen Platten kénnen vor der Verarbeitung sorglos
mit einem weichen Haarpinsel abgestaubt werden; sie sind, in einem
trockenen Raum aufbewahrt, wochenlang haltbar.

Die Préparation

Gut filtriertes, jodiertes Kollodium wird nun zur Herstellung eines
Negativs auf die Platte aufgegossen und der von der Platte ablaufende
UberschuB in einer eigenen Flasche wieder aufgefangen; er kann durch
Zusatz zum frischen Kollodium wieder verwendet werden. Der Aufguf}
des Kollidiums erfordert einige Geschicklichkeit und hat so zu erfolgen,
daBl nach dem Erstarren eine gleichméfBige Schicht entstanden ist. Ist
das aufgegossene Kollodium einmal erstarrt, so hat man die Platte
sofort in das Silberbad zu bringen. Auch hierbei ist wieder eine gewisse
Geschicklichkeit zu beobachten, indem darauf zu achten ist, dal das
Bad in einem Zuge iiber die Platte lauft, da sonst durchsichtige Streifen
entstehen wiirden. Im Silberbad hat die Platte nun so lange zu ver-
bleiben, bis die Schicht von demselben ordentlich durchdrungen ist,
was zu konstatieren ist, indem man die Platte aus dem Bad hebt. Zeigen
sich keine an Fett erinnernden Streifen mehr, dann kann sie génzlich
aus dem Bad genommen werden. Die Riickseite wischt man zweck-
méafig mit einem Stiick Filtrierpapier von dem anhaftenden Silberbad
grindlich ab. Erst hierauf gelangt die Platte in die Kassette und zum
photographischen Apparat um dort belichtet zu werden.

Selbstverstéandlich ist zu der ganzen geschilderten Arbeit die Dunkel-
kammer nétig, in welcher die Beleuchtung lediglich durch gelbes Licht
erfolgen darf. Hiezu benutzt man am besten sogenanntes gelbes Uber-
fangglas, entweder in einer Dunkelkammerlampe oder als gelbe Uberfang-
birne, welche iiber eine gewdhnliche Glithbirne von etwa 25 Kerzen
Helligkeit gestilpt wird.

Die Belichtung

Mafigebend fiir die Dauer der Belichtungszeit sind nun ver-
schiedene Faktoren, und zwar Stirke der Beleuchtung, Maf3stab der
Reproduktion sowie GroBe der Blende und schlieBlich auch die
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Beschaffenheit der Vorlage. Hinsichtlich der Gréie der Blende ist
zu bemerken, dal man einerseits eine solche von méglichst kleinem
Durchmesser zu verwenden wiinscht, um die Sehérfe der Zeichnung
recht vollkommen wieder zu geben; anderseits mufl aber bedacht werden,
dafl die kleine Blendenéffnung die Belichtungsdauer ganz wesentlich
verlangert. Man wird daher in den meisten Fallen eine Blende, die dem
halben Durchmesser des Objektivs entspricht, verwenden, um dann bei
Zeichnungen mit sehr feinen Strichen oder bei sehr starken Verkleine-
rungen eben eine kleinere Blende zu gebrauchen. Es ist vorteilhaft,
durch kleine Blenden zu lingeren Belichtungszeiten zu gelangen,
da das langsam exponierte Bild klarer und brillanter sich entwickeln
wird. Im Ubrigen ist die Abschitzung der richtigen Belichtungszeit
reine Erfahrungssache.

Entwicklung und Fixage der belichteten Platten

Die eben exponierte Platte hat sofort in der Dunkelkammer ent-
wickelt zu werden. Dies geschieht durch Ubergielen mit der nach-
stehenden Entwicklerlosung:

Eisensulfat .................... 300 g
Kupfervitriol .................. 160 g
Wasser .........ccovviiiiinn.. 101
Essigséure..................... 500 ccm
Alkohol .......... ... .ot 300 ccm

Das UbergieBlen hat wieder mit einer gewissen Geschicklichkeit, zu
geschehen, denn man muB es vermeiden, dafl sich die Loésung auf der
Platte staut und das an ihr haftende Silberbad abgeschwemmt wird.
Gieflt man also zu viel Losung auf, so daB ein betrichtlicher Teil wieder
abflieBt, so kann man damit rechnen, Negative zu bekommen, die nicht
die geniigende Kraft haben. Die Entwicklung geht sehr rasch vor sich
und man muf} dabei die Platte stets in Bewegung halten, um einer un-
gleichen Entwicklung vorzubeugen. Bei einiger Ubung kann man schon
an der Schnelligkeit mit der das Bild in Erscheinung tritt, beurteilen,
ob die Exposition richtig war. Es ist aber zwecklos, wenn zufolge zu
langer Belichtung das Bild allzuschnell hervorkommt, mit der Ent-
wicklung bald aufzuhéren. Eine solche Aufnahme ist einfach verdorben
und man tut besser, sie bei kiirzerer Belichtungszeit zu wiederholen.
Es ist immer vorteilhafter die Entwicklung moglichst lange zu gestalten,
denn, vorausgesetzt, dafl das Silberbad schleierfrei arbeitet, bleibt die
richtig belichtete Platte wihrend der Entwicklung klar und gewinnt
sehr gut an Deckung, was sehr wichtig ist. Sind alle Materialien von
guter Beschaffenheit, so kann sorglos entwickelt werden, denn die Ent-
wicklung bleibt mehr oder weniger ohnehin von selbst stehen. Die ent-
wickelte Platte wird schlieBlich mit Wasser griindlich gespiilt und fixiert,
was durch Einlegen in eine Lgsung von Fixiernatron 1:4 geschieht.
Weitaus schneller fixiert aber eine Lésung von Cynkalium 1:40; sie
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kann wegen des raschen Fixierens auch iiber das Negativ gegossen werden.
Die mit Cynkalium fixierten Negative sind haufig klarer wie die mit
Fixiernatron behandelten.

Verstarkung der Negative.

Das entwickelte und fixierte Negativ hat nicht jene Deckung, daf8
es sich ohne weiteres fiir die Kopierung eignen wiirde. Es mul} vielmehr
verstirkt werden, wozu verschiedene Verstirker dienen koénnen. Fir
die meisten Fialle wird der Kupfer-Silber-Verstirker bevorzugt, weil er
sehr gute Deckung gibt und die Linien der Zeichnung klar 1a8t. Auch
kann er im Bedarfsfall zweimal an einem und demselben Negativ an-
gewendet werden, wodurch er auBerordentlich ausgiebig wird.

Man benétigt dazu zwei Loésungen:

Wasser ............... 1000 ccm Silbernitrat .......... 50 g
Kupfersulfat.......... 120 g Wasser .............. 1000 ccm
Bromkalium .......... 40 g Salpetersdure, einige Tropfen.

Das zu verstirkende Negativ wird nach griindlichem Wissern in
das Kupferbad gelegt, bis das Bild ganz gebleicht erscheint. Hierauf
wieder griindliches Wéassern und einlegen in die Silbernitratlosung bis
es geschwirzt erscheint. Man beobachte hier auch immer die Riickseite
der Negative um zu sehen, ob die Wirkung auch durch das ganze Bild
gereicht hat. Nach dem Silberbad wieder sehr gut Wissern und nun
kann man, wenn die Deckung eine ausreichende ist noch eine Nach-
schwirzung mit Schwefelammon (1:5) vornehmen. Sollte aber die
Deckung keine geniigende sein, so wird man gut tun, die ganze Verstirkung
mit dem Kupfer-Silberverstirker noch vor dem Schwérzen mit Schwefel-
ammon zu wiederholen. Es héngt eben ganz und gar von der Dauer
der Belichtung und auch von der Entwicklung ab, ob man mit einer
einmaligen Verstdrkung das Auslangen findet. Ist das Original nicht
auf rein weiBem Papier gezeichnet, sondern etwa auf gelblichen, oder
sind die Striche der Zeichnung grau statt rein schwarz, so da die Ex-
positionszeit recht knapp bemessen werden muBte, so wird eine zwei-
malige Kupfer-Silberverstirkung notwendig sein. Selbstverstindlich
kann man nach der zweimaligen Verstirkung immer noch mit Schwefel-
ammonium nachschwérzen.

Zeichnungen mit sehr feinen Strichen etwa Kupferstiche und
dgl. kénnen in der Regel nicht mehr mit dem Kupferverstiarker behandelt
werden. Es wiirde der Verstérker zu ausgiebig wirken und die feinsten
Striche zu enge machen. In solchen Féllen ist ein weniger ausgiebiger
Verstiarker am Platze und zwar der Quecksilberverstirker in der folgen-
den Zusammensetzung:

Quecksilberchlorid, kaltgesiattigte Losung und einige Tropfen Salz-
séure.

Das gewisserte Negativ wird in die obige Lésung eingelegt und
bleibt so lange darinnen, bis es durch und durch weifl geworden ist.

Broum, Stein- und Offsetdruck 3
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Hierauf griindlich Wissern und mit verdinntem Ammoniak (1:5) durch
UbergieBen schwirzen.

Bei dieser Art der Verstirkung, die weit weniger ausgiebig ist wie
die vorher angefiihrte, kann man nur dann eine geniigende Deckung
der Negative erzielen, wenn diese schon durch die Entwicklung an und
fir sich gut gedeckt waren.

Eine billige Verstiarkungsart, die aber bei nassen Kollodiumnegativen
nicht immer den gewiinschten Erfolg gibt, ist die Bleiverstidrkung;
sie eignet sich besser zum Verstérken von Negativen, die mit der Kollo-
diumemulsion gemacht sind. Bei nassen Kollodiumnegativen ergibt
sich nur dann eine sehr gute Deckung, wenn die Negative an und fir
sich schon eine gute Dichte hatten. Die mit dem Bleiverstiarker be-
handelten Negative lassen sich im iibrigen schwer von der Glasplatte
abziehen. Uber die Durchfilhrung siehe unter Verstirkung beim Ver-
fahren mit Kollodiumemulsion.

Abschwichung

Mitunter ist es notwendig, Negative, denen die volle Klarheit mangelt,
mit dem Abschwicher zu behandeln, der nicht allein die Linien der
Zeichnung klar macht, sondern auch (leider) die Deckung etwas schwicht.
Aus diesem Grunde wird man die Abschwichung in Ausnahmsfillen
verwenden und nur dort, wo man an der Zeichnung nicht viel ruinieren
kann, denn bei etwas ausgiebiger Abschwichung werden die Linien
gerne breiter geraten. Man verwendet zur Abschwichung den sogenann-
ten FarMERschen Abschwédcher, den man sich durch Mischen von
einem Teil Blutlaugensalzlgsung (1:40) mit zwei Teilen einer Lésung
von Fixiernatron (1:4) herstellt. Auf alle Fille wird man zu dem Ge-
misch noch etwa die finffache Menge Wasser geben, um seine Wirkung
tunlichst langsam zu gestalten. Die Handhabung ist sehr einfach: Man
gieBt das Gemisch auf das Negativ und bewegt dasselbe langsam, so
daB der Abschwicher fortwahrend gleichmiBig iiber die Platte lduft.
Zur Unterbrechung spiilt man mit Wasser ab.

Sehr brauchbar zum Abschwéchen ist auch ein Gemisch einer Cyan-
kaliumloésung (1:50), mit einigen Tropfen einer Losung von 5 g Jod und
10 g Jodkalium in 500 ccm Wasser. Das Gemisch ist ebenfalls mit
Wasser zu verdiinnen, damit es nicht zu rasch und ungleichmiBig ar-
beitet.

Eine bewihrte Art der Abschwichung, aber nur bei Negativen mit
breiter Zeichnung, stellt die Uberfithrung des Bildes in Jodsilber vor,
das sich dann in Cyankaliumlésung abschwéchen 148t. Bei dieser Methode
gewinnt das Bild in den meisten Féllen sogar an Dichte. Man verstiarkt
zunichst mit dem Kupfersilberverstirker und iibergiee nach griind-
lichem Waschen mit der oben angegebenen Jodlésung bis das Bild voll-
kommen griinlichweil geworden ist. Hierauf kann man nach kurzem
Wissern mit einer sehr verdiinnten Cyankaliumlésung abschwéchen.
Hierbei 148t sich das Bild in der Aufsicht sehr gut beobachten und der
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zarteste Schleier ist sehr gut sichtbar. Nachdem die Abschwichung be-
endet ist, mufl man das Negativ schlieBlich mit einer Schwefelammonium-
16sung 1:5 schwérzen.

Negative nach linearen Vorlagen mittels Trockenplatten
und dhnlichem Material

In der modernen photomechanischen Trockenplatte und den mit
ahnlicher Schicht iiberzogenen Filmen ist dem alten nassen Kollodium-
verfahren ein méichtiger Konkurrent entstanden. Es mag zugegeben
werden, daB Kollodiumnegative in manchen Belangen den Trocken-
plattennegativen iiberlegen sind, doch wird dies gerade nur in ganz
wenigen Fillen zutreffen, z. B. bei Vorlagen mit besonders feinen Strichen
etwa Holzschnitten oder Graviiren sowie Guillochen. Im allgemeinen
aber muB man aber sagen, daB die tiberwiegende Mehrzahl aller Vorlagen
recht gut mit dem Trockenmaterial zu reproduzieren sind und daf hier-
bei ganz namhafte Vorteile in Erscheinung treten, die den an sich héheren
Preis wieder ausgleichen. Diese Vorteile sind in der steten Bereitschaft,
ferner im ganz gleichmédBigen GuB und in der Reinheit der fertigen
Negative gelegen. Bei Verwendung einer entsprechenden Wisserungs-
anlage ist die Zeit zum Auswéssern der fixierten Negative auf ein Mini-
mum zu bringen, was auch in der zumeist sehr diinnen Schicht begriindet
ist. Die geringe Sorgfalt fiir die fertigen Negative ist ein weiterer Vorteil.
SchlieBlich geben die photomechanischen Filme noch die Méoglichkeit,
ohne Umstindlichkeit Montagen durchzufiihren.

Ob Platte oder Film, in beiden Féllen ist das Hauptaugenmerk
darauf zu richten, dafl ein Entwickler zur Verwendung kommt, welcher
an sich schon eine bedeutende Deckung ergibt, ohne die Klarheit zu be-
eintridchtigen. Ist zudem noch die Exposition richtig getroffen, so resul-
tieren nach einigermaBen guten Vorlagen, Negative deren Deckung nur
sehr selten durch eine nachherige Verstirkung verbessert werden mug.
Anderfalls wieder kann bei nicht ganz geeigneten Vorlagen durch ge-
schickte Anwendung des Abschwichers und des Verstérkers ein an sich
nicht befriedigendes Negativ zu einem sehr gut brauchbaren umge-
staltet werden.

Das in Rede stehende Material kann nun auch héufig der Vorlage
angepaBt werden, d. h. es kénnen orthochramtische bzw. panchromatische
Schichten verarbeitet werden.

Der Sorge um das vollige Planliegen von Filmen in der Kassette
ist man ganz enthoben, wenn man sich einer ganz einfachen, leicht selbst
herzustellenden Vorrichtung bedient. Diese besteht darin, daB man
weiche Buchdruckwalzmasse in einem Topf im Wasserbade schmilzt
und auf eine vollig horizontal liegende Spiegelglasplatte aufgiefit. Der
AufguB soll etwa 2—3 mm hoch stehen. ZweckméaBiger Weise wird man
vorher an die Ridnder der Platte etwa 15—1 cm breite Streifen starkeren
Karton legen. Verwendet man eine matte Glastafel, so kann man sich

g*
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iberdies auf der matten Seite noch mit einem Blaustift eine Einteilung
fir die verschiedenen Formate zeichnen. Nach 24—48 Stunden ist die
Walzenmasse schliellich so weit erstarrt, dal man die Platte in die
Kasette geben kann. Der zu verwendende Film wird nun auf die Schicht
aus Walzenmasse leicht angepreBt indem man mit dem reinen Hand-
riicken iiber den Film gleitet. Dieser wird nun sehr gut haften und kann
nach erfolgter Aufnahme ganz leicht wieder abgezogen werden, ohne
daBl dessen Riickseite beschmutzt wire. Die Platte mit der Walzen-
masse kann durch Wochen hindurch benutzt werden. Sollte die Schicht
nicht mehr ordentlich klebrig sein, so streicht man mit einem in Wasser
getrinkten Schwamm dariiber; nach einigen Stunden ist sie wieder ver-
wendbar. Wenn nun die Schicht einmal ganz unbrauchbar geworden ist,
16st man sie mit einem flachen Messer ab, schmilzt dieselbe neuerdings
im Wasserbad und gieBt sie wieder auf. Die ,,AGFA‘ gibt an Stelle der
Walzenmasse sogenannte Klebegelatine folgender<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>