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Seit langerer Zeit war die Notwendigkeit anerkannt, anstelle der 
bisher im Beere vorhandenen [) Arten von Krankentragen ein einheit
liches Muster einzufLihren. Zur Gewinnung geeigneten Stofl."es und zu 
seiner PrUfung ergingen folgende Anordnungen des Kriegsministeriums, 
Medizinal- Abteilung: 

V. v. 2. 11. 08. Nr. 2738/10. 08. 1lI.A.: 
Es besteht das dringende Bedurfnis, flir die Krankentragen der 

Beeressanitatsausrustung (K. S. O. AnI. X Ziff. 270--273) ein nelles 
Muster einzufilhren. Von auf3erst zahll'eiehen Proben, die hier im 
Laufe del' Jahre vol'gelegt wurden, hat bisher keine den besonderen 
Anforderungen des Feldsanitatsdienstes naeh allen Riehtungen hin 
geniigt. Fur die Beurteilung gelten folgende Gesiehtspunkte: 

1. Eine Einheitstl'age wiirde Ersatz und Austauseh bei den 
Truppen und Sanitatsformationen erleiehtern. 

2. Die neue Trage muf3 sieh zusammenlegen lassen. Werden 
die Lagerstellen der Krankenwagen mit beladenen Tragen be
setzt, so soll es moglieh sein, die iibrigen Tragen der Wagen 
zusaml1lengelegt auf letzteren zu belassen. 

3. Das Zusammenlegen und die gebrauehsfertige Wiederherrich
tung der Trage solI einfaeh sein und schnell erfolgen kiinnen. 

4. Alle Teile der Trage mussen aueh unter den sehwiel'igen 
Fdd vel'haltnissen standhalten und sich notigenfalls unsehwer 
ausbessern lassen. 

5. Eine mogliehst erhebliehe Gewiehtserleiehterung gegeniiber 
den bisherigen Tl'agen ist unbedingt el'forderlieh. 

6. In den A bmessungen und im Baue des neuen Musters ist 
darauf Riicksicht zu nehmen, daf3 Verpackung sowie Ein- und 
Ausladen der belegten Tragen bei den Infanterie- undKavallerie
Sanitatswagen sowie bei den Krankenwagen aller beim Beere 
vorhandenen Arten ohne Sehwierigkeit vorgenommen werden 
konnen. 

Verijffentl. aus dem Gebiete des Milit.-Sanitlltsw. 80. HefL 
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7. UnzweckmaJ3ig sind Tragen, die aus vielen losen Teilen be
stehen, da solche im Felde leicht verloren gehen. 

8. Die bewahrten Eigenheiten der jetzigen Krankentrage sind zu 
beachten (Vorrichtung fiir das Anbringen· der Verbandmittel
tasche, verstellbare Kopflehne, abnehmbarer, leicht zu reini
gender und zu desinfizierender Bezug, Seitenklappen zum 
Festhalten des Kranken). 

Es wird ergebenst ersucht, nach vorstehenden Gesichtspunkten 
Nachforschungen nach einem geeigneten neuen Tragemuster anzu
stellen und das Ergebnis - geeignetenfalls unter Beifiigung von Zeich
nungen - zum 1. 5. 09 hierher zu melden. 

An 
samtliche Kiinigliche Sanitats-Inspektionen, Sanitatsamter, 

Korpsintendanturen, das HauptsanitiLtsdepot. 

gez. Schjerning. 

V. v. 3. 6. 09. Nr. 28/5. 09. M. A.: 
Unter dem 2. November 1908 - Nr. 2738/10. 08. M. A. - war 

seitens des Kriegsministeriums, Medizinal-Abteilung, cine Umfrage nach 
einem verbesserten Muster cineI' Krankentrage eingeleitet worden. 

Die hiernach eingegangenen Entwtirfe und Proben sollen, bevor 
in eine pl'aktische Prufung eingetreten wird, von einer Kommission 
von Sanitatsoffizieren einer Sichtung unterzogen werden. 

Fur diese Kommission sind von hier aus in Aussicht genommen: 
a) als Vorsitzender: 

1. Generalarzt Dr. Villaret, Inspekteur der 2.Sanitats-Inspektion, 
b) als Stell vertret er des V ors i t z end en: 

2. Generalarzt Dr. Landgraf, Korpsarzt des Ill. Armeekorps, 
c) als Mitglieder: 

3. Generaloberarzt Dr. WaJ3mund, Divisionsarzt der 2. Garde
Division, 

4. Generaloberarzt Dr. Heyse, Ohefarzt des Hauptsanitiitsdepots, 
5. Oberstabsarzt Dr. Velde, Regimentsarzt des Konigin Elisabeth

Garde-Grenadier-Regiments Nr. 3, 
6. Oberstabsarzt Dr. Heckmann, Ohefarzt des Garnison

lazaretts I Berlin, 
7. Oberstabsarzt Dr. Franz, Regimentsarzt des 2. Garde

Regiments zu FuI3, 
8. Stabsal'zt Dr. Schmidt, Hilfsreferent III del' Medizinal

Abteilung des Kl'iegsministeriums, 
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9. Stabsarzt Dr. Th iemieh 1 von der Kaiser Wilhelms-\ als Sehrift-
10. Stabsarzt Dr. MaI3kow J Akademie J fuhrer. 
A uI3erdem ist ermaehtigt, naeh Bedarf an den Verhandlungen der 

Kommission teilzunehmen: 
Generaloberarzt Dr. Beh ultzen, Referent in der Medizinal

A bteilung des KriegsministeriuIDs. 
Die Kommission wird VOID Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter 

zusammenberufen und tagt in den Raumen . der Kaiser Wilhelms
Akademie. 

Euer Hoehwohlgeboren wollen die Stabsiirzte Dr. Thiemieh und 
Dr. MaI3kow entspreehend beseheiden,die R,a,ume der Akademie und 
die sonstigen Hilfsmittel usw. zur Verfiigung stellen und das der 
Akademie besonders zugehende Material an Beriehten, Zeichnungen, 
Mustern usw. von Krankentragen an die Kommission gelangen lassen. 

gez. Sehj erning. 
'An den 

Koniglichen Generalarzt, Sanitiits-Inspekteur und Subdirektor der 
Kaiser Wilhelms,Akademiefiir das militiiriirztliche Bildungs
wesen, Herrn Prof, Dr. Kern"Hochwohlgeboren, hier 

A bsehrift. 

Einem Beriehte uber die Ergebnisse der Kommissionsberatungen 
wird ergebenst entgegengesehen. 

gez. Schj erning. 
An den 

I{Qniglichen Generalarzt und Sanitiits- [nspekteur der 2. Sanitats
Inspektion, Herrn Dr. Villaret, Hochwohlgeboren, hier 

V. v. 22. 6. 09. Nr. 1334/6. 09. M.A.: 
1m Anschlusse an die Verfiigung vom 3.6. 1909, Nr. 28. 5.09, 

M. A. iibersendet die Abteilung die hier eingegangenen Vorsehliige fur 
em neues Tragenmuster, namlieh die 

1. der 1. Banitats-1nspektion, 

2. "2.,, " 
3. 

" 
3. 

" 
4. "4.,, " 
5. der Intendantur des III. Armeekorps, 

6." " "IV. " 1* 
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7. der Intendantur des VIII. Armeekorps, 

8." " "IX. " 9. " Feldzeugmeisterei, 
10. des Bayerischen Kriegsministeriums, 
11. " Sachsis0hen Kriegsministeriums, Medizinal-A bteilung, 
12. " Wiirttembergischen Kriegsministeriums, Medizinal-Abtei

lung, 
13. der "B'irma Pech, deren Vorschlag mit dem unter dem 30. 4. 1909 

Nr. 1991 I von der Kaiser WilhelmR-Akademie angekiindigten 
Vorschlage des Stabsarztes Fri e d h ei m iibereinstimmen durfte, 

14. der Firma Windler (2 Muster), 
15. " Firma Dannenberg, 
16." " Ohristoph u. U nmack, 
17. des Stabsarztes a. D. Dr. Schlender, 
18. " Walter Hucklenbruch, 
19. " Otto Welk 

nebst den zugehiirigen Zeichnungen. 
Die Kiinigliche Direktion wolle die zu diesen V orschlagen ge

hiirigen Muster aus den Dienshaumen del' A bteilung abholen lassen. 
Ferner sind aus dem Hauptsanitatsdepot heranzuziehen: 
1 M ustertrage der " Vereinigten Feuerwehrgerate - Fabriken ((, 

Berlin SO. 16, Kiipenickerstr. 109a, 
3 Muster, die von Sanitatsoffiziercn des Gardekorps vorgeschlagen 

sind. 
Die vorerwiihnten VorschHige nebst Zeichnungen und Muster sind 

del' Krankentragen-Kommission zur Verfligung zu stellen. 

An die 
l{iinigliche Direktion der Raiser Wilhelms-Akademie flir das 

militararztliche Bildungswesen, hie r. 

Abdruck. 

I. V. 
gez. Paalzow. 

Die Kommision wird ermachtigt, mit nen Erfindern wegen et
waiger Heranziehung del' noch nicht del' Kaiser Wilhelms-Akademie 
zugegangenen Muster unmittelbar in Verbindung zu treten. Kosten 
durfen der Heeresverwaltung aus del' Zusendung und vorlaufigen 
Oberlassung del' Proben nicht erwachsen. Erst wenn feststeht, welche 
del' neuen Krankentragen sich zu praktischen Versuchen eignen, kann 
del' Frage des Ankaufes der betreffenden Muster nuher getreten werden. 
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Sollte die Kommission auf Grund der V orschlage der Kriegs
ministerien der Bundesstaaten eine Vervollstandigung des darin ent
haltenen Stoft'es wiinschen, so ist hierher Meldung zu erstatten. 

Nach Beendigung der Arbeiten der Kommission ist das gesamte 
Material der Abteilung wieder einzureichen. 

An den 
stellvertretenden Vorsitzenden del' Krankentragen-Kommission, 

Kiiniglichen Generalarzt und Korpsarzt des III. Armee
korps Herrn Dr. Landgraf, Hochwohlgeboren, hier. 

Abdruck. 

An 
~amtliche Kiiniglichen Sanitats-Inspektionen. 

I. V. 
gez. Paalzow. 

I. V. 
gez. Paalzow. 

Generalarzt und Sanitats-Inspekteur Dr. V i llaret war durch Krank
heit verhindert, an den Arbeiten der Kommission teilzunehmen. An 
seiner Stelle hatte die Leitung zunachst Generalarzt Dr. Landgraf, 
vom 25. 11. 09 ab Generalarzt und Sanitats-Inspekteur Prof. Dr. Kern. 

An den spateren Arbeiten der Kommission, an der endgiiltigen 
Feststellung und der A bnahme der ersten Muster sowie an der Sich
tung der Erprobungsberichte hatte der Stabsarzt bei der 2. Sanitats
inspektion Prof. Dr. N a pp wesentlichen Anteil. 

Am 1. 7. 09 trat die Kommission zusammen. Zur vorlaufigen 
Priifung des Materiales wurden zwei Unterkommissionen gebildet: 

I. Generaloberarzt Dr. Wa.l3mund, 
Oberstabsarzt Dr. Heckmann, 
Stabsarzt Dr. Thiemich. 

II. Generaloberarzt Dr. Heyse, 
Oberstabsarzt Dr. Velde, 

n Dr. Franz, 
Stabsarzt Dr. Ma.l3kow. 

Der ersteren wurden die Eingange der Preu.l3ischen Sanitats
Inspektionen und Intendanturen, der zweiten die Eingange der Feld
zeugmeisterei, des Bayerischen, des Sachsischen,des Wiirttembergischen 
Kriegsministeriums und der unmittelbaren Einsender iiberwiesen. 1m 
ganzen lagen vor 99 V orschlage, von denen 41 durch Probetragen cr
lautert Waren. 
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Am 2. 10. 09 wurde von beiden Unterkommissionen iiberein
stimmend beriehtet, da13 keine der eingelieferten oder besehriebenen 
Tragen den Anforderungen entspreehe, die an eine kriegsbrauehbare 
Einheitstrage zu stellen seien. Die meisten Yorsehlage enthielten 
aber maneherlei zweekmii13ige Einzelheiten, die teils fiir den Heeres
dienst, teils fiir versehiedenartige Ji"'riedenszweeke brauehbar und 
beaehtenswert sehienen. Naeh ihren Eigensehaften, deren wichtigste 
in der Anlage tibersiehtlieh zusammengestellt sind, zerfallen sic in 
folgonde Gruppen: 

A. Zusammenlegbar dureh Teilung der Tragestangen, 
1. in 2 Teile, 
2. in 3 Teile. 

R. Zusammenlegbar dareh Teilung oder Entfernung der Quer
stangen. 

C. Zusammenlegbar dureh Teilung der Trage- und Querstangen. 
D. Sonstige Muster. 

Rei der Beurteilung der versehiedenen Arten des Zusammenlegens 
wurde davon ausgegangen, da13 eine Abanderung der Behaltnisse, in 
denen die Krankentragen im Felde mitgefiihrt werden, ausgesehlossen 
sei. Hiernaeh zwang Riieksieht auf die Wagen, in denen die Kranken
trag en der Truppen untergebraeht sind (mehr als 1/4 des Gesamt
bedarfs an Tragen fiir das Feldheer), die Zusammenlegung dureh ein
malige Teilung der Tragestangen zu wahlen, die bei der seitherigen 
Truppenkrankentrage (lL S. O. AnI. Zift'. 270) durehgefuhrt ist. In dieser 
Wahl warde die Kommission dadureh bestarkt, da13 die dureh Teilung 
oder Entfernung der Querstangen, ganz besonders aber aueh die dareh 
Teilung der Trage- und Querstangen zusammenlegbaren Tragen so 
lange Zeit zur Yerpaekung und zur Aufstellung erforderten, da13 sic 
schon aus diesem Grunde nieht kriegsbrauehbar ersehienen. ~war 

wurde, namentlieh dureh letztere Bauart, eine sehr wesentliehe Raum
ersparnis bei den zusammengelegten Tragen erzielt; je gro13er aber 
dieser Yorteil war, urn so umstandlieher wurde die Herriehtung und 
und urn so geringer die Haltbarkeit. Naehteile letzterer Art spraehen 
aueh gegen ein Zusammenlegen der Trage dureh Dreiteilung der 
Tragestangen. 

Die Priifung der einzelnen Bestandteile der Tragen fuhrte zu 
folgenden Erwagungen: 

I. Tragestangen: 
Als haltbarste unter den vorhandenen Krankentragen gilt all

gemein die Krankentrage a.IA. des Krankenwagens (K. S. O. AnI. 
Ziff. 271 Abs. 1). Wenn davon Abstand gbnommen warde, die Frage 
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der Einheitstrage durch Umanderung dieser Krankentragen zu losen, 
so war hierfiir in erster Linie Riicksicht auf das Gewicht mal3gebend. 
Sie erhoht durch die Vorrichtung zum Einschieben der Griffe bereits 
ihr Gewicht von 17,5 kg auf 21 kg. Teilung der Tragestangen in 
der Mitte und Anbringung eines dauerhaften Gelenkes sowie Abande
rung der Ful3biigel, die in ihrer jetzigen Form ein Hindernis fiir das 
Zusammenlegen bieten, wiirden das Gewicht auf ungefahr 25 kg 
stcigern. Von mehreren Seiten war Bambus vorgeschlagen. Abgcsehen 
von der Schwierigkeit der Ersatzschaffung ist diese Holzart fiir die 
Krankentragen nicht geeignet, weil sich Eisenteile kaum fest an ihr 
anbringen lassen. Zusammengesetzte Holzbauarten, wie sie von Ober
ingenieur Meltzner angegeben sind (vgl. AnI. Nr. 35), kommen wegen 
mangelnder Haltbarkeit ebensowenig in Betracht, wie Fournierholz, 
geprel3tes Papier u. dgl. 

Die Erfahrungen des 'Siidwestafrikanischen Feldzuges (Kriegs
sanitatsbericht I, S. 43) sprechen gegen die Yerwendung von Holz, 
das unter den Witterungseinfliissen bald rissig und briichig wurde, bald 
aufquoll. So aul3erordentliche Trockenheits- und Feuchtigkeitsgrade, 
wie in Siidwestafrika, sind zwar in europaischen Landern kaum zu 
erwarten; immerhin diirften aber auch diese Beobachtungen, obwohl 
erst in zweiter Linie, gegen hOlzerne Gestelle fiir Krankentragen 
sprechen. 

Auch das Winkeleisen der Krankentragen n./A. des Kranken
wagens (K. S. O. AnI. Ziff. 272) erschien nicht geeignet. Schon im 
ungeteilten Zustande werden Haltbarkeit und Zweckmal3igkeit jetzt 
vielfach nicht mehr giinstig beurteilt; Anbringung eines Gelenkes in 
der Mitte, die an sich technisch schon nicht ganz einfach ist, setzt 
die Haltbarkeit aber noch ganz erheblich herab und wiirde eine nicht 
unbetrachtliche ErhOhung des Gewichtes bedingen, wenn die Haltbar
keit nur einigermaBen gewahrleistet werden soIL Ein in dieser Rich
tung unternommener Versuch des Oberleutnants Rawetzky vom Train
depot des Gardekorps ergab eine Trage von 23 kg Gewicht, bei der 
das Gelenk der Tragestangen noch nicht einmal den Belastungsversuchen 
standhielt (siehe Anlage 44). 

Gegen die Verwendung von U-Eisen sprach der Umstand, daB 
aHe Eisen mit offenem Querschnitt ein groBeres Gewicht haben, als 
Eisen mit geschlossenem Querschnitte (Rohren) von gleicher Haltbar
keit. Der Yorzug leichter Zuganglichkeit aller Teile bleibt der Hohl
rinnenform allerdings vorbehalten. Der weitere Vorteil, dal3 sie um
klappbare Ful3biigel und Querstangen ohne Raumbeengung in sich auf
nehmen konnen, kommt indessen nicht in Betracht, weil derartige 
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Teile aus spiiter zu erorternden Grunden an der Einheitstrage nicht 
angebracht werden sollen. 

Hiernach erschien die Verwendung von nahtlosem Stahlrohr fur 
die Tragestangen am zweckma1.iigsten, und zwar, weil die Haupt
belastung von oben nach unten auszuhalten ist, mit rechteckigem 
Querschnitte, schmale Seite nach unten. Zur Vermeidung scharfer 
Kanten, an denen sieh der Bezug rasch durchscheuern wurde, sind 
die Ecken des Querschnittes abzurunden. (V gl. Siidwestafrikanischer 
Kriegssanitatsbericht, Teil I, S. 44.) 

Ein elliptischer Querschnitt, wie er von Oberarzt To tt m an n vor
geschlagen ist (siehe Anl. Nr. 9), bringt in statischer Hinsicht keine 
erheblichen Y orteile vor dem rechteckigen. Aluminium und seine 
Legierungen, die mehrfach empfohlen worden sind, erscheinen nicht 
stark genug, bieten Schwierigkeiten bei der Verbindung der einzelnen 
Teile, sind gegen gewisse Reinigungsmittel empfindlich und haben hin
sichtlich ihrer Lagerungsfiihigkeit in den letzten Jahren zu Bedenken 
Veranlassung gegeben. 

Die Yerbindung der in der Mitte geteilten Tragestangen ist auf 
verschiedene Weise versucht worden. 

a) Durch fernrohrartiges Einschieben der einen Halfte In die 
andere (Artillerie-Konstruktionsbureau, AnI. Nr. 52). Dieses 
Verfahren erfordert sehr genaue Herstellung und versagt 
schon bei geringen Verbiegungen, Beulen oder beim Ein
dringen von Schmutz, ist daher nieht kriegsbrauehbar. 

b) Durch Einschieben der einen HaUte in eine an der anderen 
Halfte angebrachte Manschette und Befestigen mittels Feder 
oder V orsteckers. Die Herrichtung versagt gleichfalls leicht, 
namentlich, wenn sie rasch ausgefiihrt werden solI. 

Die V orkehrungen a) und b) sind notwendigerweise mit dem 
Ablosen mindestens der Hiilfte des Bezuges verbunden und deshalb 
zu zeitraubend, urn kriegsbrauchbar zu sein. 

c) Durch Gelenk. Dieses kann angebracht sein: 
1. Seitlich (Hauptmann Rudorff III, AnI. Nr. 46). Hand

habung zu zeitraubend, weil der Bezug losgelost und 
mindestens eine Querstange abgenommen werden mu1.i. 

2. An der oberen Flache der Tragestange. In diesem 
Falle lii1.it sich die Trage zwar sehr leicht zusammen
legen. Jedoch stehen dann die Fu1.ibugel frei und hin
dern das Zusammenlegen mehrerer Tragen oder miissen 
umgelegt werden, was, wie spater zu erortern bleibt, nicht 
wunschenswert ist. Ferner ist ein sehr derber Riegel 
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oder Haken an der Unterfiache erforderlich, damit sich 
die belastete Trage nicht nach unten durchbiegt. 

3. An der unteren Flache. Diese Lasung ist meistens go
wahlt, well so das Gelenk seIbst die belastete Trage vor 
dem Durchbiegen schiitzt. Zur Verstarkung ist nur oben 
oder an der Seite ein Ieichter Haken erforderIich, der 
beim Einladen in den Krankenwagen oder be-im Nehmen 
eines Hindernisses das zufallig etwa losgeIassene Endc 
der Trage vor dem Umknicken nach unten schiitzt. 
Uberziehen einer Manschette mit BajonettverschIulJ zum 
Feststellen empfiehlt sich weniger, weil diese Vorrich
tung durch eindringenden Sand leicht unwirksam wird 
und vorstehende Teile an den Tragestangen bedingt. 

Hiernach ist am zweckmalJigsten die Verbindung durch ein Ge
Ienk auf der unteren Flache der Tragestangen, dessen Drehpunkt so 
tief liegt, daJ3 beim Zusammenlegen die FiiJ3e nicht tiber die gegen
tiberliegende Halfte der Tragestangen herausragen. 

An mehreren Tragen (z. B. Windler, AnI. Nr. 4), war die mittlere 
Querstange gIeichzeitig Achse des GeIenkes fiir die Tragestangen. 

II. Griffe: 
Die Bauart der Kranken w agen n. / A. z wingt daz u, daLi hei der 

Einheitstrage die Griffe in gleichem MaJ3e verkiirzt werden kiinnen, 
wie bei der Krankentrage n./ A. (K. S. O. AnI. Ziff. 272). Diese Ver
kiirzung kann in folgender Weise bewirkt werden: 

a) Durch (JmkIappen (SanitatsfeIdwebel Kriiger [AnI. Nr.48]). 
Wegen ungeniigender Haltbarkeit nicht zu empfehlen. 

b) Durch Einschieben, und zwar 
L neben die Tragestangen. Hierdurch erhiiht sich das 

Gewicht der Trage um 8 eiserne Ringe. Jedoch be
steht der Vorteil, daJ3 Hemmungen nicht Ieicht zu
stande kommen und, wenn sie entstehen, unschwer be
seitigt werden kiinnen. 

2. in die Tragestangcn. Dem Nachteile des leichteren Ein
trctens von Hemmungen, dem sich iibrigens durch Gc
wahrung reichlichen Spiclraumes bis zu eincm gewissen 
Grade vorbcugen liiEt, steht der Vorteil der Gcwichts
ersparnis gegeniiber. 

Griffe aus Metall empfehlen sich nicht, weiI sic bci starker Kaltc 
das Anfassen sehr unangenehm, wenn nicht unmiiglich machen. 

Oberziige von Leder sind im Hinblick auf die Desinfektion mit 
stromendem Dampfe zu vermeiden. Andere (Jmhiillungen sind nicht 
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haltbar genug. l\ m r.weckmaf3igsten ist die Verwendung von paraffi
niertem Eschenholze, wie bei den jetzigen Krankentragen. Verstarkung 
durch eine mittlere Mctallschiene gibt dem Griffe zwar noch grof3ere 
Haltbarkeit, wird aber nicht fiir erforderlich gehalten. 

III. Querstangen: 
Mit einer Ausnahme (Hohbau "System Melt:.mer", AnI. Nr. 35) 

gelangte in allen Fallen Eisen zur Verwendung, und zwar sowohl 
runde Eisenstabe wic Bandeisen und Stahlrohr. Rei den Tragen der 
Gruppc A (Zusammenlegbar nur durch Teilung der Tragestangen) 
waren die Querstangen durchweg fest mit den Tragestangen verbunden. 
Bei den Gruppen B und C (Zusammenlegbar durch Teilung oder Ent
fernung der Querstangen oder durch Teilung der Trage- und Quer
stangen) fanden sich hauptsachlich folgende Bauarten: 

a) Querstange an einer Tragestange durch Gelenk oder Ose be
weglich befestigt, auf der gegenuberliegenden Seite in eine 
Offnung einzuschieben oder mittels Hakens, Zapfens oder 
Fliigclschraube zu befestigen. 

b) Querstangen an beiden Tragestangen gelenkig befestigt, in 
der Mitte federndes Gelenk (wie bei dem Verdeck cines 
Wagens). 

c) Querstangen am Bczuge befestigt und mittels Zapfens in Off
nungen der Tragestangen einzuschieben. 

An einigen Tragen waren mehrere dieser Arten vereinigt. 
Die Zahl der Querstangen schwankt zwischen 2 und 5. Behufs 

Gewichtsersparung wird ihre Zahl an der Einheitstrage soviel wie 
moglich zu beschranken sein. 

IV. Kopflehne: 
Bei allen V orschlagen war die Kopflehne beweglich an den Trage

stangen oder einer Querstange befestigt. Die Reschaffenheit der oberen 
Querverbindung folgte in der Regel der Bauart der Querstangen. Zum 
Feststellen waren in den meisten Fallen die seitherigen Zahnbogen 
gewahlt, die entweder in Zapfen an den Tragestangen oder in eine 
Querstange eingriffen und bei den rfragen von Tot t man n, 
Kiefer u. A. zur Erzielung eines gleichmaf3igen Einstellens sehr 
zweckmaf3ig durch eine leichte Eisenstange verbunden waren. Rei 
andercn Tragcn dienten wm Feststellen zwei Stachel, die an den 
Seitenteilen der Kopflehne beweglich befestigt waren und in Locher 
der Tragestangen eingriffen. 

V. Fuabtlgel: 
Als Stoff ist fast durchweg Eisen gewahlt, das meistens in Form 

eines Bogens oder eines Winkels, in einzelnen Fallen nach Art eines 
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Tischbeines an den Tragestangen befestigt wird. Bandeisen, sowohl 
flach wie h~hlrinnenartig, Stahlrohr und run des Stabeisen haben Ver
wendung gefunden. Vielfach wurden die FuIJbiigel zum Urn leg en ein
gerichtet, um beim Zusammenlegen der Trage kein Hindernis zu 
bilden, und zwar entweder nach innen oder auf die Tragestangen. 
In letzterem FaIle legten sie sich entweder in eine Rinne der Trage
stange oder umgriffen die' 'I'ragestange mit ihrer eigenen rinnenformigen 
AushOhlung. Sie wurden durch Federn, Riegel oder Schrauben fest
gestellt. Besonders zu erwahnen ist die Vorrichtung der 'l'rage 
D ann en b er g- Hamburg (AnI. Nr. 3), bei der sich die FiiIJe beim Zu
sammenklappen der Trage selbsttatig umlegen. 

An mehreren Tragen waren die FuIJbiigel zur Erleichterung des 
Einschiebens in die Krankenwagen mit Rollen versehen. 

AIle verstellbaren FuIJbiigel, ganz besonders die mit Federvor
richtung, erwiesen sich als viel zu wenig haltbar und machten die 
Herrichtung zu umstandlich, als daIJ man sie im Felde vcr wenden 
konnte. Bandeisen und Stahlrohr verbogen sich schon beim schragen 
Hinwerfen der Trage auf Pflaster aus etwa 1 m Hohe, und zwar um
somehr, je hOher der FuIJbiigel war. Rollen an den FuIJbiigeln ver
sagen leicht und erscheinen iiberfliissig. 

VI. Verbindung der Eisenteile: 
Benutzt wurden V ernietung, einfaches und autogenes SchweiIJ

verfahren. Nieten lassen sich so haltbar herstellen, daf.l sie auch 
die starksten Proben bestehen; ihre Anwendung hat den Vorteil, daLS 
beschadigte Teile in jeder Feldschmiede abgenommen und durch neue 
gleichartige ersetzt werden konnen. 

Das einfache SchweiIJverfahren ist nicht halt bar genug (vgI. Tragc 
Rohmann, AnI. Nr. 13). 

Das autogene Schweif.lverfahren solI eine so feste Verbindung der 
einzelnen Teile liefern, daIJ ein Bruch an dieser Stelle nicht zu be
fiirchten ist. Der Nachteil besteht darin, daIJ das Verfahren an den 
Tragestangen, die eine Wandstarke von 0,8 bis 1 mm haben, nur mit 
besonderer Vorsicht angewendet werden kann, Nach den Angaben 
der Firma Dittmann wiirde bei Massenanfertigung es nicht zu ver
meiden sein, daIJ die Tragestangen hie und da durchgebrannt werden; 
diese fehlerhaften Stell en seien boi der Abnahme kaum zu ent
decken und wiirden erst bei starker Belastung oder zufalliger Be
schadigung derart brechen, daIJ eine weitere Verwendung der Trage 
fiir den Augenblick oder ihre Ausbesserung mit einfachen Mitteln 
ausgeschlossen sei. Auch ein abgebrochener FuIJbiigel konne mit den 
Hilfsmitteln einer Feldschmiede kaum ordentlich ersetzt werden .. 
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Bei einem Versuch an einer Kieferschen Trage, die mit dem 
autogenen Schwei13verfahren hergestellt ist, verbogen sich die Fu.l3-
biigel dicht an der angeschwei13ten Stelle, soda.13 hier am leichtesten 
ein Bruch zu erwarten sein diirfte. 

VII. Bezug: 
Fast ausnahmslos wurde braungefarbtes Segeltuch benutzt. Un

gefarbtes Tuch soU zwar etwas haltbarer sein, eignet sich aber wegen 
seiner Empfindlichkeit gegen Schmutz weniger fiir den vorliegenden 
Zweck. Lederbezuge sind wegen der Schwierigkeit der Desinfektion, 
801che al1S durchlochtem Eisenblech wegen des harten Lagers nicht 
verwendbar. Ballonstoff, ganz oder teilweise in Form von Luftkissen 
vorgeschlagen, ermangelt der Haltbarkeit. 

Das Gewicht der Beziige, das einen Ma13stab fur die Gute des 
Stoffes abgibt, schwankte in den weiten Grenzen von 1,5 bis gegen 4 kg. 

Der Bezug der Kopflehne war in der Regel mit dem der iibrigen 
Trage aus einem Stucke hergestellt, in einzelnen Fallen auch getrennt, 
ohne dal3 hierdurch ein wesentlicher Vorteil erzielt wurde. 

Bei den Tragen, die durch Teilung der Tragestangen zusammen
leg bar sind, war der Bezug an derTeilungstelle entweder auch ge
teilt oder hatte bei aufgestellter Trage eine tiefe Falte, die im ganzen 
nicht hinderlich war. 

Die Art derBefestigung war sehr verschieden. In der Regel 
umgriff der Bezug die Tragestangen und war auf der unteren Seite 
durch Riemen, Gurte, Knopfe oder Strickverschniirung befestigt. Bei 
anderen Tragen (Hohmann, AnI. Nr. 2) griff die Verschniirung um 
die Tragestangen, eine Befestigungsart, die im sudwestafrikanischen 
Kriege wegen des Ausrei.l3ens des Bezuges nicht giinstig beurleilt worden 
ist (Kriegssanitatsbericht, Teil I, S. 44). Bach & Riedel (AnI. Nr. 12) 
hatten eine Trage vorgestellt, bei der der Bezug an einem langs der 
Innenseite der 1'ragestangen· gezogenen Drahtseil angeschniirt war. 
Bei der Trage Lachmann-Radebeul (AnI. Nr. 51) ist der Bezug auf 
einem besonderen Rahmen befestigt, der auf 4 langsgespannten Tele
graphendrahten federt. 

Knopfe an den Trage- und Querstangen zum Anknopfen des Be
zuges sind wenig empfehlenswert; auch Klammern (Holzbau "System 
Meltzner", AnI. Nr. 35) erscheinen nicht zweckma13ig. 

Die Verbandmitteltasche la13t sich fast allenthalben an der Kopf
lehne unschwer anbringen; ebenso die Klappen zum Befestigen des 
Kranken. Unterbringung der Verbandmittel in diesen Klappen, wie 
von einer Seite vorgeschlagen ist, wurde zu einer unzulassigen Be
lastigung des Kranken fiihren. 
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Uber die Befestigung der Querstangen an dem abnehmbaren Be
zug ist bereits oben das Erforderliche gesagt. 

Bei den Tragen der Gruppen B und C dient der Bezug in der 
Regel zur Umhiiliung der zusammengelegten Tragestangen. 

Von einem besonderen RoJ3haarkissen auf dem Bezuge der Kopf
lehne ist fast allgemein ohne Nachteil Abstand genommen worden. 

VIII. Gewicht: 
1m aligemeinen liiJ3t sich erken~en, daJ3 jede irgendwie betracht

liche Herabsetzung des Gewichtes unter das der jetzig~n Kranken
trag~ des Kavallerie-Sanitatwagen!l (K.S. O. Zifi'. 373) von 16 bis 17 kg 
mit einer erheblichen Verringerung der Haltbarkeit erkauft war. Die 
Tragen miteinem Gewichte von etwa 10 kg konnten iiberhaupt nicht 
mehr ernstlich in Betracht kommen. 

Naben der Bauart des Gestelles sprach auch die Giite des Segel
tuch~ezuges, wiebereits erwalint, bei dem Gesamtgewichte der Trage 
wesentlich mit. 

,Die Frage, ob sich ein Versuch lohne, unter Benutzung von 
Einzelheiten des vorliegenden Stofi'es eine kriegsbrauchbare Einheits
trage zusammenzustellen, wurde von der Kommission bejaht. Mit der 
Auswahl und der Priifung dedechnischen Einzelheiten wurden General
oberarzt Dr. WaJ3mund und Oberstabsarzt Dr. Velde beauftragt, die 
der Kommission am 11.10.09 ihre Vorschlage unterbreiteten. Vor aHem 
wurde betont, daJ3 es ohne Anderung der Krankentragen nicht mog
lich sei, auf vollbeladenem Krankenwagen noch mindestens 5 leere 
Tragen zu befOrdern, wie die kriegsministerielle Verfiigung vom 
2. 11. 08 Nr. 2738/08 .. M. A. es ,anstrebte. Die Kommission trat 
der Anschauung bei, und das Kriegsministerium lieJ3 diese Forde
rung fallen. Ferner ergab die Riicksicht auf die Bauart der Sanitats
behaltnisse bei den Truppen (namentlich lnfanteriesanitatswagen), 
da13 die Einheitstrage durch einmalige Teilung der Tragestangen zu
sammenlegbar sein musse. Die ubrigen Vorschliige bezogen sich auf 
technische Einzelheiten, die spater, im Zusammenhange nach den ein
zelnen Bestandteilen der Trage geordnet, besprochen werden solien. 

Auf Grund der Feststellungen in di,eser Kommissionsitzung fertigten 
die Firmen Gebr. Dittmann und H. Windler je eine Probetrage an, 
die der Kommission vorgelegt wurden. Die Probetragen wurden zu
nachst auf ihre Haltbarkeit dadurch gepriift, da13 sie, vorschriftsmaJ3ig 
getragen, kraftig mit den Fii13en nach unten schrag auf ein Stein
pflastergeschleudert wurden. DieserProbe hielt nur die Dittmannsche 
Trage stand, die nach einigen Anderungen als Probetrage "Marz 10" 
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im Sommer 1910 mehreren iibenden Sanitiitsformationen zur Be
nutzung iiberwiesen wurde. Urn festzustellen, da/3 derartige Tragen 
aueh von anderen Finnen in gleicher Giite hergestellt werden konnen, 
erhielten auch die FirmenWindler, Hohmann(Berlin), Fahrzeugfabrik 
(Eisenach), Michael Kiefer (Miinchen) den Auftrag, nach dem Muster 
der Dittmannschen gleiche Tragcn anzufertigen. Auch dicse Tragen 

Bild 1. 

Bild 2. 

Bild 3. 

wurden feldmiiJ3ig benutzt und haben sich den Dittmannschen im 
wcsentlichen gleichwertig erwiesen. 

Unter Beriicksichtigung der gesammelten Erfahrungen wurdcn 
unter dem Namen "Februar 11(( durch die Firmen Dittmann, 
Windler, Hohmann und Fahrzeugfabrik Eisenach neue Probetragen 
hergestellt, die unter sich kleine A bweichungen zeigten und damit 
Gelegenheit zur Beurteilung verschiedener technischer Einzclheiten 
botCH. Diese Tragen wurden illl Sommer 1911 bei Illehreren Sanitiits-
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iibungen benutzt, und da abermals an verschiedenen Teilen begriindete 
Ausstellungen gemacht wurden, Iertigten die Firmen Dittmann, 
Hohmann, Windler nochmals Probetragell' an, die unter den Namen 
"Januar 12" wahrend des Sommers 1912 in einer Zahl von 172 
Verwendung fanden. Dureh diese Versuehe, ferner dureh Desinfektions
versuehe, die im Garnisonlazarett Charlottenburg angesteHt wurdcn, 
und durch cine Priifung im Gebrauehe beschiidigter eiserner Geriiste 
der Tragen bei dem Ronigliehen Materialpriifungsamte der Teehnisehen 
Hochsehule Berlin waren die Unterlagen gewonnen, die zu der von der 
Kommission vorgesehlagenen "Krallkelltrage 1913" (Bild 1-3) iiber
leiteten. Das Kriegsministerium, Medizinal-Abteilung, ordnete durch 
V. vom 25. 2. 13 Nr. 1903/2. 13 M. A. ihre Einfiihrung an und dankte 
den Kommissionsmitgliedern fiir die erfolgreiche Arbeit. 

Eine Besprechung der Anderungen, die in den versehiedenen 
Abschnitten ihrer Entwiekelung an der Rrankentrage vorgenommen 
wurden, wiirde kein klares Bild liefern, wenn sie zeitlich geordnet 
hier aufgefiihrt wiirden. Es wird deshalb vorgezogen, die einzelnen 
Teile, aus denen sieh die Rrankentrage zusammensetzt, einer Eri)rte
rung zu unterziehen und dabei aHes anzufiihren, was im Laufe der 
Verhandlungen daran geandert und beo bachtet worden ist. D u r c h 
die Veroffentlichung solI vermieden werden, daLl Dinge, die 
sich bereits als unausfiihrbar erwiesen haben, spiiter als 
Vcrbesserungsvorsehlage wieder auftauehen. 

I. Tragestallgell. 

a) Stoff: Es unterliegt keinem Zweifel, daLl an sieb der 
zweekmaLligste Stoff fiir die Tragestangen einer Krankentrage ein 
leieht federndes Holz ist, wie es die Krankentrage alter Art des 
Krankenwagens (R. S. O. AnI. Ziff. 271) besitzt. Da indessen die neue 
Einheitskrankentrage zum Zusammenklappen eingeriehtet sein muLl, 
hiitte sich durch Anbringen des Gelenkes das Gewicht der Trage
stangen so erhoht, daE die angestrebte Gewichtsverminderung der ge
samten Trage nicht zu erreichen gewesen ware. Hieraus ergab sieh 
die Notwendigkeit, die Tragestangen aus Metallrohr anzufertigen. Durch 
Benutzung von Aluminium odeI' einer Legierung dieses Metalles wiirde 
sich eine Trage von sehr gering em Gewichte herstellen lassen; indessen 
besitzen aIle .Metalle dieser Art keine genugende Festigkeit, um als 
kriegsbrauchbar zu gelten. Auch bestanden wegen der Lagerungsfiihig
keit ernste Bedenken. Es blieb daher nul' ubrig, auf Eisen zuriiek-
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zugreifen, das zur Vermeidung des Rostens nicht nur auf3en, sondern 
auch innen mit Rostschutzfarbe zu streichen ist. 

b) Form: Die Form des Rohres, die bei geringstem Gewichte 
die gro13te Belastung vertragt, ist das Rohr mit elliptischem Quer
schnitte bei Belastung in der Richtung des langeren Durchmessers. 
Von dieser Form wurde aber Abstand genommen, weil sie es er" 
schwert, bequem hOlzeme Randgriffe einzuschieben, und weil sich die 
Fu13e weniger gut befestigen lassen als an einem Rohre von recht
eckigem Querschnitte. Riernach wurde das letztere gewahlt, und zwar 
mit einer Rohe von 53, einer Breite von 33 mm (vom auf3eren zum 
au13eren Rande gemessen) und einer Wanddicke von 0,85 mm. Die 
Ecken wurden abgerundet, urn zu vermeiden, daI3 die aufgelegten Be
zuge an seharfen Kanten durehscheuern. 

e) Teilungstelle: Die zusammenlegbare Krankentrage des 
Infanteriesanitatswagens alter Art ist genau in der Mitte der Trage
stangen geteilt. Dies ist dadureh moglich, daI3 fUr die SteHung der 
FiiI3e ein bestimmter Abstand nieht in Reehnung zu setzen ist. Eine 
Krankentrage, die in den vorhandenen Krankenwagen eingeschoben 
werden soIl, hat aber die Stellung des V orsteckers, der den PuI3 der 
Trage in der Schiene des Wagens festhalt, genau zu berucksichtigen. 
Hei der neuen Krankentrage mussen die PiiI3e 1. den Abstand der 
Bolzen des Krankenwagens haben; 2. mu13 das obere FuI3paar in sich 
denselben Abstand haben wie das untere, weil beide beim Einschieben 
in den Wagen in den gleichen Sehienen laufen. Sie wiirden also, falls 
die Tragestangen in der Mitte geteilt werden, bei zusammengelegter 
Trage aufeinandersto13en. Dies la13t sich nur dadureh vermeiden, daf3 
die Teilungstelle der Tragestange so verschoben wird, da13 die eine 
Seite etwa 7 em langer wird als die andere. 

d) Gelenke: Die Gelenkteile zu den Tragestangenhalften miissen 
aus bestem, ziihem, schmiedbarem Gu13eisen bestehen. (Durch einen 
langen Entkohlungsvorgang erhalt Guf3eisen die Eigenschaften von 
Schmiedeeisen.) Das Gelenk wiirde bei geringstem Gewiehte die 
groI3te Festigkeit gehabt haben, wenn es moglich gewesen ware, 
den Drehpunkt an die untere Flache der Tragestangen zu verlegen, 
wie es bei der zusammenlegbaren Krankentrage alter Art (K. S. O. 
Anl. Ziff. 270) geschehen ist. Da indessen die neue Krankentrage 
mit Riicksicht auf die Bauart des Krankenwagens erheblich hohere 
Fii13e hat als die genannte alte, so wurden bei zu dichter An
niiherung der Tragestangen der zusammengelegten Trage die FiiI3e 
iiber die Ebene des Bezuges heraussehen und dadurch der Ver
packung Sehwierigkeiten bereiten. Die Tragestangen der zusammen-
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gelegten Trage mu13ten daher in einem gewissen Abstande von ein
ander gehalten werden, was dadurch erreicht wurde, da13 der Dreh
punkt des Gelenkes 7,5 em unter die untere Flaehe der l'ragestangen 
verlegt wurde. Die hierdureh hervorgerufene Gewiehtsverrnehrung 
des Gelenkes rnu13te in Kauf genommen werden. Am Kopfteile des 
Gelenkes ist die Vorriehtung angebraeht, die die Befestigung auf dem 
Radergestell ermoglicht. 

e), Vorrichtungen zum Feststellen der aufgeklappten 
Trage: Eine selbsttatige Feststellvorrichtung ware nur unter Benutzung 
einer Feder moglieh gewesen. Mit Riieksicht auf die geringe Halt
barkeit der Federn wurden solche bei der Krankentrage iiberhaupt 
nicht benutzt. Von anderen Verschlu13arten wurden Riegel und Bajonett
verschliisse erprobt, die sich jedoeh narnentlich wegen leicht eintretender 
Hemmungen beirn Eindringen von Sand und kleinen Stein en nicht be
wahrten. Man kam daher darauf ab, auf der einen Seite der Teilung
stelle einen beweglichen Ring zu befestigen, der auf die andere Seite 
iibergeschoben werden kann und dort in eine Nase eingreift. Auf 
eine solche Vorrichtung konnte nicht ver7.ichtet werden, weil sonst die 
Trage sowohl beim Einschieben in den Krankenwagen als auch bei 
dem A ufsetzen auf das Radergestell leicht zusammenklappt. Die 
Tragestangen wurden, urn das Eindringen von Erde zu verrneiden, an 
der Teilungstelle durch ein Stiick hartes Holz verschlossen. Eben 
solche Fiillstiicke aus Holz erhalten die Tragestangen an den Stellen, 
an denen Niete durch das Rohr gefiihrt werden. Die Fiillstiicke sind 
mit Grundfarbe zu streichen. Versuchsweise wurde an einigen Tragen 
eine Verstarkung dadurch herbeigefiihrt, da13 an der Teilllngstelle auf 
der einen Seite ein Zapfen vorsprang, der sich in eine Aushohlung 
der anderen Seite einschob. Da sich indessen bei den Belastungs
versuchen herausstellte, dit13 sich die Seitenstangen auch ohne diese 
Vorrichtung nicht an der Teilungstelle, sondern etwa 15 em von ihr 
entfernt verbiegen, so glaubte man, auf die an sich zweckma13ig aus
gedachte Verstarkung an der Teilungstelle ver7.ichten zu konnen, 
zumal sie bei Verschmutzung leicht zu Hemmungen Anla13 gab. 

II. Holzgri:ffe. 
Die Riicksicht auf die Bauart der Krankenwagen 95 machte es 

notwendig, die Griffe am Kopf- und Fu13ende der Trage beweglich 
anzubringen, damit die Trage auf die Wagenlange verkiirzt werden 
kann. Die Verkiirzung durch Umklappen der Handgriffe kam wegen 
der dadurch bedingten umstandlichen Feststell- und Gelenkvorrichtungen 
nicht in Frage. Fur das Einschieben ergaben sich zwei Moglichkeiten, 

Verijft'entJ. aus dem Gebiete des Milit.-Sanitl1tsw. 60. Heft. 2 
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namlieh Einsehieben in Ringe seitlieh der Tragestangen (wie bei der 
sogenannten abgeanderten Krankentrage alter Art) oder dureh Ein
schieben in die Seitenstangen selbst, ahnlieh wie bei der Krankentrage 
neuer Art des Krankenwagens (K. S. O. Ani. Ziffer 272). Vorrichtungen 
ersterer Art hatten erhebliche Gewichtsvermehrung und geringere 
Haltbarkeit zur Folge gehabt; allerdings waren Hemmungen durch 
Eindringen von Erde kaum zu befiirchten gewesen. Hiernach blieb 
nur ubrig, die Trage durch Einsehieben der Holzgriffe in die Trage
stangen zu verkurzen. Auf der unteren Flaehe der Tragestangen 
ist eine Sehraube angebraeht, die in eine Rinne des Holzgriffes ein
greift und das Herausfallen des Griffes verhindert. Die Schraube kann 
so weit herausgeschrau bt werden, daJ3 der Holzgriff ganz herausge
nommen und gereinigt werden kann. Ein vollstandiges Herausnehmen 
der Sehraube ist nieht moglieh. Der Holzgriff wird in der Endstellung 
durch einen Vorsteeker befestigt; Sehraubenpressung hat sieh fiir diesen 
Zweek als nicht geeignet erwiesen. Der Vorsteeker ist verzinkt und darf 
nieht mit Olfarbe gestrichen werden, weil er sonst in das Loch der 
Tragestangen und in das des Holzgriffes nieht mehr paJ3t. Seine Spitze 
ist kegelformig. Als Stoff fur den Griff wurde Eschenholz gewiihlt, 
das in Paraft'inol ausgekocht sein muJ3. So behandeltes Holz kann 
selbst der Desinfektion mit stromendem Wasserdampf ausgesetzt werden, 
ohne aufzuquellen. 

III. Querverbindungen. 

Die Tragestangen werden durch 3 Querstangen verbunden, die aus 
rundem Stahlrohr bestehen. Die mittlere dient zugleieh als Bolzen 
fur das Gelenk der Tragestangen. Zur Ver&tarkung erhalt sie eine 
HolzfUllung. Sie nach unten durchzubiegen, hat sich als unnotig 
herausgestellt, weil der Bezug auch bei starker Belastung nicht so tief 
durchgedruckt wird. Die obere und die untere Querstange sind an den 
Verstrebungen der FuJ3bugel angebraeht und tragen so gleichzeitig dazu 
bei, daJ3 die FuJ3e bei Belastung der Trage nicht auseinander weiehen. 
Bine 4. Querverbindung am FuJ3ende, die bei den ersten Probetragen 
vorgesehen war, konnte ohne Riicksieht auf die Haltbarkeit wegbleiben. 
Als Stoff fiir die Querverbindungen kam nur nahtloses Stahlrohr in 
Betracht. 

IV. Kopflehne. 

Die Kopflehne der Krankentrage neuer Art des Krankenwagens 
(K. S. O. Ani. Ziffer 272) ist ohne wesentliche Anderungen iibernommen 
worden. Die Zahnstangen erhielten eine etwas andere Biegung und 
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wurden durch einen Querstab verbunden, soda13 sie gleichma13ig in 
einen Zahn auf der Innenseite der Tragestangen eingl'eifen. Das kleine 
Ro13haarkissen erschien entbehrlich und fiel fort. Die Vel'bandmittel
tasche wird nicht in Schlaufen des Bezuges, sondern an der Quel'stange 
des Kopfgestelles befestigt. A uch beim Niederlegen des Kopfgestelles 
bildet sie fiir das Zusammenklappen del' Trage kein Hindernis. 

V. }1'u6biigel. 
Da sich Fii13e aus Bandeisen als viel zu schwach erwiesen hatten , 

so wurde dieses durr,h kraftiges 4 mm starkes Stahlblech ersetzt, das 
an del' Beriihrungsflache mit dem Fu13boden zusammengebogen ist. 
Die Fii13e sind an del' A u13ennache del' 'l'ragestangen befestigt und 
haben eine Verstl'ebung nach del' Innenseite. 0 bel' die Wahl des 
Ortes ihrer Befestignng ist unter I das Notige gesagt. Um eine gel'inge 
Beriihrungsl1ache mit dem Boden herbeizufiihren, war del' Vorschlag 
gemacht worden, diesen Teil del' Fu13biigel nicht eckig, sondern ab
gerundet herzustellen. Hierdurch ware aber so wenig Spielraum fiir 
den Bolzen des Krankenwagens ubrig geblieben, daJ3 die Trage nahezu 
das Merkmal einer Prazisionsarbeit bekommen batte. Die oberen 
Fu13biigel haben auf der Innenseite ein Widerlager fur den beim Zu
sammenkJappen gegeniiberliegenden Teil del' Tragestange, damit die 
zusammengelegte Trage cine zum Verpacken geeignete Form erbalt. 

VI. Verbilldullgen der Eisellteile. 
Weitere Versuche mit dem autogenen SchweiJ3verfahren ergaben, 

da13 die Wandstarke der Tragestangen fUr seine Anwendung zu gering 
ist. Von ihm nahm man deshalb endgiiltig A bstand. Es wurde die 
Befestigung mittels Nieten an allen in Betracht kommenden Stellen 
durchgefiihrt. An den Nietstellen ist das Rohr durch eingetl'iebene 
Holzstiicke verstal'kt. 

VII. Bezug. 
Als Stoff wurde braunes Segeltuch gewahlt, das durch das Train

depot des XI. A rmeekorps gepriift und abgenommen werden mu13. 
Bei der braunen Farbe erscheint die unvermeidliche Beschmutzung 
weniger auffallig. Die geringere Haltbarkeit infolge des Farbens ist 
kaum von Bedeutung. 

Mit Rucksicht auf das Zusammenklappen der Trage mu13te auch 
del' Bezug in 2 Teile zerfallen. Del' Kopfteil bedeckt auch die Kopf
lehne, dic er taschenformig umgreift. El' ist an del' Kopflehne sowie 
ctwas wei tel' abwiirts durch je cine Strickverschniirung an dem Ge-

2* 
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stelle befestigt und umgreift den unteren Teil der Seitenstangen der 
Kopflehne mit einem schmalen, die Tragestangen mit einem etwa 40 cm 
breiten Streifen. An dem Querteile der Kopflehne befinden sich 2 breitere 
seitliche Aussparungen zum Befestigen der Verbandmitteltasche und 
cine klcinere mittlere zur Befestigung eines Knebels, der die zusammen
geklappte Trage zusammenhiilt. Klappen aus Segeltuch zum Fcst
halten des Getragenen sind in der Brustgegend auf den Bezug au I
geniiht und werden durch Strickverschniirung geschlossen. An der 
Teilungstelle der Tragestangen wird der Bezug durch Haken festge
halten. Er ist an dieser Stelle zum Schutze gegen Durchrei13en durch 
Umsaumung verdoppelt. 1m ubrigen sind aIle Hiinder mit einer starken 
schwarzen 13aumwollitze eingefaLlt. Der Fu13teil des Bezuges ist in 
gleicher Weise gearbeitet und wird durch 2 getrennte Strickverschnii
rungen festgchalten. An der Stelle, an der beirn Zusammenklappen 
der Trage der gegenuberliegendc Fu13 anstiiJ3t, ist im Bezug ein Stuck 
ausgespart. 

Die Usen, durch die die Stricke der Verschnurung gezogen werden, 
bestehen aus eingestanztem Messing lllit Einlage eines eiserncn Ringes, 
ucr zum Schutze gegen Rosten verzinkt ist. Aluminillrnringe wurden 
verworfen. 

VIII. Gewicllt. 
Die ganze Trage wiegt durchschnittlich 17,7 kg, wovon 14,9 kg 

auf das Gestell, 2,8 kg auf den Bezug entfalIen. Fiir die Abnahme 
",ird fUr das Tragegestell beim Hochstgewicht ein Spielraum von 400 g 
und fLir uen Bezug von 100 g ais zuliissig erachtet. 

Gelegentlich der Erprobungen der naeh vorstehenden Gesichts
punkten angefertigten Krankentragen wurde beobachtet, daJ3 die beladene 
Trage bei vorausgehendem Kopfende sich nur mit Schwierigkeiten 
in die neueren Krankenwagen unten einschieben lii13t, weil bei halb 
aufgestellter Kopflehne die Zahnstangen gegen den vorderen Vorsprung 
des Wagen bod ens (Durchlauf) ansto13en. Diesem U belstande soIl da
durch begegnet werden, da13 in A banderung del' Krankentriigerordnung 
Ziffer 229 die Krankentrage 1913 stets mit dem Fu13ende zuerst unten 
in den Krankenwagen 87 oder 95 geschoben wird. 

Weiter wurde hiiufig beobachtet, da13 bei den Krankenwagen 87 
und 95 die oberen Tragen leicht aus der inneren Fuhrungschiene heraus
springen. Der Grund hierfUr wurde zuerst in dem breiten queren 
Abstande der Fu13bugel gesucht; jedoch trat bei Versuchstragen, bei 
denen dieser Abstand verkiirzt odeI' verliingert wurde: stets dieselbe 
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Stbrung ein. Da somit durch eine Anderung an der Trage die Be
seitigung nicht zu erzielen war, blieb nur ubrig, eine einfache Ande
rung an den Wagen in der Weise vorzunehmen, daJ3 die mittleren 
oberen Fiihrungschienen, die jetzt aus Winkeleisen bestehen, durch 
solche mit U-formigem Querschnitt ersetzt werden. 

Gesichtspunkte fiiI' die Abnahme von KI'ankelltI'agell 1913. 

1. Die Tragen sind genau der Probe entsprechend zu fertigen. 
Die Krankentrage ist mit ausgezogenen Handgriffen 2500 mm, 

mit eingeschobenen Handgriffen 2040 mm lang. Del' Querabstand 
der FuJ3e solI vom auJ3eren zum auJ3eren Rande gemessen 578 mm 
betragen. Der Langsabstand der FuLle betragt am Boden ge
messen 1145 mm. Die FuJ3e mussen so angeordnet sein, daJ3 sich 
die Trage sowohl mit dem Kopf- als auch mit dem FuJ3ende zuerst 
in den Krankenwagen einschieben liiJ3t und' die an den Flihrung
schienen des Krankenwagens befindlichen Schliisselbolzen zum Fest
stellen der Trage passen. Die Gsen unterhalb der Tragestangen, die 
zum Befestigen der Trage auf dem Radergestelle dienen, mussen oben 
35 mm breit und 10 mm stark sein. 

Der Anstrich ist feldgrau bis auf die Handgrifl'e und die ver
zinkten Teile, die nicht gestrichen werden. Die Eisenteile del' Tragen 
sind einmal mit giftfreier Rostschutzfarbe, dann einmal mit feldgrauer 
Grundfarbe und zuletzt mit feldgrauer Deckfarbe zu streich en. Erstere 
beide Parben konnen, letzterc Farbe muJ3 von der nachstgelegenen 
Artilleriewerkstatt bezogen werden. Es - _ .. ~ 
empfiehlt sich jedoch dringend, auch die f' 't:,~? '\ : 
Rostschutz- und Grundfarbe von AU5S(flhalbmf!~5er ' 

einer Artilleriewerkstatt zu beziehen. 
2. Zu den Trages tangen ist nahtlos 

gezogenes Stahlrohr mit einem Querschnitte 
von 52 X 32,5 mm und einer Wand
starke von 0,85 mm zu verwendcn 
(s. Bild 4). Vor dem Zusammensetzen der 
Trage sind die Tragestangen innen mit 
giftfreier Hostschutzfarbe zu yersehen. 
Der innere Anstrich der Stahlrohre mit 
- am besten leicht erkennbarer roter 
-- Rostschutzfarbe liiJ3t sich mit dem 
Pinscl schwer anbringcn. Es ist zweck-

'bv, 
1AuJJenJialbmeS5f'r 

,~ ,/-, ' 
~-- _l ___ 'f 
, 

Bild 4. 
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miiJ3igel', die Rohre zu tauchen. Nach dem Tauchen miissen sie mehr
fach gewendet werden, damit die Farbe nicht nul' nach einer Seite 
ablauft. Erst nach vollstandigem Trocknen sind die mit feldgrauer 
Gl'undfarbe gestrichenen Fiillstiicke einzutreiben. 

3. Die Fullstiicke zu den Tragestangen sowie die Fiillung des 
Verbindungsrohres an den Gelenken sind aus hartem Holze zu fertigen 
und vor dem Einschlagen mit Grundfarbe zu streichen. Die Full
stucke miissen fest eingetrieben werden, damit sie beim weiteren Zu
sammensetzen del' Trage nicht selbstandig weitergleiten. Dies ist be
sonders wichtig, weil sonst die Handgriffe zu tief in das Rohr hin
einfallen. Letztere miissen so weit aus dem Hohre herausstehen, da13 
man mit dem Finger unter die Auskehlung greifen kann, und da13 
die Locher fiir die Vorstecker im Rohr und im Handgriffe genau liber
einander liegen. Bei richtigem Sitze befinden sich die Fiillstiicke an 
den Stellen, an denen Niete durch das Rohr gefiihrt sind. 

4. Beim Zusammensetzen der Tragen ist ferner darauf zu 
achten, daI3 die Tragestangen nicht eingebeult werden, wenn sie in 
den Schraubstock gespannt und werm Niete angebracht werden. 

5. Die Gelenkteile (Bild 5) zu den Tragestangenhalften miissen 
aus bestem, zahem, schmiedbarem Gu13eisen bestehen. 

BUd 5. 

6. Zu den Fu13biigeln ist 4 mm starkes a-Stahlblech von 50 kg 
Festigkeit und 20 % Dehnung zu verwenden. ABe iibrigen Beschlage 
sind aus Flu13eisen von 36-46 kg Festigkeit herzustellen. 

7. Der Kopflehnbiigel ist aus einem Stiick 1,5 mm starken, 
nahtlos gezogenen Stahlrohres von 15 mm Au13endurchmesser zu biegen. 
Durch das Biegen darf das Rohr an den beiden runden Ecken der 
Kopflehne den runden Querschnitt nicht verlieren. Beim Aufrichten 
der Kopflehne miissen sich die Zithne der Kopflehnstiitzen von selbst 
bis in das letzte Loch einstellen. 
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8. Die Verschluf3ringe (Bild 6) an den Gelenkon sind aus Stahl 
von etwa 65 kg Festigkeit zu fertigen und zu verzinken. Sie miissen 
leicht in ihren Lagern gleiten und sind nicht mit Farbe im streich ell. 

Bild 6. 

9. Die H andgriffe sind aus bestem Eschenholze zu fertigen. 
Die Fiihrungsnute ist rechtwinklig auszustemmen. 

Die Handgriffe sind nicht etwa nur in kochendes Paraffin zu 
tau chen, sondern mindestens 30 Minuten darin zu kochen. Der Paraffin
kessel ist in ein Dampf- oder Wasserbad zu stellen, da das Paraffin 
sich sonst leicht entziindet. Die Handgriffe miissen sich im Rohre 
leicht hin- und herschieben lassen. Dabei ist darauf zu achten, daB 
sich am Rohre kein Grat befindet, da sonst der Handgriff leicht be
schabt wird. Der Verfertiger ist darauf hinzuweisen, daB die Handgriffe, 
je nachdem sie sich links oder rechts am Kopf- oder FuBende befinden, 
verschiedene Auskehlungen haben. 

Es bestehen die Vorstecker zu den Handgriffen aus Stahl, die 
Ketten und KIoben aus FluBeisen. Diese Teile sind zu verzinken 
und daher nicht mit Farbe zu streich en. 

10. Die Verschlu13ringe mlissen straff schlieBen. 
11. Da!.i das Verbindungsrohr an den Gelenken mit Holz 

gefiillt wird, ist schon bei der Fertigung zu beachten, da dies bei 
der A bnahme der zusammengesetzten Krankentrage schwer nachzu
priifen ist. 

12. AHe Niete und Bolzen sowie die auf die Rohre zu 
befestigenden Teile miissen besonders auf den Auflageflachen mit 
Rostschutzfarbe gestrichen werden. AIle auf das Rohr aufzubringenden 
Teile miissen auf der ganzen Beriihrungsflache fest anliegen. 

13. Der Bezug der Krankentrage besteht aus starkem, im 
Garne braungefarbtem Segeltuche; der Stoff darf vom Untcrnehmer nur 
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von den fiir Lieferung von Wagenplanen des Truppen- und Trainfeld
gerates in Betracht kommenden Firmen bezogen und mu13 durch das 
Traindepot XL Armeekorps in Kassel gepriift und abgenommen werden. 
Fiir den Stoff des Bezuges sind besondere Lieferungsbedingungen maIJ
gebend (Ziffer 14). Der Bezug erhalt an den AuIJenseiten, an denen er 
den Tragestangen anliegt, zum Schutze gegen friihzeitiges Durchscheuern 
cine Verstarkung von demselben Stoffe. Es sind zum Einfassen des Be
zuges 22 mm breites, schwarzes, festes, baumwol1enes Einfa13band, 
als Nahfaden als Oberfaden dreifach Nr. 18 schwarzer Zwirn, als 
Unterfaden zweifach Nr. 18 schwarzer Zwirn zu verwenden. 

Fur die Schnurleinen sowie die sonstigen Schniire ist dreifach 
drellierte Hanfschnur von 5 mm Starke zu benutzen. AIle Schnur
leinen werden an ihren Enden mit geloteten Messingspitzen von etwa 
40 mm Lange versehen. 

Die in den Bezug eingestanztcn Schnurosen erhalten innen einen 
verzinkten Eiscnring. Sic sind mit groJ3ter Sorgfalt in den Bezug 
einzuarbeiten; die lnnenkanten miissen gegenseitig gut iibereinander
greifen. Hicrauf wird bei der Abnahme besonderer Wert gelegt. 

14. Fur das im Garne braungefarbte Segeltuch ist in Kette 
und SchuJ3 ungebleichter, langfaseriger Kernflachs bester Beschaffenheit 
zu verwenden. Gleichwertiger I~anghanf ist nur fur den Faden des 
Schusses, jedoch nicht fur den der Kette gestattet. Dagegen sind 
Baumwolle, Werg, Hede, Jute und andere Stoffe verboten. 

Flachs und Banf miissen von holzigen Teilen sowie von jedem 
Beigemisch und von der kurzen Faser befreit sein. Die Garne sind 
glatt zu spinnen und fest zu drehen. 

Das Gespinst soIl aus gleich starken, parallel laufenden langen 
Faden bestehen und gleichmaIJig durchgesponnen sein, d. h. es durfen 
weder ungleichmaIJige, knotige Stellen, noch fest eingesponnene und 
diinne oder durchsichtige Stellen vorkommen. 

Das Gewebe muJ3 so dicht sein, daJ3 es, weich gerieben und 
ausgespannt gegcn das Licht betrachtet, nur vereinzelte Lichtpiinkt
chen durchla13t. Es sollen 

hei starkem l in KeUe 11-12 Doppelfaden, 
Segeltuch 1 im Schusse 9-10 Einzelfaden 

auf das cm kommen. Die Richtigkeit wird mit dem Fadenzahler 
festgestellt. 

Die Zerrei13festigkeit des Segeltuehes wird an je drei 50 cm 
langen und 5 em breiten Streifen aus der Ketten- und SchuIJrichtung 
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vermittelst des Zugdynamometers festgesteIlt und soIl mindestens 
betragen: 

bei stark em l in Kette 260 kg, 
Segeltuch f irn Schusse 260 kg. 

Die Zerrei13proben werden vor der Festigkeitspriifung 48 Stunden 
lang in einem Raume (Schrank oder dergl.) frei aufgehangt, dessen 
relative Feuchtigkeit dauernd auf 60 -70 v. H. gehalten wird, und dessen 
Luftwarme 15-16° betragt. 

Das Gewebe darf sich nicht hart anfiihlen oder mu13, falls dies 
dennoch in gewissem Grade der Fall ist, aufgerieben und ausgeklopft 
weich werden. 

Es solI au13erdem die Eigenschaft haben, im nassen Zustande 
seine Poren zu schlie13en, so da13 es wasserdicht wird. Urn dies zu 
priifen, hangt man ein Stuck Segeltuch in Gro13e von etwa 50 mal 50 cm 
an den Ecken auf und filIlt es mit Wasser. Hierbei darf das Wasser 
nur im Anfange durchtropfen. Spater mu13 vollige Dichtigkeit eintreten. 
Die Probe dauert 5 Stunden. Das Segeltuch soIl im Garne braun ge
farbt sein und eine durch das ganze Stiick gleichma13ig gehaltene, 
wetterbestandige Farbe haben. 

Ohne die Abnahme dadurch aufzuhalten, wird jede Lieferung einer 
l'rii fung auf Wetterbestandigkeit derFarbe unterworfen derart, daI.} 
eine aus einem Ballen entnommene Probe 3 Monate lang ohne jeden 
Schutz den Witterungseinfliissen ausgesetzt wird. Ergibt sich hierbei 
nicht dieselbe Wetterbestandigkeit, die die Probe zeigte, so wird so
wohl fiir die bereits ahgelieferten noch nicht verarbeiteten, als auch 
fiir die auf die Gesamtbestellung noch zu liefernden Mengen Ersatz 
auf Kosten des Unternehmers beschafl't, und letzterer kann auI.}erdem 
fiir die Zukunft von jeder Beteiligung an derartigen Lieferungen aus
geschlossen werden. 

Giftige oder schiidliche Stofl'e sind verboten. 
Das zu Krankentragenbeziigen zu verwendende Segeltuch wird 

untersucht und abgenommen durch die bei dem Traindepot XI. Armee
korps Kassel bestehende A bnahmekommission. Falls Zweifel an der 
Art und Beschafl'enheit des verwendeten Stofl'es bestehen, kann eine 
physikalische und chemische Untersuchung im Koniglichen Material
priifungsamt in Berlin-Lichterfelde -West oder in der Pulverfabrik 
Spandau angeordnet werden. 

Die Abnahme findet erst nach beendeter Untersuchung statt. 
Der Unternehmer hat den Nachweis zu fiihren, da.13 er von m-
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landischen Spinnereien eine Garnmenge inlandischen Ursprunges gekauft 
hat, die zu dem abgelieferten Gewebe in entsprechendem Verhiiltnisse 
steht. 

15. Die Trage ist an der AuJ3enseite des linken Handgriffes, vom 
Kopfende aus gesehen, mit dem Jahrgangsstempel, dem Stempel der 
Firma und dem der Abnahmekommission (Schlagstempeln) zu versehen. 

Auf den Bezugen sind gleichfalls der Jahrgangs-, der Firmen
und der Abnahmestempel mit Druckstempeln anzubringen und zwar 
am oberen Bezug an der Unterseite der Kopflehne, am unteren Bezug 
an der Unterseite des Fu/3endes. 

16. Das Durchschnittsgewicht einer Trage ohne Bezug betrij,gt 
14,8~ kg, das eines Bezuges 2,81 kg. Als zulassiger Spielraum fur 
das Hochstgewicht werden festgesetzt fur die Trage ohne Bezug 400 g, 
fUr den Bezug allein 100 g. Die Hochstgewichte betragen somit 15,29 kg 
und 2,91 kg und durfen keinesfalls uberschritten werden. 

17. Die I~ielerung der Krankentragen ist frei Abnahmestelle 
;.m verge ben. 

18. Der Besteller ist berechtigt, nach eigenem Ermessen einzelne 
Teile der Krankentrage gegen Erstattung des Wertes zu entnehmen 
und auf die in den Ziffern 2-14 vorgeschriebene Beschaffenheit von 
einer Artilleriewerkstatt untersuchen zu lassen. Der Unternehmer hat 
zu gestatten, da/3 die hierzu bestimmten Militarpersonen wahrend der 
Anfertigung der Krankentragen jederzeit zu den Werkstatten Zutritt 
erhalten, in denen die einzelnen Teile gefertigt oder die Krankentragen 
zusammengesetzt werden; auch ist der Unternehmer zu verpflichten, 
diesen Personen jede von ihnen gewunschte Auskunft zu erteilen. 

AIle Einzelheiten der Form, der Ma/3e usw. sind verzeichnet und 
abgebildet auf Blatt 5 bis 7 der Zeichnungen des Feldlazarettgerates. 
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Anlage. 
Beschreibung der eingegangenen Muster. 

(Die Mehrzahl der Muster ist angekauft und der Sammlung der Kaiser Wilhelms
Akademie fUr das militararztliche Bildungswesen in Berlin iiberwiesen worden.) 

Oruppe A. 
Ullterabteilung 1. 

1. Stabsarzt Dr. Bernstein. 
J?eschreibung und kleines Modell. 

Tragestangen: Stahlrohr mit Scharnier in der Mitte. 
Griffe: Stahlrohr, einschiebbar, mit Holzhandhaben. 
Querstangen: 2, Stahlrohr fest. 
KopfLehne: Verstellbar durch besondere Stellstange, sonst o. B. 
FuI3biigel: Bugelformig, fest an den Tragestangen. 
Bezug: Gesondert in Bezug der Kopflehne und der Trage fiir 

Gewicht: 
Vorteile: 
Nachteile: 

den Rumpf. Strickverschnurung. Zum Teil an den 
Randern mit Leder verstarkt. Verbandmitteltasche 
muI3 beim Zusammenlegen abgenommen werden. 

Angeblich 16 kg. 
Standhaft, krartig. 
A bnehmen der Verbandmitteltasche beim Zusammen-

legen. Lederteile. 

2. Carl Hohmann, Berlin. 
Probetrage. 

Tragestangen: Stahlrohr, Scharnier in der Mitte, -an der Oberseite 
umklappbare Sicherheitscharniere. 

Griffe: Stahlrohr, einschiebbar. 
Querstangen: Stahlrohr. 
Kopflehne: 

FuI3biigel: 

Bezug: 

Gewicht: 
Vorteile: 

Nachteile: 

Dureh gleiehzeitig wirkende Stahlstangen verstellbar. 
Kopfpolster abnehmbar. 

Bugelform, umklappbar, dureh sogenannte Sturm
seharniere gesichert. 

Ungefarbtes Segeltuch mit Aluminiumsehniirosen, in der 
Mitte geteilt und hier mit Uberdeckklappe versehen. 
Versehniirung umgreift die Trage- und Querstangen. 

17,5 kg. 
Sehr leiehtes Aufstellen und Zusammenlegen. Gute 

Standfestigkeit. 
PaI3t nieht in die Sanitatsfahrzeuge. Stahlhandgriffe. 
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3. Dannenberg, Hamburg. 
Pro betrage. 

Tragestangen: Stahlrohr. In der Mitte geteilt. Das Gelenk liegt hier 
unter den Tragestangen und wird nach den beiden 
Enden zu auf jeder Seite durch 2 Tragerschienen ge
stutzt und versteift. Diese Tragerschienen greifen an 
den FiiJ3en an (s. unten). 

Griffe: Stahlrohr, einschiebbar. 
Q.uerstangen: 2, fest. 
Kopflehne: Durch Zahnstange verstellbar. Der Bezug ist hier 

FuJ3biigel: 

Bezllg: 
Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

doppelt, so daJ3 durch Einstopfen von Heu usw. ein 
Kissen entsteht. 

An ,den Tragestangen in Scharnieren befestigte Rohr-
stiitzen mit Durchlochung unten zur Befestigung in 
den Fahrzeugen. Beim Zusammenklappen der Trage 
werden die FiiJ3e durch die oben erwahnten Trager
schienen nach den Enden der 'frage hin umgeklappt, 
beim A ufstellen wiederum mit Hilfe dieser Schienen 
aufgestellt und gesichert. 

Segeltllch, Vers·chniirung. 
14,5 kg. 
Gut durchdachter Bau, geringes Gewicht. 
Hauptgelenk erscheint zu schwach. In den Sanitats

fahrzeugen miiJ3te die Befestigungsvorrichtung ge
andert werden. Stahlgriffe. 

4. H. Windler, Berlin. 
Probetrage I. 

Tragestangen: Stahlrohr, in der Mitte geteilt. Das Gelenk sitzt nicht 
an den Stangen, sondern an 2 Querstangen, die an 
den nach der Mitte zu liegenden Enden der Stangen
halften angebracht sind und von 2 achtformigen (8) 
Ringen umgriffen werden. Durch Spanndrahte unter
stiitzt. 

Griffe: 
Querstangen: 
Kopflehne: 

FllJ3biigel: 

Holz, einschiebbar. 
4, fest. 
Ohne Besonderheiten. 
Biigelformig, Eisen, fest, legen sich beim Zusammen
klappen del' Trage nebeneinander. 



Bezug: 

Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 
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Einteilig, Kopfende verschniirt am Rahmen. der Kopf-
lehne, Rum pfteil unterhalb der Trage verschniirt. 

13 kg. 
Gute Gelenkverbindung in der Mitte. Leichtes Gewicht. 
Die FiiI3e miissen sich beim Zusammenklappen jedesmal 

etwas biegen oder aus ihrer Lage haken, urn neben
einander liegen zu k6nnen. 

5. H. Middendorf, Magdeburg. 
Pro betrage. 

Tragestangen: Stahlrohr, in der Mitte geteilt mit Gelenk. 
Griffe: Aus einem Stiicke mit den Tragestangen. 
(~uerstangen: 3, fest, die mittlere nach unten durchgebogen. 
Kopflehne: V erstellbar, in Seharnieren auf den Tragestangen befestigt. 
FuI3biigel: N ach der Mitte zu umklappbare FuI3biigel, die von 

Bezug: 
Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

einer Tragestange zur anderen gehen. A ufgesteUt 
durch eine mit Scharnier versehene Spreize gehalten. 

Segeltuch, Verschniirung urn die Stangen. 
15 kg. 
MiiI3iges Gewicht, gut zusammenlegbar. 
Der FiiI3e wegen nicht in die Sanitiitsfahrzeuge passend. 

6. Ernst Lenz, Berlin. 
Pro betrage. 

Tragestangen: Stahlrohr, in der Mitte geteilt mit Gelenk. 
Griffe: Stahlrohr, nach unten in einem Gelenk abknickelld. 
Querstangen: 3, die mittlere nach unten durchgebogen, fest. 
Kopflehne: Verstellbar. 
FuI3bugel: Biigelfiirmig, fest. 
Bezug: Einteilig, an der Kopflehne durch Verschniirung urn 

Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

den Rahmen, sonst durch Verschniirung an der Unter-
seite der Trage gehalten. 

15 kg. 
Gut und leicht zusammenzulegen. 
Nach unten klappende Metallgriffe ohne Feststellung. 

7. Herz, Hannover. 
Probetrage. 

Tragestangen: Rundes Stahlrohr, in der Mitte geteilt, durch Scharnier 
auf der Unterseite verbunden. Befestigung des 
Scharnieres mittels Bolzen. 



Griffe: 
Querstangen: 
Kopflehne: 
FuI3biigel: 
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Holz zum Einschieben. 
Eisenstangen, fest an den 'l'ragestangen. 
In einem Scharnier an den 'l'ragestangen beweglich. 
Fest an den 'l'ragestnngen; beim Zusammenlegen tritt ein 
FuI3paar reehts, eins links neben die gegeniiberliegende 

'l'ragestange. 
Verbindung der Eisenteile: Niete. 

Bezug: Segeltuch mit Schnallen befestigt. 
Gewicht: 16 kg. 
V orteil: Geringes G ewicht, leichte Herrichtung. 
Nachteil: Stellung der FiiI3e verhindert die Befestigung in den 

Krankenwagen. Einschieben der Handgriffe kann 
durch Sand leicht gesWrt werden. 

8. Oberstabsarzt Dr. Dannecker, Oberstabsarzt Dr. Fai/3t, 
Stabsarzt Dr. Klett. 

Probetrage. 

'l'ragestangen: Vierkantiges Stahlrohr, in der Mitte geteilt und durch 
Scharnier verbunden. 

Griffe: Holz zum Einschieben. 
Querstangen: Eisenstangen, fest an den Tragestangen. 
Kopflehne: } 
FuI3biigel: Wie K. S. O. AnI. Ziff. 272. 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 
Bezug: Segeltuch wie K. S. O. AnI. Ziff. 272. 
Gewicht: 18 kg. 
V orteil: Haltbare Bauart. 
Nachteil: Stellung der FiiI3e gibt der zusammengeklappten Trage 

eine sperrige Form. 

9. Oberarzt Dr. Tottmann. 

Pro b etrage. 

'l'ragestangen: Stahlrohr von elliptischem Querscbnitt, in der Mitte ge
teilt und durch starkes Scharnier verbunden. 

Griffe: Eisen mit Ledel'bezug zum Einschieben neben den 'l'rage-
stangen. 

Querstangen: Eisenstangen, fest an den 'l'ragestangen. 
Kopflehne: 1m Gelenk an den Tragestangen verstellbar. 
FuI3biigel: Fest an den 'l'ragestangen. 

Verbindung der Eisenteile: Autogenes SchweiI3verfahren. 
l3ezug: Segeltuch durcb Verschniirung befestigt. 



Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil : 
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16,5 kg. 
Geringes Gewicht. 
Pa.l3t wegen zu geringer Hohe unu wegen der SteHung 

der Fii.l3e nicht in den Krankenwagen 95. 

10. Sanitatsfeldwebel Hanel und Maschinist Martin. 

Probetrage. 

Tragestangen: n-formiges Fassoneisen, in der Mitte geteilt und durch 
Scharnier verbunden. 

Griffe: Eisen mit Holz ausgelegt, zum Einschieben. 
Querstangen: Eisenstangen, fest an den T ragestangen, T -Eisen. 
Kopflehne: Durch Gelenk mit den Tragestangen verb un den, ver-

Fu.l3biigel: 
steHbar. 

Ronnen in den Hohlraum der Tragestangen eingeklappt 
werden, Bandeisen. 

Verbindung der Eisenteile: Vernietet und hart verlutet. 
Bezug: Segeltuch, Beinteil der Lange nach geteilt, jede Bein-

Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

halfte in einem verstellbaren Rahmen aus Winkel-
eisen (nach Art der Heisterschen Lade). 

18 kg. 
Moglichkeit verschiedener Art der Lagerung des Kranken. 
Umstandliches Zusammensetzen, ungeniigende Haltbar-
keit fur Feldzwecke. 

11. Michael Kiefer & Co., Munchen. 

Probetrage. 

Tragestangen: Rundes Stahlrohr, in der Mitte geteilt. Scharnier oben. 
Die mittlere Querstange dient mittels einer Schrauben
vorrichtung (Muster II) oder eines Riegels (Muster I) 
zum Festhalten des Scharnieres bei aufgestellter Trage. 

Griffe: Metall mit Lederuberzug zum Einschieben; Schrauben-
vorrichtung zum Befestigen (Muster II), zum Um
klappen nach inn en mit Federung (Muster I). 

Querstangen: Stahlrohr, fest an den Tragestangen. 
Kopflehne: Gestell von Stahlrohr, im Gelenk an den Tragestangen 

verstellbar. 
Fu.l3bugel: Stahlrohr, fest an den Tragestangen. 

Verbindung der Eisenteile: Autogenes Schwei.l3verfahren. 
Bezug: Segeltuch, dreiteilig, durch Verschniiren befestigt. 
Gewicht: 16,8 kg (Muster II und I). 



Yorteil: 
Nachteil: 
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Sichere Feststellung des Mittelscharnieres. 
Wegen der vorstehenden Ji'u13e in zusammengeklapptem 

Zustand unhandlich. 

12. Bach & Riedel, Berlin. 

Probetrage. 

Tragestangen: Winkeleisen, in der Mitte geteilt und durch Scharnier 
verbunden. 

Griffe: 
(~uerstangen : 
Kopflehne: 

Fu13btigel: 

Holz zum Einschieben. 
4 runde Eisenstabe, fest an den Tragestangen. 
Seitenteile: Winkeleisen. Querverbindung: run de Eisen

stange; im Scharnier an den Tragestangen beweg
lich und verstellbar. 

Wie bei jetziger Truppenkrankentrage (K. S. O. AnI. 
Ziff. 270). 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 
Bezug: Segeltuch, durch Verschniirung befestigt. Kopfteil ge-

Gewicht: 
Yorteil: 
Nachteil: 

trennt. 
18,5 kg. 
Handlich zusammenzulegen. 
Unzureichende Haltbarkeit des Scharnieres, das in ge

strecktem Zustande nicht gesichert ist. Pa13t nicht 
ID den Krankenwagen 95. 

13. Jacob Rohmann, Saarbriicken. 
Probetrage. 

Tragestangen: Rundes Stahlrohr, in der Mitte geteilt und durch 
Scharnier verbunden, dessen Drehpunkt 3,5 em unter
halb der Tragestange liegt. 

Griffe: Stahlrohr, mit Bindfadenumwickelung, nach unten um-
zuklappen. 

Querstangen: Stahlrohr, fest an den Tragestangen. 
Kopflehne: Gestell von Stahlrohr, im Scharnier an den Tragestangen 

befestigt und verstellbar. 
Fu13biigel: Stahlrohr, fest an den Tragestangen. 

Verbindung der Eisenteile: Angeschwei13t. 
Bezug: Segeltuch durch Verschnurung befestigt. 
Gewicht: 13,7 kg. 
V orteil : Geringes Gewicht. 
Nachteil: Scharnier der Tragestangen viel zu schwach. Schwei13ung 

einer Querstange gebrochen. 
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Untel'abteilung 2. 
14. Pech, Berlin. 

Pro betrage. 
rrragestangen: Stahlrohr, dreiteilig, die einzelnen Teile durch rinnen-

Griffe: 
Querstangen: 
Kopflehne: 
FuJ.lbiigel: 

Bezug: 
Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

Tragestangen : 
Griffe: 
Querstangen: 
Kopflehne: 

FuJ.lbiigel: 
Bezug: 
Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

formige Gelenkschaltstiicke verbunden. 
Holz, einschiebbar. 
2, fest. 
Ohne Besonderheiten. 
AllS federndem Biigclstahle, beim Umklappen nach innen 

und auch beim Aufstellen sich durch eigene Fede
rung haltend, durch ein besonderes Sclmrnier in 
ihrer Stellung gesichert. 

Einteilig, Segeltuch, unterhalb der Trage verschniirt. 
12,5 kg. 
Auf sehr kleinen Raum zllsammenlegbar. 
Bau der FiiJ.le umstandlich. 

15. C. Maquet, Berlin. 
Probetrage. 

Holz, dreiteilig. 2 Gelenke. EisenbeschHige. 
Holz, fest. 
Holz. 
Mit Scharnier auf den 'l'ragestangen aufsitzend, aus Holz. 

Durch Zahnstange verstellbar. 
Klein, fest, biigelformiges Eisen. 
Segeltuch, Verschniirung auf der Unterseite del' Tl'age. 
12,5 kg. 
Geringes Gewicht, gut zusammenlegbar. 
Holzbau. 

16. Hacklenbruch, Wald, Kreis Solingen. 
I3eschreibung mit Zeichnung und Modell. 

Tragestangen: Stahlrohr in drei Teile geteilt. 
Griffe: Holz znm Einschieben. 
Querstangen: Stahlrohr, fest an den Tragestangen. 
Kopflehne: Gestell ans Stahlrohr, mittels G elenkes an den Trage-

Fu1.ibilgel: 
Bezng: 
Gewicht: 
Yorteil: 
Nachteil: 

stangen verst ell bar. 
StaJdrohr, nach innen umlegbar. 
Segeltnch. 
Angeblich 13 kg. 
Raumersparnis. 
PaLit nicht in den Krankenwagen. 

Veruffentl. aus dem Gebiete des Milit.-Sanitiitsw. 60. Heft. 3 
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Oruppe B. 
17. Oberstabsarzt Dr. Buchbinder. 

Modell. 

Tragestangen: Mannesmannrohr, ungeteilt. 
Griffe: Zum Einschieben. 
Querstangen: 
Kopflehne: 

Fu13biigel: 
Bezug: 

Vorteil: 
Nachteil: 

Holz, zum Aufschieben auf die Tragestangen. 
Bogenformiger Eisenstab mit Ringen auf die Trage

stangen geschoben und durch V orstecker gehalten. 
An diesem Stabe die eigentliche Lehne aus Mannes
mannrohr mit drehbarem Stellbugel aus Eisen. 

Fest an den Querstangen. 
Mit Gurten verstitrktes Segeltuch, Kopflehne durch 

Schienen und Fliigelschrauben befestigt. Die Trage
stangen werden durch schlauchartige Kanten des Be
zuges gesteckt. Die Trage wird zusammengelegt in 
den Bezug gepackt. 

Zeitraubendes Zusammenlegen und Auseinandernehmen. 

18. Stabsarzt Dr. Fischer, Mannheim. 

Kleines Modell. 

Tragestangen: Holz oder Mannesmannrohr oder Winkeleisen, je nach
dem vorhandene Tragen abgeandert werden sollen. 

Griffe: Einschiebbar, Holz. 
Querstangen: Eisen, 2. Je eine mit Scharnier an einer Tragestange 

befestigt in die gegeniiberliegende Tragestange ein
zuhaken. 

Kopflehne: 

Fu13biigel: 
Bezug: 

Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

Fest an den Tragestangen, obere Querstange mit iiber
streckbarem Scharniere. Zahnstangen. 

Fest an den Tragestangen. 
Segeltuch, an der Unterseite der Trage verschniirt. 

Statt der Klappen Riemen. 
Angeblich 2 bis 4,5 kg geringer als das der jetzigen Trage. 
Gewichtserleichterung. 
Keine Standhaftigkeit. Anwendung von Riemen. 

19. Christoph & Unmack, Niesky O./L. 
Pro b etrage. 

Tragestangen: Holz, ungeteilt. 
Griffe: Holz neben den Tragestangen einzuschieben. 
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Querstangen: Je 2 sich kreuzende, an ihrem Kreuzungspunkte durch 
einen Zapfen verbundene Holzstangen, die bei zu
sammengeklappter Trage aufeinander liegen, bei auf
gestellter sich kreuzen und durch eine in einem 
Schlitze gleitende Schraube festgestellt werden. 

Kopflehne: Seitenteile in festen Scharnieren an den Tragestangen, 
mit Blech beschlagen. 

Bezug: Segeltuch. An der Kopflehne mit zwei schlauchartigen 
Ansiitzen iiber die Seitenteile geschoben, am Rumpf
teil auf der Unterseite der Tragestangen mit Osen 
iiber Metallringe geschoben und mittels einer durch 
diese Ringe gezogenen Schnur vor A bgleiten gesichert. 

Gewicht: 15 kg. 
Vorteil: 
Nachteil: AusschlieLHiche Verwendung von Holz. PaI.\t nicht III 

die Sanitatsfahrzeuge. 

20. Sanitiitsfeldwebel Nagel. 

Beschreibung, Modell. 

Tragestangen: Holz, ungeteilt. 
Griffe: Zum Einschieben unter die Tragestangen; Holz. 
Querstangen: 2 an einer Tragestange in Scharnieren befestigt, in die 

andere einzustecken und dort durch V orstecker gehalten. 
Kopflehne: Obere Querstange mit Scharnier in der Mitte, das durch 

FuI.\biigel: 
Bezug: 

Gewicht: 
Vorteile: 
Nachteile: 

eine iibergeschobene Eisenblechhiilse gehalten wird. 
Verstellbar. 

Aus Holz, fest an den Tmgestangen. 
Segeltuch. An der die Querstangen tragenden Trage

stange festgenagelt, an der anderen mittels in Leder 
gefaI.\ten V>chern zu knopfen. 

Angeblich 15 kg. 

A usschlie131iche Verwendung von Holz. 
nicht abgenommen werden. HolzfiiI.\e. 

21. Vereinigte Feuerwehrgeriite-Fabriken. 

Probetrage. 

Bezug kann 
Vorstecker. 

Tragestangen: Holz ungeteilt. 
Griffe: Aus einem Stiicke mit den Tragestangen. 
Querstangen: 2. Holz, mit je 2 Durchbohrungen, urn sie auf die 

Tragestangen aufzuschieben. 

3* 



Kopflehne: 

FuJ3biigeI: 

Bezug: 
Gewicht: . 
Vorteile: 
Nachteile: 
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Holz, Seitenteile in den Bezug eingeschoben. An 
2 senkrecht auf der Kopf-Querstangen angebrachten 
und gezahnten Holzstangen verstellbar. 

Mit Scharnieren auJ3en an den Querstangen angebracht, 
ohne Sicherung. 

Segeltuch, zum A ufknopfen. 
? 

A usschlie13liche Verwendungvon Holz.Sehrwenigstandhaft, 
da aIle Holzteile nur locker aufeinander gesteckt sind. 

22. Oberstabsarzt Dr. Bornikoel. 

Beschreibung und kleines Modell. 

Tragestangen: Winkeleisen. 
Griffe: 
Querst.angen: 
Kopflehne: 

FuJ3biigel: 
Bezug: 
Gewicht: 
Vorteile: 
Nachteil: 

Einschiebbar, Holz. 
Gelenke in der Mitte, durch Riegel gesichert. 2. 
Obere Querstange an einem Seitenteile beweglich in eine 

bse der anderen einzuhaken. Verstellbar und beim 
Zusammenlegen der Trage nach dem FuJ3ende hin 
umzuklappen. 

Eisen, bogenformig, fest an den Tragestangen. 
Segeltuch, zum Anknopfen, teils unter derTrage verschniirt. 
? 

Winkeleisen benutzt. 

23. Fahrzeugfabrik Eisenach. 

Probetrage I - ohne Bezug. 

'l'ragestangen: Nahtloses Stahlrohr, ungeteilt. 
Griffe: Stahlrohr, fernrohrartig einzuschieben, Vorstecker. 
Querstangen: Rundes Stahlrohr; Scharnier in der Mitte mit Sicherung 

durch V orstecker, Gelenke an den Tragestangen. 
Kopflehne: Gelenkig mit den Tragestangen verbunden, verstellbar. 
FuJ3biigel: Fest an den Tragestangen. 

Verbindung der Eisenteile: Hartlotung. 
Bezug: Segeltuch, mit Gurten angeschnaIlt. 
Gewicht: 13,5 kg ohne Bezug. 
V orteil : Geringes Gewicht. 
Nachtcil: Aufstellen und Zusammenpacken zeitraubend; Haltbar-

keit der Querstangen zwcifelhaft; in den Sanitiits
fahrzeugen der Truppen nicht zu verpacken. 
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24. Fahrzeugfabrik Eisenach. 

Probetrage II - ohne Bezug. 

Bauart wie Fahrzeugfabrik Eisenach I, Stoff jedoch Stahlblech an 
Stelle des Stahlrohres. 

Tragestangen: Winkeleisen. 
Querstangen: U-Eisen. 
FuI3bugel: Schwach rinnenfOrmiges Bandeisen. 

25. Stabsarzt Dr. Lion. 

Beschreibung mit Zeichnung und Modell. 

Abgeandertes Muster der englischen Feldambulanzen. 
Tragestangen: Holz ungeteilt. 
Griffe: Fest. 
Qllerstangen: Eiserne Stangen mit Gelenk an den Tragestangen und 

federndem Scharnier in der Mitte. 
Kopflehne: 

FuI3biigel: 
Bezug: 

Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

Keilf6rmig, zugleich Verbandmitteltasche, an den Trage
stangen im Gelenke beweglich und abnehmbar. 

Fest an den Tragestangen mit Rollen. 
Mittels Lederstreifen und Kupfernageln an den Trage-

stangen befestigt, nicht abnehmbar. 
Schatzungsweise 14 kg. 
Handliche Verpackung. 
Pa/3t weder in die Krankenwagen noch in die Sanitats

fahrzeuge der Truppen. Haltbarkeit der Querstangen 
unwahrscheinlich. 

26. Maschinenmeister Welk, Berlin. 

Pro betrage. 

Tragestangen: n -Eisen, ungeteilt. 
Griffe: Holz zum Einschieben. 
Querstangen: Durch Gelenke an den Tragestangen befestigt, Scharnier 

in der Mitte. 
Kopflehne: In Gelenken an den Tragestangen verstellbar. Quer-

verbindung wie Querstangen. 
FuI3biigel: Fest an den Tragestangen. 

Verbindung def Eisenteile: Niete. 
Be/lug: Segeltuch, an zwei besonderen Querstangen befestigt. 
Gewicht: 18,3 kg. (Anderes Muster 17,5 kg). 
Vorteil: Raumersparnis. 
Nachteil: Pa.l3t nicht in die Sanitatsfahrzeuge. 
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27. Goetz-Magirus, Ulm. 

Probetrage I. 

Tragestangen: Vierkantiges Stahlrohr, ungeteilt. 
Griffe: Eschenholz zum Einschieben, mit Feder zum Festhalten. 
Quel'stangen: Stahll'ohr mit Scharnieren an den Tragestangen befestigt. 

Federndes Scharnier in der Mitte. 
Kopflehne: Durch Gelenk mit den Tragestangen verbunden. Quel'-

verbindung nach Art del' Querstangen. 
FuLlbiigel: Vierkantiges Stahlrohr mit Fedel'vorrichtung zum An-

legen an die Tragestange, wobei sie die eingeschobenen 
Handgriffe festhalten. 

Verbindung del' Eisenteile: Niete. 
Bezug: Segeltuch aus einem Stucke, zum Ankniipfen. 
Gewieht: 11,8 kg. 
Vorteil: Handliche Verpackung, geringes Gewicht. 
N achteil: Ziemlich umsUindlich hel'zurichten. Bauart wegen der 

zahlreichen Federn und der notwendiger Weise feinen 
Ausfiihl'nng nicht kriegsbrauchbar. Verpackung nicht 
m aIle Sanitatsfahrzeuge del' l'ruppen moglich. 

28. Goetz-Magirus, Ulm. 

Probetrage II. 
Tragestangen: Vierkantiges Stahlrohr, ungeteilt. 
Griffe: Eschenholz zum Einschieben, mit Federn zum Festhalten. 
Querstangen: Bandeisen mittels Scharniers an eine Tragestange an-

Kopflehnc: 

Gewicht: 

zulegen und in ein Loch der gegeniiberliegenden 
Tragestange einzuschieben. 

Durch Gelenk mit den Tragestangen verbunden. Querr 

verbindung nach Art der Querstangen. 
10,65 kg. 

FuL\bugel: I 
Verbindung der Eisenteilc: r 
Hezug: 
Vorteil; 
Naehteil: 

Wie Goctz-Magirus 1. 

Tragestangen: 
Griffe: 

29. Frohlich & Wolff, Cassel. 
l)robctrage. 

Winkcleisen von 1,50 m Lange, ungeteilt. 
Holz zum Einschieben; beim A usziehen wird die Trage 

naeh jeder Seite um 50 em verlangert; Vorstecker. 
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Querstangen: Eisenstabe, auf einer Seite fest, auf der anderen Seite 
mittels Hakens festzustecken. 

Kopflehne: Am oberen Ende im Scharniere beweglich. 
FuJJbugel: Fest an den Tragestangen. 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 
Bezug: Segeltuch. 
Gewicht: 19 kg. 
Vorteil: 
Nachteil: 

Raumersparnis, wenn zusammengelegt. 
Haltbarkeit fUr Feldzwecke nicht ausreichend; paJ3t 

nicht in die Sanitatsfahrzeuge der Truppen. Auf
stellung umstandlich. 

30. Stabsarzt d. L. Dr. Schlender. 

Probetrage. 

Tragestangen: Rundes Stahlrohr, ungeteilt. 
Griffe: Eschenholz zum Einschieben. 
Querstangen: Stahlrohr, am Bezuge befestigt, mittels Zapfens in die 

Kopflehne: 
Tragestangen zu stecken. 

In Gelenken an den Tragestangen verstellbar, Quer
verbindung am Bezuge befestigt. 

FuJJbugel: Bandeisen, fest an den Tragestangen. 
Verbindung der Eisenteile: Niete. 

Bezug: Segeltuch aus einem Stucke. Befestigung mit Osen und 

Gewicht: 
VorteH: 
Nachteil: 

Ketten. Querstangen durch Lederriemen angeschnallt. 
16,5 kg. 
Geringes Gewicht, standhafte Bauart. 
PaJJt nicht in die Sanitatsfahrzeuge der Truppen. 

31. Hauptmann Rudorff. 

Pro betrage II. 

Tragestangen: Stahlrohr von rechteckigem Querschnitte mit abgerundeten 
Ecken, ungeteilt. 

Griffe: Holz zum Einschieben. 
Querstangen: In dem Bezug eingenaht und mittels Zapfens an den 

Tragestangen zu befestigen; 2. 
Kopflehne: In dem Bezug eingenaht, in zwei Gelcnken an den Trage-

stangen verstellbar. 
FUJ3bugel: Fest an den Tragestangen. 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 
Bezug: Segeltuch, mittels Knebels und Haken befestigt. 
Gewicht: 14,6 kg. 



Vorteil: 
Nachteil: 
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Geringes Gewicht. 
Zeitraubende Zusammensetzung; in den Sanitatsfahr

zeugen der 'l'ruppen nicht zu verpacken. 

32. Bach & Riedel, Berlin. 

Probetrage I. 

'l'ragestangcn: Winkcleisen, ungeteilt. 
Griffe: Holz zum Einschieben. 
Querstangen: Schcrenformig gekreuzt und mittels eiserncr Querstangen 

in ciner Zahnvorrichtung festzustellen. 
Kopflehnc: H6lzerne Seitenteile mit zwei eisernen Querverbindungen. 

An den 'l'ragestangen im Gelenke befestigt und ab
nehmbar. 

FuI3bugel: Bandeisen fest an den 'l'ragestangen. 
Verbindung der Eisenteilc: Niete. 

Bezug: Segeltuch, mit Riemen befcstigt. Kopfteil getrennt. 
Gewicht: 21,7 kg. 
Vorteil: 
Nachteil: Maugelnde Haltbarkeit, umstandliche Hcrrichtung, hohes 

Gewicht. 

33. Bach & Riedel, Berlin. 

Probetrage II. 

'l'ragestangen: Winkeleisen, ungeteilt. 
Griffe: Bolz, zum Einschieben. 
Qucrstangen: Zwei an den 'l'ragestangen, zwei an den FiiI3en. Auf 

je einer Seite in Osen beweglich befestigt und auf 
der gegenuberliegenden mittels Hakens abnehmbar. 

Kopflehnc: Wic Bach & Riedel I. 
Fu1Jbugel: Bandeiscn, fest an den 'l'ragestangen. 

Verbindung der Eisenteilc: Niete. 
Bezug: Wic Bach & Riedel I. 
Gewicht: 19,2 kg. 
Vorteil: 
Nachteil: UmsUindliche Zusammensetzung, mangelnde Haltbarkeit. 

34. Bach & Riedel, Berlin. 

Probetrage IV. 

Tragestangen: Holz, ungeteilt. 
Griffe: Fest. 
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Querstangen: Holz, d urch eigenartige Scharniervorrichtung an die 

Kopflehne: 
F uJ3 b ugel : 

Bezug: 

Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

Tragestange anzulegen. 
Fehlt. 
Schwach rinnenformiges Bandeisen an die Tragestangen 

angeschraubt. 
Ungefarbtes Segeltueh; an Drahtseilen verschniirt, die 

langs der Tragestangen gezogen sind. 
13,6 kg. 
Gut federndes Lager. 
Fehlen der Kopflehne, wenig haltbare Bauart, paJ3t nicht 

in die Sanitatsfahrzeuge. 

35. Holzbau "System Meltzner", Darmstadt. 
Probetrage. 

Tragestangen: Eschenholz in Staben von etwa [) mm Seitenflache zu 
einem Gestelle nach Art einer eisernen Briicken-

Griffe: 
Querstangen: 
Kopflehne: 

F uJ3 b ugel : 
Bezug: 

Gewieht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

konstruktion vereinigt; ungetcilt. 
Holz zum Einschieben. 
3, nach Art der Tragestangen, lassen sich herausnehmen. 
Ohne festes Gestell, nach Art eines Keilkissens, das 

auch die Verbandmittel aufzunehmen hat; auf den 
Bczug aufgenaht. 

Durch breiten Bau der Tragestangen ersetzt. 
Segeltuch, mit Klammern an den Trage- und Quer

stangen befestigt und mit drei Gurten an das Ge
stell angeschnallL 

9,2 kg. 
Sehr geringes Gewicht. 
Fur Feldzwecke ungeniigende Haltbarkeit. Unmoglich

keit der Verpackung in allen Sanitatsfahrzeugen. 
Zeitraubendc und unsichere Herrichtung. 

Gruppe C. 
36. Generaloberarzt Dr. Herhold. 

Pro b etrage. 

Tragestangen: Stahlrohr, in der Mittc getcilt, mit Gelenk, durch liber
geschobene Manschette feststellbar. 

Griffe: Stahlrohr, einschiebbar. 
Querstangen: Stahlrohr, an auf die Tragestangen geschobcnen Muffen 

befestigt, auf der einen Seite durch Scharnier, auf 
die andere mit Klammer aufzuschieben. 



Kopflehne: 

Ful3bugel: 

Gewicht: 
Bezug: 
Vorteil : 
Nachteil: 
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Stahlrohr. An jeder Tragestange zwei auf diesen 
gleitende Muffen, die durch Vorstecker festgestellt 
werden konnen. Es besitzen eine Muffe in einer 
Scharnierverbindung ein kiirzeres, die nach der Mitte 
zu liegende ein ebenso befestigtes langeres Hohr
stuck. Beide Rohrstiicke sind an ihren freien Enden 
durch ein Scharnier verbunden, das auch die obere 
Querstan~e tragt. 

In gleicher Weise wie die Seitenteile der Kopflehne 
gebaut. 

12,5 kg. 
Segeltuch, mit kurzen Riemen angeschnallt. 
Geringes Gewicht. 
Sehr schwierig zusammenzusetzen, ebenso auseinander

zunehrnen. Durchaus nicht standhaft. Pal3t nicht 
III die Sanitatsfahrzeuge. 

37. Stabsarzt Dr. Keyl. 

Probetrage. 

Tragestangen: Mannesmannrohr, mit rechtwinkeligem Querschnitt. An 
der unteren Seite in der Mitte starkes Seharnier, 
das bei der aufgestellten Trage dureh einen Haken 
gesichert wird. An der Oberseite Metallknopfe zurn 
Anknopfen des Bezuges. 

Griffe: Holz, zum Einschieben. 
Querstangen: 4, aus Mannesmannrohr, einzustecken in an den Trage

stangen angebrachten DoppelOsen. 2 dauernd an der 
einen Tragestange, drehbar befestigt, 2 mit dem Be
zuge durch Lederschlaufen verbunden. Sicherung 
durch Vorstecker von Leder. 

Kopflehne: 

Ful3bugel: 

f3ezug: 

Gewicht: 
Vorteile: 
Nachteile: 

Mannesmannrohr, verstellbar,· in dem Bezug eingenaht. 
Kissenahnliche Tasche zum Fullen mit Heu. 

Fest an den Tragestangen angebrachte spitzwinkelige 
FuLlbugel. 

Segeltuch mit durch Leder verstarkten Metallosen zurn 
Anknopfen. 

17,4 kg. 
l)aLlt angeblich in aIle Sanitatsfahrzeuge. 
Keine Vertauschung der Tragestangen moglich, Drei

teilung, Befestigung des Bezuges, Verwendung von 
Leder. Zu umstandlich. 
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38. Oberstabsarzt Dr. v. Tobold. 

Pro betrage. 

'l'ragestangen: Stahlrohr; in der Mitte ein Gelenk, dessen Drehpunkt 
10 em unterhalb der Oberkante liegt. Versteifung 
dureh ein vom Gelenke naeh den Endpunkten ziehendes 
diinneres Stahlrohr. 

Griffe: Stahlrohr mit Holzknopf, 25 em lang. In einem 15 mm 
unter der Oberkante der Tragestange liegenden 
Seharniere naeh unten herunter klappend, ohne Fest
steHung. 

Querstangen: 3, die mittlere stark naeh unten durehgebogen. In der 
Mitte Seharniergelenke. 

Ko pflehne: Stahlrohr, mittels Kletterstangen, die unter sieh ver-
bunden sind, und Zahnstangen versteHbar. Die 
untere Querstange mit Seharnier an der einen und 
mit Ose, die an den einen SeitenteH angreift, an der 
anderen Seite. 

Fu~biigel: Fest an den Tragestangen befestigte Fu~biigel. 
Verbindung der Eisenteile: Harte 1otung. 

Bezug: Segeltueh, unter Riieken und Gesa~ doppelt. Ver-
sehniirung. An der Kopflehne kissenartige 'l'asehe 
zum Fiillen mit Heu oder dergleiehen. Die zu
sammengeklappte Trage wird dureh einen am Fu.l3-
ende befindliehen Riemen zusammengehalten. 

Gewieht: 13,5 kg. 
Vorteile: Geringes Gewieht. 
Naehteile: Zu umstandlieh. Handgriffe klappen von selbst her-

unter und hindern das Einsehieben in die Wagen. 

39. Oberstabsarzt Dr. Gillet. 

Pro b etrage. 

Tragestangen: Holz mit Metallbesehlag, in der Mitte geteilt. Das 
Scharnier liegt in der Hohe der Tragflache. Ent
lastung der Tragflache durch Spanndriihte. 

Griffe: Holz, fest. 
Querstangen: 4, die beiden au/3eren mit unterstiitztem Scharnier in 

der Mitte, ebenso die Querstange der Kopflehne. Die 
beiden inneren je an einer Tragestange mit Scharnier 
befestigt und in die gegeniiberliegende einzuhaken. 

Kopflehne: Verstellbar. 



Fu.l3biigel: 

Bezug: 
Gewicht: 
VorteiI: 
Nachteil: 
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U-furmig, fest an den Tragestangen, bei der zusammen-
gelegten Trage nach au.l3en stehend. 

Segeltuch. Strickverschniirung. 
15 kg. 
Gute Lastverteilung, gro.l3e Tragfahigkeit. 
Schwere Aufstellung. Die bei der zusammengelegten 

Trage nach au.l3en stehenden Fii.l3e. 

40. Oberstabsarzt Dr. Doering. 
Beschreibung und kleines Modell. 

'l'ragestangen: In der Mitte geteilt, mit Scharnier und Vorstecker. 
Kopfhalfte aus Holz, Fu.l3hiilfte aus Winkeleisen. 

Griffe: Holz, einschiebbar. 
Q.uerstangen: 4. In der Mitte und an den Seiten gelenkig mit den an

sto.l3enden Seiten verbunden. Das Mittelgelenk, dessen 
einer Schenkel halbkreisformig den Drehpunkt um
gibt, mit Fliigelschrau ben zum Festhalten eingerichtet. 
Die beiden mittleren Querstangen nach unten durch
gebogen. Da dies das Zusammenlegen hindern wiirde, 

Kopflehne: 

Fu.l3biigel: 
Bezug: 

sind sie in den Tragestangen dr~hbar angeordnet. 
Obere Querstange mit Scharnier in der Mitte. Kopfpolster 

mit Steppnahten, urn es harmonikaformig beim Zu
sammenlegen der Trage falten zu konnen. 

Hufeisenformig, fest. 
SegeItuch, 3teilig, an der Unterseite der Tragestangen 

festgeknopft. 
Gewicht: ? 
Vorteile: Kann anscheinend in gro.l3er Zahl mitgefiihrt werden und 

soIl in die Sanitatsfahrzeuge passen. 
N achteile: Zu umstiindlich. Holz und Eisen gleichzeitig verwendet. 

Fliigelschrauben an den Querstangen. 

41. Salzmann & Co., Cassel. 
Probetrage. 

Tragestangen: n-formiges Stahlblech in der Mitte geteiIt und durch 
Scharnier verbunden. 

Griffe: Holz, mittels Scharnieres umlegbar. 
Querstangen: Mittels Gelenkes an den 'l'ragestangen befestigt; Scharnier 

in der Mitte. 
Kopflehne: Durch Gelenk mit den Tragestangen verbunden; Scharnier 

in der Mitte der Querstange. 
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Fu13biigel: Konnen in den Hohlraum der Tragestangen eingeklappt 
werden und tragen Rollen. 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 
Bezug: Segeltuch mittels GurtschnaLlen befestigt. 
Gewicht: 19 kg. 
Vorteil: 
Nachteil: 

Raumersparnis. 
Umstandliche Herrichtung; nicht widerstandsfahig genug. 

42. Generalarzt Dr. BurgI. 

Beschreibung und Modell. 

Tragestangen: Aluminiumlegierung, in der Mitte geteilt und durch 
Scharnier verbunden. Befestigung des Scharnieres 
durch Schieber mit Bajonettverschlu13. 

Griffe: Zum Einschieben. 
Querstangen: Durch Gelenke an den Tragestangen befestigt; III der 

Mitte federndes Scharnier. 
Kopflehne: 

Fu13bugel: 

In Gelenken an den Tragestangen verstellbar; Quer
verbindung wie Querstangen. 

Fest an den Tragestangen, eUiptisch gebogen (zum 
Schleifen). 

Verbindung der Metallteile: Nicht angege ben. 
Bezug: Segeltuch, an den Tragestangen festgebunden. Fur 

Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

Kopflehne und Trage aus einem Stucke. Verband-
mitteltasche in den Seitenklappen. 

Nicht angegeben. 
Geringes Gewicht, Raumersparnis. 
Unzureichende Haltbarkeit, umstiindliche Herrichtung; 

Lagerungsfahigkeit der Aluminiumlegierungen sehr 
zweifelhaft. 

43. Gottschalk & Co., A. G. Cassel. 

Probetrage. 

Tragestangen: Rundes Stahlrohr, in der Mitte geteilt und durch Scharnier 
verbunden. 

Griffe: Nicht einzuschieben; Metall. 
Querstangen; Gelenkig mit den Tragestangen verbunden, in der Mitte 

durch federndes Scharnier geteilt. 
Kopflehne: 1m Gelenk an den Tragestangen verstellbar. Querver-

bindung wie die iibrigen Querstangen. 
FuJ3bugel: Dicht an den Handgriffen, fest an den Tragestangen. 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 



Bezug: 
Gewieht: 
Vorteil: 
Naehteil: 

Segeltueh. 
18 kg. 
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Raumersparnis beirn Zusarnrnenlegen. 
PaJ3t nieht in die Krankenwagen. 

44. Oberleutnant Rawetzky. 

Probetrage. 

(Abanderung der Krankentrage naeh K. S. O. AnI. Ziffer 272.) 
Tragestangen: Winkel eisen, in der Mitte geteilt und dureh ein seitlieh 

angebraehtes Seharnier verbunden (bei Neuanfertigung 
n-Eisen.) 

Griffe: Holz zum Einsehieben wie seither. 
Querstangen: Eisenstangen rnittcls Fliigelsehrauben III Usen an den 

Tragestangen befestigt. 
Kopflehne: Wie bisher ohne Polster. 
FuJ3biigel: In Gelenken an die Tragestangen anzulegen. 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 
Bezug: Segeltuch mit geringerer Verschniirung als seither. 
Gewicht: 23 kg. 
Vorteil: Benutzung der vorhandenen Krankentragen. 
N achteil: Hat den Belastungsversuchen nicht standgehalten. 

45. Hauptmann von Seebach. 

Beschreibung mit Modell. 

Es handelt sich urn eine A banderung der Krankentragen n. A. des 
Krankenwagens (K. S. O. AnI. Ziffer 272). 

Tragestangen: Das Winkeleisen wird in der Mitte durchtrennt und 
durch ein Scharnier verbunden. 

Griffe: Die Holzgriffe zum Einschieben werden nicht verandert. 
Querstangen: Zwei fallen weg; die iibrigen werden flach geschmiedet 

und zwei von ihnen an der reehten, eine an der 
linken Tragestange mit Seharnier befestigt. Vor
richtung zum Befestigen an der gegeniiberliegenden 
Seite mit Loch und Vorstecker. 

Kopflehne: Die Querverbindung yom oberen Ende wird naeh Art 
der Querstangen abgeandert. 

FuJ3biigel: Unveriindert. 
Verb in dung der Eisenteile: Niete. 

Bezug: Wie seither, nur mit Unterbrechung der Schniirleine. 
Gewicht: Angeblich verringert. 
Vorteil: Benutzung der seitherigen Tragen. 



Nachteil : 
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Allfstelll1ng und Zusammenpacken zeitraubend, Haltbar
keit, namentlich der Querstangen, zweifelhaft. FiiJ3e 

bilden ein Hindernis fiir ein geschicktes Zusammen
legen der Trage. 

46. Hauptmann Rudorff. 

Pro betrage III. 

Tragestang-en: Stahlrohr von rechteckigem Querschnitte mit abgerl1ndeten 
Ecken, in der Mitte geteilt und mit seitlichem 
Scharniere versehen. 

Griffe: Holz zum Einschieben. 
Querstangen: Je eine am Kopf- und Fl1J3ende, mittels Scharnieres an 

einer Tragestange befestigt und in die gegeniiber
liegende einzuhaken. Eine mittlere Querstange ist 
in dem Bezl1g eingeniiht und greift an den Enden, 
sich gabelformig teilend, mit 5e zwei Haken in jede 
Tragestange ein. 

Kopflehne: Die Seitenteile sind gelenkartig mit den Tragestangen 
verbunden und nehmen eine in dem Bezug eingeniihte 
Querstange auf. 

FuJ3biigel: Fest an den Tragestangen. 
Verbindung der Eisenteile: Niete. 

13ezug: Segeltueh mit Verschniirung in (hen. 
Gewicht: 18,7 kg. 
Vorteil: Raumersparnis. 
N achteil: Sehr umstandliche Herrichtung. 

47. Sanitatsvizefeldwebel Jagusch. 

Pro b etrage. 

Tragestangen: Eschenholz, in del' Mitte geteilt und in eine Manschette 
von n -Eisen einzuschieben. Befestigung mittels 
Fliigelschraube. 

Griffe: Fest an den Tragestangen. 
Querstangen: Stahlrohr mittels Scharnieres an eine Tragestange au

zulegen und an der gegenuberliegenden Tragestange 
durch Fliigelschrauben zu befestigen. Durch eine 
Schraubenvorrichtung lassen sich die Querstangen UUl 

13 Cul verlangern. (Lazarettzug). 
Kopflehne: Im Gelenk an den Tragestangen verstellbar, Querver

bindung wie Querstangen. 
FuJ3biigel: U mlegbar mit Rollen. 



Bezug: 
Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 
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Segeltuch. Befestigung mittels Gurten und Schlaufen. 
14,5 kg ohne Bezug. 
Raumersparms. 
Umstiindliche Herrichtung; fiir Feldzwecke nicht halt

bar genug. 

48. Sanitatsfeldwebel Kruger. 

Pro betrage. 

Tragestangen: Holz, in der Mitte geteilt und durch Scharnier verbunden. 
Griffe: Holz, nach unten umzuklappen. 
Querstangen: Eisenstabe im Scharnier an ciner Tragestange beweglich 

und in ein Loch der anderen Tragestange einzu
schieben. 

Kopflehne: 
FuJ3 b iigel : 
Bezug: 

GewichL: 
Vorteil: 

Nachteil: 

Ahnlich K. S. o. AnI. Ziffer 272. 
Fest an den Tragestangen nach K. S. O. AnI. ZiiTer 270 
Segeltuch, an der Kopflehne doppelt zum Fiillen mit 

Polsterstoff. Verstarkung in del' Beckengegend. 
Unterer A bschnitt liings geteilt in je einem Holz
rahmen mit Vorrichtung 2um Stellen nach Art del' 
Heisterschen Lade. 

16 kg. 
Geringes Gewicht, Raumersparnis, Moglichkeit verschie

dener Art del' Lagerung. 
U msUindliche Herrichtung, ungeniigende Haltbarkeit fiir 

Feldzwecke. 

49. Hauptmann Rudorff. 

Probetrage 1. 

Tragestangen: Stahlrohr, Querschnitt rechteekig mit abgerundeten 
Ecken, zweimal geteilt und dureh Seharniere so ver
bunden, daJ3 das Kopfende unter den Mittelteil zu 
klappen ist, das FuJ3endc seitlich umzulegen. 

Griffe: Holz zum Einschieben. 
Querstangen: Zwei mittlere, mit den Tragestangen fest verbunden, 

eine in das FuJ3ende des Bezuges eingeniiht und in 

Kopflehne: 
FuJ3biigel: 

die Tragestangen festzustecken. 
In dem Bezug eingeniiht; an den Tragestangen beweglieh. 
In Scharnieren nach inn en umzuschlagen und dureh 

Querstangen befestigt, die an einem FuJ3 im Scharnier, 
am gegeniiberliegenden durch einen Zuhn befestigt sind. 

Verbindung der Eisenteile: Niete. 



Bezug: 
Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 

Tragestangen: 
Griffe: 
~uerstangen : 
Kopflehne: 
FuJ3biigel: 

Bezug: 
Gewicht: 
Vorteil: 
Nachteil: 
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Segelttich, Befestigung mit Riemen. 
15,57 kg. 
Raumersparnis, geringes Gewicht. 
Sehr umstandliehe Herrichtung; Haltbarkeit wegen der 

vielen Scharniere zweifelhaft. 

Oruppe D. 
50. H. Windler, Berlin. 

Probetrage II, 
nicht zusammenlegbar. 

Stahlrohr, ungeteilt. 
Holz, einschiebbar. 
2, fest mit den Tragestangen verb un den. 
Ohne Besonderheit. 
Umlegbar. Fest befestigt an uber die Tragestangen 

geschobenen Manschetten, aufgcstellt durch Klammern 
an den Querstangen gehalten. 

Segeltuch, verschniirt. 
13 kg. 
Geringes Gewicht. 
Nicht zusammenlegbar. FiiLle nicht vOllig festzustellen. 

PaLlt nicht in die Sanitiitsfahrzeugc. 

51. Lachmann, Radebeul. 
(Vorgeschlagen von Dr. Georg Greiff.) 

Probetrage. 

Tragestangen: Holz, ungeteilt. 
Griffe: Holz an U-Eisen, zum Einschieben. 
Querstangen: Winkel eisen, fest an den Tragestangen. 
Kopflehne: 1m Bezuge befestigt und durch Zahnleiste an den Trage-

stangen verstellbar. 
FuLlbugel: Rundeisen zum Umlegen. Segeltuch, auf einem Rahmen 

aus Band- und Rundeisen aufgespannt und auf vier 
Drahten federnd, die zwischen den Querstangen ge
spannt sind. 

Gewicht: 21,2 kg. 
Vorteil: Gut federndes Lager. 
Nachtcil: PaLlt nicht in die Sanitatsfahrzeugc und nimmt vie! Raum 

weg. Haltbarkeit zweifelhaft. 
VsrUffentl. aus dsm Gebiete des Milit.·Saoitlitsw. 60. Heft. 4 
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52. Artillerie-Konstruktionsbureau. 

Beschreibung mit Zeichnung. 

Seitenstangen: Stahlrohr in der Mitte geteiIt, unterer A bsehnitt in den 
oberen fcrnrohrartig cinzusehieben. 

Griffe: Stahlrohr, fernrohrartig einzusehieben. 
(~uerstangen: Stahlrohr an der einen Seitenstange durch Seharnier, an 

der anderen abnehmbar mittels Bolzen befestigt. 
Kopflehnc: G elenkig verbunden mit den Seitenstangen, an die sie 

vermoge ihrer Hohlrinnenform dieht anlegbar ist; 
verstellbar. 

Fiif3e: Mit selbstspannendem Gelenk an den Seitenstangen be-
festigt, hohlrinnenartig. 

Verbindung der Eisenteile: Niek 
l3ezug: Scgeltueh, mit Druekknopfcn bcfestigt. 
Gewicht: Angcblich 14 kg. 
Vorteil: Geringes Gewieht, Raumcrsparnis. 
N achteil: A ufstellen und Zusammenlegen zcitrau bend. Es ist zu 

furchten, daf3 die Vorrichtung zum Zusammenschieben 
beim Eindringen von Sand bald versagt. 

• 
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