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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В В Е Д Е Н И Е

Настоящее Руководство является основным документом для ремонта
самолета ИЯ-76 и его модификаций ИЛ-76М,ИЯ-76ЭД в особый период сипа-
ми и средствами войсковых подразделений ВВС.

Руководство РБП состоит из двух частей, каждая из которых содер-
жит разделы,сгруппированные в отдельные книги.
Часть I - РБП-1 ремонт юганера самолета и его систем.
Часть 2 - РБП-2 ремонт комплексов и систем авиационного,

радиоэлектронного оборудования и спецсистем.
Комплектация частей Руководства РБП представлена в таблице I .

Таблица I

Наименование
группы разде-
лов

Порядковый
номер книги

Номер раздела и его наименование

РБП-I (часть I )

САМОЛЕТ В ЦЕДОМ

ПЛАНЕР

СИСТЕШ ПЛАНЕРА

Книга I

Книга 2

Книга 3

Книга 4

Книга 5

Книга 6

Книга 7

Книга 8

Ш Ю В А Я УСТАНОВКА Книга 9

009 Эвакуация и транспортирование

014 Типовые технологические процессы и приложения
Перечень контрольно-проверочной и измерительной
аппаратуры,технологического оборудования и
инструмента

015 Очистка и промывка.Определение технического сос-
тояния (дефектация)

020 Ремонт планера

021 Фюзеляж (общие сведения)

024 Крыло (общие сведения)

025 Оперение (общие сведения)

031 Управление самолетом
032 Шасси
033 Гидравлическая система
034 Высотное оборудование

042 Мотогондола
043 Управление двигателями
046 Противопожарное оборудование
047 Топливная система
049 Вспомогательная силовая установка

058.00.00
Введение

Стр.1
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.1

РБП-2 (часть 2 )

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЫШЕ УСТАНОВКИ

СИСТЕШ ОБОРУДОВАНИЯ

Книга I 051 Электроснабжение

052 Освещение и внешняя сигнализация

053 Кислородное оборудование

054 Приборные панели и системы регистрации

055 Фотооборудование

056 Дилотажно-навигационное оборудование

057 Система автоматического управления САУ-1Т-2Б

Книга 2 0 6 1 Радиосвязное оборудование

Книга 3 062 Радионавигационное оборудование
ч а с т ь I .Радиотехнические средства

навигации и посадки
часть 2.Пилотажно-навигациогошй комшгеко

"Купол-76"

Книга 4 064 Оборудование РЭП и средства опознования

Книга 5 063 Спецустановки

081 Спецустановки

082 Спецустанавки

Книга 6 050 Бортовая электрическая сеть

Книга 7 058 Несъемные устройства оборудования

К РБП самолета прикладываются:
- ведомости групповых комплектов запасных частей 1зч20вр, 2зчЮвр,

2опзч100вр;
- ведомости комплектов материалов 1м20вр, 2м1Свр, 2опмЮ0вр;
- руководства РБП на комплектующие изделия,перечень которых
цриведея' на стр.5':

ПОРЯДОК пользования руководством

После осмотра поврежденного самолета и составления ведомости дефектации
сопоставьте характеристики полученных повреждений с данными таблиц,помещенными
в подтеме "Виды повреждвний

н
 соответствующих разделов и определите:

I.Возможноеть проведения ремонта в войсковых условиях."
2.Методы (способы) ремонта в войсковых условиях поврежденных агрегатов

(узлов) и деталей:
- допустимость эксплуатации без ремонта;
- ремонт методом восстановления;
- ремонт методом замены.

По таблицам (или содержанию соответствующэго раздала) определите аомера

058.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

типовых вариантов ремонта (ТВР), номера типовых технологических
процессов (ТТП),технологических карт (ТК)9технологических указа-
ний (ТУ).используя рекомендации которых можно отрэмстировать иди
заменить поврежденный агрегат шеи деталь.

В целях быстрого отыскания в Руководстве необходимой
информации весь материал внутри раздела разбивается на темы,под-
т е ш и пункты»
Пример; Раздел 021 - Фюзеляж

Тема 021.00.00 - Общие сведения
Подтема 021.30.00 - Виды повреждений
Пункт 021;30,01 - Характеристика зон,выделенных на обшив-

ках агрегатов фюзеляжа.
Полный перечень такой разбивки представлен в содержании казвдого
раздала.На каждой странице под этими цифровыми обозначениями поме-
щаются номера страниц,которые разделяют материал по виду информации
согласно таблице 2,

Наименование

I

темы Блок страниц

2

Примечание

3

Таблица 2

Общие сведения I-I0Q
Разборка 101-200

Очистка и промывка 201-300
Определение технического сое- 301-400

тояния (дефектацяя)
Ремонт 401-500
Сборка а регулирование 501-600
Контроль качества яри ремонте 701-830
и испытания
Транспортирование 901-1000
Перечень контрольно-проверочной I001-II00
аппаратуры,те хнологического
оборудования и инструмента
Типовые технологические процессы I20I-I300
а приложения

Материалы тем "Разборка",
"Очистка и промывка","Сборка
и регулирование",
"Контроль качества при ремонте
и испытания" в некоторых раз-
делах входят составной частью в
материалы тем "Ремонт" и "Типовые
технологические процессы".

В РБП-2 принят единиц подход к оценке доступности блоков систем»
элементов БЗС и несъемных устройств оборудования на борту самолета* Он
предусматривает три уровня доступности в зависимости от потребного объе-
ма и сложности работ по разборке сатале та, после которых обеспечиваются
условия для замены или восстановления блока,элемента устройств оборудо-
вания*

К первому уровню доступности отнесены те блоки,элементы и устройства,

замена ют. восстановление которых могут быть выполнены после вскрытия эксплуа-

058.00.00
Введение
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тационных и технологических люков самолета без дальнейшей
разборки систем.

Ко второму уровню доступности отнесены те блоки, элементы и
устройства,замена или восстановление которых могут быть выполнены пос-
ле разборки систем самолета в объеме,предусмотренном максимальными
видами регламентных работ.

К третьему уровню доступности отнесены те блоки,элементы и
устройства,замена и восстановление которых возможны после выполнения
трудоемких работ по демонтажу составных частей и агрегатов планера
(расстыковка Ф-I и Ф-2,демонтаж топливных баков и т.п.) или требуют
выполнения специальных работ (расклепывание панелей,вырезание люков
в обшивке и т.п.) из-за расположения блоков и устройств в конструктивно
неразъемных отсеках планера самолета.

Руководство дает как конкретные,так и общие технические реко-
мендации по ремонту самолета,способствующие повышению уровня специальных
знаний,расширению технического кругозора и повшению квалификации лично-
го состава,участвующего в процессе восстановления поврежденного самолета,
что позволяет в кратчайшие сроки произвести ввод самолета в строй.

Используемые в тексте Руководства сокращения.термины и определения,

РБП - ремонт боевых повреждений
ЭТД - эксплуатационно-техническая документация
ИТЭ - инструкция по технической эксплуатации
ИЛЭ - инструкция по летной эксплуатации
КД - иллюстрированный каталог деталей и

сборочных единиц
АС - альбом сочленений и ремонтных допусков
БЭС - бортовая электрическая сеть
ТВР - типовой вариант ремонта
ТТП - типовой технологический процесс
ТК - технологическая карта
ТТ - типовая технология
ТУ - технологическое указание
РУ - распределительное устройство
ЦРУ - центральное распределительное устройство
РК - распределительная коробка
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ВСК - встроенные средства контроля
НСК - наземные средства контроля

Перечень технической до кугтенташш, действующей совместнр с
настоягпм РУКОВОДСТВОМ

- эксплуатационно-техническая документация на самолет ИЛ-76
(инструкция по технической эксплуатации,инструкция по
леткой эксплуатации,регламент технического обслуживания и

технологические карты к регламенту);

058.00.00
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- иллюстрированный каталог деталей и сборочных единиц;
- альбом сочленений и ремонтных допусков;
- альбом фидерных схем;
- икс трущий, указания и технологические процессы,действующе в ВВС;
- эксплуатационно—техническая документация на комплектующие

изделия;
- руководство по аэродромному обслуживанию;
- альбом схем деления самолета на зоны и обозначения эксплуата-
ционных люков и лючков (Приложение к "Регламенту технического
обслуживания").

- выпуск # 3270 "Ремонт бортовых электрических сетей летательных
аппаратов при боевых повреждениях"

- выпуск Jfc 38I6 "Методическое пособие по эксплуатации и ремонту
бортовых электрических сетей летательных аппа-
ратов"

- выпуск И 4929 "Техническая диагностика и восстановление радиочас-
тотных кабелей авиационного,радиоэлектронного обо-
рудования и вооружения самолетов и вертолетов".

-* руководства РБП на комплектующие изделия согласно перечню:

I .
2.
3.
4 .
5,
6 .

7 .
8 .
9.

10.
П .
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20а

21.
22.
23.

Двигатель Д-ЗОКП
Клапан перепада АРД-54В
Заслонка кольцевания 4I49TM
Регулирующий клапан 5470Т
Радиатор 22I7A
Турбохолодильник 3220
Клапан сбрасывающий 277IT
Регулятор избыточного давления
Клапан регулятора 520А
Регулятор абсолютного давления
Запорный кран 1404
Турбохолояшгьник 2280Т
Генератор Н.Г. • 2347АТ
Влагоотделитель 5992
Электромагнитный переключатель

Станция Фасоль-1-й1
Станция C3I4
Высотомер ?В-5
Система 9А-503

5402Т

I3I4P

4073АТ,
4073Т

Лебедка 1ПГ-3000АД11Г-1500А
Лебедка БЛ-47
Держатель КДС-16 ГМ2
Держатель УБД-ЗДА

24. Генератор
25. Блок
26. Блок
27. Блок
28. Блок
29. Блок
30. Блок

ГТ60П4СА
БРЧ-62БМ
БЗУ-376СП
БЗУ-376СБ
БРН-208М76
БПП-76
БКШ-76

3 1 . Выпрямительное устройство ВУ-6А
32. Аппарат
33. Аппарат

ДМР-400Т
ДМР-200ВУ

34. Преобразователь П0-750А
35. Преобразователь ПТ-125Ц
36. Система АРУ-76
37. Сигнализатор C0T-IM-II,COT-2,

3 8 . Фара
3 9 . Магнитофон
40. Указатель
41. Указатель
42. Указатель
43. Указатель
44. Указатель

С0Т-1М-4<8)
ПРФ-4М

с Ш - 6 В
положения ИП-32М
положения ИП-21
положения ИП-33
положения ИП-43
положения ИП-44

45. Датчик положения ДС-Ю
4 6 . Датчик положения ДС-11

- Перечень уточняется по море поступления Руководств РБП на
комплектующие изделия от поставщиков-изготовителей.

058.00.00
Введение

Стр.5
Авг 20/87
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47. Курсовая система ТКС-П 8 6 . Индикатор РШ-1А
48. Система сигналов ЦСВ-ЗМ-1Б ( ДСП } 87. Масломер МЭС-2247Д(ДСП)
49. Выключатель коррекции ВК-90М 8 8 . Станция Р-862
50. Выключатель коррекции типа ВК-53 8 9 . Распределитель сигналов П86Б
5 1 . Инерциадьная система И-11-76 9 0 ; Влагоотделитель 2394Т
52. Система САУ-1Т-2Б 9 1 . Система К-П-76 (ДСП)
53. Авиагоризонт АГБ-3
54. Магнитный самописец ШРП-64М
55. Распределитель сигналов БР-40
56. Регулятор темлературн РТ-12,'РТЗ-1
57. Корректор высоты K3B-0-I5
58. Система ССП-2А
5 9 . Система 2С7К
6 0 . Указатель высоты УВВД-30-15К
6 1 . Вариометр ВАР-ЭОМ
6 2 . Указатель числа "М* MC-I
6 3 . Вариометр ВАР-75М
6 4 . Указатель высоты УВЦД-15
6 5 . Указатель скорости КУС 730/Ц00
66. Датчик приборной скорости ДАС
67. Сигнализатор скорости ССА-0,7
68. Датчик высоты ДВбП-13
6 9 . Сигнализатор давления СДУ
70. Полуавтомат ШЖУ
7 1 . Указатель расхода УРВК-18
72. Держатель БД2-76
7 3 . Система ССОС
7 4 . Блок БМП
75. Выпрямительное устройство ВУ-Зб
76. Агрегат зажигания СКНА.СКНР
77. Датчик режимов ДР-4м-2с
78. Высотомер ВШ-50
7 9 . Высомер BM-I5
8 0 . Автомат АС0-2И-Е7Р
8 1 . Астрокомпас ДАК-ДБ-5В
8 2 . Сигнализатор СВУ12-1А;СВУ-1,5А

унифицированный
8 3 . Индукционный датчик ИД—3
84.' Указатель УЗД
85* Специздалие 1Ш-23

058.00.00
Введение
Стр.6
Авг 20/87
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕСШШЕ УСТРОЙСТВА ОБОРУДОВАЛИ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование

0ЩЙ8 СВЕДШИ

Основные характеристики ремонто-
пригодности к контролепригодности

Схема размещения устройств и сведения
о конструктивном их исполнении:

авиационного оборудования
радиоэлектронного оборудования
специальных установок

Характеристики видов повреждений ж
способов их устранения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Указания по особенностям осмотра
устройств на борту

Технические условия на состояние е
монтаж устройств при наличии
повреждении,о которыми допустима юс
дальнейшая эксплуатация

РЕМОНТ

Рекомендации по обеспечению доступа к
несъемным устройствам оборудования

Рекомендация по очистке к прошвке
несъеьмкх устройств

Способы ремонта несъемна устройств
(технологические карты)

Технические условия на состояние и
монтаж несъемных устройств оборудования
после ремонта

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХКОЛОГИЧЕСШГО ОБОРУДОЭДШ И
ШЮТРУМЕНТА

Перечень технологического оборудования и
инструмента для ремонта нвсъемшх
устройств оборудования

Раздел,
подраздел,
пункт

058,10.00

058.II.00

058.II.01
058.11.02
058.11.03

058.12.00

058.20.00

058.21.00

058.22.00

058.30.00

058-31.00

058.31.01

058.32.00

058.33.00

058.40.00

058.41.00

1Ш0ВЫЕ ТтОШгаЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И Ш Э Д О Ш Ш Я 058.50.00

Стр.

I

I

I
I
I

I

301

301

401

401

401

401

1001

1201

068.00.fc
Содержание

Стр.1
Авг 20/87
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1201

1201

1201
применяемое при ремонте

иеегемшх устройств оборудования

Наименование

Режиш сушей лако-
красо'яшх вокрытий

Технология ариготовяеяия
клеев

Перечень расходинх материалов,

Раздел,
подраздел
пункт

058.51.00

058.52.00

058.53.00

066.00.00
Содержание
Стр.2
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОБЩИЕ СИДЕНИЯ

К несъемным устройствам оборудования относятся:
- кислородные трубопроводам также трубопроводы и шланги ШЭД;
• 1фошвтейнн,подставки,гаощадки,этажерки и др.узлы,применяемые
для монтажа блоков систем оборудования на борту самолета;

- коробки боекомплекта,гильзосборннжи,контейнеры аккумуляторов;
- радиопрозрачнне обтекатели антенных систем радиоэлектронного

оборудования;
- антенные устройства.встроенные в конструкцию составных частей

планера;
- электрообогревательные элементы оперения;
- панели приборных досок,пультов,щитков управления*

Руководство по ремонту боевых повреждений несъемных устройств оборудова-
ния включает следующие темы:

Общие сведения;
Определение технического состояния;
Ремонт;
Перечень технологического оборудования' и инструмента

j

t

Типовые технологические процеосы и приложения.

058.10.00
Стр.1/2

20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

и коптошшригодаости

Схемы размещения несъемных устройств оборудования на конструкции

даны с сылкой на "Каталог деталей и сборочных единиц (КД и СЕ)" самолета

И7-76 и совмещены со сведениями о конструктивном исполнении устройств so

видам оборудования в таблицах:

авиационное оборудование - табл. I

радиоэлектронное оборудование - табл. 2

специальные установки - табл. 3

058.11.00

Стр.1/2

Лот 20/87
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АВИАЦИОННОЕ шэиг^дшлшш Таблица I

Наименование агрегата Каталог деталей Вид устройства явсъем- Характеристика кон- Приме- "О
(блока; и сборочных ного оборудования структавного испол- чание х :

единиц нения устройства Я
Сьемность ис- Материал 2
го лаения^ ^ ^ « . _ . - . — -. S

_ ^ ^ ~ 4 " ^ - ^ ^ 5 V

Система электроснабженая самолета

Коробка с запасными ламдами 51.02.01
и предохранителями (шп.14) Фиг.1
I 7601 7000 400 000 поз. I Профиль

I 7601 7000 400 005 несъемный Д16чТ
Пр. 100-6

Панель управления загрузочным 51.02.01 <<
устройством бустеров "025" и Фиг.2 да

"026"Сап.8-9,12-13) поз.2 Профиль О
I 7601 7210 500 000 I 7601 7210 500 ОН то же 'ДЮчТ, Ц

ПрЮО-9 gr
X

поз.З 7голок - " - Д16чТ
I 7601 7210 500 009 ПрЯЮ-в Э

поз.5 Уголок - " - Д16чТ Щ
I 7601 7210 500 007 ПрШ0-в J

поз. 10 Уголок - " - Д16чТ J*3

I 7601'7210 500 029 ПрЮ1-21 X

поз.13 Црофиль - " - Д16чТ 3 *
I 760I 72Ю 500 023 ' ПрЮ5-П

поз.15 1^юфиль -». " - Д16чТ,
I 7601 7210 500 024 Пр.105-11
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Продолжение тайл.1

Реле давленая ИКДРДа 400-260-0
(шп.18)

I 7601 7210 700 000

Блоки АРУ-76 (ш.7-8,10-11)
Г 7601 72Ю 800 000

Едок Б~4 из комплекта "Яхта"
(ш.8)

I 760I 7220 010 000

51.02.03
Фиг.З

поз .2

51.02.04
Фиг .4

ПО3.1

ПОЗ . 2

поз.З

аоз.6

поз.13

поз.17

51.02.05
Фиг. 5

поз.1

поз. 5

поз.9

Кронштейн
I 7601 7210 702 000

Кронштейн
I 760I 7210

Уголок
I 760I 7210

Йрофадь
I 760I 0212

Основание
I 760I 7210
I 7601 7210

840 000

800 035

080 000

800 033
800 023

Уголок
I 7601 7210 800 033

Панель
I 760I 7210 820 003
I 760I 7210 810 003

Жесткость
I 760I 7501 010 000

Кронштейн
I 760I 7220 961 001

Кронштейн
I 760I 7220 961 002

съемный Д16АТ,
л . 10

несъемный АМг-Ф-3-8

то же Д16чТ,
ПрКЮ-7

АМР5-ЗУ-3-6

МШ,лД,5 с 02035
&&8М,л.1,5 по 02031

Д16чТ,ПрЮ1-6

ШШ,лЛ,8 с 02053 '
ИА8М,л.1,8 по 02049

01

—It—

АМШМ.1,5

Д16чТ,ПК2~183
I
ас

J
£



Продолжение табл.I

1

3 -

CD.11.

и

Индикатор 2НВ-4
" I 760I 7220 100 000

Расположение блоков за
приборной доской(вш.З-4)
I 760I 7220 700 000

51.02.06
Фиг.8

поз.10

поз.18

поз.26

51.02Л8
Фиг.13

П03.1

поз. 2

ПОЗ.З

поз ,4

поз;5

поэ;6

поз .7

поз.8

поз .9

Кронштейн
I 760I 7220 130 000

Кронштейн
I 760I 7220 НО 001

Кронштейн
I 7601 7220 ПО 002"

Профиль
I 760I 7220 700 015

Панель
I 7601 7220 700 065
I 7601 7220 700 100

Кронштейн
I 7601 7220 701 000

Пластина
1 7601 7220 700 069

1 7«01 7220 70* 063

Профиль
I 7601 7220 700 079

Профиль
1 7601 7220 700 061

Профиль
I 7601 7220 700 071

Профиль
I 7601 7220 700 047

съемный
*

то же

несъемный

съемная

съемный

съемная

несъемный

съемный

несъемный

то же

«Л»

АЛ-9

АК-6 штамповка

АК-6 штамповка

Д16АТ,л.1,2
Д16АТ,л.1,2

ЯМГ.СШМ

ЛбАТ.л.1,2

Д16чТ, ЦрЮО-6

Д16чТ,ПрСЦ761

людолм

«да"

ПО 33999
с 34002

с 02053

в
г

«
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4

Фиг.13
поз.10

поз.II

поз.12

003.13

003.14

поз.15

003.16

003.17

поз.18

003.19

поз.20

поз.21

003.24

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 7601 7220

Профиль
Г 7601 7220

Профиль
I 760I 7220

Уголок
I 760I 7220

Профиль
1 7601 7220

Профиль
I 760I 7220
I V60I 7220
Профиль
I 760I 7220

700 077

700 082

700 014

700 043

700 031

700 041

7001345

700 032

700 033

700 027

700 029

700 073
700 074

700 035

съемный Д16'й',ПрСИ76-1

несъемный Д16Т,Пр100-6

несъемный Д16чТ,Пр106~31

съемный Д16чТ,Пр100- 8

то же Д16ч!Г,ПрЮ0-6

Д16чТ,Пр100-8

несъемный Д16ч!Г,Цр100~3

съешшй Д16чТ, Пр106~31

несъемный Д16ч!Г,Пр100-19

Д16чТ,Пр100-19

съемный Д16чТ,ПрС1176-1
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5i.oa.oe

доз.36

поз.39

поз.40

поз.42

поз.43

поз.44

поз.45

поз.46

поз.4?

аоз.48

поз.49

Профиль съемный
I 760I 7220 700 037

Профиль то хе
I 760I 7220 700 017

Профиль -"_
I 760I 7220 700 009

Профиль -*-
I 7601 7220 700

 й
0Ц

Профиль -А-
I 760I 7220 700 067
I 7601 7220 700 Ю 1

Профиль -"-
I 7601 7220 700 005

Профиль -.*«.
X 7601 7220 700 007

Профиль -•-
I 7601 7220 700 065

Профиль яееъешнЗ
I 7601 7220 700 013

Профиль то же
I 760I 7220 700 078
I 760I 7220 700 083

Профиль -"-
I 7601 7220 700 081

Профиль -»-
I 760I 7220 700 081

Д1вчТ,ПрГ06-31

по 33999
о 34002

с 02053
по 02049
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Продолжение табл.I

51.02.08

Фиг,13

поз.51

поз.52

поэ.54

поз.57

поз.58

яоз.59

Эяектрощлток дяя 51.02,09

ки(гятильиика(шп,54) Фиг.14
I 760I 7230 095 000 поз.8

Пульт ДДО задний "039" 51.02.10
(шп,56) Фиг.К
I 760I 7230 270 000

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 7601 7220

Профиль
I 7601 7220

УГОЛОК

I 7601 7220

Профиль
I 760I 7220

Профиль
I 760I 7220

Кронштейн
I 760I 7220
I 7 6 0 I 7220

700 051

700 003

7ХЮ 025

700 049

700 050

700 098
700 097

Кронштейн
I 760I 7230 095 003

съемный

to же

несъемный

то же

несъатый

Д16АТ,лЛ,5

Д15чТ,ПрЮ1-49

по 2883$

ПО3.1

поз.З

поз .7

поз.9

Профиль
I 760I 7230

Кронштейн
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профг. •::,

280 003

270 003

280 004

271 003

несъемный

съемный

съемшй

несъемный

Д16чТ,Пр105-3

Д 16чТ, ПрПК2-1х

Д16чТ,Пр105-3

Д16ч?,ПРЮ5-19 •

по 02060

по 02060

с 03061



Продолжение табл.I

^3

м а м

§3 5
->з -о м

Блгок-рвлв управления гру-
золвкаш и дверями "0032"
(шп.15-16)
I 760I 7230 290 000

поз*10

51.02.11
Фиг.IS

поз.З

поз .5

поз. 7

поз .9

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

271

290

290

290

290

004

003

004

005

006

съемный , ПрЮ5-19 с 03061

Электрооборудование лево- 51.02.12
го борта (шп.29-41) Фиг.17

I 7601 7230 300 000 П03.1

поз.2

ПОЗ.4

поз.5

поз.6

поз.7

поз.8

поз.9

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230
Профиль
I 760I 7230

310

310

310

310

310

310

310

310

216

182

232

236

200

230

234

088

то же Д16ч!Т,Пр105-1

Д16чТ,Пр105-1

несъемный Д16чТ,Пр100-6

то же Д16чТ,Пр100-6

Д16Чт,Пр100-60

съемный ДКАТ, л.Г,"2

несъемшй Ш4Т1,КрЮ0-7

то же МШТ1,ПрГС0-9

Ш14Т1,ЦрЮ0-9

<

О

т

S
гп
X

z
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Продолжение табл.1

51.02.12
Фиг.17

поз.Ю

поз.II

003.12

поз.14

поз.15

поз.17

поз.18

поз.19

поз.20

поз.21

поз.23

поз.25

поз.26

Профиль

I 760I 7230 310 198

Профиль

I 760I 7230 310 238

Профиль

I 7601 7230 310 176

Профиль

I 7601 7230 310 220
Профиль
I 7601 7230 310 218

Профиль
I 760I 7230 310 178

Профиль

I 760I' 7230 310 092

Профиль

I760I 7230 310 196

Профиль
I 760I 7230 310 244

Профиль
I 760I 7230 310 246

Профиль
I 760I 7230 310 155

Профиль

I 760I 7230 310 180

Профиль

I 760I 7230 310 209

тесъемннй

то же

съемный

съемный

несъемный

съемный

несъемный

несъемный

несъемный

съемный

несъемный

несъемный

Ш4Т1,Пр100-7

Ш4Т1,Пр100-£

Ш4Т1,Пр100-9

МАШ1,Пр100-9

Ш4Т1,ПрЮ0-9

Д16АТ, л.1,2

Д16<Я,Пр100-«

МШТ1,Пр100-9

Д16чТ,ПрШ-6

Д16чТ,ПрШ-«

Щ4Т1,Пр100-9

Д16АТ, л.1,2

Д16чТ,ПК201-33

Ж

*

О

I
01

О
гчш
Z
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Продолжение табл.I

§

51.02.12
Фиг.17

поз,27

поз.28

поз.31

поз. 32

поз.35

поз.36

поз.37

поз.38

поз.39

поз.40

поз.41

поз.42

поз.43

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Кронштейн
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
1 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

206

104

210

090

208

102

194

246

228

192

184

155

216

несъемный МШТ1,Пр100-9

съемный Ш4Т1,Пр100-6

несъемный

то яо Д1бчТ,ПрЮ0-6

Ц6АТ л.2

съемгай

съемный

Ш4Т1,Пр100-6

несъеший Ш.14Т1,Пр100-9

то же Ж8.ПК2-П

МШТ1,Пр100-9

Ш4Т1,Пр100-9

съемный Д16АТ, л . 1,2

несъемный Ш4Т1,Пр100-9

Д16чТ,Пр100-60

§
О

1
01

О
m
ш
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X
S
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» • %

«о



Продолжение табл.1
о 2

8 S H 51.02.12
Фиг.17

поз.46

поз,47

поз.49

поз. 50

поз.52

поз.54

поз.56

поз.57

поз.58

поз.59

воз.-60

поз .61

Профиль
I 760I 7230

Профиль
1 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 76OI 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
1 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

148

135

222

170

042

142

152

264

262

172

.224

030

несъемный МШТГ,ПрГО0-9

несъемный МШТ1#Пр100-9

несъемный МШТ1,Пр100-9

съемный Д16АТ,л,1,'2

несъемный Д16чТ,ПрШ-6

несъемный Д16чТ,ПрШ-6

несъемный МА14Т1,Пр1ОО-4Э

съемный Д16чТ,Пр100-6

съемный Д16чТ,Пр100-6

несъемный Д16АТ,л.1,2

несъемный М14Т1,Пр100-9

съемный Д16чТ,Пр100-6

S

I
01

X

I
ас



Продолжение табл.I

51.02.12

Фиг.17
лоз,S3

поз,6?

поз.68

00 Ы О
3 М M

яоз»":'

поз.72

лоз.73

поз.74

поз.75

поз.76

поз.77

поз.78

поз.79

Профиль
1 7601 7230 310 021

Кронштейн
I 760I 7230 310 271
Пластина
I 760I 7230 310 269

Профиль
I 760I 7230 310 028

Пройшш
I 760I 7230 310 132

Профиль
1 7601 7230 310 166

Профиль
I 760I 7230 310 020

Профиль
I 760I 7230 310 154

Профиль
I 760I 7230 310 150

Профиль

I 760I 7230 310 185

Профиль

I 7601 7230 310 010

Профиль
I 760I 7230 310 144

Профиль

I 760I 7230 310 038

Профиль

I 760I 7230 310 250

съемный

съемный

съемный

Д16чТ,ПрИЗ-3

съемный Д16чТ,Пр101-49 с 05124

съемная Д16чТ,л.2

съемный Д16чТ,Пр100-6

Д16чТ,ПрГО0-9

несъемный МШТ1,ПрГО0~Э

Д16чТ,Пр100-6

несъемный МШТ1,ПрЮ0-9

несъемный МШТ1,Пр100-9

несъемный МА8, ШС2-П

съемный Д15^,Пр100-6

несъемный МШТ1,Пр100-9

то же Д16чТ,Пр100-9

Ш4Т1,ПрЮ0-9

с 01022
по 05II7
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Продолжение табл.1
4

51.02.12
Фиг.17

поз.62

поз.83

поз.84

поз.85

поз;86

поз.88

поз.90

поз.91

поз.92

поз.93

поз.94

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль •
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

310 204

310 163

310 124

310 I I I

ЗЮ 107

310 000

310 226

310 162

310 165

310 ИЗ

310 019

несъемный

то же

съемный

МШТ1,ПрЮ0-9

МШТ1,Пр100-9

МШТ1,Пр106-5

МШТ1,Пр100-9

МШТ1,ПрЮ0-9

Д16АТ, л.1,2

несъемный МШТ1; ПрКО-9

съемный Д16АТ, л.1,2

несъемный Ш4Т1,Пр100-9

несъемный МШТ1,Пр100-9

съемный Д16чТ,Пр100-9
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Продолжение табл.I

1 8

s

51.02.12
ФИГ.Г7

003.97

поз;99

поз.100

поз.101

поз.102

поз.103

поз.104

поз.105

поз.ДОБ

поз,107

поз.108

1703.109

поз.112

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Пройяль
I 760I 7230

Профиль
I760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760Г 7230

310

ЗЮ

310

310

310

310

310

310

зю

310

зю

зю

зю

118

212

026

114

186

214

Н6

108

112

006

009

168

281

несъемный МШТ1,ПрЮ0-9

то же

• • -

«л.

Д16чТ,Пр100-8

МА8 ПК2-П

МА14Т1,Пр100-9

§4ШТ1.Пр1ОО~9

ЖГбчТ.ПрЮО-Э

."-. НМ4Т1,ПрЮ0-7
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• •
J4. fcj

_ ^ Электрооборудованио 51*02.13
"̂

 д
 правого борта(шп.29-41) *иг.18

I 7601 7230 350 000 ПО3.1

поз.2

поз.4

поз ,5

поз «6

поз .9

поз,10

поз.12

003.13

пдз.14

поз. К

аоз.17

поз.18

Пластина
I 760I 7230 310 249

Профиль
I 7601 7230 310 155

Профиль
I 7601 7̂ 230 ЗЮ 177

Профиль
I 7601 7230 ЗЮ 217

Профиль
I 760I 7230 310 219

Профиль
I 7601 7230 310 181

Профиль
I 760I 7230 310 215

Профиль
I 760Г 7230 310 155

Профиль
I 760I 7230 310 183

Профиль
I 7601 7230 310 155

Профиль
I 760I 7230 310 179

Профиль
I 7601 7230 310 141

Профиль
I 7601 7230 310 041

несъемная

несъемный

съемный

то же

—"—

несъемный

съемный

несъемный

съемный

несъемный

песъе?лнкй

Д16АТ. л . 5

Ш4Т1,пр*оо-а

Д16АТ.ЛД.2

ИШТ1,Пр100~9

МШТ1,Яр1СЮ-9

Д6АТ, л Д , 2

Д16*. ПрЮ0-€0

Ш14П ,Цр100-9

Д16АТ, л.1,2

МИ14Т1,ПрЮ0-9

Д16АТ, д.1,2

И6чг#ПрП1-6

Д16чТ.ПрП1-6

I
3

s
га

ш
га

I



Продолжение таблЛ

О Н О
•̂  ел JZ

51.02.13
Фиг. 18

поз.20

поз.21

поз.22

поз.23

поз.24

поз.27

поз.28

поз.29

поз. 30

йоз .31

поз.32

поз.33

поз.34

поз.35

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I7230

Профиль

Г 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль

I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230 ;

310

310

310

310

310

310

зю

зю

310

3X0

зю

310

ЗЮ 1

зю :

169

221

219

135

147

251

037

143

009

185

149

153

019

Ш

съемный Д16АТ, д . 1 , 2

несъемный Ш4Т1,ПрЮ0-9

то же

«л.

МШТ1,Пр100-9

МШТ1,ПрЮ0-9

Ш4Т1,ПрЮ0-9

Ш4Т1,ПрЮ0-9

МИ14Т1,ПрЮ0-9

№114Т1,Пр100-9

I

S
Ех

т

v *
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51,02.13
Фиг.18

поз. 37

поз.38

поз.39

поз,44

поз.46

поз;47

поз.48

поз.49

поз.50
а

поз.51

доз.53

поз.54

поз.55

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профаль
I 760I 7230

Профиль
I.760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 723Q

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

310

310

зю
ЗЮ

ЗЮ

ЗЮ

310

310

310

310

310

310

310

310

131

027

157
271

021

029

223

171

261

263

151

159

185

107

то же

Д16<Й\ПК2-б2

Д16^Г,ПрЮ1*49

ДХбчТ.ЛрИЗ-З

ДГ6АТ, л . 1 , 2

МА14Т1,ПрЮ0-9

Д16АТ.Л.1.2

Ш . П К 2 - П

МА14Т1,ПрЮ0*.9

по 05II7
с 05124

гп К

i \
ы



Продолжение табл. I

-2

о .

3 И

51.02.13
Фиг. 18

поз.56

поз.57

поз.58

поз.59

поз.62

поз.63

поз.64

поз.65

поз.66

поэ.67

лоз.68

поз.69

поз.70

Профиль
I 760I 7230 310 III

Профиль
I 760I 7230 310 123

Профиль
I 760I 7230 310 163

Профиль
I.760I.7230.3I0.203

Профиль
1.7601Л230.310.164

Профиль
I 760I 7230 ЗЮ 167

Профиль
I.760I 7230 310 009

Профиль
I 760I 7230 310 005

Профиль
I 7601 7230 310 Ш

Профиль
I 7601 7230 310 Ю8

I 7601 7230 310 115

Профиль
I 760I 7230 310 214
I 7601 7230 ЗЮ 213

Профиль
I 760I 7230 310 186

несъемный МШТ1,Пр100-9

то же МШТ1,ПрЮ6-5

- Л .

JiftI4TItnpI00-9

Ж14Т1гПрЮО-0

Д16АТ; л.5

Ш4ТТ,ИрЮ0-9

iftI4TI,npI00-9

Ш, Ш2-1Х

1
СП
О
mш

§
гп
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Продолжение табл.1

51.02ДЗ
Фиг.18

иоз.72

поз.73

поз.74

поз .75

поз;76

поз.80

поз.81

003.83

поз.84

поз.85

поз «86

Профиль
I 760I 723D

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профкяь
I 7601 7230

I 760I7230
I 7B0I 7230

Дробишь
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230
I 760I 7230

Профявь

I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

ЗЮ

310

310

310

310
310

310

310

ЗЮ

ЗЮ

310
ЗЮ

ЗЮ

ЗЮ

020

114

166

025

211
212

026

021

117

027

157
271

019

ИЗ

несъемный Д16ч?,ЦрЮ0~6

то же

«л»

Ш4Т1,ПрЮ0-9

Д16чТ,ПрГ00-9

Д16чТ,ПрЮ0-6

Д16чТ, ПК2-52

, ПрЮО-6

01

о
m

I

33с



Дрододквнве тайдЛ

в
51.02.13
Фиг.18

поз.87

поз.88

поз.89

щ>з.90

Блок-реле *037" и блоки 51.02.14
Бй-2-АЮ щютивопожарного tor, 19
оборудования на левом борту поэЛ
(шп.25-26)
I 7601 7230 400 000

поз.З

воз Л

поз .6

поз;7

поз;8

Профкяь
I.760I 7230 310 275

Профиль
I 7601 7230 310 161

Профиль
I 760I 7230 310 155

Профиль
I 7601 7230 ЗЮ 225

о •

3

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230
Профиль
I 750I 7230

Профиль
I 7601 7230

410 105

410 114

410 007

410 105

410 120

410 012

410 144

410 122

несъеданй Ш4Т1,ПрЮ0-9

съемный Д16АТ, л.1,2

несъемный Ш4Т1,ПрЮ0-9

to же !1Ш1Х,ДО004

Ш4Т1,Пр100-7

, CI24



Продолжение табл. !

8 8 И
25 S

51.02.14
Фиг.19

доз.

поз.

поз.

поз.

поз.

ПОЗ,

ПОЗ.

ПОЗ,

ПОЗ,

ПОЗ,

ПОЗ

ПОЗ

10

I I

12

14

,15

,16

,19

,23

.25

.27

.28

.29

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Панель
I 760I 7230

Профиль

I 760I 7230

Уголок
I 760I 7230

,р<>у>илъ
/'SOI 7230

410

4Ю

4Ю

410

410

410

410

410

420

410

4 Г0

410

126

105

012

124

133

138

116

007

003

104

131

150

Расположение У?.1-4 по 51.02, Г5
бортам фюгеляжа(2ш.26-28) Фиг„2С
I 7601 7230 430 000 поз Л

несъемный Ш8, ПК2-П

то же Щб^й", ПрЮО-3

, CI24

МШТ1,Пр1СЮ-9

Д16АТ, л.1.5

съемный Д16АТ, л . 1 , 5

несъемный ?ДА14Т1,Пр100-7

несхеьиый Д16чТ,ПрИЗ-3

съемная Д16АТ, л . 1 , 5

несъемная !,!А14Т1,Пр100-9

несъемный МА14Т1,ЦрГС0-7

несъемный Ж14Т1,ПрЮ0-7

О

п

О

о
гп

33

а::

АШ
съемный Д16ч!1',11р]Х}5~1



Продолжение табл.1

о .
{JO

Блок-реле "038" и блоки
Щ-2-АЮ противопожарного
оборудовашш на правом
борту (пи.25-26)

I 760I 72Э0 450 000

о

51.02.15
Фиг.20

ПОЗ

ПОЗ

ПОЗ

51.02.17
Фиг,22

лоз,

ПОЗ,

лоз,

ПОЗ,

ПОЗ.

ПОЗ.

ПОЗ.

ПОЗ.

ПОЗ.

.7

.9

.12

.1

о

,3

,4

6

7

8

10

13

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Уголок
I 760I 7230

Профиль
I 760I 7230

Панель
I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

430

430

430

410

410

410

410

410

410

410

420

410

007

009

005

ИЗ

105

007

И З

149

131

103

003

141

съемный

то ке

»п_

несъемный

то se

— "т.

_ " _

_я_

съемная

съемный

Д16*й\ЦрЮ5-1

Д16чТ,Пр105-1

Д16чТ,Пр105-1

МШТ1,ПрГО0-7

Д16чТЛр100-3

Д16чТ,ПрИЗ-3

НЦ4Т1,Пр100-7

Ш4Т1,Пр100-7

fAI4TItHpI0O-.7

Ш14Т1,Пр100-9

Ц6АТ, л;1,5

Д16АТ, л.1,5

О
СЯ

1
О

гп

О

О
mш

I
tn
а:
з:

}



Продолжение табл.I

> о о
ш ч ел
Н КЗ СО

« •

^ м м
CD О

Э

Бяок-реле "031","032",
АДЦ-55.П0-15 ЭП-Э09,
ИЭД.5412Т (шп.29-31)
I 760I 7230 460 000

51.02.17
Фиг.22

поз.16

поз.19

поз.130

поз. 21

поз.23

поз.25

51.02,18

поз. 26

3

поз.1

поз. 2

поз .5

поз .6

поэ.8

Профиль
I 760I 7230 410 115

Профиль
I 760I 7230 410 137

Профиль
I 760I 7230 410 135

Профиль
I 760I 7230 410 123

Профиль
I 760I 7230 410 ОН

Профиль
I 760I 7230 410 125

Профиль'
I 760I 7230 410 121

Профиль
I 760I 7230 460 022

Профиль
I 760I 7230 460 016

Профиль
I 760I 7230 460 019

Профиль

I 760I 7230 460 018

Профиль
I 760I 7230 460 009

несъемный МШТ1,ПрЮ0-7

съемный

съемный

Д16АТ, л : 1 ,

Д16АТ, л.1,5

несъемный МШТ1,Пр100-9

то же Д16чТ, CI24

МА8, ПК2-И

МШТ1,Пр100-9

МА.8,ПК2-П

МШТ1,Пр100-9

МШТ1,Пр100-7

съемный IAI4TI, Пр100-9

несъемный '1Л14Т1§ПрХ00-7

Ош

f
С

m

О

С
О
гп
00

«г
а
О

m

m
X

5



Продолжение табл.I

•о м

38S

4

51.02.18
№.23

поз.Ю

поз.П

поз.12

поз.14

поз.17

поз.19

поз.21

поз.23

поз.25

003.26

поз.27

поз.29

Профкяь
I 760I 7230 460 049

Профиль
I 7601 7230 460 023

Профиль
I 7601 7230 460 025

Профиль
I 7601 7230 460 027

Профиль
I 760I 7230 460 037

Профиль
I 7601 7230 460 045

Профиль

I 7601 7230 460 031

Профиль
I 7601 7230 460 0 И

Профзль

I 7601 7230 460 .021

Профиль

I 7601 7230 460 015

Профиль

I 7601 7233 460 ОН

Профиль
I.760I 7230 460 013

несъемный

съемный

съемный

съемный

несъемный

то же

съемный

несъемный

несъемный

несъемный

съемный

МШТ1,Пр100-9

Ш4Т1,ЯрЮ0-9

МШГС.ИрЮб-П

Ж14Т1,ДрЮ5-П

ЫШПДДООДО

Д1бч(Г,Ш2-48

Ш4Т1.Лр1О0-3

Ш4Т1,Пр100-9

т, пк2-и

Д1б1Й,%100-8

!А8,ПК2-И

3
PC

О

I

О у
ш г

X

га
i



Продолжение табл.I

00

П О , _ — „• . , •• , , . .
• 3 9 1 f

ZS <X> I

£ Елок-реле питания бусте-
M pa га *49"(ш,84-86)

I 7601 7240 460 000

Бяок-реле "041" и "042" т
задаем лонжероне киля
I 760I 7240 430 000

Усилитель УМ-4 измерителя

температуры АШ(шп.74-75,83)
I 7601 7240 420 000

2

51.02.23
Фиг.28

П03.1

поз.5

поз.10

поз.12

поз;17

51.02.24
Фиг.29

поз. 2

иоз.З

51.02.25

Фшч эо
поз.1

поз.З

поз.7

Профиль
I 760I 7240

Профиль
I 760I 7240

Профиль
I 760I 7240

Профиль
I 7601 7240

Профиль
I 760I 7240

Уголок
I 7601 7240
I 760I 7240

Уголок
I 760I 7240

Профиль

I 7601 7240

Профиль

I 760I 7240

Профиль
I 760I 7240

3

460

460

460

460

460

430
430

430

420

420

420

013

005

он

017

015

013
014

005

009

015

001

4

несъемный

то же

_«-

—•*—

,»-

несъемный

то же

-"_

- V

«•-

-•„

5 6

Д16чТ,ПрЮ1-43

ДК^Г,Пр100-9

Д16чТ,Пр101-43.

Д16чТ,ПрК0-8

ДК^.ПрГОО-в

Д16чТ»Пр100~9

Д16чТ,Пр100-9

Д16чТ,Пр106-5

Д16чТ,ПрЮ0~7

Д16^Г,Лр100-7

О

I

т
о
т
03

ft!

Х-

1



Продолжение табл.I

Блок сброса грузов БСГ
(шп.68-69)

I 760I 7240 410 000

Елок-реле питания бус-
теров ЕВ "49"(ш.74-75)
I 760I 7240 450 000

51.02.25"
Фиг, 3D

поз.8

поз.9

поз.10

поз.II

поз.12

51.02.26
Фиг. 31

поэ.1

поз.4

51.02:27
Фиг*. 32

поз.З

поз.4

003.?

Блок-реле управления глав- 51.02.28
S ного шасси "65" и "66" Фвг.ЗЗ

io*U (пш.37,49) поз.Ю
^ ? .

w
 I 760I 7260 150 000

388

I 7601 7240 420 003

Профиль
I 760I 7240 420 009

Профиль
I 760I 7240 420 015

Профиль
I 760I 7240 420 013

Профиль
I 7601 7240 420 ОН

Профиль
I 7601 7240 4Ю 003

Профиль
I 760I 7240 410 005

Проф;
I 7601 7240 450 003

Профиль
I 7601 7240 450 013

Профиль
I 760I 7240 450 005

Уголок
I 7Б01 7260 150 003

то же

ДК^Г.ПрЮО-7

Ц6чЗ\Пр101-45

Д16чТ,Пр105-1

Д16чТ,Пр105-1

Ц6чТ,Пр101-43

ДКчТ,Пр101-6

о
ш

ш
о
m
ш
X



Продолжение табл.I
О О

4

Р* Коробка управления КДР
S K7-B7P (рема JH7-I9

обтекателя)
I 760I 7260 160 000

5I.02.-29
Фиг,34

поз.4

поз.И

Отсек аккумуляторов РУ-61, 51.132.31
РУ-62,АДД,1ЕГДЗП, блок-ре- Фиг.36
ле Ш 1 "68" (шп.'Э5-37) поз.'1

I 760I 7260 250 000

поз.4

поз .8

поз.II

цоз.'22

П03.28

поз* 36

поз.27

поз. 33

поз. ЗЭ

соз.41

I 7601 7260 160 003

I 7601 7260 160 005

Уголок
I 7601 7260

Профиль
I 760I 7260

Профиль
I 760I 7260

Жесткость
I 760I 7260

Жесткость
I 760I 7260

Обтекатель
I 760I 7260

Угаток
I 760I 7260

Уголок
I 760I 7260

Профиль
I 7601 7260

Профиль
I 760I 7260

250 059

250 058

250 057

257 001

257 002

256 000

250 003

250 004

250 072

250 071

I 7601 7260 250 141

веоъеынвй ДКчТ,С723-1

несъешый Д16чТ,ПК2~П

нееъешыЯ Д16чТ,Пр101-1

Д16чТ,Пр105-1съемный

нес*ешн!

несъеигая Д16АТ, л;2,5

неоъемаая Д16АТ,

оъемный

несъемный Д16^Г,ПК2-П

то же Д16*МШ2-И

I

mЛ
т ]

ш

i
SX

Д16чТ,Пр101-31



Продолкеннв табл.I

о

51.02.31
Фиг.36

поз.42

поз.57

воэ;58

003.62

поз«65

поз.66

Ю»;67

гоз.71

008*73

008.75

003.78

поз.80

003,82

Профиль

I 760I 7260

Профиль

I 760I 7260

Профиль

I 760I 7260

Профиль

I 7601 7260

Профиль

1 7 6 0 X 7 2 6 0

Профиль

I 760I 7260

Профижь

I 760I7260

Профиль
I 7601 7288

Профиль
I 7601 7260

Панель
I 7$Qt 73S0

УЗРОЖЖ

I 760I 7260

Профиль
1 7601 7260

Панель
I 7601 7260

Профиль
I 7601 7260

250

250

250

250

250

250

250

250

290

270

261

250

290

250

031

035

083

063

029

033

025

035

021

003

000

030

003

053

несъемный Д16Ч!Г,Пр100-8

то хе

-*-

-л.

*••

сдешая

CMMffif Ш6ЧГ,ЛК2-310

ДЮ^Г.ПрЮО*?

ДШТ л.1



Продолжение табл.!
о

88В
51.02.31

поз»86

003.88

поз.93

nos.95

поз.96

поз.98

003.99

поз.102

поз.105

поз.106

поз.107

поз.110

поз.124

Профиль
I 760I 7260

Профиль
1 7 6 0 1 7 2 6 0

I 7601 7260

Профиль
1 7601 7260

Профиль
I 7 6 0 I 7260

Профиль
X 7601 7260

Профиль
I 760I 7260

Профиль
I 760I 7260

Профиль
I 7601 7260

Профиль
I 760I 7260

Профиль
I 7601 7260

Прокриь
I 7601 7260

Профиль
I 7601 7260
I 760I 7260

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250
250

064

043

066

032

149

044

043

026

15Г

083

044

022

067
068

несъемный

то же

Д16чТ,ПрЮ1-38.

- Л .

Д1бчТ,Пр100-7

Д1бЧТ,Пр100-7

»



Продолжение табл.I

4

aS'a
v̂. • •

CO to О
•<( Ф ь*

5I;02.3I
Фиг.36

поз

поз

поз

поз

поз

поз,

поз,

поа.

003.

поз.

поз.

поз.

.125

.129

Л37

.149

Л50

.151

,155

,156

Ж

163

164

165

Профиль
I 760I 7560

Кронштейн
I 760I 7260

Пластина
I 760I 7260

Профиль
I 760I 7260

Профиль
I 760I 7260

Профиль
X 7601 7260

Профиль
I 7601 72SQ
I 760I 7260

Панель
I 7601 7360

Профиль
I 760I 7260
I 7601 7260

Пластина
I 760I 7260

Профиль

t 9601*360

Кронштейн

I 76QI 7260

250

380

390

250

250

250

250
250

340

250
250

266

250

250

079

003

003

080

211

212

069
070

003

175
Г76

000

211

311

несъемный Д16чТ,Пр100-7

то же Д16АТ, л .2

Д16АТ, лЛ.О

съемный

съемный Ц6чТ,ПКГ5126

съемный Д16чТ,ПК15126

нвсъешый Д16чТ,ПрШ-5

съемная

аесъешай

, л.0,8

,ПрШ-1

несъвшая АГ-4с

Д16«Г,1Щ5126

аесъвшнй АГ~4с



Продолжение табл.I
й» О О
й >3 £Л
*3 43 00

го

I
-а

о

Едак*Ж~2-43 1 Рй-МОй в
левом обтекателе шасси

I 7601 7260 700 000

51*02,31

поз.168

поз.169

даз.Ш

51.02.33
Фиг.38

Ш3.1

аоз;2

Поз.З

поз,4

поз.5

ПО3.6

поз;12

шз.13

поэ.15

Про$вд»
I 7601 7260
I 760I 7260

Кронштейн
I 7601 7260

Ярофиль
I 7601 7260

Профиль
I 7601 7260

ПроЛлль
I 7601 7260

Пра^иль
I 760I 7260

Кронштейн
I 7601 7260

' Профиль'
I 760I 7260

Профиль
I 760I 7260

Паяеяь
I 7601 7260

Пробил*
I 7601 7260

Пиас*жда
I 7601 7260

250
250

250

250

700

700

700

700

700

700

710

700

700

173
174

312

081

017

003

009

019

015

013

003

005

021

несъемнлй

то же

съеьтш

съошшя

АГ*4с

Д16АТ,л.2»5

да.

I

I
т

1



Продолжение табл.I

о

о

8
to i
\ •
00 G)

Коробки управления КДС
(прав.,лев.)
СУ-ЛС0-2Б-2М (шп.54-55)
1
 760J 7260 850 001
I 7601 7260 850 002

51.02.33
, Фиг. 38

поз.20

поз.21

поз.22

поз.29

поз.33

поз. 33

поз.37

поз.38

поз.39

поз.40

51.02.34
Фиг.39

поз.1

поз. 2

поз .4

Дрофа.-* несъемный
I 760I 7260 700 007

Панель съемная
I 7601 7230 420 003

Профиль несъемный
I 760I 7260 700 009

Профиль . несъемный
I 76QI 7260 700 ОН

Пластина съемная
I 760X 7280 423 000

Уголок несъемный
I 760I 7280 430 003

Уголок то же
I 760I 7280 422 000

Уголок - " -
I 76QI 7280 420 005

Пластина - " -
I 760I 7280 440 003

Уголок •*-.
I 760I 7260 422 000

Профиль несъемный
I 760I 7260 850 004

Уголок то же
Г 7601 7260 850 005

Профиль _*_

I 760I 7260 850 003

Д16АТ, л . 1 , 5

Д16ч(Г,ПрЮ0-6

Д16чТ,Пр113-3

Д16АТ, л . 1

ДЮ«йГ,Лр100-3

ДКАТ л . 1

Д16чТ,ЛК2-И

£K*ff,upI00-7

по 27798

по 27798

по 27798

о

§

8
тш
Е

I

Е
Н

И

/



Продолжение табл.I
> о о
Ц *о со
М Ы Н

8

Блоки С0Т-Ш-И,ЭП-ЗО9Т,
5747Г,ЕА.-137, коробка 8ICO0B, Зиг.43
командный прибор 5397Т в пи-
лоне двигателя

I 760I 7280 300 000

51.02.34
Фиг.39

поз «5

поз.?

поз. 8

поз. 9

поз.II

51.02.38
Фиг.43

поз. 2

поз .4

поз.6

поз.10

поз,14

поз.16

Уголок
I 7601 7260

Профиль
I 7601 7260

Уголок
I 7601 7260

I 7601 7260

Уголок
I 760I 7260

Профиль
I 760I 7280
I 7601 7280

Профиль
I 7601 7280
I 760I 7280

Профиль'
I 760I 7280
I 760I 7280

Профиль
I 760I 7280

Профиль
I 760I 7280

Панель
I 760I 7280

850

850

850

850

850

300
300

300
300

300
300

300

310

310

007

024

015

023

017

010
011

012
013

015
015

017

005

003

несъемный

т о же

—*«.

_ "—

_»_

-."...

съешая

Д16чТ,ЛК2-П по 27798 ^

т
Д16*Г,ПК2-П с 27804

Д16чТ,ПК2*П с 27804

Д16*Г,ЛК2-И с 27804

Д16чТ,ШС2-.П с 27804

по 28839

Д16чТ,С723-1
ДЮЧГ.С723-1

Д16чТ,С723~1

Д16чТ,С723-1

Д16чТ,Пр105-И

Д16чТ,Пр105-И

Д16чТ,Пр100-7

Д16АТ,л.1,5

5

S /
х

X

20с



Продолжение таблЛ

5? и
38$

Ш-ЗХОА (щл.14)
I 760I 7230 720 000

51.02.38
ftr .43

аоз»18

поз.19

51.02.39

поэЛ

ИКЩа 830-430-0 (ш.75) 5ХЯ2.40
I 760I 7240 380 000 <5иг.45

позЛ

поз; 2

поз .5

17 обогрева подъемника 51.02.41
стабилизатора "045*(шп.75) фиг.46

1 7601 7240 390 000 поз .9

51.02.42
Фиг.47

поз.2

ПОЗ.З

Бдох-рвлв "4$*,ш4в"»
ШК-г1,трансфор».ятор
ИЬ-1 <щ.7|»?4)

I 760I 7340 400 000

Е̂ юфияь (прав.)
I 7601 7280 300 045

Профиль (лев.)
I 7601 7260 300 046

Црофияь
I 7601 7230 720 003

Панель
I 760I 7240 381 000

Профиль
I 760I 7240 380 ЮЗ

Профиль
1 7601 7240 380 Ю1

Уголок
I 760I 7240 390 101
I 760I 7240 390 103

Профы*
I 7т 7240 400 005

Профиль
I 7601 7240 400 003

несъемный Д16чТ,ПК15103-1

то же

съемная

съемшй

съемный

несъемный

несъемный

несъешнй

Д16чТ,ПК2-П



о
Продолжение таол.1

4 б

Блоки дифференциальной
защиты НОС "48" и ТФ-1
на заднем лонжероне
крыла

I 760I 7240 760 000

51.02.42
Фиг.47

поз «6

ПОЗ.Н

поз.13

QO3.I4

поз,18

аоз.19

поз.22

51.02.43
фщ».48

поз.1

.поз.5

поз.7

Елок-реле питания бустерсз 51.03.33
"4S" и усилитель УУ-4 из- Фиг.ЗЗ
мерителя температуры ARi на поз.5
правоЗ балке
I 7601 7280 560 000

поз.24

Уголок
1.7601 7240

Профиль
I 760I 7240

Профюп.
I 760I 7240

Профиль
I 760I 7240

Профиль
I 7 6 0 I 7240

Кронштейн
I 760X 7240

Профиль
I 760I 7240

400 007

400 013

400 015

400 019

400 017

400 025

400 021

Профиль
I 760I 7240 760 102

Профиль
I 760I 7240 760 103

Профиль
I 760I 7240 760 101

Профиль
I 760I 7280 560 013

Профиль
I 760I 7280 560 017

несъемный Д16^Г,ПрЮ1-49

то яе Д16ЧТ,ПК2-П

Д16чТ,С737

Д16чТ,ПрЮ5-.19 с 07162



Продолжение табл.I

Jr» О
Ш СП

00 СО С

f

Блок-реле управления ле-
бедкаш "049" (шп.87-68)
I 7601 7240 НО 000

Распределительные устрой-
ства РУ-21,РУ-22,РУ-23,
РУ-24.РУ-28 на шп.П
I 7601 7220 450 000

Распределительные устрой-
ства РУ~41,РУ-42(Ш. 70-72)
I 760I 7240 440 001
I 7601 7240 440 002

г'

51.03.33
Фиг.33

поз.25

поз.26

51.03.34
Фиг.34

поз. 2

51.50.01
Фиг.1

поз.З

поз.II

поз.27

поз. 35

поз. 35

51.50.02

поз.З

поз.7

3

Профиль
I 760I 7280 560 019

Уголок
I 760I 7280 560 021

Уголок
I 7601 7240 110-005
I 7601 7240 НО 013

Профиль
I 760I 0200 560 091

Кронштейн
I 760I 7220 470 003

Кронштейн
I 760I 7220 460 003

Профиль
I 7601 7723 130 014

Профиль
I 760I 7723 130 014

Профиль
I 760I 7240 440 003
I 760I 7240 440 004
Профиль •
I 7601 7240 440 005
I 760I 7240 440 006

4

несъемный

то же

—**—

_-_

съемный

съемный

несъемный

то яе

5

Д16чТ,Пр1С1-40

Д16чТ,ЛрЮ1-46

дкчя.пргоо-б
Д16чТ,ЯрГ00-8

Д16чТ,Пр100-7

Мл5яч-ТУ

Млбшг-ТУ

Д16чТ,Пр100-«

Д16чТ,Пр100-8

Д16АТ, л . 1 , 5
Д16АТ, л . 1 , 5 .

Д16АТ,лЛ,5
Д16АТ,л.1,5

6
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О
сос 07162 О
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1
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Продолжение табл.1

6

РУ переменного тока 36Й*
м
 экипажа (прав.)"26" и

щиток сигнализации лзжов
"022" (ш.8-11)
I 760I 7220 410 000

РУ постоянного тока(лев.)
"43" (шп.86-87)
I 760I 7240 470 000

51.50.03
фиг.З

поз.4

поз.9

51.50.04
Фиг. 4

П О 3 . 1

поз. 2

поз.З

поз.6

ноз.8

РУ постоянного тока(прав.) 51.50.05
"44" (nin.83-85) Фет.4

I 760I 7240 470 000 Л оз .1

поз.З

поз. 4

поз,5

Профиль
I 760I 7227 001 000

Панель
I 760I 7220 401 001

Профиль
I 760I 7240 470 018

Профиль
I 760I 7240 470 012

Уголок
I 760I 7240 470 020

Профиль
I 760I 7240 470 014

Профиль
I 760I 7240 470 022

Уголок
I 7G0I 7240 470 025

Пролиль
I 7601 7240 470 027

Профиль
I 760I 7240 470 027

Уголок
I 760I 7240 470 025

несъемгшй

съемная

,л.2,0

Д16АТ.Л.0.5

несъемный Д16чТ,

то же 1,Пр100-7

Д16чТ,Пр10О-Э6

Д16чТ,Пр100-7

\ПрЮ0-7

Д16чТ,Пр100-8

ДГ6чТ,Пр101-3

ДКчТ.ПрГОТ-З

3
к
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о
гп
Ш
tr
Я

I
m

I
m
з:



Продолжение чабдЛ

а г

W О
-3 w

ЦРУ церемонного тока I

двигателя "31"

I 760I 7231 000 000

Щ У перемеявого тока 1У
двигателя "32"

ЦРУ переменного тока II
двигателя "33"

ЦРУ переменного тока III
двигателе "34"

W переменного тока эки-
пажа левое "21"
I 7601 7221 000 000

РУ переменного тока эки-
паяа правое "22"
I 760I 7222 000 000

РУ переменного тока 35в
экипажа левое "25"
I 760I 722S 000 000

SI.5I.0I
Фиг.1 Панель

I 760I 7231 040 003

51,51.02
Фиг, 2

поз.72 Панель
I 7601 7231 040 003

51.51,03
Фиг.З

поз.56 Панель
I 7601 7233,040,003

51.51.04
Фиг ,4

поз.58 Панель
I 760I 7233 040 003

51.51.05
Фиг. 5

поз.17 Панель
I 760I 7221 010 003

51.51.05
фиг.6

003.53 Панель
I 760I 7222 010 003

51.51.09
Фиг.9

поз.1 Панель
I 760I 7225 010 003

отквдная Д16АТ, л.1,5

откидная Д16АТ, л.1,5

откидная Д16АТ» л.1,5

откидная II6AT, л.1,5

откидная

отквдная

откидная

ШВЗ, л.З

ШШ, л.З

ШН, л.З

Wt J



Продолжение, таДя

4
* •
00

 J"
4J ?У переменного тока ЗБв

-л 8 экипажа правое "26"
I 760I 7236 000 000

РУ переменного тока тех-
нического отсека левое
"41"

РУ переменного тока тех-
нического отсека правое
•42

11

ЦРУ постоянного тока I
двигатзля "35"
I 760I 7235 000 000

ЦРУ постоянного тока 1У
двигателя "35"
I 760I 7236 000 000

ЦРУ постоянного тока II
двигателя "37"
I 760I 7237 000 000

ЦРУ постоянного тока III
двигателя "38"
I 760I 7233 000 000

51.51.10
«иг.10

поэ.

51.51.07
Ф«г.7

поз.

51.51.08
Фиг .8

поз •

I

28

,25

51.52,01
Фиг.1

поз.47

51.52.02
Фиг .2

поз,

51.52.03
Фиг.З

поз

51.52.04
Фиг.4

поз

.76

.58

.74

Панель
I 7 6 0 I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

7226

7242

7242

7235

7236

7237

7238

010

030

030

030

030

030

030

003

004

003

003

003

003

003

откидная МА8Н, л.З

то же Д16АТ, л.1,5

Д16АТ, л.1,5

Д16АТ.Л.1.5

Д16АТ.Л.1.5

Д16АТ,л.1,5

Д16АТ,л.1,5



Продолжение табл.1

РУ постоянного тока экипажа
левое "23"

I 760I 7223 000 000

61,52.05
Фиг .5

поз.91 Панель
I 760I 7223 010 003 откидная

РУ постоянного тока экипажа 51.52.06
правое "24* Фиг .6

I 7601 7224 000 000 '

РУ постоянного тока техни-
ческого отсека левое "43"

I 760I 7243 000 000

РУ постоянного тока техни-
ческого отсека правое "44"

I 760I 7244 000 000

РУ-6Ш
Панель АЗС
I 760I 7261 100 000

РУ-62А1
Панель АЗС
I 760I 7262 100 000

В •З Д Силовая панель 6IA
{ 7601 7261 000 000о> о

ю м

поз

51.52.07
Фиг.7

поз,

51.52.
Фиг.8

51.52.
Фиг,9

51.52.
Фиг.10

51.52.
Фиг.П

.08

тоз.

,09

поз.

10
1

поз

II

поз

.91

,15

,12

7

.7

.13

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

7224

7244

7244

7261

7261

7261

010

030

030

но

но

030

003

003

003

003

003

003

ТО S9

МА8М.Л.4

МШЛ.л.4

Д16А?,л.1,5

Д16АТ,л;1,5

Д16АТ,л.2

Д16АТ.Л.2

/

Д16АТ.Л.2



Продолжение табл.1

.
со о Силовая панель 62А
."* м I 760I 7262 000 000

Освещение носовой части
фюзеляжа (ши.1-18)
I 760I 7220 500 000

51.52.12
Фиг.12

поз.36

Освещение и

52.10.01
Фиг.1

поз.8

Панель
I 7601 7262 030 003

внешняя сигнализация

Профиль

откидная

I 760I 7220 500 120 несъемный

поз.14 Кронштейн
I 760I 7220 520 000 съемный

поз.15 Профиль
I 760I 7220 500 119 несъемный

поз.17 Кронштейн
I 760I 7220 510 003 съемный

поз.20 Уголок
I 760I 7220 501 000 несъемный

поз.21 Профиль
I 760I 7220 500 003 несъемный

поз.41 Кронштейн
I 760I 7220 530 003 съемный

поз.57 Кронштейн
I 760I 7220 550 000 несъемный
I 760I 7220 551 003

поз.63 Кронштейн
I 7601 7220 500 027 съемный

Д16АТ.Л.2

Д16чТ,Пр100-6

Д16*Г,ПС2-169

Д16чТ,ПрП1-13

Д16АТ,л.1,2
А!&6БМгл.1,2

Д16ЛТ,л;1,2

X
о

8
и» К
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S
09
КГ

5

с 15482 ГП
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Продолжение табл.I

4

SI
о ?

Лампа Ш - 6 3 у бортинже-
нера и радиста (шп.8)
I 760I 7227 340 000

52.10

Фиг.З
.03

поз.

поз.

II

14

Кронштейн
I 760I 7227

Кронштейн
I 760I 7227

340

340

014

013

Освещение грузовой кабины

Освещение средней части 52.20.01
фвдеаяяа (шпД8-67) Фиг.1
I 760I 7230 800 000 поз

поз

поз,

поз,

поз,

поз,

ПОЗ.

поз.

поз.

поз.

.9

.10

.14

.16

.17

.18

,19

,20

21

,30

Профиль

I 7601 7230

Профиль

I 760I 7230

Кронштейн

I 760I 7230

Кронштейн

I 760I 7230

Кронштейн

I 760I 7230

Кронштейн

I 7601 7230

Кронштейн

I 760I 7230

Кронштейн
I 760I 7230

Кронштейн
I 7601 7230

Кронштейн
I 760I 7230

800

ПО

ПО

820

820

820

820

820

820

801

003

ОН

015

025

023

026

023

025

026

000

несъемный Д16АТ,л.Х,5

несъемный Д16АТ,л.I,5

Д16А,л.2,5

несъемный Д16*Й!,Пр100-.7

съемный

съемный

несъемный

несъемный А!Лг2М, л . 1,2

несъемный

несъемный АМг2М,л»1,2

несъемный АМг2М,л.1,2

несъемный- АМг2М,лД,2

съемный АЛ9Т4
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Продолжение табл.1

Сгтшллзадяя десанту и
шклшателк (шп.14,17-18,
56,65)
I 760I 7230 750 000

52.20.01

поз.ЗЗ

поз.38

поз.41

поз.42

поз.43

поз.54

поз.56

поз.57

поз.59

поз.78

52.20.02

поз .2

доз .4

Пластина

I 760I 7230

Пластина
I 760I 7230

Кронштейн
I 760I 7230

Кронштейн

I 7601 7230

Кронштейн
I 760I 7230

Профиль

I 760I 7230

Профиль
I 7601 7230

Профиль

I 760I 7230

I 7601 7230

Кронштейн •

I 7601 7230

Кронштейн

I 760I 7280

Профиль

I 760I 7230

Профиль

I 760I 7230

800

800

800

800

850

800

800

800

800

800

890

750

750

081

089

039

040

000

003

093

067

068

107

103

ИЗ

115

несъемная Д16АТ,л.2,0

несъемная Д16АТ,л,2

несъемная Д16АТ,л.1,2

несъемная Д16АТ,л.1,2

съемный

несъемный

съемный

сборочный

несъемный flI64ff,npI00-7

несъемный Д16ЧТ,ПрЮ1-Ц

Д16чТ,Пр100-3
Д16чТ,ПрЮ0-3

Д16АТ,л.2,5

несъемный АМг2М,л.1,2

несъемный

несъемный Д16^Г,Пр1С0-6

3

S
Ш

X

la



52.20.01
Фиг.1

поз.9 Профиль
I 7601 7230 760 116

поз.II Профиль
I 760I 7230 750 105

поз.12 Профиль
I 760I 7230 750 103

52.20.02
Фиг;2

поз.14 Профиль
I 760I 7230 750 III

поз.15 Профиль
I 760I 7230 750 109

поз.23 Профиль
I 760I 7230 750 107

поз.29 Ребро
I 760I 7239 790 007

поз.44 Кронштейн
I 760I 7230 940 112

поз*50 Профиль
I 760I 7230 750 127

Освещение багажных и вспомогательных помещений

Освещение хвостовой части 52,30.01

фюзеляжа Фиг.1

I 7601 7240 200 000 лоэ.Т Кронштейн
ъ» о I 760I 7240 550 003

~ Поз.27 Накладка

I 760I 8202 550 005
о •

3

съемный

съемный

несъемный

несъемный Д16чГ,Пр100-6

несъемный ДЗБчТ,ПрЮ0-6

съемный

несъемный

съемный

съемный Д16чТ
г
Пр100-6

несъемный АМг6БМ,лЛ,5

ДЗБАТ,я.'2;0

А1ЛгбБМ,л.1,5

I
т
3

О
m

00 * О несъемннй Д1бАТ,л.2
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Продолжение табл.1

8

Освещение отсека Ф-4
(шп.90-95)
I 760I 7250 250 000

Освещение правого обтека-
теля (вш. 29-52)
I 760I 7260 440 000

Осзецепие левого обтека-
теля (ш.29-52)
I 7G0I 7260 450 000

52.30.01
Фиг.1

поз.43

поз.55

поз.58

поз.96

52.30.02
Фиг.2

П03.1

поз. 7

поз.13

поз.19

52.30.03
Фиг.З

поз. 2

поз.55

52,30.04
Фиг.4

поз. 2

Фланец
I 760I 7239

Чаша
I 760I 7239

Крошптейн
I 760I 7240

Кронштейн

I 760I 7240

Уголок
I 760I 7250

Кронштейн
I 760I 7250

Кронштейн

I 760I 7250

Кронштейн
I 76OI 7250

Кронштейн
I 760I 7280

Кро1ШтеГгн
I 760I 7280

Кронштейн
I 760I 7280

690

700

210

240

270

260

280

250

670

660

670

003

003

003

003

003

003

003

003

003

003

003

съемный

съемный

несъемный

несъемный

несъемный

несъемный

несъемный

съемный

несъемный

несъемный

иесъешшй

С20.Л.2

С20,л.0,5

АМг6БМ,лД,2

АМг6В1,л.1,2

Д16АТ.Л.1.2

Д16АТ,л.2,0

Д16АТ.Л.Г.2

Д16АТ,лЛ,2

Д16АТ,л.1,2



Продолжение табл.I

52.30.04
фиг .4

поз.41

поз.51

поз.58

Кронштейн
I 760I 7260 450 007

Кронштейн
I 760I 7280 660 003

Профиль
I 760I 7260 450 003

Наружное освещение и средства сигнализации

Фара для подсвета мото-
гондод (ш.11-12)

I 7601 72Ю 600 000

52.40.03
Фиг.З

поз.,2 Кронштейн
I 7601 7210 620 000

§ 8
3

\ • •
0D *> О

Плафоны на средней створ- 52.40.04
ке грузового лхжа(диафраг- Фиг.4
ь-А £ 11-12, 24-25)
I 760I 7240 350 000

Фара ФР-9 для подсвета
оперения (раш В 29)
I 760I 7260 800 0GO

Вабаротный огонь ОГ-68
I 760I 7270 700 000

Елок питания СМИ-2КМ
(шп.69-70)
• I 7601 7240 720 000

поз,

52.40,06
Фиг.6

поз.

52.40.08
фиг.8

поз.

52.40.11
ФИГ.II

поз

.2

3

Ю

.3

Кронштейн
I 760I 7240

Кронштейн
I 760I 7260

Кронштейн
I 760I 7270
I 7601 7270

Кронштейн
I 760I 7240

350

805

701
701

730

009

105

001
002

003

несъемный

то же

съемный

съемный

несъемный

Д16АТ,л.1,2

АМгбБЙ.л.З

Д16АТ,л.1,2

то же

АМг6БМ,л.2

АЛ9Т4
"АЛ9Т4

Д16АТ,л.2

I

ж
ч

о
т
ш
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о
Ч
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т
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Продолжение табл.1

4

оо о Приборные панели, доски, пульты и щитки

Приборная доска штурмана 54.10.01

I 760I 7722 050 000

I 760I 7722 055 000

Фиг.1

Каркас приборной доски
штурмана
I 760I 7722 070 000
I 760I 7722 075 000

поз .50

54.10.01
Фиг.1а

поз.1

54.10.02
Фиг .2

поз.1

поз.2

поз.З

поз .4

поз.7

поз. 9

поз.12

поз.16

Панель
I 760I 7222 051 000

Панель
I 760I 7222 057 000
I 760I 7222 057 003

Кронштейн
I 7601 7722 061 00Q

Угольник
I 7601 7722 064 002

Профиль
I 760I 7722 060 103

Профиль-
I 760I 7722 060 215

Угольник
I 7S0I 7722 064 001

Кронштейн
I 760I 7722 061 001

Профиль
I 760I 7722 070 104
I 760I 7722 075 107

Профиль
I 7601 7722 070 СП

I 76GI 7722 075 ОН

откидная

откидная

несъемный

по 19580

Ш-М.Л.4,0 с I958I ПО 28816,
т8-М,л.4,0 с 288Г7

,Пр106-14 по 19580
с I958I

Д16чТ,Пр100-6

Д16чТ,ПрЮ1-7

съемный Д16'й:,Пр101-7

несъемный

съемный

съемный

несъемный

несъемный Д16чТ,ПрГО0-3

Д16ч1,Пр100-3

то же Д16чТ,Пр100-7
Д15чТ,ПрЮ0-7

по 19580
с I958I

по 19580
с I958I

/



Продолжение табл.I

4

54,10.02
Фиг. 2

поз.21

поз,23

Верхний щиток "Н25А" штур- 54.10.03
иана Фиг.З

I 760I 7722 080 000 поз.1

Верхний щиток штурмана
I 760I 7722 085 000

Установка правого пульта
штурлана

I 780I 7722 850 000

Щиток "Н25Б" штурмана
g- g l 760I 7722 120 000

54.10.03
Фиг. За

поз.1

54.10.07
Фиг.7

поз.1

поз .7

поз.18

54.10.08
Фиг .8

поз.23
p "d м

Профиль
I 760I 7722 070 009 несъемный
I 760I 7722 075 009

Профиль
I 7601 7722 070 ЮЗ несъемный
I 760I 7722 075 105

Панель
I 760I 7722 091 000 откидная

Панель
I 760I 7722 094 000 откидная
I 760I 7722 093 000

Каркас

I 7601 7722 860 000 съемный

Пластина

I 760I 7722 861 003 несъемный

Кронштейн
I 760I 7722 805 003 съемный

Панель

I 760I 7727 121 000 съемная

Д16чТ,Яр1Ш-3 по 19580
Д16чТ,Пр100-3 с I958I

Д16чТ, ЯрГОО-3 по 19580
Д16чТ,Пр100-3 с I958I

МА8-М л.4 ,0 по 05135 2

МА8-М,л.4 с 05137 по В580 - ,
МА8-М.Л.4 с I958I О

т

f
X

сборочный

Я16ЧТ,л.1,5

Д1бАТ,л.1,5

т



Продолжение табл.1
о о
•3 8
• *

to «̂  м Щиток "Н25Г" штурлзка
й I 760I 7727 160 000

I 760I 7727 165 000

Центральный щиток
 И
Н25Д

И

I 760I 7727 380 000

54.10.09
Фиг.9

позД

54.10,10
Фиг.Ю

поз.13

Центральный щиток "Н25Д" 54.10.10
Фиг.10а

поз.З

поз.12

поз.13

поз.14

Правый пульт штурмана
I 760I 7722 870 000

Щиток сигнализации лкь-
:;ов "022"
I 76CI 7220 /10 000

54.10.II
Фиг.П'

54.10.13
Фкг.13

поз.1

Панель
I 760I 7727 171 000
I 760I 7727 166 003

Панель
I 76GI 7727 390 003

Панель
I 760I 7727 395 015

Стойка
I 760I 7722 383 029

Профиль
I 760I 7727 395 017

Профиль
I 760I 7727 395 019

Панель
I 760I 7722 840 Ю З

Панель
I 760I 7220 420 023

съемная Ш8-М,л.2,0 по 40157
МЬ8-М,я.З с 40I6I

Ш8-М, л;3 по 40157

откидная !Ш}-М;л.З

съемная 25,к. 10

несъемная Д16чТ,Пр100-4

несъемный Д16-«й',Пр100-.10

откидная • MAL8, Л . З

откидная МА.8Я, л . 3 , 0



Продолжение табл.I

со *>> о

Панель штурмана сигнализации
и управления грузами

I 7601 7221 500 000

Панель сброса наружных под-

весок
I 760I 7222 500 000

Блок БПУ-3
I 750I 7722 590 000

Левый

Каркас левого пульта
I 7601 7211 200 000

54.10.14
Фиг.14

поз .4
поз.27

поз.63

54.10Я5

фиг.Тб

поз.31

54.10.18
Фиг.18

поз.5

поз, 7

пульт летчиков

54.11.01
Фиг.1

П03.1

поз. 2

поз.З

поз .4

Профиль
I 7601 7221

Панель
I 7601 7221

Панель
I 760I 7222

Профиль
I 760I 7722

Профиль
I 760I 7722

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

510

520

520

590

590

200

200

200

200

005

045

015

005

004

041

112

НО

003

несъемный

стквдная

откидная

несъемный

несъемный

несъемный

то же

__я

_п

Д16*Г,Пр100-*

Ш8-М, л*3

Ж8-М, л . 2

Д16чТ,ПК2-П

Д16чТ,ПрГО1-5

МА8,ПрЮ1-6

ШШ,ПрШ-5

МШ,ПрШ-5

МАЯ ТТКО^ТТ

8

Xft

о
mшсг

m

гч
1
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Продолжение табл.I

54.II.0I
фЕГ.1

ПОЗ.6

поз.7

поз. 8

•оз.Ю

поз.13

поз.14

поз.16

поз.18

поз.19

•поз.22

003.24

ооэ.Зб

поз;27

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 721]

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Панель
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Кронштейн
I 7G0I 7212

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Кронштейн
I 7601 7211

Кронштейн
I 7601 7211

200

: 2ос

200

200

эоо

200

200

200

217

200

200

200

200

029

I 009

051

031

000

он

055

019

003

047

061

108

081

несъемная

то же

«•*«.

съемный

съемный

МА8,ПрМ0-9

Ш8,ПрЮ1-в

Ш8,Пр101-6

МА8,Пр100-8

сборочный

ИА8,Пр101-£

ЦА8,ПрГО1-6

№8,ПрЮ0-9

Мл5пч-Т4

несъшяшй Ш,Пр100-9

Д16АТ,лЛ,5

01 I/

8 /



Продолжение табл.1

4 о?
мн м
О 43 Мч • •
ОЭ СЛ О
->з м м

54.II.01

Фиг. I

лоз.28

поз. 3D

поз.31

.03,32

поз. 33

поз.34

поз. 35

поз.33

поз. 37

поз.42

поз.44

ПО3.46

поз.48

поз.49

Профиль

I 7601 7211

Крошптейн

I 7601 7211

Кронштейн

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Кронштейн

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Уголок

I 7601 7211 :

Профиль

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

200

200

210

200

207

200

200 С

200

200

200

200

200

200

200

021

115

003

039

000

071

369

063

079

037

104

068

095

035

несъемный

то же

Ж8,Пр100-9

Д16АТ,л.2,0

М/ШМ,л.2,5

М Ш М . 2 , 5

М/Ш,ПрИЗ-3

МА8,ПрЮ0-6

Ш,Пр100-6

МА8,ПрЮ1-6

М&8,Пр100-6

О

со
О
=3

о
го

01

о
ш

О

т

гп
as
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Продолжение табл.1

о

6

54.11,01
Фиг.1

поз.50

поз.52

поз.54

поз.55

поз.56

поз,57

поз.58

поз.59

поз.60

ПО3.61

поз.62

поз.64

поз.65

поз.66

Профиль
I 7601 7211

Профиль

I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Профиль
I 7 6 0 I 7211

Профиль
I 7601 7211

Кроштейн
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7211

Крошятейн
I 7601 7211

Кронштейн
I 7601 7211

Профиль
I 7601 7211

Крогшггейн
I 7601 7211

Профиль
I 76GI 7211

Профиль
I 7601 7211

200

200

200

200

200

200

210

200

201

200

200

205

200

200

102

059

057

067

023

060

003

092

000

И З

063

000

073

С25

несъемный МА8,ПрГС0-9

то же

съемный

то ко

Ж8,Пр100-€

Ш,Пр100-6

Д16чТ,ПрИЗ-3

Д16чТ,ПК146-10

МА8, л . 1 , 5

МА.8-М.Л.1.5

несъемный Ж8,ПрЮ0-6

МА8, л . 1 , 5

УА8, ПрЮ1-38

МА8,ПрЮ0-9

О

гч
3
О
3

о 17
ш Jт *

о

тп
х



Продолжение табл.1

54.11.01
Фиг. I

поз. 68

поз.69

поз,70

поз.72

Панель управления защитой 54.11.03
и грузаык "IIA* ter.3
I 7601 7211 030 000 поз.2

Панель управления бустера-
ми "ЦБ"

Панель навигации
I 760I 7211 080 000

ггоз.36

54.11.04
Фиг. 4

поз.50

54.11.06
Фиг.6

ПО3.1

Я? Панель управления освещением 5 4 . 1 1 . 0 7
п$и " 1 1 Г" *иг.7
& * . м I 7601 7311 0S0 000 поз.1

э >~f

Профиль
I 760I 7211 200 053

Профиль
I 760I 7211 200 043

Профиль
I 760I 7211 200 074

Кронштейн
I 760I 7211* 206 000

Профиль
I 760I 7211 200 045

Панель
I 760I 7211 030 003

Кронштейн
I 760I 7211 360 007

Панель
I 7601 7211.050.010
I 760I 7211 050 100

Панель
I 760I 7211 080 003

Панель
I 7601 7211 076 000

несъемный МА8, ПрЮ1-6

то же Щ.8, ПрТО0-€

- " - МИ8,Пр101-38

Д16АТ,л.1,5

Щ8,ПрЮ0-6

откидная Ш}-М,л.4,0

несъемный

откидная МШ-М,л.4,0 по 5I5I8
МИ8-М,л.-4,0 с 51523

съемная №8-41 л .1,5

съэяшая КЙ8-М,л.1,5

I

§

"в
3

0В f

х



к
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Продолжение табл.1

Каркас правого пульта
I 7601 7212 200 000

Правый пульт летчиков

54.12.01

ггозД

поз. 2

поз.З

поз .4

поз.6

поз .8

поз.II

поз»12

поз.15

поз.16

поз.18

поз.20

поз.21

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Кронштейн
I 7601 7212

Профиль
I 7501 7212

Профиль
I 7601 7112

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Уголок
I 76CI 7212

Профиль
I 7601 7212

КпонштеЙн
I 7601 7212

Панель
I 7601 7212

200

200

200

234

201

200

200

200

200

200

200

200

270

025

006

061

000

000

029

093

023

085

083

031

0S5

003

несъемный

то же

Ж8, ПрЮО-6

М\8, Пр100-9

№8, ПрЮО-6

«Ш-М#л.1,5

Ш-М л.1.5

№18,ПрК0-6

Ш,Пр100-в

1

а»



Продолжеште табл.1

> о

ч о «
И OI О
->3 СП М

5

54.J2XI
ФкгД

TOJ.22

яоз.23

цоз,24

поз.27

поз.28

поз.30

поз.ЗГ

лоз. 33

поз.34

поз.37

поз.38

доз.39

доз.40

поз.41

Кронштейн
I 7GUI 7212

Профиль
I 760I 7212

Уголок
I 7601 7212
I 7601 7212

Уголок
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Прэфшгь
I 7S0I 7212

Профиль
I 7601 7212

Кронштейн
I 7601 7212

Утолок
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Уголок
I 7601 7212

Панель
I 7601 7212
Профиль
I 7S0T 7212

906

200

250
250

205

200

200

200

200

217

225

200

22?

300

200

003

005

000
003

000

055

019

077

0Г7

004

000

015

000

000

013

яесьемч!

т о тке

—"-»

—п—

_"_

—я—

—*«.

съемный

несъемная

несъемный

№8, л.2,5

Д16АТ,л.1,2

МА8,Пр100-8

МА8,Пр100-6

Мябпч:-Т4

№8,ДКг-П

о
ш

!

о
"О

m
ж

о
т

ш
а:
X

го

I



6 '•% СП

*-i « СП

СЭ О М
СО С

Прододяоиие табл.I

4

54.12.01
Фиг.1

поз.43

поз.44

поз.46

1103.49

поз.50

поз.51

поз.52

поз.53

поз,54

иоз.58

поз,59

доз.60

поз»02

поз.64

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Кронштейн
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Кронштейн
I 760I 7212

Уголок
I 7601 7212

Уголок
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Профиль
I 7601 7212

Уголоч
I 7601 7212

Уголок

I 7601 7212

Профиль

1 7601 72Т2

Пробить
I 7601 7212

200

200

217

2U0

216

219

•

207

200

200

200

200

200

200

200

003

ОН

003

009

003

000

000

021

037

007

071

073

041

053

несъемный

то же

-«_

••

несъемный

то же

—"..

_»_

—"—

№ 6 , ПК2-11

МА8, ItpIOI-e

Мя5пч~Т4

МЛ8,ПрЮХ-6

Мл5пч-Т4

Д16чТ,Пр100-1П

КЛ8.ПК2-.Ц

М^8,Пр100-8

МА8,Пр1СХЗ-9

M&8fnpI0I-6

Ш,Лр100-6

1В18,Лр100-6

M/.8,HpI0t-6

У4Й TTriTniL1?

1
о

m К
36 Л3
о

I
la

^



Продолжение таилЛ

о •
о та к
\ • •
m ел о-о -а м

54.I2.CI
Фиг.1

поз .65

поз.66

ПОЗ.Р8

псз.69

поз.70

поз.71

поз.73

поз.74

поз.75

поз.76

поз.77

поз.79

поз.81

поз.82

Профиль
I 7601 7212 200 039

Уголок
х 7601 7212 200 068

Kpo'TDTeiiH

I 7601 7212 206 000

Уголок
I 7601 7212 200 069

Профиль
I 7601 7212 200 043

Кронштейн
* 7601 7212 213 003

Кронштейн
I 7601 7212 204 000

Профиль
I 7601 7212 200 081

Кронштейн
I 7601 7212 210 002

Профиль
I 7601 7212 209 000

Профиль
I 7601 7212 200 036

Профиль
I 7601 7212 200 051

Профиль
I 7601 7212 200 035

Уголок
I 7601 7212 200 101

песъешый

то же

."_

_»_

_ «•_

—"—

— "—

—"—

-"-

_ я _

МА8, ПрЮО-7

МА8, JplOl-38

Ж8-М,л.1,5

М48,ПрЮ1-38

МА8,ПрЮ0-9

Мл5шг-Т4

МА8-М,л.1,5

Д16чТ,ПК14610

Д16АТ л . 1,5

Д16чТ,ПрПЗ-3

МА8,ПрГ00-7

Ш8,Пр100~7

МА8,ПрЮ0-7'

Д16чТ.ПК2-52

О
а

§
CD
О

о
m

О
3

О
гп
Ш
хг
X

Ош•оm
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Продолжение табл.1

4

Панель управления освеще- 54.12.02
нием "I2I"1

I 760I 7212 010 000

54.12.
Фиг Л

54.12.
Фиг. 2

01

поз.83

02

П03.1

Уголок
I 760I

Панель
I 760I

7212

7212

200

НО

075

000

несъемный

откидная

Ш.ЦрГОО-З

Д16АМ.Л.1.2

Панель управления о б с е -
вом стекол "I2A"

I 7601 7212 030 000

Панель "Радио"
I 7601 7212 04^ 000

Панель управления проти-,
воооледепительнши сис-
темами "12Б"

I 7601 7212 050 000

Панель кислорода
I 7601 7212 070 000

54.12.03
Фиг13

поз.2

54.12.04
Фиг, 4

лоз. 2

54.12.05
Фиг.5

поз.13

54.12.06
Фиг.6

поз.1

поз .6

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Панель
I 760I

Пенель
I 760I

7212

7212

7212

7212

7212

СЮ

040

150

070

070

003

003

003

005

003

откидная

съемная

откидная

откидная

М&8-М,л.2,5

Ш-М,л.2,5

МА8-М,л.4,0

Ш.Й—М if T f\Mho—ш,Л.Х,О

* #Д Q | # i» Т С
rflftO—M f Л » 1 9 D

О

I
о
о
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Продолжение табл.I

4

Приборные доски старшего бортового техника

Установка приборных досок 54.13,01
старшего бортового техника Фиг.1
(шп.8-11)

I 7601 7227 000 000
поз.2

поз.З

поз.4

поз.5

поз.6

поз.7

по з.8

поз .9

поз.10

поз.II

Профиль
I 760I 0200 560 003

Профиль
I 7601 7227 000 065

Кронштейн
I 7601 7227 040 003

Профиль

I 7601 7227 000 83

Кронштейн верхний
X 7601 7227 020 004

Профиль
I 7601 0200 560 003

Панель
I 760I 7227 401 002

Профиль
I 7601 7227 000 007

Профиль
I 760I 0200 560 003

Профиль
I 760I 0200 560 003

а *
поз.145

аэ ел о
SJ 10 М

I 7601 7227 001 004

несъешгай

то же

«Л»

•Ли1

поз.12 Панель переменного тока
I 7601 7225 0 Ю 003 съемная

I 760I 7227 000 097

Д16чТ,!1р100-.Ю

М&8, ПрЮ6-.Г

Д16чТ,ПК2-И

1&SH. л . З

• Ж8,Пр100-7

неоъешай ДХбАТ.л.г.О



Продолжение табл.1
• о о
•3 со

4

54.13.01
Фиг.1

поз.15

поэДб

поз.17

поз.18

аоз»19

поз.20

поз.21

йоз,22

поз.24

поз.25

поз.26

поз.2?

поз.28

Паявль абонентского
аппарата ААЗ
I 7601 7227 310 003

Панель управления
кислородом
I 7601 7227 ISO 003

Профиль
I 760I 7227 000 037

Панель гвдравлики "27Б"
I 7601 7227 100 013

Панель управления НГ
I 7601 7227 200 003

Панель кондиционирования
I 7601 7227 050 003
I 7601 7227 050 013

Профиль
I 7601 7227 000 087

Профиль
I 7601 7227 000 067

Профиль
I 7601 0200 560 003

Профиль
I 7601 0200 560 003

Профиль
I 7601 0200 560 003

Профиль
I 7601 7227 000 005
Профиль
Г 7601 7227 000 003

съемная

съемная

несъемный

съемная

съемная

съемная

несъемный

то же

6

I
МА8-М, л.3,0

И1Ш-М, л.3,0

WL8-M, л.5,0

МА.8-М, л.3,0

Ш ~ М , л.5,0 ио 15465
, л.5,0 с 15469

1 1



Продолжение ra&i.I

3

I о?
та м

54.I3.0I

поз.29 Кронштейн
I 760I 7227 000 077

поз.30 Профиль
I 760I 7227 000 075

поз .'31 Профадь
I 7601 7227 000 095

воз.32 Кронштейн
I 760I 7227 020 003

$хоз«33 Профиль
I 7601 7227 000 041

поз.34 Кронштейн верхний

I 760I 7227 000 023
I 760I 7227 000 047

поз.35 Профиль
I 76QI 7227 000 021
I 760I 7227 000 045

поз. 33 Профиль
• I 760I 7227 000 043

поз.37 Профиль
I 7601 7227 000 045

поз.39 Профиль
I 760I 7227 000 071

поз.40 Профиль
I 760I 7227 000 057

поз.41 Профиль
I 760I 7227 000 069

поз.42 Профиль
I 760I 7227 000 059

несъемный

то »в

MAS, л .2 ,5

М/Ш, Пр106-4

~9
• • • . * <

8
f
О

Д16чТ,ПрШ-1

о
m

§
X
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•.*»



Продолжение табл.I

t *5 8•о о»

5 a

энергетика "28*
I 7601 7228 000 000 .

54.13.01

Фиг.I
поз43

поз.48

поз.59

поз.62

поз.64

•03.65

поз.77

поз.78

поз.79

i 54.13.08

Фиг.8

поз.38

Профиль
I 760I 7227

Профиль
I 760I 7227

Профиль

I 760I 7227

Профиль

I 760I 7227

Кронштейн
I 7601 7227

Кронштейн
I 7601 7227

Профиль

I 7601 7227

Профиль

I 760I 7227

Профииь

I 760I 7227

I 7601 7227

I 760I 7227

Панель
I 760I 7228

I 760I 7228

000

000

ооо

000

030

000

•

000

ооо

000

000

000

010

010

061

031

он

049

013

01?

051

051

073
091
093

003

009

несъемный Ц6чТ,Пр1П-5

то же Д16чЯ\Пр106-20

-"- юшдаоо-?

М&В,ПрЮ0-6

Д16АТ.Л.1.5

Д16ч(Г,ПК2-11

Д16чТгПр101-4

Д16чТ,ПрЮ1-4

Д16чТ,ПрШ-2

Д16чТ,ПрИ1
Ш,ПрГО0-9

откидная ШВ-М.л.4,0 по 27798
МА8-М,я.4#0 с 27804

i /



Продолженвв ч&йл.Х
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р« и
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Центральный цульт летчиков

Панель топливной сЕстеш 54,15.02
I 7601 6510 100 000 Фиг.2

поз.8 Панель топливная
I 760I 6510 130 003

Верхний пульт летчиков

Дервнй щиток верхнего 54*1$.02
пульта

I 7601 7216 200 000

Щпток противопожарной
защиты "16Г"

I 7601 7216 100 000

Правый электрощиток
I 760I 7216 250 000

Е1иток проверки пиропат-
ронов огнетушителей "I6K" Фиг.5

I 760I 7216 300 000

позЛ Панель
I 76QI 7216 201 000

54Д6.03
Фиг.З

поз.1 Панель
I 760I 7216 100 003

54.16.04
Фиг»4

поз.1 Панель
I 760I 7216 260 003

54.16.05

поз.1 Панапь
I 760I 7216 310 003

Панель с навигационной
аппаратурой

I 760I 7216 360 000

54.16.06
Фиг .6

поз.1 Панель
I 760I 7216 370 003

откидная МА8-М, л.2,5

откидная МА£-М,л.З,0

откидная М&8-4Г,л*2,5

откидная Ш.8-М,л.1
г
5

АМг6Б-М
г
л.1,5

отквдная АМг6Б-М,л;1,5

I

1

"в

т
Жл
да ЩОтш
г:

m
х
33с



о
Продолжение табл.1

g м ; •• :

^ • Второй щиток верхнего пульта 54; 16.08
I 7601 7216 400 000

Панель запуска двигателей
"163"

I 7601 7216 420 000

Панель проверки системы
покаротушения
I 760I 7216 490 000

Фиг.8

Третий щиток верхнего пульта
I 760I 7216 600 000

ПО3.1

54Я6.09
Фиг.9

поз Л

54.16.11
tor.II

поз Л

поз.14

54Л6Л2
Фиг.12

поэ-,1

Панель
I 7601 7216 410 003

Панель
I 7601 7216 430 003

Панель
I 7601 7216 500 003

Крышка
I 7601 7216 510 003

Панель
I 7601 7216 600 003

откидная

откидная

откидная

откидная

откидная

МА8-И.Л.3.0

АМг6Б-М,л.1,5

А1*г6Б-И,лЛ,5

АМгбБ-М.л.0,8

ОД-4МЛ.0

I 7601 7239 000 000

Пульты-Д. Д О

Передний пульт АДО 54.17.01
Фиг.1

поэЛ

поз ,2

поз.4

Кронштейн
I 7G0I 7239 000 008

Профиль
I 760I 7239 000 010

Рама
Г 7601 7239 030 009

несъемный Д16АТ, л Л , 5

то же Д16-чТ,Пр100-7

6&8.Пр1ОО-9

1\



Продолжение табл.I

Si
о .

I

Задний пульт АДО
1 7601 7239 300 000

2

54.17.01
ФигЛ

поз .5

поз. 7

поз. 8

поз. 9

поз. Ю

поз.II

поз.12

поз.13

поз.14

поз.23

поз.47

54.17.03
Фиг.З

поз.'Ю

3

Профиль
I 7601 7239 030 005

Профиль
I 760I 7239 030 005

Кронштейн
I 7601 7239 030 004

Уголок
I 7601 7239 000 ОН

Кронштейн
I 7601 7239 000 005

Трофиль
I 760I 7239 000 009

Кронштейн
I 760I 7239 000 006

Кронштейн
I 760I 7239 000 053

Кронштейн
I 760I 7239 000 007

Уголок
I 760I 7239 070 307

Панель
I 7601 7239 060 007

Кронштейн
I 7601 7239 331 000

4

несъемный

то ке

-"-

_"-

—п_

-"-

-»-

-"_

откидная

несъемный

5

МА8,Пр100-9

Ж8,Пр100-9

МА8,ПК2-48

Д16чТ,ПрЮ0-7

Д16АТ,лЛ,5

ДТ6чТ,Яр100-7

Д16АТ,лЛ,5

Д16чТ,ЛрЮ1-43

Д16АТ,л.1,5

МА8,Пр100-2

М/Ш-М,л.З,0

ОХГСА.л.2

6

О
09
Сi
а
о
«и

о
•п
гп
О
ОС

01

m
ш«г
Я
ао
га
• ••
)з
т
«Б

2»

\

i
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Продолжение табл.1

Установка переднего
пульта АДО
I 7601 7239 240 000

54.17.03
Фиг.З

поз.21

поз.22

54.17.04
Фиг .4

поз Л

поз.2

поз.З

поз. 5

поз .8

поз.9

поз.10

поз.И

поз.12

Кронштейн
I 760I 7239 331 000

Панель
I 7601 7239 330 003

Кронштейн
I 760I 7239
I 760I 7239

Пластина
I 760I 7239

Профиль
I 760I 7239

Уголок
I 760I 7239

Кронштейн
I 760I 7239

Профиль
I 760I 7239
I 760I 7239

Кронштейн
I 760I 7239

Пластина
I 760I 7239

Пластина
I 760I 7239

240 012
240 ОН

240 019

240.013

030 004

240 004

240 007
240 017

240 003

240 015

240 039

несъемный

откидная

несъемная

несъемная

то хе

ЗОХГСА л^2

1, л.2;5

Д16АТ,л;.Т,5
Д16АТ.Л.1.5

с 05124
по 18560

с 18564

по 18560

Д16чТ,Пр101-35 по 18560

MA8IK2-48 по 18560

Д16АТ,л.1,5 по 18560

Д16тД,Пр100-7 по 18560
ДхбчТ.ПрЮО-?

Д16АТ л.1,5 по 18560

Д16АТ л.1,5 по 18560

3

I
X

91
О
гп
9

§
IB

mх
S3c

Д1 AT л.1,5 . с
по 28816



Продолжение табл.1

54.Г7.04

Фиг. 4

поз,

поз.

поз.

поз.

поз.

,13

14

15

16

49

Пластина

I 760I 7239

Профиль

I 760I 7239

Рама

I 760I 7239

Профиль

I 7601 7239

Панель

I 760I 7239

240

240

24?

240

230

035

033

000

031

003

Приборные доски летчиков

Панель приборной доски 54,18.02
Фиг.2левого личика "I8A"

I 760I 7218 100 000 П03.1 Панель

I 760I 7218 810 003

I 7601 7218 810 015

Центральная панель лет- 54.18.03
чика "18Б" Фиг.З

несъемная

то же

откидная'

откидная

к
8$
а? о>
-э -о

D
58.II.01

J. YWJ1 T4W ZUU UUU

Приборная доска "I8B"
правого летчика

поз

54;18.04

Фиг.4

поз

.1

.1

Панель

I 760I

Панель

I 760I

7218

7218

820

830

003

015

откидная

откидная

Д16АТ.ЛЛ.5 с 18564
по 28816

Д16чТ,ПрЮ1-35 с 18564
по 28816

сборочный

Д16чТ,!ГрЮ0-7

С 18564

МЛ8-М, л.4,5 по 28816
Ш8-А1, л.4,5 " с 28817

МА8-М,л.4,5

МЛ8-М.Л.4.5 о 28817

PC

о

со

Оm

I
О
mш

§

т

2»
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Продолжение табл.1

4

Цульты "А" и "Б" левого
борта (пш,93-95)
I 760I 7255 000 000

Панели отсека Ф-4

54.19.01
Фиг.1

поз, 4

поз*44

поз.48

поз.50

Установка пульта правого
борта отсека Ф-4(ш.93-95)
I 760I 7256 000 000

54 19 03
Фиг.З

поз. 2

поз.З

поз.6

поз.II

прз.Г7

п оз,36

поз.38

Панель
I 760I 7255 210 000

Кронштейн
I 760I 7255 211 000

Кронштейн
I 760I 7255 002 000

Кронштейн
I 7601 7255 020 003

Уголок
I 7601 7256 000 ОН

Уголок
I 760I 7256 000 005

Уголок
I 760I 7256 000 007
I 7601 7256 000 008

Панель
I 760I 7256 010 003

Уголок
I 760I
I 760I

7256
7256

000 019
000 020

Кронштейн
I 760I 7256 020 003

Кронштейн
I 760I 7256 014 000

съемная МА8 л . З

несъемный Д16чТ,ПрЮ0-.12

съемный

съемный

Мя5пч-Т4

Мл5пч-Т4

несъемный Д16чТ,Пр100-53

несъемный Д16АТ,л.1,5

несъемный Д16АТ,ПрШ-13
Д16АТ,ПрШ-13

съемная MAS,л.1,5

несъемный Д16чТ#Лр100-6

съошшй Д16АТ,л.2

съемный Д16АТ,л,2

о
•V

т 1
о /
гп /
т г
т
х

m

3 5



Продолжение табл.1

з 4

Усынови щитка отсэкэ Ф-4
1 7601 7257 О00 000
Ыщт& WSSOR отсека ф-4
I 7601 7257 010 0Ш

T&tsmmm агаюрвтури
ШРП-64 (ш.53-65)
I 7601 7230 115 000

54.IS.04
Фю?.4

поз.З

поз. 4

доз»

ВОЗ»«Ю

* 5 4 ^
Фиг.2я

.. поз.2

поз.З

поз.4

аоз.5

аоз.7

поз.9

поз.13

гюз.16

Угаяок
I 760Г 7257

Профиль
1 7601 7257

I 7601 7257

Профиль
I 760I 7257

й$>ищ1тейн
1 7601 7230

Профань
1 7601 723U

КрОТЕВТвЁН

1 7601 7230

Крошжройн
I 7601 7230

КроШхвЛЗ
I 76OI 7230

КронвгтоЙЕ
1 7S01 7230

Крощтейн
I7S0172S0
ШЭОшЯЯь

000

020

оп

000

ш

115

П8

115

115

115

US

009

003

000

ого

023

027

025

003

037

103

104

съемная

съемная

съемный

сьвшнй

ДШТ, л*3

Д16чТ,ЦКШ2£

UBAf,

несъемный Д16ч!Т,ДрЮ0-6

несьвданй Ц6АТ;л.1;5

съемный

\

/

I 76QI ШОП оъшваШ



3
ПродалзЕвняв TadJi.

-4 Д
54.20.02
Фиг. 2а

003.21

sos.22

Уотановка ШЩ-&-2 из кош- 54.20.03
лвкта ЬС?П-64(шп.51-б2) Фиг.2а

7230 120 003

I 76017230 Ш 031

I 7bUI 7Z3U 105 GUQ

Уста яоя» Ш-6~г н дотчи-
«0B аврвгигзок Ш-95 саотв-.
us ШИ1-€4(шп.б8-6&)
I TeOI 7240 700 000

Аэрофото
Установка аэрофотоапгораса

I 7601 7300 000 000

П03.1

ПОЗ.З

Q09.4

54.20.04
ФЯГ.4

поз.З

003.4

ВОЗ .6

поз.7

вдпарет А4А«БА<
55.lO.t3I

003.4

Профыь
1 7601 7230 Ю5 007

Профиль

I 7601 7230 Ю5 0Ш

Профадь
1 7601 7230 ЮС 005

Уголок
I 7601 7240 700 00$

УГОЛОК

I 7601 7240 700 007

Кронштейн
1 7 6 0 1 7 2 4 0 700 009

Уголок
I 7601 7240 710 007

Рамка
I 7601 7300 010 003

.3
I 760I 7300 030 000

съемный Д16ч1,ПК2~48

весъвнааа

оьтшй

нэсъвьвшй Д16Т.ПК2-Л о 04083

смялшй Л16Т#ЩрЮ0-60

сгвшая

съемная сборочвий



Продолжена© табл.I

4

sis
09 -а о•3 м чк

Двдоташкъвавигацлогшов

Установка оборудоэаяая на 56.00.02
правом борту (шп.41-49)
1760I 7733 ore ооо

Установка оборудования на
левом <5ор«у (BH.4J-49)
I 7602 7733 400 000

левом борту (шп .41-49)
I 7601 7733 400 000

Фит.2
П03.1

поз.5

поз.34

56.Ш.03
Фит.З

поз.9

Каркас
I 76QI 7733 020 000

Шсощадка гироагрегатная
I 7601 7733 100 000

Кронштейн
I 76OI 7733 80S 003

Этажерка
I 760I 7733 410 000

шэ»12 Уеяройеэяво поворотно©
I 760I 7733 Ш 000

поэ.40
7733 4Ю 119

56.00.03
«иг.За

аоз.1

съемная

несъемный

сборочный

оборонный

несъемная

сьеыиов

нвсъедиый

сборочгиый

сборочвдй

Каркас -
I 760X 7733 410 000 несъемный

ноз.8 11фоуогройотво поворотов
I 7601 7733 Ю0 000 съ&тт

Хочяая курсовая систетш ТНС-Л (о дотшвтвяьЕиьш блоками)

по 28816

Сборочннй

сборочный

о 28817

Раиа (вд.4-6)
I 7601 7722 030 С00

поз.З Стойка
I760I 7722 030 103 съемная



tf.
Продолжение табл.I

2 4 5

ь 5643.01

«*?•

поз.9

ПОвЛО

U03.II

003.12

П0Э.13

поз.14

поз,"15

йоз,1?

поз.18

ИозЛЭ

Установка аадршдашногнз дат- 56.23,03
таеа Щ-3 на правой в девон Фиг.З

I 7SQI 777S 010 Q0I

Стойка
1 7 6 0 1 7 7 2 2

Профиль
I 760I 7722

Профшп»

I 760I 7722

Ярорра

I 7601 7722

Дро̂ изш
I 760I 7722

Уголок

I твое тт
Стойка
I 760I 7722

Профиль
I 7601 7722

Лею?
ХЩ1Г7Ш

Профяяъ

I 7601 7722

Профиль
I 7SQI 7722

I 76QI 7722

030

065

030

030

030

т

030

030

030

030

Q30

ОШ

220

000

215

221

105

000

104

106

Ш

НО

109

III

несъемный Д16чТ,СЦ76-3

съемный

нвсъвглный Д16чТ,Пр100-6

несъемный Д16чТ,Пр100-6

нвсъадюнй



Продолжение табл.I

В СП

о .

I 7601 7772 030
I 7601 7772 0 Ю
I 7601 7772 030

001
002
002

Установка компаса КИ-13К
(над приборной доской
летчика)
I 760I 7220 000 000

56.23.03
фиг.З

П03.1

поэ.З

поз. 5

поз. 9

56.26.01
Фиг.1

поз

поз

Кронштейн
I 7601 7772

I 760I 7772

Кольцо
I 760I 7772

Кронштейн
I 760I 7772

I 760I 7772

Кронштейн
I 760I 7772
I 760I 7772

Кронштейн
I 760I 7772
I 7601 7772

020

020

он

030

030

030
030

031
031

003

004

000

003

004

005
006

003
004

.1 Кронштейн
I 7601 7220 020 003

.7 Панель
I 7601 7220 002 000

Система автоматического управления самолетом

Технический отсек каби- 57.00.131
вы пилотов (шп.П-12) Фнг.1
I 760I 7723 010 000 m3,i каркас

I 760I 7723 020 000

несъемный

съемное

съемный

съемный

съемный

съемный

съемная

Д16АТ, л."1,5

Д16АТ, л . 1 , 5

Д16АТ,л.З

Д16чТ,Щ>105-3

Д16чТрПр105-3
Д16чТ,Пр105-3

Д16АТ,л.1,5
Д16АТ,л.1,5

Шг5гга~Т4

сборочный

с 34002
по 28817
с 34002

по 33999

по 33999

по 33999

с 34002

с 34002

С 34002
с 34002

с 34002
с 34002

О
ш

§
да
О

О

гп

О

о
т
Ш
«Г

га

5*

несъемный сборочный



Продолжение табл.1

-л м
Автопилот

Установка согласующего 57.10;01
устройства с осциллографом ФигД

I 760I 7723 600 000

поз.З

Блоки усиления и связи

Установка оборудования на 57.I2.~0I
• балках (шп.2-3) Фиг.1

I 7601 7722 680 000

Установка оборудования на 57.12.01
балках (шп.'2-З) 4иг,2

I 7601 7722 680 000 поз.8

поз.9

поз.II

поз.12

Профиль
I 7601 7723 600 ОН съемный

Профиль
I 760I 7723 600 013 съемный

Панель (крав.)
I 760I 7722 680 007

(лов.)
I 760I 7722 680 010

Панель
I 760I 7722 680 007

Просаль
I 760I 7722 680 005

съемный

съемный

съемная

съемный

Д16чТ,Пр105-6

3
поз.ъ

яоз.8

ПОЗ. 9

поз.12

поз.13

Профиль
I 7601 7722

Профиль
I 760I 7722

Панель
I 760I 7722

Профиль
I 760I 7722

Профиль
I 760I 7722

680

680

680

680

660

009

010

007

003

004

съемный

Съеденй

съемный

съемный

съемный

Д16чТ,ПрШ221-4

ДКчТ,ПрШ221-4

ДКАТ.л.1,2

Д16чТ,ПрШ-1

ДХБ-ЛдаП-Х

01 I/
о у

Д16АТ, л;1,2 с 40KI

Щ6ЧТ.ИП221-4

Д16АТ л.1,2

20с



Продолжвнмтабл.1

57.12.4)1
Фиг .-2

поз.14

поз.21

поз.22

Профиль

I 7601 7722 680 006

Профиль (прав.)

I 7601 7722 680 003

Профиль
I 7601 7722 680 ОН

съемный

съемный

Д16чТ.СП76-1

ДГ6чТ,ПрШ-1

ъемный Д16*Г;ПК15126
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руководство по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Общая система питания приборов измерения воздушных давлений
• монтаж трубопроводов и дюритовых шлангов системы полного и статичес-
кого давления приведены в КД и СЕ, часть 5 "Авиационное оборудование",
книга 3,гл.56-10-00:
Система питания барометрических приборов (шп.З-63),гл.56-П-01,фиг.1-
черт. I.760I.770I.400.000;
Монтаж трубопроводов барометрической системы в отсеке Ф-I (лев.борт,
шп.З-Ю),гл.56-И-О5, фиг.5 - черт. I.760I.7702.600.000;
Монтаж трубопроводов барометрической системы в отсеке Ф-I (прав.борт,
ш.З-Ю),гл.56-II-OS,фиг.6 - черт. 1.7601.7702.610.000;
Монтаж системы барометрических приборов в средней части фюзеляжа
(прав.борт,шп.14-63),гл.56-11-07, фиг.7 - черт.1.7601.7702.620.000;
Монтаж оборудования по левому борту в отсеке Ф-2 (пш.14-21),гл.56-11-08,
фиг.8 - черт. I.760I.7702.630.000. •

В системах полного и статического давлений применены металличес-
кие трубопроводы и дюритовые шланги.
Металлические трубопроводы изготовлены из материала А<Мг2-МГ (8x1),дю-
ритовые шланги из резиновой смеси шифра 40У6-13.Металлические трубопро-
воды системы полного давления окрашены в черный цвет,системы статического
давления - в белый цвет.Все трубопроводы прикреплены к конструкции само-
лета колодками. Трубопроводы и диритовые шланги по своему расположению
относятся к I и II уровню доступности.

Монтаж трубопроводов стационарного кислородного оборудования
для экипажа и пассажиров приведен в КД и СЕ, часть 5 "Авиационное обору-
дование" .книга 2, гл.53-10-00, 53-20-01 и выполнен в магистралях системы
распределения из материала:

12Л8ЯДОТ (8x0,6) - для участков высокого давления (30-150 кг/см
2
) ж

большого расхода;
МЗМ (5x1) - для участков высокого давления (30-150 кг/см*) и малого

расхода;
АМг2М (8x1) - для участков низкого давления (до 30 кг/см^).

Все трубопроводы окрашены в голубой цвет: трубопроводы из МЗМ и Шгг'Л
окрашены полностью,на трубопроводах ид I2XI8HI0T краска нанесена только
на концах.

Вся система трубопроводов разбита на отдельные линии,каждой из ко-
торой присвоен определенный буквенно-цифровой индекс и набор цветных мар-
кировочных колец,нанесенных на трубопроводы (си.ИТЭ-76,гл.53-00,табл.1).
Трубопроводы системы кислородного оборудования по своему расположению
относятся к I и П уровню доступности.

058.11.01
Стр.77/78
Авг 20/87





РАДЙОЭЛЖГРОННОБ ОБОРУДОВАНИЕ Таблица 2

яоваяяе агрегата
(блока)

Каталог деталей
и сборочных
единиц

Вид устройства несъемного Характеристика конструктив-
оборудования ног, о „ исполнения тстрсиства

Съешость испол- Материал
нения

щ

СО
41

Самолетное переговорное устройство СПУ-8

Расположение абонентского ei.II.-OS
аппарата АА-5 (шп.55)

(правд лев.борт)
I 7601 7128 270 000

Расположение щитка СПУ-8
командира группы на шп.14

I 7601 7128 490 000

поз;Х

поз» 2

ПОЗ .4

ПОЗ .'б

поз.II

поз.12

поз.13

61ЯЦ07
Фиг.?

ПО3.1

поз.2

Профиль
I 7601 7128 270 120

Кронштейн
I 7601 7128 450 000

Профиль
I 7601 7128 270 118

Лист
I 7601 7128 270 212

Лист
I 7601 7128 270 211

Профиль
I 7601 7128 270 119

Профиль
I 7601 7128 270 117

Панель
I 7601 7128 500 000

Кронштейн
I 7601 7128 501 000

несъемный МШ, ПрШ-1

несъемный Д16чТ,ПрГО1-43

съемная

МЛ8,Пр1Н-1

М/Ш-Ы,л.1,2

несъемный

съемный

съемный

несъемный МА8,ПрШ-1

несъемный

Д16АТ.Л.1.5

m

О

1
о
гя
ГО

}

несъемный ДВАТ,л?Г,5
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Продолжен»» табл.2
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6I.II.O7
«иг.7

поз*8

Расположеняа акутовых коло- 61. I I . 12
аох БГР-14 «вг.12
I 7601 7138 350 000 поз.З

Профиль
I 7601 7128 490 ОВ

Решетка
I 76QI 7138 1Г? 000

Расположение блока БЗ
лия 19-18 (ш.8-8)

I 7601 7128 ОЮ 000

Изделие 19—18

61Л5.01
tar.I

поз.1

Расположение блоков иаде-
ляя I9-J8
I 76QI 7X28 ЮС 000

поз.6

61Д5.02
ter.2

поз .2

ооа«8

I 7601 7128 0 » 000

Пластина
I 7601 7Х2В ОЮ 003

Кроялтейн
I 7601 ТЕ» Ш 000

Каркас
I 76QI 7128 ПО 000

Расположение коробки P-86I
I 760I 7131 240 000

61.15.03
Сиг.З

поз;4

несъемный Д16АМ,л.1,5

съемная

съемный Д16АТ,л.1,5

съемная Д16АТ,л.1»5

съемный

несъемный сборочный

ДГ6чТ,ЦрШ-2
НА8,Пр100-6
Д16« ,0173-2
ДГ6АТ,л.1#0

I 760I 7131 240 003 съемный ДКчТ.ЦГП-ЗО

I
О

m

\

3»



Продолжение табл.2

5

§"

Оборудование радиосвязи

Расположение оборудования на 6I.2O.t3I
месте радиста (шп.Ф-Ш Фиг.1
I 7601 7121 010 000 поз.12

ПОЗ.18

поз.29

поз.73

поз .78

поз.85

Расположение оборудования на
месте радиота(шп;8-11)

поз.95

61.20.01
*иг.1а

поз.12

поз.18

поз.28

Панель радиста
I 7601 7121 090 000

Панель кислородная
I 760I 7121 070 000

Каркас рабочего места
радиста
I 760I 7121 140 000

Кронштейн
I 760I 7121 050 000

ОН

*2

I 7601 7121 100 003
I 7601 7121 100 005

Кронвггейн
I 7601 7121 НО 003

Кронштейн
I 7601 7121 013 000

Панель радиста
I 760I 7122 310 000

Панель кислородная
I 7601 7121 070 000

Каркас рабочего моста
радиста
I 760I 7121 140 000

несъемная

несъемная

несъемный

съемный

несъемный
несъемный

несъемный

несъемный

несъемный

несъемный

несъемный

сборочный по 09237

сборочный

сборочный

Д16чТ,Лр113-5

сборочннй
сборочный

Д16АТ,дЛ,0

Мк5пч~Т4

сборочный о 09243

сборочный

сборочный
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Продолжение табл.2

{О *». ц • i .i.i.i- . . . . - .и

О Ы

о? *о Расположение аппаратуры
^ w Р-802ВЯ.Р-832М,СПУ и CI7

<шп.12а-13 )
I 7601 7131 100 000

Расположение блоков аппа-
ратуры Р-847Т,Р-876,С0М-64
к "Пеленг" (шп.82-85)
I 76QI 7141 Ю0 000

61.20.Я2
Фиг. 2

поз*10 Каркас сборочный
I 760I 7131 110 000

61.20.04
Фиг.4

поз.2 Каркас

I 760I 7141 150 000

поз.16 Панель
I 7601 7141 НО 004

поз.22 Панель
I 7601 7141 НО 005

Расположение аппаратуры
Р-847 и C0M-64<m.82-8S)

I 7601 7141 400 000

61.20.04
«иг.4а

П О 3 . 1

поз.5

Панель
I 760I

Панель
I 760I

7T4I

7141

НО

ПО

005

004

поз.19 Кронштейн
I 760Z 7141 430 000

Расположение согласупцих
блоков изделна Р-847Т,
Р-876 я "Пеленг" в обте-
кателе стабилизаторе

W.5-8)
I 760I 7X42 010 000

61.20.05
t

поз .6

поз.8

поз.12

Кронштейн
I 7601 7142 060 000

Кронштейн
I 7601 7142 050 000

Панель

I 7601 7142 040 000

съемный сборочный

съемный сборочный по 09237

с * е 1 1 н а я сборочный

с*еивая сборочный

то же

съешнВ

то же

—•«.

оъемвая

то же

••«.

с 09243

по 09237



Продолжение табл.2

1 §

3 да J5

Расположение согласующих
блоков станции Р-847Т в
обтекателе стабилизаторе

(шп.5-8)
I 7601 7142 ПО 000

Расположение антенны из-
делия Р-832М (верхняя)
(шп.14-15)
I 7601 7132 010 000

Расположение антенны из-
делия Р-832М (нижняя)
(цш.23-24)
I 7601 7132 ОЭО 000

6I.20.-05
Фиг.5

поз.15

поз.17

61.20 .-05
Фиг .6

поз.5

61.21.01
Фиг.1

поэД

61.21.02
Фиг.2

П03.1

Панель
I 7601 7142 ОЭО 000

Панель
I 7601 7142 020 000

Пвнвлъ
I 7601 7142 020 000

Антенна Р-832М
I 7601 7132 170 000

Антенна Р-832И
I 7601 7132 Г70 000

Ультракоротковолновая радиостанция Р-802 ВЯ

Расположение верхней ан-
Т9ШЮ АШС-1¥ (шп.9-10)
I 7601 7132 200 000

Расположение нижней ан-
тенны АШС-П4 (вш.19-20)

I 7601 7132 300 000

61.22.01
fer.I

О03.4

61.22.02
«их>.2

П О 3 . 1

Антенне АПС-ГМ
I 7601 7132 210 002

Антенна АЛЕ-П1
I 7601 7132 210 002

съе»шая

то же

сборочный

то же

с 09243

с I752I

о 18548

сборочный о 21642
АМг€Б-М,л.1,5

I
О

4
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Продолжение табл.2

Самолетный магнитофон МЗ-6ХБ

Расположение магнитофонов 1С-6ЕБ 61.30.01
в бронекорпусв (шп.68-70) ФигП
I 7601 7144 030 000 поз.1 Каркас

I 760I 7144 040 000

Радиотехнические средства навигации к посадки

Расположение блока УДП-1 62.II&I
I 760I 7722 690 000 «нг;1

поз.2 Профиль
I 7601 7722 690 003

поз.5 Профиль
I 760I 7722 690 004

поз.7 Прсфиь
I 760I 7722 690 005

Расположение антенны A3-QI6 в хвое- 62.I3.OZ
товом обтекателе стабилизатора #иг.1
(шп.23) поз.З Кронштейн
I 7601 7746 010 000

поз.7

I 760I 7746 020 002

Кронштейн
I 760I 7746 030 000

поз.13 Кронштейн
I 760I 7746 020 001

Расположение антенн APK-I5M
(ш.49-53)
I 760I 773S 060 000

62.14.00
Фиг.1

ПОЗ.7

съемный

Обтекатель
I 760I 7736 882 000

то же

сборочный

Д16чТ, ПрЮ1-7

, Пр101-7

, Цр101-4

сварочный
АМгбВ-М,лЛ,2

сварочный

сварочный

сборочный о 05137

L



Продолжение тайд.2

MF

Расположение приемопередатчика ГШ-5
1-?о кошректа аппаратуры РВ-5
(«1.88-33) х

I 760I 7736 330 000

Раодокоюяю прдаиюгюрадатчюм ШГ-5

(ввиЗЗ-Э4)
7736 340 QQQ

Расшзяоженвв рамки АРК-72(ш J27-28)
I 7601 7736 Н О 000

62.14.01
Фиг.2

поз. 2

поз.З

поз.6

поэ.15

62.14.02
Фнг.З

поз.1

поз«3

поз .4

шаз.7

паз .8

62J5.QQ

поз «.Г

Профиль
I 760I 7736

Панель
I 760I 7736

Профиль
I 7Б01 7736

I 7Б01 7736

Профвхь
I 760I 7736

Панель
I 76017736

Профш,
I 7Б01 77ЭВ

Профиль
Г 7601 77ЭБ
Профиль
I 76017735

330

330

330

330

340

340

эш

эю

340

004

003

006

005

005

003

004

006

007

Г 7601 773S П й 004

Г 7БО1773Е ГШ 005

съемный

то же Д16АТ, яЛ

Д16АТ, л.1

Д16чТ,Пр100-9

Д1бчТ,Пр10О-9

Д16ЧТ,Пр100-9

Д16чТ,ПрЮ1-9 с 02026

7

э̂ 8



Продолжение табл.2

I
•«a

3 S
#0
° h Расположение антенн АР5-1 аппаратура.

РВ-б(1нго и, И-го комплекта}.
(шп.35-39, 49-52)
I 7601 7766 220 0Q&

62.16.03
Фиг.З

позЛ
АЕ5-£
Г 7Б0Х 776Е 22U СШ

АЕ5^Г
1.7601:7766 22а ОШ"

Ражиолокацпшнш- аппаратуре^

Расположение антенн в нижней схЗте- 62.21.00
кателе (аш.Э) SBP.I

I 7601 7715 300 000 (лист I
из 3}

ПОЗ » 6 КрОНШТ&ЙХЕ".

1:760Г7715 301 003

поз.И' Панель
1:7601:7715 380 003

Расположение цриеж>передатчика(ш.6-8) 62.21.04-
I 7601 7725 000 000 й г . 5

поз.З Каркас
I 760I 7725 010 000

Расположение нижнего обтекателя (шп.З) 62.21.06
I 7601 7715 ЗГО 000 tec.7

поз.1 Сборка нижнего
обтекателя
I 760I 7715 510 000

поз.13 Кронштейн
I 7601 7715 433 000

съемная

то же

сборочный

сборочный

Ия5пч-Т4

Д16АТ, л.1,2

сборочный о 01022

оборотный



Продолжение табл.2

51В

Расположение обррровевйя в ноеовом от-
секе (тЛ)

I 7601 77|5 0Ш 9Ш

Расположение ойорудоведая в аоеовом of»
седо (ш,1)

| 7601 7715 SOg OOP

62,22.00

Расположение носового обтекателя(шп.1)
I 7601 7715 010 000

поз.2 Кронштейн
I 760I 7715 005 000

82.22.00

поз. IB Кровдягейя
I 7601 7715 202 000

HQ3.J9 Хомут
I 760I 7715 840 000

999(22 Кронштейн прав.
I 7601 7715 060 00!
I 7601 7715 060 002

поз.30 Пластина

I 7601 7715 220 000

62.20.01

Фиг.2

поз.8 Кронштейн

I 760I 7715 013 000

поз.18 Кронштейн

I 7601 7715 139 001

003.20 Кронштейн

I /601 7715 О П 001

поз.22 Кронштейн

I 760I 7715 011 002

Кронштейн

I 7601 7715 139 003

съемный Ал9-Т4 по 40157

СО х« Ал9-Т4 с 40Z6I

-"- сборочный

--- АМц-М,л.1,2

Л6АТ,л.1,2

ЗОХГСА

АлЭ-74

ЗОХВД

ЗОИЛА



Продолжение табл.2

Г*Г Расположение оборудования в кабине
» вгурыана (правый борт)(ш.4-Ю)

I 760I 7722 700 000

Расположение блока Л 2 (шп.4-5)
I 760I 7722 820 000

Расположение блока BGA. "А-7Ц-2"
(ш.51-62)
I 760I 7736 400 000

Facno, блока БС1 -А-7П-2-
(ш.51-62)
1 7601 7736 400 000

62.22.05
«иг .6

поз.1 Каркас
I 760I 7722 710 000

62.22.06
Фиг.7

поэ.З

поз.5

62.26.01
Фиг.1

поз.4

003.5

003.6

62.26.01
<кг.2

QO3.2

Профиль
I 760I 7722

Уголок
I 760I 7722

Профиль
I 760I 7736
Профиль
I 760I 7736

Профиль
I 76OI 7736

Уголок

820

820

400

400

400

015

007

004

005

003

несъемный

съемшй-

то же

I 760I 7736 400 803 несъемный

поз.5 Уголок
I 7601 7735 400 804 несъемный

Д16АТ.Л.2
Д16<й\Пр100-10

Д К ' й ' . Ш - П

О

Д16чТ,Пр100-8
ЦбчФ.ПрЮО-Э

по 40157 «у

О

Д16чТ,Пр101-5 3

ДКчГ.ДрЙО^в с 23584
00 27798

Д16чТ,Пр100-10

Д16чТ,Пр100-8

га
i

ДКчТ.ПрЮО-Ш.

с
оо 18560 и

с 27804



Продолжение табл.2

•If?

Прицельно—навигационный вычислитель

Расположение индикатора КЩ-46 62.37.03
1 7601 7220 140 dOO Фиг.1

поз.8 Кронштейн

Расположение оборудования на от- 62.30*02
секе переднего шасси (шп.Ы-Ш Фиг.2

I 760I 7722 650 000 поз.14

поз.9

поз.П

поз.14

I 76UI ггза

Уголок
I 7601 7220

Угольник
I 760I 7220

Кронштейн
I 760I 7220

I5O

150

150

150

0UI

007

008

002

несъемный

несъемный

несъемный

съемный

сборочный
ДХВАН,л.1,5
Д16чТ,Пр100-8

Д16чТ,ПрЮ0-8

Д16чТ,ПрЮ0-8

сборочный
Д16АН,л.1,5
Д16чТ,Лр100-8

Расположение блоков KJ-7 (ш.7)
I 760I 7725 140 000

62.40.01
Фиг.Г

П03.1

Радиолокадионная станция 4ДК

Расположение блоков 4ДК-1 и 4ДК-2 63.10.01

Зиг.2

поз.12

(ига.92-95)
I 760I 8205 010 000

Каркас

I 760I 7722 660 000

Каркас
I 760I 7725 150 000

съемный

съемный

Д16чТ,Щ>100-7

Д16чТ,Лр100-7

Обтекатель
I 76OI 0500 400 000

ы
М

несъемный П6АТ,л.1,5

Д16АТ,д.0,5

5С

О

8
•о
3

СП

о



Iff
Расположение олова 4ДК-3

(шп.88-39)
I 7601 8206 210 000

Расположение блока 4ДК-6
(ш.93)
I 76OI 8 3 » 250 000

(шп.93)
I 760Z 8205 270 000

Расположение бяова 4JQW3
(ш.91)
I 760I 8205 260 000

63.10.02
Фиг.З

поз. 2

поз.З

поз.5

поз.Ю

поз.19

63;10.04
Фиг.5

поз .8

поз.13

63.10:05
«нг.6

ооз.З

поз.?

«яг.8
поз;4

поз.5

Профиль
I 7601 8205

Профиль
I 7601 8205

Кронштейн
I 7601 8205

Кронштейн
I 760I 8205

Кронштейн
I 7601 8205

Профиль
I 7601 8205

Кронштейн
I 760I 8205

Профиль
Г 7601 8205

Профиль
I 760I 8205

Уголок
I 7601 8205

Профиль
I 7601 8205

210

210

2X8

212

213

250

251

272

272

265

262

005

013

000

000

000

003

000

002

001

000

000

съемный

то же Д16АТ.Д.2

Ц6АМ.Л.2

Д16АТ.Л.2

ДКАТ.л.2

Д16чТ,ПК2-44

ИЛ51П-Т4

ДКАТ.л.2

ДШТ,л;2

ж
о

1
m /

I
I



Продолжение табл.2

Расположение блока 4ДК-19
(вп.90)

I 7601 8305 190 000

блока 4ДК2-Я4
(OQ.90)
I 7601 8306 240 000

63; IO.O?

Фиг. 8
поз.8 Уголок

I 760I 8205 261 000

поз.10 Профиль
I 760I 8205 263 000

63.Ю.-08
Фиг .9

поз .4 Подвеска

I 760I 8205 200 000

поз.5 Уголок

I 760I 8205 195 000

поз .6 Профиль

I 760I 8205 191 000

поз.8 Уголок
I 760I 8205 190 005

поз.9 Направляющая
I 7601 8205 194 000

поз.ГО Кронштейн
X 7601 8205 193 000

003.12 Профиль
I 760I 8205 192 000

«№.10
яоа.З Уголок

I 760I 8205 240 005

ооа.9 Уголок
I 7601 8285 240 003

съемная

съемный

съемный

съемный

съемный Д16АТ,л.2

Д16*Г,С173-15

несъемный Д16^,Цр100-И

дютдап-го

несъемный Д16чТ,ПрП0-15

несъемная Д16ЧГ,Пр110-31

несъемный 2И5пч-Т4

Д16чТ,ПрП0-15

несъемный Д16<Г,ПрЮ0-7

несъемный Д1бЧТ,Пр101-6

СП

о 1



Продолжение табл.2

09
Изделия 151, 152, 153

Расположение приемных антенн изделий 64.10.01
152,153 в носовой часта фюзеляжа Фиг.1
(пш.1) поз.1

I 760I 7113 010 000

поз.?

Расположение блоков издали I5IC.I52T, 64.Ю.03
(153Г) в носовой часта фвзеляка фиг.З
(ш.8-10)

I 7601 7123 010 000

Распа блоков ф-3 изделия I5IC
(I52C), 152Т(153Т) в носовой часта
фозеляжа,(левый бор») (яш.9-13)

17602 7123 060 000

Обтекатель

I 7601 7113 040 000 съемный АМгЗИ,л.1,5 с 26762

Кронштейн
I 7601 7113 ОН 000 несъемный ЭОХГСА

П03.1

поз.2

поэ.18

поз.22

поз.24

64.Ю.04
Фиг .4

ПОЭ.З

поз.5

поз .8

Кронштейн
I 7601 7123 031 000

Этажерка под блоки

152.153
I 7601 7123 020 000

Каркас
I 7601 7123 030 000

Профиль
I 7601 7123 010 ОН

Кронштейн

I 7601 7123 ОЮ 003

Каркас

I 7601 7123 070 000

Подставка
I 7601 7123 071 000

Панель
I 760I 7123 080 000

съемный

смывая

несъемный

несъемный

несъемный

несъемный

съемный

съемная

Мя5п<{-Т4

Д16чТ,Пр106-4

Д16чТ,%101-4!

Д16чТ.Щ>ПЗ-21

ДШТ,лЛ,0

Д16чТ,%Ю0-6

кИ5пч-Т4

Д16чТ,ПрЮ6-4

I
•в

S
\

о 7
S /



Продолжение табл.2

о »

Расположение блока ф-3 изделия I5IC 64.10.05
(I52C) и волноводяого ограждения в Фиг.5
носовой части фюзеляжа (правый борт) поз.1 Ограждение
(ш.9-11)

 v
 I 760I 7123 085 951

I 7601 7123 090 000
 ц о з # 4 Ш н е л ь

I 7601 7123 085 000 j
 7 6 0 I 7 I 2 3

 Q80 000

съемное

Расположение антенны изделия 151
(153) в хвостовой части фюзеляжа
(ш.95-96)

I 7601 7143 115 000

Расположение аппаратуры изделия
15Ш в хвостовой части фюзеляжа
(т.80-82)

I 7601 7143 010 000

64.10.07
фиг.7

поз.1 Обтекатель
I 760I 7143 122 000

Обтекатель
I 7601 7143 320 000

поз.З Хомут
I 760I 7143 130 003

Хомут
I 7601 7I43 112 000

поз.14 Обтекатель
I 760I 7143 120 000

64.12.03
Фиг.З

поз.1 Каркас
I 760I 7143 020 000

поз.2 Панель
I 7601 7143 040 000

ao3.II Шнель
I 7601 7143 ОХ 000

поз.13 Кронштейн

I 7601 7143 070 000

съемный

съемный

п/сб

съемная Д16чТ,ЦрШ-Э0

съемный сборочный

съемный сборочный

съемный ДХ6АМ,л.1,5

АМгб-М, л.1,0
Ц6чТ,Пр100-6

сборочный

несъемный Ц6АТ,л.1,5

неоъемный Д16чТ,Пр106-5

несъемный Д16чТ,Щ)106-5

несъемный

по 26759

с 26762

О
СП

I
8
га

О

О
m
CD

tn

2*

с 05144



Д

Продолжение табл.2

м Расположение блоков 1ФЗ изделия
8 15Ш в хвостовой часта фоэеляжа

(ш.78-60)
I 7601 7143 050 000

64.12:04
Фиг.4

позЛ Каркас

I 760I 7143 060 000

поз.З Панель
I 7601 7123 080 000

съемный Д16чТ,Пр100-6
Д16АТ,лЛ,5

несъемная сборочный

Расположение антенн изделия 15Ш, 64 Л2.05
152П,Г53П в хвостовой части фюзе- «иг.5

(шп.79-82) 003.4 Обтекатель
I 7601 7143 080 000 I 760I 7143 090 002

поз.7 Каркас
I 7601 7143 100 002

003.8 Обтекатель
I 7601 7143 090 001

008.9 Каркас
I 7601 7143 ЮО 001

Изделие I5IC

Расположение антенн изделия ШС 64.13.01
(I52C) в районе ш.7-9 to Л

I 7601 7123 200 000 поз.2 Обтекатель
I 7601 7123 210 001

поз.17 Каркас
I 7601 7123 220 002

поз.22 Обтекатель
I 760I 7123 210 002

ооэ.23 Каркас
I 760I 7123 220 001

съемный сборочный

съемный Д16АТ,лЛ,5

съемный сборочный

съемный Л6АТ,лЛ,5

съемный сборочный

съемный Д16АТ,лЛ,5

съемный Д16АТ,лЛ,5

съемный Д16АТ,лЛ,5

с 05144
3
о

з
m я
О \

О
m
О

Ж.
X
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Продолжение табл.2

4

о *
• «

Изделие 153

Расположение блока Ф-3 изделия 64.14.01
1Ш ( Ш Т ) i ограждения водно- Фиг.1
водов г кодовой части фюзеляжа

1 7601 7123 НО 000

Расположение антенн изделия
I52T (I53T) (ш.10-12)

I 7601 7123 300 000

Расположение антенн изделия
I52T (I53T) на правом борту
фюзеляжа (ш.10-12)

JL 7601 7123 330 000

ПО3.1

поз.2

поз.З

поз.6

поз.7

поз.9

64.14.02
Фиг ."2

поз.5

поз.9

поз.15

64.14.03
Фяг.З

ПОз.1

поз.12

Профиль
I 7601 7120

Каркас
I 7601 7123

Панель
I 7601 7123

Профиль
I 7601 7120

I 7601 7120

Профиль
I 7601 7120

Каркас
I 7601 7123

Уголок
I 7601 7123

Обтекатель
I 7601 7123

Обтекатель
I 7601 7123

Каркас
I 7601 7123

430

120

080

430

430

430

320

300

350

340

320

104

000

000

Ю1

103

102

002

009

000

000

000

съемный

то же

Д16АТ,л.О,8

Д16АТ,л.1,5

Д16ЧТ,ПрЮ6-4

Д16чТ,Пр100-9

Ц6АТ,лЛ,0

Д16чТ,ЛрЮ0-7

сборочный

сборочный

зсош

i
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О
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IIP ДРФДЗДИШЮ таил.2

OB
Аппаратура 6202, СЭМ

Расположение аппаратуры изделия 64.Ю.09
6202,СЗМ в средне* части фозеля- Фиг.9
жа (шп.53-55)

I 760I 7137 010 000

Расположение антенн изделий 6202
и CQU-64 (шп.4)

I 7601 7П7 010 000

Расположение входов изделия 6202
между ип.2-3

I 7601 7П7 200 000

поз.I

поз.II

поэ.12

64.20.01
Фиг.I

поз.З

003.7

поз.9

64.30.08
«кг .9

ооз.2

аоз.4

003*6

Каркас
I 760I 7137

Кронвггейн
I 7601 7137

Кронштейн
I 7601 7137

Зханец
I 7601 7П7

Корпус
I 7601 7715

фланец
I 7601 7117

Профиль
I 7601 7117

I 7601 7117

Просядь
I 7601 7117

020

030

040

ОН

211

ОН

200

200

200

000

000

000

001

000

002

009

007

015

поз*8 Профиль
I 7601 7Н7 200 033

поэ.Ю Орофш.
I 7601 7117 200 029

съемный

то же сборочныВ

сборочный

Д16АТ,л:1,б

ДС&-2-Р-2М
ГОСТ 37478-72

Д16АТ л.1,5

Д16чТ,ПрЮ1-б

Д16чТ,Щ>101-6

несгеиннй Д16чТ,Щ>101-6

несъемный Д16чТ,ПК2-120

несъешнй Д16чТ,Щ>Ю1-60

Л
о I/о
ГЦ

Ш



Продолжение табл.2

64.20.08

поз.И

поз.12

поз.13

003.14

ооэ.16

поз.Г?

поз.18

003.19

aos.ZI

поз,22

003.25

008.26

003.28

Профиль

I 7601 7117

ПрОфЕЛЬ
I 760I 71Г7

Профиль
I 7601 7117

Профиль
I 7601 7117

Профиль
I 76QI 7117

Профиль
I 760I 71Г7

Профиль
I 7601 7117

Профиль
I 7601 7117

Профиль
I 7601 7ГО

Профиль
I 7601 7117

Профиль
I 7601 7117

Профиль
I 7601 7117

Кронштейн
I 7601 7117

200

200

200

200

200

200

200

200

200

20С

200

151

701

025

023

017

019

020

037

039

035

003

013

он

000

000

несъемный

то же

съемный

несъемный

то же

Д16*Г,Пр100-6

Д16чТ,ЦрЮ0-6

Ц6чТ,ПрЮ1-И

Д16хД,Пр101-32

Д16чТ,Пр100-6

Д16чТ,Пр101-60

Д16ЧТ,Щ>101-5

Д16чТ,ПрЮ1-Б

ЦбАТ,лЛ,2

сборочный

О
03

VI

О
m /
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Продолжение табл.2

ska
$ faРвопояояммшв Ф о т ш!

6202 на белее шп.8
I 7601 7117 120 000

Расположение блока 261
6202 на шп.89

I 7601 7147 Ю0 000

Расположение блока 471
6202 между шп.88-89

I 7601 7147 228 000

Рмятгамялм <bioicn 464
6202 в районе шп.89-90

I 7601 7150 065 000

изделия

изделия

кздехкя

жзделжя

64.20.10
Фиг.И

поз .6

поз.9

64.20.11
«иг.12

П03.1

поз.2

поз .5

64.20.12
«шг.13

003.1

аоз.2

64.20.13
Фиг.14

BO3.I

аоз.2

003.6

Кронштейн
I 9601 7117

Щ>офвль
I 760I 71Г7

Црофиь
I 7601 7147

Профиль
I 7601 7147

Кронштейн
I 7601 7147

7годох
I 7601 7147

Кронштейн
I 7601 7147

Профиль
I 760I 7150

Профиль
I 7601 7150

Кронштейн
I 7601 7150

120

130

100

100

100

228

229

065

065

065

005

003

018

020

005

003

000

005

007

003

несъемный

то же

•А»

Д1б1*Г,Пр101-43

Д16«Г,ПрЮ0~7

Ц6АТ,л.1,2

Д16АТ,ПрЮ1-38

Д16АТ,лЛ,5

Д16чТ,ПрЮ1-49

Д16чТ,ПрЮ1-49



Продолжение табл.2
I

Расположение блока 421 изделия
6202 у шп.90

I 7601 7150 060 000

Расположение блока 481 изделия
6202 на шп.93

I 7601 7150 010 000

Расположение блока 414 (заднего)
изделия 6202 (шк.9§»96)

I 7601 7147 215 000

2

64.20.15
Фиг.16

поз.1

поз .2

поз.З

64.20.16
Фиг.17

поз.1

поз.2

поз.6

64.20.17
ФИГ:is

поз.2

3

Панель
I 7601 7150

Уголок
I 7601 7150

Уголок
I 7601 7150

Кронштейн
I 7601 7150

Кронштейн
I 7601 7150

Кронштейн
I 7601 7150

Наклалка

060

060

060

ОЮ

051

010

009

005

007

005

000

007

4

несъемная

то же

съемный

съемный

5 6

Д16АТ,л.1,2

ДТ6чТ,ПрЮ1-49

ДГ6чТ,Пр101-49

Д16АТ.Л.2

Д16АТ,лЛ

Д16АТ,л.2

I 7601 7147 215 005 съемный

Изделие "Фасоль-1-Ш"

Расположение блоков "Фасоль" 64.11.Щ
в обтекателях шасси

(ига.33-34)
I 76OI 7163 010 000

Фиг.1
поз.1 Каркас

I 7601 7163 020 000 съемный Д16чТ,СН76-б

О о

•9 с
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УСТАНОВКИ

Та&шпа 3

Наименование агрегата
(блока)

Каталог деталей
и сборочных
единиц

Вид устройства несъемного Характеристика конструктив-
оборудования рдго исполнения, ¥стродзт$

Съешость нсяол- Штериал
нения

<
PC
О

1
4

Специальные установки группы "П*

Установка трассы питания
УК7-8К-502-Я (йп.96-06)
I 7601 8202 000 000

81.10.02
Фиг.2

поз.1

поз. 2

003.9

со •

*

8

доз.ДО

поз ."II

поз.13

поз.14

Рукав крайний
I 760I 8202 520 001

I 7601 8202 §20 002

Рукав средаий(прав.)
I 7601 8202 480 000

I 760I 8202 320 000

Ящик с лебедкой

I 76QI 8202 010 001

I 7601 8202 ОЮ 002-

Лоток с роликом

I 760I 8202 430 003

I 760I 8202 430 004

I 760I 8202 360 001

I 7601 8202 360 002

Кронштейн

I 760I 8202 008 001

I 7601 8202 008 002

съвшнй

то же ХЗЖЮТ-М,л;1

, Jt.1,5

-"- Сборояшый

несъемный Д16АМ, я.г

1
i

О

т
i
5*



О О

-3 %
ММг

Продолжение таол.З

г
8

Ящик с лебедкой (правый)
I 760I 8202 010 001

Ящик с лебедкой (левый)
I 760I 8202 010 002

4

8I.I0;02
Фиг.2

поз.16
•

Кронштейн
I 760I 8202
I 760I 8202

001
001

001
002

поз.17 Рукав средний(лев.)
I 760I 8202 500 000

поз.18

поз.27

поз.33

81.10.03
Фиг.З

П03.1

Кронштейн
I 760I 8202

Кронштейн
I 760I 8202

Профиль
I 760I 8202

009

007

000

Стенка (правая)
I 760I 8202 012

Стенка (левая)
I 7601 8202 012

000

000

003

001

002

поз.2 Кронштейн (правый)
I 760I 8202 034 001

Кронштейн (левый)
I 760I 8202 034 002

поз.4 Профиль (правый)
I 760I 8202 019 001

Профиль (левш)
I 760I 82Q2 019 002

лоз.5 Уголок (правый)
I 7601" 8202 025 001

несъемный Д16АТ,л,3

еъешый

несъемный

ХГ8Н10Т-М,лЛ
Л8Н10Т-М,л.2

съемный Д16АМ,л.З

съемный Д16чТ,ПрЮ1-31

несъемный Д16АТ,лД,5

несъемный ДВАТ,л.1,5

съешшй

съемный

Д16АТ,л.1,5

несъемш'Й Д16АТ,л.1,5

I
О

1
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О
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О
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нссъег Д16чТ, ПрЮО-9



Продолжение xadjr.3

4

в

81.10.03
Фнг.З

поз.5

поз. 7

поз. 8

поз.9

поз.16

поз.17

поз.19

поз.21

Уголок (левый)
I 7601 8202 025 002

Уголок (правый)
I 760I 8202 026 001

Уголок (левый)
I 760I 8202 026 002

Стенка (правая)
I 760I 8202 016 001

Стенка (девая)
I 76Щ 8202 016 002

Уголок (правый)
I 760I 8202 ОН 001

Уголок (левый)
I 7601 8202 Git 002

Кронштейн (правы!)
X 760Х 8202 03S 001

Кронштейн (левый)
I 760X 8202 038 002

I 7601 8202 028 000

Кронштейн (правый)
I 760I 8202 03? 001

Кронштейн (левый)
I 760I 8202 037 002

Дно (правое)
I 760I 8202 035 001
Дно (левое)
I 760I 8202 035 002

несъемный

несъемный

то же

Д16АТ,л.1,5

•л.

допдоход

съемный

то же

Ид5ич-Т4

Ji>i5in-T4

Шбпч-Т*

ШЙШ1-Т4

Мд5гп-Т4

несъемное

несъемное



Продолжени© табл.3

t o
•3

5

8
81,10.03
Фвг.З

поз.22 Кронштейн (правый)
I 7601 8202 060 001

Кронштейн (левый)
I 7601 8202 060 002

Боковина (правая)
I 7601 8202 032 001

Боковина (левая)
I 760I 8202 032 002

съемный

съемный

несъемная Д16АТ,л.1,5

несъемная Д16АТ,л.1,5

Заглушка на УКУ-9К-502-П
(правая)
Заглушка на УКУ-9К-502-П

(левая)

поз.24

8ЫОД39
Фш\9

поз.1

поз. 2

поз, 4

Кронштейн (правый)
I 7601 8202 033 001

Кронштейн (левый)
I 7601 8202 033 002

Фиксатор
I 7601 8201 ОН 000

* Направляющая
Г 7601 8201 012 00Q

Основание заглушки
(правое)
I 760I 8202 020 001

Основание заглушки
(левое)
I 7G0I 8202 020 002

съемный

съемный

съемный

съешнй

съемный

съемное

Ил5гн-Т4

ЗОХГСА

ЗОХГОА

Д16АТ.Л.1.5

Д16АТ,л.1,5



Продолжение файк.3

3 4

Станция КШ-53А

Установка станции КДО-бЗА, 81.30.01
(пга.96-96)
I 760I 8203 000 000

Фиг.1
поз.12 Яостамйнт

I 7601 8203 О Н 000

Вычислитель АВС-257-1И

поз.16
1 7601 8204 041 000

1 7601 8204 010 000

Агрегаты дистанционного управления

Гстановяа башенного уеюю- 8I.SQ«02

Фиг .2
поз.З Профиль

I 760I 8204 013 000

Профиль
I 760I 8204 014 000

§ Установи* Ш~9А-503(йп,90) 81.50.03
о U I ?601 8204 020 000 фяг.Э

ее • Ь лоз.З Уголок
I 760I 8204 021 000

съемный I
Вычислитель АВС-257-1И
(ш.92-93)

I 7601 8204 040 000

81.40.01
Фиг.1

поз.8

поз.10

HO3.I3

поз. В

К р̂онвтейн
I 7601 8204

Кронатвйя
I 760X8204

1760X6204

Кронвмйн
I.760I 8204

048

044

043

042

000

000

000

000

съвшшМ

сьвшый

съаниий

съемный

Ша*-П

s

съемный

съемный
X
1

Д16<й?,1Ж2-11 с 0104 по 18Ю
H64t,IIK2-230 о 1901



Продолжеивэ табл.Э

3 8 Уотавовка усилителя У-2М-1М

Установка усилителя У-2М-Ш
X 7601 8204 060 000

Установка автомата A3-IAM
I 750I 8204 070 000

Установка автомата АЛ-Ш
(шп.90)

I 760I 8204 080 000

Установка пульта управления
ПУ-РА-503

I 760I 8204 100 000

81.50.05
Фшчб

поз .4

поз «8

81.50.06
Фиг .6

поз.З

поз.5

поз.6

81.50.07
Фиг«?

поз.З

81.50.08
Фиг.8

поз.5

поз.6

81.50.09
Фиг .9

поз.6

поз. 7

Црофиль
I 7601 8204 050 003

Профояь

I 7601 0501 900 000

I 760I 8204 063 000

Скобе

I 76OI 8204 065 000

Профиль

I 760I 8204 064 000

Профиль

I 760I 0503 000 000

Профиль
I 760I 8204 080 003

Профиль
I 7601 0501 900 009

Уголок
I 760I 8204 101 000

Шита
I 7601 0501 955 000

съеашый

съемный

съемный Д16чТ,ПрЮ0-7 то 07Ю 5С
О

съемный Н6чТ,Пр105-4 0801-5405

съемный Д16АТ,л.1,5 по 5405

съемная Д16АТ,лЛ,5 с 0104 по 5405

съемный Д16АТ,л.1,5 с 0104 по 5405

Д16^Г,ЦрЮ1-9 с 0104
по 0310

съемный Д16чТ,ПрЮ5-4

съе'дный Д16чТ,ПрЮ5-3 с 0Т04

пс Q5I0

несъевдаая КВК 37ВД

TJ-I4-I-806-73

т
X

1
ХП /
О /



Продолжение таол.З

Установка дельта управлвшш

IF-SA-503 (ш.95)

I 760I 8204 100 000

Установка коробки электро-

подтяга КЭП-9А-503

I 760I 8202 120 000

Установка пульта встроенного

контроля ЩСВ~Э*-ШВ отсеке Ф-4 Фиг.II

I 7601 8204 130 000

8

81.50.09
Зиг.9

поз.10

81.50.09
Фиг.Эа

поз; 2

поз .4

поз. 6

поз,7

поз.10

81.50.10
Фиг.Ю

поз. 3

ПОЗ.4

81.50 Д1
Фиг.II

поз.2

поз.5

Уголок
I 7601 8201

Пистон
I 760I 8204

Уголок
I 760I 8204

Профиль
I 760I 8204

Уголок
I 7601 8204

Угояок
I 760I 8204

Профиль
I 760I 8204

Профиль
I 7604 8204

Уголок
I 760I 8204
Профиль
I 760I 0500

102

107

105

104

106

108

120

120

131

000

000

000

000

000

000

000

003

005

000

000

съемный

съемный

съемный

съемный

съемный

съевший

съемный

съемный

съемный

съемный

Д16'<й',11р105~3 с 0104 п

резина A0-68-I с 07202

Ц6-чТ,Пр100-7

Я6чТ,ДК2-21

ДВ^,Ш2-223

CI73-I5

ДХ№,ШС2-Х1

Д16чИ,ШС2-230

ШВАТ,л.0,8

О
т

с

о
т

\

О
m
00

§

т
1=1

33с



Продолжений табл,3

I
-о

мы
•

Установки наружной подвески

Внешний пилон крепления ЛЭД, 82.10,02
УВД-ЭДА (правый) Фиг.2

I 760I 8403 010 001 ПО3.1

. поз.З

поз. 8

поз.14

Обтекатель (правый)
I 760I 8403 040 001 съемный

Обтекатель (левый)
I 760I 8403 010 002 то же

Обтекатель (правый)
I 760I 8403 040 043

Обтекатель (левый)
I 760I 8403 040 044 -"-

Крышка (правая)
I 7601 8403 040 013 -"-

Крышка (левая)
I 760I 8403 040 014

Крышка (правая)
I 760I 8403 060 001 -."-

Крышка (левая)
I 760I 8403 060 002 -»-

Крышка
I 760I 8403 060 003

Обтекатель хвостовой
(правый)
I 760I 8403 050 001

Обтекатель хвостовой
(ЛвВЫЙ)

I 760I 8403 050 002

Д16ДТ,л.1,5

Д16АТ,д.1,5

Д16АТ,л.1,5

Д16АТ,л.1,5

Д16АТ,лЛ,5

Д1бАТ,л.1,5
Д16,Пр100-3

ДШТ,л.1,5
ДГ6,ДрГО0-3

Д16АТ#л.1,5

Д16АТ.Л.1.5
Д16чТ,Пр100-3

Д16АТ,л.1,5

6

ош
i

3

OR

о
m
га
0"
XSI

I

1

Га
n

ж
3»



Продолжение табл.3

м а н

~э ф сэ

Внутренний пилон крепления
УВД-ЗД& (правы!)

I 760I 8403 020 001

Внутренний пилон крепления
УВД-ЗДА (левый)

I 760I 8403 020 002

82ЛС02
Фиг.2

поз.14 Обтекатель (правый)
I 760I 8403 050 023 съемный

Обтекатель (левый)
I 7601 8403 050 024 то Ев

82.
ФЕТ

82.
фиг

Ю
.3
.03

поз Л

10.03
.3

DOS Л

Обтекатель
(правый)

носовой

I 760I 8403 040 003

Обтекатель
(левый)

носовой

I 7601 8403 040 004

Обтекатель
I 760I 8402

(правый)
) 040 021

Обтекатель (левый)
I 760I 8403 040 022

поз.З Крышка (правая)
I 760I 8403 040 031

Крышка (левая)
I 760I 8403 040 032

поз.8 Крышка
I 760I 8403 060 003

Крышка (правая)
I 760I 8403 060 001

Д16АТ8лЛ,5

Ц6АТ,лД,5

Д16АТ,л.Х,5

Д16АТел.1,5

ДЗВАТ,л.1,5

Д16АТ,л.1,5
Д16,11рЮ0-3

я
-4
Ш
О
о
т

ш
О
ш

О

I
m



Продолжение табл.3

ш
3 8

82.10.03
Фиг.З

поз.8

поз.14

поз.17

Крышка (левая)
I 7601 8403 060 002

Обтекатель хвостовой
(правки)
I 760I 8403 080 001

Обтекатель хвостовой
(левый)
I 7601 8403 080 002

Обтекатель (правый)
I 7601 8403 080 003

Обтекатель (левый)
I 7601' 8403 080 004

Профиль
I 760I 8403 070 003

съемный

съемный

то же

-"-

_»-

Д16АТ,яЛ,5
Д16,Пр100-3

Д16АТ,л.1,5
Д16чТ,Щ)100-3 '

Д16АТ,л.1,5
ДХбчТ.ПрХОО-З

ДШТ,л„'1,5

Д16АТ,л.1,5

По~68-Щр,Р202-5

Система подвески автоматов пассивных помех

Установка изделий Щ-Ш?
(АС0-2И)

I 760I 8404 020 000

83.30.01
Фиг.1
(лист I

из 2)
ПО3.4

поз «5

поз.6

Собачка

I 760I 8404 042 000

Крепление изделия

съешая Д16АТ,л.6

Г 7601 8404 040 000 несъемный Д16АТ,л.6

Рама
I 7601 8404 030 О00 съомпая Д16А?Л,л.2,Ваи

Д15чТ,С565

Ч

О

В
§

О
Ш

о
ш

гч

33



Продолжение табл.3

83.30.01
Фиг,1 «^
(лис* I Ч
из 2) *

поз.8 Лапка 09
I 7601 8404 041 000 съемная АК-6 О

о

О

W
О
m
а«г

Я

О
№

•Э "О





Т а б л и ц а 4

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ УСТРОЙСТВ НЕСЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ,

Наименование и'Характеристика видов повреждения
тип устройства:устройства

: Способ ремонта устройства
•Ссылка на тему ЙБПдде
:жена технология ремонта

'нителей

А
исп£л-

.'Ограничения на
. эксплуатацию
• устройства после

•ремонта О
ев

опровс

Дрритовый

I.Нарушение лакокрасочного покрытия; Ремонт по техкарте *
риски, вмятины глубиной до 1,0 мм.

2.Одиночные забоины глубиной более
X мм.

Ремонт по техкарте * 2

3.Пробоина (разрушение) трубопровода. Замена трубопровода:

I.Изготовление трубопрово-
да по техкарте № 3

2.Монтаж по техкарте А 4

3.Соединение трубопрово-
дов по техкарте * 5

I.Вздутие,потертость наружного рези-
нового слоя даритового шланга.

2.Одиночные (несквозные) порезы
шлангов длиной до 50 мм,глубиной
не более I мм.

3.Сквозной порез шланга»одиночное
деребитие.

Порез тщательно обмотать
изоляционной лентой по
ширине на 30 мм более дли-
ны пореза.

Замена по техкарте Ж б

0,5

4

I

0,1

0,5

Без ограничений G

Допускается
эксплуатация до
25 часов налета.

Без ограничений

то же

Допускается на
один полет

Допускается на
оди^ полет

Без ограничений

39
О

о
"О

О
2

о
гп
CD

о

\



?f
Продолжение табл.4

емяики ota-* I.Царапины.забоины на наружных
( ф в ь н ы х ) поверхностях п

t
< Щмемяики ota-* I.Царапины.забоины на наружных

Ж В Зяижого да»- (шлифовальных) поверхностях при-
ешшков статического давления.

Допускается на
один полет

Кронштейны маг- 1.Ларушение лакокрасочного покры- Ремонт по техкарте J6 7
лятие тия (царапины,забоины,вмятины

глубиной не более 0,5 мм).

2. Вмятины,задиры,царапины
(глубиной не более 1,0 мм);
трещины (до 10+15 мм и на рас-
стояния не менее 5 мм от края)-
-без ухудшения прочностных
данных.

Ремонт по техкарте t 8

0,8

1.5

В УСЛОВИЯХ бое- О
вой эксплуата- g
ции могут не О
устраняться. ]а

Допускается
эксплуатация до
25 час.налета.

3.Глубокие трещины,сколы,пробоины. Ремонт по техкарте * 9 2,5 Допускается на
один полет

Этажерки,крон- I.Нарушение лакокрасочного п о к -
штейны ж п о д с т а в - рытия.
ки жв Д16АТ7МА8-41,
А М Г 2.3абожны ж царапины н а профи-

лях глубиной до 0,5 мм.
3.Забоины,вмятины,царапины на Ремонт по техкарте * 10

профилях глубиной более 0,5мм

4.Разрушение вертикального идя
горизонтального профиля.

5.Разрушение отдельных узлов
крепления этажерок кронштей-
нов.

6.Повреждение узла крепления
этажерки кли кронштейна к
каркасу самолета.

Ремонт по техкарте Л II

Ремонт по техкарте * 12

Ремонт по техкарте л 13

4

6

8

В УСЛОВИЯХ бое-
вой эксплуатации
могут не устра-
няться.

Допускается
эксплуатация
до 25 час.налета.

то же

Допускается
эксплуатация
до 25 час.
налета

то же



Продолжение табл.4

П Т~~ "ГТГ2

Контейнер
-аккумуляторов

Поврездения обшивки отсека аккуму-
ляторов.

I.Нарушение лакокрасочного покрытия
ОбШИЕКИ.

2.Забоины,вмятины ж цараташы на об-
шивке.

З.Треютш, пробоины, обшивки.

4.Разрувение уэлош крепления
кронштейна аккумуляторов с карка-
еом самолета.

Повреадения внутри контейнера
аккумуляторов.

S.Hajpteraie лакокрасочного покры-
тая профилей и кронштейнов.

6.Забоины я царапины на профилях
s кронштейнах глубиной до
0,5мм.

7.3абоины и царапины на профилях
и кронштейнах глубиной свыше
0,5 ни.

в.Устранеаие трещга,пробоин об-
шивки контейнера аккумулятора.

9.Разрушения вертикального иди
горизонтального арофаля.

Твбяицв 20.402,tBP 2I.I.I: 2I.I.7
раздел 20 "Ремоет планера*

Ремонт по техкарте й 14 2,5

Ремонт по техкарте В 10

Таблица 20*402,Ш» 2 I . I . I : 21Л.7
раздел 20 "Ремонт планера*.

Ю. Попадание электролита в контейнер
в результате повреждения зккг
лятороа 20НШ&-25 (ЗОНКШ-25-

планера*

Ремонт по техкарте & I I

Ремонт по теэпкарте й 15

В условиях
воя эксплуатации
могут не устра-
няться.

Допускается
эксплуатация до
25 чао.валета.

В условиях бое-
вой эксплуатации
мкрут не устра-
няться.

Допускается экс-
плуатация до
25 часов
налета

то не

Без ограничений

3 8



Продолжение таил.4

3 4

(В g 12.Повреждение нагревательных эле-

ментов питания.

Электрообогрева- 1.В«ятины, пробоины, коробление,
тельные элементы следы перегрева,
носка шиш и ста-
билизатора.

Ремонту не подлежат.
Замену производить согласно
ИТЭ,раздел 51-34-0 п.Б стр.201.

Ремонт го техкарте В IS
Замена согласно ИТЭ,раздел
35-200 етр.201-207.

1.5

Без ограничений

Беэ ограничений

Панели нриборннх I.Нарушение лакокрасочного пок- Ремонт по техкарте Д 17
досок,пультов,щит- рнтия (дбраюши,забоины),
ков управления.

Обтекатели из
ЛИСТОВОГО мате-
риала.

2.Небольшие трещины,вмятины не
превышающие 5% общей площади
приборной доски или пульта.

3.Трещины,пробоины с поврежде-
нием монтажа.

Ремонт по техкарте # 18

Ремонт по техкарте № 19

4,Чарутение налдисей.разграничи- ремонт по техкарте № 20
тельных линий.

I.Нарушение лакокрасочного пок-
рытия (царапины,вмятины)

2.Трещины,пробоины. Ремонт по техкарте & 21

т g Без ограничения.В
' условиях боевой

экоптуатадии мо-
гут не устранять-
ся, если не созда-
ют блики.

2 Без ограничений

9

т

S

Допускается эксплуа- 2
ташся до 25 час.
налета.

Без ограничений

' Б условиях боевой •
эксплуатации могут
не устраняться.

Без ограничений

f

3
33

23



Носовой радио- I.Сквозные пробоины
прозрачный об-
текатель.

I I §

Диаметр описанной -Количество
окружности повреж- повреждений
дения(пробоида) ,мм : шт.

до 20

ев Ж) до 50

10

5
Ремонт по техкарте В 22

Ремонт по техкарте № 23

4 Допекается эксплу-
атация до 25 час.

4 налета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное расстояние
между пробоинами 0,5 м.
Допускается пробоина до
100 мм в диаметре при ус-
ловии, что в отремонтиро-
ванном обтекателе коэф-
фициент затухания РТХ
будет не более 1дБ.

2, Односторонние повреждения с нару-
шением наружного слоя стеклоткани,
без повреждения сотового заполни-
теля.
а) Повреждения наружного олоя

стеклоткани в виде мелких рако-
вин,забоин,царапин-размер
10x200 ш .

б)Поврездекия наружных обшивок с
оголением верхнего слоя сотового
заполнителя Хвырыв наружной об-
шивки.околн и т.п./-размер т
более 200x200 мм с расстоянием
между ними не менее 0,5 м и не
более 5 т. количеством.

Ремонт по техкарте % 24

то же

3

I
о

Щ0

3,5 Без ограничений S3

то ке Допуокается эксплу-
атация до 25 час.
налета.

I



Продолжение табл.4
"3 О

i 8
• #

SS 8
3. Односторонние повреждения о нару-
шением обшивки я сотового запол-
нителя.
а) повреждения одной нз обшивок

и заполнителя в виде шятин,
вабоин размер до 10 мм.

б)Поврежден!я одной из обшивок
и заполнитедя-размер от 10
до 20 мм и от 20 до 50 мм.

ПРШ?ШШ:Допуокаетея размер нов-
реадений до 100 мм при
условии,что в отремон-
тированном обтекателе
коэффициент затухания И Х
будет не более I дБ„

4.Отслоения наружной обшивки от со-
тового заполнителя и другие виды
отслоения-размер допустимого от-
слоения -200x200 шл.

Обтекатель ДЙСС Поврездекие лакокрасочного покрытия*

Подфюзеляжвые об- I.Сквозные пробоины.
текатели

^„ _j. описанной t Ко^дгчество пов-
окружности повреж- • ревдений.шт.
дения (пробоины), :

до 20

01 20 до 50

10

3

Ремонт по техкарте Ш 25

Ремонт по техкарте № 25

Без ограничений ?£
О

„ W
Допускается эксплуа
тавдся до 25 час.
налета,

Ремонт по техкарте # 26 1.5 То же

Ремонт по техкарте Р> 28 узшзаны Без ограничений
в тезкарте

I
га

1
9
О

a

О
Ремонт по техкарте Г? 22 4

Ремонт по теххарте J? 23 4

Допускается эксплуаЗ
тация до 25 час. i £
налета.

J

11̂



Продолжение табл.4

III

ПРИ4МАНИЕ:Мяншальное расстояние
между пробоинами 0,5 м.

Допускается пробоина до
100 мм в диаметре,s мес-
тах где требования на
коэффициент затухания
по ИХ-не более 4,0 ДБ
(в хвостовой части об-
текателя между ran.9 и
II).

2.Односторонние повреждения с наруше-
нием наружного слоя стеклоткани
без повреждения сотового наполните-
ля.

а)иовреадения наружного слоя стекло-
ткани в виде мелких раковин,забоин,
царапин размер 10x200 мм.

б)Повреддения наружных обшивок с ого-
лением верхнего слоя сотового запол-
нителя {вырыв наружной обшивки,сколы
и т.п.) размер не более 200x200 ш
с расстоянием между ними не менее
0,5 м и количеством не более 5 шт.

3.Односторонние повреждения с нарушением
обшивки и одного слоя заполнителя.
а)Повреждения одной из обшивок и за-
полнителя - в виде вмятин и забоин-
размер до 10 мм.

б)Новревдвния одной из обшивок и це-
лостности более чем одного слоя за-
полнителя-йазмер от 10 до 20 мм и
от 20 до 50 мм.

Ремонт по техкарте & 24

то же

3,5 Без ограничений

то же Допускается эксплу-
атация до 25 час.
налета

Ремонт по техкарте J5 25

то же

То же

то же
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Пррдоджещю табл.4
4

Монолитные
обтекатели
типа I5I-I53.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается размер повреж-
дений до 100 мм в местах,
где требования на коэффициент
затухания по РТХ не более
4,0 ДБ.

4.Отслоение наружной обшивки от со-
тового заполнителя ш другие виды рас-
слоений-размер отслоении не должен
превышать 200x200 мм,при расстоянии
медду отслоениями не менее 0,5 м.
Число отслоений не более 3-х на
обтекатель.

.Сквозные пробоины-размер допус-
тимых пробоин-отверстня с диамет-
ром описанной окружности до 20 мм
и расстоянием между ними не менее
100 мм.

2.Повреждения наружного слоя стекло-
ткани и расслоения-в виде мелких
раковин,забоин царапин-размер
10x50 мм.

Кислородные трубо-
провода низкого
давления

Пробоина,деформация более
диаметра.

Р емопт по техкорте В 26

Ремонт по техкарте JS 28

Ремонт по техкарте 15 24

Ремонт по техкарте Й 29

О
ев

1,5 Допускается эксилу- О
атацяя до 25 час. 32
налета. *i

3,5 То же

0,5 Без ограничений

6 Допускается эксплу-
атация до 25 час,
налета.

О
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О

о
т
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

УКАЗАНИЯ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ОСМОТМ. НЕСЪЕМНЫХ
ОБОРУДОВАНИЯ Ж БОРТУ

Осмотр несъемных устройств оборудования проводится в зоне повреждения
самолета одновременно с осмотром состояния блоков систем и бортозой электри-
ческой сети.

Основным методом контроля является ви'зуалыай метод, позволяющий выя-
вить видимые повреждения. Он проводится как непосредственно визуально, так и
с помощью лупы до 10-кратного увеличения,использованием подсвета и зеркала.

Дяя выявления скрытых повреждений несъемных устройств оборудования и,
особенно,для контроля состояния особо ответственных элементоз конструкции,к
которым относятся узлы крепления стреляданх устройств,подвески,балки,кронш-
тейны крепления исполнительных механизмов и датчиков положения органов управ-
ления, применяется инструментальный метод коэтроля.

Он проводится силами и средствами ТЭТ части с применением неразрушаю-
щих методов контроля (см.тевд" "Определение технического состояния" раздела
"Планер" 15-20-0 )

Для качественной оценки технического состояния несъемных устройств обо-
рудования и последующего выполнения ремонтных работ демонтируйте блоки (агрега-
ты) систем, установленные не подлежащих осмотру устройствах.
Яри этом, необходимо:

- сохранить регулировочные шайбы;
- обеспечить защиту штепсельных разъеюв от попадания

посторонних предметов,пыли и влаги;
- нанести, при необходимости,контрольные ркеки на установочный узел

блока(ушко,уголок) и корпус самолета (крошлтейя.шпангоут,стрингер).
Работоспособность антенных устройств и радаопрозрачность обтекателей
проверьте при рэботе соответствующей станции.

Герметичность трубопроводов и дюритовых шлангов системы полного я
статического давления проверьте с помощью установки типа КПУ-З,кислородной
системы - при рабочем давлении кислорода.

Особенностью оценки технического состояния несъемных устройств обо-
рудования является определение возмокности обеспечения ими прочностных (ме-
ханических), электрических и электромагнитных санкций.
Оценка технического состояния определяется для:

- трубопроводов и шлангов 1ВД-гергдатичностью и проходным
сечением;

- кронштейнов,поставок,площадок к эта^ерок-механической прочностью,
обеспечивающей надежностью кренленля.установку блоков по условиям мон-
така и юс работоспособность.

- коробки боекомплекта -обеспечением подачи боекоглплекта;
- гкльзосборника -обесЕечением сбора стреляных гильз;

058.21.00
Стр.301

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- радаодрозрачных обтекателей и антеннах устройств - потерей электро-
магнитной энергией и обеспечением диаграммы направленности;

- эяектрообогревательвьсс элементов оперешшмзобявденнем режима работы
секций;

- панелей приборных досок, пультов, щитков уцравления-шханической цроч-
ностью,обеспечивающей надепсность крешгения ШЗнэв й нормалей,установ-
ку и работу рычагов управления,исправность трафаретов и разграничите-
льных линий.

До результатам осмотра несъемных устройств оборудования к оценки их техни-
ческого состояния оформляется ведомость по форме таблицы 301

301

В Е Д 0 U 0 0 Т Ь
результатов дейектации состояния несъедшых

устройств оборудонанзая

Щ Наименование отсека Наименование повреж- ^рактерис- Реколен- Сс1лт-:з но до-
и/и (зоны осмотра) денного несъемного тика нов- дуемый куггонтащио,

устройства оборудова- оеадения способ где игл о. -эха
глкя ~ ремонта техггслэгда

рсг,го:гта

" 1 2 » ' 3 ' 4 5 6

Стр.302
20/87



Характер
повреадения

Трещина

Вмятина

Пробоина

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на состояние и монтаж несъемных устройств оборудования, при наличии
повреждений с которыми допускается их дальнейшая эксплуатация

Таблица 302

Тип несъемного устройства Условия допустимости к
дальнейшей эксплуатации

Ограничения по сроку
эксплуатации

4

Площадка,этажерка,коробка боекомплекта,гиль-
зосборник,контейнер аккумулятора, панели при-
борных досок-пультов,щитков управления.

Кронштейн, подставка, плот дка, этажерка, панели
приборных досок,пультов,яштков управления.

коробка боекомплекта

гшсьзосборник

контейнер аккумулятора

кронштейн

До 25 час. налета

До 25 час. налета.

Трещина (с засверловкой)
не доходит на 20 мм до
элементов каркаса и закле-
почных швов.

Обеспечивает зазор не менее:
-между неподвижными элемен-
тами конструкции - Змм;

-между подвижными и непод-
вижными элементами кон-
струкции - 5мм.

не препятствует подаче бое- -"-
комплекта

не препятствует сбору стре- -
п
-

ляных гильз

-не нарушает работу элементов -"-
обогрева аккумуляторов

-не препятствует демонтажу ак-
кумуляторов.

- менее 5% повреяденной поверх- Один полет макси-

оа §8

ности кронштейна:
-расстояние пробоины от места
крепления кронштейна и монта-
жа блока(агрегата) более 5-ти
диаметров установочного отверс-
тия;

мальной продолжи-
тельности.

тс

о
09

О

CD

О
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3
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о
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X
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Продолжение табл.302

8 площадка

Изгиб

этажерка

коробка боекомплекта

контейнер аккумуляторов

Трубопровод

- менее 10$ поврежденной
поверхности площадки:
- расстояние пробоины от
, места монтажа блока(аг-
регата) более 3-х диа-
метров установочного
отверстия.

пробоина одного из 4-х профилей
установки блока

не препятствует подаче боекомп-
лекта

- не нарушает работу элементов
обогрева аккумуляторов

- площадь пробоины менее 100мм
2

- радиус изгиба трубопровода
2.5+3CL.

Один полет максимальной
продолжительности.

До 25 час. надета §
гп

До 25 час. налета.

\
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
по обеспечению доступа к несъемным устройствам

оборудования

Несъемные устройства оборудования по условиям размещения относятся
к I к И уровню доступности,чем обеспечивается в условиях эксплуатации не-
трудоемкий доступ к ним для контроля состояния и ремонта.

Учитывая функциональную особенность несъемных устройств оборудова-
ния в обеспечении размещения,крепежа,защиты блоков,в также передачи рабо-
чего тела (воздух,кислород и т.д.) в пределах своей системы оборудования,
демонтаж их, независимо от конструктивного исполнения осуществляется обыч-
ными техническими средствами (ключ,отвертка,дрель и т.д.)

Очистку и промывку несъемных устройств оборудования до контроля сос-
тояния и выполнения ремонта выполнять без применения струя жидкости под
давлением, руководствуясь приведенными рекомендациями*

058.31.00
Стр.401/402

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ГО ОЧИСТКЕ И ПРО.'ШКЕ НВСШЭДХ УСТРОЙСТВ ОБОРУДОВАНИЯ

Очистка и промывка несъемных устройств оборудования от загрязнений
является составной частью технологических процессов двфвктаций и р е ш и м .
Объем работ по очистке а промывке зависит от степени загрязнения, характе-
ра повреадеяия и способов ремонта несъемных устройств оборудования»

К рекомендациям относятся выполнение следующих операций с элементами
несъемных устройств оборудования:

I.Трубопроводы кислородной еистеш

1) Просушить трубв продувкой теплим сухим воздухом в течение 15-20 сек,
2) Пропустить под давлением через трубу струю спирта-ректификата с целью

обезжиривания внутренней поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: а ) Движение струи спирта-ректификата через трубу осуществлять
за счет давления»создаваемого стфтом-ректификатом при
вытекания пэ резервуара,находящегося на высоте 1,5-2 м от
уровня трубы.

б) Короткие трубы (до 500-700 мм) разрешается промыть в
ванне путем погружения и ополаскивания,обеспечивая проте-
кание чеоез них спирта-ректификата,

3) Присоединить каждую трубу к баллону с медицинским кислородом
я продуть ее в течение 3-4 мин. до полного внсыхания.

Контроль труб для кислородных систем.

1) Для определения качества обезличивания трубы к свободному концу ее при-
кладывают Ьяльтровальную бумагу.При продувании трубы кислородом бумага
должна оставаться чкстол.

2) Чистота Нйру;шой гтовврхлости деталеЛ контролируется визуально.

И.Радиоярозрачтше обтекатели

1) Промыть теплой водой загрязненную поверхность обтекателя от пыли в грязи
и просушить в течение 30 мин.

2) Обезжирить бензином БР-I ИЛЕ ацетоном участки поверхности обтекателя со
следами наела,топлива или рабочей жидкости и просушись в течение 10-15 мин,

Ш. Аккумуляторный отсек после разрушения аккумуляторных
батарей

I ) Обесточить бортовую электрическую сеть.
2J Осмотреть аккумуляторный отсек на предмет обнаружения электролита и

следов его воздействия на элемента конструкции.
3) Нейтрализовать щелочной электролит 3-х процентным раствором борной

КИСЛОТЫ,аромыть элементы конструкции водой и просушить.Потемнение и
лээвдеяенлэ деталей устранить чистой тканью,смоченной 3-х процент-
ным раствором борной кислоты.

058.3I .0 l
Стр.401'
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руководство по гштят РОЕВЫХ повреждений

4 } Удалить из шисумуляторяого отсека повреященный контейнер я разру-
шенные элементн конструкции.

ПРЕДУПРЕЗЗШШ! Х.Црк работе необходимо стврвгоюея яошдавШ!
элвюратата яв кожу ш,особтвоф ш глаза.

2.Яри попадании элвктродята т кожу промут* оДяитов
место водой, затем 3-х процвнтшд! рдатвором боржА
кислоты и снова водов,

З.Лри попадании электролита в г л е т неиедленнэ щю-
мыть их водой,затем 3-х процентным растворен <fop-
8оЗ кислот» и осязательно обратиться к врачу.

ШШЕЗДШШ: Очистку я промывку остальных конструктивных,
элементов несъешшх устройств оборудования
выполнять согласно технологическим указаниям
ТУ-15.2О1 (п.Ь) раздела 15 "Очистка,промывка*
РБП-1.

058.31.01
Стр.402
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РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ РОЕВЫХ ПОЭРЕЖДЕНИЙ

к РБП-76-2 jj
a
 j с транша

об§р|дов!ние ТЕХНОЛОПЯВСКАЯ КАРТА * I
 с

^
т
^

а
 j

Условия и осо- Нарушение лакокрасочного покрытия;риски.вмятины Трудоемкость
бенности вы- глубиной до 1,0мм трубопровода системы Щ Д . .
полнения работ 0»ь Счел.час;

Содержание операции и технические требования (ТТ) няемыэ при от- Контроль
уклонениях _от ТТ

1. Трубопровод обезжирить бензином Б-70. Визуальный

2. Просушить в течение 10 минут. осмотр
3. Покрыть слоем грунта AK-07Q
4. Покрыть слоем эмали ПФ-223 (белой-для статичес-

кого трубопровода, черной -для динамического).
5. Режим сушки покрытий согласно таблицы 1201

К 0 Н
алларатурт°(

>
кЖГ

а Я
 Инструмент и приспособления Расходные материалы

Кисть филеночная Грунт АК-О70,эмаль
ПФ-223- черная(белая)
бензин Б-70,салфетка
х/б.

058.32.00

Сгр.401/402

tor 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ'БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к ш-76-г
Несъемное
оборудование

•ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Я 2
На 2 страницах

Страница I

Условия и оообен-
ности выполнения

Одиночные забоины трубопровода системы ШД Трудоемкость

Содержание операция и технические требования (ТГ)
Работа.выполняемые
поя отклонениях от Контроль

1. Обрезать певрежденнай участок,на оставшихся частях
трубопровода зачистить заусенцы.

2. Надеть ца трубопровод гайку 2705А-6 и ниплель
273IA-6.

3. Конец трубки развальцевать согласно эскизу I

2701А-6
грувопровоа

Зскяэ Ш

Указанную работу выполт'чть и на
другом обрезанном конце трубо-
провода.

4.' Соединить трубопровод с помощью переходника
27I2A-6 (Резьбовые соединения перед сборкой
покрыть тонким слоем с«азки ЦИАТ№Л~201,нв
допуская попадания смазки внутрь трубопровода).

В. Законтрить соединение»

В случав отсут-
ствия приспособ-

ления .допускает-
ся использовать
бородок ф&ш.

Проверить
I)Отсут-

ствие
трещин
на раз-

вальцов-
ке.

2 Свобод-

ное вра-

щение НИЛ
пеля и
гайки на
трубе.

Проверить:
I)Надекность
затяжки гаек
2)Налячие
пломб ва сое-
динениях.

к,?.

058.32.00
Стр.403

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ТО &OEBWX ПОВРЕЖДЕНИЙ

я РБП-76-з
вес-ьемяое
оборудование ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 2

На 2 отраницах
Страница 2

УСЛОВИЯ • осо-
бегаости да-
полневня работ

Одиночные забоиян трубопровода оястемы П Щ

глубвной более

Трудоемкость
^
 g
 (чел.час)

Содерканав операция • технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемае
при откло-
нениях от ТТ

Контроль

6. Проверить систему на герметичность согласно ИТЭ.еаава
56, раздел 56-П-О, стр.201.

Коитрольно-цроверочная
аппаратура (КПХ) Инструмент и приспособления Расходные материалы

КПУ-3 Ключ гаечиыв 17x19, бородок
слесарный % 4, 6=100, мо-
лотое слеоарный, отвертка,
линейка, ножовка по металлу.

Гайка 2704А-6-2ШТ,
ниппель 2701А-6-2шт.
переходник 27I2A-6,
смазка
салфетка х/б

058.32.00
Стр.404
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РББ-76-2
несъемное оборудование тншогмчшя КАРТА * з На 2 страницах

Страница I

Условия Е осо-
бенности шдол-
нения работ

изготовление нового трубопровода
системы П Щ

_емкость
,0 (чел.час)

Содержание операшш ж технические требования (ТТ) Работа „ ш - Контроль
полняешб
При 0ТКЛ0Н6""
н я ж &г ТТ

2.

I* Определить до месту (на объекте) длину я конфигург-шэ
изготаалзшавшго т^гбО15>овода.
Отрезать нуэшузз даяву, затастять заусеацн.

3* Надеть на трубопровод 2 гайка 2705А~6 и 2 ниппеля
270IA-6 (эск.1) и редвальцевать оба конца трубопрово-
да согласно гск.1 техкарты Д 2 ажи надеть
на трубопровод rafucy 2705A-6 к ниппель ^701А-б и раз-
ватьцевать один конец трубоцрозода согласно зек Л
техкарта i 2 , другой - согласно э к з . 1 техкар-
ты № 3 Указанные работы вняолнить в
зависимости от способа ремонта ловревденнсго участка.

4. Трубопровод обезжирить бензином Б-70 и просушить

27О5А-6"

Визуальный
осмотр

Эскиз ?*2

5. Нанести слой грунта АК-070
6. Покрвть эмалью Ш-223 (белой - для ептичпекого тру

бопровода, Черной - душ дашамического трубояровода)
7. С обеих концов трубояроводо нанесга маркировочные

кольца согласно эскгзу }ЬЗ.
голубо*

вдашмячвевоге

1рунт и марку
эмали допуска-
ется менять

Визуальный
осмотр

058.32.00
Стр.405

Авг 20/87



РУКОВОДСТвО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К Ш-76-2
несъемное
оборудоваяяв

Ушюввя ш осо-
бенности выпол-
нения работ

ШМШДНЧШКАЯ КАРТА й 3

Изготовление нового трубопровода.

На 2 страницах

Страница 2

Трудоемкость

4,0 (чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, з а -
полняемые Контроль
при отклоне-
ниях от ТТ

8. Промыть трубопровод водой, продуть сжатым воздухом
и просушить.

9. Концы трубопровода вместе с гайкой в ниппелем об-
мотать целлофаном или тканью.

10. Рога» сушки покрытий согласно таблицы 1201

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Ключ гаечный 17x19, ножовка
по металлу, напильник, кисть,
бородок Й , (> =1С0, спег»-
приспособления

Трубка А.\:г2-МТ 8x1
ниппель 27CIA-G,
гайка 27C4A-G, грунт
АК-С7С, эмаль ПФ-223-
белоя, черная.

058.32.00
Стр.406
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РВД-76-2
несъемное
оборудование

ТЕЗШШСГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4
На 2-х страницах

Страница I

Условия в осо-
бенности вы-
полнения работ

Монтаж трубопровода сястеш ПДЦ Трудоемкость

_ 1,0 (чел.час.)
Работы, выпол-

Содержанже операции и технические требования (ТТ) няемие при Контроль
отклонениях
от ТТ

I . Трубопровод, изготовленной по техкарте \Ь 3 ,про-
ЛОЖЕТЬ го еуиеетвувдей трассе и денежным точкам.

ПРИ1ЕЧАНИЕ: I) Трубопровод прокладывать прямоли-
нейно с накложы в сторону влаго-
отстойника без местных занижений
и петель (в целях исключения зас-
тоя влаги в трубопроводах).

2) Резьбовые соединения перед сборкой
покрыть тонким слоем смазки 1ШАТШ-
-201, не допуская вопаданпя смазки
внутрь трубопровода.

3) После сборки резьбовых соединений
и подстыковки шлангов систему про-
верить на герметичность согласно
ИТЭ, глава 56, раздел 56-II-Q,
сгр.2С1.

винт 3241А-Д
гвйка 3373А-6

В случае пов- Проверить
ре ярения кре- надежность
нежных точек, крепления
крепление про- хомутов,
изводить с соединение,
помощью хому- Проверить
та 5152А-8,вин- наличие кон-
та 324IA-5 и тровкж на
гайки 3373А-5 к соединениях,
конструкции
объекта. Во из-
бежании трения о
конструкцию меж-
ду хомутом и кон-
струкцией устано-
вить втулку 2408А-5
(эскиз I).
Допускается крепле-
ние подвесными хо-
мутами к ближайшим
трубопроводам и кон-
струкции (эскиз 2 ) .

056.32.00
Стр.407

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 Н® 2-х страницах
несъёмное ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 4 ' Страница 2

Уаговая > ©со- Монтаж трубопровода системы ПЗД Трудоёмкость
бениости выпол-

- 1*Р_ Сзел^ас. ^
Работы,выпол-

Содерхашю опврацви я твхшиеокие требования (ТТ) нявшв пра от- Контроль
хдонввжях от ТТ

Контрольий - проверочная

(Р|) йотрумент я приспособления Расходные материал!

КПУ-3 Отвёртка, жал 17x19 Винт 324IA-5,втулка
2408А-5,Хомут
5I52A-6,гайка
3373А-6,смазка

x/d.

068.32.00
Стр.408
Авг 20/87



РУКОЗОДСТ00 ПО РЕМОНТУ РОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-?6-2
несъемное
оборудование

ТШСЯОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 5
На I странице
Страница I

Условия ж осо-
бенности ш -
лолнення работ Соединение трубопровода дюритовнм шлангом Трудоемкость

1,0 (чел.чао.)
, . Р

а
боты,вы-

Содеряание операции и технические требования (ТТ) полнлеше Контроль
при откло-
нениях от

1. Шрезать поврежденный участок трубопровода, зачиогать
'Заусенце.

2. На дюритовый шланг,длиной на 70+100мм больше повреж-
денного участка, надеть хомуты 1729с52-15Т.

3. На оставшиеся части трубопровода надеть дюритовый
шланг и затянуть хомуты.

4. Законтрить соединение.

5. Проверить систему на герметичность согласно ИТЭ,
глава 56, раздел 56-П-О, стр.201.

Проверить:
1) надежность

затяяки
хомутов.

2) наличие
контровки
на хоцутах

Пломбе 2444А
КО-О, 5

1728c»lST

трубешртоа Дюратевый

Контрольно-проверочная
аппаратура (КЙА) Инструмент и приспособления Расходные материале

КПУ-3 Ножовка по металлу, нож,
надфиль плоский JS2,
отвертка

Шланг 4076-13 - JQnT.
Хомут I729C-I5T - 2шт.

058.32.00
Стр.409/4Г0

Авг 20/87





РУКОвОДСТвО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

.к РБП-76-г
несъемное
_обо£удование

ШНОЛОГИЧИЗКАЯ КАРТАМ 6
На I странице
Стра-:вда I

Условия и осо-
 Л

 ,. . Трудоемкость
бенности вы- Замена дюрятового шланга у прибора (блока),

 п
 к t \

волнения работ приемника 1ВД °'
ь
 (чел.чао;

Работы,вылол-
Содержаняе операции и технические требования ( Т Т )

н я е м ы е n j M 0T
_ Контроль

клонениях, од_ТТ
 т

I. Заготовить дюритовый шланг необходимой длины,промыть
спиртом и продуть сжатым воздухом.

2. Один конец штанга с хомутом I 760I 7702 530 000
надеть на штуцер прибора, другой с хомутом
I729C-I5T- на трубопровод.

3. Затянуть хомуты и законтрить.

хомут
1. 7601. 7 7 0 2 . 530. ООО

пломба 2444А
провояока KCwO, 5 хомут

1729O-1ST

трубопровод

Проверить
надежность
затяжки
хомутов

5, Проверить систему на герметичность согласно ИТЭ
глава 56, раздел 56-П-О, стр.201.

Контрольно-проверочная
аппаратура Ш Ш

КПУ-3

Инструмент и приспособления

Нож, отвертка

Расходные материалы

Шланг 40У6-13
хомут I 760I 7702
530 000, I729O-I5T
пломба 2444А
проволока КО-0,5
спирт

058.32.00
Стр.411/412

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На I страниц©
несъемное ТЕХНШ01ЖЕСКАЯ КАРТА № 7
оборудование Страница I

Условия и осо- Нарушение лакокрасочного покрытия,царапины, Трудоемкость
беннсти шпол- забоины,глубиной не более 0,3мм на литых 0,3 (чел.час)
нения работ магниевых кронштейнах

Содержание операции я технические требования (ТТ) Работы,выполняв- Контроль
ш е яри отклоне-
нии от ТТ

1. Зачистить места повреждений шлифовальной шкуркой В8, Визуальный
протереть салфеткой, смоченной бензином Б-70, затем осмотр
чистой сухой салфеткой и просушить.

2. Покрыть грунтом и эмалями в следующем порядке:
1-й слой - грунт АК-070
2-й слой - эмаль ЭИ-140 сероголубая
3-й слой - с лицевой стороны эмаль МС-249 изумрудная

3. Режим сушки покрытий согласно таблицы 1201

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления Расходные материалы
аппаратура (КПА)

Салфетка, кисточка Бензин Б-70
грунт АК-070
эмаль ЭП-140 серого-
лубая
эмаль МС-249 изум-
рудная
Разбавитель Р-5
шкурка Л 8

058.32.00

Стр.413/414

Ацг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
иосъемное
оборудование

ТЕШШОЕМВСКАЯ КАРТА № 8
На странице I

Страница I

Условия и осо-
бенности вы-
полнения работ

Вмятины,задиры, царапины (не более 1,0мм
глубиной); трещины (до 104-15 мм длиной и на
расстоянии не менее омм от края) без ухуд-
шения прочностых данных литых магниевых
кронштейнов

Трудоемкость

1,5 (чел.час)

Содержание опер и технические требования Работы, выполняемые
при отклонении от

ТТ

Контроль

Вмятины,задиры.царапины глубиной не более 1,0ым
зачистить шлифовальной шкуркой № 8, протереть сал-
феткой, смоченной бензином Б-70, затем чистой су-
хой салфеткой и просушить.
Восстановить лакокрасочное покрытие по технологи-
ческой карте № 7
ПРИМЕЧАНИЕ: На кронштейнах допускаются вмятины,

задиры и царапины, не имеющие трещин.
Вмятины глубиной менее 0,5мм без на-
рушения лакокрасочного покрытия
разрешается не восстанавливать.

Трещины не более Ю+15ш, расположенные на ровных
поверхностях и на расстоянии не.менее 5мл от^края:
- засверлить по концам трещины отверстия 01,Ь+2мм;
- снять заусенцы;
- промазать отверстия к трещины грунтом AX-07G.
Восстановить лакокрасочное покрытие по технологи-
ческой карте 1Ь 7

Визуальный

осмотр

Контрольно - проверочная
. аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материа-

лы

Салфетки,кисточка, сверла
01,5+2 мм, дрель.

Бензин Б-70
грунт АКч070
эмаль ЭП-140
сероголубая
эмаль МС-249
шкурка № 8

058.32.00
Стр.415/416

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ &ОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП~7б-2
ш с ь е д а о е
оборудование

ТЕХНОЯОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9
На 2-х страницах

Страница 1

Условия и оео-
йешости ш ~
юлквввд работ

Глубокие трещины (более 1мм),скол*,пробоины
в ДЕТЫХ магниевых кронштейнах

Трудоемкость
2,5 (чел.час).

Содержание операция и технологические требования Работа щ -
долияеше
при откло-
нении от ТТ

Контроль

I,. Снять заусенш,обрезать и запилить (выпрямить и скруглить)
рваные крач. Крошш дакрнть грунтом АК-070.

2, 1&$р8зать ИЗ листового материала Д16АТл1,5*2,5мм накладку,
превшащпо размер пробоины или трещины, не менее, чем
на 20ш в обе стороны. При необходимости, накладку можно
увеличить я крепить за две полки кронштейна (вертикальную
я горизонтальную) (or,эскиз Н ) . Накладку покрыть грунтом
4K-Q70 и затем эмалью ЭЛ-140 серогслубой.

5. Установить накладку ца поврежденный участок кронштейна и
закрепить винтами # я 4 ш (шаг а количество определить по
месту), Бинтн ставить на грунте А&-030.
ПРК4ЕЧАНИР: I ) lipz необходиглости, для создшаш достаточной

прочности, установить накладки с двух
сторон,

2) При повреждениях кронштейнов в труднодоступ-
ных местах ила в местах,где невозможно ус-
тановить накладки, ремонт не производить, •
крошлтейнн менять на новые.

3) При повреждении более 15% поверхности
кронштейна и невозможности его" восстановления!
ремонт не производится, заменить на новый.

4) Кронштейн, имеющий малые размеры кдо 100+
12Сш), ремонту не подлежит, заменить на
новый.

5) Режим сутки согласно таблицы I2CI

д «

Визуальный
осмотр ка-
чества по-
крытия к
ремонта

N,1

058.32.00
Стр.417

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕЛОНТУ РОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2 На 2-Х страницах
несъемное ТШОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 9
оборудование Страница Z

Условия X ооо- Глубокие трещины (более 1мм),сколы,пробоины Трудоемкость
бенноотивнпол-

 в тгах ма
гаиевнх кронштейнах 2»5 (чея.час.)

Д * i S S l S S < l f f < K ^ e % а . м — — ^^ ^^ ^^ ^^, ^^ — — Фт „ ^ « в . ^ ^и. ^,, . ^ ^^ ,|1И - g — ^.^ ^^ ^^ — т тт тт mmt тт тв^ т^ ^^ ^^ шя# ^^ Штт tf^ fmm „ _ ^ ц ^^р

Работы вы-

Содархание операции и технологические требования (ТТ) J J ^ ^ K J I C - Контроль
нении от ТТ

аштагут* (Шк1а^°твЯ Инструмент и приспособления Расходные матерва-

Отвертка,дрель,сверла 03+4мм, Гтгат АК-070,
напильник, кисточка ДТбАТ л.1,5+5,5мм

эмаль ЭП-14О,
серо1ч>лубая.
грунт Ш-СШ,
винты» гайки,
шайбы,яашжа
18.

058.32.00
Стр.418
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПО§РЕЖДЕНИЙ

К ГО1-76-2
тсьемаоо
оборулот» гнив

УСЛОВИЯ К ОСО-
богаюети шпол-
нвикя работ

ТЕХНОПОГЖВОКАЯ КАРТА « 10

Забоины,вмятины,царапины профиля,этажерки,
подставки глубиной более 0,5ш, влиящие
на механическую прочность.

На 2-х страницах

Страница I

Трудоемкость
2,0 (чел.час.)

Содержание опернпил и технические требования
ОТ)

Работы, шаолняе-
ше ври отклоне- Контроль
ниях о? ТТ

I . Лвмонтирсвать близлежащие блоки,коробки,Гизы. Надежность сов-

ал Изготовить накладку из Д16Т, по толщине повреж- диненяя клепан-
денного профиля. н о и

 * « " " W * « * M

3» Закладку обезжирить бензином Б-70.

4, Сокрыть грунтом А'1-070 с добавлением 1,5$ kt
Тдры ПАП-2 в два слоя.

. Покрыть эмалью XB-I6 под цвет каркаса (дорабо™
ютпшв детали из МАЗ—?Л покрыть эмалью ЭП-140).

e , г.̂ рикленать накладку (разрешается вместо закле-
яок производить крепление с помощью винтов и
гаек),

f. На поврежденных дэталях из !.1A8~IM заклепки и
вкнтм ставить на грунте КФ-СЗО.

•ь. Работу вшюлнить согласно эскизу №1.

9. Редзш суааш покрытий согласно таблицы х'201

: Ri6op заклепок и количество 0 каждой стороны накладки определить по формуле
техкарты №11

Нахкадка

_ Ж
J -ф-

3 d

058.32. Ocf
Стр.419

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

LS25 ТШОЖОЧЕШЯ КАРТА * Ю ЙршЦТ
оборудование страница 2
Условия я осо- ЗаоЪнш,вмятины,царапины профиля этажерки, Трудоемкость
бевностя ш - подставки глубиной более 0,5 ми.влнящяв

 2
 о (ЧРЛ чал )

полненЕя работ на мвханшчеекую прочность *
>и ччыл

* ™ ° ' '

Работы, вн-
Содерханив опвращж в технические требования аолняемые Контроль

ШТ Прв ОТКЛО-»
нетях, от
ТТ

Инструмент в приспособления Расходные материалы

Напильник плоский, кисть Бензин Б-70, грунт
малярная, х/б оалфетка, ли- АК-070, грунт К2-030,
нейка,дисковая фреза,пнев- эмаль XB-I6, эмаль
модрель, поддержка, сверло ЭП-140, шкурка ft 6,
03,5+6 х/б салфетка, лист

ДКчТ, пудра ПАД-2,
заклепки, винти,гайки

058.32.00
Стр.420
Анг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕЩОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № II
На 4-х страницах
Страница I

Условия и осо-
бенности вы-
полнения работ

Разрушение,трещина вертикального или гори-
зонтального профиля этажерки,площадка

Трудоемкость
4,0 (чел.час)

Содержание операции и технические требования Работы,выполняемые
при отклонениях
от ТТ

Контроль

Демонтировать близлежащие блоки,коробки,ГИЗы

А. РАЗРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ

1. Удалить поврежденный участок.

2. Зачистить профиль.
3. Обезжирить профиль бензином Б-70.

4. Доработанные места покрыть грунтом АК-070 с
добавлением 1,55? Аб пудры ПАП-2.

5. Изготовить накладку из уголка аналогично
поврежденному профилю и размером больше
выреза на 70+100 мм,

6. Накладку обезжирить бензином Б-70.

7. Покрыть грунтом АК-070 с добавлением 1,5* Аб
пудры ПАП-2 в два слоя.

8. Покрыть эмалью XB-I6 под цвет каркаса.

9. Приклепать накладку-выбор заклепок согласно
формуле расчета. При необходимости разрешает-
ся вместо заклепок ставить бсл>*1 : гайки.

10. Работу выполнить согласно эскизам №1,2.

11, Режим сушки покрытия согласно таблицы 1201

Формула расчета необходимого количества
заклепок с кавдой стороны накладки.

Надежность соеди-
нения клепанной
конструкции.

y
Ререза

+ (2+3) закл.

эакл.

П - количество заклепок

Г разруш. - площадь поперечного сечения
разрушения в

б8р - 40 кг/мм
2

058.32*00

Стр.421

Аи» 20/87



РУКОВОДСТВО ПО Р6МОИТУ &ОЁ&ЫХ 1КДОЕЖДЕНИЙ

К PHI—76—2 , . . . Н А Л—

несъемное ТЕШЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * II г«»т п ь

о б о р у д о в а н и е с т р а н и ц а
n S ^ L S ™ ^ Разрушение,трещина вертикального жли гори- Трудоемкость
ности выполнения зонтального профиля этажерки,площадки •> л.,0 (чел.час)

Содержание операции и технические требования ^бот ншолняв. Контроль
U i ' мые при отконемые при отклоне-

ниях от ТТ

4> закл.мм :Р среза закл^кг.

3,5
4
5

260
339
530

Б. ТРЕЩИНЫ ПРОФИЛЕЙ

1. Засверлите по концам трещины отверстия ф 1,5-Змм,
снять заусенцы.промазать отверстия и трещины
грунтом КФ-030.

2. Изготовить накладку из уголка аналогично пов-
режденному профили и размерам,обеспечиваищим
установку необходимого количества заклепок с
каждой стороны трещины.

3. Последующие операции выполнить согласно пунктам
6-9 раздела "А".

4. Работу выполнить согласно эскизам Ш 3,4.

5. Режим сушки покрытий согласно таблицы 1201

Восстановить монтаж снятого оборудования.

056,32.00
Ст>*422
&№ 20/8?



РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА * I I На 4-х страницах
Страница 3

Условия я осо-
бенности выпол-
нения работ

Разрушение.трещина вертикального или гори-
зонтального профвля втажаркн,площадки

Трудоемкость
4,0 (чел.час)

Содержание операции ж технические требования (ТТ) Работы,выполняв- Контроль
мне вря отклоне-
ниях от VS

Пшют аоработа

±
i :

L.
1

058.32.00
Стр.423

Авт 20/87



РУКОВОДСТВО по РЬЙОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * II На 4-х страницах
Страница 4

Условия 1 осо-
бенности выпол-
нения работ

Разрушение,трещина вертикального иди гори- Трудоемкость
•овтального профиля этажерки,площадки 4,0 (чел.час)

Содержание операции я технические требования
СТТ)

Работа,выполняе-
мые при отклоне-
ниях от ТТ

Контроль

Угамж

Контрольно-прове-
рочная аппаратура

(КПА)
инструмент и приспособления Расходные материалы

Драп, фреза дисковая,сверла
#,5-6,пневмодрель, линейка,

плоский, кисть

Уголок, наклад-

малярная, оперта» ножовка.

Уголок, Р У Ц Д О Т , наклад
ка, заклепки, грунт АК-
070, грунт КФ-030, эмаль
XB-I6, эмаль ЭП-140, Аб
пудра ПАП-2, бензин Б-70,
винты, гайки, оалфетка
х/б;

658.32.00
Стр.424
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ВОЕВЫХ ПОЯРЕЖДЕНИЙ

I РШ-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА » 12 На 3-х страницах

?
Условия и осо-
бенности выпол-
нения работ

Разрушение отдельных узлов крепления этажерок,
кронштейнов,подставок

Трудоемкость
6,0 (чел.чао)

Содержание операции и технические требования
(ТТ)

Работы, ш -
пояняемыэ
при откло-
нениях от

Л ,

Контроль

L Демонтировать блнБлежащие блоки»коробки,ГЙЗн.
2. Шклепать косынку и устранить повреждение сог-

ласно эскизу ft I.

Надежность соедине-
ний клепаное кон-
струкции.

8.

9.

10.

Косыми водеа

Эсква Nrl

3. Скруглить вырыв на полках.
4. Зачистить уголки.
5. Обезжирить утолки бензином Б-70.
6. Доработанные места покрыть "рунтом АК-070, с до-

бавлением 1,55 AS пудры ШЩ-2.
?, Изготовить косыкку той же толщины из Д16Т,разме-

ром, больший на один шаг ряда заклепок.

Взамен заклепок разрешается ставить болты и гайки.
Если косынка клепается к поврежденному уголку из
МА8-М, то заклепки (болты) ставить на грунте
КФ-030.

Косынку обезжирить бензином Б-70.

Покрыть грунтом АК-070 в два олоя с добавлением
1,5* А8 вудрн ШШ-2.

058.32.00
Стр.425

Авг 20/87



руководство по *>*ИОНТУ юътп тткт&тия

К РШ-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 12
На 3 страницах

0*ра*яща 2

Условия а осо-
бенности вы-
полнеяая работ

эние отдельных узлов крешгоняя агаяврок,
гейноз, подставок

Трудоемкость

6,0 (чел.чао.)

Содержание one 1 технические требования
H*itw ape ot-

Контроль

11. Покрыть шалью XB-I6 под цвет каркаса.

12. Кронштейны,подставки доработать по эскизам
* 2,3,4.

13. Режим сушки покрытий согласно таблицы 1201

14. Восстановить монтаж снятого оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удаления заклепок диаметром до 4мм
сверло должно быть на 0,1 од меньше диа-
метра стержня заклепки и на 0,2 ш мень-
ше для заклепки диаметром 5 мм я более.
Удалять головки и стержни заклепок бо-
родком (сруб головок) запрещается.
БЬбор заклепок и количество с каждой
стороны накладки определить по формуле
расчета техкарты й II

М 2

058.32.00
Стр.426
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2

несъемное

оборудование

тшсйдагавскАя КАРТА № 12
На 3 страницах
Страница № 3

Условия и осо-
бенности вы-
полнения работ

Разрушение отдельных узлов крепления этажерок, Трудоемкость
кроншч-ейнов. подставок

 6
^

0
 (

Ч8Л
.

час
.)

Содержание one; и технические требования
Работ, вы-
полняемые
при откло-
нениях от

ТТ

Контроль

ПоврежввавыЯ
участок

&СЖМ9

ПРИМЕЧАНИЕ: Црв. 0 пробоины более 25 ш клепать 2-х рядным швсм в шахматном порядке.

Контрольно-пр оверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Дрель,сверла #1,5+6,напильник
плоский,линейка,фреза дисковая,
пневмодрель, подцерзска, нохевка,

отвертка ,кисть малярная.

Грунт АК-070, Аб
пудра ПАП-2,бензин
Б-70,лист Д16Т,зак-
лепки, шкурка J.'£,
салфетка х/б,грунт
КФ-030,эмаль XB-I6,
винты, га>1ки.

058.32.00
Стр.427/420

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

•КЕБВ-76-2
юсъемное
оборудование

таВОШПШСАЯ КАРТА » 13
Н А 3-Х страницах

Страница I

Условия в осо-
бенности ш -
волненяя работ

Повреадвнив узла крепления этажерки или крон-
штейна крепленая к каркасу самолета.

Трудоемкость
8#0 (чел.час).

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работа ш - Контроль
аолняемыв
ври откло-
нениях от

1. Демонтировать близлежаще блоки,коробки,Гизы.

2. Выклепать перебитые детали и устранить повреадения
согласно эскизам 5 1,2.

3. Обрезать и скруглить разорванные юлки профилей.

4. Зачистить и загладить профили.

5. Обезжирить бензином Б-70.

6. Доработанные места покрыть грунтом АК-070 с добав-
лением 1,5% А0 цудрн ПАД-2.

7. Изготовить косынку,уголки, вкладыш из уголков и листов
Д16АТ, одинаковых по толщине с повременными деталями.
Сечение нового уголка должно быть равно сечению гов-
роздвнного профиля.
Длина уголка должна соответствовать количеству ус-
танавливаешь заклепок.

&в Вновь изготавливаемые детали обезжирить бензином
Б-70.

9. Покрыть грунтом АК-070 в два слоя о добавлением
I.SjC kt аудры ПАП-2.

10, Погсрать эмаль» XB-I6 под цвет этажерка или крон-

11. Приклепать детали к каркасу заклепками на порядок вы-
ше установленных заклепок,при необходимости крепление
выполнить с помощью болтов и гаек.

12. Розюш сушки покрытий согласно таблица 1201

13. Восстановить монтаж снятого оборудования.

: Выбор ваклесок и количество с каищой
стороны накладки определит* по формуле

Надежность
соединения
клепаной
конструкции

058.32.00
Стр.429

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

щ
К РШ-76-2

несъемное
оборудование твхкшагачвскАЯ КАРТА Л ГЗ На 3-х страницах

Страница 2

Условия и осо-
бенности выпол-
нения работ

Повреждение узла крепления этажерки или
кронштейна крепления к каркасу самолета

Трудоемкость
8,0 (чел.час)

Содержание о»
требования Е технические Работы внпол-

няемыб црш от-
клонениях от
ТТ

Контроль

Захябпа взамен
существующих

Линяя поврежденного
участке

Эскиз №1

Лаяка обрезе старого профиля

Уголок

Поврежденный участоя

Эскнз

0о8.Ь2.00
Стр.430
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

несъемное
2
 ТЕЗШОЯаГИЧЕСШ КАРТА * 13 На 3-х страницах

оборудование З

Условияи осо- Повреждение узла крепления этажерки

Содержание операции и технические требования Работы выполняв- Контроль
(ТТ) ьйе при отклоне-

ниях от ТТ

ПРШЕЧАНШ: При повреждении узлов крепления этажерок,
кронштейнов и подставок,крепление следует
усилить прессованными профилями,связан-
ными с элементами основной конструкции
фюзеляже*

З а п р е щ а е т с я !

Выполнять крепление этажерок,кронштейнов
и подставок к облицовкам и перегородкам
в кабине самолета.

Контрольно-провероздая
аппаратура (КПА) Инструмент и .приспособления: Расходные материалы

Дрель,сверла 0 3,5+6,напильник Лист Д16АТ,профиль,
плоский,фреза дисковая,пневмо- заклепки,бензин Б-70,
дрель, поддержка,кисть малярная, грунт АК-070, шкурка

JS 6, эмаль XB-I6.A6
пудра ПАП-2, винты,
гайки.

058.32.00
Стр.431/432
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

к РБП-76-2
несъемное

Условия и осо-
бенности выпол-
нения работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА В 14
На I странице
Страница I

Разрушения узлов крепления контейнера
аккумуляторов о каркасом самолета

Трудоемкость

2,5

Содержание опер* я технические требования

I.Демонтировать аккумуляторы 20НКБН-25 (20НКБН-25УЗ)
из контейнера аккумуляторов.

2,Выполнить вырез в пенопласте на 10 мм и более
размеров накладки в зоне повреждения профилей
крепления к каркасу самолета.

3.Восстановить поврежденные профили крепления кон-
тейнера с помощью накладок, вставок согласно тех.
карты № II (Профили внутреннего набора контейне-
ра покрывать эмалью 7P-I75 серого цвета)

4.Вырезать плиту из пенопласта ППУ-ЗС по размерам
выреза пенопласта в зоне повреждения, промазать
клеем Л-4 поверхность обшивки и профилей,поверх-
ность пенопласта и плиты. Вставить плиту в вырез
и покрыть клеем 1-4 с пенопластовой крошкой в
соотношении 2:1

5.После восстановления повреждения,удалить стружку
из контейнера.

6.Восстановить снаружи лакокрасочное покрытие ана-
логично каркасу отсека аккумуляторов.

Работы,вы- Контроль
полняеьше
при ОТКЛО-
НениЯХ flT_Tl _ _

Визуалышй осмотр

Контрольно-провех
> .. ашарадура_< Инструмент и приспособления

Пола (ножовка).кисть малярная

Расходные материалы

Пенопласт ППУ-Зо.клей
Л-4,салфетки х/б,пеноп-
ластовая крошка

058.32.00
Стр.433/434
Авг 20/87





рУКОеОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1С РШ-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА JI 15
На I странице
Страница I

Условия и осо-
бенности вы-
полнения работ

Попадание электролита в контейнер в резуль-
тате повреждения аккумулятора

- Трудоемкость

2,0 (чел.час.)

Содержание в технические требования Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от

ТГ

Контроль

1. Снять переднюю и заднюю панель (крышку) контей-
нера.

2. Вынуть из контейнера аккумуляторы 20НКШ-25(УЗ).
3. Прочистить дренаж отсоса газов из контейнера.
4. Удалить осколки корпуса поврежденного аккумуля-

тора и других деталей отсека.
5. Прок.ть отсек аккумуляторов:

-дистиллированной
1
 водой (питьевой);

- 3% раствором борной кислоты;
-дистиллированной водой (литьевой).

€. Удалить остатки жидкостей из контейнера аккуму-
ляторов.

7. Протереть отсек аккумуляторов насухо х/б оал-
фэткой.

8* Просушить отсек (горячим воздухом 5+10 мин.ила
14-2 час. при открытых панелях (крышках).

9. Установить исправные аккумуляторы.
10. Закрить панели (крышки) контейнера.

ПРИМЕЧАНИЕ: К а т е г о р и ч е с к и запрещается
пользоваться дяя прс*ивкж отсека бензи-
ном, дихлорэтаном ж прочими органлчвс-
хима рвстаоратвляаш.

Визуальный осмотр

т р с ю в д ь т т р о
аппаратура ШШ

Инструмент ш орисаособления Расходные материал!

Отвертка, кисть нагарная. салфетка х/б, дистиллиро-
ванная вода, 35? раствор
борной кислоты

0S8.32.00
Стр.435/436

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К FEfr-76-2
несъемно». ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 16 На I странице

Страница I

Условие ж осо-
бенное» выпол-
нения работ

Повреадения секций электрообогреваемнх
носков киля ж стабилизатора О
следа перегрева,коробление,]

Трудоемкость
1*5 чел./час

и технические требования Работа,выпол-
няемые при
отклонениях
от ТТ

Контроль

На лобовиках киля и стабилизатора допускаются
да|>ваяян глубиной до 0,1ым не более 2 штук на
1-у овацию с последующей зачисткой шлифовальной
шкуркой В 8, покрытие» лаком AK-II3 2 слоя и
восстановлением лакокрасочного покрытия анало-
гично покраске хвостового оперения.

Визуальный осмотр
состояния электро-
обогреваемых
секций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Секции электрообогреваемшс носков ки-
ля и стабилизатора с вмятинами, коро-
блением, пробоинами, следами перегрева,
подлежат замене согласно ИТЭ глава 35
раздел 35-20-0 отр.201*207.-

Контродато-ироверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Ветошь, кисть малярная Бензин Б-70,лак AK-II3,
шкурка Л§ 8

салфетки х/б

058.32.00
Стр.437/438

Авг 20/87





руководство ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОЭРЕЖДРНИЙ

к РБП-76-2

КАШ •

Условия г ооо- Нарушение лакокрасочного покрытия,царапины Трудоемкость

/я
_. Работы,внпол- „

Содержание операции и технические требования (ТТ) няеше при Контроль
отклонении от

ТТ
1. Зачистить места повреждений шлифовальной шкуркой Виэуаль-

В8, протереть салфеткой, омоченное бензином ныЗ
Б-ТО, и просушить. осмотр
Протереть чистой сухой салфеткой. покрытия

2. Покрыть грунтом и эмалью в следующем порядке!
1-ыЙ слой - грунт АК-070.
2-ой слой - эмаль МС-249 изумрудная
3-ий слой - эмаль Ш-249 изумрудная

3. Режим сушки покрытий согласно таблицы 1201

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления ?*с™™™ материалы
аппаратура (КПД)

Шпатель, кисточка. Бензин Б-70,грунт
АК-070,эмаль Ш-249
изумрудная,салфетка х/б.
Разбавитель Р-5
шкурка № 8

058.32.00
Стр.439/440

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ РОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К ЕШ-76-2 На I странице
несъемное ТЕХНШОШЧЕСКАЯ КАРТА № 18
оборудование Странице I

 А

Условия и особен- Небольшие трещшн,вмятины,не древышащие Тмпювмкооть
ности выполнения Ъ% общей площади на приборных досках, W A W » » W «

работ. пультах без повреждения монтажа.
 2

 Q . .

РабОТЫ ВЫПОЛ**
Содержание операции и тезшичеокие требования (ТТ) няемые'при отк- Контроль

лонении от ТГ

I . Трещшш: Визуальный
- засверлить по концам трещины отверстия диаметром осмотр

3-3,5 мм.;
- снять заусенцы;
- промазать отверстия и трещины грунтом КФ-030;
- восстановить лакокрасочное покрытие согласно

технологической карты № 17

3. Вмятины до 0,5 мм:

- залшатлевать 2 пая слоями шпатлевки ХВ-004 общей
толщиной не более 0,2-0,3 мм.

- закрасить эмалью Ш-249 изумрудная.

3. Режим сушки покрытий согласно таблицы 1201

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА; Инструмент и приспособления Расходные материалы

Шпатель,кясточка.дрель,
оверла i 3, 3,5.

Грунт КФ-030, эмаль
МС-249 изумрудная,
шпатлевка ХВ-004.

058.32.00"
Стр.441/442
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 ,
несъемное ТВХНО1ОПГШЖАЯ КАРГА № 1 9 На J странжцах
оборудование

Условия и осо- Тревданн,пробоины,сколы с повреждением Трудоемкость
оенноста внпол- монтажа на приборных досках и пультах с

 п
 /_. ___\

нения работ "»
и
 1чвл.час/.

Содержание операции и технические требования Работа,яшол- Контроль
(ТТ) вяеи№1Ш1 от-

ос

1, Трещины размером до 10+15 ш ремонтировать по
технологическое карте Л 18

2. Пробоины,сколы:

- демонтировать установленные блоки,приборы,
арматуру сигнальных ламп, переключатели,
клеммдае колодки,жгуты и т.д.

- в местах пробоин,Сколов снять заусениц, обре-
зать и запилить (выпрямить) рваные края.
Кромки пробоины покрыть-грунтом АК-070.Выре-
зать вставку и подогнать ее по размерам в
поврежденной панели (материал МА8-М толщиной
повревденной панели).Покрыть вставку грунтом
АК-070 и эмалью ЭП-140 сероголубой.

- вырезать накладку,превышающую размер отверс-
тия (ЕЛК трещины) не менее чем на 20 мм,
повторяя при этом конфигурацию выреза под
'ГИЗ (СМ.ЭСКЕЗ й I).

При необходимости' размер накладки можно уве-
личить (материал МА8-М л. 2+4 мм) .Накладку пок-
рыть грунтом АК-070 и эмалью ЭП-140 оерого-
лубой согласно тех.карты й 17 . С лицевой
стороны накладку покрасить мальв МС-249
изумрудной.

068.32.00
Стр.443

20/8?



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОПЯЕСКАЯ КАРТА '• 1 9 Не з стрвмюях
Страница 2

Условия н осо-
бенности внпол-
нения работ

Трещпш, пробоины, сколы с повреждением
монтажа на приборных досках к пультах

Содержание операция к технические требования
СТТ)

Работы, выпол-
няемые при от-
клонениях от
ТТ

Коятрохь

Эскиз I

- установить накладку на поврежденный участок
панели с внешнеь стороны п закрепить винта-
ми jf 3+4 мм.Винты ставить на грунте K&-G3O.
Затем с внутренней стороны установить встав-
ку и закрепить ее винтами к накладке.Острие
края вставки и накладки скруглить,
(см.эскиз & I).

3.Восстановление надписей на панелях производить
по тех.карте Я. 20

4.Произвести монтаж снятого оборудования.

ПРШЕЧАКИЕ: 1.РежА* сушки покрытий согласно
таблицы 1201

2.Накладки разрешается изготавли-
вать из Д16АТ л.1;5+2,5 мм.

058.32.00
Стр.444
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА »' 19 На 3 страницах
Страюша 3

Условия и осо-
бенности выполне-
ния работ

Тоещины,пробоины,сколы с повреждением
монтажа на приборных досках и пультах

.Трудоемкость
6,0 (чел.час)

Содержание операций и технические требования Работа,выполняемые Контроль
(ТТ; при отклонениях от

ТТ

3.Приборные доски,пульты с поврездениями,
превышающими I5JS всей площади ремонту
не подлежат а заменяются на новые.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходный материал

Шпатель,кисточка,Дрель,
сверло ф 1,5+4,0 мм,пневмо-
молоток,поддержка,отвертки»

МА8-М л.2+4 мм,
Д16АТ л. 1,5+2,5 т,
грунт АК-070,К'5-030,'
эмаль ЭП-140 серого-
лубая,МС-249 изумруд-
ная, шпатлевка ХБ-004,
винты, гайки,заклепки,
бензин Б-70, ветошь,
оайфетка х/6.

058*32*00
р,445/446
Ааг 20/8?





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

* РБП-7£~2 ' на I странице
ТШОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА В 20 Страница I

Частичное (полное) повреждение надписи,раз- Трудоемкость

граничителъной (указательной) линии на пане-

лж.пультах 3,0 (чел.чао)

Условия в осо-
бенности вы-
полнения работ

*Работа,выпол-~ "
няемые при от-
клонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования контроль

I . Ухудше Визуальный
осмотр ка-
чества восота-
новления нал-
писей (линий)

четкости надписи,разграничительной (ука-
линии:

-надаиеа,разграничительные (указательные) линии,
ващошенные гравированием или химическим травле-
нием, восстановить, втерев в углубления букв и ли-
ний краску ПФ-223 (под цвет имеющихся букв и ли-
ний),фон восстановить кистевым способом эмалью
Ш-249 изумрудной.
-при нарушении надписи,разграничительной (указа-
тельной) линия вследствии нарушения лакокрасочного
покрытия,царапин,забоин или вмятин,после выполне-
ния работ по тех.карте It 17 18 .восстановить над-
пись (или ее часть) от руки белой эмалью кисточ-
кой ИЛИ заостренной палочкой шрифтом,аналогичным
имевдямуся на панелях,пультах.
Повреждение надписи, разграничительной (указательной)
линии;
-при глубоких трещинах, вырывах или пробоинах на
панели в районе надписи или линии,необходимо после
выполнения работ по тзх.карте £19 восстановить
белой (желтой) краской надписи или линия от руки
.на накладках (аналогично пункту I ).

ПРШШАНИЗ: Разрешается на панель, в месте повреж-
денной надписи,устанавливать ватман с
надписью,выполненной от руки черной
тушью.Ватман клеить клеем 88НП (поверх-
ность панели предварительно обезжирить
бензином Б-70).
Ограничение -I полет в дневное время.

эочная t, Z Расходные~матв-
" _ Инструмент и приспособление риалы

Кисточка,заостренные палочки Ватман,белая краска,
эмаль МС-249 изумруд-
ная, тушь чёрная,клей
88Ш,бензин Б-70.

058.32.00
Стр.447/443

"зг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ

К ИБЙ-76-3 о т На 2-х отраивдах
ШНОДОПРШЖАЯ КАРТА * 21 t*mMtmtn т

бе^оомвы^ о р д е (царалшы,вмяггины,трввушн,щ>о- Трудоемкооть
аолнения работ бошш) наружных обтекателей электрооборудо- ^90 (чел.чао)

» - _ _ _ - . - . _ . 2 а § и д _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ „ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Содержание одевший в техначеокие требования гаоотн,ишол- контроль

«,j«--». ^цу— *- няемне при от- ^ ^

1. Вооотаяовлекяе лакокрасояного покрытия обтекателе* Визуальный ооиотр
вследотвяи царапины идя вматшн проводить согласно
п.2 данной тех. карты

2. Трещины и пробоины ремонтировать следующим образом:
-снять готовые изделия.уетановленные в
обтекателе;
-отрихтовать поверхность,снять заусенцы,
выровнять рванные края пробоины (при не-
большой трещине засверлить по краям от-
верстия /й1,5+2мм);
-доработанные места покрыть грунтом АК-070
с добавлением 1,5$ АСпудры ПАП-2;
-изготовить из листового материала Д16АТ
л.0,8+1,2 мм накладку,покрыть ее грунтом
АК-070 с добавлением 1.5% KZпудры ПАП-2.

Ш 1 Ш А Ш 1 Б : конфигурация накладки определяется по
месту; размер накладки должен быть боль-
ше размера Щ/обошы (трещины) и доста-
точным для установки минимум одного
ряда заклепок.

-место установке накладки на обтекателе
обезжирить бензином £-70«просушить а об-
мазать герметикой УЗШЭС-5 кистевым спо-
собом;
-установить накладку на обтекатель и за-
клепать заклепками д&+3,5мм вокруг про-
боины (трещины);
-закрасить накладку под цвет каркаса;
^восстановить моьтаж снятого оборудования;
-при повреждении более 15£ поверхности
обтекателя и невозможности его восстанов-
ления «ремонт не производить,заменять на
новый

058.32.00
Стр.449

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО по РЕ/ПОНТУ БОЕВЫХ ПОРОЖДЕНИЙ

JS _
несъемное ТЕШШЗГИЧЖКАЯ КАРТА № 21

.. < P * * f l j y j O T l M > f l l ' f t — _ - . — — _ — — — -.- . — - . - — — — _-." - — — — _ _

Условия к ооо- Повреждение (царапины.вмятшш,трещины,про- Трудоемкое»
беннооти ви- боинн) наружных обтекателей электрооборудо-

 а
 _ . .

полнения работ ваши
 2 > 0

 <чвл.чао)

**-*"" " ** *" . "Работа,3ишол- „
Содержание операции к технические требования

 м
 .

 А
* »_ Контроль

няеыие при от—
^ ^ ^клрнешда^от ТТ_

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Дрель «сверла ф! ,5*3, 5 ш .напяль- Грунт АК-070, kt
вше круглый, пудры ПАП-2,беп-

шввмоярель.поддеркка.от- з и н Б-70,лясто-
вертка.кисть,ножницы по нетаж- в о и н а т е Р и а л

лу. шевионолоток. Д16АТлО.8*1.2им.
х/б салфэтки,
заклепки,герме-
тик УЗШЭС-б
шкурка Л 8

058.32.00
Стр.450
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2 „ л

Несъемные устрой- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 22 • На 3-х страницах
отва обошлоятт Сушивда I

Ремонт сотовых радиопроэрачных обтекате- Трудоемкость
i,имеющих оквозные пробоины размером . _

до 20 мм **°

Содержание операшга ж технические требования ' Работы,выполнен- ' Ковтроль
(tf/ . ные при ртклоне- •

\цщх0р,, ТТ. ,.,
п
„ „„,,.;.,.,,,-,.

 r
.,...

I.Зачистить поверхность изделия в зове ремонта Визуальный
от краски не менее,чем на 30 мм кругом от осмотр
края пробоины (с обеих сторон изделия).

2. Промыть очищенное место бензином.Просушить в
течение 10+15 минут.

?. Разделать торда сквозного отверстия,придав
ему форму,удобную для заделки (круглую или
овальную, в зависимости от конфигурации про-
боины).

4. Обезжирить разделанное отверстие бензином.
Просушить 10+15 минут.

5. Приготовить клей на основе смолы ЭД-20 холод-
ного отверждения по рецептуре:

СЬюла ЭД-20 100 вео.ч.
Олигоэфиракрилат 20 вес.ч.
.Полнатиленполгаман 10 вес.ч.

Примечание: 1.0твердитель вводить в композицию непосредствен-
но иеред употреблением, в связи с малой жизне-
способностью композиции (20+40 минут ври тем-
пературе (25±Ю°С>.

2.Для одноразового использования готовить компо-
зилдо в количестве не более 200 х».

3.Разрешается использование других эпоксидных
компаундов холодного отверждения (K-II5,
K-I53).

058.32.00
Стр.461

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

КРШ-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 22 На 3-х страницах

Страница 2

Уоловня я особен-
ности выполнения
работ

Ремонт сотовых радаопрозрачных обтекате- Трудоемкость
лей,имеющих сквозные пробоины размером (чех.Час}
до 20 од

4,0

Содержание операции и технические требования :Работы,выполнен- * Контроль
(ТТ) :ные при откдоне- \

:ниязс от ТТ •_ •

6. Подготовить тампон из стеклоткани ЭЗ-100,
промазанной клеем,приготовленным по п.5,
свернув ее в тугой жгут по размерам от-
верстия.

7. Нанести клей на поверхности тампона и
торцы отверстия и вклеить тампон без
предварительной сушки клея(см.$иг.1).
При этом обеспечить с одной стороны
подпор в виде поддержек.

1-ый вврекрывной слой

Темпов из
стовпоткшш 33-IOO

а) обтекателя РЛС (носового);
б) обтекателя РЛС-Н (под£юзеляя"ого)

8. Вырезать четыре заготовки стеклоткани мар-
ки T-I3 (для РЛС носового> и марки ЭЗ-100
(для РЛС-Н) для прекрывных слоев размерами

058.32,00
Стр.452
Авг 20/87



ПО РЕЩОНТУ РОЕВЫХ

К PHI V6 2
Несъемные устрой- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 22 На 3 страницах
етва оборудования. Страница 3Ш

" Ремонт сотовых радиоярозщчншс обтекате- JRjffK?**
 4
'°

лей,имеющих сквозные пробоины размером
 %

 •»«*.-»«*/
_,.__,_„_„„„ „_ , Д О 2Q..JHM..

 u
. _

 г
.^,„,

г
 __

 ппг
, ^„-,,.—.,„ ,

Содержание шерации и технические требования 'Работа,выполнен- : Контроль
(ТТ) : ные при отклоне- *

: ниях от ТТ. j _

в соответствии с рис.1,

9. Нанести клей,приготовленный по рецептуре
п.5 на наружную поверхность ремонтируемо-
го участка.

10. Наложить подготовленную заготовку и прикатать
ее роликом.Также приклеить второй перекрывной
слой.

11. Выдержать обтекатель на воздухе при температу-
ре 26°С ± 9°С в течение 2-4 часов,после чего
произвести приклейку слоев стеклоткани с внут-
ренней стороны таким же способом.

12. После отверждения клея в течении не менее 24 ча-
сов зачистить наплывы клея заподлицо с конту-
ром обтекателя.

13.Восстановить лакокрасочное покрытие согласно
твхкарты Ш 27

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособление Расходные
\КПА) материалы

Фарфоровый стакан Шлифовальная шкурка #6-8
Весы технические Бензин БР-I, Ацетон
Кисть Стеклоткань ЭЗ-.100,Т«13

Смола ЭД-20,Салфетка х/б
Олигоэфиракрилат
Полиэтиленлолиамия

058.32.00
Стр.453/454

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

yp ТШШОПНЕКАЯ КАРТА »23 '
ства оборудования.
Условия и особен- Ремой* сотовых радиоцрозрачннх обтекаже- Трудоемкость 4,0
носта выполнена,. лей. имеющих скозные пробошш размером (пел.час.)

б _ _ _р.£ 20_ым.__ i p _ 50мм. „ _ . .. _ _ „ « _ «. .
Работы,выполняв—

Содержание оиврашш.ж технические требования мне при откло- Контроль
(ТТ) нении os TT

1. Зачистить даверзшоеть изделия в зоне ремон-
та от краски, шпатлевки не менее, чем на
30 ш крутом от края цробошы (с обеих
сторон изделия).

2. Разделать торцн сжвозного отверстия, придав
ему удобную для заделки форму: круглую или
овальную в зависимости от конфигурации
пробоины.

3. Подготовить заглушку (из стенки бракованного
ш ш нового сотового заполнителя)для заделки
отверстия и подогнать по форме отверстия
плотной подсадкой.

4. Обезжирить и ярошть разделанное отверстие и
зачищенную поверхность бензином EP-I, супштъ
15-20 шт.

5» Подготовить клей на основе эноксидной смолы
ЭД-20 холодного отверждения по рецептуре
и.5 тех.картк й 22

6. • Нанести клен на поверхности заглушки и торцы
отверстия и вклеить заглушку без дредварительной
сушки клея.

7. Вырезать 4 заготовки стеклоткани марки ЭЗ-100
(для РЛС-Н) и 2-13 (для РЖЗ носового) так,что-
бы первый слой перекрывал отверстие по кон-
туру на К) мм, а второй перекрывал вырезанную
накладку по контуру на 20 ми (см. фигД)

8» Нанести клей на наружную поверхность ремонти-
руемого участка.

осмотр

058.32.00
Стр.456

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К PBB-7S-2
Несъемное устрой-
ства оборудования.

ТЕШОЛОИИЕСКАЯ КАРГА 3 23
На 2 страницах
Страница 2

Условия я особен-
ности выполнения
работ

Ремонт,сотовых радноцрозрачных обтека-
телей, имеющих сквоаные пробоины раз-
пером от 20 мм. до 50мм.

Трудоемкость 4,0
(чел, чао)

Содержание опер
Работа, выголняе-

и технические требования ш е дож отклояе-
) нии от ТТ..

Контроль

9. Наложить подготовительную заготовку и пригла-
дить рукоЗ. Аналогично приклеить второй (боль-
шой) перекрывши сдой.

10. Выдержать обтекатель на воздухе при Т=15+35°С
не менее 2-х часов, после чего произвести при-
клейку слоев стеклоткани с внутренней стороны
таким же способом.

11. Зачистить после отверждения клея в течение не
ыенве 24 часов, нашшвы клея заподлицо с по-
верхностью обтекателя.

12. Восстановить лакокрасочное покрытие согласно
техкарты # 27

2О 3LO а «•

\

j
L
Г

^i II

Фиг. I

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА> Инструмент и приспособления Расходные материалы

056.32.00
Стр.456
Авг 20/87

Фарфоровый стакан
Весы технические

Шлифовальная шкурка #6
Бензин БР-1, Смола ЭД-20
Ацетсн, Салфетка х/б
Стеклоткань ЭЗ-100.Т-13
Овшговфиракрилат .
Полиэттлешголиамин



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2

Несъемные устрой- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 24 ' На 2-х отранжцах
отва оборудования. СТИИЯИИ Т
номи ш п ^ е й я Ремонт односторонних повреждения о нарушен*** Трудоеюгоста 3,5
nerinS

 н ш о л н е н и я
 шружвото олой стеклоткани (У сотовых обтекате- (ад*, чао.)

>
ttUOT

 лея-без иоврвадвяня сотового заполнителя)

Содержание рперадая я технические требования
 :

 Работ, шволяяемдо 'Контроль
(ТТ) :пш откловмиш от :

I,Повреждения наружного слоя стеклоткани в ш д е Визуальный

мелких раковин,мелких вабоин,царапин размером оомотр
10x200 мм (дхя монолитного обтеиателя-10х50 мм)
устранять путем зачистки дефектного места.

2*Односторонние повреждения наружных обшивок о ого-
лением верхнего слоя сотового заполнителя(вырыв
наружной обшивки,сколы и т.п.) ремонтировать сле-
дующим образом:
Зачистить поврежденное место изделия,удалив шпат-
левку и краску на 30440 мм вокруг повреждения.

Участки обшивки,имевшие повреждения,подрезать и
удалить, оголив наружный слой заполнителя.

Проныть бензином оголившийся слой заполнителя и
место ремонта.Сушить 10+15 минут.

Подготовить заготовки из двух слоев стеклоткани T-I3
для наклейки на сотовый заполнитель.придав им фор-
му,по возможности близкую к конфигурациг выреза,
образовавшегося в результате удаления подрезанных
участков дефектной обшивки.

Подготовить заготовки из стеклоткани марки X-I3
Хддя обтекателей РЛС-Н брать стеклоткань марки
33-100) для перекрктия отремонтированного места.

Произвести вклейку в вырез обшивки выравнивающего
слоя стеклоткани и наклеить сверху 2 слоя перек-
рывных накладок,как показано на фиг. I техкарты £23
Рецептура клея и порядок его приготовления по
а.5 техкарты * 22

058.32.00
Стр.457

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО ГЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

КРШ-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования

ТЕХГОЮГИЧВСКАЯ КАРТА В 24,
На 2-х страницах
страница 2

Условия ж особенное» Рвмоят односторонних повреждений о нару-
ше&нем наружного слоя отвклотканк ( у
ооховых обтвкатвявй-<$вз поврвадввжя со-
тового заполнителя )

Трудоемкость 3,5

Содержав» операции ж технжческве треоЧшавия г

( Tf ) г

Работы,выполняемые при:Контроль
отклонеики от ТТ :

Контрольно-проверочная
аппаратура ( КПА )

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Фарфоровый стакан
Весы технические
Нож
Кисть

Шлифовальная шкурка
Бензин EP-I
Стеклоткань 33-100,T-I3
Смола ЭД-20
Олигоэфиракржлат
Полматиленполиамин
Салфетка х/б

058.32.00
Стр.458
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 25 На I странице
Страница I

нЙЙ
В
шп?л2е2Й

Н
" Ремонт одаостороших повреждений с нару-

ности выполнения шением оошивки и одного олоя заполнители. *
работ
Содержание операции и технические требования

 :
Работы,выполняеше

 :
 Контроль

(ТТ) :при отклонении of
^ : ТТ ,
I. При поврездении одной из обшивок и одного слоя Визуальный

заполнителя в виде вмятин,забоин и т.п. с раз- осмотр
мерами до 10 мм ремонтировать следующим образом:

Подготовить шпатлевку на основе клея по рецепту-
ре п. 5 техн.карты №22 и мелко иссеченной стекло-
ткани марки ЭЗ-ЮО.Шпатлевку готовить густой
консистенции-типа замазки.

Обезжирить бензином (или ацетоном) поврежденное
место и просушить в течение 10+15 минут.

Зашпатлевать поврежденное место приготовленной
шпатлевкой и просушить не менее 24 часов при
температуре 25°С ± Ю°С.

Зачистить зашатлеванный участок циклей и шкуркой
заподлицо с контуром обтекателя.

При размерах повреждений от 10 до 20 мм ремонти-
ровать с постановкой тампонов в соответствии
с техн.картой № 22 . при размерах повреждений
более 20 мм - с постановкой заглушек в соответ-
ствии с техн.картой й 23

Контрольно-проверочная Инструмент и приспособления Расходные материаода
аппаратуры (КПА)

Фарфоровый стакан Шлифовальная шкурка J6-8
Весы технические Бензин БР-I, Смола ЗД-20
Кисть Стеляэткань ЭЗ-ГООД-ЗЗ

ж/с

058.32.00
Стр.459/460

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБН-76-2 .
 ш
 ,

 с
-

Ш Н Ш 1 е

Несъемные устрой- ТЖЙОЛОПМЕСКАЯ КАРТА » 26 г*панша I

ства оборудования, *и*^ страница i
Условия и особен- Ремоит отслоения наружной обшивки от Трудоемкость 1
ноети выполнения сотового заполнителя (для сотовых (чел, час,)
работ, обтекателей) и других видов расслоений.

л « „„ : Работы,выполняемые
 :

 Контроль
Содержание операция ж технические требования цр

И О Т К Л 0 Н
ении от :

:

I. В средней части отслоения сделать подрез Визуальный

вдоль направления полета. осмотр

2.Слегка оттянуть обшивку и через прорезь тон-
кой кисточкой или шпателем завести клей,
приготовленный по рецептуре п.5 техн.карты
#22

ПРШ^ЧАНИЕ.При необходимости разрешается на краях разреза дополнительные

поперечные подрезки длиной 25+30 мм.

3.Прикатать отслоившуюся обшивку роликом.

4.На отремонтированное место наклеить усиливающие
накладки из одного слоя стеклоткани марки T-I3
для монолитных обтекателей с перекрытием места
ремонта на 10+15 мм и из двух слоев стеклотка-
ни для сотовых обтекателей с перекрытием каждого
слоя кругом на 10+15 мм.

Щ?ИМЕЧАНИЕ:Для обтекателя РЛС-Н -усиливающие накладки из ткани

марки 33-100.

5.До производства других работ выдержать обтека-
тель в течение 24 чаоов (не менее) для нарастания
прочности клеевого соединения.

Инструмент и вриенособлеюи Расходные материале

Фарфоровый стакан Еяифовальная шкурка * 6-3
Весы технические Б в н з и н ш ^ с т т ш ^
К и с т ь Стеклоткань 33-im,T-I3

х Олигоэфиракрилат.полиэ-
тиленполиамян, салфетка х/б

058.32.00
Стр.46Т/462

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования.

Условия и особея-
востя выполнения
работ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 27 На 3-х страницах
Страница I

Восстановление лакокрасочного
покрытия радиопрозрачиюс обтека-
телей.

Трудоемкое**
(чел. чао* Г}

Содержание операции и технические требования ; Работы, вшолняе-
(ТТ) ' мне при отклонении

: от ТТ.

Контроль

I.После производства всех видов ремонта,опреде-

ленных техническими картами * 22 -г 36

а также в случае повреждения лакокрасочного

покрытия производить его восстановление,начи-

ная с того слоя,который разрушен.

2,На монолитных радиотехнических обтекателях

(системы I5I-I53 и др.),на носовых обтекате-

лях, подфюзеляжных обтекателях производить

восстановление лакокрасочного покрытия сис-

темой на основе эмали ХП-5184 (бывш.ВЭ-14)

приведенной в таблице

I.Режим отверждения
клеевой композиции я
сушки ЛКП. •

2.Качество подготов-
ки поверхности под ок-
раску и наносимых сло-
ев покрытий.

Таблица

Наименование операции Способ
нанесения

EQTQ СЛОЯ

температура, с :время,час.

. Нарушая цдверхнорть....

Нанесение одного слоя грун-
товки ХП-0206.

Краскораспыли-
тель

18+35 0,5

Нанесение одного олоя
шпатлевки ХЛ-0064

Нанесение 6+7 слоев эмали

XB-5I84.

Краскораспыли-
тель

Краскораспыли-
тель

184-35

18+35

0,5

0,5
( каждый слой )

058.32.00
Стр.463

Авг 20/67



рУКОВОДСТвО ПО РЕМОНТУ &ОЕВЫХ 1ТОЭРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования.

Ж Н О Я О Ш В С К А Я КАРТА № 27 На 3-х страницах

Страница 2

Условия х особен-
ности выполнения
работ

Восстановление лакокрасочного
покрнтия радиопрозрачных об-
текателей.

Трудоемкость
(чел. чао^(указана)

Содержание и техничеокие требования : Работы,выполняе-
• мые при отклонении
: от

Контроль

Нанесение последнего
слоя эмали ХП-5184.

Краскораспылитель 18+35 24
или

70+80 3+2

Внутренняя поверхность

Нанесение двух слоев
эмали ЭП-255

Краскораспылитель 12+35 6+3

(каждый слой)

ПРШЕЧАНИЯ: I.Торцы красить двумя слоями эмали ЭП-255 аналогично

окрашиванию внутренней поверхности.

2.Пересушка промежуточных слоев шали ХП-5184 не допускается.

3. На носовые обтекатели покрытие на основе

эмали ХП-5184 наносить на поверхность А на

расстоянии 700 мм (см.фиг.1 )«независимо от

того,какое было первоначальное покрытие.

Фиг. X

058.32.00
Стр.464
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РШ-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 27 На 3-х страницах

Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Восстановление лакокрасочного
покрытия радиопрозрачннх об-
текателей.

Трудоемкость
(чел, час) (указана)

Содержание операций и технические требования
<ТТ)

Работы,выполняв- * Контроль
мые при отклонении .
от ГГ

1.На обтекателях ДЙСС восстановление лакокрасоч-
ного покрытия производить системой 305 на оо-
нове эмаля ФП-586 согласно таблицы

Таблица

Наименование операций Способ нанесения Режим сушки каждого слоя
: температура

 :
 время,час.

: о С :

I.Нанесение одного слоя
грунтовки ЭП-0104.

2.Нанесение 4+5 слоев
эмали ФП-566

краскораспылитель

краскораспылитель

12+35
50+60

12+35

1,5+1,0
затем
1.0

3,0+1,5

3.Нанесение последнего слоя
эмали Ш-566,

краскораспылитель 12+35

50+60

70*60

3,0+1,5
затем

затем

ШЫЪЧАНМЕ.Первый слой эмали ФП-566 наносить сразу после окончательной
сушки грунтовки ЭП-0104.Пересушка грунтовки не допуокается!

5» Подготовка поверхности под окраску:

-Зашкурить всю поверхность шкуркой * 6 (в местах
повреждений кромки свести на "ус").

-Удалить продукты защуривания салфеткой,кистью
ЕЛИ пылесосом.

-Тщательно протереть поверхность салфетками»смо-
ченными бензином EP-I с добавкой 0,001+0,002??
антистатической присадки "Сигбол" и отжатыми,
затем просушить при температуре (12+35)°С в
течение 1+0,5 часа.
ВНИМАНИЕ.Применение чистого бензина для обезжиривания не разрешается.

058.32.00
Стр.465/466
Авг 20/87





РУКОВОДСТВО по РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К РБП-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА * 28 На I странице

Страница I

Условия и особеннос-
ти выполнения работ.

Ремонт сквозных пробоин монолитных
обтекателей (размеры-до 20 мм)

Трудоемкость 3,5
(чел, часЛ

^а'йоты.вшгол-
няемые при от-
клонения от ТТ

Содержание операции к технические требования
(ТТ)

Контроль

I. Подготовить дефектное место для ремонта в

соответствии с п. п. 1т-4 техн. карты Jfc 22

2.Подготовить заготовки из 2-3-х слоев стекло-
ткани T-I3 для вклейки в вырез обшивки,придав
им форму, по возможности близкую к конфигура-
ции выреза.

3. Подготовить 2 заготовки из стеклоткани T-I3
для перекрытия места ремонта кругом на 20 мм.

4. Произвести вклейку в вырез обшивки выравниваю-
вдах слоев стеклоткани T-I3 клеем,приготовлен-
ным по рецептуре п.5 техн.карты'# 22

5. Наложить перекрывные слои по обе стороны ремон-
тируемого участка обшивки и прикатать роликом.

6.Выдержать обтекатель на воздухе при темпера-
туре 25°С ^10

0
С в течение не менее 24 часов

для отверждения клея,после чего зачистить
наплывы клея заподлицо с контуром обтекате-
ля.

Визуальный
оомотр

Контрольно-проверочная
аппаратура \ША)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Фарфоровый стакан
Весы технические
Кисть

Шлифовальная шкурка $6-8
Бензин РБ-I, Смола ЭД-20
Стеклоткань T-I3
Олигоэфиракрилат
Полиэтиленполиамин
Салфетка х/б

058.32.00
Стр.467/468

20/87
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Несъемные устройст-
ва оборудования

ТШНГОПИНЖАЯ КАРТА « 29
На страницах 4

Странжщ I

Условия и особеннос-
ти выполнения работ

. Замена радиопрозрачного
обтекателя КПЗ при псшревдеш!ях?превьпгоющюс
додустише ра змеры ремонта

Трудоешость
чел/час 5

Содеряанк© операции и технические требования (ТТ) Работн,внгюяняемыо при Контроль
отклояеяиж от ТТ

повреждениях, превышаицих доцуспаив размеры рвмшта сотового
обтекателя согласно характеристике видов поврехденид несъемных
устройств оборудования и способов их устранения (см. табл.4,раздел
058.12.00, стр .5 ,6) , произвести замену обтекателя на новый (изправ-
тШ),руководствуясь технологичесюши требованиями и фиг.1

Демонтаж асюрежденного обтекателя:

1. Открыть крышки замков и замка обтекателя - 5 шт.

2. Зафиксировать обтекатель в полностью открытом положении
ив 2-х шариковых замках тяг (поз.1)

3 . Отсоединить плетенку металлизации (поз.4) от обтекателя.

4 . Отсоединить штоки тяг (поз.З) от узлов крепления обтекателя
(ПОЗ.2)

5. Опустить обФвкатель.Установить штоки тяг в убранное положение.

6 . Отвернуть 4 винта (поз.5) на шп.1,снять накладку (поз.6) ж
вкладыши 2 шт. (поз.8)

7. Снять обтекатель

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранить все святые нормали для выполнена •
монтажных работ.
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о о К РБй-76-2
Несъемные устройст-
ва оборудования

ТЕШШОШВСКАЯ КАРТА J* 29
На страницах 4
Страница 2

Условия и особеннос-
ти выполнения работ

Замена радиопрозрачного
обтекателя КПЗ при повреждениях,превышающих
допустише размеры ремонта

Трудоемкость
чел/час 5»°

Содержание операция и технчческие требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

Монтаж нового (исправного) обтекателя

1. Убедиться в отсутствии механических повреждений.

2. Установить обтекатель на im.I, дня чего яредва-
рительно:
- я i ОСЕ петли (поз.7) нанести смазку АШ-3 ж

одеть вкладыш (поз.8).
Вкдаднвт установить на посадочные места.вало-
жить накладку (поз.6) ж закрепить 4 винтами.
Проверить зазор между петлей и вкладышем,кото-
рый должен быть не более 3 мм.

3. Зачистить до металлического блеска поверхность присоединения
наконечника плетенки металлизации (поз.4) к обтекателю.
Закрепить наконечник плетенки металлизации ранее снятыми
нормалями и навести вокруг места крепежа эмаль 05-223 кр. в
диаметре 25 мм.

4. Соединить обтекатель со штоками тяг (поз.2) и закрепить ранее
снятыми нормалями.

5. Открыть два шариковых замка (поз.1) ж закрыть обтекатель.
Убедиться в соосности штырей обтекателя с гнездами на
конструкции фюзеляжа.

Соблюдение
технологичес-
ких рекоменда-
ций монтажа ж
регулировок.

При необходимости зазор
регулировать шайбами не
более 3-х шт. о каждой
стороны.1

Цри необходимости выпол-
нить регулировку вгырей
смещением жх в соответст-
вующув сторону."
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Яееьедаые устройст-
ва оборудования

f ШОЯСПИШШ КАРТА I 29
На страницах
Странице 8

Услсшя и особеннос-
ти выполнения

Замша радяопрозрачного
обтекателя КПЗ при поврвздвниях, орввшвющх
допустимые размеры ремонта

Трудоемкость
чел/час в»

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы*выполняема© nps
отклонении от ТТ

Контроль

6
Щ

8

Подогнать контур одтекатедя к фюзеляжу путем прирезки ори-
цуска по ободам ж желобам обтекателя,открывая и закрывая
обтекатель до 3-5 раз.

Закрыть S замков обтекателя.
Регулировкой стяжкнх замков добиться плотного без люфта при-
легания к торцу фозеляжа.
Проверить прилегание крышки замка к фюзеляжу.Зазор должен
быть от 0*5 до 3 ш»

?. При открнтаж-закрытиж обтекателя убедиться в плавности хода
штоков тяг и одаовремеаноста запирании замков правой и ле-
вой тяга.

При необходимости шшоя-
нить аодбортовку наруж-
ного обода обтекателя до
2 ш«

Регулировку прилегания
разрешается вшюлдотз»
установкой шайб толщиной"
1*2,5 мм*При зазоре.меяь-
вви 0,5 мм - запалить
крышку по периметкг.Мес-
то доработки обезжирить
бензином "Калоша",прооу-
шить в течение Ю шт. ж
покрыть грунтом ШГ-086.



I
о о

4 8
to •

К
Несъемные устройст-
ва оборудования

Условия и особеннос-
ти выполнения реdor

КАРИ it 29
Ha страницах
Страница 4

Замена радиопрозрачного
обтекателя КПЗ при повреждениях, предашающх
допустимые размеры ремонта

Трудоемкость
тед/тас 5.0

Содержание операции к технические требования (ТТ) Работы,выполняемые
при отклонении от ТГ

Контроль

ПРИМЕЧАНИЕ: I , Допускается местное несовпадение теоретических
контуров обтекателя и фюзеляжа в пределах I , 5 I M .

При получении ступеньки более 1,5 мм разрешает-
ся установить выравнивающие прокладки из ДКАТ
л.1,0 (л.1,5 j л.2,0) между наружной накладкой
я ободом обтекателя. Щели заполнить герметикой
УТ-32.

2* При установке нового обтекателя допускаются
цветные зазора до 4 ым по контуру между обте-
кателем к фюзеляжем.

Контрольно-проверочная аппаратура (КВД) Инструмент и приспособления Расходный материал

Ключ гаечный «10x12
Линейка металлическая
Отвертка
Ножницы по металлу
Молоток
Напильник

Смазка АШ-3
ДКАТ л;1,0(л.41,5{ л.2,0)
Эмаль ПФ-223 кр.
Трут ФЯ-086
Герметик УТ-32



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

I+I.5

К техкарте JE9

В эксплуатации прж перестановке
обтекателей о одной машина на
другую допускаются местные зазо-
ры до 4 ми

Т
Т.К. фюзеляжа

Для регулировки
прилегания крышки
замка к внешнему
контуру разрешается
устанавливать шайбы
толщиной 1-2,5 мм

Носовой обтекатель.Монтажно-регулировочныв уадш.
ФигЛ ( аяег I из 3 )

058.32.00
Стр.473

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К техкартб ЯВ9

Носовой уадн.
Фиг.1 ( лист 2жз 3 )

058.32.00

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К тохкарте .№23

ывщу дотлей г

0-ЗШ1

Носовой обтекатель.Монтагко-р?г7л:созочкыо узлн.
Фиг.1 ( -ткет 3 za 3 )

;• Л//
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Несъемные устрой-
ства оборудования

тттттш. КАРГА Л ЗО На страницах
Страница I

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Замена радиопрозрачного обтекателя КПЗ при
повреждениях, превниапш: допустимые размеры
ремонта

Трудоемко©!*
чел/час .,.,"*

Содержание операции к технические требования Работы, вдаолняешв Контроль
ори отклонении от ТТ

При повраадениях,превышающих допустимые размеры ремонта сотового
обтекателя согласно характеристике видов повреждений несъемных
устройств оборудования в способов их устранения (см, табл.4 .раздел
058.12.00, стр.6,7,8) произвести замену обтекателя на новый (исп-
равный) .руководствуясь технологическими требованиями и фиг.1

доврдзден.н.ого

I* Отвернуть стопорные винты на замках обтекателя - 14шт.

2. Открыть замки,откинув щеколды и повернув замки спецключом в
положение "Откр" - 14шт.

3. Отвернуть болт на шп.II,придерживая обтекатель руками*

4. Снять обтекатель,освободив петли обтекателя с крючков на ш , 3 .

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранить все снятые нормали для выполнения
монтажных работ.

Монтаж нодорр (исправного) обтекателя.

1. Убедиться в отсутствии механических повреждений.

2. Навесить обтекатель петлями на Z кротка шп.З.

3. Установить обтекатель на узел фиксации к фюзеляжу оп.П и
затянуть болт.

4. Зафиксировать обтекатель замками и щэколдами установкой юс
в положение "Закр".

Сос^шгедие тех-
нологических ре-
комендаций мон-
тажа х регулиро-
вок.
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К Ш-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Содержание операции

ТЕХНОЛО1МЧЕСКАЯ КАШ * 30

Замена радиопрозрачного оотекателя КП2 при
повреждениях, превышающих допустим*е размеры
ремонта

и техюг'еские требования

На страницах 4
Страница 2

Трудоемкость

чея/час „,. . . 7 * 0 .

•
Работы,выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

5. Проверить установку узлов навески обтекателя на фюзеляж» при этом
упираиия штырей в пластину 7715.855.001 не должно быть.

6. Проверить усилие закрытия каждого замка обтекателя, которое должно
быть в пределах 0,1-ЮкГ и проявляться при ходе ручки не менее 10%,

В случае угорания шты-
ря в пластины последние
разрешается подпиливать
на глубину до 3 ми.

Для обеспечения допусти-
мого усилия закрытия зам-
ка нвобходимо.напр.для шп.6:
* снять нормали ЗЭ74А-6,

3405A-1,5-6-14, кронштейн
7715.846.021.

* снять нормали Э083А-6-Э6
3373^-6,3401А-1-6,пласти-
Ш 7716^866 .Ш1 и 7715.

mjm т «ттыютт у

* установить дополаггв**-
кую гфвяятву из Д16ЛТ
под пластину 7715.866,020.

(разрешается установка не
более 2-х прокладок * одаоы
пакете о общей толщвтсА ш*
более 10мм)

- уотановжгь шистияы 7715;
856.001, 7715.866.020 ж
закрепить нормалями.



к геп-76-2
Несъемное устрой-
ства оборудования

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА * 3 0 Не страницах
Страница 3

Условия и особен-
ности выполнения v

работ

Замена радиопрозрачного обтекателя КП2 при
повреждениях,превышагадах допустише размеры
ремонта

Трудоемкость
чад/чао 7 > 0

Содеряание операции и технические требования Работы,выполняемые
при отклонении от ТТ

Контроль

&
h О

ПРИМЕЧАНИЕ? 1.Лдя обеспечения взаимозаменяемости обтекателей
в экоалуатации разрешается увеличивать овальность
отверстий кронштейнов навески на величину до 2мм;
При этом оставшаяся в кронштейна перемычка должна
быть не менее 4,5мм.Доработанные места покрыть
грунтом АК-069.

2.После регулировки нанята замков площадь вокруг
замков запить герметикой УЭО МЭС-б до образования
единой плоскости с замками,провести обезжиривание
бензином "Калоша" и выдержать 15-20 мин.Поверх
УЗО «5ЭС-5 нанести герметик УТ-32 кистевой и выдер-
жа1'& s течение 24 час аря t ° * I 5 0 - ^ 0 .
6 гщт&ткв оставить выемку для свободного откры-

замка.

установить кронштейн
7715.846.021 и закрепить
нормалями.

Навесить обтекатель и
проверить усилие закры-
тие замка.

Данную регулировку произ-
вести по каждому замку,
усилие закрытия которого
не соответствует техни-
ческим требованиям.



> о
КРБП-76-2
Несъемные устрой-
ства оборудования

Условия и особен-
ности выполнения
работ

Содержание операнда

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1 3 0

Замена радиопрозрачного обтекателя КП2 при
повреждениях,превышающих допустимые размеры
ремонта

и технические требования

на отванлАЛкх
Странидй 4

Трудоемкость
чел/чяс »

Работы,выполняемые
при отклонении от ТТ

Контроль

3.Гнезда кронштейнов навески обтекателя покрыть
смазкой АШ-3.

4.Зазор между обтекателем к фюзеляжем по всему
разъему допускается в пределах 2±1,5мм.
При этом припуск обтекателя по всему разъему
с фюзеляжем должен быть отпилен.

Коитрольно-прсвзрочиая
аппаратура (КПП)

Инструмент и приспособления Расходный материал

Ключ: гаечный $=» 10x12

Лювйка металлическая
Отвертка
Сг
Дшюмометр

Ная|ил

Герметик УЭО МЭС-б
Герметик УТ-32
Бензин "Калоша"
Смазка АШ-3
Грунт АК-069
Салфетка х/б
Проволока КО-О,5(0,в)



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

К техкарте JfQO

Пластина
7715.866.020

3373А-6
3405A-I.5-6-.I4

3083А-6-26
3373А-6 ,
340IA-I-6

3374А-6
3405A-I

t
5-6-I4

Пластина
7715.856.001

Кронштейн
7715.846.021

КI 2 ш 2 I у в ш а г а « 1 ь

Нижний обтекатель .Монтажно-регулировоч1ше узлы.
Фиг.1

058.32.00
Стр.481/482

АВ1 20/87





К Pffl-76-2
Несъемное
оборудование

ТШОЯОЯЯИЖАЯ КАРТА В 31
На 3-х страницах

Страница I

Условия г
особенности
выполнения
работ

Ремонт трубопровода кислородной систеш
давлением до 30 кт/с&г

Трудоемкость
6,0 чая/час.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль
отклонениях от ТТ

•so 8
? 8

1. АвшнтароБать трубопровод с дефектным участком, подле-
жазим удалению.для установки проходяика или проходников
со вставкой.Яа расстыкованные технологические разъемы
установить заглушки*

2. Вырезать поврежденный участок трубы,запилить торцы со
стороны вырезанного участка.Снять заусенцы и острые кромки,
удалить загрязнения салфеткой. Продуть трубопровода сжатым
воздухом.

3. Удалить салфеткой, смоченной смывкой СД.лакокрасочное пок-
рытие на концах трубопровода со стороны вырезанного участ-
ка на расстоянии 23-30 мм от торца.

4 . Одеть на конец одного трубопровода ниппель 270IA. и гайку
2704А установить трубопровод в приспособление и разваль-
цевать.

5 . Запилить торец развальцованного конуса до выступания над
ниппелем не менее 0,5 мм.удалить заусенцы и притупить
острые кромки. Продуть внутренняя) полость трубы сжатым
воздухом»

6. Пункты 4,5 выполнить для второго трубопровода и для обоих

концов вставки (при необходимости).

Конический раструб дол-
жен выступать над нип-
пелем не менее 0,5 мм,
чистота внутренней по-
верхности конуса не ме-
нее О^.размер угла рас-
труба 74°-2°.
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Несъемное
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА » 3 1
На 3-х страницах
Страница 2

g Условия и
особенности
выполнения
работ

Ремонт трубопровода кислородной системы
давлением до 30 кг/сыг

Трудоемкость
6,0 чел/час.

Содеркание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль
отклонениях от ТТ

о

i
8
о
ГП

О
ОС

ч
0

о
m
га

7. Соединить обе половины разрезанного трубопровода с помощью
проходника 27I2A или двух проходников со вставкой соответст-
вующей длины и конфигурации.

8. Промыть внутреннюю полость собранного трубопровода проточ-
ной водой, просушить сухим сжатым воздухом до полного уда-
ления влаги,

9. Установить на один конец трубопровода пробку (28Э6А), а другой
КОНЙЦ подсоединить к газовому баллону (воздушному или азотному).
Погрузить трубопровод в ванну с водой,создать в трубопроводе
давление 12 кг/см2 и выдержать при этом давлении не менее 3-х
мин.Наличие воздушных пузырьков на трубопроводе и в соедине-
ниях не допускается.

ПИШЧАЯИЕ: Допускается,как исключение,определение герметич-
ности мест соединений по манометру .Для этого,
после создания в трубопроводе давления,першфы-
ть источник давления.Падение давления по мано-
метру в течение 3-х глин, не должно наблюдаться.

10. Покрасить вставку одним слоем эмали ПФ-223 голубого цвета .Время
сушки при £°»18-Э5°С -36 час.

11. Провезти очистку и промывку трубопровода согласно рекомен-
дациям (см. разд.058.30.10 стр. ).Концы трубопровода обер-
ните целлораном или двумя слоями оберточкой бумаги и обвяжите
нитка:.1!!.

12.Проложить отремонтированный трубопровод по трассе и закрепить
в колодках.

Проходите устанавливать на
прямолинейном участке тру-
бопровода .

шя
1т

5с
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УСЛОЕИЯ и
особенности
выполнения
па бот

Ремонт трубопроводов кислородной системы
давлением до 30 кг/cwr

Трудоемкость
6,0 чел /час. <
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,выполняемые при Контроль
отклонениях от ТТ

13. Снять защиту с концов трубопровода и заглушки с технологичес-
ких разъемов.Восстановить монтаж трубопровода.

14. Проверить герметичность соединений трубопровода при рабочем
давлении кислорода на данном участке сети согласно ИТЭ-76,
гл.53-20-0.

КОД Инструмент Расходные материалы

о
'О О
• ся

i »** со
w ел to
о \ м

О
О
О

Лила дисковая
Станок для торцовки и раз-
вальцовки
Верстак
Тиски
Ванна с водой
Баллон с ккслородом(воздухом)
Приспособление для калибровки
концов труб под ниппеля
Зажимное приспособление для
развальцовки труб на станке
Шаблон для контроля угла раз-
вальцо?::ся

Эталон чистоты развальцовки труб
Лроокз
Напяль т/к

Лроходнпк 27I2A
Ниппель 270IA
Tai-iKa 2704A
Сшшка СД
Спирт этиловый
Эмаль ПФ-223
Целлофан
Нитки
Салфетка х/б





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫК ПОЙРЕ^КДЕНИЙ

ШНИЧЯИЕ УСЛОВИЯ
на состояние и монтаж несъемных устройога оборудования после ремонта.

I . Трубопровода системы ПВД, кислородной системы и пожаротушения не должны иметь
формаций с резкими границами перехода. Уменьшение сеяния трубопровода допуекае* #
не более

2. Шланга системы ПВД и кислородной системы не должны иметь поверхностных отслоений.

3 . Для кронштейнов, подставок и этажерок плоскость несущих поверхностей не должна
иметь искривлений.

4. Допускается размещение несъемных устройств на новые установочные места с обеспе-
чением: - зазоров между устройствами и подвижными, а также неподвижными элемента-
ми конструкции соответственно не менее 10 мм и 5 мм;

- подсоединения необходимых коммуникаций (эдектрожгутов, шлангов, трубо-
проводов и др.) .

5. Несъемные устройства оборудования в кабине экипажа не должны создавать блики.

6. Трафареты на панелях электровдткоз, пультах управления, распределительных уст-
ройствах и др. элементах конструкции должны быть четкими и понимаемыми.

?. Места сочленений трубопроводов и шлангов должны быть герметичны тда рабочем давле-
нии газа в системе.

8. Электрообогревательные секции киля и стабилизатора не должны иметь внешних повреж-
дений, короблений и пробоин.

9. Замененные электрообогревательные секции должны обеспечивать работоспособность
системы обогрева в соответствующем режиме работы.

10. Состояние корпусов коробок боекомплекта и гильзосборников не должно препятствовать
подаче боекомплекта и сбору гильз.

11. Отсек аккумуляторных батарей должен:
- обеспечить демонтаж-монтаж и крепление аккумуляторов;
- иметь исправными элементы электрообогрева и теплозащиты.

12. Панели приборных досок, пультов и щитков управлений должны обеспечивать:
- демонтаж- монтаж установленного оборудования;
- крепление ШЗов, нормалей и электрожгутов (проводов);
- возможность перемещения органов управления.

13. Вадиопрозрачностх. обтекателей может быть уменьшена не более предусмотренной тех-
ническими условиями:

для приемных антенн - на 10$.
для передающих антенн - на 5%

058.33.00
Стр.401

Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

14, Лакокрасочное покрытие радиопрозрачных обтекателей должно быть ровным,
без пропусков и подтёков, шероховатостей.

15* После ремонта допустимых повреждений радиопрозрачных обтекателей допус-
кается эксплуатация без проверки радиотехнических характеристик при от-
сутотвии замечаний пс работе аппаратуры в полёте.

058.33.00
Стр.402
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица 1001

ДЕРМЕшЬ

технологического оборудования и инструмента,для ремонта
несъемных устройств оборудования

Ш ' Наименование и тис обору-
пози-

:
 дования я инструмента

цц и ;

ГОСТ, шифр, чертежный
номер

Примечание

2

I
2

3
4
5

Бородок слесарный

0 = 2 В=100
0 = 4 6=160

Вставка сменная для винтов
с прямым шлицем

5=0,6
5=1,0

5=1.6

7851-0156
785I-OI64

999.7819-0102
999.7819-0103
999.7819-0104

Вставка сменная для винтов с
крестообразным шлицем •

6

7
8

9

10 '
I I
12

13
14
15
IS
17
18

19

20

м I
» 2
J6 3

Выколотка

1*6

iB
i Ю

Весы ВВД-2

Головка сменная

$ =8 а =ю
5 =10 CL =10

5 «12 a »io
S =14 Q- =10-
S «г? & =14
$ «is а =14

дрель для сверл до %
Зубило слесарное

1=16 £=160

1 10 мм

999.78I9-0III
999.7819-0112
999.78I9-0II3

I 7601 9105 020 003
I 7601 9105 020 005
I 7601 9105 020 007

ГОСТ 3329-54
ГОСТ 3329-54
ГОСТ 3329-54
ГОСТ 3329-54
ГОСТ 3329-54
ГОСТ 3329-54

98.0204.000.000

28I0-0I9I

058.41.00
Стр.1001
Авг 20/87



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.1001

21 Заклепки 0 1,5-10

Ключ гаечный 2-х сторонний

22
23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33
34

35
36
37
38

39

40

41
42
43

44

45

46
47

48
49

50
51
52
53
54
55

058.
Стр.
Авг

5,5x7
8x10

12x14

22x24

Клю* гаечный 9x11

Ключ накидной 2-х сторонний

5,5x7

8x10

12x14

17X19

Ключ торцовый 2-х сторонний с

внутренним шестигранником 5,5x7

Ключ гаечный 11x13

Кусачки торцевые 6=125

Киянка деревянная

Кисть филеночная

Краскораспылитель

Линейка металлическая

Молоток слесарный

Молоток со вставными бойками
Надфиль плоский
Надфиль трехгранный

Надфиль круглый
Напильник НАС JB 3

плоский

3-х транши
круглый

Ножницы для металла

Нож
Отвертка универсальная
Шюскогубпы комбинированные 8=160

Пинцет прямой
Поддержка
Пневмодрель
Полотно ножовочное
Рукоятка для замков нижнего

обтекателя

41.00
1002
20/87

78П-0002 с 1кд21
7811-0003 с 1КД21

7811-0023 с 1кд21

78П-0025 -с I кд21

7811-0456 с 1кд21

999.78II-004I

999.7811-0042

999.7811-0044
999.7811-0046

999.78I2-0III

78II-046I
7814-01212кд21

54206/001

I 7601 9104 400 005

93.9363.103.020

Э7850-0034

7850-0093

93 9293 III 310

93 9293 320 310
93 9362 120 210

93 9291 130 510

93 9291 330 510

93 9291 530 710
2809-0012 кд21

98 0214 000 000
999 7810-0017

93 9293 III 3IQ

7814-0003

98 0202 000 000

I 7601 9104 450 000



РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Продолжение табл.100I

98 6920 001 000

56 Ролик
57 Рвфяектор
58 Ставок ножовочный
59 Сверло i 1,5-10

60 Тарированный ключ Мкр 20-150кгсм 54206/024
61 Термометр
62 Фреза диоковая
63 Шпатель
64 Баллон с медицинским квело»

родом (воздухом)
65 Верстак
66 Ванна о водой

67 Райка 2704А

68

69

70
71

72

73

74

75

76

Зажимное приспособление

Крышка

Шла диоковая
Пробка

Приспособление

Станок

Тиски
Шаблон

Динамометр

УН653/0-012

284 2А

Модель Ш-61
2836А

УЯВ53/0-288,289,
290

TP-I-3M

УБО8/0-О4О7«О413

400.126.000

Для проверки трубопровода на
гермет$пшость(для продувки)
Для механических работ
Дня испытания трубопровода на
герметичность
Доя использования в комплекте
заглушки технологического
разъема(цроходнкка)
Для развальцовки труб на
станке
Для использования в комплекте
заглушки технологического
разъема (проходника)
Для резки трубопровода
Для использования в качестве
заглушки при испытании тру-
бопровода
Для калибровки концов трубопро-
вода под ниппель
Для торцовки и развальцовки
трубопровода
.Для механических работ
Для контроля угла разваль-
цовки
Для замера усилий закрытия зам-
ка обтекателя КП-2

Стр.

058.41.00

1003/1004

Авг 20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Таблица 1201

Р Ш Ш СУШКИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Наименование материала Возлушная Конгв flfci типммяст

температура, продолжи- температу- продолжи-

°С
тельность,

чао.
pa», тельность,

час.

Эмаль глС-249
Первый слой

Последний слой

Эмаль ЭП-140
Первый слой

Последний слой

Эмаль ПФ-223
каждый слой

Эмаль 2B-I6

Первый слой

Последний слой

Эмаль С-38, AC-II5
Первый слой

Последний слой

Грунт АК-069

Грунт АК-070

Грунт BI-02

Шпатлевка 2B-OQ4

Шпатлевка 2В-0060

12-Г7
18-35
12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

12-17
18-35

4,0-4.5
3,0-3,5
8.0-S.0
7,0-7,5

8,0-9,0
6,0-7,0

16-18
12-14

36,0
24,0

2,5-3,0
1,0-2,0

4,0-5,0
3,0-4,0

2,5-3,0
1,0-2,0

4,0-5,0.
3,0-4,0

1,5-2,0
1,0-1,5

1,5-2,0
1,0-1,5

1,5-2,0
1,0-1,5

3,0-4,0
2,0-2,5

2,5-3,0
2-2,5

90^100

90-100

50-60
80-90

50-60
80-90

70-60
81-90

60-70
71-80

1,5-2,0

2,0^2,5

4,5-5,0
1,0-2,0

9-10
3,0-4,0

4,0-5,0 Только при ре-
3,0-3,5 монте покрытия

4,0-5,0
2,5-3,0

058.51.00
Стр. I20I/I202

20/87





РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

тогев»

Црвгоммвюю ююя Л-4

тш 1-4 приведет в ревдвжв 060.71*05,е*р.12О1.

058.52.00
Стр. 1201/1202

Авг 20/87





Тайлнца

расходвнх материалов, применяемых ops ремонте несъемных устройств оборудования

•
тргц •

9
»

I ':

Наименование и
них материалов

2

тип расход- *
•
*•

•

ГОСТ, марка

3

•
материа-'

•
•*

•

Область применения

4

*
Примечание*•

•

т 5

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

058.53.00
Стр.1201

Авг 
20/87

АЛЖШНИР'МЛ пудра ПАП"?
Ацетон

Антистатическая присадка
"Сжгбол"

Бензин Б-70

Бензин БР-1

Борная кислота

Бутилацетат

Винт 324IA-5

Втулка 2408А-5

Гайка 2704А-6

Гайка 3373А

Герметик УЗОМЭС-5

Грунт АК-070

Грунт КФ-030

Гдгнт ХП-0206

ГОСТ 5494-71
ГОСТ 2768-79

TJ-38-40I25-7I

ГСъТ 1012-72

ГОСТ 443-76

ГОСТ 18704-78

ГОСТ 8981-71

нормаль

нормаль

нормаль

нормаль

ТУ38.105462-80

ОСТ 6-I0-40I-76

T76-I0-698-79

ТУ6-10-И-ВИАМ-
-18-79

Дяя восстановления ШШ
Для обезжиривания поверхности
перед склеиванием ж окраской

Добавляется а бетаин БР-I при под-
готовке поверхности обтекателя под
окраску

Доя обезжиривания поверхности

Для обезжиривания поверхности

Для нейтрализации электролита

Для разбавления эмали Ш-566

Для монтажа трубопровода

Для монтажа трубопровода

Для ремонта трубопровода

Для монтажа трубопровода

Для герметизации обтекателей

Для восстановления ЛКП трубопровода

Для контовки винтов,восстановления
ЛКП

Дяя грунтовки поверхностей обтека-
теля перед окраской
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Продолжение табл.1202
о о
н СП

W CD
Н (Я
to со
8 16 Дибутилфтолат

17 Клей 88-^П

18 Клей Л-4

19 Лак AK-II3

20 Ниппель 270IA-6

21 Олигоэфиракрилат МРФ-9

22 Отвердитель № I

23 Пенопласт ППУ-Зс

24 Переходник 27I2A-6

25 Пломба 2444А

26 Проволока котировочная

27 Полиэтиленпелиамин

28 Продукт UCH-7-80

29 Продукт AIM-9

30 Разбавитель F-5

31 Смола ЭД-20

32 Стеклоткань T-I3

35 Стеклоткань ЭЗ-100

36 Толуол

ГОСТ 2102-67

ТУ38.105462-80

Ш . 2.199-82

ГОСТ 23832-79

нормаль

ТУ6-01-450-70

ТУ6-10-1263-72

ТУ6-05-5Ю9-80

нормаль

нормаль

КО-0,5 ГОСТ 792-67

ТУ6-02-594-75

ТУ6-02-663-72

ТУ6-02-724-77

ГОСТ 7827-74

ГОСТ 10587-76

ГОСТ I9I70

ГОСТ 19907-74

ГОСТ 14710-69

Компанент клея Л-4

Для приклеивания трафарета из ватмана

Для склеивания пенопласта

Для восстановления ЛКП

Для ремонта трубопровода

Компанент клея для ремонта обтекателя

Добавляется в эмаль ЭП-255

Для теплоизоляции

Для ремонта трубопровода

Для пломбировки контровочной проволоки

Для контровки соединений

Компанент клея Л-4 и для ремонта об-
текателя

Добавляется в шпатлевку ХП-0064 и
эмаль ХП-5184

Добавляется в грунтовку ХП-0206

Для разбавления эмалей

Компанент клея для ремонта обтекателя

Для ремонта повреждений обшивка и про-
боин обтекателя

Для ремонта повреждений обшивки и про-
боин обтекателя
Для разбавления шпатлевки ХВ-0064,грун-
та ХП-0206, эмали ХП-5184
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Продолжение таил.1202

4

37 Хзмут 5I52A-8

38 Хомут I729O-I5T

39 Хомут

яормаль

нормаль

I 760I 7702 530 000

ii
f 1.5

3
.0

C
Т

О
Л

Ч

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ЦШЖ-201

Циклогексан

JS 6-S

Шпатлевка ХВ-004

Шланг дюрятовнй
40У6-13

Шпатлевка ХП-0064

Эмаль ЭП-140 серо-
голубая

Эмаль МС-249 изумруд-
ная

Эмаль XB-I6

Эмаль ПФ--223 черная,
белая

Эмаль ЗП-6Т84

Эмаль ЭП-255

Эмаль ФП-566

Эпоксидная смола Э-40

ГОСТ 6267-74

ТУ6-09-3045-73

ГОСТ 5009-82

ТУ6-10-ИВЙШ-24-79

ТУ 005.6016-80

ТУ6-10-11»-аИАМ-24-7

ГОСТ 24709-01

ТУ6-10-П-ВИАМ-63-8:

ТУ6-1301-83

ГОСТ 14923-63

ТУ6-10-12-33-77

ГОСТ 23599-79

ТУ6-10-617-75

ГОСТ 5.1408-72

Для монтажа трубопровода

Дхя крепления дюритового шланга на
трубопроводе

Для крепления дюрнтового шланга на шту-
цере прибора

Дхя смазки резьбовых соеднвешггй

Дня разбавления грунта ХП-0206

Лдя здчистка шероховатости на поверх-
ностях устройств

Для восстановления ЛПК

Для замены шланга

окраской

Для восстановления ЛКП магииевнх
поверхностей

Для восстановления ЛКП лицевых
повреждений приборной доски

Для восстановления ЛКП

Для восстановления ЛКП трубопровода

Для восстановления ЛКП миясиштного
обтекателя

Для восстановления ЛКП монолитного
обтекателя

Ддя восстановления ЛКП обтекателя ДИСС

Компанент клея Л-4
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Продолжение таил.1202

ЕЬЬ
$3*8

54

55

56

Ватман

Винт 324IA.

Гайка 3373А

56а Гайка 2704А

57 Дисциллированная вода

58 Заклепка 350IA-3503A

•59 Лист

60 Лист

61 Лист

61а Ниппель 270IA

62 Профиль

€2а Проходник 27I2A

63 Спирт этиловый

64 Трубка

65 Трубка

66 Трубка

ГОСТ 597-73
Нормаль

Нормаль

Нормаль

ГОСТ 6709-72

Нормаль

Д16АТ

Д16Т

М&8-М

Нормаль

Д16ЧГ

Нормаль

ГОСТ 5962-67

АМГ-2М

I2XI8HI0T

Для выполнения трафаретов
Для крепежа накладок

Для крепежа накладок

Для ремонта кислородных
трубопроводов

Для промывки отсека аккуму-
ляторного

Для создания заклепочных
соединений

Для ремонта этажерок

Для ремонта этажерок

Для ремонта деталей из

магниевого сплава
Для ремонта кислородных
трубопроводов

Для ремонта этажерок

Для ремонта кислородных
трубопроводов

Для обезжиривания кислород-
ных трубопроводов

Для системы полного и стати-
ческого давления,участка кис-
лородной системы низкого дав-
ления
Для участка кислородной систе-
мы высокого давления и малого
расхода
Для участка кислородной'системы
высокого давления я большого
расхода
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Продолжение табл.1202

67. Смазка А1Ю-3 ГОСТ 2712-75 Для смазки осей петли крешге-
яия носового обтекателя.
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